Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,BATIMENT” Sp. z 0.0.
37-300 Jarostaw ul. Krélowej Jadwigi 18, tel. 621-48-53
BIURO PROJEKTOW tel/fax. (0-16) 621-46-32

www.batiment.euroadres.pl

BATIMENT

Istniejacy budynek szkoty
ETAP 1

Adres inwestyciji: Lublin
Al. Ractawickie 26
dz. nr42

Nazwa opracowania:  SPRAWDZENIE DROZNOSCI PRZEWODOW
WENTYLACYJNYCH

Inwestor: URZAD MIASTA LUBLIN
Pl. Litewski 1
20-080 Lublin

Niniejsze opracowanie stanowi material pomocniczy do wyceny
wykonania wentylacji pomieszczeri -1/01, -1/03, -1/05, -1/32, -1/28, -1/23,
-1127, -1/26, -1/124, 1120, 1/24, 2/09, 2/08, 2/14, 2/15, 3/15, 3/16, zakres prac
stanowi udroznienie przez odgruzowanie, oczyszczenie wybranych odpo-
wiednich przewodow do wentylacji pomieszczenn. W razie koniecznosci
rozkucia sciany w innych pomieszczeniach dodatkowo zamurowania,
otynkowanie oraz malowanie $ciany. Calo$¢ robét zakonczona protoko-
tem odbioru kominiarskiego

LUTY 2012
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PRZEKROJ DLUGOSC
15x15 STR
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wentylator
15%x25 STR
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40x55 . STR
40x40 STR
15x15 STR
16x15 P
15x15 PiW
15x15 |
15x15 P
STR - strych
[l - drugie pietro
1 - pierwsze pigtro
P - parter
PIW - piwnica

przewody drewniane do stropu ostatniej kondygnacii:
16,17,21,22,30,31,70,71,77,78,79,80,81,82,99,100, 122, 123

Nalezy udroznié zagruzowane przewody,
z tego powodu nie jest mozliwe dokiadne Sprawdzenie podiaczen przewodéw
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Spoidzielnia Pracy Kominiarzy Druk Nr SPK 10/ 01/ 09

I. Bronowicka 7
;0-301 Lublin ublin 30.04.2010

081 746-14-58 oryginat / kopia
info@kominiarze.lublin.pl

PROTOKOL Nr 803

z okresowej kontroli przewoddw kominowych

kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodow kominowych, tacznie z urzadzeniami
majacymi bezposredni zwigzek z kominami w budynku bedacym wiasnoscia :

1 LO im. Stanistawa Staszica w Lublinie
20-043 Lublin, Al. Raclawickie 26

potozonym przy ul. Aleje Raclawickie 26

zostala przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego (art. 62 ust.6 pkti}:
PAWEL PILICHOWSKI Nr. Uprawnieri 415/84

W oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414 ) oraz stosownie do
wydanych przepiséw szczegolowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony
przeciwpozarowej i ochrony srodowiska wraz z pdZniejszymi zmianami.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO ;

Objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych
NIE odpowiadajg przepisom ustawy Prawo Budowlane,

USTERKI :

— Nalezy udrozni¢ zagruzowane przewody, z tego powodu nie jest mozliwe dokfadne sprawdzenie podigczen
przewodow.

— Przewody drewniane do stropu ostatniej kondygnagji :
16,17,21,22,30,31,70,71,77,78,79,80,81,82,99,100,122,123.

Termin nastepnej kontroli : Kwiecien 2011

Wiasciciel (zarzadea) obiektu przyjgl do wiadomesci, ze zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyze] ‘wymienione zalecenia — braki —
uszkodzenia — zaniedbania podlegajg ohowigzkowemu usunieciu — naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kantrali technicznej.

PROTOKOL SPORZADZONO | PODPISANO W DNIU 30.04.2010

Protokdt otrzymujg : Protokolame ustalenia Protokél sporzadzit
1. Wiadciciel - zarzadca obiektu budowlanago. przyjeto do wiadomosci przeprowadzajacy kontrole :
2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole. MISTRZ KOMINIARSKI
3. Terytoriainie wiasciwy Organ Panstwowego
MNadzoru Budowlanego (w  przypadku PAWEL PILICHOWSKI

wystapienia zagrozer, Nr. Uprawnien 415/84
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Lublin 2012-02-27

OPRACOWANIE
ZAWIERAJACE OCENE STANU ZACHOWANIA, ZDJECIA
ORAZ MIZLIWOSC ZABEZPIECZENIA PRZED ZNISZCZENIEM
WINOBLUSZCZU TROJKLAPOWEGO OBRASTAJACEGO
BUDYNEK I LO W LUBLINIE
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC IZOLACII
RZECTWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ.

Wykonano na zlecenie
Przedsichiorstwa Wielobranzowego ,,BATIMENT™ Sp. z 0.0. 37-300 Jaroslaw ul. Krélowej Jadwigi 18

QOpracowanie obejmuje:

1. Okreslenie parametréw dendrologicznych w/w krzewéw winobluszczu.

2. Opis ich stanu zdrowotnego.

3. Dokumentacja fotograficzna.

4. Mozliwosé zabezpieczenia istniejacego winobluszczu lub jego odtworzenia.
5. Zaznaczenie na fragmencie otrzymanego projektu zagospodarowania:

o [stniejgcych krzewow winobluszczu

e Proponowanych miejsc przyszlych nasadzer: winobluszczu



Obiektem opracowania jest winobluszcz trdjklapowy rosnacy od strony frontowe) budynku
11O wLubhnie.

Obecnie wzdluz $cian frontowych muréw budynku szkoly w 9 punktach wyrasta winobluszcz
trojklapowy, ktorego pedy obrosly niemal 100% frontu elewacji budynku, oraz duza czes¢ Sciany
zachodniej budynku.

Dokonatem ogledzin przedmiotowych krzewow:
1. Trzy z nich rosna przy $cianie pétnocne] zewnetrzne;.
H. Caztery z nich przy $cianie polnocnej wewngtrzne).
ML Po jednym na $cianach wschodniej i zachodnie] wewngtrznej.
IV. Sciane zachodnia zewnetrzna obrastajg pedy z krzewu oznaczonego symbolem ,, J 7

Wszystkie krzewy sa w bardzo dobrej kondygji, ich stan zachowania nie budzi zastrzezen.

Dane o poszczegolnych krzewach

Symbol | Togs | Obwed o .
lazewu | pedow najg]rjuezflzego Okreslenie gdzie rosnie krzew Uwagi
A 1 18 $ciana péinocna zewnetrzna Efi;l;:gzzsty:ﬁubezposredmo pr=y
Pedy wyrastaja bezposrednio przy
B 3 27 éciana wschodnia wewnetrzna | Scianie budynku, w przestrzeni
pomiedzy oknami.
Pedy wyrastaja bezposrednio przy
C 6 35 $ciana poinocna wewngtrzna Scianie budynku, w przestrzeni
pomiedzy oknami.
Pedy wyrastaja bezposrednio przy
D 2 23 $ciana polnocna wewnetrzna | $cianie budynku, w przestrzeni
pomiedzy oknami.
Pedy wyrastaja bezposrednio przy
E 1 34 sciana potnocna wewnetrzna Scianie budynku, w przestrzeni
pomigdzy oknami.
Pedy wyrastaja bezposrednio przy
F 7 24 $ciana polnocna wewnetrzna | Scianie budynku, w przestrzeni
pomiedzy oknami.
Pedy wyrastaja bezposrednio przy
G 2 13 sciana zachodnia wewnetrzna $cianie budynku, w przestrzeni
pod oknem.
H 11 44 sciana polnocna zewngtrzna E’;iiims):iibezposredmo prey
J 2 16 sciana polnocna zewnetrzna },)@.dy.wyrasqu bezposrednio przy
i scianie budynku
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Informacie od zleceniodawcy i inwesiora

4+  Wvivezne technologiczne zabezpieczenia przeciwwilgociowego pomieszezen piwnicy i przyziemia
w budynku I Liceum ogdlnoksztalcacego w Lublinie przy ul Raclawickich 26 - fragment

6. Wnioski
I W budvnku Liceum ogdlnokszialcgecego nr I w Lublinie przy :ul. Raclawickich nr 26
stwierdzono wystepowanie na poziomie -I, grzyba- plesni z rodziny fuzarium Link,
ktorego zarodniki stanowiq zagrozenie dla ludzkiego zdrowia.
II. W przedmiotowym budynku wystepujg tez problemy z zawilgoceniem Scian ponizef
poziomu terenu, glownie za sprawg braku w ogéle Iub braku skutecznosci izolacyi

pionowej; wymaga to wykonania stosowanej naprawy.

III. Zaobserwowane zjawisko podciggania kapilarnego nie jest duze i nie ma duzego wplywu
na trwalo$é budynku, stgd nie jest wymagane odtwarzanie izolacji poziomej.

IV. Zabezpieczenie przedmiotowego budynku naleiy przeprowadzi¢c wedhig poniiszych
wskazowek

7. Wskazowki technologiczne zabezpieczenia i naprawy

7.1. Prace od zewngtrz
e Skucie tynkow z cokolu.
e Rozebraiie opaski betonowej oraz fragmentu nawierzchni betonowej wmozliwiajgc

wykonamie wykopony.
e Odslonigcie Scian fimdamentowych do pozioniu posadowienia budynku.
e Powierzchnig Scian oczyscic z resztek gruntu i odkazic.
e Skorodowane cegly w Scianach nalezy wymieni¢ lub uzupelnié zaprawa.
e Oczyszczenie spoin na calej odslonigtej powierzchni na glebokosé 2 cm i wyrownanie
powierzchni scian do stanu muru ,,na peing spoine” fymkiem renowacyjnym podkiadowymn.
o Ulozenie na calej powierzchni Sciany, lgcznie z cokolem, povlokowej izolacji = modulem
krystalizujgcym.

o Zabezpieczenie ulozonej powloki uszczelniajgeej za pomoca folii kubefkowe;j.

o Zamocowanej w poziomie terenu lishvg mocujgcq umozliviajgeg odprowadzenie pary
wodnej z przestrzeni migdzy powlokq a folig.

o W obszarach gdzie rosng winorosle powioke nalezy rowniez zabezpieczaé arkuszami z
blachy miedzianej.

s Zasypanie wykopu oraz odiworzenie opaski i nawierzchmi.

o Ulozenie na cokole nynkow napowietrzonych o nastepujgcym ukladzie warstw:
- obizutka cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej, pokiywajgea 30% powierzchni
Sciany, gr. 0,5 cn
- tynk cementowy z dodatkiem napowietrzajgcym

e Ujednolicenie powierzchni tynkéw Za pomocg szpachlowii renowacyjnej.

o Pomalowanie powierzchni Scian paro przepuszczalng farbg silikatowg .

s Zhydrofobizowanie cokolu .

% Informacja ustna od Inwestora o planowanym w rolm nastepnym_ocieplaniu elewacji budvnku,

Strona 6z 8
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Whioski

Z informacji otrzymanych od Inwestora wynika, iz nastapi bardzo mocna ingerencja w podioze
wokét budynku, a w terminie pézZniejszym rowniez w jego elewacje (konieczno$¢ zdjecie calego
winobluszczu ze $cian budynku).

W zwigzku 7 powyiszym nie widzg motliwosci zachowania istniejqcego winobluszczu.

Roslina w tak zaawansowanym wieku nie rokuje na przezycie przy przesadzaniu, jej korzenie rosng
zbyt blisko muréw i wnikajg zbyt gleboko w podloze, kidére w czasie prac bedzie bardzo mocno
naruszane.

Biorac pod wwage tradycje, oraz utrwalony historycznie w $wiadomosci lublinian wizerunek
I LO im. Stasgica (7 murami obrosnietymi zelenia) proponuje rozwazy¢ podjecie proby odbudowania
winobluszezn (po zakoriczeniu prac remontowych) na bazie istniejacych krzewow I sadzonek 7 nich
wyhodowanych.

By pomyst ten méet zakonczy¢ sie sukcesem konieczne jest:
4 Zabezpieczenie istniejacych roslin przez odpowiednie przygotowanie do przesadzenia

v zmniejszenie masy rosliny w czesci nadziemnej (pozostawiajac pedy od 2 — 6 m z rozwijajacymi sig
paczkami)  odpowiednio do zmnigjszenia systemu korzeniowego w czasie przygotowania do
przesadzenia oraz poddanie mikoryzacji przed 1 po posadzeniu.

v" zabezpieczenie zmniejszonego systemu korzeniowego bandazem jutowym i linkami w celu
przeniesienia na tymczasowe miejsce by po zakoficzeniu prac remontowych mozna bylo je
przesadzi€ (jesli przezyja).

Przesadzenie glownych krzewéw naleiy wykonaé w czasie spociynku rosliny (przed lub po wegetacji).

Olkres wegetacviny — czes$é roku, gdy roslinnosé moze sie rozwijac ze wzgledu na dostateczng ilosé

wilgoci i ciepla. W Polsce jest to okres ze Srednig dobowq temperatura powietrza powyzej 3°C. Za
poczatek okresu wegetacvinego provimuge sie tez zakwitanie leszezyny, kaczenca, podbialu, a za koniec —
opadanie lisci kasztanowea i brzozy.

W okolicach Lublina trwa okolo 210 dni od pierwszvch dni kwiemia do pierwszvch dni listopada.

4+ Sadzonki mozna przygotowad na r6zne sposoby. Winobluszcz rozmnaza sig przez sadzonki zielne

pobierane latem Sadzimy je do doniczek z ziemig piaszczysta 1 umieszczamy w mnozarce w

temperaturze 13-16°C. Jesienia mozna tez pobieraé sadzonki zdrewniate 25-30 cm diugosci, ktore

dotujemy w piasku, a wiosna sadzimy na zacisznym zagonie. Moina takie rozmnaiac preygotowjgc w

polowie jesieni lub wczesng wiosnq odidady z diugich pedéw — ukorzenione odklady oddzielamy od

rosliny matecznej dopiero po ukorzenieniu. Zalecam go jako najbardziej pewny sposob pozyskania
sadzonek. Wyhodowane sadzonki (nalezy podda¢ mikoryzacji) potrzebne one beda jesli przesadzone
rosliny macierzyste nie przezyja oraz do uzupeinienia nasadzen wokot budynku.

4 Podczas prowadzenia prac ziemnych przy fundamentach budynku nalezy przygotowad miejsca na
przyszle nasadzenia tzn.

v" w miejscach planowanych nasadzen izolacja musi gwarantowag, iz rozrastajgce si¢ rosliny nie beda
w przyszioéci uszkadzaly fundamentéw (proponuje zastosowanie grubej folii kubetkowej)

v' przestrzenie w ktorych zostana nasadzone ponownie rosliny musza mie¢ odpowiedni wymiar, tzn,
musza pomieicié wystarczajaca ilo$¢ mieszanki urodzajnej niezbedna do prawidlowego rozwoju
roslin

v’ Nowe nasadzenia nalezy wykonaé w odleglosci ok. 1m od $cian budynku i w poczatkowym okresie
nalezy ustawié podpory, ktore pozwola by winobluszcz ponownie zaczat obrasta¢ budynek.

# Nalezy tak dobrac¢ rodzaj elewacji, by ta byla w stanie utrzyma¢ nowo nasadzony, rozrastajgcy sig
winobluszcz.

Strona7z8
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-4+ Jezeli prace budowlane maja rozpoczaé sie jeszcze w tym roku konieczne jest w ciagu najblizszych dni

zatrudnienie zakladu ogrodniczego ktory podjal by sie:

1. zabezpieczenia i przesadzenia jak najwieksze] ilosci krzewow rosngcego bluszezu,

2. krzew A proponuje zostawié w celu przygotowania sadzonek metoda odkladow (krzew ten mozna
bedzie przesadzi¢ po ukorzenieniu odkladow),

3. przygoiowanie sadzonek z odkiadow,

4. przechowania zabezpieczonych i przesadzonych krzewdw oraz sadzonek do momentu zakonczenia
budowy

5. wspolpraca z firma wykonujaca prace remontowe w przygotowaniu miejsc¢ pod nasadzenia
winobluszczu

6. posadzenie winobluszczu i jego pielegnacja przez najblizszy sezon wegetacyjny.

Wszystkie zabiegi powinny byé wykonywane przez zaktady specjalistyczne, zgodnie 3 zasadani
i normami przyjetymi prreg Polskie Towarzystwo Chirurgéw Drzew, oraz konieczny jest nadzor
inspektora 7 uprawnienianmi PTCHD — NOT lub SITO — NOT. nad wszysthimi pracami
(przesadzenie [ zabezpieczenie istniejgcych krzewow, prrygotowanie sadzonek oraz ich
posadzenie w prrygotowanych miejscach).

Opracowal: mgr Wojciech Matacz @ "}%‘;ﬁﬂfg?ﬂ‘ﬂfgﬁﬁz

ds. plelegnacji i ochrony drzew

nr wpisu 23/20086; nr upr. 8/3/91
PIChD-NOT waine do 31.12.2014
(23)

02,04, 20 Adm
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