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1.0 OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plan zagospodarowania

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Warunki techniczne przylaczenia sieci wodno — kanalizacyjnej
- Badanie geologiczne

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

P B-W. obejmuje kanalizacj¢ deszczowa z przylaczami ( ETAP I)
Inwestor: Urzad Miasta Lublin

1.3. WARUNKIT GRUNTOWO - WODNE

Opisane sa w badaniach technicznych podloza gruntowego z maja 2010 r.
Opracowanych przez mgr Slawomira Wieckowskiego dla projektowanej inwestycji.
Na profilach kanalizaci naniesiono przekroje geologiczne.
Wykonawca robdt przy wykonywaniu wykopow winien bezwzglednie zapoznac si¢ z tymi
badaniami podtoza. '

1.4. ROBOTY ZIEMNE

Wykonywac w zdecydowane] WlE;kSZDSCI mechanicznie. Jedynie przy kolizjach z
uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie
Wystepuja kolizje z kablami eNN, przytaczem gazu, pmJelctowanym przylaczem wodociagu.
Odwdz nadmiaru ziemi do 5,0 km.

W przypadku prowadzenia robét w bezposrednim sasiedztwie budynkdw nalezy kanat
zasypac natychmiast po utozeniu warstwg zwiru na catej wysokosci i ubié¢ warstwami do 90%
wartosci Proctora (przy odlegiosciach mnigjszych od 5m przy przebiegu rownoleglym
kanalizacji do budynku). W przypadku wykopow pionowych sciany wykopdw umocni¢ balami
drewnianymi do gleb. 2,0 m, ponizej grodzicami GZ-4 rozpartymi w dwodch miejscach
profilami stalowymi I-300. Dwuteownik nalezy rozeprze¢ rurami stalowymi 0100 o rozstawie
osiowym 2,6 m

W przypadku wystepowania wody gruntowe] przewiduje sie bezposrednie pompowanie
wody lub odwadnianie drenazem . Woda wypompowywana bedzie na teren poza pas robét. W
przypadku napotkania bardzo zlego gruntu pod wzgledem budowlanym w poziomie
- posadowienia tj. namuty i piasek drobny szary nalezy wykona¢ wymiany gruntu stosujac
podloze ze Zzwiru grubosci 30 cm.

1.5. TRASA SIECI

Trasg sieci projektuje sig w obrebie istmigjacego budynku szkoly oraz wzdhiz
projektowanego budynku hali sportowe;j

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowaé minimalne odleglosci poziome:



- od stupow telefonicznych - 1,5m
- od shapow energetycznych - 20m

- od kabli energetycznych N.N. - 20m
- od gazociggu sredniopreznego o do 100 mm - 1,.5m

- od wodociagéw - 1LL5m
- od kanalizacji lokalnych -~ 20m
- od drzew - 20m

1.6. OCHRONA ZIELENI

Generalnie nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

1.7. PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych litych o 160; 0 200; o
315 typu SDR-41 - klasy N 1 SRD - 34 klasy S. Wody deszczowe z rur spustowych o 150 i
wpustow ulicznych dn 500 betonowych, odprowadzane bgda do projektowanej kanalizacji
deszczowej dn 200-315 obok istnigjgcego | nowego budynku a nastgpnie po przekroczeniu
drogi do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Godebskiego dn 400-600. Przejscie przez
droge wykonac przewiertem w rurze ochronnej dn 508x11,0 mm do istnigjacych kanalizacji
dn 300

1.14. SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM

a. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

, ' . W miejscu skrzyzowania na istniejace kable
n/n natozyé rury ochronne dwudzielne koloru niebieskiego 0 50 o dlugoéci L =2 m. Prace
wykonac pod nadzorem R.E. Lublin. Kolizja dotyczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

_b. Skrzyzowanie z projektowanym wodociagiem i kanalizacja
Zachowact ostroznos¢ wykonywanych prac w obrebie kolizji

c. Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi
W miejscu skrzyzowania na istniejgce kable n/n natozy¢ rury ochronne dwudzielne koloru
nicbieskiego "0 50 o diugosei L = 2 m. Kolizja dotyczy kanalizacji deszczowej

d. Skrzyzowanie z przylaczem gazu
Przy skrzyzowaniu z gazociagiem na rure kanalaizacyjna nalezy nalozy¢ rure ochronna PE dn
400 o dugosci L=4,2 m



2.0. OBLICZENIA

2.3. ILOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH

Q=F-¥-q [l/sek]

F=0.,%ha

W=0,7

g=165 1i/sel/ha

Q=09 0,7 165=1041l/sek

3.0. UWAGI KONCOWE

A. Roboty ziemne w migjscu kolizji wykonac recznie

B. Calosc prac wykona¢ zgodnie z projektemn i cbowiazujacymi przepisami wykonawstwa i

obliczen sieci zewnetrznych.
C. Kanalizacje deszczowa do wykonania w I etapie zaznaczono kolorem zielonym

Opracowat:
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Profil kanalizacji deszczowej cz.]
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Do
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0+07,3

HEKTOMETRY -0

0213

0+33,6

G+42

0+56,3

0:70,2

0+78

0+88,3
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1+03,6

WYKAZ PRZYKANALIKOW

ODCINEK SREONICA SREDNIA GLEB. | DLUGOSE (m) KOLIZJE

Rd26-D1 @ 0,16 PVL 1,15 6,5 przytacze kanzl. sanit dn160

Rd25-01 ® 0,16 PVC 1,15 1,7 przytacze kanal. sanit dn160

Rd24-02 d 0,16 PVC 1,50 9,5 -

Rd23-D& @ 0,16 PVC 1,40 6,8 -

Rd22-05 D016 PVC 1,54 6,1 -

Rd21-D6 0,16 PVC 1,51 31 -

Rd20-07 @ 0,16 PVC 1,36 44 kabel infernef

Rd19-D8 @ 0,16 PVC 1,40 68,6 kabel energefyczny
Uwaga:

Pozostate wpusty wykonac analogcznie do wrysowanych

Podsypka Zwirowa pod kanat grubo$ci 30 cm

mgr inZ. Bogustaw Zaleszczyk
37-700 Przemysl tel. 670-39-04
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Profil kanalizacji deszczowej cz.2
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Do D1

012

D14

D15

D16

D19

D20

Do

Rd12 D13 D12

Rd1o

D18 D17

D16

"OMETRY

0+00 ¢-08,5

0+20,6

0+39.4

0+59,3

0+68,3

0+80.%

1+0E1

1+31,2

WYKAZ PRZYKANALIKOW

ODCINEK SREDNICA SREDNIA GEEB. | DtUGOSE (m) KOLIZJE

Rd15-010 @ 0,36 PVC 0,80 3,5 -

Rd16-012 © 0,1 PVE 1,00 bk i}

RE17-D14 ® 0,16 PVC 147 6,2 projprzyt.siet ciepln.

Rd18-D14 © 0,16 PVC 1,47 6,0 prej. przyt. wodoc.

Rd19-D15 @ 0,16 PVC 1,60 8,5 -

Rd12-D13 @ 0,16 PVC 115 8,4 proj. sieé cieplna

Rd11-013 @ 0,16 PVL 115 9,3 proj. siet cieplna

Rd10-018 @ 0,15 PVL 137 8,4 PPy R

RdS-D18 @ 0,16 PVC 137 2,1 -

Rd8-D017 © 0,16 PVC 1,55 2,5 proj. przyt. kanal.

RO7-D19 @ 0,16 PVC 1,55 13,7 -

Rd6-D19 @ 0,76 PVC 1,55 9,2 -

W1-010 @ 0,20 PVC 0,70 10,2 -

W2-010 @ 0,20 PVC 0,73 2,0 -

W3-011 @ 0,20 PVC 0,70 15,0 .

W01 @ 0,26 PVL 0,70 2,6 -

W5-018 @ 0,20 PVC 1,59 34 kroj. siet cieplna

W6-015 @ 0,20 PVC 0,80 8,0 proj. kabel energ.
Uwaga:

Pozostate wpusty wykonac analogecznie do wrysowanych

PRACOWNIA PROJEKTOWA | NADZORU BUDGWNICTWA KOMUNALNEGO
mgr in2. Boguslaw Zaleszrzyk

37-700 Przemysl fel. 670-35-04 ul. Grunwaldzka 13

OBIEKT Sala Gimnastyczna Liceum Data : 02.2012
Ogolnoksztatcace dz.or 42

ADRES Lublin al. Raclawickici 26 Nrrys. | 3

NAZWA RYS. | Profil kanzlizac)i deszczowej cz.2 Nr upr. | Podpis

OPRACOWAL | mgr inz. M. Mazur MWM/

PROJEKTANT | mgr inz B, Zaleszczyk 2§W Ja

P.B. kanalizacli deszczowej

=% |
N




Profil kanalizacji deszczowej cz.3
Skala 1: gg¢

L

500 WYKAZ PRZYKANALIKOW
OBCINEK SREONICA SREDNIA GLEB. | OtUGOSE (m) KOLIZJE
Rd5-D21 D 0,16 PVC 160 1.7 -
i Rd4-D22 @ 0,16 PVC 154 5,0 -
Rd3-023 ® 0,16 PVC 155 6.5 .
Rd2-023 @ 0,16 PVC 1,55 3.2 -
Rd1-D24 @ 0,16 PVC 151 71 -
—0,30=21234 i . ' '
Rd13-025 © 0,16 PYC 1,21 9,6 -
oo g - g o G R - Rd14-025 ® 0,16 PVC 127 53 -
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