PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Obiekt : Budynek I Liceum Ogdlnoksztalcgcego im.Stanislawa Staszica w
Lublinie Al.Raclawickie nr 26 .

Temat: Instalacja elektryczna wewnetrzna w przebudowanych czesciach
budynku .

Inwestor : Urzad Miasta Lublin
Plac Litewski 1
20-080 Lublin

Ferzy Hrol

. - Me UAN-
Projektowal: da‘é?é;é\k‘m%'%‘iamn i

ralala

Spis zawartosci:

1.Strona tytulowa.
2,8pis tredci.

3.0pis techniczny.
4.Obliczenia techniczne.

5. Rysunki:

-plan instalacji wewnetrzne] -rzut niskiego parteru Rys.or |
-plan instalacji wewnetrznej -rzut parteru Rys.mr 2
-plan instalacji wewnetrmej -rzat 1 pietra Rys.nr 3
-plan instalacji wewnetrznej -rzut II pietra Rys.nr4d
-schemat ideowy tablic rozdzielczych Rys. nr 5-8

Jarostaw luty 2012 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu.

Instalacja elektryczna wewnetrzna w przebudowanych czesciach budynku etapu I w
I Liceum Ogolnoksztalcacego w Lublinie Al.Ractawickie nr 26 .

2. Podstawa opracowania

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75)

e PN-92/E-01200. Symbole graficzne stosowane w schematach.
PN-92/E-~-05009. Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych.
BN-84/8984-10. Zakladowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogélne.

e Katalogi producentow.

e Zlecenie inwestora.

e Projekty techniczne architektury.

3. Zakres opracowania

- rozdzieklnie elektryczne TPP1,TPP2,TP1,T1.1,T1.2,172.2
- wewnetrzne linie zasilajace.

- instalacja elektryczna - przebudowanych czeéci.

- ochrona od porazen.

4. Opis projektowanych urzadzen i instalacji elektryeznych.

a) opis zasilania instalacji w przebudowywanych cz¢sciach budynku.

Na kondygnacjach budynku do zasilania instalacji elektrycznych przebudowywanych
czesci budynku nalezy wykonaé nowe tablice rozdzielcze :

- niski parter dwie rozdzielnice typu RW TX 4x18 -TPP1,TPP2,

- parter jedna rozdzielnica typu RW TX 4x18 - TP1

- I pietro dwie rozdzielnice typu RW TX 3x18 - T1.1,T1.2

- II pigtro jedna rozdzielnica typu RW TX 3x18 -T2.2

Rozdzielnice nalezy zasilic z istniejacych tablic elektrycznych przewodami 5xLY
16mm” i 5xL Y10 mm” wg schematéw ideowych rysunki nr 5-8
-rozdzielnie zawierajg :

wylaczniki FR , wylaczniki réznicowo-pradowe ,wylaczniki samoczynne
nadmiarowo-pradowe dla zabezpieczenia obwodow oswietleniowych ,gniazd 1-
fazowych .
Wykonanie rozdzielni wedtug schematow ideowych



I

b) instalacja odbiorcza gniazd wtykowych.

Do wykonania instalacji zasilajacej gniazda elektryczne 230V, stosowaé przewody
typu YDY 3x2,5 mm* 750V. Zastosowaé gniazda wiykowe ze stykiem ochronnym.
Instalacje zasilania gniazd jak réwniez same gniazda wykonaé jako p/t. Okablowanie
prowadzi¢ w rurkach z PCV typu RKL.G Q16mm. Rury z tworzywa sztucznego
uklada¢ w wykutych bruzdach. Gniazda w sanitariatach instalowa¢ na wysokosci 1,6
m, w pozostalych pomieszczeniach na wysokosci 0,4 m od posadzki. Gniazda
instalowane w pomieszczeniach sanitarnych beda wykonane jako bryzgoszczelne o
stopniu ochrony nie mniejszym niz [P44, natomiast we wszystkich pozostalych
pomieszczeniach powinny mieé stopiefi ochrony IPX2. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Zabezpieczenia
obwodow wylacznikami réznicowymi z czlonami nadmiarowo-pradowymi typu P 312
w tablicach rozdzielczych.

¢) Oswietlenie pomieszezen.

W pomieszczeniach projektuje sie oprawy Swietlowkowe i oprawy na swietléwki
kompaktowe. Okablowanie instalacji o$wietleniowej bedzie wykonane przewodami
YDY 3x1,5 mm” 750V ,YDY 4x1,5 mm® 750V YDY 5x1,5 mm’ 750V. Instalacje
zasilania opraw wykona¢ jako p/t. Okablowanie prowadzi¢ w rurkach z PCV typu
RKLG 16 mm niepalnych. Zabezpieczenia obwodéw wylacznikami réznicowymi z
czlonami nadmiarowo-prgdowymi dwubiegunowymi o czulo$ci 30mA i
wylacznikami samoczynnymi jednobiegunowymi w tablicach rozdzielczych.

Oprawy i osprzet montowane w sanitariatach oraz na zewnatrz budynku, nad
wejsciem, nalezy zainstalowa¢ w wykonaniu szczelnym. Oprawy oswietleniowe beda
mocowane na suficie. W sanitariatach zaprojektowano wentylatory lazienkowe
zasilane z instalacji odwietleniowej. Wylaczniki oswietleniowe nalezy instalowaé na
wysokosel 1.4 m od posadzki. [los¢ oraz rozmieszczenie projektowanych opraw i
wylacznikow pokazano na planach instalacji wewnetrznej budynku - rys. or 1.

W pomieszczeniach spehione zostaly wymagania normy PN-EN 12464-1

d) Instalacia wentylacyjna (zasilanie)

W pomieszczeniach lazienek projektuje si¢ zastosowanie wentylatoréw kanalowych
montowanych w kratkach wentylacyjnych. Wentylatory nalezy podpiaé do obwodow
oswietleniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach, tak aby zalgczenie osw.
powodowalo zalaczenie wentylatora.

5. Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukltadzie TN-C. Wszystkie instalacje w projektowanym
obiekcie projektuje si¢ w systemie TN-S. Ochrong¢ przed dotykiem bezposrednim w
rozdzielniach wewngtrznych uzyskuje sie poprzez zastosowanie obudowy z II klasg
ochronnosci. Ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim w instalacji
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odbiorczej stanowi szybkie wylaczenie napiecia za pomoca wylacznikow
réznicowopradowych zamontowanych w rozdzielniach . Nalezy zastosowac wylaczniki
réznico-pradowe o znamionowym roznicowym pradzie wyzwalajacym 1A, =30 mA.

Aby warunki poprawne;j pracy dobranego wylacznika roznicowo — pradowego byly
spelnione, warto$é rezystancji uziemienia powinna wynosi¢:

U, 25
R< —>R< = R<694Q
12xIA, 1,2x0,03

U —Najwieksze dopuszczalne napigcie dotykowe,

k — Wspélezynnik — przyjmujemy 1.2,

IA, — znamionowym réznicowym pradzie wyzwalajacy — przyjmujemy 30 mA,

R —rezystancja uziomu dla przewodu PE.

Zaleca sig jednakze, aby wartos¢ rezystancji uziemienia byla mniejsza niz 10 Q. W
instalacji wewngtrznej budynku nie nalezy taczy¢ ze soba przewodow N i PE. W celu
wyeliminowania omylkowego polaczenia w/w przewodow, przewdd ochronny PE
powinien posiadaé izolacje koloru zielonego z zoltym paskiem. Wszystkie czedci
przewodzace urzadzen chronionych nalezy podlaczy¢ do przewodow ochronnych PE,
ktore nalezy polaczy¢ z gléwna szyna wyréwnawcza budynku GSU.

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem DY 2,5 mm” ukladanego w
rurach instalacyjnych © 18.

Rozdziat w tablicy TP przewodu PEN na PE i N uziemi¢ przewodem LY 35mm” i
wykona¢ uziemienie typu TP1x6 na zewnatrz budynku . Po wykonaniu instalacji
nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ przewoddéw ochronnych oraz dokona¢ pomiaréw rezystancji
uziomu.

Przewo0d ochronny PE nalezy polaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

6.Uwagi dodatkowe.

Pozostale prace wykona¢ zgodnie z normami :

* PN -IEC 60364 ,.Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych™

» PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym”

* PN-86/E-05003 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
odpowiadaé powinny budynki i ich usytuowanie”

» PN-76/E05125 ,, Elektroenergetyczne linie kablowe”

oraz innymi obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé obowiazujace pormiary kontrolne.

glektowanizTwyk
insta \drycZnych
37-531055?;'?90]1 W, u]{yM'l zka | 22
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NiSKl PARTER
Nr pom. Narwa pomieszczenia Powlerzehnla | Rodza] posadzki
-1/01 | ZAPLECZE SALI PO 15,10 PLYTKI GRES
-1#02  |MAGAZYN SAL| PO 3.80 PLYTK! GRES
503 |BALA LEKCYJNA (poyar2 51,01 FLYTKI GRES
-1/04 |SERWEROWNIA [talent} 13,39 PLYTKI CERAM.
405 ISALA LEKCYJNA [przedslablorceosé) nir 1 38,55 PLYTKI GRES
-1/068  {SCHDWEK 5,78 PLYTKI GRES
-1/07__|[KLATKA SCHODOWA 29,53 PEYTKI GRES
-1/08  |POCZEKALNIA 16,62 WYKADZINA PCV
/B9 | GABINET PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 16,22 WYKL ADZINA PCV
-1/10° [GABINET STGMATOLOGICZNY 18,00 WYKLADZINA POV
111 [WC OGOLNE | NSEPELNOSPRAWNYCH 5,11 FLYTKI CERAM.
-112_ |POKOJ SOCJALNY 4,69 WYKEADZINA PCV
3 |PCKOJ BIUROWY 14,45 FLYTKI GRES
-1414 SKEADZIK PCRZADKOWY - 2,08 PLYTKI| GRES
B
£

Xw Wypyst oswietlenlawy OZNACZ:
®C Opraws no swietlSwki kompokctowe

L.

L]
N

RG
em  Rozdzlelnlca

125 t——A_ZI Oprawy Swietidwkowe

140

120
190

Locznik klawlszewy B4 L-Blegunocwy WP4-1F

Przyclsk blstablny p/t

Lacznik klawlszowy pt. swletenikowy WPt-3
Locznik klawlszowy p% schodowy WPt-57

125
140

Gnlazdo dwukroine wiyczkowe z uzlemlenlem
Gninzdo whyczkowe szezeine 2 uzlemlenlen ¢

120
180

WC 1,94 PLYTKI CERAM.

1€ |SALA AEROBIKL B34z |PARRIET ] ([@
-1717__|GZYTELNIA BIBLIGTEKL 57,75 |PARKI 140 / d‘ &L VRN s
“1f18_ | ARCHIWUM SZKOLNE 5,44 PEYTKI GRES — w2 ’ .
-115__|KORYTARZ 5,84 BEYTHI GRES - —
/20 |SALA LEKCYJNA (matomatyka) 54,3 PLYTKI GRES
121 [ZAPLECZE (matematyka) 13,80 |PLYTKI GRES
/22 |SCHOWEK 441 [lESs
1/23__|SKLEPIK SZKOLNY Z JADALNIA 54,78 |PEYIKI GRES
/24 |SZATNIA 4043 |PLYTKIGRES
125 |WC damskie 11,00 [PLYTKI CERAM, 125
26| WC meskis 18,84 |PEYTKI CERAM.
127 _|KORYTARZ 34,79 |PEYIKIGRES 140
/28 |SZATNIA 61,88 |PLYTKI GRES

POS.
-1/28  |POM. TECHN. {licznik wody) 4,40 CEMENTOWA

~1/30 [POM. PERSCNELL TECHNICZNEGO 8,41 PLYTKI GRES
=113 SCHOWEK PORZADKOWY 4,35 PLYTKI GRES
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140
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Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
IMENT *

37-500 Jaresiaw ul. Krdlowe] Jadwigl 18
BIURO PROJEKTOW tel. 621-46-32
125 ATIMENT mww.baﬁmenteuro:dres.nl
140 oiske k| Liceum Ogoélnoksztalcace

im. Stanistawa Staszica
l.ublin AL. Raclawickie 26 dz. nr 42

Hazwa S.:

RZUT NISKIEGO PARTERU-
= Instalacja elektryczna-ETAP |

‘ Brojekcant : Nr upr:
JERZY KROL ‘ 4192

120
1580

i

1732__|SZATNIA 4450 |PLYTK GRES
1733 |KORYTARZ 33,54 |PLYTKIGRES
| 1734 |KORYTARZ 11040 |[PLYTKIGRES
~1/35__|KLATKA SCHODOWA 2748 |PEYTKIGRES
~1/36__|MAGAZYN BEBLIOTEKI 50,32 ARKIET

/37 [KLATRA SCHGOOWA 19,72 [PEYTKI GRES E

966,54 m2
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Lacznlk klawiszowy pt. Swleczrkowy

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU tacznlk klawiszowy gt schodowy WP

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
1/01 WC damskia 10,51 PLYTKI CERAM.
1/02 _ {WC dia niepelnosprawnych 3,57 PLYTKI CERAM.
1/03 PRZEDSIONEK WC damskie 3,46 PLYTKI CERAM.
1/04  |SALA LEKCYJNA 30,78 PARKIET
KOORDYNATOR MATUR
1105 |\IEDZYNARODOWYCH (B) 1434 |PARKIET
1/06 KOMUNIKACJA 42,12 PARKIET
1/07 SALA LEKCYJNA {j. polski) nr 9 57,42 PARKIET
1/08 KLATKA SCHODOWA 33,08 POS., KAMIENNA
1/09 _ [SANITARIAT MESKI 15,08 PLYTKI CERAM.
110  [SANITARIAT DAMSKI 17,63 PLYTKI CERAM.
1111 SZATNIA MESKA 5,25 PLYTKI CERAM,
112 [SZATNIA DAMSKA 10,84 PLYTKI CERAM.
113 [PRZEDSIONEK 2,895 PLYTKI GRES
1/14 |[KORYTARZ 11,08 PLYTKI GRES
115 POKOJ NAUCZYCIELA 10,60 WYKEADZINA DYWANOWA
1/15a  |ANTRESOLA CZYTELNIA s7.21 PANELE
1/16b  [KOMUNIKACJA 11,00 PANELE
116 SALA LEKCYJINA [biplogia) nr 20 53,08 PARIKIET
117 |ZAPLECZE sali nr 20 25,88 PARKIET
118 |SALA LEKCYJINA (. polskiy nr 19 53,55 PARKIET
119 |SALA LEKCY.INA (matematyka) nr 18 53,79 PARKIET
1/20 WC chiopcow 13,57 PLYTKI CERAM.
121 PRZEDSIONEK WC chiopcdw 4,28 PLYTKI CERAM.
1/22  [SALA LEKCYJNA (biologig) nr 17 46,00 PARKIET
1723 [KSIEGOWOSC 17,73 PARKIET
1/24  |POKOJ WICEDYREKTOROW 15,98 PARKIET
1/25 [SEKRETARIAT 18,22 PARKIET
1428 [POKOJ DYREKTORA 27,29 PARKIEL Lublin AL. Ractawickie 26 dz. n
127 |[KORYTARZ 131,65 POS. KAMIENNA S
1/28  [KLATKA SCHODOWA 36,25 POS. KAMIENNA
1729 |KORYTARZ 36,73 FOS. KAMIENNA - I — R‘-'-:UT PARTERU-
873,14 m2 Instalacja elektryczna-ETAP

Projektant :I . INr u
JERZY EKROL

Griazdo dwukrotne wiyczkowe z uzier
Gniozda wtycrhkowe szezoine z uziemt
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Nr pom.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

Rodzaj posadzki

EEN .

2101

SALA LEKCYJNA (j. angielski) nr 38

50,68

PARKIET

R S
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120
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2i02

ZAPLECZE AULI

27,04

PARKIET

2/03

AULA

196,34

PARKIET

2/04

KOMUNIKACJA

27,08

PARKIET

2/05

SALA LEKCYJNA {(religia) nr 32

50,62

PARKIET

2/06

SALA LEKCYJNA {matematyka) nr 31

53,45

PARKIET

2007

SALA LEKCYJNA (j. angielski} nr 30

53,63

PARKIET

2/08

WC chiopcow

13,57

PLYTKI CERAM.

2/08

przedsionek WC Chiopcdwuu

4,28

PEYTKI CERAM.

210

SALA LEKCYJNA (historia) nr 29

63,72

PARKIET

2111

SALA LEKCYJNA (j. angielski) nr 28

23,80

PARKIET

212

ZAPLECZE HISTORII

13,45

PARKIET

213

SALA LEKCYJNA (historia) nr 26

64,85

PARKIET

2114

WC nauczycieli

2,21

PLYTKI CERAM.

2115

WC dziewczat

15,35

PLYTKI CERAM.

21186

POKOJ NAUCZYCIELSKI

54,27

PARKIET

217

SALA LEKCYJNA (j. niemiecki) nr 24

53,70

PARKIET

218

KOMUNIKACJA

34,60

PARKIET

219

KLATKA SCHODOWA

36,37

PARKIET

2/20

KOMUNIKACJA

100,10

PARKIET

2/21

KLATKA SCHODOWA

36.41

PARKIET

222

KOMUNIKACJA

34,44

PARKIET

1 009,87 m2
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Przedsiebiorstwo WielobranZzow:
» BATIMENT ”
37-500 Jarostaw ul, Iérélnwej Jadwigi 18
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Rodzaj posadzki

3/01  |SALA LEKCYJNA (matematyka) nr 50 50,45 PARKIET

302  |{SALA LEKCYJNA (j.angielski) nr 49 26,73 PARKIET

3/03 |ZAPLECZE GEOGRAFII 23,95 PARKIET

3/04  |KLATKA SCHODOWA 2,71 PARKIET

3/05 |SALA LEKCYJNA {gecgrafia) nr 47 48,83 PARKIET

3/06 |SALA LEKCYJNA {fizyka) nr 46 54,01 PARKIET

3107 |SALA LEKCYJNA {fizyka) nr 45 53,84 PARKIET

3/08 |WC damskie 10,56 PARKIET

3/09 |przedsionek WC damskie 717 PARKIET

3111 |POKOJ PSYCHOLOGA 16,30 PARKIET

M2 SALA LEKCYJNA {chemia) nr 43 60,92 wykt, PCV

313 ZAPLECZE CHEMI 24,10 PARKIET

314 | SALA LEKCYJNA {chemia) nr 41 65,35 wykt. PCV

3115 |WC meskie 15,62 PLYTKI CERAM.
316 WC nauczucieli + niepelnosprawny 1,88 PEYTKI CERAM.
317  |SALA LEKCYJNA (informatyka) nr 40 54,82 PARKIET

3/18 |SALA LEKCYJNA (informatyka} nr 39 51,93 PARKIET

3119 |KORYTARZ 34,74 PARKIET

3/20  |SPOCZNIK 18,09 PARKIET

3/21  |KORYTARZ 98,75 PARKIET

322 |SPOCZNIK 18,16 PARKIET

3/23  |KORYTARZ 34,44 PARKIET

775,45 m2
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Proj. tablica T2.2
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Pozostale pola
rozdzielnicy rezerwowe
dla potrzeb Il etapu
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e i |
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lazienka -2/14,2/158
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e+ e s —
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