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Opis techniczny

| Liceum Ogélnoksztatcacego im. Stanistawa Staszica w [ ublinie
Al. Raclawickie 26 dz_ nr 42

|. Dane ogodlne:

1. Przedmiot opracowania - | etap Remontu budynku | Liceum

Ogolnoksztatcgcego w Lublinie

2. Adres - Lublin
Al. Ractawickie 26
dz. nr42

3. Inwestor - Urzad Miasta Lublin
Pl. Litewski 1
20-080 Lublin

4. Jednostka projektowa - Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
LBATIMENT" Sp. z 0.0.
ul. Krolowej Jadwigi 18

5. Podstawa opracowania - Zlecenia Inwestora

ll.Dane techniczne

1.0pis stanu istniejgcego

Dziatka na kitorej znajduje sie budynek ma ksztatt wydiuzonego prostokata,
usytuowana w osi zblizonej do S-N, o proporcjach bokdw zblizonych do 1:2,
przylegajaca krotszym bokiem do Alei Ractawickich. Dziatka ta potozona jest na
ptaskim terenie. We frontowej czesci dziatki, od strony Al Ractawickich usytuowany
zostat budynek szkolny zalozony na planie w ksztaicie litery ,U", skierowanej w
kierunku wnetrza Alej.

Budynek posiada lll kondygnacje nadziemne, ij. parter, | oraz |l pietro i jest
catkowicie podpiwniczony. Dach o konsirukcji drewnianej. Nosne przekrycia poziome
stanowig gestozebrowe stropy staloceramiczne oraz zebrowe siropy skrzynkowe z
podniesionymi sufitami na siatce Rabitza. Klatka schodowa zelbetowa monolityczna.
Mury nosne z cegty pelnej ceramiczne;.

Bryla gmachu zostala poprzedzona rodzajem zielonego skweru z osiowo
usytuowang alejkq prowadzgca do wejscia gidbwnego szkoly. Pozostata czesc dziatki
przeznaczona zostata na zaplecze rekreacyjno-sportowe szkoty.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest | etap remontu budynku | Liceum
Ogodinoksztatcacego w zakresie dostosowania obiektu do obowigzujgcych przepisow z
uwzglednieniem programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejsze opracowanie stanowi cze$é catoSci opracowania rozbudowy istnigjacego
budynku szkoly o sale gimnastyczng z fgcznikiem komunikacyjnym.



3. Podstawowe dane powierzchniowe budynku

Rodzaj wskaznika Istniejgcy Projektowany Po rozbudowie
Powierzchnia zabudowy 1213,82 m? 32,93 m? 1 246,75 m?
Powierzchnia uzytkowa 3753,12m? 55,25 m? 3 808,37m?
Wysokos$é 17,52 m - 17,52 m
Kubatura 19 863,19 m? 346,43 m? 20 209,62 m®

4. Zestawienie pomieszczen i powierzchni — istniejgce

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PMUNICY
Nrpom. [Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
-2/01  |[KOMUNIKACJA 18, 74{PLYTKI CERAM.
-2/02  |SALA LEKCYJNA "iB" nr3 14,39/PLYTKI CERAM.
-2/03  WARSZTAT KONSERWATORA 11,17|PEYTKI CERAM.
-2/04  \WARSZTAT KONSERWATORA 10,77|POS. CEMENTOWA
-2/05  |[Bkownia 44 05|PLYTKI CERAM.
-2/06  |SCHOWEK 3,72IPLYTKI CERAM,
2107 |SZATNIA UCZOW IB 14,88PLYTKI CERAM,
-2/08 WYMIENNIKOWNIA 41,79POS. CENTOWA
2109 [ZAPLECZE WYMIENNIKOWNI 1l 5,2|BETON
210 |[ZAPLECZE WYMIENNIKOWN] | 4,32|BETON
211 MAGAZYN WARZYW 12,65|PLYTKI PCV 20%20

182,68 m2




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NISKIEGO PARTERU

Nrpom. [Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki

-1/01 [KORYTARZ 2,28/PLYTKI CERAM.

-1/02  GABINET MEDYCZNY 10,03|PLYTKI CERAM.

-1/03  |GABINET STOMATOLOGICZNY 12,59|PEYTKI CERAM.

-1/04  |SALA LEKCYJNA "IB" nr5 18,46PARKIET

-1/05  |SCHOWEK 549 PLYTKI CERAM.

-1106 (WG 1,84|PLYTKI CERAM.

-1/07  [KORYTARZ 3 46[PLYTKI GRES

-1108 [POKOJ BIUROWY 8 28/PANELE

-1/09  {KORYTARZ 8,54|PLYTKI GRES

-1110 |KORYTARZ 3,01|PLYTKI GRES+CERAM.
-1111  ISALA GIMNASTYCZNA 191|PARKIET

-2 |ZAPLECZE SALI GIMN. 554 PARKIET

<1113 |PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA WARZYW 4,08|PLYTKI CERAM,

114 WC 0,98/PLYTKI CERAM.

-1/15  |[KORYTARZ 9,93PLYTKI CERAM.

-1/16  |POM. SOCJALNE 8,91|PLYTKI CERAM.

117 [ZMYWALNIA 8,1|PLYTKI CERAM.

-1118  |POK. BLUROWY 4 98/PLYTKI CERAM.

-9 [KUCHNIA 44 72PtYTKI GRESOWE
-1/20  |[SCHOWEK 4,88|PLYTKI CERAM.

<1721 |SKLEPIK SZKOLNY Z JADALNIA 54, 71|PLYTKI LASTRIKOWE
-1/22 'SALA LEKCYJNA {matematyka) nr 4 52,26|PLYTKI CERAM.

-1/23 | ZAPLECZE SALinr4 4,61|PEYTKI PCY

-1/24  |ZAPLECZE SALInr4 8,19/PLYTKI PCV

125 |MAGAZYN NACZYN 4,7PLYTKIPCY

-1f26  |SZATNIA 80,64/PLYTKI LASTRIKOWE
-1127  |POK. SOCJALNY DOZORCOW 2,18|PEYTKI LASTRIKOWE
-1/28  |POM. TECHN. (licznik wody) 4,4iPOS. CEMENTOWA
-1/29  |POM. PERSONELU TECHNICZNEGO 16,84|PLYTKI LASTRIKOWE
-1/30 [SZATNIA 37,32|PLYTKI LASTRIKOWE
-1131 [ARCHIWUM 7,98/PLYTKI CERAM.

-1/32  |[KORYTARZ 33,54LASTRIKO + PLYTK! LASTRIKOWE
-1/33  |ZAPLECZE SALInr2 15, 1{PLYTK] LASTRIKOWE
-1/34  |ZAPLECZE SALlnr2 3,8|PLYTKI CERAM.

-1/35

SALA LEKCYJNA (po) r 2

51,01 DESKI SNOWE

-1/36

SERWEROWNIA (talert)

13,39|PLYTKI CERAM.

137

SALA LEKCYJNA (przedsiebiorczosé) nr 1

39,55[PARKIET

-1/38

PRZEDSIONEK

5,87 PLYTKI LASTRIKOWE

-39 [SCHOWEK 5,78{PLYTKI LASTRIKOWE
-1/40  |[KORYTARZ 187,33|PLYTKI LASTRIKOWE
-1/41 KORYTARZ 25,33PLYTKI LASTRIKOWE

991,63

m2




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Nrpom. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzzaj posadzki
101 KOORDYNATOR MATUR MIEDZYNARODOWYCH (IB) 11,04PARKIET

1/02 ZAPLECZE KOORDYNATORA 1,68/PLYTKI CERAM.
1103 BIBLIOTEKA 26,84PARKIET

1/04 BIBLIOTEKA 23,83|PARKIET

1/05 SALA LEKCYJNA (. polski) nr 9 57 42PARKIET

1/06 CZYTELNIA 35,13 PARKIET

1107 KORYTARZ 233,72)POS. KAMIENNA
1108 SZATNIA Z NARYSKAMI (chlopcdw) 7,82|PEYTKI CERAM.
1/09 SZATNIA Z NARYSKAMI (dziewczat) 11,11|PLYTKI CERAM.
110 KORYTARZ 15,62|LASTRIKO

111 WC 0,98 PEYTK] CERAM.
1412 SEOWNIA 38,65PANELE

113 ISALA LEKCYJNA (biclogia) nr 20 53,08PARKIET

/14 ZAPLECZE sali nr 20 25,88/PARKIET

115 SALA | EKCYJNA (j. polski) nr 19 53,54|PARKIET

116 SALA LEKCYJNA {matematyka) nr 18 53,53PARKIET

117 WC chiopcow 15,46|PLYTKI CERAM.
118 WC nauczycieli 2,21PEYTKI CERAM.
119 SALA LEKCYJNA (hiclogia) nr 17 46|PARKIET

120 |KSIEGOWOSC 17, 73PARKIET

1121 POKOJ WICEDYREKTORGW 15,98|PARKIET

1/22 SEKRETARIAT 19,22|PARKIET

123 POKOJ DYREKTORA 27 34PARKIET

793,81 m2,
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA

Nrpom. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
2/01 SALA LEKCYJNA (. angielski) nr 38 50,68/PARKIET
2/02 ZAPLECZE AULI 27 04|PARKIET

2/03 AULA 196,34|PARKIET
2/04 SALA LEKCYJNA (. niemiecki) nr 33 27,09|PARKIET

2/05 SALA LEKCY.JNA (religia) nr 32 50,62|PARKIET

2/06 SALA LEKCYJNA {matematyka} nr 31 53,45|PARKIET
2/07 SALA LEKCYJNA (j. angielski) nr 30 53,53|PARKIET

2/08 WG chiopcow 15,45|PLYTKI CERAM.
2/08 WC nauczycieli 2,21|PLYTKI CERAM.
2/10 SALA LEKCYJNA (historia) nr 29 63,72|PARKIET

2111 SALA LEKCYJNA (j. angielski) nr 28 23,8|PARKIET

2112 ZAPLECZE HISTORI 13,45/PARKIET
213 SALA LEKCYJNA (historia) nr 26 64,85|PARKIET

214 WC nauczycieli 2,21|PLYTKI CERAM.
2/15 WC dziewczat 15,35|PLYTKI CERAM.
2/16 POKOJ NAUCZYCIELSKI 54, 27|PARKIET

217 SALA LEKCYJNA {j. niemiecki) nr 24 53,7PARKIET
2/18 KOMUNIKACJA 241 98PARKIET

1009,74 m2




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA

Nrpom. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
301 SALA LEKCYJNA (matematyka) nr 50 50,45|PARKIET

302 SALA LEKCY.NA, (j.angielski) nr 48 26, 73|PARKIET

303 ZAPLECZE GEOGRAFII 23,95|PARKIET

3104 KLATKA SCHODOWA 2, 7T1|PARKIET

3105 SALA LEKCYJNA (geografia) nr 47 49 83|PARKIET

3/06 SALA LEKCYJNA (fizyka) nr 46 54 1M |PARKIET

307 SALA LEKCYJNA (fizyka) nr 45 53 84|PARKIET

3108 ZAPLECZE FIZYKI 10,56(PARKIET

309 ZAPLECZE FIZYKI 4 47PARKIET

o WC nauczycieli 2,33PLYTKI CERAM.
311 POKOJ PSYCHOLOGA 16,3|PARKIET

312 SALA LEKCYJNA (chemia) nr 43 60,92)wykt. PCV

33 ZAPLECZE CHEMI 24 1|PARKIET

a4 SALA LEKCYJNA {chamia) nr 41 B£5,35|wykt. PCV

s WC dziewczat 15,62[PLYTKI CERAM.
e WC nauczucieli 1,98 PLYTKI CERAM.
37 SALA LEKCYJNA (informatyka) nr 40 54 82|PARKIET

318 SALA LEKCYJNA (informatyka) nr 39 51 93|PARKIET

319 KORYTARZ 205,36|PARKIET

775,26 m2




5. Zestawienie pomieszczen i powierzchni — projektowane

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NISKIEGO PARTERU
Nrpom. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  |Rodzaj posadzki
-1 [ZAPLECZE SALIPO 15,1|PLYTKI GRES
-1/02  |[MAGAZYN SALIPO 3,8PLYTKI GRES
-1/03  |SALA LEKCYJINA (po)nr2 51,01|PLYTKI GRES
-1/04  |SERWEROWNIA (talent) 13,39 PLYTKI CERAM.
-1/05  |SALA LEKCYJNA (przedsiebiorczosc) nr 1 39,55 PLYTKI GRES
-1/06  |SCHOWEK 5,78PLYTKI GRES
-1/07  [KLATKA SCHODOWA 29,53PLYTKI GRES
-1/08  IPOCZEKALNIA 16,63 WYKEADZINA PCV
-1/09  [GABINET PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 16,22/\WYKEADZINA PCY
-1/10  |GABINET STOMATOLOGICZNY 15\WYKEADZINA PCV
-1 \WC OGOLNE | NIEPELNOSPRAWNYCH 5,11|PLYTKI CERAM.
1112 |POKOJ SOCJALNY 4,65\WYKLADZINA PCY
1113 |POKOJ BIUROWY 14,45/PLYTK]I GRES
-1/14  |SKLADZIK PORZADKOWY 2,06|PLYTKI GRES
1115 WC 1,94|PLY TKI CERAM.
-1/16  |SALA AEROBIKU 63,42|PARKIET
<1117 |CZYTELNIA BIBLIOTEKI 57,75PARKIET
-1118  |JARCHIWUM SZKOLNE 6,44 PLYTKI GRES
1118 [KORYTARZ 6,84/PLYTKI GRES
<1720 [SALA LEKCYJNA (matematyka) 54,81/PLYTKI GRES
1121 ZAPLECZE (matematyka) 13,8 PLYTKI GRES
A2 |[SCHOWEK 4,41|LESS
1123 |SKLEPIK SZKOLNY Z JADALNIA 54,78/PLYTKI GRES
1124 |SZATNIA 40,43|PLYTKI GRES
125 |WC damskie 11|PEYTKI CERAM.
-1/26  WC meskie 18,84 PLYTKI CERAM.
-1/27 KORYTARZ 34 T9PLYTKI GRES
-1/28  [SZATNIA 61,88/PLYTKI GRES
-1/29  |POM. TECHN. (licznik wody) 4,4P0S. CEMENTOWA
-1/130  |POM. PERSONELU TECHNICZNEGO 8 41|PLYTKI GRES
-1131  |SCHOWEK PORZADKOWY 4,35PLYTKI GRES
1132 |SZATNIA 44 5|PLYTKI GRES
<1133 |KORYTARZ 33,54|PLYTKI GRES
-1/34  |[KORYTARZ 110,4|PLYTKI GRES
-1/35  |KLATKA SCHODOWA 27,49PLYTKI GRES
/36 MAGAZYN BIBLIOTEKI 50,32 PARKIET
-1/37  |KLATKA SCHODOWA 19,72|PLYTKI GRES

966,54 m2




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Nrpom. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  |Rodzaj posadzki
101 WC damskie 10,51,PLYTKI CERAM.
1/02 WC dia niepefnosprawnych 3,57|PLYTKI CERAM.
1103 PRZEDSIONEK WC damskie 3,48PLYTKI CERAM.
1104 SALA LEKCYJNA 30, 78PARKIET

1/05 KOORDYNATOR MATUR MIEDZYNARODOWYCH (IB) 14,34 PARKIET

1/06 KOMUNIKACJA 42 12|PARKIET

1107 SALA LEKCYUNA (. polski) nr 9 57 42|PARKIET

1108 KLATKA SCHODOWA 33,08POS. KAMIENNA
1/09 SANITARIAT MESKI 15,08 PLYTKI CERAM.
110 SANITARIAT DAMSKI 17,63PLYTKI CERAM.
1M1 SZATNIA MESKA 6,259PLYTK! CERAM.
112 SZATNIA DAMSKA 10,84 PLY TKI CERAM.
113 PRZEDSIONEK 2,95/PLYTKI GRES
1114 KORYTARZ 11,09|PLYTKI GRES
115 POKOJ NAUCZYCIELA 10,6 WYKEADZINA DYWANOWA
152 |ANTRESOLA GZYTELNIA 57,21 PANELE

115  [KOMUNIKACJA 11jPANELE

1116 SALA LEKCYJNA (biologia) nr 20 53,08 PARKIET

117 ZAPLECZE salinr 20 25,88 PARKIET

118 SALA LEKCYJNA (. polski) nr 19 53,55 PARKIET

1119 SALA LEKCYINA (matematyka) nr 18 53, 7TYPARKIET

1120 WC chlopcdw 13,57|PLYTK] CERAM.
1121 PRZEDSIONEK WC chiopcow 4,28|PLYTKI CERAM.
1122 SALA LEKCYJNA (biclogia) nr 17 46 PARKIET

1123 KSIEGOWOSC 17, 73PARKIET

1/24 POKOJ WICEDYREKTOROW 15,08 PARKIET

1125 SEKRETARIAT 19,22|PARKIET

1126 |POKOJ DYREKTORA 27,29PARKIET

1127 KORYTARZ 131,65P0S. KAMIENNA
1128 KLATKA SCHODOWA 36,95/POS. KAMIENNA
1129 KORYTARZ 36,23|POS. KAMIENNA

873,14 m2:




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA

Nrpom. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
2/01 SALA LEKCYJNA (j. angielski) nr 38 50,68 PARKIET

2/02 ZAPLECZE AULI 27, 04 PARKIET

2103 AULA 196, 4IPARKIET

2/04 KOMUNIKACJA 27 09PARKIET

2/05 SALA LEKCYJINA (religia) nr 32 50,62 PARKIET

2106 SALA LEKCYJUNA (matematyka) nr 31 53,45 PARKIET

2107 SALA LEKCYJNA (. angielski) nr 30 53,53 PARKIET

2/08 WC chiopcow 13,57|PLYTKI CERAM.
2/09 przedsionek WC Chiopcdwuu 4,28/ PLYTKI CERAM.
2/10 SALA LEKCY.JUNA (historia) ar 29 63,72|PARKIET

2111 SALA LEKCY.NA (. angielski) nr 28 23,8|PARKIET

2/12 ZAP|ECZE HISTORI 13,45 PARKIET

2/13 SALA LEKCYJNA (historia) nr 26 64,85 PARKIET

2114 WC nauczycieli 2,21|PLYTKI CERAM.
2115 WC dziewczat 15,35|PLYTKI CERAM.
2116 POKOJ NAUCZYCIELSK] 54, 27\PARKIET

2017 SALA LEKCYJINA {. niemiecki) nr 24 53, 7|PARKIET

2/18 KOMUNIKACJA 34,6/PARKIET

219 KLATKA SCHODOWA 36,37|PARKIET

2120 KOMUNIKACJA 100,1|PARKIET

2121 KLATKA SCHODOWA 36,41|PARKIET

2/22 KOMUNIKACJA 34, 44 PARKIET

1 008,87 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA

Nr pom. [Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
301 SALA LEKCYJNA (matematyka) nr 50 50,45 PARKIET

302 SALA LEKCY.NA (j.angielski) nr 49 26,73 PARKIET

3/03 ZAPLECZE GEOGRAFII 23,95|PARKIET

3/04 KLATKA SCHODOWA 2,71PARKIET

3/05 SALA LEKCYJNA (geografia) nr 47 49,83 PARKIET

3/06 SALA LEKCYJNA (fizyka) nr 46 54 M[PARKIET

307 SALA LEKCYJNA (fizyka) nr 45 53,84|PARKIET

308 WC damskie 10,56 PARKIET

3/08 przedsionek WC damskie 7,177 PARKIET

310 POKOJ PSYCHOLOGA 16,3PARKIET

3 SALA LEKCYJINA (chemia) nr 43 60,92\wykl. PCV

32 ZAPLECZE CHEMI 24 1|PARKIET

M3 SALA LEKCYJNA (chemia) nr 41 65,35wyki. PCV

34 WC meskie 15,62|PLYTKI CERAM.
s WC nauczucieli + niepelnosprawny 1,98|PEYTKI CERAM.
N6 SALA LEKCYJNA (informatyka) nr 40 54,82|PARKIET

37 SALA LEKCYJNA (informatyka) nr 39 51,93PARKIET

318 KORYTARZ 34, 74PARKIET

319 SPOCZNIK 18,09 PARKIET

I KORYTARZ 99, 75/PARKIET

321 SPOCZNIK 18, 16{PARKIET

322 KORYTARZ 34 A4PARKIET

775,45 m2




lil. Architektoniczno — budowlane zalozenia projektowe w | etapie prac remontowych

1.1. Prace na zewnatrz budynku

1.1.1.

sciana na odcinkach A-B, B-C

skucie tynkow z strefy cokolu

rozebranie nawierzchni asfaltowej

odstonigcie $cian fundamentowych do poziomu fundamentow budynku: wykopy
nalezy wykonywa¢ odcinkami ditugosci okoto 3m, aby unikngé wypychania gruntu
spod fundamentu

skucie tynkéw do poziomu fundamentéow

oczyszczenie spoin na catej odstonietej powierzchni na glebokosé 2 cm i odkazié za
pomoca preparatu do zwalczania pledni, mchow, porostéw i glonéw.

skorodowane cegly w $cianach nalezy wymieni¢ lub uzupenicé zaprawg systemowg
wyréwnanie powierzchni $cian do stanu muru ,na pelng spoine” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

uiozenie na calej powierzchni $ciany, igcznie z cokotem, powtokowej izolacji
przeciwwilgociowej

ocieplenie $cian przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 8 i 6 cm
od poziomu fundamentéw do strefy cokotu (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)
zabezpieczenie izolacji cieplnej folig budowlanag.

przyklejenie ptyt z weiny mineralnej (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)

zatopienie siatki w strefie cokotu i na wetnie mineralnej

pomalowanie farbg gruntujacg

wykonanie zabezpieczenia izolacji ciepinej obrobka blacharska,

zasypanie wykopu oraz wykonanie opaski z kostki brukowej.

1.1.2. $ciana na odcinku C-D

skucie tynkow z strefy cokotu

rozebranie nawierzchni asfaltowej

skucie studzienek doswietlajgcych

skucie muru oporowego przy schodach

skucie schoddw

odsfonigcie $cian fundamentowych do poziomu fundameniow budynku: wykopy
nalezy wykonywaé odcinkami diugosci okoto 3m, aby uniknaé wypychania gruntu
spod fundamentu

skucie tynkdw do poziomu fundamentéw

oczyszczenie spoin na cafej odstonietej powierzchni na gleboko$é 2 cm i odkazié za
pomoca preparatu do zwalczania pledni, mchéw, porostéw i glonow.

skorodowane cegly w $cianach nalezy wymienié lub uzupetnic zaprawg systemowg,
wyréwnanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

ufozenie na catej powierzchni $ciany, tgcznie z cokofem, powtokowej izolacji
przeciwwilgociowej

ocieplenie $cian przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 8 i 8 cm
od poziomu fundamentéw do strefy cokofu (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)
zabezpieczenie izolacji cieplnej folig budowlana.

przyklejenie plyt z wetny minerainej (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)

zatopienie siatki w strefie cokotu i na wetnie mineralnej

pomalowanie farbg gruntujgca

wykonanie zabezpieczenia izolacji cieplnej obrobka blacharska.

wykonanie nowych studzienek doswietlajgcych

wymurowanie muru oporowego przy schodach

wykonanie schodéw tymczasowych z kostki brukowej



zasypanie wykopu oraz wykonanie opaski z kostki brukowe;j.

1.1.3. $ciana na odcinkach D-E, E-F, F-G

skucie tynkéw z strefy cokotu

rozebranie nawierzchni asfaltowe;

odstonigcie $cian fundamentowych do poziomu fundamentow budynku: wykopy
nalezy wykonywa¢ odcinkami diugosci okoto 3m, aby unikna¢ wypychania gruntu
spod fundamentu

skucie tynkéw do poziomu fundamentéw

oczyszczenie spoin na cafej odstonietej powierzchni na glebokosé 2 cm i odkazié za
pomoca preparatu do zwalczania plesni, mchéw, porostéw i glonéw.

skorodowane cegty w $cianach nalezy wymienic lub uzupetni¢ zaprawg systemows
wyrownanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podkfadowym.

utozenie na catej powierzchni $ciany, igcznie z cokofem, powlokowej izolacji
przeciwwilgociowej

ocieplenie scian przyklejenie piyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 8 i 6 cm
od poziomu fundamentow do strefy cokotu (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)
zabezpieczenie izolacji cieplnej folig budowlana.

przyklejenie plyt z weiny mineralnej (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)

zatopienie siatki w strefie cokotu i na wetnie mineralne;

pomalowanie farbg gruntujacs

wykonanie zabezpieczenia izolacji ciepinej obrobka blacharska,

zasypanie wykopu oraz wykonanie opaski z kostki brukowe;j. podczas zasypywania
wykopdw przy salach lekcyjnych nr -1/20, oznaczonych na rysunku nr A-02 ,Rzut
niskiego parteru” niniejszego opracowania uksztattowaé teren zgodnie z projektem
zagospodarowania, oraz rys nr A-08 i A-13 niniejszego opracowania stosownie do
§73 ust.2 (Dz. U. Nr 75, poz 690 z pézn. zm.) gdzie w budynku oswiaty poziom
posadzki w salach lekcyjnych powinien znajdowaé sie co najmniej 0,3m powyzej
terenu.

1.1.4. sciana na odcinku G-H

skucie tynkéw z strefy cokotu

rozebranie chodnika z ptyt chodnikowych 50x50cm

skucie studzienek doswietlajacych

skucie muru oporowego przy schodach

skucie schodow

rozebranie muru kamiennego dla zachowania ciagtosci izolacji

odstonigcie $cian fundamentowych do poziomu fundamentéw budynku: wykopy
nalezy wykonywa¢ odcinkami diugosci okoto 3m, aby unikngé wypychania gruntu
spod fundamentu

skucie tynkdw do poziomu fundamentow

oczyszczenie spoin na catej cdstonietej powierzchni na gtebokosé 2 cm i odkazi¢ za
pomoca preparatu do zwalczania plesni, mchow, porostéw i glondw.

skorodowane cegly w écianach nalezy wymienié lub uzupetnié zaprawa systemowg
wyrownanie powierzchni §cian do stanu muru ,na petng spoineg” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

utozenie na cafe] powierzchni Sciany, facznie z cokotem, powiokowej izolacji
przeciwwilgociowej

ocieplenie Scian przyklejenie piyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 8 i 6 cm
od poziomu fundamentow do strefy cokotu (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)
zabezpieczenie izolacji cieplnej folig budowlana, w miejscu nasadzen dodatkowo
folig kubetkowa.

przykisjenie piyt z welny mineralnej (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)

zatopienie siatki w strefie cokotu i na welnie mineralne;j



pomalowanie farbg gruntujaca

wykonanie zabezpieczenia izolacji cieplnej obrébka blacharska.
wykonanie nowych studzienek doswietlajacych

wykonanie muru oporowego zelbetowego wg rys nr A-15.
odiworzenie muru kamiennego

zasypanie wykopu

wykonanie chodnika z kostki brukowe;.

1.1.5. $ciana na odcinku H-I

skucie tynkow z strefy cokotu

rozebranie ptytki odbojowej betonowej

odstonigcie scian fundamentowych do poziomu fundamentow budynku: wykopy
nalezy wykonywa¢ odcinkami dtugosci okoto 3m, aby unikngé wypychania gruntu
spod fundamentu

skucie tynkow do poziomu fundamentow

oczyszczenie spoin na catej odstonietej powierzchni na giebokos$é 2 cm i odkazié za
pomocy preparatu do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonow.

skorodowane cegty w scianach nalezy wymieni¢ lub uzupeinié zaprawg systemowsg
wyrownanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peilng spoing” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

ulozenie na calej powierzchni $ciany, tgcznie z cokotem, powiokowej izolacii
przeciwwilgociowej

ocieplenie Scian przyklejenie piyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 8 i 6 cm
od poziomu fundamentéw do strefy cokofu (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)
zabezpieczenie izolacji cieplnej folig budowlang, w miejscu nasadzenn dodatkowo
folig kubetkowa.

przyklejenie ptyt z wetny mineralnej (wg detalu strefy cokolu rys. A-10)

zatopienie siatki w strefie cokofu i na welnie mineralngj

pomalowanie farba gruntujgca

wykonanie zabezpieczenia izoladji cieplnej obrdbkg blacharska.

zasypanie wykopu oraz wykonanie opaski z kostki brukowe;.

1.1.6. $ciana na odcinku I-J, J-K, K-L

skucie tynkéw z strefy cokotu

rozebranie plytki odbojowej betonowej

skucie studzienek doswietlajacych

odsfonigcie scian fundamentowych do poziomu fundamentéw budynku: wykopy
nalezy wykonywaé odcinkami diugosci okoto 3m, aby unikngé wypychania gruntu
spod fundamentu

skucie tynkoéw do poziomu fundamentow

oczyszczenie spoin na catej odstonietej powierzchni na giebokosé 2 cm i odkazié za
pomocg preparatu do zwalczania pledni, mchow, porostéw i glonéw.

skorodowane cegly w $cianach nalezy wymieni¢ lub uzupeini¢ zaprawa systemowa
wyréwnanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

utozenie na cate] powierzchni $ciany, tacznie z cokotem, powiokowej izolacii
przeciwwilgociowej

ocieplenie scian przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 8 i 6 cm
od poziomu fundamentdw do strefy cokotu (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)
zabezpieczenie izolacji cieplnej folig budowlana, w miejscu nasadzeri dodatkowo
folig kubetkowa.

przyklejenie plyt z wetny mineralnej (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)

zatopienie siatki w strefie cokofu i na welnie mineraingj

pomalowanie farbg gruntujaca

wykonanie zabezpieczenia izolacji cieplnej obrobka blacharska.



wykonanie nowych studzienek doswietlajacych
zasypanie wykopu oraz wykonanie opaski z kostki brukowej.

1.1.7. Sciana na odcinku L-L

skucie tynkow z strefy cokotu

rozebranie plytki odbojowej betonowe]

odstonigcie $cian fundamentowych do poziomu fundamentéw budynku: wykopy
nalezy wykonywac odcinkami diugo$ci okoto 3m, aby uniknaé wypychania gruntu
spod fundamentu

skucie tynkdw do poziomu fundamentow

oczyszczenie spoin na catej odstonietej powierzchni na glebokosé 2 cm i odkazié¢ za
pomoca preparatu do zwalczania plesni, mchow, porostéw i glonéw.

skorodowane cegly w scianach nalezy wymieni¢ lub uzupetnié zaprawa systemowg
wyréwnanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podktadowym.

ulozenie na catej powierzchni Sciany, tgcznie z cokotem, powtokowej izolacji
przeciwwilgociowej

ocieplenie scian przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 8 i 6 cm
od poziomu fundamentow do strefy cokotu (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)
zabezpieczenie izolacji cieplnej folig budowlang, w miejscu nasadzer dodatkowo
folig kubetkows.

przyklejenie ptyt z welny mineralnej (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)

zatopienie siatki w strefie cokotu i na wetnie mineralnej

pomalowanie farbg gruntujaca

wykonanie zabezpieczenia izolacji cieplnej obrébkg blacharska.

zasypanie wykopu oraz wykonanie opaski z kostki brukows;.

1.1.8. $ciana na odc¢inku L-A

skucie tynkow z strefy cokotu

rozebranie ptytki odbojowej betonowej

odstonigcie $cian fundamentowych do poziomu fundamentéw budynku: wykopy
nalezy wykonywa¢ odcinkami dfugosci okoto 3m, aby uniknaé wypychania gruntu
spod fundamentu

skucie tynkow do poziomu fundamentéw

aczyszczenie spoin na calej odstonietej powierzchni na glebokosé 2 cm i odkazié za
pomocg preparatu do zwalczania ple$ni, mchow, porostéw i glonéw.

skorodowane cegty w $cianach nalezy wymienié¢ lub uzupeinié zaprawa systemowsg
wyrownanie powierzchni écian do stanu muru ,na pefng spoing” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

ufozenie na catej powierzchni Sciany, fgcznie z cokofem, powtokowe] izolacji
przeciwwilgociowej

ocieplenie scian przyklejenie piyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 8 i 6 ecm
od poziomu fundamentéw do strefy cokotu (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)
zabezpieczenie izolacji cieplnej folig budowlana, w miejscu nasadzer dodatkowo
folig kubetkows.

przyklejenie ptyt z wetny mineralnej (wg detalu strefy cokotu rys. A-10)

zatopienie siatki w strefie cokotu i na wetnie mineralnej

pomalowanie farbg gruntujacag

wykonanie zabezpieczenia izolacji cieplnej obrobka blacharska.

zasypanie wykopu oraz wykonanie opaski z kostki brukowej. podczas Zasypywania
wykopow przy salach lekcyjnych nr -1/20, oznaczonych na rysunku nr A-02  Rzut
niskiego parteru” ninigjszego opracowania uksztaftowaé teren zgodnie z rys
projekteu zagospodarowania, niniejszego opracowania stosownie do §73 ust.2 (Dz.
U. Nr 75, poz 690 z p6zn. zm.) gdzie w budynku o$wiaty poziom posadzki w salach
lekeyjnych powinien znajdowa¢ sie co najmniej 0,3m powyzej terenu.



1.2. Prace wewnatrz budynku

1.2.1. pom. -2/01
- §ciana |

skucie cokofu z plytek gresowych na wszystkich $cianach

skucie tynku do wys 1m od posadzki

oczyszczenie spoin miedzy cegtami na gtebokos$¢ 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie $cian preparatem do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonow
wyrownanie powierzchni $cian do stanu muru ,ha pefng spoine” fynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

przyklejenie cokotu wys 10cm na wszystkich Scianach z ptytek gresowych
ujednolicenie sciany za pomocg szpachléwki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni Scian farbg silikatowg paroprzepuszczaing

1.2.2. pom. -2/05

$ciana |

demontaz ptyty g-k

skucie tynku na catg wysoko$¢é sciany (4,11m)

oczyszczenie spoin miedzy cegtami na gteboko$e 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne {(mchy, glony, grzyby, pleénie) nalezy usunagé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie $cian preparatem do zwalczania pleéni, mchow, porostéw i glonéw
wyrownanie powierzchni $cian do stanu muru ,na pelng spoine” tynkiem
renowacyjnym podkladowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

ujednolicenie sciany za pomoca szpachlowki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni §cian farbg silikatows paroprzepuszczalng

1.2.3. pom. -2/07
- Sciana |

skucie tynku na catg wysoko$¢ sciany (4,11m)

oczyszczenie spoin miedzy cegltami na gleboko$é 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi [ub ryzowymi.

odkazenie Scian preparatem do zwalczania plesni, mchéw, porostéw i glonow
wyrownanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podktadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

ujednolicenie $ciany za pomocg szpachléwki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni §cian farbg silikatows paroprzepuszczalng

- &ciana il

skucie tynku do wys 2,5m od posadzki

oczyszczenie spoin migdzy cegtami na gigbokosé 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, pleénie) nalezy usungé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie $cian preparatem do zwalczania plesni, mchéw, porostéw i glonow

« wyrownanie powierzchni &cian do stanu muru ,na pelna spoine” tynkiem

renowacyjnym podkiadowym.

» wykonanie tyku napowietrzonego



ujednolicenie $ciany za pomoacg szpachlowki renowacyjnej
pomalowanie powierzchni §cian farbg silikatowa paroprzepuszczalng

1.2.4. pom. -1/01

podioga

skucie ptytek lastrykowych

skucie warstw do pozgdanej gfebokosci

wykonanie podbudowy z chudego betonu

utozenie folii budowlanej

utozenie styropianu EPS 100-38 5cm

utoZzenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gr 5cm
pofozenie plytek gresowych

wykonanie cokotu z ptytek gresowych

sufit

uzupeinienie ubyikow tynkow

przygotowanie podfoza do malowania (gruntowanie)
malowanie

Sciana |

skucie tynku w pasie 50 cm nad posadzkg

oczyszczenie spoin migdzy cegtami na gtebokosé 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie $cian preparatem do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonéw
wyrownanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoine” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

udroznienie przewodu wentylacyjnego

wymiana kratki wentylacyjnej

usuniecie farby olejnej z pozostatej czesci Sciany

ujednolicenie Sciany za pomoca szpachlowki renowacyjnej

przygotowanie podioza do malowania (gruntowanie)

pomalowanie powierzchni $cian farba silikatowg paroprzepuszczaing

$ciana

usuniecie farby olejnej

ujednolicenie Sciany za pomoca szpachléwki renowacyjnej
przygotowanie podioza do malowania (gruntowanie)

pomalowanie powierzchni écian farba silikatows paroprzepuszczalng

sciana lll i IV

skucie tynku na catg wysokosé

oczyszczenie spoin miedzy cegtami na glebokosé 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usungé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie $cian preparatem do zwalczania pleéni, mchéw, porostow i glonow
obrzutka z tynku renowacyjnego podkiadowego z dodatkiem emulsji kontaktowej
gr.0,5cm

tynk renowacyjny podkfadowy gr. 1cm

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie $ciany za pomocg szpachlowki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni scian farba silikatowg paroprzepuszczalna.



1.2.5. pom. -1/02

podioga

skucie ptytek lastrykowych

skucie warstw do pozgdanej glebokosci

wykonanie podbudowy z chudego betonu

utozenie folii budowlanegj

utozenie styropianu EPS 100-38 5cm

utoZzenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy cementowej gr 5cm
poftozenie plytek gresowych

wykonanie cokotu z ptytek gresowych

sufit

uzupetnienie ubytkéw tynkow

przygotowanie podtoza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
malowanie

ScianalilVv

usuniecie farby olejnej

ujednolicenie $ciany za pomoca szpachléwki renowacyjnej
przygotowanie podtoza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
pomalowanie powierzchni $cian farbg silikatowg paroprzepuszczalng

Sciana ll i lll

skucie tynku na catg wysoko$§é

oczyszczenie spoin miedzy cegtami na gtgbokosé 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie $cian preparatem do zwalczania plesni, mchéw, porostéw i glonéw
obrzutka z tynku renowacyjnego podklfadowego z dodatkiem emulsji kontaktowej
gr.0,5¢cm

tynk renowacyjny podktadowy gr. Tem

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie $ciany za pomoca szpachléwki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni $cian farbg silikatowg paroprzepuszczaing.

1.2.6. pom. -1/03

podtoga

demontaz podiogi parkietu

skucie warstw do pozadanej glebokosci

wykonanie podbudowy z chudego betonu

utozenie folii budowlanej

utozenie styropianu EPS 100-38 5cm

utozenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowej gr 5cm
potozenie piytek gresowych

wykonanie cokotu z ptytek gresowych

sufit

uzupetnienie ubytkow tynkdw

przygotowanie podtoza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
malowanie

sciana |
skucie tynku na catg wysoko$é



oczyszczenie spoin migdzy ceglami na giebokos¢ 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usuna¢ poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi [ub ryzowymi.

odkazenie scian preparatem do zwalczania plesni, mchdow, porostow i glonéw
obrzutka z tynku renowacyjnego podkiadowego z dodatkiem emulsji kontaktowe;
gr.0,5cm

tynk renowacyjny podkiadowy gr. 1cm

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie $ciany za pomoca szpachléwki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni cian farba silikatowa paroprzepuszczalna.

Sciana ll i IV

skucie tynku w pasie 80 cm na Scianie || cm, 50 na $cianie IV, nad posadzka
oczyszczenie spoin miedzy cegfami na glebokosé 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usung¢ popizez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie Scian preparatem do zwalczania ples$ni, mchow, porostéw i glondw
wyréwnanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podktadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

usunigcie farby olejnej z pozostatej czeéci Sciany

ujednolicenie §ciany za pomocq szpachléwki renowacyjnej

przygotowanie podioza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)

pomalowanie powierzchni Scian farba silikatowa paroprzepuszczalng

1.2.7. pom. -1/05

podioga

demontaz podifogi parkietu

skucie warstw do pozadanej gicbokosci

wykonanie podbudowy z chudego betonu

utozenie folii budowlanej

utozenie styropianu EPS 100-38 5cm

utozenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gr Scm
potozenie ptytek gresowych

wykonanie cokotu z plytek gresowych

sufit

uzupetnienie ubytkdw tynkow

przygotowanie podioza do malowania (gruntowanie)
malowanie

§ciana |

usunigcie farby olejnej

demontaz drzwi i wykucie z muru o$cieznicy drewnianej
zamurowanie otworu drzwiowego na $cianie

ujednolicenie Sciany za pomocg szpachléwki renowacyjnej
przygotowanie podioza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
pomalowanie powierzchni &cian farbg silikatowg paroprzepuszczaling

sciana ll, lIl'i IV

skucie tynku w pasie 80 cm na Scianie |l cm, 50 na §cianie 11l i IV, nad posadzkg
oczyszczenie spoin migdzy cegtami na gtebokos¢ 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plednie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi ub ryzowymi.



odkazenie scian preparatem do zwalczania plesni, mchéow, porostow i glonéw
wyrownanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

demontaz drzwi i wykucie z muru o$cieznicy drewniane] w $cianie il

zamurowanie otworu drzwiowego na scianie Il

wykonanie tyku napowietrzonego

usuniecie farby olejnej z pozostatej czesci sciany

ujednolicenie Sciany za pomoca szpachléwki renowacyjnej

przygotowanie podioza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)

pomalowanie powierzchni §cian farbg silikatowa, paroprzepuszczalng

1.2.8. pom. -1/07, -1/34, 1135, -1137

prace przygotowawcze

demontaz boksow szatniowych o konstrukcji stalowej

podtoga

skucie piytek lastrykowych

skucie warstw do pozadanej giebokosci
wykonanie podbudowy z chudego betonu



utozenie folit budowlanej

utozenie styropianu EPS 100-38 5cm

utozenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowsj gr 5cm
pofozenie plytek gresowych

wykonanie cokotu z plytek gresowych

sufit

uzupetnienie ubytkéw tynkow

przygotowanie podioza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
malowanie

§ciany

skucie tynku do wys 0,5 m od posadzki

oczyszczenie spoin miedzy cegtami na glebokosé 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie scian preparatem do zwalczania plesni, mchow, porostéw i gionow
wyrownanie powierzchni Scian do stanu muru ,na pefng spoing” tynkiem
renowacyjnym podkfadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

przyklejenie cokotu wys 10cm na wszystkich Scianach i stupach z plytek gresowych
usunigcie farby olejnej z pozostatej czesci Sciany

ujednolicenie $ciany za pomocy szpachléwki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni §cian farba silikatowa paroprzepuszczaing

1.2.9. pom. -1/28 i -1/32

prace przygotowawcze
demontaz bokséw szatniowych o konstrukciji stalowei

podioga

skucie ptytek lastrykowych

skucie warstw do pozadanej glebokosci
wykonanie podbudowy z chudego betonu
utozenie folii budowlane;j

utoZzenie styropianu EPS 100-38 5¢m



utozenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gr 5cm
potozenie ptytek gresowych

wykonanie cokotu z plytek gresowych

sufit

uzupetnienie ubytkéw tynkow

przygotowanie podioza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
malowanie

Sciana |

skucie tynku na catg wysokosé

oczyszcezenie spoin migdzy ceglami na gieboko$é 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé¢ poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie $cian preparatem do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonow
obrzutka z tynku renowacyjnego podktadowego z dodatkiem emulsji kontaktowej
gr.0,5cm

tynk renowacyjny podkiadowy gr. 1cm

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie sciany za pomoca szpachlowki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni $cian farba silikatowa paroprzepuszczalna,

pozostate Sciany

skucie tynku do wys 0,5 m od posadzki

oczyszczenie spoin miedzy cegtami na gleboko$é 2 cm, wszelkie Zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie scian preparatem do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonow
wyrownanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

przyklejenie cokotu wys 10cm na wszystkich $cianach i stupach z plytek gresowych
usunigcie farby olejnej z pozostalej czesci Sciany

ujednolicenie $ciany za pomocg szpachlowki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni $cian farba silikatowg paroprzepuszczalng

1.2.10. pom. -1/29

podioga

skucie plytek lastrykowych
przygotowanie podtoza

gruntowanie

potozenie plytek gresowych
wykonanie cokotu z plytek gresowych

sufit

uzupemienie ubytkdw tynkéw

przygotowanie podioza do malowania (gruntowanie)
malowanie

sciany

skucie tynku na catg wysoko$é

oczyszczenie spoin migdzy ceglami na glebokosé 2 cm, wszelkie Zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.



odkazenie §cian preparatem do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonéw
obrzutka z tynku renowacyjnego podkifadowego z dodatkiem emuisji kontaktowej
gr.0,5cm

tynk renowacyjny podkiadowy gr. 1cm

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie Sciany za pomoca szpachlowki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni §cian farbg silikatowg paroprzepuszczalnag.

1.2.11. pom. -1/23

podioga

skucie ptytek ceramicznych

skucie warstw do pozgdanej gtebokosci

wykonanie podbudowy z chudego betonu

utozenie folii budowlangj

utozenie styropianu EPS 100-38 5cm

utozenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gr 5cm
potozenie ptytek gresowych

wykonanie cokotu z plytek gresowych

sufit

uzupetnienie ubytkow tynkow

przygotowanie podtoza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
malowanie

§ciana |

skucie tynku na calg wysokosé

oczyszczenie spoin migdzy cegtami na glebokosé 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usungc poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie scian preparatem do zwalczania plesni, mchaw, porostow i glonow
obrzutka z tynku renowacyjnego podktadowego z dodatkiem emulsji kontaktowej
gr.0,5cm

tynk renowacyjny podktadowy gr. 1cm

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie $ciany za pomoca szpachléwki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni $cian farbg silikatowg paroprzepuszczalna.

pozostate sciany

skucie tynku do wys 0,5 m od posadzki

oczyszczenie spoin migdzy cegtami na gtebokosé 2 cm, wszelkie Zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunagé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

udroznienie przewodu wentylacyjnego

wymiana kratki wentylacyjnej

odkazenie §cian preparatem do zwalczania plesni, mchéw, porostéw i glondw
wyréwnanie powierzchni $cian do stanu muru -na petng spoine” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

przyklejenie cokofu wys 10cm na wszystkich $cianach i stupach z plytek gresowych
usunigcie farby olejnej z pozostalej czesci $ciany

ujednolicenie Sciany za pomocs szpachlowki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni $cian farbg silikatowg paroprzepuszczalng

1.2.12. pom. -1/24



podioga

skucie ptytek ceramicznych

skucie warstw do pozadanej giebokosci

wykonanie podbudowy z chudego betonu

utozenie folii budowlanej

utozenie styropianu EPS 100-38 5cm

utozenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gr 5cm
potozenie plytek gresowych (pozostawic zapas do Il etapu, d uzupefnienia po
wykonaniu sanitariatéw)

« wykonanie cokotu z plytek gresowych

- sufit

» Uzupetnienie ubytkdw tynkow

» przygotowanie podioza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
« malowanie

- Scianalill

« demontaz listew boazeryjnych &

s skucie tynku na catg wysokosé

o OCzyszczenie spoin migdzy cegtami na glebokosé 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usungé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

» odkazenie &cian preparatemn do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonow

obrzutka z tynku renowacyjnego podkiadowego z dodatkiem emulsji kontaktowe]

gr.0,5cm

tynk renowacyjny podkiadowy gr. 1cm

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie sciany za pomoca szpachlowki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni Scian farba silikatowg paroprzepuszczalng.

Sciana il i IV

demontaz listew boazeryjnych &

demontaz drzwi i wykucie z muru oscieznicy drewnianej

zamurowanie ofworu drzwiowego w $cianie

skucie tynku do wys 0,5 m od posadzki

udroznienie przewodu wentylacyjnego

wymiana kratki wentylacyjnej

oczyszczenie spoin migdzy cegtami na gtebokosé 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usuna¢ poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

» odkazenie §cian preparatem do zwalczania plesni, mchoéw, porostow i glonow
wyréwnanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podkiadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

przyklejenie cokotu wys 10cm na wszystkich $cianach z ptytek gresowych

usuniecie farby olejnej z pozostalej czesci sciany

ujednolicenie sciany za pomocg szpachldwki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni cian farbg silikatowg paroprzepuszczaing

a @& o o o

1.2.13. pom. -1/26

- prace przygotowawcze
» Wyburzenie scian dziatowych

- podtoga



skucie ptytek ceramicznych

skucie warstw do pozadanej gtebokosci

wykonanie podbudowy z chudego betonu

utozenie folii budowlanej

utozenie styropianu EPS 100-38 5cm

utozenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowej gr S5cm
potozenie plytek gresowych

- sufit

» uzupeienie ubyikow tynkow

o przygotowanie podioza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
¢ Malowanie

- Sciana l i Il

o skucie tynku na cata wysokosé

e OCzyszczenie spoin migdzy cegltami na gleboko$é 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

« odkazenie scian preparatem do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonow

 obrzutka z tynku renowacyjnege podktadowego z dodatkiem emulsji kontaktowe]
ar.0,5cm

« tynk renowacyjny podktadowy gr. 1cm

e tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

o Utozenie ptytek na petng wysoko$¢ ciany

~ Sciana Ill

« skucie tynku na catg wysokos$é

« udroznienie przewodu wentylacyjnego

» Oczyszczenie spoin miedzy cegtami na gleboko$é 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

» odkazenie scian preparatem do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonéw

» wyrownanie powierzchni $&cian do stanu muru ,na pelng spoine” tynkiem
renowacyjnym podktadowym.

« wykonanie tyku napowietrzonego

« ufozenie plytek na petng wysokos¢ sciany

» montaz kratki wentylacyjnej

- §ciana [V

wymurowanie sciany gr 12cm

montaz oscieznicy

otynkowanie

utozenie plytek na pefna wysoko$é Sciany
zawieszenie z dopasowaniem drzwi

prace wykonczeniowe
montaz systemowych Scianek LTT

1.2.14. pom. -1/27
- prace przygotowawcze
o wyburzenie sciany dziatowej

- podtoga
» skucie ptytek ceramicznych



skucie warstw do pozadanej gtebokosci

wykonanie podbudowy z chudego betonu

utozenie folii budowlanej

wozenie styropianu EPS 100-38 5cm

utoZzenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy cementowej gr 5em
pofoZenie ptytek gresowych

sufit
uzupetnienie ubytkéw tynkow
przygotowanie podioza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)

Sciana i il

demontaz paneli sciennych @

skucie tynku do wys 0,5 m od posadzki

oczyszczenie spoin miedzy cegtami na glebokos¢ 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunagé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie scian preparatem do zwalczania plesni, mchéw, porostéw i glonéw
wyréwnanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoing” tynkiem
renowacyjnym podkfadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

przyklejenie cokotu wys 10cm na wszystkich Scianach z ptytek gresowych

usuniecie farby olejnej z pozostalej czesci Sciany

ujednolicenie $ciany za pomocg szpachléwki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni $cian farbg silikatowg paroprzepuszczaing

&ciana ll

skucie tynku na cata wysokoéé

oczyszczenie spoin migdzy cegfami na gleboko$é 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, pleénie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie $cian preparatem do zwalczania ple$ni, mchéw, porostow i glondw
obrzutka z tynku renowacyjnego podkiladowego z dodatkiem emulsji kontaktowej
gr.0,5cm

tynk renowacyjny podktadowy gr. 1cm

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie $ciany za pomocg szpachlowki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni écian farbg silikatows paroprzepuszczalna.

1.2.15. pom. -1/31

sciana |

skucie tynku na catg wysokosé

oczyszczenie spoin miedzy cegtami na glgboko$é 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, ple$nie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi. ,_

odkazenie scian preparatem do zwalczania pleéni, mchow, porostéw i glonéw
obrzutka z tynku renowacyjnego podkiadowego z dodatkiem emulsji kontaktowej
gr.0,5cm

tynk renowacyjny podkiadowy gr. 1cm

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie sciany za pomocg szpachlowki renowacyjnej

pomalowanie powierzchni $cian farbg silikatowa paroprzepuszczalna,



pozostate $ciany
malowanie

1.2.16. pom. -1/33

podfoga

skucie ptytek lastrykowych

skucie warstw do pozadanej gtebokosci

wykonanie podbudowy z chudego betonu

utozenie folii budowlanej

utoZenie styropianu EPS 100-38 5cm

utozenie folii budowlanej

wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gr 5cm
pofozenie plytek gresowych

wykonanie cokotu z ptytek gresowych

sufit

uzupetnienie ubytkow tynkow

przygotowanie podioza do malowania (gruntowanie + szpachlowanie)
malowanie

Scianal, Ili IV

demontaz paneli $ciennych ®

skucie tynku w pasie 50 cm nad posadzkg

oczyszczenie spoin migdzy ceglami na gleboko$é 2 cm, wszelkie zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé¢ poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie $cian preparatem do zwalczania pleéni, mchow, porostow i glonow
wyréwnanie powierzchni $cian do stanu muru ,na peing spoine” tynkiem
renowacyjnym podkfadowym.

wykonanie tyku napowietrzonego

usuniecie farby olejnej z pozostalej czesci $ciany

ujednolicenie $ciany za pomocg szpachlowki renowacyjnej

przygotowanie podtoza do malowania (gruntowanie)

pomalowanie powierzchni §cian farba silikatows paroprzepuszczaing

sciana lil

demontaz paneli sciennych 9

usuniecie farby olejnej

ujednolicenie $ciany za pomoca szpachlowki renowacyjnej
przygotowanie podioza do malowania (gruntowanie)

pomalowanie powierzchni §cian farba silikatowg paroprzepuszczalng

Sciana V

skucie tynku na calg wysokosé

oczyszcezenie spoin miedzy cegtami na glebokosé 2 cm, wszelkie Zanieczyszczenia
organiczne (mchy, glony, grzyby, pleénie) nalezy usungé poprzez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi.

odkazenie scian preparatem do zwalczania plesni, mchow, porostow i glonéw
obrzutka z tynku renowacyjnego podktadowego z dodatkiem emulsji kontaktowej
gr.0,5cm

tynk renowacyjny podktadowy gr. 1cm

tynk renowacyjny specjalistyczny gr. 2 - 3cm

ujednolicenie $ciany za pomoca szpachlowki renowacyjne;

pomalowanie powierzchni Scian farba silikatowg paroprzepuszczalna.



1.2.17. Pom. 1/20, 1/21, 2/08, 2/09, 2/14, 2/15, 3/15 i 3/16

- prace przygotowawcze

o wyburzenie $cian dziatowych

» udroznienie przewodu wentylacyjnego

o W $cianach zewnetrznych do korytarza wykonaé nawiew typu ,Z" przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? zakoriczy¢ z obu stron kratka stalowa.

~ podioga

« skucie plytek ceramicznych

«» skucie warstw do pozgdanej glebokosci
» wykonanie warstwy wyréwnawczej
 pofozenie piytek gresowych

- sufit

e uzupetnienie ubytkéw tynkow

» przygotowanie podtoza do malowania (szpachlowanie + gruntowanie)
« malowanie

- $ciany istniejace

« skucie ptytek ceramicznych

e tynk cem. - wap.

» ulozenie ptytek na peing wysokos¢ ciany

- &ciany projekiowane

o Wymurowanie scian gr 12cm

« montaz oscieznicy

« tynk cem. - wap.

» ulozenie plytek na pelng wysoko$¢ sciany

- prace wykoriczeniowe

o zawieszenie z dopasowaniem drzwi
« montaz systemowych Scianek LTT
» montaz kratek wentylacyjnych

IV.Dane techniczno-materialowe

1.1. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

1.1.1.Nowo projektowane $ciany wewnetrzne wykonaé z cegly dziurawki na zaprawie
cementowo-wapiennej.

1.1.2.Zamurowania w wewnetrznych $cianach nosnych wykonaé z cegly budowlanej
peinej na zaprawie cementowo-wapiennej.

1.2. Wentylacja

1.2.1.Budynek wentylowany grawitacyjne, w salach lekcyjnych na niskim parterze
wentylacja mechaniczna za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej do realizacji w ||
etapie. UWAGA: przy wyborze i kanatdw wentylacyjnych i udroznianiu, po stronie
wykonawcy jest nadzér kominiarski zakoriczony protokotem odbioru.

1.3. Odwodnienie dachu

1.3.1.0dwodnienie dachu za pomoca zewnetrznych rynien i rur spustowych z blachy.

1.4, Stolarka okienna i drzwiowa



1.4.1.Stolarka okienna PCV, drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna wykonana z drewna.

1.5. lzolacja akustyczna

1.5.1.Piony kanalizacyjne wygiuszy¢ wetng mineralng

1.6. lzolacja przeciwwilgociowa oraz zabezpieczenia Scian

1.6.1. Tynk renowacyjny podktadowy o parametrach nie gorszych jak:

Baza: mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatorow
Gestosc¢ brutto w stanie suchym (wg PN-EN 998-1): 1300 kg/m?
Wytrzymatosé na Sciskanie (wg PN-EN 998-1): CS 1l

Reakcja na ogien: Klasa A1

Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): WO

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (wg PN-EN 998-1):

- Y (nasycony roztwor KNO3): 11,

- W (nasycony roztwor LiCl): 13

Przyczepnosc (wg PN-EN 998-1): 0,3 MPa — FP:A

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 10,dry (wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK
Trwatosé (odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie) wg PN-85/B-04500:

- ubytek masy: 0%,

- zmiana wytrzymatosci na zginanie: 0%,

- zmiana wytrzymatosci na $ciskanie: -3,0%

Czas zachowania wiasciwosci roboczych (wg PN-EN 998-1): 390 min
Zawartos¢ porow powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 45%

1.6.2. emulsja kontaktowa o parametrach nie gorszych jak:

Wartos¢ pH (wg PN-EN 934-3:2004): 8,6

Maksymalna zawartos¢ chlorkow (wg PN-EN 934-3:2004): 0,03%
Maksymalna zawartosc alkaliow (wg PN-EN 934-3:2004): 0,2%
Oddziatywanie korozyjne (wg PN-EN 934-3:2004): brak

Wyirzymatos¢ na Sciskanie (wg PN-EN 934-3:2004). 80,7% zaprawy kontrotnej
Przyczepnos¢ do podioza betonowego (wg PN-EN 934-3:2004):

- w warunkach normalnych: 1,7 MPa

- po starzeniu termicznym: 2 MPa

Przyczepnos¢ do poditoza z cegly ceramicznej (wg PN-EN 934-3:2004):
- w warunkach normalnych: 0,8 MPa

- po starzeniu termicznym: 1,2 Mpa

1.6.3.dodatek napowietrzajgcy o parametrach nie gorszych jak:

Wartos¢ pH (wg PN-EN 934-2): 4,01

Maksymalna zawartosé chlorkéw (wg PN-EN 934-2): 0,1% masy
Maksymalna zawarto$¢ alkaliow (wg PN-EN 934-2):; 0,2% masy
Whytrzymatosé na Sciskanie {(wg PN-EN 934-2): 75% betonu kontrolnego
Oddziatywanie korozyjne (wg PN-EN 934-2): brak

1.6.4.szpachlowka renowacyjna o parametrach nie gorszych jak:

Wyirzymatosé na sciskanie (wg PN-EN 998-1). CS |

Reakcja na ogien: Klasa A1

Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): W2

Wspédtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (wg PN-EN 998-1):

- M (nasycony roztwor KNO3): 10

- H (nasycony roztwor LiCl): 9

Wspodiczynnik przewodzenia ciepta

10,dry (wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK

Przyczepnosc (wg PN-EN 998-1): 0,25 MPa —FP:B

Trwatos¢ (odpornosé na zamrazanie-odmrazanie) wg PN-85/B-04500:



- ubytek masy: 0%
- Zmiana wytrzymatosci na zginanie: -35%
- zmiana wytrzymatoséci na ciskanie: -20%

1.6.5.farba silikatowa o parametrach nie gorszych jak:
» Paroprzepuszczalnosé: Sd < 0,025 m
« Odporno$¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli
o Nasigkliwosé: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)
¢ pH: ok. 11,5

V. Przystosowanie budynku dla os6b niepeinosprawnych.

Budynek we wszystkich ogélnodostgpnych pomieszczeniach zostat przystosowany
dla osdb niepetnosprawnych. Na elewacji wschodniej, wewnetrznej budynku
zaprojektowano dzwig osobowy o wielkosci kabiny przystosowanej dla przewozu
osob na wozkach inwalidzkich. Na wszystkich kondygnacjach budynku
zaprojektiowano WC dla oséb niepetnosprawnych. Do wszystkich pomieszczer
ogdlinodostgpnych zaprojektowano drzwi bez progowe o szerokosci min. 90 cm w
swietle przejscia.

VI. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.1. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. / Dz.
U. Nr 75 poz.690 z pézn. zm./

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw. / Dz. U. Nr 80 poz. 563 /

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. / Dz. U.
Nr 124 poz. 1030/

1.2. Ogdlna charakterystyka obiektu.

Budynek stanowi obiekt wolnostojacy czterokondygnacyjny z tzw. Niskim parterem z
czeSciowym podpiwniczeniem o wysokoséci powyzej 12 m, takze nalezy go zaliczyé do
budynkéw $redniowysokich. Budynek wykonany jest w caloéci z elementdw nie
palnych. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
Liczba os6b w pomieszczeniach nie przekracza 50 poza salg gimnastyczng i aulg gdzie
przebywajg stali uzytkownicy. Pomieszczenia techniczno-magazynowe o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

1.3. Charakterystyka pozZzarowa., warunki budowlane i instalacyjne.

1.3.1.Kwalifikacja do kategorii zagrozenia ludzi.
- Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZL IlI

1.3.2.0kreslenie klasy odpornoéci pozarowej budynku i klas odpornoéci ogniowej
poszczegblnych elementéw budowlanych.
- Budynek wykonany jest w klasie ,B” odpornosci pozarowe;j.

1.3.3.Poszczegolne elementy budynku posiadaja nastepujgcg minimalng odpornosé
ogniowg :



- Gtdéwna konstrukcja nosna — R120
- Strop —~ REIB0

- Sciana zewnetrzna — EI60

- Sciana wewnetrzna — EI30

~ Konstrukcja dachu — R30

- Przekrycie dachu — E30

1.3.4.Podziat na strefy pozarowe.
- Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5 000 m 2.
- Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej z planowanym wydzieleniem
tacznika do nowobudowanej sali gimnastyczne.
- Wydzielone kiatki schodowe traktowane sa na rowni z inng strefa pozarows.
- Cze8¢ 1fgcznika nalezy wydzielic elementami oddzieleri przeciwpozarowych o
odpornosci ogniowej REI120 i drzwiami EI60.

1.3.5.0cena warunkow ewakuagii.

—~ Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwieraé sie na Zzewnatrz.

- Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m. Przejécie nie prowadzi tacznie przez
wigcej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$é przejécia w pomieszezeniu min.0,9 m.

- Z pomieszczenia auli i Sali gimnastycznej nalezy zapewnié dwa wyjscia odleglte o
min. 5 m od siebie.

- Szerokos¢ drzwi wynosi min. 0,9 m dla skrzydta podstawowego.

- Szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej jest nie mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowe;j j.1,2 m.

- Skrzydfa drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie moga po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, w drzwiach, ktére
nie spetiajg ww. warunku nalezy zamontowaé samozamykacz lub wykonaé skrzydta
wykfadane na $ciane.

— Dla schoddw szeroko$é biegu winna wynosié 1,2 m, spocznika 1,5 m.

- Odpornos¢ ogniowa obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej i $cian wewnetrznych
jest nie mniejsza niz EI30.

- SzerokosC poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1,4 m. przy ewakuacji do 20
os6b 1,2 m.

~ Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe schodow posiadajg odpornosé
ogniowg REIB0.

- Odpornos¢ ogniowa biegéw schodow wynosi R60.

- Diugos¢ dojécia przy jednym dojsciu nie przekracza 20 m natomiast przy dwoch
dojsciach 60 m dla krétszego. Dojécie nalezy mierzyé do drzwi klatki schodowej
obudowanej, oddymianej i zamknietej drzwiami EI30 i na zewnatrz obiektu lub do
innej strefy pozarowe;.

1.3.6.Wyposazenie w oswietlenie awaryjne.
~ Whudynku jest wymagane oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne $wiecace 1 godz.

1.3.7.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :
1. wentylacyjnej
2. gazowej
3. elektroenergetyczne;.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg sa
obudowane elementami $ciankami, okiadzinami o odpornosci  ogniowej
przewidzianych dla scianek dziatowych tych pomieszczen tj. 30 min.

- Przewody wentylacyjne wykonane sa z materiatéw niepalnych.

- W obiekcie zainstalowano gtéwny wylgcznik pradu w sasiedztwie gtownego wejscia.

- Obiekt posiada instalacje odgromows,

- Obudowa przewoddw spalinowych i dymowych posiada odporno$¢ ogniowa co
najmniej 60 minut.



1.3.8.Dobér urzgdzen przeciwpozarowych.
- Instalacja hydrantowa z hydrantami 25 z wezem pétsztywnym przy klatce schodowe;j
dziatajgca 1 godz. przy wydajnosci 1 I/s oraz ci$nieniu 0,2 MPa.
- W klatkach schodowych nalezy wykonaé otwory oddymiajace o powierzchni czynnej
5 % rzutu min. 1 m2 sterowane z systemu oddymiania z napowietrzeniem o 30 %
wigkszym poprzez drzwi zewnetrzne.

1.3.9.WyposaZenie w podreczny sprzet gasniczy.
- Obiekt bedzie wyposaZzony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m 2 powierzchni. Szczegdtowa specyfikacja stanowi
zawartos¢ instrukeji bezpieczenstwa pozarowego.

1.3.10.Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz.
- Do wykoriczenia wnetrz nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
- Na drogach komunikacji ogéinej, stuzgcych celom ewakuacji nie stosuje sie
materiatéw tatwo zapalnych.
- Sufity powinny by¢ niepalne, niekapiace i nieodpadajgace pod wptywem ognia.

1.3.11.Drogi pozarowe.
- Do budynku nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy szerokosci 4 m wzdiuz dtuzszego
boku w odlegtoéci od 5-15m umozliwiajacy manewr zawrdcenia za budynkiem .
Przejazd pod tacznikiem o wysokosci min. 4,5 m i szerokosci 4,6 m.

1.3.12.Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
~ Wymagane 20 I/s {j. 2 hydranty w odlegtosci do 75,150 m.

1.4. Usytuowanie obiektu
1.4.1.0dleglos¢ od budynkow sasiednich min. 8 m.



Vil. Obliczenie wspétczynnika ,,U” przegréd budynku.

- Sciana zewn@trzna docieplona

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
0,015[Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,018
0,600|Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770| 0,779
0.015|Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,018
0,140|Piyty lamelowe z welny mineralnej, 0,042 3,333
0,005|Wyprawa elewacyjna (klej z siatka + tynk 1,000 0,005
Opdr przejmowania wewnatrz Ri, [m2-KM]; 0,130
Opor przejmowania na zewngirz Re, [m2-K/MWT: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-KM: 4,324
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [Wi(m2-K)J: 0,231

Strop nad ostainia kondygnacjg :
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnoéci: Srednio WItgotne

0,008|ptyta OSB 0,160 0,050
0,002|Folia paroprzepuszczalna 0,026 0,077,
0,100|Piyty z weiny mineralnej ! 0,040| 2,500
0,100|P4ytyzwelny mineraingj 0,040 2,500
0,000IF olia paroizolacyjna 0,200 0,001
0,300[Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770 0,390
0,020{Tynk lub gtadZ? cementowo-wapienna. 0,820 0,024
Opér przejmowania wewngtrz Ri, [m2-K/MWT: 0,100

Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-KAW]: 0,100

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-KMW]: 5,742
Wespétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)I: 0,174

L Sciana zewnetrzna w piwnicy docieplona :
Rodzaj przegrody Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednlo \nnlgotne
Wysokos¢ zaglebienia $ciany przylegtej do gruntu Z: 1,50 m

0,015(Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
0,600Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 0,779
0,015[Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
0,120iPianka poliuretanowa spieniona. 0,025 4,800
0,005\Wyprawa elewacyjna (klej z siatkg + tynk 1,000 0,005
Rownowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/MW): 1,416
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-KM: 7,037
Wspodiczynnik przenikania ciepta U, Wi(m2-K): 0,142




) ___Podioga na gruncie L
Rodzaj przegrody: Podtoga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotrie
Sciana przy podiodze: 1 1 SC IST
Rdznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgw: 5,00 m
Wysokos¢ zagfebienia $ciany przylegtej do gruntu Z: 1,50 m

0,015|Terakota. 1,050 0,014,
0,050|Posadzka cementowa 1,400 0,036
0,120}Styropian ekstrudowany XPS gr 120mm 0,038 3,158
0,150[Podkiad z betonu chudego. 1,050 0,143
Réwnowazny op6r gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-KMW: 1,823
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/MW: 5,173
Wspétczynnik przenikania ciepta U, W/(m2-K)i: 0,193

VIIl._ Uwagi koricowe

1.Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé atesty ITB
i odpowiada¢ normom budowlanym

2.Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepisow

BHP, Zatrudniajac osoby posiadajace stosowne przeszkolenie, przygotowanie
zawodowe oraz uprawnienia budowlane (w odniesieniu do osdb Kierujacych i
nadzorujacych).

3.Roboty budowlane wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami, pod nadzorem osdb uprawnionych. W okresie eksploatacji nalezy
stosowac zalecenia producenta materialdw, co pozwoli zapewnié ich diugotrwate
i bezawaryjne uzytkowanie.

4.Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy projektu uzyli

znakéw towarowych produktéw lub pochodzenia, gdyz nie jest mozliwe sporzadzenie
dokumentacji projektowo — kosztorysowe] bez szczegllowej analizy rozwigzan
technicznych i skutkéw finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowigzujgcymi
wprawie polskim przepisami autorzy dokumentacii projektowo — kosztorysowej
dopuszczajq zastosowanie rozwigzan rownowaznych lub lepszych.

5.Producent zastosowanego systemu musi posiadaé certyfikaty na swoje produkty.
Wymagana odpornosé warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

6.Przed rozpoczeciem robét budowlanych, prac remontowych — dokonaé¢ pomiaréw z
natury.

7.Zastosowane produkty muszg posiadaé Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot
produktem biobéjczym zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Okres
ten, na mocy art. 1 pkt 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/107/WE z dnia 16 wrzesnia 2000 r. (Dz. U. UE L 262 z 6.10.2009, s. 40) z dniem
26 pazdziernika 2009 r. zostat przediuzony do dnia 14 maja 2014.
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) a wania Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Rodzaj posadzki
—-- zamurowania zamurowania - 2001 |KOMUNIKACJA 18,75 |PLYTKI CERAM.
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4818 | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NISKI PARTER
) 2579 1172 Nr por. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Rodzaj posadzki
1 188 e 2 25, 1313 L 60 4 278| 55, 164 16l 187 16y 582 L 12 /01 |ZAPLECZE SALTFO 1518 |FEYTR GRES
77 L 452 16y, 422 HLT) IO 8200 = 17 . T "o, t0s | 11 81 , 120 M1, 130 4, 81 , 120 DI 134 /02| MAGAZYN SALI FO 380 |PLYTK GRES
s Il ¥ 1 -
1 o 0 o M L 13 91y, 120, g2 kempep—-g {0, 120 4 = I_'|| 7 7 i K 1 1 i i 1/03 | SALALEKCYINA (po)nr2 81,01 PEYTKE GRES
1 L o120 fe : ,] 'I 4 2 : A 7 ol | -1/04__| SERWEROWNIA (taient) 13,39 |PEYTKI CERAM.
7 i i 01 — «glga_‘ @\ A 105 [SALA [ERCYJNA (przedsighinrezass) nr | 39,55 |PEYTKIGRES
. &3 ~ . ~ . . ‘ : o S S S o X i D | -1/08 | SCHOWEK 578 |PEYTKI GRES
.._.........Ck e . s e e e T e e e e e e < - 1707 KLATKA SCRODCY 26.53 PLYTH GRES
-1/08 | POCZEKALNIA 16,83 [WYKEADZINA PCY
& . -1/08__|GABINET PROFILAKTYKI 5ZKOLNE] 1622 |WYREADZINA PGV
O ; tu cznika 1710 | GABINET STOMATOLOGICZNY 5,00 [WYREADZINA PGV
. Projektowane siupy ta 1711 |WC OGCLNE | NIEPEENOSPRAVWNYCH 51 FEYTH CERAM.
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1 | istn.plytki ceramiczne 1 | parkist 1 | plyty OSB gr 8Smm isin. papa 1 | plytki kamienne
2 | Istn.wylewka cementowa 3 cm 2 | Istn. wylewka cementowa 5 cm 2 | folla wstepneao krycia paroprzepuszcezalna istn. deskowanie peine 2 | istn. wylewka cementowa 5 om
3 | istn, izolaca przeciwwilgociowa 3 | istn. strop staloceramlezny typu kieina gr 20cm 3 [ weina mineralna 2x10cm 3 | Istn. strop staloceramiczny typu kisina gr 20cm
4 | isin.gruzobeton 20 cm 4 | istn. fynk cem.-wap. Zem 4 | folin paroizolacyjna 4 | istn. tynk cem.-wap. 2cm
5 | isin. strop stalocemamiceny typu kleina gr 20cm
6 | istn. tynk cem.-wap. 2cm
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