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1 WINO-BLUSZCZ

1.1 Roboty zwiazane z wino-bluszczem

1.1.1 Roboty zwiazane z wino-bluszczem wykonane w sposdéb wskazany w [
opracowaniu mgr. Wojcliecha Matacza pod nadzorem asoby upowainicne] |
- prace prowadzone z zastosowaniem wysiegnika. i 1 Ikpl

2 ELEWACJE

5 1 ELEWACJA  POLUDNIOWA NA ODCINKU A-B, C-D, E-F, F-G - STWIOR - Specyfikacja szczegoiowa |
nr I, Specyfikacja szczegbdiowa nr IT
2.1.1 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubogcl do }
15-cm -Rozebranie opaski betonowej oraz fragmentu nawlerzchni

betonows] umozliwiajace wykonanie wykopu ~1,664 m3 |
2.1.2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - rozkucie
istniejacych studzienek doswietlaijacych ~6,784 m3

2.1.3 Wykopy ¢ icianach pionowych prazy odkrywaniu odeinkami istniejacych
fundamentdw, gtebckosé do 1,5-m w gruncie kategorii III - analogia
- odsloniceie gcian fundamentowych do poziomu posadowienia

budynku ~278,346 m3
2.1.4 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone- rozkucie schoddw .
zewnetrznych i murkéw prazy schodach ~2,175 m3

2.1.5 Przygotowanie podioza, skucie nierownosci i oczyszczenie podicia-
oczyszozenie powlerzehni gcian =z resztek ziemi, korzeni 1 starej

izolacii ~135,800 m2
2.%1.6 Odbicie tynkdw zwnetrzmych - z strefy cokoiu i de poziomu

fundament&w 135,80 m2 |
2.1.7 Wywdz samochodami samowyzadowczymi do 1-km ~4,074 m3
2.1.8 Wywdz samochodami samowyradowczyml na kazdy nastepny 1-km, gruz

(kol.17-19) - 4,074| 4,00m3 ]
2.1.9 Ocayszcezanie spoin ceglanych i skruszalej zaprawy na grebokodd do 2

cm w miejscach latwe dostepnych powierzchnia ponad 8 m2 (poz 242) 135,80 m2
2.1.10 Izolacje pionowe muréw, l-warstwowe - odkaZzenie powierzchni

oczyszeozonych $cian preparatem biobdjczym 135,80 m2

Z.1.11 Naprawa uszkodzonych miejsc w icianach z cegiei- analcgia -
wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegiel z ewentualnym
przemurowanien ubytkdw z zactosowaniem cegiel.- przyjeto 10 %

cgélne] powliewrzchni ~13,58 m2

2.1.12 Utocsenie tynkdw renowacyjnych regcznie, wykonanie tynku
N renowacyjnege podkiadowego, 135,80 m2 _

[271.12 Gruntowanie podioza, powierzehnie picnowe, 135,80 m2 a
2.1.14 Wykonanie izolacji przy uzyciuj dwuskiadnikowe] masy bitumiczne] 135, 80 " [mz
2.1.15 Docieplenie &cian piwnic  piytami polistyrenowymi moccwanymi

punktowo, - styropian ekstrudowany gr. 8 cm ~105,271 m2
2.1.16 Dodatkowe docieplenie $cian piwnic na istnisjacym polistyrenie, -
L styropian ekstrudowany gr.5 cm ~29,544 m2
2.1.17 Przyklejenie piyt z weilny mineralnej gr. 14 cm do Scian ~30,529 m2
2.1.18 Przyklejenie dwdch warstw gsiatki na scianach 135,80] 2,00]m2
2.1.19 NioZenie na podioze farby gruntujacej - pomalowanie farba

gruntujaca 135,80 m2
5 1.20 Obrdbki blacharskie z biachy powlekanej, szerckodé¢ w rozwinieciu
| ponad 25-cm -~ obrébka blacharska nad weina mineralna ~14,345 m2
Z.1.21 Kanaiy wewnatrz pbudynku, éciany kanalu z betomu grubosci 12-om-
» analogia - wykonanie nowych gtudzienek doswietlajacych ~27,1486 m2
57 .22 Dodatek za kazdy 1-om rdznicy gruboded, - pogrubienie Scianek o 8

cm - do gr. 20 cm 27,1465 8,00|m2
2.1.23 Pedkiady, betoncwe na podiozu gruntowym, wybetonowanle dna

studzienek doswietlajacych ~1,745 m3
[Z71.24 Tynki Scian studzienek dodwietlajacych ~32,186 m2
2.1.25 Bchody wykonywane na podbudowie, z betonu swiroweqgo, stopnie z

kostki brukowej - schody tymczasowe ~0,975 m3
2.1.26 dciany budynkdw jednokondygnacyjnych z cegiei budowlanych,

grubcié l-ej cegly, zaprawa wapienna, cegia peilna ~1,200 m2 |
2.1.27 hawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokodé do 1,3-m,

transport betonu taczkami, japonkami- Zawa ped mur oporowy ~1,217 m3
2.1.28 Sciany zelbetowe, gruboéé 8-cm proste o wysakodcl do 3-m,

transport betonu taczkami, japonkami- mur oporowy ~12,730 m2
2.1.29 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubodci,

transport betonu taczkami, japonkami- pogrubienie muru o 12 cm 12,731 12,0|m2
3.1.30 Zbrojenie konstrukc]l zelbetowych elementdw budynkéw i budowli, ~0,500 t

2.1.31 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1l-warstwa
na sucho - analogia - zakezpieczenie lzclacji cieplnej folia

‘ budowlana 135, 80 m2

51,32 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegiosé do 3:'m i ubiciem
warstwami c¢o 15-cm, grunt kategorii ITI - zasypanie wykopdw po

wykonaniu robdt izolacyjnych ~228,338 m3
2.1.33 Obrzesa betonowe, 20%6-cm ha podsypce piaskowe] z wypeinieniem

spein piaskiem - pray opasce ~49,240 m
2.1.34 podsypka zwirowa gr. 10 cm pod cpaske ~4,924 m3

I etap remontu budynku I Liceum Cgélnoksztalcacego w Lublinie
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2 .1.35 Nawierzchnie z koslLki brukowej betonowej, grubcidé é-cm, na
podsypce cementowo-plaskowei, kostka szara - opaska ~55,088 m2
2.2 ELEWACJA ZACHODNIA NA ODCINKU D-E-F-G-H - Specyfikacja szczegdtowa nr I,
Specyfikacja szczegdiowa nr II
2.2.1 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubedci do
15-cm -Rozebranie cpaski betonowe] oraz fragmentu nawierzchni
betonowej umozliwiajace wykonanie wykopu ~4,559 m3
5.2.2 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone -~ rozkucie
istniejacych studzienek doswietlajacych ~6,784 m3
2.2.3 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu edcinkami istniejacych
fundamentéw, gicbokosé do 1,5'm W gruncie kategorii III - analogia
- Odsloniecie scian fundamentowych do poziomu posadowienia
budynku ~138,763 m3
2.2.4 Rozebranie muru z kamieni ~13,430 m2
2.2.5 Przygotowanie podioza, skucie nierdwnos¢l 1 cczyszcozenie podioza-
oczyszezenie powlerzehni $cian =z resztek ziemi, korzeni 1 starej
izolacji ~114,500 m2 N
2.2.6 Odbicie tynkdw zwnetrznych, =z sterfy cokoiu i do pozieomu
fundamentdw 114,5 m2
[2.2.7 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km ~12,023 m3
Z2.2.8 Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
{kol.17-18) - 12,023| 4,00|m3
2.2.9 Oczyszlzanie spoin ceglanych i skruszale] zaprawy na gtebokoss do 2
cm w miejscach latwo dogtepnych powierzchnia ponad 5 m2 (poz 242) 114,50 m2
2.2.10 Izclacje picnowe murdw, l-warstwowe - odkazenie powierzchni
oczyszczonych Scian preparatem bicbéjcaym 114,50 m2
2.2 .11 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z ceglel- analogia -
wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegielt z ewentualnym
przemurcwaniem ubytkéw z zastosowaniem cegiel .~ przyjetoc 10 %
ogdlnej powiewrzchni ~11,45 m2
2.2.12 Uiozenie tynkow renowacyjnych recznile, wykonanie tynku
renowacyinego podkiadowego, 114,50 m2
[2.2.13 Gruntowanie podioza, powlerzchnie pionowe, 114,50 m2
2.2.14 Wykonanie izolacji przy uzyciuj dwuskiadnikowe] masy bitumicznej 114,50 m2
2.2.15 Docieplenie écian piwnic  piytami polistyrenowymi mocowanymi
punktowo, - styropian ekstrudowany gr. 8 cm ~72,464 m2
2.5.16 Dodatkowe docieplenie gcian piwnic na istnisjacym polistyrenie, -
styropian ekstrudowany gr.6 cm ~20,340 m2
%7 2.17 Proyklejenie piyt z weiny mineralnej gr. 14 cm do scian ~42,036 m2
2.2.18 Przyklejenie dwdch warstw slatki na scianach 114,50| 2,00 |m2
2.2.19 Niozenie na podioze farby gruntujacej - pomalowanie farba
gruntujaca 114,50 m2
2 .2.20 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwiniegciu
ponad 25-cm - obrébka blacharska nad weina mineralna ~9,476 m2
2.2.71 Kanaly wewnatrz budynku, Sciany kanaiu z betonu grubogci 12-cm-
analogia - wykonanie nowych studzienek doswietlajacych ~27,146 m2
2.2.22 Dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci,- pogrubienie §cianek o 8
cm - deo gr. 20 ¢cm 27,146| 8,00 |m2
2.2.23 Podklady, betonowe na podicfu gruntowym, wybetonowanie dna :
| studzienek doswietlajacych ~1,745 m3
2.5.24 Tynki scian studzienek dodwietlajacych ~32,188 m2
2.2.25 dciany podziemia z kamienia twardego- odtworzenie muru kamiennego
- kamied z odzysku ~10,744 m3
2.2.26 lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, l-warstwa
na sucho- zabezpieczenie izclacjl cieplmej folia budowlang ~85,02 m2
2.2.27 Zasypanie wykcpéw z przerzutem ziemi na odlegiosc do 3-m i ubiciem
warstwaml co 15-cm, grunt kategorii III - zasypanie wykopdw po
wykonaniu robst izolacyjnych ~127,526 m3
2.2.98 Obrzeza betonowe, 20%6-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
| spoin piaskiem - przy opasce ~32,400 m
2.2.29 Podsypka Zwirowa gr. 10 cm pod opaske ~3,240 m3
2.2.30 Nawierzchrie z kostki brukowej betonowej, gruboié §-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - cpasgka ~38,880 m2
2.3 ELEWACJA WSCHODNIA NA ODCINKU C-B-A-E - Specyfikacja szczegblowa nr I, Specyfikacia
gzczegdlowa nr IT
2.3.1 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboici do
15.cm -Rozebranie opaski betonowej oraz fragmentu nawierzchni
betonowe] umozliwiajace wykonanie wykopu ~5,049 3
Z.3.2 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - rozkucie
- studzienck dodwietlajacych ~20,384 m3
2.3.3 Wykopy © &cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentdw, giebokosé do 1,5-m w gruncie kategorii III - analogia
- Odstoniecie scian fundamentowych do poziomu posadowienia
budynku ~106,029 m3
2.3.4 Rozebranie lmuru z kamieni ~13,430 m2
2.3.5 Przygotowanie podloza, skucie nierdwnosci i oczyszozenie podioza- |
oczyszozenie powierschni scian =z resztek ziemi, korzeni i stare]
izolacji ~69,700 m2
2.3.6 Odbicie Lynkéw zewnetrznych, z strefy cokclu i do poziomu ]
fundamentéw €9,70 m2
2.3.7 Wywdz samcchodami samowyiadowczyml do 1-km ~31,059 m3
2.3.8 Wywdz samochodaml samowyiadowczymi na kazdy nastegpny 1-km, gruz
(lkkol.17-19) - 31,059] 4,00 |m3 i
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Z.3.9 Oczyszczanie spein ceglanych 1 skruszalej zaprawy na glebokosd do 2
cm w miejscach tatwo dostgpnych powierszchnia ponad 5 m2 (poz 242) 659,70 m2 o
[2.37.10 Izolacje pionowe murdw, Ll-warstwowe - odkazenie powierzchni
oczyszezonych fcian preparatem biobdjczym 69,70 m2
2.3.11 Naprawa uszkodzenych miejsc w scianach z cegiek- analogia -
wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegiel = ewentualnym
przemurowaniem ubytkéw z zastosowaniem cegiel .- przyjeto 10 %
ogdlnej powiewrzchni ~G, 97 m2
2.3.12 Uiozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykcnanie tynku
renowacyjnego podkiadowego 69,70 m2
2.3.13 Gruntowanie podioza, powierzchnie pionowe, 67,90 m2
2.3.14 Wykonanie izolacji przy uzyciuj dwuekladnikowe] masy bitumicznej 67,90 m2 |
2.3.15 Docieplenie &cian piwnic  piytami polistyrenowymi mocowanymi
punktowo, - styropian ekstrudowany gr. 8 cm ~46,138 m2
2.3.16 Dodatkowe docieplenie scian piwnic na istnisjacym pelistyrenie, -
styropian ekstrudowany gr.6 cm . ~20,196 mz
2.3.17 Preyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 14 cm do scian ~23,562 m2
2.3.18 Przyklejenie dwdch warstw siatki 69,70 2,00|m2
2.3.10 Natozenie na podioze farby gruntujacej- pomalowanie farba
gruntujaca 69,70 m2
3 .3.20 Obrdbki blacharskie z blachy powlekane], szerokosé w rozwinigciu
ponad 25-c¢m - obrSbka blacharska nad welna mineralng ~9,373 m2
2.3.21 Sciany podziemia z kamienia twardego- odtworzenie muru kamiennego
- kamien z odaysku ~10,744 m3
2.3.22 Izolacje z papy asfaltowe] na sucho, izolacja pionowe, 1-warstwa
na sucho - analogi a- zabezpieczenie izolacji folia budowlana a w
miejscu nasadzen dodatkowo folia kubeikows . ~40,38 m2
2.3.23 Zasypanie wykopow z przerzutem zieml na odlegiosé do 3-m i ublciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III - zasgypanie wykopdw po
wykonaniu robdt izolacyjnych ~60,588 m3
2.3.24 Obrzeza betonowe, 20X6-cm na podsypce piaskowe] z wypeinieniem
spoin piaskiem - przy opasce ~33,660 m
2.3.25 podsypka zwirowa gr. 10 cm pod opagke ~3,216 m3
2.3.26 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - opaska ~38,592 m2
2.4 ELEWACJA POLNOCNA - EL. WEWNETRZINE NA ODCINKU K - L - Bpecyfikacia szczegdiowa nr I,

Specyfikacja szczegblowa nr IT
2.4.1 Roboty rozbidrkowe, elementy betoncwe niezbrojone, grubecsci do
15-cm -Rozebranie opaski betonowej oraz fragmentu nawierzchni

betonowej umozliwiajace wykonanie wykopu ~1,835 m3
2.4.2 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - rozkucie
istniejacych sgtudzienek doswietlajacych ~6,784 m3 ]

2.4.3 Wykopy O écianach pilonowych przy odkrywaniu odeinkami istniejacych
fundamentdw, gitebokoié do 1,5-m w gruncie kategorii III - analogla
- Odstoniecie scian fundamentowych do poziomu posadowlenia
budynku ~55,952 m3

2.4.4 Brzygotowanie podzoza, skucie nieréwnosci i occzyszczenie podioza-
aczyszczenie powierzchni écian =z resztek ziemi, korzeni i stare]

izolacii ~48,300 m2
2.4.5 Odbicie tynkdw zewnetrznych,- z strefy cokolu i do poziomu
fundamentdw 48,30 m2 .
|2.4.6 WywSz samochodami samowyiadowczymi do 1-km ~8,173 m3
2.4.7 Wyw6z samochodami samowyiadowezymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
! {kol.17-19) = 8,173 4,00 /m3
2.4.8 Oczyszczanie spoin ceglanych i skruszalej zaprawy na giegbokose do 2
com w miejscach latwo dostepnych powierzchnia penad 5 m2 (poz 242) 48,30 m2
2.4.9 Izolacje pilonowe murdw, 1l-warstwowe - odkazenie powierzchni
oczyszczonych Scian preparatem biobdiczym 48,30 m2

2.4.10 Naprawa uszkodzonych miejsc w écianach z cegie- analogia -
wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegiel z ewentualnym
przemirowaniem ubytkéw z zastosowaniem cegiel.- przyjeto 10 %

ogdlne] powiewrzchni ~4,83 m2
2.4.11 Ulozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku
renowacyinego podkiadoweqo, 48,30 m2
5.4.12 Gruntowanie podloza, powierzchnie pionowe, 48,30 m2 ]
2.4.13 Wykonanie izolacji przy uzyciuj dwuskladnikowej wagy bitumicznej 48,30 m2
2.4.14 Docieplenie &scian piwnic piytami polistyrenowymi mocowanymi
punktowo, - styropian ekstrudowany gr. 8 cm ~35,703 m2
2.4.15 Dodatkowe docieplenie écian piwnic na istnisjacym pclistyrenie, -
styropian ekstrudowany gr.6 cm ~7,338 m2 B
2.4.16 Przyklejellie piyt z welny mineralnej gr. 14 cm do scian ~12,597 m2
2.4.17 przyklejenie dwdch warstw siatki na Sc¢ianach 48,30 2,00(m2
2.4.18 Nalozenie na podioze farby gruntujacej 48,30 m2
2.4.19 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu
ponad 25-cm - obrdbka blacharska nad welna mineralna ~3,565 m2
3.4.20 Kanaty wewnatrz budynku, Sciany kanaiu z betonu grubosci 12-cm-
analogia - wykonanie nowych studzienek dogwietlajacych ~27,146 m2
Z.4.21 Dodatek za kaszdy 1-om roznicy grubeoéci, - pogrubienie scianek o 8
cm - do gr. 20 cm 27,146F 8,00 m2
%.4.22 Podklady, betonowe na podioiu gruntowym, wybetonowanie dna
studzienek dodwietlajacych ~1,745 m3
[2.4.23 Tynki sclan studzienek dos$wietlajacych ~32,186 m2 i
2.4.24 Izolacje z papy asfaitowej na sucho, izolacja pionowe, l-warstwa
na sucho- zabezpieczenie izolacji folia budowlana ~37,302 m2
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2.4.25 Zasypanie wykopow z praerzutem zieml na odlegiosc do 3-m 1 ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III - zasypanie wykopdw po
wykonaniu robdt izolacyjnych ~55, 952 m3 |
2.4.2E Obrzeza betonowe, 20%6-cm na podsypce piaskowe] z wypeinieniem
spoin piaskiem - przy opasce ~12,230 m ]
2.4.27 Podaypka zwirowa gr. 10 cm pod opaske ~1,468 m3
2.4 .28 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe], grubecsé 6-om, na
podsypee cementowo-piaskowe], kostka szara - opaska ~14,676 w2
2.5 ELEWACJA POENOCNA - EL. WEWNETRZNE NA ODCINKU J - I - Specyfikacja szczegbiowa nr
I, 8pecyfikacja szczegblowa nr II
Z.5.1 Roboty rozbibrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
15-cm ~Rozebranie opaski betonowej oraz fragmentu nawierzchni
betonowej umozliwiajace wykonanie wykopu ~1,820 w3
2.5.2 Roboty rozbidrkows, elementy betonowe zbrojone - rozkucie
| istniejacych studzienek doswietlajacych ~6, 784 m3
2.5.3 wykopy o $écianach pilonowych przy codkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentdw, gtebokosé do 1,5'm w gruncie kategorii III - analogia
~ Odstoniecie gcian fundamentowych do poziomu posadowienia
budynku ~55,4956 m3
2.5.4 Praygotowanie podioZa, skucie nierdwnosci 1 oczyszczenie podioza-
oczyszczenie powierzchni scian =z resztek ziemi, korzeni i starej
izolacji ~46,400 m2 _
2.5.5 odbicie Lynkdw zewngtrznych, - z strefy cekeiu i do poziomu
| fundamentdw 46,40 m2
2.5.6 Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km ~9,596 m3
2.5.7 wywdz samochodaml samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km, gruz
(kol.17-19) - 9,996 4,00m3
2.5.8 Oczysaczanie spoin ceglanych 1 skruszale] zaprawy na glebokosd do 2
cm w miejscach latwo dostepnych powierzchnia ponad 5 m2 (poz 242) 46,40 m2
2.5.9 Izolacje pionowe murdw, 1l-warstwowe - odkazenie powierzchni
| cozyszezonych Scian preparatem bicbdjczym 46,40 m2
2.5.10 Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiel- analogia -
wymlana uszkodzonych, skorodowanych cegiel z ewentualnym
przemurowaniem ubytkéw z zastosowaniem cegiel.- przyjeto 10 %
ogdlnej powiewrzchni ~4,64 m2
2.5.11 Ultczenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku
renowacyjnego podkiadowego, 46,40 m2
2.5.12 Gruntowanie podioza, powierzchnie pionowe, 46,40 m2
2.5.13 Wykonanié izoiacji przy uzyciuj dwuskiadnikowej masy bitumiczne] 46,40 m2
2.5.14 Docileplenie &cian piwnic piytami polistyrenowymi mocowanymi
punktowo, - styrcopian ekstrudowany gr. 8 cm ~33,906 m2
2.5.15 Dodatkowe docieplenie &cian piwnic na istnisjacym polistyrenie, - i
gtyropian ekstrudowany gr.6 cm ~7,278 m2
2.5.16 Preyklejenie piyt z welny mineralnej gr. 14 cm do $cian ~12,4%4 m2
378,17 Prazykleienie dwéch warstw siatki na fcianach 46,40] 2,00im2
2.5.18 Nalozenie na podioge farby gruntujacej 46,40 m2
2.5.19 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosd w rozwinlgcelu
ponad 25-cm - cbrdbka blacharska nad weina mineralna ~3,538 m2
Z.5.20 Kanaly wewnatrz budynku, Sciany kanaiu z betonu grubosci 12-em-
| analogia - wykonanie nowych studzienek doswietlajacych ~27,146 m2
2.5.21 Dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubodci, - pogrubienie &Scianek o 8 o
cm - do gr. 20 cm 27,146 8,00|m2
3.5.22 Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, wybetonowanie dna
o studzienck doswietlajacych ~1,745 m3
2.5.23 Tynki &cian studzienek doswietlajacych ~32,186 m2
2.5.24 Izolacje z papy asfaltcwej na sucho, izolacja pioncwe, 1-warstwa
na sucho- analogia - zabezpieczenie izolacji folia budowlana a w
miejscach nasadzen folia kubetkowa ~37,00 m2
2.5.75 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegiogs do 3-m i ubiciem ]
warstwami co 15.-cm, grunt kategerii III - zasypanie wykopdw po
wykonaniu robét izolacyjnych ~55,495 m3 o
2.5.95 Obrzeza betonowe, 20X6-cm na podsypce pisskowej z wypeinieniem
spoin pilaskiem - przy opasce ~12,130 m
2.5.27 Podsypka 2zwirowa gr. 10 cm pod opaske ~1,456 m3
2.5.28 Nawlierzchnie z kostkl brukowej betonowe], grubcsé 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskcwej, kostka gzara - opaska ~14,556 m2
2.6 ELEWACJA POENOCNA - EL, WEWNETRINE NA ODCINKU H-I, J-K ,L-& - 8pecyfikacia
szczegdlowa nr I, Specyfikacja szczegblowa nr IT
2 .6.1 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
15-cm -Rozebranie opaski betonowej oraz fragmentu nawierzchni
betonowej umozliwiajace wykonanie wykopu ~5,876 m3
2.6.2 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - rozkucie
istniejacych studzienek doswietlajacych ~8,352 m3
2.6.3 Wykopy o &cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gtebokoéd do 1,5-m w gruncie kategorii III - analogia
- odsloniecie scian fundamentowych do poziomu posadowienia
| budynku ~209,718 m3
2.6.4 Przygotowanie podioza, skucie nierbwnosci i oczyszczenie podioza- o
oczyszczenie powierazchni dcian 2z resztek ziemi, korzeni i starej
izolaciji ~1.84,100 m2
2.6.5 Odbicie tynkdw zewnetrznych, - z strefy cokoiu i do poziomu
fundamentsw 184,10 m2
2.6.6 Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1-km ~20,751 [m3
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Z.%.7 Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
{kol.17-19]) - 20,751| 4,00/m3
2.6.8 OCayszcozanie spoin ceglanych 1 skruszale] zaprawy na gtebokosé do 2
om w miejscach tatwo dostepnych powierzchnia ponad 5 m2 (poz 242) 184,10 m2
3.6.9 Izolac)e pionowe murdw, l-warstwowe - odkazenie powierzchni
oczyszczonych $clan preparatem biobdjczym 184,10 m2
2.6.10 Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiek- analogia -
wymiana uszkodzomych, skorodowanych cegiel z ewentualnym
przemurowaniem ubytkéw z zastosowaniem cegiek.- przyjeto 10 %
ogdlnej powiewrzchni ~18,41 m2
2.6.11 UloZenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku
rengwacyinego podkladowego, 184,10 m2
2.6.12 Gruntowanie podlioza, powierzchnie pionowe, 184,10 m2
12.6.13 Wykonanie izolacji przy uzyciuj dwuskiadnikowe] magy bitumiczne] 184,10 m2
2.6.14 Doclieplenie Scian pilwnic plytami polistyrenowymi wmocowanymi
punktowo, - styropian ekstrudowany gr. B cm ~123,133 m2
2.6.15 Dodatkowe docCieplenie 4cian piwnic na istnisjacym polistyrenie, -
styropian ekstrudowany gr.6 cm ~27,504 m2 |
2.6.16 Przyklejenie piyt z welny mineralnej gr. 14 em do #cian ~60,967 m2
5.6.17 Prayklejenie dwdch warstw siatki na écianach 184,10 2,00|/m2
2.6.18 Natozenie na podioze farby gruntujacej 184,10 m2
2.6.15 Obrébki blacharskie z blachy powlekane], szerckos¢ w rozwinigelu
ponad 25-cm - obrdbka blacharska nad weina mineralna ~12,502 m2
2.6.20 Kanaly wewnatrz budynku, $ciany kanalu z betonu grubodci 12-cm-
analogia - wykonanie nowych studzienek doswietlajacych ~36,960 m2
2.6.21 Dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubo$ci, - pogrubienie scianek o 8
: cm - de gr. 20 cm 36,96! 8,00(m2
2.6.22 Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, wybetonowanie dna
studzienek dogwietlajacych ~1,080 m3
2.6.23 Tynki scian studzienck doswietlajacych ~36,960 m2
2.6.24 izolacje z papy asfaltowe]j na sucho, izolacja pionowe, 1-warstwa
na sucho- analogia - zabezpieczenie izelacii folia budowlana a w .
miejscach nasadzeh folia kubelkowg ~139,81 m2
2.6.25 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegios¢ do 3-m i ublciem
wargstwami co 15-cm, grunt kategorii III - zasypanie wykopdw po
wykonaniu robdt izclacyjnych ~208,718 m3 B
2.6.26 Obrzeia betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem o
spoin piaskiem - przy opasce ~45,840 m
2.6.27 Podsypka 2wirowa gr. 10 cm pod opaske ~5,501 m3
7.6.28 Nawierzcnnie z kostki brukowej betonowej, grubofdé 6-cm, na
pedsypce cementowc-piaskowed, kostka gzara - opaska ~55,008 m2

3 POZIOM -2

3.1 Roboty remontowe STWIOR - Specyfikacja szczegdlowa nr III, Specyfikacja szczegbiowa nr
Iv,
3771 Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek - skucie cokolu z plytek
gregowych ~1,339 m2
3.1.2 Demontaz piyty G-K ~31,565 m2
3.1.3 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na Scianach, ~40,365 m2
3.1.4 Wywdz samochodami samowyiladowczymi do 1-km ~1,238 m3
3.1.5 Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
(kol,17-19) - 1,238 4,00im3
3.1.6 Oczyszczanie spoin ceglanych 1 skruszale] zaprawy na glebokosé do 2
cm w miejscach tatwo dostepnych powierzchnia ponad 5 m2 (powm 242]) ~40,36 m2
3.1.7 Izolacje pionows murdw, 1l-warstwowe - odkaZenie powlerzchni
oczyszczonych §cian preparatem bicbdjczym ~40,36 m2
3.1.8 Utozenie Lynkow renowacyjnych recznie, wyrdwnanl epowierzchni
gcian tynkiem renowacyjnym pedkiadowym ~40,36 m2
3.1.9 Ulozenle tynkéw rencwacyjnych recznie, wykonanie tynku
napcwietrzonedgo, -~40, 365 m2
3.1.10 Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinanilem
plytek, cckolik 10-cm ~1,338 m
3.1.11 Wykonanie szpachldwki na tynku renowacyjnym- ujednclicenie Sciany
za pomoca gzpachléwki renowacyjned ~54,084 m2
3.1.12 Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkdw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne- pomalowanie powierzchni $cian farba silikatowa
parcprzepuszcezalna ~133,582 m2
4 PQZTOM ~1
4.1 Nadzor kominiarski nad calos$cig inwestycji I etapu
1.1.1 Okredlenie przewodow wentylacyjnych, do ktérych moina sie podiaczyé
w pomieszczeniach -1/01, -1/03, -1/05, -1/32, -1/28, -1/23, -1/27,
-1/26, -1/24, 1/20, 1/24, 2/09, 2/08, 2/14, 2/15, 3/15, 3/16. 1 kpl
c.d opisu Wykucie kratki wentyl, odgruzowanie, oczyszczenie przewoddw
wentyl, w razie koniecznodel rozkucia éciany w innych
pomieszczeniach dodatkowo zamurowania, otynkowanie i malowanie
4ciany. Calosé robdt zakohczona protokolem kominiarskim 1 kpl
4.2 Roboty remontowe - posadzki STWIOR ~ Specyfikacja szczegblowa nr ITT
4.2.1 Skucie plytek ceramicznych ) ~155,642 m2
41732 Zerwanie posadzek =z masy lastrykowej- skucie piytek lastrykowych ~315,435 m2 T
4.2.3 Przygotowanie podioza . ~4,400 2
4.2.4 Gruntowanie podloza ~4, 400 m2
4.2.5 Demcntaz podtogi z parkietu ~100,168 m2 B
4.2 6 Roboty rozblérkowe, elementy betonowe niezbrojone, - skucie warstw
do pozadanej giebokodci- przyjeto 20 cm ~113,369 m3
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4.2.7 Podkiady, betonowe na podioiu gruntowym,- wykonani e podbudcowy =z
chudege betonu- gr. 10 cm ~56,685 m3
4.2.8 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izelacja pozioma, 1-warstwa -
anzlogia - ulozenie folii budowlanej ~566, 845 m2
4.2.9 Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na suche, l-warstwa - styropian
EPS 100-38 gr 5 cm ~566,845 m2
4.2.10 Izolacje z papy asfaltowej na suche, izolacja pozloma, 1l-warstwa -
analogia - ulozenie folii budowlane] ~E66,845 m2
42711 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe]j grubodci
20 -mm, Zatarte na gtadko ~566, 845 m2
4.2.12 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o
30-mm . ~h66,845| 3,00|m2
|4.2.13 Posadzki ptytkowe z kamienl sztucznych uktadanych na klej, piytki
_ 30x30-cm, metoda zwykia ~571,245 m2 |
4.2.14 Dostarczenie piytek gresowych - zapas do II etapu ~2,000 m2
4.2.15 Cokoliki pirytkowe z kamieni sztuceznych na klej - z przycinaniem
piytek, piytki 30x30-cm, ~358,603 m
4.2.16 Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km ~125,945 m3
4.2.17 Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny i-km, gruz
(kol.17-19) - 125,945 4,00[m3
4.3 Roboty remontowe - sufity - STWIOR - Specyfikacja szczegdlowa nr IV, Specyfikacja
szczegblowa nr V
4.3.1 Uzupeinienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. III- uzupeinienie \ [
ubytkéw tynkdéw na suficie ~286,523 m2
1.3.2 Szpachlowanie sufltu ] ~508, 655 m2
4.3.3 Gruntowanie podiozy - przygotowanle podioza pod malowanie -
gruntowanie ~571,045 m2
4.3.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne ~571,045 mn2
4.4 Roboty remontowe - sciany - STWIOR - Specyfikacja szczegblowa nr IV, Specyfikacjia
szczegbliowa nr V
4.4.1 Wyburzenie &cian dziatowych ~14,610 m3
4.4.2 Wymurowanie 3ciany gr. 12 cm ~13,007 m2
4.4.3 Rozebranie obicla Scian -analogia - demontaz desek boazervinych ~82,410 m2
Z.4.4 Rozebranie obicia Scian-analogia - demontaz paneli &ciennych ~90,164 m2
4.4.5 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na &cianach, ~556,870 m2
4.4.6 Oczyszcozanie spoin ceglanych 1 skruszale] zaprawy na giebokosé do 2
cm w miejscach latwo dostepnych powierzchnia ponad 5 m2 (poz 242) ~581,14 m2 ]
4.4.7 Izolacje pionowe murdw, l-warstwowe - odkazenie powierzchni )
ogzygzczonych écian preparatem biobdjczym ~580,83 m2
4.4.8 Wykonanie obrzutki p z tynku renowacyjnego podkizadowego z dod.
emulgji kontaktowej gr. 0,5 cm ~276,784 m2
4.4.9 Utozenie tynkéw renowacy)nych recznie, wyrdbwnani e powierzchni
dcian tynkiem renowacyjnym podkladowym gr. 1 cm ~573,60 m2
4.4.10 wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk grubesci
2~3-cm na $cianach ~269,504 m2
4.4.11 Ulozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku
napowietrzonego, ~328,107 m2
4.4.12 Kalkulacja indywidualna - udroznienie przewodu wentylacyjnego ~3,000 kpl
4.4.13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, ~3,000 gzt
4.4.14 Obsadzenie kratek wentylacyjnych ~3,000 szt
+.4.15 Usuniecie farby olejnej ~473,785 m2
4.4.16 Wykonanie gzpachldwki na tynku renowacyjnym- ujednclicenie Sciany
za pomoca szpachldwki renowacyjnej ~962,663 2
4.4.17 Szpachlowanie Scian ~124,826 m2
4.4.18 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, - przygotowanie podioza
} pod malowanie - gruntowanie ~214,701 m2
37419 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkédw, 2-krotne, sclany
wewnetrzne- pomalowanie powierzchni Scian farba silikatowa
parcprzepuszczalna ~B87,781 m2
4.4.20 Uidzenie piytek na peina wys. sciany ~70,138 m2
4.4.21 Demontaz drzwi i wykucie ogcieznicy drewnianej ~5,535 m2
4.4.22 Zamurcwanie otworu drzwiowego ~2,583 m3
474,23 Kalkulacja indywidualna - demontaz bokséw sztniowych o konstrukeji
stalowej - calosé ~1 kpl
4.4 .24 Obgadzenie oicieznic drewnianych w Scianach z cegiel, ~1 szt
4.4 .25 Zawleszenie z dopasowaniem drzwi ~3,690 m2
4.4.26 Otynkowanie wymurowanych &cian ~29,138 m2
4.4.27 Dostawa 1 montaz &scianek systemowych sanitarnych LTT - z drzwiami ~13, 090
4.4.28 Wywdz samochodami samowyfadowczymi do 1-km ~31,316 m3
i4, 29 Wywdz samochodami samowyiadowczyml na kazdy nastepny l-km, gruz
{(kol.17-19) - 31,316] 4,00im3 ]
5 BOM. NR 1/20, 1/21, 2/08, 2/08, 2/14, 2/15, 3/15,3/16 |
5.1 Roboty remontowe - STWIOR - Specyfikacja szczegdiowa nr III, Specyfikacja szczegdlowa nr
IV, BSpecyfikacja szczegdlowa nr V
5.1.1 Wykucie z muru, ofcieznic dzwiowych powilerzchnia do 2-m2 - demontaz
drzwi wewnetrznych ) ~22,000 sztk
5.1.2 Rozebranie Scian, filardw, kolumn z cegiei, na zaprawie
cementowo-wapiennej - rozebranie scianek dzialowych ~11,792 m3
5.1.3 Przebicie otwordw w scianach z cegiel- dla kratek wentylacyjnych 8 szt
5.1.4 Rezebranie wykitadziny sciennej z piytek ~108,040 m2
5.1.5 Rozebranie pogadzek z plvtek 2z kamieni sztucznych ~70,860 m2
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5.1.6 Roboty rozbiorkowe, elementy betcnowe niezbrojone, - skucie warstw
do pozadanej giebokosci- przyjeto 6 cm ~4,252 m3
5.1.7 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementcowo-wapienna, ceglami ~0,717 m3
5.1.8 Wywdz samochodami samowytadowczymi de 1-km, gruz z rozbiorek ~19,622 m3 a
%.1.9 Wywdz samochodami samowyladowazymi na y nastgpne 4-km, gruz
{kol.17-18) 19,622 m3 a
5.1.10 Uzupeinienie 5cilanek z ceglei , zaprawa cementowo-wapienna,
4cianki grubcSci 1/2 cegty - scisnki dziaiowe ~52,173 m2
£ 1.11 Dostawa i moniaz scianek systemowych sanitarnych LTT - z drzwiami ~60,786
5.1.12 Obsadzenie drobmych elementéw, w &clanach z cegiel, kratki
wentylacyjne 8 szt
5. 1.15 Obsadzenie cicieznic, stalowycn, éciany z cegty, odcieznice, obwdr
do 2,0-m2 ~20,295 m2
5.1.14 Skrzydia drzwlowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlckalowe, fabrycznie
wykoriczone, 1-dzielne szklone, ponad 1,6-m2 - skrzydia drzwiowe
tazienkowe 9,225 m2
5.1.15 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe]j grubosci
20-mm, zatarte na giadko 70,86 m2
[571.16 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiang grubesci o
10-mm ~70,860| 3,00|m2
5.1.17 Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, piytki
30x30-cm, metoda zwykia 70,86 mn2
5.1.18 Licowanic &cian piytkami na klej, piytki 30x3Q, metoda kombinowana ~171,460 m2
5.1.19 Dostarczenie piytek glazurowanych, Sciennych - materia: Jak w
poz. powyied ~8,000 m2
571.20 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - obudowa pionéw kanalizacyjnych plyta gipsowa
wododporna ~28,000 m2
5.1.21 Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. III- uzupeltnienie
ubytkéw tynkdéw na guficie ~70,86 m2
5.1.22 Szpachlowanie gufitu 70,86 mz o
5.1 23 Gruntowanie pedioiy - przygotowanie podicza pod malowanie -
gruntowanie 70,86 m2
5.1 22 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, sufity
wewnetrznea 70,86 m2
& NAPRAWZ SCIAN PQ WYMIANIE GREEJHIKOW
§.1 Roboty malarskie - STWIOR - Specyfikacja szczegdlowa nr IV, Specyfikacja szczegdlowa nr
\i
6.1.1 Tynki wewnetrzne l-warstwowe gruboéci 3-mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podloze z tynku - szpachlowanie
| powierzchni $cian po demontazu grzejnikdw ~385,47 m2 |
§.1.2 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pioncwe, 385,47 m2
5.1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krctne, &ciany
wewnetrzne 385,47 m2

I etap remontu budynku I Liceum Qgdlnoksztaicacege w Lublinie




