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G-1sala PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty w zakresie burzenia
1|8T-10 Wykucie z muru oécieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2|5T-10 Rozebranie scianek z cegief na zaprawie cemeniowo-wapienne] o grubosci 1/ |m2
d.1 2 ceg.
5.81*3.15 m? 18.302
1.80*3.16"2 m2 11.340
5.70*3.15 m? 17.955
2.80*3.15%3 m2 26.460
5:80*3:15 2 2:520
. RAZEM 76.577
38710 Odbicie tynkéw wewnetrznych (glazury) z zaprawy wapiennej na scianach, filaqym?
d.1 rach, pitastrach o powierzchni cdbicia ponad 5 m2
5.81%3.15*2 m2 36.603
570%3.15%2 m2 35.910
RAZEM 72,513
4]5T-10 Wykucie otwordw w écianach z cegief o gruboéci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1 wapiennej lub cementowo-wapiennej dia ctwordw drzwiowych | okiennych
0.35*0.35*0.50*8 m3 0.490
1.00*2.10%0.25 m3 0.525
1.20*2.10%0.25 m3 0.682
1.00*1.50%2.10%0.25 ) m3 0.788
$.20*2.1070.25*2 m3 0.210
RAZEM 2.685
5!8T-10 Zerwanie posadzki cementowej razem z tarakotg lub lastrikiem (10cm). m?
d.1
2.82%5.81 m2 16.384
5.82%5.81 m2 33.814
1.89%1.77*2 m2 6.691
0.78%1.77*2 m2 2.761
5.70*3.77 m? 21.489
1.91*1.77 m2 3.381
5,8172.84 m2 16.500
2.9774.5 m2 13.365
12.9772.71 m2 35.149
RAZEM 149.534
6|8T-10 tTransport gruzu z terenu rozbidri przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - |m3
d.1 samochodemn skrzynicwym na odlegiosé 20 km
18 m? 18.000
RAZEM 18.000
7iST-10 Transporl zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1 recznym na odlegtosc 20 km
18 t 18.000
! RAZEM 18.000
2 Roboty murarskie
8/8T-10 (z.t) Utozenie nadprozy z dwuteownikéw 100 skrgcanych §rubg %12, wgry- |m !
d.2 sunku nr 8
2%1.46 m 2.920
2*1.56 m 3.120
2*1.96 m 3.920
RAZEM 9.960
oIST-10 {z.Il} Utozenie nadprozy z profili zamknigtych o wymiarach 80x40x5, wg rysun-|m
d.2 kunr?
2*1.21 m 2.420
RAZEM 2.420
104ST-10 Uzupetnienie $cian ik zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2 towo-wapiennej cegtami
0.7*2.10*0.5 m3 0.735
2.00%2.10%0.25 m3 1.050
1.80°2.10"0.15 m3 0.598
3.00%1.50*2.10 m3 9.450
0.50%0,25*2,10 m3 0.262
RAZEM 12.095
.
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
11|8%-10 Tynki wewnetrzne zwykde kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusqm?
d.2 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w pomieszezeniach o
pawierzchni pediogi ponad 5 m2
72.513 m2 72.513
RAZEM 72.513
12[ST-10 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m z cegiet pet-  |m?
d.2 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
1.45*3.152 m2 9.135
8.66*3.15 m2 27.279
0.94%3.15 me 2.961
1.70%3.15 m2 5.355
3.78%3.15*3 m2 35.721
RAZEM 86451
3 Roboty wykonczeniowe
341
13|8T-10 Okladziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych {plyta wodcodporna), 12,5mm 1m2
d.3.1 na metalowej kenstrukcfi nosnegj pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit
podwieszany w czgéci Z sanitariatami | przebieralniami (pom. 4.5,6,7,9,10,11,
12) oraz zabudowa geberitow | rur. 3
Sufity: ) ;
5.00+1.50+1,60+2.20+2.80+1.60+1.70+3.40 m2 19.900 |
Zabudowy geberitow:
2.70%2.00°2 m2 10.800
Obudowa pionow kanalizacyjnych:
{0.4*2,7+0.4*2.7)"3 m2 6.480
Obudowa rur poziomych:
{0.30+0.35y*3.00 m?2 1.950
(0.50+0.65)*12.97 m?2 14.916
(0.40+0.30)*2.80 m? 2.030
(0.70+0.75)*8.5"2 m2 24.850
RAZEM 80.726
14|ST-10 Drzwiczki rewizyjne 20x30cm szt
d.3.1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
15/8T-10 Drzwiczki rewizyjne 70x70cm szt
d.3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
161ST-10 Obsadzenie kraiek wentylacyjnych w scianach z cegist szt
d.3.1
20 szi. 20.000
RAZEWM 20.000
17187-10 Sufity podwizszone ¢ konstrukeji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m2
d.3.1 mineralnych .
47.20 m2 47.200
RAZEM 47.200
18:5T-10 Oscisznice drzwiowe drewniane regulowane (100 cm). szt.
d.3.1
5] szt, 5.000
RAZEM 5.000
19/8T-10 Oscieznice drzwiowe drewniane reguiowane (20 cm). szt.
d.3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
20:87-10 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne, z szybg matowa wiszt
d.3.1 gornej czesci ¢ powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
szt 5.000
RAZEM 5.000
21i8T-10 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine, ¢ powierzchni po- [szt
d.3.1 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
2215T-10 Drzwi aluminiowe (profil cieply, kolor np. brazowy) lednoskrzydiowe wypeinio- |m2
d.3.1 ne panelem, potréjny zawias mocujggcy, klamka, zamek, domykacz
2.8%2.10 m? 5.880
RAZEM 5.880
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23,8T-10 Drzwi aluminiowe (profil zimny, kolor} jednoskrzydtows wypeinione panelem, |m?2 :
d.3.1 potréjny zawias mocujacy, klamka, zamek, domykacz - szer. w Swiefle 90cm
1.00*2.10 m2 2.100 ;
RAZEM 2.100 |
24|ST-10 Drzwi aluminiowe (profil zimny, kolor) jednoskrzydiowe wypetnione panelem, |m2 |
d.3.1 potrojny zawias mocujacy, klamka, zamek, domykacz, dotem kratka aluminio- i
wa - w swietle 90 cm
1.0072.10%2 m2 4.200 i
RAZEM 4.200 !
25/8T-10 Drzwi aluminiowe (profii zimny, kolor) jednoskrzydtowe z przeszkleniem, po-  |m2 !
d.3.1 tréjny zawias mocujacy, klamka, zamek - w Swiefle 100cm
1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2:316
26|ST-10 Drzwi aluminiowe (profil zimny, kalor) dwuskrzydlowe z przeszkieniem, poiroj- [m
d.3.1 ny zawias mocujacy, klamka, zamek - w $wielle 100cm, catkowiia szerokosé
140 cm
1.50*2.10*3 m2 9.450
RAZEM 9.450
27|5T-10 Drzwi aluminiowe {profil zimny, kolor) dwuskrzydiowe peine EI30, potrojny za- m?2
d.3.1 wias mocujacy, kiamka, zamek, domykacz - w $wietie 100cm, calkowita sze-
rokess 140 cm
1.50%2.10 m2 3.150
RAZEM 3.150
28|87-10 (z.VI1) Gruntowaniz podfozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome,  |m2
d.3.1
60.942%0.60 m2 36.565
5.8172.70%2 me 31.374
2.00*3.15*2+8.70%3.15%2 mi2 67.410
1.70%2.70°2+2.00"2.70%2 m2 19.980
2.84*3.15*2+2.84%3.15%2 m?2 35.784
2.87*3.15*2+4.60%3.15"2 m?2 47.691
12.9773.15*2+2.81*3.15"2 m2 99.414
8.80%3.15*2+5.81*3.15*2 m2 92.043
23.70%2,50+4,4172.50+1.31%2.50+1.63*2.50 m2 17625
23,70"6.07*2+11.55%6.072 m2 427.935
274+{47 20+50.80+5.00+1.50+1.60+2.20+11.00+2.90+1.60+1.70+3.4+16.10+ |m? 660.200
12.60+35.50)*2
RAZEM 1 596.021
29.8T-10 Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi starych &yn- im2
d.3.1 kéw Z poszpachlowaniem nierdwnosci
50.942*0.60 m2 36.565
5.81%2.70%2 m2 31.374
2.00%3.15"2+8.70%3.15*2 m2 67.410
1.70*2.70%2+2.0072.70"2 m2 19.980
2.84*3.15*2+2 84*3.15"2 m2 35.784
2.97*3.15%2+4.60*3.15%2 m? 47.691
12.97+3.1572+2.81%3.15*2 m? 99.414
8.80*3.15°2+5.8173.15%2 m2 02.043
23.70%2.5044.41%2 50+1.31*2.50+1.63*2.50 m2 77.625
23.70*6.07*2+11.55%6.07*2 mZ 427.935
Sufity
274+50.80+11.00+16.10+12.60+35.50 me 400.000
RAZEM 1335.821
30|ST-10 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo-jm2
d.3.1 wa - barwiona, barwienie podkiadu lub natrysku
23.70%6.07*2+11.55°6.07"2 m=2 427.935
77.625 ma2 77.625
RAZEM 505.560
3118T-10 Malowanie technologig natrysku kroplowege (tapety natryskowe) farbg termnplo-jmz2
d.3.1 wa - barwicna, dodatkowy natrysk barwiony
23.70*6.07*2+11.55%6.07*2 m?2 427.935
77.625 m?2 77.625
RAZEM 505.560
32|8T-10 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkdw wewnetznych ma2
d.3.1 scian w kolorach jasnych
36.565+31.374+67.410+19.980+35.784+47.691+99.414+82.043 m?2 430.261
RAZEM 430.261

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 4876




(-1 sala PRZEGMIAR

Lp. | Nrspec. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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33|8T-10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych fynkéw wewnetrznych su- jm2
d.31 fitow
400.00 m? 400.000
19.90 m2 19.900
RAZEM 419.900
4 Instalowanie $cianek dziatowych pod prysznicami
34|8T-10 Kabiny prysznicowe systemowe -LAMINAT KOMPAKTOWY HPL z drzwiami 1m2
d.4 (drzwi i Scianki wypetnione plyta dwustronnie laminowang kolor bialy gru-
bosé 8 mm),
1.10%2.10 m2 2.310
0.8072.10 m2 1.890
0002 10%2 m2 3780
RAZEM 7.980
5 Posadzki w pomieszczeniach mokrych {natryski, sanitariaty, szatnie)
35!8T-10 (z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome, m2
d.5 ‘
47 20+50.80+5.00+1.50+1.60+2.20+11.00+2.90+1.60+1.70+3.40+16.1+ m2 193.100
12.60+35.50
RAZEM 193.100
36|ST-10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?
d.5 zatarte na ostro ze spadkiem
193.10 m2 193.100
RAZEM 193.100
37|8T-10 Izolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowsi, elastyczne] zaprawy foli w plynie  |m2
d.5 na powlerzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcidnieniowej;

gr. warstwy 2 mm, z wywinigciem na &clany na wys. 15 cm, z taémami na sty-
ku polgczenia Sciana podioga.

13 m2 13.000
RAZEM 13.600
38|8T-10 Roboty uzupeiniajgce przy wykonywaniu izolagji i uszczelnien - wklejenie tas- |m
d.b my uszczelnlajace]
Zastosowanie elastycznej tagmy uszczelniajgce] do uszezelnien przy elemen-
tach jw.
50 m 50.000
RAZEM 50.000
39:8T-14 Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- \m2
d.b prawie klejowej ukladane metoda nieregularng
5.00+1.50+1.60+2.20+2.90+1.60+1.70+3.40 m2 19.900
RAZEM 19.800
40(ST-10 Cokoliki wysckosci 15 cm z plytek uktadanych na klej m
d.5
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
6 Posadzki z wykladzin
44(8T-10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izelacyjnej rulonowe |m?2
4.6 - wykladzina homogeniczna poliuretanowa o gr. 2,5mm, klasie uzywainoéct |
34, antypodlizgowa z wiasciwos$ciami bakteriobéjczymi.
47.2+11.00+16.10+12.60+35.50 m2 122.400
(80.20+48.00)*0.15 m2 19.230
RAZEM 141.630
42|S5T-10 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-  jm2
d.6 wych
141.63 m2 141.630
RAZEM 141.630
43i5T-10 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulfonowe |m?
d.6 - wykladzina wielowarstwowa sportowa o gr. 4,0mrm, klasie uzywalnosci 42.
50.80 m2 50.800
‘ RAZEM 50.800
4413710 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono-  |m2
d.6 wych
2350 m?2 23.500
RAZEM 23.500
7 Tynkowanie
-
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45|8T-10 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach  |m2
d.7
5.81*3.15"2 m2 36.603
8.51*3.15*2 m2 53.613
15.30 m2 15.300
RAZEM 105.516
46|5T-10 VWykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.7 osciezach szer. do 15 cm
42.50 m 42.500
RAZEM 42500
8 Oldadziny scian z glazury
47|8T-10 Licowanie §cian plytkami z kamieni sz{ucznych o wymiarach 15x20 om na za- |m2
d:8 plqwic Ir\IUjUVVISj
T 60% 210 2 3.366
1.40%2.10 : m2 2.940
1.45%2.10*2+1.00*2.10 me 8.190
1.45%2,10%2+1.10°2.10 m2 8400
4.45%2.10%2+1.52*2.10+0.60°2.10 m2 10.542
0.50%2.10 m2 1.050
1.70%2.10+0.70%2.10+0.90*2.10 m?2 6.530
0.80%2,10+1.00*2.10*2+1.70"2.10 m2 9.860
1.00%2.10*2+1.80%2.10+0.90*2.10 m? 9.870
RAZEM 60.942
9 Podest sceniczny
48{5T-10 Podest z demontowalnymi nogami o state] diugo&ci z piytg stolarska, oblogo- |szt
d.g wana bukiem, kolor jasny o wymiarach 200 x 100 cm i gr. 22mm
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
4818T-10 Nogi z profila 40x40mm, diugosc 45 om - 4 szt w komplecie szt
d.9
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
50(8T-10 Klamry fgczace podwdjne, o wymiarach 40x40mm szt
d.g
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
5137-10 Klamry faczace poczwome, o wymiarach 40x40mm szt
d.9
15 szt 15.000 :
RAZEM 15.000
52|5T-10 Blenda (w tym 3 z ofworami montazowymi dla schodkow}, wraz z uchwytami szt
d.9 montazowymi do zawieszania na ramie podestu scenicznego lub ze Srubami
montazowymi}, o wymiarach 100x48cm
20 szt 20.000 :
RAZEM 20.000
538T-1¢ Schodki wejsciowe, modutowe, 2-stopniowy (rama stalowa czarna, wypetnie- |szt
d.go nie plyia stolarska oblogowg bukiem), o wymiarach 100x25cm i wysokosci 15
cm
20 szt 20.000 -
RAZEM 20.000
54|ST-10 Wyktadzina baletowa [
d.g
50 m? 50.000
RAZEM 50.000
55|8T-10 Konstrukcja sceniczna wg projektu rys. 9 szt
d.g
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|8T-10 Drabinki gimnastyczne podwdjne wys. 2,50m, szer. 1,80m szt
d.9
20 szt 20.000
RAZEM 206.000
57i8T-10 Lustro w sanitariatach szt ‘
d.g
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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58i5T-10 Lustro w sali nr 3, o wym. 2,10x5,80m szt
d.9
4 szk 4.000
RAZEM 4.000
59|ST-10 Roleta sterowna alektrycznie, szerokosc ok.2,60, wysokosé 3,00m (profil alu- |szt ’
d.9 miniowy wypekiony piankg poliuretanows, sterowanie elekiryczne z przetqcz-
nika, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
60|ST-10 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokotéw ma2
4.9
274.00 m?2 274.000
RAZEM 274.600
61[8T-10 Rozebranie podiég Slepych me
d.g2 :
274.00 m2 274.000
RAZEM 274.000
62|ST-10 Wymiana zniszczonych legaréw pod $lepg podltoge m
d.8
11.55*5 m 57.750
RAZEM 57.750
6318T-10 Wywiezienie samochodami samowyladowczyrmi gruzu z rozbieranych kons-  |m?3 ’
d.g frukeji gruze- i zuziobetonowych na odiegto$c do 1 km
50 : m3 50.000
RAZEM 50.000
64|5T-10 Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.2 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
65|ST-10 Izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z welny mineralngj gr. 10 cm z piyt ukla-  |m2
d.8 danych na sucho
274 m2 274.000
RAZEM 274.000
B66(ST-10 Podioga z plyt OSB-3 grubosci 25 mm m?2
d.g
274 m? 274.000
RAZEM 274.000
&87iST-10 (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych ukiadane na klej - parkiet jesio- |m2
d.9 nowy oraz listwy przyscienne
274.00 m2 274.000
RAZEM 274.000
68|ST-10 Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 m2  im?
d.2
274.00 m2 274.000
RAZEM 274.000
858|ST-10 l.akierowanie posadzek i parkietéw m2
d.9o
‘ 274 m?2 274,600
RAZEM 274.000
10 Prace towarzyszace - na zewnatrz budynku
70|8T-10 Malowanie tynkow zewnetrznych farbg w kolorze istnigjacych Sclan, powyzel |m?2
d.10 lini cokotu
6.52*12.38 m2 80.718
4.26%7.96 m2 33.910
RAZEM 114.628
71/8T-10 Pokrycle 2 warstwami papy termozgrzewalne] m2
d.10
2.00*2.00 m2 4.000
2.4074.00 m2 9.600
4.0074.00 ma2 16.000
2.1074.00 m2 8.400
RAZEM 38.000
T2|8T-10 Konstrukeja wsporcza pod centrale weniylacyjna, wg projektu rys. 8 szt
d.10
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
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