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OPIS TECHNICZNY

Inr’ejszego
* Wizja lokajng
® Uzgodnienig z inwestorem
* UzZgodnieniz branzowe
J obowiqzujqce normy j Przepisy

R

AKRES OPRZ I |
W zakres projekty wchodzi wykonanije nastepujacych instalacji wentylacjj mechanicznej w
Zakresie Pomieszczean jednego segmenty (pé%nocnego) sali gimnastycznej Z Zzapleczem
sanitarno-szatniowym. Pozostaje instalacje Ujgte sg w Odrebnej Czesci dokumentacji.

nk

skiada sie z dwdeh biiz"niaczych jednokondygnacyjnych uktadéw salj gimnastycznej z
Zapleczem sanitamo-szatniowym. Catosé potaczona jest =z budynkiem dydaktycznym
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et e el B s s e
5.1. Dane ogélne dotyczace wentylacii

llos¢ wymian w pomieszczeniach przyjeta zostata na podstawie obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz w przypadku braku takowych na po podstawie wytycznych i analizy wlasnej
projektanta.

Zgodnie z zyczeniem inwestora przyjeto wentylacje nawiewno-wywiewng dla
pomieszczenia sali gimnastycznej, zas dla pozostatych pomieszczen przyjeto wentylacje
wywiewna z doprowadzeniem powietrza wentylacyjnego przez nawietrzaki (istniejace |
projekiowane) oraz otwory drzwiowe.

5.2. Wentvlacja sali gimnastycznej (Pom. 1)

Przyjeto, Ze wentylacja nawiewno-wywiewna sali gimnastyczne] zatgczana bedzie
doraznie, wiec przyjete rozwigzania zapewniajg w miare szybkie dotarcie ciepta do nagrzewnicy
oraz regulacje wydajnosci i temperatury przy jednoczesnym zminimalizowaniu postojowych strat
ciepta. Ponadto zapewniono stata wentylacje podczas wylgczonego ukiadu nawiewno-
wywiewnego.

Uktad nawiewno-wywiewny sktadaC sie bedzie z centrali nawiewnej (ozn. W-1) o
wydajnosci nominalne] 5000 m®h oraz dwéch ukladéw wentylacji wywiewnsj zakonczonych
wentylatorami  dachowymi (W-3 | W-4) o wydajnosci nominalne 2500 m'h kazdy.
Zaprojektowano zblokowanie catosci ukladu dla mozliwosci jednoczesnego zatgczania i
regulacji. Opis sterowania i regulacji zgodnie z dalszg czescia opisu.

Centrala nawiewna (W-1) zlokalizowana bedzie przy S$cianie na zewnatrz budynku.
Rozprowadzenie powietrza nawiewanego przewidziano w przesirzeni miedzystropowej
korytarza. Nawiewy bezposérednio przez Sciany korytarz-sala gimnastyczna oSmioma kratkami
(dwurzedowymi z przepustnicami) umieszczonymi 260cm nad podtogg (dot kratki). Wywiew pod
stropem wzdiuz obydwu Scian szczytowych kratkami jednorzedowymi skierowanymi w dét w
tacznej ilosci 8 szi. Tiumienie dzwiekéw w uktadzie nawiewu tumikami zabudowanymi w
centrali oraz dodatkowo tlumikiem, dobranym doktadnie do poszczegdlnych czestotliwosci
umieszczonym wewnatrz budynku. Tlumienie dzwiekdéw w uktadach wywiewnych (W-3 i W-4)
tfumikami elastycznymi umieszczonymi wewnatrz budynku.

Kanaty nawiewne obudowane bedg w korytarzu sufitem podwieszanym zgodnie z opisem
robét budowlanych. Kanaty nawiewne na zewnatrz budynku nalezy obudowaé blacha stalowa
powlekana zgodnie z dalszg czescig opisu. Kanaly wywiewne pod stropem sali gimnastycznej
obudowane beda ptytami g-k zgodnie z opisem robét budowlanych.

Dla statej wentylacji sali gimnastycznej zaprojektowano dodatkowo wentylator osiowy (W-
2) o wydajnosci 480 m°/h umieszczony w istniejgcym otworze wentylacyjnym. Z drugiej strony
otworu umiescié zaluzje z tworzywa sztucznego.

Centrala, wentylatory i tlumiki winny zapewnia¢ parametry zamieszczone w dalsze] czesci
opisu i w zalgcznikach.

5.3. Wentylacja sali zaje¢ ruchowych (Pom. 3)

Wentylacja wywiewna sali zajeé ruchowych pracowa¢ bedzie doraznie. Wywiew
wentylatorem dachowym (W-5) poprzez kratke umieszczong w §cianie wewnetrznej.

Ttumienie dzwiekdw tlumikiem elastycznym. Tiumik i kanaly prowadzone bedg w
przestrzeni migdzysufitowe] sasiedniego pomieszczenia oraz przechodzic bedg przez
stropodach wentylowany.

Nawiew dodatkowymi nawieirzakami okiennymi (obecnie kazde okno wyposaZzone jest w
jeden nawietrzak) oraz otworem kontaktowym w $cianie korytarza zakoriczonym obustronnie
kratkami rastrowymi.
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5.4. Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wentylacia pomieszczen higieniczno-sanitarnych za pomocg dwdch  ukiadow
wentylacyjnych (W-6 i W-7) odrebnych dla czesSci meskiej i damskigj.

Dla zapewnienia wtasciwe| i skutecznej wentylacji powyzszych pomieszczen zastosowano
zespoty weniylacyjne samoregulowalne w pracy ciagte] wspotpracujgce z kratkami wywiewnymi
z czujnikiem ruchu umieszczonymi w suficie podwieszanym lub w cianie. Kratki te zasilane sg
baterig 9V. Kratki z czujnikiem ruchu umieszcza¢ tak, aby osoba wchodzaca do pomieszczenia
znalazta sie w polu dziatania czujnika. W natryskach stosowaé kratki higrosterowane. Wywiew
wyprowadzi¢ przez stropodach i zakonczy¢ nad dachem wywietrzakiem d=160mm na podstawie
typ B/II.

Nawiew do pomieszczen dodatkowymi nawietrzakami okiennymi (obecnie kazde okno
wyposazone jest w jeden nawietrzak) oraz za pomocg kratek w drzwiach.

Uktad W-8 | W-7 prowadzic w przesirzeni miedzysufitowej pomieszczen
higienicznosanitarnych i wykonaé z rur elastycznych izolowanych. Przejscie przez warstwy
stropodachu kanatami okrggtymi sztywnymi.

5.5. Wentylacja sali zaje¢ ruchowych (Pom. 15)

Wentylacja wywiewna sali zaje¢ ruchowych pracowa¢ bedzie doraznie. Wywiew
wentylatorem dachowym (W-8) poprzez trzy anemostaty wywiewne umieszczone w obudowie
przewidzianej w projekcie robdt budowlanych.

Tlumienie dzwiekow ttumikiem elastycznym. Tiumik i kanaty prowadzone bedg obudowane
oraz przechodzié beda przez stropodach wentylowany.

Nawiew dodatkowymi nawietrzakami okiennymi (obecnie kazde okno wyposazone jest w
jeden nawieirzak) oraz otworem kontaktowym w Scianie korytarza zakonczonym obustronnie
kratkami rastrowymi.

6.1. Dane oqgdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg
by¢ oznakowane znakiem CE [ub posiada¢ aprobaty techniczne [ub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza by¢ zastosowane zgodnie 2z ich
przeznaczeniem.

Zastosowanie innych materiatdéw, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki posiadajg
nie gorsze parametry jakosciowe, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz nie mogg
obniza¢ warunkéw gwarancyjnych producenta.

Wszystkie urzgdzenia (wentylatory, ttumiki, centrala) muszg $cisle odpowiadad
parametrom technicznym zawartym w opisie oraz zatgcznikach, a eweniualne zmiany winny byé
poprzedzone ponownymi obliczeniami wykonanymi przez autora projekiu. Nieautoryzowane
zmiany moga powodowac m.in: zmniejszenie wydajnosci ukiadow, powstawanie wigkszego
hatasu, wieksze zuzycie energii, niewtasciwe sterowanie uktadem nawiewno-wywiewnym, i.t.p.

6.2. Centrala wentylacyjna z osprzetem

Centrala winna spetnia¢ nastepujgce wymagania;

o mozliwosé montazu zewnetrznego

¢ obudcowa bezszkieletowa

s wspoiczynnik przenikania ciepta cbudowy maks. K=0,7 W/m?K

o predkosé w nagrzewnicy maks. 2,2 m/s

» panele obudowy pokryte blachg grub. 0,5mm galwanizowane] (275g/m?) i pokrytej
poliestrem gr. 25um

= strona obstugi lewa

¢ cigzar <500kg; wysoko$§¢ <85cm; szerokosé <140cm; diugosé catkowita <450cm

* wytrzymatosé mechaniczna klasy D1 wg EN 1886:2007

o szczelnosc obudowy klasy L1 wg EN 1886:2007

e catosc fabrycznie zmoniowana na ramie konstrukcyjnej
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* autoryzowany serwis winien posiadac¢ swojg siedzibe w odl. do 50km
Centrala winna by¢ wyposazona:

s czerpnig,

o przepustnice aluminiowg wieloptaszczyznowg

o filtr klasy EU-4;

° nagrzewnicg wodng miedziano-aluminiowa o mocy 80kW na maksymalne cisnienie
robocze 16bar dopuszczong do uzytku z 50% mieszankg glikolu,

» zespdt wentylatorowy z silnikiem typu ,low noice” o obrotach maks. 1440rpm,
sprawnosci min. 66%, stopniu ochrony IP55; wspétpracujgcym z falownikiem o
czestotliwosci ograniczonej do maks. 50Hz (wspotczynnik SFP<0,6)

e tlumik po stronie ssawnej i ttumik o stronie ftocznej wentylatora,

o Kkrociec elastyczny na wylocie

o dwa komplety o$wietlenia i dwa wizjery

W skiad wyposazenia sierowniczo-zabezpieczajacego centrali winno wchodzié:

o sifownik przepusinicy ze sprezyng zwrotng zamykajgca przepustnice w przypadku
braku dopiywu pradu

o presostat filtra

o termostat przeciwzamrozeniowy

o czujnik temperatury kanatowy szi. 2

o interfejs typu ,basic” wyposazony w pomieszczeniowy czujnik temperatury,
regulator temperatury i regulator obrotéw wentylatora do montazu na S$cianie
weniylowanego pomieszczenia

o zawor trojdrogowy Kv=10,0 z sitownikiem

e sterownik centrali typu ,advanced” z mozliwoscig ustawiania i kontroli wszystkich
parametréw do montazu w szafie sterowniczej centrali

o falownik sterujacy zespotem wentylatora centrali

s tablica rozdzielcza cenirali z elementami zabezpieczajgcymi i sterowniczymi

Tablica sterownicza winna uwzgledniad:

» wyjscia do =zalgczania i do sterowania falownikami tego samego typu
wentylatorow W-3 i W-4

» sterowanie zaworem ftréjdrogowym przy nagrzewnicy, z uwzglednieniem funkcji
przeciwzamrozeniowej

» sygnalizacje optyczng standw alarmowych

Przed zamowieniem centrali nalezy sprawdzi¢, czy aktualne wymagania producenta
dotyczace podtgczen, konstrukcji wsporczych, przewodoéw elektrycznych itp. sa zgodne ze
stanem projektowanym.

inne wymagane parametry centrali takie jak: poziomy hatasu w poszczegdlnych oktawach,
moce elekiryczne, spadki cisnienia, ciezar oraz wymiary przedstawione sg w zalgczonej karcie
technicznej centrali.

6.3. Wentylatory dachowe z osprzetem

Wentylatory dachowe (W-3; W-4; W-5; W-8) zasiosowal wykonane z kompozyiu
poliestrowo-szklanegoe. Wirnik wentylatora wywazany statycznie | dynamicznie dla
zminimalizowania drgan. Wszystkie elementy stalowe wentylatora winny by¢ pokryte laminatem
lub malowane proszkowo. Wyrzut powietrza boczny. Wymagany stopien ochrony silnika 1P55.

Wentylator winien posiada¢ trzyletnig gwarancje producenta.

Parametry techniczne wentylatoréw winny by¢ zgodne 2z tabelg wentylatoréw
zamieszczong nizej oraz z parametrami hydraulicznymi i akustycznymi przedstawionymi w
zatgczonej karcie technicznej.

Podstawy dachowe zastosowaé réwniez z kompozyiu poliestrowo-szklanego w kolorze
wentylatora. Podstawy zastosowac typ B/ll, tj. z kréécem kotnierzowym stalowym
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6.4. Wentylator osiowy z osprzetem

Wentylator osiowy (W-2) zastosowaé z obudowa ttoczona z blachy stalowej pokrytg farba
epoksydowg w kolorze biatym z siatkg ochronng zamontowang od strony wlotu. Wirnik stalowy
malowany farbg epoksydowo-poliestrowg. Predko$é obrotowa 1300rpm. Pobdr mocy 40W.
Poziom ci$nienia akustycznego 42 dB(A). Wymagany stopien ochrony silnika IP40. Silnik winien
mie¢ mozliwoS¢ wspbipracy z regulatorem tyrystorowym. Na wylocie zastosowac zaluzje
wywiewng z fworzywa sztucznego. Parametry techniczne wentylatora winny byé zgodne z
tabelg wentylatorow zamieszczong nizej.

Do regulacji wentylatora osiowego stosowaé regulator tyrystorowy podtynkowy (230V;
1,5A,; 1P44).

6.5. Zespoly wentylacyjne wentylacji zbiorczej z osprzetem

Jako zespdt wentylacyjny (W-6 i W-7) zastosowaé zbiorczy wentylator akustyczny o
wymiarach obudowy 480x480x240mm, posiadajgcy 7 otwordow przytgczeniowych; o
maksymalnej predkosci obrotowej 1100rpm; poziomie hatasu 33 dB(A); z silnikiem sterowanym
elekironicznie.

Do wspodlpracy z wentylatorami zastosowaé kratki z tworzywa ABS sterowane czujnikiem
ruchu o przeptywie maksymalnym 70 m°h wyposazone w baterie 9V.

W pomieszczeniach natryskow stosowadé kratki higrosterowane z tworzywa ABS
sterowane czujnikiem ruchu o przepustowosci 12+70 m*h.

Zespoty wentylacyjne i kratki przeznaczone do wspotpracy z nimi winny pochodzi¢ od tego
samego producenta.

6.6. Ttumikij

Na nawiewie wewnatrz budynku zastosowaé ttumik akustyczny prostokatny z blachy
stalowej ocynkowanej z kulisami typu absorbcyjno-rezonatorowego typu MBR (ij. kulisy w
potowie przestonigte blachg ocynkowana) dia lepszego tlumienia hatasu w zakresie niskich i
srednich czestotliwoéci. Tlumik zastosowaé o wysokosci 450mm, szerckosci 1050mm i diugosci
1500mm z trzema kulisami gr. 200mm. Ttumienie winno sie ksztattowaé: 16dB dla 125Hz; 20dB
dla 250Hz; 19dB dla 500 Hz i 24 dB dia 1000Hz.

Ttumiki na wywiewie stosowac okragte, elastyczne, o diugosci po rozciagnieciu 1,2m,
wykonane z elastyczne| perforowanej rury aluminiowej, weiny mineralnej gr. 25mm i plaszcza z
folii aluminiowej. Ttumienie (dB) prostegoe i rozciagnietego ttumika okragtego dn200mm winno
sie ksztaltowad: 24dB dla 125Hz; 30dB dia 250Hz; 22dB dla 500 Hz; 24dB dla 1000Hz i 27dB
dla 2000Hz, zas dla srednicy dn315mm winno sig ksztattowaé: 23dB dla 125Hz; 23dB dla
250Hz; 17dB dla 500 Hz; 22dB dla 1000Hz i 20dB dla 2000Hz.

6.7. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaly prostokgtne wentylacji nawiewnej | wywiewne] wykonac z przewodow i ksztaltek z
blachy stalowe] ocynkowane] typ A/l wg. PN-B-03434. Stosowac blache o grubosci minimalnej
0,60mm z usztywniajacymi przettoczeniami. Dla przewoddw o szerokosci wiekszej niz 400mm
stosowad blache o grubosci min. 0,8mm. Potgczenia kanatow prostokatnych na kotnierze.
Kotnierze winny trwale i szczelnie przylega¢ do scianek kanatu. Potaczenia koinierzy na
uszczelke gumowg samoprzylepng za pomocg S$rub  ocynkowanych. Dopuszcza sie
zastosowanie potgczen nasuwkowych (maksymalnie 50% obwodu) w miejscach gdzie
niemozliwe jest skrecenie kotnierzy.

Kanaty okragte wykonac z sztywnych rur z blachy Spiro oraz z niepalnych rur elastycznych
izolowanych (izolacja grubosci 25mm) wzmocnionych spiralg z drutu stalowego. Potgczenia
kanatéw okrggtych za pomocg typowych ksztattek z blachy stalowej ocynkowane] tgczonych na
uszczelke gumowa. Kolana stosowac o tuku 1,0xd.
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6.8. Elementy nawiewu i wywiewu

Do przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami stosowac obustronnie kratki rastrowe
z profili aluminiowych malowanych na kolor biaty ze statymi rastrowymi kierownicami.

Do nawiewu stosowad kratki wentylacyjne z profili aluminiowych malowanych na kolor
biaty z dwoma rzedami regulowanych kierownic oraz z wbudowang przepustnicg przeciwbiezna.

Do wywiewu w uktadach W-3; W-4 i W-5 stosowaé kratki wentylacyine z profili
aluminiowych malowanych na kolor biaty z jednym rzedem regulowanych kierownic.

Do wywiewu z pom. Nr 15 stosowac anemostaty wywiewne wykonane z blachy stalowe]
malowanej proszkowo wyposazone w kotnierze montazowe.

Do nawiewu dodatkowego do pomieszczerh stosowaé nawiewniki okienne cisnieniowe w
kolorze biatym wraz z okapem o regulowanej wydajnoéci 6+30 m*h umieszczone w istniejacej
stolarce okiennej bez likwidacji istniejgcych nawiewnikéw higrosterowanych.

Uktady wywiewu W-6 i W-7 zakonczyé wyrzutniami dachowymi z blachy ocynkowanej
tgczonymi z podstawa za pomoca kotnierzy.

Podstawy dachowe pod wentylatory zastosowad z kompozytu poliestrowo-szklanego w
kolorze wentylatora. Podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe zastosowacé z blachy stalowej
ocynkowanej. Podstawy zastosowac typ B/ll, tj. z kréécem koinierzowym stalowym.

Pod podstawy zastosowac skrzynki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm. Skrzynki te
majg za zadanie zapewnienie: pionowego montazu wentylatora (wyrzutni), wiasciwej odlegtosci
spodu wentylatora (wyrzutni) od pokrycia dachowego oraz mozliwosci doktadnego uszczelnienia
z pokryciem dachowy. Skrzynki te winny mie¢ kotnierze szer. 10cm, kiére posadowione beds na
dachu, oraz gérny wymiar zgodny z wymiarem podstawy bez skrzydetek ociekowych. Doktadna
wysokos¢ skrzynki i kgt nachylenia potaci winna by¢ okreslona na budowie.

6.9. Pozostale materialy

Kanaty prostokatne wewnatrz budynku mocowac do $cian i stropow przy pomacy profili U-
ksztattowych ocynkowanych z przekiadkg gumowsg [ pretéw gwintowanych ocynkowanych.
Kotwienie w $cianach i stropach za pomocg kotkéw metalowych rozpreznych.

Sruby, nakretki, podkiadki, itp. stosowaé ocynkowane klasy 5.8.

Do izclacji kanatow stosowaé samoprzylepne maty lamelowe z welny mineralneg] z warstwa
folii aluminiowej o grubosci 30mm dla kanaléw wewnatrz budynku oraz gr. 50mm dla kanatow
na zewnatrz budynku i w przestrzeni stropodachu.

Obudowa kanatdéw na zewnagirz budynku z blachy piaskiej stalowe} ocynkowanej grub.
0.55mm pokrytg poliestrowg powlokg HCS gr. 50um odporng na promienie UV w kolorze jak
jasniejszy kolor elewaciji.

7.1. Montaz urzadzen

Cenftrale wentylacyjnga montowaé 5cisle zgodnie z DTR producenta na konstrukeji ujetej w
projekcie branzy budowlanej. Centrala winna byé przykrecona do konstrukcji z zastosowaniem
przektadek elastycznych z tworzywa.

Wentylatory dachowe mocowac srubami do podstawy, zasé podstawe Srubami do skrzynki
adaptacyjnej. Wentylator Scienny mocowaé przy pomocy koikéw rozporowych do Sciany z
wykonaniem przektadki z uszczelki samoprzylepnej. Zespoly wentylacyjne W-6 i W-7 mocowac
do stropu przy pomocy metalowych kotkéw rozporowych. Wszystkie wentylatory montowag i
podtaczad zgodnie z instrukcjg producenta.

Kratki do wentylacji zbiorczej montowac¢ do scian i sufitow podwieszanych za pomocg
kotkow rozporowych.

Nawiewniki okienne winna zamontowac specjalistyczna firma bez wymontowywania okien.

7.2. Montaz instalacji

Catg instalacje nawiewng oraz czes¢ wywiewnej wykonaé z kanaldw i ksztatiek
prostokginych. Polgczenia kanaitéw prostokatnych na kotnierze. Kotnierze winny trwale i
szczelnie przylegaé do $cianek kanalu. Polgczenia kotnierzy na uszczelke gumowsg
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samoprzylepng za pomocg $rub ocynkowanych. Dopuszcza sie zastosowanie potgczen
nasuwkowych (maksymalnie 50% obwodu) w miejscach gdzie niemozliwe jest skrecenie
kotnierzy.

Kanaty prostokgtne wewnatrz budynku mocowac do $cian i siropéw przy pomocy profili
nosnych ocynkowanych o wys. 20mm i pretéw gwintowanych ocynkowanych @8mm. Dla
kanatow o szerokosci ponad 600mm craz urzgdzen podwieszonych (ttumik) stosowaé prowile
nosne o wys. 30mm i prety gwintowane @10. Kotwienie w $cianach i stropach za pomocg
kotkéw metalowych rozpreznych. Na profilach zamontowad przektadki gumowe zabezpieczone
przed przesunigciem. Podwieszenia wykonywaé maksymalnie co 2,0m, a przy elementy takie
jak ttumik winien mie¢ co najmniej dwa podwieszenia niezaleznie od dtugosci.

Przewody okragte mocowac do siropdéw przy pomocy uchwytdw stalowych z przektadkg
gumowg [ub stalowych tasm perforowanych. Przewody elastyczne mocowaé do stropéw przy
pomocy stalowych tasm perforowanych. Podwieszenia wykonywaé maksymalnie co 2,0m i
dodatkowo przy zatamaniach. Dla przewodow elastycznych podwieszenia wykonaé co 1,0m.
Potgczenia przewoddw elastycznych z elementami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych
metalowych,

Kratki wentylacyjne winny $cile przylegac do kanalu. Ramke kratek montowaé do $cian
lub obudowy za pomocg kotkdw rozporowych. Anemostaty mocowac do przewoddw przy
pomocy kotnierzy. Ramki kratek i anemostatéw winny przylegaé do sciany lub obudowy.

Skrzynki adaptacyjne pod podstawy wentylatoréw i wyrzutni montowaé do piyt
korytkowych pokrycia dachowego za pomocg krotkich metalowych kotkdw rozpreznych w ilosci
6+8 sztuk. Przed przykreceniem pomiedzy Kkotnierz skrzynki, a pokrycie dachowe nalezy
wcisngé grubg warstwe masy bitumicznej uszczelniajgcej, kiéra po dokreceniu winna posiadac
wyplywke z kazdej strony i stanowié¢ szczelne polgczenie z dachem. Uzupetnienie izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej dachu ujete jest w projekcie robot budowlanych.

Kanat nawiewny na zewnafrz budynku zaizolowaé matz lamelowa gr.50mm z weiny
mineralnej z warstwa folii Al oraz wykonaé¢ plaszcz ochronny z blachy plaskiej stalowej
ocynkowanej grub. 0,55mm pokrytej poliestrowa powiokg HCS odpornej na promienie UV w
kolorze jak jasniejszy kolor elewacji. Przewody wywiewne w przestrzeni stropodachu
zaizolowa¢ matg lamelowg gr.50mm z weiny mineralne] z warstwg folii Al. Przewody w
migjscach przejs¢ przez sciany zewneirzne i stropy oraz wewnatrz budynku w odlegtosci do ok.
1,0m réwniez podlegajg izolacji matg lamelowsg z wetny mineralnej z warstwa folii Al lecz o
grubosci 30mm.

Po uruchomieniu centrali nalezy dokonaé pomiardw wydatkéw kratek nawiewnych oraz
wyréwnac przepustnicami ich wydatki bez ograniczania na najbardziej niekorzystnie potozone;j.

W pomieszczeniu Nr 15 dokonaé pomiardow wydajnosci anemostatéw i wyregulowac je dia
zapewnienia wymaganego przeptywu w przedziale 200+220 m%h.

7.3. Przejécia przez $ciany i stropy

Otwér w Scianie pod wentylator W-2 wykorzystac istniejgcy po jego niewielkim
powiekszeniu.

Otwory w dachu sali gimnastycznej izolowanym w systemie odwréconym wykonaé
centralnie migdzy zebrami ptyty korytkowej wycinajac od géry pokrycie z papy oraz izolacje z
wetny w zakresie niezbednym do umieszczenia kroc¢ca podstawy dachowej. Wyciecie otworow
w ptycie korytkowej poprzez wielokrotne wykonanie matych (&@10mm) otwordw i podcinanie od
dotu szlifierkami. Nie wolno uzywaé mtotdw kujgcych.

Dia wykonania robét przy wywiewach W-5; W-6 i W-7 (oraz wywiewek kanalizacyjnych) w
przestrzeni siropodachu nalezy wykona¢ otwdr montazowy wielkosci 50x50cm pomiedzy
zebrami piyty korytkowej. Otwory w piytach korytkowych wykonaé poprzez wielokrotne
wykonanie matych (J10mm) otworéw i podcinanie szlifierkami. Nie wolno uzywaé miotow
kujgcych. W ten sam sposéb wykonacé otwory w plycie stropowej, odsuwajac wczesniej granuiat
z wetny mineralnej. Srednice wykonanych otworéw w stropach i ptytach korytkowych mogag byé
wigksze maksymalnie 0 10cm od srednicy przewodu. W miejscach przejsé przewodami przez
stropy wymagana jest izolacja gr.30mm.
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Otwory w scianach dziatowych wykonywaé przy uzyciu matego sprzetu kujgcego. Otwary
w $cianach konstrukecyjnych i w $cianie zewneirzne] przy centrali wg projekiu robdt
budowlanych.

Wszystkie otwory uzupetni¢ do izolacji gotowg zaprawa na bazie cementu.

Odtworzenie tynkéw i warstw izolacyjnych zgodnie z projekiem robét budowlanych.

Przy wykonywaniu otworow dach w promieniu 2m zabezpieczy¢ dodatkowg warsiwg luzno
utozonej papy. Zachowaé szczegdlng osiroznosé i wymagane srodki bezpieczenstwa przy
robotach na dachu, zwtaszcza w miejscu montazu wentylatora W-3.

imshr i i

8.1. Wentylacja dorazna sali gimnastycznej - Uklad W-1 + W-3 + W-4

Projekiuje sige zblokowane sterowanie uktadem doraznej wentylacji nawiewno-wywiewnej
sali gimnastyczne|.

Catos¢ sterowana bedzie z tablicy sterowniczej [TSC] dostarczonej przez producenta
centrali.

Systemy, ktéra winna zawierac tablica ujeto w opisie dotyczgcym materiatdw.

Sterowanie iloscig powietrza odbywaé sie winno ze sterownika centrali typu ,Advanced”
umieszczonego w tablicy sterowniczej centrali TSC oraz interfejsu typu ,Basic” umieszczonego
w pomieszczeniu sali gimnastyczne] poprzez zmiane obrotdw wentylatora cenirali (falownik
zamontowany w tablicy sterownicze] TSC) oraz jednoczesng zmiane obrotow wentylatorow
wywiewnych W-3 i W-4 poprzez falowniki umieszczone w tablicy elekiryczne] TE (zgodnie z
projekiem instalacii elekirycznych), a sierowane sygnalem z tablicy sterowniczej centrali TSC.
Zmiana obrotdw winna sie odbywaé rownoczesnie | w tym samym stopniu. Nalezy zwrécié
szczegbing uwage na to, aby falowniki zamontowane w tablicy elekirycznej TE, byly tego
samego typu, co falownik centrali umieszczony w tablicy sterowniczej TSC, gdyz w przeciwnym
wypadku bedzie to powodowaé brak wspdtpracy nawiewu z wywiewem.

Sterownik typu ,Advanced” jak i interfejs typu ,Basic” winny mie¢ mozliwosé zmiany
temperatury powietrza nawiewanego jak i zataczenia i wytgczenia ukiadu.

Ze wzgledu na to, ze ukiad zasilajgcy nagrzewnice wypeiniony bedzie ptynem termalnym o
temperaturze krystalizacji -25°C, zafgczanie ukiadu przeciwmrozowego moze byé ustawione
nawet na -10°C.

8.2. Wentylacja stala sali gimnastycznej - Uklad W-2

Wentylator winien pracowacé w trybie ciaglym, jednakze dla mozliwosci jego wytgczania i
ograniczania wydajnosci zasiosowacé regulaior tyrystorowy umieszczony na Scianie sali
gimnastycznej. Na regulatorze ustawi¢ dolng granice obrotow na poziomie 50% nominalnych,
gdyz mniejsze obroty mogg niekorzystnie wplywac na trwatosé wentylatora.

8.3. Wentvlacja pomieszczenia Nr 3 - Uklad W-5

Weniylacja wywiewna pomieszczenia pracowaé bedzie doraznie. Zatgczanie uktadu
witacznikiem umieszczonym na §cianie w pomieszczeniu.
8.4. Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych - Ukiad W-6 i W-7

Zespoly wentylacyjne uktadéw wentylacji pomieszczen higieniczno sanitarnych (W-6 i W-
7Y winny pracowad w trybie ciaglym. Wytgczanie ukiaddw wytgcznie do celéw serwisowych
wytgcznikiem nadpradowym w tablicy elekirycznej TE.

8.5. Wentylacja pomieszczenia Nr 15 - Uklad W-8

Wentylacja wywiewna pomieszczenia pracowaé bedzie doraznie. Zatgczanie uktadu
wigcznikiem umieszczonym na $cianie w pomieszczeniu.
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9.1. Centrala i wentylatory

By | & 5 o z
© E LN 3 O s = ko] o o
Ozn Funkcja Typ g8 | @ e g £3| S 8 e | &6
F g S N S
& | -
m3h | Pa | 1/min | dBA) | V w A
Centrala nawiewna wg
W-1 sali gimnastycznej VS-55-L-8/H/S | 5000 | 150 karty 400 | 791 | 8,14
o | Wywiew staly z sali | osiowy HXM-
W-2 gimnastycznej 550 480 24 11300 42 230 40 0,30
_ Wywiew z sali Dachowy DAs-
W-3 gimnastyczne| 315/MVW/700 2500 | 100 | 730 56 400 | 120 | 0,70 | x1,9
Wywiew z sali Dachowy DAs-
W-4 gimnastycznej 115/MW/700 2500 | 100 | 730 56 400 | 120 | 0,70 | x1,8
: Wywiew z pom. Dachowy DAs-
W-5 Nr 3 200/700 780 75 700 51 400 40 035 | x1,7
Pomieszczenia elekironiczny
W-6 hig.-san. VAM 767 200 ! 110 [ 1100 33 230 44 0,26
Pomieszczenia elektroniczny
W-7 hig.-san. VAM 767 200 { 100 | 1100 33 230 44 0,26
3 Wywiew z pam. Dachowy DAs-
W-8 Nr 15 200/700 600 75 700 51 400 40 0,35 | x1,7

9.2. Specyiikacja ksztaltek

Ozn. Nazwa wymiar diugosc w osi Pow.
1-01 ukcja symetryczna .

1-02 tuk prosty 80° 600x450; =600 0.60+0,60

1-03 prostka 600x450 1,20 2,52
1-04 redukcja symetryczna 800x450 / 1050x450 0,50 1,30
1-05 thumik MBR-66-3-1,5-1500 1050x450 1,50

1-06 redukcja z przesunietg osig pégggﬁ?’:g; Sgio'?(ggr%m 0,70 1,82
1-07 prostka B800x450 dormiar ~0,8 1,76
1-08 | tréjnik z odgatezieniem przy dolnej $ciance 600x450 / 400x250 0,60; 0dg.0,40 1,78
1-08 redukcja asymetryczna 600x450 / 600x250 3,50 0,95
1-10 prostka 600x250 2.00 3,40
1-11 tréjnik prosty z odgalezieniem prostym B600x250 / 250x250 0,45; odg.0,35 1,12
1-12 prastka 600x250 2,00 3,40
1-13 prostka 600x250 0,55 0,94
1-14 trajnik prosty z odgatezieniem prostym 600x250 / 250x250 0,45; 0dg.0,35 1,12
1-15 redukcja asymetryczna 800x250 / 400x250 0,55 0,83
1-16 prostka 400x250 2,00 2,60
1-17 tréjnik prosty z odgatezieniem prostym 400x250/ 250x250 0,45; 0odg.0,25 0,84
1-18 prostka 400x250 2,00 2,60
1-19 prostka 400x250 0,55 0,72
1-20 trojnik prosty z edaslezieniem prostym 400x250 7 250x250 0,45; 0dg.0,25 0,84
1-21 redukcja asymetryczna 400x250 / 250x250 0,60 0,72
1-22 prostka 250x250 2,00 2,00
1-23 tréjnik prosty z odgatezieniem prostym 250x250 / 250x250 0,35; 0dg.0,20 0,55
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1-24 prostka 250x250 2,00 2,00
1-25 tuk prosty 90° 250x250 (,18+0,18 0,36
1-26 prostka z kraécem do kratki 250x250 0,85 0,85
1-31 tréjnik okragly z prostokgtnym adgatez. 2250 / 400x250 0,50; 0dg.0,18 0,50
1-32 rura prosta 2250 ok. 0,80 0,63
1-33 kolano r=1d #3250 0,25+0,25 0,39
1-34 Krociec przejsc. z podejsciem pod kratke 2250 / 250x250 0,22 0,25
1-35 kolano r=1d @250 0,25+0,25 0,39
1-36 krociec przejsc. z podejsciem pod kratke @250 / 250x250 0,22 0,25
1-41 prostka z kroécem do kratki 250x250 0,70 0,70
1-42 prostka z kréccem dao kraiki 250x250 0,70 0,70
1-43 prostka z kréécem do kraiki 250x250 0,70 0,70
1-44 prostka z krééeemn do kratki 250%x250 0.70 0,70
1-45 prostka z kroécem do kratki 250x250 0,85 0,85

Razem ukiad 1

diugosé
} Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego
2-01 typ PER-250W 299x299/8260
2-02 rura prosta @250 0,55 0,45

Razem ukiad 2

{blacha grub. 1,0mm)

3-01 tuk z wydiuzonym podejsciem pod kratke 150x400 0,15+0,30 0,55
3-02 prostka 150x400 1,20 1,32
3-03 redukcja asymetryczna 150x400 / 300x400 0,30 0,39
3-04 | trajnik z wydtuzonym odejSciem pod kratke | 300x400, odg. 150x400 | 0,30; 0dg.0,35 0,75
3-05 prostka 300x400 1,50 2,10
3-08 | trojnik z wydtuzonym odejsciem pod kratke | 300x400, odg. 150x400 | 0,30; odg.0,35 0,75
3-07 prostka 300x400 1,50 2,10
3-08 | trdinik z wydiuzonym odejsciem pod kratke | 300x400, odg. 150x400 | 0,30; odg.0,35 0,75
3-09 ksztattka przejsciowa symetryczna 300x400 / 5355 0,30 0,42
3-10 tHumik elastyczny 4 ) 2315 1,20

3-11 kolano r=1d ' @315 0,32 0,70
312 kréciec z Kothierzem typ IL 2315 0,10 0,10
3-13 podstawa dachowa typ B/l z krdécem 2315 0,70 0,70
314 skrzynka adaptacyjna pod podstawe dach. 600x600 / 800X800

0.15+0.30

4-02 prostka 150400 1,20 1,32
4-03 redukcja asymetryczna 150x400 / 300x400 0,30 0,39
4-04 | tréjnik z wydtuzonym odejSciem pod kraike | 300x400, odg. 150x400 | 0,30; 0dg.0,35 0,75
4-05 prostka 300x400 1,50 2,10
4-06 | tréjnik z wydtuzonym odejSciem pod kratke | 300x400, odg. 150x400 | 0,30; odg.0,35 0,75
4-07 prosika 300x400 1,50 2,10
4-08 | tréinik z wydiuzonym odejsciem pod kratke | 300x400, odg. 150x400 | 0,30: odg.0,35 0,75
4-09 ksztaltka przejsciowa symeiryczna 300x400/ 2355 0,30 0,42
4-10 tumik elastyczny 0 @315 1,20

I\
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4-11 kolano r=1d 2315 0,32+0,32 0,70
4-12 krociec z kotnierzem typ 1L B315 0,10 0,10
4-13 podstawa dachawa typ B/ll z kréécem @315 0,70 0,70
414 skrzynka adaptacyjna pod podstawe dach. 600x600 / 800x800 0,15 0,60

(blacha grub. 1,0mm)

bomieszczenia 03

Razem ukiad 4

ksztaltka przejSciowa z podejgciem pod

5-01 kratke | @200 / 400x250 0,40 0,50
5-02 tumik elastyczny ) a @200 1,20
5-03 kolano r=1d ' @200 0,20+0,20
5-04 kolano r=1d @200 0,20+0,20
5-05 rura prosta @200 ok. 1,0
5-06 krociec z kolnierzem typ IL @200 0,10
5-07 podstawa dachowa typ B/l z kréécem 200 0,50
5-08 skrzynka adaptacyjna pod podstawe dach. 450x450 | 650650 0,20

(blacha grub. 1,0mm)
5-11 prostka tgczgca kratki rastrowe nawiewu 250x250 0,30

Razem uklad 5 |

Ozn.

Nazwa

wymiar

diugosc l

Pow.

§-01 kolano r=1d 160 0,16+0,16 0,20

6-02 rura prosta 160 ok. 1,0 0,50

6-03 krociec z kotnierzem typ IL 7160 0,10 0,05

6-04 podstawa dachowa typ B/l z kréécem 2160 0,50 0,25

6-05 skrzynka adaptacyjna pod podstawe dach. 400x400 / 550x550 0,20 0,40
{blacha grub. 1,0mm)

6-086 wyrzutnia dachowa @160

diugoscé
7-01 kalano r=1d 2160 0,16+0,16 0,20
7-02 rura prosta 2160 ok. 1,0 0,50
7-03 kraciec z kotnierzem typ IL 160 0,10 0,06
7-04 podstawa dachowa typ B/ll z krodecem 160 0,50 0,25
skrzynka adaptacyjna pod podstawe dach.

7-05 (blacha grub. 1,0mm) 400x400 / 550x550 0,20 0,40
7-06 wyrzutnia dachowa 160

L

0,10
8-02 {réjnik prosty 80° 2200/ @200 0,33; odg. 0,16 0,32
8-03 rura prosta @200 ok. 2,7 1,70
8-04 irojnik prosty 80° @200/ @200 0,33; odg. 0,16 0,32
8-05 rura prosta 2200 ok. 2,7 1,70
8-06 iréjnik prosty 80° @200/ @200 0,33; odyg. 0,16 0,32
8-07 rura prosta @200 ok. 0,20 0,13
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8-08 ttumik elastyczny ACU-Comp @200 1,20

8-09 kolano r=1d @200 0,20+0,20 0,30
8-10 rura prosta @200 ok. 1,0 0,63
8-11 krociec z koinierzem typ IL @200 0,10 0,10
8-12 podstawa dachowa typ B/ll z kréécem @200 0,50 0,32
g-13 | Skreynka a(db"l‘géi‘;yg‘rigc’f (frgfrf)taw% dach. | 450x450 / 650x650 0,20 0,50
8-21 prostka adaptacyjna do anemosiatu @200 0,10 0,08
B-22 prostka adaptacyjna do anemosiatu @200 0,10 0,08
8-23 prostka adaptacyjna do anemostatu @200 0,10 0,06
8-31 prostka tgczgca kratki rastrowe nawiewy 200200 0,15 3,12

Razem ukiad 8 |:
2acznie ukiady

9.3. Pozostale elementy

W
1 Przewdd elastyczny izolowany dn160mm wzmocniony spiralg z drutu
2 Przewod elastyczny izoiowany dn100mm wzmocniony spiralg z drutu
3 Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami kierownic i z przepustnicg o kpl 8
wym. w swietle 250x250mm
Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami kierownic 0 wym. w swietle
4 szt 8
400x150mm
5 Kratka wentylacyjna jednorzedowa o wym. w Swietle 400x250mm szi 1
B Kratka rastrowa o wym. w swietle 250x250mm szt 2
7 Kratka rastrowa o wym. w swietle 200x200mm szt 2
8 Anemostat wywiewny DN200mm z Kotnierzem kpl 3
9 Kratka wyciagowa typu BXSp z baterig 9V sterowana czujnikiem ruchu | kpl 8
10 Kratka wyciggowa higrosterowana typ BXSh szt 2
11 Nawiewnik cisnieniowy okienny typ EFR z ckapem kpl 9
12 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego typ PER-250W szt 1
13 Ttumik prostokatny MBR-66-3-1,5-1500 o wymiarach: szer.1050mm, kpl 1
wys.450mm, diug.1500mm z kulisami typu MBR
Tumik okragty elastyczny typu Aku-Comp o $rednicy 315mm
14 . . . szt 2
i dlugosci 1,2m
Ttumik okragly elastyczny typu Aku-Comp o $rednicy 200mm
15 . . . szt 2
i dlugosci 1,2m
16 Podstawa dachowa @315mm typ B/ll z laminatu szt 2
17 Podstawa dachowa @200mm typ B/l z laminatu szt 2
18 Podstawa dachowa @160mm typ B/ll z blachy ocynkowanej szt 2
19 Wyrzutnia dachowa stalowa @160 szt 2
20 Mata lamelowa z welny mineralnej gr. 30mm z warstwa folii Al m* 10
21 Mata lamelowa z welny mineralnej gr. 50mm z warstwag folii Al m> 13
22 Obudowy z blachy stalowej laminowanej m> 7
23 Wsporniki, taczniki, zawiesia i.t.p. - wg potrzeb

Uzupetni¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupeini¢ do lica Sciany.
Uzupetnienia wykonaé przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatosci na
sciskanie min. 20N/mm®. Nie dopuszcza sie stosowania zapraw z wapnem i gipsem.
Wypetnienie przebic¢ stosowaé do izolacji termicznej.

Wykonanie otworéw pod wentylacje w Scianach konstrukcyjnych i zewnetrzne] ujeto w
projekcie robét budowlanych. Wykonanie otwordw w stropach wg ninigjszego opisu.




Instalacia wentylacji —Gimnazjum Nr 1 w Lublinie : 14

Uzupetnienie warsiw izolacji termicznej i przeciwwilgociowe] dachu, stropodachu i $ciany
zewnerznej zgodnie z opisem robdt budowlanych.

Okablowanie centrali $cisle wg wytycznych producenta. Zasilenie pozostatych
wentylatoréw wg danych z opisu wentylacji i wytycznych producenta.

Do robdt przy wentylatorze Nr 2 i 3 na zewnatrz nalezy wykorzysta¢ rusztowania
stacjonarne lub zwyzke samochodowg. Przy montazu ukladow Nr 2, 3 i 4 wewnairz budynku
wykorzystac rusztowania stacjonarne.

Podczas robot na wysokosciach nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byc
zabezpieczone przed spadnigciem. Teren zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Nie
dopuszcza sig@ zrzucania z goéry gruzu i innych przedmiotéw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP.

» Montaz, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

e Przy montazu armatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta

* Przed montazem armatury i urzgdzen zapoznaé sie z warunkami gwarancji, tak aby montaz
w nieprawidtowy sposob lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty lub
ograniczenia gwarancjl.

* |nformacja BIOZ odrgbng czes¢ dokumentacji

Projektant:
Adam Maksymiuk

mgr ind. Adam Maksymiuk
upF:bud:Nr 87 1/BEAF s vrojektowania bez ograniczen
W specjalnodei | AINE! w zakresie sieci, instalacji
iurz.adzeﬁ wor . =+ \* auntylacyjnych i gazowych
{wpis do LOI'E - 2. ~prs do CR nr 1548/90/1)




1.1

RODZA.J: Nawiswna
ZESTAW: V5-55-L-S/H/5

WIELKOSG: 55

NAWIEW: 5000 mh
GRUBOSC I1IZOLACJI: A0 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 150 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 443 kg
SFP 057 lem’ls (EN 13779)

-

i Wumlar urzaﬂzema
Oznaczeme W H Hf
wymiaru 1339 795 80
Wymiar

i
-

K
z
X
Il
x|
4 |
j_'
L s

L ”Ls T

1856 1087 4060 575x1199

Wymiary zewngtrzne ramy znajdujg sie w DTR

Spadek cignieniz
Pocza_tkowy spadek Clsnlema

I}ZBSI} ilﬂWlBWlla

82 Pa
14 Pa,

VS 55 WCL 2

Spadek cidnienia 36 Pa

Predkosé pawietrza 2,1 mfs

Pow. wlot zima -20 °C 80 %

Pow. wylot zima 27,6 °C 3%

Pow, wlot lato 3z C 45 %

Pow. wylot lato j2°C 45 %
- Rudzaj_ glikolu Etylenowy

__;;_;';_SBHI:IEI W&IIME[I]I‘IIWH e
Wentylator
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 1

Cisnienie statyczne
Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Sprawnosc

Obroty znamionowe
Moc na wale

Silnix

Wielkosé mechaniczna

v.2
296 Pa
37 Pa
150 Pa
&7 %
1411 1/imin
0,621 kW
M 2,2/4P v.2
100

Kér’muwy spadek cisnienia
Typ

Zawartosé glikaly

Spadek cis. czynnika 10,9 kPa
Temp. czynnika przed 80 °C
Temp. czynnika za 60 °C
Przeplyw czynnika 3,68 mih
Moc grzewcza 80 kW
Typ kolektora R1 /4"
Czestotliwose
Napigcie znamionowe
Prad znamionowy
Moc znaminawa
Pabdr mocy elektrycznej 0,791 kW
Obroly znamicnowe 1420 1/min
Zespdt wentylatarowy WS 55/75 1
DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
45/2,2/4
Przemiennik czestotliwosci V52i180FC22v 1
3
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
STRONA: 1/2



(**) Ruzpolza_dzente Mimstra Enfrastruktury z dnla 06.11 2008

ngst

Wiot dB
Wylot dB
Otoczenie dB
Cis. akust. ~* dB{A)

125 Hz
57,6 59,4
61,8 63,4
61 64,1
338 44 5

(**y Orientacyjne dane cignienia akustycznego.

Czerpma fwyrzutnla

Peciaczenie elastyczne
Przepustnica
Céwietlenie

Wizier
Rama standardowa

_z Aummamka AS-1R
Wkiadka toplkowa '

Interfajs HMI Basic
Interfejs HMI Advancad
Czujnik temperatury kanatowy

Silownik przepusinicy

R

NTE/TRM.ASM

VS 55-100 FLX.CNC 1
1189x575

VS 55/100/120 1
A.DAMP 1199x575

VS 00 INT.LIGHTNG 2
230 VAC

VS 00 VIEW.FIND 2
VS 21-650 1

LNG.PRF.BASE.FRM.SET

V5 21-150 FUSE oG 1

20A type10x38

VS 0 HM] Basic 1
VS 0 HMI Advanced 1
VSO0OTEMP.SNR 2
DUCT

VS 00 ADLACTR 1
ON-OFF/S

‘Szafa auitomatyki US 21-150 GG AGKSG E\ID Slll'

250 Hz

Zasilanie przemiennika
SFPs **

) S;I:.adek. cisnienia

500Hz 4000Hz 2000Hz 4

50,6 41,8 36,7
54,6 45,8 41,7
58,4 53,1 52,1
442 42,1 42,3

Tréjkat faczacy ramy
fundamentowej

Zamykajace profile poprzeczne
ramy fundameniowe;]

Elementy ztaczne
Elementy zlaczne
Elementy zigczne

Zes bé'i' zaworu
Presostat

Termesiat przeciwzamrozeniawy

Uchwyt kapilary

%230V
0,57 kKWims

8000 Hz Lw dB(A)

000 Hz
28,5 251 53,2
36,5 33.1 57.4
37,8 31 80,6
27,9 18,9 48,6

VS 21-150

CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
#2

VS 55 1

CLS. TRN.PRF.BASE.FRM.SET
2%

V5 16 x MBx2a 2

VS 4 x 40x80 plug 1
VS 4xDRILLSCR 3
5.5x63

VS 00 3WVLV 10 1
VS 10-150 1
DFF.PRSS.GG 400

Pa

VS 55-150 1
FROST.THMST 6m

VS 2
CPLRY.GRIP.SET

F

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

STRONA: 2/2



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym oswiadczamy, ze:
Projekt budowlano-wykonawczy pt.:
INSTALACJA WENTYLACJI
Dotyczacy inwestycji:
Remont sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym

w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kunickiego 116 w Lublinie
(Dz. Nr 2/2; Obreb 9)

Zostai sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Mgr inz. Adam Maksymiuk

EKTANT
PROJ upr. bud. Nr 871/BP/98
Mgr inz. Renata Maksymiuk mgr iz, Ropdl Maksymivk
fhuch N G jektowama be iczen
SPRAWDZAJACY | | or. bud. Nr 367/Lb/2001  Spucainosci msfkyyid w zakrese Slocinetsich

owych

ntylacyjnych i gaz

Lublin, Listopad 2011r.



Hapn

YRZAD o

S Bza%aPodIaskaj 1998.10.30,

GP.7342/962/03
.- DECYZJA Nr 871 /BP /98

Na podstawie art 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. Liust 214 ar 14, ust. 1, pkt, 4, ust.
3, pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlage Dz U.94 nr 89, poz.

| UDZIELAM
- Panu Adamowi MAKSYMIU KOowy

HMASISIrowt infynierow;

ur. dnia 25 pazdzernika 1970 roku w Biate; Podlaskiej

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowanis bez ograniczer W specjalu0§ci.instalécyjnej _
- W zakresie sieci, instalacji i urzgdzen;:
wodociagowych j kanalizacyjnjfch, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

2. spelnt warunki w zakresie przysotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnied budowlanych, ' . o
3. zZlozyl egzamin - Wwynikiem pozytywnym,
wobec POWyZszego decyzja niniejsza postanowiono Jak na wstepie, :
Od ninjejszej decyzi Przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspeliora Nadzoru
Budowlanego, Za poSrednictwem Wojewody Biaiskopodlaskiego, W terminie 14 dnj od daty jej

Otrzymuja:

1/Pan Adam Maksymink
zam. 21-300 Bialy Podiaska
ul. Okrezna g '

2/ Gldwny Inspektor Nadzor: Budowlanegp
w Warszawie .

3/ak.

T It apfi) Iygeo Rypina
Ctéway fles ekl '.'-’:zi:ewr’:dski
alit Cespagsegi

l'r:.r:.\ursm:r:.r-f'




v TERD Wisewdd
S LTERD WG

. .'!_, M .;_5.‘: . N
i L“*L}'T“ - Lubilin, dnia 01 marea 2004 r.

Znak: ABU.OU.7342/252001

Na podstawie art. 12 ust 3 P4, art 13 ust 1 pkt, 1, ust2i 4, art, 14 ust. 1 pkt. 4 ust 3
Pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane fickst jednolity w Dz U.00.105.1125 /
oraz § 3ust1i§ 4 ust2 rozporzgdzenia Ministra Gespodarki Przestrzenngj j Budownictwa z

Pani Renata Magdalena MAKSYMIUK

magister inzynier '
_ur. dnia 11 listopada 1971 r. w Lublinje

otrzymuje

UPRAWN_IENEA BUDOWIANE

Nr ewid. 367/1.6/2601

do projektowaniz baz ogianiczen
W speciainosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacii i Urzadzen:
wodociagowvch | kanalizacvjnvch. ciepinvch,
wentvlacvinvch i gazowvch

Uzasadnienije
Przeprowadzone postgpowanie adminisfracyjne wykazafo, 22 Pani Renata Maksymiuk:

1. Ukorczyla siudia WyZsze magisferskie na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakresie urzadzen
sanitarnych, przez co spetnifa warunki w zakresia przygotowania Zawodowego | wykazata
praktyke niezbedng do uzyskania uprawnies budowlanych; : '
Ziozyta egzamin z wynikiem pozytywnym. '

[N

Wobec powyzszego, decyzjg niniejszz postanowiono jak na wstepie,

1. PaniRenata Maksymiuk
ul. Modrzewiowa 6/20
21-040 Swidnik

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlaniégs A \b{
3. aa : N f\i\
' B hIS'.? TIX N _‘-‘

J 'inte Architektury Budownict

rid  WSZITUSI

 Urbaristpks




#

Hime

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICT
W LUBLINIE ‘
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piczg [zby Olregowe
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2010-11-15

Inzynierdw Budoewnictwa
20-150 Lublin, ul, Bursald 19
tel.fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Maksymiuk Adam nr ewidencyjny LUB/IS/0192/01

adres zamieszkania 21-040 Swidnik Ratajczaka 10

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowie‘dzialnoécf cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2011-01-01 da 2011-12-31

Kopig dolgczono do akt osobowych.

JEREyee

=E =
i b
£z

=

W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

B

MR

{

e

W

s

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNTEROW BUDOWNICTWA

Piecze Izby Okregowej : :
* Lubelska Okregowa Izha Lublin, dnia 2010-11-18

Iniynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Barsaki 19

tel /fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pani Maksymiuk Renata nr ewidencyjny LUB/IS/0193/01

adres zamieszkania 21-040 Swidnik Ratajczaka 10

jest cztonkiem Lubelskigj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
Wymagane ubezpieczenie od odpowiédziafnoéci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dotgezono do akt osobowych.
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