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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOLA
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 7- SZKOLE PODSTAWOWE] NR 50
im. Stefana Kardynala Wyszyinskiego- Prymasa Tysiaclecia, ul. Roztocze 13, 20-722 Lublin

A. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamédwienia:
1.1. Rodzaj, naxwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Plac zabaw w programie RADOSNA SZKOLA zaprojektowano na czedci dziatki znajdujacej sie PRZY ZESPOLE SZKOL NR
7- SZKOLE PODSTAWOWE] NR 50 im. Stefana Kardynala Wyszynskiego- Prymasa Tysiaclecia
ul. Roztocze 13, 20-722 Lublin

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Techniczne] z Ogdlnvmi lub Szezegdtowymi Warunkami Umowy przewazajace
znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

Plac zabaw zostanie podzielony na dwie strefy:

« strefa do zabaw i &wiczefl z nawierzchnig bezpieczna ¢ lacznej powierzchni 153,00 m*

+ strefa zielona z trawa otaczajaca plac zabaw, wraz z rodlinnymi o tacznej powierzchni 266,00 o’

Na terenie placu zostanie umieszezony regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw, fundatora
oraz z numerami telefonu do dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej oraz numerami telefondw alarmowych.

wymagania w zakresie:

- wladciwosci materiatdw nalezy zakgczy¢ certyfikaty;

- sposobu i jakosci wykonania robot;

- odhioru prawidtowodci wykonania robot zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia:

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Plac zabaw w ramach programu rzgdowego ,.Radosna Szkota”. Projekiuje sig wyposazenie placu zabaw w urzadzenia zabawowo-
rekreacyjne i matg architekture wysokicj jakodei oraz nawierzchnie bezpieczne, a takre zielen otaczajgcg (izolacyjng i
dekoracyjng).

= Wykenanie podioia bezpiecznego

% Wykonanie trawnika darniowego z rolki
w  Montai ogrodzenia

»  Montaz furthi

1.2.2 Ogélny zakres robdi:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce;

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) ze zlozeniem na dziatce lub poza nia;

- Roboty ziemne, wykopy, wymiana gruntow;

- Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych;

- Wykonanie fundamentéw pod urzqdzenia rekreacyjne; montaz nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej zgodnych z normami;
- Dostarczenie i montaz urzadzen rekreacyjnych i matej architektury;

- Zagospodarowanie terenu zielenia,

- Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

1.3 Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt opracowana zostata na podstawie:
- projektu budowlanego placu zabaw;

- przedmiaru robét;

- wizji lokalnej w terenie;

- uzgodniefi z Zamawiajgcym.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV), m.in.:
- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placdw zabaw

- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

- 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

~ 43325000-7 Wyposazenie parkdw i placow zabaw

- 45112710-5 Robory w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

1.5 Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.
Inwestycja winna spelniaé wymagania okre$lone m.in.: w:
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a. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Praweo Budowlane /Dz. U. Nr 156 7 2006r., poz. 1118 z péin. zm./

b. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji 7 dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z péin. zm /

c. Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnig 2002r w sprawie warunkow technicziych,
Jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm./

d. Obowigzujgce Normy Polskie i Europejskie w szczegdélno$ci: Wymogi bezpieczeristwa dla placéw zabaw, nawierzchni 1 ich
wyposazenia okreslone w normach polskich i europejskich, w szezegdlnosci w normach zintegrowanych Wyposazenie placow
zabaw i nawierzchnie — ¢z.1-7,10,11 - PN-EN 1176-1do7,10,11:2009 oraz Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku — PN-EN 1177:2009.

e. Aprobatach technicznyveh i innych dokumentach normujgeych wprowadzanie wyrobéw do ebrotu i stosowania w budownictwie.

1.6 Odbidr robdt.

Podstawa odbiora robdt bedzie:

- pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdt;

- dokumentacja powykonawcza, o ile na etapie realizacji wyniknie koniecznos¢ jej wykonania;

- posiadanie certyfikatow zgodnodci urzadzerl, wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni z PN-EN 1176-1do7,10,11:2009 oraz
PN-EN 1177:2009;

- posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobéw i materiatéw budowlanych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie;

- uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesionemu do ich ilosci,
jakosci i wartodei. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania z zaméwieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

1.7 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor, na pisemny ,,wniosek/zgtoszenic” Wykonawcy o terminie planowanego zakoficzenia rob6t, ustala termin odbioru

koficowego tobdt i zwoluje komisje, ktdrej zadaniem jest koficowy odbidr wykonanych przez Wykonaweg (na podstawie

dokumentacji projektowej i przepisdw zwiazanych) robst.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

- zgodnogci lokalizacji urzadzen rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z projektem;

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;

- przestrzegania zaleceri instrukeji montazu poszezegdinych urzadzei;

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobdw i materialéw budowlanych do
obrotu i stosowania w budownictwie;

- posiadanie certyfikatéw zgodnosci urzgdzefi, wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni z PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz
PN-EN 1177:2009;

- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania;

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach placu budowy. Komisja po
dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koficowego robdt i podpisuje go.

Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za zakoniczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu
i podpisaniu bezusterkowego protokdtu odbioru koficowego robét komisja dopuszeza przedmiotowy teren do Uzytkowania.

2. Stanowisko .. Zarzadzajacego realizacja umowy™:

Zarzadzajacy tj. Inspektor Nadzoru realizacjg umowy (w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego) reprezentuje
interesy Zamawiajacego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodnodci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczaej oraz postanowieniami warumkow umowy.

3, Prowadzenie robdt - wymagania ogélne dotyczace wykonywania robdt.

Realizacja rob6t zwigzanych z niniejsza inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym
oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych calodci inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robét. Szczegllna uwage nalery zwrdeid na przepisy dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony
$rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania cbowigzujgcych przepiséw oraz
wymogdw wladz samorzadowych 1 administracyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodnodé z dokumentacja budowlang i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty fcisle wedhug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Tedli w czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga korekt (np.
poprzez wymiane projektowanego wrzadzenia na inne o analogicznej fumkcji ale o innych gabarytach i wymaganej strefie
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bezpiecznej) Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i1 przedlory je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Szezegdtowa ewidencja zmian bedzie wykonana zgodnie ze STWIOR pt , Dokumentacja powykonawcza”.

Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, Ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robdt.

Decyzie zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcic budowlanym i szczegdlowych specyfikacjach techmicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowantu decyzji zarzgdzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badafn materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlodei, wyniki badaf
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

4. Teren budowy:

4.1 Charakterystyka terenu budowy:

Teren budowy placu zabaw znajduje sic PRZY ZESPOLE SZKOL NR 7- SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 im. Stefana
Kardynata Wyszynskiego- Prymasa Tysiaclecia, ul. Roztocze 13, 26-722 Lublin

4.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgey protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okredlonych w ,,Umowie na
wykonanie robét budowlanych”.

4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia Uzytych do
realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasiec Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacii robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie zabezpieczenia musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjy wmowy, Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakoficzenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

4.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sig w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable ete.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sq wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wiadciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt . W przypadku gdy
wystapi koniecznodé przeniesienia instalacji i urzgdzef podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy,

Wrykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacii i bedzie wspdlpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé poirzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwick szkedy, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemmych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

4.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawcea jest zobowiazany znad i stosowad sie do przepiséw zawartych w regulacjach prawnych w
zakresie ochrony §rodowiska. Wykonawca jest zobowiazany by unika¢ zwlaszeza dzialad sekodliwych dla innych uzytkownikéw
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszezen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoécia.

4.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa, Zapewni
wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze] przepisami
bezpieczenstwa izochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wrykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
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przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszezeniach magazynowych.

Materiaty Iatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac w okresie realizacji
robét lub zostal spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialéw, kidre wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w iloSciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy 1 whadze jako bezpieczne dla srodowiska.

5. Terminy wykenania prac oraz aktualizacja harmonogramu robét i finansowania:

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montanowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepne]j fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postgpu robdt moze byé akmalizowany przez Wykonmawcg i zaczyna
obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkiadaé Zarzadzajacemu realizacja nmowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zarzadzajacemu realizacjg
umowy.

7. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen rekreacyjnych i pozostalych

Wykconawca dostarczy, przed zakoficzeniem robét, uzgedniong z Zamawiajacym ilos¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
zaé wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systenmi.

8. Materialy i urzgdzenia

8.1 Zrodha uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszysikie wbudowywane materialy i urzadzenia mstalowane w trakcie wykonywania robdt musza byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszezegdlnych szezegdlowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét stalych wykonawca przediozy informacje o #Zrédle produkceji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacia umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw
otrzymanych z zatwierdzonego #rédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniajg one wymagania odpowiedniej
szczegdlowej specyfikacji technicznej. W przypadku realizacji robét z funduszdw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo,
e uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej

8.2 Atesty materialéw i urzadzen, certyfikaty zgodnosci urzgdzen z normami,

W przypadku materialéw, dla kt6rych w szczegblowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest producenta okreélajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy i stwierdzajgcy pelng
zgodnoéé tych materialéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badah, Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga byé badane przez Zarzadzajgcego realizacjqa umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é wladciwodci przewidzianych do uzycia materialéw i
urzadzen 7 wymaganiami zawartymi w szczegdlowyeh specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjgte do wbudowania.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe 1 sprzet rekreacyjny obowigzkowo powinny posiada¢ dokumenty, atesty i
certyfikaty zgodnosci potwierdzajace zgodnoéé wyrobu z polskimi i europejskimi normami dotyczacymi urzadzen placéw zabaw
/musza spelnia¢ wymogi bezpieczefistwa i by¢ wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN
1176 1 7,10,11:2009/ oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpicczenstwa okre$lonymi w szczegdlnosci w przepisach o
ogblnym bezpieczenstwie produktéw i przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materialéw ze wzgledu na mozliwo$¢ niestandardowego i
nadnormatywnego uzytkowania.

Ostateczna kolorystyka urzadzen zostanie okreslona na etapie realizacji placu po wylcnieniu przez Zamawiajgcego dostawey
urzadzen. De zainstalowanych urzadzed dostawca powinicn dolaczyé instrukeje montazu, uzytkowania i konserwacji oraz
udzieli¢ minimum 3-letniej gwarancji.

5
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Kazde urzadzenie powinno byé oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej, na ktérej okreslona bedzie: informacja o
producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano, itp.

8.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjs umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyﬁkac;arm technicznymi muszg
byé niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jedli zarzgdzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystaé te materialy do innych robét nie te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartoé¢ tych materiatéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzgdzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na whasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawad sobie sprawe, ze te roboty
moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

8.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby materialy i urzadzenia tymezasowo skladowane na budowic, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem, Musi utrzymywaé ich jakos¢ 1 wlasnodel w takim stanie jaki jest wymagany w chwili whudowania lub
montazu, Musza one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymezasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacja vmowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce, Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia begda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

8.5 Stosowanie materialéw zamiennych

JTedli Wykonawcea zamierza uzyé w jakimg$ szezegdlnym przypadku materiaty lub wrzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie budowlanym lub  szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
Zarzadzajgcego realizacjy umowy.

Zamiana moZze nastapi¢ wylacznie po otrzymaniu pisemnej zgody przynajmniej Zarzgdzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie péZmiejszym bez akceptacii
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8.6. Sprzet i urzadzenia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét 1 Srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilodei
wskazaniom zawartym w szezegdlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakodci i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Liczba 1 wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wiasnodeig wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosct do
pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jege uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

9. Transport

Nalezy scharakteryzowad miejscowe warunki komunikacyjne i okresh¢ mozliwosci zastosowania réznych srodkéw transportu.
Liczba i rodzaje $rodkéw iransportu musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
budowlanym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszy speiniaé wymagania dotyczgce preepisow ruchu drogowego, szczegdluie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeit na osie 1 innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda usuniete z terent budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacia umowy.

Wykonawea jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkedzenia i zanieczyszezenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi w Polsce normami i normatywami, zwlaszoza dotyczacymi
wykonywania placéw zabaw, montazu odpowiedniej nawierzchni oraz doboru urzgdzen rekreacyjnych i zabawowych.
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16.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znaé przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze pansiwowe jak i lokalne oraz inne

regufacie prawne i wytyczne, ktdre sa w jakigjkolwiek sposéb zwigzane z prowadzomymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U, Nr 156 z 2006r., poz. 1118 zp6Zn. zm./

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanege /Dz. U, Nr 120, poz. 1133 z péin. zm./

3, Waranki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warnunkéw technicznych,
jukim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690 z péin. zm./

4, Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w

ochronie §redowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z pézn. zm./

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z pdzn. zm./

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r, w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z doia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli Wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z pézn. zm./

9. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie Szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
/Dz.U. Nr 202 poz.2072 z péin. zm./

Lh

Ustawa z dmia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pérniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 1.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r, z péZniefszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . prawo ochrony srodowiska (D2 U, Nr 62 z 2001 r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Paistwowej Inspekeji Pracy (tekst jednolity: Dz, U, 22001 r. Nr 124 péz. 1362)

Ustawa z dnia #4 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r, Nr 12 z pdzZniejszymi zmianami)

Ustawa.z dnia 21.gradnia 2000.r..0 dozorze. technicznym (Dz, 11, 22001 r. Nr.122)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 26 wizesnia 19971, w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczetistwa i higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. N 169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U, Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych (Dz. U, Nr 8 2 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Fnfrastruktury dnia 3 lipea 2003 1. w sprawie szezegilowego zakresu i formy projektu budowlanege (Dz. U. Nr 120 2
2003t.)

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie Dziennika Budowy, montazu 1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, pdz. 1553). _

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z p6inigjszymi zimianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

Wykonaweca bedzie przesirzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagafi prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzic informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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B. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZPIECZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni syntetyczne] bezpiecznej gumowej na
placu zabaw w ramach Programu Radosna Szkola PRZY ZESPOLE SZKOE NR 7- SZKOLE PODSTAWOWE] NR 50 im.
Stefana Kardynala Wyszynskiego- Prymasa Tysiaclecia,

ul. Roztocze 13, 26-722 Lublin

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem nawierzchni bezpiecznej
oraz natozeniem gumowej naktadki na istnicjace obrzeze przyszlej nawicrzchni bezpiecznej.

1.3 Ogolne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podloza pod nig.

Nawierzehnie na ktdrej zlokalizowany zostanie plac zabaw nalery wykonaé nawierzchnig bezpieczng o parametrach
absorbujgcych i amortyzujgcych upadek z wysokoéci minimum 1,5 m wykeonanych zgodnie z dokumentacjg projektows.
Nawierzchnia powinna by¢ bezpieczna, bezwzglednie musi posiadaé atesty i certyfikat.

Nawierzchnia powinna byé wykonana z materialu syntetycznego (granulat gumowy) zgodnego z wymaganiami dotyczgcymi
absorpcji uderzen i wstrzas6w podczas upadku wedtug standardéw europejskich czyli zgednego z obowiazujgcymi normami /PN-
EN 1177:2009/ do stosowania na zewnatrz budynkéw. Warstwa podstawows stuzaca amortyzacji sity upadku oraz kolorowa
warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM- stanowigca: zewngtrzng ochrong dla czedei amortyzujacej, W zaleznosei od
wymaganej krytycznej wysokosci wpadku (HIC) dla kazdego urzadzenia (okreélonej przez producenta i potwierdzonej
certyfikatem zgodnosci), grubo$¢ warstwy absorbujacej upadek zmienia si¢ — zaklada si¢ wykonanie dwdch typdw nawierzchni:
amortyzujacej upadek do wysokodci 1,5m (dla catego placu} chyba ze oznaczenie wysokoéci upadku dla danego urzagdzenia przez
producenta stanowi fnaczej. Producent urzgdzed zabawowych ma obowiazek poda¢ wysokod¢ swobodnego upadku dla kazdego
urzadzenia, Nawierzchnia bezpieczna bedzie wylewana na istniejacej podbudowie z dwéch warstw kruszywa naturalnego,
stabilizowanego i zageszczanego mechanicznie. W celu umozliwienia wladciwego splywu waéd opadowych nalezy wykonaé
odpowiednie spadki w kierunku terendw zielonych o nachyleniu ckoto 0.5 - 1%. Nawierzchnia bezpieczna od strony komunikaciji
zostanie wykonana na styk;

Uwaga:

w przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen zgodnych ze szczegdlows specyfikacjy zawarty w projekeie o
potwierdzonej i gwarantowanej wysokodci swobodnege upadku wigkszej niz 1,5 m — nalezy bezwzglednie odpowiednio
dostosowaé (zwigkszyC) gruboéé nawierzehni amortyzujgcej upadek w strefie bezpieczenstwa danego urzadzenia rekreacyjnego
do wartosci wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urzgdzenia. Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia
powinay by¢ tozsame, laczy¢ si¢ ze sobg tworzac jednolits, trwatg i elastyczna budowe. Kolorystyka nawierzehni bezpiecznej pod
urzadzenia — zgodnie z zalozeniami programu rzgdowego ,,Radosna Szketa”, czyli w kolorze pomaraficzowym w odcieniu
bezpiecznej pod urzadzenia RAL 2011, zgodng z Polskimi Normami; Kolorystyka nawierzchni — bezpiecznej pod urzadzenia
zgodnie z zatofeniami programu rzadowego ,Radosna Szkota™, czyli w kolorze niebieskim w odeieniu RAL sky blue 3015 .
zgodng z Polskimi Norrmami.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace Robit
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacja i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robdt mogg byé stesowane wyroby budowlane speiiajgce warunki okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Opis wlaseiwosci nawierzchni

Nawierzchnie dla ,,Radosnej szkoly”. Nawierzchnia bezpieczna powinna skladaé si¢ z dwoch warstw.

Spodnia z granulaty SBR, pozyskiwanego z recyclingn starych opon oraz warstwy wierzchniej z granulatu kauczukowego EPDM.
Warstwa spodnia jest amortyzajaca, warstwa wierzchnia estetyczna.

Nawierzchnia wylewana jest mieszkanka granulatéw i spoiwa poliurctanowego. Warstwa EPDM ma grubos¢ od 1,5 do Zem.
Warstwa SBR nadaje odpowiednig grubosé dla nawierzchni, w zaleznosci o potrzeby, np.:

A40mm - 20mm;

60mm - 40mm;
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80mm - 60mm;
100mm - 80mm;
120mm - 100mm.

Poszczegdlne granulaty Fgezy si¢ na zimno z Klejem poliuretanowym w specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu.

Pod nawierzchnig bezpieczna przepuszezalng jest wykonana podbudowa z kruszywa tamanego.

Wymaga sie ntozenia naktadki gumowej na istniejace obrzeza betonowe oraz wykonanie nawierzchni syntetycznych wylgcznie
wylewanych zgodnie z technelogia wykonania.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni:
- $cifle wg wytycznych producenta wybranej nawierzehni bezpiecznej oraz wg wytycznych projektn budowlanego.

Krawezniki bezpieczne to krawezniki betonowe z nakiadka gumowg wykonane z materialu analogicznego jak nawierzchnia
bezpieczna.

2.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzehni (m.in.:)

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Ponadto nalezy przedstawic
m.in.:

- Atest Higieniczny PZH,

- Karte techniczng preduktu;

- Potwierdzenie zgodnoscei wyrobu z PN-EN 1177:2009;

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania techniczne w
zakresic BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne warunki wykonania Robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czedei dotyezgee] "Wymagan ogdlnych”.

5.2. Sposéb ukiadania nawierzehni
Nawierzchnie nalezy ukladaé¢ berwzglednie wg wytycznych szezegdlowych i instrukcji montazu producenta wybranej
nawierzchni zgodnej z dokumentacjg projektows oraz specyfikacijs.

5.3. Warunki niczbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Prace powinny byé wykonywane przez caly czas instalacjii w temperaturze powyzej +70C oraz przy braku opadéw
atmosferycznych, Klejenie nalezy przeprowadzaé Scifle wg wytycznych producenta zwlaszcza dotyczy to  zakresu
temperaturowego otoczenia przy klejeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakoéel robdt podano w czedei dotyczacej wymagan ogélnych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) ufoZzenia nawierzchni bezpiecznych
oraz jednostka mb (metr biezacy) ulozenia kraweznika.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru Robét.
Odbidr nalezy przeprowadzié zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8.2. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna postadaé wymagang grubo$é celem zapewnicnia bezpieczenstwa upadkéw z radanej wysokosci -
wysokosci nalezy sprawdzi¢ w specyfikaciji i karcie technicznej dla kazdego urzadzenia rekreacyjnego i zabawowego,
Nawierzchnia elastyczna powinny posiadaé jednorodna fakture zewnetrzng. Réwno$é nawierzchni powinna miescié sig w
przedziale +/- 5 mm na facie 2 m, tj. ok. 0,5%.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czescl dotyczacej wymagan ogdinych.
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Celem odbioru robét jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesionemu do ich ilosci,
iakosci i wartosci.

Gotowo$é do odbioru na podstawie jej zgloszenia zamawiajgcermnu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z
zamdwieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

9.PODSTAWA PLATNOSCIE
9.1.0gélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkdéw plamodci podane sg w czg¢sel warunkow ogdlnych,

9.2, Zasady rozliczenia i platmosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni bedzie dokonane zgoduie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z péZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r, z pdZniejszyni zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r, poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Pafistwowej Inspekeji Pracy (tekst jednolity: Dz, U, z 2001 1. Nr 124 pdz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcii Sanitamej { Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pénigjszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 19971, w sprawic ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa 1 higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. 1J. Nr 109 z 2004z.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 1. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrob6w budowlanych (Dz. 1. Nr § z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktary dnia 3 lipea 2003 1. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U, Nr 120 z
2003r.}

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie Dziennika Budowy, meontazn i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U, Nr 138, pdz. 1535).

Ustawa z dnia 21 marca 1983 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, péz. 60 z pdZniejszymi zimianamd).

Warnunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1980r,
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C. DOSTAWA I MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW I MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaci sa wymagania dotyczgce wykonania 1 odbiora robdt zwiazanych z dostawg i montazem
urzadzen na plac zabaw PRZY ZESPOLE SZKOL NR 7- SZKOLE PODSTAWOWE] NR 50 im. Stefana Kardynata
Wyszynskiego- Prymasa Tysiaclecia, ul. Roztocze 13, 20-722 Lublin

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy dostawie 1 montazu urzadzef placu zabaw i obejmuja:
- dostarczenie urzgdzen oraz elementdw matej architektury na plac budowy;

- wykonanie wykopdéw pod fundamenty;

- wykonanie fundamentéw;

- montaz urzadzen;

- uporzadkowanie terenu.

1.3 Wytyczne ogélne wykonania i montaze urzadzeii zabawowych, rekreacyjnych i vzupelniajacych elementéw matej
architektury:

Uiyte w ST okreslenia nalezy rozumied nastgpujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnose wyrobow budowlanych do zamierzonego stosowania

Diugosé obiektu - odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli Tub budynicu.

Droga (ciagi piesze i pieszo jezdne)} - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczetiem ruchu,

Dziennik Budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami shizacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadamia
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywamia polecen, technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Projektantern i Wykonawca.

Kierownik budewy - osoba wyznaczona przez wykonaweg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji przedsigwziccia.

Inspektor Nadzoru - osoba {lub grupa 0séb) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykomyjaca nadzér nad wykonywang inwestycja.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsicwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng calodd konstuikeyjna Iub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniy robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja, Urzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Drewno - wszystkie elementy konstrukeyjne musza by¢ wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo (kantdwka o
wymiarach minimum 100mmx100mm o zackraglonych krawedziach) Belki konstrukcyjne musza posiada¢ co najmniej jeden frez
wzdluzny z kazdej strony.

Schody - Stopnie w schodach musza byé zrobione z drewna klejonege z powloka antyposlizgows. Géma belka w hustawce
wahadlowej ma by¢ wykonana z profilu stalowego.

W huftawce wagowej - wazce cala podstawa wykonana ma by¢ ze stalowego profilu malowanego proszkowo, réwnowaznia z
drewna klejonego. Urzadzenie ma posiadac siedziska z oparciem.

Sklejka - Daszki majg by¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubodci minimum 25 mm. Sklejka i farba ma byé edporna na
promieniowanie UV.

Kotwy - Urzadzenia i zestawy maja by¢ osadzane przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna
przed szkodliwym wplywem wilgoci z gruntu). Elementy nalezy mocowal na fundamencie umieszczonym 40cm pod
powierzchnig gruntu zgodnie z normg EN 1176,

Liny - liny z rdzeniem stalowym w oplocie pelipropylenowym.

Eanicuchy - kalibrowane ze stali nierdzewnej o krétkich ogniwach,

Elementy konstrukeyjne - majg by¢ zakonczone od géry kapturkami z tworzywa.

Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne wykonane ze stali muszg byé malowane proszkowo.

Zabezpieczenia - drewno zabezpieczone przed wilgociy przez ostony z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymatodci. Do
potaczen stosowane $ruby ocynkowane. Gniazda Iacznikéw zakryte zaSlepkami z tworzywa. Nakretki wpuszezane w otwory w
drewnie ewentualnie sruby wystajace poza lico belek zaslepiane kolnierzanmi plastikowymi.

Zjezdzalnie - §lizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukeje nosne wykonane ze stali, boki wypetnione sklejkg wodoodporng o
gruboici minimum 25mm.

Skrity uzyte w ST 1 Dokumentach Kontraktowych maja nastgpujace znaczenie:
N - Polska Norma
N - Branzowa Norma
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PZI - Program Zapewnienia Jakodei - opracowany przez Wykonawce 1 przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

Wszystkie urzadzenia zabawowe musza posiadaé atesty i certyfikaty, ktore musza zostaé przedlozone jako zaljeznik na
wykonanie robét.

Wiekszo$¢ elementdw, zwlaszcza gléwny zestaw zabawowy, zostanie wykonana z elementéw drewnianych odpowiednio
przygotowanych, impregnowanych prézniowo 1 ci$nieniowo malowanych odpowiednimi farbami /wykonane zgodnie z Polskimi
Normami/. Gérne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych drewnianych zaleca si¢ zabezpieczyC przed nasigkaniem trwale
zamocowanymi plastikowymi kapturkami. Elementy wykonane jako stalowe /z rur lub profili zamknietych/ powinny byé
powlekane lakierami proszkowymi lub natryskowo wysokiej jakodci farbami epoksydowymi, nawierzchniowymi
poliuretanowymi lub poliestrowymi, celem skutecznego zabezpieczenia elementdw i wyrobdw przed korozja, uszkodzeniami
mechanicznymi i gwarantujgcym duze walory estetyczoe.

Elementy szczegdinie narazone ma uszkodzenia mechaniczne powinny byé cynkowane ogniowo i malowane wysokief jakosci
farbami poliuretanowymi lub poliuretanowo-strukturainymi. W mechanizmach obrotowych stosowaé tozyskowanie toczne.
Eaficuchy powinny by¢ ocynkowane. Wszystkie urzadzenia nalezy na stale zwigzac z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew
stalowych mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie z zalozemiami normy PN-EN 1176-
1:2009.

Nalezy zwrdcié uwage na usunigeie wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstalych w wyniku wykeficzenia w procesie
produkcyjnym. Nalezy uwzgledni¢é mozliwos¢ demontazu niektérych elementéw na okres zimowy. Wszystkie urzgdzenia
powinny byd zaprojektowane i wykonane dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Przy okreélonych urzadzeniach podano zalecany wiek
minimalny, kidry wynika z optymalnej przydamodci uzytkowej urzadzenia zabawowego dla danej grupy wiekowej.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzgt rekreacyjny obowigzkowo powinien posiada¢ dokumenty, atesty i
certyfikaty zgodnodei potwierdzajace zgodnosé wyrobu z poiskimi i europejskimi normami dotyczgcymi urzgdzen placow zabaw
/musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa 1 byé wykonany zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN
1176-1d07,10,11:2009/ oraz powinien by¢ zgodny z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczeg@lnoéei w przepisach o
ogdlnym bezpieczenstwie produktéw i przepisach w sprawie bezpieczerstwa I higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i
placéwkach.

Powinien by<¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw ze wzgledn na mozliwo$¢ niestandardowego 1 nad normatywnego
uzytkowania. Ostateczna kolorystyka urzadzen zostanie okreslona na etapie rcalizacji placu po wylonieniu przez inwestora
dostawcy urzadzen. Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotaczyé instrukcje montazu, uzytkowania i konserwacji
oraz udzielié¢ minimum 3-letniej gwaraneji.

Kazde urzadzenie powinno by¢é oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej, na ktérej okreslona bedzie: mnformacja o
producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano, itp. Montaz
elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszezony w taki sposob
aby zachowaé bezpieczne strefy pomigdzy urzadzeniami okreslonymi przez producenta. Projekt przewiduje montaz nast¢pujacych
urzgdze podstawowych oraz elementdw dodatkowych /mata architektura/.

2. MATERIALY, ZESTAWIENIE URZADZEN 1 ELEMENTOW

2.1 Informacje ogdlne:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedhig zasad niniejszej specyfikaciji sa:

- Urzadzenia zabawowe — wyréb gotowy, fabrycznie wykornczony wedlug zestawienia;

- Tablice informacyjne, regulamin placu zabaw — wyrdéb gotowy, fabrycznie wykonczony wg zestawienia lub wykonany na
zamdéwienie wg wytyczaych projektu;

- Lawki wraz z koszami na $émieci — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wg zestawienia w opisie technicznym lub wykonany
na zamoéwienie wg wytycznych projektu;

- Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym producenta elementdéw i urzadzen lub
wykonywane na miejscu — fundamenty o posadowieniu zgodnym z Polskimi Normami. Beton klasy B20.

2.2 Spis urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i uzopetniajacych elementow malej

architektury:

rwszystkie wymiary — o ile przy wymiarze nie podano inaczej — okreslone sq w metrach;

wysokosé oznaczona jako h'/.:

Urzgdzenie musi posiadaé akiualny certyfikat dla calego urzadzenia lub osobno dla konstrukeji nodnej 1 dla kosza {siedziska).
Zaktada si¢ wysokosé swobodnego upadku jako <1,5m.

2.2.3 Tablica z regulaminem oraz tablice informacyjne:

Tablica z regulaminem powinna by¢ wykonana oraz zawiera¢ tresci okreslone wg wytycznych programu rzadowego ,Radosna
Szkota” - wykonanie tablicy wg wzoru wskazanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowe] na stronie internetowej programu
rzadowego ,,Radosna Szkola” - [www.radosnaszkola.men.gov.pl],; m.in. tablica powinna zawieraé nastgpujace informacje:
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» regulamin placu, okreslajacy zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw wskazujgcy, na wypadek zaistnienia
sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu oséb korzystajacych ze szkolnego placu zabaw,

» numer telefonu do dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej do opieki nad placem

= numery telefondw alarmowych.

¢ na tablicy powinien réwniez znajdowad si¢ pnapis o tredci: ,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu
rzadowego RADOSNA SZKOLA™,

Szczegdtowa tresc regulaminu powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem.
Tablice z regulaminem nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym na projekcie w poblizu wejdcia na teren projektowanego placu
zabaw,
Projekt zaktada wprowadzenie standardowej tablicy z regulaminem ,,Radosna szkota” zgodnie z katalogiem wybranej firmy lub
mozna wykonad tablice w nastgpujacy sposdb:
= shipy mocujgce regulamin w podlozu powinny by¢ wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju 90x90mm
osadzonych minimum 10 cm ponad ziemia na stalowych ocynkowanych stopach.
= Plyte na ktérej wykonany bedzie regulamin nalezy wykonaé z wodoodpornej sklejki fub z plyty wodoodpornej
polipropylenowej — mocowanych za pomocy ocynkowanych $rub do stupdw.
 Nakazdym urzadzeniu nalezy dodatkowo wykonad czytelne tabliczki informacyjne pokazujgce mozliwosci i informujgce
o sposobie wykorzystania danego urzadzenia i przestrzeganin zasad bezpiecznego uZzytkowania, tak aby osoby, pod
ktérych opieka dzieci beda przebywaty po zajeciach lekcyjnych, mogly zagwarantowad bezpieczne korzystanie z tych
urzadzen; /lokalizacja tabliczek ustalona zostanie z Inwestorem po okre$leniu dostawy urzadzen przy zatozeniu, ze przy
kazdym urzadzenin zabawowym musi znaleZ¢ si¢ konkretna tabliczka oraz zostanie ustalona przy zaloZeniu, ze miejsce
umiejscowienia tabliczki nie moze stanowié zagrozenia dia dzieci w czasie biegania lub upadku z urzadzenia.

Tabliczki powinny zawieraé informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktdra
urzgdzenia wyprodukowano.

2.2.4 Y.awka z rur stala z siedziskiem i oparciem drewnianym drewniana oraz kosz na §mieci.

Nalezy wyposazy¢ plac zabaw w zestaw lawek w ilodci 2 sztuk (lokalizacja ukazana w dokumentacji projektowei). Konstrukcja
lawki stalowa rurowa malowana proszkowo w kolorze brazowym. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna impregnowanego
prozniowo ciSnieniowego. Lawka trwale zakotwiona w gruncie.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z montazem urzadzefi oraz pozostatymi robotami okreslonymi w rozdziale
nalezy wykonywad przy uzyciu nastgpujacego sprzetu:

- Lopaty, kilofy, lomy, grabki;

- Poziomice;

- Miotki;

- Klucze specjalistyczne;

- Wiertarki i wkretarki;

- Ubijaki i zaggszczarki;

- Taczka.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy na wyposazenie i budowe palcu zabaw powinny by¢ przewoizone
odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknadé uszkodzef, odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Beton nalezy przewozic specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.,

4.3 Odbiér materialéw. Nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnosé ilosclowa 1 jakosciows dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu;

- Zgodnosé danych technicznych elementdw skladowych, catych urzgdzed bad? gotowych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,
a w szczegblnodcl zastosowane przekroje, srednice 1 gruboscei §cianek elementéw sktadowych;

- Zgodnosé kolorystyki urzadzed oraz wykonanie powlok malarskich i zabezpieczenia a/k.

5.WYKONANIE ROBOT

Urzgdzenia zamontowad zgodnie 7 projektem zagospodarowania terenu. Fundamenty osadzié¢ zgodnie ze strefg przemarzania lub
inaczej gdy urzadzenia mniejsze ze sztuka budowlana po akceptacji Inspektora Nadzoru jednak nie ptycej niz 90 cm.

Mentazu dokonaé z uwzglednieniem stref nzytkowania i bezpieczefistwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwodcig przebywania na obszarze prowadzenia robdt oséb niepowotanych.
Wykopy pod fundamenty powinny znajdowac sig w migjscach wg wytycznych producenta.
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Wykonanie oraz montaz fundamentdw rowniez wg wytycznych producenta.

Montazu urzadzen dokonywaé mniezwlocznie po dostarczenin na miejsce zabudowy (po prawidiowo wykonanym
fundamentowaniu) urzadzef dokonaé w gruncie na prefabrykowanych fundamentach Zelbetowych zgodnie ze scistymi
wytycznymi producenta urzadzen i normami. Podczas prac stosowag sie do instrukeji montazu danego urzgdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czeéci dotyczacej
Wymagan Ogélnych.

6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone na budow¢ z za§wiadezeniem o jakosci {atestem) producenta i potwierdzeniem
zgodnodei (certyfikatem) z wymagana normg PN-EN [176- 1do7,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiardw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montaiu:

a) zgodnod¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

b) prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia;
¢) prawidlowod¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia;

d) poprawnod¢ ustawienia 1 montazn urzadzed.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych urzadzen i fundamentdw (w przypadku fundamentow
prefabrykowanych).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesei dotyczacej wymagan ogdlnych,

Podstawowym elementem jest skontrolowanie Iokalizacji urzadzen zgodnie z projektem oraz lokalizacji stref bezpieczenstwa
wokdt urzadzen zgodnie z projektem. Strefy bezpieczefistwa nie moga nachodzi¢ na siebie. Jezeli w przypadku zmiany przez
Wykonaweg typu. urzadzenia na inne (o analogicznej funkcji jak projektowane) zmieni si¢ powierzchnia i zakres jego strefy
bezpieczenstwa — nalezy zapewnié takie usytuowanie urzadzen sgsiadujacych i ich stref aby powierzchnie bezpieczefistwa byly
zgodne wszystkimi wymogami oraz nie nachodzily na siebie. Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finaluej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesionemu do ich ilodei, jakosei 1 wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt
zgodnie z zamdwieniem oraz obowigzujacymi normami PN, PN-EN.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczgee platnosci podano w czesei dotyczaesj wymagan ogdlnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 19941, z péiniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z [964r. z pZniejszymni zmianami}

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 2 2001 1. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz, U. z 2001 r. Nr 124 péz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowei Inspekoji Sanitarnej { Dz. U. z 1985r. Nr 12 z péZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoleczne;f z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa 1 higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. 1. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technieznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004x.) '

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 15 stycznia 2002 1. w sprawie aprobat i keyteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowatia
wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 fipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekin budowlanego (Dz. U. Nr 120 2
2003r.)

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie Dziennika Budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, péz. 60 z péiniejszyni ziianami).

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989z
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rebdt
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOLA
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 7- SZKOLE PODSTAWOWE] NR 50
im. Stefana Kardynala Wyszyfiskiego- Prymasa Tysigclecia, ul. Roztocze 13, 20-722 Lublin

D. ZIELEN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zaloZzeniem i pielegnacja
trawnikéw, przyleglych do placu zabaw Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV), m.in.: 45112710-5 Roboty
w zakresie ksgtaftowania terendw zielonych

1.2, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zaktadaniem gotowej darni i
pielegnacja trawnikéw na terenie plaskim,

Projekt przewiduje:

- Rgczne /lub mechaniczne przekopanie gleby na terenie plaskim,;

- Dostawa ziemi urodzajnej,

- Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plaskim;

- Wykonanie trawnikéw poprzez uloZenie gotowej darni;

- ochrona istniejacego drzewostanu podczas realizacii inwestycii

1.3 Uwagi ogélne — zakres prac zwigzanych z terenem zielonym

Nawierzchnie zielone beda realizowane wokét terendéw wylozonych nawierzchnia bezpieczng a ogrodzeniem (szczegblowe
uksztaltowanie w czedcl graficznej dolumentacji projektowej). Przed wykonaniem elementéw zielonych usunigte zostang
kamienie, korzenie itp. oraz cata nawierzchnia musi zosta¢ wyréwnana.

Plac zabaw zostal zaprojektowany przy zalozeniu, 7e okredlone elementy zielone zostana wchloniete 1 beda stanowity czesé
zieleni ozdobnej placu. W przypadku wystapienia (na ctapic wykonywania podbudowy oraz kladzenia nawierzchni)
nieprzewidzianych kolizji pomigdzy zielenia istniejaca (i strefa jej oddziatywania) a2 nawierzchmia placu = zielen nalezy
przesadzié po uzyskanin zgody Dyrekeji szkoly,

W przypadku podjecia przez Wykonawcg placu oraz Dyrekeje szkoty decyzji o przeniesieniu krzewdw — miejsce ponownego
zasadzenia krzewdw na terenie szkoly zostanie wskarane przez Dyrekcje szkoty. W przypadku uszkodzenia istniejgcego trawnika
(na etapie wykonywania prac) — Wykonawca jest zobowiazany do odtworzenia trawnika

2. SPRZET

2.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wrykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt,

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykeonania rob6t ma by< utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzete do:

—jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, agregaty uprawowe),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszezajgeego (walce).

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Wymagania ogélne
Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalnej.

Produkcja trawy

Obsiewana i przemystowo pielegnowana darfi murawy naturalnej powinna byé przygotowana przez firme przez specjalistyczng.
Bezwzglednym warunkiem zlozenia oferty i uczestnictwa w przetargu jest posiadanie przez Wykonawce rezerwacji murawy,
ktéra zostanie wykorzystana do wbudowania na ptycie boiska. Dokument , roboczo zwany paszportem, /kidry nalezy zalgczy¢ do
oferty/ jest potwierdzeniem posiadania murawy przeznaczonej na realizowane zadanie.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Cdbioru Robét
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOLA
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 7- SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50
im. Stefana Kardynala Wyszyiiskiego- Prymasa Tysiaclecta, ul. Roztocze 13, 20-722 Lubfin

Paszport darni powinien okre§laé:
- wiek darni (datg wysiewu),
- lokalizacje,
- mieszanke nasion.
Darfi nie moze zawiera¢ ,,wzmocnienia” hodowlanego przy uzyciu np. siatki syntetycznej.
Instalacja darni musi by¢ wykonana za pomocsa specjalistycznych rozktadarek (maszyn)
Wryciete ptaty darni podczas konfekcjonowania muszg zostaé zabezpieczone folig po stronie korzenia na calej swojej dlugosci.
Trawa z rolki powinna spetniaé norme niemiecka DIN.18035.
Dotyczy to gleby darniowej jak i sktadu gatunkowego traw. Sktad gatunkowy powinien spelniaé wytyczne RSM 3.1.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zweryfikowania danych zawartych w paszporcie poprzez dokeonanie wizji
lokalnej na plantacji.
Sklad gatunkowo-odmianowy mieszanki :
Gatunck /Odmiana /Udzial w mieszance:
-zycica trwata Taya, Stadion 50%
-wiechlina tgkowa Conni, Mirakle 40%
-kostrzewa czerwona Qliwia, Mirena 10%
Sktad winien spemiaé wymagania dami przygotowywanych na boiska sportowe dla pifki noznej i by¢ zgodny z normg
opracowang przez Polska Izbe Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR.
Darf niezaleznie od skladu poczatkowego moze ulegaé zmianom w zaleznosci od wuzytkowania, pielegnacji, warunkdw
glebowych i pory roku.
v Zycica trwata zapewnia na boisku szybka regeneracje po zniszczeniach zwiazanych z gra,
=  Wiechlina takowa - trwalod¢ damni przez wiele lat
= kostrzewa czerwona jako ,klapa
= bezpieczefistwa” utrzymuje zielen na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach.

Wymagania minimalne dotyczace parametréw darni naturalnej:

- darn przeznaczona do uktadania maszynowego za pomocy specjalistycznego sprzetu
- szerokosc rolki: 120 cm

- di. rolki: min, 20 m

- grubosé 1 4-5 cm

- cigzar : ok. 23 kg/Tm?2

- wiek murawy: nie mniejszy niz 1 roku, nie wigkszy niz 2 lata; wiek murawy nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem (paszportem).

- §posdb transportu : palety po ca 50 m2

Wrykonawca zobowiazany jest zalaczyé do oferty:

1. Autoryzacje Producenta murawy na dostawe oferowanej w paszporcie darni wraz z okreéleniem przeznaczenia
(nazwa inwestycji).

2. Paszport okredlony powyzej.

3. Wykaz specjalistycznego sprzetu.

3.2. Kolejnosié prac: .

Wykonanie wierzchniej warstwy wegetacyjnej o grubosei 13 cm, ktéra bedzie sig sktadata z nastepujacych
sktadnikdw:

- gleba rodzima 50%,

- piasek gruboziarnisty 30%,

- torf odkwaszony pH 5.6-6.3 20%.

Laserowa niwelacja przygotowanej mieszanki komponentu glebowego z zachowaniem spadku 0,3%,
Zageszezenie nawiezionej ziemi,

Wysianie przedsiewnych nawozéw mineralnych w oparciu o chemiczng analize gleby,

Ulozenie nawierzchni trawiastej rolkowe] sktadajgeej z mieszanki traw:

-zycica trwata Taya, Stadion 50%

-wiechlina lgkowa Conni, Mirakle 40%

-kostrzewa czerwona Qliwia, Mirena 10%

Sklad winien spefnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla, pitki noznej i byl zgodny z normg
opracowana przez Polskg Izbe Nasienng 2004 r.

Pielegnacja trawnika w okresie 6 tygodni od momentu utozenia (po stronie wykonawcy murawy)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOLA
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 7- SZKOLE PODSTAWOWE] NR 50
im. Stefana Kardynala Wyszyaskiego- Prymasa Tysigclecia, ul. Roztoeze 13, 20-722 Lublin

3.3, Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastgpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie
wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Ponad to, prowadzone prace wykonywane sprzgtem moga uszkodzié pnie rosnacych w
poblizy drzew. Dlatego tez nalezy pnie drzew zabezpieczy¢ oraz ostoni¢ materialem przewiewnym i grubym ( nie wolno stosowaé
folii, ktéra odparza drzewo).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw i nasadzen polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i Zanieczyszczen,

— wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
— iloé rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego wykonczenia terenu,

— zgodnosdci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewy nasion,

— dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestodei wykietkowania Zdzbel trawy,
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestodel trawy;

— obecnofel gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostka obrmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw i rabat

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kentroli jakosci wykonanych robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne — pkt. 6.

6.2. Szezegdlne zasady kontroli jakoéci

6.2.1. Trawniki

Kontrela w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

B Qczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

= okredlenia ilodci zanieczyszezen

= pomiaru odlegtodci wywozu zanieczyszeze na zwatke,

»  wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
w jlosci rozrzuconego kompostu,

= prawidlowego uwalowania terenu,

= zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw 7 ustaleniami dokumentacji projektowej,

=  gestosci zagiewn nasion,

= prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania,

= pkreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

s dosiewania plaszczyzn trawnikdw o zbyt malej gestodei wykietkowanych Zdziebet trawy .
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

= prawidlowej gestodci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

= obecnodei gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST Wymagania ogdlne

7.2. Szczegilne zasady obmiaru

Podstawa platnosei jest ilogé w m2 dla trawnikdw i kizewéw oraz ilo§¢ w sztukach w przypadku drzew.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 Wymagania ogélne

8.2. Szczegidlne zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne — pkt. 8.

Przy czym roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt, 6 niniejszej specytikacji daty pozytywne wyniki, chyba ze umowa stanowi inaczej.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADCOSNA SZKOLA
PRZY ZESPOLE SZKOE NK 7- SZEOLE PODSTAWOWE] NR. 50
im. Stefana Kardynala Wyszynskiego- Prymasa Tysiaclecia, ul. Roztocze 13, 20-722 Lublin

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podano w ST 00 Wymagania ogdlne - pkt. 9

9.2, Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy platnosei
Podstawa rozliczenta finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgeym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawce Robdét obowigzuja Ustawy 1 Rozporzgdzenie podane w ST 00 Wymagania ogélne.

Dodatkowe Wykonawce obowiazuja normy branzowe:

PN-G-98011 - Tortf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Matecrial szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej.

5. BN-77/8931-12 Ozpaczanie wskaznika zageszcezenia grantu. -

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126} z péZniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U, N1 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgee bezpieczefstwa pracy 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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