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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOLA
Szkola Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69

A. WYMAGANIA OGOLNE

L. Okreélenie przedmictu zamowienia:
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Plac zabaw w programic RADOSNA SZKOEA zaprojektowano na czgdci dziatki znajdujacej si¢ na terenie Szkoly Podstawowej
nr 4 im, Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin

W przypadku wystapienia niezeodnodei Specyfikacii Techniczne] z Ogdlnymi lub Szczegdlowvmi Warenkami Umowy przewazajace
znaczenie beda miaty warunkd okredlone w Umowie.

Plac zabaw zostanie podzielony na dwie strefy:

« strefa do zabaw i éwiczen z nawierzchnia bezpieczng o tacznej powierzchni 316,00 m*

» strefa zielona z traws otaczajgca plac zabaw, wraz z roélinnymi o lacznej powierzchni 202,00 m’

Na terenie placu zostanie umieszczony regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw, fundatora
oraz z numerami telefonu do dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej oraz numerami telefondw alarmowych.

wymagania w zakresie:

- whadciwosci materiatdw nalezy zataczyé certyfikaty;

- sposobu i jakodci wykonania robét;

- adbioru prawidlowoéci wykonania robdt zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2 Charakterystyka przedsi¢wzigcia:

1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe:

Plac zabaw w ramach programu rzadowego ,.Radosna Szkola™. Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia zabawowo-
rekreacyjue i malg architekiure wysokiej jakoSei oraz nawierzchnie bezpieczne, a takze zielen otaczajacg (izolacyjng i
dekoracyjna).

= Wykonanie podloa bezpiecznego

®  Wykonanie trawnika darniowego 7 rolki
" Montaz ogrodzenia

w  Monta? furtki

1.2.2 Ogdlny zakres robét:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze 1 zabezpieczajace;

- Zdjccie warstwy ziemi urodzajnej (humus) ze ztoZeniem na dzialce lub poza nig;

- Roboty ziemne, wykopy, wymiana gruntéw;

- Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych,

- Wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia rekreacyjne; montaz nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej zgodnych z normami;
- Dostarczenie i montaz urzadzen rekreacyjnych 1 malej architektury;

- Zagospodarowanie terenu zielenig,

- Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

1.3 Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i edbioru robét opracowana zostala na podstawie:
- projektu budowlanego placu zabaw;

- przedmiaru robét;

- wizji lokalnej w terenie;

- uzgodnien z Zamawiajgcym.

1.4 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV), m.in.:
- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaitowania placéw zabaw

- 45233200-1 Roboty w zakresie rotnych nawierzchni

- 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

- 43325000-7 Wyposazenie parkdw i placéw zabaw

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

1.5 Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.
Inwestycja winna spelnia¢ wymagania okreslone m.in.: w:
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a. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 7 20007., poz. 1118 z pdin. zun./

b. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projekiu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdin. zm/

c. Warunki techniczne — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm./

d. Obowigzujgce Normty Polskie i Europejskie w szczegdlnosci: Wymogi bezpieczenstwa dla placdw zabaw, nawierzchni i ich
wyposazenia okreSlone w normach polskich i europejskich, w szczegdinosci w normach zintegrowanych WyposaZenie placéw
zabaw i nawierzchnie — cz.1-7,10,11 - PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgee upadki
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku —~ PN-EN 1177:2009.

e. Aprobatach techniczrych i innych dokumenrach normujgcych wprowadzanie wyrobow do obrotu [ stosowania w budowniciwie.

1.6 Odhidr robdt.

Podstawa odbioru robdt bedzie:

- pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakoficzenia robdt;

- dokumentacja powykonawcza, o ile na etapie realizacji wyniknie koniecznos¢ jej wykonania;

- posiadanie certyfikatéw zgodnosci urzadzen, wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni z PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz
PN-EN 1177:2609;

- posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobdw i materialéw budowlanych do
obrotu i stosowania w budownictwie;

- uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robst w odniesionemu do ich ilodei,
jakodci 1 wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania z zaméwieniem oraz obowiazujacymi normami PN, PN-EN.

1.7 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Inwestor, na pisemny ,,wniosek/zgloszenie” Wykonawcy o terminie planowanego zakofczenia robdt, ustala termin odbioru

koficowego rob6t 1 zwoluje komisje, ktdrej zadaniem jest koncowy odbidr wykonanych przez Wykonawce (na podstawie

dokumentacji projektowej i przepiséw zwiazanych) robot.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

- zgodnodci lokalizacji urzadzen rekreacyjnych 1 zabawowych zgodnie z projektem;

- zachowania stref bezpieczefistwa montowanych urzadzen;

- przestrzegania zalecen instrukeji montazu poszezegdlnych urzadzes;

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobdw i materialéw budowlanych do
obrotu i stosowania w budownictwie;

- posiadanie certyfikatéw zgodnosci urzadzen, wyposazenia placéw zabaw 1 nawierzchni z PN-EN 1176-1do7,10,11:2009 oraz
PN-EN 1177:2009;

- ¢czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania;

- czy Wykonawca przy realizacji inwestyciji nie spowodowal zniszczen mienia i terenu w granicach placu budowy. Komisja po
dokonaniu pozytywnego odhioru sporzadza protokdt edbioru kencowego robét 1 podpisuje go.

Protokét ten stanowi podstawsg do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za zakoficzone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu
i podpisaniu bezusterkowego protokétn odbioru koficowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do Uzytkowania.

2. Stanowisko ,Zarzadzajacego realizacjs umowy’’
Zarzadzajacy tj. Inspektor Nadzoru realizacjs umowy (w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego) reprezentuje

interesy Zamawiajgcego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

3. Prowadzenie rob6t - wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét,

Realizacja rob6t zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadad wszystkim przepisom techniczno — budowlanym
oraz prawnym na dziefi realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosei inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robét. Szcrzegdlng uwage nalezy zwréeié na przepisy dotyczgce bezpieczefstwa i higieny pracy, ochrony
érodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
wymogdw whadz samorzadowych i administracyjnych.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja budowlang i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjarmi zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawea jest zobowlgzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedhuig otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Jedli w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga korekt (np.
poprzez wymiane projektowanego wrzgdzenia na inne o analogicznej funkcji ale o innych gabarytach i wymaganej strefie
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bezpiecznej) Wykonawca przygotuje na whasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Szezegdlowa ewidencja zmian bedzie wykonana zgodnie ze STWIOR pt ,Dokumentacja powykonawcza”.

Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca ponesi odpowiedziainodé za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy 1 uwaza sig, Ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt,

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych specyflikacjach technicznych, a takie w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét..

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan malerialéw i jakosci robot, dopuszezalne
niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badaf
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

4, Teren budowy:

4.1 Charakterystyka terenu budowy:

Teren budowy placu zabaw znajduje sig

na terenie Szkoly Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin

4.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnic przekazuje Wykonawcey teren budowy w czasie i na warunkach okreflonych w ,Umowie na
wykonanie robét budowlanych™.

4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementdw wyposazenia Uzytych do
realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

Zarzadzajgey realizacja umowy moze wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje
obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystklc niezbedne,
tymezasowe zabezpieczenia ruchn kolowego 1 pieszego.

Wszystkie zabezpieczenia musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakoficzente robdt za utrzymanic wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia Iub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

4.4 Ochrona wlasnoéci i urzadzef

Wykonawcea jest odpowiedzialny za ochrong istniejgeych instalacji naziemnych i podziemnych wrzadzen znajdujacych si¢ w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Przed rozpoczeciem robét wykenawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly whadciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t . W przypadku gdy
wystapi koniecznoéé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé zarzadzajacego realizacja umMowy o Zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzenin tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, kiéra moze by¢ potrzebna dla jef
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemmnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

4.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt Wykonaweca jest zobowigzany znaé 1 stosowaé si¢ do przepiséw zawartych w regulacjach prawnych w
zakresie ochrony $rodowiska. Wykonawca jest zobowigzany by unikaé zwhaszeza dziata szkodliwych dla innych uzytkownikéw
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszezen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jegoe dzialalnodcis,

4.6 Zapewntenie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaZenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personeiu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyZej przepisami
bezpieczenstwa izochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng.

Wykonawca hbedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowodci, zgodnie z zaleceniami
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przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne heda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach nicdostgpnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozarn, kidry méglby powstaé w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwick z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujgeych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robdt muszg by poswiadezene przez
odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska.

5. Terminy wykonania prac oraz aktualizacja harmonogramu robét i finansowania:

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montanowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rebét 1 finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robét moze byé aktualizowany przez Wykonawce 1 zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

6. Dokumentacja powykonaweza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialéw, wrzadzef,
lokalizacji i wielkodci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wylacznie na to przeznaczonych, Wykonawcea
winien przedkladaé Zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykenaweze, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zarzadzajacemu realizacig
UMoOwy.

7. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen rekreacyjnych i pozostalych

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, uzgodniona z Zamawiajgcym ilo$¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia: O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

8. Materialy i urzadzenia

8.1 Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie whudowywane materialy 1 wrzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszezegblnych szezegdtowych specyfikacjach techniczoych, Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywancgo
do wykonania robdt stalych wykonawca przediozy informacje o Zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badaft laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzei. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw 1/lub wykonania préb materialéw
otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, Zzeby udowodni¢, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej
szezegdtowe] specyfikacji technicznej. W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo,
ze uzyte maleriaty i urzadzenia pochodza z krajdw nalezacych do Unii Europejskiej

8.2 Atesty materialéw i urzadzen, certyfikaty zgodnosci urzadzen z normami.

W przypadku materiatdw, dla kiérych w szczegdlowych specylikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest producenta ckreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy i stwierdzajgcy petng
zgodnosé tych materialdw z warunkami podanymi w szezegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzgdzajacenn realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, mogg by¢ badane przez Zarzadzajacego realizacjs umowy w
dowolnym czasie, W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosdci przewidzianych do uzycia materialdw i
wrzgdzeh z wymaganiami zawartymi w szezegdtowych specyfikacjach technicznyeh nie zostang one przyjete do wbudowania.
Wizystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe 1 sprzet rekreacyjny obowigzkowo powinny posiadaé dokumenty, atesty i
certyfikaty zgodnodei potwierdzajace zgodno$é wyrobu z polskimi i europejskimi normami dotyczgeymi urzadzen placéw zabaw
/musza spelniaé wymogi bezpieczenstwa i byé wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN
1176 1 7,10,11:2009/ oraz powinny byé zgodne z warunkami bezpieczenstwa okre§lonymi w szczegdlnodci w przepisach o
ogdlnym bezpieczefistwie produktéw i przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i
placéwkach powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialéw ze wzgledu na moziiwosé niestandardowego i
nadnormatywnego uzytkowania.
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Ostateczna kolorystyka urzadzen zostanie okreflona na etapie realizacji placu po wylenieniu przez Zamawiajgcego dostawcy
urzadzef. Do zainstalowanych urzadzen dostawea powinien dolgczyC imstrukcje montazu, uzytkowania i konserwac)i oraz
udzielié minimum 3-letniej gwarancji.

Kazde urzadzenie powinno byé oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej, na ktérej okreslona bedzie: informacja o
producencie, dacie produkeji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktéra urzadzenie wyprodukowano, itp.

8.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzagdzajacego realizacja umowy za niexgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi muszy
by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét nie te, dla kiérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, kidre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy,

Musi on zdawaé sobie sprawe, Ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaplacone.

8.4 Przechowywanie i siladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i wlasnodei w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania Jub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajgcego realizacja umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymezasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatéw i urzadzefh beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajscym realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonaweg. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty 1 urzadzenia bedg zabezpieczome przed
uszkodzeniem.

8.5 Stosowanie materialéw zamiennych

Jedli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie  budowlanym lub  szczegdlowych specyfikacjach technicznyeh, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
Zarzadzajacego realizacia umowy.

Zamiana moze nastapi¢ wylacznie po otrzymaniv pisemnej zgody przynajmniej Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialn lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie péimiejszym bez akceptacji
Zarzgdzajgcego realizacja umowy.

8.6. Sprzet i wrzadzenia:

Wykonawca jest zohowigzany do uzywania jedynie takiege sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakodéd
wykonywanych robét i érodowisko.

Sprzet uzywany do robst powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci
wskazaniom zawartym w szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapcwnienia jakodci 1 projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania.

9. Transport

Nalezy scharakteryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okreslié mozliwosei zastosowania rdznych srodkdw transportu.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
budowlanym i szczegstowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczeglnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciaZenl na osie i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkem umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwad na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszezenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publiczaych oraz dojazdach do terenu budowy.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU BADOSNA SZKOLA
Szkola Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami, zwlaszeza dotyczacymi
wykonywania placéw zabaw, montaza cdpowiedniej nawierzchni oraz doboru urzadzen rekreacyjnych i zabawowych.

10.2 Przepisy prawne

‘Wykonawca jest zobowigzany zmnaé przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze pafstwowe jak i lokalne oraz inne

regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. E1E8 zpdzn. zm./

2. Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w spraww szczegStowego zakresu i
formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm./

3. Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytnowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690 7 péZn, zm./

4. Ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w

ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z pézn. zm./

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z p6zn. zm./

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 1. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanyeh /Dz.U. Nr 10/1993, poz. 48/

7. Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 14 maja 2004 1. w sprawie kontroli Wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu /Dz. U, Nr 130 poz. 1386/

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z péZn, zm./

9. Rozporzadzenie Ministra infrastrukoury z dnia 2 wrzednia 2004 1. w sprawie Szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz.U. Nr 202 poz.2072 z pézn., zm./

tn

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdumicjszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilty - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z péiniejszymi zmianarni)

Ustawa z dnia 27 kwiemia 2001 1. prawo ochrony Srodowiska {Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Pafstwowe] Inspekeji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124 péz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 1985r. Nr 12 z péiniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U, z 2001 r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenisiwa 1 higieny pracy
{tekst jednotity: Dz. U. z 2003r, Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r)

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 15 styeznia 2002 1. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U, Nr 8 z 200r.}

Rozporzadzenic Ministza Infrastruktury dnia 3 lipea 2003 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projekeu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z
2003r.}

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie Dziennika Budowy, montagu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, piz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, pdz. 60 z pdzniejszymi zmianarni).

Warunki techniczne wykonania i odhior robét budowlano-montazowych - wyd. Atkady 1980r.

Wykonawca bgdzie prrzestrzegal praw autorskich i patentowych, Bedzie w pelni odpowiedzialny za spenianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzefi lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacjg umowy ¢ swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestdw i innych wymaganych §wiadectw.
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B. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZPIECZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni syntetycznej bezpieczne] gumowej na
placu zabaw w ramach Programu Radosna Szkola na terenie Szkoly Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie,
ul, Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin

1.2. Zakres rohét ohjetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wlozeniem nawierzchni bezpiecznej
oraz natozeniem gumowej nakladki na istniejace obrzeze przyszlej nawierzchni bezpiecznej.

1.3 Ogdlne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podioza pod nia.

Nawierzchnie na ktdrej zlokalizowany zostanie plac zabaw nalezy wykonad nawierzchnie bezpieczna o parametrach
absorbujacych i amortyzujacych upadek z wysokodel minimum 1,5 m wykonanych zgodnie z dokumentacjy projektowa.
Nawierzchnia powinna by¢ bezpieczna, bezwzglednie musi posiadaé atesty i certyfikat.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z materiatu syntetycznego (granulat gumowy) zgodnego z wymaganiami dotyczacymi
absorpcji uderzefi i wstrzaséw podczas upadiu wedtug standardéw europejskich czyli zgodnego z obowigznjgcymi normami /PN-
EN 1177:2009/ do stosowania na zewnatrz budynkdw. Warstwa podstawowa stuzaca amortyzacji sity upadku oraz kolorowa
warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM stanowiaca zewngtrzna ochrone dla czedei amortyzujacej. W zaleznosci od
wymaganej krytyczne] wysokosci upadku (HIC) dla kazdego urzadzenia (okreslonej przez producenta i potwierdzonej
certyfikatem zgodnosci), grubo$é warstwy absorbujacej upadek zmienia si¢ — zaklada si¢ wykonanie dwoch typéw nawierzchni:
amortyzujgcej upadek do wysokodei 1,5m (dla catego placu} chyba Ze oznaczenie wysokodei upadku dla danego urzadzenia przez
preducenta stanowi inaczej. Producent urzadzen zabawowych ma obowigzek podaé wysoko$¢ swobodnego upadku dla kazdego
urzadzenia. Nawierzchnia bezpieczna bedzie wylewana na istnicjace] podbudowie z dwdch warstw kruszywa naturalnego,
stabilizowanego i zageszczanego mechanicznie. W celu umozliwienia wiadciwego sptywn wéd opadowych nalezy wykonad
odpowiednie spadki w kierunku terendw zielonych o nachyleniu okoto 0,5 - 1%. Nawierzchnia bezpieczna od strony komunikacji
zostanie wykonana na styk;

Uwaga.
w przypadku zastosowania przez Wykonawee urzadzed zgodnych ze szczegdlows specyfikacja zawarty w projekeie o

potwierdzonej i gwarantowanej wysokosci swobodnego upadka wigkszej niz 1,5 m ~ nalezy bezwzglednie odpowiednio
dostosowaé (zwigkszyd) grubodé nawierzchni amortyzujgce] upadek w strefie bezpieczenistwa danege urzagdzenia rekreacyjnego
do wartoici wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urzadzenia. Blementy nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzenia
powinny by¢ tozsame, taczyé si¢ ze soba tworzac jednolita, trwata i elastyezng budowe. Kolorystyka nawierzchni bezpiecznej pod
urzadzenia — zgodnic 7 zalozeniami programu rzadowego ,Radosna Szkotfa”, czyli w kolorze pomaraficzowym w odcieniu
bezpiecznej pod urzadzenia RAL 2011, zgodng z Polskimi Normami; Kolorystyka nawierzchni — bezpiecznej pod urzadzenia
zgodnie z zaloZeniami programu rzadowego ,Radosna Szkota”, czyli w kolorze niebieskim w odcieniu RAL sky blue 5015 ,
zgodna z Polskimi Normami.

1.4.0gd6lne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i poleceniami zarzadzajgcego realizacjy umowy.

2ZMATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robét moga byé stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreSlone w przepisach
techniczro-budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dekumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Opis wladciwosci nawierzchni

Nawierzchnie dla ,,Radosnej szkoty”. Nawierzchnia bezpieczna powinna sktadac si¢ z dwdch warstw,

Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z granulatu kauczukowego EPDM.
Warstwa spodnia jest amortyzujaca, warstwa wierzchnia estetyczna.

Nawierzchnia wylewana jest mieszkankg granulatéw i spoiwa poliuretanowego. Warstwa EPDM ma grubos¢ od 1,5 do Zem.
Warstwa SBR nadaje odpowiednia grubo$¢ dla nawierzchni, w zaleznoéci o potrzeby, np.:

40mm - 20mm;

60mm - 40mm;

80mm - 60mm;
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100mm - 80mm;
120mm: - 100mm.

Poszczegdlne granulaty laczy sie na zimno z klejem poliuretanowym w specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu.

Pod nawierzchnie bezpieczng przepuszezalng jest wykonana pedbudowa z kimszywa lamanego.

Wymaga si¢ utozenia naktadki gumowej na istnicjgce obrzeza betonowe oraz wykonanie nawierzchni syntetyoznych wylacznie
wylewanych zgodnie z technelogia wykonania.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni:
- §cisle wg wytycznych producenta wybranej nawierzchni bezpiecznej oraz wg wytycznych projektu budowlanego.

Krawezniki bezpieczne to krawezniki betonowe z nakltadka gumows wykonane z matertatu analogicznego jak nawierzchnia
bezpieczna.

2.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzehni (m.in.:}

Ogdlne wymaganiz podano w Specyfikaci ,, Wymagania ogdine” Ponadto nalezy przedstawic
m.in.:

- Atest Higieniczny PZH,

- Kartg techniczng produktu;

- Potwierdzenie zgodnosci wyrobu z PN-EN 1177:2009;

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne™
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne warunki wykonania Robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesei dotyczacej "Wymagan ogdlnych™.

5.2. Sposéb ukladania nawierzchni
Nawierzchnie nalezy uktadaé bezwzglednie wg wytycznych szezegbtowych i instrukeji montazu producenta wybrane]
nawierzchni zgodnej z dokumentacja projektows oraz specyfikacjs.

5.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacii w temperaturze powy#el +70C oraz przy braku opadow
atmosferycznych. Klejenie nalezy przeprowadzaé éeifle wg wytyeznych producenta zwilaszcza dotyczy to  zakresu
termperaturowego otoczenia przy klejeniu.

6 KONTROLA JAKOSCI
Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czgscl dotyczacej wymagai ogdlnych,

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka cbmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni bezpiecznych
oraz jednostka mb (metr biezacy) ulozenia kraweznika.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady edbioru Robét.
Odbiér nalezy przeprowadrié zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8.2. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadaé wymagana grubod¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z Zzadanej wysokodci —
wysokosci nalezy sprawdzié w specyfikacji 1 karcie technicznej dia kazdego urzadzenia rekreacyjnego i zabawowego.
Nawierzchnia elastyczna powinny posiadaé jednorodng fakturg zewngtrzng, Réwnodé nawierzchni powinna miedci¢ sig w
przedziale +/~ 5 mun na facie 2 m, tj. ok. 0,5%.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w czedcel dotyczace] wymagan ogdlnych.
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Celem odbioru rob6t jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistege wykonania robét w odniesionemu do ich ilosci,
jakodci t wartosci,

Gotowo$¢ do odbioru na podstawie jej zgloszenia zamawiajacemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
zaméwieniem oraz obowiazujacymi normami PN, PN-EN.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0gélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgee warunkow platnosci podane sg w czesei warunkédw ogdlaych.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a W ykonawca za wykonane nawierzchni bedzie dokonane zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1, - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. 7 péZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - {Dz. U. Nr 16 z 1964r. z péniejszymi zmianarni}

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 1. o Pafistwowej Inspekeji Pracy (tekst jednokity: Dz. U. 22001 r. Nr 124 péz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej { Dz. U. z 1985r. Nr 12 z péiniejszynn zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r, Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 19971 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury 7 dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U, Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezeg6towego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z
2003r.)

Zarzadzenie Ministra Infrastrukuury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie Dziennika Budowy, montazu i rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, péz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, péz. 60 z pdZniejszymi zmiznami).

Warunki techniczne wykonania i odbiosu robdt budowlano-montazowych - wyd. Arkady 198%r.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOLA
Szkota Poedstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69

C.DOSTAWA I MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW I MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawa i montazem
urzgdzefi na plac zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69, 20-143
Lublin

1.2, Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy dostawie it montazu urzgdzen placu zabaw i obejmuja:
- dostarczenie wradzen oraz elementéw matej architektury na plac budowy;

- wykonanie wykopdw pod fundamenty;

- wykonanie fundamentéw;

- montaz urzadzei;

- uporzadkowanie terenu.

1.3 Wytyczne ogdlne wykenania i montazu urzgdzen zabawowych, rekreacyjnych i uzupelniajacych elementdw malej
architektury:

Uzyte w ST okredlenia nalezy rozumied nastgpujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydamosé wyrobow budowlanych do zamierzonego stosowania

Dlugosé obiektu - odlegtodé miedzy zewngtrznyni krawedziami budowli Tub budynku.

Droga (ciagi piesze i pieszo jezdne) - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczentern ruchu.

Dziennik Budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami shuzaey do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykomywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbionéw robét, przekazywania polecen, technicznej korespondencji pomiedzy Inspekiorem
Nadzoru, Projektantem i Wykonawes,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imienin w
sprawach realizacji przedsigwzigcia.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa 0s6b) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca nadzér nad wykonywang inwestycja.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacija projektowa i Specyfikacjami Techniczoymi.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng calos¢ konstrukeyjna lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spehienia przewidywanych funkeji techniceno-nzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Drewno - wszystkie elementy konstrukcyjne musza byé wykonane z drewna sosnowego klejenege warstwowo (kantéwka o
wymiarach minimum 100mmx100mm o zaokraglonych krawedziach) Belki konstrukeyjne muszg posiadaé co najmniej jeden frez
wzdluzny z kazdej strony.

Schody - Stopnie w schodach musza byé zrobione z drewna klejonego z powloks antypoSlizgowa. Gdérna belka w hustawce
wahadlowej ma by¢ wykonana z profilu stalowego.

W hustawce wagowej - wazce cala podstawa wykonana ma by¢ ze stalowego profilu malowanego proszkowo, réwnowaznia z
drewna klejonego. Urzadzenie ma posiadac siedziska z oparciem.

Sklejka - Daszki maja by¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubodci minimum 25 mm. Sklejka i farba ma by¢ odporna na
promieniowanie UV.

Kotwy - Urzadzenia i zestawy majg by¢ osadzane przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna
przed szkodliwym wplywem wilgoci z gruntu). Elementy nalezy mocowa na fundamencie umieszczonym 40cm pod
powierzchnia gruntu zgodnie z norma EN 1176,

Liny - liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Lancuchy - kalibrowane ze stali nierdzewnej o krétkich ogniwach.

Elementy konstrukeyjne - maja byé zakonczone od géry kapturkami z tworzywa.

Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne wykonane ze stali muszq by¢ malowane proszkowo.

Zabezpieczenia - drewno zabezpieczone przed wilgocia przez ostony z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymalosci. Do
polaczen stosowane éruby ocynkowane. Gniazda tacznikdéw zakryte zadlepkami z tworzywa, Nakretki wpuszczane w otwory w
drewnie ewentualnie $ruby wystajace poza lico belek zaslepiane kolnierzami plastikowymi.

7jezrdzalnie - §lizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcje none wykonane ze stali, boki wypeinione sklejka wodoodporng o
grubodci minimum 25mm.

Skréty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych maja nastepujace znaczenie:
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
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PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawcg i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

Wiszystkie urzadzenia zabawowe musza posiadaé atesty i certyfikaty, kidre musza zostaé przedioione jako zalacznik na
wykonanie robét.

Wickszo$¢ elementéw, zwlaszeza gléwny zestaw zabawowy, zostanie wykonana z elementéw drewnianych odpowiednio
przygotowanych, impregnowanych prézniowo i cisnieniowo malowanych odpowiednimi farbami /wykonane zgodnie z Polskimi
Normami/. Gérne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych drewnianych zaleca sig zabezpieczy¢ przed nasigkaniem trwale
zamocowanymi plastikowymi kapturkami. Elementy wykonane jako stalowe /z rur lub profili zamknigtych/ powinny by¢
powlekane lakierami proszkowymi fub natryskowo wysokie] jakosci farbami epoksydowymi, nawierzchniowymi
poliuretanowymi lub poliestrowymi, celem skutecznego zabezpicczenia clementéw i wyrobéw przed korozjs, uszkodzeniami
mechanicznymi i gwarantujacym duze walory estetyczne.

Elementy szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ cynkowane ogniowo i malowane wysokiej jakosci
farbami poliuretanowymi lub poliuretanowo-strukturaluymi. W mechanizmach obrotowych stosowal lozyskowanie toczne.
Laficuchy powinny byé ocynkowane. Wszystkie urzadzenia nalezy na stale zwigzaé z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew
stalowych mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1176-
1:2009,

Nalezy zwréci¢ uwage na usuni¢cie wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstatych w wynikn wykoficzenia w procesie
produkcyjnym. Nalezy uwzgledni¢ mozliwod¢ demontazu niektérych elementéw na okres zimowy. Wszystkie urzgdzenia
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Przy okreélonych urzadzeniach podano zalecany wiek
minimainy, ktéry wynika z optymalnej przydatnodci uzytkowej urzadzenia zabawowego dla danej grupy wiekowej.

Wszystkie zainstalowane wrzadzenia zabawowe i sprzet rekreacyjny obowiazkowo powinien posiada¢ dokumenty, atesty i
certyfikaty zgodnosci potwierdzajace zgodnosé wyrobu z polskimi i earopejskimi normami dotyczacymi urzadzen placéw zabaw
/musi spetniaé wymogi bezpieczenstwa 1 by¢ wykonany zgednie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN
1176-1d07,10,11:2009/ oraz powinien by¢ zgodny z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnodci w przepisach o
ogélnym bezpieczefistwie produktéw i przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w pubiicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach,

Powinien byé wykonany z bezpiecznych i trwalych materialéw ze wzgledu na mozliwo$¢ piestandardowego i nad normatywnego
uzytkowania., Ostateczna kolorystyka urzadzef zostanie okreslona na etapie realizacji placu po wylonieniu przez inwestora
dostawoy urzadzefi, Do zainstzlowanych urzadzen dostawca powinien dolaezy¢ instrukeje montazu, uzytkowania i konserwacji
oraz udzieli¢ minimum 3-letniej gwarancji.

Kazde urzadzenie powinno byé oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej, na ktérej okreslona bedzie: informacja o
producencie, dacie produkcji, numerze seryjuym i numerze normy, zgodnie z ktéra urzadzenie wyprodukowano, itp. Montaz
elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszozony w taki sposéb
aby zachowa¢ bezpieczne strefy pomiedzy urzgdzeniami okredlonymi przez producenta. Projekt przewiduje montaZz nastepujgcych
urzgdzen podstawowych oraz elementéw dodatkowych /mata architektura/.

2. MATERIALY, ZESTAWIENIE URZADZEN I ELEMENTOW

2.1 Informacje ogdlne: :

Materialami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg:

- Urzadzenia zabawowe — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wedlug zestawienia;

- Tablice informacyjne, regulamin placu zabaw — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wg zestawienia lub wykonany na
zamdwienie wg wytycznych projektu;

- Lawki wraz z koszami na smieci — wyrdb gotowy, fabrycznie wykoficzony wg zestawienia w opisie technicznym lub wykenany
na zaméwienie wg wytycznych projektu; )

- Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym producenta elementéw i urzgdzen lub
wykonywane na miejscu —~ fundamenty o posadowieniu zgodnym z Polskimi Normami. Beton klasy B20.

2.2 Spis urzadzed zahawowych, rekreacyjnych i uzupelniajacych elementdw matej

architekfury:

Swszystkie wymiary — o ile przy wymiarze nie podano inaczej — okreslone sq w metrach;

wysoko$é oznaczona jako k7

Urzadzenie musi posiadaé aktualny certyfikat dla calego urzadzenia lub osobno dla konstrukeji noénej i dla kosza {siedziska).
Zaklada sie wysoko$é swobodnego upadku jako <I,5m.

2.2.3 Tabhlica z regulaminemn oraz tablice informacyjne:

Tablica z regulaminem powinna byé wykonana oraz zawieraé tredei okredlone wg wytycznych programu rzgdowego ,Radosna
Szkola™ - wykonanie tablicy wg wzoru wskazanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej programu
rzadowego ,,Radosna Szkola” - [www.radosnaszkola.men. gov.pl],; m.in. tablica powinna zawieraé nastgpujace informacje:
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« regulamin placu, okreslajacy zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw wskazujacy, na wypadek zaistnienia
sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu oséb korzystajacych ze szkolnego placu zabaw,

» numer telefonu do dyrektora szkoty fub osoby przez niego upowaznionej do opieki nad placem

+  numery telefondéw alarmowych,

« na tablicy powinien réwniez znajdowad sig napis o tresci: ,,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu
rzadowego RADOSNA SZKORA”,

Szczegolowa tresé regulaminu powinna by¢ vzgedniona z Inwestorem.
Tablice z regulaminem nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym na projekcie w poblizn wejécia na teren projektowanego placu
zabaw.
Projekt zaklada wprowadzenie standardowej tablicy z regulaminem ,Radosna szkola” zgodnie z katalogiem wybranej firmy lub
mozna wykonaé tablicg w nastgpujgey sposéb:
= stupy mocujgee regulamin w podiozu powinny by¢ wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju 90x90mm
osadzonych minimum 10 cm ponad ziemia na stalowych ocynkowanych stopach.
= Plyte na ktérej wykonany bedzie regulamin nalezy wykonaé z wodoodpomnej skiejki lub z ptyty wodoodpomej
polipropylenowej - mocowanych za pomoca ocynkowanych srub do shapéw.
= Nakazdym urzgdzeniu nalezy dodatkowo wykonad czytelne tabliczki informacyjne pokazujgce mozliwodci i informujgce
o sposobie wykorzystania danego urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania, tak aby osoby, pod
ktdrych opieka dzieci bedg przebywaty po zajeciach lekeyjnych, mogly zagwarantowad bezpieczne korzystanie z tych
urzgdzedi; /lokalizacja tabliczek ustalona zostanie z Inwestorem po okreéleniu dostawy urzgdzen przy zatozeniu, ze przy
kazdym urzadzeniu zabawowym musi znaleZé si¢ konkretna tabliczka oraz zostanie ustalona przy zatozeniu, Ze miejsce
umiejscowienia tabliczki nie moze stanowié zagrozenia dla dzieci w czasie biegania lub upadku z urzadzenia.

Tabliczki powinny zawieraé informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z kiéra
urzadzenia wyprodukowano.

2.2.4 Lawka z rur stala z siedziskiem i oparciem drewnianym drewniana oraz kosz na $mieci.

Nalezy wyposazy< plac zabaw w zestaw tawek w ilodci 2 sztuk (lokalizacja ukazana w dokumentacji PID_]EKIOWB_]) Konstrukecja
lawki stalowa rurowa malowana proszkowo w kolorze brazowym. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna impregnowanego
prézniowo cinieniowego. Eawka trwale zakotwiona w gruncie.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z montazem urzadzen oraz pozostalymi robotami ckreslonymi w rozdziale
nalezy wykonywac przy uzyciu nastepujacego sprzetu:

- Lopaty, kilofy, tomy, grabki;

- Poziomice;

- Miotki;

- Klucze specjalistyczne;

- Wiertarki i wkretarki;

- Ubijaki i zageszezarki;

- Taczka.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy na wyposazenie i budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone
odpowiednimi rodkami transportu, zeby uniknaé uszkodzen, odksztalcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2, Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

4.3 Odbiér materiatéw. Nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ ilosciowy i jakosciowy dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu;

- Zgodnosé danych technicznych elementow skladowych, catych urzadzen badZ gotowych wyrobéw z dokumentacja projektowa,
a w szczegdlnosei zastosowane przekroje, drednice i grubosci scianek elementéw sktadowych;

- Zgodnosé kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezpieczenia a/k.

5.WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia zamontowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Fundamenty osadzi¢ zgodnie ze strefg przemarzania lub
inaczej gdy urzadzenia mniejsze ze sztuka budowlana po akceptacji Inspektora Nadzoru jednak nie phycej niz 90 cm.

Montazu dokonaé z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczefistwa,

Miejsce prac montazowych zabezpieczyé przed mozliwodcia przebywania na obszarze prowadzenia robdt 0séb niepowotanych.
Wykopy pod fundamenty powinny znajdowac si¢ w migjscach wg wytycznych producenta.
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Wykonanie oraz montaz fundamentéw réwniez wg wytycznych producenta,

Montazu urzadzed dokonywaé niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidtowo wykonanym
fundamentowaniu) urzgdzen dokomaé w gruncie na prefabrykowanych fundamentach Zelbetowych zgodnie ze Scistymi
wytycznymi producenta urzadzen i normami. Podczas prac stosowaé si¢ do instrukeji montazu danego wrzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci dotyczacej
Wymagan Ogélnych.

6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robdt

Wizystkie materiaty i urzgdzenia dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta i potwierdzeniem
zgodnosci (certyfikatem) z wymagana normg PN—EN 1176- 1do7,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobul i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodnoé¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami Dokumentacii Projektoweg,

b) prawidtowo$¢ wykonania wykopéw pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia;
¢) prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia;

d) poprawnosé ustawienia i montazu urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych urzadzefi 1 fundamentéw (w przypadku fundamentéw
prefabrykowanych}.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podane w czedei dotyezacej wymagan ogélnych.

Podstawowym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzadzeh zgednie z projekiem oraz lokalizacji stref bezpieczefistwa
wok6t urzadzen zgodnic z projektem. Strefy bezpieczenstwa nie moga nachodzié na siebie. Jezeli w przypadku zmiany przez
Wykonawce typu urzgdzenia na inne (o analogicznej funkcji jak projektowane} zmieni sie powierzchnia i zakres jego strefy
bezpieczefstwa — nalezy zapewnié takie usyluowanie urzadzen sgsiadujacych i ich stref aby powierzchnie bezpieczenstwa byly
zgodne wszystkimi wymogami oraz nie nachodzily na siebie. Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesionemu do ich ilodei, jakosci i wartodci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z zamdwieniem oraz obowigzujgeymi normami PN, PN-EN.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnodei podano w czedei dotyczacej wymagali ogélnych.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdéniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pézniejszymi zmianarni)

Ustawa z dnia 27 kwistnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 . poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Pafistwowej Inspekeji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124 péz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej { Dz. U. z 1985r. Nr 12 z péZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpleczefistwa 1 higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warvakéw technicznyeh, fakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow techmicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r,)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawic szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. UL Nr 120 z
2003¢.)

Zarzadzenie Minista Infrastrukiury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawic Dziennika Budowy, mentazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjne]
(Dz. U. Nr 138, péz. 1553).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczuych (Dz. U. Nr 14, péz. 60 z péinicjszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989,
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robédt
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOLA
Szkola Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69

D. ZIELEN
1. WSTEP
1.1, Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja
trawnikéw, przylegtych do placu zabaw Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), m.in,: 4571 12710-5 Roboty

w zakresie ksztaftowania terendw zielonych na terenie Szkoly Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinje, ul.
Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zakladaniem gotowej damni i
pielggnacjg trawnikdw na terenie plaskim,

Projekt przewiduje:

- Reczne i/[ub mechaniczne przekopanie gleby na terenie plaskim;

- Dostawa ziemi urodzajnej,

- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim,

- Wykonanie trawnikéw poprzez utozenie gotowej darni;

- ochrona istniejgcego drzewostanu podczas realizacji inwestycji

1.3 Uwagi ogdlne — zakres prac zwiazanych z terenem zielonym

Nawierzchnie zielone beda realizowane wokét terendw wyloZonych nawierzchnig bezpieczng a ogrodzeniem (szczegdlowe
uksztaltowanie w czedci graficzne] dokumentacji projektowej). Przed wykonaniem elementéw zielonych usunigte zostang
kamienie, korzenie itp. oraz cala nawierzchnia musi zosta¢ wyréwnana.

Plac zabaw zostal zaprojektowany przy zalozeniu, ze okredlone elementy zielone zostang wchloniete 1 beda stanowily czesé
zieleni ozdobnej placu. W przypadku wystapienia (na etapie wykonywania podbudowy oraz kladzenia nawierzchmi)
nieprzewidzianych kolizji pomiedzy zielenia istniejgca (i strefg jej oddzialywania) a nawierzchnig placu = zielen nalexy
przesadzié po uzyskaniu zgody Dyrekeji szkoly.

W przypadlku podjecia przez Wykonawce place oraz Dyrekeje szkoly decyzji o przeniesieniu krzewéw — miejsce ponownego
zasadzenia krzew6w na terenie szkoty zostanie wskazane przez Dyrekcje szkoly. W przypadku uszkodzenia istniejacego trawnika
(na etapie wykonywania prac) — Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia trawnika

2. SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosdé
wykonywanych robét.

Sprzet bedacy whasnodciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego vzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgeych dopuszezenie sprzeta do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaranfjace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawcea przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwodcia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, agregaty uprawowe),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzgtu zaggszczajacego (walce).

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Wymagania ogdlne
Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalne;j.

Produkcja trawy

Obsiewana i przemystowo pielegnowana darfi murawy naturalnej powinna byé przygotowana przez firme przez specjalistyczng.
Bezwzglednym warunkiem ziozenia oferty i uczestniciwa w przetargu jest posiadanie przez Wykonawce rezerwacji murawy,
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ktéra zostanie wykorzystana do wbudowania na plycie boiska. Dokument , roboczo zwany paszportem, /ktéry nalezy zataczy¢ do
oferty/ jest potwierdzeniem posiadania murawy przeznaczonej na realizowane zadanie.
Paszport darni powinten okreslac:
- wiek darni (date wysiewu),
- lokalizacje,
- mieszanke nasion.
Darfi nie moze zawieraé ,,wzmocnienia” hodowlanego przy uzyciu np. siatki syntetycznej.
Instalacja darni musi byé wykonana za pomoca specjalistycznych rozktadarek (maszyn)
Wycigte platy darni podczas konfekejonowania muszg zostaé zabezpieczone folig po stronie korzenia na calej swojej dlugosci.
Trawa z rolld powinna spetniaé norme niemiecka DIN.18035.
Dotyczy to gleby darniowej jak i sktadu gatunkowego traw. Sktad gatunkowy powinien spelnia¢ wytyczne RSM 3.1.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zweryfikowania danych zawartych w paszporcie poprzez dokonanie wizji
lokalnej na plantacji.
Skiad gatunkowo-odmianowy mieszanki :
Gatunek /Odmiana /Udzial w mieszance:
-zycica trwata Taya, Stadion 50%
-wiechlina tgkowa Conni, Mirakle 40%
-kostrzewa czerwona Qliwia, Mirena 10%
Sktad winien spehiaé¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pilki noznej i by¢ zgodny z normg
opracowang przez Polska Izbe Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR.
Darfi niezaleznic od skiadu poczatkowego moze ulegaé zmianom W zaleznodei od uzytkowania, pielegnacji, warunkéw
glebowych 1 pory roku.
= Zycica trwala zapewnia na boisku szybks regeneracje po zniszezeniach zwiazanych z gra,
=  Wiechlina takowa - trwatos¢ darni przez wiele lat
= kostrzewa czerwona jako ,.klapa
=  bezpieczefistwa” utrzymuje zielefi na ubogich 1 niedostatecznie nawodnionych powierzchniach,

Wymagania minimalne dotyczace parametréw darni natnralnej:

- darn przeznaczona do ukladania maszynowego za pomocy specjalistycznego sprzetu
- szerokos¢ rolki: 120 cm

- db. rolki: min. 20 m

- grubosc : 4-5 cm

- ciezar : ok. 23 kg/lm2

- wiek murawy: niec mniejszy niz 1 roku, nie wigkszy niz 2 lata; wiek murawy nalezy
potwierdzié¢ odpowiednim dokumentem (paszporten).

- sposdb transportu : palety po ca 50 m2

Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do oferty:

1. Autoryzacje Producenta murawy na dostawg oferowanej w.paszporcie darni wraz z okresleniem przeznaczenia
(nazwa inwestycji).

2. Paszport okreslony powyzej.

3. Wykaz specjalistycznego sprzetu.

3.2. Kolejnos¢ prac:

Wykonanie wierzchniej warstwy wegetacyjnej o grubosei 13 em, ktéra bedzie sig skladata z nastepujacych
sktadnikow:

- gleba rodzima 50%,

- piasek gruboziarnisty 30%,

- torf odkwaszony pH 5.6-6.5 20%.

Laserowa niwelacja przygotowanej mieszanki komponentu glebowego z zachowaniem spadku 0,3%,
Zaggszczenie nawiezionej ziemi,

Wrysianie przedsiewnych nawozéw mineralnych w oparciu o chemiczng analizg gleby,

Ulozenie nawierzchni trawiastej rolkowej sktadajacej z mieszanki traw:

-zycica trwata Taya, Stadion 50%

-wiechlina lgkowa Conni, Mirakle 40%

-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%

Skiad winien spelnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla, pitki noznej i byt zgodny z normg
opracowang przez Polska Izbg Nasienng 2004 r,

Piclegnacja trawnika w ckresie 6 tygodni od momentu utozenia (po stronie wykonawey murawy)
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3.3, Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastgpuje pogorszenie warunkéw glebowych, ¢o niekorzystnie
wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Ponad to, prowadzone prace wykonywane sprzetem mogg uszkodzi¢ pnie rosngeych w
poblizy drzew. Dlatego tez nalezy pnie drzew zabezpieczy¢ oraz ostonié materiatem przewiewnym i grubym ( nie wolno stosowad
folii, ktéra odparza drzewo).

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola w czasie wykonania trawnikdéw i nasadzefi polega na sprawdzeniu:

— OCZYSZCZEenla terenu z gruzu i zanieczyszezen,

- wymiany gleby jalowe] na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilo$¢ rozrzuconego kompostu,

~ prawidlowegoe wykoficzenia terenu,

- zgodnodci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestodel zasiewu nasion,

— dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowania zdzbet trawy,
Kontrola robét przy odbiorze frawnikow dotyczy:

— prawidtowej gestodel trawy;

— obecnosdci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow,

5. OBMIAR ROBOT
Jednostks obmiarows jest m2 {metr kwadratowy) wykonania trawnikéw i rabat

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady koniroli jakodci wykonanych robét podano w ST 00 Wymagania ogélne — pkt. 6.

6.2, Szczegdlne zasady kontroli jakosct

6.2.1, Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

= pczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

» pkreslenia ilodci zanieczyszezen

» pomiaru odleglodei wywozu zanieczyszezeh na zwaltke,

= wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajna z kontrolg grubodci warstwy rozscielonej ziemi,
= jlodci rozrzuconego kompostu,

= prawidlowego uwatowania terenu,

= zgodnodei sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokurmentacji projektowe;,

e gestodel zasiewn nasion,

= prawidlowej czestotliwodci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

= okresdw podlewania, zwlaszeza podezas suszy,

#  dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy .
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy: :
= prawidlowe] gestodci trawy (trawniki bez tzw. - "lysin™),

®  obecnosci gatunkOw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST Wymagania ogdlne

7.2. Szezegdlne zasady obmiaru

Podstawg platnosei jest ilo$¢ w m2 dla trawnikéw i krzewdw oraz ilo$é w sztukach w przypadku drzew.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 Wymagania ogélne

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00 Wymagania ogélne — pkt. 8,

Przy czym roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt, 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki, chyba ze umowa stanowi inaczej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST 00 Wymagania ogdlne - pkt. 9

9.2, Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcey z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawce Robdt obowiazujg Ustawy 1 Rozporzadzenie podane w ST 00 Wymagania ogdlne.

Dodatkowo Wykonawce obowigzuja normy branzowe:

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Material szkdtkarski. Ozdobne drzewa i knzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

10.2. Inne dokamenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z péZniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
pedczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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