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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB .
Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych

z:
Wykonaniem placu zabaw w ramach programu Radosna Szkola na dziatce 73/4 przy ul.
Rzeckiego 10 w Lublinie, przy Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgeych Nr 5.

Wymagania ogolne podano w STWIORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym

obowigzujacym przy realizacji robdt wymienionych wp.1.1.
1.3, Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznveh wykonania i odbtoru robdt budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania placu zabaw w ramach programu Radosna Szkota
na dziatce 73/4 przy ul. Rzeckiego 10 w Lublinie, przy Zespole Szkot Ogolnoksztatcgcych Nr 5.

Inwestor; Gmina Lublin, Plac Wiadyvskawa Fokietka 1, 20-950 L ublin

1.2. Zakres stosowania STWIORRB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji robot wymienionych wp. 1.1.

13. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
prac wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

zabezpieczy¢ teren budowy (m. in, ogrodzié teren, ustawic tablice informacyjne itp.),
rozebrad istniejgce piaskownice z wypelnieniern,
zniwelowad i wyprofilowaé teren, uzyskaé pochylenie dna wykopu ok. 1-2%,

wykonaé¢ wykopy pod lawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy, wykonac
fundamenty pod urzadzenia,

wykonaé nowa podbudowe wg projektu, skorygowa¢ pionowe polozenie studzienek
kanalizacyjnych,

utozy¢ nawierzchnie placu zgodnie z projektem (syntetyczne, trawiaste), z zachowaniem
odpowiednich pochylef zgodnych z wymogami programu Radosna Szkola i Polskimi
Normami (pod urzadzeniami ok, 1%, $ciezka max. 3%, miejscami skarpa trawiasta 0 max
pochyleniu 30%, wigkszo$¢ nawierzchni trawiaste] max. 3%)

wykona¢ chodniki z kostki brukowej przed wejsciami na plac,
zamontowaé sprzet zgodnie z zaleceniami producenta oraz projektem .
wykonaé ogrodzenie wokét placu, wraz z furtkami,

Wyréwnad, zniwelowaé pozostaty teren, usuna¢ materiaty i ziemig¢ z rozbiorki, usunac
zniszczenia powstate w wyniku prac (m. in. wymieni¢ uszkodzone kostki brukowe, ptyty
chodnikowe, polamane obrzeza, uszkodzone ogrodzenia, naprawi¢ uszkodzone
nawierzchnie trawiaste 1 in.), oczyécic teren z zabrudzen,

Zanieczyszcezenia dojazdow wynikle z dojazdu sprzetu, dowozu materialow usuwac na
biezaco.

Zaleca sie wizje lokalna w celu okreélenia drogi dojazdowej na plac budowy oraz
uwzglednienia w kalkulacji potencjalnych uszkodzen ktére moga powstac w wyniku prac
i dojazdu maszyn na plac budowy, a ktére to szkody (np. potamane i uszkodzone kostki

brukowe, plyty chodnikowe, polamane obrzeza, krawezniki, uszkodzenia trawnikow,
zapadliska w nawierzchniach itp.) nalezy po wykonaniu prac usung¢ i naprawic.




1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostana uzyte wymienione ponizej okreélenia, to ich znaczenie nalezy interpretowad
nastepujaco:

1.0biekt budowlany- stale Iub tymczasowe budynki Iub budowle stanowiace bazg techniczno-
wzytkowa, wyposazone w instalacie i urzadzenia niezbgdne do spelnienia przeznaczonych im

funkcji.
2.Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz  z
wymaganymi  uzgodnieniami,  przckazane  Wykonawey, niezbgdne  do jednozmacznego

okreélenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementow stanowigce integralna czgsé Kontraktu.

3.Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wlasciwy organ administracji pafstwowej
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i korespondencji migdzy Inwestorem, Wykonawes i
Projektantem. _ o ‘

~Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzacy si¢ o pémocy.

~Dziefi roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

—Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami 1 do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8 Laboratorium - lzboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badafi i prob zwigzanych z
oceng jakoscl materiatéw i robat.

9 Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena robot wykonanych przez Wykonawcg.

1i. Odpowiednia /bliska/ zgodno§é- zgodno$¢ wykonywanych robdt  z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeéli przedziet tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

—Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez [nwestora do wykonania zadania
budowlanego.

—Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

—Pozwolenie na budowe - zezwolenie whasciwych organéw admunistracji pafistwowej na wykonanie
robat. . ‘ '

—Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem deokumentacji projektowe;.
—Przedmiar robdt - cze$é sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegolowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

—Roboty - wszystkie czynnoei 1 ushugi majace na celu zapewnicnie prawidlowego i terminowego

zakonczenia realizacyi. ,

@Rysunki - graficzna  cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

®Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIiORB — zbior
obowiazujgcych wytycznych i wymagan okredlajacych warunki 1 sposoby wykonania robot, ich kontroli
oraz zasady odbioréw i podstawy platnodci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lubjego elementu, stanowigca integralng czgsé Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, érodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji
i obshugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.




22 Wykonaweca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej ofertg na wykonanie zadania budowlanego
lub robét na warunkach okredlonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastgpcy prawni te]
osoby.

23.Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewzigceie budowlane, stanowiace odrgbna catosé
budowlana, konstrukeyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego speinienia funkeji techniczno-
uzytkowych.

1.4.2. Przyjele oznaczenia i skrdty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa

B - Instytut Techniki Budowlang]

STWIiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

pzJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Qgdlne wymmagania dotyezace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Vv'ykonawcy teren budowy w catosei lub w takich fragmentach,

ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodaie z przyjetym programem realizacjl.

1.5.1.2 Jnwestor przekazuje Wykonawcy:

- pozwolenie na budowsg
- dziennik budowy oraz w dwoch egzemplarzach:

-dokumentacjg projektowa

-plan uzbrojenia terenu objgtego realizacjg zadania

_dokumentacje geodezyjna zawierajaca punkty 1 poziomy odnicsicnia nie zbedne do
wytyczenia budowli 1 wszystkich jej elementow

1.53.2. Obowigzki Wykonawcy

—Wykenawea  jest zobowiazany do  precyzyjnege wyznaczenia  budowli 1 wszystkich

jej elementéw w planie I poziomic na wszystkich etapach robdt, oraz chroni¢ je przed

uszkodzeniem.

—~Wykonawca opracowuje 1 przedkiada do akceptacii Inwestorowi:

-kompleksowy program realizacji robot
-program zapewnienia jakosci /PZJ/.

1.523. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za utrzymanie terenw budowy W
zadawalajgcym  stanie i porzadku od momentu przejecia do  czasu odbioru
koncowego.

W miarg postepu robdt teren budowy i jego otoczemie powinno by¢. uprzqtane z nadmiarne
materialow, konstrukeji, zbednego sprzetu i zanieczyszezen.

1524, Wykonawea odpowiedzialny jest za bezpieczefistwo  robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca:

- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnic =z

obowigzujacym prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w- okresie trwanta

budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawea instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1525 Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i

poza jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawea powinien podjac odpowiednie &rodki

zabezpieczajace przed:

- zanieczyszezeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodbiwymi substancjami

~zanieczyszezeniem powietrza gazami i pytami

-przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

-mozliwoécl powstania pozaru




-niszezenien drzewostanu
1.52.6. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca ma obowiazek podjaé niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji 1 urzadzed podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.27. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie socjalne.
1528, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za opiekg na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materiafami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzgtem w okresie od preejeeia
placu budowy do odbioru koncowego robdt.
1.52.9. Wykonawea zobowiazany jest do ochrony przed zmiszezeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.
1.52.10. W  przypadku natrafienia na  przedmioty  zabytkowe lub majace  wartosé
archeologiczng Wykonawca ma obowigzek powiadomié Inwestora i panstwowe wihadze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu
na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarme i niedopuszczac¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
wymaganiami okre§lonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawcg programem zapewnienia
jakosei /PZY/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materiaty musza pochodzié ze Zrodet zaakceptowanych przez Inwestora.

Jesli materiaty sa rozmej jakodci z danego zrédia nalezy zmienic Zrédio zaopatrzenia.

22, Inwestor moze dopuScié do  uzycia materialy  posiadajace atest stwierdzajacy _ich
zaodnosé z STWIORB przed wykonaniem badaf jakosci.

Materialy oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosel z wymaganiami STWiIORB to takie

materialy zostana odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowiazany do  skiadowania i przechowywania materialow w  sposoéb
zapewniajaey ich jakosd i preydatnodé do robét.

2.3.1. Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedhug asortymentdw 1 Zrodet dostaw

z zachowaniem wymogow bezpieczefistwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.

2.32. Materiaty, kiérych jako$¢ zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwosé

pod wzgledem jakosci powinny by¢ skladowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac.

3. Sprzet
Dobér sprzetu do wykonania tob6t przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowac jakos¢ robot
okre$long w dokumentacji projektowej i STWIORB. Dobér sprzgtu Wykonawea przedstawia w PZJ do
akceptacji Inwestora. W PZJ szczeg6lng uwage nalezy zwr6cié na dobdr sprzgtu do:

-wytwarzania betonow

-zageszezania i wyrdwnywania powierzchni betonow

4. Transport

Dobér érodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZ} do akeeptacji Inwestora. W PZJ
szczegding uwagg nalezy zwrocié na dobor $rodkdw do:

4.1. Transportn mieszanki betonoweq.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia si¢ skladnikéw mieszanki betonowej.
Stosowaé nalezy mieszalniki samochodowe zwane '"gruszkami". Czas przewozu ograniczy¢ do
minimum,

4. 2. Do przewozu lepikodw, srodkéw chemicznych, paliw , cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju fadunku.

4.3, Ograniczenia obciazenia osi pojazdoéw




Wykonawca powinien dostosowaé sig do obowigzujacych ograniczefi obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materialdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie whadz na uZycie pojazdéw o ponadnormatywnym
obciazeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jeéli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie roebét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny byé zgodne z dokumentacja projekiowa,
wymaganiami STWiORB dla poszczegolnych rodzajéw robdt wyszezegolnionych w rachunku
ilogciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania
wszystkich elementow i rodzajow robét wehodzacych w skiad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robét powinno byé odootowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentdéw badan i pomiaréw oraz protokotu odbioru,

3.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,

przechowywania 1 zabezpieczenia nastgpujacych dokumentdw budowy:
-dziennika budowy
-ksiegi obmiardw
~dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych
-atestdw jakodciowych whudowanych elementow
~dolumentow pomiardw cech geometryczaoych
-protokotow odbioru robot

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce | akeepfowane Inwestora,

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pleczecia wlasciwego organu administracji panstwowej
zeszyt 7 ponumerowanymi stronami shizgcy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecef i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonaweg i
Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na hiezgco 1 chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkdéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w datg i podpis osoby dokonujgcej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska shuzbowego oraz nazwy instytucit, kiéra reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przyshiguje réwniez:

- przedstawicielom pafnstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w skiad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpicczenstwa wykonywanych robdt budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowiazkow Kierownika budowy.

5.1.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktdrym dokonuje sig okresowych wyliczen 1
zestawien wykonanych robdt w ukiadzie asortymentowym zgodnie z STWIiORB oraz rachunkiem
ilosciowym. ‘

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczen. Ksigge
obmiaru robdt prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrolz jake$ci robot

6.1. Opdlne wvmagania dotyczace jakosci robét

Za jakoéé zastosowanych materialow 1 wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawicenie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jako$ci /PZY/, w ktdrym przedstawia si¢ zamierzony speséb wylkonania robdt,




mozliwosdcei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
STWIORR i poleceniami Inwestora. W szczegdlnodei program zapewnienia jakoéei powinien zawierac:
-opis organizacji wykonania robdt w tym: terminy, sposéb prowadzenia robdt, organizacje
ruchu na budowie, zasady bezpieczefistwa robot.
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych
oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe.
~wykaz §rodkdéw transportu
-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowos¢ wykonania poszezegdhnych
elementdw robot
-wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
-opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materialow, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz prowadzenia robdt.
- opis postepowania z materialami i robotami nic odpowiadajagcymi wymaganiom. Do
obowigzkéw Wykonawcey w zakresie zapewnienia jakosci materiatéw miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatéw odpowiedniej jakosei, przestrzeganie
takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktdre zagwarantujg zachowanie ich
jakoéci i przydatnodei do planowanych robot, okreélenie i uzgodnienie takich warunkdéw dostaw
aby mogla by¢ zapewniona rytmiczno$é robdi,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci materiatéw, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3;1 4.

6.2 Koszty badan kontrolnych jakodei ponesi Wykonawca robét.

6.3.Jezeli wyniki  dostarczonvch przez Wykonawce badafh  zostana uznane przez Inwestora
za niewiarogodne, to moze on zazadaé powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sie potwierdza 1 speinig wymagania
STWIORB, to koszty tych badan ponosi [nwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej iloéci wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar
robdt obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone
przez hiwestorq.

Roboty podane sg w jednostkach wedlug STWIORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane w sposdb jednoznaczny i zrozumialy.
7.1.Cbmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania,

7.2.0Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

73. Obmiary skomplikowanych powierzchni  lub  objgtosci powinny by¢ uzupelnione
szkicami w ksigdze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zakgcznika.

74. Obmiar robdot ziemnych powinien byé wykonany metods pomiaru  przekrojow

poprzeeznych.
- m® wykopu oznacza objgtoéé gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza obj¢to§¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robdt przeprowadza sig zgodnie z p.7 STWIORB.

8. Odbior robot

Odbiér robdt jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawcg.

8.1. Podzial odbioréw

8.1.1. Odbiér robét zanikajacyeh 1 ulegajacych zakrycin

Test to koacowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg lub ulegaja zakryciu.




8.1.2. Odbidr czgsciowy
Jest to ocena ilofci i jakosei wykonmanych robét, stanowigcych zakohczony, odrgbny element
konstrukeyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

%.1.3. Odbiér koncowy

Jest to ocena ilosci i jakodci catosci wykonanych robdt, wchodzageych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. Qdbidr ostateczny /pogwarancyjmny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresic gwarancyjnym oraz prac
zwiazanych z usuwaniem wad wjawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbior robdt
82.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:

~dokumentacje projektows i STWIORB

-dziennik budowy i ksigge obmiar

~receptury i ustalenia technologiczne

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych

-atesty jakosciowe wbudowanych elementéw i materiatow

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw

zataczonych do dokumentéw odbioru

-sprawozdanie techniczne

~dokumentacje powykonawezy

-operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
-zakres 1 lokalizacje wykonanych robot
-wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
-uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot
-date rozpoczegcia i zakonczenia robdt

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot

83.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg projektows i
STWIiORB sg badania i pomiary wykonane zarowno w czasie realizacji jak 1 po zakorczeniu robot oraz
ogledziny podczas dokonywania odbiora.

832, Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez
Laboratorium, obstuge geodezyjng, oraz dokonywane przez komisjg odbioru.

—Zgtoszenie do odbioru Wykonaweca dokonuje zapisem do  dziennika budowy 1 preekazuje
Inwestorowi korpletny operat.

“Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosel operatu kalkulacyjnego
potwierdza Wykonawcey jego przyjecie.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.
Jakod¢ i ilogé zakofczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badaf i pomiaréw
wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$c wykonania robdt z
dokumentacja projektows 1 STWIORB.

$.7.Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbicga od wymaganej w
dokumentacji projektowej 1 STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na
cechy cksploatacji obiektu, to dokonuje sig potracen jak za wady trwale.

8.8.Jezeli komisja stwierdzi, ze jako§¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii
projektowej i STWiORB, to wylgcza te roboty z odbioru.

9.  Podstawa platnosci

Rozliczenie robdt — wg warunkéw Umowy.



B.01.00.00 ROBOTY'PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbifgrki )
KILASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbicdrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1. Wsiep

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORDB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystlkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt wystepujaeych w obiekeie.

W zakres tych robdt wehodza:

- Rozbidrka nawierzehni wraz z podbudows,
- roboty ziemze
- Rozbidrki

14, Okreglenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogélne.

1.5. Oedlne wymagania dotvezace robdt

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dla robot rozbidrkowych wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport

Transport materiatéw z rozbidrki érodkami transportu. Przewozony fadunck zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla rob6t rozbiérkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
{Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1Elementy konstrukcji betonowych, nawierzchni asfaltowych rozebrac recznie lub
mechanicznie. Maferiaty posegregowad i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowama. .

6. Kontrola jakosci robot '

Wymagania dla robét podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robot _

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materialu z rozbidrki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw, uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wediug zasad ujetych
w STWIORB B.00.00.00. |

9 Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymagantami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkceie 7.

10. Uwagi szczegtlowe

10.1Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.21l0sci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

LI Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot Wymlenlonych wpkt, 1.1,

13 Zakres robdt objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robdt ziemaych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robdt wechodza:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01. Zasypanie wykopow gruntem ztozonym na odktad,

14. Okreglenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, wytyczaymi i okre§leniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogélne.

1.5. Qgélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnod$¢ z dokumentacijg
projektows, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2, Materialy

2.1.Do wykonania robot wg. B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2.Do zasvpywania wykopow wg. B.02.02.00

moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzaigty i bez zanieczyszczest takich
jak ziemia roélinna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonywane rgczaie (bezposrednio przy istniejacym budynku) lub
mechanicznie(w odlegtoéei powyzej 2m od $cian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzycic dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umieéci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. ‘Wykonanie robot

5.1,  Wykopy wg. B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosel warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obickiu Wykonawca
sprawdza zgodnoé¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekeie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pormiar sytuacyjno-wysokodciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.. Ze wzgledu na
istniejaca w sasiedztwie i przebiegajgca przez projektowany plac infrastrukiure techniczng prace
ziemne wykonywac ze szezegolng osiroznoscia.

5.1.2.  Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.3. Post(—;powanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o gruboéei 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezpoérednio przed wykonaniem findamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej plzeWLdzxanego poz1omu a zwlaszcza  ponize
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inwestorem celem podjecia

odpowiednich decyzji.
5.2.  Zasypki wg. B.02.03.00
5.2.1. Zezwolenic na rozpoczegcie zasypek
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Wykonawea moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
e Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezpofrednio  po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdt.
e Przed rogzpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byl oczyszezone z
odpadkdw materiatéw budowlanych i $mieci.
e Ukladanic i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
(.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych
0.50-1.00 m - przy ubijanin  ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0.40 m - przy zageszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0.95 wg proby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszezanie gruntu w poblizu écian powinno by¢ wykonane w sposéb  nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe]. :
6. Kontrola jakosci robot _ ‘
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1) Sprawdzenie i odbiér robét
ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1, Wykopy wg. B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowad:
-zgodno$é wykonania robdt z dokumentacijg
-prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
-rodzaj i stan grunta w podiozn
“wymiary wykopow
-zabezpieczenie wykopow
6.2, Zasypld we. B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
~stan wykopu przed zasypaniem
-materiaty do zasypki
-grubo$é i réwnomiernosé warstw zasypki
-sposdb i jakos¢ zaggszezenia
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]
8. Odbiér robot
Wiszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgeych wedtug zasad
ujetych w STWiORB B.00.00.00.
9. Podstawa platnobei
B.02.01.00 -Wykopy - placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
~WYZNACZENE Zarysu WyKOpu,
-odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad.
B.02.02.00 - Zasypki - Pact si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:
-dostarczenie materiatow
-zasypanie, zaggszezenie 1 wyréwnanie ferenu.
10. Uwagi szczegotowe
Przydatnosé gruntéw z wykopdéw do wykonania zasypek okrefli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopow.
11. Przepisy zwiazane
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 - Gruniy budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntdw.
BN-77/8931 -12 -  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne
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B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00 PODBETONY

1. Wstep.

1.I.  Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem ninigjsze] specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

i.2. _ Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robdt objetvch STWIORB.
Roboty,  ktérych  dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie  czynnosci
umozliwiaigce 1 majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem (m.in. fundamentach), B.04.01.00 Betony
konstrukeyine. B.04.02.00 Podbetony.

j.4.  Okreglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWIORB B.00.00.00
»Wymagania ogblne".

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, STWIORB 1 poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie
dotyczace robdt podano w STWIORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
2.1, Skdadniki mieszanki betonowej. (1)

Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszezalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.).
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nast¢pujacych
markach:
marld "25" - do betonu klasy B7.5- B20
marld "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacii wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym
sldadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-Zawartosé glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
-Zawartoéd alkalidw do 0.6%
-Zawartogd allkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa

nieakiywnego do 0.9%

-Zawartosé C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosié 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
*oznaczenie
*nazwa wytwdrni 1 migjscowosci
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*masa worka z cementem

*data wysytkd

*termin trwalosci cementn
Dla cementu fuzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposaZone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow. d) Swiadectwo jakogci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byC zaopatrzona w sygnaturg

odbiorczg kontroli jakoéci zgodnie z PN-86/B-04320

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje
Inwestora.

H

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z
wynikami  badafh  cementowni moina  wykonaé tylko badania
podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki

betonowe]
zaleca sig przeprowadzenie koniroli obejmujgce]:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany
objetoéci wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie
dajacych sie rozgniesé palcach i nie rozpadajacych sig w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu,
g)  Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

*

dla cementu pakowanego (workowanego): -
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na ofwarfym ferenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szezelnym dachu i Scianach)

dla cementu luzem:
magazyny specjalne ({zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe
przystosowane do preumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie¢ w zbiorniku jub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wlazy do czyszezenia oraz klamry na zewngtrznych
$cianach).
Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde 1 suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1
ZaniecZyszCzenien.
Podlogi  magazyndéw zamknigtych powinny byé suche. 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgocemiem 1 zanieczyszezeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze byt uzyty do betonu po oksesie :

*

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach
otwartych,
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(2)

*po uplywie okresu trwalosci podanege przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.

*Karzda partia cementu posiadajaca  oddzielne  $wiadectwo jakoscei
powinno byé przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe
rozrdznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkams.

FN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardnigjgey.

Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-R6/B-06711. z tym ze marka kruszywa nie powinna

byé nizsza niz klasa betonu,

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jedne]
plaszezyznie prostopadiej do kierunku betorowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

-sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

“ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

-zawartosci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

-zawartoscl zanieczyszezen obeyeh wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowe nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole Wllgotnosm kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci

zawartodei frakeji 0-2 mm.

~Wymagania do betonu lconstrukevinego.

Wymagania ogolne wg PN-88/B-(625(.

—Materialty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10  z utrzymeniem wymaga 1 badafi tylko w zakresie Wytrzymakosm betonu
na $ciskanie. Orientacyjny sklad podbetonu: -

-pospotka kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25. Tloé¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnosé
optymalna §%

Kruszywo réwnomierie stoppiowane o frakejach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

3. Spreet.
. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno
. sig odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sig
' stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. : Transport.

4.1. Transport, podawanie 1 ukdadanie m1eszank1 betonowej. (1)

“Srodki do transportu betonu
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*Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw gruszkami)

*Tlo$¢  "gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu 1 wbudowania.

Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20Ct
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

*  Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego

5. Wykonanie robot
5.1 _ Zalecenia ogodlne.
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowei. (1)

Dozowanie skladnikow:

*  Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo z deoktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu 1 wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Daozatory muszg mieé aktualne §wiadectwo legalizacji

*  Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekie zwigzana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa

2) Mieszanie sktadnikow .

*Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach
WYMUSZONym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek
wolnospad owych).

*(zas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

*do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukeji  umozliwiajacej  fatwe  jch  opréznianie  lub  pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp ohbowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy  czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

*Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie
zbrojenia, zgodno§¢ rzednych z projektem, czysto$é deskowania oraz
obecno$é wlladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é
otuliny.

*Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucat z wysokosci wigksze) miz  0.75
m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest
wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zgypowej (do
wysokoscl
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).
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*

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych mnalezy przestrzegac dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowa nalezy
uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bad# tez za poérednictwem
rynny, warstwami o grubosei do 40 cm zageszezajae wibratorami wglgbnymi,

- przy  wykonywaniu piyt mieszanke betonowa nalezy  ukiadaé
bezpoérednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W plytach o grubosci wickszej od 12
¢m zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(5 Zageszezanie betonu.
Przy zaggszezaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

S

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwogei min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0.65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgeymi
w plaszezyZnie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka zbrojenia bulawg
wibratora.

Podczas zageszezania wibratorami welgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyvt 1
charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami na catej dfugosei.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokodei 1 od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwale 1 sztywne.

(6) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projeltantem.

e

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowal zasada, Ze powinna
ona byé prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie-kilkumilimetrowej-warstwy - zaprawy- cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenic cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w  ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sig odbyé péZnigj niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonm. '

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to ¢zas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zhrojenia i
poprzednio ulozonego betornu.

{7 Wymagania pIzy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczeéniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(8) Pobranie probek i badanie.

*Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badai
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

*Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom techmnologicznym, nalezy
opracowaé¢ plan kontroli jakosct  betonu dostesowany do wymagan
technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi STWiORB oraz

ewentualne mnne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych,
* badania powinny obejmowac:

-badanie skiadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

~badanie betonu.

5.3.  Warunki atmosfervezne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

*Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie niZszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymato$ci co najirniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigeien.

*W  wyjatkowych przypadkach dopuszeza si¢ betonowanie w  temperaturze
do -5°C , jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewniema mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uirata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie betonu przy niskich temaperaturach otoczenia

*Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien  by¢
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymato$ci co najmniej 15MPa,

*Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych  w  takich -~ samych warunkach jak zabetonowana
konstrukeja. | - '

*Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury ponizej OoC w  okresie
twardnienia betonu nalezy wczedniej podjaé dzialania organizacyine
pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowane]
konstrukeji.

34— ~Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

*Bezpoérednio po  zakonczenin  befonowania  zaleca  sig  przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.
*Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C mnalezy nie pdznie] niz po
12godzinach  od  zakonczenia  betonowania  rozpoczal piclggnacje

wilgotnosciows betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni {przez
polewanie co najmnicj 3 razy na dobe).
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*Nanoszenic blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ lgczyl z nastepng warstwg konstrukeji
monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne Wwymagania
odnoénie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

*Woda stosowana do polewania betonu powinna speiniaé wymagania
normy PN-75/C-04630.

*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

*Ulozony beton nalezy utrzymywaé w state] wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy
rozpoczal po 24 godzinach od zabetonowania.

*Rozformowanie konstrukcji moze nastagpié po osiggnigeiu przez beton
wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolityczaych (zgodnie z
norma  PN-63/B-06251) lub  wytrzymatoéci  manipulacyjnej  dla

prefabrykatow.
5.5 Wykahgzanie powierzchni betonu
{1 Réwnosé powierzehni i tolerangji. _
Dla powierzchni betondw w  koastrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace
wymagania; ‘

*wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie 1 réwne, bez
zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszed ponad
powierzchnie,

*peknigcia sa niedopuszezalne,

*rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

*pustki, raki 1 wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie

zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na

ktdre] wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

rédwnoéé gorszej powierzchmi ustroju noénego przeznaczonej pod
izolacje :
powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukiosci i
welebienia nie powinny by wigksze niz Zmm,

(2) Faltura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje ~ specjalnego  wykoficzenia  powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:
*wszystkie  wystajace  nieréwno$cl  wyrdwmal  za  pomocy  tarcz
karborundowych i czystej wody bezposreduio po rozebraniu szalunkéw,

*raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie — wygladzi¢
uklepaé, aby otrzymaé rdwna i jednorodng powierzchnig bez dotkdw i poréw.

* wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zaprawa i lekko
wyszczotkowaé  wilgotng szezotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

*

5.6.  Wykonanie podbetonu,
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnoéei zatozonej w projekeie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkiadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem
kontroli gruboéci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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10.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakoéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg:

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstralkcii.

B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu

Odbidr robot.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt

zanikajacych wg zasad ujetych w STWIORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa platnodci.

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena

jednostkowa obejmuyje dla B.04.01.00:

-dostarczenie niezbednych czynnikow produiccji

-oczyszezenie podioZza

-wykopanie deskowania z rusztowaniem _ _

-utozenie mieszanki  betonowej w nawilzonym  deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszezeniem 1
wyrdwnaniemn powierzchni

-pielegnacje betonu
-rozbidrka deskowania 1 ruszfowan
-oczyszozenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatéw rozbidrkowych poza

granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtoiu grantowym.
Placi sie za ustalong ilo$é m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyréwnanie
podloza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyrOwnanic betonu, 0CZYSZCZENic
stanowiska pracy.

Przepisy Zwigzane.
PN-88/B-006250 Beton zwykly.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-8§8/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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B. 12.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE i PLACOW ZABAW
45236110-4 Wyrdwnywanie nawierzchni boisk sportowych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJS
1.1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tobdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z budows
placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej lub poliuretanowo-gumowe;.
1.2. Zakres stosewania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkeie 7.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
pohuretanowe] i obeimuja:
- wykonanie podbudowy
- Montaz.nawierzchni poliuretanowej — w technologii wylewane;j.
1.4, Okreslenia podstawowe
Podane okreélenia sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normamt i definicjami podanymi w
SST, Wymagania ogoine "
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano
w. "Wymagania ogolne”.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robdt wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:
Grupa robdt: 451 Przygotowanie terenu pod budowg
Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
Ziemne
Kategoria rob6t: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451127239 Roboty w zakresie ksztaltowania placdw zabaw
1.7. Materialy
1.7.1. Podbudowa.
Podbudowa: przepuszezalna.
Przekrd) przez warstwy:
— koryto (grunt rodzimy),
— warstwa piasku o gr. 15 cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15 cm,
— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakeji 0-31,5mm, gr. 5 cm,
— pawierzchnia bezpieczna — systemowa, wylewana, grubosci dobranej do wymaganych

parametréw HIC. Rézne grubosci nawierzchni bezpiecznej nalezy rozgraniczy¢ migdzy

soba z zachowaniem réwnej ptaszczyzny wierzchniej.
Na powierzchni placu nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci ok. 0,5-1% w celu powierzchniowego

odprowadzenia wody. Wody opadowe odprowadzane bgda poprzez nachylenie powierzchni placu
na sasiadujgca nawierzchnie terenu ziclonego. Maksymalny spadek na nawierzchni
niebieskiej (sciezka) to 2-3%.

1.7.2. Nawierzchnia syntetyczna — w technrologii wylewanej na miejscu budowy

Nawierzchnia pod urzgdzeniami w kolorze pomaranczowyn
- o parametrze HIC <2,5 m,
- o parametrze HIC < 1,5m.
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Przy wyborze gruboéci nawierzchni nalezy kierowaé si¢ wymaganym parametrem HIC dla urzadzenia.

Sposdb uzytkowania 1 konserwacji nawierzchni

- Elementy nawierzchni sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty mogace
spowodowaé uszkodzenie nawierzehni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub biota a talkZe systematycznie usuwaé pojawia-
jace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie, papiery, bloto, $mieci, igliwie ...).
Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgcy pielegnacje nawierzchni.

- Unikaé zabrudzed olejem, emulsjg asfaltows oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawiaé bezpoérednio na nawierzchni zadnych obiektdw o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje ste do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami { policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stazby komunalne } powinien
byé kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

- Nie dopuszczaé do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sig w wodzie np. poprzez nie prawidio-
we wyprofilowanie podioza nieprzepuszezalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu
przepuszezalnym.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnig oczyscic
przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usunaé recznie lub przy uzyciu
szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia stosowaé bezthiszczowego aktywnego detergentu zgodnie z zlece-
niami producenta systemu.

- Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayu.

- Odbarwienia mogg wystepowal na skutek wystgpowania dhugotrwatej wilgoci fub przez rozne ro-
$liny znajdujace sig¢ w bezpodrednim sgsiedztwie nawierzchni.

Wymogi dokumenty dotyczace nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

- dla nawierzchni o HIC < 1,5 m Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci min. 1,50 m

- dla nawierzehni o HIC < 2,50 m Certyfikat Bezpieczefistwa dla wysoko$ci min. 2,50 m
- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni
- Autoryzacja producenta nawierzchni tub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie
wraz z potwierdzeniem gwarancjl.
Podczas wykonywania mawierzchni nalezy przestrzegaé zalecen producenta systemu nawierzchni
synitetycznej wybranej do realizacji na placu zabaw. Wybrana nawierzchnia powinna by¢ zgodna z
Polskimi Normami.
Do wylkonania placu zabaw nalezy uzy¢ materiatéw o nie gorszych parametrach jak zaproponowane w
projekcie, oraz w kolorach o odcieniach zblizonych do:
- §ciezka - nawierzchnia poliuretanowa ($ciezka) — kolor niebieski — paleta barw PANTONE: 540 C;
RAL: 5003 Sapbirblau,
- plac - pawierzchnia bezpieczna poliuretanowa amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci
wskazanych powyzej (Certyfikat Bezpieczenstwa) — kolor pomaraficzowy — paleta barw PANTONE:
152 C; RAL: 201] Tieforange,
- nawierzchnia trawiasta naturalna ,,z rolki” - mieszanka traw sportowych.

1.8. Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST .
1.9. Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST
2. Wykonanie robét

2.1. Warunki niezbegdne do prawidlowej instalacji nawierzchni:
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Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegad, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wigksza o co najmniej 30C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

3. Kontrola jako$ci robot
'3.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdlnych STWiOR .

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

3.2. Kontrola wykenania
- Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 STWIOR.

4. Obmiar robot

4.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR .

4,2. Fednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (mefr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

16.3 Odbidr robot

Qgodlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR.
Nawierzchnia powinna mieé jednakows (dla poszczegdlnych miejsc). Powinna posiadad jednorodng
fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z
warstwa elastyczng. Nie nalezy zwigksza¢ grubodci warstwy gornej. Calod¢ musi by¢ przepuszczalna
dla wody. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosel nawierzchni powinny odpowiadaé wartociom
okreslonym w przepisach (w przypadku placéw zabaw Radosna Szkota).

5. Podstawa platnosci

5.1. Ogllne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w STWiOR.

6. Przepisy zwiazane

Spis przepisdéw zwigzanych podano w STWIOR |, oraz:

- Aprobata ITB,

- Atest Higteniczny PZH,

- Deklaracia zgodnoéei,
- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu. )
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B. 14.00.00 SLUSARKA I STOLARKA

1. Wstep.
1.1 Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejszei specyfikacji technicznej wykonania i odbiorn robét budowlanych sy
wymagania dotyczace wykonania i odbioru §lusarki drzwiowsj 1 drobnych elementéw Slusarskich oraz
stolarskich
1.2, Zakves stosowania STWIORDB.
:-Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.
1.3, Zakres robdt obi etyeh STWIORB.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu §lusarki do obiektu obejmujace:
B. 14.04.00 Drobne elementy §lusarskie w budynkach (wycieraczka i skrobaczka, klamry wlazowe,
kraty). Montaz metalowych elementdw — wyposazenia placu zabaw. Montaz ogrodzenia.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okredlemami podanyml w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robot.
“Wykonawca robot jest odpomedmalny za jako&¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentaqq
.projektowa, STWIiORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogélne wymaganie dotyczace robdt podano
w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogolne™.
Z. Materialy.
C21. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St38X; St3SY wg PN-88/H-84020.
2.2 Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWiORB.
2.5 Badania na budowie
—Kazda partia materiahy dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
~¥azdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
-jakosci materiatdw, spoin, otwordw na $ruby,
-zgodnodel z projektem,
-zgodnodci z atestemn wytworni,
-jakoéci wykonania z uwzglednieniern dopuszczalnych tolerangii,
-jakosci powtok antylkorozyjnych.
Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstaltych uszkodzeh w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.7. Slusarka stalowa
Whudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z powlokami antykorozyjnymi.
1.Na elementy §lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St38X wedlug PN-EN  10025:2002.
Polgczenia elementéw wykonywaé jako- spawane; nitowane lub-skrgeane na-sruby. Dopuszezalne
bledy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
1. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami wg B. 15.00.

2.8. Elementy placu zabaw

Wykaz urzadzen

1. Zestaw zrecznosciowy Nr 1 - 1 kpl.

Specyfikacja:
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Wymiary:

Gabaryty urzadzenia: 3,45x6,35m

Wysokos¢: 2,35m

Strefa bezpieczenstwa: 7,25 x 9,85 m, ( 50,98m2)
Wysoko$é swobodnego upadku (max): 2,20 m

Elementy skladowe zestawu:

1. Drabinka drewniana ukosna 1 kpl.
2. Przeplotnia z lin 1 kpl.

3. Drabinka pozioma 1 kpl.

4. Drazek 2 kpl.

2. Zestaw sprawnosciowy Nr 2 - 1 kpl.

Specyfikacja:

Wymiary:

Gabaryty urzadzenia 2,55x3,45m

Wrysoko$¢: 2,30 cm

Strefa bezpieczefstwa: 5,95x6,45m ( 29,22m2)
Wysokos¢ swobodnego upadku 2,20m

Elementy skladowe:

1. Przeplotnia pozioma (pajeczyna) — 1 szt.
2. Przeplotnia linowa picnowa - 1 szt.

3. Rury — 2 sz,

4. Rury zakoficzone podestami- 2 szt.

3. Zestaw zabawowy Nr 3 - 1 kpL
Specyiikacja:

Wymiary urzadzenia

Wymiary urzadzenia — 3,75x4,64 m
Wysoko§¢ — 2,44 m

Wysokos¢ podestow - 1,261 1,62 m .
Wysoko$é swobodnego upadku - max. 1,26
lub 1,62 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia x m 36 m2
Przedziat wickowy: 3-14 lat

Sklad zestawu:

1. Balkonik - | sztuk

2. Drabinka wejéciowa hikowa metalowa wys. 126cm lub 162¢m - 1 sztuk
3. Linarium wej$ciowe wys. 162cm - 1 sztuk

4. Rura strazacka wys, 162cm - 1 sztuk
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5. Wieza szesciokatna bez dachu, podest wys. 162cm - 1 sztuk

6. Zjezdzalnia wys. 162cm - 1 sztuk

4, Linarium — 1kpl.

Specytikacja:

Wymiary urzadzenia

Szerokosé 1,60 m

Dhugosé 1,60 m

Wysokos¢ 201,5 m

Strefa funkejonowania urzadzenia @4,60 F 16,62 m2
Wysoko$é swobodnego upadku 1,33 m

Elementy zestawu:

1. Drabinki linowe

5. Karuzela tarczowa z siedziskami - 1 kpl.

Specyfikacja:

Wymiary urzadzenia

Szerokosé — 1,50 m

Dhugoéé — 1,50 m,

Wysokos¢ — 0,73 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku - max. 0,12 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia 5,5x3,5 (24 m2})
Przedziat wickowy: 3-14 lat

Opis:

Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych do rury @
180mm, z przymocowana od spodu blachg szeroko$ci 500mm. Powierzchnia platformy
zabezpieczona -antykorozyjnie przez lakierowanie -proszkowe. farbami poliestrowymi. Do
gornej czesci platformy przymocowana sklejka ticiasta wodoodporna, owinigta od gory

blacha aluminiowsa ryflowang antyposlizgowsy.

-Porecz z siedziskami przykrgcona do platformy, wykonana z rur ®33,7mm oraz 26,9 mm,
lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki lidciastej wodoodpornej z filmem

melaminowym.

Podstawa karuzeli — konstrukcja spawana z rur i pretéw, zabezpieczona antykorozyjnie
lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego bloczka

z betonu C12/15 posadowionego w gruncie.
Predko$¢ karuzeli 5m/s.

6. Podwéiny bujak na sprezyvnie — 1 kpl,
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Specyfikacia

Wymiary:

Szerokosé 0,35 m

Plugodc 2,15 m

Wysokos¢ 0,89 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 5,15x3,35m 15,31 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,45 m

Przedzial wiekowy: 3-7 lat

7. Hu$tawka wazka — 1kpl.

Specyfikacja

Wymiary:

Szerokosc 1,46 m

Dhugosc 2,98 m

Wysokos¢ 0,54 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 3,46x4,98m 17,50 m2
Wysokod¢ swobodnego upadku 1,00 m

8. Bujak na sprezvnie — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary:

Szerokosc 0,29 m

Diugos¢ 1,18 m

Wysokos¢ (0,80 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 4,18x3,29m 11,33 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,45 m

9, Tuba na dwadch sprezynach - 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary:

Szerokos¢ 0,76 m

Dhugosé 1,00 m

Wysokos¢ 1,05 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 4,0x3,76m 13,11 m2
Waga spakowanego urzadzenia 60 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,4 m

10. Gra inteeracyjna kolko krzvzvk - 1 kpl.

Specyfikacja
Wymiary:
Szerokosé 0,88 m
Dhugosé¢ 0,09 m
Wysoko$¢ 1,63 m
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Strefa funkcjonowania urzadzenia 2,71 m2

11. Tablica de rysowania - 1 kpl.

Specyfikacja
Wymiary:
Szerokosé 0,11 m
Dhugosé 1,20 m
Wysokos¢ 1,71 m

12. Fawka di. 1.8 m z eparciem — 4 kpl.

Wymiary:

Dhugosé 180 cm
Szerokosc 58 cm
Wysokos¢ 41/78 em
Szeroko$é siedziska 35 cm

Stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncic za pomocé Stop
betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane sg z desek o grubosci min. 35 mm.

13. Lawko-stol — 2 kpl.

Wymiary 1,80 x 1,72 m

Maksymalna wysokos$¢ 0,75 m

Poziom siedziska 0,44

Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo — CisSnieniowo .

14. Lawka 7 wieszakami — 1 lcpl.

Wymiary 180x45x45

Wymiary z wieszakiem 1,80 x 6,71 m
Maksymalna wysokos¢ 1,78 m
Poziom siedziska 0,45m

¥.awka umozliwiajgca pozostawienie plecakédw lub ubran. Wykonana z drewna sosnowego,
impregnowanego prozniowo — cisnieniowo trwale zakotwiona w ziemi.

15. Kosz drewniany - 6 Kpl.
Wyniiary 0,6 X 0,6 mi
Maksymalna wysokoé¢ 0,6 m
Impregnowany, drewniana konstrukcja z wkladem z blachy ocynkowanej, przytwierdzony do
plyty betonowe;j,

16. Tablica z informacjami dot. spesobu uzycia urzadzen - 4 kpl.

Wymiary 0,7%x2,09 m, wymiar tablicy regulaminowe]j min. 4567 cm

Maksymalna wysokos¢ 2,09 m

Tablica wykonana z impregnowanego drewna o przekroju min. 80x80 mm. Stup zakoficzony
stalowa ocynkowana stopa kotwiong w gruncie za pomocg betonu. Do kazdej tablicy dofgczo-
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ny jest regulamin korzystania z urzadzenia zgodny z zasadami programu Radosna Szkota.
Przy prostych urzgdzeniach mozna na jednej tablicy umiesci¢ kilka instrukeji.

17. Tablica informacyjna z regulaminem koxzystania z placu zabaw - 2 kpl.

Wymiary min. 0,7x2,09 m, wymiar tablicy regulaminowej min. 45x67 cm

Maksymalna wysokos¢ 2,09 m

Tablica wykonana z impregnowanego drewna o przekroju 80x80 mm. Stup zakoriczony stalo-
wa ocynkowana stopa kotwiona w gruncie za pomocg betonu. Do tablicy dotaczony jest regu-
famin korzystania z placu zabaw zgodny z zasadami programu Radosna Szkota. Na tablicy
powinien znajdowa¢ sig napis: ,,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzado-
wego ,,RADOSNA SZKOLA” 7 - zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkota.

18. Ogrodzenie stalowe — spawane, cynkowanc ogniowo i malowane proszkowo. Wysokos¢
1,25 m. Stupki z profila zamknigtego 50x50x4 mm. Ramka z profila zamknigtego 40x20x4
mm. Wypetnienie — prety fi 10 mm co 10 cm. W ramce prety prowadzone przez otwory fi
11mm. U gbry prety zakrzywione w ksztatcie potkola. Pod prz¢stami — cokdt z obizezy beto-
nowych 8x30 cm. Kolorystyka — do ustalenia z Uzytkownikiemn.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych lakierobejca
~do wymalowan zewnetrznych w kolorze brgzowym lub zaimpregnowac¢ i min. dwukrotnie po-

lakierowa¢ lakierobejcy.

Sprzet rekreacyjny oraz nawierzchnia uzvte do wykonania placu zabaw powinien mie¢

okres gwarancji min. 3 lata,

Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami zewngtrznymi poprzez cynkowanie

ogniowe I malowanie proszkowe. Malowanie w kolorach w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wszystkie §lizgi zjezdzalni - ze stali nierdzewney. Slizgi ustawiaé w miare mozliwosei w kie-

runku polocnym.

Standard wykonania wyposazenia — konstrukcje wykonane z drewna klejonego o przekroju

min. 90 mm x 90 mm posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w

gruncie przez zabetonowanie.

Urzadzenia posadowié za pomoca stop fundamentowych z betonu C16/20 (mrozoodporno$¢

W-2), zgodnie z zaleceniami producenta urzadzer.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem. Zmiany te wykonuje

Wykonawca na whasny koszt w formie uzgodnionej z Inwestorem.

Wszystkie nawicrzchnie, elementy wyposazenia i ich uktad powinny spelnia¢ wymogi

Polskich Norm oraz programu Radosna Szkota.

3 Sprzet.
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
4. Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieral wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Flementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem tramsportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosct.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdmc:

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania, prawidlowo§é wykonania osciezy, mozliwosc
mocowania elementéw do Scian.

1 Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub  imstrukcja
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
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2 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukcji

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdéw za pomoca kolkow rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.

5.4.0sadzone elementy powinny by¢ uszezelnione miedzy oSciezem a ofcieznica lub
écian, tak aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszcezelniajacej.

5.5.Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetniaé wymagania podane dla robét malarskich wg STWiORBB. 15.00.00.

6. Kontrola jakosci.

—PBadanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zagwiadezend o  jakoSci  wystawionych  przez  producenta stwierdzajacych zgodnosc z
wymaganiami dokumentacji { normami panstwowymi.

—Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie ~ wymiardw,  wykonczenia  powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgdci ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzié protokol odbioru.

0.3 Badanie jakosci wbudowania powinno cbejmowad:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosct i spoziomowania,
sprewdzenic rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszezelnienia pomigdzy
elementami a oéciezami, sprawdzenie dzialania czeéci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentaciz. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostks obmiarowa robét dla:

- B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest ilo$¢ m? zamontowanych elementow

- BI 4.04.00 jest ilos¢ sztuk zamontowanych elementow

llogé robot okredla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér rohot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét wg zasad ujgtych w STWIORB B.00.00.00.
»Wymagania ogolne".

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoéci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na migjsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszezenie stanowiska pracy.

10, Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.. . Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci. -

PN-837/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostale przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
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B. 17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.

L1 Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z zagospodarowaniem terenu i malg
architekturg.

1.2, Zakres stosowania STWIORB. i
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizac)i robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robé6t objetveh STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajgce 1
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B. 17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4, Okreélenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej STWiIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB G.00.

L5 Qgdlne wymagania dotyczace robot,

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Prefabrvkaty.

*Obrzeza 830 cm

-kostka betonowa 20x10x6 cm

22, Piasek do wylkonania podsypld pod nawierzchnie z kostki brukowe;

Wg STWIORB B.02.00.00

3 Sprzet.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy uzycin dowolnego typu sprzgiu.

4. Transport.

Materialy na budowe powirny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zzeby uniknagé
trwatych odksztateed i dostarczyé material w odpowiednim czasie (dotyczy beionéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rohot.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu budowlanych.

5.2, Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg,

5.2.1. Chodniki.

Bezpodrednio przed uloZeniem nawierzchni wykona¢ 5 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is=0.95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnig wykona¢ z kostki
betonowe] o wymiarach 20x10x6.  Kostke ~betonows ukladaé 'z przycigeiem wg potrzeby,
ubiciem mechaniczaym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnodel nawierzchni oraz
wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Roboty ziemne wg STWIORB B.02.00.00.

6.2 Nawierzchnia z kostki betonowej,

Sprawdzeniu podiega:

-przygotowanie podioza

-material uzyty na podklad

-gruboéé i réwnomiernos¢ warstw podkladu

-spasdb i jakodé zageszezenia

-jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
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-prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar rebét.
Jednostkami obmiaru sa:
B. 17.01.01.Chodniki - m2 wykonanej nawierzchni.
8 Gdbidr robét.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowernm wg zasad podanych
w STWiIORB-G.00.
9. Podstawa platnodel.
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
10, Przepisy zwiazane.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
BN-77/8931 -12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania.
PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralue. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-70/H-97053.  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Wytyczne ogdlne.
PN-76/6113-32. Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynlkowe.
BN-76/6115-17. Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
PN-R7/B-06200  Konstrukeje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyina ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 olareslenia.
PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
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