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ZIELEN ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA |

LWSTEP

{.1. Przedmiot ST-Z

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacia zieleni zewnetrznej
i wewnetrznej (oranzerii) 1 roslin w donicach.

1.2. Zakres stosowania ST-7,

Specyfikacia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z urzadzaniem oraz pielegnacia
zieleni zewnetrznej 1 wewnetrznej {oranzerii) 1 roslin w donicach .

1.3. Zakres robét objety ST-Z.

Ustalenia zawarte w niniejsze] dokumentacii dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zagospodarowaniem zieleni zewnetrznej 1 wewngtrznej zespolu plywalni przy Al
Zygmuntowskich w Lublinie.
Ustalenia te dotycza:
- usuniecia 55 drzew z wywozem karpiny, dragowiny 1 galezi na odl. 5 km
- usuniecia krzewow i zakrzaczen ztozonych z samosiewow drzew liSciastych w wieku |
do 5 lat
- wykonania prac porzadkowych 1 agrotechnicznych |
- sadzema drzew Hsciastych
- sadzenia krzewdw lisciastych i krzewow okrywowych
- sadzenie krzew6éw zywoptotowych
- sadzenia drzew iglastych
- sadzenia krzewOw iglastych
- sadzenie roslin kwietnikowych
- sadzenie ro$lin w oranzeriach i donicach
- pielegnacji drzew liSciastych, iglastych, krzewdw lisciastych, Zywoplotowych,
trawnikow, kwietnikow i roslin w oranzeriach i donicach

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST-Z s zgodne z obowiazujacym w tym zakresie
nazewnictwen, przepisami o ochronie przyrody oraz Polskimi Normami.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia postadajaca wlasciwosci zapewntajgce roélinom

prawidlowy rozwd).

1.4.2 Ziemia zyzna - ziemia uzyskana z rozkladu materialu organicznego z duza zawartoscia
prochnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w skiadniki pokarmowe, postadajaca
duzg pojemnos¢ wodno - powtetrzng.

1.4.3. Materiat roélinny - sadzonki drzew 1 krzewow, roélin kwiatowych

1.4.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi

z przerastajacymi ja korzeniami roéliny lub uformowana w doniczce

1.4.5. System korzeniowy - zespSt korzeni uformowany przez roéling



1.4.6. Forma pienna - forma drzew sziucznie wytworzona w szkdlce z priami
owys. 1,L8-22m
1.4.7. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dia krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkélee przez niskie przycigeie przewodnika celem uzyskania
wielopgdowoscl.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacyni, odpowiednimi
polskimi normarmi .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wvykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno§¢
z dokumentacja projektows ST-Z 1 poleceniami inspekiora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadad nastgpujace
charakterystykt:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych dwoch metréw wysokosci.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. 7iemia zyzna.

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji kwietnikow oraz do nasadzen roélin w
oranzeriach fub donicach winna pochodzié z zebranych warstw gleby prochnicznej albo byé
wytworzona z komponentow organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich
warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnynmi.

Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi zyznej.

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5

- zawartos$¢ prochnicy nie mniejsza mz 2%

- zawarto$§¢ azotu nie nizsza niz 0,2%

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15

2.3. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym

skladem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgocenien i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywaria.
2.4. Kora do scidtkowania

Kora do $cidtkowania nie powinna by¢ kompostowana. Tylko $wieza, slabo
rozdrobniona kora, zapewni przez odpowiednio dhugi czas, spelnienie warunkéw jako
materiat §cidtkujacy tzn. ochroni podioze przed wysychaniem i ograniczy rozwodj chwastow.

2.5. Ukdad warstw podioza .

Uklad warstw podtoza w oranzeriach podany zostal w projekcie urzadzenia zieleni
wewnetrzne; '




2.6. Matenat roslinny sadzeniowy |
2.6.1. Drzewsa i krzewy

Diostarczone sadzonki powimmy by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023(3) 1PN 877/R-
67022(2), wlasciwie oznaczone, iz musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa
lacifska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane

z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce cechy;
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidiowo rozwinigty, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne.
- u roéhn sadzonych z bryla korzeniows, bryla korzemowa winna by¢ prawidlowo
uformowana 1 nie uszkodzona

- pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba, Ze jest to cigcie

formmyjace,
- pedy winny by¢ réwnomierni¢ rozmieszczone,
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

Wady niedopuszczalne

- silne uszkodzenia mechaniczne roshn

- §lady Zzerowania szkodnikéw

- odrosty podkdadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,

- zle zrosniecie odmiany szczepione] z podkiadks

i dodatkowo dla drzew | kizewOw iglastych

- rozpadnigcie bryly korzeniowej

- Zlamanie wierzchotka przewodnika u gatunkéw o okdtkowym uldadzie peddw bocznych
- Zlamanie jednego z peddw bocznych w okdtku

2.6.2. Roshny kwietnikowe
Rosliny kwietnikowe powinny by¢ oznaczone etykieta z nazwa facifiska,

Wymagania ogolne dla roélin kwietnikowych.

- rodliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzania, jednolite w calej
partii, zdrowe i niezwigdmete,

- pokr6j roslin, barwa kwiatow i lidei powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwiedniecia lisci 1 kwaatow,

- uszkodzenia pakow kwiatowych, fodyg, lisct 1 korzem,

- oznaki chorobowe,

- §lady zerowania szkodnikow.

Roéliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach,

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone

przed wyschnigcieni. :



2.7. Nasiona traw.

Proponowany skiad gatunkowy traw:

40% - kostrzewa czerwona

30% - kostrzewa owcza

20% - zycica trwala

10% wiechlina fakowa

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkdw, ktére mozna zastosowad '

Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, nr normy
wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.8. Materialy do automatycznego nawadniania (linia kroplujaca.

- linia kroplujaca
- elektrozawor

- zawor kulkowy
- studzienka na elektrozawory : |
- sterownik

3. SPRZET

3.1 Sprzet stosowany do wykonania zielem

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozhwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu

- sprzgtu do pozyskiwania zien

- pit motorowych 1 recznych

- drabin

- kostarki mechanicznej

- kosy spalinowej

- samochodéw samowyladowawczych lub skrzyniowych

- podnosnika samochodowego

- narzedzi ogrodniczych do uprawy reczngj.

3 2. Sprzet stosowany do usuwania drzew 1 zakizaczen
Roboty wykonaé mozna przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Proponowany sprzet to: koparka podsigbierna, pila motorowa laficuchows, pila reczna,
spycharka gasienicowa, wyciagarka reczna.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow do wykonama nasadzeh

Transport materialéw do urzadzenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez pogorszy jakosci transportowanych materialow.




W czasie transportu drzewa, krzewy i rosliny kwietnikowe muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow . Krzewy i rosliny kwietnikowe |
mogg byé przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transporiu nalezy |
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem 1 przemarznigeiem. Krzewy po dostarczeniu na miefsce
przeznaczenia powinny natychmiast by¢ sadzone. Jesl jest to niemozliwe, nalezy je
zadolowad w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2 Transport karpiny, pni, dragowiny i galezi

Do wykonania rob6t moze byé stosowany dowolny rodzaj Srodkéw transportowych,
zaakceptowany przez Inzymera. Zalecany ciagnik kolowy z przyczeps dluzycows
skrzyniowa. Przewozone fadunki nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchmi
ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesunigciesn.

Material drzewny nalezy wywieZ¢ na odleglo$¢ 5 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze. '

Prace przygotowawcze zwiszane z karczowaniem drzew i kizewow nalezy wykona¢
przed przystapieniem do robdt budowlanych i drogowych.

5.1.1. Karczowanie drzew i krzewow.

Odciecie pita mechaniczng gatezi, konarow i czeSci pnia oraz spuszezenie ich na linach oraz
pocigcie pnia na odcinki dogodne do transportu nalezy wykonac recznie z uzyciem drabin fub
podnosnika. Do usuwania karpiny nalezy uzy¢ spycharke gasienicows lub wyciagarke reczna.
Dot po karpie nalezy zasypaé ziemia z ukopu, ubi¢ i wyréwnal. Materiat drzewny ulozony w
stosy wywiez¢ na odl. 5 km.

5.2, Prace porzadkowe

Prace wykonywane bezposrednio przed zaloZeniem zieleni, po zakoficzeniu robot
budowlanych i drogowych obeymuja; o
- powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zieled z gruzu, Smieci, resztek
rodlinnych itp. z zebraniem zamieczyszczeh w pryzmy 1 wywozem na wysypisko, na odl. 5
. _

5.3. Roboty agrotechniczne.

Na powierzchni terenu przeznaczonego ped projektowang zielen nalezy wykonac;

- reczne przekopanie podioza na gt 20-25 cm z dokladnym oczyszczeniem ze starej darni,
korzeni 1 chwastow,

- rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwa grubosct 10 cm, wyréwnaniem i zagrabieniem,

- rozrzucenie torfu ogrodniczego warstwa gr. 2 cm (uprzednio rozdrobnionego 1 wilgotnego)

5.4 Sadzenie drzew i krzewow.

5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew 1 krzewow.



Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw sq nastepuigee:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna a w pojemnikach poza okresenm zimowym,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodme z dokumentacig
projektows

- doly pod drzewa 0,7/07 m

- doty pod krzewy 0,5/0,5m

- roflina w miejscu sadzenia powinna znaleZé si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkélce Iub na
migjscu stalym. Zbyt glebokie fub plytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwéj roshiny,

- korzenie zlamane lub uszkodzone naleZy przed posadzeniem przyciac,

Pod nasadzeniami krzewow iglastych 1 okrywowych nalezy powierzchnig wyscidtkowac 5 ecm

warstwa zmielone] kory.

5.4.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym {w ciagu roku po posadzeniu} polega na:
- podlewaniu

- odchwaszczaniu

- NAWOZEenu

- usuwaniu odrostow korzeniowych

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow.

5.5, Trawmki.

5.5.1L

5.5.2.

Wymagania dotyczace zakladania trawnikow.

- teren pod trawnik musi by¢ czysty, pozbawiony gruzu, resztek ro§linnych 1 wszelkich
zanieczyszozea,

- przygotowana wezesniej powierzchnig terenu, na ktdrej uprzednio zostala
rozécielona warstwa ziemi urodzajnej 1 torfu, jezeli mingt diuzszy czas od joj
rozlozenia, nalezy recznie plytko przekopaé, rozrzuci¢ nawozy mineraine,

- przed siewem nalezy walowa¢ walem gladkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepigj po deszezu,

- termin siewu; najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewac w ilosdci 2 kg na 100m2,

- przykrycxe nasion po wysiewie przez przemleszame z ziemig grabiami lub

watowanie walem kolczatka.

Pielegnacja trawnikow.

- pierwsze koszenie powinno sig przeprowadzac, gdy trawa osiggnie wysokosé
ok. 8-10 cm, nalezy je skrocic o polows.

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy nie przekraczata 10 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesigcznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozow t.j. w pierwszej polowie
pazdziernika.

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze
nalezy stosowaé dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozema trawmka,

- trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.



- podlewanie w okresach suszy,
- dosiewanie nasion w migjscach medostatecznego zadarniania.

5.6 . Kwietnk
5.6.1. Wymagania dotyczgce zakladania kwietnikéw.

- wymiana gleby na gh.25 cm - ziemia Zyzna na powierzchni przeznaczonej pod
zalozenie kwietmka

- sadzenic rodlin trwalych przy éredniej loSct 12 szt/m2.

- powierzchnie wokot rostin wyscidfkowaé 5 cm warstwg kory,

- sadzenie rodlin w oranzeriachnr 112

- sadzenie roélin w donmicach

5.6.2. Pielggnacja kwietnikow.

- odchwaszczanie powterzchni wokél roslin

- jednokrotne nawozenie mineralne nawozem wieloskladmkowym,
- podlewanie,

- wymiana roélin martwych,

- zruszeme gleby,

- usuniecie przekwitlych pedéw.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola prac przygotowawczych:

Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie kompletnosci usunigeia 1 wykarczowania
drzew 1 krzewow, wywozu pozostalosci po karczowaniu.

6.2. Konirola prac agrotechmcznych:

Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli wykonania pelnego zakresu prac,
starannosci oczyszezenia tereny, przekopania podloza 1 jego oczyszczenia

z chwastéw, starej darni, korzent i innych zanieczyszozeh, kontroli gruboset warstwy
rozrzuconej ziemi zyznej i torfu oraz staranmos$ci wyrownaria i zagrabienia
powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi uredzajne;.

6.3. Kontrola sadzenia drzew 1 krzewow

Kontrola robét w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew 1 krzewdw polega na sprawdzeniu

- wielkosci dotow pod drzewa i krzewy,
zaprawieniu ich ziemig urodzajng

- zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odleglosci sadzonych roshn,

- materialu roslinnego w zakresie wymagaf jakosciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodnoécl z normg PN-8877/R-67023/1/,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,




- prawidlowosci, osadzania pali drewnianych przy drzewach formy pienne
i przymocowama do mich drzew,
- odpowiednich terminow sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew 1 kizewow,
- zasilania nawozami rineralnyimi,

6.3.1. Kontrola pielegnacii drzew i krzewow.

Kontrola pielegnacii drzew i krzewdw dotyczy sprawdzania:
- utrzymania powierzchni wokdt drzew i krzewdw w stanie spulchnionym
i odchwaszczonym,
- cigé pielegnacyinych drzew 1 krzewow
- podlewana w okresie suszy
- wymiany suchych i uszkodzonych drzew i krzewow
6.4. Kontrola trawnikow.

6.4.1. Kontrola wykonaunia trawnikoéw polega na sprawdzeniu:
- pczyszozenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych
zamieczyszczen,
- dokladnosci przekopania podloza,
~ wykonania nawozenia,
- zagrabienia, wyrdwnania i uwalowania powierzchni terenu,
- skfadu i jakosci mieszanki nasion traw,
- gestosci 1 rGwnomiernosc siewu,
- walowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

6.4.2. Kontrola trawnikoéw w okresie pielegnach polega:

- starannoéci wygrabienia wiosennego,

- wykonania grabienia jesienia,

- wykonania walowania wiosng,

- czestotliwoscl koszenta,

- podlewania,

- czestotliwodci i rodzaju nawozenia,

- wygladu i barwy trawnika, braku chwastow,

6.5. Kontrola lowietnikdw.
6.5.1. Kontrola wykopania kwietnikow z roélin wieloletnich polega:

- starannosci przygotowania podioza,

- zgodnosci z dokumentacja projekiows ilosci, sktadu gatunkowego, lokalizacji
nasadzen oraz odleglosc sadzenia,

- takosci materialu roslinnego,

- podlania po posadzeniu,

- §cidtkowania korg powierzchni woké) roslin,

6.5.2. Kontrola pielegnacii kwietnikow polega na sprawdzeniu:
- utrzymanie powierzchni kwietnika w stanie niezachwaszczonym,
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- wykonanie nawozenia,

- wygladu 1 kondycji roslin,

- wymiany suchych i uszkodzonych rosiin,
- uzupehienia sciotki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

7.1.1 Jednostkg obmiarowa jest

- szt (sztuka) usunecia drzewa

- mp (metr przestrzenny) wywozu pii, karpiny i galezi

- m3 (melr szescienny) oczyszczenia terenu z gruzu i §mieci, zebranie § wywoz
Zanieczyszezel,

-~ ha (hektar) karczowania krzewow rozrzucenic torfu ogrodniczego, scittkowanie korg,

- m2 (metr kwadratowy) zakladania trawnika, pielegnacii trawnika, zakladania
kwietnika, pielegnacii kwietnika, recznego przekopania gleby

- szt . (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzeww , pielggnaci drzew i krzewow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg ST-Z
i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji w
pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCE

9.1. Ogdlne ustalenta podstawy p%atﬂééci
9.1.1. Cena jednostki obmiarowej zieleni .

Cena jednostkowa obejmuje:

- wycinke 1 wykarczowanie drzew,

- zatadunek i wywoz pni, karpiny i gatezi z miejsca robét na odl.5 km,
- karczowanie krzewow o '

- oczyszezenie terenu po $cince drzew wraz ze spaleniem drobnych gatezi na miejscu.
- sadzenie drzew, krzewdw lisciastych 1 iglastych,

- oczyszczenie terenu 7 zanieczyszczen

- roboty agrotechniczne

- sadzenie drzew i krzewow

- zgktadanie trawmkow

- zaktadanie kwietnikdéw zewnetrznych

- sadzenie roslin w oranzeriach i donicach

- zamontowanie nawodnienia {linii kroplujace])

- pielegnacja drzew i krzewow, trawnikéw i kwietnikbw

9.1.2. Jednostka obmiarows usuniecia drzew jest szt. (sztuka)Nalezy $cig 1 wykarczowal
55 drzew - 108 pni 0 Srednicy:
10 — 15 cm - szt. 55
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16 - 25 cm — szt 20
26 — 35 cm szt 17
36 -45cm ~ szt 15
56-65cm- szt 1

9.1.3. Jednostka obmiaru robdt wywozenia dluzyc karpiny 1 galezt jest mp (metr
przestrzenny)

Nalezy wywiezé na odl. 5 km.
-dhizyce - 19,0 mp
- karpina - 1L8%mp
- galezie - 27341y

9 1.4. Jednostka obmiarows oczyszczenia terenu jest m3 (metr szescienny)

Nalezy oczyscié powierzchnig terenu pod urzadzenie zieleni, zebrac zanieczyszczenia
w pryzmy i wywiez¢ na odl. 5 km - 95,0 m3

0.1.5. Jednostka uprawy gleby jest m2 (metr kwadratowy) recziego przekopania gleby,
m3({metr szefcienny) nawiezienia ziemi urodzajnej warstwa gr. 10 cm, ha (hektar)
rozscielenia torfu ogrodniczego warstwa gr. 2 i
Nalezy przekopaé - 9477,0 m2 powierzchni terenu
Nalezy nawiez¢ - 948,0 m3 ziemi urodzajne]
Nalezy rozlozy¢ na powierzchni - 0,95 ha torfu ogrodniczego, warstwa gr. 2 cm,

9.1.4. Jednostka obnﬁarewé‘ rob6t zwigzanych z posadzemem drzew 1 krzewow jest szt.
( sztuka)

Cena 1 szt. wykonania posadzenia drzewa i krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dolow,
- dostarczenie matenahu roslinnego
- pielegnacje posatizonych dizew i krzewow; podlewanie, odchwaszczanie, nawoZenie.
Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych wynosi:

- sadzenie drzew lisciastych - 874, 80
- sadzenie drzew iglastych -szt. 17
- sadzenie krzew6w l$ciastych ' - szt. 2059
- sadzenie krzewGw Zywoplotowych -szt. 1205
- sadzenie krzewow iglastych -s7t. 287

9.1.5. Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozscieleniem zmielonej kory jest ha (hektar)

Nalezy rozécieli¢ warstwa grubosel 5 cm rabaty pod nasadzenia krzewdw lisciastych,
iglastych i roslin kwietnikowych - 0,17 ha.

9.1.6. Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z zalozeniem trawnika jest m2
(metr kwadratowy)

Cena wykonania 1 m2 trawnika z siewu obejmuje:
- zakup, dow6z i rozrzucenic oraz wymieszanie nawozow mineralnych w ilosci
5 kg/100 m2, ‘




- ogzyszezenie, wyréwnanie 1 zagrabienie powierzchni trawnika,
- walowanie powierzchni

- zakup 1 dowdz nasion

- stew reczny nasion traw w ilodal 2 kg/m2,

- przykrycie nasion lub watowanie kolczatkg po wysiewie,

- podlewanie,

- pierwsze skoszente trawnika.

Powierzchnia trawnika wygost - 7 802,0 m2

9.1.7. Jednostka obmiarows robot zwigzanych z zalozeniem kwictnukow jest m2
{metr kwadratowy).

Cena wykonania 1 m2 zaloZenia kwietnika w terenie obejmuje:

- wymiane gleby na gi. 25 cm na ziemig Zyzng

- wysadzanie roslin kwictnikowych przy $redniej losci 12 szt/m2
Powierzchnia kwietnikow wynosi - 60,0 m2

Nalezy wysadzi¢ 700 szt. roslin kwietnikowych.

9.1.8. Jednostks obmiarowa robdt zwigzanych z nasadzeniami roslin ozdobnych w
oranzeriach 1 donicach jest m2 (metr kwadratowy) obsadzen roslinami ozdobnymi

Cena 1 m2 nasadzen roslin w oranzeriach jest:

~ vhozenie warstw podioza

- posadzenie roslin

Zgodnie z projektem zieleni wewnetrznej nalezy wypelni¢ podlozem ziozonym
z ziemi urodzajnej, zwiry, piasku gruboziarnistego, keramzytu 1 kory sosnowej
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- oranzeria nr 1 - 55,0 m3 podloza, przy wodzie zalecono wlozende Zwiru i otoczakow.

- oranzeria nr 2 - 23,0 m3 podloza

- donice - 8 m3 podioza

Nalezy wysadzic:

- oranzeria Nr 1 - powierzchnia - 50 m2 - 290 szt. roshn,

- oranzeria Nr 2 - powierzchnia - 16 m2 - 34 szt. roshin,

- donice - powierzchnia - 10 m2 - 89 szt. roslhin

9.1.9. Jednostka obmiarows budowy automatycznego nawadmania (linia kroplujaca) jest szt.

(sztuka) elementéw hydraulicznych i m (metr) linii kroplujacej.
Nalezy zamontowa¢ :

- linia kroplujaca - 20/50 - 180 m

- elektrozawor - 2 szt

- zawdr kulkowy - 1 szt

- studzienka na elektrozawory - 1 szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/R-67022 Material szkolkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste
2 PN-87/R-76023 Materiat szkSlkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste
3. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe

10.2. Inne dokumenty




Katalog Nakladdw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21
13.3. Podstawy prawne.

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. - Dz.U. Nr 92, poz. 880z 2004 r
- Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 1 - Dz U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 1, z pbZ2. zm.




