BUDOWA ZESPOLU PLYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.

INWESTOR : URZAD MIASTA LUELIN

STACJA TRANSFORMATOROWA, LINIE KABLOWE NN ZASILAJACE, OSWIETLENIE TERENU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ZESPOLU PLYWALNL.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESC!

Q100w

. WSTEP

- MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

- WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT
_PRZEPISY | NORMY

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

~ 3 33N

10

11
11

PROJEKTANT

ey



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {ST) sg wymaganla szczegotowe dotyczace wykenania
i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych zasilajacych | edbiorczych dla
BUDOWY ZESPOLU PLYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
INWESTCR : URZAD MIASTA LUBLIN
Specyfikacja obejmuje nastepujace elementy:
- kontenerowa, dwusekcying stacie transformatorowa (dla Inwestora i dla PGE Lubzel),
- przehudowe linii kablowych SN zasilajacych stacje transformatorows,
- linie kabiowe NN zasilajace,
- inie kabiowe NN oswietlenia teranu,
- instalacje elekiryczne wewnetrzne budynku plywalni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna zostata opracowana na potrzeby przetargu oraz prawidiowe] realizacji instalacji.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji Techniczne|] dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem w/w elemenidw instalacji elektroenergetycznych. Niezaleznie od stopnia doktadnosci
dokumentow otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wiasciwego
rezultatu koncowego. Projekt i specyfikacja techniczna sa dekumentami wzajemnie sie uzupeiniajacymi.
W przypadku btedu, pomyiki lul watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete
prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na korzy$é inwestora.

W zakres robét Wykonawcy wchodzi:

- dostarczenie i roziadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania
wymaganego zakrasu prac,

- dostarczons urzadzenia naiezy zabezpieczy¢ przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi
czynnikami mogacymi wplynac na jakosé wykonanej robot,

- montaz, uruchomienie i regulacja wiw urzadzen,

- wybudowanie kompletnej stacji transformatorowej,

- wybudowanie kompletnych linii kablowych NN,

-+ wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych,

- dostawa i montaz tras kablowych craz kabii i przewodéw wchodzgcych w skiad wewnetrznych
instalacji elektrycznej,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wechodzace w skiad zakresu robot
elekirycznych,

- wykonanie wszelkich otworow w stropach i Scianach a takze uszczelnienie tych otwordw przy
przejsciach przez rozne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a w szczegdinosci
instaiacii uziemiajgce| oraz potaczen ekwipatencjalnych wszelkich kenstrukeji stalowych w
obiekcie,

- wykonanie niezbednych pomiarow dla poszczegdinych typdw instaiacji oraz przediozenie
wynikow tych pomiaréw do odbioru instalagii,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie certyfikatow dla wszystkich
zastosowanych materiatoéw, urzadzen, osprzetu craz innych rozwigzan systemowych celem
dokonania odbioru prac.




1.4. Okresienia podstawowe

aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elekiromechaniczne,
elektromagnetyczne lub elekironiczne stuzace do pomiaru, faczenia, regulacji oraz ochrony przed
porazeniem pradem, przepieciami lub przetezeniami w obwodach eiektrycznych;

aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogéina nazwa aparatow elektrycznych a takze zespotéw tych
aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, cbudowami i
kenstrukcjami wsporczymi, sfuzgcymi do taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczer i regulacii pracy
obwododw elekirycznych;

czesc czynna — przewod lub czesé przewodzaca instalacji elektrycznej mogaca znalezé sie pod
napigciern w warunkach normainej pracy instalacji elekirycznej wraz z przewodem neutralinym N, lecz z
wylaczeniem przewodu ochronno — neutrainego PEN;

czeéé przewodzaca dostepna — czesé przewodzaca instalaci elekirycznej, ktéra moze byé dotknieta |
ktdra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znalez¢ pod napigciem w
momencie uszkodzenia;

czeséé przewodzaca obca — czeéé przewodzgca nie bedaca czedcig instalacji elektrycznej, ktdra moze
znalez¢ sie pod okreslonym potencjatlem, zazwyczaj pod potencjatem ziemi;

czynnosci taczeniowe instalacji — czynnosci wykonywane recznie lub automatycznie, ktbrych celem jest
wigczenie lub wytaczenie napiecia w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych,
sterowniczych | pomiarowych, czynnosci te wykenywane $a za pomocg aparatury rozdzielczej |
sterowniczej (np. wytgczniki, styczniki, rozfaczniki, bezpieczniki);

dotyk posredni — dotkniecie przez cztowieka iub zwierze czesci przewodzacych dostepnych, ktdre
znalazly sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izclacii;

glowna szyna (zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przytgczenia uziomu i przewodow
ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyrownawczych oraz przewodow uziemien roboczych;
impedancja (opdr pozorny) — stosunek napiecia doprowadzonege do obwodu do prgdu ptyngacego w iym
cbwodzie;

instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio polgczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elekiroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami craz aparatami, przeznaczony do przesyty;
rozdziatu, zabezpieczen i zasilania odbiornikéw energii elekiryczne;,

(w obiekcie budowlanym)} — zespdt wspotpracujacych ze sobg elementdw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych celow, poczatkiem
instalacii elekirycznej sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajgeych (wiz) w ztgczu;

instalacja odbiorcza — czes¢ instalacji elektrycznej znajdujgca sie za uktadem pomiarowym stuzgcym do
rozliczen miedzy dostawcs i odbiorcg energii elekirycznej, a w przypadku braku takiego uktadu
pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajgcego instaiacje cdbiorcy
od strony zasilania;

instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa) — zespét odpowiednio petgczenych elementow
zainstalowanych w obiekcie, a takze elementdw konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do
odprowadzenia pradu z wytadowan atmosferycznych do ziemi;

kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno iub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopairzony w powtoke ochronng lub pancerz,
uzalezniony od srodowiska w fakim ma by¢ wozony (ziemia, woda, kanat podziemny, powietrze itp.),
tacznik izolacyjny — facznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych migdzy
rozigczonymi czesciami poszczegdinych biegunow, o wytrzymatesci elektrycznej i innych wiadciwosciach
zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen,

obciazalno$é pradowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna wartosc pradu, ktory moze ptynac
diugotrwale w okreslonych warunkach bez przekreczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;
chciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym czeséc badz wszystkie odbiorniki
energii elektrycznej w poszczegdlnych ebwodach odbiorczych sg wtaczone i pobierajg energie;

odhiér energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng
forme energii, np. swiatio, ciepio, energie mechaniczna,;

oprzewodowanie — przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich
zamocowanie oraz ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi;

osprzet eiektroinstalacyjny — zestaw elementdw o réZznej konstrukgji, zaleznej od sposobu uktadania
przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczonych do mocowania, fgczenia i ochrony {ostony) tych
przewododw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy oslonowe itp.);




oswietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewngtrzne, zasilane z
nodstawowego zrddia energii, zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki odwietlenia przy
nermalnej pracy urzadzen oswietleniowych;

oswietlenie awaryjne — oswietlenie elekiryczne samoczynnie wigczajgce sie w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w
pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewakuacji ludzi z budynku (oswietlenie
swakuacyjne), oswietlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych Zrédet zasilania poprzez niezalezne
chwody odwietleniowe lub czesé obwodow oswietlenia podstawowego;

oswietlenie wewnetrzne — oswietlenie elekiryczne, kidrego zrodta swiatla zainstalowane sg w
pomieszczeniach znajdujgcych sie wewnatrz budynkow;

oswietlenie zewnetrzne ~ odwietlenie elektryczne, kidrego zrédia swiatta zainstalowane sg na zewnatrz
budynkdw oraz w obiektach budowianych majacych dach, lecz bez Scian zewnegtrznych {np. wiaty) jak
rowniez w przejsciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenia przewodzacych czesci dostgpnych i przewodzacych
czesci obeych, wykonane w celu obnizenia réznicy potencjatéw migdzy nimi do wartosci dopuszczalne]
diugotrwale w okreslonych warunkach srodowiskowych;

porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywotane przeplywem pradu przez ciato
cziowieka iub zwierzecia;

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normainej pracy,
prad przeciazeniowy — prad przetezeniowy powstaty w nie uszkodzonym cbwodzie elekirycznym;

prad przetezeniowy — dowalna wartosé pradu wieksza od wartosci znamionowej, dla przewodow
wartoscig znamionowsg jest obcigzalnesé pradowa diugotrwala;

prad réznicowy — geometryczna {wektorowa) suma warto$ci skutecznej pradow ptynacych przez
wszysikie przewody (czesdci) czynne w okreslonym punkcie instalacii elektrycznej;

prad upltywowy — prad przeptywajacy z obwodu elektrycznego do ziemi lub innych czgéci przewodzacych
obcych w warunkach normalnych;

prad umowny zadzialania (urzadzenia zabezpieczajacego) — ckreslona wartosc pradu powodujacego
zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie, zwany czasem umownego zadziatania;
prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajacej dopuszczaine obcigzenie instalacji, pojawiajacy sig w
obwodzie elekirycznym na skutek wystapienia zwarcia (stan zwarcia), prad przetezeniowy powstaty w
wyniku potaczenia ze soba, poprzez impedancje o pomijainej wartosci, preeweddéw ktdre w normainych
warunkach pracy instalacji eiekirycznej majg rozne potencijaty;

przepiecie przejéciowe (atmosferyczne lub faczeniowe) — maksymalna (szczytowa) wartosc napigcia
krétkotrwatego w instalacji elektrycznej i w urzadzeniach z nig wspdtpracuigcych, ktéra moze wystapi¢ na
skutek wytadowan atmosferycznych, wytaczen lub wigczen w sieciach zasilajgcych badz w instalaci
elekiryczne, a takze w chwili poczatkowe] pojawienia sie zwarcia lub przerwy w tej instalacii;

przepiecia atmosferyczne zredukowane - przepiecia przejsciowe atmosferyczne o wartosci, ktéra przez
ochronnik (odgromnik), wiaczony najczesciej na poczatku instalacji elektrycznej, zostata ograniczona do
poziomu odpowiadajgcego trzeciej lub drugiej kategorii przepiec;

przetezenie — stan zwarcia lub przecigzenia insialacji elektrycznej, w ktérej natezenie pradu plynacego w
obwodach elekirycznych diugotrwale przekracza wartos¢ dopuszczailng;

przewdd elektryczny — element instalacii elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z
materiatu o dobrej przewodnasci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolagji;
przewdd fazowy (L) — przewdd elektryczny (2yta przewodu) stuzacy wytacznie do przesytania energil
elekirycznej, w zaleznosci od redzaju instalacji (jedno lub tréjfazowa) w cbhwodach elektrycznych
wystepujg odpowiednio: jeden przewod fazowy lub trzy odrebne przewody fazowe (L1, L2, L3);

przewodd neutralny (N) — przewod elektryczny mogacy w niektdrych stanach pracy instalacji stuzy¢ do
przesytania energii elekirycznej, potaczony hezposrednio z punktern neutralnym zrodta zasilania lub ze
sztucznym punktem neutrainym;

przewdd ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewod (zyta przewodu) spetniajgcy jednoczesnie
funkcije przewodu ochronnego i przewodu neutrainego;

przewdd ochronno (PE) — przewad elektryczny (zyla przewodu) przeznaczony do potaczenia: czgsc
objetych potaczeniem wyrdwnawczym, gidwnej szyny uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego punkiu
neutralnego Zrédia zasilania lub sztucznego punktu neutrainego;



przewod oponowy — przewdd elektryczny niskiego napiecia jedno fub wielozytowy o zytach gietkich i o
wzmaocnionej powtoce ochronnej z materiatéw elastycznych, stuzacy do zasilania odbiornikéw ruchomych i
przenosnych;

przewod uziemiajacy — przewdd ochronny faczacy glowna szyne {zacisk) uziemiajgcg z uziomem;
przewdéd wyréwnawczy — przewdd ochronny zapewniajgcy wyrownanie potencjatow;

przytacze elektryezne — odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, tgczacy zewnetrzng siec
zasilajacy ze zigczem znajdujgcym sie w budynku;

punkt rozdziatu — miejsce w instalacji elektryczne] (np. puszka rozgateZna, styki tacznika lub przetgcznika
wieloobwodowego) w ktérym doprowadzona energia elekiryczna rozdzielana jest do wigcej niz jednego
obwodu elekirycznego;

reaktancja (opor bierny) — skiadowa urojona impedancji zespolonej;

rezystancja (opoér czynny) — skiadowa rzeczywista impedancji zespolone;j;

rezystywnosé (opdr whasciwy) — wyrazona w (Q- m) rezystancja przewodnika o diugosci 1mi polu
powierzchni 1m?, parametr charakieryzujgcy opdr dla ptynacego przez dany materiat pradu elekirycznego;
rozdzielnica (gtowna tablica zasilajaca) — zespdt odpowiednio dobranegj | wzajemnie potaczonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowe|, tgczeniowe] i paomiarowo kontroinej, usytuowany w obudowie
wolnostojgcej, nascienngj lub wnekowei, z jednej strony potaczony ze ziaczem doprowadzajgacym energig
elektryczng z sieci, z drugiej z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wlz);

sieé elektroenergetyczna wysokiego i $redniego napigcia — zespdt linii napowietrznych t kablowych
wraz ze stacjami rozdzielezymi, gcznikami i innymi urzadzeniami pomocniczymi, stuzagcy do przesytania i
rozdziatu energii elektrycznej wysckiege ( > 110 kV } i sredniego { 1 kV < U < 110 kV ) napiecia;

sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia — zespdt linii napowietrznych i kablowych wraz ze stacjami
transformatorowo — rozdzielczymi i rozdzielczymi, tacznikami i innymi urzadzeniami pomoecniczymi,
stuzacy do przesytania i rozdziatu energii elektrycznej niskiego ( < 1 kV ) napigcia od stacji
transformatorowej sredniego napigcia do zaciskow wyjsciowych zlgcza zasilajgcego;

stacja transformatorowa — zespdt urzadzen w tym przede wszystkim transformator, znajdujacych sig we
wspélnym pomieszezeniu (ub innym miejscu niedostepnym dla oséb postronnych, przeznaczony do
przetwarzania aoraz przetwarzania i rozdziatu energit elektrycznej;

stopien ochrony IP — miara (stopien) zapewnienia przez obudowe urzadzenia elektrycznego achrony
przed: dotknieciem czesci czynnych i ruchomych, przedostaniem sie do wnetrza urzadzenia ciat statych i
wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prob, umieszezony na tabliczce stopieft ochrony 1P
urzadzenia sktada sig z dwdch liter: IP (Internaticnal Protection) oraz dwoch cyfr, z ktorych pierwsza
oznacza stopien zabezpieczenia przed dostaniem sig cbeych ciat, a druga przed wnikaniem wody;

tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wylgcznikowa) — konsirukcja stuzaca do instalowania licznikéw energii
elektrycznej i urzadzen zabezpieczajgcych poszczegdlne obwody odbiorcze;

transformator (transformator energetyczny) — urzadzenie elektryczne przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej pradu przemiennego o okreslonym napieciu na energig elektryczng o innym lub takim
samym napieciu;

urzadzenie elekiryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich
celow jak: wytwarzanie, przeksztaicanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii elekiryczne;;
uziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu cbwodu elektrycznego z ziemig
w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;,

uziom — przedmict lub zespdi przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elekiryczne
potaczenie przewodzgee z tym gruntem (ziemia);

wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy — samoczynny wytacznik wyposazony w czion
pomiarowy | wyzwalajgcy, wywolujacy w czasie wystapienia pradow roznicowych wiekszych od
znamionowego pradu wyzwaiajacego wylgczenie instalacji chronionej;

rwarcie — pofaczenie punkiow obwodu elektrycznego nalezgcych do réznych faz lub potaczenie iednego
bgdz wigkszej ilosci takich punktow z ziemig - bezposrednio przez tuk elektryczny lub posrednio przez
przedmiot o matej impedancji;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wszysikie roboty instalacyjne zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ w oparciu
o dokumentacje projektowa oraz akiualne normy i przepisy.



2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow i ich skladowania podano w dokumentacii proiektowej
oraz pkt. 2.2.

2.1 Elementy instalaciji

Podano w projekcie wykonawczym:

INSTALACJI ELEKTRYCZYCH ZEWNETRZNYCH i WEWNETRZNYCH BUDOWY ZESPOLU
PLYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.

2.2. Skltadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywad

w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego ceiu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach mozna sktadowac na placu, w migjscach gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji. Rury instalacyjne szfywne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz .15 °C
i nie wyzszej niz 25 °C w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych, w pozycji pionowej z dala od urzadzen
grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywad w sposob jak
wyzej, lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem co najmnig] w trzech miejscach. Tasmy
izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Skladowanie kabii powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie skiadowania powinny sie znajdowad na bebnach, dopuszcza sie skladowanie krotkich
odceinkdw w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
ulozone poziomo,

- korice kabii powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochreny oscbiste] oraz bhp nalezy przechowywacé w pomieszczeniach zamknietych, suchych |
odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowac w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisdw p/pozarowych i bhp. '

3. SPRZET

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu;
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM)

- zuraw samochodowy 5-8 i

- spawarka elekiryczna transformatorowa do 500 A

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw konstrukeji ,urzadzen itp. niezbednych de wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych,
W czasie transportu nalezy zabezpieczyt przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

Zatadowanie | wytadowanie Konstrukgji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzadé za pomocyg dzwignic lub postugujac sie pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktdére nie majg két jezdnych,
nalezy wykonac¢ za pomoca wézkdw [ub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocsg
dzwigbw craz na pochylniach nalezy przestrzegac akiualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym aktualnych przepisdw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladuniku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegad zalecen wytwércdw, a w szezegdinosct:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy? przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnagirz ladowni;



- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyé |
przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe], oraz inng aparature mniej odporna na wstrzasy

i drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zaiadowywac | zdejmowacé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powiok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie deostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego iransportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkdw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu
nie przekroczy 80kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mnigjsza niz 40-krotna $rednica kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebnéw z kabiami w skrzyniach samochedow cigzarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byé ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie
przetaczad, kladzenie bgbndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy
uktadac poziomo,

- zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie | zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sig wykonac przy pomocy
zurawia,

- swohodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabii jest
zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektrycznych moze przystapi¢ de budowy stacji transformatorowej, do utozenia linii
kablowych SN i NN oraz wykonania instalacii elekirycznych wewnetrznych z montazem aparatury |
urzgdzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, Ze roboty budowlane zewnetrzne i
wewneirzne zostaly zakonczone i cdebrane zgodnie z obowiazujgecymi ST czesci budowianej.

Przed przystapieniem do montazu rezdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnosc robot budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe wykonanie kanaiow |
szachtow i przepustow;,

5.2, Stacja transformatorowa.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie stacja transformatorowa (ozn. K1 — wiasnosc PGE
Lubzel), ktéra wchodzi w kolizje z projektowanym budynkiem piywalni.

Wag wydanych warunkdw przylaczenia oraz usuniecia kolizji przewiduje sie wyburzenie istniejgcej
stacji transformatorowej oraz projektuje sie dwusekcyjna, kontenerows stacje transformatorowa wg
projektu typowego ZPUE Whoszczowa. Pierwsza sekcja dla elementdw i podigczenia kabli odbiorczych
wyburzane] stacji K1, druga sekgja dla zasilania zespotu ptywaini. Stacja transformatorowa zasilajgca
nowoprojektowany obiekt bedzie posiadata uktad pomiarowy energii elektrycznej po stronie SN 15kV.

Budowe stacji nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne montazowe opracowane przez ZPUE.
Kolejnoéc prac przy montazu stacji transformatorowe:

a. W wykopie posadowi¢ fundament (na podsypce piaskowej i zwirowej) i wypoziomowac.

b. Utozy¢ uziom otokowy z plaskownika Zn/Fe 30x4 mm i potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi
stacji (przez spawanie), wg zataczonego rysunku.

c. Wybi¢ w fundamencie odpowiednie przettoczenia, zamontowaé przepusty.

d. Wprowadzi€ kable SN oraz NN i uszczelnié.

e. Posadowic¢ gidwng bryte stacji z rozdzielniami.

{. Zamocowac dach.

g. Zainstalowa¢ transformatory i wykenaé potaczenia z rozdzielniami SN oraz NN.




5.3. Linie kablowe SN zasilajace.

Wg informacji uzyskanych w PGE Lubzel, przeznaczona do demontazu istniejgca stacja
transformatorowa K1 jest polgczona po stronie SN linig kablowg typu HAKFIA 3x120mm2 ze stacja
transformatorowg nr K-242 oraz linia kablowg typu HAKFtA 3x120mmz2 ze stacja transformatorowg
nr K-1013.

Po wybudowaniu nowej, dwusekcyjnej stacji transformatorowej, wg projektu typowego ZPUE
Wioszczowa, nalezy wykonac nastepujace prace:

- linie kablowa typu HAKFta 3x120mm2, relagji od stacji transformatorowej K1 do stacji transformatorowe;j
K-242, przy udziale stuzb technicznych energetyki zawodowej, nalezy zlokalizowaé, nastepnie odkopac,
odpowiednic skréci¢ (pozostawiajac zapasy kabla przy nowe| stacji) i wprowadzi¢ do rozdzielni SN nowej
stacji transformatorowej, uzywajac odpowiednich gtowic kablowych f-my RAYCHEM.

- linie kablowa typu HAKFta 3x120mm2, relacji od sitacji transformatorowej K1 do stacji fransformatorowej
K-1013, przy udziale stuzb technicznych energetyki zawodowej, nalezy zlokalizowaé, nastepnie odkopac,
odpowiednio skrocic¢ i potaczye z nowym odcinkiem linii kablowej 3x YHAKXs 120mm2 wprowadzonym do
rozdzielni SN nowej stacji transformatorowej K1. Zastosowac mufy kablowe f-my RAYCHEM.

- po uruchomieniu nowej stacji transformatorowej istniejaca stacje K1 wyburzyc.

5.4. Linie kabiowe NN zasilajace.

Istniejgce linie kablowe NN zasilajace odbiorcow z przeznaczonej do wyburzenia stagji
transformatorowej nr K1, nalezy przy udziale siuzb technicznych zlokalizowaé, cdkopac, odpowiednio
skrocic i potaczy¢ z nowymi odginkami linii kablowych NN wyprowadzonymi z rozdzielni NN nowej stacji
transformatorowej K1. Zastosowaé mufy kablowe typu ZRM.

Z drugiej sekcji nowej stagji transformaiorowej (zasilajgce] zespdt plywalni i nalezacej do
Inwestora), z rozdzielni NN wyprowadzi¢ do rozdzielnt RG zespolu piywalni trzy linie kablowe
typu 2x [4x YKXs120mm?2]. Dodatkowo w rowie i kanale kablowym utozyé ptaskownik Fe/Zn S0x4mm.

W terenach zielonych, w skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable chroni¢ w rurach
ochrennych typu DVK prod. AROT.

5.5. Linie kablowe NN oswietlenia terenu.

Projekiuje sie oswietlenie terenu oraz bryty budynku zespotu ptywalni systemem opraw
doziemnyeh iluminacyjnych typu URAN oraz siupami aluminiowymi (wysokosci 380 i 500mm) z dyfuzorem
opalowym typu ARROW. Zastosowano swietléwkowe, diodowe oraz metalohalegenowe zrédia swiatta.
Zasilanie opraw liniami kablowymi typu YKYZo lub YKSY.

W terenach zielonych, w skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable chronié w rurach
ochronnych typu DVK prod. AROT.

5.6. Roboty instalacyjno-montazowe wewnetrzne

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z insirukcijg montazu dostarczonq wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami pedanymi w ninigjszym rozdziale.

Przed przystapieniem do mentazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsperczych (nosnych)
dostarczanych cddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podicza w sposéh podany w dokumentacii .
W przypadku mocowania kenstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzeri na takich
konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy {Sruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca
sie mocowad przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewoedy jednege obwodu
(fazowe i neutrainy) w jednym przepuscie (rurze};

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od  siebie.

Szafy i tablice rozdzieicze nalezy ustawiad na ksztattownikach zwigzanych z pediozem w toku prac
budowlanych ,

W przypadku ustawienia urzgdzen bezposredni na podiozu \w kiérym zostaly wykonane zagtebienia pod
kotwy , nalezy umiesci¢ $ruby kotwigce w przewidzianych do tege celu otworach w konstrukeji urzgdzenia,



Zatozy¢ podkiadki i nakretki , a nastepnie zalac sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na
grubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.
W przypadku iekkich urzadzen przewidywanych do mocowania za pomocg kolkow rozporowych, nalezy
po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkiy osadzenia kotkow; po usunieciu
urzadzenia wywierci¢ otwery, zatozy¢ kotki | umocowa¢ urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
whasciwym miejscu.
W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transporiowych, nalezy wszystkie zestawy
ustawic¢ na migjscu i potaczy¢ $rubami ich konstrukcje; nalezy stosowacé po dwie podktadki okragte (pod
ieb sruby i nakretke).
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe naiezy przykrecié do kenstrukcji lub kotew
zamocowanych w podfozu w sposéb jak wyzej,
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce mantazu wraz z przykrecong do nich konstrukcia nosna,
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem; przed zalaniem otwordw betonem
urzadzenie nalezy unieruchomié¢ w sposob pewny i bezpieczny,
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:
- w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, petaczyd szyny zbiorcze, zainstalowad aparaty
i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- zalozy¢ widadki topikowe zgodnie z projektem,
- dokrecié w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elekirycznych i mechanicznych,
- zatozy€ oslony zdjete w czasie montazu.
Szyny nalezy taczyé ze soba za pomoca érub, specjalnych zaciskéw lub spawania.
Stykajgce sie powierzchnie szyn w przypadku potaczen skrgcanych nalezy dokiadnie oczyscié | pokryc
warstwa wazeliny bezkwasowe].
Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przytgczac wg potskie] normy .
Zakonczenie przewoddw naiezy wykonacd z koncdwkg kablowg lub zaprasowang tulejka. Na przewodach
nie stosowac koncowek zaciskanych srubami.
Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na chu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okraslajgcych skad i dokad dany przewdéd prowadzi.
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mieé wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostale
potaczenia ochranne nalezy wykona¢ w ¢zasie montazu.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw Zétte] 1 zielonei.
W szczegdlnosci nalezy wykonaé:
1. MantaZ rozdzielnic i tablic rozdzielczych
2. Montaz koryt i drabin kablowych
3. Utozenie wewnetrznych linii zasilajgeych - wiz
4. UtoZzenie instaiacji wewnetrznych, w tym:
- montaz uchwytéw ped rury winidurowe
- ukfadanie rur winidurowych
- wcigganie przewodow kabeikowych w rury
- ukladanie przewoddw p/t
- uUkiadanie przewoddw w korytku
- przygotowanie podioza pod osprzet pit
- przygotowanie podicza pod osprzet nit
- montaz puszek instalacyjnych p/t
- meontaz puszek rozgateznych p/t
- montaz acznikow pit
- mentaz igcznikdéw nit
- montaz gniazd wtykowych p/t
- montaz gniazd wtykowych n/t
5. Montaz opraw oswietleniowych
8. Przyigczenie odbiordow technologicznych
7. Instalacje polaczen wyrdwnawczych pomieszczen technicznych, niecki basenowej i elementéw
konstrukcyjnych zelbetowych budynku
8. Instalacje odgromowa,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidziec, Ze poszczegdine etapy wykonanych przez niego prac beda na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdl. Ewentuaine niezgodnosci wykonanych robét bedg
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. -
Kontroli podlegac bedg nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i ukiady:
- dwusekcyjna stacja transformatorowa,
- linie kablowe SN i NN,
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,
- wewnetrzne linie zasilajgce - wiz,
- ulozenie przewodow elektrycznych,
- wylaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,
- uktady sygnalizacji i sterowania,
- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonficzeniu prac montazowych nalezy wykonaé:
- pomiary rezystancji izolacji linii kablowych NN,
Rezystancja izolacii linii kablowej przeliczona na 1km nie moze byé mnigjsza od 100MQ w kablu o izolacji
polietynowej, 10/ 3 x+8 MQ w kablu ¢ izolacji polwinitowej,
- pomiary rezystancji izolacji przewcdow elekirycznych {oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony
zasilania),
Pomiary nalezy wykonac induktorem 500V. Rezystancja izolacji nie moze by¢ wieksza lub réwna 0,5MQ
dla obwodu o napieciu mnigjszym lub réwnym 500V,
- pomiary rezystancii izolacji cdbiornikow.
Rezystancia izolacji silnikéw elekirycznych nie moze byé mniejsza od 1kQ na 1V napiecia znamionowego.
- pomiar obwodow dodatkowe] cchrony przeciwporazeniowe).
Po pozytywnym zzkonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zataczy¢ instalacje pod napiecie | sprawdzi¢, czy:
- punkty swietine zatgczajg sie zgednie z zalozonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody sa dofaczone do wtasciwych zaciskdw ;
- siiniki obracaja sie we wiasciwym kierunku.
Z wykonanych pomiardw i prob winny by¢ sporzadzone odpowiednie protokoly.

6.2 Préby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakoczone i ze
wyregulowanie uruchomioneg] instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyi swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych
instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w cbecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia oraz
proby instalacji | ewentualnie zobowigzuja Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy w/iw sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zawiadamia
pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instaiac]i do odbioru koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac inwesiorowi:
- instrukeje pracy i obsiugi urzadzen,
- dokumentacje powykonawczg { w formie papierowej i elektronicznej),
- szczegdlowy raport zawierajgcy co najmniei wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan | pomiaréw,

- atesty aparatdw i urzadzen.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktdre okazalyby sie konieczne.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows dla instalacji elektrycznej budynku sa :
- kpl. rozdzielnic,

- szt urzadzen,

- mb. kabli i przewoddw.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne,

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktdry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcow, odpowiednich shuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytugji finansujgcych.
Komisja cdbioru powinna:

- zbada¢ kompletnoss, aktualnosc i stan dokumentacji powykonawcze| i akceptowag ja,

- dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementdw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robdt
i zgodnosci z otrzymana dokumentacig i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataci .

- sporzadzié protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen | wnioskdw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

Z chwilg przejecia instaiacii przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obstugi.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementdw sterowania, bezpieczenfstwa i kontroli, przekaze takze wszelkie potrzebne
informacie niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i codziennegj obstugi.

9. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacie zostang wykonane zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami oraz
regutami sziuki budowlanej.

Urzgdzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z mieédzynarodowymi wytycznymi 1EC.
Urzadzenia bedg zgedne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzgdzen przed wptywem obcych pol
elektromagnetycznych i opatrzene zostang znakiem CE.

9.1. Normy

PN- IEC- 4391+AC: 1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badan w pemnym
i niepetnym zakresie badan typu.

PN- 20/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.

PN-87/E- 93100.01+05 Sprzet elektroinstalacyjny.

PN- 89/E- 06157.01+03 taczniki mechanizmowe niskonapigciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

PN- 90/E- 93003. Whylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

PN- 84/E- 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN- EN- 60598-1:2001

PN- EN- 60598-2-2:2001

PN- EN- 60598-2-5+8:2001

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogéine | badania Wymagania szczegdlne

PN-38 4/E- 06310 Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych.

PN- 84/E- 08311 Oprawy dc oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznoséci publiczne;.

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne finie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN- 89/E- 05029 Barwy wskazntkow swietinych i przyciskdw.

PN- 87/E- 90056 Przewody eiektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowsj

na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
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PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczensiwo. Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Wybdr srodkow
ochrony przeciwporazeniowesj w zaleznosci od wplywdw zewnefrznych,

PN-IEC- 364-703 : 1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC- 60050-826; 2000 Miedzynarodowy siownik terminciogiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiekiach budowlanych,

PN-IEC- 80364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podsiawowe.

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustaianie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC- 80384-4-41 : 19929 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 603684-4-42 : 1929 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa. Ochrona przed skutkami cddziatywania ciepinego.

PN-IEC- 80364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 [nstalacje elektryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczensiwa, Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC- 80364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczedstwa. Oditgezanie izolacyjne i gczenie.

PN-IEC- 80364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczensiwa. Zastosowanie sredkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Posianowienia ogdlne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 . 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy deziemieniach w sieciach wysckiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443 . 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje siekiryczne w obiektach budowlanych. Cchrona przed
przepieciami. Ochrona przed zakléceniami elekiromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiekitw
budowlanych.

PN-{EC- 80364-4-473 : 1998 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw cchrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-1EC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wpiywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC- 80364-5-51 : 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor | montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia agdlne.

PN-IEC- 80364-5-52 : 2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC- 80364-5-53 . 2000 Instalacje elekiryczne w ohiektach budowlanych. Debér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzieicza i sterownicza

PN-IEC- 80364-5-54 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Debor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 80364-5-523 : 2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwala przewodow.

PN-IEC- 80364-5-537 : 1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego
i fgczenia.

PN-IEC- 80364-5-548 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dcbér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Ukiady uziemiajace | potgczenia wyrdéwnawcze instalacji iformatycznych.
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PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje slektryczne w obiektach budowianych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

odbiorcze.

PN-IEC- 80364-7-701 : 1999 Instalacje elekiryczne w abiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC- 80364-7-702 : 1999 popr. Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczape specjalnych instalacji fub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC- 680364-7-704 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjainych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC- 80364-7-7086 : 2000 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjainych instalacji lub lckalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.
PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Insialacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokaiizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instaiacii elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem infarmatycznym.

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne.
PN-IEC- 81624-1-1 : 2001 Ochrona cdgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomdw ochrony dla urzadzen picrunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona cdgromowa cbiekiow budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B. Projektowanie ,montaz, konsefwaqa i sprawdzania urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem alektromagnetycznym. Zasady ogéine.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-86/E-05003.03 Ochrona cdgromowa obiekiow budowlanych. Ochrona chostrzona.
PN-86/E-05003.04 Ochrona cdgromowa obiekiow budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-mentazowych -Tom V-
instalacie elekiryczne
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elekiroenergetycznych
Prawo Budowlane
Rozp. MGPFIB w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytucwanie
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