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INSTALACJE TELETECHNICZNE

. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SAP.

. Instalacja oddymiania drég ewakuacvjnych.

. Instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO.

. Instalacja sygnalizacji Wlamania i Napad i Kontreli Dostepu.

. Instalacja nadzoru wizyjnego CCTV.

. Okablowanie strukturalne i centrala telefoniczna.

. Instalacja Elekironicznego Systemu Obstugi Klienta ESOK.

. Elektroniczny system pomiaru czasu do plywania oraz system
obstugi dla pitki wodnej.

9. Instalacja zegaréw sieciowych.

10. Instalacja sygnalizacji dia niepelnosprawnych,.
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2. Spis rysunkow

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

L-PW-T-1 Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SAP.
L-PW-T-2 Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SAP.
L-PW-T-3 Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SAP.
L-PW-T-4 Instaiacja sygnalizacji alarmu pozaru SAP.
L-PW-T-5 Instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO
L-PW-T-6 Instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO
L-PW-T-7 Instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO
L-PW-T-8 Instalacia dzwiekowego systemu ostrzegawczege DSO
L-PW-T-9 Instalacje nadzaru wizyjnego CCTV, kontroli dostepu KD
sygnalizacji wtamania i napadu SWIN,
L-PW-T-10 Instalacje nadzoru wizyjnego CCTV, kontroli dostepu KD,
sygnalizacji wiamania | napadu SWiN,
L-PW-T-11 Instalacje nadzoru wizyjnego CCTV, kontroli dosigpu KD,
sygnalizacji wiamania | napadu SWiN,
L-PW-T-12 Instalacje nadzoru wizyjnego CCTV, kontroli dostepu KO,
sygnalizacji wiamania i napadu SWiN,
L-PW-T-13 Instalacje okablowania strukturalnego, pomiaru czasu,
Zegaréw | systemu ESOK
L-PW-T-14 Instalacje okablowania strukturainego, pomiaru czasu,
zegardw i systemu ESOK
L-PW-T-15 Instalacje okablowania strukturalnego, pomiaru czasu,
zegardw i systemu ESOK
L-PW-T-18 Instalacje okablowania strukiuralnego, pomiaru czasu,
zegaréw i systemu ESQK

Rzut poziomu 0
Rzut poziomu +1
Rzut poziomu +2
Rzut poziomu +3
Rzut poziomu O
Rzut poziomu +1
Rzut poziomiu +2
Rzut poziomu +3
Rzut poziomu 0

RYS. Rzut poziomu +1

RYS. Rzut poziomu +2

RYS. Rzut poziormu +3

RYS. Rzut poziemu 0

RYS. Rzut poziomu +1
RYS. Rzut poziomu +2

RYS. Rzut poziomu +3

RYS.
RYS.
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RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
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L-PW-T-17 Instalacja DSO i CCTV

L-PW-T-18 Instalacja
L-PW-T-19 Instalacja
L-PW-T-20 Instalacja
L-PW-T-21 Instalacja
L-PW-T-22 Instalacja
L-PW-T-23 Instalacja
L-PW-T-24 Instalacja
L-PW-T-25 [nstalacja
L-PW-T-26 [nstalacja
L-PW-T-27 Instalacja
L-PW-T-28 Instalacja
L-PW-T-29 Instalacja
L-PW-T-30 Instalacja
L-PW-T-31 Instalacja
L-PW-T-32 Instalacja
L-PW-T-33 Instalacja
L-PW-T-34 Instalacja

SAP - schemat

oddymiania -schemat

DSO - schemat

SWIN, KD - schemat

CCTYV - schemat

SWIN, KD - schemat

zegarow sieciowych - schemat
ESOK - schemat

pomiary czasu - schemat
przyzywowa ;pom.0.2.8 ochrona
przyzywowa ;pom. 0.1.15, 0.4.2a
przyzywowa ;pom. 1.2.7b, 1.2.7¢
przyzywowa ;pom. 1.1.25
przyzywowa ;pom. 2.1.40c
przyzywowsa pom. 2.1.41¢c
prZyzywows ;pom. 2.3.9
przyzywowa schemat

Wieza zjezdzalni



3. Warunki ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji teletechnicznych:
sygnalizacji alarmu pozaru SAP, oddymiania drog ewakuacyjnych, dZwigkowege sysiemu
ostrzegawczego DSO, sygnalizacji Wiamania i Napad i Kontroli Dostepu, nadzoru wizyjnego CCTV,
okablowania strukturalnego i centrale telefonicznej, Elekironicznego Systemu Obstugi Klienta ESOK,
Elektronicznegao systemu pomiaru czasu do pltywania craz systemu cbstugi dla pitki wodnej, instalacje
zegardw sieciowych, instalagje sygnalizacii dla niepetnosprawnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystikich brakujgcych | pominigtych w
ninigjszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow | urzadzen
dla kompletnego wykonania instalacji | zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

3.1. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do kcordynacii i wykonania potaczen instalacji w
punktach wykaonywanych przez wykcenawcow innych branz. Wykenawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiekiu i dokonaniem koordynacii
montazowych ninigjszych instalacji z innymi instalagjami mechaniczrymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazows wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacii z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wiasny koszt

3.2. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia inne niz w specyfikacjii © porownywainych
parametrach po uzyskaniu zgody projektanta i Inwestora,

3.3. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez I[nwestora standard - dia
materiatéw, urzadzeh i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenis.

3.4 Rysunki i czes¢ opisowa sa w dokumentacji wzajemnie uzupetnigigeymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czeéci opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacii niniejsze] specyfikac)i, Wykonawca przed zlozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacii i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

3.5. Wszystkie wykonywane prace craz propenowane malerisly winny odpowiadac Polskim
Normom | posiada¢ stosowna deklaracie zgodnosci lub pesiadac znak CE i deklaracje
zgodnodci z normami zharmonizewanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaly tak aby
spetniac obowigzujgce przepisy.

3.6.D0 zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm | przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosc: przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgozyé rowniez dekiaracje
kompletnogci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.



4, Opis techniczny

4.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla wykonania kompletnych i
w pemi funkcjonalnych instalacji teletechnicznych: sygnalizacji alarmu pozaru SAP, oddymiania drég
ewakuacyjnych, dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO, sygnalizacji Wiamania i Napad-i Kontroli
Dostepu, nadzoru wizyjnego CCTV, okablowania strukturalnego i centrale telefoniczng, Elektronicznego
Systemu Obstugi Klienta ESOK, elektronicznego systemu pomiaru czasu do ptywania oraz systemu
obstugi dia pitki wodnej, instalacje zegarow sieciowych, instalacje sygnalizacji dia niepetosprawnych.
Specyfikacja okresla stan oczekiwany przez Inwestora odnosnie wykonania instalacji, a w szczegélnosci:

- szezegolowe rozwigzania techniczne,

- opis urzadzen,

- zestawienie zaakceptowanych dostawcdw urzgdzen | podzespotow,

- rysunki pokazujace rozmieszczenie poszczegolnych elemantdw

- wytyczne montazowe,

4.2, Zakres opracowania

1. Instalagja sygnalizacji alarmu pozaru SAP.

2. Instalacja oddymiania drog ewakuacyjnych.

3. Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSQO.

4. Instalacja sygnalizacji Wtamania i Napad i Kontroli Dostepu.
5. Instalacja nadzoru wizyinego CCTV.

8. Okablowanie strukturalne i centrala telefoniczna.

7. Instalacja Elektronicznego Systemu Obsiugi Klienta ESOK.
8. Elektroniczny system pomiaru czasu do ptywania oraz system

obstugi dla pitki wodnej.

9. Instalacja zegarow sieciowych.
10. Instalacja sygnalizacii dla niepetnosprawnych.

4.2.1. Instalacja sygnalizacji atarmu pozaru SAP.

4.2.1.1 Charakterystyka instalacji SAP

Wykonana instalacja sygnalizacji atarmu pozaru (SAP} ma by¢é w uktadzie petli dozorowych z
elementami liniowymi w oparciu o centrale 8 petiowa. Na petlach beda zainstalowane czujki optyczne
dymu, czujki jonizacyjnre dymu, czujki dwusensorowe optyczno - termiczne, reczne ostrzegacze
pozarowe (ROP), czujki liniowe dymu, moduly kontrolno — sterujgce | moduly sterujgce wielowyjsciowe.
Wszystkie urzgdzenia montowane na petli dozoroweg] muszg byt wyposazone w izolatory zwaré | w opisy
adresacji. Wszystkie elementy instalac)i musza posiadac aktuaine ceriyfikaty pozarowe | wymagane
swiadectwa dopuszczenia. ,

System bedzie zaprogramowany w ukiadzie alarmowania dwustopniowego:

- Pierwszy stopiefi — sygnalizacja w pomieszczeniu dyspozyterni, obsiuga ma obowigzek

potwierdzenia alarmu w czasie T1=60s i sprawdzenia jego przyczyny. Po zadanym czasie T2
(np. 180sek), jezeli alarm nie zostat skasowany, centralka przechodzi w drugi stopien alarmu.
Drugi stopien alarmu bedzie takze (bez zwioki czasowe)) po pobudzeniu recznego ostrzegacza
pozaru. Dlugose czasu T2 wykonawcea zobowigzany jest ustalic z wlasciwg jednostkg PSP,

- Drugi stopien — alarm wtasciwy.

W chwili alarmu drugiego stopnia majg zostad zaigczone zaprogramowane wysterowania:
- wysfanie sygnatu alarmowego po przez urzgdzenie transmisji alarmow (UTA) bezposrednio do
PSP lub za posrednictwem stacji monitorowania alarmaow,
wytaczenie wentyiacji,
zamkniecie klap oddzielenia pozarowego w kanatach wentylacyjnych,



- wystanie syghatu do sprowadzenia wind na poziom 0,
- wysterowanie central oddymiajgcych {przy alarmie Il st. w odpowiednich strefach)
- wysterowanie komunikatow alarmowych systemu DSO (przy alarmie Il st. w odpowiednich
strefach)
Wszystkie sterowania nalezy wykonaé zgodnie z tabelami i matrycy sterowan zawartymi w
Projekcie Wykonawczym Instalacji Teletechnicznych (PW TEL).

4.2.1.2 Centrala SAP

Nalezy zainstalowaé centrale POLON4800 produkeji POLON-ALFA, lub inng o parametrach nie
gorszych, ktdra zamontowana bedzie w pomieszczeniu dyspozytorni nr 0.8.6 na poziomie 0.
Adresowalne linie dozorowe majg pracowaé w uldadzie pgtlowym. Cenirsle zamontowaé na scianig, na
wysokosci umozliwiajgce] odezytanie komunikatow na wyswietlaczu przez obstuge. Nalezy wykorzystac
wyjscia przekaznikowe centrali do wysterowania urzadzenia transmisji alarmow i systemu D30. Sposdb
programowania poszczegdlnych wyjsé zgodnie z tabelg nr 3 PW TEL. Z systemu DSO ma byé
odbierany zbiorczy sygnat uszkadzeniz, monitorowany przez linig kontrolng centrali i sygnalizowany jako
alarm techniczny. Sposéb programowania linii kontrolhych centrali zgodny z iabelg nr 4 PW TEL.

Centrala ma by¢ zasilona z rozdzielni pozarowej zainstalowane] w pomieszezeniu dyspozytorni nr
0.8.6 na poziomie 0 z obwodu nr 1. Zasilanie centrali prowadzi¢ przewodem HDGs 3x1,5. Dobor
pojemnosci akumulatoréw uzalezniony jest od wartosci obcigzenia pradowego centrali (linii dozorowych i
urzadzen zewnetrznych zasilanych z zasilacza centrali). Dla centrali zgodnie z PW TEL zainstalowad 2
akumulatory 12V/28Ah w poiemniku typu PAR-4800 zainstalowanym pod centraia.

4.2.1.3 Instalacja punktowych czujek dymu

Jako podstawowy czujnik dymu instalowaé czujke optyczng dymu, dla centrali zgodnie z PW TEL
czujke typu DOR-4045. Czujniki mocowaé do stropu wiasciwego a w pomieszczeniach ze siropem
podwieszonym dodatkowo pod stropem podwieszonym. Czujniki zainstalowane w przestrzeni
miedzystropowej podigezaé do wekaZnikow zadziatania zainstatfowanych pod stropami podwieszonymi w
widocznym miejscu. W pomieszczeniach w ktdrych konieczne jest mozliwie szybkie wykrycie pozaru w
poczatkowej jego fazie (schowki porzgdkowe, pomieszczenia bivrowe) montowad czujki jonizacyjne
dymu, dla centrali zgodnie z PW TEL czujke typu DIO-4046. W pomieszezeniach w kiorych z chwilg
powstawania pozaru moze pojawié¢ sie dym i nastgpic wzrost temperatury (kuchnis, pomieszczenia
socjalne z kuchenkami} montowad wislosensorowe czujki optyczno — termiczne, dla centrall zgodnie z
PW TEL czujke typu DOT-4048. Rozmieszezaé czujniki nalezy w taki sposdb by :

najwieksza odiegtoss miedzy czujkg a najbardziej oddalonym punktem na stropie dozorowanego

pomieszczenia nie byla wieksza niz 58m dia czujek dymu § 4,5m dla czujek optyczno-

termicznych,

- odstepy czujnikOw od Scian nie byly mnigjsze niz 0,5m,

- odstep czujnika od skfadowanych w pomieszczeniu chronicnym urzadzen | materiatow nie moze
by¢ mniejszy niz 0,5m,

- odstep czujnikdw od kratek wentyiacyjnych musi wynesic min. 1,5m,

- odstepy czujnikow od opraw cswietleniowych nie byly maiejsze niz 0,5m.

4.2.1.4 Instalacja liniowych czujek dymu

W budynku nalezy zainstalowadé czujki liniowe dymu, zgodnie z PW TEL typu DOP-40R, w
migjscach w ktarych ze wzgledu na wysokosé pomieszczenia zabezpieczenie czujkami punktowymi jest
nieskuteczne. Czujka liniowa ma skladac sie z nadajnika i cdbiornika zainstalowanych we wspdéingj
obudowie i wspotpracowaé z reflektorem badz zestawem reflektoréw zamontowanym naprzeciwko. Czujki
beda podpiete do systemu poprzez adaptery linii bocznych, zgodnie z PW TEL ADC-40G01M, montowane
na petlach dozorowych. Czujki instalowaé nad widownig ,A” | w ogrodzie zimowym, Czujki montowac
conajmnigj 0,5m od stropu do stabilnych elementdw konstrukcyjnych. Czuike tgczy$ z adapierem
przewcdem YnTKSYekw 1x4x0,8 prowadzonym w rurce PCV.

4.2.1.5 Instalacja przyciskéw ROP

Przyciski ROP zainstalowane beda na drogach ewakuacyinych i w poblizu wyjsé ewakuacyjnych
oraz na kazdym poziomie kiatek schodowych. Dla centrali zgodnej z PW TEL moniowac przyciski typu
ROP-4001M | przyciski ROP-4001MH © ochronie P55 w pomieszczeniach o duze) wilgotnosci.
Weisniecie przycisku bedzie skutkowato sygnalizowaniem przez centrale atarmu Il st i odpowiednimi
sterowaniami. Wocisnigcie przycisku zainstalowanego przy cenfrali w pomieszczeniu dyspozytorni
uruchomi wszystkie sterowania w sysiemie SAP. Przyciski nalezy montowac na $cianach na wysokosci



1,4m od posadzki w miejscach widocznych. Przewody do przycisku chroni¢ w rurach peszla pod tynkiem
{ub w rurach PCV na tynku.

4.2.1.6 Instalacja liniowych modufow kontrolnych i sterujacych

Na petlach lini dozorowych nalezy instalowaé moduty kontrolno sterujgce i moduty
wielowyjsciowe, dla centrali zgodnej z PW TEL odpowiednio typu EKS-4001 | EWS-4001.

Moduty musza posiadac¢ co najmniej jedne przekaznikowe wyjscie sterujace oraz dwa wejscia
kontroine sygnalizujgce alarmy iechniczne lub uszkodzenia niemaskowalne. Moduty zainstalowane beda
w obudowach z tworzywa sztucznego typu | bedg sterowaty:

- kiapami oddzielenia pozarowego w kanatach wentylacyjnych,

centralami oddymiajgcymi,
dzwigami osobowymi [ towarowym.
Moduly bedg kontrolowaty:

- polozenie klap oddzielenia pozarowego w kanatach wentylacyjnych,

- stan pracy central oddymiajgcych,

- stan pracy zasilaczy urzadzen pozarowych,

- stan pracy instalacji hydrantowe;].

Sposdb programowania modutow zgonie z tabelg nr 5 1 matrycg sterowan PW TEL.

Modut wielowyj$ciowe musza posiadad co najmniej 8 wyjs¢ sterujgeych ktdre bedg sterowaty

- wylaczeniem central wentylacii bytowej,

- zakgezeniem sygnalizatorow optycznych w podbaseniu,

- otwarciem drzwi kontroli dostepuy,

- oiwarciem kotowrotdw systemu ESOK.

Sposdb programowania modutéw zgonie z tabela nr 6 | matrycq sterowar PW TEL.
Moduly montowad w poblizu sterowanych urzadzen w migjscach nie utrudniajacych prac serwisowych.

4.2.1.7 Sterowanie UTA

Ustawa o ochronie przeciwpozarowe) naklada na zarzadee budynku objetego obligatoryjnym
stosowaniem systemu sygnalizacji pozaru, w przypadku gdy w tym budynku nie dziata jego wiasna
jednostka ratownicza, cbhowigzek pofaczenia urzadzen SAP z obiektem komendy Panstwowej Strazy
Pozarne] lub chiektem, wskazanym przez wlasciwego migjscowege komendanta miejskiego Pafstwowej
Strazy Pozarngj. Wykonawca ma wykonad sterowanie nadajnikiem Urzgdzenia Transmisji Alarmu
wyjsciami przekaznikowymi centrali SAP. Nadajnik bedzie zainstalowany w poblizu centrali SAP | bedzie
nrzekazywat sygnaty alarmu |l stopnia i usterki ogdlinej systemu do lokalne] jednostki Paristwowe]j Strazy
Pozarne] bezposdrednic lub posrednio poprzez cenirum monitorowania alarmoéw. Linie sterujgce
nadajnikiem wykonaé przewodem HTKSH 1x2x1,4 PHO0.

4.2.1.8 Sterowanie wylgczeniem central wentylacyjnych

Wykonawca musi przygotowac instalacje SAP do wylgczania central wentylacyjnych w przypadku
alarmu I st | w koordynacji z wykonawcami instalacji wentylacji. Do sterowania tymi centralami
wykorzystane bedg modut wielowyjsciowe. Obwoéd automatyki sterujace] wytaczeniem centrali bedzie
roziaczany przez przekaznik normalnie zwarty. Dla kazdej z central wentylacyjnych ma by¢ zastosowany
indywidualny przekaznik. Moduly bedg zainstalowane w wentylatorniach. Do central od modutow
prowadzic przewdd typu HTKSH 1x2x1,4 PH90 mocowany atesiowanymi uchwytami. Sposéh
programcwania modutéw zgodny z tabelg nr 6 i matrycg sterowan PW TEL.

4.2.1.9 Sterowanie diwigami osobowymi i towarowymi

Wykonawca musi przygotowac instalacie SAP do sprowadzenia dzwigow na poziom 0 budynku w
przypadku atarmu Il st, w koordynacji z wykonawcami dzwigow. Do sterowania tymi dzwigami
wykorzystane beda moduly kontroino sterujace. Obwaod automatyki sterujgcy procedurg sprowadzenia
dzwigu na poziom 0 bedzie rozigczany przez przekaznik normalnie zwarty modutu. Dla kazdego dzwigu
przewidziany jest oscbny modul. Moduly bedg zainstalowane w pobiizu dzwigdw na ich ostatnich
kondygnacjach. Do sterownikow dzwigbw prowadzié przewdd typu HTKSH 1x2x1,4 PH90 mocowany
atestowanymi uchwytami. Sposéb programowania modutéw zgodny z tabelg nr 5 | matrycg sterowan PW
TEL.



4.2.1.10 Sterowanie oddymianiem

Wykonawca musi przygotowaé instalacie SAP do sterowania systemami oddymiania
ewakuacyjnych klatek schodowych, ogrodu zimowego i wentylatorni 3 w koordynacji z wykenawcami tych
systeméw. System SAP bedzie wykrywat w sposdb automatyczny zadymienie wybranych stref
dozorowych i sterowat centralami oddymigjacymi. Do sterowania wykorzystane bgda moduty kontrolno
sterujgce, ktore zainstalowane beda w bezposrednim sasiedztwie central. Sterowanie bgdzie polegaio na
podaniu napiecia poprzez normalnie otwarty przekaznik moduiu na zaciski wejscia alarmowego centrali
oddymiajacej. Modut bedzie réwniez spetniat funkcje kontrolng, odbierajac sygnaly alarmowy i usterke z
zaciskow wyjsciowych centrali oddymiajacej. Beda one sygnalizowane w postaci alarméw technicznych w
centrali SAP. Sterowania prowadzi¢ przewodem typu HTKSH 1x2x1,4 PHS0 mocowanym atestowanymi
uchwytami. Linie kontrolne prowadzi¢ przewodem YnTKSYekwix4x(,8 w rurce PCV. Sposon
programowania modutéw zgodny z tabelg nr 5 i matrycg sterowan PW TEL.

4.2.1.11 Sterowanie DSO

Wykonawca musi przygotowaé instalacje SAP do sterowania zainstalowanym w budynku
dzwiekowym systemem ostrzegawczym (DSO) w koordynacji z wykonaweg tego systemu. W przypadku
zagrozenia pozarowego w sposob automatyczny sygnaly alarmowe bedg sterowane z systemu SAP. Do
tego celu beda wykorzystane wyjscia przekaznikowe zainstalowane w centrali SAP. W momencie alarmu
Il st. w odpowiednich strefach pozarowych, nastapi zalaczenie odpowiednich przekaZznikow, w wyniku
czego zostana wygenerowane komunikaty w odpowiadajgcych tym strefom strefach alarmowych DSO.
Wyiécia przekaznikowe centrali nalezy polaczy¢ z wejsciami alarmowymi sterownika DSO
zainstalowanego w szafie DSO w pomieszczeniu dyspozytorni. Linie sterujace prowadzic przewodem
typu HTKSH 1x2x1,4 PH90 mocowanym atestowanymi uchwytami. Sposoéb programowania wyjs¢
przekaznikowych zgodny z tabelg nr 3 | matrycg sterowah PW TEL. System SAP ma rowniez
monitorowaé prace systemu DSO. Z przekaznika usterki ogéinej sterownika DSO bedzie wyprowadzony
sygnat bezpotencjatowy do linii kontrolne] zainstalowanej w centrali SAP. Bedzie on generowat alarm
techniczny. Linie kontrolng prowadzié przewodem YnTKSYekw1x4x0,8 w rurce PCV. .

4.2.1.12 Sterowanie KD

Wykonawca musi przygotowaé instalacje SAP do sterowania systemem kontrofi dostepu i
otwiera¢ zamkniete przejécia na drogach ewakuacyjhnych w przypadku zagrozenia pozarowego, W
koordynacji z wykonawcyg tege systemu. Do sterowania majg zosta¢ wykorzystane moduly
wielowyjéciowe. W momencie alarmu pozarowego |l st. normainie zwarte przekazniki modutiow bedg
roziaczaly obwody zasilajgce rygli rewersyjnych i zwdr elektromagnetycznych blokujacych drzwi na
drogach ewakuacyjnych. Moduly beda zainstalowane w bezposrednim sgsiedztwie modutow kontroli
dostepu. Z modutu zainstalowanego w dyspozytorni zostanie wyprowadzony sygnat do centrali SWiN
zadeklarowany jako linia rozbrajania obszaru dozorowego SWiN, w ktérym znajdujg sie czujniki otwarcia
drzwi ewakuacyjnych. Linie sterujace prowadzi¢ przewodem typu HTKSH 1x2x1,4 PHS0 mocowanym
atestowanymi uchwytami. Sposéb programowania moditow zgodny z tabelg nr 6 | matryca sterowan
PW TEL.

4.21.13 Sterowanie kolowrotami ESOK

Wykonawca musi przygotowaé instalacje SAP do sterowania kotowrotami elektronicznego
systemu obstugi klienta (ESOK) i otwieraé zamkniete przej$cia na drogach ewakuacyjnych w przypadku
zagrozenia pozarowego, w koordynacji z wykonawcyg tego systemu. Do sterowania majg zostac
wykorzystane moduly wiglowyjsciowe. W momencie alarmu pozarowego |l st. przekazniki modutdw beda
podawaly bezpotencjatowy sygnat na wejscia alarmowe kotowrotow. Moduty bedg zainstalowane w
bezposrednim sasiedztwie kotowrotow. Dla kazdego z kolowrotow przewidziane jest osobne wyjscie
przekaznikowe. Linie sterujgce prowadzi¢ przewodem typu HTKSH 1x2x1,4 PH30 mocowanym
atestowanymi uchwytami. Sposob programowania modutéw zgodny z tabelg nr 6 i matrycg sterowan PW
TEL.

4.2.1.14 Instalacja sygnalizatoréw optycznych w podbaseniu

Ze wzgledu na mozliwy wysoki poziom halasu, spowodowany pracujgcymi urzgdzeniami
basenowymi, mogacy wplynac na niezrozumiatosé komunikatow alarmowych DSO, w pomieszczeniach
podbasenia nalezy zainstalowaé sygnalizatory optyczne. Sygnalizatory beds mocowane do stropdw w
obrebie tras komunikacyjnych i w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych w miejscach widocznych. Sygnalizatory



bedg wysterowane przez moduly wielowyjsciowe, a zasilone z zasilaczy urzgdzen pozarowych. Sposcb
wysterowania zgodny z tabelg nr 6 i matrycg sterowarn PW TEL. Sygnalizatory zasilic przewodem typu
HTKSH 1x2x1,4 PH90 mocowanym atestowanymi uchwytami. Odgatezienia lini zasilajgcs] do
poszczegbdinych sygnalizatordw taczyé w atestowanych puszkach pozarowych. Sygnalizatory muszg
posiada¢ wazne certyfikaty pozarowe i $wiadectwa dopuszczenia.

4.2.1.15 Instalacja zasilaczy urzadzeit pozarowych

W budynku nalezy zainstalowa¢ zasilacze urzadzen pozarowych. Zgodnie z PW TEL majg to byc
zasilacze 24V DC z zasilaniem rezerwowym w postaci baterii akumulatorow typu ZSP-135D-7A-1
produkeji MERAWEX.. Zasilacze majg;

- zasilié klapy pozarowe w wentylacji w pozycii otwartej w trakcie normalnej pracy,

zasilic sitowniki klap pozarowych w celu ustawienia ich w pozycji otwartej po skasowaniu alarmu

pozarowego,

- zasili¢ sygnalizatory optyczne w czasie alarmu pozarowego.

Jako rezerwowe Zrodio zasilania nalezy zainstalowaé 2 akumulatory 17An12V w kazdym
zasilaczu. Zasilacze montowaé w pomieszczeniach technicznych i pomieszezeniach obstugi na scianach,
w miejscach dostepnych, nieutrudniajacych prac serwisowych. Zasilacze zasili¢ z rozdzielni pozarowej w
pomieszczeniu dyspozytorni kablem typu HDGs 3x1,5. Zasili¢ odpowiednie odbiorniki z poszczegdinych
zasilaczy zgodnie z tabelg nr 7 PW TEL. Praca zasilacza bgdzie nadzorowana przez system SAP. Do
wejécia modutu kontrolno-sterujacego beda podigczone styki przekaZnika alarmu zbiorczego zasilacza
JALARM ZB®. Zataczenie przekaznika bedzie sygnalizowane jako alarm techniczny ,awaria zasilacza
p.poz.” Linie kontrolng z zasilacza do modutu prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw 1x4x0,8 w rurze PCV
na tynku.

4.2.1.16 Zasilanie klap oddzielenia pozarowego w wentylacii

Wykonawca zobowigzany jest zasili¢ klapy oddzielenia pozarowego zainstaiowane w kanatach
wentylacyjnych z zasilaczy urzgdzen pozarowych napieciem 24VDC. [nstalacia zasilania klap musi by¢
skoordynowana z wykonawca instalacji wentylacyjnej. Klapy bedg stale zasilone i sterowane zanikiem
napigcia (przerwanie obwodu zasilajgcego klape przez przekaznik modutu kontrolno-sterujgcego). Przy
zaniku napiecia zasilania klapa powraca w polozehie bezpieczne dzigki energii zmagazynowangj w
napietej sprezynie urzadzenia. Klapy nalezy zasilié przewodem typu YDY2x1,5. System SAP bedzie
monitorowat potozenie klap. Wejscia kontrolne modutu bedg podigczone do wytgcznikow krancowych
sitownika klapy sygnalizujgoych wychylenie o 5 stopni i 0 85 stopni w stosunku do potozenia otwarte]
Klapy. Wejscia beda zaprogramowane w taki sposob, by sygnalizowad uszkodzenie niemaskowalne w
centrali SAP, w momencie wysterowania przekaznika modutu odcinajgcego zasilanie klapy, gdy w ciggu
40s nie bedzie sygnatu o pelnym zamknieciu klapy (zmiana stanu wyigcznika krancowego 85 stopni).
Zmiana stanu wejscia kontrolnego spowodowana zamknigciem klapy, przy braku wczesniejszego
wysterowania przekaznika, sygnalizowana bedzie jako alarm techniczny. Wytgczniki krancowe klap
fgezy¢ z wejsciami kontrolnymi przewadem YnTKSYekw 1x4x0,8 w rurze PCV na tynku. Instalowac
moduly sterujgce poszczegdinymi klapami zgodnie z rysunkami i tabelg nr 5 PW TEL. Poszczegdine
klapy zasili¢ zgodnie z tabelg nr 7 PW TEL.

4.2.1.17 Instalacja ckablowania systemoweago

Petle dozorowe prowadzié przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 w RL18 mocowanych do stropow
wiasciwych na tynku w pomieszezeniach ze stropami podwieszonymi. W pomieszczeniach bez stropow
podwieszonych petle prowadzi¢ w rurach peszla pod tynkiem. Przewody zasilajgce przyciski ROP chroni¢
w rurach peszla pod tynkiem lub w rurach PCV na tynku.

Sterowania sygnalizatorami, komunikatami D3SO, cenfralami wentylacyjnymi, centraiami
oddymiajacymi, drzwiami kontroli dostepu, kolowrotami ESOK wykonac przewodem HTKSH 1x2x1,4
PH90 mocowanym do konhstrukgji statych na atestowanych uchwytach.

Klapy pozarowe w kanatach wentylacyjnych zasilic przewodem YDY 2x1,5 prowadzonym w RL22
na tynku. Linie monitorujgce prace urzadzen pozarowych wykonaé przewodem YnTKSYekw 1x4x0,8.

W migjscach przej$é tras kablowych przez sciany i stropy bedace elementami oddzieienia
przeciwpozarowego, przepusty na trasy kablowe w powinny mie¢ klase odpornosci ogniows] (E )
wymagana dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach
nie wymienionych wyzej, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornoéci ogniowej, co najmniej E1 60 lub
R E 160, powinny miec kiase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.



4.2.2 Instalacja cddymiania drog ewakuacyjnych.
4.2.2.1 Wytyczne ogobine

W budynku przewidziane jest grawitacyjne oddymianie ewakuacyjnych klatek schodowych oraz
ogrodu zimowego i wentylatorni nr 3. Nalezy wykonaé pig¢ niezaleznych systemodw elekirycznego
sterowania oddymianiem grawitacyjnym. Dobér klap i sitownikéw po za zakresem niniejszej specyfikacii.

4.2.2.2 Gddymianie klatki schodowej nr 2

W obrebie klatki schodowe] nr 2 nalezy wykonaé instalacje sterujgca oddymianiem klatki, W
stropie najwyzsze] kondygnacji zainstalowana bedzie klapa oddymiajaca napgdzana siownikiem
elektrycznym o napieciu znamionowym 24V DC. Do sterowania siownikiem klapy nalezy zamontowac
centrale oddymiajacg typu MCR-9705-5A produkeji MERCOR lub inng o nie gorszych parametrach
technicznych. Centrala musi speiniaé ponizsze wytyczne:

- ma by¢ zasilana napieciem 230V AC,

- realizowa¢ sterowania napigciem 24V DC,

- posiadad rezerwowe Zrédto zasilania w postaci baterii akumuilatorow,

- ma sygnalizowac stan alarmowy i usterke,

- ma wystawia¢ zdalne sygnaly o alarmie i usterce do systemu SAP,

- ma miet mozliwogé wysterowania z systemu SAP,

- musi posiadaé¢ aktualne certyfikaty pozarowe i $wiadectwa dopuszczenia,

Centrala, zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Teletechnicznych (PW TEL} o
oznaczeniu CD1, zamontowana bedzie na ostatniej kondygnagji klatki (2.1.32) na $cianie, na wysokosci
umozliwiajgcej swobodny dostep i prace konserwacyjne. Do centrali podigczona bedzie linia przyciskow
oddymiania. Przyciski zlokalizowane bedg w klatce na najwyzszej kondygnacji (2.1.32) i na poziomie O
(0.1.8). Przyciski nalezy montowa¢ na $cianach na wysokosci 1,4m od posadzki w migjscach
widocznych. Centrala bedzie przechodzila w stan alarmowy w momencie wcisnigcia kioregos z
przyciskow oddymiania, badz po podaniu sygnalu z centrali SAP na zaciski wejscia alarmowego.
Sterowanie z SAP bedzie odbywato sie przy pomocy przekaznika modutu sterujgcego, w czasie trwania
alarmu Il stopnia z czujek dymu zainstalowanych na klatce. System SAP bedzie monitorowat prace
systemu, a usterka centrali, albo alarm z przyciskow oddymiajacych beda sygnalizowane jako alarmy
techniczne. Modut sterujacy SAP bedzie zainstalowany w bezposrednim sgsiedztwie centrali
oddymiajacej. Instalacje na styku z instalacjg SAP skoordynowa¢ z wykonawca tej instalacji.

Centrala bedzie zasilona zgodnie z PW TEL z obwodu nr 2 rozdzielni pozarowsj zainstalowangj
w pomieszczeniu dyspozytorni. Zasilanie centrali prowadzi¢ kablem typu HDGs 3x1,5 mocowanym
atestowanymi uchwytami. Zasilanie linii przyciskéw oddymiajgcych prowadzic przewodem YnTKSY
1x2x0,8 w rurach peszia pod tynkiem. Linig zasilajacy sitownik klapy prowadzi¢ kablem typu HDGs 3x1,5
mocowanym atestowanymi uchwytami.

4.2.2.3 Oddymianie kiatki schodowej nr 3

W obrebie klatki schodowej nr 3 nalezy wykona¢ instalacje sterujgca oddymianiem klatki. W
stropie najwyzsze] kondygnacji zainstalowana bedzie kilapa oddymiajgca napedzana sitownikiem
elektrycznym o napieciu znamionowym 24V DC. Do sterowania sitownikiem klapy nalezy zamontowac
centrale oddymiajacy typu MCR-9705-5A produkcji MERCOR lub inng o nie gorszych parametrach
techmcznych Centrala musi spetniac ponizsze wytyczne;

ma by¢ zasilana napigciem 230V AC,

- realizowad sterowania napieciem 24V DC,

- posiadaé rezerwowe 2rodio zasilania w postaci baterii akumulatorow,

- ma sygnalizowac stan alarmowy i usterke,

- ma wystawiaé zdalne sygnaly o alarmie i usterce do systemu SAP,

- ma mieé¢ mozliwosc wysterowania z systemu SAP,

- musi posiadac aktualne certyfikaty pozarowe i Swiadectwa dopuszczenia.

Centrala, zgodnie z PW TEL o oznaczeniu CD2, zamontowana bedzie na ostatniej kondygnacji
klatki (2.1.35) na $cianie, na wysokosci umozliwiajgce; swobodny dostep i prace konserwacyjne. Do
centrali podtgczona bedzie [inia przyciskow oddymiania. Przyciski zlokalizowane beda w klatce na
najwyzszej kondygnacii {2.1.35) i na poziomie 0 (0.1.11). Przyciski nalezy montowac¢ na scianach na
wysokosci 1,4m od posadzki w migjscach widocznych. Centrala bgdzie przechodzita w stan alarmowy w
momencie wcisniecia ktéregos z przyciskéw oddymiania, badz po podaniu sygnatu z centrali SAP na
zaciski wejécia alarmowego. Sterowanie z SAP bedzie odbywato sig przy pomocy przekaznika modutu
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sterujgcego, w czasie trwania alarmu 1l stopnia z czujek dymu zainstalowanych na klatce. System SAP
bedzie monitorowat prace systemu, a usterka centrali, albe alarm z przyciskow oddymiajgcych bedg
sygnalizowane jako alarmy techniczne. Modut steruigcy SAP bedzie zainstalowany w bezpodradnim
sasiedztwie centrali oddymiajgcej. Instaiacje na styku z instalacja SAP skoordynowad z wykonawcey tej
instalacji.

Centrala bedzie zasilona, zgodnie z PW TEL z obwodu nr 3, rozdzielni pezarowej zainstalowang]
w pomieszezeniu dyspozytorni. Zasilanie centrali prowadzié ksblem typu HDGs 3x1,5 mocowanym
atestowanymi uchwyiami. Zasilanie linii przyciskéw oddymiajacych prowadzié przewodem YnTKSY
1x2x0,8 w rurach peszla pod tynkiem. Linie zasilajaca sitownik klapy prowadzi¢ kablem typu HDGs 3x1,5
mocowanym atestowanymi uchwytami.

4.2.2.4 Oddymianie klatki schodowej nr 4

W obrehie klatki schodowe] nr 4 nalezy wykonad instalagje sterujaca oddymianiem Klatki. W
stropie najwyzsze] kondygnacli zainstalowana bedzie klapa oddymiajaca napedzana siownikiem
elekirycznym ¢ napieciu znamionowym 24V DC. Do sterowania sitownikiem klapy nalezy zamontowac
centrale oddymiajaca typu MCR-9705-5A produkcji MERCOR lub inng o nie gorszych parametrach
technicznych. Centrala musi speiniaé ponizsze wytyczne:

- ma byc zasHana napieciem 230V AC,

- realizowad sterowania napieciem 24V DC,

- posiadac rezerwowe Zrodio zasilania w postaci baterii akumuiatordw,

- ma sygnalizowad stan alarmowy | usterke,

- ma wystawiac zdalne sygnaty o alarmie i usterce do systemu SAP,

- ma miet mozliwogé wysterowania z systemu SAP,

- musi posiada¢ aktualne certyfikaty pozarowe i Swiadectwa dopuszezenia.

Centrala, zgodnie z PW TEL o oznaczeniu CD3, zamontowana bgdzie na ostatniej
kondygnacji kiatki (2.1.44) na scianie, na wysokosci umozliwiajgcs) swobodny dostep | prace
konserwacyjne. Do centrali pedigczona bedzie linia przyciskow oddymiania. Przyciski ziokalizowane bedg
w klaice na najwyzszej kondygnacji {2.1.44), na poziomie 1 przy wyjsciu ewakuacyjnym {1.2.14 i na
poziomie O (0.8.17). Przyciski natezy montowacd na scianach na wysokosci 1,4m od posadzki w miejscach
widocznych. Centrala bedzie przechodzila w stan alarmowy w momencie wcisniecia kidregos z
przyciskow oddymiania, badz po podaniu sygnatu z centrail SAP na zaciski wejcia alarmowego.
Sterowanie z SAP bedzie odbywaio sig przy pomocy przekaznika modutu sterujgcego, w czasie trwania
alarmu H stopnia z czujek dymu zainstalowanych na kiatce. System SAP bedzie monitorowal prace
systemu, a usterka centrali, albo alarm z przyciskow oddymiajacych bedg sygnalizowane jako alarmy
techniczne. Medut sterujgcy SAP  bedzie zainstalowany w bezposrednim sasiedziwie centrali
oddymiajacej. Instalacje na styku z instalacijg SAP skoordynowac z wykanawcea te] instalagii.

Centrala bedzie zasilona, zgodnie z PW TEL z cbwodu nr 4 rozdzielni pezarowe) zainstalowanej
w pomieszezeniu dyspozytorni. Zasilanie centrali prowadzi¢ kablem typu HDGs 3x1,5 mocowanym
atestowanymi uchwytami. Zasilanie linii przyciskoéw oddymiajacych prowadzié¢ przewodem YnTKSY
1x2x0,8 w rurach peszla pod tynkiem. Linie zasilajgea sitownik kiapy prowadzi¢ kablem typu HDGs 3x1,5
mocowanym atestowanymi uchwytami.

4.2.2.5 Cddymianie Wentylatorni nr 3

W obrebie wentylatorni nr 3 nalezy wykonaé instalacje sterujgca jel oddymianiem. W stropie
pomieszczenia zainstalowana bedzie kiapa oddymiajgca napedzana sitownikiem elektrycznym o napigciu
znamionowym 24V DC. Do sterowania sitownikiem Klapy nalezy zamontowac centrale oddymiajaca typu
MCR-9705-BA produkcji MERCOR lub inng o nie gorszych parametrach technicznych, Centrala musi
spetniac ponizsze wytyczne:

- ma by¢ zasilana napieciemn 230V AC,

- realizowac sterowania napieciem 24V DC,

- posiadac rezerwowe Zrodto zasilania w postaci baterii akurmnulatoréw,

- ma sydghalizowa¢ stan alarmowy i usterke,

- ma wystawiac zdalne sygnaly o alarmie i usterce do systemu SAP,

- ma mie¢ mozliwos¢ wysterowania z systemu SAP,

- musi posiadac akiualne certyfikaty pozarowe i swiadectwa dopuszczenia.

Centrala, zgodnie z PW TEL o oznaczeniu CD4, zamoniowana bedzie w pomieszczeniu
wentylatorni (3.9.18) na scianie, na wysokosc umozliwiajgeel swobodny dostep | prace kKonserwacyjne.
Do centrali poditgczona bedzie linia przyciskéw oddymiania. Przyciski ziokalizowane beda przy centrali
(3.6.1) i na poziomie 2 przy drzwiach weiéciowych do wentylatorni (2.1.38) . Przyciski nalezy montowad
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na $cianach na wysokosci 1,4m od posadzki w miejscach widocznych. Centrala bedzie przechodzita w
stan alarmowy w momencie wcisniecia kidregoé z przyciskow oddymiania, badz po podaniu sygnatu z
centrali SAP na zaciski wejscia alarmowego. Sterowanie z SAP bedzie odbywato sie przy pomocy
przekaznika modutu sterujacego, w czasie trwania alarmu II stopnia z czujek dymu zainstaiowanych w
wentylatorni 3. System SAP bedzie monitorowat prace systemu, a usterka centrali, albo alarm z
przyciskéw oddymiajacych beda sygnalizowane jako alarmy techniczne. Modui sterujgcy SAP bedzie
zainstalowany w bezposrednim sasiedztwie centrali oddymiajgce|. Instalacjg na styku z insialacjg SAP
skoordynowacé z wykonawcg tej instalagji.

Centrala bedzie zasilona, zgodnie z PW TEL z obwodu nr 5 rozdzieini pozarowej zainstalowansj
w pomieszczeniu dyspozytorni. Zasilanie centrali prowadzic kablem typu HDGs 3x1,5 mocowanym
atestowanymi uchwytami. Zasilanie linii przyciskéw oddymiajacych prowadzi¢ przewodem YnTKSY
1x2x0,8 w rurach peszla pod tynkiem. Linie zasilajgcy sitownik kiapy prowadzi¢ kablem typu HDGs 3x1,5
mocowanym atestowanymi uchwytami.

4.2.2.6 Oddymianie Ogrodu zimowego.

Wykonawca ma dostarczy¢ | zainstalowa¢ instalacje sterujacg cddymianiem ogrodu zimowego.

W stropie ogrodu zainstalowana bedzie dwuskrzydiowa klapa oddymiajgca napedzana sitownikami
elektrycznym o napieciu znamionocwym 24V DC po jednym na kazde skrzydio. Do sterowania sidownikiem
klapy nalezy zamoniowaé¢ centrale oddymiajacg typu MCR-9705-8A produkcji MERCOR lub inng o nie
gorszych parametrach technicznych. Centrala musi spetnia¢ ponizsze wymogi uzytkowe i techniczne:

- ma by¢ zasilana napieciem 230V AC,

- realizowad sterowania napieciem 24V DC,

- posiadac rezerwowe zrédio zasilania w postaci baterii akumulatordw,

- ma sygnalizowac stan alarmowy i usterke,

- ma wystawiac zdalne syghaty o alarmie i usterce do systemu SAP,

- ma mieé¢ mozliwosc wysterowania z systemu SAP,

- ma realizowa¢ funkcje przewietrzania,

- ma wspotpracowac z centralg pogodowsg,

- musi posiadac aktualne certyfikaty pozarowe i swiadectwa dopuszczenia.

Centrala, zgodnie z PW TEL © oznaczeniu CD5, zamontowana bedzie w pomieszczeniu
wentylatorni (3.9.18) na $cianie, na wysokosci umozliwiajacej swobodny dostep i prace konserwacyjne.
Do centrali podtaczona bedzie linia przyciskow oddymiania, Przyciski zlokalizowane bedg przy strefie
stolikow na poziomie 2 (2.6.2) i na poziomie 0 przy strefie stolikdw (0.6.16¢). Przyciski nalezy montowac
na scianach na wysokoséci 1,4m od posadzki w miejscach widocznych. Centrala bedzie przechodzita w
stan alarmowy w momengcie wcisniecia ktorego$ z przyciskdw oddymiania, badZ po podaniu sygnaiu z
centrali SAP na zaciski wejscia alarmowego. Sterowanie z SAP bedzie odbywalo sie przy pomocy
przekaznika moduiu sterujgcego, w czasie trwania alarmu Il stopnia z czujki dymu zainstalowanej nad
ogrodem zimaowym. System SAP bedzie monitorowat prace systemu, a usterka centrali, albo alarm z
przyciskéw oddymiajacych bedg sygnalizowane jako alarmy techniczne. Modut sterujacy SAP bedzie
zainstalowany w bezposrednim sasiedztwie centrali oddymisjgcej. Instalacje na styku z instalacjg SAP
skoordynowad z wykonawca, tej instalacji.

Przewietrzanie ogrodu zimowego bedzie polegato na otwarciu klapy bez sygnatdw alarmowych
przy pomocy przycisku przewietrzania zainstalowanego przy strefie stolikdéw na poziomie 2 (2.6.2).
Przycisk ma miec trzy pozycje — otwierania klapy, zamykania klapy i pozycje neuiralng. Uruchomienie
przycisku ma wymagaé przekrecenia kluczyka w zamku przycisku, co stanowi zabezpieczenie przed
otwarciem klap przez osoby nieuprawnione. Przycisk nalezy montowaé na écianie na wysokosci 1,4m od
posadzki w miejscu widocznym.

Przy centrali oddymiajace] zainstalowana bedzie cenfrala pogodowa typu MCR P054 ub inna o
nie gorszych parametrach technicznych z wyprowadzonym na dach czujnikiem deszczu i wiatru. Przy
zbyt silnym wietrze, lub opadach atmosierycznych centrala pogodowa ma blokowac mozliwogc
przewietrzania, a w przypadku gdyby klapa byta otwarta, ma nastapi¢ jej zamknigcie. Czujnik na dachu
montowac do podstawy klapy.

Centrala oddymiajgca i centrala pogodowa bedg zasilone zgednie z PW TEL z obwodu nr &
rozdzielni pozarowej zainstalowane] w pomieszczeniu dyspozytorni. Zasiianie central prowadzi¢ kablem
typu HDGs 3x1,5 mocowanym atestowanymi uchwytami. Zasilanie linii przyciskéw oddymiajacych
prowadzi¢ przewodem YnTKSY 1x2x0,8 w rurach peszla pod tynkiem. Do przycisku przewietrzajgcego
prowadzié przewod YnTKSY 1x4x0,8 w rurach peszla pod tynkiem. Potgczenia migdzy centralg
pogodows a oddymiajgcg wykonaé przewodem YnTKSY 1x4x0,8. Linig zasilajgca sitowniki klapy
prowadzi¢ kablem typu HDGs 3x1,5 mocowanym atestowanymi uchwytami.
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4.2.3. Instalacja D50.

4.2.3.1 Opis ogélny systemu DSOQ

W chiekcie zostanie zainstalowany system DSQ oparty na urzgdzeniach firmy Bosch ¢ nazwie handlowe]
Praesideo i bedzie obejmowal swym zasiegiem wszystkie strefy pozarowe. Jest to system w paini
sceniralizowanych posiadajacy niezbedne atesty i certyfikaty o budowie matrycowej. Dzieki duzym
mozliwodciom programowym (petne programowanie systemu poprzez wprowadzanie konfiguracji z
komputera klasy 1BM PC) umozliwia dowelny uktad pracy {(dowolne zatgczanie audycji na poszczegolne
strefy). System posiada modwt komunikatow cyfrowych | modut przekaZnikow do automatycznego
{zarowno w Kontrolerze gtéwnym, jak | w poszezegdinych wzmachiaczach strefowych) wygenerowania
komunikatu atarmowego do dowcelngj sirefy po wysterowaniu przez centrale sygnalizacji pozaru. System
zapewni nadawanie komunikatow alarmowych do wszystkich stref z natgzeniem dZwieku ok.10dB
powyzej spodziewanego natezenia tta.

4.2.3.2 Lokalizacja szaf DSC z wyposazeniem, konsol mikrofonowych

Dwie szafy nagtosnieniowe zostang ustawione w pomieszczeniu cchrony na parterze. W szafach
DSO zostang zamontowane:
- kontroler sieciowy PRS-NCO-B,
- wzmachiacze mocy 1x500W, Zx250W 4x125W, 8x60W
- odtwarzacz DVD/MP3 z tunerem AM/FM, PLN DVDT
- interfejs wielokanatowy PRS-16MCI
Urzadzenia w obrebie szaf DSO potgczone bedg kablami LEB 4414.
W pomieszczeniu ochrony bedzie znajdowat sie mikrofon strazaka (modut stacji mikrofonowej LBB
4430/00 z kiawiaturami LBB 4432/00). W pomieszczeniu komentatordw, kierownika zawodow, kasie
zostana zainstalowane konsole mikrofonowe LL.BB 4430/00 wraz z klawiaturami LBB 4432/00. Pomigdzy
interfejsami $wiattowodowymi LBB 4414/00 przy konsolach mikrofonowych, prowadzony bedzie kabel
Swiattowodowy 4-widknowy 50/125 LSOH.

4.2.3.3 Glosniki

Zaprojektowano zastosowanie w systemie 4 typow gtosnikdw pozarowych :

- LBC 3086/41 — glosnik 8W/100V przystosowany do montazu w suficie podwieszonym, wyposazony w
oslone przeciwogniows, Glesnik nalezy montowacd do sufitu wiasciwego za pomoca zawiesi
metalowych.

- LBC3018/00 ~ glosnik 8W/100V do montazu nasciennego [ub nasufitowego,
- LBC 3432/01 — projektor dzwigku 10W/100V do montazu nasciennego,
- LBC 3210/00 — kolumna Line Array

Wszystkie gtosniki posiadajg kostke ceramiczng i bezpiecznik termiczny. Glosniki sufitowe montowac w
suficie zgodnie z aranzacjg sufitdw podwieszanych podwieszajac do stropow iub konstrukgji stalowych na
linkach stalowych. Gtosniki nascienne montowaé do konstrukeji zelbetowych na kotwach metalowych.

4.2.3.4 Linie glosnikowe

Okablowanie prowadzi¢ przewodem kabelkowym HDGs 2x2,5 w korytach metalowych o
odpornosci ogniowej E-80, na tynku i pod tynkiem. W obszarach sufitdw podwieszanych i w podbaseniu
mocowac bezposrednio do stropu przy pomocy uchwytdw staiowych 1 kotkdw rozporowych stalowych
(min, co 30cm w poziomie i min, co 50 cm w pionie). Przewdd nie moze podlegad obcigzeniom
mechanicznym, takze w czasie pozaru i nie moze by¢ igczony w innych migjscach jak gto$niki i puszki.
Odejscia i podigezenia do poszczegdinych glosnikéw moga by wykonane za posrednictwem puszki
instalacyjnej PIP-2A. Jest ona wyposazona w kostki podigczeniowe ceramiczne oraz z zabezpieczenia
termiczne. Na kofcu kazdej linii glosnikowej zainstalowany zostanie modut kotica linii LBB 4443/00 do
hadzoru linii glosnikowej.

4.2.2.5 Pomiary powykonawcze koncowe parametréw instalacji systemu DSO

Po wykonaniu instalacji warunkiem depuszczenia jej do odbioru jest wykonanie niezbednych pomiardw
zrozumiatosci mowy .
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4.2.4 Instalacja Sygnalizacji Wiamania i Napadu 1 Kontroli Dostepu.
4.2.4.1 Zalozenia ogélne

W budynku ma zostad zainstalowany zintegrowany systemu sygnalizacy alarmu wtamania i
napadu (SWIN) oraz kenireli dostepu (KD) oparty o jedng centrale i rozproszone moduly rozszerzen.
Instalacia systemu ma pozwoli¢ zrealizowac pedstawowe zalozenia;

- ochrona przed niepowofanym wtargnieciem do poszczegélinych obszarow obiekiu,
sygnalizacja zagrozenia napadem,
kontrola dostepu do wybranych pomieszczen,
- powiadomienie o zagrozeniu odpowiednie stuzby ochrony.
Wykonawca ma stworzy¢ kompletny uruchomiony system oraz zaprogramowacd go w koordynacji z
uzytkownikiem (administratorem).

4.2.4.2 Centrala SWiN

Wykonawca dostarczy zintegrowany system ATS Advisor Master produkcii GE Interlogix oparty o
centrale fypu ATS 4518 lub inny ¢ nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych., Muszg
zostac spetnione podstawowe wymagania dotyczgce zainstalowanego systemu:

- mozliwose rozproszenia systemu (klawiatury, moduty wejse, wyjsé i KD3,
- zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatorow,

- klawiatury kodowe z wyswietlaczami LCD,

- czytniki KD kart magnetycznych,

- conajmnigj 180 linii dozorowych,

- conaimnigj 16 niezaleznych obszardw (stref dozorowych),

- ¢o haimnigj 200 uzytkownikdw (kodow, kart KD},

- rejestracja zdarzen kontrali dostepu,

- rejestracja zdarzen alarmowych,

- zdalny dostep do systemu przez interfejs R5232

- zdalny dostep do systemu przez interfejs IP

- oprogramowanie integrujgee i nadzorujace w srodowisku Windows.

Centrala zgodnie z Projektemn Wykonawczym Instalacji Teletechnicznych (PW TEL) bedzie
zainstalowana na Scianie w pomieszezeniu dyspozytorni (0.8.6) i zasilona z obwodu nr 21 rozdzieln!
teletechnicznej, réwniez zainstalowane] w pomieszezeniu dyspozytorni. W pomieszczeniu tym ma byé
rowniez zainstalowany interfejs RS232 i interfejs TCPAP do lokalnej i zdalne] komunikacji systemu z
kompuierem. Z centrali natezy wyprowadzié magistrale systemowa RS485, do ktérej podiaczone beds
rozproszone pc catym budynku moduty rozszerzen i kontroli dostepu. Magistrale utworzyé nalezy
przewodem FTP kat.b. Ekran przewodu nalezy podtgczyé do uziemienia systemu. Uziemienie systemu
powinno by¢ sprowadzone do jednego punktu (tylko z jednej strony magistrali). Dwa najbardzigj oddalone
odgatezienia magistrali odpowiednio parametryzowag .

4.2.4.3 Sygnaly alarmowe

Zaistnienie zdarzenia alarmowego lub wystapienie usterki system ma byé sygnailizowane przy
pomocy brzeczykow klawiatur. Naruszenie czujnikéw przy catkowicie zazbrojonym systemie spowoduje
wyzwolenie wyjs¢ sygnalizatoréw akustyczno — optycznych zainstalowanych na zewnatrz budynku.
Informacja o zdarzeniach w systemie ma by¢ wysylana do stacji monitorowania alarmoéw za pomocs linii
telefonicznej kodami monitoringu i przy pomaocy nadajnika radiowego sterowanego wyjéciami centrali,

4.2.4.4 Klawiatury systemowe

Do informacji uzytkownika o stanie systemu i sterowania nalezy zainstalowaé klawiatury z
wyswietlaczami LCD. Uzytkownicy maja mie¢ przy pomocy klawiatur dosten do wybranych funkgiji i siref
dozorowych systemu. Manipulatory bedg zainstalowane w pomieszczeniach:

- dyspozyterni {0.8.6)

- pomieszczenie ochrony {0.8.3b)

- pomieszezenie technikdw (0.9.10)

- pomieszczenie ochrony (1.2.12)
Manipulatory montowaé na scianie na wysokosci 1,6m od posadzki. Przewody do manipulatorow
sprowadzaé w rurach peszla pod tynkiem.
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4.2.4.5 Moduiy Kontroli Dostgpu

Nalezy wykonac instalacje kontroli dostepu umozliwiajgca stworzenie dwojakiego rodzaju przejsé:
- przejécia kontrolowane jednosironnie - czytnik znajduje sie tylko po stronie wejsciows] do
budynku/pomieszczenia, po stronie wyjsciowe] znajduje sie przycisk wyjscia atho klamka
- przejscia kontrolowane dwustronnie — po obydwu stronach drzwi sg czyiniki (wejécia i wyjscia)

Wszystkie elementy przejs¢ majg zostac¢ podigczone do modutdw kontroli dostepu bedacych czescig
zintegrowanego systemu SWIN i KD. Moduly nalezy montowac w pomieszczeniach technicznych a zasilic
z ryozdzielni teletechniczne] w dyspozytorni. Do weisé modutdw bodiaezone bedg Enig dozorowe
{kontaktrony, czujniki ruchu). Na drzwiach przejsé zainstalowane bedg kentaktrony kidrych linie bedsg
kontrolowaly stan otwarcia drzwi, Kontroler ma stale zasilac elementy blokujace drzwi {elektrozaczepy
rewersyjne i zwory elekiromagnetyczne) oraz ma hy¢ zainstalowany w metalowej obudowie z zasilaczem
sieciowym | zasilaniem rezerwowym w pestaci akumulatora 12V. Do zwér prowadzié przewody OWY
2x2,5. Do rygli prowadzi¢ przewody OMY 2x1,5.

Czytniki montowad¢ na $cianach na wysokosci 1,4m nad posadzikg. Podigczenia czyinikow do
systemu wykonywac w puszkach faczeniowych nad stropem podwieszonym.

Przy przejsciach bedgcych wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy zainstalowaé po stronie wewnetrzng
chronionego obszaru przyciski ewakuacyjne przerywajace obwdd zasilajgey elekirozaczep badz zwore.
Przyciski montowad na scianach na wysckosci 1,4m nad posadzka,

4,2.4.6 Instalacja czujnikdow,

W obiekcie nalezy instalowaé kontaktrony mocowzane na drzwiach wejéciowych do budynku i na
drzwiach poszczegodlnych pomieszszen. Kontaktrony mocowad przy gornej krawedzi drzwi od strony
wewnetrzne] budynku (pomieszczenia). Do Kontakirondw prowadzié przewody YTKSY 3x2x05 w
korytach teletechnicznych w ciggach komunikacyjnych i w rurach peszla pod tynkiem.

W pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i lokalach ustugowych instalowad czujniki
dualne ruchu PIR + mikrofala typu COBALT PLUS produkgsji SATEL b inng o parameatrach technicznych
nie gorszych. Czujniki bedg mocowane na scianie na wysokosci powyze] 2,2m. Do czujnikow prowadzic
przewody YTKSY 3x2x0,8 w korytach teletechsiicznych w ciggach komunikacyjnych i w rurach peszia pod
tynkiem.

W punktach kasowych projektuje sie noZzng przyciski napadowe typu KBPN-01 produkcji KABE
lub inne o parametrach technicznych nie gorszych.. Do przyciskow prowadzi¢ przewody YTKSY 3x2x0,5
w korytach teletechnicznych w ciggach komunikacyjnych i w rurach peszla pod tynkiem i w pesadzce.

4.2.4.7 Instzalacja sygnalizatorow.

Nalezy zainstalowa¢ dwa sygnalizatory optyczno — akustyczne typu SP-4003 produkcji SATEL
b inne o parametrach technicznych nie gorszych. Sygnalizatory zamocowane beda na scianie frontowej
na wysokosci powyzej 4m. Do sygnalizatorow prowadzic przewody YTKSY 5@2x0,5 w korytach
teletechnicznych w ciggach komunikacyjnych i w rurach peszla pod tynkiem.

4.2.4.8 Stanowisko nadzoru zintegrowanego systemu SWil i KD,

Wykonawca ma dostarczy¢ stanowisko nadzeru, kitdre stanowié¢ bedzie komputer typu ifaptop z
matrycg 17", z taczem LAN | systemem operacyjnym Windows XP, oraz oprogramowanie do
administrowania systemu SWIN i KD. Podstawowe funkcje aplikacii to;

- programowanie wszystkich opcji centrali
- mozliwosé tworzenia kopii zapasowych ustawien
- funkgja drukowania rapeortow
- programowanie kart kontroli dostepu
Zdalna diagnostyka poszczegolnych elementow systemu
- mozliwose tworzenia graficznych map alarmow
- rejestrowanie zdarzen w czasie rzeczywistym
- dentyfikacja fotograficzna uzytkownikow systemu

Minimalne wymagania dotyczace komputera .

Laptop z zainstalowanym sysiemem operacyjnym
matryca 17"

Procesor dwurdzeniowy w technologii mabilnej

- 2 GB pamieci RAM
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- dysk iwardy 250 GB lub wiekszy
- CD-ROM oraz mysz

Stanowisko nadzoru zainstalowane bedzie w pomieszczeniu dyspozytorni (0.8.8).
Podziat na strefy dozorows wykonaé na roboczo po uzgodnrieniu z Uzytkownikiem.

4.2.5 Instalacja nadzoru wizyjnego CCTV.

4.2.5.1 Zalozenia cgdine.

W celu zapewnienia monitoringu budynku i jego bezposredniego ofcczenia Wykonawea
zainstaiuje system cyfrowej telewizji dozorowsj CCTV wyposazony w kamery telewizyjne stale |
szybkoobrotowe zintegrowane. Urzadzenia centralowe umieszczone zostang w  pomieszczeniu
dyspozytorni na kondygnaciji ,0". W skiad wyposazenia centralowego wehodzg, rejestratory do obrobki i
Zapisu obrazdw telewizyjnych na dyskach twardych , konsole obstugi | monitory LCD. Urzgdzenia nalezy
umiesci¢ w szafie sprzetows] wyposazone] w systern wentylact.

4.2.5.2 Instalacja kamer.

Kamery na zewnatrz budynku, oraz w strefach ,mokrych” nalezy mentowaé w obudowach
zewngtrznych klimatyzowanych wyposazonych w grzatki na uchwytach mocowanych do scian. Wewnatrz
budynku pozostate kamery montowa¢ w obudowach koputowych mocowanych do stropu pedwieszanego.
Kamery majg by¢ wyposazone w obiektywy z manualng regulacjg ogniskowsj, co pozwoli doktadnie
wyregulowaé obraz w trakcie montazu systemu. Do moniforowania trybun instalowac kamery
szybkoobrotowe w cbudowach mocowane de konstrukeji dachu lub do $cian.

Do przesytania sygnatdw wizyjnych instalowac przewdd YWDXpek 75 z zylg 1,05. Sterowania
kamer obrotowych zastosowaé przewdd UTP kat® Przewody sygnatowe prowadzi¢ w Kkorytach
teletechnicznych. Odejécia wykonaé w RL20 nft.

4.2.5.3 ZasHanie systemu CCTV,

Kamery i punkty nadzoru wizyjnego zasili¢ z sieci elektroenergetycznej 230V, 50Hz. Rozdzielnicg
zasilajgca system CCTV zlokalizowaé¢ w pom. dyspozytorni. Rozdzielnica zasiiana bgdzie poprzez
zasilacz UPS. Zasilanie kamer i zasilaczy kamer koputowych wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mmz.
Przewody prowadzi¢ w korytach instalacji elektrycznych. Odejscia wykonac w RL 22 prowadzonych nit.
Y aczenia przewodow chronié w puszkach elekiroinstalacyjnych.

4.2.6 Okablowanie strukiuralne i centrala telefoniczna.

4.2.6.1 Opis instalacji.

Instalacja okablowania strukturalnego ma objaé pomieszczenia biurowe, administracyjne, kasy
biletowe i pom. techniczne, Nalezy zainstalowac gtowny punkt dystrybucyjny zlokalizowany w pom.
dyspozytorni (0.8.3a) oraz posrednie punkty dystrybucyjne w pom. 0.4.1a, 1.2.12, 1.5.2, 2.3.4a i 2.4.31.
Komunikacja pomiedzy punktami kablem swiattowodowym 6 G a dla celdw telefonii kablem typu YTKSY.
Przebiegi poziome wykona¢ z zastosowaniem skretki UTP kat.6 | taczgce] gniazda uzytkownika z szafg
krosows .

4.2.6.2 Punkty dystrybucyjne.

Jako gtéwny punkt dystrybucyjny zainstalowaé szafe o wymiarach 600x800 i wysokosci 42U,
wyposazonej w panel wentylacyjny sufitowy, panele zasilajace, poiki na aktywne urzadzenia rozdzielcze,
panele rozdzielcze LAN, panele swiattowodowe i telefoniczne, oraz panele porzadkowe.

Jako posrednie punkty dystrybucyjne instalowac¢ szafy wiszgce dzielone o wymiarach 600x500 i
wysokosci 18U wyposazone w panele zasilajace, potki na aktywne urzadzenia rozdzielcze, panele
rozdzielcze LAN, panele swiatlowodowe i telefoniczne, oraz panele porzadkowe.

W gérnej czesci szaf umiescic panel zasilania i péiki na elementy aktywne. Ponizej zamontowad
panele rozdzielcze 24 i 16xRJ45 obstugujace przebiegi poziome kat.6 i panele telefoniczne 30 1 25
portowe do zakenczenia kabli wieloparowych YTKSY .



4.2.6.3 Gniazda uzytkownika.

Jako gniazda uzytkownika zastosowad dwa moduly kat.6 . Kazde gniazdo oznaczono numerem
szafy krosowej i portu na panelu krosowym ; taki sam bedzie umieszczony na drugim zakonczeniu kabla
w paneiu krosowym. Gniazda montowad na tej samej wysokosci co ghiazda elektryczhe.

4.2.6.4 Centrala telefoniczna.

W szafie gtéwnego punkiu dystrybucyjnege nalezy zainstalowad centrale telefoniczna w rozmiarze
10 linii migjskich w tym 2 I1ISDN z DDI 1 48 wewnetrznych { SLICAN CCT-1868.EU lub inng o parametrach
technicznych nie gorszych).

Wymagane wyposazenie centralie:

- zasilanie awaryjne z akumulatorami

- modem zdalnego nadzoru serwisowego

- modut DISA (9 zapowiedzi)

- odbiorniki CLIP na liniach wewnetrznych i migjskich

- oprogramowanie taryfikacyjne
Centrala ma by¢ w wersji do montazu w szafie rakowe] o standardzie 197, Komunikacja pomiedzy
poszezegdlnymi szafami kablem YTKSY zakoficzonym panelami telefonicznymi. Z {aczowki migjskiej
doprowadzié linie kabelkiem YTKSY 10x2x0,5. W wyposazeniu przewidziano 6 aparatéw systemowych w
tym dwa z dodatkowymi kensolami z przyciskami programowalnymi, oraz 25 aparatéw analogowych.

4.2.7 Elektroniczny system obstugi klienta ESOK.
System jest narzedziem przeznaczonym do naliczania i poboru naleznosci w obiektach o charakterze
sportowym i rekreacyjnym, w kiérych optaty za korzystanie sg uzaleznicne od czasu pobytu, krotnosci
wejsc lub karzystania z ptatnych ustug dodatkowych.

4.2.7.1 Zadania systemu

Pcdstawowe zadania realizowane przez system ESOK
s Usprawnienie i przyspieszenie procedury cbstugi klienta

¢ uszczelnienie kasy

¢ latwosc obsiugi przez personel

e kontrola ruchu klienta po chiekcie

s  mozliwose elastycznego kreowania taryf (ilosé taryf ograniczona wylacznie inwencjg uzytkownika
— grupy, abonamenty, poniedziatki za 50% itd.)

s wielopoziomowe stopnie dostepu do funkcji pragramu zalezne od uprawnien

« kalendarz rezerwacji stref, toréw, instruktordw, saun itd. dostepny z poziomu kasiera

« modulowa budowa systemu pozwalajgca na rozbudowe systemu o kolejne elementy bez
koniecznosci zatrzymywania pracy systemu

e szeroka gama raportdw oraz kreator raportéw pozwalajacy na ,wyciggniecie” z bazy programu
dowolnych danych dot. zdarzen

e stahilnosé wszystkich elemenidw systemu

e niski koszt wdrozenia

4.2.7.2 Zatozenia systemu

Podstawowymi zatozeniami ESOK sa;
1. Dokonywanie optat za korzystanie z wszystkich atrakcji basenowych w kasie:

s uiszczanie optat za weiscie

s Uiszezanie optat za korzystanie ze stref dodatkowo ptatnych

s Uiszezanie optat za ustugi dodatkowe (sauna, masaz, sotarium, bar mokry ifp.)

s regulowanie rdznic w ustugach oplaconych a wykorzystanych w kasie przy wyjsciu
2. Czytelno&¢: taryf, stref dodatkowo platnych oraz zasad korzystania z obiektu dla kiienta.
3. Scisla kontrola stanowisk kasowych

Cpis elementow / modutdw systemu
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4.2.7.3 Kasy

W skiad stanowiska kasowego wchodza:
¢ komputer PC z zainstalowanym programem ESOK, pracujacy w sieci
e czytnik kasowy {czytnik transponderdw)
s drukarka fiskalna
e terminal PolCard
e drukarka do fakiur / raporiow
e sterownik bramki dla niepetnosprawnych
e sterowniki kofowrotow
o pozostate elementy sterujgce i zasilajace
Na stanowisku kasowym wykonywane sg nastgpujace operagje:
wydawanie transponderdw (abonameniowych i rotacyjnych)
tozliczanie transponderdw {pobranie naleznosci, wydanie paragonu, wystawienie fakiury)
(informowanie klienta o nr przydzielonej szafki)
dokonywanie rezerwacji
sterowanie bramka wejscia / kotowrotem
sterowanie bramkg dla niepsinosprawnych

4.2.7.4 Wejscie wyiscie

Wejscie na teren ohiektu oraz jege opuszcezenis odbywa sie przez bramki / kotowroty.
Wejscie na obiekt jest mozliwe po odezytaniu na czyiniku weiscia zainstalowanym na bramce
JUprawnionego” transpondera. Transponder ,uprawniony” to transponder ahonamentowy (z wazng
optata) lub transponder rotacyjny wystawiony w kasie {nie ma mozliwosci wprowadzenia do systemu np.
identycznych transponderow z innego sytemu). Wejscie grup i niepetnosprawnych odbywa sie przez
bramke dla niepetnosprawnych sterowang i widoczng z kasy.
Wyjscie z obiektu: '

¢ Kklient abonamentowy — bezobstugowo, tak jak wejscie

e Kklient rotacyjny — bramke otwiera obstuga kasy po rozliczeniu klienta

e grupy i niepetnosprawni bramka dla niepetnosprawnych

4.2.7.5 Czytniki sauny, solarium...

Czytniki sauny — instalowane w wejsciu do przedsionka sauny na kotowrocie lub przy drzwiach, dziataig
jako kontrola dostepu, dostep do sauny wytacznie pe odczycie transpondera uprawnionego.
Oplata za korzystanie z sauny moze byé naliczana niezaleznie od optat basenowych lub moze byé
wliczona w cene.
Czytniki solarium — czytniki sterujg praca solarium w nastepujacy sposob:

e klient odczyiuje transponder

e czytnik weryfikuje dane z baza systemu i zatgcza solarium na okreslony czas (czas moze byé

ustawiany przez uzytkownika)

naliczanie oplat za korzystanie z solarium jak dla sauny.

4.2.7.6 Terminale kontroli czasu pobytu na basenie

Terminal Kontroli czasu pobytu na basenie to czytnik fransponderow zainstalowany na hali basenu
wyposazony w duzy wyswietlacz informujacy klienta o czasie pobytu na basenie np.:

klient rotacyjny [ 01:22 ] = klient przebywa na basenie od 1 godziny i 22 minut

klient abonamentowy — wytacznie dla abonamentéw sprzedawanych jako okresiona liczba godzin do
wykorzystania — [ pozostato 17:35 ]

W celu sprawdzenia czasu klient musi zblizy¢ transponder do terminala.

Szafki ubraniowe

Standardowo dostarczane przez nasz szafki wykonane sg z HPL wystepujg jako szafki pojedyncze,
padwdjne lub pedwajne L-ksztaline zamykane ryglem elekiromagneatycznym lub na kluczyk.

4.2.7.7 Sterowanie szafek

|. Sterowniki zbiorcze on-line
. Sterowniki zbiorcze off-line
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Sterowniki zbiorcze instalowane na rzad szafek np. jeden sterownik na 32 szafki (max 164 szafki).
Procedura otwierania szafki:

e Kklient zbliza transponder do czytnika

« czyinik weryfikuje nr karty, wyswietla nr szafki i jg otwiera (otwarcie moze nastgpowac ze zwioka
np. 4s.)

e jezeli klient dokona odczytu transpondera na niewtasciwym czytniku (inny rzad), czytnik wyswietli
nr szafki wtasciwy dla danego transpondera ale nie otworzy zadnej szafki

Sterowniki szafek produkowane sg w dwdch wersjach:

¢ STB on-line — czytnik nie posiadajgcy pamieci wtasnej, weryfikujgey kazdorazowy odczyt
transpondera w systemie ESOK (protokdt TCPIP lub RS485)

e« STBo off-line — czytniki z mozliwoscia zaprogramowania do 10 000 kart z pamiecig 12 000
zdarzen. Weryfikacja uprawnien transpondera odbywa sie w czytniku bez koniecznosci
komunikacji z serwerem.

Zastosowanie inteligentnych czytnikéw STBo w powaznym stopniu ogranicza koszly systemu (brak

okablowania) oraz mozliwosé zaisinienia awarii, W ukladzie takim sterowniki po zaprogramowariu

pracujg praktycznie niezaleznie od systemu dzieki czemu sz odporne na np. uszkodzenia linii
transmisyjnych czy awarie komputera.

4.2.7.8 Oprogramowanie ESOK

Piatforma Windows lub Linux.
Baza danych Firebird [ub MySQL
Program ESOK jest programem sieciowym , wszystkie operacje wykonuje serwer.
Program ESOK w wersji petngj pozwala na kompleksowg obstuge obiekiu rekreacyjnego poczgwszy od
naliczania optat za korzystanie z obiektu przez gospodarke magazynowg po kontrole dostepu i rejestracje
czasu pracy personelu.
Ze wzgledow bezpieczenstwa program posiada cztery poziomy dostepu.
Program mozna podzielic na poszczedding moduty:
1. Kasa
¢ personalizacja 1 wydawanig transponderdw
+ naliczanie i pobdr optat
e rezerwacja torow, stanowisk, trenerdw, saun itd.
s inkasa, przekazanie miedzy zmianowe, raporty dzienne
s staly podglad iloscl oséh przebywajacych na obiekcie
2. ESOKbar
¢ magazyn (stan magazynu oraz wprowadzanie towaru)
e sprzedaz z przeniesieniem platnosci na stanowisko kasowe
e weryfikacja transponderow pod wzgledem przypisanych taryf (przypisanago limitu{zt))
s zestawienia sprzedazy
¢ zamowienia
3. ESOKsklep
s magazyn (stan magazynu oraz wprowadzanie towaru)
sprzedaz z obstugs platnosci gotdwkowych oraz przy uzyciu karty ptatniczej
weryfikacja transponderdw pod wzgledem przypisanych taryf (przypisansgo limitu)
zestawienia sprzedazy
inkasa, przekazanie miedzy zmianowe, raporty dzienne i okresowe
zamowienia

¢ ¢ & & @

4. Administracja
s kreowanie tabel taryf
e ustalanie i przypisywanie uprawnien dla pracownikow
e wykonywanie raportéw - poza raportami standardowo dostepnymi w programie jako modut
dodatkowy dostarczany jest kreator raporiow pozwalaigcy administratorowi systemu na
MVyciggniecie” z bazy dowoelnych informaciji.

= okreslanie parametréw pracy systemu
e okreslanie parametrow pracy Systemu Kentroli Dostepu {opgja)
e okreslanie parametrdw pracy Systemu RCP {opcja)
» pozostate funkcje kontrolne | organizacyjne
5. Marketing

a. rozbudowana baza raportow dotyczacych:
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e natezenia ruchu na obiekcie w rozbiciu na dni tygodnia, godziny itd.
e obrotow (przychoddw) w rozbiciu na grupy klientdw, pory roku itd.

¢ kreator raportow

b. kreowanie tabeli taryf (opcja zalezna od administratora sytemu)

¢ wydawanie kart stalego klienta oraz kart rabatowych

4.2.7.9 Instalacja zasilajgca

Wszystkie elementy systemu wejscia / wyjscia, jak czyiniki, bramki, kotowroty, konirolery, sterowniki
szafek zasilane sa napieciem bezpiecznym max 24 V DC.

Dla prawidiowego funkcjonowania systemu kaonieczne jest zagwarantowanie potrzymania zasilania (UPS)
w przypadku awarii sieci zewnetrznej.

4.2.8 Instalacja pomiaru czasu.

Ogoélnym przeznaczeniem elektronicznego systemu do plywania jest pomiar uzyskiwanych czasow
przez zawodnikdw., Zaprojektowany system pomiarowy (poprzez zamontowanie piyt dotykowych i
przyciskow tordw po stronie blokéw startowych) pozwala na pemiar czasu na minimalnym dystansie 25
m. System ten zostat podzielony na dwie cze$ci, okablowanie strukiuralne wraz z niezbgdnymi
gniazdami, skrzynkami przyfaczeniowymi, tablice wynikow oraz pozostate elementy systemu
pomiarowego i pitki wodngj

4.2.8.1 Okablowanie strukturalne i elementy stale.

+ Staly system z gniazdami przytaczeniowymi montowanymi przy stupkach startowych po obu stronach
niecki basenu { dwa komplety 8 gniazd na kazdy tor) oraz dwa startowe gnizzda przyigczeniowe
montowanym przy stupkach skrajnych do pedtaczenia systemu startowego

¢ Skrzynki i gniazda przyigczeniowe jako zakonczenia okablowania strukiuralnego mentowane w
migjscu wyznaczonym na niecce basenu oraz w wydziglonym pomieszczeniu technicznym.

= Tablicy LED RGB typu ,matrix’ stuzgcej do wyséwietlania informacji zwigzanych z plywaniemn i pitkg
wodng (wyniki, rezultaty) wraz z mozliwoscig wyswietlania elementow graficznych, iekstowych,
sekwencji wideo (jako nosnik reklamy, informacii, itp.)

4.2.8.2 Pozostale elementy systemu pomiarowego oraz systemow .

o Giowne urzgdzenie pomiarowe wraz z uktadem zasilajacym drukarkg on-line craz zestawem
komputerowym z oprogramowaniem {do obstugl systemu pomiarowego), znajdujgce sie w
wyznaczonym migjscu

e Akustyczne urzgdzenie startowe podtgczone do systemu poprzez startowe gniazdo przytgczeniowe

Phyty dotykowe oraz przyciski foru (tzw. potautomat) stanowigce glowne urzadzenia podajgce sygnat

zafrzymania czasu przez zawodnika

Bloki startowe z systemem detekgji falstartu (moniowane po stronie startowse))

Bloki startowe bez systemu detekgji faistartu

Glosniki startowe podtgczane bezposrednio do gniazd przytaczeniowych przy stupkach startowych

Okablowanie przylgczeniowe z modutami przeznaczone do podigezenia urzgdzen dotykowych (plyta

dotykowa, przycisk toru) rozktadane na czas zawoddw na pomoscie przesuwnym

Komplet 4 zegardw typu ,Shot Clock” z okablowaniem przytaczenicwym i tubg akustyczng

Tuba akustyczna sygnatow dzwickowych zwiazanych z czesciami gry

Sterowniki czasu gidwnego gry.i czasu rozgrywania pitki dla pitki wodne] —~ wigcznik start/stop |

przycisk ,reset’

& € @

MATERIALY

Elementy tras kablowych , przewody | kable zasilajgce wg projektu

UWAGA:

Do miejsca montazu (pomieszezenie techniczne) skrzynki przytgczeniowej statej instalacji doprowadzic

min. & gniazd elektryczne 230 V.

4.2.8.3 Gldéwna skrzynka przylaczeniowa stale] instalac]i systemu pomiaru czasu




Skrzynka statej instalacji systemu pomiaru czasu znajduje sig w migjscu wyznaczonym na niecce basenu
Do tej skrzynki doprowadzone jest okablowanie statej instalacji systemu pomiaru czasu oraz okablowania
sygnatowego tablicy wynikow

Skrzynka przytaczeniowa wraz z gniazdem przylaczeniowym do tablicy wynikéw oraz gniazdami
przytaczeniowymi okablowania przenosnego | ferminali sedziowskich w ptywanit synchronicznym
montowad w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

Skrzynka ODB 9 SW-10 2 Racks

Parametr Warto$é Uwagi
Wymiary zewn. 600x400x235 mm

flgcza 2 xinterfejs PCB, 8x TU 4p F/M

Kategoria wg 180 4180 i EIA- | Kat. &

568

4.2.8.4 Gniazdo zakonczeniowe okablowaniza strukturainege ¢ia okablowania preytaczeniowego
oraz dia 4 zegardw ,,Shot clock” dia pitki wodnej

Gniazda zakonhczeniowe instalacji okablowania strukturalnego i ckablowania przytgczeniowego muszg
speiniaé wymagania odnosnych norm. Dla zegarow ,Shot clock” nalezy zamontowac gniazda na niecce
basenu na $cianie po diluzszym boku basenu i zakonczyé jednym gniazdem w pomieszczeniu
technicznym, w ktoérym znajduje sie glowna skrzynka przytaczeniowa. Dia kablowania przytaczeniowego
nalezy zamontowad dwa gniazda na $cianie basenu w miejscu montazu gniazd do pitki wodnej na
dtugosci 25 m oraz drugie na dtugosci 50 m i zakonczyé w gldwnej skrzynce przytgczeniowe)

Gniazda dostarczone na budowe powinny posiada¢ certyfikat depuszczenia do stosowania w
budownictwie

Gniazdo TU4pF
Parametr Wartosc Uwagi
Wymiary zewn, 8OxB0X70
Przylacze TU 7 pF/M oraz TU4pF/IM
Kategoria wg 1SO 1180 i ElA- | Kat. §
568

4.2.8.5 Komplet gniazd przylaczeniowych instalacji state]

W instalacji state] przewidziane jest zastosowanie gniazd przytgczeniowych po jednym dla kazdego toru
po state] startowej stronie basenu {jeden komplet gniazd po 10 szt.). Gniazda montowane sg w kazdym
stupku startowym w jego $rodku. Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach od kazdege gniazda do
podbasenia i uktada¢ w korycie giownym do pomieszczenia kontrolnego. Gniazda te stuzg do
podigczenia plyt dotykowych, przyciskow toru (tzw. pétauiomat), blokéw startowych z systemem detekcii
falstartu oraz glosnikow startowych. Gniazda te poprzez okablowanie strukturalne podtgczone sa
bezposrednio do skrzynki przytaczeniowe)

UWAGA:

Sposéb montazu gniazd przytaczeniowych skonsultowa¢ z producentem lub dostawcg blokdw
startowych.

Gniazdo przytgczeniowe

Parametr Wartosc Uwagi
Wymiary 151x151x31,5 mm

Kategoria wg 15O 1180 i ElIA- | Kat. &

568

4.2.8.6 Startowe gniazdo przylaczeniowe i adapter przylaczeniowy do urzadzenia startowego

W instalagji stalej przewidziane jest réwniez zastosowanie dwoch startowych gniazd przytaczeniowych
montowanych skrajrie przy pierwszym i ostatnim stupku startowym Gniazda te stuzy do podigczenia przy
zastosowaniu odpowiedniego adaptera przylaczeniowy i przewoddw akustycznego urzgdzenia
startowego. Gniazda to poprzez okablowanie strukturalne podizczone jest bezposrednio do gitowne;
skrzynki przytgczeniowej

UWAGA:

Sposdh montazu startowych gniazd przytaczeniowych skonsultowaé z producentem lub dostawca blokdw
startowych.
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Gniazdo przyiaczeniowe

Parametr Wariosé Uwagi
Wymiary 151x151x31,56 mm

Kategoria wg 1SO 1180 i EIA- | Kal. 5

568
Adapter przytaczeniowy

Parametr Wartosé Uwagi
Wymiary 130x130x32 mm

Kategoria wg 1SO 1180 i EIA- | Kat. 5

568

4.2.8.7 Gtowne urzadzenie pomiarowe ARES 21 wraz z ukiadem zasilajacym | drukarka on-line

Gtownym urzadzeniem catego systemu pomiarowego jest ARES, w nim znajduje sie wzorzec czasu |
przez niego wykonywane sg wszystkie zadane komendy. Poszczegdlne elementy systemu sg
podigczone do ARES-a wspdipracujgcego z komputerem klasy PC. Pozwala to na fatwe sterowanie
urzadzeniem, ktore rdwniez przesyta dane o wynikach pomiaru c¢zasu bezposrednic do komputera.
tatwosé prowadzenia zawoddw zapewnia odpowiednio przygotowans oprogramowanie pracujgces w
srodowisku Windows Dodatkowo do urzadzenia mozna podigczyé drukarke termiczng pracujgcg w trybie
on-line, ktora dla poirzeb protokolu sedziowskiego pozwala rejestrowaé wszystkie zdarzenia w czasie
rzeczywistym. Urzadzenie to jest zasilane poprzez ukiad zasilajgcy ARES PS8, kidry jest podtaczony
poprzez zasilacz do sieci 230 V. W razie zaniku zasilania ukiad ten pozwala na 6-8 h prace na baterii
wewnetrznej.

Urzadzenie pomiarowe ARES 21

Parametr Wartosé Uwagi
Wymiary 410x285x80 mm

Ciezar 28Kkg

Zasilanie 10.8-144V

Zapotrzebowanie mocy 400 mA

Temperatura pracy 0-+45"C

Wzorzec czasu/ dokladnosd Czestotiiwose 16 MHz/1, 1/10, 1/100, 1/1000's

pomiaru

Ukiad zasilajacy ARES PS

Parametr Wartosé Uwagi
Wymiary 410x285x80 mm
Ciezar 52 kg
Zasilanie 230V
Drukarka on-line
Parametr Wartos¢ Uwagi
Wymiary 100x120x85 mm
Ciezar 0,8 kg
Zasilanie 12V
Temperatura pracy 0-+45°C

4.2.8.8 Plyta dotykowa OCPS5 wraz wozkiem do transportu i przechowywania

W celu bezposredniege podania sygnatu zatrzymania czasu przez zawodnika stosuje sig piyty
dotykowe montowane na &cianie szczytowej basenu po jednej dla kazdego toru. W proponowanym
systemie pomiarawym przyjeto ptyty dotykowe o wymiarach 240x20 cm. Zgodnie z przepisamii pyty
dotykowe powinny by¢ zamontowane, aby rozciggaly sig na wysokosé 300 mm ponad i 600 mm
ponizej poziomu wody, natomiast ich gruboé¢ nie powinna przekraczaé 10 mm.

Bardzo wazng sprawa jest odpowiednie umocowanie plyt na krawedzi basenu. Powinno ono byé
stabilne i zapewni¢ wiasciwa pozycje piyt wzgledem srodka toru i powierzchni wody. Plyty dotykowe sg
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tak skonstruowane, aby ich montaz przed oraz demontaz po zawodach byi tatwy 1 szybki. Dzieki temu
zaktadajgc ptyty tylke na czas zawoddw unikamy przypadkowesgo zniszczenia ich w czasie rekreacyjnego
wykorzystania basenu. W celu prawidiowego przechowywania 1 transportu piyt dotykowych trzeba
przewidzied zastosowanie odpowiednich wozkéw oraz pokrowcdw ochronnych.

UWAGA:
Nalezy zapewni¢ przynajmnigj jedna zapasowg plyte dotykowa w przypadku uszkodzenia podczas
przeprowadzanych zawoddw

Pivta dotykowa OCP 5

Parametr Wartosc Uwagi
Wymiary 2400x900x10 mm
Ciezar 16 kg
4.2.8.9 Urzgdzenle startowe StartTime lil z giosnikami | startowym sygnalizatorem swistinyim -
Flash
StartTime 1l jest akustycznym urzadzeniem startowym, w ktdrego skiad wchodzi glosnik i

sygnaiizator swietiny-flash. Jest to bardzo wazne rozwigzanie szczegdlnie diz gluchoniemych
sportowecdw, gdyz widzg oni startowy sygnat swietlny. Wyjscie SPEAKER umozliwia podigezenie w jeden
tancuch dodatkowych gtosnikow tak, aby znajdowaiy sie przy Kazdym zawodniku. W ten sposdb diwiek
sygnatu startu dociera do zawodnikow bez jakichkolwiek opoéznien. Mikrofon umozliwia podawanie
sygnatu startu jak réwniez wzmachia wydawane przez sedziego komendy ustne; przycisk TALK
wlgczalwytgcza mikrofon wewnetrzny., Glosnosé komend ustnych moze by¢ kontrolowana przez
urzadzenie glowne. Wszystkie parametry ustawia sie za pomocg pokretta, a ustawienia widoczne sg na
wbudowywanym wyswietlaczu LCD.

W celu zapewnienia dobre| styszainosci syghatu startu, wydawanych komend usinych, czy tez
komunikatow stosuje sie gtasniki przystosowane do pracy na basenie, sg cna podiaczane przy instalacii
statej do gniazd przytaczeniowych kazdego toru poprzez przewody przylaczeniowe | moniowane
wewnatrz bloku startowego OSB11.

Dodatkowym elementem systemu starfowego jest startowy sygnalizator swietlny stosowny w
przypadku startu zawodnikdw gtuchoniemych, urzadzenie to jest bezposrednio podiaczane do StartTime
Il i wyposazone jest w wewngtrzng baferie.

Urzadzenie startowe StartTime il

Parametr Wartosé Uwagi
Wymiary 376x215x195 mm
Ciezar 6,4 kg
Zasilanie bateria wewnetrzna 12 v
Temperatura pracy -10 - +65°C
Glosnik wewnetrzny
Parametr Wartosé Uwagi
Wyrniary 140x140x120 mm
Ciezar 1,8 kg
Moc ‘ 40 W
Temperatura pracy -0 - +45°C

4.2.8.10 Blok startowy OSB11 z systamem datekeji falstartu

Blok stariowy wyposazony jest w nakiadke do pomiaru czasdw reakcji oraz wykrywania faistartow
w Konkurencjach sztafetowych, powierzchnia startowa wykonana z materiatu antyposlizgowege wraz z
elementem dodatkowym tzw. podporka z moziiwoscig je] ustawienia w 5 pozycjach (w zaleznoéci od
wymagan danego zawodnika).Blok wykonany jest z kiku warstw materialu szkielet stalowy-widkno
szklane, powtoka PCV, ponadto umozliwia zamontowanie gtosnikow startowych we swoim wnetrzu,

Bloki nalezy montowaé po stronie startowe] tak, aby przykrywaty gniazda przylgczeniowe
instalacji state).

UWAGA:

Bloki startowe nalezy montowac zgodnie z przepisami FINA




Blok startowy z systemem deteke|i falstartu

Parametr Wartosé Uwagi

Wymiary podstawy bloku 350x570 mm

Wymiary nakiadki falstartowej 740x520 mm z podporks (regulacia 5 stopniowa
potozenia)

Wysokosé (po skosie) B30/650 mm

Cigzar 47 kg

4.2.8.11 Blok stariowy OSB11 bez systemu detekeji falstartu

Blok startowy wyposazony jest w nakiadke startowg (bez mozliwosci pomiaru czasdw reaksji oraz
wykrywania falstartow w konkurencjach sztafetowych), powierzchnia startowa wykonana z materiatu
aniypostizgowego wraz z elementem dodatkowym tzw. podpdrka z mozliwoscia jej ustawienia w 5
pozycjach (w zaleznosci od wymagan danego zawodnika) Blok wykonany jest z Kilku warstw materiatu
szkielet stalowy-wiokno szklane, powioka PCV, ponadto umozliwia zamontowanig glosnikdw startowych
W swoim wnetrzu. '

Blok startowy bez systemu detekcji falstartu

Parametr Wartosc Uwagi

Wymiary podstawy bloku 350x570 mm

Wymiary powierzchni startowe] 740x520 mm z podpérka (regutacja & stopniowa
potozenia)

Wysokosc (po skosie) 530/650 mm

Ciezar 41 kg

4,2.8.12 Komplet zegaréw wyswietlajacych czas rozgrywania pitki przez zawodnikow

Zegary typu ,Shoi clock” stosowane sg w pitce wodngj | stuzg do wyswietlania ¢czasu rozgrywania
pitki przez zawodnikdw, w ktorych zasiosowano wySwietlacze typu LED Nalezy zastosowad 4 zegary
potaczone ze sobg i rozmieszczone na 4 rogach boiska do pitki wodngj. Zegary te sg podigczone do
gtownego urzadzenia pomiarowego bezposrednio (w przypadku gdy stanowisko pomiarowe rozstawione
jest na niecce basenu) lub poprzez gniazdo przytaczeniowe na niecce basenu i drugie ghiazdo
umieszczone w pomieszezeniu konfrolnym (gdy stanowisko pomiarowe jest w  pomieszczeniu
kontrolnym). W skiad kompletu wchodzi okablowanie przytaczeniowe (2x30 m i 2x70 m), tuba akustyczha
i uktad zasilajacy

Zegar ,Shot clock” z tubg kKustyczng

Parametr Wartosé Uwagi
Wymiary 500x350x530 mm
Cigzar 58 kg
Wysokoseé znaku LED 240 mm
Sygnat dZzwiekowy 113 dB
Zasilanie 24V
Zuzycie energii 30VA max
Temperatura pracy 0-+50°C
‘ TUBA AKUSTCZA DO ZEGAROW
Wymiary 310x380x200 mm
Ciezar 6,2 kg
Sygnat dzwiekowy 113 dB

4.2,8.13 Tuba akustyczna COYQOTE

Tuba akustyczna stosowana jest w pilce wodne] do podawania sygnatow dZzwiekowych
zwigzanych z poszczegdinymi czesciami gry. Tuba akustyczna podigczana jest gtdwnego urzadzenia
pomiarowego bezposrednio (w przypadku gdy stanowisko pomiarowe rozstawione jest na niecce hasenu}
lub poprzez gniazdo przylaczeniowe na niecce basenu i drugie gniazdo umieszczone w pomieszczeniu
kontrolnym (gdy stanowisko pomiarowe jest w pormieszczeniu kontrolnym).
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Tuba akustyczna

Paramstr Wartosé Uwagi
Wymiary 210x350x225 mm

Ciezar 7.8 kg

Sygnat dZwiekowy 117 dB

Zasilanie bateria wewnetrzna 12 V

Temperatura pracy 0-+40°C

4.2.8.14 Wiacznik Start/Ston | przycisk reset

Do sterowania zegarami typu ,Shot clock” uzywa sie wiacznika stari/stop oraz przycisku reset.
Elementy te sg obstugiwane przez wyznaczonych sedzidw bezposrednioc przy stoliku sedziowskim, gdzie
znajduje sie system do chstugi pitki wodnej {ARES21)

4.2.8.15 Tablica wynikéw LED RGB 16/8

Kolorowa tablica typu LED RGB stuzy do wysSwietlania wszystkich informacji zwigzanych z
przeprowadzanie zawododw plywackich, pifki wodnej i plywania synchronicznego (nazwa kenkurencii,
nazwiska zawodnikow uzyskanie czasy, rezultaty, poszczegbine zestawienia wynikow — ranking,
punktacja, ocena sedziowska itp.). Dodatkowym elementem tablicy jest mozliwosé wyswietiania
informacji tekstowych oraz elementow graficznych oraz sekwencji video co pozwala na zastosowanie
tablicy jako nosnika reklamy.

Tablice nalezy zamontowaé na $cianie basenu w wyznaczonym miegjscu tak, aby byta widoczna dla
zawodnikéw, publicznosct oraz chstugi technicznej. Tablicy nie moZna montowad bezposrednio do Sciany
lecz musi by¢ zachowana minimalna odlegfosé 600 mm w celu senwisowania tablicy. Najezy takze
zapewni¢ pomost tachniczny umeczliwiajacy obstuge tablicy wraz z kiadkg’.

Tablica musi by¢ dostarczona wraz z komputerem sterujgcym oraz  odpowiednim
oprogramowaniem zarzgdzajacym systemem wraz z aplikaciami do obstugi ptywania, pitki wodnej |
plywania synchronicznego.

Kolorowa tablica LED RGB 16/8 mm

Parametr Warto$¢ Uwagi
Wymiar catkowity 5120 mm x 3072 mm (15,72 m*)

Rozdzielczosé 320x192 fizyczna, 640x384 wirtualna pikseli

Jasnose 5000 cd/m2 (z mozliwoscig regulacji)

Temperaiura pracy -10/+50 C°

Raster (fizyczny/wirtualny) 16/8 mm

Pobér mocy Srednio 5,2 kW, maksymalnie 17,3 kW

Ciezar ok. 800 kg {hez konstrukcji)

4.2.8.16 Okablowanie przyiaczeniowe z modutami i przycislkami toru

Na pomoscie przesuwnym na czas zawoddw rozkiada sie okablowania przytgczeniowego
skiadajgce sig z moduldw logicznych (po jednym dla kazdego toru - 10 ) potaczonych poprzez gniazdo
przylaczeniowe z urzgdzeniem pomiarowym ARES 21. Do modutdw tysh sg podigezane ptyty dotykowe
oraz przyciski toru (przycisk teru jest to urzgdzenia obsiugiwane przez sedzidw jako rezerwowe
urzadzenia dublujgce funkgje tablic dotykowych, tzw. pdtautomat).

Ckablowanie przytgczeniowe

Parametr Wartosc Uwagi
Wymiary modutu 140x140x40 mm

Przewody miedzymodutowe 3 m dhugosc

Przewod  podigezeniowy do | 25m

ARES21

Temperatura pracy 0 - +45°C

4.2.8.17 Zestaw komputerowy i oprogramowanie
Do obstugi systemu pomiaru czasu nalezy zastosowac komputer przenosny (laptop). Komputer do
obstugi systemu jest podfaczany poprzez tacze RS232 bezposrednio do urzgdzenia pomiarowego.
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Do obstugi zawodow ptywackich, w pitce wodnej oraz plywaniu synchronicznym nalezy zastosowac
odpowiednie oprogramowanie zarzadzajace zgodne z aktualnymi przepisami FINA.

Zestaw komputerowy — laptop {wymagania minimalng)

Parametr Wartosé Uwagi
Procesor Intel Pentium/1,6 GHz lub kompatybilny

Pamied¢ RAM 1GB

HDD 40 GB

CD-ROM PVD/DVD-RW

Ekran 15"/1024%768

Porty 1XPCMCIA/3XUSBMXRS232

System operacyjny WinXP

4.2.9 Instalacja zegaréw sieciowych,

W obiekcie zaprojekiowanc system zegardw sieciowych sterowanych zegarem pierwotnym
synchronizowanym z odbiornika DCF.

4.2.9.1 Zegar pierwotny
Zegar pierwotny zamontowacd w pom. ochrony (0.8.3a).
4.2.9.2 Zegary wiérne

Zagary wtoérne zaprojektowano w strefach :
- sitownia: pom. ¢.4.1 10.4.16,

- kasa:pom. 1.2.1 ( dwustronnyy),

- sauna:pom. 15311586,

- fitness: pom. 2.4.30.

4.2.9.3 Okablowanie systemu.

Okablowanie komunikacyjne systemu wykonaé przewodem YnTKSY 2x2x1. Zasilanie systemu przez
zegar pierwotny , do kitdrego nalezy doprowadzi¢ napiecie 230V. Glowne trasy okablowania prowadzic w
korytach teletechnicznych , odejscia w rurkach instalacyjnych PVC.

Na hali basenowej czas biezgcy oraz temperatury bedg prezentowane na tablicy gtowne].

4.2.10 Instalacja przyzywowa dla nlepetnosprawnych.

W toaletach dla niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje przyzywows, System jest cparty na
centrali [ elementach MEDIOPT prod. ELSO. W toaletach na poziomach 07, ,+17 i ,+2” zaprojektowano
przyciski pociggowe i przyciski kasujgco-wzywajgce . Przed pomieszezeniami zaprojektowano lampki
sygnatowe. Centrala zostata umieszczona w pom. ochrony (0.8.3a). Zasilanie systemu z zasilacza
systemowego 4x150. Okablowanie systemu wykonaé przewodem YnTKSY 2x2x0,8. Cd centrali przewdd
prowadzié¢ w korycie teletechnicznym a w szachcie na drabince kablowej. Odejécia od koryt wykonaé w RL18
n/t. Podejscia do przyciskow i lampek wykonad w rurze karbowanej fi20 pft.

4.2.11 Wytyczne dla Instalatora.

4.2.11.1 Okablowanie systemow.

Linie sygnalizacji alarmy pozaru {(YnTKSY 1x2x0,8, YnTKSY 1x4x0,8, HTKSH 1x2x1,4 PHS20,
HGDs3x1,5, YDY 2x1,5)
Linie do urzadzen SWIN (YTKSYS5x2x0,5 , YTKSY3x2x0,5, S-STP 4x2x0,5, OMY 2x1,5, OMY 2x2,5,
YDY 3x1,5)
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Linie do gniazd komputerowych i telefonicznych (UTP kat.6, YTKSY 21x2x0,5, YTKSY 10x2x0,5, )

Linie okablowania piohowego ( $wiatiowdd MM 50/125 6 widkien)

Linie do kamer (YWDXpek 75 1,05/5, UTP kat. be)

Linie zasilajgce do kamer ( YDY 3x1,5)

Linie do zestawdw glosnikowych {HDGs 2x2x5)

Linie do zegardw i tablicy wynikéw ( YnTKSY 2x2x1, UTP kat 5e., $wiattowéd MM 62,6/125 6 widkien,
TLYp 2x1)

Linie do instalacji przyzywowej ( YnTKSY 2x2x0,8}

4.2.11.2 Trasy kablowe.

Trasy dia kabli i przewoddw instalacji teletechnicznych nalezy prowadzié w formie koryt i drabin
metalowych W wybranych miejscach ze wzgledu na estetyke i funkcionalnoéc stosowaé kanaty i listwy
PCV. Dla instalacji wymagajacych odpornosci ogniowej trasy wykonad w specyfikac)i E-80. Stosowad
elementy systemowe z katalogu np. BAKS LEGRAND. W karytach ogniodpornych nie prowadzic
instatacji zwyktych. Odejécia wykonac rurkami PCV lub karbowanymi ( peszet).

W migjscach przejé¢ tras kablowych przez sciany i stropy stosowac przepusty rurowe. Przepusty w
$cianach i stropach bedgcych elementami oddzielenia. przeciwpozarowego  powinny mied klase
odpornosci ogniowej (E 1} wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie wymienionych wyzej, dia
ktdrych jest wymagana klasa odpornosci cgniowe] co najmniej E| 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klaseg
odpornosci ogniowej (E |} tych elementdw.

4.2.12 Wytyczne branZowe
4.212.1 Zasilanie podstawowe instalacji teletechnicznych

Zasianie w podstawows energie elektryczng nalezy wykonac z rozdzielni elekirycznych wskazanych w
projekcie instalacji elektrycznych.

4.2.13 Wykonanie robot

Roboty, ktdrych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgee ha celu wykonanie kompletnej instalacii .

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu korficowego.

Rysunki i dokumentacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sig¢ uzupetniajacymi.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnic¢ sporne
kwestie z Zamawiajacym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania
zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnoéci bedg interpretowane na Korzysc
Zamawiajgcego.

W zakres robdt Wykonawey instalacji wehodzi

¢ dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykconania insialacii,

e dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczyé w odpowiedni spostb przed kradzieza,
uszkodzeniem lukr innymi czynnikami mogacymi wptynac na jakos¢ dostarczonych materiatow |
urzgdzen,

e montaz, uruchomienie i regulacia wiw urzadzen,

¢ dostawa i montaz instalacji przewoddw wehodzgeych w skiad instalacji |,

e wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzgce w skiad zakresu Wykonawey robot
stabopradowych — Wykonawca jest cbowigzany do dostosowania wszelkich podwieszen i
konstrukcji wsporczych w taki sposob aby byly one trwate | pewne,

« wykonanie wszelkich otworéw w stropach | 4cianach a takze uszczelnienie tych otworow przy
przeiéciach przez rézne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci cgniowej,

e wykonanie przebi¢ w dachu dla prowadzenia instalacji teletechnicznych wraz i ich obrébka i
uszezelnieniem,

¢ dokonania niezbednych pomiaréw dla poszezegélnych typdw instalacji oraz przediozenia
wynikow tych pomiardéw do odbiorow instalaci,

s przediozenia kompletne] dokumentacji i certyfikatéw dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak rowniez dokumentacji powykonawczej celem
dekonania odbioru tych prac.
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4.2.13.1 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegolnych roboét oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, zatwierdzong przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa craz ewentuaine zmiany
w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach musza by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo
instalacji winno byé zlecone firmie posiadajgcej wiasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji
tego typu robdt | gwaranfujacemu wysoka jakosé oraz terminowose wykonania.

4.2.13.2 Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy

Whykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie technicznym do
projektu. Niezaleznie od powyzszego \Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego, Wszelkie niezgodnosei, ewentuaine braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacii w
zakresie instalacji elekirycznych nalezy uzgadniac z Inwestorem oraz Projektantem.

4.2.13.3 Zasady kontroli i odbioru robét

Kierownik robdt elekirycznych —teletechnicznych zobowigzany jest do:

e zZgiaszania [nwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prob i odbioréw czesciowych instalacit
tetetachnicznych oraz zwigzanych z nimi urzgdzen technicznych przed zgioszeniem obiekiu
budowlanego do odbioruy,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumiec
rowniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji teletechnicznych, ze wszelkimi zmianami,
jakie za wiedza projekianta zostaly wniesione w irakcie budowy,

e zgloszenia do odbioru instalacfi teletechnicznych obiekiu adpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru | zapewnienia stwierdzonych wad,

e przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem
wykonawczym — umozliwiajacego uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokenanie
zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

4.2.13.4 Materiaty i surowce

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowad wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcysh
speinienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a w szczegdinosci:

- materialy budowlane, wiasciwie oznaczone, dla kiérych wydano certyfikat na znak
bezpieczensiwa, wykazujacy, e zapewniono zgodnose z kryteriami na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- urzgdzenia podstawowe instalacji teletechnicznych nalezy wybrad w oparciu o katalogi wyrobdw
producentdw systemdw: POLON-ALFA, GE INTERLOGIX, SATEL, MERCOR, , KRONE,
SAMSUNG, BOSCH, ELSO, SLICAN, OMEGA Electronics, wyroby dla kiorych dokonano oceny
niezawodnosci | wydano certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub z aprobatg techniczna,

4.213.5 Urzadzenia

Wykonaweca jest obowigzany wykazaé sie posiadaniem wszystkich urzadzen niezbednych do
wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz pomiarami instalacji.
Konieczne bedzie wykonywanie instalacji na wysokosciach | dlatego tez niezbedne jest posiadania
rusztowan. Sprzet montazowy i Srodki transportu musza byé w peini sprawne i dostosowane do
technologii obiektu.

4.213.6 Transport materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw iransportu, ktore pozwolg unikngd
uszkodzen lub odksztalcers przewozonych materiatéw. Materiaty powinny byé przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilo&¢ srodkdw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej | ST oraz w
terminie przewidzianym w Konirakecie. Przewozone materiaty powinny byé rezmieszczone rownomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
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4.2.13.7 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi do akceptacii harmonogram robot uwzgledniajgoy wszystkie warunki, w jakich
robofy bedg wykonywane. Szczegdfowy harmonogram wykonania instalacji | montazu urzgdzen ma
szczegdlne znaczenie na terminowosci wykonywania poszezegdlnych prac jak rdwniez na pozostate
branze. Harmonogram utozenia instalacji w hali ma istotny wplyw na prace zwigzane z uktadaniem
posadzki. Ponadto wspdlnie z Inwestorem nalezy stworzyé harmonogram wykonania robot dla
pomieszezen priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomigniem obiekiu.

4.213.8 Kontrola jakosci robdt

Celem kontroli robhdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozongj jakasci wykonywanych robdt, Wykonawca
robot ma obowigzek wykonania pemnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodno&ci
dostarczonych materiatéw i realizacji robdt z Dokumentacjg Projektowsg oraz wymaganiami ninigjszej
dokumentagji.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji . Wykonawca
powiadamia pisemnie 0 zakonczeniu kazdej rohoty zanikajacej, kidra moze kontynuowad dopiere po
pisemnsgj akceptacji odbioru przez nwestora.

Zasady postepowania z wadliwie wykananymi robotami.

Wszystkie roboty, kidre nie spelnigja wymagan podanych w odpowiednich punktach dokumentacii,
zostajg odrzucone.

Wszystkie roboty, kidre wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w dekumentacji powinny byc
panownie wykonane przez Wykonawce na jego koszi. Na pisemne wystapienie Wykonawcey, Inspekior
moze uznaé wade za nie majgcyg zasadniczego wplywu na dalsze rokoty oraz na cechy eksploatacyjne
instatacji.

4.2.14 Odbior rocboét
4.2.14.1 Odbior techniczhy czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzic zgodnosc robdt z Dokumentacjg Projektows, Odbior techniczny
czesciowy jest to odbior poszezegdlnyeh faz robot podlegajgeych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji
podtynkowych i potaczen wyrdwnawezych. Do odbioru nalezy przediozy¢ nastgpujace dokumenty :
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz
szkice zdawczo — odbiorcze,
¢ dziennik Budowy,
e dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow.

4.2.14.2 Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego zakresu robot elekirycznych po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploataciji. Nalezy przedilozyé nastepujgce dokumenty:
s wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych,
+ protokoly wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,
o dokumentacje powykonawczg w 3 egz. wersja papierowa | 2 egz. wersji elektroniczne] CD z
uzgodnieniami rzeczoznawcy,
certyfikaty zamontowanych w Systemie urzgdzen oraz przewoddw po 3 egz.,
protokdt sprawdzenia sprawnosci 100% elementow 3 egz.,
protokét szkolenia osdb z umiejethosci obstugi systemu 3 egz.,
instrukecje uzytkownika w jezyku poelskim 3 egz.,

@ o @ @

4.214.3 Normy

Prace elektroinstatacyjne i urzadzzania winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujgcych norm
i przepisow:
e Polskie Normy:
e PN-E-08350-14 oraz normy powigzane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(L}), PN-EN 54-1:1998, PN-
EN 54-2:2002, PN-EN 54-4:2001) — systemy sygnalizacji pozaru.
s PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania {wymagania ogélne)
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e PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05006/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-
05009/45, PN-83/E-05009/46, PN-02/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05008/482, PN-
93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05008/54, PN-92/E-06002/56,
PN-93/E-05009/61, PN-91/E-D5009/704 — Instalacje elekiryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczenstwo

¢ PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

Sg to podstawowe wymagania odnosnie instalacji teletechnicznych i urzadzen oraz standardy dia
materiatow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wiasciwie wykwalifikowane osoby moga wykonywac
prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzgdzen Wykonawca winien przeprowadzic¢ komplet pomiarow
wymienionych w pkt.4.2.14.2. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokédtami z ich wykonania.
Przeglady i pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacii i
urzadzen, cdpowiednie przepisy bezpieczefistwa musza byC przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca winien uzyskaé petng informacje o ryzyku zwigzanym z budows i winien prowadzi¢ prace w
odpowiednio bezpieczny sposob i winien wykonywag jg w sposcéh nie zagrazajacy zyciu stosujac podczas
pracy Srodki zapobiegania wypadkom majgc szczegélnie na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra
Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U. Nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia,

Charakterystycznymi Zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa;

Transport, przyjmowanie materialéw | warunki ruchu.

Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elekirycznego.

Prace zwigzane z urzgdzeniami elektryczrnymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10).
Pomiary elektryczne.

Prace zwigzane z osdwigtleniem placu budowy.

Obecnosé prac komunalnych,

Podtaczenia do istnigjgeych urzadzen.

® ¢ & & @ & D

Uzycie maszyn i urzgdzen

Maszyny winny spemiaé wymagania odnoénie limitdbw wartosci emisji hatasu | wibracji stosownie do
funkcji ich zastosowania oraz ich [ckalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogg byé
zastosowane, lecz tylko w szczegodlnie wyraznych przypadkach.

Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentdw i standardow pod wzgledem ich stosowania.

4.2.15 Przepisy zwigzane

Niezaleznie od stopnia dokiadnosci | precyzji dokumentéw otrzymanych od tnwestora, definiujace] ustuge
do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowago. W zwigzku z
tym wykenane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja, oczekiwany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku., Wykonawca moze zaproponowad glternatywne
rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i czgsc
opisowa sg dokumentami wzajemnie sig uzupetniajacymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacii projektowsj | dokonaé sprawdzenia
przygotowanych  komentarzy 2z odpowiedzialnym  projektantem. Wvykonawca bierze peing
odpowiedzialnodé za wykonane prace wykonane przez niego jak rownigz podzlecone innym
wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacie nie uzgodnione ze zlecajgcym i projektantem.
Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do projekiu mega by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze
zlecajgcym i projektantem.



4.2.16 Specyfikac]a urzadzen

instalacja SAP

Lp. |Urzadzenie typ Producent ilos¢  fi.m.
POLON4900 +
1 |Centrala SAP 8 petfi dozorowych MSL-2M POLON-ALFA 1 kpl.
2 |Pojemnik na akumulatory PAR-4800 POLON-ALFA 1 szt
3 |Akumulator 12V 28Ah Hv 28 - 12W | KOBE 2 szt,
4 |Czujka optyczna rozproszeniowa dymu  |DOR-4046 FPOLON-ALFA 471 szt
5 |Czujka jonizacyjna dymu DIO-4046 POLON-ALFA 31 szt
6 |Czujka optyczno - termiczna DOT-4046 POLOMN-ALFA 42 szt
7 |Przycisk ROP ROP-40301M | POLON-ALFA 39 szt.
8 |Przycisk ROP hermetyczny ROP-4001MH  |POLON-ALFA 17 szt
9 |Ramka maskujaca przycisku ROP RM-60-R POLON-ALFA 56 sZt.

10 |Adapter linii boczngj ADC-4001 POLON-ALFA 2 szt.
11 |Gniazdo czujki, adaptera G-40 POLON-ALFA 546 |szt
12 |Wskaznik zadziatania WZ-31 POLON-ALFA 159 szl
13 [Modut 2 wejscia/ 1 wyjscie EKS-4001 POLON-ALFA 82 szt
14 |Obudowa modutu 1xEKS POLON-ALFA g2 szt
15 Modut sterujgcy 8 wyjsciowy EWS-4001 POLON-ALFA 12 szt
16 |Czujka optyczna liniowa dymu DOP40R POLON-ALFA 2 szt
17 |Zespdt reflektordw czujki finiowe] 4xE39-R8 POLON-ALFA 1 szt.
18 |Reflektor czujki liniowei E38-R8 POLON-ALFA 1 szt
19 [Sygnalizator akustyczno - optyczny AS367 GE Intericgix 10 5zL
20 |Zasilacz urzadzen pozarowych ZSP135-D-7A-1 Merawex 7 szt
21 |Puszka tgczeniowa PIP-2A VW2 92 szl
22 [YnTKSYekw 1x2x0,8 BITNER 8350 Im
23 YnTKSYekw 1x4x0,8 BITNER 720 Im
24 |HTKSH 1x2x1,4 PHS0 z uchwytami BITNER 1210 Im
25 [YDY 2x1.,5 Tele-Fonika 2150 |m
26 HDGs 3x1,5 BITNER 870 Im
27 [Rura PCV fi18 z uchwytami i zigczkamii TTPlast 6200 |m
28 |Rura PCV fi22 z uchwytami i ziagczkami TTPlast 2150 |m

Instalacja cddymiania.

Lp. Urzgdzenie typ Produgent ilogé¢  j.m.
1 |Centrala oddymiajaca z akumulatorami  MCR9705-58A MERCOR 4 kpl
2 |Centrala cddymiajaca z akumulatorami [IMCRO705-8A  MERCOR 1 kpl
3 |Przycisk oddymiania ROP MERCOR 11 szt.
4 Przycisk przewietrzania z kluczem SLT-42 D+H 1 szt.
5 Centrala pogodowa MCR P034 MERCOR 1 szt.
8 Czujnik deszczu i wiatru WM1-R52 MERCOR 1 Kpl
7 IYnTKSY 1x2x0,8 BITNER 175 |m
8 YnTKSY 1x4x0,8 BITNER 80 m
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HDGs 3x1,5 z systemem mocowania
kabla niepalnego BITNER 910

10 [Rura PCV fi18 z uchwytami i zigczkami TTPlast 230

Instatacja DSO

Lp. Symbol Opis liosé ..
1 PRS-NCO-B | Kontroler sisci 1 szf.
2 PRS-16MCI | Interfejs wieiokanatowy 1 szt
3 PRS-1B500 | Praesideo Wzmacniacz 1*500 W 7 szt.
4 PRS-2B250 | Praesideo Wzmachiacz 2*250 W 2 szt
5 LBB4424/00 | Wzmachiacz4*125W 3 szt
6 LBB4428/00 | Wzmacniacz 8*60W 4 szt
7 LBB 4430/00 | Stacja mikrofonowa podstawowa 4 szt,
8 LBB 4432/00 | Klawiatura do stacji mikrofonowej 8 przyciskow g szt
9 1 BB 4442/00 | Zestaw kart do nadzoru lini 14 szt
10 LBB 4443/00 | kart do nadzoru - linia 20 szt
11 KB 0251 Puszka do modutu konca linit gtognikowaj 34 szt.
12 | LBC 1266/00 | Ceramiczna Kostka zaciskowa do modulu konca linii 34 szt.
13 .BB 4410/00 | Rozdzielacz sieciowy 1 szl
14 | LBB 4414/00 | Interfejs swiattowodowy 7 szt
15 | LBB 4416/01 | Kabel potgczeniowy 0,5m 9 szt
16 | LBB 4416/02 | Kabel polgczeniowy 2m 1 szi.
17 LBB 4416/20 | Kabel polgczeniowy 20m 2 szl
18 PLN DVDT Qdtwarzacz DVD/MP3 z tunerem AM/FM 2 szt
19 LBC3086/41 | Glosnik sufifowy z koputg 445 szt
20 LBC3018/DO Glognik scienny 9/6W B8 szt.
21 LP1 UC10E | Projektor 10W 34 szt.
22 LBC3210/00 | Kolumna Line Array 36 szt.
23 | ZDSO400AK3 | Szafa z zasilaniem awaryjnym (24h/30min) i miejscem 2 szt

na wzmachiacze 50U 800*600

24 HDGs 2x2,5 12100 rm
25 System mocowania do HDGs (uchwyt + kotwa) 40000 kpl

atestowane
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Instalacja SWIN , KD

Lp. [Urzadzenie typ Producent itosé jam.
1 |Centrala alarmowa z chudowa ATS4518 GE Interlogix 1 kpl
2 |Interfeis RS232 ATS1801 GE Interlogix 1 szi.
3 |Interfeis TCP/IP ATS1808 GE Interlogix 1 szt.
Stacja robocza PC z oprogramowaniem
systemowym, klawiatura, myszg |
4 |monitorem LCD 21" 1 kpl
5 |Oprogramowanie nadzorujace TITAN ATS8100 GE Interlogix 1 kpl
& Kontroler 4- drzwi z obudowsg ATS1251 GE Interiogix 9 kpl
7 |Rozszerzenie 8 linii dozorowych ATS1202 | GE Interlegix 8 szt
8 |Akumulator 17Ah HV17-12 KOBE 10 szt.
g |Manipulator LCD ATST111 GE Interlogix 4 szt
10 |Czytnik kart ATS1182 | GE Interlogix 39 szt
11 |Puszka elektroinstalacyina P56 2708 FAMEL 33 szt
12 |Karta magnetyczna 100szt. ATS1475X10 1GE Interlogix 1 kpl.
13 |Przycisk ewakuagcyjny 4710VC SATIE 10 szi.
Zwora elektromagnetyczna 12VDC z
14 |zestawem uchwytéw mocujacych ML-300 ROZAM 11 szt,
15 |[Elekfrozaczep rewersyjny 12VDC BF 312-11 ROZAM 24 gzt
18 |Czujnik PIR + MW COBALTPLUS| SATEL 41 szt.
17 |Czujnik PIR zewnetrzny 00850 BOSCH 1 szt
18 [Kontaktron DC 134 GE Interlogix 99 szt
19 |Przycisk napadowy KEBPN-01 KABE 4 szl
20 Sygnalizator akustyczno - optyczny SP-4003 SATEL 2 szt
21 [YTKSY 3x2x0,5 BITNER 10120 m
22 [YTKSY 5x2x0,5 BITNER 210 m
23 |S-STP 4x2x0,565 BITNER 1750 m
24 |OMY 21,5 BITNER 1480 M
25 |OWY 2x2,5 BITNER 840 m
26 [YDY 3x1,5 Tele-Fonika 810 m
27 |Rura PCV fi18 z uchwytami i ztaczkami TTPlast 1650 m
28 |Rura PCV fi22 z uchwytami i ztlgczkami TTPlast 250 m
Instalacja CCTV
MNazwa Typ jim liogé
Kamera Speed Dome 1/4", 520 linii, 0,4 lux kolor; 570 linii 0,003 lux | SPD-3300 P szt 3
BW, SV Ill, S8SNR, WDR,30x zoom optyczny (obiektyw 3.3 -
99.0mm}, BLC, WB, detekcja ruchu, 128 presetdow, 360/188
pan/tilt, RS-232, 422, 485
Obudowa zewnetrzna z grzatkg, wentylatorami, termostatem, P67 | STH-330P0OV szt 3
do kamer SPD-3300/3000/2300, (do -20 =C)
Uchwyt do obuddw STH-330PIV, STH-330POV STB-270PWV szt 3
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Kamera koputkowa wandaloodporna 1P66 D&N 1/3" 0,2 lux kolor | SVD-4600P 5zt 29
(F1.2) / 0,01lux BW (F1.2) |, 560tiniikolor), T700linE(BW), funkcja
SSNR2, ICR, detekcia ruchu, 8 stref prywatnosci, WDR (SV V),
08D, RS5-485, AGC, ATW, AWC, MD1, MD2, Zoom cyfrowy x10,
synchronizacja wewnetrzna/zewnetrzna. Zasilanie 12 VDC / 24
VAC
ZASILACZ 12VDC / 1.2A 5.5-TAY szt 29
Kamera D&N 1/3" 0,2 lux koler (F1.2) / 0,0tlux BW (F1.2) , | SHC-735PH szt 24
560linii(kelor), 700linii(BW), funkcja SSNR2, ICR, detekgja ruchu, 8
stref prywatnosci, WDR (SV [V}, O8D, RS-485, AGC, ATW, AWC,
MD1, MDZ, Zoom cyfrowy x10, synchronizacja
wewnetrzna/zewnetrzna. Zasilanie 230 VAC
Obiektyw do kamer j.w SLA-550D 52% 24
Obudowa zew. 300mm z daszkien: i grzatkg 230VAC HEK30K1Y000 szi 24
Uchwyt zew. do obudéw (HOV, HEC, HEK, VERSO, VERSO | WBJ szt 24
Compact)
Cyfrowy rejestrator dla 16 kamer CCTV, Kompresja MPEG-4, | SVR- szt 4
Rejestracja 400 kl/s, Kontrola za pomocg SCC-3100A, Whudowany | 1680NWH250
dysk 250GB, Nagrywarka DVD w standardzie, Oprogramowanie
sieciowe w komplecie
Klawiatura sterujgca kamerami  SPD-1000/2300/3000/330G, | SCC-3100A4 szt 1
rejestratorami cyfrowymi SVR-430/950/1630/1640/1650/5116 oraz
krosownicg SMX-25632. Zintegrowany wyswietlacz LCD 20x4,
Jdunction Box, joystick trojosiowy.
Monitor TFT-LCD 19" 75 Hz,700:1, 300¢cd/m2, 8 ms, maks. Rozdz. | STM-19LA szt 8
1280x1024,RGB /O
Panel 19”7, 16x BMC st 4
Szafa 42U 800x800 na urzgdzenia CCTV ZPAS szt 1
Przewdd YWDXpek 75 m 9 450
Przewdd zas. YDY 3x1,5 m 2 100
Przewod UTP kat. 5e m 30
Tablica elektryczna dla potrzeb CCTV szt 1
Stacja komputerowa z moniterem 17 i oprogramowaniem kpl 1
Switch 12 port 10/100 szt 1
UPS 3kVA 1f 15 min. kpl 2
Materialy instalacyjne { rurki RL, dyble itp) kpl 1
Instalacja okablowania strukturalnego
Lp. | Urzadzenie Typ Producent jm Hosé
1 | Szafa krosowa 42U z weniylatorem B00x800 ZPAS szt. 1

2 | Szafa krosowa 18U B00x500 ZPAS szt 5

3 | Panel zasilajgcy 5 gniazd szt. 7

4 | Panel swiattowodowy 12xSC komplet s2t, 8

5 | Panel telefoniczny 60xRJ12 kat.3 szt 1

6 | Panel telefoniczny 25xRJ12 kat.3 szt 6

7 | Panel krosowy 24xRJ45 kat.8 KRONE szt. 9

8 | Panel krosowy 16xRJ45 kat.5 KRONE szt 2

9 | Panel porzadkujacy 1U szt 16
10 | Pétka gi. 400 szt. 6

11 | Centrala wg opisu , aparaty, konsola CCT-1668.EU SLICAN kpl. 1

12 | Gniazdo 2xRJ45 kat.8 p/t KRONE szt. 108
13 | Laczdwka 30 par BOX| KRONE szt. 1
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14 | Switch 24 port z modutem FO 3Com szt, 8

15 | Kabel krosowy 0,5m szt 30

16 | Kabei krosowy m szt. 30

17 | Kabel krosowy 1,5m azt. 30

18 | Kabel krosowy kat.3 im szt 50

19 | Przewod UTP LSOH kat.6 KRONE m 17 000

20 | Swiattowdd 50/125 6 wiékien + rura m 15650
ochronna

21 | Przewdd YTKSY 21x2x0,5 m 180

22 | Przewdd YTKSY 10x2x0,5 m 750

23 | Uchwyty i zigczki do rur kpl. 1

24 | Koryto K100 + wsporniki+mocowanie BAKS m 200

25 | Koryto K200 + wspormiki+mocowanie BAKS m 350

26 | Kanat PCV 130x60 m 35

27 | Kanat PCV 90x50 m 100

Instalacja ESOK

ELEMENTY SYSTEMU ILOSC | J.M
BASEN/SHEOWHNIA

1 Kasowy zestaw komputerowy — jednostka centraina, panel dotykowy LCD 177 1 szt
klawiatura, mysz

2 | Drukarka fiskalna Posnet Thermal 1 szt

3 | Szuflada kasowa 1 szt

4 | Drukarka laserowa HP LaserJet do wydruku faktur i raporiow 1 szt

5 | Program obstugi SHowni — licencja, kolejne stanowisko 1 szt

6 | Kasowy czyinik (koder/dekoder) kart zblizeniowych i transponderow 1 szt

7 | Czytnik biletéw zblizeniowych zabudowany na kotowrocie KDO3 2 5zt

§ | Kolowrdt — wykonanie basenowe, przeniesienie napedu przez cicha przekiadnie 1 szt
slimakowa, funkcja antypanic realizowana poprzez ,"Open Gate” - ukiad dwoch
ramion zamiast trzech, jak w tradycyjnych kotowrotach, np. Modul Basis

9 | Zasilacz do bramek 1 szt

10 | Wygrodzenie ze stali nierdzewnej 1 szt

11 | Konwerter RS232/R5485 2 szt

12 ¢ UPS lestart 1000 SPP 1 szt

13 | Okablowanie systemu 1 Kpi
Szafki basenowe HPL

1 Szafka HPL S2 wykonanie HPL na profilach aluminiowych, przystosowana do 48 &2t
sterowania efekironicznego o wymiarach 180x35x40 z taweczka w szatni sifowni

2 | Zbiorczy sterownik szafek KDS — obstuga do 32 drzwiczek, podirzymanie 4 szt
bateryjne, wyswietlanie nr szafki, praca on-linefoff-line, czytnik ma otwiera¢
wylgcznie szafki z segmentu na ktérym zostat zainstalowany.

3 | Szaftka HPL S2 wykonanie HPL na profilach aluminiowych, przystosowana do 5 szt
sterowania elekironicznegoe ¢ wymiarach 180x35x40 z faweczkg dla
niepetnosprawnych sltownia

4 | Zbiorczy sterownik szafek KDS — obstuga do 32 drzwiczek, podirzymanie 1 szt
bateryine, wyswietlanie nr szafki, praca on-line/off-line, czytnik ma otwierac
wytacznie szafki z segmentu na ktorym zostat zainstalowany.

5 Elekiro-zamek bolcowy, pozostawiajacy trwaty slad w przypadku wtamania do 106 szt
szafki (zas. 12 VDC) ,bezpieczny”
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& | Okablowanie systemu 1 kpl
BASEN
1 | Czytnik biletdw zblizeniowych zabudowany na kotowrocie KDO3 6 szt
2 | Czytik biletdw zblizeniowych do bramiki uchylnej wraz ze stupkiem KDO3 1 szt
3 | Kasowy czytnik (koder/dekoder) kart zblizeniowych i transponderow 4 szt
4 | Czytnik czasu pobytu na basenie CC ~ czytnik wyposazony w wyswietlacz 1 szt
5 | Serwer systemu 1 kp!
6 | Kasowy zestaw komputerowy — jednostka centralna, panel dotykowy LCD 177, 4 szt
klawiatura, mysz
7 | Drukarka fiskalna Posnet Thermal 4 5zZ{
8 | Szuflada kasowa 4 szt
§ | Drukarka laserowa HP LaserJet do wydruku faktur i raportow 2 szt
10 | Kotowr6t — wykonanie basenowe, przeniesienie napedu przez cichg przektadnig 8 szt
slimakowa, funkcja antypanic realizowana poprzez ,"Open Gate” - uktad dwdéch
ramion zamiast trzech, jak w tradycyjnych kolowrotach, np. Modul Basis
11 | Bramka uchylna 2 s
12 | Zasilacz do bramek 8 szt
13 | Wygrodzenie ze stali nierdzewnej 5 szt
14 | UPS lestart 1000 SPP 4 szt
18 | Program obstugi Basenu X_Sol — licencja, pierwsze stanowisko 1 szt
16 | Program cbsiugi Basenu — licencja, kolejne stanowisko 3 szt
17 | Karty zblizeniowe z nadrukiem 500 571
18 | Transpondery (bilety) w formie zegarka 1200 | szt
19 | Konwerter RS232/R3485 4 szt
20 | okablowanie systemu 1 kpl
ZESPOL SAUNOWY
1 | Czytnik hiletow zblizeniowych zabudowany na kolowrocie B szt
2 | Kasowy zestaw komputerowy — jednostka centraina, panel dotykowy LCD 177, 1 szt
Klawiatura, mysz
3 | Drukarka fiskaina Posnet Thermal 1 szt
4 | Szuflada kasowa 1 szt
5 | Drukarka laserowa HP LaserJet do wydruku faktur i raportow 1 szt
8 | Kasowy czyinik (koder/dekoder) kart zblizeniowych i transponderow 1 szt
7 | Kolowrét — wykonanie basenowe, przeniesienie napedu przez cichg przekladnig 2 szt
slimakowa, funkcja antypanic realizowana poprzez ,"Open Gate” - ukiad dwdéch
ramioh zamiast trzech, jak w tradycyjnych kotowrotach, np. Modu! Basis
8 | Bramka uchyina 1 szt
9 | Zasilacz do bramek 3 573
10 | Wygrodzenie ze stali nierdzewnej 25 szt
11 | UPS lestart 1000 SPP 1 szt
12 | Program obstugi Basenu — licencja, kolejne stanowisko 1 szt
13 | Konwerter RS232/R8485 2 szt
14 | Okablowanie systemu 1 kpl

Szafki basenowe HPL
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1 Szaftka HPL S2 wykonanie HPL na profilach aluminiowych, przystosowana do | 421 szt
sterowania elektronicznego o wymiarach 180x35x40 z taweczka w szatni gtownej

2 | Zbiorczy sterownik szafek KDS — aobstuga do 32 drawiczek, podtrzymanie 34 szt
bateryjine, wyswietlanie nr szafki, praca on-line/off-line, czytnik ma olwierac
wylgcznie szafki z segmentu na ktérym zostat zainstalowany.

3 | Szafka HPL S2 wykonanie HPL na profilach aluminiowych, przystosowana do 29 szt
sterowania elekfronicznego o wymiarach 180x35x40 z jaweczka dla
nigpetnosprawnych

4 | Zbiorczy sterownik szafek KDS - obstuga do 32 drzwiczek, podtrzymanie 2 szt
bateryjne, wyswietlanie nr szafki, praca on-ine/off-line, czytnik ma otwisraé
wylacznie szafki z segmentu na ktérym zostat zainstalowany.

5 | Szafka HPL 52 wykonanie HPL na profilach aluminiowych, przystosowana do 39 szt
sterowania elektronicznego o wymiarach 180x35x40 z faweczkai dla frenerdw,
ratownikow, sedzidw

6 | Zbiorczy sterownik szafek KDS — obstuga do 32 drzwiczek, podtrzymanie 4 szt
bateryjne, wyswistlanie nr szafki, praca on-line/off-line, czyinik ma otwierac
wylgcznie szafki z segmentu na ktérym zostat zainstalowany.

7 | Elektro-zamek holcowy, pozostawiajgcy trwaty slad w przypadku wiamania do | 878 szt
szafki {zas. 12 VDC) ,bezpieczny’

8 | Okablowanie systemu 1 kpl
FITNESS
1 Czytnik KD 2 szt.
2 | Zasilacz 1 szt.
3 | Konwerter RS232/R5485 1 szt
4 | Rygiel bezpieczny 1 szt
5 | Okablowanie systemu 1 kpl
4 | Rygiel hezpieczny 1 szt

Szafki basenowe HPL

1 Szafka HPL 82 wykonanie HPL na profilach aluminiowych, przystosowana do 38 szt
sterowania elektronicznegoe o wymiarach 180x35x40 z faweczkg w szatni fithess

2 | Zbiorczy sterownik szafek KDS — obsiuga do 32 drzwiczek, podtrzymanie 4 szt
bateryine, wyswietlanie nr szafki, praca on-ling/off-line, czytnik ma otwierac
wytgcznie szafki z segmentu na ktérym zostat zainstalowany.

3 | Elektro-zamek bolcowy, pozostawiajacy trwaty slad w przypadku wilamania do 76 szt
szafki {zas. 12 VDC) ,bezpieczny”

4 | Okablowanie sysitemu _ 1 kpl

Instalacja pemiaru czasu i obstugi pitki wodnej

1 STALY SYSTEM DQ PLYWARNIA - basen 50 m jm. | ilogé
3330-900 |Urzadzenie pomiarowe ARES 21 szt 1
3330-621 | Ukiad zasilajacy szt. 1
3330-661 | Drukarka on-line Ares szf. 1

Akustyczne urzadzenie startowe STARTTIME 1,
2860-736 |wzmacniacz, mikrofon,wbudowany gloénik oraz syghalizator swietlny-| kpl. 1
flash
3398-951 | Startowy sygnalizater $wietlny — Flash z okablowaniem kpl. 1
2850-712 | Zewnetrzny giosnik 180hm 40W szl 8
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3274-638 | Przewdd do gleOsnika 3m szt 8
3274-048 | Adapier startowego gniazda przytaczeniowego szt, 2
1849-003 | Przewdd StartTime-Gniazdo przylaczeniowe (start) szt 1
1850-003 | Przewdd StartTime-Gniazdo przylaczeniowe (glognik) szt, 1
2872-003 | Przycisk toru OIT3 8zt 20
3274-930 | Gniazda przytaczeniowe dia 10 torow kpl. 1
3274-635 | Startowe gniazdo przytaczeniowe szt, 2
2924-798 | Piyta dotykowa OCPS5 FINA 240x80 (kpl. na § tordw) kpl. 2
3454-951 | Platforma startowa OSB12-Nowego typu szt, 8
3386-902 | Skrzynka rozdzielcza ODB8-SW10 z przewodami kpl. 2
2650-69x | Gniazdo przytaczeniowe-podwajne TU 4P-4PM (start, sygnal) szi, 5
1850-010 | Przewdd przytaczeniowy ARES-ODB-TU szt, 3
3409-928 Okablowanie przy%apzeniowe z modutami (na 8 torow) dostosowane do kpl. 4
zapasowedo podigezenia urzadzen sygnatowych
3369-908 | Przewody przyigczeniowe do 8 glosnikdw szt, 1
Tablica LED 288x144 monochromatyczna z programem GALACTICA i
komputerem zarzadzajgoym, parametry techniczhe:wymiary
5,96x3,08m matryca LED 5,76x2,88, raster 20mm,jasnosé 4500cd/m2, | kpl. 1
ciezar 900kg, kat widocznosct poziome] 140 st wraz z podestem
obsfugowym
Zestaw czujnikow temperatury (zewneatrzna, wewneirzna, wody) kpl 1
Oprogramowanie uzytkowe do przezentacji czasu |, daty i temperatur kpl 1
Wozek do przewozu piyt dotykowych szt. 2
Laptop z drukarkg Ad | oprogramowaniem zarzadzajgcym kpl 1
Okablowanie FTP 4x2x0,5 w relacji gniazda przylaczeniowe- pokdj kpl ’
konirolny
Okablowanie swiatidwodowe 6G 62,5/125 do tablicy wynikow kpl 1
Materialy instalacyjne kpl 1
2 ELEMENTY ZAPASOWE SYSTENU DO PLYWANIA
2924-003 | Plyta dotykowa OCP5 FINA 240x90 szt. 2
2872-003 | Przycisk toru OIT3 szt 2
3454-951 | Platforma startowa OSB12-Nowego typu szi. 2
3 Kolorowa tablica LED RGB (2R1G1B) 16/8 mm opcia
Wymiary ekranu @ 5120 mm x 3072 mm x 185mm;catkowita
powierzchnia 15,72 m2; technologia: RGB; waga ekranu bez konstrukgji
wsporczej: 9}(. 8.00 kg, raster ﬁzyczny:. 16 mm; ras?er wirtualny: & mm kpl 1
rozdzielczodé fizyczna: 320x192 pikseli; rozdzielczosé wirtualna: ’
B40x384 pikseli, jasnosc: min. 5000 ¢d/im2; pobor pradu: $rednio 5,2 kW,
maksymainie 17,3 KW, katy swiecenia (poziomo/pionowa): 120/60 st.
Komputer do zarzadzania ekranem, Oprogramowanie do zarzgdzania kp! 1
ekranem, Procesor obrazu '
5 SYSTEM DO O8SLUGH PILKI WODNEJ
3330-635 | Komputerowy program obsiugi systemu szt 1
3403- 4 Zegary Shot clock wraz z wbudowang tuba, baterig i zasilaczem i szt 1
951.AR okablowaniem '
3288-600 | Wigcznik STARTASTOP dla Shot clock szt 1
3303-602 | Przewdd taczacy Ares-Shot clock 2m szt. 1
3435-900 | Tuba akustyczna Coyote szt 1
1658-007 | Przewdd tuba-Ares (50 m) szt, 1
2872-008 | Przycisk OIT8 (reset) szt 1
3285-618 | 2 terminale MTL WP kpl 1
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Instalacja zegardw sieciowych

Lp. | Urzadzenie Typ Producent jim | ilosé
1 | Zegar sterujacy z DCF szt 1
2 | Zegar diodowy  widrny  jednostironny, szt. 5
wysokose cyfr 220mm
3 | Zegar diodowy widmy  dwustronny, szt. 1
wysokose cyfr 220 mm
4 | Okablowanie zasilajgce (YDY 3x1,5) kpl 1
5 | Okablowanie komunikacyjne Kpl 1
{ YNTKSY 2x2x1)
Instalacja przyzywowa dla niepetnosprawnych
Sygnalizacja dia niepetnosprawnych
Urzagdzenie Tvn Producent jm itosé
Centrala MEDIOPT ELSO szt. 1
Zasilacz 4x150 ELSO szt. 1
Przycisk P/IO ELSO szt 8
Przycisk pociggany ELSO szt. 19
Lampka sygnalizacyjna 3 kolor ELSO szt. 10
YnTKSY 2x2x0,8 m 900
Obudowa zasilacza 1x12 modutdw n/t szt 1
Rura RL 20 m 460
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