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1. Czeté ogdlna

1.}. Razwa zamdéwienia

"Preyigeza sanitarne: wodaciggowe, kanalizacji sanitarne} oraz deszezowef — Zespdl
Plywalni, Al. Zygmuntowskie 4, 6, dz. nr 28/5, 90/11,12,13, 14, 10/1, 12/1, 13/3,5, 14,
28/2,7.8, 94/5,6,7 w Lublinie”

1.2. Prredmiot i zakres robdt budewlanyeh

1.2.1. Przedmiotem niniejszege opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania robét
montazowych sieci wodociagowej, przylacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajacego Scieki
sanitarne z budynku Zespolu Plywalni w Lublinie, Al. Zygmuntowskie 4, 6, dz. nr 28/5,
90/11,12,13, 14, 10/1, 12/1, 13/3,5, 14, 28/2,7,8, 90/5,6,7 oraz kanalizacjj deszczowej.

Sie¢ wodociagowa zasila¢ bedzie projektowany budynek Zespolu Plywalni w wode dia
celéw bytowo-gospodarczych, basenowych oraz p.poz.

Jako$¢ doprowadzonej wody powinna odpowiada¢ warunkom dla wody do picia
1 potrzeb gospodarczych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Wodomierz sprzezony WMN/WS 80/2,5-S, Q, = 40,0 m*/h do pomiaru catkowite] ilosci

zimnej wody dostarczone] do obiektu j.w. zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej

Projektowane przylacze nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych PE 100 SDR 17,0 PN 10
w kolorze ciemno-niebieskim (wykonanych z polietylenu PEHD klasy PE 100).

Nad przewodem ulozy¢ ta$me ostrzegawezg koloru miebieskiego z wiopionym drutem
sygnalizacyjnym.

Wlgczenie do istniejacego  wodociagu nalezy wykonaé przy pomocy tr(’)jnjké
kohlierzowego 300/200 ~ 1 szt., polaczenie kolnierzowe do rur zeliwnych

— 2 szt., zasuwa typ E
obudowa , skrzynka uliczna - 1 szt. , polaczenie kolnierzowe do rur PE
—1 szt

Zasuwy oznakowa¢ przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Pokretlo do zauwy zabezpieczy¢ na powierzchni terenu przez ustawienie skrzynki
zeliwnej. Skrzynki nalezy w gornej czedei obrukowaé lub obetonowaé zaprawa. Bruk lub
beton nalezy ulozy¢ na ubite] warstwie zwiru lub piasku w promieniu 0,5 m. Armature
i ksztaftki zeliwne przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyé przed korozja poprzez
oczyszcezenie powierzehni z rdzy, pylu 1 tluszezu. Po  oczyszezeniu zagruntowad

powierzchnig, a nastgpnie dwukrotnie pomalowaé lakierem asfaltowym ogélnego
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zastosowania - Pod zasuwe wykona¢ podbudowe z plyty betonowej
0,5 x 0,5 m.

Zmiany kierunku przebiegu przylacza w poziomie wykonaé przez odpowiednie huki.
Odpowietrzenie przylacza odbywaé sig bedzie przez punkty czerpalne w budynku.
Odwodnienie projekiuje sig do sieci gléwnej. Po zakoficzeniu robdt montazowych przylacze
nalezy poddaé probie na cidénienie , & po tym dokonaé phikania
1 dezynfekeji. Glgbokosé ulozenia przewoddéw wodociggowych WYIOS]
1,6 m liczac od powierzchm terenu do wierzchu rury. Gleboko$é te nalezy zachowad réwniex
w lokalnych obnizeniach terenu.

Przewody wodociggowe nalezy ukladaé na podsypce piaskowe; gy 15 cm. Nad

przewodem wlozy¢ tasme ostrzegawezg keloru niebieskiege z wtopionym drutem

sygnalizacyjnym.
1.2.2. Instalacja ppoz. bedzie polaczona z instalacjgs wodociagows
zewngtrzna. Do celéw ppoz. zaprojektowano hydrant nadziemny Hp80 - 2 szt

o wydajnodci 10 dm’/s (dodatkowo).

Hydrant nalezy zabudowaé na rurociagu poziomym w pozycji pionowej za pomocy
kolana stopowego. Na odgalezieniu przylacza wodociagowego -~ przed projektowanym
hydrantem zamontowaé zasuwe zeliwna kolnierzowa z obudows teleskopowa i skrzynke
uliczng. Zastosowaé zasuwy z uszczelnieniern migkkim. Pod zasuwy zeliwne zastosowad

bloki oporowe betonowe. Zasuwy oznakowa¢ przy pomocy tabliczek informacyinych.
Cdgatezienie do hydrantu zaprojektowano z rury PE 90 x 5,4 typoszereg SDR 17.

1.2.3. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z w/w obiektu bedzie realizowane do
1stniejgee) kanahzacji sanitamej Ky,

Kanalizacja sanitarna bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U typu ciezkiego
o Sciance litej, SN &; szereg S 16,7; SDR 34

Studzienki polaczeniowe projektuje sie studzienki 7

Pokrywa klasa A 15 wylacznie w ciggach pieszych i rowerowych; wiaz lub wpust B 125
stosowany na drogach pieszych oraz parkingach 1 teremach parkowania samochodéw
osobowych.

Temperatura odprowadzanych $ciekéw nie moze by¢ wyzsza niz 60°C,

Jakoé¢  Sciek6w  odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej odpowiadaé bedzie

wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniv Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
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w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcoéw $ciekéw przemystowych oraz
warunk6éw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).
Elementy rurowe laczone sa kielichowo z zastosowaniem pierécieniowych uszczelek

elastomerowych.
Rury musza posiada¢ atest i pozytywna opinig Paistwowego Zaktadu Higieny.

— uktadane rury muszg odpowiadac norma ISO i CEN,

— podsypka z materialu ziamistego (piasek, zwir) o max. 15 % pozostatoéci na sicie
0,75 mm 1 grubosci przynajmniej 100 — 150 mm,

—podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszezenia,

— aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagescié do 90 %

zmodyfikowane] wartosci Proctera,

— wypelnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materialu (piasek, zwir)
do wysokeosct 300 mm powyzej powierzchni rury (z wyjatkiem trasy prowadzonej
pod nawierzchnig ulic, gdzie zasypke nalezy dokonaé do pelmej wysokosei),
pozostale wypelnienie mozna wykonaé z gruntu rodzimego o ile max. wielko$é

czastek nie przekracza 300 mm.

1.2.3.1. Przygotowanie do montazu separatora thuszczu
Przy posadowieniu zbiornika w gruncie mocno nawodnionym nalezy wykona¢ nastepujace
CZyNnosci:
« wykona¢ stope fundamentowa pod separatorem,
» ustawi¢ 1 wypoziomowal separator wzdhuz gléwnego kolektora, podlaczyé zbiomik
z ukladanym kolektorem,
» ngtabilizowacg,
« wykona¢ szalowanie dla zewngtrznego obetonowania separatora,
« jezell zostalo przewidziane zbrojenie plyty betonowej, to nalezy je wykonaé przed
szalowaniem,
» zabetonowac 1 pozostawi¢ beton do stwardniecia,
« zasypa 1 zagg$ci¢ przestrzen wokol separatora powyzej zabetonowania. Zageszczenic
nalezy wykonywaé warstwami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i technikg budowlana.
Dla zbiornikéw zlokalizowanych na terenach zielonych nienajazdowych, nalezy uzyskaé

stopien zageszezenia min. 90% ZMP. Natomiast dla zbiornikéw zlokalizowanych w pasie
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drogowym najazdowym, nalezy uzyskac¢ stopien zaggszczenia 95% ZMP. Obsypke nalezy
wykona¢ z piasku wzbogaconego cementern w proporcji 10:1.

« odwadnianie wykopu, jezeli jest konieczne, nalezy przerwaé dopiero po ustabilizowaniu
separatora i zasypaniu go do wysckosci gwarantujacej zréwnowazenie sie wyporu wody
gruntowej.

« w przypadku terenu najazdowego, skladowania duzych cigzaréw nad separatorem, nalezy
przewidzie¢ ochronna plyte zelbetowa wraz z pierscieniem, przenoszaca nacisk zewnetrzny
poza zbiornik.

Transport
Transport powinien odbywa¢ sig¢ na samochodzie cigzarowym lub przyczepie

z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w czasie transportu. Po zaladunku

1 roztadunku nalezy uzywal specjalnych lin lub paséw niemetalowych. Nie wolno podnosié

separatora za wystajace na zewnatrz krééce.

Obstuga i konserwacja
Separatory sa urzadzeniami bezobsiugowymi wymagaja tylko okresowej kontroli
oprozniania.

» Komora szlamowa separatora thuszczu powinna by¢ czyszczona regularnie, tak by warstwa
odseparowanych zawiesin stalych w zbiorniku nie przekroczyta polowy wysokosci
zbiornika.

« Czestotliwos¢  oczyszczania komory szlamowej zalezy od iloscl zanieczyszczef
w doptywajacych dciekach.

« Maksymalna grubos¢ warstwy thuszczu powinna wynosi¢ 15 cm.

 Przed oproznieniem separatora nalezy w pierwszej kolejnosci odpompowad z powierzchni
cieczy warstwe odseparowanych thuszezy

« Wszelkie prace przy zbiorniku nalezy poprzedzi¢ jego wietrzemiem przez co najmniej
15 min.

e Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezy usunaé przy uzyciu wozu
specjalistycznego spetniajacego odpowiednie wymogi.

« Zanjeczyszczenia usuniete z separatora nalezy zagospodarowad zgodnie z wytycznymi
wiasciwych wydzialdw ochrony srodowiska.

1.2.4. Zgbdm'e z przepisami Prawa Budowlanego wiadciciel posesji  jest
odpowiedzialny za zagospodarowanie wody deszczowe] nanoszonej w obreb dzialki,
Jako$¢ Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji  sanitarnej odpowiadaé bedzie

wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku

_6-
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w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemyslowych oraz
warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).
Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U U o $ciance litej,
typu ciezkiego SN 8; szereg S 16,7, SDR 34
Studzienki polaczeniowe projektuje sie studzienki
Rury muszg posiadac atest i pozytywna opini¢ Pafstwowego Zakladu Higieny.

~ ukladane rury muszga odpowiadaé norma ISO i CEN,

~ podsypka z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15 % pozostaloéci na sicie
0,75 mm i grubosei przynajmniej 100 — 150 mm,

— podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez

zageszczenia,

— aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zageéci¢ do 90 %

zmodyfikowanej wartosci Proctera,

— wypelnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir)
do wysckosci 300 mm powyzej powierzchni rury, pozostale wypelienic mozna
wykona¢ z gruntu rodzimego o ile max. wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm.

Pokrywa klasa A 15 wylacznie w ciagach pieszych i rowerowych; wiaz lub wpust B 125
stosowany na drogach pieszych oraz parkingach i terenach parkowania samochodow
osobowych. Projektuje si¢ wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem.

Na rurach spustowych na wysokosci 0,5 m nad terenem zamontowaé rewizje dn 150
z rusztem. Piony montowaé do $cian zewngtrznych przy pomocy obejm systemowych
producenta.

1.2.4.1. Elementy systemu zagospodarowania wody deszczowej

Zbjerana woda deszczowa z dachu, po oczyszezeniu z zanieczyszezeni mechanicznych
w osadniku gromadzona begdzie w zbiornikach podziemnych, z ktérych
pobicrana bedzie do celéw uzytkowych — splukiwanie toalet w projektowanym obiekcie
zlokalizowanym przy Al. Zygmuntowskie w Lublinie,

Nadmiar wody deszczowe] ze zbiornikéw (ulewne deszcze) zostanie odprowadzony do
kanalizacji deszczowej.

W obiekcie wykonana bedzie oddzielna instalacja rozprowadzajaca wode deszczowa, nie

taczona w jakimkolwiek punkcie z instalacja wodociagows wody przeznaczonej do picia.
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Wszystkie przewody 1 punkty poboru wody z instalacji beda oznakowane napisem ,woda
niezdaina do picia® lub odpowiednim znakiem, aby nawet po latach uniknaé pomytkowego
polaczenia do mstalacji wody pitnej.

Skiadajg sig z kompletnego zbiomika z pokrywa, filirem, poborem wody i przelewem
OTaz WMIeSZCZOne] w pornieszezeniu technicznym budynku centrali sternjace WYDosazonej
w pompg oraz niezbgdne akeesoria umozliwiajace pobdr wody ze zhiornika i wprowadzenie
jej do miezalezne] instalacjl wodocigowej (sphukiwania toalet). W przypadku okresowego
braku wody deszczowej w zbiomniku, instalacja jest automatycznie dopeiniania woda
wodociggowa.

1.2.4.2. Zbiorniki wody deszczowej

Dobrano zbiornik retencyjny o poj. 50 m® (4rednica zbiornika 2,2 m, dhugodé 13,1 m) -
-2 szt.
Wszystkie prace zwiazane 7 posadowieniem powinny byé wykonywane zgodnie z Prawem
Budowlanym, PN, z przestrzeganiem przepiséw BHP oraz wytycznymi Producenta.

Roziadunek

Oraz usytuowanie urzadzen w wykopie powinno odbywaé sig przy pomocy
specjalistycznego dZzwigu,

Prace roziadunkowe wykonywa¢ pod nadzorem i przestrzegajac BHP.

Przygotowanie do montazu

Ustalajac glebokos¢ posadowienia nalezy wykonaé odpowiedni, czysty wykop.

Ustawienie urzgdzenia w wykopie nalezy wypoziomowaé oraz sprawdzi¢ rzedne wlotn
i wylotu. Przed nalozeniem pokrywy mna zbiornik nalezy oczyscié wnetrze zbiornika
z zabrudzen wewnatrz.

Uszezelki pokry¢ pastg poslizgowa. Nastepnie zmontowaé urzadzenia i wykonaé szczelne
polgczenia

1.2.4.3. Osadnik

Osadnik przeznaczony jest do oczyszczania §ciekéw deszezowych z
drog 1 parking6w, przy niewielkim stopniu zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi,
przed ich bezposrednim wprowadzeniem do woéd powierzchniowych tub do ziemi. Osadnik
nalezy montowal w prawidlowo przygotowanym wykopie, przy czym rodzaj i ksztalt oraz
konstrukcje uwmocnienia Scian wykopu nalezy dostosowaé do istniejgeych warunkéw
gruntowych 1 lokalizacyjnych. Urzadzenie nalezy posadowi¢ nia wypoziomowanym podtozm

wykonanym z odpowiednio zaggszczone] podsypki piaskowej lub na fundamencie
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betonowym. Nie nalezy dopuszezac do catkowitego wypeienia osadnika. Minimalna réznica
poziomdéw pomiedzy dnem rury odptywowej a lustrem osadu wynosi 30 cm. Odpempowanie
osadu mozna wykenywal przy uzyciu wozu asenizacyjnego. W wypadku nieregularnego
czyszezenia moze dochodzic do zbijania si¢ osadu i koniecznosei recznego czyszorenia
csadnika.
1.2.5. Qdprowadzenie wéd opadowyeh z terenu utwardzonege (miejsca postojowe
samochadéw) _

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szezegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137,
poz. 984):

- wg § 19 ust. 1 wody opadowe 1 roztopowe ujete w szczelne, otwarte [ub zamkniste systemy
kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczone] powierzehmi szezelne] parkingu o pow.
powyzej 0,1 ha wprowadzane do ziemi nie powinny zawieraé w odplywie:

a) zawiesin ogdlnych w ilosci wigkszej niz 100 mg/l,

b) weglowodoréw ropopochodnych nie wigeej niz 15 mg/.

- wg § 19 ust 2 wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z powierzchni nie

wymienionych w ust. 1 mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszezenia.

Gdprowadzeme wod opadowych 2z terenu utwardzonego (migjsca postojowe

samochodéw) zaprojektowano o splywie grawitacyjnym do separatora oleju

 zintergowany z piaskownikiem , @ nastepnie
do 1stniejgce] kanalizacji deszczowej (zgodnie w wydanymi warunkami) odprowadzajqéej
wody deszczowe do rzeki Bysirzycy.

Jako$¢ Sciekow odprowadzanych do kanalizacji odpowiadaé bedzie wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiazkéw dostawcdw Scickéw przemyslowych oraz  warunk6w
wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. $64).

Separater 10/106

* nominalne obcigzenie hydr. — 10 1/s

* max obciazenie hydrauliczne — 100 s

* przewody wiot/wylot — PVC, Dn 315 mm (dostosowaé do potrzeb)
* drednica — 1 400 mm

* dhagosé — 6 000 mm
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* pojemnos¢ czynna separatcra — 7 800 1
* pojemnos¢ piaskownika — 50001
1.2.5.1. Przygotowanie separatora do montain

Przy posadowieniu w gruncie mocno nawodnionym nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- ustalajac glebokos¢ posadowienia nalezy wykona¢ odpowiedni, czysty wykop,

* wykonac stope fundamentowa pod zbiornikiem (betonows lub zelbetowa), zostawi¢ haki
montazowe dla stabilizacji separatora,

e ustawi¢ 1 wypoziomowa¢ separator,

¢ podiaczy¢ zbiomik z ukiadanym kanalem dolotowym i wylotowym,

ustabilizowa¢ zbiornik poprzez pewiazanie go z plytg fundamentowa za pomoca opasek
dla przeciwdziatania silg wyporu,

* wykonac¢ szalowanie dla zewnetrznego obetonowania separatora,

e jezeli zostalo przewidziane zbrojenie plyty betonowej, to nalezy je wykonaé przed
szalowaniem,

e zabetonowaé zbiornik,

* pozostawi¢ beton do stwardniecia,

° zasypaC 1 zageSciC przestrzen woko6l separatora. Zaggszczenie nalezy wykonywac
warstwami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i technika budowlana. Dla zbiornikow
zlokalizowanych na terenach zielonych nienajazdowych, nalezy uzyska stopief
zageszczenia min. 90% ZMR Natomiast dla zbiornikow zlokalizowanych W pasie
drogowym najazdowym, nalezy uzyska¢ stopiefi zageszczenia 95% ZMR,

* odwadnianie wykopu, jezeli jest konieczne, nalezy przerwaé dopiero po ustabilizowaniu
separatora 1 zasypaniu go do wysokosci gwarantujacej zréwnowazenie sit wyporu wody
gruntowej,

« w przypadku terenu najazdowego lub skladowania duzych cigzaréw nad zbiornikiem,
nalezy przewidzie¢ ochronna plyte zelbetowa wraz z pierécieniem przenoszacym nacisk
zewnetrzny poza separator,

Przed nalozeniem pokrywy na zbiornik nalezy oczyéci¢é wnetrze separatora

1 osadnika z zabrudzef wewnatrz.

Uszezelki pokry¢ pasta poslizgowa. Nastepnie zmontowaé urzadzenia i wykonaé szczelne

polaczenia

Urzgdzenie przed uruchomieniem nalezy napelnié czysta woda,

Po zakoriczeniu wszystkich prac dokiadnie zamknaé pokrywy wlazow.,

-10-
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Konserwacja urzgdzei

Konserwacja urzadzed powinna by¢ uzgodniona z terminem oprdZnienia instalacji.
Opréznienie urzadzen powinno odbywaé sie co pdl roku, a w szezegélnodel po zakoAczeniu
zimy. Osad nalezy oprdinia¢ z dna separatora przy uzyciu specjalistycznego wozu
asenizacyjnego. Osad powinien byé usuwany naipéZnie], gdy zajmowad bedzie 1/3 objetodei
zbiornike, ale nie rzadziej niz raz w roku. Warstwe oleju po osiagniecin graniczne] objetosed,
nalezy usunsé z separatora, nie rzadziej niz jeden raz w roku. Olej usuwa sie przy pomocy
TUTY SSaWne].

UWAGA! Olej | osad sq niebezpiecznymi substanciansi § wymagajg utylizacyi zgodnie
z obowiazujgca Ustawg o Odpadach.

Przekazanie oleju protokolarnie przewoznikowi za potwierdzeniem odbioru przez Zaklad
Utylizacyjny. Wszystkie czynnoscl przy separatorze nalezy wpisaé do ksigzki ekspleatacji
separatora.

Rozruchu 1 przegladu separatora winne wykonywaé wyspecjalizowani 1 odpowiednio
przeszkoleni serwisanci.
1.2.6. Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego woko6! budynku

Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego wokd! budynka zaprojektowano o
sptywie grawitacyinym do separatora piasku
a nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowe) (zgodnie w wydanymi warunkami)

odprowadzajacej wody deszezowe do rzeki Bystrzycy.

Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur kanalizacyinych PVC-U typu ciezkiego
o Sciance lite), SN 8; szereg S 16,7, SDR 34

Separator piasku
Oczyszczone wody Scickowe na wyplywie z separatora osiagaja nastepujgce parametry:

- zawiesing < 50 mg/l, co pozwala na odprowadzenie wod éciekowych do $rodowiska

naturalnego.
Jako$¢ dciekéw odprowadzanych do kanalizacii odpowiadaé bedzie wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow scickow przemystowych oraz  warunkéw

wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).
Separator piasku -

* przewody wlot/wylot = PVC, Dn 315 mm (dostosowaé do potrzeb)
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* grednica — 1400 mm
* dlugosc — 3 700 mm
* pojernno$é piaskownika 50001,

1.2.7. Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego wokoét budynku

Odprowadzenie wéd opadowych (plac gospodarczy) bedzie realizowane grawitacyjnie do
studzienki, a nastgpnie poprzez przepompownie do kanalizacji deszczowe;j.

Montaz przepompowni

Montaz ~ zbiommika  pompowni nalezy  wykona¢é na  stabilnym  podlozu
w odwodnionym wykopie na wyréwnanej podsypce. W trakcie zasypywania zbiornik nalezy
wyposazy¢ w podiaczenie kanalizacji grawitacyjnej, instalacje wentylacji oraz przepust
kablowy. Podlaczenie przewodéw kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajacych $cieki do
zbiornika pompowni oraz podigczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej $110 mm nalezy
wykona¢ przy uzycin pily wyrzynarki oraz ksztattki ,.in situ”. Przepust kablowy & 50 mm
mozna usytuowa¢ w dowolnym miejscu na obwodzie zbiornika w zaleznosci od
indywidualnych potrzeb. Przejécie rura ¢ 50 mm uszczelnia sie uszczetka "in situ” 50/60 mm.

Wewngtrz nalezy zamontowa elementy wyposazenia przepompowni wykorzystujac
elementy mocujace przytwierdzone do $cian zbiornika kolano sprzegajace, instalacie
wewngtrzng z armatura oraz prowadnice. Nastgpnie do wnetrza zbiornika po prowadnicach
nalezy opuscie pompe zamontowana na faficuchu Pod wplywem ciezaru pompy krociec
tloczny 1aczy si¢ z instalacja ttoczng poprzez kolano sprzegajace. Przed uruchomieniem
w zbiorniku nalezy zamontowaé wylaczniki plywakowe wyznaczajac tym samym poziomy
zalaczenia i wylaczenia pompy, a takze eliminujac suchobieg pompy. Montaz przepompowni
koniczy podiaczenie kabli zasilajgcych oraz sterowniczych do szafki zasilajaco-sterowniczej
Szczegblowy opis czynnosci montazowych, rozruchowych i eksploatacyjnych zawiera
instrukcja montazu.

Eksploatacja

Przy pierwszym uruchomieniu przepompowni nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzié
zgodnos¢ podigczenia wrzadzen w instalacji zasilajaco sterowniczej z dostarczonym
schematem elektrycznym 1 instrukcja obstugi poszczegdlnych urzadzefi. Pierwszy rozruch
pomp powinien odbywa¢ si¢ na wodzie. W pierwszej fazie rozruch nalezy ustawié poziomy
zataczenia, wylaczenia czy suchobiegu wraz z wysokim poziomem alarmowym. Wszelkie
prace rozruchowe przepompowni powinny zosta¢ zakoficzone pomiarami ochronnymi, ktére

bedg zatacznikiem do protokotu rozruchu.
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Personel prowadzacy eksploatacje przepompowni powinien pracowaé zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami BHP 1 posiadaé odpowiednie uprawnienia. Kazdy obiekt
powinien by¢ wyposazony w ksigge zdarzen.
Zasilanie w energie elektryczng
Projektowana przepompownia Sciekéw bedzie zaopatrzona w energie elektryczng
z terenu dziatks MOSIR.
1.3. Prace tymezasowe i towarzyszgce
W ramach prac towarzyszacych nalezy uwzglednié:
¢ Zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP
e Tymczasowe przejscia i daszki dla pieszych
e QOgrodzenie terenu na czas budowy
¢ Umocnienie skarp

1.4. Warunki ogélne

1.4.1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawey plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze pelnej

dokumentacji projektowe;.

1.42. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu

punktow pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdt.

1.43. Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych
i pominietych W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz
7 dostarczeniem koniecznych materiatoéw i urzadzen dla kompletnego wykonania

sieci 1 zapewnienia jej peinej funkcjonalnosel.

144 Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektows obiektu 1 dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej sieci
7 instalacja wewnetrzna. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku

koordynacji Wykonawca ma zrealizowaé na wlasny koszt.

1.4.5 W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg
bgdzie obciazony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu 1 montazu

urzadzen wyszczegélmonych w niniejszej specyfikacii.
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1.4.6. Specyfikacje, opisy 1 rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard
dla materialéw, urzadzerr 1 instalacji. Wykonawca moze zaproponowad
rozwigzanie alternatywne niemnie) jednak w takim przypadku musi uzyskaé jego

pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

1.4.7. Rysunki 1 cze$¢ opisowa dokumentacji sa wzajemnie uzupehiajacymi sig.
Wszystkie elementy ujete w czgdel opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie wjete specyfikacia winny by¢ traktowane jakby byly
ujete w obu. W przypadku watpliwodcl co do interpretacji niniejsze) specyfikacii,
Wykonawcea przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ Inwestorowi, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji 1 dokonywania jakichkolwiek zmian tub

odstepstw.

1.4.8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
Polskim Normom 1 posiadaé stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne

atesty tak aby spelniaé obowigzujgce przepisy.

1.4.9. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby wg. obowiazujacych norm
i przepisdéw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczyC réwniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza
specyfikacja.
2. Nazwy koddéw robét budowlano-montazowych
Gloéwny przedmiot zamoéwienia:
45111200-0 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw liniowych pod rurociggi
w gruntach kat -1V
45000000-7 Wymagania ogélne
45231300-8 Roboty montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych
45231300-8 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
w systemie kanalizacji grawitacyjne;j.
3. Okreslenie podstawoﬁych definicji i poje¢
»Zamawiajacy” - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod

nazwa ,,Inwestor”.
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wsKontrakt” - oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,.Kontrakt” nalezy go odniesé
takze do ,,umowy” w rtozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegélnodct w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

winZzynier, InZynier Kontraktu” - oznacza osobe¢ fizyczna, osobe prawna albo jednostke
organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktdra zostanie wyznaczona przez
Zamawiajacego do zarzadzania Kontraktem. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego™ oraz ,.koordynatora czynnodci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdZniejszymi
zmianami 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dzialalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreélajaca

zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

"Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.).

”Pozwolenie na Budowe” — oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
1 prowadzente budowy.

,,Obiekty budowlane” — s to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, lime kolegjowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszezalnie $ciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowiace baze techniczno — uZzytkowa, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do
spelienia przeznaczonych im funkeji.

mBudowa” - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa
i rozbudowa.

»Roboty budowlane” — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego
lub czedci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi urzadzeniami

wplywajacymi na wyglad obiektu.
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»Plae budowy” — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosei pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.).
»Nadzér techniczny” — to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

e projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych;

¢ kierowamie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukeyjunych
elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robéi,
obiektu, majstra budowlanego};

e sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski);

e sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna
robét i obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw
administracji pafistwowej lub gospodarcze;).

»Dziennik budowy” — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

wiierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

»I<sigga obmiaréw” — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywama przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicéw 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiardw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

»FPolecenie Iniyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innmych spraw zwiagzanych

z prowadzeniem budowy.

~Przylacze wodociggowe” — przewdd przeznaczony do doprowadzemia wody do instalacji
wodociagowe) w obickcie.

wArmatura sieci wodociggowych” — w zaleznoscei od przeznaczenia:

— armatura Zaporowa — ZAWOry, Zasuwy,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty.
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wPolaczenie elektrooporowe” — polgczenie migdzy kielichem PE Iub ksztattky siodtowa
zgrzewana elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo sq nagrzewane przez element grzejny umieszczony na ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu 1 zgrzanie powierzchni rury
zZ ksztattks.
w~Lolgczenie deczolowe” — polaczenie, kidre uzyskuje sie w  wyniku nagrzania
przygotowanych do lgczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej plyty grzejnej,
1 ulrzymanie do uzyskamia temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie plyty grzejnej
1 docisnigeie laczonych koncow.
waystem grawitacyjny” — system kanalizacyjny, w ktdérym przeplyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosct, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napelnienia.
»oieé kanalizacyjna Sciekowa” — sie przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw bytowo-
gospodarczych 1 przemystowych.
»Kanalizacja deszezowa” - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw opadowych.
woeparator” - urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwiazkéw ropopochodnych
w §ciekach opadowych.
»Osadnik wod epadowych” - obiekt, w ktérym nastepuje czedciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych sie w Sciekach opadowych.
~ieorytka cdplywowe do linmiowego odwodnienia” - scieki rynnowe zamkniete rusztem,
uksztattowane ze spadkiem podiuznym umozliwiajacym odptyw wod opadowych.
»Studzienka Kkanalizacyjna” - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowe) eksploatacji kanatow.
~studzienka przelotowa” - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanahi na plante, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
w»otudzienka polgezeniowa” - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

4. Materialy

4.1. Sieé wodociggowa

Materiaty stosowane do budowy sieci Wodociqgowej powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
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czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosei z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydana przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszezonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczefstwa okreslonym przez Komisje Eurcpeiska, lub

~ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu  oznakowaniv CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnodci
z Polska Norma lub aprobata techniczng, bads uznanc za ,regionalny wyréb
budowlany™.

Rodzaje materialow

- rury 1 ksztattki z polietylenu (PE);

Rury 1 ksztaltkt z polietylenu musza spelnia¢ warunki okseélone w normach
PN-EN 12201-2 1 PN-EN 12201-3.

Wymiary rur i ksztaltek do budowy sieci wodociagowych: 200x11,9; 160x9,5; 110 x 6,6;
90 x 5,4 mm,

— uzbrojenie sieci wodociggowej;

Armatura sieci wodociggowe] musi spelniaé warunki okreslone w normach

PN-EN 1074-1+5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

— bloki oporowe;

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na migjscu budowy.

Celem stabilizacji ulozonego w wykopie przewodu wodociggowego, szczegdlnie dla
zabezpieczenia przed wysunieciem bosego konca rury z kielicha, przy tukach, kolanach
i tréjnjkach stosuje sig blokt oporowe dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych
W rurociagu.

Typ 1 wielko$¢ blokéw oporowych
We wskazanych miejscach na schemacie montazowym nalezy wykonaé bloki oporowe
typowe wg KB4-13.7/4/. Beton wylewa¢ w wykopie w ten sposéb, aby tylna éciana bloku
oraz jej stopa oparta byla o rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop nalezy na dlugosdei bloku
oporowego tak ksztaltowaé, by jego $ciana byla prostopadla do wypadkowej silty dzialajacej
na blok. Przed betonowaniem bloku nalezy usunaé na danym fragmencie deskowanie
wykopu. Bloki wykona¢ wg zatgcznika. Caly blok oporowy powinien byé zabetonowany bez,
przerw roboczych w  czasie jednej zmiany. Blok oporowy od strony przewodu

wodociagowego nalezy zabezpieczy¢ folia.
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Bloki nalezy wykonat na 6 dni przed préba ci$nieniows wodociagu.

Obliczenie wymiaréw bloku eperowega:

Niezbgdna powierzchnia bloku oporowego L= (W/hx 8,) x B

W (wypadkowa dzialajaca na tréjnik) W= (nxd/4x10Yxp,

W (wypadkowa dziatajgca na tuk} W=2x@xd/M4x10%xp x sin(o/2)
8y = 200 kN/m’
f=1,5

— rury ochronne;

Przekroczenie jezdni, wejécie przylacza do budynku (zgodnie z ZUD) projektowanym
przewodem wodociggowym z rar PE nalezy wykonaé w rurach ochronnych stalowych
z fabryczng izolacja antykorozying typu Z02.

Rury ochronne nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem, czamych o sprawdzonej
szczelnoscel . £.aczenie rur przez spawanie elektryczne doczolowe.

Migjsca spawania nie powinny posiadal rozwarstwied, wzerdw i ubytkdw
powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci materiatu 1 wigkszych niz 10 % powierzchni.
Ponadto nie powinny mied rys, peknieé itp. wad.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomoca pléz
pierscieniowych Przed rozpoczgciem pracy ustalié konieczna ilosé i typ
elementéw pi6z. Otwarte pierScienie Juzno polaczyé na rurociagu, kofice pierscieni wsunaé
jeden w drugi i lekko zazebié.

Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owinaé tasma . Pierscienie plozy
zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe
bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementéw piéz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Polozenie pléz na rurociagu nalezy
ustali¢ wezednie)j, poniewaz pdZniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC nie moga opiera¢ sig i spoczywad na rurze ochronne;.

Podpory (plozy) powinny znajdowa¢ si¢ bezpodrednio za kielichami rur. Przy koncach
przej$ciowe] nalezy zamontowaé pier§cienie podwdijne.

Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze przejéciowej nalezy poddaé prébie
szczelnosci ziaczy na powierzehni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

Wewnatrz rur ochronnych podeprze rury przewodowe max. co 1,5 m plozami z PE typu B

. Pierwsza i ostatnia ploza powinna by¢ usytuowana 0,15 m od kofica rury.

Zasady konstrukeji podpér slizgowych:
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- kielichy rur nie moga opiera¢ si¢ i spoczywaé na rurze ochronnej,

- nie powinno wystgpowac ugigcie przewodu pomiedzy kielichami,

podpory powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur,

rozstep pomiedzy podporami powinien wynosic:

Przestrzeft miedzy rurociagiem roboczym, a wewngtrzng Sciankg rury ochronnej, na
wlocie i wylocie, z obu kodcow rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej, na
dlugoscl nie mmniejszej niz 10 cm, mierzac od krawedzi rury przejSciowej i pierscieniem
samouszczelniajacym.

4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej z tworzyw sztucznych

Rodzaje materialéw

—rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U);

Rury 1 ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) musza spelniaé warunki

okreslone w normach PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary rur 1 ksztattek do budowy kanalizacji: 160 x 4,7; 200 x 5,9 mm; .

— studzienki kanalizacyjne;
Studzienki kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny byé wykonane z materialéw trwatych.

5. Prace wsigpne

5.1. Skladanie materialow na placu budowy

Skladanie materialéw na placu budowy ma odbywaé¢ sie na terenic réwnym
1 utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

W przypadku poziomego skladowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy uwlozyé na
podkiadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podkiadéow pierwszy
1 ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem z ulozeniem réwnolegle.

Zaleca si¢ skladowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Materialy pomocnicze, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skiadowaé

W magazynie zamknigetym.

5.2. Odbidér materialéw na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosei, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
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- Nalezy przeprowadzi€ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstama watpliwoscei ich jakosel, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

- Producent ma cbowigzek do kazdego zaméwienia dolaczy zasdwiadezenie, wystawione
przez wiasng kontrole techniczna, w ktorej stwierdza si¢ zgodnoéé partii tur
z wymaganiami obowigzujacych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi

produkeyi.

5.3. Sprzet
Wrykonawca przystepujacy do wykonania przylaczy sanitarnych (wodociggowe,
kanalizacyi sanitarne)) ma zastosowaé sprzgt gwarantujacy wilasciwa jakos¢é wykonania.

W skiad kompletu urzadzen 1 narzedzi do ukladania 1 montazu wchodza:

niwelator 1 teodolit z pomocniczymi urzadzeniami

- ta$ma miernicza '

- podbijaki drewniane do rur

- ubijaki reczne lub mechaniczne

- korki, lub zamkniecia pneumatyczne 1 inne.

Sprzet montazowy 1 §rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologit 1 warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet

zaakceptuje Inzynier.

5.4 Transport i skladowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow.,

Materialy na budowe majg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodza) oraz liczba Srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe], ninigjszej specyfikacji , oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewozeniu rur srodki transportu maja posiada¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi
lub innych ostrych krawedzi.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonawstwem przylaczy sanitarnych.

Rury z tworzywa sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku, z czym:
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nelezy chroni¢ je przed uszkodzepmiami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
skiadowane lub przewozone, zawiesi fransportowych, stosowania niewlasciwych

urzgdzen 1 metod przetadunkuy,

rury w prostych odcinkach, skladowaé w stosach na réwnym podlozu, na podktadach

drewnianych o szerokoéel nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metra,
rury nalezy zabezpieczyd przed przesunieciem,
szezegllnte nalezy zwracaC uwagg na zakoriczenia rur i zabezpieczad je ochronami,

nie dopuszczal do skladowania w sposob, przy ktérym mogly by wystapié
odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp) - w miare mozliwosci przechowywad

i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw,
niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podiozu,

zachowa¢ szczegblng ostroznosé przy pracach w obmizonych temperaturach
zewngtrznych poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne

w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta,

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konice wystajace poza skrzynie fadunkows nie byty diuzsze niz 1 metr,

ksztattki, zlaczki 1 inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany,

7 zachowaniem wyzej omawianych $rodkdw ostroznoséei.

Skiadowanie materiatéw powinno sig odbywaé $cisle wedtug wytycznych producenta.

6.

Wykonanie robdt

6.1. Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem $cian :

—obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku

wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowaé podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

1 harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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Roboty musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcey od
ich stosowania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel wykonywal prace¢ w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwjzch dla zdrowia oraz
spetnigjacych wymagania sanitarne. Wykonawca zapewnia 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeastwa publicznego.
Wykonawca zapewni co najmniej:

e $rodki pierwszej pomocy;

e osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;

| s odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku;

e Sprzet p.poz,

e lacznosé ze straza pozarna, pogotowiem 1 policja.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane
i utrzymywane w pelnej sprawnosci i gotowosci do dzialania.

6.2. Plac budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnic z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa.

6.3. Wykep

» zapewnienie dostatecznej przestrzeni do ukladania, podpierania i montazu
rurociggu na glgbokosci zgodnie z czedcig rys.,

> zapewnienie dostatecznej przestrzeni do wlasciwego zageszczania materiatu
zasypki wokoét rurociagu,

3 zapewnienie bezpieczenstwa pracy robotnikdéw pracujacych w wykopie.

6.4. Otoczenie

Wykopy musza by¢ wykonane w taki sposob, aby nie mialy zadnych szkodliwych
oddzialywan na:

— nawierzchni¢ drog,

— budynki 1 inne konstrukcje,
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— inme sieci uzbrojenia podziemnego.

W przypadku konieczno$ci wykonania wykopu pod droga nalezy zapewnié trwalogd
sgsiednicj nawierzchni drogi, a takze mozliwo$¢ wlasciwego wypelnienia pustych miejsc za
oszalowaniem.

Nalezy skutecznie zabezpieczy¢ stup drogowe, sygnalizacje $wietlng, drzewa, krawezniki
1tp. przed zsunieciem si¢ do wykopu.

Nalezy przestizegac zalecen wlascicieli innych sieci 1 uzbrojenia podziemnego.

6.5. Odwodnienie wykopu

Podezas montazu rurociagéw wykop nalezy utrzymywa¢ w stanie suchym, co wigze sie
7z koniecznoscig jego odwodniania,

Odwadnianic to powinno by¢ zaplanowane z uwzglednieniem statecznosci wykopu, jego
wplywu na otoczenie oraz przebiegi montazu sieci rurociggow.

6.6. Przepisy ruchu drogowego

Wykonawca musi zapewni¢ niezbedny dostgp do nieruchomosci prywatnych
i publicznych. Do jego obowiazkow nalezy zaprojecktowanie 1 budowa wszelkich mostkdw dla
pieszych 1 mostéw drogowych. Mostki dla pieszych musza byé wyposazone w barierki na
wysokosci kolan 1 porgcze. Krawedzie mostkéw drogowych muszg byé oznakowane; musza
tez mie¢ odpowiednia szeroko$¢, zabezpieczajaca przejazd i by¢ zaprojektowane tak, aby
zapewni¢ bezpieczny ruch kolowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczng
konstrukcje i1 lokalizacie mostow.

Wykonawca musi zaplanowac skrzyzowania drég w taki sposéb, aby hamowanie ruchu na
nich bylo jak najmniejsze. Wszelkie skrzyzowania powinny podlegaé uzgodnieniom
z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za organizacje ruchu drogowego.

7. Prace ziemne i montazowe

Roboty ziemne przy budowie przylaczy i filtru piaskowego nalezy wykonaé zgodnie

Z normami i przepisami;
— BN-62/8836-02 —Roboty  ziemme. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe
1 kanalizacyjne.
— BN-68/B-06060 — Reboty  ziemne budowlane oraz W.T. Wykonawstwo Robdt Bud.
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wywozem ziemi, rgcznie w miejscu kolizji.
Zaglebleme kanalu powmno zabezpieczyé si¢ go przed przemarzaniem. W gruntach
zwigzlych rury uklada sie bezposrednio na wyréwnanym gruncie dna wykopu. W gruntach

»stabych” stosuje si¢ podloze sztuczne — z piasku, zwiru lub tlucznia. Grubosé podloza
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z piasku lub zwiru powinna wynosié¢ dla rur do ¢ 200 powinna wynosié “/; §rednicy rury,
ale co najmniej 7 cm.

Uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych rozpoczyna si¢ zawsze od najnizszego punktu
kanatu, od wylotu lub od studzienki rewizyjne;j.

Rury nalezy ukladaé¢ w gotowym wykopie na podsypece piaskowej o gr. ok. 15 cm
zageszezonej, Z podbiciem bokow rury.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami gruntu rodzimego zageszczajac
poszczegdlng warstwe o gr. ok. 30 cm natomiast pod ulica wykonal zasypke na calej
wysokosci z piasku.

Po ulozeniu kanalu nalezy dokona¢ zasypki warstwami piasku przy pomocy spycharki
z dokiadnym ubiciem.

Rury musza by¢ ukiadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.

Rury muszg by¢ ukladane 1 pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly sie linii

1 spadkow okreslonych w niniejszym projekeie.

Metody zageszezania gruntu:

L.p. Hos¢ Maksymalna grubosé warstwy
Sprzet eykli po ubiciu [m]
Zwir, piasek Ity
) 2. 3. 4. _ 5.
1. |Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
2. | Wibrator plaszczyznowy:
50—-100kg 4 0,15
100-200kg 4 0,20
3. | Ubijak wibracyjny 70 kg 3 0,30 0,25
7.1. Wykopy
Roboty ziemne

Przyvgotowanie do prowadzenia robot

Przed przysiapiemiem do rob6t nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
z ponuarami, badaniem gruntu, organizacja robdt, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej,
odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie
robdt 1 komisyjnie przyjaé teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyinym.

Projektowana o$ kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenic w sposdb trwaly

i widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych.
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Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy whbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co oketo 30-50 m. Na kazdym odeinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotk swiatki whia si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania
jego osi podezas prowadzenta robét.

W terenie zabudowanym repery rtobocze mnalezy osadzaé w Scianach budynkow
w postaci hakéw lub boleéw. Ciag reperdw roboczych nalezy nawiazaé do reperdw sieci
panstwowej.

Przed przystapientemn do robdét ziemnych nalezy wykonaé wzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 grantowymi, Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac 1 konserwowaé przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona struktura
w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

Wykonvwanie wvkopow

1. Wykonywanic wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzal
zgodnie z warunkami ogblnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkéw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny splyw wody
z wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie rozpoczecie wykopu
w innym punkcie.

3. Wykopy wasko przéstrzenne nalezy odeskowad z zastosowaniem rozpdr, Sciany wykopow
szerokoprzestizennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcja usztywniajaca.

5. W trakcie realizacji robdt ziemmnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic fawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowane] ost wykopu 1 przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosei ok. 1 m nad powierzchnia terenu
w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawié zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca mwelatora. Polozente celownikéw nalezy sprawdzaé¢ codziennie przed
10Zpoczeciem montazu przewodow.

6. Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacyi technicznej.
Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projekiowanej o ok. 5 ¢m, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
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mechanicznie sp&d wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzedne] projektowane],
bez wzgledu na rodza; gruntu.

7. Przy wykonywaniu wykopdw w bezpoéredmm sasiedziwie istniejace] budowli na glebokosci
rownej lub wiekszej niz glebokodé posadowienie budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztalceniem.

8. Tolerancia dla rzednych dna wykopu nie powirma przekracza¢ +3 cm dla gruntdéw zwiezlych,
+5 cm dia gruntdw wymagajacych wzmocnienie. Natomiast tolerancja szerokodcl wykopu wynosi

+5 crm.

Wykopy otwarite o $cianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopéw o S$cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzié tytko
w gruntach suchych, gdy me wystepujg wady gruntowe. Teren nie jest obciazony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rdwnej co najmniej glebokodei wykopu I
dopuszezalne glebokodel wykopdw w gruntach WYBROSZa:

¢ w gruntach spoistych —1,5m

e wpozostalych ~1,0m

Wykopy otwarte o scianach pionowvch obudowane {chudowa rozparia)

1. Wymiary elementéw 1 rodzaj obudowy (z drewna, stali lub imnych materialéw) przyjetych
w nastegpstwie przeprowadzomnych obliczen statycznych powinny by¢ podane w dokumentacii.
Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw  atmosferycznych, powinny by¢é zabezpieczone na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich stodkdéw antykorozyjnych
wiasciwych dla danego materiahu.

2. Zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najimiej nastepujace warunki:

a) gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnic
przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyproftlowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu,

c) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wéd opadowych rowami odleglos¢ w planie,
pomigdzy krawedzig dna rowu odwadmiajgcego a krawedzig dna wykopu, nie powinna byé

muiejsza od obliczone) zgodmie ze Szczegélowynii warunkami bezpieczeristwa pracy.
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d) wprowadzenie wod z rowéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem.

Wykony otwarte i nie obudowane o skarpach nachvionvch

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci
wykopu do 4 m i nie wystgpowaniu wody gruntowej 1 usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu

w zasiggu klina odlamu, dopuszcza sig nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

» w gruntach bardzo spoistych -2:1

»  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1

» w pozostalych gruntach spoistych -1:1,25
»  w gruntach mespoistych -1:1,5

Przy réwnoczesnym zapewnieni: latwego i szybkiego odplywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosdci réwnej trzykrotnej glebokosei wykopu oraz
zabezpieczeniu podnoéza pochylonej skarpy na dnie wykopu, odcﬁylenia spadkow skarp wykopu
nie powinny przekraczac +5%.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m
dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy
od kata 4>; stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przeniesé nacisk spowodowany
obcigzemern terenu gruntem skladowanym w zasiggu klina odlamu $ciany, zgodﬁie
z dokumentacja.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odklad staly zgodnie z dokumentacja lub przesuniety, tak aby
odlegtos¢ ¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta réwna
glebokosei wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny byé wykonane
zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniong, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych
urzadzen.

Wyijscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwila osiagniecia
glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wykonawca powinien:

— sprawdzié, czy sg wszystkie pozwolenia od stosownych instytucji,

— powiadomi¢ wilasciwe strony o rozpoczeciu rob6t, to jest uzytkownika, itp.,
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— dysponowac dostateczng ilo$cig barierek, znakéw drogowych itp.,
7.2. Warunki wykonania i prowadzenia robdt w otoczeniu studzienki
Podloze gruntowe pod studzienks
Zaleznie od rodzaju gruntu w migjscu posadowienia studzienki mozliwe jest

posadowienie bezposrednie lub grunt podtoza nalerzy wymieni¢ zgodnie z ponizsza tabelka,

L.p. Rodzaj pedloza dolm| I+2m >2m
k. Grunty niewysadzinowe:
1. - rumosze nieghniaste 100cm | 10cm 10 cm
2. |— zwiry 1 pospolki (z ziamami powyzej 20 mm) I0em | 10cm 10 cm

— zuzle niepalone

3. |— zwiry 1 pospolki (z ziarnami do 20 mm} bezposrednio na gruncie bez

— piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste podsypki

II. Grunty watpliwe:

4. | — piaski pylaste 20 cm bezposrednio

5. |— zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste, zwiry 30cm | 20cm 10 cm
1 pospdlki gliniaste (7 ziarnami powyzej 20 mm}

6. |— zwiry i pospotki gliniaste(z ziarnami do 20 mm) | 30ecm | 20 cm | bezposr.

II. Grunty wysadzinowe:

7. |— gliny zwiezle, gliny piaszczyste 50cm | 30cm 20 cm

8. | — piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly 50ecm | 50cm 30 cm
— gliny, gliny piaszczyste i pylaste

—— ity warwowe

Podsypke piaskowa stanowi¢ moga piaski grubo-, §rednio- lub drobnoziarniste. Podsypka
piaskowa winna by¢ zaggszczona mniezwlocznie po wybudowaniu. Grubo$é warstw
i procedurg zaggszczania nalezy dostosowac do wymaganej catkowitej grubodci i posiadanego
sprzetu.

Warstwa podsypki o grubosci 5 do 10 cm ukfadana bezposrednio pod kineta studzienki
nie powimna by¢ zageszezana bardzie] niz do stanu $redniego zageszezania. Pozwoli to na
clastyczne dopasowanie studzienki i dolaczonych do niej przewodéw przy wykonywaniu
zasypki. Warstwa podsypki zostanie doggszczona podezas zageszezania gruntu otaczajacego
studzienke.
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Zasypka

Wykop do wysokoser 30 cm powyze] przewodéw wilaczonych do studzienki oraz co
najmnie] 50 cm wokd! Scian na calej wysokosel studzienki, nalezy zasypywaé gruntem
piaszezystym Tub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Pozostaly czeéé wykopu
wypetnié  gruntem mniewysadzinowym. Zasypka winna byé wznoszona réwnomicrnie,
a réznica po obu stronach studzienki nie wyzsza niz 30 cm. Grunt nalezy zageszezaé
niezwlocznie po wybudowaniu, warstwami.

Dopuszezalne jest stosowante tylko sprzetu lekkiego.

Podloze pod elementy Zelbetowe

Zasypka wykopu o grubosci 0,6 m, stanowiaca podioze pod elementy Zelbetowe winna
by¢ wykonana z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych o zageszezeniu takim samym jak
podioza gruntowe pod konstrukeje nawierzchni.

Gérna powierzchma zasypki powinna mie¢ nachylenie takie jak nachylenie terenu lub
nawierzchni w miejscu whudowania studzienki, ale nie wicksze niz 7 %.

Montaz elementéw zelbetowych wykonaé na gruncie stabilizowanym na warstwie
zaprawy cementowo — piaskowe;.

Ctwory zwienczenia 1 pierscienia odcigzajacego winny by¢ ustawione wspélirodkowo.
Do stabilizacji tych elementéw wskazane jest stosowanie kotw (min 3 szt.) rozmieszczonych
rGwnomiernie wokdt zwieniczenia. Po wspélosiowym ustawieniu wiazu nad otworem nalezy
na cate zaglebienie w pierScieniu wypelni¢ zaprawa cementowo — piaskowa o gruboéci okolo
5 om.

Badania odbioreze

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory cze$ciowe podezas
wznoszenia studzienki, wykonywania zasypki 1 innych prac.

Podczas prowadzenia prac nalezy scisle przestrzegaé wytycznych producenta studzienek

7.3. Montaz rur | elementéw systemu
Wykonawca powinien:
— sprawdzi¢, czy wykopy wykonane s prawidlowo, a przed ulozeniem rurociagu

w wykopie, upewni¢ sie, ze wykop jest catkowicie suchy,
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—upewnié sig, czy dostepna jest wystarczajgca ilos¢ podktaddéw i innych materialéw
pomocniczych,

—zapewnié, aby wszelkie zmiany dokumentacji projektowej byly komunikowane
whasciwym osobom.

MontaZ rurociggdw

Montaz rurociagéw moze odbywaé sic dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociagu na powierzchni terenu 1 opuszezenie ich do wykopu,

— montaz rurociggdw w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé ulozone w osi montowanego przewodu z zachowanie

spadkéw. Na calej dlugodci powinny przylegaé do podtoza na co najmniej ¥4 .

7.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztattek powinny byé gladkie, czyste, pozbawione
pordéw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagati okre§lonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

Polaczenia zgrzewane
Polaczema zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W polaczeniach zgrzewanych
stosowane sg:

ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejmych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania polaczenia

zgrzewanego z bosym koficem lub rurg,

ksztattld siodlowe zerzewane elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejmych,
zdolmych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania polaczenia

ZErZewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na laczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncdwek do
wla$ciwe) temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur 1 ksztaltek na ich powierzchniach wewng¢trznych i zewnetrznych nie powinny

wystapi¢ wyplywki stopionego materiahi poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu

elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach
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(elektrooporowych) co mogioby spowodowaé zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrzne |

powierzehni rur me powinno wystapic pofatdowanie.

7.5. Polaczenia rur i keztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaftek z PVC-U nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
1 zewnetrzne rur 1 ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalefi, pozbawione nierdwnosci,
pordw 1 jakichkolwiek mnych uszkodzes w  stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
okreslonych wnormach PN-EN 1452-1-5:2000. Polaczenia kielichowe na weisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigeiu {(weidnigein) kofica rury w kielich,
z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do ckresione) glebokesei.

7.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powirmy byé szczelne

Elementy prefabrykowane studzienek powinny byé montowane zgodnie z instrukcja
producenta.

7.7. Préby szczelnosci i cidnleniowa

Rury PVC sg wytrzymale na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagaja
zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. '

Rury PVC nalezy laczyé za pomoca specjalnych uszezelek gumowych, polgczenia
powyzsze maja by¢ wykonane jako szczelne.

Przykanaliki nalezy wigczy¢ do kolektora pod katem 45°+80°, a zalecany jest kat 60°.

Po ulozeniu przewodu, ale przed zasypaniem wykopu, nalezy przeprowadzi¢é probe
szezelnodcl poszczegélnych odeinkéw. Za odcinek uwaza sie przewdd miedzy sasiednimi
studzienkami. Badany odcinek kanalu zamyka sie szczelnie na koncach szczelnie korkami.
Do nizszego korka przylgeza sig przewdd wodociggowy, a do wyzszego przewdd
odpowietrzajacy. Odeinek kanatu napelnia sie woda, ktéra spietrza sie do wysokosel 1-2 m.
Po napelnieniu obserwuje sie obniZzenie zwierciadta wody. Po dwdch godzinach zwierciadlo
wody nie powinno si¢ obnizy¢. Jezell wynik préby jest negatywny, to nalezy sprawdzié¢ caly
odcinek kanatu, poprawi¢ cieknace uszczelnienia i prébe powtorzycé.

W czasie Wykonywania robét dokonuje sig odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioréw
zanikowych.

Odbiorowi miedzyopeméyjnemu podlegajq nastepujace fazy robot:
e wykonanie dna wykopy,
e wykonanie podtoza pod rury na dnie wykopu,
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e montaz rur i uszczelnienie polgczen,
e wykonanie studzienek,
Odbiorowi robét zanikowych nalezy dokonywaé przed ich zakryciem w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika sieci kanalizacyjnej.
Przed zasypaniem wulozonego rurociqgu powinien byé bezwzglednie przeprowadzony
odbior przy udziale przedstawiciela nadzoru z ramienia inwestora i kierownika robét.

Odbidr polega na sprawdzeniu:

* wykonawstwa zgodnie z dokumentacja,
* zastosowanie materialéw zgodnie z dokumentacjs,
* rzgdnych osi kanatu,
* szczelnosci polaczen.
7.8. Technologia wykonania robét — sie¢ wodociggowa
Zmiany kierunku przebiegu przylacza w poziomie wykonaé przez odpowiednie uki.
Odpowietrzenie przylacza odbywaé si¢ bedzie przez punkty czerpalne w budynku.
Odwodnienie projektuje si¢ do sieci gléwnej. Po zakofczeniu rob6t montazowych przylacze
nalezy podda¢ prébie na cisnienie a po tym dokonaé¢ plukania
1 dezynfekcii.
Przewody wodociagowe nalezy ukladaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Nad
przewodem ulozy¢ taSme ostrzegawceza koloru niebieskiego z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym.

Préby szezelnosci

Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastgpujace zasady:

— luki, trdjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,

— proste odcinki rurociagu (miedzy zlaczami) powinny byé przysypane
1 zageszczone, a proba moze si¢ odby¢ najwezesniej w 48 godzin po zasypaniu,

— prébe szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen,

— napekienie rurociggu musi odbywa¢ si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie
sieci,

— po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawié¢ go na

kilka godzin dla ustabilizowania.

233 .




Specyfikacja techniczna — Praylqeza sanitarne: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej

Plukanie i dezynfekeja rurociggéw

Po nzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szezelnosei nalezy przewdd poddaé plukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej.

Predkos¢ wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystgpujacych w przewodzie.

Woda pluczaca po zakoficzeniu plukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawcze) do tego upowaznionej.

Przewody z rur PE po ich dokladnym przeptukaniu czystg woda nie wymagajg zasadniczo
dezynfekcji.

Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekeji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 2 dm® podchlorynu sodu 15% na 1 m® wody).

Po tym okresie kontaktu, pozostato§¢ chloru w wodzie powinna wynosié ok. 10 mg Cl,/dm”.
Po zakonczeniu dezynfekeji 1 spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukaé.

7.9. Pomiary po zakonczeniu montazu

Wykonawca powinien:

— zapewni¢, aby przed zakoniczeniem pomiardw nie rozpoczynano zasypywania wykopu.

7.10. Zasypywanie wykopoéw

Wykonawca powinien:

— sprawdzi€, czy w warstwie wyrdwnanej nie byto ostrych kamieni i przedmiotéw oraz
dopilnowac, aby usunigte zostaly wszystkie podpory,

— upewni¢ sig, czy przed zasypamiem wykopu zostal on oczyszczony ze zbednych
materialéw 1 Smieci,

— zapewni¢ prawidtowe zasypywanie przestrzeni wokot armatury.

7.11. Zapewnienie jakesci i kontrola

Wiasciciel powinien:

— sprawdzié, czy wszystkie zainteresowane strony, oraz wszystkie firmy odpowiedzialne
za uzbrojenie podziemne byly informowane o wszelkich zmianach w inwestycji.

Wykonawca powinien:

— zapewni¢, aby wszelkie zmiany projektu zostaly wprowadzone do dziennika budowy i
naniesione na rysunki,

— dopilnowac, by wszystkie zmiany zostaly zatwierdzone przez nadzdr whasciciela.

- odbidr koficowy z inwentaryzacja geodezyjna wykonanej sieci,

— dopilnowad przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego.
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8. Kaolizje
Na . trasie projekiowanych sieci  wystepujg skrzyzowania 2z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem. Gdleglodci od uzbrojenia sa zachowane.
Jesli podezas budowy wystapia kolizje nie zaznaczone na profilu, naleiy kierowaé sie
nastepuiacymi zasadami:
~ ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonaé w  uzgodnieniv z  uzytkownikiem
i inwestorem,
— w przypadku zblizent do przewoddw energetycznych lub telekomunikacyinych na odleglodé
mniejszg niz 30 cm naleZy na przewodzie zatoryé RO - rury ostonowe dwudzielne 7 rur PB

80 SDR 17,6, 1= 3 m,

Rozwigzujac problemy skrzyzowan i kolizjii nalezy w toku budowy stosowaé sie do
okreflonych w uzgodnieniach wymagaf, stawianych przez wiaicicieli poszezegdinych

uzbrojen.

9. Kontrola, badania oraz odbiery wyrobéw i robét budowlanych
9.1. Kontrola jakesci
Plan Zapewnienia Jakoéci winien zawieraé rozwiazenia dla nastepujacych zagadnief:
- sposGb organizacji persomelu 1 kierownictwa Wykonawcey przyiety dla realizacii
Kontraktu, plan zarzgdzania oraz organizacje kontroli jakoéci. Gsoba odpowiedzialna u
Wykonawcy za system kontroli jakoéci winna byé upowazniona i posiadaé stosowne
kwalifikacje do podejmowania decyzji w kwestii zapewnienia jakosci.
- sposéb tworzenia 1 obiegu dokumeniow.
- sposob dokonywania zamGwieti,
- sposéb kontroli materialéw 1 wykonawstwa, uszkodzet araz zgodnosci materialowe;,
itp.
- rozwigzywanie kwestil odstepstw, nadmiardw lub réznic w stosunku do Kontraktu,
9.2. Kontrola wykonawey 1| dokumentacji
W okreste objetym Kontraktern, Wykonawca winien, zgodmie z wymaganiami
Inzyniera, udokumentowaé, ze Roboty spelniajg wymagania zapewnienia jakoéci okredlone
w Kontrakcie hub przyjete w okresie objetym Kontraktem

W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakodci 1 Plan Kontroli Wykonawea
przeprowadzal bedzie w czasie wykonywania Robot 1 odpowiednio dokumentowaé kontrole

jakoge: oraz jej zgodnosd z okreflonymi wymaganiami.
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Kontrola jakosci Wykonawey nie ogranicza jego odpowiedzialnosci za Roboty
wynikajace z Kontraktu.

Jezeli Inzynier wykaze, ze kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawce
winny by¢ rozszerzone, Wykonawca postapi zgodnie z pisemnymt wskazéwkami Inzyniera
oraz na wlasny koszt i w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.

Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacja identyfikacyjna, data oraz
podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna
winna zawiera¢ co najmniej nazwe projektu, numer czynnosci zgodny z Planem Kontroli,
czas i miejsce czynnosci kontrolnej.

Wykonawca bedzie prowadzil ,,Dziennik budowy” zgodnie z wymaganiami polskich
przepisow.

Dokumenty wymagane przy dostawie materialéw 1 towardw:

W momencie dostawy materialow 1 towarow, Wykonawca winien przedstawic
Inzynierowi:
- wszystkie $wiadectwa, dokumentacje testow, itp. dla materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych do zabudowania w robotach,
- wszystkie dokumenty potwierdzajace, Ze inspekcje, kontrole oraz testy wykonano
zgodnie 7 Kontraktem,
9.3. Okres zglaszania wad
Okres zglaszania wad wynosi odpowiednio:
Roboty budowlane 1 montazowe - 36 miesigcy.
Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w Okresie Zglaszania Wad podlegaja
tym samym warunkom kontroli jak same Roboty.

System archiwizacji dokumentéw Systemu Zapewnienia Jakosci winien by¢ utrzymywany

przez Wykonawce przez okres co najmniej 5 lat po zakoficzeniu Okresu Zgtaszania Wad.

10. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
16.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt powinien okre$hi¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
10.2. Jednostki miary
Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajacego
i w Wykazach podawane sg w systemie SI (zgodnie z ISO). Uzyte jednostki przedstawiono

W ponizszej tabeli.
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Czas

Dhugos¢

Powierzchnia

Objetosc

Masa

Sita

Cisnienie

Temperatura

Obmiaru robét dokonuje

sekunda
minuta
godzina
doba

metr
milimetr

metr kwadratowy

metr szescienny
litr

kilogram
fona

niuton
kiloniuton

paskal

stopien Celsjusza

1s
1 min=060s
1h=3600s
1d=86400s
1m
1 mm = 0,001 m
2
1m
3
1m .3
11=0,001m
lkg
1 T=1000kg
2
I N=1mkg/s
1kN=1000N
2
1Pa=1N/m
1°C

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera

o zakresic obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmnie] na 3 dni przed tym

terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnoéei Inzyniera 1 wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru

powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiardéw.

10.3. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,

wszystkie pomiary diugosei, stuzgce do obliczen pola powierzchni robdt, beda

wykonywane w poziomie.

10.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny

by¢é zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawee. Jezeli

urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadac

wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce ufrzymywane
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w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

10.5. Czas przeprowadzenia obmiarn

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w  robotach
i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
W $posob zrozumialy i jednoznaczny.

10.6. Przedmiary robdt

Przedmiary robdt zostaly sporzadzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej

i sq integralng czescia niniejszego opracowania.

10.7. Dokumenty do odbioru konicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokoét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
¢ dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne,
o uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
e atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatow,
e sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e zakres i1 lokalizacje wykonywanych robot,
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

e datg¢ rozpoczecia 1 zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie s gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza

ponowny termin odbioru koicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajgce powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

11.  Czes€ informacyjna
11.1. Przepisy prawne i normy zwiazane Zz projektem 1 wykonaniem robdt
budowlanych
Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi
im normami europejskimi 1 zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonama i odbioru
robot. Jesli dla okreslonych robot nie istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda
mialy uznane i bedace w uzyciu normy 1 standardy europejskie (EN). Calo$¢ robdt powinna

by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

Przepisy prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 roku
zmieniajagce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy (Dz.U. Nr 91 poz. 811),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z pdm, zm. ),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (j.t. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 roku z poz.
zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz.
zm.),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 toku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzenie Sciekéw (.t Dz.U. Nr 123, poz. 585 z 2006 roku z pdz. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwea 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. Nr 121, poz. 1139),

-39 .




Specyfikacia techniczng — Proyiqeza sanitarne. wodociqgowe, kemalizacji sanitarnej
oraz deszezowef

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw
(Dz.U. Nr 80, poz. 563),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktiny z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy projekiu budowlanego (DzU. Nr 120, poz. 1133 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelmi¢ przy wprowadzaniu Sciekdéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz1J. Nr 137, poz. 984 z poZ zm),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajéw
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgloszenia. (Dz.U. WNr 283, poz. 2839},

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreSlenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz.70),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 23 czerwcea 2003 roku w sprawie informacyi
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(DzU. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Minisira Zdrowia z dnia 16 pazdziernika 2002 roku w sprawie warunkow
wymagan, jakim powinna odpowiadaC woda w kapieliskach (DzU. Nr 183, poz. 1530),

Lista norm i standardéw:

WIWiORBM- BO: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych.
Tom I. Budownictwo ogolne. Czesc 1.

PN- 92/B- 01706 Instalacie wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN- 92/B- 01707 Tnstalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN- B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zapotrzebowanie na wode. Zasady obliczania zapotrzebowania
na wode dla celow przeciwpozarowych do zewngtrznego
gaszenia pozaréw

PN- B-02865: 1997 Qchrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne. Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa.

PN- 84/B- 01701 Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Oznaczenia na rysunkach

PN- EN IS0 6408: 1998 Elementy rurociggow. Definicje 1 dobor DN

PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN- EN 752-1-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

PN-B 10729:199% Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN- 92/M- 74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagama 1 badania

EN 13101:2005 Stopnic zeliwne do studzienek kontrolnych

PN- 70/N- 01270.01 Wytyezne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogodlne
PN- 70/N- 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania
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PN-EN 12201 1-5:2004

PN-89/M-74092

PN-EN 805:2002

PN-B-10736:1999

Wymagania techniczne Cobrti Instal - ,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robét budowlano- montazowych” tom I1

. Instalacje sanitarne 1 przemysiowe

Wymagania techniczne Cobrti Instal - ,Warunki techmiczne
wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych”

Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalna 1 MPa

Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemdOw
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych

Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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