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b Czedé ogélna

1.1. Nazwa zamdwienia

" Przebudowa sieci cieplne] wysokoparametrowej 2xDn 150 na 2xDn 200 oraz budowa
przytaeza 2xDn 150 - Zespol Ptywalni, Al. Zygmuntowskie 4, 6, dz. nr 28/5,90/11,12,13, 14,
10/1,12/1, 13/3,5, 14, 28/2,7,8, 90/5,6,7 w Lublinie"

1.2, Przedmiot i zakres robdt budowlanyeh

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej sieci cieplnej 2xDnl50 na
2xDn200 oraz budowa przyltacza wp. 2xDnl50¢ do budynku Zespolu Plywalni,
Al Zygmuntowskie 4, 6, dz. nr 28/5, 90/11,12,13, 14, 10/1, 12/1, 13/3,5, 14, 28/2,7 8,
96/5,6,7 w Lublinie w technologii rur preizolowanych z system
sygnalizacyjno- alarmowy

Przebieg trasy pokazano na planie zagospodarowania oraz na schemacie montazowym sieci:

— sie¢ cieplna w.p. 130/65°C, Pn 1,6 MPa,
— przeplyw obliczeniowy, Srednica nominalna i dtugo$é
G = 4 296/4,1868 x 65 = 15,78 kg/s 2xDnl150 1=470m
Gy, =2 514/4,1868 x 65 = 9,024 kg/s 2xDn150 1= 40m
Gz = 6 810/4,1868 x 65 = 25,02 kg/s 2xDnl150 1=715m
iH 2xDn200 1=635m

Jako elementy kompensacyjne zastosowano naturalne zalamania typuU, Z1L.

Na zatamaniach trasy nalezy stosowaé poszerzenie wykopu.

W miejscu wigczenia do m.s.c. (komora K1B) zostaly zaprojektowane przepustnice

- 2 x Dn 200 do wspawania z uszczelnieniem metal/metal.

Likwidacja komory K2 zostaly zaprojektowane preizolowane zawory odcinajgce
2 x Dn 65 - polgczenie z siecig istniejaca.

Na przylaczu do projektowanego budynku Zespolu Plywalni zostaly zaprojektowane
preizolowane zawory odcinajace 2 x Dn 150,
Rurociagi w komorze cieplnej wykona¢ z rur stalowych bez szwu ze stali P235TR2 wg,
PN-EN 10216-1 o potaczeniach spawanych. Rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie stosuje;cc
otuliny z welny mineralnej z plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowe] zgodnie
z rozporzgdzeniern Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690

z pbin. zm.).
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Przed zaworami (zasuwami) w wezle nalezy wykonac zlacze obiegowe DN 32
Odpowietizenie wykonaé o érednicy Dn 25 w budynku.

Calos¢ robot zwigzanych z realizacja sieci preizolowanej wykonaé scidle
wg projektu technicznego 1 warunkéw dostawcy Isoplus.

Odbiér koficowy i odbiory czedciowe robét zanikowych takich jak: wykopy, podsypke
i zasypke piaskowq, spawanie, wykonanie muf polqezeniowych wykonaé zgodnie
z ,, Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cz. 117
oraz warunkami okreslonymi przez dostawce elementéw rurociagdw preizolowanych Isoplus

zawartych w ,,Poradniku Technicznym” i przy udziale przedstawiciela dostawey ciepta.

Pokretto do zaworéw zabezpieczy¢ na powierzchni terenu przez ustawienie skrzynki
zeliwnej. Skrzynki nalezy w gomej czesci obrukowaé lub obetonowaé zaprawa. Bruk lub
beton nalezy ulozy¢ na ubitej warstwie zwiru lub piasku w promieniu 0,5 m. Armature
1 ksztaltki zeliwne przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
oczyszezenie powierzchni z rdzy, pyhn 1 thuszezu. Po oczyszezeniu zagruntowad
powierzchnig, a nastgpnie dwukrotnie pomalowaé lakierem asfaltowym og6lnego
zastosowania Pod zawory wykona¢ podbudowe z plyty betonowej
0,5x0,5 m.

1.3. Prace tymeczasowe i towarzyszgce

W ramach prac towatzyszacych nalezy uwzglednic:
e Zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP
e Tymczasowe przejscia i daszki dla pieszych
¢ QOgrodzenie terenu na czas budowy
e Umocnienie skarp

1.4. Warunki ogélne

14.1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawey plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze pelnej

dokumentacji projektowe;j.

1.4.2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.43. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania kompletnej sieci cieplnej

niskoparametrowe]j opisanej w niniejszej specyiikacji.
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1.4.3.

1.4.5.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej sieci cieplnej

niskoparametrowe) opisanej w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych
i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania

sieci cieplnej niskoparametrowej 1 zapewnienia jej peinej funkcjonalnosei.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletna specyfikacja
projektowa obicktu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej sieci
z instalacja wewnetrzng. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku

koordynacji Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu 1 montazu

urzadzen wyszezegolnionych w niniejszej specyfikacii.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard
dla materialéw, urzadzen 1 instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé
rozwiazanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé jego

pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sa wzajemnie uzupelniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czgdei opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujgte specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly
ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji,
Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasnié Inwestorowi, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub

odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosei lub posiadaé znak CE
i deklaracj¢ zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne

atesty tak aby spelnia¢ obowiazujace przepisy.

1.4.10. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby wg. obowiazujacych

norm i przepisdéw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez Gming

Lublin przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien




\R« i | Specyfikacja techniczna przebudowa cieci cieplnej wysokoparametrowef
S 2xDn 150 na 2xDn200 oraz budowa przylgeza w.p. 2xDnl50

zatgezy¢ roéwniez deklaracje kompletnoseci wykonanych prac oraz zgodnosci

z projektem 1 niniejsza specyfikacia.

2. Nazwy kodéw robdét budowlane-montazowych
Gtowny przedmiot zamdwienia:
45111200-0 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych
pod rurociagi w gruntach kat [-IV
45000000-7 Wymagania ogdlne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
3. Okreglenie podstawowych definicji i pojec
»Zamawiajacy” - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod
nazwg, ,.Inwestor”.
wKontrakt” — oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin , Kontrakt” nalezy go odnies¢
takze do ,umowy” w rozumieniu przepisow Prawa obowiazujacego w Rzeczpospolite]
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
w~Inzynier, Inzynier Kontraktu” - oznacza osobg fizyczna, osobge prawna albo jednostke
organizacyjng nie posiadajacq osobowosci prawnej, ktéra zostanie wyznaczona przez
Zamawiajacego do zarzadzania Kontraktem. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego™ oraz . koordynatora czynnosci inspektordéw nadzoru inwestorskiego™.
F)

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 (3.t. Dz.U. Nr 156, poz. 1118
z 2006 roku) wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujaca
dzialalno$¢ obejmujaca  projektowanic, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organéw administracji publiczne] w tych

dziedzinach.

?Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z péZn. zm.).

”Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy.
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,,Obiekty budowlane” — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowiace baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbgdne do
spelnienia przeznaczonych im funkeji.

,Budowa” — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa
li rozbudowa.

,Roboty budowlane” — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

,Plac budowy” — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, skladowanie materialow, przedmiotow itp.).

,Nadzér techniczny” — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

e projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwiazan projektowych;

e kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjinych
elementdw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét,
obiektu, majstra budowlanego);

e sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzdr
inwestorski);

e sprawdzanie prawidtowosci rozwiazan projektowych Iub kontrola techniczna
robot 1 obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organow

administracji panstwowej lub gospodarczej.

,Dziennik budowy” — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawea 1 projektantem.

,,Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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»Ksiega obmiaréw” — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dekonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Polecenie Imzyniera” - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

4. Prace wstgpne

4.1. Skladanie materialéw na placu budowy

Skiadanie materialéow na placu budowy ma odbywaé¢ si¢ na tferenie réwnym
i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

W przypadku poziomego skladowania rur, pierwsza warstwg rur nalezy ulozy¢ na
podkladach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podkladéw pierwszy
i ostatni clement warstwy przed przesuni¢gciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie skladowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Materialty pomocnicze, uszezelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowac

w magazynie zamknig¢tym.

4.2. Odbiér materialéw na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$cl z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosei ich jakosei, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

- Producent ma obowiazek do kazdego zamdwienia dotaczy zaswiadczenie, wystawione
przez wlasna kontrolg techniczna, w ktérej stwierdza si¢ zgodnos$¢ partit rur
z wymaganiami obowigzujgcych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi
produkcji.

4.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza cieplowniczego ma zastosowac sprzgt

gwarantujgcy wiasciwg jako$¢ wykonania sieci cieplnej




W sktad kompletu urzadzen i narzgdzi do ukladania i montazu sieci cieplnej wehodza:

niwelator i teodolit z pomocniczymi urzadzeniami

- tasma miernicza

- podbijaki drewniane do rur

- ubijaki reczne lub mechaniczne

- korki, lub zamkniecia pneumatyczne 1 inne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych roboét. Sposéb wykonania robot oraz sprzet

zaakceptuje Inzynier.

4.4 Transport i skladowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
uniknaé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow.

Materialy na budowe maja by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowal prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ninigjszej specyfikacyi , oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewozeniu rur $rodki transportu maja posiada¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi
lub innych ostrych krawedzi.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonawstwem sieci cieplnej.

Rury preizolowane sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku, z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktdrym sa

skltadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych

urzadzen 1 metod przetadunku,

e rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podlozu, na podkiadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach I do 2 metra,
e rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesungciem,
e szczegllnie nalezy zwracaé uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczad je ochronami,

e nie dopuszczal¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogly by wystapic
odksztalcenia (zagi¢cia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac

i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
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e nie dopuszezaé do zrzucenia elementow,
e niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podiozu,

e zachowal szczeghlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

wemnych znacznie wzrasta,

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowga nie byly dhuzsze niz 1 metr,

e ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych srodkdéw ostroznosci.

Sktadowanie materiatéw powinno si¢ odbywaé scisle wedlug wytycznych producenta.
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania podstawowe
Roboty musza byé =zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie w niniejszych
wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Bezpieezenstwo i hiciena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawea ma przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby
personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych 1 nie szkodliwych dla zdrowia oraz
spelniajacych wymagania sanitarne. Wykonawca zapewnia i begdzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni co najmiej:

e Srodki pierwsze] pomocy;
e 0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;
s odpowiednie §rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku;
e sprzet p.poz;
¢ lacznosc ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.
Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i

utrzymywane w petnej sprawnosei i gotowosci do dziatania.
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5.2. Plac budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udziclajacej pozwolenia na budowg, przepiséw bezpieczenstwa.

5.3. Wykop

» zapewnienie dostatecznej przestrzeni do ukladania, podpierania 1 montazu
rurociagu na glebokosei zgodnie z czgseia rys.,

> zapewnienie dostatecznej przestrzeni do wlasciwego zaggszczania materiatu
zasypki wokot rurociagu,

> zapewnienie bezpieczenstwa pracy robotnikdéw pracujacych w wykopie.

5.4. Otoczenie

Wykopy pod rurociag musza by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie mialy zadnych
szkodliwych oddziatywan na:

— nawierzchnig drog, _

— budynki 1 inne konstrukcje,

— inne sieci uzbrojenia podziemnego.

W przypadkn koniecznosci wykonania wykopu pod droga nalezy zapewnic trwalosc
sasiedniej nawierzchni drogi, a takze mozliwo$é wlasciwego wypelnienia pustych miejsc za
oszalowaniem.

Nalezy skutecznie zabezpieczy¢ stup drogowe, sygnalizacie Swietlna, drzewa, krawezniki
itp. przed zsunieciem si¢ do wykopu.

Nalezy przestrzegaé zalecen whaseicieli innych sieci i uzbrojenia podziemnego.

5.5. Odwodnienie wykopu

Podczas montazu rurociagu wykop nalezy utrzymywaé w stanie suchym, co wiaze si¢
z koniecznoscia jego odwodniania.

Odwadnianie to powinno by¢ zaplanowane z uwzglednieniem statecznosci wykopu, jego
wplywu na otoczenie oraz przebiegn montazu sieci rurociagow.

5.6. Przepisy ruchu drogowego

Wykonawca musi zapewni¢ niezbedny dostgp do mieruchomosci prywatnych
i publicznych. Do jego obowiazkow nalezy zaprojektowanie 1 budowa wszelkich mostkéw dia
pieszych i mostéw drogowych. Mostki dla pieszych musza by¢ wyposazone w barierki na
wysokoéei kolan i porecze. Krawedzie mostkéw drogowych musza by¢ oznakowane; musza

tez mie¢ odpowiednia szeroko$¢, zabezpieczajaca przejazd 1 by¢ zaprojektowane tak, aby
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zapewni¢ bezpieczny ruch kolowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczng
konstrukeje i lokalizacje mostow.

Wykonawca musi zaplanowad skrzyzowania drég w taki sposob, aby hamowanie ruchu na
nich bylo jak najmniejsze. Wszelkie skrzyzowania powinny podlega¢ uzgodnieniom
z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za organizacje ruchu drogowego.

6. Prace ziemne i montazowe

Komplet materialdw na wykonanie przedmiotowej sieci dostarcza producent rur.

Montaz rur preizolowanych dopuszezalny jest jedynie przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Spawanie rurociggéw nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 0°C, natomiast mufowanie w temperaturze powyzej 5°C. Zaslepki na koncach rur
nalezy zdejmowaé bezposrednio przed montazem. Rurociagi preizolowane powinny byc
ukladane w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Odleglo$¢ pomiedzy
ukladanymi rurociggami powinna wynosi¢ 25 cm, a odleglo$¢ rurociagu od sciany wykopu
10 cm, w migjscu wykonywania spawéw i muf odpowiednio wigeej.

Rurociagi sieci cieplnej nalezy ukladaé ze spadkiem nie mniejszym niz 3 %o (zgodnie
z czeseig rysunkowsg).

Spéd przygotowanego wykopu winien by¢ wyrdwnany za pomoca min. 10 cm
warstwy piasku bez kamieni, ktéry powinien by¢ zageszezony.

Wykonane na rurociagu spawy powinny byé sprawdzone w czasie proby ci$nieniowe]
i poddane badaniom radiograficznym (zgodnie z Poradnikiem).

Kontrola jako$ci muf powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w katalogu
producenta.

Obsypke piaskowa zamontowanego cieplociagu nalezy wykonywaé w dwoch
warstwach: pierwsza ukladamy do poziomu osi rurociagéw, zasypujac szczelnie przestrzen
pod i miedzy rurociggami, a nastepnie migdzy rurociagiem a wykopem. Drugg warstwe
plasku ukladamy do poziomu co najmniej 10 ecm nad powierzchnie plaszcza zewneirznego
izolacji. Pozostalg czes$é wykopu zasypujemy gruntem rodzimym.

Przlebieg przewodow sieci cieplnej nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza utozong 10 —
30 cm nad rurociggiem.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Poradnikiem.
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6.1. Wykopy
Roboty ziemne

Przyeotowanie do prowadzenia robdt

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonal prace przygotowawcze zwigzane
7z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej,
odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie
robdt i komisyjnie przyjaé teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projcktowana of kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaly
i widoczny z zaloZzeniem ciggu reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kolkow
osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy 1 osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co okoto 30+50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kolki $wiatki whija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzama
jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkow
w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzal do reperéw sieci
panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ wrzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzema
odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

Obnizenia wéd gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostala naruszona struktura
w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podlozu sasiednich budowli.

Wykonywanie wykopow

1. Wykonywanie wykopdw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé
zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkow opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny sptyw wody
7 wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie rozpoczecie wykopu
w innym punkeie.

3. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor, Sciany wykopow

szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcjq usztywniajaca.
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5. W trakeie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajaee odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrole 1zednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnia terenu
w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mieé wyrafne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Géme krawedzie celownikéw nalezy ustawié zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdzaé codziennie przed
rozpoczgeiem montazu przewoddw.

6. Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii technicznej.
Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 em, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowane,
bez wzgledu na rodzaj gruntu.

7. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istnigjacej budowli na glebokosci
rownej lub wiekszej niz glebokodé posadowienie budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem
1 odksztalceniem.

8. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna preekraczaé +3 cm dla grontéw zwicztych,
+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienie. Natomiast tolerancja szerokoécei wykopu wynosi
+5 cm.

Wykopy otwarte o $cianach pionowvch bez obudowy

Wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzié tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystgpuja wady gruntowe. Teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach

wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosei wykopu H; dopuszezalne

glebokosei wykopdw w gruntach . WYnosza:
e w gruntach spoistych —1,5m
e w pozostatych ~1,0m

Wykopy otwarte o scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementow i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materialéw) przyjetych
w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych powinny by¢ podane w dokumentacii.
Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkow  atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone mna placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyinych
wihasciwych dla danego materiahu.

2. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych.
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny
byé zachowane co najmniej nastgpujace warunki:

a) gore krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 em ponad szczelnie
przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu,

c¢)w przypadku koniecznosci odprowadzenia woéd opadowych rowami odleglos¢
w planie, pomiedzy krawedzig dna rowu odwadniajacego a krawedzia dna wykopu, nie
powinna by¢ mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szczegdlowymi warunkami bezpieczenstwa
pracy.

d) wprowadzenie wéd z rowéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem.

Wykony otwarte 1 nie obudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopow powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja; przy glgbokosci
wykopu do 4 m i nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciazaniu naziomu w

zasiegu klina odtamu, dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

» w gruntach bardzo spoistych -2:1

»  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelna) -1:1

> w pozostalych gruntach spoistych -1:1,25
» w gruntach niespoistych -1:1,5

Przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkéw skarp wykopu
nie powinny przekraczaé +5%.

WydoByty grunt powinien by¢ skladowany z jedne) strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m
dla komunikacji; kgt nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy
od kata 4>, stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ nacisk spowodowany
obcigzeniem terenu gruntem skladowanym w zasiggu klina odlamu $ciany, zgodnie
z dokumentacja.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkow okreslonych powyze) wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odklad staly zgodnie z dokumentacja lub przesunigty, tak aby
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odleglo$ ¢ podnéza nachylonej skarpy odktadu tymezasowego od gbérnej krawedzi byla réwna
giebokosei wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniona, w spossb wskazany przez uzytkownikéw tych
urzadzen.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powirmy byé wykonane, 7 chwila osiagniecia
glebokodei wigksze] niz Im od poziomu teremy, w odlegloéciach nie przekraczajacych 20 m.

Wykonawea powinien:

— sprawdzié, czy sq wszystkie pozwolenia od stosownych instytacyi,

— powiadomi¢ wiasciwe strony o T0ZPOCZECiu Tobdt, to jest uzytkownika, itp.,

— dysponowa¢ destateczng ilogcig barierek, znakéw drogowych ip.,

6.2. Montaz rur i elementéw systemu

Wykonawca powinien:

— sprawdzié, czy wykopy wykonane sa prawidlowo, a przed ulozeniem rurociagu
w wykopie, upewni¢ sig, ze wykop jest catkowicie suchy,

—upewnic sig, czy dostgpna jest wystarczajaca ilo$é podkladéw i mnych materialow
pomocniczych,

—upewni¢ sig, czy rury zostaly ulozone wilasciwic z przewodami alarmowymi
skicrowanymi we whadciwym kierunku,

— sprawdzi€, czy zachowane zostaly minimalne odstepy,

— zapewni€, aby wszelkie zmiany dokumentacji projektowej byly komunikowane
wiaéciwym osobom.

6.3. Spoiny

Spawanie Turociagdw i badanic zlgczy spawanych nalezy wykonaé

Klas¢ waditwosci ziacza przyjeto R4

Spawanie rurociagéw moga wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami 1 uprawnieniami dozor technicznego, stosownie do zakresu wykorywanej
pracy.

Polaczenia spawane rurociagéw wykonywaé doczolowo. Rowki do spawania
przygotowad

Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonywa¢ Scifle wg opracowanej przez

wykonawce technologii, ktéra powinna zawieraé:
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— 0g6lne zasady organizacji robét,
— wymagania dotyczace przygotowania zlacza do spawania,
— wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,
— karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej.
Wiasciciel powinien:
—zapewni¢, by zespdl nadzorujacy posiadal odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia
kontroli i nadzoru,
— sprawdzi¢ swiadectwa spawaczy 1 skontrolowaé prébne spoiny.
Wykonawca powinien:
— sprawdzi¢, czy dostgpny jest odpowiedni material na spoiwo 1 czy jest on stosowany
przez spawaczy,
— sprawdzi¢, czy proces spawania nie powoduje przegrzania pianki.
6.4. Préoby szczelnodci i ciénieniowa
Na ziaczach spawanych niedopuszczalne sa nastepujace wady powierzchniowe:
peknigcia, przesunigeia krawedzi w zlaczach o jednakowych grubodciach $cianek,
przesunigeia krawedzi w zigczach o réznych grubosciach $cianek.
Wszystkie zlacza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym.
W celu wykrycia wad wewngtrznych zlacz spawanych nalezy je poddaé badaniom
radiograficznym lub ultradzwickowym.
Wykrywanie wad metody ultradZwigkowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
badan ultradzwigkowych, opracowana przez wytworce
Badanie zlaczy spawanych metoda radiograficzng lub ultradzwickowa nalezy
przeprowadzi¢ po obrobee cieplne). Jezeli przeprowadzane sa oba rodzaje badan dopuszcza
si¢ badanie radiograficzne przed obrobka cieplng.
Na zlgczach spawanych umieszczad nalezy stale znaki.
Zamocowania stale i ruchome powinny by¢ usytuowane w odleglosci mmiejszej niz
200 mm od polaczen spawanych rurociagdw.
Wykonawca powinien.
— zapewni¢, aby nie rozpoczyna¢ izolowania muf przed przeprowadzeniem prob
szczelnosci 1 cisnieniowej,

— upewni¢ si¢, czy wszystkie spoiny i ztacza zostaly skontrolowane wizualnie.
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Wyniki przeprowadzonych badan podezas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu,
szczegblowo omdwione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajace] badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podezas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnodci calego przewodu) zostaly
spetione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostalo spelnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslié
konieczne dalsze postgpowanie.

6.5. Montaz muf

Wiasciciel powinien:

—upewni¢ sie, Ze monterzy posiadaja dostateczng wiedzg na temat wykonywania ziaczy

i ze zostali dostatecznie przeszkoleni,

— zapewni¢, aby zespd! nadzorujacy dokladnie sprawdzit wykonanie zlgczy 1 wyniki tej

czynnosci.

Wykonawea powinien:

—upewni¢ si¢, czy monterzy sa w pelni zaznajomieni z metodami wykonywania muf,

— sprawdzié, czy kofice rur narazone na wilgo¢ 1 zabrudzenia sa zawsze wycierane do

sucha,

— upewni¢ sig, czy przewody alarmowe sa prawidlowo umiejscowione, nie stykajg si¢ ze

sobg lub z rura stalowa wewnetrzna,

—w celu wykrycia ewentualnych bledow, po zakofczeniu montazu kilku muf upewnié sie,

z¢ przeprowadzone zostaly préby ich szczelnosci

6.6. Pomiary po zakonczeniu montazu

Wykonawca powinien:

— zapewni¢, aby przed zakonczeniem pomiar6w nie rozpoczynano zasypywania wykopu.

6.7. Zasypywanie wykopow

Wykonawca powinien:

— sprawdzi¢, czy w warstwie wyrOwnanej nie bylo ostrych kamieni i przedmiotow oraz

dopilnowac, aby usunigte zostaly wszystkie podpory,

— upewni¢ sie, czy przed zasypaniem wykopu zostal on oczyszczony ze zbednych

materiatow i Smieci,

— zapewnié prawidlowe zasypywanie przestrzeni wokol armatury.
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6.8. Uruchamianie

Wykonawca powinien:

— zapewni¢, aby system byl napelniany wytacznie woda uzdatniona,

— dopilnowa¢, aby uruchomienie systemu nadzoru (alarmowego) zostat sporzadzony
protokél potwierdzajacy bezbledne funkcjonowanie oraz dokumentacja wykazujaca
brak usterek.

6.9. Zapewnienie jakoéci i kontrola

Wiasciciel powinien:

— sprawdzié, czy wszystkie zainteresowane strony, oraz wszystkie firmy odpowiedzialne
za uzbrojenie podziemme byly informowane o wszelkich zmianach w inwestycji.

Wykonawea powinien:

— zapewni¢, aby wszelkie zmiany projektu zostaly wprowadzone do dziennika budowy 1
naniesione na rysunki,

— dopilnowaé, by wszystkie zmiany zostaly zatwierdzone przez nadzér whasciciela.

— odbior koficowy z inwentaryzacja geodezyjng wykonanej sieci,

— dopilnowa¢ przywrécenie nawierzehni do stanu pierwotnego.

7. Kolizje
Na frasie projektowanego przylacza w.p. wystepuja skrzyzowania z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem. Odlegtosci od uzbrojenia sa zachowane.
Jesli podezas budowy wystapia kolizje nie zaznaczone na profilu, nalezy kierowad sig
nastgpujacymi zasadami:
— ewentualng przebudowg uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
1 inwestorem,
— w przypadku zblizen do przewoddéw energetycznych Iub tele komunikacyjnych na
odleglo$¢ mniejsza niz 30 cm nalezy na przewodzie zatozyé RO - rury ostonowe

dwudzielne z rur PE 80 SDR 17,6,1=3m, .

Rozwiazujac problemy skrzyzowan i kolizji nalezy w toku budowy stosowaé sie do
okreslonych w uzgodnieniach wymagaf, stawianych przez wlascicieli poszczegdlnych
uzbrojen.

8. Kontrela, badania oraz odbiory wyrebéw i robét budowlanych

8.1. Kontrola jakesci

Plan Zapewnienia Jakosci winien zawieraé rozwigzania dla nastepujacych zagadnien:
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- sposob organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjety dla realizacyi

Kontraktu, plan zarzadzania oraz organizacj¢ kontroli jakodci. Osoba odpowiedzialna

u Wykonawcy za system kontroli jakosci winna by¢ upowazniona i posiadaé stosowne

kwalifikacje do podejmowania decyzji w kwestil zapewnienia jakosci.

- sposéb tworzenia i obiegu dokumentow.

- sposéb dokonywania zamdwien.

- sposéb kontroli materiatdéw 1 wykonawstwa, uszkodzen oraz zgodnos$ci materiatowe],
itp.

- rozwigzywanie kwestii odstepstw, nadmiaréw lub réznic w stosunku do Kontraktu.

8.2. Kontrola wykonawcy i dokumentacji

W okresie objetym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami
Inzyniera, udokumentowaé, 7e Roboty spelniaja wymagania zapewnienia jakosci okreslone w
Kontrakeie lub przyjete w okresie objetym Kontraktem.

W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakosci i Plan Kontroli, Wykonawca
przeprowadza¢ bedzie w czasie wykonywania Robdt 1 odpowiednio dokumentowa¢ kontrole
jakos$ci oraz jej zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

Kontrola jakodci Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialno$ci za Roboty
wynikajace z Kontraktu.

Jezeli Inzynier wykaze, ze kontrola 1 dokumentacja prowadzone przez Wykonawce
winny by¢ rozszerzone, Wykonawca postapi zgodnie z pisemnymi wskazdéwkami Inzyniera
oraz na wlasny koszt i w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.

Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacja identyfikacyjna, data oraz
podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna
winna zawieraé co najmniej nazwe projektu, numer czynnosci zgodny z Planem Kontroli,
czas 1 miejsce czynnosei kontrolne).

Wykonawca bedzie prowadzil ,.Dziennik budowy” zgodnie z wymaganiami polskich
przepisow.

Dokumenty wymagane przy dostawie materialdw i towarow:

W momencie dostawy materialbw 1 towaréw, Wykonaweca winien przedstawié
Inzynierowi:
- wszystkic $wiadectwa, dokumentacje testéw, itp. dla materialow 1 urzadzen

przeznaczonych do zabudowania w robotach,
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- wszystkie dokumenty potwierdzajace, Zze inspekcje, kontrole oraz testy wykonano
zgodnie z Kontraktem,
8.3. Okres zglaszania wad
Okres zgltaszania wad wynosi odpowiednio:
Roboty budowlane i montazowe - 36 miesiecy.
Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w Okresie Zglaszania Wad

podlegaja tym samym warunkom kontroli jak same Roboty.

System archiwizacji dokumentéw Systemu Zapewnienia Jakosci winien by¢
utrzymywany przez Wykonawce przez okres co najmniej 5 lat po zakofczeniu Okresu

Zglaszania Wad.

8.4. Odbiory robét

Odbiorowi — przez osoby nadzorujqce przebieg robot — powinny podlegac kolejno:

— wykonanie podloza,

— osiowos$¢  ulozenia rurociggéw 1 zgodnos¢ spadkéw z  dokumentacja
technicznag,

— préba cisnieniowa rurociagéw (cisnienie 2,0 MPa),

— plukanie sieci {(max zawarto$¢ zawiesiny 5 mg/dm?),

— przygotowanie polaczen do mufowania,

— sprawdzenie wykonania polaczeni instalacji alarmowej,

— préba cisnieniowa muf,

— sprawdzenie wykonania pod - 1 zasypki piaskowej oraz jej zageszczenie,

— odbidr koncowy z inwentaryzacja geodezyjng wykonanej sieci,

— oditworzenie powierzchni teren6w na trasie przebiegu sieci
Roboty ziemne przy budowie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

9.2. Jednostki miary

Wszystkic jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajacego
i w Wykazach podawane sq w systemie SI (zgodnie z ISO). Uzyte jednostki pokazano w

ponizsze] tabeli.
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Czas sekunda 1s

minuta I min==60s

godzina 1 h=3600s

doba 1d=86400s
Dlugosé metr Im

milimetr 1 mm = 0,001l m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2
Objetosé metr szescienny 1 m3

litr 11=0,001 m’
Masa kilogram 1kg

tona 1 T=1000 kg
Sita niuton IN=Im kg/s2

kiloniuton 1kN=1000N
Cisnienie paskal 1Pa=1N/m
Temperatura  stopien Celsjusza 1°C

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresic obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnoéci Inzyniera 1 wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegt obmiarow.

9.3. Zasady okreslania ilosci rob6t 1 materialow

O -ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dlugosei, stuzace do obliczen pola powierzchni robét, beda
wykonywane w poziomie.

9.4. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

22




MU A

V1| Specyfikacja techniczna — przebudowa cieci cieplnef wysokoparametrowej
VH 2xDn 150 na 2xDn200 oraz budowa przytacza w.p. 2xDnl 350

i

9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem

robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy

robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

9.6. Przedmiary robot

Przedmiary robdt zostaly sporzadzone na etapie opracowania dokumentac)i

technicznej 1 sg integralng czgsécig niniejszego opracowania.

9.7. Dokumenty do odbioru keficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét

odbioru koficowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowlazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

date rozpoczgcia 1 zakoncezenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koficowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.
10. Cze$¢ informacyjna
10.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét
budowlanych
Caloé¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajacymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Jedli dla okreslonych robdt nie istnieja odpowiednie Polskie
Normy, zastosowanie beda mialy uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie
(EN). Calos¢ rob6t powinna by¢ zaprojektowana 1 wybudowana w systemie metrycznym SIL

Przepisv prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z pozZn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 zpéz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziemika 2006 roku w sprawie
szczegOlowych zasad ksztattowania taryf oraz rozliczeh z tytuha zaopatrzenia w cieplo (Dz.U.
Nr 193, poz. 1423),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 91 poz. 811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegOlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 roku

w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie cksploatacji niektorych

urzadzen cisnieniowych (Dz.U. Nr 135, poz. 1269),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z péz. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pbn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochromy zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

~  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz.

zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby

zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szezegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm.),

Lista norm i standardow:

EN 253

EN 448

EN 488

EN 489

ISO 4200

ISO 6761

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych - Zesp6t rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
oslonowego z polietylenu wysokiej gestosdcei

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych — Ksztattki- zespoly z rury stalowe;j
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych — Zespo6t armatury stalowej dla stalowych rur
przewodowych z izolacia cieplna

z poliuretanu 1 ptaszezem ostonowym z polietylenu wysokiej
gestosel

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych — Zespét zlacza stalowych rur przewodowych
z izolacja cieplna z poliuretanu

i plaszezem oslonowym z polietylenu wysokiej gestosci

Rury stalowe gladkie, spawane bez szwu. Ogdlne tabele
wymiardéw i masy jednostkowej

Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do
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EN 970

EN 287-1

EN 26520

PN- 90/B- 03000
BN- 8836- 02
PN- 80/B- 01800
WTWi1ORBM- BO:
PN- 92/B- 01706
PN-92/B- 01707
PN-91/B- 02415
PN- 91/B- 02420

PN- B-02864: 1997

PN- B-02865: 1997

PN-B-02421: 2000

PN- 90/B- 01421
PN- 90/B- 014300

PN- 84/B- 01701

PN- 84/B- 01400

PN- EN ISO 6408: 1998

PN- 79/H- 74244
PN- H- 74219

PN- 92/M- 34031
PN- 92/M- 74001

PN- 70/N- 01270.01
PN- 70/N- 01270.14

PN-IEC 60364-1: 2000

spawania

Nie niszczace badanie zlaczy spawanych. Kontrola optyczna
Préby kwalifikacyjne spawaczy. Spawanie. Czgéé 1: Stale
Klasyfikacja wadliwo$ci spoin metalowych

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje
betonowe 1 Zelbetowe - Klasyfikacja

i okreslenia srodowisk

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Tom 1. Budownictwo ogolne. Czes¢ 1.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagamnia

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie na wodeg. Zasady obliczania zapotrzebowania
na wode dla celow przeciwpozarowych do zewngtrznego
gaszenia pozarow

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. [zolacja cieplna przewodow,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
Cieptownictwo. Terminologia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
(Oznaczenia na rysunkach

Centralne ogrzewanie. QOznaczenia na rysunkach

Elementy rurociggdw. Definicje 1 dobér DN

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogélnego
zastosowania

Rurociagi pary i wody gorace]j. Ogdlne wymagania

i badania

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania 1 badania
Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne
Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
Wymagania techniczne Cobrti Instal - ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci cieplowniczych

z rur i elementéw preizolowanych”

Wymagania techniczne Cobrti Instal - ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”™ tom 11
., Instalacje sanitarne

1 przemystowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe
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/ \JFJ Specyfikacja techniczna — przebudowa cieci cieplnej wysokoparametrowej
=Y 2xDn 150 na 2xDn200 oraz budowa przyigeza w.p. 2xDnl50

PN- IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN- IEC 60364-441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa
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