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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej — Zespol Plywalni, Al. Zygmuntowskie 4, 6,

dz. nr 28/5, 90/11,12,13, 14, 10/1, 12/1, 13/3,5, 14, 28/2,7,8, 90/5,6,7 w Lublinie

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Warunki techniczne TRK/5004-686/2008, TRK/5004-686-1/2008 2z dnia
21 sierpnia, TRK/5004-686-2/2008 z dnia 22 wrze$nia TRK/5004-686-3/2008,
TRK/5004-686-4/2008 z dnia 01 grudnia 2008 roku, TRK/5004-453/2009 z dnia
29 maja 2009 roku wydane przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie

3. Uzgodnienie ZUD

4. Wizja lokalna

5. Obowiazujace normy 1 normatywy w zakresie projektowania instalacji
sanitarnych

6. Uzgodnienia branzowe

7. Podklady sytuacyjno — wysokosciowe 1:500

8. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
cz. IL

9. Katalogi techniczne

10. Katalogi techniczne

Ponadto w opracowaniu uwzglednione zostaly wymagania zawarte miedzy innymi
w nastepujacych przepisach i rozporzadzeniach:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U. Nr 91 poz. 811),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
Z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. Nr 228,
poz. 2259),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 243 poz. 1623 z 2010 roku

Z poz. zm.),
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e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzenie $ciekow (j.t. Dz.U. Nr 123, poz. 858 z 2006 roku z pdz. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2012,
poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegonie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z pdz. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz.70),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 pazdziernika 2002 roku w sprawie warunkow
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda w kapieliskach (Dz.U. Nr 183, poz. 1530),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu
realizacji obowiazkow dostawcow Sciekdw  przemyslowych oraz  warunkow

wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
z dachu 1 terenu przylegtego do obiektu Zespotu Plywalni przy Al Zygmuntowskie 4, 6,
dz. nr 28/5, 90/11,12,13, 14, 10/1, 12/1, 13/3,5, 14, 28/2,7,8, 90/5,6,7 w Lublinie.
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3. Ogolny opis projektowanej sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowa zasila¢ bgdzie projektowany budynek Zespotu Plywalni w wodg dla
celow bytowo-gospodarczych, basenowych oraz p.poz. oraz istniejacy obiekt MOSIR.
Istniejace przylacze wodociagowe w90 nalezy zlikwidowa¢. Wodomierz w studni
wodomierzowej pozostaje bez zmian — (istniejacy budynek MOSIR).

Jakos¢ doprowadzonej wody powinna odpowiada¢ warunkom dla wody do picia
1 potrzeb gospodarczych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Wodomierz sprzgzony WMN/WS 80/2,5-S, Q,=40,0 m’/h  lub rownowazny o
parametrach wg tabeli pkt.17 do pomiaru catkowitej ilosci zimnej wody dostarczonej do
obiektu j.w. zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej na terenie obiektu.

Instalacja wodociagowa wyposazona bedzie w zawor antyskazeniowym BA4760 lub
rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17 1 filtr do wody zimne;.
Studnie wodomierzowa wykona¢ zgodnie z norma. Przejscie rurociagdw przez $ciany studni
wykona¢ przy pomocy szczelnego przejscia-tulei ochronnej z uszczelka. Przej$cie rurociagu
przez $ciang budynku wykona¢ jako gazoszczelne w rurze ochronnej stalowej, a przestrzen

miedzy rura przewodowa a ochronna wypetni¢ sznurem biatym 1 pianka poliuretanowa.

3.1. Zapotrzebowanie wody dla obiektu
Przepustowos¢ obiektu:

Zaktadajac, ze:

- basen jest czynny w godzinach 6”°-22%  — 16 godzin,

- pojedyncza osoba przebywa $rednio - 1,5h

- wspotczynnik obciazenia — I zmiana — 40%, II zmiana — 80%, $rednio 60%
Przepustowos$¢ dzienna obiektu — (735 x16/1,5)* 0,6 = 4704 0séb
Przepustowos¢ tygodniowa obiektu —ok. 33 000 os6b

Przepustowos$¢ miesigczna obiektu —ok. 140 000 os6b

[lo$¢ 0s6b zatrudnionych — 132 os6b

Zapotrzebowanie wody zimnej stanowi 40 % ogo6lnego zapotrzebowania na cele socjalne.

Zgodnie z P.T. instalacji wewngtrznej zapotrzebowanie wody dla obiektu wynosi 14,0 /s,
dobowe zapotrzebowanie wody

Filtry plukane sa w godzinach nocnych. Popluczyny z filtréw zrzucane sa do kanalizacji
sanitarnej. Poptuczyny odprowadzane sa do kanalizacji za pomoca kanatéw zlokalizowanych
w poblizu filtrow. Sa to kanaly ,naziemne” tj. wystajace ponad poziom posadzki

W pomieszczeniu technicznym.
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Kazdy filtr plukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Plukanie nie moze zostaé
przerwane. Maksymalna tygodniowa ilo§¢ popluczyn 663,0 m’. Jednoczesnie plukany jest
jeden filtr. Po wyptukaniu filtra mozna ptukaé nastgpny.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla basenéw przy $rednim obciazeniu (50%) - 894 m’/tydz.
(w tym na uzupehienie po plukaniu filtrow — 663,0m’/tydz.) = ilo§¢ $ciekow zrzucana do
kanalizacji sanitarne;j.

Maksymalny wydatek wody zimnej przy napetnianiu basenu olimpijskiego (przez ok. 66h)
40 m’/h - podczas przerwy eksploatacyjnej obiektu.

Faczna ilo$¢ wody do napeiania basenow — 3 512m’.
Wydatek wody uzupehiajacej ,,obiegi™- instalacje basenowe — 16m>/h.

Wymagania jakosciowe wody napetniajacej i uzupelniajace;j:

Jakos¢ wody napehiajacej 1 uzupeiniajacej dla obiegow basenowych musi spehiaé
wymagania stawiane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

Ustalajac przeptywy obliczeniowe zatozono, ze korzystanie z zawordéw ze zlaczka do
weza nie bedzie wystgpowato w czasie maksymalnego zapotrzebowania wody.

Przeptyw obliczeniowy w budynku

Poniewaz PN nie przewiduje wzorow dla krytych pltywalni zastosowano wzory dla
obiektow o zblizonym sposobie uzytkowania wody.

3.2. Przyplyw obliczeniowy dla wodomierza — woda zimna

Qwod. = 2 X q [m/h/]

3.3. Obliczenie ilosci wody do celow p.poz (hydranty zewngtrzne):

Przyptyw dla celow p.poz wynosi:

Zapotrzebowanie qpoz. = 2 x 10,0 = 20,0 dm’/s = 72,0 m’/h.

3.4. Obliczenie ilosci wody do celéw socjalnych+ p.poz.

MAKSYMALNY ROZBIOR WODY:

Q =gppoz. T 0,15 x ¢

Q =72.0 +0.15 x 50.4 = 79.56 m’/h

warunek prawidlowego doboru wodomierza

< Joax oraz Dn<d  warunek jest spetniony

ZAPROJEKTOWANO:
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Ze wzgledu na nierownomierne zuzycie wody projektuje si¢ wodomierz gtdwny sprz¢zony

WMN/WS 80/2,5-S lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17, quom = 40 m’/h; qmin =
0,05 m3/h, Dn 80 mm. Przed/za wodomierzem zamontowaé¢ zasuwe Dn 80 mm, zawor

antyskazeniowy BA4760 lub réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt.17 oraz filtr do wody

zimne;j.
— nominalny strumien objgtosci — 40,0 m’/h,
— maksymalny roboczy strumien objgtosci — 120,0 m’/h,
— maksymalny strumien objgtosci — 200,0 m’/h,
— minimalny strumien objgtosci — 0,05 m’/h,
— prog rozruchu — 0,015 m’/h,
— $rednica — 80 mm,

W celu eliminacji zaburzen przeptywu nalezy przed i za 1 za wodomierzem proste odcinki
przewodu wodociagowego. Odcinek prosty przed wodomierzem powinien wynosi¢
limin = 5 DN, a za wodomierzem lyin = 3 DN. Dhugos$ci zabudowy wodomierzy sprzezonych
powinny wynosic:

- dla wodomierza DN 80 — 300 mm

Za wodomierzem nalezy zastosowac ksztaltki montazowo- demontazowe. Musza by¢ one
zabezpieczone fabrycznie za pomoca Srub (szpilek) przed rozsunigciem.

Przed zestawem z wodomierzem sprz¢zonym nalezy umiescic filtr.

Zestaw nalezy wyposazy¢ w zasuwy kotnierzowe dtugie.

Wodomierz zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej.

4. Sie¢ wodociggowa
Projektowana sie¢ wodociagowa zasila¢ bedzie projektowany budynek Zespotu Ptywalni
w wodg dla celow bytowo-gospodarczych, basenowych oraz p.poz.
Projektowane przytacze nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 100 SDR 17,0 PN 10
w kolorze ciemno-niebieskim (wykonanych z polietylenu PEHD klasy PE 100) faczonych za
pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Rury musza posiadac atest i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Istniejace przylacza wodociagowe (nieczynne) nalezy zlikwidowac.

-
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4.1. Instalacja przeciwpozarowa
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz droég pozarowych
(Dz.U. Nr 121, poz. 1139), wymagana ilo$¢ wody do celow przeciw-pozarowych:
1. dla budynku o kubaturze brutto do 2500 m’ i o powierzchni wewnetrznej do
500 m’ polozonego na terenie jednostki osadniczej — 10 dm’/s z co najmniej jednego
hydrantu o $rednicy 80 mm,
2. dla budynku o kubaturze brutto powyzej 2500 m’ — z co najmniej dwoch hydrantow
o $rednicy 80 mm, (..).
Instalacja ppoz. bedzie potaczona z siecia wodociagowa zewngtrzna. Do celéw p.poz.
zaprojektowano dodatkowo hydranty nadziemne Hp 80 , o wydajnosci 10 dm’/s — 2 szt.
Hydrant nalezy zabudowa¢ na rurociagu poziomym w pozycji pionowej za pomoca
kolana stopowego. Na odgalgzieniu przytacza wodociagowego — przed projektowanym
hydrantem zamontowa¢ zasuweg zeliwna kolnierzowa z obudowa teleskopowa 1 skrzynke
uliczng. Zastosowaé zasuwy z uszczelnieniem migkkim. Pod zasuwy zZeliwne zastosowac
bloki oporowe betonowe. Zasuwy oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych.
Odgalgzienie do hydrantu zaprojektowano z rury PE 90 x 5,4 typoszereg SDR 17.
Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przegladom 1 konserwacji przez wilasciciela sieci wodociagowej

przeciwpozarowe;.

5. Technologia wykonania robét
Sie¢ zaprojektowano z rur cisnieniowych do wody PE 100 SDR 17,0 PN 10
w kolorze ciemno-niebieskim.
1. Zgodnie z P.T. instalacji wewngtrznej zapotrzebowanie wody wodociagowej
wynosi 14,0 dm3/s, stad:
q= 14,0 dm’/s PE 160 x 9,5 v=0,90 m/s
2. W zwiazku z likwidacja istniejacego przytacza wodociagowego do MOSIR wilaczenie
z projektowanej sieci wodociagowej — zapotrzebowanie wody wodociagowej prze obiekt
ksztattuje si¢ na poziomie 10,0 dm’/s, stad:
q=14+10=24,0dm’s PE200x 11,9 v=0,98 m/s
3. Zapotrzebowanie wody do hydrantéw Hp 80 — 2 szt:
q=20,0 dm’/s PE 125 x 7,4 v=2,10 m/s

8-



A

\V)

U L\ ERRATA do: Projekt budowlano-wykonawczy — Przylqcza sanitarne: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

q=10,0 dm’/s PE90x 5,4 v =2,03 m/s (obliczenia zatacznik str. 88)

Jakos$¢ doprowadzonej wody powinna odpowiada¢ warunkom dla wody dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.
Nr 61, poz. 417).

Wiaczenie do istniejacego wodociagu nalezy wykona¢ przy pomocy nastgpujacych
elementéow HAWLE lub rownowaznych o parametrach wg tabeli pkt.17:

trojnika kotierzowego 300/200 Hawle Nr 510 — 1 szt., polaczenie kotnierzowe do rur
zeliwnych Hawle Nr 7602 — 2 szt., zasuwa typ E firmy Hawle o numerze katalogowym Nr
4700, obudowa Nr 9500, skrzynka uliczna Nr 2050 — 1 szt., potaczenie kolierzowe do rur PE
Hawle SYSTEM 2000 Nr 0400 — 1 szt.

Zasuwy oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Pokretlo do zauwy zabezpieczy¢ na powierzchni terenu przez ustawienie skrzynki
zeliwnej. Skrzynki nalezy w gornej czgsci obrukowac lub obetonowac zaprawa. Bruk lub
beton nalezy utozy¢ na ubitej warstwie zwiru lub piasku w promieniu 0,5 m. Armaturg
1 ksztattki zeliwne przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
oczyszczenie powierzchni z rdzy, pyhu 1 thuiszczu. Pod zasuwe wykona¢ podbudowe z ptyty
betonowej 0,5 x 0,5 m.

Zmiany kierunku przebiegu przylacza w poziomie wykona¢ przez odpowiednie tuki.
Odpowietrzenie przytacza odbywac si¢ bedzie przez punkty czerpalne w budynku.
Odwodnienie projektuje si¢ do sieci gtdéwnej. Po zakonczeniu robdt montazowych przylacze
nalezy podda¢ prébie na ci$nienie wg normy Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze, a po tym dokona¢ ptukania 1 dezynfekcji. Glgbokos$¢ ulozenia
przewodow wodociaggowych wg ww normy wynosi 1,6 m liczac od powierzchni terenu do
wierzchu rury. Glgbokos$¢ te nalezy zachowac rowniez w lokalnych obnizeniach terenu.

Przewody wodociagowe nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Nad
przewodem ulozy¢ tasSme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopionym drutem

sygnalizacyjnym.

5.1. Bloki oporowe

Celem stabilizacji utlozonego w wykopie przewodu wodociagowego, szczegdlnie dla
zabezpieczenia przed wysunigciem bosego kofica rury z kielicha, przy tukach, kolanach
1 trdjnikach stosuje si¢ bloki oporowe dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystgpujacych
W rurociagu.

Typ 1 wielko$¢ blokow oporowych zastosowac zgodnie z Norma.

9.



A

\V)

U L\ ERRATA do: Projekt budowlano-wykonawczy — Przylqcza sanitarne: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

We wskazanych miejscach na schemacie montazowym nalezy wykona¢ bloki oporowe
typowe wg KB4-13.7/4/. Beton wylewa¢ w wykopie w ten sposob, aby tylna $ciana bloku
oraz jej stopa oparta byta o rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop nalezy na dtugosci bloku
oporowego tak ksztattowac, by jego $ciana byta prostopadta do wypadkowej sity dziatajacej
na blok. Przed betonowaniem bloku nalezy usuna¢ na danym fragmencie deskowanie
wykopu. Bloki wykona¢ wg zatacznika. Caly blok oporowy powinien by¢ zabetonowany bez
przerw roboczych w czasie jednej zmiany. Blok oporowy od strony przewodu
wodociagowego nalezy zabezpieczy¢ folia.

Bloki nalezy wykona¢ na 6 dni przed proba cisnieniowa wodociagu.

Obliczenie wymiaréw bloku oporowego:

Niezbgdna powierzchnia bloku oporowego L = (W/h x 6,) x B

W (wypadkowa dziatajaca na trojnik) W = (nx d*/4 x 10%) x p;

W (wypadkowa dzialajaca na tuk) W =2 x (m x d*/4 x 10*) x p; x sin(a/2)
8, = 200 kN/m’
B=1,5

5.2. Przejscia w rurach ochronnych

Przekroczenie jezdni, (zgodnie z ZUD) projektowanym przewodem wodociagowym z rur
PE nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych z fabryczna izolacja antykorozyjna typu
Z02.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnosci, zgodnej z Norma. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerow 1 ubytkdéw
powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci materiatu 1 wigkszych niz 10 % powierzchni.
Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknig¢ itp. wad.

Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ploz
pierscieniowych np. typu RACI lub réwnowazne o parametrach wg tabeli pkt.17. Przed
rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczng 1los¢ 1 typ elementow pldz. Otwarte pierscienie luzno
potaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi 1 lekko zazebic.

Miejsce styku pierscieni z rura przewodowa owina¢ tasma EVO lub rownowazne o
parametrach wg tabeli pkt.17. PierScienie plozy zacisna¢ symetrycznie przy pomocy
urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementow pl6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Polozenie pl6z na rurociagu nalezy

ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwiazanie ploz jest niemozliwe.
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Kielichy rur z PVC nie moga opierac si¢ 1 spoczywac na rurze ochronne;j.

Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach
przejSciowe] nalezy zamontowac pierscienie podwajne.
Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze przejSciowej nalezy poddaé probie
szczelnos$ci zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.
Wewnatrz rur ochronnych podeprze¢ rury przewodowe max. co 1,5 m ptozami z PE typu B
o symb. 100-B-34 ub réwnowazne o parametrach wg tabeli pkt.17. Pierwsza 1 ostatnia ploza
powinna by¢ usytuowana 0,15 m od konca rury.
Zasady konstrukcji podpor slizgowych:
- kielichy rur nie moga opierac si¢ i spoczywac na rurze ochronnej,
- nie powinno wystgpowac ugigcie przewodu pomigdzy kielichami,
- podpory powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur,
- rozstgp pomigdzy podporami powinien wynosic:
Przestrzen migdzy rurociagiem roboczym, a wewngtrzna Scianka rury ochronnej, na
wlocie 1 wylocie, z obu koncow rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na
dlugosci nie mniejszej niz 10 cm, mierzac od krawedzi rury przejSciowej 1 pierScieniem

samouszczelniajacym.

6. Proby szczelnoS$ci
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Norme.
Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:
— tuki, trojniki, zaslepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,
—proste odcinki rurociggu (migdzy ztaczami) powinny byC¢ przysypane
1 zaggszczone, a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,
— probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
1 wzrokowym sprawdzeniu potaczen,
— napehienie rurociaggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania.
6.1. Plukanie i dezynfekcja rurociagow
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnos$ci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowe;.
Predkos¢ wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
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Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢é poddana badaniom

fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji.

Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworo6w wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 2 dm’ podchlorynu sodu 15% na 1 m® wody).

Po tym okresie kontaktu, pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosié ok. 10 mg Cly/dm’.

Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

7. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z w/w obiektu bedzie realizowane do istniejace]
kanalizacji sanitarnej Ksy.

Istniejaca kanalizacj¢ sanitarna — Komora K2 (wlaczenie do projektowanej studzienki
S11) nalezy zaSlepic.

Jakos¢ Sciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej odpowiada¢ bedzie
wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania sciekoOw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).

[los¢ $ciekdéw dostarczonych do kanalizacji sanitarnej bgdzie rowna ilosci zuzytej wody
jaka wskaze wodomierz glowny (Qwodge) + wskazania wodomierza ,,wody deszczowej”
dostarczonej do instalacji wewngtrznej (Qw.desze.) pomniejszone o wskazania wodomierzy na
doptywie wody zimnej do zbiornikow wody deszczowej (Qwi + Qw2).

Qs = Qwod.gt. T [Qw.desze = (Qwi + Qw2)]

Kanalizacja sanitarna bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U o $ciance litej, typu
cigzkiego SN 8; szereg S 16,7; SDR 34 systemu WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0.0. lub
rownowazne o parametrach wg tabeli pkt.17.

Temperatura odprowadzanych $ciekow nie moze by¢ wyzsza niz 60°C.

Elementy rurowe faczone sa kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych.

Rury musza posiadac atest i pozytywna opinig Panstwowego Zaktadu Higieny.

— ukfadane rury musza odpowiada¢ norma ISO i1 CEN,
— podsypka z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15 % pozostalosci na sicie

0,75 mm 1 grubos$ci przynajmniej 100 — 150 mm,

—12-
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—podsypka powinna by¢ wyrownana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez

zaggszczenia,

— aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100 %

zmodyfikowanej warto$ci Proctera,

— wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir)
do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury (z wyjatkiem trasy prowadzonej
pod nawierzchnia ulic, gdzie zasypke nalezy dokona¢ do pelnej wysokosci),
pozostale wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego o ile max. wielkos¢

czastek nie przekracza 300 mm.

Montaz rur wykonaé¢ zgodnie z Instrukcjq producenta rur systemu WAVIN
Metalplast-Buk Sp. z 0.0. lub r6wnowazny o parametrach wg tabeli 16.

7.1. Separatory thuszczu (wedlug P.T. instalacji wewngtrznej — wedtug oddzielnego
opracowania — dobrano separator ttuszczu PST-H 2/400 lub réwnowazny o parametrach wg
tabeli pkt.17)

7.1.1. Przeznaczenie

Podstawowym zadaniem separatora tluszczu jest zatrzymanie czastek statych, tluszczy
pochodzenia roslinnego 1 zwierzgcego. Zbyt duza ilo$¢ Sciekow zawierajacych thuszcze
odprowadzana bezposrednio do kanalizacji powoduje zatykanie rurociagdw i zwigkszenie
powstawania nieprzyjemnych zapachow gnilnych. Ponadto zostaje zaburzona prawidtowa
praca biologicznych oczyszczalni §ciekdw poprzez zwigkszone zuzycie tlenu.

7.1.2. Zasada dzialania

Separatory thuszczu maja za zadanie wyodrgbni¢ w sposob grawitacyjny tluszcze lzejsze
od wody. Sa to zbiorniki przeplywowe w ktorych poprzez zastosowanie syfonow na wlocie
1 wylocie na powierzchni $ciekdéw nastgpuje gromadzenie tluszczow. W komorze
osadnikowej nastgpuje roOwniez zatrzymanie wytraconych zawiesin i czgsci statych.

7.1.3. Budowa

Zamontowanie syfonu na wlocie 1 wylocie zbiornika pozwala na zatrzymanie 1zejszych od
wody thiszczow w separatorze, a komora szlamowa na gromadzenie wytraconych osadow.
Standardowo separatory wykonywane sa z bosymi kré¢cami przylaczeniowymi. Ze wzgledu
na specjalng budowe syfondw pozwalajaca, przy sprawnej wentylacji pionowej budynku, na
grawitacyjne odprowadzanie nieprzyjemnych zapachow na zewnatrz zbiornika, nie sa one

wyposazane w dodatkowy uktad wentylacji.
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7.1.4. Dobor separatora tluszczu) (wedlug P.T. instalacji wewngtrznej dobrano
separator — PST-H 2/400 lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17)
NS=Qxfixfyxf,

gdzie: NS - wielko$¢ nominalna,
Qs - maksymalny przeptyw sciekow [U/s],
fi - wspoiczynnik temperatury $ciekoéw dlat <60° C; f;= 1,0
fq - wspotczynnik  gestosci  tlhuszczow, dla  Sciekow  z  kuchni
0 gestosci < 0,94 g/cm3, f41=1,0

f; - wspotczynnik srodkéw myjacych 1 pluczacych, wspdtczynnik detergentowy
f.=1,3.

1. Separator nr 1 - ilo§é¢ $ciekow: 9,50 m’/dobe
2. Separator nr 2 - ilo$é sciekow: 9,31 m’/dobe
Plywalnia bedzie czynna 16h na dobg
Separator nr 1 — 9,5 m*/d/16h= 9 500dm’/57600 s = 0,165 Vs * 1,3 = 0,2145 U,
Separator nr 2 — 9,31 m’/d/16h=9 310dm’/57600 s = 0,162 I/s * 1,3 =0,2106 Is
Firma ECOL-UNICON Sp. z o0.0. Poznan dobrala dwa separatory tluszczu
PST-H 2/400 lub réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt.17, o przeptywie 2 I/s z czegscia
osadowa 400dm’ (karta katalogowa w zataczeniu str. 125).
7.1.5. Przygotowanie do montazu
Przy posadowieniu zbiornika w gruncie mocno nawodnionym nalezy wykona¢ nastgpujace
Czynnosct:
» wykona¢ stopg fundamentowa pod separatorem,
* ustawi¢ 1 wypoziomowaé separator wzdhliz glownego kolektora, podlaczy¢ zbiornik
z ukfadanym kolektorem,
* ustabilizowac,
» wykona¢ szalowanie dla zewnetrznego obetonowania separatora,
» jezeli zostalo przewidziane zbrojenie plyty betonowej, to nalezy je wykonaé przed
szalowaniem,
* zabetonowac i1 pozostawi¢ beton do stwardnigcia,
» zasypa¢ 1 zagesci¢ przestrzen wokotl separatora powyzej zabetonowania. Zaggszczenie
nalezy wykonywa¢ warstwami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i technika budowlana.
Dla zbiornikow zlokalizowanych na terenach zielonych nienajazdowych, nalezy uzyskaé

stopien zaggszczenia min. 90% ZMP. Natomiast dla zbiornikéw zlokalizowanych w pasie
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drogowym najazdowym, nalezy uzyska¢ stopien zaggszczenia 95% ZMP. Obsypke nalezy
wykona¢ z piasku wzbogaconego cementem w proporcji 10:1.

» odwadnianie wykopu, jezeli jest konieczne, nalezy przerwaé dopiero po ustabilizowaniu
separatora 1 zasypaniu go do wysokosci gwarantujacej zrdwnowazenie si¢ wyporu wody
gruntowej.

* w przypadku terenu najazdowego, skladowania duzych cigzar6w nad separatorem, nalezy
przewidzie¢ ochronna ptyte zelbetowa wraz z pierscieniem, przenoszaca nacisk zewngtrzny
poza zbiornik.

7.1.6. Transport
Transport powinien odbywa¢ si¢ na samochodzie cigzarowym lub przyczepie

z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w czasie transportu. Po zaladunku

1 roztadunku nalezy uzywac specjalnych lin lub paséw niemetalowych. Nie wolno podnosi¢

separatora za wystajace na zewnatrz krocce.

7.1.7. Obsluga i konserwacja
Separatory sa urzadzeniami bezobstugowymi wymagaja tylko okresowej kontroli
oprdzniania.

» Komora szlamowa separatora thuszczu powinna by¢ czyszczona regularnie, tak by warstwa
odseparowanych zawiesin stalych w zbiorniku nie przekroczyla polowy wysokosci
zbiornika.

» Czestotliwos¢ oczyszczania komory szlamowej zalezy od iloSci zanieczyszczen
w doptywajacych Sciekach.

* Maksymalna grubo$¢ warstwy tluszczu powinna wynosic¢ 15 cm.

* Przed oprdznieniem separatora nalezy w pierwszej kolejnosci odpompowac z powierzchni
cieczy warstw¢ odseparowanych thuszczy

» Wszelkie prace przy zbiorniku nalezy poprzedzi¢ jego wietrzeniem przez co najmniej
15 min.

» Zgromadzone W separatorze zanieczyszczenia nalezy usunaé przy uzyciu wozu
specjalistycznego spetiajacego odpowiednie wymogi

» Zanieczyszczenia usunig¢te z separatora nalezy zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych wydzialow ochrony srodowiska.

7.1.8. Ograniczenia stosowania separatoréow thuszczu
Do separatorow tluszczu nie mozna wpuszczaé $SciekOw sanitarnych, deszczowych oraz

zawierajacych substancje ropopochodne (weglowodory).
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7.1.9. Lokalizacja
Separatory tluszczu powinny by¢ zabudowane mozliwie najblizej zrodla powstawania
sciekow, jednakze, nalezy unika¢ lokalizowania ich w pomieszczeniach zamknigtych,
chodnikach 1 magazynach. Z powodu nieprzyjemnego zapachu przy oprdznianiu nie nalezy
zabudowywac¢ ich w poblizu okien 1 pomieszczen, gdzie na stale maja przebywac¢ ludzie.
Nalezy je instalowa¢ w sposob zapobiegajacy zamarzaniu oraz musza si¢ one znajdowac

w miejscach o fatwym dostgpie samochodu serwisowego.

8. Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu przyleglego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe z dachu i terenu przyleglego do
obiektu Zespotu Plywalni w Lublinie przy Al. Zygmuntowskie 4, 6, dz. nr 28/5, 90/11,12,13,
14, 10/1, 12/1, 13/3,5, 14, 28/2,7,8, 90/5,6,7 do rzeki Bystrzyca (ostatnie studnie przed
zrzutem w Al. Zygmuntowskich).

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wiasciciel posesji jest odpowiedzialny za
zagospodarowanie wody deszczowej nanoszonej w obreb dziatki.

Jakos¢ sciekéw odprowadzanych do kanalizacji odpowiada¢ bedzie wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku
w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania sciekOw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).

Projektowany ,.Zesp6t Plywalni” zmniejszy powierzchni¢ zlewni odprowadzajace;j
wody opadowe do rzeki Bystrzycy w stosunku do stanu istniejacego o:

A =3495m’+3 055 m’ =6 550 m” = 0,6550 ha.

W zwiazku ze zmniejszeniem powierzchni zlewni, instalacja kanalizacji deszczowej
na terenie posesji posiada wystarczajaca przepustowos$¢ dla przyjecia wod deszczowych
z projektowanej instalacji.

Zbierana woda deszczowa z dachu ,Zespolu Plywalni”, po oczyszczeniu
z zanieczyszczen mechanicznych w osadniku gromadzona bedzie w zbiornikach
podziemnych, z ktérych pobierana bedzie do celdow uzytkowych — splukiwanie toalet
w projektowanym obiekcie.

Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U U o $ciance
litej, typu cigzkiego SN 8; szereg S 16,7; SDR 34 systemu WAVIN Metalplast-Buk Sp.

z 0.0. lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17.
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Na rurach spustowych na wysokosci 0,5 m nad terenem zamontowaé rewizje dn 150
z rusztem. Piony montowa¢ do $cian zewngtrznych przy pomocy obejm systemowych
producenta.

Rury musza posiadac atest 1 pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

— ukfadane rury musza odpowiada¢ norma ISO i1 CEN,

— podsypka z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15 % pozostalosci na sicie
0,75 mm 1 grubos$ci przynajmniej 100 — 150 mm,

—podsypka powinna by¢ wyrownana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez

zaggszczenia,

— aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100 %

zmodyfikowanej warto$ci Proctera,

— wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir)
do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury, pozostale wypelienie mozna
wykona¢ z gruntu rodzimego o ile max. wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm.

Studzienki potaczeniowe projektuje si¢ studzienki Tegra firmy Wavin lub

rownowazne o parametrach wg tabeli pkt.17.

Pokrywa klasa A 15 wylacznie w ciagach pieszych 1 rowerowych; wilaz lub wpust

B 125 stosowany na drogach pieszych oraz parkingach i terenach parkowania samochodow
osobowych. Projektuje si¢ wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem.

Spadki 1 glebokosci podano w czgsci graficznej niniejszego opracowania.

Montaz rur wykonaé¢ zgodnie z Instrukcjq producenta rur systemu WAVIN

Metalplast-Buk Sp. z o.0. lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17.

8.1. Zagospodarowanie wody deszczowej z dachu
8.1.1. Zapotrzebowanie wody dla celow socjalnych — sptukiwanie toalet
(wykorzystanie wody deszczowej)

Normatywny wyplyw wody z punktow czerpalnych

Normatywny wyplyw wody
Rodzaj punktu czerpalnego | mierzonej tylko zimne;j Ilo$¢ punktow
Gz Grwe Grw: czerpalnych
dm’/s dm’/s dm’/s
Baterie czerpalne
Zawor sptukujacy do pisuarow — — 0,30 21
Ptuczka zbiornikowa 0,13 82

Normatywny wyplyw wody z punktow czerpalnych dla budynku wody zimnej: 16,96 dm’/s

—17-




O\ D T

\/

\V \
v/ -
/ o

WV GJ »A\\A x\\jﬁ‘/—‘

D\_ lEi'U L\ ERRATA do: Projekt budowlano-wykonawczy — Przylqcza sanitarne: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Przeptyw obliczeniowy w budynku

Poniewaz PN nie przewiduje wzorow dla krytych ptywalni zastosowano wzory dla
obiektow o zblizonym sposobie uzytkowania wody.

* wody zimnej:

Gz = 0,698(Z ) **-0,12

Quz = 2,75 dm’/s = 9,92 m*/h = 10,0 m’/h

Qwz = 2,75 dm’/s Dn 75 x 4,5 v=0,80 m/s (obliczenia str. Nr 87)

Uzupehienie zbiornikow ZB1 1 ZB2 woda wodociagowa bedzie opomiarowane
wodomierzami Qy i Quz 1 bedzie odbywaé sie z wydajnoscia Qma=9,92 m’/h =~ 10,0 m’/h,
rowna wydajnosci hydroforu.

Pobor wody ze zbiornikow ZB1 1 ZB2 poprzez zestaw hydroforowy odbywac¢ si¢ bedzie
naprzemiennie. Uzupelnianie wody odbywac¢ si¢ bedzie z wydatkiem réwnym wydatkowi
hydrofora przez sterowanie elektrozaworem EV220B 22B NC Danfoss lub rownowazny o

parametrach wg tabeli pkt.17.

8.1.2. Przyplyw obliczeniowy dla wodomierza - (Qy.deszcz., Qwi, Qw2)

Gwod. = 2 X q [m*/h/]
warunek prawidlowego doboru wodomierza

<:¢7A14x

q=< oraz Dn < d warunek jest spetniony

[los¢ $ciekdéw dostarczonych do kanalizacji sanitarnej bgdzie rowna ilosci zuzytej wody
jaka wskaze wodomierz glowny (Qwodge) + wskazania wodomierza ,,wody deszczowej”
dostarczonej do instalacji wewngtrznej (Qw.desze.) pomniejszone o wskazania wodomierzy na
doptywie wody zimnej do zbiornikdw wody deszczowej (Qwi + Qw2).

Qs¢ = Qwod.gt. T [Qw.desze = (Qwi + Qw2)]
Do pomiaru ilo$ci zimnej wody dostarczonej do zbiornikow wody deszczowej (uzupetnienie)
oraz ilosci wody dostarczonej do instalacji wewngtrznej ze zbiornikow wody deszczowe;
zaprojektowano wodomierze skrzydelkowe mokrobiezne MNK 6, Q, = 6,0 m’/h z zaworem
antyskazeniowym BA2760 Danfoss lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17 1 filtrem

do WOdy Zimnej — 3 szt (Qw.deszcz., le, QWZ)-

— nominalny strumien objgtosci — 6,0 m’/h,
— maksymalny roboczy strumien objgtosci — 12,0 m’/h,
— prog rozruchu — 10,0 dm’/h,
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— $rednica — 32 mm,

Wodomierz nalezy lokalizowac na $cianie, na wysokosci hyin = 0,3 m nad podioga.

W celu eliminacji zaburzen przeptywu nalezy przed i za 1 za wodomierzem proste odcinki
przewodu wodociagowego. Odcinek prosty przed wodomierzem powinien wynosi¢
limin = 5 DN, a za wodomierzem i, = 3 DN.

Wodomierze nalezy umie$ci¢ na konsolach z facznikami kompensacyjnymi:

wodomierz dtugos¢ konsoli dtugos¢ wodomierza

Dn 32 375 mm 260 mm

8.1.3. Obliczenie ilosci wod deszczowych

— Powierzchnia zbierania wod deszczowych — zbiornik 1
A=3495m’ =0,3495 ha

— Obliczenie ilosci wod deszczowych, doptywajacych do zbiornika
Q=10,3495x 150 x 0,95 =49,8 I/s

gdzie:
150 I/sha — nat¢zenie deszczu,
0,95 — wspolczynnik sptywu

— Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego

V=498x15x60=448201=50m’

gdzie:
15 min — czas przetrzymania
60 — przelicznik jednostek

Dobrano zbiornik retencyjny o poj. 50 m® ($rednica zbiornika 2,2 m, dlugo$é 13,1 m)
typ HEK-EN 50000 firmy Wavin lub réwnowazny o parametrach wg tabeli 16.
Przew6d doprowadzajacy wody deszczowe do zbiornika nalezy umiejscowic
w najwyzszym punkcie zbiornika.
— Powierzchnia zbierania wod deszczowych — zbiornik 2
A =3055m’=0,3055 ha
— Obliczenie ilosci wod deszczowych, doptywajacych do zbiornika
Q=0,3055x150x 0,95 =43,53 I/s

gdzie:
150 I/sha — nat¢zenie deszczu,
0,95 — wspolczynnik sptywu
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— Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego

V=43,53x15x60=391801=50 m’

gdzie:
15 min — czas przetrzymania
60 — przelicznik jednostek

Dobrano zbiornik retencyjny o poj. 50 m® ($rednica zbiornika 2,2 m, dlugo$é 13,1 m)
typ HEK-EN 50000 firmy Wavin lub réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt.17.
Przew6d doprowadzajacy wody deszczowe do zbiornika nalezy umiejscowic
w najwyzszym punkcie zbiornika.
8.1.4. Ogolna charakterystyka systemu zagospodarowania wody deszczowej
z dachu

Zbierana woda deszczowa z dachu, po oczyszczeniu z zanieczyszczen mechanicznych
w osadniku Cerato HDS Pro lub réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt. 17,gromadzona
bedzie w zbiornikach podziemnych, z ktérych pobierana bedzie do celow uzytkowych —
sptukiwanie toalet w projektowanym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Aleje
Zygmuntowskie w Lublinie.

W obiekcie wykonana bedzie oddzielna instalacja rozprowadzajaca wode deszczowa, nie
lqczona w jakimkolwiek punkcie 7 instalacjq wodociqgowq wody przeznaczonej do picia.

Wszystkie przewody i1 punkty poboru wody z instalacji beda oznakowane napisem ,,woda
niezdatna do picia” lub odpowiednim znakiem, aby nawet po latach unikna¢ pomytkowego
potaczenia do instalacji wody pitne;j.

Zgodnie z PN-EN1717:2003 ,,W miejscu, gdzie nastgpuje mieszanie si¢ wody
wodociagowe] z woda pochodzaca z dowolnego innego zrodla, instalacja wodociagowa
powinna by¢ zabezpieczona swobodna przerwa powietrzng”.

Woda wodociagowa dostarczana bedzie do zbiornika bezci$nieniowego zapewniajacego
utrzymanie ci$nienia atmosferycznego nad zwierciadtem wody. Dolna krawedZ wlotu wody
do zbiornika powinna znajdowa¢ si¢ co najmniej 20 mm nad najwyzszym poziomem
swobodnego zwierciadta wody w zbiorniku zgodnie z PN-92/B-01706 oraz
PN-EN1717:2003.

Na doplywie wody wodociagowej do zbiornika zainstalowany bedzie zawor
antyskazeniowy BA2760 Danfos lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17, zgodnie z
§ 113, ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
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690 z pozn. zm.). Doplyw zimnej wody do zbiornika bedzie sterowany elektrozaworem
EV220B 22B NC Danfoss lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17.

Nadmiar wody deszczowej ze zbiornikow (ulewne deszcze) zostanie odprowadzony do
kanalizacji deszczowe].

W kazdym z obu zbiornikow wody deszczowej zamontowana jest pompa Grundfos
SP 8A-15 lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17 (schemat ideowy rys. Nr 29).

Pompa hydroforu zalaczana jest tacznikiem cisnieniowym przy hydroforze. Po osiagnigciu
ci$nienia ,,minimum” w zbiorniku hydroforu, pompa zostaje zataczona, za§ po wzroscie
ci$nienia do warto$ci ,,maximum” pompa zostaje wylaczona. Uktad sterowania pompami
umozliwia r¢czna lub automatyczng (realizowana przez programator czasowy) zamiang
pompy pracujacej.

Praca pomp sygnalizowana jest poprzez swiecenie lampek kontrolnych zielonych. Awarig
pomp sygnalizuja lampki czerwone.

Praca pompy ograniczona jest dwiema skrajnymi pozycjami przetacznika ptywakowego
CzP3 w zbiornki nr 1 lub CzP4 w zbiorniku nr 2:,,zbyt niski poziom wody” oraz ,,maximum
pompy”.

W pozycji ,,maximum pompy” /przelaczenie goérne pltywaka/ pompa jest zalaczana,
natomiast w pozycji ,,zbyt niski poziom wody” /przetaczenie dolne ptywaka/ pompa jest
wylaczana, aby zapobiec jej pracy na sucho - zalacza si¢ czerwona lampka awarii.

W przypadku awaryjnego wylaczenia si¢ pompy pracujacej na skutek zadziatania
zabezpieczenia roznicowopradowego, wylacznika silnikowego badZz zabezpieczenia pompy
lub wystapienia zbyt niskiego poziomu wody w zbiorniku, nastepuje samoczynne zataczenie
si¢ do pracy pompy w drugim zbiorniku.

Uklad uzupetniania wody w zbiorniku /z wodociagu/ zalaczany jest przez obstuge
wylacznikiem W1 /zbiornik nr 1/ lub W2 /zbiornik nr 2/. Zataczenie uktadu pod napigcie
sygnalizuje zielona lampka kontrolna .

Elektrozawor otwiera si¢ w chwili obnizenia si¢ lustra wody do pozycji ,,minimum EZ”
(dolne przetaczenie ptywaka ). Elektrozawor zamyka si¢ po podniesieniu si¢ poziomu wody
do pozycji ,,maximum EZ” (gérne przelaczenie ptywaka.

Deszczowka zawiera roztwory weglowe 1 dlatego nie moze by¢ rozprowadzana przez
instalacje miedziane badz stalowe (woda posiada wlasnosci korozyjne). Woda deszczowa
rozprowadzana bgdzie instalacja wykonana z tworzyw sztucznych zgodnie z P.T. instalacji

wewngtrznej.
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Instalacja wody deszczowej oraz polaczenia elementow zestawu wykonane beda z rur

1 ksztatltek z PVC-U o $ciance litej, z polipropylenu PP lub polietylenu PE, o parametrach
technicznych spetniajacych wymagania norm: PN-EN 1401-1:2000, PN-EN 1852-1:1999 lub
PN-EN 1519-1:2002, taczonych kielichowo 1 uszczelnianych za pomoca elastomerowych
uszczelek spelniajacych wymagania normy PN-EN 681-1:2002/A3:2006.
8.1.5. Elementy systemu zagospodarowania wody deszczowej
Sktadaja si¢ z kompletnego zbiornika z pokrywa, filtrem, poborem wody 1 przelewem
oraz umieszczonej w pomieszczeniu technicznym budynku centrali sterujacej wyposazone;j
w pompe oraz niezbg¢dne akcesoria umozliwiajace pobor wody ze zbiornika 1 wprowadzenie
jej do niezaleznej instalacji wodociagowej (sptukiwania toalet). W przypadku okresowego
braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycznie dopelniania woda
wodociagowa poprzez zawor elektromagnetyczny EV220B 22B  NC Danfoss lub
rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17.
Zbiornik wody deszczowej
Dobrano zbiornik retencyjny o poj. 50 m’ (srednica zbiornika 2,2 m, dlugos¢ 13,1 m) typ
HEK-EN 50000 firmy Wavin lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17 — 2 szt.
Wszystkie prace zwiazane z posadowieniem powinny by¢ wykonywane zgodnie
z Prawem Budowlanym, PN, z przestrzeganiem przepisow BHP oraz wytycznymi
Producenta.
Rozladunek
Oraz usytuowanie urzadzen w wykopie powinno odbywac si¢ przy pomocy
specjalistycznego dzwigu.
Prace roztadunkowe wykonywac¢ pod nadzorem 1 przestrzegajac BHP.
Przygotowanie do montazu
Ustalajac gtebokos¢ posadowienia nalezy wykona¢ odpowiedni, czysty wykop.
Ustawienie urzadzenia w wykopie nalezy wypoziomowaé oraz sprawdzi¢ rz¢dne wlotu
1 wylotu. Przed nalozeniem pokrywy na zbiornik nalezy oczys$ci¢ wngtrze zbiornika
z zabrudzen wewnatrz.
Uszczelki pokry¢ pasta poslizgowa. Nastgpnie zmontowac¢ urzadzenia 1 wykona¢ szczelne
polaczenia zgodnie z Norma.
Centralka sterujaca
to kompletne urzadzenie zlozone =z samozasysajacej wielostopniowe] pompy

1 elektronicznego uktadu sterujacego wyposazonego w czujnik ci$nienia wraz z niezbednymi

0.
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elementami przylaczeniowymi. Zadaniem centrali jest pobieranie wody ze zbiornika
1 wprowadzanie jej hydrofora, a nastgpnie do wewngtrznej instalacji deszczowej w budynku,
lub w okresie, gdy zbiornik jest pusty, automatyczne napeinianie wewngtrznej instalacji
deszczowej woda wodociagowa.

Dobrano wielostopniowa pompe glebinowa SP 8A-15 firmy Grundfos (karta katalogowa w
zalaczeniu) lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17.

1. SP 8A-15 MS 402B 2.2 kW 3x380-415 V DOL 1,5 m kabla lub réwnowazny o
parametrach wg tabeli pkt.17

2. Zbiornik membranowy DTS5 600 1 PN10 DN65 lub rownowazny o parametrach wg tabeli
pkt.17

3. MP 204 elektroniczny uktad zabezpieczajacy lub rownowazny o parametrach wg tabeli
pkt.17

4. FF 4-8 0.5-8 bar tacznik cisnieniowy do pomp SQ/SQE lub rownowazny o parametrach wg
tabeli pkt.17

5. Plaszcz chtodzacy SP 4" do 5,5 kW 130x800 lub réwnowazny o parametrach wg tabeli
pkt.17

6. Sito do SP 115x117 lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17

7. Obejmy podporowe do plaszcza nr 91070443/91070445 (2szt.) lub rbwnowazny o
parametrach wg tabeli pkt.17

8. Kabel do wody pitnej 4 x 2,5 mm” lub réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt.17

9. KM 3x[1.5-6.0] 4x[1.5-4] facznik kablowy (mufa termokurcz.) zamont. na gotowo lub

rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17

Przelew
z zasyfonowaniem 1 zabezpieczeniem przed gryzoniami umozliwia bezobstugowe

odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika w okresie intensywnych opaddéw deszczu,

a takze zabezpiecza przed ewentualnym wtargnigciem gryzoni do wngtrza zbiornika.
Uspokojony wyplyw

na dnie zbiornika moga gromadzi¢ si¢ zanieczyszczenia cigzsze od wody. Aby woda

doptywajaca do zbiornika nie podrywata zanieczyszczen znajdujacych si¢ na dnie, na koncu

pionowej rury doprowadzajacej stosuje si¢ ksztaltke zwana uspokojonym wyptywem.

Strumien wody spadajac rura w dot do zbiornika wyhamowuje, a nast¢pnie zmienia kierunek

1 wyplywa w gore.
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Sonda poziomu minimalnego

W przypadku obnizenia si¢ poziomu wody w zbiorniku ponizej poziomu sondy, do centrali

sterujacej przekazywany jest sygnal, a sterownik centrali w momencie zapotrzebowania na

wode w instalacji dopelni ja woda wodociagowa.
Osadnik typu Cerato HDS Pro (karta katalogowa w zalaczeniu) lub ro6wnowazny o
parametrach wg tabeli pkt.17.

Osadnik przeznaczony jest do oczyszczania Sciekow deszczowych. Warunkiem skutecznego
zatrzymania zawiesiny ogolnej w osadniku jest uzyskanie wartosci obciazenia hydraulicznego
w granicach 6-10 m’/h oraz zapewnienie minimalnego czasu przeptywu 12 min,
w odniesieniu do miarodajnego natezenia deszczu q = 15 dm’/s*ha. Osadnik nalezy
montowa¢ w prawidlowo przygotowanym wykopie, przy czym rodzaj i ksztalt oraz
konstrukcj¢ umocnienia $cian wykopu nalezy dostosowa¢ do istniejacych warunkow
gruntowych 1 lokalizacyjnych. Urzadzenie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanym podtozu
wykonanym z odpowiednio zaggszczone] podsypki piaskowej lub na fundamencie
betonowym. W zaleznosci od charakterystyki zlewni i1 sposobu eksploatacji, zaleca si¢
indywidualne okreslenie czgstotliwosci czyszczenia osadnika. Czgstotliwos¢ czyszczenia
ustala si¢ na podstawie obserwacji w pierwszych miesiacach eksploatacji. Nie nalezy
dopuszcza¢ do catkowitego wypelnienia osadnika. Minimalna réznica poziomoéw pomigdzy
dnem rury odplywowej a lustrem osadu wynosi 30 cm. Odpompowanie osadu mozna
wykonywa¢ przy uzyciu wozu asenizacyjnego. W wypadku nieregularnego czyszczenia moze
dochodzi¢ do zbijania si¢ osadu 1 koniecznoSci rgcznego czyszczenia osadnika.
8.2. Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego (miejsca postojowe

samochodow)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137,
poz. 984):

-wg § 19 ust. 1 wody opadowe 1 roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej parkingu o pow.
powyzej 0,1 ha w ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 1 na sekunde
na 1 ha, wprowadzane do ziemi nie powinny zawiera¢ w odptywie:

a) zawiesin ogolnych w ilosci wigkszej niz 100 mg/1,

b) weglowodorow ropopochodnych nie wigcej niz 15 mg/1.
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- wg § 19 ust 2 wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z powierzchni nie

wymienionych w ust. 1 moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczenia.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego (miejsca postojowe samochodow)
zaprojektowano o splywie grawitacyjnym do separatora oleju super PEK NS 10/100
zintegrowany z piaskownikiem HEK-EN 5000 firmy Wavin - Labko lub rownowazny o
parametrach wg tabeli pkt.17, a nastgpnie do istniejacej kanalizacji deszczowej (zgodnie w
wydanymi warunkami) odprowadzajacej wody deszczowe do rzeki Bystrzycy.

Do obliczenia ilosci wod opadowych oparto si¢ na literaturze:

Powierzchnia zlewni:

Powierzchnia terenu utwardzonego - 4 760,00 m’
Lqczna powierzchnia -4 760, m’ 0,4760 ha

Maksymalny odptyw sciekéw deszczowych z projektowanego terenu obliczono ze
wzoru:

O=bxqgxF
» b —wspolczynnik sptywu: przyjeto nastepujqce wartosci
—dla placow idrég - 0,85
» q— natezenie deszczu miarodajnego
—q = 150 l/s*ha dla deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia p= 50% it = 10min

» F — powierzchnia zlewni w ha

Sptyw z terenu -Q=0,85x150x0,4760 = 60,69 I/s =3,64 m’/min x 10 min
= 36,40 m’
—q =15 1U/s*ha
Sptyw z terenu — Q, = 0,85 x 15 x 0,4760 = 6,10 I/s = 0,364 m’/min x 10 min
=3,64m’

8.2.1. Separator Super PEK NS 10/100 zintegrowany z piaskownikiem
HEK-EN 5000 Iub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17 (obliczenia i
dobor separatora Wavin zalacznik str. 104)
Oczyszczone wody S$cieckowe na wyplywie z separatora osiagaja nastgpujace
parametry: - zawiesing < 50 mg/I,
- zawarto$¢ substancji ropopochodnych < 5 mg/l, co pozwala na odprowadzenie

wod Sciekowych do Srodowiska naturalnego.

Jako$¢ sciekéw odprowadzanych do kanalizacji odpowiada¢ bedzie wymaganiom

okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie
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sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).
Separator 10/100 firmy Wavin-Labko lub rownowazny o parametrach wg tabeli

pkt.17:

* nominalne obcigzenie hydr. — 10 1Us

* max obciazenie hydrauliczne — 100 /s

* przewody wlot/wylot — PVC, Dn 315 mm (dostosowa¢ do potrzeb)
* $rednica — 1 400 mm

* dlugose — 6 000 mm

* pojemno$¢ czynna separatora — 78001

* pojemnos¢ piaskownika — 50001

8.2.2. Ogolne zasady montazu separatora
Separatory nalezy montowac jak najblizej miejsca powstawania $cieckOw w miejscach
fatwo dostgpnych dla pojazdow wywozacych osady.
Wszystkie prace zwiazane z posadowieniem powinny by¢ wykonywane zgodnie
z Prawem Budowlanym, PN, EN z przestrzeganiem przepisow BHP oraz wytycznymi
Producenta.
8.2.3. Rozladunek
Oraz usytuowanie urzadzen w wykopie powinno odbywaé si¢ przy pomocy
specjalistycznego dzwigu.
Prace roztadunkowe wykonywac¢ pod nadzorem 1 przestrzegajac BHP.
8.2.4. Przygotowanie do montazu
Przy posadowieniu w gruncie mocno nawodnionym nalezy wykona¢ nastgpujace
Czynnosci:
- ustalajac glebokos$¢ posadowienia nalezy wykona¢ odpowiedni, czysty wykop,
» wykona¢ stope fundamentowa pod zbiornikiem (betonowa lub zelbetowa), zostawi¢ haki
montazowe dla stabilizacji separatora,
* ustawi¢ 1 wypoziomowac separator,
* podiaczy¢ zbiornik z uktadanym kanatem dolotowym 1 wylotowym,
* ustabilizowa¢ zbiornik poprzez powiazanie go z plyta fundamentowa za pomoca opasek
dla przeciwdziatania sita wyporu,

» wykona¢ szalowanie dla zewnetrznego obetonowania separatora,
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» jezeli zostalo przewidziane zbrojenie plyty betonowej, to nalezy je wykona¢ przed
szalowaniem,

 zabetonowa¢ zbiornik,

* pozostawi¢ beton do stwardnigcia,

» zasypaC 1 zagesci¢ przestrzen wokoOt separatora. Zaggszczenie nalezy wykonywacé
warstwami zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 technika budowlana. Dla zbiornikow
zlokalizowanych na terenach zielonych nienajazdowych, nalezy uzyska¢ stopien
zageszczenia min. 90% ZMR Natomiast dla zbiornikow zlokalizowanych w pasie
drogowym najazdowym, nalezy uzyska¢ stopien zaggszczenia 95% ZMR,

» odwadnianie wykopu, jezeli jest konieczne, nalezy przerwa¢ dopiero po ustabilizowaniu
separatora 1 zasypaniu go do wysokosci gwarantujacej zrownowazenie sit wyporu wody
gruntowej,

* w przypadku terenu najazdowego lub sktadowania duzych cigzarow nad zbiornikiem,
nalezy przewidzie¢ ochronng plyte zelbetowa wraz z pierscieniem przenoszacym nacisk
zewngetrzny poza separator,

Przed naloZzeniem pokrywy na zbiornik nalezy oczysci¢ wngtrze —separatora

1 osadnika z zabrudzen wewnatrz.

Uszczelki pokry¢ pasta poslizgowa. Nastgpnie zmontowac¢ urzadzenia 1 wykona¢ szczelne

potaczenia.

Urzadzenie przed uruchomieniem nalezy napetic¢ czysta woda.

Po zakonczeniu wszystkich prac dokfadnie zamkna¢ pokrywy wtazow.

8.2.5. Konserwacja urzadzen

Konserwacja urzadzen powinna by¢ uzgodniona z terminem oproznienia instalacji.
Oproznienie urzadzen powinno odbywac si¢ co pot roku, a w szczegdlnosci po zakonczeniu
zimy. Osad nalezy oproznia¢ z dna separatora przy uzyciu specjalistycznego wozu
asenizacyjnego. Osad powinien by¢ usuwany najpdzniej, gdy zajmowac bedzie 1/3 objetosci
zbiornika, ale nie rzadziej niz raz w roku. Warstwe oleju po osiagnigciu granicznej objetosci,
nalezy usunaé z separatora, nie rzadziej niz jeden raz w roku. Olej usuwa si¢ przy pomocy
rury ssawnej.

UWAGA! Olej i osad sq niebezpiecznymi substancjami i wymagajq utylizacji zgodnie
z obowiazujaca Ustawa o Odpadach.

_27-



A

WV

U L\ ERRATA do: Projekt budowlano-wykonawczy — Przylqcza sanitarne: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Przekazanie oleju protokolarnie przewoznikowi za potwierdzeniem odbioru przez Zaklad
Utylizacyjny. Wszystkie czynno$ci przy separatorze nalezy wpisa¢ do ksiazki eksploatacji
separatora.

Rozruchu 1 przegladu separatora winne wykonywaé wyspecjalizowani 1 odpowiednio

przeszkoleni serwisanci.

UWAGA!

Po otwarciu pokrywy wlazu osadnika nalezy odczeka¢ co najmniej 15 — 20 min przed
przystapieniem do dalszych czynnosci. Czas ten ma pozwoli¢ ulotnieniu si¢ gazom, ktory
ewentualnie znajduje si¢ w osadniku. W poblizu otwartego wlazu nie wolno pali¢ ognia lub
spozywac positkow. Przy pracach tych winno by¢ 2 pracownikow — jeden ktéry dokonuje
prac — drugi go ubezpiecza. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Po oczyszczeniu separatora nalezy napeic¢ go woda.

Zalecane jest prowadzenie dzienniczka eksploatacyjnego.

8.3. Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego wokot budynku

Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego wokot budynku zaprojektowano
o spltywie grawitacyjnym do separatora piasku HEK-EN 5000 firmy Wavin — Labko lub
rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17, a nastgpnie do istniejacej kanalizacji deszczowej
(zgodnie w wydanymi warunkami) odprowadzajacej wody deszczowe do rzeki Bystrzycy.

Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U typu cigzkiego
o Sciance litej, SN 8; szereg S 16,7; SDR 34— systemu WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0.0. lub
rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17.

Rury musza posiadac atest i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

— ukfadane rury musza odpowiada¢ norma ISO i1 CEN,
— podsypka z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15 % pozostalosci na sicie
0,75 mm 1 grubos$ci przynajmniej 100 — 150 mm,
— podsypka powinna by¢ wyrdOwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez
zaggszcezenia,
— aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100 %
zmodyfikowanej warto$ci Proctera,
— wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir)
do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury, pozostale wypelienie mozna

wykona¢ z gruntu rodzimego o ile max. wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm.
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Studzienki polaczeniowe projektuje si¢ studzienki Tegra firmy Wavin lub réwnowazny o

parametrach wg tabeli pkt.17.

Pokrywa klasa A 15 wylacznie w ciagach pieszych 1 rowerowych; wtaz lub wpust B 125
stosowany na drogach pieszych oraz parkingach i terenach parkowania samochodow
osobowych. Projektuje si¢ wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem.

Spadki 1 glgbokosci podano w czgsci graficznej niniejszego opracowania.

Montaz rur wykonaé zgodnie z Instrukcjq producenta rur systemu WAVIN
Metalplast-Buk Sp. z o.0. lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17.

8.3.1. Obliczenia ilosci wod opadowych

Do obliczenia ilosci wod opadowych oparto si¢ na literaturze:

,Kanalizacja — Sieci 1 pompownie; Wactaw Blaszczyk — praca zbiorowa”

Powierzchnia zlewni:

Powierzchnia terenu utwardzonego - 6 050,00 m’ - 0,6050 ha
Maksymalny odplyw sciekow deszczowych z projektowanego terenu obliczono ze wzoru:
— Obliczenie ilosci wod deszczowych, doptywajacych do piaskownika
Q = 0,6050 x 150 x 0,95 = 77,13 I/s = 4,62 m*/min x 10 min = 46,20 m’
gdzie: 150 I/sha — natgzenie deszczu,
0,85 — wspotczynnik sptywu dla placow 1 drog
8.3.2. Separator piasku HEK-EN 5000 lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17
Oczyszczone wody S$ciekowe na wyplywie z separatora osiagaja nastepujace

parametry: - zawiesing < 50 mg/l, co pozwala na odprowadzenie wod S$ciekowych do

Ssrodowiska naturalnego.

Jakos¢ sciekéw odprowadzanych do kanalizacji odpowiada¢ bedzie wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie
sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).

Separator piasku firmy Wavin-Labko lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17:

* przewody wlot/wylot —PVC, Dn 315 mm (dostosowac do potrzeb)
* $rednica — 1400 mm

* dhlugosé —3 700 mm

* pojemnos$¢ piaskownika —-50001
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8.4. Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego — dobor przepompowni
Odprowadzenie wo6d opadowych bedzie realizowane grawitacyjnie do studzienki
deszczowej, a nastgpnie poprzez przepompowni¢ do kanalizacji deszczowej (zgodnie
w wydanymi warunkami) odprowadzajacej wody deszczowe do rzeki Bystrzycy.
Do obliczenia ilosci wod opadowych oparto si¢ na literaturze:
,Kanalizacja — Sieci 1 pompownie; Wactaw Blaszczyk — praca zbiorowa”
8.4.1. Przepompownia — P1
— Dach:
A =250 m’= 0,0250 ha
Q=10,0250x 150 x 0,95 =3,56 I/s
— Teren :
A =12500 m’ = 0,1250 ha
Q=0,1250x 150 x 0,85 =15,93 I/s

Q =19.50 Vs + przelew ze zbiornika wody deszczowej nrl

gdzie:

150 1/sha — natezenie deszczu,

0,85 — wspotczynnik sptywu dla placow 1 drog
0,95 — wspotczynnik sptywu dla dachu

Przepompownia — P1 (dobor przepompowni w zataczeniu)
Zestawienie parametrow przepompowni
1. Typ przepompowni — Grundfos lub rownowazny o

parametrach wg tabeli pkt.17

2. Zasilanie —3x400V50Hz
3. Tlo$¢ pomp —2 szt
4. Typ pompy —SEV.80.80.11.4.50D lub rownowazny

o parametrach wg tabeli pkt.17

8.4.2. Przepompownia — P2 (plac gospodarczy)
— Dach:

A =300 m’=0,0300 ha

Q=10,0300x 150x0,95=4,31s

— Teren :
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A =1000m’=0,1000 ha
Q=0,1000 x 150 x 0,85 = 12,75 I/s

Q=17.05Vs

gdzie: 150 I/sha — natgzenie deszczu,
0,85 — wspotczynnik sptywu dla placow 1 drog
0,95 — wspotczynnik sptywu dla dachu

Przepompownia — P2 (dobor przepompowni w zataczeniu)
Zestawienie parametrOw przepompowni
5. Typ przepompowni — Grundfos lub rownowazny o

parametrach wg tabeli pkt.17

6. Zasilanie — 3x400V50Hz
7. Tlo$¢ pomp —2 szt
8. Typ pompy —SEV.80.80.11.4.50D lub rownowazny o

parametrach wg tabeli pkt.17

8.4.3. Montaz przepompowni

Montaz  zbiornika  pompowni nalezy wykona¢ na  stabilnym  podlozu
w odwodnionym wykopie na wyrownanej podsypce. W trakcie zasypywania zbiornik nalezy
wyposazy¢ w podlaczenie kanalizacji grawitacyjnej, instalacje¢ wentylacji oraz przepust
kablowy. Podiaczenie przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajacych $cieki do
zbiornika pompowni oraz podlaczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej ¢110 mm nalezy
wykona¢ przy uzyciu pity wyrzynarki oraz ksztaltki ,,in situ”. Przepust kablowy ¢ 50 mm
mozna usytuowa¢ w dowolnym miejscu na obwodzie zbiornika w zaleznosci od
indywidualnych potrzeb. Przejscie rura ¢ 50 mm uszczelnia si¢ uszczelka "in situ” 50/60 mm.

Wewnatrz nalezy zamontowa¢ elementy wyposazenia przepompowni wykorzystujac
elementy mocujace przytwierdzone do Scian zbiornika kolano sprzggajace, instalacjg
wewngtrzng z armatura oraz prowadnice. Nastgpnie do wnetrza zbiornika po prowadnicach
nalezy opuscie pompe¢ zamontowana na tancuchu Pod wpltywem cigezaru pompy krociec
tloczny laczy si¢ z instalacja tloczna poprzez kolano sprzggajace. Przed uruchomieniem
w zbiorniku nalezy zamontowa¢ wytaczniki ptywakowe wyznaczajac tym samym poziomy
zalaczenia 1 wylaczenia pompy, a takze eliminujac suchobieg pompy. Montaz przepompowni

konczy podiaczenie kabli zasilajacych oraz sterowniczych do szatki zasilajaco-sterownicze;j
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Szczegblowy opis czynno$ci montazowych, rozruchowych 1 eksploatacyjnych zawiera
instrukcja montazu
8.4.4. Eksploatacja
Przy pierwszym uruchomieniu przepompowni nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢
zgodno$¢ podlaczenia urzadzen w instalacji zasilajaco sterowniczej z dostarczonym
schematem elektrycznym 1 instrukcja obshugi poszczegdlnych urzadzen. Pierwszy rozruch
pomp powinien odbywac si¢ na wodzie. W pierwszej fazie rozruch nalezy ustawi¢ poziomy
zalaczenia, wylaczenia czy suchobiegu wraz z wysokim poziomem alarmowym. Wszelkie
prace rozruchowe przepompowni powinny zosta¢ zakonczone pomiarami ochronnymi, ktore
beda zatacznikiem do protokotu rozruchu.
Personel prowadzacy eksploatacj¢ przepompowni powinien pracowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP 1 posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Kazdy obiekt
powinien by¢ wyposazony w ksiege zdarzen.
8.4.5. Zasilanie w energie elektryczna
Projektowana przepompownia $ciekOw bedzie zaopatrzona w energig elektryczna

z terenu dziatki MOSIR (zestaw fabryczny).

9. Drenaz opaskowy

Odwodnienie budynku — drenaz opaskowy — rura drenarska karbowana PVC-U
z filtrem z widkna kokosowego ¢ — 126 mm do studzienki drenarskiej zbiorczej, a nastgpnie
rurami kanalizacyjnymi PVC-U, o $ciance litej, typu cigzkiego SN 8; szereg S 16,7; SDR 34
systemu WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0. lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt.17

do kanalizacji deszczowe;j.

9.1. Instalacja drenazowa
Instalacja drenazowa sklada si¢ z:
e rur drenarskich;
rura drenarska karbowana PVC-U z filtrem z wlokna kokosowego ¢ — 126 mm,
faczenie rury drenarskiej z elementami studni drenarskiej odbywa si¢ na zasadzie
potaczen mechanicznych na tzw. zatrzask,
e studzienki drenarskiej rewizyjnej;
kineta ¢ 315/110, dotacznik drenarski ¢p110/113, rura karbowana ¢ 315, stozek
1 pokrywa betonowa ¢ 315,

e studzienki drenarskiej zbiorczej;
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zlokalizowane] w najnizszym polozeniu rury drenarskiej, shuizy zebraniu wod
drenazowych ¢ 315/110, z 60 litrowym osadnikiem piaskowym,

e obsypki filtracyjne;,

e materiatu drenujacego,

e warstwy filtracyjne;j.
9.2. Zasady montazu

Rur¢ drenazowa na calej dlugosci nalezy obsypa¢ zwirem plukanym
o0 ziarnisto$ci max 32 mm.

Warstwa zwiru powinna wynosic:
e min. 15 cm pod rura drenazowa 1 z boku rury,

e min. 30-50 cm nad rura drenazowa.

Rure od gory nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. geowldknina, tj. specjalna syntetyczna
tkaning przepuszczalng dla wody, ale stanowiaca szczelna barier¢ dla piasku
1 mulu. Geowloknina chroni drenaz przed zamuleniem 1 przenikaniem w jego poblize korzeni
roslin, uktadamy ja powyzej warstwy zwiru. Jesli zamulenie drenazu grozi réwniez od spodu,
geowldkning uklada si¢ bezposrednio na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanej warstwie
piasku.

9.3. Odbior instalacji drenazowej

Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji drenazowej nalezy przeprowadzi¢ jeszcze
przed zasypaniem wykopu ziemig. W tym celu w najwyzszym punkcie drenazu umieszczamy
waz ogrodowy 1 wlewamy wodg, obserwujac jej sptyw w poszczegolnych ciagach rur. Gdy
drenaz ulozony jest prawidlowo, w krotkim czasie powinna si¢ pojawi¢ woda w jego

najnizszym punkcie (w studzience zbiorczej).

9.4. Konserwacja drenazu
Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ studzienki kontrolne wybierajac z dna
nagromadzony w nich piasek 1 mut. Raz na dwa, trzy lata zaleca si¢ tez przeplukanie drenazu

woda pod ci$nieniem.

10. Prace ziemne i montazowe
Roboty ziemne przy budowie przylaczy nalezy wykona¢ zgodnie z normami 1 przepisami
dotyczacymi;

— Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.
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— Roboty ziemne budowlane oraz W.T. Wykonawstwo Robo6t Bud. Montazowych cz.

II Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wywozem ziemi. Zaglgbienie kanatlu powinno
zabezpieczy¢ si¢ go przed przemarzaniem. W gruntach zwigztych rury uklada
si¢ bezposrednio na wyro6wnanym gruncie dna wykopu. W gruntach ,stabych” stosuje sig
podloze sztuczne - z piasku, zwiru lub thucznia. Grubo$¢ podloza z piasku lub zwiru powinna
wynosi¢ dla rur do ¢ 200 powinna wynosi¢ '/ §rednicy rury, ale co najmniej 7 cm.

Ukladanie przewodoéw kanalizacyjnych rozpoczyna si¢ zawsze od najnizszego punktu
kanatu, od wylotu lub od studzienki rewizyjne;.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. ok. 15 cm
zaggszczonej, zZ podbiciem bokow rury.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami gruntu rodzimego zaggszczajac
poszczegdlng warstwg o gr. ok. 30 cm natomiast pod ulica wykona¢ zasypke na calej
wysokosci z piasku.

Po ulozeniu kanalu nalezy dokona¢ zasypki warstwami piasku przy pomocy spycharki
z doktadnym ubiciem.

Rury musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i1 pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymatly si¢ linii

1 spadkow okreslonych w niniejszym projekcie.

Metody zageszczania gruntu:

L.p. Sprzet Hlos¢ Maksymalna grubos$¢é warstwy
cykli po ubiciu /m]
Zwir, piasek Ity
1. 2. 3. 4. 5.
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
2. | Wibrator plaszczyznowy:
50-100 kg 4 0,15
100 — 200 kg 4 0,20
3. | Ubijak wibracyjny 70 kg 3 0,30 0,25

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:
e zapewni¢ mozliwos¢ wilasciwych robdt budowlano — montazowych na sucho

tj. w wykopie odpowiednio odwodnionym.
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11. Wykonawstwo, préby i odbiory

Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu 1 wlot do studzienek wylaczeniowych.

Rury PVC sa wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagaja
zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rury PVC nalezy taczy¢ za pomoca specjalnych uszczelek gumowych, potaczenia
powyzsze maja by¢ wykonane jako szczelne.

Przykanaliki nalezy wlaczy¢ do kolektora pod katem 45°+90°, a zalecany jest kat 60°.

Po ulozeniu przewodu, ale przed zasypaniem wykopu, nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci poszezegodlnych odcinkow. Za odcinek uwaza si¢ przewdd miedzy sasiednimi
studzienkami. Badany odcinek kanalu zamyka si¢ szczelnie na koncach szczelnie korkami.
Do nizszego korka przylacza si¢ przewdd wodociagowy, a do wyzszego przewod
odpowietrzajacy. Odcinek kanatu napetnia si¢ woda, ktoéra spigtrza si¢ do wysokosci 1-2 m.
Po napetnieniu obserwuje si¢ obnizenie zwierciadta wody. Po dwoch godzinach zwierciadlo
wody nie powinno si¢ obnizy¢. Jezeli wynik proby jest negatywny, to nalezy sprawdzi¢ caty
odcinek kanatu, poprawi¢ cieknace uszczelnienia i probg powtorzyc.

W czasie wykonywania robdt dokonuje si¢ odbiorow migdzyoperacyjnych iodbioréw
zanikowych.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq nastepujqce fazy robot:

e wykonanie dna wykopu,

e wykonanie podtoza pod rury na dnie wykopu,

e montaz rur i uszczelnienie potaczen,

e wykonanie zbiornika na $cieki.

Odbiorowi  robot  zanikowych nalezy  dokonywaé przed ich  zakryciem
w obecnosci przedstawiciela uzytkownika sieci kanalizacyjnej.
Przed zasypaniem uloZonego rurociqgu powinien by¢ bezwzglednie przeprowadzony odbior
przy udziale przedstawiciela MPWiIK, nadzoru 7 ramienia inwestora i kierownika robot.

Odbior polega na sprawdzeniu:

* wykonawstwa zgodnie z dokumentacja,
* zastosowanie materiatow zgodnie z dokumentacja,
* rzgdnych osi kanatu,

* szczelnosci polaczen.
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11.1. Uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej sieci znajduje si¢ istniejace 1 projektowane uzbrojenie.
Trasy tych sieci zaznaczono kolorami na planie zagospodarowania terenu.
Odlegtosci rurociagdw od sieci uzbrojenia terenu sa zachowane.
Jesli podczas budowy wystapia kolizje nie zaznaczone na planie, nalezy kierowac sig
nastgpujacymi zasadami:
» ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
1 inwestorem,
» w przypadku zblizen do przewoddéw energetycznych lub telekomunikacyjnych na
odlegtos¢ mniejsza niz 30 cm nalezy na przewodzie zatozy¢ ostong otaczajaca
z rury PCV ci$nieniowe;.
Skrzyzowania 1 zblizenia do kolizji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie.
W miejscu skrzyzowan i zblizen do kolizji, prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob
reczny zabezpieczajac urzadzenia w wykopie przed uszkodzeniem.
O terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomi¢ wilascicieli poszczegdlnych kolizji.
Na siedem dni przed planowanym rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy pisemnie

powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

12. Warunki wykonania i prowadzenia robot w otoczeniu studzienki
12.1. Podloze gruntowe pod studzienka
Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia studzienki mozliwe jest posadowienie

bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z ponizsza tabelka.

Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia studzienki

L.p. Rodzaj podloza dolm 1=2m >2m

I. Grunty niewysadzinowe:

1. |— rumosze niegliniaste 10 cm 10 cm 10 cm

2. |— zwiry 1 pospoiki (z ziarnami powyzej 20 mm) 10 cm 10 cm 10 cm

— zuzle niepalone

3. |— zwiry 1 pospdiki (z ziarnami do 20 mm) bezposrednio na gruncie bez

— piaski grubo-, $rednio- 1 drobnoziarniste podsypki

II. Grunty watpliwe:
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4. |— piaski pylaste 20 cm bezposrednio

5. |— zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry 30 cm 20 cm 10 cm
1 pospoiki gliniaste (z ziarnami powyzej 20 mm)

6. |— zwiry 1 pospdiki gliniaste(z ziarnami do 20 mm) 30 cm 20 cm | bezposr.

III. Grunty wysadzinowe:

7. |— gliny zwigzte, gliny piaszczyste 50 cm 30 cm 20 cm

8. |— piaski gliniaste, pyty piaszczyste, pyty 50 cm 50 cm 30 cm
— gliny, gliny piaszczyste 1 pylaste

— ily warwowe

Podsypke piaskowa stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Podsypka
piaskowa winna by¢ zaggszczona niezwlocznie po wybudowaniu. Grubos¢ warstw
1 procedurg zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej calkowitej grubosci 1 posiadanego
sprzetu.

Warstwa podsypki o grubosci 5 do 10 cm uktadana bezposrednio pod kineta studzienki nie
powinna by¢ zaggszczana bardziej niz do stanu Sredniego zaggszczania. Pozwoli to na
elastyczne dopasowanie studzienki i dolaczonych do niej przewoddéw przy wykonywaniu
zasypki. Warstwa podsypki zostanie doggszczona podczas zaggszczania gruntu otaczajacego
studzienke.

12.2. Zasypka

Wykop do wysokosci 30 cm powyzej przewodow wlaczonych do studzienki oraz co
najmniej 50 cm wokoét Scian na catej wysokosci studzienki, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym lub pospdika o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Pozostala czgs¢ wykopu
wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona rdéwnomiernie,
a roznica po obu stronach studzienki nie wyzsza niz 30 cm. Grunt nalezy zaggszczad
niezwlocznie po wybudowaniu, warstwami.

Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego.

12.3. Podloze pod elementy zelbetowe

Zasypka wykopu o grubosci 0,6 m, stanowiaca podioze pod elementy zelbetowe winna by¢
wykonana z gruntOw niespoistych, niewysadzinowych o zaggszczeniu takim samym jak
podtoza gruntowe pod konstrukcje nawierzchni.

Gorna powierzchnia zasypki powinna mie¢ nachylenie takie jak nachylenie terenu lub

nawierzchni w miejscu wbudowania studzienki, ale nie wigksze niz 7 %.
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Montaz elementdéw zelbetowych wykona¢ na gruncie stabilizowanym na warstwie zaprawy

cementowo — piaskowe;.

Otwory zwienczenia i pierscienia odcigzajacego winny by¢ ustawione wspotsrodkowo. Do
stabilizacji tych elementow wskazane jest stosowanie kotw (min 3 szt.) rozmieszczonych
rownomiernie wokot zwienczenia. Po wspdlosiowym ustawieniu wlazu nad otworem nalezy
na cale zaglgbienie w pierScieniu wypelni¢ zaprawa cementowo — piaskowa
o grubosci okoto 5 cm.

12.4. Badania odbiorcze
W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czeSciowe podczas

wznoszenia studzienki, wykonywania zasypki 1 innych prac.

13. Cze$¢ informacyjna
13.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robdét
budowlanych
Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami 1 odpowiadajacymi
im normami europejskimi 1 zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot. Jesli dla okreslonych robot nie istnieja odpowiednie Polskie Normy,
zastosowanie beda mialy uznane 1 bgdace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).
Catos¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana 1 wybudowana w systemie metrycznym SI.

Lista norm i standardow:

WTWiORBM- BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tom 1.
Budownictwo ogolne. Czgs$¢ 1.

Norma Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
Norma Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zapotrzebowanie na wodg. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode
dla celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozarow

Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Norma Elementy rurociagéw. Definicje 1 dobor DN

Norma Rury stalowe ze szwem przewodowe

Norma Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

Norma Armatura przemystowa. Ogolne wymagania 1 badania

Norma Wytyczne znakowania rurociagdéw. Postanowienia ogdlne

Norma Siec wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia

Norma Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Norma Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne

Norma Wytyczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania
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Wymagania techniczne Cobrti Instal - ,,Warunki techniczne wykonania

1 odbioru rob6t budowlano- montazowych” tom II ,, Instalacje sanitarne

1 przemyslowe

14. Uwagi koncowe
W czasie wykonywania sieci nalezy przestrzega¢ warunkow podanych w uzgodnieniach
1 przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji przez uprawnionego geodetg.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano -montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie prace montazowe powinny wykonywac przeszkolone specjalistyczne brygady.

1. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ rzedne istniejacych studzienek sanitarnych do
ktorych wiaczane beda projektowane przytacze.

2. Przed przystapieniem do robdt ziemnych wytyczy¢ na gruncie przebieg istniejacego
uzbrojenia w obecnosci wiasciciela uzbrojenia.

3. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia uzgodni¢ z wlascicielami uzbrojenia.

4. Wykonane wykopy wzmocni¢ zgodnie z Norma. Przy wykonywaniu wykopow w
zblizeniu do istniejacych budynkéw oraz budowli (kanaty, studnie, sieci) nalezy
dokona¢ wzmocnionego rozparcia $§cian umocnienia aby zabezpieczyc¢ te obiekty przed
osuni¢ciem.

5. Po wykonaniu sieci, przed jej zasypaniem, nalezy zglosi¢ do odbioru wiascicielom
uzbrojenia.

6. Dostosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w opinii ZUD.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepisOw, norm 1 instrukcji. Nie wyszczeg6lnienie w niniejszych wymaganiach
jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Ostateczne rzedne wierzchu projektowanych studzienek zostana ustalone po

przeprowadzeniu niwelety nawierzchni.

UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw 1 produktow innych producentéw
o parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych cz. II. Instalacje Przemystowe 1 Sanitarne.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu kolektora sanitarnego Dn 1800 prowadzi¢

metodami nie wplywajacymi na stateczno$¢ w/w urzadzen
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14.1. Uwagi dla wykonawcy

. Wytyczenie projektowanych przewodow w terenie wykona¢ przy pomocy uprawnionego
geodety.

. Wykonac¢ przekopy proébne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

. Przed rozpoczgciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacych przewodow
w miejscach wiaczen projektowanych sieci.

. Wykopy o $cianach pionowych i1 glgbokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢ normowo
deskowaniem poziomym.

. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.

. Dno wykopu sondowa¢ pretem stalowym w celu zlokalizowania ewentualnej strefy
gruntéw stabonos$nych.

. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Norma i ,,Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru
robot budowlano — montazowych”, oraz przepisami BHP.

. Przestrzegac¢ tresci uzgodnien 1 zawartych w nich uwag.

. Zgtasza¢ do odbioru poszczeg6dlne fazy robot w tym umocnienie $cian wykopow, podioze
pod wodociagi oraz zmontowane przewody wodociagowe przed zasypaniem wykopow.

10. Materiaty zastosowane do budowy rurociagdw powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy 1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opinie PZH
w Warszawie.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca ma przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby

personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i1 nie szkodliwych dla zdrowia oraz

spelniajacych wymagania sanitarne. Wykonawca zapewnia 1 bgdzie utrzymywal wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia

1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

e $rodki pierwszej pomocy;
e 0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;

e odpowiednie srodki komunikacji 1 transportu na okoliczno$¢ wypadku;
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e sprzet p.poz;

e laczno$¢ ze straza pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane
1 utrzymywane w pelnej sprawnosci 1 gotowosci do dzialania.

Na czas prowadzenia robot wykopy naleiy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, dla

zabezpieczenia przechodniow przed wpadnieciem do kanatu.

15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126):

§ 6. Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) robdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczeg6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz
3,0 m.
15.1. Podstawa opracowania

e Projekt budowlany sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 243 poz. 1623 z 2010 roku
Z poz. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

15.2. Zakres robot
Projekt budowlany =zostal opracowany na realizacj¢ =zadania ,Budowa sieci

wodociagowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej”.
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15.3. Wykaz istniejacych obiektow

Na trasie budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie
dziatki nr 28/5, 90/11,12,13, 14, 10/1, 12/1, 13/3,5, 14, 28/2,7,8, 90/5,6,7 przy
Al Zygmuntowskie 4, 6 w Lublinie, gdzie realizowana bedzie inwestycja znajduje sig:

— sie¢ wodociagowa,

— kabel energetyczny,

— kanalizacja sanitarna,
— kanalizacja deszczowa,
— sie¢ ciepfownicza,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ telefoniczna.

W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zglosi¢
do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac  ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopoéw probnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia 1 miejsc wlaczen projektowanych przewodow do istniejacej sieci.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i1 zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
np. przez podwieszenie e przekroju poprzecznym wykopu.

15.4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Z uwagi na specyfike robot budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na wykonywanie
wykopow jak 1 zasypki w ramach robot ziemnych zwiazanych z realizacja budowy przylacza
kanalizacji sanitarnej 1 przytacza wodociagowego.

Wykopy nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych odeskowaniem.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie
podziemne (energetyczne, kablowe i oswietleniowe), ktore stanowia szczegdlne zagrozenie
w chwili ich uszkodzenia. Wykonywanie robot ziemnych powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie

recznie.
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Przy pracy ze sprzgtem (koparki, dzwigi) nalezy wyznaczy¢ strefy wysiggnikow koparek,
dzwigow, niedostgpne dla osob nie bioracych udziat w pracach.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wykonywanie prac w pasach jezdnych,
zabezpieczajac przed potraceniem pracownikow przez samochody.

Jezeli powyzsze zalecenia nie beda zastosowane moze wystawi¢ ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. W tym wypadku kierownik budowy przed
rozpoczgciem robdt jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia na prowadzenie powyzszych prac.

15.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Przed realizacja robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod
wzgledem BHP. Prace te nalezy wykonywa¢ pod nadzorem z uwzglednieniem przepisow
1 zasad zawartych w:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 91 poz. 811),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (j.t. Dz.U. Nr 1692,
poz. 1650 z 2003 roku z p6zn. zm.).

15.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprz¢t ochrony osobiste;.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przez co najmniej dwie osoby (Prace
w wykopach 1 wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2 m).

Przy przenoszeniu cigzkich elementéw stosowac sprawne podnosniki i przeno$niki.

Zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz srodki techniczne do
powiadamiania shuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia (sprawny telefon).

Teren robot nalezy wydzieli¢ przed dostgpem o0s6b niepowolanych oraz oznakowaé
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Wykonane roboty nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem do nich.
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Wykona¢ nad nimi pomosty dla przejs¢, zapewni¢ bezpieczne zejscia z pomostow,
a po zakonczeniu prac w porze nocnej oswietlic.
Zestawienie powierzchni rzutu poziomego sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej

oraz deszczowej w poszczegdlnych nawierzchniach drogi

Rodzaj Powierzchnia m” Powierzchnia m” Powierzchnia m”
nawierzchni dla rury Dn 200 dla rury Dn dla rury Dn
sie¢ wodociagowa | kanalizacja sanitarna | kanalizacja deszcz.

1. | Jezdnia asfaltowa — — _
2. | Chodnik 2,0 - _
3. | Trawnik - _ _
4. | Razem m” 2,0 — _

16. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie ,Dokumentacji geotechnicznej pod budowe zespotlu plywalni
w Lublinie przy Al Zygmuntowskich” opracowanej przez ,,Geodezyjno- Dokumentacyjna
Spotdzielnia Pracy - technoplan” w Lublinie - czerwiec 2008 rok; w podlozu badanego gruntu
wystepuja grunty:

o warstwa [ — grunty organiczne torfy 1 namutly — grunty stabonosne,

o warstwa Il — plejstocenskie osady eoliczne (zachowane szczatkowo, wyksztalcone
w postaci migkkoplastycznych pytéw lessopodobnych, zapiaszczonych, wilgotnych,
migkkoplastycznych o uogdlnionym stopniu plastycznosci Ip = 0,50,

e warstwa III — piaski drobne przewarstwione piaskami $rednimi, nawodnione, $rednio
zageszcezone o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip= 0,50,

e warstwa IV — piaski drobne niekiedy z zawarto$cia namulonego gruzu kredowego,

nawodnione, zaggszczone o uogolnionym stopniu zaggszczenia Ip= 0,70,

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych wode gruntowa na badanym terenie
stwierdzono na glebokosci 1,9+4,1 m p.p.t. Poziom wody gruntowej wystgpujacy w piaskach
pozostaje w kontakcie hydraulicznym z woda zawarta w nasypach niebudowalnych.

Odwiert nr 6 (plac gospodarczy okolice RS3 — 1,9 m p.p.t.).

Odwiert nr 3 ( okolice studzienki S16, S17 — 4,1 m p.p.t.). Pozostalte odwierty 2,5 + 3,2 m p.p.t.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 p.pt.

UWAGA!
Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce

bez zgody pisemnej 0séb projektujacych.
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Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim 1 Prawach Pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 roku (j.t. Dz.U. Nr 90, poz. 631 z 2006 roku z pdzn. zm.).

Wszystkie przyjete w projekcie rozwiagzania techniczne nalezy zweryfikowaé na
budowie. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt

Budowlano-Montazowych cz. II. Instalacje Przemystowe 1 Sanitarne.
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17. ZESTAWIENIE WARUNKOW ROWNOWAZNOSCI DLA MATERIALOW, WYROBOW
BUDOWLANYCH | URZADZEN

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

W projekcie (opisie technicznym oraz czesci rysunkowej) przywotano nazwy wiasne
producentéw urzadzen, wyrobéw i materialow, ktoérych dobranie bylo konieczne do
przeprowadzenia koordynacji miedzybranzowej, rozmieszczenia urzadzen i opracowania
szczegotéw wykonawczych w projekcie. llekro¢ w czesci rysunkowej wskazano marke lub
pochodzenie produktu lub urzadzenia nalezy przyjaé, ze za kazdg nazwa umieszczone s stowa
»lub réwnowazne”. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw i urzadzen o parametrach
réwnowaznych — minimalne parametry urzadzen i materiatléw podano w zestawieniu materiatéw
i urzadzen - tabela 6.

W przypadku zastosowania przez wykonawce innych materiatébw i urzadzen niz
dobrane w projekcie, w zakresie obowigzkéw wykonawcy na etapie realizacji bedzie ponowne
dokonanie obliczen hydraulicznych, sprawdzenie doboru urzadzen, ponowna koordynacja
miedzybranzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Wszystkie materiatly, wyroby i urzadzenia réwnowazne stosowane do wykonywania
rob6t musza byé¢ zgodne z rozwigzaniami i wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentacji
projektowej, spetniaé minimalne warunki réwnowaznosci podane w ponizszym zestawieniu.
Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan mieszanych - urzadzen, materialdw pochodzacych z
réznych systemow (dostawcow).

Armatura i materiaty zamontowane na instalacji wody bytowo-gospodarczej powinny
mie¢ dopuszczenia do stosowania w takiej instalacji - w tym atest PZH.
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L.P

Typ/Producent

Minimalne parametry rownowaznosci

Wodomierz sprz¢gzony WMN/WS
80/2,5-S
PoWoGaz

Wodomierz sprzezony qnom = 40 m’/h;
Qmin = 0,05 m*/h, Dn 80 mm
— nominalny strumien objetosci — 40,0 m’/h,
- maksymalny roboczy strumien objetosci — 120,0 m*/h,
- maksymalny strumien objgtosci — 200,0 m*/h,
— minimalny strumien objgtosci 0,05 m*/h,
— prog rozruchu 0,015 m*/h,
— §rednica — 80 mm,

la

Konsola wodomierzowa
regulowana GEBO

- konsola przeznaczona do instalowania wodomierzy w instalacjach
wodociagowych
- zgodna z wodomierzem

Zawor antyskazeniowy BA 4760

— Przytacze: kolnierze,

— Max. cisnienie robocze PFA dla wody: 10 bar

— Temperatura max. pracy: 65°C

— Pozycja montazu: praca w pozycji poziome;j

— Media: czyste ciecze (woda)

— Zgodnos¢ z normami:

- PN-EN12729: Norma produktowa

- PN-EN1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody....
- PN-EN1092-2: Owiert kotnierzy

Wiaczenie do istniejacego
wodociagu:
Tréjnik kolierzowy Hawle Nr 510

Potaczenie kotierzowe do rur
zeliwnych Hawle Nr 7602

Zasuwa typ E Hawle Nr 4700

Kompletny cato$ciowy system

Trojnik  kolierzowy — 300/200  zgodnie z  EN 545
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewnatrz i zewnatrz
epoksydowane dla wody i plynow nieagresywnych do max. 40°
cienienie robocze: max. 16 bar (PN 16)

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10
standard EN 1092-2 - PN 16

Potaczenie kotierzowe do rur zeliwnych

1. Kohierz: zeliwo sferoidalne epoksydowane

2. Pierscien zaciskowy: stal 1.0037, utwardzona

3. Pierécien uszczelniajacy: elastomer (dopuszczony do kontaktu z
woda pitna)

4. Pierscien dociskowy: zeliwo szare

5. Uszczelka: elastomer (dopuszczony do kontaktu z woda pitna)

6. Cisnienie robocze: do 16 bar

Migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa, petnoprzelotowa

Zasuwa zgodna z EN 1074-2

1 Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,

2 Pierscien dlawicowy z elastomeru (dopuszczony do kontaktu z
woda pitna)

3 Uszczelki typu O-ring z NBR,

4 Pierscien grzebieniowy z mosiadzu (Ms 58) - EN 1652,

5 Uszczelka zwrotna z elastomeru (dopuszczona do kontaktu z woda
pitna)

6 Pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563
zewnatrz i wewnatrz epoksydowana zgodnie z EN 14901,

7 Uszczelka plaska pokrywy z elastomeru (dopuszczona do kontaktu
z woda pitna)

8 Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 z
zewnatrz i wewnatrz epoksydowany zgodnie z EN 14901,

9 Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 z
nawulkanizowana powloka elastomerowa (dopuszczona do kontaktu
z woda pitng),

10 Kolierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN
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Obudowa Nr 9500

Skrzynka uliczna NR 2050
Potaczenie kotierzowe do rur PE
Hawle system 2000 Nr 0400

10 standard
EN 1092-2-PN 16

Obudowa do zasuwy - teleskopowa

Skrzynka uliczna - teleskopowa

Polaczenie kohierzowe do rur PE wg
EN 12201-2, zabezp. przed przesunigciem

Wykonanie standardowe: owiercenie PN 10 - EN 1092-2

Materiat:

Kolnierz i pierscien dociskowy: zeliwo sferoidalne, epoksydowane
Uszczelka wargowa: elastomer (dopuszczony do kontaktu z woda
pitna)

Uszczelka ptaska: elastomer (dopuszczony do kontaktu z woda pitna)
Cisnienie robocze: do PN 16

4 Plozy pierscieniowe typu RACI Plozy pierscieniowe
Materiat: PE HD, nylon.

Temperatura pracy: od -20 do 80 °C.
Maksymalne statyczne obcigzenie obwodu - 2000 N

5 Tasma EVO Tasma izolacyjna na bazie wazeliny przeznaczona do izolacji.
Zgodna z norma DIN 12 068 oraz DIN 30 672.

Certyfikat DVGW nr NV-5180AR0860. Temperatura pracy do 30°C.
Klasa obcigzenia A.

6. Rury kanalizacji sanitarnej o System rur 1 ksztaltek z polipropylenu, dwusciennych
Sciance litej typu cigzkiego SN 8 przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw sanitarnych. Sztywno$é
Wavin obwodowa SN§

8 Studzienki Tegra, Wavin - typowe kompletne studzienki z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu
wbudowania,

-dn 1000 (ze stala drabinka wewnatrz) i 600 glgbokosci, typy wg
projektu

-zgodne z norma PN-EN 13598-2

-dopuszczalna gigbokos¢ zabudowy 6m

-dopuszczalny poziom wody gruntowej Sm od dna kinety (podany w
sposob trwaly na kinecie)

-dopuszczalne obciazenie ruchem cigzkim SLW 60

-rura trzonowa karbowana jednoScienna o sztywnosci obwodowej
SN>=2 z mozliwoscia regulacji wysokosci studzienki poprzez
przycigcie trzonu co max 10cm

-elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) wyposazone w
kielichy przylaczeniowe o glebokosci min. 20cm (zabezpieczajace
przez rozszczelnieniem

-wlazy lub pokrywy zZeliwne.

-dostosowane do zamontowania w warunkach wysokiego poziomu
wody gruntowej (mozliwo$¢é zastosowania przy poziomie wody
gruntowej 5 m liczac od dna systemu kanalizacyjnego.

nie stanowiace obciazenia powierzchniowego dla gruntow i mozliwe
do stosowania w 1-6 grupie nienaruszonego gruntu rodzimego przy
zastosowaniu podsypki i obsypki z gruntéw grup 1-4.

9 Studzienki kanalizacyjne ESP, Monolityczna wtazowa studnia kanalizacyjna z polietylenu PEHD
wlazowe monolityczne z PEHD sktadajaca si¢ z komory studni i podstawy z wyprofilowana kineta,
firmy P.P.H EKO-SYSTEM- Wiaz zeliwny
POLSKA

10 Separator thuszczu PST-H2/400 Wg projektu instalacji wod-kan wewnetrznych

11 Elektrozawor Elektromagnetyczny 2/2-drozny zawér bezposredniego dziatania

EV 220B 22B NC Danfoss

- EPDM- uszczelnienie do wody do 120C,
- Atest PZH dla wody pitnej

- Materiat korpusu: Mosiadz

- Typ: NC (bez napigcia zamknigty)

—48-




M~

> /)

A\ oy \ /
\ \/ | E" U—:j 2\ “\\"J“—‘
D\_/’l;'\_fh ERRATA do: Projekt budowlano-wykonawczy — Przylqcza sanitarne: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

- Dopuszczalne roznicowe cisnienie: min. 0,3 + 10 bar

- Przeptyw Kv: 6m3/h

12

Zbiornik retencyjny
Wavin HEK-EN 50000 i 70000

1. Zbiornik retencyjny o poj. 50 m3

2. Zbiornik retencyjny o poj. 70 m3

Wymiarowanie wg projektu +/- 10%

- otwor dla studzienki D 1,0 m = 2 sztuki

-zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego
wioknem szklanym (GRP),

-wyposazony w 2 studzienki wlazowe

-wysoka odporno$¢ chemiczna materiatu zbiornika w zakresie
odczynu pH 3-10,

-brak stosowania dodatkowych powltok ochronnych wewnatrz
zbiornika,

-mozliwo$¢ wyposazenia w kroéce wlotowe, tuleje przelotowe na
powierzchni calego zbiornika,

-wyposazony w podest do pompy, system sygnalizacji poziomu

- funkcjonalnos$¢ zgodna z opisem

13

Osadnik Wavin Cerato HDS PRO

Osadnik wirowy

Przeptyw nominalny < 10 I/s

Wielko$¢ zatrzymywanych czastek > 75um
Skutecznos¢ > 80%

14

Zawor antyskazeniowy BA2760
Danfos

Izolator  przeplywow  zwrotnych do  zabezpieczenia  sieci
wodociagowych przed wtornym zanieczyszczeniem spowodowanym
wystapieniem przeptywow zwrotnych.

Przytacza: Gwint zewngtrzny (BSP)

» Max. cisnienie robocze PFA dla wody: 10 bar

» Temperatura max. pracy: 65°C

* Pozycja montazu: praca w pozycji poziome;j

» Media: czyste ciecze (woda)

* Zgodno$¢ z normami:

- PN-EN12729: Norma produktowa

- PN-EN1717: Ochrona przed wtérnym
wody....

- NFE 03-004: Polaczenia gwintowane

zanieczyszczeniem

15

Zestaw do zbiornika

1. Pompa Grundfos S SP 8A-15
MS 402B 2.2 kW 3x380-415 V
DOL 1,5 m kabla

2. Zbiornik membranowy DT5 600
Reflex 1 PN10 DN65

3. MP 204 elektroniczny uktad
zabezpieczajacy

4. FF 4-8 0.5-8 bar lacznik
cisnieniowy do pomp SQ/SQE

5. Plaszcz chtodzacy SP 4" do 5,5
kW 130x800

6. Sito do SP 115x117

7. Obejmy podporowe do ptaszcza
nr 91070443/91070445 (2szt.)

8. Kabel do wody pitnej 4 x 2,5
mm?2

9. KM 3x[1.5-6.0] 4x[1.5-4]
tacznik kablowy (mufa
termokurcz.) zamont. na gotowo

Wielostopniowa pompa glebinowa

Silnik 3-fazowy z mokrym wirnikiem i odrzutnikiem piasku
smarowanymi cieczg fozyskami i membrang wyrownawcza.
Pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym

Ciecz:

Czynnik ttoczony — woda pitna

Temp. max cieczy — 40°C

Techniczne:

Wydajnos¢ nominalna — 8m’/h

Przeptyw obliczeniowy — 10,7 m’/h

Nominalna wysoko$¢ podnoszenia — 64 m

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia — 40 m

Uszczelnienie watu silnika — LIPSEAL

Materialy:

Pompa: stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI

Wirnik: stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI

Silnik: stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI

Napigcie nominalne: 3x380-400-415 V

Nominalna moc silnika 2,2 kW

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP58

Prad nominalny 5,5A

+ Elektroniczny uktad zabezpieczajacy + plaszcz chtodzacy do
pompy + sito + obejmy podporowe + kabel i tacznik systemowe
naczynie wzbiorcze

Zbiornik membranowy — przeponowe

—-49-




M~

> /)

A\ oy \ /
\ \/ | E" U—:j 2\ “\\"J“—‘
D\_/’l;'\_fh ERRATA do: Projekt budowlano-wykonawczy — Przylqcza sanitarne: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

przeptywowe do zaopatrywania w wodg i podnoszenia cisnienia
Membrana butylowa zgodnie z DIN 4807 wymienna, nogi do
postawienia zbiornika,

Pojemnos$¢ nominalna 6001

Uzytkowa 4501

Dop. Cisnienie pracy 10 bar

Srednica 740mm, wysokos¢ 1859 +/- 10%

Nominalne natgzenie przeptywu 15m3/h

Elektroniczny uktad zabezpieczajacy + ptaszcz chlodzacy do pompy
+ sito + obejmy podporowe + kabel i tgcznik systemowe

16 Separator oleju PEK NS 10/100 Zintegrowany separator lamelowy oleju i piasku

zintegorwany z piaskownikiem -system zgodny z aprobata techniczna IOS,

HEK-EN 5000 Wavin - wykonany jak trzykomorowy zbiornik cylindryczny, poziomy. W
pierwszej komorze nastgpuje sedymentacja zawiesiny i piasku. W
drugiej czgSci separatora zachodzi flotacja czastek oleju wspomagana
poprzez zamontowane wielostrumieniowe pakiety lamelowe.

- komory osadnika i separatora oleju oddzielone $cianka,
- zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego
wioknem szklanym (GRP),
-ksztattki wlot/wylot wtopione w korpus.
- nominalne obciazenie hydr.- 10 1/s
- max obciazenie hydrauliczne - 100 1/s
- przewody wlot/wylot - PVC, Dn 315 mm
-$rednica - 1400 mm +/- 10%
- dhugos¢ - 6 000 mm +/- 10%
- pojemno$¢ czynna separatora - 7 800 1+/- 10%
- pojemnos$¢ piaskownika - 5 000 1 +/- 10%
- oczyszczone wody $cickowe na wyplywie z separatora osiagaja
nastgpujace parametry: - zawiesing < 50 mg/l, zawarto$¢ substancji
ropopochodnych < 5 mg/l, co pozwala na odprowadzenie wod
sciekowych do $rodowiska naturalnego.
-wysoka odporno$¢ chemiczna materiatu zbiornika w zakresie
odczynu pH 3-10,
-brak stosowania powtok ochronnych wewnatrz separatora,
- wyposazenie w zawor ptywakowy odcinajacy odpltyw z separatora
w przypadku nagromadzenia si¢ zbyt duzej ilosci olejow,
- jednoelementowe w studzienki wtazowe wykonane z PE o $rednicy
podstawy DN1000 zawierajacy drabinke ztazowa.
- system sygnalizacji alarmowej oleju i osadu.

17 Separator piasku Wavin-Labko -system zgodny z aprobata techniczna I10S,
-przeznaczony do podczyszczania wod deszczowych,
zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego
wioknem -szklanym (GRP),
- przewody wlot/wylot ~ PVC, Dn 315 mm
- $rednica - 1400 mm +/- 10%,
- dhugos¢ -3 700 mm +/- 10%,
- pojemno$¢ piaskownika - 5 000 1 +/- 10%,
-system wyposazony w studzienki wlazowe,
-wysoka odporno$¢ chemiczna materiatu zbiornika w zakresie
odczynu pH 3-10,
-brak stosowania dodatkowych powltok ochronnych wewnatrz
separatora,
- wyposazenie w zawor ptywakowy,
- wyposazenie w system sygnalizacji alarmowej osadu.

18 Przepompownia Grundfos Przepompownia S$ciekow, spelniajaca wymagania PN-EN 12050-

SEV.80.80.11.4.50D (st.29)

1:2002 oraz PN-EN 12050-6:2002.
Komora przepompowni:
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Prefabrykowane elementy polimerobetonowe

Odpornos¢ chemiczna w srodowisku wodnym w zakresie pH 1-10;
Dopuszcza sig staty kontakt z temp. do + 800C.

Pokrywa wilazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokatna,
wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana,
wyposazona w blokade¢ zabezpieczajaca przed przypadkowym
zamknigciem otwartej komory

Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych
samouszczelniajace si¢ potaczenie pomiedzy pompa a podstawa;
Drabina umozliwiajaca zejScie na dno zbiornika wykonana ze stali
kwasoodporne;j

Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny

Sruby i inne materialy kotwiace i aczace wykonane ze stali
kwasoodpornych gatunku co najmniej AISI 304

Uszczelki EPDM odporne na dziatanie sciekow

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki
sterowniczej,

Lancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu
eksploatacyjnego pomp

Cechy charakterystyczne pompy:

Wirnik wykonany z zeliwa

Wolny przelot co najmniej 80 mm.

Kroéciec ttoczny pompy DN 80

Silnik  czterobiegunowy (1435-1460 obr/min) z rozruchem
bezposrednim.

Ostona silnika pompy ze stali nierdzewne;j

Wodoszczelne, hermetyczne polaczenie kablowe w wypehieniem
poliuretanowym zapewniajace demontaz kabla bez zdejmowania
obudowy silnika

Zintegrowany system chtodzenia silnika-bez uzycia cieczy

Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajacych
frakcje lotne

demontaz bez uzycia narzedzi

Mozliwo$¢ tloczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10
Temperatura cieczy otaczajacej i pompowanej od 0°C do +40°C, dla
pracy przerywanej dopuszczane + 55°C

Pompy przystosowane do pracy ciaglej z mozliwoscia wynurzenia
silnika powyzej poziomu $ciekdbw w przepompowni, lub w
instalacjach suchych bez dodatkowych systemoéw chtodzenia silnika
Mozliwo$¢ pracy w 20 cyklach na godzing

Maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

Whbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

Klasa szczelnosci IP 68

19 Osadnik wirowy Wavin Certaro Osadnik wirowy
HDS BASIC 34-DN300 Przeptyw nominalny 34 /s
Przeptyw maksymalny 38 /s
Wielko$¢ zatrzymywanych czastek > 240um
Skutecznos¢ > 80%
20 ACO DRAIN Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia beda

zastosowane kanaly V100 rynnowe o przekroju w ksztalcie ,,V”,
o szeroko$ci wewngtrznej 100 mm, wysokosci 150mm z
polimerbetonu, z rusztem, umozliwiajace odptyw przewidzianych
projektem wod opadowych.

Materiat korytek zapewni ich nienasiakliwo$¢
i odporno$¢ na korozj¢ wywotana sola 1 mrozem
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w klasie mrozoodpornosci nie mniejszej niz — F200 zgodnie z
PN B 06250:1988. Korytka beda posiadaly pionowe zebra
wzmacniajace Scianki
i poziome zebra kotwiace kanat w czasie montazu.

Styki korytek beda wyposazone w rowki na elastyczna fuge
uszczelniajaca.

Krawedzie korytek begda wzmocnione zamocowanymi w czasie
odlewania korytka listwami ze stali ocynkowane;.

Ruszty korytka odptywowego beda wykonane ze stali
ocynkowane;.

Powierzchnia wlotu wody przez ruszt bedzie wynosié¢, co najmniej
312 cm’ na kazdy metra korytka odptywowego.

Mocowanie rusztu bez§rubowe, ryglami wykonanymi z TPU (2 rygle
na kazdy 0,5 m odcinek ruszt).

Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczgsciowa, z
krawedziami ze stali ocynkowanej z koszem osadczym, z odptywem
z otworem wyposazonym w uszczelke wargowa do podtaczenia rury
gladkiej o Srednicy zewngtrznej ¢160.

Ciag korytek odptywowych bedzie zamknigty
z kazdej strony Scianka z polimerbetonu
z krawedzia ze stali ocynkowanej. Zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, przewidywane jest zastosowanie
korytek odptywowych na klasg¢ obcigzenia Al5. Definicja klas
obciazenia wedlug PN-EN 1433:2005.

21 Rura ostonowa dwudzielna typu Rura ostonowa dwudzielna
AROT 110 PS
22 Hydrant nadziemny typ H4, Hydrant nadziemny typ H4, sztywny, DN 80

sztywny, DN 80 producent Hawle

Max. cisnienie robocze 16 bar

Wszystkie czgsci wykonane z materialéow odpornych na korozjg
Minimalny moment obrotowy uruchamiania

Koncowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
Mozliwo$¢ obrotu gtowicy 0-360st

Samoczynne odwodnienie z odcigciem cisnienia wody

Gtowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana
Kolumna gruboscienna stalowa

Cokot zeliwo sferoidalne, epoksydowane
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