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I. OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestora

b) normy i przepisy projektowania

c) Warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej nr WP-46/15505/2008 —
Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Lublin

2 Proponowane rozwigzania

Opracowanie zawiera Projekt Wykonawczy wezta wymiennikowego c.o., c.t. i cwu,
pracujacego na potrzeby Zespotu Plywalni krytej w Lublinie, przy al.Zygmuntowskich.

Wezet bedzie zasilany z miejskiej sieci cieplnej, poprzez przytacze preizolowane. Projekt
przytacza stanowi odrebne opracowanie.

Wezet ten bedzie zasilat instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji o parametrach 70/50 C,
ciepta wode oraz instalacje przygotowania wody basenowej o parametrach 60/40 C.

Projekt instalacji ogrzewczej i ciepta technologicznego stanowi odrebne opracowanie.

Ze wzgledu na duze szczyty poboru cieptej wody w natryskach przy szatniach basenowych,
uktad przygotowania cieptej wody bedzie wyposazony w baterie zasobnikbw wody o tacznej
pojemnosci 6m3. Przewidziano mozliwos¢ okresowego, termicznego wygrzewu zasobnika do
temp. 70 C, w celu uniknigcia Legionelozy. Zgodnie z projektem wewnetrznej instalacji cwu, w
wezZle bedzie przygotowywana wytgcznie woda o parametrach 60 C, natomiast przygotowanie
wody pod natryski, o temp. 38 C, bedzie sie odbywaé przed natryskach.

Wezet bedzie catkowicie zautomatyzowany, wyposazony w regulacje pogodowg. Zostato to
przeprowadzone w oparciu o nastepujgce urzadzenia firmy LANDIS&STEAFA i SAMSON lub
réwnowazny o parametrach wg tabeli lll:
- zawor regulacji cisnienia i przeptywu typ 42-39
- zawory regulacyjne instalacji c.o., c.t. i cwu typu VVF40 lub rbwnowazny
o parametrach wg tabeli lll,
Instalacje beda zabezpieczone naczyniami przeponowymi typu REFLEX lub rownowazny o

parametrach wg tabeli Ill oraz membranowymi zaworami bezpieczenstwa typu SYR 1919 i
2115 lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli lll.

Pogodowo bedzie sterowana praca obiegéw wentylacji i ogrzewania grzejnikowego. Obiegi
wody technologicznej, basenowej bedg pracowaly na statych parametrach. Szczegétowy opis
pracy regulatora jest zawarty w projekcie akpia wezta, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

Aby zapewni¢ prawidtowg regulacje hydrauliczng obiegdw zaréwno rozdzielacze sieciowe, jak i
zasobnikinalezy podtaczy¢ w uktadzie Tichelmana.
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3 Bilans ciepiny obiektu:

Maksymalne Eksploatacyjne
Obieg zapotrz_ebowanie zapotrz_ebowanie
ciepta ciepta
[kW] [kW]
Obieg 1
Ogrzewanie grzejnikowe 203 203
Ogrzewanie podtogowe 23 23
Obieg 2
Wymienniki basenéw zewnetrznych 680 680
Wymienniki basenéw wewnetrznych 1120 532
Obieg 3
Centrale wentylatorowni 1 54,0 54,0
Centrale wentylatorowni 2 i 4 797,0 797,0
Centrale wentylatorowni 3 192,4 192,4
Obieg 4
Ciepfa woda uzytkowa 1720,0 1430,0

Poniewaz, zgodnie z danymi od technologii basenu, maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla
wymiennikow basenowych wymagane jest okresowo, na etapie rozruchu lub do ptukania, i nie
wystepuje na wszystkich basenach réwnoczesnie przejeto nastepujace zapotrzebowanie
ciepta na potrzeby wymiennikéw basenowych:

Zapotrzebowanie dla zimy 1300 kW
Zapotrzebowanie dla lata 900 kW

4 Dane wyjsciowe

Parametry wezta:

Sumaryczna moc cieplna wezta - zima Q =3977 kW
Sumaryczna moc cieplna wezia - lato Q = 2592 kW
Moc cieplna instalacji c.o. - zima Q=230 kW
Moc cieplna instalacji basenowej - zima Q =1300 kW
Moc cieplna instalacji basenowej - lato Q =900 kW
Moc cieplna instalacji wentylacji - zima Q =1022 kW
Moc cieplna instalacji wentylacji - lato Q=262 kW
Moc cieplna, $ednia instalacji c.w.u. Q = 1430 kW

Wymagane przeptywy wody sieciowej Srednice rurociggdéw wezta przedstawiono w czesci
obliczeniowej i rysunkowej opracowania.

Sie¢ cieplna

Cisnienie maksymalne sieci cieplnej (obliczeniowe) P =1,60 MPa
Temperatura zasilania i powrotu — sezon grzewczy T=130/65°C
Temperatura zasilania i powrotu — poza sezonem grzewczym T=70/35°C
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Cidnienie dyspozycyjne (obliczeniowe)

Instalacja centralnego ogrzewania

Temperatura zasilania i powrotu — strona instalacyjna c.o.
Cisnienie maksymalne instalacji (obliczeniowe)

Cidnienie statyczne instalaciji

Instalacja wentylacji

Temperatura zasilania i powrotu — strona instalacyjna
Cisnienie maksymalne instalacji (obliczeniowe)
Cisdnienie statyczne instalaciji

Instalacja basenowa

Temperatura zasilania i powrotu — strona instalacyjna zima
Temperatura zasilania i powrotu — strona instalacyjna lato
Cisnienie maksymalne instalacji (obliczeniowe)

Cisnienie statyczne instalacji

Instalacja centralnej cieptej wody

Temperatura obliczeniowa cieptej wody w zasobniku
Cisnienie maksymalne instalacji (obliczeniowe)

5 Pomieszczenie wezta

Wezet bedzie zlokalizowany w jednym 2z pomieszczen podbasenu,

pozostatych pomieszczen $cianag.

Powierzchnia: 52,4 m2
Wysokos¢ 29m
Kubatura 152 m3
WENTYLACJA WEZLA

'Pzima = 200 kPa

‘Plato =200 kPa
T=70/50°C
P =0,30 MPa
P =120 kPa
T=70/50°C
P =0,50 MPa
P =120 kPa
T =60/40°C
T=50/30°C
P =0,50 MPa
P =50 kPa
T=60°C
P =0,60 MPa

oddzielonym od

W pomieszczeniu zostanie wykonana wentylacja mechaniczna, nawiewno-wywiewna zgodnie

z PW wentylacji. Wentylacja powinna zapewnia¢ 2 wymiany powietrza na godzine.

6 Wytyczne montazu

6.1 Urzadzenia
Wszystkie urzgdzenia

nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta

cieplnego, schematami montazowymi urzadzen oraz instrukcjami montazu dostarczonymi

przez producentéw urzadzen.
Nastawy :

e regulator réznicy cisnien i przeptywu RC 42-39 lub réwnowazny o parametrach wg

tabeli llI
sezon grzewczy
lato
e zawor bezpieczenstwa c.0. ZB1 SYR 1915 17

66 kPa, 53 m*/h
95 kPa, 75 m3/h

3 bar
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lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli lll

e zawor bezpieczenstwa ct. ZB2 SYR 1915 2” 5 bar
lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli lll

e zawor bezpieczenstwa went ZB 3 SYR 1915 27 5 bar
lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli lll

e zawor bezpieczenstwa cwu. ZB 4 SYR 2115 2” 5 bar

lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli lll

e naczynia przeponowe NW 1 Reflex N250 ci$n. wstepne 1,5 bar
lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli lll

e naczynia przeponowe NW2,3 Reflex N250, cién. wstepne 2,0 bar
lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli lll

Przeptywomierz nalezy zamontowac¢ na przewodzie poziomym. Zgodnie z wytycznymi
producenta, przeptywomierz ultradzwiekowy nie wymaga odcinkow prostych przed
przetwornikiem. Instalacje wezta napetnia¢ od strony zasilania.

6.2 Rurociagi i armatura odcinajaca
Wszystkie rurociggi w wezle cieplnym wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na
goraco, o sprawdzonej wydajnosci.. Rurociagi te fgczyé przez spawanie.

Wszystkie zawory odcinajgce po stronie instalacyjnej sa zaworami kulowymi, firmy Opal
Giacomini gwintowanymi lub réwnowazny o parametrach wg tabeli Ill. Zawory po stronie
sieciowej beda zaworami kulowymi, do wspawania firmy VEXVE Ilub réwnowazny o
parametrach wg tabeli lll.

Cisnienie prébne z armatura;

e Dla rurociggéw wody sieciowej o parametrach 130/65°C p=2MPa

e Dla rurociggéw wody instalacyjnej o parametrach 70/50°C  p = 0,8 MPa

¢ Dla rurociggow instalacji c.w.u. p =0,8 MPa

¢ Na czas proby nalezy odtgczy¢ zawory bezpieczenstwa oraz naczynia
przeponowe.

Cidnienie prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny

o Wezet napetniaé od strony zasilania.

e Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje wezta dwukrotnie wyptukaé. Po
kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.

Naczynie cisnieniowe typu REFLEX lub réwnowazny o parametrach wg tabeli Il i zawér
bezpieczenstwa zamontowaé dopiero po wykonaniu préb cisnieniowych.

Rurociggi pomalowac¢ farbg poliwinylowg do gruntowania, odporng na temperatury do 400 ©C
o kolorze szarym (symbol 1521503 lub rownowazny o parametrach wg tabeli Ill), a nastepnie
dwa razy emalig poliwynylowg (symbol 1523001 lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli Ill).
W najwyzszych punktach instalacji po stronie niskiej zamontowa¢ odpowietzniki automatyczne.
Po stronie wysokiej wykona¢ odpowietrzenia w postaci rurki ¢15, zakonczonej zaworem
odcinajgcym, kulowym.

Zachowaé¢ spadki, aby umozliwi¢ prawidtowe odpowietrzenie i mozliwos¢ odwodnienia
instalacji.

Odwodnienia, odpowietrzenia po stronie wysokiej oraz rury spustowe zawordw
bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad kratke sciekowa.
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6.3 lzolacje termiczne

Rurociggi wody grzejnej, filtroodmulniki  zaizolowaé termicznie otulinami izolacyjnymi
odpornymi na temperatury do 130 °c (np. Steinonorm lub réwnowazny o parametrach wg
tabeli Ill), po stronie wysokiej i do 100 °c po stronie niskiej.

Grubosc¢ izolacji [mm] (zgodnie z RMI z dnia 6.11.2008):

rurfg;‘;ﬁ"ffn - 130 °C 70°C 50 °C
DN 15 30 20 20
DN 25 30 20 20
DN 32 40 30 30
DN 40 50 40 40
DN 50 60 50 50
DN 65 80 65 65
DN 80 100 80 80
DN100 100 100 100
DN125 100 100 100
DN 150 100 100 100

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugo$ci 50 do 300 mm, zaleznie od
Srednicy rurociggu.

W  przypadku przewodow prowadzonych w szachach pomiedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami, przy przejSciach przez $ciany i przy skrzyzowaniach nalezy zastosowac
minimum 50% wymagan zawartych w tabeli.

7 Wytyczne branzowe

7.1 Elektryczne
Doprowadzi¢ instalacje 220V do urzgdzen technologicznych i do pomp.
Podtaczy¢ regulator pogodowy i licznik ciepta

e Zapewni¢ o$wietlenie w pomieszczeniu wezta o natezeniu 100 lux.
7.2 Akpia
o Dobra¢ sitowniki do zaworéw regulacyjnych zgodnie ze schematem i zestawieniem

e Do zaworéw w obiegu cwu i obiegu wtornym wody technologicznym dobraé sitowniki ze
sprezyng zwrotng i zabezpieczeniem STB, w celu zabezpieczenia przed przekroczeniem
temperatury

o Zapewni¢ mozliwos¢ okresowego wygrzewu zasobnika c.w.u. do temperatury 70C
o W obiegu instalacji c.0. zapewnic sterowanie pogodowe.

o Maksymanina temperatura wody powracajgcej do sieci wynosi 70 C.

7.3 wod - kan

Doprowadzi¢ rurociag zimnej wody dn100 do wezta.

o Wykonac¢ kratki sciekowe i podtgczy¢ do studzienki schtadzajace;j.

7.4 ogdélnobudowlane

Wykona¢ studzienke schiadzajgcg o wymiarach dn100 i gtebokosci 100cm, przykrytg
pokrywa lekka.

Wyréwnac¢ posadzke ze spadkiem do odwodnienia i wykohczy¢ ptytkami.
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7.5 Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych" czes¢ Il oraz z aktualnymi normami i przepisami BHP.
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I OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

1 Strona sieciowa
1.1 Dobér wymiennikow

Moce cieplne Wymiennik lloS€ | Apsiec [kPa] | Apinst [KPa]
lub rbwnowazny o
parametrach wg
tabeli 11l
Qco 230 kW CB27-50M 1 2,94 20,5
Lutowany
Quent Zima 1022 kW CB14-40H 1 5,24 45,1
Lato 262 kW Lutowany 2,14 4,18
Qpasen ZiMa 1300 kW CB300-64M 1 8,43 27,6
Lato 900 kW Lutowany 19,2 13,8
Qcwsr zima 1430 kW M10-BFG 1 4,38 6,86
Lato skrecany 19,8 6,73
1.2 Przeptywy
Dane wyjsciowe zasilanie Powrot
Sie¢ zima 130°C 65°C
Sie¢ lato 70°C 35°C
Instalacja c.o. + went 70°C 50°C
Instalacja c.w.u. 60°C 5°C
Instalacja basenowa - lato 50°C 30°C
Cidnienie dyspozycyjne sieci zima 200 kPa
Cisnienie dyspozycyjne sieci lato 200 kPa
Obliczeniowa temp. zewn. -20°C
Obliczeniowa temp. wewn 20°C
Przeptywy obliczeniowe — sieé¢ srednica
Obieg przytacza
Zima 130/65°C 52,4 m3/h Dn150
Lato 70/35°C 74,5 m3/h
Obieg c.0. 130/65°C 3,0 m3/h Dn50
Obieg went
Zima 130/65°C 13,5 m3/h Dn80
Lato 70/35°C 7,5m3/h
Obieg basenowy
Zima 130/65°C 17,1 m3/h Dn100
Lato 70/35°C 25,9 m3/h
Obieg cwu
Zima 130/65°C 18,8 m3/h Dn125
Lato 70/35°C 41,1 m3/h
Il etap
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zima ok. 500 kW 4,4 m3/h
Lato 250 kW 7,2 m3/h

Dn65

1.3 Obliczenia hydrauliczne

llosé kv Dn Okres grzewczy lato
Typ [szt] | [m3/h] | [mm] m Ap m Ap
lub réwnowazny o [m3/h] | [kPa] |[m3/h]| [kPa]
parametrach wg tabeli lll
Przytacze wezta
FOM 150 1 150 52,4 1,0 74,5 1,0
Reg. Cisnienia 42-39 dn125 1 190 125 52,4 9,0 74,5 15,0
Opér dtawnicy — w przypadku ograniczenia przeptywu 20,0 74,5 20,0
Licznik ciepta gnom =75 1 100 52,4 2,0 74,5 1,0
m3/h
Pozostate opory 52,4 5,0 74,5 5,0
RAZEM 37,0 42,0
Obwdd regulacyjny instalacja c.o.
Wymiennik CB27-50M 1 - 25 3,0 2,9 - -
VVF 40.40-12 1 12 40 3,0 6,0 - -
Pozostate opory 3,0 5,0 - -
RAZEM 13,9 -
Obwdd regulacyjny instalacja basenowa
Wymiennik CB300-64M 1 - 100 17,1 8,4 25,9 19,2
VVF 40.65-49 1 49 65 17,1 12,1 25,9 27,9
Pozostate opory 1 171 3,0 25,9 5,0
RAZEM 23,5 52,1
Obwodd regulacyjny wentylacja
Wymiennik CB200-50 1 - 80 13,5 5,2 7,5 2,14
VVF 40.50-31 1 31 50 13,5 19 7,5 16,0
Pozostate opory 13,5 5,0 7,5 5,0
RAZEM 29,2 23,14
Obwadd regulacyjny instalacja cwu
Wymiennik M10-BFG 1 - 150 18,8 4.4 41,1 19,8
VVF 40.80-78 1 78 80 18,8 5,8 41,1 28,0
Pozostate opory 18,8 4,0 411 5,0
RAZEM 14,2 53
Wymagane cisnienie dyspozycyjne na progu wezia 66 kPa 95 kPa
Wymagana nastawa regulatora réznicy cisnien 66 kPa 95 kPa
53 m3/h 75 m3/h
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2 Strona instalacyjna
2.1 Obliczenia hydrauliczne

Typ llosé kv Dn m Ap
lub rownowazny o parametrach | [szt] | [m3/h] | [mm] | [m3/h] | [kPa]
wg tabeli lll

Instalacja co
Wymiennik CB27-50M 1 25 3,0 25,3
FOMBS80 1 50 3,0 2,0
Pozostate opory 3,0 4,0
RAZEM 31,3
Instalacja went
Wymiennik CB200-50 1 80 44,0 45,1
FOM125 1 125 44,0 1,0
Pozostate opory 440 5,0
RAZEM 50,0
Instalacja basenowa
Wymiennik CB300-64M 1 100 56,0 28,0
Socla 402 1 150 56,0 3,0
FOM150 1 150 56,0 1,0
Pozostate opory 56,0 3,0
RAZEM 35,0
Instalacja cwu
Wymiennik M10-BFG 1 100 22,4 6,7
Socla 402 1 100 22,4 25
Pozostate opory 22,4 5,0
RAZEM 14,2
2.2 Dobor pomp
Instalacja c.o.

Parametry Obieg grzejnikowy Obieg

Ogrzewania podit.

Przeptyw [m3/h] 9.1 2,3
Ciesn..dysp. [kPa] 44,0 76,0
Opdr wezta [kPa] 30,0 12,0

Typ pompy lub rbwnowazny
o parametrach wg tabeli Il

MAGNA 32-120F

MAGNA 32-120F

Zasilanie 1x230V 1x230V
Min. cidnienia naptywu 0,15 bar 0,15 bar
Oznaczenie na schemacie P1 P2
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Instalacja basenowa

Parametry Obieg basenéw Obieg Obieg
zewn. basenéw wewn. przedtuzonego
kolektora

Przeptyw [m3/h] 48,2 29,3 56,0
Cieén..dysp. [Kpa] 57,5 61,0 -
Opor wezta [kPa] - - 30
Typ pompy TPE 80-120/2 UPE 80-120F TP80-60/4
lub rbwnowazny o
parametrach wg
tabeli 11l
Zasilanie 3x400V 3x400V 3x240/400
Min. cisnienia 1,40 bar 1,6bar 1,0 bar
naptywu
Oznaczenie na P3 P4 PK
schemacie
Instalacja wentylacyjna

Parametry Obieg went1 Obieg went2 Obieg went3
Przeptyw [m3/h] 2,3 32,8 8,2
Ciesn..dysp. [Kpa] 31,0 33,0 49,0
Opor wezta [kPa] 20 40 30
Typ pompy MAGNA 25-100 UPE 80-120F MAGNA 32-120F
lub rbwnowazny o
parametrach wg
tabeli 11l
Zasilanie 1x230V 3x400V 1x230
Min. cisnienia 0,1 bar 1,6 bar 0,15
naptywu
Oznaczenie na P5 P6 P7

schemacie

Instalacja c.w.u.

Parametry Pompa tadujaca Pompa cyrkulacyjna
Przeptyw [m3/h] 22,0 50
Opdr wezta [kPa] 30,0
Typ pompy UPS 65-60/2FB UPS 32-60FB
lub rbwnowazny o
parametrach wg tabeli lll
Zasilanie 1x230V 1x230V
Min. cidnienia naptywu 1,0 bar 1,0 bar
Oznaczenie na schemacie PL PC
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2.3 Dobdr zaworu mieszajacego instalacji ogrzewania podtogowego

m = 2,3 m3/h

Dobrano zawér mieszajacy, kotnierzowy firmy SIEMENS typu VXF21.39 , DN40 lub
réwnowazny o parametrach wg tabeli lll

kv =12 m3/h, dp = 2 kPa
2.4 Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o.
wg Warunkéw Technicznych Dozoru Technicznego DT - UC 90 KW/04

Dobér zaworu bezpieczenstwa na wypadek pekniecia piyty

my =5.03 acw A /(P — PP

My - strumien wody z peknietego wymiennika
O ow - Wspotczynnik wyptywu z peknietego wymiennika, oy = 1,0
A - powierzchnia peknietej ptyty [mm~ ]
[oF - ci$nienie zrzutowe (po stronie sieciowej), p; = 1,6 MPa
P2 - ci$n. odptywowe (po stronie instalacyjnej),
P - gestosé cieczy p = 903,26 kg/m®

Przepustowos¢ zaworu musi by¢ wieksza lub réwna przepustowosci peknietego wymiennika.

m, > my

m,=5.03 ac A \/(p, — p,)pP

m, - przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
o . - wspotczynnik wyptywu zaworu dla wody przy danym b1,
A - pole przekroju siedliska zaworu
o2} - ci$nienie zrzutowe (przed zaworem),
P2 - ci$n. odptywowe (atmosferyczne)
p - gestosc cieczy

Sprawdzenie przepustowosci zaworu na wypadek pojawienia sie pary wodnej
m = 3600 x

N - wydajno$¢ wymiennika,
r - ciepto parowania przy danym cisnieniu otwarcia

Przepustowos¢ zaworu dla pary
m,=10xKixKoxaxA(ps+0,1)
K4 - wsp. poprawkowy dla danego cisnienia zrzutowego, K; = 0,52
Kz - wsp. poprawkowy zalezny od rdznicy cisnien przed i za zaworem, K; = 1,0

o - wspotczynnik wyptywu zaworu dla pary przy danym b1,
A - pole przekroju siedliska zaworu
p1 - ciSnienie zrzutowe (przed zaworem)
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Dobrano nastepujgce zawory bezpieczenstwa firmy SYR lub réwnowazny o parametrach wg

tabeli IlI:

Parametry Obieg Obieg Obieg Obieg Zasilanie

c.o. went basen c.w.u. zasobnikow

Typ wymiennika CB27-50M | CB200-50| CB300-64M | M10-BFG Zas. 6000l
lub réwnowazny o
parametrach wg tabeli
1
Pow. peknietej ptyty 30,8 43,7 43,5 20,8
[mm2]
Wydajnosé [kW] 230 1022 1300 1430
Strumien wody z 5468 7136 7103 3239
peknietego wym. [kg/h]
Cisnienie zrzutowe [bar] 3 5 5 6 6
Dobrany zawoér
lub réwnowazny o 19151 ” 1915 2” 1915 2” 2115 2” 21151 1/4”
parametrach wg tabeli
[
llos¢ 1 1 1 1 1
Wsp. wyptywu dla 0,4 0,28 0,28 0,2 0,25
cieczy
Wsp. wyptywu dla pary 0,67 0,47 0,47 0,55 0,48
Pole przekroju [mm2] 314 1385 1385 1385 572
Przepustowos¢ zaworu 11348 > 45236 > 45236 > 35395 >
dla wody [kg/h] 5468 7136 7103 2469
Wymagana 374 1746 2210 2469
przepustowos¢ dla pary
[kg/h]
Przepustowos¢ zaworu 479 > 374 2242 > 2242 > 2210 3070 >
dla pary [kg/h] 1746 2469
Nastawa wstepna [bar] 3,0 5 5 6 6
Oznaczenie ZB1 ZB2 ZB3 ZB4 ZB5

2.5 Dobér naczyn membranowych

V,=V,

Prmax 0.1
ax ~P

V,=VxpxA3

Av -

pmax -

pojemnos$¢ wodna instalacji [m3]
gestos¢ wody w temp. poczatkowej 10 °C, p = 999,7 m3/h
przyrost objetosci wody instalacyjnej przy ogrzaniu do temp. obl.
cisnienie wstepne p= ps + 0,2 [bar]
maksymalne obl. cisnienie w naczyniu [bar]
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Parametry Obieg Obieg Obieg
c.o. wentylacja basen
Pojemnos¢ wodna [m3] 2,5 3,0 3,0
Temp. obliczeniowa inst. 70 70 60
Cisnienie wstepne 1,2+0,2 1,6+0,2 1,6+0,2
Cidnienia maksymalne 3 bar 5 bar 5 bar
Pojemnos$é uzytkowa 6,01 511 511
Pojemnosé catkowita 1321 1141 1141

Typ naczynia

lub réwnowazny o
parametrach wg tabeli lll
llosé

Reflex N250 6 bar

Reflex N250 6 bar

Reflex N250 6 bar

1 1 1
Cisnienie wstepne 1,5 2,0 2,0
Cisnienie napetniania 1,8 2,3 2,3
Oznaczenie NWA1 NW2 NW3

Dobrano rury wzbiorcze o srednicy rownej srednicy kro¢ca przytagczeniowego naczynia d,= 25

mm

3 Uzupetnianie ztadu

Dla zabezpieczenia uktadu uzupetniania ztadu dobrano reduktor ci$nienia bezpieczenstwa z
zaworem odcinajgcym firmy SAMSON |lub réwnowazny o parametrach wg tabeli Ill

o typ 44-3 PN25
e Srednica dn20

e przeplyw 2,0 m3/h

e spadek ci$nienia 0,12 bar

e wsp.kvs 5,7 m3/h

o dop. Temp 150 C

e zakres 24 -6,3

e nastawa 4,0 bar
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Il ZESTAWIENIE URZADZEN i PARAMETROW
ROWNOWAZNOSCI

ZESTAWIENIE WARUNKOW ROWNOWAZNOSCI DLA MATERIALOW,
WYROBOW BUDOWLANYCH I URZADZEN

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane”
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehiajace warunki okreslone w:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoSci

W projekcie (opisie technicznym oraz cz¢sci rysunkowej) przywolano nazwy wlasne
producentéow urzadzen, wyrobow i materialow, ktorych dobranie bylo konieczne do
przeprowadzenia koordynacji mig¢dzybranzowej, rozmieszczenia urzadzen i opracowania
szczegolow wykonawczych w projekcie. Ilekro¢ w czesci rysunkowej wskazano marke lub
pochodzenie produktu lub urzadzenia nalezy przyjaé, ze za kazdg nazwa umieszczone sa
slowa ,lub rownowazne”. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i urzadzen o
parametrach r6wnowaznych — parametry te podano w ponizszym zestawieniu materialow i
urzadzen.

W przypadku zastosowania przez wykonawce innych materialow i urzadzen niz
dobrane w projekcie, w zakresie obowiazkow wykonawcy na etapie realizacji bedzie
ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie doboru urzadzen, ponowna koordynacja
migdzybranzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia rownowazne stosowane do wykonywania
robot musza by¢ zgodne z rozwigzaniami i wymaganiami podanymi w niniejszej
dokumentacji projektowej, spelnia¢ minimalne warunki réwnowaznosci podane w
ponizszym zestawieniu. Nie dopuszcza si¢ stosowania rozwiazan mieszanych - urzadzen,

materialdow pochodzacych z réznych systemow (dostawcow).
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L.p. Urzadzenie Typ llosé Producent Minimalne parametry
réwnowaznosci
strona sieciowa
W1 Wymiennik ciepta, ptytowy, 1 ALFA LAVAL | Plytowy wymiennik ciepta,
lutowany dla obiegu 1 —c.o. typ oferta z dnia | lutowany,
CB27-50M PN30
2009-02-10 | y-—o30kW
Dpwysoka=3,63kPa
Dp niska=25,3kPa
Wykonanie AISI316 lutowane
twardo miedzig
W2 Wymiennik ciepta, ptytowy, 1 Jw. Ptytowy wymiennik ciepta,
lutowany dla obiegu 2 — lutowany,
wymienniki basenowe typ PN30
CB300-64M Q=1300kW
Dpwysoka=8,43kPa
Dp niska=27,6kPa
Wykonanie AISI316 lutowane
twardo miedzig
W3 Wymiennik ciepta, ptytowy, 1 Jw. Ptytowy wymiennik ciepta,
lutowany dla obiegu 3 — lutowany,
wentylacja, typ CB200-50M PN30
Q=1022kW
Dpwysoka=5,24kPa
Dp niska=45,1kPa
Wykonanie AISI316 lutowane
twardo miedzig
W4 Wymiennik ciepta, ptytowy, 1 Jw. Ptytowy wymiennik ciepta,
skrecany dla obiegu 4 — c.w.u., skrecany,
typ M10-BFG PN16
Q=1430kW
Dpwysoka=19,8kPa
Dp niska=6,73kPa
Uszczelka EPDMCT CLIP-ON
RC Regulator réznicy cidnien i 1 SAMSON | Regulator réznicy cidnien i
przeptywu montaz na zasilaniu przeptywu montaz na zasilaniu,
42-39 DN125, PN25 dop. temp. PN25 dop. temp. 150C, z
150 C, z potaczeniem potgczeniem kotnierzowym
kotnierzowym kv = 190 m3/h
kv = 190 m3/h Zakres 11 -80m3/h, 0,5-1,5
Zakres 11— 80 m3/h, bar
0,5-1,5 bar Apb = 0,2 bar
Apb = 0,2 bar
ZR1 Zawor regulacyjny, dwudrogowy 1 LANDIS&ST | Zawor regulacyjny, dwudrogowy
dla obiegu 1 (ogrzewanie) EAFA kv =12 m3/h, PN16, dop. temp.

VVF40.40-12 dn40 kv =12
m3/h, PN16, dop. temp. 130C,
z potaczeniem kotnierzowym,
uszczelka EPDM

Sitownik zgodnie z PW akpia

130C, z potaczeniem
kotnierzowym, uszczelka EPDM
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ZR 2 Zawor regulacyjny, dwudrogowy Jw. Zawor regulacyjny, dwudrogowy
dla obiegu 2 (baseny) kv =49 m3/h, PN16, dop. temp.
VVF40.65-49dn65 kv = 130C, z potaczeniem
49m3/h. PN16 kotnierzowym, uszczelka EPDM
dop. temp. 130C, z potgczeniem
kotnierzowym, uszczelka EPDM

Sitownik zgodnie z PW akpia

ZR3 Zawor regulacyjny, dwudrogowy Jw. Zawor regulacyjny, dwudrogowy
dla obiegu 3 (wentylacja.) kv = 31 m3/h, PN16, dop. temp.
VVF40.50-31 dn50 kv 130C, z potaczeniem
=31m3/h. PN16 kotnierzowym, uszczelka EPDM
dop. temp. 130C, z potgczeniem
kotnierzowym, uszczelka EPDM

Sitownik zgodnie z PW akpia

ZR4 Zawor regulacyjny, dwudrogowy Jw. Zawor regulacyjny, dwudrogowy
dla obiegu 4 (c.w.u.) kv =78 m3/h, PN16, dop. temp.
VVF40.80-78 dn80 kv =78 130C, z potaczeniem
m3/h. PN16 dop. kotnierzowym, uszczelka EPDM
temp. 130C, z potgczeniem
kotnierzowym, uszczelka EPDM

Sitownik zgodnie z PW akpia
FOM Filtro-odmulacz magnetyczny TERMEN | Filtro-odmulacz z wktadem
150 TerFOM150 magnetycznym, ze stali
kwasoodpornej PN16, wymiary
oczek0,4x0,4
DN150
FOM Filtro-odmulacz magnetyczny JW Filtro-odmulacz z wktadem
125 TerFOM125 magnetycznym, ze stali
kwasoodpornej PN16, wymiary
oczek0,4x0,4
DN125
FOM Filtro-odmulacz magnetyczny JW Filtro-odmulacz z wktadem
80 TerFOM80 magnetycznym, ze stali
kwasoodpornej PN16, wymiary
oczek0,4x0,4
DN80
LC Licznik ciepta ULTRAFLOW,
zgodnie z PW akpia

Z125| Zawor odcinajacy, kulowy, Zawor odcinajacy, kulowy,
kotnierzowy kotnierzowy
dn 125 PN 25 dn 125 PN 25

Z100 Zawor odcinajacy, kulowy, Zawor odcinajacy, kulowy,
kotnierzowy kotnierzowy
dn 100 PN 25 dn 100 PN 25

Z80 Zawor odcinajacy, kulowy, Zawor odcinajacy, kulowy,
kotnierzowy kotnierzowy
dn 80 PN 25 dn 80 PN25

Z50 Zawor odcinajacy, kulowy, Zawor odcinajacy, kulowy,
kotnierzowy dn50 kotnierzowy

dn 50 PN 25

725 Zawor odcinajacy, kulowy, Zawor odcinajacy, kulowy,

kotnierzowy dn25 PN 25 kotnierzowy
dn 25 PN 25
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G2 Zawor odcinajacy kulowy 5 Zawor odcinajacy kulowy
0 gwintowany dn 20 gwintowany dn 20 PN16
ZG1 Zawor odcinajacy kulowy 20 Zawor odcinajacy kulowy
5 gwintowany dn 15 gwintowany PN16 dn 15
TS Termometr manometryczny lub 8 Termometr manometryczny lub
rteciowy o zakresie 0-200 C rteciowy o zakresie 0-200 C
MS Manometr prosty z rurkq i 13 Manometr prosty z rurkg i kurkiem
kurkiem manom. manom.
Srednica 60 mm, Zakres Srednica 60 mm, Zakres
pomiaréw 0 — 2,5 MPa pomiaréw 0 — 2,5 MPa
Rozdzielacze sieciowe dn250, 2 wykonanie
[=3,0m warsztatowe
strona instalacyjna
P1 Pompa obiegowa obieg 1 Pompa elektroniczna
MAGNA 32-120F 1x230V, m= 9,1m3/h
PN6/10, hp=74kPa
nr kat 96 51 36 25 min ci$n. naptywu 0,15bar
Pompa obiegowa obieg 1 Pompa elektroniczna
P2 (ogrzewanie podtogowe) typ Jw. 1x230 V, PN6/10,
MAGNA 32-120F 1x230V, m= 2,3m3/h
PN6/10 hp=88kPa
nr kat 96 51 36 25 min ci$n. naptywu 0,15bar
Pompa obiegowa obieg 2 Jw. Pompa elektroniczna
P3 (baseny zewn) 3x400V, PN6/10,
typ TPE 80-120/2 3x 400V, m= 48,2m3/h
PN6/10, hp=80kPa
min ci$n. naptywu 1,4bar
Pompa obiegowa obieg 2 Pompa elektroniczna
P4 (baseny wewn) 1 Jw. 3x400 V, PNG,
typ UPE 80-120F 3x 400V, m= 29,3m3/h
PNG6, hp=80kPa
nr kat 96 40 24 42 min ci$n. naptywu 1,6bar
Pompa przedtuzonego Pompa 3 biegowa
PK rozdzielacza - obieg 2 (baseny) 1 Jw. 3x400 V, PNS6,
typ TP 80-60/4 3x 400V, m= 56,0m3/h
PN6 hp=30kPa
min cisn. naptywu 1,0bar
Pompa obiegowa obieg 3 Pompa elektroniczna
P5 (went1) 1 Jw. 1x230 V, PN6/10,
typ MAGNA 25-100 1x 230 V, m= 2,3m3/h
PN6 hp=51 kPa
nr kat 96 28 10 15 min ci$n. naptywu 0,1bar
Pompa obiegowa obieg 3 Jw. Pompa elektroniczna
P6 (went2) 1 3x400 V, PN6/10,
typ UPE 80-120 F 3 x 400 V m= 32,8m3/h
PN6/10 hp=74kPa
nr kat 96 40 24 42 min cisn. naptywu 1,6bar
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Pompa obiegowa obieg 3 JW. Pompa elektroniczna
pP7 (went3) 1x230 V, PN6/10,
typ MAGNA 32-120F 1 x 230 m= 8,2m3/h
V hp=79kPa
in cisn. 1
nr kat 96 51 36 25 min cisn. naptywu 0,15bar
PL Pompa tadujgca zasobnik Jw. Pompa 3-biegowa
typ UPS 65-60/2 FB 1 x 230 V 1x230 V, PNB6,
nrkat 96 40 22 62 m= 22,0m3/h
hp=30kPa
min cisn. naptywu 1,0bar
PC Pompa cyrkulacyjna Jw. Pompa cyrkulacyjna
typ UPS 32-60 FB 1 x 230V 1x230 V, PNB6,
nrkat 9640 17 97 m= 5,0m3/h
hp=30kPa
min cisn. naptywu 1,0bar
PZ Pompa zatapialna, Pompa zatapialna, odwadniajaca
odwadniajaca typ KP150 , jw ,1x 230V,
230V, z kompletem ptywakow i m= 0m3/h
sterowaniem hp=0kPa
z kompletem plywakdw i
sterowaniem
ZM Zawor mieszajacy do obiegu Zawor mieszajacy
ogrzewania podtogowego typu SIEMENS | kolnierzowy dn40, kvs=12m3/h,
VXFR21.39 dn40, kvs=12m3/h, PN6
PN6
Sitownik zgodnie z akpia
NWA1 Naczynie przeponowe Reflex REFLEX Naczynie przeponowe Vuz =
N250 PN6 cisnienie 2501, PN6 ,ci$n. wstepne 1,5 bar
wstepne 1,5 bar Ztacze samoodcinajace dn25
Ztgcze samoodcinajgce dn25
NW2 Naczynie przeponowe Reflex Jw. Naczynie przeponowe Vuz =
N250 PN6 cisnienie 2501, PN6, ci$n. wstepne 1,5 bar
wstepne 2,0 bar Ztacze samoodcinajace dn25
Ztgcze samoodcinajgce dn25
NW3 Naczynie przeponowe Reflex Jw. Naczynie przeponowe Vuz =
N250 PN6 cisnienie 2501, PNG, ci$n. wstepne 1,5 bar
wstepne 2,0 bar Ztacze samoodcinajace dn25
Ztgcze samoodcinajgce dn25
Nw4 Naczynie przeponowe do Jw. Naczynie przeponowe do wody
zasobnika Reflex DT5 200 PN6 zimnej
z podtgczeniem przeptywowym Vuz = 2001, PN6
Podtaczenie przeptywowe dn50
ZB1 Zawor bezpieczenstwa SYR Zawor bezpieczenstwa
membranowy typ 19151~ membranowy dn= 1",
nastawa 3 bar do=20mm, b1=10%
6c=0,40, 6=0,67
nastawa 3 bar
max temp. 140C
dla par, cieczy i gazéw
ZB2 Zawor bezpieczenstwa Jw. Zawor bezpieczenstwa

membranowy
nastawa 5 bar

typ 1915 2”

membranowy dn= 2",
do=42mm, b1=10%
6c=0,28, 6=0,47
nastawa 5 bar

max temp. 140C

dla par, cieczy i gazow
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ZB3 Zawor bezpieczenstwa Jw. Zawor bezpieczenstwa
membranowy typ 1915 2” membranowy dn= 27,
nastawa 5 bar do=42mm, b1=10%

ac=0,28, 4=0,47
nastawa 5 bar

max temp. 140C

dla par, cieczy i gazéw

ZB4 Zawor bezpieczenstwa Jw. Zawor bezpieczenstwa
membranowy typ 2115 2” membranowy dla wody
nastawa 6 bar uzytkowej dn= 2", do=42mm,

b1=10%

ac=0,3, 4=0,55
nastawa 6 bar
max temp. 110C

ZB5 Zawor bezpieczenstwa Jw. Zawor bezpieczenstwa
membranowy typ 21151 membranowy dla wody
Vs nastawa 6 bar uzytkowej dn=1 1/4”,

do=27mm, b1=10%
ac=0,25, 4=0,48
nastawa 6 bar

max temp. 110C

Wod2 Wodomierz na doptywie zimnej POWOGAZ |Wodomierz zimnej wody,
wody typ MW65 NK, gn=22m3/h , dn65, z
gn=22m3/h, dn65, z nadajnikiem impulséw
nadajnikiem impulséw

ZAS Zasobnik cwu, pionowy typ 4A INSTAL Zasobnik cwu, pionowy
pojemnos¢ 2 m3, malowany RZESZOW |pojemnos¢ 2 m3, malowany
wewnetrznie wewnetrznie

PNG6, dz=1212mm,
H=2300mm

F150 Filtr siatkowy, kotnierzowy FS-1 Filtr siatkowy, kotnierzowy
dn150 dn150,

PN10, 45 oczek/cm2

F125 Filtr siatkowy, kotnierzowy FS-1 Filtr siatkowy, kotnierzowy
dn125 dn125,

PN10, 45 oczek/cm2

F100 Filtr siatkowy, kotnierzowy FS-1 Filtr siatkowy, kotnierzowy
dn100 dn100,

PN10, 45 oczek/cm2

F65 Filtr siatkowy, kotnierzowy FS-1 Filtr siatkowy, kotnierzowy dn65,
dn65 PN10, 45 oczek/cm2

F50 Filtr siatkowy, kotnierzow FS-1 Filtr siatkowy, kotnierzowy dn50,
dn50 PN10, 45 oczek/cm2
Zawor klapowy, EBRO Zawor klapowy,

ZK150 miedzykotnierzowy Dn150 typu miedzykotnierzowy Dn150 ,
Z 011-K1, PN16, temp. Dop. PN16, temp. Dop. 130C
130C

ZK125 Zawor klapowy, Jw. Zawor klapowy,
miedzykotnierzowy Dn125 typu miedzykotnierzowy Dn125,
Z 011-K1, PN16, temp. Dop. PN16, temp. Dop. 130C
130C

ZK100 Zawor klapowy, Jw. Zawor klapowy,

miedzykotnierzowy Dn100 typu
Z 011-K1, PN16, temp. Dop.
130C

miedzykotnierzowy Dn100,
PN16, temp. Dop. 130C
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ZK100 Zawor odcinajacy kulowy 10 jw Zawor odcinajacy kulowy
kotnierzowy Dn100 typu WK 2a kotnierzowy Dn100 , PN16,
temp. Dop 130C

ZK80 Zawor odcinajacy kulowy 4 EFAR Zawor odcinajacy kulowy

kotnierzowy Dn80 typu WK 2a kotnierzowy Dn80, PN16

ZK65 Zawor odcinajacy kulowy 8 jw Zawor odcinajacy kulowy

kotnierzowy Dn65 typu WK 2a kotnierzowy Dn65, PN16

ZG50 Zawor odcinajacy, kulowy, 10 Zawor odcinajacy, kulowy,

gwintowany ¢ 50 gwintowany ¢50, PN16
27150 Zawor zwrotny typ 402 ¢ 150 2 SOCLA Zawor zwrotny, kotnierzowy,
dn150, PN16 dop. temp. 110C
27125 Zawor zwrotny typ 402 ¢ 125 1 Zawor zwrotny, kotnierzowy,
dn125, PN16 dop. temp. 110C
ZZ100 |  Zawor zwrotny typ 402 ¢ 100 3 Zawor zwrotny, kotnierzowy,
dn100, PN16 dop. temp. 110C
2765 Zawor zwrotny typ 402 ¢ 65 1 Jw. Zawor zwrotny, kotnierzowy,
dn65, PN16 dop. temp. 110C
ZZG50 (| Zawor zwrotny, gwintowany 3 Zawor zwrotny, gwintowany ¢ 50,
typ601 ¢ 50 temp. Dop 95C, PN10
0] Odpowietrznik automatyczny %" 10 Odpowietrznik automatyczny %"
M Manometr tarczowy o zakresie 52 Manometr prosty z rurkg i
0-1,0 MPa kurkiem manom.
Srednica 60 mm, Zakres
pomiaréw 0 — 1,0 MPa
T Termometr tarczowy o zakresie 14 Termometr tarczowy o zakresie
0-120C 0-120C
uzupetnianie ztadu
Wod Wodomierz Js-130-3,5NK dn25 POWOGAZ |Wodomierz wody cieptej dn25 z
1 z nadajnikiem impulséw nadajnikiem impulséw
Temp. Dop.

ZU Reduktor cisnienia HONEYWEL | Reduktor cisnienia
bezpieczenstwa 44-3 PN25, L bezpieczenstwa PN25, dn20,
dn20, kvs=5,7 m3/h, temp. Dop. kvs=5,7 m3/h, temp. dop. 150C,
150C, zakres 2,4 — 6,3, nastawa zakres 2,4 - 6,3
4,0 bar

F25 Filtr kotnierzowy, siatkowy dn25 Filtr siatkowy, kotnierzowy dn25,

PN10, 45 oczek/cm2

725 Zawor odcinajacy, kulowy do 2 Zawor odcinajacy, kulowy do

wspawania dn25 PN 25 wspawania dn25 PN 25
272G Zawor zwrotny, gwintowany ¢ 25 SOCLA Zawor zwrotny, gwintowany ¢ 25,

25 typ 601 temp. Dop 95C, PN10

MS Manometr prosty z rurkg i 3 Manometr prosty z rurkg i kurkiem
kurkiem manom. érednica 60 manom. $rednica 60 mm, Zakres
mm, Zakres 0—2,5 MPa 0-2,5MPa
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Projekt Wykonawczy UKLAD AUTOMATYKI WEZtLA CIEPLNEGO:

1) Str 1/10 opisu wiersz 11-19:
Jest:

UWAGA:

W opisie technicznym przywotano nazwy wtasne producentéw urzadzen, ktérych
dobranie byto konieczne do przeprowadzenia koordynacji miedzybranzowej i
opracowania szczego6tow wykonawczych w projekcie. Dopuszcza sie zastosowania
materialéw i urzadzen o parametrach réwnowaznych.

W przypadku zastosowania przez wykonawce innych materiatlow i urzadzen niz dobrane
przez projektanta, w zakresie obowigzkéw wykonawcy jest dokonanie koordynacji
miedzybranzowej z technologia wezta cieplnego. Rowigzanie zamienne wykonawca ma
obowigzek uzgodnic z autorem projektu.

Otrzymuje brzmienie:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” stosowaé
wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehiajace warunki okreslone w:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci

W projekcie (opisie technmicznym oraz czeSci rysunkowej) przywolano nazwy wlasne
producentéw urzadzen, wyrobow i materiatlow, ktérych dobranie bylo konieczne do przeprowadzenia
koordynacji migdzybranzowej, rozmieszczenia urzadzen i opracowania szczeg6léw wykonawczych w
projekcie. Ilekro¢ w czedci rysunkowej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub urzadzenia
nalezy przyjaé, ze za kazda nazwa umieszczone sa slowa ,Jlub rownowazne”. Dopuszcza sig¢
zastosowanie materialow i urzadzen o parametrach réwnowaznych — parametry te podano w
zestawieniu materialow i urzadzen — tabela pkt.12a.

W przypadku zastosowania przez wykonawce innych materialow i urzadzen niz dobrane w
projekcie, w zakresie obowigzkéw wykonawcy na etapie realizacji bedzie ponowne dokonanie
obliczen, sprawdzenie doboru urzadzen, ponowna koordynacja migdzybranzowa oraz dostosowanie i
uzgodnienie dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia ro6wnowazne stosowane do wykonywania robdt
musza by¢ zgodne z rozwigzaniami i wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentacji projektowej,
spelnia¢ minimalne warunki réwnowazno$ci podane w ponizszym zestawieniu. Nie dopuszcza si¢
stosowania rozwigzan mieszanych - urzadzen, materialow pochodzacych z réznych systeméw

(dostawcow).
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2) Str 4/10 opisu wiersz 15:

Jest:
- naczynie przeponowe REFLEX, niezbedng armature

Otrzymuje brzmienie:

- naczynie przeponowe REFLEX lub réwnowazny o parametrach wg tabeli lll (Errata do PW
Technologia wezta cieplnego), niezbedng armature

3) Str 4/10 opisu Pkt. 10 Opis techniczny, wiersz 21-25:

Jest:
W wezle cieplnym przewidziano zastosowanie sterownika i czujnikow f-my TAC, oraz
sitownikow i termostatéw zabezpieczajacych — f-my SIEMENS.

Wezet cieplny w zakresie uktadu automatyki obstuguje sterownik typu TAC Xenta 302 z
dodatkowymi modutami I/O(TAC Xenta 451 -1szt. i TAC Xenta 421-1szt). Na elewacji szafy
RW-Panel operatorski sterownika typu TACXenta OP.

Otrzymuje brzmienie:

W wezle cieplnym przewidziano zastosowanie sterownika i czujnikow f-my TAC lub
réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a, oraz sitownikéw i termostatow
zabezpieczajgcych — f-my SIEMENS lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a.
Wezet cieplny w zakresie uktadu automatyki obstuguje sterownik typu TAC Xenta 302 z
dodatkowymi modutami I/O(TAC Xenta 451 -1szt. i TAC Xenta 421-1szt) lub réwnowazny o
parametrach wg tabeli pkt 12.a. Na elewacji szafy RW-Panel operatorski sterownika typu
TACXenta OP lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a.

4) Str 4/10 opisu Pkt 10.1 Ukiady requlacyjne, wiersz 6-8:

Jest:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikéw temperatury 10B3( typ EGU) —
temperatura zewnetrznej 10B1 (typ STC100) — temperatura wody instalacyjnej za
wymiennikiem W1 — wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V sterujgcy sitownikiem typu SQX62
zamontowanym na zaworze regulacyjnym.

Otrzymuje brzmienie:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikéw temperatury 10B3( typ EGU lub
réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a.) —temperatura zewnetrznej 10B1 (typ STC100
lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a.) — temperatura wody instalacyjnej za
wymiennikiem W1 — wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V sterujgcy sitownikiem typu SQX62
lub réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a. zamontowanym na zaworze regulacyjnym.

5) Str 5/10 opisu Pkt 10.1 Uklady requlacyjne, wiersz 2:

Jest:
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Przez zastosowanie czujnika temperatury zewnetrznej 10B2 (typ STC100)
Otrzymuje brzmienie:

Przez zastosowanie czujnika temperatury zewnetrznej 10B2 (typ STC100 lub réwnowazny o
parametrach wg tabeli pkt 12.a.)

6) Str 5/10 opisu Pkt 10.1 Uktady requlacyjne, wiersz 9-11:

Jest:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikow temperatury 10B3( typ EGU) —
temperatura zewnetrznej 11B1 (typ STC100) — temperatura wody instalacyjnej za za
mieszaczem ZM —wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V sterujgcy sitownikiem typu SQX62
zamontowanym na mieszaczu ZM.

Otrzymuje brzmienie:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikéw temperatury 10B3( typ EGU lub
réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a.) —temperatura zewnetrznej 11B1 (typ STC100
lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a.) — temperatura wody instalacyjnej za za
mieszaczem ZM —wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V sterujgcy sitownikiem typu SQX62
lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a.zamontowanym na mieszaczu ZM.

7) Str 5/10 opisu Pkt 10.1 Uklady requlacyjne, wiersz 13:

Jest:
Poprzez zastosowanie termostatu zabezpieczajacego 11B2 (typu RAM-TW.2000m)

Otrzymuje brzmienie:

Poprzez zastosowanie termostatu zabezpieczajgcego 11B2 (typu RAM-TW.2000m lub
rownowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a)

8) Str 5/10 opisu Pkt 10.1 Uklady requlacyjne, wiersz 20-23:

Jest:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikdw temperatury 12B1 (typ STC100) —
temperatura wody instalacyjnej za wymiennikiem W2 — wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V
sterujgcy sitownikiem typu SQX62 zamontowanym na zaworze regulacyjnym.

Zawor regulacyjny - na rurociggu wody sieciowej za wymiennikiem W2,

Poprzez zastosowanie czujnika temperatury 12B2(typ STC100) — temperatura wody sieciowe;j
za wymiennikiem

Otrzymuje brzmienie:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikow temperatury 12B1 (typ STC100
lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a) — temperatura wody instalacyjnej za
wymiennikiem W2 — wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V sterujgcy sitownikiem typu SQX62
lub réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a zamontowanym na zaworze regulacyjnym.

Zawor regulacyjny - na rurociggu wody sieciowej za wymiennikiem W2.

Poprzez zastosowanie czujnika temperatury 12B2(typ STC100 lub réwnowazny o parametrach
wg tabeli pkt 12.a) — temperatura wody sieciowej za wymiennikiem
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9) Str 5/10 opisu Pkt 10.1 Uklady requlacyjne, wiersz 31-35:

Jest:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikéw temperatury 10B3( typ EGU) —
temperatura zewnetrznej 13B1 (typ STC100) — temperatura wody instalacyjnej za
wymiennikiem W3 — wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V sterujgcy sitownikiem typu SQX62
zamontowanym na zaworze regulacyjnym.

Zawor regulacyjny - na rurociggu wody sieciowej za wymiennikiem W3.

Poprzez zastosowanie czujnika temperatury 13B2(typ STC100) — temperatura wody sieciowe;j
za wymiennikiem

Otrzymuje brzmienie:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikéw temperatury 10B3( typ EGU lub
réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a) —temperatura zewnetrznej 13B1 (typ STC100
lub rownowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a) — temperatura wody instalacyjnej za
wymiennikiem W3 — wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V sterujgcy sitownikiem typu SQX62
lub réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a zamontowanym na zaworze regulacyjnym.

Zawor regulacyjny - na rurociggu wody sieciowej za wymiennikiem W3.

Poprzez zastosowanie czujnika temperatury 13B2(typ STC100 lub réwnowazny o parametrach
wg tabeli pkt 12.a) — temperatura wody sieciowej za wymiennikiem

10) Str 5/10 opisu Pkt 10.1 Uklady requlacyjne, wiersz 41-43:

Jest:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikéw temperatury 14B1 (typ STC100-
100) — temperatura c.w.u. za wymiennikiem W4 — wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V
sterujgcy sitownikiem typu SKD62 zamontowanym na zaworze regulacyjnym.

Otrzymuje brzmienie:

Sterownik na podstawie sygnatow pomiarowych z czujnikéw temperatury 14B1 (typ STC100-
100 lub rbwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a) — temperatura c.w.u. za wymiennikiem
W4 — wypracowuje sygnat wyjsciowy 0...10V sterujacy sitownikiem typu SKD62 lub
rownowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a zamontowanym na zaworze regulacyjnym.

11) Str 5/10 opisu Pkt 10.1 Uklady requlacyjne, wiersz 47:

Jest:
Poprzez zastosowanie termostatu zabezpieczajacego 14B3 (typu RAM-TW.2000M)

Otrzymuje brzmienie:

Poprzez zastosowanie termostatu zabezpieczajacego 14B3 (typu RAM-TW.2000M
lub réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a)

12) Str 5/10 opisu Pkt 10.1 Uklady requlacyjne, wiersz 52:
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Jest:
Dodatkowy czujnik temperatury 14B2 (typ STC100)

Otrzymuje brzmienie:

Dodatkowy czujnik temperatury 14B2 (typ STC100 lub rGwnowazny o parametrach wg tabeli
pkt 12.a)

13) Str 5/10 opisu Pkt 10.1 Uklady requlacyjne, wiersz 55:

Jest:
Dodatkowe czujniki temperatury 14B4 i 14B5 (typ STP100-200)

Otrzymuje brzmienie:

Dodatkowe czujniki temperatury 14B4 i 14B5 (typ STP100-200 lub réwnowazny o parametrach
wg tabeli pkt 12.a)

14) Str 5/10 opisu Pkt 10.3 Uklad pomiaru enerqii cieplnej , wiersz 1-5:

Jest:
W uktadzie wezta przewidziano zastosowanie licznika ciepta f-my KAMSTRUP sktadajgcego
sie z nastepujgcych elementéw:

a) przelicznik ciepta typ MULTICAL 601 typ 67-C0102B14 z modutem dane (RS232) / wejscia
impulsowe

b) przeptywomierz ultradzwiekowy typ ULTRAFLOW 65-S (Dny100, Qp=60 m3/h) montowany na
rurociggu sieciowym zasilajgcym.

Otrzymuje brzmienie:

W uktadzie wezta przewidziano zastosowanie licznika ciepta f-my KAMSTRUP lub
réwnowazny o parametrach wg tabeli pkt 12.a sktadajgcego sie z nastepujacych
elementow:

a) przelicznik ciepta typ MULTICAL 601 typ 67-C0102B14 lub réwnowazny o parametrach wg
tabeli pkt 12.a z modutem dane (RS232) / wejscia impulsowe,

b) przeptywomierz ultradzwiekowy typ ULTRAFLOW 65-S lub rownowazny o parametrach wg
tabeli pkt 12.a (Dy100, Q=60 m*/h) montowany na rurociagu sieciowym zasilajacym

15) Str 8/10 opisu Pkt 11. Album tras kablowych , tabela:

Wiersz 4-8
Jest
NR TRASY TYP KABLA PRZEBIEG UWAGI
oD DO
M13 3x0,5 przelicznik ciepta 15P1 przeptywomierz 15B1
(z ULTRAFLOW) (MULTICAL 601) (ULTRAFLOW)
M14 2x0,5 przelicznik ciepta 15P1 Czujnik temperatury 15B2
(z czujnikiem) (MULTICAL 601) (siec — zasilanie)
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M15 2x0,5 przelicznik ciepta 15P1 Czujnik temperatury 15B3
(z czujnikiem) (MULTICAL 601) (sie —zasilanie)
M16 LiYY 2x1 przelicznik ciepta 15P1 Wodomierz 16B1
(MULTICAL 601) (woda uzupetniaj. ztad)
M17 LiYY 2x1 przelicznik ciepta 15P1 Wodomierz 17B1
(MULTICAL 601) (woda zimna — uktad cwu)

Otrzymuje brzmienie:

NR TRASY TYP KABLA PRZEBIEG UWAGI
oD DO
M13 3x0,5 przelicznik ciepta 15P1 przeptywomierz 15B1
(z ULTRAFLOW Iub (MULTICAL 601 lub _ (ULTRAFLOW lub
réwnowazny o réwnowazny o réwnowazny o parametrach
parametrach wg tabeli parametrach wg tabeli wg tabeli pkt 12.2)
pkt 12.a) pkt 12.a)
M14 2x0,5 przelicznik ciepta 15P1 Czujnik temperatury 15B2
(z czujnikiem) (MULTICAL 601 lub (sie — zasilanie)

rébwnowazny o
parametrach wg tabeli

pkt 12.a)
M15 2x0,5 przelicznik ciepta 15P1 | Czujnik temperatury 15B3
(z czujnikiem) (MULTICAL 601 lub (sie¢ — zasilanie)

rébwnowazny o
parametrach wg tabeli

pkt 12.a)
M16 LiYY 2x1 przelicznik ciepta 15P1 Wodomierz 16B1
(MULTICAL 601 lub (woda uzupetniaj. ztad)

rébwnowazny o
parametrach wg tabeli

pkt 12.a)
M17 LiYY 2x1 przelicznik ciepta 15P1 Wodomierz 17B1
(MULTICAL 601 lub (woda zimna — ukfad cwu)

rébwnowazny o
parametrach wg tabeli
pkt 12.a)

16) Str 8/10-10/10 opisu Pkt 12. Specyfikacja materiatlowa , tabela:
Nagtéwki tabel
Jest:

NR POZ. OZN. PROJ. WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT ILOSC

Otrzymuje brzmienie:

NR POZ. OZN. PROJ. WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT ILOSC
lub réwnowazny o lub réwnowazny o
parametrach wg tabeli pkt parametrach wg tabeli
12.a pkt 12.a
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17) Wprowadza sie pkt 12a

12a. ZESTAWIENIE WARUNKOW ROWNOWAZNOSCI DLA MATERIALOW,

WYROBOW BUDOWLANYCH I URZADZEN

L.p.

Zastosowany system automatyki

Minimalne parametry rownowaznosci

1.

Sterownik kompletny w skladzie:
TAC Xenta 302

z dodatkowymi modutlami 1/0
TAC Xenta 451

TAC Xenta 421

Panel operatorski TAC Xenta OP
Oprogramowanie

Czujniki temperatury TAC:

Czujnik temperatury zewnetrznej EGU
Czujnik temperatury przylgowy STCI100
Czujnik temperatury zanurzeniowy z ostonq
STC100-100

Czujnik temperatury zanurzeniowy z ostonq
STC100-200

Sitowniki SIEMENS

Sitownik elektryczny SQX62

Sitownik elektrohydrauliczny SKD62
Termostat zabezpieczajqcy przylgowy RAM-
TW.2000M

Licznik ciepta KAMSTRUP:

Przelicznik ciepta Multical 601 typ 67-
C0102B14

Przeplywomierz ultradzwiekowy
ULTRAFLOW 65-S

Para czujnikow temperatury Pt500

Przekazniki, styczniki mocy MOELLER

Kompletny system automatyki zapewniajacy
wszystkie funkcjonalno$ci opisane w
projekcie.

Urzadzenia w ramach poszczegbdlnych grup
powinny pochodzic od jednego dostawcy i
zapewniac pelne wspotdziatanie ze soba i z
urzadzeniami wezta cieplnego.
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