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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 01.01
ROBOTY ZIEMNE
Kod wedhig Wspéinego Slownika Zambwien

kody CPV - 45111206-0

WSTEP

Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej STWIiOR sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych wykonywanych w ramach realizacji prac
budowlanych instalacji wewngtrznych wod-kan prowadzonych w gruncie przy Zespole Plywalni
przy al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Zakres stosowania STWiOR
STWiIOR stanowig czg$é Dokumentow Przetargowych przy zlecaniv, wykonaniu i odbiorze robdt,
w zakresie okreSlonym w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy sieci zewngtrznych. Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych wod-kan
prowadzonych w gruncie nalezy wykonywaé odcinkami w wykopach otwartych, odpowiednio
zabezpieczonych i odwodnionych. Zinwentaryzowane kable, rurociggi wystepujace w wykopie
nalezy w skuteczny sposdb zabezpieczyé przez montaz odpowiednich konstrukcji podwieszajgcych.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP,

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”,

Ogdlne wymagania doiyczgce robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”,

MATERIALY
Piasek do podsypki i zasypki.

SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprze¢tu okreslono w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

TRANSPORT
Ogolne wymagaiia i ustalenia dotyczace transportu okredlono w STWiOR ,,Wymagania ogéine”,

WYKONANIE ROBOT

Zasady prowadzenia robdt

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w STWIOR ,,Wymagania ogéine™.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznoséé w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzef, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztaftowania skarp
wykopu, ich pedcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.
Wykonawea powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby gnmty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspsjane oddziclnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktzdem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspajone grunty przydaine do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspekior dopusci czasowe skiadowanie odspojonych
gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane zc spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
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Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nic powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntéw zwieztych,
+ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5cm,

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniceia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci graontu

Zaggszezenie gruntu w wykopach i pod nawicrzchnie drogowe powinno spehniaé wymagania,
dotyczgce minimalnej wartofci wskainika zageszczenia (I;), podanego w dokumentacji
projektowe;.

Nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartofci wskafnika zaggszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okrelone w
STWiOR, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zarzadzajacemu realizaci umowy.

Obudowa Scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjs umowy projekt
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci zapewniajacy

" bezpieczenistwo pracy i ochrong wykonywanych robét.

Nie mozna usuwaé umocniefi pionowych $cian wykopéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obmizy
sig stopief zageszczenia gruntu), .

Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idge od dofu wykopu, w miarg wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczaniem gruntu,

Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podloze wzmocnione nalezy wykonaé o grubosci wg Dokumentacji Projektowej.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarts swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenic w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé dla przewodéw 10 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie 1 cm.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Grubo$é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmnigj 0,3 m dla rur,

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap 1 — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach

etap II - po prébie szczelnosé zigez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polgezen

etap Il — zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym lub gruntem todzimym, warstwami z
Jjednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materialem zasypu w obrgbie strefy nicbezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno kb érednioziarnisty.

Material zasypu powinien by¢é zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegblnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu.
Zasypke nalezy zagesci¢ do podanej w Dok.. Projektowej zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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9.1.

9.2

10.0.

Ogéine zasady kontroll jakoéei robét
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIGR ,,Wymagania ogdine™.

Konirola wykenania wykopdw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreglonymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR. W czasie kontroli szczegblng uwagg nalezy zwrécié na:

a) sposdb odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich whasciwodci,

b} zapewnienie statecznodei skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoficzeniu (wraz z
pompowaniem),

d) dokladnosé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

€) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady abmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robdt podano w STWIiOR ,,Wymagania ogdlne”,

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu,

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robé6t podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne™,

PODSTAWA PLATNOSCI

Opgélne usialenia dotyczace podstawy platnofcl
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy plainofci podano w STWIOR ,,Wymagania ogélne™.
Cena jednestki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach obejmmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
—. wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyltadunek,
— podwicszenie uzbrojenia podziemnego - kable, rury itp
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zaggszozenie powierzchni wykopu,
= przeprowadzenie pomiardw i badad laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— rekultywacje terenu.

-PRZEFPISY ZWIAZANE

onawee do gtosowania iego

B T R e PR T i N B e o I
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 01.02
ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
Kod wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien

kody CPV —45111200-0

WSTEP
Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z zagypaniem wykopow z zaggszczeniem oraz podioza pod rurociagi wykonywanych w
ramach realizacji instalacji wewngirznych wod-kan prowadzonych w gruncie przy Zespole
Plywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Zakres stosowania STWiOR.

STWiOR. stanowig czed¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét,
w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych STWiOR.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie rurociggdéw , studzienek i jako podloze pod
drogami i chodnikami

Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w STWiOR ,, Wymagania Ogdlne”.

1.4.1. Fundament konstrukeji.

Element konstrukeji wsplpracujacy z gruntem — przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.4.2. Wskainik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkicletu gruntowego Q4 gruntu sztucznie zageszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestodci objetosciowej szkieletu gruntowego Q.

1.4.3. Wilgeinos¢ optymalna gruntu.

1.5.

2.0.
2.1,

2.2,

2.3.

Wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgotno$é, przy kidrej grunt ubijany w sposdb
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosé objgtosciowa Qus.

Ogdlne wymagania dofyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacijg
projektowa, STWIOR i poleceniami Zarzadzajgcego realizacja umowy. Ogblne wymagania
dotyczace robét podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzyé gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach
podanych w dokumentacji projektowej.

Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym jest dopuszczalne w miejscach wskazanych w
dekumentacji projekiowej.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowaé tylko grunty niespoiste o

nastepujacych wiasciwosciach:

e dobrej zaggszezalnodel, o wskazniku réimoziarnistosci ,,U” nie mmigjszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospolki i plaski),
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3.0

4.0.

5.0.

5.1,

5.2

= dobrej wodoprzepuszezalnodei, o wspdlczynniku wodoprzepuszezzalnodei k™ nie mniejszym niz
8 {m/dobg)

SPRZET

wg STWIiOR ,,Wymagania Ogélne”
TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalery je umiedeid
réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowsj i zabezpieczyé przed spadaniem oraz zapewni¢
ochrong przed wplywami atmosferycznymi (deszcez, $nieg itd.).

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacjy umowy do akceptacji projekt orpanizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkde warunki, w jakich beds wykomywane roboty
zagypowe.

Zasypkd.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecle zasypek,

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Zarzgdzajacego realizacjg
umowy, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziermika budowy.,

5.2.2. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych,

6.0.

6.1.

Warunki szczegilowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy pod nawierzchnie nalezy wykonywaé z gruntéw piaszczystych, wiru lub pospétki
{zakres objsty umows) wg wytycznych projektowych z gruntébw sypkich o wskaZnikn
wodoprzepuszezalnodci réwnym 9,0 m/dobe. W uzasadnionych przypadkach mozna géma warstwe
po uzgodnieniach z Zarzqdzajgcym realizacjg umowy stabilizowaé cementem.

Zasypke moina zaggszezal rgeznie lub mechanicznie.

W zaleimosdci od uziarnienia stosowanych matmalﬁw, zageszezenie wnrstwy nalezy okredlaé za
pomocy oznaczenia wskaﬁnka zageszezenia Iub poréwnania pierwotmego i wtdrnego modultu
odksztatcenia, .

PorSwnanie modutéw nalezy stosowaé tylko dla prumtéw gruboziamistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okredlenic wsiminika zaggszezenia I, wedluyg BN-§931-12. Wskainik Zaggszczenis,
okredlony . . powinien spelnia¢ wymagania podane wyzej.

KONTROLA JAKOSCI

(1) Sprawdzenie i odbir robét ziemnych powinny by wykonane zgodnie z normami:
PN-B-05050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne.

(2) Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polege na kontrolowaniu zgodnodei z
wymaganiami okredlonymi w ninigjszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegblng uwage
nalezy zwrdcié na:

® badania przydatnosci gruntdw przezmaczomych na zasypke,

* badania prawidlowosci wykonania poszczegdinych warstw zasypki (nie grubszych ni 20 cm),

= badania zaggszczenia wykonanej zasypki.

Badanie kontroine prawidlowoedcl wykonania zasypki,
Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw zasypki polegaja na
sprawdzeniu:
— grubodei kazdej warstwy i je 1] wilgotnodci przy zapeszezeniu, badania nalezy przeprowadzié nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,

- przesirzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntdéw w okresie deszczéw i mrozdw,
- wykomywanie zasypki unalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé grumtu przekracza wartodé
dopuszezalng, tzn. jest wicksza od wilgotnosci optymainej o wigcej niz 20% jej wartosei,
— jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢é jej 1 zagescic
— osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z
wapnem pzlonym lub hydratyzowanymn,
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6.2.

7.0.

8.0.
8.1.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.3.

9.0.
9.1.

— niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy kirej nie jest mozliwe osiggnigcie
wymaganego wskaZnika zageszczenia,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opaddw éniegu; przed wznowieniem
prac nale2y usungé $nieg z powicrzehni juz wykonanej.

Sprawdzenie zaggszezenia zasypki.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

» 1 raz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy przy okre§laniu wartosci I

Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy musi byé potwierdzona przez Inspektora wpisem
do dziennika budowy.

Ocene wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujgcy sposéb:

e oblicza sig §rednig arytmetyczna wszystkich wartosci I, lub stosunku moduléw odksztatcenia I,
przedstawionych przez wykonawcg w raportach z biezacej kontroli robét ziemmnych,

« zaggszezenie uznaje sig za zgodne z wymaganiami jezeli speinione beda warunki:

1, $rednie nie mniej niz I; wymagane

I, §rednie nie mniej niz I, wymagane.

2/3 wynikéw badaf uzytych do obliczenia $redniej spelnia warunki zageszczenia, a pozostate
wyniki nic powinny odbiegaé o wigoej niz 5% () lub 10% (I} od wartosci wymaganej.

OBMIAR ROBOT

Zasypanie wykopiw z zageszczenien.

Tlo$¢ zasypki okresla si¢ w m® przestrzeni wypelnienia z uwzglgdnieniem zmian sprawdzonych w
naturze. Przy obmiarze robét nalezy zwrdcié uwage na fakt, ze zasypki konstrukcyjne zostang
wykonane z dowiezionego materiatu.

ODBIOR ROBOT
Zgodnoié robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pisemnymi
decyzjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Qdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilodci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu s nastgpujgce dane i
dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

o°  dziennik budowy,

® badania jakosciowe materialéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Zakres.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
. grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
. wskaznika zageszezenia zasypki.

Odbiér koiicowy.

Przy odbiorze koficowym powimy by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
. wyniki wszystkich wymaganych pomiardw,
e protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogoine™.
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9.2. Cena jednostki obmizrowej

Placi si¢ za 1 m® zasypki wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia dostarczenie materialow,
przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotnodci, wbudowenie w stanie optymalnej
wilgotnosci zaakceptowanego przez Inspekiora materialu z jego zageszezeniem i uformowaniem
przewidzianego w projekcie ksztaltu zewngtrznego zasypki.

Cena obejmuje réwniez przeprowadzenic wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0.
1.1,

1.2

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 01.03
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA T ZASILANIA NAGRZEWNIC
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

kody CPV — 45331100-7

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace

wykonaniz i odbioru instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic w Zespole Plywalni
przy al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robit objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1,

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdt:
e  montaz przewodéw z rur stalowych o polaczeniach spawanych wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym
s  montaz kompleinego systemu rur, kszialtek i podej$¢ instalacji c.o. na bazie rur z
polietylenu sieciowego z bariera antydyfuzyjna
montaz grzejnikéw plytowych z glowicami termostatyczaymi
montaZ grzejnikéw konwektorowych z glowicami termostatycznymi
montaz grzejnikdw lazienkowych
montaz ogrzewania podlogowego
montaz pomp obiegowych nagrzewnic
montaz armatury
rozruch i regulacja instalacji
montaz punkiéw statych i podparé przesuwnych

’

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodme z
obowiazujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.4,

o Pojecia ogdine

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym cieple potrzebne do ogrzewania zespolu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrodla ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych
pormieszezen za pomocy czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — plyn (woda) przenoszacy cieplo.
Pod pojeciem ,,woda™ jako czynnik grzejny rozumiany jest réwniez roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.

Instalacja {centralnego) ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewodéw shuzgcych
do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperatmze i ciSnienin fub
przetwarzania tych parametréw (Zrédio ciepla)
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obicktu (cz¢dé zewngtrzna
instalacji)
- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepla w pomieszczeniu {czedé wewngtrzna instalacji). '
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Zrédio clepla (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kotlownia — 2espil urzqdzed, w kedrych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czymnik
grzejny 0 wymaganej temperaturze i ciSnieniu, znajdujaeych si¢ w odrgbnym pomieszczeniu
(budynku)} lub wydzielonej jego czesci. W sklad zespolu wchodzg tekie urzgdzenia do
pomiaru i regulacii parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz
urzadzenia zabezpieczajace proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna - woda wypelniajgea instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilenln — nsjwyZsza temperatura
czyonike grzginego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powieirza na zewnatrz budynkéw

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody imstalacyinej) ma powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjmej przyjeta do obliczedh mstalacp w warunkach

obliczeniowych temperatur powietrza na zewngtrz budynkdw

Ciénlenie dopuszczalne — najwyzsza warto$é nadcifnienia statycznego czynnika przejnego,
ktéra nie mo2e byé przekroczona w 2adnym punkcie mstalacji.

Cifnlenle robocze — najwy2sza wartof¢ nadcisnienia stetycznepo czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

Clinienie spoczynkowe — najwyzsza wartodé nadciénienia statycznego wody instalacii
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Kotlownia wodna — kotlownia, w kidrej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest
woda.

Instalacja ogrzewnnis wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
kiorej czyonikiem przejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewunia wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzefi wodna
nie ma swobodnego polaczenia z atmosfers.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompows) — instalacia, w
ktdrej krazenie wody, wywolene jest pracg pompy.

Urzgdzenia zabezplecza)gce — wurzadzenia, ktére zabezpieczajs .instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszezalnych ciéniefi § temperatur.

Naczynie wzbioreze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepony oddzielajaca
przestrzeri wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetofei wody wywolane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzgdzenia stabilizajgce — wzadzenia, ktdre utrzymujg cifnienie w instatacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.

Urzgdzenia kontroluo-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne
paratnetry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania,

Urzgdzenia alarmowe - urzgdzenmia sygnalizujace w sposSh optyczny lub optyezno-
akustycany osiggnigeie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zespSt urzadzen odpowictrzajgcych bezpoérednio
poszezegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajgca — zespdl poziomych i pionowych rur i urzgdzeri przeznaczonych
do oddzielania i usuwenia powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

A
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L.5.

2.0.

2.1.

Ogéblne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

MATERIALY
Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”

Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic

rury stalowe czarne ze szwem przewodowe PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2007,
PN-EN-10224:2006 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
system rur, ksztaltek i podejsé instalacji c.o.
znak CE
atest higieniczny PZH
Wymagane wlasciwosci systemu;
- uniwersalny system rur i ksztaltek do instalacji c.o.
- rura z polietylenu sieciowego z ochrong antydufuzyjna
- szeroka paleta ksztalttek faczacych przy pomocy tulei zaciskowych
- zakres temperatur od —20 do 95°C (leétkotrwale do 110°C)
maksymalne cisnienie robocze 6 bar przy temperaturze 90°C
greej l‘l.lkl stalowe plytowe 2 wbudowanym zaworem termostatycznym
cisnienie prébne 1,3 MPa
maksymalne ciSnienic robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE
grzejniki konwektorowe
ci$nienie prébne 1,3 MPa
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE
grzejniki tazienkowe
cisnienie probae 1,3 MPa
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE
glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury
znak CE
zawory termostatyczne
znak CE
zawor odcinajgcy grzejnikowy podwdjny katowy
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE
zawory odcinajace proste ze spustem
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE
zawory kulowe gwintowane
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE
zawory dwudrogowe kolicrzowe
maksymalne cisni¢nie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE
zawory réwnowazace z odwodnieniem
maksymalne cisnienie robocze1,0 MPa

10
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2.2.

3.0.

4.0.

maksymalna temperatura robocza 110 °C
znak CE

e  odpowietrzniki automatyczne z zaworem
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE

e filtry siatkowe gwintowane
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE

s  filtry siatkowe kolnierzowe
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
znak CE

*  pompy obiegowe nagrzewnic
znak CE

= ogrzewanie podlogowe
znak CE

o punkty stale
deklaracja zgodnosci

s podparcia przesuwne
deklaracja zgodnosci

Skladowanie materialéw

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chronié:
- nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg sktadowane
- mry w kregach skladowaé na plasko na réwnym podioz (nic przekraczac¢ wysokosci 2 m)
- szczegdlnie nalezy zwracaé uwege na zakoficzenia rur i zabezpieczad je ochronnymi
kapturkami
- mnie dopuszczaé do skiadowania w sposdb, przy ktérym moghyby wystapié odksztatcenia
- nie dopuszezad do zrzucania elementow
- niedopuszezalne jest ,.wleczenie” rur po podloiu
- ksztaltki i ztgczki powinny byd sktadowane w sposéb uporzadkowany

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odpornoéé na podwyzszons temperaturg i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chronid je przed:

- dhgotrwalg ekspozycja stonecing

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrédel ciepla

Rury miedziane i stalowe nalezy przechowywad w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazdw.

Rury luzem ukiadaé nalezy na gladkim i czystym podiozu w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Nie nalezy wsuwa¢ rur o mniejszych drednicach do wigkszych,

SPRZET

‘Warunki ogéne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,.Wymagania Ogélne”

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt oraz spawarka 300 A.

TRANSPORT

‘Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne”

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t
i skrzyniowymdo 5 t.

Rury, armature i wzadzenia nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na
ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku.
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5.0.
5.1.

5.2.

5.3.
5.3.L

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien byé wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugodei, tak, aby wolne krocce
wystajgce poza skrzynie fadunkows nie byly diuzsze niz 1 m.
Rury w krggach powinny w catodci lezeé na plasko na powierzchni fadunkowej.

Materialy przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasic transportu.
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,.Warunki Ogdlne” .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
Rozpoczecie robdt

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:

e  obickt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

s elementy budowlano-komstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajp
zalozeniom projektowym.

Montaz instalacji
Monta; rurociggow

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkicm tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewoddw zapewnié mozliwo$é odwadniania instalacji, 2 w najwyzszych miejscach
zalaman przewoddw mozliwodé odpowietrzania insialacji. Dopuszeza sig mozliwo$§¢ ukiadania
odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
- podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach

itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagai dla materialu z

ktorego wykonane sg rury. )

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach dciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé

uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i

naniesione w dokumentagji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji)

Przewody nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplne].

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewod6w bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byé ulozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzié tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo
1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zachowujgc stata odleglos¢ migdzy osiami
wynoszgcg 8 cm (0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN40. Odleglosé miedzy
przewodami pionu o wigkszej rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony, powrotny zas z
lewej (dla patrzacego na Sciang).

W przypadku piondéw dwururowych, obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonaé
od strony pomigszczenia.

Przewody nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjs
(szczegdlaie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
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5.3.2,

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyze] przewodow instalacji wody zimnej i przewodéw
gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewngtrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej réwny sumie wewngtrznych przekrojoéw poprzecznych przewodéw doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczednie jego drednica wewngtrzna powinna byé wigksza od wewngtrznej
najwickszego przewodu przylaczonego co ngjmniej o 10%.

Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr stalych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju
podpdr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydinzen cieplnych przewoddw i nie wywoluje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztalcen przewoddw.

Konstrukeja i rozmieszezenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukeja i rozmieszezenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstgp migdzy podporami przewoddw podano w ponizszych tabelach.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji ogrzewezej wodnej

Srednicz nominalna Przewdd montowany
Material rury pionowo” inaczej
m m
1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 22
stal niestopowa DN 32 3,4 2,6
(stal weglowa zwykla); DN 40 3,9 3,0
stal odporna na korozjg DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3.8
DN 80 5,2 4,0
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Maksymalny odst?p migdzy podporami przewodéw miedzianych w instalacji ogrzewczef wodnef

Srednica nominalna Przew6d montowany
Material rury pionowo" inaczej
m m
1 2 3 4
DN 12iDN 15 1,6 1,2
DN 18 2,0 1,5
Miedz — ziacza lutowane DN 22 26 2,0
kapilarnie; DN 28 2.9 2,2
DN 35 3.5 2,7
Mied? — zlgcza DN 42 3,9 3,0
zaciskowe DN 54 4,6 3,5
DN 64 5.2 2,0
DN 76,1 55 42
DN 88,9 6,1 27
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodéw z PE — Xa , w instalacjach ogrzewczef wodnef

Srednica nominalna Przewdéd montowany

|
l Material rury pionowo® | inaczej
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5.3.3.

53.4.

5.3.5.

5.3.6.

537

5.3.8.

m
3

|8

1 2
DN 16 do DN63 1,0 0,8
" lecz nie mnicj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Prowadzenie przewodow bez podpdr

Przew0d poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by prowadzony bez
podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu”)
lub izolacji osadzonej w warstwach podtoza podtogi.

Przew6d w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne pofgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byé rurg o §rednicy wewnetrznej wickszej od srednicy zewngtrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) conajmniej o 1 ¢m, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosé przegrody pionowej o ckolo
5 cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei achronnych na rurach przylaczy przejnikowych (galgzek), ktérych
wylot ze Scian powinien byd ostoniety tarczka ochronng.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym je&j wzdiuzne przemieszezanie
si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezef $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpormosci ogniowej
(szczelnodci ogniowe]j E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sig w projekeie technicznym.

Monta; grejnikdw

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyZnie pionowej albo w
plaszczyznie rownoleglej do powierzchni Sciany lub wngki.

- Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwoéci jego odpowietrzania.

Grzejniki plﬁowe stalowe nalezy mocowaé do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaly. Grzejnik powinien opieraé si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

Montat ogrzewanin podiogowego

Montaz ogrzewania podlogowego scisle wg instrukcji producenta.

Montai pomp

Montaz w miejscu widocznym i fatwo dostepnym do obstugi i kontroli. Montaz pomp scisle wg
instrukcji producenta.

Montat armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
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Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna byé instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowag, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej by}
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw kb innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe polaczone bezpofrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
Zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejiciu pionéw, a takze na gateziach powinna

by¢ instalowana w takim polozeniu, aby przy napednisniu instalacji woda naplywala ,,pod

grzybek™. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody
- w obu kierunkach,

Instalacje z rur stalowych

Do montazm przewodéw i armatury w instalacjach c.0. moga byé zastosowane nastgpujace
polaczenia;

- gwintowane

- spawane

- kolnierzowe
Polgczenia gwintowane stosuje sie do polaczed przewoddw z armatura gwintowansg oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych kocéwki sa gwintowane.
Uszczelnienie tych poltaczen wykonywane jest za pomoca pasty uszczelniajgcej.
Polaczenia przewodéw z armaturg o Srednicach wigkszych od 50 mm dokonuje sie za pomocy

- kolnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury laczone sg za pomocg spawania. Spawanie rar o grubosciach §ciangk do 5 mm moze byé
gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cicplne;j.

Instalacja systemu podposadzkowego

System podposadzkowy z rurami z polietylenu sieciowego z barierg antydyfuzyjng mozna
wykorzystywaé do poziomych rozprowadzefi typu ,Jrura w rurze” (w rurze ostonowej lub
izolagji) krytych w przegrodach.

Nalezy stosowaé polaczenia zaciskowe,

Montaz potgczeri polega na tym, Ze rura zaciskana jest w okreslony sposob na taczniku. Moze tez
- by¢ element zaciskajgcy zacisnigty na rurze. Zacisk stanowi zamocowanic mechaniczne. Moze
jednoczednie stanowi¢ uszczelnienie. W wielu rozwiazaniach wysigpuje dodatkowy element
uszczelniajacy w postaci uszczelnienia gumowego. Jest stosowana bardzo duza ilo§é réimych
rozwigzafi konstrukeyjnych tych polaczed i kazde z nich powinno byé wykonywane wg
instrukcji producenta. Zacidniecie elementu zaciskowego moze byé realizrowane réznymi
sposobami — dokrgcaniem nakretki wywierajacej odpowiedni nacisk, zaprasowywaniem
pierscienia na rurze za pomoca praski, i inne.

Warunkiem poprawnego wykonania polaczenia jest zastosowanie wladciwych, przewidzianych
instrukcja i certyfikatem, zlaczek oraz wykonywanie polaczenia zgodnie z instrukcjs i z
zastosowaniem odpowiednich narzedzi.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych i innych urzadzen stalowych
wehodzacych w skiad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujacych sie w
pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.
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6.0.
6.1.

6.2.

Zabezpieczenic antykorozyjne mnalezy wykonaé zgodnie 2z dokumentaciys projektows,
obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usungé z powicrzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgoé oraz inne zanieczyszczenia,

Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nierdwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawgdzi i wyrdwnanie spoin,

Powierzchnie nalezy czyscié bezpodrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,.grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni rgcznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych.

Olgje 1 smary, ktérych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za pomocyg rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu b czterochloroetylems).
Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyl.

Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub montazn
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy nalozyé powloke ochrony okresowej.
Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podklad pod nastgpne warstwy, ktdre muszg
by¢ uiyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowsj nie nalezy
stosowacd, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczenin maiowane farbami podkladowymi
zwyldego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malkarskich

Wilgotnosé wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.
Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakiadaé po dokopamiu przegladu powloki podkladowsj.
Pokrycie podkiadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddaé renowacji.

Nalezy dokonywaé odbioru jakosciowego materialéw malarskich oraz przeprowadzié préby
techniczne malarskie.

Przed podjgciem robdt malarskich nalezy wykonaé prébne malowanie wytypowanym zestawem na
co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposdb przygotowane;j jak obiekt malowany.
Nalezy ustali¢ grubosé i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjgcia prac malarskich.

Materialy malarskie nalezy nakiadaé kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgeg bezposrednio
na podiozn nalezy wykonywaé wylacznie za pomocg pedzli, dokiadnie rozprowadzajgc materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metoda natryskows po wyschnigeiu
warstw poprzednich.

Gotowe pokrycic nie moze mieé pecherzy, ziuszezefi fub peknieé.

Po montazu urzadzeft i instalacji nalezy dokonac poprawck uszkodzonych zabezpieczef. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja wykonaé po
montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogélne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdine”

Kontrola jakeéci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.
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6.3.

6.3.1.

6.3.2,

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6,

6.3.7.

Kontrola jakoéci robét
Warunki priystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$é
przewoddw przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementow urzadzenia i nalozeniem otuliny
¢) po ukoficzeriu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji
d) w okresic gwarancyjnym

Badanie odbiornikdw ciepla

Nalezy wykonywaé sprawdzenie polozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementéw
budowlanych sposib mocowania, wypoziomowanie, polgczenie z gatgzkami, rozmiary,
umieszczenie zawordw odeinajacych { ich dostepnosé.

Badanie ogrzewania podlogowego
*Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é montazu z instrukcjg producenta i projektem.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzic¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnaé¢ wyniki z dokumentacjg; polgczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglodci polaczeri wzgledem podpér,
polaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy,
ogledziny zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér stalych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw,
sprawdzenie przez ogledziny zewngirzne umieszczenia elementéw do odpowictrzenia;
sprawdzenie przejsé przewodéw przez dciany i stropy, polozenia polgezeri kotnicrzowych w
"przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem siebie,
sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidlowodci taczenia pionéw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw
galazek ich dredunic.

Badanie armatury

Badanie obejmuje badanic typu armatury, badanie prawidfowosici umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidlowosci dzialania poszczegblnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji
termometrow oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazar.

Badanie pomp obiegowych
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé montazu z instrukcja producenta i projektem.

Badanie s7czelnofci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeplukaé.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnosé potgczen przy cifnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby ciSnieniowe instalacji z rur stalowych

" Po zmontowaniu instalacji lub jej czgsci dajgcej si¢ wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzié przede wszystkim prébe ciénieniows przy pomocy zimnej
wody. Prébe ciénieniows nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6” na ciénienie robocze +0,2 MPa lecz co najmnicj na
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6.3.8.

6.3.9.

0,4 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szezelnoici moima
przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanaléw wzglednie do ukladania jastrychu.

Préby ciénieniowe instalacji z rur z polietylenu sieciowego
Probg cignieniows przeprowadza si¢ na ciénienie 1,5 raza cisnienia roboczego (cisnienie nie
wigksze niz dopuszczalne dia najslabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie
zabetonowanych, nie zaizolowanych)
- wytworzy¢ trzykrotnic w odstepach co 10 minut ciénienie prébne,
- po ostatnim osiggnigciu cisnienia probnego w przeciggu 30 minut cisnienie nie powinno
obnizyé sig¢ o wigeej niz 0,6 bar,
- po dalszych dwdch godzinach ci$nienie nic powinno obnizy¢ sig wiecej niz o 0,2 bar od
wartosci odczytanej po 30 minutach,
podczas préby szczelnosei nalezy wizualnie sprawdzié szczelnodé ziacz.

W fazie wylewania posadzek na kidrych rozlozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie
min. 3 bary (zalecane 6 bar), W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
si¢ podp6r statych i przesuwnych.

Protoko! z préby cisnicnia sporzadzié na formularzu firmowym producenta.

Badanie szczelnoscl { dzialania w stanie gorgeym

Badanie moima podjaé po uzyskamiu pozytywnego wyniku proby szczelnodci na zimno
i usunigciu ewentualnych usterck oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badafi zabezpieczen
instalacji.

Prébg nalezy przeprowadzié po uruchomieniu Zrédia ciepla.

. Podczas préby nalezy dokonad ogledzin wszystkich polaczes.

Wszystkie nieszczelnogci i inpe usterki nalezy usungg,

Wynik proby uwaza sig za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje pizeciekéw ani roszenia,
a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzef i trwatych odksztalcef.

Badanie dzialania w ruchu

Przed przystapieniem do czynnodei regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody
zewngtrzne budynku spelniaja wymagania ochrony cieplnej. NaleZy sprawdzié szczelnodé okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniccie zauwazonych usterek. Istoine spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony
w protokole odbioru.

-Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji

wewngtrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjna regulacja lub kryz dlawigcych, powinna byé przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, plukaniu i prébie szezelnoso instalacji w stanie zimnym,

Wszystkie zawory odcinajace na gatgziach i pionach instalacji musza byé catkowicie otwarte;
ponadio nalezy skontrolowaé prawidlowosé odpowietrzenia zladu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujgcy sposéb:

a) pomiar temperatury zewneirznej za pomocs termometru zapewniajgcego dokiadnosé
pomiary *+(,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w migjscu zacienionym na
wysokosei 1,5 m nad ziemia i w odleglogei nie mnigjszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

- termometrdéw zapewniajacych dokladno$é pomiaru +0,5°C — w przypadku
ogrzewania wodnego

c) pomiar spadkéw cidnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocsg manometru réinicowego podiaczonego do kréécow na  gléwnych
rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg
termometréw  zapewniajgcych dokiadno$¢ pomiaru 10,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy umieszczaé na wysokodci 0,5 m
nad podloga w $rodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszezeniach w kilku
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migjscach w taki sposob, aby odleglo$é punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie
przekraczala 2,5 m, a odlegiosé migdzy punktami pomiarowymi — 10 m

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, poSrednioc 2za pomocg termometréw dotykowych
(termistorowych) o dokladnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszezeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przylozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a. Qceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonaé przy temperaturze zewngirzncj:

- wprzypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
chliczeniowa i nic wyzszej niz +6°C

b.  Ocena prawidlowodci przeprowadzenia regulacji montzzowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotn wody na gléwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla
aktnalnej temperatury zewnetrznej) po uplywiec co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegaé od wykresu
regulacyjnego wigcej niz +1°C

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmnicj reka ,na dotyk™, a w przypadkach watpliwych
przez pomiar temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodnodei temperatury powietrza w pomieszczeniu przy

odbiorze poprawnosci dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.
Dopuszczalna odchytka temperatury £1°C.
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych
konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych
Zrodet ciepla, intensywnosci wentylacji itp.,), na kszialiowanie si¢ temperatury
powietrza

- Skontrolowaniu spadku ciénienia wody w instalacji, mierzonego na gléwnych
rozdzielaczach i pordwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchylka powinna sig
miesci¢ w granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia
Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych galeziach na
rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spelnia wymagarn, nalezy:
- Przeprowadzi¢ koreki¢ dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeplywdw wody przez piony i grzejniki
- Okredli¢ inne wiadciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. blad w
doborze wiclkosci grzejnikdéw lub obliczeniu zapotrzebowania na cieplo,
nieprawidlowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o

rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usunaé te przyczyny

6.3.10. Badania zabezpieczenia antykoroZyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

- oceng przeprowadza si¢ bezpodrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pézniej
niz po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpodrednio przed malowaniem,

-  stan powierzchni wyrobéw ocenia si¢ na podstawic ogledzin z odleglosci okoto 300 mm
od badanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy oswietleniu sztucznym Zaréwka
omocy 100 W,
zaleca si¢ przeprowadzenie oceny jakodci przygotowania powierzchni wg wzordw
barwnych,

- chropowatos¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplitudg nieréwnosci, nie powinna
przekraczaé 0,1 mm,

- po oczyszezeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna byé zbyt gladka i
blyszezaca ze wzglgdu na przyczepnosé powloki malarskie;,
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7.0.

8.0.

8.1.

skutecznosé odtluszczania sprawdza sie przez nalozenie na badang powierzchnie 2 + 3
kropli benzyny do eksirakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce naklada si¢ krazek
bibuty do saczenia i przyciska do wsigkniecia. Krazek poréwnuje sig z krazkiem bibuly
wzorcowej., Obecnodé plam thuszezowych $wiadezy o niewlasciwym odthuszezeniu
powierzchni.

Ocenz pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady pokrycia:
- pecherze,
odstawanie powloki,
powloka nie wysuszona wykazujaca przylepnosc,
migjsca nic pokryte,
- liczne zacieki 1 zmarszczenia,
- lczne wirgeenia ciat obcych w powloce.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,.Wymagania Ogdlne™ .

Jednostkami obmiaru sg:

»  przewody rurowe 1 mb
dla kazdego typu i Srednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuiz osi przewodu, do ogdlnej
diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczone]j na gwint i lgcznikdw; diugodé
zwezki nalezy wliczyé do dhugosci przewodu o wigkszej drednicy; catkowits diugosé
przewodow przy badaniach instalacji na szczelnosé lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma dlugosci przewodow zasilajacych i powrotnych

o zigczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne, filtry, pompy, 1 szt
dla kazdego typu i srednicy

s zabezpieczenia antykorozyjne 1 m?

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umieécié w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowaé do
odbioru kofcowego.

ODBiOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne™ .

Odbiér migdzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzad, przykiadowo w stosunku do nastgpujgcych
rodzajéw robdt: )

4) wykonanic przejs¢ dla przewodéw przez Sciany i stropy — umigjscowienic 1 wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodnos¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanaléw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewoddw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej
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8.2,

8.3.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsea i zakres robét objgtych odbiorem.

W przypadkn negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego
wykonaniz instalacji, w protokole nalezy okre§li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robét, Dotyczy on na przyklad:
przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw ukladanych w
rurach plaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelniefi przejéé w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe Iub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Odbidr czgdciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego jednak bez
oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzié czy odbierany element instalacji lub jej cze$é jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej czedei instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WITWi0, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznodci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru eczgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdl potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robét, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole paleZzy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objgte odbiorem
czgSciowym. Do protokohu odbioru nalezy zalaczyé protokoly niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okredlié zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

0dbidr techaiczny kotficowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spelnieniu
nastepujgcych warunkéw:

a) zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, iacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalacjg wyplukano, napelniono woda i odpowietrzono,

¢) dokonano badain odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly sie wynikiem
pozytywnym,

d) zakoficzono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazows
oraz badanie na goraco w ruchu cigglym podczas ktdérych Zrédio ciepta bezpodrednio
zasilajgoe instalacje zapewnialo uzyskanie zalozonych parametrdw czynnika grzejnego
(temperatury zasilenia, przeplyw, cisnienie dyspozycyjne);

e) zakoficzono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie
wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié nastgpujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmiapami
i uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b} dziennik budowy;
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¢) potwicrdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

¢) protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoly odbioréw technicznych czgéciowych

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgee do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzes podlegajacych odbiorom techniczrrym

j) instrukcje obshigi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalagja jest wykonana zgodnie 2z projektem techmicznym
powykonawczym

b) sprawdzié zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzié¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzié protokety odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzic¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych

¢€) sprawdzié protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi osiageanie zaktadanych parametréw,

Odbidr konicowy konczy sig protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koficowego nie powinien zawieraé postanowiest warunkowych. W przypadku
zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacjii do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbiér
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzié czy w czasic pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosei podane w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogblne” .

Cena za roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania zawiera:
- wykonanie robdt przygotowawczych
- zakup i dostawg materiatéw
- czyszczenie i malowanie rur
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejsé przez
przegrody
- ulozenie i Igczenie rur
- przeprowadzenie pomiardw i badafi wymaganych w ST

Cena za roboty instalacyjne dla montazu armatury i pomp zawiera;
.- zakup i dostawg materialéw

- wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury i pomp

- przeprowadzenie badani i pomiarow wymaganych w ST.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu ogrzewania podlogowego zawiera:
- zakup i dostawe materialéw
- wykonanie rob6t przygotowawczych
montaz ogrzewania podlogowego
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu grzejnikdw zawiera:
- wykonanie robét przygotowawczych
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- zakup j dostawe materiatéw

- osadzenie wspornikéw w dcianie lub podlodze

‘- montaZ grzejnikdw

- monta: zawerdw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie
- wykonanie nastawy wstgpnej na zaworach grzejnikowych
- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w ST.

Po zakoficzeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-1886:2008

PN-EN 10224:2006
PN-EN 10219-2:2007
PN-EN 10219-1:2007

PN-EN 1057:2006

PN-EN 1254-1:2004

PN-EN 1254-2:2004

Wentylacja  budynkdw - centrale wenfylacyjne i
klimatyzacyjne . Wiasnosci mechaniczne

Rury stalowe ze szwem przewodowe

MiedZ i stopy miedzi.
Rury okrggle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Mied# i stopy miedzi.

Lgczniki instalacyjne. Czeéd 1

Laczniki do rur miedzianych z koficéwkami do kepilarnego
lutowania migkkiego i twardego.

MiedZ i stopy miedzi.

Lgczniki instalacyjne. Czegéé 2

Lgczniki do rur miedzianych z kotficéwkami tworzywowymi
do zaciskania.
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PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-1:1999/A1:2005

e  Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Qgdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy

Wewngirzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projcktowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - wyd.

PKTSGGIK 1996
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 — wyd. COBRTI
INSTAL, maj 2003r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny. grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawey od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Przywotlanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.

24



Zespdt Phwalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie

1.0.
1.1.

1.2.

1.3,

L3.L

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 01.04

INSTALACJA WODOCIAGOWA, P.POZ.
Kod wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien

kody CPV - 45332000-3, 45343000-3

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, wody cieplej, cyrkulacji i p.poz. w Zespole Plywalni
przy al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robbt objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i odbiér robdt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdt:

Instalacja wody zimnej, wody cieplej, cyrkulacji i p. poZ

¢  montaz przewodéw z rur stalowych ocynkowanych taczonych przy pomocy lacznikéw
gwintowanych

montaz przewodéw z rur i ksztaltek z polipropylenu PP, PN 10,laczone przez zgrzewanie
montaz przewod6w z rur i ksztaltek z polipropylenu PP stabi , PN 20.laczone przez
zgrzewanie

montaz zaworu antyskazeniowego

montaz zaworu elektromagnetycznego

montaz zaworéw regulacyjnych

montaz hydrantéw wewngtrznych p. poz.

montaz armatury odcinajacej

montaz armatury Zwrotnej

montaz armatury czerpalnej

montaz armatury mieszajacej

montaz punktdw statych i podparé przesuwnych

montaz systeméw dozujacych

1
e @

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w miniejszej Specyfikacji Techmicznej (ST) s3 zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami.

e Pojecia ogoine

Instalacja wodociagowa — zespél powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wodg obiekiu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych calosé
techniczno-uzytkows
Instalacja cieplej wody — czgéé instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznangj za
uzytkows.

‘Wodomierz — urzadzenic pomiarowe

Podgrzewacz wody — urzadzenie do przygotowania cieplej wody uzytkowej.
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2.0

2.1.

Centralne przygotowanie cieplej wody — wspélne podgrzanie wody i doprowadzenie jej
do punktéw czerpalnych w obrgbie cbiektu budowlanego zaopatrywanego W energic
cieplna.

Zasuwa -armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamknigcia doplywu wody dla
wylgezenia uszkodzonego lub naprawionego odeinka wodociggu.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Filtr mechaniczny - urzadzenie shizgce do zatrzymania zanieczyszezen w postaci cial
statych unoszonych w strumieniu wody.

Hydrant wewngirzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia
pozan,

Uiytkownlk instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztattki — s3 to clementy pozwalajace na podlgczenie przewodéw z armaturg i
urzgdzeniami.

Kompensator — element do kompensacji wydtuzeni cieplnych na instalacji cieple] wody i
cyrkulacji.

Reduktor cisnienia — urzgdzenie stuzgce do obnizania i stebilizacii cisnienia wody.

6g61ne wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji Technioznej.,,Wymagania Ogélne”

MATERIALY
Ogolne warunki stosowenia materiaiéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

Materialy do wykonania instalacji wody zimnej, wody cieplej, cyrkuolacji i p.poi.

rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane ze stali 10BX, oznaczone — S
deklaracja zgodnosci

taczniki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane

rury cifnieniowe z polipropylenu PP stabi, PN 20, temperatura §0°C
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci

ksztaltki cidnieniowe z polipropylenu PP,PN20

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnodei z DIN -16962

rury wodociggowe cisnieniowe PN 10 z polipropylenu PP
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnodei ’ ’

kszialtki wodociggowe cifnieniowe PN 10 z polipropylenu PP
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosei z DIN -16962

zawory antyskareniowe

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

zawory elektrtomagnetyczne

atest higieniczny PZH
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aprobata techniczna COBRTI INSTAL
hydranty wewnetrzne ¢ 25, wiagkowe i nascienne
certyfikat zgodnodci z normg PN-EN 671-1:2002 i CNBOP w Jézefowie
zawory regulacyjne

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar,
maksymalna temperafura robocza +100°C
atest higieniczny PZH

znak CE

Zawory zwrotne

maksymalne cignienie rebocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH

znak CE

zawory odcinajgee kulowe

maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH

znak CE

zawory spustowe kulowe

maksymalne cinienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higicniczny PZH

znak CE

zawory czerpalne ze zlaczky do weza
maksymalne cignienie robocze 10 bar
maksymalina temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH

znak CE

termostatyczne zawory mieszajace
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH

znak CE

zawary katowe

meksymalne cisniente robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH

znak CE

baterie umywalkowe stojgee

minimalne cifnienie robocze 0,5 bar
zalecane cisnienie robocze 1+ 5 har
maksymalne ciénienie robocze 10 bar
maksymalina temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH

ek CE

baterie umywalkowe dla niepeinosprawnych
minimaine cignienie robocze 0,5 bar
zalecane cidnienie robocze | + 5 bar
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci .

baterie zlewozmywakowe stojace i Scienne
minimalne cignienic robocze 0,5 bar
zalecane cidnienie robocze 1 + 5 bar
maksymalne ciénienie robocze 10 bar
maksymaina temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH

zmak CE
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zawory natryskowe na wod¢ zmieszang podtynkowe z wylewks
minimalne cisnienie robocze 0,5 bar

zalecane cisnienie robocze I + 5 bar

maksymalne cisnierie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

znak CE

baterie natryskowe mieszaczowe podtynkowe z wylewka
minimalne ci$nienie robocze 0,5 bar

zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalina temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

znak CE

baterie natryskowe mieszaczowe Scienne

minimalne ci$nienie robocze 0,5 bar

zalecane ciénienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cifnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

znak CE

kolumna wolnostojaca na wode centralnie zmieszang — zasilanie dolne
atest higieniczny PZH

znak CE

natryski ratunkowe

atest higieniczny PZH

znak CE

system splukiwania do misek ustepowych uruchamiany recznie
deklaracja zgodnosci

przycisk splukujacy do misek ustgpowych

znak CE

zawdr pisuarowy podtynkowy uruchamiany przez nacisnigeie przycisku
znak CE

zestaw hydroforowy

znak CE

pompy cyrkulacyjne

znak CE

systemy dozujace

znak CE

podparcia state

deklaracja zgodnodci

podparcia przesuwne

deklaracja zgodnodci

Skladowanie materialéw

Urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Wyroby z tworzyw sziucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy
je odpowiednio chronid:

nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skladowane
rury w krggach skladowaé na ptasko na réwnym podlozu (nie przekraczaé wysokosei 2 m)
szczegllnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoficzenia rur i zabezpieczad je ochronnymi
kapturkami

nie dopuszczac do skiadowania w sposob, przy ktorym mogltyby wystapic odksztatcenia

nie dopuszczac do zrzucania elementow

niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podiozu

ksztaltki i ztgczki powinny byé skladowane w sposdb uporzgdkowany

28



Zespdt Plywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie

3.0.

4.0,

54.
5.1.

5.3.
5.3.1.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperaturg i promieniowanie
UV, w zwiazku z czym nalezy chronié je przed:

- dlugotrwaly ekspozycjy stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od 2rdel ciepta
Rury miedziane i stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolaych
od szkodliwych par i gazdw.
Rury luzem ukladaé nalezy na gladkim i czystym podiozu na podkiadkach i przekiadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.
Rury o rdznych srednicach i grubodciach powinny byé tak skladowane, aby rury o grubszej éciance
iwickszej frednicy winny znajdowac sig na spodzie.

Nic nalezy wsuwaé rur o mnigjszych Srednicach do rur o wigkszych érednicach.
Ksztaltki, zlgczki i armatura powinny by¢ skiadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Ksztaltki, ztaczki i armaturg skladowaé najlepiej pod zadaszona czescig skladowiska na réwnym
podiozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transport podano w Specyfikacfi Technicznej ,,Warunki Ogdlne”
Wykonawca powinien dysponowad sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury, armature i urzadzenia nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzscymi od podioza, na
ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien byé wykonany pojazdami o odpowiedniej diugodei, tak, aby wolne krocce
wystajace poza skrzynig ladunkowsg nie byly dtuzsze niz 1 m.

Rury w kreggach powinny w calosci lezeé na plasko na powierzchni fadunkowej.

Materialy przewozone powinny byc zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Warunki ogélne wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét.
Rozpoczecie robdt

Przed rozpoczgciem montazn Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
=  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych
¢ elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Monta przewodow

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody ciepiej i cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 3%,, w kierunku odbiornika.
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W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewnié mozliwos¢ spuszcezenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod siropami itp. powinny spoczywadé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstgpach nic mnicjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z

ktérego wykonane s3 rury.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podlogowej powinny byé
" ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane

i naniesions w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzié w sposdb zapewniajgcy wlasciwa kompensacje wydhuzen cieplnych

(z maksymalnym wykorzystaniem samokormpensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Nie dopuszcza sig prowadzenia przewod6w bez stosowania kompensagji wydiuzen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny byé ulozone

rownolegle.

Przewody picnowe nalezy prowadzié tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto

1 em na kondygnacje.

- Na pionowych przewodach powinny byé co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnaciji
Rurociagi poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacje cieplng zgodnie z projektem.
Przewody nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja

(szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzié ponizej przewodéw instalacji c.o. i przewodéw gazowych.

Odlegloéé rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagéw
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosié co najmniej:

- dla rur drednicy do 40 mm -30 mm
- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm
5.3.2. Podpory
~ Podpory stale [ przesuwne

Rozwigzanie I rozmieszezenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju
podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydiuzen cieplnych przewoddw 1 nie wywohije powstawania dodatkowych

naprezen 1 odksztalcen przewoddw.

Konstrukcja i rozmieszezenic podpor powinny umozliwic¢ latwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy

przesuw przewod.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewod6éw podano w ponizszych tabelach.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow z rur stalowych ccynkowanych w instalacjach

wody zimnej i cieplej

Srednica nominalna Przew6d montowany
Material rury pionowo" _poziomo
m m
1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
stal weglowa  zwykla, DN 32 34 2,6
ocynkowana DN 40 3,9 3,0
stal odporna na korozje DN 50 4.6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
D lecz nie mniej niz jedna podpora na kazds kondygnacje

Maksymalny odstgp migdzy podporami przewodow z PP — R, w instalacjach wody zimnef

30




Zespot Phywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie

Srednica nominalna Przewid montowany
Material rury pionowo? poziomo
m m
1 2 3 4
PE-Xa DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP-R DN 16 do DN 20 0,8 0,6
DN 25 0,9 0,7
DN 32 1,1 0,8
DN 40 1,2 0,9
DN 50 1,3 1,0
D Jeez nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodéw z PP—R, w instalacjach wody cieplej

Srednica nominalna Przewdd montowany
Material rury pionowo" poziomo
m m i
1 2 3 4 I
PE-Xa DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP-R DN 16 0,9 . 0,7
DN 20 1,0 0,8
DN 25 1,1 0,8
DN 32 1,3 1,0
DN 40 1,4 1,1
DN 30 1.6 1,2
1 ecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

5.3.3.  Prowadzenie prrewoddw bez podpor

_ Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moZe byé prowadzony bez
podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze oslonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”)
lub izolacji osadzonej w warstwach podioza podiogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne.

W tolei ochronnej nie moze znajdowad sig zadne potgczenie rury.

. Tuleja ochronna powinna byé rurg o drednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu:
a) conzjmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrodg pionows,
b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez sirop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzef miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materialem trwale

plastycznym nie dzialajacym korozyjnic na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanic

sie 1 utrudniajacym powstanie w niej naprezeri Scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien

byé wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej
" (szezelnodci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z

rozwigzaniem szczeg6lowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.
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5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11

Montai hydrantéw

Montaz hydrantéw na $cianie lub we wnece $ciennej w miejscu widocznym i dostgpnym dla
obstugi i kontroli.
Zawor hydrantowy powinien byé umieszczony na wys. +1,35 m (10,05) od posadzki podtogi.

Montai armatury
Armatura powinna odpowiadad warunkom pracy (cinienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana,

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dzialania powinna byé instalowana w miegjscach
widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obshugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Nalezy zachowaé whadciwg kolejnodé armatury odcinajacej 1 zwrotnej w stosunku do kierunku

przeplywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna hyé zabezpicczona przed fozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna byé zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspomikéw, uchwytéw lub podparé, zgodnie =
projektem technicznyr.

Baterie mieszaczowe do zlewozmywakéw i umywalek nalezy montowaé bezposrednio na
przyborach.

Baterie mieszaczowe natryskowe nalezy montowaé bezpodrednio na dcianie na wysokosci okoto
1,0 + 1,2 m od posadzki.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien byé podigczony z lewej
stromy.

Montaz pomp cyrkulacyjnych

Montaz pomp cyrkulacyjnych scidle wg instrukcji producenta.

Monta; zestawow hydraforowych
Montaz zestawéw hydroforowych scisle wg instrukcji producenta.

Montaz systemiw dozujgcych
Montaz systeméw dozujgcych dcile wg instrukcji producenta.

Instalacje g rur stalowych ocynkowanych

Montaz przewoddw i armatury w instalacjach wody zimnej, wody pozarowej o potaczeniach
gwintowanych przy pomocy Iacznikéw gwintowanych z zeliwa ciagliwego.
Polgczenia gwintowane stosuje si¢ do polgczefi przewodéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych kotficowki sa gwintowane.
Uszezelnienie tych polaczed wykonywane jest za pomocy elastycznej tasmy teflonowej lub pasty
uszczelniajgce;.

- Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji
termicznej.

Instalacfa rar 7 polipropylenu( PP )

Montaz przewoddw i ksztaltek w instalacji wody zimnej i wody cieplej nalezy taczyé przez
zgrzewanie mufowe.
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6.0.
6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Polaczenia zgrzewane wykonywane sg przez polaczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni
taczonych elementéw, w wyniku czego nastgpuje polidyfuzyjne polaczenie materialdw.

Rury nalezy przycinaé na wymagang dtugosé prostopadle do ich osi.

Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czystos¢ faczonych powierzchni, a jesli s3
zabrudzone lub zawilgocone to nalezy je starannie oczyscid.
Zaznaczy¢ na rurze wymagang glebokodé wsuniecia rury do ksztattki., Jednoczednie wsungé
koficdwke rury i nasunaé kszieltke na odpowiednie koficéwki grzewcze zgrzewarki. Po
odczekaniu przewidzianego instrukcja czasu, nagrzane elementy odejmowane s3 od korficowek
grzewczych i Iaczone ze soba przez weisnigeie rury w kielich ksztaltki do zaznaczonej uprzednio
glebokodci. Nastepnic przez chwilg przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas
nagrzewania obu zgrzewanych elementow jest okreslony instrukejg producenta. Nalezy zwrdcié
uwage na ewentualne niezbgdne korekiy czasu nagrzewania, np. przedluzenie w przypadku
obnizonej temperatury zewnetrznej, lub zréznicowanie czasu nagrzewania {aczonych elementéw
w przypadkach znacznych réznic grubosci $cianek (np. taczenie ksztaliek z rurami o ciefiszych
$ciankach). Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobraé, aby nagrzewanie obu elementéw
zostalo zakoriczone jednoczesnie. Koficdwki grzewcze zgrzewarki sq elementami wymiennymi i
dobieranymi do ksztattu i wymiaréw laczonych elementéw.
Zgrzewanie rur PP wykonaé zgodnie z INSTRUKCIA OBSEUGI ZGRZEWANIA.
Maksymalna edlegloéé pomiedzy punktami mocowan przewoddw poziomych powinna wynosié:
- 0,4 mdla rur o érednicy do 25 mm
- 0,75 m dla rur o frednicy do 50 mm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogbine” .

Kontrola jakoici materiaiéw

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacjg Inzyniera, -

Kontrola jakoéci rob6t
Warunki priystgpienia do badar

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych orez przed zamurowaniem przejsé
przewod6w przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny
¢} po ukoficzemiu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

Badanie hydrantdw

Sprawdzenie miejsca i sposobu whbudowania hydrantow nalezy wykonal przez ogledziny
zewrngtrzoe,
Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$é montazu z Instrukejg Producenta.

Badanie armatury

Badanie obejmuje badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidlowosci dziatania poszezegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji
.termometréw oraz manometrdw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, micjsc i sposobu
wbudowania, dzialania przez obserwagje wskazan.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzié prawidlowosé prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic
i porownaé wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane nalezy wykonaé przez wyrywkowe
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- ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglo$ci polaczen wzgledem podpér, na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnegfrzne wykonania polaczef, sprawdzenie ich polozenia
wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkdéw przewodow;
sprawdzenie przejéé przewodéw przez fciany i stropy, sprawdzenie odlegtodci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odleglodci przewoddw wzgledem przegrdd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidiowodci taczenia przewodéw

6.3.5. Badanie zestawdw hydroforowych
Badanie zestawow hydroforowych $cile wg instrukeiji producenta

6.3.6. Badanie systemow dozujgcych
Badante systemdw dozujacych écisle wg instrukeji producenta

6.3.7. Badanie pomp cyrkulacyjnych
Badanie pomp cyrkulacyjnych fcisle wg instrukeji producenta

6.3.8. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej miz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeplukaé.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona,

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnodé polaczen przy ciénieniu statycznym stupa wody w instalacii.

Préby cisnieniowe instalacji z rur stalowych

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sic wyodrebnié, przed zalozeniem izolacji
i zabudowaniem, palezy przeprowadzié przede wszystkim prébe cifnienmiows przy pomocy
zimnej wody. Prébe cisnieniows nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” przy ciénieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szezelnodci mozna przystgpic do
zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do ukladania jastrychu.

Proby cisnieniowe instalacji z rur polipropyienowych
Prébe ciénieniows przeprowadza sig na cisnienie 1,5 krotnej wartodci cignienia roboczego
(ci$nienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)
- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cidnienie prébne,
- po ostatnim osiggnigciu cisnienia prébnego w przeciagu 30 minut cinienie nie powinno
obnizyé si¢ o wigeej niz 0,6 bar,
- po dalszych dwéch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sig wigcej niz o 0,2 bar od
wartodci odczytanej po 30 minutach,
podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzié szczelnosé zlacz.
W fa21e wylewania posadzek na kidrych rozlozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie
min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
* sie podpér statych i przesuwnych.
Protokol z proby cisnienia sporzadzié na formularzu firmowym producenta.

6.3.9. Buadanie syczelnosci i dzialania w stanie gorgcym instalacji wody cieplej

Badanie mozna podjaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno
i nsunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen
instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzié po uruchomieniu Zrédla ciepta.

Podczas préby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polgezen.

Wszystkie nieszczelnodei i inne usterki nalezy usunac.
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7.0.

8.0.

8.1.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
" a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzed i trwatych odksztatcer.
Probe szczelnosei na goraeo przeprowadzz sig na cisnienie wodociggowe.

OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne” .
Jednostka obmiarawa jest dla:

e przewoddw rurowych 1 mb
dla kazdego typu i sérednicy; dlugosé nalezy mierzyé wzdhiz osi przewodu, do ogdlnej
diugosei przewodu nalezy wliczyé diugodé armatury faczonej na gwint i tacznikéw; diugosdé
zwezki nalezy wliczyé do dlugosei przewodu o wiekszej Srednicy; catkowity dlugosé
przewodéw przy badaniach instalacji na szezelnos$é lub przy badaniach na goraco powinna
stanowié¢ suma dhugosci przewodéw wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji

o ksztattki, taczniki, zawory, baterie, 1 szt.
dla kazdego typu i Srednicy

s  hydranty wewngtrzne p.poz. 1 kpl
(szafka, wgz, pradownica) dla kazdego typu

» zestawy hydroforowe 1 kpl
dla kazdego typu

¢ pompy cyrkulacyjne 1 kpl
dla kazdego typu

= stacje dozujace 1 kpl
dla kazdego typu

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac
wykonawcezych i jego wyniki nalery umiedcié w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowaé do odbioru koficowego.
DBIOR RGBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne™ .

Oabiér robdt instalacji rurowych powinien nastepowaé w rézmych fazach wykonywania robot.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakodci robdt poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nicodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidiowe
wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikdw.

Odbiory miedzyoperacyine nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujacych

rodzajdw robot:
a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez {ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otwory;

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystodé bruzdy; — zgodnodé bruzdy z
pionem; — zgodnodé kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
- ¢) wykonanic kanaléw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewodéw czegsci
wewnetrznej instalacii;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokéi stwierdzajacy jakodé
wykonania robét oraz potwierdzajaey ich przydatnosé do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych cdbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnoéci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.
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Odbidr techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czgsciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji , do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robét. Dotyczy on na przyklad: przewodéw
wtozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw ukiadanych w rurach
plaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejé¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koficowego (technicznego)

Odbiér czefciowy przeprowadza si¢ w ftrybie przewidzianym dla odbioru koficowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

a) sprawdzié¢ czy odbicrany element instalacji lub jej czegéé jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzié zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢dciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robét, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badafi odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czedci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesclowym. Do protokofu odbioru nalezy zalaczyé protokoly niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okredlic zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czgdciowego.

Odbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru techmicznego koficowego po spelnieniu
nastepujgcych warunkow:
a) zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji
cieplne;j;
b) instalacjg wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono,
¢) dokonano badad odbiorczych, z ktdrych wszystkie =zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;
d) zskofczono uruchamianie instalacjii obejmujgce regulacje montazows oraz badanie
szczelnodei;
e) zakoriczono roboty budowlano-konstrukeyjoe, wykoficzeniowe i inne.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem techmicznym, warunkami
pozwolenia na budows i przepisami; ’

d) obmiary powykonawcze;

e) protokely odbiordw migdzyoperacyjnych

f) protokoly odbioréw technicznych czgsciowych

g) protokoly wykonanych badan odbiorezych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych
wykonano instalacjg

i} dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych edbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

k) instrukcje obshugi instalacji
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W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzié¢ czy insfalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnoi¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreflonymi w
odpowiednich punktach WTWiQ, a w przypadku odstepstw, sprawdzié¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw

¢) sprawdzic protekoly odbiordw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzié protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzié protokoly zawierajgce wyniki badaf odbiorczych

f) sprawdzi¢ protokoly z przeprowadzonego plukania i dezynfekeji instalacji oraz wynikéw
badar fizykochemicznych i bakteriolegicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomié instalacjg, sprawdzié osiaganie zakladanych parametréw.

Odbiér konicowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uZzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbicru koficowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po-usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzié czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigeiem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosdci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogblne™ .

Cena za roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, cieptej, cyrkulacii i p.poz. zawiera:
- zakup i dostawe materialéw
- wykonanie robdt przygotowawczych
~ wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejsé przez
przegrody
- ulozenie i Igczenie rur
- przeprowadzenic pomiaréw i badaf wymaganych w ST

Cena za roboty instalacyjne dla montazu armatury zawiera:
zakup i dostawg materialow
wykonanic rob6t przygotowawczych
-  montaz armatury
- przeprowadzenic badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu hydrantéw wewnetrznych zawiera:
- zakup i dostawe materiatéw
- wykonanie robdt przygotowawczych
- osadzenie wspormnikéw w Scianie lub podlodze
- mountaz hydrantéw wewngtrznych
~- montaz armatury
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu pomp, systeméw dozujacych i zestawdw hydroforowych
zawiera:
- zakup i dostawg materiatow
- wykonanie robdt przygotowawczych
- moniaz pomp, systeméw dozujgcych i zestawow hydroforowych
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
Po zakoficzeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-EN 1717:2003 Instalacja wodociggowa.
Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-EN 10242:1999  %aczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-EN 200:2005 Armatura sanitarna, zawory wyplywowe i beterie mieszajgce
(wielkoéé nominalna %4™), minimalne cidnienie przeplywu 0,5 bar.
Ogélne wymagsnia techriczne.

PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gagnicze. Hydranty wewngtrzne z weZem
pélsztywnym.

PN-EN 671-1:1999  Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie — Hydrant wewnetrzny 25.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997  Pomiar objgtodci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymaganin instalacyjne.

Inne akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz, 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody

Dz U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogéine przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy

Dz. U. 01.72.747 — Ustawa z dnia 7.06.200Ir. o zbicrowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzanin Sciekéw.

Inme dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztuczuych — wydawea:
Polska Korporacia Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa —
1994,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wyd.
COBRTI INSTAL , lipiec 2003r.

Zabezpicczenia wody przed widrnym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 —wyd. COBRTI INSTAL,
czerwiec 2001r. )
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UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jaldejkolwiek dziedziny. grupy. podgrupy czy nommy nie zwalnia
konawcy od obowi stosowania ogdw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktnalnej tredci,

39



Zespdl Plywalni przy al, Zygmuntowskich w Lublinie

1.0.
1.1

1.2.

1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 01.05
INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ: SANITARNA
Kod wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien

kody CPV -45332000-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ‘Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej wewngirznej w Zespole Plywalni przy al.
Zygmuntowskich w Lublinie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin
i realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetyeh Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
=  roboty ziemne
montaz przewoddw odplywowych z rur PVC
montaz przewodéw spustowych z rur PVC
mentaz podejsé z rar PVC
montaz rurociggéw tlocznych z rur PE
montaz rur HDPE
montaz rur zeliwnych
montaz zawordw napowietrzajacych
montaz rur wywiewnych z PVC
montaz rur wywiewnych zeliwnych
montaz zawordw napowietrzajacych
montaz rewizji (czyszczaki) z PVC
montaz wlazdw rewizyjnych
montaz syfonéw z PVC
montaz umywalek blatowych
montaz umywalek naroznych
montaz umywalek z otworem z péinoga
montaz umywalek dla niepelnosprawnych
montaz zlewozmywakow
montaz brodzikéw prysznicowych okraglych z kabinami prysznicowymi
monta% misek ustepowych wiszacych z pluczkami
montaz misek ustgpowych wiszacych z pluczkami dla niepetnosprawnych
.®  montaZ stelazy do misek ustgpowych
montaz pisuardw wiszacych z pluczkami
montaz wpustdw podtogowych zeliwnych
montaZ wpustéw sciekowych z tworzyw sztucznych
montaz wpustéw ze stali nierdzewnej
montaz zestawu poreczy 1 uchwytéw dla niepetnosprawnych
montaz odwodnieri liniowych z polimerbetonu
montaz odwodnien liniowych ze stali nierdzewnej
montaz pomp do wody brudnej
separatory tluszczu

® &4 & & & & & & & & & ©

® 8 & & & & O @

*® & & & » & @ B
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2.0.

2.1
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powolana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrgbie obiektu budowlanego 1 jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze soba elementéw stuzacych do
odprowadzania dciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrzng] lub innego odbiomika.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub iciekdw do grunts,
Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu

Podigczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy Scieki z
picruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej tub innego odbiornika.

Przew6d odplywowy (poziom) — przewdd shuzacy do odprowadzania scickéw z pionéw
do podigczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odplywowego.

Przewé6d wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjna Sciekéw
bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci
kanalizacji zewneirznej) oraz wyréwnywania ci$nienia.

Podejscie — przewdd laczacy przybér sanitarny lub wzgdzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przybér sanitarny — urzadzenie shuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
plyanych powstatych w wyniku dziatalnodei higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszezak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wngtrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszezenia.

Ogélue wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

MATERIALY
Ogoblne warunki stosowania materiaiéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdine”

Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Uwaga! Roboty ziemne wg STI 01,01

rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, laczone na
uszczelki gumowe (kanalizacja pozostata)

znak CE

rury kielichowe klagy HT z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, laczone na
uszezelki gumowe (kanalizacja pozostata)

znak CE

ksztattki kanalizacyjne z PVC

znak CE

rury ttoczne z PE

znak CE

rury HD PE

znak CE
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rury Zeliwne

znak CE

rury wywiewne z PVC

znak CE

rewizje z PVC (czyszczaki)

znak CE

rury wywiewne zeliwne

znak CE

Zzawory napowietrzajgce

znak CE

umywalki wpuszczane w blat

atest higieniczny PZH

znak CE

umywalki narozne

atest higieniczny PZH

znak CE

umywalki z otworem i péinoga

atest higieniczny PZH

znak CE

umywalki z otworem dla niepelnosprawnych
atest higieniczny PZH

znak CE
zlewozmywaki jedno- i dwukomorowe

atest higieniczny PZH

znak CE

wpusty ze stali nierdzewnej

znak CE

wpusty podlogowe Zeliwne

znak CE

wpusty pedlogowe z tworzyw sztucznych
znak CE

syfony rurowe do umywalek z PVC i syfony dla zlewozmywakéw
znak CE

pisuary wiszace z phuczkami

znak CE

brodziki prysznicowe okragle z kabinami prysznicowymi
znak CE

miski ustepowe wiszgce z pluczkami

atest higieniczny PZH

znak CE

miski ustgpowe wiszace z ptuczkami dla niepelnosprawnych
atest higieniczny PZH

znak CE

brodziki pdtokragle z kabinami prysznicowymi
atest higieniczny PZH

znak CE

pompy do wody brudnej

separatory thuszczu

stelaze do montaju misek ustgpowych
porgcze i uchwyty dla niepetnosprawnych
atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

odwodnienia liniowe z polimerbetonu z rusztem ze stali ocynkowanej
znak CE

odwodnienia liniowe ze stzli nierdzewnej
mak CE
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22,

Skladowanie materialéw

Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
nalezy je odp0w1edmo chronié;
nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgeymi od podloza na ktérym sa sktadowane
- szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakoficzenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi
kapturkami
- nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapié odksztalcenia
- nie dopuszczaé do zrzucania elementéw
- niedopuszczalne jest ,,wleczenie™ rur po podlozu

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$é na podwyzszona temperature i promieniowanie
UV, w zwiazku z czym nalezy chronié je przed:

- dlugotrwatg ekspozycija stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepla

Rury luzem ukladaé nalezy na gladkim i czystym podiozu na poditadkach i przekiadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 1,5 m.
Rury o réinych érednicach i grubosciach powinny byé tak skladowane, aby rury o grubszej
- $ciance 1 wigkszej Srednicy winny znajdowac sig na spodzie.
Ksztaltki powinny byé skladowane tak dhugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu.
Ksztaltki skladowaé najlepiej pod zadasrona czedcig skladowiska na réwnym podlozu pa
podkladkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.
Rur { ksztaltek NIE WOLNO zrzucaé i wlec.

Muterialy teliwne

Sktadowanie rur 1 ksztaltek zeliwnych moZe odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym,
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Skladowanie powinno umozliwié dostep do poszezegblnych wyrobdéw lub pojedynczych sziuk.
Teren skiadowania powinien by¢ wyréwnany, wolny od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury i ksztattki nalezy skladowaé oddzielnie, najlepiej pod zadaszong cz¢fcia skladowiska na
réwnym podiozu na podkiadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach.

Do zatadunku i roztadunku wyrobdw zeliwnych nalezy uzyé sprzetu mechanicznego.
Rur zeliwnych i ksztaliek NIE WOLNO zrzucaé i wlec.

Uszezelki do lgezenia rur

Smar

3.0.

Jezel uszczelki musza byé przechowywane oddzielnie od rur, to tylke w pomieszczeniach
zamknigtych, z dala od grzejnikéw i substancji, kbére mogg oddzialywaé chemicznie na materiat

przechowywany.

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywad w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.
SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6lne”
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym

wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt oraz urawiem samochodowym do 1,0 &
i spycharkg gasienicows 74 kW.

43



5.0.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.5.1,

Zespdt Plywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania iransportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne”
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawezym do 0,9 t.
i samochodem samowyladowczym do 5 t.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabryczaych.

Rury ksztaltki, elementy i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Transport powinien byé wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne krdéce
wystajace poza skrzyni¢ fadunkows nie byly dluzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogéine

Warunki ogdlne wykonania robét podano w Specyfikacjt Technicznej ,,Warunki Ogolne” .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét.

Rozpoczecie robét

Przed rozpoczgcicm montazu Kicrownik robot powinien stwierdzic, ze:
# teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét ziemnych.
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefstiwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych
=  elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg
zalozeniom projektowym.

Roboty przygotowawcze

Projektowana of przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Q§
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié¢ co najmniej 3 punkty. Kolki §wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci paristwowej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robdt.

Prace ziemne wg STI 01.01 ,Roboty ziemne”
Montaz instalacji
Monta; przewodow kanalizacyjnych

Najmnigjsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacji sanitarnej w zaleznodei od
srednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu $rednicy 100 mm —2,0%

- dla przewodu drednicy 150 mm — 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ +10%. Spadki podejsé kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych

. tréjnikdw laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg
osiowego moutazu elementéw przewoddow.
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5.5.2.

3.5.3

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byé ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeplywu sciekdw.

Przewody nalezy prowadzié przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamigtal, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieplej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odleglos¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddw ciepinych powinna wynosié
0,1 m, & w przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczna.
Qdgatezienia przewoddw odplywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewniac
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzesirzeniania sig drgan i
hatas6w w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowaé rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi | m. W przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie stale i jedno

- ruchome.

Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwiagzania zapewniajacego swobodne wyduZzenia rurociggdw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny byé zabezpieczone przed tarciem przez
owinigcie papierem, a odleglodé pomiedzy dciankg bruzdy & powierzchnig rury nie powinna by¢
mnigjsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szezelnosei.

Przewody kanalizacyjne ulozone w ziemi pod plyta posadzkows nalezy ukladaé na podsypee z

_piasku grubosci min. 15 cm; dno wykopéw powinno znajdowac sig w grumcie rodzimym lub

powinno byé wysiane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjne;j.

Przewody poziome na odcinku pomi¢dzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sig na sieci
kanalizacyjnej) nalezy prowadzié ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,,0” w budynku nalezy
bardzo dokladnie zabezpieczyé wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci zatkania
kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

Podpory
Konstrukeja i rozmieszezenie podpdr powinny umozliwié tfatwy i trwaly montaz

Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), wymagaja zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byé rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewneirznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrodg pionowa,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz giubosdé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej

strony, a przy przejiciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

45



Zespol Plywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie

5.54

555

5.5.6.

3.5.7.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypelniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdhume przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w
niej naprezen Scinajacych.

Przewody winny by¢ ulozone w miare mozliwosct réwnolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
byé wykonany w sposob zapewmniajacy przepustowi odpowiedniz klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegélowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Montaz przyboréw sanitarnych

Zlewozmywaki nalezy mocowaé do Sciany w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanic.

Umywalki nalezy mocowaé do $ciany zapewniajac latwy demonta’ oraz wiadciwe uzytkowanie.

Miski ustgpowe nalezy mocowal do posadzki w sposéb zapewniajacy latwy demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ wyposaZzone w urzadzenia spiukujace.

Przybory i urzgdzenia laczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Wysokosé ustawienia przyborow zgodnie z ochowigzujacymi przepisami ,

Instalacja 7 rur PVC

Polgczenia kielichowe rur nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelki wargowej $rednicy
dostosowanej do zewngtrznej srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas cigcia nalezy
pamigtaé o zachowaniu kata prostego.

Do cigcia nalezy uzywad pily o drobnych zgbach, a dla zachowania kgta prostego mozna
korzystaé ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracaé i przycinaé ksztaltek. Przyciety koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nierdwnofci oraz usungé krawedzie skrawajace, a nastepnie
zukosowad przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunigeiu sig uszezelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsungé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie
silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,,bosego” korica z kielichem.

Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec rury wyjac z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawié.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnié sig, czy rura pozostala na swoim
miejscu, a tym samym czy zostala zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

Instelacja g rur Zeliwnych

- Polgczenia rur i kszialiek zeliwnych nalezy wykonaé przy uzyciu opasek z uszczelkg gumows o

srednicy dostosowangj do srednicy rury.
Rury dostarczane s w odcinkach trzymetrowych, a na budowie docinane sg na wymiar.

Do cigcia rur nalezy uzywaé specjalnych obcinarek, ktére umozliwiaja szybkie, czyste i
prostopadle przycigeie. Nie nalezy skracaé i przycinaé ksztaltek. Przyciety koniec nalezy
oczysci¢ z zadziordw, nieréwnodci oraz usunaé krawedzie skrawajace.

Na bosy koniec rury nalezy zalozyé kompletng opaske, na glebokosé drodkowego pierscienia
dystansowego uszczelki.

Koniec drugiej rury wsungé w opaske po drugiej stronie

Nastepnie $rubg inbusowg mocno dokrecié kluczem nasadowym, grzechotkowym lub wkretarkg
mozliwie w taki sposob, gby obic czesci szczeki zetknely sig.

Montaz potgczenia jest fatwy, szybki i bezpieczny.

Montai separatorow Huszczu

Montaz separatorow thuszczu $cisle wg instrukeji producenta.
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Pompy do wedy brudnej
Montaz pomp do wody brudne;j scisle wg instrukeji producenta.

Monta; odwodnien liniowych
Montaz odwodniefi liniowych écisle wg instrukeji producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogélne kontroli
Ogoélne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne™ .

Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacjg Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt ziemnych - wg STI 01.01 ,,Roboty ziemne”
Kontrola jakoéci robét instalacyjnych
. Warunki przystgpienia do badari

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejdé
przewodéw przez przegrody budowlane
b) poukorczenin montazu i po przeprowadzeniu préb szczelnodei
c) wokresic gwarancyjnym

Badanie pryborow sanitarnych

Nalezy wykonywaé sprawdzenie polozenia przybordw sanitarnych wzgledem jego odleglosei od
clementéw budowlanych sposdb mocowania, wypoziomowanie, polaczenie z przewodami,
rozmiary i ich dostepnosc.

" Badanie prrewodow

Nalezy sprawdzié¢ prawidtowodé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur 1 ich frednic i
poréwnaé wyniki z dokumentacja; polaczenia kielichowe nalezy wykohaé przez wyrywkowe
ogiedziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy. ’
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw Iub obejm; sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementdéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez dciany i stropy, sprawdzenie odleglodci przewodéw
wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem innych przewodéw, sprawdzenie
prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badania syczelnofci

. Badanie szczelnodci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢pujgcym warunkom:

s powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszanych oraz przed
zabudowaniem przej$é przewoddw przez pormieszczenia;

e podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnodé w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace dcicki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnosé po napelnieniu woda powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

e pionowe przewody kanalizacji deszczowej poddaé prébie szczelnosci przez zalanie ich

wodg.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne™ .
Jednostka obmiarows jest dla:
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*  wykopow 1m
ziemi w objgfosci korpusu ziemnego;

» podsypki, obsypki, zasypu 1m’
zuzytego materiaty;

e  przewodéw rurowych 1mb

dla kazdego typu i srednicy; dlugodé nalezy mierzyé wzdluz osi przewoduy; dlugosé zwezki
nalezy wliczyé do dlugodci przewodu o wiegkszej érednicy; catkowity dlugosé przewodow
przy badaniach instalacji na szezelnosé powinna stanowié suma dlugosci przewodow
kanalizacji sanitarngj, technologicznej i deszczowej
* wpusty podlogowe zeliwne, ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych 1 kpl

dla kazdego typu i frednicy

¢ odwodnienia liniowe 1 kpl.
dla kazdego typu i drednicy

» przybory sanitarne, ksztaltki 1 szt,
dla kazdego typu i frednicy

¢ pompy do wody brudnej 1 kpl
dla kazdego typu

*  separatory tluszezu 1 kpl
dla kazdego typu

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiedcié w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do
odbioru koficowego.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiom rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne™ .
Odbidr robét instalacii rurowych powinien nastgpowaé w réznych fazach wykonywania robét.

Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji

Odbiory mi¢dzyoperacyjnc sa elementem kontroli jakodci robdt poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanic elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szezegdlnie, jezeli dalsze roboty beds wykonywane
przez innych pracownikéw.

Odbiory migdzyoperacyjne nale?y przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robét:
a) wykonanie robét ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)
b) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umigjscowienic i wymiary
otworu;
c} wykonanie bruzd w dcianach — wymiary bruzdy; czystodé bruzdy; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnodé kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokél stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnodé do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole naleizy okreslié¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbiér czesciowy instalacji
Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czgdei
instalacji , do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robot.

Qdbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
~ sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed
zalaniem wodg gruntowa i z opaddw atmosferycznych
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podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci

ulozenia

jakoséci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowsj, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi

- uloZzenia przewodu na podlozu wzmocnionym

- dlugodci i érednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia

- badanie szczelnosci podioza .
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzks w bruzdach i $cianach gipsowo-
kartonowych

Diugosé odeinka podlegajacego odbiorom czedciowym nie powinna byé mniejsza niz 50 m..
Odbidr czgsciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego jednak bez
oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgiciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$é jest- wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzié zgodnosé wykonania odbieranej czedci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktachk WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgéciowego nalezy sporzadzié protokd! potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie robot, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badafi odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementdw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byly objgte odbiorem
czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zalaczy¢ protokely niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okreélié zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

Odbiér kecowy instalacji

Instalacia powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spelnieniu
nastgpujacych warunkow:
a} zakoficzono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;
b) dokonano badafi odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly sig wynikiem
pozytywnym;
¢) zakoficzono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne majace wplyw na
poprawno$é eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentuainymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budows i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

g) protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoly odbioréw technicznych czeéciowych

g} protokoly wykonanych badan odbiorczych

h)} dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacjg )

i} dokumenty wymagane dla urzadzef podlegajacych odbiorom technicznym

i) instrukcje obshigi i gwarancje whudowanych wyrobdw

k) instrukcje obstugi instalacji
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9.0.

92.1.
9.2.

W ramach odbioru kofAcowego nalezy:

a) sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b} sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbierangj instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWi0O, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosdci wprowadzenia odstgpstw

¢) sprawdzi¢ protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych

&) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czgdciowych

e} sprawdzié protokoly zawierajace wyniki badari odbiorczych

f) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw.

Odbiér koficowy koficzy sig protokolarnym przejeciem instalacji do uZytkowania Iub
protokolarnym stwierdzeniem brakn przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokél odbioru koficowego nie powinien zawieral postanowiefi warunkowych. W przypadku
zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakm przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwicrdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzié czy w czasie pomicdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem
Sciekdw lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy platnodci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogélne™ .

Wykopy - wg STI 01.01 ,,Roboty ziemne”
lioboty instalacyjne

Cena za roboty instalacyjne dia rur kanalizacyjnych z ksztattkami zawiera:
*  wykonanie robdt przygotowawczych
e zakup i dostawg materiatéw
e wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie przejéé
przez przegrody,
wlozenia rur z dopasowaniem koncéwek
*  przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w ST.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu przybordw sanitarnych, wpustéw podlogowych
zeliwnych , ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych i elementow instalacji zawiera:
~e  zakup i dostawg materiatow

=  wykonanie robdt przygotowawczych

e  montaz przyboréw, wpustdéw podlogowych i elementdw instalacji

s  przeprowadzenia badaf i pomiaréw wymaganych w ST,

Cena za roboty instalacyjne dla montazu separatoréw thiszczu zawiera:

zakup i dostawe materialéw

wykonanie robdt przygotowawczych i robot ziemnych

posadowienie separatordw thuszczu na wezesniej przygotowanym podiozu,
regulacja osi w planie i rz¢dnej posadowienia

s  wykonanie polgczen rurociggéw z krdécami

s przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w ST.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu pomp do wody brudnej zawiera:
s zakup i dostawe materialéw
= wykonanie robét przygotowawczych
*  montaz agregatéw podnoszacych i pomp do wody brudnej
=  przeprowadzenia badan i pomiaréw wymaganych w ST.
Po zakonczenin wszystkich prac nalezy uprzatngé miejsce pracy.
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Cena za roboty instalacyjne dla montazu odwodnies liniowych zawicra:
e zakup i dostawg materialdw
= wykonanie robdt przygotowawczych
e montsz odwodnier liniowych
*  przeprowadzenia badaf | pomiaréw wymaganych w ST.
Po zakoficzenin wszystkich prac nalezy uprzatngé miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ Polskie Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne, ™
okreglenia

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

PN-EN 1329-1:2001 Kszaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego pelichlorku
winylu.

PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjue z nieplestyfikownnego polichlorku
winylua.

] Akty prawne
Dz. U. z2000r. Nt 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniozae jakim powinny odpowiadaé budynki |
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy,

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Sprawa bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-meontadowych i rozbiérkowych

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagédw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gezowej i Klimatyzacji, wydawnictwo
Warszawa — 1994,

Warunki techniczne wykonania i odbiorz robst budowlano-montazowych — czesé II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo
ARKADY — 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ~ zeszyt 9 opracowanc przez
COBRTI INSTAL - sierpiefi 20031

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacii rurociggowych =z
nieplastyfikowanege polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta.
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TUWAGA!

Nie wymienienie tytuhi jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od gbowigzku stosowania wymogéw okre§lonyeh prawem polskim.

Przywolanie przepisu, kidry zostal zmowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aldualnej tresci.
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1.0.
1.1

1.2,

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

_ STI 01.06
MONTAZ URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO
Kod wedlug Wspdlnego Slownika Zambwieh

kody CPV - CPV 45251250-8

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru urzgdzes’h wymicnnikowych weziéw cieplnych (basenowy, wentylacji, c.0. i c.w.u.) w Zespole
Plywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1. ’

Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbisr
robét zgodnie z punktem 1.1,

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
montaz wymiennikéw c.o., c.w.u., wentylacji i basenowy

montaz pomp obiegowych, cyrkulacyjnych i Jadujgeych zasobnik c.w..
montaz przeponowych naczyri wzbiorczych

monta2 zasobnikéw ¢.w.u

montaz wodomierzy

montaz armatury

monta? urzadzeh zabezpieczajacych

rozruch i regulacja wezla

Okreslenia podstawowe

Wezel cleplny — zespot urzqdzed, w ktdrych, w siatek wymiany ciepta na wymiennikach (plytowych
badZ rurowych) wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cinieniu, znajdujscych
si¢ w odr¢bnym pomieszezeniu (budynku) lub wydzielonej jego czgsei. W sktad zespohi wehodzy takze
urzadzenia do pomiaru i regulacji parametrdw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestraci.

Waoda instalacyjna — woda wypelniajaca instalacig centralnego ogrzewania.

‘Wodla sieciowa — woda wypelniajaca zewngtrzng sieé cieplowniczg.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczed instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza ma
zewngtrz budynkéw -~ . .

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjgta do obliczes instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powictrza na zewngtrz budynkéw

Ciénienie dopuszezalne — najwyzsza warto$é nadcisnienia statyczmego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze byé przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

¢ & 0 & & a0

Ciénlenle robocze — najwy2sza warto$é nadcisnienia statycznego czynnika grzeinego w instalacji
podczas krgenia wody. :

Cinienle spoczynkowe - najwyzsza wartoé¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogreewania
wodnego przy braku krazenia wody.
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L5,

2.0.

2.1.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 90°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzeri wodna nie ma
swobodnego polaczenia z atmosferg.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszcezalnych cinief i temperatur.

Naczynie wzbioreze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcs przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywolane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Zbiornik schiadzajgcy — zbiornik stalowy otwarty, sluzqcy do schlodzenia wody instalacyjnej przed
spuszczeniem do kanalizacji. Zbiornik wyposazony w spust z zaworem i przelew awaryjny.

Urzadzenia stabilizujgce — urzgdzenia, kidre utrzymuja cisnienic w instalaciach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzgdzenia Rontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujace lub rejestrujace poszezegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzgdzenia alarmowe -- urzadzenia sygnaliznjgce w sposéb optyczny lub optyczno-akustyczny
osiagniecie parametrdw granicznych (dopuszczalnych).

Ogodlne wymagania dotyczace robit
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”

MATERIALY
Ogobine warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”™

Materialy do wykonania wezla cieplnego

= wymienniki plytowe c.o0., c.w.u, wentylacji 1 basenowy
znak CE

* pompy obiegowe
znak CE

* pompy cyrkulacyjne
znak CE

= pompy ladujace zasobnik
znak CE

* zasobniki c.w.u
znak CE

* przeponowe naczynia wzbiorcze
znak CE

s regulatory roznicy cisnief
znak CE

® zawory mieszajace
znak CE

e zawory bezpieczefistwa
znak CE

e zawory kulowe kolnierzowe i gwintowane
znak CE

= zawory klapowe micdzykolnierzowe
rmak CE

o zawory dwudrogowe koinierzowe
znak CE

= filtry siatkowe
znak CE

e filtroodmulniki magnetyczne
znak CE

=  wodomierze
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2.2

4.0,

5.0.
5.1.

5.2,

5.3.
3.3.1

532

5.3.3.

znak CE

+ termometry
znak CE
=  manometry
znak CE
e czujniki temperatury
zak CE
* rury stalowe czame bez szwu przewodowe PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN-
2:2000 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Skiadowanie materialéw

Urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazdw w opakowaniach fabrycznych.

SPRZET

‘Warunki ogdne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”,

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé drobriym sprzgtem montazowym wyntkajgcym
z technologii prowadzenia rob6t oraz spawarks 300 A.

TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdine™.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i
skrzyniowym do 5 t.

Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny byé zabezpieczone
przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Wytadunek powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenia. Materialéw i urzadzef nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz nalezy
roztadowywac recznie lub stosujac odpowiedni sprzet roztadunkowy — dZwigi, ladowarki itp.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.
WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogidlne
Warunki ogdlne wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne™ .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Rozpoczecie robét
Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych
* clementy budowlano-konstrukeyjne majsce wplyw na montaz urzadzedi wezla odpowiadaja
zalozeniom projektowym.
Montaz urzadzen wezla
Wymienniki plytowe c.o., c.w.i., wentylacji | basenowy
Montaz wymiennikéw plytowych scisle wg instrukeji producenta,
Zasebnik c.w.u
Montaz zasobnika c.w.u. éciSle wg instrukeji producenta,
Naczynia wzbiorcze zamknicte

Wstiepne cisnienie gazu wypelniajacego przestrzen gazows naczynia powinno by¢ co najmniej réwne
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5.34.

5.3.5.

3.3.6.

5.3.7.

3.3.8.

cispieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego elementu tej instalacji do
migjsca wlgczenia rury bezpieczenistwa do naczynia.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegajz jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy podlaczyé do instalacji dopiero po wykonaniu proby
szczelnosci i dokladnym wyplukaniu instalacji.

Rura bezpieczefistwa powinna by¢ prowadzona ze stalym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze
bezpieczeristwa powinien byé zainstalowany manometr o klasie dokladnosci 2,5 i zakresie
pomiarowym, odpowiadajacym maksymalnemu cisnieniuv w naczyniu, oraz w zawdr spustowy.

Przed podigczeniem naczynia ci$nieniowego do instalacji nalezy sprawdzié wielkodé cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzié
cisnienie (upuscié lub dopompowaé) do wymaganej wartosci.

Napetniajac instalacje z naczyniem cinteniowym woda, nalezy zwrécié uwage na to, aby otwarte byly
wszystkie zawory odcinajace migdzy kroécem do napelniania i uzupehiania wody a zaworem
bezpieczefistwa.

Montaz naczyn wzbiorczych zamknigtych scisle wg instrukeji producenta.

Pompy
Na przewodach zasilajaeych z wymiennikéw lub rozdzielaczy nalezy umiescié pompy w miejscu

widocznym i latwo dostgpnym do obstugi i kontroli. Montaz pomp zgodnie z projektem i $cile wg
instrukeji producenta.

Monta: wodomierza

Wodomierz nalezy umiescic wewnatrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu latwo
dostgpnym.

Wodomierz nalezy ustawi¢ w polozeniu poziomym wspdlosiowo z przewodem pomiarowym na
wspornikach.

Przed i za wodomierzem powinny znajdowaé si¢ zawory odcinajace. Za zaworem odcinajgcym od
strony odbiornika powinien znajdowad sig zawdr zwrotny 1 zawdr spustowy.

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie elementéw wykonawezych pod wzgledem mozliwosci przestawiania w
catym zakresie regulacji.

Armatura

Przy laczeniu armatury z rurociagiem nalezy zapewnié¢ wiasciwy kierunek przeplywu oraz dogodny
dostep dla obstugi.

Rury na wylocie z zaworéw bezpieczefistwa powinny zabezpieczaé obstuge przed poparzeniem lub
rozpryskiem wody (skroplin).

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czgdci do celdw remontowych, préb i
badar.

Montaz armatury zabézpieczajgcej lub sterujacej nalezy wykonywad dcisle wg instrukcji producenta.

Instalacje 7 rur stalowych czarnych

Do rontazu przewodéw i armatury w instalacjach c.o. moga byé zastosowane nastgpujace polaczenia:
- gwintowane

- spawane

- kohicrzowe

Polaczenia gwintowane stosuje si¢ do polaczen przewodéw z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami
kontrolno-pomiarowymi, ktérych koficbwki sa gwintowane. Uszczelnienie tych polaczed
wykonywane jest za pomoca pasty uszczelniajace;).

Polaczenia przewodow z armaturg o érednicach wiekszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomoca
kohierzy przyspawanych okraglych plaskich.
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5.4.

6.0.
6.1,

Rury 1aczone sq za pomocg spawania. Spawanie rur o grubogciach écianek do Smm moze byé gazowe
lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych czarnych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej.

Zabezpieczenia antykerozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych i innych urzgdzen stalowych wehodzacych
w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementdw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo oraz inne zanicczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne
usunigcie nieréwnosci i zadziordw, zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin. Powierzchnie nalezy
czyéci¢ bezpodrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczyé powloka
ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,.grunt” nalezy
dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé
za pomocy metalowych szczotek rgcznych lub mechanicznych, szlifierek reczaych, mlotkdow
mechanicznych.

Oleje i smary, ktdrych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami odtluszczania
za pomocy rozpuszezalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za
pomocg przecierania szczotks, pedzlem Iub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem
mechanicznym.

Przed malowaniem nale2y z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 - 2 stopnia, gdy okres skiadowania lub montazu oczyszczonych
elementéw przekracza 2 doby, nalezy nalozyé powloke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony
okresowej powinna stanowi¢ podklad pod nastgpne warstwy, ktére musza byé uzyte w przewidzianej
liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowad, jedli instalacje sa
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkladowymi zwyklego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich
Wilgotnosé wzgledna powictrza nie moze przekraczaé 75%. Temperatura powietrza nie moze byé
nizsza niz 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawietzchniowe nalezy naktadaé po dokonaniu przegladu powloki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasic magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddacé renowacji.

Nalezy dokonywaé odbioru jakosciowego materialéw malarskich oraz przeprowadzié proby techniczne
malarskie,

Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy
ustali¢ grubos¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do
podjecia prac malarskich.

Materialy malarskie nalezy nakiadaé kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezgcg bezpodrednio na
podiozu nalezy wykonywaé wylgcznie za pomocs pedzli, dokladnie rozprowadzajac materiat,
Malowanic dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metods natryskows po wyschnigciu
warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nic moze mieé pecherzy, zluszezefi lub peknigs.

Po montaiu wrzgdzen i instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczeri. W przypadiu
gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja wykonaé po montaz,

KONTROLA JAKOS$CI ROBOT
Zasady ogdIne kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét, materialéw i urzgdzeri.
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6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej 1
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskad akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robbt
Warunki przystgpienia do badari

Badania nalezy przeprowadzic¢ w nastepujacych fazach:

a) po ukoficzeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzadzemia oraz dokonaniu
regulacji

b) w okresie gwarancyjnym

Badanie wymiennikdw plytowych
Nalezy sprawdzié zgodno$¢ dostarczonego urzgdzenia z projektem.

Badanie zasobnikéw c.w.n.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego urzadzenia z projekiem

Badanie nacgyri webiorczych

Badaniu podlega wstgpne cidnienie gazu wypelniajacego przestrzefi gazows naczymia.

Badanie pomp

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é montazu z instrukejg producenta i projektem (odleglodci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne),

Baduania wodomierzgy

Sprawdzenie miejsca, warunkow i sposobu whudowania zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé
przez ogledziny zewnegtrzne

Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Badanie polega na:

a) sprawdzeniu zgodnosci zakresow przyrzagdéw w stosunku do przewidywanych projektem
parametrdw pracy

b} kontroli dokladnosdci wskazan obwoddw pomiarowych przez poréwnanie wskazah ze wskazaniami
urzgdzen kontrolnych

c) koniroli dziatania obwodéw:
- sterowania
- zabezpieczefi
- blokad.

Badanie siczelnosci na zimno, proby cisnieniowe, badanie szezelnosci { dzialania w stanie gorgcym

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeplukaé. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna byé napeiniona
wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnosé polaczen przy cidnieniu statycznym stupa wody
w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji z rur stalowych

Po zmontowaniu instalacji lub jej czgéci dajacej si¢ wyodrgbnié, przed . zalozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniows przy pomocy zimnej
wody. Prébe cisnieniowy nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6” na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa.
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapié do
zakryeia izolacji bruzd i kanaléw wzglednie do uktadania jastrychu.
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6.3.10.

6.3.11.

7.0.

Badanie szczelnoéci i dzialania w stanie goracym

Badanie mozna podjgé po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnodci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczef instalacji. Probe
nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu Zrédia ciepla. Podczas préby nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potgczen. Wazystkie nieszezelnosci i inne usterki nalezy usungé.

Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzes i trwatych odkszialcen.

Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanic prawidtowosci umieszezenia, wyrywkowe badanie prawidiowosci
dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow,
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dzialania przez obserwacje
wskazan.

Probny rozruch urzgdzen

Prébny rozruch urzgdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowaé:
¢ prawidlowosé pracy wymiennikdw
«  prawidlowos¢ pracy silnikéw elektrycznych
e  prawidlowodé pracy aparatury kontrolno-pomiarowej

- sprawno$¢ dziatania urzadzen automatyki

- prawidlowos¢ nastawieri wartosci zadanych

przedzialy odchylek parametréw regulowanych

Po zakoficzeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw.

Badania zabezpieczenia antykorogyjnego

Oceny przygotowania pomerzchm
oceng przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie péZniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

- stan powierzchni wyrobow ocenia sig na podstawie ogledzin wzrokowych

- PO 0cZyszczeniu za pomocy szczotkowania powierzehnia nie powinna byé zbyt gladka i blyszczaca
ze wzgledu na przyczepnosdé powloki malarskiej, .

- skuteczno$é odtluszczania sprawdza si¢ przez natozenie na badang powierzchnig 2 + 3 kropli
benzyny do ekstrakeji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakiada si¢ krgzek bibuly do saczenia
przyciska do wsigknigeia. Krgzek poréwnuje sig z krazkiem bibuly wzorcowej. Obecnosé plam
thuiszczowych $wiadezy o niewlasciwym odttuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego:

Nledopuszczalne sg nastgpujace wady pokrycia:
pecherze,

- odstawanie powloki,
powloka nie wysuszona wykazujgca przylepnosé,
migjsca nie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia,

- liczne wirgcenia cial obeych w powloce.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczngj ,,Wymagania Qgblne” .
Jednostkami obmiaru sg;

wymienniki ptytowe c.o., c.w.u., wentylacji i basenowy 1 kpl.
pompy obiegowe i cyrkulacyjne, tadowania zasobnika 1 kpl.
przeponowe naczynia wzbiorcze 1 kpl.
zasobnik c.w.u. 1 kpl.
armatura (dla kazdego typu) 1 szt.
ury 1 mb
zabezpieczenie antykorozyjne 1 o
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8.2,

ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne™

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalngj oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci 1 wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkladajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonaweza robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodmie z postanowieniami XKontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzajacych montaz urzadzen wezla

Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementern kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacii i
w szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementdw tgj
instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegéhnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikdw,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protoké! stwierdzajacy jakodé wykonania
robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnodé do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowad miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakodei wykonamia robdt albo ich przydatnosei do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajgcych, Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny koiicowy wezla

‘Wezet wymiennikowy powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznegoe kohcowego po spetnieniu

nastgpujacych warunkow:

a) zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) instalacjg wyphikano, napelniono wods i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly sig wynikiem pozytywnym;

d) zakoficzono uruchamianie urzadzen (prébny rozruch 72 godziny)

¢} stan urzadzei i ‘przygotowane migjsce pracy odpowiadajs warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowej.

Przy adbiorze koiicowym wezla nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenic zgodnosci wykonania wgzla z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

¢) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoly wykonanych bada odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instaiacje

h) dokumenty wymagane dla urzadzeh podlegajacych odbiorom technicznym

i} instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

j} instrukcje obstugi wezla

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy wezel jest wykonany zgodnic z uzgodnionym projekiem oraz z projektem
technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

¢} sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badaf odbiorczych

d) uruchomic instalacje, sprawdzié osigganie zakladanych parametréw

e) zglosié instalacje do odbioru
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9.0.

Odbidr koficowy koriczy sig protokolamym przcjeciem wezla do uzytkowania lub protokolamym
stwierdzeniem breku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokél odbioru- koficowego nie powinien zawieraé postanowiedr warunkowych. W przypadku
zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uZzytkowania, po
usunigeiu przyczyn takiego stwierdzenia malezy przeprowadzié ponowny odbiér instalacji, W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegly destrukeji spowodowanej korozja, zamarznieeiem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosei podamo w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogélne™ .
Céena za roboty instalacyjne dla rur stalowych zawiera:

- zakup i dostawg materialéw

- wykonanie robdt przygotowawczych

- cZyszczemie i malowanie rur

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejéé przez

przegrody
- uloZenie i Igczenie rur
- przeprowedzenie pomiaréw i badai wymaganych w ST

Cena za roboty instalacyjne dla montazu armatury zawicra:

- zakup i dostawe materialéw

- Wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w ST.
Cena za roboty instalacyjne dia montazu wezda ciepinego:

- zakup i dostawe materialéw

- wykonanie robét przygotowawezych

- montaz clementéw wezla cieplnego

przeprowadzenie badari 1 pomiardw wymaganych w ST.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Inne dokimenty

Dz U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 Ogdine przepisy bezpicczefistwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom 1 Instalacje Sanitarne i
przemyslowe — wyd. Arkady 1989
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Wanmki techniczne przylaczenia do ms.c.,
Wanmki Techsiczne Dozors Techaicmepo DT-UC-%0. Urzgdzenia cidnicniowe.

Waronki techniczne wykomania 1 odbiorn rob6t instalacyi grzewczych, zeszyt 6, wydsaaic COBRTT
INSTAL, Warszawa 2003r.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz 2 Instrukcja Montazu i Instrukcja rozrachn dla w.w._ urzadzed
wydane przez poszczegoinych Produceniow.
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1.0.
L1,

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.0

2.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 01.07

MONTAZ UKELADOW AUTOMATYXKI I STEROWANIA
Kod wedlug Wspélnego Stownika Zaméwieri
kedy CPV — 45310000-3

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru automatyki w weZle cieplnym dla Zespolu Plywalni przy al. Zygmuntowskich
w Lublinie. ’
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
1 odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:
o  uklad zasilania i sterowania w weZle cieplnym
»  instalacje elekiryczne zwigzane z ukladem zasilania i sterowania w weZle cieplnym

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podanc w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Qgélne”.

e Pojecia ogolne

AKR - aparatura kontrolno ~ pomiarowa.

AKPIA — aparatura kontrolno — pomiarowa i automatyka.
NN - niskie napiecie.

SN — drednie napigcie.

I — stopien ochrony (szczelnosci) urzgdzenia elekirycznego).

Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacii ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzzdzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optyczno-
akustyczny osiggnigcie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”,

MATERIALY

f)gélne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogdlne™.

Materialy do wykonania ukladu automatyki

e  kable zasilajace, sygnalizacyjne, sterownicze i pomiarowe
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2.2.

3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1,

5.3.2,

oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji
znak bezpieczeristwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie
atest fabryczny do kazdej partii zlokalizowanej na bebnie
s przewody kabelkowe
oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji
znak bezpieczefistwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie
=  osprzet rozdzielezy
na napigeie do 1 kV
znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie
stopiefi ochrony IP 54 lub IP 65
¢ osprzgti AKP
na napigeie do 1 kV
znak bezpieczeristwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie
stopied ochrony IP 54 lub TP 65
+  zawory regulacyjne z sitownikami
deklaracja zgodnodei
certyfikat UDT

Skladowanie materialéw

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzgte podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym
wynikajgeym z technologii prowadzenia robét oraz spawarka 300 A, elektronarzedziami
reczaymi i przyrzadami pomiarowymi do préb i badaf pomontazowych

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogblne™ .
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t
i skrzyniowymdo 5 t.

Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesumieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIEZ ROBOT

Wym:agania ogélne

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét.

Rozpoczgcie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:
*  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych
¢ clementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz urzadzen odpowiadajg
. zalozeniom projektowym.

Montaz osprzetu | AKP

Doprowadzenie zasilania

Doprowadzi¢ do szafy RW kabel zasilajacy 5-zylowy. Doprowadzi¢ do pomp kable zasilajgce 3
4 — zylowe z szafy RW.

Instalacje sygnalowe i pomigrowe

Nalezy wykonac nastepujgce prace:
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* trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

* montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych i koryt kablowych,
® przejscia przez {ciany i stropy,

* montaz szaf sterownikowych i szafek oddalonych wej$é/wyjéé sprzetu i osprzetu,
* tgczenie przewodéw,

* podejscia i przylaczanie odbiornikéw, ruch prébny urzadzes,

* wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony przepieciowej,

* ochrona antykorozyjna.

5.3.3. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzié po zakoticzeniu montazu kotlow,
wzadzef pomocniczych, armatury, po wstgpnej probie wodnej i przephukaniu instalacji.

Podczas zaktadania izolacji i ptaszeza ochronnego nalezy zapewnié dostep do zmontowanych
czujnikéw i kryz pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organéw wykonawczych pod wzgledem mozliwosci przestawiania w
calym zakresie regulacji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogéine kontroli
Ogoine zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne™.

6.2. Kontrola jakoéci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacjg Inzyniera.

6.3. Kontrola jakoéci robét
6.3.1. Waranki pryystgpienia do badarn

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

2)
b}

po ukoficzeniu montau i po przeprowadzeniu préb calego urzgdzenia oraz dokonanin
regulacji
w okresie gwarancyjaym

6.3.2.  Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
~ Badanie polega na:

a)
b)

c)
d)

ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.
ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidywanych projektem parametréw
pracy
kontroli dokladnodci wskazaf obwodéw pomiarowych przez poréwnanie wskazadi ze
wskazaniami urzgdzen kontrolnych
kontroli dzialania obwod6w:
- sterowania
- zabezpieczefi
- - blokad.
badaniu rezystancji izolacji
badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
badaniu cigglodci polgczef wyréwnawczych
pomiarze rezystancji uziemienia

6.3.3. Probny rogruch urzqdzen

Probny rozruch urzgdzeri powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzesi nalezy kontrolowad:

prawidiowosc¢ pracy silnikéw elektrycznych
prawidlowos¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej
- sprawnodé dzialania urzadzeri automatyki
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7.0,

8.2.

- prawidlowos¢ nastawieri wartodci zadanych
- przedzialy odchylek parametréw regulowanych
Po zakoriczeniu prébnego ruchu urzadzeti nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw
OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne™.

Jednostkami obmiaru sa;

szafa zasilajaco-sterownicza 1 kpl.
urzadzenia pomiarowe i regulacyjne 1kpl
dla kaxdego typu

*  osprzet instalacyjny 1 szt.
dla kazdego typu

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzajacych montaz urzadzen kotlowni

Odbiory migdzyoperacyjne s elementem kontroli jakodci robét poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegéInosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nicodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikdw.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujgcych

rodzajow robot;
a) wykonanie przej$c dla przewoddw przez fciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protok6l stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupeiajgcych. Po wykonaniu tych prac naleZy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny koficowy

Uklad automatyki kottowni powinien byé przedstawiony do odbioru technicznego koficowego po
spetnieniu nastgpujacych warunkéw:
a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe zwigzane z technologig kotlowni:
b) dokonsno badafi odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly sic wynikiem
pozytywnym;
¢) zakoriczono uruchamianie urzadzen (probuy rozruch 72 godziny)
d} stan urzadzefi i przygotowane miejsce pracy odpowiadaja warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowej.

Przy odbiorze korficowym kotlowni nalezy przedstawié nastepujgee dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania kotlowni z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe 1 przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

¢) protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoly wykonanych badas edbiorczych

66



Zespdt Plywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie

9.8,

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 2 kedrych
wykonano instalacje

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbioram techniczaym

i) instrukcje obshugi i gwarancie wbudowanych wyrabow

j}  instrukcje obstugi lottowni

W ramach odbioru koficowego nalezy:
8) sprawdzié czy kotlownia jest wykonana zgodnic z projektem oraz z projektem
technicznym powykonawezym
b) sprawdzié protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych
¢} sprawdzié protokoly zawierajgce wyniki badasi odbiorczych
d) uruchomié instalacje, sprawdzic osigganie zakladanych parametréw

Odbiér koficowy koriczy si¢ protokolamym przejeciem wezla do uzytkowania lub protokolamnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uvzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koficowego nie powinien zawieraé postanowied warunkowych. W przypadku
zakoficzenia odbiorn protokolarmnym  stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbior
instalacjf. W ramach odbiora ponownego nalezy ponadio stwierdzié czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjs, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PLATNOSC!

Wymagania ogéine dotyczgce podstawy platnosci podano w Specyfikacii ‘Technicznej ,,Warunki
Ogédlne”.

Roboty instalacyjne dla montazn wrzgdzesi AKPIiA kotlowni platne sg wg ceny obmiaru, ktére
zawiera:

- wykonanie robdt przygotowawczych

- zakup i dostawe materialow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejsé przez

przegrody
- monta2 urzgdzenh
- przeprowadzenie pomiaréw i badafh wymaganych w ST

Po zakoficzeniu wszystkich prac nalezy uprzgtngé miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 60546-1:2000

PN-EN 60546-2:2000

PN-EN 60654-1:1996 IEC 654-1
PN-EN 60654-2:1996
PN-EN 60654-3:2000

PN-EN 61131-3:2004
PN-EN 61297:1999

PN-EN 61298-1:1999
PN-EN 61298-2;1999

PN-EN 61298-4:1999

PN-IEC 1131-1:2004
PN-IEC 1131-2:2003

transport urzadzen. Ogélne wymagania.

Regulatory z sygmalami analogowymi stosowane w ukladach sterowania
procesami przemystowymi. Metody wyznaczania wiasciwodci.
Regulatory z sygnalami analogowymi stosowane w ukladach sterowania
procesami przemyslowymi. Wytyczne do badai kontrolnych i
rutynowych.,

Urzgdzenia do pomiardw i sterowania procesami przemyslowymi.
‘Warunki pracy. Warunki klimatyczne.

Wearunki pracy urzgdzesi do pomiaréw i sterowania procesami
przemyslowymi. Zasilanje.

Warunki pracy urzqdzesi do pomiardw i sterowaniz procesami
przemyslowymi, Czynniki mechaniczne.

Sterowniki prograrmowalne. Jezyki programowania.

Systemy sterowania procesami przemystowymi. Klasyfikacja
regulatoréw adaptacyjnych.

Urzgdzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi.
Ogblne metody 1 procedury wymaczania wiadciwoéci. Postanowienia
ogblne.

Urzgdzenia do pomiaréw 1 sterowania procesami przemysfowymi.
Ogblne metody i procedury wyznaczania wladeiwoséci. Badania w
warunkach odniesienia.

Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Ogoéine metody 1 procedury wyznaczania wiagciwosci. Zewartosé
sprawozdania z badaf.

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogélne.

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu..

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje clekiryczne w obiektach budowlanych, Dobdr i montaz

wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz

PN-EN 60439-4:2004

PN-EN 50310:2007

PN-EN 50174-2:2002

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgdzenia do odlgczania izolacyjnego i odigczania.

Rozdzielnice i sterownice niskonapgciowe Czest 4 Wymagania
dotyczgce zestawdéw przeznaczonych do instalowania na terenach
budéw,

Stosowanie polgczens wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zginstalowanym sprze¢tem informatycznym.

Technika informatyczna. Instalacja ckablowania. Czeéé 2: Planowenie
i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw
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PN-EN 60948:2001 Klawiatura numeryczna dla systeméw elektroniki domowej (HES)

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajgce i
polaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-TEC 60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji Iub lokalizacji -~ Wymagania
dotyczace uziemien mstalacp urzadzefi przetwarzania danych

PN-EN ISO 16484-5:2008 Automatyka budynkowa i systemy sterowania. Cz¢$é 5: Protokét
transmisji danych.

¢ Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r, Nr 106, poz. 1126  Prawo budowlane

Dz, U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844  Ogélne przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje
elekiryczne — wyd. Arkady 1989

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997¢

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instrukcja Montazu i Instrukcja rozruchu dla w.w.
urzadzefi wydane przez poszezegdlnych Producentow.
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1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.0,

2.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 01.08
IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH
Kod wedlug Wspdlnego Stownika Zamwien

kody CPV —-45321000-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla instalacji rurowych: c.o, zasilania nagrzewnic i
wodociggowej w Zespole Plywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace wykonanie
i odbiér robdt zgodnie z punktem 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,.Wymagania Ogéine™

s Pojecia ogdlne

Izolacja cieplna — oslona powierzchni rurociggéw, armatury i urzgdzen ograniczajgca
straty przesylanego lub magazynowanego ciepla do otoczenia.

Izolacja wiaSciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplngj wykonana z materiatu o
odpowiednio matym wspélezynniku przewodzenia ciepla

Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigea izolacje wiasciwa przed
niekorzystnymi wplywami zewngtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”

MATERIALY
Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6lne”

Materialy do wykenantia izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych

=  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej
wspélczynnik przewodzenia ciepta
A= 0,035 W/mK przy 16°C
A= 0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB

¢ otuliny termoizolacyjne ze spienionego polietylenu
wspdlezynnik przewodzenia ciepta
A =10,038 W/mK przy 10°C
temperatura max +102°C
znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
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2.2.

3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

5.2.

5.3.

* otuliny z welny mineralnej z widkien szklanych pokryte zbrojonym plaszczem z folii
aluminiowsj
wspblczynnik przewodzenia ciepla
A= 0,032 W/mK przy 10°C
A=0,035 W/mK przy 40°C
temperatura pracy do 250°C
znak CE
klasyfikacja agniowa ITB
e  Kklej kontaktowy o krétkim czasie schniecia
znak CE

Skladowanie materialow

Izolacje maj ograniczong odpornosé na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronié je
przed diugotrwaly ekspozycja sloneczng.

Izolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabryezmych (kartomach) w pomieszezeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazdw.

SPRZET

Warunki ogéine stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”
Do wykonania robst Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne”
Wykonawcea powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem
i'uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBCT
Wymagania ogélne

Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét.

Rozpoczecie robdt

Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szezelnosci, wykonaniu zabezpicczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci powyzszych robét protokoltem odbioru.

Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ cigle wg instrukeji montazu producenta otulin.

Powierzchnia rurociggow, armatury i urzadzes powinna byé czysta, sucha.

Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami, tuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietz lub
uszkodzong powlokg antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczydcié z
kurzu, brudy, olejy, thuszezu i pytu za pomoca ptynu czyszezacego.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie
uszkodzone,

Sktadowanie materialéw na stanowisku pracy powinno wykluczaé mozliwodé ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Nalezy zwracaé uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien byé
Swiezy a pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna byé ,Sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy polaczeniach
oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna laczyé otulin tylko za pomoca klipséw montazowych.
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6.0.
6.1.

6.2,

6.3.
6.3.1.

6.3.2,

7.0.

8.0.

8.1.

Zawsze nalezy kiei¢ starannie izolacje na stykach czolowych i wzdluznych nanoszac réwnomiernie
cienks warstwe kleju z dwéch stron.

Nalezy przyklejaé¢ réwniez otuling do rury na jej koricach na odeinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie nalezy izolowag instalacji podczas jej dzialania,

Po zakoriczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby
proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakohczy? sie catkowicie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogélne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Qgélng™ .

Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci rob6t
Warunki przystgpienia do badari
Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, siropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przejsé przewoddw przez przegrody budowlane
Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé montazu otulin i jej zgodno$é z dokumentacjg techniczna
i Specyfikacja Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubodei handlowe;.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” .

Jednostkami obmiaru sg:

e otuliny z welny minerainej z wlokien szklanych 1m2
dla kazdego typu i srednicy; diugosé nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu

= otuliny ze spienionego polietylenu 1 mb
dla kazdego typu i srednicy; diugosé nalezy mierzy¢ wzdluz osi przewodu

* otuliny z pianki polietylenowej 1 mb

dla kazdego typu i Srednicy; dtugosé nalezy mierzyé wzdluz osi przewodu

W przypadku robét zanikajagcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac
wykonawezych i jego wyniki nalezy umiedcié w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do
odbioru koAcowego.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne™ .

Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzajgeych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory migdzyoperacyjne sy elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie
izolacji i w szczegdlnosei powinny im pedlegaé prace, kidrych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowangj instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementow tej instalacji,

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykiadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robot:

a) Prowadzenie przewodéw instalacji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
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8.2.

8.3.

¢) wykonanie przewidywanych préb szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokét stwierdzajacy jakosé

-wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania izolacji, W

protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupehniajaoych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbiér techniczny cze¢fciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czedci
instalacji, do ktérych zanika dostsp w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyklad: przewodéw
ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw ukladanych w rurach
plaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejéé w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenic bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koricowego.

Odbidr czgiciowy przeprowadza si¢ w trybic przewidzianym dla odbioru keficowego.

‘W ramach odbioru czgiciowego nalezy: .

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziennikn budowy dotyczacymi zmian w
tym projekeie;

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej czedci izolacji z wymaganiami okreslonymi w

. projekcie i Specyfikaciji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czgéciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajgcy prawidlowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci izolacji,
ktére byty objete odbiorem czedciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okreslié zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbior czgsciowego.,

Odbiér techniczny koiicowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spelnieniu
nastgpujacych warunkéw:
- a) zakoficzono wszZystkie roboty przy izolacji ciephnej;
b) dokonano badafi odbiorczych, z ktdrych wszystkic zakoriczyly sie wynikiem
pozytywnym; )
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy; ‘
¢) potwierdzenie zgodnoici wykonania izolacji z projektem techniczaym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonaweze;
€} protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych
f) protokoly odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoly wykonanych badan odbiorczych
k) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano izolacje
W ramach odbioru koricowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem techniczmym
powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnod¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreglonymi w
projekceie i Specyfikacji Technicznej
c) sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czedciowych
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczgce podstawy platnosei podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki
Ogblne” ,

Cena za roboty zwigzane z izolacjg cieplng dla instalacji rurowych zawiera:

wykonanie robdt przygotowawczych

zakup i dostawg materialéw

ulozenie izolacji ne rurociggach

zabezpieczanie przed uszkodzeniem

przeprowadzenie pomiaréw i badad wymaganych w ST
uprzgtnigcic miejsca pracy

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ione dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

Dz. U, z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogblne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy

mieniepie jakiejkolwiek dziedzin CZY _No nie zwalnia
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