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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikac]i Technicznej (ST) sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalagii elekirycznych zasilajgeych | odbiorczych dla
BUDOWY ZESPOLU PLYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
INWESTOR : URZAD MIASTA LUBLIN
Specyfikacja obejmuje nastepujace elementy:
- kontenerows, dwusekcyjng stacje transformatorowg {dla Inwestora i dla PGE Lubzel),
- przebudowe lirii kablowych SN zasilajgcych stacje transformatorows,
- linie kablowe NN zasilajace,
- linie kablowe NN oswietlenia tereny,
- instalacje elekiryczne wewnetrzne, wg projekiu zamiennego, budynku ptywalni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna zostala opracowana na potrzeby przetargu oraz prawidiowe] realizagji instalacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Techniczne] dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem w/w elementéw instalacji elekiroenergetycznych. Niezaleznie od stopnia dokladnosci
dokumentéw otrzymanych od inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wlasciwego
rezultatu koricowego. Projekt | specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupelniajgcymi.
W przypadku bledu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ki¢ry jake jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszetkie nieujete
prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beds interpretowane na korzyse Inwestora.

W zakres robot Wykonawcy wehodzi:

- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu niezbednych do wykonania
wymaganego zakresu prac,

- dostarczone urzgdzenia nalezy zabezpieczyC przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi
czynnikami moggacymi wplynac na jakosc wykananej robdt,

- montaz, uruchomienie | regulacja wiw urzgdzen,

- wybudowsanie kompletngj stacji transformatorowe;j,

- wybudowanie kompletnych linii kablowych NN,

- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych,

- dostawa i montaz fras kablowych oraz kabili i przewodow wchodzgcych w skiad wewnetrznych
instalacji elektryczngj,

- wazelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w skiad zakresu robdt
glektrycznych,

- wykonanie wszelkich otworéw w stropach i Scianach a takze uszczelnienie tych otwordw przy
przejsciach przez roézne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowaj,

- wykonznie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a w szczegolnosci
instalacji uziemiajacej oraz polaczen ekwipotencjalnych wszelkich konstrukeji stalowych w
obiekcie,

- wykonanie niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typow instalacji oraz pizeditozenie
wynikow tych pomiardw do odbioru instalacii,

- wykonanie dokumentac]ji powykonawczej oraz przediozenie certyiikatow dla wszystkich
zastosowanych materiatow, urzgdzen, osprzeiu craz innych rozwigzan systemowych celem
dokonania odbioru prac.



1.4. Okreslenia podstawowe

aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrzagd wyposazany w elementy elektromechaniczne,
elekiromagnetyczne tub elekironiczne stuzace do pomiany, faczenia, regulacji oraz ochrony przed
porazeniem pradem, przepieciami lub przeiezeniami w cbwodach elekirycznych;

aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogolna nazwa aparatdw elektrycznych a takze zespoidow tych
aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi polgczeniami, asprzetem, obudowami i
kanstrukcjami wsporczymi, stuzgcymi do fgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczer i regulacji pracy
obwodéw elekirycznych;

czesé czynna — przewad lub czese przewodzaea instalaci elekiryeznej mogaca znaleze sie pod
napieciem w warunkach normmalnej pracy instalacji elektryczne] wraz z przewodem neutralnym N, lecz z
wylaczeniem przewodu ochronno — neutralnego PEN,;

czesé przewodzaca dostepna — czesc przewodzaca instalacji elekirycznej, ktdra moze by¢ dotknieta i
ktéra w warunkach normailne] pracy instalacji niz znagjduje sie, lecz moze sie znalez¢ pod napieciem w
momencie uszkodzenia;

czesé przewodzaca obca — czest przewodzgca nie bedaca czescig instalacj elektryczneL ktdra moze
znalezé sng pod okreglonym potencjatem, zazwyczaj pod pctenc;a%em ziemi;

czynnosci laczeniowe instalacji — czynnosci wykonywane recznie lub automatycznie, kidrych celem jest
wigczenie lub wylgczenie napiecia w obwodach elekirycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych,
sterowniczych | pomiarowych, czynnosci te wykonywane s3 za pomaocg aparatury rozdzielcze) i
sterownicze] {np. wylgczniki, styczniki, rozigezniki, bezpieczniki);

dotyk posredni — dotkniecie przez czlowieka lub zwierze czesci przewodzgcych dostepnych, ktore
znalazly sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izofad]i;

gléwna szyna {zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przylgczenia uziomu i przewodéw
achronnych, w fym przewodow polgczen wyrownawczych oraz przewoddw uziemien roboczych;
impedancja (opor pozorny) — stosunek napigcia doprowadzonego do abwodu do pradu plynacego w tym
obwodzie;

instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz aparatami, przeznaczony do przesyiu,
rozdzialu, zabezpieczern i zasilania odbiornikow energii elektrycznej;

(w obiekcie budowlanym) — zespd! wspdipracujacych ze sobg elementéw elekirycznych o
skoardynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych celow, poczatkiem
instalacji elektryczne] sa zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajgcych (wiz) w zlaczu;

instalacja odbiorcza — czesg instalac]i eleklrycznej znajdujgca sie za ukiadem pomiarowym stuzacym do
rozliczen miedzy dostawca i cdbiorca energii elekirycznej, a w przypadku braku takiego ukiadu
pomiarawego, za wyjsciowymi zaciskami plerwszego urzadzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy
od strony zasilanig;

instalacja piorunochronna {ochrona odgromowa) — zespét odpowiednio polgczonych elementow
zainstalowanych w obiekcie, a takze elementow konstrukeyjnych obiektu, wykorzystywanych do
odprowadzenia pradu z wytadowan atmosferycznych do ziemi;

kabel (kabel elektryezny) — przewdd jedno lub wielozylowy z oddzielng izolacig kazdej zyly,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powloke ochronng lub pancerz,
uzalezniony od srodowiska w jakim ma by¢ utazony (ziemia, woda, kanat podziemny, powietrze itp.);
facznik izolacyjny — lgcznik umozliwiajgey w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych miedzy
roztgczonymi czesciami poszczegdinych biegunow, o wytrzymalosci elektryczne] | innych wiasciwasciach
zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi [ urzgdzen;

obciagzalnosé pradowa diugotrwata (przewodu) — maksymaina wartos¢ pradu, ktéry moze plynac
diugotrwale w okresionych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej iemperatury przewodu;
obcigzenie instalacji elekirycznej — stan pracy instalacji, w kiorym czesé badz wszystkie odbiomiki
energii elektryczne] w poszczegdlnych obwodach odbiorczych sg wigczone i pobierajg energie;

odbidr energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne] w inng
forme energii, np. $wiatlo, cieplo, energie mechaniczna;

oprzewodowanie — przewody kabelkowe lub przewody szynowe | elementy zapewniajgce ich
zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

osprzet elektroinstalacyiny — zestaw elementow o rézngj konstrukgji, zaleznej od sposobu ukiadania
przewodow instalacji elektryczne], przeznaczonych do mocowania, fgczenia | ochrony (osiony) tych
przewodéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy oslonows itp.};



oswietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewnetrzne, zasilane z
podstawowego Zradia energii, zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki oswietlenia przy
nomalnej pracy urzadzen oSwietleniowych;

oswietlenie awaryjne — oswietienie elelkdryczne samoczynnie wigczajace sie w przypadku wystgpienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w
pomieszczeniach (oswistlenie bezpieczeristwa) oraz umozliwienie ewakuacji ludzi z budynku (oswietlenie
ewakuacyjne), oswietlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych Zrodet zasilania poprzez niezalezne
obwody oSwietleniowe lub czese obwodow oswietlenia podstawowego;

oswietlenie wewnetrzne — oswietlenie elektryczne, kiorego zrédia swiatta zainstalowane sg w
pomieszczeniach znajdujacych sig wewnatrz budynkdw,

oswietlenie zewnetrzne — oswietlenie elekiryczne, kidrego zrodia swiatla zainstalowane sg na zewnatrz
budynkéw oraz w obiektach budowlanych majgeych dach, lecz bez scian zewnetrznych (np. wiaty) jak
rowniez w przejéciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

polaczenia wyrdownawcze — elekiryczne pofgczenia przewodzgeych czesci dostepnych i przewodzacych
czesci obecych, wykonane w celu obnizenia roznicy potencjatow miedzy nimi do wariosci dopuszczalng
diugotrwale w okreslonych warunkach Srodowiskawych;

porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywolane przeptywem pradu przez ciato
cztowieka lub zwierzecia,

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elekirycznym w czasie normalngj pracy;
prad przecigzeniowy — prad przetezeniowy powstaly w nie uszkodzonym obwodzie elekirycznym;

prad przetezeniowy - dowolna wartos¢ pradu wieksza od wartosci znamionowej, dia przewodow
wartoscia znamionowa jest obcigzainosé pradowa diugotrwata;

prad réznicowy — geomeiryczna (wektorowa) suma wartosci skutecznej pragdéw plyngcych przez
wszystkie przewody (czeéci) czynne w okreslonym punkcie instalacji elektryczngj;

prad uptywowy — prad przeplywajacy z obwodu elekirycznego do ziemi lub innych czesci przewadzacych
obcych w warunkach normalnych;

prad umowny zadziatania {urzadzenia zabezpieczajgcego) — okreslona wartosc pradu powodujacego
zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie, zwany czasem umaownego zadziatania;
prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajace] dopuszczalne obcigzenie instalacii, pojawiajgcy sie w
obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stan zwarcia), prad przetezeniowy powstaly w
wyniku potgczenia ze sobg, poprzez impedancie o pomijaine} wartosci, przewodow ktdre w normalnych
warunkach pracy instalacji elekirycznej majg rézne potencjaly;

przepiecie przejsciowe {atmosferyczne lub Iaczeniowe) — maksymalna (szczytowa) wartasé napigcia
krotkotrwatego w instalacji elektrycznej | w urzgdzeniach z nig wspolpracujacych, kiéra moze wysigpi¢ na
skutek wyladowan atmosferycznych, wylaczen lub wigczen w sieciach zasilajgoych badz w instalacji
elekiryczne], a takze w chwili poczatkowe] pojawienia sie zwarcia lub przerwy w te] instalagji;

przepiecia atmosfaryczne zredukowane — przepiecia przejsciowe atmosferyczne o wartosci, kidra przez
ochronnik (odgrominik), wiaczony najczescie] na poczaiku instalacji elektrycznej, zostata ograniczona do
poziomu cdpowiadajgeego trzeciej lub drugie] kategorii przepieg;

przetezenie — stan zwarcia Jub przecigzenia instalacji elektryczne], w ktore| natezenie pradu plynacego w
obwodach elektrycznych diugotrwale przekracza wartos¢ dopuszezalng;

przewod elekiryczny — element instalacji elektrycznej sfuzgcy do przewodzenia pradu, wykonany z
materiaiu o dobrej przewodnosci elekiryczne] w postaci drufu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacj;
przewod fazowy (L) — przewdd elektryczny (Zyla przewodu) stuzgcy wylgcznie do przesylania energii
elektryczne], w zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno tub tréjfazowa) w obwodach elektrycznych
wystepujg odpowiednio; jeden przewod fazowy lub frzy odrebne przewody fazowe (L1, L2, L3);

przewod neutralny (N} — przewodd elekiryczny mogacy w niekiorych stanach pracy instalacji stuzy¢ do
przesylania energii elekirycznej, potaczony bezposrednio z punktem neutralnym Zrodta zasilania lub ze
sztucznym punktem neufralnym;

przewod ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgey jednoczesdnie
funkcje przewodu ochronnego | przewodu neufralnego;

przewod ochronno (PE) — przewad elekiryczny (2yfa przewodu) przeznaczony do polgczenia: czesci
objetych polaczeniem wyrdwnawczym, giownej szyny uziemiajace], uziomu oraz uziemionego punkiu
neuirainego zrodta zasilania lub sziucznego punkiu neuiralnego,



przewod oponowy — prizewad elekiryczny niskiego napigcia jedno lub wielozytowy o Zytach gigtkich 1o
wzmocnicnej powloce achronng] z materialéw elastycznych, stuzacy do zasilania odbiomnikdw ruchomych i
przenosnych;

przewod uziemiajacy — przewéd ochronny taczacy glowng szyne (zacisk) Uziemiajacy z uziomem,
przewod wyréwnawczy — przewdd ochronny zapewniajgcy wyrownanie potencjaiow;

przylacze elekiryczne — odcinek podziemne] lub napowietrzngj linii elektrycznej, igczacy zewnetrzng siec
zasilajaca ze zlgczem znajdujgcym sie w budynku;

punkt rozdzialu - miejsce w instalac]i elektryczne] (np. puszka rozgatezna, styki iacznika lub przelacznika
wieloobwodowego) w ktérym doprowadzona energia elekiryczna rozdzielana jest do wiecej niz jednego
obwodu elekirycznego;

reaktancja {(opor biemny) — skiadowa urojona impedancji zespolonej;

rezystancja {(opor czynny) — skladowa rzeczywista impedancji zespolonej,

rezystywnosc (opar wlasciwy) —wyrazona w (QUE m) rezystancja przewodnika o diugosci 1m i polu
powierzchni 1m?2, parametr charakieryzujacy opor dla plyngcego przez dany maieriai pradu elekirycznego;
rozdzielnica {giowna tablica zasilajaca) — zespat odpowiednio dobranej i wzajemnie polgczone]
aparaiury rozdzielczej, zabezpieczeniowe], fgczeniowej i pomiarowo konirolnej, usytuowany w cbudowie
wolnostojace], nasciennej lub wnekowej, z jednej strony polgczony ze zigczem doprowadzajgcym energie
elekiryczna z sieci, z drugiej z wewnetrznymi linjami zasilajacymi (wiz);

sie¢ elektroenergetyczna wysokiego i sredniege napiecia ~ zespot linii napowietrznych 1 kablowych
wraz ze stacjami rozdzielczymi, facznikami i innymi urzadzeniami pomocniczymi, stuzgcy do przesytania i
rozdziatu energii elektrycznej wysckiego ( > 110 kV )i dredniego { 1 k¥ < U < 110 kV ) napiecia;

sieé elektroenergetyczna niskiego napiecia — zespdi linil napowietrznych i kablowych wraz ze stacjami
transformatorowo — rozdzielczymi i rozdzielczymi, tgcznikami i innymi urzgdzeniami pomocniczymi,
stuzacy do przesylania i rozdziatu energii elektrycznej niskiego ( < 1 kV ) napiecia od stacji
transformatorows] sredniego napiecia do zaciskaw wyjsciowych zigcza zasilajgcego;

stacja transformatorowa — zespdl urzadzen w tym przede wszystkim fransformator, znajdujgcych sie we
wspdlnym pomieszczeniu lub innym miejscu niedostepnym dla oséb pestronnych, przeznaczony do
przetwarzania oraz przetwarzania i rozdziatu enargii elektrycznej;

stopienl ochrony IP — miara (stopien) zapewnienia przez obudowe urzgdzenia elekirycznego ochrony
przed: dotknigciem czesci czynnych i ruchomych, przedostaniem sie do wneirza urzgdzenia ciat stalych i
wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prob, umieszczony na tabliczce stopie ochrony IP
urzgdzenia sklada sig z dwach liter: IP {International Protection) oraz dwdch cyfr, z kidrych pierwsza
oznacza stopien zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych cial, a druga przed wnikaniem wody;

tabiica licznikowa (bezpiecznikowa, wyltacznikowa) — konstrukcja stuzaca do instalowania licznikéw energii
elekirycznej i urzadzen zabezpieczajgcych poszczegolne obwody adbioreze,

transformator (transformator energetyczny) — urzadzenie slekiryczne przeznaczone do przetwarzania
energii elekiryczngj prgdu przemiennego o okreslonym napieciu na energie elekiryczng o innym lub takim
samym napigciu;

urzgdzenie elekiryczne — wszystkie urzgdzenia | elementy instalagi elekirycznej przeznaczone do takich
celow jak: wylwarzanie, przeksztatcanie, przesyianie, rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej;
uziemienie — polaczenie hezposrednie lub posradnie okreslonego punkiu obwodu elekirycznego z ziemig
w celu zapewnienia bezpiecznej | prawidiows] pracy urzgdzen elekirycznych;

uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzgey elekiryczne
polaczenie przewodzace z tym gruniem {ziemig),

wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy — samoczynny wylgcznik wyposazony w czion
pomiarowy | wyzwalajacy, wywolujgcy w czasie wystapienia pradow roznicowych wigkszych od
znamionowego pradu wyzwalajacego wylgczenie instalac] chronionsej;

zwarcie — polgczenie punkidw obwodu elekirycznego nalezgcych do réznych faz lub potaczenie jednego
badz wiekszej ilosci takich punktéw z ziemig — bezposrednio przez tuk elektryczny lub posrednio przez
przedmiot o malej impedandii;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wszystkie roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instzalacji elekirycznych nalezy wykonaé w oparciu
o dokumentacje projekiows oraz akiualne normy i przepisy.



2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow i ich skladowania podano w dokumeniacji projekiowej
oraz pkt. 2.2.

2.1 Elementy instalacji

Pedano w projektach:

WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZYCH ZEWNETRZNYCH i WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDOWY ZESPORU PEYWALNI
PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.

2.2. Skladowanie materialow

Materialy, aparaty, urzadzenia elekiryczne | maszyny elekiryczne nalezy przechowywac

w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i aswietlonych.
Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna skiadowaé na placu, w migjscach gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywacd w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz .15 °C
i nie wyzszej niz 25 °C w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych, w pozycji pionowe] z dala od urzgdzen
grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sziucznych nalezy przechowywad w sposéb jak
wyzej, lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem co najmnigj w frzech migjscach. Tasmy
izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Skiadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie skiadowania powinny sie znajdowac na bebnach, dopuszcza sie skladowanie krotkich
odcinkow w kregach,

- bgbny z kablami powinny byc ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
ulozone poziomo, :

- konice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobiste] oraz bhp nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowat w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepiséw p/paZarowych i bhp.

3. SPRZET

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t

- samochad skrzyniowy do 5t

- ciggnik kolowy 55-63 kKW (75-85 KM)

- zuraw samochodowy 5-6 £

- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementow instalacji elekirycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ cdpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw ,konstrukcji ,urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych,
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. :

Zatadowanie | wytadowanie konstrukeji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzac za pomoca dzwignic lub posiugujac sie pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na migjscu montazu ciezkich urzadzen, ktdre nie majg két jezdnych,
nalezy wykonaé za pomocag wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatoéw, elementdw, konstrukaji, urzadzen, maszyn ifp. za pomoca
dzwigow oraz na pochylniach nalezy przestrzegad akiualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
a przy zatadunku, transporcie | wytadunku recznym aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elekirycznej i urzgdzen
razdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwarcaw, a w szczegolnosci:



- tfransportowane urzadzenia zabezpieczye przed nadmiemymi drganiami | wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni,

- na czas transportu nalezy z przewoczonych urzadzen zdemontowad, odpowiednic zabezpieczyt |
przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparaiure rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniows], oraz inng aparaturg mniej odporna na wstrzgsy

i drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac | zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego fransportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegotnie duzych i ciezkich elementow.

Transport kabli nalezy dokonac z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszceza sie przewozenie Kabli w kregach, jezeli masa kregu
nie przekroczy 80kg, a temperatura ofoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna srednica
kregu nie powinna byé mnigjsza niz 40-krotna srednica kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalne] przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebnow z kablami w skrzyniach samachoddw cigzarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawicne na krawedzi tarcz, a
tarcze bebndw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie
przetaczac, kladzenie bebndw z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla nalezy
ukladaé poziomo,

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac przy pomacy
Zurawia,

- swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest
zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elekirycznych moze przystgpic do budowy stacji transformatorowej, do utozenia linii
kablowych SN i NN oraz wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z montazem aparatury i
urzadzen dopiero po ofrzymaniu od [nwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zewnetrzne i
wewnetrzne zostaly zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgoymi ST czesci budowlansj.

Przed przystgpieniem do moniazu rozdzielnic nalezy sprawdzic zgodnoseé robot budowlanych z
rozwiazaniem elekirycznym. W szczegdinosci nalezy zwrdcic uwage na wiasciwe wykonanie kanalow ,
szachidw i przepustow;

5.2. Stacja transformatorowa.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie stacja transformatorowa (ozn. K1 —wasnosc PGE
Lubzel), ktéra wchodzi w kolizje z projektowanym budynkiem plywalni.

W wydanych warunkéw przytaczenia oraz usuniecia kolizji przewiduje sie wyburzenie istniejgcej
siacji transformatorowe] oraz projektuje sie dwusekeyjng, kontenerowa stacje transformatorowa wg
projekiu typowego ZPUE Wioszczowa. Pierwsza sekcja dla elementow | podigczenia kabli odbiarczych
wyhurzang] stacjl K1, druga sekcja dla zasilania zespotu plywalni. Stacja transformatorowa zasilajgea
nowoprojektowany abiekt bedzie posiadata ukizd pomiarowy energii elekirycznej po stronie SN 15kV.

Budowe stacji nalezy wykonac w aparciu 0 wytyczne montazowe opracowane przez ZPUE.
Kolejnosc prac przy montazu stacji transformatorowe: .

a. W wykopie posadowi¢ fundament {na podsypce piaskowsj i Zwirowej) i wypoziomowad.

b. Utozy¢ uziom otokowy z ptaskownika Zn/Fe 30x4 mm i polgczyc z przewadami uziemiajgecymi
stacji (przez spawanie), wg zalgczonego rysunku.

. Wybié w fundamencie odpowiednie przettoczenia, zamontowac przepusty.

d. Wprowadzi¢ kable SN oraz NN 1 uszczelnic.

e. Posadowic¢ gidwna bryle stacji z rozdzielniami.

{. Zameccowac dach.

g. Zainstalowac transformatory i wykonaé potgczenia z rozdzielniami SN oraz NN.



5.3. Linie kablowe SN zasilajace.

Wy informacji uzyskanych w PGE Lubzal, przeznaczona do demontazu istnigjgca stacja
transformatorowa K1 jest potgczona po stronie SN linig kablowa typu HAKFtA 3x120mm2 ze stacjg
tfransformatorowa nr K-242 oraz linig kablowg typu HAKFA 3x120mm2 ze stacjg transformatorowg
nr K-1013.

Po wybudowaniu nowej, dwusekcyjnej stacii fransformatorowej, wg projekiu typowego ZPUE
Wioszczowa, nalezy wykonacd nastepujgce prace:

- linie kablowa typu HAKFtza 3x120mm2, relaci od stacji transformatorowej K1 do stacji transformatorowej
K-242, przy udziale sluzb technicznych energetyki zawodowej, nalezy zlokalizowaé, nasigpnia adkopag,
adpowiednio skrocié (pozostawiajac zapasy kabla przy nowej stacjt) | wprowadzi€ do rozdzielni SN nowej
stacji transformatorowe], uzywajac odpowiednich glowic kablowych f-my RAYCHEM.

- linie kablowsg typu HAKFta 3x120mm2, relacji od stacji transformatorowej K1 do stacji transformatorowsj
K-1013, przy udziale stuzb technicznych energetyki zawodowej, nalezy zlokalizowac, nastepnie odkopag,
odpowiednio skrocié | polaczye z nowym odcinkiem [inii kablowej 3x YHAKXs 120mm2 wprowadzonym do
rozdzieini SN nowej stacji fransformatorowsj K1. Zastosowac mufy kablowe f-my RAYCHEM.

- po uruchomieniu nowej stacfi transformatorowej istniejgca stacje K1 wyburzyé.

5.4. Linie kablowe NN zasilajace.

[stniejgce linie kablowe NN zasilajgce odbiorcow z przeznaczonej do wyburzenia stacji
transformatorowe] nr K1, nalezy przy udziale stuzb technicznych zlokalizowaé, odkapad, odpowiednio
skrécié i polgczyé z nowymi odeinkami linii kablowych NN wyprowadzonymi z rozdzielni NN nowe] stacji
transformatorowej K1. Zastosowaé mufy kablowe typu ZRM.

Z drugie] sekcji nowej stacji transformatorowe] (zasilajace] zespot plywalni 1 nalezgee] do
Inwestora), z rozdzielni NN wyprowadzi¢ do rozdzielni RG zespolu plywalni trzy linie kablowe
fypu 2x [4x YKXs120mm?2]. Dodatkowo w rowie | kanale kablowym ulozyc plaskawnik Fe/Zn 50x4mm.

W terenach zielonych, w skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable chroni¢ w rurach
ochronnych typu DVK prod. AROT.

5.5. Linie kablowe NN cswietlenia terenu.

Projektuje sie oswietlenie terenu oraz bryly budynku zespotu plywalni systemem aopraw
doziemnych iluminacyjnych typu URAN oraz stupami aluminiowymi (wysckosci 360 i 500mm) z dyfuzorem
opalowym typu ARROW. Zastosowano Swietldwkowe, diodowe oraz metalohalogenowe zrodia Swiatta.
Zasilanie opraw liniami kablowymi fypu YKYZ0 lub YKSY.

W terenach zielonych, w skrzyzowaniach z uzbrojeniem poedziemnym kable chranic¢ w rurach
ochronnych typu DVK prod. AROT.

5.6. Roboty instalacyjno-montazowe wewngtrzne

Montaz urzgdzen nalezy wykaona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przysigpieniem do maontazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych {nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w sposob podany w dokumentagji .
W przypadku mocowania konstrukgcji za pomocg kotew osadzonych w befonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykonad po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen, zsleca
sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze),

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w eddzielnym przepuscie stosowacd rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowana magnetycznie od  siebie.

Szaiy i tablice rozdzielcze nalezy ustawiad na ksztattownikach zwiazanych z podiozem w toku prac
budowlanych ,

W przypadku ustawienia urzgdzen bezposredni-na pediozu \w kidrym zostaly wykonane zaglebienia pod
kotwy , nalezy umisscic Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukceji urzgdzenia,



zatozy¢ podkladki | nakretki , a nastepnie zalad $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na
$rubach kotwigcych nalezy dokrecic¢ do oporu.
W przypadku lekkich urzgdzen przewidywanych do mocowania za pomocg kotkow rozporowych, natezy
po usiawieniu urzgdzenia w migjscu przeznaczenia oznaczyc punkty osadzenia kolkow; po usunigciu
urzadzenia wywiercié ofwory, zalozyé kolki | umocowac urzgdzenie po ponowrym ustawieniu na
whasciwym migjscu.
W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy
ustawi¢ na miejscu i polgczyé srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac po dwie podktadki okragte (pod
feb sruby 1 nakretke).
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykrecic do konstrukeji lub kotew
zamocowanych w padiozu w sposob jak wyzej,
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce moniazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna,
nalezy wstawic w przygotowane otwory w podiozu 1 zala¢ betonem; przed zalaniem otwordw betonem
urzadzenie nalezy unieruchotnic w sposob pewny i bezpieczny,
Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:
- w urzgdzeniach zlozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze, zainstalowac aparaty

i przyrzady zdjgte na czas transportu | dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- zatozyc wkiadki topikowe zgodnie z projekiem,
- dokrecic w spos6b pewny wszystkie Sruby | wkrety w polaczeniach elekirycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Szyny nalezy taczyé ze sobg za pomocy Srub, specjainych zaciskow lub spawania.
Stykajgce sie powierzchnie szyn w przypadku polaczen skrecanych nalezy dokladnie oczyscic i pokryc
warstwa wazeliny bezkwasowe;.
Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przylaczac wg polskie] normy .
Zakonczenie przewoddw nalezy wykonac z koricdwka kablowg lub zaprasowang tulejkg. Na przewodach
nie stosowac koricowek zaciskanych srubami.
Kazdy przewdd nalezy zaopatrzyC na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajgcych skad i dokad dany przewdd prowadzi.
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewngirzne potgczenia ochronne. Fozostate
polgczenia achronne nalezy wykenac w czasie montazy.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw z6ltej i zielonej.
W szczegolnosci nalezy wykonac:
1, Montaz rozdzielnic i tablic rozdzielczych
2. Montaz koryt i drabin kablowych
3. Ulozenie wewnetrznych linii zasilajacych - wiz
4, Utlozenie instalacji wewnetrznych, w tym:

- montaz uchwytow pod rury winidurowe

- ukiadanie rur winidurowych

- wcigganie przewodow kabelkowych w rury

- ukfadanie przewoddw p/t

- uktadanie przewoddw w korytku

- przygotowanie podicza pod asprzet p/t

- przygotowanie podioza pod osprzgt n/t

- montaz puszek instalacyjnych p/t

- montaz puszek rozgateznych pit

- montaz lgcznikdw p/t

- montaz lgcznikow n/t

- montaz gniazd wiykowych pit

- montaz gniazd wiykowych ni/t
5. Montaz opraw oswietleniowych
8. Przylaczenie odbicrow technologicznych
7. Instalacje polaczerd wyréwnawczych pomieszczen technicznych, niecki basenowe] i elementdw
kaonstrukcyjnych zelbetowych budynku
8. Instalacje odgromowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Zakres konfroli

Wykonawca musi przewidziec, 2ze poszczegodlne etapy wykonanyeh przez niege prac bedg na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokdl. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robst bedg
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podiegat bedg nastepujace urzadzenia (grupy urzgdzen) i uktady:
- dwusekeyjna stacja transformatorowa,
- linie kablowe SN i NN,
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napieciz,
- wewnetrzne linie zasilajgce - wiz,
ulozenie przewodow elekirycznych,
- wylgczniki i rozigczniki niskiego napiecig,
- ukiady sygnalizacji i sterowania,
- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:
- pomiary rezystancji izolagji linii kablowych NN,
Rezystancja izolacji linii kablowej przeliczona na 1km nie moze by¢ mniejsza od 100MCQ w kablu o izolacji
polietynowe], 10/ 3 x ¥5 MQ w kablu o izolacji polwinitowej,
- pomiary rezystancji izolacji przewodow elekirycznych (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony
zasilania),
Fomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V. Rezystancja izolacji nie moze by¢ wieksza lub réwna 0,5MO
dla obwodu o napieciu mnigjszym [ub réwnym 500V,
- pomiary rezystancji izolacji odbiomikow.
Rezystancija izolacji silnikow elekirycznych nie moze by€ mnigjsza od 1kQ na 1V napiecia znamionowego.
- pomiar obwodow dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowe).
Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan | pomiarow objetych probami montazowymi nalezy
zalgczyc instalacje pod napiecie | sprawdzic, czy:
- punkty $wietine zataczajg sie zgodnie z zatozonym programem;
- w gniazdach wiyczkowych przewody sg dolgczone do wiasciwych zaciskow ;
- silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.
Z wykonanych pomiarow i prob winny byé sporzgdzone odpowiednie protokoty.

6.2 Proby odbiorcze
W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone | ze
wyregulowanie uruchomione] instalacji jest zakonczane, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, kidrzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych
instalacit.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg konirole, sprawdzenia oraz
proby instalacji i ewentualnie zaobowigzuja Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy wiw sprawdzian, powttrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zewiadamia
pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazad Inwestorowi:
- instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,
- dokumentacje powykonawczg ( w formis pEpIEI‘OWEj i eEektromczneI)
- szczegdlowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badar i pamiardw,
- atesty aparaiow i urzadzen.
Wykaonawca dostarczy wszystk|e urzgdzenia potrzebne do p:zeprowadzema prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, kidre okazalyby sie konieczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla instalacji elekirycznej budynku s3
- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen,

- mb. kablii przewodéw.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokeonuje uzytkownik, kicry ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora,
wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz | bhp oraz przedstawicieli instytucji finansuigcych.
Komisja cdbioru powinna:

- zhadaé kompletnosé, akiualnose i stan dokumentacji powykonawczej i akceptowac jg,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementdw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét
i zgodnosci z ofrzymang dokumentacig i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzic wyrywkawe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacii .

-~ sporzgdzié protokét z odbioru z podaniem dokiadnych stwierdzeri, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacii przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykaonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolié personel obstugi.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elemeniow sterowania, bezpieczenstwa i koniroli, przekaze takze wszelkie potrzebna
informacje niezbedne dia zapewnienia bezawaryjne] pracy i codzienngj obstugi.

9. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostana wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami | normami oraz
reguiami sztuki budowlang).

Urzadzenia, sposéb ich doboru | parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi wytycznymi |EC.
Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzgdzer przed wptywem obcych pdl
elektromagnetycznych i opatrzone zostang znaldem CE.

9.1, Normy

FPN- [EC- 4391+AC: 1984 Rozdzielnice i sterownice niskanapigciowe. Zestawy badan w pelnym
i niepeinym zakresie badan typu.

PN- 80/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.

PN-87/E- 93100.01=05 Sprzet elektroinstalacyjny.

PN- 89/E- 06157.01+03 Laczniki mechanizmowea niskonapigeciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe.

PN- 90/E- 93003, Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

PN- B4/E- 02033 Oswietlenie wnetrz swiatlemn elektrycznym

PN- EN- 60598-1:2001

PN- EN- 60598-2-2:2001

PN- EN- 60598-2-5+8:2001

Oprawy oswietleniows. Wymagania ogdélne | badania Wymagania szczegodlne

PN-8 4/E- 06310 Oprawy do aswietlenia pomieszczen przemystowych.

PN- B4/E- 06311 Oprawy do aswietlenia mieszkarn i wnetrz uzytecznosci publicznej.

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie | budowa.
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaznikow Swietlnych | przyciskow.

PN- 87/E- 90056 Przewody elektroenergetyczne ogdinege przeznaczenia do ukifadania na state.
Przewody o 1zolacji | powloce polwinitowe] okragle.

PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolac]i z fworzyw temmoplastycznych i powloce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elekiryczne w cbiekiach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych. Wybdr Srodkdw
ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznoscl od wplywdw zewnetrznych.

PN-IEC- 364-703 : 1993 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.- Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.
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PN-IEC- 60050-828: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych.

FPN-IEC- 60364-1 ; 2000 instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

PN-IEC- 80364-3 : 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
charakterystyk.

PN-IEC- 80364-4-41 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 80364-4-43 : 1999 Instalagje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 80364-4-45 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczensiwa. Odigezanie izolacyine i igczenie.

PN-IEC- 603684-4-47 : 2001 Instalacje elekiryczne w obieldach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciarni | uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60384-4-443 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona pized przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-|EC- 60364-4-444 : 2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych, Ochrona przed
przepieciami. Ochrana przed zakidceniami elekiromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektaow
budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnefrznych. Ochrona
przeciwpozarowa,

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mantaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 80364-5-54 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz
wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wypasazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Dobér i moniaz
wyposazenia elektryeznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

PN-1EC- 60364-5-537 : 1988 Instatacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i mantaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigezania izolacyjnege
i taczenia.

PN-IEC- 80364-5-548 : 1999 instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgee i polaczenia wyrownawcze instalac)i informatycznych.
PN-]EC- 680364-8-81 : 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 : 1995 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszezenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy:
PN-IEC- 60364-7-702 : 1999 popr. Ap1:2002
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Instalacje elekiryezne w obiektach budowlanych. VWymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1599 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elekirycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elekirycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie polaczen wyrownawczych | uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiekidw budowlanych. Zasady ogadlne.
Wybar poziomaw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-[EC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa ahiekiow budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie ,montaz, konserwacja i sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

BN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

PN-86/E-05003.01 Cchrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogodlne.
PN-86/&£-05003.03 COchrona odgromowa obiekiow budowlanych. Ochronz obostrzona.
PN-86/£-05003.04 Cchrona adgromowa obiekiow budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-92/N-01 256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

10.2. Inne dokumenty

T Warunki techniczne wykonania i adbioru robdt budowlano-montazowych -Tom V-
Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elekiroenergetycznych

Przepisy Eksploatac]i Urzgdzen Elekiroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPiB w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
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