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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa drog, parkingow, chodnikéw, placow w rejonie projek-
towanej ptywalni przy alejach Zygrnuntowskich 416w Lublinie

Zakres robot obejmuje:

- wytyczenie powierzchniowych robdt ziemnych i punktow wysoko$ciowych obiekliow w tere-
nie,

- rozbiorka kraweznikow, obrzezy i fragmentow istnigjgcej nawierzchni,

- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod konstrukcje drég, parkingow, chodnikdw, placow
oraz formowaniu, plantowaniu | zageszczaniu peboczy i skarp,

- ustawienie kraweznika ulicznego 16x30 cm,

- ustawienie obrzeza chodnikowego betonowegoe 30x8 cm i 20x6 cm,

- budowe drog, parkingdw i chodnikow wzmocnionych z kostki brukowej betonowej na podbu-
dowach z kruszywa lamanego i z piasku stabilizowanego cementem,

- budowe placu centralnego o nawierzchni z betonu o uzbrojeniu rozproszonym na podbudo-
wach z kruszywa famanego i z piasku stabilizowanego cementem,

- budowe placu falistego o nawierzchni bezpiecznej z elementami sztucznej trawy na podbu-
dowach z kruszywa lamanegoe i z chudego betonu,

- budowe chodnikéw z kostki brukowei betonowej taczonej z kostkg granitowg na podbudo-
wach z kruszywa tamanego i z piasku stabilizowanego cementem,

- humusowanie z obsianiem {rawa poboczy, skarp | terenow zieleni.

Szczegoiowe dane zawarte sg w dokumentaciji projektowej
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PRZEDMIAR ROBOT 3

Lp. | Podst Opis | wyliczenia jom. | Poszcz i Razem
% |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBICRKOWE
1 |KSNR 1 Roboty pomiarowe prey powierzehniowych rebotach Ziemnych - konjta pod nawierzeh- ha
d.1 |0105-02 nie placow postoiowych.
SST ar D~
#1.61.01
15 ha 1.50
RAZEM 1.66
2 |KSNRE Rozobranie nawierzehni z kostki betonowsj na podsypee cementowo-plaskowe] m#
d.1 109804-02
S8T ny -
01.02.04
1428.00 e 1428.00
RAZEM 1428.00
3 IKSHNRB Rozebranie nawierzchni 2 betonu gr. 12 om mechanicznie mi
4.4 l080Z-88
55T nvr -
01.02.04
2567.00 me 2567.00
RAZEM 2567.00
4 IKSNRE Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-biturricziych gr. 8 cm mechanicznie m
d.i ;0802-04
SST ne D-
0t.02.04
1067.00 me 1067.60
RAZEM 1067.00
5 IKSNRG Razebranie chadnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z plyt betono- m?
d.{ [0805-05 wych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypes piaskowej
S8T pr D-
a1.02.04
242.00 m? 242.00
RAZEM 242.00
6 |KSNRE Rozebranie krawg2nikéw betonowych 15x30 na podsypee cementowo-piaskowej m
d¢.1 {0BOG-02
S8T nr -
01.02.04
277 .00 m 277.00
RAZEM 27700
7 |KMR2-31 |Rozebranie law pod krawg2niki 2 betonu | om?
di |0812-D3
58T nr D-
04.02.04
22.16 m3 2216
RAZEM 2218
B8 |[KSNR & Rozebranie obrzezy trawnikewych o wymiarach 8x30 cm na podsypoe piaskowej m
4.1 {0806-08
SSTorD-
01.02.04
980.00 m 980.00
RAZEM 880.00
0 |KNR4-04 [Zaladowanie gnizu koparko-ladowarkg pray obsiudze na zmiane roboczy preez 5 samoe-| e
d.1 |1103-63 chodow samowyiadowczych
SST nr D-
M-00.00.00
{4280 05+ 25570 12+1067 0,084 24200512770 15*0.3+22.16+980°0.08"0.3 m? 52789
RAZEM 527.99
10 IKNR4-04 [Whywiczienie gruzu = teretiu rozbidrki pray mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu me
d.1 {1103-04 samochedem samowytadowezym na odieg. 1 km
85T or D-
M -00.00.00
527.99 s 52795
RAZEM | 527.99
11 |KNR 404 |Wywiezienie gruzu 2 ferenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu e
d.f [§103-05 samoch.samowyt.- dod_za kazdy nast.rozp. 1 km-do 5 km
SSTrnrD- |Kromesé =4
M-00.00.00
527.99 m* 527.99
RAZEM 527.98
2 |KSNR & Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu w jed- m3
g.1 11305-028S8T Inym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
nr D-
03.02.09.
32°0.1 m 3.20
] RAZEM 3.20
2 ROBOTY ZIEMNE
13 [KSNR1  |Roboly ziemne - wykopy wykonywane kopatkami podsigbiernymi o pojiyzki 0.40m3w | m?
4.2 10202-06 gr kat. HI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
88T w D-
02.01.01.
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PRZEDMIAR ROBOT 4
Lp. Podst Opis | wyliczenia jome Poszcz Razem
11477 .00 m3 11477.00
RAZEM 11477.50
14 IKSMNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 4 km transportu ziemi sam sarrowytad. po drogach o me
d.2 1020404 naw.utwardz (kat.gr. i-1V) - dalsze 5.0 km
SST v -
82.01.01.
11477.00 me 11477.00
RAZERM 11477.00
15 [KSMHR1 Plantewanie {obrobienie na czysto) skarp | korony poboczy w grleat. IV me
d.2 |0%42-06
SSY nr -
02.01.01.
3688.97+99.63+308.96+218.08+388 m? 4705.64
RAZEM 4705.64
16 |KSNR-1 Zageszczenie nasypdw w poboeczu ubliakami mechanicenymi; grunty spoiste kat. Hi-iv ms
d.2 |0408-02
88T nr D-
02.03.01.
G28.00 m3 625.00
RAZEM 628.00
17 [KSNR 1 Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3w me
4.2 |0202-06 gr kat, -V = ransp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
SBT nr D
02.04.01.
11361.21*0.61+1871.22"0.18 m3 728587
RAZEM 7285.87
18 |[KSHR4 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi sam.samowytad. po drogach o me
d.2 |0204-04 naw.utwardz (kat.gr. lIl-1V} - dalsze 5,0 km
88T nr D-
02.01.01.
7285.87 m3 728587
i RAZEM 728587
3 |KRAWEZnKI | OBRZEZA
12 [KSNR G Kraweniki betonowe wysiajgce lub wioplone o wymiarach 15x30 cm 2 wykonaniemiaw| m
d.3 {0403-03 batonowych na podsypce cermnantowo-piaskawe]
SSTar B-
08.01.014.
1442.19 m 1442.19
RAZEM 1442.19
20 (KSNRE& Obrzeza betonowe o wyiniatach 308 cm na podsypoe cementows-piaskowesj, spoiny m
4.3 [0404-05 wypelnione zaprawg cementowa
S8T v D-
08.03.01
8985.50 m B855.50
RAZEM 895.50
21 |[KSNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione m
d.3 10404-02 piaskiem
SST rw D-
08.03.01
59.00 m 59.00
RAZEM 58.00
4 IDROGI, PARKINGI, CHODNIKI WZMOCNIONE
22 [KSNRE Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanege cementem wykonana wwytwérni m2
d4 010801 Rm=2 .5 MPa gr.25 cm pielegnowana piaskiermn | woda
E5TnrD-
04.05.01.
9036.00 m? 9036.00
RAZEM 8036.00
23 [KSNRB Podbudowa zasadnicza z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
a4 10113-02
SSTnrD-
04.04.00.
9036.00 11 5036.00
RAZEM 5036.00
24 |[KSNRG Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] szarej gruboscl 8 cm na podsypce cemento- | m?
d.4 [0502-03 wo-piaskowe] 2 wypelnieniem spoin piaskiem
S8T nr D-
06.03.23.
8860.00 m? 8860.00
RAZEM 8860.00
25 IKSNR6 Nawierzchnia z kostki kamienne] grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 m?2
d.4 {0502-03 wypelnieniem spoin piaskiem
SSTrrD-
06.03.23.
176.00 m?2 176.00
RAZEM 176.00
8§ |PLAC CENTRALNY
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PRZEDMIAR ROBOT 5
Podst Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
KSNR 6 Podbudowa pomocnicza 2 piasku stabilizowanego cementem wykonana w wytworni m2
#1069-01 Rm=2,5 MPa gr.23 cm pielegnowaria piaskiern { wodg
88T B-
04.05.01.
2325.21 we 233521
RAZEM 2325.21
KENR & Podbudowa zesadnicza 2 kruezyw lamanych gr. 20 om 2
d.5 [0113-02
58T w D-
04.04.00.
232521 e 2325.21
RAZEM 2325.24
KSNR 6 Nawierzchnia z belonu o uzbrojeniu rozproszonym gr.20 cin pielggnowana piasldem i me
d.5 Hri69-01 woda
S8T nwr D~
04.05.01.
232521 m? 2325.21
RAZEM 2326.24
PLAG FALISTY
KENR 6 Podbtidowa pomecnicza z kiuszyw famanych gr. 23 cm me
¢ 6 (011302
E8T v D-
04_04.00.
485.76 mé 485.76
RAZEM 485.76
KSNR & Podbudowa zasadnicza z betony B-7,5 gr.12 ¢m pielegnowana piaskiem i wodg m?
46 i0108-01
S8T ar B-
04.05.01.
485.76 m? 485.76
RAZEM 485.76
Nawierzchnia bezpieczna syntetycena - Flexana m2
d.5 kalk. wdas-
na
485.76 mé 48576
RAZEM 485.76
CHODNIKI
KSMNR 6 Podbudowa zasadnicza 2 lquszyw lamanych gr. 10 cm m?
d7 61305 ’
S5TnrD-
04.04.00.
1841.72 m? 1841.72
RAZEM 18414.72
33 |KSNR§& Chodniki z kostki brukowsj betonows] grubesci 6 cm na podsypoe cementowo-piasko- m2
d.7 [0502-02 wej 2 wypelienism spoin piaskiemn
SST v D-
05.03.23.
84172 m? 1841.72
RAZEM 1841.72
8 [OPASKA
34 [KSNRS Podbudowa zasadnicza z kruszyw famanych gr. 1Gem me
d8 {0113-05
SSTnr D-
04.04.00.
295 m? 29.50
RAZEM | 28.50
35 [KSNRE Chodniki z kostki brukowe] batonowe] gruboéci 6 om na podsypee cementowo-piasko- m2
d.8 |0802-02 wej z wypelnieniem spoin piaskien
S8T nr D-
05.03.23.
29.5 m? 29.50
- RAZEM #9.50
ROBOTY WYKONCZENIOWE
36 IKSHNRA1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. mR
d.9 0507-01
SSTor -
06.01.01.
4705.64 m2 4705.64
RAZEM 4708.64
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