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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|{Roboty ziemne o 1 14
2|Konstrukeje pali fundsmentowych 15 20
3|Sciany nesne murowang fundamentowe zewnetrznz 21 Al
4|l1zolacje przeciwwilgociowe i cieplne Scian fundamentowych 22 26
510czepy zelbetowe sprezone (kabloiyetonowe) pali oraz fundamenty; cz. "B" 27 53
6!0Oczepy pali basenu plywackiego (poza $ciagami kablobetonowymi) w cz. "B" 54 62
7 [Piyta stropowa fundamentowa w cz, "B" na poziomie "-0.70". 83 80
8|Sciana oporowa w cz. "B"- "Sgo-1" w osi | na korcu $ciggu SZ-1 na poziomie "-0.85" 81 B4
9| Sciana oporowa w cz. "B™- _"Sn-2" na poziomie "-0.50" 85 a0

18| Konstrukcja zelbetowa niecki baser:u plywackiego wcz. "B" 91 114
11iNiecka basenu plywackiego - sclana przeszklona - 115 117
12|Seiany 2elbetowe "Sc” w ez "B". 118 157
13! Slupy Zzelbetowe glowne w cz. "B".. 158 185
14|Stropy Zelbetowe w ciz "B" w poz. od +2.03 do 3.78 (osie 1-A"/1-4) -piyta; podciggi; schody. 186 237
15|Stropy zelbefowe w cz "B" w poz. +3.90 {osie 4.2-11"; 5/I-B), plyty przybasenia; podciagi "PA". 238 264
16| Stropy zelbetowe w ¢z "B” w poz. od +3.78 (+3.55)- 5-8/I-B - grubose 22 cm; padciagi typu "P". 265 279
17|Czese "B" schody zelbetows” Sch-1" w osiach 1I-1[1/5-6. 280 291
18| Konstrukefa zelbelowa trybun dla widzéw w ezedcei "B". Osie 3-4/1-VI i 5-6/1-VI 292 305
19|Cz. "B"- plyty stropowe +6.43; +10.17 306 312
20({Cz. "B"- rygle "RG-1" "RG-2" ; podciggi "PT-17; stupy "52" i "S3".; zbrojenie tych elementdw a takze 313 342
Irybun widowskowych.
21!Schody "Sch-6" - hiegi i spoczniki schodows cparte na dzwigarze zelb. w asiach -2/pz A"; cz. "B". . 343 354
22:Schedy "Sch-2" - biea! | spoczinki schodowe oparte na scianach 2elb. "Sc-2" w osiach 5-6/B; w ¢z, "B", 355 364
23|Schody "Sch-8" - biegi | spoczniki schodowe oparte na belkach nosnych; Sciany Sc-9 i Sc-9 ,w ¢z, "B". | 365 388
24 Konstrukecje zelbetowe podcliagéw i slupdw trybun w cz. "B" 390 399
25|Konstrukeje plyt dachowych Zelbetowych w cz. "B" oraz belki drewniane typu "Ba” 400 433
26|Konstrukcja dachu gdmego, nosna, drewniana, trojprzegubowa, nad basenem plywackim w cz. "B" 434 486
oraz doinego w cz. "C"
27 Dzwigary zelbetowe podpareé konstrukeji dachu w cz. "B"- Dz-1; 2; 3: 3g; 3b;3¢; 4. 467 486
28/Schody stalowe zewnetrzne ewakuacyjne w cz. "B". 487 496
29 Konstrukcja stalowa szkieletowa sciany ostonowej aluminiowej w asi "VI" w cz, "B" 497 511
30, Oczepy fundamentowe 2elbetowe pali fundamentowych w cz "C" 512 520
31iPhyta fundamentowa Zelbelowa w czesei "C". 521 530
32| Stupy zelbetowe konsirukecyjne w cz. "C” 531 547
331Ramy zelbetowe kanstrukeyjne typu "R" w cz. "C". 548 570
34iKanstrukcje zelbetowe trybun dla widzow w czesci "C". 571 582
35| Stropy i stropodachy zelbetowe cz "C". 583 628
36|Schody stalowe w cz. "C" w osi 8/G-H' 629 637
37|Strop zelbetowy sprezany prefabrykowany w ¢z, "C" na poz. + 11.08 638 641
38 Konstrukcja stalowa dachu w cz. "C" w poz+7.53 do +11.04 642 653
39|Schody zelbetowe w cz "C" w osiach 5'-6'/G' oraz A-B'/L2-L1 654 667
40|Sciana ogniowa w cz. "C" w os5i G' od rzednej +11.63 do +17.17 668 672
41|Sciana murowana- przepona w osi AV L1-L9 wcz. 'C". 673 677
42 |Konstrukcja klatki schodowej Nr 1 w cz. "C", 678 713
43|Konstrukcja klatki schodawe| nr 2 w cz. "C". 714 734
44 |Konstrukcja klatki schodowej nr 3 w cz. "C" graz szachi windowy. 735 788
45|Konstrukeja drewniana noéna dachu nad cz "C". 789 846
46|Konstrukcja swietlika dachoweqgo drewniana w cz. "C" w osiach 5-9Y/E-G' 847 B59
47 |[Konstrukcja zelbetowa aranzerii w cz. "C" w osiach: G'-GY7-8' 860 870
48{Pokrycie dachu blacha nad konstrukcja drewniang = ciggami wentylacji - cz. "B" [D5] 871 B74
48| Pokrycie stropodachdw papa zgrzewalna - czesé "A” oraz elementy "B” [D4] 875 880
50[Pokrycie dachu blacha na plycie Zzelbetowe] - czesci “B” oraz czesciown "C" [D1]. 881 883
51{Pokrycie dachow blachg na kansirukcji drewnianej cz. "A" oraz "C" [D2] 884 BB6
52i0brabki blacharskie dachow “B”, "A" araz pokrycie okapu w cz, "C" 887 410
53i{Scianki dziatowe, obmurowania, nadproza, podokienniki i lady z kamienia 911 921
54|Podloza | posadzki (z wyltgezeniem posadzek basenowych) 922 865
55|Ceramika basenowa $cian i posadzek, zjezdzalnie, siedziska 966 984
56| Tynki wawnetrzne, okfadziny $cian i malowanie 985 1008
57| Stolarka i $lusarka drzwiowa 1008 1028
58| Montaz dzwigdw asobowych {wind). 1029 1039
59|Slusarka aluminiowa wewnetrzna i zewnelrzna izolowana, balustrady. 1040 1076
60[Slusarka aluminiowa zewnelrzna izolowana 1077 1087
61|Balustrady i bariery stalowe. 1088 11014
62|Sufity podwieszone eraz abudowy ppoz. 1162 1112
63| Docieplenie elewaci réznymi oktadzinami na okreslanych fragmentach wg projekiu 1113 1135
64 |Nawierzchnia larasu w osiach 3"-6/A-B 1136 1142
65| Studnie zelbetowe deszczowki {spust z rynien dzwigarow) w pablizu osi 14" 1143 1148
86(Inne 1149 1164

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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przedmiar

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz Razem

451122100

Roboty ziemne

o a|as

S8T1

KNNR 1
0112-01

Roboly pormiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
teren pod zabudowa budynkami cz. "B"; "C". lloci wykiczane w
pozyciach ponize].

oz, "B
5125.00

ez 'O

2305.00

A (obliczenia pamacnicze}

7430.00/10000

ha

ha

5125.00

2305.00

7430.00
0.74

RAZEM 0.74

SN

5571

KNR-W 2-
01 9115-01

Pomiary przy wykepach fundameniowych w terenie rowninnym i
nizinnym - pad bud. "B"; "C". llo$¢ wyliczona w pozycjach nizgj.
20806.17

m2

m3a

20906.17

RAZEM 20906.17

)

855871

KNNR 1
0113-1

Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubosci do 15
cm za pomoca spycharek poza obrys budowy, ze zhaldowaniem
do péznigjszego wykorzystania.

cz "B"
5125.00
cz. "C"
2305.00

m2

m2

m2

5125.00

2305.00

RAZEM 7430.00

o

33T

KNNR 1
0202-07

Norma PRO Wersia 4,37 Nr seryjny: 10888

Wykopy pad budynki "B"; "C", wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
adl.de 1 km sam.samowylad. (brak migjsca na odklad; do zasy-
pania ziemia zostanie z tego miejsca odkladu z powrotem przy-
wieziona, reszta do wywiezienia na odlegios¢ ponad 1 km))

oz "B .
< gtebokosé do planowanege dna wykapu, nizej posadowienia
oczepdw pali z uwzglednieniem warstw humusu, chudego beto-
nu oraz tzolacji; wynosiH=3.65m >

< gérna karona wykopu >

< od osi 1> (3.65+1.70+21.44+6.15+3.12+6.00*8+3.12+21.44+
1,70+3.85)"(< styk z czescig "C" uwzgledniony w bliansie wyko-
pu"C"> 3.65+6.00*5+0.45+4.08+0.20+3.65})
(3.65+0.35+B.15+0.31+3.65Y5.91

A ({abliczenia pomocnicze)

< dno wykopu, kat pochylenia skarpy wg. KNNR 1, 3.4.1. 1. 0003
przyjeto 1:1 >

< od osi 1> (1.70+21.44+8.15+3.12+6.00"9+3.12+21.44+1.70)"
(< styk z czegscig "C" uwzgledniony w bliansie wykopu *C">
6.00*5+0.45+4.08+0.20)

{0.35+6.15+0.31)*5.91

B (obliczenia pomaocnicze)

cz. "C"

< glebokoéé do planowanego dna wykopu, nizej posadowienia
oczepdw pali z uwzglednieniemn warstw humusy, chudego beto-
nu oraz izolacji; wynosi H = 1.96 m; uwzgledniono tez wykop z
zarysu cz. "B" >

< goéma korone wykopu >

<ksztalt trojkata= 1/2*(1.00+5.96+4.52+3.27+6.00%11+2.84+<
szer. nachylenia; cos 25 si=0.906> 1.96/0.906)*(-3.65+0.91+
0.55+5.47+8.34+8.33*3+0.20+1.96)
(1.96+1.00+1.18+1.00+1.18+2.80+1.31+2.12+1.96)"(4.25+1.95)
C (abliczenia pomacnicze)

< dno wykopu, kat pochylenia skarpy wg. KNNR 1, 3.4.1. t. 0003
przyjeto 1:1 >

<ksztah trojkata> 1/27(1.00+5.96+4.52+3.27+6.00°11+0.84)*(-
3.65+0.91+0.55+5.47+8.34+8.33*3+9.20)
(1.00+1.18+1.00+1.18+2.80+1.31+2.12)"4.25

D (obliczenia pomacnicze)

obliczenie abjetosci wykopdw:
cz. "B

0.5*(3953.28+5125.73)"3.65
cz. "C"

m3

m2

5042.34

§125.73

3913.03

3953.28

2215.41

90.11

2305.52

2074.96

45.01

2118.97

16569.19
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
0.5%(2119.97+2305.52}*1.96 m3 4336.98
RAZEM 20906.17
5|S5T1 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych spycharkami z m3
d.1 0214-02 zageszcz.mechanicznym spycharkemi (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. Il
< wykap z pazycji jw. >
20806.17 20806.17
A (obliczenia pomocnicze) ========
20806.17
< potrgca sie abjetosé konstrukeji >
cz. "B"
< od osi 1> (1.70+21.44+6.15+3.12+6.00°9+3.12+21.44+1.70)* 10173.88
(< styk z czescia "C" uwzgledniony w bliansie wykopu "C">
6.0075+0.45+4.08+0.20)" < z uwzglednieniem objetosci oczepow
itaw przyjeto > 2.60
(0.35+6.15+0.31)*5.91*2.60 104.64
<obj. zelbetu w ziemi> 880.58+119.11 999.69
cz. "C"
< dno wykopu, kat pochylenia skarpy wg. KNNR 1, 3.4.1. t. 0003
przyjeta 1:1 >
<kszialt trojkata> 1/2*(1.00+5.36+4,52+3.27+6.00"11+9.84)"(- 2074.96
3.65+0.91+0.55+5.47+8.34+8.33"3+9.20)" < z uwzglednieriem
objetosci oczepow i faw fund. > 1.00
{1.00+1.18+1.00+1.18+2.80+1.31+2.12)*4.25"1.00 45.01
<obj. zelbetu w ziemi> 655.28 655.28
B (obliczenia pomocnicze) ========
14053.48
wykop minus chjetosc kanstrukeji w wykopie:
20806.17-14053.486 m3 B6852.71
RAZEM 6852.71
6158T1 KNNR 1 Wywiezienie pozostalef ilodci ziemi poza feren budowy na odL md
d.A 0208-02 standardowg 20 kmi- dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zie-
mi samochedami samowytadowczymi duzej iadownosci po dro-
gach @ nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -V}
Krotnosé = 19
Ziemia z wykopu
20906.17 m3 20906.17
minus zasypki za Sciany fundamentowa
- 6852.71 m3 -6852.71
RAZEM 14053.46
7i1S8T1 KNNR 1 Dowiezienie do zasypki fundamentdw ziemi - roboty ziemne wy- m3
d.1 0221-05 kanywane {adowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z transpar-
tem urobku samochodami samawyt. duzef pojemnaosci z adl. do
1 km 2 zlemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat, |-l
zasypki
6862.71 m3 6852.71
RAZEM 6852.71
8(S8T1 KNNR 1 Padsypka filtracyjna w gotowym wykapie wyk z gotowego kru- m3
d.1 4608-02 szywa (2wir).
0.3070.157270*0.60 m3 7.29
RAZEM 7.29
9|SsT1 KNNR 1 Drenaz tymeczasowy rurowy jednarzed.w uprzednia przygot.ob- m
d.1 0608-03 sypce w wykopie suchym - rury kamionkowe peine lub perforo-
wane o $r.narm. 100-150 mm.
270.0*0.60 m 162.00
RAZEM 162.00
10|88T1 KNNR 1 Studzienki tymczasowe potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu| szt
dA 0618-01 {tymczasowe) a sr.nom. 400-500 mm
. 10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11}88T1 KNNR 1 Studzienki tymczasowe rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie szt.
d.1 0617-01 wykopu,osadniki piasku {tymczasowe) o $r.nom. 800-100C mm
w gr.kat. I-IE
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
12|88T1 KNNR 1 Pompowanie probne pamiarawe lub oczyszczajgoe z olwordw o stud.
d.1 0603-02 4r. 150-500 mm - instalacja urzadzen pompowych w studniach
analogia zbiorczych.
10 stud. 10.00

Nomma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 10.00
13|S5T1 KNNR 1-06 |Czas pracy pempowania probnego. godz
d.1 L 0014
78 godz. 78.00
RAZEM 78.00
14{85T1 KNNR 1-06 |Czas pracy pompowania podczas wykonywania roboét ziemnych godz.
d.1 pkt. 3.10.b  |oraz betonowych (PALOWANIE ) ponizej rzedngj powierzehni
gruntu (robacizna 0.15 r-g/m-g sprzetu podczas pracy
efektywnej, 0.02 podczas pracy w gotowosci- Srednio 0.0525 r-g/
godz., wsp. wykorzysiania sprzetu przyjeto 25 %) Docelowe na-
lezy prowadzi¢ dziennik pompowania. Przyjgto czas pompowa-
nia 6 miesigcy.
6*30.5*24*0.75 godz. 3294.00
RAZEM 3294.00
2 45262210- |Konstrukcje pali fundamentowych
6;
45223200-8
15|88T1; KNR 2-10  |Palowanie w czesci "B" -wykonanie pali duzych srednic {do 600 m
d.2|58T2: 0408-10 mm ) stalowo-betonowych wkrgcanych, w gruncie kat.ill z za-
S8T3 bezpieczeniem statecznasci Scian przez rurowanie - pale formo-
wane w gruncie przez zabetonowanie rury stalowej (ostona tra-
cona) srednicy 406/560 mm, gr. $cianki 8 mm w systemiz wkre-
canym (ze zbrojeniem rodzaju "A"). Inigkcja w trakcie wwiercania
pala w grunt z zawiesiny zaczynu cementowego (CEM | 42,5 Cf
W=1:1do 1,5 : 1, 25 kg zaczynu / 1 mb palza); zbrojenie gtdwne
ze stali Zzebrowanej AllE N, o znaku BSt500, uzwojenie ze stali
gladkiej fi & i, dodatkowo plaskowniki ze stali $325JG 60/G i
40/4 mm, beton klasy C25/30. Zuzycie: betan 0.142 m3/1 mb pa-
la, stal fi 20 mm- 14,82 kg/1 mb, stal i 6 mm - 0.67 kg/ 1 mb, fi
10 mm - 1.44 kg1 mb paia; plaskowniki 1.59 kg/1 mb pala. Zu-
zycie stali zbrojeniowej 102, 5 kg/ 1 szt. pala 6-meirowego. Zu-
zycie stali (R 35) na rury fi 406/560/ 8 mm wynaosi 86, 30 kg/ 1
mb, jeden stozek wiercacy staliwny na 1 szt pala. NORMA RO-
BOCIZNY W TYCH POZYCJACH ORAZ PONIZEJ QBEJMUJE
ROZKUCIE TRZONOW PALI W CELU ODGIECIA | WRPUSZ-
CZENIA STALI ZBROJENIOWEL W OCZEFY ORAZ PLYTY
FUNDAMENTOWE.
czesé "B" stal rodzaju A
pale typu wkrecanego fidb7/670 mm
osie 1-2/1 - 1]
< pd 295b do 300b > 676.00 m 36.00
osie 1-2/il - Il
< ad 2B8b da 294b > §76.00 m 36.00
osig 1-2/H - IV
< gd 283b do 288b > 6"5.00 m 36.00
osie 1-2/[V -V
< od 277k do 282b > 6*6.00 m 36.00
osie 1-2/V - VI
< od 271b do 276b > 6*6.00 m 36.00
asie 1-2/poza VI
<od 1b do 3b> 3*6.00 m 18.00
as B
<db> 1*6.00 m 6.00
os B
<5h> 1"6.00 m 6.00
o5 B
<gb> 176.00 m 6.00
os B
< 7b > 1*6.00 m B6.00
osB
< 8b > 1"6.00 m 6.00
os B
<98b> 16.00 m 6.00
05 B
<10b> 1'6.00 m 6.00
0s B
<11k > 1*6.00 m 6.00
as B
<12b; 13b > 2*7.00 m 14.00
os B
<14h; > 7.00 m 7.00
RAZEM 267.00

Norma PRQ Woersja 4.37 Nr seryjny: 10985
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przedmiar

Lp.

Nr spec,
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia
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Poszcz Razem

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 10882

16|85T1;
d.2|SS8T2:

S8T3

KNR 2-10
0408-10

Palowanie w czeséci "B” -wykonanie paki duzych Srednic (da 600
mm ) stalowo-betonowych wkrecanych, w gruncie kat lll z zs-
bezpieczeniem statecznosci Scian przez rurowanie - pale formo-
wane w gruncie przez zabetonowanie rury stalowsj (oslona tra-
cana) Srednicy 406/560 mm, gr. Scianki 8 mm ( ze zbrojeniem
typu "B"}. Iniekcja w trakcie wwiercania pala w grunt z zawiesiny
zaczynu cementowega (CEM 1 42,5 C/wW=1:1do 1,5: 1, 25kg
zaczynu / 1 mb pala); zbrojenie gldwne ze stali zebrowanej Alll
N, o znaku BS1500, uzwojenie ze stali gladkiej fi 6 mm, dodatka-
wo ptaskowniki ze stali $325JG 60/6 | 40/4 mm, beton klasy
C25/30. Zuzycie: beton 0.142 m3/1 mb pala, stal §i 16 mm- 9,48
kagft mb, stat fi 6 mm - 0.67 kg/ 1 mb, ft 10 mm- 1.41 kg/1 mb
pala; plaskowniki 1.35 kg/1 mb pala. Zuzycie stali zbrojeniowej
68.0 kg/ 1 szt pala 6-metrowego. Zuzycie stali (R 35) na rury fi
406/560/ 8 mm wynosi 88, 30 kg/ T mb, jeden siozek wiercacy
staliwny na 1 szt pala.

czesé "B" stal rodzaju B
pale typu stalowo-betonowe wkrecane fid57/670 mm

osie 1/

< od 229b do 234h > §*7.00
osie 1/t

< od 189b do 192b > 4*5.00
osie 1/

< od 146b do 148b > 4*6.00
asie 1/IvV

< od 104h do 107h > 3*7.00+8.00
asie 1V

< od §3b do 66b > 4*6.00
osie 1/V]

< ¢d 15b do 18b > 4*6.00
osige 1-2/|

< od 235b do 23Bb > 476.00
osie 1-2/1)

< od 193b do 197b > 5*6.00
osie 1-2/it

< od 150b do 154b > 5*6.00
osie 1-2/IV

< od 10Bbda 112b > 5%6.00
osie 1-2/V

<od 67bdo 71b > 5'6.00
asie 1-2/VI

< od 19b do 22b > 4*7.00
osie 3/1

< pd 239b do 242b > 4*7.00
osie 3/

< pd 198b do 201b > 4*7.00
osie 3/

< ad 155b do 158k > 4*7.00
osie 3V

<od 113b do 116b > 4*7.00
osie 3V

< od 72b do 75b > 4*7.00
osie 3/VI

< od 23b do 26b > 4*6.00
osie 4/

< 243b; 244h > 2'6.C0

psie 4/l

< 202b; 203b > 2*7.00

osie 4/111

< 158b; 160b > 2°7.00

osie 41V

< 117b; 118b > 2*7.00

osie 4/V

<76 b; 77b > 2*7.00

osie 4/Vt

< 27b; 28b > 2*6.00

asie 2'/

< 245b> 6.00

osie 2711

< 204b; 205b > 2*6.0C

osis 2711

< i61b; 162b > 276.00

osie 2'11V

< 118b; 120b > 2*6.00

42.00
24.00
24.00
29.00
24.00
24.00
24.00
30.00
30.00
30.00
30.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
24.00
12.00
14.00
14.00
14.00
14.00
12.00

6.00
12.00

12.00

12.00
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przedmiar

Normma PRO Waersfa 4.37 Nr seryiny: 10989

< 252b > 17.00

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.

osle 2'/V
< 78b; 79b > 2*5.00 m 12.00
osie 2'/VI
< 29h; 30b = 2'6.00 m 12.00
osie 3%
< 246b > 1*7.00 m 7.00
osie 3"
< 206b > 1*7.00 m 7.00
aste 3"/
< 163b > 1*B.0D m 6.00
osie 3"/1V
<12ib > #7.00 m 7.00
osie 3"Vl
< 31b; 32b > 2*6.00 m 12.00
osig 471
< 247b > 1*7.00 m 7.00
osie 4'/li
< 207bh > 1*7.00 m 7.00
osie 4111
< 164b; 165b > 2*6.00 m 12.00
osie 4'11V
<122b;123b > 2*7.00 m 14.00
osie 41V
< 80b; 81b > 2°6.00 m 12.00
osie 4\
< 34b; 33b > 2*6.00 m 12.00
osie 5Y|
<248b > 1*7.00 m 7.00
osie 5YI1
< 208b > 1*7.00 m 7.00
osie 5YI11
< 166b; 167b > 2*6.00 m 12.00
osie 5V
< 124b; 1258 > 2*7.00 m 14.00
psie 57V
< 82b; 83b > 2*6.00 m 12.00
osle 5'1V1
< 35b; 36b > 2*6.00 m 12.00
asie 6'1
< 24%h > 17.00 m 7.00
asie 6711
<200 > 1*7.00 m 7.00
osie 6"
< 168b > 1*7.00 m 7.00
osie 6/
< 126b > 1*7.00 m 7.00
osie B'/V
< 84b > 1*7.00 m 7.00
osie BYV!
< 37b; 38b > 2*6.00 m 12.00
osie 71
< 250b > 1*7.00 m 7.00
asie 77
< 210b > 1*7.00 m 7.00
osie 7Y/l
< 168b > 1*7.00 m 7.00
osie 71V
< 127b > 1*7.00 m 7.00
osie 7'V
< 85b > 1*7.00 m 7.00
asie 7'IVI
< 38b; 40b > 2*6.00 m 12.00
osie 81
< 251b > 1*7.00 m 7.00
osie 8111
< 211b > 1"7.00 m 7.00
osie 81
<1700 > 1*7.00 m 7.00
osie BV
< 128b > 1*7.00 m 7.00
osie BYV
< 86b > 1*7.00 m 7.00
osie 8YVI
< 41ib; 42b > 2*6.00 m 12.0C
osie 971

m 7.00




Lublin_Zespot_Phwalni_Al_Zygmuntowskie_sportowa

Norma PRO Wersja 4.37 Nr saryjny: 10989

przedmiar
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
osie 9YII
< 212h> 1*7.00 m 7.00
asie 21|
<171b> 1*7.00 m 7.00
osie 9YIV
<129b> 1*7.00 m 7.00
osie 9V
< 87b> 1*7.00 m 7.00
osie 8Vl
< 43b; 44b > 2*6.00 m 12.00
osie 101
< 253b > 1*7.00 m 7.00
osie 10711
<213b> 1'7.00 m 7.00
osie 1011
<172b> 1*7.00 m 7.00
osie 10'/IV
<130k > 1*7.00 m 7.00
asie 10V
< BBk > 1°7.00 m 7.00
osie 10'/Vi
< 45h; 46b > 2*6.00 m 12.00
osie 114
< 254b > 1*7.00 m 7.00
osie 1111
<214b > 1*7.00 m 7.00
osie 1141l
<173b > 1*7.00 m 7.0C
osie 1111V
<13tbh > 1*7.00 m 7.00
oslig 11'V
< 8% > 1*7.00 m 7.00
osig 11'VI
< 47b; 48b > 2*6.0C m 12.00
osie 5/l
< 255h; 256b > 2*7.00 m 14.00
asie 5/l
< 215b; 216b = 2*7.00 m 14.00
asie 5/l
< 174b; 175b > 2*7.00 m 14.00
osie 51V
< 132h; 133b > 2*7.00 m 14.00
osie 5/V
< 90b; 8tb > 2*7.00 m 14.00
osie 5/VI
< 49b; 50b > 2*8.00 m 16.00
osie &/
< 257b do 260b > 4*8.00 m 32.00
osie 6/11
< 217b do 220b > 4*8.00 m 32.00
osie &/11
< 176b do 179b > 4*8.00 m 32.00
osie 6/IV
< 134bdo 137b > 4*8.00 m 32.00
psie B/V
< 92b do 95b > 4*8.00 m 32.00
asie B/VI
< 51bda 54b> 4*7.00 m 28.00
oé B
<15b> B.00 m 6.00
osie 7/|
< 261b; 262b > 2*7.00 m 14.00
osie 7/
< 221b; 222b > 2°7.00 m 14.00
osie 7/
< 180b; 18108 > 2*7.00 m 14.00
osie 7/IV
< 138bdo 138b > 2*8.00 m 16.00
osie 7V
< O8b; 97h; 98b > 3*8.00 m 24.00
osie 7V
< 55h; 86b > 2*7.00 m 14.00
osie 8/
< 263b; 264b > 2*7.00 m 14.00
osie 8/l
< 223b; 224b > 2*7.00 m 14.00
-B-
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przedmiar

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis | wyllczenia

Poszez

Razem

osie 8/111

< 182b; 183b > 2*7.00
asie 81V

< 140b; 141b > 2*8.00
osie 8/V

< 89h; 100b > 2'8.00
osie B/VI

< 57b; 58b > 2*7.00
zaosig8 |

< 265b do 270b > 678.00
zaosig8 Il

< 225b do 228b > 4*8.0C
za osig 8 It

< 184b do 187b > 4*8.00
za osig B- IV

< 142b do 145b > 4*8.C4
zaosigB v

<10tb de 103b > 38.00
zaosig 8 VI

< 58b do 62b > 4*8.00
miedzy 6 a 7/ 0d 1

< 302b> 1"7.00

osie 7/VI

< 30ib> 1*7.00

A (suma czesciowa)

dodatkowo wg projektu zamiennego:
migdzy 2'-37 11
1*7.00

miedzy 4-5'/ Il
1*7.00

migdzy 561 i
1*7.00

osie 2Y/1I-IV
1*7.00

miedzy 1-2/p VI
(2+2)*7.00
miedzy 2-3/ p. VI
2*7.00

miedzy 2-3/p. VI
(3+2)*7.00
migdzy 4-2/ p. Vi
2*7.00

miedzy 2'-3'/ Vi
(3+4)7.00
miedzy 3'-4 VI
(4+3)7.00

osie 4'/V]

2*7.00

B (suma czesciowa)

14.00
16.00
16.00
14.00
48.00
3z2.00
32.00
32.00
24.00
32.00

7.00

7.00

1776.00

7.00
7.00
7.00
7.00
28.00
14.00
35.00
14.00
48.00
49.00
14.00

231.00

RAZEM

2007.00

17
d.z

88T1;
S5T2:
85T3

KNR 2-10
0417-10
analogia

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 1088%

Palowante w czesci "C" - wykonanie pali duzych érednic {do 600
mm )} w gruncie kat.|ll bez zbezpieczenia slatecznosci §cian -
pale formowane w gruncie Swidren cigghym (pal srednicy fi 500
mm). Glebokaesé (dlugoéé) palowania 6,00 - 8,00 m. Beton C25/
30 Wa {ilcsc betonu 0.323 m3/1 mb); zbrojenie wg projektu stalg
Alll M o znaku BSt500: fi18 mm- 12,00 ka/t mb; stal gladka w
postaci uzwojenia stupz fi 6 mm- 0.91 ka/ 1 mb; ptaskowniki ze
stali $325JG (60/6 - 40/4) - 2.49 kg/ 1 mb). Lacznie 92 kg stali
na 1 szi. slupa G-metrowego).

pale formowane w gruncig CFA srednicy 600 mm

w polu trojkgta ograniczanym osig podstawy 1'

< 24¢;110c do 114c > 3*7.00+36.00

w polu frajkata ograniczanym osig podstawy 2' i poprzednig osig
jow.

< 4¢; 32c; 35¢; 119¢ do 122c > 4*7.00+3"6.00

w pelu trojkata ograniczonym osia podstawy 3' i poprzednig osig

IRA
< 5¢; 6¢; 33c; 37c; 39c; 36¢; 40¢; 125¢; 126¢; 123c; 125¢; 126¢;
124c; 131c; 188¢; 189¢c » 12*7.00+4*6.00

w polu tréjkata ograniczonym osig podstawy 4' i poprzednig osig
jw.

< 7c; 8c: 41¢ do 45c; 127¢; 130c; 132¢; 133c; 136¢; 138c; 190¢;

1%¢; 196c; 198c >  1177.00+676.00

.0-

38.00

46.00

108.00

113.00




Lublin_Zespst_Plywalni Al_Zygmuntowskie_sportowa

przedmiar

Lp., | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn.
w polu trdjkata ograniczonym osig podstawy 5' i poprzednig osig
j.w.
< 9¢; 10c; 47c; 49c; 46c; 50c; 139¢; 134¢; 140c; 137c; 142c; m 122.00
144¢; 192c; 194c; 195¢; 197¢; 195¢; 210c > 4*6.00+14*7.00
w polu trajkgta egraniczonym osig podstawy &' i poprzednig osig
jow.
< 11c; 12c; 48c; 51c do 55¢; 141c; 143c; 146¢c; 148c; 149¢c; m 166.00
145¢; 20Cc; 201c; 204¢ do 208c; 211c; 223¢c > 2*6.00+22*7.00
w polu irojkala ograniczenym osig podstawy 7' i poprzednig osig
jw.
< 13¢; 14c; 57¢; Bbe; 60c; 147¢; 151c; 153c; 150¢; 155¢; 207c; m 178.00
203c; 213c; 215¢; 217c; 218c; 219¢; 220c; 221¢; 222¢; 224c;
241¢; 242¢c; 236¢; 212c; 59¢ > 476.00+22*7.00
w polu trajkata ograniczonym osig podstawy 8' i poprzednig osig
JRUA
< 13c; 18c; 38c; 62c; B4c; B1g; 89¢; 152¢; 157¢; 154c; 159¢; m 197.00
156¢; 181c; 225¢; 214c; 227c¢; 216¢; 229¢; 231c; 233c; 235¢c;
237c do 240c; 243c; 244¢; 250c; 252¢ > §*6.00+23*7.00
w palu trdjkata ograniczonym osig podstawy 9' i poprzednia osig
KA
< 17c¢; 18¢; 63c; 67c; 68c; B6c; 70c; 158c; 163c; 160c; 165¢; m 238.00
166c; 162c; 168c; 254c; 226¢; 256¢; 258¢; 228¢; 230c; 232¢;
234c; 277e; 279c¢; 281c; 245¢; 246c; 247c; 248c; 249c; 315¢c;
253c; 317c do 319c > 28*7.00+7+6.00
i w polu trdjkagta ograniczonym osig podstawy 10' i poprzednig
| asig jw.
< 19¢; 20¢; 72c; T4c;, 71c; 75¢; 164c; 170c; 167¢; 172c; 173c; m 258.00
169c; 175c; 255¢; 260c; 257c; 262c; 263¢; 25%¢; 265c; 278cC;
283c; 280c; 285¢; 282¢; 287¢; 304c; 305¢; do 309c; 313c; 316¢;
320c do 325¢c > 15"6.C0+ 24*7.0C
w polu trajkata ograniczonym osig podstawy 11' i poprzednia
osig .w.
< 21¢; 22¢; 73c; 77c; 82¢; 76¢; 171c; 177¢; 174c; 178¢; 180c; m 193.00
176c; 182c; 261c; 267¢; 264c; 269c; 286c; 271c; 2B4c¢; 30Cc;
286c; 302c; 288c; 310¢; 311c; 312¢; 314c > 3'6.00+25°7.00
w palu trojkata ograniczonym osig podstawy 12' i poprzednig
osig j.w.
< 23c; 78c; 79¢; 80c; 81c; B3c; 84c; 178c; 184c; 181c; 183¢; m 141.00
186c; 268c; 273c; 270c; 276c; 274c; 275¢; 272¢; 301¢; 303c >
6*6.00+15°7.00
osie 12'1J'1 4"
< 86¢; B9c; 90c; 93c; 82c; Yic; 95c¢; 94¢; 96¢; 98¢; 99¢; 100c; m 126.00
101c¢; 102¢; 103c; 104c; 185¢c; 187¢ > 18*7.00
asie 1719
<118c> 6.00 m 6.00
osie 4'/G'
<135¢> 7.00 m 7.00
osie 9YH'
<G9c> 7.00 m 7.00
osie 12'/H'-J'
<80¢> 7.00 m 7.00
osie 129G-H’
<86c> 7.00 m 7.00
osie 8-2'/D
<251c> 6.00 m 6.60
osie L3
A (suma czesciowa) E—
m 1865.00
PALE USYTUOWANE W NOWYCH MIEJSCACH
psie AMYl
14*6.00 m 84.00
asie 1'-27A
5*6.00 m 30.00
asie 11127 H'-J'
2*6.00 m 12.00
osie 12/ H-J
1*6.00 m 6.00
B {suma czesciowa ——
{ = ) m 132.00
RAZEM 2097.00

Norma PRO Waersja 4.37 Nr seryjny: 10989

-10-
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przedmiar

Norma PRO Wersia 4.37 Nr seryjny: 10989

11 -

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszecz Razem
techn.
1B8{S5T1; KNR 2-10  |Palowanie w czesci "B" - wykonanie pali duych $rednic (do 600 m
d.2|85T2: 0417-10 mm } w gruncie kat.lll bez zbezpieczenia statecznosci $cian -

88T 3 analogia pale formawane w gruncie $widren ciagtym (pal srednicy fi 400
mm, typu standardowego). Glebokos¢ (diugosé) palowania 6,00
- 8,00 m. Belon C25/30 W8 (ilosc betonu 0.208 m3/1 mb); zbro-
jenie wg projektu stalg Alll N o znaku BSt500: fi16 mm- 9,48 ko/
1 mb, stal gtadka w postaci uzwojenia stupa fi 6 mm- 0.59 kg/
mb; plaskowniki ze stali $325JG (60/6 - 40/4) - 1.68 kg/ 1 mb).
tgcznie 73 kg stali na 1 szt. slupa 6-melrowego).
pale formowane w gruncie o Srednicy 400 mm
czes¢ "B”
osie 2-371-11
< 224b' do 226b"; 252b' do 254b' > 4*6.00+2*7.00 m 38.00
osie 2311
< 168b' do 170b'; 196b' do 198b' > 4*6.00+2*7.00 m 38.00
osie 2-311-IvV
< 1120’ do 114b'; 140b" do 142b° > 4*6.00+2*7.00 m 38.00

! asie 2-3YIV-V

i < BBY da 58b'; B4b' do 86b' > 4*6.00+2*7.00 m 38.00

| asie 2-3'7V-VI
< 1b* do 3b'; 28b, do 30b'> 2*6.00+3*7.00 m 33.00
osie 3-4/-|
< 227h' do 228b’; 255b' do 257b' > 6*7.00 0| 42.00
asie 3-4'11-1
< 171b' do 173b"; 199b' do 201b' > 6*7.00 m 42.00
osie 3'4Al-1V
< 115b' do 117b'; 143b' do 145b" > 6°7.00 m 42.00
asie 3'-4YV-V
< 58b' do 61b'; 87b' do 88b' > 6*7.00 m 42.00
asie 34NV
< 4hb'do 6b%; 31b' do 33b' > 6*7.00 m 42.00
osie 4'-571-(
< 230b' do 232b'; 258b° do 260b' > 677.00 m 42.00
osie 4-5Y11-11
< 174b' do 176b"; 202b' do 204b' > 6°7.00 m 42.00
osie 4-5Y11-1IV
< 118b' do 120h'; 146b' do 148b' > §'7.00 m 42,00
osig 4-5Y1V-V
< §2b' do 654b'; 90b' do 92b' > §*7.00 m 42.00
osie 4-5'/V-V]
< 7b' do 8b"; 34b' do 36b' > §*7.00 m 42.00
asie 5-6'-11
< 233b" do 234b"; 262b' do 263b' > 4*7.00 m 25.00
osie 5810
< 177b' do 179b'; 2050’ do 207b' > &°7.00 m 42.00
osie 5-6"1-IvV
< 121b' do 123b"; 1490" do 151b'> 6*7.00 m 42.00
osie 5-6'/IV-V
< 65b' do 67b"; 83b' do 95b' > 6*7.00 m 42.00
osig 5-6'/V-VI
< 10b' do 12b"; 37h" do 390" > 677.00 m 42.00
osie 6'-7'/H-l|
< 236b' do 238b'; 264b' do 2660 > B77.00 m 42.00
asie 6-7/1-11I
< 180b" do 182b' ; 208b' do 210b' > 6"7.00 m 42.00
asie 6-7/1-IV
< 124b' do 126b'; 152b’ do 154b' > B677.00 m 42.00
osie 6-771V-V
< 68b' do 70b'; 96b' do 98b; > 6*7.00 m 42.00
osie B-7'/V-VI
< 13b' 15b"; 40b' do 42h' > 6*7.00 m 42.00
asie 7-8'1-l
< 239b' do 241b"; 267b' do 268b' > B*7.00 m 42.00
osia 7-8Y1I-1l1
< 183k’ do 185b"; 211b' do 213b" > 6*7.00 m 42.00
osie 7871V
< 127b" do 128b'; 155b' do 1570 > 677.00 m 42.00
osie 7-81v-V
<71b' do 73b'; 98b' do 101b'> 6*7.00 m 42.00
osie 7-8'V-Vi
< 16b' do 18b'; 43b' do 45b' > 67.00 m 42,00
osie 8-9'1-1I
< 242b' do 244b'"; 270 do 272b' > §*7.00 m 42.00
osie 8'-8Yi-Ii
< 186b' do 188b'; 214b' do 216b’ > 6*7.00 m 42.00
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przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m., Poszez Razem
techn.
osie 8-9Y11I-IV
< 130b' do 132b’; 158hb' da 160b' > 6*7.00 m 42.00
osie 8-9'AV-v
< 74b' do 76b'; 102b' do 104b' > 6*7.00 m 42.00
osie 8-9'/V-VI
< 19b' do 21b"; 46 do 48h' > 6*7.00 m 42.00
osie 9'-10'1-lI
< 245" do 247b" 273b' do 2750" > 6*7.00 m 42.00
osie 9-18Y11-111
< 188b" do 191b"; 217b' do 219b' > 6*7.00 m 42.00
osie 91011V
< 133b' do 135b'; 161k’ do 163b' > 6*7.00 m 42.00
osie §-10'V-V
< 77b' do 79b"; 105b" do 107b' > 67.00 m 42.00
osie 9-10'/V-vi
< 22b' do 24b"; 49b' do 51b' > 6"7.00 m 42.00
osig 10-117/1-l
<248b' do 251b'; 276b' do 279E" > §*7.00 m 56.00
osie 10-11%11-111
< 192b" do 195b"; 220b' do 223b' = 8*7.0C m 56.00
asie 10-11'AH-1V
< 136b" do 1380’ ; 164b' do 167b' > 8*7.00 m 56.00
asie 10-117IV-V
< BOb' do 83b"; 108b' do 111b"> B*7.00 m 58.00
osie 10~11/V-vi
< 25b' do 28b'; 52b' do 55b* = B*7.00 m 56.00
pozaosia8iB
< 280b' do 289b' > 10°6.00 m 60.00
przad osig 1
< 290b' do 299b' > 10*6.00 m §0.00
inne
< 301h' > 1*7.00 m 7.00
A (suma czesciowa) _
m 2048.00
RAZEM 2048.00
19|85T1; KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi o duzej tado- m3
d.2|8S5T2; 0108-19 wnosci gruzu z rozbieranych konstrukcji zelbetowych koncawek
88T 3 trzondw pali w celu adgiecia pretdw, na odleglose do 1 km
cz. "B"
< rzedna dna aczepow -1.85 m>
<betonowe fi 400 mm> 3.14*0.20*0.20*1.85*(304-4) m3 69.71
<stalowo-betonowe fi 406 mm> 3.1470.203*0.203*1.85%(304+ m3 80.91
34)
cz. "C"
< rzedna dna oczepdw -1.96 m>
<stalowo-betonowe fi 466 mm>  3.1470.203"0.203*1.96*326 m3 82.68
RAZEM 233.30
20|S8T1; KNR 4-01 [POZYCJA ZAMIENNA -Wywiezienie samochedami samowyla- m3
d.2{55T2: 0108-20 dowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny
88T3 1 km do 20 km z uwzglednienim kosztéw oplat za sktadowanie
na wysypisku.
przedmiar j.w.
233.30 m3 233.30
RAZEM 233.30
3 45262520-2 |Sciany nosne murowane fundamentowe zewnetrzne
21|SSTS KNNR 2 Sciany fundamentowe z bioczkow betonowych gr. sciany 25 cm, m3
d.3 0301-03 na zaprawie cementowel
cz "C*
(2.23+0.30+0.70+1.45+1 46+0.70+0.25+2.00+0.38+4.19+0.58+ m?3 2521
B.11+2.50+2.55+1.02+2.08+3.52+7.31*7+5.64+0.62+0.75+0.25+
3.68+6.85+27.84+1.26+4.10+0.80+1.27+0.40+1 .27+3.10+7 .27)*
0.67*0.25
(3.50+2.36+6,50+4.25+1.73+1.50+1.90+2.29+7 97+0.56+5.34)" m3 6.35
0.67*0.25
RAZEM 31.56
4 45320000-6 |lzolacje przeciwwilgociowe i ciepine scian fundamentowych
22|S8T6 KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni betonowych scian pod izolacje poni- m2
d4 063701 Zgj poziomu posadewienia budynku; w technologii systemowe; -
gruntowanie recznie
cz. "B"
(17.92+30.12y2.30 m?2 110.49
(5.48+6.00+6.85)y*1.50 m2 27.50
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techn,
(3.92+0.67+2.30+0.62+2,30+0.70+0.70+2.30+0.70+2.30+0.09+ m2 55.04
0.35+6.88)*2.30
(0.50+5.30+0.35)"1.60 m2 9.84
25.57*1.60 m2 40.91
3.55%1.60 m2 568
(3.50*2+0.50*2)*1.60 m2 12.80
3.44*1.60 m2 5.50
5.89*1.60 m2 g.42
(4.36+0.50)*2*4 m2 38.88
(1.53+1.39+0.42+2.09+5.40*6+2.09*2"4+0.50*4+2.09+0.50+ m2 244 62
4.36+8.52)"3.35
cz. "C"
(2.23+0.30+0.70+1.45+1.46+0.70+0.25+2,00+0.38+4 .18+0.58+ m2 150.48
8.11+2.60+2.55+1.02+2.08+3.52+7 .31*7+5.64+0,62+0.75+0.25+
3.68+6.85+27.94+1.26+4.10+0.80+1.27+0.40+1.27+3.10+7.27)*
1.00
RAZEM 711.17
23|85T 6 KNR 0-29 |Wysckoelastyczna izolacja powierzchni pionowych j.w. - szpach- m2
d.4 0641-01 lowanie masa systemowg
przedmiar j.w.
935.62 m2 835.62
RAZEM 835.62
24|58T & NNRNKB  [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewainej Scian Zelbe- m
d.4 202 0618- |towych piwnic ponizej poziomu gruntu.
03
przedmiar j.w.
935.62 m2 935.62
RAZEM 935.62
25|S5T 6 KNR 0-29 |Docieplenie scian piwnic zelbetowych plytami polistyrenowymi m2
d4 0643-01 {styrodurowymi) grubosci 6 cm, mocowanymi punktawa, np. w
technologii systemowej
cz. "B"
(1.53+1.39+0.42+2.09+5.40"6+2.09*2*4+0.50*4+2.09+0.50+ m2 244 82
4.36+8.52)*3.35
RAZEM 244.62
26|S8T 8 KNR-W 2- lIzolacje z folii polietylenowej wyttaczanej (kubetkowej) na sucho m2
d4 02 0615-04 picnowe Scian piwnic od zewnatrz - jedna warstwa, mocowana
punkiowo facznikami do Sciany piwnicy
przedmiar i.w.
24462 m2 244.62
RAZEM 244.62
5 45223210-1 |Oczepy Zzelbetowe sprezone {kablobetonowe) pali oraz fundamenty; cz. "B"
27:88T 3 KNR 2-33  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe fundamentow- scig- m2
d.5 0403-04 gow gldwnyeh kablobetonowych SZ-1; Sz-2; 52-3; Sz-4 (ocze-
paw) na poziomie dna taw -1.85.
$cigg kablobetonowy 5Z-1 w osi VI
{0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00"8+3.12+6.15+21.43+1.40+ m2 107.28
0.50)*0.90
{0.50+1,40+21.43+6.15+3.12+6.00*3+3.12+6.15+21.43+1.40+ m2 105.66
0.50 - 0.90"2)"0.90
0.90*20.90 m2 1.62
0.95"20"2*0.90 m2 34.20
1.15*20%0.90 m2 20.70
0.75%20*0.90 m2 13.50
§ciag kablobetonowy SZ-2 wosi V
< idac kolejno od osi od:najnizszej numeracji > 0.95/170 =cos al-
fa, alfa = 29 st, cos 29 st =0.874, Lskosny=1.85
[0.90+0.50+0.95+0.90+0.90+0.95+(9.43-0.80-0.50-0.50-0.60)+ m2 249.57
0.95+0.50+0.60+ < odcinek skosny > 1.95-1.70+ (6.00-1.70-
0.50y+0.85+0.50+0.50+0,95+(6.00-0.50-1.40)+0.95+1.40+1.40+
0.95+(6.15-1.40-0.50)+§.95+0.50+0.50+0.85+(3.12-0.50+0.50)+
0.95+0.50+0,50+0.95+(5.00-0.50)+6.00*8+(3.12-0.50)+0.95+
0.50+0.50+0.95+(6.15-0.50-1.40)+0.95+1.40+1.40+0.95+(5.73-
1.40-1,10)+0.95+0.95+1.10+1.70+0.95+{6.00-1.70-0.50)+0.95+
0.50+0.50+0.95+(21.43-5.73-6.00-0.50-0.50-0.90)+0.95+0.95+
0.95+0.95+0.50]*2*0.90
scigg kablobetonowy S£-2 w osi IV
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
[0.90+0.50+0.95+0.90+0.90+0.95+(8.43-0.90-0.50-0.50-0.60)+ m2 248.57
0.95+0.50+0.60+ < odcinek skoény > 1.85-1.70+ (6.00-1.70-
0.50)+0.95+0.50+0.50+0.95+(6.00-0,50-1.40)+0.95+1.40+1.40+
0.95+(6.15-1.40-0.50)+0.95+0.50+0.50+0.95+(3.12-0.50+0.50)+
0.95+0.50+0.50+0.95+6.00-0.50}+6.00°8+(3.12-0.50)+0.85+
0.50+0.50+0.95+(6.15-0.50-1.40)+0.95+1.40+1.40+0.95+(5.73-
1.40-1.10)+0.85+0.95+1.10+1.70+0.95+(6.00-1.70-0.50)+0.95+
0.50+0.50+0.95+({21.43-5.73-6.00-0.50-0.50-0.90)+0.95+0.95+
0.85+0.95+0.50]*2*0.80
§cigg kablobelonowy 5Z-2 w osi [lI
[0.20+0.50+0.95+0.80+0.90+0.95+(9.43-0.90-0.50-0.50-0.60)+ m2 24957
0.8540.50+0.60+ < odcinek skosny = 1.95-1.70+ (6.00-1.70-
0.50)+0.95+0.50+0.50+0.95+(5.00-0.50-1.40)+0.95+1.40+1.40+
0.95+(6.15-1.40-0.50)+0.95+0.50+0.50+0.95+(3.12-0.50+0.50)+
0.95+0.50+0.50+0.95+(6.00-0.50)+6.00"8+(3.12-0.50)+0.95+
0.50+0.50+0.95+(6.15-0.50-1.40)+0.85+1,40+1.40+0.85+(5.73-
1.40-1.10)40.95+0.95+1.10+1.70+0.95+(6.00-1.70-0.50)+0.95+
0.50+0.50+0.95+(21.43-5.73-6.00-0.50-0.50-0.890)+0.95+0.95+
0.95+0.95+0.50]"2*0.90
dcigyi kablobetonowe SZ2-3 w osi (I
(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00*9+3.1246.15+21.43+1.40+ m? 211.77
0.50 - 1.70+1.85 - 0.90*2)*2*0.90
0.95*19*2*0.90 m2 3248
§cigg kablobetonowy SZ-4 wosi |
(0.50+2.30+20.84+6.15+3.12+6.00"0+3.12+6.15+20.84+2.30+ m2 107.03
0.50 - 0.90)*0.80
{0.50+2.30+20.84+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+20.84+2,30+ m2 107.84
0.50)*0.90
0.507202*0.90 m2 18.00
1.80*2*(.90 m2 3.24
RAZEM 1512.04
28|S8T 3 z KNNR 2- |Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu w la- mg
d.5 02dz. 10 wach-iciggach (cczepach) fundamentawych
pkt. 5.2,
1512.04*4*101 00 mg 504.82
RAZEM 604.82
28|88T 2 KNR 2-33  |Przygolowanie zbrojenia na budowie prety o §r. 10-14 mm &cig- 1
d.5 0404-07 gow gléwnych kablobetonowych typu "Sz"- stal Alll-N RB500 W
fi 8; 10; 12 mm.
zbrojenie sciggu Sz-1
< fi 8 mm> 1.861 t 1.961
< fi 10 mm=> 0.926 t 0.926
<fl 12 mm > 0.038 t 0.038
zbrojenie $ciggu Sz-2
< 18 mm> 5.367 1§ 5.367
< fi 10 mm> 2.778 t 2.778
<fi12 mm > 0.072 i 0.072
zbrojenie sciggu Sz-3
<fi8mm> 1772 t 1.772
< fi 10 mm> 0.926 t 0.9286
<fi12 mm > 0.024
zbrojenie Sciggu Sz-4
< fi 8 mm> 3.533 i 3.533
< fi 10 mm> 0.066 t 0.066
<fi 12 mm > 0.075 t 0.075
RAZEM 17.514
30(S5T 2 KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie prety o ér. 16-32 mm scia- i
d.5 0404-08 gow gidwnych kablabetonowych typu "SZ" - stal Alll-N RB500
W fi 16; 20; 25 mm.
zbrojenie sciggu Sz-1
<fi 16 mm> 0.980 t 0.980
< {1 20 mm> 5.074 t 5.074
<fi25 mm > 6.744 t 8.744
zbrojenie sciggu 5z-2
< fi 16 mm> 1.681 1 1.681
< 20 mm> 15.226 t 15.226
< i 25 mm > 14,893 t 14.893
zbrojenie Sciague Sz-3
< fi 16 mm> 0.535 t 0.535
<{i 20 mm> 5.085 t 5.095
< i 25 mm > 5.153 t 5.153
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techn.
zhbrojenie Sciggu Sz-4
< fi 16 mm> 0.391 t 0.391
< fi 20 mm=> 8.522 t 8.522
<fi2&mm > 3.163 t 3.163
RAZEM 87.457
31,8872 KNR 2-33  |Mantaz zbrojenia pretami a ér. 10-14 mm Sciagow kablobetono- t
d.5 0405-07 wych gidwnych, stal Alli-N RB500 W fi. 8; 10; 12 mm. BEZ
STAL|I ZBROJENICGWES- UJETA W PRZYCOTOWANIU PO-
ZYCJE WYZEJ.
zbrojenia $ciggu Sz-1
< fi 8 mm> 1.961 t 1.96
< ft 10 mm=> 0.926 t 0.23
<fi12 mm > 0.038 t 0.04
zbrojenie sciagu Sz-2
< fi 8 mm> 5.367 t 5.37
< fi 10 mm=> 2.778 t 2.78
<f112 mm > 0.072 t 0.07
zbrojenie Sciagu 8z-3
<fiB mm>1.772 t 1.77
< fi 10 mm> 0,926 1 0.83
<fiiZ mm > 0.024
zbrojenie Sciagu Sz-4
<fi8 mm> 3.533 t 3.53
< ft 10 mm> 0.066 f 0.0c7
<12 mm > 0.075 t 0.08
RAZEM 17.53
32|88T7 2 KNR 2-33  |Mantaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm $ciagow kablobetono- t
d.b 0405-08 wych glownych typu "Sz"- stal Alll-N RB500 W §i 16; 20;mm.
BEZ STALI ZBROJENIOWEL - UJETA W PRZYGOTOWANIU
POZYCJE WYZE.
zhrojenie sciggu Sz-1
<fi 16 mm> 0.980 i 0.98
< fi 200 mm> 5.074 t 5.07
zbrojenie Sciagu Sz-2
< fi 16 mm> 1.681 t 1.68
< {i 20 mm> 15.226 t 15.23
zbrojenie Sciggu Sz-3
<1 16 mm> 0.535 t 0.54
< fi 20 mm> 5.095 t 5.10
zbrojenie sciggu Sz-4
< fi 16 mm> 0.391 t 0.39
< fi 20 mm>_ 8.522 t 8.52
RAZEM 37.51
33|88T 2 KNR 2-33 |Mantaz zbrojenia pretami o sr. 22-26 mm dzwigardw |.w. stal i
d.5 0405-09 Alll-N RB500 W fi 25 mm. BEZ STALI ZBROJENIOWE - UJE-
TA W PRZYGOTOWANIU POZYCJE WYZEJ.
zbrojenie sciggu Sz-1
< fi 25 mm > 6.744 t 6.74
zbrojenie sciagy Sz-2
< fi 25 mm > 14.893 i 14.89
zbrojenie Sciagu Sz-3
< fi 25 mm > 5.153 t 5.15
zbrojenie sciggu Sz-4
<fi25 mm > 3.163 t 3.16
RAZEM 29.94
341857 3; KNR 2-33  {Przygotowanie | montaz kabli sprezajacych do kablobetonawych szi.
d.5[58T 8 D4aCE-07 Sciggow typu "SZ", linowych z zakotwieniem tulejowym, przy
analogia dtugosci miedzy czotami zekotwien 30 m - kable sprezajgce wg
projektu (kabel o 24 szt. 7-drutawych splotach Srednicy 15,70
mm, polu powierzchni pojedynczego splotu 150 mm2, calego
kabla 24 x 150= 3600 mm2, charakterystycznej wytrzymatosci
na rozcigganie pojedynczego splotu 1860 Mpa, splot Y 186057,
masa splotu 1.172 kg/1 mb, calego kabia 28,13 kg/1 mb, monto-
wany w oslonce z rury stalowej karbowanej fi 100 mm). W pozy-
¢ji ujeto catosc materiatdw (masa kabla wynosi 20 238,40 kg;
pozostale materialy mnoznik 120/30=4).
< masa kabli miedzy czotami zakotwienia: 5 x 119.21 x 28.13z
1.005= 16850,70; 119.83 x 28.13 x 1.005 x 2= 6775,34 kg>
<S8Z-1;1szt. > 1 szt 1.00
<S8Z-2;3szt. >3 szl. 3.00
<8Z-3; Tszt. > 1 szt 1.00
< 87-4;1szt. > 1+1 st 2.00

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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techn,
RAZEM 7.00
35|55T 3; KNR 2-33  |Przygotowanie i montaz kabli sprezajacych linowych z zakotwie- szt
d.5;85T 6 0408-08 niem tulejowym wg projekiu - dodatek za kazdy 1 m roznicy diu-
analogia goici migdzy czolami zakotwieri ponad 30 m - diugosc calkowita
migdzy czotami zakotwien wynosi jak ponize]. Bez "M".
< diugoéé miedzy czolami zakotwien SZ-1; 8Z-2; SZ-3 wynosi:
1.40+8.43+6.00°2+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+5.73+6.00+
8.71+1.40=118.21 m >
{118.21-30.00)*5 szt. 441
<jw. 5Z-4 : 2,30+B8.84+6.00"2+6.15+3.12+6.00*3+3.12+6.15+
20.85+2.30=118.83 m >
(118.83-30.00)*2 szt 178
RAZEM 619
36|SST 3; KNR 2-33  |Sprezanie pediuzne kabli inowych typu jak w prajekcie, 24/150z| szt
d.5:58T6 0415-03 zakotwieniem tuiejowym o dlugosci do 30 m
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
37|S8T 3; KNR 2-33 [Sprezanie podiuzne kabli linowych typu jak w prajekcie, 24/150 z szt .
d.5|S8T6 0415-04 zakotwieniem tulejowym - dodatek za kz2de nastepne 10 m diu-
analogia gosci
< ditgosc miedzy czolami zakotwien SZ-1; SZ-2; 5Z-3 wynosi:
1.40+9.43+6.00°2+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+5.73+6.00+
9.71+1.40=118.21 m >
(118.21-30.00)*5= 441.05
< jw. 5Z-4 : 2.30+8.84+6.00"2+6,15+3.12+6.009+3.12+6.15+
20.85+2,30=118.83 m >
(118.83-30.00)x2 =178
(441.05+178.00)/10 sz, 62
RAZEM 62
38|55T 3; KNR 2-33  |Iniekcja kablt sprezajacych linowych j.w. z zakotwieniem tulejo- szt.
d.5|SST6 0417-05 wym o diugosci do 30 m emulsja cementowa
analogia
< 8Z-1;1szL. > 1 szt 1.00
<8Z-2,;3szt. >3 szt 300
<5Z-3;1szt. > 1 szt 1.00
<544 1szt. > 1+1 szt. 2.00
RAZEM 7.00
39/88T 3; KNR 2-33  |Iniekcja kabli sprezajgeych linowych j.w. z zakotwieniern tulsjo- szt.
d.5|S3T 6 0417-06 wym -emulsja cementowa - dodatek za kazdy 1 m réznicy dhi-
analogia gosdci
< diugoscé miedzy czolami zakotwien SZ-1; SZ-2; SZ-3 wynosi:
1.40+8.43+6.00*2+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+5.73+6.00+
9.71+1.40=11821 m >
(118.21-30.00)*5 szt 441
< jw. §7-4 : 2.30+8.B4+6.00%2+6.15+3.12+6.009+3.12+6.15+
20.85+2.30=118.83 m >
(118.83-30.00)*2 szt 178
RAZEM 619
40|S8T 3 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pampy na samochodzie Sciagow giow- m3
d.5 0409-03 nych kablobetonowych giawnych kablobetonowych Sz-1; 5z-2;
5z-3; Sz-4 0 wysokasci-do 1.8 m. Belon BH37 W8 z dodatkiem
wtokien polipropylenowych
5cigg kablobetonowy SZ-1 w osi VI
(0.5041.40+21,43+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+21.43+1.40+ m3 96.55
0.50)"0.20"0.90
{1.40+1.40)*0.95*24"0.90 m3 19.15
1.00*0.95"2"6*0.90 m3 10.26
1.00%1.15*10"0.90 m? 10.35
1.00*0.7510"0.80 m3 6.75
$cigg kablobetonowy SZ-2 w osi V
{0.50+1.40+21 43+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+21.43+1.40+ m3 96.55
0.50)*0.90*0.90
(1.40+1.40y*0.95*2*5*0.90 m3 23.94
(0.85*1.10+0.570.95*1.70)*2"0.90 m3 3.33
1.00%0.95*2*5*0.90 m3 8.55
$cigg kablobetonowy SZ-2 w osi IV
(0.50+1.40+21.43+6,15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+21.43+1.40+ ma 896.55
0.50)*0.90*0.90
(1.40+1.40)%0.95*27570.90 m3 2394
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{0.95*1.10+0.5*0.95*1.70)"2*0.90 m3 3.33
1.00*0.95"2*5*0.80 m3 B.55
$cigg kablobetonowy 82-2 w asi ||
(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6,009+3.12+6.15+21.43+1.40+ m3 96.55
0.50)*0.90"0.80
{(1.40+1.40)*0.95*2*5*0.90 m3 23.84
(0.95*1.10+0.5%0.85%1.70)2*0.90 m3 3.33
1.00*0.95*2*5*0.90 m3 8.55
5ciggi keblobetonowe SZ-3 wasi |l
(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+21.43+1 .40+ m3 96.55
0.50)*0.80*0.80
(1.40+1.40)*0.95*2*4*0.90 m3 19.15
{0.95*1.10+0.5*0.85*1.70)"2*0.90 m3 3.33
0.95*1.00*2*5*0.90 m3 8.55
scigg kablobetonowy SZ-4 w osi |
{0.50+2.30+20.84+6.15+3.12+6.00"9+3,12+6.15+20.84+2.30+ m?3 194,11
0.50)*1.80*0.90
(2.30+2.30)"0.50*22*0.80 m3 8.28
2.80"0.50+2*2*0.890 m3 5.04
1.00"0.50"2*670.90 m3 5.40
RAZEM £80.58
41|88T 3 KNNR 2 Deskowanie systemawe drobnowymiarowe law fundamentowych m2
d.5 0102-01 Zelbeiowych - belek (oczepow Bo-1; Bo-2; Bo-3; Bo4) - trzondéw
pali w czedei ogolnej] "B” na poziomie dno oczepu -1.85.
oczap Ba-1 80 x 90 cm
0.90"2*3.60*5"2 m?2 64.80
oczep Bo-2 70 x 30 cm
0.90%2.50+6.00*7+3.12)"2 m2 85.72
0.90*0.90 m2 0.81
0.90*5.92*2 m2 10.66
0.90*6.15*2 m2 11.07
0.90*8.66 m2 7.79
0.90*9.36 m2 B.42
0.90"2*{0.40+3.45+3.88+3.88+1.67) m2 23.90
occzep Bo-3 80 x B85 em
0.90+2*(0.85+2.90+2.05*4+0.85)"5 m2 115.20
aczep Bo-6 {2 szt.) '
0.90*(0.65+1.95+0.50+0.7Q)"2 m2 6.84
0.90*(0.65+1.95+0.50+0.70)*2 m2 6.84
oczep Bo-4 70 x 90 cm
0.90%(0.35+2.00+4.615+5.80+0.35+0.70)*2 m2 24.87
cczep Bo-570x 30 cm
0.90*(0.40+1.895+1.80+0.40+0.70)*2"2 m2 19.06
oczep "P" 70 x 90 cm
0.90*(0.95+0.90+0.95+0.70)"2*3 m2 18.90
RAZEM 404.88
42|88T 3; Pabyt deskowania na budowie w frakcie wiazania betonu w ta- mg
d.5 wach fundamentowych
404.88*4*10/100 mg 161.95
RAZEM 161.85
43|8ST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monalitycznych belek -oczepow "Ba” j.w. t
d.5 0104-04 pretami stalowymi okrgalymi 2zebrowanymi o &r. do i4 mm - stal
Alll-N RB5Q0 W; fi 8 mm; fi 10 mm; fi 12 mm ( z zestawienia
projekiowego).
< fi 8 mm > 1.887+2.006+0.336 t 4,229
< {i 10mm > 0.088+0.028 t 0.116
< fi 12mm > 0.003 t 0.003
RAZEM 4.348
44|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monalitycznych belek -oczepéw "Bao” preta- t
d.5 0104-05 mi stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm - stal Alll-
N RB500 W, fi 16 mm.
< fi 16 mm > 1.591+1.544+0.251 t 3.386
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$cigg kablchetonowy SZ-1 w osi VI
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn,
< fi 20 mm > 3.549+3.401+0.458 t 7.408
RAZEM 10.794
45|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych belek -oczepow “Bo™ j.w. t
d.5 0104-06 pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o ér. powyzej 20 mm
- sfal Alll- N B500 SP.,fi 25 mm.
<fi25mm> 0.410 £ 0.410
RAZEM 0.410
46[SST 3 KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.5 4108-03 systemowym drobnowymiarowyrn z transpartem betonu pompg -
belek (oczepow) Bo-1; Ba-2; Be-3; trzondw pali betonem wibro-
wanym B37 W8 z dodztkiem witkien polipropylenowych (0.6 kg/
m3 mast betoriowej)
oczep Bo-1-90 x 90 cm
0.80*0.90*3.60*5*2 m3 29.16
oczep Bo-2 - 70 x 340 cm
0.700.90"(2.50+6.00"7+3.12) m? 30.00
0.70*0.90"5.92 m3 373
0.70*0.90"6.15 m?3 387
0.700.8079.36 m3 5.80
0.70°0.80*(0.40+3.45+3.88+3.88+1.67) m3 8.37
oczepBo-3-90x85cm -
0.7070.85*(0.85+2.90+2.05"4+0.85)"5 m3 38.08
oczep Bob {2 szt.)
0.90*0.70*(0.65+1.95+0.50)*2 m3 3
vczep Bo4 70 x 90 cm
0.70*0.90*(0.35+2.00+4.615+5.80+0.35) m3 B.28
oczep Bo-5 70 x 80 cm
0.70"0.80"(0.40+1.995+1.80+0.40)*2 m3 5.79
aczep "P" 70 x 90 cm
0.70"0.907(0.85+0.80+0.95)"3 m3 5.29
RAZEM 142.36
47|88T7 KNNR 2 Padktady betonowe {chudy beton) pod dciggi kablobetonowe m3
d.5 1201-01 fundamentowe typu "Sz" oraz oczepy-belki typu "Bo"; z betonu
C12/15 - w poziomie, grubosé warstwy chudego batonu 15 erm.
pawierzchnia dna Sciggow | belek fundamentowych z poszerze-
niern o 15 cm z kazdej strony.
scigg kablobetonowy SZ-2 w osi V
(0.50+1.40+21 43-5.00+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+21.43+ 137.04
1.40+0.50)*(0.15+0.90+0.15)
(0.15+1.40+%.40+0.15)*0.95"2"5 29.45
(0.95*1.10+0.5"0.95"1.70)*2 37
1.00*0.95*2*5 8.50
sciag kablobetenowy SZ2-3 w osi IV
(0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+21.43+ 137.04
1.40+0.50)*(0.15+0.80+0.15}
(0.15+1.40+1.40+0.15)*0.95*2*4 23.56
(0.95*1.10+0.5*0.95*1.70)*2 an
0.895*1.00*2°5 9.50
ciggi kablobetonowe SZ-4 w osi |l wosi I
(0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00"8+3.12+6.15+21.43+ 137.04
1.40+0.50)*(0.15+0.90+0.15)
(0.15+1.40+1.40+0.15)*0.95*2"4 23.56
{0.95*1.10+00.5%0.95"1.70)*2 3N
0.9571.00°2*5 9.50
(0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00*0+3,12+6.15+21.43+ 137.04
1.40+0.50)(0.15+0.90+0.15}
(0.15+1.40+1.40+0.15)*0.95*2*4 23.56
{0.95*1.10+0.5*0.95*1.70)*2 3.7
0.8571.00°2"5 9.50
$cigg kablabetonowy SZ-5 w osi |
(0.50+2.30+20.84-5.00+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+20.84+ 241,12
2.30+0.50)"(0.15+1.80+0.15)
(0.15+2.30+2.30+0.15)*0.50"2*2 9.80
2.80"0.50*2*2 5.60
1.00*0.50*2°6 6.00
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(0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6,00*0+3.12+6.15+21.43+ 137.04
1.40+0.50)"(0.15+0.80+0.15)
(0.15+1.40+1.40+0.15)*0.95"2"4 23.56
1.00"0.95*2*6 11.40
1.00*1.15*10 11.50
1.00%0.75*10 7.50
oczep Bo-1-90 x90 cm
(0.15+0.90+0.15)*3.60*5*2 43.20
oczep Bo-2-70 x 90 cm
(0.15+0.90+0.15)7(2.50+6.00*7+3.12) 57.14
(0.15+0.80+0.15)*5.92 7.10
(0.15+0.90+0.15)"6.15 7.38
{0.15+0.90+0.15)*9.36 11.23
{0.15+0.80+0.15)*{0.40+3.45+3.88+3.88+1.67) 15.94
oczep Bo-3 - 90 x 85 cm
(0.15+0.80+(.15)*(0.85+2.90+2.05*4+0.85)*5 76.80
oczep Bo-6 - 890 x 70.cm
{0.15+0.80+0.15)*(0.65+1.99+0.50)"2 6.9
oczep Bo-4 74 x 90 cm )
(0.15+0.70+0.15)*(0.35+2.00+4.615+5.80+0.35) 13.12
oczep Bo-5 70 x 20 cm
(0.15+0.70+0.15)*(0.40+1.995+1.80+0.40)*2 9.19
aczep "P" 70 x 90 cm
(0.15+0.70+0.15)*(0.85+0.90+0.85)*3 8.40
A (obliczenia pomacnicze) B ]
1411.06
0.15"1380.35 m3 207.05
RAZEM 207.05
4BISST 7 KNR-W 2- |Podkiady betonowe j.w. lecz na pionowych czesciach §ciagow i m2
d.n 02 0206-01 |oczepdw, grubosc do 10 cm, beton B15, z zastosowaniem pom-
analogia py do batonu (WYSOKOSC SCIANKI B15 WYNOSI] 80-20=70

CM)
§cigg kablobetonowy S7-2 wosi V
< idgc kalejno od osi od najnizszej numeracji > 0.85/170 =cos al-
fa, alfa = 29 st, cos 29 st =0.874, Lskosny=1.95
[0.90+0.50+0,95+0.90+0.90+0.95+(9.43-0.90-0.50-0.50-0.60)+ m2 194.11
0.95+0.50+0.60+ < odcinek skagny > 1.95-1.70+ {6.00-1.70-
0.50)+0.85+0.50+0.50+0.95+(6.00-0.50-1.40)+0.95+1.40+1.40+
0.95+{8.15-1.40-0.50}+0.95+0,50+0.50+0.85+(3.12-0.50+0.50+
0.95+0.50+0.50+0.95+(6.00-0.50)+6.00"8+{3.12-0.50)+0.95+
0.50+0.50+0.95+(6.15-0.50-1.40)+0.95+1.40+1.40+0.85+{5.73-
1.40-1.10)+0.95+0.95+1.10+1.70+0.95+(6.00-1.70-0.50)+0.95+
0.50+0.50+0.95+(21.43-5.73-6,00-0.50-0.50-0.80}+0.95+0.95+
0.95+0.95+0.50}2*0.70
$cigg kablobetonowy SZ-3 w osi IV
(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00"9+3,12+6.15+21.43+1 .40+ m2 164.71
0.50 - 1.7041.95 - 0.90*2)*2*0.70
£.95*19*2*0.70 m2 25.27
iciagi kablobetonowe SZ-4 wosi lll i wosi |l
(0.60+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+21 43+1.40+ m2 164.71
0.50 - 1.70+1.95 - 0.90°2)"2*0.70
0.95*19*2*0.70 m?2 25.27
(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.0079+3.12+6.15+21.43+1.40+ m2 167.23
0.50 -1.70+1.95)2*0.70
0.95*19*2*0.70 m2 25.27
sciag kablobetonowy SZ-5 w osi |
{0.50+2.30+20.84+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+20.84+2.30+ m2 83.24
0.50 - 0.90Y0.70
(0.50+2.30+20.84+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+20.84+2.30+ m2 83.87
0.50)*0.70
0.50%20*2*0.70 m2 14.00
1.80"2"0.70 m2 2.52
$ciag kablobetonowy S2-1 w asi VI
(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6,15+21.43+1 .40+ m2 83.44
0.50)"0.70
(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+21.43+1.40+ m? 82.18
0.50 - 0.90"2y*0.70
0.90*2*0.70 m2 1.26
0.95*20*2*0.70 m2 26.680
1.15*2070.70 m2 16.10
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Lp. | Nrspec. ;| Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
0.75*20*0.70 m2 10.50
A (suma czesciowa) -
m2 1170.28
oczep Bo-1 90 x 90 cm
0.70*2*3.60*5*2 m2 50.40
oczep Bo-2 70 x 90 cm
0.70*(2.50+6.00*7+3.12)*2 m2 66.67
0.70*0.90 m? 0.63
0.70*5.82°2 m# 8.29
0.70*6.15*2 m2 8.61
0.707B.66 m2 6.06
0.70*9.38 m2 6.55
0.70"27(0.40+3.45+3.88+3.88+1.67) m2 18.59
oczep Bo-390 x85cm
0.70*2*(0.85+2.90+2.05"4+0.85)*5 m2 89.60
oczep. Bo-6
0.70*2*(0.65+1.95+0.50)*2 me B.68
oczep Bo4 70 x 90 cm
0.80*2*(0.35+2.00+4.615+5.80+0.35)+0.70"0.90*2 m2 24.87
atzep Bo-5 70 x 80 cm
0.90*27(0.40+1.995+1.80+0.40)*2+0.70*0.80*2*2 m2 19.06
oczep "P" 70 x 80 cm
0.90*2*(0.95+0.80+0.95)"3+0.70"0.90*2"3 m2 18.90
B (suma czesciowa) _—
m2 326.91
RAZEM 149719
48|8ST 6B NNRNKB  |{z.V) |zolacje przeciwwilgociowe pod plyte fundamentowa, z 2 x m2
d.5 202 0618- |papy zgrzewalne], wykonywane na chudym betonie poziomo
01 oraz na powierzchniach pionowych sciggdw i oczepdw "Sz" i "
Bo".
CZESCH POZIOME
pawierzchnia dna sciggaw i belek fundamentowych z poszerze-
niem o 15 cm z kazdej strony.
scigg keblobetonowy S52-2 wosi V
{0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+21.43+ m2 137.04
1.40+0.50}(0.15+0.90+0.15)
(0.19+1.40+1.40+0.15)*0.95*2*5 m2 29.45
(0.95%1.10+0.5*0.95*1.70)*2 m2 3.7
1.00*0.95"2*5 m2 9.50
Scigg kablobetonowy SZ-3 w osi IV
{0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+21.43+ m2 137.04
1.40+0.50)*(0.15+0.80+0.15)
(0.15+1.40+1.40+0.15)*0.85*2*4 m2 23.56
{0.95*1.10+0.5*0.95*1.70)2 m2 3.71
_|0.85"1.00*2*5 m2 9.50
$ciggi kablobetonowe SZ-4 w osl Il i w osi i
(0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00"8+3.12+6.15+21.43+ m2 137.04
1.40+0.50)*(0.15+0.90+0.15)
(0.15+1.40+1.40+0.15)*0.95"2"4 m2 23.56
(0.8571.10+0.5*0.95*1.70)"2 mz2 37
0.9571.00*2*3 m2 9.50
{0.50+1,40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00"8+3.12+6.15+21.43+ m2 137.04
1.40+0.50)"(0.15+0.80+0.15}
{0.15+1.40+1.404+0.15)*0.95*2"4 m2 23.56
(0.95*1.10+0.5*0.95*1.70)*2 m2 3.7
0.85*1.00*2*5 m2 8.50
$ciag kablobetonowy SZ-5 w osi |
(0.50+2.30+20,84-5.00+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+20.84+ m2 241.12
2.30+0.50)*(0.15+1.80+0.15)
(0.15+2.30+2.30+0.15)*D.50*2*2 m2 9.80
2.80*0.50"2*2 m2 5.60
1.00*0.50*2*6 m2 6.00
$cigg kablobetonowy SZ-1 w asi VI
{0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00°5+3.12+6.15+21 43+ m2 137.04
1.40+0.50)"{0.15+0.90+0.15})
(0.15+1.40+1.40+0.15)*0.95*2*4 m2 23.56
1.00*0.95*2"6 m2 11.40
1.00*1.15*10 m2 11.50
1.00*0.75"10 m2 7.50
oczep Bo-1- 90 x 80 cm
m2 43.20
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.

oczep Bo-2-70x90 cm

(0.15+0.70+0.15)*(2.50+6.00"7+3.12) m? 47.62

(0.15+0.70+0.15)*5.92 m2 582

(0.15+0.70+0.15)6.15 m2 &.15

(0.15+0.70+0.15)*8.36 m2 9.36

(0.15+0.70+0.15)"(0.40+3.45+3.88+3.88+1.67) m2 13.28

oczep Bo-3-90x 85 em

(0.15+0.70+0.15)*(0.85+2.90+2.05"4+0.85)*5 m?2 64.00

aczep Bo-6-90 x 70 cn

{0.15+0.80+0.15)*(0.65+1.98+0.50)"2 m2 6.91

oczep Bo4 70 x 80 cm

0.70*(0.35+2.00+4.615+5,80+0.35) m2 9.18

oczep Bo-5 70 x 90 cm

0.70*(0.40-+1.995+1.80+0.40¥2 m2 6.43

oczep "P" 70 x 80 cm

0.70%(0.895+0.90+0.95)*3 m2 5.88

A (suma czesciowa) S
i m2 1372.58

CZESCI PIONOWE

$cigg kablobetonowy 5Z-2 w osi V

< idgc kolejno od osi ad najniszej numeracji » 0.85/170 =cos al-

fa, alfa = 29 st, cos 29 st =0.874, Lskosny=1.95

[0.90+0.50+0.85+0.90+0.90+0.95+(9.43-0.90-0.50-0.50-0.60)+ m2 248.57

0.95+0.50+0.60+ < odcinek skoény > 1.85-1.70+ (6.00-1.70-

0.50)+0.95+0.50+0.50+0.95+(6.00-0.50-1.40)+-0.95+1.40+1.40+

0.85+(6.15-1.40-0.50)+0.95+0.50+0.50+0.95+(3.12-0.50+0.50)+

0.95+0.50+0.50+0.95+(5.00-0.50)+6.00*8+(3.12-0.50)+0.85+

0.50+0.50+0.95+(6.15-0.50-1.40)+0.95+1.40+1.40+0.95+(5.73-

1.40-1.10)+0.95+0.95+1.10+1.70+0.95+(6.00-1.7C-0.50)+0.95+

0.50+0.50+0.95+(21.43-5.73-6.00-0.50-0.50-0.90)+0.95+0.95+

0.95+0.95+0.50]*2*0.90

§ciag kablobetonowy SZ-3 w ost IV

{0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.009+3.12+8.15+21.43+1 40+ mZ2 211.77

0.50 - 1.70+1.95-0.80*2)*2*0.90

0.95*19*2*0.90 m2 32.49

$ciggi kablobetonowe SZ-4 w osi i w osi Il

{0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6,15+21,43+1.40+ m2 211.77

0.50 -1.70+1.95 - 0.90*2)*2*0.90

0.95*19"2*0.890 m? 32.48

(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+21.43+1.40+ m2 215.01

0.50 - 1.70+1.95)2*0.20

0.95%19°2*0.90 m2 32.48

$ciag kablobetonowy SZ-5 wosi |

(0.50+2.30+20.8B4+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+20.84+2.30+ m2 107.03

0.50 - £.80)*0.90

{0.50+2.30+20.84+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+20.84+2.30+ m2 107.84

0.50¥0.80

0.50*20*2*0.90 m2 18.00

1.80*2*0.90 m2 3.24

sciag kablobetonowy SZ-1 w osi VI

(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+21.43+1.40+ m2 107.28

0.50)*0.90

(0.50+1.40+21.43+6.15+3.12+6.00*9+3,12+6.15+21.43+1.40+ m2 105.66

0.50 - 0.902)y0.90

£.90*2*0.90 m2 1.62

0.95*20*2*0.90 m2 34.20

1,15*20*0.90 m2 20.70

0.75*20*0.90 m2 13.50

oczep Bo-1 90 x 90 cm

0.90*2*3.60"5"2 mé B4.80

oczep Bo-2 70 x 90 cm

0.70%(2.50+6.00*7+3.12)*2 m2 66.67

0.70*0.90 m?2 0.63

0.70"5.92*2 m2 8.29

0.70%6.15%2 m? 8.61

0.70*8.56 m? 6.06

0.70*9.36 m? 6.55

0.70*2*{0.40+3.45+3.88+3.B8+1.87) m?2 18.59

oczep Bo-3 90 x 85 cm

0.70*2*(0.85+2.90+2.05*4+0.85)"5 m2 89.60

oczep. Bo-6

0.70*2%(0.65+1.95+0.50)°2 mZ B.68
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
0.90"2*(0.35+2.00+4.615+5.80+0.35+0.70*2) m?2 26.13
oczep Bo-5 70 x 90 cm
0.80*2*(0.40+1.985+1.80+0.40+0.70*2)*2 m2 21.58
oczep "P" 70 x 90 cm
0.90*2*(0.95+0.90+0.95+0.70"2)"3 m2 22 68
B {suma czesciowa) R
m2 1853.53
RAZEM 3226.11
50|88T7 KNR-W 2~  |Warsiwy wyrownawcze i zabezpieczajgce na izolacji z papy pod m2
d.5 02 1104-01 |plyte zelbetowa fundamentowa basenow z zaprawy cementowsj
grubosci 20 mm zatarte na ostra
3226.11 m? 3226.11
RAZEM 3226.11
51|S8T7 KNR-W 2-  |Warstwy wyrownawcze i zabezpieczajgce na izolacji z papy m3
d.5 02 1101-07 {fw.{pod plyte zelbetowa fundamentowa} z warstwy betonu B10,
grub. 5em.
3226.11*0.05 m3 161.31
RAZEM 161.3
52188T 6 KNR 2-02 {lzolacja przerw technologicznych w betonowaniu taséma uszczel- m
d.5 0617-02 nigjacy pecznigjacg bentonitowo-kauczukows jak w projekcie (o
wym. 25 x 18 mm} (poprzez mocowanie gwazdziami do betonu
co 30 cm orez siatka stelowg) Sciggow kablobelonowych araz
belek -oczepow styku z plyta zelbetows stropowag w poziomie ak.
-0.50 na dylaiacji , po abydwu stronach linii dylatacii.
<psl>
{0.34+0.125+11.58+4 20+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+5.73+ m 198.29
6.00-1.47)*2
<gill> _
{0.34+0.125+11.58+4.29+6.15+3.12+6.00*9+3.1246.15+5.7 3+ m 203.63
5.00+1.20)"2
<oslll>
(0.34+0.125+11.59+4.29+5.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+5.7 3+ m 208.23
6.00+4.00)*2
<ps V>
{0.34+0.125+11.59+4.29+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+5.73+ m 215.03
6.00+6.20)2
<os V>
(0.34+0.125+11.59+4.29+6.15+3.12+6.00*0+3,12+6,15+5.73+ m 213.85
6.00+6.00+0.31)*2
<ps V>
0.20+3.40 m 3.60
13.04+11.59+4.29+6.15+3.12+6.00+6.00-2.50 m 47.69
2.50*2+5.00*7*2 m 89.00
3.12*2 m 6.24
(0.35+6.15+0.31)"2 m 13.62
{21.43-0.31-0.60)2 m 41.04
<psB>
{2.50+6.00*7+3.12+6.15)2 m 107.54
RAZEM 1348.76
53|S8T 6 KNR 2-02 |lzolacja przerw technologicznych w betonowaniu tasma uszczel- m
d.5 0617-02 niajaca peczniejacg bentonitowa-kauczukows jak w projekcie (o
wym. 25 % 1% mm} (poprzez mocowanie gwozdziami do betonu
co 30 em oraz siatkg stalowg ) Sciggow kablobetonowych na
czole belek po zakotwieniu kabli sprezajacych (dookola).
< gcigg SZ-4> (0.70+1.60)*2*2 m 9.20
< iciagi 5Z-1; 2; 3> 0.80"4"2*5 m 36.00
RAZEM 45.20
6 45223210-1 |Oczepy pali basenu plywackiego {poza sciggami kablobetonowymi) w cz. "B”
54|85T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych m2
d.6 0102-01 2elbatawych - oczepy trzondw (70 x 70 cm) pali pod basenem
phywackim.
migdzy osiami V-VI/2-11'
0.7072*(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)"2-0.70"0.70"2 m? 143.08
0.70%(0.70+1.18+0.70) m2 1.81
0.7071.18 m2 0.83
0.70%(0.93+0.70+1.18+0.70+0.93)+0.70"1.18 m2 3.93
miedzy asiami 1V-V/2"-11"
0.70*2*(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)*2-0.70"0.70*2 m? 143.08
0.70*(0.70+1.18+0.70) m2 1.81
0.70"1.18 m?2 0.83
0.70*(0.93+0.70+1.18+0.70+0.93)+0.70"1.18 m2 383
miedzy asiami IlI-IV/2'-11
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0.70*27(0.35+0.75+3.70+4.00"11+2.15+0.50)*2-0.700.70*2 m2 143.08
0.70%(0.70+1.18+0.70) m? 1.81
0.70*1.18 m2 0.83
0.70%(0.93+0.70+1.18+0.70+0.83)+0.70*1.18 m2 3.93
miedzy osismi [I-I1i/2'-11°
0.70*2"(0.35+0.75+3.70+4.00"11+2.15+0.50)*2-0.70*0.70"2 m2 143.08
0.70%(0.70+1.18+0.70) m2 1.81
0.70*t.18 m2 0.83
0.70%(0.93+0.70+1.18+0.70+0.93)+0.70%1.18 m2 3.93
migdzy osiami I-Il/2-11'
0.70727(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)*2-0.70*0.70"2 m2 143.08
0.707(0.70+1.18+0.70} m2 1.81
0.70"1.18 m2 0.83
0.70%(0.93+0.70+1.18+0.70+0.93)+0.70"1.18 m2 3.93
RAZEM 748.25
55|S8T 3 Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu w la- mg
d.6 wach fundamentowych
748.25*4*10/100 mg 289.30
RAZEM 299.30
56|SST 2 KNNR 2 Zhbrajenie konstrukeji monolitycznych oczepdw pretami stalowy- t
d.6 0104-04 mi okragtymi zzbrawanymi o ér. do 14 mm - stal Alli-N B500 SP;
fi 8 mm ( z zestawienia projekiowego).
< fi 8 mm > 6.381 t 5.381
RAZEM 6.381
S7|S8T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monelitycznych oczepow pretami stalowy- t
d.6 0104-05 mi okragtymi Zebrowanyrni o sr. 14-20 mm - stal Alll-N B50Q SP,
i 16 mm.
<fii6 mm> 20.117 t 20417
RAZEM 20.117
58|58T 3 KNNR 2 Beionowanie faw i sidp fundamentowych zbrojonych w deskowa- m3
d.6 0109-03 niu systermowym drobnawymiarowym z transpertem hetonu
pampa - QCZEPY trzonow pali pod basenem plywackim beto-
nem wibrowanym C30/37 W8 z dodatkiem wiokien polipropyl.
{0.6 ka/ m3 mast betanowej)
miedzy osiami V-VI/2'-11'
0.70*0.70%{0.35+0.75+3.70+4,00%11+2.15+0.50)*2 m3 50.42
0.70*0.70*1.18 m3 0.58
0.70*0.93*(0.70+1,18+0.70) m3 1.68
migdzy osiami (V-V/2'-11'
0.70°0.70"(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)"2 m3 50.42
0.70*0.70*1.18 m? 0.58
0.70"0.93*(0.70+1.18+0.70) m2 1.68
miedzy ostami lI-IV/2"-171'
0.70*0.70*(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50}"2 m3 50.42
0.70*0.70*1.18 m3 0.58
0.70*0.93*(0.70+1.18+0.70} m3 1.68
miedzy osiami [E-[1/2-11'
0.70*0.70*(0.35+0.75+3.70+4.,00"11+2.15+0.50)"2 m3 50.42
0.70*0.70"1.18 m3 0.58
0.7070.93%(0.70+1.18+0.70) m3 1.68
migdzy asiami 1-11/2"-11°
0.70*0.70%(0.35+0.75+3.70+4.00"11+2.15+0.50)*2 m3 50.42
0.70*0.70"1.18 m3 0.58
0.7070.93*(0.70+1.18+0.70) m3 1.68
RAZEM 263.40
59|85T7 KNNR 2 Podkiady betonowe pod tawy (oczepy trzonow pali) fundamento- m2
d.6 1201-01 we z betonu C12/15
rmigdzy osiami V-VI/2'-11°
(0.70+0.10)*(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)"2"0.10 m3 8.23
(0.70+0.10)*1.18"0.10 m3 0.09
{0.70+0.10)*1.18*0.10+(0.93+0.05)*0.70"2*0.10 m? 0.23
miedzy asiami IV-V/2'-17'
(0.70+0.10)*{0.35+0.75+3.70+4.00"11+2.15+0.50)2"0.10 m3 8.23
(0.7040.10)*1.18™0.1C 3 0.09
(0.70+0.10)*1.18*0.10+(0.83+0.05)*0.70*2°0.10 m3 0.23
miedzy osizmi [ll-fv/2'-11°
{0.70+0.10)*(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)"2*0.10 m3 823
(0.70+0.10)*1.18°0.10 m3 0.09
(0.70+0.10)*1.18*0.10+(0.93+0.05)"0.70"2"0.10 m? 0.23
migdzy ostami #-111/2-11
(0.70+0.10)*(0.35+0.75+3.70+4.00"11+2.15+0.50)"270.10 md B.Z23
(0.70+0.10y*1.180.10 m4 009
(0.70+0.10)~1.18*0.10+(0.93+0.05)"0.70*2*0.10 m?3 0.23
migdzy asiami |-11/2'-11'
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(0.70+0.10)*(0.35+0.75+3.70+4.00*11-+2.15+0.50)*2*0.10 m3 8.23
(0.70+0.10)*1.18*0.10 m3 0.09
{0.70+0.10)*1.18*0.10+(0.93+0.05)*0.70*2*0.10 m3 0.23
RAZEM 42.75
60|85T 6 NNRNKEB  |lzolacje przeciwwilgociowe pod oczepy fundamentowe pali w m2
d.6 202 0618- |czesci pod basen plywacki, z papy zgrzewalnej, wykonywane na
01 chudym belonie poziomo oraz na $cianach pionowych oczepow.
powierzchnie poziame
miedzy osiami V-VI2'-11"
0.70%(0.35+0.75+3.70+4.00* 11+2.15+0.50)2 m2 72.03
0.70*1.18 m2 0.83
0.93*(0.70+1.18+0.70}) m2 2.40
miedzy osiami IV-V/2'-11'
6.70*(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)"2 m2 72.03
G.70*1.18 m?2 0.83
0.83%(0.70+1.18+0.70) m2 2.40
miedzy osiami l1l-1v/2"-11'
0.70%(0.35+0.75+3.70+4.00"11+2.15+0.50)*2 m2 72.03
0.70*1.18 m2 0.83
0.93*(0.70+1.18+0.70) m2 2.40
miedzy osiami II-1¥/2-11'
0.70%(0.35+0.75+3.70+4.00711+2.15+0.50)"2 m2 72.03
0.70*1.18 m2 0.83
0.93*(0.70+1.18+0.70) m2 2.4D
miedzy osiami -il/2-1%'
0.70%(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)*2 m2 72.03
0.70"1.18 m? 0.83
0.83*(0.70+1.18+0.70) m2 2490
A (suma czesciowa) —
m2 376.30
powierzchnie pionowe - "wyciggniecie” na warstwe styropianu
miedzy osiami V-V1/2'-17'
(0.70+0.05+0.10)*2%(0.35+0.75+3.70+4.00*1 1+2.15+0.50)*2 m2 174.93
(0.70+0.05+0.10)%(0.70+1.18+0.70) m2 219
(0.70+0.05+0.10)*1.18 m2 1.00
(0.93+0.05+0.10)<(0.70+1.18+0.70) m2 279
miedzy osiami V-V/2'-11'
{0.70+0.05+0,13)*2*(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)*2 m2 174.93
(0.70+0.05+0.10)*(0.70+1.18+0.70) m? 2.18
(0.70+0.05+0.10)*1.18 m2 1.00
(0.93+0.05+0.10)*(3.70+1.18+0.70) m? 2.79
migdzy osiami #1-1V/2-11'
{0.70+0,05+0.10)*2%(0.35+0.75+3.70+4.00"11+2.15+0.50)"2 m2 174.83
{0.70+0.05+0.10)"(0.70+1.18+0.70) m2 2.1%
(0.70+0.05+0.10)"1.18 m?2 1.00
(0.93+0.05+0.10)*(0.70+1.18+0.70) m?2 2.78
miedzy osiami |HI/2-11"
(0.70+0.05+0.10)"27(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)"2 m?2 174.83
(0.70+0.05+0.10)*(0.70+1.18+0.70} m2 219
(0.70+0.05+0.10)"1.18 m2 1.00
(0.93+0.05+0.10)*(0.70+1.18+0.70) m2 2.79
miedzy asiami I-11/2'-11'
(0.70+0.05+0.10)*2*(0.35+0.75+3.70+4.00*11+2.15+0.50)*2 m2 174.93
(0.70+0.05+0.10)*0.70+1.18+0.70) m2 2.19
(0.70+0.05+0.10)*1.18 m2 1.00
(0.93+0.05+0.10)*(0.70+1.18+0.70) m? 2.79
B (suma czesciowa) —_——aee
m2 904.55
) RAZEM 12B80.85
B1I88T7 KNR-W 2- {Warstwy wyrawnawcze | zabezpieczajgce na izolacii z papy pod m2
d.6 02 1104-D1 |plyte Zelbetows fundamantawg basenow z zaprawy cementowe]
grubosci 20 mm zatarte na ostro
1280.85 m? 1280.85
RAZEM 1280.85
62|88T6 KNR 2-02 |Izolacja przerw technologicznych w betonowaniu taéma uszczel- m
d.6 061702 niajacy peczniejgca bentonitowo-kauczukows jak w projekcie (o
wym. 25 x 19 mm) (paprzez mocowanie gwozdziami do betonu
co 30 cm oraz siatky stalows ) trzonéw pali wbetonawanych w
oczepy a takze $cian na styku z plyta zelbetowg podtoza.
miedzy osiami V-VI/2'-11"
(13*2+1+13*2y2*3.14*0.20 m 66.57
{1472+1)0.40 m 4640
miedzy osiami [V-Vi2'-11'
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i(13*2+2+13"2)"2*3.140.20 m 67.82
{(14*2+1)0.40%4 m 48,40
migdzy osiami #i-1V/2'-11"
(13"2+2+13"2)"2*3.14*0.20 m 67.82
(14*2+1y0.40%4 m 46.40
miedzy osiami I[-1H/2-17"
(13*2+2+13*2)*2*3.14*0.20 m 67.82
(14*2+1)°0.4074 m 46.40
miedzy astami -I/2-11'
(13*2+2+13*2)*2*3.14*0.20 m 67.82
(14*2+1)'0.40%4 m 46.40
RAZEM 569.85
7 45262310-7 |Plyta stropowa fundamentowa w cz. "B" na poziomie "-0.70".
63|S5T 3 KNNR 2 Deskowanie systemows drabnowymiarowe bokow piyty funda- m2
d.7 0102-02 mentowej zelbetowej w czesci "B" (osie 1-8 i dalej>VI-B i dalej};
gdra piyty -0.70 (pota deskowane w liniach dylataci).
< pamiedzy osiami 1-2/|-V|>
0.30*{11.59+0.125+0.34+6.00+0.34+5.00*3+0.34+6.00+3.40- m2 30.40
0.34-0.125+0.20+0.45+4.08+0.20+13.04-0,30+0.20+4.38+2.44+
0.08+0.15+6.00*5+0.74)
< pomiedzy asiami 2-6/1-VI>
0.25+(4.29-0.74+6.15+3.12+6.00"8+3.12+6.15)*2 m2 152.43
0.25%(6.00*5)"2 m2 15.00
< pomiedzy osiami 7-8/1-V=>
0.25*(5.73+6.00-1.47+26.50+0.31+5.00+0.195+9.10+6.00+5.73) m2 16.02
boki plyty w dylatacjach
0.25*(6.00*5)6 m2 4500
< pomiedzy asiami 3-5/VI-B i dalgj>
0.25%(3.89+0.40+2.50+56.00*7+3.12) m2 13.00
j-w. 5'-6/VI-B
0.25%(5.941+0.35+6.15+0.15+4.65+5.75} m2 5.74
RAZEM 277.58
64{S8T 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu w ta- mg
d.7 wach fundamentowych
277.59*4*10/100 mg 111.04
RAZEM 111.04
65|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukgji monolitycznych plyty fundamentowej - stro- t
d.7 0104-04 pu -0.70 pretami stalowymi ckraglymi zebrowanymi o &r. do 14
mm - stal Alll-N RBS00 W; fi 8 mm { z zestawienia projektowe-
go).
< fi 10 mm > 13.571 t 13.571
<fi 12 mm > 33.894 1 33.804
RAZEM 47 465
BE6|{SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstruksji monolityeznych plyty fundamentowe; - stro- i
d.7 0104-05 pu -0.70 pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o &r. 14-20
mm - stal Alll-N RB500 W, fi 16 mm.
<fi18 mm > 7.210 £ 7.210
RAZEM 7.210
67/S8T 3 KNNR 2 Betonowanie ptyty fundamentowej zbrojonej j.w. w cz. "B" (stro- m2
d.7 0108-04 pu -0.70) w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportemn betonu pompa ( grubosé 30/25 cm)- B30 W8 z do-
datkiem wiakien polipropyl. (0.6 kg/ m3 mast betonowej).
< pomiedzy osiami 1-2/I-VI=
0.30*(0.74+11.59+0.125)"(6.00"5) m3 112.10
0.3070.3476.00*2 : m3 1.22
0.30%(13.04-0.30)"(0.45+4.08+0.20) m3 18.08
0.302.88"0.10 m3 0.09
< pomiedzy osiamt 2-6/1-VI>
0.25%(3.55+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15)*(6.00"3) m3 570.68
< pomiedzy osiami 4-6/VI-B i dalej>
0.25*(2.50+6.00*7+3.12+6.15+0.15)"4.84 m3 85.24
0.25*(0.35+6.15+0.15)*(5.91-0.35+0.35) m3 9.83
< pomigdzy asiami 6-B/1-V >
0.25*0.57(5.73+6.00-1.47 + 5.73+6.00+9.67)*(6.00"4) m3 34.98
< pomiedzy osiami 6-8/V-B i dalej>
0.25*(21.43-0.60)*(6.00+0.69) m3 34.84
RAZEM 907.06
68I85T 7 KNNR 2 Podkiady betonowe (chudy beton) pod plyte zelbetows funda- m3
d.7 120101 mentowa; z betonu B15.
POWIERZCHNIA
< pomiedzy osiami 1-2/1-VI>
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(0.74+11.59+0.125)*(8.00°5) 373.65

0.34*6.00*2 4.08

{13.04-0.30)*{0.45+4.08+0.20) 60.26

2.88'0.10 0.29

< pomigdzy osiami 2-6/I-VI>

{3.55+6.15+3.12+6.00°9+3.12+6.15)*(6.00™5) 228270

< pomigdzy osiami 4-6/VI-B i dalej>

(2.50+6.007+3.12+6.15+0.15)"4.84 260.97

(0.35+6.15+0.15)*(5.91-0.35+0.35) 39.30

< pomiedzy asiami 6-8/1-V >

0.5%(5.73+6.00-1.47 + 5.73+5.00+9.67 )*(6.00*4) 379.92

< pomiedzy osiarni 6-8/V-B i dalej>

(21.43-0.60)(6.00+0.69) 139.35

A (obliczenia pomocnicze) =omommm==
3540.52

MINUS powierzchnie zajela pod piyta przez aczepy- Sciggi fun-

damentowe kablobetonowe "Sz" i "Bo".

$ciag kablobetorowy 5Z-2 w osi V

{0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00°0+3.12+6.15+21.43+ 102.78

1.40+0.50)*0.90

(1.40+1.40)"0.95*2*5 26.60

(0.95%1.10+0.5*0.95*1.70)*2 3.71

1.00%0.95"2"5 850

5cigg kablobetonowy 5Z-3 w osi IV

(0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.0079+3.12+6.15+21 .43+ 162.78

1.40+0.50)0.90

(1.40+1.40)*0.95*2"4 21.28

(0.95*1.10+0.5*0.95*1.70)"2 N

0.95%1.00*2*5 9.50

sciagi kablobetonowe SZ-4 w osi fH i w osi |l

{0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6,15+21 .43+ 102.78

1.40+0.5050.80

(1.40+1.40y*0.85*2*4 21.28

{0.95*1.10+0.5"0.95*1.70)*2 3.71

0.95*1.00*2*5 9.50

(0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.0079+3.12+6.15+21.43+ 102.78

1.40+0.50)*0.90

(1.40+1.40)*0.95"2*4 21.28

(0.95*1.10+0.5*0.95*1.70)2 3.7

0.95*1.00°2*5 9.50

$cigg kablobetonowy 5Z-5 w osi |

(0.50+2.30+20.84-5.00+6.15+3.12+6.00*9+3.12+6.15+20.84+ 206.68

2.30+0.500*1.80

(2.30+2.30)*0.50"2*2 9.20

2.80%0.50*2*2 5.60

1.00*0.50*2*6 6.00

4ciag kablobelonowy 52-1 w osi VI

{0.50+1.40+21.43-5.00+6.15+3.12+6.00"9+3.12+6.15+21.43+ 102.78

1.40+0.50)+0.90

{1.40+1.40y0.95%2*4 21.28

1.00*0.95*2'6 11.40

1.00*1.15*10 11.50

1.00*0.75*10 7.50

oczep Ba-1 - 90 x90 cm

0.90*3.60*52 32.40

oczep Bo-2 - 70 x 90 cm

0.707(2.50+6.00*7+3.12) 33.33

0.70*5.92 4.14

0.70"6.15 4.3

0.70%9.36 6.55

0.70%(0.40+3.45+3.86+3.88+1.67) 9.30

oczep Bo-3-30x85cm

0.70*(0.85+2.90+2.05"4+0.85)5 44.80

B (obliczenia pameocnicze} ========
1071.17

{3540.52-1071.17y*0.10 m2 246.94

RAZEM 246.94
G9ISST & NNRNKB  {{z.V) lzolacie przeciwwilgociowe pod plyte fundamentowg, z 2 x m2
d.7 202 0618- |papy zgrzewalngj, wykonywanse na chudym betonie poziomo
i oraz czesciowo na pawisrzchni pionowej.
z poprzedniego przedmiaru:
< czesei poziome > 3540.52-1071.17 m? 2488.35
RAZEM 2469.35

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
70|SST7 KNR-W 2-  |Warstwy wyrdwnawcze | zabezpieczajace na izolacfi z papy m3
d.7 02 1101-07 |jw.{pod piyte zelbetows fundamentows} z warstwy betonu B15,
grub. 5 om.
przedmiar j.w.
2469.35 m? 2469.35
RAZEM 2469.35
71/S5T 8 KNR 0-38  |Gruntowanie 2 x preparatem Wi pamm s ,odioza m2
d.¥ 0114-01 betonowego bokow stupdw basenu plywackiego w poziomie sze-
rokosci plyty stropowo-fundamentowej na poziomie -0.70. (iloéé
stupdw 40 x 40 cm 145 szt.)
Krotnosé = 2
(0.15+0.05+0.25)*(0.40+0.40+0.40+0.40) 0.72
A (obliczenia pomocnicze) =mo—mm——
0.72
14570.72 m2 104.40
RAZEM 104.40
72|S8T 6 KNR-W 2- |lzalzcje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych pas- m
d.7 02 0616-10 |kami z falii PCW szerokosci 50 cm - owiniecie siupéw basenu
ptywackiego w grubosci plyly stropowo-fundamentowej.
0.40*4* 145 m 232.00
RAZEM 232.00
73IS8T 6 KNR 040 (Wykonanie wypeinienia szczeliny dylatacyjne| styropianem gr. m2
d.7 0109-01 20 mm na suche wokdt stupdw basenu plywackiego w plycie
stropowa-fundamentowsj na-paziomie -0.70 (H=46 mm; B=20
mm; z pozniejszym usunigciam dla wykonania izolacji dylatacyj-
nej w tym miejscu)
0.40"4*145%0.05 m2 11.60
RAZEM 11.60
74|88T 6 KNR 041 [Wykcnanie uszczelnienia sznurem-watkiemn z polipropylenu fi 26 m
d.7 0104-01 mm na styku krawedzi slupdw basenu plywackiego i plyty zelbe-
towej na poziomie -0.70.
0.40*4*145 m 232.00
RAZEM 232.00
T5IS8T 6 KNR-W 2- |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych kitemn m
d.7 02 D616-06 {20 x 20 mm, 1-skiadnikowy (szczelina przy pofaczeniu krawedzi
plyty stropowo-fundamentowe] na poziomie -0.70 ze stupami
konstrukcyjnymi basenu plywackiegao. )
0.40"4*145 m 232.00
RAZEM 232.600
76/85T 6 KNR 0-32  |[Ulozenie pasa {aémy z pcv pod stykiem krawedzi plyt w dylata- m2
d.7 0628-02 cjach - pas szerokosci 50 cm na pawierzchni poziomej, ukladany
na chudym betenie, z taczeniem w odeinki diugosci ponizej 600
cm, ze smarowaniem tylko zakiadow na styku. Tasma typu jak w
projekcie { PVC -P/BV AF 50/2 mm).
< ilosc mb >
[6.00-0.90-0.35+(6.00-0.35"2)"4]2 51.90
[6.00-0.90-0.35+(6.00-0.35%2)"4+3.98-0.35]"4 118.36
3.20"8 2B.80
4.38+3.99 B.37
A {obliczenia pomocnicza) ========
207.43
207.43*0.50 m2 103.72
RAZEM 103.72
77|88T3 KNR AT-13 [Montaz rurek polietylenowych do konstrukciji zbrojenia (przed be- szi.
d.7 0107-02 tonowaniem)} w ptyte stropowo-fundamentowa, rurki fi 20 mm; L=
20 cm, montowane w jedna krawedz dylatacii}
654 szi. 654.00
RAZEM 654.00
78|SST 3 KNR-W 4- [Montaz dybli stalowych w rurki j.w. przed betonowaniem drugief szt
d.7 03 1015-03 |czesci piyty w dylataci. Dyble i 16 mm, L=40 crn.
654 szt. 654.00
RAZEM 654.00
79|S5T 3 KNR 2-13 |Obsadzenie z mocowaniem do stali zbrojeniowej tulei dylatacyj- szt.
d.7 1009-02 nej jak w prajekcie w krawedzi piyty stropowo-fundamentowej w
czgs$ci "B” (do "spiecia z plyta fundamentows w cz. "A"} na pa-
ziomie -0.70.
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
10 szi, 10.00
RAZEM 10.00
80|85T 3 KNR 2-13  |J.w. obsadzenie trzpienia stalowego typu tuleja jak w projekcie. szt
d.7 1009-02
10 szi. 10.00
RAZEM 10.00
8 45262310- {Sciana oporowa w cz. "B"- "So-1" w osi [ na koricu Sciagu SZ-1 na poziomie "-6.95"
IH
452623114
81|88T7 KNNR 2 Paodklady betonowe (chudy beten) pod $cianke oporows ; z be- m?2
d.8 1201-1 tonu C12/15 - w poziomie, grubosé warsiwy chudego betonu 15
cm.
0.15%(0.10+2.10+0.10)°6.83 m3 2,36
) RAZEM 2.36
82|S8T 3 KNR 2-02 |Sciana oporawa zelbelowa - podstawa §ciany prostekgtna o sto- m3
d.8 0238-01 pie plaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu- grubosé 40 cm
- BH30 WB z dodatkiem wiokien palipropyl. (0.6 kg/ m3 mast be-
fonowej)
5.832.10°0.40 m3 5.74
: RAZEM 5.74
B3S8T 3 KNR 2-02 |Sciany oporawe 2elbelowe (czgsc pionowa) o wysokoscido 3 m m3
d.8 0239-03 i przekroju prostokgtnym grubosci do 20 cm - z zastesowaniam
pompy do betonw, BH30 W8 z dodatkiem widkien polipropyl. {0.6
kg/ m3 mast betonowej)
0.207[6.8572.70+0.5"(2.70+0.40)"6.50] m3 571
RAZEM 50
84(58T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcli monolitycznych sciany oporawej "So-1" j.w. 1
d.8 010404 wcz. "B"; prefami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. do 14
mrm - stal Alll-N RB500 W; fi 8 mm; fi 10 mm: fi 12 mm, {(z ze-
stawienia projektowego).
<fi 8 mm > 0.264+0.008 t 0.272
<fi10 mm > 0.741 t 0.741
<fi 12 mm > 0.998 t 0.998
RAZEM 2.011
9 45262310- {Sciana oporowa w cz. "B"- "So-2" na poziomie "-0.50"
T
452623114
85/S8T7 KNNR 2 Podkiady betonowe (chudy beton) pod $éianke oporowa; z beto- m3
d.8 1201-01 nu C12/815 - w poziomie, grubodc¢ warstwy chudego betonu 15
Cm.
RAZEM 0.00
B6iSST 3 KNR 2-02 |Sciana oporowa zelbetowa - podstawa Sciany prostokatna o sto- m3
d.g 0238-01 pie plaskiej - z zastosowaniern pompy do betonu- grubos€ 40 cm
- C30/37 WB z dodatkiem witkien polipropyl. (0.6 kg/ m3 mast
betonowej)
0.80*0.40*39.86 m3 12.76
RAZEM 12.76
87|SST 3 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbelowe (czesc pionowa) o wysckoscido 3 m ma
d.8 0239-03 i przekroju prostokgtnyrn gruboéci do 20 cm - z zastesowaniem
pompy do betonu, C30/37 W8 z dodatkiem wickien palipropyl.
(0.6 kg/ m3 masi batonowej)
0.20"<wys. zmignna> 1/2*(1.25+2.05)"39.86 m3 13.15
RAZEM 13.15
88(SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych $ciany oporowsj "So-2" j.w. i
d.g 0104-04 w cz. "B"; pretami stalowymni okraglymi zebrowanymi o §r. do 14
mm - stal Alll-N RB500 W; fi 8 mm; fi 10 mm; fi 12 mm, (z ze-
stawienia projektowego).
<fi8mm> 0.880 t 0.880
<fi10 mm > 0.417 t 0.417
<fi12 mm> 0.151 1 0.151
RAZEM 1.448
82/85T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych sciany So-2 pretami stalo- t
d.g 0104-05 wymi okraglymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm - stal Alll-N RB500
W, fi 16 mm.
<fi 16 mm > 0.872 t 0.872
RAZEM 0.872

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10983
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Podstawa

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

90
d.8

88T 2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji manolitycznych $ciany So-2 pretami stalo-
wymi okraglymi zebrowanymi o &r. 14-20 mm - stal Alll-N RB500
W, fi 16 mm.

<fi20 mm > 0.120

0.120

RAZEM

0.120

10

45262310-
7;
452623114

Konstrukcja zelbetowa niecki basenu pltywackiego w cz. "B"

91
d.10

88T3

KNNR 2
4102-04

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe shupow prostokat-
nych zelbetowych 40 x 40 cm, poditrzymujgcych plyte zelbetowg
denng basenu plywackiego - stupy w osiach 2' - 1171 - VI, trzony
stupdw mocowane w oczepach pali {rzedne od 169,85 do 172,37
m.n.p.m}

usytuowane w osiach |-obok I/ 2'-6'

(glowica slupow na rzedngj +172,37)

wysokosc stupéw 172,37 - 169,85 - {grubosc phyty 30 em) 0.30
usytuowane w osiach |I1-IV/ 2*-6'

wysokose stupow 172,27 - 169,85 - (grubosé piyty 30 cm) 0.30
usytuowane w osiach 1V-VI/ 2-6'

wysaokosé stupow 171,77 - 169,85 - (grubosé piyty 30 cm) 0.30
usyluowane w osi miedzy |-VI /67"

wysokosé slupdw 171,395 - 169,85 - (grubosé plyty 30 cm) 0.30
usytucwane w osiach [-vi/ 7'-11°

wysokosSE stupéw od rzednej 172,34 do 170,97 wierzchu piyly
denngj

stup 3140 x40 cm
0.40*4*1.47*50 <szt.>

stup 52 40 x 40 cm
0.40°471.24*20 <gzt.>

shup 53 40 x 4D cm
0.40%4*2.00™10 <szt.>

siup 5S4 40 x 40 cm
0.40*4*1.68*10 <szf.>

slup S540 x40 cm
0.40*4*1.37*10 <szt.>

siup 56 40 x 40 cm
0.40*4*1.06™10 <szi.>

slup 57 40 x 40 cm
0.40"4*0.8210 <szt.>

m2

m2

me

m2

m2

m2

m2

m2

117.60

39.68

32.00

26.88

21.92

16.86

13.12

RAZEM

268.16

92
d.10

55873

Pobyt deskowania na budowie w Irakcie wigzania betonu w shu-
pach
268.16*10"10/100

mg

mg

268.16

RAZEM

268.16

93
d.10

5572

KNNR 2
0104-04

Zbraojenie kanstrukcji monolitycznych stupéw podbasenia j.w.
pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - stal
Alll-N B500 SP; fi 8 mm; (z zestawienia projeklowego).

<fi 8 mm> 0.653

0.653

RAZEM

0.653

94
d.10

85T 2

KNNR 2
0104-06

Zbrojenie konstrukeji monaofitycznych stupdw j.w. pretami stalo-
wymi okragtymi zebraowanymi o 1. powyzej 20 mm - stal Alll- N
B500 SF, fi 20 mm.

< fi 20 mm > 6.177

6.177

RAZEM

6177

95
d.10

SS5T3

KNNR 2
0109-06

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10889

Betonowanie betonem hydrotechnicznym wibrowanym C30/37,
W8, F 150, z dodatkiem whikien typu "z polipropyienu” stupdw
prostokatnych, podtrzyrmujacych plyte zelbetowg denng basenu
plywackiego, zbrojonych w deskowaniu systemowym drobriowy-
miarowym z transpartern betonu pompa

slup 5140 x40 cm
0.40*0.40%1.47°50 <szt.>

stup 82 40 x 40 cm
0.40"0.40*1.24720 <szt.>

-29-

m3

m3

m3

11.76

3.97
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Lp. ! Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
stup 5340 x 40 cm
0.40*0.40*2.00*10 <szt.> m3 3.20
slup 84 40 x40 cm
0.40*0.40*1.68*10 <szi.> m3 2.69
stup S5 40 x 40 cm
0.4070.40°1.37*10 <szi > m3 2.19
stup 56 40 x 40 cm
0.40*0.40*1.06"10 <szf.> m3 1.70
slup 8740 x40 cm
0.40"0.40"0.82*10 <szf.> m3 1.31
RAZEM 26.82
96|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemaows wielkowymiarowe plyt (stropowych) m2
d.10 0103-06 dernych niecki basenu plywackiego (miedzy osiami -V 2'-11")
w poziomie dot piyty od 170,67 do 172,04,
plyta grubosci 30 cm
osie I-1l/ 2'-6'
(0.40+24.06-0.30)*(0.40+11.135) m2 278.69
osie lll-1V/ 2'-6'
{0.40+24 06-0.30)*(0.15+1.815) m2 A47.47
(0.40+24.06-0.30)*2.10* <1/cos 13 st> 1/0.974 m?2 52.09
osie [V-VI/ 2'-6'
(0.40+24.06-0.30)"(10.28+0.40} m2 258.03
osie |-VI/ 6'-7*
(0.30+3.91+0.30)*(0.40+25.48+0.40) m2 118.52
asie -Vl 7-11'
{0.50-0.30+18.60)*(0.40+25.48+0.40) m2 494,06
(3.025+0.60-1.00)*(0.40+25.48+0.40) m2 68.99
RAZEM 1317.85
97|85T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyty stropowq base- m#
d.1g 0102-06 nu phywackiego (BOK phyty gr. 30 cm)
"diugie" boki
od osi VI
{0.40+24.065)*0.30 m2 7.34
(0.30+3.91+0.30)*0.30+ <171,77-171,395-0.30= 0.075> 0.075" m2 1.38
0.30
<172,34-171,395-0.30=0.645> 0.645"0.30 m2 .19
18.60" < 1/cos 4 st-> 1/0.997*0.30 m2 5.80
{3.025+0.60y"0.30+1.00°0.37 m2 1.46
od osi |
(0.40+24.065)*0.30 m2 7.34
<172,37-171,305-0.30= 0.765> 0.765%0.30 m? 0.23
(0.30+3.91+0.30)*0.30+0.075*0.30 m? 1.38
18.60*1/0.997*0.30 m2 5.60
(3.025+0.60)*0.30+1.00*0.37 m2 1.48
"kristkie " boki
od osi 2'
(0.40+25.48+0.40)*0.30 m2 7.88
od osi 11°
{0.40+25.48+0.40)*(D.30-+0.37) m? 17.61
(0.40+25.48+0.40)*0.37 m2 9.72
<startery §ciany z oknem> 0.45*(3.43*2+1.00*2+3.58"2*3+1.00* m2 19.44
2*3+2.43*2+1.00*2)
RAZEM B6.63
98|88T 3 Paobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.10 scian
{1317.85+86.63)"10"10/100 mg 1404.48
RAZEM 1404.48
99|85T 3 KNNR 2 Betonowanie piyty denngj (gr. 30 cm) niecki basenu m3
d.10 0108-08 plywackiego, zbrojonej, z betonu hydrotechnicznego C30/37,
W8, z dodatkiem wiokien polipropylencwych 0.6 kg/m3 ; w de-
skowanit systemowym z {ransporiem betonu pompa.
plyta denna niecki basenu plywackiego
z pozycji "deskowanie"
1317.85*0.30 m3 395.36
1.00*0.377(0.40+25.48+0.40) ma 8.72
startery sciany z cknem
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Lp. ! Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1.00"0.45%(3,43+3.58+3.58+3.58+2.43) m2 7.47
RAZEM 412.55
100|58T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznyeh piyty dennej hasenu ply- t
d.10 104-04 wackiego j.w. pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o &r. do
14 mm - stal Alll-N BSO0 SP; i 8 mm; (z zestawienia projekto-
wego).
<fi8 mm> 0.082 t 0.082
RAZEM 0.082
101|SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych plyty dennej basenu ply- t
d.10 0104-05 wackiego (oraz starterdw) j.w. pretami stalowymi okrgglymi ze-
browanymi ¢ &r. 14-20 mm - stal Alll-N B500 SP, fi 16 mm.
<fi 16 mm > 1.256+0.058 t 1.314
< fi 20 mm > 0.585+108.164 1 108.749
RAZEM 110.063
102{85T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych piyty dennej basenu ply- t
d.10 0104-06 wackiego {oraz starteréw) j.w. prgtami stalowymi akrgglymi ze-
browanymi o $r. powyzej 20 mm - stal Alli- N B500 SP, fi 20
mm.
< fi 25 mm > BB.058 t £66.058
RAZEM 66.058
103{8S8T 3 KNR 2-02  |Reczne skucie powierzehni batonu zbrojonego w przerwach ro- m?2
d.10 1914-06 baczych ( styk miedzy plyta denng niecki basenowej a Scianami}
0.40"51.10*2 m2 40.88
0.40%(0.40+25.08+0.40)"2 m2 20.70
RAZEM 61.58
104|857 3 KNNR 2 Deskowanie systemawe drobnowymiarowe $cian zelbetowych m2
d.10 0102-03 niecki basenu plywackiego (od poziomu 170,97 do 174,165).
sciana podiuzna w osiach | /2' do 11'
< zewngtrzna pod obrzeza przelewaw>
w asiach 1/2*
(wysokosci Scian obliczone wg rzednych, dét przelewu +174,165;
plyta 173,37, wys. 1,795 m})
(0.40+24.065)*1.795 m2 43.91
w osiach 167"
3.91"1.785 m2 7.02
w osiach I/7'-8'
0.50%1.795 m2 0.90
w osiach /810" (do +171,77}
18.60%1/2*(1.785+1.795+1.37) m2 46.13
w osiach I110-11"
(3.025+0.860)*(1.785+1.37) m2 11.47
A (suma czesciowa) PR
m2 109.43
< §clana wewnelrzna >
w ostach H2'
24.065*1.795 m2 4320
w osiach I/§-7'
3.81*1.785 m2 7.02
w asiach I/7-8'
0.50%1.795 m2 0.20
w osiach 1/8-10" {do +171,77)
18.60%1/2*(1.795+1.795+1.37} m2 46.13
w osiach 1/10-11°
3.025*(1.795+1.37) m2 9.57
B (suma czesciowa) —
m2 106.82
4cigna podiezna w osiech VI /2" do 11"
< zewnetrzna pod obrzeza przelewaw>
w osiach vif2'
(wysokosci Scian obliczone wg rzednych, dot przelewu +174,165;
plyta +171,77, wys. 2,39 m)
(0.40+24.065)*2.39 m2 58.47
w osiach VUE'-7' (miedzy +172,34 a +174,1G65)
3.91*1.825 m? 714
w osiach VI/7'-8
0.50*1.825 m? 0.91
w asiach VI/B-10' {(+174,165 a +170,97)
18.60%1/2%(1.825+3.195) m?2 46.89
w osiach VIA0-11
{3.025+0.60)*3.195 m? 11.58
C (suma czesciowa) —
m2 124.79
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< Sciana wewnetrzna >
w osiach VI/2*
24.0652.39 m2 57.52
w osiach VI/&-7"'
3.81*1.825 m2 7.14
w osiach V)/7'-8'
0.50%1.825 m? 0.91
w osiach VI/8-10" (do +171,77)
18.60*1/2*(1.825+3.185) m2 46.69
w osiach VI/10-11"
3.025*3.195 m?2 9.66
D (suma czesciowa) _
m2 121.92
$ciana poprzeczna w csiach | do VI /2"
< zewnetrzna pod obrzeza przelewow=
{0.40+11.135)*1.795 m2 20.71
(0.15+1.815)*(1.795+0.10} m?2 372
2.10*1/2*(1.895+2.39}) m?2 4.50
(10.28+0.40)2.39 m?2 25.53
E {suma czesciowa} —_
m2 54.46
< wewngtrzna pod obrzeza przelewow>
11.135*1.795 m2 19.99
{0.15+1.815)*(1.795+0.10) m2 3.72
2.10*1/2*{1.885+2.39) m2 4.50
10.28*2.38 m?2 24.57
F (suma czesciowa) ———
m2 52.78
$ciana poprzeczna w osiach [do Vi/ 11
< zewnetrzna pod obrzeza przelewow=>
(0.40+25.48+0.40y*3.005 m? 78.97
minus otwory
-(6.99+8.74+6.99y2.175 m2 -49.42
dodac deskowanie osciezy otworow
{6.99*2+8.74*2+6.99*2+2.22*6)0.40 m2 23.50
G (suma czesciowa) E—
m2 53.05
< wewnetrzna pod obrzsza przelewaw>
25.48'3.005 m2 76.57
minus otwory
-(6.87+8.74+6.87)*1.93 m2 -43.39
H {suma czefciowa) —
m2 33.18
RAZEM 656.43
105|8ST 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu doply-| mg
d.10 ty niecki
656.43*10*10*10/100 mg 6564.30
RAZEM 6564.30
106|587 3 KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w paziomie niecki zelbetowe] base- m?2
d.1¢ 0108-05 nu plywackiego betonem hydratechnicznym C30/37, W8, F150,
z dodatkiem wiokien zbrojonych, w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betanu pompa. Grubose
scian 40 cm. ’
sciana podiuzna w asiach | /2" do 11
w osiach 1/2'
24.06571.795 43.20
w osiach 1/&"-7
3.91*1.795 7.02
w osiach 47-8"
0.50*1.795 0.90
w osiach ¥B-10' {do +171,77)
18.60%1/2*(1.795+1.795+1.37) 46.13
w osiach 1/10-11"
3.025*(1.795+1.37) 9.57
A (abliczenia pomocnicze) e
106.82
$ciana podluzna w osiach Vi /2' do 11
w asiach VI/2'
24.06572.39 57.52
w osiach VI/6-7'
3.91*1.825 7.14
w osiach VI/7-8'
0.50*1.825 091
w osiach VI/8'-10" (do +171,77)
18.60*1/2*{1.825+3.195) 46.69
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w osiach VI/10-11
3.025*3.195 9.66
B (obliczenia pamocnicze) ========
121.92
5ciana poprzeczna w osiach 1 do VI / 2'
11.135*1.795 19.98
{0.15+1.815)"(1.795+0.10} 3.72
2.10*1/2*(1.895+2.39) 4.50
10.28%2,38 2457
C (obliczenia pomaocnicze) ========
52.78
sciana poprzeczna w osiach |do VI/ 11
25.48*3.005 78.57
minus ctwory
-(6.87+8.74+5.87)71.93 -43.39
D {obliczenia pomocnicze) ========
. 33.18
ILOSCl BETONOWANIA
sciana podiuzna w osiach | /2' do 11"
106.82*0.40 m? 4273
1.795°0.40°0.40 m3 0.29
Seiana podtazna w osiach V1 /2'do 11
121.92*0.40 m3 48.77
2.39*0.4070.40 m3 0.38
sciana poprzeczna w osiach | do V1 / 2
52.78*0.40 m? 21.11
1.795°C.40"0.40 m2 0.29
sciana poprzeczna w osiach | do V1 /11"
33.18*0.40 m3 13.27
3.0050.40%0.40 m3 0.48
RAZEM 127.32
107|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wspormikow zelbetowych pod mocowanie m2
d.10 101-05 pivty przybasenia kansirukeji 2elbetowych basenu plywackiego
praz obrze2y {karyta adwodniania) sytuowane po zewnetrznej
stronie niecki PLUS DESKOWANIE PLYTY WSPORNIKOWE.)
W OSIACH [-VI/ 11'- 5 (zwrdcié uwage na pozostawienie otwo-
raw technologicznych w plycie wspomikowej)..
sciany podiuzne
w osi 2-1171
{0.245+0.395+0.26+0.25+0.395*2+0.435+0.26)*51.10 m2 135.16
w osi 2'~11/ Vi
{0.245+0.395+0.26+0.26+0.395*2+0.435+0.26)"31.10 m2 135.16
sciany poprzeczne
wasi [-VIF 2
(0.245+0.395+0.26+0.26+0.395"20.435+0.26)"(0.64+25 .48+ m2 254 00
0.64)
wasi -VIf 1t
(0.44+0.53+3.91+0.245-0.44+0.25+0.11+0,395%2+0.53+0.25+ m? 199.91
0.11)7(0.64+25.48+0.64) +3.91*2.39 +<boki > 0.257(2.38+3.91+
2.39) +3.91*1.69+ <boki> 0.25%(1.69+3.91+1.68)
RAZEM 724.23
108,35T 3 KNNR 2 Betonowanie tradycyjne wspomikaw, obrzezy adwadnienia oraz m3
d.10 0107-06 wystepdw ( w deskowaniu tradycyjnym) Beton C30/37, W8, F
analogia 150..
sciany podluzne
wosi 2-117 |
[(D.64+0.40)*(0.435+0.26)}-1/270.175"0.395-0.2450.395-0.15" m3 27.79
0.26]*(51.10-0.40*2)
wasi 2-117 VI
[(0.64+0.40)"{0.435+0D.26)-1/2*0.175*0.395-0.2450.395-0. 15" m3 21.79
0.26]*{51.10-0.40"2}
§ciany noprzeczne
w osi I-VIi 2'
[(0.B4+0.4D)*(0.435+0.26)-1/2*0.175"0.385-0.245"0.395-0.15" m3 14.78
0.26]"(0.64+25.48+0.64)
wasi -VIF1°
[(0.35+0.295+0.245)(0.53+0.25+0.11)-0.295"0,395-0.15"C.11]" m3 17.64
{0.64+25.48+0.64)
{3.81-0.15)*0.25*(0.64+25.48+0.64) m3 2515
0.25"3.91*2.39 +0.25%3.9171.69 m3 3.99
RAZEM 117.14

Norma PRO Wersje 4.37 Nr seryjny: 10989
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109|3S8T 2 KNNR 2 Zbrojenie kenstrukcji monalitycznych $cian niscki basenu ply- t
d.10 0104-04 wackiego j.w. pretami stalowymi okrgglymi Zebrowanymi o r. do
14 mm - stal Alll-N B5CQ SP; fi 8 mm; fi 12 mm (z zestawienia
projektowego).
<fi 8 mm> 1.970 t 1.970
<fi 12 mm> 13.860 t 13.860
RAZEM 15.830
110|357 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji manalitycznych scian niecki basenu ply- t
d. 10 0104-05 wackiego j.w. pretami stalowymi ckraglymi zebrowanymi o &r.
14-20 mm - stal Alll-N B5C0 SP, fi 16 mm.
< fi 16 mm > 10.046 H 10.048
< fi 20 mm > 17.417 f 17.417
: RAZEM 27.463
111[SST 6 KNR 2-02 |lzolacje styku scian i plyt dennych tasmg uszezelniajgca G m
d.10 £0617-02
podiuzne
(50.10+1/2*0.40*2)2 m 101.00
i poprzeczne
: (25.48+1/2'0.402)2 m 51.76
RAZEM 152.78
112|S5T 3 KNNR 2 Piglegnacja betenu poprzez przykrycie geowtcknina nasgczona ma2
d.10 0604-02 woda
analogia
1317.85 m2 1317.85
67.19 m?2 67.19
650.40 m2 650.40
704.28 m2 704.28
RAZEM 2739.72
113|S5T 4 KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikdw - mentaz | demontaz zaslepien kg
d.10 1927-04
150 kg 150.00
RAZEM 150.00
114|858T 3 KNR 2-02 |POZYCJA ZAMIENNA -rurami ¢ $r.do 50 mm m3
d.10 1927-06
24.08"11.13"1.80 m3 482.42
. |24.08%(0.15+1.81)"1.80 m3 89.67
24.08"2.10°2.10 m3 106.19
10.28*24.08"2.40 m3 594 .10
3.91*24.48*2.75 m3 263.22
25.48*1/2*(1.80+3.00)*18.60 m3 1137.43
3.02*25.48*3.005 m3 231.23
RAZEM 2904.26
1 45262310- |Niecka basenu plywackiego - sciana przeszklona
7
45262311-4
115|887 8; KNR-W 7- |Mantaz wielkoformatowych $cianek (ok. 705 x 225 - 2 szt.; 890 x kpl.
d.11|3ST 16 04 0306-02 |225 cm - 1 szt.) z wysokowytrzymalego, przezroczysiego szkta z
analogia tworzywa sztucznego - akrylowago (EEUEES - polimetakrylanu
metylu- okien panaramicznych podgladu wnetrza basenu ply-
wackiego, szkio montowane w Scianie Zelbetowej niecki, w wy-
konanych w zelbacie uksztattowanych krawedziach obwodowo
pozosiawionych otworaw w Scianie zelbetowej (krotszej) od stro-
ny osi I-VI/ 5 ("akwarium”). Cechy szkla: gestosé 1.18 kg/ dm3,
wytrzymalos¢ na rozcigganie 75 MPa, Sciskanie 100 MPa.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
116|{S5T 16 Dostarczenie wielkofomratowyeh przeszklen ("akwarium™) sciany m2
d.11 analiza in-  iniecki basenu plywackiego - elementy ze szkfa akrylowego; ma-
dywidualna |se elementu 705 x 225 cm = ok, 1880 kg; B2 x 225 cm = 2380
kg.
7.05"2.25%2 m2 31.73
8.90*2.25"1 m2 20.03
RAZEM 51.76
117185T 4; KNR 2.02 |Montaz molet zwijanych przeciwpazarowych (EI 120 min} w po- m2
d.11,58T 16 1208-02 lach szyb akrylowych "akwariowych™ (rolety automatyczne zinte-
analogia growane z systeme ochrony ppoz.
7.20%2.6072+9.20"2.60 m2 61.36
RAZEM 61.36

Norma PRQO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10983
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i2 45262310- |Sciany zelbetowe "Sc" w cz. "B".
7;
452623114
11B(S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemawe drabnowymiarowe sciany "Sc-1" pros- m2
d.i2 0102-03 tej zelbetowej - sciana w osiach 4'-5/8 (poziom od --.70 do +
355)
1. Sciana w osiach 4'-5/8
desk. zewnetrzne
(0.30+2.50+6.00*7+3.12+2.53)*4.03 m2 203.31
minus otwory
-2.40%1.20"2 m2 -5.76
-2.40%1.50m12 m2 -43.2%
aobramienia otwordw
0.20%(2.40*2+1.20"2) m2 1.44
0.207(2.40*2+1.50*2)"12 m2 18.72
A (suma czesciowa) S ——
m2 174.51
desk. wewnetrzne
: (0.30+2.50+6.00"7+3.12+2.53)*4.03 m2 203.31
i minus otwory
‘ -2.40*1.20*2 m? -5.76
-2.40*1.50"12 m2 -43.20
obramienie boku
0.20*4.03 m2 0.81
B (suma czesciowa) e
m2 155.16
RAZEM 329.67
119|857 3 pkt 5.2 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.12 $cian X
320.67*10%10/100 mg 329.67
RAZEM 329.67
120[S5T 2 KNNR 2 Zhrojenie konstrukcji monolitycznych $ciany Sc-1 prgtami stalo- t
d.12 0104-04 wymi okraglymi Zebrowanymi o r. do 14 mm - stal Alll-N RB500
W; i 8; 10; 12 mm ( z zestawienia prejekiowago).
<fi8mm=>0.235 t 0.235
< fi 10 mm > 1.009 t 1.009
< fi 12 mm > 0.255 t 0.255
RAZEM 1.49%
121|S8T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monalitycznych Sciany Sc-1 pretami stalo- t
d.i2 0104-05 wymi okraglymi zebrowanymi o &r. 14-20 men - stal Alll-N RB500
W, fi 16 mm.
<fii6 mm > 0,144 t 0.144
RAZEM 0.144
1221887 3 KNNR 2 Beionowanie Sciany "Sc-1" j.w w osiach 4'-5/B (zbrojonej; w de- m?
d.12 0109-05 skowaniu systemowym drobnowymiarowym} z transportem bela-
nu pompa; grubosé Scian 20 cm. Beton B37.
1. Sciana w osiach 4'-5/B
desk. zewnefrzne
(0.30+2.50+6.00*7+3.12+2.53)"4.03 203.31
minus otwory
-2.40%1.20%2 -5.76
-2.40*1.50"12 -43.20
A (obliczenia pomocnicze) —
154.35
0.20*154.35 m3 30.87
RAZEM 30.87
123|887 3 KNR AT-13 [Mantaz rurek polietylenawych do konstrukcji zbrojenia (przed be-{ szt
d.12 0107-02 tonowaniem) w scianie "Sc-1", rurki fi 20 mm; L=20 cm, monto-
wane w jedng krawed? dylatacii.
13 szi. 13.00
RAZEM 13.00
124188T 3 KNR-W 4 |Montaz dybli stalowych w rurki L.w. przed betonowaniem drugiej szt
d.12 03 1015-03 [czesci ptyty w dylataci. Dyble fi 16 mm, L=40 cm.
13 szt 13.00
RAZEM 13.00

Nomna PRO Wersia 4.37 Nr seryjny: 109893
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125(35T6 KNR 2-02 |Izolacja przerw technalogicznych w betonowaniu taéma uszczel- m
d.12 0617-02 niajacy peczniejgca bentanitowo-kauczukows jak w prajekcie (o
wym. 25 x 19 mm} (poprzez mocowanie gwozdziami do betonu
co 30 cm oraz siatka sialowsg ) Sciany "Sc-1" na styku z podio-
zem (plyta).
0.30+2.50+6.00*7+3.12+2.53 m 50.45
RAZEM 50.45
126{S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe sciany "Sc-3" pros- m2
d.12 0102-03 tej zelbetowej - §ciana w osiach I-VI/1 (poziom od -0.70 do +
2.38}
1. Sciana w osiach |-V
desk. zewnetrzne
{29.75-0.20)"3.08 m2 91.01
-2.50*2.05 m?2 -5.13
-2.8070.35 m?2 -0.98
obramienia otwordw
0.2070.352 m2 a.14
0.20%2.052 m2 0.82
A (suma szesciowa) _
m2 85.86
desk. wewngtrzne
(29.75-0.20)*3.08 m2 91.1
- 2.50"2.05 m2 -5.13
-2.80*0.35 m2 -0.98
minus styk z innymi elementami
-0.50%2.23*2 m2 -2.23
-(0.5"0.50+6.00+0.570.50)*0.50 m2 -3.25
B {suma czesciowa)
m2 79.42
RAZEM 165.28
1271887 3 pki 5.2 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.12 gcian
165.28710*10/100 mg 165.28
RAZEM 165.28
128188T 2 KNNR 2 Zhrojenie konstrukeji monolitycznych ciany Sc-3 pretami stalo- t
d.12 0104-04 wymi okraglymi zebrowanymi o ér. do 14 mm - stal Alll-N RBS0%
W; fi 8;19;12 mm ( z zestawienia projekiowego).
< fi§ mm > 0.241 t 0.241
<fi10 mm > {.838 t 0.938
RAZEM 1.179
128|S8T 2 KNNR 2 Zhrojenie konstrukeji monelityczaych sciany Sc-3 pretami stalo- t
d.i2 0104-05 wymi okragiymi zebrowanymi o §r. 14-20 mm - stat All-N RB500
W, fi16 mm.
<fi 16 mm > 0.082 t 0.082
RAZEM 0.082
130387 3 KNNR 2 Belonowante &ciany "Sc-3" j.w w osiach I-VI/B (zbrojonef; w de- m3
d.12 0109-05 skowaniu systemowym drobnowymiarawym) z transportem beto-
nu pompa; grubosé scian 20 cm. Beton B37.
1. Sciana w osiach -VI/B
(29.75-0.20)*3.08 gt.01
-2.50r2.05 -5.13
-2.80*0.35 -0.98
A {obliczenia pomocnicze) sm===m===
B4.90
0.20*84.50 md 16.98
RAZEM 16.98
131|88T & KNR 2-02 [lzolacja przerw technologicznych w betonowaniu tasma uszczel- m
d.12 0817-02 niajaca peczniejacq bentonitowa-kauczukowg jek w projekcie {o
wym. 25 x 19 mm) {poprzez mocowanie gwozdziami do betonu
co 30 cm oraz siatks stalowa ) $ciany "Sc-3" na styku z podio-
zem (plyta).
29.75-0.20 m 29.55
RAZEM 29.55
132|887 3 KNNR 2 Deskowanie systemawe drobnowymiarowe Sciany "Sc-4" pros- m2
d.12 0102-03 tej zelbetowej - $ciana w osiach 1-2/1 (poziom od -0.70 do +6.38)
1. Sciana w osiach 1-2/
desk. zewnetrzne
0.5*(1.15+7.08)*(2.53+1.98) m2 47.36
minus otwar
- 1.88*(4.48-0.22) m? -8.43
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obramienia ofwarow
0.20"2.60 m2 0.52
A (suma czesciowa) E—
m2 39.45
desk. wewnetrzne
0.5%(1.15+7.08){8.53+1.98) m2 47.36
minus ctwar
- 1.98*(4.48-0.22) m2 -8.43
B (suma czesciowa) —_—
m2 38.93
RAZEM 78.38
133/83T 3 pkt. 5.2 Pobyt deskowania na budawie w trzkcie wigzania betonu do mg
d.12 scian
78.38710"10/100 mg 78.38
i RAZEM 78.38
134{SST 3 KNNR 2 Betonowanie Sciany "Sc4" f.w w osiach 1-2/I (zbrojonej; w de- m3
d.12 0109-05 skowaniu systemowym drobnowymiarowyrn) z transporiem beto-
nu pompg; grubosé scian 20 cm. Beton B37.
1. Sciana w osiach 1-2/t
0.5*(1.15+7.08)*(9.53+1.58) 47.36
minus atwar
- 1.98%(4.48-0.22) -8.43
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.93
0.20%38.93 m? 7.79
RAZEM 7.79
135,58T76 KNR 2-02 |lzolacja przerw technologicznych w betonowaniu tasma uszczel- m
d.12 061702 niajacg peczniejaca bentonitowo-kauczukows jak w projekcie (o
wym. 25 x 19 mm) {poprzez mocowanie gwozdziami do betonu
co 30 cm oraz siatkg stalowa ) sciany "Sc4" na styku z podio-
zem (plyta).
9.53+1.98 m 11.51
RAZEM 11.51
136|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemawe drobnawymiarowe $ciany "Sc-6a" pros- m2
d.12 0102-03 tej zelbetowej - $ciana w osiach {ll-IV/3 (poziom od +3.78 do +
8.78)
1. Sciana Sc-Ga w asiach lil-1v/3
desk. zewnetrzne
5.50*5.69 m2 31.30
A (suma czesciawa) —_—
m2 31.30
desk. wewnetrzne
5.50"5.6% m?2 31.30
B (suma czedciowa} _—
m2 31.30
RAZEM 62.60
137|S8T 3 pkt. 5.2 Pobyt deskawania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
diz2 Scian
62.60"10*10/100 mg 62.60
RAZEM 62.60
138|857 3 KNNR 2 Betonowanie sciany "Sc-6a" j.w w asiach [[I-IV/3 (zbrojonej; w m3
d.i2 0108-05 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym) z transportem
betonu pompg; grubosé ciany 15 cm. Beton B37.
1. Sciana w osiach Sc-6a 11I-IV/3
5.50*5.69 31.30
0.15*31.30 4.70
A [obliczenia pomocnicze) e
36.00
0.15"36.00 m3 5.40
RAZEM 5.40
139|887 3 KNNR 2 Deskowanie systemows drobnowymiarowe sciany "Sc-6" pros- m2
d.12 0102-03 tej zelbetowe] - §ciana w osiach -A"3 (poziom od -0.70 do +
3.78/+10.50)
1. Sciana Sc-6 w osiach |-A"3
desk. zewnetrzne
{6.00"5+0.20)*4.26-6.0070.62 m2 124.93
0.25*4.26*2 m2 213
minus otwor
-2.00"3.64 mZ -7.28
(2.96-0.20)*(2.13-0.20} m2 533
minus otwar
- 0.90%2.13-0.20) m? -1.74
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2.96%(2.79-0.20) m2 7.67
2.96*3.48 m2 10.30
obramienie otwory
0.16*(2.00+3.64*2) m2 1.48
0.16*[{2.13-0.20)+0.90) m2 0.45
j.w. krawedz Sciany
0.16B.40 m2 1.34
0.16*(<z poz. » 0.70+1.65}) m2 0.38
A (suma czesciowa} [
m2 14499
desk. wewnetrzne
(6.00"5+0.20)*4.26-6.00*0.62 m2 124.93
0.25*4.26*2 m2 213
minus obwar
-2.00"3.64 m2 -7.28
(2.96-0.20)*(2.13-0.20) 2 5.33
rminus otwar
- 0.90%(2.13-0.20) m? -1.74
2.96%(2.79-0.20) m? 7.67
2.96"3.48 m? 10.30
migjsce siyku z innym Zelbstem
-0.16*4.26 m? -0.68
-0.16%4.26 m2 -0.68
-0.16%(2.79-0.20) m2 -0.41
B (suma czgiciowa) _—
m2 139.57
RAZEM 284.56
140|857 3 pkt. 5.2 Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.i2 scian
284.56*10"10/100 mg 284.56
RAZEM 284.56
141[SST 3 KNNR 2 Betonowanie sciany "Sc-68" j.w w osiach |-A"/3 (zbrojonej; w de- m3
d.12 0109-05 skowaniu systemowym drobnowymiarowym} z transportemn belo-
nu pompa; gruboscé sciany 16 cm. Belon B37.
1. Sciana Sc-6 w osiach 1-A"/3
(6.00*5+0.20)*4.26-6.00*0.62 124.83
0.25%4.26*2 213
minus otwor
-2.00*3.64 -7.28
(2.96-0.20)*(2.13-0.20) 5.33
minus atwor
- 0.90*(2.13-0.20) -1.74
2.96%(2.79-0.20) 7.67
2.96*3.48 10.30
<"zgrubienie" > (0.25-0.16)*0.4074.26"2 0.31
A (aobliczenia pomacnicze) e
141.65
0.16"141.65 m3 22.66
RAZEM 22.66
142:138T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych scian: Sc-4; S¢-6; Sc-8a i
d.12 0104-04 prelami stalowymi okraglymi zebrowanymi o ér. do 14 mm - stal
Al-N RB500 W; fi 8; 10; 12 mm ( z zestawienia projektowego).
< fi 8 mm > 0.580 t 0.580
<fi10 mm > 1,309 t 1.309
< fi 12 mm = 0.028 t 0.029
RAZEM 1.918
143|S5T 2 KNNR 2 Zbrajenie konstrukecji monolitycznych scian Sc-4, Sc-6; Sc-Ga t
d.12 0104-05 pretami stalowymi okrggiymi zebrowanymi o Sr. 14-20 mm - stal
Alll-N RB500 W, fi 16 emm.
< fi 16 mm > 0.082 t 0.082
RAZEM 0.082
144|S5T 6 KNR 2-02 {lzolacja przerw technologicznych w betonowaniu tagmg uszezel- m
d.12 0617-02 niajgca pecznigjacy bentonitoweo-kauczukowy jak w proj. {o wym.
25 x 19 mm) {poprzez mocowanie gwozdziami do betonu co 30
cm araz siatka stalowg ) scian "Sc-6"; na styku z padiozem (ply-
ta).
6.00*5-0.20 m 29.80
RAZEM 29.80
145|857 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Sciany "Sc-5a" pros- m?
d.12 0102-03 tej zelbetowsj - $ciana w osiach VI/1 (poziom od -0.70 do +2.15}
1. Sciana Sc¢-5a w osiach VI/1
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desk. zewnetrzne
4.48*2.60 m2 11.85
A (suma czesciowa) EmE——
m2 11.65
desk. wewneirzne
4.08"2.60 m2 10.61
B (suma czesciowa) RS
m2 10.61
RAZEM 22.26
146|3ST 3 KNNR 2 dz. |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu do mg
d.12 01 pki. 5.2 |$cian
22.26*10*10/10C mg 22.26
RAZEM 22.26
1471S8T 3 KNNR 2 Betonowanie sciany "Sc-5a" j.w w ostach VI/1 (zbrojonej; w de- m3
d.12 0108-05 skowaniu systemoawym drobnowyrniarowym) z transporiem belo-
nu pompg; grubose sciany 20 cm. Beton B37.
1, Sciana Sc-5a w osiach VI/1
3.20°4.48*2.60 ) m3 2.33
RAZEM 2.33
148|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe sciany "Sc-5b" pros- m2
d.12 0102-03 tej zelbetowsj - ciana w osiach -2/ VI (poziam od -0.70 do +
2.58)
1. Sciana Sc-5b w asiach 1-2/V1
desk. zewnatrzne
13.0473.03 m2 39.51
< pogrubienie> 0.10*3.03*2 m2 0.61
A (suma czesciowa) _
m2 40.12
desk. wewneirzne
(12.54+0.30)*3.03-[(1.77-0.20)*{< z poz. > 2.58-1.95)] m2 37.92
< pogrubienie> 0.10*3.03*2 m2 0.61
B (suma czesciowa) B
m2 38.53
RAZEM 78.65
148|S5T 3 KNNR 2 dz. |Pobyt deskowania na budowie w trakcis wigzania betonu do mg
d.12 01 pkt. 5.2 |$cian
78.65*10*10M00 mg 78.65
RAZEM 78.65
150|85T 3 KNNR 2 Betonowanie Sciany "Sc-5b" j.w w asiach 1-2/VI (zbrojonej; w m3
d.12 0108-05 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym) z iransporiem
betonu pompa; grubosé sciany 20 cm. Beton B37.
1. Sciana Sc-5b w ostach 1-2/v]
0.20°[(12.54+0.30)*3.03-[(1.77-0.20)*(< z poz. > 2.58-1.95)]] mid 7.58
<"pagrubienie" > 0.10*2.88*3.03*2 m3 1.75
RAZEM 9.33
151|88T 3 KNR AT-13 |Montaz rurek polietylenawych do konstrukcji zbrojenia (przed be-| szt
d.12 0107-02 tonowaniem) w scianie "Sc-5b", rurki fi 20 mm; =20 cm, maonto-
wane w jedng krawedz dylatacji.
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
152|S8T 3 KNR-W 4- |Montaz dybli stalowych w rurki j.w. przed betonowaniem drugiej szt.
d.12 03 1015-03 |czeéci plyty w dylatacji. Dyble §i 16 mm, L=40 cm.
10 szl 10.00
RAZEM 10.00
153|SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drabnowymiarowe Sciany "Sc-3" pros- m2
d.12 0102-03 tej zelbelowe] - Scizna w osiach 1-2/ VI {poziom od -0.70 do +
2.15(+8.315})
1. Sciana Sc-5 w oslach 1-2/VI
desk. zewnglrzne
3.60*3.03-{1.77+0.20)*{<z poz. > 2.58-1.85) m2 9.67
1.50%3.03+7.87*(3.03+0.25)+(2.14-0.08)*(3.30+0.25) m?2 37.67
0.5%(7.87+2.14-0.0B)*5.93 m2 2044
minus otwor
-{2.14-0.08-0.25)"0.35 m?2 -0.63
-(0.51+0.51+0.38)*0.39 m2 -0.55
-(3.51+0.39)"0.44 m2 -0.40
-0.38"0.44 m2 -0.17
obrobienie krawedzi
0.20*(2.14-0.08+2.13-0.22) m# 0.79
0.20%(0.47-0.15+0.65-0.25+0.39+0.51+0.44+0.51+0.44+0.38) mZ 0.68
A (suma czesciowa)
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m2 76.50
desk. wewnetrzne
{12.54+2.44+0,08)*3.30 m2 49.70
<zgiubienie> (0.45-0.20)*(3.30+0.25) m2 0.89
0.5%7.87+2.14+0.08)*5.93 m2 20,92
minus slyk z innym zelbetem
-0.25*(7 87+0.25+0.39) m2 -2.13
-0.20r3.30 m2 -0.86
minus atwor
-(2.14-0.08-0.25y0.35 m2 -0.63
-(0.51+0.51+0.39)*0.39 m2 -0.55
-(0.51+0.39)*0.44 m?2 -0.40
-0.33"0.44 m2 047
B (suma czesciowa) N
m2 75.97
[ RAZEM 152.47
154|58T 3 KNNR 2 dz. |Pabyt deskowania na budowie w irakcie wiazania betonu do mg
d.12 01 pkt. 5.2 |scian
152.47-10*10/100 mg 152.47
RAZEM 152.47
185(8S8T 3 KNNR 2 Betonowanie sciany "Sc-5" j.w w osiach 1-2/V| (zbrojonej; w de- m3
d.12 0108-05 skowaniu systemowym drobnowymizrowym) z transportem beta-
nu pompa; gruboscé Sciany 20 em. Beton B37.
1. §ziana Sc-5 w osiach 1-2/V)
0.2¢"[(3.60-0.20+0,125)"3.30-(1.77-0.20+0.20)*( < z poz.> 2.58- m3 2.10
1.95)]
0.20%(1.50+7.87+2.14+0.08)*(3.02+0.25) m3 7.58
0.20%0.5*(7.87+2.14+0.08)*5.93 m3 5.98
minus otwar
-0.20"(2.14-0.08-0.25)*0.35 m3 -0.13
-0.207(C.51+0.51+0.39)0.39 m3 -0.41
-0.20%(0.51+0.39)0.44 m3 -0.08
-0.20%0.39*0.44 m3 -0.03
pogrubienie
{0.45-0.20)*1.50*3.03 m3 1.14
RAZEM 16.45
1686|S8T 2 KNNR 2 Zbrujenie kanstrukcji monolitycznych scian: Sc-5; Sc-5a; Sc-5b 1
d.12 0104-04 preiami stalowymi okraglymi zebrowanymt o sr. do 14 mm - stal
Alll-N IRB500 W; i B; 1C; 12 mm ( z zestawienia projektowego).
<fi 8 mm > 0.548 1 0.548
<fi 10 mm > 0.882 i 0.882
< fi12 mm > 0.021 t 0.021
RAZEM 1.451
157 58T 6 KNR 2-02 |lzolacja przerw technologicznych w betonowaniu tadémg uszczsl- m
d.12 4617-02 niajacy peczniejacy bentonitowa-kauczukows jak w proj. {o wym.
25 x 18 mm) (poprzez mocowanie gwozdziami do betonu ca 30
cm ora:: siatka stalowa ) Scian "Sc-5; Ba; 5b"; na styku z podio-
zem: (ptyta). ‘
< 8¢-5= 0.10+12.54+0.08 m 12.72
< S6-5a> 0.10+4.08+0.10 m 4.28
< Sc-5b> -D.10+13.04 m 12.94
. RAZEM 29.94
13 45262310 |{Shupy zelbetowe gldwne w cz. "B".
7
452623114
188,587 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow prostokat- m?
d.13 0102-04 nych zelbetowych "S5" o wym. 40 x 40 cm, podirzymujgcych ply-
ty zelbetowe stropowe oraz dZwigary gldwne, trzony stupow mo-
cowane w oczepach pali (rzgdne od -0.95 do +3.33); 10 szt.
stupy S5; 40 x40 cm
0.40*4*4.28*10 m2 68.48
RAZEM 68.48
159{85T 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w irakcie wigzania betonu w sfu- mg
d.13 02dz 10 |pach
pkt. 5.2.
68.48*10*10/100 mg 68.48
RAZEM 68.48
160|837 3 KNNR 2 Betonowanie betonem hydrotechnicznym wibrowanym B37 stu- m3
d.13 0109-06 pow prosiokginych j.w. (S5}, podtrzymujacych pivte zelbetows
stropowg oraz dzwigary gidwne, zbrojonych w deskowaniu sysie-
mowym drobnowymiarowym z transpartem betonu pompg i
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slupy S5 40 x 40 cm
0.40*0.40*4.28*10 m3 6.85
RAZEM 6.85
161]88T 3 KNR 2-02 |Rusztowanie do wykonania sfupa zelbstowego j.w. o wysokosci szi.
d.13 0234-11 panad 4 m - rusztowanie da 8m wys.
10 szl 10.00
RAZEM 10.00
162|838T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe slupdw prostokat- m?2
d.13 0102-04 nych zelbetowych "S4" o wym. 50 x 50 cm, podirzymujgcych ply-
ty zelbetowe stropowe araz diwigary gldwne, trzony stupow mo-
cowane w oczepach pali (rzedne od -0.95 do +3.58); 6 szt
slupy 5S4 ; 50 x 50 cm
0.50%4*4.51*6 m2 5412
RAZEM 54.12
163|88T 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu w slu- mg
d.13 02dz. 10 |pach
pkt.5.2.
54.12*10*10/100 mg 54.12
RAZEM 54.12
164|S8T 3 #KNNR 2 Betonowanie betonem hydrotechnicznym wibrowanym B37 slu- m3
d.t13 0109-06 pow prostokatnych j.w. (54}, podirzymujacych piyte zelbeiowg
stropowg oraz dzwigary gtowne, zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transperiem betonu pompg
stupy 54 50 x 50 cm
0.50"0.50"4.51*6 m3 8.77
RAZEM 6.77
165{SST 3 KNR 2.02 |Rusziowanie do wykonania stupa zelbetowego j.w. o wysokosci szt
d.13 0234-11 ponad 4 m - rusztowaniz do 8m wys.
5] s#i. 6.00
RAZEM 6.00
166|3SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcfi menalitycznych sfupdw "S" pretami stalo- t
d.13 0104-04 wymi akraglymi zebrowanymi o ér. do 14 mm - stal Alll-N RBS00
W, fi 8 mm { z zestawienia projektowego).
< fi8 mm > 0.483 i 0.483
RAZEM 0.483
167{58T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych slupdw "S" pretami stafo- t
d.13 0104-05 wymi okraglymi zebrowanymi o &r. 14-20 mm - stal Alll-N RB500
W, fi 16 mm.
< §i 16 rom > 0.995 t 0.995
RAZEM 0.995
168{SS8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drebnowymiarowe siupéw prostokat- m2
d.13 010204 nych Zelbetowych "S1" o wym. 100 x 50 cm, podirzymujgcych
dzwigary pochyle lukowe zelbetowe "Dz" irzony stupéw mocowa-
ne w oczepach pali (rzedne od -0.95 do 10.345 (+10.78) - 6 s2l.
Qsie I 1 IV Vs VL
< sfupy 51100 x50 cm >
0.50%11.29+0.507(11.29+0.44+1.00%270.5"(11.29+11.28+0.44) 34.53
-0.20*5.69 -1.14
-0.76*1.00 -0.76
A ({obliczenia pomocnicze} =SE==rms
32.63
32.635 m2 163.15
RAZEM 163.15
168|SST 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu w shu- mg
d.13 02dz. 10 pach
pkt. 5.2
163.15*10*10/100 mg 163.15
RAZEM 163.15
170{8ST 3 KNNR 2 Betonowanie betonem hydrotechnicznym wibrowanym B37 siu- m3
d.13 0109-08 péw prostokatnych j.w. (84), podirzymujacych plyte Zzelbetows
stropowg oraz dzwigary glowne, zbrojonych w deskowaniu syste-
mawym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
sfupy S1; 100 x50 cm
1.00*0.50"<rednia wysokosc> 0.5%(11.29+11.29+0.44)"5 m3 28.78
RAZEM 28.78
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171{85T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe slupow prostokat- m?
d.13 0102-04 nych zelbetowych "S1a" o wym. 100 x 50 crm, podtrzymujacych
dzwigary pochyle lukowe zelbetowe "Dz" trzony slupdw mocowa-
ne w oczepach pali (rzedne od -0.95 do +7.65 (+8.03) - 5 szt.
Osie 3/1; 5/1.
< stupy S1a 100 x 50 cm =
0.50*8.60+0.50"(8.60+0.38) B.78
1.00™2"0.5*(8.60+8.60+0.38) 17.58
A (abliczenia pomocnisze) ========
26.37
26.375 m2 131.85
RAZEM 131.85
172|88T 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu w stu- mg
d.13 02dz. 10  |pach
pki. 5.2.
131.85*1010100 mg 131.85
RAZEM 131.85
173|88T 3 KNNR 2 Betonowanie betonem B37 slupéw prostokatnych j.w, (S1a), m?3
d.13 0109-06 podtrzymujacych dzwigary pochyte zelbetowe "Dz" , zbrojonych
w deskowaniu systemowym drobnowymizarowym z transporiem
betenu pompg
stupy S1a; 100 x 50 cm
1.00"0.50"<$rednia wysokosc> 0.5*(B.60+8.60+0.38Y"5 m3 21.98
RAZEM 21.98
174|S8T 3 KNR 2-02 !Rusztowanie do wykonania stupa zelbetowago j.w. o wysokosci szt.
d.13 0234-11 ponad 4 m - rusztowanie do 8m wys.
5+5 szi. 10.00
RAZEM 10.00
175|S8T 2 KNNR 7 Osadzenie (zamocowanie do zbrojenia gidwnego) wspornikow t
d.13 0206-03 stalowych z ksztattownikow walcowanych- marek stalowych w
analogia trzony stupdw "S1/ 18" - wspornikd 2 dwuteownika 100 mm ra
poziornach +7.37 (3/1); +6.35 (3/VI); +3.48 (3/1), trzy zestawy po
4 beleczki.
3*4"0.598.32/1000 t 0.050
RAZEM 0.050
176|SS8T 2 KNNR 7 Osadzenie {(zamocowanie do zbrgjenia gldwnega) wspomikéw t
d.13 0206-03 stalowych z ksztaltownikdw walcowanych- marek stalowych w
analogia trzony siupdw "S1" - wspomikow z dwuteownika 240 mm 2x.
2*0.50*36.20/1C00 i 0.036
RAZEM 0.036
177|SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrikeji monolitycznych stupaw "S1" pretami stalo- t
d.13 0104-04 wymi_okragiyrni zebrowanymi o Sr. do 14 mm - stal Alll-N RB500
W, i 8 mm ( z zestawienia projektowego).
<fi8mm > 1.364 t 1.364
<fi 10 mm > 0.010 t 0.010
RAZEM 1.374
178|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stupdw "S" pretami stalo- t
d.13 0104-06 wymi okraglymi zebrowanymi o $r. powyzej 20 mm - stal Alll- N
RB500 W, fi 20 mm; fi 25 mm.
< fi 20 mm > 5.564 1 5.564
<fi25 mm > 1.258 i 1.258
RAZEM 5.822
179|85T 3 KNR 2-02  |Stupy Zelbetowe w czesci "B", okragle, o wysokosci do 4 m; ab- m3
d.13 D209-04 wod ponad 2 m - z zastosowaniem pompy da betonu- stupy
$rednicy fi 40 cm, pod stropy, elementy siupaw o diugoéei odcin-
kow do 400 cm, o symbolach S7a/1; §7/1; S7/2. Beton C30/37.
odcinki do 400 cm slupa S7a/1 fi 400 mm; (poziom gamny +6,40)
3.14*0.2070.20*3.02*1 m3 0.38
odcinki do 400 cm stupa S7/1 fi 400 mm (poziom gdrmy +6,26)
3.14*0.20*0.20*2.88*1 m3 0.36
odeinki do 400 cm stupa S7/2 fi 400 mm (poziom gorny +9.89)
3.14*0.20°0.20*3.292 md 0.83
RAZEM 1.57
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18G|S5T 3 KNNR 2 Deskowanie systemawe drobnowymiarowe stupaw prostokat- m2
d.13 0102-04 nych 40 x 40 cm- stup S7/0 od poziomu -0.95 do +3,56
5.4, tabl.
9906
0.404*4.51*2 m2 14.43
RAZEM 14.43
4:1131 5373 pkt. 3.3. Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu mg
A3
14.43*10*10/100 myg 14.43
RAZEM 14.43
182|8S8T3 KNNR 2 Betonowanie stuptw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu m3
d.13 0109-06 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg -
sfup S7/0 40 x 40 cm, beton C30/37
0.40"0.40"4.51*2 m? 1.4
RAZEM 1.44
183|5ST 3 KNR 2-02 [Rusziowanie do wykonania slupdw zelbetowych kuli 0 wysokosci| szl
d.13 0234-11 ponad 4 m - rusziowanie do Bm wys.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
184|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukeji rmonalitycznyeh stupow j.w. pretami sialo- t
d.13 3104-04 wymi okraglymi zebrowanymi o §r. da 14 mm - stal Alll-N B500
SP; i 8 mm; fi 12 mm (z zestawienia projektowego).
< fi 8 mm=> 0.099 t 0.099
<fi 8 mm> 0.004 t 0.004
RAZEM 0.103
185|85T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeli monolitycznych sfupdw j.w. pretami stalo- 1
d.13 0104-05 wymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm - stal Alll-N B500
8P, fi 16 mm.
< fi 16 mm > 0.329 1 0.329
RAZEM 0.329
14 45262310- [Stropy zelbetowe w cz "B” w poz. od +2.03 do 3.78 {osie I-A"/1-4) -plyta; podciagi; schody.
7;
45262311-4
186|SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych w m?
d.14 0103-C6 czesci "B” w poziomie +2.58. Osie A™-VI/1-2. Grub. 25 cm.
piyta w osiach A"-VI/1-2 (grub. 25 cm)
(3.60-0.20+11.59-2.14)4.38 m2 56.28
(0.25+1.81)*2.81 m? 5.79
RAZEM 62.07
187|S8T 3 Pabyt deskowania stropowego j.w. na budowie w trakcie wigza- mg
d.i4 nia | twardnienia betonu.
62.01*10*10/100 mg 62.01
RAZEM 62.01
188|387 3 KNNR 2 Betonowanie plyly stropowej .w. w deskowaniu systemowym m3
d.14 0110-05 wielkowymiarowym z transportem betonu pompa B 37
ptyta w osiach A"-VH1-2 {grub. 25 cm)
(3.60-0.20+11.58-2.14)'4.38 56.28
(0.25+1.81)*2.81 579
A {obliczenia pomocnicze) ========
62.07
0.2562.07 m3 15.52
RAZEM 15.52
189|S5T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyl stropawych w m2
d.14 0103-08 czesei "B w poziomie +2.03. Osie 1-2/1)-V. Grub. 18 cm
piyta w osiach 1-2/il-V (grub. 18 cm)
< paliczone funkcia elekironiczng> 100.54 m2 100.54
0.25%(1.73"2+1.03*2) m2 1.38
RAZEM 101.92
190|S5T 3 Paobyt deskowania siropowego j.w. na budowie w frakcie wiaza- mg
d.14 nia i twardnienia betanu.
101.92*10*10/100 mg i01.92
RAZEM 101.92
191IS8T 3 KNNR 2 Betonowanie piyty stropowej j.w. w deskowaniu systemowym m3
d.14 0110-05 wielkowymiarowym z iransportam betonu pompa B 37
phyta w osiach 1-2/11-V {grub. 18 cm)
< policzone funkejg elektroniszng> 100.54 100.54
0.25%(1.73*2+1.03%2) 1.38
A (obliczenia pomocnicze) ========
101.92
0.18*101.92 m? 18.35
RAZEM 18.35

Norma PRO Wersia 4.37 Nr seryiny; 10989
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192|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych w m2
d.14 4103-06 czesci "B” w paziomie +3.78. Osie 2-4/I-A". Grub. 22 cm
ptyta w osiach 2-4/I-A". {grub. 22 cm)
(4.29+6.15-0.25)*(6.00-0.25+6.0074+3.105)-1.00*4.20*2 m? 326.39
0.22%(1.00+4.20y2 m2 2.29
RAZEM 328.63
193|S8T 3 wg KNNR  {Pobyt deskowania stropowego j.w. na budowie w trakcie wigza- mg
d.14 2-02 dz, 10 |niz i twardnienia betonu.
pkt. 5.2.
328.68*10*10/100C mg 328.68
RAZEM 328.68
194|887 3 KNNR 2 Belonowanie plyty strapowej j.w. w deskowaniu systemowym m3
d. 14 0110-05 wiglkowymiarowym z transportem betonu pompa B 37
plyta w ostach 2-4/1-A". {grub. 22 cm)
{4.29+6.15-0.25)*(6.00-0.25+6.0074+3.105)-1.00*4.20*2 326.39
0.22*(1.00+4.20y2 229
A (obliczenia pomacnicze) ========
328.68
0.22*328.68 m3 72.31
RAZEM 72.31
195|58T 3 KNNR 2 Deskowanie systemows drobnowymiarowe &cian prastych - "pa- m2
d.14 0102-03 tgczen” roznych poziomow plyt stropowych - w osiach A"/2; V/2;
lI-1v/2-3.
osie A"f2
0.93*2*2.18 m2 4.05
osie V/2
1.21*0.25%(1.93*2+1.03*2+(1.10"2"2) m2 1.91
osie |lI-1V/2-3
0.81*[(0.25+6.00+0.25)*2+(0.25+4.04+0.25)*2] m2 17.88
0.81*{6.00*2+4.04*2) m2 16.28
RAZEM 40.10
196 |5ST 3 wg KNNR  |Pobyt deskowania stropowego j.w. na budowie w trakcie wigza- mg
d.14 2-02 dz, 10 |nia i twardnienia betanu.
pkt. 5.2.
40.10"10*10/100 mg 40.10
RAZEM 40.10
197|88T 3 KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojanyeh j.w. w deskowaniu sys- m3
d.14 0109-05 termowym drabnowymiarowym z transportern betonu pompa-
fragmenty przejscia poziomow plyt stropowych {pionowe pota-
czenia sciankami plyt na raznych peziomach)
osie A"/2
0.25*(0.93-0.25)"2.18 m3 0.37
asie V/2
(0.5%0.250.25+0.10*0.25)*(1.93*2+1.03*2+0.10°2"2) m3 0.36
osie llI-1V/2-3
0.25"(0.81-0.20)*[(0.5*0.25+6.00+0.5"0.25)"2+(0.5*0.25+4.04+ m3 3.21
0.570.25)"2]
RAZEM 3.94
198|857 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych - za- ma2
d.14 0102-03 koriczen plyt stropowych - w osiach 1/-V;
asie 1/-V
0.35*2*(6.00-0.5*0.50-0.5*0.50+1.60+6.00-0.5*0.50-0.5*0.50+ m?2 11.06
1.60+1.60)
RAZEM 11.06
199|887 3 wg KNNR  |Pobyt deskowania stropowego j.w. na budowie w trakcie wigza- mg
d.14 2-02 dz, 10 |nia i twardnienia betonu.
pki. 5.2,
11.06*10*1G/108 mg 11.06
RAZEM 11.06
200|SST 3 KNNR 2 Betonowanie Scian prostych zbrojonych j.w. w deskowaniu sys- m3
d.14 1109-05 temowym drobrowymiarowym z transportem betonu pompa-
fragmenty przej$cia poziomow piyt stropowych (picnowe poig-
czenia sciankami piyt na réznych poziomach) - Beton B37.
asie 1/-V
0.12*0.35°{6.00-0.5*0.50-0.5*0.50+1 .60+6.00-0.5*0.50-0.5"0.50+| ~m3 0.66
1.60+1.60)
RAZEM 0.66
201[SS8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cianek prostych - m2
d.14 0102-03 elementow trybuny nad basenem w osiach V-VI/2.
osie V-VI/2
0.44*26.30*2 m2 11.02
RAZEM 11.09

Norma PRO Wersjz 4.37 Nr seryjny: 10989




Lublin_Zespdl Plywalni_Al_Zygmuntowskle_sportowsa

pizedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
202(S5T 3 wg KNNR  |Pobyt deskowania scianek j.w. j.w, na budowie w trakcie wigza- mg
d.14 2-02 dz, 10 |nia | twardnienia betonu.
pkl. 5.2
11.09*1010/100 mg 11.09
RAZEM 11.09
203|S5T 3 KNNR 2 Befonowanie écianek prastych zbrojonych j.w. w deskowaniu m3
d.14 0109-05 sysiernowym drobnowymiarowym z transportem betenu pampa -
elernenty irybun nad basenem. Beton B37
osig V-VI/2
0.1570.44"6.30*2 m3 0.83
RAZEM 0.83
204{SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt - elementow try- m2
d.14 0102-05 bun nad basenem w osiach V-Vi/2,
piyty stropowe trybun V-V1i2
{0.51+0.15)"6.30+0.15"6.30 m2 5.10
{0.51+0.15)"6.30 m2 416
{0.51-0.16)*6.30 m? 2.21
RAZEM 11.47
205|S8T 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.14 betonu w stropach j.w.
11.47*10*10/100 mg 11.47
RAZEM 11.47
206{8ST 3 KNNR 2 Betonowanie piyt strapowych j.w. trybun nad basenem w pozio- m3
d.14 0109-07 mie +2.36 do +3.78 w deskowaniu systemowym drobnowymizro-
wym z transportem betonu pompa B 37.
pyty stropowe trybun V-VI12 ‘
0.15%(0.51+0.15)*6.30 m3 0.62
0.15*0.51*6.30*2 m3 0.96
RAZEM 1.58
207|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji menalitycznych stropdw j.w. w osiach 1-4 w t
d.14 0104-04 cz. "B" w poziomie stropu +3.90 pretami stalowymi okrgglymi ze-
browanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N RBS00 W; i 8 mm: fi 10
rmm; fi 12 mm, {z zestawienia projektowego).
< fi B mm> 0.368 t 0.368
< fi 10 mm> 0.221 t 0.221
< il 12 mm> 8.461 t 8.461
RAZEM 9.050
208|5S5T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monalitycznych stropdw j.w. pretami stalo- t
d.14 104-05 wymi okraglymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal Alll-N
RB500 W, fi 16 mm.
<fi16 mm > 0.474 t 0.474
RAZEM 0.474
209(S8T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych stropéw j.w. pretarni stalo- t
d.14 0104-06 wymi okraglymi zebrowanymi o §r. powyzej 20 mm - stal Alll- N
RB500 W, fi 20 mm.
< fi 20 mm>_2.958 t 2.959
RAZEM 2.959
218|8S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe padciggéw "P1" o m?
d.14 0162-05 przekroju 50 x 50 cm, w osi I-V1/4 oraz I-VI/5
(0.28+0.50+0.15+0.20+0.15+0.15)*(6.00-0.5*0.50-0.5"0.60)*5*2 m2 7B.65
RAZEM 78.65
211|857 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania i twardnienia mg
d.14 02dz. 10  |betonu w podciggach.
pkt.5.2.
39.33*2+12*10/100 mg 94.39
RAZEM 94.39
212|887 3 KNNR 2 Betonawanie podciggow "P1" zbrajonych w deskowaniu syste- m3
d.14 0108-07 mowym drobnowymiarowym z transpartem betonu pompg - 837
(0.50*0.50+0.15*0.20)*{6.00-0.5*0.50-0.5*0.50)"5"2 m3 15.40
RAZEM 15.40
213|58T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji menolitycznych podciggu "P-1" w cz. "B" w 1
d.14 0104-04 poziomie stropu +3.90 prelami stalowymi okraglymi zebrowany-
mi o &r. do 14 mm - stal Alll-N RBS500 W; fi 8 mm: fi 10 mm; fi
12 mm, {z zestawienia projektowego).
< fi B mm=> 0.837 4 0.837
< {10 mm=> 0.222 t 4,222
RAZEM 1.059

MNorma PRO Warsia 4.37 Nr seryjny: 10889
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214|{88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stropow j.w. pretami stalo- t
d.14 0104-05 wymi okraglymi zebrowanymi o &r. 14-20 mm - stal Alll-N B500
SP, fi 16 mm.
<fi16 mm > 0.835 t 0.835
RAZEM 0.835
215{S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe padciagu "P5" o m2
d.14 0102-05 przekroju 48 x 50 cm, w osi H-IV/1.
{0.50+0.46+0.32)*{6.00-0.5*0.50-0.5*0.50) m2 7.04
RAZEM 7.04
216(88T 3 zKNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.14 D2dz. 10  ibetonu w podciggu "P5".
pkt.5.2.
7.04*12*10/100 mg 8.45
RAZEM 8.45
217|88T 3 KNNR 2 Belonowanie podciggu "P5" zbrojonego w deskowaniu systemo- m3
d.14 0108-07 wym drobnowymiarowym z iransporiem betonu pompg - B37
0.46%0.50*(6.00-0.5*0.50-0.5*0.50) md 1.27
RAZEM 1.27
2181887 3 KNNR 2 BPeskowanie sysiemowe drobnowymiarowe podciggu "PE" o m2
d.14 0102-05 przekroju (20)+50x50 cm, w osi 2-4/1.
(0.30+0.20+0.20+0.20+0,50+0.28)*(4.215-0.5°1.00+6.15-0.5* m2 14.05
1.00-0.5-0.50)
RAZEM 14.05
219/88T3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i iwardnienia mg
d.14 02dz. 10  |betanu w padciggu "P5".
pkt.5.2.
14.0512*10/100 mg 16.86
RAZEM 16.86
220|887 3 KNNR 2 Betonowanie padciggu "PB" zbrojonege w deskowaniu systemo- m3
d.14 0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pampa - B37
{0.20"0.20+0.50"0.50)*(4.215-0.5"1.00+6.15-0.5%1.00-0.5-0.50) m3 . 243
RAZEM 2.43
221i{83T 2 KNNR 7 Osadzenie {zamocowanie do zbrojenia glownegoe) wspomikow t
d.14 0206-03 stalowych z ksztaiownikdw walcowanych- marek stalowych w
analogia osie podciggaw "P6" - wspomikow z dwuteownika 100 mm na
poziomach ok. +3.30 - 19 szt.
19*0.5C*8.32/1000 t 0.079
RAZEM 0.079
222|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych podciggow "P-5"i "P-8" w {
d.14 0104-04 cz. "B" poziom +3.90 pretami stalowymi okragltymi zebrowanymi
o sr. do 14 mm - stalSt3SX; fi 6 mm (z zestawienia proiekiowe-
go).
< fi§ mm> 0.033 t 0.033
RAZEM 0.033
223188T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monelitycznych podciggow "P-53" i "P-68" w t
d.i4 0104-04 cz. "B" poziom +3.8C pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi
o 5r. do 14 mm - stal Alll-N RB500 W, fi 8 mm: fi 10 mm; fi 12
mm, {z zestawienia projektowego}.
<fifBmm> 0.175 t 0.175
< fi 10 mm> 0.031 t 0.031
RAZEM 0.206
224|88T 2 KNNR 2 Zbrajenie konstrukeji monolitycznych podeciggdw j.w. pretami sta- t
d.14 0104-05 lowymi okraglymi zebrowanymi o &r. 14-20 mm - stal Alll-N B500
SP, fi 16 mm.
< fi 16mm> 0.248 t 0.248
RAZEM 0.248
225|88T 3 KNR 2-02 |Schody zelbetowe "Sch-3", z betonu B-37 prosie na plycie gr.8 m2
d.14 0218-02 cm ( projekiowo dacelowo grubosé plyty 15 cm); od poziomu +
203 do+3.78
{2.80+0.28y1.20 m2 3.70
RAZEM 3.70
226|881 3 KNR 2-02 |Dodatelk za nastepne 7 cm grub.plyty m2
d.14 0218-06 Krotnosé =7
przedmiar J.w.
3.70 m 3.70
RAZEM 3.70

Norma PRO Waersig 4.37 Nr seryjny: 109889
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227|88T 3 KNR 2-02 |Spoczniki schodéw "Sch-3" - zelbetowe piyty siropowe, grubosci m2
d.14 0216-02 15 cm plaskie - z zastosowaniem pampy do betonu (docelowo
22 cm). Beton B37.
{0.895-0.28)*1.20 m2 0.74
RAZEM 0.74
228|357 3 KNR 2-02 |Spoczniki schoddw j.w.- dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci m2
d.14 0216-05 plyty (z 15 do 22 cm) - z zastosowaniem pompy do betonu, B37.
Kroinosé =7
przedmiar j.w.
0.74 m2 0.74
RAZEM 0.74
229|S8T 3 KNR 2-02 |Schody Zelbetowe "Sch-4", z betonu B37 proste na plycie gr.8 m2
d.14 0218-02 cm ( projekiowe dacelowo gruboseé plyty 18 cm); od poziomu +
2.15do +2.78
(0.84-+0.28)"1.90 m?2 2.13
RAZEM 2.13
230|S8T 3 KNR 2-02 |Dodatek za nastepnia10 cm grub_plyty m2
d.14 0218-06 Krotnosé = 10
przedmiar j.w.
213 m2 213
RAZEM 213
231|857 3 KNR 2-02  |Spoczniki schodow "Sch-4" - zelbetowe plyty stropowe, grubosci m?
d.14 0218-02 15 cm piaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (docelowo
18 cm). Beton B37.
1.80*(3.74-0.28)+2.065"0.28 m2 7.15
RAZEM 7.15
232iS8T3 KNR 202 |Spoczniki schodow j.w.- dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci m2
d.14 0216-05 piyty (z 15 do 22 cm) - z zastosowaniem pompy do betonu. B37.
Krotnosé = 4
przedmiar j.w.
7.15 m2 7.15
RAZEM 7.15
233|857 3 KNR 2-02 |Schady zelbetowe "Sch-5", z betonu B37 proste na piycie gr.8 m2
d.14 D0218-02 cm { projektowo docelowo grubosé plyly 15 cm); od poziomu +
2.76 do +3.78
{1.68+0.28)"2.065 m2 4.05
RAZEM 4.05
234|58T 3 KNR 2-02 |Dodaiek za nastepne 7 cm grub.piyly m2
d.14 0218-08 Krotnose =7
przedmiar j.w.
405 m2 4.05
RAZEM 4.05
235|88T 3 KNR 2-02  |Spoczniki schodow "Sch-5" - Zelbetowe phyty stropowe, grubodci m2
d.i4 0216-02 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (docelowo
22 cm). Belon B37.
2.065*3.27 m2 6.75
RAZEM 6.75
236|88T 3 KNR 2-02 |Spoczniki schaddw [.w.- dodatek za kazdy 1 em rdznicy grubosci m2
d.14 0216-05 plyty (z 15 do 22 cm) - z zastosowaniem pompy do betonu. B37
Kratnosg =7
przedmiar j.w.
B.75 m? 8.75
RAZEM 6.75
237[88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych schodéw "Sch-3"; "Sch-4™; t
d.14 0104-04 "Sch-5" w cz. "B" w poziomie strapu +3.90 pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - stal Alll-N RB500 W; fi
8 mm: fi 10 mm; fi 12 mm. (z zestawienia projektowego}.
< fi 8 mm> 0.062 t 0.062
< fi 10 mm> 0.043 { 0.043
< i 12 mm> 0.186 t 0.186
RAZEM 0.291
15 45262310- |Stropy Zelbetowe w cz "B" w poz. +3.80 (osie 4;2'-11°; 5/1-B), plyty przybasenia; podciagi "PA”".
7
452623114
23B|S5T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych przy- m2
d.15 0103-06 basenia w czedci "B w poziomie +3.78. Osie 4-2'1-V]. Grub. 15
cm.
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plyta w osiach 4-2'/1-\1 {grub. 15 cm)
(4.12-0.25)2.08 m2 8.05
3.41*(6.06+0.99-2.08+5.00*4+0.30) m2 99.61
0.442.34 m2 1.03
RAZEM 108.69
239|887 3 KNNR 2 Deskowanie systermnowe wielkowymiarowe plyt stropowych przy- m2
d.15 0103-06 basenia w czesci "B" w poziomie +3.78. Osie 2-11%/VI-B, Grub.
15 em.
ptyta w ostach 2'-11"7VI-B (grub. 15 cm)
2.34*(6.00-1.00+5.00*7+6.00-1.00) m2 121.68
RAZEM 121.68
2401587 3 KNNR 2 Deskowanie systemows wielkowymiarowe plyl stropowych przy- m2
d.15 0103-06 basenia w czesci "B" w poziomie +3.78. Osie 11-5/Vi-|, Grub. 15
cm.
plyta w gsiach 11'-5/VI-l (grub. 15 cm)
3.18*(0.30+6.00"4+6.00+0.99-2.08) m2 92.89
RAZEM 92.89
241188T 3 KNNR 2 Deskowanie systemows wielkowymiarowe plyt stropowych przy- m2
d.15 0103-06 basenia w czesci "B" w poziomie +3.78. Osie V2'-11". Grub. 15
cm.
plyta w osiach 1/2'-11' {grub. 15 cm)
(6.00-1.00+6.00*7+6.00-1.00)*2.08 m2 108.16
RAZEM 108.16
242|587 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania stropowego j.w. na budowie w trakcie wiaza- mg
d.15 02dz 10. |niaitwardnienia betonu.
pki5.2.
(108.69+121.68+92.80+108.16)"10*10/100 mg 431.42
RAZEM 431.42
243|58T 3 KNNR 2 Betonowanie phyty stropowej przybasenia j.w. w deskawaniu sys- m3
d.15 4110-05 temowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompa B
37. Grub. 15 cm.
piyta w asiach 4-2'/1-VI (grub. 15 cm)
(4.12-0.25)*2.08 8.05
3.41"(6.00+0.99-2.08+6.00°4+0.30) 99.61
0.44*2.34 1.03
piyta w osiach 2-11'VI-B (grub. 15 cm)
2.347(6.00-1.00+6.00"7+6.00-1.00) 121.68
ptyta w osiach 11-5/VI-f (grub. 15 crm)
3.187(0.30+6.00"4+6.00+0.99-2.08) 92.89
plyla w osiach 1/2-11' {grub. 15 cm)
(6.00-1.00+6.00*7+6.00-1.00)*2.08 108.16
A (obliczenia pomocnicze). ========
431.42
0.15*431.42 md 654.71
RAZEM 64.71
244|55T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji menolitysznych stropdw - plyt przybasenia H
d.15 0104-04 j.w. w cz. "B" w poziomig stropu +3.80 prgtami stalowymi okrag-
lymi Zebrowanymi o §r. do 14 mm - stal AHI-N RB500 W; fi B
mm: fi 10 mm; fi 12 mm, {z zestawienia projektowego).
<fi8mm=> 1.718 t 1.718
< fi 10 mm=> 1.019 t 1.019
<fi12 mm> 1.517 t 1.517
RAZEM 4.254
245|357 6 KNR 0-32 |Ulozeniz pasa tasmy elastomerowej na wspamiki zelbetowe be- me
d.15 0628-02 tonowane w | etapie (basen plywacki) pod oparcie deskowanych
phyt stropowych przybasenia (plyty w dylatacjach-pas szerokosci
20 cm na powierzehni poziomej}
< ilo§é mb >
(6.00*5-0.50"6)"2 54.00
(6.00*5-1.00"2)*2 56.00
(3.12+6.00"9+3.12)2 120.48
(6.00"7+1.0072)"2 83.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
318.48
318.480.20 m2 63.70
RAZEM 63.70
246/58T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych w m2
d.15 0103-06 czesci “B” w poziomie +3.55 (+3.78). Osie A-B/4-5. Grub, 22 cm.
pyta w osiach A-B/4-5. grub. 22 cm
(2.26+0.40)(3.12+6.00+6.00-4.80) m2 27.45
(4.80-0.30-2.50)"(0.40+2.26) m2 532
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyiiczenia jomo. Poszcz Razem
techn.
{0.30+2.50+6.00°7+3.12)*(0.40+3.89) m2 205.58
RAZEM 238.35
247|S8T 3 ZKNNR 2. |Pobyt deskowania stropowego j.w. na budowie w irakcie wiaza- mg
d.15 02dz. 10. |niaitwardnienia betonu.
pkt 5.2.
238.35*10*10/100 mg 238.35
RAZEM 238.35
248i8S5T 3 KNNR 2 Betorowanie plyty stropowej j.w. w osiach A-B/4-5 w deskowa- m3
d.15 0110-85 niv systemowym wielkowymiarowyrr z {fransporiem betonu pom-
pg B 37. Grub. 22 cm.
plyta w osiach A-B/4-5. grub. 22 cm
(2.26+0.40)*(3.12+6.00+6.00-4.80) 27.45
(4.80-0.30-2.50)*(0.40+2.26} 5.32
(0.30+2.50+6.00"7+3.12)*(0.40+3.89) 205.58
A (obliczenia pomacnicze) ===zw=c=
238.35
0.22*238.35 m3 52.44
RAZEM 52.44
249/188T 3 KNR AT-13 [Montaz rurek palietylenowych do konstrukgji zbrojenia (przed be-} szl
d.t5 0107-02 tonowaniem) w plyte stropowa przybaseniz, rurki fi 20 mm; 1.=20
cm, mantowane w jedng krawedz dylatacii)
31 szt 31.00
RAZEM 31.00
250|58T 2 KNR-W 4. |Montaz dybli stalowych w rurki j.w. przed betonowaniem drugiej szt
d.15 03 1015-03 |czesci piyty w dyfatacji. Dyble fi 16 mm, L=40 ¢m.
3 szt. 31.00
RAZEM 31.00
251({S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemawe drabnowymiarowe podciggu "PA1" o m2
d.i15 0102-05 przekroju 40x45 cm, w osi A/4-3'.
podciag PA1 40x45 cm
{0.15+0.15+0.20+0.15+0.10+0.40+0.23)*(3.12+6.00+1.19) m2 14.23
RAZEM 14.23
252|88T 3 zKNNR 2- {Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.15 02dz 10  |betonu w podciagu "PA1T".
pkt.5.2.
14.23*12*10/100 mg 17.08
RAZEM 17.08
253|88T 3 KNNR 2 Betonowanie podciagu "PA1" zbrojonego w deskowaniu syste- m3
d.15 0108-07 mawym drobnowymiarowym z transporiem betonu pempg - B37
{0.15"0.20+0.40"0.45)*(3.12+6.00+1.18} m3 217
RAZEM 217
254|S8T 2 KNR 2-13  |Obsadzenie z macowaniem da stali zbrojeniowej tulei dylatacyj- szt
d.15 1009-02 nej Halfen CRET 124 w czole przekroju podciggu "PA1" ("PAZ";
"PA3"} w czesci "B" {do "spiecia” podciggaw miedzy soba.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
255|887 2 KNR 2-13  |J.w. obsadzenie trzpienia stalowego typu Halfen CRET 124, szi.
d.15 1009-02
4 szi. 4.00
RAZEM 4.00
256|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe podciggu "PA2" o m2
d.15 0102-05 przekroju 40x45 cm, w ost A/3-11"
podcigg PA2 40x45 em
{0.15+0.15+0,20+0.15+0.10+0.40+0.23)"(4.79+6.0076+4.99) m2 63.18
RAZEM 63.18
257{88T 3 z KNNR 2-  |Pobyt deskowania na budowie w irakcie wigzenia i twardnienia mg
d.15 02dz. 10  |betonu w padciggu "PA1".
pkt.5.2.
63.18*12*10/100 mg 75.82
RAZEM 75.82
258|S5T 3 KNNR 2 Betonowanie padciagu "PA1" zbrojonego w deskowaniu syste- m3
d.15 0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - B37
(0.15*0.20+0.40*0.45)"(4.79+6.00*6+4.99) m3 8.61
RAZEM 9.61
2589|8573 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe podciggu "PA3" o m?2
d.15 010205 przekroju 40x45 em, w osi A/11'-5.
podciag PA3 40x45 cm
(0.15+0.15+0.20+0.15+0.10+0.40+0.23)*(0.89+3.12) m2 5.67
RAZEM 5.67

Norrma PRO Wersfz 4.37 Nr seryjny: 10989
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przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr saryiny: 10989
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Lp. | Nr sgec. Padstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
260|58T 3 Z KNNR 2- | Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.i5 02dz. 10 |betonu w podciagu "PA1".
pkl.5.2.
5.67*12"10/100 mg 6.80
RAZEM 6.80
261/S5T 3 KNNR 2 Betonowanie podciggu "PA3" zbrojonego w deskowaniu syste- m3
d.15 0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - B37
(0.1570.20+0.40*0.45)*(0.99+3.12) m3 0.85
RAZEM 0.86
262|557 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych podciagdw "PA-1"; "PA-2"; t
d.15 0104-04 "PA-3" w cz. "B" poziom +3.90 pretami stalowymi okraglymi ze-
browanymi o &r. do 14 mm - stalSt38X; fi 6 mm (z zestawienia
projektowego).
<figd mm> 0.075 i 0.075
RAZEM 0.075
263!58T 1 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monalityaznych podciggow "PA-1"; "PA-2"; f
d.15 0104-04 "PA-3" w cz. "B” w poziomie stropu +3.90 pretami stalowymi
okragtyrni zebrowanymi o $r. do 14 mm - stal Alll.-N RB500 W; fi
8 mm: fi 10 mm,; fi 12 mm, (z zestawienia projektowegao).
<fi B mm> 0.661 t 0.661
<fi 10 mm> 0.169 t 0.169
RAZEM 0.830
264|SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji menolitycznych strepdw j.w. pretami stalo- t
d.15 0104-05 wymi akrggtymi Zebrowanymi o §r. 14-20 mm - stal Alll-N B500
5P, fi 16 mm.
< fi 16 mm> 0.850 i 0.850
RAZEM 0.850
16 45262310- |Stropy zelbetowe w cz "B* w poz. od +3.78 {+3.55)- 5-8/l-B - grubos¢ 22 cm; podciggi typu “P".
7
452623114
265,557 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe wiglkowymiarowe plyl stropowych w m2
d.16 0103-06 czesci "B" w poziomie +3.78. Osie 5-8/ I-B. Grub. 22 cm.
piyta w osiach 5-8/1-B - grub. 22 cm.
(6.15-0.50)*(6.00-0.25+5.00*2) m?2 100.29
minus Sch-1
-1.8076.88 m2 -12.38
obramienie krawedzi
0.22*(1.80+6.88) m2 1.91
(6.15-0.25+5.73+6.00)*(6.00+6.00+0.70) m? 223.90
minus pedciag
0.95*(6.15-0.25) m2 5.61
{5.73-0.50+6.00-1.56)*1.73 m?2 16.73
1.567(1.73-1.48) m2 0.39
(0.70+6.00+6.00)0.25 m2 3.18
1.93*(6.00-1.40-0.25+6.00-0.25-0.50) m? 18.53
(6.15+0.08)*(3.99+0.275) m2 26.57
obramienie krawedzi phyty
0.22*(0.275+3.89-0.20+5.73-0.08+6.00+0.25+0.70+1.40+1.83+ m2 13.52
6.00-1.40-0.25+6.00-0.50+0.65+1.56+1.48+6.00-1.56+5.7 3~
0.50+1.73+6.00-0.50+6.00-0.50+6.00-0.50}
RAZEM 398.25
266|8ST 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania stropowego j.w. na budowie w trakcie wigza- mg
d.18 02dz 10  |nia | twardnienia betonu.
pki 5.2
398.25*16+10/100 g 398.25
RAZEM 398.25
267/85T 3 KNNR 2 Betonowanie plyty stropowej j.w. w osiach 5-8/I-B wcz. "B" , m3
d.16 0110-05 grub. 22 cm, w deskowaniu systemowym wielkowymiarawym z
transportem betonu pormpg B 37
piyta w osiach 5-8/I-B - grub. 22 cm.
(6.15-0.50)*(6.00-0.25+6.00"2) 100.28
minus Sch-1
-1.80"6.48 -12.38
(6.15-0.25+5,73+6.00)*(6.00+6.00+0.70) 223.90
minus podceiag
0.95*(6.15-0.25) : 5.61
{5.73-0.50+6.00-1.56)*1.73 I 16.73] .
1.567(1.73-1.48) 0.39
{0.70+6.00+6.00y"0.25 3.18
1.93*(6.00-1.40-0.25+6.00-0.25-0.50) 18.53
(6.15+0.08)"{3.99+0.275) 26.57




Lublin_Zespot_Ptywaini_Al_Zygmuntowskie_sporiowa

przedmiar

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
A {obliczenia pomaocnicze) [ ——
382.82
0.22*382.82 m3 84.22
RAZEM 84.22
268|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stropdw j.w. w osiach 5-8 w t
d.16 0104-04 cz. "B" poziom +3.80 pretami stalowymi okraglymi zebrawanymi
o s'}r. do 14 mm - stalSt38X; fi 6 mm (z zestawienia projektowe-
go}.
<fi6 mm> 0.045 t 0.045
RAZEM 0.045
269{85T2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcfi monolitycznych stropow j.w. w asiach 5-8 w t
d.16 0104-04 cz. "B" w poziomie stropu +3.90 pretami stalowymi okragtymi ze-
browanymi o ér. do 14 mm - stal Alll-N RB500 W; fi 8 mm: fi 10
mm; fi 12 mm, {z zestawienia projekiowega}.
< fi 8 mm> 0.353 1 0.353
<fi 12 mm> 5.045 i 5.045
RAZEM 5.398
270\S8T 2 KNNR 2 Zbrojenie kenstrukcfi monolitycznych stropow j.w. pretami stalo- t
d.16 0104-05 wymi okraglymi Zebrowanymi o r. 14-20 mm - stal AllI-N
RB500 W, fi 16 mm.
<fi 16 mm > 1.424 t 1.424
RAZEM 1.424
271|887 2 KNNR 2 Zbrojente konstrukeji monolitycznych stropow j.w. pretami stalo- t
d.16 0104-06 wymi akraglymi *ebrowanymi o $r. powyzej 20 mm - stal Alll- N
RB500 W, fi 20 mm.
< fi 20 mm> 4.457 t 4.457
RAZEM 4.457
272,587 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowyrmniarowe podciagu "P-3" o m2
d.16 0102-05 przekroju 50 x 50 cm, w osi I/5-6.
(0.30+0.20+0.20+0.20+0.50+0.28)*{6.15-0.5*0.50-0.5*1.00) m2 9.07
RAZEM 9.07
273|1S8T 3 z KNNR 2- |Pabyt deskowania na budowie w trakciz wigzania i twardnienia mg
d.16 02dz 10  (hetonu w podciggach.
pkt5.2.
9.07*12*10M100 mg 10.88
RAZEM 10.88
274|85T 3 KNNR 2 Betonowanie podciggow "P-3" j.w. zbrojanych w deskowaniu m3
d.16 {109-07 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa -
B37
(0.20*0.20+0.50*0.50)*(6.15-0.5"0.50-0.5*1.00) m3 1.57
RAZEM 1.57
275(S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe podciggu "P-2" o m2
d.16 0102-05 przekroju 50 x 45 cm, w osi VI/5-6.
{0.28+0.50)*(6.15-0.5*0.50-0.5*1.00} m2 4.21
RAZEM 4.2
276|S5T 3 z KNNR 2- {Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.16 02dz. 10 betonu w podciggach.
pkt.5.2.
42112104100 mg 5.08
RAZEM 5.05
277:85T3 KNNR 2 Betonowanie podciagdéw "P-2" j.w. zbrojonych w deskowaniu m3
d.16 0109-07 systemowym drobnowymiarowym z transportam betonu pompa -
B 37
0.50*0.45*(6.15-0.5"0.50-0.5"1.00) m3 1.22
RAZEM 122
278(SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych padciggow "P-2" i "P-3" w i
d.16 0104-04 stropach w cz. "B" poziom +3.90 pretami stalowymi okrgglymi
Zebrowanymi o ér. do 14 mm - stal All--N RBS00 W; fi B mm; fi
10 mm, (z zestawienia projekiowego).
< fi 8 mm> 0.143 t 0.143
<fi 10 mm> 0.018 t 0.018
: RAZEM 0.161
279|8ST 2 KNNR 2 Zbrojenie konsirukcji menalitycznych stropdw j.w. pretami stalo- t
d.16 0104-05 wymi akragtymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal Alll-N
RB50C W, §i 16 mm.
< fi 16 mm> 0.157 £ 0.187
RAZEM 0.197

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10988
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis t wyliczenia ‘ im. Poszcz Razem
techn. J
17 45262310- |Czes¢ "B schody zelbetowe” Sch-1" w osiach II-1/5-6.
7
452623114
2B0|8ST 3 KNR 2-02  Schody Zelbetowe "Sch-1", z betonu B37 proste na plycie gr.8 m2
d.17 0218-02 cm ( projektaowo docelowo grubosé plyty 22 cmy); od paziomu +-
0,00 do +3.87
< Z paziomu +/-0,00 da +1.47>
(2.70+0.30)*1.80 m2 5.40
< Z paziomu z +1.47 do 3.87>
4.50"1.80 m2 8.10
RAZEM 13.50
281{858T73 KNR 202 |Dodatek za nastepne 14 cm grub.piyty m2
d.17 {0218-08 Kroinosé = 14
przedmiar j.w.
13.50 m2 13.50
RAZEM 13.50
2828573 KNR 2-02  |Spoczniki schodow "Sch-1" - zelbetowe piyty stropowe, grubosci m2
d.17 0216-02 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betoru (docelowo
22 cm). Beton B37.
< w poziomie +1.47>
(1.80-0.30)"1.80 2 2.70
RAZEM 2.70
283|S8T 3 KNR 2-02 |{Spaczniki schodow j.w.- dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosei rm2
d.17 0216-05 piyty {z 15 do 22 cm) - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnoge =7
przedmiar j.w.
2.70 m2 2.70
RAZEM 2.70
284 |85T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $ciany prosiej pod- m2
d.17 0102-03 pierajacej schosy "Sch-1" w poziomie +/-0,00.
(0.70+0.50)*1.80+0.30"0.5%{0.50+0.70)*2 m? 2.52
RAZEM 2.52
285|58T 3 wg KNNR  |Pobyt deskowania j.w. na budowie w trakcie wigzania i twardnie- mg
d.17 2-02 dz, 10 |nia betonu.
pki. 5.2,
2.52 mg 2.52
RAZEM 2.52
2B6|SST 3 KNNR 2 Betonowanie Sciany prostej j.w. zbrojone] w deskowaniu syste- m3
d.17 4109-05 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa. B37./
£.30"0.50"1.80 m3 0.27
RAZEM 0.27
287 |S8T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych schodow "Sch-1" j.w. wez t
d.17 0104-04 "B" w osiach 1I-111/5-6 pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi
o 51. do 14 mm - stal Alll-N RB5C0 W: fi 8 mm; fi 12 mm, (z ze-
stawienia projektowego}.
< fi 8 mm> 0.070 i 0.070
<fi12 mm> 0.286 t 0.286
RAZEM 0.356
288|838T 2 KNNR 2 Zbrojenie kenstrukeji monolitycznych schodéw "Sch-17 j.w. prg- t
d.17 0104-05 tami stalowymi okraglymi zebrowanymi o §r. 14-20 mm - stal
All-N RB500 W, fi 16 mm.
< fi 16 mm > 0.029 t 0.029
RAZEM 0.028
2B9|S5T 3 KNNR 2 Deskowanie sysiemowe drobnowymiarowe stupdw prostokat- m2
d4.17 0102-04 nych - sfupka kwadraiowege 40 x 40 cm, podtrzymujgacego bieg
schodowy j,w, pod spocznikiemn.
0.40"4*1.95 m2 3.12
RAZEM 3.12
290|88T 3 KNNR 2 dz. [Pabyt deskowania na budowie w trakcie wiazania beionu w stu- mg
d.17 01 pki.5.2. |pie)w.
3.12*10*10/100 mg 3.12
RAZEM 3.12
291|88T 3 KNNR 2 Betonowanie stupka prosiokatnego j.w. zbrojonych w deskowa- md
d.17 0108-05 niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku. Beton B37.
0.40°0.4071.95 m3 .31
RAZEM 0.31

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10089
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
18 45262310- |Konstrukcja zelbetowa trybun dla widzow w czesci "B". Osie 3~4/-Vl | 5-6/1-VI
7
452623114
202|S5T 3 KNNR 2 Deskowanie systemows drebnowymiarowe plyt poziomych kons-] m2
d.18 0102-06 trukeiji trybun (stropowych; grubosci 15) cm widowiskowych dla
widzow - nad poziomemn stropu +6.50 - +9.93 (migdzy osiami I-
A"f34).
(1.90-0.15-0.50)*(0.25+6.00*5-6*0.50) m2 34.06
0.80*4*(0.25+6.00*5) m2 96.80
0.65%(0.25+6.00*5) m2 19.66
0.65*(0.25+6.00"5) m2 19.66
0.80*3*2.96 m2 7.10
{0.80+0.65+0.65)"0.70 m2 1.47
RAZEM 178.75
293|887 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w {rakcie wigzania i twardnienia mg
d.18 02dz 10 betanu w konstrukeji stropaw trybun.
pkt.5.2.
178.75*10*10/100 mg 178.75
RAZEM 178.75
294|S8T 3 KNNR 2 Betonowanie plyl stropowych trybun widowiskowych w cz. "B" (3- m3
d.18 010908 4) j.w. grub. 15 cm, zbrojenych w deskowaniu systemowym
drebnowymiarowym z transportem betonu pampa. Belon B 37.
0.15*(1.90-0.15-0.50)*{0.25+6.0075-6"0.50} m? &1
0.1570.B0*4%(0.25+6.00°5) m3 14.52
0.15"0.85%(0.25+6.00*5) m3 2895
0.15"0.65%(0.25+6.00*5) m3 2.95
0.15*0.80"3*2.96 m3 1.07
0.15(0.80+0.65+0.65)*0.70 m3 0,22
RAZEM 26.82
295/55T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drabnowymiarowe czedci pionowych m2
d.18 0102-03 konstrukcji trybun widowiskowych dla widzaw ($cianek prostych
zelbetowych trybuny gr.15} - nad poziomem stropu +6.50 da +
9.93 (migdzy osiami I-A"/3-2).
scianki grub. 15 cm
(0.50+0.50)*5%(0.25+6.00*5) m2 151.25
{0.35+0.50)(0.25+6.00"5) m? 2571
(1.84+0.15+1.84)"(0.25+6.00*5) m? 115.86
(0.50+0.50y4*2.96 m2 11.84
(0.50+0.50)*0.70 m2 0.70
(0.35+0.50y*0.70 m? 0.60
(1.84+0.15+1.84)*0.70 m2 2.68
RAZEM 308.64
296|887 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.18 02dz. 10  cianek trybun
pkt 5.2.
308.64*10710/100 mg 3p8.64
RAZEM 308.64
297{58T 3 KNNR 2 Betonowanie scianek prostych kanstrukcji trybun widowiskowych m?
d.18 0109-05 w cz "B" {(4-5) dia widzaw, zbrojonych, w deskowaniu systemo-
wym drobnowymisrowym z transportem betonu pompa. Beton
B37. Grub. 15cm.
sclanki grub. 15 cm
< nad strapem +§.50>
0.15*0.50*5*(0.25+6.00"5) m3 11.34
0.15*0.50*(0.25+6.00"5) m3 2.27
0.15*1.84*(0.25+6.00"5) m3 8.35
0.15*0.50*4*2.96 m32 0.89
0.15%0.50"0.7C m2 0.05
0.15*0.50*0.70 m3 0.05
0.15"1.8470.70 m3 0.18
RAZEM 23.14
208|88T 3 KNR 2-02 |Wykonanie na trybunie schoddw nadlewanych na kanstrukcji md
d.18 0218-01 zelbetowe] trybuny (4-5) - slopni betonowych na plycie widowni.
Beton B37.
na ptycie nad stropem +6.50
{0.265*2"0.165*2-0.26570.165)*[(1.20"4+2.40"2+0.95"2)"2+1.20" m3 4.71
7+1.50*3)
RAZEM 4.7

Norma PRO Wersfz 4.37 Nr seryjny: 10988
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Lp. | Nr SEEC. Podstawa Opis i wyliczeniz jm. Poszcz Razem
techn,
200|857 3 KNNR 2 Deskopwanie sysiemowe drobnowymiarowe plyt poziomych kans- m2
d.18 0102-06 trukgji trybun (5-6){stropawych; grubosei 15) cm widowiskowych
dla widzow - nad poziomem stropu +8.50 - +9.93 (miedzy osiami
I-A"/5-B).
(1.80-0.15-0.50)*(0.25+6.00*5+1.14) m? 39.24
0.80747(0.25+6.00*5+1.14} m2 100.45
0.65%(0.25+6.00*5+1.14) m2 20.40
0.65*(0.25+6.00*5+1.14) m2 20.40
RAZEM 180.49
300|SST 3 ZKNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.18 024dz 0 betonu w konstrukcji stropow trybun.
pkt.5.2.
180.48*10*10/100 mg 180.49
] RAZEM 180.49
3015873 KNNR 2 Betonowanie plyt stropowych trybun widowiskowych w cz. "B* (5- m3
d.18 0109-08 6) j.w. grub. 15 gm, zbrojonych w deskowsaniu systemawym
drobriowymiarowym z transportem betonu pommpa. Beton B 37.
0.157(1.90-0.15-0.50)*(0.25+6.00*5+1.14} m3 5.89
0.15*0.8074"(0.25+6.00"5+1.14) m3 15.07
0.15"0.857(0.25+6.00*5+1.14) m 3.06
0.15*0.65*(0.25+6.00"5+1.14) m? 3.08
RAZEM 27.08
302|55T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe czesci pionowych m2
d.18 0102-03 konstrukeji trybun widowiskowych (5-6) dla widzow (Scianek
prostych zelbetowych trybuny gr.15) - nad poziomem skropu +
6.50 do +9.93 (miedzy osiami |-A"/3-4}.
$cianki grub. 15 cm
{0.50+0.50)*5*(0.25+6.00"5+1.14) m2 156.95
(0.35+0.50)*(0.25+6.00"5+1.14) m2 26.68
(1.84+0.15+1.84)"(0.25+6.00*5+1.14) mZ 120.22
RAZEM 303.85
303|S8T 3 z KNNR 2- [Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu do mg
d.18 02dz 10 |écianek irybun .
pkt 5.2.
303.85"10*10/100 mg 303.85
RAZEM 303.85
304|S5T 3 KNNR 2 Betongwanie scianek prostych konstrukgji trybun widowiskowych m3
d.18 0109-05 w cz "B" (5-6) dla widzow, zbrojonych, w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z fransportem betonu pompa. Belon
B37. Grub. 15 cm.
scianki grub. 15 cm
< nad stropem +6.50>
0.15%0.50"5*(0.25+6.00*5+1.14) m3 11.77
0.15"0.50%(0.25+6.00%5+1.14} m3 2.35
0.15"1.84*(0.25+6.00"5+1.14) m3 8.66
RAZEM 22,78
305|58T 3 KNR 2-02 |Wykonanie na trybunie schodaw nadlewanych na konstrukeji m3
d.t8 0218-01 zelbetowej trybuny - stapni betonowych na plycie widowni. Beton
B37.
na plycie nad stropem +6.50
{0.265*2*0.165*2-0.265"0.165)*[(1.20*4+2.40*2+0,95"2)"2+1.20" m3 4.12
7
: RAZEM 4.12
19 45262310- |Cz. "B"- plyty stropowe +6.43; +10.17
7
452623114
306|857 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarawe piyl stropowych w m2
d.19 0103-06 czesci "B” w poziomie +10.17. Osie 2-3'1-B. Grub. 12 cm
plyta zelbetowa +10.17 gr. 12 cm
(4.29+6.15+3.12+6.00)*2.25 m2 44.01
obramienie
0.12*2.60 m2 0.31
RAZEM 44.32
307{SST 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania stropowego j.w. na budowie w trakcie wigza- mg
d.18 02 dz. 10 nia i twardnienia betonu.
pkt.5.2.
44.32*10*10/100 mg 44.32
RAZEM 44.32
30B|SST 3 KNNR 2 Betonowanis plyty stropowe| j.w.cz. "B" +10.17; w deskowaniu m3
d.19 0110-05 systemowym wiglkowymiarowym z transportem betonu pompa B
37. Grub. 12 cm,
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piyta zelbetowa +10.17 gr. 12 cm
0.12*{4.29+6.15+3.12+6.00)"2.25 m3 5.28
RAZEM 5.28
309|887 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyty stropowej w m2
d.19 0103-06 czesci "B" w poziomie +6.43. Osie 5-6/VI. Grub. 45 cm
plyta zelbetowa +6.43 gr. 45 cm
(0.15+0.80+1.90-0.50)*(1.14-0.25) m2 2.00
D0.32*0.98 m2 0.31
obramienia
0.45(0.32+0.98+1.14+0.57+2.88-0.40) m2 2.47
RAZEM 4.87
310|857 3 z KNNR 2-  iPobyt deskowania stropowago j.w. na budowie w trakcie wigza- mg
d.19] . 02dz 10 nia i twardnienia betonu.
pkt.5.2.
4.87*10*10/100 mg 4.87
RAZEM 4.87
311[8S5T 3 KNNR 2 Belonowanie plyty stropowej jw.cz. "B" +6.43; w deskowaniu m3
d.19 0116-05 sysiemowym wielkowymiarowym z transportemn betonu pompg B
37. Grub, 45 cm.
piyta zelbetowa +6.43 gr. 45 cm
0.45%(0.15+0.80+1.90-0.50)*(1.14-0.25) m3 0.94
0.45%0.3270.98 m3 0.14
RAZEM 1.08
312|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monglitycznych stropéw f.w. wcz. "B" w t
d.19 0104-04 poziomie stropu +6.43; +10.17; pretami stalowymi akraglymi 2e-
browanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N RB500 W; i 12 mm, (z
zestawieniz projektowego).
<fi12 mm> 0.223 i 0.223
RAZEM 0.223
20 45262310- |Cz. "B"-rygle "RG-1" i "RG-2" ; podciggi "PT-1"; stupy "S2" i "S3".; zbrojenie tych elementéw a
7; takze trybun widowskowych.
452623114
313[{SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe rygli zelbetowych * m2
d.20 0102-05 RG-1" o przekroju 100 x 65 cm, w osiach 2/I-VI oraz 6/-VI| na
poziomie +9.43.
(0.65+1.00+0.65)"[{6.0C-0.5*0.50-0.5*0.50)*5+0.70-0.5"0.501"2 m2 128.57
RAZEM 128.57
314|88T 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.20 02dz 10 |betonu wryglach "RG-1".
pkt5.2.
128.57*12*10/100 mg 154.28
RAZEM 154.28
315|58T 3 KNNR 2 Betonowanie rygli "RG-1" zbrojonego w deskawaniu systemo- m3
d.20 4109-67 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - B37
1.060*0.65*[{6.00-0.5*0.50-0.5*0.50)*5+0.70-0.5*0.50]*2 m3 36.34
RAZEM 36.34
316|35T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukgji monolitycznych rygli "RG-1"j.w. w cz. "B" w t
d.20 0104-04 poziomie stropu +9.43 pretami stalowymi okraglymi zebrowany-
mi o §r. do 14 mm - stal Alll-N RB500 W, fi 8 mm: fi 10 mm; fi
12 mm, {z zestawienia projektowego).
< fi § mm> 0.617 i 0.817
: RAZEM 0.617
317|S5T 2 KNNR 2 Zhrojenie konstrukeji monolityeznych rygl "RG-1" j.w. pretami t
d.20 0104-06 stalowymi ckraglymi zebrowanymi o ér. powyzej 20 mm - stal
All-N RBS500 W, fi 20 mm.
<fi20 mm> 1.724 i 1.724
] RAZEM 1.724
316(SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnawymiarowe rygli zelbetowych * m2
d.20 0102-05 RG-2" o przekroju 50 x 45 cm, w osiach 4/1-VI oraz 5/1-V1 na po-
Ziomie +6.43.
{0.30+0.50+0.45)*(6.00-0.5"0.50-0.570.50)"5*2 m2 68.75
RAZEM 68.75
319|SST 3 Zz KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.20 02dz. 10  |betonu w ryglach "RG-2".
pkt5.2.
68.75*12*10/100 mg 82.50
RAZEM 82.50
320|sSsT 3 KNNR 2 Betonowanie rygli "RG-2" zbrojonego w deskowaniu systemo- m3
d.20 0108-07 wym drabnowymiarowym z transporiem betonu pempg - B37
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0.50*0.45*(6.00-0.5"0.50-0.5*0.50)*5*2 m3 12.28
RAZEM 12.38
321|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych rygli "RG-2" j.w. w cz. "B" t
d.28 0104-04 w poziomie stropu +6.43 pretami stalowymi okraglymi 2ebrowa-
nymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N RB500 W; fi 8 mm; (z zesia-
wienia projektowego),
< fi 8 mm> 0.572 { 0.572
RAZEM 6.572
322|88T2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monelitycznych rygli "RG-2" L.w. pretami t
d.20 0104-06 stalowymi okrggtymi zebrowanymi o &r. powyzej 20 mm - stal
Alll-N RB500 W, fi 20 mm.
<fi 20 mm> 0.842 i 0.842
RAZEM 0.842
323[88T 3 KNNR 2 Deskowanie syslemows drobnowymiarowe podciagow zelbeto- m2
d.20 0102-05 wych "PT-1"; "PT-1a"; "PT-1b" (ksziaft osi poziomy+skosny) o
przekraju 53 x 50 (60} cm, w osiach 3-4/1-A" na poziomie +6.43
do +8.93.
< podciag PT-1; 4 szt w osi V; IV; |1 (1>
0.5%(1.73+1.90-0.50)*0.50"2*4 me 5.26
0.5*(4.76+4.36)"0.60*274 m2 21.89
0.5*0.48*0.40*2*4 m?2 0.77
0.50%{1.73+3.75¢0.48)"4 m2 1192
< podeigg PT-1a; 1 szt. wosi A >
0.5%(1.73+1.90-0.50)"0.50"2 m2 1.57
0.5%(4.76+4.36)"0.60"2 m2 547
0.5"0.48*0.40"2 m2 0.18
0.50*(1.73+3.75+0.48) m? 2.98
0.10*1.73 m2 017
< podeigg PT-1b; 1 szt wosi |>
0.5*(1.73+1.90-0.50)"0.50"2 m2 1.57
0.5%(4.10+3.65)*0.60*2 m2 4.65
0.50%(1.73+4.10) m2 292
0.10%(2.41+1.73) m2 0.4
RAZEM 60.77
324|S8T 3 z KNNR 2- Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.20 02dz. 10 |betonu w podciggach typu "PT" (osie 34).
pkt5.2.
60.77*12*10/100 mg 72.92
RAZEM 72.92
325!88T 3 KNNR 2 Betonawanie podeiagdw typu "PT" w osiach 3-4/1-A" j.w. zbrojo- m3
d.20 01909-07 nych; w deskowaniu systemowym drebnowymiarowym z trans-
portemn betonu pampg - 8 37
< podcigg PT-1; 4 szt wosi V; IV i, 11>
0.50*0.50*0.5*(1.73+1.90-0.50)"4 m?3 1.57
0.50*0.60*0.5"(4.76+4.38)"4 m3 547
0.50"0.5*0.48"0.40"4 m3 0.19
< podeigg FT-1a; 1 szt. wosi A >
0.50*0.50*0.5*(1.73+1.80-0.50) m? 0.39
0.50*0.60*0.5%(4.76+4.36) m3 1.37
0.50*0.5*0.48*0.40 m? 0.05
0.10*0.20*1.73 m3 0.03
< padcigg PT-1b; 1 szl. wosi |>
0.50°0.50*0.5*(1.73+1.20-0.50) m?3 0.39
0.5070.60*0.5*(4.10+3.65) m3 1.16
0.10°0.20*(2.41+1.73) m3 0.08
RAZEM 10.70
326|58T 2 KNNR 7 Osadzenie (zamocowanie do zbrojenia glownego) wspornikow t
d.20 0206-03 stalowych z ksztaltownikow walcowanych- marek stalowych w
analogia osie podciggéw "PT" (w osiach 3-4) - wspornikaw 2 dwuieownika
100 mm na poziomach ok. +5.93; 5 szt
(9+5)*0.50"8.32/1000 t 0.058
RAZEM 0.058
327|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drolinowymiarowe podciagdw zelbeto- m2
d.20 0102-05 wych "PT-1"; "PT-1a* "PT-1b" i "PT-1c" (ksziatt osi poziomy+
skosny; o przekroju 50 x 50 {60) cm, w osiach 5-6/1-A" na pazio-
mie +6.43 do +B.93.
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< podcigg PT-1; 5 szi. w osi VI; V; IV; UL L=
0.5%(1.73+1.80-0.50)0.50+2*5 m2 7.83
0.5%(4.76+4.36)*0.60*2*5 m2 27 .36
0.5*0.48*0.40*2*5 m2 0.96
0.50*(1.73+3.75+0.48)"5 m2 14.90
< podeigg PT-1c¢; 1 szt. wosi | >
0.57(1.73+1.80-0.50)*0.50*2 m2 157
0.5%(4.10+3.65)"0.60*2 m2 485
0.507(1.73+4.10) m2 2.92
0.10"1.40 m2 0.14
‘ RAZEM 60.33
328|S5T 3 ZKNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania i twardnienia mg
d.20 02dz 10  |betonu w podciggach typu "PT" (osie 5-6).
pkt.5.2.
60.33*12*10/100 mg 72.40
RAZEM 72.40
329;58T73 KNNR 2 Betonowanie podciggow typu "PT" [.w.w osiach 5-6/1-A" zbrojo- m3
d.20 0109-07 nych; w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pampg - B37
< podcigg PT-1; 5 szt. wosi VI; V; IV: ;11>
0.50*0.50*0.5*(1.73+1.80-0.50)"5 m3 1.96
0.50*0.60*0.5(4.76+4.36)*5 m3 6.84
0.50*0.5*0.48*0.40*5 m3 0.24
< podcigg PT-1¢; 1 szt wasi | >
0.50"0.50*0.5*(1.73+1.90-0.50) m3 0.39
0.50%0.60*0.5*(4.10+3.65} m3 1.16
0.10%0.20*1.40 m3 0.03
RAZEM 10.62
330|88T 2 KNNR 7 Osadzenie (zamocowanie do zbrojenia gléwnego) wspornikaw t
d.20 0208-03 stalowych z ksztattownikéw walcowanych- marek stalowych w
analogia osie podciggow "PT" (w osiach 5-6) - wspornikdw z dwuteownika
100 mm na poziomach ok. +5.93; 5 szt.
5*0.50"8.32/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
331,887 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow prostokat- m2
d.20 0102-04 nych zelbetowych "S2" @ wym. 50 x 50 cm, pedtrzymujacych ply-
ty zelbetowe stropowe oraz podceiggi "PT" w cz. "B", trzony stu-
péw macowane w oczepach pali {rzedne od -0.85 do +5.93); 10
szt
slupy S2; 50 x 50 cm
0.50"4*6.88%10 m2 137.60
RAZEM 137.60
332[88T 3 z KNNR 2- |Pabyt deskowania na budowie w trakcie wiazania bhetonu w siu- mg
d.20 02dz 10 (pach
pkt.5.2.
137.60*10*10/100 mg 137.60
RAZEM 137.60
333|858T3 KNNR 2 Betonowanie betonem B37 stupdw prostokatnych j.w. (S2), pod- m3
d.20 0109-06 frzymujacych plyte zelbetowa stropowg oraz podceiagi "PT", zbro-
janych w deskowaniu systemowym drobnowymiarawym z trans-
poriem betonu pompg
stupy 52 50 x 50 em
0.50"0.50"6.88"10 m3 17.20
RAZEM 17.20
334|857 3 KNR 2-02 |Rusztowanie do wykonania stupa zeibetowego j.w. 0 wysokosci szt.
d.20 0234-11 ponad 4 m - rusztowanie do 8m wys.
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
335|88T 3 KNNR 2 Deskowanie systernowe drobnowymiarowe sfupéw prostokat- m2
d.2g 0102-04 nych zelbetowych "S3" o wym. 50 x 50 cm z "dobuddwkg”, pod-
trzymujacych plyty zelbetowe stropowe oraz podciggi "PT" w cz.
"B", trzony stupdw mocowane w oczepach pali {rzgdne od -0.95
do +5.93); 10 szL
slupy S3; 50 x 50 cm z dobuddwka 25x45 cm
0.50"4*5.88%2 m2 27.52
0.45%2*4.23*2 m2 7.61
RAZEM 35.13

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10589
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336{5ST 3 z KNNR 2-  |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu w stu- mg
d.20 02dz. 10 |pach
pkt.5.2.
35.13*16"10/100 mg 35.13
RAZEM 35.13
337({58T73 KNNR 2 Betonowanie betonem BH37 W8 z dod, wiokien polprop. sfupow ma
d.20 0109-08 prostokatnych j.w. {S3), podtrzymujacych piyte zelbetows stro-
powa oraz podciagi "PT", zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drabnowymiarowym z transporiem betonu pompa
slupy 53 50 x 50 cm z dobuddwka 25x45 cm
0.50*0.50°6.88*2 m3 3.44
0.25%0.45%2 m3 0.23
RAZEM 3.67
338|S5T 3 KNR 2-02 |Rusztowanie do wykanania stupa zelbetowegao j.w. o wysokosci szt.
d.20 0234-11 ponad 4 m - rusztowanie do 8m wys.
2 5zt 2.00
RAZEM 2.00
339(S3T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji manolitycznych trybun (ocbydwie strony rzu- t
d.2% 0104-04 tu czesci "B"), slupdw S2/83; podeiggdw typu "PT"; j.w. cz. "B"
poziom pretami stalowymni okraglymi zebrowanymi o ér. do 14
mm - sialSt38X; fi 6 mm (2 zestawienia projektowego).
< {6 mm> 0.003 t 0.003
RAZEM 0.003
340/85T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monolitycznych trybun, stupdw S2/53; pad- i
d.20 0104-04 ciggow "PT" j.w. pretamt statowymi okraglymi zebrawanymi o ér.
da 14 mm - sial Al-N RB500W; fi 8 mm: fi 10 mmy; fi 12 mm,
{z zestawienia projektowego).
<fi8 mm> 3.425+2.734 i 6.159
< fi 10 mm> 0.606+0.587 t 1.193
<fi12 mm> 2.628+2.659 t 5.287
RAZEM 12.639
341|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monolitycznych trybun, stupéw 52/53; pad- t
d.20 0104-05 ciggdw "PT" .w. pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o Sr.
14-20 mm - stal Alll-N RB500 W, fi 16 mm.
<fi16mm>=> 1.156 t 1.156
RAZEM 1.156
342|887 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji menalilycznych trybun; stupow S2/S3; pod- t
d.20 0104-06 ciggow "PT" j.w. pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o &r.
powyzej 20 mm - stai Alll- N RB500 W, fi 20 mm; fi 25 mm.
< fi 20 mm> 0.278+0.278 t 0.558
< i 25 mm> 1.375+1.375 t 2.750
RAZEM 3.306
21 45262310- |Schody "Sch-6" - biegi | spoczniki schodowe oparte na dzwigarze zelb, w osiach 1-2iprz A"; cz.
7; "B". .
452623114
343|955T 3 KNR 2-02 |Schody zelbetowe "Sch-6", z betonu B-37 proste na ptycie gr.8 m2
d.21 0218-02 cm ( projektowo docelowo grubosé plyty 15 cm); od poziomu +
2.55 do +6.58
poziom od +2:55 do +6.58
1.80%(2.40-0.30) m2 3.78
1.80*(2.40-0.30) m2 378
1.80"1.20 m2 2.16
RAZEM 9.72
344|58T 3 KNR 2-02 |Dodatek za nastgpne 7 cm grub.piyty m2
d.21 0218-06 Krotnosé =7
8,72 m2 ! 9.72
RAZEM 9.72
345(85T 3 KNR 2-02 Spaczniki schodow - zelbetowe plyly stropowe, grubosci 15 cm m2
d.21 0216-02 plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (docelowo 15 cm).
Beton B37.
poziom od +2.55 do +5.58
1.80*0.40 m2 0.72
1.80%(1.50-0.30) m2 2.18
1.80(1.50-0.30) m2 2.18
RAZEM 5.04
346|S5T 3 KNR-W 2- |Slup pochyly- dzwigar zelbetowy podirzymujgcy bieg schodowy m3
d.21 02 0208-03 |w ost schodni, od poziomu +2.58 do +5.65, o przekraju zmien-
nym na wysokosci (od 168 x 40 cm do 72 x 40 cm). Dodatek do
"R":30%. Beton B37.
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< wyliczone z podl powierzehni boczne| elektronicznie >
15.65 <m2>"0.40 m3 6.26
RAZEM 6.26
347185T 2 KNNR 2 Dozbrojenie konstrukeji monolitycznyeh schodow przy pomocy t
d.21 0104-08 listew-trzpieni stalowych, macowanych w Sciany i spaczniki
analogia schodow - DYBELLISTEW systemowych 120-10/15-5-1250
(22.47 mb}
12.55*22.47/1000 t 0.282
RAZEM 0.282
34B8|88T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobriowymiarowe slupow prostokat- m2
d.21 0102-04 nych - stupka prosiokatnego 35 x 40 cm, podirzymujgcego bieg
schodowy j,w, na Sctanie w poziomie +2.58
0.5*(0.30+0.30+0.146)"(0.35"2+0.40"2} m? 0.56
RAZEM 0.56
349|58T 3 KNNR 2 dz. |Pobyi deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu w siu- mg
d.21 1 pkt.5.2. |pach-filarach j.w.
0.56710"10/100 mg (.56
. RAZEM 0.56
350|85T 3 KNNR 2 Betengwanie siupka prostokginego j.w. zbrojonych w deskowa- m3
d.21 0108-06 niu systemowym drobnowymiarawym z transportem betonu w
pojemniky. Beton B37.
0.5"(0.30+0.30+0.146)"0.3570.40 m3 0.05
RAZEM 0.05
351|881 2 KNNR 2 Zhrojenie konstrukcji monolitycznych schodow "Sech-6" w cz. "BY; {
d.21 0104-04 pretami stalowymi okrgglymi St3SX o $r. do 14 mm -; f 6 mmi(z
zestawienia projektowego}).
<fi6mm > 0.096 t 0.096
RAZEM 0.096
352{88T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukeji monolitycznych schoddw "Sch-8" w cz. "B"; t
d.21 0104-04 pretami stalowymi okragtymi Zzebrowanymi o $r. da 14 mm - stal
Alll-N B500 SP; fi 8 mm: & 10 mm; 12 mm (z zestawieniz projek-
fowego).
<fi8mm> 0.036 t 0.036
| < fi 10 mm> 0.094 t 0.094
! < fi 12 mm> 0.043 t 0.043
f i RAZEM 0.173
353|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych schodow j.w. pretami stalo- i
d.21 £104-05 wymi okraglymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm - stal Alll-N B500
5P, f 16 mm.
< fi 16 mm > 0.049 £ 0.049
RAZEM 0.049
354|S8T 2 KNNR 2 Zbrajenie konstrukcft monelitycznych schodow j.w. pretami stzlo- t
d.21 0104-08 wymi okraglymi zebrowanymi o sr. powyzej 20 mm - stal Alll- N
B500 SP, fi 25 mm.
<f{i 25 mm > 0.163 t 0.163
RAZEM 0.163
22 45262310- |Schody "Sch-2" - biegi i spoczniki schodowe oparte na scianach Zelb. "Sc-2" w osiach 5-6/B; w
7; cz. "B".
452623114
355|58T 3 KNR 2-02 |Schody zelbetowe "Sch-2", z betonu B37 proste na plycie gr.8 m2
d.22 0218-02 cm { projektowo docelowo grubosé plyty 12 em); od poziomu +
1.45 do +3.85
paziom od +1.45 do +2.47
(2.10+0.35)*6.00 m2 14.70
poziom od +2.47 do +3.85
2.80*6.00 m2 16.80
RAZEM 31.50
356(S8T 3 KNR 2-02 |Dodatek za nastepne 7 cm grub.piyty m2
d.22 0218-06 Krotnosc = 4
przedmiar j.w.
31.50 m? 31.50
RAZEM 31.50
357,557 3 KNR 2-02 |Spoczniki schodow - zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm m2
d.22 0216-02 plaskie - z zastasowaniem pompy do betonu {docelowo 12 cm).
Beton B37.
poziom +2.47
{1.60-0.35)*6.00 m2 7.50
poziom +3.82
0.35%6.00 m2 2.10

Norma PRC Wersja 4.37 Nr seryjny: 10589
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RAZEM 9.60
358i85T 3 KNR 2-02 |Spoczniki j.w.- odjgcie za kazdy 1 cm roznicy grubosci phyty - 2 m2
d.22 021605 zasiosowaniem pompy do betonu. B37.
Krolnosé = -2
przedmiar j.w.
9.60 m2 9.60
RAZEM 9.60
359|557 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarawe &ciany "Sc-2" pros- m2
d.22 0102-03 {e] zelbetows] - $ciana w osiach 5-6/8 (poziomn od -0.70 do +
3.55}- podparcie pod schody "Sch-2".
1. Sciana Sc-2 w osiach 5-6/B
desk. zewnetrzne
6.00%2.39 m2 14.34
0.5%(2.39+3.05)"(3.045-0.16-1.19) m2 461
1.19*3.05 m? 3.63
3.05*3.43 m2 10.46
3.63*2.65 m2 9.62
0.5*(3.63+3.05)*(0.16+1.09+0.18) m? 471
3.05%{0.16+1.19) m2 4.12
0.5*(3.05+2.39)*(3.04-0.16-1.19} m2 4.60
< minus otwor> -1.56*2.15 m2 -3.35
<obramienie> 0.16%(1.56+2.15)*2 m2 1.19
A (suma czesciowa) i
m2 53.93
desk. wewngtrzne
2.39*(6.00-2*0.16} m2 13.58
0.5*(3.05+2.39)"(2.72-1.19) m2 4.16
3.05*1.19 m2 3.63
3.05%(3.43-0.16) m2 9.97
3.63*(2.65-0.16) m2 9.04
0.5%(3.63+3.05)*({1.09+0.16) m2 4.18
3.05*1.19 m2 3.63
0.5"{3.05+2.39)"(2.72-1.19) m2 416
< minue otwor> -1.56"2.15 m2 -3.35
B (suma czesciowa) e
m2 49.00
RAZEM 102.93
360(35T 3 pkt. 5.2 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.22 §cian
102.93*10*10/100 mg 102.93
RAZEM 102.93
361(S5T 3 KNNR 2 Betonowanie sciany "Sc-2" j.w w osiach 5-6/B (zbrojonej; w de- m3
d.22 0109-05 skowaniu systemowym drobnowymiarowym) z iransporiem beto-
nu pompg; grubosé sciany 16 ¢cm. Belon B37.
1. Sciana "Sc-2" w osiach 5-6/B.
2.397(6.00-0.16} 13.96
3.05*{3.43-0.16) 9.97
3.63*(2.65-0.16) 9.04
3.05%(0.16+1.19)*2 8.24
0.5%(3.05+2.39)*(3.04-0.16-1.19)2 8.19
0.5*(3.63+3.05)*(0.16+1.09) 418
< minus otwar> -1.562.15 -3.35
A {obliczenia pomaocnicze) m=====m=
51.23
0.15"51.23 m3 8.20
RAZEM 8.20
362|85T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji menalitycznych schodéw "Sch-2" oraz scia- t
d.22 0104-04 ny "Sc-2" w cz. "B"; pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o
ér. do 14 mm - stal Alli-N RB300 W; fi 8 mm: fi 10 mm; 12 mm
(z zestawienia projektowego).
<figdmm> 0.303 i 0.303
<fi 10 mm> 0.452 i 0.452
< fi 12 mm> 0.586 t 0.586
RAZEM 1.341
363|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcii monolitycznych schodow j.w. pretami stalo- t
d.22 0104-05 wymi okraglymi Zebrawanymi o ér. 14-20 mm - stal Alll-N
RB500 W, fi 16 mm.
< fi 16 mm > 0.007 t 0.007
RAZEM 0.007
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364|55T2 KNNR 2 Dozbrojenie konstrukcfi monolitycznych schodow przy pamaocy t
d.22 0104-08 listew-trzpieni stalowych, mocowanych w Scizny i spoczniki
analogia  |schodow - D'?'BEE%EW systemowych 120-10/15-5-1250
{22.47 mb)
12.55"22.47/1C00 t 0.282
RAZEM 0.282
23 45262310- |Schody "Sch-8" - biegi i spoczniki schodowe oparte na belkach no$nych; ciany Sc-9i Sc-9 ,w
7; cz, "B".
452623114
365/85T7 KNNR 2 Podklady betenowe pod tawy fundamentowe jak nizej z betonu m?3
d.23 1201-01 C12/15, grub. 10 cm
0.107(0.10+0.50+0.10)7(6.99-0.20+1.08y2 m3 1.10
RAZEM 1.10
366|SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowsa drobnowymiarowe taw fundameniowych m2
d.23 0102-01 zelbetowych pod Sciary policzkowe plyty poziomej
spocznikowej/stopni schodowej.
0.50"2%( 6.99-0.20+1.08)*2 m2 15.74
RAZEM 15.74
367i8ST 3 Pobyl deskowania na budowie w trakcie wigzania betonue w ta- mg
d.23 wach fundameniowych
15.74*4*10/160 my 6.30
RAZEM 6.30
3I68iSST 3 KNNR 2 Betonowanie fawy j.w. fundamentowej zbrojonek w deskowaniu m3
d.23 0109-03 systemowym drobnowymiarowym z transportem befonu pompg
betonem wibrowanym C30/37 W8.
0.500.50"(6.95-0.20+1.08)2 m3 3.94
RAZEM 3.94
369|88T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Sciany "Sc-8" pros- m2
d.23 0102-03 tej zelbetowe]j - policzkowej podparcia schoddw Sch-8 (poziom
od -0.80 do +3.145).
1. Sciana Sc-8
desk. zewnetrzne
<zmienna wysokosc> 1/2*(1.805+3.145)*(1.08+6.99)*2 m2 39.95
2.10%(1.805-0.16) m2 3.45
0.10*2.965*2 m2 0.59
2.305*1.32+0.202.305 m2 3.50
desk. wewnetrzne
<zmienna wysokosé> 1/2*(1.805+3.145)*(1.08+6.99-0.20)*2 m? 38.96
minus styk z innym 2elbetem
- 0.16*(1.08+6.99) 0.16*0.16*7 m2 -1.47
2.305".32 m2 3.04
RAZEM B8B.02
370|88T 3 pkt. 5.2 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu da mg
d.23 Scian
88.02*10*10/100 mg 88.02
RAZEM 88.02
I7185T 3 KNNR 2 Betonowanie sciany "Sc-8" prostej zelbetowej - policzkowej pod- m3
d.23 0109-05 parcia schadow Sch-8 (poziom od -0.80 do +3.145), zbrojonej; w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym) z transportem
belonu pampa; grubuasé éciany 20 / 30 cm. Beton C30/37.
<zmienna wysokoéé> 0.201/2*(1.805+3.145)(1.08+6.99)"2 + m3 8.32
0.10*1/2*(2.965+3.145)"1.08
0.10*2.10%(1.805-0.16)"2 m2 0.69
0.20*2.3051.32 m3 0.61
RAZEM 9.62
372i55T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe sciany “Sc-9" pros- m2
d.23 0102-03 te] zelbetowej - c.d. ciggu schodowego (od -0.00 do +1,645).
1. Sciana Sc-9
1.645%*10.71*2+1/2*(1.805-1.645)*0.95"2 m2 35.38
RAZEM 35.39
373|85T73 pkt. 5.2 Pobyl deskowania na budawie w trakcie wigzania betonu do mg
d.23 §cian
35.19°10*10H 00 mg 35.19
RAZEM 35.19
374|S5T 3 KNNR 2 Betonowanie sciany "Sc-9" prosiej zelbetowsj j.w. zbrojonej; w m2
d.23 0149-05 deskowaniu systemawym drobnowymiarowym) z transportem
betonu pompa; grubasé Sctany 20 cm. Belon C30/37.
0.20*[1.645*10.71+1/2*(1.805-1.645)"0.95] m3 3.54
RAZEM 3.54

Norma PRO Wersja 4.37 Nr saryjny: 10988
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375|88T 2 KNNR 2 Zbrajenie konstruksji monclitycznych scian "Sc-8"i "Sc-9" w cz. t
d.23 0104-04 "B"; pretami stalowymi okraglymi zebrawanymi o ér. do 14 mm -
stal Alll-N  RBS00 W; fi 8 mm: fi 10 mm; 12 mm (z zestawienia
projekiowega).
<ft8Bmm> 0643 t 0.643
<10 mm> 0.558 t 0.558
RAZEM 1,201
376;88T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji manolitycznych scian j.w. pretami stalowy- t
d.23 0104-05 mi okraglymi Zebrowanymi o ér. 14-20 mm - stal Alll-N  RB500
W, §i 16 mm.
<fi 16 mm > 0.202 t 0.202
RAZEM 0.202
J77|SST 3 KNNR 2 Deskowanie sysiemowe drobnowymiarowe belek zetbetowych m2
d.23 0102-05 policzkowych schoddw Sch-8
{0.85+0.30+0.47+0.15)"2*(0.61+3.92) m? 16.04
(0.85+0.30+0.67)*2*5.69 m2 20.71
0.301.80+0.67*1.90 mz2 1.84
RAZEM 38.50
378|SST 3 KNNR 2 dz. [Pabyt deskowania na budowie w trakcis wiazania batonu do be- mg
d.23 01 pkt. 5.2. |lek podciggow
38.59"12*10/10C mg 46.31
RAZEM 46.31
378|387 3 KNNR 2 Betonowanis balek policzkowych schadaw j.w. w deskowaniu m3
d.23 £108-07 systemawym drobnowymiarcwym z transportemn betonu w po-
jemniku. Beton C30/37.
(0.30"0.85-0.15"<sradnio> 1/2*0.15+0.295)"2*(0.61+3.92) m3 4.88
0.30"0.67"1.90 mA 0.38
RAZEM 5.26
380(SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt stopni zelbeto- m?
d.23 0102-06 wych schodni zewnetrznej schodow Sch-8
1.90%(0.25+0.30+5.69+0.90)+1.90*0.16*2*6 m? 17.21
2.10*(0.90*5+1,80+0.90*5+0.90-0.20)+2.10*0.16*2*7 m? 28.85
RAZEM 46.06
381|88T 3 KNNR 2 dz. |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betanu w §cia- mg
d.23 01 pkt. 5.2. |nach.
46.06"10*10/100 mg 46.06
RAZEM 46.06
382|ssT 3 KNNR 2 Betonowanie plyl stopni schodow Sch-8 j.w. zbrojonych w de- m3
d.23 0109-08 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transporiem beto-
nu pompa. Beton C30/37.
1.9G"0.16"(0.25+0.30+5.69+0.80)+1.90*0.160.16*6 m3 2.46
2.1070.167(0.90"5+1.80+0.90*5+0.90-0.20)+2.16*0.16*0.16"7 m3 4.24
RAZEM 6.70
383|8ST 3 KNR 2-02 |Czescd schodow zelbetowych "Sch-8", z betonu C3C/37 prostych, m2
d.23 021802 opartych na plycie gr.8 cm ( projektowo docelowa grubosc plyty
12 cm}; od poziomu +1/- 0,00 do +1,65.
poziom od +1.45 do +2.47
(2.10+0.35y6.00 mZ 14.70
paziom od +2.47 do +3.35
2.80*6.00 ma2 16.80
RAZEM 31.50
384|88T 3 KNR 2-02 |Schody zelbetowe, wspomikowe proste z plytg gr.9 cm - czgéd m2
d.23 0218-03 schodni schoddw Sch-8
1.32*3.50 m2 4.62
RAZEM 4.62
385188T 3 KNR 2-02 |Dodatek za nasigpne 3 cm grub.plyty m2
d.23 0218-06 Krotnosé =3
przedmiar j.w.
4.62 m? 4.62
RAZEM 4.62
386|SS8T 2 KNNR 2 Zhrajenie konstrukeji monolitycznych schedow "Sch-8" w cz, "B” t
d.23 0104-04 ; pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o ér. de 14 mm -
stal Alll-N  RB500 W; fi 8 mm: fi 10 mrm; 12 mm (z zestawienia
projekiowega).
<fiBmm> 0.387 i 0.387
< {i 10 mm> 0.064 t 0.084
<fi 12 mm> 0.036 t 0.036
RAZEM 0.497

Nonma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10980
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387:8S5T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monolitycznych schodéw j.w. pretami stalo- t
d.23 0104-35 wymi okraglymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal Alll-N
RB500 W, fi 16 mm.
<fi 16 mm > 0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
38B|SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych schodow j.w. pretami stalo- t
d.23 0104-06 wyrni okraglymi zebrowanymi o r. powyzej 20 mm - stal Alll- N
B5QO 5P, fi25mm.
<fi25mm > 0.962 t 0.962
RAZEM 0.962
388|85T 7 KNR-W 2- {Wzmaocniente i uodpomienie nawierzchni betonowych schodow m
d.23 02 1129-01 {j.w. Srodkiem utwardzajacym powierzchniowo i przeciwpylowym -
ilo&¢ preparatu 4 kgf 1 m2, .
1.907(0.25+0.30+5.69+0.90)+1.90*0.16*2*6 m? 17.21
2.10*(0.90*5+1.80+0.80*5+0.80-0.20)+2.10"0.16*2*7 m2 28.85
2.10*10.50 m2 22.05
RAZEM 68.11
24 45262310- |Konstrukcje zelbetowe podciagow i stupow trybun w cz. "B
[H
452623114
380188T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowsa drobnowymiarawe stupdw prostokat- ™2 |
d.24 0102-04 nych - filarow 62 x 50 cm w osiach /111§ 1/1V,
(0.62+0.50+0.62)"2.23"2+0.62"0.50"2"2 m2 9.00
RAZEM 9.00
391 |S8T3 KNNR 2 dz. |Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu w siu- mg
d.24 1 pkt.5.2. |pach-filarach j.w.
9.00*10*10/100 mg 2.00
RAZEM 9.00
392{85T 3 KNNR 2 Betonowanie filardw prostokatnych j.w. zbrojonych w deskowa- m3
d.24 0108-06 niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku. Betan B37.
0,50"0,62*(2.23+0.50)*2 m3 1.68
RAZEM 1.68
393/S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systernowe drobnowymiarowe podeiggu P-5w m?
d.24 0102-05 osiach HI-1V/1.
(0.35+0,50+0.46+0.32)(6.00-0.25-0.25) m? 8.97
RAZEM 8.97
394|88T 3 KNNR 2 dz. |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.24 {1 pkt. 5.2. |podcigoow
8.67712"10/100 mg 10.76
RAZEM 10.76
395|887 3 KNNR 2 Betonowanie podciagow w deskowaniu systemowym drobnowy- m3
d.24 0108-07 miarowym z transpartem betonu w pajemniku. Beton B37.
(0.46*0.50+0.12*0.35)*(6.00-0.25-0.25) m3 1.50
RAZEM 1.50
396|85T 3 KNR 2-02 |Skratowanie skosne zelbetowe "Sk-1" kratowe o obwodzie do 2, ma
d.24 023402 2 m, pomiedzy stupami "S-1" w osiach Il i IV - z zastosowaniem
pompy da beionu w deskowaniu tradycyjnym. Beton B37, 2 szl
< skratowanie zelbetows Sk-1 2 szt.
0.50*0.50*10.33 2.58
0.5070.50"{10.33-0.50) 246
A (obliczenia pomocnicze) m=————en
5.04
5.04*2 m3 10.08
RAZEM 10.08
397|85T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcfi monofitycznych skratownia siupdw j.w.. t
d.24 0104-04 pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o &r. do 14 mm - sial
Alll-N B500 SP; fi B mm: (z zeslawienia projektawego).
<figmm=> 0.251 t 0.251
RAZEM 0.251
398|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych j.w. pretami stalowymi t
d.24 0104-05 okraglymi zebrowanymi o §r. 14-20 mm - stal Alll-N B500 8P, fi
16 mm.
<fi 16 mm > 0.648 t 0.649
RAZEM 0.649
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398|537 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji manolitycznych schodéw j.w, pretami stalo- t
d.24 0104-C6 wymi okraglymi Zzebrowanymi o &r. powyzej 20 mm - stal Alll-N
B5C0 SP, fi 25 mm.
< fi 25 mm > 0.163 t 0.163
RAZEM 0.163
25 45262310~ |Konstrukcje plyt dachowych zelbetowych w cz. "B" oraz belki drewniane typu "Ba"
7
452623114
400(8ST 3 NNRNKB  (z.H) Plyty Zelbetowe dachowe w osiach 1-3/I_VI, gr. 6 cm (do- m2
d.25 202 0230a- |calowo 15 cm) miedzy belkami, ustawione pod katem do pozio-
04 mu, wsparte na dzwigarach typu BZ-1, stanowiace wraz z dzwi-
garem potke belki teowsj. Beton 837. Dadatek do "R" 20%. 0§
lekko tukowa {1.17 st). Deskowanie tradycyjne.
w osiach -l i 1V-v]
(4.20+4.39)*(6.00-0.5"0.50"2)*2*2 m?2 188.88
w osich [1IV
4.39%(0.84+0.25)2 m2 9.57
jako wsporniki
(4.20+4.38+2.45)"{0.B4+0.25y"2 m2 24.07
) RAZEM 222.62
© 401|58T3 NNRNKB  H{zll} Pivty zelbetowe j.w. dachow - dodatek za kazdy 1 cm rdzni- m2
d.25 202 0230a- |cy grubosci plyty (z 6 do 15 cm). Beton B37.
05 Krothosé = 9
222,62 m2 222.62
RAZEM 222.62
402|55T 3 NNRNKB  [{z.ll) Piyty zelbetowe dachowe w osiach 1-3/1-VI, gr. 6 cm {doce- m2
d.25 202 0230a- {lowo 25 em} miedzy betkami, ustawione pod katem do poziomu.
04 Beton B37. Dadatek do "R" 20%.
piyta w osiach [-V]
2.45*(6.00-0.5*0.50*2)*5 m2 §7.38
RAZEM 67.38
403{88T 3 NNRNKB  |(z.l!} Plyty zelbetowe j.w. dachow - dodatek za kazdy 1 cm rdzni- m2
d.25 202 0230a- |cy grubosci plyly (z 6 do 25 cm). Beton B37
05 Krotnosé = 19
§7.38 m2 67.38
RAZEM 67.38
404|58T 3 NNRNKB  }{z.ll} Piyty zelbetowe j.w. dachow - dodatek za kazdy rozpoczety m2
d.25 202 0230a- |1 m stemplowania panad 4 m {dolna krawedz plyty na poziomig
086 +9.94, gérna na ponad +12.90; srednio na 11.5-4.0=6.50 m po-
nad 4 m}. Beton h37 :
Krotnosc = 6.5
ta gr. 15 cm
ggz.s% m2 22262
piyta gr. 25 cm
67.38 m2 67.38
RAZEM 250.00
405{88T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe elementow zakori- m2
d.25 0102-05 czen plyt dachowych j.w.
(0.56+0.56-0.15)*5.62"5 m2 27.26
RAZEM 27.26
406|SST 3 KNNR 2 dz. |Pobyt deskowania na budowie w frakcie wigzania betonu do mg
d.25 01 pkt. 5.2. |podciggow
27.26"10*10/100 mg 27.26
RAZEM 27.26
407|8ST 3 KNNR 2 Betonowanie elementow zakaoriczen plyt dachowych j.w.zbrojo- m3
d.25 0108-07 nych deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
tern betanu pampa. Beton B37.
0.20*{0.56-0.15)*5.62"5 m3 2.30
RAZEM 2.30
408,857 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monalitycznych plyty dachowef w osi 1-3/1- t
d.25 0104-04 VI w cz. "B"; pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o sr. do
14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 8 mm: fi 10 mm; 12 mm (z ze-
stawienia projektowego).
<fiBmm=> 0.874 t 0.874
<fi 10 mm> 0.130 t 0.130
<fi12 mm> 1.874 t 1.874
RAZEM 2.878

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10888
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409
d.25

88T 2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukeji manalitycznych j.w. pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o &r. 14-20 mm - stal Alll-N B50G SP, fi
16 mm.

<fi16 mm > 0.123

0,123

RAZEM

0.123

710
d.25

88T 2

KNNR 2
0104-06

Zbrojenie kanstrukeji monolitycznych j.w. pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o sr. powyZzej 20 mm - stat Alll- N B500
SP, fi 20 mm.

< fi 20 mm > 1.488

1.498

RAZEM

1.498

411
d.25

58T 3

NNRNKB
202 0230a-
04

{z.11) Piyty Zelbetowe dachowe w osiach 6-14'1_VI, gr. 8 cm (do-
celowa 18 ecm) miedzy betkami - diwigarami zelbetowymi typu *
Dz," ustawione pod katem do poziomu jako czasza o matym tu-
ku. Beton B37. Dadatek do "R" 30%.

plyty w osiach 6-14'1-VI

< policzoneg z uwzglednienim wymiardw w poszczegdinych prze-
krojach i kata nachylenia =

< przekroj I-| kat 25 st ; rzgdne poziomu od +5.48 do +8.95 >
(10.24-2.56)/(< cos 25 st=0.9063>0.9063) =8.47

< przekroj H-1l kat 25 st; +4.10 do +8.38 >

(12.92-3.93)/(< cos 25 st=0.8063> 0.5063)=9.92

< pole -l > 0.5%(8.47+8.92)*(8.00-0.5°0.50"2)

< przekrdj l1I-1i kat 24 st; +2.54 do +7.805 >
(15.71-5.29)/(< cos 24 s1=0.2136> 0.9136)=11.41

< pole [i-HIl > 0.5%(8.92+11.41)"(6.00-0.570.50"2)

< przekrgj V-1V kat 22 st; +2.54 do +7.20 >
{18.51-6.66)/(< cos 22 st=0.9271> 0.9271)}=12.78

< pole -V > 0.5*(11.41+12.78)"(6.00-0.5"0.50"2}

< przekroj V-V kat 25 st; -0.40 do +6.56 >
(20.50-8.02)/(< cos 25 5t=0.9063> 0.9063)=13.77

< pole IV-V > 0.5*(12.78+13.77)*(6.00-0.5*0.50"2}
< przekroj V-V dla drugiej plyty > 9.33/0.9063=10.28
< przekroj VI-VI kat 26 st; +1.845 do +3.78 >
(17.11-2.39)/(< cos 26 st=0.8987> 0.8587)=8.59

< pole V-V| > 0.5*(10.29+8.59)"{6.00-0.5*0.50"2)

m-2

m2

m2

m2

m2

m2

50.57

58.66

66.52

73.01

51.92

RAZEM

300.68

412
d.25

88T 3

NNRNKB
202 0230a-
05

(z.1) Phyty zelbetowe |.w. dachéw - dodatek za kazdy 1 cm rozni-
cy grubosci plyty (z 6 do 18 cm). Belon B37
Krotnosc = 12

300.68

m2

m2

300.68

RAZEM

300.68

413
d.25

35T3

NNRNKB
202 0230a-
06

{z.11) Piyty zelbetowe j.w. dachdw - dodatek za kazdy rozpoczety
1 m stemplowania panad 4 m {dolna krawedz plyty na poziomie -
0.50, goma na ponad +3.40). Belon B37.

Krotnosé = 6.5

plyta w polach:
<l-If> 50.57*3.5
<|I-lll> 58.86%4.3
<ll-IvV> 86.52"3.5
<lV-V> 73.01*1.8
<V-Vi> 51.91

m2

177.00
25224
232.82
131.42

91.81

RAZEM

845.39

14
d.25

85T3

KNNR 2
0102-05

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe elementdw zakori-
czen ptyt dachowych j.w.: dolnega o zmiennej wysokosci i gome-
ga{ pochytenie zakariczenia gomego do prostopadiej do dZzwiga-
raw "Dz" wynasi 14 st., dolnego. Dodatek da "R" 20%.

GORNE ZAKQNCZENIE

< (3.93-2.56)/(6.00-0.50)=tg alfa to alfa =14 st.>

Dlugosé L. zakoriczenia wynosi (6.00-0.5*0.50*2)'5/<cos 14 st>
0.97=28.35m

{0.55+0.37)"28.35

-65-
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszecz Razem
techn.
DOLNE ZAKONCZENIE
< (12.92-10.12)/{6.00-0.50)=tg aifa lo alia =27 st.>
Diugosc L zakoriczenia wynesi [(6.00-0.540.50*2)*3+(6.00-0.5*
0.50"2-1.2.6)]/<cos 27 st> 0.891 + 5,50 =28.78 m
< wyskosc zmienna od 112 cm do 183 cm>
(6.00-0.5'0.50"2)*{0.5"1.12+0.5%(1.12-0.18)] m2 5.67
(6.00-0.5"0.50%2)"[0.57{1.42+1.12)+0.5*(1.42-0.18+1.12-0.18)] m2 12.98
(6.00-0.5"0.502)"[0.5%(1.68+1.42)+0.5*(1.68-0.18+1.42-0.18)] m2 16.06
{6.00-0.5"0.50*2)"[0.5*(1.83+1.68}+0.5*(1.83-0.18+1.68-0.18}] m2 18.32
RAZEM 79.11
415{88T 3 KNNR 2 dz. |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania befonu do be- mg
d.25 01 pkt. 5.2. jleczek jw.
79.11*10"10/100 mg 79.11
RAZEM 79.11
416|88T 3 KNNR 2 Betonowanie elementaw zakonczen plyt dachowych j.w.zbrojo- m4
d.25 109-07 nych deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
tem betonu pompg. Beton B37.
GORNE ZAKONCZENIE
|Dlugosc b zakonczenia wynosi 28.35 m
0.18*0.37*28.35 m# 1.89
DOLNE ZAKONCZENIE
Blugosc L zakonczenia wynosi 28.35 m
< wyskosc zmienna od 112 cm do 183 cm>
0.207(6.00-0.5*0.50*2)*0.5"0.96 m3 0.53
0.20"(6.00-0.5*0.50*2)*0.5*(1.24+0.96) m3 1.21
0.20%(6.00-0.5*0.50*2)"0.5%(1.50+1.24) m3 1.51
0.20%(6.00-0.5*0.50"2)*0.5*(1.65+1.50) m3 1.73
RAZEM 6.87
417|858T 3 NNRNKB  |(z.Il) Piyta zelbetowa dachowa w osiach 6/1-V], gr. 6 cm (docelo- m2
d.25 202 0230z~ |wo 25 cm) miedzy dzwigarami giownymi typu "Dz" (plyta stanowi
04 element balki teowej), ptyta pochylona w stosunku do poziomu.
Beton B37. Dodatek do "R”" 10%.
plyta w osiach 3/1-VI
{2.32+0.5"0.15)*(6.00-0.5*0.50*2)*5 m2 65.86
RAZEM 65.86
418155T 3 NNRNKB  [(z.ll) Plyty zelbetowe j.w. dachow - dodatek za kazdy 1 cm razni- m2
d.25 202 0230a- [cy grubosci piyty (z 6 do 25 cm). Beton B37.
a5 Krotnosc =19
65.86 m2 65.86
RAZEM 65.86
419|S8T 3 NNRNKB  [(z.) Ptyta zelbetowa dachowa w osiach 6/I-V1, gr. 6 cm (docelo- m?
d.25 202 0230a- lwo 10 cm) nad dzwigarami giownymi typu "Dz", piyta pozioma.
04 Beton B37.
plyta w osiach 6/1-Vi
1.00*(1.34+6.00*5+1.34)+1.09*2.32"2 m2 37.74
RAZEM 37.74
420|S8T 3 NNRNKB  [(z.ll) Plyly zelbetows j.w. dachow - dodatek za kazdy 1 cm rozni- m?
d.25 202 0230a- |cy grubosci piyty (z 6 do 10 cm). Beton B37.
o5 Kratnoéé = 4
a7.74 m? 37.74
RAZEM 37.74
421|58T 3 NNRNKB  |(z.ll) Ptyty zelbetowe j.w. dachdw - dodatek za kaZdy rozpoczety m2
d.25 202 0230a- |1 m stemplowania ponad 4 m (dolna krawedz plyty na poziomie
06 ok. +13.00, $rednio na 13.00-4.00=9.00 m panad 4 m). Bedon
B37.
Krotnosé =8
ta gr. 10 cm
2?,749 m? 37.74
ta gr. 25 cm
ggaeg m2 65.86
RAZEM 103.60
422|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych plyt dachowych w osiach 6- t
d.25 0104-04 14'71-VE w cz. "B"; pretami stalowymi okrggltymi zebrowanymi o
sr. do 14 mm - siaf Alll-N B500 SP; fi 8 mm: fi 10 mm; 12 mm (z
zestawienia projektowego).
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
<fi8mm> 0.546 t 0.546
< fi 10 mm> 0.686 t 0.686
<fi12 mm> 4.717 t 4717
RAZEM 5.949
423|188T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monalitycznych j.w. pretami stalowymi t
d.25 0104-05 okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm - stal Alll-N B500 SP, fi
16 mm.
<fi16 mm > 0.317 t 0.317
RAZEM 0.317
424|887 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych j.w. pretami stalowymi t
d.25 0104-06 okrggtymi zebrowanymi o $r. powyzej 20 mm - stal Alil- N B500
3P, f 20 mm.
<fi20 mm > 1.5 t 1.531
RAZEM 1.531
425|85T 3 KNR AT-17 |Wiercenie otwordw technikg diamentows w betonie zbrojonym cm
d.25 0101-01 pad obsadzenie kotew wklejanych w przekroju osi "I - taczenie
dizwigara Dz-4 z plyla dachowa zelbetows,
4620 cm 920
RAZEM 920
426!85T 2 KNR 2-13  {Obsadzenie koiew stalowych j.w. wklejanych; L=40 cm; fi 16 mm szt
d.25 1008-02 (kotwy tgczace plyty dachu (zatopione trzpienie sialowe o fi waw-
netrznej 20 mm, z konstrukcjg dZzwigara dachuy).
46 sZi. 45.00
RAZEM £6.00
427(88T 2 KNNR 2 Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych plyt dachowych jw. w t
d.25 0104-086 osiach 6-14'/1-VI; (do taczenia z dzwigarami "Dz" przy pomocy
analogia listew-trzpieni stalowych, mocowanych w Zelbecie - DYBELLIS-
TEW systemowych 150-12/15-7-1250 (85 szt.)
<w przekraju |I-1> 3.54+8.04+5.06+4.85 21.490
<w przekroju |It-1l1> 11.30+2.06+3.54+8.04 24.940
<w przekroju IV-1IV> 13.65+11.30+2.06 27.010
<w przekroju V-V> 9.33+13.65 22980
<w przekroju VI-VI> 8.54 8.540
A {obliczenia popmocnicze) ========
104.960!
(104.96/1.25)(11.50/1000) t 0.956
RAZEM 0.966
428|58T 3 KNR AT-17 |Wiercenie otworow lechnikg diamentows w betonie zbrojenym cm
d.25 0101-01 pod absadzenie kotew wklejanych do mocowania belek "Ba".
24714 cm 336
RAZEM 336
429188T 2 KNR 2-13  |Obsadzenie kotew stalowych wklejanych; Srub HST-M16/140 szi.
d.25 1009-02
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
430|887 4; KNR 2-02  [Mantaz belek z drewna klejonego warstwowa kl. GL 28h iypu " m3
d.25(58T 13 0408-06 Ba-1"; przez przykrecenie do pasa zelbetowego pionowego piyt
dachowych w osi 147I-V. Szer. przekroju 180 mm, wysokasé
Zmienna.
<belka Ba-1>
0.18*0.5*(1.86+1.69)'6.60 m?2 2.1
RAZEM 2.11
431|88T 4; KNR 2-02 |Montaz belek z drewna klgjonego warstwowo ki. GL 28h typu * m3
d.25:55T 13 0408-06 Ba-2"; przez przykrecenie do pasa zelbetowego pionowego plyt
dachowych w osi 14'/1-V. Szer. przekroju 180 mm, wysokosc
zmienna.
<halka Ba-2>
0.18*0.5*(1.67+1.43)6.62 m3 1.85
: RAZEM 1.85
432|38T 4, KNR 2-02 {Montaz belek z drewna klejonego warstwowo kl. GL 28h typu; " m2
d.25|88T 13 0408-06 Ba-3"; przez przykrecenie do pasa zelbetowego pionowago plyt
dachowych w osi 14'/1-V. Szer. przekroju 180 mm, wysokosé
zmienna.
<belka Ba-3>
0.18*0.5*(1.41+1.10)*6.62 m3 1.50
RAZEM 1.50

Norma PRQO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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433
d.25

85T 4;
88713

KNR 2-32
0408-08

Mantaz belek z drewna klgjonego warstwowo ki. GL 2Bh typu; "
Ba-4" przez przykrecenie do pasa zelbetowego pionowego piyt
dachowych w osi 14'1-V. Szer. przekroju 180 mm, wysokosé
Zmienna.

<belka Ba-4>
0.18"0.5*{1.07+0.64)*5.33

m3

m3

0.82

RAZEM

0.82

26

452238224

Konstrukcja dachu gornego, nosna, drewniana, tréjprzegubo
"B" oraz dolnego w cz. "C"

wa, nad basenem plywackim w cz.

434
¢.26

58T 4;
88713

KNNR 7
0t06-01
analogia

Montaz dzwigardw B-1 drewnianych gidwnych konstrukcji dachu
gomego nad basenem plywackim w czesci "B” (osig 3-6/1-V1, na
rzednej w poziomie osi zwornika-przegubu +18.025, z drewna
klejonego kl. GL 28h, tréjprzegubowych {2 szt D-1 na jeden kom-
pletny wigzar), mocowsanych na konstrukcji zelbetowej Sciagow
gtdwnych kablobetonawych, przy pamocy stalowych tgcznikaw i
okug, ksztatt lukowy (promien 81.84 m} wymiary przekraju
360x1700 mm, diugosc diwigara ok. 35.41 m {caly luk ok. 70,83
m) {gczna objetosé drewna klgjonegoe wynosi ok. 21.671 m3/ 1
szt. masa jednostkowa 15,82 1). llosé 12 szt

<dzwigary drewniane D-1, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.draw-
na >
35.4170.36"1.70"0.730%12

1

189.84

RAZEM

189.84

435
d.26

55T 4;
S5T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Moniaz dzwigarow D-2 drewnianych gtownych konstrukeji dachu
dalnego w czesci "C" {osie 3-6/-VI, na rzednej w poziomie osi
zwomika-przegubu +15.525, z drewna klejonego kl. GL 28h, trdj-
przegubowych (2 szt D-2 na jeden kompletny wigzar), mocowa-
nych na konstrukeji zelbetowej Sciagow gldwnych kablobetono-
wych, przy pomocy stalowych tgeznikdw i okug, ksztalt lukowy
{promien 102.98 m) wymiary przekroju 540x2000 mm, dlugosé
dzwigara ok. 35.12 m (caly fuk ok. 70,24 m) {aczna objetosé
drewng kliejonege wynosi ok. 37,934 m3/ 1 szt. masa jednostko-
wa 27,69 1). llos¢ 2 szt.

<dzwigary drewniane D-2, przyjelo 730 km/m3 masy jedn.drew-
na >
(0.25+7.82+6.012*4+3.006)*0D.54"2.00"0.730

27.69

RAZEM

27.69

436
d.26

S8T 4,
83T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz dzwigarow D-3 drewnianych gidwnych konstrukeji dachu
dolnego w czesci "C" (osie 3-6/1-VI, z drewna kisjonego kl. GL
28h, prostych, o zmiennej wysokosci, pojedyriczych, mocowa-
nych na konstrukcji 2elbetowe] sciany zelbetowej araz na dZwi-
garze D-2, przy pomocy stalowych facznikaw i okug, wymiary
przekroju 240x{od 1100 do 1700) mm, diugosc dzwigara ok.
14,66 m, objetas¢ drewna klejonego wynosi ok. 4,925 m3/ 1 szt
masa jednostkowa 3,585 t). Hodé 11 szt

<dZwigary drewniane D-3, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na>
14,66%0.24*0.5%(1.10+1.70)*0.730" 11

39.55

RAZEM

39.55

437
d.26

58T 4;
58T 13

KNNR 7
0108-01
analogia

Montaz dzwigara D-4 drewnianego glownego konstrukeji dachu
dolnego w czescl "C" (osie 3-8/1-V1, z drewna klejonego kl. GL
28h, prostego, o zmiennej wysokosci, pojedyriczego, mocowa-
nego na konstrukeji Zelbetowe] Sciany zelbetowej oraz na dzwi-
garze D-2, przy pomocy stalowych tgcznikéw | okuc, wymiary
przekroju 240x(od 790 do 1000) mm, diugodé dzwigara ok. 5,23
m, objetoié drewna klgjonego wynesi ok. 1,123 m3/ 1 szt. masa
jednostkowa 0.82 t). llos€ 1 szt.

<dzwigary drewniane D-4, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na>
5.23°0.24*0.57(0.79+1.00)0.730

0.82

RAZEM

0.82

438
d.26

85T 4,
88T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Norma PR Warsja 4.37 Nr seryjny: 10288

Montaz dzwigara D-4a drewnianega gtéwnego konstrukcji dachu
doinego w czeéci "C" (osie 3-6/1-VI, z drewna klejonego k. GL
28h, prostego, o Zzmienng] wysokoscl, pojedynczego, mocowa-
nego na konstrukcji zelbetowsj Sciany zelbetowe] oraz na dzwi-
garze D-2, przy pomocy stalowych tgcznikow i okug, wymiary
przekroju 240x(od 545 do 690) mm, dlugosé diwigara ok. 3,79
m, objelosé drewnz klejonego wynosi ok, 0.561 m3/ 1 szt. masa
jednostkowa 0.41 t). llogc 1 szt

-G8 -
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tachn.
<dzwigary drewniane D-4a, przyjeto 730 km/m3 masy
jedn.drewna >
3.79"0.24°0.5(0.545+0.69)"0.730 t 0.41
RAZEM 0.41
439{SST 4; KNR-W 2- |Dodatkowo do montazu dzwigardw gidgwnych D-1 i D-2 - montaz szt.
d.26i1S8T 13 {02 0224-11 |rusztowania nosnego, ulrzymujacego belki podezas mentazu do
czasu calkowitega scalenia konstrukeji dachu {do 8 m wysokos-
ci).
D-1
12*2%3) szt. 72.00
D02
2*2*{3) szt. 12.00
RAZEM 84.00
4401S8T 4, KNR 2-02 {Ptatwie P-1 konstrukeji nosnej dachu gdmego z drewna klejone- m?3
d.26{S5T 13 0408-06 go warsiwowo kl. GL 28h w ilogci 70 szi; wym.szer x wys.= 180
x 200 mm; L=5,61 m, moniowane poprzecznie da dzwigarow
gtodwnych typu D (gdra).
< plaiew P-1 >
7070.18*0.20*5.61 m3 14.14
RAZEM 14.14
4411S8T 4, KNR 2-02 |Platwie P-1a konstrukcii nosnej dachu gornego z drewna kleio- m3
d.26|{8ST 13 0408-06 nego warstwowo kl. GL 2Bh w ilosci 70 szt.; wym.szer x wys.=
180 x 200 mm; L=5,63 m, montowane poprzecznie do dzwiga-
row gidwnych typu O (dotem).
< platew P-1a >
70"0.18"0.20*5.53 m3 14.18
RAZEM 14.19
442|557 4; KNR 2-02  |Tezniki T-1 kanstrukcji nosénej dachu doinego, z drewna klejone- m3
d.26|S8T 13 0408-06 go warstwown kl. GL 28h w iledci 2 szt ; wym.szer x wys.= 180 x
650 mm; L=6,18 m, montowane poprzecznie do dzwigarow
gtéwnych typu D-3.
< tezniki T-1 >
2"0.18*D.6576.18 m3 1.45
RAZEM 1.45
443|SST 4; KNR 202 |Tezniki T-2 konstrukeji nodnej dachu dolnego, z drewna klejone- m3
d.26|8S5T 13 0408-08 go warstwowo kl. GL 2ZBh wilosci 9 szt.; wym.szer x wys.= 180 x
650 mm; L=5,80 m, montowane poprzecznie do d2wigardw
gtownych typu D-3.
< tezniki T-2 >
9+0.18"0.65"5.80 m3 6.11
RAZEM 6.11
444|38T 4; KNR 2-02  |Tezniki T-3 konstrukcji nosnej dachu delnego, z drewna klgjone- m3
d.26|S8T 13 0408-06 go warstwawo k. GL 268h w iloéci 2 szt.; wym.szer x wys.= 180 x
500 rnrn; L=6,13 m, montowane poprzecznie do dzwigarow
gtéwnych typu D-3.
< tezniki T-3 >
2*0.18*0.50"6.13 md 1.10
RAZEM 1.1¢
445|58T 4, KNR 2-02 |Tezniki T-4 konstrukeji nosne] dachu dolnego, z drewna klejone- m3
d.26|8S5T 13 0408-06 go warstwowo ki, GL 28h w ilosci 9 szt.; wym. szer x wys.= 180 x
500 mm; L=5,80 m, montowane poprzecznie do dzwigardw
gtawnych typu D-3.
< tezniki T4 >
2*0.18*0.50"5.80 m3 1.04
RAZEM 1.04
446(SST 4; KNNR 7 Montaz belki - tarczy "Ba-1" drewnianej kanstrukcji dachu w t
d.26|S8T 13 01086-01 czesci "B"z drewna klejonego kl. GL 28h, w ksztatcie pochylone-
analogia go trapezu, o zmienngj wysokosci, pojedynczego, mocowanego
na konstrukcji zelbetowe] , przy pomocy stalowych facznikow
oku¢, szerokasc 180 rarm, objetosc drewna kiejonega wynosi ok.
2.86 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 2.09 ). llosé 1 szt
<belka dachowa drewniana Ba-1, przyjeio 730 km/m3 masy
jedn.drewna >
< tg 1.536/(6.068+0.268) to cos 15 s1=0.966, ig 1.482/6.69 to
cos 13 st=0.876>
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przedmiar

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Razem

0.1870.57[6.69/0.976+(0.084+6.068)/0.966]“0.57[(1.925+0.,547 )+
(0.699+2.00)]-0.18*1.82*(0.27+0.084)-0.18*0.27*2.00
A (obliczenia pomocnricze)

2.86*0.730

2.09

4271557 4
d.26/SST 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz belki - {arczy "Ba-2" drewniane] konstrukeji dachu w
czesci "B" z drewna kisjonego ki. GL 28h, w ksztalcie pochylo-
nego trapezu, o zmiennej wysokosci, pajedyficzego, mocowane-
g0 na konstrukcji zelbetowe] , przy pomocy statowych iacznikow
i okug, szerokosé 180 mm, objelosé drewna klejonego wynosi
ak. 3.27 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 2.39 1). llosc 1 szt

<belka dachowa drewniana Ba-2, przyjeto 730 ke/m3 masy
jedn.drewna >

< ig 1.87/(6.068+0.084) to cos 17 st=0.957, tg 1.71/6.69 to cos
15 st=0.966>

(.18*0.57[6.69/0.966+(0.084+6.0688)/0.956]*0.5*[(2.01+0.772)+
(2.505+0.517)]-0.1871.92*(0.27+0.084)-0,18*0.272.00
A (obliczenia pamaocnicze)}

3.27°0.730

3.27

3.27
2.39

RAZEM

2.39

448|53T 4,
d.26|35T 13

KNNR 7
0108-01
analogia

Montaz belki - 1arczy "Ba-3" drewnianej konstrukcji dachu w
czesci "B" z drewna klejeriego ki, GL 28h, w ksztalcie pochylo-
nego trapezu, o zmienngj wysokosci, pojedyriczego, mocowane-
go na konstrukeji zelbetowej , przy pomocy stalowych facznikow
i okug, szerokose 180 mm, objetosé drewna klejonego wynosi
ok. 3.50 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 2.56 t). Hoécd 1 szt

<belka dachowa drawniana Ba-3, przyjelo 730 kmi/m3 masy
jedn.drewna > .

< 1g 1.57/4.58 to cos 18 st=0.945, tg 1.94/6.69 to cos 16 si=
0.960>

0.1870.57[[3.81/0.945+({0.084+6.068)/0.960]*0.5"[(2.52+0.596)+
3.306] +0.5(2.88+1.488)"0.5"(3.30+2.26+0.578)] - 0.18*0.27*
2.52

A (obliczenia pomocnicze)

3.50"0.730

3.50

3.50
2.56

RAZEM

2.56

449|S3T 4;
d.26!85T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz belki - tarczy "Ba-4" drewnianej konstrukcji dachu w
czesci "B" z drewna klejonego kl. GL 28h, w ksztalcie pochylone-
go trapezu, o zmiennej wysaolosci, pojedynczego, mocowanego
na konstrukcji zelbetowej , przy pomocy stalowych tacznikow i
okuc, szerokos¢ 180 mm, objetosc drewna klejonego wynosi ok.
1.70 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 1.24 t). llasc 1 szt

<belka dachowa drewnizna Ba-4, przyjeto 730 km/m3 masy
jedn.drewna >
<tg 1.70/5.50 fo cos 10 st=0.945, >

0.18*0.5*[5.30/0.255+(0.084+4.94)]*0.5%(2.75+1.045)-0.18*0.27"
2.085
A (obliczenia pomocnicze)

1.7070.730

1.24

450|S5T 4;
d.2618ST 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz belki swietlikowej "Bs-1" drewniangj konstrukcji dachu w
czesci "B" z drewna klgjonego kl. GL 28h, o wym. 0.18"0.40, L=
570 cm, 17 szt., objetosé drewna klgjonego wynosi ok. 0.41 m3/
1 szt. masa jednostkowa 0.30 1)

<belka dachowa drewniana Swietlikowa Bs-1, przyjeta 730 kmf
m3 masy jedn.drewna >

0.18*0.40*5.70
A (obliczenia pamocnicze)

< ().41*0,730=0.30 tony>
0.30*17

0.41

0.4

5.10

RAZEM

5.10

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10959
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przedmiar

Lp.

Nt spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

451|557 4,
d.26(S8T 13

KNNR 7
0106-01
analagia

Montaz belki swistlikowej “Bs-2" drewniane]j konstrukcji dachu w
czesci "8z drewna klejonego ki, GL 28h, o wym. 0.20*0.50, L=

5.47 cm, 6 szt., objelosé drewna kiejonego wynosi ok. 0.55 m3/
1 szt masa jednostkowa 0.401 t).

<belka dachowa drewniana Swieilikowa Bs-2, przyjeto 730 km/
m3 masy jedn.drewna >

0.20%0.50*5.47
A (oblizenia pomocnicze)

< £.55*0.730=0.401 tany>
0.401*6

0.55

0.55

2.4

RAZEM

24

452 |5S8T 4;
d.26|5ST 13

KNR-W 4-
01 1303-01

Wykonanie i mantaz Sclagdw - stezen polaciowych krzyzowych
migdzy belkami konstrukejf dachu, ciegnowych, z pretaw stalo-
wych Srednicy ﬁ 27 mm tqczonych na larczy stalowej kolislej, w

systemle TRy A R BE 5

iacznie 10 szi.; 40 elementaw dlugnsc« L= 365:: mm} Aprobaty

techniczne na wyrob AT-3777/99 ITB; AT-2000-04-0973 1BDIM;
ETA - 05-0207.

{

1Stezanie polaciowe St -1, 10 sz4
80*3.663°5.80

kg

kg

1695.632

RAZEM

1699.632

453|55T 4,
d.26|S5T 13

KNR-W 4-
01 1303-01

Wykanznie | montaz sciagdw - slezen polaciowych krzyzowych
miedzy belkami kanstrukcji dachu, ciegnowych, z pretaw stalo-
wycil érednlcy f‘- 24 mim, l czop 3 tarey staJDWEJ kollstej.
sysiamicW T gy . P
faczitie 20 szt.; BD elementuw dlugosm L= 3872 mm) Aprobaty
techniczne na wyrab AT-3777/99 [TB; AT-2000-04-0973 [BDiM;
ETA - 05-0207.

Stezenia potaciowe St -2, 20 szt
B0"3.872"4.55

kg

kg

1409.408

RAZEM

1409.408

454|S8T 4;
d.26|S8T 13

KNR-W 4-
01 1303-01

Wykonanie | montaz Sciagdw - stezen polaciowych krzyzowych
miedzy belkami konstrukcji dachu, ciegnowyeh, z pretow stalo-
wych sradnicy fi- 20 mm. lqczcm ch ra tar stalowej kolistej, w
systemic YRaRE L e (
tacznie 30 szt.; 120 elementow diugosm L= 3679 mm). Aprobaty
techniczne na wyrdb: AT-3777/99 ITB; AT-2000-04-0973 [BOIM,
ETA - 05-0207 .

Stezenie potaciowe St -3, 10 szt
120*3.679°3.15

kg

kg

1380.662

RAZEM

1390.662

455|58T 4;
d.26|SST 13

KNR-W 4-
01 1303-01

Wykonanie | montaZ sciagow - stezen polaciowych krzyzowych
miedzy belkami konstrukcji dachu, ciegnowych, z pretow stalo-
wych érednic f- 27 mm Iczon ch na tarczy slaiowe kollstej w
syslemic AR A B SRR {
tgeznie 2 szt.; 8 elemeninw d{ugos:u L 3422/3428.’3524 mm)
Aprobatly techniczne na wyrob; AT-3777/98 ITB; AT-2000-04-
0973 IEDIM; ETA - 05-0207 .

SteZenie polaciowe St -4, 2 szt
(2*3.42242*3.428+4*3.624)*5.80

kg

ko

163.537

RAZEM

163.537

456|SST 4;
d.26|85T 13

KNR-W 4-
01 13063-01

Wykonanie | montaz $ciagow - stezen polaciowych krzyzowych
miedzy belkami konstrukcji dachu, ciegnowych, z pretc’:w stalo-
wych sredmc i 2 lnw kollstel,
systemie L B (
fgcznie 4 szt; ‘EE elementow d!ugosm L 3319.’3496 mm) Apro-
baty techniczne na wyrab: AT-3777/99 ITB; AT-2000-04-0873
IBOiM; ETA - 05-0207 .

Stezenie polaciowe St -5, 4 szt
(8*3.319+8*3.498)*4.55

kg

kg

248.139

RAZEM

248.139

Norma PRQ Wersja 4,37 Nr seryjny: 10583

457|S8T 4;
d.26|8ST 13

KNR-W 4-
01 1303-01

Wykaonanie | montaz $ciagdw - stezen potaciowych krzyzowych
miedzy belkami kanstrulcji dachu, ciegnowych, z pretow stalo-
wych érednicy fi- 20 num. *aczonych na 1art:zy staIOWEJ kO!ISiE_J w
systemic'\GRiEn : i s :
tacznie 5 szt.; 20 elementow C"UQOSGI L"3365.'35EIS mm) Apro-
baty techniczne na wyrob: AT-3777/99 |TB; AT-2000-04-0973
IBOiM; ETA - 05-0207 .

-71-

kg
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przedmiar

Lp.

Nr spec.
techn,

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszecz

Razem

Stezenie potaciowe St -6, 5 szt
(10*3.365+10*3.503)*3.15

kg

216.342

RAZEM

216.342

458|S5T 4;
d.26|88T 13

KNR-W 4-
01 1303-01

Wykonanie | montaz sciagow - stezen polaciowych krzyzowych
miedzy belkami konstrukeji dachu, ciegnowych, z pretow stalo-
wych érednicy fi- 24 mm lqczonych na tarczy sta!owe1 leISlEj W
systemie Jiabel s ji : i .
tacznie 2 5zt.; 4 elemen oW O LIgl'JEl:I L= 7191 mm) Aprobaty
techniczne na wyrob: AT-3777/98 ITB; AT-2000-04-0973 IBDIM,;
ETA - 05-0207 .

Stezenie potaciowe St -7, 2 szt
4*7.18174.55

kg

kg

130.876

RAZEM

130.876

459|88T 4;
d.26|SS8T 13

KNR-W 4-
01 1303-01

Wykenanie i mantaz sciagow - teznikow pionowych (si@Zeﬁ pota-
ciowych krzyzowych miedzy belkami konstrukql dachu} ciegno-
wych, Z pretow stalowych sredmcy fi- 20 mm, w s stemie {wy
ey : TR P ks | {Cznie 10
szt.; 20 elementow dlugosm L—5379 rnm) Aprcbaty techniczne
na wyrob AT-3777/98 ITB; AT-2000-04-0973 IBDIM; ETA - 05-
0207 .

teznik pionowy krzyzowy Tp-1 (10 szt.)
20"5.379"3.15

kg

kg

338.877

RAZEM

338.877

460|8ST 4;
d.26|SST 13

KNR-W 4-
011303-01

Wykonanie i montaz sciagow - teznikow pionowych (sigzeﬁ pota-
ciowych krzyzowych miedzy belkami kOl’]SlI‘UijI dachu) ciegno-
wych z retuw stalowych SI'Edl"lle fi- 16 mm, W systemie EEls

T ot . IR tacznie 60
szt,; 120 e!ementow dlugosm L 5369 rnm) Aprohaty techniczne
ng wyrab: AT-3777/29 |TB; AT-2000-04-0973 IBDiM; ETA - 05-
0207 .

teznik pionowy krzyzowy Tp-2 (60 szt.}
120*5.369*2.98

kg

kg

1919.954

RAZEM

1919.954

d.26

481|887 4

KNR-W 4-
01 1303-01

Wykaonanie | montez tgcznikow (okuc i marek stalowych) do mo-
cowania migdzy sabg konstrukcji drewnianych dachdw (gémego
i dolnego)-t-7; £-7a; £-7b; L-7c; £-8; k-Ba; £=Bb; £-8c; £-5; £-9a;
£-9c; £-12; £-128; Szczegdly : kidre elemnty do ktdrych w opisie
wierszy przedmiaru).

tacznik £-7 - 2 szt (D-3 do D-2)

2*306.3

ktacznik £-7a - 2 szt {j.w.)

272586

tacznik £-7b - 2 szi j.w.)

2*287.4

tgeznik £-76 - 4 szt (jw)

4*266.8 * - oy
Eacznik £-15 - B 521 (blachy)

8*40.7

tacznik £-16 - 4 szt (blachy)

4*35.8

tacznik £-8 - 2 szt (T-1 do D4 i D-3)
2*53.8

tacznik £-8a - 2 szt (T-1 do D-3)
2*50.8

tgcznik £-8b - 8 szt (T-2 do D-3)
8"48.3

tacznik £-8c - 10 szt (.w.)

10*48

tacznik £-5 - 18 szt (7-3 do D-3}
18"26.5

tacznik k-0a - 2 szt (T-3 do D-3 i D-4a)
27278

tacznik £-9¢ - 2 szt (T-4 do D-3)
2*30.3

tacznik £-12 - 1 szt { D3a do D-2)
286.4

tgeznik £-12a - 1 szt (04 do D-2)
315.3 . L

e

kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

812.60
592.00
574.80
1067.20
325.60
143.20
107.20
101.60
386.40
480.00
477.00
55.60
60.60
286.40
315.38

RAZEM

5585.50

MNorma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 10989
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przedmiar

Lp. | Nr sgec. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
462|S8T 4 KNR-W 4-  |Wykonanie i montaz okué¢ do mocowania $ciggow "St" oraz tez- kg
d.26 01 1303-01 |nikow "Tp" do konstrukcji drewniane] dachdw (gémego i dolne-
go): £-3; £-3a; £-3b; £-3c; £-3d; t4; E-4a.
tacznik k-3 - 20 szt
20749.4 kg S88.00
kacznik £-3a - 20 szt
207482 kg 964.00
tgcznik £-3b - 20 szt
20745.6 kg 912.00
tgcznik £-3¢ - 20 szt
20M45.1 kg 802.00
tgcznik £-3d - 60 szt
60"42.4 kg 2544 40
Lacznik £-4 - 120 szt
120*12.8 kg 1512.00
tacznik £-4a - 20 szt
20%17.7 kg 354.00
RAZEM 8176.00
463|3ST 4 KNR-W 4-  |Wykananie i montaz okué koricowek dzwigardw glownyeh kong- kg
d4.26 01 1303-01 |trukcji dachu - przegubdw (dolnych | gomych) £-8; t-5a; £-5; t-
11; £-1; t-1a; £-2; £-10; £-10a; £-10b (w wierszach przedmiaru
opis do czego sluzy okucie).
okucie £-1 18 szt. {przegub D1)
18*534.2 kg 89615.60
< bolec i 110 > 36"10.1 kg 363.60
okucie k-1a B szt. (w.)
6*616.7 kg 3700.20
okucie £-2 12 szi. (lgeznik D1)
12*282.09 kg 3385.08
okucie £-6 2 szi. (przegub doiny D2)
2*800 kg 1600.00
okugie £.-5a 1 szt. (gomy przegub D1)
1788.4 kg 1788.40
okucie £-5 3 szt. (przeqgub gémy D2)
3*1144 kg 3432.00
< bolec fi 140 > 6*18.1 kg 108.60
okucie £-11 11 szt. {mocowanie dzwigardw do zelbetu)
11*84.4 kg 928.40
okucie £-10 1 szt. (D4 do szybu wind.)
73.5 kg 73.50
okucie £-10a 1 szt. (j.w. D4a)
89.8 kg 89.80
ogkucie t-10b 1 szt. (j.w.)
55.3 kg 55.30
RAZEM 25140.48
464|58T 4 KNNR 7 taczniki stalowe ocynkowane systemawe do {gczenia elemen- t
d.26 0206-01 tow drewnianych miedzy soba; typu BMEF 05590 - 140 szt
analogia
tgczniki stalowe ocynkowane systemowe BMF 05590
140*1.35/1000 t 0.189
RAZEM 0.189
465|58T 4 KNNR 7 Lekka metalowa obudowa (przepena) dachu gémego nad base- m2
d.26 0603-01 nem plywackim w cz. "B", wykonana z blachy stalowej ocynko-
wanej faldowsj typu TR 136/327 z blachy grub. 1.50 mm, moco-
wanej na drewnianych dzwigarach nosnych dachu przy pormocy
wkretow fi 8/ 80 mm.
Czese "B"
(0.72+35.02+0.57+35.02+0.72)"32.80 m2 2376.36
RAZEM 2376.36
466|SST 4 KNNR 7 Lekka metalowa ohudowa (przepona) dachu dolnego nad czes- m2
d.26 0603-01 cig cz. "C", wykonana z blachy stalowe] ocynkowanej faldowe]
typu TR 150/280 z blachy grub. 1.50 mm, mocowanej na drew-
nianych d2wigarach nognych dachu przy pomocy wkretdw fi 8/
80 mm.
Czedc "C"
(33.82+33.82)"14.62-1/2*5.4373.29 m2 979.96
RAZEM 979.96
27 45262310- |Diwigary Zelbetowe podparé konstrukcji dachu w cz. "B"- Dz-1; 2; 3; 3a; 3b;3c; 4.
7
452623114

Narma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10888

-75-




Lublin_Zespot_Phywalni_Al Zygmuntowskie: sportowa

przedmiar

Lp.

Nr spec.
techn.
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Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

467
d.27

S8T3

KNR 2-02
0210-01

Dzwigary zelbetowe "Dz-1" jako podparcie belek gidwnych kons-
{rukeji dachu "B", lekke ukowe, o przekroju 50 x 180 cm, ¢ rzed-
nych umiejscowienia od -0.85 do +12.89, w osiach VI; V; iV, |I[;
I {stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pampy do batonu- beton B37). § szi. Dodatek do "R”
20%

< dzwigar Dz-1 5 szt, >
Srednia dhugosé po luku dzwigara
25.50%0.50%1.80*5

m3

m3

114.75

RAZEM

114.75

468
d.27

S8T3

KNR 2-02
0216-06

Dzwigary j,w, - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokaosci stem-
piowania ponad 6 m (do 11.23)- w polowie diugosci dzwigara (6
¥ 1,00 m).

0.50*(25.50*0.5)*5*6

m2

m

191.25

RAZEM

191.25

d.27

4G2|SST 3

KNR 2-02
0210-01

J.w. diwigary zelbetows "Dz-3" jako podparcie belek glownych
kanstrukeji dachu "B", lekko lukowe, o przekroju 50 x 180 cm, o
rzednych umiejscawienia od -0.95 do +12.89, w osiach VI; V;
(stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastoso-
waniem pompy do betonu- beton B37). 2 szi. Dodatek do *R"
20%

< dzwigar Dz-3 2szt >
$rednia diugosc po tuku dzwigara
25.50*0.50*1.80"2

m3

m3

45.90

RAZEM

45.90

d.27

470|88T 3

KNR 2-02
0216-06

Dzwigary j,w, - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci stem-
plowania ponad 6 m {do 11.23)- w polowie dlugosci dzwigara (6
x 1,00 m).

0.50%(25.50"0.5)*2*6

m2

m2a

76.50

RAZEM

76.50

471
d.27

S8T3

KNR 2-02
0210-01

J.w. déwigary zelbetows "Dz-3a" jako podparcie belek gtéwnych
konstrukcji dachu "B", lekka {ukowe, o przekroju 50 x 180 cm, o
rzednych umiejscowienia od -0.95 do +12.89, w osiach IV; (sto-
sunek deskowanego cbwodu do przekroju do 8 - z zastosowa-

niem pompy do betonu- beton B37). 1 szt. Dodatek do "R" 20%

< dZwigar Dz-3a 1szt >
$rednia dhugosé po tuku dizwigara
25.50"0.50*1.80

ma

m3

22.95

RAZEM

22.95

472
d.27

S8T3

KNR 2-02
0216-06

Dzwigary j,w, - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci stem-
plowania ponad 6 m (do 11.23)- w polowie diugesci dzwigara (6
x 1,60 m).

0.50%(25.50"0.5)'6

m2

m2

38.25

RAZEM

38.25

473
d.27

835T3

KNR 2-02
0210-01

J.w. diwigary zelbetowe "Dz-3b" jako podparcie belek giéwnych
konstrukcji dachu "B", lekko fukowe, o przekroju 50 x 180 cm, o
rzednych umiejscowienia od -0.85 do +12.89, w osiach 11I; {sio-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa-

niem pompy do betonu- beton B37). 1 szt. Dodatek do "R" 20%

< d2wigar Dz-3b 1 szt >
$rednia dlugosé po fuku dzwigara
25.500.50*1.80

m3

m3

22.95

RAZEM

22.95

474
d.27

SST3

KNR 2-02
0216-08

Dzwigary |,w, - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci stem-
plowania panad 6 m (do 11.23)- w polowie diugosci dzwigara (6
x 1,00 m).

0.50*(25.50*0.5)"6

m2

me

38.25

RAZEM

38.25

d.27

475|8S8T 3

KNR 2-02
0210-01

J.w. dzwigary zelbelowe "Dz-3c" jako podparcie belek gléwnych
konstrukcji dachu "B", lekko {ukowe, o przekroju 50 x 180 cm, o
rzednych umiejscowienia od -0.95 do +12.89, w osiach 1I; (stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zaslosowaniem
pompy do betanu- beton B37). 1 szt. Dadatek do "R" 20%

< déwigar Dz-3c 1 szt. >
$rednia diugosc po luku dzwigara
25.50*0.50*1.80

m2

m3

22.95

RAZEM

22.95

478
d.27

SST3

KNR 2-02
02156-08

Norma PRO Wersjz 4.37 Nr seryjny: 10589

Diwigary },w, - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci stem-
plowania ponad 6 m (do 11.23)- w polowie dugosci dwigara (6
x 1,00 m).
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
0.50*{25.5070.5)*6 m? 38.25
RAZEM 38.25
477887 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monolitycznych dzwigaréw typu "Dz" jw, w t
d.27 0104-04 cz. "B" pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi a $r. do 14
mm - stal Alll-N RB500 W; fi 8 mm:(z zestawienia projekiowe-
ga).
<fi§ mm> 3.291 t 3.291
RAZEM 3.201
478IS8T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcfi monalitycznych j.w. pretami stalowymi t
d.27 0104-06 okragtymi zebrowanymi o &r. powyzej 20 mm - staf Alll- N
RB500 W, fi 20 mm.
<fi20mm > 13.513 t 13.513
RAZEM 13.513
479|88T 2 KNNR 7 Osadzenie (zamocowanie do zbrojenia glownego) zespolow kot- t
d.27 0208-03 wigcych - marek stalowych {zestawy 6 $rub- fajek fi 30 mm L=
analagia 1.305 m z gwintem i blachy oporowej) do pdZnigjszego asadze-
nia dzwigarcw gtdwnych drewnianych typu "D" na {rzonach
dzwogarow "Dz".
< dzwiagar Dz-1 >
43.40*5/1000 t 0.217
< dzwiagar Dz-3 >
43.4072/1000 t 0.087
< dzwiagar Dz-3a >
43.40/1000 1 0.043
< dzwiagar Dz-3b >
43.40/1000 t 0.043
< dzwiagar Dz-3c >
43.40/1000 t 0.043
RAZEM 0.433
480|857 3 KNR 2-02 |Dzwigar zelbetowy "Dz-2" jako padparcie belek gtownych kons- m3
d.27 0210-01 trukeji dachu "B"; zdwojony; pigtrowy (gorma czesc dla dzwiga-
row drewnianych dachu gdmego, dolna czesé dlz dzwigarow da-
chu dolnego}, lekko tukowe, o przekroju 80 x 189 (50 x 1B0 cm)
cm, o rzednych umiejscawienia od -0.95 do +12.89, w osi | pra-
wa strona {stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8-z
zastosowaniam pempy do betonu- beton B37). 1 szt. Dodatek do
"R" 20%
< dzwigar Dz-2 1 szt. >
Srednia diugosé pa luku d2wigara dolnego 23.13 m
0.80%23.13*1.89 m3 34.97
diwigar gomy
0.500.5*1.81*0.66 ma3 0.30
{0.06+5%0.11+300*0.074)*0.5*(0.80+2.36)"0.50 m3 18.02
0.50"1.80"*1.20 m?3 1.08
RAZEM 54,37
481188T 3 KNR 2-02 |D2wigary j,w, - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci siem- m2
d.27 0216-06 plowania panad 6 m {do 11.23}- w polowie diugosci dzwigara (6
x 1,00 m}.
0.50*(25.11*0.5)*6 m2 37.67
RAZEM 37.67
482|S5T 3 KNR 2-02 |Dzwigar zelbetowy "Dz-4" jako podparcie belek gtdwnych kons- m3
d.27 0210-01 trukcji dachu "B"; zdwojony; pietrawy (gdrma czedd dla dzwiga-
row drewnianych dachu gérmego, dolna czesé dia dzwigarow da-
chu dolnego), lekko lukowe, o przekroju 80 x 185 (50 x 180 cmy)
em, o rzednych umigjscowienia od -0.85 do +12.89, w osi l-lewa
strona (stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za-
stosowaniem pompy do betonu- betan B37). 1 szi. Dodatek do *
R" 20%
< dzwigar Dz4 1szi >
srednia dlugosc po fuku dzwigara dolnego 23.13 m
0.80*23.13*1.89 m3 34.97
dzwigar gamy
0.50*0.5%1.81*0.66 m3 0.30
(0.06+5*0.11+300*0.074)*0.5"(0.80+2.36)*0.50 m? 18.02
0.50*1.80*1.20 m3 1.08
RAZEM 54.37
483|55T 3 KNR 2-02 |Dzwigary j,w, - dedalek za kazdy nastepny 1 m wysokosci stem- m2
d.27 0216-05 plowania ponad 6 m (do 11.23)- w polowie diugosci dzwigara (6
x 1,00 m).
0.50*(25.11°0.5)*6 m? 37.67

MNorma PRO Wersja 4.37 Nr setyjny: 10989
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Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

37.67

484
d.27

85T2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych dzwigaraw typu "Dz jw. w
cz. "B"; pretami stalowymi okragtymi Zebrowanymi o $r. do 14
mm - stal Alll-N RB500 W; fi 8 mm; fi 10 mm; fi 12 mm, {z ze-
stawienia projektowego).

<fig mm=> 1.221
< fi10 mm > 0.257
<ft12 mm > 0.009

1.221
0.257
0.008

RAZEM

1.487

485
d.27

58T2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukeji monolitycznych j.w. pretami stalowymi
okraglymi zebrowanyrmi o $r. powyzej 20 mm - stal Alll- N
RB500 W, fi 20 mm; fi 25 mm.

<fi 20 mm > 5.675
<fi 25 mm > 0.250

5.675
0.250

RAZEM

5.925

486
d.27

8872

KNNR 7
0206-03
analogia

Osadzenie (zamocowanie do zbrojenia glownegao) zespolow kot-
wigcych - marek stalowych w karice diwigara - gomy i dolny (ze-
stawy 6 srub- fajek fi 30 mm L=1.305 m z gwintem i blachy opo-
rowej) do poZniejszege osadzenia dzwigardw glownych drewnia-
nych typu "D" na trzonach dzwogaréw "Dz".

< déwiagar Dz-2 >
87.22/1000
< dZwiagar Dz-4>
87.22/1000

0.087
0.087

RAZEM

0.174

28

45223100-7

Schody stalowe zewnetrzne ewakuacyjne w cz. "B".

487
d.28

S5t 4

TZKNBK
XXIV 2004-
10

Whykonanie kenstrukeji schodow stalowych prostych jednobiego-
wych opartych na belce wystajgoej z konstrskcji budynku (HEB
240 mmy} o policzkach 2 ceawnika H=24C mm i stopniach do
przekrycia kratami azurowymi typu "Vema" pow. 10 stopni w bie-
gu schody w cz. "B" zewnetrznych ewakuacyjnych, idgce od pa-
ziomu +3.89 poprzez +5.24 do +6.44. lloéé slali z zestawienia
materialowego (rys.L-PW-K/C-34). Stal 5135. Konstrikeja abej-
muje konstrukcje nosna (bez stopni) o wym. L=0k.10,00, szer.
120 cm.

1171.60

kg

kg

1171.60

RAZEM

1171.60

488
d.28

55T 4

KNNR 7
0202-03

Montaz konstrukcji schodow stalowych j.w. w "R" i "3".

1.171

117

RAZEM

488
d.28

33T4

KNNR 7
0202-05

Pokrycie pomaostow schoddw j.w. plytami azurowymi ogniowo
acynkawanymi wys. 40 mm/3 mm grubosé (wielkosé oka 34.3 x
38.1 mm). Kat nachylenia schaddw wynosi (g alfa=1,67/3.435,
to alfa =26 st.). Elementy trepdw - kratki KOZ 118,5 x 27.75 cm
oraz pomost 118,5 x 118,5 cm. Masa 1 szt. trepa schodowego
16.37 kg1 szt.

bieg od +3.88 do +5.24
9*1.20*0.305

bieg od +5.24 do +6.44
9*.20"0.305

spocznik +5.24
(1.50-0.30)*1.20

spocznik +6.44

2.51"1.20

A (obliczenia pomaocnicze)

18*16.37/1000
{1.44+3.012)*37.18/1000

3.294
3.294
1.440

3.012

11.040
0.285
0.166

RAZEM

0.461

490
d.28

85T4

KNR-W 2-
02 1219-04
analogia

Mantaz w konstrukcji schodaw j.w. stopni stalowych 120x30,5
(materiat ujety wyzej)

9+8

szt

szi.

18.00

RAZEM

18.00

491
4.28

5874

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otwordw technika diamentows w betonie zbrojonym
pod obsadzenie kotew stalowych pod mantaz konstrukeji scho-
daw - fi 18 mm, L=180 mm.

22"i5

cm

cm

60

Norma PRO Waersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 60
492|88T 4 KNR 2-13  |Obsadzenie kotew stalowych wklejanych; M16x175 FIS-A (Fis- szt
d.28 1008-02 cher), L=17.5 cm - metodg na tadunki klejowe z zywic (FIA-V).
4 szi. 4.00
RAZEM 4.00
453{83T 11 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.28 0101-02 czystosci konstrukeji schodow stalowych [.w. (bez trepow i po-
mastdw ocynkowanych). Przyjeto 38 m2 pow. w rozwinieciu kon-
sirukeji roznych stalowych do malowania)
1.176"38.00 m2 44.69
RAZEM 44.69
494|85T 11 KNR 7-12  !Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi kons- m2
d.28 0201-02 trukeji schodow stalowych jw.
przedmiar j.w.
44 69 m2 44 69
RAZEM 44.69
495185T 11 KNNR 7 Malowanie przad montazem zabezpieczonych farbg podkfadowg t
d.28 0919-03 kanstrukcji schaddow
1.176 t 1.176
RAZEM 1.1786
496/58T11 KNR 7-12  |Malowanie pedziem farbami nawierzchniowymi | emaliami flalo- m2
d.28 0210-02 wymi konstrukciji schoddow j.w.
44.69 m2 44 .69
RAZEM 44.89
29 45223100-7 |Konstrukeja staiowa szkieletowa Sciany oslonowej aluminiowej w osi "VI" w cz. "B"
497|SST 4 KNR 2-05 Montaz stupéw stalowych konstrukcji sciany w osi "VI" - sfup Sw t
d.28 0101-01 1 z ksztaltownika dwuteowego 400 PE (1 szt.) - mocowanie na
kotwy do podioza zelbetowego, géra do zelbetu.
3.22*0.0663+0.003+0.027 i 0.243
RAZEM 0.243
498138T 4 KNR 2-05 |Montaz stupow sialowych kanstrukeji Sciany w osi "VI" - siup Sw t
d.29 0101-01 2 z ksziattownika dwuteowego 400 PE {1 szl.) - mocewanie na
kotwy do podioza zelbetowego, gdra do zelbetu.
6.33*0.0663+0.003+0.027 t 0.450
RAZEM 0.450
499(S5T 4 KNR 2.05 [Montaz stupdw stalowych kanstrukciji $ciany w osi "VI" - sfup Sw t
d.29 0101-01 3 z ksztattownika dwuteowego 400 PE (1 szt.) - mocowanie na
kotwy do podioza Zelbetowega, gorg do d2wigara drewnianego
D-1.
8.89*0.0663+0.003+0.014 1 0.506
RAZEM 0.606
500|8ST 4 KNR 2-05 |Montaz stupdw stalowych konsirukgji sciany w osi "VI" - slup Sw t
d.29 010101 4 z ksztattownika dwuteowego 400 PE (1 szt.) - mocowanie na
kobwy do podloza zelbetowego, gorg do dzwigara drewnianego
D-1.
10.97*0.0663+0.003+0.014 t 0.744
tacznik £s-1
1240.0125 t 0.150
RAZEM 0.894
501|SS8T 4 KNR 2-05 |[Montaz slupow stalowych konstrukcji seiany w osi "VI" - sfup Sw t
d.29 0101-01 5 z kszlaltownika dwuteowego 400 PE (7 szt.) - mocowanie na
kotwy do podtoza zelbetowego, gorg do d2wigara drewnianego
D-1.
11.26*0.0663"7+(0.026+0.011)*7 t 5.485
RAZEM 5.485
502|587 4 KNR 2-05 |Montaz slupdw stalowych konstrukcii sciany w osi "VI" - slup Sw t
d.28 0101-H 6 z ksztaltownika dwutecwego 400 PE (1 szt.) - mocowanie na
kotwy do podioza zelbetowega, gorg do dZwigara drewnianego
D-1.
11.26*0.0683+0.026+0.011 t 0.784
RAZEM 0.784
503(SST 4 KNR 2-05 [Montaz siupaw stalowych konstrukcji gciany w osi "Vi" - stup Sw t
d.2g 0101-01 7 z ksztaltownika dwuteowego 400 PE (1 szt.) - mocowanie na
kotwy do podioza zelbetowego, gora do dzwigara drewnianego
b-1.
10.89*0.0663+0.026+0.014 t 0.769
RAZEM 0.769

Norma PRO Wersia 4.37 Nr seryjny: 10989
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Paszcz Razem
techn.
504|55T 4 KNR 2-05 |Montaz slupdw stalowych konstrukcji sciany w osi "VI" - shipy 1
d.29 0101-01 Sw 5a; SW 5b; Sw 5c; Sw 5d z ksztaltownika dwuteowego 400
PE (tacznie 8 szt.) - mocowanie przez spawanie do slupdw mon-
towanych wczesniej, gorg da dzwigara drewnianego D-1.
slup Sw ba (2 szi.)
1.3070.0663*2+0.011*2+0.013*2 t 0.220
stup Sw 5b (2 szt.)
2.50"0.0663*2+0.011*2+0.013*2 t 0.380
shup Sw 5c (2 szt.)
13.29*0.0663*2+0.011*2+0.013*2 t 0.484
siup Sw 5d (2 szt.)
3.68*0.0663*2+0.011*2+0.0132 i 0.536
RAZEM 1.620
505|557 4 KNR 2-05 Montez slupa stalowego Sw B {1 szt.) z dwuteownika 200 PE. t
d.29 0208-05
2.67*0.0224+(D.026) t 0.086
RAZEM 0.086
506|58T 4 KNR 2-05 |[Montaz rygli scian konstrukeyjnych w osi "V1" - rygle R-1 (29 szt.) t
d.29 0101-06 i R-1a (1 szi.) z ceownika 300 E, mocowane do konstrukeji zel-
betowej oraz posrednio do stupaw Sw.
rygiel stalowy R-1 (29 szt.)
5.98*0.0318*29 t 5.515
rygiel stalowy R-1a (1 szi.)
2.970.0318 € 0.094
: RAZEM 5.609
507 |58T 4 KNR 2.5 |Montaz rygli scian konstrukeyjnych w osi "VI" - rygle R-2 (1 szt.) t
d.29 4101-06 z dwuteownika 400 PE, mocowane do kanstrukeji zelbetowej
craz posrednio do siupdw Sw.
rygiel stalowy R- 2 (1 szt)
5.98*0.0663 t 0.396
RAZEM 0.396
50B|S5T 4 KNR-2-05 [Montaz rygli $cian konstrukeyjnych w osi "VI" - rygle R-3 (1 szt.) t
d.29 0101-06 z dwuteownika 400 PE, mocowane do konstrukcii zelbetowej
oraz posrednic do slupdw Sw.
rygiel stalowy R- 3 (1 szi)
(2.60+10.985+0.426)*0.0663 t 0.929
0.0386-+0.0282+0.0024+0.0353+0.010 t 0.116
RAZEM 1.045
508|S5T7 KNR 7-28 |Zalanie przestrzeni pod podstawami rygli stalowych j.w. zaprawa m3
d.29 010504 specjalna CX 15.
<Sw-1> 14 4.00
<Sw-2> 1*4 4.00
<Sw-3» 14 4.00
<Sw-4> 1*4 4.00
<Sw-5> 74 28.00
<Sw-6> 1*4 4.00
<Sw-7> 1*4 4.00
<Sw-5a> 2*4 8.00
<Sw-5b> 2*4 8.00
<Sw-5c> 2*4 8.00
<Sw-5d> 2*4 8.00
<Sw-8> 14 4.00
A (obliczenia pemocnicze) e
88.00
88*(0.02+0.20+0.02)*(0.02+0.42+0.02)*0.03 m3 0.29
RAZEM 0.29
510/88T 4 KNR 7-28  |Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o glebo- | zst.ér.
d.29 0104-02 kosci do 60 cm - zestaw 4 $rub fi 25 mm, L=40 cm, mocowanie
trzondw stupdw typu "Sw” j.w.
<Sw-1> 14 zsl.sr. 4
<Sw-2> 14 zsl.ér. 4
<Sw-3> 1*4 zst.sr. 4
<Sw-4> 1*4 zst.ér. 4
<Sw-5> 7*4 zst.sr. 28
<Sw-6> 1*4 zst.&r. 4
<SGw-T> 1*4 zst.ér. 4
<Sw-5a> 2*4 zst.ér. B
<Sw-5h> 2*4 zst.sér. 8
<Bw-5c= Z74 zst &r. 8
<Sw-5d> 2*4 zst.ér. 8
<Sw-8> 1*4 zst.sr. 4

Norma PRO Wersja 4,37 Nr seryjny: 10989
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.79 .

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 88
511({88T7 KNR 7-28 |Zalanie otwaréw kotwicznych o glebokasci do 60 cm otw,
d.28 0105-02
< przedmiar j.w.> 88 obw. BB.00
RAZEM 88.00
30 45223210-1 |Oczepy fundamentowe 2elbetowe pali fundamentowych w cz. "G"
512|88T3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stap i plyt fundamen- m2
d.30 0102-Q2 towych zelbetowych - bokow oczepow nad trzanami pali {betano-
wane w pierwszej kolejnosci, przed plytg fundamentowa) - osie
A3
Qcz1
1.00™470.90"4 m2 14.40
Ocz2
(1.00+2.80)*2*0.90%¢ m2 27.36
Qcz3
{0.58+2.38)*3*0.90*6 m2 47.95
Cczd
2.80%4*0.90*10 m2 100.80
QOcz5
(2.80+4.12)*2*0.50*16 m?2 199.30
Ocz5.1
(2.80+4.12)2*1.86+(1.70+2.65)2*0.95 m2 34.09
(2.80+4.12y2*1.26+0.35+3.70+1.70+3.70+0.75)*0.36 m2 21.11
Ccz6
(2.80+4.80)y°2"0.90*7 m2 93.24
Ocz7
2.38*6*0.90"6 m2 77.11
OczB
(5.50+2.56)*2*C.80 m2 14.51
Qczg
(2.80+4.23°2+2.22*2:+0.57y"0.90 m2 14.64
Ccz10
{2.38*3+4.18*2+0.58)*0.90 m2 14.47
Ocz11
(2.80+8.20)*2*0.90 m2 19.80
Qcz12
{1.20+2.80y2*0.60*12 m2 85.40
Ocz13
(0.25+11.05 < dlugosé luku > +0.89)*0.80 m2 10.97
(1.95+2.71+1.80+0.568+1.80+2.18+3.54+2.25)*1.60 m2 26.91
(1.78+2.71+1.79+0.23+1.76+1.74+1.97+3.25+2.18)*0.70 m2 12.24
RAZEM 815.27
513|88T 3 pkt. 5.3. Pobyt deskowaniz na budowie w trakcie wigzania betonu mg
d.38
815.27"4"10/100 mg 326.11
RAZEM 326.11
514|S8T 2 KNNR 2 Zbrajenie konstrukeji monolitycznych oczepow pretami stalowy- t
d.30 0104-04 mi okraglymi zebrowanymi o sr. do 14 mm - sial Alll-N BSt500; fi
12 mm { z zestawienia projektowego).
< fi12mm > 1.598 i 1.598
RAZEM 1.598
515|887 2 KNNR 2 Zhrojenie konstrukcii monolitycznych oczepdw pretami stalowy- t
d.30 0104-05 mi okraglymi zebrowanymi o &¢. 14-20 mm - stal Alll-N BSt500,
fi 16; fi 20 mm.
< fi 16 mm > 7.608 t 7.608
< fi 20 mm > 28.925 t 28.925
RAZEM 36.533
516|SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukciji monolitycznych cczepow pretami sialowy- i
d.30 0104-06 mi okrgglymi Zebrowanymi o §r. powyzej 20 mm - stal Alli- N
BSt500, § 25 mm.
< i 25 mm > 32.038 t 32.038
RAZEM 32.038
517|857 3 KNNR 2 Beionowanie taw-oczepow fundamentowych zbrojonych w de- m?3
d.30 0109-03 skowaniu systemowym drobrowymiarowym z transportem beto-
nu pompg. Beton B30 W8 z dodatkiem widkien poliprop. (0.6
kg.m3 masy betonowej). Osig A'M13I",
Ocz1
1.00"1.00*0.90*4 md 3.60
QOcz2
1.00*2.80*0.90"4 m3 10.08
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
Ocz3
(0.56+2.38)*3*0.90"6 m3 47.95
< trojkaty rébwnoboczne; sin 60 st.= pierw. kw. z3 /2 = 0.866=
ok. 0.87; 0.58+2.38+0.58= 354 cm >
[0.5*3.54*0.87"3.54-3*(0.5*0.58*0.87*0.58)]*0.90*6 m3 27.07
Oczd
2.80°2.80"0.20™10 m3 70.56
Ocz5
2.8074.12*0.90*16 m3 166.12
0Ocz5.1
2.80"4.12*1.86-1.70*2.5570.96 m3 17.13
2.80%4.12*1.26-1.7073.70*0.36-2.80*1.00*0.36 m3 11.26
Oczh
2.80*4.60*0.90%7 m3 81.14
Ocz7
< pole powierzchni F=3/2 *gierw. z 3 *a*a >
1.5%1.73%2.38*2.38*0.90"6 m3 79.38
Ocz8
5.50"2.560.90 m3 12.67
Oczg
(2.80%6.16 - 0.5*1.93*1.11"2)"0.90 m3 13.60
Qcz10
< pole powierzchni czesci figury F=0.57(3/2 *pierw. z 3 “a*a)>
0.5*(1.5%1.732.38*2.38)*0.90 m3 6.61
pozostate
[0.5%(4.75-0.58)*3.62+0.58*3.62]*0.90 m3 8.68
Ocz11
2.80"8.20+0.90 m3 20.66
Qcz12
1.20*2.80*0.90*12 m3 36.29
Opz13
pole policzone elekironicznie
43.13*0.90 m3 38.82
obrzeze
0.30%(1.78+2.71+1.79+0.23+1.79+1.74+1.97+3.25+2.18)0.70 m3 3.66
RAZEM 655.28
518|88T7 KNNR 2 Podkfady betonowe (chudy beton) pod oczepy zelbetowe trza- m3
d.30 1201-1 néw pali fundamentowych, z betanu B15 {poziome i pinowe przy
scianach oczepaw). Grubosé 10 cm.
< czesc pozioma >
Ocz1
1.00"1.00*4 4.00
Ocz2
1.00%2.80*4 11.20
Ocz3
(0.58+2.38y"3"6 5328
< trdjkaty rownoboczne; sin 60 st.= plerw. kw. z3 /2 = 0.866=
ak. 0.87; 0.58+2.38+0.58= 354 cm >
[0.5*3.54*0.87*3.54-37(0.5*0.58*0.87*0.58)]*6 30.07
QOcz4
2.80*2.80*10 78.40
Oczs
2.80%4.12*16 184.58
Ocz5.1
2.804.12 11.24
2.80%4.12 11.54
Ocz6
2.80%4.80%7 90.16
Oczy
< pole powierzchni F=3/2 *plerw.z3 *a*a >
1.5*1.73*2.36*2.38"6 88.19
Ocz8
5.50*2.56 14.08
Qcz9
2.80"6.16 - 0.5%1.93*1.112 15.11
Ocz10
< pole powierzchni czesei figury F=0.5*(3/2 *pierw. z 3 “a"a) >
0.5*(1.5*1.73"2.38"2.38) 7.35
pozostale
[0.5*(4.75-0.58)*3.62+0.58*3.62] 9.65
Ocztt
2.80*8.20 22.96
Oczi12
1.20°2.80°12 40.32
Ocz13
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przedmiar

Norma PR Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

0.5*(1.5*1.73*2.38*2.38)
pozostale

“B1-

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
techn.
pole paoficzone elekironicznie
43.13 4313
A (suma czesciowa) —
L 715.56
< czedc pionowa >
Ocz1
1.0074*0.50"4 9.80
Qcz2
{1.00+2.80)*2*0.60"4 18.24
Ocz3
(0.58+2.38)"3*0.60"6 31.97
Ocz4
2.804*0.60"10 87.20
Ocz5
(2.80+4.12)"2"0.60*16 132.86
Ocz5.1
{2.80+4.12)*2*1.56 21.59
(2.80+4.12)2"0.96 13.29
Ocz6
(2.80+4.60)2*0.60*7 62.16
Qcz7
2.38*6*0.60"6 51.41
Ocz8
(5.50+2.56)*2*0.60 9.67
Ocz9
(2.80+4.232+2.22*2+0.57)"0.60 9.76
Ocz10
(2.38*3+4.18"2+0.58)*0.60 8.65
Ocz11
(2.80+8.20)*2*0.60 13.20
Ocz12
(1.20+2.80)*2*0.60*12 57.60
Qcz13
{0.25+11.05 < diugosc fuku > +0.89)*0.60 7.31
(1.95+2.71+1.80+0.58+1.80+2.19+3.54+2.25)*1.30 21.87
B (suma czesciowa) _
537.38
C (obliczenia pomocnicze) S=======
1252.94
1252.94*0.10 m3 125.28
RAZEM 125.29
518|857 6 NNRNKB  |{z.V) [zolacje przeciwwilgociowe pod oczepy fundamentowe pali m2
d.30 202 0618- |wczesci "C", z 2 x papy zgrzewalne|, wykonywane na chudym
01 betonie poziomo araz na écianach pionowych oczepow.
Kraotnosc = 2
powierzchnie paziome
Oczt
1.00*1.00%*4 m? 4.00
Qcz2
1.00*2.80%4 m2 11.20
Ocz3
(0.58+2.38y°3"6 m2 53.28
< trajkaty rownoboczne; sin 60 st.= pierw. kw. 23 /2 = 0.B66=
ok. 0.87; 0.58+2.38+0.58= 354 cm >
[0.5%3.54*0.87*3.54-3"(0.5*0.58*0.87*0.58)]"6 m2 30.07
Oczd
2.80°2.80"10 m?2 78.40
Qczb
2.80*4.12*16 m2 184.58
Ocz5.1
2.80%4.12 m2 11.54
2.80%4.12 m2 11.54
Ocz8
2.80*4.60*7 m2 90.18
Ocz7
< pole powierzchni F=3/2 *pierw. z 3 *a'a >
1.5%1.73*2.28"2.38"6 m2 B8.19
Ocz8
5.50"2.56 m2 14.08
Ocz8
2.80%6.16 - 0.5*1.93*1.1172 m2 15.11
Qcz10
< pole powierzchni czesci figury F=0.5%(3/2 “pierw. 2z 3 *a*a) >
mZ 7.35
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przedmiar
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszez Razem
techn, i
[0.5%(4.75-0.58)*3.62+0.58"3.62] m2 9.65
Ocz11
2.80"8.20 m2 29 gg
Ocz12
1.20*2.80*12 m2 40.32
Qcz13
pole policzane elektronicznie
43.13 m2 43.13
A (suma czesciowa) I
m2 715.56
Ocz1
1.00%470.60*4 m2 9.60
Ccz2
(1.00+2.80)*2*0.60"4 m2 18.24
QOcz3
(0.58+2.38)*3°0.60"6 m2 31.97
Ocz4
2.80"4*0.60"10 m2 67.20
Ocz5
(2.80+4.12)"2*0.60™18 m2 132.86
Ocz5.1
(2.80+4.12)"21.56 mZ 21.59
{2.80+4.12)"2*0.9¢ m2 13.29
Ocz6
(2.80+4.80)"2~0.60"7 m2 62.18
Ocz7
2.386"0.60*6 m2 51.41
Ocz8
(5.50+2.56)2"0.60 m2 9.67
Ocz9
(2.80+4.237242.22*2+0.57 .60 m?2 9.76
Ccz10
{2.38"3+4.18*2+0.58)*0.60 m2 9.65
Ocz11
(2.80+8.20)"2*0.60 m2 13.2C
Oczl2 :
{1.20+2.80)"2*0.60*12 m2 57.60
Ocz13
(0.25+11.05 < dlugose tuku > +0.89)*0.60 m2 7.31
(1.95+2.71+1.80+0.58+1.80+2.19+3.54+2.25)*1.30 m2 21.87
B (suma czesciowa} _
m2 537.38
RAZEM 1252.94

520|S8T6 KNR 2-02 |lzolacja przerw technologicznych w betonowaniu tasma uszezel- m

d.30 0617-02 niajaes pecznisjacy bentonitowo-kauczukowa jak w proj. (o wym.
25 x 19 mm} (poprzez mocowanie gwozdziami do betonu co 30
cmn oraz siatky stalowy ) trzondw pali whetonawanych w oczepy
a takZe Scian na styku z plyig 2etbetows podioza.
pale
2*3.14*0.20*326 m 409.46
sciany
wzdiuz asi 14
5.38+38.95 m 44.33
wzdiuz osi A'
53.78 m 53.78
czgsc obnizona
(17.18+16.41+10.48)*2 m 88.14
wzdtuz osi I' nz styku z oczepem cz. “A"
83.58 m 83.58

RAZEM 679.2%
Ky 45262310- |Plyta fundamentowa zelbetowa w czesci "C".
7
452623114 )

521/88T 3 KNNR 2 Dleskowanie systemowe drobnowymiarowe boku piyty funda- m2

d.31 4102-02 mentowe] zelbetowe] - plyta fundameniowa miedzy oczepami
stupdw w czesci "C" w asiachA'/14A1', na rzednej gora plyty -0.70
(-1.10) grub. 30 cm.
< idac od osi /3 zgodnie ze wskazowkami zegara >
[4.52+0.10*2+0.15*2+3.27+6.00+0.10"2+0.15"2+6.00*10+0.10" m2 50.78
2+0.152+9.84+0.10*2+0.15*2+5.23+9.98+6.40+6.28+5.81+
1.23+1.01+7.31-1.40*2-0.40+7,30-1.40"2+4 81+4. 72+4.61+7.30-
1.40*2+7.30-2.06-1.40+4. 16+1.69+1.34+1.18*2+2.93-1.48+
0.83+(0.18+1.24-1.00)+4.49]*0.30
plyta w poziomie (géra) - 1.10 wewnetrznie !

-82 -
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
[(6.0072*1.40)*3+8.27+0.76+(7.30-2"1.40)+4.03]°0.30 m2 20.39
phyta w poziomie {gora) - 1.10 zewnetrznie
[(6.00°2*1.40)*3+8.27+0.76+(7.30-21.40)+4.03}0.40 m2 27.18
RAZEM 98.33
d5§112 8873 pkt. 5.3. Pobyt deskowania na budowie w irakcie wiazania betonu mg
98.33*4*10/100 mg 39.33
RAZEM 39.33
523/55T 3 KNNR 2 Betonowanie plyty fundamentowe] w c2. "C" w osiach A'T14YT, m3
d.31 0109-04 grub. 30{40) em, zbrojenej w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transpartermn betonu pampg - dwuetapowo z
uwzglednieniem przerw iechnologicznych. Beton B37.
< powierzchnia wyliczona z analizy geometrycznaj figury >
0.5%(8.62+4.52+3.27+6.00*11+0.84)*(9.15+0,55+5.47+8.34+ 2597.53
8.33*3+8.17)-0.5"8.62*5.84+{(1.00-0.50+0.10)+1.18+1.00+1.19+
2.80+1.34+0.69)
A (obliczenia pomecnicze) =====zme
- 2597.53
Iminus powierzchnie oczepdw stupdw
Oczt
1.00"1.00*4 400
Ocz2
1.00*2.80%4 11.20
QOcz3
(0.58+2.38)*3"6 53.28
< trojkaty rownoboczne; sin 60 sL= pierw. kw. z 3 /2 = 0.866=
ok. 0.87; 0.58+2.38+0.58= 354 cm >
[0.5*3.54*0.87*3.54-3*(0.5*0.58*0.870.58)]"6 30.47
Ocz4
2.80"2.80"10 78.40
Ocz5
2.80"4.12716 184.58
Ocz5.1
2.80*4.12 11.54
2.80*4.12 11.54
Ocz5
2.80"4.60*7 90.16
Qcz7
< pole powierzchni F=3/2 *pierw. z 3 *a*a >
1.5*1.732.38"2.38"6 88.19
OczB
5.50*2.58 14.08
Ocz%
2.80%6.16 - 4.5°1.93"1.11*2 15.11
Ocz10
< pole powierzchni czesci figury F=0.5%(3/2 *pierw. z 3 *a*a) >
0.5*(1.5*1.73*2.38*2.38) , 7.35
pozostaie
0.5*(4.75-0.58)*3.62+0.58*3.62 9.65
Ocz11
2.80*8.20 2296
Ccz12
1.20*2.850"12 40.32
Oez13
pole paliczane elektronicznie
43.13 43.13
B (obliczenia pornocnicze) mEmm====
715.56
réznica pdl j.w.
2587.53-715.56 1881.97
C {obliczenia pomacnicze) s=======
1881.97
minus pole obnizone (5'-8Y F-G')
- 0.5*17.87*9.13 -81.58
D {obliczenia pomocnicze) ========
-B1.58
objetosé plyty
{1881.97-81.58)0.30 m3 540.12
pyta 40 cm w polu w ostach 5-87 F-G'
0.5*18.00*9.94*0.40 m3 35.78
RAZEM 575.90
524|881 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji manolitycznych plyty fundamentowej preta- t
d.31 0104-04 mi stalowymi okrgglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - stal Alll-
N BSt500; fi 6; fi B; fi 12 mm { z zestawienia projektowego) - dal-
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszez Razem
techn.
< fi§ mm > 0.007 t 0.007
<fiBmm>1.185 t 1.165
< fi 12 mm > 34.026 t 34.026
RAZEM 35.198
525|887 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych plyty fundamentowej preta- t
d.31 0104-05 mi stalowymi akraglymi Zzebrowanymi o r. 14-20 mm - sial Alll-
N BSt500, fi 16 mim, dalne.
<fi16 mm > 0.216 t 0.216
RAZEM 0.216
526|88T 2 KNNR 2 Zbrajenie konstrukcji monelitycznych plyty fundamentowsj preta- t
d.31 0104-04 mi stalewymi okrgglymi zebrawanymi o §r. do 14 mm - stal Alll-
N BSt500; f 12 mm ( z zestawienia projektowega) - gome
< fi 12 mm > 22 656 i 22.656
RAZEM 22.656
827I188T7 KNNR 2 Podidady beionowe (chudy beton) pod plyte zelbetowsa funda- m3
d.31 1201-01 mentows: z belonu B15
CZESC POZIOMA
< powierzehnia wyliczona z analizy geometrycznej figury >
0.5%(8.62+4.52+3.27+6.00* 11+9.84*(9. 15+0,55+5.47+8.34+ 2587.53
8.33*3+B.17)-0.5*8.62*5.84+((1.00-0.50+0,10)+1.18+1.00+1.19+
2.80+1.34+0.69)
A (obliczenia pamacnicze) ========
2597.53
minus powierzchnie oczepdw pali
Qczi
1.0G6*1.00*4 4.00
Ocz2
1.00*2.80%4 11.20
Ocz3
(0.58+2.38)*3"5 53.28
< trojkaty rawnoboczne; sin 60 st.= pierw, kw. 23 /2 = 0.866=
ok. 0.87; 0.58+2.38+0.58= 354 cm >
[0.5*3.54*0.87*3.54-3*(0.5*0.58*"0,B7*0.58)]"6 30.07
Qczd4
2.80%2.80"10 78.40
Qcz5
2.80*4.12*18 184.58
Ocz5.1
2807412 11.54
2.80*4.12 11.54
Ocz6
2.80*4.60"7 90.16
Qcz7
< pole powierzchni F=3/2 *pierw. z 3 *a*a >
1.5%1.73*2.36%2.38"6 88.19
Ocz8
5.50*2.56 14.08
Ocz9
2.80%6.16 - 0.5"1.93"1.11"2 15.11
Oczl1l
< pole powierzchni czesci figury F=0.57(3/2 *pierw. z 3 "a™a) >
0.5*(1.5*1.73"2.38"2.38) 7.35
pozostale
0.5*(4.75-0.58)*3.62+0.58*3.62 9.65
Qczi
2.80"8.20 22.96
Ocz12
1.20"2.80%12 40.32
Ocz13
pole policzone elektronicznie
43.13 43.13
B (obliczenia pomocnicze) ======—=
715.56
roznica pal j.w.
2597.53-715.56 1881.97
CZESC PIONCWA {ohnizane pole)
0.40*(3.20*3+8.27+0.80+4.50+4.02} 10.88
C {obliczenia pomocnicze) ========
1892.85
1892.85%0.10 ma 189.29
RAZEM 189.28

Narma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 1058%

-84 -




Lublin_Zespct Plywalni_Al_Zygmuntowskie_sportowa
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Lp. | Nr SEec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
52B|SST6 NNRNKB  |{z.V} Izolacje przeciwwilgoclowe pod plyte fundamentowa, z 2 x m2
d.31 202 0618- |papy zgrzewalngj, wykonywane na chudym betonie poziorno
o1 oraz czesciowo na powierzchni pionowej.
CZESC POZIOMA
< powierzchnia wyliczona z analizy geometrycznej figury >
0.5%(8.62+4.52+3.27+6.00%11+9.84)*(9.15+0.55+5.47+8.34+ 2597.53
8.33*3+8.17)-0.5"8.62"5.84+((1.00-0.50+0.10)+1.18+1.00+1.19+
2.80+1.34+0.69)
A (obliczenia pomocnicze) ===
2597.53
minus pawierzehnie oczepdw pali
Oczl
1.00%1.00%4 4.00
Ocz2
1.00*2.80*4 11.20
Ocz3
(0.58+2.38)"3*6 53.28
< {rojkaty rownaboczne: sin B0 st.= pierw. kw. z 3 /2 = 0.866=
ok. 0.87; 0.5B+2.38+0.58= 354 cm >
[0.5%3.54"0.87*3.54-3*(0.5*0.58"0.87-0.58)]"6 30.07
Oczd
2.80*2.80"10 78.40
QOcz5
2.80*4.12716 184.58
Ocz5.1
2.80*4.12 11.54
2.80%4.12 11.54
Ocz6
2.80"4.60°7 90.16
Ocz7
< pole powigrzchni F=3/2 *pierw. z3 *a*a >
1.5%1.73"2.38"2.38"6 88.19
Ocz8
5.50%2.58 14.08
Ocz8
2.80"6.16 - 0.5*1.93*1.11*2 15.11
Ocz10
< pole powierzchni czesci figury F=0.57(3/2 *pierw. z 3 *a*a}>
0.5°(1.5*1.73*2.38*2.38) 7.35
pozostate
0.5%(4.75-0.58)"3.62+0.58*3.62 9.65
Oczl1
2.80"8.20 22.96
Qcz12
1.20*2.80*12 40.32
Qcz13
pole policzone elektronicznie
43.13 43.13
B {aobliczenia pomocnicze) s=======
715.56
réznica po! j.w.
2587.53-715.56 m2 1881.97
CZESC PIONOWA (obnizane pole)
0.40%(3.20*3+8.27+{0.80+4.50+4.02) m2 10.88
RAZEM 1892.85
529/55T7 KNR-W 2- |Warstwy wyrownawczs i zabezpieczajgce na izolacji z papy m3
d.31 02 1101-07 |j.w.(pod piyte zelbetowg fundamentowa) z warsiwy betonu B10,
grub. 5 cm.
przedmiar |.w.
1892.85 m3 1892.85
RAZEM 1892.85
530|S5T 6 KNR 0-29 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjrych tadmami SR m
d.31 0638-01 (przerwy robocze w betonowaniu po obydwu stro-
nach przerwy).
2.07+1.55+18.48+17.94+21.50*2+19.17+18.95+6.14+5.80 m 133.20
11.05%2+2.90+3.22+8.40+8.70 m 47.32
11.05*2+17.31+14.50-10.40+10.70 m 75.01
18.72+18.25 m 36.97
RAZEM 292.50
32 45262310- |Siupy 2elbetowe konstrukcyjne w cz. "C”
T
452623114

Norma PRO Warsja 4.37 Nr seryjny: 10%8%

-85-
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Lp. | Nr sEec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.

531{88T3 KNR 2-02  |Slupy zzlbetowe, okragle i owalne o wysokosci do 4 m; obwad m3

d.32 0209-04 ponad 2 m - z zastesowaniem pompy do betanu- stupy Sradnicy
fi 50 cm, pod stropy, etementy stupdw o dtugosci odcinkow do
400 cm, o symbalach S7; S8; 59, 510, S11, $12; 513; S14;
$19; 520; 521; S22, 523; 524; 825; 526; $28. Beton B37.
odcinki do 400 cm stupa §7
3.14*0.25*0.25%3.93 m3 0.77
3.14*0.25°0.253.24 m3 0.64
odcinki do 400 cm stupa S8
3.14*0.2570.25*3.93 m3 0.77
3.14*0.25%0.25"3.20 ma3 0.63
odcinki do 400 cm siupa 59
3.14*0.25*0.25*3.93 m?3 0.77
3.14*0.25"0.25*3.24 md 0.64
3.14*0.25*0.25*3.04 m3 0.60
3.14*0.25"0.25"3.64 m? 0.71
odcinki do 400 cm stupa 510
3.14"0.25"0.25%4.08 m3 0.80
3.1470.25*0.25*3.35 m3 0.66
3.14*(.250.25*3.04 m3 0.60
3.1470.25'0.25'2.72 m3 0.53
odcinki do 400 cm siupa St1
3.14*0.25*0.25*4.08 m3 0.80
3.14*0.25*0.25*53.35 m3 0.66
odcinki do 400 cm stupa 812
3.14*0.25*0.25%4.08 m3 0.80
3.14*0.25"0.25%3.35 m3 0.66
odcinki da 400 cm stupa S13
3.1470.25*0.25*3.83 m3 Q.77
3.14'0.25*0.25*3.24 m3 0.64
3.14*0.25*0.25*3.04 m3 0.60
odcinki do 400 em stupa 514
3.14*0.25*0.25*3.93 m3 0.77
3.1470.25*0.25*3.24 m3 0.64
3.14*0.25*0.25*3.04 m3 0.60
odcinki do 400 cm stupa 519
3.14*0.25*0.25*3.45 m3 0.68
3.14*0.25"0.25*3.76 m3 0.74
odcinki do 400 cm slupa S20
3.14*0.2570.25*3.35 m3 0.66
3.14°0.2570.25*3.04 m3 0.60
3.14*0.25"0.25*1.66 m3 0.33
odcinki do 400 em siupa 521
3.14*0.25*0.25*3.43 m3 0.67
3.14*0.25*0.25*3.45 m3 0.68
odcinki do 400 cm slupa 822
3.14*0.25*0.25*3.45 m? 0.8
odcinki do 400 cm stupa 523
3.14*0.25*0.25*3.35 m3 0.66
3.14*0.25*0.25*2.8% m3 0.59
3.14*0.25*0.25*3.10 m3 0.61
cdcinki do 400 cm stupa 524
3.14*0.25*0.25*2.04 m3 0.40
3.14*0.25*0.25*2.99 m3 0.59
3.14*0.25*0.25*3.35 m3 0.66
odcinki do 400 cm stupa $25
3.1440.25*0.25*3.35 m3 0.66
3.1470.25"0.25"2.98 m?2 0.59
3.14*0.25'0.2570.48 m3 0.09
odcinki do 400 em slupa S26
3.1470.25*0.25"2.70 m3 0.53
3.14*0:25°0.25*3.45 m3 0.68
odcinki do 400 cm stupa S28
3.14*0.25"0.25*3.19 m3 0.63

RAZEM 26.79

532({S58T 3 KNR 2-02 |Stupy Zelbetowe, ckragle | owalne o wysokosci ponad 4 m; ob- m3

d.32 0208-07 wad ponad 2 m - z zastosowaniem pompy da betonu: 57; S8;
§22: §109; 520; 521; 522; 523; 524, 525; 526; 528. Beton B37.
odcinki do 400 cm slupa 57
3.14%0.250.25*7.83 m? 1.54
odcinki do 400 ¢m siupa S8
3.14*0.25*0.25*7.74 m3 1.52
odcinki do 400 cm sfupz 522
3.14*0.25*0.25"7.39 m32 1.45
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odcinki do 400 cm stupa S19
3.14*0.25*0.25*4.18 m3 0.82
odcinki do 400 cm stupa 520
3.14*0.25"0.2574.08 m? 0.80
odcinki do 400 cm stupa 521
3.140.25*0.25%4.18 m3 4.82
cdcinki do 400 cm siupa 522
3.14*0.25*0.25*4.18 m3 0.82
odcinki do 480 cm stupa 823
3.14*0.25*0.25%4.08 md 0.80
odcinki do 400 cm stupa S24
3.14*0.25*0.25"4.08 m3 0.80
adcinki do 400 cm stupa 525
3.1470,25°0.25°4.08 m3 0.80
odeinki do 400 cm slupa 826
3.1470.250.25*4.18 m3 0.82
adeinki do 400 cm siupa 528
3.14*0.25*0.25*4 .18 m3 0.82
RAZEM 11.81
533|S5T 3 KNR 2-02  |Rusztowanie do wykonania siupdw 2zlbetawych o wysckosci szt.
d.32 0234-11 ponad 4 m - rusziowanie do 8m wys.
12 5zt 12.00
RAZEM 12.00
534|S8T 3 KNR 0-20  |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i slosunku deskowanego obwodu m3
d.32 0269-02 do przekroju do 7 w deskowaniu systermowym wariant || {irans-
analogia port betonu pompa} - sfupy 0 zmiennym przekroju na wysakosci
- stupy o symbaolach S2; 530; 531; 532; $33; $35; 536. Beton
B837.
slup S2 (czesé najwyzsza)
0.60*0.72*1.00 m3 0.43
sfup 529
£.50*0.5*(0.60+0.75)"1.00 m3 0.34
stup S30
0.50*0.5*{0.60+0.75)*1.00 m3 0.34
siup S31
0.60*0.5%(D.425+0.845)"2.41 m3 0.77
0.5%(0.60+0.75)*0.5%(0.645+0.735)"1.00 m3 0.47
sfup 532
0.50"0.5%(0.60+0.75)1.00 m3 0.34
stup 533
0.50*0.5%(0.60+0.75)*1.00 m3 0.34
stup S35
0.50*0.5%(0.60+0.75)*1.00 m3 0.34
siup S36
0.50*0.5%(0.60+0.75)*1.08 m3 0.34
RAZEM ENA)
535|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe siupow prostokat- m2
d.32 0102-04 nych ( ed 52 da 538)
5.4, tabl.
9906
3.71*8.40 <m2 desk/m3 bet> m2 34.87
RAZEM 34.87
536|58T 3 pkt. 5.3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu mg
d.32
34.84*10*10/100 mg 34.84
RAZEM 34.84
537537 3 KNR 0-20  |Siupy Zzelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu m3
d.3z2 0269-03 do przekroju do 2 w deskowaniu systemowym wariant [f {trans-
analogia port betonu pompa) - slupy o zmiennym przekroju na wysokosci,
o symbalu 51; §2; 815; 516; §17; 518; 527; 529; §30; 532;
$33; §35; 536. Beion B37.
shup 51
0.80*0.40%(3.93+0.25) m3 1.34
0.80%0.407(3.24+0.21)+0.5*(0.10+0.335)*0.30"(3.24+0.21+0.30} m3 1.35
0.80*0.40*(3.04-+0.30)+0.5*(0.335+0.70)*< z rzednych poziomu> m3 2.29
(9.89-7.53)
0.80*0.40%2.13 m3 0.68
stup Sz (odcinki}
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0.3570.5%(0.70+0.83)"3.24+0.35*0.5%(0.10+0.23)*0.51 m3 0.90
0.350.5%(0.83+1.30)" < z rzednych paziomaw > (10.95-7.53) m3 1.27
siup 815
0.80*0.40*3.93 md 1.26
0.80*0.40*(3.24+0.21)+0.57(0,10+0.245)"0.30*(3.24+0.21+0.30) m3 1.30
0.80°0.40"7.21+0.5%(0.245+0.70)*0.30* < z rzednych poziomaw m3 287
> {11.53-7.53)
sfup 8§16
0.80%0.40%(3.93+0.25) m? 1.34
0.80*0.40%(3.24+0.21)+0.5%0.10+0.245)*0.30*(3.24+0.21+0.30} m3 1.30
0.80°0.40"7.33+0.5*(0:245+0.70)*0.30* < z rzednych poziomow m3 2.93
> (11.65-7.53)
stup 517
0.80*0.40"3.93 m3 1.26
0.80*0.40"3.24+0.5"(0.10+0.255)*0,30*(3.24+0.51) m3 1.24
0.8070.40%3.04+0.57(0.255+0.70)* < z rzednych poziomu > m3 2.77
(11.30-7.53})
0.8070.40*3.45 m3 1.10
slup 518
0.80"0.40*2.93 m3 1.26
0.8070.40%3.24+0.5"(0.10+0.295)*0.30*(3.24+0.51) m3 1.26
10.8070.40"3.04+0.5%(0.295+0.70)"0.30* < Z rzednych poziomaw m 141
> {10.48-7.53)
0.80*0.402.74 m3 0.88
stup 527
0.60%0.40"(3.93+3.14+1.88) m3 2.15
0.40*0.5%(0.60+0.75)*1.00 m3 0.27
slup 529
0.50*0.60"1.16 m3 0.35
0.50*0.5*(0.60+0.75)1.00 m3 0.34
stup S30
0.50"0.60*2.22 m3 0.67
sfup 332
0.50*0.60*2.76 m3 0.83
slup 833
0.50*0.60"2.76 m3 0.83
stup S35
0.5070.60"2.22 m3 0.67
shup 536
0.50*0.50*1.16 m3 0.35
RAZEM 36.47
53B(|SST 3 KNR 0-20 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - naktady dodatko- m3
d.32 0270-03 we za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowa-
analogia nego obwodu do przekioju do 9 bez wzgledu na wariant stupy o
symbolu 8151 516. Beton B37.
slup 815
0.80%0.40*7.21 m3 2.31
stup 516
0.80*0.40*7.33 m? 2.35
RAZEM 4.66
539/85T3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow prostokat- m2
d.32 0102-04 nych { od S1 do S38B)
5.4. {ahl,
9908
{36.47+4.66)*13.61 <m2 desk/m3 bet> m2 559.78
RAZEM 559.78
540Q[S5T 3 pkt. 5.3. Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu mg
d.32
558.78"10*10/100 mg 958.78
RAZEM §59.78
541|S5T 3 KNR 2-02 |Rusztowanie do wykonania stupdw zelbefowych o wysokosci szl
d.32 0234-11 ponad 4 m - rusztowanie do 8m wys.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10983
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d.32

542|88T 3

KNR C-20
0265-04
analogia

Siupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunlku deskowanego obwodu
do przekraju do 10 w deskowaniu systemowym wariant I (trans-
port betonu pampa) stopy @ zmiennym przekroju na wysokosci,
slupy o symbolu $2, $3; 54; 55; 56; 534. Beton Ba7

slup 82
0.6070.35"(3.93+3.24+3.04+3.09-1.00)

stup 83

0.6070.35*3.93+0.60*0.35* < z rzednych poziomu > {(13.19-
10.95)

sfup 54

0.35*0.50%(3.93+3.24+3.04)

stup 85

0.35%0.50*(3.93+3.24)

sfup S6 ksztalt frapezowy
0.5"(0.265+0.39)*0.5%(0.42+0.385)*(3.93+3.24)

slup 534
0.5"{D.35+0.75)"0.5"(0.435+0.735)*3.41

m3

m3

m3

m3
m?3

m3

m3

2.58
1.30

1.79
1.25

0.95

1.14

RAZEM

9.01

d.32

543{88T 3

KNNR 2
0102-04
5.4. tabl.
5808

DCeskowanie syslemowe drobnowymiarowe stupow prostokat-
nych ( od 52 do 336)

9.01"18.66 <m2 desk/m3 bet>

m2

m2

177.14

RAZEM

177.14

d.32

544|557 3

pki. 5.3.

Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betanu

177.14*10*10/100

mg

mg

177.14

RAZEM

177.14

.32

545887 2

KNNR 2
0104-D4

Zbrojenie konstrukcji manolitycznych oczepow pretami statowy-
mi okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP;
fi 8 mm: fi 10 mm { z zestawienia projekiowego).

<fi§ mm> 3.24%
< fi 10 mm> 0.031

3.249
0.031

RAZEM

3.280

d.32

546|S5T 2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monalitycznych oczepaw pretami stalowy-
mi okraglymi zebrowanymi o ér. 14-20 mm - stal Alti-N B500 SP,
i 16 mm.

< fi 16 mm > 0.049

0.049

RAZEM

0.048

d.32

547|85T 2

KNNR 2
104-06

Zhrojenie konstrukcji monalitycznych cozepaw prelami stalowy-
mi okrgglymi zebrowanymi o &r. powyzej 20 mm - stal Alll- N
B500 SP, fi 20 mm; fi 25 mm.

<fi20mm> 0.835
<fi 25 mm > 32.175

0.835
32.175

RAZEM

33.010

33

45262210-
7;
452623114

Ramy Zelbetowe konstrukcyjne typu "R" w cz. "C".

d.33

548188T 3

KNR 2-02
(4208-04

Stupy zelbetowe ram w deskowaniu tradycyjnym, akragle, o wy-
sokosci do 4 m; obwad porad 2 m - z zastosowaniem pompy do
betonu- stupy Srednicy fi 40 cm, paod stropy, elementy stupdw o
diugosci odcinkow do 400 cm, w ramach o symbotach "R1". Be-
ton B37.

odcinki do 400 cmi slupa ramy R1 fi 40 cm
3.14*D,20*0.20%(2.98+0.45+0.75)

odcinki do 400 em stupa ramy R5 fl 40 cm
3.1470.20"0.2073.93

m3

m3

m2

0.53

0.49

RAZEM

1.02

d.33

5489|58T 3

KNR-W 2-
02 0208-08

Shup zelbetowy ramy "R4", o skamplikawanym przekroju - romb
o bakach 27 x 87 cm, (stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 9) - z zastosowaniem pompy do betonu, stup gléwny w
osi GY5'. Beton B37.

rama R4
{0.50*0.86-0.5*0.50*0.72-0.5"0.14*0.23)*[3.93+{0.55+3,14+0.70)

+{2.65+0.35+0.50)]

m3

m3

2.76

RAZEM

276

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10983
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550|887 3 KNR-W 2-  [Stup zelbetowy ramy "R5", o skomplikowanym przekroju - czwo- m3
d.33 02 0208-09 {rokgt o bokach 38/40/26.5 cm, stosunek deskewanega obwodu
do przekioju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu, stup
glowny w osi GY5'. Beton B37.
rama RS
0.5%(0.39+0.265)"0.407[3.93+({0.55+3.14)+(0.70+3.14)+0.30+ m3 1.62
0.57]
RAZEM 1.62
551|88T3 KNR 2-02  |Rusztowanie do wykonania stupow zelbetowych o wysokosci szt.
d.33 0234-11 ponad 4 m - rusztowanie do 8m wys. (slupy jw.)
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
552[SS8T 3 KNR 0-20  |Siupy zelbetowe ram typu "R" o wys. de 4 m i stosunku desko- m3
d.33 0269-03 wanago obwodu do przekroju do @ w deskowaniu systemowym
analogia wariant |l {transpaort betonu pompa) - slupy gldwne ram w osi G*;
przekrdj 80 x 50 em, beton B37. Ramy "R1";
rarma R1
0.60"0.50"{2.98+0.45+0.75+0.30)+({3.14+0.70)+(3.44+0.57)]"2 m?3 7.40
rama R2
0.60"0.50°[4.18+(0.30+3.45)+(0.30+3.34)+0.25]"2 m3 7.09
rama R3
0.40*G.80"{4.18+(0.30+3,14+0.70)+3.00+0.50+0.74] m3 4.02
rama R6
0.6070.407[3.93+(0.55+3.14)+(0.70+3.14}+0.57] m3 2.8%
rama R7
0.60*0.50°[3.93+(0.55+3.14)+(0.70+3.44)+0.57] m3 3.70
rarna RB
0.60"0.50*{4.18+(0.30+3.14)+(0.70+3.00)+0.50]*2 m3 7.09
rama Rg
0.60*0.50°[4.18+{0.30+3.14)+{0.70+3.00)+0.50]+0.5*(0.50*0.60+ m3 3.88
0.50*0.75y1.00
RAZEM 36.07
553|857 3 KNR 0-20 |Stupy 2elbetowe ram typu "R" o wys. do 4 m i stosunku desko- m?3
d.33 0268-03 wanego obwodu do przekraju do 8 w deskowaniu systemowe
analogia wariant 1l (transport betonu pompa) - stupy gtawne ram w osi H';
przakrdj 50 x 50 cm, beton B37. RAmy "R1";
rama R1
0.50*0.50%(3.93+0.55+3.84)*2 m3 4.16
rama R2
0.50*0.50*(3.93+0.55+3.84)*2 m3 4.16
rama R3
0.500.50*%(3.93+0.55+3.84) m3 2.08
rama R4
0.50*0.40*(3.93+0.55+3.84) m3 1.66
rama RS
0.5070.40%(3.93+0.55+3.84) m3 1.66
rama RB
0.50*0.40%(3.93+0.55+3.84) m3 1.66
rama R7
0.50"0.40*(3.93+0.55+3.84) m3 1.66
rama R8
0.5070.50*(3.93+0.55+3.84)*2 m3 416
rama R9
0.50*0.50*(3.93+0.55+5.84) m3 2.08
RAZEM 23.28
554i88T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drebnowymiarowe siupéw prostokat- mz2
d.33 010204 nych ( od S2 do S5386)
5.4. tabl.
9806
<m2 deslk/m3 bet> 36.07*13.61 m2 480.91
<jw. > 23.28"13.61 m2 316.84
RAZEM 807.75
555|887 3 pkt. 5.3. Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu mg
d.33
807.75712*10/100 mg 969.30
RAZEM 969.30
556|38T 3 KNR 0-20 |Slupy zelbetowe ram typu "R" o wys. do 4 m i stosunku desko- m3
d.33 0269-04 wanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemawym
analogia wariant i (franspori betonu pompa)-stupy gléwne ram w osi J'
przekroj 40 x 40 cm, a tak?e siupki miedzy ryglem ramy a trybu-
na 40 x 40 em, wysakosci 122 cmn. Beton B37
rama R1
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0.40"0.40%(3.93+0.55)"2 m3 1.43
0.40%0.40*1.22*2 m3 0.39
rama R2
0.40"0.40%(3.93+0.55)"2 m3 1.43
0.40%0.40*1.22*2 m3 0.39
rama R3
0.400.40%(3.93+0.55) m3 0.72
0.4070.40"1.22 m3 0.20
rama R4
0.40%0.40*(3.93+0.55) m3 0.72
0.40*0.40*1.22 m3 0.20
rama R5
0.40"0.40%(3.93+0.55) m3 0.72
0.40*0.40*1.22 m2 0.20
rama RG6
0.40*0.407(3.93+0.55) m3 0.72
0.4070.40"1.22 m3 0.20
rama R7
0.40"0.40*(3.83+0.55) m3 0.72
0.40*0.40*1.22 m3 0.20
rama R8
0.40*0.40%(3.93+0.55)*2 m? 1.43
0.40*0.40m1.22*2 m3 0.39
rama R9
0.4070.40%(3.93+0.55} m3 0.72
0.40*0.40"1.22 m3 .20
RAZEM 10.98
557|SS5T 3 KNR 2-02  |Rusztowanie do wykonania slupow 2elbetowych o wysokosci gzt.
d.33 0234-11 ponad 4 m - rusztowanie do 8m wys. (stupy rygli}
rama R1
2*2 szt. 4.00
rama R2
2*2 szt. 4.00
rama R3
2 szt 2.00
rama R4
2 szt. 2.00
rama R5
2 szt 2,00
rama R6
2 szt 2.00
rama RY
2 szt. 2.00
rama R8
2 szl 2.00
rama RS
2 szt. 2.00
RAZEM 22.00
558|551 3 KNR 2-02 |Slupy zelbetowe wolno stojace - rusztowanie - dodatek za kazdy m
d.33 0234-12 1 m wysokasci ponad 8 m { z poziomu +11.63 m).
rama R1
2*4 m 8.00
rama R2
2*4 m 8.00
rama R3
4 m 4.00
rama R4
4 m 4.00
rama R5
4 m 4.00
rama RE6
4 m 4.00
rama RY
4 m 4.00
rama R8
4*2 m B.0D
rama RS
4 m 4.00
RAZEM 48.00
558|8S5T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe siupéw prostokat- m2
d.33 0102-04 nych j.w.
5.4. tabl.
9506
<m2 desk/m3 bet> 10.88*19.66 m2 215.87
RAZEM 215.87

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

-01-
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przedmiar

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Qpis | wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

560
d.33

55T 3

Pkt 5.3.

Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia
betonu w stupach.
215.87*12710/100

mg

mg

298.04

RAZEM

259.04

561
d.33

55T3

KNR 0-20
4271-02

Rygle poziame ram typu "R"- padciagi zelbelowe z betonu B37,
o stosunku deskowanego abwodu do przekroju do 10, w desko-
waniu systemowym wariant |l (transport betonu pompg) - w
osiach G'-H', poziom goéry plaszezyzny rygla +7.62. Przekrd] po-
przeczny B x H= 50(40) x 70 cm.

rama R1

0.50*0.70*7.74*2

rama R2

0.50*0.70°7.74"2

rarma R3

0.50*0.7077.74

rama R4

040*0.70°7.74

rama RS

0.40%0.70*7.74

rama RB

0.40*0.70°7.74

rama R7

0.40"0.70*7.74

rama R8

0.50"0.7077.74"2

rama R%

0.50*0.70°7.74

m?3

ma
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

542
5.42
2.71
217
217
217
2147
542
2.7

RAZEM

30.36

562
d.33

8573

KNR 0-20
027102

Rygle poziome ram typu "R"- podciagi zelbetawe z betonu B37,
¢ stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10, w desko-
waniu wariant || (transpori betonu pompa) - w osiach H-J', po-
riom gory plaszczyzny rygla +3.78. Przekroj poprzeczny B x H=
40 x 55 cm.

rama R1
0.40°0.55*5.07*2
rama R2
0.40*0.55'5.072
rama R3
0.40*0.555.07
rama R4
0.40*0.55*5.07
rama R5
0.4070.55*5.07
rama R6
0.40*0.55*5.07
rama R7
0.40*0.55*5.07
rama R8
0.40*0.55*5.07*2
rama R9
0.40*0.55*5.07

m3

m3
m3
ma
m3
m3
ma
m3
m3

m3

13.41

563
d.33

S8T 3

KNR 0-20
0271-02

Rygle poziome ram typu "R"- podciagi zelbetowe z betonu B37,
o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10, w desko-
waniu systemowym wariant || {transport betonu pormpag} - w
osiach G*-H', poziom gdry plaszczyzny rygla +3.78. Przekrdj po-
przeczny B x H= 40 x 55 cm.

rama R4
0.40°0.55'7.74*2
rama RS
0.40%0.55*7.74*2
rama R
0.40*0.55*7.74
rama R7
0.40*0.55*7.74

ma

m3
ma
ma

m3

3
3.41
1.70
1.70

RAZEM

10.22

d.33

564 |S8T 3

KNR 0-20
0271-02

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10888

Rygle skosne ram typu "R™- podciggi 2zelbetowe z betonu B37 ja-
ko podstawa pad konstrukgje zelbetows trybun, o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do 10, w deskowaniu systema-
wym wariznt |l (transport betonu pornpa) - w osiach G-H', po-
ziom gory plaszczyzny rygla +11.63, dotu +7.62. Przekrdj po-
iprzeczny B x k= 40(35) x 50 cm (bez "stopni").

rama R1

-g2-

m2
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przedmiar

Norma PRQ Wersja 4.37 Nr saryjny: 10989

-93 -

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
0.40*0.50*6.62"2 m3 2.65
0.40%0.5*(0.945*0.425y7*2 m?3 1.12
rama R2
0.4070.5076.62*2 m3 2.65
0.40"0.5*(0.945*D.425)*7*2 m3 1.12
rama R3
0.40*0.50*6.62 m3 1.32
0.40*0.5%(0.945%0.425)*7 m3 0.56
rama R4
0.40*0.50"6.62 m3 1.32
0.4070.57(0.9450.425)"7 m3 0.56
rama RS
0.40%0.506.62 m3 1.32
0.40*0.5"(0.945*0.425)7 m3 0.56
rama R&
0.40*0.50"6.62 m3 1.32
0.4070.5%(0.945*0.425)7 m3 0.56
rama R7
; 0.4070.50"6.62 m3 1.32
0.4070.5*(0.945*0.425)*7 m3 0.56
i rama R8
i 0.35"0.50"6.62*2 m3 2.32
0.35%0.5*(0.945"0 42572 m3 0.98
rama RS
0.35*0.50"6.62 m3 1.16
0.35*0.5%(0.945*0.425)"7 m3 0.49
RAZEM 21.89
565(88T 3 KNR 0-20 |Rygle skoéne ram typu "R"- podciagi zzlbelowe z betonu B37 fa- m3
d.33 0271-02 ko podstawa pod konstrukcje 2elbetowg trybun, o stosunku de-
skowanego obwodu dao przekroju do 10, w deskowaniu systemo-
wym wariant !l {transport betonu pompg) - w osiach H'-J', poziom
gory plaszczyzny rygla +7.62, dolu +3.78. Przekrdj poprzeczny B
% H= 40 x 50 cm (bez "siopni”).
< pole policzone elektronicznie>
rama R1
0.40*3.52"2 m3 2.82
rama R2
0.40*3.52*2 m3 2.82
rama R3
0.40*3.52 m3 1.41
rama R4
0.4073.52 ma 141
rama RS
0.4073.52 m3 141
rama R6
0.40*3.52 m?2 1.41
rama R7
0.40*3.52 m3 1.41
rama RB
0.35*3.52*2 m3 248
rama RS
0.35*3.52 m3 1.23
RAZEM 16.38
566|881 3 KNNR 2 Daskowanie systemowe drobnowyrniarowe rygli - belek prosto- m2
d.33 H102-04 katnych j.w.
5.4 tabl
9906
<m2 desk/m3 bet> 30.36"8.67 m2 263.22
<jw. > 13.41°B.67 mZ 116.26
<jw. > 10.22*8.67 m2 88.61
<jw, > 21.89°8.67 m2 189.79
<jw. > 16.38*8.67 m?2 1424.01
RAZEM 799.89
567|S8T 3 pkt. 5.3. Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.33 betonu w ryglach j.w.
799.8812*10/100 mg 958.87
RAZEM 959.87
568,85T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stupow "S" cz. "A" pretami £
d.33 0104-04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N
BS00 SP; fi 6 mm: fi 8 mm; fi 10 mm; fi 12 mm, {z zestawienia
projektawego).
<fi6 mm> 0.100 t 0.100
< fi B mm> 1.937+2.136 t 4.073
<{i 10 mm> 2.080+2.080 t 4.170
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
<fi 12 mm> 0.378+0.280 t 0.668
RAZEM 9.011
569|S8T 2 KNNR 2 rojenie konstrukeji monplitycznych aczepdw pretami stalowy- t
d.33 0104-05 mi okraglymi zebrowanymi o Sr. 14-20 mm - stal Alll-N B500 SF,
fi 16 mm.
<fi 16 mm > 2.036+1.922 t 3.958
RAZEM 3.958
570|S8T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji manolitycznych oczepdw pretami stalawy- t
d.33 0104-06 mi okragtymi zebrowanymi o &r. powyzej 20 mm - stal Alll- N
B50C SP, i 20 mm; fi 25 mm.
< fi20 mm > 3.509+3.344 t 6.853
<fi 25 mm > 15.520+17.025 t 32.545
RAZEM 39.398
34 45262310- |Konstrukcje Zelbetowe trybun dia widzéw w czesci "C*.
7
452623114
571|SST3 KNNR 2 Deskowanie systemows drobnowymiarowe phyt poziomych kons-|  m2
d.34 0102-06 trukgji trybun {stropowych; grubosci 15) cm widowiskowych dla
widzéw - nad poziomem: stropu +3.90 - +7.62 (miedzy osiami 2'-
117 H-4).
(0.80"5+0.65)*(2.15-0.15+6.00"8-0.40"12+2,15-0.15) m2 24738
- 0.80*3%(0.15+2.00+0.15)*4 m2 -22.08
RAZEM 225.30
572|587 3 KNNR 2 Deskowanie systemowa drobnowymiarowe plyt poziomych kons- m2
d.34 0102-06 trukgji trybun {siropowych; grubosci 15) cm widowiskowych dla
widzdw - nad poziomem stropu +7.62 - +11.63 (migdzy osiami 2'
-11Y G-H').
(0.80"6+0.68)*(6.0079-0.40"12-0.15*2) m2 267.97
- 0.B0*3*(0.15+2.00+0.15)*2 m2 -11.04
RAZEM 256.93
573;88T 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.34 betonu w konstrukeji stropow.
(225.30+256.93)*10*10/100 mg 482.23
RAZEM 482.23
574|88T 3 KNNR 2 Betenowanie plyt stropowych j.w. zbrojonych w deskowaniu sys- m3
d.34 0108-08 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa. Be-
lon B 37.
< +3.90>
(0.80*5+0.65)*(2.15-0.15+6.00"9-0.40"12+2.15-0.15) 247.38
- 0.80*3*(0.15+2.00+0.15)*4 -22.08
<+7.62>
(0.80*6+0.68)*(6.00"9-0.4012-0.15%2) 267.97
- 0.80*3*(0.15+2.00+0.15)"2 -11.04
A (obliczenia pamocnicze)} ========
48223
0.20*482.23 m? 96.45
RAZEM 96.45
575|S3T 3 KNNR 2 Deskowanie systermowe drobnowymiarowe czedci pionowych m2
d.34 0162-03 kanstrukeji trybun widowiskowych dla widzéw (3cianek prostych
ralbetowych trybury gr.15) - nad poziomem stropu +3.90+do +
7.62 (miedzy asiami 2'-11'M"-J").
scianki grub. 15 cm
<deskowanie "wewnebtrzne"> (0.35+0.50*5)*(2.15-0.15+6.00"9- m2 151.62
0.40*12+2.15-0.15)
- (0.35+0.50*2)"(0.15+2.00+0.15)"4 m2 -12.42
< deskowanie "zewnetrzng"> (.50"8*(10.53"2+9.86"3) - m2 152.82
RAZEM 282,02
576/85T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe czesci pionowych m2
d.34 0102-03 konstrukcji trybun widowiskawych dia widzéw (Scianek prostych
zelbetowych trybuny gr.15) - mad poziomem stropu +7.62 do +
11.12 (miedzy osiami 2'-11%G"-H’).
sciany qrub. 15 cm
<deskowanie "wewnelrzne™> (0.86+0.50*6)"(6.00"9-0.40*12- m2 18B.75
0.15%2)
- {0.86+0.50"2)*(0.15+2.00+0.15)*2 m2 -B.56
< deskowanie "zewnetrzne"> {1.01+0.50"6)*6.00"9 m2 216.54
- (1.01+0.50*2)*(0.15+2.00+0.15)*2 mZ -9.25
f RAZEM 387.48

Narma PR Wersja 4.37 Nr seryjny: 10889

_04 -
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przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10882

.95-

Lp. | Ntr sgec. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
echn.
577|8ST 3 KNNR 2 Deskowanie systemawe drobrnowymiarowe Scianek zelbetowych m2
d.34 0102-03 bocznych wejscia na trybuny widowiskowe dla widzow,
gr.15.{miedzy osiami 2'-11"/G"-J").
$cianki grub. 15 em boczne wejsé dla widzow
[0.8071.69+0.80%(1.69-0.50)+0.80%(1.69-0.50"2)+0,15*0.35+ m2 68.77
0.95%(1.69+0.15)+0.95%(1.69-0.50+0.15)+0.80"(1.69-0.50*2+
0.15)+0.15*0.50F"2*5
[0.80*1.85+0.80%(1.85-0.50)+0.80%(1.85-0.50"2)+0.15*0.35+ m?2 2897
0.95%(1.85+0.15}+0.95%(1.85-0.50+0.15)+0.80%(1.85-0.50"2+
0.15)+0.15"0.50*2*2
RAZEM 86.74
57Bi88T 3 Pobyt deskowania na budowie w irakcie wiazania betonu do meg
d.34 padciggow
(292.02+387.48+96.74)*10*10/100 mg 776.24
RAZEM 776.24
578|587 3 KNNR 2 Betonowanie Scienek prostych konstrukeii trybun widowiskowych m3
d.34 0109-05 !dla widzow, zbrojonych. w deskawaniu systemowym drobnowy-
miarowym z transportem betonu pempa. Betan B37,
Scianki grub. 15 cm
< nad stropem +3.90>
0.15"0.50"6"(10.53*2+3.96"3) m3 22,92
< nad stropem +7.62>
0.15%(1.01+0.50*6)*6.00*9 m?3 32.48
- 0.15*(1.01+0.502)*(0.15+2.00+0.15)*2 m3 -1.3¢
Scianki grub. 15 cm boczne wejsc dia widzaw
nizszy poziom
0.15*[0.80*1.69+0.80*(1.69-0.50)+0.80*(1.68-0.50*2)]*2*5 m3 4.28
wyzszy paziom
0.15%[0.80"1.85+0.80*(1.85-0.50)+0.80*(1.85-0.50*2)]*2*2 m3 1.94
RAZEM 60.23
580|5ST 3 KNR 2-02  |Wykonarie na trybunie schodédw nadlewanych na konstrukeji m3
d.34 3218-01 zelbelowej trybuny - stopni betonowych na plycie widowni. Beton
B37.
na plycie nad stropem +3.90
{0.265*2*0.165*2-0.265"C.165)*7*5 m3 4.59
na plycie nad stropem +7.62
(0.265*2*0.165*2-0.2650.165)*6*5 m3 3.94
RAZEM 8.53
581|85T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji manolitycznych trybun pretami stalowymi t
d.34 0104-04 ckragiymi zebrowanymi o sr. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi
6 mm: fi 8 mm; f 10 mm; fi 12 mm {z zestawienia projektowego).
< fi 8 mm > 0.005+0.002 { 0.007
<fi 8 mm> 1.703+1.089 i 2.792
< {110 mm > 0.477+0.187 t 0.664
<fi12 mm> 2.575+1.888 t 4.463
RAZEM 7.926
582(858T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monalitycznych trybun j.w. pretami stalowy- t
d.34 0104-05 mi okraglymi zebrowanymi o ér. 14-20 mm - stal Alll-N B50Q SP,
fi 16 mm.
<fi 16 mm > 0.165 t 0.165
| RAZEM 0.165
35 45262310~ [Stropy i stropodachy 2albetowe cz "C™.
7
452623114
583|85T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe piyt stropowych w m2
d.3& 0103-06 czesci "C* w poziomie  + 3.78 ( w podziale na dylatacje z uwagi
|na razne zakoriczenia krawedzi piyt).
I cz. -plyta w osiach [FAYZ/LE (grub. 30 cm) - do dylstacji
(0.37+7.42+3.45"1 .15-0.37*0.57 m2 12.72
(0.37+7.42+3.45+6.00-3.45+0.20)*(3.65+0.57-1.15)+0.37*(1. 15- m2 43.18
0.57)
3*6.00%(5.47-0.20+0.05) m? 95.76
0.5%(0.37+7.42+6.00)*(8.34+5.47-2.40-0.15-0.47-0.05)+0.5"1 .42~ m? 86.58
(0.17+6.24+3.94+7.30)
0.5*6.00*3*(8.34+0.45) m2 79.11
minus otwadr technologiczny
- 2.00*2.95 m2 -5.90
j.w. lecz grubasci 20 cm {2*-5YH'-I")
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przedmiar

Norma PRO Waersfa 4.37 Nr seryjny: 10883

plyta w nsiach L6-L2/A-C' (grub, 30 cm)

-06-

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn. :
(3"6.00-0.40*5)*(8.34+0.20) [ 136.64
A (suma czesciowa) —_
m2 448.07
piyta w asiach 5-11/G"-H’ (grub. 30 cm) - do dylatacji
{6.00°6-0.01)*(8.34-0.30+0.20) m2 295.56
minus otwdr na schody
-8.47°1.42 m2 -12.03
oraz w osiach 5'-11'/M'-J' grubk. 20 cm
(6.00-0.40-0.20)*(5.47-0.20+0.05)*3 m2 86.18
(6.00-0.20-0.20)*(5.47-0.20+0.05)*3 m2 89.38
B (suma czgsciowa) _
m2 460.08
ptyta w osiach L6-L2/A™-C' (grub. 30 cm)
(7.305*4-0.01-0.35)"(3.675+6.845+0.20-0.18-0.28} m2 286.10
<minus zajgte przez belki | otwar=> - (3.675+0.20-0.18+0.40)" m2 -6.55
0.80*2
-2.86*0.90 m2 257
C (surma czesciowa) —
m?2 286.98
piyta w osiach L2-13YA"-C' (grub. 30 cm)
0.5"K7.30+5.55)+(7.30+3.73)]*{0.20-0.18+3.67+6.85) m2 125.85
minus pale pow. klatki sch. obl. elektronicznie
-50.76 m# -50.76
0.8673.59 m2 3.09
- 1.40"0.60 m2 -0.84
0.5%1.30"1.59 m2 1.03
D {(suma czesciowa) —
m2 78.37
ptyta w osiach 8'-12% D-G' (grub. 30 cm)
0.5%(10.65+25.48)*0.5*{6.00-0.01-0.40-0.38+6.00"3+2.57+4.38+ m2 446.12
7.305"2+4.61)
E (suma czesciowa) ————————
m2 446.12
piyta w osiach 11-12' i dalej/G'-I' (grub. 30 cm)
(6.00-0.20)"5.47+(6.00-2.85-0.25)*1.15+3.02*1.15+3.02*5.47- m2 52.82
0.93*2.40
6.00"(8.34-0.30)+0.5"{5.66+2.57)*8.34-0.5%(3.86+0.83)*6.18 m2 68.07
F {suma czesciowa) _
m2 120.88
RAZEM 1840.52
584|58T 3 Pabyt deskowania na budowie w trekcie wigzania betonu do mg
d.35 stropu
1840.52*10*10/100 myg 1840.52
RAZEM 1840.52
585(|S8T 3 KNNR 2 Betonowanie plyly stropowej w deskawaniu systemowym wielko- m3 ’
.35 0110-05 wymiarowym z transpariem betonu pompg B 37 - plyta stropowa
w czesei "C" w poziomie + 3.78 m.
| cz. -plyta w osiach IfAY5'LE (grub. 30 cm) - do dylatacji
(0.37+7.4243.45)*1.15-0.3770.57 12.72
(0.37+7.42+3.45+6.00-3.45+0.20)*(3.65+0.57-1.158}+0.37*(1.15- 43.16
0.57)
3'6.00"(5.47-0.20+0.05) 95.76
0.5*(0.37+7.42+6.00)(B.34+5.47-2.40-0.15-0.47-0.05)+0.5*1.42" B6.58
(0.17+6.24+3.94+7.30)
0.5*6.00*3*(8.34+0.45) 7811
minus otwor technelogiczny
-2.00"2.95 -5.90
A (abliczenia pomocnicze) s=======
311.43
j.w. lecz grubasci 20 crm {2'-5/H-I")
{3"6.00-0.40"5)*(8.34+0.20) 136.64
B (obliczenia pomocnicze) ========
136.64
piyta w osiach §-11/G-H' (grub. 30 cm) - do dylatacji
(6.00*6-0.01)"(8.34-0.30+0.20}) 296.56
minus ofwdr na schody
-8.4771.42 -12.03
C (obliczenia pomocnicze)} s=======
2B4.53
oraz w osiach 5-11/H-J' grub. 20 cm
(6.00-0.40-0.20)*(5.47-0.20+0.05)*3 86.18
(6.00-0.20-0.20)*(5.47-0.20+0.05)"3 89.38
D (obliczenia pomocnicze) ——===——=
175.56
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przedmiar

Lp. | Nr sgec. Podstawa Opis | wyliczenia im. Poszcz Razem
techn.
{7.305"4-0.01-0.35)"(3.675+6.845+0.20-0.18-0.28) 296.10
<minus zajgte przez belki [ otwor> - (3.675+0.20-0.18+0.40)* -6.55
0.80*2
-2.8670.90 -2.57
E (obliczenia pomocnicze) [T,
286.98
piyta w osiach L2-13Y4-C' {grub. 30 cm)
0.5%[{7.30+5.55)+{7.30+3.73)]"(0.20-0. 18+3.67+6.85) 125.85
minus pole pow. klatki sch. abl. elektranicznie
-30.76 -50.76
0.86*3.59 3.09
- 1.40"0.60 0.84
0.5*1.30"1.59 1.03
F (obticzenia pomocnicze) s
78.37
plyta w osiach 8'-127 D-G' {grub. 30 cm)
0.5%(10.65+25.48)*0.5%(6.00-0.01-0.40-0.38+6.00*3+2 57+4.39+ 446.12
7.305°2+4.61)
G (obliczenia pomacnicze) e o—
446,12
piyta w osiach 11'-12" i daleifG'-I' (grub. 30 cm)
(6.00-0.20)*5.47+(6.00-2.85-0.25)*1.15+3.02"1. 15+3.02*5.47- 52.82
0.93*2.40
6.00%(8.34-0.30)+0.5*(5.66+2.57)*8.34-0.5*(3.86+0.83)*G. 18 68.07
H (obliczenia pamacnicze} memooooo
120.89
0.30*311.43 m3 93.43
0.20*136.64 m?3 27.33
0.30*284.53 m3 85.36
0.20*175.56 m3 35.11
0.30*286.98 m3 86.08
0.30%78.37 m3 23.51
0.30"446.12 m3 133.84
0.30*120.89 m3 36.27
RAZEM 520.94
586|SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemaowe drobnowymiarowe belek i podciggdw - m2
d.35 0102-05 zakoriczen krawedzi plyty stropowe] innych niz proste w czesci "
C" w poziomie + 3.78 m .
krawgdzie plyty od osi A' i |
0.307(1.42+3.65+0.37+0.57+7.42+3.45+0.54) mz 5.23
i dalej
0.30*(0.54+3.45+3.02+4.30+2.35+0.86+2.72+3.60+2.59+1.40+ m2 15.72
8.33*3/< cos 25 > 0.906)
{2.00*2.95})*2 m2 11.80
{1.42+8.47+1.42)*0.55 m2 6.22
0.10%(6.00"9-3.20"2) m2 5.35
0.30%(2.85+0.74)2 m2 215
belki
wzdtuz asi J'/1'-12'
(6.00-3.45+0.25+6.0079+6.00-3.45+0.25)*(0.35+0.40+0.30+ m2 125.16
0.20+0.50+0.35)
osie AYLS-Lt
{0.55+0.20+0.25)*(7.30-0.68+7.30*6+7.30-0.20-1.70-0.20-0.95) m2 54.67
osie G'/8-12'
(0.24+0.60+0.25+0.30)*[6.00-0.01-0.40-0.37+(6.00-0.20"2)*3] m2 30.61
osie GY5'-8'
(0.55+0.40+0.25)*(6.00-0.40-0.25+(.00-0.25-0.25)*2) m2 19.62
osie LE/A-C'
(0.25+0.35+0.35+0.25+0.55)*10.45 m2 18.29
osie C'/L6-L3
(0.25+0.28+0.55)"(7.40-0.38-0.25+7.40-0.25-0.25+2.72) m2 17.70
osie G'/5.8'
(0.55+0.40+0.25)*(6.00-0.25-0.25+6.00-0.25-0.40) m2 13.02
{0.25+0.35+0.25)*(6.00-0.175-0.175) m2 4.80
(0.55+0.35+0.25)*(6.00-0.40-0.25) m2 6.15
(0.55+0.35+0.55)*(6.00-0.35-0.175) m2 7.94
osie L3 i L4/A-C'
(0.25+0.80+0.25)*(3.67-0.20+0.40y2 m2 10.06
RAZEM 354.50
587!35T 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania befonu do mg
d.35 podciggow
354.50"12710/100 mg 425.40
RAZEM 425.40

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa |

Opis | wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

d.35

588|38T 3

KNNR 2
0108-G7

Betonowanie belek i podciagow - zakoriczen krawedzl w czesci "
C" w poziomie + 3.78 m, j.w. w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarawym z {ransporiem betonu pompg B 37.

belki

wzdiuz osi J'/1-12'
(6.00-3.45+0.25+6.00"9+6.00-3.45+0.25)*{0.40"0. 35+0.5*0.20*
0.18+0.2070.04+1.070.50)

oslg AYLS-L1
0.20*0.55*(7.30-0.68+7.30"6+7.30-0.20-1.70-0.20-0.95)
osie GY8-12'
{0.6070.24+0.35*0.01+0.35"0.30)"[6.00-0.01-0.40-0.37+(6.00-
0.20*2¥*3]

oste G'/5'-8"
0.40"0.55"(6.00-0.40-0.25+{6.00-0.25-0.25)*2)

osie L6/A-C'

0.35*0.55*2*10.45

asie C'/L6-L3
0.28*0.55*(7.40-0.38-0.25+7.40-0.25-0.25+2.72)

osie G'/5'-8'

0.40*0.55%(6.00-0.25-0.25+6.00-0.25-0.40)
0.35*0.25*(6.00-0.175-0.175)
0.35*0.55*(6.00-0.40-0.25)

0.35"0.55%(6.00-0,35-0.175)

osig L3 i L4/A-C'

(.25%0.80%(3.67-0.20+0.40y2

m3

ma

m3

m3

41.84

6.01
5.56

3.60
4.02
2.52
2.39
0.49
1.03
1.05

1.85

RAZEM

70.06

4.35

5B9|SST 2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji moenolitycznych stropu zelbetawego w po-
ziomie +3.90 oraz belek w strople j.w. pretami stalowymi okrag-
tymi Zebrowanymi o r..do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 6 mm:
fi 8 mm; fi 10 mm; fi 12 mm, (z zestawienia prajekiowego z po-
dzialu na poszczegdine pola deskowania).

<fiGmm>

<fi 8 mm> 0.188+0.3856+0.113+0.233

<fi 10 mm> 0.368+2.196+1.951+0.532+2.257+0.463+2.003
<fi 12 mm> 4.692+5.967+1.795+1.753+4.977+3.325+9.112+
8.087

0.920
9.770
39.708

RAZEM

50.398

d.35

590|85T 2

KNNR 2
04104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stropu i belek j.w. (+3.90)
pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o 4r. 14-20 mm - stal
Alll-N B5S00 SP, fi 16 mm.

<fi 16 mm > 1.877+0.595+0.543+0.346+0.391+1.083+0.711+
4.321

9.877

RAZEM

9.877

d.35

581138T 2

KNNR 2
0104-06

Zbrojenie konstrukeji monalitycznych stropu i belek j.w. +3.90
pretami stalowymi okragiymi zebrowanymi o r. powyzej 20 mm
- stal Alll- N B5CG SP, fi 20 mm; fi 25 mm. |

<fi 20 mm > 1.924+1.801+0.585+2 428+2.262+6.126
<§i 25 mm > 0.325+0.223

15.226
0.548

RAZEM

15.774

d.35

592|88T 3

KNNR 2
0103-06

Norma PRC Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe phyt stropowych w
czesSel "C" w poziomie  + 7.53 do + 7.62 ( w podziale na dylala-
cje z uwagi na rdzne zakeficzenia krawedzi plyt).

plyia w osiach /A3 - 2' (grub. 25 em) - do dylatac]i
4.08*(7.79+1.35+1.90)-1.80"2.45+2.73"0.18
0.5%(7.79+6.00)%{0.65*3+0.15*2+0.20+8.34+0.31) - (0.20+2.30+
0.5*0.50)*(0.65*3+0.15*2) - 0.5*0.50*(0.65*3+0.15*2) - 0.5*0.50*
{0.65*3+0.15*2+0.20+8.34+0.31) + 0.5*(1,42-0.20}*(2.24+8.80-
0.68+7.30}

< minus otwor > - 2.00*2.85

ptyia w osiach 2-117 G-H' (grub. 20 cm}
(6.00-0.5*0.50-0.5*0.50)7(8.34-0.30-0.20)"9

ptyta w osiach F-GY 2'- 4' - 5 (grub. 30 cm)
0.57.30*2°(0.20+3.67+56.84)+(6.00*3-0.25)*0.35

piyta w osiach L6 - L2/A-C" (grub. 30 emy)
7.30*4*(0.20+3.67+6.84+0.03}

plyta w osiach L2 - 13/A-C' (grub. 30 cm)

-968-

m2

ma

m2

m2

m2

40.88
77.78

-5.80

388.08

B4.40

313.61




Lublin_Zespd!_Plywalni_Al_Zygmuniowskie_sporiowa

przedmiar

Norma PFRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10989

-99-

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
0.5*(11.91+7.30+5.54+0.86)*(0.20+13.67+6.87+0.03) <minus m2 215.96
klatka policzona pow. elektronicznie > - 50.0000
plyta w osiach 8-12/C'-G' (grub, 30 cm)
0.5%(6.00-1.50+6.00"3+2.57 + 23.15)*0.57(11.13 + 25.89) m2 446.28
plyta wosiach 11° - 147 G- J' (grub. 30 cm)
(6.00-0.25)*8.34+2.00"4,12+1.25"1.57+ < pole plyly przy klatce m2 B6.01
schodowej > 27.85
RAZEM 1647.10
593|88T 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania belonu do mg
d.35 strapu
1647.10*10*10/100 mg 1647.10
RAZEM 1647.10
5841S8T 3 KNNR 2 Betonowanie plyly stropowe] w deskowaniu systemowym wislko- m3
d.35 0110-05 wymiarowym z transportem betonu pampg B 37 - plyta stropowa
w czesci "C" w paziomie + 7.53 do + 7.62 m.
piyta w osiach I/AY3' - 2' {grub. 25 cm) - do dylalacji
4.08%(7.79+1.35+1.90)-1.80*2.45+2.73°0.18 40.88
0.5%(7.79+6.00+0.25)*(0.65*3+0.15*2+0.20+8.34+0.31) - (0.20+ 79.16
2.30+0.5*0.50)*(0.65"3+0.15"2} - 0.5*0.50%(0.65*3+0.15"2) - 0.5*
0.50*(0.65"3+0.15"2+0.20+8.34+0.31) + 0.5*(1.42-0.20)*(2,24+
8.80-0.69+7.30)
< minus otwar > - 2,00*2.85 -5.90
A (ohiiczenia pomacnicze) EEEESS
114.14
plyta w osiach 2*-11' G-H' (grub. 20 cm)
6.00%(6.34-0.30-0.20)*2 423.36
B (obliczenia pomocnicze) Smmeee—
423.36
plyta w osiach F-G' 2'- 4' - §' (grub. 30 cm)
0.5*7.30"2%(0.20+3.67+56.84)+(6.00"3-0.25)*0.35 84.40
ptyta w osiach L6 - L2/A-C' (grub. 30 cm) -
7.304*(0.20+3.67+6.84+0.03) 313.861
plyta w osiach L2 - 13YA-C" (grub. 30 cm)
0.5*(11.81+7.30+5.54+0.86)"(0.20+13.67+6.87+0.03) <minus 215.96
klatka policzana pow. elektronicznie > - 50.0000
phyta w asiach 8-12YC'-G' {grub. 30 cm)
0.5"(6.00-1.50+8.00"3+2.57 + 23.15)*0.5*(11.13 + 25.89) 446.28
plyla w osiach 11' - 14/ G- J' (grub. 30 em)
(6.00-0.25)"8.34+2.0074.12+1.25*1.57+ < pole plyly przy klaice 86.01
schodowej > 27.8B5
C (obliczenia pomocnicze) mmmmmm
1146.26
0.25*114.14 m3 28.54
0.20%423.36 m3 B4.67
0.30"1146.26 m3 343.88
RAZEM 457.09
595(88T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek | podciggow - m2
d.38 0102-05 zakoniczen krawedzi plyty stropowej innych niz proste w czesci "
C"w poziomie + 7.53do7.62m .
krawedzie piyt
0.257(1.42+4.08+4.04+0.18+2.73+0.18+1.03+0.94+0.41+2.45+ m2 6.83
1.80+2.87+2.80+2.30)
i dalej
0.30%(2.00+2.47+1.25+0.62+3.28+2.58+0.5"2"3.14™1 .80+2.67+ m2 16.02
1.57+31.30)
o8 A'
0.25*(2.00+2.95)*2 m2 248
(0.09+0.19)*(6.00-0.25-0.25)"3 m2 4862
0.30*11.10 m2 333
cd asi G'
0.20%(6.00*2+1.50)+(0.30+0.30+0.60+0.50+0.40)*{6.00-1.50+ m2 49.85
6.00*3)
belki
osie A/L3-E2
(0.51+0.20+0.54)*(7.30-0.40-0.40) m2 7.93
osie A-C'/L8
(0.2140.35+0.35+0.21+0.51)"(3.67-0.42-0.25+6.84-0.25-0.28) | m2 15.18
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
techn.
osie A'YL8-L3
(0.51+0.20+0.21)*(7.30-0.40-0.40+7.30-0.40-0.35+7.30-0.35- m2 29.99
0.40+7.30-0.40-0.40+7.30-0.40-0.40)
osie 8'/F-G'
{0.51+0.25+0.21)*10.95 m2 10.62
osie C'L6-L3
(0.51+0.26+0.21)*(7.30-0.38-0.25+7.30-0.25-0,25+3,53) m2 17.00
(0.21+0.28+0.21)*3.56 m2 2.49
osie L3 i LZ/A-B'
{0.21+0.80+0.21)*(3.67-0.20+0.40)*2 m2 9.44
osie G'/812
(0.39+0.30+0.60+0.50)"(6.00-1,66-0.25+6.00-0.25-0.25+6.00- m2 36.85
0.25*2+8.00-0.25-0.20)
osie G'/5'-8'
(0.60+0.40+0.40)*(6.00-0.40-6.25+6.00-0.25-0.25+6.00-0.25- m2 2268
0.40)
RAZEM 235.51
586|58T 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.35 podciggow
235.51*12*10100 mg 282.61
RAZEM 282.61
597!S8T 3 KNNR 2 Betonowanie belek | podeciggdw - zakonczen krawedzi w czesci * m?
d.35 0109-07 C" w poziomie + 7.53 do 7.62 m, j.w. w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betanu pompa B 37.
belki
osie AYL3-L2
0.20*0.51*{7.30-0.40-0.40) m3 0.66
osie A-C'/L6
0.35*0.51"2*(3.67-0.42-0.25+6.84-0.25-0.28) m3 3.32
osie A'/LB-L3
0.20*0.51*(7.30-0.40-0.40+7 30-0.40-0.35+7.30-0.35-0.40+7.30- m3 3.33
0.40-0.40+7_30-0.40-0.40)
osie 8'/F-G'
0.2570.51*10.95 m3 1.40
osie CYL6-L3
0.28*0.517(7.30-0.38-0.25+7.30-0.25-0.25+3.53) m3 2.43
0.28"0.21"3.56 ma 0.21
osie L3 i LZ/A-B'
0.21*0.80*(3.67-0.20+0.40)2 m3 1.30
osie G'/8'-12°
(0.60*0.30+0.35*0.20+0.350.19)"(6.00-1.66-0.25+5.00-0.25- md 6.53
0.25+6.00-0.25*2+8.00-0.25-0.20)
asie G'/5™-8'
0.40*0.60*(6.00-0.40-0.25+6.00-0.25-0.25+6.00-0.25-0.40) m? 3.89
RAZEM 23.07
598{S88T 3 KNR 2-02 |Schody zelbetowe w osiach 1'-2'/1-J' dojscia do trybun na po- m2
d.35 0218-02 ziom +7.62, z betonu B-37, proste na plycie gr.8 cm { projekiowo
dacelowo 30 cm} od poz. +6.43 do +7.62
1.90%(2.46+0.19) m2 5.04
RAZEM 5.04
509!88T 3 KNR 2-02 Dodatek za naslepne 22 cm grub.plyly m2
d.35 0218-06 Krotnosc = 22
5.04 m2 5.04
RAZEM 5.04
600|SST 3 KNNR 2 Deskowanie systermowe drobnowymiarowe scianek prostych, na m?2
d.35 0102-03 kérych wspieraja sie schody j.w., grub. $cianek 20 cm.
0.57(1.23+0.17)*(2.46+0.19)+0.5*{1.23+0,25+0.17)"(2.46+0.19) m2 4.04
0.5*1.23*2.46*2 m? 3.03
0.5*1.23*1.97+(1.90+0.20+1.35-2.51)"1.23"2 m2 3.52
RAZEM 10.59
601|SST 3 Pobyt deskowaniza na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.35 betonu w scianie.
10.58*4*10/100 mg 4.24
RAZEM 4.24
602|S8T 3 KNNR 2 Betonowanie Scianki prostej j.w. zbrojonej w deskowaniu syste- m3
d.38 0108-05 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg- Be-
fon B37.
0.20*0.5%(1.23+0.17)*(2.46+0.19) m? 0.37
0.20"0.5"1.23"2.46 md D.30
0.20%6.5"1.23"1.97+(1.80+0.20+1.35-2.51)"1.23] m3 0.47
RAZEM 1.14

MNorma PRQO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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techn.
603[SST 3 KNR 2-02  |Schady zelbetowe w ostach 11'-12'1-J" dojécia do trybun na po- m2
d.35 0218-02 ziom +7.62, z betonu B-37, proste nz plycie gr.8 em { projekiowo
docelowo 30 cm) od poz. +6.43 do +7.62
1.90*(2.36+0.19) m2 4.85
RAZEM 4.85
604857 3 KNR 2-02  |Dodatek za nastepne 22 cm grub_phyty m2
d.35 0218-06 Krotnosé = 22
4.85 m2 4.85
RAZEM 4.85
B605|S5T 3 KNR 2-02  |Schodki zelbetowe w osiach G'-H/2'-3"; 4'-5"; 6-7'; 80'; 10-11, m?
d.35 0218-02 dojéé do trybun z poziomu +7.62 na poziom +8.46, z betonu B-
37, proste na plycie gr.8 cm { projektown docelowo 15 cm).
0.72*(5*0.267+5*0.267)"5 m? 9.61
RAZEM 9.61
606(SS8T 3 KNR 2-02 |Dodalek za nastepne 7 cm grub.piyty m2
d.35 0218-06 Krotnosé =7
9.61 m2 9.61
RAZEM 9.61
B07|55T3 . |KNR 2-02 |Spoczniki schodow j.w.- zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 m2
d.35 0218-02 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu. Baton B37
0.72*(1.56-2*03.267)'5 mZ 3.69
RAZEM 3.69
B08{SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt - wspomikaw w m2
d.35 0102-35 osi 11YH' w poziomie trybun+ 7.62- podestéw technicznych.
(4.95-0.50)"(0.65+0.158) m2 3.56
0.20*(0.65+0.15+4.85-0.50+0.65+0.15) m2 1.21
RAZEM 4.77
609!35T 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.35 podciggow
4.77*12*101100 mg 5.72
RAZEM 5.72
610|SST 3 KNNR 2 Betonowanie piyt -wspomikdw w asi 11'/H' z poziomu trybun; w m3
d.35 0109-07 poziomie + 7.62 . w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z fransportem betonu pompa B 37. Grob. 20 cm.
0.20"(4.95-0.50)*(0.65+0.15) m3 0.71
RAZEM 0.1
611|S8T 2 KNNR 2 Zbrajenie konstrukcji monolitycznej stropu w poz. +7.62, belek, t
d.35 0104-04 schodkow, Scianek itp. na poziomie strepu j.w. pretami stalawy-
mi okraglymi zebrowanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP;
fi 6 mm: §i 8 mm; i 10 mm; i 12 mm., (z zestawienia projektowe-
go z poadziaiu pol stropu).
<fi6 mm > 0.001 t 0.0t
<fi 8 mm> 1.051+0.824+0.834+0.238 t 2,847
< fi 10 mm> 2.260+1.030+1.607+0.964+1.631+0.895+1.851 t 10.238
i < fi 12 mm> 3.672+2.718+0.653+3.667-+1.056+7.805+7,991 t 27.562
RAZEM 40.748
612|387 2 KNNR 2 Zbrojenie konsirukcji menolitycznych stropu j.w. w poz. +7.62 t
d.35 0104-05 pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm - stal
Alll-N B500 SP, fi 16 mm,
< fi 16 mm > 0.344+1.930+1.040+0.092+1.489+0.716+4.296 t 9.907
RAZEM 9.907
613,387 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji menolityczaych stropu j.w. w poz. +7.62 t
d.35 0104-06 pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o &r. powyzgj 20 mm
- stal Alll- N B500 SP, fi 20 mm; i 25 mm,
< fi 20 mm > 0.225+0.534+0.356+0.417+0.712+0.399+6.766+ £ 15.464
6.0585
< fi 25 mm > 0.093+0.433+0.508 t 1.032
RAZEM 16.496
614|587 3 KNNR 2 Deskowanie systernowe wielkowymizrowe plyt stropowych w m2
d.3s5 0103-06 czesci "C* w poziamie +11.12. {pole "I" L8-LB/A-C'/G"; pale "II" i
"I" wzdiuz osi G' nad trybunami; pole "IV A-CYL3-L2.
pole "I" w osiach L8-L6/A-C'Y(G"; piyta grub. 25 cm.
0.5*(7.30*2-0.35-0.01)*{3.675+6.845-0.18-0.25)-0.5"0.40*0.90 m2 71.66
< minus otwory > -0.53.14*2.12-0.50*1.55 m2 -4.10
pole "It" i "III" w osiachk G'/2'-5'i GY8'-11"; grub. 25 cm.
(6.00-0.20-0.20)*1.78 m2 9.97
{6.00-0.20-0.20)"1.78 m2 9.97
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(6.00-0.20-0.40-0.01)*1.78 m2 5.59
{6.00-0.40-0.20-0.01y1.78 m2 5.59
(6.00-0.20-0.20)*1.78 m2 8.97
(6.00-0.20-0.20)"1.78 m2 9.97
pole "IV* w osiach A-CYL3-L2; grub. 25 cm
{1.30+7.30)*(3.675+8.845+0.18+0.25-0.19) m2 92.54
< minus otwory > -6.50%1.00 m2 -6.50
j.w. D-EV9'-10'C"; grub. 25 cm
0.5%(6.00-0.125)"4.00 m2 11.75
< minus otwar > -1.30*0.80 m2 -1.04
j.w. B'-C/10%L1; grub. 25 cm
0.5*4.27*4.42 m2 9.44
jow. L1-L2/A-C*; grub. 25 cm
7.30*(3.675+6.845-0.20)-<schody= (1.10+0.11+1.10)"{3.675+ m2 48.84
0.45}-<l. schod. elektr. wyliczona > 16.57
< minus atwdr > -1,40*1.00 m2 -1.40
RAZEM 280.25
615{S8T 3 Pobyt deskowania na budowig w trakcie wigzania betonu do mag
d.35 stropu
280.25*10*10/100 mg 280.25
RAZEM 280.25
616|S8T 3 'KNNR 2 Betonowanie piyty stropowe] w deskowaniu systemowym wielka- m2
d.35 0110-05 wymtiarowym z transportem betonu pompg B 37 - plyla stropowa
w czesel "C” w poziomiz +11.12, grub. plyty 25 em
pole "I" w asiach L8-LE/A-CYG'; plyta grub. 25 cm.
0.5%(7.30"2-0.35-0.01)*{3.675+6.845-0.18-0.25)-0.5*0,40*0.90 71.66
< minus atwory > -0.5*3.14*2.12-0.50*1.55 -4.10
pole "li" i "lI" w osiach G'/2'-5' i GY8'-11'; grub, 25 cm.
(6.00-0.20-0.20)*1.78 9.97
{6.00-0.20-0.20)*1.78 8.97
(6.00-0.20-0.40-0.01)*1.78 9.59
(6.00-0.40-0.20-0.01)*1.78 9.59
(6.00-0.20-0.20)*1.78 9.97
{6.00-0.20-0.20)*1.78 8.97
pole "IV" w asiach A-C'L3-L2; grub. 25 cm
{1.30+7.30)"(3.675+6.845+0.18+0.25-0,19) 92.54
< minus otwory > -6.50"1.00 -6.50
j.w. D*-EY9-1{F/C"; grub. 25 cmm
0.5*(6.00-0.125)"4.00 11.75
< minus otwor > -1.30*0.80 -1.04
j.w. B'-C/10YL1; grub. 25 cm
0.5"4.27'4.42 944
jw. L1-L27A-C', grub. 25 cm
7.30*(3.675+6.845-0.20)~<schody> (1.10+0.11+1.10)*(3.675+ 48.84
0.45)-<!. schod. elektr. wyliczona > 16.97
< minus otwar > -1.4071.00 -1.40
A (obliczenia pomacnicze) ===
280.25
0.25*280.25 m3 70.06
RAZEM 70.06
617|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek i podciggow - m2
d.35 0102-05 zakonczen krawedzi plyty siropowej innych niz proste w czgsci ™
C" w poziomie +11.12.
krawedzie piyt
0.25%(0.18+3.675+6.845+0.25-0.19) m2 2.69
0.25%(1.30-0.25) m2 0.26
0.25%(3.81+0.25%2+1.23°2) m? 1.69
0.25*[{6.00-0.40-0.20)*2-(6.00-0.20-0.20)*2*2] m2 8.30
belki
osie AY/L3-L2
(0.55+0.20+0.50)"(7.30-2.40-0.40) m2 8.13
osie A-C'/LE
(0.55+0.35+0.30)*(3.67+6.84+0.18-0.60-0.25) m2 11.81
asie A/LB-LE
{C.55+0.20+0.30)"(7.30-0.40-0.40+7.30-0.40-0.35) m2 13.70
osie C'/LB-L3; EY9-10'; B*-E'/1Q'
(0.55+0.25+0.30)"(7.30-0.25-0.25+6.00-0.25-0.25+8.33-0.25+ m2 23.00
0.53)
osie L3 L2/A-B'
{0.21+0.80+0.21)%(3.67-0.20+0.40)*2 m2 9.44
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osie AYLE-L3
(0.25+0.20+0.25)*(7.30-0.35-0.40+7.30-0.40-0.40+7.30-0.40- m2 13.69
0.40)
asie t0-11YF
(0.60+0.45+0.23+0.37)*(6.00-0.25-0.25) m2 5.08
osie F/9-10"
(0.45+0.45+0.23+0.32)*(6.00-0.25-0.25) m2 7.98
< plytka -wspornik gr. 15 cm > 0.15*(3.81+0.25*2+1.23*2}+(3.81- m2 538
0.25)"1.23
RAZEM 115.16
618|SST 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.35 podciggow
115.16*12*101 00 mg 138.19
RAZEM 138.19
6191S5T 3 KNNR 2 Betonowanie belek | podciggow - zakariczen krawedzi w czesci ™ m3
d.35 0108-07 C" w poziomie + 7.53 do 7.62 m, j.w. w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa B 37.
belki
osie AYL3-L2
0.20*0.50*(7.30-0.40-0.40;} m3 0.65
osie A-C'iL6
0.3570.55*(3.67+6.84+0.18-0.60-0.25) m3 1.89
osie AYLB-LE
0.20"0.55%(7.30-0.40-0.40+7.30-0.40-0.35) m3 1.44
osie CYL6-L3; EV9'-10"; B'-E'M0'
0.25%0.55*(7.30-0.25-0.25+6.00-0.25-0.25+8.33-0.25+0.53) m3 2.88
osie L3 i L2/A-B'
0.21*0.80*(3.67-0.20+0.40)*2 m3 1.30
osie A'YLE-L3
0.20*0.25"(7.30-0.35-0.40+7.30-0.40-0.40+7.30-0.40-0.40) m3 0.98
osie 10'-11YF' ‘
(0.45*0.23+0.30*0.37)*(6.00-0.25-0.29) m3 1.18
osie F'/g-10'
(0.45*0.23+0.3070.32)"{6.00-0.25-0.25) m3 1.10
< plyitka -wspornik gr. 15 cm > 0.15*3.81*(0.25+1.23) m3 0.85
RAZEM 12.27
B62G(SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Scianek prostych, na m2
d.35 0102-03 karych wspierajg sie schodki na trybunach w osiach 8/G' i 5'/G",
grub, scianek 15 cm.
[(1.69-0.40+0.15)*0.36+(1.69-0.40)*0.36+(0.93-0.25+0.15)*0.36+ m2 3.05
(0.93-0.25)*0.36]"2
RAZEM 3.05
621(S5T 3 Pabyt deskowania na budowie w trakcie wiazania i twardnienia mg
d.35 betonu w $cianie.
3.05*4*10/100 mg 1.22
RAZEM 1.22
§22/88T 3 KNNR 2 Betonowanie $cianki prostej j.w. zbrojonej w deskawzniu syste- m3
d.35 0109-05 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- Be-
ton B37. Grub. 15 cm.
[0.15%*{1.69-0.40+0.15}*0.36+0.20*(0.93-0.25y0.36]*2 m3 0.25
RAZEM 0.25
623|85T 3 KNR 2-02 |Wykananie spocznikdw schodkéw j.w. jako betanowe na podio- m3
d.35 1101-04 2u ze styropianu twardego. Beton B37, ar.15 cm.
0.15%(1.69-0.40+0.15)*(0.93-0.25+0.15)*2 ms3 0.36
RAZEM 0.36
624|88T3 KNR 2-02  |Betonowarnie stopni betonowych wewnetrznych na gotowym ped-|  m3
d.35 0218-01 tozu- schodki do elementdw j.w. Beton B37.
0.83"0.54"0.175 ) 0.08
0.83"0.267°0.175 0.04
A (obliczenia pomocnicze) S=mmmmes
0.12
0.12°2 m?3 0.24
RAZEM 0.24
625|S5T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznef stropu w poz. +11.62 wraz z t
d.35 0104-04 innymi elementami zelbatowymi w poziomie stropu j.w. pretami
stalowyrni okrgglymi Zebrowanymi o ér. do 14 mm - stal AllI-N
B500 SP; {i 6 mm: §i B mm; fi 10 mm; fi 12 rmm, {z zestawienia
projektowsgo z podziaiu pol stropu).
<fi§mm > 0.014 t 0.014
< fi B mm=> 1.073+1.255+0.184 t 2512
<fi 10 mm> 1.185+0.838+0.788+1.496+1.161 t 5.468
<fi 12 mm> 1,429+1.519+0.566+0.019 t 3.533

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10583
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RAZEM 11.527
626|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie kenstrukcii monolityczne| stropu j.w. pretami stalowymi t
d.35 0104-05 okraglymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal Alll-N B500 SF, fi
16 mm.
< fi 16 mm > Q.181+0.783+0.403+0.749+17.844 t 3.960
RAZEM 3.960
627|188T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji manolitycznej stropu j.w. pretami stalowymi t
d.as 0104-06 okrgglymi zebrowanyrni o §r. powyzej 20 mm - stal Alll- N B500
SP, fi 20 mm; fi 25 men.
<fi 20 mm > 0.463+0.089+0.346 t 0.898
<fi25 mm > 0.208 t 0.208
RAZEM 1.106
62B|SST7 KNNR 2 Wypelnienie plylami styropianowymi twardymi gr. lacznej 36 cm m2
d.35 0662-02° przestrzeni pomiedzy plytami spocznikow a sclanami schadkow
J.w.(w celu zmniejszenia cigzaru wypelnienia).
(1.69-0.40)*(0.93-0.25) m2 0.88
RAZEM 0.88
36 45223100-7 |{Schody sialowe w cz. “C” w osi 9YG-H' —
629(|58T 4 TZKNBK Wykonanie konstrukcji schodow stalowych prastych jednabiegoj kg
d.36 XXIV 2004~ \wych v policzkach z ceownika i stopniach do przekrycia kratami |
10 azurowymi pow. 10 stopni w hiegu schody w cz. "C" w osiach 87 |
E'-F', idgce od poziomu +7.53, poprzez +9.42 do +11.12 m. llogé
siali z zestawienia materialowego (rys.L-PW-K/C-34). Stal St3s.
1216.00 kg 1216.00
: RAZEM 1216.00
630|SST 4 KNNR 7 Montaz konstrukcji schodow stalowyeh jw. w "R™ 1 "8", t
d.36 0202-03
1.216 i 1.22
RAZEM 1.22
631/88T 4 KNNR 7 Pokrycie pomostow schodow j.w. plytami azurowymi wys. 40 t
d.36 0202-65 mm. Kat nachylenia schodow wynosi (ig alfa=1,67/3.435, to aifa
=26 st.}. Elementy trepow 30 x 120 cm/40 x 3.0 mm, llo$é 9.72
m2. Masa 1 szi. {repa schodowega 16.37 kg/1 szt
bieg od +7.53 do +9.42
11*1.20*0.30 3.960
bieg od +2.42 do +11.12
11*1.20*0.30 3.960
spocznik
0.25%6*1.20 1.800
A (obliczenia pomocnicze) s=======
9.720
22*16.37/1000 t 0.360
6*16.37/1000 t 0.098
RAZEM 0.458
632i55T 4 KNR AT-17 |Wiercenie otworow technikg diamentows w betonie zbrajonym cm
d.38 0101-01 pod chsadzenie katew stalowych pod maniaz kons-
trukcji schodaw - fi 18 mm, L=180 mm.
2°2°2 cm 8
RAZEM 8
633|857 4 KNR 2-13 |Obsadzenie kotew stalowych wklejanych; M16x175 szt
d.36 1009-02  ogEmm 1.=17.5 cm - metadg na tadunki kigjowe z zywic (FIA-V).
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
B634|SST 11 KNR 7-12  |Czyszezenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia m2
d.36 0101-02 czystosci kanstrukcji schodow stalowych j.w.
(0.30+0.10*2)*2*9.22*2 m? 18.44
0.06%4*1.20"51 mé 14.68
0.12*2 m2 024
0.169"2 m? .34
RAZEM 33.71
635|SST 11 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami da gruntowania miniowymi kons- m?
d.36 020t-02 trukeji schoddaw stalowych fw.
przedmiar j.w.
33.71 m2 33.71
RAZEM 33.71
636|SST 11 KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podkiadowg t
d.36 0919-03 schoddw i pomosigw
1.216 t 1.216
RAZEM 1.216

Norma PRG Wersja 4.37 Nr seryjny: 10889
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637!S5T 11 KNR 7-12  |Malowanie pedzlern farbami nawierzchniowymi | emaliami ftalo- m2
d.36 0210-02 wymi konstrukcji schodow j.w.
33.71 m2 33.71
RAZEM 33.71
37 452232101 |Strop 2elbetowy sprezony prefabrykowany w cz. "C" na poz. + 11.08
638|S5T 3 KNNR 2 Motaz plyt siropowych elbetowych sprezonych kanalowych, fy- elem.
d.37 0211-02 pu SP32/8/RB0 (SP32/8A/RE0), szer. do 120 ¢m, diugosé B0
cm, wys. 32 cm; na rzednej +11.08, w asiach 9-11/F-G' {ilosc
96 m2}.
< 120xB00-8szt.>8 elem. 8.00
< OBx800- 1 szt.>1 elem. 1.00
< 68x800-2 szt > 2 elern. 2.00
RAZEM 11.00
639/S5T 3 KNR 2-02 iDodatkowe belki w stropach prefabrykowanych j.w.z dozbroje- m3
d.37 0212-07 niem.
analogia
$.5%(0.10+0.13)*0.32*8.00"2 m3 0.59
0.50*0.107(8.00-2.16) m3 0.29
RAZEM 0.88
6401887 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych dodatkowych belek miedzy t
d.37 0104-04 ‘ptytami stropowymi j.w. pretami stafowymi okraghyini Zzebrowany-
imi o $r. do 14 mm - stal Alil-N B500 SF; fi 8 mm:; i 8 mm; fi 10
mm; fi 12 mm, (z zestawienia projekiowego),
<fiGmm> 62.32*0.222 13.835
< fi 8 mm> 18.00%0.385 7.110
< fi 10 mm> 39.00*0.617 24.083
< fi 12 mm> 50.0070.888 44.400
A {obliczenia pomocnicze) ========
89.408
89.4/1000 t 0.089
RAZEM 0.089
641|88T 7 KNNR 2 Wypefnienie plylami styropianowymi twardymi gr. 20 ¢m prze- m2
d.37 0602-02 strzeni pomigdzy plytami stropowymi pod belke monelityezng
{pod plytke z betonu, w celu zmniejszenia ciezaru wypelnienia).
0.50%(8.00-2.61) m2 2.70
RAZEM 2.70
38 45223100-7 |Konstrukcja stalowa dachu w cz. “C" w poz_+7.53 do +11.04
642|SST 4 KNR AT-17 |Wiercenie otworow technikg diamentowg w betanie zbrojonym cm
d.38 0101-01 pod obsadzenie kotew wilejanych pod gsadzenie stupow i ptakwi
stalowych kanstrukeji dachu w cz. "C" na rzednej +7.53 oraz +
11.04 (zestawy 2 x oraz 4 x) - glebokosé osadzenia kotew 140
mm.
<detal D1 > 4*5
<detal D2 > 2*8 16
A (obliczenia pomocnicze) ========
16
16*14.00 cm 224
RAZEM 224
B643|S8T 4 KNR 2-13  |Obsadzenie kotew stalowych wklgjanych; do L=14 em - metodg szt
d.38 1009-02 na tadunki klejowe z zywic- katew marki -laczniki mocowania
konstrukeiji stalowej dachu da zelbetu. Kotwy M 12 x 140 mm
FIS-A
<detai 01 > 4*5
<detal D2 > 2*8 szt 16.00
RAZEM 16.00
644|85T 7 KNR 7-28 [Zalanie przastrzeni miedzy markami stalowymi podstaw stupow m2
d.38 3105-04 g podiozem zelbetowym o Sredniej grubosci do 3 cm zaprawa
specjalng cementowg (wysokowylrzymala)
0.15"0.15"5"0.03 m3 0.003
RAZEM 0.003
645|SST 4 KNR 2-05 |Montaz slupdw stalowyeh konstrukeji dachu z dwuteownika IPE t
d.38 0101-01 140 mm- mocowanie na kotwy do podicza zelbetowego, gorg do
konstrukeji rygla silowego (masa jednostkowa IPE 140 = 12.90
kg/1 mb).
3.33*5%12.90/1000 t 0.215
RAZEM 0.215
B46IS8T 4 KNR 2-05 |Montaz rygla pediuznego kanstrukeji dachu z ceownika 140 mm i
d.38 0101-06 {masa jednostkowa ceownika 140 =15.10 kg/ 1 mb)
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10.40*15.10/1G00 t 0.157
RAZEM 0.157
G47IS5T 4 KNR 2.05  |Maontaz platwi dachowyeh z ksztaliownikow stalowych ceownika t
d.38 0102-04 14D mm- moniaz na konsirukcji zelbetows], drugim koricem na
konstrukcji rygla podiuznego.
1.82*8*15.10/1000 t 0.220
0.49*15.1011000 t 0.007
RAZEM 0.227
648|SST 4 KNR 2-05  |Montaz slezenia stupaw (pionowe) z katownikéw 35 x 35 x 5 mm t :
d.38 8101-05 (masa katownika =2.57 kg/ 1 mb).
2.219*4*2.57/1000 t 0.023
RAZEM 0.023
649/35T 4 KNR 2-05 |Montaz stezenia dachu { w poziomie ) z kglownikow 35 X 35 x 5 i
d.38 0102-06 mm.
1.12674*2*2.571000 t 0.023
RAZEM 0.023
B50{S5T 4 TZKNBK Wykonanie konstrukcje stalowych j.w. lekkich, prostych, o cig- kg
d.38 XXIV 2201- zarze do 200 kg. Materiat jest ujsty w is] pozycji
01
< dwuteownik 148 mm>
0.215 0.22
< ceawnik 140 mm>
0.157+0.220+0.007 0.38
< katownik 35 x 35 x 5 mm>
0.023+0.023 0.05
<inng>
0.060 0.06
A {obliczenia pomocnicze) ======om
0.71
0.71*1000 kg 710.00
RAZEM 710.00
651|SST 11 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.38 0101-03 czystosci konstrukcji szkieletawych (stan wyjsciowy pawierzchni
B) - m2 pawierzchni przaliczone z tablic).
< dwuteownik 140 mm- 38.10 m2/1 tone>
39.10*0.215 m2 8.41
< ceownik 140 mm- 38.60 m2/1 tong> )
(0.157+0.220+0.007)"39.60 m?2 15.21
< katownik 35 x 35 x § ram- 65.40 m2/1 tone>
{0.023+0.023y65.40 m?2 3.01
RAZEM 26.63
652|S8T 11 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi kons- m2
d.38 0201-03 trukcji szkieletowych
przedmiar j.w,
26.63 m2 26.63
RAZEM 26.63
§53|SST 11 KNR 7-12  [Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- m2
d.38 0210-03 wymi konstrukeji szkieletowych
przedmiar j.w.
26.63 m2 26.63
RAZEM 26.63
39 45262310~ |Schody zelbetowe w cz "C" w osiach 5-6/G" oraz A™-B'/L2-L1
7
452623114
654|85T 3 KNR 2-02  |Schody zelbetowe, z beloau B-37 prosie na plycie gr.8 cm ( pro- m2
d.39 021802 jektowo docelowo 26 cm) od poz. -0.70 do +3.78
poziom - 0,70 do + 2.73
1.36%4.80 m2 6.53
poziom + 2.73 do + 3.78
1.3671.80 mé 2.45
RAZEM 8.98
655|587 3 KNR 2-02 |Dodatek za nastepne 12 cm grub.piyty m2
d.39 0218-06 Krotnosé = 12
§.98 m2 B.98
RAZEM 8.98
656|85T 3 KNR 2-02 |Spoczniki schoddw j.w.- zelbetowe plyty siropowe, grubosci 15 m2
d.39 0216-02 cm plaskie - z zastosowaniem pormpy do betonu (docelowo 20
cmy}, uwzglednieno rygiel ramy. Beton B37
poziom + 2.73
1.36%(1.50-0.35) m2 1.56
| | RAZEM 1.56

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10888
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657|S8T 3 KNR 2-02  |Spoczniki j.w. - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyly - z m2
d.39 0216-05 zastosowaniem pompy do betonu. Beton B37
Krotnosc =5
1.56 m2 1.56
RAZEM 1.56
658|SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe écianki prostej na m2
d.39 0102-03 ktorej oparty jest bieg schodowy j.w. w poziomie - 0.70.
1.36%(0.83+0.58) m2 1.92
RAZEM 1.92
659|357 3 Paobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia mg
d.39 betonu w $cianie.
1.92*4*10/100 mg 0.77
RAZEM 0.77
§660|SST 3 KNNR 2 Betonowanie £cianki proste] j.w, zbrojone] w deskawaniu syste- m3
d.39 109-05 mowym drobnowymiarawym z transportem betanu pompg- Be-
ton B37.
0.25*0.58*1.36 m3 0.20
RAZEM 0.20
661|8ST 3 KNR 2-02  |Schody zelbeiowe, z betonu B-37 proste na plycie gr.8 cm { pro- m2
d.39 0218-02 jextowo docelowo 18 cm) od poz. +7.53 do +11.12.
poziam +7.53 do +8.78
1.10%1.56 m2 1.72
poziom + 879 do +11.12
1.10°2.75 m2 3.03
RAZEM 4.75
662|8SST 3 KNR 2.02 |[Dodatek za nastepne 10 cm grub.plyty m2
d.39 0218-06 Krotnoté = 10
4.75 m2 4.75
RAZEM 4.75
663/85T 3 KNR 2-02 |Spoczniki schaddw j.w.- zelbetowe piyty stropowe, grubosci 15 m2
d.3g 0216-02 cm plaskie - z zastosowaniern pompy do befonu (docelowo 18
cm), uwzgledniono rygist remy. Belon B37.
poziom +8.79
1.352.31 m2 3.12
RAZEM 3.12
664|SST 3 KNR 2-02 (Spaczniki j.w. - dodatek za kazdy 1 cm rézricy grubosci piyty - z m?
d.39 0216-05 zastosowaniem pompy do betonu. Beton B37
Krotnosé = 3
3.12 m2 3.12
RAZEM 312
665i58T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych schodéw i podesiow scho- t
d.39 0104-04 ddw j.w. pretami sialawymi okragiymi Zebrowanymi o §r. do 14
mm - stal Alll-N B5G0 SP; fi 10 mm; fi 12 mm (z zestawienia
projekliowega).
<fif0mm> 0.115 t 0.115
< fi12 mm > 0.350 t 0.350
RAZEM {.465
B6B6{SST 2 KNNR 2 Daozbrojenie konstrukcji monolitycznych schodow przy pomaocy t
d.39 0104-06 listew-trzpieni stalowych, mocowanych w Sciany | spoczniki
analagia schoddw - DYBELLISTEW systemowych 120-10/15-5-1250
(18.06 mb)
< poziom +8.79 > 2.31 t 2.310
12.55*18.06/1000 t 0.227
RAZEM 2.537
667!55T 4 KNR 2-13 |Obsadzenie kotew stalawych wklejanych; L=40 cm; fi 16 mm szt
d.39 1009-02 (kotwy laczace plyty stropodachu (zatopione trzpienie stalowe o
fi wewnetrznej 20 mm, z konsirukcjg dZwigara i frzonow stupow
nasnych dachu).
5 , szi. 65.00
RAZEM 6.00
40 45262520-2 |Sciana ogniowa w cz. “C" w osi G' od rzednej +11.63 do +17.17
668|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemnowe drobnowymiarowe ( z uwagi na lukawy m2
d.40 0102-03 przebieg linii gomej Sciany) Sciany agniowej w osi G'/2' - 12, od
poziomu +11.12 do max. +17.17.
< |igzone polami pamiedzy paszczegdlnymi polami >
miedzy osiami 2'-3'
(0.43+€.00)*0.57(2.65+3.93) 21.15
migdzy osiami 3'-4'
6.00%0.5%(3.93+4.98) . 2673
miedzy osiamij 4'-5°
6.00*0.57(4.88+5.16+0.51} 31.85
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migdzy osiami 5'-6'
6.00*0.5*(5.16+5.50) 31.08
miedzy osiami 6'-7’
6.00*5.50 33.00
migdzy osiami 7'-8'
6.00°0.5%(5.50+5.16) 31.98
miedzy esiami 8'-9'
6.00%0.5*(5.16+0.51+4.97) 31.92
miedzy osiami 910"
6.00*0.5"(4.96+3.92) 26.64
migdzy osiami 10'-11'
6.00*0.5*(3.92+2.50) 19.26
miedzy osiami 11'-12
{6.00+0.20)*0.5%(2.50+0.62+1.26) 13.58
A {obliczenia pomocnicze) ========
2668.19
268.19*2 m2 536.38
minus otwory
- 11142147242 m2 -9.50
plus obramienie
0.257(1.11+2.14)y*2"2 m2 3.25
RAZEM 530.13
669|887 3 Pobyt deskowania na budowie w tralkcie wiazania i twardnienia |  mg
d.40 betonu w scianis.
530.13*4*10/100 mg 212.05
RAZEM 212.05
670|SST 3 KNNR 2 Betonowanie $cianki ogniowej prostej j.w. zbrojonej w deskowa- m3
d.40 0109-05 niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg- Beton B37. -
przedmiar z pozycji jak wyzej.
< liczone polami pomiedzy poszczegblnymi polami >
miedzy osiami 2'-3'
(0.43+6.00)*0.5*(2.65+3.93) 21.15
miedzy asiami 3'-4'
6.000.5*(3.93+4.98) 26.73
migdzy osiami 4'-5
6.00"0.5%(4.98+5.16+0.51} 31.95
miedzy osiami 5-6'
6.00*0.5%(5.16+5.50) 31.98
miedzy asiami 6-7'
6.00*5.50 33.00
migdzy osiami 7'-8'
6.00*0.57(5.50+5.16} 31.98
migdzy ostami 8-9'
6.00*0.5(5.16+0.51+4.97) 31.92
migdzy osiami 8'-10°
6.00*0.5%(4.96+3.92) 26.64
miedzy osiami 1011
6.00*0.5%(3.92+2.50) 19.26
miedzy asiami 11'-12'
(6.00+0.20y*0.5*(2.50+0.62+1.26) 13.58
minus ciwory
-1.11*2.14*2 4.75
A (obliczenia pomacnicze) S=mm====
26344
0.25*263.44 m? 65.86
RAZEM £5.86
671|858T 2 KNNR 2 |Zbrajenie konstrukcji monolityczngj §ciany ogniowej j.w. w osi " t
d.40 0104-04 G' " pretami stalowymi okeaglymi zebrowanymi o sr. do 14 mm -
stal Alll-N B500 SP; fri 8 mm; fi 12 mm, {z zestawignia projekto-
wegao}.
<fi8 mm> 0.075 t 0.075
<fi12 mm> 5.640 t 5.640
RAZEM 5.715
672/85T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monalitycznej sciany j.w. pretami stalowymi t
d.40 0104-05 okraglymi zebrowanymi o ér. 14-20 mm - stal Alll-N B500 8P, fi
16 mm
< fi 16 mm > 0.083 t £.093
RAZEM 0.093
41 45262520-2 |Sciana murowana- przepona w osi A L1-L9 w cz. "C".

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 1098%
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673|85T 5 KNNR 2 Sciany murowane budynkdw wiglokondygnacyjnych z bloczkow m3
d.41 0302-04 z betonu komorkowego- murawanie $ciany z gazobetonu grub.
20 om w osi A’ pommiedzy L1 a L9, na zaprawie cem-wap. jako
ws_rpe!nienie pal pomigdzy trzpieniami i ryglami $cian zelbetowy-
mi.
< murowanie w polach >
osig L9-18
2.08*0.88+3.12*3.26 12.00
2.0B*3.24+3.12*3.24 16.85
osie L8-L7
3.06%3.26+3.45*3.26 2122
3.06"3.24+3.45*3.26 21.16
3.0673.04+3.45*3.04 18.79
6.51"0.5%(0.89+2.13) 9.83
asie L7-1.6
3.07*3.26+3.44*3.26 21.22
3.07"3.24+3.44*3.24 21.089
3.07"3.04+3.44*3.02 19.78
6.540.5*(2.26+3.16)-6.54"0.25 16.09
osie LE-L5
3.07"3.26+3.48*3.26 21.35
3.07*3.24+3.48*3.24 21.22
3.0773.34+3.48*3.34 21.88
3.07*1.82+3.48*1.82 11.82
6.54*0.5"(1.14+1.63) 9.06
osie L5-L4
3.05"3.26+3.46"3.26 21.22
3.05"3.24+3.46%3.26 2116
3.06%3.34+3.46*3.34 21.74
3.05%2.53+3.46"2.53 16.47
6.51*0.5%(0.94+1.05) G.48
osie L4-L3
3.05*3.26+3.46%3.26 21.22
3.05*3.24+3.46*3.26 21.16
3.05%3.34+3.46*3.34 21.74
3.05*2.53+3.46*2.53 16.47
6.51*0.5*(0.94+1.05) 65.48
osie L3-L2
3.05*3.26+3.45*3.26 2118
3.05%3.24+3.45*3.24 21.06
3.05*3.04+3.45*3.04 19.76
3.05*0.5%(3.52+3.27) 10.35
3.45%1.75 6.04
3.450.57(1.25+0.89) 3.68
asie L2-L1
3.85*3.26 12.55
3.85'3.24 12.47
3.85%1.73 6.66
3.85"0.5%(1.93+0.86) 5.37
A (obliczenia pomocnicze) ========
557.75
0.20"557.75 m3 111.55
RAZEM 111.55
674|S5T 5 KNNR 2 Sciany murowane - ojcieza otwordw w scianach murowanych otw.
d.41 0302-05 grubosci tc
6 olw. 6.00
RAZEM 6.00
675|88T 3 KNR 2-02  |Wience monolityczne o symbolu "W" na scianach zewngirznych m3
d.41 0212-12 o szerokoéci 20 cm (H=25 cm). Beton B37.
asie L7-L6
0.2070.25*6.55 m3 0.33
osie LB-L5
0.20%0.25*(6.55+3.08+3.45) m3 0.65
osie L5-L4
0.20*0.25*(6.51+3.08+3.45) m3 0.65
osgie L4-L3 .
0.20%0.25*(6.55+3.08+3 .45) m3 0.65
osie L3-L2
0.20"0.25*3.45 m3 017
osie L2-L1
0.20*0.25*3.85 m3 0.19
RAZEM 2.64
B676(85T 3 KNR 2-02  |Trzpienie - stupy zelbetowe {0 symbolu "T"} w écianach murowa- m3
d.41 D0211-01 nych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane; wymiar 20 x
40 cm. Beton B37.




Lublin_Zespdl_Plywalni_Al Zygmuntowskie_sporiows

przedmiar

Lp. | Nrspec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

osie L8-L8

0.40*0.20"(3.26+3.24)

osig L8-L7

0.4070.20%(3.26+3.24+3.04)

osie L7-L8

0.4070.20%(3.26+3.24+3.04)

osie L6-L5
0.40"0.20%(3.26+3.24+3.04+01.25+1.82)
osie L5-L4
0.40%0.20"(3.26+3.24+3.04+0.25+2.53)
osie L4-1.3
0.4070.20%(3.26+3.24+3.04+0.25+2.53)
osig L3-1L.2
0.4070.20%(3.26+3.24+3.04+3.27)

m3
m3
m3
m3
m3
m23

m3

0.52
0.76
0.76
0.83
0.95
0.89

1.02

RAZEM

5.97

6771S5T 3
d.41

KNR 2-02
0211-04

Nadproze 2elbetowe (o symbolu "N") w scianach murowanych
dwusironnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m-
wym. 20 x 25 cm. Beton B37.

osie LS-L8
0.20"0.25*2.08

m3

m?a

0.1%

RAZEM

0.10

42

45262310-
7;
452623114

Konstrukcja klatki schodowej Nr 1 w cz. "C".

678|SST 3
d.42

KNR-W 2-
02 0208-08

Siup zelbetowy kiatki schodowej o symbalu "Sk1", o skomplike-
wanym ksztalcie - czworokaty o rdznych wymiarach w poszcze-
gblnych przekrojach, stosunek deskowanege cbwodu do prze-
kroju do 9 - z zastesowaniem pampy do betonu. O$ stupa niosio-
wa, na calej wysokosei osie glowne przekroju skretne w plasz-
czyZnie poziomej. Belon B37. Wsp. do Rx2

< sfup "Ski">

< pow. przekroju w -1.40> 1.76570.73-0.5"0.34"0.73-0.5"{1.765-
(.34)*0.50=0.808 m2

< pow. przekroju w +7.32> 0.535"0.73-0.5"0.340.73-0.5%(0.535-
0.34)"0.07=0.260 m2

0.5*{0.808+0.260)*(1.40+7.32)

powyzej paziomu +7.32 (pola liczone elekironicznie}
0.5*(0.185+0.173)*1.11

m3

m3

m?3

4.656

0.199

RAZEM

4.855

679/85T 3
d.42

KNR-W 2-
02 0208-08

Stup zelbetowy kiatki schodowe] o symbolu "Sk2*, o skompliko-
wanym ksztalcie - czworokaly o roznych wymiarach w poszcze-
golnych przekrojach, stosunek deskowanego cbwodu do prze-
kraju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu, 0§ siupa niosio-
wa, na cafej wysokosci osie gicwne przekroju skretne w plasz-
czyZnie poziomej. Beton B37. Wsp. do Rx2

< slup "Sk2">

< pow. przekroju w -1.40> 2.145*(0.75+0.855+0.475)-0.5"2.145*
{0.455+0.63)-0.5*1.974(0.75+0.855)-0.5*{0.75+0.855+0.475-
0.455-0.63)*0.175=1.63 m2

< pow. przekroju w +1.84> 2.105*(0.615+0.62+0.385)-0.5"2.105"
(0.26+0.30)-0.5*1.86"(0.615+0.62)-0.5*{0.615+0.62+0,385-0.26-
(.30)*0.24=1.545

0.5%(1.63+1.545)*(1.40+1.84)

< pow. przekroju w +1.84 > 1.325%(0.12+0.62+0.385)-0.5*1.325"
0.30-0.5%(0.18+1.14)'0.62-0.5%(0.12+0.62)"0.21=0.805

< pow. przekroju w +8.09 > 1,165*(0.045+0.16+0.215+0.325+
0.09)-0.5*1,165%(0.325+0.09)-0.5%(0.195+1.14)"0.16-0.5°(0.045+
0.16+0.215+0,325)*0.25=0.531
0.5"(0.805+0.531)(1.64+1.42+2.42+0.77)

m3

m3

m3

5.144

4.175

RAZEM

9.319

680|SST 3
d4z2

KNR-W 2-
02 0208-08

Slup zelbetowy kiatki schodowe] o symbolu "Sk3", o skompliko-
wanym kszlalcie - czworakaty o raznych wymiarach w poszcze-
golnych przekrajach, stesunsk deskowanego obwodu do prze-
kroju de 9 - z zastosowaniem pampy do betonu. O$ stupa nigsio-
wa, na catej wysokosci osie glawne przekroju skretne w plasz-
czyznie poziomej. Beton B37. Wsp. do R

< sfup "Sk3™>

Norrma PFRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10989

< pow. przekroju w -1.40> 1.34*(0.385+0.475-0.09)-0.5*0.88"
(0.475-0.09)-0.5"0.46%(0.475-0.09)=0.774 m2

-110-

ma
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< pow. przekroju w +0.00> 1.54*(0.30+0.56-0.09)-0.5*1.08*
(0.56-0.09)-0.5*0.46*(C.30+0.56-0.09)=0.755 m2
0.5%(0.774+0.755)*1.40 m3 1.070
< pow. przekroju w +2.56 ponizej> 1.54*{0.30+0.56-0.09)-0.5*
1.08*{0.56-0.09)-0.5*0.46*(0.30+0.56-0,09)+0,36°0.30=0.863 m2
0.5"(0.755+0.863)*2.56 m3 2.071
< pow. przekroju w +2.56 powyze] > 0.36*0.30+(0.345+0.225)*
(0.30+0.15)-0.5*0.345*0.15-0.5*0.225%(0.30+0.15)=0.288 m2
< pow. przekroju w +9.66 powyzej > 1.355%0.30+(0.345+0.225)"
(0.30+0.15)-0.5*0.345°0.15-0.5*0.2257(0.30+0.15)=0.587 m2
0.57(0.288+0.587)*(0.92+0.30+3.54+0.30+2.04+0.5*0.31) m3 3.174
RAZEM 6.315
681|SST 3 KNR-W 2- | Siup zefhetowy klatki schodowe] o symbalu "Sk4”, o przekroju m3
d.42 02 0208-08 |prostokatnym 30 (20} x 100 cm - z zastosowaniern pompy do be-
tonu. Beton B37. Wsp. do Rx1.15
< slup "Sk4">
0.3071.00"0.5*(2.785+2.54) m2 0.798
0.3%3"1.00*2.00 m3 0.600
0.30*1.00"1.25 m3 0.375
0.20%1.00*(1.75+1.90) m3 0.730
RAZEM 2.504
682(SST 3 KNR 2-02 [Rusztowanie do wykonania slupow zelbetowych ¢ wysokodsi szt
d.42 0234-11 ponad 4 m - rusztowanie do 8m wys. (stupy j.w.)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
683|85T 2 KNNR 2 Zbrojenie kenstrukcfi monalitycznych sfupdw klatki schodowej Nr t
d.42 0104-04 1 typu "SKk" pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o ér. do
14 mm - stal Alll-N B5CO SP; fi 8 mm, (z zestawienia projekto-
wego).
<fi§ mm > 0.203+0.257+0.201+0.144 t 0.805
RAZEM 0.805
BB4ISS5T 2 KNNR 2 Zbraojenie konstrukcji monolitycznych stupdw j.w. pretami stalo- 1
d.42 0104-05 wymi okragltymi zebrowanymi o &r. 14-20 mm - stal Alll-N B5C0D
SP, fi 16 mm; fi 20 mm.
< fi 16 mm > 0.202+0.768+0.547+0.095 t 1.613
< {120 mm > 0.558+0.348+0.4651 t 1.407
RAZEM 3.020
685|557 3 KNR 203 |Szyb windowy: Sciany zelbetowe lukowe masywne trzonu klatki | m2 bet.
d.42 0104-07 schodowej Nr 1 w postaci cylindra o $rednicy zewnetrznej 360
analogia cm, wysokosci do rzednej +11.70 m, z wewnetrznym szybem
windowym o ksztalcie zblizonym do kwadratu (w rzucie pozioo-
mym Koto z wewnetrznym prostokginym szybem). Beton B37
ukfadany pompa. Wsp. do R=0.5
3.14*1.801.80%(1.40+11.70) m3 bet. 133.274
minus drzwi do windy, na poziomie -+/- 0.00; +3.78; +7.62.
-[0.20*1.34*2.23+<pamiar elekir> 0.714*2.23]"2 m? bet. —-4.380
-{0.20*1.975°2.23+< pomiar elekir.> 0.670*2.23] m? bel. 2.375
RAZEM 126.519
BBG|SST 2 KNNR 2 Zbrojente kanstrukcji manalitycznych trzanu cylindrycznego kiat- t
d.42 0104-04 ki schodowej Nr 1 pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o
$r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 6 mnr; fi 10 mm; 12 mm,
(z zestawienia projekiowega).
<fiemm > 0.028 t 0.028
<fi10 mm > 1.752 t 1.752
<fil2mm> 2191 t 2.191
RAZEM 3.971
687 |SS8T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monalitycznyeh trzonu cylindrycznego j.w. t
d.42 0104-05 pretami statowymi okraglymi zebrowanymi o ér. 14-20 mm - stal
Alll-N B500 SP, fi 16 mm;
<fi16 mm > 0.418 t 0.418
RAZEM 0.418
688|35T 3 KNR-W 2- |Sciany zelbetowe lukowe grubosci 12 cm wysakodcido Bm -z m2
d42 02 0207-06 [zastosowaniem pompy do betanu. Sciana "SC1" zewnelrzna
klatki schodowej Nr 1, grubosci 20 cm, o premieniu zakrzywienia
340 cm. Beton B37.
< wymiary z rozwinigcia wewnetrznego>
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0.43%4.88+(1.40-0.43)"0.5*(4.B8+2.41) m2 6.60
0.5%(3.135+3.30)*3.97 m2 12.77
1.1770.5*(3.245+2.67)+1.76"2.67 m2 8.16
RAZEM 27.53
G6B9(SST 3 KNR-W 2-  [Seiany zelbetowe fukows J.w. - dodatek za kazdy 1 cm raznicy m2
d.42 02 0207-07 |grubosci ician - z zastosowaniem pompy do betanu. Sciana ®
SC1"j.w. Beton B37
Krotnosc = 8
27.53 m2 27.53
RAZEM 27.53
690[{SST 3 KNR-W 2-  |Sciany zelbetows lukowe grubosci 12 cm wysokodcido 8 m - z m?
d.42 02 0207-06 tzastosowaniern pompy do betonu. Sciana "SP1" zewnetrzna
klatki schodowej Nr 1, grubosci 20 cm, o promieniu zakrzywienia
440 em, w postaci wstegi - spirali opartej na stupach "Sk". Beton
B37.
|< wymiary z rozwinigcia wewnetrznego>
0.5%(1.26+0.91) m2 1.08
0.5*3.08°0.79 mZ 1.22
5.4672.00 m2 10.92
3.08+2.00 m2 6.16
2.91*2.00 m2 5.82
RAZEM 25.21
691({58T 3 KNR-W 2- | Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysokoécido 8m -z m2
d.42 02 0207-06 |zastosowaniem pampy do betonu. Sciana "SP2" zewnetrzna
klatki schodowej Nr 1, grubo$ci 20 cm, o promieniu zakrzywienia
444 cm, w pastaci wstegi - spirali oparte] na stupach "Sk". Beton
B37.
< wymiary z rozwiniecia wewneirznego> '
0.5*(1.17+0.82)*1.37 mZ2 1.36
5.45*2.00 mZ2 10.80
3.08-2.00 m2 6.16
2.93*2.00 m2 5.B&
2.17*2.00 m2 4.34
RAZEM 28.62
692158T 3 KNR-W 2- | Sciany zelbetowe fukowe grubodei 12 om wysckoscido B m -z m2
d.42 02 0207-06 |zastosowaniem pompy do betonu. Sciana "SP3" zewnetrzna
klatki schodowej Nr 1, grubaéci 20 cm, o promieniu zakrzywienia
440 cm, w postaci wstegi - spirali oparlej na siupach "Sk". Beton
B3r.
< wymiary z rozwiniecia wewnetrznego>
0.57(6.79+4.23)*1.21 m2 85.67
RAZEM 6.67
693|887 3 KNR-W 2- |Sciany zelbetowe iukowes j.w. - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.42 02 0207-07 |gruboéci $cian - z zastosowaniem pampy do belonu. Sciany "
SP1"; "SP27; "SP3" j.w. Beton B37
Krotno$é = 8
< 5P1> 25.21 m2 25.21
< 5P2> 28.62 m2 28.62
< 5P3> 6.67 m2 §.67
RAZEM 60.50
694]|85T 2 KNNR 2 Zhrajenie konstrukcji monolitycznych Scian "SC1*; "SP1"; "SP2"; t
d.42 0104-04 "SP3" klatki schodowej Nr 1 pretami stalowymi okraglymi zebro-
wanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 6 mm, fi 8 mm;
ft 10 mm; fi 12 mm (z zestawienia projektowego).
<fi6 mm > 0.006+0.015 t 0.021
<fiB mm > 0.08+0.012 t 6.092
<fi10mm > 0.010+1.247 t 1.257
<fi 12 mm > 0.012+0.782 i 0.794
RAZEM 2.164
B635|S8T 3 KNR-W 2- |Biegi schodowe zelbetowe zabiegowe na ptycie z plyla grubosci | m2 rzuiu
d.4az2 02 0219-05 |8 cm (docelowo 20 cm)- z zastosowaniem pompy do befonu
{schady krete wokdt cylindra trzonu szachtu windowego). Beton
B37.
wymiar diugosci biegow sredni w osi biegow
< z paziomu +/- 0.00 na +1.47 >
3.20*0.5*(2.86+2.40) m2 rzutu 8.42
< z poziomy +1.47 na +2.67 >
2.53*0.5%(2.86+2.40) m2 rzutu 6.65
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< z poziomu +2.67 na +3.78 >
2.53*0.5%(2.86+2.40) m2 rzutu 6.85
< Z poziomy +3.78 na +5.22 >
3.1770.5*{2.86+2.40) m2 rzutu 8.34
< Z poziomu +5.22 na +6.42 >
2.53*0.5"(2.86+2.40) m2 rzutu 6.65
< z poziomu +6.42 na +7.62 >
2.3070.5%(2.86+2.40) m? rzuiu 6.05
RAZEM 42.76
696|SST 3 KNR-W 2-  |Schody Zelbetowe |.w - dodalek za kazdy 1 cm raznicy grubodci | m2 rzutu
d.42 02 0219-06 |piyty - z zastosowaniem pompy do betonu. B37.
Krotnosé = 12
42.76 m2 rzutu 42.76
_ RAZEM 42.76
697/88T 3 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty podestowe, gruboscl 20 cm plaskie - z zastoso- m2
d.42 0216-02 waniem pompy do betonu. B37.
0216-05
< poziom +1.47>
.{0.5*2.70*2.90 m2 3.92
0.66%3.99*0.50 m2 1.32
< poziom +2.67>
0.5'2.95"2.66 mi 3.96
0.66*3.9970.50 m2 1.32
< poziom +5.22=
0.5*2.98*2.66 m2 3.96
0.66°3.99°0.50 m2 1.32
< poziom +6.42>
0.572.96"2.66 m2 3.98
0.66*3.99*0.50 m2 1.32
RAZEM 21.08
698[58T 3 KNNR 2 Peskowanie sysiemowe drobnowymiarowe scianki prostej na m2
d.42 0102-03 ktarej oparty jest bieg schadowy w poziomie +/- 0.00 klatki Nr 1.
2.851.24*2 m2 7.07
RAZEM 7.07
699{88T 3 Pobyt deskowania na budowie w trakeie wigzania i iwardnienia mg
d.42 betonu w $ciania. '
7.07*4*10/100 mg 2.83
RAZEM 2.83
700(S8T 3 KNNR 2 Betonowanie Scianki proste] j.w. zbrajong] w deskowaniu syste- m3
d42 0108-05 mowym drobrowyriarowym z transporiem betonu pompg- Be-
tan B37.
0.20*2.85*1.24 m3 0.71
RAZEM 0.7
701/85T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monolitycznych schoddw i podestow klatki i
d.42 0104-04 schodowej Nr pretami stalowymi okraglymi 2ebrowanymi o &r.
da 14 mm - sial ANI-N B530 SP; fi 8 mm, & 10 mm; fi 12 mm (z
zestawienia projekiowego).
<fi@mm> 0.09 i 0.090
<fi 10 mm > 0.034 t 0.034
<fi12 mm > 2.404 £ 2,404
RAZEM 2.528
702i{S5T 3 KNNR 2 Deskowaniz systemowe drobnowymiarowe plytystropowej gru- m2
d.42 0102-06 bosci 26 cm stropodachu kiatki schodowej Nr 1 w asiach 12'-147
G“-I' - piyty pochylone do poziomu (ze spadkiem)- wigksza potacd
20 stopni do poziomu.
< tg kata =126.5/353= 0.358 to kat wynasi 20 stopni; cos 20 s1 =
0.939 >
< pole 12'-13/H' >
0.5*(7.46+3.53y"5.66/0.939 m2 33.12
< pole 12-13'/H-I' >
(7.46*7 61-0.50*6.20*1.42)/0.938 m2 55.77
< pole 13-14/H'-I'
0.5*(1.26+4.71)*7.61 m2 22.72
< pole 13-14/G"-H’
0.5*(2.55+1.26)"5.66 m2 10.78
RAZEM 122.39
703|S8T 3 Pabyt deskowania stropodachu na budowis w trakcie wigzania i mg
d.42 twardnienia betonu.
122.39"10*10/100 mg 122.38
RAZEM 122.39
704|SST 3 KNNR 2 Beionowanie plyty stropowej zbrojonej stropodachu j.w. w de- m3
d.42 0108-08 skowaniu systemowym drobriowymiarowym z trensportem beto-
nu pompg. Beton B 37,
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0.26*122.39 m4 31.82
RAZEM 31.82
705|857 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe écianki prostg] za- m2
d.42 0102-93 kariczenia stropodachu nad klatkg nr 1 Gt. 15 cm (jednoczednie
igcznika z dzwigarem kiejonym konstrukcji dachu). OF 1713-14'.
[0.5*4.81%(1.81+0.26+0.46)-0.5°0.92*0.46]*2 m2 11.75
0.15%(1.81+6.27) m2 1.2
RAZEM 12.96
706|58T 3 Pabyt deskowania na budowie w trakcie wiazania | twardnienia mg
d.42 betonu w podciggach.
12.96"10"10/100 mg 12.96
RAZEM 12.96
7O07|SST 3 KNNR 2 Betonowanie Scianki proste] stropoadachu j.w. zbrojonej w de- m3
d.42 0109-05 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpartern heto-
nu pompg- Beton B37.
0.15*12.96 m3 1.94
RAZEM 1.94
708|55T 2 KNNR 2 Zbrojenie kenstrukcji monolitycznych stropadachu klatki schodo- t
d.42 0104-04 wej Nr 1 pretami stalowymi okragfymi zebrowanymi o &r. do 14
mm - stal Alll-N B5G0 SP; fi 8 mm, fi 10 mm; fi 12 mm (z zesta-
wienia projektowego).
<fiBmm > 0.14 1 0.140
<fi 10 mm > 0.059 t 0.059
< fi 12 mm > 3.309 £ 3.309
RAZEM 3.508
709|88T2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monolitycznych stropodachu j.w. pretami t
d.42 3104-05 stalowymi ckraglymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal Alll-N
B500 SP, fi 16 mm.
<fl 16 mm > 1.555 t 1.555
RAZEM 1.555
710|88T 2 KNNR 2 Dozbrajenie konstrukcji monolitycznych schaddw przy pamacy t
d.4z 0104-06 listew-trzpieni stalowych, mocowanych w sciany i spoczniki
analagia schodéw - DYBELLISTEW systemowych 120-10/15-5-1250
(18.06 mb)
<z poziomu-0.03 na +1.47 >
3.62 3.620
< z poziomu +1.47 na +2.67 >
2.85 2.4950
< Z poziomy +2.67 na +3.78 >
2.39 2.390
< z poziomu +3.78 na +5.22 >
3.55 3.550
< z paziomu +5.22 na +6.42 >
2.95 2.850
< z poZiomu +6.42 na +7.62 >
2.60 2.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.060
18.06*0.018 t 0.325
RAZEM 0.325
711|88T 3 KNR AT-17 |Wiercenie atwardw technikg diamentowa w betanie zbrojonym cm
d.42 0101-01 pod obsadzenie kotew wklejanych
6*40 cm 240
RAZEM 240
712|88T 2 KNR 2-13 |Obsadzenie kotew stalowych wklejanych; L=40 cm; i 16 mm szt.
d.42 1009-02 {kotwy lgczace plyly stropodachu {(zatopione trzpienie stalowe o
fi wewnetrznej 20 mm, z konstrukcjg dzwigara i frzondw siupow
nosnych dachu).
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
713|8ST 6 KNR 2-02 lzolacje styku stropodachu i dZwigara nosnego tasma SEERe m
d.42 0617-02 szer 25 cm.
1.33 m 1.33
RAZEM 1.33
43 45262310- |Konstrukcja kiatki schodowej nr2 w cz. "C".
7
452623114
7T14|S5T 3 KNR 2-02 | Schady zelbetowe, z belonu B-37 proste na piycie gr.8cm (pro-| m2
d43 0218-02 jektowo docelowa 18 crm) [
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poziom +/- 8,00 do + 3.42
2.74*2.40 m2 5.58
2.10*2.40 m2 5.04
2.10"2.4C m2 5.04
poziom + 3.42 do + 5.97
(.66%2.16 m2 1.43
2.34*2.40 m2 562
2.1072.40 m2 5.04
poziom + 5.97 do + 7.62
2.10%2.40 m2 5.04
0.96*2.40 m2 230
RAZEM 36.09
715{88T 3 KNR 2-02  |Dodatek za nastepne 10 cm grub.phyty m2
d.43 0218-08 Krotnosé = 10
36.09 m2 36.09
RAZEM 36.09
716{85T 3 KNR 2-02 |Spoczniki schodéw - zelbetowe piyty stropowe, grubosei 15 cm m2
d.43 0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (docelowo 18 cm}.
Beton B37.
poziom +/- 0,00 do + 3.42
0.57(2.47+3.23)(1.33+0.69) m2 5.76
0.57(2.01+2.57)"(1.77+0.69) m? 5.63
0.57(1.95+2.40)*0.5*(2.61+2.24) m2 5.27
poziom + 3.42 do + 5.97
0.5"{0.71+2.,40+2.89)*0.5%(3.85+4.32) m2 1227
2.47*(1.34+0.69) m2 5.01
0.5%(2.01+2,57)*(1.77+0.69) m2 5.63
poziom + 5,97 do + 7.62
0.5%(1.95+2.40)"0.5*(2.51+2.24) m2 5.27
2.817(3.82+4.28Y"0.5 m2 11.38
RAZEM 56.22
717|S8T 3 KNR 2-02 |Spoczniki j.w. - dodatek za kaxdy 1 cm roznicy grubosci piyty - 2 m2
d43 0216-05 zastosowaniem pompy do belonu. Beton B37
Krotnose = 3
56.22 m2 56.22
RAZEM 56.22
718|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcii monalitycznych spocznikow i schodow j.w. t
d.43 104-04 pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o §r. do 14 mm - stal
Alll-N B500 SP; fi 8 mm; # 10 mm; fi 12 mm; {z zestawienia pro-
jektowego).
<fi 8 mm> 0.184 t 0.184
<fi12 mm> 3.115 t 3.115
RAZEM 3.289
719|SST 2 KNNR 2 Zbrojenig konstrukcji monolitycznych schodow i spocznikdw j.w. t
d.43 0104-05 j.w. pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. 14-20 ram -
stal Alll-N B500 SF, fi 16 mm.
<fi16 mm > 0.100 t 0.100
RAZEM 0.100
720(SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Scian prostych zelbe-]  m2
d.43 0102-03 towych klatki Sc2; Sc3; Sc4; Scf; Scb.
1. Scianz Scb (os A’}
desk. zewnetrzne
(3.05+6.85)*0.70 £.83
[(3.06+6.85)+2.75]*0.5* < z rzednych > (14.52+0.70) 96.34
< cz. pachylona > 0.5*10.25*5.66/ <cos 17.7 st > 0.952 3047
0.5%(5.66+8.36)*(11.20-10.20)/0.952 7.89
0.52*0.5*(3.01+08.36)*(11.68-11.20)/0.952 1.66
0.5"{3.01+4.06)*0.5*{1.23+2.01) 5.73
desk. wewnetrzne
(3.05+6.85)*0.70 6.93
[(3.06+6.85)+2. 75} 0.5%(14.5240.70) - 0.15%(3.94+0.18+3.42+ 90.36
0.18+3.85) - 0.18*(2.61+2.66} + 0.32*2.38*2 - 0.20%(14.52+0.70)
-0.25%4.25-0.26"2.75
0.5*10.25*5.58/0.952 - 0.20*5.15 291
0.5*(5.58+8.28)*(11.20-10.20)/0.952 - 0.27*0.92 7.56
0.52*0.5*(3.01+8.36)(11.69-11.20)/0.952 1.66
0.5%(3.01+4.06)*0.5*(1.23+2.01) 573
A (obliczenia pomacnicze) S=s======
290.27
2. Sciana Sc4
desk. zewngirzne
{2.31+4.40)7(0.67+2.11+1.40) - < otwor > 2.31°2.11 2317
5.914(0.09+2.11+1.25) - 2.05*2.11 + 0.20*(2.05+2.11)*2 17.73
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(2.31+4.40)7(0.09+2.11+1.14) - 2.08*2.11 + 0.20*(2.08+2.11)2 19.70
2.31°0.57(2.85+2.85+0.30) - 1.04*2.11+ 0.20*(1.04+2.11)*2 G.00
4,40*(14.28-11.12) 13.90
desk. wewnefrzne
(2.17+0.48+1,00+2.50)"(0.67+2.11+1.40) - 2.31*2.11 20.83
{2.08-0.19+1.00+2.50)*(0.90+2.11+1.25) - 2.05*2.11 18.64
(2.17+0.47+1.00+2.50)*(0.09+2.11+1.14) - 2.08*2.11 16.12
2.17*0.5"(2.85+2.85+0.30) - 1.04*2.11 4.32
(0.47+3.65)"(14.28-11.12) - 0.15*(3.48+0,70+7.23-3.78+11.12- 10.99
7.53) - 0.25%(4.25-0.15-2.50-0.20)
B (abliczenia pomocnicze) ========
. 151.40
3. Sciana Sc2
desk. zewngtrzne
2.05*(0.67+2.21+1.39+(,30) - 1.18*2.21 + 0.15%(1.18+2.12)*2 7.75
2.05%(2.21+1.24+0.30) - 1.18*2.21 + 0,15*(1.18+2.21y"2 6.1¢
2.057(2.21+1.04) - 1.18*2.21 + 0.15%(1.18+2.21)*2 5.07
desk. wewnetrzne
1.70%(0.67+2.21+1.39) - 1.18*2.21 4.65
1.70%(2.21+1.24) - 1.18*2.21 3.26
1.70"(2.21+1.04) - 1.18=2.21 2.92
C (obliczenia pomaocnicze) =
) 28.75
4. Sciana Sc3
desk. zewnetrzne
2.85%(4.27+0.30+3.45+0.30+3.25) 32.97
desk. wewneirzne
2.507(4.27+0.30+3.45+0.30+3.25) 28.93
D (obliczenia pomocnicze) ========
. 61.90
5. Sciana Sch
desk. zewnetrzne
0.5%(3.78+1.04)*4.18/ < cos 15.6 st. » 0.963 10.46
0.5*(3.82+6.29)"4.18 2113
(5.69+1.10+1.83)3.45 - 1.10*2.11 -0.20*(1.10+2.11)*2 26.13
(3.12+4.42)*3.25 24.51
0.5'6.31*1.69 5.33
0.5*(6.31+3.08)*0.76 3.57
4.38*0.5*(13.97-11.12 + 1.69-0.26+0.52+0.12) - 1.30*0.5*(1.35+ 9.1
1.64) - 1.30*0.83 + 0.20%(1.30+1.64+1.35) + 0.20*(1.30+0.93*2)
desk. wewnetrzne
0.5%(3.71+0.908)"4.18/6.853 10.02
0.50%(3.81+6.28)"4.18 21.0¢9
(5.75+1.10+1.59)"3.45 - 1.10*2.11 26.80
(3.17+4.30y3.25 24.28
0.5"6.31*1.89 5.33
0.5*(6.31+3.08)*0.76 3.57
4,38*0.5*(13.97-11.12 + 1.69-0.26+0.52+0.12) - 1.30°0.5*(1.35+ 7.62
1.64) - 1.30*0.93 |
E (obliczenia pomocnicze) : ===——ma==
; 198.85
290.27 m2 | 20027
151.40 m2 ; 151.40
29.75 m2 29.75
61.90 m2 61.80
198.95 m2 198.95
RAZEM 732.27
7211S8T 3 pki 5.2 Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.43 scian
732.27+10*10/100 mg 73227
RAZEM 732.27
722|S5T 3 KNNR 2 Betonowanie scian zelbetowych klatki schodowej (zbrajonych w m3
d.43 0109-05 deskowaniu systemoawym drobnowymiarowym) z transportem
betonu pompa; grubosc Scian 20 crn. Beton B37
1. Sciana Sch (os AY)
desk. zewnetrzne
(3.05+6.85)"0.70 6.83
[(3.06+8.85)+2.75]*0.5" < z rzednych > (14.52+0.70) 96.34
< ¢z. pochylona > 0.5°10.25*5.66/ <cos 17.7 st > .952 3047
0.5%(5.66+9.36)*{11.20-10.20)/0.952 7.89
0.52*0.5*(3.01+9.36)*(11.69-11.20)/0.952 1.66
0.5*(3.01+4.06)*0.5*(1.23+2.01) 5.73
2, Sciana Sc4
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desk. zewngtrzne
(2.31+4.40)*(0.67+2.11+1.40) - < obwor > 2.31*2.11 23.17
5.91%0.09+2.11+1.25) - 2.05*2. 11 16.06
(2.31+4.40)*(0.09+2.11+1.14) - 2.08*2.11 18.02
2.31"0.5*(2.85+2.85+0.30) - 1.04*2.11 4.74
4.40%(14.28-11.12) 13.90
3. Sciana Se5
desk. zewnetrzne
0.5%(3.78+1.04)"4.18/ < cos 15.6 st. > 0.963 10.46
0.56%(3.82+6.29)*4.18 21.13
(5.69+1.10+1.83)*3.45 - 1.10*2.11 27.42
(3.12+4.42)*3.25 24 51
0.5°6.31*1.69 5.33
0.5*(6.3143.08y"0.76 3.57
4.38"0.57(13.97-11.12 + 1.69-0.26+0.52+0.12) - 1.30%0.5*(1.35+ 7.62
1.64)-1.30"0.93
A (obliczenia pomocnicze) e
324.95
0.20*324.95 m3 54.99
RAZEM 64.99
723|88T3 KNNR 2 Betonowanie scian zelbetowych klatki schodowej (zbrojonych w m3
d.43 4109-05 deskowaniu systemowyrn drabnowymiarowym) z ransportern
betonu pompa; grubosc $cian 15 cm. Beton B37.
1. Sciana Sc2
desk. zewnetrzne
2.05*(0.67+2.21+1.38+0.30) - 1.18"2.21 6.76
2.05%(2.21+1.24+0.30) - 1.18*2.21 5.08
2.05*(2.21+1.04) - 1.18*2.21 4.05
2. Sciana Sc3
desk. zewnetrzng
2.85%(4.27+0.30+3.45+0.30+3.25) 3297
A (obliczenia pamacnicze) ========
48.86
0.15*48.86 m3 7.33
RAZEM 7.33
724|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe phyt stropowych kiat- m2
d.43 0102-06 ki schodowej.
strap w poziomie (gora piyty) +11.12
< pole policzone elektronicznie> 25.07 m2 2507
strop w poziomie {gora plyty} +10.06 do +10.69
< pole policzong elekironicznie> 32.39-1.20*1.20 m2 30.95
strop w pozicmie (géra piyty) +11.76
0.57(6.74+7.34)"1.30 m2 815
strop w poziomie (gora plyty) +11.0 do +11.68
< pole policzone elektronicznie> 42.76 m?2 42,76
strop w poziomie (gdra ptyty) +1.99 do +14.01
< pole paiiczone elekironicznie> 38.55 m2 38.55
RAZEM 146.48
725|85T 3 Pobyt deskawania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.43 podciggow
146.48*10*10A100 mg 146.48
RAZEM 146.48
726135T 3 KNNR 2 Betonowanie piyt stropowych zbrejonych w deskowaniu syste- m2
d.43 0109-08 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B 37
strop w poziomie (gora plyty) +11.12 {(grub. 25 cm}
< pole policzone elektronicznie> 25.07*0.25 m3 6.27
strop w poziomie (gdra plyty) +10.06 do +10.69 (grub. 20 cm)
< pale policzane elektranicznie» (32.39-1.20*1.20)*0.20 m3 6.18
strop w poziomie (gora phyty) +11.76 (grub. 12 cm)
0.5%(6.74+7.34)*1.30"0.12 m3 1.10
strop w poziomie (gora piyty) +11.0 do +11.69 (grub. 20 em}
< pole policzone elekironicznie> 42.76*0.20 m3 8.55
strop w poziomie {gora piyty) +1.99 do +14.01 {grub. 26 cm)
< pole policzone elekironicznie> 38.55"0.26 m3 10.02
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RAZEM 32.13
727|887 3 KNNR Z Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggdw i mz2
d.43 0102-05 wienicOw - elementow zakoriczer phyt stropowych oraz elemen-
16w zelbetowych na styku plyt o réznych poziomach.
strop w poziomie +11.12 - belka przekr. 1-1
0.5*(0.43+0.90)"6.38"2 m2 8.50
sirop w paziemie +11.76 belka na zmianie pazioméw (przekr, 9' -
139
7.34*(0.13+0.07) m2 1.47
zakaonczenie piyty w gzymsie
{2.05+3 76)*(0.40+0.20+11 B5) m2 8.42
zakonczenie plyty w poziomie +13,88 do 14.01
7.64*(0.17+0.38) m2 4.20
RAZEM 22.59
728{SST 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu da mg
d43 podciagow
22.58*12*10/100 mg 2711
RAZEM 27.11
729/88T 3 KNNR 2 Betonowanie balek podciagdw i wiericow zbrojonych w deskowa- m3
d.43 {109-07 niu systemowym drobnowymiarowym z transpartem betonu
pomps. Beton B37,
strop w poziomia +11.12 - belka przekr. -1
6.390.5*(0.23+0.70) m? 297
strop w poziomie +11.76 belka na zmianie poziomow (przekr. ' -
13}
7.34%(0.13+0.12y0.25 m3 0.46
zakoric:enie plyty w gzymsie
(2.05+3.76)"{0.85"0.20+0.20"0.20) m3 1.22
zakornicrenie plyty w poziomie +13,99 do 14.01
7.64*0.25*0.17 m? 0.32
RAZEM 4.97
730|SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowyrniarowe $cian prostych zelbe- m2
d.43 0102-03 towych - éciany uzupetniajgee klatki sch,
$ciana zelb. w poziomie +13.89
6.968%(1.23+1.51) m2 19.13
Sciankz oparcia biegu schadowege w poziomie +/- 0.00
2.40*(0.82+0.59) m2 3.38
RAZEM 22.51
731|88T 3 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu do mg
d.43 podeigaow
22.51*10*10/100 mg 22.51
RAZEM 22.51
732|88T 3 KNNR 2 Betanowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu sysiemo- m3
d.43 0108-05 wyrmn drabnowymiarowym z transportem betonu pompg. Beton
B37
dciana relb. w poziomie +13.99
6.980.2571.23 m3 2.15
$cianka uparcia biegu schodowego w poziomie +/- 0.00
2.40*0.59*0.25 m3 0.35
RAZEM 2.50
733|S5T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monalitycznych Scian klatki Nr 2 pretami t
d.43 0104-04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o ér. do 14 mm - stzl Alil-N
B500 SP; §i 8 mm: fi 8 mm; fi 10 mm: fi 12 mm; (z zestawienia
projektowego).
< fi 8 mm > 0.025+0.018+0.020 t 0.063
<fiBmm> 0.042 t 0.042
< fi 10 mm > 1.089+0.740+1.081 t 2.910
<{i12 mm> 2.480+1.722+1.628 t 5.830
RAZEM 8.845
734[{S8T2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji menolitycznych scian j.w. pretami stalowy- t
d.43 0104-05 mi okragtymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal Alll-N B500 SP,
fi 16 mm.
<fi 16 mm > 0.119+0.321+0.126 i 0.566
RAZEM 0.566
44 45262310- |Konstrukcja klatki schodowej nr 3 w cz. “C" oraz szacht windowy.
7
452623114
7358573 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $ciany prostej " m2
d.44 0102-03 SC10" zelbetowej klatki schodowej nr 3 w cz. "C" przy osi L3,
poziom od -0.70 do +10.55.
1. Sciana 5C10 w osi przy L9
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desk. zewnetrzne
(8.11+0.69y"0.5*(2.85+0.20+3.20+0.20+1.47}+(1.97+0.50+0.90+ m2 82.63
0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+0.80+0.50+2.79)]
minus atwory
-2.92*0.50*5 m2 7.30
abramienie otworu
0.20"(2.92*2+0.50*2)*5 m2 6.84
A (suma czesciowa) e
m2 82.17
desk, wewnetrzne
(8.11-0.20+0.69-0.20)*0.5*[(2.85+0.20+3.20+0.20+1.47)+{1.97+ 2 78.88
0.50+0.80+{.50+0.90+0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+2.79)]
minus otwory
-2.92*0.50*5 m2 -7.30
minus styk ze Scianami i stropami
- 0.20"(2.37+2.70"1.21+2.84) m2 -1.70
- 0.207(2.37+2.70"1.21+0.84} m2 -1.30
B (suma czesciowa) —_—
m2 £8.58
RAZEM 150.75
736/88T 3 Z KNNR 2-  |Pobyt deskowania na hudowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.44 02 dz. 10 |ician
pkt. 5.2
150.75"10"10100 mg 150.75
RAZEM 150.75
737({85T 3 KNNR 2 Belonowanie Sciany kiatki SC10 j.w. zelbetowe] (zbrojonej w de- m?2
d.44 0109-05 skowariu systemowym drobnowymiarowym) z transportem beto-
nu pomp3; grubosc scizny 20 cm. Beton B37.
1. Sciana SC10 w osi przy L9
(8.11+0.69)*0.5%(2.85+0.20+3.20+0.20+1.47)+(1.97+0.50+0.90+ 82,63
0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+2.73)]
minus ofwory
-2.92°0.50*5 -7.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
75.33
0.20*75.33 m3 15.07
RAZEM 15.07
738{8ST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe sSciany prostej " m2
d.44 ' 0102-03 SC11" 2elbetowsj klatki schadowej nr 3 w cz. "C" przy osi L9/A',
poziom ad -0.70 do +11.48
1. Sciana SC11 w osi przy LY/A'
desk. zewnelrzne
5.35%0.5%(1.97+0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+0.90+ m2 30.41
0.50+0.50+2.80)
minus otwory
-2.60%0.50*5 m2 -6.50
abramienie otworu
0.20%(2.60"2+0.50)*5 m2 5.70
A (suma czesciowa)  —
m2 29.61
desk. wewnetrzne
(5.35-0.20-0.20)*0.57(1.97+0.50+0.50+0.50+0.20+0.50+0.90+ m2 28.14
0.50+0.90+0.50+0.50+2.80)
minus otwory
-2.60*0.50*5 m2 -6.50
minus styk ze scianami i stropami
- 0.25%(5.35-0.20-0.20)*2 m2 -2.48
B (suma czesciowa) —_—
m2 19.16
RAZEM 48.77
739[58T 3 Z2 KNNR 2- |Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.44 02 dz. 10 |écian
pkt. 5.2
4B.7710710/100 mg 48.77
RAZEM 48.77
740|88T 3 KNNR 2 Betanowanie sciany klatki SC11 j.w. zelbetowej (zbrajonej w de- m3
d.44 0108-05 skawaniu systemowym drobnowymiarowym) z transpartem beto-
nu pompag; grubosé Sciany 20 cm. Beton B37.
1. Sciana SC11 w osi przy LO/A’
5.35%0.5%(1.97+0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+0.80+0.50+0.90+ 30.41
0.50+0.50+2.80)
minus otwory
-2.60%0.50"5 -6.50
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A (cbliczenia pomacnicze) [ m—
2391
0.20*23.91 m3 4.78
RAZEM 4.78
741|85T3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe &ciany prostej " m2
d.44 0102-03 5C12" zelbetowsj kiatki schodowej nr 3 w cz. "C" przy osi L9/A',
poziom od -0.70 do +B.81
1. Sciana SC12 w osi przy A'
desk. zewnetrzne
(0.58+4.18+0.58)*0.5"]{4.18+0.30+3.59+0.25+0.93)+(2.84+0.20+| m2 45.98
3.21+0.20+1.49)]
minus otwory
-4.19*2.78 m2 -11.65
obramienie otworu
0.20%(4.19+2.78*2) m2 1.95
A {suma czesciowa)
m2 36.28
desk. wawnetrzne
(0.58-0.20+4.19+0.58-0.20)0.5*[(4.18+0.30+3.59+0,25+0.93)+ m2 42.55
(2.84+0.20+3.21+0.20+1.49)]
minus otwory
-4.19"2.78 m2 -11.65
minus styk ze Scianami i stropami
- 0.20%(0.58-0.20+4.19+0.58-0.20) m2 -0.99
B (suma czesciowa) —_—aea
m2 29.91
RAZEM 66.19
742|S5T 3 ZKNNR 2- |Pobyt deskowania na budowige w trakcie wiazania betonu do mg
d.44 D2dz. 10 |dcian
pkt. 5.2
66.19*10*10/100 mg 66.19
RAZEM 66.19
743|88T 3 KNNR 2 Betonowanie Sciany klatki SC12 j.w. zelbetowe] (zbrojong] w de- m3
d.44 0109-05 skowaniu systemowym drobnowymizrowym) z transportem beto-
nu pompa; gruboseé sciany 20 cm. Beton B37.
1, Sciana SC12 w osi przy A’
(0.58+4.18+0.56)"0.5*[(4.18+0.30+3.59+0.25+0.93)+(2.84+0.20+ 45.98
3.21+0.20+1.49)]
minus otwary
-4.1872.78 -11.65
A (obliczenia pomocnicze) ==o—mm—ae
34.33
0.20*34.33 m3 6.87
RAZEM 6.87
744|887 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe sciany prosiej "SC9" m2
d.44 0102-03 zelbetowej kiatki schodowej nr 3 w cz. "C" przy A', poziom od -
0.70 do +12.99
1. Sciana SC9 w osi A'
desk. zewneirzne
(0.80+5.20+1.22+4.42+3.98+0.20+2.52)*0.5*[(4.168+0.30+3.59+ m2 198.44
0.25+5.51-0.26)+(4.18+0.30+3.58)]
B.21"0.26 m2 213
0.5%(4.18+0.30+3.58)“1.69 m2 6.81
0.5*0.28*5.26 m2 0.88
minus otwary
-5.20*3.93 m2 -20.44
-4.42*2.93 m2 -12.95
-5.2073.24 m2 -16.85
-2.08*2.23 m2 4.64
-2.08*2.23 m2 -4.64
abramienie otworu
0.20%(5.20+3.93*2) m2 2.61
0.20"(4.42+2.93*2) m2 2.06
0.20*(5.20+3.24*2) m2 234
0.20%(2.08+2.23*2)*2 m2 2.62
obramienie krawedzi
0.20%(4.18+3.59+5.51+0.207(7.41"1.21+6.26) m2 5.70
A (suma czesciowa) E——
m2 164.07
desk, wewnetrzng
(0.80+5.20+1.22+4 ,42+3,88+0.20+2.52)*0.5*[(4.18+0.30+3.59+ m2 198.44
0.25+5.51-0.26)+(4.18+0.30+3.59)]
B.2170.26 m2 213
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.57(4.18+0.30+3.58)1.69 m2 5.81
0.50.28"6.26 m2 0.88
riinus otwary
-5.20"3.93 m2 -20.44
-4.42*2.93 m2 4208
-5.20*3.24 m2 _18.85
-2.08*2.23 m2 464
-2.08*2.23 m2 464
minus styk ze $cianami i stropami
-0.20"(4.18+3.59+0.08) m2 -1.75
-0.15"3.62 mZ -0.54
-0.20(4.18+3.59) m2 -1.55
B (suma czesciowa) —
m2 144.90
RAZEM 308.97
745|88T 3 z KNNR 2- |Pabyt deskowania na budawie w trakcie wiazania betonu do mg
d.44 02 dz. 10 |scian
pki. 5.2
308.8710*10/100 mg 308.97
RAZEM 308.97
746|SST 3 KNNR 2 Betonowanie Sciany klatki SC9 j.w. Zelbatowej (zbrojonej w de- m3
d.44 0109-05 skowaniu systemowym drobnowymiarowym) 2 transpartem beto-
nu pompa; grubase sciany 20 cm. Beton B37.
1. Sciana SC9 w osi A’
(0.80+5.20+1.22+4.42+3.98+0.20+2.52)0.5*[(4.18+0.30+3.59+ 198.44
0.25+5.51-0.26)+(4.18+0.30+3.59))
8.2170.26 2.13
{.5%(4.18+0.30+3.58)*1.69 6.81
0.5*0.28*6.26 0.88
minus otwary
-5.20%3.93 -20.44
-4.42*2 93 -12.95
-5.20*3.24 -16.85
-2.08*2.23 -4.64
-2.08*2.23 -4.64
A (obliczenia pomocnicze) =====—==
148.74
0.20*148.74 m?2 29.75
RAZEM 29.75
747(S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowse drobnawymiarowe sciany prosiej " m2
d.44 4102-03 S5C13" zelbetowej obok klalki schadowej nr3 w ez, "C” przy 1',
paziom od -0.70 do +9.26
1. Sciana SC13 przy osi 1'
desk. zewnetrzne
{1.70+2.51)*0.5*[(0.70+5.81+0.37)+(4.18+0.30+3.59+0.25+ m2 37.55
1.64)]
-0.5"1.70"6.81-2"0.5"0.30"7.70 m2 -8.10
0.5"6.4470.30 m2 097
cbramienie krawedzi
0.20%(7.70+6.44) m2 2.83
0.20%(4.18+3.50+1.64) m2 1.88
A (suma czesciowa) e
m2 3513
desk. wewnetrzne
(1.70+2.51y0.5°[(0.70+6.81+0.37}+(4.18+0.30+3.59+0.25+ m2 37.55
1.684)]
-0.5%1.70"6.81-2"0.5"0.30"7.70 m2 -8.10
0.5"6.44*0.30 m2 0.97
minus styk ze Scianami i stropami
-0.25*2.22 m2 -0.58
-0.30%2.22 m2 -0.67
B (suma czesciowa)
m2 29.19
RAZEM 64.32
74B|SST 3 z KNNR 2- |Pabyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu do mg
d.44 02 dz. 10 |scian
pki. 5.2
64.32*10710/100 mg 6432
RAZEM 64.32
749|SST 3 KNNR 2 Betonowanie sciany kiatki SC13 j.w. zelbetowsej (zbrojonej w de- m3
d.44 0108-05 skowaniu systemowym drobnowymiarowym} z transpertem beto-
nu pompa; grubosc sciany 20 cm. Beton B37.
1. Sciana 5C13 przy osi 1"
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(1.70+2.51)*0.5*[(0.70+6.81+0.37)+(4¢.18+0.30+3.59+0.25+ 37.55
1.64)]
-0.5*1.70*6.81-2*0.570.30*7.70 -B.10
0.5"6.44*0.30 0.97
A (obliczenia pomacricze}) ——me————
30.42
0.20*30.42 m3 6.08
RAZEM 6.08
750(88T7 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych Sclan klatki schodowej nr 3 t
d.44 0104-04 w cz. "C" pretami stalowymi okragtymi zebrawanymi o &r. do 14
mm - stal Alll-N B503 SP; fi 6 mm: fi 8 mm; § 10 mm; fi 12 mm;
{z zestawienia projekiowego).
<fi6 mm> 0.024 t 0.024
<fi 8 mm> 0.006+0.115 t 0121
< fi 10 mm> 0.888+0.251 t 1.150
<fi 12 mm=> 3.287+2.503 t 5.800
| RAZEM 7.095
751|38T2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monoiitycznych $cian j.w. pretami stalowy- i
d.44 0104-05 mi akraglymi zebrowanymi o r. 14-20 men - stal Alll-N B500 SP,
fi 16 mm.
i < fi 16 mm > 1.156+8.440 t 1.596
RAZEM 1.596
752|35T 2 KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monalitycznych Scian j.w. pretami stalowy- t
d.44 0104-06 mi okraglymi zebrowanymi o &r. powyzej 20 mm - stal Alll- N
B500 SP, fi 20 mm.
<{i20 mm > 0.721+0.537 t 1.258
RAZEM 1.258
753|858T 3 NNRNKB (2.} Ptyta zelbetowa stropadachowa w osiach 1/A'/] grub. 25 m2
d.44 202 02302~ |ocm nad kiatkg schodowa nr 3, ustawiena pod katem do poziomu
04 {hiperbaloidalna), wsparta na &cianach kiatki rr 3 oraz na siu-
pach. Beton B37. Dodatek do "R" 30%. O% lekko fukowa. De-
skowanie tradycyjne. Roznica pozioméw nachylenia phyty w jed-
nej osi od +4.51 do +12.89, drugiej zad od +6.43 do 11.22. Obli-
czono nizej tangensy nachylen phyty.
< 1g (12.99-11.34)/6.60= 0.25 {14 st} cos 14 =0.97>
1.32*0.5*(6.60+5.70)/0.97 m2 8.37
11.73*4.36/0.97 m2 5272
< przekroj 8-8 tg 6.69/(7.65+7.92)=0.42 (23 st.) cos 23 st.=
0.918>
7.55*0.5%(1.62+4.10+ 10.95)/0.918 m2 GB.55
11.73%1.40/0.97 m2 16.93
0.5*1.32*1.32/0.97 m2 0.90
< czesc plyly policzona elektronicznie > 21.31/0.918 m2 23.21
! minus otwor na wylaz na dach
-1.20*1.20 m2 -1.44
minus trzen szachtu windowego
-3.98 m2 -3.98
RAZEM 165.26
754|85T 3 NNRNKB (z.11) Piyta zelbetowa dachowa j.w. dodatek za kazdy 1 cm rézni- m2
d.44 202 0230a- |cy grubosci plyty (z 6 do 26 cm). Beton B37
05 Krotnosé = 23
przedmiar j.w.
165.26 m2 165.26
RAZEM 165.26
755|887 3 NNRNKB  |(z.[l) Piuty zelbetowe j.w. dachow - dodatek za kazdy rozpoczety m2
d.44 202 0230a- |1 m stemplowania ponad 4 m - $rednio na poziomie ok, +8.00.
06 Krotnoéé = 4
przedmiar j.w.
165.26 mZ 165.26
RAZEM 165.26
756|887 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych piyty stropodachu j.w. nad t
d.44 0104-04 klatka schodowa nr 3 w cz. "C" pretami stalowymi okraglymi 2e-
browanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi6 mm: fi 8
mm; fi 10 mm: fi 12 mm; (z zestawienia projekiowego).
< i B mm> 0.040 H 0.040
<§i 10 mm> 0.309 t 0.30%
<fi12 mm> 3.772 t 3.772
RAZEM 4121

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 108858
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Cpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
757|88T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych plyty dachowej j.w. pretami t
d.44 010405 stalowymi okragtymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal AllI-N
B500 SP, fi 16 mm.
<fi 18 mm > 0.052 t 0.052
RAZEM 0.052
758{88T 2 KNNR 2 Dazbrojenie konstrukeji monolitycznych schodaw i padestow t
d.44 010406 przy Scianach przy pomocy listew-trzpieni stalowych, mocowa-
analogia nych w Sciany i spoczniki schodaw - DYBELLISTEW systemo-
wych 150-12/15-5-1250 (22,00 mb; masa 1 mb 11.50 kg)
22.00*11.5010400 £ 0.253
RAZEM 0.253
759{88T 3 KNR-W 2-  |Stup zelbetowy o przekroju trapezowym, podpierajacy piyie da- m3
d.44 02 0208-03 |chowg j.e. w usi I/A’ na rzednej od -0.30 do +4.58, pochyly - 2
zastosowaniem pompy do betonu. beton B37
1.57(0.19+0.375)*0.30*(5.11-0.26) m3 0.4
RAZEM 0.41
760|SST 3 KNR 2-02 |Schody zelbelowe (biegi schodowe) klatki nr 3 cz "C", z betonu m2
d.44 0218-02 B-37 prosie na plycie gr.B cm ( projekiowo docelowo grubosé
ptyty 18 cmy); od poziomy -+0.00 do +7.62
poziom od +0.00 do +2.35
(3.51+0.27y2.40 m2 9.07
poziom od +2.35 do +3.87
(2.16+0.27y2.40 m2 5.83
poziom od +3.87 do +5.75
(2.70+0.27)*2.40 m2 7.13
poziom od +5.75 do +7.62
(2.70+0.27)2.40 m2 7.13
RAZEM 29.16
761{85T 3 KNR 202 |Dodatek za nastepne 10 em grub.plyty m2
d.44 0218-06 Krotnoéé = 10
pezedmiar j.w.
29.16 m2 29.16
RAZEM 29.16
762158T 3 KNR 2-02 |Spoczniki schoddw - zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm m2
d.44 0216-02 plaskie - z zastosowaniem pempy do betonu {docelowo 15 cm).
Beton B37.
poziom +2.35
2.45%(2.40+0.15) m2 6.25
2.08*2.40 m?2 4.99
poziom +3.87
(0.55+2.77-0.27+0.68)*(2.40+0.15) m2 9.51
{2.87+0.49)*2.40 m2 B8.06
poziom +5.75
2.08*2.40 m2 4.99
2.45%(2.40+0.15) m2 6.25
poziom +7.62
(0.82+1.75+0.69)"2.40 m2 7.82
{2.87+0.49)%(2 40+0.15}) m? 8.57
RAZEM 56.44
763[S8T 3 KNR 2-02 |Spaczniki schodowe j.w.- dodatek za kazdy 1 ecm réznicy gru- m2
d.44 0216-05 bosci plyly - z zaslosowaniem pompy da betonu- spaczniki na
poziomie +2.351 +5.75 (20 cm}. Belon B37
Krotnose =5
poziom +2.35
2.45%(2.40+0.15) m2 6.25
2.08*2.40 m? 4.99
poziom +5.75
2.08*2.4% m? 4.59
2.45%(2.40+0.15) m? 6.25
RAZEM 22.48

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 1088%
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764/5S8T 3 KNR 202  |Spoczniki schodowe J.w.- dodatek za kazdy 1 cm roznicy gnu- m2
d.d4 0216-05 basci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu- spoczniki na
poziomie +3.87 i +7.62 (25 ¢m). Beton B37
Krotno&é = 10
poziom +3.87
(0.55+2.77-0.27+0.68)"(2.40+0.15) m2 9.51
(2.87+0.48)y'2.40 m2 8.06
poziom +7.62
(0.82+1.75+0.62)*2.4D m2 7.82
{2.87+0.40)(2.40+0.15) m2 8.57
RAZEM 33.96
T85[S5T 3 KNNR 2 Deskawanie systemowe drobnowymiarowe $cianki podpierajacej m2
d.44 0102-05 bieg schodowy na poziomie -0.70 klatki nr 3 j.w.
0.6172*2.40+0.250.61 m2 3.08
RAZEM 3.08
766{S8T 3 Z KNNR 2-  |Pobyt deskawania na budowie w trakcie wiazania betonu do mg
d.44 02dz, 10 |podciggdw
pkt5.2.
3.08*10.10/190 mg 0.31
RAZEM 0.31
767 |58T 3 KNNR 2 Betonowanie $cianki j.w. zhrojongj w deskawaniu systemowym m3
d.44 0109-07 drobnowymiarawym z transportem betonu pompa. Beton B37
0.25"0.6172.40 m3 0.37
RAZEM 0.37
768|38T 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych biegdw schodawych i t
d.44 0104-04 spacznikow |.w. klatki schodowej nr 3 w cz. "C" pretami stalowy-
mi ekrgglymi zebrowanymi o r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP;
fi 8 mm; fi 12 mm; (z zestawienia projektowego).
<fiBmm> 0.116 t 0.116
<fi 12 mm> 1.049 t 1.049
RAZEM 1.165
769|S8T 3 KNNR 2 Szacht windowy przy klaice nr 3 w cz. "C" -deskowanie systemo- m2
d.44 0102-03 we drobnowymiarowe Sciany proste] "SC14" zelbetows] ', poziom
od-0.70 do +11.11. Osie 1".
1. Sciana SC14 przy osi 1’
desk. zewnetrzne
{0.285+1.18-+0.535)*(0.64+3.54+0.30+3.55+0.25+3.43+0.25) m2 24.00
minus otwory
-1.18*2.24 m2 -2.64
-1.18"2.21*2 m2 -5.22
obramienie krawedzi
0.15°[(1.18+2.24*2)+{1.18+2.21*2)*3] m2 3.37
minus etyk ze $cianami i stropami
-0.25%(0.285+1.18+0.535)*2 m32 -1.00
A (suma czesciowa) E—
m2 18.51
desk. wewnetrzne
(0.285-0.15+1.18+0.535-0.15)"(0.64+3.54+0.30+3.58+0.25+ me 19.98
3.43)
minus okwory
-1.18'2.24 m2 -2.64
-1.18*2.21*2 mZ -5.22
B {suma czesciowa) I
m2 12.12
RAZEM 30.63
770|85T 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.44 02 dz. 10 (ician
pkt. 5.2
30.63*10*t0/100 mg 30.63
RAZEM 30.63
771|88T 3 KNNR 2 Betonowanie éciany SC14 szachtu windowego przy kiatce nr 3 m2
d.44 4109-05 j.w. zelhetowej (zbrojaong] w deskowaniu systamawym drobnowy-
miarowym) z transpariern hetonu pompa; grubasc sciany 15 cm.
Beton B37.
1. Sciana SC14 przy osi 1'
{0.285+1.18+0.535)*(0.64+3.54+0.30+3.59+0.25+3.43+0.25} 24.00
minus otwory
-1.18"2.24 264
-1.18*2.21*2 -522
A {obliczenia pomocnicze) mEmm=s=s
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia i-m. Poszcz Razem
techn.
16.14
0.15"18.14 m3 2.42
RAZEM 2.42
772/88T3 KNNR 2 Szacht windowy przy kfatce nr 3 w cz. "C" -deskowanie systemo- m2
d.a4 0102-03 we drobnowymiarowe Sciany proste] "SC15" zelbetowsj ', poziom
od -0.70 do +11.30. Osie 1".
1. Sciana SC15 przy osi 1"
desk. zewnetrzne
(0.535+1.18+0.285)*(0.04+2.24+1.90+0.30+3.50+0.25+3.43+ m2 24.00
0.25)
minus otwary
-1.18*2.24 m2 -2.64
obramienie krawedzi
3.15%(1.18+2.24*2) m2 0.85
minus elyk ze Scianami i stropami
- 0.25"(0.535+1.18+0.285)"2 m2 -1.00
.- 0.30*(0.535+1.18+0.285) m2 -0.60
iA {suma czesciowa) _
m2 20.61
;desk, wewnetrzne
|(0.535-0.15+1.18+0.285-0.15)7(0.04+2.24+1.90+0.30+3.59+ m2 19.98
0.25+3.43)
minus otwory
-1.18*2.24 m2 -2.64
B (suma czesciowa) —_—
m2 17.34
RAZEM 37.85
773|SST3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu do mg
d.a4 02 dz. 10 |$cian
pkt. 5.2
37.95"10"10/100 my 37.85
RAZEM 37.95
774(88T 3 KNNR 2 Betonowanie Sciany SC14 szachiu windowegao przy klatce nr 3 m3
d.44 0108-05 j.w. zelbetowej (zbrajonej w deskowaniu systemowym drobnowy-
miarowym) z transpartem betenu pompa; grubosé Sciany 15 cm.
Beton B37.
1. Sciana SC15 przy osi 1'
(0.535+1.18+0.285)*(0.04+2.24+1.90+0.30+3.59+0.25+3.43) 23.50
minus otwory
-1.18*2.24 -2.64
A (obliczenia pomacnicze) sEmm====
20.86
0.15*20.86 m3 313
RAZEM 3.13
775/88T 3 KNNR 2 Szacht windowy przy klatce nr 3 w cz. “C" -deskowanie systemo- m2
d.44 0102-03 we drobnowymizrowe $ciany prostej "SC15" zelbetowe] ', poziom
od -0.70 do +11.30. Osfe 1".
1. Sciana SC15 przy osi 1"
desk. zewnetrzne
{0.535+1.18+0.285)*(0.04+2.24+1.90+0.30+3.59+0.25+3.43+ m2 24.00
0.25)
minus otwory
-1.18*2.24 m2 -2.64
obramienie krawedzi
0.15%(1.18+2.24*2) m2 0.85
minus styk ze Scianami i siropami
- 0.25%(0.535+1.18+0.285)"2 m2 -1.00
- 0.30"(0.535+1.18+0.285) m2 -0.60
A (suma czesciowa) —_—
m2 20.61
desk. wawnetrzne
{0.535-0.15+1.18+(.285-0.15)*(0.04+2.24+1.90+0.30+3.58+ m2 19.98
0.25+3.43)
minus atwory
-1.18"2.24 m2 -2.64
B (suma czgsciowa) —_—
m2 17.34
RAZEM 37.95
776[8SST 3 z KNNR 2- {Pobyl deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.44 02 dz 10 |Scian
pkt. 5.2
37.95%1010/100 myg 37.95
| RAZEM 37.95

Norma PRQO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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777IS8T 3 KNNR 2 Betonowanie sciany SC14 szachiu windowego przy klatce nr 3 m3
d.44 £108-05 j-w. Zelbetowe] (zbrojonej w deskowaniu systemowym drobriowy-
miarowym) z fransportem betonu pomps; grubos€ Sciany 15 cm,
Beton B37.
1, Sciana SC15 przy osi 1°
{0.535+1.18+0.285)*(0.04+2,24+1.90+0.30+3.59+0.25+3.43) 23.50
minus ctwory
-1.18*2.24 264
A (obliczenia pomocnicze) Z=======
20.86
0.15%20.88 m3 3.13
RAZEM 3.13
778|887 3 KNNR 2 Szacht windowy przy klatce nr 3 w cz. "C" -deskowanie systema- m2
d.44 010203 we drobnawymiarowe Sciany prostej "SC16" zelbetowej ', poziom
od -0.7C do +11.30. Osi= 1".
1. Sciana SC16 przy osi 1'
desk. zewneirzne
(0.15+2.65+0.15)*(4.18+0.30+3.59+0.25+3.43+0.25) m2 35.40
minus styk ze scianami i stropami
- 0.26%(0.15+2.65+0.15) m2 0.77
IA (sumaz czesciawa) —_—
m2 34.63
desk. wewnetrzne
2.65%(4.18+0.30+3.59+0.25+3.43) m2 31.14
B {suma czesciowa) —_—
m2 .14
RAZEM 85.77
T79183T 3 z KNNR 2- |Pobyt deskawania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.44 02 dz. 10  |ician
pkt. 5.2
65.77*10*10/100 mg 65.77
RAZEM 65.77
7B0|SST 3 KNNR 2 Beionowanie sciany SC16 szachtu windowego prey kistce nr 3 md
d.44 0108-05 j.w. zelbetowe] (zbrojonsj w deskowaniu systemowym drobnowy-
miarowym) z transportemn betonu pompa; grubosé Sciany 15 cm.
Beton B37.
1. Sciana SC16 przy osi 1'
0.15%2.65*(4.18+0.30+3.58+0.25+3.43) m3 4.67
RAZEM 4.67
781|857 3 KNNR 2 Szacht windowy przy klatce nr 3 w cz. "C" -deskowanie systemo- m2
d.44 0102-03 we drobnowyrniarowe Scisny prostej "SC17" zelbetowsj ', poziom
od -0.70 do +11.30. Osie 1",
1. Sciana SC16 przy osi 1"
desk. zewnetrzne
(0.15+2.65+0.15)*(4.18+0.30+3.50+0.25+3.43+0.25) m2 35.40
A (suma czesciowa) —_—
m2 35.40
desk. wewnefrzne
2.65%(4.18+0.30+3.59+{(.25+3 .43) m2 31.14
B {suma czesciowa) E—
m2 31.14
RAZEM 66.54
7B2{SST 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do mg
d.44 02 dz. 10 |[scian
pkt. 5.2
66.54*10*10/100 mg 66.54
RAZEM 66.54
783|85T 3 KNNR 2 Betonowanie &ciany SC17 szachtu windowego przy klatce nr 3 m3
d.44 0108-05 j.w. zelbetowej (zbrojonej w deskowaniu systemowym drobnowy-
miarowyim) z ransportem betonu pompa; grubosé Sciany 15 cm.
Beton B37.
1. Sciana SC17 przy osi 1'
0.15*2.65*(4.18+(.30+3:59+0.25+3.43) m3 4.67
RAZEM 4.67
784|88T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobniowymiarowe plyty stropowej m2
d.44 0102-08 szachtu windowego przy klatce schadowej nir 3 poziomie dét ply-
ty +11.05.
strop w poziomie (dot plyty) +11.05
(0.535-0.15+1.18+0.285-0.15)"2.65 m2 4.51
RAZEM 4.51

Norrma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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Cpis i wyliczenia

jom.

Poszez

Razem

d.44

785|587 3

Pobyt deskawania na budowie w trakcie wigzania betonu w ply-
tach stropowych.
4.51*10710/100

mg

mg

4.51

RAZEM

4.1

d.44

786|887 3

KNNR 2
0108-08

Betonowanie plyty stropawej wiezy szachiy windowego jw.,
Zbrojonych w deskowaniu systemowym drobaowymiarowym z
transportem betonu pompg, grubosé plyty 25 cm, beton B 37.

strop w poziomie (ddt plyly) +11.05
0.25%(0.535-0.15+1.18+0.285-0.15)*2.65 '

ma

m3a

1.13

RAZEM

d.44

7B87|S8T 2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie kanstrukcji manolitycznych szachtu windowego j.w.
przy klatce schadowsj nr 3 w cz "C" pretami stalowymi okragly-
mi zebrowanymi o $r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 6 mm: fi
8 mm; £ 10 mm; fi 12 mm; (z zestawienia projektoweqo).

<fi§mm> 0.013
<fi8mm=> 0.137
< fi 10 mm> 0.970
<fi12 mm> 0.246

s

0.013
0.137
0.970
0.246

RAZEM

1.366

d.44

788|557 2

KNNR 2
0104-05

|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych szachtu j.w. pretami stala-
wymi okraglymi zebrowanymi o §r. 14-20 mm - stal Alll-N B500
SP, fi 18 mm.

<fi16 mm> 0.722

0.722

RAZEM

0.722

45

452238224

Konstrukcja drewniana nosna dachu nad cz. "C".

788ISST 4;
d.45 88T 13

KNNR 7
4106-01
analogia

Montaz dzwigara gidwnego "D0" dachu w konstrukeji drewniangj
1w czesci "C” (osie 2-L8), w poziomie na rzednej ok, +11,985,
drewnianego, z drewna klejenego kl. GL 28h, mocowanych na
konstruikgji zelbetows] (slupy-Sciany ) przy pomocy tgcznikow,
akuc T marek stalowych, ksztalt liniowy lekko fukowy (R=276,15
m), kaniec ukosowany, wymiary przekroju 240x1000 rmm, diu-
gos¢ dzwigara ok. 1,78 m ( objetos¢ drewna klefonego wynosi
0k.0,427 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 0,311 ).

<dzwigar drewniany D1, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna
>

1.7870.2471.00*0.730

Q.31

RAZEM

0.31

790{SS8T 4,
d.45|88T 13

KNNR 7
0106-01
anzlogia

Montaz dzwigara gidwnago "D1" dachu w konstrukcji drewnianej
w czesci "C" {osie 3-L7), w poziomie na rzednej ak. +13,37,
drewnianego, z drewna kiejonego kl. GL 28h, mocowanych na
kanstrukcji zelbelowe] (stupy-sciany ) przy pomocy tacznikow,
okué 1 marek stalowych, ksztait liniowy lekko lukowy (R=276,15
m}, koniec ukosowany, wymiary przekroju 240x1000 mm, diu-
gosé dzwigara ok. 5,95 m { objetesE drewna kiejonege wynosi
ok.1.428 m3/ 1 szi. masa jednostkowa 1.041).

<diwigar drewniany D1, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewne J
> H
5.95"0.24*1.00*0.730 ;

1.04

RAZEM

1.04

791|S8T 4,
d.45;88T 13

KNNR 7
0106-t1
analogia

Mentaz d2wigara gtéwnego "D2" dachu w konstrukcji drewniangj
w czedcei "C* (osie 4-L6), w poziomie na rzedngj ok. +14,43,
drewnianego, z drewna klgjonego kl. GL 28h, macowanych na
konstrukcji zelbetowej (slupy-Sciany ) przy pomocy facznikow,
okuc | marek stalowych, kszialt lekko iukowu (R=276,15), koniec
ukosowany, wymiary przekroju 240x1000 mm, diugosc dzwigara
ok. 10.11 m { objetosc drewna klejonego wynosi ck.2,426 m3/ 1
szt. masa jednostkowa 1.771).

<dzwigar drewniany D2, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna
=
10.11*0.24*1.00*0.730

1.77

RAZEM

1.77

792[S8T 4,
d.45|SS8T 13

KNNR 7
4106-01
analogia

Norma PRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10989

Montaz dzwigara gtawnego "D3" dachu w konstrukcji drewnianej
w czedol "C" (osie 5-L5), w poziomie na rzednej k. +11,13,
drewnianego, z drewna klejonego Kkl. GL 28h, mocowanych na
konstrukgji zelbetows] (siupy-Sziany ) przy pomocy tgcznikdw,
okuc i marek stalowych, ksztalt lekko lukowy (R=276,15 m), ko-
niag ukosowany, wymiary przekroju 240x1000 mm, diugosé
dzwigara ok. 14.28 m ( objetosé drewna klejonego wyncsi ok.3,

1427m3/ 1 szi. masa jednostkowa 2.151 ). i
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j.m.

Poszecz

Razem

<dzwigar drewniany B3, przyjeto 730 km/m3 masy jedn_drewna
>

12.28"0.24%1.00"0.730

215

RAZEM

2.5

793|887 4,
d.45(83T 13

KNNR 7
0106-H
analogia

Montaz dZwigara gtownego "D4" dachu w konstrukejt drewniang]
w czesci "C" (osie 614}, w poziomie na rzednej ok, +14,43,
drewnianego, z drewna klejonego ki. GL 2Bk, mocowanych na
konstrukeji 2elbetowe (sfupy-Sciany ) przy pomocy tacznikow,
okuc | marek stalowych, ksztalt lekko lukowy (R=276,15 m), ko-
niec ukosowany, wymiary przekroju 240x1000 mm, dlugosc
dZwigara ok. 18.45 m ( objetosé drewna kiejonego wynosi ok.4,
428 m3’ 1 szi. masa jednostkowa 3,231 ).

<diwigar drewniany D4, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna
>

18.45"0.24*1.00*0.730

3.23

RAZEM

3.23

794188T 4;
d.45/85T 13

KNNR 7
0108-01
analegia

Montaz dzwigara gldwnego "D5" dachu w konstrukcji drewniangj
w czesci "C” (osie 7-L3), w poziornie na rzednej ok. +15.48,
drewnianego, z drewna klejonego kl. GL. 28h, mocowanych na
konstrukcji zelbetowe] (slupy-4ciany ) przy pomocy facznikdw,
okuc¢ [ marek stalowych, ksztalt lekko tukowy (R=278,15 m), ko-
niec ukosowany, wyrnfary przekroju 240x1000 mm, diugosc
dzwigara ok. 22.61 m ( abjetosé drewna klejonego wynosi
0k.5.428m3/ 1 szt. masa jednostkows 3.96 1 ).

<dzwigar drewniany 05, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna
>

22.61*0.24*1.00"0.730

3.96

RAZEM

3.96

795|8ST 4;
d.45|88T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz d2wigara gléwnego "D6" dachu w konstrukcji drewnianej
w czgsci "C" (asie 8-L2), w poziomie na rzednej ok. +15.13,
drewnianago, z drewna ktejonego kl. GL 28h, mecowanych na
konstrukeji zelbetows] (slupy-sciany ) przy pomocy tacznikow,
okué i marek stalowych, ksztalt lekko lukowy (R=276,15 m), ko-
niec ukosowany, wymiery przekroju 240x1000 mm, diugo&é
d2wigara ok. 26,78 m { objetos¢ drewna kiejonego wynaosi ok.6,
427 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 4.69t ).

<dzwigar drewniany DB, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna
>

26.78%0.24"1.00"0.730

4.69

RAZEM

4.69

TO6[SST 4;
d.45|88T 13

KNNR 7
3106-01
analogia

Montaz dZwigara gtdwnego "D7" dachu w kenstrukcji drewniangj
w czesci "C" (osie 9-L1), w poziomie na rzedng] ok. +14,43,
drewniznego, z drewna klejonego kl. GL 28h, macowanych na
konstrukcji zelbetowsj (slupy-sciany ) przy pomocy tgeznikdw,
okuc i marek stalowych, ksztalt lekko lukowy (R=276,15 m), ko-
niec ukoscwany, wymiary przekroju 240x1000 mm, diugosc
dzwigara ok. 24.22 m ( objetosc drewna klejonego wynosi ok.5,
812 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 4.24 1 ).

<dzZwigar drewniany D7, przyjeto 730 km/m2 masy jedn.drewna
>

24.22*0.24*1.00*0.730

4.24

RAZEM

4.24

797|S8T 4,
d.45/58T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz dZwigara gidwnego "D8" dachu w konstrukcji drewnianeg]
w czesci "C" (o$ 10'), w poziomie na rzednej ok, +13.37, drew-
nianege, z drewna kigjonego kL. GL 28h, mocowanych na kons-
trukcji 2elbetowej (slupy-$ciany ) przy pomaocy tacznikow, okud i
marek stalowych, ksztali lekko fukowy (R=276,15 m), kaniec
ukosowany, wymiary przekroju 240x1000 mm, diugosc dzwigara
ok. 24.85 m ( objetos¢ drewna klejonego wynosi ok.5,964 m3/ 1
szi. masa jednostkowa 4.351t ).

<dzwigar drewniany DB, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna
>
24.85%0.24%1.00*0.730

4.35

RAZEM

4.35
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79B|SST 4,
d45|587 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz dzwigara giownege "D9" dachu w konstrukcji drewnianej
w czesci "C" (a8 11'}, w poziomie na rzednej ok. +12,23, drew-
nianego, z drewna kiejonego kl. GL. 28h, mocowanych na kons-
trukciji zelbetowej (stupy-éciany ) przy pomocy tgcznikw, okud i
marek stalowych, ksztatt lekko fukowy (R=276,15 m), koniec
ukosowany, wymiary przekroju 240x700 mm, diugosé dzwigara
ok. 8.07 m ( abjgiosé drewna klejonego wynasi ok.1,356 m3/ 1
szi. masz jednostkows 0.99t ).

<diwigar drewniany D9, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna
=

8.07"0.24*0.70"0.730

0.8

RAZEM

0.99

788/85T 4;
d.45|SS8T 13

KNNR 7
0108-01
analogia

Montaz dzwigara gtownego "D10" dachu w konstrukeji drewnia-
nej w czesci "C" (os 117, w poziomie jako przediuzenie DS,
drewnianego, z drewna klejonego kl. GL 28h, mocowanych na
konstrukeji 2elbetowej (stupy-Sciany ) przy pomoacy tgcznikow,
okuc i marek stalowych, ksztatt lekko fukowy (R=276,15 m), ko-
niec ukosowany, wymiary przekroju 240x700 mm, diugosé dzwi-
gara ck. 7.95 m ( objetoéé drewna klgjonego wynosi ok.1,335
m3/ 1 szt masa jednostkawas 0.97t ),

<dzwigar drewniany D10, przyjete 730 km/m3 masy jedn.drew-
na>
7.85°0.24*0.70"0.730

0.97

RAZEM

0.97

800{SST 4;
d.45|83T 13

KNNR 7
0108-01
analogia

Moniaz dzwigara gtdwnego "D11" dachu w konstrukcji drewnia-
nef w czesci "C" (0§ 11.12"), w poziomie na rzednej ok. +11.09,
drewnianego, z drewna kiejonego ki. GL. 28h, mocowanych na
konstrukeji zelbetowej {sfupy-sciany ) przy pomocy tacznikow,
okud i marek stalowych, kszialt lekko lukowy (R=276,15 m)}, ko-
niec ukosowany, wymiary przekroju 240x700 men, diugosc dzwi-
gara ok. 8,18 m ( objeioss drewna kigjonego wynosi ck.1,374
m3/ 1 szt. masa jednostkowa 1,001 ).

<diwigar drewniany D11, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na =
8.1870.24"0.70*0.730

1.00

RAZEM

1.00

801/S8T 4;
d.45|88T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz diwigara gidwneago "D12" dachu w konstrukcii drewnia-
nej w czesci "C" (os 10YD'}, usytuowany na rzednych od +12,43
do +11,38 m , drewnianego, z drewna klejonego ki. GL 28h, mo-
cawanych na kanstrukcji 2ethetowej (stupy-sciany ) przy pomocy
tgcznikow, akuc i marek stalowych, ksztalt wieloklinowy tukowy,
konigc ukasowany, wymiary przekrgju 240x zmienna wysokosé
od §00 do 1500 mm, dlugosé dzwigara ok. 8,29 m ( objetosé
drewna klejonego wynosi ok.1,988 m3/ 1 szt. masa jednostkowa
1451).

<dzwigar drewniany D12, przyjeta 730 km/m3 masy jedn.drew-
na >

pole powierzchni policzoneg elekironicznie

0.24*8.28*0.730

1.45

RAZEM

1.45

802|58T 4,
d.45/|88T 13

KNNR 7
0106-01
analagia

Montaz diwigara gldwnego "D13" dachu w konstrukcji drewnia-
nej w czesci "C" (os D'-E"), usyluowany na rzednych od +12,78
do +10,36 m , drewnianego, z drewna klejonego ki. GL 28h, mo-
cowanych na kanstrukcji zelbetowej (stupy-iciany } przy pomacy
tgcznikaw, okud i marek stalowych, ksztalt wieloklinowy tukowy,
koniec ukosowany, wymiary przekroju 240x zmienna wysckose
od 600 do 1500 mm, diugosc dzwigara ok. 10,30 m ( objetosé
drewna kiejonego wynosi ok.2,537 m3/ 1 szt masa jednostkowa
1.85t).

<dzwigar drewniany 013, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na>

pole powierzehni policzone elektronicznie

0.24*10.57*0.730

1.85

RAZEM

1.85
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B03(|SST 4,
d.45[88T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz dzwigara gléwnego "D14" dachu w konstrukcii drewnia-
nej w czesci "C" {o$ 11'F'), usytuowany na rzednych od +13,16
do +10,23 m , drewnianego, z drewna klejonegao kl. GL 28h, mo-
cowanych na konstrukeji Zelbelowsj (stupy-sciany ) przy pomocy
igcznikow, okué i marek stalowych, ksztalt wieloklinowy tukowy,
koniec ukosowany, wymiary przekroju 240x zmienna wysokosé
od 600 do 1500 mm, diugos¢ dzwigara ok.14.18 m { objgtosé
drewna klejonego wynosi 0k.3,305 m3/ 1 szt. masa jednostkowa
2411).

<dzwigar drewniany D14, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na >
pole powierzchni policzone elektronicznie

2.41

0.24*13.77°0.730

RAZEM

2.4

B04|SST 4;
d.45/85T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Montaz dzwigara gldwnego "D16" dachu w konstrukcii drewnia-
nej w czesci "C" (o G'-I), usytuowany na przediuzeniu dzwigara
315, drawnianego, z drewna klejonego ki. GL 28h, mocowanych
na konstrukcji Zelbetowej stropu przy pomocy tgcznikdw, okué i
marek stalowych, ksztalt prosty lekko tukowy, kaniec
ukosowany, wymiary przekroju 180x zmienna wysokosc od 1800
do 2336 mm, dfugosé dZwigara ok.15.82 po osi (objetosc drew-
na klejonego wynosi ok.5,886 m3/ 1 szi. masa jednastkowa 4.30

1).

<dzwigar drewniany D16, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na >

pale powierzchni policzone elektronicznie

0.18*32.70*0.730

4.30

RAZEM

4.30

805
d.45

88T 4;
83T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Mentaz dzwigara gtownego "D15" dachu w konstrukcji drewnia-
nej w czesci "C" (os 14"), usytuowany na przediuzeniu dzwigara
D16, drewnianego, z drewna klejonego kl. GL 28h, mocowanych
na konstrukcji zelbetowej stropu przy pomocy {gcznikow, okuc i
marek stalowych, kszislt prosty lekko tukowy, koniec
ukosowany, wymiary przekroju 180x zmienna wysokosc od 1800
do 690 mm, diugesc diwigara ok.44.30 w rzucie poziomym {ob-
jetosc drewna kiejonego wynesi ok.2,238 m3/ 1 szt. masa jed-
nostkowa 6.74 t).

<dzwigar drewniany D15, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na >

pole powierzchni policzane elektronicznie

0.18"51.32%0.730

6.74

RAZEM

6.74

806
d.4s

S8T4

KNR AT-17
0101-M

Wiercenie otwordw technika diamentowa w betonie zbrojonym
pod obsadzenie zestawu $rub do mocowania marek typu "M"
j.nizej; fi 30 mm.

22"4"70

cm

cm

6160

RAZEM

6160

807

58T 4;

d.45|S8T 13

KNR 7-28
0104-02

Osadzenie marek stalowych typu "M” w trzonach stupdw zelbe-
tawych pod mocowanie dzwigarow konstrukcji nasnej dachu cz.
"C* - zastawd érub fundamentowych w gotowych otworach o gle-
bokodci do 70 em - zestawy po 4 $ruby. Marek "M1"; M2, "M3";
"M4"; "MS"; sruby fi 24 mm. tacznie 1015,8 kg.

< marka M1 Sruby fi 24 mm; 10 szt * 32.10=321 kg>
lomarka M2 &ruby fi 24 mm; 5 szt. * 29.4= 353 kg >
E marka M3 sSruby fi 24 mm; 5 szt. *41.7=208 kg >
i marka M4 sruby fi 24 mm; 1 szt. "28.8= 28.8 kg~
:fmarka M5 sruby fi 24 mm; 1 szi. * 104= 104 kg=>

zst.sr.

zst &r.
zst.sr.
zst.sr.
zst.8r.

zst.ér.

10.00
5.00
5.00
1.00

1.00

RAZEM

22.006

d.45

808|S8T7

KNR 7-28
0105-G2

Zalanie otworow kotwicznych o glgbokogci do 60 cm zaprawg
specialng CX5 - w ilogei 0.00301 m3/1 szt.
22*4

otw.

atw.

88.00

RAZEM

€8.00

Norma PRQ Wersja 4.37 Nr seryjny: 109893
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809|3S8T 4, KNR 2-02  |Platwie drewniane P1 konstrukcji noénej dachu wcz. "C", z m3
d.45/85T 13 0408-06 drewna klejonego warstwowa kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugosE po osl= 180x400x5960 mm), montowane poprze-
cznie poprzez faczniki stalowe do dzwigardw gidwnych typu D.
HoS¢ 1 szt
< platew P1 >
0.18*0.40*5.96 m3 0.43
RAZEM 0.43
810\ S8T 4; KNR 2-02 |Platwie drewniane P2 konstrukcji nosnej dachu wecz *C", z m3
d.45{85T 13 0408-06 drewna klgjonego warstwowo kI, GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugoé€ po osi= 180x400x5890 mm), montowane paprze-
cznie poprzez taczniki stalowe do dzwigarow glownych typu D.
llosc 2 szt
< plalew P2 >
2*0.18*0.405.89 m3 0.85
RAZEM 0.85
B11|SST 4; KNR 2-02 |Ptatwie drewniane P3 konstrukcii nosnej dachu wez "C", z m3
d.45.88T13 |0408-06 drewna klejonego warstwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys. x diugosc po osi= 180x400x5840 mm), montowane poprze-
cznie poprzez laczniki stalowe do dzwigarow gtownych typu D.
llosé 3 szt.
< platew P3 >
3*0.18*0.40*5.84 m3 1.26
RAZEM 1.26
B12{SST 4; KNR 2-02 |Ptatwie drewniane P4 konstrukcji nosnaj dachu wez. *C*, z md
d.45)S8T 13 0408-06 drewna klgjonego warstwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugosé po osi= 180x400x5800 mm), montowane poprze-
cznie poprzez laczniki stalowe da dzwigarow gtownych typu D.
llosE 4 szt.
< platew P4 >
4*0.18"0.40*5.80 rnd 1.67
RAZEM 1.67
B13|5387 4; KNR 2-02  |Platwie drewniane P5 konsirukcji nosnej dachuw cz. "C", z m3
d.45{58T 13 0408-06 drewna klejonego warstwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugosc po osi= 180x400x5710 mm), montowane poprze-
cznie poprzez taczniki stalowe do dzwigardw gloéwnych typu D.
lloseé 5 szt.
< platew P5 >
5'0.180.40*5.71 m3 2.06
RAZEM 2.06
814|557 4; KNR 2-02 |Platwie drewnizne P6 konstrukcji nognej dachu wcz. "C", z m3
d.45|S8T 13 0408-06 drewna klejonego warstwawo kl. GL 28h ¢ wymiarach szer x
wys.x diugosé po osi= 180x400x5B800 mm), montowane poprze-
cznie poprzez faczniki stalowe do dZwigarow giodwnych typu D.
llosc 6 szt.
< platew P6 >
B1.18*0.40*5.80 m3 2.51
RAZEM 2.51
815|88T 4; KNR 2-02 |Platwie drewniane P7 konstrukeji nosnej dachu w cz. "C”, z m3
d.45|S8T 13 0408-06 drewna klejonego warstwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x dlugoéé po osi= 180x400x580 mmy), moniowana poprze-
cznie paprzez taczniki stalowe do dzwigarow glownyeh typu D.
llosc 6 szt
< ptatew P7 >
§*0.18"0.4075.80 m3 2.51
RAZEM 2.51
816/88T 4; KNR 2-02 |Platwie drewniane P8 konstrukcji nosnej dachu w cz. "C", z m3
d.45|SST 13 0408-08 drewna klejonego warstwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugosc po osi= 180x400x5400 mm}, moniowane poprze-
cznie poprzez tgczniki stalowe do dzwigardw gliownych typu D.
lledé 1 szt
< platew P5 >
0.18%0.40*5.40 m3 0.39
RAZEM 0.39

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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8171S8T 4,
d.45|85T 13

KNR 2-02
0408-06

Ptatwie drewniane P8 konstrukcji nosnej dachuw ez "C™, z
drewna klejonego warstwowo kl. Gl 28h o wymiarach szer x
wys.x diugosé po osi= 180x400x5890 mm), montowane poprze-
cznie poprzez lqezniki stalowe do dzwigarow gtownych typu D.
llogé & s2t.

< platew P9 >
6*0.18*0.40"5.89

m2

m3

2.54

RAZEM

2.54

8181557 4,
d.45/5ST 13

KNR 2-02
0408-06

Patwie drewniane P10 konstrukcji nognej dachu w cz. "C", z
drewna klejonego warstwowp kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugoié po osi= 180x400x5980 mm), montowane poprze-
cznie poprzez tgczniki stalowe do dzwigarow gtawnych typu D.
llodé 3 s=.

< platew P10 >
3'0.18*0.40*5.98

m3

m3

1.20

RAZEM

1.29

819|88T 4;
d.45/88T 13

KNR 2-02
0408-06

Ptatwie drewniane P11 konstrukcji nosnej dachu wez "C", z
drewna klgjonego warstwown ki, GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugosc po osi= 1B0x700x8580 mm), montowane poprze-
cznie poprzez igezniki stalowe do dZwigaraw gidwnych typu D.
llosé 1 szt.

< platew P11 >
pole paliczone elekironicznie
0.18'6.45

m3a

m3

1.16

RAZEM

820(85T 4;
d.45/S8T 13

KNR 2-02
0408-06

Platwie drewniane P12-konstrukeji nosnej dachu wcz. "C", z
drewna klejonega warstwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugose po osi= 180x400x3860 mm}, montowane poprze-
cznie poprzez kczniki stalowe do dzwigarow ghownych typu D.
llosé 2 szt

< platew P12 >
2*0.18*0.40*3.86

m?3

m3

0.56

RAZEM

0.56

821|8ST 4;
d.45)85T 13

KNR 2-02
0408-06

Ptatwie drewniane P13 konstrukcji nosnej dachu w cz. "C", 2
drewna klgjonego warstwowo kl. GL 2Bh o wymiarach szer x
wys.x diugosc po osi= 1B0x600x6290 mm), montowane poprze-
cznie poprzez fzczniki stalowe do dzwigardw gléwnych typu D.
llode 1 szt,

< platew P13 >
pale policzone elekironicznie
0.18*4.37

ma

m3

0.78

RAZEM

0.79

822|387 4;
d.45|887 13

KNR 2-02
0408-06

Platwie drewniane P14 konstrukcji nosngj dachu wez. "C", z
drewna kleionego warstwowo kl. GL 28h ¢ wymiarach szer x
wys.x diugosé po osi= 180x400%7930 mm}, montowane poprze-
cznie poprzez faczniki stalowe do d2wigarow giéwnych typu D.
o3¢ 1 szt.

< platew P14 > ‘
pole paliczone elekironicznie
0.18*3.74

m2

m3

0.67

RAZEM

0.67

B23|S5T 4,
d.45/68T 13

KNR 2-02
0408-06

Ptatwie drewniane P15 konstrukcji nosnej dachu wez. "C", z
drewna klejonego warstwowo kl. GL 2Bh o wymiarach szer x
wys.x dlugosé po osi= 160x600x6120 mm), montowane poprze-
cznie poprzez lgczniki stalowe do dzwigaraw gidwnych typu D.
llosé 1 szt.

< platew P15 >
pole policzone glekironicznie
0.18*4.17

ma

m3

0.75

RAZEM

0.75

B24|SST 4,
d.45/55T 13

KNR 2-02
0408-06

Platwie drewniane P16 konstrukeji nosngj dachu wez "C", z
drewna klejonego warstwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugosé po osi= 120x600x6890 mm), mantowane poprze-
cznie poprzez fgczniki stalowe do diwigardw gidwnych typu D.
lloée 1 szt

< platew P16 >
0.12*0.606.89

m3

ma3

0.50

Norma PRC Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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RAZEM 0.50
8251887 4; KNR 2-02 |Platwie drewniane P17 konstrukcji nosnej dachu wez. "C", z m3
d.45/58T 13 0408-06 drewna klejonego warstwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x dhugose po asi= 120x400x6880 mm), montowane poprze-
canie poprzez igczniki stalowe do dzwigarow gtownych typu D.
llosé 1 szt.
< ptatew P17 >
pole paliczone elekironicznie
0.12*6.68 m3 0.80
RAZEM 0.80
826(83T 4; KNR 2-02 |Ptatwie drewniane P18 konstrukcji nosne] dachu wez. "C", z m2
d.45|88T 13 0408-06 drewna klgjonege warstwowo kl. GL 28h o0 wymiarach szer x
wys.x diugoseé po osi= 120x400x6800 mm), maontowane poprze-
cznie poprzez iaczniki stalowe do diwigarow giownych typu D.
llosg 1 szt
< platew P16 >
0.12*0.40*6.80 m3 0.33
RAZEM 0.33
B27|SST 4, KNR 2-02  |Piatwie drewniane P18 konstrukeji nogne] dachu wez. °C", z m3
d.45|58T 13 0408-06 drewna klejonego warstwowo ki. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugosc po osi= 120x400x6680¢ mm), montowane poprze-
cznie poprzez fgczniki stalowa do dzwigardw gloéwnych typu D.
Hosé 1 szt. ’
< platew P19 >
0.12*0.40"6.68 m3 0.32
RAZEM 0.32
828155T 4; KNR 2-02 |Ptatwie drewniane P20 konstrukcji nosnej dachu w cz. "C", z m3
d.45|S5T 13 0408-06 drewna klejonego warsiwowo ki. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x tHugose po osi= 120x400x6370 mm), montowane poprze-
cznie poprzez taczniki stalowe do dzwigarow glownych typu D.
llese 1 szt.
< ptatew P20 >
0.12'0.40+6.37 m3 0.31
RAZEM 0.31
829|SST 4; KNR 2-02 |Ptatwie drewniane P21 konstrukeji nosnej dachu wez "C", z m3
d.45|85T 13 0408-08 drewna klejonego warstwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x ditgose po osi= 120x400x6800 mm), mantowane poprze-
cznie poprzez tgczniki stalowe do dzwigarow gtéwnych typu D.
llosé 1 szt
< platew P21 >
0.12*0.40*6.80 m3 0.33
RAZEM 0.33
B3I0{SST 4; KNR 2-02 |Ptatwie drewniane P22 konstrukeji nosnej dachu w cz. "C", z m3
d.45:38T 13  |0408-06 drewna klejonego warsiwowo kl. GL 28h o wymiarach szer x
wys.x diugosé po osi= 120x400x6800 mm), montowane poprze-
cznie poprzez laczniki stalowe do dzwigarow gtownych typu D.
llose 1 szt
< platew P22 >
0.12*0.40"6.80 m3 0.33
RAZEM 0.33
B31|SST 4; KNR 2-02 |Ptatwie drewniane P23 konstrukcji nosnej dachu wez. "C", z m2
d.45|S8T 13 0408-05 drewna klejonego warstwowo kl. GL 2Bh ¢ wymiarach szer x
wys.x diugosc po osi= 120x400x28150 mm), montowane poprze-
cznie poprzez faczniki sialowe do d2wigarow gicwnych typu D.
llosé 1 szt.
< ptatew P16 >
0.12*0.40*28.15 m3 1.35
RAZEM 1.35
832|SST 4; KNR 2-02  |Platwie drewniane P24 konstrukcji nosnej dachu wez "C", z m3
d.45|857 13 0408-06 drewna kigjonego warstwowo kl. GL 2Bh o wymiarach szer x
wys.x diugosc po osi= 120x400x20090 mm), montowane poprze-
cznie poprzez taczniki stalowe do dzwigarow gidwnych typu D.
llosc 1 szt
< plaiew P24 >
0.12*0.4020.09 m?3 0.96
! RAZEM B.96
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
B33|S8T 4; KNNR 7 Wsporniki - tgczniki stalowe do taczenia patwi P1- P24 na dzwi- i
d.45/88T 13  [0206-02 garach gléwnych D konsrukcji dachu,o symbolach: £2; £6; E11;
L10; £15; £-23; £-27.
tacznik {okucie) £2, 7 szt
7701 450,700
tacznik (okucie} L6, 31 szt.
31*90.1 2793.100
tacznik (okucie) £11, 1 szt
109.7 109.700
tacznik {okucie) £10, 2 szt.
2*150.9 301.800
tacznik (okucie) £15, 2 szt
2*100.7 201.400
tacznik (okucie) £23, 4 szt
A*{67.2 6568.800
tacznik (okucie) £22, 1 szt
56.6 56.600
tgcznik {okucie) £24, 1 szt
65.9 65.900
tacznik (okucie) £27, 7 szt.
7*43 301.000
tgeznik (okucie) £25 13 szi.
13746.9 609.700
tacznik (okucie) £28, 1 szi.
227 22,700
tacznik (okucie) £29, 1 szt.
57.6 57.600
A {obliczenia pomocnicze) ========
5675.000
56781000 t 5.679
RAZEM 5.679
834 (85T 4; KNNR 7 Wspomiki - okucia stalowe mocowane do dzwigardw glownyeh t
d.45|S5T 13 0206-02 konstrukcji dachu drewnianego "C" do faczenia z markami stalo-
wymi typu "M" osadzenymi w trzenach stupow, symbole akuc:
E1.ES; £7, £8; £13;
tacznik {okucie) £.1, 9 szt.
9*92.8 835.200
tacznik (okucie) £5, 5 szt.
51434 717.000
tacznik (okucie) £7, 1 szt
143 143.000
tgeznik (okucie) £8, 12 szi.
12*163.9 1966.800
tacznik (okucie) £13, 1 szt.
197.9 197.5C0
A {(obliczenia pomocnicze) ========
3859.900
3859.9/1000 t 3.860
RAZEM 3.860
835|S8T 4; KNNR 7 Wspamiki - akucia stalowe mocowane do dzwigaraw glownych t
d.45[{S8T 13 0208-02 konstrukcji dachu drewnianego "C" do taczenia z konstrukcjg
zelbetowa, symbole okué; £9; £12; £17; £18; £20; £21; £30; £31;
£32; £33.
Eacznik {ckucie) £9, 1 szt.
176.8 176.800
taeznik (okucie) £12, 1 szt
112.4 112.400
tacznik (okucie) £17, 1 szt
236.6 236.600
tacznik (okucie) £18, 1 5zt
196.5 186.500
kgcznik {okucie) £20, 1 szt.
2159 215.800
tacznik (okucie) £21, 1 5zt
2349 234.900
t3cznik (okucie} £30, 1 szt
155.9 155.900
tacznik (okucie) £31, 4 szt
61.1 61.100
Egcznik {okucie) £32, 1 szt.
257.6 257.600
tageznik (okucie} £33, 5 szt
5101 505.000
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razemn
techn.
A (obliczenia pomocnicze} [———
2152.700
2152.7/1000 i 2.153
RAZEM 2.153
836IS8T 4; KNNR 7 Wspomiki - okucia stalowe mocawane da dZwigarow giéwnych t
d.45/58T 13 0206-02 konstrukcji dachu drewnianego "C" do faczenia z innymi dzwiga-
rami gidwnymi, symbaole okuc: £16; £14; £19; £28; £3.
tacznik (okucie} £16, 2 szt
2"116.6 233.200
tacznik (okueie) L14, 1 szi.
168.2 168.200
Eacznik (okucie) £19, 1 szt.
181.3 181.300
tacznik {vkucie) £28, 7 szt.
7'68.7 480.900
tacznik (okucie) £3, 7 szt.
7*32.2 225400
A (obliczenia pomocnicze) ========
1289.000
1.289 1 1.289
RAZEM 1.289
B37|S5T 4; KNR-W 4- ‘Wykonanie i montaz ciagdw - steen potaciowych krzyzowych kg
d.45[38T 13 01 1303-01 |migdzy belkami konstrukcji dachu, ciegnowych, z pretow stalo-
wych srednicy fi- 16 mm, fgczonyeh $rubg rzymska, o symbalu
St ( Igcznie 36 szi.)
Stezenie polaciowe St1, 36 szt
36*11.5 kg 414.00
RAZEM 414.00
B3B|SST 4; KNR-W 4-  [Wykansnie i montaz Sciagow - stezen potaciowych krzyzowych kg
d.45|35T 13 01 1303-01 migdzy belkami kanstrukcji dachu, ciegnowych, z pretow stalo-
wych srednicy fi- 16 mm, tgczanych srubg rzymska, o symbaolu
3t2 ( tgcznie 8 szl.)
Stezenie polaciowe St2, B szt
8"12.7 kg 101.60
RAZEM 101.60
839/85T 4; KNR-W 4- (Wykenanie i montaz oku€ do "ts1” (8 szt.) mocowania sciggow " kg
d.45({88T 13 01 1303-01 |5t" do kenstrukci drewniane] dzwigaréw dachowyeh.
bayeznik £51
8*3.3 kg 26.40
RAZEM 26.40
840{85T 4 KNNR 7 Wykonanie | montaz konsirukcji stalowsj ("detal A"} wsparczej t
d.45 0206-02 krawedzi pokrycia blachowego na konstrukciji zelbetowsj klatki
schodowei nr 2- wspamik z kgtownika LR 200x100x10 mm
(18.60 mb), mocowanego do zelbetu katwami M12x160 mm (64
szt).
< detal A>
0.4278 t 0.428
RAZEM 0.428
841|85T 4 KNNR 7 Wvykananie i montaz konstrukeji stelowej ("detal B") wsporczej t
d.45 02086-02 krawedzi pokrycia blachowego na konstrukcji dZwiagara drew-
nianega konstr. dachu- wspornik z katownika LR 200x100x10
mrm (37.20 mb}, macowany do drewna na wieszakach stalowych
w ksztalcie litery "Z" na wkrety do drewna (300 szt)
< detal B>
1.118 t 1.118
RAZEM 1.118
842|85T 4 KNR AT-17 |Wiercenie otwordw technika diamentowa w betonie zbrojonym cm
d.45 0101-01 pod obsadzenie marki stalowej- "detalu A" fi 22 mm.
6416 cm 1024
RAZEM 1024
B43|55T 4 KNR 2-13 |Obsadzenie kolew stalowych wklgjanych; L=17 cm - metedg na szt
d.45 1009-02 fadunki kiejowe z 2ywic- kotew i "detalu A" - 64 szt. Cena kotew
w cenie marek stalowych
64 szt. §54.00
RAZEM 64.00
844|S5T 7 KNR 7-28 |Zalanie przestrzeni pad markami stalowymi typu "M" o Srednigj m3
d.45 0105-04 grubosci do 6 cm zaprawa specjalng cementowy typu wysoko-
wytrzymato$ciowago
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< marka M1 ;10 szt »
10"0.45%0.43 1.94
< marka M2 ; 5 szt.>
5'0.46*0.40 0.82
<marka M3 ;5 szt >
50.77°0.40 20.31
< marka M4 ; 1 szt. >
0.43*0.32 0.14
A {(aobliczenia pomocnicze) =====m=x
23.31
23.31"0.06 m3 1.40
RAZEM 1.40
B45ISST 4; KNR AT-17 |Wiercenie otworow technikg diameniowa w betonie zbrojonym cm
d.45/85T 13 0101-01 pod obsadzenie mareki stalowych taczenia konstrukcji drewna
do zelbetu (marki £17; £31;£33; £32; £33; £23; £21; £20; glebo-
kosé de 180 mm, fido 16 mm.
tacznik (okucie) £23, 1 szt
6*4*20 cm 480
bacznik {ckucie} £17, 1 szt.
12*18 ’ cm 216
tacznik (okucis) £18, 1 szt
B*18 cm 144
tacznik (okucie) £.20, 1 szi.
1018 cm 180
tacznik (okucie) £21, 1 szt
12*18 cm 216
tacznik {okusie) £30, 1 szt
8§20 cm 160
tacznik {ckucie) £31, 4 szt.
6*4*20 cm 480
tacznik (okucie) £32, 1 szt.
16720 cm 320
tacznik (okucie) £33, § szt
9*5*20 cm 00
RAZEM 3096
B46|SST 4; KNR 2-13  {Obsadzenie kotew stalawych wklgjanych; do L=18 cm - metodg szt.
d.45/8ST 13 1009-02 na tadunki klejowe z zywic- kotew marki taczniki mocowania
drewna do zelbetu j.w. Cena kotew w cenie marek stalowych.
tacznik (okucie} £23, 1 szt
64 szt. 24.00
tacznik (okucie) £17, 1 szt.
12 szt i2.00
Eacznik {okucie) £.18, 1 szt.
8 szt 8.00
tacznik {ckucie) £20, 1 szt.
10 szt. 10.00
tacznik (okucie) £.21, 1 szt
12 szt 12.00
tacznik (okucie) £30, 1 szi.
8 szt. 8.00
tacznik (okucie) £31, 4 szt.
6*4 szt 24.00
baecznik {okucie) £32, 1 szt
16 szt. 16.00
tacznik (okucie) £33, 5 szt
g5 szt 45.00
' RAZEM 159.00
46 45223822-4 |Konstrukcja swietlika dachowego drewniana w cz, "C" w osiach 5'-8/E'-G'
BA7ISST 4; KNNR 7 Montaz dzwigara "DS1" konstrukceji swietlike dachu w czesci "C" i
d.46[83T 13 0105-01 (os C'), usytuowanego na konstrukcji drewniang] i 2elbetowej da-
analogia chu, z drewna kiejonego kl. GL 2Bh, mocowanego przy pomocy
tacznikdw, okué | marek stalowych, ksztalt prosty lekko fukowy
(R=128 m), wymiary przekroju 180 x 500 mm, diugosc dzwigara
po tuku 22.16 m; objetosé drewna kiejonego wynosi ok.1.894
m3/ 1 szt., masa jednosikawa 1.455t.
<dzwigar drewniany DS1, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na >
0.18*0.56*22.16*0.730 t 1.46
RAZEM 1.46
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B48|SST 4;
d.46;S8T 13

KNNR 7
0108-01
analogia

Montaz dzwigara "DS2" konstrukeji Swietlika dachu w czesci "C",
usytuowangago na konstrukcji drewnianej i zelbetowej dachy, z
drewna klejonego kl. GL 28h, mocowanego przy pomocy laczni-
kow, okuc i marek stalowych, ksziaft prosty lekko lukowy (R=128
m), wymiary przekroju 180 x 500 mm, diugosé dzwigara po luku
12.42 m; objetos$¢ drewna klejonego wynosi ok.1.118 m3/ 1 szt.,
masa jednostkowa 0.816 t.

<dzwigar drewniany BGS2, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na =
0.18*0.50"12.42*0.730

0.82

RAZEM

0.82

849:55T 4;
d.46|S5T 13

KNNR 7
0106-01
analogia

Moniaz dzwigara "DS8" konstrukcfi Swietlika dachu w czesci "C”
(08 G'), usytuowanego na konstrukcji drewniang] | 2elbetows] da-
chu, z drewna klejonega ki. GL 28h, mocowanego przy pomaocy
tgeznikéw, akue | marek stalowych, ksziatt prosty lekko Jukowy
(R=104 m}, wymiary przekroju 120 x 300 mm, diugosé d2wigara
po fuku 21.52 m; objgtosc drewna kiejorega wynasi ok.0.774
m3/ 1 szt., masa jednostkowa 0.566 t.

<dzwigar drewniany D39, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na >
0.12*0.30"21.52*0.730

0.57

RAZEM

0.57

850|SST 4;
d.46(55T 13

KNR 2-02
0408-06

Montaz dZwigara "DS6" konstrukcji swietlika dachu w czesci "C”
{08 7'), usytluowanego na konstrukcji drewniangj i zelbetowej da-
chu, z drewna klejonego kl. GL 2Bh, mocowanego przy pomocy
tgcznikdw, okuc i marek stalowych, ksztalt prosty lekko tukowy
(R=276 m), wymiary przekroju 120 x 300 mm, diugosé dzwigara
po fuku 8.19 m; objetosc drewna klejonego wynosi ok.0.285 m3/
1 szi., masa jednostkowa 0.215 t.

<dzwigar drewniany DS6, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na >
0.12*0.30"B.19

m3

ma

0.29

RAZEM

0.29

851|557 4,
d.46{55T 13

KNR 2-02
0408-08

Mordaz dzwigara "DS7" konstrukcji Swiellika dachu w czesci "C",
usyluowanego na konsiruksji drewnianej i zelbetowej dachu, z
drewna klejonego kl. GL 2Bk, mocowanego przy pemocy taczni-
kow, okué i marek stalowych, kszialt prosiy lekko lukowy (R=276
m), wymiary przekroju 120 x 300 mm, diugesc dzwigara po luku
10.28 m; objetosc drewna klejonego wynosi ck.0.371 m3/ 1 szt.,
masa jednostkowa 0.270 t.

<dzwigar drewniany DS7, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na >

0.1273.30"10.28

mAd

mAa

0.37

RAZEM

0.37

852|88T 4;
d.46|8S8T 13

KNR 2-02
0408-06

Montaz d2wigara "DS8" konstrukeiji $wietlika dachu w ezescei "C*
{o$ 8'), usytuowanego na kanstruksiji drewniangj i zelbetowsj da-
chu, z drewna klgjonego kl. GL 28h, mocowanego przy pomocy
tacznikow, okug i marek stalowych, ksztalt prosty lekko iukowy
(R=276 m), wymiary przekroju 120 x 300 mm, diugos€¢ dzwigara
po fuku 7.65 m; objetasé drewna klejonego wynosi ok.0.275 m3/
1 szi., masa jednostkowa 0.201 ¢

<d2wigar drewniany DS8, przyjeto 730 km/m3 masy fedn.drew-
na >

0.12*0.30*7.65

m3

m3

0.28

RAZEM

0.28

B5318ST 4;
d.46|SST 13

KNR 2-02
0408-06

Montaz dzwigara "D'S3" konstrukcji swietlika dachu w czescei "C",
usytuowanego na kenstrukcji drewnianej i zelbetowsj dachu, z
drewna klejorego kl. GL 28h, mocowanego przy pomocy {gczni-
kéw, akud i marek stalowych, kszialt prosty lekko lukowy (R=276
m), wymiary przekroju 120 x 300 mm, dlugosc dzwigara po fuku
1.95 m; objetos¢é drewna klejonego wynosi ok.0.07 m3/ 1 szt,,
masa jednostkows 0.0582 t.

<dzwigar drewniany D33, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-

na=>
0.1270.3071.95

m3

m3

0.07

RAZEM

0.07
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854 SST 4; KNR 2-02 |Montaz dzwigara "D'S4" konstrukeji Swietlika dachu w czesci "C", m2
d.46,5ST 13 0408-06 usytuowanego na konstrukcii drewnianej | zelbetowsj dachu, z
drewna kigjonego k. GL 28h, mocowanego przy pomocy taczni-
kow, okuc i marek stalowych, kszteit prosty lekko lukowy (R=276
m), wymiary przekroju 120 x 300 mm, diugosé dwigara po fuku
4.03 m; objgtosé drewna klejonego wynosi ok.0.146 ma/ 1 szi.,
masa jednastkawa 0.106 t.
<dzwigar drewniany DS4, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na=
0.1270.30"4.03 m3 0.15
RAZEM 0.15
B55(SST 4; KNR 2-02  |Montaz dzwigara "DS5" konstrukcji Swietlika dechu w czesci "C", m3
d.46|3S8T 13 0408-06 usytuowanego na konsirukcji drewnianej i zelbetowej dachu, z
drewna klsjonega kl. GL 28h, mocowanego przy pomocy fczni-
kow, okut i marek stalowych, ksztall prosty lekko fukowy (R=276
m), wymiary przekroju 120 x 300 mm, diugosc dzwigara po fuku
6.11 m; objetas¢ drewna klgjonego wynosi 0k.0.220 m3/ 1 szt.,
masa jednostkowa 0161 t.
<dzwigar drewniany DS5, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drew-
na>
0.12*0.30*6.11 m3 0.22
RAZEM 0.22
856(S8T 4; KNR-W 4-  |Wykonanie | montaz facznikow (okué | marek stalowych) do mo- ko
d.46|SST 13 01 1303-01 |cowania migdzy sobg konstrukcji drewnianych elementéw dzchu
cz "C"- detale "D1"; "D2"; "D3"; "D4"; "D5"; "DB"; *D7".
detal Dt szt 6
6%10.0 kg 60.00
detal D2 5z1. 6
B*25.5 kg 153.00
detal D3 szt 1
37.2 kg 37.20
detal D4 szt. 5
5'29.3 kg 146.50
detal D5 szt. §
5*8.5 kg 42.50
detal D 6 szi. 2
291 kg 18.20
detal D7 szt 1
8.6 kg 6.60
RAZEM 464.00
B57ISST 4; KNR AT-17 |Wiercenie otworow technikg diamentawa w betonie zbrajonym cm
d.46/S8T 13 |0101-01 pod chsadzenie mareki:stalowych taczenia konstrukcji drawna
do zelbetu (marki £17; £31;£33; £32; £33; £23; £21; £20; glebo-
kasé do 180 mm, fi do 16 mm.
detal D1 sz1. 6
6*6*25 cm 900
detal D7 szt. 1
4*18 cm 72
RAZEM 972
858|58T 4 KNR 2-13  [Obsadzenie kotew stalowych wklgjanych; do 1=18 cm - metodg szl
d.46 1009-02 {FISA M16 het=140 mm) na fadunki klejowe z zywic- kotew mar-
ki 4gczniki mocoweania drewna do zelbetu j.w. Cena kotew w ce-
nie marek stalowych.
detal D1 szt. 6
6*2 szt. 12.00
detal D7 szt 1
4 szt. 4.00
' RAZEM 16.00
852|S8T 4 KNNR 7 Pokrycie dzwigarow kanstrukcji noSnej dachu przepona- lekka m2
d.46 0602-01 metalowg obudowsg (0 nachyleniu do 10% } z blach faldowych
T150 gr. 1.25 mm, bez ocieplenia. Material pokrycia ujgty w tef
[aloratioil
kierunek od osi 1.8/2"
0.5*(12.86+28.43)*66.00 m2 1362.57
1/2"67.819.63 m?2 333.29
1/2*43.45%24.74-(8.58"5.94-1.20"1.20) m2 487.95
<gzest elektronicznie policzona> 188.68 m2 188.68
RAZEM 2372.49

Norma PRQ Wersja 4.37 Nr saryjny: 108388
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techn.
47 45262310- |Konstrukcja Zzelbetowa oranierii w cz. "C" w osiach: G'-C'/7'-8'
7
452623114
860(SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Sciany prostej Zeibe- m2
d.47 0102-03 {owej oranzerii w osi G' (poziom od -1.10 da +/- 0.00}
1. Sciana w osi &'
desk. zewnetrzne
1.10+(6.00*3-0.42+0.40+0.37-0.50-0.50+0.25) m2 19.36
A (suma czesciowa) —
m2 19.36
desk. wewnetrzne
1.10%(6.0073-0.42+0.40+0.37-0.50-0.50) m2 19.09
8 (suma czesciowa) ——
m2 19.09
RAZEM 38.45
861(S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe sciany prostej zelbe- m2
d.47 H02-03 towe] oranzerii w osi C' (poziom od -1.10 do +/- 0.00)
1. Sciana w osi C'
desk. zewngtrzne
1.10%{7.30*2-0.38-0.25-0.50+2.72+0,25) m2 186.08
obramienia otworow
A (suma czesciowa)
m2 18.08
desk. wewnetrzne
1.10%(7.30"2-0.38-0.25-0.50+2.72) m# 17.81
B (suma czeSciowe)
m2 17.81
RAZEM 35.89
862 |88T 3 KNNR 2 Deskowanie systemows drobnawymiarowe sciany pochytej, zel- m2
d.47 3102-03 betowsj wysakisf oranzerii -poziom od -0.70 do +3.48. Dodatek
do "R"15%.
1. Sciana pochyla od -0.70 do +3.48
desk. zewnetrzne
(1.80+1,19+4,28+1.50+1.51)*(<z pozicmow= 0.70+3.48) m2 43.39
minus otwor i
-1.50*2.60 m2 -3.80
obramienia otwordw
0.25%(1.50+2.60)2 m2 2.05
A (suma czesciowa) _
m2 41.54
desk. wewnetirzne
(1.90+1.19+4.28+1.50+1.51-0.25)*{<z poziamow= 0.70+3.48) m2 42.34
minus otwar
-1.50*2.60 m2 -3.80
B (suma czesciowa) —_—
i om2 38.44
RAZEM 79.98
863|S8T 3 z KNNR 2- |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betanu do mg
d.4a7 02dz. 10 §cian
pkt. 5.2
{38.45+35.89+79.98y10*10/1100 mg 154.32
RAZEM 154.32
864,58T 3 KNNR 2 Betonowanie $cian oranzeri j.v. zbrojonych; w deskowaniu sys- md |
d.47 0109-05 temowym drobnowymiarowym) z transpartem betonu pompa;
grubo&€ scian 25 em. Beton BH3G W8.
1, Sciana w osi G'
1.10*(6.00*3-0.42+0.40+0.37-0.50-0.50+0.25) 18.36
2. Sciana w osi C'
1.10*(7.30*2-0.38-0.25-0.50+2.72+0.25) 18.08
3. Sciana pochyla od -0.70 do +3.48
(1.90+1.19+4.28+1.50+1.51)*(<z poziomow=> 0.70+3.48} 43.38
minus otwdr
-1.50*2.60 -3.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
76.93
0.26*76.93 m3 19.23
RAZEM 19.23
865|S8T 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scianki wielotukowej m2
d.47 0102-03 Zelbetowe] oranzerii (poziom od -1.10 do -0.28). Dodatek do "R"
20%.
< dlugos¢ po fuku = (4.05+0.27+0.15+2.86+0.15+1.99)*0.90"2 m2 17.05
RAZEM 17.05

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 10983
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
866[SST 3 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cianek prostych ek m2
d.47 0102-03 betowych oranzeril gruboéci 15 cm {poziom od -1.10),
(0.15+0.27+2.00+0.27+0.15)*0.90 m2 2.56
(0.27+2.00-0.19*2+0.27)0.90 m2 1.94
{0.85+0.15+2.98+0,15+0.85)*0.80 m2 4.48
(2.88-0.15*2)*0.90 m2 2.32
(0.85*2+0.30*2)*0.90 m2 2.07
[0.85*2+(2.98-0.15*2)]*2*0.90 m2 7.88
RAZEM 21.25
867|587 3 z KNNR 2- ;Pobyt deskowania na budowie w trakeie wigzania betonu do mg
d.47 02dz. 10 |scian
pkt. 5.2
{17.05+21.25)*10*10/100 mg 38.30
RAZEM 38.30
868|S5T 3 KNNR 2 Belonowanie Scian oranzerii jw. zbrojonych; w deskowaniu sys- m3
d.47 0103-05 temowym drobnowymiarewym) z transportem betanu pompa;
grubosE scian 15 cm. Beton BH30 WB,
Scizna tukowa
< dlugosé po luku > {4.05+0.27+0.15+2.86+0.15+1.99y*0.00 8.52
$ciany proste
(2.88+0.85%3+2.98-0.15*2)*0.90 7.39
A {obliczenia pomocnicze) ========
1591
0.15"15.91 m3 2.39
RAZEM 2.39
869|88T 3 KNR-W 2- [Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowa- m2
d.47 02 0217-02 |niem pompy do betanu w deskowaniu tradycyjnym "traconym".
Beion BH30 W8
plyta stropu przy $cianie {ukowej na poziomie -0.50
< pole policzone elektranicznie > 18,02 m?2 18.02
pole na poziomie -0.75
(2.88-0.15*2)*0.40*(2/3) m2 0.69
pale na poziomie +3.30
(2.00-0.19*2)*1.075 m2 i.74
RAZEM 20.45
B70(SST 2 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych oranzerii pretami stalowymi i
d.47 0104-04 okragtymi zebrowanymi o §r. do 14 mm - sial Alll-N B300 SP; fi
6; 8; 10; 12 mm ( z zestawienia projekiowega).
<fig mm>0.018 t 0.018
<fi8mm>0.218 t 0.218
< fi 10 mm > 0.684 t 0.684
<fi 12 mm > 1.571 t 1.571
RAZEM 2.491
48 45261200- |Pokrycie dachu biacha nad konstrukcjg drewniang z ciggami wentylacji - cz. "B" [D5]
6,
45261400-8
B71|55T6 KNNR 2 Parvizolacja z jednej warstwy papy termozgrzewalne] pod izola- m2
d.48 0507-01 cje cieping dachu klejona do blachy fatdowef w czesci "B" nad
basenem pkywackim.
{0.72+35.02-+0.97+35.02+0.72)"32.80 m2 2376.36
RAZEM 2376.36
B72|S5T 6 KNNR 2 {zolacje poziome z plyt styropianowych twardych gr.40 cm, ukla- m2
d.48 0602-02 dane na wierzchu konstrukeji z blachy, miedzy przewodami wen-
tylacyjnymi; srednie wypeinienie przestrzeni ok. 25%.
Krotnosé = 4
{0.72+35.02+0.97+35.02+0.72)"32.80 2376.36
A (obliczenia pomocnicze)y | | ========
2376.36
25%*2376.36 m2 594.09
RAZEM 594.08
873|S8T6 KNNR 2 1zolacje poziome z piyt styropianowych twardych, gr.10 cm, ukia- m?2
d48 0602-02 dane na wierzchu izolacji i przewodow wentylacynych j.w., moco-
lwane przez klejenie.
;(0_72+35.02+D.97+35.02+0_72)*32.80 m? 2376.36
| RAZEM 2376.36

Norma PRO Warsja 4.37 Nr seryjny: 10889
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B74|5874 NNRNKB  |Pokrycie dachow o konstrukgji drewnianej pow.ponad 100 m2 m2
d.48 202 0527- |blachg z alumlmum Iaklerowanq poliestrowo lub PVDF, syste-
04 mowe R E fi3g* } na rabek pojedyriczy. Mocowa-
analogia nie blachy na systemuwym ruszcie metalowym zamocowanym w
styropianie izolacji dachu. Przyjeto mal pomocnicze 3%
(0.72+35,02+0.97+35.02+0.72)*32.80 m2 2376.36
RAZEM 2376.36
49 45261200~ |Pokrycie stropodachow papa zgrzewalns - czesé "A" oraz elementy "B" [D4]
6;
45261400-8
B75I18ST7 KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze spadkowe z zaprawy cemeniowei, gr. 20 m?2
d.49 1202-02 mm, na plycie zelbetows] stropodachu pod ulozenie nastepnych
warstw pokrycia dachaw.
cz "A"
WIEZA
<poziom +17.50> 6.20*5.23 m2 32.43
<poziom +16.00> 4.04*5.23 mé 21.13
<poziom + 9.50> 12.18*5.23 m2 63.70
KLATKA SCHODOWA osie A™-B"/1"-3"
<poziom +8.80> 24.31*3.62+21.15*2.26+3.48"0.64 m? 138.03
cz. "C"
KLATKA SCHODOWA osie 13-141A-B'
8.58*5.94-1.20*1.20 m2 48.53
RAZEM 304.82
B75|8ST7 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze spadkowe na stropodachach z zaprawy m2
d.49 1202-03 cementowe] dodatek za dalsze 5 cm grubosci ( przyjeto jaka
grednia).
Krotnosé = 5
pezedmiar j.w.
304.82 m2 304.82
RAZEM 304.82
877(SST 6 KNR 2-02  |izolacje z welny mineralnej pionowe z plyi grub. 10 cm , uklada- m2
d.49 0613-06 nych na $ciankach agniowych i wiericzacych dachu.
cz. "A"
WIEZA
<poziom +17.50> 6.20*2+5.23*2 22.86
<poziom +16.00> (4.04"2+5.23)+5.23 18.54
<poziom + 9.50> {12.18+5.23)+{12.18+5.23) 34.82
KLATKA SCHODOWA osie A"-B"/1".3"
<poziom +2.80> 24.31°2+3.62"2+2.26"2+1.97+24.31 86.66
cz. "C"
KLATKA SCHODOWA osie 13-14/A"-B
8.58 8.58
A (obliczenia pomaocnicze) s=======
171.46
171.46*0.45 m2 77.16
RAZEM 77.16
B78[SST 6 KNNR 2 Pargizolacja stropodachow z jednej warstwy papy termozgrze- m2
d.49 0507-01 walngj pod izolacje z weh'ly mineralnej dachu, kigjona na padioze
Z betonu.
przedmiar j.w.
304.82 m2 304.82
RAZEM 304.82
879|88T 6 KNNR 2 Utozenie na stropodachach, na podiozu z betonu (oraz paroizo- m?
d.42 0602-04 lacji z papy). izolacji poziomej cieplnej z dwach warstw weiny
mineralnej twardef grubosci po 10 cm kazda, klejonych do podio-
2a, np. lepikiem na goraco (z peminieciem w materiale roztworu
do gruntowania ).
Krotnogé = 2
przedmiar j.w.
304.82 m2 304.82
RAZEM 304.82
B8O|SST 4 KNR 0-151l [Pakrycie stropodachow systemowe papg termozgrzewalng elas- m2
d.49 0527-01 tomerowg z wozeniem na sucho papy perforowanej - jedna war-
stwa ( altematywa macowanie punktowe }, na izolacje cieplng z
weiny.
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m.

Poszecz

Razem

przedmiar j.w.
304.82

me

304.82

RAZEM

3o04.82

50

45261200-
6;
45261400-8

Pokrycie dachu blacha na plycie Zelbetowej - czesci "B” oraz

czesciowo "C" [D1].

d.50

8581|8576

KNNR 2
0507-01

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

Paroizolacia dachow z jednej warstwy papy termozgrzawalnej
pod izolacje ze styropianu, klejonej na podtoze z betanu. ({ilosci
wyliczone z konsinukgj).

cz. "B"

w osiach I-I[Ei IV-VI
(4.20+4.38)*(6.00-0.5*0.50*2)*2*2
w osich lll-1V

4.39%(0.84+0.25)*2

jako wspomniki
(4.20+4.39+2.45)*(0.84+0.25)*2

ptyta w osiach |-VI
2.45%(6.00-0.5*0.50*2)*5

(0.56+0.56-0.15)"5.62*5

ptyty w osiach 6-14'1-V[

< policzone z uwzglgdnienim wymiarow w poeszczegdlnych prze-
krojach i kata nachylenia >

< przekroj [-l kat 25 st ; rzedne poziomu od +5.48 do +8.95 >
(10.24-2.56)/(< cos 25 st=0.9063>0.9063) =8.47

< przekrgj |1-1l kat 25 st; +4.10 do +8.39 >

(12.82-3.93)/(< cos 25 st=0.9063> 0.9063)=9.92

< pole |-l > 0.57(8.47+8.92)y"(6.00-0.5*0.50"2)

< przekroj Hi-1ll kat 24 st; +2.54 do +7.805 >
(15.71-5.29)/(< cos 24 st=0.9136> 0.9138)=11.41

< pole il = 0.5%(8.82+11.41)*(6.00-0.5"0.50"2)

< przekroj V-1V kat 22 st; +2.54 do +7.20 >
{18.51-6.66)/{< cos 22 st=0,9271> 0.9271)=12.78

< pole -1V > 0.57(11.41+12.78)*(6.00-0.5"0.50*2)

< przekréj V-V kat 25 st; -0.40 do +6.56 >
(20.50-8.02)/(< cos 25 st=0.9063> 0.9063)=13.77

< pole IV-V > 0.5%(12.78+13.77)*(6.00-0.5°0.50*2)

< przekroj V-V dia drugigj plyty > 9.33/0.9063=10.28
< przekrgj VI-VI kat 26 st; +1.845 do +3.78 >
{17.11-9.39)/(< cos 26 st=0.8987> 0.8987)=8.59

< pole V-Vl > 0.5%(10.29+B.59)*(6.00-0.5°0.50*2)

GORNE ZAKONCZENIE

< (3.93-2.56)/(6.00-0.50)=tg alfa {o alfa =14 st.>

Diugosé L zakoriczenia wynosi (6.00-0.5*0.50*2)*5/<cos 14 st>
0.97=28.35 m

(0.55+0.37)"28.35

DOLNE ZAKQNCZENIE

< (12.82-10.12)/(6.00-0.50)=tg alia to alfa =27 st.»

Dlugosc L zakoriczenia wynosi [(6.00-0.5%0.50*2)*3+(6.00-0.5*
0.50*2-1.2.6))/<cos 27 si> 0.881 + 550 =28.78 m

< wyskasé zmienna od 112 cm do 183 cm>

(5.00-0.5"0.50°2)*10.5"1 . 12+0.5*(1.12-0.18)]
(6.00-0.540.50°2)*[0.54(1.42+1.12)+0.5*(1.42-0.18+1.12-0.18)]
(6.00-0.5*0.50*2)*[0.5*(1.68+1.42)+0.57(1.68-0.18+1.42-0.18)]
(6.00-0.5*0.50*2)"[0.5*(1.83+1.68)+0.5%(1.83-0.18+1.68-0.18)]

plyta w osiach 3A-VE
(2.32+0.5*0.15)*(6.00-0.5*0.50*2)*5

-142 -

m2

m2
ma

m2

m2

m2

m2

m2

m2

me

m2

m2

188.98
8.57

24.07

67.38

27.26

50.57

58.66

66.52

73.01

51.92

26.08

5.67
12.98
16.06
18.32

65.86
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plyta w osiach 6/1-Vi
1.007(1.34+6.00*5+1.34)+1.09*2.32*2 m2 37.74
cz. "C" klatka Nr 3
<pof|czone elektronicznie, nalezy uwzglednic nachylenie tef m2 165.84
czes$ci dachy; tg [(11.24-4.36)/16.85)= 0.408, to alfa=22.21 st,
cos alfa =0.935> 153.40/0.925
RAZEM 966.49
882|55T 6 KNNR 2 lzolacje poziome z piyt styropianowych twardych, gr. 2 x 10 cm, m2
d.50 0802-92 ukfadarie na wierzchu paroizolacji mocowanie poprzez kisjenie.
Krotnosé = 2
przedmiar j.w.
966.49 m2 966.49
RAZEM 966.49
883|588T4 NNRNKB  |[Pokrycie dachow o konstmkcp drewmanm pow ponad 100 m2 m2
d.50 202 0527- |blachg 4 . R : g3 syste-
04 mows fe )na ZWDJE Przyjeto mat pomocmcze 3%
analogia
przedmiar j.w.
966.49 m2 966.49
RAZEM 966.49
51 45261200~ |Pokrycie dachéw blacha na kenstrukeji drewnianej cz. "A” oraz “C" [D2]
6;
45261400-8
884|SST6 KNNR 2 Pamizolacja stropadachow z jednej warstwy papy termozgrze- m2
d.51 0507-04 walnej pod izolacje z welny mineralnej dache, klgjona na podioze
z betonu. 3% przyjeto ze wzgledu na pochylenie dachu.
Czesc "A"
15.78*24.73 390.24
1/2*(10.60+6.60)*{2.24+0.60) -2/3*6.6070.60 21.78
minus swisllik
- 1/2"14.50*5.60 -40.60
A {obliczenia pomocnicze) B
371.42
Czesc "C"
kierunek aod osi L8/2’
0.5%(12.86+28.43)*66.00 1362.57
1/2*67.81*9.83 333.29
1/2*43.45"24.74-(B.58"5.94-1.20"1.20) 48795
<czes6 elektronicznie policzana> 188.68 188.68
B (obliczenia pomocnicze) F===z=T==
2372.49
{371.42+2372.48)"1.03 m2 2826.23
RAZEM 2826.23
BB5|SST6 KNNR 2 Izolacje poziome z piyt styropianowych twardych, gr. 2 x 10 cm, m?
d.51 0B02-02 uktadane na wierzchu paroizolacji mocowanie paprzez klejenie.
Krotnosé = 2
przedmiar j.w.
2826.23 m2 2826.23
RAZEM 2826.23
886|55T 4 NNRNKB  |Pokrycie c!achuw o konstrukc]l drewnlanEj puw pclnad 100 m2 m2
d.51 202 0527- |blachs &8 L : P, Sysie-
04 mawa na zZwaje. Plzyjet maL pumocmcze 3%
analogia
przedmiar j.w.
2826.23 m2 2826.23
RAZEM 2826.23
52 45261200- |Obrobki blacharskie dachow "B", "A" oraz pokrycie okapu w cz. "C"
6;
45261400-8
B87|8ST 4 KNNR 2 Obrobki biacharskie koryt sptywu wody z dachu (szer. rozwinie- m2
d.52 0504-02 cia pawyzsj 25 cm), mocowane do krawedzakow drewnianych, z
analogia blachy s EERERREEER or. 2 mm
cz. "B"
<karyte 50 x 60 cm zakenczen dachu fukowego> 32.80%(0.30+ m2 59.70
0.52+0.40+0.40+0.20)
<f.w. koryta 30 x 60 cm> 32.80*(0.15+0.20+0.32+0.57+0.65+ m2 7347
0.20+0.15}
<j.w. karylo na dzwigarch Zzelbeiowych> 18.12"6*{0.30+0.06+ m2 187.00
0.20+G.60+0.20+0.06+0.30)
10.95*6*(0.30+0.06+0.20+0.60+0.20+0.06+0.30) m2 113.00
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cz. "G"
{0.15+0.22+0.15+0.18+0.33+0.18)*(4.40+7.85+8,23+0.30) m2 25.14
(3.15+0.55)"(4.40+7.85+8.23+0.30) m# 14.55
RAZEM 472.86
888/85T 4 KNNR 2 Obrébki blacharskie czotowe dachu tukowego w cz. "B" nad ply- m2
d.52 0504-02 walnig z blachy CEIEREEREES 2 mm ( przy szerokosci w rezwinie-
analogia ciu ponad 25 ¢m ), mocowane do krawedziakow drewnianych o
przekroju 6 x 20 cm.
(0.72+35.02+0.97+35.02+0.72)*(0.25+0.80+0.25)*2 m2 188.37
RAZEM 188.37
889,/SST 4 KNNR 2 Obrabki blacharskie czolowe dachu w cz. "C" z blachy e - m2
d.52 0504-02 &8 2 mm ( przy szerokasci w rozwinigciu ponad 25 cm ), moco-
analogia wane do krawgdziakow drewnianych o przekroju 10 x 10 cm.
(0.25+0.13+0.40+0.20+0.15+0,30)*67.70 m2 96.81
(0.60+0:25)'67.70 m2 57.55
: RAZEM 154.36
890|SST 4 KNNR 2 Obrdbki blacharskie na styku polgczeri §cian sasiednich czesci m2
d.52 0504-02 budynkaw ("C" i "B") z blachy aluminiowej 2 mm (przy szerokas-
analogia ¢i w rozwinieciu ponad 25 cm ), mocowane do krawedzakéw
drewnianych o przekroju 6 x 10 cm.
0.50%(7.79+66.00+13.20) m?2 43.50
RAZEM 43.50
891|887 4 KNNR 2 Obrobki blacharskie na styku polaczer: $cian pas szerokim oka- m2
d.52 0504-02 pern w czesci "C" z blachy aluminiowej 2 mm (przy szerokodci w
analogia rozwinigciu panad 25 cm }, mocowane do krawedzskow drew-
nianych o przekroju § x.20 cm.
{0.10+0.35+0.35)*(5.15+8.80+5.15) m2 15.28
RAZEM 15.28
892|8ST 4 KNNR 2 Obrabki blacharskie swietikiow dachowych w pastaci pasa ble- m2
d.52 0504-02 chy na krawedziach Swietlika, z blachy WEERETEER 2 mm { przy
analogia szerokosci w rozwinigciu 80 em ).
0.80*(19.88+12.60+21.52) m2 43.20
RAZEM 43.20
893|S8T 4 KNNR 2 Obrébki biacharskie $ctanek pionowych zakoriczen krawedzj da- m2
d.52 0504-02 chow z blachy ESEEREETE 2 mm ( przy szerokosci w razwinigciu
analogia panad 25 cm)
Cz "B"
os 14'
25.20%(0.60+0.60+0.30) m2 37.80
potki zelbetows przy korycie )
(32.80-0.58*6)"(0.15+1.40+1.70+0.15) m2 99.69
cz. "C"
os 14'
(0.15+0.85+0.25)*58.85 m2 73.56
RAZEM 211.05
894|88T 4 KNR 0-22  |Obrabki dachowe murdw ogniowych oraz krawedzi przy wyloze- mb
d.52 0529-04 niach na sciany budynku sasiedniego pasem papy szér. 30 cm
przy zastosowaniu papy termozgrzewalne] dkd
cz "B”
03 14'
252072 mb 50.40
32.80%2 mb §5.60
cz"C"
4.40+7_85+8.23+0.30 mb 20.78
0§ 14'
58.85"2 mb 117.78
. . RAZEM 254.48
895|SST 4 KNR-W 4- |Cz. "A" - Montaz na kotki do podloza - nakrywy Scianek altyk z m2
d.52 01 0819-03 plyty OSB 25 mm; szer. 50 cm. jako podioza pod obrdbki bla-
charskie oraz zakorczanie krawedzi pod dasieplenie écian.
cz. "A"
WIEZA
<poziom +17.50> 6.20*2+5.23*2 22.88
<poziom +16.00> (4.04*2+5.23}+5.23 18.54
<poziom + 9.50>(12.18+5.23)+(12.16+5.23) 34.82
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KLATKA SCHODOWA osie A"-B"/1"-3"
<poziom +9.80> 24.31*2+3.62*2+2,26*2+1.97+24 31 86.66
cz. "C"
KLATKA SCHODOWA osie 13-14"/A"-B'
8.58 8.58
A (chliczenia pomochicze) =====z==
171.46
171.460.50 m2 85.73
RAZEM 85.73
896 |SST 4 KNR 0-22 |Cz "A" -Obrabki dachowe murow ogniowych oraz krawedzi przy mb
d.52 0529-04 wylozeniach na $ciany budynku sasiedniego pasem papy szer.
50 crn przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
cz. "A"
WIEZA
<poziom +17.50> 6.20°2+5.23*2 mb 22.86
<poziom +16.00> (4.04*2+5.23)+5.23 mb 18.54
<poziom + 9.50> {12.18+5.23)+(12.18+5.23) mb 34.82
KLATKA SCHODOWA osie A"-B"/1".3"
<poziom +9.80> 24.31*2+3.62*2+2 26"2+1.97+24.31 mb 86.66
cz. "C"
KLATKA SCHODOWA osie 13'-14YA'-B'
8.58 mb 8.58
RAZEM 171.46
897 |SST 4 KNNR 2 Cz. "A"; j.w. lecz obrabki blacharskie w postaci pasow "fartu- m2
d.52 050402 chow" w miejscach polaczenia stropadachu z elewacis czgsci
analogia  |wyzszej, z blachy JEETRERRINER ( przy szerokosci w rozwi-
nigcit ponad 25 cm} szer. 30 cm.
cz. "A"
WIEZA
<poziom +16.00> 5.23 5.23
KLATKA SCHODOWA osie A"-B*/1"-3"
<poziom +9.80> 24.31 24.31
A {obliczenia pomocnicze) SESEETET
' 29.54
29.54*0.30 m2 8.86
RAZEM 8.86
898.38T 4 KNNR 2 Cz. "A" - j.w. lecz obrabki blagcharskie w postaci pasa (czapki ) m2
d.52 0504-02 na wierzchu $cian agniowych z blachy SEEEREEEEERy ( orry
analagia szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm ) szer. 60 cm
cz. "A"
WIEZA
<poziom +17.50> 6.20%2+5.23"2 22.86
<poziem +16.00> (4.04"2+5.23} 13.31
<poziom + 9.50> (12.18+5.23}+(12.18+5.23) 34.82
KLATKA SCHODOWA osie A"B"/1"-3"
<poziom +9.80> 24 31*2+3.62"2+2.26"2+1.97 62.35
cz. "C"
KLATKA SCHODOWA osie 13-14/A%B"
B.58 8.58
A (obliczenia pomacricze) ===
141.92
141.92"0.60 m2 B5.15
RAZEM 85.15
899857 13 |KNNR 2 Mantaz elementdw drewnianych 2 krawedziakéw, mocowanych m
d.52 0402-01 do blachy trapezowsj eraz 2elbetowych konsrukeji dachu - w ro-
baciznie i sprzecie.
(0.72+35,02+0.97+35.02+0.72)"2*2 < § x 20 cm> m 289.80
32.80*2*2 <Bx8cm > m 131.20
18.12"6*2 <8 x B8 om> m 217.44
10.95*6"2 <B x 8 cm> m 131.40
67.70*2 <10x 10 cm> m 135.40
(19.B8+12.60+21.52)*2 <10x12cm > m 108.00
{7.79+66.00+13.20) <6x 10 cm> m 86.99
| | RAZEM 1100.23

Norma PRO Waersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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800|S5T 13 |[KNNR 2 Konstrukcje z tarcicy j.w.w materiale. m3
d.52 0402-01
(0.72+35.02+0.97+35.02+0.72)*2*2*[0.06"0.20] m3 348
32.80"2*2*[0.08*0.08] ma 0.84
18.12*6*2*[0.08*0.08] m3 139
10.85672*]0.08*0.08] m3 0.84
67.70*2*[0.10*0.10] m3 1.35
(19.88+12.60+21,52)*2*[0.10*0.12} m3 1.30
(7.79+66.00+13.20)*[0.06*0.10] m? 0.52
RAZEM 9.72
901|SST 6 KNR-W 4-  |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakdw .w. meto- m2
d.52 010627-04 |dg smarawania preparatami salowymi
(0.72+35.02+0.97+35.02+0.72)*2*2*[0.06*2+0.20*2] m2 150.70
32.80*2*2*[0.084] m2 41.98
18.12*6*2"{0.08*4] m2 59.58
10.95"6*2*[0.08*4] m2 42 05
67.70"2*[0.10%4] m2 54.16
(19.88+12.60+21.52)*2']0.10*2+0.12"2] m2 47.52
(7.79+66.00+13.20)*[0.06*2+0.10*2) m2 27.84
RAZEM 433.83
902(SST 6 KNR-W 4-  [impregnacja ogniochronna krawedziakow j.w. m2
d.52 01 0631-01
przedmiar j.w.
433.83 m2 433.83
RAZEM 433.83
903|SST 4 KNR-W 2- |Obsadzenie wpustow dachowych z kofpakiem w stropodachu cz | szt
d.52 02 0534-06 |"A"
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
904|S8T 4 KNR-W 2-  |Rury spustowe w cz. "A" okragle o $r. 12 cm - montaz z goto- m
d.52 02 0529-02 wych elementow z blachy aluminiowej w kolorze dachow.
8.10+9.90+6.05+9.24+4 .56 m 37.85
RAZEM 37.85
905(|SST 13 [TZKNBK V -\Wzmocniente krawedziakami nasyconymi o wym. 220x10x5 cm m3
d.52 061 co 100 cm blache trapezowa okapu (obok klatki schodowej w osi
L8/27
< z pow. wyliczongj elektronicznie> (94.70/1.00)*3*0.1070.05 m3 1.42
RAZEM 1.42
906|SST 13 |KNR0O-21 |Poszycie ze sklejki wodoadpornej 8 mm okapu j.w. m2
d.52 4004-07
<glekir.> 94.70 m2 94.70
RAZEM 94.70
907|SS8T 6 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdswickowe i Cieplne z welny mineralngj m2
d.52 0602-05 twarde] gr. 50 mm, ukizdane na sucho jednowarsiwowo migdzy
krawedziakami drewnianymi j.w. w pakryciu okapu.
przedmiar j.w.
9470 m?2 94.70
RAZEM 94.70
90B|SST 13 [KNNR 2 Klapy dymowe z blachy warstwowe] systemawe 120 x 120 cm - m2
d.52 1105-03 2 szt - przystosowane do sterowania elekirycznego automatycz-
nego, montowane w stropach klaiek schadowych (1 szt. 2 cz. ©
A", 2szt. wez "C")
1.2071.20"3 m2 4.32
RAZEM 4,32
909|SST 13 |KNR 5-08 [Montaz silawnikaw kiap dymowych, obcigzenie nominalne 650 szt
d.52 0403-01 N.
[+] szl 6.00
RAZEM 6.00
910(SST 4 KNR AT-09 |Montaz na dachu fukowym nad cz. "B" ptotkow przeciwsiniego- m
d.52 0104-06 wych systemowych, montowanych do konstrukcji szynowej, na
ktorej montowane jest pokrycie z blachy aluminiowe;.
cz. "B"
32.80"32 m 196.80
RAZEM 196.80
53 45262520-2 |Scianki dzialowe, obmurowania, nadproza, podokienniki i lady z kamienia
911|857 §; KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet pefnych lub dziurawek gr.1/2 cegly na m2
d.53:88T 5 0701-02 zaprawie cem.-wap.
POZIOM "0"
0.1.4a Szatnia ogdina 1
(1.09+0.19+1.80+0.19+0.30)"3.63 m2 12.96
0.1.4b Szatnia ogdina 2
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(5.49+8.03+1.48+2.03+1,10+3.07+1.09+0.07+0.30)*3.63 m2 85.8%
0.1.10 Przedsionek ewakuacyjny
(1.95+1.71+1.04+2,75+0.50+0.12+1.23+0.25)*3.63  -1.00*2.05- m2 30.54
1.04*2.00
0.1.12a Przedsionek dzwigu
(2.42+1,76+1.37+1.18+2.30+0.54)"3.63 -1.00*2.08 m2 32.66
0.1.13 WC damski ogainy
(0.12+2.53+4.06-0.40+0.25)*3.63 -1.00°2.05 m2 21.76
(2.85+0.12+2.72-0.40)*3.63 -1.00*2.05 m2 17.15
0.1 14 WC meski cgalny
(2.00-0.40+0.12+2.91+0,12+2.72+3.23+0.12+4.06)*3.63 -1.00* m? 45.91
2.05*2
0.1.18 WC niepetnosprawny ogolny
(2.30+0.40+2.30+0.40)3.63 -1.00*2.05 m2 17.55
0.1.16a Pomieszczeniz parzadkowe
{1.90+0.12+2.00)*3.63 -1.00*2.05 m2 12.54
0.1.16b Magazyn bielizny brudngj
(2.00+2.01+0.40+2.00+1.44+0.12-0.40)*3.63 -1.00*2.05 m2 2543
0.1.16c Schowek porzadkowy
(2.81+0.97+0.12+1.23+0.43+1.05+0.25)*3.63 -1.00*2.05 m2 22.85
0.4 ZESPOL ODNOWY BICLOGICZNEJ | REHABILITACJ
0.4.2 Przebieralnia + wc + natrysk dla niepetnosprawnych
(2.10+0.48+2.10+0.12+1.85)"3.63 -1.00"2.05*2 m2 20.04
0.4.2a tazienka pacjentéw - niepetnosprawnych

Zespot przebieralni meskiej
(2.01+2.01+0.12+0.48+0.12+2,58)"3.63 -1.00*2.05 m2 2452
0.4.3a Szatnia pacjentow- meska
(3.02+0.12+4.75+3.02+(.12)"3.63 -1.00*2.05*2 m# 35.94
04.3b WC pagjentow
(3.02+0.12+3.10+3.10-0.50-1.00+0.83)*3.63  -1.00*2.05 m2 29.79
0.4.3c Pomieszczenia natryskow

Zespot przebieralni damskiej
(3.02+0.12+1.98+0.90*2)*3.63 m2 25.12
0.4.4a Szatnia pacjentow -damska
{4.75+0.12+3.02+0.12+4 75+0.124+3.02+0.12)*3.63  -1.00* m2 54.05
2.05%2
0.4.4b WC pacjentow
(3.10+0.12+3.02+0.12+3.10+3.10+0.83-1.00-0.50)3.63 -1.00* m2 3842
2.05*2
0.4.4c Pamieszczenia nalryskow

Cwiczenia, zabiegi
(1.98+3.02+0.12+0.12+1.98)*3.63 -1.00"2.05"B m2 9.81
0.4.5 Pomieszczenia hydromasazu (kgpiefe galwaniczne}
(1.30+3.53)*3.63 -1.00*2.05 m2 15.48
0.4.6 Pomieszczenia hydromasazu (masaz podwodny)
(3.96+0.12+3.53+0.12+0.40+1.30)*3.63 -1.00*2.05 m2 32.18
0.4.7 Pomieszczenia hydromasazu (masaz wirowy konczyn gor-
nych)
(3.54-0.68+1.92)*3.63 -1.00*2.05 mZ 15.30
0.4.8 Pomieszczenia hydromasazu (masaz wirowy korczyn dol-
nych}
3.53*3.63 m2 12.81
0.4.9 Pomieszezenie magneioterapii

m2 2291
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0.4.10 Pomieszczenie krioterapii migjscowsj
3.53*3.63

0.4.11 Pomieszczaenie $wialtolecznictwa
(3.58+2.39+0.12)*3.63

0.4.12 Pomieszczenie masazu
{0.86+3.16+0.12+4.60+3.16+0.12+0.38)*3.653 -1.00"2.05

0.4.13 Pomieszczenie masazu
(1.34+1.42+1.80+3,33)*3.63 -1.00*2.05

0.4.14 Pamieszczenie hydromasazu (kaledra natryskowa biczy
szkockich)
{(3.58+2.10+1/2*2*3.14*1.45+0.84)*3.63

0.4.15 Pomieszczenie trenera
(0.68+3.93+0.72+0.95+0.50)*3.63

0.4.19 Magszyn
(0.12+2.88+2.88+2.07+0.40+2.83+0.50-0.40y3.63 -1.40*2.00

0.4.20 WC pacjentéw -meski
{1.50"4+2.10+1.75)*3.63 -1.00*2.05*3

0.4.21 WC pacjentaw -damski
(2.06*2+1.50+1.75)*3.63 -1.00*2.05*2

0.4.22 Szatnia personelu -damska
(2.16+2.27+0.6B+1.67+0.68+2.12-0.45+0.77+0.45+0.12+0.92+
0.58+2,56+0.12)"3.63 -1.00*2.05*3

0.4.23 tazienka personelu -damska
(0.12+0.87+2.11+0.12+1.89+0.12+1.99-0.12+0.53)*3.63 -1.00"

200

0.4.24 Szatnia personelu -meska
(2.15+0.12+1.88)*3.63 -1.00*2.05

0.4.25 tazienka personeli -meska
{2.15+1.80+0.12)*3.63

0.4.26 WC personelu
(2.27-0.12+1.04+0.12+0.99+0.12+1.45+0.12+1.45)"3.63 -1.00"

2.05"2

0.4.27 Pakdj sniadan personelu
(2.06+0.12+3.07)*3.63 -1.00*2.05

0.4.28 Magazyn podreczny
{3.61+0.12+1.50)*3.63

0.4.29 Komunikacja zaplecza personelu
(0.83-0.12+0.72+3.87+0.12+1,43)*3.63 -1.00*2.05"3

0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA

0.8.3a Ochrana
{5.81+0.12+2.36+0.12+2.47-0.40+1.11)"3.63 -okn wenec -
1.00*2.05*2

0.8.3b Ochrona
(2.81+2.43+2.39+1.93y*3.63 -1.0072.05

0.8.6 Dyspozytomia
(2.36+2.47+2 88+0.12)*3.63 -1.00"2.05

0.8.7 Pomieszczenie bivrowe
(0.73+3.69+5.88+0.12*2)*3.63 -1.00*2.05

0.8.B Pomieszczenie biurowe
(0.73+3.69+5.88+0.12=-2)*3.63 -1.00*2.05

0.8.9 Pomieszczenie biurowe
(0.73+3.69+2.08)*3.63 -1.00*2.05

0.8.10a Pokdj 1 dla przdstawiciala FINA

-148 -

me

ma

m2

ma

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

me

12.81
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(4.82-0.40+3.02+0.12*2y"3.63 -1.00°2.05 m2 25.83
0.8.10b Pokdj 2 dia przdstawicieta FINA
(4.83+2.88)*3.63 -1.00*2.05 m2 2594
0.8.10c Pokoj 3 dis przdstawiciela FINA
(3.11+0.12+1.60-0.40+1.82)*3.63 -1.00"2.05 m2 20.64
0.8.11 WC przy pokaju
(1.06+3.02+1.60+1.60+1.60+1.06)*3.63 -1.00°2.05"3 m2 29.93
0.8.12 Pokdj socjalny
(2.88+1.60+0.12+3.11+0.73)*3.63 -1.00*2.05 m2 28.59
0.8.13a Przebierzinia meska
{6.03+2.26+3.82+1.02+0.79+0.88+0.25+2,.88+1.02+3.44)"3.63 m2 75.13
-1.002.05*3
0.8.14a Przebieralnia damska
(1.56+0.12+3.68+3.41*2)*3.63 -1.00*2.05*3 m2 38.06
C.8.14b WC + natryski
(1.65+2.63+1.01+3.69)*3.63 -1.00°2.05 m2 30.55
0.8.15 WC meski
(3.66+1.45"3+3.66+0.12)"3.63 -1.00*2.05*3 m2 36.65
0.B.16 WC damski
(2.7240.56+1.02+2.72-9.12)*3.63 -1.00*2.05*2 m2 20.85
0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.3. Paomieszczenie elektrochloru
[3.30+3.50+(0.12+13.59+0.12)*2]*4.22 -1.00*2.05-1.40*2.00 m2 140.57
0.9.4 Korektor pH
(6.96+0.12+3.42-0.38+3.30)*4.22 -1.40*2.00-1.80*2.00 mz2 50.23
0.9.5 Magazyn koagulatu
(7.03+2.84)"4.22 -1.40"2.00 me 38.85
0.9.6 Wezel uzdatniania wody
(0.50+6.79+0.12+6.86+0.50)*4.22  -1.40*2.00 m2 58.53
0.9.9 Rozdzielnia NN
(3.12+0.89+5.49+1.25y4.22 -1.00*2.05 m2 43.32
0.9.98 Maszynownia dZzwigu .
(3.24+0.12+2.25*2+0.12+2.83)*4.22 -1.00*2.05 m2 43.57
0.9.10 Pomieszczenie technikow {warsztala)
{5.15+1.10y"4.22 -1.00*2.05 m2 24.33
0.9.11 WC personelu
{0.43+2.09+2.09+2.09+0.25+0,12+2.49+0.12)*4.22 -1.00*2.05 m2 38.80
0.8.12 Magazyny (podkasenie, bas, sport 50-m)
(40.59+14.99-3.50-0.12*2+0.12+2_ 96+3_ 60+3.60+2.48+2 72+ m2 34357
1.15+30.67*2+0.12+21.13+0.12+40.40+2.01+0.25)*2.27 -1.00*
2.05-1.80*2.00
0.9.13a3 Hydrofor, przyt. wody
(1.33+0.12+0.48+1.65)2.52 m2 9.02
POZIOM 1" ) .
1.1 ZESPOLY WEJSCIOWE , POM. OGOLNE
1.1 26 WC dla niepetnosprawnych
(3.60*2+0.12+1.88+0.12+0.68*2)*3.63 -1.002.05 m2 36.72
1.1.26 Komunikacja
(0.30+2.37+1.66+1.04+0.90)*3.63 -1.04*2.00-1.80*2.00 m2 16.88
1.2 ZESPOL BASENOWY
1.2.4 Sala szafek
11.28%273.45 m2 77.83
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techn.

1.2.5 Pom, matki z dzieckiem+wc
(1.88+0.12+1.80+0.12+3.25+0.12+1 88+0.61+0.70+1.88+0.12+ m2 4599
3.25+0,12-2.52)*3.45
1.2.7a Przebieralnia

a} wymiana wozkow

b) kabiny przeh.
(1.44+0.40+0.35+1.04+1.77+2_26+1.30+0.32+0.68"2+3.92+ m?2 109.96
0.62+0.35+0.50-0.12+3.14+0.12+2.0040.12+2,22+0.12+2 22+
0.12+2.00+2.00+2.22+0.12+2.22+0.12)*3.45 -1.00*2.05*4
1.2.8a Umywalnia
(0.56+0.70+3,57+0.12+0.12+3.18)*3.45 -1.00*2.05 m2 26.45
1.2.8h WC
(0.12+3.03+0.12+0.12+3.03+0.12+3.19)*3.45 m2 33.57
1.2.8c Natryskownia
(1.46+0.12+1.46+0.12+2.18+0.56+2.80+5.50+1 48+0.56+3.04+ m2 129.10
2.22+0.56+1.32+0.12+5.34+2 80+0.56+2.18+1.46+0.12+1.46)*
345
1.2.8d Sauna fifiska

Natryskownia meska
(2.39+0.12+1.44+0.50"2+0.12+1.44+0.12+0.56+0.12+1.10+ m2 41.30
1.01+1.81+0.12+0.50+0.12)*3.45
1.2.9a Umywalnia
(3.57+0.12+0.70+1.03+0.70+0.56)*3.45 m2 23.05
1.2.8b WC
(3.03°2+0.12+3.44+0.12)*3.45 -1.00*2.05 m2 31.55
1.2.9d Sauna finska
(0.12+5.17+0.12)*2*3.45 -1.0072.05 m2 35.28
(0.50"2+0.84+3.44*2y"3.45 m2 30.08

Zespo! basenu sportowego 50 m
1.2.15a Przebieralnia D trenerow, ratown.,sedziéw
{3.00+1.12+3.51)*2.55 m2 19.46
1.2.15b Natryskownia +wc D
(0.93*2+0.12+1.35+0.12+2.12)*2.55 -1.00*2.05 m2 12.15
1.2.16a Przebieralnia M frenerdw, ratown. sedziow
(3.00+0.12+4.96+0.12+3.00)*2.55 -1.00*2.05*2 m2 24 .46
1.2.16b Natryskownia +wc M
{0.12+1.35+0.12+2.61+0.12+0.12+1.35+0.12+0.93+2.15)*2.55 m2 20.87
-1.00%2.05
1.2.18 Komunikacja (czysta stopa)
{0.12+4 96+0.12+1.40)*2.55 -1.00*2.05 m2 14.78
1.2.19 Pom. ratownikow
(5.77+3.74y*2.55 -1.00"2.C05 m2 2220
1.2.20 Pom. sedziow i trenerow
(5.88+3.74)*255 -1.00*2.05 m2 2248
1.2.21 Pom. zawodnikdw
(5.88+3.74y2.55 -1.00*2.05 m2 22.48
1.2.22 Sala treningowa dla zawodnikow
(6.07+3.74)*2.55 -1.00"2.05*2 m2 20.92
1.2.23 Magazyn
{3.99+1.87+3.56+3.27)*2.55 -1.00*2.05 m2 30.31
1.2.25 WC meski (frenerow, ratown., sedzidow)
[4.49*2+(0.12+1.15+0.12)*2+1.51*3+0.41+-0.90+0.12+0.90+ m2 39.65
0.12+0.90+0.12]*2.55 -1.00"2.05*3
1.2.26 Badanie antydaoping.

m2 50.37
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1.2.27 Lekarz + WC
(1.95+2.37+1.03+0.12+1.50+0.12+2.2+1.50+4.35+0,96+3.09+
0.54)*3.45 -1.00"2.05%4

1.2.28 Magazyn basenowy
(9.02+45.63-0.50+4.32+1.94+7.52)*3.45 -2.00°2.00

1.2.29 Komunikacja
(2.60+5.63+1.78+2.04+1.78+0.68*2+5.60+1.78+2.04+1.7B+
0.68"2+5.60+1.78+2.04+1.78+0.68*2+5.60+1,78+2.04+1.78+
0.68"2+5.60+2.48+0.68+3.41+0.26)*3.45 -1.90*2.00*4
Zespot rekreacyjny "z kulg”
1.2.30 Hala basenowa
Zespot rekreacyjny 2
1.8. ADMINISTRACJA
1.8.1B Dyrektor 1
(2.81+2.81-0.12+0,39+3.61)"2.55

1.8.19 Dyrektor 2
(4.38+3.61+0.12)*2.55 -1.00*2.05

1.8.20a Sala konfer. 60 usdb
(1.51+0,12+0.72+0.12+1.06+0.12+0.60+0.12+1.02+0.12+0. 12+
1.02+0.12+0.93+0.12+2.18+0.12+2.47+0.12+1.57+2.94+1 18)"
2.55 -1.00*2.05*2

1.8.20b Magazyn soli
(0.12+2.47+0.12+2.47)*2.55

1.8.21 Sekretariat
{0.12+0.60+0.12+5.17+0.12+4.38+0.12+3.29)*2,55 -1.00*2.05*

2

1.8.21a WC damski
(1.38+1.38+0.12+0.60+0.12+0.97+0.12+0.10+1.44+1.38+0.12+

0.97+0.12+1.02)"2.55 -1.00"2.05"2

1.8.21b WC meski
(1.45+0.87+1.02+0.12+0.93+0.12+1.38+1.38+0,12+1.38+0.97+
0.12y2.55 -1.00"2.05"3

1.8.22 Kuchenka
(0.12+2.80+0.12+2.47)*2.55 -1.00*2.05

POZIOM "2" .

2.1 ZESPOLY WEJSCIOWE, POM. OGOLNE

2.1.34 Komunikacja

[0.22*2+2 16*2+(0.12+0.60+0.12)*2+0.98+1.18+2.13+0.12)"3.34
-2.25- 1.30*2.00

2.1.3B Schody do wentylal.
2.31*3.34 -1.00*2.05

2.1.39 Komunikacja
(0.40+0.12+1.50+0.12+3.36+0.06"2+0.68*2)*3.34 -1.04

2.1.40a WC meski 1
(3.25+0.56+1.94-0.25+4.08+1.50)"3.34 -1.00*2.05"2

2.1.406 WC damski 1
(3.05+0.12+2.11+0.12+2.59)"3.34 -1.00"2.05

2.1.40c WC dia nigpeinosprawnych
(3.05+0.12+1.85)"3.34

2.1.41a WC meski 2
(0.31+1.21+1.39+2.08+0.35)*3.34 -1.00*2.05

2.1.41b WC damski 2
2.83*3.34 -1.00"2.05

2.1.41c WC dla nieplnospr.
{1.84+2.29)*3.34

2.1.42 Schowek porzgdkowy 1
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m., Paszez Razem
techn.
(1.45+1.69+0,12+0.60+1.55)*3,34 m2 18.07
2.1.43 Schowek porzadkowy 2
(2.21+0.55+3.21+2.10y3.34 -1.00"2.05 m?2 24.90
2.3 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2101 msc
2.3.4 Kierownik zawadow
(2.97+0.9440.12+5.14)*2.72 m? 24,94
2.3.4a Pom. techn. aparatura
(1.81+0.12+5.14+1.84)*2.72 -1.00"2.05 m2 22 .48
2.3.7 WC meski
(0.12+1.52+1.52+0.12+1.52)"2.72 -1.00*2.05*2 m2 8.96
2.3.8 WG niepetnospr.
[(2.08+0.12+0.30)"2+1.65+1.14+1.65+0.12+1.14]*2.72 -1.00* m2 2295
2.05*3
pom. nr 2,3.9
(1.86+1.03+0.12+0.12+0.12+1.86+0.12)-2.72 m2 14.23
POZIOM "3"
3.8.18 Wentylatornia 3
(1.28+0.12+5.90+6.18-0.98+0.55+7.83)*3.34 m2 69.74
3.10.2 Kuchenka podreczna
(5.50+5.86+3.20+3.20+0.12)*3.34 -1.00*2.05-2.56*2.25 m2 51.98
3.10.3 Przedsionek
1.74*3.34 m2 5.81
3.10.3a WC meski
(1.52+0.12+0.44+0.06+3.19+1.52*2+3,19*2+1,34+0.76+3.18)* m2 58.73
3.34 -1.00*2.05*4
3.10.3b WC damski
(0.12+1.52+0.12+3.18*2+1.52)*3.34 -1.00"2.05*2 m2 28.16
3.104 Loza VIP-ow
{1.44+2.57+1.99+0.52+3.83)*3.34 m2 34.90
11.0 POM. KOMENTATOROW
3.11.1 Kabina komentztorow
242*2*3.34 -1.0072.05%2 m2 12.07
3.11.3 Magazynek
(1.24+1.42+1.99+0.12+1.39-0.50)*3.34 -1.00*2.05 m? 16.85
3.11.4 WC komentatoow
(0.68+1.02+2.75)*3.34 -1.00*2.05"2 m2 10.76
RAZEM 4458.95
912|8ST §; Scianki dziatowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie (Scianki m?
d.53|S8T 5 pod dachem blaszanym)
POZIOM "3"
3.9.18 Wentylatornia 3
(1.28+0.12+5.80+6.18-0.98+0.55+7.83)*3.34 m2 69.74
3.10.2 Kuchenka podreczna
{5.50+5.88+3.20+3.20+0.12)*3.34 -1.00"2.05-2.56*2.25 m2 51.98
3.10.3 Przedsionek
1.74"3.34 m2 5.81
3.10.3a WC meski
(1.52+0.12+0.44+0.06+3.19+1.52"2+3.19*2+1.34+0.76+3.19)" m2 58.73
3.34 -1.00*2.05*4
3.10.3b WC damski
{0.12+1.52+0.12+3.19"2+1.52)"3.34 -1.00"2.05"2 m2 28.16
3.10.4 Loza VIP-ow
(1.44+42.57+1.89+0.52+3.93)*3.34 m2 34.90
11.0 POM. KOMENTATOROW
3.11.1 Kabina komentatorow
2.42*2*3.34 -1.00*2.05"2 m2 12.07
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
3.11.3 Magazynek
{1.24+1.42+1.89+0,12+1.38-0.50)*3.34 -1.00*2.05 m2 16.85
3.11.4 WC komeniatoow
{0.68+1.02+2.75)*3.34 -1.00%2.05*2 m2 10.76
RAZEM 289.00
913|8ST 8; KNNR 2 Nadproza prefabrykowane . 19/D/120 w Scianach ( faktyczna otw.
d.53|8SST 5 0302-05 Hlos€ mb wynosi 187x1.20m = 374,00m)
187*2/3 otw. 125
RAZEM 125
914 [SST 8§; KNNR 2 Nadproza prefabrykowane L 19/B/150 w cianach ( faktyczna otw.
d.53/85T 5 4302-05 ilo$¢ belek w mb wynosi 64x1.50= 96.00 mb)
84%2/3 atw. 43
RAZEM 43
915|SST 8§; KNNR 2 Nadproza prefabrykowane L 19/D/180 w Scianach ( faktyczna otw.
d.53|58T5 0302-05 ilos€ belek w mb wynasi 5x1.80 = 9.00 mb)
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
916/|SS8T 8; KNNR 2 NadproZa prefabrykawane L 19/D/240 w scianach ( faktyczna otw.
d.53|SST 5 0302-05 ilos¢ belek w mb wynosi 29x2.469.60 = 37.80 mb)
23 otw, 23.00
RAZEM 23.00
917|SST 8; KNR 2-02 |Obmurowania kanaiow wentylacyjnych z cegiel pelnych grubosci m2
d.53;85T 5 0120-01 1/4 ceq.
<pom. 1.2.15a> (0.36+0.85)"2.92 m2 3.53
<pom. 1.2.28> (0.41+0.80)"3.63+{0.46*2+2.41)*3.63 m2 16.84
RAZEM 20.37
918|SS8T 8; NNRNKB  |Podokiennili z plyt z kanglomerataw kamiennych na spoiwis po- m
d.53{SST 5 202 2143-  |liestrowym (szer. do 25 cm, grub. 3 cm).
02
<zwigzane z oknamii $ciankami z aluminium>
3.65+4.77+1.87+1.96+1.40+2.22*2+3.52+1.66+2.36"2+0.82 m 28.81
RAZEM 28.81
919|SST 8§; KNNR 2 Lada z plyty MDF szer. 60 cm oblozona corianem m
d.53|857 5; 1802-03
88717 analogia
0.4.1a Recepcja
<szer B0 cm> 1.24+3.11+0.70 m 5.05
pam. 1.5.7
3.50 m 3.50
pom. 1.2.1
13.00 m 13.00
pom. 0.1.4a
4.1072+0.94*2+10.30 m 20.38
RAZEM 41.93
920|SST 4 KNNR 7 Konstrukeje podparé, zewieszen i oston o masie do 5 kg t
d.53 0206-01
0.250 t 0.25
RAZEM 0.25
921|887 4 KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszert | osion o masie do 50 kg t
d.53 0206-03
0.200 1 0.20
| RAZEM 0.20
54 45430000-0 |Podloza i posadzki (z wylaczeniem posadzek basenowych)
922 |55T 6 NNRNKB  |{z.V) Hydroizolacje przeciwwilgociowe powierzchni paziomych (z me
d.54 202 0618- |dwukrotnej) papy zgrzewalne].
03 Krotnosg = 2
0.4.3c Peomieszczenia natryskaw
(0.90+1.22+0.90)*(0.95+0.95}+0.22*0.12°2 m2 578
0.4.4c Pomigszczenia natryskéw
(0.90+1.22+0.90)*(0.95+0.95)+1.22*0.12+1.22*0.12 m2 6.03
0.4.14 Pomieszczenie hydromasaiu {katedra natryskowa biczy
szkockich)
2.067(1.08+1.02)+(3.18+2.06)*2.89+0.5*3.14*1.45*1.45+(1.07+ m2 23.22
1.82)*0.12+0.85*0.12
0.8.13b WC + natrysk
3.82*2 46+3.82*1.02+0.12*1.56 m2 13.48
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0.8.14b WC + natryski
2.63"3.69+(0.96+1.65-0.30)~1.01+0.85*0.12 m2 12.14
Zespdt basenu sportowego 50 m
1.2.10 Hala basenowa (bez irybun)
<elekir.> 1923.80 m2 1923.80
RAZEM 1984.46
923|8ST 6 KNNR 2 Izolacje poziome cieplne oraz przeciwdzwickowe z plyt styropia- m2

d.54 0602-03 nowych podposadzkowych gr.6 cm poziome, podposadzkowe,
uktadanych na na sucho, jednowarstwowo.
23 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2101 msc
2.3.4 Kierownik zawaddw
5.11*2.97+0.85*0.12 m2 15.28
2.3.4z Pom. techn. aparatura
5.14*(1.93-0.12)+1/2*2.68*3.21+0.85"0.12 m2 13.71

RAZEM 28.99
924{88T 6 KNNR 2 lzolacje poziome cieplne oraz przeciwdiwigkowe z piyt styropia- m2

d.54 0602-03 nowych podposadzkawych gr.5 em poziome, podposadzkowe,

uktadanych na na sucho, jednowarstwowao.,
Zespdt przebieraini i natryskowni basenowych
1.2.1 Holl kesowy, kasa
<elekiranicznie> 176.88 m2 176.89
1.2.2 Holl za kasa, suszenie wiosow
<elektronicznie> B7.55 m2 87.55
1.2.3 Kabiny przebieratniowe
<elektronicznie> 142.97 m2 142.97
1.2.4 Sala szafek
<elektronicznie> 336.71 m2 336.71
1.2.5 Pom. matki z dzieckiem+wc
1.80*1.88+3.25°1.868+2.52*0.12+0.8570.12 m2 9.90
Zespoi basenu sportowego 50 m

1.2.11 Przedsionek
4.50"2.19 m2 9.86
1.2.12 Ochrona
4.92*3.51+0.90"0.25 m2 17.49
1.2.13 Komunikacja (cbuta stopa)
3.21"1.40 m2 4.49
(0.12+3.00+0.12+2.15+(.12+2.12)*1.58 m2 12.06
(2.12+1.07+1.01+1.06+1.03-1.58)"2.18 m2 10.31
1.2.15a Przebieralnia D treneréw, ratown. sedziow
4.83*(3.01+0.49)-0.5*0.63*0.50+0.90*0.25*2 m2 17.20
1.2.16a Przebieralnia M trenerow, ratown.,sedziow
4.86*3.00+40.8570.12 m2 14.98
1.2.23 Magazyn
<glektr.> 6.71+0.85*0.12 m2 6.81
1.2.26 Badgznie antydoping.
2.52*2.69+0.85"0.12+0.57(1.37+1.72)*1.60+1.6071.34 m 11.50
1.2.26a
2.79"1,34+(6.60-1.34)*1.87+1.80"(2.52-1.60-0.12) m2 15.01
1.2.27 Lekarz + WC
<glektr.> 15.896+0.85"0.12*2+1.50*0.93+1.50*0.93+1.50*0.31+ m? 25.82
2.3772.53+0.85"0.12"4
1.2.28 Magazyn basenowy
<elekir.> 50.34+2.00%0.12 m2 50.58
1.2.28 Komunikacja
<glekir.> 34.81+(5.63+0.20+3.00+3.00+0.20+5.60+0.40+1.78+ m2 151.13
2.04+1.78+0.40+5.60+0,40+1.78+2.04+1.78+0.40+5.60+0.40+
1.78+2.04+1.78+0.40+3.06)"2,25+1.00"0.12"6
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Lp. i Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1.2.37 schowek porzgdkowy
4.55 m2 4.55
2.1 ZESPOLY WEJSCIOWE, POM. OGOLNE
2.1.29 Holl
<glektronicznie> 63.56 m2 63.56
2.1.39 Komunikacja
(0.25+876.00+0.25)*3.06-0.50*0.83*0.12 m2 148.36
5%6.00*0.25 m2 7.50
0.5%(4.48+2.52)*0.5%(4.35+2.43) m2 11.88
2.1.40a WC meski 1
3.25%4.08+0.850.12+2.58*4.08 m?2 23.89
2.1.40b WC damski 1
3.0572.11+0.85*0.12+2.58"4.08 m2 17.06
2.1.40c WC dfa niepetnosprawnych
3.05*1.85+0.85*0.25 m2 5.86
2.1.41a WC meski 2
3.48*(0.31+1.21) m2 5.29
1/2*1.39%3.48+0.5%(1.38+2.35)*3.36 m2 8.69
3.03*1.24+1/2*(2.67-1.21)*3.03 m2 4.97
2.1.41b WC damski 2
4.05*2.07 m?2 8.38
0.5"(4.05+2.93)"(2.85-2.07)+0.85*0.12 m2 2.82
0.67*2.11+1/2*2.13"(1.26-0.67) m2 2.04
2.13*(0.12+2.29)+0.85*0.20 m2 5.30
2.1.41c WC dla nieptnospr.
1.8472.29 m2 4.21
2.1.42 Schowek porzadkowy 1
1.45*1.95+0.5*(1.69+1.06+1.06+1.81-0.12)"1.55+0.86*0.25 m2 7.31
2.1.43 Schowek porzadkowy 2
2.1072.32+1/2°2.21*0.55 m2 5.48
1/2*2.10%(3.21-2.32) m?2 0.93
2.1.44 Klatka schodowa 4 {ewakuac.)
17.66 m2 17.66
RAZEM 1457.00
925|S5T 6 KNNR 2 {zolacje poziome ciepine araz przeciwdzwiekowe z plyt styropia- m2
d.54 0602-03 nowych podposadzkowych gr. 2 cm poziome, podposadzkowe,
uktadanych na na sucho, jednowarstwowo.
1.2.7a Przebieralnia
a) wymiana wozkaw
b) kabiny przeb.
3.14*{8.84-0.12"2)-0,620.35-(D.62+1.20)*(0.50-0.12}-2.26* m2 2470
{0.48+0.32)+0.85"0.12"4
1.27b WC + natrysk 1
2.00"2.22 m?2 4.44
1.27c WC + natiysk 2
2.00%2.22 m2 4.44
Natryskownia demska
1.2.8a Umywainia
12.00 m2 12.00
1.2.8b WC
9.71 m2 9.71
1.2.8c Natryskownia
48.12 m2 48.12
1.2.8d Sauna finska
18.00 m2 18.00
Natryskownia meska
1.2.9a Umywalnia
1.124(1.03+0.70)+1.03*0.12+3.57*(1.03+0. 70+ 0.5*(1.51+1.11)* mZ2 1247
3.00
1.2.8h WC
m2 10.53
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1.2.89¢ Natryskownia
(1.10+0.12+10.79+0.12+1.12)*3.04+0.85%0.12*4-0.38*0.50*2- m?2 39.56
2.18"0.12-2.22*0.10-0.56"0.12*2*2
1.2.9d Sauna fifska
0.90%0.95*2 m2 1.71
(0.65+0.31+0.65+0.31+0.90)*(3.44-0.85-0.06)-0.62*0.84+2.35" m? 14.69
3.44+0.06*0.60"2+0.85"0.12*2
1.2.16b Natryskownia +wc M
1.35%0.93+3.97*1.10+2.61*{0.12+0.23)+0.85"0.12 m2 8.47
1.2.18 Komunikacja (czysta stopa)
3.54"1.40+3.17*1.62 m2 10.08
(0.5*0.2+5.88+0.12+5.88+0.12+5.77+0.12)*1 .54 m2 27.70
1.2.19 Pom. ratownikaw
(3.74+D.38)5.77 m2 23.77
1.2.20 Pom. sedziaw i irenerdw
{3.74+0.38)*5.88 m2 2423
1.2.21 Pom. zawodnikow
(3.74+0.38)"5.88 m2 24.23
1.2.22 Salz treningowa dla zawodnikow
(3.74+0.38)"6.07 m2 25.01
1.2.24 WC damski (irenerow, ratown, sedziow)
1.51*0.90+1.51"1,15+0.85*0.12*2 m2 3.30
1.2.25 WC meski (frensrow, ratown., sgdziow)
1.51*0.90+1.51*0.90+1.51*1.16+0.85"0.12*3 m2 4.78
1.2.30b Przedsionek z natryskami
0.5*(2.40+1.82)*3.50 m2 7.39
RAZEM 359.04
926{85T 6 KNNR 2 |zolacje z folii polietylenowej PE pozioma podposadzkowa dwu- m2
d.54 06804-11 warstwowa. (ujeta w warstwach o symbolu Gk2; S2; 54; S7; SB).
0.4.3c Pomieszczenia natryskow
(0.90+1.22+0.90)*(0.95+0.95)+0.22*0.12*2 m2 5.79
0.4.4c Pomieszczenia natryskow
{0.90+1.22+0.90)*(0.95+0.95)+1.22*0.12+1.22*0.12 m2 6.03
0.4.14 Pomieszczenie hydromasazu (kaledra natryskowa biczy
szkockich)
2.06%(1.08+1.02)+(3.18+2.06)*2.89+0.5"3.14%1.45"1.45+(1.07+ m2 23.22
1.82)"0.12+0.8570.12
0.8.13b WC + nairysk
3.82*2.46+3.8271.02+0.12"1.56 m2 13.48
0.8.14b WC + natryski
2.63*3.69+(0.96+1.65-0.30)*1.01+0.850.12 m2 12.14
1.1 25 WC dla niepemnosprawnych
3.6071.88+0.85"0.12 m2 6.87
1.1.26 Komunikacja
{0.97+0.98+0.15)*(2.18+3.08)+1.64*2.37+2.08"0.20 m2 15.35
1.2.1 Holl kasowy, kasa
<glektronicznie> 176.89 m2 176.89
1.2.2 Holl za kasg, suszenie wiosow
<elektranicznie> 87.55 m2 87.55
1.2.3 Kabiny przebieralniowe
<glektronicznie> 142.97 m2 142.97
1.2.4 Sala szafek
<glektronicznie> 336.71 m2 336.71
1.2.5 Pom. matki z dzieckiem+wc
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przedmiar
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
techn.
1.8071.88+3.25*1.88+2.52*0.12+0.85"0.12 m2 9.90
1.2.8a Umywalnia
12.00 m2 12.00
1.2.80 WC
a.n m? 9.71
1.2.8¢ Natryskownia
48.12 m2 48.12
1.2.9a Umywalnia )
1.12*(1.03+0.70)+1.03"0.12+3.57*(1.03+0.70)+0.5*(1.51+1.11)* m2 1217
3.00
1.2.86 WC
3.03"3.44+0.85*0.12 m2 10.53
1.2.9c Natryskownia
(1.10+0.12+10.7040.12+1.12)*3.04+0.85%0.12"4 m 40.41
1.2.11 Przedsionek
4.50*2.19 m2 0.86
1.2.12 Ochrona
4.92*3.51+0.90*0.25 m2 17.49
1.2.13 Komunikacja (obuta stopa)
3.21*1.40 m2 4.49
{0.12+3.00+0.12+2.15+0.12+2.12)*1.58 m2 12.06
{2.12+1.07+1.01+1.06+1.03-1.58)*2.19 m2 10.31
1.2.15a Przebieralnia D trenerdw, ratown. sedziow
4.83*(3.01+0.49)-0.50.630.50+0.90%0.25*2 m2 17.20
1.2.15b Natryskawnia +wc D
1.35%0.83+3.97*1.07+2.61*(0.83+0.12)+0.85"0.12 m2 B.35
1.2.16a Przebieralnia M trenerdw, ratown.,sedziow
4.96*3.00+0.85*0.12 m2 14.58
1.2.16b Nalryskownia +wc M
1.35*0.83+3.9771.10+2.61*(0.12+0.93)+0.85"0.12 m2 8.47
1.2.18 Komunikacja (czysta stopa)
3.54*1.40+3.17*1.62 m2 10.09
(0.5*0.2+5.88+0.12+5.68+0.12+5.77+0.12)*1.54 m2 27.70
1.2.19 Pam. ratownikow
(3.74+0.38)*5.77 m2 23.77
1.2.20 Pom. sedziow | trenerow
(3.74+0.38)*5.88 m2 2423
1.2.21 Pom. zawadnikéw
{3.74+0.38)"5.88 m2 24.23
1.2.22 Sala treningowa dla zawadnikow
(3.74+0.38)'6.07 m2 25.01
1.2.23 Magazyn
<elektr.> 6.71+0.85*0.12 m2 6.81
1.2.24 WC damski (treneréw, ratown, sedzidw}
1.51*0.90+1.51*1.15+0.85*0.12"2 m2 3.30
1.2.25 WC meski (treneraw, ralown., sedzidw)
1.51*0.90+1.51*0.90+1.51*1.16+0.85*0.12*3 m2 4.78
1.2.26 Badanie antydoping.
2.52*2.69+0.85*0.12+0.5*(1.37+1.72)*1.60+1.60"1.34 m2 11.50
2.79*1.34+(6.60-1.34)*1.87-+1.80*(2.52-1.60-0.12) m2 15.01
1.2.26a
2.79%1.34+(6.60-1,34)*1.87+1.807(2.52-1.60-0.12) m?2 15.01
-157 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10959
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
1.2.27 Lekarz + WC
<elekir.> 15.96+0.85°0.12*2+1.50*0.93+1.50*0.93+1.50%0.31+ m2 25.82
2.37*2.53+0.85*0.12%4
1.2.28 Magazyn basenowy
<elekir.> 50.34+2.00*0.12 m2 50.58
1.2.29 Komunikacja
<glekir.> 34.81+(5.63+0.20+3.00+3.00+0.20+5.60+0.40+1.78+ m2 151.13
2.04+1.,78+0.40+5.60+0.40+1.78+2.04+1,78+0.40+5.60+0.40+
1.78+2.04+1.78+0.40+3.06Y2.25+1.90*0.12*6
1.2.30b Przedsionek z natryskami
7.78 m2 7.78
2.1.29 Holt
<elektronicznie> 63.56 m2 63.56
2.1.35 Klatka schodowa 3 (ewakuac)
41N m2 a41.91
2.1.39 Komunikacja
(0.25+8%6.00+0.25)"3.06-0.500.83*0.12 m? 148.36
5'6.00"0.25 m2 7.50
3.5%(4.49+2.52)*0.5%(4.35+2.43) m2 11.88
2.1.40a WC meski 1
3.25*4.08+0.85*0.12+2.58*4.08 m2 23.89
2.1.40b WC damski 1
3.05*2.11+0.85*0.12+2.568%4.08 m2 17.06
2.1.40c WC dia niepetnosprawnych
3.05*1.85+0.B570,25 m?2 5.86
2.1.41a WC meski 2
3.487(0.31+1.21) m2 5.29
1/2*1.39*3.48+0.5%(1.38+2.35)"3.36 m2 8.69
3.03%1.21+1/2%(2.07-1.21y"3.03 m?2 4.97
2.1.41b WC damski 2
4.05*2.07 m2 8.38
0.5"{4.05+2.93)*(2.85-2.07)+0.85"0.12 m2 2.82
0.67*2.11+1/2"2.13%(1.26-0.67) m2 2.04
2.13%(0.12+2.29)+0.85"0.20 m2 5.30
2.1.41c WC dia niepinospr.
1.84*2.29 m2 4.21
2.1.42 Schowek porzadkowy 1
1.45"1,95+0.5%(1.69+1.06+1.06+1.81-0.12)"1.55+0.8670.25 m2 7.31
2.1.43 Schowek porzgdkawy 2
2.10%2.32+1/2*2.21*0.55 m2 5.48
1/2*2.10*(3.21-2.32} m2 0.93
2.1.44 Klatka schodowa 4 (ewakuac.)
17.65 m2 17.65
2.3.4 Kierownik zawadaw
5.11*2.67+0.85*0.12 m2 15.28
2.3.4a Pom. techn. aparatura
5.14*(1.93-0.12)+1/2*2.68"3.21+0.85"0.12 m2 13.71
RAZEM 1921.88
Q27|S8T 7 KNNR 2 Podilady z kruszywa sztucznego - keramzyty, ubitego warstwa- m3
d.54 1201-03 mi ped podiogi | posadzki, grub. warstwy 50 cm.
0.4.3c Pamieszczenia natryskow
(0.90+1.22+0.90)%(0.95+0.95)+0.22*0.12*2 5.78
0.4.4c Pomieszczenia natryskow
(0.90+1.22+0.90)*(0.95+0.85)+1.22*0.12+1.22*0.12 6.03
0.4.14 Pomieszczenie hydromasazu {kaledra natryskowa biczy
szkockich)
2.06*(1.08+1.02)+(3.18+2.06)"2.88+0.5*3.1471.45"1.45+(1.07+ 23.22
1.82)0.12+0.85*0.12
0.8.13b WC + natrysk
3.82*2 46+3.8271.02+0.12*1.56 13.48
0.8.14b WC + natryski
2.63*3.69+(0.96+1,65-0.30)*1.01+0.85%0.12 12.14
A (obliczenia pomocnicze) ========
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Norma PRQO Warsja 4.37 Nr seryjny: 1088%

1.56"(0.48+2.10)+0.85*0.12
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razemn
techn.
60.66
60.66*0.50 m3 30.33
RAZEM 30.33
928|SST 7 Podkiady z kruszywa sziucznego - keramzylu, ubitego warstwa- m3
d.54 mi pod padlogi | posadzki, grub. warstwy 60 cm.
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
Pom. nr 0.1.1a Przdsionek 1
<glektronicznie> 14.21 14.24
0.1.2a Holl wejsciowy, komunikacja 1
a} akwarium
<elekironicznie> 292.11 202 11
0.1.3 Schody do hollu wejsciowego 3
<glektronicznie> 14,21 14.21
0.1.4a Szatnia ogolna 1
<elektronicznie> 59.33 58.33
0.1.4b Szatnia ogdlna 2
<elektronicznie> 91.25 91.25
0.1.5 Ogrdd zimowy, doswietlenia
<elektroniczrie> 82.35 82.35
0.1.6 Klatka schodowa 1
17.41 i7.41
0.1.7a Maszynownia windy
7.81 7.81
0.1.8 Klatka schodows 2
49.43 49.43
0.1.10 Przedsionek ewakuacyjny
(0.065+1.18+0.535+1.71)*0.85 2.97
1.86*0.85+0.5*(1.48+0.77)*2.80 4.73
4.19*0.18+1.90*0.12 0.98
0.85*0.12 0.10
0.1.11 Klatka schodowa 3 (ewakuacyina)
(5.87+2.93-0.20-0.10)*4.95-2.40*0.30 41.36
0.1.12a Przedsionek dzwigu
2.42*1.76+(1.18-0.12*2)"0.25 4.49
0.1.13 WC damski cgdlny
2.852.72+0.85*0.12+2.85*4.06 19.43
0.1 14 WC meski cgdlny
2.9172.72+0.8570.12 8.02
2.914.06 11.81
0.1.15 WC niepelnosprawny ocgalny
2.3072.00+0.85*0.12 470
0.1.16a Pomieszczenie parzgdkowe
1.90*2.00+0.85*0.12 3.80
0.1.16b Magazyn bielizny brudnej
1.44*2.00+0.8570.12 2.98
0.1.16¢c Schowek porzadkowy
0.97*1.23 1.19
(1.05-0.12)*0.43 0.40
0.5%(1.05-0.12)(0.97+0.43) 0.65
0.4 ZESPOL ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACI
0.4.1 Holl, poczekalnia, czesc wypoczynkowa
<elgktranicznie> 53.80 53.80
0.4.1a Recepcja
<elektronicznie> 12.66 12.66
0.4.2 Przebieralnia + wc + natrysk dia niepelnosprawnych
413
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2.86*(2.36+2.46)

0.8.11 WC przy pakoju

-180 -

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.

0.4.2a tazienka pacjentow - niepeinosprawnych
2.06%2.58+0.85*0.12 5.42
0.4.3a Szatnia pacientow- meska
3.02*4.75+0.85*0.12 14.45
0.4.3b WC pacjeniow
{.83%1.49*2 2.77
1.97%(1.49+0.12+1.49)+0.85*0.12 6.21
0.4.4a Szatinia pacientow -damska
3.024.75+0.85*0.12 14.45
0.4.4b WG pacjentow
1.977(1.49+0.12+1.49}+0.83*1.49*2+0.85"0.12*3 9.18
.4.16 Sitownia
<elekir= 100,92 109.82
0.4.17 Komunikacja
<elektronicznie> 85.30 95.30
0.4.19 Magazyn
2.88%(2.07+0.40+2,83+0.40)+140*0.12 33.22
0.4.20 WC pacjentdw -meski
1.50*0.83+1.5070.93+1.50"1.51+0.85*0.12*3 5.36
0.4.21 WC pacjentow -damski
{.87°1.51+0.97*1.51+0.85*0.12*2 3.13
0.4.22 Szatnia personelu -damska
1.899*2.16+0.85*0.12*2 4.50
0.4.23 tarienka personelu -damska
0.5%(0.87+1.99)"1.88+0.5"0.53"2.11 3.26
0.4.24 Szatnia personelu -meska
2.15*1.87+0.85%0.12 4.12
0.4.25 tarienka personeli -meska
2.15%1.80+0.85"0.12 3.97
0.4.26 WC personeiu
0.99*1.45+0.85*0.12+1.04*1.45+0.85*0.12 3.15
0.4.27 Pokdj sniadan personelu
2.06*3.07+0.85*0.12 5.43
0.4.28 Magazyn podreczny
3.61*1.50+0.85"0.12 5.52
0.4.28 Komunikacja zaplecza personelu
<elektronicznie> 12.77 12.77
0.8 PERSCNEL | ADMINISTRACJA
0.8.1 Przedsionek
2.69*3.70 8.95
0.8.2 Hall
<glektronicznie> 15.67 15.67
0.8.3a QOchrona
5.81*2.46+2.88*2.36+0.85*0.12*2 21.29
0.8.3b Ochrona
6.11 6.1
0.8.5 Kamunikacia
<glekironicznie> 116.78 116.78
0.8.6 Dyspozytomia

13.88
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
techn.

0.94*1.60*2+0.85*0.12*2 3.21
0.8.12 Pokdj socjalny
5.60%3.12+1.46*0.56+2.88*(1.02+0.12+0.56)+0.85*0.12 23.29
0.8.13a Przebieralnia meska
2.88*0.88+(2.58-0.60-0.12y0.25+3.95*2.32+0.85*0.12*2 12.37
0.8.14a Przebieralnia damska
3.67*3.42+0.85*0.12"2 12.76
0.8.15 WC meski
1.02*1.45*2+1.26*1.45+0.85*0.12*3 5.09
0.8.16 WC damski
1.02*0.56+(1.02+0.12+1.46)*1.02+0.85°0.12 3.33
0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.10 Pomieszczenie technikdw (warsztata)
<glekir.> 28.91 28.01
0.8.11 WC personelu
0.94*1.07+1.44"1.07+2.09"1.05 4,74
0.9.16 Smietnik
3.15"2.41+1.30%0.25 7.92
0.9.17 Magazyn terenowy
2.33*3.65+0.85*0.12 8.61
0.9.172 Wodomierz
2.71"1.55+0.85*0.25 4.41
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
0.4.5 Pemieszczenia hydromasazu (kapiele galwaniczne}
3.96"3.53+2.45"0.05+0.85*0.12 14.20
0.4.6 Pomieszczenia hydromasazu (masaz podwodny)
3.96"3.53+2.50*0.05+0.85*0.12 14.21
0.4.7 Pomieszczenia hydromasazu {masaz wirowy konczyn gor-
nych)
1.92%(3.53+0.05) 6.87
0.4.8 Pomieszczenia hydromasazu (masaz wirowy koriczyn dol-
nych}
<glekir.> 6.99 6.99
0.4.9 Pomieszczenie magnetoterapii
2.61*3.53 9.21
0.4.10 Pomieszczenie krioterapii miejscowej
5.12*(3.53+0.05)+0.85%0.12 18.43
0.4.11 Pomieszczenie $wiatiolecznictwa
2.39°3.58+0.85%0.12 B.66
0.4.12 Pomieszczenie masazu
4.60*3.15+3.300.05+0.85*0.12 14.76
0.4.13 Pomieszczenie masazu
4.60%(1.80+0.40+1.34)+0.85*0.12+3.30*0.05 16.55
0.4.15 Pomieszczenie trenera
{0.30+3.58)*(0.67+0.48) 4.45
0.5*(0.77+0.30+3.58)*(3.02+0.50-0.48-0.67)+0.85*0.12*2 5.71
0.8 PERSONEL ! ADMINISTRACJA
(.8.7 Pomieszczenie biurowe
5.88%(0.73+0.40+3.70)+0.85°0.12 28.50
0.8.8 Pomieszczenie biurowe
5.88%(0.73+0.40+3.70}+0.85"0.12 28.50
0.8.9 Pomieszczenie bivrowe
5.74*3.25 18.66
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
2.08%(1.45+0.12)+0.85"0.12 3.37
0.8.10a Pokoj 1 dla przdstawiciela FINA
3.027(1.60+0.12+3.11+0.85"0.12 14.69
0.8.10b Pokdj 2 dla przdstawiciela FINA
2.88%{1.60+0.12+3.11)+0.85%0.12 14.01
0.8.10c Pokdj 3 dia przdstawiciela FINA
2.88*3.11 8.95
1.827(1.60+0.12)+0.85*0.12 3.23
0.8.10d Pokaj 4 dla przdsiawiciela FINA
3.02*3.10 9.36
1.96%1.60-0.28*1.13+0.85*0.12 2.92
A (obliczenia pomocnicze) EEEEs
1700.11
1700.11*0.60 m3 1020.07
. RAZEM 41020.07
92915877 NNRNKB  |Podklady betonowe pod posadzki w postaci plyty betonowe] le- m2
d.54 202 1125- |zacej na podkladzie z keramzytu, (zbrojone] w innej pozycii
01 przedmiaru siaika slalowg z pretdw fi 8 mm co 15 cm krzyzowo),
grub. 8 cm, wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", z betonu B -
20.
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
Fom. nr 0.1.1a Przdsianek 1
<elektronicznie> 14.21 m2 14.21
0.1.2a Hall wejéciowy, komunikacja 1
a) akwarium
<elekironicznie> 292,11 m2 28211
0.1.4a Szatnia ogolna 1
<elektronicznie> 59.33 m2 58.33
0.1.4b Szatnia ogdina 2
<elektronicznie> 91.25 m2 91.25
0.1.5 QOgrod zimowy, doswigtlenia
<glekironicznie> B82.35 m2 82.35
0.1.6 Klatka schodowa 1
17.41 m2 17.41
0.1.7 Szyb windowy
7.81 m2 7.81
0.1.8 Klatka schodowa 2
943 m2 9.43
0.1.10 Przedsionek ewakuacyjny
(0.065+1.18+0.535+1.71)'0.85 m2 2.97
1.86"0.85+0.5"(1.48+0.77)"2.80 m2 4.73
4.19°0.18+1.90"0.12 m2 0.98
0.8570.12 m2 0.10
0.1.11 Kiatka schodowa 3 (ewakuacyjna}
(5.87+2.93-0.20-0.10)*4.95-2.40*0.30 m2 41.36
0.1.12 D2zwig towarawy
2.65"1.70 m2 4.51
0.1.12a Przedsionek dzwigu
2.42*1.76+(1.18-0.12*2)*0.25 m2 4.49
0.1.13 WC damski ogdlny
2.85*2.72+0.85*0.12+2 85*4.06 m2 19.43
0.1 14 WC meski ogolny
2.81*2.72+0.85%0.12 m2 8.02
2.91*4.06 m? 11.81
0.1.15 WC niepeinosprawny ogainy
m2 4.70
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis { wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.

0.1.16a Pomieszczenie parzadkowe
1.90*2.00+0.85*0.12 m2 3.90
0.1.16b Magazyn bielizny brudnej
1.44*2.00+0.85*0.12 m2 2.98
0.1.16c Schowek parzadkowy
0.97"1.23 m2 119
(1.05-0.12)*0.43 m2 0.40
0.5"(1.05-0.12)"(0.97+0.43) m2 0.65
0.4 ZESPOL ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACUI
0.4.1 Holl, poczekalnia, czg$e¢ wypoczynkowa
<elekironicznie> 53.80 m2 53.80
0.4.12 Recepcja
<elektronicznie> 12.66 m2 12.66
0.4.2 Przebieralnia + wc + natrysk dla niepeinosprawnych
1.56%(0.48+2.10)+0.85*0.12 m2 4.13
0.4.2a tazienka pacjeniow - niepeinosprawnych
2.06%2.58+0.85%0.12 m2 542
0.4.3a Szatnia pacjentdw- meska
3.02*4.75+0.85"0.12 m2 14.45
.4.3b WC pacjentdw
0.93*1.49°2 m? 277
1.97%(1.48+0.12+1.49)+0.85"0.12 m2 6.21
0.4.3c Pomieszczenia natryskaw
(0.90+1.22+0.90)"(0.95+0.95)+0.22*0.12*2 m2 5.79
0.4.4a Szatnia pacjentow -damska
3.02*4.75+0.85*0.12 m2 14.45
0.4.4b WC pacjentow
1.97*(1.49+0.12+1.49)+0.93*1.49*2+0.85*0.12*3 m2 9.18
0.4.4c Pomieszczenia natryskow
{0.80+1.22+0.80)*(0.85+0.85)+1.220.12+1.22*0.12 m2 6.03
0.4.14 Pomieszczenie hydromasazu (katedra natryskowa biczy
szkockich)
2.06*(1.08+1.02)+(3.18+2.06)2.89+0.53.14*1.45* 1 45+(1.07+ m2 2322
1.82)*0.12+0.85*0.12
0.4.16 S#ownia
<glekir> 109.92 m2 109.92
0.4.17 Komunikacja
<glektronicznie> 95.3C m2 95.30
0.4.19 Magazyn
2.B8*(2.07+0.40+2.83+0.40)+140*0.12 m2 33.22
0.4.20 WC pacjentow -meski
1.50%0.93+1.50*0.93+1.50*1.51+0.85*0.12*3 m? 5.36
0.4.21 WC pacientow -damski
0.97*1.51+0.97"1.51+0.85"0.12"2 m? 3.13
0.4.22 Szatnia personelu -damska
1.89°2.16+0.85*0.12"2 m2 4.50
0.4.23 bazienka personslu -damska
0.5*(0.87+1.89y*1.85+0.5*0.53*2.11 m2 3.26
0.4.24 Szatnia personelu -meska
2.15%1.87+0.85"0.12 m2 412
0.4.25 tazienka personeli -meska
2,15*1.80+0.85*0.12 m2 3.97
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn,

0.4.26 WC personelu
0.99"1.45+0.850.12+1.04*1.45+0.85*0.12 m2 315
0.4.27 Pokdj Sniadari personelu
2.06*3.07+0.85*0.12 m2 5.43
0.4.28 Magazyn podreczny
3.61%1.50+0.85"0.12 m2 5.52
0.4.29 Komunikacja zaplecza personaiu
<elektronicznie> 12.77 m2 12.77
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.1 Przedsionek
2.69*3.70 m2 9.95
0.8.2 Holl
<elektronicznie> 15.67 m2 15.67
0.8.3a Ochrona
5.812.46+2.88*2.36+0.85*0.12"2 m2 21.29
0.8.5 Komunikacja
<glektronicznie> 116.78 m2 116.78
0.8.6 Dyspozytomnia
2.88%(2.36+2.48) m2 13.68
0.8.11 WC przy pokaju
0.94"1.60*2+0.85*0.12*2 m 321
0.8.12 Pokdj socjzalny
5.60"3.12+1.46*0.56+2.88%(1.02+0.12+0.56)+0.85°0.12 m2 23.29
0.8.13a Przebieralnia meska
2.88*0.88+(2.58-0.60-0.12)*0.25+3.65*2 32+0.85*0.12*2 m2 12.37
0.8.13b WC + nairysk
3.82*2.46+3.82*1.02+0.12*1.56 m2 13.48
0.8.14a Przebieralnia damska
3.673.42+0.85*0.12*2 m2 12.76
0.8.14b WC + natryski
2.63*3.69+(0.96+1.65-0.30)"1.01+0.85*0.12 m2 12.14
0.8.15 WC meski
1.02*1.45*2+1.26*1.45+0.85*0.12"3 m2 5.09
0.8.16 WC damski
1.02*0.56+(1.02+0.12+1.46)*1.02+0.85"0.12 m2 3.33
0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.10 Pomieszczenie technikow (warsztata)
<elekir.> 28.91 m2 28.91
0.9.11 WC personelu
0.94*1.07+1.4471.07+2.09*1.05 m2 4.74
0.9.16 Smietnik
3.15*2.41+1.30*0.25 m? 7.92
0.9.17 Magazyn terenowy
2.33*3.65+0.85"0.12 m2 8.61
0.8.172 Wodomierz
2.71*1.55+0.85*0.25 m2 4.41
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
0.4.5 Pomieszczenia hydromasazu (kgpiele galwaniczne)
3.96%3.53+2.45*0.05+0.85*0.12 m2 14.20
0.4.6 Pomieszczenia hydromasazu (masaz podwadny)

m2 14.21
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
0.4.7 Pamieszczenia hydromasazu (masaz wirowy korczyn gar-
nych)
1.92*(3.53+0.05) m2 6.87
0.4.8 Pomieszczenia hydromasazu (masaz wirowy koriczyn dol-
nych)
<glektr.> 6.99 m2 6.99
0.4.9 Pomieszczenie magnetoterapii
2.61*3.53 m2 9.21
0.4.10 Pomieszczenie krioterapii miejscowej
5.12*(3.53+0.058)+0.85"0.12 m2 18.43
0.4.11 Pomieszczenie swiatlolecznictwa
2.39*3.58+0.85*0.12 m?2 8.66
0.4.12 Pomieszczenie masazu
4,60%3.15+3.30*0.05+0.85%0.12 m2 14.76
0.4.13 Pomigszczenie masazu
4.60%(1.80+0.40+1.34)+0.85*0.12+3.30*0.05 m#2 16.55
0.4.15 Pomieszczenie trenera
(0.30+3.58)*(0.67+0.48} m2 4.46
0.57(0.77+0.30+3.58)*(3.02+0.50-0.48-0.67)+0.85*0.12*2 m2 5.71
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.7 Pamisszczenie biurowe
5.88%(0.73+0.40+3.70)+0.85*0.12 m2 2B.50
0.8.8 Pomieszczenig biurowe
5.88%(0.73+0.40+3.70)=0.85*0.12 m2 28.50
0.8.9 Pomieszczenie biurows
5.74*3.25 m2 18.66
2.08*(1.45+0,12)+0.85*0.12 m2 3.37
0.8.10a Pokdj 1 dia przdstawiciela FINA
3.027(1.60+0.12+3.11)+0.85*0.12 m2 14.69
0.8.10b Pokdj 2 dla przdstawiciela FINA
2.88*{(1.60+0.12+3.11)+0.85*0.12 m2 14.01
0.8.10c Pokgj 3 dia przdstawiciela FINA
2.88*3.11 m? B8.96
1.82%(1.60+0.12)+0.85"0.12 m2 3.23
0.8.10d Pokdj 4 dla przdstawiciela FINA
3.02*3.10 m? 9.36
1.96"1.60-0.28*1.13+0.85*0.12 mZ 2.92
RAZEM 1704.96

930(SST 2 KNR-W 2- |Doplata do plyly betonowej pod posadzki za zbrojenie siatka sta- mZ

d.54 02 1116-07 jlowa z pretdw fi - 8 mm o akach siatki 15 x 15 cm { masa siatki
6.67mb x 2 x 0.385 kag/mb = 5,27 kg/ m2 )
przedmiar j.w.
1704.96 m2 1704.96

RAZEM 1704.96
831(88T 7 NNRNKB  |Jastrych betonowy (B-20) o grub. normowej 8 cm wykanywany m2
d.54 202 1125-  |przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
M - magazyny | pom. techniczne,

0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.1 Wentylatomia 1
{0.67+0.54+0.27)*(1.32+1.43) m2 407
(8.83-0.67-0.54-0.27)(4.11+2.75)+0.8570.12 m2 50.52
0.9.2 Wentylatomiz 2 (filiry, baseny rekr. i 50-m.)
<elektr.> 595.43 m2 595.43
0.9.3. Pomieszczenie elektrochloru
13.59%3.50+(1.40+0.90)*0.12 m2 47.84
0.9.4 Korektar pH
6.96%3.30+1.40*0.12 m?2 23.14
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Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Cpis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

0.9.5 Magazyn koaguialu
(7.03-0.12)*2.84+1.400.12

0.8.6 Wezetl uzdatniania wody
0.5*(2.82+0.40+0.46+6.86+0.40)*6.79+1.40°0.12

0.9.8 Wezet c.o.
<elektr,> 39.98

0.9.9 Rozdzielnia NN
3.20°2.49+0.5%(2.49+1.25)"(5.48-3,19)-plyta fund.
0.5*2.05*(0.88+0.28) - phyta fund.

0.8.8a Maszynownia diwigu
2.25*3.24+0.85*0.12

0.9.10 Pomieszczenie technikow (warsziata)
<glektr.> 28.91

0.9.12 Magazyny (podbasenie, bas, sport 50-m)
<elekir.> 982 44 - piyta fundamentowa

0.9.13 Podbasenie zespolu rekrec.
<glektr.> 606.49

0.8.13a Hydrofor, przyt. wody
<glekir.> 9.11

0.8.15 Komunikacja doslawy
<elektr.> 108.21

0.9.16 Smietnik
3.15*2.41+1.30°0.25

0.9.17 Magazyn terencwy
2.33*3.65+0.85*0.12

0.9.17a Wodornierz
2.71*1.55+0.85%0.25

0.5 POM. TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
3.8.18 Wentylatomia 3
(0.81+0.50+6.81+0.25)"10.32

<glekir.> 54.27

3.9.20 Maszynownia dewigu
<elekir,> 25.08

m2

m2

me

m2

ma

me

m2

me

m2

m?

me

m2

m2

19.79

37.31

38.98

7.39

28.91

606.4%

9.1

109.21

7.92

8.61

4.4

86.38
54.27

25.08

RAZEM

1765.86

d.54

932|8ST 7

NNRNKB
202 1125-
a2

Jastrych betonowy jw. wykanywany przy uzyciu "Miksokreta™ w
pomieszczaeniach magazynow hali - dodatek za zmiane
grub.srednio o 1 cm do 9 cm (8 do 10 cm grubosci ze spadkami)

przedmiar j.w.
1765.86

me

m2

1765.86

RAZEM

1765.86

d.54

933/85T7 7

KNR-W 2-
02 1129-01

Wzmocnienie i codpomiznie powierzchni z jastrychow betono-
wych srodkiem przeciwpytowym.

przedmiar j.w.

1765.86

oraz
0.9.9 Rozdzielnia NN -gotowa piyta fundamentowa
3.20"2.49+0.5(2.49+1.25)*(5.48-3.19)
0.5*2.05%(0.88+0.28)

0.9.12 Magazyny (pedbasenie, bas, sport 50-m)
<glekir,> 982.44

m2

m2

m2

m2

1765.86

12.25
1.18

982.44

RAZEM

2761.74

d.54

934(S8T 7

NNRNKB
202 1125-
01

Norma PRO Wersia 4,37 Nr seryjny: 10988

Jastrych betonowy {B-20} o grub. normowej 8 cm wykanywany
przy uzyciu "Miksokrata” w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
- pod posadzki z ceramiki basenowej (z grzaniem podiogawyrn)-
docelowo 6 cm..

0.4.3c Pomieszczenia natryskow

- 166 -

m2
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
(0.90+1.22+0.90y"(0.95+0.95)+0.2270.12*2 m2 579
0.4.4c Pomieszczeniz natryskow
{0.90+1.22+0.80)%0.85+0.95)+1.22*0.12+1.22*0.12 m2 6.03
0.4.14 Pamieszczenie hydremasazu (katedra natryskowa biczy
szkockich)
2.067(1.08+1.02)+(3.18+2.06)"2.80+0.5%3.14*1.45*1 45+(1.07+ m2 23.22
1.82)"0.12+0.85*0.12
0.8.13b WC + natrysk
3.82"2.46+3.82*1.02+0.12"1.56 m2 13.48
0.8.14b WC + natryski
2.6373.69+(0.96+1.65-0.30)*1.0140.85°0.12 m2 12.14
Natryskownia damska
1.2.8a Umywalnia
12.01 m2 12.01
1.2.8b WC
8.76 m2 9.76
1.2.8c Nafryskownia
48.11 m2 48.11
Natryskownia meska
1.2.92 Umywalnia
1.12%(1.03+0.70)+1.03"0.12+3.57*(1.03+0.70)+0.5*(1.51+1.11)* m? 1217
3.00
1.2.86 WC
3.03"3.44+0.85*0.12 m2 10.53
1.2.9c Natryskownia
{1.10+0.12+10.79+0.12+1.12)*3.04+0.85*0.12*4-0.380.50*2- m2 39.56
2.18"0.12-2.22°0.10-0.56*0.12"2"2
1.2.16b Natryskownia +wc M
1.35°0.93+3.97*1.10+2.61*(0.12+0.93)+0.85%C.12 m2 8.47
1.2.18 Komunikacja (czysta stopa)
3.5471.40+3.17"1.62 m2 10.09
(0.5%0.2+5.88+0.12+5.88+0.12+5.77+0.12)*1.54 m2 27.70
1.2.18 Pom. ratownikow
(3.74+0.38)"5.77 m2 2377
1.2.20 Pom. sedziow i trenerdw
{3.74+0.38)"5.88 m2 24.23
1.2.21 Pam. zawodnikéw
(3.74+0.38)*5.88 m2 24.23
1.2.22 Sala treningowa dla zawodnikow
(3.74+0.38)"6.07 m2 25.01
1.2.24 WC damski (trenerow, ratown, sedzidw)
1.51*0.90+1.51*1.15+0.85*0.12*2 m2 3.30
1.2.25 WG meski (trenerdw, ratown., sedziow)
1.5170.9041.51*0.90+1.51*1.16+0.8570.12*3 m2 4,78
1.2.30b Przedsionek z natryskami
0.5*(2.40+1.82)*3.50 m2 7.39
RAZEM 351.77
935(88T 7 NNRNKB  |Jastrych betonowy f.w. wykanywany przy uzyciu "Miksokrata” w m2
d.54 202 1125- |pomieszczeniach z ceramika basenows - dodatek za potracenie
02 © 2 cm do projektowanef grubosci 6 em.
Krotnose = -2
przedmiar j.w.
351.77 m2 351.77
RAZEM 351.77
936|SST 7 NNRNKB  |Jasirych belonowy (B-20} o grub. nermowej 8 cm wykonywany m2
d.54 202 1125-  Iprzy uzyciu "Miksokrata” w pamieszczeniach o pow.panad 8 m2
ot - pod posadzki z GRESU- docelowa 5 cm..
Zespol przebieralni i natryskowni basenowych




Lublin_Zespdt_Plywalni_Al_Zygmuntowskie_sportowa

przedmiar

Norma PRO wWersja 4.37 Nr seryjiny: 10989

- 168 -

Lp. | Nrspec. | Podstawa Cpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1.2.1 Holl kasowy, kasa
<elektranicznie> 176.89 m2 176.89
1.2.2 Hall za kasa, suszenie wiosow
<elekironicznie> 87.55 m2 87.55
1.2.3 Kabiny przebieralniowe
<elektronicznie> 142.97 m2 142.97
1.2.4 Bala szafek
<elektronicznie> 336.71 m2 336.71
1.2.5 Pom. matki z dzieckiem+wc
1.80*1.88+3.25"1.88+2.52*0.12+0.85*0.12 m2 9.90
Zespdt basenu sportowego 50 m
4.50%2.18 m2 9.86
1.2.12 Ochrana
4.82*3.51+0.90%0.25 m? 17.49
1.2.13 Komunikacja (obuta stopa)
3.21*1.40 m2 448
(0.12+3.00+0.12+2.15+0,12+2,12)*1 .58 m2 12.06
(2.12+1.07+1.01+1.06+1.03-1.58)*2.18 m?2 10.31
1.2.15a Przebieralnia D trenerow, ratown.,sedziow
4.83%(3.01+0.49)-0.5"0.63*0.50+0.80"0.25*2 m2 17.20
1.2.16a Przebieralnia M trensrow, ratown. sedziow
4.96*3.00+0.85*D.12 m2 14.98
1.2.23 Magazyn
<glektr.> 6.71+0.85*0.12 m2 6.81
1.2.26 Badanie antydeping.
2.52"2.69+0.85*0.12+0.5*{1.37+1.72)*1.60+1.60%1.34 m2 11.50
1.2.26a
2.79%1.34+(6.60-1.34)*1.87+1.80*(2.52-1.60-0.12} m2 15.01
1.2.27 Lekarz + WC
<elekir.> 15.96+0.85*0.12*2+1.50*0.93+1.50*0.93+1.50*0.31+ m2 25.82
2.37*2.53+0.850.12*4
1.2.28 Magazyn basenowy
<elekir.> 50.34+2.0070.12 m2 50.58
1.2.29 Kamunikacja
<glekir.> 34.81+(5.63+0.20+3.00+3.00+0.20+5.60+0.40+1.78+ m 151.13
2.04+1.78+0.40+5.60+0.40+1.78+2.04+1.78+0.40+5.60+0.40+
1.78+2.04+1.78+0.40+3.06)*2.25+1.90*0.12*6
1.2.36 schawek porzadkowy
501 m2 5.01
2.1 ZESPOLY WEJSCIOWE, POM. OGOLNE
2.1.29 Holl
<elekfronicznie> 63.56 m? 63.58
2.1.39 Komunikacja
(0.25+8*6.00+0.25)*3.06-0.50"0.83*0.12 m2 148.36
576.00"0.25 m2 7.50
0.5*(4.45+2.52)*0.5%{4.35+2.43) m2 11.88
2.1.402 WC meski 1
3.25%4.08+0.8570.12+2.58"4.08 m2 23.89
2.1.40b WC damski 1
3.05*2.11+0.85"0.12+2.584.08 m2 17.06
2.1.40c WC dla niepetnosprawnych
3.05%1.85+0.85*0.25 m2 5.86
2.1.41e WC meski 2
3.48*(0.31+1.21}) m?2 5.29
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
techn.
1/271.39+3.48+0.5*(1.38+2.35)*3.36 m? 8.69
3.03"1.21+1/2*{2.07-1.21y3.03 m2 497
2.1.41b WC damski 2
4.05*2.07 ma 8.38
0.5%(4.05+2.93)*(2.85-2.07}+0.85*0.12 m2 2.82
0.67°2.11+1/2*2.13*(1.26-0.67) m2 204
2.13%(0.12+2.29)+0.85*0.20 m? 5.30
2.1.41c WC dla nieptnospr,
1.84%2.29 m2 4.21
2.1.42 Schowek porzsdkowy 1
1.45%1.95+0.5"(1.69+1.06+1.06+1.81-0.12)*1,55+0.86*0.25 m?2 7.31
2.1.43 Schowek porzadkowy 2
2.10"2.32+1/2*2.21*0.55 m2 5.48
1/2*2.10%(3.21-2.32) m2 0.93
2.1.44 Kjatka schodowa 4 {(ewakuac.)
17.67 m2 17.67
RAZEM 1457.47
937|S8T7 NNRNKB  |Jastrych betonawy |.w. wykanywany przy uzyciu "Miksokreta” w m2
d.54 202 1125- |\pomieszezeniach z ceramika basenows - dodatek za potracenis
02 o 3 cm do projektowanej grubosci 5 cm.
Krotnasé = -3
przedmiar j.w.
1457.47 m2 1457.47
RAZEM 1457.47
938887 7 NNRNKB  |Jastrych betonowy (B-20) o grub. normowej 8 cm wykanywany m2
d.54 202 1125-  iprzy uzyciu "Miksokrets” w pomieszezeniach o paw.ponad 8 m2
01 - pod posadzki 2 ceramiki basenowej (z grzaniem podfogowym)-
docelowo 4 cm..
23 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2101 msc
2.3.4 Kierawnik zawodaw
5.1172.97+0.8570.12 m? 15.28
2.3.4a Pom. {echn. aparatura
5.14*(1.83-0.12)+1/2*2.68"3.21+0.85*0. 12 m2 13.71
RAZEM 28.99
939i85T 7 NNRNKB  |Jastrych betonowy j.w. wykonywany przy uzyciu "Miksokreta™ w m2
d.54 202 1125- |pamieszczeniach z ceramiky basenowa - dodatek za potrgcenie
02 a 4 cm do projektowane] grubosci 4 cm.
Krotnosé = -4
przedmiar j.w.
28.99 m2 28.89
RAZEM 28.99
940|58T 2 KNR-W 2- |Doptata do plyty betonowej pod posadzki za zbrojenie siatkg sta- m2
d.54 02 1116-07 {lowg z pretow fi - 8 mm o okach siatki 15 x 15 em { masa siatki
6.67mb x 2 x 0.395 kg/mb = 5,27 kg/ m2 )
przedmiar z paz. j.w.
351.77 m? 35177
1457.47 m?2 1457.47
28.99 m2 28.98
RAZEM 1838.23
941|85T 7 KNNR 2 Szlichta wyréwnawcza za spadkiem z zaprawy cementowgj pod m2
d.54 1202-01 warstwy posadzkowe, zatarta na astro, gr. 26 mm.
C.4.3c Pomieszczenia natryskdw
{0.80+1.22+0.90)*(0.95+0.95)+0.22*0.12*2 m2 5.79
0.4.4c Pomieszczenia natryskow
(0.90+1.22+0.90)%(0.95+0.95)+1.22*0.12+1,22*0.12 m? 6.03
0.4.14 Pomieszezenie hydromasazu (katedra natryskowa biczy
szkackich)
2.06"(1.08+1.02)+(3.18+2.06)*2.89+0.5*3.14*1.45"1 45+(1.07+ m2 23.22
1.82)0.12+0.85*0.12
0.8.13b WC + natrysk
3.82*2.46+3.8271.02+0.12*1.56 m? 13.48
0.8.14b WC + natryski
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
2.63"3.69+(0.96+1.65-0.30)*1.01+0.85"0.12 m2 12.14
A (suma czesciowa) ——
m2 60.66
Natryskownia damska
1.2.8a Umywalnia
12.01 m2 12.01
1.2.8b WC
9.76 m2 8.76
1.2.8c Natryskownia
4B.11 m2 4811
Natryskownia meska
1.2.9a Umywalnia
1.12*(1.03+0.70)+1.03"0.12+3.57"(1.03+0.70}+0.5*(1.51+1.11)" m2 1217
3.00
1.2.9b WC
3.03°3.44+0.85*0.12 m2 10.53
1.2 9¢c Natryskawnia
(1.10+0.12+10.79+0.12+1.12)*3.04+0.85*0.12°4-0.38"0.50"2- m2 38.56
2.18"0,12-2.22*0.10-0.56*0.12*2*2
1.2.15b Natryskownia +wc D
8.32 m2 B.32
1.2.16b Natryskownia +wc M
1.3670.93+3.87*1.10+2.61%(0.12+0.93)+0.85*0.12 m2 8.47
1.2.18 Komunikacja {czysta stopa)
3.54"1.40+3.17*1.62 m2 10.09
(0.570.2+5.88+0.12+5.88+0.12+5.77+0.12)*1.54 m2 27.70
1.2.19 Pom. ratownikow
(3.74+0.38y"5.77 m2 23.77
1.2.20 Porn. sedzidw i frenerow
(3.74+0.38)*5.88 m2 2423
1.2.21 Pom. zawadnikow
(3.74+0.38)*5.88 m2 24.23
1.2.22 3Zala treningowa dia zawodnikow
{3.74+0.38)'6.07 m2 25.01
1.2.24 WC damski (treneraw, ratown, sedzidw)
1.51*0.90+1.51*1.15+0.85*0.12*2 m?2 3.30
1.2.25 WC meski (irenerow, ratown., sedziow)
1.51*0.90+1.51*0.80+1.51*1.16+0.85*0.12*3 m2 4.78
1.2.30b Przedsionek z natryskami
0.57(2.40+1.82)*3.50 m2 7.39
B (suma czesciowa) —_—
m2 299.43
RAZEM 360.09
942887 7 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - m2
d.54 1202-03 zmniejszenie grubosci o 5 mm do ok.1.50 cm ($rednio spadek
od 1do 3 cm)
Krotnose = -0.5
przedmiar j.w. w "A"
£0.66 m2 60.66
RAZEM 60.66
943|S8T 7 KNNR 2 Warstwy wyrdwnaweze z zaprawy cementowe] pod posadzki - m2
d.54 120203 zmnigjszenie grubosei o 10 mm (do 1 cm, Srednio spadek od 0
do 2 cr). )
Krotnoss = -1
przedmiar f.w. w "B"
29943 m2 299.43
RAZEM 299.43

Norma FRO Wersja 4,37 Nr seryjny: 10989
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn,
944(S5T 7 KNNR 2 Posadzki jedno | dwubarwne z plylek z gresu 30x30, pafmat, m?2
d.54 1203-02 uktadane na zaprawie kiejowej - w porn, kormunikacji ogdinej
oraz w pom. standardowych.
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
Porm. nr 0.1.1a Przdsionek 1
<glekironicznie> 1421t m2 14.21
0.1.2a Hall wejsciowy, kornunikacja 1
a) akwarium
<elektronicznie> 292.11 m2 29211
0.1.5 QOgrod zirmowy, doswistienia
<elektronicznie> 82.35
0.1.10 Przedsionek ewakuacyjny
(0.085+1.18+0.535+1.71)"0.85 m2 297
1.86%0.85+0.5*(1.48+0.77)*2.80 m2 473
4.19*0.18+1.90*0.12 m2 0.98
0.85*0.12 m2 C.10
G.1.11 Klatka schodowa 3 {ewakuacyjna)
(5.87+2.93-0.20-0.10)*4.95-2.40*0.30 m2 41.36
0.1.12z Przedsionek dzwigu
2.4271,76+(1.18-0.12*2)*0.25 m2 4.49
0.1.16a Pomieszczenie porzgdkows
1.90*2.00+0.85*0.12 m2 3.90
0.1.16b Magazyn bielizny brudnej
1.44*2.00+0.85*0.12 m2 2,98
0.1.16c Schowek porzadkowy
0.97*1.23 m 1.18
{1.05-0.12)*0.43 m2 0.40
0.5%(1.05-0.12)*(0.97+0.43) m2 0.65
0.4 ZESPOEL ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REMABILITAC
0.4.1 Holl, poczekelnia, czesé wypoczynkowa
<elektronicznie> 53.80 m2 53.80
0.4.12 Recepcja
<elektronicznie> 12.66 m2 12.66
0.4.17 Komunikacjza
<glekironicznie> 95.30 m2 95.30
0.4.18 Magazyn
2.88*(2.07+0.40+2.83+0.40)+140%0.12 m? 33.22
0.4.27 Pokgj $niadan personelu
2.06"3.07+0.85*0.12 m? 6.43
0.4.28 Magazyn podreczny
3.61*1.50+0.85*0.12 m2 §5.52
0.4.29 Komunikacja zaplecza persaneilu
<glekironicznie> 12.77 m2 12.77
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.1 Przedsionek
2.69*3.70 m2 9.95
0.8.2 Holl
<glektronicznie> 15.67 m2 15.867
0.8.3a Ochrona
5.81*2.46+2.86872.36+0.85*0.12*2 m2 21.29
0.8.5 Komunikacja
<glektronicznie> 116.78 m2 116.78
0.8.6 Dyspozytomia
2.88%(2.36+2.46) m2 13.88
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<elekir.> 34.81+(5.63+0.20+3.00+3.00+0.20+5.60+0.40+1.78+
2.04+1.78+0.40+5,60+0.40+1.78+2.04+1.75+0.40+5.60+0.40+
1.78+2.04+1.78+0.40+3.06)2.25+1.80"0.12*6

1.2.37 schowek porzadkowy
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
0.8.12 Pokdj socjalny
5.6073.12+1.46*0.56+2.88*(1.02+0 12+0.56)+0.85*0.12 m2 23.29
0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.10 Pomieszczenie technikdw {warsztata)
<elekfr.> 28.01 m2 28.91
0.8.16 Smietnik
3.15%2.41+1.30*0.25 ma2 7.92
0.9.17 Magazyn terenowy
2.33*3.65+0.85%0.12 m2 8.61
0.8.17a Wodomierz
2.7171.55+0.85*0.25 m2 A A1
1.1 ZESPOLY WEJSCIOWE , POM. OGOLNE
1.1.17 Przedsicnek
5.92*0.51+5.40*0.50+6.00*2.71 m2 21.98
1.1.19 Galeria -hall wejsciowy 3
<elektronicznie> 144.35 m?2 144.35
1.1.26 Komunikacja
(0.87+0.98+0.15)"(2.18+3.08)+1.64*2.37+2.08*0.20 m2 15.35
Zespdt przebie.ralni i natryskowni basenowych
1.2.1 Holl kasowy, kasa
<elektronicznie> 176.89 m2 176.89
1.2.2 Holl za kasg, suszenie wiosow
<glekironicznie> 87.55 m2 87.55
1.2.3 Kabiny przebierziniowe
<elektronicznie> 142.97 m2 142.97
1.2.4 Sala szafek
<glektronicznie> 336.7% m2 336.71
1.2.5 Pom. matki z dzieckiem+wc
1.80*1.88+3.25%1.88+2.52*0.12+0.85"0. 12 m2 9.50
1.2.6 Schody zesp. adn. biolog.
1.2.11 Przedsionek
Zespdl basenu sportowego 50 m

4.50"2.19 m2 9.86
1.2.12 Ochrona
4,923 .51+0.90*0.25 m2 17.49
1.2.13 Komunikacja (obuia stapa)
3.21"1.40 m?2 4.49
(0.12+3.00+0.12+2.15+0.12+2 12)*1 .58 m2 12.06
{2.1241.07+1.01+1.06+1.03-1.58)*2.19 m2 10.31
1.2.14 Zejscie do zesp. personelu
1.2.23 Magazyn
<elektr.> 6.71+0.85*0.12 mz2 6.81
1.2.26 Badanie antydoping.
2.52*2 69+0.85%0.12+0.5*(1.37+1.72)*1.60+1.60"1.34 m2 11.50
1.2.26a
2.79*1.34+(6.60-1.34)"1.87+1.80"(2.52-1.60-0.12) m2 15.01
1.2.28 Magazyn basenowy
<elektr.> 50.34+2.00°0.12 m2 50.58
1.2.29 Komunikacja

m2 151.13
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
455 m2 455
1.8. ADMINISTRACJA
1.8.20a Magazyn soli
2.47"2.47+0.85*0.12 m2 6.20
1.8.22 Kuchenka
2.8070.97+2.18*(1.38+0.12)+0.85%0.12 m? 6.09
2.1 ZESPOLY WEJSCIOWE, POM. OGOLNE
2.1.29 Holl
<elektronicznie> 63.56 m2 63.56
2.1.32 Kiatka schodowa 2 (ewakuac.)
< glekir. > 48,12 m2 48.12
2.1.33 Szybh windy
2.50".70 m2 425
2.1.34 Komunikacja
(1.70+0.15+0.30+0.60+0.81+1.04+1.63)*1.95 m2 1215
2.06"0.20+0.85*0.12+1.30*0.12 m2 0.67
2.1.37 Komunikacja
.5%(1.99+4.16)2.28 m2 7.01
1.80*1.99 m2 3.58
<glekir.> 24,92 m2 24.92
2.1.39 Komunikacja
(0.25+8*6.00+0.25)*3.06-0.50*0.83"0.12 m2 148.36
576.00*0.25 m2 7.50
0.5"(4.49+2.52)*0.5%{4.35+2.43) m2 11.88
2.1.42 Schowek porzadkawy 1
1.45"1.95+0.5%(1.69+1.06+1.06+1.81-0.12)*1.55+0.86*0.25 m2 7.31
2.1.43 Schowek porzadkowy 2
2.10*2.32+1/2*2.21*0.55 m2 5.48
1/272.10%(3.21.2.32} m2 0.93
2.3 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2131 msc
2.3.6 Galeria
(6.12+3.44+1.47+6.15+0.12)7(1.47+0.26+1.75) m?2 60.55
2.3.6a oraz {geznik z trybunami
<elektronicznie> 96.22 mZ2 96.22
10.0 POMIESZCZENIA V.I.P.
3.10.2 Kuchenka podreczna
3.97*3.20+D.85"0.12 m2 12.81
3.10.3 Przedsionek
5.88"1.,74 m?2 10.23
3.10.3c Schowek porzadkowy
1.34*3.19+0.85*0.12 m?2 4.38
11.0 POM. KOMENTATOROW
3.11.1 Kabina komeniatorow
10.56%2.42+0.85%0.12*2 m2 25,76
3.11.3 Magazynek
1.99%1.39+2.69°1.42+1/272.32*1.39+0.85"0.12 m2 B.30
RAZEM 2646.23
945|8ST 7 KNNR 2 Posadzki w szatniach i przebieralniach, jedno i dwubarwne, z m?
d.54 1203-02 piytek = gresu 30x30 pdimatowego, ukiadane ze wzorem z do-
datkiem pasow przeciwposlizgowych R9 z plylek gresu z wypust-
kami, ukiadane na zaprawie kicjowej.
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
0.1.4a Szatnia ogdlna 1
<glekironicznie> 59.33 ma2 59.33
0.1.4b Szatnia ogalna 2
<elektronicznie> 21.25 m2 891.25
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
0.4 ZESPOL ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACUI
0.4.2 Przebieralnia + wc + natrysk dla niepefnosprawnych
1.56%(0.48+2.10)+0.85*0.12 m2 413
0.4.3a Szatnia pacjentéw- meska
3.02"4.75+0.85*0.12 m2 14.45
0.4.4z Szatnia pacjentaw -damska
3.02*4.75+0.85*0.12 m2 14.45
0.4.22 Szatnia persanelu -damska
1.99*2.16+0.85*0.12*2 m2 4.50
0.4.24 Szatnia personelu -meska
2.15"1.87+0.85*0.12 m2 412
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.13a Przebieralnia meska
2.88*0.88+(2.58-0.60-0.12)*0.25+3.95%2.32+0.85*0.12*2 m2 12.37
0.8.14a Przebieralnia damska
3.67%3.42+0.85"0.12*2 m?2 12.76
1.1 ZESPOLY WEJSCIOWE , POM. OGOLNE
1.2.15a Przebieralnia D trenerow, ratown., sedziow
4.83*(3.01+0.49)-0.5"0.63*0.50+0.90"0.25*2 m2 17.20
1.2.16a Przebieralnia # trenerow, ratown.,sedziaw
4.96"3.00+0.85*0.12 m2 14.98
RAZEM 249.54
946 |S8T 7 Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztueznych m?2
d.54 20x20 cm polmat na zaprawie klejowe] uktadane metoada regular-
ng w pom. W.C.
0.1 ZESPOLY WEISCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE,
0.1.13 WC damski ogalny
2.85"2.72+0.8570.12+2,85*4.06 m2 19.43
0.1 14 WC meski agolny
2.91*2.72+0.85*0.12 m2 8.02
291*4.06 m2 11.81
0.1.18 WC niepeinosprawny ogolny
2.3072.00+3.85%0.12 m2 4.70
0.4 ZESPOL ODNOWY BIOLOGICZNEJS | REHABILITAC!
0.4.2a tazienka pacjeniow - niepelnosprawnych
2.06*2.58+0.85*0.12 m2 542
0.4.3b WC pacjeniow
0.93*1.49*2 m2 277
1.97*(1.48+0.12+1.49)+0.85'0.12 m2 .21
0.4.4b WC pacjentow
1.97*(1.49+0.12+1.49)+0.93*1 45*2+0.85"0.12"3 m2 9.18
0.4.20 WC pacjeniow -meski
1.50%0.93+1.50*0.93+1.50*1.51+0.85*0.12*3 m? 5.36
0.4.21 WC pacjentow -damski
0.97*1.51+0.97*1.51+0.85*0.12"2 m2 313
0.4.23 tazienka personzlu -damska
0.5*(0.87+1.89)"1.89+0.5*0.53*2.11 m2 3.28
0.4.25 tazienka personeli-mgska
2.15*1.80+0.85%0.12 m2 397
0.4.26 WC personelu
0.9971.45+0.85"0.12+1.04"1.45+0.85*0.12 m2 3.15
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.11 WC przy pokoju
(.94*1.6072+0.85%0.12+2 m? 321
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
fechn.
1.0271.45*2+1.26*1.45+0.85*0.12*3 m2 5.08
0.8.16 WC damski
1.02*0.56+(1.02+0.12+1.46)*1.02+0.85%0.12 m2 3.33
0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.11 WC personelu
0.9471.07+1.44*1.07+2.09*1.05 m2 4.74
1.1 ZESPOLY WEJSCIOWE , POM. OGOLNE
1.1 25 WC dla niepetnosprawnych
3.6071.88+0.8570.12 m2 8.87
1.2.27 Lekarz + WC
<elektr.> 15.86+0.85"0.12"2+1.500.93+1,50*0.83+1.50*0.31+ m2 25.82
2.37°2.53+0.85*0.12*4
1.8. AGMINISTRACJA
1.8.21a WC damski
1.44*0.87+1.02*1.38+0.85*0.12 m2 291
1.8.2tb WC meski
1.45*0.97+1.02"1,38+0.93*1.38+0.85"3 m2 B6.65
2.1 ZESPOLY WEJSCIOWE, POM. OGOLNE
2.1.40a WC meski 1
3.25"4.08+0.85%0,12+2.568*4.08 m2 23.89
2.1.40b WC damski 1
3.05"2.11+0.85*0.12+2.58*4.08 m2 17.06
2.1.40c WG dla niepeinosprawnych
3.05*1.85+0.85*0.25 m2 5.86
2.1.41a WC meski 2
3.48(0.31+1.21) m2 5.29
1/271.3973.48+0.5%(1.38+2.35)*3.36 m2 8.69
3.03*1.21+1/2*(2.07-1.21)*3.03 m2 4.97
2.1.41b WC damski 2
4.05*2.07 m2 8.38
0.5"(4.065+2.93)*(2.85-2.07)+0.85*0.12 m2 2.82
0.67*2.t1+1/272.13*(1.26-0.67) m2 2.04
2.13%(0.12+2.28)+0.85*0.20 m2 5.30
2.1.41c WC dla niepincspr.
1.84*2.29 m2 4.21
2.3 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2101 msc
2.3.7 WC damski
(6.12+3.44+1.47+6.15)(1.47+0.28+1.75)} m2 60.13
2.3.8 WC meski
1.52*1.12+1.52*1.03+0.85*0.12*2 m2 3.47
2.3.9 WC niepetnospr.
1.86*(1.03+0.12+1.12)+0.85"0.12 m2 4.32
10.0 POMIESZCZENIA V.I.P.
3.10.32 WC meski
1.52*0.95+1.52*1.00+1.52*1.00+0.85*0.12"3 m2 4.79
3.10.3b WC damski
1.52*0.95+1.52"2.12+0.850.12"2 m2 4.87
11.0 POM. KOMENTATOROW
3.114 WC komentatoow
0.5%(1.42+0.68)*1.13+0.5*1.02*0.86+1.02*1.13+1.41*0.68+1/2* m2 4.28
{1.98-1.02)*1.13
RAZEM 315.40
947/SST 6 KNR 2-02 |lzolacje wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych - jedna war- m2
d.54 0602-05 stwa
analogia
przedmiar j.w.
315.40 m2 315.40
RAZEM 315.40

Norma PRO Wersja 4,37 Nr seryjny: $1028%
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przedmiar
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(4.75+3.02)*2 -1.00"2

0.4.4b WC pacjeniow
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Lp. | Nrspec. ! Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
948:58T 7 KNNR 2 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukladanych na zapra- m
d.54 1209-05 wie klejowej

POZIOM Q" .
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
Pom. nr 0.1.1a Przdsionek 1
(2.39+1.57+1.08+0.20) m 5.24
0.1.2a Holl wejsciowy, kamunikacja 1

a} akwarium
(0.77+2.11+1.67+1.08+0.12+1.80+0.12+0.29+0.80) m 8.77
(1.09+0.12+0.91+4,30+2.34-+2.57+1.32+0.84+2.00+0.40) m 15.89
17.27 m 17.27
0.40°2*3 m 2.40
0.50"4 m 2.00
(1/2*2*3.14*0.83+10.33+1/2*2"3.14*0.83+1.10+0.12+1.80) m 18.56
0.1.4a Szatnia ogdlna 1
(0.29+0.12+1.80+0.12+1,09+5.15+0.50+0.05*2+5.07+0.40+ m 16.48
0.63+1.08+0.12)
0.1.4b Szatnia ogdina 2
(0.12+45.33+15.08+1.09+0.12+2.03+3.07) m 26.84
0.60*4 m 240
(1/2°273,14*0.83+10.33+1/2*2*3.14*0.83+1.10+0.12+1.80) m 18.56
0.1.1% Przedsionek ewakuacyjny
(0.20+1.95+0.16+1.18+0.53+0.85+1.71+1.01 +0.39) -1.04
0.1.12a Przedsionek dzwigu
(2.42+1.76+0.25+2 42+0.25+1.76) -1.00
0.1.13 WC damski ogolny
(2.85+2.72)*2 -1.00 m 10.14
(2.53+4.06)2 -1.00 m 12.18
0.1 14 WC meski ogdiny
(2.81+2.72y*2 -1.00 m 10.26
(3.23+4.06%*2 -1.00 m 13.58
0.1.15 WC niepeinosprawny ogolny
(2.30*2+2.0072) -1.00 m 7.60
0.1.16a Pomieszczenie porzadkowe
(1.90*2+2.00"2) -1.00 m 6.80
0.1.16b Magazyn bielizny brudnej
(1.44*2+2.00"2+0.40*2) -1.00 m 6.68
0.1.16¢c Schowek porzadkowy
(0.68+0.51+1.23) - drzwi szafy
{(0.97+1.07+0.12+0.43+1.05-0.12+2,81-0,12+1.23) -1.00 m 6.44
0.4.1 Holl, poczekalnia, czesé wypoczynkowa oraz 0.4.1a
(1.62+0.60+0.82) m 3.04
(4.60+2.10+0.12+5.41+0.48*2+3.54+8.87) -1.00 m 2460
0.4.2 Przebieralnia + wc + natrysk dla niepetnosprawnych
(0.48+2.10+1.56+2_10+0.20+0.48+1.56-0.20) -1.00*2 m 6.28
0.4.2a tazienka pacjeniow - niepetnosprawnych

Zespdi przebierzlni meskiej
(2.58+2.06+2.58+2.06) -1.0C m 8.28
0.4.3a Szatnia pacjentow- meska
(4.75+3.02y"2 -1.00*2 m 13.54
0.4.3b WC pacjeniéw
(0.93+1.49)*2*2 -1.00°2 m 7.68
{1.97+3.10) 2 m 10.14
0.33*2 m 0.66
<minus> 1.00*4 m 4.00
0.4.4a Szainia pacjenlow -damska
m 13.54




Lubfin_Zespgt_Plywalni_Al_Zygmuntowskie_spartowa

przedmiar

Noma PRO Wersiz 4.37 Nr seryjny: 10989

(3.68"2+3.15"2) -1.00"2
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn.
(0.93+1.49)*2*2 -1.00"2 m 7.68
(1.97+3.10+0.35*2)*2 -1.00%4 m 7.54
0.4.17 Komunikacja
[0.45+(0.45+0.50+0.45)"2+0.45+0.50+0.86+2.19+0.12+1 25+ m 8.98
0.12+0.24)
(0.50+0.35+0.02+0.35+0.86+0.50*2+1.30+7.43+16.20+1 46+ m 36.32
0.40+0.46+3+5.07)
(0.50+2.10+1.75+3.80"2+1.56+0.40+1.80+16.20+1.86+0.40+ m 43.60
2.82+0.40+5.07+0.50+5.64+0.40*2*6) -1.00°7-1.40*2
0.4.19 Magazyn
(2.06+0.40+2.82+0.40)*2 m 11.36
2.88*2 m 5.78
(0.28*2+0.40*2} m 1.36
<minus> -1.40 m -1.40
0.4.20 WC pacjentdw -meski
(0.93*2+1.50*2)"2 m 872
(1.50*2+1.51)"2 -1.00*5 m 4.02
0.4.21 WC pacjentow -damski
(0.97°2+1.51*2+0.97*2+1.51*2} -1.00"3 m 6.92
0.4.22 Szatnia personelu -damska
(2.16+2.27-0.12+0.12+0.35+0.60+0.50+0.48+0.45+0.12+0.91+ m 12.48
0.57+2.56+0.52+1.99) -1.00
0.4.23 tazienka persanelu -damska
(1.8841.99+0.53+2.11+0.87) -1.00 m 6.38
0.4.24 Szatnia personelu -meska
(2.15+1.87)*2 -1.00 m 7.04
0.4.25 tarienka personeli -meska
(2.15+1.80)*2 -1.00 m 6.90
0.4.28 WC personelu
(0.99+1.45)*2 -1.00 m 3.88
(1.04+1.45)*2 -1.00*2 m 2.98
0.4.27 Pokof $niadan personelu
(3.07+2.06+3.07+2.06) -1.00 m 926
0.4.28 Magazyn podreczny
(3.61+1.50)*2 -1.00 m 9.22
10.4.29 Komunikacja zaplecza personelu

(8.25+1.43+3.86+2.27+1.64+2.27+0.71+1.43) -1.00°6 m 13.86
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.1 Frzedsionek
(2.69*2+3.69) -1.00
0.8.32 QOchrona
(5.81+2.46+2.93+2.36+2 88+2.36+2.46+0.14*2) -1.00*2
0.8.3b Ochrona
(2.81-0.12*2+2.43+2.39-0.12*2+1.93-0.12*2) -1.C0 m 7.84
0.8.5 Komunikacja
(52.47*2-0.87+0,12+0.73+0.40+1.11+2.38+1.11+0.12+0.60+ m 115.68
0.12+0.11+2.41+2.40+0.40*2*10)-1.00*8
1.8.6 Dyspozytomia
(2.88"2+4.82+0.73+0.14*2+0.40+3.69) -1.00 m 14.68
0.8.11 WC przy pokaju
(0.94+1.60y2"2-1.003 m 9.16
0.8.12 Pokdj socjalny
(5.60+3.13+0.12+1.58+2.88+1.02+0.12+0.56+0.12+0.56+1.46+ m 20.98
0.56+1.02+0.12+3.13) -1.00
$.8.13a Przebieralnia meska

m 11.66
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przedriar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10982

{0.93+1.35)°2

-178 -

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyiiczenia jm. Poszcz Razem
techn.

0.8.14a Przebieralnia damska

(3.68+3.15)*2 -1.00*2 m 11.66

0.8.15 WC meski

(1.02+1.45y"2 -1.G0 rm 3.04

{1.02+1.45y*2 -1.00*2 m 2.94

(1.26+1.45)2 -1.00*2 m 3.42

0.8.16 WC damski

(1.58+1.02+0.56+0.12+1.46+1.02+2.72-0.12+1.58+1.02) -1.00* m 7.96

3

0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE

0.9.16 Smietnik

3.15*2+2.41*2-1.00 m 10.12

0.9.17 Magazyn terenowy

3.65"2+2.33*2-1.00 m 10.96

0.8.17a Wodormierz

3.22%2+2.71*2-1.00 m 10.86

POZIOM ™"

1.1 25 WC dla niepeinosprawnych

(3.60+1.88)*2-1.00 m 9.96

1.1.26 Komunikacja

(0.97+0.97+1.70+0.15+1.64+2.37+0.90+1.04+1.66+2.18)-1.00- m 10.68

1.90

1.2 ZESPOL BASENOWY

1.2.1 Holl kasowy, kasa

(8.84+0.62+2.25+5.41+0.95+3.41+0.50+0.50+2.25+0.50+1.97+ m 37.51

3.36+0.48+0.68+0.41+0.54+(.25+1.65+2.93)

(0.50+1.00y*2*2 m 6.00

(0.50+0.60)*2 m 2.20

(0.60+0.40)*2 m 2.00

1.2.2 Holl za kasa, suszenie wiosow

(0.40+0.35+1.04+1.77+2.93+1.65+2.01+4.05+1.11+1.82) -1.00* m 15.13

2

1.2.4 Sala szaiek

2.24 m 2.24

(0.73+0.50+1.54+1.44+0.50) m 4.71

(0.20+2.06+2.22+11.27) m 18.75

2*3.14*0.15" 11 m 10.36

1.2.5 Pom. matki z dzieckism+wc

{1.80+1.88)*2 m 7.36

0.48*2 m 0.96

(3.25+1.88)*2 -1.00*2-2.52 m 5.74

1.2.11 Przedsionek

(0.69+0.51) m 1.20

1.2.12 Ochrona

(3.51+4.92y2 -1.00*2 m 14.86

1.2.13 Komunikacja (obuta stopa)

(1.53+0.12+3.00+0.12+0.12+2.15+0.12+0.12+2.12+1.07+1.01+ m 18.22

1.06+1.03+4.65}

(0.56+0.38+0.50+0.46+0.38+0.38+1.58+1.53+1.40) -1.00"4 m 317

1.2.14 Zejécie do zesp. personelu

(1.50+1.96+1.50)*2 m 9.92

3.51*2 m 7.02

<minus> -1.30"2 m -2.60

1.2.15a Przebieralnia D treneraw, ratown. sedziow

(3.00+1.12+4.19+0.49+3.00+4.83) -1.00"2 m 14.63

1.2.15b Natryskowniz +wc D

(3.97+2.12+2.61+0.93+0.12+0.12+1.35-0.06+1.07) m 12.23
m 4,56
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(1.84+2.29)"2 -1.00

2.1.42 Schowek porzadkowy 1
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Paszcz Razem
techn.

<minus>-1.00*4 m -4.00
1.2.16a Przebieralnia M trenerdw, ratown. sedzicw
(4.96+3.00y2 -1.00°2 m 13.92
1.2.16b Natryskownia +wc M
(1.35+0.93)*2 -1.00*2.05 m 2.51
{1.10+1.35-0.06+0.12+0.93+2.61+2.15+2.61+0.12+1.35-0.06+ m 10.32
1.10} -1.00"3
1.8.21a WC damski
(1.02+1.38)*2 -1.00 m 3.80
(1.44+0.97y*2 -1.00*2 m 2.82
1.8.21b WC meski
{0.93+1.38)*2 -1.00 m 3.82
(1.02+1.38y2 -1.00*2 m 2.80
(1.45+0.97)*2 -1.00°2 m 2.84
1.8.22 Kuchenka
(1.38+0.12+0.62+0.97+2.80+2.47+2.18) -1.00 m 9.54
POZIOM "2" . .
2.1 ZESPOLY WEJSCIOWE, POM. OGOLNE
2.1.29 Holl
(3.33+1.48+0.30) m 5.1
2.1.34 Komurnikacja
(1.95+1.70+0,15+015+0.30+0.60+0.81+1,04+1.63+2.13+2.07+
2.18)-1.00"2.05-1.20-1.08
2.1.37 Komunikacja oraz pom. 2.6.22
(2.31+1.50+1,03+3.28+3.19+2.90+0.50"2/3+2.93+11.53} m 29.00
(0.60+0.14*2+1.52+0.36+1.06+0.91) m 473
{1.78+0.11*2+2.08) m 4.08
minus
-1.00%2-1.90 m ~3.90
2.1.39 Komunikacja
(2.13+2.51+1.73+0.50+5.50+0.50+5.50+0.50+5.39+0.72+1.62+ m 60.87
2.04+1.73+0.50+5.50+0.50+1.73+2.04+1,62+0.72+5.39-+0 50+
5.50+0.50+0.75+1.04+1.08+1.80+0.73+0.50)
(0.50"0.5+3.05+0.12+2.58+0.50+3.25+0.56+1.94+0.25) m 12.50
[(0.60+0.72)*2+(0.50+0.60) 2*2+0.40+1.28+0.79+2.11+1.81+ m 36.11
1.06+1.06+1.17+0.50+1.03+1.06+0.74+1.06+1.61+1.61+0.50+
2.81+1.06+2.72+0.20+4.48)
minus
-1.30*2-1.00"6-1.90*3 m -14.30
2.1.40a WC meski 1
(3.2572+4.08}) m 10.58
(1.94+4.08)*2 m 12.04
<minus*> -1.00*2 m -2.00
2.1.40b WC damski 1
(2.11+3.05)"2 -1.00°2 m 8.32
(2.58+4.08+2.58) -1.00 m 8.24
2.1.40c WC dla niepetnosprawnych
(1.85+3.05)*2 -1.00 m B.BC
2.1.41a WC meski 2
(D.20+0.48+3.31+1.38+0.31+1.21+3.49) -1.00*2.05*2 m 6.29
{0.31+1.21+1,38+3.36+2.35+0.34+2.08+0.20+3.03) m 14.26
0.30*2 m 0.60
rminus
-1.00 m -1.00
2.1.41b WC damski 2
(2.07+1.36+2.93+2,85+4.05) -1.00"2.05 m 11.21
{0.67+0.12+2.29+2,13+0.35+2.65+1.26+2.11) -1.00*2 m 9.58
2.1.41c WC dla niepinospr.

m 7.26
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Lp. | Nr sgec. Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn.
(1.95+0.27+1.09+1.06+1.06+1.80-0.60-0.12+1.55+1 65+1 45) - m 10.20
1.00
2.1.43 Schowek porzadkawy 2
(2.20+0.55+3.20+2.1042.32) -1.00 m 937
2.3 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2101 msc
2.3.4a Pom. techn, aparatura
(1.81+5.14+1.93-0.12+0.591+2.68+3.21+0.54} -1.00 m 14.70
2.3.6 WC darmnski
(2.03+1/272"3.1470.20+(.12*4+1.00+0.12+0.12+1.75+0.28+ m 19.46
1.47+6.15+1.47+3.44+6.12) -1.00*3-1.30*2
23.6aoraz 2.6.24
(0.90+2.71+1.81+0.25+5.03+11.25) m 21.95
(0.58+0,25+2.02+0.25+3.46+0.25+1.50+1.95+1.50+0.70+1.00* m 18.04
2+0.502+2*3.14*0.20+0.81+0.50}
2.3.7 WC meski
(1.52+1.03)*2 -1.00 m 410
(1.11+1.52)"2 -1.00*2 m 326
2.3.8 WC niepeiniospr, .
(2.08+1.14)*2 -1.00*2 m 444
{1.35+1.65y"2 -1.00"2 m 4.00
(1.03+1.85y2 -1.00 m 4.36
pam. nr 2.3.8
(1.86+1.03+0.12+1,12)*2 -1.00 m 7.26
(1.36+0.12+3.98+1,23+0.15+1.70+0.12+1.70+0.12+2.48+0. 68+ m 25.86
0.68+1.23+1.30+0.12+1.01+0.12+0.93+0.12+1.02+0,12+0.12+
1.36+2.51+0.12+1.386)
[(1.02+1.36)"2+(0.93+1.36)"2+(1.70+1.23)*2+(1.70+1.23)*2+ m 13.60
1.23+2.48+0.55+0.73+0.12+0.12+0.68+{2.48-0,12-0.73)] < mi-
nus> -1.00*15
PQZIOM "3"
3.10.2 Kuchenka podreczna
3.97*2+3.19*2-1.00 m 13.32
3.10.3 Przedsionek
(5.88"2+1.74) -1.00*4 m 9.50
3.10.3a WC meski
{0.85+1.52y2 -1.00 m 3.94
(1.00+1.52)*2 -1.00"2 m 3.04
(1.00+1.52)*2 -1.00*2 m 3.04
3.10.3b WC damski
{0.95+1.52y2 -1.00 m 3.04
(2.12+1.52y'2 -1.00*2 m 5.28
3.10.3c Schowek porzadkowy
(3.1840.12+0.12+1,34+0.76+3.19+0.76+1.34) -1.00 m 9.82
11.0 POM. KOMENTATOROW
3.11.1 Kabina komentatorow
(2.42*2+10.56} -1.00*3 m 12.40
3.11.3 Magazynek
{1.24+2.31+1.98+0.35+1.39+1.39+1.41+2.69) -1.00 m 12.37
3.11.4 WC komeniatoow
(1.41+0.68+1.02+0.68+1.13) -1.00 m 3.92
(1.13+1.88+0.68+1.41+0.68+1.02) -1.00*2 m 4.81
RAZEM 1491.91

9491587 7 KNR 7-11  |Gruntowanie podiozy pomieszczen “pafmokrych” emulsja przy- m2

.54 0101-01 czepna do szpachli, M
przedmiar wg pozycji ceramiki posadzkowsj jak nizej
433.86 m2 433.86

RAZEM 433.86
950|SST 6 KNR 7-11  |Wykonanie izalacji powierzehniowe] zaprawa uszczefniajgcy m2
d.54 0106-04 elastyczng -
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn,
433.86 mZ 433.86
RAZEM 433.86
951|38T 6 KNR 2-02  {Uszozelnienie styku Sciana/posadzka, Scianaléciana - lasma m
d.54 0617-03 uszczelniajaca
186.20 m 186.20
RAZEM 186.20
952|S8T 7 KNR 7-11  |Wykiadanie piytkami powierzehni poziomych - ceramika baseno- m?2
d.54 0204-01 wa podiogowa systemowa - posadzki zapleczy paimokrych
0.4.3c Pomieszcezenia natryskow
{0.90+1.22+0.80)*(0.95+0.95)+0.22*0.12*2 m2 5.789
0.4.4c Pamieszczenia natryskow
(0.90+1.22+0.90)*(0.85+0.95)+1.22*0.12+1.2270.12 m2 6.03
0.4.14 Pomieszezenie hydromasazu (katedra natryskowa biczy
szkockich)
2.068"(1.08+1.02)+(3.18+2.06)"2.89+0.53.141.45*1 45+(1.07+ m2 23.22
1.82)"0.12+0.85*0.12
0.8.13b WC + natrysk
3.82°2.46+3.82%1.02+0.12*1.56 m2 13.48
0.8.14b WC + natryski
2.63"3.69+{0.96+1.65-0.30)*1.01+0.850.12 m2 12.14
1.2.7a Przebieralnia
a) wymiana wazkow
b) kabiny przeb.
3.147(8.84-0.12*2)-0.62*0.35-(0.62+1.20)*(0.50-0.12)-2.26* m2 2470
(0.48+0.32)+0.85*0.12*4
1.27b WC + natrysk 1
2.00%2.22 m2 444
1.2 7c WC + natrysk 2
2.00*2.22 m2 4.44
Natryskownia damska
1.2.8a Umywalnia
1.12*(1.03+0.70)+1.03*0.12+3.57*(1.03+0.70)+0.5*(1.51+1.11)" m2 1217
3.00
1.2.8b WC
3.03"3.44+(},85*0.12 m2 10.53
1.2.8c Natryskawniz
(1.1040.12+10.79+0.12+1.12)"3.04+0,850.12*4-0.38*0.50*2- m2 39.56
2.180.12-2.22*0.10-0.56"0.12"2*2
1.2.8d Sauna finska
0.90*0.95*2 m2 1.71
{0.65+0.31+0.65+0.31+0.90)"(3.44-0.95-0.06)-0.62*(0.84+2.35* m2 14.69
3.44+0.06"0.60*2+0.85*0.12"2
Natryskownia meska
1.2.9a Umywalnia
1.12%(1.03+0.70)+1.03*0.12+3.57*(1.03+0.70)+0.5"(1.51+1.11)* m2 1217
3.00
1.2.9h WC
3.03"3.44+0.8570.12 m2 10.53
1.2.9c Nafryskawnia
(1.10+0.12+10.79+0.12+1.12)*3.04+0.850.12*4-0.38*0.50*2- m2 39.56
2.18*0.12-2.22*0.10-0.56*0.12*2*2
1.2.9d Sauna firska
0.90*0.85*2 m2 1.71
{0.65+0.31+0.65+0.31+0.90)*(3.44-0.95-0.06)-0.62"0.84+2.35" m2 14.69
3.44+0.06%0.60*2+0.85%0.12'2
1.2.15b Natryskownia +wc D
1.35"0.93+3.97*1.07+2.61*(0.93+0.12)+0.85'0.12 m2 8.35
1.2.16a Przebieralnia M trenerdw, ratown.,sedzidw
4.96*3.00+0.85*0.12 m2 14.98
1.2.16b Natryskownia +wc M
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1.35"0.93+3.97*1.10+2.61*{0.12+0,93)+0.85"0.12 m?2 B.47
1.2.18 Komunikacja {czysia stopa)
3.54*1.4043.171.62 m2 10.09
(0.5"0.2+5.88+0.12+5.88+0.12+5.77+0.12)"1.54 m2 27.70
1.2.19 Pam. ratownikdw
(3.74+0.38)*5.77 m2 23.77
1.2.20 Pom. sedzidw i frenerow
(3.74+0.38)*5.88 m# 2423
1.2.21 Pom. zawadnikdw
(3.74+0.38)"5.88 m2 24.23
1.2.22 Sala treningowa dla zawodnikow
(3.74+D.3B)*6.07 m2 25.01
1.2.24 WC damski (trenerdw, ratown, sedzidw)
1.6170.80+1.51*1.15+0.85"0.12*2 m2 3.30
1.2.25 WC meski (frenerdw, ratown., sedziow)
1.51%0.90+1.51*0.90+1.51*1.16+0.85*0.12*3 m2 4.78
1.2.30b Przedsionek z natryskami
0.5%(2.40+1.82)*3.50 m2 7.35
RAZEM 433.86

953|887 7 KNNR 2 Posadzki z wyktadziny rulonowej z tworzyw sziucznych - lino- m2

d.54 1206-02 leurn, bez warstwy izolacyjnef , .
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
0.4.5 Paomieszczenia hydromasazu (kapiele galwaniczne)
3.86"3.53+2.450.05+0.85*0.12 m2 14.20
0.4.6 Pomieszczenia hydromasazu (masaz podwodny)
3.96"3.53+2.50"0.05+0.85*0.12 m2 14.21
0.4.7 Pomieszczenia hydromasazu (masaz wirowy konczyn gor-
nych}
1.92*(3.53+0.05) m2 6.87
0.4.8 Pomieszczenia hydromasazu (masaz wirowy koticzyn dol-
nych)
<elektr,> 6.99 m2 6.99
0.4.9 Pomieszczenie magnetoterapii
2.61"3.53 m2 9.21
0.4.10 Pomieszczenie kriolerapii miejscowej
5.12%(3.53+0.05)+0.85*0.12 m2 18.43
0.4.11 Pomieszczenie swiattolecznictwa
2.39*3.58+0.85"0.12 m 8.66
0.4.12 Pomieszczenie masazu
4.60*3.15+3.30%0.05+0.85*0.12 m2 14.76
0.4.13 Pomieszczenie masazu
4.60*(1.80+0.40+1.34)+0.85*0.12+3.30*0.05 m2 16.55
0.4.15 Pomieszczenie trenera
(0.30+3.58)*(0.67+0.48) m2 4.46
0.5"(D.77+0.30+3.58)"(3.62+0.50-0.48-0.67)+0.85*0.12*2 m2 5.71

RAZEM 120.05

954|8S5T 7 KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m

d.54 1206-04
0.4.5 Pomieszczenia hydromasazu (kapiele galwaniczne)
(0.68+0.33+3.53-0.68+3.96+3.53+1.30-0.12)-1.00 m 11.53
0.4.6 Pomieszczenia hydromasazu (masaz podwadny)
{3.53+0.28"2+0.28+1.30-0.12+3.53+3.96)-1.00 m 12.04
0.4.7 PomieszZczenia hydramasazu {masaz wirowy Koriczyn gor-
nych)
(3.53+1.92+3.53)-1.00 m 7.98
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0.4.8 Pornieszczenia hydromasazu (masaz wirowy koRczyn dol-
nych)
{3.53+1.92+3,53)-1.00 m 7.98
0.4.9 Pomieszczenie magnetoterapii
(3.57+2.61+3.57) m 9.75
0.4.10 Pomieszezenie krioterapii migjscawej
(3.53+3.53+3.63+0.40+1.16+0.40"4) m 13.75
0.4.11 Pomieszczenie swiatlolecznictwa
(3.57+2.38+3.57+0.50+0.42*2) m 10.87
0.4.12 Pomieszczenie masazu
(3.15+4.60+3.15+0.86+0.38+0.44)-1.00 m 11.58
0.4.13 Pomieszczenie masazu
(1.79+0.40+1.34+0.40*2+1.42-0.12+1.34+0.40+1.79+4.60)-1.00 m 12.76
0.4.15 Pomieszezenie trenara
(0.67+0.30+0.48+3.58+0.50-D.12+0.50+0.77+3.93)-1.00 m 9.61
RAZEM 107.85
955|88T 7 KNNR 2 Przyklejenie wyktadziny do cokolu m2
d.54 1206-02
anzlogia
107.85 m2 107.85
RAZEM 107.85
956/8ST 7 KNNR 2 Posadzki z wyktadziny dywanowej m2
d.54 1206-02
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.7 Pomieszczenie biurowe
5.88*(0.73+0.40+3.70)+0.85*0.12 m2 28.50
0.8.8 Pomieszczenie biurowe
5.88%(0.73+0.40+3.70)+0.85"0.12 m2 28.50
0.8.9 Pomieszczenie bivrowe
5.74*3.25 m2 18.66
2.08*(1.45+0.12)+0.85*0.12 m2 3.37
0.8.10a Pokdj 1 dia przdstawiciela FINA
3.02%(1.60+0.12+3.11)+0.85*0.12 m2 14.69
0.8.10b Pokoj 2 dla przdstawiciela FINA
2.88*(1.60+0.12+3.11)+0.85*0.12 m2 14.01
0.8.10c Pokdj 3 dla przdstawiciela FINA
2.88*3.11 m? 8.96
1.82%(1.60+0.12)+0.85"0.12 m2 3.23
0.8.10d Paokoj 4 dla predstawiciela FINA
3.02*3.10 m2 9.36
1.96*1.60-0.28*1.13+0.85*0.12 m2 2.92
1.8. ADMINISTRACJA
1.8.18 Dyrektar {
5.17*3.60+0.7170.51+0.85*0.12 m2 19.08
1.8.19 Dyrekior 2
4.38"3.60+0.85"0.12 m?2 15.87
1.8.20 Sala konfer. 60 os6b
9.73"4.66+1.45"1.34+0.85*0.12*2+1.25*0.12 m2 47 64
1.8.21 Sekretariat
9.67*3.29+1.45%1.34+0.85*0.12 m2 33.86
2.3 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2101 msc
2.3.4 Kierownik zawodaw
5.11*2.97+0.85*0.12 m2 15.28
2.3.4a Pom. techn. aparatura
5.14*(1.93-0.12)+1/2*2.68*3.21+0.85*0.12 m2 13.71
RAZEM 277.64
957 .85T7 KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorky winylu klejone m
d.54 1206-04
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0.8.7 Pomieszczenie biurows
{5.8872+4.82*2+0,14*2*2) -1.00 m 20.96
0.8.8 Pomieszczenie biurowe
(5.88+3.68+0.14*2+5 8B+0.73+0.40+0.73+0.14*2+0.40+3.69) - m 20.96
1.00
0.8.9 Pomieszozenie biurowe
(5.74+3.69+0.14*2+2.08+1.45+0.73+0.40+0.12+3.66+3.26) - m 20.41
1.00
0.8.10a Pokdj 1 dla przdstawiciela FINA
(3.02*2+4,83*2+0.28*2) -1.00 m 15.26
0.8.10b Pokgdj 2 dla przdstawisiela FINA
{2.88"2+4.82*2+0.14*2) -1.00 m 14.68
0.8.10c Pokdj 3 dla przdstawiciela FINA
{2.88+3.69+0.14+0.40+0.14+0.73+1.82+1.60+0.12+1.06+3,11) m 14.69
-1.00
1.8.18 Dyrekior 1
(3.06+0.71+0.71+5.17+3.60+5.17) -1.00 m 17.42
1.8.19 Dyrektor 2
(3.60+3.60+4.38) -1.00 m 10.58
1.8.20 Sala konfer. 60 asob
(0.50+0.72+1.5140.72+0.12+1.06+1,02+0. 12+1.34+1 45+1 .34+ m 20.64
0.12+1.02+0.1240.93+0.12+2.18+0,12+2.47+4.66} -1.00
1.8.21 Sekretariat
(5.17+0.12+4.38+3.29+2.47+0.12+2.80+0.12+1.45+0.12+1 .45+ m 18.13
0.12+1.02+0.50) -1.00"5
2.3.4 Kierownik zawodaw
(5.1472+2.97) -1.00 m 12.25
2.3.4a Pom. techn. aparatura
(1.81+5.14+1.93-0.12+0.51+2.68+3.21+0.54) -1.00 m 14.70
3.10.1 Bufel lozy VIP-ow
(0.21+6.81+1/2"2*3.14*0.25+0.81+0.24+1.88+3.57+0.37+0.50+ m 25.11
0.37+2.18+1,11+2.20+0.37+0.50+0.95+0.12+2.12)
(0.12+1.79+3.19+1.79+3/4°273.14*0,25+1.07+3.81+0.25+3.8 1+ m 54.21
0.25+1.07+5.50+1/2*2*3.1470.25+4.82+2 96+(.60+3.72+2.75+
0.85+7.82+3/4*2*3.14*0.25+5.90)-1.00
(3.97+3.19)*2*3.34 -1.00 m 46.83
3.11.2 Pom. adpoczynku
[4.61+7.67+(1.86+0.84)*2+0.20+0.97+6.32+0.20] -1.00"3 m 2237
RAZEM 349.20
958|S5T 7 KNNR 2 Przyklejenie wykfadziny do cokolu m2
d.54 1208-02
analogia
349.20 m? 348.20
RAZEM 349.20
959|88T 7 KNNR 2 Posadzki sportowe z wylktadzin winylowych rulonowych z warst- m2
d.54 1206-(H w3 izolacyjna, grub. wykiadziny 3.6 mm , skladajgce sie Z
warstw: wierzchnia poliuretanowa - warstwa zabezpieczajgca,
warstwa pigmeniowa, warstwa zbrojona z wiokniny szklanej na
osnowie bezplecionowej, zbita warstwa PCV, warstwa spodnia
ze spienionego winylu. Mocowanie klejem do podkiadu, spawa-
nie brzegaw. Masa grednia 3.10 kg/m2.
0.4 ZESPOE ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACI
0.4.16 Silownia
<elekir= 109.92 m2 109.82
RAZEM 109.92
960|SST 7 KNNR 2 Samapoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz bu- m2
d.54 1208-01 dynkow pod wykladzine rulonowg ( linoleum ) wyktadzine sporio-
wg
przedmiar f.w.
108.82 m2 109.92
RAZEM 109.92

Norma PRO Waersfa 4.37 Nr seryjny: 10989
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861|S5T7 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu - dodalek za kazdy 1 m2
d.54 12038-02 mm grubasci w zakresie 2-10 mm
Krotnadc = 3
przedriar j.w.
109.92 m2 109.92
RAZEM 109.92
852|SST 7 NNRNKB | Okladziny stopni schadowych z piytek kamionkowych GRES o m2
d.54|S8T 10 2022810-  |wym. 30x30 cm antyposlizgowych na zaprawie kiejowej o
05 grub.warstwy 5 mm.
Klatka Nr 1 wcz "C"
(0.30+0.15)*51"2.62 m2 60.13
Klatka Nr2 wez "C”
(0.30+0.15)43°2.40 m2 46.44
Klatka Nr 3 wcz. "C"
(0.27+0.17)*44*2 .40 m2 46.46
Schady wewnetrzne w osiach 5-6'G'
(0.30+0.165)24*1.36 m2 15.18
Sehody wewnetrzne w osiach L2-L1/A-B'
{0.25+0.195)*18*1.10 m2 8.81
RAZEM 177.02
963!SST 7 KNR 2-02  |Cokoliki plytkawe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokalik m
d.54 1120-04 15 em uktadane na klgj z przecinaniem piytek - piwnice, po-
mieszczenia techniczne.
271.04 m 271.04
RAZEM 271.04
S64|8ST 7 KNNR 2 Posadzki jedno | dwubarwne z plytek z gresu antyposlizgowego m2
d.54 1203-02 30x30 ukidane na kleju systemowym na spocznikach schodow.
Klatkz nr 1 w cz. "C"
< pozigm +1.47>
0.5"2.702.90 m2 3.92
0.66*3.99*0.50 m2 1.32
< poziom +2.67>
0.5*2.98*2.66 m2 3.96
0.66*3.89*0.50 m2 1.32
< poziom +5.22>
0.572.98*2.66 m2 3.95
0.66"3.99"0.50 m2 1.32
< poziom +6.42>
0.5"2.98*2.66 m2 396
0.663.99*0.50 ma 1.32
Klatka nr 3w cz. "C"
paziam +2.35
2.45%(2.40+0.15) m2 6.25
2.08*2.40 m2 4.99
poziom +3.87
(0.55+2.77-0.27+0.68)*{2.40+0.15) m2 9.51
(2.87+0.48)"2.40 m2 B.06
poziom +5.75
2.08*2.40 m2 4.99
2.45*(2.40+0.15) m2 6.25
poziom +7.62
(0.82+1.75+0.69)*2.40 m2 7.82
(2.87+0.49Y*(2.40+0.15) m2 B.57
Klatka schodowa Nr 2 w cz. "C"
poziom +/- (4,00 do + 3.42
0.5%(2.47+3.23)%(1.33+1.69) m2 578
0.5%(2.01+2.57)"(1.77+0.69) mZ 5.63
0.57(1.95+2.40)"0.5%(2.61+2.24) m2 5.27
poziom + 3.42 do + 5.97
0.5"0.71+2.40+2.89)'0.5%(3.86+4.32) mz2 12.27
2.47*(1.34+0.69) m2 5.01
0.5*(2.1+2.57)*(1.77+0.69) m2 5.63
poziom + 5.87 do + 7.62
0.5%(1.95+2.40)"0.5%(2.61+2.24) m2 5.27
2.81%(3.82+4.28)0.5 m2 11.38
Schody wewnetrzne w osiach 5-6/G'
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1.50"1.36 m2 204
Schody wewnetrzne w osiach L2-1.1/A-B’
1.35"1.10 m2 1.49
0.975"1.10 m2 1.07
RAZEM 138.34
965|S8T 7: NNRNKB  |(z.Vl) Ckladziny powierzchni betonowych trybun widowiskowych m2
d.54{58T 10 202 2810-  |plylkami kamionkowymi antyposlizgowymi GRES na zaprawie
05 klejowe] o grub.warstwy 5 mm
od strony cz. "C"
(10.48-1.20)*0.92 m2 B.54
(10.48-1.20)*0.80*3 m2 22.27
(10.48-1.20)"0.50*4 m2 18.56
(9.96-1.20)*0.92*3 m2 24.18
(9.96-1.20)"0.80*3*3 m2 63.07
{9.96-1.20)*0.50*4*3 m2 52.56
{10.53-1.20)*0.92 m2 8.58
(10.53*1.20)*0.80*3 m2 30.33
(10.53-1.20)*0.50*4 m2 18.66
{10.48+2.02+9.96+2.03+9.96+2.03+9.96+2.03+10.53-1.20°5)* m? 127.20
0.80"3
(10.48+2.02+9.96+2.03+9.96+2.03+9.96+2.03+10.53-1.20"5)* m2 79.50
0.50*3
{20.18-1.20*3)*0.80*3 m2 39.79
(20.18-1.20%3)*0.50%4 m2 33.16
(9.96-1.20)"0.80*3 m2 21.02
(9.86-1.20)"0.50*4 m2 17.52
(20.11-1.20*1)"0.80"3 m2 45.38
(20.11-1.20*2)*0.50*4 m2 3542
{20.18+2.03+9.86+2.03+20.11-1.20*5)*0.80 m2 38.65
{20.18+2.03+9.96+2.03+20.11-1.20°5)*0.50"2 m2 48.31
(20.18+2.03+8,96+2,03+20.11-1.20*5-0.12-10.56-0.12}"(0.80+ m2 48.76
0.50}
20.73"0.B5 m2 17.62
20.73"0.50 m2 10.37
25,20%(0.80+0.50) m2 32.76
10.50%1.51+3.73*1.65+1.20*0.85+0.12*0.70+2.16"0.85 m2 2495
3.73*(0.80+0.50)+3.73*1.65 m2 11.00
{1.42+10.48+2.03+5.896+2.03+9.96+2.03+9.96+2.03+10.53+ m2 1589.57
1.42)*2.58 :
2.03*3.30"6 m2 40.19
1.20%(0.27+0.17)"20"5 m? 52.80
1.20%(0.27+0.17)"15*5 m2 39.60
1.20%(0.27+0.17)3 m2 1.58
1.42%(0.27+0.17)"4"2 m2 5.00
0.70%0.27+0.17)*5"5 m2 7.70
{1.60-0.97"2)*0.70"5 m2 -1.19
1/2*3.32*3.00*2*4 m2 39.84
1/2*1.952.40*2*2 m2 5.36
trybuny od strony asi 3
30.40*0.80*5 m2 121.60
30.40*0.50*6 m2 91.20
30.40*1.90 mZ 57.76
5.50"5"(0.80"2+0.50) m? 57.75
trybuny od strony osi 6
30.84*0.80*5 m2 123.36
30.84*0.50"6 mZ 92.52
5.50*5%(0.80*2+0.50} m2 57.75
30.84*2.20 m2 67.85
RAZEM 1902.40
55 45432210~ Ceramika basenowa Scian | posadzek, zjezdzalnie, siedziska
9
454322006
966(SST 7 KNR AT-24 |Przygetowanie podioza pod wykonanie okladzin Sciennych - m2
d.55 010101 oczyszczenie | zmycie podioza
238.29+327.12 m2 565.41
RAZEM 565.41
987 |SST §; KNR AT-24 |Przygotowanie podiozz pod wykonanie okladzin $ciennych - m
d.55|85T7 0101-06 gruntowaniz epoksydowym gruntownikiem
przedmiar j.w.
565.41 m2 565.41
RAZEM 565.41

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
96818S8T 6; KNR 7-11  |Wykananie izolacji powierzchniowej zaprawa uszczelniajacy m?
d.55/88T7 0106-04 elastyczna, R e et
przedmiar j.w.
565.41 m2 565.41
RAZEM 565.41
969|8ST 6; KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podfogowych - m2
d.55(8877 0102-01 oczyszczenie i zmycie padioza
1441.91+158.50*0.25+317.00*0.20+458.35 m2 2003.29
RAZEM 2003.29
970{SST6; KNR 7-11  |Gruniowanie podiozy emulsja przyczepna do szpachii posadzek m2
d.55|838T7 0101-01 EHES T L e b
przedmiar j.w.
2003.29 m2 2003.29
RAZEM 2003.29
B711S5T 6; KNR 7-11  |Wykonanie izolacji powierzchniowe] zaprawa uszczelniajacy m2
d.55|88T7 0108-04  |elastyczng dwuskindnikows - GEEREEEEEE (posadzki)
2003.29 m# 2003.29
RAZEM 2003.29
972|S5T6; KNR AT-24 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejo- m
d.55|58T7 0103-01 wej epoksydowef
<szac>85.00 m 85.00
RAZEM 85.00
973155T 6; KNR AT-24 :Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczna dwuskladnikowa m
d.55|88T7 0103-06 masg spoinujgcg przy szerokoSci spoiny 6-10 mm
<s8zac>835.00 m 85.00
RAZEM 85.00
974|88T7 KNR AT-24 Obsadzenie katownikow ochronnych stanowigcych pazniejsza m
d.55 0103-08 krawedz dylatacji w zaprawie klejowej epoksydowej
<gzac=85.00 m 85.00
RAZEM 85.00
975:55T 6; KNR 202 |Uszczelnienie styku Sciana/posadzka, Sciana/éciana - tasma m
d.55(8ST 7 0617-03 uszczelniajaca; EEa i P
207.31 m 207.31
RAZEM 207.31
976({S5T 7 ; KNR AT-24 |Oktadziny $cian hali basenowej basenu rekreacyinego A oraz m2
d.55(83T 10 0210-05 basenu C plylkami basenowymi systemowymi z kamieni sztucz-
nych o regularnych ksziaftach uktadanych we wzary na zaprawie
epoksydowej;
basen C
11.06%(2.92+1.75)+11.41*(2.92+1.75) m2 104.93
(2.38+6.20+0.79+1.07+1.30+4.73+2.92+6.00+2.92+4.73+0.12+ m2 133.36
1.15+1.07+2.09+3.87+2.06+1.07+4 .85+0.60)2.92 - 1.90*2.00-
1.05*2.05%4
RAZEM 238.29
977|8ST 7, KNR AT-24 |Okfadziny Scian "mokrych” - baseny, z plytek basenowych syste- m2
d.55|58T 10 4210-05 mowych z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach ukfada-
nych we wzory na zaprawie epoksydowej; plytki o wymiarach do
20x30 cm - BASEN PLYWACK]I W CZ, "B".
BASEN PLYWACKI
Sciany do poziomu +174,165
sciana podiuzna w osiach | /2' do 11'
< $ciana wewnetrzna >
w osiach 1/2'
24.065%1.795 m2 43.20
w osiach {/6'-7"
3.91*1.795 m? 7.02
w osiach K7'-8'
0.50*1.795 m? 0.90
w asiach /810" (de +171,77) i
18.60"1/2%(1.795+1.795+1.37) m2 46.13
w osiach I/10-11"
3.025"(1.795+1.37) m2 9.57
A (suma czesciowa} _—
m2 106.82
sciana podluzna w osiach Vi /2' do 11
< §ciana wewnetrzna >
w osiach VIf2'
24,06572.39 m2 57.52
w ostach VI/E-7
3.91*1.825 m? 7.14
w osiach VI/7-8'
0.50*1.825 m?2 0.91
w osiach VI/8'-10' {(do +171,77)
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przedmiar

Lp. | Nrspec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Paszcz

Razem

18.60*1/2*(1.825+3.195)
w osiach Vifo-11'
3.025*3.185

B (suma czesciowa)

sciana poprzeczna w osiach | do Vi / 2'
< wewnelrzna pod obrzeza przelewow>
11.135"1.785
(0.15+1.815)*(1.795+0.10)
2.10"1/2*(1.885+2.39)
10.28*2.39

C (suma czesciowa)

$ciana poprzeczna w osiach | da VI / 11°
< wewngtrzna pod obrzeza przelewaw>
25.48*3.005

minus otwory

-(6.99+8.74+6.99)*2.175

D (suma czesciowa)

S€iany od poziomu +174,165
$ciany podluzne

wosi 21171
(0.435+0.26)*51.10

wasi 2-117 VI
(0.435+0.26)*51.10

Sciany paprzeczne

w osi [-vIF 2!
(0.245+0.395)%(0.64+25.48+0.64)
wasi -VIF 11"
0.85%(0.64+25.48+0,64)

E (suma czedciows) S

me
me

m2

m2
m2

m2

ma

m2

m2
m2

me

46.69
8.68
121.92
12.89
3.72
4.50
24.57

5278

76.57
-48.42

27.15

35.51

35.51

17.13
2275
110.90

RAZEM

419.57

978|38T7;
d.55/85T 10

KNR AT-24
0308-G5

Okladziny podlogowe "mokre” z plylek basenowych systemo-
wych z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach ukiadanych
WE WZOry na zaprawie epoksydowej; plytki o wymiarach do
20x30 cm - BASEN PLYWACK! W CZ."B"..

BASEN PLYWACKI
osie I-lf 2'-6'
24.06*11.135

osie lll-1V/ 2'-6'
24.06*(0.15+1.815)
24.06*2.10" <1/cos 13 st> 1/0.974
osie IV-V)f 2'-6'
24.06*10.28

osie [V 6-7"
3.91*25.48

osie I-VI/ 7'-11"
{0.50+18.60)25.48
3.025*25.48

m2

m2

m2
m2

mea

m2
ma

267.91

47.28
51.87

247.34
99.63

486.67
77.08

RAZEM

1277.78

979(38T 7 ;
d.55!88T 1D

KNR AT-24
0506-02

Ckiadziny rynien przelewowych basenu plywackiego ("makre"} z
plytek i ksztattek basenowych systemowych na zaprawie epok-
sydowei gr. 15 mm. Rynna w rozwinieciu 39+31,5+39 =109.5 cm

BASEN PEYWACKI

Sciany podiuzne

< w rozwinigeiu 38+31.5+39 cm=109.5 cm

< éredni wysigg z obydwu stron> 0.5%(0.15+0.25+0.31)+0.35+
51.35+0.35+0.5%(0.15+0.25+0.31)]*2

$ciany poprzeczne

[<j.w.> 0.5*(0.15+0.25+0.31)+0.35+25.08+0.35+0.5"(0.15+0.25+
0.31)]*2

105.52

52.98

RAZEM

158.50

980|S8T 7 ;
d.55|88T 10

KNR AT-24
0504-08

Norma PRQO Waersja 4.37 Nr seryjny: 10989

Montaz ptytek basenowych systemowych ("mokre") miedzy ob-
rzezem basenu a rynng araz pomigdzy rynng przelewoawa a dyla-
facjg gidwng plazy basenowej na zaprawie epoksydowej o gr. 15
mm; ksztaftki o szerokoéci w rozwinieciu 25-35 cm. BASEN
PEYWACKI (szer.35 cm oraz 25 cm).

BASEN PELYWACKI

migdzy obrzezem a rynng

sciany podiuzne

-188 -
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
techn.
< w rozwinieciu 35 cm>
[< sredni wysieg 2z obydwu stron> 0.57(0,15+0.25+0.31)+0.35+ m 105.52
51.35+0.35+0.5*(0.15+0.25+0.31)}"2
Sciany poprzeczne
[<f.w.> 0.5%(0.15+0.25+0.31)+0.35+25.08+0.35+0.5%(0.15+0.25+ m 52.98
0.31))p2
migdzy rynng a dylatacja plazy
Sciany podiuzne
< w rozwinieciu 35 cm>
[< $redni wysieg z obydwu stron> 0,5%(0.15+0.25+0.31 #0.35+ m 105.52
51.35+0.35+0.5*(0.15+0.25+0.31)]*2
Sciany poprzeczne
[<jw.> 0.5%(0.15+0.25+0.31)+0.35+25.08+0.35+0.5*(0.15+0.25+ m 52.98
0.31)]*2
RAZEM 317.00
981|587 7 ; KNR AT-24 |Wykonanie naroznikdw z wileslych | wypuklych ksztaliek cera- m
d.55|88T 10 0215-03 micznych basenowych systemawych (systemy j.w.) o szerokosci
w rozwinigciu do 70 mm na zaprawie epoksydowe] - BASEN
PEYWACK!
BASEN PLYWACKI
28.08*2+51.35*2 m 158.86
1.89+2 m 3.98
2.29*2 m 4.58
RAZEM 167.42
982|887 7; KNR AT-24 |\Okladziny podiogowe PLAZY przybasenia ("mokre™ z plytek ba- m2
d.55/85T 10 0308-05 senowych syslemowych z kamieni sziucznych o regularmych
ksztaltach uktadanych we wzory na zaprawie epoksydowe]; phytki
o wymiarach do 20x30 cm - BASEN PEYWACKI.
BASEN PLYWACKI
w osiach 4-2'/1-V[ (grub. 15 cm)
(4.12-0.25)*2.08 m? 8.05
3.41%(6.00+0.99-2.08+6.00°4+0.30) m2 89.61
0.44*2.34 m2 1.03
w osiach 2'-117VI-B (grub. 15 cm)
2.34*(6.00-1.00+6.00*7+6.00-1.00) m2 121.68
w osfach 11-5/VI-! {grub. 15 cm)
3.18%(0.30+6.00%4+€.00+0.99-2.08) m2 92.89
w asiach 1/2-11' (grub. 15 cm)
(6.00-1.00+6.00*7+6.00-1.00y2.08 m2 108.16
wneki w rzucie trybun
2.0473.30%4 m2 26.93
RAZEM 458.35
983|88T7; KNR AT-24 |Cokoliki przy$cienne z ksztaltek cokolowych systemowych (sys- m
d.55(88T 10 0316-08 temy jak materiat gidwny) o wysokoscei do 10 cm umozliwiaja-
cych plynne przejscie w posadzke (faseta z ksztatlek cokofo-
wych) na zaprawie epoksydowej; ksztaitki o diugosci 18-28 cm-
BASEN PELYWACKI.
BASEN PEYWACKI
(31.77+59.00)°2 m 181.54
-2.04%4 m -8.18
{3.30+2.04+3.30)*4 m 34.56
RAZEM 207.94
984|SST 17 KNR 2-23 |Siedziska na irybungch oraz obok tafli basenu plywackiego z szt
d.55 0501-05 tworzyw sztucznych 31 x 42 cm z polipropylenu,
analog {wid. A-1289 msc; wid. B 403; wid. C-
409; obok basenu 89= 2190 szt.)
na trybunach widowni A
1289 szt 1289.00
na trybunach widowni B
403 szt 403.00
na trybunach widowni C
409 szt 409.00
obok tafli basenu
89 szi 89.00
RAZEM 2190.00
56 45410000-4 | Tynki wewnetrzne, okladziny scian | malowanie
454322006
45442100-8
985|83T6; KNR AT-24 |Przygotowanie podioza ped wykonanie okladzin sciennych - m2
d.56|85T9 0101-t1 oczyszczenie | zmycie podinza {przedmiar z losci przedmiara-
wych z poz. jak ponizej)
<§ciany> 5504.74+775.04+2167.51 m2 8447259
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
fechn.
<stropy i biegi schodowe> 1796.97+1796.97+434 13 m2 4028.07
RAZEM 12475.36
986(S8T 6 KNR-W 2-  |Warstwy wyrawnawcze | wygladzajace - sradek gruntujacy j.w. m2

d.56|5ST 9 02 1130-01
przedmiar j.w.
12475.36 m2 12475.36

RAZEM 12475.36
987| 88T 9 KNNR 2 Tynki zwykfe wewnetrzne il kategorif Scian | slGpaw m2

d.56 0801-03
POZIOM 0" .
0.1 ZESPOLY WEISCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
0.1.7a Maszynownia windy
{4.80+5.96+1.60+1.73)"2.24 m2 31.56
0.1.10 Przedsionek ewakuacyjny
(0.20+1.95+0.16+1.18+0.53+0.85+1.71+1.01+0.39)*3.63 -crzwi
windy -
0.1.12a Przedsionak diwigu
{2.42+1.76+0.25+2.42+0.25+1.76)*3.63 -1.00"2.05- drzwi windy
0.4.19 Magazyn
(2.06+0.40+2.82+0.40y2*3.63 m2 A1.24
2.88*2"3.63 m2 20.91
(0.2872+0.402)3.563 m2 4.94
<minus> -1.40*2.00 m2 -2.80
0.4.22 Szatnia personelu -damska
(2.16+2.27-0.12+0.12+0.35+0.60+0,50+0.48+0.45+0.12+0.91+ m2 45.88
0.57+2.56+0.52+1.99)*3.63 -1.00*2.05
Q.4.24 Szatnia personelu -meska
(2.15+1.87)*2*3.63 -1.00*2.05 m2 27.14
04.27 Pokdj Sniadarn personeiu
(3.07+2.06+3.07+2.06)"1.63 m2 16.72
0.4.28 Magazyn podreczny
(3.61+1.50)*2*3.63 -1.00"2.05 m2 35.05
0.4.29 Komunikacja zaplecza personelu
(6.25+1.43+3.86+2.27+1.64+2.27+0.71+1.43)1.63 m?2 3237
0.8 PERSONEL ! ADMINISTRACJA
0.8.1 Przedsionek
(2.69"2+3.62)*1.63 m? 14.78
0.8.3a Ochrona
(5.81+2.46+2.93+2.36+2.88+2.36+2.46+0.14*2)*1 63 m2 35.11
0.8.3b Gchrona
(2.81-0.12*2+2.43+2.39-0.1272+1.93-0,12"2)*1.63 m2 14.41
0.8.5 Komunikacja
(52.47*2-0.87+0.12+0.73+0.40+1.11+2.38+1.11+0.12+0.60+ mZ 201.60
0.12+0.11+2.41+2.40+0.40"2"10)*1.63
0.8.6 -Dyspozytamia »
{2.868"2+4.82+0.73+0.14°2+0.40+3.69)*3.63 -1.00*2.05 m2 54.87
0.8.7 Pomieszczenie biurowe
(5.88"2+4.82"2+0.14*2*2)*3.63 -1.00*2.05 m2 77.66
0.8.8 Pomieszczenie biurowe
(5.88+3.69+0.14"2+5.88+0.73+0.40+0.73+0.14*2+0.40+3.69)" m2 77.66
3.63 -1.00*2.05
0.8.9 Pomieszczenie biurowe
(5.74+3.69+0.14*2+2.08+1.45+0.73+0.40+0.12+3.66+3.26)*3.63 m2 75.67
-1.00*2.05
0.8.12 Pokdj socjalny
(5.60+3.13+0.12+1.58-+2.88+1.02+0.12+0.56+0.12+0.56+1.46+ m2 35.83
0.56+1.02+0.12+3.13)*1.63
0.8.135 Przebieralnia meska
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
(3.68*2+3.152)*3.63 -1.00"2.05*2 m2 4549
0.8.14a Przehieralnia damska
(3.68+3.15)*2"3.63 -1.00"2.05*2 m?2 4549
0.8.17 Schody do zespolu basenowego - przedsionek
(1.57+3.45*2)*3.63 -1.00*2.05 m? 28.70
(0-12+1.02+0.12+2.46+1.50+0.72+0.5*3.34)*3.63 m2 2545
0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.1 Wentylatornia 1
(4.18+4 65+6.86+0.76*2+7.35+4.1140.27+0.54+0.67+2.76+ m?2 147.32
0.50*4)*4.22
0.9.2 Wentylatormia 2 (filtry, baseny rekr. i 50-m.,)
{0.38+5.40+1.00+3.72+9.85+2.15+1.72+3.88+6.00+0.15+0.62+ m2 520.48
2.07+5.86+15.26+6.04+0.40+0.50+0.67+2.77+0.90+8.81+4. 74+
8.15+2.34+49.18+11.36+13.72+2.15)*4 22 -1.80*2.05-2.20*4.22.
2.00*2.05-1.00"2.05
0.9.6 Wezet uzdatniania wedy
(2.83+0.18+0.40+1.85+1.46+0.40+2,88+6.83+0.56+7.88)*4.22 m2 106.68
(2.00+1.50*2)*4.22 -1.40"2.00 m2 18.30
{0.40*4+0.40°2)*4.22 m2 10.13
0.9.8 Wezelc.o.
(12.85*2+4.08*2)*4.22-1.40*2.00 m2 140.09
0.9.9 Rozdzielnia NN
(3.20+0.88+0.28+0.28+2.05+1.25+5.49+2,49)*4 22 -1.00*2.05 m2 65.13
0.9.9a Maszynownia dawigu
{3.24+2.25+3.24+2,25)*4.22 -1.0072.05 m2 44.29
0.8.10 Pomieszozenie technikow (warsztata)
(5.40+7.32-1.00+6.48)*4.22 m2 76.80
0.9.12 Magazyny (podbasenie, bas, sport 50-m)
(14.98+2.95+0.40+3.60+0.40+3.60+0.40+0.40+2.48+0.40+2.72+ m2 258.08
0.40+0.65+30.67+24.26+42.87+2.53+0.93)*2.27-1.80*2.00-2.00"
2.00
0.9.13 Podbasenie zespoiu rekrec. 1
{24.38+6.09+0.25+0.92+0.42+1.96+0.67+19.55+3.06+7.01+ m2 476.89
3.52+5.36)*3.75+(0.56+0.93+0.91+0.30+25.28+0.30+0.91+
0.92+0.56)*2.52+(12.11+0.30+1.04+3.87+4 .62+1.00+4.08+
2.16+0.20+3.98)"3.75
{1.55+1.45+0.47+0.25)*2*3.75 m2 27.90
3*(0.92+1.01*2+0.74)*2.52 m2 27.82
0.40*4*4*2.52 m2 16.13
0.40°4*32*2.52 m? 129.02
2*3.14*0.25°2*2.52 m2 7
2*3.14*0.175718"2.52 m2 49.85
niecki basenu-boki
(13.16+B.15+B.16+11.80+16.44+2.30)*(3.75-2.52) m2 73.04
ddit phyty basendw
<elektr, > 300.34 m2 300.34
0.5.13a Hydrofor, przyt. wody
(1.33+0.12+0.48+1/2*3.34+17 .45+0.12+0.48+0.12+1.33+3.34)* m2 44.06
422
0.9.15 Komunikacja dostawy
(7.03+1.60+2.84+1.94+3.42+1.08+12.79+2 . 56+12.79+4. 61+ m2 219.95
0.64+0.81)*4.22
(2.30+0.22+0.72+1.06+5.15+1.93+2.82)"4.22 -1.80"2.00-1.40" m2 42.52
2.00%2-1.00*2.05"4
(1.71+1.18+1.36+1.98)"2"4.22 -1.00"2.05"3 ma2 46.43
(0.52+1.36+0.25-1.71) *4.22 m2 1.77
POZIOM "1" . i
1.1 ZESPOLY WEJSCIOWE , POM. OGOLNE
1.2 ZESPOL BASENOWY
Zespdt przebieraini i nalryskowni basencwych
1.2.2 Holl z2 kasg, suszenie wiosdw
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
techn,
(0.40+0.35+1.04+1.77+2.93+1.65+2.01+4.05+1,11+1.82)*1 .45 m2 24.84
1.2.3 Kabiny przehieralniowe
(3.57+5.88)1.45 m2 13.72
1.2.4 Saia szafek
2.24*1.45 m2 3.25
(0.73+0.50+1.54+1.44+0.50)*1.45 m2 6.83
(0.20+2.06+2.22+11.27)1.45 m2 2284
2°3.1470.15"11*1.45 m2 15.02
1.2.5 Pom. matki z dzieckiem+wc
(1.B0+1.88)*2*1.45 m2 10.67
0.48*2*3.45 m2 3y
(3.25+1.88)*2*1.45 m2 14.88
1.2.7a Przebieralnia
a) wymiana wozkow
b) kabiny przeb.
(8.84-0.12"2+3.14+0.35+0.42+1.38+1.80+1.50+0.12+2.00+ m2 103.67
3.92+1.30+0.68+0.12+2,26+0.32+0.38+0.48+1,70-0.42)*3.45
<minus> -1.00*2.05*4 m2 -8.20
Zespol basenu sportowego 50 m
1.2.11 Przedsionek
(0.69+0.51)*2.55 m2 3.06
1.2.12 QOchrona
(3.51+4.92)*2*2.55 -1.00*2.05 m2 40.94
1.2.13 Komunikacja (obuta stopa)
(1.5340.12+3.00+0.12+0.12+2.15+0.12+0.12+2 12+1.07+1.01+ m2 10.02
1.06+1.03+4.65)*0.55
(0.56+0.38+0.50+0.46+0,38+0.38+1.58+1.53+1.40)"0.55 m? 3.84
1.2.14 Zejécie do zesp. personelu
(1.50+1.96+1.50)"2*2.55 m2 25.30
3.51*2*2.55 m2 17.80
<eninus> -1,30*2.00*2 m2 -5.20
1.2.15a Przebieralnia D trenerdw, ratown.,sedziow
(3.00+1.12+4.19+0.49+3.00+4.83)*2.55 -1.00"2.05*2 m2 38.31
1.2.18 Komunikacja (czysta stopa)
{0.33+0.25+1.10+3,24+1,16+0.50+0.50+3.05+2.00+2.73+0.20+ m2 41.09
0.88+0.50+0.88+1.10+3.24+3.54++1.40+1.00+0.12+5.77+0.12+
5.88+0.12+5.88+1.48+3.17-+1.62+0.63+0.33+1.00+0.50+5.50+
6.50+5.50+0.50+1.00+0.33+1.15)*0.55
1.2.19 Pom. ratownilidw
(5.77+4.12*2)*2.55 -1.00"2.05 m2 33.68
1.2.20 Pom. sedziow i trenerow
(5.88+4.12*2)*2.55 -1.00"2.05 m? 33.96
1.2.21 Pam. zawodnikow
(5.88+4.12*2)*2.55 -1.00*2.05"2 m2 3191
1.2.22 Sala treningowa dla zawodnikow
(6.07+4.12*2+0.19+0.38)*2.55 -1.00*2.05*2 m2 33.84
1.2.23 Magazyn
(3.99+1.87+3.87+3.26)"2.55 -1.00*2.05 m2 31.07
1.2.26 Badanie antydoping.
(2.68+2.52y2*1.45 m?2 15.08
1.2.28 Magazyn basenowy
{4.0140.02+0.38*2+5.63+4.26+1.19+4.31)*3.45 -2.00"2.00 m2 896.67
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa
techn.

Cpis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

(0.25+1.868+0.12+0.68+0.12+2.37+1.18+0.15+1.70+0.15+0 54+
1.05+3.99+2.60+0.40+5.62+0,40+1.78+0.12+0.68+0.12+1.78+

0.40+5.60+0.40+1.78+0.12+0,68+0.68+0.12+1.78+0.40+5.50+

0.40+1.78+0.12+0.68+0.12+1.78+0.40+5.60+0.40+1.78+0.12+

0.68+0.68+0.12+1.78+0.40+3,06+3.06+0.40+1,78+2.04+1 78+

0.40+5.680+0.40+1.78+2,04+1.78+0.40+5.60+0.40+1 78+2.04+

1.78+0.40+5.60+0.40+1.78+2.04+1.78+0.40+5.62+0.40+0.50+

0.62+0.70-1.14*4)*1 45

POZIOM 2" .

2.1 ZESPOLY WEJSCIOWE, POM. OGOLNE

2.1.34 Komunikacja
(1.95+1.70+0.15+015+0.30+0.60+0.81+1.04+1.63+2.13+2.07+
2.18)*1.63

2.1.37 Komunikacja craz pom. 2.6.22
{2.31+1.50+1.03+3.28+3.19+2.80+0.50*2/3+2.93+1 1.53)"1.34
(0.60+0.14*2+1.52+0,35+1.06+0.91)*1.34
(1.78+0.11*2+2.08)*1.34

2.1.39 Komunikacja
(2.13+2,51+1.73+0.50+5.50+0.50+5.50+0.50+5.39+0.72+1.62+
2.04+1.73+0.50+5.50+0.50+1.73+2.04+1.62+0.72+5,39+0.50+
5.50+0.50+0.75+1.04+1.08+1.90+0.73+0.50)*1.34
(0.50*0.5+3.05+0.12+2.58+0.50+3.25+0.56+1.94+0.25)*1.34
[(0.60+0.72)*2+(0.50+0.60y"2*2+0.40+1.28+0.79+2.11+1.81+
1.06+1.06+1.17+0.50+1.03+1.06+0.74+1.06+1.61+1.61+0.50+
2.81+1.06+2.72+0.20+4.49Y1.34

2.3 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2181 msc
2.3.2 Widownia B 403 msc
30.4072.32

2.3.3 Widownia C
30.84*2.27

2.3.4 Kierownik zawoddw
(6.14*2+2.97)*3.34 -1.00*2.05

2.3.4a Pom. techn. aparatura
(1.81+5.14+1.93-0.12+0.51+2.68+3.21+0.54)*3.34 -1.00°2.05

2.7. MIASTECZKQ DZIECIECE

2.7.6 Sala przyjec okolicznosciowych/sala konf,
(0.50*2/3+7.78+0.60+2*3.14*0.25)*3.34
(0.40+0.60)"273.34

POZIOM "3"
0.9 POM. TECHNICZNE | MAGAZYNOWE

3.9.18 Wentylatomia 3
(10.32+0.81+0.50*2/3+6.80+0.21+1.27+0.12+4 892+6.18+0.41+
2.75+0.74+1.06+0.51+0.16+2.75+1.30+1.20+2.65+0.20+1.00*
0.5+7.30+0.50+0.66)*1.34

3.9.20 Maszynawnia dzwigu
(1.30+2.75+0.15+1.06+0.74+2.51+0.98+0.65+3.60+0.90+0.48+
4.47)3.34 -1.00*2.05*2-0.65*2.00

10.0 POMIESZCZENIA V.1.P.
3.10.4 Loza VIP-ow

(0.73+10.48+0.73)0.80
(0.12+0.85+0.12+10.48+0.12+0.85+0.12)*0.80

11.0 POM. KOMENTATOROW
3.11.1 Kahina komentatorow
(2.42*2+10.56)*3.34 -1.00*2.05*3

3.11.2 Pom. ocdpoczynku
[4.61+7.67+(1.86+0.84)*2+0.20+0.97+6.32+0.20]*3.34 -1.00*

2.05"3

3.11.3 Magazynek
(1.24+2.31+1.99+0.35+1.39+1.99+1.41+2.60)*3.34 -1.00*2.05

m2

m2

m2

me

ma

me

m2

m2

me

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

165.13

38.86
6.34
5.47

81.57

16.75
48.39

70.53

70.01

42.21

50.39

34.35
5.68

71.90

60.03

9.55
10.13

4528

78.59

42.61

RAZEM

5504.74

988|SS5T 9 KNNR 2
d.56 0801-04

Tynki zwykie wewnetrzne |l kategorii stropdw i podciggow w
pom. technicznych poziom "0".

Narma PRO Wersja 4.37 Nr saryjny: 10988

0.9.8 Wezel c.a.

-193-

m2
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przedmizr

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

(3.57+2.61+3.57)"1.63

0.4.10 Pomieszczenie krioterapii miejscowej

-194 -

Lp. | Nrspec. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
<elektr.> 39.98 m2 39.98
0.9.9 Rozdzielnia NN
3.2072.49+0.5%(2.49+1.25)y"(5.48-3.19) m2 12.25
0.572,05%(0.88+0.28} m2 1.19
0.89.9a Maszynownia dzwigu
2.25*3.24+0.85*0.12 m2 7.39
0.9.10 Pomieszczenie technikow (warsztata)
<glekir.> 28.91 m2 2891
0.9.12 Magazyny {podbasenie, bas, sport 50-m)
<glektr.> 982 .44 m2 98244
0.8.13 Podbasenie zespolu rekrec. 1
<elektr.> 606.49 m2 606.49
0.9.13a Hydrofor, przyt. wody
<elekir.> 9.11 m2 9.11
0.8.15 Kamunikacja dostawy
<glekir.> 109.21 m2 109.21
RAZEM 1796.97
989 55T 9 KNR-W 2-  {Tynki jednowarstwowe wewnetrzne na $cianach, z gipsu tynkars- m2
d.56 02 2010-01 |kiego Nidalit grubosci 10 mm wykanywane mechanicznie.

POZIOM "0" . .
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE PFOMIESZCZENIA OGOLNE.
Pom. nr 0.1.1a Przdsionek 1
(2.39+1.57+1.08+0.20)*3.63 m2 19.02
0.1.2a Haoll wejsciowy, komunikacija 1

a) akwarium
(0.77+2.11+1.67+1.09+0.12+1.80+0.12+0.29+0.80)*3.63 m2 31.84
{1.09+0.12+0.91+4.30+2.34+2.57+1.32+0.84+2.00+0.40)*3.63 m2 57.68
17.27*3.63 m2 62.69
0.40*2*3*3.63 m2 8.71
0.50*4*3.63 m2 7.26
(1/2*2*3.14*0.83+10.33+1/272*3.14*0.83+1.10+0.12+1.80)*3.63 m2 67.38
0.1.4za Szatnia ogdlna 1
(0.29+0.12+1.80+0.12+1.08+5.15+0.50+0.05*2+5.07+0.40+ m2 58.82
0.63+1.08+0.12)*3.63
G.1.4bh Szatnia ogdlna 2
(0.12+5.33+15.08+1.09+0.12+2.03+3.07)*3.63 m2 97.43
0.60"4*3.63 m2 8.71
{1/2v2*3.14"0.83+10.33+1/2"2"3.14*0.83+1.10+0.12+1.80)"3.63 m2 67.38
0.4 ZESPOL ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACU :
0.4.1 Holl, poczekalniz, czgsc wypoczynkowa oraz 0.4.1a |
(1.62+0.60+0.82)*3.63 m2 E 11.04
(4.60+2.10+0.12+5.41+0.48*2+3,54+8.87)"3.63 -1.00*2.05"¢ m2 B4A.73
0.4.12 Recepcja i
(1.62+0.60+0.82+4.60+2.10+0.12+5.41+0.48"2+3.54+8.87)" m2 895.76
3.63-1.00*2.05"4
0.4.5 Pomigszczenia hydromasazu (kapiele galwaniczne)
(0.68+0.33+3.53-0.68+3.96+3.53+1.30-0.12)"1.63 m2 2042
0.4.6 Pamieszczenia hydromasazu (masaz podwodny)
(3.53+0.2872+0.28+1.30-0.12+3.53+3.86)"1.63 m2 21.26
0.4.7 Pomieszczenia hydromasazu {(masaz wirowy kariczyn gor-
nych)
(3.53+1.92+3.53)"1.63 m2 14.64
0.4.8 Pomieszczenia hydromasazu (masaz wirowy koriczyn dol-
nych)
(3.53+1.92+3.53)"1.63 m? 14.64
0.4.9 Pomieszczenie magnetoterapii

m2 15.89
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Cpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
(3.53+2.53+3.53+0.40+1.16+0.40%4} "1.63 m2 22.41
0.4.11 Pomieszczenie Swialivlecznictwa
(3.57+2,39+3.57+0.50+0.42*2)*1.63 m2 17.72
)
0.4 12 Pomieszezenie masazy (
{3.15+4.BD+3.15+D.BS+0.38+0.44)"1.63 m2 20.51
0.4.13 Pomieszczenie masazu
{1.79+0.40+1.34+0.4072+1.42-0 12+1.34+0.40+1 73+4 60)*1.63 m2 22.43
0.4.14 Pomieszeczenie hydromasazu (katedra natryskowa hiczy
szkackich)
(1/2"2*3.14*1.44+3.18+1,08+1.02+2.06+1.02+1.08+2.06+3.1 B)* m2 31.30
1.63
0.4.15 Pomieszezenie trenera
{0.87+0.30+0.48+3.58+0.50-0.12+0.50+0.77+3.93)*3.63 m2 38.51
10.4.17 Komunikacja
[0.45+(0.45+0.50+0.45)*2+0.45+0.50+0.86+2.19+0.12+1.25+ m2 14.64
0.12+0.24)*1.63
(0.50+0.35+0.02+0.35+0.86+0.50"2+1.30+7.43+16.20+1.46+ m2 59.20
0.40+0 46"3+5.07)1.63
(0.50+2,10+1.75+3.80*2+1.56+0,40+1.80+16.20+1.86+0.40+ m2 B87.04
2.82+0.40+5.07+0.50+5.64+0.40*2*6)"1.63
0.8 PERSONEL [ ADMINISTRACJA
0.8.10a Pokdj 1 dla przdstawiciela FINA
(3.0272+4,83*2+0.28*2)*3.63 -1.002.05 m2 56.97
0.8.10b Pokdj 2 dia przdstawiciela FINA
(2.88*2+4.82*240.14*2)*3.63 -1.00*2.05 m2 54.87
0.8.10c Pokdj 3 dla przdstawiciela FiNA
(2.88+3.60+0.14+0.40+0.14+0.73+1.82+1.60+0.12+1.06+3.11)* m2 54.80
363 -1.00*2.05
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.10d Pokdj 4 dia przdstawiciela FINA
(3.02+3.11+1.06+0.12+1.60+1.86+1.13-0.30+0.26+0.30+0.28+ m2 58.89
3.69)"3.63
(0.94+1.60+0.94+1.60)*2*3.63 -1.00*2.05*5 m2 26.63
POZIOM "1* . ]
1.1 ZESPOLY WEJSCIOWE , POM. OGOLNE
1.1.17 Przedsionsk
(C.50+0.50+0.38+0,53+0.39+0.12+0.50+0.12+2.81)*3.63 m2 21.24
1.1.18 Galeria -hall wejsciowy 3
(0.12+0.60+0.50+0.46+0.1040.12+0.97+0.12+1.38+0.12+0.12+ m? 37.13
0.60+1.06+0.60+0.12+0.12+1.51+0.16+0.50+0.95)*3.63
(0.40+0.50+0.40)*5*3.63 m2 23.60
0.50"4*273.63 m2 14.52
(0.50+1.00)*2*3.63 m2 10.8%
0.5073.63 m2 1.82
1.1.26 Komunikacja
(0.97+0.97+1.70+0.15+1.64+2.37+0.90+1.04-+1.66+2.18)*1.63-
1.00*2.05-1.04*2.08-1.80"2.00
1.2 ZESPOL BASENOWY
1.2.1 Holl kasowy, kasa
(B.84+0.62+2.25+5.41+0.85+3.41+0.50+0.50+2,25+0,50+1.97+ m2 129.41
3.36+0 48+0.68+0.41+0.54+0.25+1.65+2.93)"3.45
(0.50+1.00)2*2*3 45 m2 20.70
(0.50+0.60)*2*3.45 m2 7.59
(0.60+0.40)*2*3.45 m2 6.90
1.8. ADMINISTRACJA
1.8.18 Dyrektor 1
(3.06+0.71+0.714+5.17+3.60+5.17)"2.55 -1.00"2.05 m2 4492
1.8.19 Dyrektor 2
{3.60+3.60+4.38) *2.55 -1.00*2.05 m2 27.48
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1.8.20 Sale konfer. 60 asob
(0.50+0.72+1.51+0.72+0.12+1.06+1.02+0.12+1.34+1 45+1 34+ m2 51.08
0.12+1.02+0.12+0.93+0.12+2.18+0.12+2.47+4 56)*2.55 -1.00"
2.05*2
1.8.20a Magazyn sol
(2.47+2.47y2*2.55 -1.00*2.05 m2 23.14
1.8.21 Sekretariat
(5.1740.12+4.38+3.294+2.47+0.12+2.80+0.12+1.45+0.12+1 45+ m2 48.73
0.12+1.02+0.50)2.55 -1.002.05"5 -
POZIOM "2* .
2.1 ZESPOLY WEJSCIOWE, POM, OGOLNE
2.1.29 Holt
(5.33+1.48+0.30)*3.34 m2 17.07
10.0 POMIESZCZENIA V.I.P.
3.10.1 Bufet lozy VIP-ow
(0.21+6.81+1/2*2"3.14*0.25+0.81+0.24+1.88+3.57+0.37+0.50+ m2 83.85
0.37+2.19+1.11+2,20+0.37+0.50+0.95+0.12+2,12)"3.34
(0.12+1.79+3.19+1.79+3/4*2*3.14*0.25+1.07+3.81+0.25+3 .81+ m2 182.35
0.25+1.07+5.50+1/2"273.14"0.25+4,82+2.96+0.60+3.72+2.75+
0.85+7.82+3/4*2*3.14*0.25+5.90)*3.34 -1.00*2.05
{(3.97+3.19)"2*3.34 -1.00*2.05 m# 4578
3.10.3 Przedsionek
(5.88"2+1.74)'3.34 -1.00*2.05"4 m2 36.89
RAZEM 2167.51
990| 88T ¢ KNR-W 2-  [Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit m2
d.56 022010-08 |grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na écianach - doda-
tek za pogrubienie o 5 mm
przedmiar j.w.
2167.51 m2 2167.51
RAZEM 2167.51
951 S58T9 KNNR 2 Tynki KLATEK SCHODOW?YCH zwykle wewnetrzne |if kategorii m2
d.56 0801-03 $cian i stupaw
Klatka nr 1 w cz. "C"
< wymijary Z rozwiniecia wewnetrznego>
0.4374.8B8+(1.40-0.43)*0.5*(4.88+4.41) m2 6.60
0.5%(3.135+3.30)3.97 m2 12.77
1.17*0.5%(3.245+2.67)+1.76*2.67 m2 8.16
< wyrmiary z rozwiniecia wewnetrznego>
0.5*(1.26+0.91) m2 1.9
0.5*3.09*0.79 m2 1.22
5.4672.00 m2 10.92
3.08*2.00 m2 8.16
2.81*2.00 m2 5.82
< wymiary z rozwinigcia wewneirznego>
0.5*(1.17+0.82)*1.37 m? 1.36
5.45*2.00 mZ2 10.80
3.08*2.00 m2 6.16
2.93*2.00 m? 5.86
2.1772.00 m2 4.34
< wymiary z rozwiniecia wewnatrznego>
0.5%(6.79+4.23)*1.21 m2 6.67
Klatka nr 3w cz. "C"
1. Sciana SC10 w osi przy LS
(8.11-0.20+0.69-0.20)*0.5](2.85+0.20+3.20+0.20+1 47 }+(1.87+ m?2 78.88
0.50+0.50+0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+2.79}]
minus otwory
-2.92*0.50*5 m2 -7.30
minus styk ze Scianami i stropami
-0.20%(2.37+2.701.21+2.84) m? -1.70
- 0.20%2.37+2.7071.21+0.84) m2 -1.30
1. Sciana 3C11 w osi przy LY/A'
(5.35-0.20-0.20)*0.5%(1.97+0.50+0.90+0.50+0.90+0.50+0.90+ m2 28.14
0.50+0.90+0.50+0.50+2.80)
minus otwory
-2.60%0.50*5 m?2 -6.50
minus styk ze cianami i stropami
- 0.25%(5.35-0.20-0.20)*2 m?2 -2.48
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przedmiar

Lp. i Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1. Sciana SC12 w osi przy A'
{0.58-0.20+4.19+0.58-0.20)*0.5*{(4. 18+0.30+3.58+0.25+0.93)+ m2 4255
(2.84+0.20+3.21+0.20+1.49)]
minus otwary
-4.19°2.78 me -11.65
minus styk ze $cianami i stropami
- 0.20%(0.58-0.20+4.12+0.58-0.20) m2 -0.99
1. Sciana SCO w asi A’
{0.B0+5.20+1.22+4,42+3 9B+0.20+2,52)0.5*[{4.18+0.30+3.59+ m2 198.44
0.25+5.51-0.26)+(4.18+0.30+3.59)]
8.21*0.26 m2 2.13
0.5"(4.18+0.30+3.58)"1.68 m2 6.81
0.5"0.28*5.26 m? 0.88
minus otwery
-5.20*3.93 m2 -20.44
-4.42*2.93 m2 -12.95
-5.20"3.24 m2 -18.85
-2.08*2.23 m2 464
-2.08"2.23 m2 4.64
minus styk ze Scianami i stropami
-0.20%(4.18+3.59+0.98} m2 -1.75
-0.15"3.62 m2 -0.54
-0.20"(4.18+3.59) m2 -1.55
1. Sciana SC13 przy osi 1’
{1.70+2.51)*0.5"[{0. 70+6.81+0.37)+(4.18+0.30+3.59+0 .25+ m? 37.55
1.64}]
-0.5*1.70"6.81-2"0.570.30*7.70 m2 -8.10
0.5"6.4470.30 m?2 0.97
minus styk ze $cianami i stropami
-0.2572.22 m2 -0.56
-0.30%2.22 m2 -0.67
Klatka schodowa Nr 2 w cz. "C"
1. Sciana ScB (0 A"
(3.05+6.85)*0.70 m2 6.93
[(3.06+6.85)+2.75]"0.5*(14.52+40.70) - 0.15%(3.94+0.18+3.42+ m2 890.36
0.18+3.85} - 0.18"(2.61+2.66) + 0.32*2.38"2 - 0.20*(14.52+0.70)
-0.254.25-0.26"2.75
0.5*10.25"5.58/0.952 - 0.20"5.15 m2 28.01
0.57(5.58+9.28)"(11.20-10.20)/0,952 - 0.27*0.92 m2 7.56
0.52*0.57(3.01+9.36)*(11.68-11.20)/0.952 m2 1.66
0.5%(3.01+4.06)*0.5*{1.23+2.01) m2 573
2. Sciana Sc4
(2.17+0.48+1.00+2.50)"(0.67+2.11+1.40} - 2.31*2.11 m2 20.83
{2.08-0.19+1.00+2.50)"(0.90+2.11+1,25) - 2.05*2.11 m2 18.64
(2.17+0.47+1.00+2.50)*{0.09+2.11+1,14) - 2.08*2.11 m2 16.12
2.17"0.5*(2.85+2.85+0.30) - 1.04*2. 11 m2 4.32
(0.47+3.65)*(14.28-11.12) - 0.157(3.48+0.70+7 23.3.78+11.12- m? 10.89
7.53) - 0.25%(4.25-0.15-2.50-0.20)
4. Sciana Sc3
2.50%(4.27+0.30+3.45+0.30+3.25) m2 28.93
5. Sciana Sc5
0.5*{3.71+0.908)"4.18/0.963 me 10.02
0.50"(3.81+6.28)*4.18 m2 21.09
(5.75+1.10+1.59)"3.45 - 1.10*2.11 m?2 26.80
(3.17+4.30)*3.25 m2 24.28
0.5'6.31*1.69 m?2 5.33
0.5(6.31+3.08)*0.76 m2 3.57
4.38"0.5%(13.97-11.12 + 1.69-0.26+0.52+0.12) - 1,30*0.5*(1.35+ m2 7.62
1.64)-1.30*0.93
1. Sciana Sc2
2.85*(4.27+0.30+3.45+0.30+3.25) m2 3297
$ciana zelb. w poziomie +13.99
6.98*(1.23+1.51) m2 19.13
scianka oparcia biegu schadowego w poziomie +/- 0.00
2.40%(0.82+0.59) m2 3.38
RAZEM 775.04

Norma PRO Wersja 4,37 Nr seryjny: 10989
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przedmiar
Lp. | Nrspee. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn,
9921 8579 KNNR 2 Tynki KLATEK SCHODOWYCH zwylte wewnetrzne 11l kategorii m2
d.56 08-05 biegdw klatek schadowych
. Klatka nr 1 w cz. "C"

biegi
<z poziomu +- 0.00 na +1.47 >
3.20%0.5"(2.86+2.40) m2 8.42
< z poziomu +1.47 na +2.67 >
2.53*0.5%(2.86+2.40) m2 6.65
< Z poziomu +2.67 na +3.78 >
2.563"0.57(2.86+2.40) m2 8.65
<Zpoziomu +3.78 na +5.22 »
3.17*0.5*(2.B6+2.40) m2 8.34
< Z poziomu +5.22 na +6.42 >
2.53*0.5*(2.86+2.40) m2 6.65
< Z poziomu +8.42 na +7.62 >
2.30"0.5%(2.86+2.40) m?2 6.05
podesty
< poziom +1.47>
0.5%2.70*2.80 m2 3.92
0.66*3.99*0.50 m2 1.32
< poziom +2.67>
0.5%2.98*2.66 m2 3.96
0.66*3.99-0.50 m2 1.32
< poziom +5.22>
1.5*2.959*2.66 m2 3.96
0.66*3.99*0.50 m2 1.32
< poziom +6.42>
0.5%2.98*2.66 m?2 3.86
0.66*3.99*0.50 m2 1.32
Klatka nr 3 w cz. "C"
biegi
poziom od +0.00 do +2.35
(3.51+0.27)"2.40 m2 9.07
poziom od +2.35 do +3.87
(2.16+0.27)"2.40 m2 5.83
poziom od +3.87 do +5.75
{2.70+0.27)2.40 m2 7.13
poziarn od +5.75 do +7.62
(2.70+0.27)2.40 m2 7.13
podesty
paziom +2.35
2.45%(2.40+0.15) m2 6.25
2.08*2.40 m 4,89
poziam +3.87
(0.55+2.77-0.27+0.68)"({2.40+0.15) m2 9.51
(2.87+0.49)*2.40 m2 8.06
poziom +5.75
2.08*2.40 m2 4.89
2.45%(2.40+0.15) m2 B.25
poziom +7.62 .
(0.82+1.75+0.69)*2.40 m2 7.82
(2.87+0.49)"(2.40+0.15) m2 8.57
Klatka schodowa Nr 2 w cz. *C"
biegi
poziom +/- 0,00 do + 3.42
2.7472.40 m?2 8.58
2.10"2.40 m2 5.04
2.10*2.40 mZ 5.04
poziom + 3.42 do + 5.97
0.66%2.16 m?2 1.43
2.3472.40 m2 5.62
2.10*2.40 m?2 5.04
poziom + 5.97 do + 7.62
2.10%2.40 m? 5.04
0.96"2.40 m2 2.30
podesty
poziom +/- 0,00 do + 3.42
0.5°(2.47+3.23)(1.33+0.69) m?2 5.76
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przadmiar

Norma PRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10988

0.1.13 WC damski ogolny

-189-

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
0.5"(2.01+2.57)"(1.77+0.69) m2 5.63
0.5°(1.95+2.40)*0.5*(2.61+2.24) m2 5.27
poziom + 3.42 dg + 5.97
0.57(0.71+2.40+2.89)*0.5%(3.86+4,32) m2 1227
2.47*(1.34+0.69) m2 5.01
0.5%(2.01+2.57)(1.77+0.69) m2 5.63
poziomn + 5.97 do + 7.52
0.5%(1.95+2.40)*0.5%(2.61+2.24) m2 527
2.817(3.82+4.28)*0.5 m2 11.38
RAZEM 241.75
993|857 9 KNNR 2 Tynki KLATEK SCHODOWYCH zwykle wewnetrzne 11 kategarii m2
d.56 0801-04 stropow
Kiatka nr 1w cz. "C"
< pole 12'-13'/H" >
0.5"(7.46+3.53)*5.66/0.939 m2 33.12
< pole 12'-13YH"-I' >
(7.46*7.61-0.50*6.20"1.42)/0.939 m2 55.77
< pale 13-14/H-I'
0.5*(1.26+4.71)*7.61 me 2272
< pole 13'-14YG"-H’
0.5*(2.55+1.26)"5.66 m2 10.78
Klatka nr 3w cz. "C”
<1g (12.99-11.34)/6.60= 0.25 (14 st.) cos 14 =0.97>
1.32*0.5*(6.60+5.70)/0.97 mZ 8.37
11.73*4.36/0.97 m2 52.72
< przekrgj 8-8 ig 6.69/(7.65+7.92)=0.42 (23 st.) cos 23 st.=
0.918>
7.55"0.5*(1.62+4.10+ 10.95)/0.918 m2 68.55
11.73*1.40/0.97 m2 16.93
0.571.32*1.32/0.97 m2 0.0
< £zesc plyly policzona elekironicznie > 21.31/0.918 m2 23.21
minus otwor na wylaz na dach
-1.20*1.20 m2 -1.44
minus trzen szachtu windowego
-3.98 m2 -3.98
Klatka schodowa Nr 2 w ¢z, "C"
strop w poziamie (géra ptyty) +11.12
< pole policzone elektronicznie> 25.07 m2 25.07
strop w poziomie (gora phyty) +10.06 do +10.69
< pole policzone elekironicznie> 32.39-1.20°1.20 m2 30895
strop w poziomie (gora plyty) +11.76
0.5%(6.74+7.34)*1.30 m2 9.15
strop w poziomie (géra plyty) +11.0 do +11.69
< pole policzane efektronicznie> 42.76 m2 4276
sfrap w poziomie (gara plyly) +1.99 do +14.01
< pale policzone elektronicznie> 38.55 m?2 38.55
RAZEM 43413
994|55T 6 ; KNNR 2 Fluatowanie tynkdw wewnetrznych gladkich kat. |l parteru ($cia- m?
d.56|5ST 8 1401-07 ny oraz siropy)
<$ciany> 5504.74+775.04 m2 6279.78
<siropy i biegi schodowe> 1796.97+1796.97+434.13 m2 4028.07
RAZEM 10307.85
995|538T11 KNNR 2 Malowanie farbg akrylowa, dwukrotnie tynkdw. m2
d.56 1402-03
<sciany> 5504.74+775.04+2167.51 m2 8447.29
<stropy i biegi schodowe> 1796.97+1756.97+434.13 m2 4428.07
RAZEM 12475.36
8996 |SST 11 KNNR 2 Malowanie farbg akrylowo- lateksowg dwukroinie tynkéw { w m2
d.56 140203 pom. :mokrych: zastosowac farbe kopolimerowo-akrylowa, z de-
dykowzanym podkladem).
<§ciany> 5504.74+775.04+2167.51 m2 8447.29
<sfropy i biegi schodowe=> 1786.97+1795,97+434.13 m2 4028.07
RAZEM 12475.36
997133T 10 KNNR 2 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- m2
d.56 0805-01 prawie klejowej (oznaczenie pom. jako "C" na $cianach).
POZIOM "0" . .
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA QGOLNE.
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przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr saryiny: 10988

(3.57+2.38+3.57+0.50+0.42"2)*2.00

-206-

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.

(2.85+2.72)"2*3.63 -1.00*2.05°2 m2 36.34
{2.53+4.06)*2*3.63 -1.00*2.05 m2 45.79
0.1 14 WC meski ogdiny
(2.91+2.72)"2*3.63 -1.00*2.05*2 m2 38.77
(3.23+4.06)"2*3.63 -1.00°2.05 m?2 50.88
0.1.15 WC niepefnosprawny ogolny
(2.30"2+2.0072)"3.63 -1.00*2.05 m2 2917
0.1.16a Pamieszczenie porzadkowe
{1.90°2+2.00*2)*3.63 -1.00"2.05 m? 26.26
0.1.16b Magazyn bielizny brudnej
(1.44*2+2.00*2+0.40"2)*3.63 -1.00*2.05 m2 25.83
0.1.16c Schowek porzadkowy
{0.68+0.51+1.23) - drzwi szafy
(0.97+1.07+0.12+0.43+1,05-0.12+2.81-0.12+1.23)*3.63 -1.00° m2 24.96
205
0.4 ZESPOL ODNOWY BIOLOGICZNES | REHABILITAGCJI
0.4.2 Przebieralnia + wc + natrysk dla riepelnosprawnych
(0.48+2.10+1.56+2.10+0.20+0.48+1.56-0.20)*3.63 -1.00*2.05* m2 25958
2
0.4.2a Lazienka pacjentdw - niepeinosprawnych

Zespdi przebieralni meskigj
(2.58+2,06+2.58+2.06)*3.63 -1.00*2.05 m2 31.64
0.4.3a Szatnia pacjenttw- meska
(4.75+3.02)*2*3.63 -1.00*2.05*2 m2 52.31
0.4.3b WC pacjentow
(0.93+1.49)"2*2*3.63 -1.00*2.05*2 m2 31.04
(1.97+3.10y2"3.63 m2 36.81
0.33*2*3.63 m2 2.40
<minus> 1.00*2.05*4 m2 8.20
0.4.3c Pomieszczenia natryskow

Zespdt przebieralni damskigj
(3.02"2+0.95*2*2+0,90*2*2+0.12)*3.63 -1.00°2.05 m?2 4717
0.4.4a Szatnia pacjentdow -damska
(4.7543.02)*2*3.63 -1.002.05*2 m2 52.31
0.4.4b WC pacjentow
{D.93+1.48y272*3.63 -1.00°2.05*2 m2 31.04
(1.97+3.10+0.3572)*2*3.63 -1.06*2.05"4 m2 33.69
0.4.4c Pomieszczenia natryskow

{wiczenia, zabiegi
(3.02°2+0.95"2*2+0.90*2*2+0 12*2y"3.62 -1.00"2.05 m2 47.61
0.4.5 Pomieszczenia hydromasazu (kapiele galwaniczng)
{0.68+0.33+3.53-0.68+3.96+3.53+1.30-0.12)*2.00 -1.00*2.05 m2 23.01
0.4.6 Pomieszeczenia hydromasazu (masaz podwodny)
(3.53+0.28"2+0.28+1.30-0.12+3.53+3.96)"2.00 -1.00*2.05 m2 24.03
0.4.7 Pomigszczenia hydromasazu (masaz wirowy konezyn gor-
nych)
(3.53+1.92+3.53)*2.00 -1.00"2.05 m2 15.91
0.4.8 Pomieszczenia hydromasazu (masaz wirowy koriczyn dol-
nych)
{3.53+1.82+3.53)*2.00 -1.00*2.05 m2 15.91
0.4.8 Pomieszczenie magnetoterapii
(3.57+2.61+3.57)*2.00 m2 19.50
0.4.10 Pomieszczenie krioterapii miejscowej
(3.53+3.53+3.53+0.40+1.16+0.40*4) *2.00 m2 27.50
0.4.11 Pomieszezenie swiatlolecznictwa

m2 21.74
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przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 10989

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.

0.4.12 Pomieszczenie masazu
(3.15+4 60+3.15+0.86+0.38+0.44)*2.00 -1.00*2.05 m2 2311
0.4.13 Pomieszczenie masazu
(1.79+0.40+1.34+0,40241.42-0.12+1.34+0.40+1 .79+4.60)*2.00 m2 25.47
-1.00%2.05
0.4.14 Pomieszczenie hydromasazu (katedra natryskowa biczy
szkackich)
(1/272*3.14*1.44+3,18+1.08+1.02+2 06+1.02+1 .08+2.06+3.18)" m2 36.35
200 -1.00*2.05
0.4.17 Komunikacja
[0.45+(0.45+0.50+0.45)"2+0.45+(0.50+0.86+2.19+0.12+1.25+ m2 17.96
0.12+0.24)2.00
(0.50+0.35+0.02+0.35+0.86+0.50*2+1,30+7 .43+16.20+1 .46+ m2 72.64
0.40+0.46*3+5.07)*2.00
(0.50+2.10+1.75+3.80*2+1.56+0.40+1.80+16.20+1.86+ 0,40+ m2 86.85
2.82+0.4045.07+0.50+5.64+0.40*2"6)*2.00 -1.00*2.05"7-1.40*
2.00"2
0.4,20 WC pacjentow -meski
(0.93*2+1.50*2)*273.63 m2 35.28
{1.50*2+1.51)*2*3.63 -1.00*2.05*5 m2 2249
0.4.21 WC pacjentéw -damski
(0.97°2+1.51*2+0.97*2+1.51*2)*3.63 -1.00*2.05*3 m2 29.86
0.4.23 tazienka persanelt -damska
(1.88+1.99+0.53+2.11+0.87)*3.63 -1.00*2.05 m2 24.74
0.4.25 tazienka personeli -meska
(2.15+1.80)"2"3.63 -1.00*2.05 m2 26.63
0.4.26 WC personelu
(0.99+1.45)*2*3.63 -1.00*2.05 m? 15.66
(1.04+1.45)*2*3.63 -1.00*2.05*2 m2 13.98
0.4.27 Paokdj $niadari parsonely
(3.07+2.06+3.07+2.06)*2.00 -1.00*2.05 m2 1847
0.4.29 Komunikacja zaplecza personelu
(6.25+1.43+3.86+2.27+1.64+2.27+0.71+1.43y2.00 -1.00*2.05*6 m2 27.42
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.1 Przedsionek
(2.69"2+3.69)*2.00 -tu wenec -1.0072.05
0.8.5 Komunikacja
(62.47"2-0.87+0.12+0.73+0.40+1.11+2.38+1.11+0.12+0.60+ m2 222.76
0.12+0.11+2.41+2.40+0.40*2*10)*2.00 -1.00*2.05*12
0.8.11 WC przy pakaju
(0.94+1.60)"2*2*3.63-1.00"2.05*3 m2 30.73
0.8.12 Pokd] socjalny
(5.60+3.13+0.12+1.58+2.88+1.02+0.12+0.56+0.12+0.56+1 .46+ m2 41.91
0.56+1.02+0.12+3.13)*2.00 -1.00*2.05
0.8.15 WC meski
{1.02+1.45y*2*2.00 -1.00*2.05 m2 7.83
(1.02+1.45)*2*2.00 -1.00*2.05'2 mz2 5.78
(1.26+1.45)*2*2.00 -1.00*2.05*2 m2 §.74
0.8.16 WC damski
(1.58+1.02+0.56+0,12+1.46+1.02+2.72-0.12+1.58+1.02)*2.00 - m2 15.77
1.00°2.05*3
0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.11 WC persanelu
(0.43+2.09+0.43+0.56+1.07+2.09+2.09+2.09+0.25+1.05*2+ m2 55.88
1.07+0.43)4.22 -1.00*2.05*3
0.9.16 Smietnik
{3.15°2+2.41*2)*2,55 m? 28.36




Lublin_Zespot Plywalni_Al_Zygmuntowskie_sportowa

przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

(1.38+0.12+0.62+0.97+2.80+2.47+2.18)*2.55 -1.00*2.05

- 202 -

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.

0.9.17 Magazyn terenowy
(2.33+3.65)*2*2.55 m2 30.50
0.9.17a Wodomierz
2.71%2.55+3.32*2*1/272.55 m2 15.38
POZIOM ™"
1.1 25 WC dla niepeinosprawnych
(3.60+1.88)*2*3.63-1.00*2.05 m2 37.73
1.1.26 Komunikacja
(0.97+0.97+1.70+0.15+1.64+2.37+0.90+1.04+1.66+2.18)"2.00- m2 19.15
1.00*2.05-1.04*2.08-1.80*2.00
1.2 ZESPOL BASENOWY
1.2.2 Holl za kasg, suszenie wiosow
(0.40+0.35+1.04+1.77+2.93+1.65+2.01+4.05+1.11+1.82)*2.00 - m2 30.16
1.00%2.05%2
1.2.4 Sala szafek
2.24*2.00 me 4.48
(0.73+0.50+1.54+1.44+0 50y*2.00 m2 542
(0.20+2.06+2.22+11.27y*2.00 m? 31.50
2*3.14*0.15*11*2.00 m2 20.72
1.2.5 Pom. matki z dzeckiem+wc
{1.80+1.88)*2*2.00 me 14.72
0.48*2*2.00 m2 1.82
(3.25+1.88)"2*2.00 -1.00*2.05*2-2.52 m2 13.90
1.2.13 Kamunikacja (cbuta stopa)
(1.53+0.12+3.00+0.12+0.1242.15+0.12+0.12+2.12+1.07+1.01+ m2 36.44
1.06+1.03+4.65)*2.00
(0.56+0.38+0,50+0.46+0.38+0.38+1.58+1.53+1.40)*2.00 -1.00* m2 6.14
2.05%4
1.2.26 Badanie antydoping.
(2.68+2.52)*2*2.00 -1.00*2.05 m2 18.75
1.2.26a
(3.75+1.60+1.72+1.63)*3.45 -1.00*2.05 m2 27.97
(1.72+0.12+2 68+0.12+0.81+1.60+0.81+0.82+1.16+6.60+0.12+ m2 53.93
1.45)*345 -1.00r2.05%4
1.2.27 Lekarz + WC
(2.17+0.77+0.96+2.01+2.21+1.02+0.12+2.36+3.59)*3.45 -1.00" m2 48.37
2.05*2
(2.36+1.02+0.12+0.31+1.50+0.73+1,95+2.53)*3.45 m2 36.29
(0.93+1.50y2*2*3.45 m2 33.53
<minus> -1.00*2.05*7 m2 -14.35
1.2.29 Komunikacja
(0.25+1.88+0.12+0.68+0.12+2.37+1,18+0.15+1.70+0.15+0 .54+ m2 227.76
1.05+3.99+2.60+0.40+5.62+0.40+1.78+0.12+0.68+0.12+1.78+
0.40+5.60+0.40+1.78+0.12+0.68+0.68+0.12+1.78+0.40+5.60+
0.40+1.78+0.12+0.88+0,12+1.78+0.40+5.60+0.40+1.78+0.12+
0.68+0.68+0.12+1.78+0.40+3.06+3.06+0.40+1.78+2.04+1.78+
0.40+5.60+0.40+1.78+2.04+1.78+0.40+5.60+0.40+1.78+2.04+
1.78+0.40+5.60+0.40+1.78+2.04+1.78+0.40+5.62+0.40+0.50+
0.62+0.70-1.14*4)*2.00.
<minus> -1.00*2.05-2.00*2.00 m?2 -6.05
1.8. ADMINESTRACIA
1.8.21a WC damski
(1.02+1.38)*2*2.55 -1.00"2.05 m2 10.19
(1.44+0.97y*2*2.55 .1.00*2.05*2 m2 8.18
1.8.21b WC meski
{0.93+1.38)*2*2.55 -1.00*2.05 m2 273
(1.02+1.38)*2*2.55 -1.00*2.05*2 m2 8.14
(1.45+0.97)*2*2.55 -1.00"2.05*2 m2 B.24
1.8.22 Kuchenka

m2 24.83
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POZIOM "2*

2.1.34 Komunikacja

(1.95+1.70+0.15+015+0.30+0.60+0.81+1.04+1.63+2.13+2.07+

2.18)3.34-1.00"2.05-1.20*2.00"3.34-drzw windy

2.1.37 Komunikacja craz pom. 2.6.22

(2.31+1.50+1.03+3.28+3,19+2.90+0.50*2/3+2.93+11.53)*2.00 m2 58.01

{0.60+0.14*2+1.52+0.36+1.06+0.91)"2.00 m2 8.45

(1.78+0.11*2+2.08)*2.00 m? 8.16

minus

-1.00*2.05*2-1.90*2.00 m2 -7.90

2.1.39 Komunikacja

(2.13+2.51+1.7340.50+5,50+0.50+5.50+0.50+5,30+0.72+1 62+ m2 121.74

2.04+1.73+0.50+5.50+0.50+1.73+2.04+1.62+0,72+5.39+0.50+

5.50+0.50+0.75+1.04+1.08+1.90+0.73+0.50)*2.00

(0.50"0.5+3.09+0.12+2.58+0.50+3.25+0.56+1.84+0,25)*2.00 m2 25.00

[(0.60+0.72)*2+(0.50+0.60)*2*2+0.40+1.28+0.79+2.11+1.81+ m2 72.22

1.06+1.06+1.17+0.50+1.03+1.06+0.74+1.06+1.61+1.61+0.50+

2.81+1.06+2.72+0.20+4.49)*2.00

minus

-1.30%2.00"2-1.00*2.05°6-1.90*2.00*3 m2 -28.90

2.1.40a WC meski 1

{3.25"2+4.08)*3.34 m? 35.34

(1.94+4.08)*2*3.34 m2 40.21

<minus> -1.00*2.05*2 m2 -4.1%

2,1.40b WC damski 1

(2.11+3.05)*273.34 -1.0072.05*2 m2 30.37

(2.58+4.08+2.58)*3.34 -1.00%2.05 m2 28.81

2.1.40c WC dla niepelnosprawnych

{1.85+3.05)*2*3.34 -1.00*2.05 m2 30.68

2.1.41a WC meski 2

(0.2040.49+3.31+1.38+0.31+1.21+3.48)*3.34 -1.00*2.05*2 m2 30.60

(0.31+1.21+1.38+3,36+2.35+0.34+2.08+0.20+3.03)*3.34 m2 47.63

0.30*2*3.24 m2 2.00

minus

1.00¢2.05 m2 245

2.1.41b WC damski 2

{2.07+1.36+2.93+2.85+4.05)"3.34 -1.00"2.05 m2 42.24

(0.67+0.12+2.29+2.13+0.35+2.65+1.26+2.11)*3.34 -1.00*2.05* m2 34.58

2

2.1.41c WC dia niepinospr.

(1.84+2.29)y*273.34 -1.00*2.05 m2 2554

2.1.42 Schowek parzadkowy 1

{1.85+0.27+1.09+1.06+1.06+1.80-0.60-0.12+1.55+1.68+1.45)" m2 35.36

3.34 -1.00%2.05

2.1.43 Schowek porzadkowy 2

(2.20+0.55+3.20+2.10+2.32)*3.34 -1.0072.05 m2 32.59

2.3.6 WC damski

(2.03+1/22*3.14*0.20+0.12"4+1.00+0.12+0.12+1.75+0.28+ m2 56.81

1.47+6.15+1.47+3.44+6.12)*2.72 -1.00"2.05*3-1.30"2.00*2

2.3.6aoraz 2.6.24

(0.90+2.71+1.81+0.25+5.03+11.25)2.72-0kno alumin

(0.58+0.25+2.02+0.25+3.46+0.25+1.50+1.96+1.50+0.70+1.00* m2 49.06

2+0.50*2+2%3.14"0.20+0.81+0.50)*2.72

2.3.7 WC meski

(1.52+1.03y2*2.72 -1.00"2.05 m2 11.82

(1.114+1.52y72"2.72 -1.00*2.05*2 m?2 10.21

2.3.8 WC niepeinospr.

{2.08+1.14y2*2.72 -1.00"2.05°2 m2 13.42

{1.35+1.65)*2*2.72 -1.00"2.05*2 m2 12.22
m2 12.53
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{(1.86+1.03+0.12+1.12)*2"2.72 -1.00*2.05 m2 20.42
POZIOM "3"
3.10.2 Kuchenka podreczna
(3.87+3.18)°2*3.34-1.00*2.05 m2 45.78
3.10.3a WC meski
(0.95+1,52)*2*3.34 -1.00*2.05 m2 14.45
(1.00+1,52)*2*3.34 -1.00"2.05*2 m2 12.73
(1.00+1.52)*2*3.34 -1.00"2.05*2 m2 12.73
3.10.3b WC damski
{0.95+1.,52)*2*3.34 -1.0072.05 m2 14.45
(2.12+1.52)*2*3.34 -1.00*2.05*2 m2 20.22
3.10.3c Schowek porzadkowy
(3.19+0.12+0.12+1,34+0.76+3.19+0.76+1.34)*3.34 -1.00"2.05 m2 3409
11.0 POM. KOMENTATORGOW
3.11.4 WC komentatotw
(1.41+0.68+1.02+0.68+1.13)"3.34 -1.00*2.05 mZ 14.38
(1.13+1.89+0.68+1.41+0.68+1.02)*3.34 -1.00*2.00*2 m? 18.75
HALA BAESENOWA :BASENU PLYWACKIEGO
od strany cz. "C"
34.40%4.9272/3+1/2*8.07*3.20*2 m?2 204.26
1od strony osi 3
30.40%1.85 m2 56.24
od strony osi 6
30.84*1.85 m2 57.05
RAZEM 3847.44
998{SS5T6 ; NNRNKB  |(z.VIl) osadzenie listew wykonhczajacych przy ficowaniu &cian m
d.56:85T 8 202 0842- |plytkami w pomieszezeniach o pow. do 8 m2
01
1800.00 m 1800.0¢
RAZEM 1800.60
999,58T6; KNR 7-11  |Gruntowanie podiozy emulsja przyczepna do szpachli pod okia- m2
d.56[SST 10 0101-01 dziny z ceramiki basenowej na scianach "patmokrych®.
przedmiar jak ponizej
1037.85 m2 1037.85
RAZEM 1037.85
1000|SS8T §; KNR 7-11  {Wykonanie izolacji powierzchniowe] zaprawa uszczelniajgca m?
d.56,35T 10 4106-04 elastyczng -
przedmiar jak ponizej
1037.868 m2 1037.86
RAZEM 1037.86
1001|887 6; KNR 2-02  |Uszezelnienie styku Sciana/posadzka, cignalSciana - tasma m
d.56[SST 10 |0617-03 uszezelniajgea;
786.90 m 786.90
RAZEM 786.80
1002|SST6; KNR 7-11  |Wykladanie ptytkami powierzchni pionowych (Sciany) w po- m2
d.56|SST 10 0204-01 mieszczeniach tzw. "pétmokrych” ceramikg basenowa systemo-
wa.
POZIOM "0"
0.4 ZESPOL ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACI
0.4.14 Pomieszczenie hydromasazu (katedra natryskowa biczy
szkockich)
(1/2*2*3.14*1.44+3.18+1.08+1.02+2.06+1.02+1.08+2.06+3.18)" m2 67.65
3.63 -1.00"2.05
0.8 PERSONEL | ADMINISTRACJA
0.8.13b WC + natrysk
(2.32+3.95+3.45+2.88+0.25+0.88+0.79+0.28)*3.63 -1.00*2.05* m? 49.62
2
0.8.14b WC + natryski
(1.25+1.01y°2*3.63 -1.00°2.05 m? 14.36
(0.86+1.01+0.12+1.65+3.69+2.63+3.69+1.01+0.12)*3.63 -1.00* m? 49.91
20572
1.2 ZESPOL BASENOWY
1.27b WC + natrysk 1
(2.00+2.22y273.45 -1.00*2.05 m2 27.07
1.2 7c WC + natrysk 2
Natryskownia damska
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(2.00+2.22)*2*3.45 -1.00*2.05 m2 27.07
1.2.8a Umywalnia
(1.03+0.70+1.12+0.70+0.12+0.70+3.57+3.19)*3.45 -1.00*2.05"2 m2 34.30
1.2.86 WC
(3.03+3.19)*2*3.45 -1.00*2.05 m2 40.87
1.2.8c Natryskownia
(3.04+1.09+0.56+0.12+0.56+1.32+0.82+5_34+0.50+2.80+0.56+ m2 138.46
0.12+0.56+0.12+1.46+2.B0+0.12+2.18+1 46+1.10+0.56+0.12+
1.56+2.80+0.50+5.34+0.82+1.3+0.56+0,12+0.56+1.1 2+0.38%4)y
345 -1.00*2.05%4
1.2.8d Sauna finska
Natryskownia meska
(3.44+2.39+0.50+0.12+0.12+1.44+0.12+0.12+0.50+1.10+3 44+ m2 78.61
0.90+1.01-0.06+0.31-0.06+0.31+1.01+0,90+1.01-0.06+0.31-
0.06+0.31+1.01+3.25)"3.45 -1.00*2.05
1.2.9a Umywalnia
(1.51+1.66+3.57+0.70+0.12+0.70+1.12+0.70+1.03+0.06)*3.45 - m2 33.54
1.002.5%2
1.2.8b WC
(3.03+3.44)*2*3.45 -1.00*2.05 m2 42.5%
1.2.9¢ Natryskownia
(1.46+2.18+0.12+2.18+1.46+0.12+0.12+0.56+0.12+0.56+2.80+ m2 137.18
0.38+0.50+0.38+5.50+0.38+0.50+0.38+1.4B+0.56+0.56+0.12+
3.04+1.1240.56+0.12+0.56+10.79+0.56+0.12+0.56+1.10)*3.45
-1.00*2.05*2
1.2.9d Sauna finska
f3.44+5.17+{0.50+0.12)*2+3.44+2.35+0.35+0.00+0.12+0.00+ m2 81.92
(0.95-0.35-0.12)+0.31+0.06+0.31-0.06+0.85+0.90+0 .95+0.06+
0.31+0.06+0.31-0.06+0.95+0.80y*3.45 -1.00*2.05
1.2.15b Natryskownia +wc D
(3.97+2.12+2.61+D.93+D.12+0.12+1.35—D.06+1.07)‘2.55 rm2 31.19
{0.93+1.35)*2*2.55 m2 11.63
<minus> -1.00"2.05%4 m2 -8.20
1.2.16b Natryskownia +wc M
(1.35+0.93)*2*2.55 -1.00"2.05 m2 9.58
{1.10+1.35-0.06+0.12+0.93+2.61+2.15+2.61+0.12+1.35-0.06+ m2 27.82
1.10y2.55 -1.00*2.05*3
1.2.18 Komunikacja (czysta stopa)
(0.33+0.25+1,10+3.24+1.16+0.50+0.50+3.05+2,00+2.73+0.20+ m2 124.80
0.88+0.50+0.88+1.10+3.24+3.54+1.40+1.00+0.12+5.77+0.12+
5.88+0.12+5.88+1.48+3.17+1.62+0.63+0.33+1.00+0.50+5.50+
6.50+5.50+0.50+1.00+0.33+1.15)*2.00 -1.00*2.05*12
1.2.24 WC damski (trenerdw, ratown, sedzidw)
(1.51+1.15)*2*2.55 -1.00*2.05*2 m2 9.47
(1.15+0.90y*2*2.55 -1.00*2.05 m2 8.41
RAZEM 1037.85
1003|8576 ; KNR 7-11  |Spoinowanie wykiadzin Z CERAMIKI BASENOWEJ J.W. o m2
d.56|8S8T 10 0231-03 pow.plaskich - masa do spoinowania
przedmiar j.w.
1037.85 m2 1037.85
RAZEM 1037.85
1004185T 6 ; KNR-W 7. |QOdtluszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betanowych - m2
d.56|35T 10 12 0304-01 |okladziny plytkowe kawasoodpome.
przedmiar jak ponizej
309.50 m2 309.59
RAZEM 309.59
1005|S8T 6 ; KNR-W 7-  |Fluatowanie i neuiralizacia pawierzchni pionowych, skasnych | m2
d.56(S5T 9 12 0304-05 |cylindrycznych konstrukeji betonawych
przedmiar jak ponizej
309.59 m2 309.58
RAZEM 309.59

Norma PRD Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10983
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1006,3576 ; KNNR 2 Wykonanie podkfadu pod uszczeinienie na Scianach pormiesz- m2
d.56;3ST 9 0601-01 czen Z wymogiem kwasoodpamosci
analogia
przedmiar jak ponizej
309.59 m2 309.58
RAZEM 309.58
1007{SST 6 ; KNR 7-11  |Wykfadanie cian plytiiami kwasoadpomymi o grubosci do 25 m2
d.56|SST 10 ¢202-01 mm i wymiarach 250x120 mm.
POQZIOM "0"
0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.3. Pomieszczenie elektrochloru
(13.60*2+3.50%2)*4.22-1.40*2.00-1.00*2.05 m2 13547
0.9.4 Karektor pH
(3.30+6.96)y2 *4.22 -1.40*2.00 m?2 83.79
0.38*2*4.22 - m?2 3.21
0.9.5 Megazyn koaguiatu
(2.84+6.96)"2*4.22 -1.40*2.00 m2 79.91
0.3872*4.22 m2 3.21
RAZEM 309.59
1008,5576 ; KNR 7-11  |Spoinowanie j.w. o gieb. 15 mm wykladzin o powierzchniach m?
d.56|S5T 10 0231-03 plaskich - wymiary prostek i plytek 245x120 mm.
przedmiar j.w.
309.59 m2 309.59
| RAZEM 309.59
57 45421110- |Stolarka i €lusarka drzwiowa
8;
45421100-5
1009|85T 13 KNNR 2 Montaz oscieznic metatowych stalawych lakierowanych syste- szt.
d.57 1104-01 mowych {90 x 200 cm, do skrzydet pom. "suchych®, tj. D1 D1*)
oscieznice 90 x 200 cm do D1 i D1”
75 szt 75.00
RAZEM 75.00
1010i{8SST 13 KNNR 2 Montaz oécienic metalowych aluminiowych lakierowanych sys- szt.
d.57 1104-01 temowych (80 x 200 cm), do skrzydel pem."mokrych”, j. D2: D2*
; D3; Da.
oscieznice 80 x 200 cm do D2 | D2*
20 szt. 20.00
oScieznice 90 x 260 cm do D3
10 sz, 10.00
RAZEM 30.00
1011|SS8T 13 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych D1, 90 x 200 cm, m2
d.57 1103-01 peinych fabrycznie wykonczonych( systemowe) laminowane,
wzmocnione, {montowane na oscieznice stalowe, w komplecie
drzwi samozamykacze ujete w innej pozycji, zamki na klucz ) -
81 szt
skrzydta peine typu D1 90 x 200cm { zamek na kiucz }
0.90*2.00*61 m2 109.80
RAZEM 109.80
101218ST 13 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnatrznych D1*, 90 x 200 cm, m?2
d.57 1103-01 szklonych malg szyba, fabrycznie wykorficzonych (systemowe)
laminowane, wzmacnione, (moniswane na oécieznice stalowe, w
komplecie drzwi samozamykacze ujete w Innej pozycji, zamki na
Klucz ) - 14 sz,
skrzydta z malg szybg typu D1* 90 x 200cm ( zamek na klucz }
0.80°2.00"14 m2 25.20
RAZEM 25.20
1013|S5T 13 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wawnetrznych D2 | 80 x 200 em m?2
d.57 1103-02 petnych, z kratkg wentyiacyjng, fabrycznie wykoriczonych, syste-
mowych , laminowanych, wzmocnionych, { maniowanych na
oscieznice aluminiowe, w komplecie drzwi montowany samoza-
mykacz ujety w innej pozyceji, zamek na klucz) - 7 szi.
skrzydia peine z kratkg typu D2 90 x 200cm { zamek na kiucz )
0.90%2.00*7 m2 12.60
RAZEM 12.60
1014;85T 13 KNNR 2 Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych D2* , 80 x 200 cm, m2
d.57 1103-02 szklonych malg szyba, z kratka wentylacyjna, fabrycznie wykon-
czonych, systemowych komplecie drzwi montowany samozamy-
kacz ujety w innej pozycii, zamek na klucz) - 13 szl




Lublin_Zespét_Plywalni_Al_Zygmuntows kie_sportowa

przedrmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
techn,
skrzydia szkione z kratka typu D2* 90 x 200cm { zamek na
kluecz )
0.90*2.00*13 m2 23.40
RAZEM 23.40
1015/S5T 13 [KNR-W 2- | Drzwi wewnelizne peine drewniane 1 1/2 - skrzydlowe D5, syste-]  m2
d.57 02 1027-04 |mowe 120 x 200 cm- 2P szt. .
drzwi kompletne 1 1/2 - skrzydiowe, D5, 120 x 200 cm
1.20*2.00 m2 2.40
RAZEM 2.40
101B6|S8T 13 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych, z kratka, D3: 90 x m2
d4.57 1103-01 200 cm, wodoadparnych do pom. mokrych (z laminatu litego 15
mm, np z HPL, na zawiasach aluminiowych, montowane na
oscleznicach aluminiowych) ( ilosé 10 szt.)
skrzydta z kratkg D3 90 x 200 cm { systemawe wodoodpame,
np. HPL )
0.90°2.00*10 m2 18.00
RAZEM 18.00
1017|SST 13 KNR 0-19  |Montaz wtazienkach i w.c. Scianzk systemowych ze skrzydtami m2
d.57 1024-10 drzwiowyimi systemaowych typu fekkiego {podniesione ponad po-
sadzkg); wodoodpomych, na zawiasach i z akuciami nierdzew-
Ny, np. z tworzywa HPL
0.1.13 WC damski ogdiny
(4.05+3"1.18)*2.10 m2 15.94
0.1 14 WC meski agolny
(4.05+3*1.18)*2.10 m? 15.94
1.2.15a Przebieralnia D trenerow, ratown.,sedzidw
0.80"2*2.10 m2 3.78
1.2.9b WC
{3.03+2*1.18)*2.10 m2 11.32
1.2.8b Umywalnia
(3.03+2*1.18y2.10 m2 11.32
1.2.7a Przebieralnia
(2.82+2*1.18)*2.10 m2 10.88
1.2.16a Przebieralnia M trenerow, ratawn. sedziow
(1.98+1.18)*2.10 m? 6.64
2.1.41a WC meski 2
(3.03+2*1.18)*2.10 m? 11.32
2.1.41b WC damski 2
(3.03+2*1.18)"2.10 m? 11.32
2.1.40b WC
(4.08+371.18)*2.10 m2 16.00
2.1.40a WC meski 1
{4.08+3%1.18)*2.10 mi 16.00
RAZEM 130.46
1018|88T 13 KNR 4-01 Montaz samozamykaczy, typ lekki. szt
d.57 0920-23
skrzydta 90 x 200 cm D1iD1”
75 szt 75.00
skrzydia 90 x 200 cm D2 i D2*
20 szi. 20.00
skrzydta 90 x 200 cm D3
10 szt 10.GC
drzwi D5
2 szt 2.00
RAZEM 107.00
1019|SST 13 KNR-W 4- | Zalozenis klamek z szyldami ( mosladzowane systemowe) szt.
d.57 01 0921-16
skrzydia 90 x 200 cm D1 i D1{*
75 szt 75.00
skrzydta 90 x 200 cm D2 § D2~
20 szt 20.00
skrzydita 90 x 200 crm D3
10 szt. 10.00
| RAZEM 105.00

Norma PRO Wersjg 4.37 Nr seryjny: 10989
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przedmiar

Lp. ; Nrspec.

techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

im.

Poszcz

Razem

1020|587 13;
d.57|SST 4

KNR-W 2-
17 0327-01

Montaz drzwi powietrzno-szczelnych do komory kurzowej w wen-
tylatomni, o wym. 80 x 150 cm.
1

szf.
sz,

1.00

RAZEM

1.00

1021|SST 13;
d.57|85T 4

KNNR 2
1302-03

Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiawych wewnetrznych syste-
mowych lakierowanych, z zamkiem na kiucz nietypowy, z samo-
zamykaczem do pomizszczen technicznych i magazynawych-
typu Sw1, o wym. 104 x 206 cm (4 szt.),

drzwi stalowe syst. wewnetrzne Sw1 jednoskrzydiowe, 104 x 206
cm
1.04*2.06"4

m2

m2

8.57

J

RAZEM

8.57

1022|SST 13;
d.57 58T 4

KNNR 2
1302-03

Montaz drzwi stzlowych 1 1/2 - skrzydiowych wewngtrznych sys-
temowych lakierowanych, z zamkiem na klucz nietypawy, z sa-
mozamykaczem do pomieszczen technicznych i
magazynowych- typu Sw2, o wym. 134 x 208 cm (3 szt.).

drzwi stalowe syst. wewnglrzne Sw2 1 1/2 skrzydiowe, 134 x
206 cm
1.34*2.06*3

m2

m2

8.28

RAZEM

8.28

1023|S8T 13;
d.57S8T 4

KNNR 2
1302-03

Montaz drzwi stalowych 2 - skrzydiowych wewnetrznych syste-
mowych lakierawanych, z zarnkiem na klucz nietypawy, z samo-
zamykaczem do pomieszczen technicznych | magazynowych-
typu Sw3, o wym. 192 x 206 cm (3 szt.).

drzwi stalowe syst. wewnetrzne Sw1 2 - skrzydlowe, 192 x 206
cm
1.92*2.06"3

me

m2

11.87

RAZEM

11.87

1024557 13;
d.57|88T 4

KNR-W 2-
02 1204-03

Mantaz drzwi stalowych jednaskrzydiowych ognicodpomych El
80 min., zewneirznych, systemowych, w obudowie aluminium
lakierowanego, ocieploneych, o symbolu "P1" o wym. 104 x 206
cm (5 szt.).

drzwi P1
1.04"2.06"5

m2

m2

10.71

RAZEM

10.71

1025|S58T 13;
d.57|S8T 4

KNR-W 2.
02 1204-05

Montaz drawi stalowych 1 1/2 skrzydta, ognioodpomych El 60
min., zewngtrznych, systemowych, w obudowie alurninium lakie-
rowanego, ocieploneych, o symbolu "P2" o wym. 134 x 205 cm
(1P szt.),

drzwi P2
1.34*2.06

m2

m2

2.76

RAZEM

2.76

1026{55T 13;
d.57[85T 4

KNNR 2
1302-03

Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych zewnetrznych syste-
mowych, w obudowie aluminium lakierowanego, ocieplonych, o
symbolu S5z1, o wym. 104 x 206 cm ( 1L+1P szt.).

drzwi zewnetrzne systemowe Sz1 104 x 206 cm.
1.04*2.06*2

m2

m2

4.28

RAZEM

4.28

1027|85T 13;
d.57 58T 4

KNNR 2
1302-03

Montaz drzwi stalowych 1 1/2 skrzydiowych zewnetrznych syste-
mowych, w obudowie aluminium lakierowanego, ocieplonych, o
symbolu S22, o wym, 134 x 206 cm { 1 szL).

drzwi zewnetrzne systemowe Sz2 134 x 206 cm.
1.34*2.06

m2

m2

2.76

RAZEM

276

1028[S5T 13;
d.57{88T 4

KNNR 2
1302-03

Montaz drzwi stalowych 2- skrzydlowych zewnetrznych systemo-
wych, w obudowie aluminium lakierowanega, ocieplanych, o
symbolu 5z3, o wym. 192 x 206 cm ( 1L szt.).

drzwi zewnetrzne systemowe Sz3 192 x 206 cm.
1.92*2.06

me

m2

3.96

RAZEM

3.96

&8

45351000-2

Montaz dzwigow osobowych (wind).

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny; 10989
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m, Poszcz Razem
techn.
1029|SST 4; KNR 7-33  |Moniaz dzwigu oschowego do 21 osob do zamoniowania w Klak kpl.
d.58|SST 16; 010405 cenr 1 wczesci "C", w osiach G-H'/12", o szybkosci do 1 mi/s z
S8T 17 analogia drzwiami autmatycznymi o noénoéci 1600 kg - 3 przystanki - Wy-
sokosé padnoszenia 7.65 m, 10.8 kW, stal nierdzewna szczotko-
wana, posadzka- szfuczny kamien, wymiary kabiny wewngtrz;
1800x1900x2200 mm, drzwi automatycene, dwuskzydiows
900x2000 mm, naped bez maszynawni, napgd w padszybiu.,
norma Dyrektywa dzwigowa 95/16/WE.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1030,85T 4, KNR 7-33  |Proby po mantazu, regulacia | odbiory dzwigow towarowych, to- kpl.
d.58|85T 16; [0108-03 warowo-osabowych, asobowych do 500 kg do 4 przystankéw i 1
88T 17 m/s - winda 55400 1600 Scindler j.w.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1331 |58T 4; KNR 7-33  |Praby po moniazu, regulacja i odbiary diwigdw tawarowych, to- kpl.
d.58|55T 16; 010B-04 warowo-asebawych, esobowych - dodatek za kazde nastepne
88T 17 rozpoczete 500 kg i 1 przystanek- do 1600 kg- winda 55400
1600 Schindler jw.
Krotnosé = 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1032557 4; KNR 7-33  |Montaz d2wigu osobowego do 15 0sab do zamontowania w klat- kpl.
d.58|85T 16; 10104-05 ce nr 2 w czesci "C", w oslach 9"/A™-B', pom. 1.1.24; o szybkosci
SST 17 anaiogia do 1 m/s z drzwiami autmatycznymi o nognosci 1125 kg - 3 przy-
stanki - Wysokosé podnoszenia 7.65 m, 7.70 kW, stal nierdzew-
na szczotkowana, posadzka- sziuczny kamiett, drzwi automa-
tyczne, dwuskrzydfowe 800x2000 mm, naped bez maszyrowni,
naped w podszybiu., narma Dyrektywa dzwigowa 95/16/WE.
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
1033|SST 4; KNR 7-33  |Proby po montazu, regulacia | odbiary dZwigow towarowych, to- kpl.
d.58|SST 16; (0108-03 warowo-osobowych, osobowych do 500 kg do 4 przystankow i 1
SST17 m/s -winda j.w.
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
1034|557 4; KNR 7-33  |Praby po montazu, regulacja i odbiory dZwigow lowarowych, to- kpt.
d.58|S5T 16; [D108-04 warawo-osobowych, osobowych - dodatek za kazde nastepne
S8T 17 rozpoczete 500 kg i 1 przystanek- do 1125 kg- winda j.w.
Krotnose = 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1035|S8T 4; KNR 7-33  [Montaz d2wigu osobowago do 15 osab do zamontowania w kiat- kpl.
d.58|SST 16; |0104-05 ce nr 3 w czesci "C”, w osiach 1"/H' pom. 1.1.28, a szybkosci do
88T 17 |analogia 1 mfs z drzwiami autmatyeznymi o noénasci 1125 kg - 3 przy-
stanki - Wysaokasé podnoszenia 7.65 m, 7.70 kW, stal nierdzew-
na szczotkawana, posadzka- sziuczny kamien, drzwi automa-
tyczne, dwuskirzydiowe 900x2000 mm, naped bez maszynowni, I
naped w podszybiu., norma Dyrektywa dzwigowa 95/16/WE.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1036|SST 4; KNR 7-33  |Prdby po montazu, regulacja i odbiory dzwigow towarowych, to- kpl.
d.58(S3T 16; |[0108-03 warowo-osobowych, osobowych de 500 kg do 4 przystankow i 1
88T 17 mfs - winda j.w.
1 kpl, 1.00
RAZEM 1.00
1037587 4; KNR 7-33  |Praby po montazu, regulacja i odbiory dzwigdw tawarawych, to- kpl,
d.58|88T 16; |0108-04 warawo-osohowych, asobowych - dodatek za kazde nastepne
88T 17 rozpoczete 500 kg i 1 przystanek- do 1125 kg- winda j.w.
Krotnosc = 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1038|S8T 4; KNR7-33 iMontaz dwigu-padnosnika platformowego w czgsci "B* w kpl.
d.58|SST 16; |0101-03 osiach IV-V/2, kolo basenow rekreacyjnych, do 2 metrow wy-
S8T 17 sko$ci podnoszenia , przeznaczona do transpartu osab na woz-
kach inwalidzkich, z blachy aluminiowe] antyposlizgowej, wymia-
ry 1400x900 mm, udZwig 400 kg, moc 0,6 kW, predkosé podno-
szenia 0.06 m/s; - norma do 2 przystankaw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1039iSST 4; KNR 7-33  |Praby po montazu, regulacia i adbiory dzwigow towarowych, lo- kpl.
d.58|SST 16; |0108-03 warowo-osohowych, osobowyeh do 500 kg do 4 przystankow i 1
38T 17 mis, platformy j.w.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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techn.
59 45421110-8 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna | zewnetrzna izolowana, balustrady.
1040|38T 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbofu "EW-10" w osi 5-77 ma
d.58|5S8T 16; |0505-01 H', w postaci Scianek wielkoformatowych, wraz z drzwiami jed-
S8T13 |analogia noskrzydiowymi, szklone szklem bezpiecznym, kolor wg palety
(granatowy), w systemie standardowym w drzwiach uchwyty, za-
mek standard, samazamykacz typ $redni (ujety w innej poz.
przedmiarowey). llosé 1 kpl.
EW-10
3.26*2.90 m2 9.45
1.07*2.90 m2 3.10
3.47*2.90 m? 10.06
1.83*2.90 m2 5.31
2.42*2.90 m2 7.02
: RAZEM 34.94
1041{85T 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbalu "EW-12A" w osiach m2
d.59(SST 16; |0505-01 J-1/13', w pastaci scianek wistkoformatowych o wym. 571x228
58T 13 |analogia cm, wraz z drzwiami dwuskrzydiowymi, szklone szkiem bez-
piecznym, kolor wg palety (granatowy), w systemie standardo-
wym w drzwiach uchwyly, zamek standard, samozamykacz typ
Sredni (ujgty w innej poz. przedmiarawsj). llosé 1 kpl.
EW-12A
5.71*2.29 m2 13.08
RAZEM 13.08
1042|SST 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa wawnelrzna osymbolu "EW-11" w osiach 7° m2
d.59|S5T 16; |0505-01 -5'1, w postaci Sciangk wielkofarmatowych, wraz z drzwiami
35T 13 analogia dwuskrzydtowymi, szklone szkiem bezpiecznym, kolor wg palety
{granatowy), w systemizs standardowym w drzwiach uchwyty,
zamek standard, samozamykacz typ Sredni (ujety w innej poz.
przedmiarowej). llosé 1 kpi.
EW-11
2.46*2.90 m2 713
1.8772.90 m2 542
1.01"2.90 m2 2.93
5.06"2.90 m2 14 67
3.26"2.90 m? 9.45
RAZEM 39.60
1043 |SST 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "EW-132" w osiach m2
d.58;58T 16; |0505-1 11-12'/G', w postaci Scianek wielkoformalowych o wym. (83,5+
85T 13 analogia 984,5)*280 cm, wraz z drzwiami dwuskrzydiowymi, szklone
szklem bezpiecznym, kalor wg palety {granatowy), w systemie
slandardowym , w drzwiach uchwyty, zamek standard, samoza-
mykacz typ $redni (ujgty w innej poz. przedmizrows]). losé 1
kpl.
EW-13a
0.835*2.80 m2 2.34
5.845*2.80 m3 16.37
RAZEM 18.71
1044|857 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymboiu "EW-30" w osi V/9, m2
d.59(S8T 16; |0505-01 w postaci scianek wielkoformatowych o wym. 265x413 cm, wraz
85713 analogia z drzwiami jednoskrzydiowymi, szklane szklem bezpiecznym, ko-
lor wg palety (granatowy), w sysiemie standardowym w
drzwiach uchwyty, zamek siandard, samozamykacz typ $redni
{uigty w innej poz. przedmiarowe)). llosé 1 kpl,
EwW-30
2.65%4.13 m2 10.94
RAZEM 10.94
1045|85T 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa wewngtrzna osymbolu "EW-28" przy osi 5, m2
d.59|8ST 16; |0505-01 w postaci Scianek wielkoformatowych, wraz z drzwiami dwu-
85T 13 anzlogia skrzydtowymi, szklone szklem bezpiecznym, kolor wg palety
(granatowy), w systemie standardowymn, w drzwiach uchwyty,
zamek standard, samozamykacz typ Sredni (ujety w innej poz.
przedmiarowsj). llosc 1 kpl.
EW-28
6.0472.11 m2 12.74
(0.06+0.705+0.06+2.465+0.06)'0.52 m2 1.74
(0.06+2.465+0.06)*0.50 m2 1.29
(0.06+1.85+0.06)"0.50 m2 1.01
{0.06+1.08+0.06)*0.50 m2 0.51
| | RAZEM 17.39
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1048|387 4,
d.59183T 16;
58T 13

KNNR 7
0505-05
analogia

Slusarka aluminiowa wewnelrzna osymbolu "EW-9" w osiach 97
F, w postaci $cianek wielkoformatowych statych bezszproso-
wych o wym. 430x250 cm, z zamontowanymi drzwiami w posta-
¢i jednolite] tafli szkia, szklone szkiem bezpiecznym, kolor wg pa-
tety (granatowy), w systemie standardowym , w drzwiach uchwy-
ty, zamek standard, samozamykacz typ sredni {ujety w innej
poz. przedmiarawsj). llos¢ 1 kpl.

EwW-g
4.39°2.90

m2

m2

12.73

RAZEM

12.73

1047|SST 4;
d.59|88T 16;
S8T 13

KNNR 7
0505-01
analogia

Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbalu "EW-23" w osiach
11'-13YG', w postaci $cianek wielkoformatowych, wraz z drzwia-
mi dwuskrzydlowymi, szklone szkiem bezpiecznym, kalor wg pa-
lety (granatowy), w systemie standardowym , w drzwizch uchwy-
ty, zamek standard, semozamykacz typ Sredni (ujety w inngj
poz. przedmiarows;j). llo&é 1 kpl.

EW-23

5.57"2.825
1.205%0.5%(3.25+2.825)
1.135%0.5%({2.825+2.415)

m2

15.74
3.66
297

RAZEM

22,37

1048|S5T 4;
d.59/88T 18;
85T13

KNNR 7
0505-01
analagia

Slusarka aluminiowa wewnegtrzna osyrmboll "EW-24pp" w osiach
11°-12'/H'-], w postaci $cianek wielkoformatowych, wraz z drzwia-
mi dwuskrzydiowymi, O ODFORNOSCI OGNIOWE. EIg0,
szklone szkiem, kolor wg palety (granatowy), w systemie stan-
dardawym , w drzwiach uchwyty, zamek standard, samozamy-
kacz typ Sredni (ujety w innej poz. przedmiarowe;). llo&6¢ 1 kpl.

EW-24pp

4.5073.32

8.995"3.32+4(0.14+0.06)*2.475
(4.02-3.32)"0.5"(0.885+0.06+0.445+0.60+0.06+0.60)
0.78°0.57(2.265+2.015)+0.80*0.5*(2.015-0.50+1.31)+0.80"0.5*
(1.31-0.635+0.635}

1494
30.36
0.93
3.32

RAZEM

49.55

1048|SST 4;
d.59|8S5T 16;
55T 13

KNNR 7
0505-05
analagia

Slusarka aluminiowa nieizolowana, w postaci scianki wiglkofar-
matowej stalej bezszprosowych o wys. 200 cm, szklonea szklem
bezpiecznym ogniochronnym (REI 120), kolor wg palety (grana-
towy}, w systemie standardowym - ostona sciany wielkoformato-
we] w cz. B w ost A" od sfrony tarasu (wymag "strazaka). llosé 1
kpf.

Scianka tarasu przy osi A"
2.00*(7.50+6.70)

m2

28.40

RAZEM

28.40

1050;58T 4;
d.59|85T 16;
8ST13

KNNR 7
0505-01
analogia

Slusarka alurniniowa wewnetrzna osymbolu "EW-29pp" w osiach
1-VI{5, w postaci Scianki z drzwiami dwuskrzydiowymi, O OD-
PORNOSCI OGNIOWEJ EIB0, szkiona szkiem, kolor wg palety
{granatowy), w systemie standardowym w drzwiach uchwyty,
2amek standard, samozamykacz typ $redni (ujety w innej poz.
przedmiarawej). llosé 1 kpl.

EW-29pp
5.46*2.11

11.52

RAZEM

11.52

1051|88T 4;
d.59S8T 16;
557 13

KNNR 7
0503-03

C. D. j.w. slusarka aluminiowa wewnetrzna asymbolu "EW-29pp”
w osfach I-VI/5, w postaci zestawdw okien stalych, O ODPOR-
NOSCI OGNIOWE. EIBD, szklona szkiem, kolor wg palety (gra-
natowy), w systemie standardowym losé 4 kpl.

EW-28pp zestawy okien
5.46*2.11*4

m2

m2

46.08

RAZEM

46.08

1052|857 4;
d.58|85T 16;
58713

KNNR 7
050303

Slusarka aluminiowa wewngtrzna osymbolu "EW-46" w posiaci
zestawow okien statych, szklonych szkiem bezpiecznym, kolar
wg palety (granatowy), w systemie standardowym . Io$¢ 1 kpl.

EW-46
10.52*1.68

m2

m2

17.67

RAZEM

17.67

Naorma PRO Wersia 4.37 Nr seryjny; 10089

1053[SS8T 4;
d.58|88T 16;
S8T13

KNNR 7
Q503-03

Slusarka aluminiowa wewnetrzna asymbolu "EW-45" w postaci
zestawdw okien slalych, szklonych szkiem bezpiecznym, kalor

wg palety (granatowy}, w systemie standardowym . lloéé 1 kpl.
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Ew-45
5.93*1.68 m2 9.9§
1.54*1.68+0.81*1.68+0.937(3.24+1.68) m2 8.69
2.04"1.68 m2 343
RAZEM 22.08
1054|S5T 4; KNNR 7 Qkno aluminiowe wewnetrzna pojedyricze olwierane, osymbels " m2
d.59/85T 16; 10503-03 EW-43", szklone szkiem bezpiesznym, kolor wy palety (granato-
S8T 13 wy), w systemie standardowym . llosé 1 kpl.
Ew-43
1.66"1.15 m2 1.91
RAZEM 1.9
1055/S5T 4; KNNR 7 Okna aiuminiowe wewnelrzna pojedyricze, osymbalu "EW-27pp” m2
d.59(SST 16; |9503-03 » O ODPORNOSC] OGNIOWEJ EI60, szklone szklem, kolor wg
85713 palety (granatowy), w systemie standardowym.
EW-27pp
1.46"1.60 m2 234
RAZEM 2.34
1056|S5T 4; KNNR 7 Okno aluminiowe wewnetrzna pojedyncze- LUSTRO WENEC- m2
d.59|S8T 16; |0503-03 KIE (z elementem przesuwnym), w osi 5, asymbolu "EW-27",
88T 13 szklone szkiem bezpiecznym, kolor wg palety (granatowy), w
sysiemie standardowym.
EW-27
1.9671.60 m2 3.14
RAZEM 3.14
1057|S8T 4; KNNR 7 Gkno sluminiowe wewnetrzna pojedyricze w obudowie oranzerii, m2
d.59|85T 16; |0503-03 osymbolu "EW-3", w osiach F-G', szklone szkiem hezpiecznym,
88T 13 kalor wg palety {granatowy), w systemie standardowym . lloic 1
kpl.
|Ew-3
1.63*2.54 m2 4.14
RAZEM 4.14
105BISST 4, KNNR 7 Slusarka aluminiowa obudowy oranzerii, w asiach G/5-8', o m?
d.69|88T 16; [0508-02 symbolu "EW-1", (rzedne ed +0.67 do +8.703), wewnetrzna, w
55T 13 postaci Sciany wielkoformatowej, mocowana do konstrukeji zel-
betowych i muru, konstrukcia stupowo-ryglowa, w postaci fasa-
dy, w kolorze standard (granatowy), szklenie szklem bezpiecz-
nym,
EW-1
5.2778.035 m2 42.34
5.46*8.035 m2 43.87
5.3078.035+1/2*1.60*6.485 m2 47.77
RAZEM 133.98
1059ISST 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa obudowy oranzerii, w gsiach F'-G', o sym- m2
d.59|8S8T 16; |0506-02 bolu "EW-4", rzedne j.w., wewneatrzna, w postaci sciany wielko-
88T 13 formatowsj, o ksztalcie lukowym gamegoe pasa, mocowana do
kanstrukcji zelbetowych i muru, konstrukcja stupowe-ryglowa, w
systemie w postaci fasady, w kolorze standard {granatowy),
szklenie szklem bezpiecznym. Osadzenie ciany pod katem do
osi pionowe],
EwW-4
11.13*5.04+0.5*[{11.435-11.13)+0.905]*1.205 m2 56.82
RAZEM 56.82
1060|SST 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "AW4" 198x223 cm m2
d.59[88T 16; |0503-08 - drzwi dwuskrzydfowe przymykowe kompietne, szklone szktem
85T 13 analogia bezpiecznym, kalor wg palety (granatowy), w systemie standar-
dowym , uchwyty, zamek slandard, samozamykacz typ redni
{ujety w innej poz. przedmiarowej). Hosé 2 szt
AW4
1.9872.23 m2 4.42
RAZEM 4.42
1061|SST 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "AW4pp" 198x223 m2
d.52|58T 16; |0503-08 cm - drzwi dwuskrzydlowe przymykowe kompletne, © ODPOR-
88T 13 znalogia NOSCI OGNIOWELJ EI&0, szklone szklern, kolor wg palety (gra-
natowy), w systemie standardowym , uchwyty, zamek standard,
samozamykacz typ sredni (ujety w innej poz. przedmiarowe;j).
lioS¢ 14 szt
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa

techn.

Cpis i wyliczenia

i-m.

Poszcz

Razem

AW4dpp
1.98%2.23*14

m2

61.82

RAZEM

61.82

1062|SST 4; KNNR 7
d.58/S8T 16; |0503-08
88T 13 analagia

Slusarka aluminiowa wewnelrzna osymboiu "AWS" 137211 ¢
drzwi péftoraskrzydiowe przymykowe kompietne, szkione szkiem
bezpiecznym, kolor wg palety {granatowy), w systemie standar-
dowym , uchwyty, zamek standard, samozamykacz systemowy
typ sredni (ujsty w innej pozycji przedmiaroweyf). llos61 szt

AWS
1.372.11

m2

m2

2.89

RAZEM

2,89

1063|SST 4; KNNR 7
d.59|S8T 16; [0503-08
88713 analogia

Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "AWSpp" 137x211
em- drzwi pakoraskrzydiowe przymykowe komipletne, O OD-
PORNOSCI OGNIOWE EI60, szklone szktem, kolor wg palety
{granatowy), w systemie standardowym, uchwyly, zamek stan-
dard, samozamykacz systernowy do drzwi ogniowych.typ dredni

‘(ujety w innej pozycji przedmiarowsj). llosé 4 szt.

AWSpp
1.37°2.11*4

m2

m2

11.56

RAZEM

11.56

1084 |SST 4; KNNR 7
d.59|SST 16; |0503-08
88T 13 analogia

Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbalu "AW1" 107 x 208
om- drzwi jednoskrzydlawe przymykowe kompleine, szklone
szklem bezpiecznym, kalor wg palety {(granatowy), w systemie
standardowym uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ
$redni (ujely w innef poz. przedmiarowsj). llogé11 szt.

AW
1.0772.06"11

me

m2

24.25

RAZEM

24.25

1065|SST 4; KNNR 7
d.59|387 16; |0503-08
S8T13 |analogia

Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "AW1 pp” 107 x 206
cm- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe kompletne, O ODPOR-
NOSCI OGNIOWEJ EI 60; szklone; kolor wg palety (granato-
wy), w systemie standardowym uchwyty, zamek standard, sa-
mozamykacz typ redni (ujety w innej poz. przedmiarowaj). llosé
4 szt

AW1pp
1.07°2.06"4

m2

m2

8.82

RAZEM

8.82

1066|SST 4; KNNR 7
d.59|838T 16; |0503-08
S8T13 }analogia

Slusarka aluminiowa wewnelrzna osymbolu "AW2" 107 x 206
cm- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe kompletrie, szklone
szklemn bezpiecznym MATOWYM, kelor wg palety {(granatowy),
w systemie standardowym, uchwyty, zamek standard, samoza-
mykacz typ sredni (ujgty w innej poz. przedmiarowej). Hosé 7 szt.

AWZ
1.07*2.06*7

m2

m2

15.43

RAZEM

15.43

1067|3ST 4; KNNR 7
d.59|5ST 16; |0503-08
85713 analogia

Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "AW3" 107 x 206
cm- drzwi jednoskrzydtowe przymykowe kompletne, wypelnienie
piyciny panelem alumintowym, kolor wg palety (granatowy), w
systemie standardowym, uchwyty, zamek standard, samozamy-
hkacz typ $redni {ujgty w innej poz. przedmiarowej). llosé 22 szt

AW3
1.0772.06*22

m2

48.49

RAZEM

48.49

1068|3S8T 4; KNNR 7
d.58|8S8T 16; (0503-08
88T 13 analogia

Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "EW-13b" w asi G
17°, 0 wym. 143x280 cm- drzwi jednaskrzydiowe przymykowe
kompletne ze sciankami bocznymi oraz z naswietlem, szklane
szklern bezpiecznym, kolor wg palety (granatowy), w systemie
standardowym, uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ
gredni {ujely w innej poz. przedmiarowaj}. llosc 1 szt

EW-13b
1.432.80

m2

m2

4.00

RAZEM

4.00

Norma PRO Warsja 4.37 Nr seryjny: 10989

1068[SST 4; KNNR 7
d.59|8ST 16; 10503-08
S8T 13 analogia

Slusarka sluminiowa wewnelrzna asymbolu "EW-16" w osl G79-
10, o wym, 252x280 cm- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe
kompletne ze $ciankami bocznymi araz 2 naswiellem, szklone
szklem bezpiecznym, kolor wg palety (granatowy), w systemie

standardowym , uchwyty, zamek standard, samazamykacz typ
sredni (ujety w innej poz przedmiarowsj). llasé 1 szt
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przedmiar

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

EW-16
2.5272 80

m2

7.08

RAZEM

7.06

1070[SST 4;
d.59{S8T 16;
S8T 13

KNNR 7
0503-08
anaiogia

{Slusarka aluminiowa wewnetrzna asymbolu "EW-18" w osi 17,
0 wym. 293x260 cm- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe komp-
letne ze $ciankami bocznymi oraz z naswiettem, szklone szklem
bezpiecznym, kator wg palety (granatowy), w systemie standar-
dowym , uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ Sredni
{ujety w innej paz. przedmiarowsj). llosé 1 szt.

EW-18
2.83"2.60

me

m2

7.62

RAZEM

7.62

1071]85T 4;
d.59|88T 16;
58T 13

KNNR 7
0503-08
analogia

Slusarka aluminiowa wewneirzna osymbolu "EW-13¢” w osi 974,
0 wym. 197x258 cm- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe komp-
letne ze Sciankami bocznymi oraz z naswietlem, szklone szkfem
bezpiecznym, kolor wg palety {granatowy), w systemie standar-
dowym, uchwyty, zamek standard, samazamykacz typ Sredni
(vjety w innej poz. przedmiarowe)). llosc 1 szt.

EW-13c
1.97°2.58

m?2

m2

5.08

RAZEM

5.08

1072|S5T 4;
d.59|58T 16;
85713

KNNR 7
0503-08
analogia

Slusarka aluminiowa wawnetrzna osymibolu "EW-26pp" przy ost
5, 0 wym. 385x290 cm- drzwi jednoskizydiowe przymykowe
kempletne ze &ciankami bocznymi oraz z naswietlem, O OD-
PORNOSCI OGNIOWE. EIS0, szklone szktem, kolor wg palety
(granatowy), w systemie standardowym uchwyty, zamek stan-
dard, samozamykacz typ Sredni (ujety w innej poz. przedmiaro-
wej). [lodé 1 szt.

EW-26pp
3.85*2.90

m2

m2

11.47

RAZEM

1117

1073|88T 4;
d.58(85T 186;
SS5T 13

KNNR 7
0503-08
analogia

Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "EW-32 dc 36" w
osiach Il .... V-Vi/4, o wym. 254x210 cm- drzwi jednoskrzydio-
we przymykowe kompletne ze Sciankami bocznymi w postaci
okien nieotwieranych, w llodci 5 zestawow (jako elementy wigk-
szej $ciany), szklone szkfem bezpiacznym, kolor wg palety (gra-
natowy), w systemie standardawym, uchwyty, zamek standard,
samozamykacz typ Sredni {ujely w innej poz. przedmiarowej).
llosc & sai.

EW-32 do 36
(5.46"1.20+1.02*0.90y*5

m2

m2

37.35

RAZEM

37.35

1074|857 4;
d.58|58T 16;
88T 13

KNNR 7
0503-08
analogia

Slusarka aluminiowa wewnebrzna osymbalu "EW-42" w osiach
A-B przy VI, 0 wym. 214x243 cm- drzwi jednoskrzydiawe przy-
mykowe kompletne ze Sciankami bocznymi oraz z naswietlem,
szklone szklem bezpiecznym, kofor wg palety (granatowy), w
systemie standardowym, uchwyty, zamek standard, samozamy-
kacz typ sredni (uiety w innegj poz. przedmiarowe;). lloS¢ 1 szt

Ew-42
2.14*2.43

m2

m2

5.20

RAZEM

5.20

1075857 4,
d.58[88T 16;
S8T 13

KNNR 7
0503-08
analogia

Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbole "EW-13" przy osi H',
o wym. ok. 298x280 ¢m- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe
kompleine ze §ciankami bocznymi oraz z naswietlem, szklone
szklem bezpiecznym. kolor wg palety (granatowy), w systemie
standardowym uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ
Sredni (ujety w innej paz. przedmiarowej). losé 1 szt.

EW-13
1.925*2.00+1.07*2.90

m2

m2

6.95

RAZEM

6.95

Norma PRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10989

1076|S5T 4;
d.58|S5T 16;
S8T 13

KNNR 7
0504-03
analogia

Slusarka aluminiowa w osiach 6-8/cbok IV, o symbailu “EW-31",
wewngtrzna Scian wielkoformatowych, oslonowychi, o ksztalcie
lukowym gdmego pasa, mocowana do konstrukeji zelbetowych i
muru, konsirukcja stupowo-ryglowa, w systemie w postaci fasa-
dy, w kolorze standard (granatowy), szkienie szklem bazpiece-
nym.

\EW-31
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przedmiar
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
5.46"1.72+1.45*4 68 m? 16.18
{0.875+1.50+1.50)*4.68 m2 18.14
{1.50+1.50)*(1.17+0.81+0.91) m?2 B.97
1.50%(0.91+1.17)+1.335%1.17+1/2*1.515*(0.08+1,13+1.91) m2 7.05
1/2%(6.135-4.68)*(1.50+1.50)+1/2*1.855%4. 125+ <elektr>2.58 m2 8.69
[1/2*3.175%(8.24-0.875)+0.875*(0.81+0.75)]*2 m?2 26.29
RAZEM 85.32
&0 45421110-8 |Slusarka aluminiowa zewnetrzna izolowana
1077857 4; KNNR 7 Slusarka afuminiowa w asi A/6-3, o symbolu "Ez8" (a; b; ¢; d; ), m2
d.60[SST 16; |0504-03 zewngtrzna scian wielkoformatowych, ostonowych elewaji, o
88T 13 analogia ksztaicie iukowym gomego pasa, mocowana do konstrukgji zel-

betowych i muru, izolowana ciepinie, konstrukeja ryglowa, bez
siupkow pionowyeh, panele szklane kigjone na styk wg systemu,
w systemie w postaci fasady, w kolorze standard (granatowy),
szklenie szklem 6/18/44.2, wsp. K = 1.30 W/m2K, odpomosé
na parcie wiatru 2400 Pa. Dolny pas elewacji z drzwiami dwu-
‘skrzydfowymi {6 szt.).
Ez8a
< pole odcinka kota: F=r*(b-s)+3*h/2; gdzie b=dl. luku odcinka
kota; h=wysokosc adcinka kofa; s=dfugosé podstawy; = promieri
luku, =5*s/8*h+h/2=01.45 m >
pole Ez9a wynaosi:
0.5°[91.45%(28.32*2-55.74)+55.74*4,35] m2 162.39
Ez9b
3.00*9"2*< h> 3.65 m2 197.10
{58.15-3.00*18)*3.65 m2 15.15
(76.59-5B8.18)*3.65 m2 67.20
Ez9c .
8§4.3773.65 m2 23495
-[0-80°1.03+0.80"(1.03+0.50)+0.80%(1.03+0.50*2)+0.80%(1.03+ m2 -10.94
0.50*3)+0.80"(1.03+0.50"4)+0.80*(1.03+0.50*5)]
Ez9e
0.5"[13.37+(1.63+0.80"6)]"3.65 m2 36.14
-[0.80*0.27+0.80"(0.50+0.27)+0.80*(0.50*2+0.27)+0.B0*(0.50*3+ m2 -7.30

0.27)+0.80*(0.50*4+0.27)+0.80%(0.50*5+0.27)]

£z8d element z drzwiami 6 szt.
0.5°[76.64+(14.77+2.04+0.71+2.04+13.53+2.02+0.06+2.02+ m2 164.48
25.95+1.92+0.16+1.82+12.87)]*2.10

RAZEM 859.17
1078|SS5T 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa w osi L1, o symbalu "Ez16" {a; b; c;), ze- m2
d.60|38T 16; |0504-03 wnelrzna deian wielkoformatowych, oslanowych elewacii, o
88713 anzlogia ksztalcie iukowym gomego pasa, mocowana do konstrukcji zal-
betowych i mury, izelowana cieplnie, konstrukcja ryglowa, bez
stupkow pionowych, panele szklane kigjone na styk wg systemu,
w systemie w postaci fasady, w kolorze standard (granatowy),
szklenie szklem 6/18/ 44.2, wsp. K = 1.30 W/im2K, odpormosé
na parcie wiatru 2400 Pa. Dolny pas elewacji z drzwiami dwu-
skrzydlowymi (1 szt.). Cos 4.3 5t=0.997. |
Ez16a
0.5"(5.39/0.997+7.57)"0.5*(0.855+0.885+0.575+ 0,285+0.855+ m?2 16.85
0.885+0.855)
Ez16b
0.5*(7.57+7.85)*(0.515+0.68+0.47) m?2 12.84
0.5%(2.49+4.665)"0.98 m2 3.51
EziBc z drzwiami
0.5%(3.26+2.755)*(0.745+0.47+0.675+0.18*2+0.69) m? 8.84
{0.17+0.525+0.36+0.745+0.47+0.675)*2.1D m? 6.18
(3.225-0.39)*(0.17+0.525+0.36+0.745+0.47+0.675}) m? B.35
0.57(0.325+1.92+2.755)7(0.06+0.88+0.36*2+0.17+0.525) m2 5.89
0.5"(0.06+0.88+0.36*2+0.17+0.525 + 0.065+0.88+0.36)"2.18 m? 4.00
| RAZEM 66.46
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1079|SS5T 4; KNNR 7
d.60|SS5T 16: [0504-03
88T 13

Slusarka aluminiowa o symbolu "Ez17" w asiach H-}'/14", ze-
wnegtrzna scian oslonowych elewacji mocowana do konstrukgi
zelbetowych | muru, izolowana cieplnie, kanstrukeja ryglowa, bez
siupkdw pionowych, panele szklane klgjone na siyk wg systemu,
w systemie w postaci fasady, w kolorze standard (granatowy),
szklenie szktem 618/ 44.2, wsp. K = 1.30 W/m2K, odpornaosc
na parcie wiatru 2400 Pa. W konstrukeji 2 szt drzwi 2-skrzydfo-
wych. Ksztalt trajkata fezgcego.

Ez17
0.5%(8.63+7.45)*7.045-0.5"(7.045-5.83y°8.63

m2

m2

5140

RAZEM

51.40

1080[SST 4; KNNR 7
d.60|SST 16; |0504-03
S8T 13

Slusarka aluminiowa w asiach I-l1/14'1)', zewnetrzna scian oslo-
nowych elewacji mocowana do konstrukeji zelbetowych i muru,
izolowana cieplnie, konstrukeja stupowo-ryglowa, w systemie w
postaci fasady, w kolorze standard (granatowy), szklenie szkiem
6/18/ 44.2, wsp. K = 1,30 W/m2K, adpomaosé na parcie wiatru
2400 Pa. W konstrukcji 2 szt drzwi 2-skrzydlowych, Ksztalt froj-
kata lezgcego.

0.57(5.49+0.82)*14.545

m2

m2

45.89

RAZEM

45.89

1081|SST 4; KNNR 7
d.60|SST 16; |0504-03
88713

Slusarka aluminiowa o symbaole " Ez12a" w asiach V-IV/1, ze-
wnetrzna, §cian osfonowych elewacji, mocowana do konstrukgji
zelbetowych | muru, izolowana cieplnie, konstrukeja siupowo-ryg-
lowa, w systemie w postaci cianki z drzwiami 2-skrzydiowymi, w
kolorze standard (granatowy), szklenie szktem 6/18/ 44.2, wsp.
K =1.30 W/m2K, odpomosc na parcie wiatru 2400 Pa. W kons-
trukeiji 1 szt drzwi 2-skrzydiowych.

Ez12a
5.28*2.30-1.62*0.30"2

m2

m2

1117

RAZEM

11.17

1082:5S8T 4, KNNR 7
d.60|S5T 16; |0503-03
S5TH13 analogia

Slusarka aluminiowa zewnetrzna, w osiach J“-I11'-11"; okna izo-
lowane cieplnie, w systemie w posiaci zespolonego ciagu pat
okiennych fasady, o kszlatcie fukowym zbieznym krawedzi gor-
ngj i dolngj (Rd=104.54 m, Rg=87.61 m), na zednych od +13.45
do +18.85, w pasie pod krzywizng dachu, w kolarze standard
(granatowy), szklenie szklem 6/18/44.2, wsp. K = 1.30 W/m2K,
odpomosc na parcie wiatru 2400 Pa.

< $rednia diugosc fuku po osi wynosi 0.5x{61.21+60.83)= 61.02
m>

< Z roznicy poziomow 12.23-11.68=0.55 m>
0.5*(0.55+1.51)*61.02

m2

m2

62.85

RAZEM

62.85

1083|SST 4; KNNR 7
d.BO|SST 16; [0503-03
38T 13 analogia

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

Slusarka aluminiowa, zewnetrzna, w asiach LB-L2/A"; okna izalg-
wane ciepinie, w systemie w postaci zestawdw pal okiennych fa-
sady, o ksztatcie fukowym zbieznym krawedzi godmej i dolnej
{promienie fukdw rézne- od 103.90 do 287.14 m}, na rzednych
od +12.21 do +15.61, w pasie pod krzywizng dachu, w osi $aiany
murowanej ogniowej, w kolorze slandard {granalowy), szklenie
szktem 6/18/44.2, wsp. K = 1.30 W/m2K, odpornoéé na parcie
wiatry 2400 Pa. Srednie wymiary to ak. 60 x ok. 630 cm, 6 ze-
stawdw po 4 pala.

osie LB-L7/A
<ig (13.24-12.21)/6.305=0.163 to cos 2.30 st=0.986>
(6.305/0.986)*0.5*(0.495+0.665)

osie L7-L6/A"
<tg (14.25-13.38)/6.305=0.136 to cas 7.77 st=0.990>
(6.305/0.99)*0.5*(0.675+0.635)

osie L6-L5/A
<tg (14.81-14.33)/6.305=0.076 to cos 4.35 st=0.897>
(6.305/0.997)*0.5*{0.66+0.65)

osie L5-L4/A'
6.305*0.66

osie L4-L3/A'
<tg (14.94-14.63)/6.305=0.049 to cos 2.81 st=0.998>
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przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr saryiny: 10989

[1/2*(1.035+1.31*4)"(6.465)*0.223)/ <cos 21 s> 0.934

swiellik S1b

-217 -

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
(6.305/0.898)*0.665 m2 200
osie L3 -L2/A’
<ig {14.63-14.00)/6.305=0.099 to cos 5.70 st=0.995>
(6.305/0.995)"0.5*(0.645+0.675) m2 4.18
RAZEM 24.56
1084|SST 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa ¢ symbolu "Ez14% zewnetrzna klatki scho- | ~ m2
d.60|SST 16; |0503-03 . |dowejnr 1, w asiach G'-H'13'; okna izolowane cieglnie, w syste-
SS5T 13 analogia mie w postaci zespalonege ciagu pol okiennych fasady, o
ksztaicie lukowo-spiralnym (pochylone jednoczesnie do poziomu
ped katem 13.5 st), rozpiete na obwodzie sciany - tuby klatki
{Rd=4.50), w kolorze standard (granalowy) konstrukcja ryglowa,
bez slupkéw pionowych, panele szklane kigjone na styk wg sys-
temu, szklenie szklem 6/18/ 44.2, wsp. K = 1.30 Wim2K, odpaor-
nosSE na parcie wiatru 2400 Pa.
Ez14
= diugoesc fuku rozpigeia okien miedzy stupami elewacji kiatki
wynosi t1=5.58 m; t2=3.12 m>
(5.58f < cos 13.5 st> 0.872)*3.90 m2 22.38
(5.58/ < cos 13.5 st> 0.972)*2.32 m2 13.32
(3.12/ < cos 13.5 st> 0.972)*3.80 m2 12.52
(3.12/ < cos 13.5 st> 0.972)"2.32 m2 745
RAZEM 55.68
1085|S8T 4; KNNR 7 Slusarka afluminiowa o symbaiu "Ez10% "Ez24™ "Ez25""BEZ26" " m2
d.B0ISST 16; {0503-03 Ez27", "E22B-1"; "EZ28-2", zewnetrzna, w osiach (pala) I-VI/E;
SST 13 analogia okna izolowane cieplinie, w systemie w postaci zestawow okien-
nych w kszialcie prostokatow (4 pala / 1 zestaw) fasady, w kolo-
rze standard {granatowy), szkiznie szklern 618/ 44.2, wsp. K =
1.30 Wim2K nieprzeziemym, odpornosd na parcie wiatru 2400
Pa. Rzedna dotu posadawienia okien +10.25, 5 zestawéw.
Ez10
5.30*1.56"5 m2 41.34
Ez24
2.36*1.46%14 m2 48.24
Ez25
2.36*0.83"4 m2 7.84
Ez26
0.82*0.83 m2 0.68
Ez27
0.5%(4.56+4.11)*1.72 m? 7.47
Ez28-1
1.46"2.45*2 m2 7.15
Ez28-2
1.20*3.39%2 m2 8.14
RAZEM 120.86
10B6{SST 4; KNNR 7 Slusarka alumniniowa w cz. "C" o symbalu " §2" w osiach 5-8'F" m2
d.60[S5T 16; [0506-02 -G', zewnetrzna, swietlik- przekrycie ogrodu zimowego, syluowa-
858713 [Ny w piaszczyznie przekrycia dachu na rzednej +17.45, ksztalt
ilekko fukowy, mocowaniz do kanstrukeji platwi drewnianych, izo-
lowany ciepinie, konstrukcja nosna ryglowa, w plaszozyznie dwa
pala 100 x 150 cm otwierana jako klapy dvmowe, w systemie w
postaci scianki pionowej, w kolorze standard (granatowy), szkle-
nie szklem 6/18/ 44.2, wsp. K = 1.30 W/im2K, odpemose na par- I
cie wiafru 2400 Pa. .
< pole trojkata F=1/2*{a*b*sin alfa)>
1/2*(20.14*12.675"< sin 80,2 st=0.985> 0.985) m2 125.72
RAZEM 125.72
1087 |S8T 4; KNNR 7 Slusarka aluminiowa w cz. "B" o symbolu * 51" {a; b: ¢; d; &; £) m2
d.60|SST 16; |0506-02 w osiach [-VI/6, zewnetrzna, dwietliki sytuowane w plaszczyznie
88T 13 przekrycia dachu na rzgdnej gome] +9.98, ksztalt lekko iukowy,
plaszcryzna pochylona pod katem ok. 21 st. do poziomu, moco-
wanie do konstrukcji d2wigardw gidwnych drewnianych, izolowa-
ne ciepinie, konstrukcja noéna ryglowa, w systemie w postaci
ciggu pol w ksztalcie ogéinym "lezgcego” trojkata, w kalorze
standard (granatowy), szklenie szkiem 6/18/ 44.2, wsp. K = 1.30
W/m2K, adpornosé na parcie wiatru 2400 Pa.
Swietlik Sta
cos 21 st=0.934; sin 12.9 st=
< pole trojkata F=1/2*(a*b*sin affa)>
m? 4.84
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jam., Poszcz Razem
techn.
0.5*(1.535+2.815)*5.30/0.934 m2 12.34
Swietlik S1c
0.5%(2.945+4,185)*(1.31*4)/0.934 m2 20.00
Swiellik $1d
0.5%(4.245+5.555)*5.30/0.934 m2 28.09
Swietlik Si1e
0.5%(5.715+6.925)*5.30/0.934 m2 35.86
Swietlik 517
0.57(7.085+8.29)"5,30/0.934 m2 43.62
RAZEM 144.75
61 45421160-3 |Balustrady | bariery stalowe.
1088/SST 4, KNNR 2 Bariera "BB-1" (poziom +4.15] z rur ze stali nierdzewne] zabeto- m
d.61|3ST 14 1301-01 nowartych w podiozu, oddzielajaca widownie od niecki basenu -
analogia balustrada = potrdjnych rur poziomych stalowych nigrdzewnych fi
51/3.6 mm-oraz stupkéw z takiej samej rury o rozstawie 110 cm.
Masa bariery: (3.00+1.10*0.91y*4.21 kg/1 mb= 16.85 kg/ 1 mb.
BB-1
4.05+0.95+4.45 m 10.35
4.45+0.95+4 45 m 9.85
4.45+0.95+4 45 m 9.85
4.45+0.95+4 .45 m 8.85
4.45+0.95+5.33 m 10.73
RAZEM 50.63
1089|SST 4: KNNR 2 Balustrady spiralne w klatce nr 1 zawnetrzne | wewneirzne "PC- m
d.61/357 14 1301-01 1"i"PC-2" z pochwytami z rur zimnogietych 50x30x3 mm oraz
analogia siupkow ze zdwojonych plaskawnikow 45x12 mm, o rozstawie
$rednio 123 om. Masa bariery: pochwyt 50x30x3 mm podwajna
rura 2x3.17 kg/t mb= 6.34 kg; slupki 45x12 mm -100/
123x%(1.27%2+0.05"2)x4.24 kg/1 mb= 9.29 kg, L ACZNIE 15.63
kg/1 mb.
PC-1
0.41+2.69+4.20+2.69+4.20+3.09 m 17.28
RPC-2
0.42+2.71+4 17+2.71+4 174272 m 16.80
RAZEM 34.18
1090|SST 4, KNNR 2 Pochwyty z rury fi 51/3.6 mm lakierowanej piecowo na wspormi- m
d.61|{SST 14 1301-02 kach o symbulach jak nizej w wierszach przedmiaru. Masa 4.00
kg1 mb.
PA-3
0.31+3.08 m 3.39
PB-1
(0.10+1.65+0.70+1.65+0.10) 4 m 16.80
PC-3
3.11+0.24+2 85+0.24+2 85+0.55 m 9.64
PC4
3.11+0.24+2 B5+0.24+2 B6+0.55 m 9.85
PC-9
266 | rn 2.66
PC-10
2.09 m - 2.01
PC-11
2.00 m 2.00
PC-13
2.54 m 2.54
PC-14
31772 m 8.34
PZ-1
298 m 2.28
PC-186
5.30 m 5.30
PC-17
5.47 m 547
PC-18
13.76 m 13.26
PC-19
6.62 m 6.62
PC-20
6.76 m 6.76
PC-21
3.82 m 3.82

Norma PRO Wersja 4,37 Nr seryjny: 10888
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn. '

RAZEM 98.94

1091,S5T 4; KNNR 2 Pochwyty z rury fi 51/3.6 mm lakierowanej piecowo na siupkach m
d.61|85T 14 1301-02 z ptaskownika 45x12 mmH=72 cm, apartych na facznikach stu-
pek- sciana Zetbetowz, rozstaw co 91 cm. Masa pochwytu: rura
11 51/3.6 - 1.00*4.21 kg/1 mb; slupek 45x12 mm - 100/91x0.72*
4.24 kgf1 mb; facznik rozliczany jako element jednostkowy w "M"
- LACZNIE 7.57 kg/1 mb.

PB-2
0.87 m 0.87
PC-7
0.91+0.39 m 1.30
PC-8
1.24+0.48 m 1.72
RAZEM 3.88

1092|S5T 4; KNNR 2 Pochwyty z rury prasiokatnej zimnogietej lakierawanej piecowo m
d.61|SST 14 1301-02 50x30x5 mm, opartej na stupkach z plaskownika 2 x 50x12 mm
H=124 cm, betonowanych w podiozu, rozstaw co 90 cm. Masa
pochwytu: rura 50x30x5 mm- 3.17 kg/1 mb; slupek 2x50x12 mm
- 100/90x1.24"4.71 kg/t mb. LtACZNIE 9.66 kg/1 mb.

PC-5
2.60+2.35+2.96 m 7.91
PC-6
2.10+2.36+3.43 m 7.88
RAZEM 15.79

1083/8ST 4; KNR-W 2-  !Balustrady schodowe wypelnione szkfem, przymacowane do be- m
d.61/SST14: |021208-01 |lek policzkowych Srubami - halusirada o konstrukcji nosnej stalo-
SST 16 wej ze stupkiw z plaskownika 45x12 mm ze wzmocnieniem pre-
tami kwadratowymi 15 mm, z pochwytem z rury zimnogietej
50%30x3 mm, z wypelnisniem pola miedzy slupkami szkler spe-
cfalnym bezpiecznym grub. 2x6 mm. Masa 1 mb balustrady: po-
chwyt 50x30x3 mm - 3.17 ka/ 1 mb; stupki 45x12 mm w razsta-
wie B0 cm, H= 127 cm - 1.25%(2°1.27+4*0.06)x4.24 kg/1 mb=
14.73 lkg/t mb; wzmocnienie pretarni o boku 15 mm -
1.25%(1.2774+0.29)"1.77 + (0.80-0.064+0.20)*2*1.77= 15.99 kg/1
mb; tACZNIE 33.89 kg/ 1 mb. Szkio w polach o wymiarach ok.
73,6x94 cm.

BB-2ilosé 8 szt.
3.68*8 m 29.44
BB-7a ilo$¢ 4 szi.
2.74*4 m 10.96
BB-7c "mostek” ilosé 5 szt.
*1.20+1.60+1.20)*5

BB-9 ilosc 2 szt
(3.02+1.50+5.37)*2 m 19.78
BZ-2
2.97+1.60+3.05+4.00 m 11.62
BZ-3
2.97+1.60+3.05 ) m . 7862
BZ-4

0.29+3.68 m 3.97
RAZEM 83.39

1094,55T 4; KNR-W 2- |Bzlustrady schodowe wypeinione szkiem, przymocowane do be- m
d.61|SST 14; 102 1208-01 |lek policzkawych przez spawanie - balustrada o konstrukeji nog-
35T 16 nej stalowej ze slupkdw z plaskownika 45x12 mm ze wzmocnie-
niem pretami kwadratowymi 15 mm, z pochwytem z rury zimno-
gietej 50x30x3 mm, z wypelnieniem pola miedzy siupkami
szkiem specjalnym bezpiecznym grub. 2x6 mm. Masa 1 mb ba-
lustrady: pochwyt 50x30x3 mm - 3.17 kg/ 1 mb; slupki 45x12
mm w rozstawie B0 cm, H= 127 cm - 1.25x(2*1.27+4*0.06)x4.24
ka/1 mb= 14.73 lkg/1 mb; wzmocnienie pretami a boku 15 mem -
1.25x(1.27*4+0.29)*1.77 + (0.80-0.064+0.20)*2*1.77= 15.99 ko/1
mb; LACZNIE 33.89 kg/ 1 mb. Szkto w polach o wymiarach ok.
73,6x94 cm,

BC-5
4.03+1.20+3.67 m 8.80
BC-6
0.52+1.18+3.96+1.20+3.67 m 10.53
RAZEM 19.43
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przedmiar

Lp. | Nrspec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

1095|887 4;
d.61|88T 14

KNR-W 2-
02 1208-01

Bariery schodowe "BZ-6"; "BZ-7", w osiach A/5, stalowe, wypet-
niane szkfem, przymocowane do belek policzkowych schodow
stalowych przez spawanie - balustrada o konstrukci nosnej sta-
lowej ze stupkaw z rury nierdzewnej fi 51/3.6 (koficowka fi 25
mm) mm w rozstawie co 100 cm, z pochwytem 2 rury niardzew-
nej fi 51/3.6 mm, z przesiong szklem specjalnym bezpiecznym
grub. 2x6 mm, mocowanym do shupkow przez przykrecenie tgocz-
nikami. Masa 1 mb balustrady; stupki/pochwyt fi 51/3.6 mm
(0.95+1.00)x4.21+0.101.72+0.65. LACZNIE masa stali 9.04 kag/
1 mb. Szkto w polach o wysokoscei 135 cm, Jczane na styk.

BZ-6
1.56+3.18+2,69+1.50+3.01
BZ-7

3.01+1.50+2.69+0.12+0.32

11.95

7.64

RAZEM

19.59

1096 |58T 4;
d.61|SST 14;
SS8T 16

KNR-W 2-
02 1208-02

Balustrady schodows wypelnione szkiem, sfupki none betono-
wane w co trzeci stopien - balustrada o konstrukcj nagnej stato-
wej ze stupkdw z pfaskownika 45x12 mm ze wzmocnieriem pre-
tami kwadratowymi 15 mm, z pochwytem z rury zimnogietej
50x30x3 mm, z wypelnizniem pola miedzy stupkami szkiem spe-
cjalnym bezpieczaym grub. 2xB mm. Masa 4 mb balusirady: po-
chwyt 50x30x3 mm - 3.17 kg/ 1 mb; stupki 45x12 mm w rozsta-
wie 80 cm, H= 127 em - 1.25%(2*1.27+4*0.06)x4.24 ka/1 mb=
14.73 lkg/1 mb; wzmocnienie pretami o boku 15 mm - )
1.25x(1.27*4+0.29)*1.77 + (0.80-0.064+0.20)*2*1.77= 15.99 kg/1
mb; LACZNIE 33.89 kg/ 1 mb. Szkio w polach o wymiarach ok,
73,6%84 cm.

BC-3
(5.46+1.20+2.39+0.21)*2

18.52

RAZEM

18.52

1097|8ST 4,
d.61[SS5T 14

KNR-W 2-
02 1207-01

Balustrady schodowe o symbolu "BB-8", "BC-1", "BC-2", "BC4",
"BC-8", "BZ-8", pretowe przymocowane do policzkow srubami-
balustrada z pretéw pienowych fi 10 mm, opartych na slupkach z
ptaskawnikdw 45x12 mm {zdwojone z poprzeczkami), z pochwy-
tem z rury zimnogiglej 50x30x5 mm. Masa 1 mb balustrady: po-
chwyt 50x30x5 mm-3.17 kg/1 mb; shupki w rozstawie co 80 cm 2
plaskownika 45x12 mm, H=127 cm - 1.25x%(2*1.27+4*0.06)x4.24
kg/1 mb= 14.73 kg/t mb; prety i 10 mm (100/12x0.94+1.00)"
0.617= 5.75 kg/1 m. EACZNIE 23,65 kg/1 mb.

BB-8

2.77+1.01

BC-1
0.98+3.83+2.01+Z.01+2.01+2.69
0.67+0.82

1.20

1.90

BC-4

0.15+3.48+0.20+1.52

BZ-8 w osiach A"-B"/1; ilosd 2 szt,
(3.04+1.20+3.04+1.20+1.69+0.30)"2

3333 3

3

3.78

13.53
1.49
1.90
1.90

5.35

20.94;

RAZEM

48.89

1088(SST 4;
d.61|38T 14;
35T 16

Narma PRQ Warsja 4.37 Nr seryjny: 1058%

KNR-W 2-
02 1208-01

Balustrady terasowe "BA-6”, "BA~4"; "EZ-5"; "BB-7B"; "B8B-107; "
BB-11"; "BB-16"; "BB-18"; "BB-19"; "BC-7"; "BC-9"; "BC-10"; BZ-
1", wypeinione szklem, przymacowane Srubami do $ciany piono-
wej- balustrada o kanstrukeji nesnej stalowej ze stupkow z plas-
kawnika 45x12 mm ze wzmocnieniem pretami kwadratowymi 15
mm, z pochwytem z rury zimnogigtej 50x30x3 mm, z wypetnie-
niem pola migdzy siupkarmi szklem specjainym bezpiecznym
grub. 2x6 mm. Masa 1 mb balustrady: pochwyt 50x30x3 mm -
3.17 kg/ 1 mb; stupki 45212 mm w rozstawie B0 cm, H= 127 cm -
1.25x(2*1.27+4*0.06)x4.24 kg/1 mb= 14.73 [kg/t mb; wzmocnie-
nig pretami o boku 15 mm - 1.25x(1.27*4+0,29)*1.77 + (0.80-
0.064+0.20)*2*1.77= 15.99 kg/1 mb; LACZNIE 33.89 kg/ 1 mb.
Szklo w polach o wymiarach ok. 73,6x94 crm. .

BB-5
30.50+2.35+4.93
BB-7b

2.04*2

BB-10
0.92+2.10+6.92
B8-18 w asiach 1-2/|
12.20+1.52

-220 -

37.78
4.08
9.94
3.72
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przedmiar
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
techn.
BC-7
7.82 m 7.82
BC-9
2.30 m 2.30
BC-10
3.31 m 3.31
BZ-1
41.76+2.11 m 43.8B7
BB-4
4.92+2.35+28,72+1.79+2 .52 m 40.30
RAZEM 153.12
1089/S8T 4; KNR-W 2- |Balustrady tarasows "BB-&", wypeinione szktem, slupki betono- m
d.61S87 14, |02 1209-01 \wane w podiozu- balustrada o konstrukeji nosnej stalows] ze
SST 16 slupkdw z ptaskownika 45x12 mm ze wzmacnieniem pretami
kwadratowymf 15 mm, z pochwytem z rury zimnogigte] 50x30x3
mm, z wypetnieniem pola miedzy slupkami sziiem specjalnym
bezplecznym grub. 2x6 mm, Masa 1 mb balustrady: pachwyt
50x30x3 mm - 3.17 kg/ 1 mb; slupki 45x12 mm w rozsiawie 80
cm, H= 127 cm - 1.25x(2*1.27+4*0.06)%4.24 kg/1 mb= 14,73 Ieg!
1 mb; wzmocnienie pretami o boku 15 mm - 1.25x{1 27*4+0,29)
1.77 + (0.80-0.064+0.20)*2*1.77= 15.99 kg/1 mb; LACZNIE
33.88 kg/ 1 mb. Szkio w polach o wymiarach ok. 73.6x94 cm.
BB-6
2.23+10.40+4.18+4.18+4.18+4.18+10.40+2.95 m 42.00
RAZEM 42.00
1100,55T 4, KNR-W 2- |Balustrady tarasowe prosle z dodatkowym elementern drewnia- m
d.61|SST 14; |02 1208-01 |nym - palka o wym. 19 x 3 em na wspornikach, "BB-19™ wypel-
SST 16 nione szklem, przymocowane srubami do $ciany pioriowej- ba-
lustrada o konstrukcji nosnej stalowesj ze siupkaw z ptaskownika
45x12 mm ze wzmocnieniem prelami kwadratowymi 15 mm, z
pochwytem z rury zimnogielej 50x30x3 mm, z wypetnieniem pola
migdzy stupkarmi szkfem specjalnym bezpiecznym grub, 2x5
mm. Masa 1 mb balustrady: pochwyt 50x30x3 mm - 3.17 kg/ 1
mb; stupki 45x12 mm w rozstawie 80 cm, H= 127 cm - 1.20x(2*
1.27+470.06)x4.24 kg/1 mb= 14,73 lkg/1 mb: wzmoenienie preta-
mi o boku 15 mm - 1.25x(1.27*4+0.29)*1.77 + (0.80-0.064+0.20)
*2*1.77= 15.89 kgl mb; EACZNIE 33.80 kg/ 1 mb. Szkio w po-
lach o wymiarach ok. 73,6x94 cm.
BB-19
10.56 m 10.58
RAZEM 10.56
1101|SS8T 4; KNR-W 2-  |Balustrada schodow wejsciowych na taras f samego tarasu m
d.61/S5T 14; |02 1209-01 |obok. budynku "B" (zewnetrzna wzdhit osi A") o symbolu "B4"
88T 18 analogia szklana bezslupkowa, szklo mocowane w detalu macowanym do
podicza, szkto gorg ujetz klipsem z ceawnika, wysokosé balus-
trady:szkio 57 cm, calogé 110 cm.
<taras>
42.80+6.50+28.50 m 77.80
RAZEM 77.80
62 45421146-9 |Sufity podwieszone oraz cbudowy ppoz. |
1102|SST 4; KNNR 7 Sufity akustyczne w pom. biurowych i techniczych, podwieszane m2
d.62/887 12; |0702-02 na konstrukeji metalowej lekkie] z wypelnieniem plytami wykona-
8876 nyrmi z widkien wetny szklanej malowanej, z zabezpieczeniem ad
gory welonem szklanym, z widoczng konstrukcja systemowe,
damentawalne, na konstrukcji systemowsj
0.1.13 WC damski ogolny
2.85*2.72+0.85"0.12+2.85"4.06 m2 19.43
0.1 14 WC meski ogdéiny
2.91*2.72+0.85*0.12 m2 8.02
2.91*4.06 m2 11.81
0.1.15 WC niepetnosprawny ogalny
2.30*2.00+0.85*0.12 m2 4.70
0.1.16a Pomieszczenie porzadkowe
1.90"2.00+0.85*0.12 m2 3.0
0.1.160 Magazyn bielizny brudnej
1.4472.00+0.85*0.12 m2 2.98
0.1.16c Schowek parzgckowy
0.97-1.23 m2 1.19
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przedmiar

Norma PRO Wersjg 4.37 Nr seryiny: 10989

2.88*(1.60+0.12+3.11)+0.85*0.12

.229

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
{1.05-0.12)*0.43 m2 0.40
0.5%(1.05-0.12)*(0.97+0.43) m2 0.65
0.4.2 Przebieralnia + we + natrysk dla niepeingsprawnych
1.56*(0.48+2.10)+0.850.12 m2 4.13
0.4.2a tezienka pacjentdw - niepetnesprawnych
2.06*2.58+0.85*0.12 m2 542
Zespdt przebieralni meskiej
0.4.3a Szatnia pacjentdw- meska
3.02"4.75+0.85"0.12 m2 14.45
0.4.3b WC pacjentdw
0.93*1.49*2 m2 277
1.97*(1.49+0.12+1.49)+0.85*0.12 m2 6.21
0.4.3c Pomieszczenia natryskaw
(0.90+1.22+0.90)*(0.95+0.95)+0.22"0,12*2 m2 579
Zespot przebieralni damskiej
0.4.4a Szatnia pacientéw -damska
3.02°4.75+0.85*0.12 m?2 14.45
0.4.4b WG pacjentow
1.97*(1.49+0.12+1.49)+0.93*1.49*2+0.85"0.12"3 m2 9.18
10.4.4c Pomieszczeniz natryskow
(0.90+1.22+0.90}*(0.95+0.95)+1.22*0.12+1.2270.12 m2 6.03
Cwiczenia, zabiegi
0.4.20 WC pacjentow -meski
1.50*0.93+1.50*0.83+1.50"1.51+0.85*0.12"3 m2 5.36
0.4.21 WC pacjentaow -damski
0.97*1.51+0.87"1.51+0.85*0.12*2 m2 3.13
0.4.22 Szatnia personglu -damska
1.99*2.16+0.85"0.12*2 m2 4.50
0.4.23 tazienka personelu -damska
0.57(0.87+1.99)"1.89+0.5*0.53*2.11 m2 326
0.4.24 Szatnia personzlu -meska
2.1571.87+0.85*0.12 m2 412
0.4.25 tazienka perseneli -meska
2.15"1.80+0.85"0.12 m?2 3.97
0.4.26 WC personelu
0.9971,45+0.85°0.12+1.04*1.45+0.850.12 m2 315
0.4.27 Pokgj $niadan personelu
2.06*3.07+0.85*0.12 ‘ m2 6.43
0.4.28 Magazyn padreczny J
3.61*1.50+0.85*0.12 i m2 5.52
0.8.3a2 Ochrona
5.81"2.46+2,88"2.36+0.85*0.12*2 m2 21.29
0.8.6 Dyspazytomia
2.88%2.36+2.46) m2 13.88
0.8.7 Pomieszczenie biurowe
5.88%(0.73+0.40+3.70)+0.85*0.12 m2 2B.50
0.8.8 Pomieszczenie biurowe
5.88%(0.73+0.40+3.70)+0.850.12 m2 28.50
0.8.9 Pomieszczenie biurowe
5.74*3.25 m2 18.66
2.08%(1.45+0.12)+0.85%0.12 m2 337
0.8.10a Pokdj 1 diz przdstawicieta FINA
3.02*(1.60+0.12+3.11)+0.85"0.12 m2 14.69
0.8.10b Pokdj 2 dla przdsiawiciela FINA
m2 14.01




Lublin_Zespot Plywalni Al Zygm untowskie_spartowa

przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 10583

2.137(0.12+2.29}+0.85*0.20

2,1.41c WC dla niepinospr.

-223 .

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.

0.8.10c Pokdj 3 dla przdstawiciala FINA

2.88*3.11 m2 B.96

1.82*(1.60+0.12)+0.850.12 m2 323

0.8.10d Pokdj 4 dla przdstawiciela FINA

3.02°3.10 m2 9.36

1.96%1.60-0.28*1.13+0.85*0.12 m2 2.92

0.8.11 WC przy pokoju

0.94*1.60"2+0.85*0.12*2 m2 321

10.8.12 Poksj socjalny

5.80"3.12+1.46*0.56+2.88(1.02+0.12+0.56)+0.85*0.12 m2 23.29

0.8.13a Przebieralnia meska

2.88*0.B8+(2.58-0.60-0.12)*0.25+3.95%2.32+0.85*0.12*2 m2 12.37

0.8.13b WC + natrysk

3.82°2.46+3.82*1.02+0.12*1.56 m2 13.48

0.8.14a Przebieralnta damska

3.6773.42+0.85*0.12*2 m2 12.76

0.8.14b WC + natryski

2.63*3.69+0.96+1.65-0.30)*1.01+0.850.12 m? 12.14

0.8.15 WC meski

1.02*1.45"2+1.26*1.45+0.85*0.12*3 m?2 5.09

0.8.32 Ochrona

5.81*2.46+2 88*2.36+0.8570. 122 m2 21.29

0.8.6 Dyspozytomia

2.88%(2,36+2.46) m2 13.88

0.8.12 Pokdj socialny

5.6073.12+1.46*0.56+2.88*(1.02+0.12+0.56)+0.85°0.12 m? 23.29

1.2.15a Przebieralnia D trenerdw, ratown. sedzidw

4.83%(3.01+0.49)-0.5*0.63*0.50+0.90*0.25*2 m2 17.20

1.2.16a Przebieralnia M treneraw, ratown. sedziow

4,96*3.00+0.85*0.12 m2 14.98

1.1 25 W( dla niepelnosprawnych

3.60*1.88+0.85%0.12 m2 6.87

1.2.27 Lekarz + WC

<glektr.> 15.96+0.85'0.12*2+1.50*0.93+1.50"0.93+1.50*0.31+ m2 25.82

2.37*2.53+0.85"0.12*4

1.8.212 WC damski

1.44*0,97+1.02*1.38+0.85"0.12 m?2 23

1.8.21b WC meski

1.45"0.97+1.02*1.38+0.93*1.38+0.85"3 m2 B.65

2.1.40a WC meski 1

3.25°4.08+0.85"0.12+2.58"4.08 m2 23.89

2.1.40b WC damski 1

3.05"2.11+0.85%0.12+2.58*4.08 m2 17.06

2.1.40c WC dla niepetnosprawnych

3.05*1.85+0.85*0.25 m2 5.86

2.1.41a WC meski 2

3.48%(0.31+1.21) m2 5.29

1/2"1.39*3.48+0.5*(1.38+2.35)"3.36 m2 8.68

3.03%1.21+1/24(2.07-1.21)*3.03 m2 497

2.1.41h WC damski 2

4.05*2.07 m2 8.38

0.5*{4.05+2.93)*(2.85-2.07)}+0.850.12 m2 282

0.67*2.11+1/22.13*(1.26-0.67) m? 2.04
mZ 530
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1.84*2.29 m2 4.21
2.3.7 WC damski
(6.12+3.44+1.47+6.15)7(1.47+0.28+1,75} m2 60.13
2.3.8 WC meski
1.62*1,12+1.52*1.03+0.85*0.12~2 m2 3.47
2.3.89 WC niepetnospr.
1.86%(1.03+0.12+1.,12)+0.85*0.12 2 432
3.10.32 WC meski
1.52*0.95+1.52*1.00+1.52*1.00+0.85"0.12*3 m2 4.79
3.10.3b WC damski
1.5270.95+1.52*2 12+0.85%0.12"2 m2 4.87
3.11.4 WC komentatoaw
0.5*{1.42+0.68)*1.13+0.5"1.02*0.86+1.02*1.13+1.41*0.68+1/2* m2 4.28
(1.98-1.02)*1.13
1.2.12 Ochrona
4.92*3.51+0.90*0.25 m2 17.49
12.3.7 WC damski
{6.12+3.44+1.47+6.15)"(1.47+0,28+1.75} m2 60.13
2.3.8 WC meski
1.52*1.12+1.52*1.03+0.85"0,12*2 m2 347
2.3.8 WC niepetnospr.
1.867(1.03+0.12+1,12)+0.85*0.12 m?2 4.32
3.10.2 Kuchenka podreczna
3.9773.20+0.85"0.12 m?2 12.81
3.10.3 Przedsionek
5.88*1.74 m2 10.23
3.11.1 Kabina komentatordw
10.56"2.42+0.85*0.12*2 mZ 25.76
3.11.3 Magazynek
1.89"1.38+2.69%1.42+1/272.32*1.39+0.85*0.12 m2 8.30
3.10.3a WC meski
1.52*0.95+1.52*1.00+1.52*1.00+0.85"0,12*3 m2 479
3.10.3b WC damski
1.5270.95+1.52*2.12+0.85*0.12*2 m2 4.87
3.11.4 WC komentatadw
0.5%(1.42+0.68)*1.13+0.5*1.020.86+1.02*1.13+1.41"0.68+1/2* m 4.28
{1.98-1.02)*1.13
RAZEM 870.37
1103{SST 4; KNNR 7 Sufity akustyczne w hali basenowej, podwieszane ra konstrukgji m2
d.B82[{88T12; |0702-02 metalowej lekkiej z wypelnieniem ptytami wykonanymi z widkien
S8T6 weiny szklangj pokryiej powierzchnia typu dekaracyjnego, z za-
bezpieczeniern od gory welonem szklanym, z niewidoczna kons-
trukcig nasng, systemowy, demontowalny, 20mm.
Czgsé "B"
(0.72+35.02+0.87+35.02+0.72)"32.80 m2 2376.36
RAZEM 2376.36
1104 |SST 4; KNR 2-02  [Rusziowania ramowe przesuwne da rabat przy konstrukejf pad- kal.
d.62i{85T 12; [1610-08 wieszenia sufitow z izol. akustyczng { wys.katumny do 10 m)
85T6
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
1105|8ST 4; Razdziat 16 |Przestawienia rusztowar na nowe rniejsca pracy. kol.
d.62;S5T 12; |KNR 202
S5T6
2376.36/2.72 kal. 874
RAZEM 874

Norma PR Wersja 4.37 Nr seryjny: 10882
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia m. Poszcz Razem
techn.
1106|3ST 4; Czas pracy ruszlowania podczas wykanywania izolacji akustycz-| m-g
d.62|85T12; ianalizain- |nej podstropowej dachu basenu ptywackiego
S5T6 dywidualna
czgs pracy C=N/sxw
4966.59/( 3*0.84}) m-g 1870.87
RAZEM 1970.87
1107|8ST 4; KNNR 7 Sufity akustyczne do poem. reprezentacyjnych, holli, komunikagji, m2
d.62/887 12; |0702-02 podwieszane na kanstrukcji metelowe] lekkiej z wypelnieniem
S8T 6 ptytami wykonanymi z widkien wetny szklangj pokryte] powierz-
chnig dekaracyjng, z zabezpieczeniem od gory weionem szkle-
nym, z niewidoczng konstrukcjg, systemowe, demontowalre, 20
mm.
Pom. ar 0.1.1a Przdsionek 1
<elektronicznie> 14,21 m? 14.21
0.1.2a Holl wejéciowy, komunikacja 1
a) akwarium
<elekironicznie> 292,11 m2 202,11
0.1.4a Szatnia agdina 1
<elekironicznie> 59.33 m2 59.33
\0.1.4b Szatnia ogdlna 2
<elektronicznie> 91.25 m2 91.25
0.4.1 Holl, poczekalnia, czesd wypoczynkowa
<elektranicznie> 53.80 m2 53.80
0.4.1a Recepcja
<elekironicznie> 12.66 m2 12.66
0.4.17 Komunikacja
<elektronicznie> 85.30 m2 85.30
0.4.5 Fomieszczenia hydromasazu (kapiele galwaniczne)
3.96"3.53+2.45"0.05+0.850.12 m2 14.20
0.4.6 Fomieszczenia hydromasazu (masaz podwodny)
3.8673.53+2.50"0.05+0.85*0.12 m? 14.21
0.4.7 Pamieszczenia hydromasazu (masaz wirowy koriczyn gor-
nych)
1.92%(3.53+0.03) m2 6.87
0.4.8 Pomieszczenia hydromasazu (masaz wirowy korczyn dol-
nych)
<elekir.> 6.9 m2 6.99
0.4.8 Pomieszczenie magnetalerapii
2.61*3.53 m2 9.21
0.4,10 Pomieszczenie krioterapii migjscowej
5.127(3.53+0.05)}+0.85C.12 m?2 1843
0.4.11 Pomieszczenie fwiatlolecznictwa
2.39"3.58+0.85"0.12 m2 §.66
0.4.12 Pomieszczenie masazu
4.60*3.15+3.300.05+0.85*0.12 ma2 14.76
0.4.13 Pomieszczenie masazu
4.50%(1.80+0.40+1.34)+0.85*0.12+3.30°0.05 m2 16.55
D.4.15 Pomieszczenie iranera
(0.30+3.58)*(0.67+0.48) w2 4,46
0.5%(0.77+0.30+3.58)*(3.02+0.50-0.48-0.67)+0.85"0.12*2 m2 5.71
0.4.16 Sitownia
<gleklr> 109,92 m2 109.92
0.4.17 Komunikacja
<glektronicznie> 85.30 m2 95.30
0.8.1 Przedsianek
m2 9.85
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0.8.2 Hall
<glektronicznie> 15.67 m2 15.67
0.8.5 Komunikacja
<efekfronicznie> 116.78 m2 116.78
1.1.17 Przedsionek
5.92*0.51+5.40*0.50+6.00*2.71 m? 21.98
1.1.19 Galeria -hall wejsciowy 3
<elektronicznie> 144.35 m2 144.35
1.1.26 Komunikacja
{0.97+0.98+0.15)"(2.18+3.08)+1.64*2.37+2.08%0.20 m2 15.35
1.2.1 Holl kasowy, kasa
<glektronicznie>» 176.89 m2 176.89
1.2.2 Holl za kasa, suszenie wiosgw
<elektronicznie> 87.55 m2 87.55
1.2.3 Kabiny przebiarslniowe
i <glektranicznie> 142.67 m2 142.97
[1.2.4 Sala szafek
[<elekironicznie> 336.71 m2 336.71
1.2.5 Pam. matki z dzizckiem+wc
1.8071.88+3.25*1.88+2.52*0,12+0.850.12 m? 9.90
1.2.11 Przedsionek
Zespdt basenu sporfowego 50 m
4.50%2.19 m2 8.86
1.2.13 Komunikacja (obuta stopa)
3.21*1.40 m? 4,49
(0.12+3.00+0.12+2,15+0.12+2.12)*1 .58 m2 12.06
{2.12+1.07+1.01+1.06+1.03-1.58)*2.18 m2 10.31
1.2.29 Komunikacja
<glektr.> 34.81+(5.63+0.20+3.00+3,00+0.20+5.60+0.40+1.78+ mé 151.13
2.04+1.78+0.40+5.6040.40+1.78+2.04+1 78+ 0.40+5.60+0.40+
1.7842,04+1.78+0.40+3.06)*2.25+1.90*0.12*6
1.8.22 Kuchenka
2.80"0.97+2.187(1.38+0.12)+0.85"0.12 m2 6.09
2.1.28 Holt
<glektronicznie> 63.56 m2 63.56
2.1.34 Komunikacja
{1.70+0.15+0.30+0.60+0.81+1.04+1.63)*1.95 m2 12.15
2.0670.20+0.85"0.12+1.30*0.12 m?2 0.67
2.1.37 Kornonikacja
0.5(1.99+4.16)"2.28 m2 e
1.80*1.99 ma2 3.58
<elekir.> 24.92 m2 24.92
2.1.39 Komunikacja
(0.25+876.00+0.25)*3.06-0.50*0.83"0.12 m2 148.36
5"6.00°0.25 m2 7.50
0.5%(4.49+2.52)*0.5%(4.35+2.43) m?2 11.88
2.7.6 Sala przyje¢ okolicznosciowych/sala konf.
0.5%(7.19+3.76)7.79+0.5%(1.29+0.91)*8.17 m2 52.74
RAZEM 2548.34
1108/8ST 4; KNNR 7 Sufity akustyczne dlz sufitéw z oswistleniem posrednimi, pod- m2
d.62|S8T 12; |0702-D2 wieszane na konstrukcji metalowej lekkiej z wypelnieniem ptyta-
88T6 mi wykonanymi z widkien weltny szklanej pokrytej powierzchnig
dekaracyjna, z zabezpieczeniemn od géry welonem szklanym, z
niewidoczng konstrukcjg, systemowe, demontowalne, 50 mm.
<szac.> 180.00 m2 180.00
| RAZEM | 180.00

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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1109|SST 4; KNNR 7 Sufity akustyczne podwieszane na konstrukcji metalowe] lekkigj m2
d.62|SST 12; (070202 z wypeinieniem plytami wykonany z profili aluminiowych oraz
85878 profili z widkien welny szklanej pokrytej powierzchnig typu deko-
racyjnego, z zabezpieczeniem od gbry welonem szklanym, z nie-
widoczng kanstrukeja, systemowe, demantowalne, 20 mm), pro-
file atuminiowe L-line.
0.1.5 Ogréd zimawy, doswietlenia
<elekfronicznie> B2.35 m2 82.35
RAZEM 82.35
1110|SST 4; KNNR 7 Sufity akustyczne, podwieszane na linkach stalowych jako phyty m2
d.62|SST 12; |0702-02 wykonane z widkien walny szklane] pokrytej powiarzchnia typu
SST6 dekoracyinego z kaidsj strony, systemowe, demontowaina, 40
mm.
3.8.18 Wentylatornia 3
{0.61+0.50+6.81+0.25)*10.32 m2 86.38
<elektr.> 54.27 m2 54.27
3.10.1 Bufet lozy VIP-ow
0.57(11.66+8.33*2)"0.5%(0.16+1.88+0.24+0.81+0.50+6.81+0,25+ m2 155.01
3.58)+0.507(8.33-0.37)+(6.00-0.25+0.25)*(8.33+0.05})
1.79%3.20+3.82*(1.08+0.25) m2 10.81
RAZEM 306.47
1111188T 4; KNR-W 2- iOkladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe} po- m2
d.62/8SST 10; 102 2008-04 |jedyncze na stropach na rusztach (dopetnienie sufitdw panelo-
S58T9 wych)
<szac> 90.00 m2 90.00
RAZEM 90.00
1112|S5T 4; KNNR 2 Obudowy plyt zelbetowych trybun od dofu ogniochronne z pivt p/ m2
d.62|SST 10;  [1702-03 poz EIN20 na rusztach metalowych, z pokryciem jednastronnym
S58T9 analogia jednowarstwa, systemowe, plytami £1120 systemowymi (np.mi-
neralno-gipsowymi fub mineralnymi).
od strony cz. "C"
(10.48-1.20)*0.92 m2 B.54
(10.48-1.20y*0.80*3 m2 22.27
(10.48-1.20y0.50"4 m2 18.56
(9.96-1.20)0.92*3 m2 24.18
{8.86-1.20)*0.80*3*3 m2 63.07
{9.96-1.20)*0.50*4*3 m2 52.56
(10.53-1.20)*0.92 m2 8.58
{10.53*1.20)*0.80*3 m2 30.33
(10.53-1.20y0.50"4 m2 18.66
(10.48+2.02+9.96+2.03+9.96+2.03+8.96+2,03+10.53-1.20*5)" m2 127.20
0.80*3
(10.48+2.02+9.96+2.03+9.96+2.03+9.96+2.03+10.53-1.20*5)* m2 79.50
0.50*3 ’
{20.18-1.20*3)*0.80*3 m2 39.79
(20.1B-1.20*3)0.50"4 m? 33.16
(9.96-1.20)*0.80"3 m2 21.02
{9.96-1.20)*0.50"4 m? 17.52
{(20.11-1.20%1)*0.80*3 m2 45,38
{20.11-1.20*2)*0.50*4 m?2 3642
(20.18+2.03+0.96+2.03+20.11-1.20*5)"0.80 m2 38.65
(20.18+2.03+9.96+2.03+20.11-1.20*5)*0.50*2 m2 48.31
{20.18+2.03+9.96+2.03+20.11-1.20"5-0.12-10.56-0.12)*(0.80+ m2 48.76
0.50)
20.73"0.85 m2 17.62
20.73"0.50 m2 10.37
25.20*(0.80+0.50) m2 32.76
10.50%1.51+3.73*1.65+1,20*0.85+0.12*0.70+2.16*0.85 m2 24.95
3.73*(0.80+0.50)+3.73*1.65 m2 11.00
(1.42+10.48+2.03+9.96+2.03+9.96+2.03+08.06+2.03+10.53+ m2 159.57
1.42)*2.58
2.03"3.30%6 m2 40.19
trybuny od strony osi 3
30.40%0.80*5 m2 121.60
30.4070.50"8 m2 81.20
30.40*1.80 m2 57.76
5.50*5*(0.80"2+0.50} m2 57.75
trybuny od strony osi 6
30.84*0.B0"5 m2 123.36
30.84*6.50"6 m2 9252
5.50%5%(0.80*2+0.50) m2 57.75
130.84*2.20 m2 67.85

Norma PRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10983
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RAZEM 1747.71
63 45410000- |Docieplenie elewacji réznymi okladzinami na okreslonych fragmentach wg projektu
4
45451200-5
1113|S8T 4; KNZ 14 12- \Montaz ocieplenia $cian panelami metalowymi, sktadajacymi sie m2
d.63|SST 10; |01 analogia |z okiadzin z panelf aluminiowych warstwowych (0.5 blacha z AL+
SS8TH9 rdzer z tworzywa PE+blacha 0.5 mm AL) w systemie (kolor
przyjety jak dla dachu) oraz warstwy izolzcji ciepine] z piyt z wel-
ny mineralnej grebesci 100 mm na ruszcie metalowym - wybrane
fragmenty elewacii | abuddw elementow konstrukcii.
cz. "B" klatka nr 3
<slup> 4.35*(0.15+0.35+0.36+0.43) m2 5.79
<kl. 2> <elekir.> 42.75 m2 4275
<"tralki" pod okapem, iuk pod dachem w osi A'> 0.2573"1.0062 m?2 46.50
i<pola miedzy czesciami elewacji aluminiowsj - éciana m2 6.40
wsehodnia> 0.40%(3.10+2.80+2 06)+0.40*(2.70+2.60+2.95)
27.68%0.40+27.34*0.40+0.40"4.76 m2 2391
< J.w. stupy kiatki nr 2> 9.95*{0.65~0.25+0.34) m2 12.34
10.11%(0.39*2+0.33) m2 11.22
< jw. slupy kl. 1> 8.892*0.5*(1.25+1.53) m2 12.40
8.0270.5%(1.24+0.40+1.27+0.98+0.39+1.23) m? 2214
;7.15"0.57(1.26+0.51) m2 6.33
cz. "B" &ciana w osi "VI"
2.30*2.08%4 m2 19.14
0.40*28.12"2 m2 2250
0.40*38.62*2 m2 30.90
0.4046.50"2 m2 37.20
<tralki pasa okiennego pod okapem > 0.25°371.00723*2 m2 34.50
RAZEM 334.02
1114|8874 KNR 0-18  |Montaz rusziu stalowego z ksziattownikow zimnogietych kwadra- m2
d.63 2611-01 towych ogniowo ocynkowanych 40 x 40 mm na podiou betono-
wym na Scianie jako podioze pod obudowe blacha aluminiowg
gzymsu w elewacjl wejsciowe] - wschodnigj -(w "R" i "S").
przedmiar j.w.
334.02 m2 334.02
RAZEM 334.02
1115|S5T 4 TZKNBK  |Konstrukcja stalowa lekka rusziu z ksztaftownikow - rur 40 x 40 t
d.63 XXV 2201- |2 mm zimnogietych ogniowo cynkowanych w materiale konstruk-
1 cyjnym { Srednio 6.5 kg/m2).
przedmiar j.w.
334.02 334.02
A (obliczenia pormocnicze) m=======
: 334.02
0.0065*334.02 t 2.17
RAZEM 217
1116|8ST 6; KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni picnowych beionowych pod m2
d.63|S5T7 0637-01 uszczelnienia w technologii systemowe] pastami izalacyjnymi -
gruntowanie rgcznie - pod ckladziny cokoldw ceramika.
cz. "B"
17.82+30.12 48.04
5.48+6.00+6.85 18.33
3.92+0.67+2.30+0.62+2.30+0.70+0.70+2.30+0.70+2.30+0.09+ 23.83
0.35+6.98
0.50+5.30+0.35 6.15
25.57 25.57
3.55 3.55
3.50"2+0.50"2 8.00
3.44 3.44
5.89 5.89
4.36+0.50 4.86
1.53+1.39+0.42+2.09-+5.40*6+2.09*2*4+0.50*4+2.09+0.50+ 73.02
4.36+9.52
cz. "C"
2.23+0.30+0.70+1.45+1.46+0.70+0.25+2.00+0.38+4.18+0.58+ 150.49
8.11+2.60+2.55+1.02+2.08+3.52+7.31*7+5.64+0.62+0.75+0.25+
3.68+6.85+27.94+1.26+4.10+0.80+1.27+0.40+1.27+3.10+7.27
A (obliczenia pomacnicze) mEm=m=
371.27
0.30"371.27 m2 111.38

Norma PRO Waersja 4.37 Nr seryjny: 4098%
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
techn,
RAZEM 111.38
1117|857 6; KNR 0-29 |Wysokaslastyczna izolacia pawierzchni pionowych jw. - szpach- m2
d.63/88T7 0641-01 lowanie masg izolacyjna p. wilgaciows.
przedmiar j.w.
111.38 m2 111.38
RAZEM 111.38
1118/8ST 6; KNR 0-28  |Dacieplenie scian ( pod oblozenie cokolu okiadzinami zgodnie z m?2
d.B3|88T 15 0843-01 projektem elewacii) ptytami poiistyrenowymi (styrodurowymi)
grubosci 6 cm, mocowanymi punktowo w technologit systemo-
wej
przedmiar j.w.
111.38 m2 111.38
RAZEM 111.38
1118|8ST 6; KNR 0-17  |Qcieplenie $cian budynkdéw phytami styropianowymi metoda lek- m2
d.63|S8T 15 2609-06 ka-makrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na sciznach
f przedmiar j.w.
| 111.38 m2 111.38
: RAZEM 111.38
1120({887 6; KNR 2-02  |Okladanie cokoléw { ficowanie) plytkami ceramicznymi mrozo- m2
d.63!S8T 15, 10921-01 adpornymi matowymi
S8T 10
przedmiar jak fistwa cokofowa docieplenia lekko-mokrego
0.30*28.49 m2 8.55
RAZEM B.55
1121[SST 6; KNNR 2 Oktadziny karmnienne $cian i pilasirw z piyt prostokainyeh z ka- m2
d.63/8SST 15, |1801-01 mienia typu piaskowiec o stosunku cbwadu do powierzchni do 8
SST 10 m/m2 i grubosci do 8 cm na klamrach i hakach montazowych
metoda na "suchao”.
cz "C" kiatka nr 3
515711 m2 36.62
8.80"0.5"(7.11+10.09) m2 75.68
5.15°0.5"(10.09+11.11) m2 54.59
3.18*7.11 m2 22,61
4187711 m2 29.72
0.35*7.11 m2 2.49
(1.22+1.22y7. 11 m2 17.35
<minus> -[3.33"2.25+1,80"0.50"5+2.60"2.40*2] m2 -24.47
cz. "B"
< Sclana w osi "VI"> 0.70°2.95%3 m2 6.20
11.43*1.25 m2 14.29
0.5"(7.00+1.98)"4.20 m2 18.86
1.92*2.10 m2 4.03
0.5%(2.08+1.36)1.55 m2 2.67
(41.81+2.10)*2.75 m2 121.03
<baki schodéw= 1/2*1.76"6.82*2 m2 12.00
1/2*1.42*3.12"2 mZ 4.43
RAZEM 398.10
1122|88T 6 KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod acieplenie metodg lekka-mokra - im- m2
d.63 2608-02 pregnacja grzybobéjcza jednokrotnie-ilosé wyliczona w poz. po-
nizej.
914,J19 m2 914.19
RAZEM 914.19
1123|8876 KNR 0-17  |Przygoiowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - m2
d.63 2608-03 gruniowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie -
j.w.
przedmiar j.w.
814.19 m2 914.19
RAZEM 914.19
1124|85T 6; KNR 0-17  |Sprawdzenia przyczepnosci zaprawy klejace] do podioza - [.w. m2
d.63|SST 15; {2608-05
S8T10
przedmiar j.w.
914.19 m2 914.15
RAZEM 914.19
1125|857 6; KNR 0-33  |Montaz listew cokolowych |ub poczatkowych m
d.63|55T 15, |0122-01
SST 10
cz. "C"
<klatka nr 3=
2.78*7.1 m 19.77
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przedmiar

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
0.25*7.11 m 1.78
0.65*7.11*2 m g9.24
0.257.11 m 1.78
<j.w. §ciana w asi A", > 64.65
<minus drzwi> -2*2.04 m -4.08
<luk klatki Nr 2> 5.58+3.11
RAZEM 28.49
1126|S5T 6; KNR 0-33 |Wykoriczenie cokol z zastosowaniem padwinietej siatki zbroje- m
d.63|SST 15; |0122-02 niowej
SS8T 10
28.48 m 28.49
RAZEM 28.49
1127{8ST 6; KNR 0-33  |Qcieplenie Scian budynkow phylami styropianowymi gr. 10 cm m2
d.63[SST 15 0105-02 klejonymi do podtoza w technalogii tynku cienkopowlokowego
akrylowego wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - robaty
wykonywane recznie { w projekcie oznaczenle jako "T")
cz. "C"
<klatka nr 3>
2.78*7.11 m2 19.77
0.25*7.11 m2 1.78
0.65"7.11"2 m2 9.24
0.25"7.11 m2 1.78
<j.w. Sciana w os] A'; §r, wyskasc 0.5x(12.60+15.60)=14.10 m >
(7.30-0.79+7.30*7)"14.10 m2 812.30
1/2*6.27*13.73 m2 43.04
<minus drzwi> -2.04*2.25"2 m2 -9.18
<$ciana wsch. klatkanr 1 >
2.04"2*(5.58+3.11) m2 3546
RAZEM 914.18
1128|587 6; KNR 0-17  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomaca dybli plastiko- szt.
d.63|SST 15 2605-04 wych typu B/60 =173 do scian (4 szt/ 1 m2)
przedmiar j.w.
91419 914
A (obliczenia pomocnicze) ========
914
91474 s, 3656
RAZEM 3656
1129|SST 6; NNRNKB  iDocieplenie Scian zewn. budynkéw - ochrona naroznikdw wypuk- m
d.63|85T 15 202 2609-  |iych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwy siatki
08
14.16+13.33+10.72+1.90+5.33+13.50+11.02+0.30+0.65+5.33+ m 100.83
5.44+0.65+0.30+2.35+3.43+5.81+4.00+0.65+0.65+1.22
{2.04+2.25*2)2 m 13.08
5.58+3.11 m 8.69
RAZEM 122.60
1130|SS8T 6; KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m do wyko- m2
d.B3|SST 15; |1501-01 nywania okladzin elewacji ustawiane cefowo na fragmentach ele-
SST 10 wacji do wykonania (pasy paneli metalowych uktadane z ruszto-
wan przy montazu okien.
15.30*8.25 m2 126.23
2.45*8.25 m2 20.21
2.40*13.00 m2 31.20
5.30*13.00 m2 68.90
RAZEM 246.54
1131[88T 6; Czas pracy rusztowan grupy 1 (5179.07 m-g/(0.84x5)=1233.11
d.63|38T 15; m-g)
SS8T 10 {poz.)
1132|85T 6; NNRNKB  [(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 30% (ro- m2
d.63|88T 15; |202 1622&- |tacyjnie, w zaleznosci od wykonywanej czescl elewaci)
S8T 10 01
30%*246.54 m2 73.96
RAZEM 73.96
1133|SST 4 KNR-W 2- |Instalacje odgromawe na rusztowaniach zewngtrznych przy- m2
d.63 02 1612-03 |sciennych o wysckosci do 20 m
‘ 246.54 m2 246.54
RAZEM 246.54
1134|887 6; KNR-W 2- |Daszki ochranne ciggle ¢ wysokosci do 20 m o kanstrukcji drew- m?2
d.83;S8T 15; 02 1613-01 |nianej
S8T 10
2.50*6.00 m2 15.00

Noma PRO Wersia 4.37 Nr seryjny: 10989
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
‘ techn.
RAZEM 15.00
1135|85T 4; KNR-W 2- [Zaluzje czarpnie | wywiewow wantylacji, osadzone w Scianach szt.
d.63|5ST 15 02 1215-06 |elewacii (o powierzchni elementu ponad 1 m2) z elementow sys-
ternowych z blachy nierdzewnej (altematywe z aluminium). lfogé
4 szt., powierzchnia taczna 25.07 m2
4 szt 4.00
<1.75%4.38+0.70*0.75+1/2"6.3573.95+0.72°6.00=25.07 m2>
RAZEM 4.00
64 45223310-2 |Nawierzchnia tarasu w osiach 3"-6/A-B
1136|SST7 KNNR 2 Szlichta wyréwnawcza pod warstwy nawierzehri taresu ze- m2
d.64 1202-01 wnetrznego, na plycie zelbetowej, ze spadkiem od 0 do 6 cm
{rednio 3 cm) z zaprawy cementowey, zatarta na ostro, gr. 20
men.
{3.74+0.18)*2.16 m2 8.47
(17.92+30.12+6.15)*3.98 m?2 215.68
RAZEM 224.15
1137{SS8T7 KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze spadkowe j.w. farasu z zaprawy cemen- m2
d.64 1202-03 lowej - zwigkszenie grubosci 0 10 mm {do taczne] grubosci 30
men).
przedrniar j.w.
22415 m? 224,15
RAZEM 22415
1138B|S5T6 NNRNKB  |(z.V) Hydroizolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z m2
d.64 202 0618-  {dwukrotngj) papy zgrzewalnej (z wywinieciem na powierzchnie
03 pionowe zelbetows) ’
Krotnosé = 2
(3.74+0.18)"(0.30+2.16+0.25+0.22) m2 11.49
(17.92+30.12+6.15)*(0.30+3.98+0.25+0.22) m? 257.40
RAZEM 268.88
1139|S5T 6 KNNR 2 Izolacje poziome cleplne tarasu z plyt styropianowych ekstrudo- m2
d.64 0602-03 wanych {np. typu styrodur), podposadzkowych, gr.10 cm, pod-
posadzkowe, ukiadane na sucho, jednowarstwowe.
{3.74+0.18y2.16 m2 8.47
{17.92+30.12+6.15)"3.98 m2 215.68
RAZEM 224.15
1140{S5T 7 KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajaca podkiad z materiatdéw sypkich, pod wars- m?
d.64 0101-02 twy technologiczne nawierzchini tarasu, z geowlokniny o szer. 4,
Om
przedmiar j.w.
22415 m2 224,15
RAZEM 22415
11418577 KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materialdw sypkich na stropie- zwir drobnof- m?
d.64 110106 rakcyjny, frakeje od B do 12 mm, jako warstwa nogna pod na-
wierzchnie 2 plyt tarasu, grubosé 10 cm.
{3.74+0.18)"2.16 8.47
{17.92+30.12+6.15)"3.98 215.68
A {obliczenia pomocnicze) Smmm=sss
224 15
0.10°224.15 m3 2242
RAZEM 2242
1142|88T 7 KNNR 6 Nawierzchnia tarasu z ptyt kamiennych granitowych o nawierz- m2
d.64 0503-07 chni antyposlizgowej (o-wym. np. 50 x 50 cm), grubosei 3 cm,
utozonych na warsiwie 2wiru j.w.
(3.74+0.18y*2.186 m2 8.47
{17.92+30.12+6.15)*3.98 m2 215.68
RAZEM 224,15
65 45262310- [Studnie zelbetowe deszczowki {spust z rynien diwigardw) w poblizu osi 14"
7
452623114
1143]S8T 1 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegfoseé do 1 m?3
d.65 2301-02 km (grunt kat. I11)
{0.60+2.50+0.60)*(0.60+1.20+0.60)*1.50*4 m3 53.28 )
RAZEM 53.28
1144|S5T 1 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw zs skarpami z przerzuiem na odl.do 3 m m3
d.65 0317-01 z zageszczeniem ; kat.gr. I-lIf
13.32*4-2.50*1.20%{0.80+0.15)"4 m3 41.88
RAZEM 41.88
1145, 58T 7 KNNR 2 Podkiady betonowe pod podiogi | posadzki m3
d.65 1201-01
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia f.m. Poszcz Razem
techn.
2.50*1.20%0.15%4 mA 1.80
RAZEM 1.80
1146/S5T 6 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociows powierzehni poziomych powlokowe m2
d.65 0601-02 bitumniczne wykonywane na garaco dwuwerstwowe
2.50"1.20%4 m2 12.00
RAZEM 12.00
1147|557 3 KNR-W 2-  |Montaz prefabrykowansj lupiny- studni odbiorcze] deszczdwki z szf.
d.65 20 0110-05 |koryla spustowego ryynowsgo (mocowanego na dwigarach zel-
betowych fukawych dachu fukowege w cz. "B od strany osi 14",
wyrniary w rzucie 250 x 120 cm (korytoe zbiorcze, z ktérego de-
szczowka zbierana bgdzie do kanalizag] ideszezowej,
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1148|83ST 3 KNR-W 2- Montaz nakryw-ruszaw nad studniami zaelbatowymi j.w. ze stali szt.
d.65 02 1216-D3 |ptaskief z obramieniem (ogniowo cynkowane). Wymiar ok. 245 x
115 em)
4 szt, 4.00
RAZEM 4.00
66 45450000-6 {Inne _ ~
1149|S8T 17 Boisko do siatkowki plazowsj o wym. 14.00x22.00 m, z hawierz- kpl
d.66 analiza in- |chnig piaskows gr. 40 cm, z alinawaniemn tasmg szer. 50 mm, z
dywidualna |ohramieniem obrzezem betonowym 8x30 cm.
1 kol 1.00
RAZEM 1.00
1150/85T 17 Ogrodzenie systemawe ocynkowane , (REEEUINNONE | zqrze-|  m?
d.66 analiza in-  \wane, oczko 50x220 mm, prety pionowe fi 8 mm, cynk powleka-
dywiduatna |ny RAL 7040 mat., wys. 185 cm, slupki 40x60x3 mm, na betano-
wych fundamentach 30x30x110 cm, z bramami rozwieranymi
szer. 360 cm w podobnym typie technicznym). Ok. 190 mb
190 m2 190.00
RAZEM 190.00
1151{88T 17 tawki kamienne (piaskowiec) w kanstrukcji nosnej ocynkowangj, szt
d.66 analiza in- |czesci pionowe oparte na fundamentach blokowych
dywidualna [zelbetowych, elemniy prefabrykowane, scalane na miejscu wbu-
dowania poprzez skrecenie $rubami acynkowanymi. loé¢ 55 szt
55 szi 55.00
RAZEM 55.00
1152|88T 17 KNR 2-23  IMontaz elementdw prefabrykowanych zelbetowych - elementow kpl
d.66 0501-01 fundamentowych pod mocowanie tawek parkowych (2 el./ szt
analogia fawki)
55 kpl 55.00
RAZEM 55.00
1153|537 17 KNR 2-02  |Montaz koszy na §mieciz z betonu wymywanega kolorowanego szt.
d.66 1218-02 z wikiadkg kubelkows ze stali ogniowo acynkowanej, o wym 48
(36 ) x 80 cm, masa kompletnego zestawu 144 kg, pojernnosc
50 litrow.
50 szt 50.00
RAZEM 50.00
1154|8S8T 17 KNR 2-02 |Montaz tablic inforrmacyjnych na stupach stalowych. szl
d.66 1220-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1185,88T 17 KNR 7-28 |Mantaz stojakaw na rowery 10- stanawiskowych (facznis na 80 szt
d.66 0104-01 stanowisk) z konstrukeji stalowej z rur (rury 60,3 x 3.2 mm; 42,4
analogia, x 2,9 mm}, dlugosci 3,33 m, malawanych proszkowo, mocowa-
cenik produ- [nych srubami do fundamentaw.
ceniow
8 szi 8.00
RAZEM 8.00
1156|SST 17 KNR 7-28 |Montaz stojakdw na motorowery 10-stanowiskowe (lgcznie na 20 szt
d.66 0104-01 stanawisk) z konstrukeji stalowej z rur (rury 60,3 x 3.2 mm; 42,4
analogia, x 2,9 mm), dlugosei 3,33 m, malowanych proszkowo, mocowa-
cenik produ- [nych $rubami da fundameniow.
centow
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1157|8ST 3 KNR 5-06 |Wykonanie zelbetowych podstaw pad maszty o objelosci 0.5 m3| podst.
d.66 0s04-01 w gruncie kat. [l :
3 podst. 3.00
RAZEM 3.00
1158857 17 KNR-W 2-  [Maszty flagowe rurowe do 12 m - moniaz masziéw o wys. 9m maszt.
d.66 25 0703-01 |na gotowym fundamencie ( masz! RN INTIRITRINDIENY oi-
miniowy, rurowy, segmentowy, z linkg na zewnatrz maszfu .
maszi. 3.00

Nonma PRC Wersja 4.37 Nr seryiny: 10589
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Podstawa

Opis [ wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

RAZEM

3.00

1158|S8T 4;
d.66{S5T 15;
S8T 10

KNR 0-18
2611-01

Montaz rusztu stalowego z ksztattownikow zimnogietych niardze-
nych, w postaci pionowych pasdw jako podkanstrukejia pasow
poziomych ozdobnych z HPL, jna podiozu betonowym na Scia-
nie elewaci od strany kuli w cz. "A" oraz czeéciows na wiezy
Zjezdzaini - w"R"i"S".

0.10" <cc 100 cm; 47 szt.> 7.50"47

m2

ma

35.25

RAZEM

35.25

1160|55T 4
d.66

TZKNBK
XV 2201-
01

Konstrukcja stalowa lekka rusziu ze stali nierdzewnej, zimnaogie-
tych, w materiale kanstrukcyinym ( érednio 15 kg/m32).

przedmiar j.w,
35.25
A {obliczenia pomocnicze)

0.015735.25

0.53

1161| S5T 15;
d.66|SST 10

KNNR 7
0507-04

Poziome pasy elewacyjne, w rzucie poziomym giete, azdobne z
tworzywa typu HPL (tworzuwa sztuczne termoutwardzalne, wy-
kenywane z warstwowo z papieu oraz zywicfenolowych oraz me-
laminowych) w kolarze oliniewajacej bieli, szer. 40 cm, monto-
wane na podkonstrukeji szynowe] pionowsj ze stali nierdzewnej -
elewacja cz. "A" od strony kuli oraz czesciowo wieza zjezdzalni.

1
<psiemn pasdw, srednia diugosc w rozwinieciu ok. 42,75 mb=>
45.75"8

366.00

RAZEM

366.00

1162|85T 3
d.66

KNR 2-21
0605-05

Schody z betonu C30/37, wykonane w lerenie otwartym w paobli-
2u cz. kuli "A", wejécie z poziomu +2.52 na poziom +3.87, w po-
stacl irzech plytnieregulaenych ptaszezyzn z wyodrebnionymi
biegami schodowymi (stopnie 35 x 15 cm, szer. 300 em, po dwa
stonoe pomigdzy plytami)

< powierzchnia wyliczena elektronicznie> 61,00 m2
0.50*61.00

m3

m3

30.50

RAZEM

30.50

1163,58T 3
d.66

KNR 2-21
0605-05

Schody z betonu C30/37, wykonane w terenie ofwartym na
wprast wejScia na taras obok cz. "B" w osiach A-Bf 8", wejscie z
poziomu +0,83 na paziom +1,58, w postaci pieciu lukowych
stopni (35 x 15 cmy) na plycie belonowej na podiczu z ubitego
piasku.

<$rednia dlugosc biegu tukowego /2 x (16.80+10.15 m) = 13,48
mb

0.35*0.15*13.48*5

<plyta it 12 m, polowa>

1/2*3.14*6.00"6.00=56.52 m2

0.30*56.52

m3

m3

m3

3.54

16.26

RAZEM

20.50

1164188T 7
d.66

KNR-W 2-
02 1129-01

Wzmacnienie | uodpemienie pawierzchni z jastrychow betono-
wych $rodkiem utwardzajgeym powierzchniowo i przeciwpyto-
wym - ptyt i stopni schoddw terenowych j.w. ilosé preparatu 4 kg/
1m2. .

61.00
56.52

m2

m2

61.00
56.52

RAZEM

117.52

Norma PRQ Waersja 4.37 Nr seryjay: 10385
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa | Jm lNlosé Cena jedn. Wartosé
1.|robacizna r-g 317005.985 0.00 -0.00
2.|robocizng' r-g 40.195 0.00 -0.00
3. 1robogizna" r-g 3520.485 0.00 -0.00
4./ robacizna™ g 222 600 0.00 0.00
5.|robocizng™” g 1417.385 0.00 -0.00
6. |robocizna™" r-g 3180.465 0.00 0.00
7.irabocizna"™" r-g 3186.567 0.00 0.00
8. [robocizna™™™" r-q 2147.011 0.00 -0.00
9. |Robocizna razem -g 1.318 0.00 0.00

10.{robocizna""*" g 847.077 0.00 -0.00
11.jrobocizna r-g 192.280 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: =zero i 00/100 zt

Norma PR Warsja 4.37 Nr seryjny: 10588
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm losE Cena jedn. Wartosé
1.tgczniki systemawe do drewna szt 140.000 0.00 0.00
2. [{aczniki - kolki samowiercace fi - 8 mm. szi. 366.930 0.00 0.00
3.;stozek rury (wiercacy) staliwny fi 560 mm szt 379.076 0.00 0.00
4.|phyta stropowa SP32 j.w. 96 x800 cm szt 1.000 0.00 0.00
5. |plyta stropowa SP32/8/R60 - 68 x 800 cm szt 2.000 0.00 0.00
6. |szpilki do racowania dwoch warstw styropianu kpl 24676.320 0.00 0.00
7.|ascieznice aluminiowe lakierowane systemowe 90 x 200 cm szt 30.000 .00 0.00
8.|lacznik stalowy siupek- §ciana zelbetowa do pochwutu szt 3.800 0.00 0.00
9. [kolki stalowe ze Srubami systemowe do zelbetu szt 1255.060 0.00 -0.00

10. |stojaki na rowery systemowe, 10 stanowiskowe, z rur stalowych, szt 8.000 0.00 0.00
malowane proszkowo, dlugoscé 333 cm.

11.|slojaki na motarowery sysiemowe, 10 stanowiskowe, z rur stalo- | |sz2t 2.000 0.co 0.00
wych, malowane proszkows, diugosé 333 cm.

12.}j.w. stal zbrojeniowa - prety i 10 mm kg 3214,350 0.00 -0.00

13. | pfaskowniki stalowe 60/6 i 40/4 (stal 8325JG), spawane kg 11796.150 0.00 -0.00

14.|zaczyn cementowy (CEM 42.5; wsp. G/W=1:1do 1.5 1) kg 56850.000 0.00 0.00

15. {rura slalowa 406,4/ 8.8 mm jako ostona pala w gruncie. kg 196246.200 0.00 0.00

16. [konsirukcja stalowa schodéw stalowych ewakuacyjnych zewnetrz- kg 1206.748 0.00 0.00
nych w MATERIALE. :

17.|kenstrukcja stalowa schodéw w osiach 97E-F-balki policzkowez kg 1252.480 0.00 0.00
€300, jednobiegowe - w MATERIALE,

18. |konstrukcija stalowa dachu wykorana z kszizkownikéw typowych.  |kg 759.700 0.00 0,00

19.|Marki slalowe - zestawy fundamentowe 4-rubowe; M1: M2; M3: kg 1015.800 0.00 0.00
M4; M5 i

20.|klgj kg 6169.080 0.00 0.00

21. |kanstrukcia stalowa zabezpieczona antykorozyjnie kg 450.000 0.00 0.00

22.|pianka poliuretanowa dm?3 7.350 0.00 -0.00

23.1zespoly kotwigce (igczniki stalowe) - wyroh warsziaiowy; zestawy |t 0.625 0.00 -0.00
6xfi 30 mmL=1.335 mb

24. \marki siatowe z dwuteownika 100 mm t 0.251 0.00 -0.00

25, |stup stalowy SW 1 (1 szt) 2 dwuteownika 400 PE t 0.260 0.00 0.00

26, |slup sialowy SW 2 (1 szt) z dwuteownika 400 PE i 0.482 0.00 0.00

27. |slup stalowy SW 3 {1 szt) z dwuteownika 400 PE t 0.648 0.00 0.C0

28. |stup stalowy SW 4 (1 szi) z dwuteownika 400 PE t 0.957 0.00 0.00

29. |stup stalowy SW 5 (7 s21) 2 dwuteownika 400 PE t 5,869 0.00 0.00

30. |stup stalowy SW 6 (1 szt) z dwuteownika 400 PE t 0.839 0.00 0.00

31.|stup stalowy SW 7 (1 szt) z dwuteownikz 460 PE t 0.823 0.00 0.00

32.|slupy stalowe SW 5a; Sw 5b; Sw 5c; Sw 5d (po 2 szt) z dwuteswni- |1 1.733 0.00 0.Co
ka 400 PE

33.lrygiel stalowy z ceownika 300 E (R-1 29 szt.; R-1a - 1 521.) t 6.002 0.00 0.00

34. [rygiel stalowy z dwuteownika 400 PE R-2 1 sz, t 0.424 0.00 0.00

35. rygiel stalowy z dwuleownika 400 PE R-3 1 szt i 1.118 0.00 3.00

36.|okueia (tgczniki- wsporniki} stalowe z blach do mocowania platwi |t 5.679 0.00 0.00
P1-P24 - typu £2;6;11;10;15;23:27

37.Imarki (faczniki okucia) stalowe z blach do mocowania dswigarow z |t 3.860 0.00 0.00
markami fypu "M" - £1; 5; 7: 8; 13.

38.|Marki, okucia - laczniki stalowe z blach do mocowania konstr, da- |t 2.153 0.00 0.00
chy z zelbetem- £.9;12;17:18,20;21;30:31:33.

39. |Laczniki sialowe z blach do mocowania d3wigaraw glownych mie- |§ 13.535 0.00 0.00
dzy soba -£16;14;19;28;3.

40.]Konstr. stalowa 200x100x10 mrm - detal A+65 Srub M12x160 mm__ kg 428.000 0.00 0.00

41.|Konstr. stalowa 200x100x10 mm - detal B+wkrely de drewna 300 Jkg 1118.000 4.00 0.00
szt

42. |stal ksziattowa rura kwadrat kg 2170.000 0.00 0.00

43, |stal ksztattowa podkonstrukeji HPL elewacyjnego, nierdzewna kg 530.000 0.00 0.00

44, |siatka Revofix m 2989.955 0.60 4.00

45. |ogrodzenie systemowe m 190.000 0.00 0.00

48. |pasy elewacyjne z bialego HPL do wygiecia na podkonstrukcje, m 366.000 0.00 0.00
szer, 40 cm

47.|blacha trapezowa stalowa TR 136/327 ; 1.50 mm, masa 18:40 kg/ im2 2495178 0.00 0.00
m2

48.blecha trapezowa stalowa TR 150/280 ; 1.50 mm, masa 21.03 kg/ Im2 1028.958 0.00 0.00
m2

49.|trepy schodowe azurowe stalowe oraz pomosty z lraty wys. 40 x 3 |m2 11.040 0.00 0.00
mm.

50. trepy schodowe azurawe sialowe Z kraty wys. 20 x 3 mm. m2 9.720 0.00 0.c0

91. | blacha dachowa stalowa faldawa T150 gr. 1,25 mm m2 2491.115 0.00 0.G60

52.|phytki gresu 30x30 cm m?2 2B.459 .00 0.00

53.|4cianka sluminiowa wewnetrzna EW-10 2z drzwiami szklona szklem |m? 34,940 0.00 0.00
bezpigcznym, w systemie standardowym kolor wg projektu.

54.|5cianka aluminiowa wewnetrzna EW-12A z drzwiami szklona m2 13.080 0.00 0.00
szkiem bezpiecznym, w systemie standardowym , kolor wg prajek-
tu.

55.|scianka aluminiowa wewnetrzna EW-11 z drzwiami szklona szklem [m?2 38.600 0.00 0.00
bezpiecznym, w systemie standardowym kolor wo projektu.

56. Scianka aluminiowa wewnetrzna EW-12 z drzwiami szklona szklem [m2 18.710 0.00 0.00
bezpiecznym, w systemie standardowym kolor wg projektu.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

flosc

Cena jedn. |

Wartosé

5

.{scianka aluminiowa wewnetrzna EW-30 z drzwiarmi szkiona szkiem

bezpiecznym, w systemie standardowym_kolor wg projektu.

m2

10.940

0.00

0.00

a8

4cianka aluminiowa wawnetrzna EW-12 z drzwiami szklona szkiem
bezpiecznym, w systemiz_standardowym . kolar wqg projektu.

m2

17.390

D.00

0.00

59.

$cianka aluminiowa wewnetrzna stafa EW-9 bezszprosowa, z
drzwiami w postaci tafli szkla, $cianka szklona szkiem bezpiecz-
nym w systernie standardowym w kolorze wg projektu.

m2

12.730

0.00

0.00

0.

Scianka aluminiowa wewnetrzna EW-23 z drzwiami szklona szkiem
bezpiecznym, w systemie standardowym |, kolor wqg projekiu.

m2

22.370

0.00

.00

B1.

Scianka aluminiowa wewnetrzna EW-24pp z drzwiami, a odpomaos-
ci ogniowej E160, szklona szkiem, w systemie standardowym , ko-
lor wg projektu.

m2

48.550

0.00

.00

62.

scianka aluminiowa wewnetrzna EW-29pp z drzwiami, a odpormnas-
ci ogniowej E160, szklona szklem, w systemie standardowym , ko-
lor wg projektu.

m2

#1.520

.00

a.00

63.

Scianki aluminiowe wewnetrzna EW-29pp zestawy okien sialych, o
odpornosci ogniowej EI60, szklona szkiem, w systemie standardo-
wym kalar wg projektu.

m<

46.080

0.00

0.00

64.

$cianki aluminiowe wewnetrzna EW-46- zestawy okien stafych,
szklone szkfem bezpiecznym, w systemie standardowym kalor wg
projekfu.

m2

17.670

0.00

0.00

65,

Scianki aluminiowe wewnetrzna EW45- zestawy okien statych,
szklone szkfem bezpiecznym, w systemie standardowym , kolar
wq projektu.

m2

22.080

0.00

0.00

B6.

okno aluminiowe wewnetrzna otwierane, EW-43, szklone szklem
bezpiecznym, w systemie_standardowym |, kalor wq projektu,

m2

1.910

0.00

0.00

67.

okno aluminiowe wewneirzna o odpormosci ogniowsej EiS0, EW-
27pp, szklone szklem, w systemie standardowym , kolor wg pro-
jekiu.

m2

2.340

0.00

0.00

GB.

okno aluminiowe wawnetrzna LUSTRO WENECKIE (z elementarni
przesuwnymi), EW-27, szklane szklem bezpieczrym, w systemie
standardowym kolor wg projektu. :

m2

3.140

0.00

0.00

69.

okno aluminiowe wewnetrzna w obudowie aranzerii, EW-3, szklone
szklem bezpiecznym, w systemie standardowym , kalor wg projek-
tu.

m2

4.140

0.00

0.00

70.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna o symbolu EW-1- element oslo-
nowy obudowy oranzerit, wielkowymiarowy, kanstrukcji stupowo -
ryglawej, szklenie szkiem bezpieeznym, kolor stzndard (granat),
systemowy

m2

133.980

G.co

.00

71.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna o symbolu EW—- element osfa-
nowy obudowy oranzeril, wielkowymiarowy, konstrukeji stupowo -
ryglowej, szklenie szklem bezpiecznym, kolor standard (granat),
systemawy

m2

56.820

0.0¢

0.00

72

drzwi alurniniowe 2 - skrzydiowe wewnetrzne 19Bx223 cm AW4, w
kolorze wyg projektu (standard) szklone szklem bezpiecznym,( ilosé
- 2 szi.}, w systemach standardowych , uchwyty, zamek stzndard,
samozamykacz typ éredni {ujety w inngj poz. przedmiaru).

m2

4.420

0.00

0.00

73.

drzwi aluminiowe 2 - skizydtowe wewnetrzne 198X223 cm, AW4pp,
w kolorze wg projektu (standard) O ODPORNCSC! OGNIOWEJ
EIB0, szklone szkiem,( ilosc - 14 szi.), w systemach standardawych
uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ éredni (ujety w inngj
poz. przedmiaru).

m2

61.820

0.00

0.00

74.

drzwi aluminiowe 1 1/2- skrzydiowe wewnefrzne, AWS, 137x211
cm, w kolorze standard wg projektu, szklone szklem bezpiecznym,
{lloéc -1 szt.), w systemach standardowych , uchwyty, zamek stan-
dard.

m2

2.880

0.00

0.00

75.

drzwi aluminiowe 1 1/2- skrzydtowe wewnetrzne, AWSpp, 1372211
cm, w kolorze standard wg projektu, o odpomogci ogniows] E160,
szklone szklem, (ilo$é 4 szl.), w systemach standardowych |
uchwyty, zamek standard.

m2

11.560

0.00

0.00

76.

drzwi aluminiowe 1-skrzydlowe wewngtrzne AW1,107x206 cm, w
kolorze standard wg palety barw (wg projekiu), szklone szklem bez-
piecznym, { ilosé - 11szt.), uchwyly, zamek standard, w systemach
standardowych

m2

24.250

.00

0.00

77.

drzwi aluminiowe 1-skrzydiowe wewnetzne AW1pp, 107x206 cm,
o odprnosci ogniowe] EI60 w kolarze standard wg palety barw (wg
projektu), szklane szkiem, ( Hlo$é - 4s2t.), uchwyty, zamek standard,
w systemach standardowych

m2

8.820

0.00

0.00

78.

drzwi aluminiowe 1-skrzydfowe wewnetrzne AW2, 107208 cm, w
kolorze standard wg palety barw (wg projektu), szklone szkiem bez-
piecznyrm matowym, ( ilos¢ - 22 szt.}, uchwyly, zamek standard, w
systermach standardowych.

me

15,430

0.00

9.00

79.

drzwi aluminiowe 1-skezydiowe wewnetrzne AW3, 107x206 cm, w
kolorze standard wg palety barw (wg projekiu), wypeinienie pala
panelem aluminfowym, ( ilos¢ - 28 szt.), uchwyty, zamek standard,

w systemach standardowych.

m2

48.490

0.0a

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

illosc

Cena jedn.

Wartosé

80.

drzwi aluminiowe 1-skrzydlowe z bacznymi elementami oraz na-
Swietlem, wewngtrzne EW-13b,143x280 cm, w kolorze standard wg
palety barw (wg projektu}, szklone szkiem bezpiecznym, { ilosc - 1
szt ), uchwyly, zamek standard, w systemach standardowych .

me

4.000

0.00

0.00

81.

drzwi aluminiowe 1-skrzydiowe z bocznymi elementami oraz na-
Swietlem, wewnetrzne EW-16, 252x280 cm, w kolorze standard wg
palety barw (wg projektu), szkione szkiem hezpiecznym, { Hosc - 1
5zt.), uchwyty, zamek standard, w systemach standardowych

m2

7.0680

0.00

0.00

a2,

drzwi aluminiowe 1-skrzydfowe z bocznymi elementami oraz na-
Swietlem, wewngtizne EW-18, 293x260 cm, w kolorze standard wg
palety barw (wg projekfu), szklone szktem bezpiacznym, ( losé - 1
szt.}, uchwyty, zamek standard, w systemach standardowych

m2

7.620

0.00

4.00

83.

drzwi aluminiowe 1-skrzydiowe z bocznymi elementami oraz na-
Swietlem, wewnetrzne EW-13¢, 197x258 cm, w kolarze standard
wy palety barw (wg projektu), szklone szkiem bezpiecznym, (ilosé
- 1 szt.}, uchwyty, zamek standard, w systemach standardowych

m2

5.080

0.00

0.00

84,

drzwi aluminicwe 1-skrzydliowe z bocznymi elementami oraz na-
Swietlem, wewnetrzne EW-26pp, 385x290 cm,o odpamosci ognio-
we] EI60, w kolorze standard wyg palety barw (wg projektu), szklone
szkiem, ( ilosc - 1 szt.), uchwyty, zamek standard, w systemach
standardowych.

m2

11.170

0.00

0.00

85.

drzwi afuminiowe 1-skrzydlowe z bocznymi elementami w postaci
okien stalych, wewnegtrzne EW-32 do 36, wym. 546x1.20 cm, w ko-
lorze standard wg palety barw (wg projektu), szklone szklem bez-
piecznym, ( flos¢ - 5 zestawdw), uchwyly, zamek standard, w syste-
mach standardowych.

m2

37.350

0.00

0.00

86.

drzwi aluminfowe 1-skrzydfowe z bocznymi elementami oraz na-
swietlem, wewnetrzne EW-42 cm, o wym. 214x243 cm, w kolorze
standard wg palety barw (wg prajektu), szklone szklem bezpiecz-
nym, {ilos¢ - 1 szL.), uchwyly, zamek standard, w systemach stan-
dardowych.

me

5.200

0.00

Q.00

87.

drzwi aluminiows 1-skrzydiowe z bocznymi elementami oraz na-
Swietlem, wewnetrzne EW-13 cm, o wym. ok. 289x290 cm, w kola-
rze standard wg palety barw (wg projekiu), szklone szklem bez-
piecznym, ( llosc - 1 szt.), uchwyly, zamek standard, w systemach
standardowych

m2

6.950

0.00

0.00

88.

Siusarka aluminiowa wewnetrzna o symbolu EW-31- elerment osto-
nowy wielkowymiarawy, konstrukeji stupowo - ryglowej, szklenie
szklern bezpiecznym. kolor standard (granat), svstemowy

m2

85.320

0.00

0.00

ag.

oslona elewacji- fasada w postaci §cianek aluminiowych zewnetrz-
nych izolowanych, w ksztalcie tréjkata lezacego w systemie, izolo-
wane cieptnie, w konstrukeji ryglowo-siupowej, + 2 szt. drzwi 2-
skrzydlowych

m2

45.880

0.00

0.00

80.

oslona elewaci- fasada w postaci Scianek aluminiowych zewnetrz-
nych izolowanych, o symbalach Ez12a w systemie, izolowane
ciepinie, w konstrukcji ryglowo-siupowej,

m2

11.170

0.00

Q.00

1.

okna aluminiowe zewnetrzne, szklone szktem jak w projekcie, w
postaci zestawu pél fasady o ksziafcie iukowym, w systemie stan-
dard ,pas pod krzywizna dachu

m2

62.850

0.00

0.00

92,

okno zluminiowe zewnetrzne, szklane szklem jak w projekcie, w
postaci zestawu po! fasady o ksztalcie lukowym, w systemie stan-
dard

m2

24.560

0.00

0.00

93.

okno aluminiowe zewngtrzne, szklone szklem jak w cpisie, w sys-
lemie standard., symbole Ez24; 25;26,27:28-1: 28-2

m?2

120.860

0.00

0.00

94.

Swietlik aluminiowy przeszklony o symbolu 82 w cz. C-przekeycie
ogrodu zimowego

m2

125.720

0.00

0.00

95.

Swietliki aluminiowe przeszklone osymbolu S1 lekko fukowe pochy-
lone do poziomu na poz. +8.98

me

144,750

0.00

0.00

96.

ptyty z welny mineralnej 100 mm pélwarde

m2

1800.141

0.00

0.00

97.

oslona elewacji- fasada w postaci scianek aluminiowych zewnetrz-
nych izolowanych, o symbolach Ez19 w systemie, izolowane cigpl-
nie, konstrukcia ryglowa, bez sfupkdw pionowych, panele szklane
klejone na styk wg systemu,

m2

859.170

0.00

0.00

93.

oslona elewacfi- fasada w postaci Scianek aluminiowych zewnatrz-
nych izalowanych, o symbalech Ez16 w systemieplnie, konstrukcja
ryglowa, bez siupkow pionowych, panele szklane klejone na styk
wg sysiemu,

m2

66.460

0.00

0.00

98.

oslona elewacji- fasada w postaci Scianak aluminiowych zewnetrz-
nych izolowanych, o symbolach Ez17 w ksztalcie lrojkgta w syste-
mie, izolowane cieplnie, konstrukcja ryglowa, bez stupkow piono-
wych, panele szklane kiejone na styk wg systemu,

me

51.400

0.00

0.00

100.

okno aluminiowe zewnetrzne Ez14, szkione szkiem cieplym jak w
projekcie, tukowo-skosne abudowy kiatki schodowej w cz. C, w sys-
ternie standard konstrukcja ryglowa, bez stupkow pionowych, pane-
le szklane klgjone na styk wg systemu,

m2

55.680

0.00

0.0c

101.

scianka aluminiowa nieizolowan stata ogniochronna REI 120, osto-

nowa, wolnostojgca na tarsie od strony osi A"

m2

28.400

0.00

0.00
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Nazwa

Jm

|

llosé

Cena jedn,

Wartos¢

102.

elementy ze szkia akrylowego; masa elementy 705 x 225 cm 2
szt.) = ok. 1890 kg; B30 x 225 cm (1 szt.)= 2380 kg

m2

51.760

0.00

0.00

103.

dzwigar drewniany D-1, fukowy, z drewna kiejcnego KI. GL 280
szer x wys = 360 x1700 mm, L= 35.41 m, zabezpieczony impregna-
tami.

m3

260.081

0.00

0.0¢

104,

dawigar drewniany D-2, lukowy, z drewna klejonego ki. GL 28h
SZer x wys = 540 x2000 mm, L= 35.12 m, zabezpieczony impregna-
tami.

m?2

37.935

0.00

0.00

105.

dZwigar drewniany D-3, prosty, zmienna wysokasé, z drewna kigjo-
nego k. GL 28h szer x wys = 240 x(1100 do 1700} mm, L= 14.66
m, zabezpieczony impregnatami.

m3

54.184

0.00

0.00

106.

diwigar drewniary D4, prosty, zmienna wysokosg, z drewna klejo-
nego kl. GL 28h szer x wys = 240 x(790 do 1000) mm, L=523 m,
zabezpieczony impregnatami.

m3

1.685

0.00

0.00

107.

belka - tarcza Ba-1 zmienna wysokasg, z drewna klejonego kl. GL
28h,

m3

2.863

.00

0.00

108.

belka - tarcza Ba-2 zmienna wysokosé, z drewna kiejonego K. GL
28h,

m3

3.274

0.00

0.00

108,

belka - tarcza Ba-3 zmienna wysokoscé, z drewna kizjonego ki. GL
28h,

m3

3.507

0.00

G.00

110.

betka - tarcza Ba-4 zmienna wysokosc, z drewna Kigjonega kI, GL
28h,

m3

1.689

0.00

0.00

1.

belka $wietlikowa Bs-1, z drewna Klejonego kI. GL 28h, 18 x 40 om.
L=570, 17 szt

m3

6.987

0.00

0.00

112.

belka swiellikowa Bs-2, z drewna kigjonegd KI. GL 28h, 20 X 50 cm,
1.=547, 6 szt.

m3

3.302

o.00

.00

113.

oplaty za wysypisko

m3

233.300

0.00

0.00

114.

dzwigar drewniany DO ("C"), liniawy, lekko fukowy, z drewna klejo-
nego kl. GL 28h szer x wys = 240 x1000 mm, L= 1,78 m, zabezpie-
czony impregnatami.

m3

0.425

0.00

Q.00

118,

dzwigar drewniany D1 {"C"), linfowy, iekko fukowy, z drewna klejo-
nego ki. GL 28h szer x wys = 240 x1000 mm, L= 5,95 m, zahezpie-
czony impregnatami.

ma

1.425

0.00

0.00

118.

diwigar drewnizny D2 ("C™), liniowy, lekko hukowy, z drewna Kigjo-
nega kl. GL 28h szer x wys = 240 x1000 mm, L= 10.11 m, zabez-
pieczany impregnatami.

ma

2.425

0.00

0.00

117.

diwigar drawniany D3 {"C"), liniowy, lekka lukowy, Z drewna ktejo-
nego kl. GL 28h szer x wys = 240 x1000 mm), L= 14.28 m, zabez-
pieczony impregnatami,

m3

2.946

0.00

0.00

118.

dwigar drewniany D4 ("C"}, liniowy,lekka fukowy, z drewna klejo-
nego kl. GL 28h szer x wys = 240 x1000 mm, L= 18.45 m, zabez-
pieczony impregnatami.

m3

4,425

0.0o

0.00

119.

dzwigar drewniany D5 ("C"), liniowy.lekko fukowy, z drewna klejo-
nego kl. GL 28h szer x wys = 240 x1000 mm, L= 22,61 m, zabaz-
pieczeny impregnatami.

m3

5.425

0.00

0.00

120.

dawigar drewnfany D6 ("C"), linfowy,fekko fukowy, z drewna klgjo-
nego kl. GL 28h szer x wys = 240 x1000 mm, L= 26.78 m, zabez
pleczony impregnatami.

ma

6.426

0.00

0.00

121,

d2wigar drewniany D7 ("C"), liniowy,lekko tukowy, z drewna klejo-
nego kl. GL 28h szer x wys = 240 x1000 mm, L= 24 22 m, zabaz-
pieczony impregnratami.

m-3

5.809

0.00

0.00

122,

diwigar drewniany DB{"C"), liniowy,lekka lukowy, z drewnz kigjo-
nego kl. GL 28h szer x wys = 240 x1000 mm, L= 24 85 m, zabez-
pieczony impregnatami.

m3a

5.960¢

0.00

0.00

123.

d2wigar drewniany D9 ("C"), linicwy,lekka lukowy, Z drewna klejo-
nego kl. GL 28h szer x wys = 240 x700 mm, L= 8.07 m, zabezpie-
czony impragnalami.

m3

2.685

0.00

-0.00

124.

dzwigar drewniany D11 ("C"), liniowy,lekko lukowy, z drewna kisjo-
nego ki. GL 28h szer x wys = 240 x700 mm, L= 8.18 m, zabezpie-
czony impregnatami.

m3

1.370

0.00

0.00

125.

dZwigar drewniany D12 {"C"), liniowy, wieloklinowy,lekko fukowy, z
drewna klejonego kl. GL 28h szer x wys = 240 x(500 - 1500) mm,
L= 8.29 m, zabezpieczony impregnatami.

m3

1.987

0.00

0.00

126.

dzwigar drewniany D13 ("C"), linfowy, wieloklinowy,lekko tukowy, z
drewna klejonego kl. GL 28h szer x wys = 240 x{600 - 1500) mm,
L= 10.30 m, zabezpieczony impregnatami.

ma

2.535

0.00

0.00

127.

dzwigar drewniany D14 ("C"), liniawy, wigloklinawy, lekko iukowy, z
drewna kiejonego kl. GL 28h szer x wys = 240 x(600 - 1500} mm,
L= 14.18 m, zabezpieczony impragnatami.

ma

3.302

4.00

0.00

128.

dzwigar drewniany D16 ("C”), Iiniowy, wielokiinowy.lekko tukowy, z
drewna klejonega kl. GL 28h szer x wys = 180 x{1800 - 2336 mm,
L= 15.82 m, zabezpieczony impregnatami.

m3

5.891

0.00

0.00

129,

dzwigar drewniany D15 ("C"), liniowy, wieloklinowy,lekko fukowy, z
drewna kigjonego ki. GL 28h szer x wys = 180 x{1800 - 6906 mm,

L= 44.30 m, zabezpieczony impregnatami.

m3

9.234

.00

0.00
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130.jdzwigar drewniany DS1 ("C"), liniowy,lekko ukowy, z drewna klejo- [m?3 2.000 0.00 0.00
nego kl. GL 28h szer x wys = 180 x500 mm, L= 22.16 m, zabezpie-
czany impregnatami.
131.|dzwigar drewniany DS2 ("C"), liniowy,lekko tlukowy, z drewna klgjg- |m3 1.123 0.00 0.00
nego kl. GL 28h szer x wys = 180 x500 mm, L= 12.42 m, zabezpie-
czany impregnatarni.
132.]dzwigar drewniarly DS9 ("C"), liniowy lekko fukowy, z drewna Kgjo- | m3 0.781 0.00 0.00
nego ki. GL 28h szer x wys = 120 x300 mm, L= 21.52 m, zabezpie-
czany impregnatami.
133.:Komplelny dzwig - winda asobowa 3-przysiankowa, udzwig 1600 kpt 1.000 0.00 0.00
kg,
134.;Kampletny dZwig - winda oscbowa 3-przystankowa, udéwig 1125  [kpl 1.000 0.00 0.00
kg, - 3 -przystankowy.
135.|Kompletny dzwig - winda osebowa 3-przystankowa, udzwig 1125 [kpl 1.000 0.00 0.00
kg, - 3 -przystankowy.'
136.|dZwig podnosnik platiormowy dla oséb na wozkach inwalidzkich, kpt 1.000 0.Co 0.00
udzwig 400 kg, podest 1400 x 500 mm, szybkas¢ podroszenia
0.06 m/s, j.w.
137.|boisko plazowe 14 x 22 m do gry w siatkowke kpl 1.000 0.00 0.00
138. [fawki kamienna kpl 55.000 0.00 0.00
139.1gaz prapan-butan kg 1747478 0.00 0.00
140, [smar towot kg 0.360 0.00 0.00
141. [Folia uszczelniajaca kg 2444556 0.00 0.0C
142.|Uszczelnienie dwuskladnikowe kg 7011.515 0.00 0.00
143. |podktad pod uszezelnienie L kg 154.785 0.00 0.00
144 |asialt przemystowy izolacyjny kg 32.400 0.60 0.00
145. [lepik asfallowy kg 9.360 0.00 0.00
148.1benzyna ekstrakeyjna dm3 16.718 0.00 0.00
147.|benzyna do igkierow dm?3 0.850 0.00 -0.06
148. |bednarka kg 346.800 0.0C 0.00
149. |ksztaliowniki walcowane - kgtownik rownoramienny 25x25x3 mm kg 144.668 0.00 G.00
150. 4ciggi stalowe syst. o symbolu St-1 (10 szluk), prety fi - 27 mm kg 2124.540 0.00 0.00
151.,5ciagi stalowe syst.o symboiu St-2 (20 sziuk), prety fi - 24 mm kg 1761.760 0.00 0.00
152.|3ciggi stalowe o symbolu St-3 (30 sztuk), presyst. ty fi - 20 mm kg 1738.328 0.00 0.00
153. |sciggi stalowe syst. o symboly St-4 (2 sztuki), prety fi - 27 mm kg 204.421 0.00 0.00
154. |Sciagi stalowe syst. o symbelu SI-5 {4 sztuki), prety fi - 24mm kg 310,174 0.0G 0.00
155. :Sciggi stalowe syst. o symbalu St-6 {5 sztuk), prety fi - 20 mm kg 270.428 0.00 0.00
156.|sciagi stalowe syst. o symbalu St-7 {2 sztuki), prety fi - 24 mm kg 163.595 0.00 0.00
157.{tg2niki sialowe o symbalu Tp-1 (10 sztuk), prety fi - 20 mm, kg 423.596 0.00 0.00
158. [tedniki stalowe o symbolu Tp-2 (60 sztuk), prety fi - 16 mm, kg 2399.943 0.00 0.00
159. [taezniki, okucia i marki do faczenia konstrukcfi dachu drewnianego |kg 5585.500 0.00 .00
miedzy soba: £-7; 7a: 7h; 7¢; B; 8a; 8b; 8c: 9: 92; 12: 12a
160. okucia - marid sialowe [ako taczniki oporowe dfa oparcia stezen * [kg 8176.000 0.00 0.00
ST" oraz teznikow "Tp" macowane do konstrukeji drewnianej da-
chéw; o symbalu £-3; £-32: +-3b; t-3¢; £-3d: t-4; t4a
161. |okucia - karicowki dzwigaraw giéwnych przeguby taczniki da zelbe- kg 25140.480 0.00 0.00
tu mocowane do konstrukcji drewnianej; o symbolu £-6; £-5a; £-5;
11 b1 b -1a; £-2; £410; £-10a; £-10b
162.}sciggi stalowe o symbolu St1 (36 sziuk), prety fi - 16 mm ze srubg |kg 414000 0.00 0.00
rzymska.
163. |Sciagi stalowe o symbolu St2 (8 szluk), prety fi - 16 mm ze §rubg  |kg 101.600 0.00 0.00
rzymska.
164. [okucia stalowe {taczniki oporowe) ts dia aparcia stezeri "St” [ ({e] 26.400 0.00 .00
165.|Detale D1; D2; D3; D4; D5; 0&; D7 tacaniki, okucia | marki do ta- kg 464.000 0.00 0.00
czenia konstrukciji dachu drewnianego miedzy scha:
166. |dybellistwa  150-12/15-7-1250 szt 85.000 0.00 0.00
167.|dybellistwa 150-12/15-5-1250 m 23.100 0.00 0.0
168.|dybellistwa 120-10/15-5-1250 kg 4.200 0.CO -0.00
169. |prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane sr. 14-20 mm kg 117687.600 0.00 -0.00
170. iprety ckragle do zbrojenia betonu, zebrowane Sr. do 14 mm kg 242472156 0.00 -0.00
171. |prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane sr. 14-20 mm' kg 2068.560 0.00 -0.00
172. | prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane sr. ponad 20 mm kg 236053.500 0.00 -0.00
173.|prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane sr. ponad 20 mm' kg 24230.100 0.00 0.00
174. |prety okragle do zbrojenia befonu, zebrowane sr. 14-20 mm" kg 142693.920 0.00 0.00
175, |prety okragte do zbrojenia betonu, Zebrowane &r. do 14 mm t 124.435 0.00 0.00
176, |prety okragte do zbrojenia betonu, Zebrowane ér. da 14 mm i 4.478 0.00 -0.00
177.|prety akragle do zbrojenia betonu, 2ebrowane sr. 14-2G mm t 0.336 0.00 D.00
178. |prety okrggle do zbrojenia betonu, zebrowane sr. ponad 20 mm t 0.41B G.00 0.00
179. |prety okragle 6-10 mm ze stali nierdzewne] 3H13 (grupa stali 84) kg 192.360 0.00 0.00
180. |prety okragie do zbrojenia betonu ér. do 10 mm - stal gladka fi 6 kg 1387.210 0.00 0.00
mm na uzwojenie pala
181. |prety okragte do zbrojenia betonu &r. do 40 mm - stal zebrowana fi |kg 3956.940 0.00 0.00
20 mm BS1500
182. |prety okragle do zbrojenia betonu sr. do 10 mm - stal gladka i 6 kg 3252.960 0.0 .00
mm na uzwojenie pala.
183. |prety okragte do zbrojenia betonu sr. do 40 mm (stal zebrowana fi kg 19026.360 0.00 0.00
16 mm B5t500)
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184. prety okragle do zbrojenia betonu ér. do 40 mm- zebrowane kg 44579.040 0.00 0.00
BSt500
185. |prety okragle da zbrojenia betonu Alil-N RB500 W kg 18389.700 4.00 0.00
186. |prety okragle do zbrojenia betonu All -N RB500 W kg 74202.700 0.00 0.00
187.|prety stalowe karbowane $r. 8 mm kg 342.866 0.00 0.00
188. |blacha stalowa 3 mm kg 10.840 0.00 0.00
188. Iblachy stalowe walcowane na gargco SO | SI0S grub. 4,75 - 40 kg 202.508 0.00 0.00
mrm
190. [Blachy stalowe czame grube kg 167.B16 0.00 0.00
191. [blachy stalowe czame grube kg 118.625 0.00 0.00
192. |blacha ajuminiowa kg 6785.597 0.00 -0.06
193. [drut stalowy okragly miekki r. 7.9-1.8 mm kg 87.804 0.00 0.00
194. |\panele elewacyine z blachy aluminiowej, kasetonowe, w kolorze |m2 350.721 0.Ca G.00
naturalnym - anody { warstwa elewacyina )
195. {drut stalowy okragly kg 10.886 0.00 0.00
196. |drut stalowy okraghy miekki kg 851.900 0.00 0.00
187. |bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.049 0.00 0.co
198. iprety okragle 6-10 mm ze stalt nierdzewnej 3 kg 5.762 .00 {.00
199. [drut stalowy okragly 3 mm kg 0.450 0.00 0.00
200. |drut stalowy okragly kg 405.094 0.00 0.00
201. |drut stalowy okraghy miekki ocynkowany 1.5 mm kg 11.023 0.00 0.00
202. |cynk elektrolityczny kg 110.600 0.00 0.00
203.blacha z aluminium do pokrycia dachu nad basenem plywackin, kg 13473.961 .00 0.00
grub.2 mm
204. blacha z aluminium, grub. 2 mm kg 21504.722 0.00 0.00
205. |listwa cokolowa z aluminium pod docieplenie $cian m 14.957 0.00 0.00
208. \ostonki kablowe m 726.000 0.00 0.00
207. |plotki przeciwéniegowe m 200.736 0.00 0.00
208.|taczniki do lgczenia ploikow szt 133.824 0.00 0.00
208. |Scianki systemawe z tworzyw sztucznych HPL do pom. w.c. syste- |m?2 130.460 0.00 0.0o
mowe lacznie ze skrzydiami
210. [koputka metalowa ze szklem specjalnym klapy dymowe] 120 x 120 |m2 4.320 0.00 0.00
crm
211.|balustrady-bariery z rur i 51/3.6 mm (trzy w poziomie, stupki co kg 878.709 0.00 0.00
110 cm, ze stali njerdzewnej. Masa 16.85 kg/f mb
212.|balustrada spiralna z pochwytami z rur zimnogietych 50x30x3 mm kg 593.211 0.00 0.60

(dwie w poziomie, stupki 2 podwdjnege plaskownika 45x12 mm co
123 em. Masa 15.63 kg/1 mb

213.|balustrady schodawe o kanstrukcji stalowe] nasnej (stupki do przy- |m 83.390 0.00 0.00
krecenta z ptaskownika 45x12 mm ze wzmocenieniem), pochwyt z
rury zimnogietej 50x30x5 mm, wypelnienie pola szkiem 2x6 mm.
Masa 33.89 kg/1 mb

214. |balustrady schodowe o konstrukeji stalows] nosnej (slupki do przy- 'm 19.430 0.00 0.00
spawania z plaskownika 45x12 mm ze wzmocnieniem), pachwyt z
rury Zimnogletej 50x30x5 mm, wypetnienie pala szkiem 2x6 mm.
Masa 33.89 kg/1 mb

215. bariery schodowe o konstrukcji stalowe] nierdzewnej nosnef (slupki |m 19,590 0.00 4.00
do przyspawania z rury fi 51/3.6 mm, pochwyt z rury jak stupki,
przymocowane na calym polu szkio specfaine o wys. 135 cm. Masa
siali 9.04 kg/1 mb

216, balusirady schodowe o kenstrukcji sialowej nosnej (stupki do zabe- |m 18.520 0.00 0.00
tonowania z plaskownika 45x12 mm ze wzmocnieniem), pochwyt z
rury zimnagietej 50x30x5 mm, wypelnienie pela szklem 2x6 mm.
Masa 33.89 kg/1 mb

217, ibalustrady schadowe stalowe pretowe {sfupki do przykrecenia) (i |m 48.890 0.00 0.00
10 mm, pachwyt z rury zimnogiete] 50x30x5 mm, siupki z ptaskow-
nika 45x12 mm). Masa 23,65 kg/1 mb

218. balustrady tarasowe proste o kanstrukcji stalowej nosnej (stupkido Im 153.120 0.00 0.00
przykrecenia do pow, pionowe] z ptaskownika 45x12 mm ze
wzmocnieniem), pochwyt z rury zimnogietej 50x30x5 mm, wypet-
nienie_pola szklem 2x6 mm. Masa 33.89 kg/1 mb

218. |balustrady tarasowe o konstrukcji stalowej nasne] (sfupki do wbeto- |m 42.000 0.00 0.00
nowania w podioze z ptaskownika 45x12 mm ze wzmocnieniem),
pochwyt 2 rury zimnogietej 50x30x5 mm, wypelnienie pola szklem
2x6 mm. Masa 33.89 kg/1 mb

220. |balustrady tarasowe o konstrukeji stalowef nosnej {sfupki do przy- |m 10.560 0.00
krecenia do pow. pionowej z plaskawnika 45x12 mm ze wzmocnie-
niem), pochwyt z rury zimnogigtej 50x30x5 mm, wypelnienie pola
szklem 2x6 mm. Masa 33.89 kg/1 mb. Dodatkowa patka z drewna
lisciastego 19 x 3 cm na wspornikach.

221.ibaluslrada tarasows prosta I fukowa o konstruksji szklane] samo-  |m 77.800 0.00
nosnej bezstupkawej, mocowana profilem systemowym do
podioza, wyskosc 110 cm (szklo 97 em), zwiericzenie klipsem sys-
temowym z ceownika.

222, |pochwyty ze stali, lakierowane piecowo- rura fl 51/3.6 mm na kg 395.760
wspormikach. Masa 4.00 kg/21 mb

0.00

000

0.00 0.00
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223.|pachwyty ze stali lakierowane piecowo, z rury il 51/3.6 mm, apartej |kg 28.447 .00 0.00
na stupkach z ptaskownika 45x12 mm, masa 7.57 kg/1 mb
224.|pochwyty ze stali lakierowane piecawo, pochwyt z rury prostakatnegj (kg 152.531 0.00 0.00
50x30x5 mm, oparty na slitpkach z ptaskownika 50x12 mm. Masa
5.66 kg/1 mb
225. ldrabiny stalowe kg 201.561 .00 0.00
226. |drabiny 2 rur stalowych spawane kg 65.556 0.00 -0.00
227.|drzwi stalows rozwierane p.pozarowe E160 w abudowie szi 1.380 0.00 0.00
aluminiowej, 134 x 206
228. |drawi stalowe pelne dymaszczelne | ognioodporne El 60 80 x 150 |[szt 1.000 0.0C 0.00
cm
229.\drzwi stalows systemowe EI 60 min., 1-skrzydiowe, zewnelzne, szt 5.356 0.00 0.00
ocigplone P1; 104 x 206 cm
230. |drzwi sialowe peine wewnetrzne syst, 1 - skrz. Swi 104 x 206 o |m2 8.570 0.00 0.00
231, drzwi stalowe pelne wewnetrzne syst, 1 1/2 - skrz. Sw2 134 x 206 |m?2 8.280 0.00 0.co
cm
232. drzwi stalowe pelne wewnetrzne syst, 2- skrz. Sw3 192 x 206 cm_ |m2 11.870 .00 0.00
233. drzwi stalowe systemowe E| 60 min.,1 1/2 -skrzydiowe, m? 2,760 0.00 0.00
zewnetrzne, ocieplone P2; 134 x 206 cm
234.|drzwi systemowe zewnefrzne jednoskrzydiowe, ocieplone metalo- M2 4.280 0.00 0.00
we Sz1, 104 x 208 cm,
235.idrzwi systemawe zewnelrzne 1 1/2 skrzydiawe, ocieplone metalo- |m2 2.760 0.00 0.00
we S5z2 134 x 206 cm,
236. drzwi sysiemowe zewnelrzne 2 - skrzydiowe, ociepicne metalowe | m?2 3.960 0.00 0.00
Sz3, 192 x 206 cm,
237. |oscieznice stalowa lskierowane systemowe 93 % 200 cm szt 75.000 0.00 0.00
238.lruszty stalowe z plaskownikéw agniowo cynkowane kg 300.000 0.00 0.00
239, |ksztattowniki stalowe profilowane -element rusztu podwigszonege [m 1328.260 0.00 0.00
240, |ksztaltowniki stalowe profilowane -element rusziu podwieszonege  |m 3582.806 0.00 0.00
241. |katownik rusztu pod phyty dekeracyine 24x24x0.6 mm m 5727.501 0.00 0.00
242 |wieszaki do sufitéw podwieszanych z plytami dekoracyjnymi z wio- |szt 4263.806 0.co -0.00
kien mineralnych
243 tablice informacyjne na stupach stalowych szi 3.000 0.00 0.00
244 iralety zwijane przeciwpozarowe (EI 120 min) w polach szyb akrylo- |m2 61.360 0.00 0.00
wych "akwariowych” (rolety automatyczne zintegrowane z systeme
ochrony ppoz.
245. |elekirody stalowe do spawania stali weglowych 7 niskosiopowych |szt 113820.977 0.00 0.00
£r.3.25mm
246. jelektrody do spawania stali niskowagiowych o Srednicy $r. 3,25 mm | szl 1110.197 0.00 -0.00
247, |elektrody do spawania stali niskoweglowych o Sradnicy dr. 3,25 mmiszt 961.045 0.00 -0.00
248. |elektrody do spawania stali niskoweglowych o Sradnicy &r. 3,25 szt 630.000 0.00 -0.00
mm'
249 |elekirody szt. 378.640 0.00 -0.00
250.,elektrady stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm szi. 463.650 0.00 -0.00
251, |elekirody statowe do spawania siali wegiowych szl. 2.150 0.00 0.00
252, |elekirody kg 7.363 0.00 0.Co
253. |elektrody 100 szt kpl. 80.003 0.00 -0.00
254. | gwozdzie budowtane akragle gole kg 1897.488 0.00 -0.00
255.|gwozdzie budewlane okragle gole’ kg 553.299 0.00 -0.00
256. |gwozdzie budowlane okragle gole® kg 232.188 0.00 -0.00
257 |gwozdzie budowlane okragle gole™ kg 25.918 0.00 -0.00
258. |gwozdzie budowlane okragle gofe™ kg 5.700 0.00 3.00
258.|gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 9470 0.00 0.00
260. [kolki plastikowe §i-12 mm szt 685.840 0.00 0.00
261, |gwozdzie budowlane gkragle gole kg 1614.191 0.00 0.00
262. jgwozdzie budowlane okragle gole” kg 2.400 0.00 0.00
263. 'kabel sprezajacy do kablobetonu typu jak w proj., masa 28,13 kg/ 1 kg 23626.040 0.c0 0.00
mb.
264.|siatka z preidw okraglych fi - B mm, o okach co 15cm (667 X2 x  |kg 9164.842 0.00 0.00
0.395 kg/mb = 5,27 kg/m2 )
265. |siatka z pretow okraglych fi - 8 mm, o okach co 15¢cm (6.67 x2 X |kg 9881.222 0.00 0.00
0.395 kg/mb = 5,27 kg/m2 )’
266, [klamry ciesielskie ky 30.176 0.00 0.00
267. szpilki do geowiokniny ' szi. 16.811 0.00 0.00
268. |$ruby,padktadki.nakretki kg 105.113 0.00 -0.0C
268. |$ruby,podkiadki, nakretki' kg 7.159 0.00 -0.00
270. lsamozamykacze drzwiowe typ. lekki szt 107.000 0.00 0.00
271. {kotwy stalowe szi 243.960 0.00 0.00
272. |wkrety do plyt gipsowych kg 2.889 0.00 0.00
273. |klamki z rozetami lub szyldami maosiezne szt 105.000 0.00 0.00
274.|gwozdzle budowlane okragle gole kg 4.500 0.00 0.00
275. |rury spustowe prefabrykowane z blachy aluminiowej w kolorze ana- |m 38.986 0.00 0.00
dy
276.|uchwyty do rur spustowych ocynkowana szt 12,48 4.00 0.00
277.|prefabrykaty zbrojarskie kg 16.170 0.00 0.00
278. [trzpienie stalowe do mantazu konstrukcji stalowych kg 14.903 0.00 -0.00
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278.|kosze zelbetawe z belonu wymywanego kolorowans, wym. 48 (36) [szt 50.000 0.00 0.00
x 60 cm, masa w zestawie 144 kq.
280. tadunek do wklefmia kotew sz 14.060 0.00 0.00
281. |tadunek do wkiejrmia kotew szt 327.000 0.00 -0.00
282. |tadunek do wklejania kotew 4x13 mm szt 16.000 0.00 0.00
283.iadunek do wklejania kotew szt 6.000 0.60 .00
284. [tuleje kotwigce szt 14.008 0.00 0.00
285. |podktadki kiinujace kg 948.600 0.00 0.00
286. |podkiadki klinujace’ kg 252.000 0.00 0.00
287. trojniki adpowietizajgce szt 14.000 8.00 0.00
288.|2aluzie z blachy nierdzewne] lub z sluminium systemowe m2 25070 0.00 0.00
288. [fluorokrzemian cyniowy 95% kg 74,302 0.00 0.00
290. fluarakrzemian cynku 40% kg 1628.640 0.00 0.00
291.{Srodek impregnacyjno-grzybabdjczy, solny dm3 21.108 0.00 0.00
292. |preparat przeciwgrzybowy do podiozy mineralnych dm3 91.419 0.00 0.00
293. |Srodki impregnacyjne i greybobajcze - preparaty solowe dm3 25.586 0.00 0.00
294. |$rodek antyadhezyjny dm3 179.475 0.06 -0.00
295. pyrolak W-1 skiadnik A tfm3 65.075 0.00 0.00
296. |pyrolak W-1 skiadnik B dm3 65.075 0.00 0.00
297. kit fenolowo-formaldehydowy KWE - 110 maczka kg 1600.580 0.00 0.60
288, |kit fenolowo-formaldehydowy KW3S - 110 2ywica kg 1064.990 0.00 0.00
298. | Zaprawa do spoinawania lytanowa kg 1141.635 0.00 0.00
300. |kit epoksydowo-tiokalawy - pasta kg 346.741 0.00 0.00
301. | kit epoksydowa-tiokolowy - utwardzacz kg 89.781 0.00 0.00
302. |kit epoksydowo-tiokalowy - przyspieszacz kg 89.781 0.00 0.00
303. |epoksydowa zywica do gruntowania kg 288.350 0.00 0.00
304.|Emulsia gruniujaca kg 173.750 0.00 -0.00
305. |pianka poliuretanowa kg 24.787 0.00 0.00
306. [silikon dm? 340478 0.00 0.00
307. | sifikan™" dm3 15.184 0.00 -0.00
308.|masa uszczelniajaca kg 320.036 0.00 0.00
309.|masa uszezelniajaca systemowa kg 1549.148 0.00 -0.00
310./masa uszczelniajgea izoalcyjna przaciwwilgociowa kg 167.070 0.00 0.G0
311./masa uszczeiniajgca dm3 424.125 0.00 0.00
312.|Pianka poliuretanowa dm? 0.218 0.00 0.00
313. |pianka poliuretanowa dm3 0.120 0.00 0.00
314.|pianka poliuretanowa’ dm3 225.486 0.00 0.00
315. |pianka poliuretanowa™ dm3 9.761 0.00 -0.00
316. |Srodek pianotwérczy drn3 5.681 0.00 -0.00
317. |plastyfikator (uplynniacz) dm3 1.672 0.00 0.00
318, |$rodek gruntujacy dm3 3.832 0.00 0.00
318. sradek gruntujacy dm3 39.612 0.00 0.00
320.;$rodek gruntujacy izolacyjny p.witgociowy dm3 §.204 0.00 0.00
321.érodek gruntujacy dm3 20.880 0.00 0.00
322. |preparat do wzmecnienia | vodpamienia dms3 1576.954 0.00 0.00
323. | preparat do wzmocnienia powierzchniowege betond | uodparnienia |kg 742.520 G.00 0.00
324. |farba akrylowa dm? 3443.199 0.00 0.00
325. |farba akrylowo-lateksowa dm?3 3443.199 0.00 0.00
326. farba olejna nawierzehniowa dm3 47.205 0.00 -0.00
327.[farba olejna nawierzchniowa ogélnego siosowania dm?3 3.600 0.0 0.00
328. |farba olejna nawierzchniowa' dm? 3.112 0.00 0.00
328. |emalia ftalowa ogolnego stosowania dm3 9.251 0.00 0.00
330. |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 6.000 0.00 0.0¢
331. |farba olejna do gruntowania dm? 50.086 0.00 -0.G0
332.|farba ftzlowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% tikso-  |dm3 13.877 .00 0.00
tropowa
333. |farba fialowa nawierzchniowa dm3 24.159 0.00 0.00
334. |farba ftalowa dao grunlowania przeciwrdzewna miniowa dm? 2.727 0.00 0.00
335. jfarba olejna do gruntowania dm?3 13.052 0.00 -0.00
336.|farka olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 3.540 0.00 -0.00
337.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm?® 3.009 0.00 0.00
338. [farba olejnz nawierzchniowa dm? 11.765 0.00 -3.00
339. lakier asfaltowy kg 0.900 0.00 0.00
340. |szpachldwka celulozowa dm3 0.432 0.00 0.00
341.|Iakier asfaltowy dm3 2.892 0.00 0.00
342 |farba ftalowa nawierzchniowa ogdlrego stesowania dm3 2.876 0.00 0.00
343. |rozcierczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogolnego stosowa- |dm3 2.272 0.00 0.00
nia
344, frozciericzainik do wyrobaw ftalowych karbamidowych ogdlnego sto- |[dm3 0.966 0.00 0.00
sowania
345. |acetylen techniczny rozpuszezony kg 105.818 0.00 -0.00
346. |acelylen techniczny rozpuszczony kg 11.772 0.00 -0.00
347 |acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.270 0.00 0.00
348. /tlen techniczny sprazony ma 0.480 0.00 a.00
349. |tlen techniczny sprezony m? 33.637 0.00 0.00
350. [tlen fechniczny sprezony' m3 | 0.810 0.00 0.00
351.|Uen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 [ 366.240 0.00 0.00
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352. Itlen techniczny m3 33.538 0.06 0.00
353. |zaprawa klejgca kg 195.149 4.00 0.00
354. iklej do wykladzin PCV kg 233.148 0.00 -0.00
355.|klej do wykfadzin posadzkowych dywanowych kg 112.167 0.00 0.00
356. jkigj kg 44.408 C.00 0.00
357. lklej A-3000 WB kg 2.729 0.00 -0.00
358. epoksydowa zaprawa kiejowa kg 14216.608 0.00 0.00
358. |epoksydowa zaprawa do spoinowania kg 1294.433 0.00 0.00
360. |preparat wzmacniajacy podioze kg 182.838 0.00 0.00
361. |zaprawa kiejowa sucha do piyt styropianowych kg 579.755 0.00 -0.00
362. |zaprawa klejaca do styropianu kg 4113.855 0.00 0.00
363.|masa szpachlowa zbrojeniowa syslemowa (do siatki z wickna kg 12.821 0.00 0.00

szklanego)
364.|masa szpachlowa zbrojeniowa do wtopienia siatki z wiokna szkla- [kg 2742.570 0.00 0.00
nago
365. |zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 946.200 0.00 0.00
366.|zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 15851.453 0.00 0.00
367. |zaprawa klejows - sucha mieszanka" kg 7938.690 0.00 0.00
368. [zaprawa kiejowa - sucha mieszanka' - kg 748.620 0.00 0.90
369. |zaprawa kigjowa - sucha mieszanka kg 1020.466 0.00 0.00
370.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka™ kg 415.020 0.00 0.00
371.|falia antykorozyjna z polichlorku winylu upfastycznionege .5 mm Im2 139.200 0.00 0.00
372. |yeowidknina m2 3013.682 0.08 6.00
373, [folia polietylenowa szeroka PE gr. 0.2 mm - jako pierwsza warstwa |m2 2306.256 0.00 0.00
374. |piyty styropianowe twarde grub. 20 cm. m2 8.398 0.00 0.00
375.|Plyty styropianowe podposadzkowe gréem \m2 30.440 0.00 0.00
376. |Plyty styropianowe podpcsadzkowe gr.5 cm m2 1529.850 0.00 .00
377. |Piyty styroptanowe podposadzkowe gr.2 cm m=2 376.902 0.00 0.00
378. |Piyty styropianowe ekstrudowane ar. 10 cm m2 235.358 0.00 0.00
379. Pty styropianowe samogasnace, odmiana F5S 15 m3 1307.845 0.00 0.00
380. |piyty styropianowe m3 0.274 0.00 0.00
381. |ptyty styropianowe do docieplen EPS 70-040 gr. 10 cm' m3 98.733 0.00 0.00
382. |sznur-walek dylatacyjny uszczelniajacy z palipropylenu i 26 mm.  |m 243.600 0.00 0.00
383.itasma dylatacyina uszczelniajaca B 240 m 367.125 0.00 0.00
384. tasma uszczelniajgca bentonitowa jak w proj. ¢ wym, 25x 18 mm. m 2989.955 0.00 -0.00
385 |taéma uszezelniajgca QRS szer. 25 cm m 1.397 0.00 0.00
386. [tadma uszczelniajaca GEEr m 160.398 0.ca 0.00
387. wykladzina rufonowa bez warstwy izolacyjnej-linafteum m2 130.855 0.00 0.00
388. |wykiadzina podiogowa z polichlorku winyiu, rilonowa m2 498.185 0.00 0.00
389. |wykladzina dywanowa’ m2 302.628 0.00 0.00
390. jwykladzina podiogowa sportowa sprezysia z winvlu wielowarstwo- |m? 119.813 0.00 0.co
wa grub. 3.6 mm systernowa
391. | Polimer uszczelniajacy szi 3.600 0.00 -0.00
392. |plyty polistyrenowe 6 cm m2 256.851 0.00 0.00
393. |plyty polistyrenowe 6 cm m2 116.949 0.00 0.00
394, |podstawa klapy dymowej 120 x 120 cm m? 4.320 0.00 ~_0.06
393. [listwy przyscienne z polichlorku winylu m 489,044 0.00 0.00
396. |piasek do betondw zwyklych m3 0.600 0.00 0.00
397. |piasek do betondw zwykly m3 204.822 0.00 0.00
398. j2wir drobnairakeyiny d 8 do 12 mm m3 23.765 0.00 0.00
389. [pospdlka do betonow zwykiych m3 1.200 0.00 0.00
400. |pospitka m3 0.450 0.00 0.00
401. | zwir do betonow zwyklych m3 2B1.665 0.00 -0.00
402. |2wir m?3 9.258 0.00 0.00
403. tkruszywo [ekkie- keramzyt m? 1113.424 0.00 .00
404, |piyty chodnikowe kamienne graniiowe o grubosci 5 cm m? 226.392 0.00 0.00
405. |plyty kamierine - piaskowiec, wapien miekki m2 410.043 0.00 0.00
406. | plyty MDF szer. 60 cm oblozona coranem m2 25.158 0.00 0.0c
407 |piasek kwarcowy suszony do zywic f 0.452 0.00 0.00
408. | Zaprawa klejowa - Schonox - PK kg 5886.840 0.00 .00
408.icement portlandzki zwykly '45' t 1.567 0.00 0.00
410.|cement porilandzki CEMI 32,5 t 0.091 0.00 0.00
411.|{cement 25 z dodatkamij t 92.307 0.00 -0.00
412.lcement 25 t 0.450 0.00 0.00
413. |gips budowlany szpachiowy do GKT t 0.080 .00 0.00
414.|gips-mieszanka tynkarska t 359.665 0.00 0.00
415. phyty gipsowo-karlonowe 12.5 mm m2 93.600 0.00 0.0c
416.|plyty p/poz. grub.. 80 mm do obudaw konstrukeji {np.mineralno gip- |m# 1800.141 0.0c0 .00
sowe lub mineralne) El 120
417.|cegfa budowlana pelna szi. 214475.485 0.00 0.00
41B.|cegla budowlana petna szt. 582.582 0.00 0.00
418, |ptytki ceramiczne ejewacyjne mrozoodparne m2 7.866 0.00 0.00
420. |Belka nadprozowa zelbetowa drzwiowa L-19/D/120 szt 374.000 0.00 0.00
421.|Belka nadprozowa Zelbetowa drzwiowa L-19/D/150, szt 96.000 .00 0.00
422.|Belka nadprozowa zelbaetowa drzwiowa L-19/D/180 szt 4.050 0.00 0.00
423.|Belka nadprozowa zelbetowa drzwiowa L-18/D/240 szt 17.010 0.00 0.00
424.|\nadproza prefabrykowane L19 szt [ 11.970 0.00 4.00
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425.|zbrojenie elementdw niestypizowanych budownictwa kubaturowego |kg 12209.084 0.00 0.00
ze stali sSr.do 10 mm
426.|zbrojenie elementdw niestypizawanych budownictwa kubaturowego (kg 330.215 0.00 0.00
ze stali sr.pow. 10 do 20 mm
427.|zaslepienia stalowe kg 7.500 0.00 0.00
428. |prefabrykat zefbetowy fundamentowy do macowania wspormikow  [gl 110.000 0.00 0.00
fawek parkowych, 100 x 20 x 30 cm.
429 |podkiadki z drewna twardego szt 55.000 0.0C 0.00
430. siedzisko z polipropylent 31x42 cm systemows (na trybuny sporlo-|szt 304.000 4.00 0.00
we).
431. |polimerowo-asfallowa papa zgrzewaina na csnowie z witkniny po- |m?2 15629.938 0.00 -0.00
liestrowej
432.|polimeroweo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z widkniny po- (m2 3r10.027 0.00 0.00
liestrowej |
433. |parapety z konglomerataw kamiennych szer. 33 cm m2 1.054 0.00 0.00
434.|parapely z konglomeratow kamiennych szer. 39 cm m2 11.200 0.00 0.00
435. |parapety z konglameratow kamiennych szer. 46 cm m2 14,706 0.00 0.00
436. |parapety z konglomeratéw kamiennych szer. 16 cm m? 2.817 0.00 0.00
437.|zaprawa klejowa do docieplen - sucha mieszanka kg 41.684 0.00 0.00
438. siatka fm2 10.391 0.00 0.00
438 [blaczki z betony komarkawego szi. 2409.480 0.00 0.00
440. |bloczki betonowe 25x12x14 cm ) szt 1480.164 0.00 0.00
441. |bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 2313.348 0.00 0.00
442 Hepik asfallowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco’ kg 1178.316 0.00 .00
443. lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany nz gorgca” kg 345.938 0.00 0.00
444 |lepik asfaliowy stosowany na gorgco bez wypelniaczy kg 24049 0.00 0.00
445, lepik asfaltowy slosowany na goraco kg 12.000 0.00 0.00
448, |papa palimerowo-asfaftowa termozgzewalna m? 358.688 0.00 0.00
447. [papa wentylagyjna perforowana me 359.688 0.00 0.00
448. \emulsja asfaltowa izolacyjng’ kg 2.840 0.00 0.00
448. lemulsjz asfzllowa izalacyjna kg 3.600 0.00 0.00
450. |izolacia wodoszczelna w plynie systemowa kg 441.560 0.00 0.00
451. kit asfaltowy kg 6.480 0.00 .00
452. kit trwale plastyczny 20 x 20 mm w przekroju (0.4 dma / 1 mb) kg 255.200 0.00 0.00
453. [kit olejowy Olkit kg 40.750 0.00 0.00
454. |srodek antyadhezyjny-. kg 263.160 0.00 0.00
455. {tasma izolacyjna-izofolia m? 329.010 0.00 0.00
456. [$rodek antyadhezyjny kg 105.843 0.00 0.ca
457. [folia polietylenowa szeroka 0.2 mm PE - jako druga warstwa m2 2171.724 0.00 0.00
458. |papa asfaltowa na tekiurze izolacyjna nr 400 m2 11,524 0.00 0.00
458. |folia polietylenowa wytiaczana (kubelkowa) m2 281.313 0.00 0.00
480. |papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawelnianych m2 10.000 0.00 0.00
461.!papa termozqrzewalna pedkladowa’ m2 2804.105 G.c0 0.00
462, papa termozgrzewalna podkladowa m2 4835.097 0.00 0.00
463. |papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 137.153 0.00 -0.00
464. |Ptyta z welny minerainej péitwarde *100" grubosci 100 mm me 81.018 0.00 0.00
465. |plyty 2 welny mineraine] twardej grubosci 100 mm m2 640.122 0.00 0.0
4686. |piyty = weiny mineralnej twardej 50 mm m? 98.435 0.00 0.00
467. | piyty z welny mineralnej p&ftwarde Ts-100 grubosci 100 mm m2 387.463 0.00 0.00
468. [sufit podwieszony panelowy 60 x 60 akustyczny, plyty z wigkienz  |m2 913.889 0.00 0.00
welny szklanej, 15 mm, na kanstrukcji widoczne]
469. |sufit pedwieszony panelowy akustyczny w hali basenowej, 20mm , [m2 2495178 0.00 0.0
na konstrukcji niewidoczngj, piyty z wiokien welny szklanej dekora-
cyjne, demaontowaley
470.|sufit podwieszony paenelowy 60 x 60, akustyczny do pom. reprezen- |m2 2675.757 0.00 0.00
tacyjnych, plyty 2 wiokien wetny szklanej, z konstrukcja niewidocz-
ng, 20 mm.
471.|sufit podwieszony panelowy akustyczny, 60 x 60, 50 mm, na kons- |m2 189.000 G.co 0.co
trukeji niewidocznej, do pom. z oéwietlentem posradnim, demonto-
walny.
472. |sufit podwieszony panelowy akustyczny, 60 x 60, 20 mm, profile  m2 86.468 0.00 0.00
aluminiowe L-line, plyly z wickien welny szklanej, powierzchnia de-
karacyjna, konstrukeja niewidoczna, gr. 20 mm.
473.{sufil podwieszony panelowy 60 x 60, akusiyczny, gr. 40 mm, do m2 321.794 0.00 0.00
podwieszenia na ciggnach stalowych, plyty z witkien z welny szkla-
nej, demontowalny. .
474.  plyty styropianu 20 mm m2 12.180 0.00 0.00
475. ciasto wapienne {wapno gaszone) m? 0.083 G.00 0.00
476.|beton zwirowy B 7.5 m3 1.680 0.00 0.00
477.|Beton zwykly z kruszywa naturainego B 15 m3 £58.553 0.00 0.00
478.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 127.796 0.00 0.06
479. | Beton zwykly z kruszywa naturainego C12115 m3 44.727 0.00 0.c0
480. |Beton zwykly = kruszywa naturalnego B 37 m3 25.295 .00 0.00
481.|Beton 2wykly z kruszywa naturainego B 37 m3 18.781 0.00 -0.00
482.imieszanka belanowa klasy C25/30 W8 m3 1426.223 0.00 0.00
483. [Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 37 m3 1389.240 0.00 0.00
484. |beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 10.677 0.G0 -0.00
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485. beton 2wykly z kruszywa naturalnego B 37 m3 ! 695.407 0.00 0.00
486. |beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 12.032 0.00 0.00
487, |tuleia dylatacyjna B e szt 14,560 0.00 -0.00
488, trzpien dylatacyiny® i szt 14.560 0.00 0.c0
489. \beton zwykly z kruszywa naturainego B37 m3 393.684 0.00 0.00
490. Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 m3 96.604 2.00 -0.00
491.,beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m? 20.614 0.00 -0.00
492. |beton zwykly z kruszywa naturainego 810 m3 166.148 0.00 0.00
493.|beton zwykly z kruszywa naturalnege B30 W8 wodoszezelny z do- im? 145.207 0.00 0.00

datkiem wiokien polipropylenowych
494. |beton zwykly z kruszywa nalurglnego B15 m3 2847.360 0.CO -0.00
495. beton zwykly z kruszywa naturainege B30 W8 z dodatkiem wiokien |m3 925.201 0.00 0.00
polipropyl. {0.6 kg/ m3 mast betonowej)
496.|beton zwykly z kruszywa naturainego BH30 W8 z dodatkiemn wio-  |m3 38.107 0.00 0.00
kien polipropyl. (0.6 kg/ m3 mast betonowej)
497. |beton hydrotechniczrny BH37 WB z dodatkiem wickien im3 35.180 0.00 -0.00
498, |beton hydrotechniczny B37 W8 z dodatkiem wiokien 3 29.356 D.0C 0.00
494, heton B37 ima 22.420 0.co 0.00
500. beton zwykly z kruszywa naturainego B37° m3 18.735 0.00 0.00
501.;beton zwykiy z kruszywa naturalnego B37" m32 1.084 0.00 0.00
502.|beton zwykly z kruszywa naturainego B37" m3 0.292 0.00 0.00
503. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37™ ma3 . 1.033 0.00 0.00
504, beton zwykly z kruszywa naturalnego B37' m4 0.482 0.00 0.00
S05. |beton zwykly z kruszywa naturainego B37 L m3 0.413 0.00 0.00
506, |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 0.183 0.00 0.00
507. beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 2.866 0.00 0.00
508.;beton zwykly z kiuszywa naturainego B37" md 23.603 0.00 0.00
509. |beton zwykly z kruszywa naturalnege B37" m3 4.804 0.00 0.C0
510. |beton 2wykly z kruszywa naturalnego B37™ m3 23.236 0.00 0.00
511. |beton zwykly = kruszywa naturalnego B37' m3 4.202 0.00 4.00
512, ibetan zwykly z kruszywa naturalnego B37” m3 0.771 0.00 0.00
513. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37* md 6.385 0.00 0.00
514.|beton zwykly z kruszywa naturainego B37. m3 5.120 0.00 0.00
515. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 . m3 1.469 0.00 0.00
518. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 -0.196 0.00 0.00
517. Ibeton zwykly z kruszywa naturalnego B37™" m3 1.724 b.co C.00
518. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 1.530 0.00 0.00
518.{beton xwykly z kruszywa naturainego B37' m3 13.580 0.00 0.00
520. |beton 2wykly z kruszywa naturalneqo B37 m3 20.437 0.00 0.00
521. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 4.110 0.00 0.00
522, |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37. m3 25.104 0.00 0.00
523. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 2.346 0.00 0.00
924. ibeton zwykly z kruszywa naturalnego B37' m3 18.341 0.00 0.00
525. |belan zwykly z kruszywa naturalnego B37 m?3 36.803 0.00 0.00
526. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 ma 7.007 0.00 0.00
527.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 4.017 0.00 0.00
528. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 12.764 0.00 0.00
528. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 2.302 0.00 0.00
530. |beton zwykly z kruszywa naturainego B37™ m3 1.540 0.00 0.00
531, [kotew stalowa do wklejenia 1 16 mm, L=40 cm szt 58.000 0.00 -0.00
532.ikotew stalowa do wklejenia fi 16 mm, L=14 cm szt 24,000 0.00 0.00
533. |kotew stalowa do widejenia fi 16 mm, L=17.5 crm (M16x175). szt 12.000 0.00 0.00
534.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 W8 wodoszezelny z do- {m? 568.386 0.00 0.00
datkiem witkien poliprop.
535. heton 2wykly z kruszywa naluralnego B37 m3 587.418 0.00 4.00
536. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B1¢' m?3 1949.636 0.00 0.00
537. |beton zwykty z kruszywa naturalnego B37 m3 27.328 0.00 0.00
538. |beton zwykly B37 m3 216.016 0.00 0.00
539. |beton zwykly 2 kruszywa naturalnego B37 m3 1.040 0.00 0.00
540. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37" m3 2.815 0.00 0.00
541.[betan zwykly z kruszywa naiuralnego B37 m? 1.652 0.co 0.00
542. beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 61.435 0.09 0.00
543. |beton zwykly z kruszywa naturainego B37" m3 B.7H 0.00 0.00
544.{beton zwykly z kruszywa naturatnego” B37 m3 1.281 0.00 0.00
545. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 13.240 0.00 0.00
5486. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 0.371 0.00 0.00
847, |beton zwykly z kruszywa naturalnege B37 m3 0.245 G.00 0.00
548, |kotew stalowa do wklejenia fi 12 mm, L=14 cm szt 16.000 0.00 0.00
549. beton zwykly z kruszywa naturalnego' B37 m3 0.080 0.00 0.00
550.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B37' m3 0.095 0.00 0.00
551. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37' m3 2.693 0.00 0.00
552, |beton zwykly z kruszywa naturainege B37 m3 6.089 0.00 0.00
553. |beton zwykly z kruszywa naturalnege B37 ms3 0.102 0.00 0.00
554. rnasa betonowa zwykta z kruszywa naturainego B37 im?3 129.049 0.00 0.00
535.|beton zwykly z kruszywa naturatnego B37" m3 2.202 0.00 0.00
556.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 3.076 0.00 0.00
557.!beton zwykly 2 kruszywa naturalnego B37 'm3 3.492 0.00 0.00
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958, |beton zwykly z kruszywa naturalneqp B37' m3 0.814 0.00 0.00
559. beton zwykly z kruszywa naturalnego Ba7 m3 4.840 0.0% 0.00
560. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m?3 10.262 0.00 0.00
S561. |beten zwykly z kruszywa naturainego B37 m3 6.157 0.00 0.00
562. |beton zwykly » kruszywa naturalnego B37 m3 4.300 0.00 0.00
563, ibeton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 W8 wodoszezelny z (m3 272687 0.Ca -0.00

dodatkiemn widkien polipropyl.0,6 kg / m3
564. [kotew stalowa do wklejenia if 12 mm, L=17 cm cena ujeta w cenie |szi 64.000 0.00 0.00
detalu
5B5. |kotew stalowa do wklejenia fi 16 mm, L=17 cm cena ujela w cenie [szt 158.000 0.00 0.00
detalu
566. |kotew stalowa do wklejenia ft 18 mm, L=17 cm cena ujeta w cenie szt 16.0C0 0.00 0.00
detalu
567. |beton zwykly z kruszywa naturalnego BH30 W8 m3 25181 0.00 0.00
568.heton hydrotechniczny C30/37 W8 z wicknami palipropylenowmi  |m3 27.356 0.00 0.00
0.6 kg/m3
569.|beton hydrotechniczny C30/37 W8 z wioknami polipropylenocwmi'  [m3 42(.801 0.00 0.00
0.6 kg/m3
570.|beton hydrotechniczny C30/37 W8 z widknamy pelipropylenowmi  [m? 129.866 0.00 0.00
0.6 kg/im3
571.ibeton hydrotechniczny C30/37 W8 F150, witkna 0.6 ka/m3 m?3 118.483 0.00 0.00
572.|beton zZwykly z kruszywa naturalnego B20 m3 1.836 0.00 0.00
573.|masa belonowa m3 0.770 0.00 0.00
574.|beton zwykiy z kruszywa naturalnego C30/37 m4 1.601 0.00 0.00
573. betan 2wykly z kruszywa nalurainego Cag/a7 m3 1.469 0.00 0.00
576.!rmasa betonowa Ca0/37 m3 52.530 0.00 -0.00
577.|beton BH37 WB z dodatkiem widkien m3 902.595 0.00 0.00
578.|samopoziomujgca masa szpachlowa kg 867.269 0.00 -0.00
579.|Sucha zaprawa do spoinowania "Ceresit GE 34" kg 1562.061 0.00 0.00
580. [zaprawa do spoinawania-sucha mieszanka kg 118.559 0.00 0.00
581.izaprawa wapienna M 0.6 m3 21.249 0.00 -0.00
582.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.093 0.00 0.00
583. |zaprawa cementowo-wapienna m 50 mA3 0.267 0.00 0.c0
584. lwktadka kubelkowa do kosza f.w., stal ocynkowena szt 50.000 0.0 4.00
585.|Zaprawa cemeniowa M-7 m?3 D0.202 0.00 0.00
586.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.012 0.00 0.00
587.|zaprawa cementowa M 80' m3 0.060 0.00 0.00
588. [zaprawa cemeniowo-wapienna M2 m3 154171 0.00 -0.00
589. [zaprawa cementown-wapienna M 2 m3 15.966 0.00 0.00
590. |zaprawa cementowg-wapienna M4 m? 0.508 0.00 0.00
591, [zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 147106 0.00 -0.00
592. |zaprawa cementowo-waplenna M7’ m3 18.748 0.00 0.00
593. |zaprawa cementowo-wapienna M 7 3 1.628 0.00 0.00
594. |zaprawa cementowa m3 0.016 0.00 0.00
595, {zaprawa cementowa M 7 m3 0.032 0.00 0.00
596. |zaprawa cementowa M 7' m3 24086 0.00 0.00
597. |zaprawa cementowa M12 m3 0.280 0.00 0.00
598B. |zaprawa cementowa M 12° m3 92.843 0.00 0.00
989. \zaprawa cemenlowa M 12 m3 28.087 G.c0 0.00
600.;zaprawa cementowa M 12" m?2 5.681 0.00 0.00
601.|zaprawa cementowa M 12" m3 22.282 0.00 -0.00
602. |zaprawa cementowa M 12™" m3 0.797 0.00 0.00
603, lzaprawa cermeniowa M 12" m3 3.953 0.00 0.00
604.|zaprawa cementowa M 12" m3 0.028 0.00 0.00
605. |zaprawa m3 2.655 0.00 0.00
606. |zaprawa wys okowytrzymata do podiewek konstrukeji m3 0.003 0.00 0.00
E07.|zaprawa cementowa wysokowytrzymata do podlewek konsirukcji  |m3 0.264 0.00 0.00
608. |zaprawa cementowa wysokowytrzymalosciowa do podiewek kans- |m3 1.540 0.co D.00
trukcji
609. |zaprawa cementowa m3 3.674 0.00 -0.00
610. |tynk na bazie zywic syntetycznych o strukturze baranek lub karmik, kg 2102.637 0.00 0.00
gr. 1,5 mm
611./emulsja gruntujaca kg 38.472 0.00 .00
612.|srodek gruntujgey do tworzenia warstwy przewodzacej,bez zawar- kg 1559.420 £.00 0.00
tosei rozpuszezalnikow
613.tasma-membrana szer. 50 em. gr. 2 mm m2 172.443 0.00 -0.00
614. iphyiki gresu 30x30 antyposlizgowe, palmat. me 2752079 0.00 0.C0
615, plytki gresu pélmatowego 30x30 { w tym ok. 15 % z wypustkami m2 250,622 0.00 0.00
przeciwposlizgowymi)
616. |plytki gresu 30x30 antyposlizgowe m2 143.874 0.00 0.00
B17. plytki $cienne ceramiczne 20 x 20 malowe m=2 4039.812 0.00 0.00
618. ,plytki padiogowe z kamieni sztucznych 20 x 20 cm, poimatowe m2 328.016 0.00 0.00
619.|Plytki ceramiczne basenowe systemowe do pom. "péimokrych” - |m2 455.553 0.00 0.00
34080/mix
620, |Plytki ceramiczne basenowe sysiemowe Scienne da pam. *mo- m2 1089.743 0.00 0.00
krych" - 18120/mix
521, [phytki kamionkowe kwasoodpome 25 x 12 cm m2 306.494 0.00 0.00
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622. ksztaltki cokotlowe podiogowe z kamieni szlucznych m 1521.748 0.00 0.09
623. ksztattki i piytki rynny przelewowej basenowe ceramiczre systema- |m 160.085 0.00 .00

we
624, |ksztaltki ceramiczne obrzeza basenu systemowe (szerokose w roz- [m 320170 0.00 -0.00
winieciu 25-35 cm)
625. |ceramiczne ksztaltki naroznikowe basenows systemowe m 175.791 0.00 0.00
626. ksztattki cokolowe wyoblone basenowe systemowe ceramiczne, m 218.337 0.00 .00
627. | piyiki okiadzinowe Scienne basenowe systemowe m2 250.205 4.00 0.00
628. |plytki okiadzinowe ceramiczne $cienne basenawe systemowe, 20 x |m2 440,549 0.00 0.00
30 em_na Sciany "mokre”
629. | plytki okladzinowe ceramiczne podlagowe basenowe systemowe |[m2 1341.669 0.00 0.00
20 x 30 cm do posadzek "makrych”
630. iptytki okladzinowe podtogowe systemowe basenowe ceramiczne  |m2 481.268 4.00 0.00
na powigrzchni "mokre”
831. |bale iglasie obrzynane ki_IIl/IV m3 0.030 0.00 0.00
632. bale iglaste cbrzynane kIt m3 0.491 0.00 0.00
633. |bale iglasie abrzynane KLII' m3 0.043 0.00 0.00
634. 'hale iglaste obrzynane kLI m3 0.210 0.60 .00
635. |bale igleste obrzynane kI.H™ m2 0.284 0.00 -0.00
636, [bale iglaste obrzynane kLII™ m 0.001 0.00 0.00
637. bale iglaste cbrzynane KLIM" m3 0.008 0.00 0.00
638. |deski iglaste obrzynane kLI o grub. 2645 mm m3 1.951 0.00 0.00
638. [deski igiaste obrzynane gr. 25 mm k1. I} m3 0.049 0.00! 0.00
640. | deski iglaste obrzynane 28-45 mim kLI m3 0.015 .00 0.00
641.|deski iglaste obrzynane o dlug. 2.5-6.5 m grub. 1945 mm KLI-IV M3 13.791 0,00 0.00
642, |deski iglaste obrzynane 19-45 mm kLI m3 0.150 00n 0.00
643, |deski iglasie obrzynane gr. 25 mm kl.Ii m3 0.003 0.00 0.00
B44. |deski igiaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 5.514 0.00 0.00
645. ldeski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.706 0.00 -0.00
646. deski iglaste abrzynane 25 mm KLIII" m? 0.000 0.00 0.00
647. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.1lI m3 15.542 0.00 0.00
648. |deski iglaste obrzynane 25 mm kLT m3 0.000 0.00 0.00
649. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII' m3 0.2912 0.00 -0.60
650. |deski iglaste obrzynane 25 mm kLII"™" 3 0.000 c.00 0.00
651.[deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkLIIT" m3 3.257 0.00 -0.00
652. \deski iglaste obrzynane 25 mm KLIT™™ m3 0.000 0.00 0.00
653, |deski iglaste obrzynane 25 mm ki I™™™" m3 8.691 0.00 0.00
654. |deski iglastie obrzynane 19-25 mm kI.III™ m3 0.075 0.00 0.00
655. |deski iglaste obrzynare 25 mm kL™ m3 0.000 0.00 0.60
656. |deski iglaste obrzynane 38 mm ki I m3 1.615 C.c0 -0.00
657. deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 37.185 0.00 .00
698. |deski iglaste obrzyrane 38 mm KLIII m3 6.733 0.00 0.00
658, |deski iglaste abrzynane 28-45 mm kLI m3 18.872 0.00 -0.00
B60. |deski iglaste gbrzynane 45 mm ki Ml m3 1.120 0.00 0.00
661. /deski iglaste obrzynane 38 mm kLII" ma3 0.015 0.00 0.00
862. |deski jglaste obrzynane 38 mm kI.11I" m3 0.009 0.00 -0.00
663. {deski iglaste obrzynane 38 mm kLII™ m3 4.106 0.00 0.00
664.|deski iglaste obrzynana 38 mm ki.IIT™ m3 0.004 0.00 -0.00
665, |deski iglaste abrzynane 38 mm kLIiF m3 8.098 0.00 0.00
866. |deski iglasle obrzynane 38 mm kLIM™ 3 0.074 0.0G 0.00
667. deski iglaste obrzynane 45 mm kLI m3 0.014 0.00 0.00
668. |deski iglaste obrzynane 25 mm kL.11| m2 18.336 0.00 0.00
669. |deski iglaste obrzynans 25 mm kLIl m3 2.530 0.00 0.00
670. |deski iglaste obrzynane m3 0.043 0.00 0.00
671, |deski iglasie obrzynane 25 mm kLI m3 1.066 0.00 -0.00
672. deski iglaste obrzynane 25 mm kLITT™ ms3 1.101 0.00 4.00
673. |deski iglaste gbrzynane 25 mm kILII™ m3 0.574 0.00 0.00
674.|deski iglaste obrzynang 25 mm kLH™ m3 1.861 0.00 0.00
675.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII"™™ m3 0.164 0.00 0.00
676. |deski iglaste obrzynane 25 mm KLili"™"" m3 0.041 0.00 0.00
677. deski iglaste obrzynane 19-25 mrn kLI m3 3.519 0.00 -0.00
678. [krawedziaki iglaste 100x100 mm k.|l m3 0.090 0.00 0.00
579. |krawedziaki iglasta kLI m3 5.018 0.00 -0.00
B880. [drewno na stemple budowlane okragle iglasie korawane nasycone |m3 2.404 0.00 0.00
681, |belka Ba-1 z drewna klgjonggo warstwowo, o wym. szer 180 mm  im?2 2.194 0.00 0.00
882, |belka Ba-2 z drewna klejonego warstwowo, o wym. szer 180 mm  |m3 1.924 0.00 0.00
683. {belka Ba-3 z drewna klejonego warstwowo, 0 wym. szer 180 mm  |m3 1.560 0.0 0.00
684. belka Ba-4 = drewna klejonego warstwowo, o wyrn. szer 180 mm  Im?2 0.853 0.00 0.00
685. |pfatew P-1 z drewna klejonego warstwowo, o wym, szer x wys. 180 |m3 28.483 0.00 -0.00
% 200x5610 mm
686. |tezniki T-1 z drewna klejonego warstwawo, © wym. szer x wys. 180 |m3 1.508 0.00 0.00
x 650x6180 mm
687.|tezniki T-2 z drewna klejonego warstwowo, o wym, szer x wys. 180 |m> 6.354 0.00 0.00
X 650x5800 mm
688. |tezniki T-3 z drewna kiejonego warstwowo, o wym. szar x wys. 180 |m3 1.144 0.00 0.00
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689.|tezniki T4 z drewna klejonego warstwowo, o wym. szer X wys. 180 |m3 1.082 0.00 0.00
x 900 x 5800 mm
690. |piatew P1 (cz."C™ z drewna klgjonego warstwowo, o wym. szerx  |ms 0.447 D.co 0.00
wys. 180 x 400 mm
691. |plalew P2 (cz."C") z drewna Klejonego warstwowo, o wymm. szerx  |m3 0.884 0.00 0.00
wys. 180 x 400 mm
692. |platew P3 (c2."C") z drewna klejonego warstwowo, o0 wym. szerx  [m3 1.310 0.00 0.00
wys. 180 x 400 mm
693. |ptatew P4 (cz."C") z drewna klejonego warstwowso, ¢ wym. szerx  |m3 1.737 0.00 0.00
wys. 180 x 400 mm
694, |platew P5 (cz."C") z drewna klejonego warstwowo, o wym. szerx  |m3 21.278 0.00 -0.00
wys. 180 x 400 mm
695, |déwigar DS6 (cz."C") z drewna klejonego warstwowao, 0 wym. szer [m3 0.302 0.00 0.00
X wys. 120 x 300 mm; L=8.19m
606.|dZwigar DS7 {cz."C")z drewna klejonego warstwowo, o wym. szer |m3 0.385 0.0C 0.00
xwys. 120 x 300 mm; L=10.28 m
697.|d2wigar DSB (cz."C") z drewra klejonego warstwowo, o wym. szer [m3 0.2 0.00 0.00
X wys. 120 x 300 mm; L=7.65m
698. |d2wigar DS3 {cz."C") Z drewna klejonego warstwowe, o wym. szer |m3 0.073 0.00 0.00
xwys. 120 x 300 mm; L=1.95m
699.Idzwigar DS4 (cz."C") z drewna klejonego warstwews, o wym. szer |m?3 0.158 0.00 0.00
xwys. 120 x 300 mm; L.=4.03 m
700.|dzwigar DS5 (cz."C") z drewna klejonego warstwowo, o wym. szer [m3 0.229 0.00 0.00
X wys. 120 x 300 mm; L=8.19m
701. [krawedzjaki iglaste wymiarowe nasycone kil m3 10.303 0.00 0.00
702. |taty iglaste nasyeone ki 1] m3 2.289 0.00 0.00
703. |phyty piléniowe porowate kie m2 85.546 0.00 0.00
704. | Tasma uszczelnisjaca - m 1239.431 0.00 -0.00
705. | plyty wodoodpome - sklejka lisciasta bardzo twarda - typu OSB m?2 90.017 0.00 0.00
grub. 25 mm.
706. |sklejka iglasta wodoodpomna gr. 8 mm m3 0.833 0.00 0.00
7{7. skisjka wodoodporna' m3 8.067 0.0o 0.00
708. isklejka iglasta wodoodpoma m3 1.512 0.00 0.00
708.|skiejka wodoodpoma m3 1.977 0.00 0.00
710. |sklejka wodoadporna gr. 22 mm m?3 1.319 0.00 0.00
711 iskrzydla drzwiowe plytowe wawnetrzne D1 90 x 200 cm peine szt 54.900 0.c0 0.00
kompletne w systemie laminowane, wzmocnione, z zamkiem
712.skrzydta drzwiowe plytows D2 90 x 200 em, wewnetrzne, z kratka |szt 1.000 0.00 0.00
wentylacyjng kompletne systemowe, wzmocnione, laminowane, z
zamkiem, :
713. skrzydfa drzwiowe plytowe wewnstrzne D1* 90 x 200 cm, szkione szt 14.000 0.00 0.00
maty szyba, kempletne w systemie , laminowane, wzmocnione, z
zamkiem
714.|skrzydia drzwiowe pfytowe D2" 90 x 200 crm, wewnetrzne z szyba i [m?2 23.400 0.00 0.00
kratka wentylacyjna kompletne systemowe, wzmocnione, lamina-
wane, z zamkiem, :
715.|skrzydia dizwiowe D3 z kratka, systemowe z tworzywa komplelng  |m?2 18.000 0.00 0.00
90 x 200 em
716.|drzwi 1 1/2 - skrzydlowe wewnetizne, drewniang, sysiemowe, m< 2.400 0.00 4.00
pefne, 120 x 200 cm, D5
717.|maty (plyty} trzcinowe grub.3.5 cm m2 27.300 0.00 0.00
718.|plyty pomopstowe robocze m2 3.649 0.00 0.00
718. Iplyly pomostowe robocze m? 0.120 0.G0 4.00
720. |piyty pomostowe komunikacyjne m2 0.040 0.00 0.00
721.|siatka z widkna szklanego m2 126.416 0.00 0.00
722.|siatka zbrojentowa z witkna szklanego m2 16.382 0.00 0.0¢
723. |siatka zbrojeniowa z witkna szklanego' m2 1078.744 0.co 0.Co
724.iasma m 113.220 0.00 9.00
725, |geowldknina m32 235.133 0.00 0.00
726.|papier Scierny ark 10.776 0.00 0.00
727.|papier sciemy ark 61.360 0.00 0.CO
728.|\woda m3 28.688 0.00 .00
729 woda m3 0.731 0.00 -0.00
730.jwoda przemystowa z rurociagu m3 55.036 0.00 0.00
731. |woda" m3 2904.260 0.00 0.C3
732.|woda' m3 0.165 0.00 0.00
733.|woda” m3 18.424 0.00 0.00
734.lwoda™ m3 0.054 0.00 0.00
735.woda m3 2.017 0.00 0.00
736.|Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. m? 0.185 0.00 0.00
737.|drewno okragle na stemple budowlane m3 12.249 0.00 -0.00
738. |drewno okragle na stemple budowlane” m? 0.028 0.00 0.00
739. [drewna okragle na stemple budowlane B37 m2 7.538 0.00 0.00
740.|drewno okragle na sternple budowlane' m3 0.046 0.00 0.00
741.|drewno okragle na stemple budowlane m3 2.173 0.00 0.00
742. |drewno okragle na stemple budowlane m3 4.409 0.00 0.00
743.|drewnc opalowe' [m3 0.029 0.60 0.0
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744, |stupki drewniane §r. 70-110 mm m3 0.081 0.00 0.00
745. |stupki drewniane iglaste r.70mm m3 0.000 0.00 0.00
746.|Rura stalowa bez szwu, agdinego przeznaczenia, czama, o $redni- |m 30.721 0.00 0.00

cy zewnetrznej 48,3/ 3.2 mm'
747.|rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwod pionowy) m 0.123 0.00 0.00
74B. \rury stalowe §r.48,3x3,6 mm b/s ogolnego przeznaczenia - czame |m 526.295 0.00 0.00
748.|rury stalowe 5r.48,3x3,6 mm bis ogolnego przeznaczenia - czame' |m 74.544 0.00 0.00
750. |rury stalowe $r.48,3x3,68 mm b/s agoinean przeznaczenia - czame" |m 23.082 0.00 0.00
751.|rury stalowe gr. 48 mm m 66.530 0.00 4.00
752.|Krag_betonawy o wysakosci 500 mm i Srednicy 808 mm szt 11.200 0.00 0.00
753. |poditadki betonowe pod zbrajenie o wym. Bx5x3 cm szi. 1255.068 0.00 0.00
754.|Rury betonowe kielichawe, o $rednicy 400 mm m 4.000 0.00 0.00
755. |tupiny-studnie zelbstawe 250 x 120 x 80 cm, prefabrykowane szt 4.000 0.00 0.00
756. |rury kamionkowe perdorowane m 171.720 0.00 .00
757. \wypusty dachowe blaszane [ blacha aluminiowa) szt 4.060 0.00 0.00
758. [tasma izolacyjna s m2 8.400 0.00 0.00
759. |Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkfadkami kg 91.228 0.00 -0.00
760. |Sruby z nakretkami M-10/125 mm szt 220.000 0.00 0.00
761.|Sruby stalowe zgrubne 2 them szesciokatnym z:.gwintem na cafej  |kg 42.878 0.00 -0.00
diugosci z nakretkami i podkladkami
782. | Aparaty-silownik_wrzecicnowy klapy dymowej szl 8.060 0.00 0.00
763. zaciski statowe ocynkowane do kjczenia pzewoddw |szt. 0.049 0.00 0.00
764.|uziemiacze prelowe szt. 0.025 0.00 0.00
765. |dybel stalowy fi 16 rnm; L=40 cm szt. 722.160 0.00 0.00
766. [zbrojenie podstawy masziu szh 3.000 0.00 0.00
767.|maszi flagowy systemowy aluminiowy wys. 9 m, z linkg na ze- szt 3.000 0.00 0.00
wnatrz masziu,
768. [kotki rozporowe z wkretami - szt 86.040 0.00 0.00
768. |kotki rozporowe szt 1545.764 0.00 0.00
770. | kotki rozporowe szt 630.000 0.00 0.00
771. ikotki rozporowe plastikowe szt 26593.009 0.0 0.00
772. kotwy stalowe systernowe szt 4650.370 0.00 -0.00
773.1kelki rozporowe plastykowe szt 494.350 0.00 0.00
774.|dyble plastikowe "z grzybkami” 8/60 L=235 mm szt. 3802.240 0.00 0.00
775. |phytki kamionkowe GRES 30 x 30 cm schodowe m2 185.871 0.00 0.00
778. |plytki kamionkowe GRES schodowe antyposlizgowe m2 1997520 0.60 4.00
777. zeprawa kigjowa - sucha mieszanka kg 15013.412 0.00 0.00
778.|zaprawa do spoingwania - sucha mieszanka' kg 47,795 0.00 0.00
779, |zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 513.648 0.00 0.00
780. |listwa wykoriczajgca przy glazurze m 1854.000 0.00 0.00
781. Irurka z tworzywa sztucznego- polietylenu, f 20 mm, dlugosé 20 cm.|szt. 715.080 0.00 0.00
782. \wiertlo diamentowe szi. 16.952 0.00 -0.00
783. kompletny profil dylatacyjny m 89.250 0.00 0.00
784. |kgtownik m 178.500 0.00 0.00
785. |elastyczna dwuskladnikowa masa do wypelniania dylatacii kg 8.755 0.00 0.00
786. sznur dylatacyjny m 89.250 0.00 0.0C
787.!gruntownik do masy uszczelriajgce] na podioza niechionne (stal,  |dm? 0.094 0.00 D.co
tworzywa sztuczne)
788.|plyta stropowa prefabrykowana sprezona SP32/8/R60 - 120 x 800 szt 8.000 0.00 0.00
©jem .
789. |profile dystansowe z blachy powlekanej gr.0.8 mm kg 681.401 0.00 0.00
790, |profile dystansowe z blachy ocynkowanej gr. 2 mm kg 808.328 0.00 0.00
791.18ruby rozprezne M10/100 szt 420.865 0.00 0.00
792. |spinki z drutu stalowego do mocowaniz papieru parafinowego do szt 1336.080 0.00 0.00
welny
793. | papier parafinowy m2 357.401 0.00 0.00
794. |nity jednostronne Pl kg 47.164 0.0C 0.00
795. Imaterialy pomocnicze z -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 06/100 z¢
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Lp. Nazwa Jm liosé Cenajedn. | Wartosé
1.|pompa elektryczne o wyd. 40 m3/h m-g 78.000 0.00 0.00
2.1pampa elekirycznz o wyd. 40 m3/h - czas efeklywny wsp wykorzys- |m-g 823.500 0.00 0.00

tania 25 %

3.|rusztowanie przesuwne kolumnowe m-g 52,440 0.00 .00

4.|czas pracy rusztowania podczas wykonywania prac m-g 1970.870 0.00 0.00

5.|kaparka 0.25 m3 m-g 192.570 0.00 0.00

6. koparka 0.60 m3 m-g 752.622 0.00 0.00

7.1spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 233.677 0.00 0.00

B.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM} m-g 160.996 0.00 0.00

9./tadowarka kotowa 2,5 m3 m-g 179.541 0.00 0.00
10.|Pompa wimikowa elektr.50m3a/h m-g 0.000 0.00 0.00
11.|pompa giebinowa - elekiryczna do 40 m3/godz. : m-g 12.000 0.00 0.00
12. |zestaw wierthiczy - =g 3524.700 0.00 0.00
13. |wiertnica Saltzgitter EB-8 m-g 3813.400 0.00 0.00
14.|srodek transporiowy” m-g 34.125 0.00 0.00
15. i{$rodek transporiowy™ m-g 2.807 0.00 0.00
16. |$rodek transpartowy™ m-g 0.864 0.00 0.00
17.|$rodek fransportowy m-g 0.540 0.00 0.00
18. |zuraw da 5t m-g 391.519 0.00 -0.00
19. | Zuraw dp 6t - m-g 13.845 0.00 0.00
20.1zuraw samochodowy m-g 256.929 0.c0 0.00
21.|zuraw samochadowy’ _ _im-a 53.080 0.40 -0.00
22.|zuraw samochodowy” ' Img 3.478 0.00 0.00
23.|zuraw samachodowy™ m-c 112.926 0.00 -0.00
24.jzuraw samochodowy™ mn-g 191.646 0.00 0.00
25. [2uraw samochodowy™ m-g 204.073 6.00 -0.00
26. | 2uraw samochodowy' m-g 0.387 0.9 0.00
27.|2uraw samochodowy do 4 t m-g 25.230 0.00 0.00
28. | zuraw samochodowy 5-6 t m-g 217.300 0.00 -0.00
29.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 51.106 0.00 -0.00
30. | Zuraw samochodowy o udzwigu 18-20t (1) m-g 12.669 0.00 0.00
31.|Zuraw samochodawy o udzwigu 32-35 £ (1) m-g 1289.600 0.00 -0.00
32.|2uraw samojezdny kolowy m-g 5510 0.00 0.00
33. | zuraw gasienicowy do 151t m-g 15566.700 0.00 0.00
34.|zuraw wiszowy torowy m-g 76.520 0.00 -0.00
35, |Zuraw wiezowy m-g 5.645 0.00 0.00
36.{zuraw wigzowy m-g 24.449 0.00 -0.00
37.[2uraw wiezowy torowy” m-g 43.199 0.00 0.00
38. zuraw wiszowy" m-g 11.280 0.00 0.00
39. | zuraw wigzowy"™ m-g 13.160 0.00 -0.00
40.|zuraw wiezowy torowy' m-g 53.204 4.00 -0.00
A, [zuraw wiezowy'™ m-g 29.280 Q.00 -0.00
42, zuraw wiezowy™" m-g 3.760 0.00 0.00
43. |zuraw wiezowy forowy"™ m-g 0.296 0.00 0.00
44, | zurzw wiezowy™" m-g 0.940 0.04 0.00
45. [tor pod Zuraw wiezowy m-g 102.236 £.00 -0.00
46. tor pod Zuraw wiezowy' m-g 18.216 0.00 0.00
47.tor pod 2uraw wiezowy" m-g 22.388 0.00 0.00
48.|ior pod *uraw wiszowy™ m-g 0.289 0.00 0.00
49. \wyciag m-g 3143.856 0.00 0.00
50. iwyciag' m-g - 2088.5759 (.00 -0.00
51. lwyciag” m-g 463.238 0.00 0.00
52 |wyciag m-g 139.265 0.00 0.00
53. |wycigg"™ m-g 177.057 0.00 -0.00
54. |wyciag"' m-g 1.841 (.00 -0.00
95, lwyciag™” m-g 18.710 0.00 0.00
56. jwyciag” ot m-g 4.467 0.00 0.00
57 |wyciag"” m-g 1.871 0.00 0.00
58. |wyciag m-g 1.052 0.00 0.00
59. |wycigg . m-g 5.105 4.00 0.00
60. [wyciag' m-g 37.972 0.00 0.00
61.jwyciag" m-g 1.199 0.00 0.00
62. |wyciag™ m-G 0.943 0.00 0.0O0
63.|wycigg"" m-g 1.534 0.00 0.00
64. lwyciag™ m-g 1,161 0.00 0.00
65. {wyciag"™ m-g 0.386 0.00 0.00
B6. |[wyciag” m-g 1.099 0.00 0.00
87. |wyciag' a-g 1.278 0.00 .00
68, lwyciag’ m-g 28.158 0.00 0.00
£9. lwyciag m-g 18.125 0.00 0.00
T70.iwyciag m-g 74,435 0.00 -0.00
71.|wyciag m-g 1.182 0.00 0.00
72.|wyciag m-0 0.318 0.00 0.00
73.|lwyciag’ m-g 1.284 0.00 -0.00
74.|Wyciag wolnostojacy elektryczny o udzwigu. 0,5 - 0,75 m-g 1246.613 0.00 0.00
75.|zuraw okienny przenosny 0,15 m-G 0.780 0.00 0.00
76.]2uraw okienny przenosny m-g 0.557 0.00 0.00
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77| zuraw okienny' m-g 35.562 0.00 0.00
78.|2uraw okienny przenosny 0,15 t" m-g B.731 0.00 0.00
79. | zuraw okienny przenosny” m-g 0.123 0.00 0.00
80.|weiggarka mechaniczna z napedem elekirycziym __mg_ 65.670 0.0G 0.00
81.|wozek platfarmowy elekiryczny do 2.0 1 m-g 369.298 0.00 -0.00
B2. |aplikator geowfakniny prZyczepny m-g 1.076 0.090 0.00
83. |srodek transportowy ' m-g 21.972 0.00 0.00
84..4rodek transporiowy m-g 187.236 0.00 -0.00
85.]4rodek transportowy’ m-g 437.827 0.00 -0.00
86.|Srodek transportowy” m-g 27.042 0.00 0.00
B7.|srodek transportowy™ m-g 13.186 0.00 0.00
88. 4radek transporiowy m-g 0.269 0.00 0.00
89.$rodek transportowy™ m-g 255.495 0.0C -0.00
90.|#rodek transpartowy™ m-G 0.201 0.00 0.00
81. |Srodek iransportowy™" m-g B.983 0.00 0.00
92. |ciagnik kolowy m-g 1229.811 0.00 0.00
93. [ciggnik kolowy 37-50 KM m-g 0.108 0.00 0.co
84. |ciagnik katowy 25-37 kW (40-50 KM) m-g 1.076 0.00 0.00
95. |ciagnik ketowy 29-37 kW m-g 1.106 0.00 0.00
96. |ciagnik kolowy 75-85 KV m-g 26,217 0.00 -0.00
97. 5rodek transportowy m-g 123.483 0.00 -0.00
98. |$rodek transporiowy™ m-g 3.122 0.00 0.00
39.|$rodek transpartowy” m-g 1.416 0.00 0.00
100. isrodek transportowy m-g 88.578 0.00 -0.00
101./samochéd dostawczy m-g N D.062 0.00 0.00
102.Srodek transporowy™™" __|m-g 0.991 0.00 0.00
103.|samochod skrzyniowy m-g 4.500 0.00 0.04
104. |samochéd dostawczy m-g 0.170 0.00 0.00
105.|samaochod dostawczy m-g 1.132 0.00 0.00
106. [samochod dostawczy 0.8 t m-g 341.6041 0.00 0.00
107.\samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.108 0.00 0.00
108. |sarmaochdd skrzyniowy do 5 1" m-g 14.640 0.00 0.60
108. |samochod skizyniowy 5-10 t m-g 537.706 0.00 0.00
110.i$rodek transpordowy m-g 427.885 0.00 -0.00
111. ' $rodek transportowy™” m-g 4.578 0.00 -0.00
112, |Srodek transporowy” m-g 74.631 0.00 0.00
113.]$rodek transporiowy™™ m-g 17.016 0.00 -0.00
114.|$rodek transportowy’ m-g 00.849 0.00 0.00
115.|5rodek transportowy™ m-g 1.389 0.00 0.00
116. |Srodek transporiowy’ m-g 0.354 0.00 0.00
117.:Srodek transporiowy™ m-g 0.150 0.00 0.00
118. |przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.108 0.00 4.00
118.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 14.363 0.00 0.00
120. |przyczepa skrzyniows 3,5 t° m-g 1.108 0.00 0.00
121.\przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0.163 0.00 0.00
122, |przyczepa diuzycowa m-g 499.720 0.00 0.00
123.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 26.053 0.00 .00
124.|samochdd samowytadowezy 5t m-g 506.976 0.00 0.00
125.|samochad samowyladowczy 5 t' m-g 3.030 0.00 0.00
126.isamochdd samowytadowezy 10-15t m-g 6589.072 0.00 -0.00
127. | zbiormnik przewozny do wedy 2500 dm3 m-g 56.834 0.00 0.00
128. |samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 154,718 0.00 0.00
128.|samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 85,400 0.00 0.00
130.|pompa do betonu m-g 452,351 0.00 0.0¢
131./pampa do betonu 60 m3/h m-g 3680.420 0.00 -0.00
132.|pompa do betonu na samochodzie 60 ma/h m-g 269.268 0.00 -0.00
133. |pompa do betonu na samachadzie 60 ma/n m-g 35.958 0.00 -0.00
134.|pornpa do betonu na sarmochodzie m-g 348.031 0.00 0.00
135. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/m" m-g 3.308 0.00 0.00
136.|pampa do betonu na samochodzie' m-g 0.848 0.0c G.00
137.|pompa do betonu na samechodzie 60 m3/h™ m-g 43.446 0.6 -0.00
138.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/A™ m-g 13.631 0.00 0.00
138.|pompa do betonu na samachodzie 60 m3m™ m-g 95.056 0.00 -0.0C
140.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h™ m-g 10.120 0.00 -0.00
141.|pompa do betonu na samachadzie 60 m3/h™" m-g 0.115 0.00 4.90
142 |wibrator m-g 64.241 .00 0.00
143. |wibrator pograzainy m-g 369.844 0.00 0.00
144.mieszarka do zapraw do 2 m3/h m-g 1128.832 0.00 0.0¢
145. |agregat tynkarski m-g 108.376 0.00 0.00
146.|zestaw przyrzadaw do iniekdji m-g 20.920 0.00 -0.00
147.|deskowarie systemowe drobnowymiarowa m-g 978.313 0.00 0.00
148.]deskowanie systemowe drobnowymiarowe' m-g 759.935 0.00 -0.00
148.|deskowanie systemowe drabnowymiarowe” m-g 790,125 0.00 0.00
150.|deskowanie systemowe drobrowymiarowe™ m-g 673.287 0.00 -0.00
151. |deskowanie systemows drabnowymiarowe™ m-g 321.065 0.00 -0.00
152. |deskowanie systemowe drobnowymiarowa™ m-g 1210.668 0.00 -0.00
153.[deskowanie systemowe drobnowymiarowe™" m-g 3.792 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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154.|deskowanie systemowe drobnowymiarowe™" m-g 147.910 0.00 0.00
155. |deskowanie systemowe drobnowymiarowe” m-g 65.539 4.00 -0.00
156. |deskowanie systemowe drobnowymiarowe"™" m-g 6.003 0.00 0.00
157.|deskowanie systemowe wielkowymiarows' m-g 1720.880 0.00 0.00
158.!deskawanie systernowe wislkowymiarowe m-g 6986.012 0.00 0.00
159.|Deskowania systemowe drobnowymiarowe m-g 17644.600 0.00 0.00
160.|Deskowania systemowe drobnowymiarows' m-g 2445.458 0.00 9.00
161. Deskowania systemowe drobnowymiarowe™ m-g 14.430 0.00 0.00
162. | deskowanie systemowe kol m-g 44 767 0.00 0.00
163. |deskowanie systemaowe kpl. m-g 146.561 0.00 0.00
164. deskowanie systemows kpl. m-g 22.B18 0.00 0.00
165. |deskowanie systemowe kpl. m-g 279.663 0.00 0.00
166, [deskowanie systemowe kpi. m-g 3858.074 0.00 0.00
187.jrusziowania rurowe m-g 40.926 0.00 0.c0
168. [rusztowania rurowe zewneirzne m-g 0.197 0.0C0 0.00
169.|rusziowania rarnowe m-g 2.710 0.00 0.00
170.|mechaniczny pomost roboczy’ m-g 448.747 0.00 0.00
171.'mechaniczny pomast roboczy m-g 280.444 0.00 0.00
172.ipadest ruchomy wiszacy przejezdny RwZRp 300/35 m-g 671.646 0.00 0.00
173. [rusztowanie . m-g 0.000 0.00 0.00
174.|gielarka do pretow ___|mg 2227 624 0.00 -0.00
175. |gietarka do pretow’ m-g 297.748 0.00 -0.00
176. gietarka do prelow mechaniczna m-g 366.747 0.00 0.00
177.|gietarka do pretow m-g__ 30.629 0.00 0.60
178.|gietarka dao pratow' m-g 227832 0.00 0.00
179.!gietarka do pretew” m-g 1191.659 0.00 -0.00
180.|gietarka do pretow™ m-g 5.659 0.00 0.00
181.|gietarka do pretow™ m-g 9.206 0.00 0.00
182. |gietarka do pretow™ m-g 6.965 0.00 0.c0
183. |gietarka do pretow™"” m-g 2.318 0.00 0.00
184. |gietarka do pretaw™™ m-g 6.595 0.00 0.00
185.|gietarka do pretow' m-g 7.670 0.00 0.00
186. |gigtarka do pretow” m-g 168.950 0.00 0.00
187. |gietarka do pretaw m-g 108.749 0.00 0.00
18B.|nozyce do pretow m-g 2679.073 .00 0.00
189. nozyce do prelow' m-g 344.341 0.00 -0.00
180. ngzyce da pretdw - mechaniczne elekiryczne m-g 3686.747 0.00 0.00
191.Inozyce do pretéw m-g 37.010 0.00 0.00
192. |nazyce do pretow’ m-g 275.297 0.¢0 0.00
193.|nozyce do pretow” m-g 1451.306 (.00 -0.00
194. nozyce do pretow™ m-g 6.838 0.00 0.00
195. [nozyce do pretow™ m-g 11.124 0.00 0.00
196. |nozyce do pretéw™ m-g 8.416 0.00 0.00
187_|nozyce do pretow™ m-g 2.801 0.08 0.00
198. nozyce do pretdw m-g 7.8569 0.00 0.00
199.,nazyce do pretow' m-g 9.268 0.00 0.00
200.|nozyce do preidw' m-g 204.148 0.00 0.0c
201.|ngzyce do pretow m-g 131.405 0.0c 0.00
202.|prodciarka do pretow m-g 1292.571 0.00 -0.00
203. |prosciarka do pretow' m-g 149,619 4.00 0.00
204.|prosciarka do pretow m-g 27.438 0.00 0.00
2085. |prosciarka do pretow’ m-g 204.100 0.00 0.00
208. | prodciarka do pretow” m-g 738.340 0.00 -0.00
207.|prosciarka do pretow™ m-g 5070 .00 0.00
208.|prosciarka do prefow™ m-g B.247 0.00 0.00
209. {prodciarka do pretow™" m-g 6.239 0.00 0.00
210.|prosciarka do pretdw' m-g 2.077 0.00 0.00
211.|proSciarka do pretow' m-g 5.808 0.00 0.00
212.|prosciarka do pretow m-g B8.871 0.00 0.00
213. |prosciarka do pretow’ m-g 151.351 0.00 0.00
214.|prosciarka do pretow m-g 97.421 0.00 0.00
215.|prosciarka do pretow automalyczna n-g 125.926 0.00 B.00
216.|naciggarka hydrauliczra do kablobetonaw m-g 266.810 0.00 0.00
217.{pita tarczowa $r. 710 mm m-g 42.337 0.00 0.00
218. spawarka m-g 483.808 0.00 0.00
219.|spawarka elekiryczna Im-g 79.721 0.00 -0.00
220.|spawarka elekiryczna wirujaca im-g 85.418 0.00 -0.00
221.}spawarka elektryczna 300 A m-g 6162.240 4.00 0.00
222.|spawarka elekiryczna wirujgca 300 A m-g 72.742 0.00 0.00
223.|spawarka m-g 2.970 0.00 0.00
224.|spawarka elekirycznz m-g 1612.464 0.c0 0.00
225.|spawarka eleklryczna wirujaca 500 A m-q 1344.831 0.00 0.00
22B. | spawarka elekiryczna wirujaca 300 A rm-g 19.022 0.00 0.00
227.;zgrzewarka do pretow m-g 1306.401 0.00 0.00
228.|sprezarka powietrza m-g 20.920 0.00 0.00
229_|sprezarka powietrza™ m-g 67.738 0.co 0.00
230.|sprezarka powietrza 10 m3/min m-g 706.090 0.00 -0.00

Normz PRO Waersfa 4.37 Nr seryjny: 10985
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LubIin_Zespéi_PfywalnimAi_Zygmunlowskie_sponcwa
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa | Jm llogé | Cena jedn. Wartosé

231.|"Miksokret" 28 kW m-g 780.927 0.00 0.00
232.|8rodek transporiowy m-g 2.970 0.00 -0.00
233.|Srodek transporowy” m-g 0.091 0.00 0.00
234..3rodek transportowy™ m-g 0.091 0.00 0.0
235. |érodek transparowy’ m-g 29.254 0.00 0.00
236. |$rodek iransporowy™ m-g 0.731 0.00 0.00
237. wierinica 0 mocy do 3 kW m-g 286.880 0.00 -0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z}
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