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PRZEDMIAR

|Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
Sleci | przytacza wodoclggowe
1/45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
HEIGEE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- [km
d. nym - analogia
(43.5+42.8+5.6+13.3+10.9+14.8+119.5+10+40+40)/1000 km 0.340
RAZEM 0.340
2 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.ty2ki 0.40 m3 w gr.kat.[ll|m3
d.1|STPS Z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odleglosé 10 km
(43.5+42.8+5.6+13.3+10.9+14.8+119.5+10+40+40)*1*2,0 m3 680.800
<komora> (2.3+2)"(3.8+2)*3.0 m3 74.820
(82.9+5)*12.0 md 175.800
RAZEM 931.420
3I5TPS Azurowe umocnienie pionowych dclan wykopéw iiniowych o gigbok.do 3.0 m  [m2
d.1 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(43.5+42.8+5.6+13.3+10.9+14.8+119.5+10+40+40)*2*2.0 m2 1 361.600
2*(4.3+5.8)"3 m2 60.600
(82.9+5)*2*2.0 m? 351.600
RAZEM 1773.800
4|STPS Reczne wykopy 2 podnoszeniem urobku w pojemniku Zurawiem samochodo-  |m3
d.A wym 5-6 t | wyladowaniem na odklad kat.grlllHV
(43.5+42.8+5.6+13.3+10.9+14.8+119.5+10+40+40)*1.0*0.15 m3 51.060
(82.9+5)*1.0"0.15 m3 13.185
RAZEM 64.245
5/STPS Wzmacnlanie podioZa gruntowego geokratami o wysokosci: 5 cm - z wypelnie- [m2
d.1 niem komér kruszywem. Geoslatka dwukierunkowa
(43.5+42,8+5.6+13.3+10.9+14.8+119.5+10+40+40)*1.0 m2 340.400
1*(82.945) m2 87.900
RAZEM 428.300
BSTPS Separacja | wzmocnienie warstw gruntu geowldkninami ukladanymi: sposobem |m?2
d.1f recznym
(43.5+42.8+5.6+13.3+10.9+14.8+119.5+10+40+40)*2*(1.0+0.2+0.1+0.15+0.3) |m? 1191.400
(82.9+5)*2*{1.0+0.2+0.1+0.15+0.3) m2 307.650
RAZEM 1 499.050
7ISTPS Kanaly rurowe - podioZa z materiatdw sypkich o gruboéci 10 cm- podsypka m2
d1
<rurocigg Dn 200>(43.5)"1.0 m2 43.500
<rurociag Dn 160>(13.3+5.6+42.8+10)*1.0 m2 71.700
<rurociag Dn 160>(82.9+5.0)*1.0 m2 87.900
<rurocigg Dn 125>(10.9)*1.0 m?2 10.900
<rurocigg Dn 90>{119.5+14.8)*1.0 m2 134.300
<rurociag Dn 75>80"1.0 m2 80.000
RAZEM 428.300
8(STPs Kanaly rurows - podio2a z materialow sypkich o grubosci 10 cm- zasypka m2
d1
<rurociag Dn 75 i 90>(119.5+14.8+40+40)*0.9 m?2 192.870
RAZEM 192.870
9STPS Kanaly rurowe - podioza z materfalow sypkich o grubosci 15 cm - zasypka m?
d1
<rurociag Dn 125>(10.9)*0.85 m2 9.265
<rurociag Dn 160>(13.3+5.6+42.8+10)*0.85 m2 60.945
<rurocigg Dn 160>(82.9+5.0)*0.85 m2 74.715
j RAZEM 144.925
10 STPS Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - zasypka m2
d.1
<rurocizg Dn 200>(43.5)*0.8 m2 34.800
RAZEM 34.800
11|5TPS Kanaty rurowe - podioZa z materiaiéw sypkich o grubosci 30 om - nadsypka m2
d1 Krotnogé = 2
<rurociqg Dn 200=(43.5)*1.0 m? 43.500
<rurociag Dn 160>(13.3+5.6+42.8+10)"1.0 m? 71.700
<rurociag Dn 160>(82.9+5.0)*1.0 m2 87.900
<rurocigg Dn 125>(10.9)*1.0 m2 10.900
<rurocigg Dn 80>{119.5+14.8)*1.0 m2 134.300
<rurgcliag Dn 75>80"1.0 m2 80.000
RAZEM 428,300
12|STPS Zasypywanle wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach katlliHV;  |m?
dA giebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
755.62+51.06-(340.4*0.05+340.4*0.1+192.87*0.1+70.21*0.15+34 8"0.2+340.4* |3 612.574
0.3+3.14"0.25%(0.2A2*43.5+0.16*2*71.7+0.125%2*10.9+0.092*134.3+0.075/2*
a0y
175.8+13.185-(2"87.9"0.1+74.715%0.15+87 .9°0.3+3,14*0,25(0.16°2*(82.9+ |m? 132.089
3.8)))
RAZEM 744.663
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
13|5TPS Roboty ziemne wykeon.koparkami przedsigbiemyml o pojdyiki 0.40 m3 w m3
d1 gr.kat.lli z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é 10 km -
dostarczenie plasku do zasypania wykopéw
612.574 m? 612.574
132.089 md 132.089
RAZEM T744.663
21452321508 |Roboty w zakresie rurociggdw do przesylu wody
14|STPS Monta2 konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
2 kpl. 2.000
RAZEM 6.000
15[STPS Demonta2 konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2 typu lekkiego o rozplgtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
|2 kpl. 2.000
, RAZEM 6.000
18|STPS " [Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpietoéci elementu  [kpl.
d.2 40m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|STPS DemontaZ konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanalow o rozpigtosci elementu [kpl.
d.2 40m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18(8TPS Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2 ér.zewnetrzne] 75 mm - wykopy umocnione
40+40 m 80.000
RAZEM 80.000
19[STPS Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych {PE, PEHD)o |m
d2 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
14.8+119.5 m 134.300
RAZEM 134.300
20{STPS Sieci wodociggowe - montaZ rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o [m
d.2 $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnionse
10.9 m 10.900
RAZEM 10.800
21[STPS Sieci wodociagowe - montaZ rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m
4.2 §r.zewneirznej 160 mm - wykopy umochione
42.8+5.6+13.3+10 m 71.700
82.9+5 m 87.900
RAZEM 159.600
22|STPS Siecl wodociagowe - montaZ rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m
d2 4r.zewnatrznej 200 mm - wykopy umocnione
43.5 m 43.500
RAZEM 43.500
23(STPS Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnienfowych PE, PEHD [zlacz.
d.2 metodg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrzne] 110 mm
20 zigez. 20.000
RAZEM 20,000
24|STPS Fodiaczenle instalacii do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istnieja-[kpl.
d2 . cych rurociggdw o &r. 150 mm - Polgczenie kotnierzowe do rur Zeliwnych Dn
200 nr kat. 7602
2 kpl. 2,000
RAZEM 2.000
25|STPS Montaz trojnika koknierzowego 300/200 ! ’ "0 §r. 300 mm - eks- [kpl,
d.z2 trapolacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26[STPS Siecl wodociagowe - monta2 ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o pofacze- szt.
d.2 niach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o ér.ze-
- wnetrznej 160-225 mm - wykopy umochione
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J-m. Poszcz Razem
27|5TPS Zasuwy typu"E" kolnierzowe z cbudowg o 4$r.200 mm montowane na rurocig-  [kpl.
d.2 : gach PVC i PE bez nasuwki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28| STPS Zasuwy typu”E" kolnierzowe z obudowg o §r.150 mm montowane na rurocia-  |kpl.
d.2 gach PVC i PE z nasuwkg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29(STPS Przebicie otwordw © powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wirowe- [szt.
d2 go o gruboéci do 30 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30{STPS Uszezelnienie przej$é rury wodociagowej przez przegrody m
d.2
3.14*0.1672/4*2 m 0.040
RAZEM 0.040
31|sTPS Hydranty pozarowe nadziemne o r. 80 mm kpl
d2
2 I 2.000
RAZEM 2.000
32, 5TPS Uktadanie mieszanki betonowe] reczne w konstrukcjach - fawy fundamentowe, |m?
d2 bloki oporowe
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
33|5TPS- Préba wodna szezelnoéci sieci wodociggowych z rur typu” PE, [200m -
d.2 PEHD o Sr.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
34([sTPs - |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, |200m -
d.2 PEHD o §r.nominalnej 160 mm 1 préb.
2 200m - 2.000
1 préb.
R RAZEM 2.000
35|5TPS . |Proba wodna szczelnodci sieci wodociagowych z rur typu PE, [200m -
d.2 PEHD o Sr.nominainej 200-225 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
3BISTPS - |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2 Om
2 odc.20 2.000
- Om
RAZEM 2.000
37(5TPS Jadnokrotne plukanie sieci wodociggowej o &r. nominainej 200 mm odc.20
d2 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
385TPS Dezynfekgja rurociagbw sieci wodociggowych o 4r.nominalnej do 150 mm odc.20
dz2 Cm
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
39/sTPS . . |Dezynfekeja rurociagdw sieci wodociagowych o sr.nominalnej 200-250 mm lodc.20
d2 Om
2 odc.20 2.000
Cm
RAZEM 2.000
40 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ziaczach spawanych o ér.zewnetrznej i m
d.2/3TPS grub. cianek 219.1/8.0 mm - wykopy umocnione
3 m 3.000
RAZEM 3.000
41|STPS Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tama z tworzywa sztuczne- |m
d.2 go
43.5+42.8+5.6+13.3+10.9+14.8+119.5+10+80 m 340.400
! RAZEM 340.400
3/45232100-3 ;Studnla wodomierzowa
42|STPS Deskowanie plyty dennej m?2
d3 . .
2'(2.3+3.8)*0.15 m2 1.830
RAZEM 1.830
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Noma PRO Wersja 4.418 Nr seryjny: 5825

Lp. | Podstawa Opls { wyliczenla j.m. Poszcz Razem
43!STPS " |Deskowanie cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.3
2%(2.3+3.8)"2.3+2*(2.0+3.5)*2.0 m? 50.060
RAZEM 50.060
44 STPS Deskowanie stropow m?
d.3p '
2*3.5 m2 7.000
RAZEM 7.000
45|STPS Przygotowanie reczne zbrojenia o &r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.3
1.05 t 1.050
RAZEM 1.050
46 STPS Montaz zbrojenia law i plyt fundamentowych o &r.siali pow.8 do 14 mm t
d.3
0.114 t 0.114
RAZEM 0.114
d47' STPS Montaz zbrojenia Scian plaskich o 4r.stali pow.8 do 14 mm t
3
0.108 t 0.108
RAZEM 0.108
48i{STPS Montaz zbrojenia $clan cylindrycznych i stropéw o &r.stall pow.8 do 14 mm t
d.3
0.678 t 0.678
RAZEM 0.678
49|5TPS Ukladanie mieszanki betonowej pompa do betony na samochodzie - fawy fun- |m?
d.3 damentowe, blokl oporowe
2.3*3.8*0.15 m? 1311
RAZEM 1.311
50[STPS Ukdadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - &ciany m3
d3 proste i lukowe
0.15"2%(2.3+3.8)*2.0 m3 3.660
RAZEM 3.660
51| sTPS Ukiadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samechodzie - stropy m3
d.3
2.3*3.8*0.15 m3 1.311
RAZEM 1.311
52(STPS Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o &r. 600 mm w gotowym wykopie za |{0.5 m]
d.J3| kaide 0.5 m roznicy gleb. stud.
2 [0.5 m] 2,000
stud.
RAZEM 2.000
531§TPS Scianki dzialows pelne z cegief peinych gruboéci 1/2 ceg. m2
d3
(0.9+0.98)*2.0 m2 3.760
i RAZEM 3.760
54|STPS " |Kominy wlazowe z kregéw betonowych ¢ r.800 mm
d3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
S5/STPS _ ~ |Kominy wiazowe z krggbw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierScianiem kpl.
d3 - odciazajgcym i wlazem o 4r.800 mm
2 ipl. 2.000
| RAZEM 2.000
4(45332200-5 |Roboly instalacyjne hydrauliczne - zestaw wodomierzowy
56/STPS Rurociagi z tworzyw sztucznych HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 5r.110%6.6 0 po-|m
d4| taczeniach zgrzewanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych - Sciany z
betonu zwirowego
2 m 2.000
RAZEM 2.000
57|STPS Dodatkl za wykonanie obejét elementdw konstrukeyjnych w rurociagach z two- [szt.
d4 ‘ rzyw sztucznych o §r. zewnetrzne) 90 mm - Sciany z betonu Zwirowego
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
58(sTPS Rurocigg stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o polaczeniach gwinto- |m
d4 wanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
1 1.000
RAZEM 1.000
59ISTPS Zasuwa kolnierzowa typu E - o &r. nominalnej 80 mm szt.
d4 *
3 szt. 3.000
RAZEM - 3.000
-5-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | _ Opis | wyliczenia Jom. Poszcz Razem
60|STPS --  |Filtr siatkowy kolnierzowy o $r. nominainej 80 mm szt
d4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61STPS =~ . |Ksztaltka montazowo-dermontaZzowa Dn 80 szt.
d4
' 2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
62,STPS - Zawor antyskazeniowy typ BA~ Dn 50 szt.
d4
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
63/STPS Wodomierz sprze2ony MWM/WS 80/2,5 kpl.
ddé
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
645 TPS . |Konsola pod wodomierz szt.
d4
4 sz, 4.000
RAZEM 4,000
65|STPS Zawory zaporowe staliwne dla ciniert 4.0 MPa o r. nominainej 150 mm szi.
dd
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
-6-
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5925

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszex Razem
Siecl | przyfacza kanalizac]l sanitarnej
1/45112100-8 [Roboty w zakresie kepania rowdw
1/STPS Roboty zlemne wykon.koparkamni podsigbiemnymi o poj.ty2ki 0.40 m3 w grkat.lll[m3
d.1 z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odieglo$é 10 km
(49+20.6)"1.2"3.0 m3 250.560
(91.3+4.5+8.0+16.5+8.5+16.3)*1.2°4.5 m3 783.540
RAZEM 1 034.100
2 Azurowe umocnienie pionowych Sclan wykopow liniowych o glgbok.do 3.0m  [m2
d.1|STPS wypraskami w grunt.suchych kat. IV wraz z rozbiér.{szer.do 1m)
(49+20.6)"2*3.0 me 417.600
{91.3+4.5+8.0+16.5+8.5+16.3y2*4.5 m2 1 .305.900
_ RAZEM 1723.500
3|8TPS Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku 2urawiem samochodo-  {m?
d.t wym 5-6 t | wyladowaniem na odkiad kat.gr.I-IV
(49+20.6)*1.2*0.15 m3 12.528
{91.3+4.5+8.0+16.5+8.5+16.3)*1.2*0.15 m3 26.118
RAZEM 38.646
4/STPS Wzmacnianie podioZa gruntowego geokratami o wysokosci: 5 cm - z wypelnie- [m2
d.1 niem komor kruszywem. Geosiatka dwukisrunkowa
289.2 m2 289.200
RAZEM 289.200
5/ STPS Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gruboéci 10 cm- podsypka m?
d1
<rurocigg Dn 160>85*1.2 m2 102.000
<ruroclag Dn 200>12*1.2 m2 14.400
<rurociag Dn 315> (42-17)*1.2 m2 30.000
<rurocigg Dn 400> 73*1.2 m2 87.600
<rurocigg Dn 450> 20%1.2 m2 24.000
<rurocigg Dn 600> 26*1.2 m2 31.200
RAZEM 289.200
6/STPS Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 15 em - zasypka ruro-|m2
a1 clagéw Dn 160
<ruroclgg Dn 160>85*(1.2-0.16) _ m2 _88.400
RAZEM 88.400
7ISTPS Kanaly rurowe - podioZa z materialéw sypkich o grubosci 20 cm - zasypka ruro-[m2
d1 ciaggow Dn 200
<rurocigg Dn 200>12(1.2-0.2) m2 12.000
RAZEM 12.000¢
8(STPS Kanaly rurowe - podio2a z materiatéw sypkich o grubosci 31,5 cm - zasypka ru- [m2
d1 rociggéw Dn 315
Krotnosé = 2
<rurocigg Dn 315> (42-17)*(1.2-0.315) m2 _ 22125
RAZEM 22125
g[STRPS Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 40 cm - zasypka ruro-|mz
d.1 ciggdw Dn 400
Krotnosé = 2
<rurocigg Dn 400> 73*(1.2-0.4) m2 58.400
RAZEM 58.400
10|STPS Kanaly rurowe - podioZa z materiatow sypkich o grubogcl 45 cm - zasypka ruro-]m2
d.1 ciagéw Dn 450
Krotnogé =3
<rurocigg Dn 450> 20%(1.2-0.45) m2 15.000
RAZEM 15.000
11|STPS Kanaly rurowe - podioZa z materiatow sypkich o grubosct 60 cm - zasypka ruro-fm?
d.1 ciagéw Dn 600
Krotno&é = 3
<rurociag Dn 600> 26%(1.2-0.6) m2 15.600
RAZEM 15.600
12|8TPS Kanaly rurowe - podioZa z materialéw sypkich o grubosci 30 cm - nadsypka m2
d.1 Krotnosé = 2
<rurociag Dn 160>85*1.2 m2 102.000
<rurociag Dn 200>12*1.2 m? 14.400
<rurociag Dn 315> (42-17)"1.2 m2 30.000
<rurociag Dn 400> 73*1.2 m2 87.600
<rurociag Dn 450> 20™1.2 m2 24.000
<rurocigg Dn 600> 26*1.2 m2 31.200
RAZEM 289.200
13|STPS Separacja | wzmocnienie warstw gruntu geowtdkninami ukladanymi: sposobem |m2
dA recznym
<dno i przykrycie>289.2*2 m2 578.400
<ruroclag Dn 160>2"85"0.16 m2 27.200
<rurocigg Dn 200>2"12*0.2 m2 4.800
<furocigg Dn 315> 2*(42-17)*0.315 m? 156.750
<rurociqgg Dn 400> 2*73*0.4 m2 58.400
<rurociag Dn 450> 2*20"0.45 m2 18.000
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Lp. | Podstawa Opis { wyliczenla [ J.m. Poszcz Razem
<rurociag Dn 600> 2*26%0.6 m2 31.200
<nadsypka> 2*(85+12+(42-17)+73+20+26)*1.2*0.3 m2 173.520
RAZEM 907.270
14/ STPS Zasypywanie wykopéw liniowych o cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; [m3
d.1 - glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
(1034.1+38.646)-(289.2°(0.05+0.1}+1.2°(85°0.15+12°0.2+{42-17)"0.3+73°0.4+ {m3 833.514
20*0.45+26*0.6+289,2*0.3))
RAZEM 833.514
15STPS - Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d1 gr.kat.lll 2 transp.urobku samochod.samowytadowezymi na odieglosé 10 km -
dostarczenle piasku do zasypania rurociggéw
833.514 m3 833.514
RAZEM 833.514
16 STPS Oznakowanie trasy wodociagu wlazonego w ziemi tadma z tworzywa sztuczne- |m
d1 go
B5+12+{42-17)+73+20+26 241.000
. RAZEM 241.000
2|45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i ruroclagéw do odprowadzania Sciekéw
17|STPS . Kanaly z rur PVC SN 8 SDR 34 160x4,7 iaczonych na woisk o &r. zewn, 160  |m
d2 . mm - wykopy umocnione
85 m 85.000
RAZEM 85.000
18{STPS Kanaly z rur PVC SN 8 SDR 34 200x5,9 faczonych na wcisk o &1, zewn. 200 [m
d2 mm - wykopy umocnione
12 m 12.000
RAZEM 12.000
19{STPS Kanaty z rur PVC SN 8 SDR 34 315x9,2 faczonych na woisk o 81, zewn, 315 |m
d.z2 mm - wykopy umocnione
42-17 m 25.000
] RAZEM 25.000
20| STPS ~ Kanaly 2 rur PVC SN 8 SDR 34 400x11,7 lgczonych na wcisk o &r. zewn. 400 |m
d.2| mm - wykopy umocnione
73 m 73.000
RAZEM 73.000
21/STPS Kanaly z rur PP 5N8 (z kielichem), diugo&¢ 450/6000 DN/ID - wyko- tm
d2 h Py umocnione - interpolacja
20 m 20.000
RAZEM 20.000
22/STPS Kanaly z rur . . PP SNB8 (z kielichem), diugosé 600/6000 DN/ID - wyko- |m
d2 PY umocnione - interpolacja
26 m 26.000
RAZEM 26.000
23I5TPS Proba wodna szczelnosci kanattw rurowych o &r.nominainej 200 mm odc. -1
d.2 préb.
12 odc. -1 12.000
préb.
RAZEM 12.000
24 5TPS Proba wodna szczelnoscl kanatéw rurowych o ér.nominainej 400 mm ode, -1
d2 rob.
8 gdc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
25[sTPS Proba wodna szczelnoscl kanalw rurowych ¢ 4r.nominalnej 500 mm odc. -1
d2 préb.
2 ode. -1 2.000
prob.
] i RAZEM 2.000]
26|STPS ~ |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm ode. -1
d2 : prob.
2 ode. -1 2.000
préb. | -
RAZEM 2.000
3|45332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne - studzienki
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Lp. ‘ Podstawa Opis | wyllczenia j.m. Poszcz Razem
271 STPS Studnie rewizyjne z krggdw betonowych 1200 w gotowym wykopie - podstawa [m3
d3 studni betonowa
3.14%1.5"2/4*0.25 m3 0.442
RAZEM 0.442
28| STPS Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.3 glebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
29[STPS Studzienkl kaneallzacyjne systemowe 0 §r 600 mm - zamkniecie rurg szt
d.3 teleskopowq
10-1 szt 9.000
RAZEM 9.000
30(STPS Studzienki kanalizacyjne systemowe © &r 1000 mm - zamknigcie rurg [szt
d3 teleskopowsq
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
-4-
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla [ Jm, | Poszcz | Razem
Slecl | tacza kanallzacjl . .
1(45112100-6 [Roboty w zakresle kopania rowéw
1;STPS Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w grkat.lll]m3
d.1 2 lransp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é 10 km
128*1.0*1.3 m?2 166.400
{385+321+105+98+94-(31.8+50+30+18+82))*1.2*2.5 m3 2 373.600
RAZEM 2 540.000
2|STPS Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  [m2
d1 wypraskami w grunt.suchych kat.||-HV wraz z rozbitr.(szer.do 1m)
(385+321+105+98+94-(31.8+50+30+18+82))*2*2.5 m2 3 956,000
RAZEM 3 956.000¢
35TPS Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku 2urawiem samochodo-  |m3
d.1 wym 5-6 t| wyladowaniem na odkiad kat.gr.lll-V
(385+321+105+98+94-(31.8+50+30+18+82))*1.2*0.15 m3 142.416
— RAZEM 142.416
4(STPS . Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci: 5 cm - z wypelnie- [m2
dA . niem komdr kruszywem. Geoslatka dwukierunkowa
(385+321+105+98+94-(31.8+50+30+18+82))*1.2 m2 949.440
RAZEM §49.440
5|STPS Kanaly rurowe - podioZa z materiatéw sypkich o grubo$ci 10 cm- podsypka m2
di
<rurociag Dn 160>(385-31.8-50)*1.2 m2 363.840
<rurociag Dn 200>{321-30)*1.2 m? 349.200
<rurociag Dn 250>(105-18)*1.2 m2 104.400
<rurociag Dn 315> (98-82)*1.2 m2 19.200
<rurociag Dn 400> 94*1.2 m? 112.800
RAZEM 949.440
8[STPS Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 15 cm - zasypka ruro-|m2
d1 clagéw Dn 160 ’
. <rurociag Dn 160>(385-31.8-50)*(1.2-0.16) m2 315.328
] RAZEM 315.328
7BTPS Kanaly rurowe - podioza z materiatbw sypkich o grubosci 20 cm - zasypka ruro-|m2
d.1 . ciagéw Dn 200
<rurocigg Dn 200>(321-30)*(1.2-0.2) m2 291.000
RAZEM - 291.000
8{STPS Kanaly rurowe - podlo2a z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - zasypka ruro-/m2
d1 . clagdw Dn 250
<rurocigg Dn 200>(105-18)*(1.2-0.25) m2 82.650
RAZEM 82.650
9|STPS Kanaly rurowe - podloza z materialéw sypkich o grubosci 31,5 cm - zasypka nu- [m?2
d.1 rociagéw Dn 315
Krotno&é = 2
<rurociag Dn 315> (98-82)*(1.2-0.315) m2 14.160
RAZEM 14.160
10(STPS Kanaty rurows - podioZa z materialéw sypkich o grubosci 40 cm - zasypka ruro-|m2
d1 clagéw Dn 400
Krotnosé = 2
<ryrocigg Dn 400> 94°(1.2-0.4) m2 75.200
RAZEM 75.200
11|STPS Kanaly rurows - podioZa z materialdw sypkich o grubo$ci 30 cm - nadsypka m2
d1 Krotno§é = 2
<rurocigg Dn 160>(385-31.8-50)*1.2 m2 363.840
<rurocigg Dn 200>(321-30)*1.2 m2 349.200
<rurociag Dn 250>(105-18)"1.2 m2 104.400
<rurocigg Dn 315> (98-82)*1.2 m2 19.200
<ruracigg Dn 400> 94°1.2 m?2 112.800
RAZEM 949.440
12{STPS - - Separacja | wzmocnienie warstw gruntu geowlékninami ukladanymi: sposobem |m2
d.1 rgcznym
<dno i przykrycie>(386+321+105+98+94-(31.8+50+30+18+82))*1.2*2 m2 1 898.880
<rurocigg Dn 160>2*(385-31.8-50)*1.2*0.16 m2 116.429
<rurocigg Dn 200>2*(321-30)*1.2*0.2 m2 139.680
<ruroclag Dn 250> 2*(105-18)*1.2*0.26 m2 52.200
<rurociag Dn 315> 2*(98-82)*1.2*0.315 m2 12.096
<rurociag Dn 400> 2*13.6"1.2*0.4 m2 13.056
<nadsypka> 27(385+321+105+38+94-(31.8+50+30+18+82))*1.2'0.3 m2 569.664
RAZEM 2 802.005
13(STPS Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat IlIFIV;  |m?
d1 glebokosé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5m
2540+142.416-(949.44"0.05+949.44*0,1+315.328°0.15+291°0.2+82 65'0.25+ |m? 2 379.298
14.16*0.315+75.2'0.4)
RAZEM 2 375.298
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/gTPS Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiemymi o pojlyzki 0.40 m3 w m3
d1 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é 10 km -
dostarczenie piasku do zasypania rurociggéw
2379.298 m3 2 379.298
RAZEM 2 379.298
15|STPS " Proba wadna szczelnosci kanatdw rurowych o ér.nominainej 200 mm :I:Bd
d1 2
89 ode, -1 89.000
w_gréb.
RAZEM 89.000
16|STPS Préba wodna szczelnoSci kanalow rurowych o $r.nominalngj 250 mm ;fb -1
d.1 ) .
9 ode. -1 9.000
préb.
RAZEM 9.000
17(8TPS Préba wadna szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 400 mm ode. -1
di préb.
28 ode. -1 28.000
préb.
RAZEM 28,000
2(45232130-2 |Roboty budowlane w zakresle ruroclagéw do cdprowadzania wody burzowe]
18/3TPS Uldadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o §r.przewodéw  |m
d.2 : 110 mm w gruncie kat.lll ‘
128 m 128.000
RAZEM 128.000
19(sTPS " |Kanaly z rur PVC SN 8 SDR 34 160x4,7 taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 [m
d2 mm - wykopy umocnione
385 m 385.000
RAZEM 385.000
20(sTPS Kanaly z rur PVC SN 8 SDR 34 200x5,9 laczonych na weisk o §r. zewn. 200 fm
d.2 : mm - wykopy umocnione
321 m 321.000
RAZEM 321.000
21(STPS . Kanaly z rur PYC SN 8 SDR 34 250x7,3 taczonych na weisk o Sr. zewn. 250 |[m
d.2 mm - wykopy umocnione
105 m 105.000
RAZEM 105.000
22l'eTps Kanaly z rur PVC SN 8 SDR 34 315x9,2 faczonych na weisk o 1. zewn. 315  |m
d.2| - mim - wykopy umocniong
98 m 98.000
RAZEM 98.000
23|STPS Kanaly z rur PVC SN 8 SDR 34 400x11,7 fgczonych na wcisk o $r. zewn, 400 |m
d.2 . mm - wykopy umochione
94 m 94.000
RAZEM 94.000
24|STPS’ " |Wigczenie rurociagow i przykanalikéw do Istniejacych studzienek. Przejscie szt
d2 przez $ciany studzienek tulejami stalowymi "PS” przy gruboscl $clany 20 cm -
otwoér o &r. nominalinej 210 mm
16 szt, 16.000
RAZEM 16.000
3(45332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne - studzienkl
25/5TPS Studzienkl kanalizacyjne systemowe o §r 1000 mm - zamkniecie rurg [szt
d3 teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26(3TPS Studzienki kanalizacyjne systemowe * 0 5r 600 mm - zamkniecie rurg  [szt
d3 teleskopowg
19-3 szt 16.000
RAZEM 16.000}
27(STPS Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r 425 mm - zamknigcie rurg szt
d3 teleskopowa
33-10 szt 23.000
RAZEM 23.000
28| STPS - 1Studzienki drenarskie systemowe © §r 315- mm - zamknigcie sto2-  |szt .
d3 kiem betonowym
10 szt 10.000
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Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia j-m. Poszcz Razam
- RAZEM 10.000
29/STPS " |Wpusty uliczne D400/600 szt
d.3
36-1 szt 35.000
RAZEM 35.000
4452324219 |Roboty w zakresle oczyszczania $ciekéw
30{STPS Pompownla $ciekéw P1, zblomik z polimercbetonu P-1500-DN 100-4500, pom-|stud.
d4 py SEV 80.80.11.2.50B 1,1 kW 3x400 V, autozlacze DN100, uklad sterowania
. oparly na pomiarze poprzez sondg hydrostatyczna z podigezeniam i urucho-
mieniem
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
311 STPS Pompownia ciekéw P2, zbiornik z polimerobetonu P-1500-DN 100-5000, pom-|stud.
d.4f Py SE1 80.100.22.4.50D 2,2 kW 3x400V 2 szt, autoziacze DN8O0 2 szt., uklad
‘ sterowania oparty na pomiarze poprzez sondg hydrostatyczna z podigczeniam
i uruchomieniem
1 stud. 1.000
\ RAZEM 1.000
32|STPS Separator piasku . , Ze studzienkami wiazowymi szt.
d4 '
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33| STPS , | Studzienka kontrolna © 600 (2,10-2,50) szt
d4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51452324549 _[Roboty budowlane w zakresle zblornikéw wéd deszczowych
34IsTPS " |Ulozenie Sciekow drogowych korytkowych lub tréjkatnych na podbudowie - od- |m
d.5 wodnienie liniowe . 150
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
355TPS =  |UloZenie Sciekow drogowych karytkowych Tub tréjkatnych na podbudowie - od- |m
d.5 wodnienie liniowe . 300
6.2+18.9 m 25.100
RAZEM 25.100
36(STPS " |Separator oleju. -~ z piaskownikiem studzienkami [szt.
d.5 wiazowymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 STPé " |Zbiomik wody deszczowej o pojemnoéci 50 m3 z pompami i studzienkami wia- |kpl.
d.5 zowymi
§ kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38/5TPS . 2Zbiomik wody deszczowej o pojemnosci 70 m3 z pompami | studzienkami wiz- |Kpl.
d5 zowym|
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/3TPS Pompa SP 8A-15 MS 4028 2,2 kW 3x380-415 V DOL 1,5 m z elektronicznym |kpi
d.5 ukladem zabezpleczeniowym MP 204, plaszczem chiodzacym SP 4, sitem
: 115x117, obejmami do plaszeza i tacznikiem kablowym
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
40[sTPS " |Zblomik membranowy = " 500 1 PN10 DN50 2 tgcznikiem szt.
d.5
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
41[5TPS Sterowanie ukladem gospodarowania wodg deszczowg kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|5TPS Osadnlk piasku - = . z dodatkowym filtrem [stud.
d.5 ‘ doczyszezajacym
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
43| STPS Osadnik piasku " 2z dodatkowym filtrem doczyszczajacym  [stud.
d.5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla J.m. Poszcz Razem
44 STPS Montaz zaworu zwrotnego dwuklapowego (ochrona przed gryzoniami) Dn 315 [szt.
d.57
|2 szt 2.000
RAZEM 2.000
45|STPS "7 7 |Wodomierz™  Qn-6,0m3/h, 32 mm kpl.
d.5|.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
46|STPS Zawor odcinajacy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47;STPS . . IFiltr antyskazenlowy BA’ " . o §r. nominalne] 32 mm szt.
d.5
] 3 szl. 3.000
. RAZEM 3.000
48 STPS " |Filtr o §r. nominainej 32 mm szt.
d.5
3 szt. 3.000
i RAZEM 3.000
49|STPS . . |Elektrozawér ~~ Dn 25 szt
d.s .
' 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
-5-
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