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LUBLIN Zesp Plyw_ ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDMIAR_| NWESTORSKI_ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu 0d Do
1|Roboty ziemne 1 14
2|Konstrukcje pali fundamentowych 15 18
3|Ptyta fundamentowa ¢z, "A" i9 27
4.Izolacje przeciwwilgaciowe | cieplne scian fundamentowych 28 32
5[Kanstrukcfe zelbetowe wiezy ziezdzalni (sciany, strapy, schody) w cz. "A™ -osie D-F/ia"™-3" 33 84
6|Kanstrukcia zelbetowa &cian araz klatki schadowej w osiach 1"-37A"-3" (wcz pormiedzy "A" a2 "B").  [85 108
7|Shupy Zelbetowe konstrukcyine dachu i stropow w cz."A". 109 119
8{Stropy zelbetowe czgsc "A" w poziomach +3.15 (od +1,85 do + 3.77) - czest gtowna budynku. 120 136
9| Stropy zelbelowe czgsc "A” w poziomach +6.57 - czest glowna budynku 137 147

10| Stropy zelbetowe czeiE "A" w paziomech +9.70 - czest giowna budynku 148 158
11|Kaonstrukcia nogna drewniana dachu nad cz. *A" nad basenem rekreacyjnym., 159 178
12|Kanstrukeja nodna drewniana dachu kuli basena rekregcyjnego nad cz. ‘A", 179 19
13]Oczepy pali basenéw matej rekreac]i (dzieciecego, rekreacji pgdlngj, jacuzzi D) paza §ciagami kablo- {182 198
betonowymi; w cz. "B"
14| Mastek typu "Ms-1" stalowy w czesci "B". 199 206
15:Kenstrukcja zbiomika relencyjnego 207 222
16|Kanstrukcja niecek basenu rekreacyjnego A wcz. "A" w osiach 1a-3/B-D" 223 274
17|Konstrukcja niecki basenu "D” jacuzzi w osiach 1-2/i-ll w cz. "B" 275 293
18|Konstrukcja niecki basenu dzieciecego "E” w osiach 1-2/V-Vi 294 312
19/Konstrukcja niecki basenu rekreacji ogolne] "C" w osiach 1-2/1-1V; w cz. "B 313 333
20|Konstrukeja basenu zewnetrznego "G" stalowego, z hydromasazem, w ¢z, "B" 334 345
21|Konstrukeja basenu zewnetrznego "F* z niecka stalowa w cz. 'B" 346 398
22{5cianki dziglowe. obmurowania, nadproza, podokienniki i lady z kamienia 399 407
23|Podtoza i posadzki (z wylaczeniem posadzek basenawych) 408 446
24|Ceramika basencwa $cian | posadzek, ziezdzalnie, siedziska 447 479
25 Tynki wewnetrzne, okladziny Scian | malowanie 480 498
26 Stolarka i slusarka dr=wicwa 499 514
27 Montaz dzwigow osobowych (wind). 515 518
28;Slusarka aluminiowa wewnetrzna, balustrady. 519 545
29|Slusarka aluminiowa zewnetrzna izolowana 546 559
30|Balusirady i bariery stalowe. 560 567
31| Sufity podwieszone araz obudowy ppoz. 568 571
32|Dacieplenie elewacji roznymi oktadzinami na okreslonych fragmentach wg projektu 572 585
33[Inne: wyposazenie artystyczne w terenie, obudowa szklana szlucznej rzeki, 596 589

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989




LUBLIN_Zesp_Plyw_ ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDMIAR_INWESTORSKI_ath

przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
114511221 |Roboty ziemne
-0
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy pawlerzchniowych rabotach ziemnych - teren pod zabudowa | ha
d.1,0112-01 |budynkami cz. "A" "B™ "C". llosci wykiczone w pozycjach panizej.
cz. "A"
1507.00 1507.00
A (obliczenia pomocnicze) S=======
1507.00
1507.00/10000 ha 0.15
RAZEM 0.15
2|KNR-W  |Pomniary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym | nizinnym - pad bud. | m2
d.1(2-01 "A". losc wyliczona w pozycfach nizej,
0115-1
4278.19 m3 4278.19
RAZEM 4278.19
31KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o grubosci do 15 cm za pomocy spy- | m2
d.1|0113-01 |charek poza obrys budowy, ze zhatdowaniem do poznigjszegn wykarzystania.
cz, "A"
1507.00 m2 1507.00
RAZEM 1507.0C
4/KNNR 1 Wykopy pod budynki "A"; wykenywane kaparkaml podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3
d.10202-07 |m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam_samawylad. {brak migjsca na
odklad; do zasypania ziemia zostanie z lego migjsca odkladu z powroiem przywie-
ziona, reszta do wywiezienia nz odleglosé ponad 1 km))
cz. "A"
< glgbokosé do planowanego dna wykopu, nizej posadowienia oczepow pali z
uwzglednieniemn warstw humusu, chudego betanu oraz izolacji; wynost H = (1.80-
0.15)+0.70+0.85= 3.20 m >
< gdma korona wykopu >
<od osi A> (3.20+2.44+1.99+3.01+7.18+10.45+0.42+3.20)%(0.29+2.61+3.75+0,12) 215.80
(0.45+3.01+7.18+10.45+0.42)*(0.46+2.6143.75+15.69+9.00+3.30+1.98+0.42+3,20) 869.22
(3.81+3.20)*(3.20+0.42+3.30+0,42+2 52) 69.12
2.527(6.05+6.05) 30.49
1.2*3.14%(6.05+3.20)*(6.05+3.20) '322.40
A (obliczenia pamocnicze) =======
1507.13
< dno wykopu, kat pochylenia skarpy wg. KNNR 1, 3.4.1. t. DG03 przyjeto 1:1 >
<od osi A> (2.44+1.99+3.01+7.18+10.45+0.42)*(0.29+2.61+3.75+0.12) 172.57
(0.45+3.01+7.1B+10.45+0.42)*(0.46+2.61+3.75+15.69+9.00+3.30+1.98+0.42) 800.39
3.81%(0.42+3,30+0.42+2.52) 2537
2.52%(6.05+6.05) 30.49
1.2*3.14*6.05"6.05 137.92
B (obliczenia pomocnicze) =======
1166.74
obliczenie abjgtosci wykopdw:
cz. "A" i
0.5"(1166.74+1507.13y*3.20 m3 4278.19 ;
RAZEM 4278.19
5|KNNR 1 (Zasypanie wykopow fundamentowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- | m3
d.1;0214-02 |charkami {gr.warstwy w stanie luznym 3C cm) - kat.gr. [l
< wykop z pozycji j.w. >
42;?!(-19p pozyell 4278.18
A (obliczenia pomacnicze} =======
427819
< poirgca sig objetos$c konstrukciji >
cz. "A"
<od osi A> {2.44+1.88+3.01+7.18+10.,45+0.42)*(0.29+2.6 1+3.75+0.12)"<z uwzglgd- 481.82
nieniem aczepdw przyeto >2.85
(0.45+3.01+7.18+10.45+0.42)%0.46+2.61+3.75+15,62+2.00+3.30+1.98+0,42)"2.85 2281.10
3.81%(0.42+3.30+0.42+2.52)"2.85 72.32
2.527(6.05+6.05)"2.85 86.90
1.2*3.14*6.05"6.05"2.85 393.07
B {obliczenia pomocnicze) mmmm———
3325.21
kop minus objetos¢ konstrukcji w wykopie:
fgmﬂ 9-3325.24 m? 952.98
| RAZEM | 952.98

Norma PRQ Waersfa 4.37 Nr seryjny: 10953
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przedmiar

Norma PRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10885

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j\m. | Poszez Razem |
wa
B|KNNR 1 |Wywiezienie pozostatej ilosci ziemi poza teren budawy na odi. standardowg 20 km- | m3
d.1|0208-02 |dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowyladowczymi du-
ze] fadownosei po drogach o nawierzchni utwardzongj(kat.gr. I-1V)
Krotnosc = 14
Ziemia z wykopu
4278.19 m3 4978.18
minus zasypki za sciany fundamentows
- 052.98 m3 -g52 08
RAZEM 3325.21
7|KNNR 1 |Dowiezienie do zasypki fundamentaw ziemi - roboty ziemne wykonywane fadowarka-| m?2
d.1/0221-05 mi kolowymi © poj. lyzki 2,50 m3  transpartemn urobku samochodami samawyt. du-
zej pojemnaséei z odl. do 1 km z zierni zmagazynowane] w haldach; grunt kat. 1-11
zasypki
3325.21 m3 3325.21
RAZEM 3325.21
B{KNNR 1 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotewego kruszywa. m3
d.1/0608-02
0.30*0.15*80°0.60 m3 218
RAZEM 2,16
9|KNNR 1 |Drenaz tymczasowy rurowy jednorzed.w uprzednio przygel.chsypce w wykopie su- m
d.1|0609-03 chym - rury kamionkowe pelne lub perforowane o ér.nom. 100-150 mm.
80.0"0.6C m 48.00
RAZEM 48.0C
10|KNNR 1 {Studzienki tymczasowe polaczeniowe drenazowe w dnie wykapu (tymczasowe) o szt
d.1/0618-01 |$r.nom. 400-500 mm
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNNR 1 |Studzienki tymczasowe rewizyjne | zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki szt
d.1|0617-01 |piasku (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. 11l
2 82t 2.00
RAZEM 2.00
12/KNNR 1 |Pompowanie probne pamiarowe lub oczyszezajace z atworow o §r. 150-500 mm - in- stud.
d.1/0603-02 ;stalacja urzgdzert pompowych w studniach zbiorezych,
analogia
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 1- |Czas pracy pompowania probnego. godz.
d.1j06 t.
0014
25 godz. 25.00
RAZEM 25.00
14 KNNR 1- |Czas pracy pompowania padczas wykonywania robot zismnych araz betonowych godz.
d.1]|06 pkt. [(PALOWANIE ) ponizej rzednef powierzehni gruntu (robocizna .15 r-g/m-g sprzetu
3.10.b  |podczas pracy efektywnsj, 0.02 padczas pracy w gotowosci- srednio 0.0525 r-g/
godz., wsp. wykorzystania sprzetu przyjeto 25 %)} Docelowo nalezy prowadzic dzien-
nik pornpowania. Przyjelo czas pornpowania 6 miesiecy.
6730.5'24*0.25 godz.| 1098.CC
RAZEM 1098.00
2|4526221 |Konstrukcije pali fundamentowych
0-6;
4522320
0-8
15{KNR 2- |Palowanie w czedci "A" - wykonanie pali duzych srednic {do 600 mm } w gruncie m
d.2|10 0417- kat.lll bez zbezpieczenia stalecznosci $cian - pale forrmowane w gruncie $widren
14 analo-jcigglym (pal srednicy fi 400 mm, typu CFA). Gigbokosc (diugosc) palowania 6,00 - 8,
gia 00 m. Beton C25/30 W3 (ifcsc betonu 0.208 m3/1 mb); zbrojenie wg projektu stalg
Alll N o znaku BSt500: fi16 mm- 9.48 kg/1 mb; stal gtadka w postaci uzwajenia stu-
pa §i 6 mm- 0.66 kg/ 1 mb; plaskowniki ze stali $325JG (60/5 - 40/4) - 2.05 kg/ 1 mb)
. bacznie 73 kg stali na 1 szt. siupa §-metrowego).
pale o srednicy fi-400 mm
osie 1"-1a"/ B"-C"
< 168a; 159a; 169a;1444q; 170a; 7% > 4"6.00+7*7.00+E"8.00 m 121.00
8 m 6.00
osie 1a"-2"/ B"-C"
< B4a; B5a; 98a; 97a; 145a; 146a; 147a; 148g; 160a; 162a; 163a; 80a; 86a > 4" m 121.00
6.00+77.00+678.00
13 m 13.00
osie 2"-3"/ B"-C"
< 1B87a; 188a; 166a; 167a; 172a; 173a; 164a; 1653; 149a; 150a; 151a; 152a; 153a; m 221.50
154g; 155a; 100a; 103g; 104a; 105a; 106a; 83a; 87a; BBa; 89a; 90a; Ma; 107a;
108a = §*8.00+18*7.00+4*G.00+7.50
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. i Poszcz Razem
wa
28 m 28.00
osig 1"-1a"/ C"-D"
<453>
1 m 1.00
osie 1a"-2/C"-D"
< 4Ga; 66a; 67a; 6B8a » 12"7.00+4*8.00 m 116.00
4 m 4.00
osie 2"-3"/C"-0"
< 89a; B1g; 82a; 70a; 71a; 72a; 73a; 74a> 148.00+2°7.50+10°7.00+6.00 m 203.00
B ) m 8.00
osie 1a"-2"/D"- F"
<la-4a; 13a> 5*6.00+5*7.00 m 65.00
5 m 5.00
PALE PROJEKTOWANE W NOWEJ LOKALIZACI
1"-1a"/ B"-C" E
7 m 7.00
1a"-2"/ B"-C"
4 m 4.00
osie 2"-3"/ B™-C"
6 m 6.00
osie 3"-4"/ B"-C"
46 m 46.00
osie 1"-1a" C"-D"
6 m 6.00
osie 1a"-2/C"-D"
10 . m 10.00
osie 2"-3"/C"-D"
osie 3"4"/C"-D"
32 m 32.00
osie 18"-2"/D" F"
3 m 3.00
osie 2"-3"/ D"-F"
12 m 12.00
asie 3"4"/ D"-F"
1 m .00
RAZEM 1052.50
16]KNR 2- |Palowanie w czesci "A" - wykananie pali duzych &rednic (do 800 mm ) w gruncie m
d.2/10 0417- |kat.lll bez zbezpieczenia statecznosci écian - pale formowane w gruncie Swidren
10 analo-|ciaglym (pal Srednicy fi 500 mm). Glebokosé (diugosc) palowania 6,00 - 8,00 m. Be-
gia ton C25/30 W8 (flosé betonu 0.323 m3/1 mb); zbrojenie wg projekiu stalg Alll N a
znaku BSt500: fit8 mm- 12,00 kg/1 mb; sial gladka w postaci uzwojenia stupa fi 6
miri- 0,81 kg/ 1 mb; ptaskowniki ze stali $325JG (60/6 - 40/4) - 2.49 kg/ 1 mb). Lacz-
nie 92 kg stali na 1 szt. slupa §-metrowego).
pale srednicy fi-500 mm
osie 2"-3"/ C"-D"
4*7.50 m 30.00
osie 2"-3"7 C"-D"
2*7.50 m 15.00
osie 2"-3"/ D"-F*
€*7.50 m 45.00
asie 3"-4" D"-F"
4*7.50 m 30.00
RAZEM 120.00
17iKNR 4-  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi o duzej iadownesci gruzu z rozhie- | m3
d.2{01 0108- |ranych konstrukcii 2elbetowych koncowek trzondw pzali w celu odgiecia pratow, na
19 odlegtesc do 1 km
cz. "A"
< rzedna dna oczepdw -1.55 m>
<betonowe fi 400 mm> 3.14*0.2070.2071.557206 ma 40.10
<betonawe fi 500 mm> 3.14*0.25*0.25*1.55*16 m3 4.87
RAZEM 4497
18{KNR 4-  |Wywiezienie samochadami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych kanstrukeji - ma
d.2|01 0108- |za kazdy nastepny 1 km do 2C km z uwzglednienim kasztow optat za skiadewanie
20 na wysypisku.
przedmiar Lw.
44.31 m3 44.31
RAZEM | 44.31
3|4526231 |Plyta fundamentowa cz. "A"
0-7;
4526231
14

Norma PRQ Waersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
18/KNNR 2 [Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i piyt fundamentowych betonowych | m2
d.3]0102-02 |lub Zzelbetowych - bok piyty fundamentowe] w czesci "A",
(0.225+15.685+9.00+0.125+0.455+3.015+1.20+6,01-1.20+11.63+1.88+3.035+0.20+ | m2 4B.48
3.30+3.39+1.28+<luk> 43.30+1.28+10.08+0.225+3.035+11.63+6.01+3.015+0.455)*
D.35
RAZEM 48.46
20ipkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w irakcie wiazania betonu da Scian mg
d.3
48.46"4*10/100 mg 19.38
RAZEM 19.38
21/KNNR 2 |Betonowanie plyly fundameniowe] (na podfozu z z warstwy betonu nchronnego), m2
d.3/0109-04 |zbrojonej w cz. "A" w deskowaniu systemowym drobnawymiarowym z transportem
betonu pompg ( grubosé 35 cm), beton C30/37 WE.
osiel"-2"/B"-D"
(0.445+3.015+6.01)*(0.225+15,685+9.00+3.30+1.98+0.325)-(0.445+3.015+2.00)" 259.06
(3.30-0.125+1.98+0.325)
osie 2"-3"/B-F"
11.63*{0.225+15.685+9.00+3.30+1.98+0.325)-2.185*1.98 350.56
osie »3"/B"-E"
3.035*(0.20+3.30+9.00+15.685+0.225) 86.22
1.05%4/2*(11.21+9.715) 10.99
<pole kota bez wycinka> b * /2 (b-dt. tuku; r- promien)
43.35"B.525"1/2 184.95
A (chliczenia pomocnicze) SmEmZ===
891.78
891.78°0.35 m3 31212
RAZEM 312.12
22 KNNR 2 |Betonowanie phyty fundamentowej zbrojongj w cz. "A" w deskowaniu systemawym m3
d.3;0109-04 |drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - przeglebienia piyty w migjscach
zwigkszanych obcigzen nad glowicami slupéw, beton C30/37 W8,
os D2e-3"
0.5"(2,00*2.00+1.50"1.60)"0.20"2 m3 1.31
os bvz2"
§.5%(2.00*2.00+1.60*1.60)0.20 m3 0.66
RAZEM 1.97
23/KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych plyty fundamentowej w cz. "A"; pretami stalo- t .
d.3{0104-04 |wymi okragtymi zebrowanymi o ir. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 8 mm; fi 12 )
mm; (z zestawienia projektowego) - zbrojenie dolne.
< fid mm> 0.026 t 0.028
< fi 12 mm> 4.581 t 4.581
RAZEM 4.607
24|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych plyly fundamentowsj j.w. pretami statowymi t
d.2:0104-05 |gkraglymi Zebrowanymi o $r. 14-20 mm - stat AH-N B500 SP, fi 16 mm - zbrojenie
doine.
<fi 16 mm > 16.210 t 16.210
RAZEM 16.210
25[KNNR 2 |Zbrojenie konstrukeji monalityeznyeh plyty fundamentowsj j.w. pretami stalowymi t
d.3|0104-06 |akraglymi 2ebrowanymi o sr. powyzej 20 mm - stal Alll- N B500 SP, fi 20 mm; i 25
mm - zbrajenie dolne.
< {1 20 mm > 5.041 t 3.041
< fi256 mm > 0.517 t 0.317
RAZEM 5,558
26|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukeji monelitycznych piyty fundamentowsj j.w. prelami stalowymi t
d.3{0104-05 |okragfymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal Alll-N B500 SP, i 16 mm - zbrojenie
gome
< fi 16 mm > 27.283 i 27.283
RAZEM 27.283
27IKNNR 2 [Zbrojenie konstrukeji monolityeznych plyty fundamentowej f.w. pretami stalowymi t
d.3|0104-06 |okrggtymi zebrowanymi o $r. pawyze] 20 mm - stal Alll- N B500 SP, fi 20 mm; i 25
mm: - zbrojenie gome
< fi 25 mm > 0.536 t 0.536
RAZEM 0.536
44532000 |Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne scian fundamentowych
0-6
28|KNR 0- |Przygotowanie powiarzchni betonawych scian pod izolacje ponizej poziomu posado- | m?2
d.4|29 0837- jwienia budynku; w technologii systemowsj z gruntowanie recznie
01

Norma PRO Wersiz 4.37 Nr seryjny: 10989
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przedmiar

Lp. i Podsta- Opis i wyiiczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
cz. "A"
(6.46+8.07+2.502+0.25+1.08+0.65+2.38+3.61+3.55+3.48+4.60+27.40+13.63)*2.80 | m2 224 45
RAZEM 224.45
29/KNR 0- Wysokoelastyezna izolacja powierzchni picnowych j.w. - szpachlowanie masg izala- | m2
d.4/28 0841- [cying
01
przedmiar j.w.
224 .45 m2 224.45
RAZEM 224 .45
30|NNRNK |(z.V} lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej §cian zelbetowych piwnic poni- | m?2
d.4|B 202 zej poziomu grunfu.
0618-03
przedmiar j.w.
224.45 m2 224.45
RAZEM 22445
31|KNR 0- |Docieplenie scian piwnic zelbetowych plytami polistyrenowymi (styrodurowymi) gru- | m2
d.4/29 0643- |bosci 6 cm, mocowanymi punktowo, w technologii systemowej
01
cz. "A"
(6.46+8.07+2.50*2+0.25+1.08+0.65+2.38+3.61+3.55+3.48+4.60+27.40+13.63)*2.80 | m2 22445
RAZEM 224.45
32/ KNR-W |lzolagje z folii polietylenowsj wyttaczane (kubelkawej) na sucho pionowe scian piw- | mZ2
d.4/2-02 nic od zewnatrz - jedna warstwa, macowana punktowo tgcznikami do Sciany piwnicy
0615-04
przedmiar j.w.
224.45 m2 22445
RAZEM 224.45
5|4526231 |Konstrukeje Zetbetowe wiezy zjezdzalni ($ciany, stropy, schody) w cz. "A" -osie D'-F'/1a"-3"
0-7;
4526231
14
33;KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych zelbetowych wiezy- cia- | m2
d.5{0102-03 |na w osiach 2"-3/0".
1. Sciana w osiach D"/2"-3"
desk. zewnetrzne
(4.42+0.25+5.535+0.40+6.56+0.40+5.87+0.255+0.725)*(3.65+0.20} m2 94.00
(4.42+0.25+5.535+0.40+6.56+0.40+5.87+0.255+0.725)7(3.22+0.20) m2 83.50
minus otwar
~(4.61*3.65+6.56"3.17+1.50"1.63) m? -40.07
- (2.13"3.22+4.61*3.22+6.56*3.22+1.88*2.60) m2 -47.71
(2.455+18.21)*3.13 m2 67.81
minus otwar
- (4.61*2.55+8.32*2.55) m2 -32.97
czest w poziomach +8.92 do +11.17
0.5%(1.66+ 1.66+0.58)*(0.175-0.08+2.06+3.33+4.815+4 935} m2 29.71
czgsE ze Sciana krzywaliniows
< policzone elektronicznie acad > 110.58 m2 110.96
minus styk ze scianami i strapami
- 0.20%(1.29+0.075+1.50+0.43-0.570.25) m2 -0.63
- 0.25*< z poziomaw > (0.70+3.33} m?2 -1.01
- 0.25*(2.40+1.80) m2 -1.05
obramienie oiworu
0.25%(3.65°2+4.61+3.17*2+6.56+1.50"2+1.63) m2 7.36
0.25%(2.13*2+3.22+3.22*2+4.61+3.22/2+6.56+2.60*2+1.88)
0.25%(2.55*2+4 61+2.55"2+8.32) m2 5.78
A (suma czgsciowa) —_—
m? 275.28
desk. wewnetrzne
(4.42+0.25+5.535+0.40+6.56+0.40+5 87+0.255+0.725)*{3.65+0.20}) m2 84.00
(4.42+0.25+5.535+0.40+6.56+0.40+5.87+0.255+0.725)*(3.22+0.20} m2 83.50
minus otwdr
-{4.61*3.65+6.56*3.17+1.50"1.63) m2 -40.07
-{2.13*3.22+4 613.22+6.56*3.22+1.B8*2.60) m2 -47.71
(2.455+19.21)*3.13 m2 §7.81
minus ctwar
- (4.61*2.55+8.32*2.55) m2 -32.97
czest w paziomach +8.92 do +11.17
0.5*(1.66+ 1.66+0.58)*(0.175-0.08+2.06+3.33+4.815+4.535) m2 29.71
minus pow. scizny 18"
< z poziomaw> - 0.25%(0.70+9.50) m2 -2.55
minus strop
-0.20%10.65 m2 -2.13

czesE ze Sciana krzywaliniowa

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989




LUBLIN_Zesp_Plyw_ ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDMIAR_INWESTORSKI_ath

przedmiar

minus otwor

Norma PRO Waersja 4.37 Nr seryiny: 15989

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia fm Poszcz Razem
wa
< policzone elektronicznie acad > 110.56 m2 110.56
minus styk ze Scianami i stropami
-0.207(1.29+0.075+1.50+0.43-0.5*0.25) m2 0.63
«0.25"< z poziomdw > (0.70+43.33) m2 1.0
- 0.25%(2.40+1.80) m2 -1.05
-0.20%(1.28+1.50"1.21+0.43+1.18) m2 -0.94
- 0.207(2.40%1.21+1.025+0.24) m2 .83
-0.207(2.40"1.21+1.02+0.05) m2 -0.79
- 0.20%(1.79+2.30"1.21+1.43+0.47) m2 -1.29
- 0.20"(5.55+0.45)-0.20*(2.50+0.40+0.60)-0.20*(0.80+2.58) m2 -2.58
0.25{1.2942.25) m2 0.89
0.25*3.04 m2 0.78
0.25*(2.95+1,05+3.40*1.08+5.55+0.90+< z poz. > (17.05-15.95)+0.80+2.58) m2 485
< tuk > 0.25*(15.20+0.605)} m2 3.95
B (suma czesciowa) —_—
m2 261.28
RAZEM 536.56
34 pkt. 5.2 |Pabyt deskowania na budawie w trakcie wigzania betonu do $cian mg
d.5
536.5610"10/100 mg 536.56
RAZEM 536.56
35|KNNR 2 |Betonowanie Sciany ( w osi D"/1"-3") zelbetowej wiezy - klatki schodowe] (zbrojonych | m2
d.5;0100-05 |w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym) z transpartem betonu pompa; gru-
bosc £cian 25 cm. Beton C30/37. ZBROJENIE WSZYSTKICH SCIAN WIEZY UJE-
TE LACZNIE W SCIANACH cz."A",
1. Sciana w osiach D2"-3"
(4.42+0.25+5.535+0.40+6.56+0.40+5.87+0.255+0.725)"(3.65+0.20) ma 94.00
(4.42+0.25+5,535+0.40+6.56+0.40+5.87+0.255+0.725)(3.22+0.20) m? 83.50
minus otwor
-{4.61*3.65+6.56*3.17+1.501.63) m3 -40.07
-(2.13"3.22+4.6173.22+6.56*3.22+1.88*2.60) m3 4771
(2.455+19.21)*3.13 m3 67.81
minus otwor
- (4.6172.55+8.32"2.55) m3 -32.87
czesé w poziomach +8.92 do +11.47
0.5*(1.66+ 1.66+0.58)*(0.175-0.08+2.06+3.33+4.815+4.835) m3 28.71
czesc ze sciana krzywoliniowg
< policzene elektranicznie acad > 110.56 ma 110.56
A (suma czesciowa) _—
m3 264.83
0.25"254.83 m3 66.21
RAZEM 331.04
36|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drabnowymiarowe $cian prostych zelbetowych wiezy- scia- | m2
d.5/0102-03 |na w osiach 2"-3/E".
1. Sciana w osiach E"/2"-3"
desk. zewnetrzne
< pole w osiach 2"-3" do poz. +6.57>
8.94*(7.355+0.25+4.97+0.25) m2 127.48
minus otwory
- {(1.30"1.00"2+1.16"1.00) mZ -3.76
<ptf poz, +6.57 do +12.87>
{5.51+6.35)*< z poz. » (12.87-6.57} m2 7472
0.84*< z poz. > (14.37-12.87) m2 1.28
0.5*3.00*< z poz. > (14.37-12.87) m2 225
minus otwar
-3.6211.72 m2 -8.23
czesd ze Sciana krzywoliniows
< policzane elgktronicznie acad > 22.68 m?2 22.66
minus styk ze $cianami i siropami
- 0.20%(3.54-0.51+0.40+3.02) m2 -1.29
obramienia krawedzi $cian
0.2573.00+0.25*(1.00*2*3+1.30*2+1.16) m2 3.19
0.25*(1.95+1.72) m2 0.92
0.25%( < z poz. > (14.37-6.57)-0.20-0.15) m2 1.86
A {suma czesciowa) wrms————
m2 223.06
desk. wewnetrzne
< pole w esiach 2"-3" do poz. +6.57>
9.94*(7.355+0.25+4.97+0.25) m2 127.48
minus otwory
- (1.30"1.00*2+1.16*1.00) m2 -3.76
<od poz. +6.57 do +12.87>
{5.51+6.35)*< z poz. > (12.87-6.57) m2 74.72
0.84“< z poz. > (14.37-12.87) m? 1.26
0.573.00"< z poz. > (14.37-12.87) m2 2.25




LUBLIN_Zesp_Plyw_ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDWMIAR_INWESTORSKI_ath

przedmiar

Norma FRO Warsja 4.37 Nr seryjny: 1088%

Lp. | Podsta. Opis i wyliczenia fim.| Poszcz Razem
wa
-3.62*1.72 m2 5.23
czgsE ze Sciana krzywaoliniowa
< policzone elektronicznie acad > 22.66 m2 22 66
minus styk ze Scignami i stropami
- 0.207(3.54-0.51+0.40+3.02) m2 -1.29
- £.207(1.29+1.501.21+0.43+1.18) m2 -0.94
-0.207(2.40%1.21+1.025+0.24) m2 -0.83
- 0.207(2.40%1.21+1.02+0.05) m2 -0.79
obramienia krawedz Scizny krzywaliniowaj
0.25712.45+0.25*(1.00*2*3+1.30"2+1.186) m2 5.55
B (suma czesciowa) —_—
m2 220.08
RAZEM 44314
37|pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do €cian mg
d.5
443.14*10*10/100 mg 443.14
RAZEM 443 14
38/KNNR 2 iBetonowanie ciany { w asi E"/2"-3") zelbetowe] wiezy - klatki schodowej (zbrojorych | m?
d.5/0109-05 |w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym) z transportem betonu pompa; gru-
bos¢ scian 25 cm. Beton B37.
< pole w osiach 2°-3" do poz. +6.57>
8.94%(7.355+0.25+4.97+0.25)} 127.48
minus otwaory
- (1.30%1.00"2+1.18*1.00) -3.76
<od poz. +6.57 do +12.87>
(5.51+8.35)"< z poz. > {12.87-6.57) 74.72
0.84"<z poz. » (14.37-12.87) 1.26
0.5*3.00*< z poz > (14.37-12.87) 225
minus otwar
-3.62%1.72 -6.23
czesc ze Sciang krzywoliniowa
< policzone elektronicznie acad > 22.66 2266
A (obliczenia pomocnicze) =======
218.38
0.25*218.38 m3 54.60
RAZEM 54.60
38|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Sclan prostych zelbetowych wiezy- scia- | m2
d.5/0102-03 [na wewngtrzna klatki schodowsj w osiach 2"-3/E"-D".
1. Sciana w osiach £°-D"2"-3"
desk. zewnetrzne
< do poz. +3.77 >
1.835"(3.17+0.20+0.90+0.20) m2 8.20
obramienia krawedzi écian
0.25*{3.17+0.20+0.80+0.23)*2 m2 224
A {suma czesciowa) e
m2 10.44
desk. wewnelrzne
< dopoz. +3.77 >
1.835%(3.17+0.20+0.80+0.20) m2 8.20
B (suma czesciowa)}
m2 8.20
RAZEM 18.64
40|pkt. 5.2 |Pobyt deskowenia na budowie w trakcie wiazania betonu do §cian mg
d.5
18.64*10*10/1CC mg 18.64
RAZEM 18.64
41IKNNR 2 |Betonowanie sciany ( w osi E"D"/2"-3"} zelbetowej wiezy - klatki schodowe] (zbrojo- m3
d.5/1108-05 inych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym) z transporiem betonu pompag;
grubosc ciany 25 cm. Betan C30/37.
1. Sciana w asiach E"-[3'/2"-3"
desk. zewnetrzne
<dopoz. +3.77 >
1.835*(3.17+0.20+0.90+0.20) 8.20
A (obliczenia pomopcnicze) =======
B.20
0.25"8.20 m3 2.05
RAZEM 2.05
42|KNNR 2 {Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Scian prostych zelbetowych wiezy- Scia- | m2
d.5|0102-03 ina klatki schodowsj w osiach 3"/ F"- D"
Sciana w osiach 3"/ F - D'
desk. zewnelrzne
1.737(3.56+0.20) m2 6.50
{0.25+3.05)7(3.37+2.215+0.20) m? 18.09
3.175%{4.37+0.20) m2 14.51
minus otwary
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przedmiar

-10-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 1088%

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
- (1.80"1.70+1.06"2.16) m2 -5.01
baki otwordw
0.257(1.70*2+1.60+2.16*2+1.06) m2 2.60
A (suma czesciowa) -
ma 37.69
desk. wewngtrzne
1.73%(3.56+0.20) me 6.50
(0.25+3.05)*(3.37+2.215+0.20} m2 19.09
3.175"(4.37+0.20) m2 14.51
minus ofwary
- {1.6071.70+1.06*2.186) 2 -5.01
RAZEM 72.78
d43 pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budawie w trakcie wigzania betonu do $cian myg
5
72.78*10/100 mg 7.28
RAZEM 7.28
44/KNNR 2 [Betanowanie Sciany ( w osi F" - D"/obok 3") zelbelowe] wiezy - klatki schodawe] m3
d.5!0109-05 |(zbrojonej w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym) z transporiem betonu
pampa; gruboie ciany 25 cm. Beton B37.
Sciana w osiach F*-03"
1.73*(3.56+0.20) B.50
(0.25+3.05)*(3.37+2.215+0.20) 19.08
3.175"(4.37+0.20) 14.51
minus otwory
- {1.60™.70+1.06*2.16) -5.01
A (abliczenia pomocnicze) wm=====
35.09
0.25"35.09 m3 8.77
RAZEM 8.77
45|KNNR 2 |Deskowanie systemawe drobnowymiarowe ciany prostej zelbetowej wiezy w czesci | m2
d.5|0102-03 |"A" w esiach: 1a"-2"/D"-F", poziam od -0.70 do +10,05.
Sciana w osiach 1a"-2"{D"-F"
desk. zewngtrzne
(5.28-0.125-0.125)*(3.17+0.20+0.28+0.20+3.22+0.20+2.93+0.20+0.35) m2 54.07
minus atwory
- (0.40*0.70+1.30*0.65+1.30*0.65) m2 -1.97
obramienia bokow
0.25*(0.70*2+0.40+0.65"2"2+1.30*2) m2 1.75
A (suma czesciowa) ———
m2 53.85
desk. wewnetrzne
desk. zewneirzne
(5.28-0.125-0.125)*(3.17+0.20+0.28+0,20+3.22+0,20+2,93+0.20+0.35) m2 54.07
minus atwary
- (0.40"0.70+1.30"0.65+1.30*0.65) m2 -1.97
minus styk ze Scignami i stropami
- 0.20%(5.28-0.125-0.125)*2 -0.20*(3.37+0.30} m2 -2.75
B (suma czesciowa) ————
mZ 48.35
RAZEM 103.20
46|pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do &cian mg
d.5
103.20710710/100 mg 103.20
RAZEM 103.20
47|KNNR 2 |Betonowanie Sciany zelbetowej wiezy w ¢z, "A" {w osiach 1a"-2"/D-F"); zbrojongj, w| m3
d.5{0109-05 |deskowaniu systemowym drobnowymiarawym) z transporlem betonu pamps; gru-
bosé scian 25 cm. Beton C30/37.
Sciana w osiach 1a"-2"/D"F"
(5.28-0.125-0.125)*(3.17+0.20+0.28+0.20+3.22+0.20+2.93+0.20+0.35) 54.07
minus atwory
- (0.40*0.70+1.30*0.65+1.30%0.65) -1.97
A (obliczenia pomocnicze) =======
52.10
0.25*52.10 m3 13.03
RAZEM 13.03
48|KNNR 2 [Deskawanie systemowe drobnowymiarowe Scian prostych zelbetowych wiezy- scia- | m2
d.510102-03 |na zewngtrzna w asiach 1a"-3/F" {paziom od -0.70 do +10.75).
1. Sciana w osiach1a"3"/F"
desk. zewnetrzne
(0.48+4.81+8.995+0.25)*(2.50+1.06+0.20) m2 54.65
{0.48+4.81+8.995+0.25)*(3.31+0.20) m2 51.02
{0.48+4 B1+8.985+0.25)*(2.93+0.20+0.35) m2 50.58
0.48*(3.17+0.20+0.595) ma 1.80
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przedmiar
Lp. : Podsta- Qpis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem _{
wa
1/2°0.635%(1.06+0.20+3.31}+1/2*0.065*(0.20+2.83+0,20+0.35) m2 1.57
0.72%(0.20+0.35) m2 0.40
minus otwor
- [1.50*1.20+2.32*1.135%4+{3.91+6.53)*2.24) m2 -35.72
boki otwaru
0.25*[1.20"2+1.50+2.32"4+1.135*2*4+(3.91+6.53)+2.24*7] m2 9.30
A (suma czesciowa) -
m2 133.70
desk, wewnetrzne
desk. zewneirzne
(0.48+4,81+8.995+0.25)*(2.50+1.06+0.20) m2 54.65
{0.48+4.81+8.995+0.25)*(3.31+0,20) m2 51.02
(D.48+4.81+8.995+0.25)*(2.83+0.20+0.35) m2 50.58
0.48%(3.17+0.20+0.595) m2 1.80
1/2*0.635*(1.06+(.20+3.31)+1/2*0.065*(0.20+2.93+0.20+0.35) m# 1.57
0.72*(0.20+0.35) m2 0.40
minus otwor
- [1.50%1.20+2.32*1.135"4+(3.01+6.53)*2.24] m2 -35.72
minus styk ze Scianami i stropami
-0.25*10.75 -0.25*3.56 m?2 -3.58
- 0.20"(4.56+9.63)"3+0.20%(4.81-0.25+1 .84) mZ -7.23
obramienia krawgdzi ciany tukowej
0.25%(0.635+1.06+0.20+3.31+0.20+2.93+0.20+0.35) m2 222
j.w. prosta
0.25*(3.17+0.20+0.595) m2 0.99
B (suma czedciowa) —_—_—
m2 116.80
RAZEM 250.50
49|pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do Scian mg
d.5
250.50"10*19/100 mg 250.50
RAZEM 250.50
50KNNR 2 | Betonowanie ciany ( w osi F'/1a"-3") zelbetowe] wiezy (zbrojonej w deskowaniu sys-| m?3
d.5/01098-05 jtemowym drobnowymiarowym) z transportem betonu pompa; grubosé $ciany 25
cm. Beton B37.
1. Sciana w osiach1a"™3"/F"
(0.48+4.81+8.995+0.25)*(2.50+1.06+0.20) 54.65
(0.48+4.81+8.895+0.25)*(3.31+0.20) 51.02
(0.48+4.81+8.995+0.25)*(2.93+0.20+0.35) 50.58
0.48%(3.17+0.20+0.595}) 1.90
1/270.8357(1.06+0.20+3.31)+1/2*0.065*(0.20+2.93+0.20+0.35) 1.57
0.727(0.20+0.35} 040
minus otwor
- [1.507"1.20+2.32*1.135"4+(3.91+6.53)2.24] -35.72
A (obliczenia pomocnicze) Somme==
12440
0.25"124.40 m3 31.10
RAZEM 31.10
51/KNNR 2 |Deskowanie systemowe drabnowymiarowe Sciany prosiej zelbetowej w czesci "A"w | m2 :
d.5;0102-03 |osiach: 1"-1a"/D"-C", poziam od -0.70 do +6.57.
Sciana w asiach 1- 1a"/D"-C"
desk. zewnetrzne
(0.955+1.155)"(3.83+0.20+3.04) m2 14.92
obramienie bokow
0.25%(3.17+3.50) m2 1.67
minus styk ze scianami i stropami
- 0.20*(0.955+1.155)-0.20*0.30 m2 -0.48
A (suma czesdciowa) s
m2 16.11
desk. wewnetrzne
{0.855+1.155)"(3.83+0.20+3.04) m2 14.92
obramienie bokow
0.25*(3.83+3.04) m2 1.72
minus styk ze $cianami i stropami
- 0.20%(0.955+1.155)-0.20"0.30 m2 -0.48
B (suma czesciowa) e
m2 16.16
RAZEM 32.27
52|pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do $cian mg
d.5 .
32.85-10"10/100 mg 32.85
RAZEM 32.85
ma3

scian 25 cm. Beton B37.

-11-

MNarma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10888

53{KNNR 2 |Betanowanie sciany zelbetowej w cz. "A” (w osiach 1% ta"/D"-C"}; zbrojonej, w de-
d.5/0109-05 |skowaniu systemowym drobnowymiarowym) z transporiem betonu pompa; grubosc
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia jm. | Poszez Razem
wa
Sciana w asiach 1a"/D"-C"
desk. zewnetrzne
(0.855+1.155)7(3.83+0.20+3.04} 1492
A (obliczenia pomocnicze) =======
14.92
0.25714.92 m3 3.73
RAZEM 3.73
54|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drabnowymiarcwe $ciany proste] zelbetowej w czesci "A"w | m2
d.5/0102-03 |osizch: 1"/8" -D", poziom od -0.70 do +2.85
Sciana w osiach 1'/B"-D"
desk. zewnegirzne
3.657(3.36+0.40+11.60+0.40+5.60+0.40+2.60-0,40*3) m2 84.53
minus atwory
-{2.30"3.65+1.062.16) mZ -10.68
obramienie ofciezy atworow
0.20%(3.65"2+2.30)+0.20%(2.16"2+1.08) m 3.00
A (suma czesciowa) —_—
m2 75.85
desk. wewnetrzne
3.657(3.36+0.40+11.60+0.40+5.60+0.40+2.60+0.325) m2 90.10
minus otwory
-{2.30"3.65+1.06"2.16) m2 -10.68
B (suma czgsciowa) ——
m2 79.42
RAZEM 156.27
55|pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do $cian mg
d.5
156.27°10*10/100 mg 156.27
RAZEM 156.27
56| KNNR 2 | Betonowanie $ciany zelbetowe] w cz. "A” (w osiach 17/B"-D"); zbrojonej, wdesko- | m3
d.5/0109-05 |waniu sysiemawym drebnowymiarowym) z transportem betonu pompz; grubosc
$cian 25 cm. Beton B37.
3.85"(3.36+0.40+11.60+0.40+5.60+0.40+2.60+0.325) a0.10
minus otwary
-{2.30"3.65+1.06"2.16) -10.68
A (obliczenia pomacnicze) =======
79.42
0.20*79.42 m3 15.88
minus obj. stupaw
- 3.14*0.20"0.20"3.650.5*(3.5} m3 -0.80
RAZEM 15.08
57|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Sciany proste] zelbelowe] w czeéei "A"w | m2
d.5|0102-03 |osiach: B"-C"/3", poziam od -0.70 do +3.15
Sciana w osiach B"-C"/3"
desk. zewnetrzne
3.85%(0.35-0.225+2.15+1.335+2.70+4.00) m2 39.69
minus otwory
-2.70*3.00 m? -8.10
obramienie oiciezy otworéw
0.25*(3.00*2+2.70) m2 218
A (suma czesciowa) —_—
m? 33.77
desk. wewnelizne
3.85*0.8B8 m2 37.96
<boki zgrubienia> 3.85°0.15*2 m2 1.16
minus otwory
-2.70*3.00 m2 -8.10
B (suma czesciowa) —_—
m2 31.02
RAZEM 64.78
58|pkt. 5.2 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do scian mg
d.5
64.791010/100 mg 64.79
RAZEM 64.78
38/KNNR 2 [Betonowanie Sciany elbetowej w cz. "A” (w osiach B"-C"/3"); zbrojonej, w deshko- m3
d.5|0109-05 |waniu systemowym drobnowymiarowym) z transportem betonu pompa; grubosc
$cian 25 cm. Belon C30/37.
3.85*9.86 37.96
minus otwory
-~ 2.70"3.00 -8.10
A (abliczenia pomocnicze) =======
29.86
0.25*29.86 m3 747
< sfup> 0.15*0.91*3.85 m3 D0.53
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 8.00
60|KNR 2. [Zamurowanie (tymczasowe) otworl montazowego bloczkami z m2
¢.502 0107- |bet. komarkow.gr.24cm na zaprawie wapiennej.
o1
2.70*3.00 m2 8.10
RAZEM 8.10
B11KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Sciany prostej zelbetowej wiezy w osiach | m2
d.5|0402-03 |B"H"-3"
1. Sciana B"/1"-3"
desk. zewnetrzne
do paziomu +11,54
(3.675+4.44+2.70+9.195+1.06+6.425+0.125)*(3.90+0.35+2.57+3.57+0.20+1.65) - m2 326.80
2.08*(3.57+0.20+1.65)
minus obwory
- (2.70"3.65+0.80*0.60+1.06*2.16+1.1172.05+4.17*2. 57+2.78*2.57+2.06*2.02+3.00* | m2 43.52
2.20)
<obramienia otworaw= 0.25*(1.11+2.28°2) m2 1.42
D.357(2.70+3.65"2+0.80*2+0.60*2+2.16"2+1.06+2,05*2+1 . 11+2.57*244 17+2.57*2+ | mZ 18.94
2.76+2.022+2.06+2.20*2+3.00)
wspamik
{0.21+1.005)(0.45+0.61)-0.21*3.61]2 m2 232
1/27(0.21+0.21+1.005)"1.63"2+0.21"{0.35+0.2C) m2 244
A (suma czeséciowa) —_——
m2 308.40
desk. wewnetrzne
do poziomu +11,54
(3.675+4.44+2 70+9.195+1.06+6.425+0.125)*(3.90+0.35+2.57+3.57+0.20+1.65) - m2 326.80
2.08%(3.57+0.20+1.65)
minus atwaory
- (2.70"3.65+0.80*0.60+1.06"2.16+1,11*2.05+4.17*2.57+2.78"2.57+2.06"2.02+3.00* | m2 -43.52
2.20)
<obramienta otwordw=> 0.25%(1.11+2.28"2) m2 1.42
0.357(2.70+3.65*2+0.80"2+0,60%2+2.16"2+1.06+2.06"2+1.11+2.57"244.17+2,57*2+ | m2 18.94
2.76+2.02*2+2.06+2.20"2+3.00)
minus pow, styku stropow i cianow
-0.25%(<z raznicy poziemows> 9.80+0.70+0.70)*2 m2 -5.60
-0.25%(9.80-3.78) m2 -1.51
-0.25*(6.57-0.20+0.70} m2 -1.77
-(24.91-0.25*2y0.20 m2 -1.88
-(3.88+0.20+3.02+6.24+4.62+0.25+1.45)*0.20 m2 -3.93
-(3.88+0.40+3.02+6.24+4 §2+0.25)*0.20 m2 -3.68
-(1.50+3.58)*<sr. 0.20>0.20"2 m2 -2.03
B (suma czesciowa) —
m2 280.24
RAZEM 588.64
62|pkt. 5.2 [Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia betonu w scianach. mg
da
588.64"10.10/100 mg 59.45
RAZEM 59.45
63|KNNR 2 iBetonowanie sciany zelbetowsj w osiach B*/1"-3" {zbrajongj; w deskowaniu systa- m3
d.5|0109-05 |mowym drobnowymiarowym) z transpartern betonu pompa; grubose $ciany 35 cm.
Betan C30/37.
1. Sciana B"/1".3"
do poziomu +11,54
(3.675+4.44+2 70+9.195+1.06+6.425+0.125)y*(3.90+0.35+2.57+3.57+0.20+1.85) - 326.80
2.08*(3.57+0.20+1.65)
minus ctwory
~{2.70"3.65+0.800.60+1.06*2.16+1.11*2.05+4.17*2.57+2.76*2.57+2.06"2.02+3.00" -43.52
2.20)
wspomik
0.35*[{0.21+1.005)*(0.45+0.61)-0.21*0.681] 0.41
0.35*1/2*(0.21+0.21+1.005)"1.63 0.
A (obliczenia pomocnicze) ===
284.10
0.257284.10 m3 71.03
RAZEM 71.03
B64|KNR 2- |Zamurowanie otworu montazowego bfoczkami z bet komdrkdw.gr.24cm na zapra- m2
d.5/02 0107- jwie wapienngj.
01
2.7073.65-2.16"2.20 me 5.10
RAZEM 5.10
85|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych scian (tacznie ze Scianami wiezy) w czesci "A” t
d.5|0104-04 |; $ciany w osiach; 1"/B"-D"; B"-C"/3"; D"-F"MA"-2", 1A"-3"/F"; 3"/F"-D"; D"-E"/2"-3";
2°-3"E"; 23D, B"/1"-3" D"-E"/2°-3"1"-1a"/ D"-C" pretami stalowymi okraglymi ze-
browanymi o sr. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 6 mm: fi 8 mm; fi 10 mm; i 12
mm; (z zestawienia projektowego).
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Lp. ; Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
wa
<fi6mm > 0.231 t 0.231
<figmm> 0.364 t 0.364
< fi 10 mm > 1.558 t 1.556
<fi 12 mm> 18.937 t 18.937
: RAZEM 21.088
B6|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji menalitycznych Seian 17/B"-D", B"-C"/3% D-F/1A™2"% 1A"-3" t
d.5/0104-05 |F"; 3"/F"-D"; D"-E"/2"-3"; 2"-3"/E"; 2"-3"/D", B"/1"-3"; D"-E"/2"-3" 1"-1a" D"-C" j.w.
prefami sialowymi okrgglymi zebrowanymi o ér. 14-20 mm - stat AHE-N B500 SP, fi
16 mm.
<fi 16 mm > 11.408 t 11.408
RAZEM 11.408
67|KNNR 2 Zbrojerie kanstrukeji monalitycznych $cian 1"/B"-D";, B*-C"/3"; D"-F /A2 1A™-37 t
d.5;0104-06 (F"; 3"/F"-D", D™-E"/2"-3"; 2"-3"/E"; 2"-3*/D"; B"/1"-3"; D"-E"/2™-3" 1™1a"/ D"-C" j.w.
pretami stalowymi okraglymi Zebrowanymi o ér. powyzej 20 mm - siat Alll- N B500
SP, fi 20 mm; fi 25 mm.
< i 200 mm > 0.604 t 0.604
< fi 25 mm > 2.653 t 2.653
RAZEM 3.257
68/ KNR 2- |Schody 2elbetowe wiezy, w osiach D'-E'/ miedzy 2" a 3"; poziom od +3,77 do + m2
d.5/02 0218- |14.65; z betanu C30/37 proste na plycie gr.8 cm { projektowa docelowo 20 cm)
02
poziam +3.77 do +5.08
1.40%(1.77+1.605+0.635+1.49+0.25) m2 8.05
poziom +5.08 do +6.57
1.40%(2.335+0.185) m2 3.53
poziom +56.57 do +7.89
1.40%(0.095+1.885+0.355) m2 3.27
poziom +7.89 do +9.21
1.402.24 m2 314
poziom +8.21 do +10.53
1.40%(1.86+0.28) m2 314
poziam +10.53 do +11.85
1.40%(2.24+0.095) m2 3.27
poziom +11.85 do +13.17
1.40%(1.885+0.35) m2 3.13
poziom +13.17 do +14.65
1.40%2.52 m2 3.53
RAZEM 31.06
69)KNR 2- |Dodatek za nastepne 12 cm grub, plyty m?
d.5|02 0218- |Krotnosé = 12
06
31.06 m2 31.06
! RAZEM 31.06
70|KNR 2- ;Spoczniki schodow j.w. - zelbetowe plyty siropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zasto-| m?2
d.5|02 02186~ |sowanism pompy do betonu (docelowo 20 cm). Beton C30/37.
02
|
poziom +3.08 i
2.11*3.05 ‘r m2 6.44
poziom +7.88
1.44*3.05 m2 4.39
poziom +8.21
1.055°1.40+1.45"1.40 m2 3.51
paziomn +10.53
1.44*3.05 m? 4.39
poziom +11.85
1.34*3.05 m2 4.0¢
poziom +13.17
2.245*1.40 mil 3.14
2.62*1.40 m? 3.67
RAZEM 24.63
71|KNR 2- |Spoczniki j.w. - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyly - z zastosowaniem m?
d.5/02 0216- [pompy do betanu
05 Krotno$é = 5
2063 m2 29.63
RAZEM 29.63
72|KNNR 2 {Zbrojenie konstrukcji monolitycznych schodow jw. wigzy; w cz. "A"; pretami stalo- {
d.5{0104-04 |wymi okrgglymi zebrowanymi a &r. do 14 mm - stal Alll-N B50Q SP; fi 8 mm; i 12
mm (z zestawienia projektowego).
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
< fi 8 mm> 0.005 t 0.005
<fi 12 mm= 1.822 t 1.822
RAZEM 1.827
73|KNNR 2 | Dozbrofenie kanstrukejt menalityeznych schoedaw i podesidw przy scianach przy po- t
d.5|0104-06 Imocy listew-trzpieni stalowych. mocowanych w éciany i spoczniki schaddw - DYBEL-
anzlogia [LISTEW (i s e (15.00+30.00 mb)
8.77°(15.00+30.00)/1000 t 0.395
RAZEM 0.395
T4|KNR-W | Siupy zelbatowe prostokatne o wym. 50 x 25 cm (40 X 25 cm) zwienczenia wiezy m3
d.5|2-02 (pod strop na rzednej +17.05 w osi E", o osi lukowej o wysckosci do 4 m stosunek
0208-03 |deskowanego abwodu do przekroju do 12 - z zastosowanism pompy do betonu.
0.50*0.25"2.55 m3 0.32
0.50%0.25*2.70 m3 0.34
0.50*0.25*2.15 m3 0.27
0.40*0.25*2.75 ma 0.28
RAZEM 1.21
75|KNNR 2 |Deskowanie systemawe drobnowymiarowe plyt strapowych wiezy (klatki schodowej} | m2
d.5|0102-06 ina poszezegodlnych poziomach od +4.32 da +17.05; w osiach 2"-3"/D"-E" (czesc piyt
ujeta jako spoczniki schodow).
strop w poziomie (gdra plyty) + 12,97
5.21%1.98 m2 10.32
{0.355+2.22y1.65 m2 4.25
2.22*1.40 m2 311
<boki> 0.207(2.22+0,125+3.30+2.98+0.125+0.355+5.21"2) m2 3.91
sirop w poziomie (gora plyty) + 14,45
(2.94+0.265)*1.98+1.83*0.25 m2 6.80
1.83%(0.25+1.65+1.40) m2 8.04
0.7671.40 m2 1.06
<boki> 0.20%(2,94*2+0,25*2+2.65"2+1.40"2+0.2572+1.98*2) m2 3.79
strop w poziomie {gora piyty) + 15.80
{0.29+2.83+1.285+0.74)*(3.05+0.25+1.78+0.20) m2 2717
<boki> 0.20*(0.29+2.83+1.285+0.74)"2+0.20*(3.05+0,25+1,78+0.20)"2 m2 417
strop w poziomie (gora plyty) + 17,29
{0.16+2.355+4.00)*(3.05+0.25+1.78)4.00*0.25 m2 32.10
<boki> £.207(0.16+2.355+4.00)"2+0.20%(3.05+0.25+1.78)*2
RAZEM 102.72
76 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu do podciggaw mg
d.5
102.72710*10/100 mg 102.72
RAZEM 102.72
77IKNNR 2 |Betonowanie piyt stropowych wiezy (klatki schodowej) w osiach 2°-3"/D"-E*; zbrojo- | m3
d.5/0108-08 |nych w daskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpartem betonu pompa,
grubosc piyt 12 i 20 cm, beton C30/37.
strop w poziomie {gora phyty) + 12,97
(0.25+5.21)*(1.98+0.25) 12.18
(0.355+2.22)*1.65 4.25
2.227(1.40+0.25) 3.66
strop w poziomie (gora piyly) + 14,45
{2.94+0.265Y(1.98+0.25) 7.15
{1.83+0.25)*(0.25+1.65+1.40) 6.66
0.76*1.40 1.06
strop w poziomie {géra pivty) + 15.80
(0.29+2.83+1.285)*(0.25+3.05+0.25+1.78+0.20} 24.36
strap w poziomie {gdra plyiy) + 17,29
{0.16+2.355+4.00)*(D.25+3.05+0.25+1.78) 34.72
A (obliczenia pamocnicze) =======
8424
0.20*94.24 m3 18.85
strop w poziomie (gara plyty) + 15.80
< 12 cm> 0.127[0.74%(0.25+3.05+0.25+1.78+0.20)] m3 0.48
RAZEM 18.34
7B|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe elementaw zakoriczen phyt stropowych m2
d.5]0102-05 |wiezy {klatki schodowsj) - ($cianek, beleczek itp) na roznych poziomach.
strop w poziomie (gora plyty) +14.45 ) s a7
m2 .

1.30°2*(0.25+1.855)
-15-
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
sirop w poziomie (gora plyty) +15.80
< dcianka na lewo od osi 3">
2.20%(0.125+3.30+1.98+0.125) m2 12.17
(1.50+0.50)*(0.125-0.20+3.30+1.98+0.125-0.20) m2 10.26
< §cianka na prawo od gsi 3">
0.75*{0.125+3.30+1.98+0.125) m2 415
0.50%(0.125+3.30+1.98+0.125-0.20-0.20) m2 2.57
< scianki prostopadie od osi 3">
0.40%(2.14+2.14}"2 m2 3.42
0.40%(2.14-0.22+2.14-0.20)*2 m2 3.09
strop w poziomie (gdra plyty) +17.29
< scianka prostopadia od osi 2">
0.40%(1.40+0.25+1.525+1.98) m2 2.06
0.40%(0.25+1.40+0.25+1.525+1.98+0.125) m2 22
< §eianki w osi F'/D">
0.40*(5.92-0.235-0.125)*2 m2 4.45
0,405,922 ma 4.74
RAZEM 54.59
79 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania beloru da podciagaw mg
d.5
54.59*10.10/100 myg 5.51
RAZEM 5.51
BOIKNNR 2 (Betonowanie elementdw zakoriczen plyt stropowych wiezy; zbrojonych w deskowa- | m3
d.5/0109-07 |niu systemowym drobnawymiarowym 2 {ransportem betonu pompa
strop w poziomie (gora plyty) +14.45
0.20%1.30%(0.25+1.855) m?3 0.55
strop w poziomie (gora plyiy) +15.80
< §cianka na lewo od asi 3">
0.20*2.20*(0.125+3.30+1.98+0.125) m3 243
< $cianka na prawo od osi 3"
0.25*0.75%(0.125+3.30+1.98+0.125) m3 1.04
< §cianki prostopadie od osi 3">
0.2070.40%(2.14+2.14)2 m3 0.68
strop w pozicmie (gora plyly) +17.29
< §cianka prostopadia od osi 2">
0.20%0.407(1.40+0.25+1.525+1.98) m3 0.41
< gcianki w osi F'/D">
0.200.40*5.92*2 m2 0.85
] RAZEM 6.06
811KNNR 2 | Zbrojenie konstrukeji monolitycznych plyt stropowych wiszy; w cz. "A"; pretami sta- t
d.5/0104-04 {lowymi okragtymi zebrowanymi o 5r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 8 mm; {1 10
mm; fi 12 mm; (z zestawienia projektowego).
<fi8 mm> 0.109 t 0.109
< fi 10 mm > 0.790 t 0.790
<fi12mm> 1.114 t 1.114
RAZEM 2.013
82|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych plyt stropowych wiezy j.w. pretami stalowymi t
d.5{0104-05 |okraglymi zebrowanymi o &r. 14-20 mm - stal Alll-N B500 SR, fi 16 mm.
<fi 16 mm > 0.446 t 0.446
RAZEM 0.446
B3{KNNR 2 |Zbrojenie kanstrukcji monalitycznych scian wiezy pretami stalowymi okraglymi ze- L
d.5|0104-06 |browanymi o §r. powyze] 20 mm: - stal Alll- N B500 SP, fi 20 mm.
<fi 20 mm >0.112 t 0.112
RAZEM 0.112
84{KNNR 2 |Dozbrojenie konsirukcji monolitycznych stropdw nad stupami przy pomocy trzpieni t
d.5|0104-06 |stalowych - DYBELLISTEW systemu HDB - N - 14/185- 2/280 typu DL-1 DL -2
analogia {utozane w aricuchach
0.244 t 0.244
RAZEM 0.244
6|4526231 |Konstrukcja zelbetowa scian oraz klatki schodowej w osiach 1"-3"/A"-B" (w cz. pomigdzy "A" a "B").
0-7;
4526231
14
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85/KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Sciany Sc-7 | 7a prostej zelbelowej w m2
d.6|0102-03 |osiach "VI-A"-B"/ 2 " (pomiedzy cz. A a cz. B).
1. Sciana Se¢-7 i 7a VI-A"-B"/2 do poziomu +9.925
desk. zewnetrzne
(3.62+1.46)(2.35+1.10+1.75) m2 10.82
(0.84+0.16+3.40+0.225)*1/2(2.35+1.10+1.75+5.425+ 3.76+3.24+3.38) m2 48.62
minus otwory
- 1.46*2.20-1.30%(0.70+2.50) -2.75"2.09 -2.75*3.00 m2 -21.62
<dodat obramienia otworow> 0.16%(2.20%2+1.46+0.70*2+2.50*2+1, 30+2.09*2+2.75+ | m?2 4,71
3.08"2+2.75)
{0.16+1.815+0.16)*(2.20+0.15+1.21+3.46+3 565} mz2 2280
A (suma czesciowa) ————e
m2 65.13
desk. wewnetrzne
{0.62+1.46)7(2.35+1.1D+1.75) m2 10.82
(0.84+0.16+3.40+0.225)*1/2*(2.35+1.10+1.75+5.425+ 3.78+3,24+3.38) m2 4B.62
minus otwory
- 1.46"2,20-1.30%(0.70+2.50) -2.75"2.09 -2.75*3.09 m2 -21.62
minus pow, styku strapow i Scian
-0.152.92 -0.22*3.40 -0.20%3.40 m2 -1.87
1.815%(2.20+0.15+1.21+3.46+3.565) m2 19.21
B (suma czesciowa) _—
m2 55.16
RAZEM 120.29
86|pkl. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w irskcie wiazania | twardnienta betonu w scianach. mg
d.6
120.29*10*10/100 mg 120.28
RAZEM 120.28
87/KNNR 2 |Belonowanie Sciany zelbetowe] Sc-7 [ 7a w osiach "VI-A"-B"/ 2" Zbrojonej, w desko-| m?
d.B|0108-05 |waniu systemawym drobnowymiarowyrn) z fransporiem betonu pompa; grubasc
scian 16 cm. Beton C30/37
1. Sciana Sc-7 i 7a VI-A"B"/2" do poziomu +9.925
desk. zewnetrzne
(0.62+1.46)*(2.35+1.10+1.75) 10.82
(0.84+0.16+3.40+0.225)*1/2*(2.35+1.10+1.75+5 425+ 3.78+3.24+3.38) 48.62
minus otwary
- 1.46*2.20-1,307(0.70+2.50) -2.75*2.08 -2.75*3.09 -21.62
(0.16+1.815+0.16)*(2.20+0.15+1.21+3.46+3.565) 22 60
A (obliczenia pomocnicze) s======
60.42
0.15*60.42 m3 9.06
RAZEM 9.06
BB|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji manolitycznych Scian w czesci "A” ; &ciany:Sc-7 | 7a; pretami t
d.6|0104-04 Istalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; i 6 mm: fi 8
mm: fi 10 mm; fi 12 mm; {z zestawienia projekiowega).
< fi 8 mm> 0.207 t 0.207
<{i 10 mm > 0.528 t 0.528
RAZEM 0.735
BI|KNNR 2 {Zbrojenie kanstrukeji manolitycznych scian j.w. pretami stalowymi okraglymi zebro- t
d.6]0104-05 |wanymi o sr. 14-20 ram - stal Alll-N B500 SP, fi 16 mm. 7
<fi16 mm > 0.024 1 0.024
RAZEM 0.024
90/ KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ciany Sck -1 klatki schodowe] prostej m2
d.6|0102-03 |zelbetowej w ostach "VI-A™B"/ 3" (pomigdzy cz. A a cz. B).
1. Sciana Sck -1 VI-A"-B"/3" do poziomu +8,825
desk. zewnetrzne
7.15%(3.98+2.82+3.40) m2 72.93
minus ofwory
-1.75*2.29 m? -4.01
<doda¢ obramienia otwordw=> 0.20%(2.29°2+1.75) | m2 127
A (suma czesciowa) -
m2 70.18
desk. wewnetrzne
7.15%(3.98+2.82+3.40) m#? 72.93
minus oiwory
-1.75*2.2% m?2 -4.01
minus paw, styku strapow i scian
-0.22%1.50°2 -0.157(1.71+2.23+1.75)°2.5 m2 -2.79
B (suma czesciowa) —_—
m? 66.13
RAZEM 136.32
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91|pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia belonu w scianach. mg
d.6
136.32*10*10/100 mg 136.32
RAZEM 136.32
92|KNNR 2 {Betonowanie Sciany zelhetows] Sck -1 w osiach "VI-A™8'7 3, zbrajone]: w deskawa-| m2
d.6|0109-05 |niu systemowym drabnowymiarowym) z transportem betonu pompa; grubose scian
20 cm. Beton C30/37
1. Sciana Sck -1 VI-A"-B"3' do poziomu +9.925
desk. zewnetrzne
7.15%(3.08+2.82+3.40) 72.93
minus otwory
-1.75*2.29 -4.01
A (obliczenia pomocnicze) Som====
58.92
0.20*68.92 m3 13.78
RAZEM 13.78
93|KNNR 2 |Deskawanie systemowe drobnowymiarowe Sciany Sck -2 klatki schodowej prostej mZ
d.6|0102-03 |zelbetowe] w osiach B 3" (pomiedzy cz. A a cz. B).
1. Sciana Sck -2 B"/3" do poziomu +9.925
desk. zewnetrzne
{0.20+3.35+0.20)*{4.25+3.05+1/2*(3.20+3.40)) m2 39.75
rminus atwory
-1.11"2.28 -2.75°0.52 m2 -3.87
<dodac obramienia olworow=> 0.20*(1.11+2.28*2+0.52*2+2.75) m2 1.80
A {suma czesciowa) —_—
m2 37.68
desk. wewneirzne
3.35%(4.25+3.05+1/27(3.20+3.40)) m2 35.51
minus olwory
-1.1172.28 -2.75*0.52 m?2 -3.97
minus paw, styku strapdw i scian
-0.22°3.35 m2 -0.74
B (suma czesciowa) —_—
m2 30.80
RAZEM 68.48
84\pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakeie wigzania i twardnienia betonu w Scianach. mg
d.6
68.48*10*10/100 mg 58.48
RAZEM 68.48
95|KNNR 2 |Belonowanie Sciany zelbetowej Sck -2 w osiach B"/ 3', zbrojonej; w deskowaniu sys-| m?2
d.6/0108-05 {emowym drobnowymiarowym) z trensportem betonu pampa; gruboseé &cian 20 em.
Beton C30/37
1. Sciana Sck -2 B"/3" do poziomu +9.925
desk. zewnetrzne
(0.20+3.35+0.20)*{4.25+3.05+1/2*(3.20+3.40)) 3875
minus otwary
- 1.11"2.29 -2.75°0.52 -3.97
A (obliczenia pomacnicze) s======
35.78
0.20*35.78 m3 7.16
o RAZEM | 7.16
B6{KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe sciany Sck -3 klatki schodowej prostaj m2
d.6|0102-03 |zelbstows] w ostach A"-B" 3" {(pomigdzy ¢z, A a cz. B).
1. Sclana Sck -3 A"-B"/3" do poziomu +9.80
desk. zewnelrzne
5.65%(4.25+0.22+3.78+2.82+3.20) m2 80.63
minus otwory
-1.47*2.21 -1.55*1.33 m2 -5.31
<dodaé obramienia otworow=> 0.20%(2.21*2+1.47+1.33*2+1.55) m2 2.02
A (suma czesciowa) _—
m2 77.34
desk, wewnetrzne
5.65%(4.25+0.22+3.78+2.82+3.20) m? 80.63
minus atwory
-1.47*2.21-1.551.33 m2 -5.31
minus pow, styku stropow i $cian
- 0.22*(5.65-0.20%2) -0.20%(5.65-0.20-1.55) -0.20*(1.70+2.23) m2 -2.72
B (suma czesciowa) —
m2 72.60
RAZEM 149.94
97/pki. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia betonu w Scianach. mg
d.6
149.94*10"10/100 mg 149.94
RAZEM | 148,94
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98 KNNR 2 [P Betonowanie ciany zelbetawej Sck -3 w osiach A™-B'/ 3, zbrojonej; w desko- | m3
d.6/0102-05 jwaniu systemowym drabnowymiarowym} z transpartem belenu pompa; gruboss
Scian 20 cm. Beton ©30/37
1. Sciana Sck -3 A" B"/3" do poziomu +9.80
desk. zewnetrzne
5.65%(4.25+0.22+3.78+2.82+3.20) 80.63
minus otwory
-1.47*2.21 -1.55"1.33 -5.31
A (obliczenia pormocnicze} =mmo===
75.32
0.20*75.32 m3 15.06
RAZEM 15.06
89/KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe sciany Sck -4 klatki schodowej prostej m2
d.6|0102-03 [zelbetowe] w osiach A™-B" {pomiedzy cz A a ¢z B).
1. Sciana Sck 4 A"-B" do paziomu +8.80
desk. zewngtrzne
(0.20+3.35+0.20)"(4.25+0.22+2.82+3.40) m2 40.09
minus otwory
-1.47°2.21 -1.472.12-1.19*2.22 m2 -9.01
<doda¢ obramienia otwordw> 0.20%(2.21"2+1.47+2.12*2+1.47+1.19+1.11*2))
A {suma czesciowa) —_
m2 31.08
desk. wewnetrzne
(0.20+3.35+0.20)*(4.25+0.22+2.82+3.40) m2 40.09
minus otwory
-1.47%2.21 -1.47*2.12-1.19*2.22 m2 -9.01
minus pow, styku stropdw i $cian
-0.22*1.75 -0.20"1.75 m? -0.74
B (suma czesciowa) e
m 30.34
RAZEM 61.42
T00f{pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania i twardnienia betonu w Scianach. mg
d.6
61.42*10*10/100 mg 61.42
RAZEM 61.42
101}KNNR 2 |Betonowanie Sciany zelbetowe] Sck 4 w asiach A"™B", zbrojonej; w deskowaniu m3
d.6|01098-05 |sysiemowym drobrowymiarowym) z transportem betonu pompa; grubosé scian 20
cm. Beton C30/37
1. Sciana Sck 4 A"-B" do poziomu +9,80
desk. zewnetrzne
(0.20+3.35+0.20)*(4.25+0.22+2.82+3.40) 40.09
minus otwory
-1.472.21 -1.47*2.12-1.19*2.22 -9.01
A (obliczenia pemoenicze) S=smmm
31.08
0.20*31.08 m3 §5.22
RAZEM 6.22
102IKNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji manolitycznych Scian klatki schadowe] w czesci "A" ; $ciany: t
d.6|0104-04 ;Sck-1; Sck -2; Sck-3; Sck-4 pretami stalowymi akraglymi zebrowanymi a $r. da 14
mm - stal Alll-N B5CG SP; fi 6 mm: i 8 rm; i 10 mm; §i 12 mm; {(z zestawienia pro-
jektowego).
< ft B mm> 0.502 t 0.502
<10 mm > 1.823 t 1.823
RAZEM 2.325
103|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji manolitycznych scian j.w. pretami stalowymi okraglymi zebro- t
d.5/104-05 jwanymi o &r. 14-20 mm - stal Alll-N B300 SP, fi 16 mm.
<fi16 mm > D.144 t 0.144
RAZEM 0.144
104|KNR 2- |Schody zelbetowe, z betonu C30/37, biegi proste na plycie gr.8 cm { projekiowo do- | m2
d.6|02 0218- jcelowo gruboscé plyty 12 cm); od poziomu +0.00 do +6.60.
02
poziom od +0.00 do +1.18
1.45"1.68 m? 244
poziom od +1.18 do + 2.54
1.45*1.96 m2 2.84
poziom od +2.54 do + 3.90
1.45*1.96 m2 2.84
paziom od +3,90 do + 5.265
1.45%1.96 m?2 2.54
poziom od +5.285 do + 6.63
1.45%1.985 m? 2.84
RAZEM 13.80 }
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105]KNR 2-  {Dodatek za nastepne 8 cm grub_piyty m2
0.6;02 0218- |Krotno$c = 4
ce
13.80 m2 13.80
RAZEM 13.80
106|KNR 2-  |Spoczniki schaddw - zelbetowe phyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - 2 zastoso- | m2
d.6|02 0216- |waniem pompy da betonu {docelowo 15 cm). Beton B37.
0z
poziom +1.18
3.35"1.77 m2 5.93
poziom +2.54
3.35*1.58 m2 539
poziem +3.90
3.35%1.77 m2 5.93
poziom +5.265
3.35"1.58 m2 5.29
poziom +6.63
3.35"1.71 m2 573
RAZEM 28.17
107|KNNR 2 |Dozbrojenie kanstrukcji monolitycznych schodow przy pomacy listew-trzpieni stalo- f
d.6|0104-06 |wych, mocowanych w Sciany i spoczniki schodow - DYBELLISTEW
analogia m (22.47 mb)
0.28+1.13+1.56 2.970
0.28+1.18 1.440
1.43+0.64+1.43 3.500
1.56 1.560
1.16+0.28 1.440
1.43+0.64+1.43 3.500
1.56 1.560
0.2841.16 1.440
1.45+0.62+1.43 3.500
1.56 1.560
A (obliczenia psmacnicze) =======
22,470
12.55"22.47/1000 t 0.282
. RAZEM 0.282
T0B[KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych schoddw w klalce schadowej Nr 1 w ez "A" | t
d.6|0104-04 jpretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o ér. do 14 mm - stal All-N B500 SP; fi 8
rm: fi 10 mm; fi 12 mm (z zestawienia projeklowega).
<figmm> 0.128 H 0.iz8
< 10 mm> 0.285 t 0.285
<fi10 mm> 0.214 t 0.214
RAZEM 0.627
714526231 |Slupy zelbetowe konstrukcyjne dachu i stropow w cz."A".
0-7;
4526231
14 B
108/KNR 2- |Stupy zelbetowe w czesci "A", okragle, o wysokosci do 4 m; abwod ponad 2 m - z m3 i
d.7|02 0209- |zastosowaniem pompy do betonu- shupy Srednicy fi 40 i /i 35 cm, pod stropy, ele-
04 menty siupow o diugosci odeinkéw do 400 cm, o symbolach S1; 52; §3, 54, S5, Be-
ten C30/37.
odcinki do 400 cm siupa S1 1 400 mm; {poziom gdrny +9,70)
3.14*0.20%0.20*(3.17"7+3.22*5+2.55"1) m3 513
odcinki do 400 cm stupa S2 i 460 mm {poziom gérny +9.15)
3.1470.2070.20%(3.17"1+3.22*2+2.58*2) m3 1.86
odcinki do 400 em stupa S3 fi 400 mm {poziom gorny +9.73)
3.14*0.2070.20*(2.6071+3.16"2) m3 112
odeinki do 400 cm stupa 54 fi 350 mm (poziom gorny pad strop +6.57)
3.14*0.475"0.175%(3.65*7+2.50"3} m? 3.18
cdcinki do 400 cm stupa S5 fi 350 mm (od poziomu +3.15 do +6.37)
3.14*0.175*0.175%(3.22*7) m3 217
RAZEM 13.48
110/KNR 2- |Stupy zeibetowe, okragle i owalne o wysckosci ponad 4 m; obwod ponad 2 m -z za- | m3
d.7|02 0208- |stasowaniem pempy do betonu: 33. Beton C30/37.
07
cdcinki do 400 cm slupa S3 fi 400 mm (poziom gamy +9.73)
3.14*0.20*0.20*(4.37*3) m3 1.65
| RAZEM 1.65 |
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111|KNR 2-  |Rusztowanie do wykonania slupow zelbetowych o wysokosci ponad 4 m - rusziowa- | szt
d.7|02 0234- |nie do 8m wys. {sfupy S1)
11
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
112|KNNR 2 |Deskowanie syslermowe drobnowymiarowe slupow prostokgtnych 40 x 40 cm-slup | m2
d.7|0102-04 1S5 od poziomu -0.70 do +2.47
54. tahl.
4808
0.40*4*2.87+1 m2 4.59
RAZEM 4.59
113|pkt. 5.3, |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu mg
d.7
4.59°10*10/100 mg 4.59
RAZEM 4.58
114/KNNR 2 |Betonowanie slupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- | m3
d.7/0109-06 |wymiarowym 2 {fransporiem betonu pompg - stup S5 40 x 40 cm, betan C30/37
0.40*0.40*2.87"1 m3 0.486
RAZEM 0.46
115/KNR 2- | Slupy nietypowe, indywidualne kuli "Sk3", zelbelowe, przekroj prostokatny, o jeds] m?3
d.7,02 0209- |osi silnie lukowej (promie tuku +620 cm) od poziomu +4.02 do +11,20, przekrdj 60 x
04 24 cm - z zaslosawaniem pompy do betanu-- pod montaz stupow drewnianych kons-
trukeji kuli (w czesci nigcki basenu rekreqacyijnego), 5 szt. - Beton C30/37.
< slupy Sk1 >
< dlugosé po fuku w osi> 720 cm
0.24*0.60*7.20"5 m3 5.184
RAZEM 5.184
116]KNR 2- |Rusziowanie do wykonania stupow zelbetowych kuli o wysokasci ponad 4 m - rusz- | szt.
d.7|02 0234~ |towanie do Bm wys.
Ek|
3 szf. 3.00
RAZEM 3.00
117|KNNR 2 {Zbrojenie konstrukeji monolitycznych stupow "S" cz. "A™ pretami stalowymi okraghy- t
d.7j0104-04 |mi zebrowanymi o $r. do 14 mm - staf Alil-N B500 SP; fi 8 mm ( z zeslawienia pro-
jektowego).
< fi 8 mm=>_0.781 t 0.781
RAZEM +0.781
118/KNNR 2 |Zbrojenie kanstrukeji monelitycznych stuptw j.w. prelami stalowymi okraglymi zebro- | t
d.7{0104-05 |wanyrni o 8r. 14-20 mm - stal Alll-N B5GC SP, fi 16 mm.
<fi 16 mm > 0.030 t 0.030
RAZEM 0.039
T19/KNNR 2 | Zbrojenie konstrukeji monolitycznych sfupaw jw. pretami stalowymi okraglymi zebro- |t
d.7}0104-06 |wanymi o $r. powyzej 20 mm - stal Alll- N B500 SP, fi 20 mm; fi 25 mm.
<fi 25 mm > 9.679 t 9.079]
IRAZEM | 9.079
8/4526231 |Stropy Zzelbetowe czesé A" w poziomach +3.15 {od +1,85 do + 3.77) - czesc gléwna budynku.
0-7;
4526231
14
120|KNNR 2 | Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych w czesci "A" w poziomie | m2
d.8,0103-06 |os +1.85 do +3,77 (Osie 1"-3"/B"-D")
(0.20-0.25+3.265+6.01+14.34+1/2*0.25-0.25y°2.55 m2 59.77
6.35%(1.55-0.25) m2 8.26
8.15*(6.085-0.25) m2 47.56
<elekir= 20.91-0.25*5.21 m2 19.61
<glektr> 91.71 -2.11*1.45 m2 B8.65
< +2 67> 6.50"1.73 m2 11.25
< +3.06> 7.3551.73 m2 12.72
<+2.67> 6.25%1.25 m2 7.81
6.38573.20 m2 20.43
6.14"3.05 -1.55*1.20 m2 16.87
RAZEM 292.93
121{KNNR 2 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych w czeéci "A" w paziomie | m2
d.8|0103-06 |+ 1.85
2.11*1.45 m2 3.06
RAZEM 3.06
122|KNNR 2 |Deskowanie systemowe wielkowymiarcwe plyt stropowych w czesci "A" w poziomie | m?2
d.8/0103-06 {+ 2.50 "Wieza". Osie 1a"-3"/D"-F"
plyta w osiach 1a"-3"/D"-F" (grub. 20 cm)
(7.185-1.20-0.25)*(1.52+0.20+1.78-0,125) 19.36
0.70*(C.20-0.125+1.78-0.125) 1.21
(D.20+3.54+0.40+3.025+0.10}*(0.20+1.525+0.25+1.525) 2543
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A (obiiczenia pornacnicze) =======
46.00
RAZEM 0.00
123]KNNR 2 |Deskowanie systemowe wielkowymiarawe plyt stropowych w czesci "A" w poziomie | m2
d.8|0103-06 |+ 2.98 do +3.78 "Klatka schoedowa”. Osie 1"/A"-B" oraz 1"-3"/A"-B"
plyta w osiach 1"/A"-B" (grub. 20 cm)
0.57(1.75+2.40)*(3.75-0.25) 7.06
plyla w osiach 1"-3"JA"-B" (grub. 20 cm)
{3.015+7.885+10.455-0.25-1.50-0.51-3.075)*(3.75-0.25) 56.07
0.5*(0.25+1.86+0.25+0.26+0.86)*(3.75-0.25) 5.09
A (obliczenia pomocnicze) =======
89.42
RAZEM 0.00
124]KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyl - zakoriczen krawedzi plyt stropo- m2
d.B{0102-05 |wych.
0.20%(7.185+10.455*2.525-1.425) m2 6.43
0.20%(15.685-2.455-4.555+0.80) m2 1.90
0.20*(4.205*2-2 455) m2 1.18
< policzone slekironicznie > 0.20%(12.45+16.20) m2 573
0.20*4.90 m2 0.98
0.207(15.685-0.125+0.76+0.31+0.125+0.41) m2 343
0.20%(7.185-1.20-0.25-0.20) m2 1.11
0.20%1.90 m2 0.38
0.20%(0.20+3.54+0.40+3.025+0.20+0,125+1.525+0.25+1.525) m2 2.16
0.20*{(7.185-1.20-0.25+0.20+1.80+0.20} m2 1.61
0.20%(0.20+1.80) m2 0.42
0.20%(3.54+0.40+3.0255+0.10} m2 1.41
0.33%(0.20+1.835) m2 0.70
0.33%(1.935+0.15) m2 0.69
0.33%(0.20+0.755+0.615) m2 0.52
0.33%(0.755+0.615) m2 0.45
0.37*1.405 m?2 0.52
0.33%{1.405+0.15) m?2 0.51
0.33*{0.80+0.31+0.20+2.35) m2 1.21
0.33%{0.65+0.80+2.35-0.10-0.20-0.20} m2 1.09
0.20°(0.92+0.50)2 m2 0.57
RAZEM 33.01
125 Pabyt deskowania stropowego na budowie w trakcie wigzania batanu. mg
d.8
(292.83+3.06+33.01)"10%10/100 mg 329.00
RAZEM 329.00
126|KNNR 2 |Betonowanie plyt stropowych w deskowaniu systemowym wistkowymiarawym z m3
d.8{0110-05 |transportem betonu pompa C30/37 - plyty stropowa jw. (czesé gfowna, wisza, klat-
ka schodowa) w czgéci "A" w poziomach od +1.850 do +3.77 m.
(0.20+3.265+6.01+14.34+1/2*0.25)*2 .55 61.05
6.35%1.55 9.84
8.15*6.085 49,58
<glektr> 20.91 20.31
<elektr> 81.71 -2.11*1.45 B8.65 |
< +2.67> 6.50"1.73 11.25 I
< +3.06> 7.355*1.73 12.72 I
<+2.67> 6.25%1.25 7.81 :
6.385*3.20 20.43
6.14*3.05 -1.55"1.20 16.87
A (obliczenia pomocnicze) =======
298,12
2.11"1.45 3.06
B (obliczenia pomocnicze) s======
3.06
0.20"(298.12+3.06) ma3 60.44
RAZEM 60.44
127{KNNR 2 [Deskowenie systemowe drobnowymiarowe Scian prostych - "potaczen” réznych po- | m2
d.810102-03 |ziomow phyt siropowych.
0.33727(2.35+1.935) m2 2.83
0.33*2*(0.20+0.75+0.615+1.405) m2 1.96
0.33*0.65*0.85 m2 0.18
0.25*2*(6.30+4.60) m2 545
RAZEM 10.42
128/KNNR 2 Betonowanie Scian prostych zbrojonych j.w. w deskowaniu systemowym drobnowy- | m2
d.8{0109-05 \miarowym z transportem betonu pampg- fragmenty przejcia poziomow plyt stropo-
wych (picnowe polgczenia §ciankami plyt na rdznych poziomach), C30/37.
0.330.20*(2.35+1.935) m3 0.28
0.33*0.20%{0.20+0.75+0.615+1.405) m3 0.20
m3 0.18

0.33"0.65°0.85
.99
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
0.2570.20%(6.30+4.60} m3 0.55
RAZEM 1.21
129/KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe fragmentaw belek i podciagdw {nad m2
d.8|0102-05 |otworami szerokowymiarowymi)
08 "A"
(0.07+0.25+0.40y*4.35 m2 3.13
RAZEM 3.13
130 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania | twardnienia balonu w mg
d.g podciagach.
3.13*12*10A1100 mg 3.78
RAZEM 3.76
131]KNNR 2 |Betonowanie belek i podciggow zhrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy- m3
d.B{0109-07 |miarowym z transportem betonu pomps - B37
08 "A"
0.25"0.40"4.35 m3 0.44
RAZEM 0.44
132/KNNR 2 |Deskawanie iradycyjne wspomikdw zelbetowych pod mocowanie plyty przybasenia | m2
d.8|0101-05 |konstrukgji zelbetowych basenu plywackiego w osi "A".
(1.21*0.15+0.15y"24.65 m2 8.17
RAZEM B.17
133/KNNR 2 |Betonowanie tradycyjne wspormikaw (wystepdw sSciany ) w deskowaniu fradycyjnym) | m3
d.8|0107-06 |Beton B37, WB.08 "A",
analogia
0.57(0.15+0.15*1.21y0.15*24.65 m3 0.61
RAZEM 0.61
134/KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monalitycznych stropéw w cz. "A" poziom +3.15 pretami stalo- t
d.8/0104-04 |wymi okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; i 8 mm: i 10
mm; fi 12 mm, (z zestawienia projektowego).
<fi8mm > 0.358 t 0.358
< 10 mm> 2.828+2,307 t 5.135
<fi 12 mm=> 0(.004+0.110 t 0.114
RAZEM 5.667
135|KNNR 2 |Zhrajenig konstrukeji monolitycznych strapaw j.w. pretami stzlowymi okraglymi ze- t
d.8|0104-05 [browanymi o §r. 14-20 mm - stal Alll-N B500 SP, fi 16 mm.
< fi 16 mm > 0.079+0.323 t 0.402
RAZEM 0.402
136[KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji manalitycznych stropdw j.w. pretami stalowymi okraglymi ze- t
d.8|0104-06 |browanymi o Sr. powyzej 20 mm - stal Alll- N B500 8P, fi 20 mm.
<fi 20 mm > 0.081 t 0.081
RAZEM 0.081
914526231 |Stropy zelbetowe czesé "A" w poziomach +6.57 - czesé gldwna budynku )
3-7;
4526231
1-4
137/KNNR 2 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych w czedci "A” w poziomie | m2 !
d.2/0103-06 {+6.57. Osie 1"-18"/B"-C"
ptyta w osiach 1"-1a"/B"-C" (grub. 20 cm)
4.30%9.32 m2 | 40.08
<glektr.> 31.92 m2 | 3192
<elektr.> §7.44 m2 | 97.44 I
13.51*1.73 m2 23.37 [
13.85%1.52 m2 21.05 i
14.201.45 m2 20.59 |
minus otwary w siropie (
-2.11*1.45 m2 -3.06
RAZEM 231.39
138[KNNR 2 . Deskowanie systemowe drobnowymiarowe piyt - zakoriczen krawedzi piyt stropo- m2
d.9/0102-05 jwych.
0.20"{15.685-5.325-0.65) m2 1.94
0.20%(15.685+8.00+0.76*2+0.45+0.125) m2 5.36
0.20*(0.41+0.26+1.80} m? 0.49
0.20*1.75 m2 0.35
0.207(1.40+0.11+0.25+0.35+1.40) m2 0.70
0.207(1.185+0.20+0.41+0.26+1.80+0.20+0.20+3.55-1.403-0.15) m2 1.25
0.20"{0.41+0.26+1.18+1.80+3.55-1.405-0.15) m2 1.13
0.20%{2.225*2+3.50) mé 1.59
0.20*3.52 ma2 0.70
0.2073.70 m2 0.74
0.20%(5.25+11.60+1.65) mz2 3.70
0.2072.22 m2 0.44
0.20%(3.75-0.25) m2 0.70
0.22*(3.75-0.25) m?2 0.77
m2 0.56

0.207(0.90+0.50)2
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przadmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razemn
wa
0.20%(0.50+1.00)*2 m2 0.60
RAZEM 21.02
139 Pobyt deskowania siropowego na budowie w trakcie wiazania belong. mg
d.9
(231.39+21.02)*10*10/100 mg 252 41
RAZEM 252.41
140/ KNNR 2 Betonowanie plyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z m?3
d.8/0110-05 |transportem betanu pompa B 37 - plyly stropowe j.w. (czesd giowna, wieza, klatka
schodowa) w czesci "A" w poziomach od +6.35 do +6.57 m.
plyta w osiach 1"-1a"/B"-C" (grub. 20 ern}
4,30%6.32 40.08
<elekir.> 31,92 3192
<glekir.> 97.44 87.44
13.51*1.73 23.37
13.85*1.52 21.05
14.20%1.45 20.58
minus otwory w stropig
-2.11*1.45 -3.06
A (obliczenia pomocnicze) =======
231.39
0.20"231.38 m3 46.28
RAZEM 46.28
141|KNNR 2 }Deskowanie systemowe drobnowymiarawe fragmentow belek i podciggaw w pozio- | m2
&.9:0102-05 |mie nad otworami szerokogabarytowymi, ok. +6.57
ad E"
{0.20+0.25+0.20)*3.15 m2 2.05
os "B"
(0.25+0.25+0.25)*2.95 m2 2.21
{0.25+0.25+0.25)*(6.30+4.50) m2 B.18
o5 "A"
(0.07+0.25+0.40)*4.35 m2 3.13
RAZEM 15.57
142 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betoru w podciagach. mg
d.9
15.57712*10/100 mg 18.68
RAZEM 18.68
143|KNNR 2 [Betonowanie belek i podoiagow zhrojonych w deskowaniu systemawym drabnowy- ik
d.9;0109-07 |miarowym z transportem betonu pampa - B37
as E"
0.25*0.20*3.15 m3 0.16
os "B"
0.25*0.25*2.95 m3 0.18
0.25*0.25%(6.30+4.60) 3 0.68
og "A"
0.2570.40°4.35 m3 0.44 |
RAZEM 1.46
144 KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne wspornikow zelbetowych (wystepéw cian} pod mocowanie m2
d.8910101-05 |plyty przybaseniz konstrukcji zelbetowych w osi "A".
05 "A"
(0.15+0.15"1.21)"15.15 me 5.02
RAZEM 5.02
145:KNNR 2 | Betonowanie tradycyjne wspamikow, obrzezy odwodnienia oraz wystepaw ( w de- m3
d.9/0147-06 ;skowaniu tradycyjnym) Beton C30/37, W8.
analegia
o8 "A"
0.5%(0.15+0.1571.21)*0.15*15,15 m? c.38
RAZEM 0.38
14B6/KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stropow w cz. "A" w poziomie +6.57, prelami t
d.8|0104-04 |stalowymi akraglymi zebrowanymi o 1. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 10 mm; fi
12 mm, (z zestawienia projektowego).
<fi 10 mm> 2.157+1.775 t 3.932
<f12 mm> 0.099+0.058 ¢ 0.187
RAZEM 4.129
147|KNNR 2 [Zbrojenie kenstrukcji monolitycznych stropaw j.w. pretami stalowymi okrggiymi ze- t
d.8,0104-05 |browanymi o &r. 14-20 mm - stal AllE-N B500 SP, fi 16 mm.
< fi 16 mm > 0.580+1.612 t 2.192
RAZEM 2.192
1014526231 |Stropy zelbetowe czgsc "A" w poziomach +9.70 - czes¢ glowna budynku
o0-7;
4526231
14
148|KNNR 2 |Deskowanie systemowe wiglkowymiarowe phyt stropowych w czesdci "A”" w poziomie | m2 ‘
d.10]|0103-06 [+3.70 ("Klatka schodowa"). Osie A"-B"f1"-3" i

_34.
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przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

-925.

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
plyta w ostach A™-B"/1"-3" (grub. 20 cm)
<fragmenty stropu> (1.845+3.265+6,01+14.34-3.125)°0.50 m2 11.17
6.2351.21 m2 7.54
14.53*1.98 m2 28.77
13.57*3.30 m2 44.78
RAZEM 92.26
149 KNNR 2 |Deskowanie systemows drobnowymiarowe piyt - zakonczen krawedzi ptyt stropo- m2
d.10/0162-05 |wygh.
0.20"1.73 m2 0.35
0.20%(1.40+0.25+1.40) ma 0.61
0.20*4.60 m2 0.92
0.20%4.70 m2 0.04
0.20%4.80 ma 0.95
0.206™1.2074 m2 .96
RAZEM 474
150 Pobyt deskowaria stropowego na budowie w trakcie wigzania betonu. mg
d.10
(92.26+4.74)*10*10/100 mg 897.00
RAZEM 97.00
T51tKNNR 2 |Betonowanie phyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z m3
d.10|0110-05 transpnrlem betenu pompa C30/37 - plyty stropowe j.w. {(wieza, klatka schodowa) w
czesci "A" w poziomach od +9.50 do +9.80 m,
plyta w osiach A"-B"/1"-3" (grub. 20 cm)
<fragmenty stropu> (1.845+3.265+6.01+14.34-3.125)"0.50 11.17
6.2351.21 7.54
14,531,985 28.77
13.5773.30 44,78
A (obliczenia pomacnicze) =======
92.26
0.20*92.26 rind 18.45
RAZEM 18.45
152]KNNR 2 | Deskowanie systemowe drobnawymiarows fragmentéw belek i podciggdw (nad m?
d.10{0102-05 |otworami szerokogabarytowymi).
as "B"
(0.30+0.25+0.30)"{2.95+6.30+4.60) m2 11.77
as "A"
(1.07+0.25+1.07+0.07+0,15)*6.10 m2 15.82
os "D"
(0.38+0.25+0.38)"(4.65+4.80) m2 9.54
os "F"
{0.40+0.25+0.40)"4.60 m2 4.83
RAZEM 42,08
153 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania | twardnienia betonu w mg
d.10 podciggach.
42.08712*10/100 mg 5047
RAZEM 50.47
154|KNNR 2 |Betonowanie belek i podciagdw zbrojonych w deskawaniu systemowym drobriowy- m3
d.10/0109-07 |miarawym z transportem betonu pompg - C30/37
os "B"
0.25*0.30%(2.95+6.30+4.60) m3 1.04
D§ "A" \
0.25%(1.07+0.07+0.15y*6.1C J m3 1.97
s "D" |
0.25%0.38*(4.65+4.80) m3 0.80
os "F"
0.25"0.40*4.60 m3 0.46
RAZEM 4.37
155|KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne wspomikdw zelbetowych (wystepd scian) . m2
d.10[0181-05
{0.15+0.15*1.21}19.65 m2 6.51
RAZEM 6.51
156|KNNR 2 |Betonowanie tradycyjne wspomikow, obrzezy odwodnienia oraz wystepow ( w de- m3
d.10|0107-06 skowaniu tradycyjnym) Beton C30/37, W8.
analogia
0.57(0.15+0.15*1.21)"0.15719.65 m3 0.49
RAZEM 0.48
157]KNNR 2 |Dozbrojenie konstrukcji monolltycznych stropow nad siupaml przy pomoc trzpieni t
d.10|0104-06 |stalowych - DYBELLISTEW B i : wi (30 sz, )
analogia m ( 168 szt.) - ulozone wiancuchach
0.288 i 0.288
RAZEM 0.288
158|KNNR 2 {Zbrajenie kanstruksji monolitycznych stropow w cz. "A”; poziom +8.70, pretami stalo-| t
d.10{0104-04 |wymi okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 8 mm: fi 10
mm; fi 12 mm, (z zestawienia projektowego). ﬁ
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Lp. | Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

im,

Poszcz

Razem

< fi 10 mm> 0.798+0.672
<fi 12 mm> 0.099

1.471
0.099

RAZEM |

1.570

11|4522382
2-4

Konstrukcja nosna drewniana dachu nad cz. "A™ nad basenem rekreacyjnym.

158!KNNR 7
d.11|0106-01
analogia

Mantaz dZwigara gtownego "Dr1" dachu w czesci "A" nad basenem rekreacyjnym
(osie 1"-3"/ B"-D"), w poziomie ok. +11.20, drewnianego, z drewnz klejonego kl. GL
28h, mocowanego na konstrukcji zelbetowej (stupy-4ciany ) oraz konstrukcji kuli,
przy pomacy tgcznikow i marek stalowych, ksztat linjowy prosty, wymiary przekroju
240x1300 mm, dlugos¢ d2wigara ok. 9.48 m, z podcieciem tukowym dopasowanym
do fuku stupa "kuli* ( Jaczna objelosc drewna klgjonego wynosi ok. 2.74 m3/ 1 szt
masa jednostkowa 2.00 1 ),

<dZwigary drewniane Dr1, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna >
9.48"0.24*1.30*0.730 - 1/2*(0.357+1.014)*1,30*0.24*0.730

2.00

RAZEM

2.00

160|KNNR 7
d.11/0106-01
analogia

Montaz dzwigara glownego "Dr2" dachu w czesci "A" nad basenem rekreacyjnym
(osie 173" B"-D"), w pozicmie ok. + 11,17, drewnianego, z drewna klejonego kl. GL
28h, macowanego na konsirukeji zelbetowsj (slupy-sciany ) oraz konstrukcji kuli,
przy pomocy tgeznikow | marek stalowych, ksziait liniowy prosty, wymiary przekroju
240x1300 mm, diugosé diwigara ok.17.11 m, zakonczenie koricowki iw. {taczna ob-
jetosc drewna kigjonego wynosi ok. 5,12 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 3.74 ¢ ).

<dzwigary drewnizne Dr2, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna >
17.11*0.24*1.3070.730 - 1/2*{0.357+1.014)*1.3070.24*0.730

3.74

RAZEM

3.74

161[KNNR 7
d.11(0106-01
anglogia

Montaz d2wigara glownege "Dr3" dachu w czesci "A” nad basenem rekreacyjnym
(osie 1"-3"/ B*-D"), w poziomie ok. +11.16, drewnianega, z drewna klejonego ki, GL
28h, mocowanego na konstrukcji zelbetowej (stupy-$ciany ) oraz konstrukcji kuli,
przy pomocy jacznikow | marek stalowych, ksztaht finiowy prasty, wymiary przekroju
240x1300 mm, diugos¢ diwigara ok. 15.95 m (Jaczna abjetosé drewna klzjonego
wynosi ok, 4,77 m3/ 1 szf. masa jednostkowa 3.481 ).

<dZwigary drewniane Dr3, przyjeta 730 km/m3 masy jedn.drewna >
15.895%0.24*1.30"0.730 - 1/2*(0.357+1.014)*1.30%0.24*0.730

3.48

RAZEM

3.48

162|KNNR 7
d.11{0106-01
analogia

Maontaz d2wigara glownega "Dr4" dachu w czesci "A" nad basenem rekreacyjnym
(osie 1°-3" B"-D"), w poziomie ok. +11.17, drewnianago, z drewna klejenago ki. GL
28h, mocowanego na konstrukcji zelbetows] (stupy-5ciany ) oraz konstrukeji kull,
przy pomocy fgcznikow | marek stalowych, ksztait liniowy prosty, wymiary przekroju
240x1300 mm, diugosé diwigara ok.17.15 m { faczna ohjetosc drewna klejonego wy-
nosi ok. 5,12 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 3.75¢ ).

<dzwigary drewniane Dr4, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna >
17.15%.24*1.3070.730 - 1/2*(0.357+1.014)*1.30*0.2470.730

3.75

RAZEM

3.75

163|KNNR 7
d.11|0106-01
znalogia

Montaz dzwigara gtdwnego "Dr5" dachu w czesci "A" nad basenem rekreacyjnym
(osie 1"-3" B"-D}"), w poziomie ok, +11.20, drewnianego, z drewna klejonege k. GL
28h, mocowanago na konstrukeji zelbetowe] (slupy-aciany } oraz kanstrukeiji kuli,
przy pomocy facznikow I marek stalowych, ksztalt liniowy prosty, wymiary przekroju
240x1300 mm, diugosé diwigara ak. 20.86 m { laczna objetos¢ drewna kisjonago
wynosi ok. 6,29 m3/ 1 szt. masa jednostkowa 4.591 ).

<dzZwigary drewniane Dr3, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewmna >
20.86"0.24*1.30°0.730 - 1/2*(0.357+1.014)*1.30*0.24*0.730

4.59

RAZEM

4.58

164 |KNNR 7
d.11|0108-01
analegia

Montaz dzwigara gidwnego "Drg" dachu w czesci "A" nad basenem rekreacyjnym
{osie 1"-3"/ B"-D"), w poziomie ck. +10.51, drewnianego, z drewna klejonego kb GL
28h, mocowanege na konstrukcji zelbetowej {slupy-$ciany ), przy pomocy tacznikaw
i marek stalowych, kszialt liniowy prosty, wymiary przekraoju 240x1300 mm, diugosé
d2wigara ok. 24.43 m (lgczna objetosé drewna klgjonego wynosi ok. 7,52 m3/ 1 szt.
masa jednostkowa 5.56 ¢ ).

<dZwigary drewniane Dr6, przyjeta 730 km/m3 masy jedn.drewna >
24.43*0.24"1.30%0.730

9,56

RAZEM

5.56

165]KNNR 7
d.11/0106-01
analogia

Mantaz dzwigara glownego "Dr7" dachu w czeéci "A" nad basenem rekreacyjnym
(osie 1°-3"/ B"-D"), w poziomie ok. +8.71, drewnianego, z drewna klejonega ki. GL
28h, mocowanego na kanstrukcji zelbetows] (siupy-sciany ) oraz konstrukcji innego
dzwigars drewnianego, przy pomocy tgcznikow i marek stalowyeh, ksztatt linfowy
prosty, wymiary przekroju 240x600 mm, dlugosé dzwigara ok. 8,63 m { taczna ohjg-
tosé drewna klejonego wynosi ok. 1.24 m3/ 1 szi. masa jednostkowa 0.911t ).

<dzwigary drewniane D7, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna >

8.63°0.24-0.60°0.730

0.9t

I

RAZEM

C.21

Narma PRO Waersja 4.
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
166/KNNR 7 |Montaz d2wigars gidwnego "Dr8" dachu w czesci "A" nad basenem rekreacyjnym t

d.11]0106-01 |{osie 1"-3"/ B"-D"}, w poziomie ok. +9.71, drewnianego, z drewnz klejonego kl. GL
analogia |28h, mocowanego na konstrukci zelbetowsj (slupy-sciany ). przy pomocy lacznikaw
i marek stalowych, ksztalt liniowy prosty, wymiary przekroju 240x600 mm, clugosc
dzwigara ok, 3.30 m ( tgezna objetosé drewna klejonego wynasi ok, 0.48 m3/ 1 szl
masa jednastkowa 0.351 ).

<dZwigary drewniane DrB, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna >
3.30*0.24*0.60*0.730 i 0.35
RAZEM 0.35

167/KNNR 7 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukeji spawanych - kolumn podpdr tymczeso- |
¢.11[0208-06 |wych podparcia kanstrukcji dzwigaraw dachawych istnisjgcego dachu budyrku (na
grEnicy z basenem rekreacyjnym w cz. "A" osie 1" -2"/ B" - D" tzw. | etapu wykony-
waria robét zelbetowych fundamentowych w cz. "A” - konstrukcja z ksztaltownikow
walcowanych HEA 140 oraz skratowanych L 120 x 120 x 6, wysokose wiez 8,60 m,
w rzucie 200 x 100 cm, ilosc 9 szt., materigt do odzyskania.

<HEA 140- 24,70 kg/mb> 31.2024.70/1000 077
<120 x 120 x 6 - 7,11 kg/mb> 45.80*7.14/1000 0.33
A (obliczenia pomocnicze) ==wm====
1.10
1.10*9 _ t 9.90
RAZEM 9.90

168 KNNR 7 {Wykonanie na budowie i moniaz kansirukeji spawanych - kolumn podp6r tymezaso- |t
d.11j0208-C8 wych podparcia konstrukcji d2wigaraw dachowych istniejacege dachu budynku (na
granicy z basenem rekreacyjnym w cz. "A" osig 1" -2" / B" - 0" tzw. |l etapu wykany-
wania robot zelbelowych fundamentowych w cz. "A” oraz na czas przerabki | dosto-
sowania (nowe okucia - marki koricowek) isiniejacych w starym budynku 4 szt. dawi-
garéw dachawych do nowej rozpietosei- konstrukcja z ksziattownikow walcowanych
HEA 140 oraz skratowanych L 120 x 120 x 6, wysokosc wiez 10,20 m, w rzucie 200
x 100 cm, ilos¢E 6 szt., maleriat do odzyskania.

<HEA 140- 24,70 kg/mb> 44.30*24.70/1000 1.09

<120 x 120 x 6 - 7,11 kg/mb> 52.2077.11/1000 0.37

A (obiiczenia pomocnicze) =====z=
1.48

1.46%6 t B.78

RAZEM 8.76
169/KNNR 7 |Okucia (trzewiki) - zespoly kotwigce stalowe mocowania (asadzenia) koricow dzwi- t
d.11)0206-03 |gardw gldwnych typu Dr na zelbecie: M2; M4; M7; M10; M11; M12,
analogia

kacznik (marka) M2, 1 szt.

0.236 t 0.236

tacznik (ckucie) M4, 5 szt

1.357 t 1.357

tacznik (okucie) M7, 1 szL

0.104 Pt 0.104

taeznik {marka) M10, 1 szt.

0.097 | t 0.097

tgcznik (okucie) M11, 1 szt. !

0.046 it D.048

tacznik (okucie) M12, 1 szt. ! |

0.365 bt 0.365

o RAZEM 2,205

170IKNNR 7 | Zespoly kolwigce stalowe ( {aczniki - okucia) do faczenia dzwigarow giéwnych typu t
d.11/0206-03 |Dr miedzy sabg: M5; M&; M8; M9.

analogia
bacznik (okucie) M5, 2 szt
0.520 t 0.520
tacznik (marka) M6, 3 szt.
0.311 t 0.311
t.gcznik (okucie) M8, 1 szi.
0.093 t 0.093
tacznik {okucie} M9, 1 szt.
0.336 t 0.336
RAZEM 1.260

171/KNNR 7 |Zespaoly kotwigee stalowe ( tgezniki - okucia) do osadzenia dzwigarow gtownyeh typu |t
d.11/0206-03 |Dr na trzonach slupow zelbetowych; £1; £9; £14.

analogia
tacznik (okucie) M1, 3 szt.
0.237 t 0.237
tgcznik (marka) M3, 1 szt
0.604 t 0.604
RAZEM 0.841
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przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem |
wa
172|KNR AT- |Wiercenie otwordw techrikg diamenlows w betonie zbrojonym pod chsadzenie ko- | em
d.11/17 0101- [tew widejanych typu FISCHER.
01
< M2> 72 cm 14
< M7> 3*2 cm !
< M10> 2*5 cm 10
< M12> 73 cm 21
RAZEM 51
173|KNR 2- {Obsadzenie kotew stalowych wklgjanych; L=40 cm szt
d.11;13 1009-
02
51 szf. 51.00
RAZEM 51.00
1741KNNR 7 |Wspomiki - faczniki stalowe do laczeniz platwi P1- P7 na dzwigarach ghaéwnych Dr t
¢.11|0206-02 :dachu, o symbolach; £5; £6; £16; £17.
tacznik (okucie) £15, 4 szi.
4'0.111 t 0.444
tacznik (okucie) 6, 2 szt.
2*0.77 t 1.540
tacznik (okucie) £16, 2 szt.
2°0.88 t 1.760
tacznik (okucie) £17, 34 szt
34*0.122 t 4.148
RAZEM 7.892
175|KNR-W  [Wykananie | montaz §ciagow - stezen polaciowych kizyzowych miedzy belkami kon- | kg
d.1114-01 strukeii dachu, ciegnowych, z pretow stalowych srednicy fi- 16 mm, fgczanych srubg
1303-01 rzymska, o symbolu St1 ( lacznie 48 sz1.)
Stezenie polaciowe St1, 48 szt
48*9.1 kg 436.80
RAZEM 436.80
T7BIKNR-W |Wykonanie | montaz okué do "ts" (48 szl.) mocowania sciagow "St* do konstrukcji kg
d.11|4-01 drewniane] dzwigarow dachowych.
1303-01
tacznik ks
48*3.3 kg 158.40
RAZEM 158.40
177 |KNNR 7 Wykonanie | montaz konstrukcji balek stalowych (profit HEA 300) noénych pad man- | t
d.11;0208-07 |taz Swiellika w dachu cz. "A" na kanstrukeji drewnianej dachu oraz na murach i siu-
pach zelbelowych {w zelbecie przy pomocy marek M13).
<wg wykazu stali z zestawienia> 2,988 +0.481 { 3.47
RAZEM 3.47
17B8{KNNR 7 |Konstsukejia nasna przekrycia dachu -lekka melalowa obudowa dachow plaskich o m2
d.11/0602-0t |nachyleniu do 10% z blach faldowych (trapezowyehy), typ T160 1.25 mm jednoprzes-
lowa, bez ocieplenia, mocowana na dwigarach drewniznych na wkrety fi 8 mm.
Czesc "A"
15.78724.73 m2 390.24
1/2*(10.60+6.60)"(2.24+0.60} -2/3*6.60*0.60 m2 2178
minus swietlik :
- 1/2*14.50*5.60 { m? -40.60
! IRAZEM 371.42
12|4522382 | Konstrukcia nogna drewniana dachu kuli basenu rekreacyjrego nad cz. "A".
24
179KNR 2-  |Moniaz stupdw drewnianych (poludnikaw) Sdk1 koputy cebulastsj kuli, z drewna kie- | t
d.12|05 0103- jjenego kl. Gl 28h, w ksztalcie luku regularnego (wycinka elipsy), mocowansga dol-
a2 nym koricem w jarzmie stalowym mocowanym w Sciang zelbetows niecki basenu re-
analogia |kreacyjnego lub anzlogicznie stupow 2zlbstowych, géra da pierscienia stalowego-
zwornika. Wymiar sfupa 240x600xL=13.43 m (po diuzszej krawedzi). Objetosé drew-
na 1,843 m3, masa 1,345 t. 21 szt ‘
<stupy fukowe drewniane Sdk1, przyjeto 730 km/m3 masy jedn.drewna >
21*0.24*0.60"0.5*(13.43+12.17)*0.730 t 28.256
RAZEM 2B.256
t80/KNR 2-  |Mantaz stupow drewnianych {poludnikéw) Sdk2 kaputy cebulastej kuli, z drewna kie- | t
d.12|85 0103- jjonege kl. Gl 28h, w ksztalcie luku regularego {wycinka =lipsy), mocowanego dal-
02 nym koricem w jarzmie stalowym mocowanym w Sciane zelbetowg niecki basenu re-
analogiz |kreacyjnego lub analogicznie slupow zelbstowych, gorg do pierscienia stalowego-
zwornika. Wymiar stupa 240x600xL=5.99 m (po diuzsze] krawedzi). Objetosc drewna
1,843 m3, masa 1,345 1. 7 szt.
<stupy tukowe drewniane Sdk2, przyjete 730 km/m3 masy jedn.drewna >
7°0.2470.60"0.5"(5.85+5.39)"0.730 t 4.187
RAZEM | 4.167|
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Lp. | Podsta- Cpis i wyliczenia jsm. | Poszcz Razem —|
wa
181/KNNR 7 |Zespoly kotwigce stalowe { igczniki - okuciz) do osadzenia koncow slupdw - peludni- |
d.12/0206-03 |kaw w zelbecie t4; £3.
anzlogia
tacznik (ockucie) k4; 7 szt.
5*0.0745 t 0.373
tacznik (okucie) £3; 13 szt.
15*0.0745 t 1.118
RAZEM 1.494
182/KNNR 7 [Zespaly kotwigce stalowe -2facze do osadzenia rownolezniki-potudniki w zelbecie t
d.12]0206-03 |oraz z potudnikiem (35 + 2 szt.)
analagia
ztgcze poludnik-rownoleznik
1.756 t 1,756
RAZEM 1.756
183;KNNR 7 |Qkucia stalowe (laczniki) koncowek gomych slupaw-poludnikow; £1; 20 szt. i
d.12|{D206-03
analogia
tacznik (marka) £ 1; 20 szt.
20*0.0678 t 1.356
RAZEM 1.356
184 KNR AT- |Wiercenie otworow ta iamentowg w betonie zbrojonym pad obsadzenie ko- cm
d.12{17 0101- ltew wklejanych (EEE 81 pod osadzenie okud £3; k4.
ot
t3
113*3*45 cm 1755
b4
73*22 cm 462
RAZEM 2217
1B5]KNR 2- |Obsadzenie kotew stalowych wklejanych; diugosce do 200 mm, z preta fi 12 mm szt
d.12|13 1009- {RB500W) (L4}
02
21 szt, 21.00
RAZEM 21.00
186/KNR 2-  |Obsadzenie kolew stalowych wkiejanych; dlugoscé do 420 mm, z préta i 32 mm szt
d.12{13 1008- |(RBS00OW) (£3)
g2
39 szt 38.0C
RAZEM 39.00
187|KNNR 7 [Wykonanie f montaz konstrukcji balek stalowych (profil IPE 180 mm)- rawnoleznikow |t
d.1210208-07 |Pk 1 (ptatwie pod montaz cbudowy szidanej "kuli") konstrukcji koputy kuli. llose 16
szt. Montaz poprzez ztgcza stalowe.Diugosé belek L=1805 mm.
<wg wykazu stzli z zestawienia> 0.484 { 0.484
RAZEM 0.484
188IKNNR 7 |Wykonanie i montaz konstrukeji belek stalowych (profil IPE 180 mm)- réwnoleznikéw!
d.12/0208-07 Pk 2 {platwie pod montaz obudowy szklanej "kuli™) kenstruksit kopuly kuli. llosc 20
szt. Montaz poprzez zlgeza stalowe.Dlugosé belek L=1287 mm.
|
<wg wykazu stali z zestawienia> 0.543 Lot 0.543
1 RAZEM 0.543
183 KNNR 7 i Pierscieni katwiacy- zwornik do polaczenia slupow-patudnikcw w konstrukeje dachu t
d.12;0206-03 |kuli; £2, 1 szL
analogia
tacznik-zwomik (okucie) £2; 1 szt.
0.948 £ 0,948, !
RAZEM 0.948|
190|KNR 7-  |Malowanie pedzlem emaliami paliwinylowymi kanstrukeji Pk 7 Pk2 jow. m2 !
d.12|12 0214-
03
29.40 <m2/ 1 t> *(0.494+0,543) m2 30.49
RAZEM 30.49
191|KNR 7- {Warstwa wyrownawcza polgczenia miedzy koficéwka slupa & podstawa oparcia z m3
d.12/28 0105- |zaprawy ERaIsaurees
04
0.24*0.60*2070.03 m3 0.09
[RAZEM 0.09
13/4522321 ;:Oczepy pall basendw male} rekreacji (dzieciecego, rekreacji ogdlnej, jacuzzi D) poza sciggami kablobetonowy-
0-1 mi; w cz. "B"
192|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarawe taw fundamentowych zelbelowych - m?2
d.13/0102-01 |oczepy trzondw (60 x 70 cm) pali pod basenami malej rekreacii (dziecieceno; rekrea-
cji ogalnej; jacuzzi )
pod nieckg basenu dzieciecego {miedzy osiami V-V1/1-2)
0.70%(1.80+0.60+0.60+1.33+0.60+0.60+0.60+1.33+0.60+0.60+1_80+0.60+1.33+ m? 33.35
6.31+1.33+0.60+0.60+1.80+0.60+0.60+1.33+2.78+0.60+2.78+1.73+0.60+1 .80+
0.60+0.60+1.73+6.31+1.33+0.60+0.60)
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm.; Poszcz Razem
wa
pod nieckg basenu rekreaci ogalnej {miedzy osiami IV-V/1-2
0.707(0.60+4.70)2 ma2 7.42
0.70%(0.60+1.40+4.70)*2 m2 9.38
j.w. miedzy osiami H-1v/1-2
0.707(0.60+8.00y*2*2 m2 24.08
j.w. migdzy osiami 1I-111/1-2
0.73*(0.60+6.10y2 m2 9.38
0.70*(0.60+4.70)2 m2 7.42
pod nieckg jacuzzi D (miedzy osiami I-11/1-2)
0.70%(D.60+1.80)*2*2 m2 6.72
0.70%(1.80+0.60+0.60+1.28+0.60+0.60+1.20+0,60+0.60+1 .80+0.60+0.60+1.20+ m2 32.48
B6.56+1.20+0.60+0.60+1.80+0.60+0.60+1.20+2,39+0.60+2.35+1.28+0.60+0 50+
1.80+0.60+0.60+1,28+6.56+1.28+0.60+0.60)
RAZEM 130.24
193 Pabyt deskowania na budowie w Irakcie wigzania betonu w lawach fundamento- mg
d.13 wych
130.24*4*10/100 mg 52.10
RAZEM 52.10
194/ KNNR 2 'Betonowanie taw i stop fundamentewych zbrajonych w deskowaniy systemowym m3
d.13{0109-03 |drobnowymiarswym z transportem betonu pompa - oczepy trzonow pali pod niecka-
mi basenow matej rekreaci (dzieciecego; rekreacji ogoinej; jacuzzi D) betonem wo-
doszczelnym wibrowanym B30 W8 z dodatkism widkien (0.6 kg/ m3 masy betono-
wef)
pod niecks basenu dzieciecego (miedzy asiami V-V1/1-2)
C.60*0.70*1.80*2*2 m3 3.02
0.60*0.70*1.33*3 m3 1.68
0.60*0.70*1.73 m3 0.73
0.60"0.70*(0.60+0.60+6.31+0.60+2,79) m3 4.58
pod nieckg basenu rekreacji ogolnej (miedzy asiami [V-V/1-2
0.60*0.70%4.70 m3 1.97
0.60*0.70*(1.40+4.70) m?2 2.56
j-w. miedzy osiami BI-1v/1-2
0.6070.7078.00°2 m3 68.72
i.w. migdzy osiami [I-1l1/1-2
0.60%0.70"6.10 m3 2.56
0.6070.7074.70 m3 1.97
pod niecka jacuzzi D (migdzy osiami I-11/1-2)
0.60*0.70*1.80"(2+2+2) ma 4.54
0.60*0.70*1.202 m3 1.01
0.6070.7071.28*2 m3 1.08
0.60"0.70%(0.60+0.60+6.56+0.60+2.39) m3 4.52
RAZEM 36,94
195|KNNR 2 |Podkfady betonowe pod tawy {aczepy trzonow pali) fundamentowe z betonu B10. m3
d.13|1201-01
pod niecka basenu dzieciecego (migdzy osiami V-VI/1-2}
(0.60+0.10)*1.80*2*2*0.10 m3 0.50
{0.60+0.10y1.33"3*0.1Q m3 0.28
{0.60+0.10)*1.73"0.10 I'ma 0.12
(0.66+0.10)*(0.60+0.60+6.31+0.60+2.73y"0.10 © ma3 0.78
pod niecky basenu rekreacji ogtlnej (miedzy osiami [V-V/1-2 i
{0.60+0.10)*4.70°0.10 | w2 0.33
(0.60+0.10)*(1.40+4.70)*0.10 Uk 0.43
j.w. miedzy osiami [MI-1V/1-2 ,
{0.60+0.90y8.C0*2*0.10 ©m3 1.12
j-w. miedzy asiami 11-11/1-2 5
(0.60+0.10)*6.10*0.10 m3 0.43
(0.60+0.10)*4.70*0.10 m3 0.33
pod nieckg jacuzzi D {miedzy osiami I-11/1-2)
(D.60+0.10)*1.80*(2+2+2)*0.10 m3 0.786
(0.60+0.10)"1.20*2*0.19Q m3 0.17
{0.60+0.10)"1.28"2*0.10 ma 0.18
(0.60+0.10)*(0.60+0.50+6.55+0.60+2.38)*0.10 m3 0.75
RAZEM 6.16
196|NNRNK' {(z.V} |zalacje przeciwwilgociowe pod oczepy fundamentowe pali w czesci pod basen | mZ2
d.13;B 202  |plywacki, z papy zgrzewalnej, wykonywane na chudym belonie poziemo oraz na
0618-01 {scianach pionowych oczepdw.
powierzchnie poziome
pod nieckg basenu dziecigcego (miedzy esiami V-VI/1-2)
0.60*1.80*2"2 m? 432
0.6071.33*3 m? 2.39
0.60*1.73 m2 1.04
0.60%(0.60+0.60+6.31+0.60+2.7%) m2 6.54
pod nieckg basenu rekreacji agalne] {migdzy asiami IV-V/1-2
0.60*4.70 m2 2.82
0.60%(1.40+4.70) m2 3.66
-30-
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przedmiar
G. Podsta- Opis i wyliczenia l'im.| Poszcz Razem |
wa
j.w. miedzy osiami [H-1V/1-2
0.60"8.00*2 m2 5.60
j.w. miedzy ostami lI-111/1-2
0.60'6.10 m2 3.66
0.60*4.70 m2 2.82
pod nieckg jecuzzi D (miedzy osiami I-11/1-2)
0.60%1.80%{2+2+2} m2 5.48
0.60*1.20*2 m2 1.44
0.60*1.28*2 m2 1.54
0.60*(0.60+0.60+6.56+0.60+2.39) m2 §.45
A (suma czesciowa) —_—
m2 52.76
powierzchnie pionowe - "wyciagniecie” na warstwe styrapianu
pod niecky basenu dzieciecego {miedzy osiami V-VI/1-2)
(0.70+0.05+0.10)*2*1.80*2*2 m2 12.24
(0.70+0.05+0.10)*2*1.33*3 m2 6.78
(0.70+0.05+0.10)*2*1.73 m2 2.84
(0.70+0.05+0.10)*2*(0.60+0.60+6.31+0,60+2.79) m2 18.53
ped nieckg basenu rekreacjt ogodlnej (miadzy osiami [V-V/1-2
(0.70+0.05+0.10)*2*4.70 m2 7.99
{0.70+0.05+0.10)*2*(1.40+4.70) m2 10.37
j.w. miedzy osiami HI-iv/1-2
(0.70+0.05+0.10)*2*8.00*2 mZ 27.20
j-w. miedzy asiami II-111/1-2
(0.70+0.05+0.10)*2*6.10 m# 10.37
(0.70+0.05+0.10y2*4.70 m2 7.99
pod nieck jacuzzi D (miedzy osiami I-11/1-2)
(0.70+0.05+0.10)*2*1.80*{2+2+2} m2 18.36
(0.70+0.05+0.10)*2*1.20*2 m2 4.08
(0.70+0.05+0,10)*2*1.28*2 m2 4,35
(0.70+0.05+0,10)*2*(0.60+0.60+6.56+0.50+2.39) m2 18.28
B (suma czesciowa) —_—
m2 149.48
RAZEM 202.24
187\KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze i zabezpieczajgce na izolacji z papy pod piyte zelbelowa fun-| m2
d.13i2-02 damentowg basendw z zaprawy cementowsj grubasci 20 mm zatarte na ostro
1104-01
202.24 mZ 202.24
RAZEM 202.24
198/KNR 2- |lzolacje szczelm dyialacy}nych konstrukcyjnych tasma uszczelniajacg bentonitowg m
d. 13102 0617- | X : o g (mocowanie gwozdziami do betonu co 30
G2 cm) lrzony pah wbetonowane w oczepy oraz chwodowo slupy niecki basendw jak ni-
Zej na siyku z piyta zelbetowq podicza.
pod niecka basenu dzieciecego (migdzy osiami V-VI/1-2)
16*2*3.14*0.20 m 20.1Q
7*0.40%4 m 11.20
0.70*2+0.30*2 m 2.00
pod nieckg basenu rekreacji ogdinej (miedzy asiami IV-¥/1-2
8'273.14*0.20 m 10.05
4*0.40%4 m B.4C
j-w. miedzy asiami Ill-1V/1-2
12*2*3.14*0.20 m 15.07
§°0.40"4 m 9.60
j-w. miedzy osiami [[-Ill/1-2
§*2*3.14*0.20 m 10.05 i
4*0.40*4 m 6.40
pod niecky jacuzzi D (miedzy osiami I-11/1-2)
21*2*3.14*0.20 m 26.38
11*0.40*4 m 17.60
[ RAZEM 134.85
144522310 |Mostek typu "Ms-1" stalowy w czesci "B".
o0-7
189 | TZKNBK |Wykonanie konstrukcji mostka stalowego w cz. "B" w osiach I1[-[\/2 z ksztaiiowni- ko
d. 14 XXIV kow stalowych (dZzwigarow) 240 PE, jednobiegawege , lukowo wygielego do gory,
2004-10 (opariego na konstrukeji zelbetowsj. Hlasc stali z zesiawienia materialowego (rys.L-
PW-K/C-12.1). Sial 5t38. Kanstrukcja abejmuje konstrukcje nesng o wym. L=ok.G,
i 00 rn, szer. 130 cm.
437.2 o kg 437.20
RAZEM 437.20
200({KNR 2- |Montaz mostka MS-1 jw. w"R" i "S". t
d.14|05 0210-
01
0.437 t 0.44
RAZEM 0.44
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wa
201\ KNR AT- {Wiercenie otwordw technikg dizmentows w belonie zbrajonym pod obsadzenie ko- cm
d.14 87 0101- |tew statowych typu Fischer pod montaz kanstrukcji schoddw - i 18 mm, L=180 mm.
1
272*15 cm 60
RAZEM 80
202|KNR 2- {Cbsadzenie kotew stalowych wklejanych; M16x175 FIS-A ; L=17.5 cm - metodg na | sz,
d.14113 1009- |tadunki klejowe z zywic (FIA-V).
0z
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
203|KNR 7- |Czyszczenie przez szczotkowanis reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji | m2
d.14{12 0101- |mastka MS-1 stalowego j.w. Przyjeio 38 m2 pow. w rozwinieciu konstrukgji réznych
02 stalowych do malowania.
0.437*38.00 m2 16.61
RAZEM 16.61
204/KNR 7- |Malowarie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji mostka MS-1. m2
d.14{12 0201-
02
przedmiar j.w.
16.61 m2 16.61
. RAZEM 16.61
205/KNNR 7 |Malowanie przed moniazem zabezpieczonych farba podkladows konstrukcji mostka | t
d.1410919-03 [MS-1.
0.437 t 0.437
RAZEM 0.437
206|KNR 7-  |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi | emaliami falawym konstrukcji mos-{ m2
d.14(12 0210- jtka j.w.
02
16.61 m2 18.81
\ RAZEM 16.61
15/4526231 |Konstrukeja zbiornika retencyjnego
0-7;
4526231
i-4
207 |KNR-W  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod plyte zelbelows fundamentows zbiomnika | m?3
d.15(2.02 retencyjnego - plyla w poz. -3.90 gdra piyty; warstwa pospolki grub.ok. 20 cm, ubija-
1103-01 |na do 1d=0.70.
0.20%(0.20+13.00+0.20)*(0.20+2,60+0.20) ma 8.04
RAZEM 8.04
20B[KNNR 2 |Podktady betonowe (chudy beton) pod plyte zelbetows fundamentowa j.w.; z betonu | m2
d.15]1201-01 |B15, grubosc warstwy 10 cm, na podiozu z pospatki j.w.
0.10%(0.20+13.00+0.20)*(0.20+2.60+0.20) m3 4.02
RAZEM 4.02
209/NNRNK  |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe pod plytg fundamentowa, z 2 x papy zgrzewalnej, | m2
d.15|B 202 wykonywane na chudym betonig j.w. poziome : i
0B18-01 [Krotnosc =2 |
{0.20+13.00+0.20)%(0.20+2 60+0.20) B L m2 40.20
. | RAZEM 40.20
210|KNR-W |Warstwy wyrownawcze i zabezpleczajace na izolacji z papy pod plyte Zelbetows fun-{ m2
d.15|2-02 damentowa j.w. z zaprawy cementows] grubosci 20 mm zatarte na ostro
1104-01
{0.20+13.00+0.20)(0.20+2.60+0.20) m2 40.20
RAZEM 40.20
211|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe boku plyty fundamentowej zelbslowsj - m?2
d.15|0102-02 Iplyta fundamentowa grub. 50 cm pod zhiomik retencyjny w poziomie -3.90.
0.50%(13.00*2+2.60*2} m2 15.60
RAZEM 15,60
212ipki. §.3. |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu mg
d.15
15.604*10/100 mg 6.24
RAZEM 6.24
213|KNNR 2 |Betonowanie plyty fundamentowe] pod zbiomik retencyjny w poziomis -3.90, wde- | m3
d.15|0108-04 |skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - Belon
BH30 WE. Grubosé piyty 50 cm.
0.50713.00*2.60 m?3 16.90
RAZEM | 16.90 |
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wa
214|KNR-W  |Podkiady z ubitych materialow sypkich pad plyte zelbetows fundarmentaws zbiomika | m3
d.15;2-02 retencyjnego - plyta w poz. -2.65 gdra plyty, warstwa pospolki grub.ok. 20 em, ubija-
1103-01 ina do 1d=0.70.
0.207{D.20+13.00+C.20)*(0.20+2.50+0.20) m3 8.04
RAZEM 8.04
215/KNNR 2 [Podkiady betonowe (chudy beton) pod plyte zelbetowa fundamentowa [.w.; z belont| m?
d.15/1201-0t |B15, grubos¢ warstwy 10 cm, na podiozu z pospolki j.w.
0.10*(G.20+13.00+0.20)*(0.20+2.60+0.20) m3 4.02
RAZEM 4.02
216|NNRNK |(z.V) Izolagje przeciwwilgociawe pod plyle fundamentowa, z 2 x papy zgrzewalngj, m?2
d.15|B 202 wykonywane na chudym betonig j.w. poziome
0618-01 |Krotnosé = 2
{0.20+13.00+0.20)"(0.20+2.60+0.20) m? 40.20
RAZEM 40.20
217 | KNR-W  |Warstwy wyrawnawcze | zabezpieczajgce na izolacji z papy pod plyte zelbetowa fun-| m2
d.15;2-02 damentowa j.w. z zaprawy cementowe] grubosgci 20 mm zatarie na ostro
1104-01
(0.20+13.00+0.20)*(0.20+2.60+0.20} m2 40.20
RAZEM 40.20
218/ KNNR 2 |Deskowanie systemows drobnowymiarcwe boku phyty fundamentawej zelbetowe] - m2
d.15{0102-02 |plyta fundamentowa grub. 50 ¢m pod zbiormik retencyjny w poziomie -2.65
0.50"(13.00"2+2.60*2) m2 15.60
RAZEM 15.60
218|pkt. 5.3. |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu mg
d.15
15.60"4"10/100 myg 8.24
RAZEM 6.24
220|KNNR 2 iBetonowanie plyty fundamentowej pod zbiormik relencyjny w poziomie -2.65, wde- | m3
d.15j0109-04 |skowaniu systemowym drobnowymiarawym z transpartem betonu pompa - Betan
BH30 W6, Grubosé plyty 50 cm.
0.50713.0072.60 m3 16.90
: RAZEM 16.50
221,KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monalityeznych fontanny pretami stalowymi okraglymi zebro- 1
d.15{0104-04 |wanymi o $r. do 14 mm - stal Alll-N BS1500; 8 mm ( z zestawienia projektowago)-
na dwie plyty
< fi § mm=> 0.016*2 i 0.032
RAZEM 0.032
222/KNNR 2 | Zbrojenie kanstrukcji monalitycznych plyt fudamentowych pod zbiorniki retencyjne t
d.15|0104-05 |pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm - stat AllI-N BSt500, fi 16
mr.
< fi 16 mm > 1.6807*2 t 3.814?
IRAZEM | 3814
16|4526231 |Konstritheja niecek basenu rekreacyjnego A w cz. “A” w osiach 1a"-3/B"-D’
0.7;
4526231
1-4
223|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe siupow prostokatnych zelbstowych, pad- | m2
d.16|0102-04 |trzymujacych plyle Zelbetowa denng basenu rekreacyjnego - stupy o przekroju kwa-
dratowym 40 x 40 cm w ostach 1&" - poza 3/ B-D
od strony osi B" - pierwszt rzad {rzedna gary plyty dennej +2.87)
0.40*4*3.26"6 m2 31.30
j.w. drugi rzad
0.40*4*3.07*6 m2 29.47
ad strony osi C" i do osi D" (rzedna plyty +2,57)
0.40%4*2.97*(6+6+6) m2 B85.54
stupy na knwedzi zarysu piyty basenu
0.40°4*2.97*10 m2 47.52
stupy pod "kulg"
0.40*4*2.97°4 m2 19.01
RAZEM 212.84
224 Pobyt deskowania ra budowie w trakeie wigzania betonu w stupach mg
d.16
212.84*10"10/100 my 212.84
[ RAZEM 212.84
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Lp. | Podsta-
wa

Opis | wyliczenia

[ f.m.

Paszez

Razem

225/KNNR 2
d.16|0109-06

Betonowanie betonem C25/ 30, stupow prostokatnych, podtrzymujgcych plyle zelbe-
towa denng basenu rekreacyjnego, zbrojonych w deskawaniu systemowym drobno-
wymiarowym z franspartem betonu pompg

od strony osi B” - pierwszt rzad (rzedna gory plyty dennej +2,87)
0.4070.4073.26*6

j.w. drugi rzad

0.40"0.40*3.07*6

od strony osi C*i do asi D" (rzedna plyty +2,57)
0.40*0.4072.97*(6+6+8)

stupy na krwedzi zarysu plyty basenu

0.40%0.40~2.97*10

siupy pod "kulg”
0.40*0.40%2.97*4

m?3

m3

m3

m32

m3

m2

313
295
8.55
4.75

1.90

RAZEM

21.28

706|KNR 2-
d.16{02 0200-
04

Stupy zelbetowe, owalne podpareia plyty dennej, o wysckoici da 4 m; obwod penad
2 m - z zastosowaniem pompy do betonu - slupy w osi " pod kanstrukcie "kuli®, de-
skowanie tradycyjne, beton C25/30 .

shupy owalng - czesc pod plyta denng
[0.57(0.57+0.48)"0.80+0.5"3.140.2850.285+0.5"3.14*0.46*0.48]'2.97*5

m3

m3

14.28

RAZEM

14.28B

2271KNR 2-
d.16;02 0209-
04

Siupy zeibetowe, owalne na wigrzchu plyly denne] w osi podparcia siupow owalnych
posd piyta denng, o wysokosci do 4 m; obwad ponad 2 m - z zastosowaniem pompy
do betonu - slupy w osi C" "kuli”, deskowanie tradycyine, beton C30/37, W6, F150.
Rzedne od +2,57 do +4.02.

slupy owalne - czesc nad plytg denng
[0.57(0.57+0.48)*0.90+0.5*3.14"0.285"0.285+0.5"3. 14*0.48°0.48]"(4.02-2.57)'5

mA

ma

6.97

RAZEM

6.97

228|KNNR 2
d.16/0102-03

"c" - Deskowanie systemowe drobnowymiarows Sciany zelbetowej (TUBA POD PLY-
TA W CZESC] POD KULA) , w rzucie paziomym iukowych, basenu rekreacyjnego -
od poziomu - 0.70 do + 2,27 gora Sciany. Przyjeto 20% dodatku do robocizny.

< $rednica Zewnetrzna R=583 cm, wewnatrzna r=503 cm, na lezy odjac z calego ob-
wodu dlugose fuku wycinka obwodu kota b=r x liczba pi x (kat wycinka/1B0 st.)=0.5*
(5.93+5.03)*3.14*(4*18/180)=6.,88 m>

[2*3.14"0.5%(5.83+5.03)-6.88]*(0.70+2.27)*2

m2

m2

163.55

RAZEM

163.55

228
d.16

Pobyt deskowania na budowie w trakeie wigzania betonu do $cian

163.55"10*10/10C

mg

mg

163.55

RAZEM

163.55

230|KNNR 2
d.16|0102-03

"d” - Deskowanie systemowe drobnowymiarowe &ciany zelbatowe] (TUBA NA PEY-
CIE W CZESCI POD KULA) , w rzucie paziomym {ukowych, basenu rekreacyjnego -
od poziomu +2,57 do + 4,02 gora sciany. Przyjeto 20% dodatku do robocizny.

< $rednica zewngtrzna R=593 cm, wewnelrzna r=503 cm, na lezy odjac z calego ob-
wodu dlugose tuku wycinka cbwodu kota b=r x liczba pi » {kat wycinka/180 st.}=0.5*
(5.93+5.03)*3.14*(4*18/180)=6.88 m>

[273.1470.5%(5.93+5.03)-6.881*(4.02-2.57)"2

me

m2

79.85

RAZEM

79.85

231
d.16

Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do scian

79.85*10"10/100

mg

mg

79.85

RAZEM

79.85

2321KNNR 2
d.16|0108-05

Betonowanie Sciany tuby jak w poz. 355, tukowej, w poziomie od - 0.70 do + 2,27
basenu rekreacyjnege betanem B25/30, zbrojonych, w deskowaniu systemowym
drobnewymiarowym z transportem betonu pompa. Grubosé dciany 90 em.

< Srednica zewnelirzna R=593 cm, wewnetrzna =503 cm, diugeseé luku wycinka ob-
wodu kotz b=r x liczba pi x (kat wycinka/180 st.)=0.57{5.93+5.03)*3.14*(4*18/180)=
6.88 m>

0.907[2"3.14*0.57(5.93+5.03)-6.83[(0.70+2.27)

m3a

m3

73.73

RAZEM

73.73

233|KNNR 2
d.156|0109-05

Belonowanie $ciany tuby jak w poz. 355 bis, lukows], w poziomie od +2,57 do + 4,
02 basenu rekreacyjnego betonem B 25/30 W6, F 150, zbrojonych, w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa. Grubosé Sciany 80
cm.

< Srednica zewnetrzna R=593 cm, wewneirzna =503 em, dlugosé luku wycinka ob-
wodu kota b=r x liczba pi x (kat wycinka/180 st.}=0.57(5.93+5.03)"3.14*(4"18/180)=
6.88 m>

8.90'[2*3.14*0.5*(5.93+5.03)-6.83]*(4.02-2.57)

m3

36.00

|RAZEM

36.00
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
234|KNNR 2 |Sciany fundamentiowe z bloczkow betanawych typu "Muranaw” 20 MPa o gr. &ciany | m3
d.16{0301-03 |25 cm, na zaprawie cementowej M10 (dolna czesd sciany wodospadu)
< Srednica zewnglrzna R=588 cm), dlugosé tuku wycinka obwodu kola b=r x liczba pi
X (kat wycinka/180 st.}=5.88*3.14"(4*18/180)=7.38 m>
{2*3.14*7.38-6,63]*2.00"0.25 m3 19.586
RAZEM 19.86
235[KNR 2-  [izotacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne pionowe na scianach kanatu j.w, m2
d.16|02 0603~ lwyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
05
[2*3.14"7.38-6.63]*2.00 m2 79.43
RAZEM 78.43
236|KNR 2- |lzolacje przeciwwilgac.powlokowe bilumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emul- | m2
d.16|02 0BC3- |syjnych asfalt.gestych - druga warstwa
06
przedmiar j.w.
79.43 m2 79.43
RAZEM 79.43
237\KNNR 2 {Deskawanie sysiemowe drobnowymiarowe plyly stropowe]j basenu rekreacyjnego m2
d.16/0102-06 | (ksztalt wielotukowy) na rzednej poziomu od +2.27 m do +2,87. Przyjeto dodalek do
fobucizny ze wzgledu na tukowy rzut deskowania R=20%.
przy osi B"/2"-3"
16.80%(6.03+0.87) m2 115.82
< pole wielolukowe paliczone elekironicznie > 272.81 m2 272.81
pole w ksztalcie kola {osie C"/4"
3.1478.8578.85 m2 24583
< minus otwory > - 3.14*1.26*1.26/4 m2 -1.25
minus pola nie deskowane
- sciana masywna
- 0.90°[2*3.14*0.5*(5.83+5,03)-6.83] m2 -24.83
- Siupy owalne
- [0.5%(0.57+0.48)*0.90+0.53.14°0.285*0.285+0.5*3.14"0.48*0.48]"5 m2 -4.81
RAZEM 603.77
238 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu do plyty nieck mg
d.16
603.77*10*10/100 mg 603.77
RAZEM 603.77
233|KNNR 2 |Betonowanie ptyt dennych niecek basenowych basenu rekreacyinega, zbrojonych, z | m3
d.16|0109-08 |betonu B30/37, W6, F150, w deskowaniu systemowym z transportem betonu
pomps.
przy osi B"/2°-3"
16.80"{(E.03+0.87) 115.92
< pole wiglolukowe policzone elektronicznie > 272.81 272.81
pole w ksztakeie kola (osie C'/4”
3.14*8.85"8.85 24593
< minus otwory = - 3.14*1,26*1.26/4 -1.25
A (obliczenia pomocnicze} =======
‘ ! 633.41
0.30*633.41 - _ | md | 190.02
! IRAZEM 180.02
240/KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne schodaw fukowych na plycie - schody basenu rekreacyjnego | m2 |
d.16|3101-08 ina piycie grub. 30 cm. Przyjeto dodatek co robocizny za stopnie w luku R=20%.(PO- ;
MIEDZY "WHIRLPOLAMI™
tlugosci lukdw poszczegdlnych stopni policzone elektronicznie.
- powierzehnie pionawe
0.30%(1.445+3.625)*2 m2 3.04
0.30%(1.53+3.18)2 m2 2.83
0.15*{1.98+2.75)*2 m2 1.42
0.15*(0.665+2.02+2.53+2.53+1.825+0.86) m2 1.56
RAZEM 8.85
241/KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne schoddw przy osi 3" na plycie - schody basenu rekreacyjne- | m2
d.16/0101-08 |go na plycie grub. 30 cm.
0.20%1.437 m? 2.00
[RAZEM 2.00
242|KNNR 2 'Betsnowanie schodow fukowych jak w poz. 364, zbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m3
d.16{0107-09 |nym, beton B30/37, W6, F150.
0.547(0.30+0.30+0.15+0.15)"(1.445+3.625)*2 m?3 4.93
0.54*(0.30+0.15+0.15)*(1.53+3.18)*2 m3 3.08
0.54*(0.15+0.15)7(1.98+2.75)"2 m 1.53
0.54*0.15*(0.665+2.02+2.53+2.53+1.825+0.86} m? 0.84
RAZEM 10.36
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do + 3.53 gara dciany. Przyjeta 20% dodetku do robocizny.
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
wa
2431KNNR 2 |Betonowanie schodaw PRZY OS1 3".zbrojonych w deskawaniu tradycyjnym - plyta m?3
d.16(0107-09 igr. 30 cm, beton B30/37, WE, £150.
0.26%0.20"1.43 m3 0.07
0.2670.20"2*1.43 m3 0.15
0.2670.20*3*1.43 m3 0.22
0.26"0.20*4*1.43 m3 0.30
0.26*0.20*5*1.43 m? 0.37
0.26*0.20*6*1.43 m? 0.45
0.26"0.20%7*1.43 m3 0.52
RAZEM 2.08
244/KNNR 2 ["a" Deskewanie systemows drobnowymiarowe Scian 2elbetowych niecki basenu, w m2
d.16{0102-03 |rzucie poziomym {ukawych, basenu rekreacyjnega - od paziomu + 2,98 do + 3.77
géra sciany. - CZESC OWALU BASENU POMIEDZY TUBAMI WHIRLPOLA, Przyje-
lo 20% dodatku do robocizny.
< Srednica zewngtrzna R=628 cm | 11,443 cm, diugosci poszczegeélnych Jukow poli-
czone elektronicznie>
policzano deskowania wszelkich scian (facznie z ahramieniami przelewow).
0.79"(1.585+4.89+4,89+2.145) <zewn.> m2 10.67
0.25%(1.86+4.265+4.065+1.86) <wawn.> m2 3.01
<po osi> 0.25*(1.565+4.065*2+1,565} mi2 2.82
RAZEM 16.50
245/KNNR 2 | Deskowanie systemowe drabnowymiarowe Sciany zelbetows] ped niackg basenu, w | m2
d.16/0102-03 |rzucie poziomym tukowe] kolowej oraz odcinkdw prostych basenu rekreacyjnego-
scianka pod sztuczna rzeka - od poziomu -0,70 do + 2,27 (wierzeh sciany). Grubosc
scianki 20 cm. Przyjeto 20% dodatku da robocizny.
Sciana kotowa
< $rednica wewnetrzna R=815 cm, dlugoss huku wycinka obwodu kola b=r x liczba pi
x (kat wycinka/180 st.}=8.15*3.14"(4*18/180)=10.23 m>
f273.1478.15-10.23]*(D.70+2.27)*2 m2 24325
odcinki proste
2.74"(0.70+2.27)+(2.74-0.20y(0.70+2.27) mZ 15.68
2.74%0.70+2 .27 #(2.74-0.200*(0.70+2.27) m? 15.68
RAZEM 274 61
246:KNNR 2 |Betonowanie sciany kolowe] i adcinkow prostych j.w. w poziomie od - 0.70da + 2,271 m3
d.18|0109-05 {sztucznej rzeki betonem B25/30, zbrojonych, w deskowaniu systemowym drobnowy-
miarowym z transportem betonu pompa. Grubosé &ciany 20 cm.
sciana kolowa
< srednica wawnelrzna R=815 cm, diugasc iuku wycinka obwodu kata b=r x liczha pi
x (kat wycinka/180 st.)=8.15"3.14*(4*18/180}=10.23 m>
[273.14"8.15-10.23]"(0.70+2.27)"0.20 m3 2433
adcinki proste
2.74*(0.70+2.27y0.20 m3 1.63
2.74*(0.7042.27)"0.20 m3 1.63
B RAZEM 27.59
247|KNNR 2 |"b" - Deskowanie systemowe drobnowymiarowe écian zelbetowych niecki basenu, w | m2
d.16]0102-03 |rzucie poziomym fukowych, basenu rekreacyjnego- Sciana przy osi D - od poziomu
+ 2.57 (gora plyly dennej) do + 3.77 (+3,97) gora sciany. Przyjeto 20% dodatku do
robocizny.
< sciana fukowa abok osi D > ;
diugosc tuku zewnetrznego wynosi (policzone elekironicznie) 12,85 m, wewnetrzne-
go 12,525 m. - )
0.75712.85 m2 9.64
1.20712.525 m2 15.03
{1.40-1.20)"4.60*2 m2 1.84
sciana zewnetrzna przy schodach dodatkowych (szer. 140 cm)
1.40*(1.61+2,685+1.06+0,815+0.755+0.10+0.74+0.95+4.785+0.26) m2 19.26
RAZEM 45.77
248/KNNR 2 ;Deskowanie systemowe drobnowymiarowe £cian zelbetowych niecki basenu rekrea- | m2
d.16|3102-03 |cyjnego- od poziomu + 2,22 do + 3.42 (gbra Sciany).
< §ciana réwneleglz do osi B” > (0.39+0.27+0.90)*13.16 m2 20.53
< §ciana réwnolegta do osi 1a"> [0.5°[(0.40+0.27)+(0.40+0.57)]+0.57(0.80+1.20)] m2 15.88
6.10+(D.40+0.57+1.20)*2.06
< Sciana rownolegta da osi 3" =
<W>  6.03"1/2*(0.90+1.20)+1.58"1.20 m2 8.23
<Z> B.03*1/2%(0.75+1.05)+2.0111.05 m2 7.54
1.20%(0.75+0.815+0.768+0.10+0.745+1.056) m? 5.08
< $ciana przy schodach > 0.5*0.63*2.46+0.5*0.75"2.46 m2 1.70
RAZEM 58.96
249|KNNR 2 |Deskowanie sysiemaows drobnowymigrows Scian zelbetowych niecki basenu - obu- | m2
d.16/0102-03 |dowa rury wentylacyjnej w asi "C", w rzucie poziomym tukowych, od poziomu + 2.22
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obudowa rur wentylacyjnych
[2°3.1470.63+2*3.14%(0.63+0.25)}"1.31 m2 12.42
RAZEM 12.42
250|KNNR 2 IDeskowanie systemowe drobnowymiarowe scian Zelbetowych niecki whirpoola od m2
d.16|0102-03 |poziomu + 2.57 do + 3.87 {géra sciany).
niecki whirlpala
desk. zewn. - obwod kolisty
2*3.14%1.47%1,30*2 m2 24.00
desk. wewnetrzne wielckata (8-kata)
0.975%1.30*8*2 m2 20.28
RAZEM 44.28
251 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu do plyly nieck mg
di6
<POZ. 364> 8.85*10*10/100 mg 8.85
< POZ. 366> 16.50"10*10/100 mg 16.50
< POZ. 371> 45.77710*10/100 myg 4577
< POZ 372> 5B.96710*10/100 mg 58.96
< POZ. 374> 44.2810"10/100 mg 44.28
RAZEM 174.36
2521KNNR 2 | Betonowanie dctan tukowych i prostych niecki Zelbetowsj basenu rekreacyjnego be- | m3
d.16/3109-05 (tonem B30/37, W6, F150, zbrojonych, w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transpartem betanu pompa. Grubosé scian w opisie wierszy przedmiarowych
(pozycje przedmiary 366, 371,372, 373, 374).
Z poz. 366
$ciana pomiedzy tubami whirlpola
< srednica zewnetrzna R=628 ¢m | 11,445 cm, diugoici poszczegainych fukow pali-
czone elektronicznie>
(1.585+4.89+4.89+2.145} =13,51 m
(1.86+4.265+4.065+1.86) =12.03 m
diugoscé fuku po ost Sciany wynosi 1/2*(13.51+12.05)=12,78 m
0.39*0.79*12.78 m3 394
i nastegpne 1/2*[(1.565+4.065"2+1.565)+(1.67+4.065*2+1.565)]= 11.31 m
[0.26%(0.79-0.25)+0.21*0.79]*11.31 m3 3.46
z poz 371
< §ciana lukowa obok osi D >
diugose iuku zewnetrznego wynosi {policzone elektronicznie) 12,85 m, wewngtrzne-
go 12,525 m.
0.29*1/2*[12.85+12.525)*1.20 m3 4,42
0.29%4.60%(1.40-1.20) m? c.27
Sciana zewnatrzna przy schodach dodatkowych (szer. 140 cm)
0.29*1.43*1.40 m3 0.58
0.29*1.40*4.08 m3 1.66
1/2*(0.95+1.06)"1.40*0.72 m3 1.01
1/4*3.14*0.52*0.52*1.40 m3 0.30 |
1/2*{0.755+0.20)*0.52*1.40 m3 0.35
z poz. 372
< §ciana réwnolegfa da osi B” gr. 3@ ¢m > 13,16*(0.30*(.62+0.25%0.22} m3 317
< §ciana rownolegla do osi 13" gr. 30 cm >
(0.30*0.5*(0.65+0.95)+0.25"0.22}*6.10+(0.30*0.95+0.2570.22)"2.06 m3 250
< §ciana rdwnelegla do asi 3° > i i
0.29°{6.03"1/2*{0.80+1.20)+1.58"1.20] md 2.39
1.06*0.72*1.20+1/4"3.14*0,52*0.52*1.20+1/2*(0.76+0.20y0.52*1.20 m3 1.47
< §clana przy schodach > 0.570.63"2.46+0.570.75%2.46 m3 1.70
z poz. 373
< ciana - obudowa rury wentylacyjnej gr. 25 cm>
0.25"12*3.14*0.5%(0.63+0.5'0.25)]*1.31 m3 0.78
zpoz. 374
niecki whirlpola
obwad kalisty - 3.14%1.47*1.47=6,79 m2; wewnetrzny wielokat {8-kat) - 2*(1+ pierw,
kwadr. z 2)*bok*bok= 2*(1+1,41)°0.975"0.875= 4.58 m2
1.30*(6.78-4.58)*2 m3 5.75
RAZEM 33.75
253|KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne wspomikow zelbetowych konstrukcji zelbetowych basenu re-] m2
d.16(0101-05 |kreacyjnego - obrzeza (koryta odwodnienia)
obrzeza basenu rekreacyjnege (gora deskowanta - rzedna + 3.42)
< &ciana rownolegla do osi B" > (0.45+0.24+0.12+0.28+0.25+0.25)*(0.5*0.45+13.16+] m2 2178
0.5*0.45)
< §ciana rownolegla do osi 18" > (0.45+0.24+0.12+0.29+0.25)*(0.570.45+8.48) m2 11.72
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< ciana rownolegla do osi 3" >
{0.21+0.435+0.15+0.29+0.25)*{6.03+1,58) m2 10.16
< §¢iana przy schodach > (0.65+0.53+0.25+0.25)* < dlug. luku > 12.38 m2 20.76
éciana tukowa przy osi D"
dlugosé lku policzona elekironicznie L=870,5 cm
(0.69+0.15+0.29+0.25Y*B.705 m?2 12.01
przy schodach
{0.69+0.15+0.29+0.25)*1.43 m2 1.97
RAZEM 78.40
254|KNNR 2 |Betonowanie tradycyjne wsparmnikaw, obrzezy odwodnienia oraz wystepow { w de- m3
d.16|0107-06 |skowaniu tradycyjnym) Beton B30/37, W8, F150.
analogia
cbrzeza basenu rekreacyjnega (gdra deskowania - rzedna + 3.42)
< §eiana rawnolegla do osi B" > (0.87"0.675-1/2*0.37*0.235-0.15*0.29-0.28*0.25)* m3 6.73
{0.29+15.06+0.29)
< Sclana rownolegla do osi 13" > (0.87"0.675-1/2*0.37*0.235-0.15*0.28-0.28"0.25)* | m3 3.63
(0.29+8.145)
< sciana rownalegta do osi 3" > {0.87*0.675-1/2"0.37°0.235-0.15°0.29-0.28°0.25)* m3 3.40
(0.29+5.03+1.58)
(D.21+0.435+0.15+0.29+0.25)*(6.03+1.58) m3 10.16
Sciana lukowa przy osi D"
diugose iuku policzana elekironicznie L=870,5 cm
(0.58%0.81-1/2*0.58*0.37-0.15*0.29-0.28*0.25)*8.705 m3 217
przy schodach
(0.58"0.81-1/2*0.58"0.37-0.15*0.29-0.26*0.25)"1.43 m? C.36
RAZEM 26.45
255|KNNR 2 [POZYCJA ZAMIENNA - Pielegnacia betonu poprzez przykrycie geowlidkning nasa- | m2
d.16;0604-02 |czona wodg
analagia .
835.00 m2 835.00
RAZEM 835.00
256/KNR 2- |Proby szczelnosci zbiomikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.16(02 1927-
04
120 kg 120.00
RAZEM 120.00
257 |KNR 2- {Proby szczelnosci zbiornikow - napeinienie wodg zbiomikdw rurami o ér.do 50 mm m3
d.15|02 1927-
06
80%*603.00*1.20 m3 578.88
RAZEM 578.88
258|KNNR 2 [Przelew zzewnetrzny w osi C” - izolacje poziome cieplne z piyt z polistyrenu ekstru- | m2
d-16:0602-03 |dowanego gr.4 cm poziome podpoesadzkowe, ukfadanych na na sucho jednowarsi-
wowo pad piyte denng zelbetows przelewu.
{3.05+2*0.05)1/2 <luk zewn. | wewn. > *(57.46+39.27) m2 152.35
RAZEM 152.35
2591KNNR 2 |Przelew zzewnetrzny w osi C” -podbudowa (podkiad ) z betonu C12/15 grub. 10 em | m3 T
d.16(1201-01 |pod plyte denng kanatu przelewu.
0.10*(3.05+270.05)*1/2 <luk zewn. i wewn, > *(57.46+39.27) mi 15.23
o RAZEM 15.23
260|NNRNK |Przelew j.w. - izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] - pojedyniczs vwarstwa, m2
d.16(B 202 poziome podposadzkowe na chudym betonie j.w.
0618-03
{3.05+2*0.05)"1/2 <luk zewn. i wewn. > *(57.46+39.27) m2 152.35
RAZEM 152.35
261 [ KNR-W |Przelew zewnetrzny - plyta zelbetowa dna przelewu grubaéci 20 cm; beten C30/37 m?
d.16)2-02 W6 F150 (ilos€ na 10 cm)
0701-01
3.05"1/2 <luk zewn. i wewn. > *(57.46+39.27) m2 147.51
RAZEM 147.51
262|KNR-W |Przelew j.w. betonowe dno kanaks wewnatrz budynku - dodatek za kazdy 1 cm rdzni-| m2
d.16(|2-02 cy grubosci
0701-02 (Krotnos¢ = 190
3.05"1/2 <luk zewn. i wewn. > *(57.46+39.27) m2 147.51
RAZEM 147.51
263 KNR-W |Przelew zewnetrzny - zelbetowe sciany u-z betonu C30/37 W6 F150 grubosci 20 cm| m?2
d.16{2-02 (iloé na grubosé 12 em)
0701-03
< diug. fuku > 39,27 m i
0.45°39.27 m? 17.67
0.45%(3.05+1.94+5.12+1.81) m? 5.36
[RAZEM 23.03
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264|KNR-W [Sciana przelewu j.w. z betonu - dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci z 12 do mz2
d.16[2-02 20 cm grubosci.
0701-04 |Krotnesé = 8
< diug. fuku > 39,27 m
0.45739.27 m2 17.67
0.45%(3.05+1.94+5.12+1.81) m2 5.35
RAZEM 23.03
265|KNR 2- |Przelew j,w, izolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne pianowe na Scianach j.w. | m2
d.16|02 0603- jwyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
05
przedmiar j.w.
23.03 m2 23.03
RAZEM 23.03
266/ KNR 2-  |Przelew zewnetrzny - izolacje przeciwwilgoc.powlokawe hitumiczne pionowe - m2
d.16|02 0603~ |wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - druga warstwa
06
przedmiar j.w.
23.03 m2 23.03
RAZEM 23.03
267 |KNR 0-  |Przelew zewngtrzny j.w. - acieplenie scianek kanalu wodospadu j.w. ptytami polisty- | m2
d.16|29 0643- {renowymi ekstrudowanymi (styradurowymi) grubosei 4 cm, macowanymi punkiowo.
ot
przedmiar j.w.
23.03 m2 23.03
RAZEM 23.03
268|KNR-W  |lzalacje szczelin dylatacyjnych kanstrukeyjnych poziomych tasma dylatacyjng PCW | m
d.16|2-02 szer. 200 mm
0616-02
<$ciana tukowa pod kuig gr. 50 cm; Srednica zewnetizna R=553 em, wewnetrzna r=
503 cm, diugos¢ fuku wycinka abwodu kota b=r x liczba pi x (kat wycinka/180 st.)=
0.57(5.53+5.03)"3.14*(4*18/180)=6.63 m>
2*3.14*0.5*(5.53+5.03)-6.63 m 26.53
< Sciana fukowa obok osi D gr. 38 cm > < dlug. fuku> 16.40+0.30-0.30-0.91 m 15.4¢
< $ciana réwnalegla do osi B° gr. 30 cm > 13.16 m 13.16
< §ciana rownolegla do osi §a" gr. 30 cm »
6.10+2.06 m 8.16
< $ciana rownolegla do osi 3" gr. 30 cm > ‘
7.48+1.58+2 .29 m 11.35 |
< Sciana przy schodach gr. 30 cm > 2.46+<tuk> 12.60 m 15.06
< &ciana - obudowa rury wentylacyjnej gr. 25 cm>
273.14*0.5*(0.63+0.570.25) m 2.37
<§ciany whirpoola gr. 30 cm >
0.57(0.897*5+1.22*5) m 5.48
1.81 o m 1.81
RAZEM 99.41
268|KNNR 2 |Zbrajenie kanstrukeji monolitycznyeh pretami stalowymi ckrggiymi gltadkimi o §r. do t
d.16:0104-01 (14 mm - stal A-C StoS
<fi§ mm > ‘
<$ciana obwodowa kuli> 0.398 P 0.398
< sfupy A = 0.0166740 Pt 0.784
< siupy B > 0.0186~40 bt 0.784
< stupy C > 0.0206*6 ot 0.124
< sfupy D > 0.0215"4 t 0.086
<stupy owalne kuli> 0.067*5 t 0.335
<§ciana chwodowa zewn, szi. rzeki> 0.166 t 0.166
<whiripal> 0.012 t 0.012
<przelew zewn.> 0.149 t 0.149
RAZEM 2.838
270|KNNR 2 | Zbrojenie kenstrukeji manolitycznych basenu rekreacyjnego pretami stalowymi t
d.16;0104-04 |okrgglymi Zebrowanymi o sr. do 14 mm - stal All 18G2b; fi 12 mm:( z zestawienia
projektowego).
<fi 12 mm>
< §ciana obwadowa kuli > 0.040 t 0.04C
< sciana obwodowa niecki> 4.488+2.924 t 7.412
< whirlpoo! > 0.328 t 0.328
< przelew zewn.> 3.505 i 3.505
<plyta niecki kwadratowa> 10.604 t 10.604
<plyta niecki awalna> 3.619 +3.080 t 6.699
<schody> 1.497 £ 1.497
<stupy owalne kuli» 0.127*5 t ! 0.635
i IRAZEM 30.720
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271/KNNR 2 | Zbrojenie konstrukeji monolitycznych basenu rekreacyjnego pretami stalowymi t
d.16/0104-05 |okraghymi zebrowanymi o ér. 14-20 mm - stal All 18G2h, fi 16 mm.
< phyta niecki kwadratowa > 1.494 t 1.494
< sfupy A > 0.0961*40 ¢ 3.844
< slupy B > 0.0976*40 t 3.804
< stupy C > 0.1012*6 t 0.607
< stupy O > 0.1044*4 i £.418
RAZEM 10.267
272|KNR 2-  |Elementy betonowe monalityczne hiekonstrukcyne deskowane tradycyjnie betono- m3
d.16|02 0218- |wane na wierzchu plyty niecki basenu rekreacynego - SIEDZISKO - "OBWARZA-
01 NEK" w asi C"/ > 3" - wewnetrzne na gotowym podlozu - z zastosowaniem pompy do
analogia |betonu C30/37 W6 F150
do poz.
narm.
<przekroj> (0.805+0.305)*1.31 -1/2*(0.245+0.35)*0.45 -1/2%(0.245+0.495+0.245+
0.66)*0.70 =0.88 m2
1/2*(<promienie kota> 11,134+15.98)*0.88 m3 11.93
<walce> 2*1/2*3.14*0.4870.48*1.31 m3 0.95
RAZEM 12.88
273|KNR 2-  |Elementy betonowe monalityczne niekonstrukeyne deskowane tradycyjnie betono- m3
d.16|02 0218- 'wane na wierzchu plyly niecki basenu rekreacynego - "PODWOJINA EAWKA-SIE-
01 DZiSKO" w osi C" 2"- 3" - wewnetrzne na gotowym podiozu - z zastosowaniem
analogia |pompy do betonu C30/37 W6 F150
do pez
narm.
<pole przekroju> [2.0071.31 -1/2*(0.36+0.25)*0.45 -1/2(0.45+0.25+0.54+0.25)* m3 4,00
0.65]*2
4.00%4.70 o m3 18.80
<walce> 473.1470.35*0.35*1.31 m3 202
<walec walnosiojacy> 3.14*0.55*0.55"1.31 m3 1.24
RAZEM 26.06
274iKNR 2-  |Etementy betanowe monalityczne niekonstrukcyne deskowane tradycyjnie betono- | m3
d.16|02 0218- jwane na wierzchu plyty niecki basenu rekreacynego - SCIANKA POLOKRAGEA w
o0 osi G*/ > 3" - wewnglrzne na gotowym podiozu - 2 zastosowaniem pormnpy do betonu
analogia |C30/37 Wo F150
do poz.
nem.
0.2071.3171/2*(5.08+9.138) m3 2.39
i |RAZEM 2.38
174526231 'Konstrukcja niecki basenu "D" jacuzzi w osiach 1-2/1-f w cz. "B"
0-7;
4526231
1-4 B
275|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe slupow prastokatnych zelbetowych o | m2
d.17|0102-04 {wym. 30 x 30 cm, podirzymujacych plyte zelbetowa denna niecki jacuzzi w ostach 1- !
2/
1476.40"4"1.27 N m2 28.45
: RAZEM 28.45
278 Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu w stupach I'mag
d.17
28.45*10*10/100 mg 2B.45
RAZEM 28.45
277IKNNR 2 |Betonowanie betonem C30/37 W6 stupdw prostokatnych, padirzymujacych piyte zel-| m3
d.17|0108-06 ;betowa denng niecki jacuzzi, zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymia-
rowym z transportem betonu pompa
0.40*0.40*1.27*14 m3 2.84
RAZEM 2.84
278/KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnawymiarowe plyty denngj niecki jacuzzi {ksztat takze | m?
d.17|0102-06 {lukowy) na rzednej poziomu + 0.57.( osle 1-2/1-11)
9,26%(0.30+3.66+0.30) m2 39.45
(0.30+3.22+0.30)"1.52 m2 5.81
0.57°0.57-0.25*3.14*0.57*0.57 m2 0.07
RAZEM 45.33
279 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu plyty niecki j.w. mg
d.17
45.3*10"10/100 mig 45.30
RAZEM 45.30
280|KNNR 2 |Betonowanie plyty dennej niecki jacuzzi, zbrojonej, z betonu hydrotechnicznago m3
d.17|0108-08 [C30/37 WE w deskowaniu systemowym z transporem betonu pomps.
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9.26*(0.30+3.66+0.30) 39.45
{0.30+3.2240.30)*1.52 5.81
0.57*0.57-0.25*3.14*0.57*0.57 0.07
A {obliczenia pormocnicze) To==me=
4533
$.30745.33 m3 13.60
RAZEM 13.60
2B1/KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Scian zelbetowych, w rzucie poziomym m2
d.17/0102-03 |takze czesciowo lukowych, basenu jacuzzi - od poziomu + 0.87 do + 2.15 gora scia-
ny {osie 1-2/1-11),
< §c. rownol. do "I" > 1.13*9.26+1.10"8.36 m2 20.21
1.0873.04+1.10%(3.04-0.20+0.30) m2 6.74
1.03"1.62+1.10*1.62 m2 3.45
< &c. rown. da asi 1> (0.30+1.53)%(0.30+3.66+0.30)+ 1.53"3.66 m2 13.40
(0.30+1.53)"1.52+1.53*1.35 me 485
< scrown doosi2 > (0.30+1.53)4.26+1.53*3.66 m2 13.40
1.45*0.25*2*3.14*0.57+1.53*0.25"2*3.14*0.87+1.45"(0.48+0.47)+1.53°0.48 m2 5.50
< 5¢ rown do osi | > 1.2573.22+1.037(0.30+3.22+0.30) m2 7.96
RAZEM 75.51
282 Pabyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu do Scian mg
d.17
75.51"10*10/100 mg 75.51
RAZEM 75.51
283|KNNR 2 |Betonowanig Scian zelbetowych jakuzzi (takze lukowych) w poziomie od + 0.87 do + | m3
d.17/0148-05 |2.15 betonem hydrotechnicznym C30/37 W8, zbrojonych, w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa. Grubasé $cian od 20 do 47
cm.
< &c. rownal. da "I" > 0.30*1.10*9.26 m? 3.06
0.30%1.08*3.04 m2 0.e8
0.30*1.53*(1.62+0.30) m3 0.88
< §c. réwn. do osi 1> $.2071.53*3.66"2 m3 2.24
0.301.53%(0.30+1.52) m3 0.84
1.53"0.25*2"3.14*0.5*(0.87+0.57)+0.30*1.53*(0.48+0,47) m3 2.7
< $c rown do osi [l > 0.47*0.73*3.22 ma 1.1C
RAZEM 11.27
284|KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne wspamikow zelbatowych konstrukci zelbetowych w Scianach| m?
d.17|0101-05 |jacuzzi a takze obrzety (koryt odwodnienia) oraz patek przysciennych.
< $c. rownel. do "I" > 0.88%5.94+0.968*3.31 m2 8.47
0.157(0.88+5.94+0.10+3.31+0.98) m2 1.68
{0.27+0.15)"9.26 m2 385
< §c rown do osi |l > (0.40+0.20+0.27+0.15)*3.04 m2 3.10
0.5*< drednie pole pdiki > 2.70+1.40 m2 1.89
(0.28+0.15+0,15+0.23+0.46+0.18)*2.70 m?2 3.92
(0.43+0,25+0,27+0.30+0.30y*3.22 . m?2 4.9
7 RAZEM 27.94
285|KNNR 2 |Betanowanie tradycyfne wspornikaw, ohrzeZy odwodnienia araz wystepdw { w de- m3 i
d.17{0107-06 |skowaniu tradycyjnym) Beton C30/37, WA,
analogia
< §c. rownol. do "I" »0.15*0.86*5.94+0.15"0.98"3.31 m3 1.27
0.20"0.27*9.26 m3 0.50
< &c rawn do osi (| > {0.20+0.20)"0.20"3.04+0.20*0.27*3,04 m3 0.41
0.20"D.5*< érednie pole potki > 2.70%1.40 m3 0.38
0.15%0.46*2.70+0.15*0.15*2.70 m3 0.25
RAZEM 2.81
2B6/KNNR Z |Zbrojenie konstrukgji manolitycznych niecki zelbetowe] jacuzzi pretami stalowymi H
d.17|0104-04 |okrgglymi zebrowanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N BSt500; f 8;
<fi B mm > 0.246 t 0.248
RAZEM 0.246
2B7|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych niecki zelbelows] jacuzzi prelami stalawymi t
d.17;0104-04 |okragtymi Zebrowanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N BSI500; fi 12 mm ( z zeslawie-
nia projektowega).
< fi 12 mm > 1.855 t 1.855
RAZEM 1.855
2BB|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych niecki zelbetowej jacuzzi pretami stalowymi t
d.17/0104-05 fokrgglymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm - stal All-N BSt500, fi 16;
< fi 16 mm > 2.587 1 2.587
RAZEM 2.587
289|KNR 2- |Reczne skucie pawierzchni betonu zbrojonego w przerwach roboczych { styk miedzy | m2
d.17;02 1914- |plylg denng a $cianami)
06
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10988

przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
0.30°9.26 m2 2,78
0.20"3.86"2 m2 1.46
0.30%(3.04+0.30) m?2 1.00
0.30"(0.20+1.62+0.25*2*3.1470.5%(0.87+0.57)+0.48+0.47] m2 1.17
0.30°{1.35+0.47) m2 0.55
0.47%3,22 m2 1.51
RAZEM B.47
290|KNR 2-  |Izolacje styku scian i plyt dennych taéma uszczelniajacz EEm, m
d.17{02 0617-
02
9.26+4.26+0.20+3.27+1.35+0,47+0,30+3.22+0.30+0.47+0.48+0.25*2*3_14*0.5" m 30.79
(0.87+0.57)+1.62+0.20+0.30+3.66+0.30
RAZEM 30.79
281 KNNR 2 |Pielegnacja betonu poprzez przykrycie geowtdkning nasgczona wodg m2
d.17|0604-02
analogia
§5.00 m2 65.00
RAZEM 65.00
292/KNR 2-  |Proby szczelnosci zbiamikdw - montaz | demontaz zaslepien kg
d.17{02 1927- i
04 '
25 — " ®g 55.00
RAZEM 55.00
283|KNR 2- | Proby szczelnosci zbiornikéw - napelnienie woda zbiornikéw rurami o sr.do 50 mm m3
d.17|02 1927-
06
36.101.25 m3 45.13
f RAZEM 45.13
184526231 [Konstrukcja niecki basenu dzieciecego "E" w osiach 1-2/V-VI
0-7;
4526211
14
294 |KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe slupow prostokatnych zelbetowych o m2
d.18:0102-04 |wyrn. 30 x 30 cm, podtrzymujacych plyte zelbetows denna niecki basenu dzieciece-
go w osiach 1-2/V-VI.
3*0.40%4*2.08 me 8.08
3*0.404*1.90 m2 g8.12
3'0.40%4*1.73 m2 8.30
3*0.40°4*1.61 m2 7.73
RAZEM 35.13
285 Pobyt deskowania na budowie w traicie wigzania betenu w stupach mg
d.18
35.13*10*10/100 mg 35.13
RAZEM 35.13
2896/KNNR 2 |Betonowanie betonem C30/37 W6 siupow prostokatnych, podirzymujacych piyte zel-| m3
d.18|0108-06 |betows denng niecki basenu dziecigcega, zbrojonego w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transpartemn belanu pompag
0.40°0.40°2.08*3 m3 1.00
0.40*0.40*1.80*3 m3 0.91
0.40*0.40%1.73*3 m2 0.83
0.4070.40*1.61"3 m? 0.77 ;
RAZEM 3.91
297 'KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyty dennej niecki basenu dzieciscego m?2 :
d.18|0102-06 |na rzednej poziomu od + 0,90 osie 1-2/V-V1)
(D.20+9.05+0.25)*(0.98+3.86+0.30) - (0.20+2.84)°0.98 m2 45.85
RAZEM 45.85
298 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu plyty niecki j.w. mg
d.18
45.85%10*10/100 mg 45.85
RAZEM 45.85
289/KNNR 2 |Betonowanie plyty denngj niecki basenu dziecigecego, zbrajong], z betonu hydrotech-| m3
d.18|0108-08 |nicznego C30/37 WB w deskowaniu systemowym z transpartem betonu pompa.
0.30745.85 m? 13.76
RAZEM 13.76
300|KNNR 2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarawe scian zelbetowych niecki basenu dziecig-| m2
d.18|8102-03 {cego - od poziomu + 1.21 + 2.36 gora $ciany (osie 1-2/ V-VII).
< &c. rawnol. do V" i {IV" > 0.5%(< z poziomu rzednych> 0.77+ 1.25)"(0.20+3.05+ m2 19.18
0.25y2
< jw.>0.57(0.47+0.94y9.05"2 m2 12.76
0£.97*0.98+(0.97-0.30)*(0.51+0.30) mZ 1.49
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przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
< $c rown do osi "1"i "2" = 1.02%(3.86+0.30)+0.72*(3.86-0.30) m2 6.81
1.077(0.98+3.86+0.30)+0.94*(0.98-0.47+3.856) m2 9.61
RAZEM 49.85
3(1)1 Pobyt deskawania na budowie w trakcie wiazania betonu do Scian mg
d.18
49.86"10*10/100 mg 45.86
RAZEM 49.86
302/KNNR 2 |Betonpwanie $cian zelbetowych niecki basenu dzieciecego betonem hydrotechnicz- | m3
d.18|0108-05 \nym C30/37 W8, zbrojonych, w deskowaniu systemowym drohnowymiarowym z
transportem betonu pompa. Grubosé scian od 20 do 47 om.
< §c. rownol. do V" | {IV" > 0.30°0.57(0.48+0.94)*(0.20+9.05+0.25) m3 2.02
< j-w.> 0.3070.5%(0.48+0.67)*(0.20+2.84+0.30}+0.30*0.67*0.51+0.47*0.57(0.67+0.94) | m3 312
*(6.21+0.25)
< §¢ réwn do osi "1" 1 "2" > 0.20*0.72*(3.86-0.30) m3 0.51
< j.w. > 0.25"0.94%(0.51+3.86) m3 1.03
RAZEM 6.68
303|KNNR 2 |Deskawanie tradycyjne wspomikaw zelbetowych konstrukeji zelbetowych w 4cianach | m2
d.18{0101-05 |niecki basenu dziecigcego a takze obrzezy (koryt odwodnienia) oraz polek przy-
sciennych.
<S¢ rown do asi "2" > (0.43+0.39+0.24)"4.67 m2 4.85
< §c rown do osi "V" > (0.43+0.25+0.27+0.16+0.16)*(6.41+0.59+0.62+0.20+0.30+ m2 13.92
2.84)
< j.w. lecz do osi "VI° > (0.73+0.15+0.26+0.15)*8.92 m2 12.80
RAZEM 31.67
304/KNNR 2 |Belunowanie tradycyjne wspomikaw, obrzezy odwodnienia oraz wystepow { w de- m3
d.18|0107-06 {skowaniu tradycyjnym) Beton C30/37, WE.
analogia
< $c rgwn do osi "2" > 0.43*0.15+0.15*0.24*4 67 md 0.23
< §c rown do osi "V" > (0.4370.25+0.2070.27)*(6.41+0.59+0.62+0.20+0,30+2.84) m3 1.77
< j.w. lecz do osi "VI" > (0.73*0.15+0.2070.26)9.92 m3 1.60
RAZEM 3.80
305/KNR 2- |Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego w przerwach roboczych { styk miedzy | m2
d.18{02 1914- |plyta denng a $cianami)
06
0.20%(3.86-0.30) m2 0.71
0.30%(0.20+3.05+0.25) m? 2.85
£.30%(0.20+2.84+0.30+0.51) m2 1.16
0.47*(6.21+0.30) m2 3.06
0.25*(3.86+0.51} m2 1.09
) RAZEM 8.87
306{KNR 2- |lzolacje styku Scian i plyt dernych 1aséma uszezelniajacs ot m
d.18(02 0617-
02
0.20+9.05+0.25+0.30+3.86+0.98+0.25+6.21+0.98+0.30+0.30+2.84+0.20+0.30+ m 29.88
1.63+0.30+1.63+0.30
IRAZEM 29.88
307 |KNNR 2 {Fielegnacja betonu paprzez przykrycie geowlokning nasgczona wodg m2
d.18)0604-02
analogia
55.00 m? 55.00
RAZEM 55.00
308|KNR 2- |Proby szczelnoesct zbiornikdw - mantaz | demontaz zaslepien kg
d.18|02 1927-
sl:
25 kg 25.00
RAZEM 25.00
309,KNR 2- |Praby szczelnosci zbiomikow - napeinienie wodg zbiornikow rurami o $r.do 50 mm m3
d.18/02 1927-
06
32.800.90 m? 29.52
RAZEM 29.52
310/KNNR 2 {Zbrojenie konstrukeji monolitycznyeh niecki zelbetowej jacuzzi pretami stalowymi t
d.18|0104-04 |okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - stal Alll-N BSt500; fi 8;
< fi 8 mm > 0.247 t 0.247
RAZEM 0.247
311|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych niecki zelbetowej jacuzzi pretami stalowymi i
d.18|0104-04 okraglymi zebrowanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N BSt500; fi 12 mm ( z zestawie-
nia projekiowego).
< fi 12 mm > 1.006 t 1.006
RAZEM 1.006

~43-

Norma PRO Waersja 4,37 Nr seryjny: 10889
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
312|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monalityczrych niecki zetbetowej facuzzi pretami stalowymi i
d.18|0104-05 |okraglymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal Alll-N BSt500, fi 16:
< fi 16 mm > 2.640 t 2.640
RAZEM 2.640
18|4526231 |Konstrukcja niecki basenu rekreacji ogolnej "C" w osiach 1-2/l-IV; w cz. "B"
0-7; -
4526231
1-4
313|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymizrowe stupéw prostokatnych zelbetowych, pod- | m2
d.19/0102-04 |trzyrujgeych piyte zelbetowa denng basenu rekreacji ogéingj "C" (w osiach 21y
stupy 30x30 cm
0.30*4*2.32%4 m2 1144
0.30*4*2.52*10 m2 30.24
RAZEM 41.38
314 Pobyt deskawanria na budowie w trakcie wigzania betanu w stupach mg :
d.19
41.38*10*10/100 mg 41.38
RAZEM 41.38
315{KNNR 2 |Betonowanie betonern C30/37 W6 slupaw prastokatnych, podirzymujgcych plyte zel-| m3
d.18;0108-06 |betowa denng basenu rekreacji ogélngj "C", zbrojanych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarawym z transpartemn betonu pompa
sfupy 30x30 cm
0.30"0.30*2.32*4 m3 0.84
0.30%0.30%2.52*10 m? 2.27
RAZEM 3.11
316|KNNR 2 |Deskowanie systemows drobnowymiarowe plyty denngj stropowe] basenu rekreacfi | m2
d.18{0102-06 |ogolne] "C" (ksztalt wielolukowy) na rzednej poziomu od + 1,47 m do + 1.67. Przyie-
to dodatek do robocizny ze wzgledu na lukowy rzut deskowania R=20%.
< peszczegoline pola tukowe; pole wycinka kota F=0.5*[r"{b-s)+s"hj »
0.5'[3.73*{0.5*(7.79+8.04)-6.45)+6.45"2.16) m2 9.70
j.w. éwiartka kata
0.25*3.14*0.5%(3.05+2.59)0.5"(3.05+2.59) m2 G.24
3.05*2.38 m2 7.26
6.35%(2.59+2.38-0.30) m2 29.65
cwiartka kota
0.2573.1470.5"(4.17+4.95)0.5*(4.17+4.85) m2 16.32
RAZEM 68.17
317 Pabyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu do ptyty niecki mg
d.19
71.58*10*10/100 mg 71.58
RAZEM 71.58
318|/KNNR 2 [Betonowanie plyly denngj niecki basenowej basenu rekreaciji ogolngj "C”, m3
d.19:0108-08 |zbrojonych, z betonu C30/37 W6 w deskowzniu systemawym z transpartem betonu
pempa.
< poszczegdlne pola tukowe; pole wycinka kota F=0.5"[r"(b-s)+s"h] >
0.5'13.73*(0.5*(7.79+8.04)-6.45}+6.45*2.16] 9.70
j.w. Ewiarika kota .
0.25*3.14*0.5*(3.05+2.59)*0.5*(3.05+2.59) 6.24
3.05*2.38 7.28
6.45%(2.59+2.38) 32.06
cwiartka kola
£.25*3.14*0.5"(4.17+4.95)y°0.5*(4.17+4.95) 16.32
A (obliczenia pomocnicze) =======
71.58
0.30*71.58 m3 21.47
RAZEM 21.47
319|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Scian zelbetowych, w rzucie paziamym m2
d.19|0102-03 wielotukowych, basenu rekreacji ogolnegj "C" - wigrzch scian w wielu poziamach (od
poziomu +2.75 do +4.80). Przyjelo 20% dodatku do robocizny.
< deskowanie zewnetrzne- idge od osi 1l/2 >
0.5"< z poziomow= [{2.87+2.75)-1.37]"6.40 m2 13.60
< z poziomaw> (2.87-1.37)%(8.04-2.13} m2 8.87
2.13*< z poziomaw> (2.87-1.17) m2 3.62
< z poziomow> (2.87-1.17)*(4.38-0.51) m2 6.58
3.07"< z paziomaw >(4.80-1.17) m2 11.14
(D.30+3.88)"< z poziomaw> (4.80-1.17) m2 15.17
4. 82*<j.w.> (3.06-1.37) m2 B.31
4. 58*<j.w.> (3.60-1.37) m2 10.21

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 10988
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przedmiar
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
< deskowanie wewnetrzne- idac od osi 1172 >
0.5"< z poziomow= [{2.87+2.75)-1.67]*6.10 m2 12.05
< Z poziomow= {2.87-1.67)*(7.79-2.13}) m2 6.79
2.13%< z poziomaow> (2.87-1.47) m2 2.98
< Z poziomow> (2.87-1.47)*(4.08-0.51) m# 5.00
(3.07-0.30)"< z poziomaw >(4.80-1.47) m? 8.22
3.88"< z poziomow= (4.80-1.47) m2 12.92
4.927<j.w.> (3.06-1.67) m2 6.84
4.58%<j.w.> (3.60-1.67) m2 8.84
boki §cian ( z rzednych poziomaw)
0.30*(4.80-2.87} m2 0.58
0.30*(4.80-3.06} m2 0.52
0.30%(3.60*3.06) m2 3.30
0.30*(3.60-2.87) m2 0.22
RAZEM 146.76
da?g Pobyt deskowania na budowie w irakcie wiazania betonu do scian mg
146.76*10*10/100 mg 146.76
RAZEM 146.76
321{KNNR 2 |Betlonowanie scian wielotukewych, o raznych poziomach, basenu rekreacji ogalngj " | m3
d.19/0109-05 |C" betenem C30/37 W6 ( z dodatkiem wiokien), zbrajonych, w deskawaniu systema-
wym drobnowymiarowym z transportemn betonu pompa. Grubodé Sciany 30 cm.
< srednia powierzchnia scian- idac od osi 2 >
1.5"< z poziomow=> [(2.87+2.75)-1.67]"0.57(6.10+6.40} 12.34
< z poziomow= (2.87-1.67)*(0.5*(7.79+8.04)-2.13) 6.94
2.13*< z poziomow=> (2.87-1.47) 2.98
< z poziomow=> {2.87-1.47)*(0.5%(4.08+4.38)-0.51) 5.21
(3.07-0.570.30)"< z poziomdw >{4.B0-1.47} 9.72
3.88*< z poziomow> (4.80-1.47) 12.92
4.92*<j.w.> (3.06-1.67) 6.84
(4.58-0.570.30)*<j.w.> (3.60-1.67) B.55
A {obliczenia pomocnicze) m======
65.50
0.30"65.50 m3 19.65
RAZEM 19.65
322|KNR 2- |Betonowanie sciany beionowej wspinaczkowej wiglolukowej masywnej (deskowanie | m3
d. 18|03 0101- jiradycyjne- betan architektoniczny) wysckosci do rzednej +4.80. Beton C30/37 ukla- | bet.
o7 dany pompa. Wsp. do R=0.5
analogia
0.33*3.0671.67"< z poziomow:> (4.80-1.47) m3 5.616
bet.
0.67*3.0670.47*< j.w.> (2.87-1.67) m3 1.156
bet.
RAZEM B.772
323 KNNR 2 [Deskowanie tradycyjne schodéw tukowych na plycie - schody betonowe (nadlewka) | m2 ‘
d.19;0101-08 |basenu rekreacji ogolnej na plycie grub. 30 cm. Przyjeto dodatek do robocizny za i
stopnie w iuku R=20%. Wymiar stopni 18 x 28 cm, 5 stopni. l
l
< srednia diugosd tuku u podndza wynosi 432 cm, u gory 367 cm>
objetosci poszezegdlnych “plackow” schodow:
0.18'0.5%(4.32+3.67)5 m2 3.60
ﬁ RAZEM 3.60
324|KNNR 2 |Betonowanie schoddw wiglotukowych betonowych w deskowaniu tradycyinym - stop-| m3
d.18|(107-09 {nie 18 x 2B cm, heton G30/37 WE.
< Srednia diugo$é fuku u podnoza wynasi 432 cm, u gary 367 cm>
0.18*0.5*(4.32+3.67)0.5*(1.47+1.15) m3 0.94
0.18*0.5*(4.32+3.67)*0.5*(1.47-0.28+1.15-0.28} m3 0.74
0.18*0.5*(4.32+3.67)*0.5%(1.47-0.28"2+1.15-0.28"2) m? 0.54
0.18*0.5*(4.32+3.67)*0.5*(1.47-0.28*3+1.15-0.28*3) ma 0.34
0.18*3.6770.28 m3 0.18
RAZEM 2.74
325/KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne wspornikdw fukowych zelbetowych konstrukeji zelbetowych m2
d.19|0101-05 |basenu rekreacii agolnej {+2.15) - obrzeza (koryta odwodnisnia). Dodatek do R 20%
abrzeze basenu rekread)i ogdingjo {gora deskowania - rzedna +2.15)
{0.20+0.28+0.40+0.25+0.25+0.30)*(3.24+8.44+4 .20} m2 26.68
RAZEM 26.68
3268!KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne wystepu-wspornika (+1.88; +2.53) do vlozenia plyt przybase- | m2
d.12{0101-05 |nia sciany iukowe] basenu rekreacii ogdinej. Dodatek 20% do R
wspomik dla plyt przybasenia +1.88; +2.53




LUBLIN_Zesp_Ptyw_ ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDMIAR_INWESTORSK! ath

przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
(1.44*0.20+0.10)*(3.07+3.39+0.81) m2 2.82
RAZEM 2,82
327|KNNR 2 | Betonowanie tradycyjne obrzezy odwodnienia j.w. (w deskowaniu tradycyjnym) Be- m?
d.12;0107-06 |ton C30/37, W6, z dodatkiem wiakien Baucon.
analogia
(0.20°0.28+0.25"0.20+(0.40-0.05)*0.25+0.20*0.25)"(3.24+8.44+4.20) m3 3.87
RAZEM 3.87
328|KNNR 2 |Betonowanie wspomikow 2elbetowych j.w. basenu rekreacii ogdinej z belanu hydro- | m3
d.18|0108-07 |technicznego C30/37 W6 MPa z dodatkiem wickien paliprapylenowych  zbrgjonych
z transpartem betonu pompa
(0.15"0.10+0.5%0.20%0.15)"(3.07+3.39+0.81) m3 0.22
RAZEM 0.22
323|KNNR 2 | Zbrojenie kenstrukcji monolitycznych niecki basenu "C" pretami stalowymi akraglymi | t
d.19|0104-04 |zebrowanymi o &r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; fi 8 mm: fi 12 mm, {z zestawie-
nia projektowego).
< fi 8 mm > 0.877 t 0.877
<fi12 mm> 2,056 L i 2.056
RAZEM 2.933
330|KNNR 2 | Zbrojenie konstrukeji monolitycznych strapaw j.w. pretami stalowymi okraglymi ze- t
d.1810104-05 |browanymi o $r. 14-20 mm - stal Alll-N B5C0 SP, fi 16 mm.
<fi 16 mm > 4.335 t 4.335
RAZEM 4.335
331{KNNR 2 |Pislegnacja betonu poprzez przykrycie geowiokning nasgczona woda m2
d.19|06804-02
analogia
80.00 m2 90.60
RAZEM 90.00
332|KNR 2-  Proby szczelnodci zbiornikow - montaz | demontaz zaslepien kg
d.19|02 1927-
04 )
55 kg 55.00
RAZEM 55.00
333 |KNR 2- jProby szczelnosci zbiornikow - napeinienie woda zbiornikdw rurami o sr.do 50 mm m3
d.19(02 1927-
06
60.00*1.00 m3 60.00
RAZEM £0.00
20/4526231 |Konstrukeja basenu zewngtrznego "G" stalowego, z hydromasazem, w cz. "B"
0-7
4526231
14
4522310
0-7
334|KNR 2- |Reczne profilowanie i zageszenie pedioza gruniu rodzimego pod warstwy konstruk- | m?
d.20|31 0103- {cyjne basenu zewnetrzrnego & -
01
(0.15+5.20+0.15)*(0.15+5.30+0.15) m2 31.36
"_ IRAZEM 31.36
335|KNR-W |Podkiady z ubitych materiatow sypkich pod plyte Zzelbetowa fundamentowa, na ktorej | m3
d.20|2-02 bedzie oparte dno stzlowe niecki basenowe] - warstwa pospadlki grub.ok. 60 cm,
1103-01 |ubita do 1d=0.70.
0.80*(0.15+5.30+0.15)*(0.15+5.30+0.15} m3 18.82
RAZEM 18.82
336|KNNR 2 {Pcdkfady betonowe pod plyte fundamentows basenu zewnetrznego z hydramasa- m3
d.20|1201-01 {zem z betonu C12/15, (gora plyty chudego betonu +0.94)
0.10°(0.15+5.30+0.106)*(0.10+5.30+0.10) m3 3.03
RAZEM 3.03
337 |KNNR 2 |lzolagje przeciwwilgaciowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne wykony- m2
d.20/0601-01 jwane na goraco jednowarstwowe na chudym betonie pod plyte j.w.
(0.10+5.30+0.10)"(0.10+5.30+0.10) m2 30.25
RAZEM 30.25
338|NNRNK [{z.V) lzolacje przeciwwilgociows ped plyte fundamantows, z 2 x papy zgrzewalnej, m2
d.20{B 202 wykonywane na chudym betonie j.w. poziome
0618-01
{0.10+5.30+0.10)*(C.10-+5.30+0.10) m2 30.25
| RAZEM 30.25
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339|KNNR 2 [Deskowanig systemowe drobnowymiarowe boku plyty fundamentowe] zelbetawsj - m2
d.20/0102-02 |plyta fundamentowa grub. 30 cm (dolna warstwa, 25 garna warstwa) pod asadzenie
- |dna zbiornika stalowego basenu zewnetrznego, na rzednej gara phyty dolngj +1.24 (+
172.24 m.n.p.m.); gérnej +1.48.
(0.30+0.25)"(5.30+5.30+5.30+5.30) m2 11.66
RAZEM 11.66
340|opis czas pracy deskowania systemowego drobnowymiarowego podczas wiazania i twar- | m-g
d.20|techn.  idnienia przy deskowaniu plyty fundamentowej.
dzialu
01,
pkt.5.2
11.6674"10/100 m-g 4.66
RAZEM 4.86
341{KNNR 2 |Betanowanie piyty fundameniowej pod basen zewnetrzny z hydromasazem, dwueta- | ma
d.20|0109-04 |powo, w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transporiem betonu pom-
pa. Beton C30/37. Grubosé piyty 30 cm.
0.30*5.30*5.30 mJ 8.43
RAZEM 8.43
342/KNR 2-  |Beton widrny jako element gamej piyty pod dno plyly stalowsj basenu - z zastosowa:| m3
d.20/02 0238- |niem pompy do betonu. Beton j.w. tj. C30/37
&1
0.25"5.30°5.30 m3 7.02
RAZEM 7.02
343|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monaolitycznych plyt fundamentowych j.w. pretami stalowymi t
d.20(0104-04 |okraglymi zebrawanymi o &r. do 14 mm - stal All 18G2; fi 12 mm { z zestawienia pro-
jektowego).
< fi 12 mm > 0.261 t 0.261
RAZEM 0.261
344 |KNNR 2 | Zbrojenie konstrukeji menolitycznych plyt fundamentowych j.w. pretami stalowymi t
d.20{0104-05 |okrggtymi zebrowanymi o §r. 14-20 mm - stal All 1BG2, fi 16;
<fi 16 mm > 1.146 t 1.146
RAZEM 1.146
345|KNR 7- |Montaz zbiamika poziomego niecki basenu- wanny z hydromasazem, zewnetrznego | kpl. !
d.20/16 1205- fw cz. "B" - korpusu niecki basenu metalowego ze stali nierdzewne] 1.4404, giebo-
15 ana- |kos¢ lustra wody do 100 cm, dostarczanego w czesciach ( spawanie specjalne), na
log uprzednio przygotlowanej plycie zelbetowej podpariej na tawach i slupach. Wyeena
zbiornika - wg. kalkulacji indywidualnej przyktadowego producenta. W komplet wcho-
dza: korpus niecki o wym w rzucie ok. 470 x 470 cm; pole powierzchni 11.56 m2,
masa 2 324 kg, wyposazenie kompletne wg opisu projektowega (porecze; tawka ob-
wodowa; kanaly denne; odphlywy rynien przelewoych; ruszt ryny itp.)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21]|4526231 |Konstrukeja basenu zewnetrznego "F" z niecks stalowg w cz. "B"
07
4526231
14
|as22310
0-7
346[KNR 2- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza gruntu rodzimege pod warstwy konstruk- | m2
d.21({31 0103- |cyine basenu zewnetrznego "F".
01
< grubosé warstwy pospolki zageszczonej od -1.60 do +0.25; H=160+25=1.85 m>
< podstawa pryzmy kruszywa > (1.85+15.20+1.85)*(1.85+15.20+1.85)+(7.02-1.85)"
(1.85+5.70+1.85)=405.81 m2
przedmiar j.w.
405.81 m2 405.81
RAZEM 405.81
347|KNR-W |Podkiady z ubitych materiaidw sypkich pod plyte Zelbetows fundameniowa, na ktoref | m?3
d.21}2-02 bedzie oparte dno stalowe niecki basenowej - warstwa pospdlki grub.ok. 185 cm,
1103-01 |ubijana warstwami, do 1d=0.70.
< grubosé warstwy pospolki zageszczonej od -1.60 do +0.25; H=160+25=1.85 m>
< podstawa pryzmy kruszywa > {1.85+15.20+1.85)*(1.85+15,20+1.85)+(7.02-1.85)*
{1.85+5.70+1.85)=405.81
< korona pryzmy jw. > 15.20%15.20+7.02*5.70=271.05 m2
objelosc kruszywa
0.5%(405.81+271.05)*1.85 m3 626.10
i RAZEM 526.10

_47-

Narma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989



LUBLIN_Zesp_F

tyw_ ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDMIAR_INWESTORSKI ath
przedmiar

- 4§ -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

{ Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
348|KNNR 2 [Podkiady betonowe (chudy beton) pod plyte Zelbetowa fundamentowa; z betonu m3
d.21:1201-01 |C12/15, grubosé warstwy 10 cm, na podiozu z pospolki j.w.
{0.10+15.20+0.10)*(0.10+15.20+0.10)*0.10 m3 23.72
(7.02-0.10)*{0.10+5.70+0.10y"C.10 m3 4.08
< zgrubignie pod belkg podwalinowa> [0.5*(1.77+0.70)"0.35-0.35*0.60]*5.70 m3 1.27
RAZEM 28.07
348|KNNR 2 [1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powickowe bitumiczne wykony- | m2
d.210601-01 |wane na goraco jednowarstwowe na chudym betonie pad tawy fundamentowe.
(0.10+15.20+0.10)*(0.10+15.20+0.10) m2 237.16
{7.02-0.10)*(0.10+5.70+0.10) m2 40.83
RAZEM 277.89
350|NNRNK  |{2.V} izolacje przeciwwilgociowe pad plyte fundamentowa, z 2 x papy zgrzewalngj, m2
d.21({B 202 wykonywane na chudym betanie j.w. poziome
0618-01
przedmiar j.w.
277.99 m2 277.89
RAZEM 277.99
351 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze | zabezpisczajaee na izolacji z papy pod plyte zeibetowa fun-| m2
d.21|2-02 damentowag basenow z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
1104-01
przedmiar j.w.
277.99 m2 277.59
RAZEM 277.99
352|KNNR 2 [Deskowanie systemowe drobnawymiarowe beleczki podwalinowejdawy fundamento- | m2
d.21]0102-01 |wej opartej o warstwe pospalki,
0.30"2*5.70+0.3070.60*2 m2 3.78
RAZEM 3.78
353|z KNNR {Pobyt deskawania na budawie w trakcie wigzania betonu j.w. mg
d.21{2-02 dz.
10 pkt.
5.2.
3.78*4-10/100 mg 1.51
RAZEM 1.51
354 KNNR 2 |Betonawanie beleczki podwalinowej j.w.- beton C30/37 W6 z dodatkiem wiokien poli-] m2
d.21/0108-03 |prop.
0.60%0.30*5.70 m3 1.03
RAZEM 1.03
355|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe siupdw prostokatnyeh zelbetowych "S1* | m2
d.21|0102-04 |o wym. 30 x 30 cm, podirzymujgcych plyie zelbetowa fundameniowa w czesci obak
osi 1.
3.30"4"1.04"4 m2 4.99
RAZEM 4.99
356 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania belonu w slupach myg
d.21
4.99*10*10/100 mg 4,99
RAZEM 4.98
357 |KNNR 2 |Betonowanie betonem C30/37 W8 slupaw prostokainych"S17, pedirzymujacych ply- | m?
d.21|0108-06 |te zelbetows fundamentowa, zbrojong w deskowaniu systemowym drobnowymiarg- !
wym z transportemn betonu pompg '
0.3070.30"1.04*4 o s 0.37
{RAZEM 037
35B|KNNR 2 |Deskowanie systemaowe drobnowymiarowe boku plyty fundamentowej zelbetowsj - -
d.24|0102-02 |plyta fundamentowa grub. 30 cm pod osadzenie zbiornika stelowego basenu ze-
wneirznegao, na rzednej dna phyty +0.35 (+171,00). Uwzglednione deskowanie przera
dylatacyjnych.
0.307(15.20+15.20+15.20+15.2(h m2 18.24
0.30%(7.02+5.70+7.02) m2 5.92
0.30%(3.55+3.40+3.55) m2 3.15
RAZEM 27.31
359|pkt. 5.3, |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betonu mg
d.21
27.31*10.10/100 mg 2.78
RAZEM 276
360;KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyty zelbetowej j.w. w czesci apartejna | m?
d.21|8102-06 jstupach.
3.55"3.40 m? 12.07
RAZEM 12.07
361 |z KNNR |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu plyty zelbetawej j.w. mg
d.21{2-02 d=.
10 pkt.
52 f
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12.07710*10/100 mg 12.07
RAZEM i2.07
362 KNNR 2 |Betonowanie plyty fundamentowe] pod basen zewnetrzny "F", w cz. "B" w osiach m3
d.2110108-04 |migdzy 1 a IV, przed osia 1, zbrojonej, w deskowaniu systemowym drobnawymiaro-
wym z transportem betanu pompg - etapowo, z uwzgledrieniem dylatacji. Beton
C30/37 W6. Grubosé plyty 30 cm.
0.30*15.20"15.20+7.02*5.70+3.55*3.40 m? 121.40
RAZEM 121.40
363|KNNR 2, Deskowanie systemowe drobnowymiarowe tawy fundamentowe] na obwodach den m?2
d.21/3102-01 |niecek, cbwodowe] - nadlewki z betonu BH30 WE jako oporu do posadowienia kons-
trukcji boku basenu stalawego.
(15.20+15.20+15.20+15.20-5.70)*0.29 m2 15.98
(15.20-1.35"2)*2*0.29 m2 7.25
(15.20-1.35-1.50-1.35)*0.29 m2 3.19
(1.22+0.75+1.35+3.10+1.35+1.30+3.40-270.20+1.30+1.35+3.10+1.35+0.75+1.22)" m2 5.13
0.29
{1.35+1.22+1.35+0.75+3.10+0.75+1.35+1.50+1.35+0.75+3.10+0.75+1.35+1.22+ m2 6.16
1.35)"0.29
RAZEM 38.71
364 Pabyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betonu j.w. mg
d.21
38.71*4*10/100 rag 15.48
RAZEM 15.48
3B5|KNNR 2 |Betonowanie nadlewki - tawy fundamentowej obwodowej pod dna niecek, zbrojonej, | m3
d.21/0108-03 |betan C30/37 W6 z widkanmi, hydrotechniczny, w deskawaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompa.
(15.2072+15,20-1.35*2+15.20-1.35*2-1.50)"1.35*0.28 m3 21.10
(7.02+0.75+0.75)*2*1.35*0.29 mi B8.67
{3.40-20.20)*0.50"0.29 m3 044
(3.40-2"0.20)"0.76*0.29 mi 0.66
RAZEM 28.87
366 KNR 2- |Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego pod ufozenie betonu nadlewek. m2
d.21|02 1914~
06
{15.20"2+15,20-1.35*2+15.20-1.35*2-1.50)*1.35 m2 7277
(7.02+0.75+0.75)*2*1.35 m2 23.00
(3.40-270.20y0.50 m2 1.50
(3.40-270.20)*0.76 m2 2.28
RAZEM 99.55
367:KNNR 2 |Deskowanie systemowe drebnowymiarowe faw fundamentowych- pod zamocowanie | m?2
d.21|0102-01 |lawek rurowych z masazem powistrznym (beton BH3C W6).
0.2972%(5.20-1.35*2) m2 1.45
0.29+2*7.80+0.50°0.29*2 m2 4.81
. o ___IRAZEM 5.26
3568 Pobyt deskowania na budowie w trakcie wigzania betanu j.w. my
d.21
6.26*4*10/100 L mg 2.50
. RAZEM 2.50
366/KNNR 2 |Betonowanie faw fundamentowych zbraojonych pod zamocowanie tawek konsirukeji m3
d.21,0189-03 ;stalowej basenu, beton C30/37 WE, w deskowaniu systamowym drobnawymiaro-
wym z transportem betonu nompg.
0.60*0.29*(5.20-1.3572) m3 0.44
0.50*0.29*7.80 m3 1.13
RAZEM 1.57
370{KNR 2- |tawa fundamentowa betonowa do obsadzenia kanaldw dennych- reczne ukfadanie m3
d.21{02 0201- |betonu C30/37 WE.
o1
{0.60*0.29-0.20*0.18)*(2.54+7.91)2 i _m3 2.88
RAZEM 2.88
371]KNR 0- |lzolacja poziomych szezelin dylatacyjnych tasmami §§ i (przerwyro-| m
d.21(29 0638- |bocze w betonawaniu po obydwu stronach przerwy).
o1
5.70+3.40 m 8.10
RAZEM 9.10
372IKNNR 6 |Warstwa podsypki z kruszyw pod dna stalowe niecek basenu rekreacyjnego "F" - ma
d.21{0113-03 |warstwa dolna podbudawy z kruszyw famanych gr. 24 cm- gruby kliniec o fraksjt 4-
31.50 mm wg PN-B-11112:88 1f 1.
< roznica pomiedzy powierzchniami: pow. plyty minus pow, nadlewek i faw wew-
netrznych; bez czesci na slupach >
m2 271.05

15.20%15.20+7.02*5.70
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minus pow do skucia (pad nadlewkami)
-588.55 m2 .99.55
minus pow, innych faw
- 0.607(5.20-1.35*2) mz -1.50
- 0.50*7.80 m2 -3.90
- 0.60"(2.54+7.91)*2 m2 -12.54
RAZEM 153.56
373/KNR 9-  |Separacja warstw kruszyw o roznych frakcjach geowddkninami (300 g/ 1 m2) uktada- | m2
d.21111 0201- |nymi spasobem reeznym,
02
przedmiar j.w.
153.56 153.56
A (obliczenia pomocnicze) m======
153.56
153.56"1.15 m2 176.50
RAZEM 176.58
374|KNR 2. |Wyrawnanie istniejgcych podsypek pod dna niecek z grubego klirca, warstwa klifica| m?
d.21|31 0107- |drobnego frakcfi 4-12.80 mm, z zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po
01 zageszcz. 5 cm, Poziom gomy +0.94,
153.56"0.05 ma 7.68
RAZEM 7.68
375|KNR 2-  |Wykananie drenowania niecki padbasenia | Whirlpoola sr.rur. 5.0 em {rurki cera- m
d.21|41 0101- imiczne) ( 0.33 mb/m2 )
01
55 m 55.00
RAZEM 55.00
376|KNR 2-  |Umocnienie wylotow saczkow w §ciania fundamentowej - rura z PCV 50 mm szt
d.21{11 0141-
02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
377|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe cianek na obwodzie plyty oparie] na siu-] m2
d.21|0142-03 |pach (gda +1.85).
deskowanie zewnetrzne
(0.22+0.50+1.86+0.768+0.20+3.48+3.42)"1.20 m2 12.53
deskowanie wewneirzne
{0.50+1.85+0.76+3.40-0.20*2+0.76+1.86+0.50)*1.20 m? 11.09
RAZEM 23.62
378!pkt. 5.2 |Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiazania betanu ds $cian mg
d.21
23.62"10*10/100 mg 23.62
RAZEM 23.62
378|KNNR 2 |Betonowanie $cianek j.w. zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- m?
d.21|0109-05 |wymn, z renspartem belonu pompa; grubosé Scian 20 cm. Betan C30/37 W6,
[(0.25+1.86+0.76+0.20)"2+(3.40-0.20"2)]"1.20*0.20 m3 2.18
L RAZEM 2198
3BJ|KNNR 2 |Zbraojenie kanstrukcji monolitycznych zelbetowych basanu zewnetrznege "F" prelami | t
d.21:0104-04 |stalowymi okragtymi zebrowanymi o 5r. do 14 mm - stal Alll-N B500 SP; i 8; 12
mm ( z Zestawienia projektowego).
<fiBmm> 0.077 t 0.077
<fi12mm> 1.918 e t 1.916
RAZEM 1.993
381 KNNR 2 |Zbrajenie konstrukcji monolitycznych zelbetowych basenu zawnelrznego pretami sta-]  t
d.21j0104-05 (lowymi okrgglymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm - stal All-N B500 SP, fi 16 mm.
<fi16mm=> 10.487 t 10.487
RAZEM 10.487
382 KNR 7- |Moniaz zbiorika poziomega niecki basenu rekreacyjnego zewneirznego w cz "B" - | kpl.
d.21/16 1205- |korpusu niecki basenu metalowego ze stali nierdzewnej 1.4404, o masie do 30.0t,
15 ana- |glebokosc na lustro wody 125 cm, dostarczanego w czescizach ( spawanie spegjal-
log ne), na uprzednio przygotowane]j plycie 2elbetowej podpartej na fawach i siupach.
Wycena zhiomika - wg. kalkulacji indywidualnej przykiadowego producénta. W kom-
plet wchodzg: korpus niecki o max. df. 24.00 m, max. szer. 13.00 m, pole 197.00
m2; abwod 77,00 mb, masa 12 400 kg, wyposazenie wg opisow jak nizej {porecze;
lawka podwodna; kanaly denne; odplywy rynien przelewoych; ruszt ryny j.; kanaty
ssawne, spusty; dysze; masaze karku; porgcze pochwyiowe; drabinki w niszy itp.|).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
383 Montaz elementu wyposazenia basenu ptywackiego: ODPLYW SPUSTOWY DEN- szt
d.21 kalk. NY, DN 150/2.00; wykonanie specjaine ze stali nierdzewnej wg. zalozer projektu
warszta-
towa
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
384 Monla? slementu wyposaZenia basenu plywackiego: RUSZT RYNNY PRZELEWO- | m
d.21 kalk. WY PROSTY (330 X 35 CM), wykonanie specjalne z polipropylenu bialego, wg. zalo-
warszta- |zen projektu
towa
77.00 m 77.00
RAZEM 77.00
385 Montaz elementu wyposazenia basenu plywackiego: NARDZNIKI RUSZTU 80 szt
d.21|kalk. STOPN! j.w., wykonanie spacjalre z polipropylenu biatego.
warszta-
towa
16 szt 16.00
RAZEM 16.G0
386 Mantaz elermenty wyposazenia baseni plywackiego: FIKTOGRAMY Z INFORMA- | szl
d.21{kalk. CJA DLA UZYTKOWNIKOW, wg. zalozen projekiu. (dla niepalacych- 8 szi., skoki
warszta- |zabronione- 6 szt }
towa
12 szt 12.00
. RAZEM 12.00
387,KNR 2- |Schody wajsciows do niecki basenu rekreacyjnego zewnetrznege, wykonane ze slali | kpl
d.21/03 0208- |nierdzewnej, powierzchnia antyposlizgowa, szer, 200 cm, 8-stopniowe.
02
1 kpl 1.00
RAZEM 1.0C
388\KNR 2- Wykonanie porgczy - balustrady ze stali nierdzewnej w specjalnym wykoraniu do ba-| szt
d.21|23 0606- |senow - dla schodaw J.w., prosta, typ "od strony Sciany”. 2 szt.
03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
388 Montaz elementu wyposazenia basenu rekreacyjnego : EAWKA PODWODNA RU- | m
d.21|katk. ROWA PROSTA, wykonanie specjalne ze stali nierdzewnsj wg. zalozen projekhu;
warszta- |dlugosé 400 em. 2 szt
towa
2 m 2.00
RAZEM 2.00
390 Montaz elementu wyposazenia basenu rekreacyjnego : FAWKA PODWODNA RU- | m
d.21 (kalk. ROWA PROSTA, wykonanie specjalne ze stali nierdzawnej wg. zalozen projekiu;
warszta- |diugosé 700 cm. 2 szt.
towa
2 m 2.00
RAZEM 2.00
391 Montaz elemeniu wyposazenia basenu rekreacyjnego : LEZANKA RUROWA DLUG. | m
d.21|kalk. 770 CM, PROSTA, wykonanie specjaine ze stali nierdzewnej wg. zalozen projektu;
warszta- [dlugosé 770 cm. 1 szt
towa
1 m 1.00
o RAZEM 1.00
392 Maontaz elementu wyposazenia basenu rekreacyinego : KANAL DENNY Z POKRY-| m
d.21|kalk. WA , wykonanie specjalne ze stali nierdzewne] wyg. zalozen projekiu i
warszta- i
towa |
2500 i m _25.00
e RAZEM 25.00
3e3 Montaz elementu wyposazenia basenu rekreacyjnegs ; ODPELYW RYNNY PRZE- szt
d.21kalk. LEWOWE., wykonanie specjalne ze stali nierdzewns] wg. zafozer projektu; dn 250/
warszta- |0.50, PLUS ZESTAW NARZEDZI DO DEMONTAZU..
towa
3 szi 3.00
RAZEM 3.00
394 Moniaz elementu wypasazenia basenu rekreacyjnego: DYSZA DO POMIARL szt
d.21kalk, WODY DO ANALIZY ZAWARTOSCI CHLORU, wykananie specjalne ze stali nie-
warszia- (rdzewnej wg. zalozen projektu.
fowa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
395 Moniaz elementu wyposazenia basenu rekreacyjnego : BYSZA PUNKTOWA DEN- | szt
d.21 [kalk. NA, wykananie specjalne ze stali nierdzewnej wg. zalozen projekiu
warszta-
towa
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
396 KNNR 2 jDeskowanie systemowe drobnowymiarows stop i plyt fundamentowych zefbetawych | m2
d.21|0102-02 |- bokdw oczepdw nad trzonami pali {betanowane w pierwsze] kalejnosci, przed plyla
fundamentows) - osie H-111/1.
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom.{ Poszcz Razem T
wa
0.70*(0.60+1.20+1,28+0.60+1.28+1.20+0.60+1.20+1.50+0.60+1.50+1 20) m2 8.93
RAZEM 8.93
397 |pkt. 5.3. |Pobyt deskowania na budowiz w irakcie wiazania betanu mg
d.21
8.93*4*10/100 mg 3.57
RAZEM 3.57
398|KNNR 2 | Betonowanie taw-oczepow fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemawym | m3
d.21)0109-03 |drobnowymiarowym z transpartem betanu pompa. Beton B30 W8 z dodatkiem wid-
kien (0.6 kg.m3 masy betonowej). Osie |I-I1H1.
0.600.70%(1.28+0.60+1.50+1.20+1.20) m3 2.43
RAZEM | 243
22/4526252 |Scianki dzialowe, obmurowania, nadproza, podokienniki i lady z kamienia
0-2
399/ KNNR 2 |POZYCJA ZAMIENNA - Scianki dzialows z cegiet pelnych fub dziurawek gr.1/2 ceg-| m?2
d.22|/0701-02 Hy na zaprawie cem.-wap.{ZMIANA DOTYCZY INNEGO ROZMIESZCZENIA PO-
MIESZCZEN W CZ. "C" W OSIACH AY L9-1L2 NA POZIOMIE "0" +/- 0,00= 171
m.p.p.m .Z UWAGI NA DOBUDOWE CZ."D", CZYLI HALI LODOWEJ).
PQZIOM "C*
0.6 GASTRONOMIA, USLUGI, HANDEL
0.6.2 Zaplecze sklepu + wg
(4.64+2 80+4.35+2.64+0.56+1,58+2.75+1.40)*3.63  -1.00"2.05*3 68.34
RESTAURACJA
0.6.6 Przygotowalnia satgtek z zapleczern
(2.68"2+0.12+2.53*2+0.75+0.12+1.20+0.12+2.52+1.55+0.12+2 98 +0,12+2.71+1.20+ 91.03
2.18+0.12+1.55+0,12)*3.63 -1.00*2.05*5
0.6.7 Kuchnia regionalna z zapleczem
(0.12+5,80+0.12+2.10+2.07+2.41+0.12+2.61+0.12+5.80+2.18+0.12+5.06-0.50)*3.63 83.91
-1.0072.05"4
0.6.B Lodziarnia z zapleczem
(1.61+0.12+1.20+1.61+0.12+1.61+4.11+4.25+5.77+0.12+1 75)*3.63  -1.00"2.05*5 70.58
0.6.9 Zmywalnie tac oraz 0.6.10
(3.38-0.50+0.12+2.93+3.38)*3.63 -1.00"2.05 31.82
0.6.11 Pokdj socjalny
{0.25+0.12+2.03+1.86+1.86+0.12+0.61+1.55+0,25)*3.63 -1.00*2.05 29.35
0.6.12 Przebieralnia personelu, meska WC + natrysk
(1.40+0.12+0.12+1,62+1.02+0.12+1.96-0.40+1.02+0.12+6.05-1.62+0,12+0.10+ 66.60
1.75%0.25+0.12+0.38+0.12+4.40+0.12+1.15)*3.63  -1.00*2.05*3
0.6.13 Przebieralnia personelu, damska WC + natrysk
(D.18+42.41*2+0.12+2.88+2,41+0,50+0.19+0.12+1.40+1.02+0.12+1.96)"3.63 -1.00* 50.85
2.05*3
0.8.14 Schowek porzadkowy
(0.12+1.75+0.12+2.81+1.43+1.43+0.12*2+1.50)*3.63 -1.00"2.05*2 30.02
0.6.16 a Bufet, lada oraz 0.6.16b
(1.79+0.26+0.51+0.12+2.62+6.32+1.25+1.59+0.60-+1.40+1.11+1.71+1.16+1.72+ 164.49
1.25+0.63+0.12+1.59+1.11+0.68+1.30+0.68+0.12+1.54+1.35+0.12+1.60+1.35+
1.23+0.1240.87+1.02+3.76+3.04+0.12+2.41+0.12+1,35+0.12+2.21+0.12)*3.63 -
1.00%2.05*12
0.8. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.1 Wentylatornia 1
{1.50+6.86-0.50+7.35+0.12)*4.22 -1.00*2.05 62.64
0.9.14 Podbasenie techn. zesp. rekr, nr 2
(3.3+2.18+2.06-0.16}4.22 31.18
POZIOM "1"
1.2 ZESPOL BASENOWY
Zespot rekreacyjny "z kulg"
a} padnosnik dla niepelnosprawnych
(2.7172+0.90°2) *2.92 21.08
1.2.32 Hala basenowa
C. Basen rekreacyjny 60 m2
Zespol rekreacyjny 2
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P.p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1.2.34 Ratownik
(2.18+3.17+0.25+0.12+1.62+0.12+0.63+1.00)"2.55  -1.00"2.05*3

1.2.35 Pom. matki z dzieckiem + wc dzieci
(1.00+2.36)*2.55

1.5. ZESPOE SAUNOWY
1.5.2. Pomieszczenig personelu
(3.78+1.02+0.12+1,02+0.12+1.33+0.12+0.82)*3.45 -1.00*2.05

1.5.4 Zespdt wejSciowy damski (natr. wc)
(1.34+0.83+1.06+2.78+0.12+1.18+0.12+0.93+0.12+1.90+0.93+0,12+1,19+1 20*3)*
3.45 -1.00"2.05%4

1.5.5 Zespot wejsciowy meski (natyr. we)
(1.06+1.08+4.21+1.06+0.92+0.92+0.83+0.61+3.25+0.12+1.98+1 83+0.81+0.12+
2.22y73.45 -1.00*2.05*2

1.5.8 Magazyn napajow
(0.12+1.47+0.12+0.12+1.46+0.12+1.60+1.52)3.45  -1.00*2.05

1.5.9 Sauna aromatyczna
[2*3.147(0.06+1.88)+1.77+0.86+0.98)"3.45 -1.00°2.05

1.5.10 Pom. techniczne
(3.78-1.77+1.06+1.67)*3.45 -1.00*2.05

1.5 12a Przedsianek komory snigznej araz b) ¢)d) a)
{273.14%(0.06+2.23)+4 40+0.45+(.91+2*2"3.14*(0.06+0.50+0.32)+4.11+0.60]"3.45
-1.00*2.05*3-3.65*H alim

1.5.13 Sauna tagodna
(0.81+1.14+0.63+1.07+0.48+1.27)*3.45

1.5.15 taZnia parowa
[273.14%(0.06+1.58)+3/42*3.14*(0.06+0.48)+0.66]*3.45 -1.00"2.05

1.5.16 Masazi 1.517
(4.27+2.24+1,12+1.20+1.38+2.98)*3.45 -1.00*2.05*2

1.5.18 Solarium tuba
(0.63+0.29+2.42+2. 71+0.12+2.11+1.37)"3.45 -1.00*2.05

1.5.19 Solarivm lezace
{0.12+0.93+1.06+0.87+1.08+4,02+0.12+3.02)*3.45 -1.0072.05

POZIOM 2" _ ’
2.1 ZESPOLY WEJSCIOWE, POM. OGOLNE
2.3 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2101 msc

2.4 ZESPOL FITNES
2.4.31 Pomieszczenie trenera (wo/natrysk)
(5.87+3.18+2.90+2.93+2.10+0.33+0.69+0,95+1.35+0.12+0.72)*3.34  -1.00*2.05*3

2.4.32a Przebieralnia meska
(3.00+0.12+4.85+0.78+2.22+1.07)*3.34 -1.00*2.05

2.4.32b Natryski+wc
(2.98+4.62+0.12+1.30+0.92+8.72+2.06+2.06)*3.34 -1.00*2.05*2

2.4.33a Przebieralnia damska
{1.07+0.78+4.17+1.04+2.36)*3.34 -1.00"2.05

2.4.33b Natryski +wc
(2.06+1.30+0.12+4.62+1.00+0.12+2.06+0.12)*3.34 -1.00*2.00"2

2.6 GASTRONOMIA, USEUGI | HANDEL

2.6.21 Zaplecze bufsiu
(1.20+0.25+4.06+3.98-1.20+1.41+0.12+1.36+1.36+1.36+1.23+1.23+2.71+0.12+
1.23+0.12+0.12+1.23+0.12+1.70+0.12+1.70+0.12+2.48+0.12+1.02+0.12+0.593+
0.12+1.01+0.12+1.30+1.50y"3.34 -1.00*2.05"10

2.7. MIASTECZKQ DZIECIECE
2.7.2b WC personelu
(1.78+0.50+1.40+0.12+0.89+2.41*2+1.40)3.34  -1.00"2.05"2

A (obliczenia pomocnicze)
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17.03

8.57

26.69

48.14

68.76

20.48

52.44

14.30

18.63

44.53

41,72

31.24

36.66

§4.49

38.16

71.88

28.41

34.08

94.30

32.34

1605.57
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
ZMIANY DO POZ, ZAMIENNEJ - zwigzane 2 nowymi funkcjami pomieszezen dla ha-
li lodowe:
L7 - Wypozyczalnia lyzew
3.63%(4.975+12.89+0.12+0.69) 67.79
L4 - pom. porzadkowe
3.63%(0.12+1.425+0.12)*2 12.09
3.63*1.40%2 -1.00%2.05 B.11
L1 - hala glowna/ L6 - serwerownia
3.63"2.575 9.35
L4 - pom. parzadkowe / L6 - serwerawnia
{3.63*0.945-0.90°2.06)2 317
L6 - serwerownia / L3 - trener - pierwsza pomoc
3.63%(1.40+0.12+2.575) 14.86
3.63%(0.12+1.365+0.12)+3.63*0.495+3.6371.365-1.00"2,05"1+3.53*(1.40+0.12+ 22.62
2 575-0.20)-1.00"2.05*1
L5 - kiosk
3.63%4.23-1.00"2.05 <okno podawcze> 13.30
L3 - trener - pierwsza pomac / L5 - kiosk
3.63'4.23 15.35
L3 - trener - pierwsza pomoc / L2¢c-w.e. D/ L2b-w.c. M
3.63%(0.12+1.40+0.12+2.575)+3.63%(1.975+1,80-0.40-0.20) -1.00*2.05*2 2273
L2c-we. D/12b-we. M
3.63%(0.12+1.745+0.12)+3.63%(0.12+1.745+0.12)+3.63*1.975 -1.00*2.05*1+3.63" 24.01
1.80 -1.002.05
B (ohliczenia pomocnicze) =======
213.38
1605.97 m2 1605.97
213,38 m2 nie liczymy
RAZEM 1605.97
400|KNNR 2 |Nadproza prefabrykowane L 19/D/120 w éciznach ( faktyczna ilosc mb wynosi otw.
d.22(0302-05 [187x1.20m = 374,00m)
187*1/3 oiw, 62
RAZEM 62
401|KNNR 2 |Nadproza prefabrykowane L 19/D/150 w $cianach ( faktyczna ilosc befek w mb wy- | otw,
¢.22|0302-05 |nosi 64x1.50= 96.00 mb)
64"1.3 otw. B3
RAZEM 83
402;KNNR 2 |Nadproza prefabrykowane L 19/D/180 w scianach ( faktyezna ilod¢ belek w mb wy- | ofw.
d.22{0302-05 (nosi 5x1.80 = 9.00 mb)
i otw. 1.C0
RAZEM 1.00
403|KNNR 2 [Nadproza prefabrykowane L 19/D/240 w dcianach ( faktyczna ilodé belek w mb wy- | otw.
d.22|0302-05 |nosi 28x2.459.60 = 37.80 mb)
& e olw. .00
} RAZEM 6.00
404! KNNR 2 |Lady z kanglomeratdw kamiennych na spoiwie poliestrowym wzmacniajgcym o ar.4 m
d.22/1862-03 |cm w kawiarenkach, barach araz kuchniach araz szatni.(lacznie 11.27 m2)
pom. 1.2.31 {60 cm)
2.50 m 2.50
pom. 1.2.35 (60 cm}
1.50 m 1.50
pom. 1.2.34 {60 cm)
3.00 m 3.00
suszamia wlosow (25 cm)
1.50*15 m 22.50
pom. 1.2.5 (80 cm)
1.80 m 1.80
RAZEM 31.30
405|KNNR 2 |Lada z plyty MDF szer. 60 cm oblozona corianem m
d.22}1802-03
analagia
0.6.16a a Bufet, lada
<szer 80 cm> 2.70+2.85+1.10 m §.85
<szer 60 cm> 1.15+1.58+1/4*3.14"0.30"0.30 m 2.80
2.6.20 Bufet
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Lp. | Podsta- | Opis :.wyliczenia jm.| Poszcz | Razem
wa
<szer 60 cm> 3.00 m 3.00
pom. 1.5.7
3.50 m 3.50
pom. 1.5.1
8.50 m 8.50
pom. 0.6.1
13.00 m 13.00
RAZEM 3745
406|KNNR 7 |Konstrukcje podparg, zawieszen i osfon o masie do 5 kg t
d.22(0206-01
0.205 i C.21
RAZEM 0.21
407|KNNR 7 [Konstrukcje podpars, zawieszen i oslon o masie do 50 kg t
d.22|0206-03
0.145 t 0.15
RAZEM 0.15
234543000 |Podloza i posadzki (z wylaczeniem posadzek basenowych)
0-0
40B:NNRNK  |(z.V) Hydroizolacje przeciwwilgociowe powierzehni poziomych {z dwukrotnej) papy m2
d.23;B 202 zgrzewalngj.
0618-03 |Krotnosc = 2
Zespot rekreacyjny "z kulg”
1.2.30 Halz basenowa
<elekir.> 683.21 m2 583.21
Zespol rekreacyjny 2
1.2.32 Hala basenawa
<alekir.> 230.11 m2 230.1
1.2.37 Przedsionek (wyjsie na basen zewn.}
4.55 m2 4.55
RAZEM 927.87
409/KNNR 2 |lzolacje poziome cieplne oraz przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych podposadz- | m?
d.23|0602-03 |kowych gr.6 cm poziome, podposadzkowe, ukladanych na na sucho, jednowarstwo-
wa.
2.4 ZESPOL FITNES
2.4.30 Sala fitnes
(7.31*3-0.12-3.06)"({6.42+1.80+2.22) m?2 185.75
2.7. MIASTECZKO DZIECIECE
2.7.3 Sala zabaw manualnych
<glekir.> 53.82 m2 53.82
2.7.4 Sala zabaw labirynt
4.07%(8.33-0.125-1.20-0.25)+(6.00-0.125+0.125)"{8.33-0.125)+1/278.3374.85+0.85* | m2 87.15
0.12
RAZEM 346.72
410/KNNR 2 [lzolacje poziome cieplne oraz przeciwdzwiekowe z plyt siyropianowych pedposadz- | m?
d.23|0602-03 |kowych gr.5 em poziome, podposadzkowe, uktadanyeh na na sucho, jednowarstwao-
wao,
1.5. ZESPOL SAUNOWY
1.5.1. Obsluga, informacja
<elektronicznie> 8.44 m2 8.44
1.5.2. Pomieszczenie personelu
0.5*(3.77+3.19)*0.5*(3.38+2.93) m2 10.88
1.5.3 Hell
<elektronicznie> 11.76 m2 11.76
1.58.7 Bar, obsluga
<glektronicznie> 10.77 m2 10.77
1.5.8 Magazyn napojow
1.6071.52 m2 243
1.5.10 Pom. techniczne
<glektr.> 6.43 m? 6.43
1.5 12a Przedsionek komory Snieznsj
i 1/473.14%2.23"2.23 m?2 3.90




LUBLIN_Zesp_Plyw_ ZAMIENNY_cz_komerc PRZEDMIAR_INWESTORSKI_ath

przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
wa
1.5.12c Pom. techniczne
1/2*3.14%2.23*2.23 m2 7.81
1.5.14 Pom. techniczne
<elekir.> 7.51+0.85*0.12 m2 7.61
2.4 ZESPOL FITNES
2.4.31 Pomieszezenie {renera (we/natrysk)
4.82*2.10+1.35"0.95+1.44*(0.70+0.33)+0.977(0.70+0.33)+0.85"0.12"3 m2 14.18
2.4.32a Przebieralnia meska
4.85*3.00+1.07°2.22+0.85*0.12"2 m2 17.13
2.4.33a Przebieralnia damska
4.16"3.00+0.5%(3.00+2.36)*0.68+(1.07+0.12)*2.22+0.85%0.12*2 m2 17.15
2.4.34 Komunikacjz
(2.52+5.87)*2.80+2.25%(0.78+0.12)+0.85*0.12 mZ 25.62
2.4.35 Magazyn ‘
2.97°6.21+1/2*1.45%0.95+1,40*0.25 m2 19.51
2.6 GASTRONOMIA, USEUGI | HANDEL
2.6.20 Bufet
3.3074.06+2.58"1.41+1.36%(4.06-1.41-0.12)+0.850.12*2 m2 20.69
2.6.21 Zaplecze bufetu
2.71*1.20+0.85"0.12+(3.98-1.20)"1.23+(2.61-1.23) 2.7 1+(0.12+1.02+0.12+0.93+ m2 16.34
0.12+1.01+0.12+1.30)*1.23
1.02*1.36+0.93*1.36+0.85%0.12"5+1.70*1.23+1,70*1.23+2.48*1.36-0.85*0.68 m2 10.14
2.6.22 Strefa stolikaw
0.5%(8.33"2+11.53)"0.5"(3.57+2.93+0.50+2.90+4.16)+2.09"8.33 m2 116.50
2.6.24 stoliki+podnosnik niepetnosprawnych
107.88 m2 107.88
2.7. MIASTECZKO DZIECIECE
2.7.1 Pom. przyjm. dzieci
0.5*(3.8B+2.56)"2.72 m? 8.76
2.7.2a Pom. personelu
2.41*(0.89+2.50) m2 8.17
2.7.2b WC perscnelu
1.36*0.87+0.83*1.40+0.85*0.12*2 m2 2.69
2.7.5 WC dzieci I
1.01*1.36+0.85%0.12+1.3071.36+0.8570.25 ! m2 3.48
|
2.7.6 Sala przyjec okaolicznosciowych/sata kanf.
0.5%(7.18+3.76)*7.79+0.5%(1.29+0.91)"9.17 i me 52.74
RAZEM 511,10
411{KNNR 2 {lzolacje pozipme cieping araz przeciwdzwickowe z plyt styropianowych podposadz- | m?
d.2310602-03 |kowych gr. 2 cm pozicme, podposadzkowe, ukladanych na na sucho, jednowarst-
WOWO.
1.2.31 Ratownik
<glektr> 11.76 m2 11.76
1.2.34 Ratownik
<glekér.> 10.12+0.85*0.12 m? 10.22
1.2.35 Pom. matki z dzfeckiem + we dzieci
1.51%2.36 m2 3.56
1.5.4 Zespof wejsciowy damski (natr. wc)
0.5%(2.75+0.12+1.19+1.02+0.12+1.02+1.33)"1.90+0.85"0.12"2 m2 7.38
1.5.5 Zzspot wejsciowy meski {natyr. wc)
<elekir.> 17.73+0.57(1.83+1.98)"3.25+0.85"0.12 m2 2402
1.5.6 Sala ogdina
<elektr.> 167.95-3.14%(2.23+0.12)*(2.23+0.12)+0.85*0.12*15 m2 152.14
a) beczka lodowa
3.14"1.16"1.16 mz 4.23
_56-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 18983




LUBLIN_Zesp_Piyw_ ZAMIENNY_cz_kamerc; PRZEDMIAR_INWESTORSKI_ath

przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
b) wiaderka
3.14*0.60*0.60*2 m2 2.28
©) wanny nozne
1.96870.70 m2 1.37
d} natrysk regenerac.
) basen cieply
<glgktr.> 18.90 m2 18.90
f) lezaki
g) poj. ze niegiem
1.5.16 Masaz
3.76*(4.27-0.84)+1/273.76*0.84 m2 14.48
1.5.17 taznia turecka
<glektr.> 17.44+0.85*0.12 m? 17.54
1.5.18 Solarium tuba
<glekir.> 5.81 m2 5.81
1.5.18 Solarium lezgce
C.5%(2.74+4.01)°3.01 m2 10.16
2.4.32b Natryski+wc
3.34%2.98+{4.61-3.34)*2.06+1.3072.06+0.85"0.12*2 m2 15.45
2.4.33b Natryski +wc
1.30%2.06+4.61*2.06+0.85"0, 12+0.80*(0.20+0.80+0.12) m2 13.17
RAZEM 31245
4121KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej PE pozioma podposadzkowa dwuwarstwowa. {ljeta w m2
d.23/0604-01 |warstwach o symbalu Gk2; 52; 54, S7; S8).
1.2.31 Ratownik
<glektr.> 11.76 m2 11.76
1.2.34 Ratownik
<elektr.> 10.12+0.85°0.12 m2 10.22
1.2.35 Pom. matki z dzieckiem + wc dzizci
1.51*2.36 m2 3.56
1.2.36 Schawek porzadkowy
1.51*3.39 m2 5.12
1.5.1. Obshuga, informacja
<elekironicznie> 8.44 m2 8.44
1.5.2. Pomieszczenie persenelu
0.57(3.77+3.19)*0.5"(3.38+2.93) m2 10.98
1.5.3 Holl
<glektronicznie> 11.76 m2 11.76
i.5.4 Zespdl wejsciowy damski {natr. we)
0.5%(2.75+0.12+1.19+1.02+0.12+1.02+1.33)*1.90+0.850.12"2 m2 7.38
1.5.5 Zespdt wejsciowy meski (natyr. we)
<elektr.> 17.73+0.5*(1.83+1.98)*3.25+0.85*0.12 rom2 24.02
1.5.6 Sala agdlna
<glektr.> 167.95-3.14*(2.23+0.12)*(2.23+0.12)+0.85*0.12*15 m2 152.14
a) beczka lodowa
3.14*1.161.16 m? 4.23
b) wiaderko
3.1470.6070.60*2 mZ 2.26
c) wanny nozne
1.96*0.70 m2 1.37
d) natrysk regenerac.
e} basen cieply
<elekir.> 18.90 m# 18.90
fy lezaki
g) poj. ze Sniegiem
1.5.7 Bar, obsfuga
10.76 m2 10.78
1.5.8 Magazyn napojéw
1.60*1.52 m2 2.43
1.5.10 Pom. techniczne
<elekir.> 6.43 m2 6.43

-57-

Norma PRQ Wersja 4.37 Nr seryjny: 10389
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przedmiar

_58-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
1.5 12a Przedsionek komory snigzngj
1/4%3.14*2.23*2.23 m2 3.90
1.5.12c Pom. techniczne
1/2*3.14*2.23*2.23 m2 7.81
1.5.14 Pom. techniczne
<elekir.> 7.51+0.85%0.12 m2 7.6%
1.5.16 Masaz
3.76%(4.27-0.84)+1/2*3.76*0.84 m2 14.48
1.5.17 taznia turecka
<glekir.> 17.44+0.85%0.12 m? 17.54
1.5.18 Solarium tuba
<elekir.> 5,81 m2 5.81
1.5.19 Solarium lezgce
0.5%(2.74+4.01y3.01 m2 10.16
2.4.30 Sala fitnes
(7.3173-0.12-3.06)"(6.42+1.80+2.22) m2 195.75
2.4.31 Pomieszczenie trenera (wo/natrysk)
4,82*2,10+1.35%0.95+1.44*(0.70+0.33)+0.97*(0.70+0.33)+0.85'0.12*3 m2 14.19
2.4.32a Przebieralnia meska
4.85%3.00+1.07"2.22+0.8570.12*2 m2 17.13
2.4.32b Neatryski+we
3.34"2.98+H4.61-3.34)2.06+1.30*2.06+0.85*0.12*2 m2 15.45
2.4.33a Przebieralnia damska
4,16*3.00+0.5*(3.00+2.36)*0.68+(1.07+0.12)"2.22+0.85"(.12*2 m2 17.15
2.4.33b Nateyski +wc
1.30%2.06+4.61*2.06+0.85*0.12+0.80(0.20+0.80+0.12) m2 13.17
2.4.34 Komunikacja
(2.52+5.87y2.80+2.25%(0.78+0.12)+0.85"0.12 m2 25.62
2.4.35 Magazyn
2.9776.21+1/2*1.45'0.99+1.40*0.25 m2 19.51
2.6.20 Bufet
3.3074.06+2.59*1.41+1.36%(4.06-1.41-0.12}+0.85*0.12*2 m2 20.69
2.6.21 Zaplecze bufetu
2.71*1.20+0.85*0.12+(3.98-1.20)"1.23+(2.61-1 23)*2.71+(0.12+1.02+0.12+0.93+ m2 16.34
0.12+1.01+0.12+1.30)*1.23
1.02*1.36+0.93"1.36+0.85*0.12"5+1.70*1.23+1.70"1.23+2.48*1.36-0.85*0.68 m2 10.14
2.6.22 Strefa stolikdw
0.5%(8.33*2+11.53)"0.5%(3.57+2.93+0.50+2.90+4.16)+2.09"8.33 m2 116.50
2.6.24 stoliki+podnosnik niepetnosprawnych
107.87 m2 107.87
2.7.1 Pom. przyim. dzieci
B.83 m2 8.83
2.7.2a Pom. persongeiu
2.41%(0.89+2.50) m2 8.17
2.7.2b WC perscnelu
1.36*0.87+0.93*1.40+0.85*0.12*2 m2 269
2.7.3 Sala zabaw manualnych
<elekir> 53.82 m2 53.82
2.7.4 Sala zabaw labirynt
4.07+(8.33-0.125-1.20-0.25)+(6.00-0.125+0.125)*(8.33-0.125}+1/2"8.33"4.88+0.85* | mz 97.15
Q.12
2.7.5 WC dzieci
1.0171_36+0.85"0.12+1.30"1.36+0.85"0.25 m2 3.46
RAZEM 1122.70
413|KNNR 2 |Podklady z kruszywa sztucznego - keramzytu, ubitego warstwami pod podtogi i po- m3
d.23|1201-03 |sadzki, grub. warstwy 60 cm.




LUBLIN_Zesp_Plyw ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDMIAR_INWESTORSK|_ath

przedmiar

0.5%(1.24-0.12+2.60-0.60)*2.62+1.40*0.60+4.14™1.70+1.18*0.68+1.13*0.63-+6.50"

1.70+0.85*0.12*12
0.6.16¢ stoliki bufetu

_59-

Morma PRO Wersja 4,37 Nr seryjny: 10388

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem “
wa

0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE,

Pom. nr 0.1.1b Przdsionek 2

<elektronicznie> 15.28 15.28

0.1.2h Holl wejsciowy, kamunikacjg 2

a) zielona wyspa, siedziska

<glekironicznie> 374.11 374.11

0.6 GASTRONOMIA, USEUGI, HANDEL

D.6.1 Sklep sportowy

<elektronicznie> 170.65 170.65

0.6.2 Zaplecze sklepu + wc

1.40°0.93+0.5*(1.33+2.75-0.93-0.12)*1.40 342

0.5%(2.75+3.38)"0.5"(2,96+2.62) 8.55

0.5%(0.34+1.58)*(0.44+2.65)-0.5*0.34*0.44 2,89

0.6.3 Kiosk

(7.33-0.66)*(3.21+0.50+0.31) 26.81

2.437(0.89+0.12+1.02) 5.18

0.9971.40+1.0271.40+0.85°0.12*3 312

0.6.4 Przdsionek

<elekironicznie» 8.23 8.23

RESTAURACJA

0.6.5. Sala konsumpceyjna

<elektronicznie> 325.46 325.46

0.6.8 Przygotowalnia salatek z zapleczem

(2.08+0.44)2.71+1.20"4.19+2.52*2.98 19.37

2.68%1.55+2,68*0.75+6.65*(C.50+2.18) 23.99

0.85"0.12"6 0.61

0.6.7 Kuchnia regionalna z zapleczem

1.98*2.41+1.95%(0.75+0.50+1.36) 9.86

1.637(0.12+2.41)+(1.63+2.10)"2.53 13.56

2.06*2.33 4.80

5.80%(0.50+2.18)+0.85*0.12*4 15.95

0.6.8 Lodzizmia z zapleczem

(1.61+0.12+1.20)"1.53+1.61*1.50+1.61*2.51 10.94

1.2074.25+(1.47-1.20)"1.50+5.77"2.13+0.85*0.12*5 18.31

0.6.8 Zmywalnie tac

2.68%(1.54+0.25) 4.80

£.86.1C Magazyn suchych tac

2.68%(1.38+0.25) 437

0.6.11 Pokdj secjalny

(2.03+0.77+0.8B0)*1.68 6.05

(0.77+0.80)*0.61+0.85*0.12 1.06

0.6.12 Przebieralnia personelu, meska WC + natrysk

1.40"1.02+1.4071.95+1.96*(1.02+0.12)+6.05"1.84+0.85*0.12"3 17.84

0.6.13 Przebigralnia personelu, damska WC + natrysk

2.88%(2.40+0.50+0.20)-0.71*0.50-+1.40*1.02+1 .40*1.96+0.85*0.12"3 43.05

0.6.14 Schowek porzgdkowy

1.75*1.43+0.85*0.12 2.60

0.6.15 Komunikacja

1.2071.62+(1.54+0.15)*(0.12+0.80+1.55)+(1.86+1.69)"0.94 9.12

2.81*1.50+(3.55+7.78)1.50 21.21

BUFET

0.6.16 a Bufet, lada

<elekironicznie> 18.45 18.45

0.6.16b Zaplecze bufetu

3.0471.59+(1.16+0.12)"1.71 7.02

2.41%1.54+1.117(0.63+0.12)+1.35"0.87+1.35"1.23+0.5*(1.60+2.21)"(1.23+0.12+0.87) 11.61
25.75




LUBLIN_Zesp_Ptyw_ ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDMIAR_INWESTORSKI_ath

przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
<glektronicznie> 73.29 73.29
0.6.17 Wypazyczalnia lyzew
0.5%(13.11-0.12+3.52+7.31+0.40+1.70)*(1.40+0.12+2.44)+0.85"0.12 51.42
0.6.18 Usluga z zapleczem 1 (np. fryzjen)
7.31"4.22+1.40*0.99+2.437(0.99+0.12+1.45)+1.45"1.40+0.85*0.12"2 40.69
0.6.19 Usluga z zapleczem 2 {np. Salon Pigknosci}
(7.31+0.40+2.01)"(1.40+0.12+2.44+0.14) 39.85
2.44%(1.35+0.12+0.99) 6.00
1.40%0.99+1.3571.40+0.85"0.12*3 3.58
A (aobliczenia pomacnicze) ======c
1418.85
1418.85"0.60 m3 851.31
RAZEM 851.31
414INNRNK |Podktady betonowe pod posadzki w postaci piyty betonowe] lezace] na padkiadzie z | m2
d.23/B 202 keramzylu, {zbrojonsj w innej pozycji przedmiaru siatka stalows z pretow fi 8 mm co
1125-01 |15 cm krzyzowo), grub. 8 cm, wykonywane przy uzyciu "Miksokreta”, z betonu B -
20.
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
FPorn. nr 0.1.1b Przdsionek 2
<elektronicznie> 15.28 m2 15.28
0.1.2b Holl wejsciowy, komunikacja 2
a) zielona wyspa, siedziska
<glektronicznie> 374.11 m2 374.11
0.6 GASTRONGCMIA, USEUGI, HANDEL
0.6.1 Sklep spartowy
<glekironicznie> 170.65 m2 170.65
0.6.2 Zaptecze sklepu + wc
1.40*0.93+0.5%(1.33+2.75-0.93-0.12)"1.40 m2 3.42
£.5*(2.75+3.38)*0.5"(2.96+2.62) m2 8.55
0.5%(0.34-+1.58)*(0.44+2_65)-0.5*0.34"0.44 m2 2.89
0.6.3 Kiosk
{7.33-0.66)*(3.21+0.50+0.31) m? 26.81
2.43*(0.99+0.12+1.02) m2 5.18
0.99%1.40+1.02*1.40+0.85*0.12*3 m2 312
0.6.4 Przdsionek
<elekironicznie> 8.23 m2 8.23
RESTAURACJA

0.6.5. Sala konsumpeyina
<elekironicznie> 325.46 m2 325.46
0.6.6 Przygotowalnia satatek z zapleczem
(2.08+0.44)*2.71+1.20"4.19+2.52*2.98 | m2 19.37
2.68"1.55+2.68*0.75+6.65%(0.50+2.18) m2 23.99
0.85*0.12*8 a2 0.61
0.6.7 Kuchnia regionalna z zapleczem
1.98*2.41+1.95%(0.75+0.50+1.36) m2 9.86
1.83%(0.12+2.41)+(1.63+2.10)*2.53 m2 13.56
2.06*2.33 m2 4.80
5.80*(0.50+2.18)+0.8570.12*4 m2 15.85
0.6.8 Lodziamia z zapleczam
{1.61+0.12+1.20)*1 53+1 61"1.50+1.61"2.51 m2 10.94
1.20%4.25+(1.47-1.20y*1.50+5.77"2.13+0.85"0.12"5 m2 18.31
0.68.8 Zmywalnie tac
2.687(1.54+0.25) m2 4.80
0.6.10 Magazyn suchych tac
2.68*{1.38+0.25) m2 4.37
0.6.11 Pokdj socjalny -
(2.03+0.77+0.80)"1.68 m2 5.05
(0.77+0.80y"0.61+0.850.12 m?2 1.06
0.6.12 Przebieralnia personelu, meska WC + natrysk
1.40*1.02+1.40*1.96+1.96%(1.02+0.12)+6.05*1.84+0.8570.12*3 m? 17.84

-60 -
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LUBLIN _Zesp Plyw ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDMIAR_INWESTORSKI_ath
przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem

0.6.13 Przebieralnia persenelu, damska WC + natrysk

2.88%(2.40+0.50+0.20}-0.71%0.50+1.40*1.02+1.40*1.96+0.85*0.12*3 m2 13.05

0.6.14 Schowek parzgdkawy

1.75%1.43+0.85'0.12 m2 2.60

0.6.15 Komunikacja

1.20%4.62+(1.54+0.15)*(0.12+0.60+1.55)+(1.86+1.69)*0.94 m2 9.12

2.8171.50+(3.55+7.78)*1.50 m2 21.21
BUFET

0.6.16 a Bufet, lada

<elektronigznie> 18.45 m2 18.45

0.6.16b Zapiecze bufetu

3.04*1.59+(1,16+0.12)*1.71 m2 7.02

2.41%1.54+1,11*(0.63+0.12)+1.35"0.87+1.35"1.23+0.5"(1.60+2.21)*(1.23+0.12+0.87} | m2 11.61

0.57(1.24-0,12+2.60-0.60)"2.62+1.40*0.60+4.14*1.70+1.18*0.668+1.13*0.63+5.50* m? 25.75

1.70+0.85"0.12"12

0.6.16¢c stoliki bufetu

<elektronicznie>» 73.29 m2 73.289
0.6.17 Wypozyczalnia fyzew
0.5%(13.11-0.12+3.52+7.31+0.40+1.70)*(1.40+0.12+2 44)+0.85°0.12 m2 51.42
0.6.18 Usluga z zapteczem 1 {np. fryzjen
7.3174.22+1.40°0.99+2.43%(0.99+0.12+1.45)+1.45*1 40+0.85*0.12*2 m2 40.69
0.6.19 Usluga z zapleczem 2 (np. Sator Pigknosci)
(7.31+0.40+2.01)*{1.40+0.12+2.44+0,14) m2 39.85
2.44*(1.3540.12+0.89) m2 6.00
1.40*0.99+1.35*1.40+0.85*0.12*3 m2 3.58
RAZEM 1418.85

415|KNR-W |Dopiata do plyty betonowej pod posadzki za zbrojenie siatka stalows z pretow fi - 8 m?
d.23{2-02 mm o okach siatki 15 x 15 cm ( mase siatki 6.67mb x 2 x 0.395 kg/mb = 5,27 ka/ m2
1116-07 |)

przedmiar j.w.
1418.85 m2 1418.85

RAZEM 141B.85

416{NNRNK |Jastrych betonowy (B-20) o grub. normowej 8 crm wykonywany przy uzyciu "Mikso- m2
d.23|8 202 kreta" w pomieszszeniach o pow.ponad 8 m2 - magazyny i pom. techniczne,
1125-01

0.9, POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.2.14 Podbasenie techn. zesp. rekr. nr 2
<elektr.> 156.77 m2 156.77

B RAZEM 156.77

417 |NNRNK  [Jasirych belonowy j.w. wykonywany przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach m2
d.23{B 202 magazyndw hali - dodatek za zmiang grub.srednio o 1 cm do 9 cm (8 do 10 cm gru- |
1125-02 |bosci ze spadkami).

przedmiar j.w.

156.77 m2 156.77
RAZEM 156.77
418 KNR-W {Wzmoenienie | uodpornignie powierzchni z jastrychdw betonowych Srodkiem prze- m2
d.23|2-02 ciwpytowym.
1129-01
przedmiar j.w.
156.77 m2 15B6.77
RAZEM 1566.77

419|NNRNK tJastrych betonowy {B-20) o grub. normowej 8 cm wykonywany przy uzyciu "Mikso- m2
d.23{B 202 kretz" w pomieszczeniach o pow.panad § m2 - pod posadzki z ceramiki basenowej
1125-01 |(z podgrzewaniem podiogowym)- docelowo § em..

1.2.31 Ratownik
<elekir.> 11.76 m? 11.76

1.2.34 Ratownik
<glektr.> 10.12+0.85%0.12 m2 10.22

1.2.35 Pom. matki z dzieckiem + wc dzieci
1.51°2.36 m2 3.56

1.5.4 Zespdt wejsciowy damski {natr. we)

-B1-
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Morma PRO Waersja 4.37 Nr seryjny: 10569

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszecz Razem
wa
0.5%(2.75+0.12+1.19+1.02+0.12+1.02+1.33)"1.90+0.850.12"2 m2 7.38
1.5.5 Zespdt wejsciowy meski (natyr. wc)
<elgkir.> 17.73+0.5%(1.83+1.98)*3.25+0.85"0.12 mZ 2402
1.5.6 Sala ogdina
<glektr.> 167.95-3.14*(2.23+0.12)*(2.23+0.12)+0.85"0.12*15 m2 152.14
a} heczka lodowa
3.14"1.16*1.16 m2 4.23
b) wiaderko
3.14*0.60*0.60*2 m2 225
¢} wanny nozne
1.96*0.70 m2, 1.37
d) natrysk regenerac.
g) basen cieply
<elektr.> 18.90 m2 18.90
f) lezaki
g) poj. ze sniegiem
1.5.16 Masaz
3.76%(4.27-0.84)}+1/2*3.76*0.84 m2 14.48
1.5.17 taznia turecka
<elekir.> 17.44+0.85*0.12 m? 17.54
1.5.18 Solarium tuba
<glektr.> 5.81 m2 5.81
1.5.19 Solarium lezgce
0.5%{2.74+4.01)3.01 m2 10.16
2.4.32b Natryski+wg
3.34*2 98+(4.61-3.34)*2.06+1.30*2.06+0.85°0.12"2 m2 15.45
2.4,33b Natryski +wc
1.30"2.06+4.6172.06+0.85"0.12+0.80*(0.20+0.80+0.12) m2 1317
Zespot rekreacyjny "z kulg"
1.2.30 Hala basenowa
683.22 m2 693.22
Zespdt rekreacyjny 2
1.2.32 Halz basenowa
230.0C m2 230.00
1.2.37 Przedsionek (wyjsie na basen zewn.)
4.55 m2 4.55
RAZEM 1240.22
420|NNRNK  |Jastrych betanowy j.w. wykonywany przy uzyciu "Miksolkreta™ w pomieszczeniach z | m2
d.23|B 202  |ceramika basenows - dodatek za potracenie o 2 cm do projekiowans] grubodci 6 cm.
1125-02 |Krotnosé = -2
przedmiar j.w.
1240.22 m2 1240.22
RAZEM 1240.22
421INNRNK |Jastrych betonowy (B-20) o grub. normowej 8 cm wykonywany przy uzyciu "Mikso- m2 :
d.23|B 202 kreta” w pomieszczeniach o pow.ponad 6 m2 - pod posadzki z GRESU- docelowo 5
1125-01 jcm..
1.5. ZESPOL SAUNOWY
1.5.1. Obsluga, informacja
<glektranicznie> 8.44 ma §.44
1.5.2. Pomieszczenie persanelu
0.5%(3.77+3.19)*0.5"(3.36+2.93} m2 10.98
1.5.3 Holl
<glektronicznie> 11.76 m2 11.76
1.5.7 Bar, obstuga
<elektronicznie> 10.77 m2 10.77
1.5.8 Magazyn napojow
1.60%1.52 m2 243
1.5.10 Pom. techniczne
<glekir.> 6.43 m2 B.43
! 1.5 12a Przedsionek komory Sniezngj
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
1/4*3.14*2.23*2.23 m2 3.90
1.5.12c Pom. techniczne
12*3.14*2.23°2.23 m2 7.81
1.5.14 Pom. techniczne
<elekir.> 7.51+0.85*0.12 m? 7.61
2.4 ZESPOL FITNES
2.4.31 Pomieszczenie frenera (we/natrysk)
4.82°2.10+1.35"0.95+1,44*(0.70+0.33)+0.97*(0.70+0.33)+0.85*0.12*3 m2 14.19
2.4.32a Przebieralnia meska
4.853.00+1.07*2,22+0.85"0.12*2 m2 17.13
2.4.33a Przebieralnia damska
4.16"3.00+0.5*(3.00+2.36)*0.68+(1.07+0.12)"2.22+0.85*0.12"2 m2 17.15
2.4.34 Komunikacja
(2.52+5.87y2.80+2.25%(0.78+0.12)+0.8570.12 m2 25.62
2.4.35 Magazyn
2.97*6.21+1/2*1.45"0.99+1.40*0.25 m# 18.51
2.6 GASTRONOMIA, USEUGI | HANDEL
2.6.20 Bufet
3.30%4.06+2.59%1.41+1.36"(4.06-1.41-0.12)+0.85*0.12"2 m? 20.69
2.6.21 Zaplecze bufetu
2.71*1.20+0.85%0.12+(3.98-1.20)*1.23+(2.61-1.23)*2.71+(0.12+1.02+0.12+0.93+ me 16.34
0.12+1.01+0.12+1.30)*1.23
1.02*1.36+0.93"1,36+0.85*0.12*5+1.70*1.23+1,70*1.23+2.48*1.36-0.85" (.68 m2 10.14
2.6.22 Strefa stalikaw
0.5*(8.33"2+11.53)"0.5"(3.57+2.83+0.50+2.80+4.16)+2.098.23 m2 11B6.50
2.,6.24 stoliki+podnoénik niepsinosprawnych
107.88 m2 107.88
2.7. MIASTECZKO DZIECIECE
2.7.1 Pom. przyjm. dzieci
0.5%(3.88+2.56)"2.72 m?2 8.76
2.7.2a Pom. personelu
2.41*(0.89+2.50) m? 8.17
2.7.2b WC persanelu
1.36*0.87+0.93*1.40+0.85"0.12*2 m2 2.69
RAZEM 454.90
422|NNRNK  lJastrych betonowy f.w. wykenywany przy uzyciu "Miksokreta" w pamieszczeniachz | me
d.23|B 202 ceramiky basenows - dodatek za potracenie o 3 cm do projektowans] grubosci 5 cm.
1125-02 |Krotnosc = -3
przedmiar j.w.
454.90 m2 454.90
RAZEM 454.90
423|NNRNK |Jastrych betonowy (B-20) o grub. normawej 8 cm wykonywany przy uzyciu “Miksa- m?
d.23iB 202 kreta” w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - pod posadzki z ceramiki basenowsj
1125-01 |{z grzaniem podiogowym)- docelown 4 cm..
2.4 ZESPOL FITNES
2.4.30 Sala fitnes
(7.31"3-0.12-3.06)*(6.42+1.80+2.22) m? 195.75
2.7. MIASTECZKO DZIECIECE
2.7.3 Sala zabaw manualnych
<elekir.> 53.82 m2 53.82
2.7.4 Sala zabaw labirynt
4,07%(8.33-0.125-1.20-0.25)+(6.00-0.125+0.125y*(8.33-0.125)+1/2*8.33"4.88+0.85* | mZ 97.15
0.12
RAZEM 348.72
m2

424INNRNK | Jastrych betonowy j.w. wykonywany przy uzyciu "Miksokrela" w pomieszczeniach z
d.23|B 202 ceramikg basenowa - dadalek zz potrgcenie o 4 cm do projektowane] grubosci 4 cm.
1125-02 |Krotnesé = -4

przedmiar j.w.

-63 -
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MNorma PRO Wersia 4.37 Nr seryjny: 10988

Lp. i Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
346.72 m2 346.72
RAZEM 346.72
4251 KNR-W | Doptata do plyty betonowsj pod posadzki za zbrojenie sialka stalowa z pretow i - 8 m2
d.23|2-02 mm: o okach siatki 15 x 15 cm ( masa siatki 6.67mb x 2 x 0.395 ka/mb = 5,27 ka/ m2
1116-07 |) .
przedmiar z poz. j.w.
1221.32 m2 1224 .32
454.90 m2 454 .90
346.72 m2 346.72
RAZEM 2022.94
42B|KNNR 2 |Szlichta wyrawnawcza ze spadkiem z zaprawy cemeniowe] pod warstwy posadzko- | m2
d-23:1202-01 |we, zatarta na osiro, gr. 20 mm.
Zespdt rekreacyjny "z kulg"
1.2.30 Hala basenows
693.22 m2 593.27
Zespot rekreacyjny 2
1.2.32 Hala basenowa
230.00 m2 230.00
1.2.37 Przedsionek (wyjSie na basen zewn.)
455 m? 455
A (suma czesciowa) S
m2 927.77
1.2.31 Ratownik
<glekir> 11.76 m2 11.76
1.2.34 Ratownik
<elekir.> 10.12+0.85*0.12 m2 10.22
1.2.35 Pom. matki z dzieckiem + wc dziaci
1.51*2.36 m2 3.56
1.5.4 Zespdl wejsciowy damski (natr. wc)
0.5%(2.75+0.12+1.19+1.02+0.12+1.02+1.33)"1.90+0.85*0.12"2 m2 7.38
1.5.5 Zespot wejsciowy meski (natyr. wc)
<efekir.> 17.73+0.5*(1.83+1.98)*3.25+0.850.12 m2 24.02
1.5.6 Sala ogdlna
<elektr.> 167.95-3.14*(2.23+0.12)*(2.23+0.12}+0.85*0.12*15 m2 152.14
a) beczka lodowa
3.14*1.16%1.16 m2 423
b) wiaderka
3.14*0.60*0.60*2 m2 2.26
C) wanny nozne
1.96*0.70 m2 1.37
d) natrysk regenerac.
e) basen cieply .
<elektr.> 18.80 <OSOBNO DO BASENOW
) lezaki
g) poj. ze $niegiem
1.5.16 Masaz
3.76%(4.27-0.84)+1/2*3.76*0.84 ma2 14.48
1.5.17 taZnia turecka
<glektr.> 17.44+0.85*0.12 m2 17.54
1.5.18 Solarium tuba
<elektr.> 5.81 m2 581
1.5.19 Sofarium lezgce
0.54(2.74+4.01)*3.01 m2 i0.16
2.4.32b Natryski+wc
3.34*2.98+(4.61-3.34)*2.06+1.30*2.06+0.85*0.12*2 m2 15.45
2.4.33b Natryski +wc
1.30*2.06+4.61*2.06+0.8570.12+0.807(0.20+0.80+0.12) m2 13.17
B (suma czesciowa) _—
. m2 293.55
RAZEM 1221.32
427 |KNNR 2 [Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowsj pod posadzki - zmniejszenie grubosci| m?2
d.23|1202-03 o 5 mm do ok.1.50 cm ($rednio spadek cd 1 do 3 cm)
Krotngéc =-0.5
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
przedmiar j.w. w "A"
927 77 m2 927.77
RAZEM 827.77
42B]KNNR 2 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cemenlowej pod posadzki - zmnigjszenie grubosci| m2
d.23|1202-03 |o 10 mm {do 1 cm, $rednio spadek od 0 da 2 cm).
Krotnosé = -1
przedmiar j.w, w "B"
283.55 m2 283.55
RAZEM 203.55
422/KNNR 2 | Posadzki jedno | dwubarwne z plylek z gresu 30x30, péimat, ukladane na Zaprawig m?
d.23/1203-02 |klgjowe] - w pam. komunikacji egélng] oraz w pom. standardawych.
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
Pom. nr 0.1.1b Przdsiongk 2
<elektronicznie> 15.28 m2 15.28
0.1.2b Holl wejsciowy, komunikacja 2
a) zielona wyspa, siedziska
<elektronicznie> 374.11 m?2 37411
0.6 GASTRONOMIA, USEUGH, HANDEL
0.8.1 Sklep sportowy
<elektronicznie> 170.65 m2 170.65
0.6.2 Zaplecze sklepu + wc
1.40%0.93+0.5%(1.33+2.75-0.93-0.12)*1.40 m2 3.42
0.5"(2.75+3.38y"0.5%(2.96+2.62) m2 8.55
0.5"(0.34+1.58)"(0.44+2.65)-0.570.34*0.44 m2 2.8%
0.6.3 Kiosk
(7.33-0.66)*{3.21+0.50+0.31) m2 26.81
2.43%(0.99+0.12+1.02) m2 5.18
0.99*1.40+1.0271.40+0.85*0.12*3 m2 312
0.6.4 Przdsionek
<elektronicznie> 8.23 m2 8.23
RESTAURACJA
0.6.5. Sala konsumpcyjna
<glekironicznie> 325.46 me 325.46
0.6.6 Przygotowalnia satatek z zapleczem
(2.08+0.44)*2.71+1.20"4,19+2.52*2.98 m2 19.37
2.681.55+2.68"0.75+6.65%(0.50+2.18) m2 23.99
0.85*C.12*6 m2 0.61
0.6.7 Kuchnia regicnaina z zapleczem !
1.98*2.41+1.95*(0.75+0.50+1.36) ‘ m# G.8§
1.63%(0.12+2.41)+(1.63+2.10)2.53 i m2 13.56
2.06*2.33 I m?2 4.80
5.80*(0.50+2.18)+0.85"0.1274 | m2 15.95
§.6.8 Lodziamnia z zapleczein .
(1.61+0.12+1.20)*1.53+1.6171.50+1.6172.51 ©om2 10.94
1.20%4.25+(1.47-1.20)"1.50+5.7772.13+0.85"0.12"5 m2 18.31
0.6.9 Zmywalnie tac
2.68*(1.54+0.25) m2 4.80
0.6.10 Magazyn suchych tac
2.68%(1.38+0.25) m2 4.37
0.6.11 Pakoj socjalny
(2.03+0.77+0.80)*1.68 mé 6.05
(0.77+0.80)"0.61+0.85*0.12 m2 1.06
0.6.14 Schowek parzadkawy
1.75%1.43+0.85*0.12 m2 2.60
0.6.15 Komunikacja
1.20%1.62+(1.54+0.15)*{0.12+0.80+1.55)+{1.86+1.62)70.94 m2 8.12
2.81*1.50+{3.55+7.78)*1.50 m? 21.21
BUFET
0.6.16 a Bufet, lada
<glektranicznie> 1B.45 m?2 18.45

-B5-
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przedmiar

0.5*(3.88+2.56)"2.72
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Norma PRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10989

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa

0.6.16b Zaplecze bufeiu
3.04*1.59+{1.16+0.12)*1.71 m2 7.02
2.41*1.54+1.11*(0.63+0.12)+1.35*0.87+1.35"1.23+0.54(1.60+2.2 1 }"(1 .23+0,12+0.87)| m2 11.61
0.5%(1.24-0.12+2.60-0.60)2.62+1.40*0.60+4.14*1 70+1.18*0.68+1.13"0.63+6.50* m2 2575
1.70+0.85*0.12*12
0.6.16¢c stioliki bufetu
<glektronicznie> 73.29 m2 73.29
0.6.17 Wypozyczainia lyzew
0.5%(13.11-0.12+3.52+7.31+0.40+1.70)*{1.40+0,12+2.44)+0.850.12 m2 51.42
0.6.18 Usluga z zapleczem 1 (np. fryzjer)
7.3174.22+1.40*0.99+2.43*(0.92+0.712+1.45)+1.45"1.40+0.85"0.12*2 m2 40.69
0.6.19 Usluga z zapleczem 2 (np. Salon Pieknosci)
(7.3140.40+2.01)"(1.40+0.12+2.44+0.14) m2 39.85
2.447(1.35+0.12+0.99) m2 £.00
1.40"0.99+1.35*1.40+0.85"0.12*3 m2 3.58
1.5. ZESPOL SAUNOWY
1.5.1. Obsluga, informacja
<glektronicznie> 8.44 m2 8.44
1.5.2. Pomieszczenie personglu
0.5%(3.77+3.19y"0.5%(3.38+2.93) m2 10.98
1.5.3 Hall
<glektronicznie> 11.76 m2 11.76
1.5.7 Bar, obsiuga
<elekironicznie> 10.77 m?2 10.77
1.5.8 Magazyn napojow
1.6071.52 m2 243
1.5.10 Pom. techniczne
<glektr.> §.43 m2 6.43
1.5 12a Przedsionek komary snieznej
1/4*3.14*2.23*2.23 ma 3.0
1.5,12c Pom. techniczne
1/2*3.1472.232.23 m2 7.81
1.5.14 Pom. techniczne
<elekir.> 7.51+0.85*0.12 m2 7.61
2.4 ZESPOL FITNES
2.4.31 Pomieszczenie trenera {wc/natrysk)
4.8272.10+1.3570.85+1.44*(0.70+0.33)+0.97*(0.70+0.33)+0.85*0.12*3 m2 14.18
2.4.34 Kamunikacja
(2.52+5.87)*2.80+2.25*(C.78+0.12}+0.85"0.12 m2 25.62
2.4.35 Magazyn
2.976.21+1/2*1.4570.99+1.40+0.25 m?2 19.51
2.6 GASTRONOMIA, USEUGI | HANDEL
2.6.20 Bufet
3.30%4.06+2.59%1.41+1.36%(4.06-1.41-0.12)+0.85*0.12*2 m2 20.69
2.6,21 Zaplecze bufetu
2.7171.20+0.85"0.12+(3.98-1.20)*1.23+(2.61-1.23)*2.71+(0.12+1.02+0.12+0.93+ m2 16.34
0.12+1.01+0.12+1,30)*1.23
1.0271.36+0.93%1,36+0.85*0.12*5+1.70*1.23+1.70*1.23+2.48*1.36-0.85"0.68 m2 10.14
2.6.22 Sirefa stolikow
0.5*(8.33"2+11.53)*0.5%(3.57+2.93+0.50+2.90+4.16)+2.09"B.33 m2 1i6.50
2.6.24 stoliki+podnasnik niepeinosprawnych
107.88 m2 107.88
2.7. MIASTECZKO DZIECIECE
2.7.1 Pom. przyjm. dzieci

m2 B.78
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszecz Razem
wa
2.7.2a Pom. personelu
2.417(0.89+2.50) m2 8.17
2.7.6 Sala przyjec ckolicznosciowych/sala konf.
0.5"{7.19+3.76)"7.79+0.57(1.29+0.91)*9.17 m?2 52.74
RAZEM 1858.63
430/KNNR 2 |Posadzhi w szatniach i przebieralniach, jedno i dwubarwne, z plytek z gresu 30x30 | m2
d.231203-02 |poimatowego, ukladane ze wzorem z dodatkiem pasow przeciwposlizgowych R9 z
plytek gresu z wypustkami, uktadane na zaprawie klgjowe;.
RESTAURACJA
0.8.12 Przebieralnia persaonelu, meska WC + natrysk
1.40%1.02+1.40°1.96+1.96*(1.02+0.12)+5.05*1.84+0.85*0.12*3 m2 17.84
0.6.13 Przebleralnia personelu, damske WC + natrysk
2.86%(2.40+0.50+0.20)-0.71*0.50+1.40*1.02+1.40"1.96+0.85"0.12"3 m?2 13.05
2.3 TRYBUNY Z ZAPLECZEM 2101 msc
2.4.32a Przebieralnia meska
4.8573.00+1.07*2.22+0.85*0.12*2 m2 17.13
2.4.33a Przebieralnia damska
4.16"3.00+0.5*{3.00+2.36)*0.68+(1.07+0.12)*2.22+0.85*0.12-2 m2 17.15
RAZEM §5.17
431/KNR-W  |Posadzki jedno- | dwubanwne z plylek z kamieni sztucznych 20x20 cm polmat na za- | m2
d.23i2-02 prawie klejowej ukfadane metodg regularng w pom. W.C.
1111-01
2.7. MIASTECZKO DZIECIECE
2.7.2b WC personelu
1.36%0.87+0.93*1.40+0.85*0.12*2 m2 2.69
2.7.5 WC dziect
1.01*1.36+0.85"0.12+1.30*1.36+0.B50.25 m2 3.46
RAZEM 6.15
432]KNR 2- [izolacie wedaszezeina, | Ea i) W pomieszczeniach mokryeh - jedna war- | m2
d.23|02 0602- |stwa
a5
analogia
przedmiar j.w.
6.15 m2 6.15
RAZEM 6.15
4331KNNR 2 :Cakaliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukdadanych na zaprawie klejowaj m
d.23:1208-05
POZIOM "0" .
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
0.1.2b Holt wejéciowy, komunikacja 2
a) zielona wyspa, siedziska
(2.74+2.81+0.25+0.60+0.25+1.83) -1.80*2.00-1.0C*2.05 m 2.63
(3.06+0.30+1.79+0.26+0.51+1.25+1.58+0.60+0.12+1.38+3.53+0.32+1.02+3.76+ m 2713
0.61+1.05+5.98)
(4.64+1.58) m §.22
(2.74+4.46+2.31) -1.80"2.00 m 57
(3.97+3.85) -1.90*2.00 m 4.02
{0.20*2+0.98*0.5+9.48) -1.00"2.05"6 m -1.83
{0.60*2+0.50*2+0.50+0.60+2*3.14"0.15) m 4.24
0.6 GASTRONOMIA, USEUGE, HANDEL
0.6.2 Zaplecze sklepu + wc
(1.57+2.96+2.75+2.62+2.65+0.56) -1.00*2.05*2 m 9.01
(0.893*2+1.40*2)-1.00*2.05 m 2.61
(1.33+2.75-0.93-0.12+1.52+1.40) -1.00*2.05*2 m 1.85
0.6.4 Przdsionek
(2.43+0.12°2) m 2.67
0.6.5. Sala konsumpcyjna
(25.24+9.59-0.48+0.43+0.50+2.82+1,39+1,23+2.81+1.93+0.50*4"4) m 53.46
(0.50+1.00)"2*3 m 9.00
0.6.6 Przygotowalnia salgiek z zapleczem
(2.68+1.54)*2 -1.00 m 7.44
(0.43+0.50+0.50+0.50+0.45+0.31+0.50+2.18+2.68+0.75+6.65-2.68+1.43+0.44+ m 16.14
0.50+1.00)
(2.52+2.98)*2 -1.00"2 m g.00
m 5.78

(1.20+4.19)*2 -1.00*5
-B7-

Morma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989
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(2.09+2.71+0.44)2 -1.00 m 9.48
0.6.7 Kuchnia regionalna z zapleczem
(1.63+5.05+2.10+0.20+2,07+2,33+2.06+2.10+1.63+3.20+0,44+0 50+0.44+1.35) - m 2310
1.00*2
(1.98+2.41)*2 -1.00*3 m 5.78
(1.94+2.61+0.38)"2 -1.00 m 8.86
{0.50+0.44+2.18+5.80+2.18+0.38+0.50+0.50} -1.00 m 11.48
0.6.8 Lodziamia z zapleczem
(1.61+0.12+1.20+1.36+4.25+0.25+1.47+4.25+0.12+1.61+1.36+1.61"2+2.51*2} - m 18.84
1.00*7
(1.50+1.61)2 m §.22
(1.75-0.12)*2 m 3.26
(5.77+0.50+0.27+0.50+0.50+0.50+0.38) -1.00 m 7.42
(7.08+3.25+4.51+0.38"2+1.75+2.57) -1.00 m 18.92
0.6.9 Zmywalnie tac oraz 0.6.10
(2.68+1.53)*2 m 8.42
(0.14+1.37*2) -1.00 m 1.88
0.6.11 Pokoj sogjalny
(2.03+1.68+0.61+1.85-0.12+0.61+0.12+1,75+1.58) -1.00 m 9.21
0.6.12 Przebieralnia personelu, meska WC + natrysk
{1.40*2*2+1.96*2+1.02*2+0.21*2) -1.00"3 m 8.98
(6.05+D.17'2+D.3B‘2+1.85+6.05-1.62+1.25+1.62+1.25+1.85) -1.002 m 17.40
0.6.13 Przebierzalnia personelu, damska WC + natrysk
(2.88+0.19+0.50+2.41+2.88+2.41+0.71+0.50+0.71+0.18) -1.00*2.05*2 m 5.28
(1.40%2"2+1.96*2+1.02*2) -1.00*3 m 8.56
0.6.14 Schowek porzgdkowy
(1.75+1.43)*2 -1.00 m 5.36
0.6.15 Kernunikacja
BUFET .

{2.81+0.94+1,85+0.61+1.55+0.25+1.54+0.15+0.18+0.15+0.50+0.15+2.41+0. 12+ m 3111
7.78+1.50+11.73-0.67-0.54-0.27+1.62+1.20+1.11+2.93+1.50) -1.00*10
0.6.186b Zaplecze bufetu
(1.79+4.14+1.70+4.14) -1.00*2 m 9.77
(2.93+1.71+1.25+1.59+1.25+0.12+1.16+1.71) -1.00°2 m 9.72
(0.B3+1.59+2.41+1.54+1.30+0.68+1.11) -1.00 m 8.26
(0.87*2+1.35*2) -1.00 m 3.44
{1.35*2+1.23*2) -1.00 m 416
(1.23+0.12+0.87+2.21+2.31+1.60) -1.CGC m 7.34
(2.62+2.60+1.39+0.60+1.58+1.24-0.12) -1.00"2 m 7.91
(2.23+1.26+0.63+1.11+1.30+0.88"2+0.12+1.35+0.12+1.60+1.76+2.91+2.14+1.24) -¢ m 10.13
1.00"9
POZIOM "1"
1.5. ZESPOt SAUNOWY
1.5.2. Pomieszczenie personelu
(3.77+3.38+0.82) -1.00*2 m 5.97
1.5.3 Holl
(1/2*2*3.14*0.15+2.87+4.98) -1.00*2 m 6.32
1.5.7 Bar, obstuga
(3.55+1.88) -1.00"2 m 343
1.5.8 Magazyn napojéw
(1.46+1.52+1.46+1.60} -1.00 m 5.04
1.5.10 Pom. techniczne
(2.19+3.86"2/3+1.07+0.20+1.67+4.88) -1.0C m 11.59
1.5.11 Sauna finska 105stC
(2.492/3+0.20+0.12+1.14+3.78+0.10+0.68+3.48) m 11,16
1.5 12a Przedsionek komory sniezngj
(#/4*2*3.14*2.23+2.11+0.91+0.35+0.50+0.35+0.33} -1.0C m 7.05
1.5.12b Komora $niezna

m 6.74
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1.5.12c Pom. {echniczne
(1/47273.14*2.23+2.11+0.91+0.35+0.50+0.35+0.33) -1.00 m 7.05
1.5.13 Sauna lagodna
<elektr.> 12.01 TH 12.01
1.8.14 Pom. techniczne
{3.20-2/3+0.81+1.14-0.12+1.27-0,12) m 5.51
(0.48+0.12+1.07+0.83+0.62+6.86) -1.00 m 8.98
1.5.15 LaZznia parowa
273.14*1.58 -1.00 m B.G2
POZIOM "2"
2.4 ZESPOE FITNES
2.4.31 Pomieszczenie trenera (we/natryslk)
[4.82+2.10+(4.82-2.52)] -1.00"2 m 7.22
{1.35+0.95)*2 -1.00 m 3.60
(0.3340.70+2.21+0.46+1.44+0,12+0.96+0.33+0.12+0.33+0.69) -1.00*2 m 5.6%
2.4.32a Przebierainia meska
(3.00+4.84+0.78+0.12+0.78+0.12+2.22+2.97+3,068) -1.00*2 m 15.89
2.4.34 Komunikacja
(5.86+1.05+0.12+0.78+0.78+0.12+5.08) -1.00 m 12.79
2.4.35 Magazyn
(4.57+0.99+1.45+1.69+0.12+6.21+2,95+0.14) m 18.13
2.6 GASTRONOMIA, USEUGI [ HANDEL
2.6.20 Bufet
(3.30+4.06+06.25+1.20+0.99+0.25) -1.00*2 m 8.05
(4.06+2.59+1.41+2.59+4.06-1.41) -1.00*2 m 11.30
2.5.21 Zaplecze bufgty
(1.36+0.12+3.98+1.23+0.15+1.70+0.12+1.70+0.12+2.48+0.68+0.68+1.23+ 1,30+ m 25.86
0.12+1.01+0.12+0.93+0.12+1.02+0.12+0.12+1.36+2.61+0.12+1.36}
[(1.02+1.36)"2+(0.93+1.36)2+(1.70+1.23)"2+(1.70+1.23)"2+1.23+2. 48+0.55+0.73+ { m 13.60
0.12+0.12+0.68+{2.48-0.12-0.73)] < minus> -1.00™15
2.7. MIASTECZKGO DZIECIECE
2.7.2a Pom. personelu
2.41-1.00 m 1.41
2.7.2b WC personelu
(1.36+0.77)*2 -1.00"2 m 2.26
(0.93+1.40)*2-1.00 m 3.66
2.7.5 WC dzieci }
{1.36+1.01)*2 -1.00 f'm 3.74
(1.30+1.36)*2 -1.00*2 P ™ 3.32
! i
2.7.6 Sala przyje¢ okolicznosciowych/sala konf. : !
(0.50"2/3+7.78+0.60+2"3.14*0.25) oom i 10.28
{0.40+0.60)2 L m | 2.00
| RAZEM 687.84
434/KNR 7- |Grunfowanie podiozy pomieszczen "patmokrych” emulsjg przyczepng do szpachli, m2
d.23{11 0101- |np. Schonox - KH
01
przedmiar wg pozycji ceramiki posadzkowej jak nizej
293.55 m2 293.55
RAZEM 293.55
435/KNR 7- |Wykonanie izolacji powierzchniowej zaprawa uszczelniajgea elastyczng - np. Scho- | m2
d.23j11 0106- [nox - HA
04
przedmiar wg pozycji ceramiki posadzkowej jak nizej
293.55 m?2 293.55
RAZEM 293.55
436/KNR 2- |Uszczelnienie styku $ciana/posadzka, sciana/sciana - tadma uszczelniajgeca Scho- m
d.23|02 0617- jnox - FDB
a3
170.00 m 170.00
RAZEM 170.00
437|KNR 7-  [Wykiadanie plytkami powierzchni poziomych - ceramika basenowa - posadzki za- m2
d.23{11 0204- |pleczy potmokrych
01
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1.2.31 Ratownik
<glektr.> 11,76 m2 11.76
1.2.34 Ratownik
<elekir.> 10.12+0.85%0.12 m2 10.22
1.2.35 Pam. matki z dzieckiem + wc dzieci
1.5172.36 ma2 3.56
1.5.4 Zespd! wejsciowy damski (natr. wc)
0.57(2.75+0.12+1.18+1.02+0.12+1.02+1.33)*1,90+0.85-0.12*2 m?2 7.38
1.5.5 Zespdt wejsciowy meski (natyr. wc)
<elekir.> 17.73+0.5*(1.83+1.98)*3.25+0.85"0.12 m2 24.02
4.5.6 Sala egdlna
<elekir.> 167.95-3.14*(2.23+0.12)(2.23+0.12)+0.85*0.12"15 m2 15214
: a) beczka lodowa
‘ 3.14*1.16*1.16 me 4,23
} b) wiaderko
J 3.14*0.600.60"2 m2 2.26
! c) wanny nozne !
1.96*0.70 m2 1.37
d) natrysk regenerac.
e) basen cieply
<elekir.> 18.90 <OSOBNO DO BASENDW
f) lezaki
g) poj. ze sniegiem
1.5.16 Masaz
3.76%(4.27-0.84)+1/2*3.76*0.84 m2 14.48
1.5.17 taznia turecka
<elektr.> 17.44+0.85*0.12 m2 17.54
1.5.18 Salarium tuba
<glekir.> 5.81 m2 5.81
1.5.19 Salarium lezace i
0.5%(2.74+4.01)*3.01 m2 10.16
2.4.32b Natryski+wc
3.34*2.98+(4.61-3.34)*2.06+1.30"2.06+0.850.12"2 m2 15.45
2.4.33b Natryski +wc
1.3072.06+4.6172.06+0.85*0.12+0.80°{0.20+0.80+0.12) m2 13.97
RAZEM | 293.55
43B|{KNNR 2 |Posadzki z wykladziny dywanowej m2
d.23{1208-02 . ;
2.7. MIASTECZKO DZIECIECE ' i
2.7.3 Sala zabaw manualnych :
<elektr.> 53.82 | m2 53.82 :
i ]
10.0 POMIESZCZENIA V.1.P.
3.10.1 Bufet lozy VIP-dw
0.57(11.66+8.33"2)0.5%(0.16+1.868+0.24+0.81+0.50+6.81+0.25+3.58)+0.50*(8.33- ' m2 155.01
0.37)+(6.00-0.25+0.25)*(8.33+0.05)
1.79*3.20+3.82*(1.08+0.25) m? 10.81
11.0 POM. KOMENTATOROW
3.11.2 Pom. odpoczynku
0.5*(6.32+0.97-0.125+3.35)*8.13+1/2"7.67"4.61-1.8670.85 m2 5B.84
RAZEM 278.48
439|KNNR 2 |Listwy do posadzek przyscienne z polichloriu winylu klgjone m
d.23{1206-04
2.7.3 Sela zabaw manuainych
(0.49+3.62+0.50+1.40+0.12+0.89} . [ m 7.02
i RAZEM 7.02
440{KNNR 2 |Przyklejenie wyktadziny do cokolu m2
d.23(1208-02
analogia
7.02 i m2 7.02
{ RAZEM 7.02
_70-
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4411KNNR 2 |Posadzki sporlowe w salach FITNESSU | SALI ZABAW DLA DZIECI treningowych z{ m2
d.23/1206-01 jwykladzin winylowych rulonowych z warstwa izolacyjna na padkladzie samopoziomu-
ijacym, grub. wykladziny 7.65 mm sktadajace sie z warstw: wierzchnia poliuretanowa
- warsiwa zabezpieczajgca, warstwa pigmentowa, warstwa zbrojona z widkniny
szklanaj na osnowie bezplecionowej, zbita warstwa POV, warstwa spodnia ze spie-
nionego winylu. Mocowsanie kKlejem do podkiadu, spawanie brzegéw. Masa srednia
5.83 kg/m2.
2.4 ZESPOL FITNES
2.4.30 Sala fitnes
(7.31%3-0.12-3.06)*(6.42+1.80+2.22) m2 185.75
2.7. MIASTECZKO DZIECIECE
2.7.4 Sala zabaw labirynt
4.07*(8.33-0.125-1.20-0.25)+(6.00-0.125+0.125)"(8.33-0.125)+1/2"8.33"4.88+0.85" | m2 97.15
0.12
RAZEM 292.90
442 /KNNR 2 1Samopoziomujace masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatz budynkaw pod wykiadzi- | m2
d.23|1208-01 |neg rulonowy { linoleum ) wykladzing sportowy
przedmiar j.w.
292.90 m2 202,80
RAZEM 292.90
443|KNNR 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie | m2
d.23|1208-02 {2-10 mm
Krotnodé = 3
przedrniar j.w.
292.90 m2 292.90
RAZEM 282.90
444/NNRNK  |Okiadziny stopni schodowych z plylek kemionkowych GRES o wym. 36x30 cm anty- | m2
d.23|B 202 poslizgowych na zaprawie kiejowej o grub.warstwy 5 mm.
2810-05
Klatka nr 4 w cz. "A”
[0.287(8+8+8+B+B)+0 17 {7+7+7+7+7)}" 1.43 m2 24.52
Schody zewnetrzne w cz. "A"
(0.50+0.14)*9*3.60 m2 20.74
RAZEM 45.26
445/KNR 2-  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plylek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na m
d.23|02 1120- |klgj z przecinaniem plytek - piwnice, pomieszczenia lechniczne.
04
B5.66 m B5.66 |
RAZEM | 85.56
448|KNNR 2 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z gresu antyposlizgowago 30x30 ukidane na m2 !
d.23{1203-02 |kleju systemowym na spocznikach schodow. i
Klatka nr 4 w cz. "A" i
poziom od +1.18 i
1.48*1.13 m? 1.67
poziom od +2.53
1.16%(1.43+0.64)+1.56*1.43 m2 4.63
paziom od +3.88
1.16%(1.43+0.64+(1.16+0.32)"1.43 m2 4.52
poziom od +5.23
1.16%1.45+(0.32+1.16)"0.62+1.56"1.43 mé 4.83
[ RAZEM 15.65
2414543221 |Ceramika basenowa Scian i posadzek, zjezdzalnie, siedziska
0-9;
4543220
0-6
447 KNR AT- i Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin sciennych - aczyszezenie | zmycig m2
d.24|24 0101- |podfoza
01
141.56+252.37+200.91+235.37+99.99+414.75 m? 1353.97
RAZEM 1353.97
448|KNR AT- [Przygotowanie podioza ped wykonanie oktadzin &ciennych - gruntowanie epoksydo- | m2
d.24:24 0101- |wym gruntownikism
G6
przedmiar j.w.
1353.97 m? 1353.97
RAZEM 1353.97
449|KNR 7- |Wykonanie izolacji powigrzchniowej zaprawg uszezelniajaca elastyczng, YD m2
d.24|11 0106- | g P e
04
przedrniar j.w.




LUBLIN_Zesp_Piyw_ ZAMIENNY_cz_komerc_PRZEDMIAR_INWESTORSK_ath

przedmiar

-72.-

Norma PRO Wersie 4.37 Nr seryjny: 10988

Lp. |Podsta- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
1353.97 m2 1353.67
RAZEM 1353.97
450 |KNR AT- {Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszozenie | zmy- | m2
d.24 |24 0102- |cie podilaza
01
363.52+133.82+68.13*0.25+74.64*0.20+482.12+189.87"0.25+254.14*0 20 m2 1109.72
] RAZEM 1108.72
451|KNR 7- \Gruntowanie podtozy emulsja przyczepna do szpachli posaczek (GRRSNNEEmmS | m2
d.24|11 0101- | EEEmyy
ot
przedmiar j.w.
1108.72 m2 1109.72
RAZEM 1i09.72
432\ KNR 7-  |Wykonanie izolacji powierzchniowsj zaprawa uszczelniajaca elastyczng dwuskiadni- | m2
d.24/11 0106- |kowg - (posadzki)
04
1109.72 m2 1109.72
. _ RAZEM 1109.72
453 |KNR AT- |Obsadzenie kampletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowe] epoksydowsj i3]
d.24|24 0103-
01
<szac>85.00 m 85,00
i RAZEM 85.60
454 |KNR AT- | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng dwusktadnikowa masa spoinujaca m
d.24|24 0103- |przy szerckosci spoiny 6-10 mm
06
<szac>B5.00 m 85,00
RAZEM 85.00
455|KNR AT- |Obsadzenie katownikow ochronnych stanowigcych pazniejszg krawedz dylatacii w m
d.24|24 0103- {zaprawie klejowej epaksydowej
08
<szac>85.00 m 85.00
RAZEM 85.00
456/ KNR 2- Uszczelnienie styku Sciana/posadzka, sciana/sciana - tagma uszezelniajgca; @ m
d.24 |02 0617- :
03 i
200.00 m 200.00 |
RAZEM 200.00
457|KNR AT- |Okfadziny scian hali basenowej basenu rakreacyjnege A oraz basenu C plytkami ba- | m2
d.24|24 0210- |senowyrni systemowymi z kamieni sztucznych o regulamych ksztaltach ukiadanych
05 we wzary na zaprawie epoksydowsj;
basen A
(0.81+2.99+0.36+0.19+0.77+0.49+1.21+0.15+0.19+0.25*2+1.57*2+1.87+1.B4+4 .56+ m2 56.41
0.25)y2.92
{1.11+3.49+1.00+4.62+0.25+1.50+1.96+1.50}*5.52 m2 85.17
RAZEM 141.58
458,KNR AT- [Ckladziny scian "mokrych" - baseny, z plytek basenowych systemowych z kamieni | m2
d.24124 0210- |sztucznych o regularnych ksztaltach ukladanych we wzory na zaprawie
05 epoksydowej; plytki o wymiarach do 20x30 cm - BASEN PEYWACKI.
BASEN JACUZZ| "D
< s¢. rownal. da " > 1.10*8.86 me 975 ¢
1.08%3.04+1.10%(3.04-0.20+0.30) m2 6.74
1.03*1.62+1.10%1.62 m2 3.45
< §c. rawn. do osi 1> (0.30+1.53)*{0.30+3.66+0.30)+ 1.53"3.66 m2 13.40
{0.30+1.53)"1,52+1.53*1.35 m2 4.85
< scrowndoosi 2> 1.53"3.66 m2 5.60
1.5370.25°2*3.14*0.87+1.45*(0.48+0.47)+1.53*0.48 m2 4.20
< §c rdwn do osi i > 1.03*(0.30+3.22+0.30) m2 3903
BASEN DZIEGCIECY "E'
< §c. rownol. do "V i "IV >
0.5%(0.73+0.91)*9.05*2 m2 14.84
< scrdwn do osi "1" | "2" >
4.38*0.65*2 m2 5.69
BASEN REKREACJI OGOLNEJ "C"
< idac od osi 112 >
0.5%< z poziomow= [(2.87+2.75)-1.67]"6.10 m2 12.05
< z poziomows (2.87-1.67)*(7.79-2.13) P om2 B8.79
2.13*< 2 poziorndw= (2.87-1.47) m2 2.8
< z poziomow= (2.87-1.47)*(4.08-0.51) mé 5.00
(3.07-0.30)"< z poziomow >(4.80-1.47) mZ 8.22
3.88"< z poziomaw= (4.80-1.47} m2 12.92
4 92*<j.w.> (3.06-1.67) m2 5.84
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Lp. | Podsta- Opis i-wyliczenia 4 jm.| Poszcz Razem
wa
4.58*<j.w.> (3.60-1.87) m2 8.84
czola scian { z rzednych poziomow)
0.30*(4.80-2.87) me 0.58
0.30%(4.80-3.06) m2 0.52
0.30%(3.60*3.06) m2 3.30
0.307(3.60-2.87) m2 0.2
powierzchnie boczne zewnetrzne
10.14*0.55 m2 558
1.58"1.20 m2 1.90
0.70"1.63 m2 1.14
4.25*2.05 m2 8.71
wierzch murka
0.367(0.62+2.96+7.71+8.47+1.87) m2 7.71
sciany boczne schaddw
1/2*0.65*3.49 m2 1.13
1.75*4.70 m2 8.23
: sclany kaskady
2.87"5.55*2 m2 31.86
6.00"5.55 m2 33.30
0.50"5.55*2*2 m2 1110
RAZEM 262.37
459|KNR AT- |Cktadziny $cian "mokrych” z mozaiki basenawej systemawej j.w. Sredniej (plytki o m2
d.24124 0213- \wymiarach do 5 x 5 cm)} na zaprawie epoksydowej metada licowa {przyklejonych
03 przednig strona da papieru lub widkniny); plyiki kwadratowe jub prosiokatne, zapra-

wa klgjowa nakiadana na podioze i piytki
BASEN REKREACYJINY WIELOFUNKCYJNY W CZESCI "A"
sfupy owalne
[0.5%(0.57+0.48)"0.80+0.53.14*0.285*0.285+0.5"3.14"0.48"0.48]*(4.02-2.57)*5 m2 6.97
TUBA NA PLYCIE W CZESCI POD KULA, w rzucie poziomym (ksztalt tukowy), ba-
senu rekreacyjnego - od poziomu +2,57 do + 4,02 gora &ciany.
< srednica zewnetrzna R=533 cm, wewnetrzna r=503 cm, na lezy cdjaé 2 catego ob-
wodu diugosé fuku wycinka obwodu kola b=r x liczba pi x (kat wycinka/180 si.)=0.5*
(5.93+5.03)*3.14*(4*18/180)=6.88 m>
[2*3.14"0.5%(5.93+5.03)-6.88]*(4.02-2.57)"2 m2 79.85
sciany niecki basenu, w rzucie poziomym (lukowe), basenu rekreacyjnege - od po-
ziomu + 2.98 do + 3.77 gora sciany. - CZESC OWALU BASENU POMIEDZY TUBA-
Ml WHIRLPOLA.
< Srednica zewnetrzna R=628 cm i 11,445 cm, diugosci poszczegolnych lukow poli-
czone elektrenicznie>
powierzchnia wszelkich $ctan (igcznie z obramieniami przelewow).
0.25*(1.86+4.265+4.065+1.88) <wewn.> m2 3.01
<po osi> 0.25*(1.565+4.06572+1.565) m2 2.82
sciana zelbetowa niecki basenu, w rzucie poziomym {ukowa, basenu rekreacyjnago-
sciana przy osi D - od poziomu + 2.57 (gora plyty dennej) do + 3.77 (+3,97) gora
Sciany.
< Sciana fukowa obok osi D »
dlugosé fuku zewnetrznego wynosi (policzone elekironicznie) 12,85 m, wewnetrzne-
go 12,525 m. ’
1.2012.525 m? 15.03
(1.40-1.20)*4.60*2 m2 1.84
sciana zewnelrzna przy schodach dodatkowych (szer. 140 cm)
1.40%(1.61+2.685+1.06+0.815+0.755+0.10+0.74+0.85+4 .785+0.26) m2 19.26
sciany zelbetowe niecki basenu rekreacyjnego- od poziomu + 2.22 do + 3.42 (géra
sciany).
< §ciana rownolegta do osi 8" > (0.39+0.27+0.90)"13.16 m2 20.53
< éciana rownolegta do osi 1a"> [0.5*[{0.40+0.27)+{0.40+0.57)1+0.5%(0.90+1.20)]" m2 15.88
6.10+(0.40+0.57+1.20)*2.06
< §ciana rdwnolegla do osi 3" >
<W> 6.03"1/27(0.90+1.20}+1.58%1.20 m2 B.23
1.20%(0.75+0.815+0.76+0.10+0.745+1.08) m? 5.08
< $ciana przy schodach > 0.5*0.63"2.46+0.570.75*2.46 m? 1.70
sciana zalbetowa niecki basenu - ocbhudowa rury wentylacyjnej w osi "C", w rzucie po-
ziomym fukowych, od poziomu + 2,22 do + 3.53 gdra Sciany.
obudowa rur wentylacyjnych
[2*3.14*0.63+2*3.14*(0.63+0.25)}"1.31 m2 12.42
$cizna 2elbelowa niecki whirpoola ad poziomu + 2.57 do + 3.87 (gora sciany).
niecki whirlpala
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przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
wa
2°3.14*1.47*1.30*2 m2 24.00
wewnetrzne wielokata (8-kata)
0.975*1.30"8*2 m2 20.28
siadzisko - "obwarzanek" w osi C"/ > 3¢
1/27(11.13+15.98)*(0.16+0.35+0.46+0.49+0,72+0.30+1.31) m2 51.37
2"1/2*2*3.14*0.48*1.31 . m2 3.95
siedzisko - "podwojna tawka" w osi C" / 2"-3"
(0.20+0.36+0.45+0.45+0.65+1.21)"4.70°2 m2 31.21
<boki>[2.00*1.31 -1/2*(0.36+0.25)"0.45 -1/2*(0.45+0.25+0.54+0.25)"0.65]"2 m2 4.00
$cianka poiokragla w osi C'/ 2" - 3"
1.31%(9.08+1/2°2*3.14*0.10+9.13+1/2*273.14*0.10) m2 24.68
<walec> 2*3,14*0.55"1.31 m2 4.52
RAZEM 356.63
4B0|KNR AT-Okladziny podfegowe "mokre” z mozaiki sredniej basenawej systemows] [.w. (wy- m2
d.2424 0315- |miary plytek do 5 x 5 cm) na zaprawie epoksydowe] metoda licowa (przykiejonych
03 przednig strong do papieru lub widkniny); plytki kwadratows |ub prostokaine, zapra-
wa kiejowa nakladana na podtoze i piyiki
BASEN REKREACYJNY WIELOFUNKCYJNY W CZESCI A"
z policzonych pdl plyty stropowej basenu rekreacyjnego (ksztatt wisiciukowy) na
rzednegj poziomu od +2,27 m do +2,87.
przy osi B"/2"-3"
16.807(6.03+0.87) m2 115.92
< pole wielotukowe policzone elektronicznie » 272.81 m2 272.81
pale w ksztaicie kola (osie C"/4"
3.14*8.35"8.35 m2 218.93
< minus otwary > - 3,14%1.26*1.26/4 m2 -1.25
minus pola nie deskowans
sciana masywna
- 0.807[2*3.1470.57(5.83+5.03)-6.88] m2 -24.78
siupy owalne
- [0.5%(0.57+0.48)*0.90+0.5*3.14*0.285*0.285+0.5*3.14*0.48"0.48]"5 m2 -4.81
schody pomigdzy "Whirlpolami™
< minus powierzchnia plyty pod schodami jako wycinek kata F=(kat wierzcholkowy/
360 sty <pi> " (r1*r1-r2*r2) > - (130/360)*3.14"[(6.28-0.15-0.38-0.26-0.21)*{6.28-
0.15-0.38-0.26-0.21)-3.38*3.38]
minus nadbudowy z betonu
- <schody> 1.43*1.88 m2 -2.69
- <"obwarzanek" pole podst. > 1.2171/2*(11.33+15.98) - 271/273.140.48"0.48 m2 -17.25
- <"lezanka" pale podst. > 2.0072*4.70+473,1470.35"0.35 m2 -17.26
- <dcianka pdlokragia - pole podst. > 0.20*1/2(9.08+9.13) m2 -1.82
~ <scianki "whirlpoli" > 2*[3.14*1.47*1.47-0.8284*(2*1.075)*(2"1.075)] m? -5.31
- <walec > 3.14*0.55*0.55 m2 -0.95
RAZEM 530.94
461 [KNR AT- | Okiadziny podiogowe "mokre” z plylek basenowych systemowych z kamieni szlucz- | m?
d.24|24 0308- |nych o regularnych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie epaksydowej; plylki
a5 o wymiarach do 20x30 cm - BASEN PLYWACKI.
BASEN JACUZZI "D"
8.86*3.56 m2 32.43
BASEN DZIECIECY "E"
(3.14+5.91)*3.56 m2 32.22
BASEN REKREACJI OGOLNEJ "C"
< poszczegolne pola fukowe,; pale wycinka kota F=0.5*[r*(b-s}+s*h] >
0.5"[3.73"(0.5%(7.79+B.04)-6.45)+6.45"2.16] m2 9.70
j.w. cwiartka kota
0.25"3.14*0.57(3.05+2.58)"0.5*(3.05+2.58) m2 6.24
3.05"2.38 m2 7.26
6.35%(2.58+2.38-0.30) m2 28.65
cwiartka kota
0.25%3.1470.5%(4.17+4.95)"0.57(4.17+4.95) m2 16.32
RAZEM 133.82
4621KNR AT- | Okladziny rynien przelewowych basenu pltywackiego ("mokre") z plytek 1 ksztaltek m
d.24|24 0506~ ;basenowych systemowych na zaprawie epoksydowej gr. 15 mim. Rynna w rozwinie-
02 ciu 38+31,5+39 =109.5 cm
BASEN JACUZZI "D"
3.22 m 3.22
BASEN DZIECIECY "E"

_T4-
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przedmiar
Lp. | Podsta- Cpis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa

6.41 m 6.41

BASEN REKREACH OGOLNEJ "C"

3.19+8.26+4.04 m 15.48

312 m 3.12

BASEN REKREACYJINY WIELOFUNKCY.JINY W CZESCI "A”

7.93+13.50+6.20 m 27.63

12.26 m 12.26

RAZEM 58.13

483 |KNR AT- [Montaz plytek basenawych sysiemowych ("mokre™ migdzy obrzezem basenuaryn- | m
d.24|24 0504- ng oraz pamiedzy rynng przelewowa a dylatacja glowng plazy basenowej na zapra-
08 wie epoksydowej o gr. 15 mm; ksztaltki o szerokosci w rozwinieciu 25-35 cm. BA-
SEN PLYWACKI (szer.35 cm oraz 25 cm).

BASEN JACUZZ] "D
miedzy obrzezem a rynng
3.22 m 3.22
migdzy rynng a dylatacjg plazy
3.22

BASEN DZIECIECY "E"
migdzy obrzezem a rynng
6.41 m 6.41
migedzy rynna a dylatacja plazy
6.41

m 6.41
BASEN REKREACJI OGOLNEJ "C"
miedzy obrzezem a rynng
3.19+8.26+4.04 m 15.49
BASEN REKREACYJNY WIELOFUNKCYJNY W CZESCI "A"
7.93+13.50+6.20 m 27.83
12.26 m 12.26

RAZEM 74.64

464|KNR AT- |Wykonanie naroznikaw z wklgslych i wypuklych ksztaltek ceramicznych basenowych | m
d.24|24 0215- | systemowych (systemy j.w.) o szerokodei w razwinigeiu do 70 mm na zaprawie
03 epoksydowej - BASEN PLYWACK]I

BASEN JACUZZ| "D"
8.86*2+3.662 m 25.04

BASEN DZIECIECY "E"

(3.14+5.81)"2+3.5672 m 25.22
0.91*2+0.73*2 m 3.28
BASEN REKREACJI OGOLNEJ "C"
<elektronicznie> 32.53
BASEN REKREACYJNY WIELOFUNKCYJNY W CZESC!"A"
<po obrysie dna oraz wokdt wysp=>
12.50+6.00"2+4.04+4.28 m 32.82
2.16+0.92+1.26+1.24+0.80+8.40+1/2*2*3.14"0. 10" 2+8.06+1/3*8.06+1/2"2*3.14~ m l 7432
0.35+4.89+1/2°23.14%0.35+4.95+1.04+0.83+25.13+1/2"0.83+1.04+5 41+2.16 i \
2'3.14*0.50 m o 3.14 |
2.96%2+1/272*3.14*0.35"4+4.21+5.58 m 2011
1.04+1.02+1.86+1.02+1.86+1.02+1.04+1/470.83+1.58"2+1/4*0,83 m 12.44
2*3.14*0.90 m 5.65
1/2"2*3.14*0.50*2+11.06+16.08 m 30.28
7.59 m 7.58
RAZEM 238.89
465|KNR AT- | Okladziny podiogowe PLAZY przybasenia {"mokre") z plytek basenowych systemo- | m2
d.24124 0308- |wych z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach uktadanych we wzory na zapra-
05 wie epoksydowej; plytki o wymiarach do 20x30 cm - BASEN PLYWACKI.
BASEN JACUZZ! "D"
0.40"5.33 m2 213
2.84*2.10 m2 5.96
9.45*0.90 m2 8.51
0.25*2.59 m? 0.65
0.30%(1/2*3.14*0.87*0.87+1.08+1.62) m2 1.17
BASEN DZIECIECY "E"
0.49*5.50 m? 270
2.8471.03 m2 2.83
3.29"0.53 m? 1.74
6.2270.70 m# 4,35
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
2.35*5.92 m2 13.51
BASEN REKREACJI OGOLNEJ "C"
5.11*1.55 m2 7.92
8.39"6.25 m?2 52.44
5.50%11.32 m2 62.26
8.22*0.50 m2 411
8.224.58 m2 37.65
3.25"0.53 m2 1.72
4.62*6.00 m2 2772
{1.79%6.25+1.30*1.07)*2 m2 25.18
3.15%*2.38 m2 7.50
2.13"2.05 m# 437
4.3173.82-1/2*1.24*2.75+1/2"1.62"1.05-1.00*0.50+7.74=3.08-1.87+2.30-1/2*2.04" m2 34.78
0.77-1/2*1.45*2.04+1/2*4 3671 .09
<podest schodéw 1.2.32b> 0.5*(2.40+3.26+2.04)*1.85 m?2 7.12
minus
<pow. basenu> -71.30 m2 -71.30
-2.80"1.20-0.5"(3.49+2.04+0.78+0.14+3.12)"1.80 me -11.97
BASEN REKREACYJNY WIELOFUNKCYINY W CZESCI"A"
(3.01+7.1B+10.46)*(9.44+5.12+8.00) m2 507.16
0.34*3.20+0.7918.74 m2 15.89
6.20*1.96 me 1215
<glaktronicznie od streny pom. 1.2.32a> 21.36 m2 21.36
<minus pow. basendw {gcznie z korytami przelewowymi policzone catkowo > -300.13| m2 -300.13
minus powierzchnie "pod” schodami
-1.35*0.65*2 m2 -1.76
-0.48*(0.80+0.54+1.65) m2 -1.44
-1.80*1.11 m2 -2.00
-4.40*0.30*2 m2 -2.64
RAZEM 482.12
466 KNR AT- [Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokolowych systemawych (systemy jak material m
d.24{24 0316- |gldwny) o wysokosci do 10 em umozliwizjgcych pltynne przejscie w posadzke (faseta
08 z ksztaltek cokotowych) na zaprawie epoksydowsj; ksztalki o diugosci 18-28 cm-
BASEN PLYWACKI.
BASEN JACUZZ| "D" ;
5.33+9.45+3.59 m 18.37
BASEN DZIECIECY "E"
5.92+5.50+3.29+0.17+6.22+2.05 m 2315
0.4974*2+0.51*3*2 m 6.98 |
BASEN REKREACYJNY WIELOFUNKCYJNY W CZESCI A"
3.16+3.49+0.15+0.13+0.25+0.79+18.73-0.62+0.79+2.75+3/4"2"3.14"0.35 m 31.27
2*3.14*0.35*5 m 10.99
2*3.14*0.17*13 m 13.88
0.20+2.38+0.19+3.33+0.25+0.92+1.95+1.95+6.15+1.52+2.69+0.25+1.08 m 23.46
448 m | 4.48
1.72 Lom o 1.72
8.90 !''m B.oc
15.20 com 15.20
4384042 L_m 4.50
o RAZEM 162.90
AG7IKNR AT- |Okiadziny stopni z mozaiki siedniej (plytki do 5x5 cm) na zaprawie epoksydows] - m
d.24|24 0ADT- |POZIOMA czesé stopnia o diugosci do 35 cm ; plytki kwadratowse lub prostokgtneg
03

BASEN JACUZZI "D"
< $rednia diugosé stopni 1/2x(3.22+4.08)= 3.66 m; szerokose stopni 18 cm>
3.66"6 m 21.96
BASEN DZIECIECY "E"
< diugosc stopni 5.91 m; szerokosc stopni 35 cm>
3*5.01 m 17.73
< diugosc stopni 3.56 m; szerokosc stapni 35 crm>
3.56+3.56 1 m 712
siopnie na gomy poziom - korytarz
0.50"4.63 m 2.32
0.51*6.09*3 m 9.32
BASEN REKREAC.JI OGOLNEJ "C"
< grednia diugosc tuku u podndza wynosi 432 cm, u géry 367 cm>
0.5{4.32+3.67)5 m 19.98
schody na plazy
1.85*3 m 5.55
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przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
wa
2.04'8 m 12.24
1.20*10 m 12.00
BASEN REKREACYJINY WIELOFUNKCYJNY W CZESCI "A"
<schody tukowe=> 0.5*(10.60+8.40)*0.27°6 m 15.63
diugosci tukow paszczegdinych stepni policzone elektronicznie.
0.3071/27[(4.065+1.565)"2+(1.445+3.625)*2] m 3.21
0.30%1/2*[(1.445+3.625)*2+(1.53+3.19)*2] m 2.94
0.30*1/2*](1.53+3.19)*2+(1.98+2.75)*2] m 2.84
0.15"1/2*[(1.98+2,75)"2+({0.665+2.02+2.53"2+1.825+0.88)] m 1.49
schody w osi 3"
0.27*1.43*7 m 2.70
<wyspa> 4.21*2 <0,35+0.45> m 8.42
<tawka lekko fukowa> 4.95°2 <0.35+0.49> m 9.90
<lawka rogalik> 11.06*2 <0.35+0.50> m 2212
schody plazy
4.40%2 m 8.80
1.8073 m 5.40
{0.80+0.54+1.,65)2 m 5.98
1.35"4 m 5.40
RAZEM 203.05
468;KNR AT- [Oktadziny stopni z mozaiki $rednigj (piytki do 5x5 cm} na zaprawie epoksydows] - m
d.24,24 0408- |PIONOWA czest stopnia o wysokosci do 20 cm ; plytki kwadratowe iub prostokatne
03 :

BASEN JACUZZI "D"
< srednia diugosd stopni 1/2x(3.22+4.09)= 3.66 m; wysokosé stopni 18 cm>
3.66*7 m 25.62
BASEN DZIECIECY "E

! < dlugosé stopni 5.91 m; wys. stopni 16 cm>
3*5.81 m 17.73
stopnie na gémy poziom - korytarz
0.43*6.09%4 m 1047
BASEN REKREACJI OGOLNEJ "C"
< grednia diugosc fuku u padnoza wynasi 432 cm, u gary 367 cm>
0.5*(4.32+3.67)™5 m 19.98
schody na plazy
1.85%4 m 7.40
2.04*7 m 14.28
1.20*11 m 13.20
BASEN REKREACYJNY WIELOFUNKCYJNY W CZESCI A"
<schody ukowe>0.5%(10.90+8.40)*< 0.15> 7 m §7.55
diugesei tukaw poszezegdinych stopni policzone elektronicznie.

! 0.30*(4.065+1.565)"2 m 3.38
0.30"(1.445+3.625)"2 m 3.04
0.30*(1.53+3.19)2 m 2.83
0.15*(1.98+2.75y2 m | 142
0.15*(0.665+2.02+2.53+2.53+1.825+0.85) m | 1.56
schody w osi 3" :
0.17*1.43*8 L m 1.84
<wyspa>4.21*2 <0.20+0.46> m 8.42
<tawka lekko lukowa> 4.95*2 <0.20+0.48> m 8.80
<tawka rogalik> 11.06*2 <0.16+0.45> m 2212
schody plazy
A40%3 m 13.20
1.80"4 m 7.20
{0.80+0.54+1.85)"3 m 8.97
1.35*6 m 8.10

RAZEM 268.31
468|KNR AT- |Okladziny stopni w wiezy zjezdzalni z ksztaltek z kamieni sztucznych- ksziattek ba- m |-
d.24(24 0401- Isenowych systemowych na zaprawie klejowsj epoksydowsj - pozioma czesc stopnia;
07 ksztaltki o wymiarach 30x30 cm
{11+9+10+8+10+9-+11-+5)*1.40 m $03.60
RAZEM 103.60
470|XKNR AT-|{Okladziny stopni w wiezy zjezdzalni z ksztaltek z kamieni sztucznych - kszialiek ba- | m
d.24|24 0403- |senowych systemowych na zaprawie klejowej epoksydowsj - pionowa czesc stopnia;

08 ksztaltki o wys. do 20 cm i szer. do 30 cm

(10+8+3+8+9+8+10+4)71.40 m 92.40
IRAZEM 92.40

77 -
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przedmiar

(1/4*273.14*2.23+2.11+0.91+0.35+0.50+0.35+0.33)"3.45 -1.0072.05

-78-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr saryjny: 19983

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
wa
471|KNR AT- |Okfadziny spoecznikow schodow w wiezy zjezdzalni z plytek z kamieni sztucznych - m2
d.24|24 0307- |ksztaltek basenowych systemowych a regularnych kszialiach na zaprawie epoksy-
05 dowej; ptytki 0 wymiarach 20x30 cm
poziom +4.32
3.051.52 m2 4.64
paziorn +5,07
(0.43+1.,18)3.05 m2 4.91
0.45*1.40 m2 0.63
poziom +6.57
0.45*1.40 m2 0.63
poziom +7.77
{1.025+0.24)*3.05 me 3.86
0.45*1.40 ma 0.63
poziam +9.12
0.75%1.40 m? 1.05
poziom +10.32
(1.025+0.055)*3.05 m2 3.29
0.45"1.40 m2 0.63
poziom +11.67
1.3473.05 m2 4.09
0.45*1.40 m2 0.63
poziom +12.87
0.25*1.40 m2 0.35
RAZEM 25.34
472]KNR AT- |Oktadziny scian wiezy zjezdzalni w miejscach sytuowania rury zjezdzalni i ponizeja | m2
d.24|24 0210- |takze wanien hamownych, z plytek z kamieni sztucznych basencwych systemowych
0z o regularmych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie epoksydowej; plytki o
wymiarach 20x20 cm
(5.61+2.70"2+0.25+3.51+0.25)*2.02 m2 30.34
(5.8143.10"2+0.25*2+3.66+0.25*2)*(2.32+2.32+2.45) m2 118.18
(7.3141.95+1.95+0.25+0.25+0.51*2*3+0.24*2*3)*2.48 m2 40.20
{0.92+0.25+5.03+6.25y"2.92 m2 36.35
{0.25+5.83)°2.92-0.5%(4.10+4.58)*1.72 m2 10.29
RAZEM 235.37
473{KNR 7- |Oblozenie sluptw w hali basenowej basenu rekreacyjnego w cz. "A" ksztattkami ce- | m?2
d.24111 0204- [ramicznymi basenowymi typu "Cygaro”
07
<slupy fi 40 cm> 2*3.14*0.20*(2.92+2.19)*9 m2 57.76
2*3.14*0.20*5.52 me £6.83
<siupy fi 30 > 23,14*0,175*2.82*11 m2 35.30
RAZEM 99.99
474 |KNR AT- [Oktadziny écian fukowych pom. sali ogéinej "1.5.6" - beczka, wiaderko, itp. craz m?
d.24|24 0212- |saun i komor z matej mozaiki; (plytki o wymiarach do 2,5 x 2,5 cm} na zaprawie
01 epoksydowe] metoda licowa (przyklejonych przednig strang do papieru lub widkniny);
pyiki kwadratowe lub prostekatne, zaprawa kigjowa nakladana wylgcznie na podioze
1.5.6 Sala ogélna
{2.11-0.71+1.37+0.12+0.92+1.06+0.87+1.08+0.30+3.41+0.30+1.94+7 Z2+0.12)"3.45| m? 70.41
{1.46+2*0.12+0.12+1.60)"3.45 m2 11.80
(1.34+1.07+0.12+1.07+3,93*2/3+0.88+0.83+2"3.147(2.23+0.12)-3.65)"3.45 -1.00" m2 61.83
2.05*2
{0.58+1.07+1.27+0.12+0.12+1.14+0.12+8.81+1.35+0.50+D.40+2.98+1 35+1.28+ mi2 40.64
1.12+2.23+2 117345 -1.0072.05"10-1.50"2.0C
a) beczka lodowa
4.6B*3.45 m2 16.15
b} wiaderko
(2.11+0.55+0.65+1.30+1.08+0.40+0.36)"3.45 m2 22.25
c) wanny nozne
d} natrysk regenerac.
{2.11+0.55+0.65+1.30+1.08+0.40+0.36)*3.45 m2 2225
e) basen cieply
f) lezaki
g) poj. ze Sniegiem
1.5.9 Sauna aromatyczna
2*3.14*3.45 -1.00*2.05 mi 19.52
1.5.10 Pom. techniczne
(2.19+3.86"2/3+1.07+0.20+1.67+4.89)"3.45 -1.00*2.05 m2 41.40
1.5.15 taznia parowa
2%3.14*1.58*3.45 -1.00"2.05 m2 32.18
1.5 12a Przedsionek komory sniezngj
m? 2573
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przedmiar
Lp. : Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
wa
1.5.12b Komora éniezna
(1/2"2°3.14°2.23+4.38-3.65)"3.45 -1.00"2.05 m2 24.66
1.5.12c Pam. techniczne
{1/42*3.14*2.23+2.11+0.81+0.35+0.50+0.35+0.33)*3.45 -1.00°2.05 m2 25.73
RAZEM 414.75
475|KNR-W [Montaz wielopetiowe] (slimakowej) rury zjezdzalnim maocowanej czesciowo na kons- | a1
d.24,2-05 trukcji stalowej stupowej ocynkowanej, czesciowo w elementach konstrukcji zelbesto-
0707-01 |wej wiezy zjezdzalni- | zjezdzalni z wiezy z poziomu +12.80 ze spadkiem 12,5%, diu-
analogia |gosc ak. 76 mb; [l z poziomu +14.40 ze spadkiem 10%, dlugosc ok. 116 mb, konce
zjezalni w pom. 1.2.30a oraz 1.2.30g. Rury izolowane ciepinie. (zmieniono j.m.z"
ton" na "mb", dlatego przeliczye przez wsp. 0.10 do normawych R/M/S z nakladdw
pazycii )
76.00+116.00 m 192.00
RAZEM 192.00
476 kalk. pro-|Koszt wyrebu: kampletne zjezdzalnie rurowe wg opisu j.w. (2 kpl)- razem 182 mhb, m
d.24 |ducenta
76.00+116.00 m 192.00
RAZEM 192.00
477|{KNR-W Montaz zjezdzalni otwartej szerokiej mocowanej na konstrukcji zelbetowe] wiezy m
d.24;2-05 Zjezdzalni oraz centralnie stupie w asi basenu araz na stupkach ocynkowanych po-
0707-01 |srednich, z poziomu +8.57 na poziom +3.52. dlugosé ok. 11 mb; (zmieniono nakta-
analogia |dy z "ton™ na "mb", dlatego przeliczyé przez wsp. 0.10 do normowych RIS z nakia-
dbw pozycji )
76.00+116.00 m 192.0C
RAZEM 182.00
478|kalk. pro-|Koszt wyrobu: kompletna zjezdzalnia szeroka (300 cm) wg opisu j.w.(1 kpl}- ok. 11 m
d.24|ducenta {mb.
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
479|KNR 7- [Montaz wraz z materialem w wiezy basenu (pom. 1.2.30 g) w czesci "A” wanien ha- | kpl.
d.24|16 0502- |mownych u wylotu zjezdzalni rurowych, wym, ok. 815x315x65 cm. Menlaz na wias-
01 nej konstrukcji wsporczej na stropie zelbstowym.
analogia
2 kpf. 2.00
RAZEM 2.00
254541000 | Tynki wewnetrzne, okiadziny Scian i malowanie
0-4
4543220
0-6
4544210
0-8
480|KNR AT- |Przygotowanie podloza pod wykonanie aktadzin Sciennych - aczyszczenie i zmycie | m?
d.25124 0101- |podioza (przedmiar z ilosci przedmiarowych z poz. jak ponizej)
01
<gciany> 2366.78+780.29+516.38 m 3663.45
<stropy i biegi schodowe> 156.77+156.77+87.34 B me 400.88
. I RAZEM 4064.33
481]KNR-W  [Warstwy wyrdwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy j.w. ; m2
d.25(2-02
1130-01 ;
przedmiar j.w. ;
4064.33 B F e 4064.33
B RAZEM 4064.33
482|KNNR 2 [Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii cian 1 siupdw m2
d.25/0801-03
POZIOM "0"
0.6 GASTRONOMIA, USEUGI, HANDEL
0.8.2 Zaplecze sklepu +wc
(1.57+2.96+2.75+2.62+2.65+0.56)"1.63 m2 21.37
{0.93*2+1.40*2)"1.63 m? 7.60
{1.33:+2.75-0.93-0.12+1.52+1.40)"1.63 m2 9.70
RESTAURACJA
0.6.4 Przdsionek
{(2.43+0.12*2)*1.63 m2 4.35
0.6.5. Sala konsumpcyjna
(25.24+9.55-0.48+0.43+0.50+2,82+1.39+1.23+2.81+1.93+0.50"4"4)"3.63 m2 194.06
(D.50+1.00)*2*3°1.63 m? 14.67
0.6.6 Przygotowalnia salgtek z zapleczem
(2.68+1.54)*2*1.63 [ m2 13.76
{0.43+0.50+0.50+0.50+0.45+0.31+0.50+2.18+2 68+0.75+6.65-2.68+1.43+0 .44+ i m2 26.31
0.50+1.00)*1.53 \
| m2 17.93

(2.52+2.98)*2*1.63

-79-
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przedmiar

{2.19+3.86*2/3+1.07+0.20+1.67+4.89)*3.45 -1.00°2.05

-80-

Norma PRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 10989

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa

(1.20+4.19)*2*1.63 m2 17.57
(2.09+2.71+0.44)*2*1.63 m2 17.08
0.6.7 Kuchnia regionalna z zapleczem
(1.63+5.05+2.10+0.20+2.07+2.33+2.06+2.10+1.63+3.20+0.44+0.50+0.44+1.35)~ 2 40.91
1.63
(1.98+2.41)*2 *1.63 m2 14.31
(1.94+2.61+0.38)*2*1.63 m2 16.07
(0.50+0.44+2.18+5.80+2.18+0.38+0.50+0.50)"1.63 m2 20.34
0.6.8 Lodziamnia z zapleczem '
(1.61+0.12+1.20+1.36+4.25+0.2541.47+4 25+0.12+1.6 1+1.36+1.61*2+2.51*2)*1.63 | m2 42.12
{1.50+1.61y2*1.63 m2 10.14
(1.75-0.12)"2*1.63 m2 5.31
{5.77+0.50+0.27+0.50+0.50+0.50+0.38)"1.63 m2 13.72
(7.0B+3.25+4 51+0.38*2+1.75+2.57)"1.63 m2 3247
0.6.9 Zmywalnie tac oraz 0.6.10
(2.68+1.53)*2*1.63 me 13.72
(0.14+1.37"2)*1.63 m2 4.69
0.6.11 Pokdj socjalny
(2.03+1.68+0.61+1.85-0.12+0.61+0.12+1.75+1.68)"1.63 m2 16.64
0.6.12 Przebigrainia persongiu, meska WC + natrysk
(1.4072*2+1.06"2+1.0272+0.2172)*1.63 m2 18.53
(6.05+0.17*2+0.38*2+1.85+6.05-1.62+1_25+1.62+1,25+1.85)"1.63 m2 31.62
0.6.13 Przebieralnia personelu, damska WC + natrysk
(2.88+0.19+0.50+2.414+2.88+2.41+0.71+0.50+0.71+0.19y"1.63 i m2 21.81
(1.40*2*2+1.96*2+1.02*2)*1.63 m2 18.84
0.6.15 Komunikacja
(2.81+0.94+1.85+0.61+1.55+0.25+1.54+0.15+0.19+0.15+0.50+0.15+2.41+0.12+ m2 67.01
7.78+1.50+11.73-0.67-0.54-0.27+1.62+1.20+1.11+2.83+1.50y*1.63

BUFET
0.6.16b Zaplecze bufeiu
(1.79+4.14+1.70+4.14)*1.63 m2 | 19.19
(2.93+1.71+1.25+1.58+1.25+0.12+1.16+1.71)"1.63 m2 19.10
(0.63+1.59+2.41+1.54+1.30+0.68+1.11)"1.63 m2 15.08
(0.872+1.35*2)*1.63 m2 7.24
(1.35%2+1.23%2) *1.63 m2 B.41 :
(1.23+0.12+0.87+2.21+2.31+1.60)*1.63 m 13.59 ;
(2.62+2.60+1.30+0.60+1.58+1.24-0.12)"1.63 m# 16.15 |
(2.23+1,26+0.63+1,11+1.30+0.68"2+0.12+1.35+0.12+1.60+1.76+2. 91+2.14+1.24)" | m? 31.18
1.63
0.9. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE
0.9.14 Podbasenie techn. zesp. rekr. nr 2 !
(0.50+0.73+5.50+0.73*2+0.50+5.50+0.73+0.50+6.05+2.32+5.33+7.91+2.07)"4.22 m2 | 165.00
0.40%4*18*4.22 m2 121.54
0.2.14a Podbasenie jacuzzi
(9.37+5.50+0.73*2+0.50+5.50+0.73+0.50+0.12+3.80-0.20) .22 m2 115.12
0.40*4"14%4. 22 m2 94.53
0.9.14h Pedbasenie basenu dla dzieci
{0.73+5.50+0.37+5.38+0.40"4"9+0.40*3*3+1.00"2+0.40"2)"4.22 m2 176.31
POZI0M "1" . .
1.1 ZESPOLY WEJSCIOWE , POM. OQGOLNE

Zespdl rekreacyjny "z kulg"
1.2.31 Ratownik
(1.26+0.23+3.31+2.31+0.12+2.00)*0.55 m2 5.08

Zespdt rekreacyjny 2
1.2.34 Ratownik
(0.20+3.17+4,33+2.07)°0.55 m? 5.37
1.5. ZESPOL SAUNOWY
1.5.2. Pomieszczenie personelu
(3.77+3.38+0.82)"3.45 -1.00"2.05 m2 25.45
1.5.10 Pom. techniczne

m2 41.40
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przedmiar

(2.74+2.81+0.25+0.60+0.25+1.83)*3.63-1.80"2.00-1.00"2.G5
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Morma PRQ Warsja 4.37 Nr seryjny: 10983

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
wa
1.5.12¢c Pom. techniczne
(1/4*2*3.14%2.23+2.11+0.91+0.35+0.50+0.35+0.33)*3.45 -1.00*2.05 m2 25.73
1.5.14 Pom. techniczne
(3.20-2/3+0.81+1.14-0.12+1.27-0,12)"3.45 m2 19.02
(0.48+0.12+1.07+0.83+0.62+6.86)*3.45 -1.00*2.05 me 32.38
1.5.16 Masaz
(3.60+2.23+1,12+0.53+4.27+3.75+0.10)*3.45 -1.00*2.05 m2 51.77
1.5.17 taznia turecka
(4.27+0.62+1.37+1.45+0.55+0.44+0.19+1.989+2.35*2/3+0.66+4.15+0.10)*3.45 - m2 57.83
1.00"2.45
1.5.18 Salarium tuba
{0.62-0.12+0.29+0.38+0.36+2.41+2.71+1.37+2.11)*3.45 -1.00*2.05 m2 32.97
i 1.5.19 Solarium lezace
i (2.71+3.01+2.94+0.05+0.62+0.83+0.87+1.07+0.83)3.45 -1.00*2.05 m2 43.25
‘POZIOM "2"
12.4 ZESPOL FITNES
12.4.30 Sala fitnes
(0.20+3.20+0.50+1.56+2 67+2.11+6.42+7 .30+7.30-0.12-3.08+0.20"2"2.5)*3.34 - m2 94.33
1.40*2.00
2.4.31 Pomieszczenie trenera {(wc/natrysk)
{4.82+2.10+(4.82-2.52)]"1.34 m2 12.35
{1.35+0.895)*2*1.34 m2 §.16
{0.33+0.70+2.21+0.46+1.4440.12+0.96+0.33+0.12+0.33+0.69)*1.34 m2 10.30
2.4.32a Przebieralnia meska
(3.00-+4.84+0.78+0.12+0.78+0.12+2.22+2 97+3.06)*3.34 -1.00*2.05"2 m2 55.65
2.4.33a Przebieralnia damska
(2.22+1.07+0.12+0.78+4.16+1.03+2.35+1.82+4.21)*1.34 m2 23.80
2.4.34 Komunikacja
(5.86+1.05+0.12+0.78+0.78+0.12+5.08)"1.34 m2 18.48
2.4.35 Magazyn
(4.57+0.99+1.45+1.69+0.12+6.21+2 96+0.14)"3.34 m2 60.55
2.6 GASTRONOMIA, USEUGE | HANDEL
2.6.20 Bufet
{3.30+4.06+0.25+1.20+0.99+0.25)"3.34 -1.00"2.05°2 m?2 29.47
{4.06+2.59+1.41+2.59+4.06-1.41)*3.34 -1.00*2.05"2 m2 40.32
2.6.21 Zaplecze bufetu
! (1.36+0.12+3.98+1.23+0.15+1,70+0.12+1,70+0.12+2 48+0.68+0.68+1.23+1.30+ ., m2 3485
0.124+1.0140.1240.93+0.12+1.02+0.12+0.12+1.36+2.61+0.12+1.36)"1.24 !
: [(1.02+1.36)"2+(0.93+1.36)*2+(1.70+1.23)*2+(1.70+1.23)"2+1.23+2 AB+0.55+0.73+ : m2 38.32
0.12+0.12+0.68+{2.48-0.12-0.73)]"1.34 i
2.7. MIASTECZKO DZIECIECE
2.7.2a Pom. personelu
2.4173.34-1.00*2.05 m2 6.00
2.7.3 Sala zabaw manualnych
(0.49+3.62+0.50+1.40+0.12+0.89)"3.34 m?2 23.45
2.7.4 Sala zabaw labirynt
{4.06+0.25+1.20+0.27+1.50+0.12"2+2.67+1.05+0.50"2/3)"3.34 -1.00"2.05 m2 36.60
RAZEM 2366.78
483]KNNR 2 |Tynki zwykle wewnetrzne |1l kategerii stropdw i podciagdw w pom. technicznych po- | m2
d.25{0801-04 |ziom "0".
0.9.14 Podbasenie techn. zesp. rekr. nr 2
<elekir.> 156.77 m2 156.77
RAZEM 156.77
484|KNR-W |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne na scianach, z gipsu tynkarskiego grubogci 10 m2
d.25(2-02 mm wykanywane mechanicznie.
2010-01
POZIOM "0" . .
0.1 ZESPOLY WEJSCIOWE POMIESZCZENIA OGOLNE.
0.1.2b Holl wejsciowy, komunikacja 2
a) ziglona wyspa, siedzisks
m2 24.93
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
(3.06+0.30+1.79+0.26+0.51+1.25+1.58+0.60+0.12+1.39+3.53+0.32+1,02+3,76+ m? 98.48
0.61+1.05+5.98)*3.63
(4.64+1.58)*3.63 m? 2258
(2.74+4.46+2.31)*3.63 -1.80"2.00 m2 30.72
{3.97+3.85)*3.63 -1.30*2.00 m2 24.59
(0.20"2+0.98*0.5+9.48)*3.63 -1.0072.05"6 m? 25.34
{C.60*2+0.50*2+0.50+0.60+2*3.14*0.15)"3.63 m?2 15.40
BUFET
0.6.16b Zaplecze bufetu
(1.79+4.14+1.70+4.14)*1.63 m2 19.18
(2.93+1.71+1.25+1.59+1.25+0,12+1,16+1.71)*1.63 m2 19.10
(0.63+1.59+2.41+1.54+1,30+0.68+1.11)71.63 m2 15.08
(0.87*2+1.35"2)*1.63 m2 7.24
(1.35'2+1.23*2) *1.63 ’ m 8.41
(1.23+0.12+0.87+2.21+2.31+1.60)"1.63 m?2 13.59
(2.62+2.60+1.39+0.60+1.58+1.24-0.12)"1.63 m? 16.15
(2.23+1.26+0.63+1.11+1.30+0.68*2+0.12+1 .35+0.12+1.60+1.76+2.91+2.14+1.24y | m? 31.18
1.63
{4.96+0.60*4+0.60*2+0.30*2)*3.93 m2 36.00
POZIOM 27
Bufet basenowy
2.6.22 Sirefa siolikow
(0.12+42.08+0.12+2.31+1.41+1.04+3,29+3,19+2.80+271/2°3.1470.25+2.93+0.60+ m2 108.39
1.51+0.36+1.06+0.91+3.30+2.99+2.43+0.99+1.78)73.34-2.002.00-1.00"2.05"4
RAZEM 516.38
485|KNR-W Tynki jednowarstwawe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykoaywa-| m?
d.25,2-02 ne mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm
2010-08
przedmiar j.w.
516.38 m? 516.38
RAZEM 516.38
4B6|KNNR 2 {Tynki KLATEK SCHODOWYCH zwykie wewnetrzne 1| kategorii $cian i slupow m2
d.25|0801-03 .
Wieza
1. Sciana w osiach D"/1a"-3"
(D.175+5.385)"3.50 m2 19.46
(0.175+5.385)"3.17 m2 17.63
(0.175+2.06+3.33)*2.55 m2 14.18
minus otwar
(0.5*0.35+2.66)*2.55 m2 570
czest w poziomach +8.92 do +11.17
0.5%(1.66+ 1.66+0.58)"(0.175-0.08+2.06+3.33+4.815+4.935) mé 28.71
minus pow. Sciany 18"
< Z poziomaw= - 0.25*(0.70+3.50) m2 -2.55
minus strap
- 0.20*10.85 m2 -2.13
czesc ze sciana krzywoliniowg
< policzone elektronicznie acad > 110.56 m2 110.56
minus otwaor
-1.29*2.25 m2 -2.80
minus styk ze Scianami i stropami
-0.20%(1.29+0.075+1.50+0.43-0.5*0.25) m2 -0.63
- 0.25%< z poziomdw > (0.70+3.33) m2 -1.01
- 0.25%(2.40+1.80} m2 1.05
-0.20*(1.28+1.501.21+0.43+1.18) m2 -0.64
- 0.207(2.4071.21+1.025+0.24) m2 -0.83
-0.20*(2.40%1.21+1.02+0.05) m2 -0.79
-0.20"(1.79+2.30"1.21+1.43+0.47) m2 -1.29
- 0.20*%{5.55+0.45)-0.20*(2.50+0.40+0.60}-0.20*(0.80+2.58) m?2 -2.58
0.25%(1.29+2.25) m? 0.89
0.25*3.04 m2 0.76
0.25%(2.95+1.05+3.401.08+5.55+0.90+< z paz. > (17.05-15.95)+0.80+2.58) m2 4.65
< juk > 0.25%(15.20+0.605) m2 3.895
2, Sciana w osiach E"/2"-3"
< pole w osiach 2"-3" do poz. +6.57>
9.04%(3.00+0.20+1.85+1.72+0.40) m2 72.28
<od poz. +6.57 do +12.87>
(1.345+2.70+1.475)*< z paz. > (12.87-6.57) m2 3478
0.84*< z poz. > (14.37-12.87) m2 1.28
0.5"3.00*< z poz. > (14.37-12.87) m2 225
minus otwor
- 3.62*1.72 m2 -6.23
czest ze Sciana krzywaliniowg

- 82 -
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< policzone elektronicznie acad > 22.686 m? 22 66
minus styk ze scianami i stropami
- 0.20%(3.54-0.51+0.40+3.02) m?2 -1.29
- 0.20%(1.29+1.50*1.21+0.43+1.18) m2 -0.94
- 0.20%(2.40*1.21+1.025+0.24} m2 -0.83
- 0.20%(2.40*1.21+1.02+0.05} m2 -0.78
obramienia krawedzi Sciany krzywoliniowej
0.25*12.45 m2 311
3. Sciana w oslach E"-D*/2"-3"
<dopoz. +3.13 >
2.90"3.83 m?2 11.11
<od +3.13 do +17.05 >
czesd ze Sciana krzywoliniowg
< policzone elekironicznie acad > 25.32 m2 25.32
minus styk ze Scianami i strapami
-0.20%2.23"1.21 m2 -0.54
- 0.20"1.6671.21 m2 -0.40
- 0.20"1.51"1.21 me -0.37
-0.201.89"1.21 me -0.41
obramienia krawedzi sciany lukowej
0.25%[< z poz. > (15.55-3.13)*1.33+3.83] m2 5.09
Sciana w oslach E"-D"/obak 3"
(1.40+0.25+1.40)*(2.40+0.20)"2 m2 15.86
0.20"(1.40+0.25+1.40)1.85 m2 1.13
MINUS POLA WYLOZ0ONE CERAMIKA
-235.37 m2 -235.37
Kiatka schodowa nr4 1a-3"/A"-B"
1. Sciana w osiach 3"/A"-D"
{0.125+0.125+1.16+0.20+2.14+0.125+0.125)"(4.02+3.02+3.70+0.46) m2 44.80
{0.64+11.42)*(3.00+1.03) m2 48.60
(5.625-0.25)*4.03 m2 21.66
wneka
0.3074.30 m2 1.29
minus ctwér
-1.52*2.10 m2 -3.19
- 2.70*3.00 m2 -8.10
minus styk ze scianami i stropami
- 0.25*(3.75-0.125-0.125) m2 -0.88
- 0.20%(3.75-0.125-0.125)"2 m2 -1.40
- 0.25*(< z poz. > 0.70+10.04)2-0.2570.72 m2 -5.55
- 0.20%(0.64+11.42) m2 -2.41
- 0.20"5.09 i m2 -1.02
ohramienia krawedzi scian
0.36*4.03*2 m? 3.06
0.25%(< z poz. > 0.70+10.04+0.43) m2 2.79
0.25%(< zpoz. = 9.78-3.33+0.72) m?2 1.79
Sciana w osiach 2"/E"-F"
(1.98-0.125+0.125)*3.20 m2 8.34
(1.98-0.125-0.125)*3.20 m2 5.54
0.25*3.20 m2 0.80
Sciana w osiach 1a"-2"/D"-F"
{5.28-0.125-0.125)*(3.83+0.20+3.04+0.20+2.93+0_35} m2 53.07
minus otwor
-1.73"2.10 mZ - -3.83
minus styk ze scianami i stropami
- 0.20%(5.28-0.125-0.125)*3 m2 -3.02
-0.20%0.17 m2 -0.03
1. Scisna w osiachta™3"/F"
0.43%(3.00+0.20+0.33) m2 1.52
{5.885+5.88Y*(3.00+0.20+0.33+3.54+0.20+3.28) me 125.18
0.337(4.575-2.385)"7.85 m2 5.67
(5.88+4.575-0.515-0.25-7.055-0.25)"2.70 m2 5.44
minus styk ze scianami i stropami
- 0.25*(< z poziamu>0.70+3.50) m2 -2.55
- 0.25%(<j.w.> 0.70+2.50) m2 -0.80
-0.20°5.735 m? -1.15
-0.20"M1.23"2 m?2 -4.49
-0.25*0.40 m2 -0.10
-0.25"2.70 m?2 -0.58
minus otwor
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-4.6172.33 m2 -10,74
ubramienia krawedzi sciany tukowej
0.25"8.28 m2 2.07
j.w. prosta
0.25*2.70 m2 0.68
0.25%(3.00+0.20+0.33+0.48) m2 1.00
Sciana w osiach 1a"/D"-C"
(0.955+0.615)"(3.83+0.20+3.04) m2 11.10
obramienie bokow
0.257(3.83+3.04) m2 1.72
minus styk ze Scianami i stropami
- 0.207({0.955+0.615)-0.20"0.30 m2 -0.37
1. Sciana B"/1"-3"
da paziomu +9.80
{0.25+3.88+3.01)"{3.48+0.20+3.17+0.20+3.25+0.20) m2 74.97
minus oiwory
| -1.11%(0.60+0.20+1.46) - 4.19*2.34 - 2.89"2.73 m2 -20.20
; < 1a"-2"> B.24"(0.65+0.45+0.50) m2 9.98
< 2"-miedzy 2" a 3"> 4.62*(0.65+0.45+0.50) mZ 7.39
< przy klatce schadowej > (0.25+3.62+1.04+0.236+0.25)"(< z rdznicy poziomow:=> m2 57.33
9.80+0.70)
minus atwary
-1.04*2.17 m? -2.25
od poziomu +9.80 do +(10.50-11.40)
21.11°0.5%(0.70+1.60) m? 24.28
minus siropy pow, styku stropow i Scianow
-0.25%(<z roznicy poziomow> 2.80+0.70+0.70)2 m2 -5.60
-0.25*(9.80-3.78) m2 -1.51
-0.25%(6.57-0.20+0.70) m2 -1.77
-(24.91-0.25*2)"0.20 m2 -4.88
-{3.88+0.20+3.02+6.24+4.62+0.25+1.45)*0.20 m2 -3.93
-(3.88+0.40+3.02+6.24+4,62+0.25)*0.20 m?2 -3.68
-(1.50+3.58)*<ér. 0.20=0.20*2 m2 -2.03
1. Sciana A"/1"-3"
do poziomu +10.50
24 91%(3.48+0.20+3.36+3.25+0.20+0.70) m2 278.74
- abwary
-(1.86+2.47)*2.98-(0.145+5.195)*2.98-(1.58+5.12)"2.98-1.50"2.98 m2 -53.28
-4.33*2.18-1.06*2.16"3-1.70*2.18-1.47*2.08 m2 -23.18
-6.1272.10-1.47*2.08 m2 -15.81
minus pow, styku stropdw | §cian z deskowaniem
-0.25%(<z roznicy poziomow> 9.80+0.70+0.70)"2 m? -5.60°
-0*(9.80-3.78) mé 0.00
-0.25%(6.57-0.20+0.70) m2 -1.77
-(24.9%-0.25*2)*0.2¢  m2 -4.88
-{3.88+0.20+3.02+6.24+4.62+0.25+1.45)"0.20 I m? -3.83
-{3.88+0.40+3.02+6.24+4 62+0.25)0.20 . m2 -3.68
~{1.50+3.58)"<ér. 0.20>0.20"2 mi2 -2.03
1. Sciana A"-B"/akolo 1"
do poziomu +10.50 i
(0.875+3.75+0.125)7(10.50+0.70) | m2 | 53.20
minus otwory I
2.75'2.25 | m2 .19
-2.75*3.03 i m2 -8.33
minus paw, styku stropow i Scian
-0.25%(10.50+0.70)*2 m2 -5.60
-(3.75-0.25)*0.20"3 m2 -2.10
1. Sciana A"-B"/migdzy 2" a 3"
do poziomu +6.37
(3.75-0.25)"(2.98+1.04+3.02) m2 24.64
minus pow, styku stropaw i scian
-(3.75-0.25y*0.15 m2 -0.53
-(3.75-0.25) (<sr, gr 24 cm> 0.24) i_m2 -0.84 |
! RAZEM 780.29
487 [KNNR 2 |Tynki KLATEK SCHODOWYCH zwykle wewnetrzne 11l kategarii biegaw kiatek scho- i m2
d.25(0801-05 |dowych
Wiezacz. A
biegi
poziam +4.32 do +5.07
1.46*1.50 m2 2.10
poziom +5.07 do +6.57
1.4073.00 m2 4.20

-84 -
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poziom +6.57 do +7.77
40240 - m2 3.36
poziom +7.77 do +9.12
1.40%2.70 m2 3.78
poziom +9.12 do +10.32
1.40*2.40 m2 3.36
poziom +10.32 do +11.67
1.40%2.70 m? 3.78
poziom +11.67 do +12.87
1.40*2.30 m2 3.22
poziom +12.87 do +14.37
1.46*3.00 m? 4,20
spoczniki
poziom +4.32
3.05"1.52 m2 4.64
poziom +5.07
{0.43+1.18)"3.05 m2 4.91
0.45%1.40 m2 0.63
poziom +6.57
0.45%1.40 m? 0.63
poziom +7.77 |
{1.025+0.24y3.05 m2 3.86
0.45*1.40 m2 0.63
poziom +8.12
0.75"1.40 m?2 1.05
poziom +10.32
(1.025+0.055)*3.05 m2 3.29
0.45%1.40 m2 0.63
poziom +11.67
1.34*3.05 m2 4.09
0.45%1.40 m2 0.63
paziom +i2.87
0.25%1.40 i m2 0.35
Klatka schodowa w czesci "A"
biegi
poziam od +0.00; +1.18 do +2.53
1.48"2.00 m2 2.956
1.43*2.24 m2 3.20
poziam od +0.CC; +1.18 do +2.53
1.43*2.24 m2 3.20
1.43*2.24 m2 3.20
poziom od +0.00; +1.18 do +2.53
437214 m2 0.92
spaczniki ;
paziom od +1.18
1.48%1.13 m2 1.67
poziom od +2.53
1.16%(1.43+0.64+1.56"1.43 m? 4.63
poziorn od +3.88
1.16%(1.43+0.64}+(1.16+0.32)71.43 m2 4.52
poziom od +5.23
1.16*1.45+(0.32+1.16)"0.63+1.56%1.43 m2 4.83
i ) RAZEM 82.47
ABB|KNNR 2 {Tynki KLATEK SCHODOWYCH zwykle wewnetrznz [l kategorii stropow m? !
d.25/0801-04
Wieza
strop w poziomie (géra piyty) +9.12
1.085*{1.40+0.25+1.40) m2 3.34
0.41*(0.25+1.40) m2 0.68
0.345%1.40 mz 0.48
strop w poziomie (gora piyty) +11.67
(1.675+0.475)"1.65+(1.425+0.475y"1.40 m? 6.21
(3.905+0.475)*(1.855+0.125) m2 B.67
sirop w poziomie (gdra plyty) +14.37
1.35"1.40 m2 1.89
(1.005+0.84)*(1.40+1.65) m2 5.63
4.25"1.0C m2 0.25
3.185"(1.855+0.125) m2 §.33
strop w poziomie (gdra plyty) +15.55
(2.14+2.14)*(0.125-0.25+3.30+1.98+0.125) m2 22.60
strop w poziomie (gora plyty) +17.05
5.92*(1.40+0.25+1.525+1.98+0.125) m2 31.26
-B5-
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0.8.15 Komunikacja
BUFET
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wa
RAZEM 87.34
488/KNNR 2 |Fluztowanie tynkow wewnetrznych gladkich kat. 1l pareru (Sciany oraz siropy) m2
d.25(1401-07
<sciany> 2366.78+780.29 m2 3147.07
<stropy i biegi schodowe> 156.77+156.77+87.34 m2 400.88
RAZEM 3547.95
4G8G1KNNR 2 |Malowanie farbg akrylowa - dwukratnie tynkow. m2
d.25|1402-03
<§ciany> 2366.78+780.29+516.38 mZ 3663.45
<siropy | biegi schodawe> 156.77+156.77+87.34 m2 400.88
RAZEM 4064.33
491/KNNR 2 |Malowanie farhg akrylowo- lateksowa- dwukrotnie tynkow ( w pom. :mokrych: zaslo- | m2
d.25/1402-03 {sowad farbe kopolimerowo-akrylows z dedykowanym podkladern).
<éciany> 2366.78+780.29+516.38 m2 3663.45
<siropy i biegi schedaowe> 156.77+156.77+87.34 m2 400.88
RAZEM 4064.33
482 KNNR 2 |Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klgjowe] m2
d.25|0B05-01 {{oznaczenie pom. jako "C" na Scianach).
POZIOM "0
0.6 GASTRONOMIA, USLUGI, HANDEL
0.6.2 Zaplecze sklepu + wo
(1.57+2.96+2,75+2.62+2.65+0.56)"2.00 -1.00*2.05"2 m2 2212
(0.93"2+1.40*2)*2.00 -1.00"2.05 m2 7.27
(1.33+2.75-0.93-0.12+1.52+1.40)"2.00 -1.00"2.05"2 m2 7.80
RESTAURACJA
0.6.4 Przdsionek
(2.43+0.12*2)*2.00 m2 5.34
0.6.5. Sala konsumpcyjna
(25.24+9.59.0.48+0.43+0.50+2.82+1.38+1.23+2.81+1.83+0.50"4"4)"2.00 m2 106.92
{(0.50+1.00)*2*3*2.00 m2 18.00
0.6.6 Przygotowalnia salatek z zapleczem
(2.68+1.54)*2*2.00 -1.00"2.05 m2 14.83
{0.43+0.50+0.50+0.50+0.45+0.31+0.50+2.18+2.68-+0.75+6.65-2.68+1.43+0.44+ m2 32.28
0.50+1.00y*2.00
(2.52+2.98)"2*2.00 -1.00"2.05*2 m2 17.90
(1.20+4.19)*2*2.00 -1.00"2.0575 m? 11.31
(2.09+2.71+0.44)°2*2.00 -1.00°2.06 m? 18.91
0.6.7 Kuchnia regionaina z zapleczem
(1.63+5.05+2.10+0.20+2.07+2.33+2.06+2.10+1.63+3.20+0.44+0.50+0.44+1.35)" m?2 46.10
2,00 -1.00%2.05"2
(1.98+2.41)"2 *2.00 -1.00*2.05"3 m2 11.41
(1.84+2.61+0,38)"272.00 -1.0072.05 m2 17.67 |
(0.50+0.44+2.18+5.80+2.18+0.38+0.50+0.50y"2.00 -1.0072.05 m2 2201!
0.6.8 Lodziarnia z zapleczem
{1.61+0.12+1.20+1.36+4.25+0.25+1.47+4.25+0.12+1.81+1.36+1.61"2+2.5172)"2.00 ; mZ 37.33
-1.00*2.05*7
{1.50+1.61)272.00 m2 1244
{1.75-0.12y2*2.00 m2 6.52
{5.77+0.50+0.27+0.50+0.50+0.50+0.38)*2.00 -1.00*2.25 m2 14.79
{7.08+3.25+4 51+0.38*2+1.75+2.57y"2.00 -1.00*2.05 m2 3779
0.6.9 Zmywalnie tac oraz 0.6.10
{2.66+1.53)"2"2.00 m2 16.84
(0.14+1.37*2y*2.00 -1.00"2.05 m2 3.71
0.6.11 Pokdj socjalny
(2.03+1.68+0.61+1.85-0.12+0.61+0.12+1.75+1.68B)"2.00 -1.00"2.05 m2 18.37
0.6.12 Przebieralnia persaneglu, meska WC + natrysk
(1.40%272+1.96"2+1.02*2+0,21"2)"2.00 -1.00"2.05"3 m2 17.81
(6.05+0.17*2+0.38*2+1.85+6.05-1.62+1.25+1.62+1.25+1.85)"2.00 -1.00*2.05"2 m2 34.70
0.6.13 Przebierainia personelu, damska WC + natrysk
(2.88+0.19+0.50+2.41+2.88+2.41+0.71+0.50+0.71+0.19)*2.00 -1.0072.05*2 m2 22.66
(1.40*2*2+1.896*2+1.0272y*2.00 -1.00"2.05*3 m2 16.97
0.6.14 Schowek porzgdkowy
m2 21.04
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0.6.16a Bufet, lada
(2.81+0.94+1,85+0.61+1.55+0.25+1.54+0.15+0.19+0.15+0.50+0.15+2.41+0.12+ m2 60.92
7.78+1.50+11.73-0.67-0.54-0.27+1.62+1.20+1.11+2.93+1.50)*2.00 -1.00*2.05*10-
.40*2.00
0.6.16b Zaplecze bufetu
(1.79+4.14+1.70+4 142.00 -1.00*2.05"2 mé 19.44
(2.93+1.71+1.25+1.59+1.25+0.12+1.16+1.71*2.00 -1.00*2.05"2 m2 19.34
(0.63+1.59+2.41+1.54+1.30+0.68+1.11)*2.00 -1.00*2.05 m2 1647
(0.87*2+1.35*2)*2.00 -1.00*2.05 m2 6.83
(1.35*2+1.23*2) *2.00 -1.00*2.05 m2 8.27
(1.23+0.12+40.87+2.21+2.31+1.60}*2.00 -1.00"2.05 m2 14.63
(2.62+2.60+1.39+0.60+1.58+1.24-0.12)"2.00 -1.00*2.05*2 m2 15.72
(2.23+1.26+0.63+1.11+1.30+0.68*2+0.12+1.35+0.12+1.60+1.76+2.91+2.14+1.24) | m2 18.81
2.00 -1.00*2.05"9
1.5. ZESPOE SAUNOWY
1.5.3 Hall
{1/2°2*3.14*0.15+2.67+4.98)*3 45 -1.00*2.05"2 m2 24 61
1.5.7 Bar, obsiuga
(3.55+1.88)*3.45 -1.00°2.05"2 m2 14.63
1.5.8 Magazyn napojow
{1.48+1.52+1.46+1.60)*3.45 -1.00*2.05 m2 18.79
1.5 12a Przedsionek komory s$nieznej
(1/47273.14*2.23+2.11+0.91+0.35+0.50+0.35+0.33)*3.45 -1.00"2.05 m2 25.73
POZIOM "2"
2.4.31 Paomieszczenie trenera (weinatrysk)
(1.35+0.95)*2*3.34 -1.00*2.05 m2 13.31
2.4.33a Przebieralnia damska
(2.22+1.07+0.12+0.78+4.16+1.03+2.35+1.82+4.21)*2.00 -1.00"2.05"2 m2 31.42
2.4.34 Komunikacja
(5.86+1.05+0.12+0.78+0.78+0.12+5.08)"2.00 -1.00*2.05 m2 25.53
2,6 GASTRONOMIA, USEUGI | HANDEL
2.6.20 Bufet
(3.30+4.06+0.25+1.20+0.99+0.25)*2.00 -1.00"2.05°2 m2 16.00
{4.06+2.59+1.41+2.55+4 06-1.41)*2.00 -1.00"2.05"2 m2 22.50
2.6.21 Zaplecze bufetu
(1.36+0,12+3,98+1.23+0.15+1.70+0.12+1.70+0.12+2.48+0.68+0.68+1.23+1.30+ m? 51.72
0.12+1.01+0.12+0.93+0.12+1.02+0.12+0.12+1.36+2.61+0.12+1.36)"2.00
[(1.02+1.36)2+(0.93+1.36)"2+(1.70+1.23)"2+(1.70+1.23)"2+1.23+2 48+0.55+0.73+ | m? 26.45
0.12+0.12+0.68+{2.48-0.12-0.73)]"2.00 < minus> -1.00"2.05715
2.7. MIASTECZKG DZIECIECE
2.7.2b WC perzonelu
{1.36+0.77)*2*3.34 -1.00"2.05*2 m?2 10.13
(0.93+1.40)*2*3.34 -1.00"2.05 m2 13.51
2.7.5 WC dzieci
(1.36+1.01)*2*3.34 -1.00*2.05 m2 13.78
(1.30+1.36)"2*3.34 -1.00*2.05*2 m2 13.67
RAZEM 1124.95
493INNRNK |(z.VII} asadzenie listew wykoiiczajgeych przy licowaniu scian piytkami w pomiesz- m
d.25:B 202 czeniach o pow. do 8 m2
bB4&2-0t
950.00 m 950.00
RAZEM 950.00
402 KNR 7- |Graniowanie podiozy emulsjg przyczepna 4o szpach] IEEEEEREs pod okladziny z | m2
d.25/11 0101- |ceramiki basenowej na scianach "pdtmekrych”.
01
przedmiar jak ponize]
413.58 m2 413.56
RAZEM 413.56
495|KNR 7- |Wykananie izolacji pawierzchniows] zaprawa uszczalniajaca elastyczng - Sl | m2
d.25(11 0106-
04
przedmiar jak ponizgj
413.56 . m2 413.56
RAZEM 413.56
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486iKNR 2- |Uszczelnienie styku $ciana/posadzka, Sciana/sciana - tasma uszczelniajaca; np. m
d.25:02 0617-
03
450.00 m 450.00
- {RAZEM 450.00
497 |KNR 7- |Wykiadanie plytkami powierzchni pionowych {§ciany) w pomieszczeniach zw. "pok- | m2
d.25|11 0204- |mokrych” ceramika basenows systemowa.
01
POZIOM "0"
1.2.25 WC meski {trenerdw, ratown., sedzidw)
(1.51+0.90)"2*2.55 -1.00*2.05 m2 10.24
(1.51+0.90)"2"2.55 -1.00*2.05*2 m2 8.19
{t.51+1.16)*2*2.55 -1.00*2.05 m2 11.57
1.2.31 Ratownik
{1.26+0.23+3.31+2.31+0.12+2.00)*2.00 -1.03°2.05 m2 16.41
1.2.33 Galeria
{2.01+0.96+4.34+0,59+4.54)"2.55 m? 31.72
(0.25+1.16+3.24+1.10+0.25+0.33+0.12+0.12+1.15+0.12+2.36+0. 12+0.90+0.12+ m? 39.88
0.90+0.12+1,16+0.12+2.00}"2.55 H
(2.00+0.12+1.15+0.12+0.90+6.12+3.38+0.12+0.06+0.12+1.15+0.12+1.62+0.12+ m? | 28.97
0.25)2.55
(2.07+0.12+1.87)*2.55 m2 10.35
1.2.34 Ratownik
(0.20+3,17+4,33+2.07)*2.00 -1.00*2.05 m? 17.49
1.2.35 Pom. matki z dzieckiem + wc dzisci
(1.51+2.36)2*2.55 -1.00*2.05 m2 17.69
1.5. ZESPOL SAUNOWY
1.5.4 Zespdi wejsciowy damski (natr. wc)
(0.93+70%*273.14"0.15+1.07+0.43+0.12+1.46+0.12+1.02+0.12+1.02+0.12+1.33+ m2 53.13
1.89+1.18+0.12+0.12+(1.93+2.75)*3.45
{1.19-+0.93)"2*3.45 -1.00*2.05 m2 12.58
{1.02+1.20)*2*3.45 -1.00*2.05 m2 13.27
(1.02+1.20)*2*3.45 -1.00"2.05 m2 13.27
(1.33+1.20)*2*3.45 -1.00*2.05*2 m2 13.36
1.5.5 Zespol wejsciowy meski {natyr. wc)
{1.87+1.07+1.09+0.12+4.21+0.45+1.07+0.12+3.24+0.12+2.05+0.93+0.12+0.61+ m? 81.58
0.12+0.61-0.12+0.93+1.19+1.19+0.12+0.12+{(.12+0.93+2.74+0.92+0.12+0.92-1.35)"
3.45 -1.00%2.05"3
{1.98+3.24+0.12+1.83+3.24)*3.45 -1.00"2.05 m2 33.86
RAZEM ¢ 413.56
498|KNR 7- Spoinowanie wykiadzin Z CERAMIKI BASENOWEJ J.W. o pow.pfaskich - masado | m2
d.25i11 0231- |spoinawania JE e T, !
03 ]
przedmiar j.w. ' i
413.56 im2 ;41356 |
3 [RAZEM 41356
264542111 [Stolarka i $lusarka drzwiovra
0-8;
4542110
a-5
4991KNNR 2 {Montaz oscieznic metalowych stalowych lakierowanych systemowych (99 x 200 cm, | szt
d.26{1104-01 |do skrzydel pam. "suchych”, i. D1i D17)
gscieznice 90 x 200 em da Dt i D1*
51 szt 51.6C
i RAZEM 51.00
500|KNNR 2 [Montaz oscieznic metalawych atuminiowych lakierowanych systemowych (90 x 200 | szt
d.26(1104-01 |cm), do skrzydet pom."mokrych”, tj. D2; D2*; D3; D4.
oscieznice 80 x 200 cm do D2 | D2*
10 szl 10.00
oscieznice 90 x 200 crn do O3
7 szt 7.00
ascieznice 90 x 200 cm do D4
2 szt 2.00
RAZEM 19.00
501|KNNR 2 |Montaz skizydet drzwiowych wewnetrznych D1, 80 x 200 cm, petnych fabrycznie wy- | m2
d.26/1103-01 [konczonych laminowane, wzmacnione, (montowane na oscieznice stalowe, w komp-
lecie drzwi samozamykacze vjete w innej pozycji, zamki na klucz ) - 37 szt
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skrzydta peine typu D1 90 x 200cm ( zamek na kiucz )
0.90*2.00"37 . m2 56.60
RAZEM 66.60
S02|KNNR 2 |Mantaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych D1*, 90 x 200 em, szklonych malg m2
d.261103-01 |szyba, fabrycznie wykoriczonych laminawane, wzmaocnione, {montowane na oiciez-
nice stalowe, w komplecie drzwi samozamykacze ujgte w inngj pozygji, zamki na
klucz ) - 14 szi.
skrzydia z malg szybg typu D1* 90 x 200crn: ( zamek na klucz )
0.8072.00"14 m2 25.20
RAZEM 25.20
503/ KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych D2 , 90 x 200 cm petnych, z kratkg wen- | m2
d.26\1103-02 |tylacyjng, fabrycznie wykaonczonych, systemowych laminowanych, wzmoenionych,
mentowanych na oscieznice aluminiowe, w komplecie drzwi montowany samozamy-
kacz ujety w innej pozycji, zamek na klucz) -3 szi.
skrzydta petne z kratkg typu D2 90 x 200cm { zamek na Klucz )
0.80*2.00*3 : m2 5.40
RAZEM 5.40
504|KNNR 2 jMontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych D2* |, 80 x 200 cm, szklonych malg szy- | m2
d.26(1103-02 iba, z kratkg wentylacyjng, fabrycznie wykonczonych, systemowych laminowanych,
wzmocnienych, { montowanych na odcieznice aluminiowe, w komplecie drzwi monto-
wany samozamykacz ujety w innej pozycji, zamek na klucz) - 7 szi.
skrzydia szklone z kratka type D2° 90 x 200em { zamek na kiucz )
0.90*2.00*7 m2 12.60
RAZEM 12.50
505 KNNR 2 |Montaz skrzydet drizwiowych wewnetrznych, z kralkg, D3; 90 x 200 cm, wodoodpor-| m2
d.26/1103-01 [nych do pom. mokrych {z [aminatu litege 15 mm, np z HPL, na zawiasach aluminio-
wych, montowane na ascieznicach aluminiowych) ( ilodc 7 szt.)
skrzydta z kratkg 03 90 x 200 cm ( systemowe wodoodporne, np. HPL )
0.80*2.00*7 mé 12.50
RAZEM 12.60
506|KNNR 2 |Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych D4, 90 x 200 cm, wadoodpornych do m2
d.26(1103-01 [pom. mokrych (z laminatu litege 15 mm, np z HPL, na zawiasach aluminiowych,
montowane na oscieznicach aluminiowych) { ilos¢ 1L+1P szi.)
skrzydta D4 90 x 200 cm ( systemowe wedoodporne, np. HPL }
0.80*2.00*(1+1) m2 3.60
RAZEM 3.60
507 KNR O- iMoniaz w tazienkach i w.c. Scianek systemowych ze skrzydlami drzwiowymi syste- m2
d.26|12 1024- [mowych typu lekkiego (podniesione ponad posadzka); wodoodpomych, na zawia- !
10 sach i z okuciami nierdzewnymi, np. z tworzywa HPL
1.5.5.w.c.
(1.98+1.18)*2.10 m2 5.64
2.4.328 Natryski+we
1.00%2*2.10 m2 4.20
2.4.33a Przebieralnia damska
1.00*2*2.10 m2 4.20
RAZEM 15.04
508/ KNR 4- |Moniaz samozamykaczy, typ lekki. szt.
d.26|01 0920-
23
skrzydia 5C x 200cm 21 D1*
51 szt 51.00
skrzydfa 90 x 200 cm D2 i D2* &
10 ¢ szt. 10.00
skrzydta 90 x 200 cm D3
7 szt. 7.00
skrzydia 90 x 200 cmm D4
1+1 szt 2.00
RAZEM 70.00
508/KNR-W |Zalozenie kiamek z szyldami { mosigdzowane systemowe) Szt
d.26|4-01
0921-16
skrzydia G0 x 200 cm D1 D1~
51 szl 51.0C
skrzydta 90 x 200 cm D2 i 2"
10 szt 10.0C
skrzydta 90 x 200 cm D3
T szt. 7.00
skrzydia 80 x 200 cm D4
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1+1 szt 2.00
RAZEM 70.00
510]KNNR 2 |Montaz drzwi stalawych jednoskrzydiowych wewnetrznych systemowych lakierowa- | me
d.26(1302-03 |nych, z zamkiem na klucz nietypowy, = samazamykaczem do pomieszczen tech-
ricznych | magazynowych- typu Swi, ¢ wym. 104 x 205 cm (1 szt.).
drzwi stalowe syst. wewnetrzne Sw1 jednoskrzydiowe, 104 x 206 cm
1.0472.06 m2 214
RAZEM 214
511 KNNR 2 |Montaz drzwi stalowych 1 1/2 - skrzydlowych wewnetrznych systemowych lakierowa-| m?2
d.26{1302-03 |nych, z zamkiem na klucz nietypowy, z samozamykaczem do pomieszczer tech-
nicznych | magazynawych- typu Sw2, o wym. 134 x 206 cm {1 szb),
drzwi stalowe syst. wewnetrzne Sw2 1 1/2 skrzydlows, 134 x 206 cm
1.3472.06 m2 2.76
RAZEM 2.76
S12|KNR-W iMoniaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych agriaadpornych EI 60 min., zewnetrz- m2
d.26|2-02 iny::h, systemawych, w obudawie aluminium lakierowanego, ociepleneych, o symbo-
’ 1204-03 ?i“ "P1" o wym, 104 x 206 cm (1 szt.).
drzwi P1
11.04*2.06 m2 2.14
RAZEM 2.14
S13|KNR-W |Montaz drzwi stalowych 2- skrzydlowych, ognicodpamych EI 80 min., zewnetrznych, | m2
d.26(2-02 systemowych, w obudowie aluminium lakicrowanege, ocieploneych, o symbolu "P3"
1204-05 {o wym. 192 x 206 cm (1 szt.}.
drzwi P3
1.92*2.06 m2 3.95
RAZEM 3.96
514/KNNR 2 [Montaz drzwi stalowych 1 1/2 skrzydlowych zewnetrznych systemowych, w obudo- m2
d.26/1302-03 |wie aluminium lakierowanego, ocieplonych, o symbalu S22, o wyn. 134 x 206 cm (
1szl.).
drzwi zewnetrzne systemowe Sz2 134 x 206 cm.
1.34*2.06 m2 2.76
RAZEM 2.76
27(4535100 Monta dzwigow oschowych {wind}.
0-2
515|KNR 7- |Montaz dzwigu - windy dwupastojowej w czesci "A” w asiach 1%/D", o napedzie hy- kpl.
d.27133 0101- |drauficznym z dwiema linami nosnymi, przelotowago z mozliwoscia do 5 przystan-
03 kéw (docelowa) o na$nosci BOD kg, , wys. podnoszenia 10,65 m, mac 1.5 kW, pred-
analagia |kes€ 0.10-0.15 m/s, - norma do 2 przystankow - POZYCJA FACZNIE Z URZADZE-
NIEM: DZWIGIEM -WINDA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
516{KNR 7- |Montaz dawigu j.w. -norma za kazdy dadatkowy przysianek kpl. !
d.27(33 0101- ;
04 ‘
3 kpl. ) ___3.00 |
o RAZEM | 3.00
517|KNR 7- {Proby po mantazu, regulacja i odbiory dzwigaw lowargwych 100 kg do 4 przysian- kpl.
d.27|33 0108- |kow - platforma j.w.
01
1 kpt. 1.0G6
RAZEM 1.00
518|KNR 7- |Proby po montazu, regulacja i cdbiory dZwigdw towarowych - dodalek za kazde na- | &pl.
d.27|33 0108- !stepne rozpoczete 100 - platferma j.w.
02
analagia
2 kpl. 2.00
RAZEM | 2.00
28/4542111 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna, balustrady.
0-8
519|KNNR 7 {Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "EW-12" w asi 10/D"YC’, w postaci scia- | m2
d.28|0505-01 inek wielkoformatowych o wym. 745x229 cm, wraz z drzwiami dwuskrzydiowymi,
anzlogia |szklone szklem bezpiecznym, kolor wg palety {granatowy), w systemie siandardo-
wym { w drzwiach uchwyty, zamek standard, samozamykacz
{ujely w inngj poz. przedmiaroweij). llosc 1 kpl.
EW-12
7.45*2.29 i m2 17.06
RAZEM 17.06 |
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520;KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbalu "EW-22" w asiach 11-12YF', w postaci m2
d.28j0505-01 |Scianek wielkoformatowych o wym. (69+480)x350 cm, wraz z drzwiami jednoskrzyd-
analogia |lowymi, szklene szkfem bezpiecznym, kolor wg palety (granatowy), w sysiemie stan-
dardowym w drzwiach uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ sredni {ujety
w innej poz, przedmiarowej). llosé 1 kpl.
Ew-22
0.69*3.50 m2 2.42
4.80*3.50 o m2 16.80
e RAZEM 19.22
521|KNNR 7 }Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "EW-21" w asiach Q-117L2/C", w postaci| m2
d.28:0505-01 |Scianek wielkaformatowych, wraz z drzwiami jednoskrzydiowymi, szkicne szkiem
analagia ;bezpiecznym, kolor wg palety (granatowy), w systemie standardawym w drzwiach
uchwyty, zamek standard, samozamykacz i {ujety w inngj poz.
przedmiarowej). llasc 1 kpl.
EW-21
11.86%2.80 m2 31.10
§.585"0.93 | m2 6.13
6.345"2.60 m?2 16.50
0.5172.60 m2 1.33
2.48*2.60 o m? 6.45
RAZEM §1.51
522|KNNR 7 iSlusarka aluminiowa wewnetrzna asymbolu "EW-5" w osiach B/LZ oraz LZ/L3, w pa-| m2
d.28|0505-05 |staci écianek wislkoformatowych statych bezszprosowych z zamontowanymi drzwia-
enalogia |mi w postaci jednolite] 1afli szkta, szklone szklem bezpiecznym, kolor wg palety {gra-
natowy), w systemie standardowym w drzwiach uchwyty, zamek standard, samoza-
mykacz typ sredni {ujety w inngj paz. przadmiarowaj). llosé 1 kpl.
EW-5
(271.58y*2.90 | m2 8.16
(271.489+1.00)*2.80 m2 11.54
(2"1.65)"2.35 . m2 7.76
_ ! RAZEM 28.46
523|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewngtrzna osymbolu "EW-6" w osiach BYL4-L6 oraz B/L5, w | m2
d.28,0505-05 |posiaci écianek wielkoformatowych stalych bezszprosowych z zamontowanymi
analogia |drzwiami w posiaci jednolite] tafli szkta, szklone szklem bezpiecznym, kolor wa pale- ;
ty {granatowy), w systemie standardowym w drzwiach uchwyty, zamek standard,
samazamykacz typ Sredni {ujety w innej poz. przedmizarowej), lfosc 1 kpl.
EW-6
19.55"2.90 m2 56.70
3.205*2.90 m2 9.29
RAZEM 65.88
524{KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbatu "EW-B" w osfach 12-11'/G' oraz F-EY m2
d.28/0505-05 |10", w postaci Scianek wielkoformatowych stalych bezszprosowych z zamontowany-
analogia |mi drzwiami w postaci jednolitej {afli szkia, szklane szklem bezpiecznym, kalar wg
palety (granatowy), w systemie standardowym w drzwiach uchwyty, zamek
standard, samozamykacz typ Sredni (ujety w inngf poz. przedmiarowa]). liosé 1 kpl.
EW-8
5.53%2.90 m2 16.04
3.855"2.90 m2 11.18
2.375"2.90 m2 §.89
(2*1.185+0.29)*2.90 m2 7.
2.6772.90 m2 7.74
2.125"2.90 m2 6.16
4.31°2.90 m2 12.50
RAZEM §8.22
525|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna asymbalu "EW-41", w postaci Sciangk wielkofor- | m2
d.26|0505-01 jmatowych, wraz z drzwiami dwuskrzydlowymi, szklone szklern bezpiecznym, kolor
analogia |wg palety (grenatowy), w systemie standardowym w drzwiach uchwyly, zamek stan-
dard, samozamykacz typ $redni {ujety w innej poz. przedmiarowsj). llase 2 kpl.
Ew-41
[1.66"2.08+1.66*0.165+0.5*(1.66+0.95)*0.62+1/2* 1.005*0.645]"2 m2 9.72
RAZEM 9.72
926|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna asymbalu "EW-37-1" w asiach B"-C"/1", w postaci | m?2
d.28,0605-05 |scianek wielkoformatowych stalych, szklonych szkiem bezpiecznym, kolor wg palety
analogia |(granatowy), w syslemie standardowym w drzwiach uchwyty, zamek standard, sa-
mozamykacz typ Sredni (Ujety w inngj poz. przedmiarowej). lloscé 1 kpl.
EW-37-1
17.625*2.88+0.875°1.72 m? 52.84
| | RAZEN 5581
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527|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewneltrzna osymbolu "EW-37-2" w osiach B"-C"1", w postaci | m2
d.28|0505-05 |cianek wietkoformatowych stalych, szklanych szklem bezpiecznym, kolor wg palety
analogia |(granatowy), w systemie standardowym w drzwiach uchwyty, zamek standard, sa-
mozamykacz typ Sredni (Ujety w innej poz. przedmiarowej). llose 1 kpl.
EW-37-2
18.57"1.97 mz2 36.58
RAZEM 36.58
528|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "EW-7" w asiach B7LB, w postaci zesta- { m?
d.28|0503-03 |wow okien o elementach czesciown przesuwnych, szkione szklem bezpiecznym, ko~
lor wg palety (granatowy), w systemie standardowym . llosé 1 kpl.
EW-7
3.65*2.05+4.755*2.05 m2 17.23
RAZEM 17.23
522/ KNNR 7 | Slusarka aluminiowa wewnelrzna osymbolu "AW4" 198x223 ¢m - drzwi dwuskrzyd- | m2
d.28,0503-08 |fowe przymykowe kompletne, szklone szkiem bezpiecznym, kolar wg palety (grana-
analagia |towy), w systemie standardowym uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ
Sredni (ujety w innej poz. przedmiarowej). o 2 szt.
AW4
1.98%2.23 m= 4.42
RAZEM 4.42
530/KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "TAW3" 107 x 208 sm- drzwi jednos- m2
d.28/0503-08 |krzydiowe przymykowe kompletne, szklone szklem bezpiecznym MATOWYM, kolor
analogia (wg palely {granatowy), w systemie standardowym uchwyty, zamek standard, samo-
zamykacz typ sredni (ujety w inngj poz. przedmiarawsj). (losé 15 szt.
AW2
1.07"2.06*15 m? 33.06
RAZEM 33.06
531/KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewngtrzna gsymbolu "AW3" 107 x 206 cm- drzwi jednos- me
d.28|0503-08 ikrzydiowe przymykowe kompletne, wypelnienie phyciny panslem aluminiowyn, kolor
anzlogia [wg palety (granatowy), w syslemie standardowym, uchwyty, zamek standard, samo-
' zamykacz typ sredni (ujety w inngj poz. przedmiarowej). llosé B szt.
AW3
1.07*2.06*6 m2 13.23
RAZEM 13.23
532/ KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "EW-15" w osi 2', o wym. 158x280 cm- | m2
d.28{0503-08 |drzwi jednoskrzydiowe przymykowe kompletne ze Sciankami becznymi oraz z na-
analogia j$wietlem, szklone szklem bezpiecznym, kolor wg palety (granatowy), w systemie
standardowym , uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ Sredni (ujety w innej
poz. przedmiarowsj). llosc 1 szt.
EW-15
1.88*2.80 m2 5.54
RAZEM 5.54
533|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewngirzna osymbolu "EW-20" w osi C'/L2, o wym. 176x260 | m2
d.28/0503-08 jcm- drzwi jednoskrzydiowe przymiykowe kompletne ze Sciankami bocznymi araz z I
analogia [naswietlem, szklone szklem bezpiecznym, kolor wg palety (granatowy), w systemie |
standardowym , uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ Sredni (ujety w inngj :
poz. przedmiarowej). llosc 1 szt
EWw-20 i
1.76"2.60 m2 4.58 |
RAZEM 4.58
534/KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna esymbolu "EW-21" w osi 9-11'/C', o wym, m2
d.28|0503-08 |253x260 + 284x254 cm- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe kompletne ze Scianka-
anglogia [mi bocznymi oraz z naswietlem, jako elementy wiekszej Sciany, szklone szklem bez-
piecznym, kelor wg palety {(granatowy), w systemie standardowym , uchwyty, zamek
standzard, samozamykacz typ dredni (ujety w innej poz. przedmiarowef). llasé 1+1
szt.
EW-21
2.53*2.60 m2 6.58
2.84*2.54 m? 7.21
RAZEM 13.79
535/ KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewneirzna asymbelu "EW-25" w osiach 14/, o wym. 380x290| m2
d.28|0503-08 {cm- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe kompletne ze Sciankami bocznymi oraz z
analagia |naswiatlem, jako efementy wigkszej sciany, szklone szklem bezpiecznym, kolor wg
palely (granatowy), w systemig standerdowym uchwyty, zamek standard, samoza-
mykacz typ Sredni (ujety w innej poz. przedmiarowej). llose 1szl.
EW-25
3.90%2.90 m? 11.31
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RAZEM 11.31
536/KNNR 7 |Slusarka aluminiowa obudowy oranzerfi, w asiach L6-L4, o symbolu "EW-2", rzedne | m2
d.28|0506-02 jj.w., wewnetrzna, w posteci Sciany wielkoformatowej, o ksztaltie ukowyrn gomego
pasa, mocowana do konstrukeji zelbetowych | muru, konstrukcja stupowo-ryglowa, w
systemie w postaci fasady, w kolorze standard {granatowy), szkienie szklem bez-
piecznym.
Ew-2
0.5*(2.40+4.75)*11.491/2*(11.85-11.48)"4.84 m2 36.78
6.785"11.815 m2 80.16
6.64*11.46+1/2*6.64*0.33 mZ 77.18
RAZEM 194.13
537|KNNR 7 [Slusarka aluminiowa wewngetrzna osymbolu "EW-40" przy osi D", o wym. 304, m2
d.2B{0503-08 |5x211cm- drzwi pattoraskrzydiowe przymykowe kompleine ze $ciankami bocznymi,
analogia jszklone szklem bezpiecznym, kolar wg palety (granatowy), w systamie standardo-
wym uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ $redni (ujety w innej poz. przed-
miarowej). llosé 1 szi.
IEW-40
13.045%2.11 B m2 6.42
i RAZEM 6.42
538|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewneirzna osymbolu "EW-30" w osiach 3a'-1"/B" o wym. ak. | m2
d.28|0503-08 [457x210 cm- drzwi jednaskrzydiowe przymykowe kompletne ze sciankami bocznymi
analogia |w postaci okien niectwieranych (jako elementy wigkszej sciany), szklone szktem
bezpiecznym, kolor wg palsaty (granatowy), w systemie standardowym uchwyly, za-
mek standard, samazamykacz typ $redni (ujgty w innej paz. przedmiarowej). llosc 1
szt
EW-39
3.52*1.20+1.02*2.10 m2 6.37
RAZEM 6.37
539|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "EW-38" w osiach D'/, o wym, m2
d.28|0503-08 |302x211 cm- drzwi dwuskrzydlowe przymykowe kompletne ze sciankami bagcznymi,
anzlogia [szklone szklem bezpiecznym, kolor wy palety {granatowy), w systemie standardo-
wym uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ &redni (ujely w innej poz. przed-
miarowej). llosc 1 szt
EW-38
3.02*2.11 m2 6.37
RAZEM 8.37
S40|KNNR 7 |Slusarka sluminiowa wewnetrzna osymbalu "EW-41" w asiach IV-V, przy EZ-12, 0 m2
d.28/0503-08 |wym. 277x273 cm- dizwi dwuskrzydiowe przyraykowe kompietnz ze sciankami bocz-
analogia |nymi i naswietlem, szklone szktem bezpiscznym, kolor wg palety (granatowy), w sys-
lemie standardowym uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ Sredni (ujety w
inngj poz. przedmiarowej). llosé 1 szt.
EW-41
2.77*2.73 m2 . 7.56
RAZEM 7.56
5411KNNR 7 | Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbolu "EW-17pp” w osiach 1/J, o wym. m2
¢.28|0503-08 ;387x280 cm- drzwi dwuskrzydlowe przymykowe komplztne ze $cfankami bocznymi i
analogia |naswietlem, O ODPORNOSCI CGNIOWEL EI60, szktong szkiem, kalor wg palety
(granatowy), w systemie standardowym uchwyty, zamek standard, samozamykacz
typ Sredni (ujety w innej poz. przedmiarowe;). llosé 1 szi.
EW-17pp
3.8772.80 m= 10.84
RAZEM 10.84
542 \KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnagtrzna osymbale "EW-15" w osiach E'/7", o wym. 397, m2
d.28{0503-08 |5x260 crn- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe kompletne ze $ciankami bocznymi
analegia |araz z nasdwielfem, szklone szklem bezpiecznym, kolor wg palety (granatowy), w sys-
temie standardowym uchwyty, zamek standard, samazamykacz typ $redni {ujety w
innej paz. przedmiarawsj). llosc 1 szi.
EW-19
3.975%2.60 m2 10.34
RAZEM 10.34
543[KNNR 7 [Slusarka aluminiowa wewngtrzna asymbolu "EW-14" w osiach L4/C’, 0 wym. 243, m2
d.28|0503-08 |5x280 cm- drzwi jednoskrzydiowe przymykowe kompletne ze Sciankami bocznymi
analogia joraz z naswietlem, szklone szklem bezpiecznym, kolor wg palely (granatowy), w sys-
temie standardowym uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ sredni (ujety w
innej poz. przedmiarowej). llosc 1 szt.
EwW-14
2.435*2.80 m? 6.82
\ RAZEM 6.82 |
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989



LUBLIN_Zesp_Plyw_ ZAMIENNY_cz_komerc__F'RZEDMIAR_INWESTORSKLath
przedmiar

’Tp. Podsta- Opis i wyliczenia
wa

j.m.

Poszcz

Razem

544, KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnelrzna osymbalu "EW-44" w osiach 1"-2"/B", w postaci
d.28|0505-01 |sclanek wislkaformatowych, wraz z drzwiami dwuskrzydiowymi, szklone szkiem bez-
analagia |piecznym, kolor wy palety (granatowy), w systemie standardowym w drzwiach

uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ Sredni (ujety w inngj poz. przedmiaro-
wej). llasé 1 kpl. .

EW-44

2.8572.67
6.20"2.66
4.58"2.66

me

7.61
16.48
12.18

RAZEM

36.28

345/KNNR 7 |Slusarka aluminiowa wewnetrzna osymbali "EW-2-1", 6 wym. 176x290 cm- drzwi
d.28{D503-08 |jednoskrzydiowe przymykowe kompletne ze sciankarmi bocznymi oraz z naswistlem,
analagia |szklone szklem bezpiecznym, kolor wg palety (granatowy), w systemie standarda-
wym uchwyty, zamek standard, samozamykacz typ érecni (ujety w innef poz. przed-
miarowej). llosc 1 szt.

EW-2-1
11.76%2.90

me

5.10

RAZEM

5.10

29|4542111 |Slusarka aluminiowa zewnetrzna izolowana
0-8

546]KNNR 7 |Slusarka aluminiowa w osi L1, o symbolu "Ez15" (a; b; ¢}, zewnetrzna scian wislko-
d.230504-03 ;formatowych, oslonowych elewacii, o ksztalcie Jukowym gémego pasa, mocowana
analogia jdo konstrukeji 2elbatowych i muruy, izolowana ciepinie, konstrukeja ryglowa, bez stup-
kow pianowych, panele szklane klejone na styk wg systemu,w systemie w postaci
fasady, w kolorze standard (granatowy), szklenie szktem 6/18/Strattophone 44.2,
wsp. K = 1.30 W/m2K, odporasc na parcie wiatru 2400 Pa. Dalny pas elewacji z
drzwiami dwuskrzydtowymi (1 sz1.),

Ezi5a
(2/3)7(31.04-1.42*4-1.06)*0.57
31.04*0.85-0.5%(1.42*3+1.06)"0.43
0.5%(31.04-0.165+30.74)*(0.855"2)

Ez15b
0.5%(30.74+30.46)*(0.86+0.68)
0.5%(30.46+30.68)*(0.86+0.89)

Ez15c z dezwiami
0.5*(30.68+30.06)*3.49

m2

9.23
25.24
52.68

47.12
53.50

105.99

RAZEM

293.76

547/KNNR 7 |Slusarka aluminiowa o symbalu "Ez1", zewnstrzna $cian osionowych elewacji maco-
d.28;0504-03 |\wana do konstrukcji zelbetowych i muru, izolowana cieplnie, konstrukcja stupowo-
ryglowa, w systemie w postaci fasady, w kolorze standard (granatowy), szklenie
szklem 6/18/Sirattophone 44.2, wsp. K = 1.30 W/m2K, odpomosc na parcie wiatru
2400 Pa.

Ez1

<cos 35 st=(.519>

9.13%6.06
[0.57(1.47+0.81¥0.819]*{(1,17+1.23)*2
(0.B1/0.819)*1.26

3.00*6.60
[0.5*(1.47+0.81)/0.819]*(1.17+1.23y°2
(0.81/0.819)*1.26

m2

55.33
6.68
1.25

18.80
6.68
1.25

RAZEM

90.98

548/KNNR 7 |Slusarka aluminiowa o symbolu "Ez18" w asiach 7-8/J°, zewnelrzna scian ostono-
d.29/0504-03 |wych elewacji macowana do konstrukeji Zzlbetowych | mury, izelowana cieplnie,
konstrukcja stupowo-ryalowa, w systemie w postaci fasady, w kolorze standard (gra-
niatowy), szklenie szklem 6/18/Strattophone 44.2, wsp. K = 1.30 W/m2K, odpomosé
na parcie wiatru 2400 Pa. W konstrukcji drzwi 2-skrzydiowe. Ksztalt trojkata lezgce-

go.

Ez18
0.5*(5.015+3.33)*3.445

m2

14.37

RAZEM

14.37

540|KNNR 7 |Sluserka aluminiowa o symbaiu " Ez11" {b; ¢: } w osiach VI-V; V-IV; [I1-; 1I-1/1-2, ze-
d.28/0506-02 |wnetrzna, jako element przediuzenia dachu, mocowana da konstrukcji zelbetowych
dzwigardw pochylych, izolowana ciepinie, konstrukeja sfupowo-ryglowa, w systemie
w postaci pochylej plaszczyzny dachowe] (kat nachylenia 27 do 33 st.}, w kolorze
standard (granatowy), szklenie szklem &6/18/Strattophone 44.2, wsp. K = 1.30 W/
m2K, odpomosé na parcie wiatru 2400 Pa. Elernent "b"- 4 szt., element "c” - 1 szt.

Ezt1b

-04 -
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5.28"8.085*4 me 170.76
Ez11c
5.28%12.28 m2 54.84
RAZEM 235.60
S50/KNNR 7 [Slusarka aluminiowa o symbalu ™ Ez11a" w osiach VIV, IV-IH: 1-171, zewnetrzna, m2
d.28/0503-03 |scian ostonowych elewac)i, mocowana do konstrukcji zelbetowych | mury, izalowana
cleplnie, konstrukeja stupowo-ryglowa, w systemie w postaci scianki pionowej, w ko-
Iorze standard (granatowy), szklenie szkiem 6/18/Strattophone 44.2, wsp, K = 1.30
W/m2K, odpomosé na parcie wiatru 2400 Pa. bacznie 3 slementy.
Ez11a
5.28%2.0073 m2 31.68
RAZEM 31.68
551/KNNR 7 |Slusarka aluminiowa o symbolu * Ez13"-w osiach [1-1/1, zewnigtrzna, scian osfono- | m?2
d.29/0503-03 |wych etewacji, mocowana do konstrukeji zelbetowych | muru, izolowana cispinie,
konstrukcja stupowo-ryglowa, w systemie w postaci scianki pionowej, w kolorze stan-
derd (granatowy), szkienie szklem 6/18/Strattophone 44.2, wsp. K = 1.30 Wim2K,
odpomosc na parcie wiatru 2400 Pa.
Ez13
5.28"2.00-2.65°0.88 m2 B.23
RAZEM 8.23
352|KNNR 7 | Slusarka aluminiowa w cz. "A” obudowy wiezy zelbelowe] zjazdowej, o symbalu ™ m2
d.28|0505-05 |Ez3", zewnetrzna, écian oslanowych elewacji, mocowana do konstrukcji Zelbetawych
i mury, izolowana cieplnie, kanstrukcja stupowo-ryglowa, w systemie w postaci $cia-
ny pionowej fukowe] (oé pionowa), w poziomach od +3.45 do +16.85, w kolorze stan-
dard (granatowy), szklenie szklem 6/18/Strattophone 44.2, wsp. K = 1.30 Wim2K,
adpomosé na parcie wiatru 2400 Pa.
Ez3
§.197(0.955+0.855+0.755) m?2 13.31
RAZEM 13.31
S33/KNNR 7 [Slusarka aluminiowa w cz. "A” abudowy wiezy Zslbelowej zjazdawej, o symbolu m2
d.29)0505-05 |Ez4". zewnetrzna, Scian oslonowych elewacji, mocowana do konsirukcii zelbetowych
i muru, izolowana cieplnie, konstrukcja siupowo-ryglowa, w systamie w postac
Scianki pionawej z otworami do przejécia rur zjezdzalni, w poziomach do +17.50, w
kolorze standard (granatowy), szklenie szklem 6/18/Strattophone 44.2, wsp. K =
1.30 W/m2K, adpomosc na parcie wiatru 2400 Pa.
Ezd
0.5°(4.25+4.13)(0.77*2+0.65) m2 8.18
0.5%(3.465+5.705)*(0.755*2) m2 §.92
RAZEM 16.10
554/KNNR 7 |Slusarka aluminiowa w cz. "A" obudowy wiezy zeibetowej zjazdawej, o symbalu " m2
d.298|0505-05 |Ez5", zewnegtrzna, Scian oslonawych elewacji, mocowana do konstrukcji zelbetowych
i muru, izolowana cieplnie, konstrukeja siupowo-ryglowa, w systemie w postaci |
Scianki pionowe], w poziomach do +17.50, w kolorze standard (granatowy), szklenie !
szklem 6/18/Strattophone 44.2, wsp. K = 1.30 Wim2K, odpomosc na parcie wiatru | |
2400 Pa. \r
.
Ez5 : i
5.21%(0.65+0.75572) — - | m? 11.25
. o 1 RAZEM 11.25 |
555|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa w cz. "A” obudowy wieZy Zelbalows] zjazdowej, 0 symbalu " I m2
d.29/0505-05 |Ez6", zewnetrzna, scian ostonowych elewac]i, mocowana do konstrukeji zelbetowych \
T mury, izolowana cieplnie, konstrukcja stupowo-ryglowa, w systemie w postaci $cia-
ny pionowej czelowe] wiezy, z drewiami , w poziomach da +10.50, w kolorze stan-
dard (granatowy}, szklenie szkilem 6/18/Strattophone 44.2, wap. K = 1.30 W/m2K,
odpornasé na parcie wiatru 2400 Pa.
Ez§
2.06°6.60 m2 13.60
RAZEM 13.60
556|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa o symbolu "Ez8" 452 x 211 cm, zewnetrznz, okno izojowane m2
d.29j0503-03 |cleplnie, w systemie w postaci fasady, w kolorze standard (granatowy), szklenie
analagia |szktem 6/18/Strattophone 44.2, wsp. K = 1.30 W/m2K, adpomasé na parcie wiatru
2400 Pa.
Ez6
4,52*2.11 m?2 9.54
| [RAZEM §.54

T
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557{KNNR 7 |Siusarka aluminiowa w cz "A" o symbalu " Ez2" zewnelrznz, obudowa aluminiowa m2
d.29)0506-02 |kenstrukefl kuli (na rzednej garnej +14.05, ksziakt kuli montowany z elemntow skia-
dowych -tfrapezy), mocowanie do kanstrukcji platwi drewnianych, aluminium izolowa-
ne cieplnie, konstrukcja szkla mocowana na wspornikach poludnikow, szkio bez ryg-
lowe, klgjone systemowo tafle pomiedzy soba, w kalorze standard szklenie szkiem
6/18/Stratlaphone 44.2, wsp. K = 1.30 W/m2K, odpomost na parcie wiatru 2400 Pa.
Wsp. do "R" za utrudnienia w moniazu 1.25.
Ez2
< pole pawierzchni w rozwinieciu diuzszego elementu - 14 szt >
0.5%(1.81+2.10)*(C.51+1.255) 3.45
2.1071.255"3 7.91
1.98"1.255 2.48
1.805*1.255 297
1.57*1.255 1.97
1.28%*1.255 1.61
0.945*1.255 1.19
0.58%1.255 0.73
A (obliczenia pomagnicza) P ]
21.61
< pole powierzchni w rozwinieciu diuzszego elementu - 6 szi.>
1.57°1.255 1.97
1.28*1.255 1.61
0.945*1.255 1.19
0.581.255 0.73
B {obliczenia pomocnicze) ===mmme
5.50
< zwornik w ksztalcie kota R=1.25 m>
3.14"1.25"1.25 491
C (obliczenia pamocnicze) =======
4.9
tqeznie:
21.81*14 m2 302.54
5.50"6 m2 33.00
4.91 m2 4.1
RAZEM 340.45
558|KNNR 7 |Slusarka aluminiowa w cz. "A" , zewnetrzna, $wietlik- w dachu krytym blacha, syluo- | m2
d.28/0506-02 jwany w plaszczyznie przekrycia dachu, ksztalt lekko wysckiego ostrostupa o podsia-
wie irojkatnej, mocowanie do konstrukeji ptatwi drewnianych poprzez konsirukeie
podstawy ze stali, izolowany cieplnie, konstrukcja nosna ryglowa, w kolorze standard
(granatowy), szklenie szklem 6/18/Strattophone 44.2, wsp. K = 1.30 W/m2K, odpor-
nosct na parcie wiatru 2400 Pa.
1/2°13.90"5.30"1.15 m2 42.36
RAZEM 42.36
5531KNNR 7 |Slusarka aluminiowa zewnetrzna osymbalu "Ez23pp", o wym. 204x234 cm- drzwi m2
G.28|0503-08 idwuskrzydlowe przymykowe kompleine szkione, O ODPORNOSC!I OGNIOWEJ
analogia |EI6L, kolor wg palety (granatowy), w systemie standardowym uchwyty, zamek stan-
dard, samozamykacz typ sredni (ujely w inngj poz. przedmiarowej). llos€ 4 szt
EzZ3pp
2.04%2.24*4 m2 18.28
[RAZEM 15.28
3014542116 |Balustrady i bariery stalowe.
0-3
560;KNNR 2 |Balustrady dla niepetnosprawnych "BA-2" | "BA-3" wysokosci 80 cm, z rur ze stali m
d.30{1301-01 |nierdzewnej zabetonowanych w podiazu, balustrada z padwojnych rur poziomych
analogia {stalowych nierdzewnych fi 51/3.6 mm oraz slupkdw ze zdwojanych plaskownikow
45x12 mm, o rozstawie 100 cr. Masa bariery: rury 71 51/3.6 mm 2x4.29 kg/1 mb=
B.42 kg; stupki 45x12 mm - (1.10x2+0.05*2)x4.24 kg/1 mb= 9.75 kq; ptaskownik
10%20 mm 0.13"2"1.57= 0.41 kg. LACZNIE 18.58 Kg/1 mb.
BA-2
474 m 4.74
BA-3
4.74 m 4.74
RAZEM 9.48
561|KNNR 2 [Pachwyty "PA-4" z rury fi 51/3.6 mm lakierowanej piecowo na wsparnikach klatki m
d.30|1301-02 |schodowej wiezy (osie D"-E"/3"). Masa pochwyiu 4,00 kg/1 mb.
PA-4
0.10+3.35 m 3.46
0.20+0.50+2 46+0.15 m I
2.85+0.15 m 3.00
2.74+0.10+0.10+0.15+2.80+0.15 m 6.04
0.15+2.74+0.10+0.40+3.13+0.15+1.40 m 8.07
0.35"7 m 2.45
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przedmiar

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
$.29+0.20+0.35+0.50 m 1.34
0.75+0.356+0.81 m 1.92
0.75+0.36+0.70 m 1.81
1.01+0.36+0.78 m 215
RAZEM 33.55
S62|KNNR 2 |Pochwyly z rury i 51/3.6 mm lakierowanej piecowo na wspornikach a symbolach jak [ m
d.30/1301-02 |nizej w wierszach przedrmiaru. Masa 4.00 ka/1 mb.
PA-1
1.97+1.40 m 3.37
1.15+2.60 m 3.75
PA-2
2.28 m 228
PC-12
413 m 4.13
PC-15
1.76+0.34 m 2.10
BA-1
0.12+1.97 m 2.02
BB-16 :
1.54+2.01+2.34+0.23 m 6.12
RAZEM 23.84
563 KNR-W  [Balustrady schodowe wypeinione szklem, przymocowane do belek policzkowych m
d.30i2-02 $rubami - balustrada o konstrukeji nosnej stalowej ze slupkow z plaskownika 45x12
1208-01 mm ze wzmocnieniem pretami kwadratawymi 15 mm, z pochwytem z rury zimnogig- |
. tej 50%30x3 mm, z wypainieniem paia miedzy slupkami szklem specjalnym bezpiecz-
nym grub. 2x6 mm. Masa 1 mb balustrady: pochwyt 50x30x3 mm - 3.17 kg/ 1 mb;
stupki 45x12 mm w rozstawie 80 cm, H= 127 cm - 1.25x(2*1.27+4"0,06)x4.24 kg/1
mb= 14.73 kg/1 mb; wzmocnienie pretami o boku 15 mm - 1.25x{1.27*4+0.29)*1.77
+(0.80-0.064+0.20)*2"1.77= 15.99 kg/1 mb; LACZNIE 33.80 kg/ 1 mb. Szkio w po-
lach o wymiarach ok. 73,6x94 cm.
BB-12
2,15+3.22 m 5.37
BBE-13
3.22 m 3.22
BB-14
0.53 m 0.53
BB-17
1.19+2.26+2.26+3.59 m 8.30
RAZEM 18.42
564/ KNR-W |Balustrady schodowe a symbolu "BB-8", "BC-1%, "BC-2", "BC-4", "BC-8", "BZ-8", pre-| m
d.30;2-02 iowe przymocawane do policzkow $rubami- balustrada z pretow pionowych fi 10
1207-01 |mm, opartych na slupkach z ptaskownikéw 45x12 mm (zdwojone z poprzeczkami), z
pachwytern z rury zimnogielej 50x30x5 mm. Masa 1 mb balusirady: pochwyt !
50x30x5 mm-3.17 kg/1 mb; stupki w rozstawie co 80 cm z plaskownika 45x12 mm, !
H=127 cm - 1.25x(2%1.27+4"0.06)x4.24 kg/1 mb= 14.73 kg/1 mb; praty i 10 mm |
(100/12x0.94+1.00)"0.617= 5.75 kg/1 m. LACZNIE 23,65 kg/1 mb. !
BC-2
2.52 m 2.52
3.20+0.20+3.14+0.20+0.49+2.55+0.20+4.08 m | 14.07
BC-8 |
0.93+1.69 m 2.62
BA-5
2.86 m 2.86
RAZEM 22.07
565[KNR-W  (Balustrady schodowe o symbolu "BA-1", "BA-7", "BA-8", pretowe osadzone i zabeto-| m
d.an|2-02 nowane w co trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg- balustrada z pretaw pionowych fi
1207-05 {10 mm, opartych na sfupkach z pleskownikéw 45x12 mm (zdwojane z poprzeczia-
mi), z pochwytem z rury zimnogietej 50x30x5 mm. Masa 1 mb balustrady: pochwyt
50x30x5 mm-3.17 kg/1 mb; stupki w rozsiawie co 83 ¢m z ptaskownika 45x12 mm,
H=127 cm - 1.25x({2"1.27+4°0.06)x4.24 kg/1 mb= 14.73 kg/1 mb; prety fi 10 mm
(100/12x{}.94+1.00)*0.617= 5.75 kg/1 m. LACZNIE 23,65 kg/1 mb.
BA-1 w asiach A™-B"/3"
2.02+2.29+2.23+2.24+2.35+0.53*3 m 12.72
BA-7
1.13+1.60 m 2.73
BA-8
1.84+1.40+0.35 m 3.58
|RAZEM 18.04

.a7-

Norma PRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 109685
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Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia i jm. | Poszez Razem
wa

S66[KNR-W (Balustrady tarasowe "BA-6"; "BA4"; "BB-5"; "BB-7B"; "BB-10";, "BEB-11"; "BB-16"; " m
d.30(2-02 BB-18" "BB-19"; "BC-7"; "BC-9"; "BC-10"; BZ-1", wypetnione szklem, przymocowa-
1208-01 |ne $rubami do gciany pionowej- balustrada o kansirukcji nosnej stalowsj ze slupkaw
z plaskownika 45x12 mm ze wzmocnieniem pretami kwadratowymi 15 mm, z po-
chwytem z rury zimnogiete] 50x30x3 mm, z wypelnieniem pola migdzy stupkami
szkiem specjalnym bezpiecznym grub. 2x6 mm. Masa 1 mb balusirady: pochwyt
50%30x3 mm - 3.17 kg/ 1 mb; stupki 45x12 mm w rozstawie 80 cm, H= 127 cm -
1.25%(2*1.27+4"0.06)x4.24 kg/1 mb= 14.73 lkg/1 mb; wzmocnignie pretami o boku
15 mm - 1.25%(1.2774+0.28)*1.77 + (0.80-0.064+0.20)*2"1.77= 15.99 kg/1 mb:
LACZNIE 33.89 kg/ 1 mb. Szkte w polach o wymiarach ck. 73,6x94 cm.

BA-6
1.21 m 1.21
BA-4
1.57+0.70 m 2.27
BB-11
0.90+2.17 m 3.07
BB-16
0.29+8.32 m B8.6%

i RAZEM 15.16

587|KNR-W |Balustrady tarasowe w ksztalcie kolowym "BA-G™; BA-10", wypeinione szklem, przy- | m
d.30(2-02 mocowane Srubami do $ciany pionowej-balustrada o konstrukcii nosnej stalowej ze
1209-01 |slupkdw z plaskownika 45x12 mm ze wzmochieniem pretami kwadratowymi 15 mm,
z pochwylem z rury zimnagiete] 50x30x3 mm, z wypelnieniem pola miedzy stupkami
szklem specjalnym bezpiecznym grub. 2x6 mm. Masa 1 mb balustrady: pochwyt
50x30x3 mm - 3.17 kg/ 1 mb; siupki 45x12 mm w rozstawie 80 cm, H= 127 cm -
1.25%(2"1.27+4°0.06)x4.24 kg/1 mb= 14.73 lkg/1 mb; wzmocnienie pretami o boku
15 mm - 1.25x(1.27*4+0.29)"1.77 + {0.80-0.064+0.20)"2*1.77= 15.99 kg/1 mb;
ELACZNIE 33.89 kg/ 1 mb. Szkto w polach o wymiarach ok. 73,6x84 cm.

BA-Q (R=13.32 m)
2.07+3.77+3.40 m 9.24

BA-10 (R od 533 m dp 13.32 m)
9.46+1.96+1.74+11.45+5.31+2.07 m 31.99

\ RAZEM 41.23

31(4542114 |Sufity podwieszone oraz obudowy ppoz.
6-9

56BJKNNR 7 | Sufity akustyczne w pom. biurawych i techniczych, podwisszane na konstrukcji me- | m2
d.310702-02 talowsj lekkie] z wypalnieniem phytami wykonanymi z widkien wetny szklangj malo-
wanej, z zabezpieczeniem od gory welonem szklanym, z widoczng kanstrukcjg sys-
temowe, demontowalne,

0.6.12 Przebieralnia personsfu, meska WC + natrysk
1.4071.02+1.40*1.96+1.967(1.02+0.12)}+6.0571.84+0,85*0.12*3 m2 17.84

0.6.13 Przebieralnia personelu, damska WC + natrysk
2.887(2.40+0.50+0.20)-0.71*0.50+1.4071.02+1.40%1.96+0.85*0.12"3 m2 { 13.05

0.8.7 Kuchnia regionalna z zapleczem
1.98*2.41+1.95%(0.75+0.50+1.36) m? 9.86
1.63%(0.12+2.41)+(1.63+2.10)*2.53 m2 13.56
2.06%2.33 } m2 4.80

5.80"(0.50+2.18)+0.85*0.12*4 m2 15.95

0.6.8 Lodziamia z zapleczem
(1.61+0.12+1.20)*1.53+1.61"1.50+1.61"2.51 m 10.94
1.20%4.25+(1.47-1.20)*1.50+5.77"2.13+0.85*0.12"5 m2 18.31

0.6.9 Zmywalnie tac
2.687(1.54+0.25} m? 4.80

0.6.10 Magazyn suchych tac
2.68%(1.38+0.25) m2 437

0.6.11 Pokdj socjalny
{2.03+0.77+0.80)*1.68 m
(0.77+0.80)"0.61+0.85*0.12 mz 1.06

0.6.14 Schowek porzadkowy
1.75%1.43+0.85°0.12 m? 2.60

BUFET
0.6.16 a Bufet, lada
<glekironicznie> 18.45 m2 18.45

0.6.16b Zaplecze bufetu
-98-
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przedmiar

|2.43*(0.99+0.12+1.02)

-99-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10989

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
3.04*1,59+{1.16+0.12)*1.71 m2 7.02
2.41‘1.54+1.11'(0.63+0.12}+1.35‘D.BT+1.35*1.23+O.5’(!.BD+2.21)*(1.23+D.12+0.87) m2 11.81
0.57(1.24-0.12+2 60-0.60)*2.62+1.40*0_60+4.14*1.70+1.18*0.68+1 .1370.63+6.50* m2 25.75
1.70+0.85%0.12*12
2.7.2b WC persanelu
1.36%0.87+0.93%1.40+0.85"0.12*2 m2 2.69
2.7.5 WC dzieci
1.01*1.36+0.85"0.12+1.30*1,36+0.85"0.25 m2 346
1.5.1. Obsluga, informacja
<elekironicznie> 8.44 m?2 8.44
1.5.2. Pomieszczenie personelu
0.5%(3.77+3.19)*0.5%(3.38+2.93) m2 10.98
1.5.7 Bar, obsluga
<elektronicznie> 10.77 m2 10.77
1,5.8 Magazyn napojow
[1.60*1.52 m2 243
1.5 12a Przedsionek komory $nieznej
1/4*3.14*2.23*2.23 m2 3.90
2.4.31 Pomieszczenie trenera (we/natrysk)
4.8272.10+1.35*0.85+1.44*(0.70+0.33)+0.977{0.70+0.32)+0.85"0.12"3 m2 14.19
2.6.20 Bufet
2.4.32a Przebieralnia meska
4,85%3.00+1.07°2,22+0.85"0.12*2 m2 17.13
2.4.33a Przebieralnia damska
4.16%3.00+0.5"(3.00+2.36)*0.68+(1.07+0.12)*2.22+0.85*0.12*2 m2 17.15
3.30%4.06+2.559"1.41+1.36%(4.06-1.41-0.12)+0.85"0.12*2 m2 20.69
2.6.21 Zaplecze bufetu
2.71%1.20+0,85"0.12+(3.98-1.20)"1.23+(2.61-1.23)"2,71+(0.12+1.02+0.12+0.93+ m2 16.34
0.12+1.01+0.12+1.30)"1.23
1.02*1.36+0.93*1.36+0.85%0.12"5+1.701.23+1.70%1.23+2 481 .36-0.850.68 m 10.14
2.7.1 Pom. przyjm. dzieci
0.5%(3.88+2.56y2.72 m2 8.76
2.7.2a Pom. persanelu
2.41%(0.89+2.50) m2 8.17
2.7.2b WC personelu
1.36%0.87+0.93"1.40+0.85*0.12*2 m2 | 289
[2.7.5 WC dzieci !
|1.01*1.36+0.85*0.12+1.30*1.36+0.8570.25 m2_| 3.46
|RAZEM 347.41
563:KNNR 7 |Sufity akustyczne do pom. reprezentacyjnych, holli, komunikagji, podwieszane na m2
d.31(0702-02 |konstrukgji metalowej lekkie] z wypelnieniem phytami wykananymi z widkien wetny
szklanej pokryte] powierzchnig typu np. Akutex Frost, z zabezpieczeniem od gory
welanem szklanym, z niewidoczng kanstrukcjg, systemowe, demontowalng,
Pom. nr 0.1.1b Przdsionek 2
<elektronicznie> 15.28 m2 15.28
0.1.2b Holl wejsciowy, komunikacja 2
a) zietona wyspa, siedziska
<elekironicznie> 374.11 m2 374.11
0.6.1 Sklep sportowy
<elektronicznie> 170.65 m2 170.65
0.6.2 Zaplecze sklepu + wg
1.40%0.93+0.5*(1.33+2.75-0.83-0.12)*1.40 m2 3.42
0.5"(2.75+3.38)*0.5%(2.96+2.62) m2 8.55
0.57(0.34+1.58)*(0.44+2.65)-0.5"0.34"0.44 m2 2.89
0.6.3 Kiosk
(7.33-0.66)*(3.21+0.50+0.31) m2 26.81
I m? 5.18 |
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przedmiar
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia ljm. | Poszcz Razem |
wa
0.99*1.40+1.02*1.40+0.85*0.12*3 m? 3.12
0.6.4 Przdsiongk
<elektronicznie> 8.23 m2 B.23
RESTAURACJA
0.6.5. Saia konsurnpcyjna
<elekironicznie> 325.46 m2 32546
0.6.15 Komunikacja
1.20%1.62+(1.54+0.15)*(0.12+0.60+1.55)+(1.86+1.68)0.94 m2 9.12
2.81"1.50+(3.55+7.78)*1.50 m2 21.21
0.6.16c staliki bufetu
<elektronicznie> 73.29 m? 73.29
0.6.17 Wypozyczalniza lyzew
0.5*(13.11-0.12+3.52+7.31+0.40+1.70)(1.40+0.12+2.44)+0.85*0.12 m2 51.42
0.6.18 Usluga z zapleczem 1 {np. fryzjer)
7.31°4.2241.4070.89+2.43%(0.99+0.12+1.45)+1.45%1 40+0.85'0.12*2 m2 40.68
0.8.19 Usluga z zapleczem 2 (np. Salon Pisknosci)
(7.31+0.40+2.01)7(1.40+0.12+2.44+0.14) m2 39.85
2.44*(1.35+0.12+0.99) m2 6.00
1.40°0.98+1.35%1.40+0.85"(.12*3 m? 3.58
1.5.3 Holl
<glektronicznie> 11.76 m2 11.76
2.4.34 Komunikacja [
(2.52+5.87)*2.80+2.257(0.78+0.12)+0.85"0.12 | m2 2562
2.6.22 Strefa stolikow
0.57(8.33*2+11.53)"0.5%(3.57+2.93+0.50+2.90+4.16)+2.09*8.33 m2 116.50
2.6.24 stotiki+podnosnik niepeinosprawnych
107.88 m2 107.88
RAZEM 1450.62
570 /KNNR 7 | Sufity akustyczne, podwieszane na linkach stalowych jako plyty wykonane z wlokien | m2
d.31/0702-02 |welny szklanej pokryle] powierzehnia dekoracyjna z kazdej strony, systemowe, de-
moniowalne.
Czesc "A”
21.90%24.24 m2 530.86
-8.72*2.03*2/3 m2 -11.80
RAZEM 518.06
571|KNR-W |Qktadziny z piyt gipsowo-karlonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach| m2
d.31|2-02 na rusziach (dopetnienie sufitow pangtowych) :
2008-04
<szac> 90.00 m? 50.00
|RAZEM 90.00
32/4541000 |Docieplenie elewacji roznymi okladzinami na ckreslonych fragmentach wg projektu
0-4;
4545120
0-5
572KNZ 14 |Montaz ocieplenia $cian panelami metalowymi, sktadajacymi sig z okladzin z paneli | m2
d.32|12-01 aluminiowych warstwowych (0.5 blacha z At+rdzert z tworzywa PE+blacha 0.5 mm
analogia |AL) w systemieR (kolor przyjgty jak dia dachu) oraz warstwy izolacji cieping] z piyt z
weiny mineralnej grubosci 100 mm na ruszcie metalowym - wybrane fragmenty ele-
waciji | obudow elemenidw konstrukcji.
cz "A" klatka i wieza
10.28°0.65 m2 6.68
0.50%5.85 m32 2.93
4.65*1.60 m?2 7.44
4.32*0.80 mé 3.46
1/2*1.72°0.81 m2 0.70
3.25°0.65 m? 2.11
2.90*0.80 m? 2.32
RAZEM 25.64
S73|KNR 0- IMontaz rusztu stalowego z ksztaftownikow zimnogietych kwadratowych ogniowo m2
d.32]18 2611- |ocynkowanych 40 x 40 mm na podiozu betonowym na $cianie jako podioze pod
01 obudowe blachg aluminiowa gzymsu w elewacji wej§ciowsj - wschodnief -(w "R"i "S"

).

przedmiar j.w.
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Fp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razemj
wa
25.64 T mz2 2564
[ RAZEM 25.64
574|TZKNBK |Konstrukeja stalowa lekka ruszta z ksztaltownikew - rar 40 x 40 x 3 mim zimnogie- 1
d.32 ;(;([I)\‘Il tych ogniowa cynkowanych w maleriale konstrukcyjnym ( $rednio 6.5 kg/m2),
-
przedmiar j.w.
25.64 25 64
A (obliczenia paomocnicze) Tz=====
2564
0.0085"25.64 i 0.17
RAZEM 017
573|KNR 0- Przygotowanie powierzchni picnowych betonowych pod uszezelnienia - gruntowanie | m?2
d.32|28 0637- recznie - pad okladziny cokoléw ceramika.
01 :
cz. "A"
B.46+8.07+2.50"2+0.25+1,08+0.65+2.38+3.61+3,55+3 48+4 §0+27.40+13.63 80.16
A (obliczenia pomocnicze) ======x
BO.16
0.30*80.16 m2 24.05
] RAZEM 24.05
576|KNR 0-- |Wysokoelastyczna izolacja powierzehni pionawych j.w. - szpachiowanie masa syste- | m2
d.32|29 0641- imowg
01
przedmiar j.w.
24.05 m32 24.05
RAZEM 24.05
577{KNR 0- |Docieplenie $cian ( pod nblozenie cokolu okiadzinami zgodnie z projektem elewacji) | m2
d.3223 0643- | plytami polistyrenowymi {slyrodurowymi} grubosci 6 cm, mocowanymi punktowo w
1 technologii systemowej
przedmiar j.w.
24.05 m2 24.05
RAZEM 24,05
578/KNR O-  |Ocigplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-makrg przy uzyciu | ma
d.32{17 2609- |gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jedne] warstwy siatki na scianach
06
przedmiar j.w.
24.05 m2 24.05 ;
RAZEM 24.05
S7T9/KNR 2-  [Cktadanie cokolow ( licowanie) plytkami ceramicznymi mrozoodpornymi malowymi | m2
d.32j02 0921-
01 i
przedmiar jak listwa cokolowa docieplenia lekko-mokrego ‘
0.30*31.05 I m2 9.32
] RAZEM 9.32
5BO|KNNR 2 | Okiadziny kamienne $cian i pilastrow z plyt prostokatnych z kamieniz typu piasko- m2
d.32|1801-01 jwiec o stosunku obwodu do pawierzchni do 8 m/m2 i gruboesci do 6 cm pa klamrach i ;
hakach rnantazowych metoda na "sucho”. i l‘
I
cz. "A" klatka oraz wieza |
3.80"5.84 m2 22.19
2.4570.77 m2 1.85
3.85*0.80 - m2 | 3.56
1.50%1.50 m2 | 2.25
1/2*1.50"2.30 m2 1.73
5.73"7.35-0.63*3.00*2-2.50"3.06-2.50"2.04 m2 25.58
1.75%1.40 m2 245
<obudowa cokolu kuli | wodospad=>
0.84*22.00 m? 18.48
< dno fontanny> 2.40"0.5"(<tuk> 31.38+22.06) m2 64.13
<boki fontanny> 0.25"31.38 m2 7.85
0.15*31.38 m2 4.71
0.15*22.06 m2 3.31
i RAZEM 158.10
5B1|KNNR 2 {Oktadziny gzymsow i pasow prostokatnych, - elementy gr. 6 cm i szer. do 35 cm m
d.32|1803-01
<obudawa cokolu kuli i wodospad>
<0.27> 2174 m 21.74
<(.44 > 22.06 m 22.06
< 0.30> 24.00 m 24.00
< 0.18> 22.00 im 22.00
| RAZEM B9.80 |
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Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia i Poszcz Razem
wa
d5g§ KNi\éRO? Parapetly, palki, lady i nakrywy z elementdw kamiennych o gr.4 cm | szer. do 30 cm m
.32|1802-
<nakrywa bokow > < 0.20> 31.3B+ <0.20 > 22.06 m 53.44
RAZEM 53.44
383|KNR Q- | Przygotowanie podioza pod ocieplenie matadg lekkg-mokra - impregnacja grzybo- m2
d.32/17 2608- |bdjcza jednokrotnie-ilose wyliczona w poz. ponizej.
02
333.4 m? 333.34
RAZEM 333.31
5B4:KNR 0- |Przygotowanie padicza pod acieplenie metody lekka-mokrg - gruntowanie prepara- | m2
d.32|17 2608- tem wzmacniagjacym jednakroinie - j.w.
03
przedmiar j.w.
333.31 m2 333.31
RAZEM 333.31
585\KNR 0- |Sprawdzenie przyczepnodci zaprawy klejacej do podioza - jw. m2
d.32{17 2608-
05
przedmiar j.w.
333.31 . m2 333.31
N RAZEM 333.31
586|KNR 0- [Monlaz listew cokotowych lub poczatkowyeh przy dociepleniu elewacji styropianemi | m
d.32133 0122- |wyprawami sysiemowymi.
By
cz. "A"
<klatka i wieza> 3.75+0.50*3+25.80 m 3i.05
RAZEM 31.05
587|KNR 0-  |Wykariczenie cokolu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej m
d.32|33 0122-
02
31.65 m 31.05
RAZEM 31.05
588 KNR 0- |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianawymi gr. 10 cm klejonymi do podioza | m2
d.32|33 0105- jw technolegii tynku cienkopowlokowego akrylowego wraz z wykonaniem wyprawy
02 elewacyjnej - roboly wykonywane recznie { w projekcie oznaczenie jako "T" )
cz. "A"
<klatka i wieza> 2.00*0.38+5.732.15+0.40%13.50+0.40*10.72+2 38*0.40 m? 2374
<j.w. pozicm od dofu> 1.98*(4.90+1.60+1.95) m2 16.73
<sciany> 4.450.65 m2 2.89
0.5%(5.78+6.60)0.65 m2 4.02
0.30*2.54 m2 0.76
0.38*4.91 m2 1.87
0.29*1.60 m2 0.46
1.84*0.38 m2 0.74
<§ciana palicz. elekt.> §2.45 m# §2.45
12.98"7.80 -{4.45"2.83+4.61°2.18] i m2 78.69
4.57*8.07 m# 36.88
5.7077.31 m 41.67
5.73'0.63+0.38"2.42 m 4.53
<od strony kuli policz ekektr> 57.88 o Cme 57.88
B . __|RAZEM _ 333.31
589|KNR 0- Przymacowanie phyt siyropianowych za pornaca dybli plastikowych typu 8/60 L=175 | sxzi.
d.32117 2609- |do Scian (4 sz/ 1 m2)
04
przedmiar j.w.
333.31 333
A (obliczenia pamocnicze) s==mmms
333
33344 szt. 1332
RAZEM 1332
590 NNRNK :Docieplenie scian zewn. budynkdw - achrona naraznikaw wypuklych na styropianiez| m
d.32/B 202 dod. wzmocnieniem jedna warstwa siatki
2609-08
4.91+3.356+1.82+4.17+6.01+6.01+2.76*2+0.35*2+6.00+8.22+4.03+5.05+2.88+3.05 m 61.74
; (2.04+2.25"2)2 m 13.08
5.58+3.11 m 8.69
RAZEM 83.51
581/KNNR 2 'Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokasci do 20 m do wykonywaniz oktadzin ele- | m?
d.32{1501-01 |wac]i ustawiane celowo na fragmentach elewacji do wykonania {pasy paneli metalo-
wych ukigdane z rusztowan przy mantazu okien.
10.20*13.00 m2 132,60 |
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[ Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia [im.] Poszcz Razem
16.20"6.0C m2 97.20
65.5071.80 m2 117.90
RAZEM 347.70
592 Czas pracy rusztowar grupy 1 (5179.07 m-gf{0.84x5)=1233.11 m-g}
d.32 (poz.)
583|NNRNK |(z.VIIf) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 30% (rotacyjnie, w zaleznosci] m2
¢.32|B 202 od wykonywanej czesci efewacii)
1622a-
01
30%*347.70 m2 104.31
RAZEM 104.31
994iKNR-W |Instalacje odgromowe na rusziowaniach zewngtrznych przysciennych o wysakosci m2
d.32|2-02 do20m
1612-03
347,70 m2 347.70
RAZEM 347.70
S85/KNR-W | Daszki ochronne ciagle o wysoko&ci do 20 m o konstrukcii drewniangj m2
d.32]2-02
1613-1
2.50"6.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
3314545000 |Inne: wyposazenie artystyczne w terenie, cbudowa szklana sztucznej rzeki,
596, RzeZby&Qlystyczpe plywaczek odlane z brazu, wys. peglaci cm, na kalumnach kpl
d.33 granitowy . 860 cm, z fundamentam, szt. 4 (wra%gmi pracy artysty-
i rzezbi;
1 kpl 1.
RAZEM 1.60
587 Montaz scianki przezroczyste] sztucznej rzeki w cz. "A” wokal "kull” - w bruzdzie ply- | m2
d.33|analiza |ty dennej zelbetows] sztucznej rzeki. Elementy segmentowe, ukowe, polaczone po-
indywi- |migdzy song systemawym uszczelnienim, diug. pe luku 39,54 mb, wysokos¢ (facz-
duaina [nie z czescia zamecowanaw betanie) ok 160 cm, grub. 60 mm, odporngj na parcie
wody.(od +2,57 do +3,85)
42.15%1.625 m? §8.49
RAZEM 68.49
598|KNZ 14 {Uszczelnianie polaczen poziomych w bruZdzie wytworzonej w betonia a kenstrukcjg | m2
d.33|27-01 scianki przezroczystej j.w. na zewnatrz obiekiow budowianych, kitem uszeczelniajaco
analogia |- konstrukcyjnym systemowym.
0.20*39.54 m2 7.81
RAZEM 7.91
593|NNRNK  |Okladziny Scian i pilastrow z plyt o stosunku obwedd do pow.do 12 m/m2 z konglo- | mé
d.33|B 202 meratdéw kamiennyeh na spoiwie paliestrowym - plyly "corianu” (sztuczny kamief - 1/
2141-01 |3 zywicy akrylowsj PMMA; 2/3 wypsiniacza mineralnege) klejone do boku kotawego
sztucznej rzeki (wysokosé ok. 40 cm)
<diugosd po fuku> 45.20%(0.06+0.39+0.22) m? 30.28
<§cianki> (5.12+1.62)*1.50 B m2 10.41
{RAZEM 40.69
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa | Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.[robocizna r-g 93388.662 0.00 0.00
2.{robocizna' g 136.214 0.00 0.00
3.[robocizna r-g 125.654 0.00 0.00
4.|robacgizna r-g 166.591 0.00 0.00
5.{rohocizna r-g 789.296 0.00 0.00

[ RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRO Wersja .37 Nr seryjny: 10989
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

| Lp. Nazwa L Jm liosé | Cenajedn. Wartosé |
1. |wygluszenie odplywu rynny przelewowe szt 1.000 0.00 0.00
2. |zjezdzalnie rurowe hasenowe zamknigle ociepione wraz z kohs. mb 192.000 0.00 0.00
trukcja wsporcza
3.|zjezdzalnia szeroka (300 cm) ok.11 mb diuga, wraz z konstrukcjg  'mb 11.000 0.00 0.00
WSporczg
4.|Dybellistwa HDB - N - 14/185 -2/2E0 DL - 2 szt 336.000 0.00 0.00
5.|Osprzet basenu plywackiego wykonany ze stali nierdzewngj - od- szt 1.000 0.00 0.00
pyw spustowy denny DN150/2.00
6. Osprzgt basenu plywackiago wykonany z polipropylenu] - narazniki szt 16.000 0.00 0.00
rusziu pod katem prostym
7.|Osprzet basenu plywackiego -piktogramy z informacija dla uzyt- szi 12.000 0.00 0.00
kawnikow
B.|Osprzgt basenu rekreacyjnego wykonany ze stzli nierdzewnei -od- szt 3.000 0.0c 0.00
ptyw rynny przelewows], DN 250/0.50
9.|Osprzel basenu rekreacyjnego wykonany ze stali nierdzewnsg] - ze- |szt 1.000 0.00 0.00
staw narzedz do demontazu
10.]Osprzet basenu rekreacyjnego wykonany ze stali nierdzewnej - dy- | szt 1.000 0.00 0.0C
sza do _pomiaru chligru
11.10sprzet basenu rekreacyjrege wykonany ze stali nisrdzewnef - dy- szt 2.000 0.00 0.00
sza denna punkiowa
12, !aczniki - kolki samowiercace fi - 8 mm. szi. 336.675 0.00 0.00
13.joécieznice aluminiowe lakierowane systemowe 20 x 200 cm szt 19.000 0.00 0.00
14. |wygluszenie odplywu ryyny przelewowe] szt 3.000 0.00 0.00
15. |kotki stalowe ze Srubami systemowe do zelbetu szt 2090.640 0.0c 0.00
16. [konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie kg 360.0C0 0.9 0.00
17. |pianka poliuretanowa dm? 4.800 9.00 0.00
18. ptaskowniki stalowe §0/6 | 40/4 (stal $325JG), spawane kg 2458.425 0.00 0.00
19, |kanstrukcia stalowa mostka MS-1- w MATERIALE. kg 450.316 0.00 0.00
20. |okucia (fgcznikii stalowe) - wyrab warsztalowy: opis wg wykazu staliji 2.271 0.00 0.00
profilowej

21.|taczniki (okucia stalowg) - wyrdh warsztatowy 1.288 0.00 0.00

t
22.|zespoly kotwiace (taczniki stalowa) - wyralb warsztatowy t 0.866 p.00 0.00
23. |t gezniki stalowe z blach do mocowania platwi P1-P7 do Dr. i 7.892 0.00 0.00
24. |t aczniki stalows - wyrob warsztatowy: £4: £3; igcznie 20 szt t 2.512 0.00 0.00
H
k

25. |t aczniki stalowe - wyrdb warsziatowy t14acznie 20 szluk 1.356 0.00 0.00
26. |stal ksztaliowa rura kwadrat 170.0CC 0.co 0.00

(=]

27.|ztacza stalowe potudnik-rownoleznik kuli cz A t 1.809 0.00 0.00

28.|0sprzet basenu plywackiego wykaenany z polipropylenu biatego- |[m 77.000 0.00 0.00
ruszt rynny przelewowj prosty 300 x 35 cm

28.|Osprzgt basenu rekreacyjnego wykonany ze stali nierdzewnej - m 2.000 0.00 0.00
tawka podwodna prosia, diugoss 400 cm,

30./Osprzet basenu rekreacyjnega wykonany ze stali nisrdzewnej - m 2.000 0.00 0.00
iawka podwodna prosta diug. 700 cm.

31.|Osprzet basenu rekreacyjnego wykonany ze stali nierdzawnej - lz- |m 1.000 0.00 0.0c
zanka rurowa diug. 770 cm.

32.|0sprzet basenu rekreacyjnego wykeonany ze stali nierdzewnej - ka- |m 25.000 0.00 G.0o
nat denny z pokrnywa'

33. |siatka Revofix m2 144.290 0.00 0,00

34.|$cianka aluminiowa wewnefrzna EW-12 z drzwiami szklona szkfem |me 53.340 0.00 0.00
bezpiecznym, w systemie standardowym , kolor wg projektu. ]

35.|scianka alumniniowa wewnetrzna EW-22 z drzwiami szkiona szklem  m? 19.220 | 0.00 0.00
bezpiecznym, w sysiemie standardowym . kalor wg projektu. !

36. |scianka aluminiowa wewnetrzna EW-21 z drzwiami szklonz szkfem |m2 ! 61.510 : 0.00 0.00
bezpiecznym, w systemie standardowym kolor wg projektu. i

37.|écianka aluminiowa wewneltrzna stafa EW-5 bezszprosowa, z m?2 28.460 Q.00 0.00

drzwiarni w postaci iafii szkta, cianks szklona szklem bezpiecz-
nym w systemie standardowym, w kolorze wg projektu.
38.|scianka aluminiowa wewnetrzna stala EW-6 bezszprosowa, z m? 65.9¢0 0.co 0.00
drzwiamni w postaci tafli szkla, $cianka szklona szklem bezpiecz-
nym w systemie slandardowym w kolorze wg projektu.
39.jécianka aluminiowa wewnelrzna stala EW-8 bezszprosowa, z m2 68.220 0.00 0.00
drzwiami w postaci tafli szkla, scianka szklona szkiem bezpiecz-
nym w systemie standardowym w kolorze wg projektu.
40.{$cianka aluminiowa wewnegtrzna EW-41 z drzwiami szklona szklem [m? 8720 0.00 0.00
bezpiecznym, w systemie standardowym kolor wq projektu. .

41./scianka aluminiowa wewnetrzna stala EW-37-1, &cianka szklona |m? 52.840 0.00 0.00
szklem bezpiecznym w systemie standardowym w kolorze wg pro-
jektu.

£2.[scianki alurniniowe wewnelirzna EW-7- zesiawy okien a elementach|m?2 17.230 0.co 0.00
czesciowo przesuwnych, szklone szklem bezpiecznym, w systemie
standardowym kolor wg projektu.

43.|8lusarka aluminiowa wewnetrzna o symbolu EW-2- element oslo- |m2 194.130 | 0.00 0.00
nowy obudawy aranzerii, wielkowymiarowy, konstrukcji siupowo -
ryglowej, szklenie szktem bezpiecznym, kolar standard (granat),

L sysiemowy |
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa | Jm

llosé

Cena jedn.

Wartose

44

drzwi aluminiowe 2 - skrzydlowe wawnetrzne 198x223 crm AW4, w [m?2
kalorze wg prejektu (standard) szklone szklem bezpiecznym,({ ilase
- 2 szt.), w systemach standardowych uchwyty, zamek standard,
samozamykacz typ sredni {ujety w innej poz. przedmiaru).

4,420

0.00

0.00

45,

drzwi aluminiowe 1-skizydfowe wawnetrzne AW2, 107x2086 cm,w |m2
kolorze standard wg palety barw (wg projektu), szklone szklem bez-
piecznym matowym, { ilosé - 22 szt.), uchwyty, zamek standard, w
systemach standardowych

33.080

C.Co

0.00

48.

drzwi aluminiowe 1-skrzydiows wewnetrzne AW3, 107x206 cm, w |m2
kolorze standard wg palety barw (wg projektu), wypelnienie pola
panelem aluminiowym, { ilos¢ - 28 szt.), uchwyty, zamek standard,
w systemach standardowych

13.230

0.00

C.00

a7,

drzwi aluminiowe 1-skrzydiowe z bocznymi elementami orzz na- |2
swietlern, wewnetrzne EW-15, 198x280 cm, w kolorze standard wg
palety barw (wg projektu}, szklone szklem bezpiecznym, (ilosé - 1
szt.), uchwyty, zamek standard, w systemach standardowych

5.540

0.00

0.00

48.

drzwi aluminiowe 1-skrzydiowe z boeznymi elementami araz na- m2
Swietlem, wewnetrzne EW-20, 176x280 cm, w kolarze standard wg
palety barw {wg projekiu), szklone szkfem bezpiecznym, ( ilasé - 1
szt.), uchwyty, zamek standard, w systemach standardawych

4.580

0.00

0.0o

49.

|m2

drzwi aluminiows 1-skrzydlowe z bocznymi elementan oraz na-
Swiellem, wewnetrzne EW-21, 253x260; 284x254 cm, w kolorze |
standard wg palety barw (wg projektu), szklone szklem bezpiecz-
nym, (ilosé - 1+1 szt}, uchwyty, zamek standard, w systemach
standardowych

13.790

0.00

0.00

50.

drzwi aluminiowe 1-skrzydlowe z bocznymi elementami oraz na- m2
dwialiem, wewnetrzne EW-25, 380x290 cm, w keolorze standard wg
palety barw (wg projekiu), szklcne szkiem bezpiecznym, { ilD&é - 1
szi.), uchwyty, zamek standard, w systemach standardowych

11.310

0.00

0.00

51.

drzwi aluminiowe 1 1/2 -skrzydtowe z bocznymi elementami, wew-  imz2
netrzne EW-40, 304,5x211cm, w kolarze standard wg palety barw
{(wa projektu), szklone szkiem bezpiecznym, { ilosé - 1 szt.), uchwy-
ty, zamek standard, w systemach standardowych

§.420

0.00

0.00

52.

drzwi afuminiowe 1-skrzydiowe z bocznymi elementami w postaci  |m2
okien statych, wewnetrzne EW-38, wym. ok. 457x210 cm, w kalo-
rze standard wg palety barw (wg projektu), szkione szklem bez-
piecznym, ( iloéé - 1 szt), uchwyty, zamek standard, w systemach
standardowych

6.370

0.0o

0.0

53

drzwi afuminiowe 2-skrzydfowe z bocznymi elementami, wewnetrz- (m2
ne EW-38, wym. 302x211 cm, w kolorze standard wg palety barw
(wg projektu), szklone szklem bezpiecznym, (ilosé 1 szi), uchwyty,
zamek standard, w systemach standardowych

B.370

C.co

0.00

54,

drzwi aluminiowe 2-skrzydiowe z bocznymi elementami, wewnetrz- |m2
ne EW-41, wym. 277x273 cm, w kolorze standard wg palety barw
{wg projekiu), szklone szklem bezpiecznym, ( ilosé 1 szi), uchwyty,
zamek standard, w systemach standardowych

7.560

0.00

0.00

85,

drzwi aluminiows 2-skizydlowe z bocznymi elementami, wewnelrz- |m2
ne EW-17pp wym. 387x280 cm,o odpomasci agniows] EI60, w ko-
lorze standard wg palety barw (wg projektu), szklone szklem, ( ilosc |

1 szt), uchwyty, zamek standard, w systemach siandardowych

10.840

0.00

0.0¢

56.

drzwi aluminiowe 1-skrzydlowe z bocznymi elementami oraz na- [m2
swietlem, wewnetrzne EW-19 cm, o wym. 397,5x260 cm, w kalorze |
standard wy palety barw (wg projektu), szkione szidem bezpiecz-
nym, (ile$¢ - 1 szt.), uchwyly, zamek standard, w systemach stan-
dardowych

10.340

0.00

0.00

-|drzwi aluminiowe 1-skrzydiowe z bocznymi elementami oraz na- m2

swiellem, wewnetrzne EW-14 crm, o wym. 243,5x280 cm, w kaforze
standard wg palety barw (wg projektu), szkione szklem bezpiecz-
nym, ( ilos€ - 1 szt.), uchwyly, zamek standard, w systemach stan-
dardowych

6,320

0.00

0.00

58.

drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe z bocznymi elementami oraz na- m2
swietlem, wewngtrzne EW-2-1 cm, o wym. 176x290 cm, w kolorze
standard wg palety barw (wg projekiu), szkione szkiem bezpiecz-
nym, {iloS¢ - 1 szt.), uchwyly, zamek standard, w systemach stan-
dardowych

5.100

Q.00

0.00

59.

okno aluminiowe zewnetrzne, k26 jake fasada w systemie stan-  |m2
dard

9.540

0.00

0.00

60.

obudowa wiezy- fasada w postaci scianek aluminiowych zewnetrz- m2
nych izolowanych, o symbolach Ez8 w systemie standard, izalo-
wane cieplnie, w konstrukgji rvglowa-stupowej,

13.600

0.00

0.00

61,

obudowa wiezy- fasada w postaci scianek aluminiowych zewnetrz- |m2
nych izolowanych, o symbafach Ez5 w systemie izolowane ciepl-
nie, w konstrukcji ryglowo-stupowej,

11.250

0.00

(.00

g2.

obudowa wiezy- fasada w postaci Scianek aluminiowych zewnetrz- Im2

nych izolowanych, o symbolach Ez4 w systemie , izolowane ciepl-
nie, w kanstrukcii ryglowo-stupowej, |

16.100

0.00

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

liogé

Cena jedn.

Wartosé

uF'ra'a.

obudowa wiezy- fasada w pastaci dcianek aluminiowych Zewnetrz-
nych izolowanych, o symbolach Ez3 w systemie fzolowane ciepl-
nie, w konstrukcji ryglowo-slupowe;,

m2

13.310

0.00

0.00

64.

osiona elewacji- fasada w postaci scianek aluminiowych zewnetrz-
nych izolowanych, o symbolach Ez13 w systemie izolowane ciepl-
nie, w kenstrukgji ryglowo-stupowe,

m2

8.230

0.00

0.00

65.

astona elewac]i- fasada w postaci Scianek aluminiowych zewnetrz-
nych izolowanych, o symbolach Ez11a w sysiemie {zolowane ciep-
Inie, w konstrukcji ryglowo-siupowej,

m2

31.880

Q.00

0.00

86.

osfona elewacii- przediuzenie dachu w posiaci pot aluminiowych
zewnetrznych izolowanych, o symbolach Ez11 w systemie izolo-
wane ciepinie, w kanstrukcji ryglowa-stupowej,

m2

235.600

0.05

0.00

67.

oslona elewacji- fasada w postaci sciangk aluminiowych zewnairz-
nych izolowanych, o symbalach Ez18 w systemie izolowane ciepl-
nig, w konstrukgji ryglowo-stupowei,

m=2

14.370

0.00

0.00

68.

oslona elewacii- fasada w pastaci scianek aluminiowych zewnetrz-
nych izolowanych, o symbolach Ez1 w systemie izolowane ciepl-
nie, w konstrukcji ryglowo-siupowej,

m2

90.990

0.00

0.00

69.

drzwi aluminiowe 2-skrzydiowe zewnetrzne E223pp, o wym.
203x224 cm, 0 ODP OGNIOWEL. EIS0 w kolorze standard wg pale-
ty barw (wg projekiu), szklone { ilogé - 4 szt.), uchwyty, zamek stan-
dard, w systemach standardowych

18.280

0.00

0.00

70.

Obudowa aluminowa Ez2 cbudowy konstrukcji kuli w postaci pot
trapezowych przystajacych na powierzchni kull, zewnetrzna, szkle-
nie { kalor jak w opisie konstrukeji

340.450

0.00

0.00

71.

pytki gresu 30x30 cm

B.554

£.Co

0.00

.|Scianka aluminiowa wewnetrzna stala EW-37-2, scianka szklona

5zklem bezpigczrym w systemie standardowym w kalorze wy pro-
jektu.

m2

356.580

0.00

0.00

73.

§cianka sztucznej rzeki z tworzyw sztucznych przezroczystych facz-
nie z montazem

m?2

70.545

0.0¢

0.co

74,

blacha trapezowa typ T160 1,25 mm

m2

389.991

9.00

0.00

75.

osfona elewacji- fasada w postaci Scianek aluminiowych zewnetrz-
nych izalowanych, a symbolach Ez15 w systemie izolowane ciepl
nie, konstrukcja ryglowa, bez stupkow pionowych, panele szklane
klejone na styk wg systemu,

m2

2893.760

0.00

0.00

78.

$wietlik aluminiowy dachowy przeszklony w cz. A 42.35 m2

42.360

0.00

0.00

77.

dzwigar drewniany Dr2, linfowy, prosty, z drewna klejorego ki. GL
28h szer x wys = 240 x1000 mm, .= 24.35 m, zabezpieczany im-
pregnatarni.

5.124

0.00

0.00

78.

oplaty za wysypisko

44.310

0.00

0.00

78.

dzwigar drewniany klejony kuli; Sdk1 24x60x13.43 m

3B.711

0.00

0.00

80.

diwigar drewniany klejony kuli; Sdk2 24x60x5.89 m

5738

0.00

0.00

81.

dzwigar drewniany Dr1, liniawy, prosty, z drewna klejonago kl. GL
28h szer x wys = 240 x1300 mm, L= 9.48 m, zabezpieczony im-
pregnatami.

2,740

0.00

0.00

B2.

dzwigar drewniany Dr3, liniowy, prosty, z drewna klejonego kI. GL
28h szer x wys = 240 x1300 mm, L= 19.95 m, zabezpieczony im-
pregnatami.

4758

0.00

0.00

83.

dzwigar drewniany Dr4, liniawy, prosty, z drewna klejonego kl. GL
28h szer x wys = 240 x1300 mm, L=17.15 m, zabezpiaczony im-
pregnatami.

m3

5.138

0.00

0.00

B4,

dZwigar drewniany Dr5, liniowy, prosly, z drewna klejonego ki, GL
28h szer x wys = 240 x1300 mm, L= 20.86 m, zabazpieczony im-
pregnatarni.

im2

§.288

0.00

0.00

85.

dzwigar drewniany D6, liniowy, prasty, z drewna klejonego kl. GL
28h szer x wys = 240 x1300 mm, L= 24.43 m, zabezpleczany im-
pregnatami.

m3

7.617

0.0¢

0.00

86.

d2wigar drewniany Dr7, liniowy, prosty, z drewna klejonego kl. GL
28h szer x wys = 240 x600 mm, L= 8.63 m, zabezpieczany imprag-
natarni.

m3

1.247

0.00

0.00

87.

dZwigar drewniany Dr8, finiawy, prosty, z drewna ldejonego kI. GL
28h szer x wys = 240 x600 mm, L=3.30 m, zabezpieczony im-
pregratami.

m3

0.480

0.0o

0.400

a8.

niecka basenu -wanny z hydromasazem w postaci korpusu niecki
zbiomika plus wypasazenie w kompleciei, o glebokasci 100 cm,
wykonany ze stali nierdzewng] 1.44404, pole powierzchni 11,56
m2, masa 2324 kyg.

kpl

1.000

0.00

0.00

89.

niecka basenu zewngtrznego rekreacyjnego w postaci korpusu
niecki zbiornika plus wypasazenie (ujete eddzielnis) jak w projekcie
i opisie pozycji, o glebokosct 125 sm, wykenany ze stali nierdzew-
nej 1.44404, pole powigrzehni 197.00 m2, masa 12 400 kg.

kpl

1.000

€.00

0.00

80.

wanna hamowna basenowa pod wylot zjezdzalni rurawej baseno-
wej, Z lwarzyw sztucznych wraz z kanstrukcjg, wym. ok.
615x315x65 cm.

2.000

0.00

0.00

91.

rzezby plywaczek h=300 cm na kofumnach granitowych 560 cm. 4
szt

kpl

1.000

0.00

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé | Cenajedn. Wartose |
82 [WiNDA WG OPISU W PROJEKCIE KPL 1.000 0.00 0.00
93. |gaz propan-buian kg 250.382 0.00 0.00
94.|Folia uszczelniajaea - Schanox - HA ka 2473.296 0.00 0.00
95. |Uszczelnienie dwuskladrikowe - Schonox - 1KDS kg 3884.020 0.00 0.G0
96. |asfalt przemyslowy izalacyjny kg 462.360 0.0C £.00
87. benzyna do lakisraw dm? 0.147 4.00 0.00
98. |bednarka walcowana na goraco kg 38.400 0.00 0.00
98. |ksztakiowniki walcowane - ceowniki ekonomiczne StQ 5105 kg 46.080 0.00 0.00
100. |ksziattowniki walcowane - dwuteowniki kg 11.520 0.00 0.00
101. [ksztatowniki walcowane - katowniki réwnaramienne kg 172.800 0.0C 0.00
162. [ksztattowniki walcowane - katownik rownaramienny 25x25x3 mm__ |kg 98.542 0.00 0.00
103. [konstrukgja stalowa z ksztaltownikéw HEA 300 - pod manta2 Swisi- kg 3643.500 0.00 0.00
lika w dachu cz "A"
104.kenstrukcia stalowa z ksztattownikéw IPE 180 mm- rownolezniki kg 508.200 0.00 0.0C
Pk1 kuli ez "4A"
105. konstrukcja stalowa z ksztattownikow IPE 180 mm- rawnolezniki kg 570.150 0.00 C.00
Pk2 kuli cz "A"
106. | ksztaltowniki staiowe walcowane na gorgeo kg 19593.000 0.00 0.00
107. |prety okragte do zbrojenia betonu, gladkie sr. do 14 mm kg 2855.028 0.00 0.00
108. |4ciggi stalowe o symbolu St1 (48 sztuk), prety fi - 16 mm ze Srubg kg 1 436.800 0.00 0.00
rzymska.
109. [okucia stalowe {faczniki oporowe) dia oparcia slezen "St1” kg 158.4G0 G.c0 0.0
110.|dybellistwa HDB - N - 14/185 - 2/280 DL - 1 szl 60.000 0.00 0.00
111.idybellistwa HBT 120-10/15-5-1250 kg 24.644 0.00 0.00
112. |prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane 5r. 1220 mm kg 38627.400 0.00 D.00
113, |prety okragle do zbrojenia betonu, Zebrowane ér. do 14 mm kg 78682.278 0.00 0.0
114. prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane $r. 14-20 mm’ kg 56625.300 G.00 C.00
115. |prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane 3r. ponad 20 mm kg 9734.880 0.00 0.00
116.iprety okraglte do zbrojenia betonu, zebrowane sr. do 14 mm t 4.422 0.00 0.00
117. |prety okragle do zbrojenia betonu, zebrawane &r. do 14 mm i 2.005 0.00 0.00
118B. |prety okragle do zbrojenia befonu, zebrowane sr. 14-20 mm i 0.031 0.00 0.00
119. |prety akragle do zbrajenia betonu, zebrowane &r. ponad 20 mm i 9.261 0.00 0,00
120. | prety okragle B-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 4]  |kg 136.300 0.CO 0.00
121. prety okragfe do zbrojenia betonu r. do 10 mm - stal gladka fi 6 kg 694.650 0.00 0.00
mim na uZwojenie pala
122.1prety okragle do zbrojenia betonu &c. do 10 mm - stal gfadka fi 6 kg 109.200 0.00 0.00
mm na uzwojenie pala.
123.|prety okragle do zbrajenia betonu sr. do 40 mm- Zebrowane kg 11417700 0.0c 0.co
BSt500
124. |prety stalowe karbowane $r. 8 mm kg 18.352 0.00 0.00
125. |biachy stalowe walcowane na gorgeo SO | StOS grub. 4.75 - 40 kg 2.640 0.00 0.00
mm
126. |blachy stalows czame grube kg 18.571 0.00 0.00
127.1drut stalowy okragly miekki $r. 1.1-1.8 mm kg 4.700 0.00 0.00
128. |panele elewacyjne z blachy aluminiowej systemowe w kolorze na- |m2 26,922 0.00 0.00
turalnym - anody { warsiwa elewacyjna )
129. |bednarka ocynkowana 20x3mm ka 0.070 0.00 0.00
130. |drut stalowy okragly 3 mm kg 0.450 0.00 0.00
131. |drut stalowy okragly miekki ocynkeawany 1,5 mm lkg 0.846 0.00 0.00
132.|listwa cokolowa z aluminium [szt 16.301 0.00 0.00
133, |$cianki systemowe z tworzyw szlucznych HPL do pom. w.c. syste- m° 15.040 0.00 0.00
mowe {gcznie ze skrzydiami
134.|balustrada dla niepeinosprawnych z rur fi 51/3.6 mm (dwie w pozio- \kg 184.530 0.00 0.00
mie, slupki a podwdjnego plaskowrika 45x12 mm co 100 cm, ze
stali nierdzewnej. Masa 18.58 kg/1 mb
135. |balustrady schodowe o konstrukcjl stalowej nosnej (stupki do przy- |m 18.420 0.00 0.00
krecenia z plaskownika 45x12 mm ze wezmocnigniem), pochwytz |
rury zimnogigtej 50x30x5 mm, wypelnienia pols szkiem 2x6 mm.
Masa 33.89 kg/1 mb
136. |balustrady schodowe stalowe pretowe (sfupki do przykrecenia) (i {m 22.070 0.00 0.co
10 mm, pochwyt z rury zimnaogigte] 50x30x5 mm, slupki z ptaskow-
nika 45x12 mm). Masa 23,65 kg/1 mb
137. balustrady schodowe stalowe pretowe (slupki do zabetonowania) (fi |m 19.040 0.00 0.00
10 mrn, pachwyt z rury zimnogigte] 50x30x5 mm, stupki z ptaskow-
nika 45x12 mm). Masa 23,65 kg/1 mb
138. [balustrady {arasowe prosle o konstrukcji stalowsj nosnej (siupki do [m 15.160 0.00 0.00
przykrgcenia do pow. pionowej z ptaskownika 45x12 mm ze
wzmocnieniem), pochwyt z rury zimnogietej 50x30x5 mm, wypel-
nienie pola szkiem 2x6 mm. Masa 33.89 kg/1 mb
132, |balustrady tarasowe (kotowe w rzucie) o konstrukcji stalawej nosnejim 41.230 0.00 0.00
(stupki do przykrecenia do pow. pionowej z plaskownika 45x12 mm
ze wzmocnieniem}, pochwyt z rary zimnogigtej 50x30x5 mm, wy-
petnienie pola szkiem 2x6 mm. Masa 33.89 kg/1 mb
140.|pochwyty ze stali, lzkierowane piecowo- rura fi 51/3.6 mm na ka 229,560 0.00 0.00
wspornikach. Masa 4.00 kg/21 mb
141. |drabiny sialowe kg | 15.1186 0.00 0.00
142.|drabiny z rur stalowych spawane [kg | 101.222 0.00 0.00
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Lp. Nazwa | Jdm losé | Cenajedn. Woartosé
143.|drzwi stalowe systemowe E| 60 min., 1-skrzydlowe, zewnelrzne, Iszt 1.0670 0.00 0.00
ocigplone P1; 104 x 206 cm
144. |drzwi sialowe petne wewnetrzne syst, 1 - skiz. 8wl 104 % 206 cm_ |m2 2.140 0.00 0.00
145. |drzwi stalows pelne wewnelrzne syst, 1 172 - skrz. Sw2 134 x 206 im2 2.760 0.00 0.00
cm
146.|drzwi stalowe systernowe El 60 min.,2-skrzydiowe, zewnetrzne, m2 3.880 0.00 0.00
ocieplane P3; 192 x 206 cm
147.1drzwi systemowe zewnetrzne 1 1/2 skrzydlowe, ocieplone metalo- |m2 2.760 0.00 0.00
weg S22 134 x 206 cm,
148. |odcieznice stalows lakierowane systemowe 80 x 200 cm szt 51.000 0.00 0.CO
149. [katownik rusztu pod plyly dekoracyjne 24x24x0,6 mm m 2085.381 0.00 0.00
150. |\wieszaki do sufitéw podwieszanych z plytami dekoracyjnymi z wio- |szt 1552.450 G.00 0.00
kien mingralnych
151.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskastopowych | 100 2t 14.285 0.00 0.00
§r.3.25mm
152. |elekirody do spawania stali niskoweglowych o rednicy sr. 3,25 mm szt 9772.254 0.00 0.00
153. lelektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy sr. 3,25 mm| 100 szt. 3.452 0.00 0.00
154, |elekirody do spawania stali niskaweglowych o srednicy &¢. 3.25 mm | 100 szl 2.025 0.00 G.00
155. |elekirody do spawania stall niskoweglowych o srednicy r, 3,25 100 szi. 5.288 c.co 0.00
mm’
156. |elektrody 100 szt, 1.191 0.00 0.00
157.|elektrody stalowe do spawania siali weglowych 100 szt. 0.110 0.00 0.00
158. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostapawych {100 szt. 11.200 0.00 0.00
ER 1.4B §r. 4.0 mm dtug. 450 mm
1548, [gwozdzie hudowlane okrggle gofe kg 117.529 0.00 0.00
160. |gwozdzie budowlane akragte gole’ kg 22.430 0.00 0.00
161. \gwozdzie budowlane akragie gole™ kg 0.702 0.00 0.00
164, {gwozdzie budowlane okragle gole ka 41.330 0.00 0.00
163. |gwozdzie budowlane okragle gole™ kg 34.200 0.00 0.00
164. |gwozdzie budowlane okragle gole kg 1.694 0.00 0.00
165. |gwozdzie budowlane okragte gole' kg 13.584 0.00 0.00
166. \gwozdzie budowlzne okragle goie" ka 2.400 0.00 0.00
167. |siatka z pretow okraglych fi - 8 mm, 0 okachco i5cm (6.67 x2x kg 7626.886 0.00 0.00
0.395 kg/mb = 5,27 kg/im2 )
168.|siatka z pretow okraglych fi- B mm, o okach co 15cm {6.67 x2x |kg 10874 .112 0.00 0.00
0.395 kg/mb = 5,27 kg/m2 )'
169. |szpilki z pretow stalowych szt 12.361 0.00 0.00
170.|samozamykacze typ. lekki szt 70.000 0.00 0.00
171. |kotwy stalowe szt 28.125 0.00 0.00
172. |wkrety do piyt gipsowych kg 2.888 0.00 0.00
173. |klamki z rozetami lub szyldami mosigzne szt 70.000 c.ca 0.00
174. [irzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0.368 0.00 0.00
175. jtadunek do wklgjmia kotew szt 51.000 0.00 0.00
176. [fadunek do wklejania kotew szt 21.000 0.00 0.00
177. |tadunek do wklejania kotew szt 39.000 0.00 0.00
178.tadunek do wklejrmia kotew szt 4.000 0.00 0.00
178. flugrokrzemian cynku 40% kg 560.576 0.00 0.00
180. |preparat przeciwgrzybowy do podiozy mineralnych dm3 33.331 0.00 0.00
181. |zaprawa klejowa kg 598.940 0.00 0.00
182.|Zaprawa do spoinowania tylanowa - Schonox - SU kg 454.916 0.00 0.00
183, |epoksydowa zywica da gruntowania kg 6§90.525 | 0.00 0.0c
184, |Emulsja gruntujaca Schonox - KH kg 90.842 0.00 0.00
185, |pianka poliuretanowa kg 2.858 0.00 0.co
186. [silikon dm? 167,221 0.00 0.00
187. | sifikon™" dm3 14.750 0.00 0.00
188. isilikgn™" dm3 9.179 0.00 0.00
188.|silikon™™ dm3 4.883 0.00 0.00
190. |masa uszczelnigjaca SUPERFLEX-10 kg 366.805 0.00 0.00
191.|masa uszczelnigjaca kg 293.648 0.00 0.0C
192. \/masa uszczelniajaca systemowa kg 67.540 0.00 0.00
193. masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3 13.185 0.00 G.co
194. |pianka poliuretanowa' dm? 115.829 0.00 0.00
195. |pianka polivretanowa™" dma3 9.482 .00 0.00
196. [pianka poliuretanawa""" dm3 5.987 0.00 0.00
187 |pianka poliuretanowa""" dm?3 3.256 0.00 0.00
198. |$rodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 0.119 0.00 0.00
198. |érodek gruntujacy Eurolan 3K’ dm3 12.502 0.00 0.Co
200.1srodek gruntujacy dm? 1.340 0.Co 0.00
201. |preparat do wzmocnignia i uodpornienia dm3 B2.516 0.00 0.00
202 |farbz akrylowa dm3 1121.755 G.00 0.00
203.{farba akrylowo-lateksowa dm3 1121.755 0.00 0.00
204. |farba alejna nawierzchniowa dm?3 9.995 0.00 0.00
205. lemaliz fizlowa pgélnego stosowania dm3 1.960 0.00 0.00
206.[farba oleina do gruntowania dm3 7.834 0.0G 0.Cco
207. |farba ftalowa do gruniowania przeciwrdzewna miniowa 60% tiksg- |dm3 2.940 0.0o 0.00
fropowa :
208, [farba ftalowa nawigrzchniowa [dm3 4,414 | 0.00 0.00
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Lp. Nazwa I Jm | llosé ! Cena jedn. Wartosé |
209.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 345.941 0.00 0.00
210.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0.084 -0.00 0.0C
211. lemalia poliwinylowa ogdlnego stosowania dm3 3.750 0.00 0.0
212.}rozcienczalnik do wyrobaw olejnych | ftalowych ogolnego stosowa- |dm3 0.415 0.00 0.00

nia
213. rozeienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlarokauczukowych  dm3 0.300 0.00 0.00
ogolnego stosowania
214.|rozcienczalnik do wyrobow ftalawych karbamidowych ogdinego sta- [dm3 0.157 0.00 0.00
sowania
2135, |acelylen techniczny rozpuszezony kg 0.264 0.00 0.00
216. |acetylen techniczny rozpuszczony kg 110.225 0.00 0.00
217.Jacetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.218 0.00 0.00
218. |tlen techniczny sprezony m3 332,989 0.00 0.00
218. [tlen {echniczny sprezony’ m3 0.648 0.00 0.00
220. /tlen techniczny m3 0.792 G.co 0.00
221.|zaprawa klejgca kg 81.675 0.00 Q.00
222.iklgj kg 2.836 0.00 0.00
223.|klgj kg 112.506 0.00 0.00
224 |kiej kg 118.332 0.00 0.00
225.lepoksydowa zaprawa klejowa kg 13888.831 0.00 0.c0
226.{epaksydowa zaprawa do spoinowania ka 1866.465 0.00 G.C0
227. |preparat wzmacniajgcy podioze kg 66.662 0.00 0.00
228.izaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych kg i 120.25Q 0.00 0.00
228.|zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych kg 8.333 0.00 0.00
230, |zaprawa klejaca kg 1499.895 0.00 0.00
231.|masa szpachlowa zbrojeniowa kg 13.973 0.00 0.00
232.imasa szpachiowa zbrojeniowa kg 989.930 0.00 0.0
233. |zaprawa klgjowa-sucha mieszanka kg 18.450 0.co 0.00
234. |zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4634.794 0.00 0.00
235. zaprawa klejiowa - sucha mieszanka" kg 5575.890 0.00 0.00
236.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka' kg 195.510 0.00 0.00
237.|zaprawa klgjowa - sucha mieszanka kg 470.483 0.00 0.00
238, |zaprawa klejowa - sucha mieszanka"™ kg 46.850 0.00 0,00
239. [geowldknina m2 1149.500 G.00 0.00
240. |folia polietylenowa szeroka PE_gr. 0,2 mm - jake pierwsza warstwa |m2 1347.240 0.00 0.00
241. |Piyty styropianowe podposadzkowe gr.2 cm m2 328.073 0.00 0.00
242, |Piyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 4 cm m3 6.399 0.00 0.00
243. |Piyty styroplanowe podposadzkowe gr.6 em m3 32.199 0.00 0.00
244 |Ptyty styropianowe podposadzkowe gr.6 cm m3 21.843 0.00 0.00
2485. |plyty styropianowe m3 0.083 0.00 0.00
246. |plyty styropianows do dociepler EPS 70-040 gr. 10 cm' m? 35.987 C.00 0.00
247 ltasmg dylatacyjna uszczelniajaca SUPERFLEX-E 240 m 9.555 0.00 0.00
248.|tasma uszczelniajgoca bentonitowa WATERSTOP - RX 101 fmy ™ |m 141.593 0.00 0.00
CETCO".
248, tadma uszczelniajaca Sika im 63.704 | 0.00 0.00
250. wykiadzinz podiogowa 2 polichlorku winylu, rulonowa m? 7.652 0.00 0.CO
251, |wykladzina dywanows' m2 303.543 0.00 0.00
252. |wyktadzing podiogowa sportowa sprezysta z winyiu wielowarstwo- |mZ2 319.261 0.00 0.00
wa grub. 7.65 mm .
253.|Polimer uszczelniajacy - Sehonox - S 20 szt 0.600 0.00 0.0c
254, |piyty z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) grub. 4 cm im? 24.182 0.00 0.00
255, |plyty polistyrenowe 6 cm m2 25.253 0.00 G.00
256. [ plyty polistyrenowe 6 cm m2 235.673 0.00 0.00
257, |listwy przyscienne z polichlorku winylu ‘m ‘ 7.511 0.00 0.00
258.itasma dylatacyina z PCW m 104.381 0.00 0.00
259. [ttuczen kamienny t 81.387 : 0.00 0.00
260. |mial kamienny i 1.382 0.00 0.00
261. kliniec kamienny t 2.304 0.00 G.00
262, [tluczen kamienny sartowany t 15.283 0.00 0.00
263, |piasek do betonow zwykly m?3 125.034 0.00 0.00
264.|pospitka m?3 0.090 0.00 0.00
265. |paspolka md 713.880 0.00 0.00
266. |zwir do betondw zwyklych m3 172.186 0.00 0.00
267, 1zwir m3 2743 0.00 0.00
268. [kruszywo lekkie- keramzyt m3 902.385 0.0 0.00
269. |plyty kamienne - piaskowiec, wapieti miekki m2 162.843 £.00 0.00
270. lelementy kamienne - piaskowiec, wapien miekki m 147.003 0.00 0.00
271, |plyty MDF szer. 60 cm oblozana coranem m32 22470 0.00 0.00
272.|blaty lad z kanglomeratéw kamiennych szer. od 25 do 80 cn, tacz- |m?2 11.495 0.00 0.00
nie 11.27 m2
273. piasek kwarcowy suszony do zywic t 1.083 0.co 0.00
274.|Zaprawa klejowa - Schonox - PK kg 2828.440 0.00 0.00
275.:cement 25 z dodatkami t 56.044 0.00 0.00
276. |gips budowlany szpachlowy do pivt GKT t 0.088 0.00 0.00
277.\gips-mieszanka tynkarska { 9.424 0.00 G.CO
278. [plyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 93.600 0.00 0.00
|__279.|ceqta budowlana peina szl 77247 157 | 0.00 0.00
<110 -
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280. |phytki ceramiczne elewacyjns mrozoodpome m2 8.574 0.00 0.00
281.|Belka nadprozowa Zelbstowa drzwiowa L-19/0/120 szt 374.000 0.00 0.00
282, |Belka nadprozowa zelbelowa drzwiowa L-19/D/150, szt 96.000 0.0 G.00
283.[Belks nadprozowa zelbetowa drzwiowa L-18/D/180 szt 4.050 C.00 0.00
284. |Belks nadprazowa zelbetowa drzwiowa L-158/0/240 szt 17.010 0.00 0.00
28B5.zbrojenie elementdw niestypizowanych budownictwa kubaturowega |kg 653.498 0.00 0.00

ze stali $r.do 10 mm
28B. | zbrojenie elementéw niestypizawanych budownictwa kubaturowege (kg 17.675 0.00 0.00
ze staii sr.pow. 10 do 20 mm
287.|Zaslepienia stalowe kg 12.750 .00 0.00
288B. |schody wejsciowe do niecki basenu relkreacyjnego ze stali nie- szt 1.000 0.00 0.00
rdzewnej z powierzchnig antyposlizgows szer. 200 cm, 8-
stopniowe.
289. |balustrada melalowa - porecz schodaw od strony wody - prosta, w |szt 2.000 0.00 0.00
wykonaniu specjalnym, ze stali nierdzewnej
280.Ipolimerowg-asfaltowa paps zgrzewalna na osnawie z wldkniny po- |m2 539.326 o.oc £.00
liestrowej
291. | polimerowo-asfaltawa papa zgrzewalna na osnowie z wiokniny pc- [m2 2799.997 0.00 0.00
liestrowsj
292. |plyty z konglomeratéw kamiennych - "cariany” m2 41,911 0.00 0.00
293. |zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 28.393 0.0C 0.00
284 isiatka m2 14.658 0.co 0.00
295. |blogzki z betonu kemorkowego 49x24x24 szt 106.920 0.00 0.00
296. ;blaczki betonowe 25x12x14 cm szi 931.434 0.00 0.00
297.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 1455.738 0.00 0.00
298. |leplk asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco” kg 202.086 0.00 0.00
298. llepik esfaltowy stosawany na goraco bez wypelniaczy kg 1.846 0.00 0.co
300. |roztwor asfaliowy do gruniowania’ kg 92.472 0.00 C.00
301. [xypex - preparat do izolacji powlokowej kg 266.396 0.00 0.00
302.jizoalcja posadzek AQUAFIN -2K kg 8.610 0.00 0.00
303.|emulsie asfallowe kg 0.791 0.00 0.00
304. kit olejawy kg 3.128 0.00 0.00
305. |$rodek angvadhezyiny 'Olform 2' kg 14.086 0.00 0.00
308.{tasma izalacyjna-izofolia m? 25.255 0.00 0.00
307. |falia polietylenowa szeroka 0.2 mm PE - jeko druga warstwa m2 1268.651 C.00 0.00
308. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0.885 0.00 0.00
308.;falia palietylenowa wyltaczana (kubelkowa) m2 258.118 0.00 0.00
310. [phyty z wetny mineralnej poltwarde Ts-100 grubosci 100 mm m2 29.742 0.00 0.00
311.|sufit podwieszony panelowy 60 x 60 akustyczny, piyty z wiokien m?2 364.781 0.00 0.00
welny szklzng], E 15 mm, na kenstrukcji
2. |sufit podwieszony panelawy 80 x 60 akustyczny do pom. reprezen- |mz 1523.151 0.00 0.00
tacyjnych, z plyt z wiokien welny szklanej, 20 mm na konstrukgiji
313.|sufi podwieszony panelowy 80 x 80 z wickien z wetny szklanejdo  [m2 545.013 0.00 0.00
podwieszenia na linkach, 40 mm
314.|Beton zwykly z kruszywa naturatnego B 10 m3 6.283 0.00 0.0c
315, |Befon zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 8.201 0.00 0.00
316.{Beton zwykly 2 kruszywa naturalneqo C12/15 m3 29.651 0.00 0.00
317, |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m2 15.535 0.0 0.00
318.|Beton zwykly z kruszywa naturainego B 37 m?3 4.038 0.00 0.00
318.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 37° m3 5.135 0.00 0.00
320.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B37 m3 1.794 0.00 0.00
321.|Beton zwykly z kruszywa naturalnege ©30/37 WE z widknami m3 32.099 0.00 0.00
322.imieszanka belonowa klasy C25/30 WB m3 257.680 0.00 0.00
323.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 m? 127.673 0.09 0.00
324. |beion zwykly z kruszywa naturalneqo C30/37 m?2 628.330 0.00 0.00
325.ibeton 2wykly z kruszywa naturalnego m3 4.533 0.00 0.00
326. [kotew stalowa da wklejenia fi 20 mm, .=40 cm szt 51.000 0.00 0.00
327. |kolew stalowa z_preta fi 12 mmL=200 mm, szt 21.000 0.00 0.00
328, |kotew stalowa z preta fi 32 mm, L=42 cm szt 39.00C 0.0G G.00
328, ibeton zwykly z kruszywa naturainego BH30 W6 wodoszczelny = m3 2479 0.00 0.00
dodatkiern widkien
330. |beton zwykly 2 kruszywa naturalnego C25/30 W8 m3 320.372 0.00 0.00
331.|beton z2wykly 2 kruszywa naturainego C30/37 m3 26.521 0.00 0.00
332. |beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 mA 7.415 0.00 0.0C
333. |beton hydrotechniczny C30/37 W8 m3 1.510 0.00 0.00
334.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 W8 wodoszezelny z do- |m3 37.679 0.00 0.00
datkiem widkien :
335. | kotew stalowa do wklejenia fi 16 mm, L=17.5 cm (M16x175 FIS-A).[szt 4.000 0.00 0.00
336. |beton zwykly z kruszywa naturalnego BH 30 W8 mid 17.238 0.00 0.00
337. Ibeton zwykiy z kruszywa naturalregg BH30 W6 m3 17.238 0.00 0.co
338.[masa betonowa zwykla z kruszywa naturalnego BH30 3 6.907 0.c0 0.a0
339. | beion C30/37 W6 m4 16.463 C.00 0.00
340.:beton hydrotechniczny C30/37 W6 m3 35.935 0.00 0.00
341.|beton C30/37 W6 z widknami 0.6 kg/im3 m3 20.043 0.00 0.00
342.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 WE" m3 2.795 0.00 0.00
343. |beton zwykly C30/37 WE' im3 3.947 0.00 0.08
344. [beton hydrotechniczny C30/37 W6 z widcknami [m3 i 0.224 0.00 0.00
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345. | beton zwykly z kruszywa naturainego G30/37 W6 m3 3.672 0.0C 0.00
346. |beton hydrotechnicznyC30/37 W8 ma 13.872 0.00 0.00
347.ibeton C30/37 W6 m3 11.873 0.00 0.00
348. |beton zwykly z kruszywa naturalinego C30/37 Wa m3 2.866 0.00 0.00
349. |beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 WG z widknami m3 126.062 0.00 0.00
330. |beten zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 W6 z widknami m3 2.923 0.00 0.0
351. [beton zwykly z kruszywa naturalnego G12/15 m3 3.091 0.00 0.00
352. |beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 ma B.599 G.oco 0.00
353. beton zwykly z kruszywa naturalnega €30/37' m3 7.160 0.00 0.00
354. [beton ©25/30 m3 96.910 0.00 0.00
355. |beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 14.566 0.00 0.00
356. |beton zwykdy z kruszywa naturalmego C30/37 Wc F150 m3 7.109 0.00 0.0c
357.batan C25/30 W6 ma 36.720 0.00 0.00
358. |belon hydrotechniczny C30/37 W6 Fi50 m3 193.820 0.00 0.Ca
358.|beton zwykly 2 kruszywa naturainego C30/37 W6 F150 m? 72.143 0.00 0.00
360. |beton zwykly z kruszywa naturafnego C30/37 WE F150 m3 2.122 0.00 0.00
361.|beton C25/30 m3 28.142 0.00 0.00
362. beton C30/37 W& F150 m3 34.425 0.00 0.00
363. |beton zwykiy z kruszywa naturalnego C30/37 WE F150 m3 42,157 0.00 0.0C
364. |samopoziomujgca masa szpachlowa kg 2310.981 0.00 0.00
365.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 456.730 0.00 0.c0
366.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 2.312 0.00 0.00
367.jzaprawa wapienna M 0.6 m3 7173 0.00 0.00
368.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.107 0.00 0.00
368, |zaprawa cementowo-wapienna m 50 md 0.291 0.00 0.00
370. |zaprawa cementowa M 80 m3 0.013 0.00 0.0C
371.|{zapraws cementowa m. 80 m3 1.465 0.00 0.00
372.|zaprawa cemeniowo-wapienna M2 m3 53.721 0.00 0.00
373. |zaprawa cementows-wapienna M 2 md 16.074 0.00 0.00
374.|zaprawa cementowo-wapienna M4 m?3 0173 0.00 0.00
375. |zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 48.528 0.00 0.00
376. |zaprawa cementowg-wapienna M7' m3 5.587 0.00 0.00
377.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 ma 1.639 0.00 0.00
378. [zaprawa cemeniowa M 7' m3 2.636 0.00 0.00
379.|zaprawa cementowa M12 m3 0.080 0.00 0.00
380. |zaprawa cementowa M 12' m3 11.548 0.00 0.00
381.izaprawa cementowa M 12 m3 25.048 G.00 0.00
382.|zaprawa cementowa M 12" m3 5,787 0.00 0.00
383. |zaprawa cementowa M 12" m3 0.712 0.00 0.00
384.|zaprawa cementowa M 12" m3 0.345 0.00 0.00
385. |zaprawa m3 0.389 0.00 0.00
386. {tynk na bazie zywic syntetycznych o strukturze beranek lub kornik, |kg 7686.613 0.00 0.00

gr. 1.5 mm
387. lemulsja gruniujgca kg 102.515 0.ca 0.00
388.,sradek gruntujgcy do tworzenia warstwy przewodzgcej,bez zawar- (kg 508.041 C.00 0.00
tosci rozpuszezalnikow
389. | plytki gresu 30x30 antyposlizgowe m2 1949.251 0.00 0.00
390. |plytki gresu pitmatowego 30x30 ( w tym ok. 18 % z wypustkami m2 67.777 0.00 0.00
przaciwposlizgowymi)
351. Iplytki scienne 20 x 20 matowe m? 1181.198 0.00 0.00
392. |plyiki podiogowe z kamieni sztucznych 20 x 20 em, palmatowe m? 6.386 0.00 0.00
393. |Plyitki cearamiki podiogowe] - 34050/mix m2 308.228 0.00 0.00
394. [ptytki gresowe - ksztaltki iypu "Cygaro” basenowe. m? 104.990 0.00 0.00
395. |Phytki basenowe ceramiczne "pétmokre” - 18120/mix m2 434.238 0.00 0.00
306. |ksztattki cokolowe podiagowe m 701.597 0.00 0.0c
397.[ceramiczne ksziattki naroznikowe m 251.885 0.00 0.00
398. |ksztalki schodowe (czesé pozioma) 30x30 cm basenowe m 108.780 0.0C 0.c0
399. ksztattki schodowe {czesé pionowa) 30 cm basenowe m 97.020 0.00 0.00
400. |ksztaltki i plyiki rynny przelewowe] basenowe m 68.811 G.00 0.00
401. [ksziaitki ceramiczne obrzeza basenu (plytki "makre"} m 75.386 0.00 0.00
402. ksziattki cokclowe basenowe ceramiczne wyoblong m 171.045 0.00 0.00
403. |piytki oktadzinowe podlogowe 20x30 cm basenows m2 26.607 0.00 0.00
404. |plytki okfadzinowe scienne basenowe systemowe m2 148.659 0.00 0.00
405. | plytki oktadzinowe scienne basenowe systemowe, m2 264.988 0.00 G.co
406. |plytki okladzinowe podiogowe basenowe systemowe {mokrg) m2 146.511 0.00 0.00
407 |plytki okiadzinowe podiogowe sysiemowe basenowe (plylki "mokre”fm?2 506.226 0.00 0.00
408. |plytki cktadzinowe Scienne basenowe systemowe o wym. 20x 20 |m2 247.139 0.00 0.00
cm. ;
409. |ptytki mozaikowe do 2.5 x 2.5 cm ceramiczne basenowe m2 427193 0.00 0.00
410. | plytki mozaikowe do 5 x 5 cm basenowe m2 546.868 0.0 0.00
411. |plytki ceramiczne mozaikows (wymiar do 5 x 5 cm) basenowe m2 367.329 0.00 0.00
412.{ptytki rnozaikowe de 5 x 5 cm basenowe systemowe - schodowe  im? 129.385 0.00 0.00
413.|bale iglaste obrzynane Kki.[| m3 0.043 0.00 0.00
414.|bale iglaste cbrzynane kI.1I' m3 0.023 0.00 0.00
415. bale iglaste obrzynaneg kLI im3 0.051 0.00 0.00
418, | bale iglaste obrzynane kLII""" [m3 0.002 0.00 0.CO
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417.{bale iglaste obrzynane kLI"™ m3 0.007 0.00 0.00
418.|bale iglaste m3 0.115 0.00 0.00
419. |deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 2845 mm m3 0.148 0.00 0.00
420.|deski iglasie obrzynane gr. 25 mm k. 1| m3 0.070 0.00 0.00
421.ldeski iglaste obrzynane 28-45 mm kI.I m3 0.015 0.00 0.00
422.|deski iglaste obrzynane o diug. 2.5-6.5 m grub, 19-45 mm KLV |m3 0.738 0.c0 0.00
423. |deski iglaste obrzynane gr.25 mm kIIi m3 0.273 0.00 0.00
424, deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0.227 0.00 0.00
425.ideski iglaste obrzynane 25 mm kLIII m3 0.057 0.00 0.00
426.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.071 0.00 0.00
427. |deski iglaste abrzynane 25 mm KLII® m3 0.237 0.00 0.00
428. |deski iglasie obrzynane 25 mm kL™ m3 0.007 0.00 0.00
428. deski iglaste obrzynane 25 mm ki |11 m3 C.955 C.co 0.00
430.|desk] iglaste gbrzynane 25 mm kLM m?2 0.337 0.0a 0.00
431. |deski iglaste obrzynane 25 mm kLU m3 0.381 0.00 0.00
432. |deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.357 0.00 0.00
433. |deski iglaste chrzynane 25 mm KLIT™™ ™" m3 0.003 0.00 0.00
434. |deski iglaste obrzynane 25 mm kLjj[™""" m3 0.029 0.00 0.c0
435. |deski iglesie obrzynane 19-25 mm kIIII"™ m3 0.075 0.00 0.00
436. [deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m2 0.623 0.0C 0.co
437, |deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 7.B96 0.00 4.00
438. deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.17g 0.00 0.00
439.ideski iglaste obrzynane 2845 mm ki1l m3 0.062 0.00 0.00
440.|deski iglaste obrzynang 38 mm kLI m3 2.214 0.00 0.00
441.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm ki.I| m3 0.295 0.00 0.00
442, |deski iglasie obrzynane 28-45 mm kLIT' m3 0.253 0.00 0.00
443 |deski iglaste obrzynane 38 mm kL™ m3 0.021 0.00 0.0G
444 [deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII" m3 0.444 0.00 0.C0
445, |deski iglaste obrzynane 45 mm k.11 m3 0.0B4 0.00 G.00
446. |deski iglasie obrzynane 25 mm kLI m3 0.023 0.00 0.00
447.ideski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.583 0.00 0.00
448. |deski iglaste obrzynane md 0.004 0.00 0.00
449, |deski iglaste abrzynane 25 mm k™" m3 0.035 0.00 0.00
450. |deski iglasie m3 0.307 0.00 0.0¢
451. [deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 2.852 0.0c 0.00
452, |deski iglaste obrzynane 25 mm kL.1II" m3 0.246 G.cO C.00
453. krawedziaki iglaste 100x100 mm kLI m3 0.080 0.00 0.00
454 krawedziaki iglasie m3 0.847 0.00 0.00
455. [drewno na stemple budowlane okragle iglaste kerowane nasycone |m3 0.129 0.00 0.00
456. |drewno na stemple budowlane okragle iglaste nasycone md 0.077 0.00 0.00
457 |laly iglaste nasycone ki. |l mA 0.159 0.00 0.00
458, |podktady normalnoterowe sesngwe nasycone m3 0.614 0.00 0.00
459. i plyty pilsniowe porowate zwykie m2 55.67C 0.00 0.00
450. | phyty pilsniowe porowate zwykle m2 33.875 0.00 0.00
461.|Tasma uszczelniajgea - Schonox FDB m 861.000 0.0Q 0.00
462. |sklejka wodoodpoma' m3 0.929 0.00 0.00
463.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne DT 80 x 200 cm peine szi 37.000 0.00 0.00|.

kampletne w systemie laminowane, wzmocnione, z zamkiem
454, |skrzydla drzwiowe plytowe D2* 90 x 200 cm, wewnelrzne z szyba i szt 7.000 0.00 0.0C
kratkg wentylacying kompletne systemowe, wzmaocnione, lamina-
wane, z zamkiem.
465. [skrzydia drzwiowe D3 z kratkg, systemowe (np. HPL ) z lwarzywa  [m2 12.500 0.00 0.00
kompletne 90 x 200 cm :
4G6. |skrzydta drzwiowe D4 systemowe (np. HPL } z tworzywa kompletne |m2 3.600 0.00 0.00
90 x 200 cm
467.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne D1* 90 x 200 cm, szklone szt 14.000 0.00 0.0c
matg szyha, kampletne w systemie laminowane, wzmocnione, z
zamkiem
468. [skrzydia drzwiowe plytowe D2 90 x 200 cm, wewnetrzne, z kratka szt 3.000 0.00 0.00
wentylacying kampletne systemowe, wzmocnione, Jaminowane, z
zamkiem.
468.Imaly (plyty) trzcinowe grub.3.5 cm m2 27.300 0.00 0.00
470. |plyty pamostowe robocze m2 5.148 0.00 0.0c
471. |siatka z wiokna szklanego m2 27.297 0.00 0.00
472. |siatka zbrojeniowa z widkna szklanego m2 17.854 0.00 G.CO
473.|siatka zbrojeniowa z widkna szklanego' m-2 393.306 0.00 0.400
474, |geowtdkniny m2 187.185 0.00 Q.00
475. |tasma m 113.220 0.00 0.00
476. papier scismy ark 4.880 0.00 0.00
477 |woda m3 5.122 0.00 0.00
478.|woda przemysfowa z rurociagu m3 2.946 0.00 0.00
479, \woda"™ m3 578.880 0.00 0.00
480. lwoda™ m3 45.130 0.00 8.00
481.|woda"" m3 28.520 0.00 0.00
482, lwodg™" m3 £0.000 0.00 0.00
483.jwoda m3 3.839 0.00 0.00
484. [woda' Im3 0.466 0.00 0.00
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485, jwoda” m3 4.338 0.00 0.00
486. \woda" m3 0.058 0.00 0.0
487. |Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. m3 0.045 0.00 0.00
488.drewno okragle na stemple budowlane m3 0.111 0.00 0.00
489. [drewna ckragle na stemple budowlane B37 m3 0.088 0.00 G.00
490. drewno okragle na stemple budowtane m3 0.248 0.00 0.00
491. /drewno okragle na stemple budowlane' m? 0.278 0.00 0.00
492. |drewno okrggle na stemple budowlane m3 0.576 0.00 0.00
483, |sfupki drewniane sr. 70-110 mm m3 0.017 0.00 0.00
494, |stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.086 0.00 0.00
495, |kliny z drewna m3 0.016 0.00 0.00
408, |Rura sialowa bez szwu, ogalnego przeznaczeniz, czama, 0 Sredni- |M 45306 0.00 0.00

¢y zewnetrznej 48,3/ 3,2 mm'
497.|Rura stalowa bez szwu, agdlnego przeznaczeniz, czama, o sredni- |m 2974 0.00 0.00
cy zewnetrznej 48,3/ 3,2 mm"
498. rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwad pioriowy) m 0.174 0.00 0.00
499. inury stalowe §r.48,3x3,6 mm b/s ogélnego przeznaczenia - czame |m 177.408 0.00 0.00
300. [rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s agdlnego preeznaczenia - czame' |m 1.105 0.00 0.00
501.|Krag_betonowy a wysokosci 500 mm i $rednicy 800 mm iszt 3.200 0.00 0.00
502.|podkiadki beionowe pod zbrojenie o wym. 5x5x3 cm szt 67.178 0.00 0.0
5C3. {Rury betonowe kielichawe o $rednicy 400 mm m 0.8D0 0.00 0.c0
504. \rury kamionkowe perforowane m 50.880 G.co 0.00
505, rura 50 mm z PCV m 12.000 0.00 0.00
506.|rurki drenarskie ceramiczne o sr.rur. 5.0 cm szt 176.550 0.00 0.00
507.|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkiadkami kg 6.826 0.00 0.00
508.|sruby stalowe zgrubne z bem 8-kgtnym, z gwintemn na calej di., z kg 10.752 0.00 0.00
nakretkami i podkladkami
509. |sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z gwintem na cale; kg 1.105 0.00 0.00
diugosci z nakretkami i podktadkami
510.{sznur konopny smoiowany kg 7.914 0.00 0.00
511.|zaciski stalowe ocynkowane do lgczenia przewoddw szi. 0070 0.00 0.00
512.|uziemiacze pretowe szt. 0.035 0.00 0.00
513. |kotki rozporowe z wkretami st 93.771 0.00 0.00
514. |kotki razporowe szt 107.329 0.00 0.00
515.]kotki rozporowe szt 420.000 0.00 0.0C
516. [kotki rozporowe plastikowe 52t 17868.248 0.00 0.00
517. katwy sialowe systemows szt 1351.296 0.00 0.00
518, |kolki rozporowe plastykawe szt 37.947 G.00 0.c0
519. |dyble plastikowe "z grzybkami® B/60 L=235 mm . szi. 1385.280 0.00 0.00
520.|ptytki kamionkowe GRES schodowe antyposlizgowe m? 47.523 0.00 0.00
521.|zaprawa klejowa - sucha miaszanka kg 326.777 0.00 0.00
522.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' KG 12.220 0.00 0.0C
523. |listwa wykoriczajaca przy glazurze m 978.500 0.00 0.00
524. lwiertto dizgmentowe szt. 2.910 0.0c 0.00
525. | kompletiny profil dylatacyiny m 89.250 0.00 C.CO
526. katownik dylatacyjny posadzki epoksydowej m 178.500 0.00 0.00
527 . elastyczna dwuskiadnikowa masa do wypelniania dylatacji kg 8.755 0.00 0.00
528. |sznur dylatacyjny m 89.250 0.00 0.00
520, |gruntownik do masy uszczelnigjacej na podtoza niechtonne (stal, [dm3 0.094 0.00 0.00
tworzywa sztuczne) :
530.!profile dystensowe z blachy powlekanej gr.0.8 mm kg i 52.306 0.00 0.00
531.|profile dystansowe z blachy ccynkowanej gr. 2 mm kg i 62.042 0.06 0.00
5§32, |sruby rozprezne M10/100 szt ! 32.306 0.00 0.0
533. |spinki z drutu stalowego do mocowaniz papieru parafinowego da szl i 102.560 0.00 Q.00
welny
534.|papier parafinowy m2 27.435 0.00 0.00
535.|nity jednostranne Al-Fe kg 3.620 0.00 0.00
536. |masa konstrukcyjno- zalewowa do zamocowania oraz uszezelnie- kg 106.708 0.00 0.00
nia $cianki szlucznej rzeki i
537.|materialy pomocnicze [E2] 8.00
RAZEM
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1.|pompa slektryczne a wyd, 40 m3/h m-g 25.000 0.00 0.00
2.\pompa elekirycznz o wyd. 40 m3/h - czas efektywny wsp wykorzys- |m-g 274.500 0.00 0.00

fania 25 %

3.|deskowanie m-g 4,660 0.00 0.00
4. |koparka 0.25 m3 m-g 35.175 0.00 0.00
S.ikoparka 0.60 m3 m-g 154.015 0.00 0.00
B. [spycharka gasienicawa 55 kW (75 KM) m-g 32.497 0.00 0.00
7.|spycharka gasienicowa 74 kW {100 KiM) m-g 73.206 0.00 0.00
8.|spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0.353 0.00 0.00
9.|tadowarka kolowa 2,5 m3 m-g B87.121 0.00 C.00
10.|rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) ra-g 0.722 0.00 0.00
11.|walec statyczny samojezdny m-q 7.839 0.00 0.00
12.lzageszczarka kraczaca m-g 2.150 0.00 0.00
13.|ubijak spalinowy m-g 14.657 0.00 0.00
14.|Pompa wimikowa elektr.50m3/h m-g 0.000 0.00 0.00
15.ipampa glebinowa - elekiryczna do 40 m3fgadz m-g 2.400 0.00 0.00
16.|wiertnica Salizgitter BB-8 m-g 1078.70C 0.00 0.00
17. |Srodek transportowy” m-g 2.014 0.00 0.C0
18. |4rodek transporiowy’ m-g 0.457 £.00 0.00
18. [Srodek transportowy' m-g 0.673 {.00 0.00
20. |Sradek transportowy m-g 3.133 0.00 0.00
21 2uraw samochodowy m-g 125.497 0.00 0.00
22 {zuraw samochodowy' m-g 56.443 0.00 0.00
23. [zuraw samochodowy” m-g 34.067 0.0c 0.00
24.|2uraw samochodowy m-g 15.004 0.00 0.00
25.|2uraw samochodowy m-g 1.3786 £.00 0.00
26.1zuraw samochodowy m-g 1.519 0.00 0.00
27.[zuraw samochodowy m-g 2.059 0.00 0.00
28. | zuraw samochodowy' m-g 0.092 0.00 0.00
29.[zuraw samochodowy m-g 7.982 0.00 0.00
30.|zuraw samachodawy do 4 t m-g 6.360 0.00 0.00
31.|zuraw samochadowy 4 t r-g 27.840 0.00 0.00
32.|2uraw samochodowy 5-6 1 m-g 11.735 0.00 0.00
33, |zuraw samochodowy 5-6 1 m-g 0.600 0.0 0.00
34.zuraw samochodowy 18-20 t m-g 58.397 | 0.00 0.00
35. | Zuraw samochodowy o udzwigu 18-20t (1) m-g 18.684 0.00 0.00
386.|Zuraw samechodowy o udzwigu 18-20t (1Y m-g 0.385 0.00 0.00
37| Zuraw samachodowy o udzwigu 32-351 (1) m-g 97.520 0.00 0.00
38. |2uraw samochodowy 32-35 1 m-g 40.24C0 0.00 0.00
39. |2uraw samochodowy 72-75 t m-g 0.220 0.0c 0.c0
40. | Zuraw wigZzowy torowy m-q 2.062 0.00 0.00
41.1zuraw wiezowy m-g 5.540 G.00 0.00
42.|zuraw wiezowy torowy' m-g 0.094 0.00 0.00
43. |tor pod zuraw wiszowy m-g 2,928 0.00 0.00
44.itar pod zuraw wiezowy" m-g 7.982 0.00 0.0c
45.itor pod Zuraw wiezowy' m-g 0.082 0.00 0.00
46. |wycigg m-g 43.808 0.0c 0.CO
47.|wyciag' m-g 205,272 0.0O 0.00
48. |wyciag m-g 0.426 £.00 0.00
49.lwyciag” m-g 26.687 0.00 0.00
5C. |wyciag m-g 17.323 0.00 0.0c
51. |wyciag" m-g 2.799 | 0.00 0.00
52.jwyciag m-g 4.201 0.00 G.co
53.|wyciag m-g 13.460 0.co 0.00
54. |wyciag m-g 0.504 0.00 0.00
55. jwyciag' m-g 130.770 .00 0.00
56.}wyciag m-g 11.811 Q.00 0.00
57.|wyciag m-g 26,534 0.00 0.00
58. lwyciag' m-g 13.807 0.00 0.00
58.iwyciag' m-g 4733 0.00 0.00
60.]wyciag' m-g 0.880 0.00 G.co
61.|wycigg m-g 0144 0.00 0.00
G2, |wyciag m-g 0.449 .00 0.00
63. jwyciag m-g 0.965 0.00 0.00
64.iwyciag m-g 268.933 0.00 0.00
65. |\wyciag' m-g 1025.795 0.00 0.00
68.1wyciag m-g 92.808 0.co 0.00
57.|wyciag m-g 151.568 0.Co 0.00
BB. |wyciag m-g 0.216 4.00 0.00
69. |\wyciag' m-g 0.684 0.00 0.00
70.}wyciag m-g 18.115 0.00 0.00
71.|wyciag” m-g 70.413 0.00 0.00
72.|wyciag' m-g 126.850 0.00 0.00
73.|wyciag m-g 0.197 0.00 0.00
74.|wyciag m-g 1.484 0.c0 0.00
75.{wyciag m-g 0.198 | 0.00 0.00
|_76. wyciag’ m-g 0.805 | 0.00 0.00
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77, wyc!ag' m-g 0.209 0.00 0.00

78. wyc!ag' m-g 29.885 0.00 0.00

79. wyclag m-g 1.594 0.00 0.00

80. wyciag m-g 0.082 0.00 0.00

81. |wyciag' rf1-g 0.120 0.co 0.00

82.|Wyciag wolnostojacy elektryezny o udzwigu. 0,5 - 0,75 t m-g 66.203 0.00 0.00

B83.|2uraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.168 0.00 0.00

B4. [zuraw okienny przenogny m-g 0.608 0.00 0.00

85. |2uraw okienny' m-g 12.866 0.00 0.00

86.{zuraw ckienny przenosny 0,15 t" m-g 0.266 0.00 0.c0

87.|zuraw akienny przenosny” m-g 0.084 0.0¢ 0.00

88. |wciggnik przejezdny mi-g 587.520 0.cg .00

89. |wazek platformowy elektryczny do 2.0 t m-g 164.214 0.00 0.00

90. lwazek platformowy elektryczny do 2.0 ' m-g 22.998 0.00 0.00

91. |Srodek transpartowy ' m-g 6.348 0.00 0.00

92. |$rodek transporiowy m-g 63.066 0.00 0.00

93.srodek transporiowy' m-g 55.320 0.00 0.00

94.|$rodek transportawy m-g 3.364 0.c0 0.00

95, |$rodek transporiowy m-g 55,149 0.00 0.00

9B, |Srodek transpartowy' m-g 0.797 {.00 0.00

87.5rodek transpartowy m-g 0.247 0.00 0.00

28.|5rodek transportowy’ m-g 1.838 0.00 0.00

99.{srodek transporiowy m-g 7.646 0.00 0.00
100. [$rodek transporiowy m-g 35.970 0.00 0.00
101. |Srodek transportowy m-g 93.548 0.00 0.00
102. |ciagnik katawy m-g 122.583 0.00 6.C0
103. | ciagnik kolowy' m-g 0.545 0.00 040
104.!ciagnik kolowy 18-22 kW m-g 3.840 £.00 0.00
105. | ciggnik kolowy 37-50 KM m-g 0.028 0.00 0.00
106. | ciagnik kolowy 75-85 KM m-g 19.466 0.00 0.00
107.jciagnik kalowy 90-110 KM m-g 0.484 0.00 0.00
108. [ciggnik ggsienicowy 55-59 kW m-g 5.800 0.00 0.00
108. |srodek transportowy m-g 0.014 0.0C 0.C0
110. |Srodek transportowy’ m-g 0.173 0.00 0.00
111.1$rodek fransportowy™ m-g 1.995 0.00 0.00
112. [$radek transportowy m-g 121.931 0.00 0.00
113. | $rodek fransportowy™ m-g 0.214 0.00 0.00
114.isamochdd dostawczy m-g 0.230 0.00 0.00
115.|samochod dostawczy 0.9 ¢ m-g 18.284 0.00 0.00
116.|samochod skrzyniowy do 5 ¢ m-g 0.600 0.00 G.00
117.|samechod skrzyniowy 5-10 1 m-q 28.781 0.00 0.00
118.}5rodek transporiowy m-g 10.730 .00 Q.00
119.|Sredek transportawy m-g 0.621 0.00 0.00
120.|$rodek transportowy m-g 1.851 0.00 0.00
121.i3rodek transportowy m-g 0.070 0.00 0.0C
122.|srodek transporiowy m-g 3.565 0.00 0.00
123. |érodek transpartowy m-g 2.040 0.0C 0.09
124.|5rodek transportowy m-g 4.580 0.00 .00
125.]Srodek fransportowy m-g 0.759 £.00 0.00
126./5rodek {ransportowy m-g 3.306 0.00 0.00
127.|sradek transportowy’ m-g 0.900 0.00 0.00
128. | przyczepa skrzyniowa m-g 30.113 0.00 0.00
128. | przyczepa skrzyniowa 3,5 © m-g 3.866 0.0c 0.00
130.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 1.103 0.00 0.00
131.|przyczepa dhuzycowa m-g 37.789 G.00 0.00
132. |przyczepa diuzycowa 10 t m-g 18.950 ¢ 0.00 0.00
133. |przyczepa niskopodwoziowa 30 £ m-g 6.800 0.00 0.00
134.1samochod samowyladowezy 5t m-g 92 261 0.00 0.00
135.|samochéd samowyladowczy 10-15t m-g 1628.228 0.00 0.00
138. |zbiornik przewozny do wody 2500 dm3 m-g 3.047 0.00 G.00
137.}samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 4.571 0.00 0.00
138.|pompa do betonu 60 m3/h m-g 538.350 G.00 0.00
139.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 38.205 0.00 0.00
140.}pompz do betonu na samochodzie 60 m3/h' m-g 58.307 0.00 0.00
141. pempa do betonu na samochodzie m-g 5.507 0.00 0.00
142.|pampa do belonu na samochodzie 60 m3/h" m-g 10.281 0.00 £.00
143.ipompa da belonu na samochodzie 60 m3/h m-g 27.495 0.0c0 0.00
144.|pompa do betonu na samochodzie 80 m3/h' m-g 2.413 £.00 0.00
145.|pompa do betonu na samochadzie 60 m3/h m-g 2.044 0.00 0.00
146.|pamipa do betonu na samachadzie 60 m3/h m-g 6.940 0.00 0.00
147.|pompa do betanu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.531 0.00 0.00
148.|pompa do betonu na samochodzie 80 m3/h m-g 2.077 0.00 0.00
149.[pompa do betonu na samochodzie m-g 8.266 0.00 0.00
150, | pampa do betonu na samochodzie 60 m3/h™ m-g 0.037 0.09 0.00
151.imieszarka do zapraw do 2 m3/h m-g 409.312 G.CO 0.00
152.|mieszarka do zapraw do 2 m3/h' im-g 39.996 | 0.00 0.00
153.|agregat tynkarski |m-g 25.819 | 0.00 0.00
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154.deskawanie systemows drobnowymiarowe |m-g ! 446.112 | 0.00] 0.00
155 |deskowanie systemowe drobnowymiarowe’ m-g | 1003.125 | 0.00]
156./deskowanie systemawe drobnowymiarowe" Img ] 74.376 | 0.00}
157.|deskowanie systemows drobngwymiargwe’ Im-g | 3.276 | 0.004
158, |deskowanie systemowe drobnowymiarowe™ m-g | 1.909 | 0.00]
159./deskowanie systemawe wielkowymiarowe' im-g | 19B8.285 | C.00]
160.|deskowanie systemowe wislkowymiarowe mg | 972.420 | 0.00]
161.|Deskowania systemowe drobnowymiarowe Im-g | 3182.590 0.00]
!jz.iDeskowania systemowe drobnawymiarowe’ [m-g 1107.443 | 0.00]
163. |Deskawania systemowe drobnowymiarowe U - FORM [m- 12.431 | 0.00f
.| Deskowania systemowe drobrowymizrowe™ Im-g i 4.590 | 0.00]
-|rusztowania rurowe |m-g | 57.718 | 0.00
.|TusZiowania rurowe zewnetrzne Im | 0.278 ] 0.00
-|rusztowanie przyscienne stojakowe rurowe wys, H=20 m, siatka [m-g r 146.688 0.001
2.5x1.05x2 m |
-|mechaniczny pomost roboczy Im-g I 45313 | 0.00]
-|podest ruchomy wiszacy przejgzdny RwZRp 300/35 Im-g | 238.472 | 0.00|
.Irusztowanie [m-g | 0.000 | 0.00}
171.|gietarka do praidw Im-g ! 458.863 | 0.00]
172 Igietarka do pretaw' |m-g | 473.253 | 0.00]
173.|gietarka do pretow [m-g | 1.181 | D.oo!
.|gietarka do preidw Img ! 8.904 | 0.00]
-lgietarka do pretaw m-g | 1.186 | 0.00]
176.|gietarka do pretow m-g | 4,828 | 0.00]
177 |gietarka do pretew Im-g_ | 1.253 | 2.00]
178.]gietarka do pretow jm-g \ 9.566 | 0.00]
179./nozyce do pretow Img ] 553.738 | 0.00}
180.Inozyce do preiaw’ [m-g i 571.453 | 0.00]
181. \ngzyce da pretdw |m-g \ 1.427 | 0.00|
182.|nozyce do pretdw Im-g [ 10.7589 | 0.00{
183.|nozyce do prelaw’ [m-g I 1.433 | 0.00]
184. nozyce do pretdw’ m-g | 5.835 0.00
185.|nozyce do pretow [m-g | 1.514 | 0.00
186.|{nozyce do pretaw m-g J 11.559 | 0.00
187.[prosciarka do pretow m-g \ 367.168 | 0.00
188. prosciarka do pretow’ |m-g i 381.568 | 0.00
189.|prodciarka do prelaw m-g | 1.058 | 0.00
190.|prosciarka do pretaw m-g 7.977 | 0.00
191. | prosciarka do pretow j im-g I 1.062 | 0.00
192.|progciarka do prelow m-g | 4.326 | 0.00]
183.|prosciarka do pretéw Img | 1122 | 0.00/
194. | prosciarka do pretow |m-g ! 8.570 | 0.00]
195.{spawarka ] Im-g | 1463.369 | 0.00]
| 196.|spawarka elektryczna [m-g f 8.911 | 0.00]
[197.[spawarka elekirycznz wirujaca [m-g | 34.595 | 0.00]
| 198.spawarka elektryczna 300 A Img— | 1125.600 | t.co
89.[spawarke elektryczna wirujaca 300 A Im-g [ 10.2596 | 0.00
200. [spawarka elekiryczna im-g ] 20.237 | 0.00
| 201.[spawarka elekiryczna wirtjaca 300 A ‘m-g | £.000 | 0.00,
[ 202.|sprezarka powietrza m-g_ | 74.880 | 0.00|
| 203. [sprezarka powietrza m-g | 9.317 | 0.00/
[ 204.{sprezarka powietrza’ ‘m-g | 9.757 | 0.00]
205, |sprezarka powietrza Im-g i 109.505 | 0.00i
208.|sprezarka powietrza 10 m3/min ‘mg | 128.975 | 0.00!
207.1{"Miksokrat" 28 k\W im-g | 477,289 | C.00| 3
208_|srodek lransportowy mg | 0.227 0.00 0.00
208. f4rodek transportawy” Img | 0.033 | 0.00 0.00
210.|srodek transportowy™ Im-g | 0.033 | .00 0.00|
211.[$rodek fransportowy’ [m-g ! 10.666 | 0.00 0,00}
212, |srodek transportawy Img ] 0.266 | 0.00 0.0
213.]wiertnica o mocy do 3 kW Im-g_ | 51.216 | 0.00] 0.00]
RAZEM| ]
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