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STROMA TYTULOWA PRZEDGHMARU ROBOT
Termat nr : LU1-PRZ-0001

QRGBUD-EERWMIS Pozass
KOBRA wer, 18

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Zespol Plywalni przy al, Zygmuntowslkich w Luklinie
Obiekt: Zespdt Plywalni przy al, Zygmuntowskich w Lublinie
Adres ; Al Zyemuntowskie 4 6, 20101 Lublin

"fé'éhnnlngia wezta cleplnagnl:':-'

Kod GPY: 46212212-5, 45251250-8 46321000-3 Roboly budowlane w zakresie
basendw plywackich, roboty budowlane w zakresie iokainych zaldaddw
grzewczych, izolacja cieplna

Inwestar: Gmina Lublin
Pl Lokietks 1, 20-850 Lublin

Opracowst: Mgring. Malgorzata Jaracayk - upr. bud. nr B/W/95, rzeczoznawca SKB nrupr. 157/04
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SPIS DZIALGW PRZEDMIARY
Temat nr; LU1-PRZ0001

OREBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 10

Technologia weszla clspinag;

Budows:  Zespdd Piywalni przy al. Zyamuntowskich w Lublinie
Obigkt: Zespdt Phawalni przy &l Zyomuntowskich w Lublinie
ads: Al Zygmuntowskie £1 8, 20-101 Lublin

SPIS DZIALOW PRZEDMIARY

Lp. | - Opis daiafu

1 Technologia vezia ciepinego - c:gé_é___qur?gﬁ__

1.1 Prace montazowe- przewody

1.2 F'race montazw.re izclacje przewoddw

1.3 Prace montafowa - armaltura sirona sieciowa
Uwaga:
- sitowniki do zaworow dwudrogowych regulacyinych zgodnie z AKPIA
- licznik ciepta zgodnie z AKFIA

14 Prace montaZowe - armatura sirona instalacyjna
Uwaga:
- sibomuk do zawory mesza]aoago do ablegu ogmewama podogowego zgodnie z AKPIA

1.5 Prace montaZowe - uzupeinienie ziadu

2 Instalacje elektryczne | automatyka - c2gaé sportowa

2 6 Prace montazows

2. ? Monta:!: okablowania i csprzetu

2. 3 Sprawﬂzema i uruchomienie

3 Teuilwlagiarﬁz_ta ciepinego - czest Komercyjna

39 Prace montaZvive - amatura stmminslidacyjna




Malewanie liter i cyfi: symbole - oznakowanie rurociagdw
| Numer specyfiagi - 571 01.06

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
) o Temitnrl_.lHFRZ-M'I KOBRA wer, 10
Techinologia wezta cisplnegoe
Budewa: Zespd Plywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie
Oniekt - Zespdl Plywalni przy al. Zygmuntowskich w Lublinie
hdres Al Zygruntowskie 416, 20-101 Lubla S
Lp. Fodatawa katkulac)if opis pozydji flost Jedn. miary
1| Tech nolc__hg_i_a wezlz ceplrego - c2esc sportows -
1.1| Prace montazowe- przewody
Mumer specyfikaci . 5T 01.06
g" - 23,000 | m
Rurociggi 2 rur stalowych czarmysh w kottowmiach | wezlach cieplnych, laczomych przez spawanie, o drednicy
rominalne): 50 mm i grub.$cianki do 3,65 mm
Mumer specyfikacii . STi01.06
przewady sieciowe: 2= 21,000
przewody sirona niska: = 2,000
Razem = 23,000 | m
2" ' 26,000 | m
Rurociagi z rur stalowych czarnych w kothowniach i wezlach ciapinych, faczonych przez spawanie, o Srednicy
| nominaliiej: 88 mm i grub.$cianki do 4,06 mm
Mumer specyfilacii . 5TI01.06
przewody sleclowe: i7= 17,000
przaviody strona niska: ] M.
Razem = 28.000 | m
¥ - 25,000| m
Rurociggi z rur stalowych czarnych w kottowniach i weziach cieplnych, taczonych przez spawanie, o srednicy
nominainej: 100 mm | grub.Scianki do 4,5 mm
Numer specyfikacii : ST101.06
przewody sleciowe: 16=: 16,000
przawody sirona niska; 4=: 9,000
Fazem = 725,@ m
it 1
: Rurcciagi z rur stalowych czamych w kotiowniach i wezlach cieplnych, lczonych przez spawanie, o Srednicy
| nominalnej: 125 mm i grub.gciznki de 4,5 mn
Numer specyfikacii : STI01.06
przewody sieciowe: : 8= 18,000
przewady sirana niska: 12= 12,000
Razem = 30,000 | m
5 h 26,000 m
. - ;
Rurociagi z rur stalowych czamych w kotlowniach { weztach cleplnyeh, iaczonych przez spawanie, o Srednicy
-nominalnej; 150 mm i grub.gcianki do 5,0 mm
| Numer specyfikagj| : 8T101.06
| przewotly sieciowe: 16= 16,000
przewody strona niska: 10= 10,000
Razem = 26,000 |'m
1 132,000 |m i
H
Préby szozelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.0.z vur stal,
Mumer specyfikac)i : STI01.06 i !
| czeme: 2328+ 25+ +2H= 132,000
_ Rezem = 132,000 | m
57?--3 e m— ) i PR 132rmn i =
Piukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych p.z.
Humer specyfikacyi : 5Ti 01.06
B 30,000 | 1 znak




PRIEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
N Temat nr @ LUA-PRZ0004 KOSRA wer. 10
Technologia wezia ciepinego
1. Tachnologia wezta ciepineqn - czede sporlosa
1.1. Prace menia2owe- pszanody
52
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llosdc Jedn. miary
Bl 4117 | m2
Czyszczenie przez szczotkowanis machaniczne powlerzchnl o stanie wyjéciowym B de druglego stopnia
czystoéci rurociagéw o srednicy 2ewnetrznei do 57 mm
Numer specyfkadi . STHH.06 :
0 50: 34057 25 = 4417
Razem = 4117 | m2 i
10 41,813 m2 '
Czyszozenie przez szczotkowanie mechaniczne powlerzehnd o stanie wyjéclowym B do drugiego stopnia
i | ezystoscl rurociggow o Srediicy zewnetrzne] od 58 do 218 mm
: | Numer specyfikad] : STI 01,06
; i [0 80: 3147008328 = 7,825
! RIEIR 314010825 = 8478
} - [1128: 344* 0433730 = 12529
| 0150 314015826 = 12981
Razem = 1,813 | m2
e 45,930 | m2
Odtiuszczanie jednokrotne rezpuszczainikiem organicznym powierzehni rurociagdw ;
Mumer specyfikac] : 5T101.08
4,117 + 41 813 = 45930
Razem = 45930 | m2
== : 4117 ]m2
Walowanie pedziem rurociagow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm farba do gruntowania termoodporma do 400
sL.C poliwinylowa x1
Numer specyfikacii . ST101.06
B R[] ' 41,813 [m2
lialowanie pedzlem rurociagdw o Srednicy zewnetrzie] od 58 do 213 mm farbg do gruntowania tesmocdpormg
|do 400 st.C poliwinylows x?
| Mumer specyfikacji - 5T101.06 !
s s TR 1
Malowanie padziem rurociagdw o érednicy zewngtrznej do 57 mm emalia termoodporng poliwinylowa x2
Numer specyfikacii: 5T1G1.06
41i7*2= B.234 |
Razem = 8,24 | m2
B o 83,626 | m2
Malowanie pedzlem rurocizgéw o Srednicy zewnetrznej od 58 do 219 mm emelig termeodpoms poliwinylows x2
Numer specyiikacji : STI01.06
41.813%2= 83,626
Razom =/ 83,626 |m2
6 B 4,000 | wezel
Préby szczelnoéci wezldw cieplnych
! Numer specyfikaci : STi 01.06
o 1,000 | kpt
Uruchomienie weziow cieplaych
Mumer specyfkeg)l © 5TI01.06
1.2 | Prace montazowe- izolacje przewoddw
Nurner ﬂ)eg)‘ﬁkac]l L ETHO1.08 r




PRZEDBMIAR ROBIGT ORGBUD-SERIWIS Paznas
e SIS BRI A .....o.....
Technoloyla wezla eieplnego
1. Technoligia wezla cigplnego - czesé sportowa.
1.2 Prace monlatowe- olacle pregmcdde
St 3
Podstawa kalkulagi / opis pozyoi lose | Jedn. miary
it 11,970 | m2
izolacja f-warstwowa rurociggdw otulinami z welny mineralne] o grizb. 60 mm, o érednicy zewnedrzse): 57 mm i
Iotuliny 2z osfong 2 folil alum.]
Numer specyfikacii : ST 01.08
przewody sieciowe DNS0: 21°0487= 11,970
Razem = 11,970 | m2
T 17,000 | m2
fzolacja 2-warstwowa rurociagow otullnami 2 weiny mineralnej o grub.100 mm (260 mm), o $rednicy
zewnedrznej: 88 mm fofuliny z oslona z folii alum./
Numer specyfikag : 5T104.08
przewody sieciowe DNS0: 17 = 17,000
Razem = 17,000 | m2
| . N 1.020 | m2
tzolacia f-warstwowa rurociggow otulinami 2 welny minerainej o grub. 50 mm, o grednicy zewngtrziej: 57 mm
fotuling z ostong 2 folil alum./ :
Mumer specyfikagi ; STi 01,08 :
przewvody strora niska DNE): 2*0Ai= _l_ﬂiﬂ
Razem =| 1,020 | m2
21 . T  8580im2 |
lzolacja 1-warstwowa rurociggow ofulinamii z welny minerainej o grub. 80 mm, o érednicy zewnetrznej: 88 mm I
lotuliny z osfong 2 folil alum./
Mumer specyfikagi: STI 01.08
przesvody strona niska DNBD: 1170.78= 8,580
Razem = 8580 | m2
e T _ a 24,750 | m2
i
i |lzolacja 2-warstwowa rurcciagow otulinami z welny mineralnej o grub, 100 mm (2x50 mm), o érednicy i
: zewnetrznej: 114 mm fotuliny z oslong z folli aium./
* - Numer specyfikac] : ST 01.08
| preewody sieciowe DN100: 1670.99= 15,840
 przewody strona riiska DN100: g9 0.8= 8,910
i Razem = 24,750 | m2
. =1 & I T
lzolacja 2-warstwovea rurociagow otulinami z welny mineralng] o grub.100 mm (2x50 mm), o érednicy
zewneirznej: 133 mm Jotuliny z oslona z folii alum./
Numer specyfikacii : STI01.08
przewady sieclowe DN125: 18°1.06= 18,900
preewrody strona niska DN125: 1271.06= 12,500
Razem = 73‘1.500 m2
. o 380 m2 |
| ;
| i
lzolacia 2-warstwowa rurociagéw otulinami z weiny mineralnej ¢ grub.160 mm (2x50 mim), o érednicy | :
zewnetrznej: 159 mm Joteliny 2 oslona z foli alum./ |
MNumer specyfikacji : STI01.68 ;
przewody Sleciows DN150: 1B*113= 18,080 i
| przewody strana niska DN 150: 0*1.13= 11,300
i Razem =| 29,380 | m2 i
1.3 | Prace montazowe - armatura strona sieciowa | i
Uwaga: | i
- silowniki do zawordéw dwudrogowych regulacyjnych 2gednie z AKPIA | :
- licznik ciepta zgodnie 2 AKPIA 1 |
Numer specyfikaci - ST101.08 ______________________; _____ i__ ;




PRZEDWHAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat or : LUAPRZ0001 ~_ KOBRA wer. 10
Tachnologia wezia clepinego
1. Tecknclogia weria ciaplnegs - czrid sportows
1.3. Prace monta2owe - Ematura Sfrona sleciows
Uwzga:
= sllowniki do zeworow cwudrogowych regulscyiryeh 2gods 2 AKPW Rk
Lp. | Podstawa kalkulac)i { opis pozycji Host Jedn. miary
%/ 1,000 | szt
: -
Wymisneiki ciepla, ptytowy lutowany dla obiegu 1 - c.o.
! Numer spacyfikacy : ST1 01.06 | ;
- %, 1,000 | szt ;
Wymienniki ciepla, piytowy lutowany dia abiegu 2 - wymiennik basenowy
Nurer specyfiagi - STH01.05
1y o ! 1,000 | szt .
Viyrsienniki ciepla, plytowy ltowany dla obiegu 3 - wentylacjz ,
Numer specyfiadl : 5T101.08 | 1
% - 1,000 szt :
Wyrsienniki ciepla, plysowy skrecany dla cbiegu 4« cowu, !
Nurner specyfikaj - ST1D1.06
B o 1,000/ szt
Regulator roznicy cisnieft | przeplywu, montaZ na zasilaniv BN125, PNZ5, dop, temg. 150 sL.C 2 pofgczaniem
kodnierzawym, kv=190,0 m3/h, o zakresie nastaw: przepéyveu 11-80 m3ih, cignienia 0,5-1,5 bar p.a.
l Mumer specyfikacf . STI01.06 -
o T _ 1,000 |1 ukdad
: Sitovmik do regulatora raznicy cisniat | przeplywu Jskok 22mm/nastawa 0,5 do 1,5 barfmembrara320cm2 |
Mumer specyfikacf : SO0 |
e Rz - o i
! . ; - !
Zawor dwudrogowy koinierzowy zeliwny z uszczelnieniem EPDI, PN6, dop. temp, 130st.C, kv=12 mifh, | '
D40 = obieg 1 (ogrzewanie) i
Numer specyfikadi: 5T101.06 !
7] 1,000 | szt
L
E; Zawor dwudrogowy kolnierzowy Zeliwny z uszczelnieniem EPDM, PNG, dop, temp, 130648, kv=31 m3fk,
| DNSO - obieg 3 (wentylacja) !
Numer specyfikacii : STI07.06 :
3| S 1,060 | szt
Zawar dwudrogowy kolnierzowy zeliwny z uszezelnieniem EPDM, PNG, dop. temp. 130st.C, k=49 m3f, ;
DMES - obieg 2 (basen) !
Numer specyfikacii : ST101.06
3| o 1,000 | szt
zmsr dwudrogowy kofnierzowy Zelivny z uszezelnieniern EPDAA, PNS, dop. temp. 130st.C, kv=T8 m3/h,
| DNBO - obleg 4 (c.w.u)
Numer specyfikagi : ST101.06
- - - P
Filtroodmulnik magnetyczny koln, 158
Numer specyfias - ST 01.06 B
35| _ o 3,000 | szt
il o
| Filtrocdmulnik magnetyezny kotn. 125
J'_Numarspecyﬁkacji smodee N . B




PRZEDMIAR ROBOT OREBUD-SERWIS Poznar
o Temat nr: LUA-PRE-000 FFMMW 0
Technologia wezla ciepinego
1. Teghnologla waza cigpinepa - cresd spariowa
1.3, Frace montaiows - amnatura strona sleciowa
|Iwaga:
- gilorils do zaward dusdrogowych regulacyimych 2godnie = ARPIA oI5
ip. Podstawa kalkulachi  opis pozydi liogt Jedn. miary
7 ~ - 1,000 | szt
Filtroodmulnik magnetyczny koln, 86
Mumer specyfikadi : ST101.06
a6 ; i 7,000 | szt '
 Zawér oticinajacy kulowy kolnferzowy DN128 g
; humer specyfikaci -+ 5T1 01.08 |
I desiet 3,000 szt
 Zawér odcinajacy kulowy kotierzowy DN106
| Numer specyfikacji: STI 01.06 |
& W B " 3,000 | szt '
|
Zawor odcinajecy kulowy kotnierzowy DHED
Mumner specyfikaci | 3TH01.06
—— —— T i'szi
Zawor odcinajacy kulawy kotnlerzovey DN5O
Numer specyflikaci: ST101.08 )
e 1,000 | szt
-Zawdr odcinajacy kulowy kolnierzovy DN25
Mumer specyfikaci . 5T101.06
& - 20,000 | szt
Zawar odeinzjacy kuiowy gwitowany, DH15 ‘
Mumer specyfikacjii : STI01.08
it S . e
l Zawor ndcinajacy kulowy gwintowany, DN20
Numer specyfikaci @ STI01.06
s g 8,000 | szt
Montaz, wraz z wykonaniem tulel - termometru- termometr manometryczny 6-200 st.C
Numer specyfiked)i - STI01.08
4% ' 13,000 | szt
MontaZ, wraz z wykenaniem tulel - manometru - manometr prosty z rurky i kurkiem manomeirycznym, Srednica
G0min, zakres pomiaréw 0-2,5 MPa
Mumer specylikaci | ST101.06
47| - ! 6,000 im
Rozdzielacze do kotlow i instalac]i centralnago ogrzewania 2 rur stalowyck o Srednicy: 250 mm '
| Numer specyfikacii: STI 01.06
DONZ50: 3r2= 6,000
Razem =|  6000|m
" ; 5 —
Dostawa materialdw - rozdzielacz sieciowy DNZSOL=3,0m
Numer spacyfikaci : STI 61.06
1.4 | Prace montazowe - armatura strona instalacyjna
: Uwaga:
i - sitownik do zaworu mieszajacego do oblegu ogrzewania podicgowego zgodnie z AKPIA
huumerspecymaqi smotes



PRZEDMIAR ROBOT ORGHUD-SERWIS Poznar
_ Tamarne: IUGFREONE. 00 e R e
Technologia wezia cieplnego
1. Teshnologia wezla cigpinagn - czed sporivea
1.4. Praca moatazows - armaiura sions ingtaksoyina
Lhwana
- lhoumik do zewory mieszajacego do ohiegu ogreewants podiogowequ zoodnie 1 AKPA -
Lp. Podstawa kabrutacii { opis pozycji llose Jedn. miary
49 1,000 lepl
Pormpa obisgowsa obleg 1 (grzejniki), 1x230V PNE/0 !
Numer spacyfikacji: §T101.06 |
s S - ! T
Pompa chiegowa obieg 1 (ogrzewsnie podiogows), 1x230V PNEMO
umer specyfikaci : ST101.06
8 ' 1,000 | kpl
- Pompa obiegowa chieg 2 (hasen zewn.), 3x400V, PN&I10
| Mumer specyfikagi: ST 01.08
2| o 1,000 kpd
Pompa przediufonego rozdzielacze obiag 2 (basewy), 3xd0dV, PNE
Numer specyfikag : STI 01.06
5 o 1,000 | kgl
Pompa obiegowa obieg 3 (went 1), 1230V PNG
Numer specyfikaci : STI01.06
5 LIRS T 1,000 | kpl
Pompa obiegowa obieg 3 (went 2), 3xd00V FNEH0
| Mumer specyfkac) © STI01.06
85 . 1,000 | kpl
Pempa obiegowa obieg 3 (went 3), 1x230V PNEHO
Mumer specyfikacii . 8TI 01.06
56 o 1,000 | kol
| Pompa fadujaca zasobrilk, 1x230V !
Humer specyfikagii : STI01.06
T 1,000 | kpl
Pompa cyrkuiacyjna, 1x230V
Mumer specyfikad)i - STI01.06
AT 1,000 | kpt
| Pompa zatapizgina odwadniajaca, 1x230V z kompletem plywakéw | sterowaniem
Numer specyfikacli : 5T105.08
58] = 1,000 szt
Zawér mieszajacy do obiegiz ogrzewania podtogowego (trdjdrogowy kotnierzowy Zeliwny), PNE, kvs=12m3/h
DN40
Numer specyfikaci = 5T101.06
g0, . ' 1,000 | kpl
Dostawa materiatdw - zawdr mieszajacy do obiegu ogrzewania podiogowego, PNS, kve=i2m3fh DN40
Numer specyfikacl : 5TI01.08
61 ' - 3,000 szt
|
Przeponowe naczynia zhiorcze o pojemnodei 250 dm3, PNG
- Mumer spesyfikaci © ST101.06
NWH: = 1,000
W2 1= 1,000
MU 1= 1,000
Razem =| 3,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznar

s TEMEL I UL PRE O N KOBRA wer. 10
Technologia weeia cieplnego
1. Techaoiugia wezla ciepinego - czest sporowa
1.4 Frace montaiows - amakirs skiena inslalacyina
Uwaga:
- gibpwnik do zawory mieszajaceqn do obisou pgrzewsnlz padingowege Zgodniz 2 AKFiA -
Lp, Podstawa kalkutac)i / opis pozycji lio&d Jedn. miary
62 2,000 | sz
Haczynie przeponowe do zasobaika o pojemnosct 200 dm3 z podigczeniem przeplywowym, PNG
Numer specyfadi s ST101.0
e E T 1,000 | szi
Zawory hezpieczenstwa membranowe 1", nastawa 3 bar i
IKumer specyfikaci - STHOM.06
6, o 3,000 szt
EZam bezpieczaristwa membranowe 2", nastawa 5 bar j
- Numer specyfikacii - ST101.06
3 P S, e P
Zawory hezpleczedstwa membranowe 1 1/4%, nastawa & bar |
Numer specyfkac)i; 3T101.08 I
KT ) 1,600 szt
Zawory bezpieczenstwa membranowe 2", nastawa 6 bar
Numer specyflkac]i : STI01.08
o7 1,000 | kpl
Dodatki za wykonanie ohustronnych podejéc do wodomierzy srubowych, o érednicy nominalnej: 65 mm
5 - Numer specyfikaci : §TI01.06
. & o . 1,000 | kpl
Montaz wodomierzy, o érednicy nominalie): 65 mm - wodomierz na doplywie zimnej wody , qn=22mafh, DNEE z
nadajnilkiem impulsow
Numer specyfikacii : 5T| 01.08
b O T
| Zasobniki cavu, pionowy ¢ polemnoécl 2 m3 matowany
: Wumer specyfikaci | §T101.06
70 ) o o 3,000 | szt
Fiitr siatkowy kolnierzowy o Srednicy: 50 mm
Mumer specyfikacji . STI 01.06
7 o 1,000 szt
| Filtr siatkowy kolnierzowy o érednicy: 65 mm :
: Numer specyfikacs - ST1 01.06
72 " 1,000 | szt
Filtr siatkowy holnierzowy o Srednicy: 100 mm
Mumer specyfikacii . STI 01.08
7 ' 1,000 szt
i Filtr siatkowy koinierzowy o drednicy: 125 min
Numer specyfikagji : STE01.06
I - 1,000 | szt
Filtr slatkowy kolnierzowy o §rednicy: £50 mm
Numer specylkaci: STI01.06 | P |



PRIZEDMIAR ROBAT ORGBUD-SERWIS Poznad
Temst e : LU1-PRZ.0001 KOBRAwar 10

Technologia wezla clepinego

1. Technologia wezta cieingge - czest spariowa

14, Prace montabowa - srmtatira siona mstakacying

Uwags:

= silowiik do zaworu mieszajacequ do obiegu ogreewanls podusuwege xgodnie ¢ AKFA

S8
Lp. Podstaws kalkulac)i / opls pozyd Hoe | Jedn. miary |
75 8,000 szt
Zawér odcinzjacy kuiowy koinlerzowy DN6S
INUI‘I‘I.H specyfikacii : 5T101.06 i
(S . T 3,000 ; st
i !
@Zawﬁr odcinzjacy kulowy keinierzowy DNED
; iNumel specylikaci: STI01.06
: " 7 i P " oo et
’i |
fZawﬁr odcinajacy kulowy kotnierzowy DN108
- Numer specyfikaci - ST101.06
..... — T A e
Zawbr klapowy, miedzykolnierzowy DN100 , PN1§, termp. dop.130st. C
| Numer specyfikacii : S5T101.06
?gi o T 7,000 | szt
Zawdr klapowy, miedzykolnierzowy DN125 | PN1§, temp. dop.130st. C
| Murmer specyfikacii - STI01.06 .
0] S 5 7.000 | szt
1 Zawor klapowy, miedzykotnierzowy DN150 , PN16, temp. dop.130st. C i
. Mumer specyfikacji : 3T 01.06 _ i i
i s TP |
Zawdr 2wrotny DN5E , gwintowany
Mumer specyfikacii: STI01.06
82l i 1,000 | szt
Zawor zwrotny DNB5 , kolnierzowy
Numer specyfikaci : STI01.06 ) N
- L T 2,000 szt
Zawdr 2wrotny DN100 , kolnierzowy
Numer specyfikaci : 5T101.06
a4 o 1,000 szt
Zawdr zwrotny DN125 |, kolnierzovey
Numer specyfikacji : ST101.06
&i- o 2,000 | szt
 Zawor zwrotny DN150 , kolnierzovey
%Numerspeq.rﬂkar.ji: ST101.08
L w5 : . e 15,000 2
Zawér odcinajacy kulowy gwintowany, DNS0
i Wumer specyfikacji : STI01.06
a7 T T 13,000 ; szt
Montaz, wraz z wykonaniem tulei - termometru- termometr tarczowy 0-120 st.C
Nurner specyfikac © STI 04.06
88 48,000 | szt
Monta2, wraz Z wykonaniem tulei - manometru - manometr tarczowy, zakres pomiardéw 0-1,0 MPa f
i_ | Numer specyfikacii: 8TI 01.06 S S S |




PRZEDMIAR ROBOT ORGEUD-SERWIS Poznath
pis _ Fmmar i L SAL KOBRA wer. 0
Technologia wezia cieplnege
1. Technologia werls ciznlneno - c2edc sportaws
1.4, Prace montarows - armatura strona instalacyjna
Uwaga:
- silowni dn 7awery misszalanens da oniegu opreewaniz podiogreego zgndnle 2 ARKPIA -
tp. | Pastawa kalkulacji { opis pozyci lodé Jedn. miary
HE . 10,000 | szt
lonka2 zawordw odpowieirzajgcych, o $rednicy: 15 mm - sutematycznych
Mumer specyfikacii ; STI01.06
Gy R . - -_Zml};m
Rozdzislacze do kothéw i instalaci centrainego cgrzewania z rur stalowych o érednicy: do 150 mm
Numer specyfkacii : ST101.08
rozdziekasz c.o. DN150: 2*10= 2,000
Razem = 2,000 | m
b T T 7,600 | m
Rozdzielacze do kotldw i instalacji centralnego ogrzewania z rur stalewych o $rednicy: 200 mm 'e
Numer spacyfikag) - ST 01.06
rozdzietacz wentylac) DN200: : 2*20s= 4,000
_nm:lziela::: basenowy DN200: 2718= 3,600
Razgm = 7600 | m
e S ST
Dostawa materialéw - rozdzielacz c.0.DN150L=10m
Numer specyfikadi | STI 01.06
I 2,000 [ kol
Dostawa materialow - rozdziaiacz basenowyDN200L=18m '
Numer specyfkac) | STi01.06
i 2000 kol
Dostawa materizldw - rozdzielacz wentylacji DN260 L = 2,0 m
| Mumer specyfikac]l . STI 01,06
B oA - i
Wykonanie roinych elementéw drobnowymiarowych o objetoéci do 1,5 m3 betonowych - fundamenty pod
wymienniki
Mumer specyfikacii : STI01.08
S00500x200mm - 2 sat D5*05%02%2=: 0,108,
_1500x500:200mm-i st 15*05%02%1= 0,150
Razem = 0,250 | m3
1.5 | Prace montazowe - uzupelnienle Ziadu
Mumer specyfikac]i : 5T101.06
% | - 1,000 | kpl
Dodatki za wykonanie obustronnych podejéc do wedomierzy skrzydethowrych, w rurociagach stalowych, ¢
$rednicy nominaliej: 25 mmi - na uchwytach
i Mumer specyfikaci : 8T101.06
e _ et il
Monta2 wodomierzy DN25 z nadajnikiem impulsow
Numer specyfikaci : ST101.08
T - 1,000 | szt
Raduktor cisnienia bezpleczenstwa PN25, DN20, kvs=5,7Tm3/h, temp. dop, 150 st. C, zakres 2,4-8,3, nastawa
4,0 bar
Numer specyfikacji - 5T101.06
% o 3000(s2t

J'_Nurner specyfikacji : STI01.06

Montaz, wraz z wykonaniem tulel - manometru - manometr prosty z rurkg i kurkiem manomefrycznym, &rednica
: 60mm, 2akres pomiardw 0-2,5 MPa




PRZEDMIAR ROBAT ORGBUD-SERWIS Poznaf
C TematrriLUHPRZOMH HOBEA wer, 10
Technologia wezla cieplnego
1. Teghnologis wezia cizpinege - czest sporiowa
1.5. Prace montaiowe - (2 peinlenle 2hady
St 10
Podsfawa kalkulacii / opis pozycjt flos Jedn. miary
100 1,000 | szt
Flitr siatkowy kofnierzowy o $rednicy: 25 mm
Mumer specyfikaci © STE01.06
i 1,000 ;sat
. Zawdr zwrctny D25 , gwintowany
Numer specyfikacii: 5T 0v.06
102 o S - ' 2,000 | szt
Monta2 zawioréw kulowych odeinajacych do wspawania DN23, PN25 p.a.
Numer specyfikacii . ST1 01,06 i
2| Instalacje elekiryczne i automatyka - c2¢éc sportowa -
2.6 | Prace montztowe
Numer specyfikaci - STI01.07
103 B 1,000 | pole
; Szafy i taklice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze - jednopoiowe fub 1 pole bez zabudowania kenstrukeji
wspoicze] - mental szafy zasilajgco-sterownicze] RW
Numer specyfikacji: STI0.07 |
104 ' 1,000 1 udad |
Czujnik temp. zewneirznej
Wumer specyfikaci : STi01.07
108 S - 8,000 | 1 uktad
: Czujnik temp. przylgowy
Kumer specyfikacjl: STI 01.07
106], " ' 1,000 1 uklad
|
Czujnik temp. zanurzeniowy + oslona
Numer specyfikacji | ST1 01.07
107 2,000 |1 uidad
Czujnik temp. zanurzeniowy + ostona
Mumer specyfikacy : STI 01.07 |
108 T 3,000 | 1 ukfad
| Bifownik elektryczny ({0..10V)
- Mumer specyfikacii - ST 01.07
109 B S 2,000 |1 uidad
Sitownik elekirohydrauliczny (0..10V)
Numer specyikaci : 8T101.07 !
110 = ) 1,000 1 ukdad
 Uktady do pomiarow specjainych - ukiad pomiarowy ilosci ciepla - przelicznik ciepla z modutem dane '
] twejscle impulsowe + przeplywoemierz ultradzwigkowy (DN100, Qp=60m3/h + para czujnikéw
do montazu w tulejach z kaklem L=3m + 2 tuleje do czijnikéw L=140 mm)
Numer specyfikaci : STI01.07
o o e 2,000 | 1 uldad
: Termostat przylgowy
Numer specyfikac)i: 8T101.07




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: Lu1.m;-_n!;|1
Technologia wezla clepinego

2. Inetalacie elaklrvozne | sutomatyka - czedé suoriowa
2.7. Montat okablowaria | osprzgin

ORGBUD-SERWIS Poznad
KOBRA wer, 10

Sir: 11

Lp.

Podstawe kalkulacii { opis pozycji

lipgé - Jedn, miary

2.7 | Montaz okabiowania | osprzetu
! Murner specyfikacji: STI01.07

ey
| Rury winidurowe gladkie (sztywne) uktadane p.£ w podiadu rédnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich

zaprawiania - rodzaj i srednicarur ;. 20 mm
i Numer specyflacii: STI01.07

113

Rury PCV elastyczne ukladane n.t w ciggach wiglokzotnych na gotowym padio2u - - rodzg] i Srednica ur:
20 mm

60,000 | m

Wumer specyfiiaci - STI01.07
- ;

| .
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukisdane pojedynczo, 2 preygolowaniem podioza przy uyciu spragte

mechanicznego i z umocowaniem uchwytdw przez : preyhrecenic do kefiiéw w podlozu betonowym
Numer spacyfikacii: ST101.07

120,000 m

P R

Wontaz horytek , przykrecanych do gotowych otwordw - szerokoéd: do 100 mm
Nurmer specyfikacji: ST101.07

45000 |m

6
Montaz pokryw do korytek ; przez przykrgcanie - szerokodé: do 100 mm
Numer specyfikach : STI01.07

45,000 | m

Przewody kabelkowse wizolaci i powloce polwinitowe] ukiadane bez mocowania w gotowych korytkach | na
drabinkach - lzczny przekré] 2yl: do & mm?2 Cu- przewed LiYY 2o 4x1,5
! Mumer specyfikacj - STI 01,07

85,000 | m

18]

I Przewody kabeliowe w izolacji | powloce polwinitowej uldadane bez mocowania w gotowyceh kerytkach | na
drabinkach - tgeziny przekrd] 2yt: do & mm2 Cu- przewdd LiYY 4x1,0

Nurmer specyfikacji: ST| 01.07

70,000 | m

18

| Przewody kabelkowe w izolacji i powloce polwinitowe] ukiadane bez mocowania w gotowych korytkach i na
- drabinkach - laczny przekrd] 2yi: do 6 mm2 Cu- przewdd LiYYZo 3x1,5
Mumer specyfikaci - ST101.07

110,000 | m

120 | KNR 508-0212-01-00 IZ0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1588 r.z uwzgl B do 996
Przewody kabellowe w izolacii | powtoce polwinitowej ukladane bez mocowania w yetowych korytkach i na
drabinkach - iaezny przekrd] vk do 6 mm2 Cu- przewdd LiYY 2x1,0

410,000 | m

Numer spacyfikadi - ST101.07

lilontaz gniazd nit z uziemieniem
Numer specyfikacii : STI01.07

1,000 szt

2.8 Sﬁﬁwdmiaiumhmlanle
Numer specyfikacji : ST101.07

: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego rapigcia: 1-fazowego
Numer specyfikaci : ST101.07

7,000 ; pomiar

H




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozsan
Temat or : LU4-PRE-0001 KOBRA wer. 10

Technologia wezla ciegpinege

2. [nstalacje elgkiryrzne | Butometyka - c2edt sporiswe
2.8, Sprawdzania | uruchomienie

Sir: 12
Lp. Podslawa kalkulaci £ apis pozyci ilose Jedn, miary |
123, - e 1,000| pomiar |
Pamlar rezystancil izolacli przeviod ow: obwod 1-fazowy - plerwszy pomias
Mumer specyfikacit - ST101.07
e e
Poiniar rezystancil izolacji praewoddw: obwdd T-fazowy - kaidy nastepny porniar
Mumer specyfikacjt : STI01.07
o s 5000 o
Sprawdzenie | pomiar chwodu elekiryeznego niskiego rapigcia: -fazowengo
Mumer specyfikacji : ST101.07
e e T
Pomiar rezystancil izolacji przewoddw: obwéd 3-fazowy - pienwszy pomiar
* Nurner specyfikacji: ST101.07 - -
7 S T 3,000 | pomiar
' Pomiar rezystancjl izolachi przewoddw: obwdd J-fazowy - kakdy nastepny pomiar
E; Numer specyfikacii : STI0.07 :
Badanln] pomiary instalzcji uziemienia ochronnego ltb roboczego: - pienwszy pomiar ]
Mumer specyfikacii : STI01.07
g P A i e
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczege: - kaddy nastepny pomiar
Numer specyfikaci : ST101.07 B
T | e s i s
[
Badenia | pomiary skutecznoscl zerowania: - pierwszy pomiar
Mumer specyfikacfi - ST101.07 ]
Bl o 6,000 | szt
Badania | pomiary shkuteczrogel zerowania: - kazdy nastepny pomiar
Numer specyfad| : STI01.07
2] S ' 1,000 | proba
Wykonanie proby zadzialania wylacznika réznicowepradowege: - pierwsza proba ;
Wumer specyfikaci : STi 11.07 |
e M S znteuinilig T
Wykonanie proby zadzizlania wylacznika réinicowopradowego: - nastepna préba
Numer specyfikacli : £TI 01.07

LI - 32,000 | pomiar |
i i
| Sprawdzenie | pomiar: obwodu sygnalizacyjnego ‘
| Numer specylikacji: 8T101.07 ;

kable sterownicze | sygnalizacyjne: 15= 15,000 i
kabls pomiarowe: 47,000 i
32,000 | pomiar

135‘ R R 224,000 s

Podigczenie przewodiw pojedyhiczych w izolacji polwinitowe], pod zaciski lub bolce, przy przekroju vk do 2,5
i mm2
Mumsmﬂ:aql © STHOL.07 . o ]




PRIEDIIAR ROBAT ORGBUD-SERWIS Poznat
Temat nr : LU-PRZ-0001 HOBRA wer. 10
Technologiz wezta ciepinego

2. Inetzlaci: lektryczne | automatyss - c7e8C spartows
B, Sprewdzenia i wruchomienia

Sir 13

| Podstawa kalkulacii [ opis pazygi lost Jadn, miary
Kable sygn. 2-zylowe: 10%4= 40,000
kable sygn. 4-zlowe: 5"g= 40,000
" kable pom. 2-Zylowe:; 1674= £4,000
kable pom, 3-Aylowe: 178= 8,000
i kable zas. Favlowa; T7b= 42,000 |
kable zas. &-iylowe: 478= 32,000
| Razem =| 228000 7
3 iTenhnoiog iz wgzla cneplnegn-czgé kemercyjna B _ !
3.5 | Prace montaZowe - armatura strona instalacyjna
Numir specyfikacii : STH01.06
- 1 T
Pompa obiegows obieg Z {basen wewn.), 31400V, PNE
Humer specyfhacii: STI61.06 i
s o ! 1,000 | szt
L
Filtr siatkowy kofnierzowy o $rednicy: 160 mm
Numer specyfkacji - ST101.06
Zawdr odcinajacy lulowy kolierzowy DN100
Wumer specyfikacii : STI01.06
138 o 1,000 | szt
I =
Zawdr zwrotny DM100 , kolnierzowy
Numer specyfikacii : STI01.06 )

140 | o T 1,000 | szt
 Montai, wiaz z wykonaniem tulel - termometru- termometr tarczowy 04120 st.C i
 Mumer specyfikaci : 5T101.06 ;

ST ST eI
i
Montaz, wraz 2 wykenaniem fulei - manomeirs - mancometr tarczowy, 2akres pomiaréw 01,0 MPa
Mumer specyfikacii : ST101.06

+ Kemies widiikn --=




