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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWEDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlano- wykonawczy pt.:

Instalacje elektryczne — | etap remontu [I- pigtra i poddasza w budynku

Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie ul. Lipowa 27

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-2UX-CPO-6MQ *

Pan Lech Polakowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania Okulickiego 7/12, 21-040 $widnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-25 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Validit own
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MYS-CTK-B6D *

Pan Czestaw Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/07
adres zamieszkania ul. Wschodnia 6/27, 20-015 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-03-01 do 2012-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-13 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Validil own
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
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B L UBELSKA
,qu‘;;?\\ . OKREGOWA , | :
STHRANSNBL Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2006 ¢
i T INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/35/06

Na podstawic art 24 ust.1 pkt.2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekisw, inZyniersw

" budowmictwa “oraz wurbanistéw 7Dz U 5 20017 NS, poz 42, z potn. zmil, i 13 ot Ti)'fd.—l"ﬁrf"fﬁst."l'ia& 5 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane { tekst jednolity: Dz U.z 2003 r.Nr207, poz.1126 z pétn. zm. [ ocaz §12pk1i § 24
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie samodziclnych fimkji technicznych
w budownictwie / Dz U, z 2006 r. Nr83, poz. 5781, ocaz art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracynego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
Poz. 1071 z pén. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Czestaw KOWALCZYK
- intynir
urodzony dnia 20 wrzeénia 19551, w Katowicach
) e ‘
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0205/ZOOE/06

' do projeltowania w ograniczonym zakresie
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Koddsupost@owmiaadmi:isﬁac;jnego _
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z P6in. zm./ odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

- Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.’
POUCZENIE

“godnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane —podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji i
7 budownictwie stanowi wpis do ceatralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, ) . )
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Infynieré6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskisj Okrggowej Izby Infynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnfa od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy

mgr inZ. ia Kosler dr inz" Bolgflaw Horyriski

Otrzymuja:

@Pan Czestaw Kowalczyk
ul. Wschodnia 627 .
20-015 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ah




5. Opis techniczny

5.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- Zzlecenie inwestora;
- podktady budowlane w skali 1:50;
- projekt branzy budowlanej;
- projekt wentylaciji i klimatyzaciji
- uzgodnienia miedzybranzowe;
- uzgodnienia szczeg6towe z Inwestorem i uzytkownikiem;
- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen i instalacij;
- aktualne przepisy i normy dotyczgce tematu;

5.2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlano — wykonawczym, obejmuje instalacje elektryczne

oswietleniowe, gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia, gniazd dedykowanych

dla komputeréw, zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji i okablowanie strukturalne

z urzgdzeniami w budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie ul. Lipowa 27.

Projekt obejmuje | — etap przebudowy i dotyczy II- pietra i poddasza.

W |l etapie nalezy sporzadzi¢ bilans mocy i przypadku koniecznym Inwestor powinien

wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie mocy.

Projekt obejmuje :

- budowe tablic elektrycznych dla nowych instalacji;

- linie zasilajgce tablice;

- instalacje oSwietlenia, gniazd wtyczkowych i dla zasilania urzadzen wentylaciji
mechanicznej;

- okablowanie strukturalne — sieci logiczne;

- zagadnienia ochrony od porazen.

5.3. Opis projektowanych urzadzen i instalacji

_Instalacje istniejace s przeznaczone do wytaczenia z eksploataciji lub do demontazu
w zakresie koniecznym i mozliwym do wykonania.

Dla rozprowadzenia energii elektrycznej projektuje tablice elektryczne, ktérg umiescié

w miejscach jak pokazano na planach we wnekach.
Tablice oznaczono symbolami: TE-2 i TK-2 ( dla sieci dedykowanej) dla ll-pietra.
TE-3 + TK-3 dla poddasza ( wykorzystaé istniejgce tablice) oraz tablice TE-2/1 wnekowsg

RW 4x12 ( 12- modutowa) dla Centrum Sterowania Ruchem. Pomieszczenie to
wyposazy uzytkownik we wiasnym zakresie.

Poszczegolne tablice zasili¢ liniami zalicznikowymi 5 x LgY 25 mm? z tablicy gtéwnej TG
w rurach ochronnych fi 75 mm uktadanych w wykutych bruzdach.

Linie zasilajace zabezpieczone rozigcznikami bezpiecznikowymi. Dla linii zasilajgcej
tablice w Centrum Sterowania Ruchem ( oznaczona w projekcie TE-2/1) nalezy w TG
dobudowa¢ pole odptywowe z roztgcznikiem bezpiecznikowym 63A.

Przewiduje tablice w obudowach z materiatéw izolacyjnych, szczelne w Il klasie izolagji.
Tablice przystosowane do montazu aparatury modufowej na szyny TH-35.

W tablicach przewidziano wytgczniki gtéwne, ograniczniki przepie¢ i zespolone wytaczniki
ochronne z nhadmiarowymi dla zabezpieczenia poszczegbinych obwodow.

Wyposazenie tablic zgodnie ze schematami podanymi na rysunkach.
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Obwody instalacji oswietleniowych wraz z oswietleniem awaryjnym wykona¢ przewodami
kabelkowymi miedzianymi o izolacji wzmocnionej 750V. Przekroje zyt przewodéw

1,5 mm?. Przewody uktadaé w przygotowanych bruzdach, ktére pézniej zabetonowac.
Zabezpieczenie obwoddéw jak na schematach. Sterowanie o$wietleniem za pomocg
tacznikéw podtynkowych. Oprawy oS$wietleniowe jak podano na planach. W
pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi w wykonaniu do sufitbw. Stosowaé oprawy
Swietlowkowe z wybtyszczonym odbtySnikiem. W sanitariatach oprawy i pozostaty
osprzet stosowaé uszczelniony.

Przewidziano o$wietlenie awaryjne w zakresie oswietlenia drég ewakuacyjnych.
Stosowac oprawy wskazane ( ozn. Aw) z inwertorami o czasie pracy awaryjnej 2h.
Wszystkie instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami kabelkowymi typu

YDYp 3x2,5 mm? 750V z oznaczong zytg ochronng. Wszystkie gniazda stosowac ze
stykami ochronnymi.

Przewidziano stosowanie gniazd wtyczkowych i teleinformatycznych zgrupowanych w
zespoty podtynkowe z ramka wielokrotng. Kazdy zesp6t (PEL) skiadac bedzie sie z
gniazda ogolnego przeznaczenia, dwéch gniazd z kluczem instalacji dedykowanej oraz
dwdch gniazd teleinformatycznych RJ 45. Ostateczne usytuowanie zespotéw gniazd
(PEL) ustali¢ w czasie prac z uzytkownikiem obiektu.

Przewidziani oddzielne obwody dla zasilania podgrzewacz wody.

Przewidziano obwody zasilajgce urzadzenia klimatyzaciji { jednostki zewnetrzne

oraz jednostki wewnetrzne). Scile wspotpracowaé z ekipg montujacg urzadzenia
klimatyzacyjne w celu prawidtowego wykonani instalacji w tym zakresie.

Pozostate szczeg6ly jak na schematach i na planach.

- okablowanie strukturalne sieci

Gtéwny punkt dystrybucyjny istnieje w pomieszczeniu 08 na parterze budynku.

Nalez dostawi¢ dodatkowg szafe np. o wymiarach 1970x600x600 19” 42U
wyposazong w niezbedne urzadzenia pasywne (panele rozdzielcze z gniazdami
RJ-45) oraz potki na urzadzenia itp. Ostateczne wyposazenie uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z odpowiednimi stuzbami Inwestora. Urzadzenia aktywne systemu nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

Szafe nalezy uziemi¢ przewodem LgY16 do Gtéwnej Szyny Uziemiajacej budynku.
Wszystkie potgczenia komputerowe powinny zbiegaé sie w punkcie dystrybucyjnym.
Projektuje punkty elektryczno- logiczne (PEL) jako zestawy dwéch gniazd RJ-45

oraz dwoch gniazd 230/Z z kiuczem dedykowanej sieci elektrycznej. Dodatkowo w
zestawach przewidziano gniazdko wtyczkowe 230/z ogbinego przeznaczenia.
Gniazda dedykowanej sieci elektrycznej zasila¢ z wydzielonych tablic pietrowych:
TK-2 na ll-pietrze i TK-3 na poddaszu. Usytuowanie punktéw PEL ostatecznie ustalié
podczas prac.

Okablowanie logiczne wykona¢ kablami kat 6 UTP ( skretka 4- parowa) ukfadanymi
p/t w rurkach ochronnych np. karbowanych ( gietkich).

Przewidziano réwniez potgczenie miedzy istniejagcym punktem dystrybucyjnym ( parter
pom. 08), a pomieszczeniem technicznym na poddaszu ( pom. 3.2). Przewidziano
potaczenie kablem $wiattowodowym jednodomowym 12- wibkowym, ktéry zakonczyé
ztgczami S.C. na patch panelach. Dodatkowo wykona¢ potaczenie czteroma kablami UTP
zakonczonymi takze na patch panelach.

W pomieszczeniu technicznym (3.2) przewidziano szafke wiszacg np. 480x600x500.
dia ewentualnych urzadzen.

Uwaga: projektant proponuje, by catq instalacje zrealizowata firma specjalistyczna

z praktyka w wykonywaniu tego typu instalacji. Stosowac kable i urzadzenia profesjonalne
wysokiej jakosci.



Wedtug wskazan i potrzeb uzytkownika wykonaé potrzebne systemy instalacji
teletechnicznych takie jak:

- system kontroli dostepu — kontrola dostgpu jednostronna za pomocg czytnikow kart
zblizeniowych. W zaleznosci od typu drzwi sterowanie zaczepem lub zworg
elektromagnetyczng. Dla os6b bez kart- system domofonowy;

- system sygnalizacji wlaman — obja¢ wybrane i wskazane przez uzytkownika
pomieszczenia. Zazbrajanie systemu manipulatorami. Ochrona pomieszczer czujkami
dualnymi (PIR + MW);

- system nadzoru wizyjnego CCTV - zasilacz, rejestrator z nagrywarka, kamery i monitor
LCD 197

-system sygnalizacji pozaru — elementy systemu ,w przypadku wykonania, powinieny byé
wigczone do systemu dla catego obiektu.

5.4. Ochrona od porazen

Instalacje projektowane w ukfadzie ,TN-S”

Tablice elektryczne w Il klasie ochronnosci.

Dodatkowa ochrona od porazen — szybkie wylaczenie napiecia realizowane przez
wytgczniki ochronne réznicowopradowe, wytaczniki nadmiarowe i zespoty wytacznikéw
ochronnych z nadmiarowymi. Ochrona dodatkowa obja¢ wszystkie gniazdka wtyczkowe,
oprawy o$wietleniowe, wentylatory, urzadzenia dla klimatyzacji i wszystkie elementy
przewodzgce na ktérych moze, w przypadkach awaryjnych, pojawi¢ sie niebezpieczne
napiecie.

Cato$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-91/E-05009.

Skutecznos¢ ochrony od porazen wykonawca powinien udokumentowaé pomiarami

i protokotami z pomiarow.

5.6. Uwagi koncowe

Zastosowane materiaty powinny posiadac atesty.

Zadbac o odpowiednig szczelno$¢ catej instalacji w sanitariatach.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawa-Prawo Budowlane.

Opracowat:
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. OsSwietlenie

Oswietlenie obliczono i dobrano oprawy w oparciu o PN-EN 12464-1 : 2002
~Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 : Miejsca pracy we
wnetrzach.”

Postuzono sie programami komputerowymi ES-SYSTEM oraz DIALUX.

Wyniki obliczen przedstawiono w opracowaniu indywidualnie dla poszczegéinych
pomieszczen.

6.2. Zestawienie mocy dia tablicy TE-2 ( lI- pietro)

Oswietlenie :

- oprawy fluorescescyjne 4x18W 0,10kW  szt.35 3,50 kw
- oprawy fluorescencyjne 26W 0,03 kW  szt.7 0,21 kW
- oprawy fluorescencyjne 2x36W 0,10 kW  szt.1 0,10 kW

os$wietlenie razem Pi= 3,81 kW

- ghiazda wtykowe 230V/Z (ogdine) 0,6 kW szt.29 17,4 kW

- urzadzenia klimatyzaciji :

klimatyzator jedn. zewnetrzna (K2a) 5,20 kW szt.1 5,20 kW
klimatyzator jedn. wewnetrzna (K2) 1,85 kW szt.3 5,55 kW
klimatyzator jedn. wewnetrzna (K1) 1,25 kW szt.1 1,25 kW

klimatyzacja razem Pi= 12,00 kW

Razem tablica TE-2 Pi= 33,21 kW
Moc zapotrzebowana po uwzglednieniu wsp. jednoczesnos$ci:

Ps = 23,63 kW

Dobér zabezpieczen i linii zasilajacej dla TE-2
Ps =23,63kW

Ps gdzie ; P =23 630 W U =400V cos fi=0,93

|b=
vV 3 x U x cos fi

23630
lb = 1,73x400x0,93

b =36,7A

Biorac pod uwage wielko$¢ obcigzenia i selekcje zabezpieczen dobrano In = 63A



oraz WLZ : 5 x LgY25 wrurze p/to Iz=73A

Sprawdzenie doboru ZLZ na obcigzalno$¢ diugotrwalg

warunek1: lb<in<lz gdzie : lp= 36,7 A
In=63 A
1z=73
warunek jest spetniony
warunek2 . [, <1451z gdzie ;= 1,6 x50=100,8 A

1,45 x73=105,8 A
warunek jest spetniony

6.3. Zestawienie mocy dla tablicy TE-3 ( poddasze)

Oswietlenie :
- oprawy fluorescescyjne 4x18W 0,10kW  szt.32 3,20 kW
- oprawy fluorescencyjne 26W 0,03 kW  szt7 0,21 kW
- oprawy fluorescencyjne 2x36W 0,10kW  szt.3 0,30 kW
oSwietlenie razem Pi= 3,71 kW
- gniazda wtykowe 230V/Z (og6ine) 0,6 kw szt.18 10,8 kW
- urzadzenia klimatyzacji :
klimatyzator jedn. zewnetrzna (K1a) 1,31 KW szt.1 1,31 kW
klimatyzator jedn. wewnetrzna (K1) 1,25 kW szt.2 2,50 kW

klimatyzacja razem Pi = 3,81 kW

Rezerwa mocy ( zgtaszana przez uzytkownika dla pom. technicznego) 15,0 kW
Razem tablica TE-3 Pi= 33,32 kW
Moc zapotrzebowana po uwzglednieniu wsp. jednoczesnosci:
Ps = 27,86 kW
Dobér zabezpieczen i linii zasilajacej dla TE-3
Ps =27,86kW
Ps gdzie ; P =27 860 W U =400V cos fi = 0,93

o v 3 x U x cos fi
= 27860

1,73x400x0,93

lb= 43,3A



Bioragc pod uwage wielko$¢ obcigzenia i selekcje zabezpieczer dobrano In = 63A
oraz WLZ: 5 xLgY25 o 1z=73A

Sprawdzenie doboru ZL.Z na obcigzalno$é diugotrwatg

warunek 1: lpbsInslz gdzie : ,=43,3 A
In=63 A
1Iz=73 A
warunek jest spetniony
warunek 2 :. 1, <1451z gdzie = 1,6 x63=100,8 A

1,45 x73 =105,8 A

warunek jest spefniony

6.4. Zestawienie mocy dla tablicy TE-2/1 ( ll-pietro Centrum Sterowania
Ruchem)

Uzytkownik zgtosit potrzebe zarezerwowania mocy Pi = 35 kW dla pomieszczenia

Centrum Sterowania Ruchem na ll- pietrze.

W zwigzku z tym przewidziano osobng tablice ( bez wyposazenia) oznaczong
w projekcie symbolem TE-2/1 oraz lini¢ zasilajaca: & x LgY 25 w rurze p/t

z tablicy TG ( na parterze)

Pozostate zabezpieczenia i linie zasilajgce dobrano na schemacie za pomoca
tablic do projektowania

Opracowat : Projektant F
Sp“‘i, Bléutryk
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Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
- Informacja

Branza elektryczna

Obiekt Instalacje elektryczne — | etap remontu IlI- pietra i poddasza
w budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie
ul. Lipowa 27

Adres Lublin ul. Lipowa 27

Inwestor | Gmina Miasto Lublin

Projektant | inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

A%



Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$é
realizacji poszczeqolinych obiektow

Zakres robét :
Instalacje elektryczne oswietlenia, gniazd wtyczkowych, okablowanie strukturalne i inne
teletechniczne wg ustalen na IlI- pigtrze i na poddaszu w budynku Centrum Zarzgdzania

Kryzysowego w Lublinie ul. Lipowa 27

Kolejnos¢ realizacji:

Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji w zakresie koniecznym i mozliwym

do wykonania.

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtyczkowych ogéinych
i dedykowanych.

Wykonanie sieci logicznych i innych teletechnicznych wg projektu.

Przebudowa i uzupetnienie wskazanych tablic elektrycznych w wykonamu wnekowym.
Montaz nowego osprzetu i opraw oswietleniowych.

Préby montazowe i uruchamianie poszczegélnych instalacji

Odbiér techniczny wykonanych prac przez odpowiednie Stuzby Inwestora.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obiekcie znajdujq sie :

- instalacje elektryczne czynne;

- instalacje wod. kan. i klimatyzac;ji;

- instalacje c.o;

- instalacje teletechniczne i informatyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie :

- czynne instalacje elektryczne;

- czynne instalacje sanitarne;

- czynne instalacje teleinformatyczne.

- obiekt czynny o charakterze uzytecznosci publiczne;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
roboét okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych zwrécié¢ uwage na ich
wczesniejsze wytgczenie spod napiecia.

Wystepowac beda prace remontowe przy instalacjach elektrycznych — zwréci¢ uwage na
wystepujace zagrozenia (praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia).

Oprocz prac przy instalacjach elektrycznych, wykonywane bedg liczne prace budowlane
(praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia).

3



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie ,,niebezpiecznych”

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem prac, wskazanie
miejsc wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujacymi procedurami w Zaktadzie.

Projektant :
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'89 Zestawienie podstawowych materiatow

Uwaga: szczegttowe zestawienie materiatéw znajduje sie w czesci kosztorysowe;
opracowania, ktore obejmuje przedmiar robét i kosztorys inwestorski.

Proteliiant

Specjalicia ¥
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zasilanie projekt.
5xLgY25 wR.0.
z tablicy TG
Ib=63A

Tablica elektryczna "TE-2" (Il - pietro)

Obudowa : izolacyjna - Il klasa ochronnosci
Obudowa 48- modutowa wnekowa
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OZNACZENIA APARATURY MODULOWE

71. ZESPOL WYLACZNIKA

ROZNICOWOPRADOWEGO

i NADMIAROWEGO B10A-0,03A 2P

Z2. ZESPOL WYEACZNIKA

ROZNICOWOPRADOWEGO

i NADMIAROWEGO B16A - 0,03A 2P

Ukfad instalacji pr%jektowanych TN-S

Projektowat

inZ. Lech Polakowski upr. bud. nr 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

08.2012‘%

~Préjektowanie Budowlane

Opracowat

inz. Lech Polakowski upr. bud. nr 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

08.201

e w Swidniku
]

Sprawdzit

mgr inz. Czestaw Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0205/Z00E/06

08.201 217\17[/%

Rys.nr7

Tablica elektryczna "TE-2"

Il - pietro

Podzialka-

Miejscowos¢

Lublin ul. Lipowa 27

Inwestor

Gmina Miasto Lublin

lubelskie

Wojewodztwo

57




zasilanie projekt.
(wymiana "pionu")
5xLgY25 wR.0.

ztablicy TG
Ib=63A

WYLACZNIK GEOWNY istn.
FR 104 100A

T

L1 L2 L3N

Tablica elektryczna "TE-3" +"TK-3" ( poddasze)

Tablica istniejgca do wykorzystania

A
Aaaa)

o

3xLS
istn.

ograniczniki
napiecia 4szl.

isln.

PE

Ty

72 72 Z2 2 ) 12 72 72

REI0G

YOYp 23 i 4x 15 pit
YOYp 23i4x 15 p/t
YOYp 231 4x 15 pht
YOYp 3 x 25 p/t
YOYp 3 x 25 p/t
YOYp 3x 25 p/t

YDYp 3 x 25 p/t
YOYp 3x 25 p/t
YOYp 3 x 25 p/t
YOYp 3 x 25 p/t
YOYp 3 x 25 p/t
YOYp 3 x 6,0 p/t

Oswietlenie pom. 34, 3.5,3.6
rezerwa

+ sanitariaty
Gniazdka wtykowe ogélne

Gniazdka wtykowe ogdlne
pom. 3.7, 3.8

Oswietlenie pom. 3.1,3.2,3.3
pom.3.1,3.2, 3.3

Oswietlenie pom. 3.7, 3.8
Podgrzewacz wody

Gniazdka wtykowe wydzielone do kuchni
Gniazdka wiykowe sanitariaty korytarz
Klimatyzator K1a (jedn. zewnetrzna)
Klimatyzator K1a (jedn. zewnetrzna)
Klimatyzator K1 (jedn. wewnetrzna)
Klimatyzator K1 (jedn. wewnetrzna)

OZNACZENIA APARATURY MODULOWEJ

Z1. ZESPOL WYLACZNIKA ROZNICOWOPRADOWEGO
i NADMIAROWEGO B10A - 0,03A 2P

72. ZESPOE WYEACZNIKA ROZNICOWOPRADOWEGO
i NADMIAROWEGO B16A-0,03A 2P

Uwaga : na schemacie pokazano jedynie obwody nowo projektowane,
- pozostate istniejgce obwody i zabezpieczenia pozostawic bez zmiany
- obwody projektowane dla gniazd dedykowanych (w zespotach PELL)
podfgczy¢ do istniejacych zabezpieczen w czesci tablicy oznaczonej TK-3
- zasilanie tablicy TE-3 - wymiana linii zasilajacsj
- zasilanie tablicy TK-3 - pozostaje bez zmiany

Uktad instalacji p;oj}kfowanych TN-S
5

.
Projektowal |inz. Lech Polakowski upr. bud. nr 706/Lb/78 | 1987/Lb/92 08.20121~7 /f_Projektowanie Budowlane
R\, N
Opracowat inz. Lech Polakowski upr. bud. nr 706/Lb/78 i 1987/Lb/92 08.2012r< / w Swidniku
Sprawdzit mgr in. Czestaw Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0205/ZO0E/06 | 08.2012r. Rys. nr 8
Podziatkd—"
Tablica elektryczna "TE-3" + "TK-3"
Poddasze Miejscowosé Lublin ul. Lipowa 27
Inwestor Gmina Miasto Lublin Wojewodztwo lubelskie




zasilanie z TK

WYEACZNIK GEOWNY

Tablica elekiryczna "TK-2" (Il - pietro)

Obudowa : izolacyjna - Il klasa ochronnosci
Obudowa 48- modutowa wnekowa

H ograniczniki X
napiecia 4szl. (4

PE

FR 104 100A L1 L2 L3N
~He,
&
I 3xLS
£ & T T a2 T T + T x
® 72 72l 2 |n 72

REI0 2

YOYp 3 x 25 p/t

YDYp 3 x 25 p/t

YOYp 3 x 25 p/t
YOYp 3 x 25 p/t

YOYp 3x 25 p/t
YOYp 3 x 25 p/t
YDYp 3 x 25 p/t

Gniazdka wtykowe dedykowane (w PEL)

pomieszczenie 2.3

Gniazdka wtykowe dedykowane (w PEL)

pomigszczenie 2.2

Gniazdka wtykowe dedykowane (w PEL)

pomieszczenie 2.2
Gniazdka wtykowe dedykowane (w PEL)

pomieszczenie 2.2

Gniazdka wiykowe dedykowane (w PEL)

Gniazdka wiykowe dedykowane (w PEL)
pomieszczenie 2.1

pomieszczenie 2.1

Gniazdka wtykowe dedykowane (w PEL)

pomieszczenie 2.6

rezerwa
rezerwa
rezerwa

OZNACZENIA APARATURY MODULOWEJ

72. ZESPOL WYEACZNIKA ROZNICOWOPRADOWEGO

i NADMIAROWEGO B16A-0,03A 2P

Uwaga : linie zasilajaca tablice TK-2 nalezy przediuzy¢ w zwigzku z nowym miejscem

usytuowania tablicy

Uktad instalacji projektowanych TN-S

Projektowat |inz. Lech Polakowski upr. bud. nr 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

08.2012r.

Opracowal inz. Lech Polakowski upr. bud. nr 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

08.2015r=//]

jektowanie Budowlane
/’/ w Swidniku

Sprawdzit mgr inZ. Czestaw Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0205/ZO0E/06

08.2012r. /7/]

Rys. nr 9

Tablica elektryczna "TK-2"
Il - pietro

Podziatka™

Miejscowos¢

Lublin ul. Lipowa 27
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