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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji c.o. remontu pomieszczen II pigtra i poddasza w
budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie przy ul. Lipowej 27

1. TEMAT I LOKALIZACJA OBIEKTU.
Tematem opracowania jest instalacja c.o. dla remontu pomieszczen I1 pietra i poddasza
w budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie przy ul. Lipowej 27.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej w fazie budowlano-
wykonawczej dla remontu pomieszczen II pigtra i poddasza w budynku Centrum
Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie przy ul. Lipowej 27.

3. FAZA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacj¢ sporzadzono w fazie projektu budowlano-wykonawczego.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
- Zlecenie Inwestora.
- Podklady architektoniczno-budowlane.
- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
- Wizje lokalne przeprowadzone w obecno$ci Inwestora.
- Normy, normatywy i przepisy obowiazujace w zakresie opracowanego
tematu.

S. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek przy ul. Lipowej 27 w Lublinie jest uzytkowany przez Centrum
Zarzadzania Kryzysowego, w czgsci wyremontowanej budynku t.j. piwnicy, na parterze i I
pigtrze.

Pomieszczenia II pigtra i poddasza sa przeznaczone do remontu. W
pomieszczeniach II pigtra wykonane sa podloza pod posadzki, w pomieszczeniach
poddasza podtoza sa do wykonania. W sanitariatach podtoza sa wykonane.

Na klatce schodowej na poddaszu wykonana jest klapa oddymiajaca.
Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac.

Obiekt zbudowany w tradycji, wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania
wodnego, instalacj¢ wod-kan i c.w., elektryczng i telefoniczng. Zasilanie w wode
przylaczem z istniejacej sieci komunalnej Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do
istniejacej sieci komunalnej. Scieki deszczowe rynnami deszczowymi do istniejacej sieci
komunalne;j.

Dla remontowanych pomieszczeni IIp. i poddasza Centrum Zarzadzania Kryzysowego
zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania wodnego z zasileniem w cieplo z
istniejacych piondw.




6. OPIS OGOLNY INSTALACJI C.O.

Zasilenie instalacji c.o. projektuje si¢ z istniejacych pionéw. W znacznej
czgSci instalacja c.o. wykonana z nowymi grzejnikami. Na etapic niniejszego
projektu wykonano inwentaryzacj¢ stanu istniejacego grzejnikéw, dokonano
sprawdzenia obliczen cieplnych w programie obliczeniowym i doprojektowano
niezbedne grzejniki.

Obliczeniowe parametry wody instalacyjnej 80/60°C.

6.1. Prowadzenie przewodow.

Rozprowadzenie przewoddw realizowane jest:

o przewody rozprowadzajace do grzejnikow jako galazki od istn. pionéw — po
wierzchu $cian.

Wazne jest wyznaczanie trasy prowadzenia przewoddw, okreslenie ilosci
uchwytéw ich potozenia, konstrukcji uchwytow przesuwnych i statych oraz
kompensatorow .

Przewody prowadzone pod tynkiem (jesli taki przepadek wystapi) nalezy owinaé
na cafej ich dlugosci elastyczna otuling pozwalajaca na ich termiczne ruchy. Dla
zapewnienia mozliwosci w miare swobodnego przesuwania sie przewodu w
obszarze tacznikow (kolanka, trojniki) nalezy zwiekszy¢ grubosé otuliny izolacyjnej
podwdjnie lub potrojnie.

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ osobno i réwniez zabezpieczyé
przed tarciem poprzez ostonigcie otuling — izolacja pojedyncza dla kazdego
przewodu wg tabeli grubosci izolacji termicznej. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢
dostosowana kazdorazowo do wielkosci Srednicy ukladanych w nich przewodow
oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczesnie
zabezpiecza¢ swobodne wydtuzanie si¢ rur. Wymiary bruzd okre$laé nalezy
indywidualnie w zaleznosci od zastosowanych elementéw przewodu.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) — jesli
takie przypadki wystapia wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego,
wigkszych o jedna srednice od $rednicy rury przewodowej, dla zapewnienia
swobodnego przesuwu tej rury. Tuleja ochronna — patrz zalaczony rys.- winna
wystawaé ponad wykonczone powierzchni¢ okoto 5 — 6 mm (posadzka lub $ciana).
Przestrzen pomigdzy tuleja a stropem lub $ciang wypei¢ betonem a miedzy rurg
przewodowg a tulejg obustronnie materiatem plastycznym o odpornosci ogniowej jak
strop lub $ciana.

6.2. Temperatury obliczeniowe

Temperatury obliczeniowe pomieszczenn ogrzewanych i nieogrzewanych oraz
temperatury otoczenia budynku, przyjeto wg norm: PN-82/B-02402 “Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz PN-82/B-02403 “Obliczeniowe
temperatury zewngtrzne” oraz wg wymogow technologicznych.

6.3. Wspélezynniki przenikania

Wspolczynniki przenikania ciepta (U)-W/m2K, dla przegrod budowlanych
obliczono na podstawie normy PN-EN ISO 6946:1999 — “Komponenty budowlane i
elementy budynku. Opér cieplny i wspdtezynnik przenikania ciepta” oraz w oparciu




o zalacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnja 12 kwietnia 2002r.
(p0z.690) — “Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii”.

Obliczenia wspotczynnikéw (U) zalaczono do egzemplarza archiwalnego.

6.4. Zapotrzebowanie ciepla
Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczefi ogrzewanych obliczono na

podstawie norm: PN-B-03406:1994 “Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na

ciepto pomieszczeni o kubaturze do 600m3" oraz PN-B-03430 wraz ze zmiang PN-

83/B-03430/Az:2000 “Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

Obliczenia strat ciepta zataczono do egzemplarza archiwalnego.

7. OPIS ROZWIAZANIA.

Instalacja c.o. zostala zaprojektowana w systemie rur ze stali.

7.1. Grzejniki..

W instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki nascienne z podej$ciami
odboju — C22. Wysokosci grzejnikéw: 600 i 900 0 mm (wg rozwinigg).
Grzejniki 'posiadajg atesty Pafistwowego Zaktadu Higieny i przeznaczone sg
rowniez do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.
Jako regulatory grzejnikowe do regulacji czynnika grzejnego przewidziano Zawory
termostatyczne | proste z dobranymi nastawami wstepnymi.
Na gatazkach grzejnikowych powrotnych zastosowano zawory odcinajace produkcji

wykonanie proste (wersja z koncéwka spustowa) umozliwiajacy

odfaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

7.2. Mocowanie przewodéw.

Dla rur prowadzonych bez izolacji nalezy stosowaé uchwyty pojedyncze lub
uchwyty podwojne. W przypadku rur izolowanych, uchwyty nalezy mocowaé na
wspornikach lub wieszakach, dla umozliwienia montazu izolacji. W celu ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w instalacji, pomiedzy przewodem i obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Uchwyty do mocowania
przewod6éw poziomych musza zapewniaé swobodny przesuw rur.

Jako podpory przesuwne nalezy stosowaé uchwyty do rur nr kat. 72.01.03-74.04.04.
Jako podpory stale nalezy stosowaé uchwyty przelotowe do rur z przektadka
gumowa, umieszczone na odsadzce rury lub na szczycie kompensatora U-
ksztalttowego. Uchwyty mocowaé do przegréd budowlanych lub wspornikéw.
Armatura zaporowa czy liczniki wymagaja obustronnego usztywnienia elementu
mocowanego tak, aby moment sity powstajacej przy jego obstudze byt przenoszony
poprzez wspornik na przegrodg a nie na przew6d




7.3. Odpowietrzenia i odwodnienia.

Odpowietrzenia  instalacji istniejgce za pomoca automatycznych
odpowietrznikéw w najwyzszych punktach przewodéw. Ponadto kazdy grzejnik
posiada indywidualne odpowietrzenie. Grzejniki wyposazone beda w zawér stopowy
na galazce powrotnej umozliwiajacy opréznienie grzejnika i jego wymiane na
wypadek awarii. Typy zaprojektowanej armatury podano w czgsci graficznej
opracowania.

7.6. Aparatura i osprzet w instalacii.
W instalacji c.o. nalezy stosowaé nastgpujace typy armatury i osprzetu:
® zawory przelotowe kulowe,
® zawory termostatyczne . proste (¢ 15 mm),
® zawory odcinajace proste (¢ 15 mm),
® termometry techniczne proste i katowe 0-150 C,
" manometry techniczne tarczowe 0-1,6 MPa.
Lokalizacje, $rednicy i nastawy zaworéw pokazano na rzutach w czesci graficznej
opracowania.

8. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe instalacji nalezy zabezpieczyé przed korozja przez
oczyszczenie szczotkami stalowymi do 2-go stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A
1 pomalowanie:

v 1 x emalig na pyle cynkowym o symbolu 7820-6540-840

v 2 x emalig silikonowa na pyle aluminium o symbolu 7860-654-850.
Obowiazujace warunki techniczne wg ZN-64/MPCH-FL-464.

11. WYKONAWSTWO, ODBIOR I PROBY.

Przed przystapieniem do préby na ciSnienie, instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci
zanieczyszczen mniejszych od 5,0 mg/l. Phukanie instalacji musi by¢ wykonane woda
przepuszczona przez filtr siatkowy.

W zakresie wykonania i odbioru robét obowiazuja “Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.

Po zakoficzeniu montazu instalacji sanitarnej lub grzewczej a przed zakryciem
instalacji w posadzkach, bruzdach Sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy
wykona¢ prébe szczelnosci.

Prébe szczelnosci instalacji mozna wykonaé zimna woda lub bezolejowym
powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych
wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

12. UWAGI KONCOWE.
1. Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatéw podano przyktadowo dla




wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich
zastapienia przez materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych
parametrach technicznych.

2. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymiardw,
cigzaru, sposobu transportu i montazu, podtaczen, parametréw zasilenia energetycznego,
sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do rozwiazan przyjetych w opracowaniu
projektowym.

3. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych
atestow (dopuszezefi, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do
tych urzadzen ktére nie podlegaja obowiazkowi zgloszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczyé
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi
do stosowania oraz wymogami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

4. Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okre$lonych Zarzadzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r.
MPnr19poz.231.

5. Rurociagi w posadzkach, bruzdach $ciennych oraz innych trudnodostepnych
przestrzeniach tylko polaczenia aksjalne ale bez zlaczy gwintowanych nalezy umieszczaé
W rurze ochronnej typu Peszel lub w izolacji termicznej stosownie do wymagan norm
(projektu) i prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej stropu.

6. Mocowanie do stropu i posadzki tylko uchwytami systemowymi z tworzywa zgodnie z
oferta systemu. Zachowac odstep mocowan w wielkosci okolo 1m.

7. Rury umiejscowione w posadzce powinny by¢ przykryte jastrychem np. cementowym o
grubosci okoto 4 cm nad grzbietem rury.

8. Montaz instalacji nalezy przeprowadza¢ w temperaturze otoczenia wyzszej niz 0°C.
9. Jesli montaz instalacji nalezy prowadzi¢ gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C
to koncowki rury bezposrednio przed rozszerzeniem nalezy podgrza¢ goracym

powietrzem o temp. 80°C.

10. Szczeg6ty rozwiazania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania, pokazano
W czesci rysunkowej opracowania.

11. Wszystkie prace zwiazane z wykonawstwem i odbiorami projektowanej instalacji
c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru



Robot Budowlano — Montazowych — cz. II” oraz zgodnie z Wytycznymi Stosowania i
Projektowania Instalacji Grzewczych z rur , wydanymi przez COBRTI “INSTAL”
Warszawa.

13. INFORMACJA BIOZ.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektowanej instalacji c.o. kierownik
budowy powinien opracowaé plan BIOZ.

1 .Zakres robot
Wewnetrznych:
- Instalacja centralnego ogrzewania niskich parametréw 80/60 °C

2.Wkaz obiektdéw istniejacych

Instalacja znajduje si¢ w adaptowanych pomieszczeniach na biura na parterze
budynku wielokondygnacyjnego wielorodzinnego.

3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi.

* Roboty montazowe - rozstawienie i montaz urzadzen, aczenie rurociagéw
(spawanie, zgrzewanie, lutowanie, gwintowanie)
* Skladowanie i roztadunek materiatéw z samochodéw dostawczych

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Prace zgrzewajqce i spawalnicze
a) zagrozenia zwiqzane z elementami wirujqcymi i luznymi (stosowanie szlifierek do
czyszczenia Spawow):
- brak ostony elementu wirujqcego,
- uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwiqzane z elementami ostrymi i wystajqcymi:
- opitki metalu.
¢) zagrozenie zwiqzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi:
- drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwiqzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatu.
- ciezar, ostre krawedzie, Sliskie powierzchnie itp.
- mozliwos$é¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem prqdem elektrycznym.
- nieodpowiednia instalacja elektryczna,



- brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;,

- uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,

- niewystarczajqce przekroje przewodéw spawalniczych w  stosunku do
wystepujqcych prqdéw,

- brak zaciskéw zapewniajqcych nalezyte zetkniecie sie ze sobq czesci
przewodzqcych praqd,

- niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.

f) zagrozenie poparzeniem:

-gorqca powierzchnia zgrzewarek,

- gorqce powierzchnie obrabianego materiatu,

- gorqce odpryski metalu, plomieri acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty
spawane itp.

g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:

- wykonywanie prac spawalniczych w odlegtosSci mniejszej niz 5 m od materiatéw tatwo
palnych niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem,

- przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéw stuzqcymi do spawania lub
ciecia,

- przechowywanie w spawalni materiatow tatwo palnych,

- niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powstajqce iskry i krople plynnego metalu
mogq spowodowac zapalenie materiatéw palnych.

Szkodliwe czynniki fizyczne:
- nieprawidtowe osSwietlenie,
hatas ponad 85dB(A),
- wibracje,
zapylenie,
- promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:

- zwiqzki chemiczne (rozne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy
w zaleznosci od rodzaju spawanego metalu). Czynniki

psychofizyczne:

- wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujqce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania, brak stosowania sprzetu chroniqcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwiqzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajqcym przedmiotem osoby postronnej korzystajqcej z ciqgu
Dieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a)Roboty montazowe elementow wielkowymiarowych mogaq byé wykonywane, na
podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzqdzen



10

technicznych.
b) Prowadzenie montazu z elementéw wielowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majq wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia
¢)Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:
- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,
- uwolnienia elementu z haku zawiesia,
d) Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia, po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbhudowania.
e) W czasie odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowaé wytqcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
J) W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:
- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajqcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu,
- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowaé liny kierunkowe,
- skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu
na wysokos¢ 0,5 m.
g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotow, materiatow lub wyrobdw jest zabronione,
h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastqpié¢ po usunieciu 0séb ze
Strefy niebezpiecznej.

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robét uprawniona osoba z kierownictwa budowy
powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP monteréw, robotnikéw i operatorow
sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwrdceniem uwagi na:

-ryzyko zawodowe zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy

-zasady wykonywania robdt szczeg6lnie niebezpiecznych

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

6.Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
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a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5)tolerowanie  przez nadzér  odstgpstw  od  zasad bezpieczenstwa
pracy,
6) brak lub  niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa
pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodk6éw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i

higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajqc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwiqzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$é srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujqcego przy wykomywaniu robdt na danym
stanowisku pracy i wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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- wykazu prac wymagajqcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej Kierownik budowy

powinien podjqé stosowne Srodki profilaktyczne majqce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajqcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciqzliwych,

- zapewnié likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujqcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujqca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelq norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanq przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w  zakresie ochromy zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw  tych  Srodkéw  powinny  zapewniaé wystarczajqcq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik — budowy  obowiqzany  jest  informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

-organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosé¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, plan BIOZ

-wykonawca zobowiazany jest do opracowania ,,planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia” na podstawie niniejszej informacji BIOZ.

Opracowat:
inz. Albert Dragan
z zespot )
7/ Abert Dragan
upr. iB/OY 7 1/PWOS/05
) o
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