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Norma PRO Wersja 4.39 Nr ser «

25472

Lp. ~Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. i Poszcz ‘ Razem
techn.
1,  Poddasze, llp o I o B
1.1 ‘Roboty rozbiorkowe - o o ~
18TB Wykucie otworéw w écianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej  m?2 i
d.1.1 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych |
1.4%2.25 m?2 3.15
1.0*2.25 m?2 2.25
1 __RAZEM 5.40
2/STB Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m2 ;
d.1.1) [larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 i ; |
| <pom. 2.6 WC damskie> (2.9+2.02)*2*2.98 :m?2 [ 29.32
<pom. 2.7 WC meskie> (1.4+1.61)*2*2.98 im2 ; 17.94!
(1.92+1.2)*2*2.98 im2 18.60
(1.03+1.5+1.9)*2.98 m?2 ; 13.20!
<pom. 3.1> (1.5+1.5)"2.25 ym2 6.75|
<pom. 3.8 kuchnia> (5.84+3.8)*2*2.98 |m2 | 57.45
<pom. 3.9 WC > (3.3+3.65+3.65+1.5*2+1.3*2+3.0*2+1.7*2)*2.98 1m?2 76.29
| . RAZEM 219.55
3.8TB iZdjecie skrzydet drzwiowych szt. !
d.1.1;
i 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4.STB 'Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. |
d.1.1; ‘
j <llp 90x200 cm> 5 szt. ‘ 5.00
| ) ; | RAZEM 5.00
5/STB Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.1.1]
| 1(3.76+3.76+8.1)*2.98 m2 | 46.55
-0.9%2.0*3 m2 | -5.40
T
. RAZEM 41.15
6 STB ‘Rozbidrka posadzki cementowej 6 cm m3 '
d.1.1 : |
3.76"7.1:0.06 m3 2.07]
o . RAZEM 2.07
78TB Demontaz rurociggu wentylacyjnego o ér. 200 mm m ‘ ‘
d.1.1 : ‘
416 m | 4.16|
i i
‘ - | RAZEM 4.16
8. STB ‘Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - wykucie otworow w  |m3 ‘ l
d.1.11 stropie r
| 0.3*0.5*4*0.3 [m3 0.18'
T
RAZEM ! 0.18
9.8TB Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- .m3 |
d.1.1: piennej lub cementowo-wapiennej ‘
: 0.3870.3*0.5 m3 0.06!
RAZEM 0.06
10|STB Wywiezienie gruzu, oécieznic, wyktadziny PCW, papy samochodami skrzyniowy-m3
d.1.1 imi na odlegto$¢ 15 km - na najblizsze wysypisko wraz z kosztem utylizacji |
| 15.4*0.15 m3 0.81]
i 1219.55*0.02 m3 4.39
} 5*0.9*2.05%0.07 m3 0.65
| 41.16"0.15 ms | 6.17
! 2.07 im3 2.07
! '0.18 'm3 0.18
i 0.06 m3 0.06
| T
; I | RAZEM 14.33
1.2 .Roboty remontowe
1.21 Oktadziny z ptyt gipsowych
11.STB :Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowych podwdjne z ksztattownikow 'm2 f
d.1.2 ‘metalowych na stropach ‘ ‘
A4 ‘
i <pom. 3.1.> 2.93*3.53 m2 10.34
| i<pom. 3.2.> 3.01*3.53 ‘m2 ' 10.63
g <pom. 3.3.> 3.53*7.63 m2 ’ 26.93
| <pom. 3.4.> (3.78"4.22)*0.5 im2 | 7.98
1 <pom. 3.5.> (4.86*3.78)*0.5 m2 | 9.19
‘ <pom. 3.6.> 8.94*5.84-12.31 im2 I 39.90!
j i<pom. 3.7> 3.32*4.21 ym2 13.98,
| <pom. 5.0> 5.84*3.8 m?2 22.19
<pom. 3.9 WC> 11.25 m2 11.25
| <pom. 3.10> 1.43*3.0 im2 4.29
‘<pom. 3.11> 1.53*3.32 [m2 ’ 5.08
‘<pom. 3.12> 1.49*11.82 |m2 | 17.61
‘ B ‘ ' RAZEM 179.37
-2-




OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.39 Nr ser,,n:: 25472

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz ; Razem
techn. !
12!STB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro-im2
d.1.2 pach na rusztach ‘
A Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm' !
<pom. 3.1.> 2.93*3.53 |m2 10.34
<pom. 3.2.> 3.01*3.53 |m?2 10.63
| <pom. 3.3.> 3.53*7.63 |m2 26.93
: <pom. 3.4.> (3.78%4.22)*0.5 |m2 7.98
| i<pom. 3.5.> (4.86*3.78)*0.5 |m?2 9.19
| i<pom. 3.6.> 8.94*5.84-12.31 'm2 39.90
! <pom. 3.7> 3.32*4.21 m2 | 13.98
: <pom. 3.8> 5.84*3.8 ‘m2 i 22.19
| <pom. 3.9 WC> 11.25 im2 | 11.25
| <pom. 3.10> 1.43*3.0 im2 I 4.29
} i<pom. 211> 1.53*3.32 m2 | 5.08
<pom. 3.12> 1.49*11.82 .m2 | 17.61
! - ‘ RAZEM 179.37
13,STB Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm z filcow na su- |m2
d.1.2} cho - strop poddasza |
A !
179.37 |m2 179.37
o RAZEM 179.37
14STB |zolacje  aroizolacyjne z folii polietylenowej gr. 0,2 mm m2 |
d.'l..? | i !
‘ 1179.37 m2 179.37
‘, ‘ RAZEM 179.37
15/ST B Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.1.2] wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - belki stropodachu
A Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm’
‘ 0.3*3*6.0"10 m?2 54.00
| 10.3*3*5.2°10 m2 46.80
: 10.3*3"4.2710 m?2 37.80
. RAZEM 138.60
16.STB ‘Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d1.2 idyncz;ch jednowarstwowo 55-01
A {Plyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
10.3%3*2.98*2 m2 5.36
10.3*3*3.01*3 m?2 | 8.13
) ! . RAZEM 13.49
17/STB Obudow i« kanatow wentylacji mechanicznej ptytami gipsowo-kartonowymi na ‘m2 i
d.1.2 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 ‘ ‘
A Ptyta gip=. karton. ogniochronna 12,5mm’ ‘
(1.9+2.5+1.1+0.4+2.3)*(0.3+0.3+0.3) m?2 ; 7.38,
. RAZEM 7.38
1.2.2 Roboty murowe
18;STB {(z.IV) Podokienniki 1 potki o szer.do 20 cm z ptyt z aglomarmuru m
d.1.2; i
2 : !
0.4*10 ‘m 4.00
! RAZEM 4.00
19|STB Obsadzonie kratek wentylacyjnych 14x21 cm w $cianach z cegiet ifszt.
d.1.2
2 :
12+6 szt. 18.00,
RAZEM ! 18.00
1.2.3 Hydroizolacje
20/STB 'Gruntowanie podioza pod powloki hydroizolacyjne wykonywane plynng folig recz{m2
d.1.2 Inie systemowym preparatem gruntujgcym
3| ‘
. 1<3.10 - natrysk> (1.43+1.5+1.5)*2.5 m2 11.08
l <2.6> 5.68 ;m2 5.68
i <2.7> 993 'm2 9.93
‘ 1<3.9> 11.25 im2 11.25
i <3.10> 4.36 m?2 4.36
57.5*0.15 m?2 | 8.63:
‘ o | _RAZEM 50.93
21|STB Uszczelnignie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng m2
d.1.2: ptynng folig dwukrotnie uszczelniajgca; z wywinigciem na Sciang na wys. 15 cm | !
3 .
50.93 Im2 50.93
3 RAZEM 50.93
22 8TB Wykor.anie izolacji z folii w ptynie - wkiejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej i }m
d.1.2 pionoviej |
3 !
i i<3.10. natrysk.> 2.5*3 Im 7.501
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Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia | jm. . Poszcz . Razem
techn. | ;
50 m 50.00
- RAZEM 57.50
1.24 Posadzki
23 STB Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm 1|m2 i
d.1.2
4 |
; <pom. 3.1 2.93*3.53 m?2 ! 10.34
<pom. 3.2> 3.01*3.53 m2 ! 10.63
<pom. 3.3> 7.63*3.53 im2 } 26.93!
| <pom. 3.4> 4.22*3.53 m?2 ‘ 14.90:
| <pom. 3.5> 4.86*3.53 Im2 | 17.16
;<pom. 2.4> 9.18*5.84 m2 53.61
; RAZEM 133.57
24/STB Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - 0 25 mm m?2
d.1.2: iKrotnog¢ = 2.5
4 ‘ )
1133.57 m2 133.57;
| RAZEM 133.57
25/STB Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 !
d.1.2 !
4 :
‘ 133.57 m2 133.57
| RAZEM 133.57
26}ST B |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m?2
d.1.2 Izaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
4 pow.do 10 m2 w karo
| 'sanitariaty:
| <2.6> £.68 m2 5.68
i <2.7> 9.93 m2 i 9.93
<3.9> 11.26 m2 ! 11.25!
<3.10> 4.36 im?2 ‘ 4.36
‘ <pom. 2.3> 1.973.3+0.12*0.9*3+0.25*0.9 m?2 6.82
<2,9> 22'3.3+0.25%0.9+0.12*0.9 m?2 7.59
<3.11~ 1.53*3.32 m2 ! 5.08:
[<3.13> 2.1*2.4 m2 | 5.04
| ,1 RAZEM 55.75
27/STB !(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m2
d.1.2! zaprawiz klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
A - w karo, na korytarzu !
<3.1> 2.93"3.53+0.12°0.9 m2 | 10.45
1<3.7> 4.21*3.32 m2 | 13.98
1<3.12> 1.5*11.75 m2 17.63
; ! B RAZEM 42.06
28!STB i(z.VI) Cekoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej im
d.1.2 Iw pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4 ;
i l<pom. 2.8> (1.9+3.3)"2+0.9*2 m 12.20
i <2,9> 1.9%2+3.3 m 7.10
} <3.1> (2.93+3.53)*2-0.9 im 12.02¢
I 1<3.7> (4.21+3.32)2 m 15.06
<3.8> 3.0+5.84+3.0 m 12.64
| <3.11- (1.53+3.32)"2-0.9*2 m 7.90!
‘ <3.12> 11.0+1.7+12.0+1.5-0.9"4 im 22.60;
<3.13> (2.1+2.4y2 m 9.00;
o RAZEM 98.52
29 8TB [(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan-m
d.1.2; czajgca :
4 1
| 9852 m 98.52
3 RAZEM 98.52
30/STB \Zeszlifo anie mechaniczne posadzki pod wylewke samopoziomujgcg m?2
d.1.2! ‘
4 ‘
| poddasze:
| i<pom. 2.1.> 2.93*3.53 m?2 10.34
| |<pom. 3.2.> 3.01*3.53 m?2 10.63
d <pom. 3.3.> 3.53*7.63 m2 26.93
l’ '<pom. 3.4.> (3.78"4.22)*0.5 m?2 7.98
<pom. 3.5.> (4.86*3.78)*0.5 m?2 9.19
<pom. 3.6.> 8.94*5.84-12.31 m2 39.90
i<pom. 3.7> 3.32%4.21 'm2 13.98
<pom. 3..> 5.84*3.8 m2 ‘ 22.19,
<pom. 3.9'WC> 11.25 m2 1 11.25
<pom. 3.10> 1.43*3.0 m2 | 4.29
<pom. 3.11> 1.53*3.32 'm2 i 5.08
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny 24,2

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia ;g | Poszcz | Razem
techn. ;
<pom. 3.12> 1.49%11.82 m2 1 17.61
‘ /A (suma czesciowa) ‘ -------------
| | m2 179.37
| lp:
; <llp pom. 2.1> 5.84*5.14 'm2 i 30.02
i <pom. 2.2> 9.26*5.14 m2 ! 47.60!
| '<pom. 2.3~ 3.08"5.14 m2 15.83
<pom. 2.4> 9.18%5.84 m2 w 53.61
<pom. 2.5> 3.72*4.16 m?2 | 15.48
‘<pom. 2.6~ 2.02*2.9 m?2 { 5.86
<pom. 2.7 WC> 3.52*2.9 ‘m2 ‘ 10.21
| <pom. 2.8 korytarz> 1.9*3.48 tmz2 | 6.61
' <pom. 2.9 kl. schodowa> 3.3*2.1 |m2 6.93
! iB (suma czesciowa) | e
1 ‘ ‘m2 192.15
j | RAZEM 371.52
31:STB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi gieboko penetrujgcymi- 'm2 "
d.1.2/ ‘powierzchnie poziome I
4 .
37152 m2__ | 371.52|
‘ ‘ L ! " RAZEM 371.52
32[STB 1(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 10, m2
d.1.2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4 i ‘
1 1371.52 m?2 ‘ 371.52
i i ‘ . _RAZEM 371.52
33.STB "Posacizki z wyktadzin z asztucznych antyelektrostatyczne ukladane na klej pra- | m2
d.1.2 'doprzewcdzacy z utozeniem siatki uziemiajgcej, w jasnym kolorze, obiektowa, w |
4 tkilku kolorach
f <llp pom. 2.1> 5.84*5.14+1.0*0.3 m2 30.32
i i<pom. 2.2> 9.26"5.14+1.0*0.3*2 m2 48.20!
| i<pom. 2.4> 9.18"5.84 m2 53.61
| |<pom. 3.2.> 3.01*3.53 m?2 10.63
‘ ) RAZEM 142.76
34,STB Posadzki 7 wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych 'm2
d.1.2|
4 |
142.76 m2 142,76,
- RAZEM 142.76
35'STB Posadzki = tworzyw sztucznych listwy wyoblajgce klejone 'm |
d'1:421 I ‘ ‘
: <llp pom. 2.1>  (5.84+5.14)*2+0.3*2 m | 22.56]3
; i<pom. 2.2> (9.26+5.14)*2+0.3*2 |m 29.40,
i I<pom. 2.4~ (9.18+5.84)*2 m 30.04
; <pom. 3.2.> (3.01+3.53)*2 m é 13.08
| | RAZEM 95.08
36/STB Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych antyelektrostatyczna w jasnym kolo- | m2 !
d.1.2 1ze - cokol 15 cm | l
4 !
i 195.08*0.15 m?2 14.26
‘ : RAZEM 14.26
37.8TB :Posauzki z wyktadzin tekstylnych klejone do podktadu 1m2
b |
| I<pom. 2.3> 3.08*5.14 m2 15.83
| i<pom. 2.5> 3.72*4.16 m2 15.48
i '<pom. 3.3.> 3.53*7.63 m2 26.93
<pom. 3.6.> 8.94*5.84-12.31 m2 39.90
1 ‘ ﬂ RAZEM 98.14
38 STB Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z wyktadzing dywanowg m
d.1.2 |
4 !
l <pom. 2.3> (3.08+5.14)*2 .m 16.44|
<pom. 2.5% (3.72+4.16)*2 Im 15.76
<pom. 3.3 > 6.2+4.1+8.88+3.53 'm 22.71
[<pom. 3.6.> 8.94+6.75+4.9+5.84+0.7+0.7 m i 27.83
; - | RAZEM | 82.74
1.2.5 Tynki i oktadziny écian
39/STB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe  m?2 [
d.1.2i i§cian \
5! i \ ‘
‘ I<pom. 2.6 WC damskie> (2.9+2.02)*2*2.98 im2 ! 29.32
.<pom. 2.7 WC meskie> (1.4+1.61)*2*2.98 im2 | 17.94
(1.92+1.2)*2*2.98 |m2 ‘ 18.60
_5-
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Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
techn. | |
(1.03+1.5+1.9)*2.98 tm2 f 13.20
l<pom. 3.1> (1.5+1.5)*2.25 Im2 ! 6.75|
1 <pom. 3.8 kuchnia> (5.84+3.8)*2*2.98 |m2 ; 57.45
<pom. 3.0 WC > (3.3+3.65+3.65+1.5*2+1.3*2+3.0*2+1.7*2)*2.98 m2 1 76.29
’ . RAZEM 219.55
40{STB Tynki we wngtrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty i pusta-  m2
d.1.2 kow cegly i pustakow na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - pod gla- ‘ ;
B zure i
i i<pom. 2.6 WC damskie> (2.9+2.02)*2*2.5 |m?2 ! 24.60
! i<pom. 2.7 WC meskie> (1.4+1.61)*2*2.5 Im2 ! 15.05!
| (1.03+1.3)*2*2.5 :m2 | 11.65
! (1.6+1.4+0.88+1.45+1.1+1.45+1.9+0.5+1.65+1.15)*2.5 m?2 32.70
1‘ |<pom. 3.8 kuchnia> (5.65+3.3)"2.5 m2 22.38
} <pom. 3.9 WC > (3.3+0.9+1.5+1.5+0.9+1.5+0.8+0.8+1.3+1.6+1.2+0.25+0.25+ |m?2 69.50
10.8+2.0+1.4+2.99+1.4+2.3+0.3)*2.5+0.9*0.25*9 ;
<pom. 3.1> (1.5+1.5)*2.5 |m2 7.50
? RAZEM 183.38
41 STB ‘Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego ptytowego - na czas prac kpl.
d.1.2, i
5 1
12 ) (kpl. 12.00
. | ) ; RAZEM 12.00
42!sTB ‘Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- | m2
d.1.2 ikbw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o po- |
5 leerZLhm podtogi ponad 5 m2 ? ;
219.55-18,.38 |m2 36.17
; RAZEM 36.17
43/STB (z.IV) Licowanie scian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanyml na zaprawie klejo- m2
d.1.2 wej w dwoch kolorach o wym. min. 25x40 cm - wzor uktadania ptytek uzgodnié z | ‘
83 ‘Uzytkownikiem, wys. 2,25 m | !
<pom. 2.6 WC damskie> (2.9+2.02)*2*2.5 m2 24.60
! i<pom. 2.7 WC meskie> (1.4+1.61)*2*2.5 m?2 15.05
| . (1.03+1.3)2*2.5 m?2 11.65
1 | (1.6+1.4+0.88+1.45+1.1+1.45+1,9+0.5+1.65+1.15)*2.5 m?2 32.70
i <pom. 3.8 kuchnia> (5.65+3.3)*2.5 m?2 22.38
; ‘<pom. 3.9 WC > (3.3+0.9+1.5+1.5+0.9+1.5+0.8+0.8+1.3+1.6+1.2+0.25+0.25+ |m2 69.50
i 10.8+2.0+1.4+2.99+1.4+2.3+0.3)*2.5+0.9*0.25*9 |
<pom. 3.1> (1.5+1.5)*2.5 m?2 7.50
: 1 o RAZEM 183.38
44 STB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- m
d.1.2 ‘mieszczeniach o pow. do 8 m2
.5 i
] (2.9+2.02)2 m 9.84
i ((1.61+1.4)2 m 6.02
i [(1.03+1.4)"2 m 4.86
! 11.2+1.6+1.4+0.88+1.4+1.2+1.5+1.9+0.5+1.7+1,15 m 14.43
(2.1%2+0.9)7 m 35.70
13.3+5.65 m | 8.95
(3.3+4.05)°2 ‘m | 16.50
1.5%6+1.5"2+1.7"4 'm I 19.40;
(2.12+0.9,°9 m i 45.90|
‘ . _RAZEM 161.60
1.2.6 Stolarka, slusarka
45/STB IMontaz oscieznic stalowych 80x200 cm szt. | ‘
d.1.2 ‘ |
.6 i !
1 |szt. 1.00
i L % RAZEM 1.00
46:STB Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykoriczonych petnych z zamkiem m?2
d.1.2 .na wktadke, z klamkami, wypetnienie z plyty widrowej otworowej, kolor buk
.6 i
| I<llp> 0.0%2.05*3 m?2 5.54
: 0.8°2.05"1 m?2 1.64,
i i<poddaszi> 0.9*2.05*6 m2 11.07
| 0.972.05"1 m2 1.85
; i RAZEM 20.10
47'STB IMontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykonczonych pefnych z zamkiem | m2
d.1.2 ‘na wkiadke, z klamkami, z kratkg wentylacyjng, wypetnienie z ptyty widrowej |
6 otworowej, kolor buk '
<llp> 0.£*2.05*3 m2 ! 4.92
J <poddasze> 0.9*2.05*1 !mz 1.85
0.872.05*5 im2 8.20;
RAZEM 14.97
-6 -
Norma PRO Wersja 4.38 Nrser. .-, .4, ¢
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48|STB ‘Montaz drzwi ppoz. EI60 wydzielajgcych klatke schodowag petnych z zamkiem na {m?2
d.1.2 wktadke, z klamkami, o$cieznicami, kolor buk, kompletne ‘|
.6
0.9%2.0574 m2___ 7.38,
RAZEM 7.38
49 STB Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - biate, gérg szyba bezpieczna, do-m?2 ! ‘
d.1.2 tem panel z blachy stalowej, profil zimny, drzwi wewnetrzne ¢ |
'6 ‘ I !
i 1.372.1 :m?2 | 2.73
% ! v ? | RAZEM | 2.73
1.2.7| {Malowanie z przygotowaniem
50'STB Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -|m2
d1.2 sufity i
7 1 ‘
<llp pom. 2.1> 5.84*5.14 'm2 | 30.02;
| <pom. 2.2> 9.26*5.14 m2 | 47,60
\ i<pom. 2.3> 3.08*5.14 m2 | 15.83
| i<pom. 2.4> 9.18*5.84 m2 | 53.61
‘ j<pom. 2.5> 3.72*4.16 m2 15.48
i i<pom. 2.6~ 2.02*2.9 m2 5.86
‘ i<pom. 2.7 WC> 3.52*2.9 m2 10.21
; i<pom. 2.8 korytarz> 1.9*3.48 m2 6.61
i<pom. 2.9 kl. schodowa> 2.4*7.75 m?2 18.60
: ._RAZEM 203.82
51.8STB Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - m?2 :
d.1.2i '§ciany | !
7 ; ! ;
j I<llp pom. 2.1> (5.84+5.14)*2*2.98 m2 65.44|
| i<pom. 2.2> (9.26+5.14)*2*2.98 m2 85.82
! i<pom. 2.5> (3.08+5.14)*2*2.98 {m?2 48.99
! i<pom. 2.4> (9.18+5.84)*2*2.98 fm2 89.52
! <pom. 2.5> (3.72+4.16)*2*2.98 |m2 46.96
| <pom. 2.6> (2.02+2.9)*2*2.98 |m2 29.32
1 <pom. 2.7 WC> (3.52+2.9)*2*2.98 {m2 38.26
i <pom. 2.¢ korytarz> 3.48"2*2.98 ‘m2 20.74
I <pom. 2.9 kl. schodowa> (2.4+4.7)*2*2.98 ‘m2 42.32!
A (suma czeéciowa) | e
m?2 ‘ 467.371
| poddasze: i ?
: l<pom. 3.1> (3.53+2.93)*2.5 'm2 16.15
; l<pom. 3.2> 3.01*2*2.5 m2 15.05
‘ '<pom. 3.3> (6.2+4.2+8.88)*2.5 m?2 48.20
3 <pom. 3.4> (5.0+3.78+4.22)*2.5 m?2 32.50
! <pom. 3.5> (5.0+3.78+4.86)"2.5 Im2 34.10
? <pom. 3. (5.84+8.94+6.8+4.9)*2.5 ‘m2 66.20
<pom. 3.7> (3.32+4.21)*2*2.5 im2 37.65
<pom. 3.8> (5.84+3.8)*2*2.5 'm?2 48.20
| i<pom. 3.¢> (3.65+3.15)"2*2.5 im2 34.00
i i<pom. 3.11> (1.53+3.32)*2*2.5 ‘m?2 24.25
‘ f<pom. 3.10> (1.43+2.99)*2*2.19 im2 19.36
i [<pom. 3.12> (11.0+1.5)*2*3.0 m?2 75.00
; |<pom. 3.13- (2.4+6.65)*2*2.5 m2 45.25
: IB (suma czesciowa) e
| | m?2 495.91
! ‘ RAZEM 963.28
52 STB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian m?2
d.1.2, i
7 ' ‘ |
<llp pom. 2.1> (5.84+5.14)"2*2.98 'm2 65.44.
<pom. 2.2 (9.26+5.14)*2*2.98 im2 i 85.82,
‘<pom. 2.5> (3 08+5.14)*2*2.98 im2 ‘ 48.99;
<pom. 2.4> (9.18+5.84)*2*2.98 1m2 89.52,
i<pomn. 2.0> (3.72+4.16)*2*2.98 'm2 46.96,
g <pom. 2.¢ - (2.02+2.9)*2*2.98 'm2 29.32
! <pom. 2.7 WC> (3.52+2.9)*2*2.98 ,m2 38.26
i <pom. 2.8 korytarz> 3.48*2*2.98 m?2 i 20.74
i<pom. 2.9 kl. schodowa> (2.4+4.7)*2*2.98 ‘m2 ! 42.32
A (suma czesciowa) [ et
|m2 467.37
| ipoddasze:
| <pom. 3.1> (3.53+2.93)*2.5 m?2 16.15!
: <pom. 3.2> 3.01*2*2.5 m?2 15.05
: <pom. 3.3> (6.2+4.2+8.88)*2.5 ‘m2 48.20
<pom. 3.4> (5.0+3.78+4.22)*2.5 im2 32.50
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‘<pom. 3.5> (5.0+3.78+4.86)*2.5 Im2 34.10
<pom. 3.6> (5.84+8.94+6.8+4.9)2.5 m2 | 66.20
<pom. 3.7 (3.32+4.21)2*2.5 m2 | 37.65|
<pom. 3.8> (5.84+3.8)*2"2.5 m?2 1 48.20!
i<pom. 3.9> (3.65+3.15)*2*2.5 imz | 34.00
‘<pom. 3.11> (1.53+3.32)*2*2.5 |m2 | 24.25
i<pom. 3.10> (1.43+2.99)*2*2.19 m?2 | 19.36
i ‘<pom. 3.12> (11.0+1.5)*2*3.0 m?2 75.00
| \<pom. 3.13> (2.4+6.65)*2*2.5 Im2 45.25
! ‘B (suma czesciowa) f | ey
3 | m2 | 495.91
| |
\<nad glarurg> 54.3 m2_ | 54.30;
o ; . RAZEM 1017.58
53!STB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie sufitow m2 ‘
d.1.2 | |
a | i
: 203.82 m2_ 203.82
! ] | RAZEM 203.82
54 STB ‘Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na écianach - z gtadzi cementowej 'm2 i
o .
! 1219.55-135.25 m2 | 54.30:
| ) J __ RAZEM | 54.30
55/STB ‘Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach Im2 .‘
d.1.2 i |
4 ! 1
11017.58-54.3 m2 963.28
‘ RAZEM 963.28
56:STB ‘Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.2 ‘
N | !
<llp pom. 2.1> 5.84"5.14 m?2 30.02
| <pom. 2.2> 9.26*5.14 m2 47.60
i i<pom. 2.2> 3.08*5.14 m?2 15.83
i ‘<pom. 2. 9.18%5.84 1m2 53.61/
} I<pom. 2.5 3.72*4.16 m2 15.48
1 <pom. 2.6> 2.02*2.9 m2 5.86
! {<pom. 2.7 WC> 3.52*2.9 m?2 10.21
! {<pom. 2.8 korytarz> 1.9*3.48 m?2 6.61
? <pom. 2.9 kl. schodowa> 2.4*7.75 m2 i 18.60
] J | RAZEM 203.82
57 STB :Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy ' m2
d.1.2 gipsowych = gruntowaniem i i
7 | |
154.3+963.6+203.82 Im2 | 1221.40
| - ‘ RAZEM 1221.40
58/STB |Dwukrotn:: malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian z m?2
d.1.2i ijednokrotnym szpachlowaniem
i |
|<korytarz poddasza> (1.53+3.32)*2*1.6 m?2 15.52
I<kl. schodowa> (2.4+2.25)*2*1.6 m2 14.88
‘<korytarz> (1.5+12.9)*1.6*2 m?2 46.08
<llp korytarz, kl. schodowa> (3.7+2.4)*2*1.6 m2 19.52
I ) RAZEM 96.00
59/STB 'Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do |m
d.1.2 '50 mm
N |
|88 m 88.00
; ‘ RAZEM 88.00
60/STB Zabezpieczenie podidg folig ‘m2
d.1.2 |
7 ; |
1203.82 ‘m2 203.82
‘ o RAZEM 203.82
1.2.8 Dostawa i montaz wyposazenia

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seiyjn: 20472
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Poszcz

Razem

61 STB Dostawa i montaz wyposazenia:
d.1.2. - wykonanie, dostawa i montaz szafek kuchennych - komplet - wg projektu

- dostawa 1 montaz lodowki do zabudowy - wg projektu - 1 szt.
- dostawa 1 montaz kuchenki mikrofalowej - wg projektu - 1 szt.
- dostav.a | montaz szafki dolnej "60" - wg projektu - 1 szt.
- dostawa | montaz szafki dolnej "80" - wg projektu - 3 szt.
- dostawa i montaz stofu - wg projektu - 1 szt.
1- dostaw= | montaz krzeset - wg projektu - 6 szt.
i - dostawva | montaz vertikali w oknach 1,55x1,8 - wg projektu - 11 szt.
- dostawa i montaz vertikali w oknach 1,55x0,9m - wg projektu - 5 szt.
1

8 - dostawa i montaz kuchni elektrycznej z piekarnikiem - wg projektu - 1 szt.

1.00

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: = 5472



