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1. CZESC OGOLNA

- 1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem mniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej dla remontu pomieszczen 11
pigtra i poddasza w budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie przy ul.
Lipowej 27 zgodnie z dokumentacja projektows, Specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy oraz staje sie zalacznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robdt jest budowa instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji
sanitarne;.

1.2.2  Zakres rzeczowy rob6t instalacji wod. - kan.:

1) Montaz rurociaggéw stalowych, ocynkowanych.
2) Montaz przewodéw instalacji wody zimnej, cieptej .
3) Montaz podgrzewaczy cieplej wody.
4) Montaz armatury:
odcinajacej - zawory kulowe,
czerpalnej - baterie umywalkowe.
6) Montaz przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC, w tym: podej$¢ odptywowych,
7) Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych: umywalki, pisuaru, miski ustepowej,
brodziku z prysznicem, zaworéw powietrzno-wodnych oraz czyszczakow.

Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
° wykucie i zabetonowanie bruzd w $cianach,
- przebicie i zabetonowanie otwordéw w $cianach.

1.2.4. Czynno$ci dodatkowe
1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikéw w zakresie obstugi i

eksploatacji wykonanych instalacji. Koszty zwiazane z wykonaniem ww czynno$ci
nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt; przekaze wykonawcy plac budowy.
1.3.2 Zamawiajacy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia pracownikéw
do budynku i wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze udostepni wykonawcy
pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie
narzedzi i materialdw.

Zamawiajacy wspdlnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i energii
elektrycznej. Warunki uzytkowania mediéw inwestor okredli w protokdle przekazania
placu budowy.

1.3.4 Wykonawca jest zobowigzany do:
— zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robét przed
uszkodzeniem,

— dbania o porzadek,
— utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod



komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowe (np. spawalniczych).
. Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku
realizacji rob6t albo przez wykonujgcych roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz
ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong i
zabezpieczenie udostgpnionych mu pomieszczeni przed zniszczeniem oraz za szkody
powstate w budynku w zwigzku z wykonywaniem robét

Przy wykonywaniu robot - wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania obowiazujacych przepisow w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy [71,

c) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowaé si¢ Sci§le do instrukcji
producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu
koncowego ich odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwieri (CPV)

1.4.1 Grupa robét

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.4.2 Klasa robét

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie rob6t

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki pojeé stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng przydatnosei
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu
budowlanego,

ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, r6znig sie
istotnie od

wlasciwosci okre$lonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng
techniczna

przydatnosci  wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydana
zgodnie z

wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi - podobnie



jak normy

zharmonizowane - dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodnosci pozwalajace]
na

oznakowanie €B wyrobu budowlanego;
Krajowa deklaracja zgodnosci—oswiadczenie producenta lub Jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajqce, na jego wylqczng oapowiedzialno$ézze wyrob jest zgodny z
Polskq Normg wyrqb* Ma aprobatq techniczng;

- wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy

wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t oraz przedmiarem robot;
Dokumenty przetargowe - pod pojeciem ,,dokumenty przetargowe'* nalezy rozumieé:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi
zalacznikami,

b) wszelkie uzupeienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajgcego na
piSmie w toku postepowania przetargowego,

¢) wszelkie uzupeienia dotyczace tematu i procedury przetargu, bedace odpowiedzia
zamawiajacego na zapytania wykonawcow zadane pisemnie;

Grupy, Klosy, kategorie robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w

Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego
Stownika

Zamowiefi (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r z p6zrt zm.);

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce

przed wykonaniem robot;

Kosztorys zamienny - stanowi kalkulacj¢ dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie
ijest

przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu rob6t jako propozycja zmian
kosztorysu

ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek
przedmiarowych;

Normy zharmonizowane - normy krajowe wprowadzajace normy europejskie;

Przedmiar  robét -  zestawienie przewidzianych do wykonania robét w
kolejnosci

technologicznej ich realizacji, ze szczeg6towym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét;

Obmiar robdt — opracowanie obejmujace zakres wyzej okreslony, sporzadzone po
wykonaniu

robot na podstawie ksiegi obmiaru;

Obidr koricowy - przekazanie zamawiajacemu przez wykonawce ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zwana dalej
»specyfikacjg" -

pprle(tcowanie zawierajace zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreélenia standardu
1jakosci

wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania wilasciwosci
wyrobow

budowlanych, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania

poszczegolnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w
poszczegblnych

pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;;

Wspdlny Stownik Zamowierr - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych,
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stworzony na potrzeby zaméwien publicznych.
Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,

wytworzony w
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

‘budowlanym.

Pion wodociqgowy - przewdd pionowy, od ktérego odchodzi poziomy przewdd
(rozgalezienie)

do poszczegoblnych pomieszczen.

Podejscie doplywowe (gatazka) - przewody, ktére odchodza od odgatezienia do

poszczegolnych punktéw poboru wody.



Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - system przewodéw stuzacych do szybkiego
- usuwania

Sciekbw poza budynek, sktadajacy sie z: podejsé, piondbw t pozioméw
kanalizacyjnych.

Podejscie kanalizacyjne - odcinki rur t ksztaltki taczace przybory sanitarne z pionem
lub

poziomem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) -pionowe przewody faczace podejécia
kanalizacyjne

na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne - przewody odplywowe odprowadzajace Scieki z pionéw do
sieci,

wyroznia si¢ przewo6d gtéwny oraz przewody drugorzedne.

Przybory sanitarne- umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzadzenia, z ktérych
zbierane sg

Scieki.

Inne definicje - pozostale okreslenia wedtug PN-B-01060.

Do poje¢ i okresleni niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg
WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych Przy
wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
whasciwosciach  uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art 5 ust. 1 pkt i) ustawy Prawo budowlane [1], jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang (PN-EN) albo europejska aprobata techniczng (EAT) badz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego =, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng =z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem hodowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialnos¢ krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng ¥ (krajowa); wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli
wilasciwych organéw i wpisanych do ~Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych'*,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedhg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent, zgodnie z ustawa [3], wydat o§wiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisbw obowiazujacych do 1 maja 2064r. i na zasadach w tych przepisach
okreslonych, w rozumieniu ustawy [3]. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub



aprobatg techniczna, zachowuja waznosé do dma, okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art 10 ustawy Prawo
budowlane [1], dokumentacji projektowej oraz szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.1.3 Przy zakupie wyrob6w budowlanych wykonawca zobowiazany jest zadaé od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obshugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego.. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy,
ktére nie uzyskaja akceptaciji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete

z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sig zastosowanie wyrobéw innych niz wskazane (dobrane przez
projektanta jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegélowej
specyfikacji technicznej, ktére jednak nie prowadzi do zmiany technologu (opisanej
schematem technologicznym w wypadku instalacji sanitarnych albo schematem
ideowym/strukturalnym w  wypadku instalacji elektrycznych) lub pominiecia
niektérych wyrob6éw. Zastosowane wyroby réwnowazne powinny:

a) charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi
oraz zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych /3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany Wwyrob jest
rownowazny sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja
techniczna, atesty, deklaracje zgodno$ci 1 inne dotyczace danego wyrobu, ktére
zobowiazany jest przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Materialy z rozbiorki i demontazu

2.2.1 Gruz, materiaty izolacyjne i inne pochodzace z demontazu wykonawca odwiezie
na sktadowisko odpadéw lub zutylizuje we wlasnym zakresie.

2.2.2 Zdemontowane rury, armature, itp wykonawca odwiezie do sktadnicy ztomu, a
uzyskane ze sprzedazy pieniadze przekaze uzytkownikowi (dyrekcji szkoly) razem z
pokwitowaniem odbioru.

2.3 Przechowywanie i skfadanie wyrob6w budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane wyroby, do czasu ich wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosei oraz
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANI A DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 3.1

Wykonawstwo instalacji wodnej

3.1.1 Przewody

3.1.1.1 Przewody wodociggowe powinny byé ukfadane w kierunkach prostopadtych lub
rownoleglych do $ciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman
przewoddw zapewnié mozliwo$é odwadniania instalacji, oraz mozliwo$é: odpowietrzenia
przez punkty czerpalne. Przewody nalezy prowadzié w spos6b umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplne;.
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3.1.1.2Poziome przewody (rozgalezienia) i podejscia doplywowe nalezy prowadzié

w zakrywanych bruzdach (szeroko$¢ bruzdy dla trzech zaizolowanych rur - ok. 20 cm,

glebokosé ok. 10 cm), piony réwniez w bruzdach.

. 3.1.1.3Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle utozone, przy czym
najnizej przewod zimnej wody, w kolejnosci: woda zimna, woda ciepta,

3,1.1.4 Przewody w -bruzdach nalezy izolowa¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej o

grubodci 9 mm, po uprzednim przeprowadzeniu préby szezelno$ci na zimno.

3.1.1.5 Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi;

zakrycie bruzd powinno nastapi¢é po dokonaniu odbioru czgSciowego 1 badaniu

szczelnosci instalacji.

3.L1.6. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych powyzej przewodéw

elektrycznych. Odlegtosé miedzy przewodami wodociagowymi a elektrycznymi powinna

wynosi¢ co najmniej 10 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow- 5 cm).

3.1.1.7 Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw z

podkiadkami elastycznymi. Minimalne odleglodci pomiedzy punktami mocowania

przewod6éw poziomych dla rur o $rednicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o Srednicy 25

mm - 2,20 m. Dla przewodu pionowego nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje.

3.1.1.8 Podejscia doptywowe wody zimne;j i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane

przy punktach poboru wody.

3.1.2 Tuleje ochronne

3.1.2.1 Przej$cia przez $ciany i stropy powinny byé wykonane w tulejach ochronnych.
3.1.2.2 Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy
zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows, ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

3.1.2.3 Tuleja ochronna powinna by¢ duzsza niz grubogé sciany od grubosci $ciany o
okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejiciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 c¢cm
powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

3.1.2.4 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetié¢ materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure.

3.13 Montaz aramatury
3.13.1 Zawory czerpalne ze zlaczka do weza nalezy zlokalizowaé w miejscach fatwo
dostepnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokosci ok. 0,50 m nad
podtoga
3.1.3.2 W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej
strony.
3.1.3.3 Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
- bateria §cienna do umywalek -1,00 = 1,15 m nad podtoga,
- glowka natrysku nad posadzka brodzika natrysku liczac od sitka gtowki - 2,101 2,20
m.
3.1.3.4 Zabezpieczenie przed rozmnazaniem sie mikroorganizméw (bakterie Legionella)
w przewodach instalacji wody ciepfe;.
W celu ograniczenia rozwoju bakterii chorobotwérczych w przewodach instalacji cieplej
wody oraz w wezle c.w.u, przewiduje si¢ okresowe (co 7-10 dni) przegrzewanie wody
cieplej do temperatury 70 stC na okres co najmniej 5 minut w godzinach nocnych.
Przegrzana woda powinna sptynaé przed ponownym zastosowaniem wody uzytkowe;.

3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjne;

3.3.1 Przewody

3.2.1.1 Przewody nalezy ukltadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu
sciekow.

3.3.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzié¢ pod posadzks z zachowaniem minimalnego
spadku 2,0%.

3.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ ukiadane pionowo, przy
Scianie. ‘

3.2.1.4 Wszystkie piony prowadzié w bruzdach i obudowaé plytami gipsowo -
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kartonowymi.
3.2.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazyé w czyszczaki (rewizje) montowane na dole
pionu powyzej wszystkich podej$¢ przyboréw sanitarnych do pionu. W obudowie
. przewidzie¢ dostep do czyszczakdw.

3.2.1.6 PodejScia odptywowe z przyboréw prowadzié nalezy nad posadzka z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.
3.2.1.7 Przewody nalezy mocowaé clo konstrukcji budynku za pomocs, uchwytéw lub
obejm z elastycznymi podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla
przewodow poziomych o $rednicy do 110 mm wynosi 1,0 m.
3.2.1.8 Polaczenia rur i ksztattek wykonad nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargowa.
Potaczenie takie kompensuje wydtuzenie liniowe do I mm na 1m.

3.2.2 Tuleje ochronne

3.2.1 W miejscach przej$é przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy
natozy¢ tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej co najmniej o
dwie grubosci $cianki przewodu.

3.2 .2.3 Przestrzefi pomigdzy rura przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ masa
plastyczna nie dziatajacq korozyjnie na rure.

3.2.3 Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych
3.2.3. 1 Umywalki i miski ustepowe nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy
demontaz oraz wiadciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ dostepne ze

wszystkich stron.
3.2.3.2 Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80 m nad podiogg i nalezycie

przymocowa¢ do Sciany, zeby byla stabilna.. :

3.2.33 Miedzy umywalkami nalezy zachowaé co najmniej odleglo$é 30-centymetrowa.
3.2.3.4 Szczeling pomigdzy $ciang a umywalka, nalezy wypetni¢ silikonem (po uprzednim
zabezpieczeniu $ciany i umywalki tasma malarska).

3.2.3.5 Zawér napowietrzajacy nalezy montowaé pionowo, jako zakonczenie piondw
kanalizacyjnych.

3.2.3.6 Montaz wpustéw podtogowych wykonaé nalezy szczegdlnie starannie, zgodnie z
instrukcja producenta, ega uzyskania pelnej szczelnodcei.

33 Wytyczne do rob6t remontowych wykonczeniowych
Roboty remontowe nalezy wykonaé zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbiorg czesé B: Roboty wykoriczeniowe", wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji wodociggowej

4.1.1 Badanie szczelnosci wodg zimng
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewodéw
pionowych, po skutecznym wyptukaniu instalacji woda.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ na cignienie probne 9 bar. Jezeli w czasic 30 minut:
- ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%
- nie stwierdzi si¢ przeciekédw ani roszenia szczegllnie na
potaczeniach nalezy uzna¢ instalacje za szczelna,

4.1.2 Badanie szczelnosci instalacji cieplej wody na goraco

Instalacj¢ wody cieplej, po zakoficzonym pozytywnym badaniu szczelnoéci wodg zimna,
nalezy podda¢ badaniu szczelnosci wodg o temperaturze 60st C, przy cisnieniu roboczym
2 bary. Z w/w badan sporzadzi¢ protokoty badas.
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4.2 Wszystkie badania nalezy przeprowadzié wg procedur przedstawionych w
odpowiednich WTWiO.

43 Gotowos$¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroH dzialania instalacji
zglasza kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od dary zgloszenia.
Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie udokumentowane wpisem do dziennika
budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym protokole badania.

5. WYMAGANI A DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot
Przedmiar robét nalezy wykonaé jako opracowanie zawierajace zestawienie -
przewidywanych do wykonania robdt w kolejnogci technologicznej ich wykonania wraz z
ich szczegétowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci  jednostek
przedmiarowych robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych nakladéw
rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakladéw rzeczowych nalezy stosowaé
nastepujace normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy
szczegotowe. Przedmiar robét powinien byé wykonany w jednostkach t zgodnie z
zasadami przedmiarowania rob6t przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki
przedmiaru: m, m2, m3, szt, kpl., t. Zakres i forme opracowania okregla rozporzadzenie
[10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robét

Obmiar robét nalezy wykona¢ jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1.,
sporzagdzone po wykonaniu robét. Obmiar bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych
robét zgodnie z dokumentacja projektows i wlasciwg specyfikacja, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca wspélnie z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wyniki obmiaru nalezy wpisaé do ksiazki obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz konieczne obliczenia powinny byé wykonane w Sposob  zrozumiaty i
jednoznaczny,

Obmiar robét bedzie dokonywany w czasie okreslonym umows z wykonawca,

Ilosci robét z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny
Jjednostkowe wystepujace w kosztorysie ofertowym, bedg stanowily podstawe do
sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu
ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Odbidr koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgloszone do odbioru koncowego przez kierownika
budowy

wpisem do dzjennika budowy, po spelieniu nastepujacych warunkow:

a) zakofczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly sie wynikiem
pozytywnym. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oznacza osiagniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do
odbioru wykonawca zawiadamia na pi$mie inwestora (zamawiajacego). Zamawiajacy
wyznaczy date t rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
g0 0 osiggnigciu gotowosci, powiadamiajac o tym wykonawce na pismie. Odbioru
koricowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajacego, w obecnosci inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakoriczone najpozniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protok6t
odbioru robét wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
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W przypadku stwierdzeni{cl _przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetiajacych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja
moze przerwac czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru konicowego.

~ 6.2 Odbi6r ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ten polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie rob6t budowlanych

b) protokét odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie trwania odbioru
koficowego (o ile byly zgloszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe
Do odbioru koncowego wykonanej instalacji wod-kan wraz z robotami

towarzyszacymi, wykonawca jest zobowiazany przygotowaé i przedstawié

zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

* oryginal dziennika budowy,

° oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (budynku),

* W razie wymagalnos$ci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie
rysunkéw wchodzacych w sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku budowy, a w razie potrzeby takze uzupehiajacy opis, w 2 egz..

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét z ewentualnymi zmianami lub
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét,

dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
wyroby

budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub

sprzedawcy,obmiar robét

7. ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybdér wynagrodzenia w umowie - wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczalttowo-ilo$ciowe), rozliczenie robét nastapi na podstawie kosztorysu zamiennego.
Kosztorys zamienny zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robét
wpisywanych systematycznie do ksiazki obmiaréw oraz kosztorysu ofertowego w
zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadéw rzeczowych oraz cen
czynnikéw produkcji i wskaznikow.

Zasady ptatno$ci za wykonane roboty beda szczegbtowo okrelone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przed rozpoczeciem robdt inwestor powinien zawiadomié pozostatych uzytkownikow
budynku o planowanych pracach modernizacyjnych instalacji w budynku.

2. Dla zakresu robdt objetego dokumentacja projektows i specyfikacjq nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6ts
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