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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych

zwigzanych z:

wykonaniem remontu II pietra i poddasza w budynku Centrum Zarzagdzania Kryzysowego

w Lublinie przy ul. Lipowej 27.

Wymagania ogolne podano w STWiORB B.00.00.00. i1 dotyczg wszystkich specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sg dokumentem

kontraktowym obowigzujacym przy realizacji robot wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:

; .
Zawartosc

ST-45421000-4 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEI.......................

B.05.000 SCIANY, STROPY I OBUDOWY WEWNETRZNE Z PLYT GIPSOWO-

KARTONOWY CH ..ottt st sb e e



B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specvfikacii technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedmiotem STWIiORB sg wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z
wykonaniem remontu II pigtra 1 poddasza w budynku Centrum Zarzgdzania Kryzysowego
w Lublinie przy ul. Lipowej 27.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sg dokumentem
kontraktowym obowigzujacym przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmujg roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem remontu II pigtra 1 poddasza w budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego
w Lublinie przy ul. Lipowej 27.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

6.1. Zakres prac remontowych w budynku Centrum Zarzadzania kryzysowego:

Pietro I :
— wyburzenie $cianek dzialowych,

— rozbiorka podtoza

— wykucie o$cieznic

— zamurowanie otworow drzwiowych

— wykucie otworéw drzwiowych

— wykucie otworu w stropie o wym. 20x40cm

— wykonanie uzupetnien tynku

— wykonanie uzupetnien podtozy pod posadzke

— wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wykladziny

— wykonanie obudowy rur

— wykonanie gtadzi sufitéw i1 $cian

— montaz kratek wentylacyjnych

— montaz stolarki drzwiowe;j

— montaz drzwi p.poz. EI 60 przy klatce schodowej

— dostawa 1 montaz rolet okiennych

— w sanitariatach przy umywalkach i brodzikach wykona¢ izolacje¢ z ptynnej folii z
wywinigciem na $ciany 10cm 1 systemowej tasSmy uszczelniajgce;j

— ulozenie glazury 1 terakoty gres antyposlizgowej V kl. Scieralnosci w sanitariatach i
na korytarzach

— ulozenie wyktadzin podtogowych antyelektrostatycznych

— malowanie sufitow i $cian farbami emulsyjnymi z gruntowaniem; kolor $cian
uzgodni¢ z Uzytkownikiem

— wykonanie lamperii farba olejna przy kl. schodowej w kolorze lamperii istniejacej.



Poddasze:

wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt STG ognioodpornych na stelazu z profili
sufitowych CD i1 UD, wraz z obudowa belek stropodachowych

wykona¢ docieplenie stropodachu weing grubosci 12cm

pomiedzy ocieplenie z welny i ptyte zastosowac foli¢ paroizolacyjng

wylozenie styropianu twardego na folii

wykucie otworu w stropie o wym. 20x40cm

wykona¢ uzupetnienia podtozy zbrojonych siatka pod posadzki

wykonanie uzupetnien tynku kat. III

wykonanie gladzi $cian

wykonanie parapetow z aglomarmuru 40x15cm

wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wykladziny

w sanitariatach, pom. sprzataczek na Scianach przy umywalkach i brodzikach
wykonac¢ izolacje z ptynnej folii z wywinigciem na $ciany 10cm i systemowej
taSmy uszczelniajgce;.

w sanitariatach, pom. sprzataczek wykonanie glazury na wys. 2,5m oraz terakoty
gres antyposlizgowej ,V kl. écieralnosci na izolacji z ptynnej folii (sanitariaty);
terakote gres wykona¢ wraz z cokolikiem na korytarzach, uktadanie terakoty gres
metoda kombinowang (karo)

w sanitariatach, pom. sprzataczek 1 pom. technicznym nr 3.2. wykona¢ wentylacje

mechaniczng

— waneksie kuchennym wykona¢ glazure na catej wysokosci pod szafkami i na
Scianie ze zlewozmywakiem; wykonac izolacje z ptynnej folii

— montaz skrzydel drzwiowych

— montaz drzwi p.poz. EI 60 przy klatce schodowej

— wykona¢ malowanie wraz z gruntowaniem sufitow farbg emulsyjng w kolorze
biatym

— malowanie $cian farbg emulsyjng z gruntowaniem w kolorze pastelowym (kolor
uzgodni¢ z Uzytkownikiem)

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:
1. Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze
techniczno-uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spelnienia
przeznaczonych im funkcji.
2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do
jednoznacznego okreslenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania
budowlanego lub jego elementéw stanowiace integralng czes¢ Kontraktu.
3. Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez whasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen
i korespondencji migdzy Inwestorem, Wykonawcg 1 Projektantem.
4. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy si¢ o pdinocy.
5. Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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7.Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen

1 zestawien wykonanych robdt w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materialéw i robot.

9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

11. Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢- zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

12.Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania
zadania budowlanego.

13. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

14.Pozwolenie na budowe - zezwolenie wiadciwych organéw administracji panstwowej

na wykonanie roboét.

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

17. Przedmiar robdt - czgs$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

18. Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego

i terminowego zakonczenia realizacji.

19. Rysunki - graficzna cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych STWiORB - zbi6r
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robot,
ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralna cze$c
Kontraktu.

21.Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji 1 obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania
budowlanego lub robét na warunkach okres§lonych w Kontrakeie Inwestor przyjat, albo
legalni nastepcy prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane - czg$ciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng
catos¢ budowlang, konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
funkgji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skrdty
PN-EN 1609:1999 - Polska Norma zharmonizowana Nr 1609 z 1999 r
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KBI - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
PZH - Panstwowy Zaklad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
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1.5.1.1. Inwestor przekazuje Vv’ykonawcy teren budowy w catoéci lub w takich
fragmentach, ktore sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji.
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budoweg
- dziennik budowy oraz w dwéch

egzemplarzach:

- dokumentacje¢ projektows

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacja zadania

- dokumentacje geodezyjna zawierajacg punkty i poziomy odniesienia nie zbgdne do

wytyczenia budowli i wszystkich jej elementéw
1.5.2. Obowigzki Wykonawcy
1.5.2.1. Wykonaweca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich
jej elementdw w planie i poziomie na wszystkich etapach robdt, oraz chroni¢ je przed
uszkodzeniem.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi:

- kompleksowy program realizacji robot
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.

1.52.3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajacym stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru
koncowego.

W miarg postgpu robdt teren budowy 1 jego otoczenie powinno by¢ uprzgtane z
nadmiaru materiatéw, konstrukeji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczefistwo robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca:

- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym,.
- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy 1 zabezpieczenia terenu w okresie

trwania budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni

dozorcow.
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.
1.5.2.5. Wykonaweca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i
poza jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami 1 pytami
- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
- mozliwo$ci powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu
1.5.2.6. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowiazek podjac niezbedne kroki w
celu zabezpieczenia instalacji i1 urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich

uszkodzeniem.
1.5.277. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie

socjalne.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za opieke na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od
przejecia placu budowy do odbioru koncowego robot.

1.529. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed zniszczeniem wlasnosci

publicznej lub prywatnej.



1.52.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé
archeologiczng Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wladze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnic
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i
niedopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami okreslonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawce
programem zapewnienia jakosci /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzié ze zrédet zaakceptowanych przez Inwestora.

Je$li materialy sq roznej jakosci z danego Zrddia nalezy zmieni¢ zrodto zaopatrzenia.

2.2. Inwestor moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich
zgodno$¢ z STWIORB przed wykonaniem badan jakosci.

Materiaty oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci z wymaganiami STWIORB to takie

materiaty zostang odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposéb
zapewniajgcy ich jako$¢ i przydatnoé¢ do robét.

2.3.1. Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentdw i zrodet dostaw

z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwo$cig pobrania reprezentatywnych probek.

2.3.2. Materiaty, ktorych jakos¢ zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi

watpliwos¢ pod wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy

przerwac,

3. Sprzet
Dobor sprzetu do wykonania rob6t przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowacé jakose
robot okreslona w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dobdr sprzgtu Wykonawca przedstawia
w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dobdr sprzetu do:

- wytwarzania betonow

- zageszezania 1 wyrdwnywania powierzchni betonow

4. Transport

Dobor srodkow transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na dobor srodkdw do:

4.1. Transportu mieszanki betonowej.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia sig¢ sktadnikdéw mieszanki
betonowej. Stosowal nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas
przewozu ograniczy¢ do minimum.

4.2. Do przewozu lepikéw, srodkéw chemicznych. paliw , cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznoéci od rodzaju
tadunku.

4.3. Qgraniczenia obciazenia osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazddw
podczas transportu materiatdéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uZycie pojazddw o ponadnormatywnym
obciazeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robét.



Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg, wymaganiami STWiORB dla poszczegodlnych rodzajow robot
wyszczegdlnionych w rachunku iloéciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robdt wehodzgcych w
sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentdéw badan i
pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastgpujgcych dokumentéw budowy:
- dziennika budowy
- ksiggi obmiarow
- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakos$ciowych wbudowanych elementéw
- dokumentéw pomiardw cech geometrycznych
- protokotéw odbioru robdt

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecia wlasciwego organu administracji
panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen
zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny
by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w datg i podpis osoby
dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji, ktdérg reprezentuje. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje
rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych robdt budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy
nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakoSci robdt

Za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z
wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jakoéci /PZJ/, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z projektem, STWiORB i poleceniami Inwestora. W szczegodlnosci program
zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
- opis organizacji wykonania robot w tym: terminy, sposob prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robot.
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe.
- wykaz $rodkow transportu



- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot
- wykaz zespoléw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materiatléw, sprawdzania

i cechowania sprzgtu oraz prowadzenia robét.

- opis postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do
obowigzkow Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materialdw miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatow odpowiedniej jakosci,
przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktére

zagwarantuja zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do planowanych robot, okreslenie i
uzgodnienie takich warunkdéw dostaw aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos¢ robot,
- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatdw. Ogolne
wymagania dotyczace kontroli jako$ci materialdw, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; 1
4.

6.2. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca robdt.

6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inwestora

za niewiarogodne, to moze on zazgdaé powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora si¢ potwierdza i spelnig wymagania
STWIiORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywiste] ilo§ci wykonanych robét

i wbudowanych materiatéw. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Kontrakeie oraz roboty
dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez [nwestora.

Roboty podane sg w jednostkach wedtug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane w sposob jednoznaczny i
zrozumiaty.

7.1. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

7.4. Obmiar robdt ziemnych powinien by¢ wykonany metoda pomiaru przekrojow
poprzecznych.

- m’ wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza obj¢to$¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robét przeprowadza si¢ zgodnie z p.7 STWiORB.

8. Odbior robot

Odbiodr robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawece.

8.1. Podziat odbioréw

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to koncowa ocena ilosci i jakoSci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

8.1.2. Odbior czgsciowy

Jest to ocena ilosci 1jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony, odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3. Odbior koncowy



Jest to ocena ilosci 1 jakosci calosci wykonanych robot, wchodzgcych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego
nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa 1 STWiORB

- dziennik budowy i ksigge obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw 1 materiatow

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan 1

pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne
- dokumentacje¢ powykonawcza
- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- date rozpoczgcia i zakonczenia robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot

8.3.1.Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja
projektowa i STWiORB sg badania i pomiary wykonane zarowno w czasie realizacji jak i
po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru sg oglgdziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inwestorowi kompletny operat.

8.5. Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletno$ci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jakos¢ i 1lo§¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan

i pomiaréw wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 STWiORB.

8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje si¢ potracen jak za wady
trwale.

8.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymagane] w
dokumentacji projektowej i STWiORB, to wylacza te roboty z odbioru.

9. Podstawa platno$ci

wg postanowien Umowy.
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00
Rozbiorki

KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

L. Wstep

L1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

-Rozbiorki

- Rozbidrka nawierzchni wraz z podbudowa

- Rozbiorka $cian drewnianych

- Rozbidrki i rozkucia el. konstr. betonowych i posadzek.

- odbicie spekanego 1 odpadajacego tynku,

- rozbiorka pokrycia, obrébek,

14. Okreslenia podstawove

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okreéleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dla robot rozbidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3.  Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiorkowych zgodnie z  ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn.
28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebra¢ recznie lub
mechanicznie. Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

52 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez whasciciela obiektu do odzysku

wykué z otwordw, oczyscié, i sktadowac.

6. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla robdt podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar roboét

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatdw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.
8. Odbiér robot
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Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajaeych wedlug zasad
ujetych w STWiIORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnosci
wg postanowien Umowy.
10. Uwagi szczegélowe

10.1 Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.

10.2  llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

L. Wstep

L1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym

kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01. Zasypanie wykopdéw gruntem ztozonym na odkiad.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogdlne.
L.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg. B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do zasypywania wykopéw wg. B.02.02.00

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich
jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane rgcznie (bezposrednio przy istniejagcym budynku) Iub
mechanicznie(w odlegtosci powyzej 2m od scian istniejgcych). Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Wykopy wg. B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu Wykonawca
sprawdza zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych..

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(D Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a

zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z
Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.  Zasypki wg. B.02.03.00

5.2.1L Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
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Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
52.2. Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpoérednio po zakofczeniu przewidzianych
W nim robét.
-Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.
- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

-0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi

tarczami.
- 0.40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0.95 wg.
proby normalnej Proctora.
- Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w  sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbior robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg. B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie wykopow
6.2. Zasypki we. B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$§¢ zaggszczenia
7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad
ujetych w STWiORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

- Wg postanowienn Umowy.

10. Uwagi szczegolowe

Przydatno$¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopow.

11. Przepisy zwiazane

PKN-CFENISO/TS 17892:2009 DRadania geotechnicszne -~ Badanis wboratoryne gruntdéw

PN-FN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projeltowanie geotechniczne -- Cz¢i¢ 11 Zasady ogdine
PN-EN 1997-2:2009/41:2018 Burokod 7 -- Projektowanie geotechniczne - Czy$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podioza

Zruntowezo
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ST 015 - TYNKI I OKELADZINY

B.1 1.01.00 Tynki
B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiorg
tynkéw wewnetrznych, zewnetrznych a takze oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majagce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych, zewnegtrznych 1 okfadzin $ciennych
wewnetrznych.

B.11.00.00 TYNKI I OKEADZINY

B.11.01.00 Tynki

B.11.01.01 Tynki zwykte kat. Il

B. 11.01.02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, mozaikowego
B.11.01.03 Gtadzie gipsowe

B. 11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne

B.11.02.01 Piytki ceramiczne $cienne i podltogowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres§leniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

15, Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w
STWIiORB B.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

2.1.  Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. _ Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie

przez sito o prze$wicie 0,5mm.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka 1 skdad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stospwa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4.  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego.

Wyprawa tynkarska mineralna powinna mie¢ nastepujace whasciwosci:

po wyschnigciu powinna tworzy¢ warstwe przepuszczalng dla pary wodnej i hydrofobows,

powinna si¢ charakteryzowa¢ duzg odpornoscia na czynniki atmosferyczne, mycie, itp.,

powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne,

czas gotowos$ci do pracy ok. 1,5 h,

czas otwarty pracy ok. 20 min,

przyczepno$¢ min. 0.6 MPa,

odpornos¢ na temperatury od -30°C do +60°C,

opor dyfuzyjny max. 2 m.

2.5.  Masa szpachlowa do wykonania gladzi gipsowych.

Masa szpachlowa powinna spetnia¢ takie warunki aby uzyskaé powierzchni¢ o duzej gtadkosci,
stanowigca dobre podtoze pod malowanie. Przy tym powinna by¢:

plastyczna podczas naktadania,

fatwa w szlifowaniu,

przyczepna do podfoza min. 0,50 Mpa,

temperatura przygotowania i temp. podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C

2.6.  Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania;

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:

- gatunek I 80 %

- gatunek 11 75 %

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. Wykonanie robot,
5.1.  Ogolne zasady wykonywania tynkow.
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie  roboty stanu  surowego, roboty instalacyjne  podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w

ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
5.2.  Przygotowanie podtozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosei 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ wods.
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5.3. Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych

Tynk mineralny nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa,
przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstalg powierzchni¢ fakturuje si¢ przy uzyciu
pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomigdzy naciggnigciem masy a zatarciem)
zalezy od chionnos$ci podtoza, temp. otoczenia i konsystencji zaprawy. Materiat nalezy naktadaé
metodg ,,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Czas wysychania tynku
zaleznie od podloza, temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin.

Rozpoczgcie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2-6 tygodni od zakoniczenia tynkowania.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg
z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.4.  Wrykonywanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada si¢ rownomiernie na powierzchnig, najlepiej za pomoca pacy ze stali
nierdzewnej. W miarg postepu prac nanoszong mas¢ trzeba sukcesywnie wygtadzaé. Po
wyschnieciu masy drobne nieréwnoséci nalezy usungé papierem $ciernym lub siatka do szlifowania.
Powstate niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas otwartej
pracy masy zalezy od chfonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewnic
wiasciwg wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen.

Malowanie mozna rozpocza¢ po -wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gladZz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta farby, lub rozcienczong farba.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja
z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP,

5.5. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

° Oktfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwag wyréwnujgca
lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

J Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczy$ci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu

° Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkow o
odcieni barwy

e Temperatura powietrz wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co
najmniej 5°C

° Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego

nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dtugoéci taty dwumetrowe;j

. Ptytki mocowa¢ do podloza zaprawa elastyczna na podlodze oraz na warstwie
hydroizolacji z ptynnej folii.

6. Kontrola jako$ci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét,

Jednostka obmiarowsg robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

8.1.  Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

8.2.  Odbiodr tynkdw.
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8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 4mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogétem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,

- poziomego- nie wigksze niz 4mm na Im i ogdtem nie wiecej niz 10 mm
na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztwordw soli przenikajacych z podloza, pil$ni itp.,

- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci.

Placi sig¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- wykonanie tynkéw,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN _12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania plytek -- Czeéé 11 Oznaczanie odpornogei chemicznej zapraw na
buzie zywic reaktywnych

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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ST - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz
obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng przy wykonaniu robot
zwigzanych z pracami wyszczegolnionymi w Wymaganiach ogdlnych niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpomego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) farba emulsyjng lateksows i silikatows,

- zewngtrznego (wystawionego na bezpos$rednie dziatanie czynnikow atmosferycznych)
elewacji farbg fasadows silikatows,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan 1 sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika 1 réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw 1 wypeklniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkdéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zZywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcieniczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wods.
15. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robot malarskich
Dokumentacje robdt malarskich stanowig:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZn. zmianami),
- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoty odbioréw czgs$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione cze$ci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz, U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretne;j
realizacji. Powinny one zawierac:
- wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatléw do napraw,
- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem sie
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania powtok malarskich,
kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania 1 warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powlok malarskich.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mieé:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng pafistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materialow
1. Materiaty do malowania wngtrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowaé:
* farby dyspersyjne
* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
¢ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe
e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub
suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
 lakiery wodorozcienczalne
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowaé:
* farby dyspersyjne
* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
* farby na spoiwach:
- rozpuszezalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg
* farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktoére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
¢ srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
- rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
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- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre§lone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

— Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

— Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i1 rusztowania.

4. TRANSPORT

6.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

6.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatlow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materialty do robot malarskich nalezy sktadowad na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowa¢ i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy lub zaleceniami producenta.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatdw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po:

¢ calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem
zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
(bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
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» ulozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

53. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom stosownej normy . Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione
zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

Lp. |Rodzaj farby Najwigksza
wilgotno$é
podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg (4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi |6

w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

53.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktoére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

533. Tynkizwykle

2.4.2. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13914-1:2009. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2.4.3. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone 1 umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie
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powinna wykazywac¢ Sladow starej farby ani pyhu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg.
2.4.4. Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
2.4.5. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.
3.1.  Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
3.2. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych s¢kéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu,
zywicy, starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé
naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczng.
3.3. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktora wydana jest aprobata techniczna.
3.4. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg
niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i
innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich
gléwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatoSci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4.  Warunki prowadzenia robdt malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢
prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku
rob6t malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podloza nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartos$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic¢
odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrédel ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ Zrédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
54.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczac, kiedy
podloza spelniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
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— sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas mig¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentow i1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

5.52. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity
podloza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

4.1. spgkan,

4.2. ‘ltuszczenia si¢ powtok,

4.3. odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtloki z farb mineralnych powinny:

5.1.  rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

5.2. nie §ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniang,

5.3. nie mie¢ $ladéw pedzla,

5.4. w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowsg,

5.5. by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkéow modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
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5.4.1. na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajacej 20 cm?,

5.4.2. chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
5.4.3. odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

5.4.4. $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych 1 rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

e mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

e nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszezen,

e dobrze przylegac do podloza,

e mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania
ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

11. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objg¢te w przypadku:

- murdw ceglanych 1 kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem
budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-EN 771-1:2011, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw 1 uzupetnien, czysto§é powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdw zwyktych 1 pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos$é i wyglad
powierzchni z uwzglgdnieniem wymagan stosownej normy, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw 1uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé
tynku,

- podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupelnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych 1 widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Rownos¢ powierzechni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w stosownej normie.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
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Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg re¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okre$li¢c wilgotnos$¢ metods suszarkowo-
wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ pordéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2 4,
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,
- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady ples$ni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- slady ple$ni,
—  Zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robaét
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt
malarskich z dokumentacjg projektowsa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostalty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosei w
zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakoS$ci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
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Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle
rozproszonym z odleglosci okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powltoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powtoke¢ nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity slady farby,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacigé prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznac za dobrg,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda
za pomocg migkkiego pgdzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

8.2. Szczegolowe zasady obmiaru robé6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otwordw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?*.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikdéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozdob do catej powierzchni Sciany lub sufitul Wspoétczynnik

a b &
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0l |do 10% 1,10
02 |do20% 1,20
03 |do40% 1,40
04 |ponad 40% 2,00

Malowanie opasek 1 wylogow osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéow typu S-130 i
T-1, dla ktérych nalezy przyjmowacé potrdjna powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych
ich powierzchni w rozwinigciu.
7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady obmiaru robét malarskich
W szczegdlnos$ci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w
zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.
8  ODBIOR ROBOT
- QOgolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8
- Roboty uwaza si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne
2.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
2.2. Zasady rozliczenia i platno$ci
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiordéw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Rozliczenie robdt - wg postanowien Umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewngetrzne Sciany 1 sufity. Klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom I,
cz¢$C 4) Arkady, Warszawa 1990 1.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne. Warszawa 2003
r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogoélne. Kod CPV 45000000-7, Wydanie I1I, OWEOB Promocja - 2005 r.
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B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe

1. Wstep.

I.I.  Przedmiot STWiRB,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

12.  Zakres stosowania STWiRB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.l .1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiRB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej
w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe
B. 16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylen. szerokiej
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii ptynnej

14.  Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIiRB sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w STT B.00.00.00.
»Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, STWIRB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie
dotyczace robot podano w STT B.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogdlne

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

5.6. Do przeciwwilgociowych izolacji posadzek nalezy stosowaé ptynng folie
1zolacyjng na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Produkt powinien
posiadac Atest PZH.

5.7. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposOb wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2.  Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1

2.2.2. Plynna folia uszczelniajgca
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac ptynna folie
uszczelniajgcg na bazie dyspersji tworzyw sztucznych o podanych wlasciwosciach:

Baza zawiesina tworzyw sztucznych
Rozpuszczalnik bardzo mato

Konsystencja poiptynna

Gestos¢ ok. 1,6 kg/dm3

Sposob nanoszenia watek lub pedzel
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Zuzycie ok. 1,6 kg/m2

Czas wysychania ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
Mozna po nim chodzi¢ po ok. 10-12 godzinach
Konieczne procesy robocze 2do3

Min. temperatura w trakcie pracy +§°C

Wywabiacz woda

Sktadowanie fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczenie
przed mrozem

Nalezy stosowac¢ preparaty zgodne z zaleceniami producenta folii ptynne;j

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone

Podtoze musi by¢ stabilne, no$ne, suche, wolne od brudu, oleju, thuszczu i luznych

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii ptynnej powinien by¢
zagruntowany roztworem zgodnie ze wskazaniami producenta folii.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym

¢) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza

2.2.3. Roztwory do gruntowania
3. Sprzet.
4. Transport.
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
3. Wykonanie robot.
5.1.  Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.00
5.1.1. Przygotowanie powierzchni
czastek.
5.1.2.  Gruntowanie podktadu
przekraczaé 5%..
wyschnigciu pierwszej.
niz 5°C.
5.1.3. Izolacje z folii ptynne;j.
Izolacje wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta produktu.
6. Kontrola jakosci.
6.1.  Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty  izolacyjne  dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbi6r materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezef co do
zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej .
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6.2

8.2

10.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okred$la sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego 1 sprawdzonych w naturze.

Odbior robat.

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt powinny stanowié¢ nastepujace
dokumenty:

12. dokumentacja techniczna,

13. dziennik budowy,

14. zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

15. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

16. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

17. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty wedtug B. 16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wedtug
zasad podanych w STT B.00.00.00.

Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtagciwosci i wymagania.
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ST-45421000-4 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczagce wykonania robot

zwigzanych z osadzeniem stolarki i §lusarki w ramach robdt opisanych w Wymaganiach

Ogolnych niniejszej Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
osadzeniem okien i drzwi:

- drzwi ptytowych wewnetrznych: petnych, szklonych
- drzwi zewnetrzne drewniane pelne ptycinowe

- drzwi stalowe petne - okna pcv

- okna aluminiowe

- scianki szklone aluminiowe

- drzwi szklone aluminiowe

- swietliki dachowe

- systemowe $cianki i1 drzwi kabin w.c.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka i §lusarka.

15, Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot oraz

za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Z uwagi na charakter obiektu wymaga si¢, aby systemodawca §lusarki udzielit 10 lat
gwarancji na proponowane przez siebie rozwigzania, profile oraz powtoki malarskie i 5 lat
gwarancji na akcesoria. Wszystkie powloki malarskie maja by¢ wykonane zgodnie ze
standardem Qualicoat.

Wykonawca $lusarki zobowigzany bedzie do wykonania projektu wykonawczego $lusarki i
uzgodnienia go z projektantem obiektu 1 systemodawca.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna

Przewiduje si¢ wymiang istniejgcych okien zespolonych.
2.1.1. Okna o konstrukeji pcv.

Projektuje si¢ osadzenie okien o konstrukeji pcv  z profili cieptych, pieciokomorowych w
kolorze biatym.

Okna szklone sa szybami zespolonymi, jednokomorowymi, z przestrzenia miedzyszybowa
wypelniong argonem, o wartosci wspolczynnika przenikania ciepta (bez uwzglednienia

wpltywu mostkow cieplnych) Uo < 1,1 W/m?K., szyby zespolone powinny spetniaé
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Wymagania PN-EN 1279-5+A2:2011 S7kio w budownictwic -- 1zolacyjnc szyby zespolonc - Czg$é 5: QOcena
zgodnodct

W oknach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do cigzaru wilasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Skrzydia rozwieralno-uchylne posiadajace
funkcje mikrouchylu. We wszystkich oknach zmontowaé nawiewniki higrosterowane.

Szczegolowe dane znajdujg si¢ w zestawieniach stolarki.

2.1.2. Slusarka aluminiowa.

Slusarka aluminiowa — wg projektu. Okna - jednoramowe z kwaterami statymi i
skrzydlami uchylno-rozwieranych otwieranych do wewnatrz. Okna musza posiadac

funkcje rnikrouchylania oraz nawiewniki higrosterowane (od 5 do 35 m>/h) w gornej ramie
okiennej . Ilos¢ 1 rodzaj nawiewnikéw do uzgodnienia na etapie realizacji. Szklenie szyba
zespolong z zastosowaniem obustronnie szkla bezpiecznego. Wspotczynnik przenikania

ciepta powinien wynosi¢ U<l,]1 W/m?K. Dla otwierania gérnych skrzydet nalezy
przewidzie¢ sitowniki.

Drzwi zewnetrzne szklone jak wyzej, drzwi 1 okna wewnetrzne szklone pojedynczo szybg
bezpieczna.

Kolor slusarki — wg czesci projektowe;.

Slusarka wykonana na profilach aluminiowych ,,cieptych" dla przegréd zewnetrznych i
zimnych dla wewngtrznych, minimalna grubos¢ scianek profili - 1,8 mm, minimalna
glebokos¢ konstrukeyjna profili (oScieznica +skrzydto) wynosi 68 mm, minimalna
glebokos¢ felcu - 25 mm wykona¢ zgodnie z zestawieniem slusarki.

Wszystkie obrobki nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniem systemodawcy. Szczegdtowe
dane znajduja si¢ w zestawieniu slusarki.

2.2. Drzwi drewniane.

Wewnetrzne typowe, wykonczone fabrycznie o konstrukcji ptytowej, petne i szklone,
wyposazone w otwory wentylacyjne w dolnym ramiaku. Zewnetrzne, w budynku internatu,
drewniane, petne o konstrukcji ptycinowej. Szczegdétowe dane znajdujg si¢ w zestawieniu
$lusarki.

2.3. Slusarka stalowa.

Slusarka drzwiowa stalowa — wg czeéci opisowe;.

Drzwi stalowe wykonac¢ jako ocieplone.

Wspdtezynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ max. U<2,6 W/m?K

Kolor §lusarki — wg czg$ci opisowej

Przyjety system powinien umozliwia¢ wykonanie ,,gltadkich drzwi" (o$cieznica i skrzydto
powinny mie¢ tg sama grubosc), skrzydto petne ,,profilowane" w plyciny.

We wszystkich drzwiach nalezy stosowa¢ zawiasy doczotowe.

Szczegodlowe dane znajdujg sie¢ w zestawieniu Slusarki.

2.4. Scianki systemowe.
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W sanitariatach projektuje si¢ wydzielenie kabin $ciankami i drzwiami systemowymi, o
konstrukcji z ptyt laminowanych wodoodpornych na ruszcie stalowym, z przeswitem 15
cm nad posadzka.

2.5. Parapety

W oknach i na $ciankach parapetowych pod wewngtrznymi przegrodami szklonymi
wykona¢ parapety z konglomeratu marmurowego (gr. 3 cm wysuniete 15 ¢m poza lico
sciany) w kolorze jasnym, polerowane.

2.6. OScieznice

Przewiduje si¢ wbudowanie o$cieznic stalowych.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki i §lusarki w uzgodnieniu z
Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Dopuszczalne odchylki wymiaréw elementéw okien sg nast¢pujgce:

- wymiary zewnetrzne o$cieznicy + 2,0 mm,

- roznica dtugosci przeciwleglych elementéw 1,0 mm, luz wrebowy + 1,0 mm,
gtebokosc¢ luzu na uszczelke (+1,0 /-0,5) mm, réznica dtugos$ci przekatnych skrzydet we
wrebie 2,0 mm,

- przekroje  elementow: grubos¢ + 0,5 mm, szeroko$¢ £1,0 mm.
Pozostate odchytki wymiardw powinny byé zgodne z PN-EN _ 14351-1+A1:2010

Okna i drzwi -~ Normn wyrobu, winsciwoici_cksploatacyine - Cze$é 10 Okna i drzwi zewnetrzne bez wihasciwosel

1,

dotyczacych odpornosici sgniowe] Vint dyvmoszezelnosel .

6.2 Odbiér wbudowanych o$cieznic

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic okiennych nie powinien by¢ wiekszy niz 2
mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy
najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze byé
wigkszy niz 2 mm.

Przy odbiorze kofnicowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzié
nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym 1
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestdw dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i §lusarki (w szczegdlnosci oszklenie,
okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
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- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidtowe

- zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrot,
prawidlowe

- uszczelnienie migdzy oscieza i o$cieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
- producentéw wbudowywanych wyrobow.

- Prawidtowos$¢ montazu parapetdw, (wewngtrznych i zewnetrznych) Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymogami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1| m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien i drzwi
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania | m2 montazu stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatlow

- wykonanie 1 montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szklo w budownictwic -- [zolacyjne szyby zespolone -- Czesé 5: Qcena zgodnosei
PN-EN 14351-1+A1:2010

Okmna 1 drzwi -- Norma wyrobu, wiadciv odci eksploatacyjne -- Cz¢sd 11 Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci
dotyczacych odpornodei ogniowej i/lub di moszezelnosei

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje  producentdow odnos$nie montazu, sposobu uzytkowania 1 warunkow
gwarancyjnych.
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B.05.000 SCIANY, STROPY I OBUDOWY WEWNETRZNE
Z. PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

3.1.WSTEP

3.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwiazanych z wykonaniem $cianki
dziatowej, stropéw podwieszonych i obuddéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 3.1.1.

3.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania §cianki dzialowej musza mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wilasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robét opisanych w niniejszym punkcie powinny spetniaé
nizej okredlone wymagania techniczne i estetyczne:

- plyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm:

- welna mineralfia grubosci 50 mm, gestosci 50 kg/m3

- profile stalowe typu UW-CW 50x06

- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

3.3. SPRZET
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. TRANSPORT

Przewéz materiatéw powinien odbywa¢ sig dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktdre powinny
zabezpieczal przewozone materiatv przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszezeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pototwartych Iub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

3.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonanie $cianek z plyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna si¢ od montazu do $cian i stropéw tgcznikéw
mocujgcych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji
nalezy mocowac plyty za pomocg specjalnych wkretdw do metalu. Rozstaw wkrgtow powinien by¢ nie
wigkszy niz 30 cm. Glowki wkretoéw powinny by¢ zaglebione w licowe powierzchnie plyt ok.. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do ktorej mocowane sa ptyty okreslajg zalecenia producentdw. styki ptyt i zagtebione
gtowki wkretdw nalezy zaszpachlowacd gipsowa masa szpachlowa.

Spoinowanie okfadzin z plyt gipsowo - kartonowych

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych mogg by¢ ukfadane bez spoin. W przypadku ukiadania bez styku
miejsca spoin nalezy zaszpachlowa¢. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie
szpachlowej specjalnej ta$my zbrojacej. Do wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe. Przez
wypelnienie przestrzeni migdzy profilami welng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej badz
akustyczne;j.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidér robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentow wybranych
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materialdow. Kontrola wykonania okladzin z plyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami wiasciwej normy.

Zgodnos¢ z dokumentacjg

Oktadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzglgdniajaca
wymagania norm. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastgpujace badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) sprawdzenie materiatdéw,

¢) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidlowosci zamocowania ptyt i wykorczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjy techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
suchych tynkdéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przedfozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy,
ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do
robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w
przypadku materialéw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi §wiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowiazujacych przepisow.

Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie jakosci i prawidlowosci uksztaltowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnegtrznych 1
pomiaru z doktadnoscia do Imm w trakcie odbioru migdzyoperacyjnego.

Badanie prawidtowos$ci wykonania

Sprawdzenie prawidiowosci zamocowania piyt tynkowych i wykoficzenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy
przeprowadza¢ przez poréwnanie tych rob6t z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewngtrznych i pomiaru z odpowiednig
doktadnos$cia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gléwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzac przez
pordwnanie z dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidlowosci przez oglgdziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugo$ci i wysokosci nalezy dokonywac tasmg stalows z podziatkag centymetrowa.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ na
zgodno$§¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przykiadania w dwoch
prostopadiych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i
pomiaru prze$witu miedzy ta fatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidlowosci wymaganego dokumentacjg konta pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami
suchych tynkow nalezy po sprawdzeniu prawidlowosci powierzchni przeprowadzi¢ stalowym katownikiem
murarskim(a w przypadku katéw roznych od 90° katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatks milimetrows.

Sprawdzenie réwno$ci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie
oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej diugoéci 2m oraz przez pomiar wielko$ci prze$witu migdzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do Imm.

Sprawdzenie pionowosci powierzehni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg
WEZOW3

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa

Przeswit w odleglosci Im od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczal warto$ci podanej w
normie.

Ocena wynikéow badan
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Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo catos¢ odbieranych robét albo tylko
niewlasciwie wykonang ich czg$¢ uznac za niezgodna z wymaganiami normy. Woéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci
z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,

b) nakaza¢ usunigcia suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego
wykonania.

3.7. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robot.
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej $ciany lub sufitu.

3.8. ODBIOR ROBOT
Zgodnos¢ robdt z Projektem 1 Specyfikacia.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ przedtozone nastgpujgce dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan;

- protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czesci ogdlne;j.

3.3.10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo
ogdlne Arkady 1988r.

d) PN-EN 12859;2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan,
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