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SZCZEGOLOWE INFORMACJE | USTALENIA

Pkt 1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robét sg instalacje elektryczne o$wietleniowe, gniazd wtyczkowych, zasilanie
urzadzen wentylacji i klimatyzacji oraz okablowanie strukturalne — sieci logiczne w budynku
Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie ul. Lipowa 27.

Inwestorem jest Gmina Miasto Lublin

Do zakresu robét zalicza sie :

- przebudowa tablic elektrycznych;

- wykonanie instalacji elektrycznych;

- wykonanie sieci strukturalnych w zakresie ustalonym,;
- zagadnienia ochrony od porazen.

1.2. Informacje o placu budowy

Miejsce robét elektrycznych znajduje sie na terenie bedgcym wtasnoscia Inwestora.
Zamawiajacy protokodlarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
Okreslony zostanie teren (pomieszczenia) na zaplecze budowy.
Wykonawca poinformowany bedzie o mozliwosciach korzystania z mediow.
W czasie przekazania budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng;

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe w przypadku wystepowania;

- kopie stosownych uzgodnien i zezwolen uzyskanych w trakcie przygotowania inwestycji

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca umie$ci w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4. Roboty towarzyszgce

Prace branzy elektrycznej bedg stanowic¢ tylko cze$é catosci prac budowlanych w obiekcie
zwigzanych z termomodernizacjg budynku. Oprécz prac elektrycznych zasadniczych
wystapiq :

- prace zwigzane z ociepleniem budynku;

- prace zwigzane z demontazem istniejgcych instalacji;

- prace konieczne dla zapewnienia dostatecznego o$wietlenia miejsc pracy oraz zasilenia

elektronarzedzi i urzadzen;

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp;

- pomiary do rozliczeh rob6t wykonanych;

- przewdz materiatéw i urzadzen do zainstalowania;

- usuwanie odpadow i zanieczyszczen



1.5. Ochrona wtasnoéci i urzadzen, zabezpieczenie interesdéw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obiekcie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji lub urzadzen, wykonawca
ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecie
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony wiasnos$ci publicznej i prywatnej.
W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio zagrozone urzadzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

1.6. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac¢ sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynniké4w powodowanych jego dziatalno$cia.

1.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w
okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Pkt 2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobdw elektrycznych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow elektrycznych i wyrobéw oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkéw dostaw i skladowania

Przy wykonywaniu robé6t budowlano — montazowych nalezy stosowaé¢ wyroby i materialy
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym instalacjom
spetnienie wymagarn podstawowych, okreSlonych ustawg - Prawo Budowlane.
Powinny to byé materiaty dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.
Wykonawca zapewni wtasciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatéw elektrycznych
na placu budowy.



2.2. Materiaty elektryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw elektrycznych i elementow
prefabrykowanych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji na temat aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe
materiaty elektryczne i urzadzenia.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby elektryczne budowlane dostarczone na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacje umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét i Srodowisko

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robét.

Pkt 4. Wymagania dotyczace srodkéw_transportowych

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jako$é uzytych wyrobow
i materiatéw. Powinien przedstawi¢ dokumenty w formie atestéw o petnej przydatnosci
materiatéw i prefabrykatéw do zabudowania na budowie.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Zleceniodawca moze zazgdac¢ badan lub pomiaréw dodatkowych nie objetych ogéinymi
zasadami, w przypadku watpliwosci dotyczacych funkcjonowania urzadzen lub obiektow.



5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materiatéw z badaniami u zrédet ich wytwarzania wigcznie.

Wykonawca zapewni¢ powinien wszelkg pomoc w tych czynno$ciach.

5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt.13 ustawy —Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét winien okres$la¢ faktyczny stan rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.
Obmiar wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

Pkt. 7. Odbiér robét budowlanych

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét

7.2. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu t.j. instalacji elektrycznych kitére majg by¢ zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory rob6t i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

urzadzen instalacji elektrycznych. W przypadkach koniecznych Wykonawca przedstawi
instrukcje eksploatacji i konserwacji zabudowanych urzgdzen.



Pkt. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projektowa

Prace wykonawcze nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg o nazwie :
Instalacje elektryczne — | etap remontu ll- pietra i poddasza w budynku
Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w Lublinie ul. Lipowa 27
Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92.
Dokumentacja projektowa skiada sie z
- projektu budowlano - wykonawczego;
- czesci kosztorysowej (kosztorys inwestorski) z przedmiarem robat;
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét. Poza tym winien udostepnié inne wymagane dokumenty prawne
m.in. kopie prawomocnej decyzji zatwierdzajgcej projekt i pozwolenie na budowe.

8.2. Normy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgw
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
po6zniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pbzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Opracowat :




4. Opis techniczny prac do wykonania

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

4.1. Podstawa wykonania prac

Podstawe wykonania prac stanowi:

- projekt budowlano -wykonawczy

- projekt branzy budowlanej;

- projekt wentylacji i klimatyzac;ji

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- uzgodnienia szczegdtowe z inwestorem i uzytkownikiem;
- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen i instalacji;

- aktualne przepisy i normy dotyczace tematu;

4.2. Cel i zakres prac

Prace obejmuijg instalacje elekiryczne o$wietleniowe, gniazd wtyczkowych ogoinego

przeznaczenia, gniazd dedykowanych dla komputeréw, zasilanie urzadzen wentylacji

i klimatyzacji i okablowanie strukturalne z urzgdzeniami w budynku Centrum Zarzadzania

Kryzysowego w Lublinie ul. Lipowa 27.

Prace obejmujg | — etap przebudowy i dotyczg II- pietra i poddasza.

Prace obejmujg :

- budowe tablic elektrycznych dia nowych instalaciji;

- linie zasilajace tablice;

- instalacje o$wietlenia, gniazd wtyczkowych i dla zasilania urzadzen wentylaciji
mechanicznej;

- okablowanie strukturalne — sieci logiczne;

- zagadnienia ochrony od porazen

4.3. Opis prac do wykonania

Instalacje istniejace sg przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji lub do demontazu

w zakresie koniecznym i mozliwym do wykonania.

Dla rozprowadzenia energii elektrycznej wykona¢ tablice elektryczne, ktérg umiescicé

w miejscach jak pokazano na planach we wnekach.

Tablice oznaczono symbolami: TE-2 i TK-2 ( dla sieci dedykowanej) dla ll-pietra.

TE-3 + TK-3 dla poddasza ( wykorzystac¢ istniejgce tablice) oraz tabliceTE-2/1 wnekowg

RW 4x12 { 12- modufowa) dla Centrum Sterowania Ruchem. Pomieszczenie to
wyposazy uzytkownik we wtasnym zakresie.

Poszczego6lne tablice zasili¢ liniami zalicznikowymi 5 x LgY 25 mm? z tablicy gtéwnej TG
w rurach ochronnych fi 75 mm uktadanych w wykutych bruzdach.

Linie zasilajagce zabezpieczone rozigcznikami bezpiecznikowymi. Dla linii zasilajgcej
tablice w Centrum Sterowania Ruchem ( oznaczona w projekcie TE-2/1) nalezy w TG
dobudowac pole odptywowe z roztgcznikiem bezpiecznikowym 63A.

Przewidziano tablice w obudowach z materiatéw izolacyjnych, szczelne w Il klasie izolacji.
Tablice przystosowane do montazu aparatury modufowej na szyny TH-35.

W tablicach przewidziano wytaczniki gtéwne, ograniczniki przepie¢ i zespolone wytgczniki
ochronne z nadmiarowymi dla zabezpieczenia poszczegodinych obwodow.

Wyposazenie tablic zgodnie ze schematami podanymi na rysunkach.

Obwody instalacji oSwietleniowych wraz z o$wietleniem awaryjnym wykonaé przewodami
kabelkowymi miedzianymi o izolacji wzmocnionej 750V. Przekroje zyt przewodéw

1,5 mm2. Przewody uktada¢ w przygotowanych bruzdach, ktére p6zniej zabetonowad.



Zabezpieczenie obwodéw jak na schematach. Sterowanie o$wietleniem za pomocg
tacznikbw podtynkowych. Oprawy os$wietleniowe jak podano na planach. W
pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi w wykonaniu do sufitdw. Stosowaé oprawy
Swietlbwkowe z wybtyszczonym odbty$nikiem. W sanitariatach oprawy i pozostaly
osprzet stosowaé uszczelniony.

Przewidziano os$wietlenie awaryjne w zakresie o$wietlenia drég ewakuacyjnych.
Stosowacé oprawy wskazane ( ozn. Aw) z inwertorami o czasie pracy awaryjnej 2h.
Wszystkie instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami kabelkowymi typu

YDYp 3x2,5 mm? 750V z oznaczong zytg ochronng. Wszystkie gniazda stosowaé ze
stykami ochronnymi.

Przewidziano stosowanie gniazd wtyczkowych i teleinformatycznych zgrupowanych w
zespoty podtynkowe z ramka wielokrotng. Kazdy zespét (PEL) sktada¢ bedzie sie z
gniazda ogdinego przeznaczenia, dwdch gniazd z kluczem instalacji dedykowanej oraz
dwbch gniazd teleinformatycznych RJ 45. Ostateczne usytuowanie zespotéw gniazd
(PEL) ustali¢ w czasie prac z uzytkownikiem obiektu.

Przewidziani oddzielne obwody dla zasilania podgrzewacz wody.

Przewidziano obwody zasilajace urzgdzenia klimatyzacji ( jednostki zewnetrzne

oraz jednostki wewnetrzne). Scile wspotpracowaé z ekipa montujaca urzadzenia
klimatyzacyjne w celu prawidtowego wykonani instalacji w tym zakresie.

Pozostate szczegdly jak na schematach i na planach w projekcie.

- okablowanie strukturalne sieci

Gtéwny punkt dystrybucyjny istnieje w pomieszczeniu 08 na parterze budynku.

Nalez dostawi¢ dodatkowg szafe np. o wymiarach 1970x600x600 19” 42U
wyposazong w hiezbedne urzadzenia pasywne (panele rozdzielcze z gniazdami
RJ-45) oraz pétki na urzadzenia itp. Ostateczne wyposazenie uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z odpowiednimi stuzbami Inwestora. Urzadzenia aktywne systemu nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

Szafe nalezy uziemi¢ przewodem LgY16 do Gtéwnej Szyny Uziemiajgcej budynku.
Wszystkie potgczenia komputerowe powinny zbiega¢ sie w punkcie dystrybucyjnym.
Projektuje punkty elektryczno- logiczne (PEL) jako zestawy dwéch gniazd RJ-45

oraz dwoch gniazd 230/Z z kluczem dedykowane;j sieci elektrycznej. Dodatkowo w
zestawach przewidziano gniazdko wtyczkowe 230/z og6lnego przeznaczenia.

Gniazda dedykowanej sieci elektrycznej zasila¢ z wydzielonych tablic pietrowych:

TK-2 na ll-pietrze i TK-3 na poddaszu. Usytuowanie punktéw PEL ostatecznie ustali¢
podczas prac.

Okablowanie logiczne wykona¢ kablami kat 6 UTP ( skretka 4- parowa) uktadanymi

p/t w rurkach ochronnych np. karbowanych ( gietkich).

Przewidziano réwniez potgczenie miedzy istniejagcym punktem dystrybucyjnym ( parter
pom. 08), a pomieszczeniem technicznym na poddaszu ( pom. 3.2). Przewidziano
potaczenie kablem $wiattowodowym jednodomowym 12- widkowym, ktéry zakonczyé
ztgczami S.C. na patch panelach. Dodatkowo wykona¢ potgczenie czteroma kablami UTP
zakoniczonymi takze na patch panelach.

W pomieszczeniu technicznym (3.2) przewidziano szafke wiszgca np. 480x600x500.
dia ewentualnych urzadzen.

Wedtug wskazan i potrzeb uzytkownika wykona¢ potrzebne systemy instalacji
teletechnicznych takie jak: -
- system kontroli dostepu — kontrola dostepu jednostronna za pomocg czytnikéw kart
zblizeniowych. W zaleznos$ci od typu drzwi sterowanie zaczepem lub zworg
elektromagnetyczng. Dla os6b bez kart- system domofonowy;

- system sygnalizacji wlaman — objaé wybrane i wskazane przez uzytkownika
pomieszczenia. Zazbrajanie systemu manipulatorami. Ochrona pomieszczen czujkami
dualnymi (PIR + MW);

- system nadzoru wizyjnego CCTV - zasilacz, rejestrator z nagrywarka, kamery i monitor
LCD 197



-system sygnalizacji pozaru — elementy systemu ,w przypadku wykonania, powinieny by¢
wigczone do systemu dla catego obiektu.

4.4. Ochrona od porazen

Instalacje nowe wykona¢ w ukfadzie w ukfadzie ,TN-S”

Tablice elektryczne z materiatéw izolacyjnych w Il klasie izolacji.

Dodatkowa ochrona od porazen — szybkie wytaczenie napiecia realizowane przez
wytgczniki ochronne réznicowopradowe i wytgczniki nadmiarowe.

Catos¢ ochrony od porazen wykonaé zgodnie z PN-91/E-05009.

Skutecznos¢ ochrony od porazen wykonawca powinien udokumentowaé pomiarami
i protokotami

4.5. Uwagi koncowe

Zastosowane materiaty powinny posiadac atesty.
Cato$¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawa-Prawo Budowlane.

Opracowat:

wet. I0G/Lb/IR



