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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji
dla remontowanych pomieszczen II pietra i poddasza w budynku Centrum Zarzadzania
Kryzysowego w Lublinie przy ul. Lipowej 27.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem remontu pomieszczen 11
pigtra i poddasza w budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie przy ul.

Lipowej 27.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu urzadzen wentylacyinych i
klimatyzacyjnych dla remontu pomieszczen II pietra i poddasza w budynku Centrum
Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie przy ul. Lipowej 27.
Przewiduje si¢ ochtadzanie powietrza w pomieszczeniach :
- Biurowych CMW pom. 2/1, 2/2, 2/3
- Serwerownia CMW pom. 3/2
Zaprojektowano 2 systemy :
1) K1 systemy ochtadzania powietrza dla pomieszczenia Serwerowni.
2) K2 system ochfadzania powietrza dla pomieszczen biurowy CMW na II pietrze.
Wentylacja swoim zakresem obejmuje doprowadzenie powietrza Swiezego do
pomieszczen  biurowych oraz  wyciag powietrza  systemem  grawitacyjnym
wspomaganym mechanicznie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:
* Montaz urzadzef wentylacyjnych (wentylatoréw dla wywiewu),
¢ Montaz uzbrojenia ukladu wywiewnego (kanaléw wentylacyjnych i ksztattek, wyrzutni
anemostatow wywiewnych),
* Montaz urzadzen klimatyzacyjnych (jednostek zewngtrznych i wewnetrznych),
* Podlaczenie technologiczne elementéw klimatyzatoréw,
* Wykonanie izolacji termiczne;j,
* Wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewngtrznych,
* Badania instalacji klimatyzacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Klimatyzacja jest procesem nadawania powietrzu pomieszczeniu okreslonych
parametrow i wiadciwosci pozadanych ze wzgledna dobre samopoczucie ludzi (tz.
klimatyzacja komfortu) lub wartosci parametré6w wymaganych przez technologie
produkcji (tz. klimatyzacja technologiczna).

Klimatyzacja komfortu ze wzgledu na zakres (od matych, indywidualnych
pomieszczenn do catych budynké6w) wykorzystuje si¢ caly szereg urzadzal, od
pojedynczych - zwanych potocznie "klimatyzatorami", (typu "split") poprzez
"mutlisplit", az do systeméw instalacji opartych na centralach
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klimatyzacyjnych czy uktadach wody lodowej. Pojedyncze urzadzenia typu Split"
(zintegrowany uktad chtodniczy), realizuja gtéwnie funkcje schiadzania powietrza w
pomieszezeniu ("multisplit" w grupie pomieszczen). Pracujg na powietrzu obiegowym
- (wewngtrznym), nie nawilzaja oraz nie dostarczajg $wiezego powietrza do pomieszczen.
Ich zadaniem jest obnizenie temperatury powietrza oraz jego osuszenie. Mozliwe jest
réwniez montaz urzadzen - pompa ciepla z funkcjg dogrzewania pomieszezefi w okresie
przejsciowym wiosna /jesien. Klimatyzator typa Split jest to urzadzenie typu dzielonego,
mozliwie prostg do montazu i uruchomienia, sktada sie z jednostki zewngtrznej i
wewnetrznej,

Czynniki chtodnicze. Sg to substancje o niskiej temperaturze wrzenia, kidre umozliwiajq
odebranie ciepta z pomieszczenia. Najczesciej sa to zwitki HCFC potoczne zwane
freonami. Zwiazki freonu zastgpowane sg nowszymi mieszaninami o nizszej
szkodliwosci. Obecnie zaleca sie stosowanie czynnikéw R407C lub R410A.

Substancje chtodnicze sa silnie higroskopijne, dlatego nalezy zadbaé o to, aby podczas
napelniania instalacja byla sucha. Woda, wchodzac w reakcje z olejami rozcienczonymi
we freonach, tworzy kwasy, ktére s przyczyng korozji instalacji.

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna, zapewnié obiektowi budowlanemu,
w ktorym jg wykonano, mozliwosé spefnienia wymagar podstawowych dotyczacych w
szczegolnosei:

- bezpieczenistwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii i odpowiednicj izolacyjnosci cieplnej przegrod

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe ,,
Arkady , Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania trasy instalacji pomiedzy
jednostkami zewnetrzna i wewnetrzng, lub zastapienia zaprojektowanych materialow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalodci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom H Instalacje
sanitarne i przemystowe . Polskimi Normami, oraz innymi  przepisami dot,
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji klimatyzacji moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych z UE.




Strona |7

5.2. Montaz Klimatyzatoréw
Miejsce zamontowania instalacji klimatyzacji powinny spetnia¢ warunki

- dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru. Jednostke zewnetrzna nalezy montowaé na elewacji budynku na konstrukcji
wsporczej, jednostke wewnetrzna na $cianie pomieszczenia zgodnie z rysunkami
znajdujacymi sie w dokumentacji projektowe;.
Montaz przewod6w zasilania i powrotu czynnika chlodniczego
Rury miedziane nalezy laczy¢ za pomoca lutu twardego. Po wykonaniu instalacji i
wykonaniu préb cisnieniowych nalezy ja napetni¢ czynnikiem chtodniczym. Napelnianie
instalacji czynnikiem chtodniczym nalezy powierzyé autoryzowanej firmie producenta
klimatyzatoréw. Zaizolowane przewody chlodnicze wraz z kablem elektrycznym
umiesci¢ w nalezy obwing¢ folig ochronng z tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowanie ultrafioletowe.
Odprowadzenie skroplin.
W celu usunigcia wytwarzanej podczas chlodzenia powietrza wody nalezy zamontowaé
do jednostki wewngtrznej przewod odprowadzajacy skropliny. Nalezy wyprowadzié¢ go
na zewnatrz budynku lub do pionu k.s. — $céle wg dokumentacji technicznej. Skropliny
nie zawieraja zadnych niebezpiecznych zwigzkdw dlatego odprowadzane beds do
kanalizacji deszczowej posrednio poprzez dach oraz rynny deszczowe.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Po zamontowaniu urzadzenia klimatyzacyjnego nalezy sprawdzié
¢ Stan czysto$ci urzadzen
* Dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow
* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych
* Zabezpieczenia antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wspornikow

Zainstalowane urzadzenie, zamocowan przewodow itp. w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan
e Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow
* Sprawdzenie czy elementy instalacji zostaty podlaczone
*  Sprawdzenie odprowadzenia skroplin z uszczelnieniem
°  Sprawdzenie prawidlowosci przylaczenia zasilania i powrotu czynnika
°  Sprawdzenie sposobu zamocowania klimatyzatora

S5.4. WyKkonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoficzeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szezelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robé6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdhuzne elan. Nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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5.5. Instalacja wentylacyjna [kod CPV 45331200-8]

Urzadzenia wentylacyjne posiadaé muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
- Certyfikat na Znak Bezpieczefistwa, oraz certyfikat zgodnodci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Zastosowane urzadzenia speliaé musza wymogi normy PN-87/B-02151/02 -

dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach .

Zastosowane kanaly i ksztaltki wentylacyjne spelnia¢ muszg wymogi norm :

< PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

e PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste 1 ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

e PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania

e PN -8-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

°  Zawieszenia i podparcia kanaléw wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25 , oraz BN-
67/8865-26.
Przewody instalacji wentylacyjnej wykonaé nalezy w taki sposob aby powicrzchnie
przewodéw byly gladkie, bez zalaman i wgniecefi, material powinien byé
jednorodny, bez wzerdéw i wad.

Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkow, peknieé i
tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Przewody o
przekroju prostokgtnym, ktérych wymiary bokéw sa w stosunku wiekszym niz 1:3
zaopatrzy¢ wewnatrz w kierownice strumienia powietrza.

Przy prefabrykowaniu elementow instalacji wentylacyjnej dlugo§é elementu
zamykajacego w kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76001. Potaczenia przewodéw wentylacyjnych  z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny byé¢ zamocowane do przegréd 1 konstrukcji
budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W
miejscu przejscia przewoddw przez przegrody budowlane na catej grubogci przegrody
przewody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodéw muszg mieé
szczelne polaczenia wzdluzne wykonane za pomocg rozwigzan systemowych. Izolacje
wewnatrz budynku maja mie¢ powloki z tolii aluminiowej, izolacje przewodéw
biegngcych nad dachem zabezpieczone maja by¢ plaszczem ochronnym z blachy
stalowej ocynkowane;j.
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Kanaly wentylacyjne powinny by¢ mocowane do $cian i stropéw przy pomocy
wieszakoéw i uchwytéw, zawierajacych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan
instalacji na ustréj budowlany.

Material podpér i podwieszen powinien charakteryzowaé si¢ odpowiednig
odpornoscia na korozje w miejscu zamocowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonaniem klimatyzacji i instalacji wentylacji
mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych. Tom n Instalacje sanitarne i przemystowe"

Kazda dostarczona partia materialow powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly
spetnione, nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzié badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiagzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie 1 z czgstotliwos$cig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
- kontrola dziatania klimatyzatora

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji klimatyzacji

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniu podstacji z transformatorem oraz wentylacji w pomieszczeniu
rozdzielnic.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty
wyniki pozytywne. Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi  odbieranych
elementow.
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8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
- tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji klimatyzacji, nalezy wykonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B10400.

. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepuj acych
robot:

- przejseia dla przewoddw przez $ciany i stropy (wymiary otwor6w),

. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehiania w trakcie
wykonania robot,

-dziennik roboét,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa Jjakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnodci calej instalacji.

° Przy odbiorze koxicowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku robét dot zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

- protokoly badan szczelnosci instalacii.

- protokét z napeiania instalacji czynnikiem chtodniczym.

9. OGOLNE ZASADY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci — zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie pomiedzy wykonawcg a zamawiajacym.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie kompletnej instalacji wentylacji i
klimatyzacji w pomieszczeniu podstacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami. Do wykonania robét objetych ST majq zastosowanie n/w przepisy i normy.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 1. (Dz, U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
wprowadzania do  powietrza substancji  zanieczyszczajacych  z proceséw
technologicznych i operacji technicznych", Dz.U. z dn, 24 sierpnia 2001 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 »W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia", Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 .
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 11 2.
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz, 1126
Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy

- wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidérkowych,

Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 1.10.1993r, (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych

Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych,
czg$¢ n -Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych, Warszawa 1974 r.(wraz z
pdzniejszymi zmianami)

- rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02,1981 r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz, U, Nr 8 z dnia 24,05.1981 r.),

- Normy

PN-B-03434:1999 | Wentylacja — Przewody wentylacyjne —badania. Podstawowe
wymagania

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — podwieszenia

1 podpory przewoddw
wymagania wytrzymato$ciowe

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 . 5 . . .
Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia

Do rur
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