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Projekt zawiera:

— strona tytulowa

- zawartos¢ opracowania

— dokumenty formalno-prawne:
- o$wiadczenie projektanta
- uprawnienia projektowe projektanta
- przynalezno$é¢ do Izby Budowlanej projektanta
- mapa z ewidencji gruntow

— opis techniczny

czgs¢ rysunkowa:
— Rys. Nr 1 —Plan sytuacyjny 1:500
Rys. Nr 2 — Plac zabaw. 1:100

— Schematy i informacje dot. urzadzen

Szczegoly rysunkowe dotyczgce konkretnych produktéw i producentéw nalezy traktowaé jako
przykladowe i pokazujace technologi¢ wykonania prac oraz wskazujagce minimalne parametry
funkcjonalne i uzytkowe przyjetych rozwigzan, bez narzucania wyboru producenta materiatow,



Oswiadczenie projektanta

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz projekt budowlano-
wykonawczy pt.:

Projekt budowlano-wykonawczy remontu placu zabaw na dziatce Nr 6/10 w Lublinic przy ul. J.
Kuronia zostat sporzadzony zgodnic z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

Rr upr.jugd. 1772/LL/82
Lub.Cir|dba Arch, LE 0090
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URZAD MIASTA LUBLI
Wydzial Geodegji
© 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntéw i budynkéw wydanym
przez Urzad Miasta Lublin, Wydziat Geadezji
nieprzeznaczonym do dokonania wpisu 0% -07- 135

tel. 81 465 21 i i i
WYKAZ ?\EASCICIELI NIERUCHOMOSCT w ksigdze wieczystej
str. 1
Lp. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA |  Nr | Nr | Pow.dziatki |
Nr JEDN | Adres zamieszkania, siedziba | ARK | DZIALKI | wnomenklatura prawna |
i I I
1 GMINA LUBLIN 2 6/8 0.9060 ha
G.342-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA JACKA KURONIA
431010140: WEASCICIEL D.8237/LUB/4876/95
GGNO1.2.2.7430/166/05
LU1T/00154199/3
p. GMINA LUBLIN 2 6/10 0.1389 ha
G.376-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL . KURONIA D.8237/LUB/4876/95
431010140: WEASCICIEL GGN01.2.2.7430/166/05
ZARZAD NIERUCHOMOSCY KOMUNALNYCH LU1I/00154199/3

20-112 LUBLIN UL. GRODZKA 12

ZARZADCA

Z up. PREZYDENTA MIASTA

AxEa élocek

Insg—e‘k/{or Wydziatu Geodezji



Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego
placu zabaw na dzialce Nr 6/10
przy ul. J. Kuronia w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Lokietka 1, 20-950 Lublin

Adres: Dzialka Nr 6/10, ul. J. Kuronia w Lublinie

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem
1.3. Polskie Normy budowlane.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania
przebudowy placu zabaw na dzialce Nr 6/10 przy ul. J. Kuronia w Lublinie. Plac zabaw
przeznaczony jest dla dzieci i mlodziezy.

Dane o istniejacych i przewidywanvych cechach zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow

W wyniku wykonania i eksploatac)i wykonanego placu zabaw nie przewiduje sie jego
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obieckt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.

Roboty przewidziane dla wykonania niniejszej inwestycji nie wymagaja sporzadzania planu
bioz.

3. Dane ogélne

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na dzialce Nr 6/10 przy ul. J. Kuronia. Obecnie w
miejscu projektowanego placu zabaw znajduje si¢ istniejgey plac zabaw, z sgsiadujgcymi
garazami osiedlowymi. Istniejace urzgdzenia sg w bardzo ztym stanie. Czg$¢ z nich nie spelnia
podstawowych wymagan bezpieczefistwa, moga stwarzaé zagrozenie dla bawigcych sie tam
dzieci. Teren dzialki jest nieogrodzony. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4. Plac zabaw - dane techniczne

Projektuje si¢ plac zabaw. Plac bedzie znajdowat sig¢ na nawierzchni obecnic trawiastej przy ul. J.
Kuronia. Na plac bedzie wejscie o szer 100cm od strony ul. J. Kuronia i chodnika
przylegajgcego do placu.

Odleglos¢ urzadzen zabawowych od linii rozgraniczajacych droge, sasiadujace budynki
mieszkalne, oraz od miejsca gromadzenia odpadkow statych - ponad 10 m.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie terenu posadowienie urzadzen zabawkowych projektuje
si¢ poza liniami sieci uzbrojenia terenu oraz ponad nimi, tym niemniej jednak podczas prac




nalezy zachowa¢ ostroznos¢ i prace ziemne oraz fundamentowe przy posadowieniu zabawek
oraz przy istniejacych liniach prowadzié recznie.

Wokét placu projektuje sig ogrodzenie stalowe z paneli systemowych zgrzewanych
{(bezpiecznych) wys. 1,5m .

Calkowita powierzchnia: 850 m2.

Nawierzchnia trawiasta: 711,49 m2.

Nawierzchnia bezpieczna zwirowa o HIC < 1,5 m — 138,51 m2

4.1. Nawierzchnia placu zabaw
Nawierzchnia pod urzadzeniami trawiasta — 711,49 m2

Nawierzchnia zwirowa 2-4 mm pod urzadzeniami - 138,51 m2:

- 0 wartosci parametru (krytyczna wysoko$¢ upadku) HIC <1,5m — 138,51 m2
Przy wyborze grubosci nawierzchni nalezy kierowaé sie wymaganym parametrem HIC dla
urzgdzenia i dla niego okresli¢ grubosé nawierzchni.

4.2. Nawierzchnia trawiasta

W miejscach przeznaczonych pod nawierzchnig trawiastg usunaé gruz, duze kamienie,
fragmenty pni i korzeni, wyr6wnac teren, przygotowaé warstwe urodzajng o gr. min. 20 cm.
Nastepnie wylozy¢ wierzchnig warstwe torfu zmieszanego z ziemia rodzimg (pH 5,5-5,6).
Dosiaé trawe w miejscach tego wymagajacych. Pielegnowaé posiany trawnik zgodnie z
zasadami sztuki ogrodnicze;j.

4.3. Wyposazenie

Wymiary wybranych do realizacji urzadzen nie powinny sie r6zni¢ wiece] niz +15% od
opisanych ponizej oraz strefy bezpieczenstwa tych urzgdzen nie powinny zachodzié¢ na siebie. W
przypadku zamiany urzgdzen nalezy dostosowaé rodzaj nawierzchni pod nim do wymaganego
parametru HIC (nie stosowac piasku tylko warstwe 30 cm zwiru plukanego frakcja 2-8 mm).
Wybrane urzgdzenia powinny spelnia¢ funkcjonalnie ponizsze wymagania i posiadaé
wymienione elementy skladowe — wszelkie zmiany w wyposazeniu sg mozliwe po uzgodnieniu i
uzyskaniu zgody Uzytkownika i Inwestora.

Wykaz urzadzen

1. Zestaw zabawowy - 1 kpl.

Specyfikacja:

Wymiary: 3,64x6,0m

Strefa bezpieczefistwa: 7,11x9,05m, (64,34 m2)

Wysokos¢ podestéw : 1,4m

Wysokos¢ maksymalna: ok. 3,64m

Wysokoé¢ swobodnego upadku (max): 1,50 m
Nawierzchnia amortyzujaca : zwir 2-4 mm, gr. min 30 ¢m.
Przedzial wiekowy: 5-12 lat

Malterialy:



stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm) cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo
— §lizg: stal nierdzewna
— S$cianki: pltyta HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych
~ dach: tworzywo kompozytowe
— tunel: rura polietylenowa PE (630mm)
podest, plyta wspinaczkowa: antyposlizgowa, wodoodporna
— zaSlepki rur: zéita guma amortyzujagca
— $ruby: stal nierdzewna
- posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie

2. Piaskownica 3,58x3.18m Nr 2 - 1 kpl.

Specyfikacja:

Wymiary: 3,58x3,18m

Strefa bezpieczenstwa: 6,58x6,18m (40,66 m2)
Wysoko$é swobodnego upadku : maks. 0,37 m
Nawierzchnia amortyzujaca : trawa

Przedzial wiekowy: 1-7 lat

Opis:

— Konstrukcja: stal (rury 88,9mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo;
Scianki, siedzisko: plyta HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

—  Sruby: nierdzewne;

— Kotwienie: zaglebione 50 cm w gruncie.

3. Bujak na sprezynie — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczenistwa: 3,38 x 3,98 m (13,45m2)

Opis:

- Konstrukcja: stal sprezynowa 20mm dwukrotnie malowana proszkowo, plyta HDPE catkowicie
odporna na dzialanie warunkéw atmosferycznych;

- Siedzisko: plyta HDPE calkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- Sruby: zabezpieczone plastikowymi ostonkami;

Kotwienie: zaglebione 50 cm w gruncie.

5. Dwuosobowy bujak na sprezynie — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary: 1,71x0,31m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczenistwa: 3,31 x 4,71 m (15,59m2)

6



Opis:

- Konstrukcja: stal sprezynowa 20mm dwukrotnie malowana proszkowo, ptyta HDPE catkowicie
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- Siedzisko: ptyta HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- Sruby: zabezpieczone plastikowymi ostonkami;

Kotwienie: zaglebione 50 cm w gruncie.

6. Hustawka wagowa ~ 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary: 2,64x0,37m

Wysokosé swobodnego upadku: 0,99 m

Wysokosé elementu: 1,14m

Przedzial wiekowy: 3-12 lat _

Strefa bezpieczenstwa: 2,40x4,70m (11,28m2)
Nawierzchnia amortyzujgca : zwir 2-4 mm, gr, min 30 cm.

Opis:
- Konstrukcja: stal (rura 60,3mm), cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo;
- Siedzisko: ptyta HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
—  Sruby: stal nierdzewna;
Kotwienie: zabetonowane w gruncie 85 cm.

7. Hustawka potréjna — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary: 5,65x2,33m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,32 m

Wysokosé catkowita: 2,28m

Wysoko$¢ siedziska: 0,40m

Przedzial wiekowy: 1-4 lat (siedzisko kotyskowe) i 3-12 lat (siedzisko ptaskie oraz elastyczne)
Strefa bezpieczenstwa: 5,03x7,50m (37,72m?2)

Nawierzchnia amortyzujgca : zwir 2-4mm warstwa gr. co najmniej 30cm

Opis:
- Konstrukcja: stal (rury 82,5mm, rama 88,9mm), cynkowane, dwukrotnie malowane
proszkowo;
—  Sruby: nierdzewne;
~ Zawiesia hustawek: podwdjnie utozyskowione — stal nierdzewna;
— Kotwienie: zaglebione w gruncie 70 cm.

8. Zestaw zabawowy maly — 1 kpl.

Specyfikacja
Wymiary: 1,00x2,13m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,38 m



Przedziat wickowy: 3-12 lat
Strefa bezpieczenstwa; 4,00 x 5,13m (20,52m2)
Nawierzchnia amortyzujaca : zwir 2-4mm warstwa gr. o najmniej 30¢cm

Opis:

g - Konstrukcja: stal (rury 60,3; 42,4 mm), cynkowane, dwukrotnic malowane proszkowo;
Scianki, siedzisko: plyta HDPE calkowicie odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

— Dach: ptyta antyposlizgowa, wodoodporna;
~  Sruby: nierdzewne;
— Kotwienie: zaglebione w gruncie 70 cm.

9. Lawka dl. 1,7x0,6 m z oparciem — 3 kpl.

Wymiary:

Dhugosc 170 cm

Szerokos¢ 60 cm

Wysokosé 40/80 cm

Stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomoca stop
betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane sg z desek o grubosci min. 35 mm.

10. Kosz metalowy - 3 kpl
Maksymalna wysokos¢ 1,00 m

Pojemnosé: 35 litréw
- Konstrukcja kosza: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo;
- Kotwienie: zabetonowanie w gruncie 50 cm

11. Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw — 1 kpl._
Wymiary min. 1,00x0,30 m, wymiar tablicy regulaminowej min. 45x67 cm
Maksymalna wysokosé 1,90 m

Daszek i tablica wykonane ze sklejki wodoodporne;.

12. Ogrodzenie panelowe - spawane, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Wysoko$é
1,50 m. Stupki z profila zamknigtego 50x50x4 mm. Wypehienie — panel ogrodzeniowy
bezpieczny. Pod przg¢stami — cokot z obrzezy betonowych 8x30 cm. Kolorystyka — kolor zielony.

Sprzet rekreacyjny oraz nawierzchnia uzyte do wykonania placu zabaw powinien mieé

okres gwarancji min. 3 lata.
Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami zewngtrznymi poprzez malowanie farbg

podkladowsg antykorozyjng na powierzchnie metalowe, nastepnie 2x farbg nawierzchniowa.
Wszystkie slizgi zjezdzalni - ze stali nierdzewne;j.

Zakotwienie w gruncie przez zabetonowanie.

Urzadzenia posadowi¢ za pomocg stop fundamentowych z betonu C16/20 (mrozoodpornosé W-
2), zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem. Zmiany te wykonuje
Wykonawca na wlasny koszt w formie uzgodnionej z Inwestorem.

Wszystkie nawierzchnie, elementy wyposazenia i ich uktad powinny spetnia¢ wymogi Polskich
Norm.




3. Opis robét:
1. zabezpieczy¢ teren budowy (m. in. ogrodzi¢ teren, ustawié tablice informacyjne itp.),

2. zniwelowac i wyprofilowac teren, uzyska¢ spadki pozwalajace na powierzchniowy spltyw
wody,

3. wykona¢ fundamenty pod urzadzenia,

4. zamontowal sprzet zgodnie z zaleceniami producenta oraz projektem, wykonac
nawierzchni¢ zwirowa gr. 30 em pod wymagajacymi tego urzgdzeniami,

5. uzupelni¢ trawe na terenie placu,

6. wykona¢ ogrodzenie wokot placu, wykonaé cokét z obrzeza betonowego

7. wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna placu i uaktualni¢ mape zasadnicza,

8. Wyréwnaé, zniwelowaé pozostaly teren, usunaé materialy i ziemie z rozbiorki, usungé
zniszczenia powstale w wyniku prac (m. in. wymieni¢ uszkodzone kostki brukowe, piyty

chodnikowe, polamane obrzeza, uszkodzone ogrodzenia, naprawi¢ uszkodzone
nawierzchnie trawiaste 1 in.), oczyscié teren z zabrudzen.

Zanieczyszczenia dojazdéw wynikte z dojazdu sprz¢tu, dowozu materiatéw usuwaé na biezaco.
Zaleca si¢ wizj¢ lokalng w celu okreélenia drogi dojazdowej na plac budowy oraz uwzglednienia
w kalkulacji potencjalnych uszkodzen ktére moga powstaé w wyniku prac i dojazdu maszyn na
plac budowy, a ktére to szkody (np. potamane i uszkodzone kostki brukowe, ptyty chodnikowe,
polamane obrzeza, krawezniki, uszkodzenia trawnikéw, zapadliska w nawierzchniach itp.)
nalezy po wykonaniu prac usuna¢ i naprawié.

6. Ochrona ppoz.

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz muszg posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi koficowe

7.1. Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem technicznym, sztuka budowlang, warunkami technicznymi wykonania robét oraz
zaleceniami producentéw materialéow budowlanych pod nadzorem kierownika robdt. Zmiany
i odst¢pstwa od powyzszych warunkéw wymagaja zgody projektanta. Wszelkic wymiary nalezy
sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury.

7.2. Wykonawca do realizacji robdt zobowiazany jest zastosowaé wyltacznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajgce wymagane atesty i $wiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.
7.3. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nawierzchniowo np. przez malowanie farbg
podkladowsg antykorozyjng i min. 2x farba nawierzchniowa.
7.4. Rozmieszczenie i wymiary fundamentéw dostosowaé do zalecenn wybranego do instalacji
sprzetu.
Opracowat:
mgr inz. Arch, MTciej Uszynski

N




INWESTOR: Grina Lublin
INWESTYCJA:

Projekt budowlono-wykonawezy
remontu plac. zobaw no dziofce nr 6/10

LOKALIZACJA: Lublin, ul. Kuronia 039013
TYTUL RYSUNKU:  Plan zagospodarowania, terenu

projektowat: podpis: 5
mgr inz. arch. Maciej Uszyhski I’I
upr. 1772/Lb /82 7
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Wykoz urzqdzefi:

1. Zestow zabawowy — 1 kpl.

2. Hustawka potréjna — 1 kpl.

3. Piaskownica — 1 kpl.

4. Hustawka wagowa — 1 kpl.

5, Zestaw zobowowy maly — 1 kpl.

6. Dwuoscbowy bujok na sprezynie — 1 kgl

7. Bujok na sprezynie — 1 kpl.

8. Kosz na Smieci — 3 kpl.

9. tawka z oparciem — 3 kpl.

10. Tablica infermecyjna z regulaminem = 7 kpi,

newierzchnio bezpieczna 2wirowa

nowierzchnia trawiosto
—

strefo oddziatywanio urzqdzen

ogrodzenie

md

INWESTOR: ~ Gmina Lublin o
. skala:
INWESTYCJA: Projekt budowlano-wykonawczy 1:200
remontu plocu zabow na dziofce nr 6/10
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Kureria e 03-2013

TYTUE RYSUNKU:  Rozmieszczenie urzqdze

—

projektcwe: podpie:
mgr inz. arch, Mociej Uszyfiski

upr. 1772/Lb/82

N




ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary: 364 x 600 cm

Strefa bezpieczenstwa: 711 x 905 cm
Wysokosé catkowita: 364 cm

Wysokosé podestu: 140 cm

Wysokos¢ swobodnego upadiu; 150 cm
Dostepnosé czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2000: TAK
Przedziat wiekowy: 5 - 12

Lg

= - FO5 oM g ;
Specyfika materiatowa:
Konstrukgia; Stal {rury 88.9, 42.4, 33,7 mm), cynkowane,

dwukrotnie malowane proszkowo.

Slizg: Stal nierdzewna

Scianki: Plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna

na dzialanie warunkiw atmosferycznych

Dach; Tworzywo kompozytowe

Tunei: Rura polietylenowa PE (630 mm).

P wspinaczkowa; Antypoélizgowa, wodoodpoma.

ﬁ]ﬁglﬂ nir; Zétta guma amortyzujaca.

by, Wszellde éruby | mocowania wystawione na dziakanie
warunkédw zewnetrznych nierdzewne,

od strony wewngtrzne] w plastikowych zatlepkach.

Kotwienfe: Zabstonowane 70 cmw gruncie.

UWAGL

-Ur2adzenie przezneczane jest na publiczne place zabaw.
-Produkt przeznaczeny jest do kotwisnla w gruncie na plaskim tarenie.

-Nia halezy syluowaé urzadzenia glizgiem skierowanym w klarunky poludniowym,

364 oM

711 om

Z na

uwagi - "
noma PN-EN 1176-1:2008 d;

dnego upadio produk 1013

uja jace upadsk:
_ Minkmalne grubagé
Materiat Opts warstwy mmn
Rozdrobniona kora drzow iglastych,
Kora wielko$é kawafcw od 20 mm do 80 300
mm
(I::;ewnn rozdrobnione mechaniczne
® materialy drewnopochodne),
Widty bez kary | iéel, wielknéé od 5 mm do 300
30 mm
Plasek Wialkoi€ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
Zwdr Wielkoéé ziaren od 2 mm do Bmm 300
) Materialy synisty zeh
Mmanalym st :. dls wye. swob. upadku
e < 1500mm

i naledy k

Oraz ustwande 2 riwierzchng wa

¢ poprze: poziomu ow Eypiich
rdyth ciaf aticych. Nejwigkaze zagrozenls stanow! rozbits s2kln




HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary: 37 x 264 cm

Strefa bezpieczenstwa: 240 x 470 em
Wysokosé catkowita: 114 cm

Wysokost swobodnego upadku: 98 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych; TAK
Produkt 2zgodny z PN-EN 1176-1:2000: TAK
Przedzial wiekowy: 3 - 12

SKALe | V0O

i
b
: E
3F
264 oM
o, 490 oM »
- L
Specyfika materialowa:
Konsgtrukgja: Stal (rura 60,3 mm), cynkowana,
dwukrotnie malowana proszkowo.
Sledziska | Sciani; Pita polistylenawa HDPE calkowicie cdpoma

na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Sruby: Wszelkie $ruby | mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych nierdzewne,

od strony wewnetiznej w plastikowych zaslepkach,
Kotwienie: Zabetonowane B5 cm w gruncie.

UWAGI:
Urzadz né Jest na publiczhe place zabaw.

-Produkt przeznaczony jest do kotwlania w grundie na plaskim terenle.

Z uwagl na wysokoét awob g ku produldu 4001
norma PN-EN 1176-1:2008 o n 18 ' amartyzulses upadek
, Mintmalna grubngé
Materiat Opis warstuey mm
Dart
Rozdrobniona kora drzew gl tych,
Kora wislkost kawalkdw od 20 mim do B0 300
mim
:}rawno rozdrobriions machaniczne
nle materiety drewnopochodne),
Widry bez kory | lidci, wielkodé od 5 mm 800
do 30 mm
Plasek Wielkoéé zfaren od 0,2 mm do 2mm 300
2wir Wielkeét zlaren od 2 mm do Brmm 300
Materiaty syntetyczne 2 atestem
s Materiafy ia dia wys. swob. upadku
T < 950mm
N ¢ nalzzy_' poprzez Pozlomus maleriakiw sypidch
OrEZ Ueuwahie z newierzchnl twerdych cat obeych, Najwijksze zagrozenie starowi rozhite ezkia




HUSTAWKA POTROJNA

Wymiary: 565 x 233 cm

Strefa bezpieczenstwa: 503 x 750 cm

(D nawierzchrd gumowej; 302 x 650 cm)

Wysokosé catikowita: 228 cm

Wysokosé siedziska: 40 em

Wysokosé swobodnego upadku: 132 em

Dostgpnosé czeéci zapasaowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK .
Przedzial wiekowy: 1- 4 Iat (siedzisko kolyskowe) ¥
312 lat (siedziske ptaskie oraz elastyczne) i

ooyt

i

(= S - O B |
&
o
o
N == 4
\T &
‘ g 3
i m n
B 9
w0
e v Deseczka Kuketek Flex|
& S v
233 oM
[y 0]
] = »
P 750 oM -
Zuwagina bodnego upadiu 3004
nmmm-smws-mom " stopuizce nawi upadek:
Specyfika malerialowa: Material Opis Minlmaina grubost
warstwy mm
Konstrukeja: Stal (rury 2.5, rama 88.9 mm), cynkowane,
dwukrotnie malowane proszkowo. Rozdrabniona kora drzew iglastych,
Sruby: Wszelkie $ruby | mocowania wystawione na dziatanle Kara wielk$E kewatitSw od 20 mm do 80 300
warunkiéw zewnetrznych nierdzewne, mm
od strony wewnetrzne] w plastikowych zaglepkach.
Zawiesiz hustawek: Podwdjnie uloZyskowane - stal nierdzewna m:m"::’v"’:"'ﬂﬂe mechaniczne
Kotwlienie: Zaglebicne 70 cm w gruncie, Widry ? kary | lidel, wielkoda od & m,)‘n do 300
Piasek Wielkoaé ziaren od 0,2 mm do 2mm 00
Zudr Wislkedc zlaren od 2 mm do Bmm 300
Materiaty 2 ateetel
UWAGE: e | sosowania de e, suc, packu
- <
-Urzgdzenle przeznaczone jost na publiczne place zabaw. - i

~Produkl przeznaczony jest do kotwienla w gruncle na plaskim terente.

e nafezy
oraz uswenle 2 newlczehhi
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ZESTAW ZABAWOWY MALY

Wymiary: 100 x 213 cm

Strefa bezpieczenistwa: 400 x 513
Wysokos¢ catkowita: 138 cm

Wysokog¢ swobodnego upadku: 138 cm
Destepnosc czedci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009; TAK
Przedzial wiekowy: 3 - 12

SKeLs 10100

138 oM
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Spacyfika materialowa;
Konstrukeja: Stat (rury 60,3; 42,4 mm), eynkowane,
dwukrotnie malowane proszkowo.

Scianl], sfedzisko: Piyta polietylenowa HOPE calikowicie odpoma ha
dziglanie warunkéw atmosferycznych,

Dach: Piyta antypodlizgowa, wodoodpoma

Sruby: Wszelide $ruby | mocowsnia wystawione na dzialanie
warunkdw zewnetrznych nierdzewne,

od strony wewngtrzne} w plastikowych zaglepkach,

Kotwienie: Zagiebione 70 cm w gruncie

UWAGI:
-Urzadzenle przeznsczane Jast na publiszne placa zabaw.
-Produkt przeznaczony jest do katwienia w gruncie na plaskim terenie.

g
Z.uwag na wysokos2 ywabod diu ki 2007
norma PN-EN 1176-1:2000 ¢ iy m:l i ke fgce upadek:
M Minimaina grubags
aterial Opls wershwy tom
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielko$t kewalidw od 20 mm da B0 300
mm
I(Jhrl:wm ruzdn:lbnlnne machariczne
materiaty drewnopochodne),
Widry bez kory | lléci, wielkosa od 5 mm do 300
30 mm
Piasek Wielkosc ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
Fwir Wielkoté ziaren o6 2 mm do Bmm 300
aderily Meterlaly syntstyczne 2 atest
stosowania dia wys. swob. upadiuy
syntetyczne <1380mm "

Nawisrzchnle nalely Yonsarwowad Popirer uZupelnlanis pozioma materiakiw
0@z UsUwanie z nawierzehni tardyeh ciat oboych. Nalwickszs Zagrozanie stanew! mzbile szkie




DWUOSOBOWY BUJAK NA SPREZYNIE

Wymiary: 31 x 171 cm

Strefa bezpieczenistwa: 331 x 471 cm
Wysokos¢é catkowita: 80 cm

Wysokoéé swobodnego upadku: 50 em
Dostepnost czecl zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2008: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12

SKALA 1T L0

swu
331 em

171 oM
- 471 oM »
Specyfika materialowa:
Konstrukela: Stal sprezynowa 20 mm
dwukrotnie malowana proszkowo,

Plyta polistylenowa HDPE calkowicie odpoma

na dzialanie warunkéw atmosferycznych

Sledzisko: Plyta polietylenowa HDPE catkowicie odpoma
na dzialanie warunkéw atmosferycznych

Sruby: zabezpleczone w plastikewych ostonach
Kotwienie: Zaglebione 50 cm w gruncle

UWAGH

-Urzadzenie preeznaczone jest na publiczne place zabaw.
-Produkt przeznaczeny jest do kotwlenia w gruncle na plaskim terenie.

i
RS,
N [
L1 ;«Q
Z uwagl na okt bodhego upadky produktu 5013
norma PN-EN 1176-1:2000 dop puiy f tortyzuigce upadek:
Material Opis Mirﬂ“l’r:lnn gmn.lrb;‘oié
Damt
Rozdrok kora drzew [glastych,
Kora wielkodé kawalkéw od 20 mm do 80 300
mm
?r]evmn ruzdr%bnlona mechanlczne
nle materialy drewnopachodne),
Widry bez kory | Hici, wielkoSé od 5 mm 200
do 30 mm
Plasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
Zwir Wisikoé¢ zlaran od 2 mm do Bram 300
- Materialy syntetyczne z atestem
Materiaty Y
stosowania dla wys. swob, upadku
Eyntetyczne - % 500mm

Miahle pozomu

= nalazy | & poprzey
orsz 2 nawietzchnd twardych cial cheyeh. Najw

syplich
e Stantw rozhite azito




BUJAK NA SPREZYNIE

Wymiary: 38 x 88 cm

Strefa bezpieczenstwa: 338 x 398 cm
Wysokoéc caltkowita: 66 cm

Wysokeé¢ swobodnege upadku: 50 cm
Doslepnosé czeécei zapasowych: TAK
Pradukt zgodny 2 PN-EN 4176-1:2000: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12

skKata 1100
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3B om
<>
338 oM

S8 oM
" 398 oM n~
- L
Specyfika materiatowa:

Konstrukcia: Stal sprezynowa 20 mm

dwukrotnie malowana proszkowo,

Piyta palietylenowa HDPE catkowicie odpoma

na dziatanie warunkow atmosferycznych

Siedziske: Piyta polietylenowa HDPE catkowicie odpoma
na dztatanie warunkéw atmosferycznych

Sryby: zabezpieczone w plastikowych ostonach
Kotwienie: Zagigbione 50 cm w gruncie

UWAGI:

-Urzqdzenle przeznaczone jest nz publiczne place zabaw.
-Prodikt ptzeznaczony Jest do ketwlenia w gruncle na plaskim terene,

Z uwapl na wy bodnego upadiu pr ! 016
noma PN-EN 1176-1:2008 dop 5teplg amor qce upadak:
N Minimalna grubosé
Material Opis warziwy mm
Dam
Rozdrobnlona kora drzew iglastych,
Kera wislkod¢ kawalkéw od 20 mm do 80 300
mm
Drewna razdrabnione mechaniczne
. {nle meterinly drewnopochodne),
Wisry bez kory | lisci, wislhost od § mm 300
do 30 mm
Fiasek Wislko£¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
Zwir Wielkost: zlaren od 2 mm do Bmm 300
M!Ma'y Matar: y aynt -' at
stosowanla dia wys. swob, upadku
sy @ 8 500mm
& nale2y ki POpIzEz Wripeln| peziomu materialéw sypkich
oz z A dych cial obcych. Naf grozenie stanow] rozhite Bzkio




PIASKOWNICA

Wymiary: 358 x 318 cm

Strefa bezpieczenstwa: 658 x 618 ¢mn
WysokoSc catkowita; 37 em

Wysokos¢ swobodnego upadku: 37 cm
Dostepnoéé czeéci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009; TAK
Przedzial wiekowy: 1 -7

REG NSO B L
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37 oM
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< 558 oM 3
z kodt:
nmuw':dmm W:THW upadln:‘pm:i:l - el i ujzioe upadek:
Minimalna grubosé
Mataria Opls wam:'ygmm
Nawlerzchnia
bltumiczna
Specyfika materialowa:
Konstrykeja: Stal {rury 88,8 mm), cynkowane, Oars
dwukrotnie malowane proszkowo.
Sciank, siedzisko; Piyta polietylenowa HDPE catkowicie cdpotna na o ora dremw 1
dzialanie warunkéw atmosfarycznych. Ko Wiekodt kawalkow od 20 mim o 20
Sruby: Wszelkie gruby | mocowania wystawione na dziatanie “ mm Rl o 20 mum co 80 o
warunkéw zewnetrznych nierdzewne,
od strony wewnelrznej w plastikowych zaslepkach, Drswno rozdrobnlane mechaniczng
K e i w H {nfe materialy drewn, odna),
otwienie: Zagleblone 50 em w gruncie Wicry et w”gg' wm 5’:;)“ oo 200
30 mm
Plasek Wielkod zfaran od 0,2 mm do 2mm 300
2wir Wielkost ziaren od 2 mm do Bmm 300
Materialy syntetyczna z ateatem
UWAGI: ,,',“ni',f;’;"’m stezowania dia wys. lwu: upadku
-Urzadzenle przeznaczons jest na publiczne place zahaw. = 370 mm
-Pradukt przeznaczany jest do kotwlenia w gruncie r.a piaskim terenie, Nawiarzchnly nalazy konserwowa Poprzez uzupeiniania poziome materaléw sypkich

©orez usuwanle 2 nawierzchil bwardych oaf obaych. Napwigksze zagmbenle sisnowl rozbile szkio



KOSZ NA SMIECI

Wysoko$¢ catkowita: 100 cm
Pojemnosé: 35 L

Specyfika materialowa:

Konstrukeja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.
Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.



LAWKA Z OPARCIEM

Wymiary: 60 x 177 cm
Wysokoéé catkowita: 80 cm
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177 cm

Specyfika materiatlowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukratnie malowana proszkowo
Drewno: Sosna impregnowana

Sruby i mocowania: Nierdzewne
Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.



TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM

Wymiary tablicy: 50 x 100 cm
Wysoko$é catkowita: 200 cm
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Specyfika materialowa:

Konstrukeja: Stal cynkowana, dwukrotnle malowana proszkowo
Sruby | mocowania: Nierizewne

Tabllca: blacha cynkowana

Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa placu zabaw na dziaice nr 6/10

ADRES INWESTYCJ! : ul. J. Kuronia w Lublinie

INWESTOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA  :  20-109 Lublin ul. Pl tokietka 1

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgr inz. Maciej Uszyfiski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2013

QOgétem wartosc kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2013

Dokument zostat opracowany przy pemaocy programu
NORMA PRO



Plac zabaw - Kuronia

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubogcido |m2
d.1|0125-02 15 cm z darnig z przerzutem
138.51 m2 138.510
RAZEM 138.510
2!KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z m2
d.1:.0125-06 przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
138.51 m2 138.510
RAZEM 138.510
3iKNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1,0212-02 bosci ponad 15 cm
0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
4/KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1|0108-09 odleglosc do 1 km
42.714 m3 42.710
RAZEM 42.710
5iKNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za jm3
d.1{0108-10 kazdy nastepny 1 km
42.71 m3 42.710
RAZEM 42.710
2
6 Wykonanie, dostawa i montaz ogrodzenia wys. 1,50m wokét placu  |m
d.2{kalk. wtas- zabaw - panelowe, wraz z dostarczeniem stupkéw, przeset paneli,
na wszystkich tgcznikdw, wykonaniem fundamentdw.
90.50 'm $0.500
RAZEM 90.500
7 KNR 2-31 Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
90.50 m 90.500
RAZEM 90.500
8 Wykonanie, dostawa i montaz furtki wejsciowsj szer. 1,0x1,50m wg |szt
d.2 |kalk. wias- projektu
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
41.55 m3 41.550
RAZEM 41.550
10 Dostawa i montaz placu zabaw: kpi
d.2 |kalk. wias- - kompletne wyposaZenie placu zabaw wraz z tawkami i tablicg regu-
na laminowsg z wykonaniem fundamentéw i kompletnym montazem - wg
projektu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Uporzadkowanie terenu, usunigcie uszkodzen, naprawa elementéw |kpl
d.2}kalk. wias- zniszczonych podczas prac.
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Rekultywacja terendw zielonych wraz z posianiem trawy. ma2
d.2 kalk. wias-
na
711.49 m2 711.490
RAZEM 711.490

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 6054




EGZ. NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

| ]
Nazwa i . . . . Lo
) ... | Wykonanie placu zabaw na dzialce nr 6/10 w Lublinie przy ul. J. Kuronia
inwestycji. ‘ |
Adres: | Drziatka nr 6/10 w Lublinie przy ul. J. Kuronia |
| he
Inwestor: 1 Gmina Lublin, Plac Wiladystawa Lokietka 1, 20-950 Lublin
| .
Branza: ‘ ogo6lnobudowlana

Klasyfikacja robét wg wspolnego slownika zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie ksztalttowania placow zabaw

Autorzy opracowania

Projektowat mgr inz. arch. Maciej Uszynski mer et
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Opracowat mgr inz. arch, Maciej Uszyfiski

b

ﬁa-l&cw%mm 2 7‘1/‘“ -

Lublin, marzec 2013 r.




1. Wstep
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWiORB s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych z:
Przebudowsa placu zabaw na dzialce nr 6/10 w Lublinie przy ul. J. Kuronia

Wymagania ogélne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacii.
12.  Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowigzujagcym przy realizacji robdt wymienionych wp.1.1.

13. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:




B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot specvfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanvych.

Przedmiotem STWiORB sa wymagania przebudowy placu zabaw na dzialce nr 6/10 w Lublinie
przy ul. J. Kuronia

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wladyslawa Fokietka 1, 20-950 Lublin

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z przebudowa
prac wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
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zabezpieczy¢ teren budowy (m. in. ogrodzi¢ teren, ustawic tablice informacyjne itp.),
rozebrag istniejacy kopiec ziemny znajdujacy si¢ w micjscu projektowanego placu,
zniwelowac 1 wyprofilowa¢ teren, uzyskac¢ pochylenie dna wykopu ok. 1-2%,

wykona¢ wykopy pod lawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy, wykonaé
fundamenty pod urzadzenia,

wykonaé nowg podbudowe wg projektu,

ulozy¢ nawierzchnie placu zgodnie z projektem (zwirowa, trawiaste), z
zachowaniem odpowiednich pochylen zgodnych z wymogami Polskich Norm(pod
urzadzeniami ok, 1%, Sciezka max. 3%, miejscami skarpa trawiasta o max
pochyleniu 30%, wigkszos¢ nawierzchni trawiastej max. 3%)

zamontowac sprzgt zgodnie z zaleceniami producenta oraz projektem
wykona¢ ogrodzenie wokdl placu, wraz z furtkg

Wyréwnal, zniwelowaé pozostaly teren, usungé materialy i ziemi¢ z rozbiorki,
usungé zniszczenia powstale w wyniku prac (m. in. wymieni¢ uszkodzone kostki
brukowe, plyty chodnikowe, polamane obrzeza, uszkodzone ogrodzenia, naprawié
uszkodzone nawierzchnie trawiaste i in.), oczysci¢ teren z zabrudzen.

Zanieczyszczenia dojazdéw wynikle z dojazdu sprzetu, dowozu materiatéw usuwag
na biezgco.

Zaleca si¢ wizj¢ lokalng w celu okreslenia drogi dojazdowej na plac budowy oraz
uwzglednienia w kalkulacji potencjainych uszkodzen ktére moga powstaé w wyniku
prac i dojazdu maszyn na plac budowy, a kiére to szkody (np. polamane i
uszkodzone kostki brukowe, plyty chodnikowe, polamane obrzeza, krawezniki,
uszkodzenia trawnikdw, zapadliska w nawierzchniach itp.) nalezy po wykonaniu
prac usungé i naprawic.



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowadé
nastepujaco:

1.0biekt budowlany- stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spelnienia przeznaczonych im
funkc;ji.

2.Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz =z
wymaganymi  uzgodnieniami,  przckazane = Wykonawcy, niezbedne  do jednoznacznego
okreslenia parametrow technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementow stanowigce integralng czes¢ Kontraktu,
3.Dziennik budowy - urzgdowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowej
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawea i
Projektantem.
—Dziefi - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzacy si¢ o péocy.
—Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
—Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7. Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczefi i zestawien
wykonanych robdt w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw i robét.

9.Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami.

10.  Odbidr - ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

11.  Odpowiednia /bliska/ zgodno$é- zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

—Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

—Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla,

—Pozwolenie na budowe - zezwolenie wilasciwych organéw administracji pafstwowej na wykonanie
robét.

—Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentaciji projektowe;.
—Przedmiar rob6t - cz¢$¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdélowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

—Roboty - wszystkie czynnosci i uslugi majgce na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakoficzenia realizacji.

®Rysunki - graficzna cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

®Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ét budowlanych STWIORB — zbiér
obowigzujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli
oraz zasady odbioréw i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cz¢$é Kontraktu.

21. Sprzgt - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobmy sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obshugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.



22.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej ofert¢ na wykonanie zadania budowlanego
lub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nast¢pcy prawni tej
osoby.

23.Zadanie budowlane - czesciowe przedsigwzigcie budowlane, stanowigce odrebng catoscé
budowlana, konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkgji techniczno-
uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
PZH - Pafistwowy Zaklad Higieny

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w calosci lub w takich fragmentach,

ktdre sa niezbgdne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2 Inwestor przekazuje Wykonawcy:

- pozwolenie na budoweg

- dziennik budowy oraz w dwoch egzemplarzach:
-dokumentacj¢ projektowa
-plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania
-dokumentacjg¢ geodezyjng zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbedne do
wytyczenia budowli i wszystkich jej elementow

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy

—Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich

jej elementow w planie i poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chronié je przed

uszkodzeniem.

—Wykonawca opracowuje i przedklada do akceptacji Inwestorowi:

-kompleksowy program realizacji robdt
-program zapewnienia jakosci /PZJ/.

1.52.3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajagcym  stanie i porzadku od momentu przejecia do  czasu odbioru
konicowego.

W miarg postgpu robét teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materialéw, konstrukcji, zbednego sprzgtu i zanieczyszczen.

1.524. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca:

- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z

obowigzujacym prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania

budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonaweca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1.52.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony S$rodowiska na placu budowy i

poza jego obrgbem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki

zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

-przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

-mozliwosci powstania pozaru




-niszczeniem drzewostanu
1.52.6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.52.7.  Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie socjalne.
1.52.8. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za opieke na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia
placu budowy do odbioru koricowego robot.
1.5.29. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszezeniem wiasnoéci publicznej
lub prywatne;j.
1.52.10. W  przypadku natrafienia na  przedmioty zabytkowe Ilub majgce  warto$é
archeologiczng Wykonawca ma obowigzek powiadomié Inwestora i panstwowe wiadze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnié zatrudnionemu
na budowie personelowi odpowiednic urzadzenia socjalne i sanitarmne i niedopuszczaé do pracy w
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt powinny byé zgodne z dokumentacja projektows,
wymaganiami okre§lonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia
jakosci /PZ])/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1.  Materialy muszg pochodzi¢ ze Zzrddel zaakceptowanych przez Inwestora.

Jesli materialy sq réznej jakosci z danego Zrodla nalezy zmienié zrodlo zaopatrzenia.

2.2. Inwestor moze dopuscié do uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajacy ich
zgodnoséé z STWiIORB przed wykonaniem badan jakoscei.

Materialy opatte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niczgodnos¢ wlasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie

materialy zostang odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materialdw w_ sposéb
zapewniajacy ich jakosé i przydatnosé do robét.

2.3.1. Materialy winny by¢ skltadowane oddzielnie wedtug asortymentéw i zrédet dostaw

z zachowaniem wymogéw bezpieczeristwa i z mozliwoécia pobrania reprezentatywnych prébek.

23.2. Materiaty, ktérych jakos¢ zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwosé

pod wzgledem jakosci powinny by¢ skiadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac.

3. Sprzet
Dobér sprzgtu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jakos$é robot
okreslona w dokumentacji projektowej i STWIORB. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do
akceptacji Inwestora. W PZJ szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na dobdr sprzetu do:

-wytwarzania betonéw

-zageszezania i wyrdwnywania powierzchni betondw

4. Transport

Dobdr srodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegolng uwage nalezy zwrécié na dobér srodkow do:

4.1. Transportu mieszanki betonowe;j.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia si¢ sktadnikéw mieszanki betonowe;.
Stosowaé nalezy mieszalniki samochodowe zwane “gruszkami". Czas przewozu ograniczyé do
minimum.

4. 2. Do przewozu lepikéw, srodkéw chemicznych, paliw , cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju fadunku.

4.3. Qgraniczenia obcigZenia osi pojazdéw




Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym
obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robot,

Wszystkie roboty obj¢te Kontraktem powinny byé zgodne z dokumentacja projektows,
wymaganiami STWiORB dla poszczegédlnych rodzajow robdét wyszczegdlnionych w rachunku
ilosciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoéé za jako$¢ wykonania
wszystkich elementéw i rodzajéw robot wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robét powinno byé odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzagdzenia dokumentéw badan i pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nast¢gpujgcych dokumentéw budowy:

-dziennika budowy

-ksiegi obmiaroéw

~dokumentéw badan i oznaczeni laboratoryjnych

-atestow jakosciowych wbudowanych elementéw

-dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

-protokoléw odbioru robot

Pomiary i wyniki badaii muszq by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawcg i akceptowane Inwestora.

5.1.1.  Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcia wlaciwego organu administracji panstwowej
zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do notowania wydarzef zaistniatych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonaweg i
Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wyst¢pujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska sluzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzagcym w sklad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych rob6t budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowigzkow Kierownika budowy.

5.12. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sig¢ okresowych wyliczen i
zestawiel wykonanych robdt w ukladzie asortymentowym zgodnie z STWiORB oraz rachunkiem
ilosciowym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczen. Ksigge
obmiaru robdt prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robot

Za jako$¢ zastosowanych materialébw i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robét,



mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem,
STWiORB i poleceniami Inwestora. W szczegdlnosci program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
-opis organizacji wykonania robét w tym: terminy, sposéb prowadzenia robét, organizacje
ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robot.
-wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych
oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
-wykaz §rodkéw transportu
-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
-wykaz zespoléw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
-opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i cechowania
sprzgtu oraz prowadzenia robét.
- opis postgpowania z materiatami i robotami nic odpowiadajgcymi wymaganiom. Do
obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materialéw migdzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie
takich warunkéw transportu i przechowywania materialéw, ktdre zagwarantujg zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do planowanych robdt, okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw
aby mogta by¢ zapewniona rytmiczno$é robot,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosei otrzymywanych materialéw. Ogoélne wymagania
dotyczace kontroli jakosci materialow, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

6.2 Koszty badan kontrolnvch jakosci ponosi Wykonawca robét.

6.3.Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badafn zostang uznane przez Inwestora
za niewiarogodne, to moze on zazadaé powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora si¢ potwierdza i spelnia wymagania
STWiORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materialéw. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
robot obejmuje roboty ujgte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone
przez Inwestora.

Roboty podane sa w jednostkach wedlug STWiIORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumialy.
7.1.0bmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2.0bmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni  lub  objgtosci powinny byé uzupelnione
szkicami w ksigdze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

74. Obmiar robdét ziemnych powinien by¢é wykonany metoda pomiaru przekrojow
poprzecznych.

- wykopu oznacza objgtos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym,

- m3 nasypu oznacza obj¢tosé materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robét przeprowadza si¢ zgodnie z p.7 STWiORB.

8. Odbior robdt
Odbior robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziatl odbioréw

8.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to koficowa ocena ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg lub ulegaja zakryciu.




8.1.2. Odbior czgsciowy
Jest to ocena ilosct i jako$ei wykonanych robét, stanowiacych zakonczony, odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3.  Odbidr koficowy

Jest to ocena ilosei i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. (Qdbior ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci element6w robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.2.1.  Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koficowego nastgpujace
dokumenty:
-dokumentacjg projektowa i STWiORB
-dziennik budowy i ksiege obmiaru
-receptury i ustalenia technologiczne
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar: i oznaczeri laboratoryjnych
-atesty jakosciowe wbudowanych elementéw i materialéw
-opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru
-sprawozdanie techniczne
-dokumentacj¢ powykonawczg
-operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
-zakres i lokalizacje wykonanych robot
-wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
-uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét
-dat¢ rozpoczecia i zakonczenia robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja projektowa i
STWiORB sg badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoficzeniu robét oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru s3 ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez
Laboratorium, obstugg geodezyjng, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

—Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat.

—Inwestor po stwierdzeniu zakoficzenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu kalkulacyjnego
potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbioru koficowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jakos¢ i ilosé zakoriczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badad i pomiaréw
wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robét z
dokumentacja projektows i STWiORB.

8.7.Jezeli komisja stwierdza, ze jakosé wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wickszego wplywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

8.8.Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i STWiORB, to wylacza te roboty z odbioru.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robdt — wg warunkéw Umowy.



B.01.00.00 ROBOTY'PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiorki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1. Wstep
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiorkowych.
1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt wystepujacych w obiekeie.
W zakres tych rob6t wehodza:
— Rozbiérka nawierzchni wraz z podbudowa,
—  Roboty ziemne
- Rozbiorki

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoié wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dla robét rozbiorkowych wg B.01.01.00 materiaty niec wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialéw z rozbi6rki $rodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robot rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
(Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1Elementy  konstrukcji betonowych, nawierzchni asfaltowych rozebra¢ recznie Ilub
mechanicznie. Materialy posegregowad i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosci robdt

Wymagania dla robdt podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robot obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objgte B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedlug zasad ujetych
w STWiORB B.00.00.00.

9, Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe

10.1Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2llosci  robét  rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzjii Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

L1, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

13. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystgpujacych w obiekcie objgtym kontraktem. W zakres tych
robét wehodza:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01. Zasypanie wykopdw gruntem ztozonym na odklad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej STWIORB sa zgodne z obowiazujgecymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1.Do wykonania robot wg. B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2.Do zasypywania wykopéw wg. B.02.02.00

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie (bezposrednio przy istnigjgcym budynku) lub
mechanicznie(w odlegtosci powyzej 2m od $cian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg. B.02.01.00

5.1.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunk6w terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu Wykonawca
sprawdza zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celn nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badai geologicznych.. Ze wzgledu na
istniejaca w sasiedztwie i przebiegajaca przez projektowany plac infrastrukture techniczng prace
ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegl¢bienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza  ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumied sie z Inwestorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2.  Zasypki wg. B.02.03.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
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Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
e Zasypanie wykopéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
o Przed rozpocz¢ciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i $émieci.
e Ukladanie i =zaggszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych
0.50-1.00 m - oprzy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0.40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0.95 wg préby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu scian powinno byé wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbiér robét
ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg. B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoficzeniu powinny
obejmowac:
-zgodno$é wykonania robét z dokumentacjg
-prawidlowo$é wytyczenie rob6t w terenie
-rodzaj i stan gruntu w podtozu
-wymiary wykopow
-zabezpieczenie wykopow
6.2. Zasypki wg. B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
-stan wykopu przed zasypaniem
-materialy do zasypki
~grubosc i réwnomiernosé warstw zasypki
-sposéb 1 jakos$¢ zageszczenia
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - fm3]
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wedlug zasad
ujetych w STWiORB B.00.00.00.
9, Podstawa platnosci
B.02.01.00 -Wykopy - placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
-wyznaczenie zarysu wykopu,
-odspojenie gruntu ze zloZzeniem na odkiad.
B.02.02.00 - Zasypki - Paci si¢ za m3 zasypki po zag¢szczeniu. Cena obejmuje:
-dostarczenie materialéw
-zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.
10. Uwagi szczegolowe
Przydatnos¢ gruntow z wykopéw do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopéw.
11, Przepisy zwigzane
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
BN-77/8931 -12 -  Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
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B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00 PODBETONY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

j.2.  Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1,3.  Zakres robdt objetych STWIORB.
Roboty, ktérych  dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem (m.in. fundamentach). B.04.01.00 Betony
konstrukcyjne. B.04.02.00 Podbetony.

j 4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w STWIORB B.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, STWIiORB i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie
dotyczace robét podano w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne",

2. Materialy.
2.1 Skladniki mieszanki betonowej. (1)
Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastgpujgcych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujgcym
sktadem:
- Zawartosé krzemianu
tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-Zawarto$é glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
-Zawartos¢ alkalidw do 0.6%
-Zawartos¢  alkaliow  pod  warunkiem  zastosowania  kruszywa
nieaktywnego do 0.9%
-Zawarto$¢ C4AAF+2C3 A (zalecane) <20%
<) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki
papierowe WK co najmnicj trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
*oznaczenie
*nazwa wytworni i miejscowosci
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*masa worka z cementem
*data wysytki
*termin trwalosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposaZzone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypéw i
wysypow. d) Swiadectwo jakoéci cementu

€)

Kazda partia wysylanego cementu powinna byC zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-86/B-04320
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacjg

Inwestora.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami  badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem

cementu do wykonania mieszanki betonowej

zaleca sig¢ przeprowadzenie kontroli obgjmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany
objgtosci wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgniesc palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu,

g)

Magazynowanie i okres skladowania

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego

(workowanego):
sklady otwarte (wydziclone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetoéci cementu
znajdujgcego si¢ w zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajagce cement przed Scickaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajagce cement przed zawilgoceniem i  zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach

otwartych,
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*po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwoérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.
*Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci
powinno byé przechowywana w sposob umozliwiajacy jej latwe
rozroZnienie.
h) Normy i dokumenty zwiazane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badar.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardnicjgcy.

Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-06711. z tym ze marka kruszywa nie powinna

by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wieksze niz:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4 odleglosci w Swietle migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w jednej
plaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
-sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
-ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6
-zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawartosci zanieczyszczen obecych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty robocze] mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci
zawartoscei frakeji 0-2 mm.

—Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250'.

—Materiaty do wykonania podbetonu.

4

Beton k1. BI0 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu
na $ciskanie. Orientacyjny sklad podbetonu:

-pospolka kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/fem3 wilgotnosé
optymalna 8%

Kruszywo rownomiemie stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Sprzet.
Dozatory muszg mie¢ aktuaine swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno
si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport.

4.1.  Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. (1)

Srodki do transportu betonu
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*Mieszanki betonowe moga by¢é transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw gruszkami)
*llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewnié¢ wymagang szybko$é
betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

@ Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minyg
przy temperaturze otoczenia +15C® 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°

5. Wykonanie robét
5.1 Zalecenia ogdlne.
£ Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z

wymaganiami norm
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
* Betonowanie mozna Trozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1)
Dozowanie sktadnikéw:
* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane
wylacznie wagowo z dokladnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji
*  Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekt¢ zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa
2) Mieszanie skladnikow
*Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach

wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospad owych).
*Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé
krétszy niz 2 minuty.

3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

*do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji  umozliwiajacej tatwe ich  opréinianie lub  pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

*Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz
obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny.

*Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz  0.75
m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos$é ta jest
wicksza nalezy mieszank¢ podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci

3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu piyt mieszankg¢ betonowa
nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

L4

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosei min. 6000 drgafh na minute, z
butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0.65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wgl¢bnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulaws
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokosé 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywad bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym
migjscu powinien wynosié¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gl¢bokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno byé trwate i sztywne,

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

*

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasads, ze powinna
ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usunigeie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenic woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkicj
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zagegszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ péZniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu,

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uloZzonego betonu.
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@) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.
®) Pobranie prébek i badanie.
*Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
*Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowaé plan kontroli jako§ci  betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualna normg i niniejszymi STWiORB oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosei
zastosowanych zabiegéw technologicznych,
* badania powinny obejmowac:
-badanie skladnikéw betonu
-badanie mieszanki betonowej
-badanie betonu.
5.3.  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
*Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton
wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
*W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do -5°C , jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
2) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach
otoczenia
*Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymatlosci co najmniej 15MPa.
*Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
*Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OoC w  okresie
twardnienia betonu nalezy wczeénie] podja¢ dzialania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
54 _ Pielggnacja betonu
(1)  Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
*Bezposrednio po  zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
*Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po
12godzinach od =zakonczenia betonowania rozpocza pielggnacje
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wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
*Nanoszenie bton nieprzepuszezajacych wody jest dopuszcezalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sig faczyl z nastgpna warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.
*Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania
normy PN-75/C-04630.
*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

(2)  Okres pielegnacji
*Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnoéci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy
rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
*Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnieciu przez beton
wytrzymalodci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z
normg PN-63/B-06251) Ilub wytrzymaloéci manipulacyjnej dla

prefabrykatow.
5.5  Wykanczanie powierzchni betonu
(0 Réwnosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace
wymagania:

*wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez
zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przelomdéw i wybrzuszen ponad
powierzchnig,
*peknigcia sg niedopuszczalne,
*rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
*pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
* réwno$¢ gorszej powierzchni
ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypuklosci i
wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,
{2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
*wszystkie wystajagce nier6wnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych 1 czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunk6w,
*raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeinié betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkow i porow.
* wyréwnana wg powyizszych zalecefr powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.
5.6.  Wykonanie podbetonu.
Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne byé rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg:
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10.

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu

Odbisér robét.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét

zanikajgcych wg zasad ujgtych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena

Jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

-dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji

-oczyszczenie podioza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem
-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyrdwnaniem powierzchni

-pielegnacije betonu

-rozbidrka deskowania i rusztowan
-oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiérkowych poza
granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie

podioza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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B. 12.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE i PLACOW ZABAW
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

1.1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z budowa
placu zabaw o nawierzchni Zwirowo - trawiastej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nawierzchni zwirowej i obejmuja:

- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni Zwirowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST,,Wymagania ogdlne "

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z

Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t
podano w. "Wymagania ogélne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwien CPV:
Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria robot: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
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1.7. Materialy
1.7.1. Podbudowa.

Podbudowa: przepuszczaina.
Przekro6j przez warstwy:
- koryto (grunt rodzimy),
— warstwa piasku o gr. 15 cm,
— warstwa bezpieczna z kruszywa (zwir ttoczony) o frakeji od 2 - 4mm, gr. 30 cm,

Na powierzchni placu nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci ok. 0,5-1% w celu
powierzchniowego odprowadzenia wody. Wody opadowe odprowadzane beds poprzez
nachylenie powierzchni placu na sgsiadujacg nawierzchnig terenu zielonego.

Wymogi dokumenty dotyczace nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
- Atest Higieniczny PZH na zastosowane materiaty

Do wykonania placu zabaw nalezy uzy¢ materialdw o nie gorszych parametrach jak
Zaproponowane w projekcie.

= nawierzchnia trawiasta naturalna - mieszanka traw.

- nawierzchnia bezpieczna z kruszywa (zwir tloczony) o frakcji od 2 - 8mm,

1.8. Sprzet

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST

1.9. Transport

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST

3. Kontrola jakoS$ci robét

3.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdélnych STWiOR .
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

3.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentac}i projektowej i STWiOR.

4, Obmiar robdét

4.1. Ogélne zasady obmiaru robét

22



Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiOR .

4.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
10.3 Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiOR.

5. Podstawa platnosci

5.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR.

Wykaz urzadzen

1. Zestaw zabawowy - 1 kpl.
Specyfikacja:

Wymiary: 3,64x6,0m

Strefa bezpieczenstwa: 7,11x9,05m, (64,34 m2)

Wysokos¢ podestow : 1,4m

Wysokos¢ maksymalna: ok. 3,64m

Wysokos¢ swobodnego upadku (max): 1,50 m
Nawierzchnia amortyzujaca : zwir 2-4 mm, gr. min 30 cm.
Przedziat wiekowy: 5-12 lat

Materialy:
—stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm) cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo
—slizg: stal nierdzewna
—S$cianki: plyta HDPE calkowicie odporna na dzialanie warunkéw atmosferycznych
—dach: tworzywo kompozytowe
—tunel: rura polietylenowa PE (630mm)
—podest, plyta wspinaczkowa: antyposlizgowa, wodoodporna
—za$lepki rur: z6tta guma amortyzujaca
—S$ruby: stal nierdzewna
—posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie

—Piaskownica 3.58x3.18m Nr 2 - 1 kpl.

Specyfikacja:

Wymiary: 3,58x3,18m

Strefa bezpieczenstwa: 6,58x6,18m (40,66 m2)
Wysoko$¢ swobodnego upadku : maks. 0,37 m
Nawierzchnia amortyzujaca : trawa

Przedzial wiekowy: 1-7 lat
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Opis: _
—Konstrukcja: stal (rury 88,9mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo;
—Scianki, siedzisko: ptyta HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;
—Sruby: nierdzewne;
—Kotwienie: zaglgbione 50 cm w gruncie.

3. Bujak na sprezynie — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
Przedzial wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczenstwa: 3,38 x 3,98 m (13,45m2)

Opis:

- Konstrukcja: stal sprezynowa 20mm dwukrotnie malowana proszkowo, ptyta HDPE
catkowicie odporna na dzialanie warunkéw atmosferycznych;

- Siedzisko: plyta HDPE calkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
- Sruby: zabezpieczone plastikowymi ostonkami;

Kotwienie: zaglebione 50 cm w gruncie.

5. Dwuosobowy bujak na sprezynie — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary: 1,71x0,31m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm
Przedzial wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczenstwa: 3,31 x 4,71 m (15,59m?2)

Opis:

- Konstrukcja: stal sprezynowa 20mm dwukrotnie malowana proszkowo, ptyta HDPE
catkowicie odporna na dzialanie warunkéw atmosferycznych;

- Siedzisko: ptyta HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
- Sruby: zabezpieczone plastikowymi ostonkami;

Kotwienie: zaglebione 50 cm w gruncie.

6. Hustawka wagowa — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary: 2,64x0,37m

Wysoko$é swobodnego upadku: 0,99 m

Wysokos$é elementu: 1,14m

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczenstwa: 2,40x4,70m (11,28m?2)
Nawierzchnia amortyzujaca : zwir 2-4 mm, gr. min 30 ¢m,

24



Opis:
—Konstrukcja: stal (rura 60,3mm), cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo;
—Siedzisko: plyta HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
—Sruby: stal nierdzewna;
—Kotwienie: zabetonowane w gruncie 85 cm.

7. Hustawka potréjna — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary: §,65x2,33m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,32 m

Wysokos¢ calkowita: 2,28m

Wysokosé¢ siedziska: 0,40m

Przedzial wiekowy: 1-4 lat (siedzisko kotyskowe) i 3-12 lat (siedzisko plaskie oraz
elastyczne)

Strefa bezpieczenistwa: 5,03x7,50m (37,72m2)

Nawierzchnia amortyzujgcea : Zwir 2-4mm warstwa gr. ¢o najmniej 30cm

Opis:
—Konstrukcja: stal (rury 82,5mm, rama 88,9mm), cynkowane, dwukrotnie malowane
proszkowo;
—Sruby: nierdzewne;
—Zawiesia hustawek: podwdjnie utozyskowione — stal nierdzewna;
—Kotwienie: zaglebione w gruncie 70 ¢m,

8. Zestaw zabawowy maly — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary: 1,00x2,13m

Wysokosé swobodnego upadku: 1,38 m

Przedzial wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczenstwa: 4,00 x 5,13m (20,52m2)

Nawierzchnia amortyzujaca : zwir 2-4mm warstwa gr. co najmniej 30cm

Opis:

- Konstrukgcja: stal (rury 60,3; 42,4 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane
proszkowo;

—Scianki, siedzisko: ptyta HDPE catkowicic odporna na dziatanie warunkéw

atmosferycznych;

—Dach: plyta antyposlizgowa, wodoodporna;

—Sruby: nierdzewne;

—Kotwienie: zaglgbione w gruncie 70 cm.

9. Lawka dl. 1,7x0,6 m z oparciem — 3 kpl.

Wymiary:
Dhugos¢ 170 ¢cm
Szerokos€ 60 cm
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Wysokos$é 40/80 cm
Stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocg stdp
betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane sg z desek o grubosci min. 35 mm.

10. Kosz metalowy - 3 kpl.

Maksymalna wysoko$é 1,00 m

Pojemnosé: 35 litréw

- Konstrukcja kosza: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo;
- Kotwienie: zabetonowanic w gruncie 50 ¢m

11. Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw — 1 kpl.
Wymiary min. 1,00x0,30 m, wymiar tablicy regulaminowej min. 45x67 cm
Maksymalna wysokos¢ 1,90 m

Daszek i tablica wykonane ze skiejki wodoodporne;j.

12. Ogrodzenie panelowe - spawane, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Wysoko$¢ 1,50 m. Stupki z profila zamknigtego 50x50x4 mm. Wypelnienie — panel
ogrodzeniowy bezpieczny. Pod przgstami — cokdét z obrzezy betonowych 8x30 cm.
Kolorystyka — kolor zielony.

Sprzet rekreacyjny oraz nawierzchnia uzvte do wykonania placu zabaw powinien mieé
okres gwarancji min. 3 lata.

Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami zewngtrznymi poprzez malowanie farbg
podktadowsg antykorozyjng na powierzchnie metalowe, nastepnie 2x farba nawierzchniowa.
Wszystkie §lizgi zjezdzalni - ze stali nierdzewne;j.

Zakotwienie w gruncie przez zabetonowanie.

Urzadzenia posadowié za pomoca stop fundamentowych z betonu C16/20 (mrozoodpornosé
W-2), zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem. Zmiany te wykonuje
Wykonawca na wlasny koszt w formie uzgodnionej z Inwestorem.

Wszystkie nawierzchnie, elementy wyposazenia i ich uklad powinny spelnia¢ wymogi
Polskich Norm.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu slusarki moze byé uzyty dowolny sprzet.

4, Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowicdnig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpicczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

3. Wykonanie robot.

5.1.  Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania, prawidlowos¢ wykonania ofciezy, mozliwosé
mocowania elementéw do Scian.

1 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjs techniczng Iub instrukcja
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

2.Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukeiji

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kolkéw rozporowych lub
kolkdw wstrzeliwanych.

5.4.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oSciezem a oscieznica lub
§cian, tak aby nie mnastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowe;j. Uszczelnienia wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajacej.
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5.5.Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg STWiORBB. 15.00.00.

0. Kontrola jakosei.

—Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o  jakosci  wystawionych  przez  producenta stwierdzajacych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami pafstwowymi.

—Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

sprawdzenie ~ wymiardw,  wykoficzenia  powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofgczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych, Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru,

6.3.  Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnoéci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
elementami a oéciezami, sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Odbiér robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt wg zasad ujetych w STWIORB B.00.00.00.
»Wymagania ogolne",

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoéci podane w punktach 5 i 6.
8. Podstawa platnosci.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostale przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki.
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B. 17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.

LL Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg
architekturg.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robdt objetych STWiIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B. 17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB G.00.

15. _Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2, Materialy.

2.1. Prefabrykaty.

4 Obrzeza betonowe

22. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie
Wg STWiORB B.02.00.00
3. Sprzet.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport.

Materialty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztalceni i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1 __ Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakoficzeniu budowlanych.

5.2.  Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg.

6. Kontrola jakosci.
6.1.Roboty ziemne wg STWiORB B.02.00.00.
7. Obmiar robét.

- m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbidr robét.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu wg zasad podanych
w STWiORB-G.00.

9. Podstawa platnosei.

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

BN-77/8931 -12 - Oznaczanie wskaZnika zag¢szczenia gruntow.

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-70/H-97053.  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogélne.
PN-76/6113-32. Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.
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BN-76/6115-17. Emalie chlorokauczukowe ogélnego stosowania.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
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