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przy ul. Szkoinej 6 (dz. Nr 11)
Gmina Lublin
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BRANZA ELEKTRYCZNA
CZESC I
RODZAJ
ROBOT INSTALACJA ODGROMOWA
| UZIEMIAJACA

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
AUTORZY OPRACOWANIA
Funkcja Imig i nazwisko

Nr uprawnien
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I. WSTEP

1.1 Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji odgromowej dla budynku
Szkoty Gimnazjainej Nr 19 w Lublinie przy ul. Szkolnej 6. Projekt ten zwiazany jest z

planowang termomodernizacja budynku szkoty.
1.2 Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania jest:
e uzgodnienia | wytyczne inwestora,
s inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu,
e katalogi producentéw materiatow i urzadzen,
» obowigzujgce normy i przepisy,

o rzuty architektoniczne i widoki elewacji budynku

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera:

instalacje odgromowg budynku,

instalacje uziomowg budynku.
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II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Charakterystyka ogéina obiektu

Budynek jest obiektem pieciokondygnacyjnym, z piwnicami, z suteryng i z poddaszem
nieuzytkowym o wysokosci okolo Z22m do szczytu dachu w najwyzszym punkcie budynku.
Jedynie segment z salg gimnastyczng i tgcznikiem jest jednokondygnacyiny,
niepodpiwniczony o wysokosci okoto 10m. Budynek posiada Sciany zewnetrzne murowane
z cegty i pokryte tynkiem elewacyjnym. Dach metalowy wykonany z blacho dachowki.

Powierzchnia budynku wraz z fgcznikiem i salg gimnastyczng po obrysie wynosi
okoto 1080m?.

Obecnie budynek posiada instalacje odgromowsg z wykorzystaniem poszycia
dachowego w postaci blacho dachéwki jako zwodéw poziomych. Przewody odprowadzajace
prowadzone po elewacji budynku z uzyciem uchwytéw whijanych.

W ramach termomodernizacji budynku nalezy przewody odprowadzajgce skryé pod

ocieplenie i wykona€ nowy uziom otokowy wokot obiektow szkoty.

SZKOEA GIMNAZIALNA NR 19



lll. OPIS TECHNICZNY

3.1 QOgéblne zalozenia dla instalacji odgromowej

Istniejgey budynek szkolny, zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001 zakwalifikowano do obiekiow
zwyktych. Wybor poziomu ochrony ma na celu redukcje, ponizej maksymalnego tolerowanego
poziomu, ryzyka szkody wywolanej przez bezposrednie wytadowanie trafiajace w obiekt-lub w
chreniong przestrzen. Poziom ochrony dla urzadzenia piorunochronnego projektowanego obiekiu
wyznaczono zgodnie z procedurg okreslong w PN-IEC 61024-1-1:2001 i poprawce PN-IEC
61024-1-1:2001 /Ap1:2002 przy uzyciu programu obliczeniowego “GromExpert”. Zgodnie z
procedurg wyboru poziomu ochrony dla przedmiotowego obiektu i- zalgczonymi obliczeniami

przyjeto It poziom ochrony.
Budynek posiada pokrycie dachowe metalowe w postaci blachodachowki, ktora to

wykorzystywana jest jako zwdd poziomy instalacji odgromowej (normy pozwalaja wykorzystywacé
pokrycie z blachy o gr. min 0,5mm jako zwéd odgromowy poziomy). Ze wzgledu na fakt istnienia
takiego stanu rzeczy oraz trudnosci technicznych z ewentuainym montazem zwodow z drutu
Fe/Zn na dachu /utrata gwarancji poszycia, brak mozliwosci montazu -wspomikéw na dachu/
proponuje sig tak jak dotychczas wykorzystywac pokrycie z blacho dachowki jako zwod poziomy.
Zgodnie z zaigczonymi obliczeniami projektowana instalacia odgromowa charakteryzuje sie

nastepujacymi parametrami:

- Skutecznoseé ochrony E=87,9%,

- Amplituda pradu wyladowania Is=100kA,

- Stromos¢ narastania zbocza di/dT=10kA/us,

- Ksztalt impulsu — 10/350us,

- Catkowity fadunek— Q=150C,

- Wymiary siatki zwoddw axb=15x15m,

- Promien ‘toczgcej sie kuli” R=45m,

- Maksymalne odstepy przewoddw odprowadzajacych 20m,

- Wartosc¢ spodziewanych uderzeri bocznych Hz45m
Na podstawie obliczen, rzutu poziomego budynku zaprojekiowano instalacie odgromowa w

postaci przewodow odprowadzajacych jak na dofgczonym rysunku.
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3.2 Zwody poziome i pionowe

istniejace pokrycie dachowe z blacho dachdwki wykorzysiywane jako zwod poziomy.
Istniejace obrébki blacharskie na murkach przeciwpozarowych bocznych przylaczy¢ do poszycia
blaszanego i przewodow odprowadzajacych. Przewody odprowadzajace fgczyé zardwno z

obrdbkg blacharska podrynnowsg jak i arkuszami blachodachowki.

3.3 Przewody odprowadzajace
Jako przewody odprowadzajgce fgczace zwody poziome z uziomem projekiuje sie:

- drut stalowy ocynkowanany o Srednicy 8mm ukladany w rurze instalacyjnej gwboéciennej
BE32 FE AROT pod ociepleniem, w bruzdzie i sprowadzony do puszek probierczych
kontrolnych instalowanych na h=1,4 od poziomu terenu i zakoriczonych zigczem kontrolnym
ZK 4xM6x16. Skrzynki probiercze o wymiarach 150x150x100mm w wykonaniu podtynkowym
instalowa¢ w warstwie ociepleniowe] budynku. Potaczenie w zigczu krzyzowym drui-
bednarka. Przewod uziemiajgcy prowadzicé w rurze BES0 i fgczyé z uziomem budynku

poprzez spawanie. Potgczenia spawane czy tez skrecane chroni¢ antykorozyjnie.

3.4 Uziom budynku

Uziom budynku wykona¢ z bednarki Fe/Zn 30x4mm ukiadajgc go w wykopie wykonanym
dla potrzeb ocieplenia scian fundamentowych budynku, w odlegtosci ckolo 1m od krawedzi $cian
na hmn.=0,8m i fgczgc go pomiedzy sobg poprzez spawanie. W przypadku braku mozliwosci
zachowania w/w parametréw nalezy wykona¢ dodatkowe rowy na potrzeby utozenia bednarki i
pograzenia pretow. Przy kazdym przewodzie odprowadzajgcym budynku nalezy pograzyé w
gruncie prety Fe/Zn $16 o dilugosci I=6m przyigczajac je do uziomu otokowego. Uziom
odgromowy na poziomie gruntu taczy¢ z uziomem instalacji budynku. Uziom potaczyé z uziomem
sgsiedniego budynku to jest Szkoly Licealnej LO4. Wszelkie pofgczenia zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Plan instalacji odgromowej i uziomowej budynku przedstawiono na rysunku nr £01

3.5 Uwagi dla wykonawcy

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby o wihasciwosciach uzytkowych
umozliwigjgcych spelnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu
powszechnego fub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdinosci:

- materigly budowlane, wiasciwie oznaczone, dla kiérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- wyroby dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie majgcych istotnego wplywu na speinienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg fradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

Elementy i roboty nie ujgete szczegdlowo w niniejszym projekcie nalezy wykonywaé
zgodnie z odpowiednimi normami czynnoSciowymi | przedmiotowymi. W trakcie realizacji
niniejszego projekiu nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy robotach
budowlano-montazowych i przy urzgdzeniach energetycznych. Wykonawca robot elekirycznych
powinien koordynowaé wykonywanie swojej instalacji z wykonawcami robot budowlanych i
drogowych. Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodhie Z wymaganiami
nastepujgcych norm i przepisow:

- rozporzgdzenie Ministra Infrasfruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdzn. zm./ (1),

- rozporzgdzenie MSW i A z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektdéw budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 80 poz. 563/ (2),

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

-~ N-IEC 61024-1-1 Ochrona cdgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.

Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych.

Przewodnik B - Projektowania, montaz, konserwacja
i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do prawidtowego funkcjonowania projektowanego obiekiu. Zgodnie z wymaganiami art. 29 ust.3
ustawy o zamowieniach publicznych (Dz.U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 wraz z poznigjszymi
zmianami) przy realizacji projekiu mogg byé stosowane urzadzenia, aparaty i elementy o
wskazanych tu znakach towarowych i producenckich lub teZz inne materialy, niz podane w
opracowaniu, z zastrzezeniem, ze zamienniki muszg posiadac nie gorsze parametry jakosciowe,
cieplne, wytrzymatoSciowe, eksploatacyjne itp. oraz nie mogg obnizaé¢ warunkéw gwarancyjnych
producenta. Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia dia poszczegéinych
ztgcz kontrolnych a wyniki zamieScié w protokofach odbiorczych. Sporzadzié metryke budynku
oraz dokumentacje powykonawczg. Rezystancja uziemienia dia instalacji odgromowej R<10Q.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz poszczegbinymi

zeszytami norm dotyczgcych ochrony odgromowej obiekiéw budowianych.

Projektant

mgr inz. Tomasz Wos
upr. bud. nr LUBAI216/PWOEDE 7
SZOLA GIMNAZIALNA NR 19 do projekiowania | kiegedfania rg Yotami budowianymi




Obliczanie klasy ochronnesci wg normy 1EC 1024-1/1995
Katalog pytan

© "GmmExpert".P.PH_U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chatubinskiego 42

(A) Konstrukcja budynku.

(A1) Sciany budynku:
( _ ) Lany, zbrojony beton; metalowa fasada.
( _) Szkielet ze stali, beton warstwowy.
( _) Gototwe elementy konstrukcyjne przewodzace.
(X) Mur, beton nie zbrojony.
( _ ) Gotowe elementy konstrukcyjne nie przewodzace.
{ _) Drewno lub inne palne materiaty.

(A2) Konstrukcja dachu:
(_) Stal.
() Zelbet.
( _ ) Gotowe elementy zelbetonowe.
(X ) Drewno.

(A3) Pokrycie dachu:
( _ ) Beton zbrojony.
(X) Blacha.
( _ ) Dachdéwka ceramiczna, fupek kamienny.
( _ ) Folia bitumiczna.
( _) Papa, beton zwirowy.
{ _) Sloma, trzcina, drewno.

(A4) Zabudowa dachu:
(X)) Dach bez zabudowy.
{ _ ) Nie uziemione anteny, elementy metalowe.
( _) Urzadzenia elektryczne.
( _ ) Wrazliwe urzadzenia elektryczne.

(B) Charakterystyka budynku.
(B1) Zachowanie mieszkancow:
( _ ) Nie ma niebezpieczenstwa paniki.
(X) Przecigtna mozliwoéé paniki.
( _) Duza pewnosé paniki.

(B2) Wyposazenie wnetrza:
(X) Nie palne, trudno palne.
( _) Palne.
( _ ) Urzadzenia z zagrozeniem wybuchu.
( _ ) Urzadzenia zawierajace material wybuchowy.
{ _) Urzadzenia atomowe.

(B3) Wyposazenie wnetrza;
(X) Ubogie wyposazenie.
( _) Wartoséctowe wyposazenie.
{ _) Szczegodlnie wartosciowe wyposazenie.
{( _) Wartosci o niepowetowanym znaczeniu.
(B4) Systemy bezpieczenstwa:
( _) Automatyczna instalacja gasnicza.
( _ ) Instalacja utrudniajaca rozprzestrzenianie si¢ ognia.
( ;2 Centrala sygnalizacji pozaru.
(X) Bez srodkéw bezpieczenstwa.



Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995
Katalog pytan
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(C) Skutki pozaru.
(C1) Skutki dla $rodowiska:
() Zadne.
(X) Przecietne.
() Wysokie.
( ) Bardzo wysokie.

(C2) Wplyw na prace innych systemow:
(X) Zaden.
( _ ) Znaczny.
( _ ) Bardzo wysoki.

(C3) Inne szkody:
(X) Zadne.
( _ ) Przecietne.
( _ ) Znaczne.
-{ _ ) Bardzo wysokie.

Obliczenie wspoélczynnika Nd:
Warunki atmosferyczne:
(X) 20 dni burzowych w roku.
{ _) 25 dni burzowych w roku.

Gabaryty budynlku:
A=( 48 )m
B=( 4% ) m.
H=( 11 )m

Wspélczynnik potozenia budynku:
( _ ) Budynek w terenie zabudowanym lub zalesionym z obiektami
rownym wysokoscig lub wyzszymi.
( _) Budynek otoczony nizszymi obiektami.
(X) Budynek wolnostojacy - bez zabudowy w odlegtosci 3H.
( _ ) Budynek wolnostojacy na szczycie gory lyb wzniesieniu.



Obliczanie klasy echronnosci wg normy IEC 1024-1/1995
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Numer projelctu: (2

Data: 12.2010

Projeltant: Tomasz Wos

Budowa; Szkela Gimnazjalna G19 w Lublinie przy ul. Szkolnej 6
hrwestor: Gmina Lublin

Zleceniodawea:

1. Obliczenie Nec.
(A) Oszacowanie konstrulcji budvalku.

Al Sciany Mur, beton nie zbrojouy
A2, Konstrukcja dachu Drewno

A3, Pokrycie dachu Blacha

Ad. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy

A=AlxA2xA3x AL=10,10000

(B) Charaktervstvka budvnku,

Bl. Zachowanie mieszkaficow Przecigtna mozliwose paniki
B2. Wyposazenie wnetrza Nie palne, trudno palne

B3, Wartosc wyposazenia Ubogie x{}‘posaZeme

B4, Systemy bezpieczenstwa Bez srodkow bezpieczenstwa

B=B1xB2xB3xBi4=010000

{C) Skutki pozaru.

Cl. Skutki dla srodowiska Przecigtne
C2. Wphw na inne systemy Zaden
(3. Inne szkody Zadne

C=C1xC2xC3=050000

Ne=AxBx C=6,00500

| 2. Obliczenie Nd.

Ng - gestosc wyladowan / km?* / rok Ng=1,80
A - diugos¢ budvnky A=48m,
B - szerokos¢ budynkn B=17m,
H - wysokoéé budynku H=22m.

Ae - powierzchnia elwiwalentna w [af ]
Ae=AxB+6Hx(A+B)+9xT xH =23080,30

Ce - polozenie budvnku.

Ce = 1.00 - Budynek wolnostojacy - bez zabudowy w odleglogci SH.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10 = 0,041545

6.50
0.19
2,00
1.00

0.10
1.00
100
1.00

.50
1.00
La0
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Obliczanie klasy ochronnosci wg nermy IEC 1024-1/1995.
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3. Obliczenie wymaganego wspélczynnika skuteczno$ci.
E > 1 - Nco/Nd = 87,96 %

Konieczna klasa ochronnosci :

Klasa 111 + ochrona przeciwprzepieciowa.

.......... .45,. e
Wykonano dn. _ (mﬁ]mnawcﬁ

uK!



OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 ust. 1, p.1 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(DU z 2000r. nr 106 poz. 1126 z p6Zn. zm.)

OPRACOWANIE: INSTALACJA ODGROMOWA DLA BUDYNKU
SZKOLY GIMNAZJALNEJ NR 19 W LUBLINIE PRZY
UL. SZKOLNEJ 6 DZ. NR 11

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ ZOSTAL
SPORZADZONY ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, NORMAMI ORAZ ZASADAM! WIEDZY
TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU
MA StUZYC.

upr. bud. nr LUB ’?1u:PNOE/06

do prmekmwamai!\lﬁro {ghiis 1 )'n budowianymi
o alﬂL..u nstaacymej

7 raenergatyc:nych

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Wos
LUB/0216/PWOE/06

Lublin. Grudzied 2010 .
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LUBELSKA
OKREGOWA

] Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.
INZYNIEROW

o W BUDDWNICTWA
LOIB.OKK. 7131 /35-7132/ 114706

=

DRECYZJA

Na podstawie art, 24 uwst ] pkt 2 uslswy z dnin 15 grudaia 20001 o smorzadach zawodowych architekidw, inZynierow
budownictwz oraz urbwistéw S0z Uz 2001 r. Nr 5 por.+42. z pdin zm/, 2rt 13 ust b pht. 112 ,art. 14 ust 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 Lipea 19941 Prewo budowlanc {iekst jednoli: D= Uz 2003 rnNr 207, por li36 z potn.zm. /, oraz § Justl],

G 12 pkr. 11 § 24 ust. | reparzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzislnych funkgi 1echniczaych
w budownictwie f Dz L 5r 96, poz 817/ w mwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministrz Transportu § Budowniciwa z daiz 28 kwietniz 2006

. w sprawie szmodrielnyeh funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U.z 2006 r. Nr 83, paz. 57871 art. 104 § | Kodeksu posigpowania
administracyinego / Dz U.z 2000r. Nr S8, poz. 1671 z péin, zm./

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Adam WOS
magister inzynier
wrodzony dnia 8 sicrpmiz 1969r. w Lublinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/Q216/PWOQE/06
do projeltowania i kierowania robotmmi budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inistalaci i urzadzer
elektrycznych i eleltroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwizgrn z uwzgledmienierm w calofci zadania @iromy, na podstawic zrt 107 § 4 Kodeksu posigpowania sdministracyjnego
{Dz.U.z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z péin rm./ odstepuje si¢ od uzasaduienia decyzji

Zakres padanych uprawnied budewlanych wskazane na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 usL 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania semodzielaych funke)i technicznych
w budownictwie siznow wpis do centralnego rejestru Gigwniego Inspekiora Nadzoru Budowlanegy orz wpns doa listg celonkow
wiadeiwe] izhy sanwxzadn zzwodowego.

2. Od niniejsrej decyzji shary odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Palsiciej Izby Iniynierdw Budownictwa w  Warszawie,
zm pofedniawem Lubelskie] Olaggowel lzby Infynierdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnja od daty jej dorgezenta.

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
TN 4

P
< /\?’/ n Przewodmezzcy
- Mana Hogke

/
- i -}/
77 ;: /
dr int. Bq{ 711\': Horyhaska
Crzamiuga;

@ Pan Tomasz Woi
ul. Widokowz 23
24220 Micdrzwicz Thopa

2, Gléwny Inspektor
Hadroru Budswlaness
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i vrzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz Adain WOS

I. Namocy art. 12 ust.l pkt.] 12 oraz art.13 ust. 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie abjetvm
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- Wierowania budews lub inpymi rebotami budowlanymi,

- kierowagie wytwarzaniem konstrukceyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorsldego

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obielktéw budowlanych zzastrzeieniem art. 62 ust. S
ustawy.

bez ggraniczen

IL Namocy § 3 ust.1i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005
w spra.me samodz:elnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U, Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki Jub terenn w zakresic te] spcc_;alnoscg
- projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanyn:u Zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzaﬂzema elektryczne

1 clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci t:akcygne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiladuy Omzekajacege OKK.
{ 7,
il 1

drinz. Boldflgw Horydki
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Pircxeé lzby Clregawsy. Lublin, dnia 2010-02-09
Lubelskn Okregows Lzha :
Iniynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul Bursaki 19
tel/fax 334.7R-12

ZASWIADCZENIE
Fan Wos Tomasz Adam  nrewidencyjny LUB/IE/0041/07

adres zamieszkania 24-220 Niedrzwica Duza ul. Widokowa 23 A

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minieisze zaswiadczZenie jest waZzne od 2810-03-01 do 2011-02-28

Kopie dotgezono do akt osohowych.

Przewodniczgey
Lubelskiej Okregpwej
[zby inzynierdw Buflpwnictwa

Q&z’;?cgni’}%éﬁ tura
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VL. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Producent Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
INSTALACJA ODGROMOWA ] UZIEMIAJACA
1. AH. Drut odgromowy Fe/Zn $8mm nr 22021 m 235
2. AH Uchwyt na drut Fe/Zn, L=12cm, wkrecany nr 07121 szt 10
3. AH. Uchwyt rynnowy FefZn, 1xM8x30 nr 10011 szt. 4
4. AH. Uchwyt felcowy na blache FefZn, 1xM8x30 nr 08051 szt. 14
5, AH. Uchwyt felcowy na blache FelZn, 1xiM8x30 nr 08061 szt 22
6. AH. Ztacze konfrolne FafZn 4xM6x16, B do 30mm szt 14
7. AH. Skrzynka probiercza 150x150x100mm z fwarda pokrywg szt. 14
8. Arot Rura instalacyjna gruboscienna BE32 FP m 170
g. Arot Rura instalacyjna gruboscienna BESO FP m 28
10. Kopos | Rurainstalacyjna RKGs 25 m 4
11. Arot Rura ochronna SRS 50 m 30
12, Bednarka Fe/Zn 30x4 m 242
13. AH. Uziom whijany Fe/Zn, fi 16x1500 nr 14011 szt. 14
14. AH. Uziom przedluzka FelZn, fi 16x1500 nr 14021 szt 42
15. AH. Przylacze z przyspawang bednarkg FelZn, 30x4x3000m szt 14

SZKOtA GIMNAZIALNA NR 19




Vil. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

Lp. | Producent Wyszczegdlnienie Jedn. llogé Uwagi
1 2 3 4 5 6

15. Drut odgromowy Fe/Zn ¢8mm m 25 zeziomowet

16, Zlgcze konfroine kpl. 14 zezlomawat

17. Uchwyt felcowy kpl. 14 zezlomowat

18. Bednarka FefZn 25x4 m 120 zezlomowat

SZKOLA GIMNAZJALNA NR 19
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VIH. SPIS RYSUNKOW I RYSUNKI

Rys. Nr EO1. Plan instalacji odgromowej i uziemiajacej budyhku. Rzut stropodachu

SZKOEA GIMNAZIALNA NR 19
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IX. INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz art.21 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pbznigjszymi zmianami)

9.1. Zakres roboi

» demontaz istniejgcych przewoddw odprowadzajgeych i uziomu,
s instalacja przewodow cdprowadzajacych,
o wykonanie instalacji uziemiajgcej wokof budynku.

9.2, Kolejnosé prowadzenia prac

e  przygotowanie miejsca pracy,

o ukiadanie rur gruboéciennych w bruzdzie pod ociepleniem,

e montaz przewoddw odprowadzajacych w rurach,

o ukiadanie bednarki w wykopie i montaZz uziomow pionowych,
e zabezpieczenie wykopow tasémg ostrzegawczg i przegrodami,
o wykonanie potgczen instalaci odgromowej z uziomem,

o przywrocenie terenu do stanu pierwoinego.

9.3  Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

s czynne zigcze kablowe

s prace montazowe przy uzyciu rusztowan i drabin w promieniu ich dziafania,

» prace montazowe na dachu przy uzyciu lin asekuracyjnych,

e prace montaZowe z uzyciem sprzetu mechanicznego w obrebie ich dziatania,
» istniejgce sieci energetyczne i stabopradowe na terenie,

» siecii instalacje sanitame przy obiekcie.

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen.

e pracy sprzetu mechanicznego,

¢ robot wykonywanych na wysokoéci podczas prac montazowych

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczeg6inie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznat pracownikoéw z lokalizacja budowanych
obiektéw i wskazaé miejsca wystepujacych zagrozen, dokonac szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i poiwierdzic na pi$mie przeprowadzone szkolenie. Personel wykonujgcy
poszczegolne prace powinien posiadaé odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia kwalifikacyjne.
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9.6. Wskazanie S$rodkéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozeri.

o Zapewni¢ wilasciwe oznakowanie i wygrodzenie terenu robot budowlanych uniemoziiwiajgce
wejécie na teren budowy osobom postronnym. Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacjg
(dojazdy) , umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

= Wykonywaé roboty budowlane zgodnie z instrukcja organizacji bezpieczne] pracy oraz z
instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami obstugi zastosowanego sprzetu. Prace wykonywac
po zgtoszeniu terminu i sposobu ich prowadzenia stuzbom wiasciwych zarzadcow obiektu

e Prace w poblizu i przy czynnych urzadzeniach energefycznych wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjami bezpiecznej pracy w energetyce po ewentualnym zgloszeniu i uzgodnieniu
termindw wytaczerh w zaktadowej Dyspozycji Ruchu Zakladu Energetycznego L ublin — Miasto
oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w Zakiadzie
Energetycznym Lublin — Miasto.

Projektant

mgr inz. Tgmasz Was

stalacji | urzadzen eigkiryczvyrn
Tslektroenergetycznych

w zakrasie sig
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