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G-19 termo PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1[ST-B/ |Docieplenie scian budynkdw termomodemizowanych na atynkowanym pod- im2
d.1{0.1, B/1.1, [fozu z cegly , pustakéw i gazabetonu ; pyty z welny mineraingj gr. 12 cm.
B/2.1, B/ |na klgj i faczniki z trzpieniem stalowym - tynk mineralny gr. 2 mm. uwaga :
3.1, B/3.2 |w cenie docieplenia wykonawca uwzgledni ostoniecie okien np. folig , koszt
rusztowan 880 m2 czas pracy rusztowari , przygotowanie starego podioza
pod docieplenie metods lekka-mokra - oczyszezenie mechaniczne i zmycie
, jednokrotne gruntowanie podioza , przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
na $clanach na wys. parteru ( 577,10 m2), zbrojenie siatkg pancerng (525,
40m32), zamocowanie listwy cokotowej (180,80 m } , ochrona naroznikow
wypukiych katownikiem metalowym z siatkg, zamocowanie listwy naroznej
(1131,20m), dylatacyjnej (62m), zamocowanie listwy przyokiennej, dociep-
lenie osciezy o szer. do 30 cm (727,50m) ptytami z welny mineralngj 4 ¢m.
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z got. suchej rmieszanki, docieplenie
osciezy o szer. do 30 cm. czesc podparapetowa (213,10m), malowanie tyn-
kow zewnetrznych " baranek ™ farba silikonowa w kolorach intensywnych
jasny piaskowy (nr32312) i jasny braz {nr33122) wy np, STO Color Systemn.
49.50*14.50 m2 717.75
47.50%15.00 m?2 712.50
9.50*15.00 m2 142.50
12.00"3.80 m2 45.60
19.50*5.00*2 m2 195.00
RAZEM 1813.35
2|ST-B/ |Ocieplenie Scian budynkdw plytami z welny mineralngj gr. 10 em - przykle- |m2
d.1(0.1, BA1.1, |jenie piyt z welny mineralnej do Scian - pas podgzymsowy budynek giowny
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
0.40*49.50 ma2 19.80
0.40*47.20 m 18.88
0.70"16.60 m2 11.62
0.4076.80 m2 272
RAZEM £3.02
3|ST-B/ |Skucie cokotu betonowego oraz wigrzchu schodow do facznika m3
d.1|0.1, BM1.1,
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
15+0.15 m3 15.15
RAZEM 15.15
4/8T-B/ |Docieplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi grub 12 cm. ( styropian - [m2
d.1(0.1, B1.1, |plyty z polistyrenu ekstrudowanege ) mocowanymi na faczniki z trzpieniem
B/2.1, B/ |metalowym icalopawierzchniowo, kie] do plyt izolacyinych , tacznie z wto-
3.1, B/3.2 |piong siatke z widkna szklanego w zaprawe zbrojacq ( podioze pod pod tynk
zywiczny na cokole) - budynek gidwny, facznik, sala gimnastyczna
1.20"26.00 m2 31.20
1.80"59.00 m2 106.20
1.20"11.80*2 m2 28.32
1.80"51.50 m2 92.70
RAZEM 258.42
5/ST-B/ |Docieplenie piytami polistyrenowymi grub 8 cm. ( styropian - ptyty z palisty- im2
d.1/0.1, B1.1, renu ekstrudowanege) mecowanymi na tgczniki z trzpieniem metalowym i
B/2.1, B/ |calopowierzchniowo, klej do plyt izolacyjnych , igcznie z wiopiong siatke z
3.1, B/3.2 |widkna szklanego w zaprawe zbrojaca ( podioze pod pod tynk) - Strop skia-
du opalu
16.50*3.00 m2 49.50
RAZEM 49.50
6/ST-B/ |Docieplenie plytami polistyrenowymi grub 6 cm. (styropian - plyty z polisty- |m?
d.1|0.1, Bf1.1, renu ekstrudowanege) mocowanymi na taczniki z trzpieniem metalowym |
B/2.1, B/ |calopowierzchniowo, klej do plyt izolacyjnych , Iacznie z wtopiong siatke z
3.1, B/3.2 (wickna szklanego w zaprawe zbrojacs ( podioze pod pod tynk) - piyta pod
schodami bocznymi.
1.50%8.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
7|ST-B/ |Docieplenie ptytami PIR grub 3 cm., mocowanymi na faczniki z trzpieniem  |m2
d.1(0.1, B/1.1,/metalowym i calopowierzchniowo klgj do plyt izolacyjnych , facznie z wio-
B/2.1, B/ |piong siatke z widkna szklanego w zaprawe zbrojaca ( podioze pod pod tynk
3.1, B/3.2 {zywiczny na cokole) - Sciany przeswitu
16.50%3,40°2 m2 112.20
RAZEM 112.20
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G-19 termo PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
8/ST-B/ |Docieplenie plytami PIR grub 10 ¢m., mocowanymi na {gczniki z trzpieniem |mz2
d.10.1, B/1.1,[metalowym i catopowierzchniowo klej do plyt izolacyjnych , facznie z wio-
Bi2.1, B/ |piong siatke z widkna szklanego w zaprawe zbrojaca { podioze pod pod
3.1, B/3.2 jtynk) - strop przeswitu
16.50"3.00 m2 49.50
RAZEM 49.50
95T -8/ Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumiczne] - reczne grunto-  [m2
d.10.1, B/1.1,|wanie podioza
Bf2.1, B/
3.1,Bf3.2
2.40733.00 m2 79.20
3.50"12.00 m2 42.00
3.0053.00 m2 159.00
5.50"16.50 m2 90.75
2.00%11.70*2 m2 46.80
2.00"50.80 m2 101.60
1.40*5.00 m2 7.00
RAZEM 526.35
10|ST - B/ Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warst- |m2
d.1(0.1, B/1.1,|wa nakladana recznie
B/2.1, Bf
3.1,B/3.2
2.40"33.00 m?2 79.20
3.5012.00 m2 42.00
3.00*53.00 m2 159.00
5.50*16.50 m2 90.75
2.00*11.70"2 m?2 46.80
2.00*50.80 m2 161.60
1.40*5.00 me 7.00
RAZEM 526.35
1118T - B/  |izolacie przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda nastgpna |m?2
d.1{0.1, B/1.1, |warstwa nakladana recznie
B/2.1, B/
3.1,B3.2
526.35 m2 526.35
RAZEM 526.35
12|ST-B/  |Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikawego - tynki na bazie zywicy silikono- |m?2
d.1(0.1, Bfi.1,jwej o granuiacji 1,5 mm na cokole.
B/2.1, B/
3.1,B3.2
180.80*0.70 m2 126.56
1.50%1.20*2 m2 3.60
16.50%1.00*2 m?2 33.00
8.00"0.80 m2 6.40
RAZEM 169.56
13|ST- B/  |Docieplenie $cian wewnetrznych {klatka schodowa w budynku gtownym) gr. |m2
d.1{0.1, B/1.1,|12 cm, z pizygatowaniem podloza - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
B/2.1, Bf |z przyg. podioza | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3.1,Bf3.2
10.80*3.00 m2 32.40
RAZEM 32.40
14/5T - B/ |Tynki zewnegtrzne zwykte kat. Il na Scianach pfaskich 1 powierzchniach po- |m2
d.1/0.1, Bf1.1, \ziomych ) wykonywane racznie, (bez docieplenia) - przedsionek, szczyt
B/2.1, B/ przedsionka, Sciana péinocna nad dociepleniem, gzyms budynku gtownego,
3.1, Bf3.2 |gzyms sali gimn., zwiericzenie portali wej$ciowych drzwi bocznych,
10.90"4.70 m2 51.23
7.80*1.00*2 m2 15.60
9.10"7.70 m2 70.07
115.50*0.80 m2 92.40
59.60"1.30 m?2 77.48
1.80*0.50*3 ma2 2.70
RAZEM 309.48
15/ST-B/  |Plyta boniowa gr. 100mm, szer. 40cm, dt. ok. 2 m mocowana prostopadle  |kpi
d.1j0.1, BM1.1, |do Sciany
B/2.1, B/
3.1,B13.2
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
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16|ST-B/  |Przyklejenie faset dekoracyjnych o wym. 95x75mm m
d.1|0.1, Bft.A,
B/i2.1, B/
3.1,B/3.2
-] m 5.00
RAZEM 6.00
17|ST-B/  |Pilastry i zwienczenia pilastrow o szer. do 30 cm wykaonane z plyt XPS gr. 6 |m
d.1|0.1, B/1.1, cm pokrytych warstwg zbrojacg
B/2.1, B/
3.1,B3.2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
2 DOCIEPLENIE DACHOW i STROPODACHOW
18|ST - Bf Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,60mm m?
d.2|0.1, B/t.1, \WF 250/4000 jednowarsiwowe - styki ze $cianami, boki komindw, czpki ko-
B/2.1, B/ iminow
3.1,B3.2
8.60 m2 8.60
6.60 me 6.60
1.80 mZ 1.80
RAZEM 17.00
19|ST-B/ |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podkladowa |m?
d.2{0.1, B/1.1,|PF 180/300 i papa nawierzchniowa gr. 5,6 mm WF 250/4000 , papa musi
Bf2.1, B/ |posiadac Swiadectwo [TB.
3.1,B/3.2
10.80 m?2 16.80
RAZEM 10.80
20|ST-B/ lzolacje poziome stropodachu granulatem wetny mineralngj gr. 18 cm. me- |m2
d.2|0.1, B/1.1, |toda wdmuchiwanz , zamontowaniem kominkdw wentylacyjnych 1 szt/
B/2.1, B/ |25m2 potaci dachu. o Srednicy 16 em. i wykuciem otworéw w plycie stropo-
3.1, B/3.2 |dachu na kominki wraz z obrobkag kominkow papg lub réwnowazne.(tgcznik,
sala gimnastyczna, przedsionek)
94.8 m2 9480
128.6 m2 128.60
5.40 m?2 5.40
RAZEM 224.80
21/ST-B/ |lzolacje ciepine i przeciwdzwickawe z welny mineralnej poziome z piyt mo- |m2
d.210.1, B/1.1, | cowanych do padioza betonowego za pomoca kotkow. - docieplenie przy
B/2.1, B/ |stropodachu piyta twarda gr. 15cm pasa Scian i komindw (Sciany wewn. sali
3.1, Bl3.2 |gimnastczne), Sciany wewn. budynku gidwnego, kominy budynku giéwnego)
27.10 m2 27.10
74.50 m2 74.50
35.00 m2 35.00
RAZEM 136.60
22|8T-B/ |lzolacie cieplne | przeciwdzwiekowe z weiny minerainej poziome mata z m2
d.2:0.1, B/1.1, |weiny mineralnej gr. 18cm elementow stropodachu + siatka {murki kons-
Bi2.1, B |trukcyjne budynku gtéwnego, zebra zelbetowe sali gimn.)
3.1,B13.2
118.8 m? 118.80
247.50 m2 247.50
RAZEM 366.30
23|ST-B/ |lzolagje cieplne i przeciwdZwiekowe z wetny mineralng] poziome plyta twar- im2
d.2{0.1, B/1.1,|da z welny mineralngj gr. 15cm + paroizolacja + wiatroizolacja (budynek
B/2.1, B/ |gldwny)
3.1, Bf3.2
731.80 m2 731.80
RAZEM 731.80
24|8T - Bf Renowacja gzymisu budynku gtéwnego o szer. w rozwinieciu 80 cm m
d.2|0.1, BM.1,
B/2.1, B
3.1,B32
115.50 m 115.50
RAZEM 115.50
3 OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE
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G-19 termo FRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
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25/ST-Bf  |Wymiana okien zespolonych skrzynkowych drewniznych lub stalowych na  |m2
d.3|0.1, B/M.1, {okna rozwierane [ uchylno-rozwierane z PCV wielokomorowego min 5-cio
B/2.1, B/ |komorowego UWAGA: WYGLAD OKIEN , PROFILJ NAWIAZAC DO
3.1, B/3.2 |ISTNIEJACYCH CZESCIOWO WYMIENIONYCH OKIEN o pow. ponad
1.5 m2 wraz z obrébka obustronna gliféw , oblistwowaniem | malowaniem
glifow farbg emulsyjng lub olejng w istn. kolorach scian - podekienniki ze-
wngtrzne z blachy ocynkowanej powlekane], podakienniki nalezy mocowad
pod oknami i silikonowaé , wspétezynnik przenikania K max 1,0 , przed
wykonaniem nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych. Atest na wy-
16b. Wszystkie okna ujete w koszterysie musza miec zamontowany nawiew-
nik higrosterowany (30 szt.). Stolarke okienna i drzwiowg wywozi wykonaw-
ta poza teren budowy w koszcie stalarki. Opis dotyezy wszystkie okna i
drzwi wystepujgace w kosztorysie.
1.50"1.45"10 m2 21.75
0.80*1.55*3 m2 3.72
1.50"2.00 m2 3.00
3.80"0.60 m2 2.28
RAZEM 30.75
26|ST-B/  |Wykucie zmuru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2, m2
d.3(0.1, Bf1.1,
B/2.1, B/
3.1,Bi3.2
26.90 m2 26.90
72.50 m2 72.50
RAZEM 95.40
27|ST-B/  |Wymiana stolarki stalowe] lub drewnianef na drzwi &luminiowe wzmochione |m2
@.3|0.1, B/1.1, |z profilu z wkiadka izotermiczng ( petne } . jednoskrzydiowe wraz z obus-
B/2.1, B/ [tronng obrabka gliféw | malowaniem gliféw farbg emulsyjng lub olejng w ko-
3.1, B/3.2 |lorze istn. scian |, drzwi wyposazone w samazamykacz , uchwyty do otwie-
rania , trzy zawiasy , dwa zamki w tym jeden patentowy - atest na profit i
zamki lub wyréb. Opis dotyczy wszystkie drzwi wystepugce w kosztorysie,
1.15*2.10"4 m2 9.66
RAZEM 9.66
28|5T-B/  {Wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi drewniane - drzwi wejsciowe m2
d.3|0.1, BA.A1,
B/2.1, B/
31,8132
1.80"2.35%2 m? 8.46
RAZEM 8.46
4 Prace dodatkows - Prace wewnatrz budynku
29(5T-Bf  |Uzupetnienie tynkdw zwylkdych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowa- [m2
d.4/0.1, B/1.1, \wapiennej na Scianach na podiozu z cegly | pustakdw (do 2 m2 w 1 miejs-
Bf2.1, B/ |eu) - na zamurowanych i nowych asciezach
31, B/3.2
16.43 m2 16.43
RAZEM 16.43
30(ST -B/  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych  [m2
d.4|0.1, B1.1,|$cian
B/2.1, B/
3.1,B3.2
32.86 m2 32.86
RAZEM 32.86
31|ST-B/  [(z.Vl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.4/0.1, B .1,
Bi2.1, Bf
3.1,B/3.2
32.86 m2 32.86
RAZEM 32.86
32|5T - B/ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4|0.1, B/1.1, [tynkdw z poszpachlowaniern nieréwnosci
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
32.86 m2 32.86
| RAZEM 32.86
-5-
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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techn.
33|ST -8B/ Obudowa gryejnikow y listew drewnianzch na rusycie stalowzm - szt. 42 m2
d.4|0.1, BM.1,
Biz2.1, B/
3.1,B3.2
100 m2 105.00
RAZEM 100.00
34|ST-B/ [Obudowa rury plyt MDF na ruszcie stalowym - 45m m2
d.4/0.1, BM1,
B/2.1, B/
31,B/f3.2
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
35|ST-B/ |Zamurowanie wnek glebokosci ok. 15 cm wraz z zatynkowaniem - szt. 38 |m2
d.4|0.1, BM.1,
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
60 m2 £0.00
RAZEM 60.00
5 Roboty dodatkowe - elewacja budynku
36|ST-B/ |Balustrady i pochwyty - stal kwasowka m
d.5|0.1, BM.1,
Bf2.1, B/
31,B/3.2
17.3+10 m 27.30
RAZEM 27.30
37!18T-B/  |Demontaz i ponowny montaz kamer zewngtrznych na wspornikach - 6 szt. szt
d.510.1, BH A,
Bf21, B/
31,B13.2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
38|ST-B/ |Daszki z 5 komorowego Lexanu gr.25mm na profilach aluminiowych m2
d.5|0.1, BA.1,
Bf2.1, B/
3.1,B/3.2
2.50*1.5"3 m2 11.25
3.50*1.50 m2 5.25
RAZEM 16.50
39|ST-B/ |Przwiczki do szafki gazowej styl staromigjski szt
d.5|0.1, B/M1.1,
B/2.1, B
3.1,Bi3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
40|ST-B/  |Uzupelinienie otwordw w gzymsach przy rurach spustowych na budynku szt
d.5|0.1, B/1.1,|gidwnym i sali gimnastycznej
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
41|ST-B/ |Zamurowanie otworéw belitem na klgf m3
d.5{0.1, B/1.1,
B/2.1, B/
3.1,B13.2
7.39 m3 7.38
RAZEM 7.39
42|8T-B/ [Obudowy komindw blacha stalowg ocynkowang powlekang m2
d.5]0.1, Bf1.1,
B/2.1, B/
31,B/3.2
5.40%2.0*14 m2 151.20
RAZEM 151.20
43|5T-B/  |Kratki na kominach o wys. 20 cm (siatka w ramce) m
d.5(0.1, BM.1,
B/2.1, B/
3.1, B/3.2
64.60 m 654.60
RAZEM 64.60
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44|ST -8B/ |Montaz hakdw do lin o §r. 12mm na kominach szt
d.510.1, B/1.1,
Bf2.1, B/
3.1,B/3.2
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
45|ST-B/  |Wylaz rewizyjny 60 x60 cm z podstawa szt.
d.5/0.1, BM1.1,
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
46|ST -B/  |Ciggi komunikacyjne z desek na stropodachu m2
d.5|0.1,BM1,
B/2.1, B/
3.1,B/32
0.5*200 m2 100.00
RAZEM 100.00
47|ST-B/  |Pokrycle przedsionka z dachowki wraz z wiatroizolacia i faceniem + gasiory |m2
d.5|0.1, BA.1,
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
0.84.4*2 m2 7.04
RAZEM 7.04
48|ST - B/ Obsadzenie nadprozy z dwuteownika 120mm z wykuciem wnek m
d.5/0.1, B/1.1,
B/2.1, Bf
31,B/32
3 m 3.00
RAZEM 3.00
4AQ|ST-B/  |Wykucie otwordw drzwiowych z nacinaniem scian m3
d.5/0.1, B/1.1,
B/2.1, Bt
3.1,B/3.2
1.1572.15%0.55 m3 1.36
RAZEM 1.36
50|ST-B/ |Sciany betonowe m3
d.5|0.1, B/1.1,
B/2.1, B/
3.1,B/32
4.70%*1.40"0.25 m3 1.65
RAZEM 1.65
51/ST-B/ |Obsadzenie slupéw z rur stalowych DNB5 z malowaniem m
d.5/0.1, B/1.1,
Bf2.1, B/
3.1,B3.2
5] m 6.00
RAZEM 6.00
52IST -B/ |Wykonanie okapnika z dachowki karpidwki z wykuciem, wypelnieniem i spo-|m
d.5{0.1, B/1.1, |inowaniem
B/2.1, B
3.1,B3.2
5.0+7.2 m 12.20
RAZEM 12.20
53/ST-B/ |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.5|0.1, B/,
B/z.1, B/
3.1,B/3.2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
54|ST-B/ |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.5/0.1, BA1.1,
B/2.1, B/
3.1, Bi3.2
140 m 140.00
RAZEM 140.00
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55|ST - B/ Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych,okzapdow koinierzy, m2
d.5{0.1, B/1.1, |gzymsow ,parapetoéw okiennych itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
B21, B/
31,832
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
56|ST-B/ |Obrdbki bfacharskie z blachy stalowe] acynkowangj powlekangj w kelorze  |m2
d.5(0.1, B/t.1,|zielonym przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - podokienniki z bla-
Bi2.1, B/ |chy powlekanej zielonej montowac pod okna na pianke poliuretanows i sili-
3.1, B/3.2 |konowaé. Podokienniki od spodu nalezy wzmacniac plaskownikiem w celu
usztywnienia.
220 m2 220.00
RAZEM 220.00
57|8T -8B/ Rynny dachowe pétokragte o 5r.18cm - z blachy ocynkowanej powlekanej im
d.5|0.1, B4, |brazowej - wraz z denkami , uchwytami , narozniki.
Biz.1, B/
3.1,B/3.2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
58iST-B/ |Rury spustowe okragle o sr.15cm - z blachy stlowej ocynkowaneg] powleka- |m
d.5|0.1, B/1.1, |nej brazowej , wraz kolankami , obejmami , sztucerami , mufami i z rewizig
Bi2.1, B/ |rury spustowej - komplet.
3.1,8/3.2
136 m 136.00
RAZEM 136.00
59|ST-B/ |Wymiana krat { demontaz , wykenanie i montaz ) na koszach padokien-  m2
d.5/0.1, B/1.1, |nych z malowaniem farba podkladows | nawierzchniowg
Bi2.1, B/
3.1,B/3.2
72.50 m2 72.50
RAZEM 72.50
60|ST-B/ |Wymiana krat { demontaz , wykonanie i montaz) na koszach podokien- |m2
d.50.1, B/M1.1, \nych z malowaniem farba podkiadows i nawierzchniows - kraty dekoracyj-
B/2.1,B/ |ne
3.1,B/3.2
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
61|3T - B/ Brama dekoracyjna ( demontaz , wykonanie i montaz ) na koszach podo- |m?
d.5|3.1, BA.1, kiennych z malowaniem farba podkiadows i nawierzchniowg
B/2.1, B/
3.1,B/32
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
62{8T - B/ |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi ma
d.5|0.1, B/1.1, |gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.Hl) - pod wymianea
B/2.1, Bf |rur kanalizacji deszczowsj.
3.1,B3.2
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
63,ST-B/ Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi m3
d.5|0.1, B/M.1, |giebok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.fll) - miedzy rura
Bi2.1, B/ |spustowa a studzienkg
31,B/3.2
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
64|ST - B/ Reczne wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zlo- |m?
d.5:0.1, B/1.1, |zeniem urcbku na odkiad (kat.gr.lll}-dod.za kazde dalsze 0.5m giebok.
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
65/ST-B/ |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grub. 20 cm m2
d.5/0.1, B/,
Bi2.1, B/
31,Bi3.2
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
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66|ST-B/ |Zasypanie wykopdw ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtoéé do 3 |m3
d.5/0.1, B/1.1,im i mechanicznym ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. HI
B/2.1, BI
3.1, B/3.2
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
67|ST-B/ |Wymiana ksztaktki - wymiana rewizji na pcv, wymiana kolana i polaczenia z |szt.
d.5(0.1, B/1.1,|istnigjaca kan. deszczowg
B/2.1, B/
3.1, B/13.2
12 szi. 12.00
RAZEM 12.00
68|ST-B/ |Wymiana rury kanalizac]i deszczowej zeliwnej o $rednicy do 200mm na pev |m
d.5|0.1, B/t.1,|dlu. 2,50 m.
B/2.1, B/
3.1,B8/3.2
80 m 80.00
RAZEM 80.00
B69IST - B/ |Kanaly z rur PCV wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.5|0.1, B/1.1,
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
70[ST-B/ |Proba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. 250 mm - préba szczelnosci [prob.
d.5(0.1, B/1.1, [nowych potgczer z istn. kan. deszczowa.
Bi2.1, B/
3.1,B/3.2
1 prab. 1.00
RAZEM 1.00
71|ST-B/ |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, oraz plyt chodnikowych m?
d.5|0.1, B/1.1,
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
19 m2 19.00
155 m2 155.00
305 m2 305.00
RAZEM 479.00
72|ST-B/ |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.5(0.1, BH.1, |piaskowsj
B/2.1, B/
31,832
118 m 118.00
RAZEM 118.00
73IST-Bf |Podbudowa betanowa z dylatacjs pod krawezniki, obrzeza i palisady - gru- |m2
d.50.1, B/1.1, |bosé warstwy po zageszezeniv 10 cm
Bi2.1, B/
3.1,B/3.2
93*0.4*0.4 m2 14.88
117.1*0.3*0.25 m2 8.78
©.2*0.4°0.3 m2 1.10
RAZEM 24,76
74|ST-B/ |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - |m2
d.5{0.1, Bf1.1, |grubosc warstwy po zag. 12 cm
B2.1, B/
31,B/32
366.5+76.44+71.3 m2 514.24
RAZEM 514.24
75|ST-Bf |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniemn |m3
d.5|0.1, B/1.1,|recznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 5 cm
B/2.1, Bf
3.1,B/3.2
16.5°3.0"0.1 m?2 4.95
8.5"2.00.4 m3 6.80
RAZEM 11.75
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76|ST-B/  {Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton grubosci 80 mm na podsypce m2
d.5|0.1, Bf1.1,{piaskowe] grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
B/2.1, B/
3.1,B3.2
366.5 m2 366.50
RAZEM 366.50
77|ST-B/ |Chodniki z kostki betonowej Holland kolor grubosci 60 mm na podsypce m2
d.5|0.1, B/1.1, |piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem
B/2.1, B/
3.1,B8/3.2
76.4 m2 76.40
RAZEM 76.40
78|ST-B/ |Kostka dekoracyjna 6 cm m2
d.5\0.1, BM.1,
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
71.30 m?2 71.30
RAZEM 71.30
79/ST-B/ |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymniarach 20x20 cm w grun- |m
d.5{0.1, B/1.1,|cie kat.llI-IV
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
93.00 m 93.00
RAZEM 93.00
BOIST -B/  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce pias- |m
d.5|0.1, B/1.1, {kowe]
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
93 m 93.00
RAZEM 93.00
B1|ST-B/ |Obrzeza betanowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- [m
d.5|0.1, B/1.1, |nieniem spoin zaprawg cementowg
B/2.1, B
3.1,B/3.2
117.10 m 117.10
RAZEM 117.10
B2|8T-B/ [Obrzeza dekoracyjne 8 x 30 m
d.5(0.1, BfA.1,
Bi2.1, B/
31,832
15 m 15.00
RAZEM 15.00
83|ST-B/ |Palisady o wys. 80 - 120 cm m
d.5|0.1, B/1.1,
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
5.2 m 5.20
RAZEM 5.20
84,8T - B/ Palisady o wys. 40 - 60 cm m
d.5i0.1, B/1.1,
B/2.1, B/
3.1,BR3.2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
B5|ST-B/ |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie ce-  |mS
d.5|0.1, BA.1,|mentowej ceglami - podmurowanie studzienek
B/2.1, B/
3.1,B/32
4] m3 0.00
RAZEM 0.00
B6|ST-B/ |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych ¢ szerokosci 0.8-2.5m i m3
d.5|0.1, B/1.1, |gleb.do 1.5 m w gr.kat. [-1ll z zageszczniem warstwami co 15 cm.
B/2.1, Bf
3.1,B/32
42 1+97.2 m3 138.30
RAZEM 139.30
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B7|ST-B/ |Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokoéei 0.8-2.5 m i m3
d.5{0.1, B/1.1, |gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
Bf2.1, B!
3.1,B3.2
70+126.1+37.4 m3 233.50
RAZEM 233.50
B8|ST-B/ |Wywobz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegiosc do 1 km m3
d.5(0.1, B/1.1, |grunt.kat. 1ll
Bi2.1, B/
31,Bi3.2
139.3 m3 139.30
2335 m3 233.50
RAZEM 372.80
89|ST-B/ |Wywoz ziemi samochodami samowyiadowczymi - za kazdy nast. 1 kmna  |m3
d.5]0.1, B/1.1,|odl. wg. uznania wykonawcy- nanajblizsze wysypisko.
B/2.1, B/
3.1,B/3.2
372.80 m3 372.80
RAZEM 372.80
90|ST -B/ |Transport ziomu { obrébki blacharskie instalacje odgromowe i inne elementy|t
d.5{0.1, B/1.1, metalowe do skiadowiska zlomu )samochodem skrzyniowym z zatadunkiem
Br2.1, B/ | wyladunkiem recznym na odl. do 1 km '
3.1,B/3.2
1 t 1.00
RAZEM 1.00
91|ST-B/ iTransport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety it
d.5/0.1, BA.1, {km ponad 1 km - ilo$¢ km.wg uznania wykonawcy do najblizszego punktu
Bi2.1, B/ |skupu.
3.1,B/3.2
1 t 1.00
RAZEM 1.00
9Z|ST-Bf |Wywiezienie gruzu na najblizsze skladowisko spryzmowanego samochoda- |m3
d.5{0.1, BA1.1, |mi skrzyniowymi na odlegios¢ do 1 km
B2, B/
3.1,B/3.2
50 m3 50.00
RAZEM 50.00
93|ST-B/ |Wywiezienie gruzu na najblizsze skiadowisko spryzmowanego samochoda- |m?
d.5|0.1, B/1.1, mi skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ilos¢ km. wg. uznania wykonaw-
Bf2.1, B/ |cy do najblizszego skiadowiska.
3.1,B/32
&0 m3 50.00
RAZEM 50.00
94/ST-B/ |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gle-|m3
d.5|0.1, B/1.1, ibokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. il
B/2.1, B/
3.1,BR.2
421 m3 4210
97.2 m3 §7.20
RAZEM 139.30
95|ST-B/ |Wykopy w gruncie glebokie do 3,40 m w gruncie kat. 11l m3
d.5|0.1, B/1.1,
B/21, B/
3.1,B/3.2
70+126.1+37.4 m?3 233.50
RAZEM 233.50
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