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BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" 21-040 SWIDNIK, UL. RATAJCZAKA 10

PRZEDMIAR ROBOT

: Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stawnika Zamdwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 [nstalowanie centralnego ogrzewania

+ 45321000-3 |zolacja cieplna

NAZWA INWESTYCH :  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 19
ADRES INWESTYCJI  :  LUBLIN, UL. SZKOLNA 6

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : LUBLIN, UL. PLAC LOKIETKA 1

BRANZA 1 SANITARNA

SPORZADZIE KALKULACUE -

Stawka roboczogodziny -
FPoziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] o eeceeeeeee e reeaes % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % IR+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S}+Z(S})

Warlosé kosziorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT :
Ogdtem wartos¢ kosziorysowa robdt

DLBN

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Sprzet

-t

INSTALACJA CENTRALNE-
GO OGRZEWANIA

Materialy

Kp

| RAZEM

WYMIENNIKOWNIA CIEPLA

N

RAZEM netto

VAT

Razem hrutio

Stownie:
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G19 co PRZEDMIAR
Lp. | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec. . s
techn.
1 [INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
115 /1.1 |{Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o §r.15 mm na m
d.1 Scianie
590.0 m 590.000
RAZEM 580.000
2|5/ 1.1 |Demontaz rurociggu statowege o polaczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.1 Scianie
97.00 m 97.000
RAZEM 97.000
3|8 /1.1 [DemontaZ rurociggu stalowego o pofaczeniach spawanych o 4r.25-32 mm na |m
d.1 dcianie
286.00 m 286.000
RAZEM 286.000
4|5/ 1.1 |Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o §r.40-50 mm na |m
d.1 scianie
298.00 m 298.000
RAZEM 298.000
5|8/1.1 |Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o $r.65 mm na m
d.1 Scianie
57.00 m 57.000
RAZEM 57.000
6|57 1.1 |Demontaz zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7{S /1.1 |Demontaz zaworu przelofowego o $r.65 mm szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|S/ 1.1 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r.15-20mm szt
d.1
140 szt 140.000
RAZEM 140.000
9|5/71.1 Demontaz grzejnika Zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
di
111 kpl. 111.000
RAZEM 111.000
10|§ /1.1 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.
d.1
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
11|S71.1 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalne] 10.0 m2 kpl.
di
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12:5 /1.1 |Demonta? izotacji wraz z jej utylizacja m
d.1
375.00 m 375.000
RAZEM 375.000
13|38 /1.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 21 K-50/0,40 m szt
di
9 szt, 2.000
RAZEM 2.000
14|57 1.1 |Grzejniki stalowe plylowe kompaktowe typ 21 K-50/0,60m szt.
d.1
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
18|87 1.1 |Grzejniki stalowe plylowe kompakiowe typ 21 K-50/0,72m szt
d.1
18 szi. 18.000
RAZEM 18.000
16|87/ 1.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompakiowe typ 21 K-50/0,80 m szt
d.1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
17:5 /1.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 21 K-50/0,92 m szt.
di
9 szl 9.000
RAZEM 9.000
18|S 7 1.1 {Grzejniki stalowe plytowe kompaktowetyp 21 K-5071,00m szl
d.1
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G19 co PRZEDMIAR
Lp. | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
- | spec, L .
techn. :
15 sz21, 15.000
RAZEM 15.000
195 /1.1 |Grzejniki stalowe plylowe kompakiowe typ 21 K- 50/ 1,20 m szi,
d.1
3 szl 3.060
RAZEM 3.000
20|5 /1.1 |Grzejniki slalowe plytowe kompakiowe typ 21 K- 60/ 0,52 m szl
d.1
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
211861 1.1 {Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 21 K- 60/ 0,60 m szl
d.1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2281 1.1 |Grzejniki stzlowe plytowe kompaktowe typ 21 K-60/ 0,72 m szt
d.t
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|81 1.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 21 K- 60/ 0,80 m szl
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|81 1.1 |Grzejniki stalowe plylowe kompaktowe typ 21 K- 60/ 0,92 m szt
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2518 /1.1 |Grzejniki stalowe pltytowe kompaktowe typ 21 K- 90/ 0,52 m szt.
d.q
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
26!5 /1.1 |Grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe typ 21 K- 80/ 0,60 m szt
d.Ad
4 52t 4.000
RAZEM 4.000
27|85 71.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompakdiowe typ 21 K-90/0,72 m szt.
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
28iS 1 1.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 21 K- 90/ 0,92 m szt.
d.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
291S / 1.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 21 K-90/ 1,00 m szt.
d.1
1 szk 1.000
RAZEM 1.000
30(S 7 1.1 [Grzejniki stalowe plytowe kompakiowe typ 22 K -40/0,60 m szt
d.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|18 /1.4 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 22 K -40/0,80 m szt
d.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32181 1.1 |Grzejniki stalowe plylowe kompaktowe typ 22 K-50/0,92 m szi.
d.1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
33|57 1.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 22 K-50/1,0m szt.
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34(571.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompaklowetyp 22K -50/12m szl
d.1
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
35|18 /1.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 22 K- 90/ 0,52 m szt.
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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G189 co PRZEDMIAR
Lp. | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. .
techn.
36|57/ 1.1 [Grzejniki stalowe plylowe kompaktowe lyp 22 K- 80/ 0,60 m szl.
d.1
& 5zt 6.000
RAZEM 6.000
37|18 /1.1 {Grzejniki stalowe plytowe kompaklowe typ 22 K- 90/ 0,72 m szt
d.1
4 szf, 4.000
RAZEM 4.000
38157 1.1 |Grzejniki stalowe plytowe kompaklowe typ 22 K- 80/ 0,92 m szt
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39{571.1 [Grzejniki stalowe plylowe kompaktowe lyp 22 K- 90/ 1,0 m szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|15 /1.1 |Zawory grzejnikowe termostalyczne z nastawa wstepnag o Sr. 15 mm szt
d.1
135 szL 135.000
RAZEM 135.000
41|57/ 1.1 |Glowice termostatyczne, wzmocnione, antywandalowe i zabezpieczone przed |szt.
d.1 kradziezg
119 szt 118.000
RAZEM 119.000
4215/ 1.1 |Glowice termostalyczne classic szt.
d.1
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
43|87/ 1.1 |Zawory grzejnikowe powrotne o &r. 15 mm szt.
d.1
135 szt 135.000
RAZEM 135.000
44157 1.1 |Pierscien blokujacy do glowic antywandalowych szt
d.1
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
4518 /11 {Zawdr réwnowazgoy o Sr. 25 mm szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
46(5 7 1.1 |Zawdr réwnowazacy o $r. 32 mm szt.
d.1
2 gzt, 2.000
RAZEM 2,000
47|57 1.1 |Zawdr miedzykolnierzowy o §r. 25 mm szi.
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|58 /1.1 |Zawdr miedzykolnierzawy o 5r. 32 mm szt
d.1
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
4918 /1.1 |Zawodr kulowy gwintowany z korpusem lityrn PN 40; DN 15 szt
d.1
28 szl 28.000
RAZEM 28.000
50|87 1.1 |Zawdr kulowy gwintowany Z korpusem litym PN 40 ; DN 20. 20 mm szt
d.
10 szh 10.000
RAZEM 10.000
5118 71.1 |Zawdr kulowy spustowy PN 20 DN 15 GZ z zaslepkg szt
d.1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
52|S /1.1 [Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN 15 szt.
d.t
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
53|85 71.1 |Zawodr kulowy odcinajacy pod odpowietrznik DN 15 szt
d.1
38 szt 38.000
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RAZEM 38.000
54157 1.1 |Rozdzislacze do instalacji c.0. z rur stalowych o sr. nominainej do B0 mm L = {kpl
d.1 1,2 m zakonczony dennicami
2 kpt 2.000
‘ RAZEM 2.000
55|57/ 1.1 iTermomelry przemyslowe proste montowane wraz z wykonaniem tulei szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5618 /1.1 |Termomelry katowy montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
57{5 /1.1 [Rura stalowa czama ze szwem dn = 60,3 x 3,6 mm m
d.1
43.00 m 43.000
RAZEM 43.000
58|81 1.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnegj 15 mm do inst. c.o. m
d
£555.00 m 655.000
RAZEM 655.000
59|5/ 1.1 |Rurcciggi stalowe ocynkowane o $r.18 mm do instalaciji c.o. m
d.1
315.00 m 315.000
RAZEM 315.000
60:S /1.1 |Rurociagi slalowe ocynkowane o sr.22 mm do instalacji c.o. m
d.1
188.00 m 168.000
RAZEM 188.000
61{8/1.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalne] 28 mm do instalacji c.o. m
d.1
134.00 m 134.000
RAZEM 134.000
62|S /1.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominaing] 35 mm do instalagi ¢.o. m
d.1
113.00 m 113.000
RAZEM 113.000
63|45 / A.4 |Proby szczelnodcei instalacil c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkal-  |m
d.1 nych
Przedmiar dodatkowy - ilos¢é prob
2 préba 2.000
1448.00 m 1448.000
RAZEM 1448.000
64 6 / /{I( Praba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacii szt.
d.1
135 szt. 135.000
RAZEM 135.000
65|S /1.1 |Otulina z welny minerainej gr. 25 mm w plaszczu AL na rure Dz 15 mm m
d.1
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
6615 /1.1 |Otulina z welny mineraingj gr. 25 mm w plaszczu AL na rurg Dz 18 mm m
d.1
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
675/ 1.1 |Otulina z welny mineralngj gr. 25 mm w plaszczu AL na rurg Dz 22 mm m
d.1
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
68|51 1.1 [Owlina z weiny mineralnej gr. 30 mm w ptaszczu AL na rure Dz 28 mm m
d.1
134.00 m 134.000
RAZEM 134.000
69|5 /1.1 [Otling z weiny mineralnej gr. 30 mm w pltaszczu AL na rure Dz 35 mm m
di
113.00 m 113.000
RAZEM 113.000
70/S /1.1 |Otulina z welny mineralnej gr. 30 mm w plaszezu AL na rurg Dz 60 mm m
d.1
43.00 m 43.000
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Lp. Nr Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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RAZEM 43.000
71/S11.1 Mata lamelowa z welny mineralnej w ptaszczu AL gr. 50 mm m2
d1
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
72|S /1.1 |Nawietrzak higrosterowany okienny w komplecie z okapem kpl.
d.1
144 kpl. 144.000
I RAZEM 144.000
73|811.1 |Nawietrzak higrosterowany scienny o $r. 125 mm ze standariowym okapem z|kpl
d.1 kratkag przeciw owadom
kpl 4.000
RAZEM 4.000
2 WYMIENNIKOWNIA CIEPtA
74i5 /1.1 |Kratka stalowa ocynkowangz z siatkg ze stali nierdzewnej o ér. 200 mm szl
d.2
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
75|87 1.1 |lzolacja o grubasci 40 mm otulinami z welny minerainej z warstwa folfi alumi- |m
d.2 niowej rurociggdw o sr.zewn. 89 mm
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
76|S /1.1 |Izolacja o grubosct 40 mm otulinami z welny mineralne] z warstwa folli alumi- |m
d.2 niowej rurociagow o Sr.zewn. 76 mm
.0 m 44.000
RAZEM 44.000
77|81 1.1 |izolacja o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralnej z warstwy folii alumi- |{m
d.2 niowsej rurociagow o sr.zewn. 42 mm
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
78!S/ 1.1 |lzolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.2 niowej rurociagow o Sr.zewn. 60 mm
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
79|S f 1.1 {lzolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi-  |m
d2 niowe] rurociggow o Sr.zewn. 48 mm
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
80|S /1.1 |lzolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwg folii alumi-  [m
d.2 niowej rurociggdw o r.zewn. 42 mm
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
81|S/1.1 {lzolacia o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |[m
d.2 niowej rurociggdw o Sr.zewn. 35 mm
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
82|57/ 1.1 {lzolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralne] z warstwa folii alumi-  |m
d.2 niowe] rurociggdw o sr.zewn. 28 mm
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
83|s /1.1 |Mata lamelowa z welny mineralnej w plaszczu AL gr. 50 mm m2
d.2
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
84!S /1.1 |Kanal wentylacyjny z rur Spiro o gr. 200 mm wraz z kszlaitkami m
d2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
85/S /1.1 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zlomu z grzejnikéw, rur itp. do m3
d2 najblizszego punktu zlomu ; gruzu do najblizszego skladowiska wraz z oplata-
mi, izolacji wraz z utylizacjg - do najblizszego punktu.
14.0 md 14.000
RAZEM 14.000
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