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Tematem niniejszego opracowania jest projekt docieplenia budynku Gimnazjum Nr 19 w
Lublinie przy ul. Szkolnej 6 wraz z robotami towarzyszgcymi.

Podstawa niniejszego opracowania jest:
s Zlecenie Inwestora
s uzgodnienia z Inwestorem
s wizja lokalna
s obowigzujace normy i przepisy

W zakres opracowania wchodzi: docieplenie stropodachéw, docieplenie $cian
zewnetrznych, docieplenie §cian fundamentowych, wymiana czesci stolarki okiennej, wymiana
drzwi zewnetrznych oraz kolorystyka elewacji. Ponadio w zakres opracowania wchodza roboty
towarzyszace zwigzane z dociepieniem tj: wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z sali
gimnastycznej, wykonanie nowych daszkow nad wejéciem, cpaska wokot budynku i inne prace
konieczne dla zachowania wtasciwych waloréw estetycznych i uzytkowych dziatki. Ze wzglgdu
na walory estetyczne gléwnego wejécia, zdecydowano sie na niedocieplanie $cian przedsionka.

W zakres opracowania wchodzi réwniez przebudowa odcinka instalacii gazowej,
prowadzonego obecnie po elewacji.

Instalacia odgromowa jest tematem odrebnego opracowania.

Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Jedynie segment z salg gimnastyczng
jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Wigkszo$¢ podpiwniczenia zajmuje schron.
Budynek wykonany byt w latach 50-tych XX wieku.

Do wysokoséci posadzki | pietra §ciany wykonane sg z cegly peinej, zas powyzej z ceglty
dziurawki. Stropy zastosowane sg z pustakéw Ackermana.

Stropodachy s3 docieplone zuzlem z wykonang warstwg stabilizujgca.

Stolarka okienna jest w zdecydowanej wiekszosci wymieniona na nowa, spetniajgcg
obecne wymagania. Stan tynkow zewnetrznych jest zroznicowany. Pokrycie dachowe budynku
gidwnego i sali gimnastycznej wykonane jest z blachy i jest w bardzo dobrym stanie. Pokrycie
tacznika wykonane jest z papy i jest w dobrym stanie.

Budynek ze wzgledu na swojg wysoko$é, liczong od poziomu najnizszego wejscia do
goérnej warstwy stropodachu, i wynoszacg ok. 15,0m nalezy do budynkéw sredniowysokich.

Kubatura ogrzewalna budynku wynosi ok. 9 250 m®
Kubatura catkowita budynku wynosi ok. 10 330 m®
Powierzchnia ogrzewalna budynku wynosi ok. 2 770 m?
Powierzchnia catkowita budynku wynosi ok. 3 240 m*

Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 1 090 m?



5.1. Wymagania ogéline

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
byé oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg byé zastosowane zgodnie 2z ich
przeznaczeniem.

Dopuszcza sie =zastosowanie innych materialéw, niz podanych nizej, z
zastrzezeniem, ze zamienniki muszg posiadac nie gorsze parameiry jakosciowe, cieplne,
wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz nie moga obnizaé warunkéw gwarancyjnych
producenta.

5.2. Stolarka i Slusarka

Nowa stolarke okienng dla pomieszczenia sali gimnastycznej stosowaC na bazie
pieciokomorowych profili PVC (kolor bialy) z wypetnieniem bezbarwna piyta poliweglanows
pieciokomorowg gr. 25mm (o wsp. maks. U=1,5 W/m%K i przepuszczainosci swiatta 45+50%)
wyposazona we wzmocnione okucia obwiedniowe.

Naséwietle nad gidwnym wejsciem wykonac na bazie pieciokomorowego profilu PVC (w
okleinie koloru dab ciemny) z wypeinieniem szybg zespolong (o wsp. U=14 W/m?#K)
bezpieczng klasy P4.

Pozostate wymieniane okna wykonaé na bazie pieciokomorowego profilu PVC kolor biaty z
wypetnieniem szybg zespolong (o wsp. U=1,1 W/m%K) kiasy P2.

Wszystkie okna (z wyjatkiem naswietla) wyposazyé w klamki, okucia obwiedniowe i
nawietrzaki higrosterowane z okapem w gornej czesci zgodnie z czgscig rysunkows.

Giowne drzwi wejSciowe wraz z oscieznicg wykonac jako odtworzenie istniejgcej formy z
drewna debowego olejowanego. Wyposazenie skrzydet w klamki, zamki i zawiasy zgodnie z
czescig rysunkowsg.

Pozostate drzwi i oscieznice wykonaé z profili aluminiowych z przekiadka termiczng z
wypeinieniem petnym panelem. Drzwi winny byé wzmocnione antywtamaniowe 0 wspotczynniku
przenikania U=1,5 W/m¥K wyposazone w zawiasy, Kklamki i zamki zgodnie z czeécig
rysunkowsg.

5.3. Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia

Docieplenie $cian nadziemia wykona¢ metoda lekka mokrg plytami z welny minerainej
skalnej o grubosci 120mm, podwyzszonych parametrach termoizolacyjnych (A=0,037 WimK),
klasie odpornosci ogniowej A1 i obgcigzeniu cigzarem wtasnym 1,0 kN/m®.

Docieplenie o$ciezy okien i drzwi nadziemia ptytami z welny mineralnej skalnej gr. 40mm.

Mocowanie do &cian poprzez taczniki @10mm ze stalowym trzpieniem wkregcanym o
dtugosci 200mm.

Klejenie plyt do §cian za pomocg zaprawy klejacej do wetny mineraine]. Na pytach
wykonaé warstwe zbrojacg z zaprawy i siatki zbrojacej z wtokna szkianego (o oczkach Bx6mm i
o wytrzymatoéci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzystaniem listew naroznych z siatka.
Jako druga warstwe zbrojenia (w pasie do 3,0m nad terenem) zastosowac siatke pancerng (o
oczkach 5x5mm i 0 wytrzymatoéci na zerwanie min. 6000 N/5cm). Wzmochienie tynku powyzej
do poziomu parapetu | pietra drugg warstwg podstawowej siatki zbrojgcej.
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Listwe coko}owa zastosowac o szer. 123mm wraz z tgcznikami.
Wierzchnig warsiwe elewacji wykonaé na bazie tynku mineralnego wysoce

paroprzepuszczalnego typu ,baranek” o granulacji 2,0mm w kolorze biatym. Malowanie farbami

silikatowymi o bardzo wysokiej odpornosci na dziatanie wody, bardzo wysokigj
paroprzepuszczalnosci i o bardzo wysokiej stabilnosci koloréw wg kolorystyki elewacji.
Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowac wylgcznie preparaty

Zalecane przez producentia tynku i farby.

5.4. Docieplenie Scian ponizej linii cokolowej

Pad izolacje termiczng wykonaé izolacje przeciwwilgociowg w formie grubowarstwowsej,
wysokoelastyczne], bezrozpuszczalnikowej, dwuskladnikowej masy izolacyjnej odpornej na
dziatanie wody utozonej na czystej powierzchni zagruntowanej emulsja bezrozpuszczalnikows.

Izolacje termiczng wykonaé z plyt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanege o gr. 12cm
(o wsp. przewodzenia ciepfa A=0,036 W/mK). Docieplenie osciezy okien i drzwi ponizej linii
cokotowej ptytami gr. 40mm.

Powyze] podbudowy opaski wykona¢ warstwe zbrojaca z zaprawy do styropianu z dwoma
warstwami siatki zbrojgcej. Pierwsza siatke zastosowaé z widkna szklanego (o oczkach 6x6mm
i 0 wytrzymatosci na zerwanie min. 1500 N/5cm), a jako drugg zastosowac siatke pancerna (o
oczkach 5x5mm i o wytrzymatesci na zerwanie min. 6000 N/5cm).

Jako wyprawe tynkarskg zastosowaé mrozo- i wodoodporny iynk mozaikowy (wg
kolorystyki) na bazie wodne] dyspersji zywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem
kolorowym. ' '

5.5. Docieplenie stropodachdéw

Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej wykonaé granulaitem z wetny mineralnej
skalnej o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,042 W/mK i kiasie ogniowej A1. Zebra
konstrukecyjne dociepli¢ matg z wetny mineralnej gr. 18cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,039 W/mK. Docieplenia pasa sciany zewnetrznej stropodachu sali gimnastycznej twardymi
ptytami z wetny mineralnej o grubosci 15cm i o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
W/mK.

Docieplenie stropodachu budynku gtéwnego wykonad twardymi plytami z wetny mineralnej
0 grubosci 15cm, o wspdétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK oraz o wytrzymalosci
mechanicznej przy 10% odksztatceniu wzglednym >50kPa.

Przy dociepleniu stropodachu stosowa¢ ponadto folie paroizolacyjng z PE o grubosci
0,2mm oraz wiatroizolacje w postaci wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowe;.

Docieplenie stropodachu tacznika oraz stropodachu nad przedsionkiem wykonaé
granulatem z wetny mineraingj skalnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,042 W/mK
i klasie ogniowej A1.

5.6. Docieplenie $cian i stropu przeswitu

Docieplenie scian i stropu przeswitu wykonag z ptyt poliuretanowych PIR o wspotczynniku
przewocdzenia ciepta A=0,022+0,024 W/mK, wytrzymatosci na $ciskanie min. 400kPa, klasie
palnosci B3 wg DIN4102, nasigkliwosci wodg <3%/24h i ilosci zamknietych komérek >90%. Dla
stropu stosowad plyty o grubosci 10cm, za$s dla $cian o grubosci 3cm.

5.7. Docieplenie $§cian wewnetrznych

Docieplenie scian klatki schodowej na poziomie strychu wykonaé metodg lekka mokrg
pltytami z welny mineralnej skalnej o grubosci 120mm, podwyzszonych parametrach
termoizolacyjnych (A=0,037 W/mK), klasie odpornosci ogniowej A1 i obcigzeniu ciezarem
wlasnym 1,0 kN/m°®.




Mocowanle do scian poprzez tgczniki @10mm ze stalowym trzplenlem wkrecanym o
dtugosci 200mm.

Klejenie plyt do $cian za pomocg zaprawy Klejgcej do weiny mineralnej. Na ptytach
wykona¢ warstwe zbrojacg z zaprawy i siatki zbrojgcej z wiékna szklanego (o wytrzymatosci na
zerwanie min. 1500 N/5¢m) z wykorzystaniem listew naroznych z siatka.

5.8. Hydroizalacja dachow

Dach tgcznika wymaga wykonania nowego pokrycia z papy.

Na pierwsza warstwe pokrycia zastosowaé pape podkiadowsg termozgrzewalng na
kalandrowanej widkninie poliestrowej (200g/m?) o grubosci 4,6mm modyfikewang SBS
(pozostate wymagane minimalne parametry: sita zrywajgca wzdtuz/wpoprzek 1100/800 N/5cm;
gietkos¢ na watku @30mm w temperaturze -25°C; gwarancja 10 lat).

Na wierzchnia warstwe pokrycia zastosowac pape nawierzchniowg termozgrzewalng na
kalandrowanej widkninie poliestrowe; (200g/m? o grubosci 5,2mm modyfikowang SBS
(pozostate wymagane minimalne parametry: sita zrywajgca wzdtuz/wpoprzek 1100/800 N/5cm;
gietkodé na watku @30mm w temperaturze -25°C; gwarancja 10 lat). Pape nawierzchniowg
zastosowac z posypkg czerwona.

Do gruntowania powierzchni przeznaczonej do utoZenia papy podkiadowej stosowad
srodek do gruntowania gteboko penetrujgcy modyfikowany SBS.

Przy Scianach i przy kominach stosowac izokliny z tréjkgtéw styropianowych 10x10cm
okiejonych papa.

Kominki wentylacyjne w potaci zastosowac o $rednicy 75mm.

5.9. Odwodnienie dachu

Wymianie podlegajg rynny na taczniku i wszystkie rury spustowe. Rynny i rury spustowe
wykonaé z gotowych elementéw (rur i ksztattek) wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej
(warstwa cynku 275 g/m? gr. 0,6mm powlekanej poliestrem w kolorze wisnia mocowanych do
$cian przy pomocy uchwytdw | hakéw producenta systemu.

Rynny zastosowac o érednicy 150mm, za$ rury spustowe o $rednicy 120mm.

Osadniki deszczowe oraz inne ksztaftki pod osadnikami zastosowac zeliwne tgczone na
uszczelke o srednicy 150mm.

5.10. Detale architektoniczne

Podokienniki wykonaé¢ z plyt z weiny mineralnej twardej o wytrzymatosci mechanicznej
przy 10% odksztatceniu wzglednym >=50kPa.

Odtworzenie portali nad bocznymi wejsciami budynku gtéwnego wykonac na bazie piyly
boniowe] grubosci 100mm z granulatu silikatowego (o cigzarze 0,55g/cm 3.

Do klejenia profili dekoracyjnych stosowaé i ptyt podokiennika wysokoelastyczng zaprawe
kiejaca na podioze krytyczne.

Do pokrycia przedsionka oraz wykoriczenia gzymsoéw przedsionka i sciany szczytowej
zastosowad dachowke karpiowka potokragta w kolorze naturalnej czerwieni. Na kalenicy daszku
przedsionka stosowaé ggsiory cylindryczne w kolorze dachdwki. Do klejenia dachéwki na
gzymsach stosowaé elastyczng, mrozoodporng zaprawe klejaca szybkowigzgca, a do
fugowania stosowaé wysokoelastyczne spoiny odporne na wnikanie wody.

5.11. Pozostate materiaty

Na obrobki blacharskie podokiennikéw stosowaé blache stalowg ocynkowang grub.
0,60mm powlekang poliestrem odpornym na promienie UV w kolorze biatym.

Na obrobki pozostate blacharskie stosowac blache stalowa ocynkowang grub. 0,60mm
powlekang poliestrem odpornym na promienie UV w kolorze ceglastoczerwonym.
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Kratki na komlnach zastosowaé z siatki z drutu ocynkowanego 1,0mm o oczkach
10x10mm na ramie z profili ocynkowanych.

Daszki nad wejSciami bocznymi wykonaé na bazie ptyt poliweglanowych gr. 25mm
odpornych na promienie UV w kolorze braz i profili aluminiowych.

Balustrady i pochwyty wykonaé o wysokosci 110cm z rur nierdzewnych @40mm tgczonych
przez lutospawanie z wypetnieniem pionowymi pretami nierdzewnymi @8mm w rozstawie S8cm.

Na opaske zastosowaé kostke brukowg (kolor czerwony) gr. 6cm. Na opaske od strony
frontowej, spoczniki schodowe i podjazd dla niepetnosprawnych stosowaé kostke brukowa
dekoracyjng gr. 6cm o strukiurze kornik (kolor czerwony). Na kostke pod wjazd i parking
stosowac kostke szarg gr. 8cm typ Behaton. Kostka musi speinia¢ wymagania normy PN-EN
1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007. Obrzeza chodnikowe stosowaé w Kolorze
czerwonym o wym. 20x6cm. Krawezniki stosowaé drogowe szare o wymiarach 20x30cm. Na
boczne schody | spoczniki zewnetrzne zastosowad kostke brukowa dekoracyjng gr. 6cm o
strukturze kornik (kolor czerwony) z zabezpieczeniem bokdw palisadami (kolor czerwony).
Podstopnice tych schodéw wykonaé z obrzezy dekoracyjnych 8x30cm (kolor czerwony).
Dopuszcza sie wykonanie schoddéw na bazie szlachetnych ptyt schodowych o wym.
100x40x14cm.

Do wyrownywania ubytkéw stosowaé gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe
(wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymatosci na sciskanie min. 20N/mm?.

Do gruntowania istniejgcych Scian, betonéw i istniejgcych tynkéow stosowaé srodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodne] dyspersji Zywicy akrylowo-styrenowej. Preparaty
gruntujgce do pozostatych wypraw i okladzin stosowac zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

6.1. Roboty przygotowawcze

Skuc¢ oktadzine betonowag gr. 5¢m ponizej linii cokotowej i (po zagruntowaniu) wykonaé
nowe tynki uzupetniajgce z zaprawy wyréwnawczej.

Wykonaé zamurowania i domurowania dawnych otworéw okiennych (zgodnie z czescia
rysunkowa) belitem ukiadanym na klej na peina giebokosé sciany. Wykonaé tynki zewnetrzne i
wewnetrzne z zaprawy wyrownawczej. Tynk wewnetrzny przetrze¢ gipsem szpachlowym i
pomailowac (dwukrotnie) w kolorze scian.

Wszelkie spekane i odparzone tynki Scian nadziemia nalezy odkué i uzupetnié {(po
zagruntowaniu) cementowg zaprawa wyrownawczg. Sku¢ wszystkie glify okienne i drzwiowe i
wyréwnac (po zagruntowaniu) za pomocg cementowe] zaprawy wyroéwnawcze]. Zdemontowad
wszystkie obrébki blacharskie podokiennikéw.

Zdemontowac kamery monitoringu razem ze wspornikami. Przetozy¢ wszystkie istniejgce
tabliczki, lampy i wytgczniki na nowa elewacje.

Przerohi¢ instalacje gazowa zgodnie z dalszg czescig opisu.

Zerwac catg pape (do plyt korytkowych) i obrébki blacharskie na dachu tgcznika. Pape
wywiezZC do utylizacji. Zdemontowaé pokrycie przedsionka z blachy wraz z obrébkami
blacharskimi.

Roboty w przygotowawcze w przeswicie wykonac¢ zgodnie z dalszg czescia opisu.

Wykonaé nowe wejscie do sali gimnastycznej zgodnie z dalszg czescig opisu.

6.2. Wymiana stolarki i Slusarki

Istniejgcg stolarke okienng sali gimnastyczne] wykonang z pleksiglasu zdemontowad.

Nowe okna w sali wykonac¢ z profili PCV z wypeinieniem ptytg poliweglanowg gr. 25mm.
Wymienic kilka innych okien na nowe z profili PVC zgodnie z czescig rysunkowa.
Wszystkie istniejgce drzwi podlegajg demontazowi.



Drzwi wejsciowe wraz z oscieznicg wykonaé drewniane (debowe) z zachowaniem
istniejgcej formy. Drzwi zabezpieczy¢ preparatami chemicznymi przeciwogniowo, przeciw plesni
i insektom, a nastepnie pomalowaé trzykrotnie olejem do drewna.

Boczne drzwi zamontowac aluminiowe. Szerokos¢ drzwi w Swietle musi wynosi¢ 100cm, z
wyjatkiem drzwi z zaplecza kuchni, ktérych szeroko$¢ moze wynosi¢ 90cm w swietle.

Ramy okien i oscieznice drzwi mocowaé do $cian przy pomocy tgcznikéw i rozporowych
kotew stalowych w sposdb zapobiegajacy wywazeniu. Przestrzen pomiedzy ramg (o$cieznica),
a osciezem wypeini¢ piankg niskoprezng. Glify wewnetrzne uzupeini¢ zaprawa do uzupetnien,
zaszpachlowaé gipsem i odmalowad.

Przed zamdwieniem stolarki i §lusarki dokiadnie sprawdzi¢ wymiary otworu po uprzednim
odbiciu tynku z glifow.
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6.3. Docieplenie $cian nadziemia

Catos¢ scian przed dociepleniem nalezy umy¢ i zagruntowac. Daocieplenie $cian wykonaé
metodg lekka mokrg ptytami z weiny mineralnej o grubosci 120mm, za$ docieplenie osciezy
ptytami z wetny mineralnej gr. 40mm. Dociepleniu podlegajg wszystkie oscieza (gorne, boczne i
dolne). Zamontowaé (kotkami rozporowymi @10 w rozstawie 20cm) listwe cokotowg na
wysokosci zgodnie z rysunkiem elewacji {min. 35cm nad terenem). Piyty przyklejaé¢ do §cian za
pomocy zaprawy klejacej do wetny mineralnej oraz dodatkowo mocowaé przy pomocy tacznikow
@10 do piyt z welny w ilosci 6 szt/m? (9 szt/m? w strefie brzegowej). Na przymocowanych
ptytach wykona¢ warstwe zbrojgca z zaprawy zbrojgcej i siatki zbrojacej. Siatke zbrojgca
uktadaé na 10cm zaktad. Do wysokosci min. 3,0m nad terenem zastosowac drugg warstwe
zbrojenia z siatki pancernej ukladanej na styk. Wzmocnienie tynku powyze] do poziomu
parapetu | pigtra drugg warstwg podstawowej siatki zbrojgcej. Na narozach budynku i osciezy
(gérnych, bocznych i dolnych) zastosowaé narozniki z siatkg zbrojgcg. Na styku budynku
gtownego z tgcznikiem oraz stykach budynku szkoty z sgsiednimi budynkami zastosowaé listwy
dylatacyjne. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z instrukcja producenta systemu np. firmy STO.

Sciany przedsionka frontowego nie podlegajg dociepleniu.

Wymieni¢ istniejgce drzwiczki do szafki gazowej na budynku na nowe typu
staromiegjskiego.

6.4. Tynkowanie i kolorystvka scian nadziemia

Tynkowaniu i malowaniu podiegaja wszystkie sciany powyzej linii cokofowe], gérna czesé
obydwu $cian przeswitu, strop przeswitu, $ciany szczytowa powyzej docieplenia i powyzej
gzymsoéw, gzymsy i inne detale architektoniczne.

Tynkowanie Scian tynkiem mineralnym o strukturze baranek 2,0mm wykonaé écisle wg
wytycznych producenta po zagruntowaniu podtoza. Malowanie tynku farba silikatows dwukrotne
po zagruntowaniu podfoza wg wytycznych producenta. Tynkowanie i malowanie winno odbywagd
sig przy stabilnej pogodzie (brak opaddw, brak silnych podmuchow wiatru, brak silnego
promieniowania stonecznego).

Przed zamowieniem faktury tynku, farb wykonaé probke zestawienia kolorystyki na
scianie celem ostatecznej akceptacji uzytkownika.

Kolorystyka elewacji okreslona jest na rysunkach elewacii:

» kolor podstawowy $cian (jasny- piaskowy) nr 32215
» Kolor uzupetniajgcy $cian (jasny- brgz z odcieniem szarosci) nr 33122
Réwnowaznos$¢ kolorow winna byé potwierdzona pomiarem kelorymetrem.

6.5. 1zolacja i docieplenie $cian_ponizej linii cokolowej

Sciany ponizej linii cokotowe] nalezy odkryé do tawy fundamentowej zgodnie z opisem
robét ziemnych. Przygotowanie podioza wg robdt przygotowawczych. Sciane zagruntowaé
emulsjg bitumiczng bezrozpuszczalnikows, a nastepnie wykonaé izolacje przeciwwilgociowg
poprzez dwukrotne smarowanie dwusktadnikowsg bezrozpuszczalnikowsg masa izolacyjng do
uzyskania minimalnej grubosci (po wyschnigciu) 3,0mm. Izolacja przeciwwilgociowa winna byé
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ciggta i siegac od %awy fundamentowej do Ilstwy cokotowe; wraz z osciezami. Wykonanle izolacji
przeciwilgociowej winno byé zgodne z instrukcjg producenta.

|zolacje termiczng wykonaé z piyt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego gr.120mm
dla scian i 40mm dla osciezy. Dociepleniu podlegaja wszystkie oscieza (gorne, boczne i dolne)
zlokalizowane ponizej linii cokotowej.

lzolacje termiczng przyklejaé punktowo (ok. 15 pkt/m?) do izalacji przeciwwilgociowej za
pomocg tej samej masy izolacyjne] bezrozpuszczalnikowej. Powyzej terenu dodatkowo piyty
mocowaé kotkami w ilosci 6 szt/m®.

Na przymocowanych ptytach izolacji termicznej od poziomu wierzchu podbudowy pod
opaske (lub od poziomu terenu w przypadku braku opaski) oraz na wszysikich osciezach
ponizej cokotu (bocznych, dolnych i gérnych) wykonacé warstwe zbrojgcg z zaprawy zbrojgcej i
siatki zbrojgcej. Siatke zbrojgeg ukladaé na 10cm zakiad. Dodatkowo zastosowad druga
warstwe zbrojenia z siatki pancernej uktadanej na styk. Na narozach budynku i osciezy
(gornych, bocznych i dolnych) zastosowaé narozniki z siatkg zbrojgcg. Na styku budynku
gtéwnego z tacznikiem oraz stykach budynku szkoty z sgsiednimi budynkami zastosowac listwy
dylatacyjne. Catosé robdt wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Po wykonaniu opaski wykonaé tynk mozaikowy poprzez dwukrotne nakladanie pacg masy
tynkarskiej na zagruntowang powierzchnie warstwy zbrojgcej scian i osciezy (zgodnie z
instrukcja producenta).

Kolorystyka cokotu okreslona jest wg. rys. elewacji.

Przed zamdwieniermn wykonac probke zestawienia kolorystyki na scianie celem ostatecznej
akceptacji uzytkownika.

6.6. Docieplenie przeqrod przeswitu

Zerwag istniejgcy izolacje stropu przeswitu z supremy i (po zagruniowaniu) wykonaé nowe
tynki uzupetniajgce z zaprawy wyrownawcze]. Do stropu przykleié piyty PIR gr. 10cm za
pomocag masy elastycznej bezrozpuszczalnikowe] oraz kotkdéw do izolacji w ilosci 4 szt/piyte.

Skué catosé tynkow sScian przeswitu i (po zagruntowaniu) wykonaé¢ nowe tynki
uzupeliniajgce z zaprawy wyrownawczej. Na Scianach ulozy¢ ptyty PIR gr. 3cm przyklejane do
Sciany za pomocg masy elastyczne] bezrozpuszczalnikowej oraz kotkéw do izolacji w ilosci
6 szt/m?

Usungé wszystkie warstwy nawierzchni wjazdu w przeswicie, az do zelbetowej piyty
stropowej skfadu opalu. Istniejgce otwory wsypowe skiadu opatu wypetni¢ betonem B-15 z
zazbrojeniem dwuwarstwowo drutem @8mm (co 10cm) zakotwionym w istniejgcym stropie.
Strop sktadu opatu po oczyszczeniu z wierzchu zagruntowaé | wyrownac przy pomocy
cementowe] =zaprawy wyrownawczej. Nastepnie wykonaé izolacje przeciwwilgociowg (z
otaSmowaniem narozy wewnetrznych) z wyprowadzeniem 120cm na Sciany w technologii jak
dla scian ponizej linii cokotowej. Na izolacji przeciwwilgociowe] stropu ulozy¢ piyty z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 8cm, a nastepnie warsiwe wierzchnig beton + kostka zgodnie z przekrojem
i opisem robdt nawierzchniowych.

Na Scianach i suficie przeswiiu wykonaé warstwe zbrojacg z zaprawy zbrojgcej do
styropianu na siatce z widkna szklanego. Na Scianach zastosowaé podwdjng warstwe siatki.
Wyprawg elewacyjng zastosowac w dolnej czesci taka jak dla scian ponizej linii cokotowej, zas
w gornej czesci jak dla scian nadziemia.

6.7. Docieplenie stropodachow

Ze wzgledu na frudny dostiep do stropodachu (wytaz 70x70cm) zdecydowane sie na
pozostawienie istniejacych warstw izolacji, ktérych ewentualne wyniesienie wigzalo by sie z
czesSciowa rozbiérkg pokrycia dachowego.
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Wykonac docieplenia pasa szer. 50cm $ciany zewnetrznej stropodachu sali gimnastycznej
twardymi ptytami z welny mineralnej o grubosci 15cm mocowanymi mechanicznie przy pomocy
kotkow wkrecanych do izolacji o dt. 220mm w rozstawie co 50cm. Zebra konstrukcyjne docieplié
mata z weiny mineralnej gr. 18cm zabezpieczong siatkg z widkna szklanego. Siatke mocowac
do istniejgcej konstrukcji drewnianej przy pomocy zszywek tapicerskich. Po wykonaniu izolagji
scian i zeber przystgpié¢ do wykonania izolacji stropu granulatem z weiny mineralne] metodg

wdmuchiwania pneumatycznego do uzyskania minimalnej grubosci 18cm w kazdym punkcie.

Istniejgce docieplenie poddasza z zuzla nie podlega rozbidorce, ze wzgledu na dobrg
jakosé przykrywajacej wylewki betonowej. Docieplenie stropodachu budynku gtdownego (wraz ze
stropem klatki schodowej) wykonac twardymi plytami z wetny mineralne] o grubosci 15cm
uktadanymi na folii paroizolacyjnej. Ptyty pokryé membrang wiatroizolacyjna. Bezposrednio na
wiatroizolacji utozy¢ ciggi komunikacyjne szer. ok. 50cm do kominéw i wylazéw z desek
sosnowych gr. 25mm impregnowanych przeciwogniowo, przeciw grzybom i insektom.

Przed dociepleniem stropodachu wykonac¢ docieplenie dolnego pasa szer. 50cm na
Scianie zewnetrznej, wewnetrznej i kominach twardymi ptytami z welny mineralnej o grubosci
165em mocowanymi mechanicznie przy pomocy kotkéw wkrecanych do izolacji o dt. 220mm w
rozstawie co 50cm.

Po wykonaniu dociepienia stropodachu murki podirzymujace konstrukcje dachu obtozyé
matg z welny mineralnej gr. 18cm zabezpieczong siatkg z widkna szklanego. Siatke mocowaé
do istniejgcej konstrukcji drewnianej przy pomocy zszywek tapicerskich.

Docieplenie stropodachu tgcznika | przedsionka wykonaé granulatem z weiny mineralnej
metodg wdmuchiwania pneumatycznego do uzyskania minimalnej grubosci 18cm w kazdym
punkcie.

Dla moziiwosci wykonania docieplenia stropodachu tacznika nalezy wykonac 2 otwory
montazowe w istniejacych piytach korytkowych. Na otworach montazowych umocowad
podstawy pod wyiazy rewizyjne o wymiarach w Swietle 600x600mm. Podstawy obrobié papg
podkiadowg. W przypadku koniecznosci wykonania wickszej ilosci otwordw montazowych, niz
podano na rysunku, dopuszcza sie wykonanie wiekszej iloci, lecz bez montazu wytazow.

Dla wentylacji stropodachu tgcznika zamontowaé kominki wentylacyine 1szt na 25m?
potaci dachu.

Po skofAczonych robotach termoizolacyjnych oraz po wykonaniu innych robét na dachu
facznika wykonaé nowe pokrycie z papy zgodnie z dalszg czescig opisu.

Po wykonaniu docieplenia stropu przedsionka wykonac nowe pokrycie dachowe =z
dachéwki zgodnie z dalsza czescig opisu.

6.8. Docieplenie $cian wewnetrznych

Dociepleniu podlegajg $ciany klatki schodowej na poziomie strychu. Sciany przed
dociepleniem nalezy oczyscié i zagruntowac. Docieplenie scian wykonaé metodg lekkg mokra
ptytami z weiny mineralnej o grubosci 120mm. Pityty przyklejaé do &cian za pomoca zaprawy
klejace] do wetny mineralnej oraz dodatkowo mocowaé przy pomocy tgcznikéw @10 do piyt z
weiny w ilosci 6 szt/m? (9 szt/m? w strefie brzegowej). Na przymocowanych ptytach wykonaé
warstwe zbrojacg z zaprawy zbrojacej i siatki zbrojgcej. Na narozach zastosowaé narozniki z
siatkg zbrojgca.

6.8. Pokrycia dachowe tacznika z papy

Wymiana pokrycia dachowego z papy dotyczy wylacznie fgcznika.

Zamontowac kominki wentylacyjne zgodnie z opisem docieplenia stropodachéw. Wymienié
istniejgacg rure wywiewng kanalizacyjng na nowa z PVC kolor brgz. Zerwa¢ wszystkie obrébki
blacharskie na gzymsach.



Pokrycie wyréwnaé (po zagruntowaniu) za pomocg cementowej zaprawy wyrownawczej.
Przediuzyé o ok. Bcm istniejace gzymsy podrynnowe poprzez mechaniczne przymocowanie
impregnowanych desek sosnowych gr. 40mm i szer. ok. S0cm =z impregnowanymi
krawedziakami 80x80mm wraz z wykonaniem 5% spadku. Przy Scianach i przy wszystkich
kominach przykleié¢ izokliny 10x10cm. Podloze (wraz z wewngtrzng czescig Scian kolankowych,
wierzchem scian kolankowych | catymi kominami z czapkami) nalezy zagruntowac srodkiem
gruntujgcym modyfikowanym SBS.

Pape podktadowa gr. 4,6mm uklada¢ na zagruntowane podioze przy pomocy palnikow
propan-butan zgodnie z instrukcjg producenta. Pape podkiadowg wywija¢ na kominy, az do
czapek. Wewnetrzng czeéé scianek kolankowych pokry¢ w cato$ci z wywinigciem ok. 20cm na
wierzch. Na przylegte §ciany pape wywija¢ na wysoko$é 30cm. Na gzymsach pape przyklejac
do korica przedtuzonego gzymsu. Ponadto pape przyklei¢ na wierzch czapek kominowych.

Po wykonaniu obrébek blacharskich (zgodnie z dalszym punktem opisu) przyklei¢ pape
nawierzchniowg gr. 52mm w miejscach i w technologii jak dla papy podkiadowe] z
przyklejeniem na obrébki blacharskie pasem 10cm na czapkach kominowych i pasem 20cm na
éciankach kolankowych, &cianach i gzymsach podrynnowych. Styki papy 2z kominkami
wentylacyjnymi i rurami wywiewnymi wypeini¢ masg uszczelniajgcg modyfikowang SBS.

Po wykonaniu pokrycia dachowego wycigé otwory w miejscach kratek wentylacyjnych na
kominach. Jako kratki zastosowaé siatke z drutu stalowego ocynkowanego gr. 1,0mm o oczkach
10x10mm w ramie z katownika na cata diugosé komina. Kratki wykonaé jako skrgcane, dla
mozliwosci zdjecia w czasie kontroli.
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Istniejgce pokrycie z blachy zdemontowaé. Po wykonaniu robét dociepleniowych
stropodachu przedsionka oraz po wykonaniu docieplenia $ciany zewnetrznej z wykonang
warstwa zbrojaca (ale bez tynku) nalezy wykonac nowe pokrycie dachowe z dachowki karpiowki
uktadanej na nowych zaimpregnowanych fatach drewnianych mocowanych do istniejacej
konstrukeji, ktérg dodatkowo nalezy zaimpregnowaé. W przypadku stwierdzenia, ze konstrukeja
daszku jest w zltym stanie nalezy jg wzmocni¢. Pod taty drewniane utozyé membrang
wiatroizolacyjna.

Dachéwke uklada¢ w tzw. tuske, zgodnie z instrukcjg producenta po wczesniejszym
wykonaniu niezbednych obrobek biacharskich, utozeniu tadmy kalenicowej i grzebieni okapu.
Na kalenicy zamantowac ggsiory ceramiczne.

6.9. Obrébki blacharskie

Pod wszystkimi oknami wykona¢ nowe parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze
biatym o wielko$ci dopasowanej do ocieplonej Sciany. Parapet winien wystawaé 2+3cm poza
lico podokiennika. Wszystkie krawedzie winny by¢ wywiniete w taki sposéb, aby zapewnié
szczelnosé dla wéd opadowych oraz aby uniknaé powstawania zaciekow. Boki zabezpieczy¢
przez odpowiednie wyprofilowanie dekarskie blach szersze od krawedzi okna o 2cm z kazde]
strony. Parapet winien przylegac do oscieza na catej dtugosci.

Obrébki blacharskie wykonaé ponadto na: gzymsach paséw podrynnowych tgcznika z
wywinieciem pod gzyms; bokach czapek kominowych tacznika z wywinigciem 15cm na wierzch
czapki, wierzchach $cian kolankowych; stykach dachu tgcznika i przedsionka ze $cianami;
gzymsach przedsionka i na wierzchu &ciany czotowe] przedsionka. Obrébki blacharskie na
dachach wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (kolor czerwony) w taki sposdb,
aby zachowaé szczelnosé z pokryciem dachowym oraz aby nie powodowaé zaciekéw na
scianach elewaciji. Obrobki na fgczniku wykonywaé po ulozeniu papy podktadowej pokrycia
dachowego, a przed utozeniem papy nawierzchniowe]. Wszelkie obrébki blacharskie musza by¢
trwale potaczone z pozostatymi elementami.

Na szczycie obrébek blacharskich wienczacych frontowag $ciang przedsionka zamontowac
kolce przeciw ptakom.
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6.10. Odwodnienie dachu

Wszystkie istniejace rury spustowe oraz rynny tgcznika nalezy zdemontowac.

Rynny na tgczniku zastosowaé stalowe powlekane o $rednicy 150mm i montowaé je przy
pomocy hakéw producenta sytemu w rozstawie ok. 60cm. tgczenie rynien przy pomocy klamer
uszczelniajgcych.

Rury spustowe zastosowaé stalowe powlekane o $rednicy 120mm tgczone na kielichy.
Rury spustowe mocowaé do $cian za pomocg uchwytow zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do sciany budynku w rozstawie nie wigkszym niz 1,5m.

Potaczenie rynien (nowych i istniejacych) z rurg spustows za pomocg wpustu z klamrg
zatrzaskowa 150/120mm. Potgczenie z istniejgcymi rynnami uszezelnié silikonem dekarskim.

Wszelkie zmiany kierunkéw rynien i rur spustowych wykonywaé za pomocg gotowych
elementéw. Do ciecia nie wolno uzywaé szlifierek kgtowych. Cato$é montazu wykonac zgodnie
z instrukcjg producenta.

Istniejace rury deszczowe zeliwne wymieni¢ na nowe od osadnika deszczowego do kolana
w gruncie wtgcznie. Osadnik, rury zeliwne i kolano zastosowaé o Srednicy 150mm. Osadnik
posadowié tuz pod listwg cokolowg docieplenia.

6.11. Detale architektoniczne

Wszystkie detale architektoniczne wymagajg odtworzenia. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca winien sporzgdzi¢é dokumentacje fotometryczng detali, dla mozliwosei ich
po6Zniejszego odtworzenia.

6.11.2. Podokienniki

Istniejace podokienniki z cegly podlegajg demontazowi w zakresie niezbgednym do
wykonania docieplenia $cian i oéciezy dolnych. Wykona¢ gotowe podokienniki na bazie ptyt z
weiny mineralnej grubosci 10cm z wykonaniem warstwy zbrojgcej wokdt piyt. Krawedzie piyt
wzmochié naroznikami stalowymi. Piyty podokiennikow przyklejaé do isiniejgcej (oczyszczonej i
zagruntowanej) $éciany za pomocg wysokoelastycznej zaprawy kiejgcej. Dodatkowo ptyty
mocowaé mechanicznie zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Profile podokiennikéw winny
wystawaé po 2+3cm poza obrys otworu okiennego. Pod podokiennikiem wykonac fasetki. Pyty
(z wyjatkiem wierzchniej warstwy przeznaczonej do pokrycia obrobka blacharska) podlegajg
tynkowaniu i malowaniu farbg silikatowg zgodnie z kolorystyka.

Catosé obrobek gtéwnego wejscia podlega demontazowi. Pokrycie przedsionka zgodnie z
wczesniejszym punktem opisu rob6t. Na zwienczeniu $ciany szczytowej przedsionka wykonaé
obrobki blacharskie zgodnie z wezesniejszym punktem opisu robot.

W miejscu rozebranych obrobek blacharskich gzymsu sciany frontowej przedsionka
wykonaé nowe pokrycie gzymsu z dachowki karpidwki, w kolorze naturaine] czerwieni,
mocowanej na zaprawe klejacg szybkowigzgcg w zachowaniem 3+4mm szczelin. Szczeliny
wypetni¢ wysokoelastyczng mrozoodporng spoing w kolorze dachowki.

Sciany przedsionka nie podlegajg dociepleniu. Po wymianie stolarki nalezy przetrzec
istniejace tynki. Wyprawe elewacyjng stosowaé zgodnie z pkt. ,Tynkowanie i kolorystyka scian
nadziemia®.

Istniejgce portale podiegajg w catosci demontazowi.

Pilastry przy drzwiach bocznych wykonac z ptyt z ekstrudowanego polistyrenu z wykonang
warstwa zbrojaca przyklejanych do warstwy zbrojacej izolacji termicznej. Zwieticzenie wykonac
z gotowych profili wg rysunkéw szczegélowych z zachowaniem formy [ wymiardéw
zdemontowanych portali. Cato$é podlega tynkowaniu i malowaniu farbg silikatowg zgodnie z
kolorystyka.




Gzyms podrynnowy budynku gtéwnego pozostaje bez zmian. Zruszone elementy i
odparzone tynki nalezy odkué. Wszelkie spekania 1 ubytki nalezy uzupetnic zaprawg
wyréwnawczg z zachowaniem istniejgcej formy gzymsu. Uzupeini¢ gzymsy przy rurach
spustowych.

Calosé podlega tynkowaniu | malowaniu farbg silikatowg zgodnie z kolorystyka.

W miejscu zakoRczenia izolacji termiczne] na pétnocnej &cianie szczytowej wykonad
gzyms z dachéwki karpidwki, w kolorze naturalnej czerwieni, mocowane] na zaprawe klejgcy
szybkowiazaca w zachowaniem 3+4mm szczelin. Szczeliny wypetnié wysokoelastyczng
mrozoodporng spoing w kolorze dachéwki. Dachéwke nalezy wkué czesciowo w istniejaca
sciane, a przestrzenie pod dachéwkg | wneke uzupetni¢ zaprawg klejgca.

Pétnocna éciana szczytowa powyzej linii gzymsu pozostaje bez zmian. Zruszone elementy
i odparzone tynki nalezy odkué. Wszelkie spgkania i ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg
wyréwnawcza z zachowaniem istniejgcej formy.

Catoéé podlega tynkowaniu i malowaniu farba silikatowg zgodnie z kolorystyka.

6.12. Roboty ziemne

Dla wykonania robét izolacyjnych $cian ponizej linii cokotowej konieczne jest odkopanie
$cian. Ze wzgledu na blisko$é budynku zaktada wylgcznie sig reczne wykonanie wykopow.
Wykopy odgrodzi¢ od ciggdw pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z wymogami przepisow
BHP. Zakiada sie wykopy o &cianach pionowych o szerokoéci 1,0m zabezpieczonych plytami
szalunkowymi wypartymi o $ciane. Dopuszcza sig (z wyjgtkiem Sciany frontowej) wykonanie
wykopéw skarpowych o nachyleniu 1/0,6 i szerokosci dna 0,6m. Odkopywanie $cian
fundamentowych wykonywac w odcinkach nie dtuzszych niz 10,0m.

Po wykonaniu robét wykopy zasypa¢ piaskiem z zageszczeniem mechanicznym
(warstwami 30cm w stanie luznym) do stopnia 1s=0,97 do wysokosci ok. 20cm ponizej wierzchu
projektowanej opaski. Zasypywanie wykopdw winnc byc zgrane Z wykonywaniem uziomu
budynku przez wykonawce instalacji odgromowej. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé z terenu
budowy.

Uszkodzong nawierzchnig, gdzie nie bedzie ukiadana kostka, nalezy wyrownac, oczyscic
z kamieni i obsia¢ trawa z warstwg ziemi torfowej. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych
elementdéw wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

6.13. Zabezpieczenie rohét

Podczas robdt na wysokoséciach nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie | przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny by¢
zabezpieczone przed spadnieciem. Prace na rusztowaniach mozna rozpoczaé po ich
protokolarnym odbiorze. Rusztowania zabezpieczyC siatkg elewacyjna. Nie dopuszcza sie
mocowania i wspierania rusztowan na sasiednich budynkach. Dachy sgsiednich budynkow
zabezpieczyé ptytami lub matami.

Teren zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Nie dopuszcza sig zrzucania z géry
gruzu i innych przedmiotow.

Roboty prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP.
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7.1. Wyjscie ewakuacyjne z sali gimnastycznej

Dia zachowania odpowiedniej ilosci drég ewakuacyjnych niezbedne jest wykonanie
dodatkowego wyjscia z sali gimnastycznej poprzez wykonanie nastepujacych robdt:

» Nad projektowanym otworem drzwiowym w scianie szczytowej wykonaé nadproza
poprzez cobustronne obsadzenie dwuteownikéw 120mm o diugosci 1,5m owinietych
siatkg stalowsg i uzupetnienie wnek zaprawa cementowa do zakotwien 50MPa - kucie
wneki z drugiej strony sciany min. 14 dni od uzupetnienia pierwszej wneki.

o  Wykonaé wykop dla posadowienia schodéw

e \Wykona¢ sSciany oporowe z betonu B-15 (zgodnie z rys. szczegdiowym) wraz z
osadzeniem rur konstrukcji daszku i izolacjg przeciwwilgociowa

» Wykona¢ odwodnienie schodow na bazie kratki zeliwnej @100 i rur zeliwnych @100
podtgczonych do rury deszczowe] odwodnienia dachu poprzez wstawienie trdjnika
zeliwnego @150/100mm

o Wykonaé¢ schody wyjsciowe zgodnie z rysunkiem szczegélowym wraz z izolacjg
termiczng

e Po uptywie 14 dni od obsadzenia drugiego nadproza wyku¢ ofwor drzwiowy z
wezesniejszym cbustronnym nacieciem $cian na gtebokosé min. 8cm.

o Obsadzic drzwi aluminiowe o szerokosci w Swietle 100cm zgodnie z opisem robot
montazowych stolarki i Slusarki

o Wykona¢ daszek nad wejsciem bocznym wykona¢ na bazie pityt poliweglanowych
gr.25mm i profili aluminiowych

» Wykonaé balustrady schodowe wykona¢ na bazie pochwytow z rur nierdzewnych
@40mm tgczonych przez luiospawanie z wypeinieniem pionowymi pretami nierdzewnymi
@8mm w rozstawie 8cm.

e Konstrukcje stalowg po oczyszczeniu do 3-go stopnia czystosci pomalowadé dwukroinie
farba podkladowag antykorozyjna, a nastepnie dwukrotnie (metoda natrysku) emalig
chlorokauczukowa nawierzchniowg w kolorze brgzowym

» Na Sciankach oporowych wykonaé tynk mozaikowy identyczny jak dla cokotu.

7.2. Opaska budynku i inne roboty nawierzchniowe

Dla unikniecia podmywania $cian budynku wodami opadowymi konieczne jest wykonanie
opaski. Przed wykonaniem opaski zabudowaé obrzeza koloru czerwonego 20x6cm na
fundamencie z betonu pdisuchego R=5,0MPa. Podbudowe pod kostke wykona¢ z betonu
potsuchego R=5,0MPa o gr. 10+12cm. Podbudowe zagescié mechanicznie i pielegnowad przez
7dni poprzez polewanie wodg. Kostke brukowa ukiada¢ na podsypce cementowo piaskowej
(1:4) gr. ok. 5cm po zageszczeniu. Od strony frontowej (wschodniej) na opaske zastosowacd
kostke dekoracyjng. Spoiny wypelni¢ piaskiem. Utozong kosike zageszczaé zageszczarkami
jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Ponadto zerwac¢ istniejacg nawierzchnie wjazdu i parkingu z ptyt betonowych
szesciokatnych (w zakresie dziatki szkoty) i utozy¢ kostke typ Behaton gr. 8cm kolor szary
(obsadzajac nowe krawezniki) w technologii jak dla opaski budynku. Przetamanie kostki przed
przeswitem wykonaé mozliwie daleko od budynku, dla unikniecia zaklinowania sie duzego
samochodu (np. smieciarki).

7.3. Boczne wejscie do lacznika

Boczne schody wejsciowe do tacznika i sali gimnastycznej nalezy sku¢ w zakresie
koniecznym do obtozenia kostkg. Wykonaé nowe jednostronne z kostki dekoracyjnej gr. 6cm z
wypetnieniem przestrzeni pod kostkg zageszczonym betonem R=5,0MPa. Podstopnice wykonad
z obrzezy dekoracyjnych 30x8cm. Na druga strone wykonacé pochylnie dla niepetnosprawnych o
nachyleniu maks. 8% z kostki dekoracyjnej gr. 6cm z wypetnieniem przestrzeni pod kostka (od
20cm ponizej istniejgcego terenu) betonem R=50MPa. Boki schodow i pochylni zabezpieczyé
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palisadg umocowang w betonie R=50MPa na min. 30% dtugosci stupka i wystajaca ok. 7em
ponad poziom kostki na spoczniku i pochylni. Wzdluz palisady wykonac¢ balusirade ze stali

nierdzewnej o wys. 110cm z pochwytem posrednim.

7.4. Daszek nad bocznymi wejsciami budynku giéwnego

Ze wzgledu na wymagania dotyczace bezpieczenistwa uzytkowania, niezbedne jest
wykonanie zadaszen nad bocznymi wejsciami (szt. 3) do budynku gtéwnego. Zadaszenie winno
siegaé min. 1,5m poza lico $ciany i min. 0,5m poza obreb otworu drzwiowego. Daszek winien
przenies¢ dynamiczne obcigzenie osoba dorosta zawieszona na jego krancu.

Daszki nad wejsciami bocznymi wykonac w formie fukowej na bazie piyt poliweglanowych
gr.25mm i profili aluminiowych. Dla wzmocnienia konstrukcji zaleca sie zastosowanie profili
przylegajgcych do $ciany i odkosow o kacie 45° podpierajgcych naroza daszku.

7.5. Kraty okienne i brama

Kraty zamontowaé jedynie na oknach oznaczonych w czesci rysunkowej.

Od strony frontowej kraty wykona¢ jako dekoracyjne z prostych pretéw kwadratowych
12x12mm w rozstawie 10cm potaczonych przez spawanie ptaskownikami 30x5mm
umieszczonymi cbustronnie 15cm od goéry i od dotu kraty. Kraty po odituszczeniu pomalowac
dwukrotnie farbag prosto na rdze (nie wymagajaca podktadu) w kolorze czarny miotkowy.

Pozostate kraty wykonaé z pretéw stalowych @8mm w rozstawie 10cm w ramie z
katownika 25x25mm. Cato$é tych krat ocynkowaé w galwanizerni.

W pomieszczeniach na pobyt ludzi zaleca sie zastosowanie jednej kraty otwieralnej od
wewngtrz (obligatoryjnie w pomieszczeniach na pobyt ludzi na poziomie sutereny).

Kraty mocowaé do osciezy za pomoca kotew stalowych przykrgcanych dostepnych
wytgcznie po otwarciu okna.

Brame w przeSwicie wykonaé jako dwuskrzydiows dekoracyjng z prostych pretow
kwadratowych 12x12mm w rozstawie 10cm zakonczonych dekoracyjnymi elementami w gornej
czgsci | potaczonych przez spawanie ptaskownikami 40x6mm umieszczonymi obustronnie w
trzech rzedach na wysokosci zawiaséw i na spodzie. Kazde skrzydio wyposazyé w trzy zawiasy.
Brame wyposazy¢ w rygle i zaczep na kiodke. Ksztat bramy winien odpowiadac
przedstawionemu na rysunku elewacji. Brame po odtiuszczeniu pomalowaé dwukrotnie farba
Hammerite prosto na rdze (nie wymagajgca podkiadu) w kolorze czarny miotkowy.

7.6. Ochrona elewacji od strony boiska

Ze wzgledu na bliskosé boiska, niezbedne jest =zabezpieczenie elewacji przed
uszkodzeniem mechanicznym. Konieczne jest wykonanie siatek zabezpieczajgcych
i pitkochwytdw zgodnie z odrebnym istniejgcym juz projektem modernizacji boisk sportowych.

7.7. Roboty na dachu

Na bokach istniejgcych kominéw wykonaé obrobki blacharskie w taki sposéb, aby
zachowac szczelnosé z pokryciem dachowym i pokryciem czapki.

Po wykonaniu obrébek wycigé otwory w miejscach kratek wentylacyjnych na kominach
wraz ze zeszlifowaniem krawedzi. Jako kratki zasiosowac¢ siatke z drutu stalowego
ocynkowanego gr. 1,0mm o oczkach 10x10mm w ramie z kgtownika na cata diugosé komina.
Kratki wykonaé jako skrecane, dla mozliwosci zdjecia w czasie kontroli.

Na kazdym kominie zamontowaé po 4 haki do lin J12 (po dwa z kazdej strony komina)
mocowanych do komina przy pomocy kotew staiowych.




7.8. Inne roboty zewnetrzne

Wykonaé balustrade o wys. 110cm na $rodku schodéw gidwnego wejscia ze stali
nierdzewnej. Na bokach schoddéw zamocowaé pochwyty.

Na scianie nad przejazdem umiesci¢ znak drogowy zakazu wjazdu pojazdow o zbyt duzej
wysokosci (podac wysoko$é mierzong prostopadle do kostki w zaokrggleniu w dét do 0,1m).

Montaz wspornikéw kamer i wyprowadzenie przewodow wykonawca realizuje we wiasnym
zakresie. Ponowny montaz i podtaczenie kamer winna wykonaé firma zajmujgca sie serwisem
monitoringu na zlecenie uzytkownika budynku.

8.1. Informacje ogdlne

Ze wzgledu na to, Ze instalacja gazowa (zalicznikowa)} prowadzona jest po elewacji sciany
frontowej, konieczna jest jej przebudowa na docinku od szafki gazowej do kuchni. Urzadzenia
gazowe | pomiar pozostajg bez zmian. Przebudowa instalacji gazowej w kuchni wraz z uktadem
wykrywania gazu nie lezy w zakresie niniejszego opracowania.

8.2. Wykonanie robot

Nows instalacie wykonac z rur stalowych bez szwu o srednicy 48,3x2,6mm wg PN-80/H-
74219, tgczonych przez spawanie. Zmiany kierunkéw wylacznie przy pomocy kolan
hamburskich o srednicy 48,3x2,6mm.

Przebudowe wykonaé¢ od kurka gidownego wraz z jego wymiang na zawdr kulowy do
wspawania DN40 do podiaczenia z istniejgca instalacjg w kuchni. Ponadto wymieni¢ drzwiczki
szafki gazowej (zardwno drzwiczki kurka jak i drzwiczki gazomierza) na typ staromiejski.

Poziome odcinki przewoddw instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10 cm od przewoddw c.0., wod.-kan., elekirycznych i wentylacyjnych zas przy
skrzyzowaniu z tymi instalacjami w odlegtosci co najmniej 20mm. Pod stropem pomieszczenia
014 na przewodzie umiesci¢ monobleok izolacyjny DN4O.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé nalezy z zastosowaniem stalowych tulei
ochronnych. Po wykonanych probach szczelnosci tuleje obustronnie uszczelnié silikonem.

8.3. Préoby i odbiory

Instalacje gazowa nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé (proba gtowna) przy pomocy powietrza
na cisnienie 50 kPa przez ckres 30 minut tgcznie z instalacja od kurka gtéwnego do gazomierza
mieszkania sftuzbowego. Pomiar spadku cisnienia rozpoczaé¢ po uptywie ok. 30 minut od
napetnienia instalacji powietrzem. JeZeli w ciggu tego czasu nie zaobserwuje sie spadku
ciSnienia na manometrze, instalacje mozna uznaé za szczelna.

Po pomysinie wykonanych prébach szczelnosci wszystkie przewody stalowe po
oczyszczeniu z rdzy pomalowaé 2-krotnie farbg przeciwrdzewng miniowa czerwong tlenkows
oraz dwukrotnie emalig flalowg nawierzchniowa w kolorze zotym.

8.4. Materialy do budowy instalacji gazowej
‘Ozn. | Wyszczegélnienie .
Rura stalowa czarna bez szwu DN40
Kolana hamburskie DN40
Monoblok izolacyjny DN40
Zawor kulowy gazowy do wspawania DN40
tuleje, ksztatki, taczniki, uchwyty, itp. - wg potrzeb
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Dziatka budynku szkoty sasiaduje z terenem wzgorza czwartkowskiego m. ulicami:
Kalinowszczyzna, Ruska, Szkolna i Krzywa, kiéry to znajduje sie w rejestrze ,C" prowadzonym
przez Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Dlatego tez nalezy bezwzglednie
zwrdcic uwage na staranne odtworzenie elementéw dekoracyjnych, kiére zostaly uwzglednione
w projekcie.

Budynek z dziatkg nie jest w rejestrze LWKZ, ani w ewidencji Miejskiego Konserwatora
Zabytkdw, ale wykonawca winien zastosowac sie do ewentualnych wytycznych, dotyczacych
ochrony konserwatorskie], zawariych w pozwoleniu na budowe (w przypadku braku takich
wytycznych w pozwoleniu na budowe, wykonawca winien wystgpi¢ do MKZ lub LWKZ o warunki
prowadzenia robat).

Wszelkie materiaty winny by¢ uzywane zgodnie z instrukcja producenta, gdyz moze to
skutkowaé utratg gwarancji lub pogorszeniem jakosci i frwatosci wykonania.

Montaz, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi, Polskimi
Normami i przepisami BHP.

Projekiowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na srodowisko naturalne i nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikdéw.

Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie czesciowo na terenie sgsiedniej dziatki (Nr
10) bedagcej w zarzadzie ZNK Lublin. Warunki wejécia na dziatke Nr 10 okreslone s3 w
zataczonym pismie.

Ponadto roboty prowadzone beda na dz. 55/13, kiérej wlascicielem jest Gmina Lublin, a
zarzadcag |V Liceum Ogdlnoksztatcgce w Lublinie, ul. Szkolna 4,

Niniejsza inwestycja wymaga sporzgdzenia planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ dotgczona jest do projekiu budowlanego.

Zatgczniki (np. rysunki montazowe, oswiadczenia, uzgodnienia, warunki) dotgczone sg do
projekiu budowlanego.
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Wymiana stolarki i slusarki

1
1 | Drzwi wejSciowe drewniane 1,80 2,35 2 8,5
2 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe pelne wzmocniong 1,15 210 4 9,7
3 | Okno uchylne PVC wypeinienie Lexan 5-kom 1,50 1,45 10 21,8
4 | Okna zewn. uchylno-rozwierne PVC 0,80 1,55 3 3,7
5 | Qkna zewn. uchylno-rozwierne PVC 150 2,00 1 3,0
& | Naswietle nieotw. PVC kolor + szklo bezpieczne 3,80| 0,80 1 2,3
2 Docieplenie scian zewnetrznych nadziemia
welna gr. 12em sumsll e
1 | ELEWACJA WSCHODNIA 495 14,3 1 707,9
- przedsionek 7.80 5,80 -1 -452
- okna 1 1,50 2001 -54 -162.0
-okna 2 1,50 1,50 -5 -11,3
-okna 3 0,80 1,50 -2 -2.4
- przeswit 3,00 3,00 -1 -9.0
- podwyzszenie cokotu 7,00 0,60 -1 -4,2
2 |[ELEWACJA ZACHODNIA BUD. GEOWNEGO 47.2 14,9 1 703,3
- facznik 8,80 3,80 -1 -334
- przeswit 3,00 3,00 -1 -9,0
- okna 1 1,50 200 -42 -126,0
- okna 2 1,50 1,50 -7 -15,8
- okna 3 0,75 2,00 -7 -10,5
- okna 4 1,50 0,85 -2 -2,6
- czest drzwi 1,00 1,60 -3 -4.8
3 |SCIANY SZCZYTOWE BUDYNKU GEOWNEGO
- prawa strona sciany poinocnej 9,50 14,90 1 141,6
- okna 1 w Scianie j.w. 1,50 2,00 -3 -8,0
- pkna 2 w §cianie j.w. 1.560 1,80 -1 -2,3
- lewa strona sciany pdinocnej (nad dachem) 7.20 4,00 1 28,8
- kliny nad dachem sciany potudniowej 2,00 2,20 1 4.4
- pas Sciany potudniowej 2,90 10,40 1 30,2
4 | SCIANY EACZNIKA 11,70 3,80 2 88.9
: - okna 1,00 145 -11 -18,0
- drzwi 1,00 2,00 -1 -2,0
5 {SALA GIMNASTYCZNA
- §ciany boczne 19,4 5,0 2 184,0
- okna scian bocznych 1,50 145 10 -21.8
- §ciana szytowa zachodnia 10,40 5,00 1 52,0
- boczne pasy Scian wschodnich 0,60 2
i 9,20 1
3 .
budynku gtéwnego weing gr. 10cm
1 | Scizna wschodnia 0,40 49 50 1 19,8
2 | Sciana zachodnia 1
3 | Sciana péinocna 1
4 | Sciana potudniowa 1
4 |lzolacja przeciwwilgociowa
1 |BUDYNEK GLOWNY
- izolacja wysokosci 2,4m 2,40 33,00 1 79,2
- izolacja wysokasci 3,5m 3,50 12,00 1 42.0
- izolacja wysockosci 3,0m 3,00 52,80 1 158,7
- przeswit 5,50 16,50 1 90,8
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Izolacja termiczna z piyt XPS gr. 6cm |

2 EACZNIK 2,00 11,70 46,8
3 | SALA GIMNASTYCZNA 2,00 50,80 1 101,6
- rnurek schodow Sall 1,40 5,00 1 7,0
5 1zolacja termiczna z piyt XPS gr 12e¢m
1 [BUDYNEK GLOWNY
- izolacja wysokosci 1,2m 1,20 26,00 1 31,2
- izolacja wysokosci 1,8m 1,80 59,00 1 106,2
2 [EACZNIK 1,20 11,70 2 28,1
o e GIMN A Y CZNA  e—————— S A ] 92,5
6 Izolacja termlczna z plyt XPS gr 8cm
1

1 | Piyta pod schodami bocznymi

Izolacja termiczna z plyt PIR gr 3cm

Sc::any przeswﬁu

Izolacja termlczna z plyt PIR gr 100m

__| Strop przeswitu

Tynkowanie Scian zewn. bez izolacji

- rnurk1 konstruk !;ne

Domepleme Scian wewn. thq 12cm |

1 | Przedsionek 10,80 470 1
- drzwi wejsciowe 1,80| 2,36 -2 -85
- naswietle 3,80] 0,50 -1 -1,8
Szczyt przedsionka 7,80 1,00 2
2 | Sciana pétnocna nad dociepleniem 9,10 7,70 1
3 | Gzyms budynku glidwnego 115,50 0,80 1
4 | Gzyms Sali gimnastycznej 59,60 1,30 1
5 ZWIenczense ortall we scso ch dlzw1 boczn ch 3
11 Doclepl stropodachow granuatem 18cm .m; D,
1 .|kacznik 8,10 11,70 1 948
2 | Sala gimnastyczna miedzy zebrami 1,20 9,00 12 128.,6
3 Przedsmnek 6,80 0,80
12 Doc1ep!eme przy stropodachu piytq twardq
gr. 15c¢m pasa $cian i kominéw
Sciany wewn. sali gimnastyczne] 0,50 54 20 1 271
Sciany wewn. budynku gldwnego 0,50 149,00 1 7435
Kominy budynku g{ownego 0,50
Domepleme matg z welny gr 18cm
elementéw stropodachoéw + siatka
Murki konstrukcyjne budynku gléwnego 1,80
Zebra zelbetowe Sali gimnastycznej 2,50
Docieplenie stropodachu ptyta twarda
gr.15cm + paroizolacja + wiatroizolacja
Budynek gldwny 47,50 16,10 1 764,8
0,50 6,00 ~11 -33,0

Klatka schod. budynku glownego

3,00

- drzwi

16

Dociefal oscuezy bocznych | gornych

Okna 1,5x2,0

Okna 1,5x1,5

Okna 1,0x1,5

Okna 0,8x1,5

Okna 0,8x2.0

30,0

Okna 0,8x0,8

Okna 1,5x0,8

|~ I[N s

Drzwi boczne
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Piyta podoklennlka z wemy-!-zbro;enle

1 Okna szer. 1,6m 1,60
2 Okna szer. 1,0m 1,10
3 QOkna 0,20
18 ZbrOJenle siatkg pancerng . 525,
1 Budynek gtéwny 82,00 3,00 1 248,0
- drzwi 1,00 2,00 -4 -8,0
- okna 1,00 1,50 -20 -30,0
2 Przeswit 18,00 3,00 2 96,0
3 tacznik 11,70 3.00 2 70,2
s 4 Sa a glmnasgyczna 50,40 3,00 1 151,2
19 Druga warstwa Slatk] podstawowej nad
siatka pancerna
1 | Budynek gtdwny 82,00 5,00 1 410,0
- okna
2 | Przeswit - gora Scian + sufit
3 | tacznik
4 Sala gimnastyczna
20 Listwa cokotowa m 180,
1 Elewacja wschodnia 39,00 1 39,0
2 Sciana pbtnocna 17,50 1 17,5
3 Sciana potudniowa 17,50 1 17,5
4 Elewacja zachodnia 33,00 1 33,0
5 Ygcznik 11,70 2 234
B Sala g|mnas czna 50,40 1

Llstwa narozna

| Budynek gtéwny - naroza

Budynek gidwny - pas podgzymsowy

Sala gimnastyczna

QOfcieza boczne | gorne

Oscieza dolne

22

Listwa dylatacyjna

Styk z budynkiem LO

Styk z budynkiern mieszkalnym

| Styk Z facznikiem

Obrdbki blacharskie z blachy lamin.

Podokienniki okien (jak ptyta podokiennika)

Pas podrynnowy {gcznika

Scianka szczytowa przedsionka

Gzymsy przedsionka

Zwienczenie sciany pélnocnej

Styk murow z innymi elementami

Bok1 czapek kominowych tgcznika

hhhh

{~t|o|on| ||| =

Oktfadzina zewnetrzna cokolu

Wg listwy cokolowej

Boki przedsionka

Przeswit

ESIENIES

Boczne wejscie do Sali gimnastyczngj

25

podrynnowego

Wykonanis przediuzenia QZYmsuwpasa

Czymslgcznika

26

Pok['-ycie papq —

23,4

Pokrycie tgcznika

11,70

10.8

Styk ze scianami

0,40

8,6

Boki kominow

1,00

6,8

BN =

Wierzchy czapek kominowych

0,60

1.8




S ;:_1 J
Rynny DN150

28 Rury spustowe DN120
1 | Budynek gtéwny 15,00
2 |tacznik 4,00
3 | Sala gimnastyczna 5,580

Wykopy dla izolacji $cian piwnic z

2 . . X
9 wywozem gruntu i zasypka piaskiem
1 Budynek giowny - wykop gleb. 2,0m 350] 10 20 70,0
2 Budynek giowny - wykop gleb. 2,.6m 48,5 1,0 28 126,1
3 Budynek giéwny - wykop gieb. 3,4m 11,0/ 1.0 34 37,4
4 tacznik 23,4 1,0 1.8 421
5 | Salagimnastyczna 540 10 1.8 97,2
30 Kraty i bramy
. 2*1,56+1,5%1,5*2+0,8*1,56*2
1 | Kraty dekoracyjne +0 5+2%2 26,8
Brama dekoracyjna 2,931 9,0
0,8%1,5+1,5%1,5%6+1,071,5*1
Kraty standardowe 1+1,1%2,1+1 5*2 0*13 72,5

12.2. Nawierzchnie

DEMONTAZ
1 Istniejaca kostka brukowa m2 19
2 Obrzeza m2 110
3 Plytki betonowe 35x35¢cm m2 155
4 Krawezniki m2 118
5 [ Plyty betonowe szesciokatne —__|m2; 305
PODBUDOWY
1 tawy pod krawezniki  (83*0,4*0,4) m3 14,9
2 Podbudowy pod obrzeza  (117,1*0,3*0,25) m3 8,8
3 Podbudowy pod palisady  (9,2*0,4*0,3) m3 11
Podbudowa z mieszanki betonowej R=5,0MPa gr. 12cm
4 366,5+76,44+71,3 m2 | 5142
Wypetnienie przestrzeni zageszczong mieszanka betonowg
5 (pod podbudowg zasadnicza) m3 118
- ped kostkg w przeswicie  16,5*3,0%0,1 !
- pad pochylnig, spocznikiem i schodami 8,5*2,0%0,4
NAWIERZCHNIE KONCOWE
1 | Krawezniki 30x20cm (39+16,5*2+21) m 83,0
2 | Obrzeza 6x20 (22,5+6,1+9,5+12 5+8,6+57 9) m 117,1
3 | Obrzeza dekoracyjne 8x30 {5%1,4+4*2,0) m 15,0
4 | Palisady o wys. 80-120cm m 5,2
5 | Palisady o wys. 40-60cm m 40
Kostka Behaton szara 8cm
- plac wewnetrzny - 288,0 m2
6 - wjazd zewnetrzny - 29,0 m2 m2 | 3665
- przeswit - 16,5*3,0
Kostka Holland kolor 6cm
7 7,241,4+21,21 5+1,8"2,0425,8*1,2 m2 | 764
Kostka dekoracyjna Nostalit kornik 6cm
- front 21,0%1,2+2*3,0%1,0+6,3*1,2+8,5*1,2
8 -spoczniki 2,0*1,5+1,6*1,4 m2 71,3
- pachylnia 2,0%6.,0
- stopnie 0,3*2,0*3+0,3*1,4*5
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12.3. Roboty drobne i fowarzyszace

£90
ELEWACJA
Uzupeinienie otwordw w gzymsach przy rurach spustowych na budynku giownym i szt 11
Sali gimnastycznej
Zamurowanie otworéw belitem na kle]  1,5*2*0,5+1,1*1,1*0,5*8+1,5*0,7*0,5*2 | m3 7,39
Drzwiczki do szafki gazowej typu staromiejskiego szt 2
Daszki z poliweglanu 5-komoerowego gr. 25mm na profitach aluminiowych m2 16.5
2,6*1,5*3+3,5%1,5 ’
Demaontaz kamer monitoringu | pdznigjszy montaz wspormnikdw szt B8
Przelozenie na nowa elewacje réznych drobnych elementdw szt 8
Osadnik deszczowy Zeliwny DN150 - wymiana szt 13
Wymiana rury deszczowej Zeliwnej DN150; L=2,0m szt 13
Wymiana Kolana zeliwnego DN150 szt 13
Montaz prefabrykowanych wpustdéw na polgczeniu nowych rur spustowych z szt 11
istnigjacymi rynnami
Balustrady z pochwytami 4,5+8,5+4,3 m 17,3
Pochwyty mocowane do sciany 5,02 m 10
Maontaz znaku drogowego nad przeswitem szt 1
DACH
Obudowy komindw blacha stalowa ocynkowana powlekang  5,4*2,0*14 m2 151,2
Kraty o wys. 20cm na kominach z siatki 10x10x1,0mm na katownikach m 64.6
14*2,2*2+3*0,5*2 '
Montaz hakdw do lin 0 $r. 12mm na kominach  {14*4 szt 56
Whytaz dachowy rewizyjny 600x600mm z podstawa szt 2
Wymiana wywiewki kanalizacyjnej szt 1
Kominki wentylacyjne stropodachdw szt )
Pokrycie przedsionka z dachéowki wraz z wiatroizolacja i faceniem  0,8%4,4*2 m2 7,04
Gasiory na dachowce m 0,8
Ciggi komunikacyjne z desek na stropodachu _0,5*200 m2 L 100
BOCZNE WEJSCIE DO SALI
Obsadzenie nadprozy z dwuieownika 120mm w siatce z wykuciem wnek m 3
Wykucie otwordw drzwiowych z nacinaniem $cian 1,15*2,15*0,55 m3 1,360
deskowanie $ciany fundarmentowej 9,5*1,4 m2 13,3
betonowanie sciany beton B15 4,7*1,4*0,25 m3 1,645
obsadzenie stupdw z rur stalowych DNBG5 z malowaniem m =)
Obsadzenie kratki wpustowe] Zzeliwnej DN100 szt 1
Wsiawienie tréjnika zeliwnego DN150/100 w rure deszczowa szt 1
Podtgczenie kratki wpustowe] rurami zeliwnymi DN100 m 2,8
DETALE ARCHITEKTONICZNE
Plyta boniowa gr. 100mm, szer<40cm, di. ok. 2,0m mocowana prostopadle do kpl
sciany
Przyklejenie faset dekoracyjnych o wym. 95x75mm m
Pilastry i zwiericzenia pilastrow o szer. da 30cm wykonane z plyt XPS gr. 8cm m 15
pokrytych warstwa zbrojgea
Wykonanie okapnika z dachowki karpiowki z wkuciem, wypetnieniem i m 122
spoinowaniem 5,0+7,2 !
Renowacja gzymsu budynku gtéwnego o szer. w rozwinieciu 0,8m m 115,5
INNE ZEWNETRZNE
Skucie cokolu betonowego budynku m3 15
Skucie wierzchu schoddw do tgcznika m3 0,15
Szalowanie wykopdw jednostronne z wyparciem plytami szalunkowymi m2 375,0
Rusztowania wysokosci 15m - budynek gidwny mb 125
Rusziowania wys. 5,0m - sala gimnastyczna mb 54
Rusztowania o wysokosci 3,0m - tacznik mb 22
DODATKOWE ROBOTY WEWNETRZNE
Uzupeinienie tynkow wewnetrznych na zamurowaniach i nowych odciezach mo 16.43
1,5%2+1,1*1,1*8+1,5*0,7+0,3*9 '
Malowanie $cian dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem m2 32,86
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D1

kpl. 2

=

B

Drzwi dwuskrzydlowe drewniane typ masywny
Szerokosé: 180cm; Wysokesé: 235cm
Material skrzydfa, cdcieznicy i wypelnienie:
- Dgh impregnowany i olejowany
Wyposazone w 4 zawiasy na skizydio, klamke
dekoracyjna, wkiadki na klucz sz, 2, zaczepy

ODWZOROWAC ISTNIEJACA FORME

D2

kpl. 2

min. 100cm [

Drzwi jednoskrz. ocieplone wzmocnione
Szerokoéc: 105cm; Wysckosé: 220cm
Materiat skrzydta i oscieznicy:

- Aluminium (U=1,5 Wim2/K} kolor brgz
Wyposazone w 3 zawiasy, kiamke,

dwie wktadki na klucz, zaczepy

D3

kpl. 1

min. 100cm

Drzwi jednoskrz. ocieplone wzmocnione
Szerokosc: 100cm; Wysokoscé: 205cm
Materiat skrzydta | odcieznicy;
- Aluminium (U=1,5 W/m2/K) kolor braz
Wyposazone w 3 zawiasy, klamke,
dwie wkiadki na klucz, zaczepy

D4

kpl. 1

| _min. 100cm

Drzwi jednoskrz. ocieplene wzmocnione
Szerokodc: 100cm; Wysokosc: 205¢cm
Materiat skrzydla i odcieznicy:

- Aluminium (U=1,5 Wim2/K] kolor braz
Wyposazone w 3 zawiasy, amke,

dwie wkizdki na kiucz, zaczepy

D5

kpl. 1

min. ¥00cm

Drzwi jednoskrz. acieplone wzmocnione
Szerokosé: 100cm; Wysokosé: 205cm
Materiat skrzydla i oscieznicy:

- Aluminium {U=1,5 Wim2/K) kolor braz
Wyposazone w 3 zawiasy, klamke,

dwie wktadki na klucz, zaczepy

O1

kpl. 10

7N /N

Ckno sali gimnastycznej
Szerokosc: 150cm; Wysokost: 145em
Profit PV pieciokomarowy bialy
Wypetnienie Lexan 5-kom. gr. 25mm
Wyposazone w 2 nawietrzaki,

klamk i okucia

03

N1

kpl. 1

kpl. 2 kpl. 1 kpl. 1
2 Nt /]
A K
24 M / %
\ \ / A\
1y AN Y /
\k T I 4 Ny S
ANE A% N
AN LA AN
I/ \ AN
lr A \
Okno uchylno-rozwieme Okno uchylno-rozwizme Okno uchyina-rozwieme

Szerokosé: BOom; Wysokosé: 155¢m
Profil PVC pieciokomorowy bialy
Szyba zespalona (U=1,1Wm2K) ki, P2
WyposaZzone w nawietrzak,

klamki i okucia

Szerokosc: 150cm; Wysokosé: 200cm
Profil PVC pieciokomorowy bialy

Szerckosc: 75cm; Wysokosc: 155cm
Profil PVC pieciokomorowy hiaty

Szyba zespolona (U=1,1W/m2K) kl. F2
Wyposazone w nawieirzak,
klamki i okucia

Szyba zespolona (U=1,1Wim2K} K. P2
Wyposazone w nawietrzak,
kamki i okucia

Naswietle nad gtdwnym wejsciem

Szerckost: 380cm; Wysokosé: 36-75cm; Promien 5,0m
Material: PVC pieciokamorowy koloru debu olejowanego
Szyba zespolona (U=1,4Wim2K) bezpieczna kiasy P4

UWAGI

Wymiary zweryfikowaé na budowie

ZESTAWIENIE
STOLARKI | SLUSARKI

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" | Rys. nr
21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10 8
Nazwa ZESTAWIENIE Skala
ysunke | STOLARKI | SLUSARKI | 1:50

. Termomodernizacia budynku
Obiekt: Gimnazjum Nr 19 w Lublinie
przy ul. Szkolnej 6 (dz. Nr 11)
Inwestar: Gm.ina Lublin
20-080 Lublin, Plac Lokietka 1-
Opracowal:| mgrinz. Adam Maksymiuk | 03.2013 ®




DETAL Nr 1 - drzwi od strony boiska

Widok czotowy
skala 1:25

Katownik belkowy .

E

Zwienczenie wq przekroju
10

Linia cokotu

~ H 1 e -~
~ _Pilgsiar 7 oiviv XPS gr. 80mm

Linia cokolu

~. lzolaclazwelny -

" Katownlk belkowy
- 18x12mm ;

“ Kolld rozporowe ===
S B8 1L =120mm e

Przekrdj A-A
skala 1:10

t acznik wkrecany do izolacii
//L_='80mm, co 30cm

~22 ! L Plvia bonigwa
! o grub. 100mm

. Laczniil do izofacl .~ .
“B10: L=300mm -~
) -mogowanie co 4Ucrp

 UWAGI

Na plytach XPS (polistyren ekstrudowany) i desce wykona¢ warstwe zbrojgcg z podwdjng siatka

25475mm

Y,
/

Plasier z siviv XPS gr. 80mm

/
/

Fasety mocowac na klej elastyczny przed wykonaniem tynku
Elementy drewniane zaimpregnowac (grzyby, insekly, ogier)
Catosé otynkowac i pomalowac zgodnie z kolorystykg

DETAL Nr 2
Podokiennik

Przekrdj
skala 1:10

Rozebraé obrdbke
// i sku¢ podokiennik

/Obrc')bka btacharska
// Plvia z weinv ar. 10cm
Y / 32-46 '.'/ +
LSOO
Q@M"‘

. \Faseika 7 zanrawy

taczniki do izolac’;m' 7
@10; L=200mm . .~
mocowanie co30em.

min.15¢m

~

DETAL Nr 3
Zakonczenie izolacii
pod gzymsem

Przekro;
skala 1:10

Istniejaca obrébka blach,

-

~ .
- ~JZolacia pasa podazvmsowedo
welng gr. 10cm

¢ aczniki.do Falaci. </o ;
@10; L=200mm.. .V, = :
mocowanie.co 50cm \\ ;

. min. 2cm

S - ™ Jzolacia 2 welny 12em

il

DETAL Nr4
Zakonczenie izolacji
ha scianie szczytowej

Prze
skala

krdj
1:10

maks. GCmﬂu

Montaz na Idef elastvezny |

Klin z welny 10x10cm .~
mocowany mech. co G,5m . "

UWAGI

Wvykucie bruzdv poziomei

-

i wypelnienie zaprawa montazowa

) Dachdwka kamidwka

™~ _lzolacja z welny 12cm
wg proj. docieplenia

Na klinie z welny wykonaé warstwe zbrojacg wspdlng dla docieplenia Scian
Obrobki uszczelnié dla zabezpieczenia przed namakaniem
Sciany otynkowad | pomalowaé zgodnie z kolorystyka

© ™ - Docieplenie sciany

UWAGI

Mocowanie plyt podokiennika do Sciany
na klej wysokoelastyczny Ceresit CM17

UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie inny sposdb odtworzenia detali pod warunkiem:

- zachowania formy architektonicznej i kolorystyczne;

- zachowania trwatosci | solidnogei wykonania

- uzgodnienia zamiennikéw z projektantem i inspektorem nadzoru

OZNACZENIA

AAAAAAAA Wyprawa tynkarska
Warstwa zbrojaca

_] Naroznik wzmacniajacy

DETALE

ARCHITEKTONICZNE

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" Rsa nr

21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10

Nazwa DETALE Skala
ysunki | ARCHITEKTONICZNE  [1:10-25
. Termomodernizacja budynku
Obiekt: Gimnazjum Nr 19 w Lublinie
przy ul. Szkolnej 8 {dz. Nr 11)
Grnina Lublin
Inwestor:
sior: 20-080 Lublin, Plac tokietka 1
Opracowak:! mgrinz. Adam Maksymiuk | 03.2013. ®




monaoblok izolacyjny

-

DN40

ROZWINIECIE
INSTALACJI GAZOWE.J

gaz stal DN40

TO| / nad posadzka
Tolg]f’

=

\

gaz stal DN40
pod stropem

|sin. szafka wnekowa

=" drzwiczki do wymiany

. zawdr kulowy

do wspaw. DN40
“_stn. zasilenie gazu

\_gaz stal DN40

“pod stropem

OZNACZENIA
TO  Tuleja ochronna

UWAGI

Montaz, proby i odbiory wg opisu technicznego

~____podtaczenie do\
istn. instalacji w kuchni

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" R%s. nr

21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10 0
Nazwa Rozwinigcie Skala
rysunku instalacji gazowej 1:50
. Temomodemizacja budynku
Obiekt: Gimnazjum Nr 19 w Lublinie
przy ul. Szkalnej 6 (dz, Nr 11)
Ihwestor: Gmina Lublin

20-080 Lublin, Plac tokietka 1

mgr inz. Adam Maksymiuk

Projektowal: nr upr. 871/BP/S8 03,2013

Opracowal:| magrinz. Adam Maksymiuk | 03,2013




