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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu_przez Zamawiajacego

Tematem niniejszego opracowania sg roboty zwigzane z modernizacjg instalacji
centralnego ogrzewania. Jest to cze§é termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 19 w Lublinie
przy ul. Szkolnegj 6.

Zamawiajgcym jest Gmina Lublin, pl. Ltokietka 1.

Podstawg wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt budowlano-
wykonawczy - CZESC Il - Instalacja centralnego ogrzewania.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacyjnych i towarzyszacych dotyczacych wykonania instalacji centralnego
ogrzewania.

W zakres robdt wehodzg réwniez roboty towarzyszgce w wymiennikowni ciepta.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdéinosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw | rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé cbustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartesci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catosé robét wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Oproécz niniejsze] specyfikacji podstawa wykonywania roboét przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systemow budowlanych.

Kazda zmiana urzgdzen i armatury wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-
wykonawczym oraz kosztorysie moze powodowaé nieprawidlowg prace systemu, dlatego
tez wszelkie zmiany winny mieé pisemng akceptacje projektanta z ewentualnym
wykonaniem dodatkowych obliczen.

Robotami tymczasowymi s3 :

* wykonanie oston z folii elementéw wewnetrznych

e przesunigcie elementdw wyposazenia, utrudniajgcych wykonanie prac
Roboty tymeczasowe nalezy ujaé w kosztach ogdinych.
Roboty towarzyszace ujete sg w dalszej czesci opisu.



Terenem hudowy bedzie budynek Gimnazjum Nr 19.

Dojazd do frontowej czesci budynku szkoty droga gminng o dopuszczalnym tonazu 3,5t
Wijazd na teren szkoty przeswitem o wysokosci ok. 3,0m.

Budynek jest czterokondygnacyiny, podpiwniczony. Jedynie segment z salg gimnastyczna
jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek zasilany jest z wysokoparametrowej sieci
cieptowniczej.

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest na bazie rur stalowych i grzejnikow zeliwnych.
Wszystkie poziomy prowadzone sg po wierzchu $cian i s3 izolowane oraz czesciowo w
kanatach podpodtogowych. Piony w zdecydowane] wiekszosci prowadzone sg po wierzchu
scian.

Istniejgcy wezet ciepiny dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu
cieptej wody uzytkowej dla budynku Gimnazjum oraz dla sasiadujgcego budynku Liceum
Ogéincksztatcgcego Nr 4. Przez podpiwniczenie budynku Gimnazjum przechodzg przewody
instalacji ¢.0., wody cieptej i cyrkulacji zasilajgce budynek Liceum. Ich modernizacja nie jest
tematem niniejszego opracowania.

Dostep do korzystania z energii elektrycznej 230V (w ograniczonym zakresie wynikajacym
z zabezpieczeniami instalacji elektrycznej) i z wody zapewnia Zamawiajacy. Przekazanie placu
budowy nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram robot, ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegélne starannie winien wykonawca opracowaé plan
organizacji robét w trakcie ciggtej pracy Szkoty. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
wlasnym zakresie.

Teren budowy stanowi budynek szkoty. Jednakze w przypadku sktadowania elementéw z
demontazu lub materiatdow poza budynkiem Wykonawca zabezpiecza ten teren na wtasny koszt.

1.9. Inne informacje dotyczace budowy
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Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
¢ kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
* wykwalifikowanej kadry wykonawczej
o wymaganych srodkow ochrony indywidualnej

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Odgdlne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
paZzdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek crganizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
248, poz.2497) aoraz innych aktualnych aktéw prawnych.

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania zastosowaé nowe.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz | od wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiocrowe
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie
skladowa¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku krétkotrwatego magazynowania —
w oddzielnych stosach.
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§é. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory,
pekniecia lub inne uszkodzenia, czy wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione, czy przy
recznym obracaniu pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie, czy armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradlo dochodzi do potozenia zamkniecia.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacis

projektows, opisem technicznym, rysunkami.

Zasilenie instalacji ceniralnego ogrzewania od wymiennikowni do rozdzielaczy wigcznie
wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74244 faczonych przez spawanie ze
stali o wytrzymatosci minimalnej G235 o srednicy 60,3x3,6mm. Zmiany kierunkow wyfgcznie
przy pomocy kolan hamburskich typ 2D wg EN 10253-1:1999. Koinierze stosowaé szyjkowe
PN16.

Rozdzielacze wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74244 tgczonych
przez spawanie ze stali o wytrzymatosci minimalnej G235 o srednicy 88,9x4,0mm i wykonczyc
dennicami gr. 4mm.

Wszystkie ksztaltki muszg miec identyczng $rednice i grubos$c scianki jak rura.

2.3. Instalacja c.o.

Nowg instalacje wykonaé z rur i ksztaftek stalowych w systemie rur stalowych zaciskowych
w zakresie Srednic zewnetrznych DN15+DN42 igczonych poprzez zaprasowywanie ztacz. Rury |
ksztattki winny byé wykonane ze stali weglowe] RSt 34-2 i zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane warstwg o grubosci min. 7um. Wymagany zakres pracy temperatur co najmnigj
0+110°C i wymagana odpornosé na cisnienie 16 bar. Wszystkie ksztattki winny by¢ wyposazone
w O-ringi z EPDM. Zmiany kierunkdéw i rozgatezienia wylgcznie za pomoca zigczek i ksztattek
producenta systemu. Lgczenie armatury z nowymi rurami za pomoca ztgczek zaprasowywanych
z gwintem w systemie producenta rur.

Uchwyty stosowac stalowe z wkiadkg gumowg odporng na temperature minimum 90°C.

Grzejniki stosowac stalowe kompaktowe dwuptytowe wyposazone w ostony boczne, ruszt
goémy z zapinkami oraz 4 otwory podtgczeniowe GW %", Grzejniki winny posiadaé w
wyposazeniu korek i odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikow: PN10;
T=110°C. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z DIN 55900. Do montazu grzejnikdw
wykorzystywac zawiesia zalecane przez producenta.

2.5. Armatura
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Na galgzkach zasilajgcych montowac nowe zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawa
wstepng @15mm (130°C, PN10; Kys=0,72). Na gatgzkach powrotnych zastosowac zawory
arzejnikowe powrotne o srednicy @15mm bez nastawy wstepnej, z mozliwoécig odcinania i
oprozniania instalacji.

Wszystkie zawory grzejnikowe termostatyczne wyposazyé w glowice. W ciggach
komunikacyjnych, salach lekcyjnych, salach zaje¢, szatniach, sanitariatach i jadalni zastosowacé
gtowice termostatyczne wzmocnione, antywandalowe i zabezpieczone przed kradziezg (zakres
nastaw 6+26°C, przytgcze M30x1,5, zamkniecie 11,5mm, czujnik woskowy, odpornos¢ na
zginanie 2 kN). Dodatkowo w szatniach, sanitariatach i ciggach komunikacyjnych glowice te
wyposazyé w pierscien blokujgcy. W pomieszczeniach administracyjnych i gabinetach
zastosowa¢ giowice termosiatyczne (zakres nastaw min.6+26°C, przytacze M30x1,5,
zamkniecie 11,5mm, czujnik cieczowy, kolor biaty).

Zawory rownowazgce stosowaé gwintowane z kréécami pomiarowymi (parametry PN16;
T=150°C).

Zawory odcinajgce przy rozdzielaczu =zasilajagcym stosowaé kulowe odcinajgce
miedzykotnierzowe PN16, T=130°C,

Zawory odcinajgce podpionowe i na rozgatezieniach stosowaé kulowe z korpusem litym
spawanym z obustronnym gwintem wewnetrznym (parametry PN40; T=130°C).
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Zawory spustowe zastosowac kulowe gwintowane na parametry PN20; T=110°C.
Odpowietrzniki automatyczne stosowaé z zaworem stopowym na ciSnienie 12 bar

i temperature 110°C.

2.6. lzolacj

Jako izolacje cieping rurociaggdw wykorzystaé otuliny z welny mineralnej skalnej z
ptaszczem aluminiowym o gr. 30mm dla srednic DN28+42mm oraz DN50 i gr. 25mm dla $rednic
DN15+22mm. lzolacja rozdzielaczy matg lamelowg gr. 50mm z ptaczem aluminiowym.

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkdéw powinny spetniaé wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny by¢ tatwo
zapaine i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

5

o Nawietrzaki okienne stosowaé higrosterowane z okapem o przepustowosci 5+30 m°/h
przy roznicy cisnien 10 Pa

o Nawietrzaki $cienne stosowad higrosterowane @125mm 2ze standartowym okapem z
kratkg przeciw owadom o przepustowosci 5+30 m%h przy réznicy cisnien 10 Pa

» Obudowy grzejnikow z listew z drewna liciastego na ruszcie z ksztaltownikéw
stalowych. Zastosowad listwy o grubosci 25mm i szerokoSci ok. 40mm ze sfazowanymi
bokami. Odlegtos¢ miedzy listwami ok. 50mm.

o Obudowy rur z ptyt MDF na ruszcie stalowym

3. SPRZET

Do wykonania robot stosowaé:
* ucinacze do rur
o« mtoty udarowe
o wiertarki
s wierinice
» spawarki elektryczne
o zestawy spawalnicze acetylenowo-tlenowe
o szlifierki katowe

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw do wbudowania i materiatdw z rozbiodrki stosowac:
o samochody dostawcze
o samochody skrzyniowe

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow z rur stalowych czarnych

Rury stalowe czarne tgczyé przez spawanie czotowe. Zmiany kierunkéw przy pomocy
kolan hamburskich. Dopuszcza sig spawanie gazowe i elekiryczne. Wszystkie spawy po
oczyszczeniu szczotkg druciang poddad wizualnej kontraoli.

Przewody z rur stalowych czarnych, prowadzonych przez sgsiedni budynek Gimnazjum,
prowadzi¢ pod stropem w uktadzie rura obaok rury lub rura nad rurg. Przewody mocowaé do
profili ocynkowanych lub konsoli za pomoca uchwytdéw stalowych z wkiadka gumows. Profile i
konsole mocowac do $cian i siropdw za pomocg dwoch kotew segmentowych.

Przewody poziome prowadzi¢ w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 1%. W
najnizszych punktach zamocowaé zawory spustowe DN15 GZ z zaslepka. Kompensacja
poziombéw w miare mozliwosci naturalna lub za pomocg kompensatoréw U-ksztattowych.

Wszystkie przewody prowadzi¢ tak, aby zasilajacy znajdowat sie po prawej stronie patrzgc
Z jego kierunkiem przeptywu.

Uchwyty dla przewoddéw rozprowadzajgcych montowac w rozstawie maksymalnie 3,0m.
Przy przejSciach przewoddw przez sciany i stropy stosowac tuleje ochronne stalowe o dwie
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dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu z wypetnieniem przestrzeni miedzy rurg, a
tulejg piankg PU. Przejscia pozioméw przez scianki dziatowe wykonaé bezposrednio w izolacji
termicznej. Nie wolno przechodzi¢ przez stupy, podciagi konstrukcyjne, nadproza i belki
stropowe.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki d=15mm zainstalowane
na pionach zasilajgcych | w najwyzszych punktach instalacji. Pod odpowietrznikami
zamontowad¢ zawory stopowe.

Montaz i taczenie rur systemu zaciskowego $cisle wg wytycznych producenta. Rury mozna
przycinac wytgcznie obcinakiem krgzkowym. Nie wolno uzywaé palnikéw ani szlifierek. Po
przycieciu rurg nalezy sfazowac uzywajgc recznego fazownika. Rure wsuwamy w ksztattke do
oporu | zaciskamy za pomocsg zaciskarek zalecanych przez producenta systemu.

Potgczenie z istniejgcymi rurami stalowymi wykonaé poprzez nagwintowanie istniejacej
rury stalowej i potgczenie za pomocs ztgczek zaprasowywanych z gwintem.

Poziomy prowadzi¢ nad posadzks (w uktadzie rura nad rurg) lub ped siropem (w ukladzie
rura obok rury) pomieszczen najnizszej kandygnacji zgodnie z rysunkami. Jedynie na odcinku
pomiedzy weztem, a kanatem pod tgcznikiem sali gimnastycznej, ze wzgledu na 3 pary rur
(obieg 2 i 3 oraz wysokie parametry sieci cieptowniczej) rury prowadzi¢ parami obok siebie na
konsolach stalowych ocynkowanych. Przewody poziome prowadzone nad posadzka oraz piony
mocowac do Scian za pomocg uchwytow stalowych. Przewody poziome pod stropem i w kanale
mocowac do profili ocynkowanych za pomoca uchwyiéw stalowych. Profile i konsole mocowacé
do scian i stropéw za pomoca dwéch kotew segmentowych.

Przewody poziome prowadzi¢ w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 1%. W
najnizszych punktach zamocowaé zawory spustowe DN15 GZ z zaslepka. Kompensacia
poziomow w miare mozliwosci naturalna i czesciowo za pomoca kompensatorow U-
ksztattowych.

Piony prowadzi¢ po wierzchu scian. Dla zapewnienia kompensacji piondéw niezbedne jest
wykonanie ramienia kompensacyjnego na podej$ciu do pionu. Jego diugos¢ winna wynosié
ok.60cm dla pionéw wielokondygnacyjnych.

Uchwyty dla przewoddw rozprowadzajgcych montowaé w rozstawie maksymalnie: 1,0m
dla DN18; 1,5m dia DN22+28; 2,0m dla DN35+42 i 3,0m dla DN50. Kazdy pion mocowaé
dwukrotnie na kazdej kondygnacji. Gatazki diuzsze niz 1,0m rowniez mocowac do sciany.

Przy przejsciach przewoddw przez $ciany i sfropy stosowac tuleje ochronne stalowe o
dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu z wypetnieniem przestrzeni miedzy
rura, a tulejg piankg PU. Przejscia poziomow przez $cianki dziatowe wykonac bezposrednio w
izolacji termicznej. Nie wolno przechodzié przez stupy, podciagi konstrukcyjne, nadproza i belki
stropowe. PrzejScia gatgzek przez Scianki dziatowe wykonaé centrycznie w rurach PEX
Dn28mm odpornych na dziatanie temperatur i wykonczy¢ obustronnie tarczka maskujgcg PVC.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki d=15mm zainstalowane
na pionach zasilajgcych i w najwyzszych punktach instalacji. Pod odpowietrznikami
zamontowacé zawory stopowe. Odpowietrzniki (ktére nie bedg obudowane razem z grzejnikiem)
montowaé na wys. min. 200cm =z dwukrotnym mocowaniem do $ciany rury pod
odpowietrznikiem.

Zawory odcinajagce montowaé na podejSciach do pionow oraz na rozgatezieniach
poziomow.

W miejscach przejsé przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolna przestrzen miedzy zewnetrzng §ciana
rury i wewneirzng tulei nalezy calkowicie wypetnié; wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydiuzeniami termicznymi; diugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwiaé¢ swobodny ruch rurociggow,
wywaotany wydtuzeniami termicznymi.

Odlegio$é rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggow
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ 20+30mm.
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5.3. Montaz rozdzielaczy i armatury

Rozdzielacze wykonac z rur stalowych czarnych 88,9x4,0mm i wykonczyé dennicami gr.
4mm. Rozdzielacze posadowi¢ na wspornikach mocowanych do $cian i posadzki. Rozdzielacze
wyposazyé w manometry M100 z rurka syfonowa i kurkiem manometrycznym oraz termometry
przemystowe prosie. Gatezie powroine obiegdéw wyposazy¢ w termometry katowe.

Zawory odcinajgce montowa¢ na podejéciach do pionéw oraz na rozgatezieniach
poziomow.

Zawory grzejnikowe montowaé bezpoérednio do grzejnika. Zawory termostatyczne
wyposazyé w glowice termostatyczne. W ciggach komunikacyjnych, salach lekcyjnych, salach
zajeé, szatniach, sanitariatach i jadalni zastosowaé glowice termostatyczne wzmocnione,
antywandalowe. ZafozyC blokady na glowice w ciagach komunikacyjnych, szatniach i
sanitariatach.

Armature nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Armature zaporows nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek
strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Grzejniki montowac¢ poziomo (w ptaszczyznie rownolegte] do powierzchni $ciany lub
wneki) do sciany na zawiesiach zalecanych przez producenta w odlegtosci 12+15¢m nad
posadzky. Przestrzen miedzy grzejnikiem, a parapetem (obudowg) winna wynosi¢ minimum
12cm. Grzejniki wyposazyé w korek i odpowietrznik reczny. Dla grzejnikéw o diugosci 1,4m i
wiekszej stosowadé 3 kompiety zawiesi.

Odcinki z rur stalowych czarnych zasilajgcych rozdzielacze, rozdzielacze oraz konstrukcje
wsporcze z ksztaltownikdéw stalowych czarnych, po oczyszczeniu do 3-go stopnia czystosci,
pomalowac dwukrotnie farbg podktadows antykorozyjng czerwona tlenkowg oraz dwukrotnie
emalig nawierzchniowg chlorokauczukowg w kolorze biatym. Malowaniu farbg podktadows
podlegajg rowniez odcinki rur w tulejach.

Montaz izolacji ciepinej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnoéci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggdw lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
si¢ wykonania izolacji cieplne] na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powitoka
antykorozyjng. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplne] powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposob skiadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Roboty montazowe izolacji rurociagdw i
armatury wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Powierzchnia zewnetrzna plaszcza
ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zalaman i wgniecen oraz odpowiadac
ksztattem izolowanego rurociggu Ilub urzgdzenia. KoAce otulin izolacyinych winny byé
zabezpieczone rozetg aluminiowa Koloru czerwonego (dla przewodow zasilajacych) lub koloru
niebieskiego (dla przewodoéw powrotnych).

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzgdzen usytuowanych
wewngtrz budynkdw powinny spetniaé wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny by¢ tatwo
zapaine i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

Dla wiasciwego wykonania robdét instalacyjnych konieczne bedzie wykonanie
nastepujgcych robdt towarzyszacych:
» Wszystkie poziomy rozprowadzajgce w piwnicach, w kanale pod tacznikiem, w sali
gimnastycznej podlegajg demontazowi wraz z izolacijg i z obudowami.
o Wszystkie grzejniki podlegaja demontazowi wraz z zaworami i gatgzkami.
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Inne przewody i urzgdzenia prowadzone po wierzchu $&cian réwniez podlegaja
demontazowi prowadzone po wierzchu $cian podlegaja demontazowi (wraz z
odpowietrzeniami.

Obudowy grzejnikow podlegaja trwatemu demontazowi.

Drabinki w sali gimnastycznej na czas robdt nalezy zdemontowac.

Izolacje wywiezé do utylizacji, a rury i grzejniki na ztom (koszt zatadunku i wywozdéw
ponosi Wykonawca, koszt utylizacji ponosi Wykonawca, zysk ze ztomowania przystuguje
zarzadcy obiektu)

Nowe otwory w Scianach i stropach wykonywaé wylacznie przy uzyciu urzgdzen
wiercgcych bez udaru, po uprzednim zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z kablami

Gruz z wykonanych otworow wywiezé w miejsce wg uznania Wykonawcy

Wykonaé¢ zamurowania wnek (z belitu gr. 12cm na klej) zgodnie z rysunkami wraz z
wykonaniem tynku i przetarciem giadzig

Wykonaé uzupetnienia tynkéw oraz przetarcia gtadzig gipsowsg uszkodzonych tynkow
pod zdemontowanymi grzejnikami, obudowami i rurami wraz z uzupetnieniem malatury
(dwukrotnie farbg lateksowg) cate] wneki w kolorze zblizonym do istniejgcego

Wykonaé uzupetnienie otworow (nowych i po zdemontowanych rurach) wraz z
przetarciem gtadzig gipsowsg uszkodzonych tynkow i uzupetnieniem malatury (dwukrotnie
farbg lateksowg) w kolorze zblizonym do istniejgcego

Woykenaé uzupetnienia uszkodzonych posadzek

Wykona¢ uzupetnienia uszkodzonych plytek éciennych na nowe identyczne uktadane na
klej elastyczny wraz ze spoinowaniem spoing elastyczna paroprzepuszczalng

Wykona¢ obudowy poziomdéw prowadzonych nad posadzksg zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym (rury do obudowy oznaczono na rzutach).

Wykonaé obudowy grzejnikéw w ciagach komunikacyjnych (grzejniki do obudowy
oznaczono na rzutach)

Obudowy grzejnikéw wykonac¢ od posadzki do parapetu (lub 20cm ponad grzejnik) na
szerokos¢ 0,3m poza grzejnik. Obudowy wykonaé z listew z drewna lisciastego na
ruszcie z ksztatownikow stalowych. Zastosowac listwy o grubosci 25mm i szerokoéci ok.
40mm ze sfazowanymi bokami. Odlegto§é miedzy listwami ok. 50mm. Catosc
przymocowad do Sciany na sruby, dla mozliwosci wielokrotnego montazu i demontazu.
Elementy drewniane pomalowaé lakierem podktadowym oraz dwukrotnie lakierem
nawierzchniowym poliuretanowym. Elementy metalowe pomalowaé dwukrotnie farbg
podktadows | dwukrotnie farbg nawierzchniowg

Istniejgca wymiennikowania ciepta wykonana ok. 15 lat temu wyposazona jest w
urzgdzenia, ktdre spetniaja aktualne wymagania LPEC. Pompa obiegowa jest wymieniona na
nowg energooszczedng. Jednakze stan $cian i izolacji jest w zly. Dlatego tez dla wlasciwej
pracy urzgdzen i dla ograniczenia strat ciepta konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych robat:

Catos¢ izolacji (z rur wysokoparametrowych, niskoparametrowych i wodociggowych)
nalezy zdemontowaé. |zolacje wywiez¢ do utylizacji.

Urzadzenia i rurociagi zabezpieczyé folig (urzadzenia pracujgce muszg mie¢ zapewniong
wentylacje).

Sku¢ tynki scian i sufitu odczepiajac od $ciany (w miare mozliwosci) istniejgce przewody,
rurki i korytka elektryczne.

Dla zapewnienia wtasciwej wentylacji wymiennikowni konieczne jest wykonanie kanatu
nawiewnego z rur stalowych ocynkowanych Spiro dn200mm tgczonych przy pomocy
prefabrykowanych ksziatiek z uszczelka gumows i zakonczonych obustronnie kratkami
stalowymi ocynkowanymi z siatkg. Kanat wyprowadzi¢ przez strop i nastepnie przez
sciang na wysokos¢ 1,0m nad terenem i zaizolowac matg lamelows gr. 50mm.

Osuszy¢ zawilgocone sciany (po uprzednigj izolacji przeciwwilgociowej $cian i stropu
pod przeswitem zgodnie z projektem docieplenia budynku).

Sciany, sufit i posadzke zagruntowaé emulsija.
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» Wykonaé uzupetnienia Scian za pomocg cementowe] zaprawy wyrdéwnawcze] z
obsadzeniem uchwytow przewoddw, rurek i kerytek elektrycznych

* Na sufitach i Scianach wykona¢ tynki zatarte na gtadko. Ze wzgledu na ograniczong ilosé
miejsca i miejscowo trudny dostep zastosowac gotowg mieszanke tynku cementowo-
wapiennego paroprzepuszaczalnego o bardzo dobrej przyczepnosci do podioza np..

o Sciany i sufit poralowaé¢ dwukrotnie emulsjg lateksowag w kolorze biatym po uprzednim
zagruntowaniu tynku farbg gruniujacg

o Posadzke pomalowac dwukrotnie farbg do betonu

o Wszystkie przewody i urzgdzenia oczyscié i odttuscic.

o Przewody z rur czarnych pomalowac jednokrotnie farba gruntujgcg i dwukrotnie emalig
chlorokauczukows w kolorze biatym

o Wszystkie przewody z rur stalowych czarnych zaizolowaé otulinami z weiny mineralnej w
ptaszczu Al gr. 40mm.

o Wszystkie przewody z rur stalowych ocynkowanych zaizolowaé otulinami z wetny
mineralne] w ptaszeczu Al gr. 20mm.

¢« Rozdzielacze, armature i urzadzenia zaizolowaé matami lamelowymi z wetny mineralnej
w ptaszczu Al. gr. 50mm. Izolacji nie podlegaja pompy i naczynie przeponowe.

o Na izolacji wykonaé trwate opisy przewoddw (rodzaj instalacji i co zasila) oraz strzalki z
Kierunkami przeptywu.

Dla uzyskania witaSciwej wentylacji oraz ograniczenia strat ciepta przez wentylacje w
okresie nieuzytkowania budynku w oknach zamontowac¢ nawietrzaki higrosterowane z okapem.
W miejscach, gdzie konieczna jest wentylacja, a nie ma okien zastosowaé nawietrzaki
higrosterowane @125mm ze standartowym okapem z kratkg przeciw owadom. Lokalizacje
nawietrzakow podano na rysunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
ponizej 0°C.

» Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaldéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolagji termiczne;j.

» Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ dla kazdego obiegu oddzielnie.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czesc¢) podlegajaca
préobie kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda.

e Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelncsci, instalacja powinna byé napetniona woda zimng i dokiadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegiadu wszystkich elementow
oraz skontrolowaé szczelnosé pofgczen przewodow, diawic zawordow i innych przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacii.

o Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej tlokowej podiaczonej w najnizszym punkcie. Pompa
musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wiekszym
od ciénienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01Mpa

» Cisnienie probne 0,5Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywaé przez 24
godziny. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
ciSnienia.

» Regulacja winna odbywa¢ sie w nastepujacej kolejnosci:

o Nastawa wstepna na zaworach grzejnikowych i zaworach rownowazgcych;
o Montaz i ustawienie gtowic termostatycznych

o nastawa pompy obiegowej

o nastawa zaworu réwnowazacego przed rozdzielaczami
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» Oceny efekiow regulacji montazowej instalacji nalezy wykona¢ przy temperaturze
zewnetrzne] mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz 6°C,

» Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na:

o skontrolowaniu pracy grzejnikdw, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co

najmniej reky ,na dotyk® przewoddw zasilajgcych i powrotnych przy grzejniku,
o skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,
o skontrolowania spadkdw temperatury wody w poszczegélnych odgatezieniach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podanc w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne warunki odbioru robadt
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogélne.

Odbidr winien obejmowacé jakos¢ robét i uzytych materiatéw. Na wszystkie elementy
kontroli robét wyszczegélnione w pkt. 6 nalezy spisaé protokoly. Protokét winien zawieraé
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczgce wad i sposéb ich usuniecia. Petny odbidr robét
moze nastgpi¢ po wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defekiéw majacych wptyw na
jakos¢ i estetyke robot.

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora, uzytkownika i dostawcy ciepta.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,

» protokoly odbiorow czesciowych,

o protokoty wykonanych préb i badan,

¢ Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen | materiaiéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Woszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami i
Normatywami.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

s Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
Z pozniejszymi zmianamji)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z pozniejszymi zmianami

s Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)



. Rozporzqdzen;e Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym {(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71)

s Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1380)
z pézniejszymi zmianami

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerweca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

» ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

s ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestdéw i innych wymaganych

Swiadectw.
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