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Oswiadczenie projektanta

Dziatajac zgoduie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Bﬁdowlane os$wiadczam, iz projekt budowlany pt.:

[ .

L. Projekt budowlany remontu ogrodzenia, bramy,. nawierzchni placu, opaski odwadniajacej oraz
likwidacji skarpy i montazu koszy doswietlajacych przy budynku CZK w Lublinie na dziatce Nr 37
przy ul, Lipowej 27 ‘

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przépisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuizy¢.

Podstawa:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:




URZYD VOJBWODZKI . W LUBLINIE -
dydsiant Gospodarki Terenowej - Lublin, dnia 17 listop. 1977 .
i Ochrony Srodowiska i o

1 ewid. 273/Lb/T7

-STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do peinienia samodzielnych fﬁnkcji technicznych w budownictwie

Na podgtanie § 5ust. 1, § 6 ust, 3,§ 7 1§ 13 ust. 1
pkt Tozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe}
i Qchrony 3rodowiska z dnie 20 lutego 1975 r. w sprewie sa~
modzielnych funkeji technicznych w budownictwia /Dz.U. . Nr 8
poz. 46/ s twierdza- sie, ze

Obywatel . Bugeniusz J OV ZEFCZUKX
iniynier bud. -lgdowego
urodzony dnisa 26 lutego 1947 r., w Apndrzejowie

posiadsg brzygotowanie Zawodowe '

upowazniajgce do wykonywﬁnia samodzielnéj funkcji
PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

w spe¢jalnodei konstrukcyjno-budowlane]

Obywatel Eugeniuss JOZEPCZUX | jest ﬁpowginiony do:

1/ sporzedzania projektéw w zakresie rozwigzari konstrukeyje
no-budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyXgcze-
niem linii, wgz2éw i stacii kolejowyeh, drég oraz lotnis-
kEowych drdég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracjli wodnych;

2/ sporzgdszanis w budownictwie oséb fizyoznych projektéw
v gakresie rozwigzan architektonicznych: R

&/ budynkéw inwentarskich 4 gospodarczych, adaeptacji pro-
Jektéw typowych 1 powtarszalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzania planéw zagospodarowania dzieiki zwigza-
nych 2 realizacjg tych budynkdw;

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ klerowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowanla i1 kontrolowsnia wytwarzania kons{rukeyjnych
elementéw budowlanyck oraz ogeniania i badanis stanu
techniceznego w zakresie wsszelkioch budynkéw oraz imnych
budowll z wyZgozeniem 1inii zXéw 1 stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych yeh 1 mapipulacyjnyoh,
mostéw, budowli hydrot; wodnomelioracyjnych.

Z up. WOEEWODY

ebtr 2 ¥ czialy

mgr Flicsicw Lerize

U Lublin, 12/76, 400 NIRRTV



LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Pieczge Laby Ubrguovr
Lubelska Okregowa Izba i ;
niymieréw B owmictna Lublin, dnia 2012-01-17

20-150 Lublin, ul Bumaki 19
tel./fax 334-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Jézefczuk Eugeniusz 0r ewidencyjny LUB/BO/2823/02
adres zamieszkania 20-843 Lublin ul. Koncertowa 7/45
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31
Kopie dotgczono do akt osobowych.
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Opis techniczny

do remontu ogrodzenia, bramy, nawierzchni placu, opaski odwadniajace]
oraz likwidacji skarpy i montazu koszy doswietlajgcych
przy budynku CZK w Lublinie na dzialce Nr 37
przy ul. Lipowej 27

Inwestor: Gmina Lublin, ‘ _
Plac Wladyslawa ¥Y.okietka 1, 20-950 Lublin

Uzvtkownik: Centrum Zarzadzania Krvzvsowego
ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin.

|. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem Nr 111/IR/12 z dn. 15.06.2012
1.2. Uzgodnienia robocze z Uzytkownikiem
1.3 Polskie Normy Budowlane.

Il. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej remontu
ogrodzenia wraz z brama, nawierzchni placu, opaski odwadniajgcej, oraz likwidacji skarpy i

montazu koszy doswietlajacych przy budynku CZK przy ul. Lipowej 27 w Lublinie.

lll. Opis stanu istniejacego

3.1. Ogrodzenie

Istniejace ogrodzenie wykonane jest z przgsel z siatki w ramach z L 40x40x5. Stupki wykonane sg z
rur stalowych o 50 i katownikdw 21 50x50x35. Przesta sa roznej wielkosci na cokole z kamienia
135x290cm, na cokole z betonu i cegly 150x255cm. Shupki i przesta sg skorodowane, shupki
szezegdlnie przerdzewiate przy cokole. Siatka w przgstach porozplatana i przerdzewiata. Cokét z
kamienia na odcinku A — A’ jest w dobrym stanie, wystepuja jedynie braki w fugowaniu. Czapka
betonowa na cokole popekana 1 wystepujg liczne ubytki.

Cokél na odeinku A’ — F murowany z cegly silikatowej i stupki w kielichach betonowych. Cokét na
odeinku F — F' betonowy, stupki z rur 850. W cokole z cegiet jak i w betonowym wystgpuja liczne
ubytki, jest popekany - w catosci przeznaczony do rozbiorki wraz z betonowa popekana czapka.

Do wykorzystania przewidziany jest jedynie fundament pod ogrodzenie.

3.2. Brama wjazdowa :

Rama istniejgcych przeset bramy wykonana jest z L. 50x50x5; wypelnienie przesel pretami
stalowymi g14.

Przesta przerdzewiale, pokrzywione — nie nadajg sie do dalszego uzytkowania. Stupy bramy
wykonane sg z rur 9150. Po doktadnym oczyszezeniu i pomalowaniu farba odporng na rdze shupy
pozostaja do dalszego uzytkowania. Przgsta jak i uzupelnienie w miejscy furtki przewidziane sa do
wymiany.

3.3. Skarpa
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Od strony potudniowej po calej dhugosei budynku istnieje skarpa ze spadkiem do budynku wyk. ok.
60cm. Skarpa zakonczona jest opaskg odwadniajgca szer 60cm wykonana z kostki brukowe;j.
Skarpa przewidziana jest do likwidacji, a pod ok,na.lm podpiwniczenia nalezy wykona¢ kosze
doswietlajace.

3.4. Nawierzchnia placu

istniejgca nawierzchnia placu wykonana jest z masy asfaltowej. W nawierzchni wystepuja liczne
ubytki wypetnione zwirem.

Teren zwigzany z projektowana inwestycje nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dane o istnigjacych i przewidywanych cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw:

- w wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje sie jego
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzvtkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostata informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
uzytkownikéw — w dalszej czesci opracowania.

Wplyw cksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

IV. Roboty rozbiorkowe

— Rozbidrka przeset ogrodzenia i skrzydel bramy
- wykucie shupéw ogrodzenia
— rozbidrka czapek betonowych
— rozbidrka cokolu ogrodzenia z cegly i betonu na odcinkach A-F, F-F'

~ rozbidrka cokotu z betonu — odeinek E'- E™:

— wykucie gniazd dla osadzenia stupkéw w cokole z kamienia i fundamentach z betonu
— rozbiorka schodéw z obrzezy i piyt chodmkowych

- rozbiorka opaski z kostki brukowej

— rozbidrka nawierzchni z asfaltu

V. Zakres remontu

3.1. Ogrodzenie
— uzupelnié ubytki w fundamentach

— wykonaé cokdt betonowy z betonu C 12/ IS na odcinkach A'-F; F-F'; E'-E"

- zabetonowad stupki w cokole

— wykona¢ czapkg na cokolach z elementéw prefabrykowanych

— montaz przeset ogrodzenia; wymiary przesel na poszczegolnych odeinkach ogrodzenia
sprawdzi¢ z natury

— skrzydta bram wykona¢ z profili metalowych i dostosowaé do istniejacych stupéw z rur
0150, wymiary sprawdzi¢ z natury ‘

— wszystkie elementy metalowe pomalowaé farbq olejna odporng na rdzg w kolorze czarnym
lub wskazanym przez Uzytkownika
uzupelni¢ ubytki fug w istniejacym cokole z kamienia

5.2 Ska_rp
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— wykonanie koszy doswietlajacych okna podpiwniczenia (4 szt. z bialego polipropylenu
wzmocnionego widknem szklanym ; 1 szt. betonowy) z rusztem kratowym o wym. oczek
30x10 ze stali ocynkowanej ogniowo :

— podwyzszenie studzienki telekomunikacyjnej do poziomu placu

— wykonac izolacjg pionows Scian przed zasypaniem skarpy piaskiem; piasek zagescic
warstwami; :

UWAGA
Izolacja przeciwwilgociowa oparta na dyspersji wodnej

— wykonac opaske odwadniajaca z kostki brukowej prostokatne; podniesiong w stosunku do
placu Scm.

Projektuje si¢ obrzeze kolorowe 0 wym. 8x25x100 wokot koszy podniesionych w stosunku
do placu o 7 cm. : ‘ :
Odprowadzenie wody z koszy wykona¢ rurg perforowang e100. rure obsypaé zwirem 4-
8mm. Nad koszami wykona¢ zadaszenie konstrukeji stalowe]j pokryte leksanem
przezroczystym. Konstrukejg zadaszenia mocowac do $ciany i obrzezy na dyble &10.

5.3. Remont placu

— rozebra¢ nawierzchnig asfaltowa

~ rtozebraé¢ podbudowe

— wykona¢ nowe koryto pod nawierzchnic

~ wykonaé podsypke piaskowa

— wykona¢ podbudowe z :

* piasek - gr. 20 cm,

* podbudowa - warstwa dolna - thiczen kamienny 31,5-63 mm - gr. 15 cm
* podbudowa - warstwa géma - thuezen kamienny 0-31,5 mm - gr. I5cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

— ulozy¢ kostke brukowa koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowej
UWAGA |
Spadki nawierzehni kostki zachowaé istniejacego asfaltu.

i

VI. Warunki prowadzenia roboét

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczeristwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-montazowych
przy wspélpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowaé tylko materialy i wyroby
budowlane posiadajace certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budowlanej.

Prace prowadzone bgda w godzinach pracy, w czynnym obiekcie. W wycenie nalezy uwzglednié
utrudnione warunki dostawy materiatéw oraz wywozu materiatow rozbidrkowych.

Vil . Uwagi konicowe

11.1.Wszystlie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, sztuka budowlang, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz zaleceniami
producentéw materialéw budowlanych pod nadzorem kierownika robét. Zmiany 1 odstepstwa od
powyzszych warunkéw wymagaja zgody projektanta. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed
wykonaniem z natury.



11.2. Wykonawca do realizacji robdt zoboudqzanyjest zastosowad wyléccznie materialy i wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty i sw1adectwa jakosei oraz zataezy¢ ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.




Zakfad Projektowania Nadzoru?' Wykonawstwa Budowlanego

Eugeniusz Jozefczuk
¥
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BEZPIECZENSTWA | QCHRONY ZDROWIA
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OPIS
1. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

— V. Roboty rozbiérkowe

— Rozbiérka przeset ogrodzenia i skrzydet brémy

— wykucie shupdw ogrodzenia :

— rozbidrka czapek betonowych

— rozbiorka cokotu ogrodzenia z cegly i betomu na odcinkach A'-F, F-F'

— rozbiorka cokotu z betonu — odeinek E'- E"

— wykucie gniazd dla osadzenia stupkow w cpkole z kamienia 1 fundamentach z betonu
~  rozbidrka schoddw z obrzezy 1 plyt chodnikowych

— rozbidrka opaski z kostki brukowej ;

— rozbidrka nawierzchni z asfaltu

Qgrodzenie

— uzupehi¢ ubytki w fundamentach

— wykonaé cokot betonowy z betonu C 12/ 15 na odcinkach A'-F; F-F'; E-E"

— zabetonowa¢ stupki w cokole

— wykona¢ czapke na cokolach z elementéw prefabrykowanych

— montaz przesel ogrodzenia; wymiary przesel na poszczegolnych odcinkach ogrodzenia
sprawdzi¢ z natury

—~ skrzydta bram wykona¢ z profili metalowych 1 dostosowac do istniejacych stupow z rur
@150; wymiary sprawdzi¢ z natury

— wszystkie elementy metalowe pomalowaé farbac olejna odporna na rdzg¢ w kolorze czamym
lub wskazanym przez Uzytkownika |

— uzupekni¢ ubytki fug w istniejacym cokole z kamienia
Skarpa

— wykonanie koszy doswietlajacych okna podpiwniczenia (4 szt. z bialego polipropylenu
wzmocnionego wioknem szklanym ; 1 szt. betonowy) z rusztem kratowym o wym. oczek
30x10 ze stali ocynkowanej ogniowo

~ podwyzszenie studzienki telekomunikacyjnej do poziomu placu

— wykona¢ izolacj¢ pionowa Scian przed zasypaniem skarpy piaskiem; piasek zagescié
warstwarmi;
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wykonac opaske odwadniajaca z kostki brukowq prostokatnej podniesiong w stosunku do
placu Scm.

Projektuje sie obrzeze kolorowe o wym. 8x.5x100 wokot koszy podniesionych w stosunku
do placu o 7 cm.

Odprowadzenie wody z koszy wykonaé rurq perforowanq @100. rurg obsypa¢ zwirem 4-
8mm. Nad koszami wykonaé zadaszenie konstrukcji stalowej pokryte leksanem
przezroczystym. Konstrukcje zadaszenia mocowaé do ciany i obrzezy na dyble a10.
Remont placu :

rozebra¢ nawierzchnie asfaltowa

rozebra¢ podbudowe :

wykona¢ nowe koryto pod nawierzchnig i

wylonaé podsypke piaskowa ;

wykonac podbudowe z :

piasek - gr. 20 cm,

podbudowa - warstwa dolna - thuczen kamienny 31,5-63 mm - gr. 15 cm

podbudowa - warstwa goérna - thuczen kamienny 0-31,5 mm - gr. 15 em

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 ém

utozy¢ kostke brukowa koloru czerwonego ‘gr. 8cm na podsypce cementowej

teren budowy uporzadkowac,

usuna¢ gruz, (doprowadzié do stanu przed pracaml) ogrodzenia, placu, wjazd, jesli zostaty
uszkodzone w wyniku prac. j

Odbidr techniczny wykonanych prac przez odpowiednie Stuzby Inwestora.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatce Nr 37 przy ul. Lipowej 27 w Lublinie znajdujq sig nastqpujqce obiekty:

| S L IS Iy S

budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
nieobudowana wiata ‘
zadaszenie dla pojemnikéw na odpady
ogrodzenie terenu — istniejgce, ‘
istniejaca infrastruktura techniczna

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji zadania sa:

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— teren budynku — ze wzgledu na obecnrosé¢ pracownikow,

— wykopy i roboty montazowe,

— prace rozbiorkowe

— praca z elektronarzedziami

— urzadzenia energetyczne, i
— prace na wysokosci, ‘
— ulice dojazdowe.

LU



5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAGJI ROBOT
BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko i szeroko przesitrzenne
— skala - mala,
~ rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi,
— miejsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
- roboty izolacyjne :
- roboty na wysokodei
- obsluga sprzetu mechanicznego
- sktadowanie materialdw, wyrobdw i urzadzeni
- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym : :
- ryzyko poparzenia podeczas prac przefaczeniowych sieci wysokich parametréw
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem mechanicznym
- pochwycenie kofczyn przez naped urzadzern
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebfezpieczne)
§

1
+
3

6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwrocié pracowﬁikom przed przystapieniem do robot na
prawidiowe, zgodne z instrukcjg i przepisami BHP wykonywanie elementéw robot, oproznienie ze
sprzgtu i urzadzen budowlanych pomieszezer znajdujacych sie ponizej dachu i nie przebywanie tam
pracownikoéw 1 innych 0séb podczas rozbiérki i prac remontowych. Procedury okreslajace zasady
bezpiecznej pracy zawarte s w przepisach, kt6re pracownicy i ich przelozeni maja obowiazek znad
I stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadezeniami inspekeji BHP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadania i stosowania instrukeji wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa. ,

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t powinni przejs$é szkolenic wstepne:
- W godzinach pracy i trwajgce co najmniej 6 godzin;
- obejmujgce instruktaz ogdlny 1 instruktaz szezegdlowy na stanowisku roboczym.

Podcezas instruktazu wstepnego nalezy zaznajomié pracownika z :

e zasadami i przepisami bhp;
° podstawowymi przepisami ustawodawstwalpracy i regulaminami pracy;
* zasadami udzielania pierwszej pomocy 1
* szczegOinymi zasadami i przepisami bhp

Instruktaz wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z odpowiednimi
kwalifikacjami, :

Za prawidiowa realizacjg instruktazu wstepnego na stanowisku roboczym odpowiedzialny
jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie Zaznajomi on go ze
stanowiskiem pracy, charakterem jego przyszlej pracy, rodzajem prac wykonywanych przez
brygade, ze szczegolnymi zasadami bhp, ktdre obowiazuja na danym stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikéw do brygady montazowej nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

« W brygadach montazowych nie mozna zatrudniaé kobiet 1 pracownikéw mtodocianych.

Wiek montazystow powinien wynosi¢ od 18 do 55 [at, a stan fizyczny i psychiczny dobry.

Powinni przechodzi¢ oni badania kontrolne w okresach pétroczuych.



» Montazystami nie moga by¢ ludzie chorzy ha padaczke, z dolegliwos$ciami blednikowymi,
odczuwajacy lek przestrzeni, krotkowzroczni, o ztym stuchu, cierpiacy na dolegliwosci ser-
ca, reumatyczne lub artretyczne. :

« Kategorycznie zabroniona jest praca po spazyciu alkoholu.

» Pracownik nowo przyjety lub przeniesionydo grupy montazowej powinien po odbyciu

szkolenia wstepnego wykonywaé prace pod nadzorem pracownika brygady, ktéry ma pelne

kwalifikacje, w ciggu co najmniej dwdch tygodni.
Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
Przy pracach montazowych wystepujg nastepujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosci, zgniecenia, przecigcia, otarcia, pos’lizgﬁiqcia.

Zasady postepowania w przypadku wypadku:
o Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas {ransportu ranne-
go poza strefe zagrozona nalezy przerwaé roboty montazowe.
o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci zyciowych;
o Wezwanie pomocy. i
o Udzielenie pierwszej pomocy. j
Uwaga! '

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedne. Nieprawidlowe czynnoSci;ratownicze moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia rdzenia kregowego, a tym samym paralizu.

Po usunigciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowié
prace budowlane,

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen: :

- Odziez robocza montazystow powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze;dopasowanego i nie krepujacego ruchdw, helmu
z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek i
nieslizgajaca sie, elastyczng podeszwa zapewniajacg wyczuwalnos¢ terenu oraz trwatych ,
dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE ,
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

i

. sprzet 1 odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym
stanowisku pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

. wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy :

. wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

. doprowadzenie mediéw zgodnie z planem iagospodarowam‘a

. zapewnienie 1 urzgdzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych na czas budowy

. ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ Wykonywane przez co naymniej dwie osoby, w

wh



celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozhwosc wystgpienia zagrozenia zdrowia lub Zycia
ludzkiego
. udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczacych:
. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obstugi maszyn i urzadzen
technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwigjgey dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac budowy musi by¢ ogrodzony,
rozwieszone musza by¢ tablice ostrzegawcze.
W ogélnie dostepnym miejscu nalezy umieseié apteczkeg pierwsze] pomocy oraz podreczny sprzet
gasniczy.
Na tablicy budowy winny by¢ wypisane numery telefonow alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawnag i skuteczng komunikacje, a matenialy
budowlane sktadowane w taki sposob, by nie narazi¢ osob tam przebywajacych na przypadkowe
urazy. ‘
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot), oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkdow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dia zycia lub zdrowia pracownikGw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

¢ niewlasciwa ogdlna organizacja pracy :

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy. _
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy: 5

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego :

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

o wady materiatowe czynnika materialnego _

s niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

8. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana: _
1 organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
2 dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
3 organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wy-
padkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowiska pracy
4 dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wypasazenia technicznego

Pracownicy zatrudanieni na budowie powinni byé wyposazeni w §redki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosel,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). :

Opracowal
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