EGZ. NR 3

Zakiad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego
Eugeniusz Jozefezuk
ul. Koncertowa 7/45
20-843 Lublin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét przy wykonaniu robot
budowlanych i remontowych (wykonanie budynku garazowo-

inﬁjgff'i‘ gospodarczego, remont émietnika, roboty zewngtrzne, roboty elekiryczne)
: J na posesji Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie przy ul. Lipowej
27, dziatka Nr 37.
Adres: Dziatka Nr 37, ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa Lokietka 1, 20-950 Lublin

Branza: konstrniukceja, elekiryczoa

Klasvlikacia robdt we wspdlnego slownika zamdwien

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyine
Autorzy opracowania

PROJEKTANT

inz Eugeniusz Jhzefezvh —
Upr b Np 5750 bmer .

Zawartosé — STWIOR na:
wykonanie budynku garatowo-gospodarczego i remontu smietnika

—  wykonanie robét budowlanych zewnetrznych
—  wykonanie robat eleltryczne

Lublin, paidziernik 2012 r.



EGZ. NR

Zaktad Projektowania Nadzpru i Wykonawstwa Budowlanego

Eugeniysz Jozefczuk
ul, Kong:errowa 7/45
20-843 Lublin

H

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa Wykonanie budynku garazéwo—gospoda.rczego iremontu $mietnika i schodow
inwestycji: na dziatce Nr 37 w Lublinie przy ul. Lipowej 27
t
Adres: Dziatka Nr 37, ul. Lipowa %7, 20-024 Lublin
Gmina Lublin ?
Inwestor: Plac Krola Wiadystawa Lokletka 1
20-109 Lublin :
Branza: ogolnobudowlana

Klasvfikacja robdt we wwolnego sfownika zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

Autorzy.opracowania i

Projelrowal

zZ_ 7

inz. Eugeniusz J ézefczuljc
upr. bud. 573/Lb/77 | -

r

T

Opracowala

/

mgr inz. Joanna Jozefczuk

Lublin, wrzesiert 2012 r.




1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiIORB -
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonama i odbioru robot budowlanych zwigzanych

1.

-
Wykonanie budynku garazowo- gospodarczego i remontu $mietnika i schodow na dziatce Nr 37
w Lublinie przy ul. Lipowej 27 H

Wymagania ogéine podano w STWiORB B.00.00. 00 i dotycza wszysthch specyﬁkac_u

12. Zakres stosowania STWIORB ;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowiazujgcym przy realizacji robot wymlemonychwp 1.1.

1.3, Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuj%c:
Zawartosé
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE .
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie bua’ynkow

1. Wstep

. 1.1 Przedmiot specvfikacji technicznych mkgnam'aﬁi odbioru robot budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania budynku garazowo-gospodarczego 1 remontu

$mietnika oraz schodow na dziatce Nr 37 w Lublinie przy ul. Lipowej 27

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wladyslawa Lo;kietka 1. 20-109 Lublin

1.2. Zakres stosowania STWiORB j

Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorn robot budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowiazujacym przy realizacji robét W}memonychwp 1.1

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB |

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obe_]muJaL roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
prac wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

. zabezpieczy¢ teren budowy (m. in. ogrodzi¢ teren, ustawi¢ tablice informacyjne itp.),
zniwelowac 1 wyprofilowac teren, u%yskac’: pochylenie dna wykopu ok. 1-2%,

+  wykona¢ wykop pod fundamenty budynku

«  wykonac fundamenty proj ektowauego budynku garazowo-gospodarczego

«  wykona¢ konstrukcjg budynku zgodme Z czescia rysunkowa,

+  wykona¢ niezbgdne prace elektryczne, wykofczeniowe,
rozbidrka pokrycia dachowego $mietnika z eternitu (eternit do utylizacji)

. rozbidrka zmurszatej wiezby dachowej smietnika

. rozbidrka dziurawych $cianek $mietnika
rozbidrka spekanej posadzki Smietnika

. Wykoname nowych scianek smletnlka na istniejacych fundamentach wraz z izolacja
pozioma
wykonanie wienca zelbetowego
wykonanie wigzby dachowej $mietnika

+  wykonanie pokrycia dachu smletmka blachodachéwka wraz z obrobkami
blacharskimi
ulozenie posadzki smietnika z kosth gladklej

. wykonanie tynkéw cem. - wap. ;

+  wykonanie elewacji §mietnika z tynku strukturalnego

. malowanie $cian wewnegtrzirych $émietnika
rozbidrka istniejacych schodow
wykonanie $cianek oporowych z pahsad o wym. 10x20cm wys. 1,0m w kolorze
cZerwonym
wykonanie schodéw terenowych z kostk1 brukowej Holland w kolorze czerwonym
gr. 6cm na podsypce cementowej gf 20cm oraz obrzezy 6x25cm

+  wykonanie w wejsciu kratki azurowej w katowniku 30x30x4 o wym. 40x60cm

. wykonanie odwodnienia rurg perforowang ¢ 100, L=2,0m od kratki; rure obsypaé
zwirem o granulacji 4-8mm :

- teren budowy uporzadkowac,

.+ Wyréwnad, zniwelowaé pozostaly. teren, usuna¢ materialy 1 ziemig z rozbidrki,
usungé zniszczenia powstate w Wymku prac (m. in. wymieni¢ uszkodzone kostki

et



brukowe, plyty chodnikowe, polamane obrzeza, uszkodzone ogrodzenia, naprawié
uszkodzone nawierzchnie trawiaste i in.), oczyscid teren z zabrudzen.

Zanieczyszczenia dojazdéw wynikle z do]azdu sprzetu, dowozu materialdw usuwac na
biezaco. I

Zaleca sie wizje lokalng w celu olcreslema drogi dojazdowe] na plac budowy oraz
uwzglednienia w kalkulacji potenc_;ainych uszkodzen ktdre moga powstac w wyniku prac
i dojazdu maszyn na plac budowy, a ktére to szkody (np. polamane i uszkodzone kostki
brukowe, piyty chodnikowe, poiamane obrzeza, kraweznikd, uszkodzenia trawnikdw,
zapadliska w nawierzchniach itp.) nalezy po wykonaniu prac usuna¢ i naprawic.

i4. Okredlenia podstawowe !

1.4.1. Terminologia :

Jezeli w Kontrakeie zostang uZyte wymienione pomze_] okreglenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujaco:

1.0biekt budowlany- state lub tymczasowe budynk_l lub budowle stanowiace baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i mzqdzema niezbedne do spelnienia przeznaczonych im
funkcji. :
2.Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz =z
wymaganymi  uzgodnieniami,  przekazane . Wykonawcy, niezbgdne  do jednoznacznego
okreslenia parametréw technicznych oraz spcsobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementdw stanowigce integralng czgsé Kontraktu,

3.Dziennik budowy - urzgdowy dokument wydawany przez wlasciwy organ administracji pafnstwowe]
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w ¢zasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i korespondencji migdzy Inwestorem, Wykonawces i
Projektantem. '
—Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczyna] acy i koficzacy sig o poinocy.
—Dziefi roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
~Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazmiona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imienin w sprawach realizacji EKOIltI‘akl'lL

7. Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktc’)ryni dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8.Laboratorium - laboratorium badawcze, mezbf;dne do przeprowadzenia badan i prob zwiazanych z
ocena jako$ci materiatéw i robot.

O Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonama robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena robdt wykonanych przez Wykonawcq

11. Odpowiednia /bliska/ zgodnosc¢- zgodnosc wykonywanych r1obdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji me zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robot. ;

—Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

—Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystqpujqcy pod budowla.

—Pozwolenie na budowe - zezwolenie w}ascwvych organéw administracji pafstwowej na wykonanie
robot.

—Projektant - uprawniona osoba prawna lub ﬁzszna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
—Przedmiar robdt - czgs¢ skiadowa dokumentacp projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robgt. :

—Roboty - wszystkie czynnosci 1 ushigi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji.



@Rysunki - graficzna czgs¢ dokumentacéj i projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakierystyke i wymiary obiektu bedacego przedmlotem robot.

®Specyfikacja techniczna wykonania 1 odl;uoru robét budowlanych STWIORB — zbior
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robdt, ich kontroli
oraz zasady odbioréw i podstawy piatmosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowigca mtegralnq czesc Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji
i obstugi, potrzebne do prawidiowego prowadzenia’ ‘budowy.

22.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktOI’Ej oferte na wykonanie zadania budowlanego
lub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakme Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
0soby. i

23 Zadanie budowlane - czgsciowe przed51qwz1qc1e budowlane, stanowigce odrgbna calosé
budowlana, konstrukcyjng lub technologiczna, zdc;lnaL do samodzielnego spehienia funkcji techniczno-
uzytkowych. :

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skrdty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa

B - Instytut Techniki Budowlane;j

STWIiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbloru robdt budowlanych
PZH - Panstwowy Zaklad Higieny ;

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w calosci lub w takich fragmentach,
kiére sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
[.5.1.2 . Inwestor przekazuje Wykonawcy: :
- pozwolenie na budowe :
- dziennik budowy oraz w dwoéch eazemplarzabh
-dokumentacje projektowg '
-plan uzbrojenia terenu objetego realizacja zariama
-dokumentacje geodezyjnag zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbgdne do
wytyczenia budowli i wszystkich jej elementqw
1.3.2. Obowigzki Wykonawcy
—Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia budowli 1  wszystkich
jej elementéw w planie i poziomie na wszystklch etapach TobGt, oraz chroni¢ je przed
uszkodzeniem.
~Wykonawca opracowuje i przedklada do akceptacji Inwestorowi:
-kompleksowy program realizacji robot
-program zapewnienia jakosci /PZJ/.

1.5.23. Wykonawca ponosi pelna 0dpow1edz1alnosc za utrzymanie terent budowy W
zadawalajacym  stanie i porzadku od momentu przejecia do  czasu odbioru
konicowego.

W miare postepu tobdt teren budowy 1 Jecro otoczenie powinno byé uprzatane z nadmiaru

materiatdw, konstrukcji; zbgdnego Sprzqtulzameczyszczen
1.52.4. Wykonawca odpowiedzialny  jest zp bezpleczenstwo robdt.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawierajace | podstawowe informacie o budowie; zgodnie z
obowiazujacym prawem budowlanym. :
- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania
budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca mstalu_]e tymeczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzgt przeciwpoZarowy.
5




1.5.25. Wykonawca przestrzegaé bedzie zas;‘ad ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed: :

- zanieczyszezeniem ciekéw wodaych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylamj

-przekroczeniem dopuszezalnego hatasu .

-mozliwosci powstania pozaru i

-niszezeniem drzewostanu ;
1.52.6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawce_i ma obowiazek podjaé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacii i urzadzen podziemny?:h 1 nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
152.7. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio Wyposazone pomieszczenie socjalne.
15.2.8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnodé za opiekg na wykonanymi robotanni,
przygotowanymi materialami oraz zgromadzonymfi- na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia
placu budowy do odbioru koficowego robét. f
1528, Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zmiszczeniem wiasnosei publicznej lub
prywatnej.
15210, W  przypadku npatrafienia na f:uzedmioty zabytkowe lub majagce  wartosé
archeologiczng Wykonawca ma obowiazek ' powiadomi¢ Inwestora i pafistwowe wiadze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlaneg;o Wykonawca powinien zapewnié zatrudnionemu
na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczaé do pracy w
warunkach niebezpiecznych [ub szkodliwych,

2, Materialy 5

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami okreslonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawcg programem zapewnienia
jakosci /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora. |

2.1. Materiaty musza pochodzié ze srédet zaakceptowanych przez Inwestora.
Jesli matertaty sq réznej jakosci z danego Zrodia nalezy zmienié Zrodio Zaopatrzenia,

22. Inwestor moze dopudcié do uzveia t_haten'ahf posiadajace_ atest stwierdzajacy ich
zgodnosct z STWiORB przed wykonaniem badar jakogci.

Materialy oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwo§ci z wymaganiami STWiORB to takie

materialy zostana odrzucone. :

2.3. Wyvkonawca jest zobowiazanv do sldado%vania i_przechowywania materaléw  w  sposGh
zapewnjajacy ich jakos¢ i przyvdatnosé do robdt.

23.1. Materialy winny by¢é skiadowane oddzielnie wedhig asortymentdw i Zrodet dostaw

z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.

232. Materialy, ktorych jakosé zostala zakwestionowana lub co do ktorych zachodzi watpliwosé

pod wzgledem jakodci powinny byé sktadowane odd;'zielnie. Ich dostawy nalezy przerwadé.

3.. Sprzet _ ;
Dobdr sprzetu do wykonania robot przewidzianyc_il w Kontrakcie powinien gwarantowaé jakosé robét
okreslong w dokumentacii projektowej i STWiORB. Dobér sprzgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do
akceptaciji Inwestora. W PZJ szczegdlng uwagg nalezy zwrocic na dobor sprzetu do:

-wytwarzania betonéw

-Zageszczania i wyrdéwnywania powierzchni bet_imc’;w

4. Transport i



Dobdr érodkdw transportu Wykonawca przedstai;via w PZ] do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dobor srodkow do:
4.1, Trapsportu mieszanki betonowe;j.

W czasie transportu nie wolno dopuécic do ’rozdzwlema si¢ sktadnikéw mieszanki betonowej.
Stosowaé¢ nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczy¢ do
minimum. :

4. 2. Do przewozu lepikéw. §rodkow chemicznych. Dahw cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazeme specjalne w zaleznosci od rodzaju fadunku.
4.3. Opraniczenia obciazenia osi pojazdéw '

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowmzuncych ograniczedl obciazen osi pojazdow
podczas transportu materialdw po drogach pubhcznych poza granicami placu budowy. Tezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wiadz ;'1a uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym
obcigzeniu i takich pojazddw uzZyje, to pomesm koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie. !

5. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty objgte Kontraktem powumy byé zgodne z dokumentacja projektows,
wymaganiami STWiORB dla poszczegdlnych rodzajéw robot wyszczegoinionych w rachunku
ilodciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnodé za jakos¢ wykonania
wszystkich elementéw 1 rodzajow robot wchoqucych w skiad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robdt powinno byé odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentow badan i pOH:Ll&I’PW oraz protokohu odbioru.

53.1. Dokumenty budowy :
W okresie realizacjii Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych ddkumentéw budowy:

-dziennika budowy 'f

-ksiegi obmiarow !

_dokumentéw badan i ozmaczen laboratoryjnych

-atestw jakosciowych wbudowanych elementéw

-dokumentdw pomiardéw cech geometrycznych

-protokotow odbioru robot ;

Pomiary i wyniki badan musza byc prowadzone na odpowiednich formularzach 1 podpisane przez
Wrykonawee i akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pmczc;c;a wiasciwego organu administracji pansiwowej
zeszyt Z ponumerowanymi stropami sfuzacy do notowania wydarzen zaistnialych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego,. rejestrowania dokonywanych odbioréw TObOL,
przekazywania polecern 1 innej korespondencji techmczneJ pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i
Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkow wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé zaopatrzony w datg i podpis osoby dokonujacej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiskd shuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom pafstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w skiad ipersonelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych robot budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowigzkéw Kierownika budowy. :

5.1.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje sig okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z STWiORB oraz rachunkiem

ilosciowym. :



Pisemne potwierdzenie obmiarow przez Inwcstor;al stanowi podstawg do rozliczen. Ksigge
obmiaru robdt prowadzi Kierownik budowy. E

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot

Za jako§¢ zastosowanych materiatow i Wykor:;anych robdt oraz ich zgodnosé z wymaganiami
STWIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robét. +

6.1.1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy oprai_:owanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym pijzedstawia sie zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwoéei techniczne, kadrowe i organizacyjne fgwaranqucc wykonanie robot zgodnie z projektem,
STWiORB i poleceniami Inwestora. W szczegélnoé:ci program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
-opis organizacji wykonania robot w tym: terminy, sposéb prowadzenia robot, organizacije
ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa fobot.
-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych nfa budowie z podaniem ich parametréw technicznych
oraz opisem wyposazenia W mechanizmy d;o sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
-wykaz §rodkdéw transportu '
-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoé¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot :
-wykaz zespolow roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
-opis procedury kontroli wewngtrznej podc%zas dostaw materiatdw, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz prowadzenia robot. ;
- opis postepowania z materiatami i?robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materialow miedzy innymi naleZzy:
- wyegzekwowanie od producenta /dosta\xicy/ materialéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie
takich warunkdw transportu i przechowywania materiatdw, ktore zagwarantujg zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do planowanych robé:t, okreélenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw
aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos¢ robot,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakqis'ci otrzymywanych materiatéw. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci materiatéw, sprzetu i tra;nsportu podano w punktach 2; 3;1 4.

6.2 Koszty badaf kontrolnych jakosci ponosi Wykonawcea robdt.
6.3.Jezeli wvniki dostarczonych przez Wvkonawce badad  zostana uznane przez Inwestora
za niewiarogodne. to moZe on zazadad powtorzenia badan.

Jezeli wyniki badafi zakwestionowanych- przez Inwestora sie potwierdza i spelnia wymagania
STWIORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej iloéci wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiaru robot dokonuje Wykonawea a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar
robét obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oragz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone
przez Inwestora. '

Roboty podane sa w jednostkach wediug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiafy.
7.1.0Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. .

7.2.0bmiar robot ulegajacych zakryciu pmeprowadéa sig przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchnif lub objetosci powinny by uzupeinione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotaczone do nigj w formie zatgcznika.
74. Obmiar rob6t ziemnych powinien zbyé wykonany metodq pomiaru przekrojow
poprzecznych. :

- m? wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimymn.

;8



- m3 nasypu oznacza objgtos¢ materiau mierzona po zaggszczeniu nasypu.
7.5, Obmiary innych robét przeprowadza sig zgodn:ie z p.7 STWiORB.

8. Odbidr robét
Odbiér robdt jest to ocena robét wykonanych przez iWykonawcq.

8.1. Podziat odbiordw

8.1.1. Odbidr robot zanikajscych i ulegajacych zakrycm

Jest to koicowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
zanikaja lub ulegaja zakryciu. :

8.1.2. Odbidr czesciowy :

Jest to ocena ilosci i jakodéci wykonanych robot stanowigcych zakonczony, odrebny element
konstrukeyjny tub technologiczny wymieniony w antrakcie.

8.1.3. Odbiodr konicowy :

Jest to ocena ilosci i jakosci calosci Wykonanych robdt, wchodzacych w zakres zadania
budowlansgo. !

8.14. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/. i

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwiazanych z usuwaniem wad wjawnionych w tym dkresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robdt
82.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czedciowych 1 odbioru koficowego mastgpujace
dokumenty:

-dokumentacjg projektows i STWiORB

-dziennik budowy i ksiege obmiaru f

-receptury i ustalenia technologiczne :

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oz:naczen laboratoryjnych

-atesty jakosciowe wbudowanych elementow i matenalow

-opinie technologiczna sporzadzong na podsta\me wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru

-sprawozdanie techniczne i

-dokumentacje powylkonawcza

-operat geodezyjoy ;

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:f
~zakres i lokalizacje wykonanych robot :
-wykaz zmian wprowadzonych do pierwoinej, zatwierdzonej dokumentacji
-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
-date rozpoczecia 1 zakonczenia robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach rohot

8.3.1. Podstawa do oceny jakodci i zgodnos'cf odbieranych robét z dokumentacjg projektows i
STWiORB sa badania i pomiary wykonane zardwno w czasie realizacji jak i po zakoficzeniu robot oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru. !

8.3.2. Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz;’badania techniczne i pomiar wykonywane przez
Laboratorium, obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisjg odbioru.

—Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonu]e zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Tnwestorowi kompletny operat.

—Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzemu kompletnoéci operatu kalkulacyjnego
potwierdza Wykonawcy jego przyjgcie. f

8.6. Odbioru kornicowego dokonuje komisja powo%ana przez Inwestora.

i
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Jakosé 1 ilo§é zakonczonych roboét komisja stwiefrdza na podstawie operatu oraz badan i pomiaréw
wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualuej.? Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robdt z
dokumentacja projektowa 1 STWiORB. i

8.7.Jezeli komisja stwierdza, ze jakosé Wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWIORB z uwzglqdmemem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacji obicktu, to dokonuje si¢ potracen Jﬂk za wady trwale.

8.8.Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$é robdt znaczmie odbiega od wymaganej W dokumentacji
projektowej i STWiIORB, to wylacza te roboty z odbloru

9. Podstawa platnosci ; i

Rozliczenie rob6t — we warunkow Umowy. ?
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiorki

KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEQWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i ronbzor!a obzekfow budowlanych; roboty ziemne

L Wstep

L1 Przedmiot STWiORB ;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa Wymagama dotyczace wykonania i edbiorn robat
rozbiorkowych,

12, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymmmonych wpkt. 1.1.

13. Zalkres robot objetych STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie CZ}CD]].OSCI umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robdt wystepujacych w obiekceie.

W zakres tych robot wchodza:

- Rozbiorki

- Rozbidrka nawierzchni wraz z podbudowa, :

- Rozbiérka pokrycia dachowego $mietnika z eternitu (etemlt do utylizacji)

- Rozbiorka zmurszatej wigzby dachowej $mietmika :

- Rozbidrka §cian z cegiet,

- Rozbidrki 1 rozkucia el. konstr, betonowych 1 posadzek

- Rozbidrka istniejacych schoddw

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podaue w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normarm,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B. 00.00. Wymagama ogolne

15, Qgolne wymagania dotyczace robot ’

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonama robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projekiowa,
STWiORB i poleceniami Inwestora.

!

2. Materialy
Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materialy nie Wysi:tzpu‘]aL
3. Sprzet

Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet.
4,  Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyc przed spadaniem i
przesuwaniem.
5.  'Wrykenanie robdt
Roboty prowadzié zgodnie z przepisami BHP dla robdt rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialow Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
(Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebrac reeznie lub

mechanicznie. Materialy posegregowaé i odnieéé lub odwieZé na miejsce skfadowania.
52 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczyscic, i skiadowac. .
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot podano w punktach 5.1 do 5.3.
7. Obmiar robot
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robot obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorki, sortowanie i
pryzmowarlie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie lTLIEjSCE. prowadzonych robdt.

8. Odbidr rebot
Wszystkie roboty objgte B.01.00.00. podlegaja zasadom Ddbtoru Tobot zanikajacych wedlug zasad ujgtych w
STWiORB B.00.00.00.
9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szezegdlowe

10.1 Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje

Inwestor.
10.1Tlosci robot rozbmrkowych mogg ulec Zmianie na podsta\me decyzji Inwestora.



B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

L Wstep
L1 Przedmiot STWiORB _
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reahzacp robot wyrmemonych w pkt, 1.1.
L3. Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci wmozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét ziemnych Wyst@puj acych w obiekeie objetym
kontraktem. W zakres tych robot wchodza:
B.02.01.00. Wykopy
B.02.02.00. Zasypk
B.02.02.0l. Zasypanie wykopow gruntem zlozonym na odktad.
14 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normarmi,
wytycznymi i okregleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogolne.
L5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonama ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowa,
STWiORB i poleceniami Inwestora.
2 Materialy
2.1. Do wykonania robot wg. B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
2.2. Do zasypywania wykopow wg. B.02.02.00 '
moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzmgty ibez zameczyszczen takich jak
ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie (bezposred.mo przy istniejacym budynku) lub mechanicznie(w
odleglo$ci powyzej 2m od $cian istniejacych). Roboty ziemne moina wykonywac przy uzyciu dowolnego
sprzeti.
4, Transport '
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzehni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5 Wykonanie rebdt
5.1.  Wvkopy wg. B.02.01.00
5.1.1. Sprawdzenie zgodnoéci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu Wykonawca sprawdza
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
symacy]no—wysokoscmwy W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych..
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszq 10 cm.
5.13. Postgpowanie w wypadku przegiebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowicnia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniern fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przew1d21anego pozmmu a zwlaszcza poniZej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieC si¢ z Inwestorem celem podjgcia

odpowiednich decyzji.
5.2, Zasypki wg. B.02.03.00
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapié¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
522, Warunki wykonania zasypki



(L) Zasypame wykopow powinno byé Wykonane bezpodrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim rohot, _
(2) Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i §mieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntdw powinno byé wykonane warstwami o grubodci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych _
0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0.40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi:
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacp technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0.95 wg. préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie grantu w pobhzu scian powinng by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontroia jakesci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1.do 5.2. (1) Sprawdzenie i odbidr robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy weg. B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinoy
obejmowac:
1* zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja
2* prawidlowod¢ wytyczenie robot w terenie
3* rodzaj i stan gruntu w podiozu
4* wymiary wykopow
5* zabezpieczenie wykopow
6.2. Zasypki we. B.02.03.00
Sprawdzeniu podiega:
6* stan wykopu przed zasypaniem
7* materiaty do zasypki .
8* grubos¢ i rtéwnomiernosé warstw zasypki
9* sposob i jakosé zageszczenia
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypld - [m3]
8. Odbidr robot
Wszystlkde roboty objete B.02.00.00. podlegaja_zasadom odbioru robdt zanikajgcych wedhig zasad ujetych w
STWiORB B.00.00.00.
5. Podstawa platnosci
B.02.01.00 -Wykopy - placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
[* wyznaczenie zarysu wykopu,
2* odspojenie gruntu ze ztoZzeniem na odkiad.
B.02.02.00 - Zasypki - Paci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:
1* dostarczenie materiatow
2* zasypanie, zaggszczenie i wyrdwnanie terenu.

10. Uwagi szczegétowe

Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonanin wykopow.
11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okredlenia. ‘Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12-  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne



B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU.:

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB. :
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu
a takze wykonania innych elementéw stalowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB. :
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1 ' i :

1.3.  Zakres robot objetvch STWIORB. :
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie zbrojenia betonu i elementéw stalowych W
zakres tych robdt wehodza: B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okragtymi gladkimi ze stali A-0 i A-I. B.03.02.00 Wykonanie przesklepien z belek
stalowych.

14. Olreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej STWiIORB s zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniarmi podanymi w G.00 "Wymagania ogdlne".

L.5. QOgdlne wyrnagania dotvczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie
dotyczace robot podano w STWIORB G.00 "Wymagania ogdlne".

2 Materiaty.

2.1.  Stal zbrojeniowa.

(D Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-
84023/6 :

@) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wlasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

pomniZe;.
Gatunek stali Srednicapreta  |Granica Wytrzymatoéé na | WydluZzenie Zginanie a-
plastyczna rozcigganie trzpienia srednica

mm MPa MPa Y d-prabld

StOS-b 5.5-40 220 310-550 22 d=2a(180°)

St3sSX-b 5.5-40 240 370460 24 d=2a(180)

18G2-b6-32355 ' e

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

» W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
peknieé, naderwar i rozwarstwieri. (3) '
Wady powierzchniowe. -
1* Pawierzchnia walcowki 1 pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
1#*Na powierzchni czolowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

[l
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* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobme fuski i zawalcowania, wiracenia
niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne: -
1*jesli mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
2* jesli nie przekraczaja, 0.5 mm dla walcowki | pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0.7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
)} Qdbior stali na budowie.
*  Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktdry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

1* znak wytwarcy,

2% érednice nominalna,
3% gatunek stali,

4% numer wyrobu lub partii,
5% znak obrobki cieplnej.

1* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
2* Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczone} partii powinien by¢ nastgpujacy:
3* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
4* pdchylki wymiardw przekroju poprzecznego;pretow i ozebrowania powinny sig
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,
5% prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugodci preta.
*  Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszemem W przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczona na budowe partig stali do zbrojenia konstru.kc_u z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
6* nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu) :
7* nasuwaja sic watpliwoéci co do jej wiagciwodci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrzonych
8* stal pgka przy gieciu
Decyzje o przekazanin probek do badan laboratomnych podejmuje InZynier.

2.2. Ceowniki zwykle PN-EN 1027%:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach 3 do 15m.

3. Sprzgt.
Roboty moga byé wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty moina
wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzefir

4. Transport, . '
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1.  Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystosc powierzchni zbrojenia.




1*  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic
z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota,

2% Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszczem (smary, oliwa) lub farba olejna
nalezy opala¢c np. lampami lutownlczyml az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczell. :

3* Czyszczenie prgtow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani poézZniejszej ich korozji.

b} Przygotowanie zbrojenia.

4* Prety stalowe uzyte do wykonania Wkaladek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane.

5* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264.

6* ELaczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy  PN-
84/B-03264.

7* Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub taczyé
specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

1* Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzemu i odbiorze deskowar,

8% Nie nalezy podwieszaé I mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych 1 montazowych.

9* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokomywany
bezposérednio w deskowaniu.

10* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniern szalowania bocznego. _

11* Zbrojenie piyt prgtami pojedynczymi powinno byé ukladane wediug
rozstawienia pretow oznaczonego w projekeie.

12* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpieraé podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakesci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z

podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obhczama naleznodel przyjmuje si¢ teoretyczng

ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. iaczna diugodé pretdéw poszczegdlnych srednic

pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady

przy laczeniu pretdow, przekiadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Odbidr robot.
Odbidr robdt zanikajacvch i1 ulegajacvch zakrvcm - wg_ STWIORB-G.00
"wymagania ogolne”
Odbiér koncowy - wg STWIORB (.00,
Odbigr zbrojenia.
*  QOdbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do.dziennika budowy.

* Qdbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
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poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i diugoscei
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa platmoesci. ;

Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszezenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia
przy pomocy drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a
takZe oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrpjenia, i usunigcie ich poza teren robot.

Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu..
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCY.]NE
B.04.02.00 PODBETONY

L. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB. :
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

i.2. Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB. .
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objetych
kontraktem. B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. B 04.02.00 Podbetony.

j.4. __ Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB ga zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéc ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, STWIiORB i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace robdt podano w
STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Materialy.
1. Skdadniki mieszanki betonowej. (1)

Cement

a) Rodzaje cementn
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o mnastepujacych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20 )
marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu!
Wg ustalenn normy PN-88/B-3000 oraz ‘ponadio zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Konmmnikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sldadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%
9% Zawartosé glinianu iréjwapniowegololitu (C3A) <7%
10*¥  Zawartosé alkaliow do 0.6%
I*  Zawartos¢ alkalibw pod . warunkiem zastosowania kruszywa

nieaktywnego do 0.9%

12% Zawartos¢ CAAF+2C3 A (zalecane) <20%

c) Opakowanie )
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK
CO najmniej trzywarstwowe wg PN-76/E"-79005. Masa worka z cementem powinna wynosié
50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane:
1* oznaczenie .
2% nazwa wytwdrni 1 miejscowosci

b




;
b

3* masa worka z cementem

4% data wysytki

5% termin trwalodci cementu _
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementc}wagony I cementosamochody wyposaZzone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napeinianfie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny byc przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow. d)
Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-86/B-04320

€) Akceptowanie poszczegolnych partii cfementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akeeptacje Inwestora.
1) Biezaca kontrola podstawowych parametrdw cementu.

*

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki océnione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z
wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j

zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obegjmujace;:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany objgtosci wg
PN-88/B-04300 sprawdzenie zawa:rtoéci grudek (zbrylen) nie dajacych sic¢ rozgniesc
palcach i nie rozpadajacych sie w wodze.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uiyty

do betonu, '.

g)  Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga byd nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca,zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki [ub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach) '

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumnatycznego zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego sie w zbiomiku lub otwory
do przeprowadzenia pomiardw pozipmu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach). ‘

Podfoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynow zamlmi@tyéh powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszezeniem. Dopuszezalny okres
przechowywania cementu zaleZny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

* 10 dni w przypadku przechowy'wania go w zadaszonych skladach

otwartych, :
* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworcg w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci
powinno by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej latwe
rozroznienie,
h) Normy i dolkumenty zwigzane.

1*



2)

PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.
PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne,

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu mnalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-0671 1. z tym Ze marka kruszywa nie powinna

N
2

4.

4.1

byé nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ w1qksze niz:

1* 1/3 najmniejszego wymiaru przekrdju poprzecznego elementu,

1*3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jedne]
plaszczyznie prostopadiej do kieruriku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

10*  skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

11¥  ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

12*  zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

13*  zawartoci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic

biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1 statosci zawartosci frakeji

0-2 mm. !

Wymaegania do betonu konstrukeyinega.
Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250".

Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton ki. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na
Sciskanie. Orientacyjny skiad podbetonu:

1* pospotka kruszona 0/40, ;

2% cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, =gd max =2,09gr/cm3 wilgotno$é optymalna

8%

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakqach 20/40=30%,

20/10=20%, 0/2=30%

Sprzet. :

Dozatory musza mied¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig
odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrama sig stosowania
mieszarek wolno spadowych). !

Transport.
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. (1) Srodki do

transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢  iransporiowane

mieszalnikami

samochodowymi (tzw gruszkami)

1# Tlo§¢ "gruszek" nalezy dobra¢é tak aby zapewni¢ wymagana szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu 1 wbudowania.



Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C"30 minut przy
ternperaturze otoczenia +30C° :

5. Wrykonanie robot
5.1 Zalecenia ogolne,
*  Roboty betoniarskie muszg byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 '
*  Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1) Dozowanie
sktadnikow:
*  Dozowanie sktadnikéw do mieszanki bejtonowej powinno by¢ dokonywane
wytacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu 1 wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mieé aktualne swiadectwo legalizacji
*  Przy dozowaniu skiadnikow powinno si¢ uwzgledniac korekte zwiazana ze
zmiennym zawilgoceniem lauszywa
2) Mieszanie sktadnikow

1*Mieszanie sktadnikéw powinno sige odbywaé wytacznie w betoniarkach
wymuszonym  dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek
wolnospad owych).

2* (Czas mieszania nalezy ustali¢ dodwiadczalnie jednak nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty. ‘

(3) Podawanie i ukadanie mieszanki betonowej

3*do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemmiki o
konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazujg odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowe;j
przy wylocie.

4% Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystoéé deskowania oraz
obecnoié wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkose
otudiny.

5% Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0.75
m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny . zsypowej (do
wysokosci '

3.0 m) Iub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).
*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukfadal
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badzZ tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszezajac wibratorami wglebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke ‘betonowa, nalezy ukladaé bezposrednic z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora
1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
5 Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e,
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* Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czestéﬂiwos’ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0.65 odlegtosci lquzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnic
poziome;. .

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawa
wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnyini nalezy zaglebié bulawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowad powoli w stanie wibrujgcym.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowaé sie jednakowymi drgatiami na calej dugosci.

* (zas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belks wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. :

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1.0do 1.5mw kierunku diugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno
by¢ trwale i sztywne.

(0) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowac zasada, Zze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku naprgzen giownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betom stwardniatego ze éwiezym przez:

- usunigeie z powierzehni betonu stwardniaieg?o, hiznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kllkumﬂmletrowq warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezpoérednio przed rozpoczgciem betonowania.

* W przypadkun przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utoZzonego betonu.

)] Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne wammnki bezpieczenstwa pracy.

(8) Pobranie probek i badanie. '

1*Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykouama badan
laboratoryjnych  przewidzianych morma  PN-88/B-06250  oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 ekazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikdéw badan dotyczacych jakoéci betonu i stosowanych materiatow.

2% Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowaé plan kontroli jakosci  betonu dostosowany do wymagan
technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna normg i niniejszym: STWi1ORB oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych,



*  badania powinny obejmowac:

2* badanie sidadnikéw betonu

3* badanie mieszanki betonowej

4* badanie betonu. _

5.3.  Warunki atmosfervezne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia '

1 * Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

2*W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperatirze
do -5°C, jednak wymaga to zgody [nZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

3*Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

4*Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukgja. _

5*Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OoC w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjad dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie osiom@me i podgrzanie zabetonowanej
konstrukeji.

5.4  Pielegnacja betonu
(1)  Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

1* Bezposrednio po zakorczeniu betonowama zaleca SIQ przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. )

2* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pézniej ni po
12godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczac pielggnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

3* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukeji
monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowane] powierzchni.

4*Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania
normy PN-75/C-04630.

5% W czasie dojrzewania betonu e[ementy powinny byc chromone przed
uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

6* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

7* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigeciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z
normg PN-63/B-06251) Ilub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.



5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
0 Rownosé powierzehni i toleranci.

Dla powierzchni betondw w konstrukc_u noénej obowiazuja nastepujace wymagania:

8* wszystkic betonowe powierzchnie musza by¢ giadkie i rowne, bez
zagtebied miedzy ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad
powierzchnie, '

1*® pekniecia sa niedopuszczalne,

9* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

10*  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroji nosnego przeznaczonej pod izolacje

powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypukiosei i

waglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

(@) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych,

to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

1*wszystkie wystajagce nierownosci wyrownaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

2*raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeni¢ betonem i nastgpnie wygladzic 1 uklepac,

aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1 porow.

3* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci zaprawg 1 lekko

wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6.  Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzw podioze pod

wzgledem no$nosci zatozonej w projekeie techhicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ roziktadany w miare mozliwosci w sposab ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci. ;
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na-sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podiegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa;
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukeji.
B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu
8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg
zasad ujetych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej. -
9. Podstawa platnosci. .
Platnoséci wg Umowy. '
10. Przepisy zwigzane. ;
PN-88/B-06250 Beton zwykly. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki. PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkarni.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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B.05.00 - TYNKI I OKLADZINY

B.11.01.00 Tynki
B.11.02.00 Oldadziny Scienne wewngtrzne

1. Wistep.

1.1. Przedmiot STWiORSB.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagama dotyczace wykonania i odbiorg tynkow
wewnetrznych, zewngtrznych a takze okladzin z plytek ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania STWiORRB. ‘

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1, '

1.3 Zalaes robot objetych STWiORB. :

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystlde czynnoSci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie tynkdéw wewnetrznych, zewne;trznych i oktadzin sc1ennych wewngtrznych.

B.11.00.00 TYNKII OKEADZINY

B.11.01.00 Tynki

B.11.01.01 Tynki zwylkle kat. III

B. 11.01.02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, mozaikowego

B.11.01.03 Gtadzie gipsowe

B. 11.02.00 Oktadziny scienne wewngtrzne

B.11.02.01 Plyiki ceramiczne $cienne i podiogowe

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z’ obow1agumcym1 odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

i5. QOgdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektows, STWIiORB i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB
B.00.00.00. "Wymagania ogdine".
2. Materialy. :
2.1. Woda '

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodeg z rzeki lub jeziora. .
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mul,

2.2.  Piasek
2.2.L Piasek powinien spelniaé¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25 0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, plasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

222, : Do spodmich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziammisty, do warstw
wierzchnich - srednioziamisty
223, Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sklad zaprawy powinny byc zgodné Z Wwymaganiami Rnormy.

*  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by Wykonﬁane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac witakiej ilogci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. '

g Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stospwac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obcych, Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadezalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zap'rawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

24,  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2z ggnku mineralnego.

Wyprawa tynkarska mineralna powinna miec nastgpujace wiasciwosei:

po wyschnieciu powinna tworzy¢ warstwe przepuszczalng dia pary wodnej i hydrofobowa,

powinna sig charakteryzowaé duza odpornoécia na czynniki atmosferyczne, mycie, itp.,

powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne,

czas gotowosci do pracy ok. 1,5h,

czas otwarty pracy ok. 20 min,

przyczepnosé min. 0.6 MPa,

odpornosé na temperatury od -30°C do +60°C, .

op6r dyfuzyjny max. 2 m. )

2.5. Masa szpachlowa do wvkonania gladzi Eigsom: h.

Masa szpachlowa powinna spetniaé takie warunki aby uzyskac powierzchnie o duzej gladkosci, stanowiaca
dobre podioze pod malowanie. Przy tym powinna byc

plastyczna podczas naktadania,

fatwa w szlifowaniu,

przyczepna do podioza min. 0,50 Mpa,

temperatura przygotowania i temp. podloza i otoczenia od +5°C do +25°C

2.6.  Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$é po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:

- gatunek I 80 %

- gatunek 11 75 %

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
4. Transport.

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.
5.1.  Opgdlne zasady wykonywania tynkow.
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieinice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynlq nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, Ze w

ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. '

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obniZzonych temperatur”.
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5.2. _ Przygotowanie podlozy
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy Wypeimac zaprawq spcnn przy zewngtrznych licach na
glebokodel 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysmc z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z 1dzy 1
substancii thustych. Plamy z substancji thustych moina usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydia lub przez wypalenic lampa benzynowa.
Nadmiemie sucha powierzchnig podioza naltezy zwﬂzyc wodag,

Wykonywanie ow cienkowarstwowych
Tynk mineralny nalezy naktadaé na przygotowane podloze W postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy
pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstata powierzchni¢ fakturuje si¢ przy uzyciu pacy z
tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciagnieciem masy a zatarciem) zaleZy od chlonnosci
podioza, temp. otoczenia i konsystencji zaprawy. Material nalezy naktadac¢ metods ,,mokre na mokre", nie
dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
polaczenia bedzie widoczne. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. -
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2-6 tygodni od zakonczenia tynkowania.
Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
5.4.  Wykonvwanie gladzi gipsowych :
Mase szpachlowa naktada sig rownomiernie na powierzchnig, najlepiej za pomocg pacy ze stali nierdzewnej.
W miare postgpu prac nanoszong mase frzeba sukcesywnie wygladzac. Po wyschnigeiu masy drobne
nierdwnosci nalezy usunadé papierem Sciernym lub siatka do szlifowania, Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas otwartej pracy masy zalezy od chtonnosci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas ‘wysychania gtadzi nalezy unikaé bezpodredniego
nastonecznienia i przeciagow oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Malowanie mozna rozpoczaé po -wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozeienczalnymi,
wykonang gtadz nalezy zagruntowad preparatem zalecanym przez producenta farby, lub rozeieficzona farba.
Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i1 nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
5.5. Oegodlne zasadv wykonywania okladzin ceramicznych.

. Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwa wyrownijaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszezeniach mokrych okladzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogj stanowié nie ofynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe: - :

. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu :

. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedfug wymiarow, gatunkdw o odcieni
barwy i

. Temperatura powietrz wewngtrznego w czasie ukiadania ptytek powinna wynosic co najmmiej
5°C '

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie p0W1erzchn1 oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm
na dhugosci faty dwumetrowej

Plytki mocowaé do podtoza zaprawa elastyczng na podtodze oraz na warstwie hydroizolacji z
p%ynnej folii. :
6. Kontrola jakosci. _

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujace] normie. Wyniki odblorow materialow 1 wyrobdw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.



Jednostka obmiarawa robot jest m2. Ilo$é rob6t okresla sie na podstawic projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét.
8.1.  Odbidr podtoza . . )
N Odbidr podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
R powinno by¢ przygotowane zgodnie z Wymaganiami wpkt.5. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po duzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i zmyc woda.
8.2.  Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, ]cbawqdzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I od plaszczyzny i odchylenie

Ta krawedzi od linii proste] - nie wigksze niz 4mm i w hczble nie wigkszej niz 3 na calej dugosci laty
kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogétem nie wiece] niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego- nie wigksze niz 4mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 10 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodan:u pionowymi ($ciany, Belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s nastepujace wady: :
- wykwity w postaci fialotu wykrystahzowanych na powierzchni tynkow
roziworow soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
Wskutek niedostatecznej przyczepnosei tynku do podloza
9. Podstawa platnoSci.
Placi sig za ustalong ilos¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczemem powierzchni,
- wykonanie tynkow, .
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
- reperacije tynkdéw po dziurach i hakach,
- OCZYSZcZenie miejsca pracy z resztek materialow.
106. Przepisy zwigzane.
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czesé 1: Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy




B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresjg chemiczng przy wykonaniu robdt zwigzanych z pracami
wyszezegolnionymi w Wymaganiach ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpleczema chemoeodpomego 1 antykorozyjnego
obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania: _

. wewngtrznego (wewnatrz pomieszezen) farbg emulsyjna lateksowa 1 silikatowa,

. zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikow atmosferycznych)
elewac]i farba fasadowa silikatowa,

Zalres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw, wymagan 1
sposcbow oceny podlozy, wymagan dotyczacych Wykt)nama pow{ok malarskmh wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbidrow.

1.4. Okreslenia podstawowe ‘

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (mp.
muru, tynku, betonu, drewna, phyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchmi.

Farba - plynna lub potplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypemiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powloke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigeiu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i Wypehnaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem §rodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w
spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentdw i
obeiaznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentdw, wypeiniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,



przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zaroblema woda lub w postaci ciektej, gotowe) do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz
érodkéw pomocniczych; produkowana w postaci sicchych mieszanek ub past do zarobienia woda,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
., Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowia:

. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 . Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

. projekt wykonawezy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowla.nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

. specyfikacja techniczna wykonania i adbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzaglzemem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaZu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 1.
Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

. dokumenty $wiadczace o dopuszczenin do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

. protokoty odbioréw czeéciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza czyli wezeéniej wymienione czgsci skladowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgoduie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentac_u projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru Tobét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

. wymagania dla podiozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegalnieniem materiatéw do napraw,

. specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sig na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

o sposoby wykonania powlok malarskich,

° kolorystyke, wzomictwo i lokalizacje powtok malarskich,

. wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.
. MATERIALY

[ S



2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajows specyfikacijg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszezonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okredlonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnoéci z Polskq Normag lub aprobata techniczna, badZ uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”,

. termin przydatnosci do uzycia podany na 0pakowamu
2.2. Rodzaje materialow
1.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mézna stosowac:
. farby dyspersyjne

. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyﬁkowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
. emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyﬁkowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

. farby na spoiwach:

° zywicznych rozpuszczalnikowych innych mz olejne i ftalowe,

. zywicznych rozcienczalnych woda, .

- mineraknych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci c1elde_1 lub suchych mieszanek do
zarobienia woda, .

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktdre powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat techmcznych

. lakiery wodorozcienczalne

. lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

° $rodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektdw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnegtrznych 0b1ektow mozna stosowac:

. farby dyspersyjne

. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy

. farby na spoiwach:

. rozpuszczalnikowych zywicznych mnych niz olgjne i fralowe,

. mineralnych z dodaticami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda, .

. mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcienczania woda

. farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieniczalne woda, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,

. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
. srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.



2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wylconywania robot malarskmh to:

- rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

. srodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podioza,

. srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

. kity 1 masy szpachlowe do naprawy pedioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat techniczoych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow produkcii
betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET INARZEDZIA '

. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podann w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:

. szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

. szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

. pedzle i watki,

° mieszadta napedzane wiertarka eleldrycznat oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb, ;

. agrepaty malarskie ze sprezarkami, '

. drabiny 1 rusztowania.

4. TRANSPORT |

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu pedano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

2. Transport i skladowanie materialow _

Transport materialdw do robot malarskich w Opakowamach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi terhperaturami. .

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy lub
zaleceniami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét pedano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000~
7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robt malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie 1 kontroli materiatow.



Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian 1 suﬁtéw mozna wykonywac po:

«  catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucz:nych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej
(gniazdka, wytaczniki itp.),

. wykonaniu podiozy pod wykladziny pod&ogowe

. utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. .

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

. wykonaniu tzw. biatego montazu,

. utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin: dywanowych 1 wykiadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokolow,

. oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamjeniai

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnogci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom stosownej normy . Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno
z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupeinione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschmerych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek stare] powloki malarskie;.

Mur powinien byc¢ suchy czyli jego wilgotnodé, w zaleznosel od rodzaju farby, ktorg wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotmo$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. |[Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnosc
podtoza, w %
masy

| Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznycﬁ rozcienczalnych wodag 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w|6
postaci suchych mieszanek rozcieniczalnych woda [ub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych- 4

Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odituszczona.

5.3.2. Beton N

Powierzchnia powinna by¢ oczyszezona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate migjsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankarni, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekraczac wartosei podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢

* odkurzona i odthuszczona.



5.3.3. Tynki zwykle

2, Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-1:2009.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypenienie odpowiednia zaprawg I
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdéw solnych). :

3. Tynki malowane uprzednio farbami powinﬁy by¢ oczyszczone ze stare] farby 1 wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte woda, Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
sladow stare] farby ani pylu po starej powtoce malarslﬂej Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic
odpowiednia zaprawa.

4, Wilgotnosé powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

5. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powiany by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

1. Tynki pocienione powinny spetniaé takie sgme wymagania jak tynki zwykle.

2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci

nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow Zzywicznych.
Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam tluszezu, Zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powmny byc naprawione szpachléwka, na ktora wydano
aprobate technicznag.

3. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszezu 1
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny byc¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest
aprobata techniczna.

4, Podtoza z plyt widknisto-mineralnych powinny miec wilgotno$é nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam thuszezu, wykwitéw, rdzy i inmych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico pl’yty a ich gldwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5. Elementy metalowe przed malowaniem pownmy by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatodci zaprawy, gipsu oraz odkurzone 1 odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

. przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

° w temperatirze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zZastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

. w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opad6w w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic. '

Roboty malarskie mozna rozpoczad, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartodci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadmc przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomleszczemach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Raboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z daleka
od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogaccych byc Zrodtem
pozaru.



Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszezeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonié przez zabrudzeniem farbamj.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczag, kiedy podloza spelniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawiera:
. informacje o ewentualnym Srodku gruntuja&;ymi o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
. sposob przygotowania farby do malowania,

. sposob nakladania farby, w tym mformaqe o narzedziach (up. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

. krotnoéé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m’,
. czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

. zalecenia odnosnie mycia narzedzi, '

. zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnegtrznych ;

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podloza speiniaja wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z mstrukcmproducenta farb, zawierajacq informacje
wymienione w pkt. 5.4.2. ;

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich | |

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersy]nych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc:

. niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, adporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacjg,

. aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

. jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

. bez uszkodzen, prze§witow podloza, Sladow pedzla,

. bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych iaczen 1 poprawek,

. bez grudek pigment6w i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu. .

Dopuszcza sie chropowatod¢ powtoki odpowiadaj a;cat rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na;rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢: '

° odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
. bez uszkodzen, smug, plam, prze$witdw i sladow pedzla,
. zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy 1 potysku.

Dopuszcza sie chropowatoéé powtoki odpowiadajgcea rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne migjscowe przeswity
podioza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

1. spekan,
2. fuszczenia sig powlok,
3. odstawania powiok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok Wykona.nych z farb mmeralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych rmeszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtloki z farb mineralnych powinny:



réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

nie Scierac si¢ 1 nie obsypywac przy potarcm migkka tkamnq bawelmanac,

nie mie¢ §ladow pedzla, :

w zakresie barwy 1 polyslku byc zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
pro;elctowq,

5. by¢ odpomne na zmywanie woda (za Wyjqﬂuem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach: :

1. na powtokach wykonanych na elewacjach me_; jednolity odcien barwy powloki w mlejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 em’,

2. chropowatoéé powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

3. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na caltej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

4, slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
1 rozpuszezalnikowych '

Powloka z lalaerow powinna:

. mie¢ jednolity w odcieniu i potysku WyglaLd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

B

. nie mieé §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
. dobrze przylega¢ do podtoza,

. mie¢ odpornosc na zarysowania i wycieranie,

. mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podanoe w ST ,,Wymaganpia ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6 '

11. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzic¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robdt.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznoéci od j ego rodzaju, nalezy wykonywac w nastgpujacych
terminach: ‘

. dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

. dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protoketu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

. murdw ceglanych i kamiennych - zgodnosc wykonania z projektem budowlanym,
dokfadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-EN 771-1:2011, wypelnienie spoin, Wykoname napraw i
uzupelnien, czysto§¢ powierzchni, wilgotnosc murtl,

. podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupehien, wﬂgotnosc podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

. tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rowno$é i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan stosowne] normy, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupeknien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,



. podiozy z drewna - wilgotno$¢, stan podioza wyglad i czystosc p0w1erzchm wykonane
naprawy i uzupetnienia,

. plyt gipsowo-kartonowych i widknisto- mmeralnych wilgotnosc, wyglqd 1 cZystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeien, Wykonczeme stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
. elementow metalowych - czystosc pomerzchm

Dokladnesé wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w stosowrilgj normie.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceniaé leualme z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta rgka. W przypadku powmrzchm metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu 0dp0w1edmch przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i okreslié wilgotno$é metoda suszarkowo-wagowa.
Wymniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie pratokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatéw

Farby 1 §rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-224, '

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

. czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
. terminy przydatnoéci do uzycia podane na opakowaniach,

. wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowié¢
Jednorodna w kolorze 1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb cieklych:

. skoagulowane spoiwo,

° nieroztarte pigmenty,

. grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
. kozuch,

° Slady plesni, ’

. trwatly, nie dajacy sie wymieszaé osad, '

. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

° obce wiracenia,

. zapach gnilny,
b) w przypadicu farb w postaci suchych mieszanek:

. $lady plesni,

. zbrylenie,

° obce wtracenia,
. zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot ‘

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjat projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnogei
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

¥



6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spemione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarsklch w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej, :

. jakoscil zastosowanych materiatéw 1 Wyrobow

. prawidtowosci przygotowania podiozy,
. jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogq by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wezesnie] niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmuiej +5°C i przy
wilgotnodci wzglednej powietrza nie przekraczaj qce_l 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

. sprawdzenie odpomosci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powloki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok maiarsklch W czasie odbloru robot

. sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonyin z odlegtosci okoto 0,5 m,

° sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez porownanie w §wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

. sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wetniang lub bawehiang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uznaé za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

. sprawdzenie przyczepnosci powloki: ‘

. na podtozach mineralnych i mineralno-wi6knistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kewadracikow nie wypadnie,

. na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999, '

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne sﬂne potarcle powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sphukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegme zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakows
barwe i nie powstana przeswity podioza. i

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy 1 protokole podplsanym przez przedstawmmeh inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru podane w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
2, Szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sig w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedhug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m*



Dla scian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikéw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla §cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwickszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélezynniki przeliczeniowe dla pov;vierzchni z ozdobami

Lp. [Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do calej pdwierzchni sciany lub sufitu | Wspolczynnik
a b c

01 |do 10% ‘ 1,10

02 |do 20% '_ 1,20

03 |do 40% ) 1,40

04 |ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchm w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedhig jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktdrych nalezy
przyjmowac potrdjng powierzchnig opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie¢ w metrach dhugosci. Malowanie rur o
wigkszych érednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
ToZwWinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

W szezegdlnoéei mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okre$lajacych jednostkowe
naklady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach szczegdtowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 [ub do rozdz. 14KNNR 2.

8 ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagama ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 i

. Roboty uwaza sie za zgodne z dokumenta(:]q Proj ektowq, ST i wymaganiami Inzymera,
jezeli

wszystkie parametry i badania z zachowaniem toleranql daly wyniki pozytywne

1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosm podano w ST ,,Wymagania ogélne"” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane ]ednorazowo po wykonaniu peinego zakresu
robdt i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.



Rozliczenie robét - wg postanowien Umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy ‘
PN-EN IS0 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacxa@
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby Ialqerowe 1 systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czesé 1: Elementy murowe ceramiczne
10.2.Inne dokumenty i instrukcje ;
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czesé 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzoe i wewnetrzne. Warszawa 2003 1.
. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocija - 2005 1. '
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B.07.00 -45233260-9 NAWIERZCHNIA Z, KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STB—::) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacja opasek wokoi budynkow 1 chodnikdéw przy realizacji zadania
opisanego w Wymaganiach ogdlnych.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 Umowy przy zleceniu 1
realizacji robat wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬁkaCJl dotyczq zasad prowadZzenia tobdt drogowych 1 obejmuja
wykonanie: odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, koryta wraz z profilowaniem i
zaggszezeniem podioza, ustawienie obrzezy betonowych, warstwa odsaczajaca z piasku,
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nawierzchni z kostki brukowej betonowe;
zalozenia trawnikow

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokoscmwych

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza;

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i Wysokoscmwego punktéw gtownych osi trasy 1
punktow wysokosci owych,

2. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

3. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosdciowych (reperdw roboczych),

4. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

5. zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentua]_ue adtworzenie.

1.3.2. Koryto

Zakres robot obejmuje wykonanie koryta wraz z pfoﬁlowauiem 1 zageszczaniem podtoza
gruntowego przeznaczonego do utozenia konstrukeji nawierzchmi.

1.3.3. Obrzeza betonowe

Zakres rob6t obejmuje ustawienie obrzezZy.

1.3.4. Warstwa odsaczajaca z piasku

Zakres robot obejmuje wykonanie warstwy odsecha_] acej z piasku.

1.3.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

1.3.6. Nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres robot obejmuje wykonanie namerzchm 01acgu pieszo - jezdnego, placow 1 opasek z kostki
brukowej betonowe;. '

1.3.7. Zalozenie trawnikow

Zakres robot obejmuje zaktadanie 1 pielegnacje trankOW na tereme p%askim 1 na skarpach,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania DSI trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
kencowy punkt trasy.

2, Obrzeza betonowe - prefabrykowane belkl betonowe ograniczajace chodniki.

3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu 1 wody, a
w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiok’rw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloSciach, zageszczona i 1 stwardniata w wyniku ukorniczenia procesu
wigzania cementu.
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4, Stabilizacja mechaniczna - proces technoiogiczny, polegajacy na odpowiednim
zaggszezeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
5. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.
6. Ziemia urodzajna ~ ziemia posiadajaca Wlasc1wosc1 zapewniajace roslinom prawidlowy
TOZWO].
7. Pozostate okreélenia podstawowe s3 zcrodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw .
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podane zostaly wSTB 1

2. Rodzaje materialow
7.2.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dhugosei okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ Srednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow naleZy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw uu'waianych W istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

2. Koryto

Nie wystepuja.

3. Obrzeza betonowe

Matenatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy sa:
° obrzeza betonowe, '

. piasek na podsypke i do zapraw,

. cement do padsypki i zapraw,

. woda,

. materiaty do wykonania tawy pod kraqumkl

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na skiadovvlskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkodci. Obrzeza betonowe nalezy uktadac z
zastosowaniem podktadek i przekiadek drewmanych o wymiarach: grubos¢ 2,5cm, szerokosé Sem,
dhugo$é min. S5cm wieksza niz szerokodé obrzeza. -

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownej normy, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003/AC:2004[23].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012 [26].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [27].

2.2.4. Warstwa odsaczajaca '

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu Warstwy odsaczajacej sa:

. piaski,

. Zwir 1 mieszanka,

2.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

CEMENT

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012 [26].

Przechowywanie cementu powinno odbywaé sig zgodnie z zaleceniami producenta.

A



W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesigey, mozna go
stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnoéé do
robét. ’

KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé piaski. ;

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenic budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw
kraszyw.

WODA ,

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 [37]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociagows wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma tub do momentu poréwnania
wynikow wytrzymatosci na éciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwg 1 z wodg wodociagowa, Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zaleznodci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$é karuszywa
stabilizowanego cementemn wg PN-S-96012 [38], powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy
C4. ;

_Tablica C4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy
Lp. | Rodzaj warstwy w konstrukcji | Wytrzymatosé na sciskanie Wskaznik

nawierzchni drogowej probek nasyconych woda mrozoodpornosci
Podbudowa dla drég o kat, Po 7 dniach . |0d06do15
ruchu KR1 (2,5MPa) Po 28 dniach 0d1,0do 1,6

2.2.6. Na wierzchni z kostki brukowej betonowej Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna :

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
Jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsniecia nie powinny przekraczaé: ;

2 mm, dla kostek o grubodci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubodci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej : :

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardgwych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;



na diugosei + 3 mm,

na szerokosci =+ 3 mm, '

- na grubosci + 5 mm. '

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraJu to szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 1
brazowy.

Whitrzymafose na Sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach (sredmo z 6 -ciu kostek) nie powinna by¢ mmniejsza niz 60
MPa.

Dopuszezalna najnizsza wytrzymalosé poj edyncze_] kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosc

Nasiakliwos$c kostek betonowych powinna 0dpow1adac wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004 i wynosic¢ nie wigcej niz 5%.
Odpornosc na dziafanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byC badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajgca,
Jezelt:

. probka nie wykazuje pgkniec,

. strata masy nie przekracza 5%,

. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatodci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%. :

Scieralno$é

Scieralnosé kostek betonowych okreslona wg PN—EN 206-1:2003/Ap1:2004 powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

2.2.7. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastgpujace
charakterystyki:

. ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
. ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona Iub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.8. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczescie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietlcowania.

2.2.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaly podane w STB |

3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytnacyjnego trasy i punktow wysbkosciowych nalezy stosowad nastepujacy sprzet:
® teodolity lub tachimetry, A

. niwelatory,

]



. dalmierze,

. tyezki,
. taty, ,
. tasmy stalowe, szpilki. .

3.2.2. Sprzet do wykonywania koryta

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i proﬁlowama podloza powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuéci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

° koparek z czerpakami profilowymi (przy Wykonywaniu waskich koryt),

. walcow statycznych, wibracyjnych lub phyt wibracyjaych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podioza.
3.2.3. Sprzet do wykonywania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.
3.2.4. Sprzet do warstwy odsaczajacej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajace] powmlen wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. rowniarek,

. walcow statycznych,

. phyt wibracyjnych lub ubijakdéw mechanicznych.

3.2.5. Sprzet do podbudowy z piasku stabilizewanego cementem

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w
mieszarkach powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

° mieszarek stacjonarnych,

. ukiadarek lub réwniarek do rozkladania rmeszankl

. walcow ogumionych 1 stalowych Wlbracyjnych lub statycznych do zageszczania,

. zageszcezarek pltytowych, ubijakow mechanicznych [ub malych walcow wibracyjnych do

zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

3.2.6. Sprzet do nawierzchni z kostki brukowej betonowe]

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe maja'jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada sig z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadanin kostek, mozna wykorzystaé¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.2.7. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogoweJ powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

. glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

. watu kolczatki oraz wah gladkiego do zakladania trawnikow,

. kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

. sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajne;j (np. spycharki gasiennicowej, koparki),



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 1.

4.2, Transport sprzetu i materialow do pomiaréw

Sprzgt 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przé:wozic’ dowolnymi $rodkami transportu.

4.3. Transport materialéw do wykonywania koryt

Transport materialéw nie wystepuje. :

4.4. Transport materialéw do wykonywania obrzezy

Obrzeza betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kterunku jazdy. :

Obrzeza powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany érodka transportowego wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy. '

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.5. Transport materialéw do wykonywania walfstwy odsaczajacej

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. , . :

4.6. Transport materialéw do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywaé sig zgodnie z odpowienia norma.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu, w sposdb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiemym
zawilgoceniem.

4.7. Transport materialéw do nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét _

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STB 1.,

5.2. Zasady wykonywania prac

5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7). . . .

Przed przystapieniem do robt Wykonawca powinien przejac od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajqcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace adpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. ‘

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé ;InZym‘era o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy 1 (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreglone w dokumeritacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonaweca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie rdznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o



tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. :

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowe;j i rzgdnych rzeczywistych, akceptowarie przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce. : :

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykenawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

3.2.2. Zasady wykonywania koryta :

Warunki przystapienia do robét ;

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta draz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwiazany bezpoérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchmi.
Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesdniej
przygotowane. ;

Palild lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposdb zaakceptowany przez InZyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia. . .

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera, :

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODL.OZA

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzié, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagesztzonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezenit powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. '

Jezelt wyprotilowane i zaggszczone podioze ulegld nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapié¢ dopiero po j ego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania-Wykonawey, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

5.2.3. Wykonanie obrzezy betonowych
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‘Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z Wy’tycz:nyml 1 normami.

Wymiary wykopu powinny odpowiadac Wyrmarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedhug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno byé zgodne z normg,.

I.awa betonowa

Eawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami norm, przy czym nalezy stosowaé co 50m szczeliny
dylatacyjne wypeione bitumiczng masa zalewowa,

Zasady ustawiania obrzezy '

Swiatto (odlegtos¢ gomej powierzchni chodnika) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna Sciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢é po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thiczniem' lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Ustawienie obrzezy powinno byé zgodne z wytycznymi i normami.

Ustawienie obrzeza na lawie betonowej

Ustawianie obrzeza na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubogci
Scmn po zaggszezeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci lem. Spoiny nalezy wypehié zaprawa
cementowo-piaskowa,

przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i Zmyc¢ woda.

5.2.4. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drog1 1w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lubw
inny sposdb zaakceptowany przez InZzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA -

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubo$é projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na material o odpowiednich w}asciwosciach

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapié
do jej zaggszezania,

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi 1 stopniowo
przesuwac pasami podhiznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami
podiuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.



Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powi:my by¢ wyrdwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodame lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rdwne] powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsqczajqca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi tub ubijakami mechanicznymi. :

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedthug obowiazujacej normy.

UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODC]NAJA_CEJ

Warstwa odsgczajaca i odcinajaca po wykonaniu, 4 przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajace) lub odsaczajace] z
geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow komecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymama warstwy obcigza Wykonawce robat.

5.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem hie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze
jest zamarznigte i1 podczas opaddéw deszezu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidtowego u.ksztaltowama podbudowy 1 ulepszonego podtoza powinny by¢
wczesnigj przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraunlicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawic na podtozu prowadnice w taki spos6b, aby wyznaczaty
one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami
hydrauliczaymi, w stanie niezagqszczonym Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb
wykluczajacy ich przesuwanie sig¢ pod wptywem oddmal'ywama maszyn uzytych do wykonania
warstwy.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawié prowadmce 1 podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uldadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwuiarek do rozkiadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychnnast przystapm do zagqszczama warstwy.
Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy podbudowy z kruszywa stablhzowanego cementem powinna wynosic: - 15¢m o
Rm=2,5MPa -jezdnia.

Zageszczanie -

Zageszezanie warstwy gruntu fub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

-~



Wiszellkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane ;podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie wi’:trstwy na pelng grubosé, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skiadzie i ponowne zagqszczeme Roboty te sa wykonywane na koszt
Wykonawcy.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stablllzowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycm warstwa piasku 1 utrzymywanie jej w
stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddw 1 faszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda
Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
lub ulepszone podtoze do muchu budowlanego, to jest obowiazany.naprawié wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikdych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawcee robdt. Wykonawca jest zobowiazany do
przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnik6w
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i éniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezell wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

5.2.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [44].

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows. -

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z iwymagamalm podanymi wyzej.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé obrzeza betonowe
zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowq "

Grubos¢ podsypkl po zageszczeniu powinna Wynosw 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zaggszezona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzom - wezesniej ustalonego w dokumentacp projektowe] i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczelmy migdzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostkg nalezy uktadad ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepmie zamie$é powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek r@cznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.



Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukow:ych stosuje sig¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzic od krawqdm powierzchni ubijanej w klerunku $rodka i Jednoczesme w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelmc szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia =z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga p1elt§gnac_|1 moze byc zaraz oddana do ruchu.

5.2.7. TRAWNIKI

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwia;anych z trawnikami sg nastgpujace:

. teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

. przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien byé obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm -]est to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm)
1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

. przy zakladaniu trawnikdw na gruncie Iodzn:nym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
cm nad terenem,

. teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa | wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

. przed siewem nasion trawy ziemie nalezy waiowac Waiem giadkjm a potem walem -
kolczatks lub zagrabié,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwie_frzne,

° okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wizesnia,

. na terenie plaskim nasiona traw wy51ewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

. na skarpach nasiona traw wysiewane sa w 1losc1 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie zzmzmq grabiami lub watem kolczatka,

. PO wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watemn w celn ostatecznego

wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

. micszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST. :
Fielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowatizone, gdy trawa osiagnie wysoko$é okoto 10
cm,

. nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w'takich odstgpach czasu, aby wysokoéé trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

. koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sig odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czgstosé koszenia i wysoko$é ciecia, nalezy uzalezniaé od
gatunku wysianej trawy, :

° chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; érodki chwastobOche 0
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza, ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewmc sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku: :
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. wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

. ostatnie nawozZenie nie powmno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 1.

6.2. Kontrola jakeSci prac :

6.2.1. Kontrola jakoSci prac pomiarowych ‘

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wedug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonywania keryta

Szerokosé koryta 1 proﬁlowanego podtoza nie mozZe roznic sig od szerokosci projektowane] o wiecej
niz+10 cm 15 cm. _

Nierownogci podiuime koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata zgodnie z

norma.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metr0waL lata.

Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

z tolerancjg +0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 ¢m, -2 cm.

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 3 cm dla

autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy badaé wedhug odpowiednie] normy. Wilgotno$é gruntu

podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

2.3. Kontrola jakosci ustawienia obrzezy betonowych

Badania obrzezy :

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych

do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszezenie podioza na dnie wykopu.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu nalezy sprawdzaé:

L. dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi  lem na

kazde 100m ustawionego obrzeza, ;

2. dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzny od mwelety projektowanej, ktdore

wynosi + lem na kazde 100m ustawionego obrzeza,

3. rowno$é gérnej powierzchni kraweznikdow, Ssprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach

na kazde 100m krawegznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnig
krawgznika i przytozona fata nie moze przek:raczac lem,

4, doktadnos¢ wypelnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spomy muszga by¢ wypelnione
catkowicie na peing glebokosé.

6.2.4. Kontrola jakos$ci warstwy odsaczajgcej

Grubosc warstwy powinna byé zgodna z okreslonqw dokumentacji projektowej z tolerancja+1 cm,
-2 cm.

Na waszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwogciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nasigpi ponowny pomtiar
i ocena grubodci warstwy, wedhig wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszezenia warstwy odcinajacej i odsqczajqcej, okreslony wg stosowne] normy nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

6.2.5. Kontrola jakosci podbudowy z piasku stablhzowanego cementem

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacii.

Grubosc warstwy najezy mierzy¢ bezposrednio po _]E:_] zageszczeniu w odlegtosel co najmniej 0,5 m
od krawedzi.

Grubos¢ warstwy nie moze rézmié sie od projektov{ranej o wigcej niz+ 1 cm.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg odpowiedniej normy.
Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw.
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosm projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nierownosci nie powinny przekraczaé:

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. '

Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacija projektows z tolerancja = 0,5
%.

Réznice pomn;dzy rzgdnymi wykonanej podbudowy a rzqdnyrm projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 c¢m.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
CI. ) : :

Grubos¢ podbudowy podtoza nie moze roznié sig¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.6. Kontrola jakoSci nawierzchni z kostki bl"lll{(lW(:] betonowej

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca pown’nen sprawdzic, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca pdwim'en zadac od producenta wynikdw biezacych
badan wyrobu na §ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalrosci na $ciskanie pobieraé 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienne;j ok 600 m* powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki ' '
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosei i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja prc)_}ektowac oraz ST. :
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokurmentacja projektowa oraz wymaganiami ST:

. pomierzenie szerokosci spoin,

° sprawdzenie prawidlowodci ubijania (wibrowania),

. sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spioin,

. sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni



Nierownosci podiuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone lata 1ub planografem zgodnie z norma nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +
0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej namerzchm i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +lcm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sig od szerokosm projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Grubos$c podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej g;rubosm podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwosc pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.2.7. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

. OCZysZezenia terenu z gruzu 1 zaniecZyszczen,

. okreslenia ilodci zanieczyszczen (w m?),

. pomiaru odlegtodci wywozu zanieczyszezeh na zwalke,

. wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
. ilo$ci rozrzuconego kompostu, .

. prawidtowego uwatowania terenu, '

. zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

. gestodel zasiewu nasion,

. prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

. okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

. dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy: |

. prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

. obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT ‘,

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STB 1.
7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowa prac pomiarowych,
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

7.2.2. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem koryta

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.2.3. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z wykonaniem obrzezy

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.2.4. Jednostka obmiarowi prac zwiazanych z warstwg odsgczajaca

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy odsaczajace;.



7.2.5. Jednostka obmiarowi prac zwiazanych z podbudewq z piasku stabilizowanego
cementem

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.
7.2.6. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnig z kestki brukowej betonowej
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) Wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

7.2.7. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z 'nawierzchniq z zakladaniem trawnikéw
Jednostkac obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robét podano w STB L.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyezace podstawy platnosa

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STB 1.

. Wg postanowien Umowy. x

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

H

1. {Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. |Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshlga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowé. pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoséciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosct dotyczace
cementow powszechnego uzytku
10.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnodci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji
betonu
11.  PN-8-96012:1997 Drogi samochodowe — Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem (brak normy PN-EN) -
12.  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosé

3
4
5
6. |Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983 .
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B.09.00 -45320000 Wykonanie izolaéji pionowéj $cian piwnicznych
bitumiczng masg uszczelniajaca na zimno

1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Przedmictem mme_]szeJ Specyfikacji Technicznej squmagama techniczne dotyczace wykonania i odbioru
izolacjt czeécl podziemnych konstrukeji betonowych i zelbetowych
1.2, Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana _]ako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1 i
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- ogolne warunki prowadzenia robot izolacyjnych,

- przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji,

- ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termomolac;}gnych)
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lub uzytymi w ST
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
techm'cznac ST i poleceniami InZyniera.
2. MATERIALY

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 1 3. przewiduje sig zastosowanie materiatow, ktorych
wiasciwodci winny by¢ zgodne z instrukcjami technologlcznyml opracowanymi przez producenta oraz z
normac
2.1. Materiat podstawowy
Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej 1 pionowej wg zasad niniejszej ST jest
grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelmajqca odpowiadajaca wymogom podanym w p. 5.2.2.
2.2, Material gruntujacy podioze pod izolacje
Materiatem gruntujacym podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimero-bitumicznej jest koncentrat
emulsji bitumicznej rozcienczony woda — zgodnie z zaleceniami producenta, .
2.3. Materiat warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)
Piyty styropianowe lub styrodurowe o grubosci np. 10 cm z lub bez warstwy drenazowe;.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane reczoie lub mechamczme Przy wykonywaniu recznym nalezy przygotowad
nastgpujacy sprzg¢t pomocniczy:

- szczotld, szerokie pedzie,

- wiertarka z natozonym mieszadlem,

- kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie quykowe

- metalowa blichdowka (podtuzna kielnia gladka), -

- odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca pow1men dysponowac sprawnym technicznie
natryskiwaczem materialow izolacyjnych.
4. TRANSPORT
Transport materialow dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzglgdemn moznosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez nzyniera.
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywaé w oryginalnie
zamknigtych pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT



rit
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji pI'D_]Ekt orgamzacp i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana izolacja na zimneo.
5.1. Ogolne warunki wykonywania robot , : :
Przed ulozeniem systemu izolacji przemwwodneJ pomzej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obniZzyé¢ do co najmniej 30 cm ponize) najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydromolac_;l Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymaé przez caty okres
robot. Robat nie nalezy wykouywac w czasie deszezu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izalacje
nalezy wykona¢ na podfozu rownym, meodkszta{calnym gladkim, suchym tub lekko wilgotnym oraz
wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura pow1etrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.
5.2, Zakres wykonywanych robét
Zakres robot objgtych niniejsza ST obejmuje:
- zakup materialéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podioza, polegajgce na usuniecin’ w;qkszych nierownosci i czesci luznych oraz na
oczyszezeniu podtoza,

- zagruntowanie podtoza emulsja bitumiczng rozcieficzona woda zgodnie z zaleceniami producenta.

- wozenie masy bitumiczne] grubowarstwowej na: zagruntowanym podioiu,

+ zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanynn

powyzZsza masa bitumiczna do przeschm@tecvo uszczelmema
5.2.1. Przygotowanie podioza pod izolacje
Powierzchnia do zaizolowania powinna byé poddana doidadnym ogledzinom i zakwalifikowana
do wozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonu;e Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy,
w formie wpisu do dziennika budowy,
Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien byc powierzchniowo wyréwnany i zwarty.
Prawidlowo przygotowane podioze winno spelniaé nastepujace warunki:
- podioze powinno by¢ rowne, pozostale resztki zaprawy nalezy zbié,

- podioZe powinno byc stabilne i czyste,

* powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thiszezu,

- podioze powinno by¢ przyczepne,

- wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

- podioze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem | autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sg objete
zakresem niniejszej specyfikacji.
Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jgzykowej wyokraglié masa izolacyjna wszystkie
pachwiny jako rej ony szczecrolme narazone na dzmiame wilgoci.

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnoéei izolacji do tego podioza. Przed
uzyciem stgzong emulsje bitumiczng naleZy rozeienczy¢ woda  w stosunki wg zalecen producenta.
Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowad nastgpujace zasady:

- nalezy gruntowac podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

* ternperatura powietrza i nie zmrozonego pocﬂoizf W czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 3°C 1 nizsza od 35°C,

* powierzchnig przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywaj ac tyle
srodka gruntujacego, ile beton ten zdola ca%kowncu: wchionaé tak, aby na powierzchni nie powstata
powloka.
roztwor nalezy nanosic¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

- bezposrednio przed gruntowaniem i nakladaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie przeznaczong
na izolacje nalezy oczyscié z luznych frakcji, pytu i zathuszezen (luzne frakeji i pyty nalezy usungé
za pornaca odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zathiszezenia nalezy
usuna¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),



- ostre krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac), za§ wyoblenia odpowiednio zaokraglic,
- powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschmnigta.
523. Naktadanie izolacji — dwusktadnikowe], grubowarstwowej polimerobitumiczne] masy
uszczelniajace). :
Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z nalozonym mie-
szadtern, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna byc jednorodna bez widocznych smug.
Gotowa mase uszczelniajaca naktada si¢ na plaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na ptaszczy-
zny pionowe od dotu do gory przy pomocy metalowej "blichowki". Grubos¢ przeschnigtej warstwy co
najmniej 3 mm. ' : ‘
Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiatu ma wynosié od +3°C do +35°C. Izolacjg mozna
wykonywaé w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnig betonu z wykonang izolacja
przeciwwilgociowa lub przeciwwodng nalezy chronié przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i
innymi niekorzystmymi warunkami atrosferycznymi. -
5.2.4. Warstwa ochronua i termoizolacyjna
Tzolacje moima ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi piytami styropianowym lub styrodurowymi
(ktére moga réwniez posiada¢ zintegrowana warstwe drenazowa)o grubosci np. 50 mm klejonymi do
przeschnigtego uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa uszczelniajaca. Plyty
ochromnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnigte (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajac
do niego phyty z naniesiona w postaci 6 plackéw wielkodci dioni masa bitumiczna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robdt
Kontrole jakoéci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajacych
sig z wilgocia gruntowa sprawuja: '
InZynier, )
Kierownik robaot, -
Shizby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe 1 o$rodki badawcze.
Kontrole wytwarzania materialéw nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi
producent w ramach nadzorn wewngirznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru
zewnetrznego, prowadzi IBDIM  lub upowazniona przez IBDIM instytucja. W czasie budowy Wykonawca
powinien prowadzi¢ badania kontrolne i dostarczaé wyniki tych badan Inzynierowl.
Sprawdzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegblinosci:
jakosé betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
jako$¢ materialéw do ewentualnych napraw powierzehni pod izolacje wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania W
budownictwie komuntkacyjnym,
jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych —wg wymagan IBDIM,
jako$é wykonywanych robdt — poprzez kontrole ilo§ei zuzytego materiahy, liczbe natozonych warstw
oraz prawidtowos$¢ wykonania kazdej z warstw: (przyleganie, grubos¢ warstwy, brak pecherzy,
doktadno$é pokrycia powierzchni).
6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem da robot : :
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowiazany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji
aktualne éwiadectwa badaf materiatéw podstawowych wykonywanych ~ w ramach nadzoru wewngrznego
przez producenta (atesty materialow). L
Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia.daty produkcji, daty przydatnoéei do uzycia, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materialow.
Przed przystapieniem do robét kontroli winno podlegaé m.in. wiasciwe przygotowanie podtoza zgodnie z p.
ninigjszej specyfikacji. ;
6.3. Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposcb ciggly kontrolowaé temperaturg powietrza i podtoza. Nalezy
rowniez sprawdzié zgodnosé rzeczywistych warunkdw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot



zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwiei:dzié ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot
lub wpiséw do dziennika budowy. ;
6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robot :
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone
powloka bydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera.
Do badan kantrolnych, ktdre nalezy wykonywac w obecnosci Inzyniera naleza;

sprawdzenie wygladu zewnglrznego, ﬁ

sprawdzenie grubosci i jako$ci warstw ochronnych,

porniar grubosci pawloki. :
Sprawdzenie grubosci powloki nalezy wykonywac metpdami niszczacymi lub nieniszczacymi Z
dokladnoscia do 1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m’ powioki, lecz nie mniej pomiardw niz 5 na jednym
obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy porownac do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w
$wiadectwie Dopuszezenia do Stosowania. Zakres badar kontrolnych ustala Inzynier. W szczeglnosci
moze on uznaé za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrmych lub dodatkowych badan
albo moze opieraé sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z
niniejsza specyfikacja. Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badari i pabierania probek
zostana poniesione przez Wykonawce. :
6.5. Zasady postgpowania z wadliwic wykonanymi elementami hydroizolacji
Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane zle, to warstwa wadliwie wykonana bgdzie zerwana
{ wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiagniecia przez probki
okreslonych parametrow.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powloka
powierzchni. Obmiar robdt odbywa sie w obecnoéci InZyniera i wymaga jego akceptacii.
Nadmierna gruboéé warstwy tub nadmierna powierzchf;ia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji pro-
jektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia InZyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o do-
datkows zaptate. .
8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera :
Podstawa dokonania odbioru robot ule gajacych zakryciu sg nastepujace dokumenty:

powykonawcza dokumentacja projektowa,

atesty materialéw izolacyjnych,

dziennik budowy z adnotacjami © zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej.
Na podstawie wynikow badan 1 OST nalezy sporzadzié:protokoty odbioru robot koficowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznad za zgodne z wymaga-
piami ST. Odbiorowi podlegaja:

podioze betonowe,

wykonana powloka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi.
Do odbiora Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli materialow i
robot. Odbioru dokonuje InZynier na podstawie ogledzin, pomiarow i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier
zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupehiajacych badan i pomiaréw wiedy, gdy:

zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacia,

istnieja jakiekolwiek watpliwosei, co do jakosci robat lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badar ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwi erdzenia wad InZynier ustali zakres wykonania robat poprawkowych tub poleci
zerwarie i wyrmiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wedhug zasad okre$lonych w niniejszej
specyfikacji. Inzynier moze uznaé wade za nic majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i ustalié zakres i wielko$é potracen za obnizong jakosc.



Roboty poprawkowe lub zerwanie 1 wymiang wadliwieéwykonanej warstwy na nowa Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. :

Odbiory winny objaé wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokonaé sprawdzajac przytoczone w pkeie
6 kryterium oceny. Czynnosc odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokolem Zgodnie z
przyjetymi w OST zasadami. :

9. PODSTAWA PEATNOSCI :

9.1. Ogdine wymagania dotyczace platnodci zawarte sq.W Wymaganiach ogéinych STWIOR.

9.2. Szczegbtowe warunki ptatnosei :

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, przygotowanie powierzchni
beton, gruntowanie powierzchni betornu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej,
polimerobitumiczne]j masy uszczelniajacej  z zapewnieniem szczelnogci potaczen, utozenie i przyklejenie
punktowe piyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzglednia réwniez
odpady i ubytld materiatowe oraz 0CZyszZezenie mie] sce% pracy.
Platnoéé wg warunkow Umowy. :

9.3. Szczegdlowy zakres robot wchodzacych w zakres platnosei
Ulozenie izolacji z dwuskladnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajacej 0
grubosci 3 mm wraz z Warstwa ochronng - wg projektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM Warszawa.

- Technologie robot utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 1.

- Metody badan izolacyjnych materialéw samoprzylepnych, zgrzewalnych

i mastyksow - IBDiM W-wa 1991r.
- Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajace im aprobaty techniczne IBDiM.
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ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST _

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
izolacji termicznych przegrod zewnetrznych podezas wykonywania prac wyszczegolmionych w
Wymaganiach ogélnych Specyfikacji. '
1.2. Zakres stosowania ST ;
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i koniraktowy przy
zlecaniu i realizacji Tob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST :
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad:
- ocieplenia welng mineralng $cian zewnetrznych , :

- ocieplania §cian fundamentowych wodoodpornymi plytami izolacyjnymi

- ocieplenia §cian plytami z welny mineralnej’

- izolacji cieplnej stropu poddasza, stropodach6w i daszkéw z welny mineralnej
14. Okreslenia podstawowe )
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywanin poszczegdlnych izolacji nalezy przestrzegac technologii okreslonych w
dokumentach dostawcéw poszezegolnych systemow.
Przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metoda lekka z welny mineralnej nalezy
przestrzegaé zasad podanych w Instrukeji JTB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welhy mineralnej do
izolacji termicznej w budownictwie™ :
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot podano w . Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY '
21. Ogdlpe wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w
.- Wymagania ogdine" pkt 2 4
22. Phyty z welny mineralne] powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonych w normie PN-
B23116:1997 - wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralnej.
Ocieplenie przegrod zewngtrznych wykonaé w technologii lekkiej mokrej spelniajacej ponizsze

wymagania.

- &ciany fumdameniowe - wodoodporne piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr Scm na
glebokosc minimum L,5m ponizej poziomu ferenu, na cokole
polistyren ekstrudowany gr. 5 cm (W czesci nadziemnej) z wykonczeniem tynkiem fakturowy
Zywicznym . f

. $ciany zewnetrzne - welna mineralna systethowa fasadowa gr. 12 cm,
Mozna uzyé innych materialéw o ile maja parameiry nie gorsze niz wskazane w projekeie |
specyfikacji.

Waranki techniczne dla filcdw, mat i ptyt z welny mineralnej Tablica 1
Whiasdciwoscl Wymagania Badania wg

Filce Maty |Phyty typu
| w0




a) Gesto$é, kg/m 3 dla wyrobéw o to < 60 kg/m 3
415 9% dla wyrobdéw o 1g > 60
ko/m 3 +10%

b) Zawarto$é wilgoci'), % (m/m), nic Wigce] 1,5

¢) Zawarto$é substancji organicznych, % (m/m), 2j 3 5
nie wigcej niz :
d) Wspbtczynnik przewodzenia ciepla W 02,036 0,039 0,042 0,045
temperaturze 10 °C, W/(mK), wartosg

deklarowana lecz nie wigksza niz klasa 36 klasg
39 klasa 42 klasa 45

) Wytrzymalos¢ na roz:rywame sita prostopadignie normalizuje sig 2
do powierzchni, kPa, nie mniej niz

1) Scisliwo$é, %, pod obcigzeniem 2 kPa 4 kPanie normalizuje sie |68
nie wigcej niz

g) Nasigkliwos¢ woda metodg czesciowegg 3000 1000
zanurzenia, g/m2, nie wigcej iz
h) 2)poglosowy wspotczynnik poch.’camama od 0,1 do 0,6 0,7/ad 0,1 do 0,3
dzwicku (przy grubosci 50 mm) w pasmidod 0,6 do 0,8 0,8 od 0,6 do

czestotliwoéei: 0dl00Hzdo300Hz, od 630 Hz 0,8
do 2000 Hz, nie mniej niz od 2500 Hz do 6300
Hz

i) Strumien emisji, mg/(m2h), nie wigkszy niz: {50 100
fenolu - formaldehydu

) Klasyfikacja ogniowa Wyrab  (bez . okladziny) cO
najmniej niezapalny

Zawartodé wilgaci dotyczy wilgoci sorpeyjnej. Wylacznie dla materialéw przeznaczonych do izolacji
akustycznych.

Wymagania fizyczne i chemiczne Tabeia 2

Wymagania Gatunek
1 il
a) Masa objetodciowa (ggstos¢ pozoma) kg/m®, przy nhe.iflzeniu ({100 120
09 kGlom (7 kN/m Y nie wieksza niz
mm. % wae.. nie wigcej niz . 20 25
keal/mh°C f W/m°C) nie wigkszy niz 0,034 (0,040)/0,038 (0,044)
d) Grubosé wiokien, |'m, nie wieksza niz |10
e) Zawartosé wilgoci, %, wag., nie wigcej niz ‘ 1,0
f) Zawarto$é substarncji organicznych, % wag., iie Wigce] 1,0

-~



g) Temperatura spiekania wiokien, °C, nie mniejsza iz 700
h) Zawartos6 siarld catkowitej, % wag., nie wiecej niz 1,0
i) Wspélczynnik kwasowosci (M%), nie mniejszy niz 1,2
Odchytki wymiarowe
Tabela 3
Wyroby |Odchytki wymiarowe
Diugosc, % Szerokosé, |Grubose,
= S :
Filce + nie ogranicza+l,5 +10
sie  -2,0 -5
Maty + nie ogranicza+l,5 +5
sie  -2,0
Plyty {W |£2,0 +1.5 +5
ypu 1 +5 -2
2.3. Woda

Do przygotowania kleju i skraplania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy. Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagows
wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thiszcze organiczne, oleje 1 mui. .
2.4. Zaprawy klejace do przymocowywania piyt z welny mineralnej do $cian murowanych
Do przymocowywania piyt z welny mineralne] stosuje si¢ systemowe zaprawy klejace .
Termin waznodci i warunki stosowania podane sa przez producenta na opakowaniach.
2.5. Siatka zbrojaca z widkna szklanego
Do zwiekszenia odpornosci na sity udarowe i przeciwdziatania skutkom naprezen mechaniczrych 1
termicznych stosuje sie miedzy innymi nastgpujace siatki z wiokna szklanego tkany wykonane z ¢-
glass, [ub e - glass i powlekane zywica polipropylenowa o masie co najmniej 145g/m*
7 5 1. minimalne wiadciwosci fizyczno-mechaniczne siatki z wldkna sZklanego
- rodzaj splotu: gazejski :
- masa powierzchniowa co najmniej: 145 g/m?2
- wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm +/- 5 %
- dlugosé: 50m +/-5 % ’
- szeroko$é: 1.0m+/-5%
- nasaczenie zywica: 18 -20 %
- sita zrywajaca: 1500(N/50mm)
2.6. Podkiad tynkarski ‘
Do wyréwnania nasiakliwosci podtoza i zwigkszenia hydrofobowosci oraz przyczepnosci tynku do
zaprawy zbrojacej stosuje sig, miedzy innymi, podkdad tynkarski.
2.7. Tynk mineralny '
Do zwickszenia walorow ochronno-dekoracyjnych stosuje sig, miedzy innymi, tynk mineralny
Systemowy. |
7 7.1. Minimalne dane techniczne tynku mineralnego



Proporcje suchej mieszanki do wody ok. 0,25 -~ 0,30 1 wody na 1 kg zaprawy
Gotowos¢ zaprawy do pracy po 10 min
Wykonywanie robot na Scianie |f5°C ++25°C
w temperaturze :
Odporno$é na temperatury -30°C ++60°C
Zywotnosé robocza 1.5 godziny : :
Zuzycie masy tynkarskiej 2 - 2.5 kg/m® przy grubosci | mm
Przechowywanie szczelnie zamkniete opakowania w suchym miejscu
Przydatno$é do uzycia 6 miesiecy od daty produkcji
UWAGA! %

W przypadku zastosowania na elewacji Tynku Mineralnego, zabrania sie naktadania go z roéznych
partii, poniewaz moga wystapié przebarwienia tynku.

Jedna parti¢ wyrobu stanowi material posiadajacy te sama naniesiona trwale ceche:

-data produkcji

-zmiana robocza

Przy zakupie towaru odbiorca musi bezwzglednie zwrdcié uwagg na w/w oznakowanie partil.

2.8. Ptyty PIR ;
Wspblczynnik przewodzenia ciepta dla materiahu izolacyjnego - plyty PIR — Aga = 0,023 W/m-K,

gruboéé docieplenia — d = 10 cm; ;
Technologia prac - wg wybranego systemu.
« Rozebraé istniejace warstwy pokrycia do k(;)nstrukcji dachuy,
« oczyscié istniejace podtoze, podioze powinno by¢ w stanie powietrznosuchym i pozbawione
wilgoci, :
. plyty PIR uktada¢ mijankowo na lekki weisk,
« zamocowaé plyty tacznikami systemowyﬁ;i (np. tacznikami teleskopowymi, tacznikami z
tuleja dociskowa), '
« zamocowaé mechanicznie warstwe wodoszezelna z papy termozgrzewalnej, stosowac papy
o gr. min. 5.5 mm do mocowania mechanicznego, sila zrywajaca (wzdhz/w poprzek)
1200/900 N/5 cm, pape zgrza¢ na Iaczeniach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Prace wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta plyt dachowych PIR oraz producenta papy termo-
zgrzewalnej.

3.SPRZET ; _ .

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogolne" pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania ocieplen écian zewnetrznych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania ociepleri scian zewnetrznych, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z rusztowan zewnetrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzgtu
budowlanego.
4, TRANSPORT '

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt z weiny mineralnej
Phyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia rolg opakowania stosu.
Pakiety nalezy skiadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym 1 mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokaéé sktadowania - do pigeiu pakietow o jednakowej dugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport



Transport ptyt odbywa sig przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami). Roztadunek piyt powinien odbywat sie W sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co najomiej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.
5. WYKONANIE ROBOT :

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w . Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t f
Przed przystapieniem do wykonywania ocieplefl cian zewnetrznych metods lekka mokrg z piyt z
wehy mineralnej powinny by¢ zakonczone wszysikie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystapienie do Wykonywania? okladzin po okresie wstgpnego osiadania 1
skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stan\l SUrowego.
Ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka mokra z plyt z welny mineralnej nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,:ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a
wilgotno$é wzgledna powietrza mieéci sie w granicach od 60 do 80%. mie wykonywac robot przy
silnym wietrze lub nastonecznieniu
5.3. Montaz okladzin z plyt z welny mineralnej na $cianach murowanych
53.1. Mocowanie plyt za pomoca zaprawy klejacej :
Elementami wiazacymi plyte z welny ze Sciana a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnos¢, sa placki
z zaprawy klejowej
5.32. Przygotowanie podloza:
- podioze powinno by¢ wyremontowane, twarde i oczyszezone z kurzu 1 luznych resztek zaprawy,
- przed przystapieniem do montazu phyt, podtoze skropic obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko
odciaga wode z plackow zaprawy, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
- dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestoscl.
53.3. Mocowanie plyt z welny minerainej na plackach z zaprawy Klejowej
Powierzchnie §ciany otynkowanej lub bez tynku oczyszezamy mechanicznie za pomocsg szczotek lub
wody pod duzym cisnieniem. Stare, silnic chionace podioza pokrywamy specjalnym Srodkiem
gruntujacym. Elementy elewacji (zaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczeciem robot
ociepleniowych. Zwracamy szczegolng uwage na_zachowanie odpowiedniej odleglosci zakonczen
obrobki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktore umozliwi prawidtowe odprowadzanie wod
opadowych. _
Przed przystapieniem do przyklejania piyt z wely mineralnej na wysokoéci min. 40 cm od poziomu
terenu montujemy listwe cokotows z kapinosem. |
Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot talego budynku (5 kotkéw na 1 m.b).Plyte do
przyklejenia uklada sig¢ strona licows do podiogi w poblizu miejsca je] zamontowania W celu
zagruntowania welny zaprawa klgjows. Nastgpnie na jej tylna strong naklada sie placki zaczynu w
rozstawach od 30 do 35 cm oraz na calym obwodzie piyty. Phyty przyklgjamy mijankowo metoda
punktowo-krawgdziowa. "
Przy krawedziach ptyt kiej nanosimy w sposéb cjagly wewnatrz plyty W formie plackow. Plytg z
naniesionymi plackami podnosi sig 1 lekko dociska'do sciany. Nastgpnie skorygowa¢ polozenie piyty,
czyli dosunaé ja do krawedzi juz zamontowanej plyty. Nastgpnic doprowadza sie do doktadnego
zlicowania plaszczyzny montowanej plyty 2z wezeéniej zamontowana piyta. Przyklejone plyty
powinny doktadnie przylegaé do siebie swoimi dhuzszymi krawgdziami.
5.3.4. Mocowanie plyt lacznikami :
W zaleznodei od rodzaju podtoza stosujemy dwa rodzaje kotkéw ze stalowym trzpieniem 0 8 mm o
Ibie plastikowym i koszulce z talerzykiem 0 60 mm:

- struktury porowate (beton komarkowy,), pustaki (cegta kratdwka, .) - aczniki wkrgcarne,

- podloze z cegly ceramiczngj pelnej, cegly silikatowej, betoru - taczniki whijane.
Niezalezmie od wysokosci budynku minimalna gtebokosc zakoltkowania powinna wynosic:

- wbetonie i cegle petnej: 3 cm,

- w cegle kratéwce, betonie komarkowym: §-9 cm.



Otwory w betonie komorkowym wykonujemy wieﬁtarkq bezudarowa.

Dodatkowo mocujemy plyty z welny lacznikami me;chanicznymi w uktadach:

a > 5 cm dla §ciany betonowej a
> 10 cm dla $ciany murowanej '

a> 5 cm dla éciany betonowej a > 10 cm dla Sciany MUrowanej
53.5. Nakladanie zaprawy zbrojacej i siatki z wldkna szklanego '
Przed przystapieniem do nakiadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w
otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wiokna szklanego. W
narozach budynku oraz na krawgdziach otwordw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne.
Zaprawe zbrojaca naktadamy przy pomocy pacy zebategj 10x10 mm, a nast¢pnie zatapiamy w ni€j
siatke z wlokna szklanego Na polaczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o szerokosci minimum
10 ¢m i tak ja zatapiamy, aby nie byla widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku,
odciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke naokoto 10 cm. W miejscach zaktadéw siatld
mocniej $ciagamy warstwg Zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubos¢ zaprawy).
. 53.6. Nakladanie powloki koficowej z tynku mineralnego
W normalnych warunkach pogodowych po 1 - 2 dniach przystepujemy do nakiadania podktadu
tynkarskiego (zaprawg zbrojaca jednokrotnie malujemy watkiern). Wykonujemy powloke koncowa,
naktadajac tynk mineralny przy uzycin pacy ze stali nierdzewnej metoda ,,mokre na mokre",
pamietajac 0 wykonywaniu tych samych ruchéw w celu wyeliminowania roznic faktury nakladanego
tynku. Wyschniety tynk (po 7 dniach) malujemy farbg silikonowa lub silikatowa (farby te sa
paroprzepuszczalne i odporne na zabrudzenia).
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robdt podano w . Wymagania ogélne" pkt 6

6.2.Badania w czasie wykonywania robdt
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt z welny mineralnej powinna by¢ zgodna instrukeja
ITB 321 . Stosowanie wyrobow z welny mineralnej w budownictwie”
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: "

— réwnoéé powierzchni piyt, ]

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary phyt (zgodne z tolerancja), ‘

— wilgotno$é i nasiakliwose, .

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecid ptyt.
6.2.2. Warunki badai plyt z welny mineralnej i:innych materialow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektofra nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gblne zasady obmiaru robét podance w ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania



Powierzchnie ocieplen oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stamie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza do stropu. Powierzchnig pilastrow 1 stupéw oblicza sig W
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni ocieplen nie pofraca sig powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 m. ;

7.3 Wielkosci obmiarowe ocieplenn okredla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe] Z
uwzglednieniem ;
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku rob6t remontowych, dia ktérych nie opracowano dokumentacii projek-
towej wielkodci obmiarowe okresla sig na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT |

8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w . Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzié bezpoéredmio przed przystapieniem do robot
okladzinowych z welny mineralnej. Jezeli odbior podioza odbywa sig po diuzszym cza-
sie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscid i umyc¢ woda,

8.3. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In-
spektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze .

Sprawdzeniu podlega: ':

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podioza, ,

d. prawidtowo$¢ zamontowania plyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,

e. wichrowatoé¢ powierzchni. :

f prawidlowos$¢ zatopienia siatki zbrojace]

g prawidlowod¢ — warstwy licowej tynku  mineralnego( przebarwienia, nier¢wnosci)
h. gruboé¢ warstwy izolacji termiczne] ;

9. PODSTAWA PEATNOSCI ‘

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w . Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym W umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana
ilog¢ m® powierzchni izolacji termicznych wedhug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« dla wszystkich technologii czynnosci przygotowawcze:
- przygotowanie stanowiska raoboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
przygotowanie podioza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
+ dla wykonania ocieplen z wetny mineralnej:

- przygotowanie zaprawy klejace;,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigeiem i dopasowaniem,

- kotkowanie plyt z welny mineralnej ' : :

« dla zbrojenia siatkg z wiokna szklanego:

- przygotowanie zaprawy klej acej,

- naniesienie zaprawy klejacej paca zgbata

przykiejenie siatki

_ naniesienie zaprawy klejacej i jej wyréwnanie

« dla podkiadu: |
- przygotowanie podktadu tynkarskiego,



- naniesienie podktadu tynkarskiego jednokrotnie watkiem
. dla naniesienia warstwy z tynku mineralnego i wykoniczenia:
. przygotowanie tynku mineralnego i farby,
_  paniesienie tynku mineralnego przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej
- zatarcie tynku :
- dwukrotne pomalowanie powierzchni farba silikonowa wg kolorystyki elewacji
. dla izolacji termicznej dachow i stropodachow:
- przygotowanie materiatow,
- uloZenie warstwy izolacyjnej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. ,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastrulcury z dnia 12.04.2002 r. w spra-
wie warunkdw technicznych, jakim powinty odpowiadaé budynki i ich usytuowanie" — tekst

jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.

7 PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty bydowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1

"

wspotezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

LR

PN-EN ISO 717-1:1999 , Akustyka. Ocena izolacyjnoscl akustycznej w budynkach 1

izolacyjnosci akustyczne; elementéw budowlanych. Izolacyjnosé od dzwigkéw powietrzmych”.
4 PN-EN I1SO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkoéw uderzenio-

wych".

~r



B.10.00 - 45260000 POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA,
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST ;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej:sa wymagania dotyczace wykonania I odbioru
robét zwigzanych ze zmiang pokryé dachnwych,%obrébkami blacharskimi oraz wymiang rynien i
rur spustowych przy wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem robét okre$lonych w
Wymaganiach ogélnych Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. :

13. Zakres robét objetych ST 7

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystaj acymi ponad dach budynku:

14. Okre$lenia podstawowe :

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 . Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 . Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY f

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec m.in.:

1* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

2# Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

3* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, ' : '

5* na gpakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. ;

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczacy sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialdéw '

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ .dachowych powinny odpowiadaé Wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownigtwie.

2.2.2. Blacha stalowa powlekana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 1 PN-73/H-
92122.grubosci 0,5-0,55 mm, arlusze o wym. 1000x2000 mm.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa,
pokryte powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

Szerokoéci arkuszy 1185 mm, a dtugosé od 860-7200 mm. _ ,

2.2.4. Rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. min. 0,6 mm.



3 SPRZET :
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu  podano W ST Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot -V

1* Roboty mozna wykona¢ rgezmie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

2% Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$é materiatlow i’ wykonywanych robét oraz beda przyjazme dia
srodowiska.

]

4. TRANSPORT 1

4.1. Ogélne wymagania dotyczace trapsportu podano W ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne' pkt 4 'Z

4.2. Transport materialow:

42.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki

transportu:
3* samochéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
4* samochéd dostawczy o tadownoscei 0,9 tom,

5% ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoécia przesuwania sig podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdhuz érodka transportu.

Jezeli dlugo$é elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dhugo$é pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na érodkach transportowych nalezy przestrzegac
PIZEpisow obowigzujacych w transporcie drogowyml.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
przepisoéw ruchu drogowego. '

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniaé nastgpujace wymagania ogolne:

1* pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowarne do
rodzaju pokrycia, zgodnie Z wymaganiami PN-B-02361:1999,

2% réwnoéé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby ‘prze§wit pomigdzy powierzchnig
deskowania a tata kontrolna o dhugoéci 3 m byl nie wiekszy niz 5 mm W kierunku
prostopadtym do spadku i mie wigkszy niz ;10 mm w kierunku rownolegtym do spadku
(pochylenia polaci dachowej),

3* rownosé plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ apalogiczna, jak podano POWYZE]
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podkladzie z piatwi),
4%*podklad powinien byé zdylatowany W miejscach dylatacji konstrukcyjnych  oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie; w styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokodé szezelin dylatacyjnych powinna wynosié¢ od 20 do 40 mm a
szezelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny
by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitermn asfaltowym,

5*w podkfadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

52. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachowkowych

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia Zz blach dachdwkowych nalezy przestrzegac
nastepujace zalecen: ' . :



1*faty malezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocd gwozdzi
ocynkowanych, ' :

2% pierwsza latg umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym ;

wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

53. Pokrycia z blachy :

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi W polskich normach
wyrobéw i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

53 1. Samonoéne wyroby z blachy stalowej z powlokami o profilu dachéwkowym powinny
spelnia¢ wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

L.aczenie samonosnych profilowanych wyrobéw 7 blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje sig
na zaktad lub na rabek stojacy. Maocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukcji blachy,
aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepyj acych zasad:

i* blachy przycina sig za pomoca nozZyc wibracyjnych, a w przypadku malego zakresu cigcia za
pomoacg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub
innych narzgdzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperafure - ze wzgledu na korozje
miejsc cigtych,

2* po cigein i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowad
odbarwienie powierzchni blach,

3* blachodachowki nalezy uktadac i mocowaé je za pomoca WKrgtow samonawiercajacych
do lat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzggtem,
zwracajac uwage, aby nie uszkodzié przy tym nakladek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawaé poza brzeg gorne] podkladki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku
wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie i w kalemcy - W kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej sig krawedzi,

4* przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Piefwszy Szereg arkuszy musi byé utozomy pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyc bez przykrecania, w celu znalezienia prawidiowego
sposobu utozenia, .

5* pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
moglo swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

6* niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalejm'cy i okapu za pomoca specj alnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania sig éniegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca s1g stosowaﬁje uszczelek wzdiuz catej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot W kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory
dolne czesci fal,

7% wszystkie uszkodzenia powtok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé
farba zaprawowg. !'

54, Obrdabki blacharskie }

5 4.1.Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2.0brébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej oraz ocynkowanej powlekanej o
gruboéci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna ,wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od _15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.4.3.Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznodci zachowania
dylatacji.



Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone W sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odpltyw wody 2
obszaru dylatacji.

55. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.5.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym Iub trapezowym. Nie nalezy stosowaé
koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszezalne jest sytuowamie koryt wzdhiz $cian
attykowych, §cian budynkow wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé 25,0 m. :

5.5.4. Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podioze wokét wpustu w promieniu min. 25 c¢m od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny byé usytuowane W najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegloéci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych. _

5.5.6.Wloty wpustéow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi  kolpakami
ochronnymi nafozonymi na wpust przed mozliwodcia zanieczyszczenia liscmi [ub innymi
elementami mogacymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.5.7.Przekroje poprzeczne rymnien dachowych, rur spustowych i wpusiéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.5.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien 1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 .

5.5.9.Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe, 5

b) laczone w ziaczach poziomych na zakilad szerokosci 40 mm; zlacza powinmy byé
lutowane na catej dlugosei,
c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w.odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mieé wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.10.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinmy byc:

a) wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy 1
sktadane w elementy wieloczionowe,

b) laczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ziaczach poziomych na
zaktad szerokodci 40 mm; ztacza powinny bye lutowane na catej dhugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposdb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej W
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosé kielicha. '

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega ma sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona
przez Inzyniera przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgoduie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢



6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na spraivvdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inzyniera: \

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywezych,
b} w odniesieniu do whasciwosdei catego pokrycia (kontrola koncowa) - po

zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy
przeprowadza sie
sprawdzajac  zgodnosé wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techmiczne;. E.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materiatow _

i pokrycia dachowego sa zgodne z Wymagafniami niniejszej specyfikacjl technicznej lub
aprobaty technicznej albo Wwymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

71. Jednostka obmiarowa robot jest:
6* dla robot - Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie - m’ pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie poftraca sig urzadzen obcych, jék np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m®,

7% dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

72, Tlo§é robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykomawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze .

8. ODBIOR ROBOT

3.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjy projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonhwczej

8.2. Odbiér podkiadu _

g.1.1. Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaC za pomocd faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien p:rzekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadfym do
spodiu i 10 mm w kierunku réwnoleghym do spadku.

83.  Ogolne wymagania odbioru robot pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robat, do ktorych dosigp
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. ’ ' '

8.3.2. Odbidr czeéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

{

a} podktadu,

b) jakoéci zastosowanych materiatéw, |

c) doktadnosci wykonania pokrycia, '

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robdt, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

gy



a) dziennik budowy 2z zapisem stwiéerdzajatcym odbi6ér czesciowy podioza oraz

poszczegolunych

warstw lub fragmentéw pokrycia, :

b) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,
d protokoty  odbioru materiatéw (i wyrobdw,  ktore powinny  zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koficowych,

1*  stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

8*  spis dokumentacji przekazywanegj inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien
wchodzié program utrzymania pokrycia.

8.3.6.0dbiér koficowy polega na doktadnym: sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpiecze eksploatacyjnych. . .

8.3.7. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

3* poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,i

4* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizyé ceng pokrycia, '

5%w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (migjsc nie
odpowiadajacych ST) 1 ponownie wykonac raboty pokrywcze.

84. Odbiér pokrycia z blachy '

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngirznego pokrycia (nic ma dziur, pekniec, odchylenia rabkow lub
zwojdw od linii prostej, ztacza 53 prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia 1 umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

85.  Odbior obrébek blacharskich, rynien i yur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziorych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wiazow
1p. .

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosei polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru :

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:

6* oceng wynikow badan,

7* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

8* gtwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamOwieniem.

1.  PODSTAWA PLATNOSCI ‘

10.1.  Pokrycie dachu blacha _

Placi sig za ustalona ilo§é m? krycia, ktéra obejmuje:

9* przygotowanie stanowiska roboczego,
10*  dostarczenie materiatdw i sprzgtu, i

11*  obshuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

12*  ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

13*  oczyszczenie podktaduy, :

1* pokrycie dachu blacha plaska taczne z przygotowaniem fapek i 7abek oraz obrobienie
komindéw, kalenic, koszy, naroznikow lacznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blacha
trapezowa 1 dachowkowa lub plytami z tworzyw sztucznych tacznie Z

+
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przycieciem piyt i obrébek na zadany WyImiar, umocowanie za pomoca wkrgtow samogwintujacych
phyt dachowych, gasiorow i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

1* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2* likwidacja stanowiska roboczego. :

92.  Obrébki blacharskie :

Placi sie za ustalona ilos¢ m? obrébki wg ceny j ednfostkowej, ktora obejmuje:

3* przygotowanie,

4* zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen,

5* uporzadkowanie stanowiska pracy. :

93. Rynny i rury spustowe L

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

6* przygotowanie, :

7* zmontowanie, umecowarie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

8* uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozi.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterysiyka wyrobow
samonoénych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyraby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciagtym podiozu. :

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych' z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych
ze stali uktadanych na ciaghym podtozu. ,

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonoénych z blachy stalowej, aluminiowgj lub Ze stali odpornej na korozjg. Czgéc 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonoénych z blachy stalowej, aluminiowe]: lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium. :

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonoénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpomnej na korozjg. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje. _

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonoénych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonoénych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

‘PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania. :

102. Inne dokumenty i instrukcje :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czeé¢ C: zabezpieczenie 1 izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

r

7



B. 14.00.00 SLUSARKA I STOLARKA '

1. Wstep. :
1.1, Przedmiot STWiORRB. i
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i drobnych elementéw $lusarskich oraz stolarskich
12, Zakres stosowania STWiORB. :
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt, 1.1.
13.  Zakres robdt obietych STWIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu §lusarki do obiektu obejmujace:
B. 14.04.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (wycieraczka i skrobaczka, klamry wiazowe, kraty).
Montaz metalowych elementow — drzwi garazowych oraz drzwi wewnetrznych.
14 QOkreslenia podstawowe. f
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiORE B.00.00.00. ~Wyinagania ogdlne".
L5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. ! : '
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymaganie dotyczace rob6t podano w
STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materialy.
21, Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St358X; S35Y wg PN-88/H-84020.
2.2, Powlold malarskie
Materiaty na powloki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWiORB.
2.5. Badania na budowie !
(4) Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacjg
InZyniera.
(5) Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
-jakoéci materialéw, spoin, otworéw na Sruby,
-zgodnodci z projektem,
-zgodnosci z atestern wytwdrn, :
-jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,
-jakoéci powlok antykorozyjnych.
Odbiar konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.7. Slusarka stalowa
Whudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z powtokami antykorozyjnymi.
2.3. Na elementy $husarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St358X wedhug PN-EN

10025:2002. Polgczenia elementéw wykonywaé jako spawane, pitowane lub skrgcane na Sruby.
Dopuszczaine bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-

02138. ;
2.4. Powierzehnie elementéw nalezy pokry¢ farbami wg B. 15.00.
3. Sprzet. ’
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4, Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢  wszystkie  elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym * érodkiem tramsportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznoscl.

5. Wykonanie robot. ’

51.  Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic?



w

- jako$é dostarczonych elementéw do wbudowania, prawidlowoéé wykonamia ofciezy, mozliwos¢
mocowania elementéw do Scian. :

(3) Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukeja
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. : ' '

(4) Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukcji

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych. :

2% QOsadzone elementy powinny byc uszczelnione miedzy oéciezem a oscieznica lub
écian, tak aby mnie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywad z elastyczne) masy uszczelniajace;j.

3% Powloki malarskic powinny by¢ jednelite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i
odpryskow i spelia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg STWiORBB. 15.00.00.

6. Kontrola jakosci. .

2* Badanie materiatéw uzytych na konstrukcjé nalezy przeprowadzié na podstawie zalaczonych
zadwiadczen o  jakodci  wystawionych  przez  producenta stwierdzajacych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami pafstwowymi.

3* Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie ~wymiardw, Wwykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen

konstrukeyjuych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy

sporzadzié protokot odbioru. '

6.3, Badanie jako$ci wbudowania powinno obgjmowac:

sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia migjsc 1 sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami

a ofciezami, sprawdzenie dzialania czgsci ruchomych,

stan | wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosc z dokumentacja. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét. '

Jednostka obmiarowa robot dla:

- B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-
2

jestilod¢ m zamontowanych elementow

- B14.04.00 jest ilo$¢ sztuk zamontowanych elementow

HNoéé rabdt okresla sie na podstawic projektmi. z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze. '

8. Odbidr robot. :

Wszystlde roboty podlegaja zasadom odbioru robot wgizasad ujetych w STWiORB B.00.00.00. ~Wymagania
ogolne".

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci. :

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotawanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu 1 polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ~ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-01/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki.

—t
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1. Wstep
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB sg wymagania! wykonama i odbioru robot budowlanych

zwiazanych z:
wykonaniem remontu ogrodzenia, bramy, naw1erzchm placu, opaski odwaduniajacej oraz
likwidacji skarpy 1 montazu koszy dosw1etlajqcych przy budynku CZK w Lublinie na dzialce Nr 37

przy ul. Lipowej 27
Wymagania ogélne podano w STW1ORB B 00 00.00. 1 dotycza wszystkich specyfikacii.

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sg dokumentem

kontraktowym cbowiazujgcym przy realizacji robot wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja;

Zawartosé ;
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowiane zakresie budyni’cciw

1. Wstgp

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sa wymagania Wy%conania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
Z. x

wykonaniem remontu ogrodzenia, bramy, nawmrzchm placu, opaski odwadniajacej oraz
likwidacji skarpy i montazu koszy doswietlaj apych przy budynku CZK w Lublinie na dzialce Nr 37
przy ul. Lipowej 27

Inwestor: Gmmina Miasto Lublin, Plac Litews];;i 1, 20-950 Lublin.

1.2. Zakres stosowania STWiORB ,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sg dokumentem
kontraktowym obowigzujacym przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB bbejmujq raboty budowlane zwigzane z
wykonaniem remontu ogrodzenia, bramy, nawierzehni placu, opaski odwadniajgeej oraz likwidacji
skarpy 1 montazu koszy doswietlajacych przy budynku CZK w Lublinie na dziatce Nr 37 przy ul.
Lipowej 27.
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH OGRODZENIA:
- Roboty rozbidrkowe:
- Demontaz wszystkich przeset ogrodzemowych
- Demontaz (wykucie) wszystkich stupkdw stalowych ogrodzenia
- Demontaz bramy wjazdowe]
- rozbiérka czapek betonowych ;
— .. rozbidrka cokotu ogrodzenia z cegly i betonu na odcinkach
- rozbiorka cokotu z betonu — 0dcinel§ E-E"
- wykucie gniazd dla osadzema shlpkc')w w cokole z kamienia 1 fundamentach z
betonu
- rozbidrka schoddw z obrzezy 1 piyt chodm_kowych
- rozbiorka opaski z kostki brukowej
- rozbiodrka nawierzchni z asfaltu :
- Remont ogrodzenia:
— uzupei¢ ubytki w fundamentach
—  wykona¢ cokél betonowy z betonu C 12/15 na odcinkach A™-F; F-F'; E-E"
— zabetonowa¢ stupki w cokole ’
— wykonac czapke na cokolach z elementow prefabrykowanych
— montaz przgsel ogrodzenia; wymiary przqse% na poszczegolnych odcinkach
ogrodzenia sprawdzi¢ z natury
— skrzydfa bram wykonac z profili metalowych o dostosowac do istniejacych stupow
z rur 8150; wymiary sprawdzié z natury
— wszystkie elementy metalowe pomalowaé farba olejng odporna na rdze w kolorze
czamym lub wskazanym przez Uzytkownika
— uzupehi¢ ubytki fug w istniejacym ¢okole z kamienia

Na planie zagospodarowania terenu ogrédzenic dziatki CZK podzielono na odcinki:
03



- Odcinek A-A'
~  Wykonac ogrodzenie z przgset z proﬁh metalowych.
— Cokét ogrodzenia istniejacy z kamiema uzupetnienie fug
— Na cokole wykona¢ czapke z elcmentow prefabrykowanych.

— Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowame i malowane proszkowo w kolorze

czarnym.
- Odcinek A'-F :

- Wykona¢ na istniejacym fundamenc:e cokot betonowy z betonu C12/15
- Odcinek F-F'

- Wykona¢ na istniejgcym fundamenme cokol betonowy z betonu C12/15
- Odcinek E'-E"

- Wykonad na istniejacym fundamenme cok6! betonowy z betonu C12/15
- Odcinek A-B

- Wykonac skrzydta bramy z profili metalowych i dostosowac do istniejgcych shupow z

rur ¢150; wymiary sprawdzi¢ z natury |

— Posprzataé, naprawic szkody powstate podczas wykonywania prac, usunag,

wywiezé i zutylizowaé gruz i materiaty rozbiérkowe (np. gruz, zeskrobane resztki

farby, tynki, plytki, wykladziny, papy, folie itp.) na wysypisko $mieci wraz z
utylizacjg materiatéw rozbidrkowych.

1
Likwidacja skarpyv: :

— wykonanie koszy dosmetlajqcych ok:na podpiwniczenia (4 szt. z biatego
polipropylemu wzmocnionego widknem szklanym ; 1 szt. betonowy) z rusztem
kratowym o wym. oczek 30x10 ze stali ocynkowanej ogniowo

— podwyzszenie studzienki telekomunikacyjnej do poziomu placu

— wykonac izolacje pionowg Scian przed zasypaniem skarpy piaskiem; piasek
zagescié warstwami;

— wykonaé opaske odwadniajaca z kostki brukowej prostokatnej podniesiona w
stosunku do placu 5cm.

Projektuje si¢ obrzeze kolorowe o wym. 8x25x100 wokot koszy podniesionych w

stosunkn do placu o 7 cm.
Odprowadzenie wody z koszy wykonac rurg perforowang g100. rure obsypac
zwirem 4-8mm. Nad koszami wykona¢ zadaszenie konstrukcji stalowej pokryte

leksanem przezroczystym. Konstrukicje zadaszenia mocowac do sciany i obrzezy na

dyble 210. '

Remont placu 5
— rozebra¢ nawierzchnig asfaltowg

— rozebraé podbudowe !
— wykonaé nowe koryto pad naw1erzchm§;
— wykonac podsypke piaskowa
— wykonac podbudowg z :
« piasek - gr. 20 cm,
+ podbudowa - warstwa daolna - th.lczen kamienny 31,5-63 mm - gr. 15 ¢cm
+ podbudowa - warstwa goma - thczen kamienny 0-31,5 mm - gr. 15 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,
— utozy¢ kostke brukowa koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowej
UWAGA [
Spadki nawierzchni kostki zachowaé 15mlejqceg0 asfaltu.
"4



14, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia -
Tezeli w Kontrakcie zostang uzyte Wymlemone pomzq okreélenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastgpujaco:
1. Obiekt budowlany- stale lub tymczasowa budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa, wyposazone w mstalac_;e i urzadzenia niezbedne do spelnienia
przeznaczonych im funkcji.
2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunkl obliczenia i opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, przekaza.ne Wykonawey, niezbgdne do
jednoznacznego okreslenia parametrow techmcznych oraz sposobu wykonania zadania
budowlanego tub jego elementdw stanowiace mtegralnq czesc Kontraktu.
3. Dziennik budowy - urzgdowy dokument wydawany przez wlasciwy organ administracji
pafistwowe] shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonaweca i Projektantem.
4. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koniczacy sie o pénocy.
5. Dzien raboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
6. Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraltu.
7.Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktorym dokonuje sig okresowych wyliczen
i zestawient wykonanych robét w ukdadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
8. Laboratorium - laboratoriurn badawcze, niézbedne do przeprowadzenia badad i préb
zwigzanych z ocena jakoéci materiatéw i robot. !
9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami.
10. Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawcq
11. Odpowiednia /bliska/ zgodnodc- zgodnosc wykonywanych rob6t z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zbstat okreslony z przecigmymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robot, -
12.Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania
zadania budowlanego.
13. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy Wyst@pu_]qcy pod budowla.
14.Pozwolenie na budowe - zezwolenie wlasmyvych organow administracji panstwowej
na wykonanie robot.
16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.
17. Przedmiar robot - czgé¢ skiadowa dolcumemtacp projektowej zawierajaca szczegdlowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robdt.
18. Roboty - wszystkie czynnosci i ushugi majdce na celu zapewnienie prawidtowego
i terminowego zakonczenia realizacji.
19. Rysunki - graficzna czgsé dokm:nentacp projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg,
charakterystyk@ i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robat.
20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB - zbidr
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreél;aj acych warunki i sposoby wykonania robdt,
ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania budowlanego lubj Jego elementu, stanowigca integralna czesc
Kontraktu.
21.Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne do prawid’rowfégo prowadzenia budowy.
22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktdrej ofertg na wykonanie zadania
budowlanego lub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo
legaini nastgpcy prawni tej osoby.



23. Zadanie budowlane - czgsciowe przedsiéqwziqcie budowlane, stanowiace odrgbna
cato$é budowlana, konstrukcyjna lub te:t:hncsloglr:z:naJ zdolna do samodziclnego spelnienia

finkeji techniczno-uzytkowych. i

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty ?

PN-EN 1609:1999 - Polska Norma zharmomowana Nr 1609z 1999~
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 rokq!numer

KB1 - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonaniia i odbioru robot budowlanych
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci l

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot '
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentaiji
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Vv'ykonawcy ' “teren budowy w catodci lub w takich
fragmentach, ktore sa niezbedne do rcahzacjl zadania zgodnie z przyjgtym programem
realizacji.
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budoweg
- dziennik budowy oraz w dwdch
egzemplarzach:
- dokumentacjg projektowg
- plan uzbrojenia terenu objgtego realizacjg zadania
- dokumentacje geodezyjng zawierajacg pun.kty 1 poziomy odmes1en1a nie zbedne do
wytyczenia budowli 1 wszystkich jej elementow
2. Obowiagzli Wykonawcy
1 5 2 1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjneco wyznaczenia budowli i wszystkich
jej elementéw w planie i poziomie na wszystlgch etapach robot, oraz chronic je przed

E

uszkodzeniem.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedklada’ do akceptacji Inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji robot .
- program zapewnienia jakosci /PZ/.

1.52.3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajacym stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru
koficowego.

W miare postepu robdt teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z
nadmiaru materialow, konstrukeji, zbednego sprzetu i zanieczyszezen.

1.52.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za berieczeﬁstwo Tobot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawea: ’

- umnieszcza tablice informacyjne zawierajace pqutawowe informacje o budowie; zgodnie z
obowiazujacym prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji quowy i zabezpieczenia terenu w okresie
trwania budowy. :

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymezasowe ogrodzenie i zapewni

dozorcow., i

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzgt przemwpozarowy



1.5.2.5. Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i
poza jego obrgbem. W szczegdlnoscl Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce przed: i

- zanieczyszczeniem ciekow Wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami :
- zaniecZyszczeniem powietrza gazami i pyiaml
- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
- mozliwosci powstania pozaru :
- mniszczeniem drzewostanu :
1.5.2.6. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca ma obowiazek podjaé niezbedne kroki w
celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen podmemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem.
1.5.2.7. Wykonawea zapewnia Inwest0r0w1 odpowiednio wyposazone pomieszczenie
socjalne.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pea odpowwdzmlnosc za oplekq na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materiatami oraz zgromadzon na placu budowy sprzgtem w okresie od
przejecia placu budowy do odbioru koncowego 1obot.
1.529. Wykonawca zobowiazany jest do’ ochrony przed zmiszczeniem wlasnosei
publicznej lub prywatne;.

1.52.10. W przypadku natrafienia na przed.mloty zabytkowe lub majace wartosc
archeologiczng Wykonawca ma obowiazek powiadomic Inwestora i panstwowe wiadze
konserwatorskie oraz przerwa¢ roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11 Podczas realizacii zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnic
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne 1
niedopuszczac do pracy w warunkach niebezpie:cznych fub szkodliwych.

2, Materialy i
Wszystkie materiaty uzyte do Wykonama robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa, wymaganiami okreslonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawce
programem zapewnienia jakosci /PZ)/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materiaty musza pochodzi¢ ze Zrédet zaakceptowanych przez Inwestora.
)

Jesli materialy sa rozmej jakosci z danego Zrédia nalezy zmieni¢ Zrodto zaopatrzenia.
22, Inwestor moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich

zgodnosé z STWiORB przed wykonaniem badan jakosci.
Materiaty oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanje stwierdzona niezgodnosé wiaéciwosei z wymaganiami STWiORB to takie
materialy zostang odrzucone. :

2.3. Wykonawca jest zobowiazany do skladow%mia i przechowvwania materiatéw w sposdb
zapewniajacy ich jakos¢ i przvdatnosc do robot.

2.3.1. Materialy winny byé sktadowane oddziclnie wedhug asortymentow i zrodet dostaw

z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek.

2.32. Matenatly, ktérych jakos¢ zostala zakwestmnowana lub co do kidrych zachodzi

watpliwosé pod wzgledem jakosci powinny byc, ‘sktadowane oddzielnie. Tch dostawy nalezy

przerwac. §

3. Sprzet t
Dobor sprzetu do wykonania robot przevvldzmnych w Kontrakcie powinien gwarantowa¢ jakosc
robét okreslona w dokumentaciji projektowej i STWiIORB. Dobor sprzgtu Wykonawca przedstawia
w PZI do akceptacji Inwestora. W PZJ szczegolnq uwage nalezy zwroci¢ na dobor sprzetu do:

- wytwarzania betonow

I
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- zageszcezania i wyrownywania powierzehai betonow
3

4. Transport
Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawm w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegohlq uwage nalezy zwroci¢ na dobdr srodkow do:
4.1. Transportu mieszanki betonowej. ’f

W czasie transportu nie wolno dopuscic do rozdzielenia sig skiadnikéw mieszanki
betonowej. Stosowaé nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas
przewozu ograniczy¢ do minimum. :
4. 2. Do przewozu lepikow. srodkow chermcznvch paliw . cementu fuzem.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazeme specjalne w zaleznosci od rodzaju
fadunku. :

4.3, Opraniczenia obciazenia osi pojazddw

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obow142ul acych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw po drogach pubhcznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonaweca uzyska zezwolenie wiadz na uzycie poj jazddw o ponadnormatywnym
obciazeniu i takich pojazdow uzyje, to pomesm koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie. ! :

5. Wykonanie rebot.

Wszystkie roboty objgte Kontraktem powmny byé zgodne z dokumentacja
projektows, wymaganiami STWiORB dla poszczegoinych rodzajow robot
wyszczegolnionych w rachunku ilosciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonania wszystklch elementow i rodzajow robdt wehodzacych w
sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w
dokumentach budowy w postaci wpisu do dzaanmka budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i
pomiaréw oraz protokohi odbioru.

5.1. Dokumenty budowy _
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastepy apyeh dokumentow budowy:

- dziennika bndowy

- ksiegi obmiardw !

- dokumentdw badan i oznaczen laboi'atoryjnych

- atestoéw jakosciowych Wbudowanych elementow

- dokumentéw pomiardw cech geometrycznych

- protokotow odbioru robot

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach 1 podpisane przez
Wykonawce i akceptowane Inwestora. ;

5.1.1. Dziennik budowy jest io opatrzony pieczecig wlasciwego organu administracji
pafistwowej Zzeszyt z poRumerowanymi st:ronar,m stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych na budowie w czasie wykonywama zadania budowlanego, rejestrowania
dokenywanych odbioréw robot, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny
by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkéw wymagajacych odnotowania. :

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujqcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska shuzbowego oraz nazwy
instytucji, kidrg reprezentuje. Prawo do dokonyvs*ama zapiséw w dzienniku budowy przyshuguje
rowniez: i
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
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- osobom wchodzacym w skdad pérsonelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych robot budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy
nalezy do obowiazkéw Kierownika budowy. !

6. Kontrola jakosei robot
6.1, Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robof
Za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz ich zgodnosc¢ z
wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
H

6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy apracowarie i przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jakosci /1’;‘21/, w ktérym przedstawia sig zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwogei techniczne, kad’rowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z projektem, STWiORB i poIecemarm Inwestora. W szczegdlnosci program
zapewnienia jakogci powinien zawierac:
- opis organizacji wykonania robot w tym: terminy, sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie, zasady ‘_bezpleczcnstwa robét.
- wykaz maszyn i urzadzes stosowaﬁych na budowie z podaniem ich parametréw
technicznych oraz opisem wyposazema w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe. ;
-  wykaz §rodkéw transportu
- wykaz os6b odpowiedzialnych ' za jako§¢ i - terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot :
- wykaz zespol6w roboczych, opis ichikwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materialéw, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzeqla robot.
- opis postgpowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do
obowiazkdéw Wykonawcy w zakresie zapewmema jako$ci materialow migdzy inmymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta fdosFawcy/ materiatéw odpowiedniej jakosci,
przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow, ktdre
zagwarantujg zachowanie ich jakoscii pﬁzydatnoéci do planowanych robét, okreslenie i
uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogta by¢ zapewniona rytmiczno$¢ robot,
- prowadzenie systematyczne] kontroli _]akosm otrzymywanych materiatow. Ogdlne
wymagania dotyczace kontroli jako§ci matena:low sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i
4. .

6.2. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca Tobdt.

6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez vaon';lw::e badan zostana uznane przez Inwestora

za niewiarogodne. to moze on zazadaé powtérzfenia badan.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sig potwierdzg i spelnia wymagania
STWiORB, to koszty tych badan ponosi Inwestinr. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar rohot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestamemu rzeczywistej ilosci wykonanych robét

i wbudowanych materialéw, Obmiaru robét dokonuje Wykonawea a wyniki zamieszcza W
ksiedze obmiaréw. Obmiar robdt obejmuje roboty ujgte w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sa w jednostkach wedhig STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny hyc wykonane w sposob jednoznaczny 1
zrozumialy. ;

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowaciza sz@ w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprgwadza si¢ przed ich zakryciem.

'
i
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7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchn;i lub objetosci powinny by¢ uzupehione
szkicami w ksiedze obmiaru Iub dotaczone do n‘iej w formie zalgcznika.

74. Obmiar robot ziemnych powinien byc wykonany metodg pomiaru przekrojow
po;arzecznych . -l

- m® wykopu oznacza objeto§¢ gruntu IlllEL'ZODEL w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objetosé materiatu mierzong po zaggszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robot przeprowadza si¢ zéodm'e zp.7 STWIORB.

8. Odbior robét :
Odbidr robdt jest to ocena robot wykonanych pjrzez Wykonawce.

8.1. Podzial odbiorow

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych 1u1ega_]a_cych_zak1yc1u

Jest to koficowa ocena ilodci i jakosci wykqnanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Jest to ocena iloéci 1 jakosci wykonanych robot stanowigcych zakonczony, odrgbny
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3. Odbiodr koncowy

Jest to ocena ilosci 1 jakosei calosct wykonanych robot, wechodzacych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci ;alementc')w robét w okresic gwarancyjnym oraz
prac zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

l

8.2. Dokumenty do odbiorni robot
82.1. Wrykonawca przygotowuje do odblorow czesciowych 1 odbioru kondcowego
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa i STWIORB

- dziennik budowy i ksigge obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan 1 oznaczeu laboratoryjonych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementow i 1 materiatow

- opinie¢ technologiczna sporzadzong na podsta;me wszystkich wynikow badan 1

pormniarow zataczonych do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne :

- dolumentacje powykonawczg

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawicfraé:
- zakres i lokalizacjg wykonanych robdt
- wykaz zmian wprowadzonych do plerwome_], zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot ;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach rob6t

8.3.1.Podstawa do oceny jakodci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja
projektowa i STWiORB sa badania i pomiary wykonane zardwno w czasie realizacji jak i
po zakoriczeniu rob6t oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz l;adania techniczne i pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisjg odbioru.
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8.4. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inwestorowi kompletny operat.
8.5. Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia l_f'obc')t i sprawdzeniu kompletmosci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego pezyjecie.
8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja po@vo&ana przez Inwestora.
Jakosé i ilogé zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badar
i pomiarow wymienionych w p.8.3. ina ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnosé
wykonania rob6t z dokumentacig projektowa i STWiORB.
8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jako§é wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej 1 STV\{iORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacji ob:iektu, to dokonuje si¢ potracen jak za wady
trwale.
8.8. Jezeli komisja stwierdzi, e jako$é robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWiORB, to wylzicza te roboty z odbior.

i

9. Podstawa platnosci &

wg postanowien Umowy.
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00

Rozbiorki

KLASYFIKACJ4 ROBOT WEDLUG WSPOLWGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i ro:bzgrla obiektow budowlanych; roboty ziemne

i, Wstegp

L1 Przedmiot STWiORB -

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techmczneJ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych.

12, Zakres stosowania STWiORB :

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reahzacp robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB :
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujqwszysthe czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wystepujacych w obiekeie.

W zakyes tych robdt wchodza;
-Rozbiérki i
— Rozbidrki i rozkucia el. konstr. betonowych
— rozebranie ogrodzenia
— rozbidrka czapek betonowych
— rozbidrka cokohi ogrodzenia z ceg}y i betonu na odcinkach A-F, F-F'
— rozbidrka cokohi z betonu — odcinek E'- E"
— wykucie gniazd dla osadzenia s}upkow w cokole z kamienia i fundamentach z
betonu
— rozbidrka schodéw z obrzezy 1 pyt chodmkowych
— rozbidrka opaski z kostki brukowej -
- rozbiérka nawierzchni z asfaltu ;
rozbidrka pokrycia, obrobek, '

14 Okreslenia podstawowe !

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami, wytycznymi i okreéleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogolne.
L5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt -

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$c z dokumentacja

projektows, STWiORB i poleceniami [nwestora.

2. Materialy

Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 matena}y nie wystepuja.

3. Sprzet :

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. |

4, Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transporm Przewozony tadunelk zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dlﬁ robot rozbidrkewych zgodnie 2 ustaleniami

rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 APrzernysi'u Materiatéw Budowlanych, z dn.

28.03.1972r (Dzieunik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebra¢ recznie lub

mechanicznie. Materialy posegregowaé i odniesé lub odwiezé na migjsce skladowania.

52 Elementy stolarki o ile zostana zakwalifikdwane przez wiasciciela obiektu do odzysku

wykué z otworaw, gczyscic, 1 skladowad.

6. Kontrola jakosci robot




Wymagania dla robdt podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robodt i

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnoscx podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej robot obejmuje: rozebra.me elementu, odwiezienie materiatu z rozbidrki,
sartowanie i pryzmowanie odzyskanych matena&ow uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
8. Odbior robot

Wizystkie roboty objete B.01.00.00. podlega_]aL zasadom odbicru robot zanikajgcych wedhig zasad
ujetych w STWIORB B.00.00.00. i

9. Podstawa platnosci
wg postanowienl Umowy.
10. Uwagi szczegolowe

10.1  Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.,

10.2  Ilosci robot rozbidrkowych mogg ulec zgmame na podstawie decyzji Inwestora.

i
b ]
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1L Przedmiot STWiORB :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techmczne; sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych. :

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i reahzaCJl robdt wymienionych w pkt, 1.1.

13 Zakres robot obietych STWiORB ‘.

Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja obejmujastzystlae czynnoéci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym

kountraktemm. W zakres tych robdt wchodza: i

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki ;

B.02.02.01. Zasypanie wykopow gruntem zlozonym na odkfad.

14, Okreglenia podstawowe

QOkreélenia podane w niniejszej STWiIORB sa’ zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okreéleniami podanymi'w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogolne.
L.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt |

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacijg,
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materlaly
2.1. Do wykonania robdt wg. B.02.01.00 matengy g wystepuja.

2.2. Do zasypywania wykopéw wg. B.02.02.00

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. Sprzet :

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie (bezposredmo przy istniejacym budynku) lub
mechanicznie{w odlegtosci powyzej 2m od Scian 1stme;atcych) Roboty ziemne mozma wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu. :

4, Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkarm transportu.

Nalezy je umniedci¢ rownomiernie na calej pow1erzchm %adunkowq i zabeZpleczyc

przed spadaniem fub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.  Wykopy we. B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowsg obiektu Wykonawca
sprawdza zgodnoé¢ rzednych terenu z danymi podanyml w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych..

5.12. Tolerancje wykonywania wykop6w

Dopuszezalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(D Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
grunti. i

(2) Warstwa gruntu o grubodci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wggkopu ponizej przewidzianego poziomu a

zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia mnalezy porozumied sig z
Inwestorem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki wg. B.02.03.00
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

14
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Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia [nwestora co
powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika; ibudowy.
5.22. Warunki wykonania zasypld |
- Zasypame wykopdw powinno byc wykonatfe bezposrednio” po zakorczeniu przewidzianych
w nim robot.
- Przed rozpoczeciem zasypywama dno Wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i smieci. ;

-Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinfo by¢é wykonane warstwami o grubosci:

-0.25 m - przy stosowaniu ubijakow r@cmycha

-0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami : obrotowo-udarowyml (zabami) lub cigzkimi

tarczami.
- 0.40 m - przy zaggszcezaniu urzadzeniami Wlbracyjnyml

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokllmentac:]l technicznej lecz nie mniejszy niz [s=0.95 wg.
proby normalnej Proctora. i
- Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w pobhzu cian powinno by¢ wykonane w  Sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przec1ww1lcroc1owej
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1do5.2.(1) Sprawdzenie i odbiér robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normarm wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg. B.02.01.00
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie Wykonywama robot oraz poich zakoficzeniu
powinmy .
obejmowac: 3
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumt:nt::lc_]aL
- prawidlowosé wytyczenie robot w terenie
- rodzaj i stan gruntu w podlozu J
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie wykopow
6.2. Zasypki we. B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem !
- materiaty do zasypki !
- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob 1 jakos¢ zageszczenia
1. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - Wykupy [m|3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]
8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wedlug zasad
ujetych w STWiORE B.00.00.00. .
9. Podstawa ptatnosei
- Wg postanowien Umowy.
10. Uwagl szczegotowe
Przydamos¢ gruntéw z wykopéw do wykonama zasypek okreéli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopdw,
11. Przepisy zwiazane
PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania c:eotechmczne — Badania laboratoryine gruntow
PN-EN 1997-1:2008 Eurokad 7 -- Projektowanie geotechnsczne — Czesc 1: Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurckod 7 — Prcuektowame geotechniczne -- Czesc 2: Rozpoznanie | badanie
podioZa gruntowego i
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU.

L Wstep.

L1, Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyﬁkajcji technicznej - s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu a takze wykonania innych elementéw stalowych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB, :
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest
stosowana jake dokument przefhrgowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt I.1.

3.  Zakres robét objetych STWiORB. |
Roboty, ktérych dotyczy spefcyﬁkacja, obgjmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrajenia betonu i elementéw stalowych
W zakres tych robot wchodza: B.iOB.Dl.OO. Przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami  okraglymi gladkimi ze! stali A-0 i A-I. B.03.02.00 Wykonanie
przesklepien z belek stalowych.

14 Okreslenia podstawowe. ,
Okreslenia podane w niniejsze; STWiORB sg zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami oraz okrégleniami podanymi w G.00 "Wymagania
ogdlne".

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robc’nji
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za Jjakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami InZyniera.
Ogolne wymaganie dotyczace robcjt padano w STWiIiORB G.00 "Wymagania
ogolne". :

2 Materiaty.

2.1, _ Stal zbrojeniowa. ;

8.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-
89/H- :
84023/6 -

8.2. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wlasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w

tabeli ponize;j. :
Gatunek stali ~ |Srednica preta | Granica || Wytrzymatos¢ na| Wydtuzeni [Zginanie a-
plastyczna _|rozciaganie e trzpienia  |srednica
mm MPa : |MPa % d-probki
StOS-b 5.5-40 220 310-550 22- d=2a(180°)
St3SX-b 5.5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 : min. 590 16 d=3a(90%)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
peknied, naderwan rozwarstwien. (3)
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Wady powierzchniowe: ;

* Powierzchnia walcowki i prgtow powmnabyc bez peknieé, pecherzy | naderwan. |

* Na powierzchni czotowe] pretow medopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne go%ym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobme fuski i zawalcowania, wiracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklfosci, vﬁrgniecania, zgorzeliny 1 chropowatodci sg
dopuszczalne: ;

- jedli mieszcza si¢ w granicach dop‘uszczalnych odchyiek dla walcowki 1 pretow
gladidch, i

- je$li nie przekraczaja, 0.5 mm dla walcowki 1 prqtow zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0.7 mm dla pre_,tow o wiekszych srednicach.

&) Odbiér stali na budowie.
*  (Qdbiér stali na budowie powinien byc dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub w1qzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy, ;

- érednice nominalng, ;

- gatunek stali, i
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej. ;

*  Cechowanie wiazek i krggdw powmng by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy krggu. .

*  Wyglad zewngtrznmy pretow 'zbrojehiowych dostarczonej partii powinien by¢
nastgpujacy: :

- na powierzchni pretow nie powmno byé zgorzelmy, odpadajqcej rdzy, thuszczow,

farb lub innych zanieczyszczen, '

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretoéw i ozebrowania powinny sig

mieécié w granicach okreslonych dla dane_] klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie Powmny wykazywaé odchylenia od linii prostej

wigkszego niz 5 mm na | m dhigosci pgqta_
*  Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojemiowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatl.mkow '
(5) Badanie stali na budowie. i
# Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu) :

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej whadciwosci technicznych na podstawie oglgdzin
zewnetrznych :

- stal peka przy gigciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan Eaboratoryjnych podejmuje Inzynier.

22.  Ceowniki zwykte PN-EN 10279:2003 |
Ceowniki dostarczane s3 o dugosciach 3 do 15 m.

-3 Sprzet. ‘ i
Roboty moga by¢ wykonane recznie 'lub mechanicznie. Roboty
mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport, ,
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot. ;

5.1.  Wykonywanie zbrojenia. :
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2.2.
2.3.

a) Czysto$é powierzchni zbrojenia.

*  Prety 1 walcowki przed ich uzyi:iem do zbrojenia konstrukcji — nalezy oczyscié
z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota,

*  Prety zbrojenia zanieczyszczore tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna
nalezy opala¢é np. lampami Jutowmczyrm az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. ;

*  (Czyszczenie pretow powxuno byc dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we wlasciwoéciach techmcznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia. i

*  Prety stalowe uzyte do wykonama wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

*  Haki, odgigcia i rozxmeszczem\e zbrojenia mnalezy wykonywaé¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanomen normy PN-84/B-03264.

*  Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-
84/B-03264.

*  Skrzyzowania pretow nalezy w1qzac drutem miekkim, spawaé lub laczyc
specjalnymi zaciskami.

¢) MontaZz zbrojenia. E

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzemu i odbiorze deskowan.

*+ Nie nalezy podwiesza¢é i mocowat do zbrojenia  deskowar, pomostow
transportowych, urzadzen wytwc')rc?zych 1 montazowych.

* Montaz zbrojemia z pojedynczych prgtdw powinien byé dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. :

*  Montaz zbrojenia bezposredmo w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

*  Zbrojenie plyt pretami po_;edynczyml powinno by¢ ukladane wediug
rozstawienia pretéw oznaczonego W proj jekcie.

* Dla zachowania wiasciwej otu.hny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonovwm; lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosei.

Kontrola jakosci wykonania zbrOJenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi Wyzej wymanamaml Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. ;

Obmiar robét. ﬁ

Jednostka obmiarowa jest l'tcmaé Do obliczania naleznosci przyjmuje —sig
teoretyczna  ilos¢ (1) zmontowanego zbrojenia tj. Iaczma diugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza
sig stali uzytej na zaklady przy, Iaczeniu pretow, przekladek montazowych ani
drutu w1qzaikowego

Qdbior robot. !
Odbior robdt  zanikajacych i ulégaiacvch zakrycin - wg STWIORB-G.00
"wymagania ogbne"
Odbidr koncowy - wg STWTORBGOO
Qdbidr zbrojenia.
*  QOdbiér zbrojemia przed przystqplentem do betonowania powinien by¢
dokonany przez InZyniera oraz w;nsany do dziennika budowy.

'
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* Qdbidr powinien polegaC na sprawdzemu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowmmaml niniejszej specyfikacji, zgodnosci 2z
rysunkami liczby pretow w paszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow zlacz i dhlgosm zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretow betonem. ;

Podstawa platnosei. :
Podstawe platnodci stanowi cena ]ednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszcezenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, aczenie oraz monta
zbrojenia przy pomocy drutu wi@zalkov:&rego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, i usunigcie ich poza
teren robot. :

Przepisy zwiazane,
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojemafbetonu
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonpwe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

;
|
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B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE

B.04.02.00 PODBETONY |

Wstep.
Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techmcznej wykonania i odbioru robot budowlanych
sq wymagania dotyczace wykonania i odbloru robot betoniarskich.
Zakres stosowania STWiORB. :

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana:; jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych ’w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych STWiORB.

Roboty, ktorych dotyczy spe¢yfikacia, obgjmujg  wszystkie CZynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. B.04.02.00
Podbetony. i
Okreélenia podstawowe. :

1.5.

Okreélenia podane w miniejszej :STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz olcresIemarm podanymi w STWiORB B.00.00.00
»Wymagania ogolne".

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

|3

Wykonawca robot jest odpowiedzialnf za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, STWiORBii poleceniami Inwestora. Ogo6lne wymaganie
dotyczace robot podano w STWIORB B.90.00.00. "Wymagania ogélne".

Materialy.

2 Skladniki mieszanki betonowej. (1)

Cement :
a} Rodzaje cementu ;
Dopuszczalne jest stosowanie Jedyme cementu portlandzklecro czystego t.j.
bez dodatkdéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7, 5 B20
marki "35" - do betonu klasy wy;szej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sitadu cementu
Wg ustalen normy PN-88/B- 3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym
sidadem:
- Zawartosc kazemianu trolwapmoweco olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto§é alkalidw do 0.6%

- Zawartosé alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0.9%
- Zawartosc C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie :

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki
papierowe WK co najmnigj trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementern powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszezony
trwa%y Wwyrazny napis zawieraj qcy nastepujgce dane:

* oznaczenie i



* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

i

*data wysytki i

* termin trwato$ci cementu

N
1

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacﬁne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny byc przystosowane do plombowania i Wsypow 1
wysypow. d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cer;nentu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg
odbiorcza kontroli jakosci zgodnfie z PN-86/B-04320

g) Akceptowanie poszczegdlnych partu cementu
Kazda partia cementu przed JeJ uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inwestora.

i) Biezaca kontrola podstawowych parameiréw cementu.

#

*

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a W}’I]lkl ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzatcego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami  badafi cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe. :

Ponadto przed uzyciem cementn do wykonania mieszanki betonowej

zaleca sig przeprowadzenie kontroh obejmujace):

oznaczenie czasu w1aczama wg PN-88/B-04300 oznaczemie zmiany
objetosci wg PN-88/B- 04300 sprawdzenie zawartoSci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgniesé paic&ch i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola Wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu,
g)  Magazynowanie i okres sldadowama

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

#

*

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielox:ile migjsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szezelnym dachu i Scianach)

dla cementu luzem: ’ )

magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w 1rzadzenia czlo przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu
znajdujacego sig w zbiomfku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow
poziomu cementu, wiazy do czyszczenmia oraz klamry na zewngtrznych
§cianach).

Podioza skladow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajqce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podlogi  magazynow zatnkniqtych powinny byé suche 1 czyste,
zabezpieczajace  cement 'przed zawilgoceniem 1  zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywanla cementu zalezny jest od migjsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okyesie :

%

10 dni w przypadku przechowywama go w zadaszonych skladach
otwartych,

At
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*  po uplywie okresuw trwaioéci podanego przez wytworcg w przypadku
przechowywania w skladac:h zamknietych.

* Kazda partia cemen’mz posiadajagca oddzielme swiadectwo jakosci
powinno  byé przechouiiywana w sposéb .umozliwiajacy jej latwe
rozroznienie. :

h) Normy i dokumenty zwiazane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badat.

PN-88/B-3G00 - Cement portfandzk.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy spe}:ja]ne.

PN-88/B-3011 - Cement portlé.ndzki szybkotwardniejacy.

Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo ziﬁineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-86/B-06711. z tym ze mé.rka kruszywa nie powinna

6.1.

6.2.

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny byé wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego clementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle ‘migdzy pretami zbrojemia lezacymi w jednej
plaszczyznie prostopadiej do }qemnku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki

betonowe] obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziamowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN 78/B- 06714/1 6

- zawartosci pylow mnera]nych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty; recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrolg wﬂﬂotnosm kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci

zawartosci frakeji 0-2 mm. i

Wymagania _do__betonn konstrukcyinego.

Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250". J

Materiaty do wykonania podbetonu. ;

Beton kl. B10  z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na §ciskanie. Orientacyjny skiad podbetonu

- pospotka kruszona 0/40, 4 : :

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu ; 6%, gd max =2,09gr/em3 wilgotnosé
optymalna 8%

Kruszywo roéwnomiermie stopmowane. o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% !

Sprzet.

Dozatory musza mie¢ akfualne sw:adectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikow powinno
sie odbywat¢ wyltacznie w betomarlgach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolno spadowychj.

Transport.

Transport. podawanie i ukladanie mieszanki betonowe.
(1) Srodki do transportu betonu '

Mieszanki betonowe mogg by¢
transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw gruszkami) ;

AN



* Ilos¢ "pruszek" nalezy dobracf; tak aby =zapewnié wymagang szybkosc¢
betonowania z uwzglednieniem iodleg&os’ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania. ;»

Czas transportu i wbudowania miesizanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia -'r-lSC"é 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C"
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°

5. Wrykonanie robot
5.1 Zalecenia ogdlne. ;
*  Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 -
*  Betonowanie mozZna rozpoczatc'g po uzyskanin zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dz:ienni]ia budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1)
Dozowanie sktadnikow:
*  Dozowanie skiadnikow do rcue_szanki betonowej powinno byc dokonywane
wylgqcznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementi i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mieé¢ aktualne §wiadectwo legalizacji
*  Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korektg zwiazana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywd
2) Mieszanie skladnikow :

* Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach
WYNIUSZORYIN dziatanin (zabrania sig stosowania mieszarek
wohospad owych). :

* (Czas mieszania nalezy ustahc doswiadczalnie jednak nie powinien byc
krétszy niz 2 minuty.

(3 Podawanie i uktadanie m.leszanlq betonowe]

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji ~ umozliwiajacej tatwe ich  oproznianie lub  pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrqbflie wymagania technologiczne przy czym
wymaga sig sprawdzenia :ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uldadama betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie
zbrojenia, zgodnosc rzqdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny. -

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoscl wigksze] niz  0.75
m od powierzchni, na kto_raL spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest
wigksza nalezy mieszankgipodawal za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci '

3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).
*  Przy wykonywaniu kénstmkcji monolityczaych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, kitdra powinna uwzglgdniaé nastepujgce
zalecema:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonowa nalezy ukiadaé
bezpoérednio z pojemnika lub nirociagu pompy, badZ tez za podrednictwem
rynny, warstwami o grubodci do 40 cm zageszezajac wibratorami wglebnymi,

ha
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(6)

- przy wykonywaniu piyt mjeszfankq betonowa nalezy ukfadac bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy" W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gora i dolem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé:o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiqkszej? niz 0.65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej. ;

* Podczas zaggszczania w1bratoram1 wgh—;bnyrm nie wolno dotykaé zbrojenia
butawa wibratora. i

* Podczas zaggszezania wibratorami wgiqbnyn:u nalezy zagiebié butawe na glebokosc 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosofwane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sie j ednakowymifdrganjami na catej dlugosci.

* (zas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasigg dziatania wibratorow przyczépnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci i od 1.0 do :1.5 m w kierunku dhugoéci elementu. Rozstaw
wibratordw nalezy ustalié doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno byc trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu. :

Przerwy w  betonowaniu nalei'y sytuowac w  miejscach  uprzedmio

przewidzianych i uzgodnionych z proj ekiantem '

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prosiszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna
ona byé prostopadia do kierunku naprqzen gtownych.

* Powierzchnia betonu w micjscu przerwania betonowania powinna by¢ staranmie
przygotowana do potaczenia betonu stwardmaleoo Ze SWieZym pIZez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwa:dmalego Iuimych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w bétom'e wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczg¢ciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uldadamu betomu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powmno sie odby¢ pdzniej niz w ciagn 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. '

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza mﬂ 20°C to czas. frwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowama nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego beltonuq

7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w mocy

konieczne jest Wczes'niejszé przygotowanie  odpowiedniego  os$wietlemia

zapewnigjacego prawidiowe Wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
(8) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy 5p0czywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 Qraz
gromadzenie, przechowywsnie i okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych %jakoéci betonu i stosowanych materiatow.

A
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* Jezeli beton poddany jest: spec;alnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowaé plan kontroli ;]akosc1 betonu dostosowany do wymagan
technologii produkeji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane alctiuahla; norma 1 ninicjszymi STWIORB oraz
ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzemia  prawidiowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych,

*  badania powinny obejmowaé:

- badanie skiadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe_]

- badanie betonu. :

5.3.  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mleszankl betonowej i wiazaniu betonu

e)) Temperatura otoczenia :

* Betonowsanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymalo$ci co najmniej li MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadka'ph dopuszcza si¢ betonowanie W temperaturze
do -5°C , jednak wymaga i;;to zgody Inzyniera oraz zapewnicnia mieszanki
betonowej o temperaturzei-l—ZO"C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrat ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

2) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperamraeh otoczenia utozony beton powinien byc
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy mna uzyskanie
wytrzymatodci co najmmiej 13MPa.

* Uzyskanie wytrzymalosci i 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych ~ w takich  samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcia. ! ' '

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OoC w  okresie
twardnienia betonu nalezj wczeéniej podja¢ dzialania organizacyjne
pozwalajgce na odpow1edme ostoniecie i podgrzanie zabetonowane]
konstrukcji. ;

54  Pielegnacia betonu }
(1)  Materiaty i sposoby pielegnaciji betom.

* Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania  zaleca sie  przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi  zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chromigcymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem. :

* Przy temperaturze otoczema wyzszej niz +50C nalezy nie pdZniej mz po
12godzinach od zakonczema betonowania rozpoczaé  pielegnacig
wilgotnosciowa betonu 1 prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 raz34 na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody - jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bgdzw sie laczyt z nastepng warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze ,gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosei plelqgnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewama betonu powinna spetniaé wymagania
normy PN-75/C-04630.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

) Okres pielggnacii
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* Ulozony beton nalezy utrzfymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewdnie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci rozformowaﬂia dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
normg  PN-63/B- 06751) lub  wytrzymatoéci  manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5  Wykarczanie powierzchni betonu i
(1)  Rownosé powierzchni i tolerancjf

Dla powierzchni betondw w konstrukcp nosnej obowigzuja nastgpujace

wymagania: :

* wszystkie betonowe pow1erzchme musza by¢ gladkie i rdwne, bez
zaglebien migdzy zlarnarm kruszywa, przelomow i wybrzuszehn ponad
pomerzchmq, :
pekniecia sa medopuszczalne
* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
Zostaje zachowana otulina zbl"o_] enia betonu min. 2 ,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny ;sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulemie
zbrojenia betonu bedzie me mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza | PJZ 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

* réwnoéé gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje

powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 t. j. wypuklosci 1

wglebienia nie powinny byé wieksze niz 2mm,

@) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt mnie przewiciuje specjalnego  wykonficzenia powierzchni
betcmowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
* wszystkie  wystajace merownosm wyrowna¢ za  pomocg  tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szahmkaow,
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygladzié i
uklepaé, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchnig bez dotkdw 1 porow.
* wyréwnana wg powyzszych zalecefi powierzchmie nalezy obrzucié¢ zaprawg 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usupa¢ powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonn.
Przed przystapieniem do ukfadania podbetomu nalezy sprawdzié¢ podioze pod
wzglgdem no$nosci zalozonej w projekeie technicznym.
Podtoze winne byé réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mbzliwos'ci w sposab ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg proj e}ctu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty Qodlegaj 3 odbiorowi.

7. Obmiar robot. ;
Jednostkami obrniaru sa:
B.04.01.00 - 1 m3 wykonangj konstrukc_]l
B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu

8. Odbior robét. :

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad ujetych w STWES)RB-B.O0.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

i
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10.

Podstawa platnosci.

i
o

Placi si¢ za roboty wykonane w Jednostkach podanych w p. 7. Cena
jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00; "

dostarczenie niezbednych czynnikow produkc_]l

oczyszczenie podioza ;

wykonanie deskowania z rusztowame;n

ulozenie mieszanki betonowej (w nawilzonym deskowaniu, 2z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni i

pielegnacje betonu i

rozbiorka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy 1. usuniecie materialdw rozbidrkowych poza
granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu g‘untowym
Ptaci sig za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, kidéra obejmuje: wyrdwnanie
podioza, przygotowanie, uloZenie, zag‘qszczeme 1 wyrownanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy. i

1

Przepisy zwigzane.

PN-88/B-06250 Beton zwykly. |
PN-88/B-04300 Cement. Metodylbadan
PN-38/B-03000 Cement portlandzki.
PN-388/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalge.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.



B.5.000 - Szczegolowa specyfikacja techmczna wykonania i odbioru robét -
OGRODZENIE ;

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamOwienia
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji tec]:u:uczne_] wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagama dotyczace wykonania i odbioru ogrgdzema panelowego systemowego.
j.2.  Zakres stosowania STWIORB. :
Specyﬁkaq a techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, ;
Ogrodzenie panelowe
1.2. Przedmiot specyfikacji i
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyﬁkacp Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru:
* remontu ogrodzenia
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.
1.4, Informacje o terenie budowy Zgodnie z dokumentacja podstawowa.
1.5. Qkzedlenia podstawowe
Ogrodzenie stalowe — z profili metalowych wg projektu.
Pozostate okreélenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z dokumentacja podstawowa,
2. MATERIALY
2.1. Ogrodzenie stalowe z profili metalowych
Ogrodzeme stalowe z profili metalowych, spawane wg czescl rysunkowej projektu..
Rozstaw osiowy shupkow 2,51m.
Stupki utwierdzane w monolitycznym funda.menc:le betonowym. Cokét betonowy 1
istniejacy kamienny, z czapka prefabrykowana.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpleczone antykorozyjnie powtoks cynkowa, przez
proces cynkowania ogniowego zgodnie z normq EN-ISO 1491 [DIN 50976], oraz
malowane proszkowo w kolorze czamym.

3. SPRZET ?
Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzqtu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakosci robdt i dotrzymaniu termindw umownych
4 TRANSPORT *
Transport materialdw dowolnymi érodkami’ transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji robot zgodnie z dokumentacja pro_] jektowa, SST 1 umowa.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie dotéw pod stupki .
Jesli dolcumentaCJa prOJektowa SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje 1 macze}, to dofy pod
shupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmmej o0 20 cm wicksze od wymiarow stupka,
a gh. ok. 1,0-1,1m.
Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie _poda_]e inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzema, a nastepnie dokonac
podziatu odcinkéw prostych na mnigjsze odleﬁ%osm po 2,51 m dia ogrodzenia panelowego
i 2,50 m dla ogrodzenia z siatki.
5.2. Ustawienie stupkow H



Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowad si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki
doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem B15.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Ogrodzenia
« Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
swiadectwo dopuszczenia lub atest na matenal'y uzyte do wykonania ogrodzen.
» W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

— zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

— zachowanie dopuszczalnych odchyiéak WyIniarow

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod shupki

— poprawno$¢ ustawienia stupkow
prawidtowosc wykonania ogrodzema [wysoko$é ogrodzenia, naprezenie siatki,
prawidiowo$¢ montazu paneli i
- rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie. .
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykopanymi elementami robot
» Wszystkie materialy nie spehﬁaja@e wyma’gaﬁ ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
« Wszystkie elementy rob6t nawierzchniowych tub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. i
7. OBMIAR ROBOT i
Jednostka obmiarows ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywiste]
dugosci ogrodzenia, wylaczajac brame, dla‘ ktorej jednostka obmiarowa jest 1 komplet.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasw umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. °
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkle wyniki pomiarow 1 badan z biezacej
kontroli materiatdw i robot. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Platno$c¢ za wykonane prace — zgodnie z postanomemaxm Umowy.
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcz%
» dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatlow
pomaocniczych, :
» ustawienie ogrodzenia z profili stalowych
» uporzadkowanie terenu, :
» przeprowadzenie badan 1 pomiarow kontro].nych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
* PN-M-80026 Druty okragle ze stali mskowqglowej ogodlnego przeznaczema
- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stal_owe ogdlnego przeznaczenia wymagania i
badania
* PN-M-82054-03 Sruby, wkrety 1 nakretki. W}asnosm mechaniczne srub 1 wkretow -
+ BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe




B.07.00 -45233260-9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

BRUKOWEJ |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST |
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji techmcznej (STB-3) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z reahzac;q opasek wokd! budynkow i chodnikow
przy realizacji zadania opisanego w Wymagamach ogolnych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana ]ako dokument przetargowy 1 Umowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w p 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬁkacp dot‘yczac zasad prowadzenia robot drogowych i
obejmuja wykonanie: odiworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza, ustaw1eme obrzezy betonowych, warstwa
odsaczajaca z piasku, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nawierzchni z
kostki brukowej betonowej zatozenia trawmkow

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw Wysokoscwwych

W zakres robdt pomiarowych, Z\matzanych z odtworzeniem trasy 1 punkiow
wysokosciowych wehodza:

2.1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacy]nego i wysokosciowego punktéw gidwnych ost
trasy i punktow wysokosci owych, !

2.2. uzupehienie osi trasy dodatkowymi?punktaj.m (wWyznaczenie 0S1),

2.3.  wyznaczenie dodatkowych punktc’mfg wysokosciowych (reperow roboczych),

2.4,  wyznaczenie przekrojow poprzeczn?ch,

2.5. zastabilizowanie punktdw w sposébitrwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukame i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Koryto :

Zakres robdt obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza
gruntowego przeznaczonego do utozenia konstrukcp nawierzchni.

1.3.3. Obrzeza betonowe ;

Zakres robét obejmuje ustawienie obrzezy. ;

1.3.4. Warstwa odsaczajaca z piasku :

Zakres robot obejmuje wykonanie wa._rstwyfodsqczaj acej z piasku.

1.3.5. Podbudowa z piasku stabﬂhowanego cementem

Zakres robdt obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

1.3.6. Nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni ciagu pieszo - Jezdnecro placdw i opasek z
kostki brukowej betonowej. g

1.3.7. Zalozenie trawnikow {

Zakres robot obejmuje zakfadanie i p1el@gn§c3t§ trawnikdw na terenie p}asklm i na skarpach,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty za%amama osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i1 konicowy punkt trasy. :

8.9. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki.

8.10. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotaych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wiazania cementu. !
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8.11. Stabilizacja mechaniczna - proces technologlczny, polegajacy na odpomedmm
zageszczeniu w optymalnej wilgotnodci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
8.12. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztalﬂ{a jednowarstwowa lub w dwdoch
warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazm produkcji.

8.13. Ziemia urodzajna - ziemia pomada_;apa wlasc:1wosc1 zapewniajgce rodlinom
prawidiowy rozwdj.

8.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa,_ zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materlalow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podane zostaty w STB 1

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokoscmwych

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupld betonowe alba rury metalowe o dltugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robat ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0 15 do 0,20 m i dlugosc od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy'stosowaé paliki drewniane Srednicy od 0,05 do
0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istriejace] nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 dp 0,05 m.

Swiadki" powinny mieé¢ dlugosé okata 0, 50 m i przekrdj prostokatny.

8.1. Koryto

Nie wystepuja.

8.2. Obrzeia betonowe .

Materialami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy sa:

6.4. obrzeza betonowe, :

6.5.  piasek na podsypke i do zapraw,

6.6. cement do podsypki i zapraw, :

6.7. woda, f

6.8. materialy do wykonania tawy pod krawegzmk.l

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typéw, rodzajow, odmian, gatunkdw i wielkosci. Obrzeza betonowe nalezy uldadac
Z Zastosowaniem podkiadek i przekfadek drewmanych o wymiarach: grubos¢ 2,5¢m,
szerokos$é Scm, dhugodc min. Scm wigksza mz szerokosc obrzeza.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowsa pown:uen odpowiada¢ wymaganiom Stosownej
normy, a do zaprawy cementowo~p1askowe_] PN-EN 13139:2003/AC:2004[23].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadaj qcy wymagamom PN-EN 197-
1:2012 [26]. :

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" 1 odpow1adac wymaganiom PN-EN 1008: 9004 [27].
2.2.4. Warstwa odsaczajaca

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajace]j sa:

a) piaski, ;

b) Zwir i mieszanka, 5

2.2.5. Podbudowa z piasku stahlllzowanego cementem

CEMENT

Nalezy stosowaé cement portlandzki kiasy 3 ,5 wg PN-EN 197-1:2012 [26].
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Przechowywanie cementu powinno odbywa:é sie zgodnie z zaleceniami preducenta.

W przypadku, gdy czas przechowywania cqimentu bedzie duzszy od trzech miesigcy,
mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza
jego przydatnosé do robot. |

KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ piaski.

Jezeli kruszywo przeznaczone do Wykonaniéa warstwy nie jest wbudowane bezpoérednic po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie
budowy, ta powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.:

WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cf.'mentem i ewentualnie do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [37]. Bez
badas laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang norma, lub do momentu poréwnanial wynikéw wytrzymatosci na §ciskanie probek
gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak
réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzchni drogowej, wytrzymatosc
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-5-96012 [38], powinna spelniaé wymagania
okreslone w tablicy C4. ;

Tablica C4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy
il o

Lp. | Rodzaj warstwy w konstrukeji Wy’&zymaloéc’ na Sciskanie Wskaznik
nawierzchni drogowej prébek nasyconych woda mrozoodpornoscl
i ; )
Podbudowa dla drdg o kat. Po 7 dniach 0d0,6do 1,5
ruchu KR1 (2,5MPa) Po 28 dniach 0d 1,0do 1,6
E

t
i

2.2.6. Na wierzchni z kostki brukowej befonowej Betonowa kostka brukowa -
wymagania

Aprobata techniczna ?

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny ' i

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia géma kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczat: ) '

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm. :

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe] ,

W kraju produkowane sa kostki o dwoch stz'_mdardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni ni;je przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla rachu samochot?owego.
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Tolerancje wymiarowe wWynosza: :
na dhigosci = 3 mm,

na szerokosci = 3 mm, ;

- na grubogei + 5 mm. z

Kolory kostek produkowanych aktualnie w lcraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
1 bragzowy.

Wytrzymalos¢ na sciskanie

Wytrzymato$é na sciskanie po 28 dniach (sred.mo z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza Wytrzymalosc po;edynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza nmiz 50
MPa (w ocenie statystycznej Z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosc

Nasigkliwosé kostek betonowych powmna edpowmdac wymaganiom normy PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004 i wynosi¢ nie wigcej niz 5_%

Odpornosé na dzialanie mrozu !

Odpomosc kostek betonowych na dzaalamesmrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1:2003/Ap1: 2004

Odpornoéé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli: :

6.2. probka nie wykazuje peknigc,

6.3. strata masy nie przekracza 5%, :

6.4. obnizenie wytrzymatoci na dciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralno$é

Scieralnosé kostek betonowych okreslona Wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 powinna
wynosié nie wigcej niz 4 mm. ‘

2.2.7. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskama powmna posiadac¢ nastepujace
charakterystyki:

8.5.1. ziemia rodzima - powmna by¢ zdy @ta przed rozpaczeciem robot budowlanych 1
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczamcych 2 m wysokoscl,

8.5.2. ziemia pozyskana w innym migjscu | i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.8. NASIONA TRAW :

Nasiona traw najczesciej wystgpuja w postaici gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktdrej zostala wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

2.2.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowamu z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, patasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET l
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgt‘u
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu zosta.’(y podane w STB 1
3.2. Sprzet do wykonania robét !
3.2.1. Sprzet pomiarowy 3
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokoscmwych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet: :

(1) teodolity Iub tachimetry, i

(2)  niwelatory,

(3)  dalmierze,

(4)  tyczki,

(5) Iaty,

(8) tadmy stalowe, szpilki.

3.2.2. Sprzet do wykonywania koryta
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nast@pujqcego sprzetu:

6.1. rowniarek lub spycharek umwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i proﬁlowamc podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kiertmku pracy maszyny,

6.2. koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

6.3. walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac mekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu
podioza. -

3.2.3. Sprzet do wykonywania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej.

3.2.4. Sprzet do warstwy odsgczajgce] .

Wykonawca przystgpujacy do wykonania Wa.rstwy odsaczajacej powinien wykazac sig
mozliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzqtu

5.1. rowniarek, -

5.2. walcow statycznych,

5.3. phyt wibracyjuych lub ubijakow mechamcznych

3.2.5. Sprzet do podbudowy z piasku stablhzowanego cementem

Wykonawca przystepujacy do wykonama podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
w mieszarkach powinien wykazac sig mozhwoscmt korzystania Z nastgpujacego sprzetu:
5.2. mieszarek stacjonarnych,

5.3.  ukfadarek lub rdwniarek do rozkiadama mieszanki,

54, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
5.5. zageszczarek piytowych ubijakow mechamcznych lub matych walcow
wibracyjnych do zageszczania w miejscach: trudnodostgpnych

3.2.6. Sprzet do nawierzchni z Kostki brukowej betonowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig reczmie.

Jeéli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg _]ednohty ksztatt 1 kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzqdzeme sktada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig mbratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego. :

Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowacé mechamczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.2.7. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ

l
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Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
(1)  glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
(2)  walu kolczatki oraz wahu gladkiego do zaktadania trawnikéw,
(3)  kosiarki mechanicznej do plE:ngIlaC]:l trawnikow,
4) sprzetu do pozyskiwania ziemi urodza]nej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
QOgolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 1.
4.2. Transport sprzetu i materialéw do pomlarow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
4.3. Transport materialéw do wykonywama koryta
Transport materialdw nie wystgpuje.
4.4. Transport materialéw do Wykonywama obrzezy
Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dpwolnymi $rodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. i
Obrzeza powwny by¢ zabezpleczone przedprzermeszczemem sie 1 uszkodzeniami w czasie
transportu a gorna warstwa nie powinna Wystawac poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci te] warstwy. ‘;
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodklem transportu, W warunkach
zabezpieczajacych je przed zameczyszczemem i zmieszaniem Zz innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezp1eczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
4.5. Transport materialow do Wykonywanla warstwy odsaczajacej
Kruszywa mozma przewozi¢ dowolnymi srodkaml transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zameczyszczemem zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem:
4.6. Transport materialow do podbudowﬁf z piasku stabilizowanego cementem
Transport cementu powinien odbywac sie zgodme z odpowienia norma.
Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu, w
sposéb zabezpieczony przed zameczyszczemem rozsegregowaniem i wysuszeniem fub
nadmiernym zawilgoceniem. i
4.7. Transport materialéw do nawierzchai z kostki brukowej betonowej
Kostki betonowe mozna przewomc samochodam1 na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rabdt podano w STB 1.
5.2. Zasady wykonywania prac !
5.2.1. Zasady wykonywania prac pom:arowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodme z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1da 7).
Przed przystapiemem do robot Wykonawca, powmlen przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspdlrzedne p ow gldwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawmmcego Wykonawca powinien
przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezy_]ne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robot. :

'
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Prace pomiarowe powmny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia. !

Wykonawca powinien natychmiast pomformowac Inzyniera o wszelkich biedach
Wykrytych w wytyczeniu punktéw clownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiaj apego

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzqdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywxstyml rzednymi terent: Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rdznia sig od rzqdnych okreslonych w dokumentac_u pro_]ektowej, to
powinien pomadonnc o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjgciem odpowledme_] decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace zirdznic rzgdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczymstych akceptowane przez Inzymiera, zostana
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zamechame powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcwgzzt Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pon:uarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera.

5.2.2. Zasady wykonywania koryta "

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonama koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem t tobGt zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. l

W Wykonanym korycie oraz po WyproﬁloWanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposredmo z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni. t

Wykonanie koryta i

Paliki lub szpilki do prawidtowego ukszta]:tbwama koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi dr0g1 i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inoy sposob zaakceptowany przez Inzynierd. Rozmieszczenie palikéw lub szp1lek powinno
umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkdw lub lmek do wytyczenia robdt w odstgpach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosm jego odspojenta.

Koryto moina wykonywac¢ recznie, gdy _]ng szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzymera

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej 1 ST, l1j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przysta,pieniem do profilowania padtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczySZCzen. !

Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zapro;ektowanych rzednych pod’foza Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem by}y 0 co najmmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu pod%oza na]ezy przystapi¢ do jego zageszczania.
i
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego igzaoqszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zagqszczemu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z proﬁlowamem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystqpl natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpleczyc podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podkoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniy, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg
wykona on na wiasny koszt.
5.2.3. Wykonanie obrzezy betonowych
Wykonanie koryta pod lawy :
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zcrodme Z wytycznymi i normarni.
Wymiary wykopu powinny odpowiadad Wymlarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szerokodci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego kc:)ryta pod fawe powinien wynosic co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora. -
Wykonanie faw i
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne Z norma.
Lawa betonowa l
Pawy betonowe z oporem wykonuje sig¢ w szalowamu Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powm_len byc wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami norm, przy czym nalezy stosowac co 50m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalf:‘;fvowaL
Zasady ustawiania obrzezy
Swiatlo (odlegtosé gornej powierzchni chodmka) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢
po ustawieniu krawegznika obsypana pIaSk[CJIl, Zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym starannie ubitym. Ustawmme obrzezy powinno by¢ zgodne z
wytyczoymi 1 normami. :
Ustawienie obrzeza na lawie betonowej
Ustawianie obrzeza na tawie betonowej Wykomye sie na podsypce cementowo-piaskowej 0
grubosci Scm po zaggszczeniu. . 7
Wypelnianie spoin :
Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosc1 lcm. Spoiny nalezy wypeini¢ zaprawa
cementowo-plaskowa, ;
przygotowana w stosunku 1:2. 'f
Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmyé woda.
5.2.4. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny. byc wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg pro_] jektowa, z tolerancjami okreslonymi w
ninigjszych specyfikacjach.
Paliki lub szp11k1 powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkow lub linek
do wytyczenia robdt w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.
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WBUDOWANIE 1 ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w Warsﬁwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu
osiagnieto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segrcf:gacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odp'owiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyproﬁlowani@ warstwy odsaczajacej lub odcinajace) nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i siopniowo
przesuwaé pasami podhuznymi czgsciowo nfaidadajag:ymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszezanie nawierzchni o jednostronnym: spadku nalezy rozpoczynad od dolnej krawedzi
i przesuwaé pasami podhuiznymi czedciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérne)
krawedzi. |

Nieréwnoéci lub zagiebienia powstate w czfasie zageszezania powinny by¢ wyrownywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy krusizywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
phytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mmniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug obowiazujacej normy.
UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJI-\CEJ 1 ODCINAJACEJ

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed wloZzeniem nastgpnej warstwy
powinny byé utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej
z geowloknin. J
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.
5.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opad6éw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli progiiozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podioza :
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podioza
powinny byé wczesnigj przygotowane. ;

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do 0s1
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podiozu prowadnice w taki
spos6b, aby wyznaczaly one §cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedhug dokumentacji
projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinnd odpowiada¢ grubosci warstwy rieszanki
kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny
byé ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic i)rowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
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Mieszanka dowieziona z wytwémi powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubosé uktadania mieszanki pqgwinna byé taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zage;szczeniu

Przed zageszczeniem warstwa powinna byc, wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkdw podiuznych i poprzecznych. Przy iizyciu rowniarek do rozkiadania mieszanlki
nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskama odpowiedniej rowno$ci profilu warstwy.
Od uzycia prowadmc mozna odstapic przy : zastosowaruu technologii gwarantujace]
odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskamu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapic do zag@szczama warstwy

Grubosc warstwy

Grubosc warstwy podbudowy z kruszywa stablhzowanego cementermn powinna wynosic: -
15cm o Rm=2,5MPa -jezdnia.
Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic
przy uzyciu walcow gladkich, mbraqgnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w
ST. I

Wszelkie miejsca luZne, rozsegregowane, qukane podczas zaggszezania lub w inny sposcb
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pe:]:naL grubosc, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne Zageszezenie. Roboty te sa
wykonywane na koszt Wykonawcy. ;

Pielegnacja warstwy z kruszywa stablhzowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku i utrzymywanie
jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowang przez Wykonawce 1 inne materialy przeznaczone
do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego mchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dmi
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologlczny moze odbywac sie
wylacznie za zgoda InZzyniera. :

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uiozemem nastepnej warstwy, powinny byc
utrzymywane w dobrym stanie. Jezel Wykémawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowg podbudowq lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzema podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymama podbudowy lub ulepszonego podioza
obcigza Wykonawce robot. Wykonawca Jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych
napraw pedbudowy uszkodzone) wskutek oddmakywama czynnikdw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu i §niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ riuch budowlany po okresie intensywnych
opadéw deszezu, jezeli wystapi mozliwos¢ nszkodzenia podbudowy Iub ulepszonego
podioza. ;

5.2.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [44]. '

Podloze gruntowe pod nawierzchnig powinno byc przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w . Koryto wraz z proﬁlowamem i zageszczeniem podloza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonama pod wozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumenfaCJacprOJ ektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgddme z wymaganiami podanymi wyzej.

?
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Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowad obrzeza
betonowe zgodne z dokumentacja pro;ektowac lub zaakceptowane przez Inzyniera.
Podsypka i

Nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowq

Grubosc podsypki po zagqszczemu powmna wynosié¢ 3cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z betonowyi:h kostek hrukowych

7 uwagi na roznorodnos¢ ksztaltow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesnigj ustaloneco w dokumentacji projektowey 1
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od
2 do 3mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cmn wyzej od projektowanej mwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubua.ma) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy Wypetmc piaskiem, a hastepnie zamie$¢ powierzchnie
wozonych kostek przy uzyciu szczotek rqcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek Brukowych stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzic¢ od lcrawqdm'pomerzchm ubijanej w kierunku Srodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin pIaSk:LBIIl nie wymaga pielggnacji - moze byc zaraz
oddana do ruchu. :

5.2.7. TRAWNIKI

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiqzanych z trawnikami sa nastepujace:

a) teren pod trawniki musi by¢ oczyschzony Z gruzu i zanieczyszczen,

b) przy wymlame gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powmlen byc obnizony
w stosunku do gazonéw lub krawgznikow o ) ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemie urodzajna
(ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm), '§

c) przy zakladaniu trawnikow na gruncw rodzimym krawgznik powinien znajdowac sig
2 do 3 cm nad terenem,

d) teren powinien by¢ wyrownany i splantowa.uy,

e) ziemia urodzajna powinna byc rozscleiona rowng warstwa i wymieszana z
kompostemn, nawozami mineralnymi oraz staranme wyrownana,

£} przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowaé watem gladkim, a potem watem
- kolczatks lub zagrabic,

) siew powinien by¢ dokonany w dni bezmetrzne

h) okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia,

i) na terenie ptaskim nasiona traw wyswwane sa w ilodci od 1 do 4 kg na 100 m”,

chyba ze SST przewiduje inaczej, :

i) na Skarpach nasiona traw wyswwa.ne sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej, przykrycie nasion - prze;z przemieszanie z ziemia grabiami lub watem
kolczatks,

k) po wysw\me nasion ziemia pomnnabyc watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pod51qkan1a wody. Jezel
przykrycie nasion nastapifo przez Wa%owame kolczatka, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego, :

- 40



D mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg skiadu
podanego w SST.
Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawmkow jest koszenie:

5.4  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiagnie wysokosc
okolo 10 cm,

5.5  nastepne koszenia powinny sig odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc
trawy przed kolejnym koszeniem nie przek:aczala wysokosci 10 do 12 cm,

5.6  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byc wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodmewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski moZna przyjac plerwszaL polowe pazdziernika),

5.7  koszenia trawnikéw w calym Ok:resw pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym cz;c_stosc koszenia i wysoko$c cigeia, nalezy
uzalezniaé od gatunku wysianej trawy, g

5.8  chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojeze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzq ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigCy
od zatozenia trawnika.

Trawniki Wymaga]aL nawozenia mmera]nego okolo 3 kg NPK na 1 arw ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:| |

22.1. wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azofu,

222.  od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu 1 fosforu,

22.3. ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podanb w STB 1.

6.2. Kontrola jakoSci prac

6.2.1. Kontrola jakosci prac pommrowych

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug, ogoinych zasad okre$lonych w instrukcjach 1
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodme A wymagamaml podanynn w pkt 5.4.

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonywania koryta

Szerokosé koryta i profilowanego podloza me moze r6znié sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10 cm 1 -5 cm.

Nierownoéci podtuzne koryta i proﬁlowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata
zgodnie z norma.

Nieréwnodci poprzeczne nalezy mierzyc 4—met1rm’vaL atg.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.:

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod&oza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja £0,5%.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoscmwyml koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz % 5 cm dla pozostatych drog.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedhug odpowiedniej normy. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna byc rowna Wllgomosm optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
1. Kontrola jakosci ustamema obrzezy betonowych

Badania obrzezy |

-i
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na
dnie wykopu. ;
Sprawdzenie ustawienia obrzezy ;
Przy ustawianiu nalezy sprawdzac: ]

2.3. dopuszczalne odchylenia linii w pozaoxme od linii projektowanej, ktore wynosi %
lem na kazde 100m ustawionego obrzeza, f

2.4. dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny od niwelety projektowane;j,
ktore wynosi + lem na kazde 100m ustamonego obrzeza,

2.5. réwnosc gomej powierzchni Icrawr;;zmkow sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100m krawgznika, tzymetrowe_] taty, przy czym przeswit pomigedzy
gdmng powierzchnig kraweznika i przylozon& tata nie moze przekraczac lem,

2.6. dokladnosé wypemienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny muszg by¢
wypelnione calkowicie na petna glebokos¢.

6.2.4. Kontrola jakosci warstwy odsqczajqcej

Grubo$é warstwy powinna by¢ zgodna z ol&eslonqw dokumentacji projektowej z
tolerancja+1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosm Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmmeJ 10 cm,
uzupeimcme nowym materialem o odpovvledmch wladciwosciach, wyrownarie 1 ponowne
Zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug vs‘yze_] podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinaj chj i odsaczajacej, okreslony wg stosownej normy
nie powinien by¢ mniejszy od 1. !

6.2.5. Kontrola jako$ci podbudowy 2 plaSku stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania spoiw, kruszyw i
erunt6w przeznaczonych do wykonamnia robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
w celu akceptacji.

Grubo$¢ warstwy najezZy mierzyc bezposredmo po jej zageszezeniu w odleglosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. j

Grubo§é warstwy nie moze réznié sig od pro_]ektowanej o wigcej niz = 1 cm.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowad:ac badania wody wg odpowiednie] normy.
Wtasciwosci kruszywa nalezy badac przy kﬁzdej zmianie rodzaju kruszywa. Wlasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podarymi w ST dotyczacych poszczegolnych
rodzajéw podbudow.

Szerokos¢ podbudowy nie moze 16zni€ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10
cm, -5 cm.

Nierdwnosci nie powinny przekraczac:

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. ;

Spadki poprzeczne podbudowy powinny b})c zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5 %.

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Os podbudowy w planie nie moze byc przeéumqta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz + 5 cm. ;

Grubos¢ podbudowy podtoza nie moze rozmc si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -1 5%
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6.2.6. Kontrola jakoS$ci nawierzchni z kOSﬂ{I brukowej betonowej

Badania przed przystapieniem do robét ! ‘

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. !

NiezaleZnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na
$ciskanie pobierac 6 prabek (kostek) dzmnme (przy produkc:]l dzwnne] ok. 600 m’
powierzchni kostek utozonych w namerzchm)

Badania w czasie robaét |

Sprawdzenie podloza i podbudowy .

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega 7 na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektows i odpowiednimi ST. ;

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosm § wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnog;cz z dokumentacjg projektows oraz ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni ’

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania naw1erzchm z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonama z dokumentacja projektows oraz
wymaganiami ST

5.3  pomierzenie szerokosci spoin,
5.4  sprawdzenie prawidtowosci ubij ama (mbrowama)

5.5 sprawdzenie prawidlowosci Wypetnﬂema spoin,

5.6  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor naw1erzchm jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych namqrzchm

Nierownosci podhizne

Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mlerzonc Iatq lub planografem zgodnie z norma nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm. ‘

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinmy byc zgodne z dokumentacija projektows z
tolerancja + 0,5%. |

Niweleta nawierzchni ;

Rézmice pomigdzy rzednymi wykonanej namerzchm i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +lem.

Szerokos¢ nawierzchni ,

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sig | od szerokoéci projektowane]j o wigee] niz + 3
cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosm podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.

Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekro_]u poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

6.2.7. Kontrola w czasie wykonywania trawmkow polega na sprawdzeniu:

2. oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

1
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3. okreslenia iloci zanieczyszezeh (w m’);

7.3.  pomiaru odleglosct wywozu zanieciyszczeﬁ na zwatke,

7.4. wyn_uany gleby jalowej na ziemie urodza]nq z kontrolg grubo$ci warstwy
rozscielonej ziemi,

7.5.  ilodci rozrzuconego kompostu,
7.6. prawidtowego uwalowania terenu, |

7.7.  zgodnodci slkdadu gotowej n:ueszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
7.8.  gestosci zasiewu nasion, E

7.9. prawidlowej czgstotliwosci koszema trawnikow 1 ich odchwaszczania,

7.10. okreséw podlewania, zwlaszcza podczas SUSZy,

7.11. - dosiewania ptaszczyzn trawnikow o_zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel
trawy. :

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy

7.12. prawidlowej ggstosci trawy (trawmlql bez tzw: ,}ysin"),

7.13. obecnosci gatunkow mewyswwzmych oraz chwastdw.

7. OBMIAR ROBOT ;

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STB 1.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowa prac pomlarowych

Jednostka obmiarowa jest ki (kilometr) odeorzonej trasy w terenie.

7.2.2. Jednostka obmiarowa prac zwiazanych z wykonaniem koryta

Jednostka obmiarowa jest m?* (metr kwadraﬁowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.2.3. Jednostka obmiarowi prac zwiqzan:ych z wykonaniem obrzezy

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.2.4. Jednostka obmiarowi prac zwiazanych z warstwg odsaczajaca

Jednostka obmiarowa jest m* (metr lcwadratowy) wykonanej i odebrane) warstwy
odsaczajace]. .

7.2.5. Jednostka obmiarowi prac zquanych z podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem.

7.2.6. Jednostka obmiarowa prac zquanych z nawierzchnig z kostki brukowe;j
betonowej :

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

7.2.7. Jednostka obmiarowa prac zwnqzanych z nawierzchnia z zakladaniem
trawnikow ' . .
J ednostkat obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonane] powierzchni trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robot podano wSTB1. °

9. PODSTAWA PLATNOSCI |

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoscei podano w STB 1.

7.1. Wg postanowien Umowy.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE *

1. |Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasaif:ly wykonywania prac geodezyjnych

2. |Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji 1
Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna psnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary syélacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979

3
4. |Instrukcja techniczna G-2. Wysokos'ciciwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
5
6

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary reahzacy}ne GUGIK 1983

7. |Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy rpahzacy]ne, GUGIK 1933

5.4.1 PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kmsz'ywa do zaprawy

5.4.2 PN-EN 197-1:2012 Cement -~ ngsc 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosct
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

5.43 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowq do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

5.4.4 PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem (brak normy PN-EN)

545 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - ngsc 1: Wyrnagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodno$eé

i
i
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tel. 0 888 297 730

INWESTOR Grnina Miasto Lublin Plac fokietka 1
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SPIS ZAWARTOSCH
1. Strona tytutowa
2. Spis zawartoSci tomu
3. Szczegdlowe informacje i ustalenia

4. Opis techniczny prac do wykonania



SZCZEGOLOWE INFORMACJE | USTALENIA

Pkt 1. Czes¢ ogélna

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiatem robot jest wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym garazu

z agregatem pradotworczym wraz z zasilaniem w Centrum Zarzadzania Kryzysowego
w Lublinie ul. Lipowa 27.

Inwestorem jest Gmina Miasto Lublin

Do zakresu robét zalicza sie :

- instalacje elektryczne w projektowanym garazu;

- zasilanie budynku garazowego w energie elekiryczna;

- agregat pradotwoérczy z pelnym wyposazeniem i automatykg SZR;

- linia zasilajaca od agregaty;

- przebudowsa w tablicy gtownej dla uwzglednienia rezerwacii zasilania
- obwéd zasilania do planowanej bramy ( szlabanu);

- rozruch urzgdzen i instalacji;

- badania i pomiary konieczne.

1.2. Informacje o placu budowy

Miejsce robét elektrycznych znajduje sig w wigkszosci na terenie bedgcym wiasnoscig
Inwestora.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélinych warunkach umowy.
Okreslony zostanie teren {(pomieszczenia) na zaplecze budowy.
Wykonaweca poinformowany bedzie o moziiwosciach korzystania z mediow.
W czasie przekazania budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy:
- dokumentacje techniczna;
- kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe w przypadku wystepowania;
- kopie stosownych uzgodnieri i zezwolen uzyskanych w trakcie przygotowania inwestycii

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robdt.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1895r.
wydanym przez Ministersiwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4. Roboty towalzyszabe

Prace branzy elektrycznej beda stanowié tylko cze$¢ catosci prac budowlanych w obiekcie
zwigzanych z remontem i przebudowa w budynku. Oprécz prac elektrycznych zasadniczych
wystapia :

- prace zwigzane z ociepleniem budynkuy;

- prace zwigzane z demontazem istnigjgcych instalacji;

- prace konieczne dia zapewnienia dostatecznego oswietienia miejsc pracy oraz zasilenia

elektronarzedzi | urzadzen;

- dziafania ochronne zgodnie z warunkami bhp;

- pomiary do rozliczer robot wykonanych;

- przewdz materiatow i urzadzen do zainstalowania;



- usuwanie odpadéw i zanieczyszczen
1.5. Ochrona wiasnoéci i urzadzen, zabezpieczenie intereséw osdb frzecich

Wykaonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzesi znajdujgcych sie w obiekcie placu budowy, takich jak rurcciggi i kable itp.

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacii lub urzadzen, wykonawca
ma obowiazek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecie
takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.
W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio zagrozone urzadzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

1.6. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sig do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zaKkresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.7. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjaine, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umownsg.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszysikich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W
bezpiecznej odlegioéci od budynkéw i skiadowisk, w miejscach niedostepnych dia os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogiby powstac w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Pkt 2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materialdéw i wyrobow elektrycznych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow elektrycznych i wyrobéw oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkéw dostaw i skladowania .

- Przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowac wyroby | materialy

o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym instalacjom

speinienie wymagan podstawowych, okreslonych ustaws - Prawo Budowlane.

Powinny o by¢ materialy dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatow elektrycznych

na placu budowy.



2.2. Materialy elekiryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wvykonawca jest odpowiedziainy za jako§¢é materiatéw elekirycznych i elementéw
prefabrykowanych.

Wykonawca uzgodni z inspekiorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania
informacji na temat aprobat technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo konirolowaé dostarczone na budowe
materialy elekiryczne i urzadzenia.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i wyroby elekiryczne budowlane dostarczone na plac budowy, kidre nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwiocznie usuniete z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
Zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacje umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot i srodowisko

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robét.

Pkt 4. Wymagania dotyczace srodkéw_transportowych

Muszg one zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami ckreélonymi w projekcie
wykonawczym oraz wskazaniami zarzadzajgcego reahzaqa_ umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Sradki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszi, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowadowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosé uzytych wyrobdow
i materiatow. Powinien przedsiawié dokumenty w formie atestow o petnej przydatnosci
materiatdw i prefabrykatéw do zabudowania na budowie.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Zleceniodawca moze zazadaé badan lub pomiaréw dodatkowych nie objetych ogéinymi
zasadami, w przypadku watpliwosci dotyczacych funkcjonowania urzgdzen lub obiekiow.



5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspekior nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materiatow z badaniami u zrédet ich wytwarzania wigcznie.

Wykonawca zapewni¢ powinien wszelkg pomoc w tych czynnosciach.

5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pki.13 ustawy —Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji budowy, przechowywanta jei
i udostepniania do wgigdu przedstawicielom uprawnionych organow.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru | obmiaru robot

Obmiar rohét winien okreslaé faktyczny stan robdt wykonanych zgodnie z dokumentacijy
projektowa i specyiikacig techniczna.
Obmiar wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Pkt. 7. Odbior robot budowlanych

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar roh6t ma za zadanie okreslaé fakiyczny zakres wykonanych robéi wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboly mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspekiora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikaciach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszysikich robot

7.2. Odbiodr robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgloszenie Inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu t.j. instalacji elektrycznych ktore majg by¢ zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory robét i podstawy plainosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonaweca jest odpowiedziainy za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacii powykonawczej

urzadzen instalacji elektrycznych. W przypadkach koniecznych Wykonawca przedstawi
instrukcje eksploatacji i konserwacji zabudowanych urzadzen.



Pkt. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projektowa
Prace wykonawcze nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa o nazwie :

il etap remontu w budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie ul. Lipowa 27
- garaz i agregat pradoiwérczy”
Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92.
Dokumentacja projekiowa skiada sie z
- projektu budowlano - wykonawczego,
- czesci kosziorysowej (kosztorys inwestorski) z przedmiarem robét;
- specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot. Poza tym winien udostepnié inne wymagane dokumenty prawne
m.in. kopie prawomocnej decyzji zatwierdzajgcej projekt i pozwolenie na budowe.

8.2. Normy, siesty prawne, aprobaty techniczne 1 inne dokumenty i ustalenia iechniczne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wiadze pansiwowe jak i lokalne oraz inne reguiacje prawne i wytyczne, kiore sgw
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi Zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowiske z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictiwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do siosowania w budownictwie nowych
materiatéow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
] 10/1995, poz. 48)

Projektant.
Opracowat : Specialisgg=Eiestryk
p p




4. Opis techniczny prac do wykonania

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45315300-1 ,45310000-3

4.1. Podstawa wykonania prac
Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora;
- uzgodnienia szczegbtowe ze Zleceniodawca;
- opinia ZUDP Urzad Miasta Lublin;
- projekt budowlano — wykonawczy;
- aktualne przepisy normy i katalogi

4.2 Opis instalacji do wykonania

a) Zasilanie
Budynek garazowy z pomieszczeniem na agregat nalezy zasili¢ linig ZLZ
wyprowadzong z rozdzielnicy gtéwnej TG umieszczonej przy wejsciu do budynku
na klatce schodowej z dobudowanego pola odptywowego wyposazonego w
roztgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami |b = 32A.
Projektowana linia zasilajaca - kabel YKY 5x10 mm? w kanale elektroinstalacyjnym
w budynku, w ziemi i w rurze ochronnej RVS 47 p/t w projektowanym garazu.
Trasa pokazananarys. nr 1 - 3.
Linie zasilajaca po utozeniu wprowadzi¢ do projekiowanej tablicy garazu
oznaczonej T-g.

b) Tablica elekiryczna T-g
Dla rozprowadzenia energii elektrycznej w garazu przewidziano tablice
oznaczona symbolem :"T-g” ( rys. nr 5)
Tablica dla aparatury modutowej, wielomodutowa natynkowa.
Obudowa z materiatéw izolacyjnych, szczelna -IP65 w |l klasie izolacii.
Wewnatrz montowaé wytacznik gtowny mocy 125A 3P z cewkg wyzwalajaca
- bedzie stanowit wylacznik p.poz ( zadziatanie poprzez przycisk p.poz na
wyzwalacz nadprgdowy). Oprdcz tego montowac wylgcznik roznicowopradowy
Al 40/0,03A 4P, wytaczniki nadmiarowe 1-faz. i 3-faz. dla zabezpieczenia
poszczegdlinych ocbwoddw.
Przewidziano rowniez transformator bezpieczenstwa 230/24V o mocy
S = 250VA do montazu na szyny TH 35 i obwdd dla gniazd bezpieczenstwa.
Pozostate szczegdly na planie i schemacie w projekcie.

c) Projekitowane instalacie wnetrzowe

Przewidziano instalacje elektryczne w wykonaniu wtynkowym w ukfadzie TN-S.
Przewody miedziane typu YDYp 750V (ilosci zyt i przekroje jak na schemacie)
uktadaé w bruzdach, ktére pozniej zatynkowad.

W pomieszczeniu garazowym i pomieszczeniu agregatu instalacje wykonacd
bez puszek rozgateznych.

Osprzet dolny (taczniki i gniazda) w calosci szczelny (co na]mnlej IP65).
Gniazdo wtyczkowe 230V/Z z bolcem ochronnym.

Gniazda sitowe z materiatdéw izolacyjnych ze stykiem ochronnym PE.

W pomieszczeniach przewidziano obwéd dla gniazd bezpieczenstwa 24V~

- zasilane z transformatora 230V/24V w tablicy T-g.

Oprawy oswietleniowe swietléwkowe szczelne |P67 montowad

w miejscach jak pokazano na planie. Na zewnairz oprawa szczelne ze sSwietlowka
kompaktows.

W pomieszczeniu agregatu wykona¢ potaczenie wyréwnawcze zgodnie




z obowigzujgcymi przepisami.
Pozostale szczegoly na planie i schemacie w projekcie.

d) Zasilanie rezerwowe za pomoca agregaiu

Wytacznik gtowny dla It etapu rozbudowy zastapiono w petni zintegrowanym
uktadem SZR za pomoca modulowego automatycznego przetgcznika 80A.

Umozliwi on szybkie przetgczenie migdzy pozyciami | (sie¢) — 0 — Il (agregat).

Uktad posiada dwa rozigczniki izolacyine potgczone mechanicznie w sposéb

uniemozliwiajgcy ich jednoczesne zatgczenie.

Przetacznik moniowa¢ w obudowie specjalnej ( dla tego typu aparatu) lub w
obudowie z materiatéw termoutwardzalnych 40x60.

Dalej znajdowac bedzie sige wytacznik Ppoz. i tablica gtéwna TG jak dotychczas.

W awaryjnych sytuacjach, zasilanie urzadzen elekirycznych w przebudowanym

obiekcie odbywac sie bedzie za pomoca agregatu pradotworczego, umieszczonego

na stale w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w budynku garazowym.

Inwestor wymaga awaryjnego zasilania wiekszosci odbiornikow, dlatego dobrano

agregat o mocy awaryjnej Pa=56kWV kiory speini te wymagania. Proponuje

zamontowanie agregatu renomowanej firmy z silnikiem spalinowym.

W pomieszczeniu agregatu przewidziano tablice TA z zabezpieczeniem lini

rezerwowegdo zasilania — wylgcznik nadmiarowy S 193/ C80A.

Agregat podtaczy¢ do tablicy TA na listwe zaciskowg Lz 4x95 w tablicy.

Linia zasilania awaryjnego, od tablicy agregatu TA do przetacznika sie¢ — 0 —
agregat - przyjeto kabel YKY 4x35 utozony w budynkach w rurze karbowanej 75 p/t
oraz w ziemi w wykopie wspolnym.

Po tej samej trasie utozy¢ rezerwowy kabel sterujgcy YKSY 7x1,5 (ewentualnie dla

automatycznego rozruchu agregatu).

Wraz z kablami utozy¢ w wykopie ptaskownik uziemiajgcy Fe/Zn 25x4.

Dodatkowo przewidziano uzycie pretow uziemiajgcych dia uzyskania odpowiedniej

warto$ci rezystancji uziemienia.

4.3. Zagadnienia ochrony od porazen

Wykona¢ instalacje w ukladzie ,TN-S”.

Jako dodatkowg ochrone od porazen stosowac szybkie wytgczenie napiecia
realizowane przez wylgcznik ochronny roznicowopradowy la=30mmA

i wytaczniki nadmiarowoprgdowe.

Ochrong dodatkowg od porazen objaé :

- gniazda wtyczkowe 230V/Z (bolec ochronny);

gniazda sitowe (styk ochronny PE);

oprawy oswietleniowe fluorescencyjne;

urzgdzenia technologiczne (w przypadku wystepowania);

obudowe agregatu i inne metalowe urzadzenia zwigzane z agregatem,;
wszysikie inne urzgdzenia i czedci metalowe na ktdérych moze pojawic sie
niebezpieczne napiecie.

Wykonac potaczenie wyrownawcze zgodnie z przepisami.

Catos¢ ochrony od porazen wykonac zgodnie z PN-91/E-05009.
Skutecznos¢ ochrony od porazeni udokumentowac pomiarami i sporzadzi¢ protokoty.

4.4. Uwaqgi koncowe

Calosé prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym w Ustawie — Prawo Budowlane.
Zwroci¢ uwage na odpowiednig szczelnosc urzadzen | instalacji oraz na poprawne

wykonanie ochrony od porazen. _ Projosn
Opracowat: upec@ma/’?-_




