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ZUDP Nr 1231/2012

CPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projekiowej obiekty Lublin — ul.Lipowa
Zleceniodawca : Zaktad Projektowania, Nadzory i Wykonawstwa Budow]anegc; Eugeniusz
Jozefezuk ul. Koncertowa 7/45 20-843 Lublin

Datz wplywu zlecenia : 26.09.2012 1.

Stadium opracowania : projekt frasy

Nazwa jednostki proj ektowej (projektant) : Zaktad Projektowania, Nadzoru i
Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz Jézefemiik

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficme (Dz. U. 2z2010r. Nr 193, p0z.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roky (Dz. U. Nr 38 poz. 455y w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 28.09.2012 1. nzgodnii .lokalizacjfg przylaeza kanalizacii deszczowej z odwodnieniem
liniowym do budynku przy ul. Lipowej 27 w Lublinje, -

Uwagi i zalecenia :

i. Uzgodnione usymowanie sieci uzbrojenia terenn podlega wytyczeniu § geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostkd uprawmnione do Wykonywania prac geodezyjnych. :

2. W rejonie istniejacych punktéw SIIOWY geodezyjne; wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadka
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenic
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
24 ewentuaine uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnogé ponosi zarzadzajgcy
dang siecija.

4. Projekt budowlany pod wzeledem branzevrm nales uzgodni¢ z MPWiIK -+ Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekidw budowlanych nalezy dokonac

 stosownego zgloszenia lub uzyskaé Wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin,



9.

10,
1L

12.
13.

17.

2

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowar z
innymi urzgdzeniami zgocfnje z obowigzujacyrsi przepisami i normani technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Zarzady Drég i
Mostéw w Lublinie zgodnie z Przepisami zawartymi w Dz, . 2 2007r. Nr 19, poz.115 i.

Roboty ziemne w rejonie istmiejacych urzadzen podziemnych najezy wykonywaé recznie,

W miejscach skrzyzowas z istniej gcymi kablamij en ergetycznymi kable zabezpieczyé rurami
‘oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpjeczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Mijasto,
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefoniczne; wykonawea dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wiasny koszt,

Na lokalizacje w pasie drogowym ul, Lipowej nalezy uzyska¢ decyzje z ZDiM w Lublinie. .
Przejécie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikaeyinymi wykonad
bez naruszania konstrukcji nawierzchn;,

- W razie prowadzenia robét ziemmych w bezpasrednim sasiedztwie urzadzen eleklroenergetycmych

nalezy okredli¢ bezpieczng odlegiodé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzér techni czmy.

- Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga réznié sie

od wartoci okre§lonych w normach, przepisach i dokumentacii geodezyjnej.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoéé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii, Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2

W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenn z uzgodnionym projektem inwestor

- zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

radzoru budowlanego.

kowska
Kiwowlni Referaty
s, koordynacji diramatitag; nrolekiowe)
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1. Bud. Centrum Zarzgdzania Kryzysowego - istn.
2. Budynek garazowo-gospodarczy - projekt. poa.16%
3. Smletnik do remontu - istn.
4. Wiata istn. - do rozbidrki
5. Schaody istn. - do remontu
OZNACZENIA: -

Budynek Centrum Zarzadzania
Kryzysowego - istn.

Bud. garazowo-gospodar - projekt.
AT, pozwO/ENT Nr. /S?z/,z Pral

Smistnik istn. - do remontu
--ZLZ--  Zalicznikowa linia zasilajgca - projekt.
sk Studzienka kablowa dla $wiatlowodu - projekt.
féwiattowo6d w rurze ochronnej
HDPE g 40/
S1, 82 studzienki kan. deszczowej - projeld.
S2 - 8-istn.  kanalizacje wykonaé - projekt.
metloda przewiertu
——kd—  kanalizacja deszczowa - projekt.
TTV|T]! skarpaistn. - do likwidaji

40,00=188,35 i )
$200-186.2; poziom posadowienia parteru
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Projekt Zagospodarowania Terenu dziatki Nr 37
ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin

inwesior. Gmina Lublin, Plac Lokietka 1

Proj.: inz. Eugeniusz Jézefczuk / -
upr. bud. ST3/Lb/77

Oprac.: mgr.inz. Joanna Jozefczuk /f"’/’?’. 00.2012 r.
- Stainska =D

Skala 1:500 Rys. Nr1




MPWIK Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow |
o 6 i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
“ware™ - . al. 1. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Aok zal. 1855 v gk ubin, pl

e 17 56 KT/5004-442/2012 19.06.2012

fax 815321910 e
CUregd Hliasia Luohn,
Obstugl Klienta

Kancelaria Qg@ina i
i 2012 -06- 2 8 | URZAD MIASTA LUBLIN
ol 1. Paukiega 15 ; | WYDZIAL INWESTYCJI | REMONTOW
20-407 tublin 1
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Baza Zembarzycka Dotyczy: warunkéw technicznych odwodnienia posesji Lipowa 27 (dz. ur 37).

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze %
zapewnimy odbiér wod opadowych ze wskazanej posesji przez sie¢ miejskg
deszczows w oparciu o ponizsze warunki techniczne:

1. Miejsce wléczcuia - istniejacy kanat deszczowy $800mm (GRP) w ul. Lipowej,
zaznaczony kolorem zielonym.
2. Tosé wod: opadowych odprowadzanych ze wskazanej nieruchomosci nie moze

‘f:b"f;"f{.’,',’m przekroczyé wielkodci wynikajacej ze wspGlezynnika sptywu w=0,70. i natgzenia

;[(-} m 1o deszczu q=127 (I/s*ha). Pozostalg ilos¢ nalezy zatrzymaé na terenie dzialki.
o 8174603 24 3. Dla odwodnienia terenu nalezy stosowaé wpusty deszczowe 2 osadnikiern.
kax B1746 3083 4. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji
Dalat Zamawier sanitarnej oraz $ciekéw sanitamych do kanalizacji deszczowej.
E"'ﬂ'?ggg"ﬂm 5. Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiIK.
wew, 285 6. Ninicjsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich

wydania i nalezy zalaczyé je do przedkiadanej do uzgodnienia dokumentacji.

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ w Dziale Technicznym, pod numerem
telefonu: (81) 532-42-81 wew.363 (inz. L. Brodowski). g

_ 1. AdIcsa'l : .o s g
2. KT a/a LR O

i GbsluffPdranya

Kaphal zaxkidowy, stan na czied 05.10.2011 5. 270 530 400,00 PLN  camm———
[

MRS 0000017726, SH LUBLIN-WECHOD W LUBLINIE
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REGON 430641981 NI T12-015-02-82 PaKaO S.A_ il OfLublin 28 1240 2362 1131 DOD 0273 1404
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krechmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.; §1 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.ey, www.zdm_ lublin.eu

- OU-DE.7230.1.480.2012 Lubtin, dnia 24.10.2012 1.

! j DECYZJA

]q& 46 L{n S\]f"'\: o

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdZn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania adminisiracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz Zarzacdzen
Prezydenta Miasta Lublin: nr 886/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i nr 4/2/2012 z dnia 1 lutego
2012 roku, w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadcey
drog na terenie miasta Lublina | wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

Wydziatu Inwestycii i Remontéw Urzedu Miasta Lublin
ul. Podwale 3
20-117 Lublin

zezwalam na iokalizacje
przytacza kanalizacji deszczowej

w pasie drogowym ul. Lipowej — drogi powiatowej nr 2363L
tj. na dzialce nr ewid. 25/1 (obr. 36, ark. 6)

do posesji potozonej przy ul. Lipowej 27
zgodnie z zaznaczong trasa na zalaeczniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji

Z warunkami:
- prace wykonac bez naruszenia konstrukeji jezdni,
- sposob odiworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remant drogi wymagatl bedzie przefozenia wiw przyiacza,
koszt jego przelozenia bgdzie ponosit wiasciciel urzgdzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednality z
poZnigjszymi zmianaimi).

Zezwolenie na lokalizacie przyigcza wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne z

pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowiane {(Dz.U. Z 2000r. Nr 108 poz. 1128). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe bads potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacje przytqcza wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne z
pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o kidre inwesior albo Wykonawca
powinian wystgpi¢ do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity). VW decyzji te] za umieszczenie urzadzenia niezwigzanego =z
potrzebami zarzgdzania drogami naliczone bedg stosowne opfaty.

S

//

Wydziat opinii | uzgodnier tel..+48 81 466 25 61, 466 57 70 2 )trona 122

-
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Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruniem pasa
drogowego ul. Lipowej {dziatka nr ewid. 25/1 — obr. 36, ark. 8) na cele budowlane zwigzane
z uzyskaniem zezwolenia na realizacie w/w przylacza kanalizacji deszczowej.

UZASADNIENIE
Na podstawie ari. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia ninigjszej decyzji.

POUCZENIE

Od decvzji niniejszej stronom przysiuguje prawo wniesienia ocdwotania za moim posrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Zalacznik _nr 1 — mapa svtuacy[no-wysokoSciowa z naniesiona trasa przviacza kanalizacii
deszczowe]

Otrzymuja;
1. Wydziat Inwestycji | Rernontdw UM Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3
2. ala Z up. Prezydenta Miflsin Lublin
ALy 1YL
Zarzada Dipeyd M,
de Zaeanfzantd ¥ Ubisvinania

SR e,

ul. Lipowa — L-014

Znak sprawy: OU-DE.7230.1.490.2012 Lubtin, dnia 24.10.2012 r.
Stronz 222
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

CZESC! - OPIS TECHNICZNY [ OBLICZENIA
1.Temat i iokalizacja obiektu.

2.Cel i zakres opracowania dokumentacji.

3.Faza opracowania dokumentacji.

4. Podstawa opracowania dokumentacji.
5.Charakterystyka odwadnianej dziatki.

6.0pis ogdlny odwodnienia dziatki.

7.0bliczenia ilosci wod opadowych.
8.Wykonawstwo przylgcza odwodnienia liniowego
9.Préby i badania

10.Uwagi koricowe.

CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA.

Rys.1. Plan zagospodarowania z trasami edwodnienia

Rys.Z.Proﬁl przyfacza odwodnienia

Rys.3.Schemat odwodnienia liniowego

Rys.4.Posadowienie koryt w nawierzchni brukowej

Rys.5.Posadowienie wpustu podworzowego 100 mmw nawierzchni brukowe;
Klasy obcigzenia B125 .

Rys.6.Przepad k-d w studzience §2

Rys.7.Przekrdj wykopu dla k-d.

Rys.8.Rura osionowa dn200mm



Opis techniczny i obliczenia.

LTEMAT [ LOKALIZACIA OBIEKTU,
Tematem opracowania jest projekt budowlany przyfacza k-d odwodnienia
dziatki nr 37 zlokalizowanej przy ul. Lipowej 27 w Lublinie. Inwestorem jest

Gmina Lublin; ul. Plac tokietka 1; 20-024 Lublin..

2.CEL | ZAKRES OPRACOWARNIA DOKUMENTACIL.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji obejmujgcej

odwodnienie dziatki 37 2 wod opadowych wystepujgcych na tym obszarze.

3.FAZA OPRACOWANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWE.
Wykonanie dokumentacji obejmuje realizacje w fazie budowlanegj

zachowujgc forme, tresé i zakres projektu budowlanego.

4.PODSTWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII,
-zlecenie inwestora: Urzad Gminy; 20-024 Lublin; ul, Plac tokietka 1;
~warunki techniczne MPWIK w Lublinie Nr KT /5004-442/2012; 2 dnia
2012.06.19;
-opinia ZUDP w Lublinie NR 1231/2012; z dnia 2012/10/03; Lublin ul.
Wieniawska 14;
-wizja lokalna;
-Mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500; z naniesiong trasa k-d
zaakceptowang przez ZUDP w Lublinie;
-warunki techniczne, normy, normatywy i instrukcje producentow

dotyczacych artykulow zastosowanych w projekcie.



5. CHARAKTERYSTYKA URBANISTYCZNA | LOKALIZACYINA DZIALK].

Dziatka zabudowana kamienica 3 kondygnacyjna, teren dziatki
ptaski z pochyleniem w strone ulicy Lipowej, dach odwodniony w ca
75% kanalizacjg deszczowg 20rganizowang z odbicrnikiem do kolektora
deszczowego w ul. Lipowej.
Na dzialce :zlokalizowany jest émietnik zadaszony do remontu a
projektowane s dwa garaze samochodowe | pomieszczenie
gospodarcze. Teren jest z nawierzchnig utwardzona czesciowo pokryty
asfaltem i czeéciowo nawierzchnig brukowsg — stan techniczny nawietrzni
jest zadawalajgcy zaréwno czedci asfaltowej jak i brukowe;j.
Spadki powierzchni placéw o nawierzchniach jw. s3 zgodne 1z

wymaganym hochyleniem ku ulicy Lipowej.

6.0PIS ROZWIAZANIA ODWODNIENIA BZIAEKI,

Dach istniejgcego budynku odwodniony jest czeéciowo a pozostata
czesc wigcza sig do projektowanego odwodnienia wiaczajac jedna rynne
dachowg do przytgcza k-d. Uksztattowanie nawierzchni istniejacej
asfaltowej i brukowej pozwala na skuteczne odwodnienie asfaltowe]
czgsci odwodnieniem liniowym a brukowej punktowym uchwyceniem
sptywajgcych wod opadowych i roztopowych z tych nawierzchni dziatki.

Naleiy zaznaczy¢, Ze odwodnienie z dachéw projektowanych
garazy z pomieszczeniem gospodarczym jak i remontowanego émietnika

beda odprowadzane projektowanym systemem liniowo punktowym.

7.0BLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH.
Obliczenia wykonano wg wzordw metody granicznych natezen

deszczu miarodajnego:



Cdptyw sekundowy ze zlewni:
Q=g*F*W;
gdzie:
q =natezenie deszczu miarodajnego/wg MPWIK Lublin=127 I/s ha
I = catkowita powierzchnia zlewni /ha /;
W= wspoiczynnik sptywu /nieprzekraczalnej wietkosci sptywu wg
MPWIK W=0,7 /:
F=F; + F; + F3 +Fs; /ha/

Fowierzchnie dachdw ze spadkiem.

Fi=11*6= 66 m’=0,0066 ha = powierzchnia dachu budynku;
F,=7*%10+2%4=78 m®=0,0078 ha= powierzchnie garazu i smietnika
W, ,=0,8 — wspoiczynnik sptywu dla dachow;
Q;,,=0,8%/0,0066+0,0078/*127=1,4630 |/s;

LWWAGA

W poprzednich obliczeniach ujeto omytkowo powierzchnie calej polowy

istniejgcego dachu dwuspadowego — budynek ul.Lipowa 27. Koryguje sie
obliczenia odrzucajgc potowe potaci, ktéra jest odwadniana przez istniejgce
rynny dachowe i rury spustowe zakoriczone 7ygaczami.

Powierzchnia drog i placéw-kostka brukowa.
F3:17*13+6,5*5,4+12*1O=221+35+120=376m220,0376ha

W3=0,6 — wspdtczynnik sptywu dia drég i placow — bruk bez zal.spo;

Q3=0,6%0,0376%127=2,8651 I/s;

Powierzchnie trawiaste- parki, ogrody, {aki
F,=158%2,5+42,5%5%0,5=54 m*=0,0054 ha;
Wa=0,1 — wspaiczynnik sptywu dla powierzchni zielonych;

,=0,1%0,0054*127=0,0686 i/s;

Suma wielkosci opaddw z dziatki.



Q= Q5 + Q3 +Q, = 1,4630+2,8651+0,0686= 4,3967 /s
Sumaryczna powierzchnia zlewni:
=0,0144+0,0376+0,0054=0,0574 ha;
Nieprzekraczalna ilos¢ sciekdw deszczowych wyniesie:

(,=0,0574ha *0,7*%127 |/s ha = 5,1029 [/s;

Warunek MPWIK Lublin:
Q<q,
llosc¢ sciekow deszczowych z dziatki Q nie moze przekroczyd
wielkosci Q, wynikajacej ze wspdiczynnika sptywu W=0,7 i
natezenia 127 /s ha
4,3967 1/s < 5,1029 |/s;
WARUNEK ZOSTAL SPEENIONY.

8. WYKONAWSTWO PRZYLACZA ODWODNIENIA WOD DESZCZOWYCH.

-ROZPOCZECIE ROBOT.

Rozpoczgcia robot zaczyna sie od wyznaczenia geodezyjnego tras
odwodnienia i lokalizacji poszczegdlnych elementdéw kanalizacji w terenie
objetym odwodnieniem.

Wykonanie prac ziemnych liniowych i punktowych, wyznaczonych
geodezyjnie.

Odprowadzanie wadd opadowych i roztopowych z terendw o matej deniwelacji
wymaga odpowiedniego uksztattowania powierzchni terenu i umieszczenia
urzgdzert odwadniajgcych w najnizszych miejscach odwadnianego terenu. W
projekcie wykarzystano teren o ukszialiowaniu nadajgcym sie  do

wykorzystania odwodnien metodg odwodnier liniowych za pomoca



odpowiednich koryt i czeéciowo punktowym 28 pomocg  wpustow
podwérzoﬁvych i studzienek pfzelotowych z kregow zelbetowych.

.Odbiornikiem sciekéw deszczowych bedzie istniejgca kanalizacja burzowa
w ul. Lipowej poprzez istniejacy studzienke St iistniejgey kanal k-d @800 mm w

ulicy Lipowe]. Powyisze jest zawarte w WT wydanych przez MPWiK Lublin.

-ELEMENTY ODWODNIENIA LINIOWEGO.

KORYTA- RUSZTA | SKRZYNK| ODPLYWOWE.
Koryta z polibetonu jako najwainiejszy element odwodnieniz liniowego
dobrany dla obcigzeri kiasy B125 kN/m? i wielkogci naptywu wéd opadowych

z RUSZTEM 2 zeliwa, z poprzecznymi /mostkami/ kanalikami naptywu i
zamknigciem érubunkowym — dodatkowe mocowanie co 0,5 m na dlugosci
koryt. |

Utozenie wzdiuzne koryt z polibetonu dtugodci 100 cm, ze spadkiem 0,5%

'w kierunku skrzynki odptywowej z zasyfonowaniem i odptywem dolnym 9100
mm.

tgczenie elementéw odwodnienia Iiniowégo t punktowego za pomocy
uszczelek gumowych labiryntowych odpornych na wysoka temperature,
czynniki kwasowe i zasadowe, oraz oleje i benzyne.

-UZYTE MATERIALY.
Dalsze elementy rurowe przytacza kanalizacji deszczowej, nalezy wykonaé z rur i
ksztattek PVC lite, sprezystosci obwodowej min SN8 kN/m’.; - kanalizacyjnych
kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowa wargowg. Materialy z PVC 53
bezpieczne dla otoczenia oraz posiadajg wymagane Prawem Budowlanym
zaswiadczenia dopuszczenia do budowy w Polsce wydane COBRT-INSTAL jak

réwnie? posiadajg atesty PZH w Warszawie.



Przewody ukiada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gruhosci
minimum 20 cm dokiadnie ubitej i wyprofilowanej do spadku rury. Spadki
przew&déw na w/w terenie przyjeto w nawigzaniu do niwelety terenu i
zagiebieniu przewoddw ok. 1,4 m. Transport pionowy rur {opuszczanie do
wykopow) odbywac sie bedzie recznie. Wykopy wykonywaé nalezy recznie z
odktadka urobku na pobocza wykopdw. Umocnienia pionowych $cian wykopdw
wykonywac jako peine a w przypadku gruntu spoistego - azurowe. Wykopy
zasypywal gruntem rodzimym warstwami z dokfadnym ubiciem  kaidej
warstwy, przy czym 20-centymetrowa podsypka i 30-centymetrowa zasypka
ponad wierzch przewodu ufoZzonego w wykopie winna by¢ wykonana piaskiem.
Zageszczenie materiafu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. Przy
wykopywaniu i zasypywaniu wykopOw oraz ukiadaniu rur, nalezy zachowad jak
najdalej idgce srodki ostroinosci zgodnie z przepisami BHP przy tego typu
robotach.

W przypadku podioza nasypowego lub z humusu, naleiy wykonaé
stabilizacje podfoia z piasku i cementu oraz wykonal stabilizacje tego
fragmentu na catej wysokosci i dlugosc gruntu o zmniejszone] wytrzymatoéci.
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowar projektowanego przylgcza z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym, nalezy wykonywaé bezwzglednie
recznie.

Potaczenie projektowanej studzienki S2 srednicy $1200mm ze studzienka
istniejacg w jezdni ulicy Lipowe] wykonac przewodem ¢200 mm; PVC lite, sztywnosci
obwodowej SN& w rurze osfonowej 8250 mm; bez naruszenia konstrukgji istniejgcej
nawietrzni ulicy, stosujac przejScia rur szczelne a wilazy na studzienkach z

zamknieciem ryglowym.



9. PROBY | BADANIA PRZEWODOW KANALIZACYINYCH.

:Nalez'y wykona¢ proby szczelnosci  przewodow i studzienek
potgczeniowych na ex filtracje przy okreslonym cisnieniu  wewnatrz
przewoddw. Préby naleiy przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami.
Zaleca sie przeprowadzi¢ proby szczelnoscl osobno dla rur przewodu
kanalizacyjnego i cscbno dla studzienek wykonanych z kregow Zelbetowych.

Rurociggi nalezy poddac probie cisnieniowej 3,0 msw. Badany odcinek
powinien by¢ catkowicie napetniony przez 1 godzine przed probg. Czas trwania
préoby powinien wynosic 15 min. Na zfgczach kielichowych nie powinny
pokazywac sie krople wody.

Rurociggi uwaia sie za szczelne, jezeli dopetniana ilos€ wody w rurociggu

w czasie trwania préby /15 min/ nie wynosi wiecej niz 0,02 dm?/m”? rury.

10.UWAGI KONCOWE.

Odwodnienia liniowe wymagaja okresowej konserwacji poprzez zdjecie
rusztu i oczyszczenie kanatu —koryta z lisci i nagromadzonego pisku, konserwacji
i czyszczeniu podlegajg rowniei studzienki odwadniajgce i skrzynki odplywowe
z koszami i zasyfonowaniami.

Czyszczenie najczesciej polega na wyciagnieciu kosza i usunieciu z niego
wszelkich osaddéw. Usuwanie twardych osadéw mocno przylegajgcych do
elementéw najbezpieczniej usuwac myjka ciSnieniowg. CZYSZCZENIE
ODWODNIEN LINIOWYCH, NALEZY PROWADZIC CO NAIMNIE] DWA RAZY W
CIAGU ROKU, PO SEZONIE ZIMOWYM | PGZNAJESIENIA

Szczegolowe rozwigzania przyfacza k-d pokazano na zalgczonych
rysunkach. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami naleiy
realizowac zgodnie z:

-warunkami technicznymi wskazanymi przez MPWIK Lublin i producentow



elementow;
—warupkami wykonznia i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wydanymi
przez Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji z 1994r;
-WTWIG sieci kanalizacyjnych — wydanie COBRT] #INSTAL"-zeszyt 9/2003;

-przy wykonywaniu podigczenia wyprofilowaé kinety w istniejgcej studzience Si.

PROJEKTANT:
INZ.F.DRAGAN




'N\’E(Ai ELEMENTOW SKEADOWYCH DLA ODWODNIENIA B2, 37 PRZY UL, LIFOWE?

A-Koryto z polibetonu 100 2 wbudo@anym spadkiem 0,5 %; L=100 cm;

szerokosci 13 cm; wys. Budowlana poczatkowa 20 cm; kaficowa 20,5 cm;

B-Koryto z polibetonue 100 ;2 wbudowanym spadkiem 0,5 %: =100 cn;

szerokosci 13 cm; wys. Budowlana poczatkowa 20,5 cm; koricowa 21 cm;

C-Skrzynka odplywowa  100: z koszem osadczym . . 58; Diugoéé budowlana

L=50 cm; Szerokos¢ budowlana 13 cm; Wysokos¢ budowlana 58,5 cm;

B-Ruszt dla klasy obcigienia B125: z dodatkowym mocowanie co 50 cm; Ruszt
zeliwny z mostkami w poprzek; Dtugoéé budowlana 50 cm; Szerokosd

budowlana 12,7 cm;

1.Korytka 100 SZTUK = 242 = 4;

2.Skrzynka odptywowa 100 z koszem osadczym :58; Lb=50 cm; Sb=13 cm;
Hb=58,5 cm; dia korytek wys 20 cm: szt 1; Odptyw dolny 8100 mm:;

3.Wpust podworzowy- z rusztem z zeliwa z kréécem ¢100mm;

zasyfonowaniem i koszem osadczym sztuk 2;



Zestawienie powierzchni zajetego pasa drogowege Przez umieszczone nowe
urzadzenig infrastruktury technicznej :

‘ Y V! -
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Inwestycja: Frzytgcze wad - kan do pos. nf— przy ul.—ﬁi—-—\}\}_ﬁ_ﬁ_-g - w Lublinie

p @M LB N =YL PL TOWETikA: 4

Inwestor;

laczna

. faczna powierzchnia
szerokose dlugosé ifogg powierzchnia Fzutu
_ L rzutu Urzatzenis studnilSrednicsg Ut poziomege Roziomego
wyszczegblnienie poziomego "'Zl[’“} zewnetrzpa - studni zafetega przex
Dz [m] ™ N/D [szt fm] Fs=Nx 0,785 %0 |  ufendzenie
: im Fe=Dz X L+Fg

[m]

jezdnia uficy, zatoki
avtobusowe i
posiojowe

chodniki, $ciezki -
rowerowe, ciggi
‘piesze [ pieszo- .

Jezdne, opaski
przykrawesnikowe,
place .

inne slementy
{pobocze, Zielerice)

b ) przylacze kanalizacjisanitamef Q¢ Saczony 2

tgczns
laczng nowierzchnia
szerokose di < ilosé powierzchnia - TZutu
ugase L . . ;
zczegéinienie r.autu urzadzenia studniférednica rzuiu pnzlo_mego Roziomego
Wyszczegdlnien poziomega y zewnetrzna studni zajetego przez
Dz [m] tm] N/D [szt./m] Fs=M x DEYBS xd? urzadzenie
[m<] Fec=Dzx L+Fs
[m”]
<
Jezdnia ulicy, zatoki 84 O Ny g f g E@ 1% O‘{—gb }]\4 85 2 554-52 =
aulocbusowe § ) f l f / | - i
posiojowe — 2 ‘5 5 = 7, /‘5

chadnil, sciezki
rowerowe, ciagi - -

piesze I pieszo- 0!40 2,0 DBO
jezdne, opaski |

prEy krawgznikowe,
place

inne elementy
{pobocze, zislerica)

N

li&s Drepen
T 238871.h/74

Frojektant: ~
by ieioka FOvaniy rohiotamy

DEZ odraniczerw Spacjalnosei instalacyn
W zahresie sigci, nstalacji | urzadzed clepinych
werylsoyinyeh, gazowyeh, WoooCizgowych | kanalizacy|nyer,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
obr. 36, ark. 6
_ dotyczy dz. 37

o o PEIYDBENG ) "
I 71200 52,015, REGUN 430311293 ul Lipowa 27 w Lublinie

-

Skalo 1: 500

Ninigjszq mape wykonono na podstowie zokiualizowanef

Rob. Nr 3824/ 156/2012 ng obszarze ohjetym zamdwieniem (oznaczonym kolorem 2ditym)
mapy zasadniczej m. Lubling w skali 1500,

X = 56 79 600,00

—

£

wg stamu na dzied 02072012 r oy
wklad wpdlrzedhych 2000/8 ) P 4
Poziom odniésienia Kronasztadt 60 g ® 3
Wykonal: 8 \
TADELUSYE ZABORSKI
GREODITA
20-541 Lyblin.sA-—Taarakow

7T, geod. Nr 3824

Lublin, dhia: 06.07.2012 r

URZAD MIASTA LUBLIN |
MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTACU!
GEODEZYVJINEJ K OGRAFICZNEY
lW absrzze nzns&cz_am'ﬂg ; dukonane ektuefirech
restl mapy zasnonicza]. Dekumenty 2 solla avpsinisiacens -
Dreyjedo do zasul powial w dgiv ZEﬁZ _rh?: rj ﬁf
i zaswidascionewann pod pr d oD, :-,5-46% —QJDVL
Miniejszo mapa mode shudyé do ceidw neojekiowyeh |-
ij'akm:ﬁna obizkiy bucovizne wymagaigce pozwolania na Dugareg
podlagajy wytyczeniu | nwemaryzach powyktnisercIef prasy
fednostkl uprawniona do wz;mn%-aénfa prac geoderyinych.
Lublindn Zmz M 3

— .. podpis

el
Mlg;s.‘:;ago_ﬁ Odks Dokumentsci
Soodazyinff i Kartoarafinzngj
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PRZYLACZE KD
" Z ODWODNIENIEM LENIOWYM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500

DZIALKI NR 37 UL. LIPOWA 27, 20-024 LUBLIN
inwestor: Gmina Lublin

Adres Plac Lokletka1 Lubhn

| g
U

SR

. -"L-..a&-“‘""""‘“

oAt zzl}1ﬂrnf..193 pm J"— ' )
L B e f _iw»urszf?* oo e URZAD MIASTA LUBLIN |
o AL Gt l""‘-’ L ! WdziaIArchitakmquudmwﬁctwa :
N "GCJﬂant: 15 . K % 20-071 Lublin, Wianiawgka 14 i
Doy x.er?u”e' A !
o i L .
- - |
f’ 'Z} -,f fn . _-"" “g j ‘Nazv.s ohiektu: . } ) Inwesior ] :

TUDPS ool iovd oo 2TV , a4l Przylgeze kanalizacji deszczowej, Urzad Gminy

B : I e S0 eni 7- ul. PIAC
| Lt M 0% A012, ¢ {..:m.iim 2 {f’l.ap?eu ol B ca ?'z‘}.%. ; . OLdV;?dmei”'Le. dz'm;f ’ £ OKIETKA 1
e o e s e e e grcrhaisc] dyxumenachl proiE: wd s SR AR ublin; ul. Lipowa 27 )
r\ R "L\k\ %, i Stadium: Datz: 20-024 UBLIN
s Fa - L O Frojekt budowlany. | 2012
- A . R .} Mazwz rysunku
,y PLAN PRZYLACZA KD
R ‘ Furkcja imie i nazwisko g
: : Projektart | inz. Fekiks Dragan -
2369/Lb/74
) Sprawdzit  |Inz, A. Dragan = /
LUB/O171 ﬁ@ L

27

LEGENDA:

1. Bud. Centrum Zarzadzania Kryzysowegr - Isin.

2. Budynek garatowo-gospodarezy - brojekt.

3. Smietnik do remoniu - istn.

4. Wista isin. - do rezbidrki
5. Schody isin, - 30 ~amentu

QZNACZENIA;

Budynek Centrum Zarzgdzani
e Kryzysowegc - isin,

Bud. garazows-gospodarczy

Piee

- projekd.

Smietnik istn. - o remoniy;

Zalleznikowa linia zasilajaca - projekd.

sl Studzienka kabicwa dia swistiowedy - Drofeid,
fSwiatlowdd w rurze ochronngf ,
HDPE g40/

Sy, 82
82 - S-stn.

siudzienki kan. deszezowej

kanalizacle wykonad
metodg przewlertu

kanalizacja deszezowa
Skarpa Igin.
poziom posadowlenis barery

= prejekt.
- projekt.

— kO——
T
0,00=18835

,#( 137 drzewa do wycinki ;
ARCDEF Graniea dzialk

- projekt.
- do likwidac]

N T
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techniczriyai: MEWIK Sp. z 0.0,
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=l PROFIL PRZYLACZA K-D; dz nr 37;
o LUBLIN; ul. LPOWA 27:
i [eooveed
i " 2 BILROWY
| 'fg'
' #RIM I URZAD MLAS'I;A LUBLIN
‘ =4 | ' AR &R Wydziat A:chitékiury i Budowmnictwa.
pac ' d . 20-071 Lublin, Wianiawska 14
T ﬁé%%/f | ;
P | 2y penisions Florem
! | ‘\g:::‘ - .: 8 A :‘ J |
| / : - Y
Rura wiertnicza oo i B . : N
Rura oslonowa dn 250*7,3 mm / '} ; ¥ - g
Rura przewodowa DN 200%5,9 mm | 5 N E &y
4 . - PR . ) X 5\‘; ) ‘\;
~] hd
PP 180,00 E | i
DZNACZENIA s o,
k4 v g
RZEDNE TERENU o
DN A f.‘ !\u g‘-‘-lo‘: - rhzv; obiei: o ‘ Inwestor _
RZEONE O3F RURY | | T | e [T
= U | leems | ol
) : 4. m: Baba: |
_SEA D K ]“'S R ED N] F E M A T i‘ ﬁf‘e"b f%:i? - Projekt budowtany. |2012 _
2 > PROFEL P -
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. ‘*3 Projekiant |in2. Fekiks Dragan —<y_ Lf-qf*%,1t,i,%
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SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO

WYKA2 ELEMENTOW SKLADDWCH DLA DOWOONIENIA BZ 37 PRIY UL LIPOWE]

A-Koryto 2 polibetont 100 2 whudowanym spadkiem 0,5 %; L=100 om;
szerokodd 13 cm; wys. Budewlana poczatkowa 20 om; kodcowa 20,5 em;

B-Koryto z polibetonu 100 z whudowanyn spadkiem 0,5 %; L=100 om;
szerokosdl 13 am; wys. Budawlena poczgtkowa 20,5 em; koficowa 21 cm;

C-Skrzynka odphywowa 100; 2 koszem asadezym 58; Diugosé budowlana
1=50 cm;‘SZI;mané budowlana 13 cm; Wyscko$z hudowlana 58,5 an;

D-Ruszt dia klasy shozienia B125; 2 dodatkowym mocowanie co 58 om; Ruszt:

feliwny z mosthami w poprzek; DlugesE budowlana 58 cm; Srerokpsé

budowiena 12,7 cm;

' L.Korytka 100 ; SITUK =242 =4; _

| : . A ) Z_S'krzynka odptywowa 100 2 keszem osadezym 58; Lh=50 cm; Sb=13 cm;

. ¢ 4 @ ™ - . ‘ : Hb:=58,5 cm; dia korytek wys 20 crn; szt 3; Odplyw doly #1060 mim;
™ | 3:Wpust podwdrzowy z rusztem 2 feliwa 2 kréécem p100mm;

zasyfanuwanlern_l koszem ossdcrym srtuk 2;

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architekbury | Budownictwa
20-Q71 kublin, Wisnlawsks 14

Nazive obiektu: Trwestor .
Przylacze kanalizacji deszczowe. Urzad Gminy
Odwodnienie dz.nr 37; ul.PIAC
Lublin; ul. Lipowa 27 LOKIETKA 1
Stadium: Dals: 20-024 WUBLIN
Projekt budowlany. |2012

Nazwa rysunku

SCHEMAT ODWODNIENIA
LINIOWEGO

Funkcja Imig i nazwisko. PdeI Skala
Projektant  |inz. Fekiks Dragan =0
i 2369/Lb/74 —'—-‘"5

Sprawdzit  |inz A. Drag | Nrys.
f LUB/0171 WOSIOS/ ( Q/\ 3
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Korytka 100 do uktadania z wbudo- Ruszly dia klasy sy obciaZenia A 15 %)
-~ wanym spadkiem dna 0.5% | Rodzaj . Diug. | Szer | Ciegar | |
) | FUszty ~ 1 bud. i bud. | f o
Qitf _ .7 :2: o Nawierzeiinia betonoia Dilug. | Szer. ‘Wys_ bUdOW" Clotar R ____ _{EIE]_:.- fe mi_’._{}(_@,jff '.]_ - __—_._ ?
4/ & T bud. | bud. | pocz. konlec | Ruszt ze stali - 10,0 AERERE 22 f
~ e [em] | [em] | [cm] em] |[kg/szt.] ::_ /. W po- | | :
— . £Czne me ! !
N | 100,0 [ 130 | 150 [ 165 | 122 |~ — S SR D R S
scin o i I 100,0 13,0 | 155 | 16,0 | 12,56 | . = s ST W N
| 100,01 130 | 160 [.165 | 12,7 1. n,;fj;“ safi | 1000 | 130 | 23 ]
| | 100,0] 130 | 16,5-] 17,0 | 13,0 O e o —
X[ X [ Mt sy 100,0 1130 | 170 | 175 | 13,3 N e = : 1.3
- L——J | | 100.0 13'0 175 18,0 13.9 .., } dodatkowe mocowanie co 50 cm
ene—————— [100.0. 130 | 189 | 185 | 141 Ruszly dia klasy obciaenia 8125 1)
. weNmERSt  CIN5 Clags  oeies 100,0; 13,0 | 18,5 19,0 | 14,5 Rodzai : :
Wiy = 5 CI2N5 caoes  c20025 - - : S Za] D}u_g. Srer. Cietar
fem] x a0 215 20 1100,0: 13,0 | 19,0 19,5 | 14,9 ‘ rusztu bud. bud _
: 10 wysnk:sleshudnwiar:;;anaiu 100,ﬁ ]! 13,0 19.5 20.0 1S|2—_‘_ - --—-—;}: [Cm] [Cm]. [kglszt']
N .J100,0; 13,0, 200 | 205 ! 15,5 Ruszt ze stali | 100,0 12
Korytka 100 do ukfadania ze spad- 100,01 13,0 | 20,5 [ 21,0 [ 157 1 [ ocynk w pop- ' 728
skadami. 1000139 ; 215 L 220 163 iw. I~ 500 | 27 B
| DI Szer. | Wys. bud '-T' ci 100,07 13,0 | 220 | 225 | 16,8 Ruszt ze stalj ! 100l0 ] 12'7 i ;,gs B
ug. | Szer. ys. budowli - elar . ,‘ 10 - | o LA I '
{ bud. | bud. i nocz. konlec ‘ .}88'3 ; :g'g gg'g gg"g ' };; ~~——. | cynk. kralowy ! !
Aem] | [em] | fem]  [em] |fkg/szt) 1'00'0 : 1‘3'0‘ 23'5 540 } 17'9 - jw. | 500 | 127 1,7 T
100|0 : 13'0 { 15'0 15'0 12'1 l *) 10010 .| 13!(] 2410 24!5 |{ 18|2 N D | RUSZt Z 2eﬁwalj 50,0 l 12'? | 2'5 e
50,0 13,0 [ 150 | 350 | 7.0 | %4 100,01 13,0 | 245 | 25,0 | 18,5 [P T |
100,0 | 13,0 | 17,5 | 175 [ 13,8 7 ") dodatkowe mocowanie co 50 cm
50.0 13,0 | 17.5 | 17.5 7.6 3 *) Korytka z uformowanym w dme wyifoblen:em do :
1000 [ 13,0 | 200 200 | 154 —y wybicia i podigczenia krécca pionowego 100 oraz , _ _ -
50 0‘ 130 | 20.0 0.0 B0 ._A,,)) j nadajgce siedo polaczenia ze skrzynkg odplywowvg [R uszly dia klatsy obc:agema €250z mocowamem
St R : ’ S SR A 2) Korytka z bocznymi wyZzlobieniami do wybicia Rodza i Dlug. | Szer. | Cigiar -
100,013,0 | 25,0 250 | 18,5 | ) . . . ) oo A rusztu . bud, bud :
500 [13.0 1 250 55.0 0.0 . 9 i wykonania polgczen katowyeh, "1 i skjzyz owan . fem] [cm]- . [kgiszt}l '
Skrzynka odptywowa - 100 z koszem osadczym wewngtrznego 100 . 200 ' 300 . 400 s00 Ruszt z teliwa 500 127 l‘ a0 4 —
{ Rodzaj Diug. Szer. ’ Wys. ! C}g tar | | 7 ftis) it 5] [its1 [i/s] W W poprz. mostki’ ! } ‘I ,
skrzynki| bud. bud. | bud. é gg:::: f;:k:diﬂy o e by : : P F'Z‘/*%i ¢e kanalizacji dpsruovve; UFZUFTL?B anéiﬂv
B [cm] [em] fem] {[kg!s 2t} Spadek tustra wody Typ 20.0 1|:Eo 36,0 92,0 100,0 165.0 (.;’le\;?q-m{?n; dz. ilr; ; tOKi ETKA 1
. 58 E 50.0 13,0 58,5 { 246 ! :s:g;]::?;kr:d;ﬁﬂypzo.o ;:6 g;:g gg:g 96,0 160,0 -USt:;i;;mg‘ L Dalx: 20-024 IUBLIN
37 | 500 [ 13,0 375 0 160 . ) ok fasacony 72 00 790 i N S Projekl budowlany. I&Ql?_
o - - U padek lustra wody Typ 20. , _ \ 84,0 530 155,0 IR TystinkU .
1) Dla kc’r)"te}( C‘} \'VYSDKQSCl 15.0 . I ?,5 i 20,0 cm Spadeh kaskadowy 6.6 28,0 77,0 - - P r) n(}\;\:’ iENIE KOR Y]
Spadek lustra wody Typ 20.0 8,0 a0 80,0 92,0 150,0 O
Spadek kaskadowy ‘Gi'g §7,5 75,0 - - ‘ifi’ ’\ Sf\!, ERZC H N,
' 0,0 80,0 90,0 1490

= ——

Obliczenia przeprmwadzong przy maloieniach:

1. Zlewnia prosickalea o diugesc takiej fak kanat

2. MNachiylenie nawierzehni wzdiuz kanalu i=0%

3. W spediwe haskadouwyin przyjelo jedmokowg diugess wszystkich adcinkév o danaj glebokndc

Spadek lustre wody Typ 20.0
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222222 fpodbudowa

Sposéb wbudowania

Wpust podwérzowy Z FUszTem stuzy
jako studzienka pod krany w ogrodzie
jako odwodnienie stromych wjazdaéw
oraz do podigczenia rury spustowej od-
prowadzajgcej wode_z potaci dacho-

wych. Klasa obcigzenia - B 1 25.
Czes¢ dolna posiada Znormalizowane

zasyfonowanie i otwér odptywowy & 100 -

Z pierscieniem Umozliwiajgcym
szczelne podiaczenie do kanalizacji de-
szczowej. Kolejne elementy to: kosz
osadczy, rama zeliwna | ruszt z zeliwa
lub stali ocynkowane;. Dodatkowo sg do
dyspozycji:
e nadstawka do zwiekszanig wysoko-
sci posiadajgca miejsce dla przyiacza
¢ element wyrownawczy do dopasowa-
nia wysokosgj budowlanej do nawie-
rzchnij

Elementy dodatkowe umoziiwiajg dopa-
Sowanie systemu 100 do réznych
wymagan. Na przykiad Zastosowanie
Scianki czolowej z kréécem rozwigzuje
problem odprowadzenis wody z kanaiu
W przypadku braku miejsca na skrzyn-
ke odplywowsa,

Akcesoria

F 0dzaj elementy

Scianka czolowa peing I co ]
Scianka czolowa z kréécem = -, '

Jw.i T

w, - .-
Element kaskadowy )

Kréciee @ 100 z PCV

Kréciee @ 150 z PCV

| Zasyfonowania @ 100zPCV dia _ 58
Ll’asyfonowanie Q100zPPdla. 37

Whust podworzowy B 125 20stal st
ﬁ(denYZmyélgoobszéram,ktérevz

NOWych musza zostaé odwodnione punkto-
wo. Nadaje sie do stosowania w parkach,
ogrodach, ciagach dla pleszych i paﬂqngadq
dia samochodéw osobowych. Jego Zalety to:
e pelna mrozoodpornosé

® 0dpornosé na oddziatywanie solanki

| benzyny | |
Wpust podwirzowy z rama z Zeliwa i rusztem

Produkt | Dlug.x | Wys. Cietar| -
=8zer. | bud. R
' budowi.
[em] | [em] |[kgiszt]

Wousiz rsziam | 300 410 | 258

Wpust z rusatem 30,0 41,0 226

£asylonowanie & 100 z PP do krbéca pior koszem asadczym
Wpust podworzowy z rusztem z zelfwa ﬁ;ﬁﬁa - 285 1 250 | 10
|Produki @Eg._ﬂ | ms Cigzar [ przylacza @ 100 *) _
| boaer. | bud. mement wyrowna-| 285 | 60 | 57
[em] | [cm) [kg/szt.] ey €O dopaso- :
TRL . R wania . budowi.
M Z rusxem, 250 36,0 ." 19,0 do nau‘ﬁg;szchni ") ]

20,0 3,7

[Woust z nisziem, |32 550 | 747

") Przy montazu nadstawki oraz elementu wyréw-
nawczego nalezy uzyd kleju poliestrowego

T — e

Nazws obickly: T

Przylacze kanalizacjj deszczowej‘

PODWORZOWEGO .

Funkeja

) limig I nazwisko
Projektant  [fnz

in2. Fekiks Dragan

Sprawdzi -

foweslor 77"

Urzad Gminy

Cdwaodnienje dz.nr 37: | )LF'\'hE’[’A}SA
Sl e i FOKIET 1
‘ T[*l,giﬁi,?l'ﬂl‘—'@wg—ﬂ B -1 70 424 [UBI N
. Projeki budowlany. ]@12
Nazwg tyeunky T e——— ==t - .
POSADOWIENIE WPUSTU



PROJEKTOWANA STUDNIA S2

Wiaz zeliwny 8600 klosa D400,

(pokrywa z dwoma ryglomi) S\
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DN 260
o

100
U
>

\\:: l obeima , N \i - K Mangzetp_ rcperagYinu
\ \ ) . .. . . ‘-
N AR N S
N Ne— SIE N . ‘ . @ Zy mieszonki_kruszywa
LN : _ LD INNY S naturainego | 6/37,5mm, z0g¢sze2. do [s=0,95
__)r 7 B I T _______ y \ .o . . [
] . "
gy ,' rura , A _ R
” g , PE zlne“ N - /ﬁ . ,. P .' . . %
. — A - - Rodslawp .12068/1000
e T T g e
N - // — ’ luk 90° < DR

N
\
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N\ {

ks
L
N

]'
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J

AN —

\ \ Kinelo 2 belonu B25

Belon klosy B10, cm

Podsypka z_mieszonki kruszywe
nolurelnego 0/31,5mm, z0geszcz. do o=

0.9

. 2369/ bI7a~—. ] T
Sprawdzil Inz. A, Bragan s gV Ert
’ Lus 171PWOS/05 K] ’\ 6

L
—————— _3

PRZEPAD WEWNETRZNY W STUDN|
KANALIZACYINEJ. $1200mm

20071 Luhiin, Wieniawsks 14

Nazwa obiekly; rm—
Przylgcze kanalizacji deszczowei. Urzad Gminy
Odwodnienie dz.nr 37: ul.PIAC
Lublin; ul. Lipowa 27 LOKIETKA 1
e 20-024 IUBLIN

Stadiurn:

Dala:
Projekt budowlany. |2012

Nazwa rysunky

PRZEPAD K-D W STUDZIENC
NA KANALE DE ZCZOWYM

Funkcja Imie i iazwisko Rodpis | Skaia
Projektant  [inz. Fekiks Dragan —
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L L L

zosypka z piosku (PN-B-11113) zageszczona do Is =1,00 W JEZDNI
oraz [s=0,98 SP od glebokosci 1,2m w dot _ -

\ zasypka z gruntu rodzimego, minerainego
zageszezona. warstwami co 15 cm do uzyskania \_

POZA JEZDN@

- parametréw zblizonych do gruntu rodzimego

| .
| ('szeroko%é wykopu ) ’ rzgdne wg profilu
| I

- ey

PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR

cholkiem rury moze by¢ zageszczana Srednim ubijakiem

' i B
VA l "
{ ¥ u
a1 TR
SRS ‘.H i;._.-:_'..-.-{ i wl
N B "W‘VW POSADOWIENIE RUR W GRUNCIE RODZIMY
R \ HERRZRR A M
] _ g{ e ] :' p{/\g obudowa Wykopu
y Foons : T .
Xar' s Uwagi:
e ) I' g\\ 1. Na podsypke i‘obsy!akq stosowaf} Wy{a:czz}ie grunt przyjety do obliczer
- . 'f//,\ strefa_zmnigjszonego zageszczenia statycznych-(g_gk;m!onywt_abeh Wymiarow), zachowujac wymagany wskaznik
3 T I'?;\\\\ Zasypki (szefokose strefy 0.7 DN) (z:ggszcmn;;mmatyczme kontrolujac za Pomacy odpowiedniego sprzety
- I - penetro -
_ t . 4 rl‘/ﬁ\ linia spre . 2. Utrzymaé w steefie fury przyjeta do obliczer; statycznych szerokogé
1 ) (\ prezyhowania o A . - .
4 A ;?\\ 4 Wykopu wynikajaca z rozidadu naprezeri w elemencie nosnym ukfadu -oérodky
i TS = . gruntowym.
_ f%&z = :Tg 3. Dno wykapu : ey uksztattowac odpowiednio do wymaganego spadky
ey P\\‘ = i M&m nio przed wykonywaniem fundamentu a w przypadky
___._;{_(,g\: . naruszenia (reguinienia) grunty rodzimego —dno wykopu nalezy wyrdwrag
N g yaspiaskiem Srednim lub grubym, |
3 _'Hﬁ%'— = 4. Do Sz Zasypki w abrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy
i . i' r/\‘:‘ slosowad % i ubkaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30 kN) albo
2 JZ,\\, wstrzasarnid piiden (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3
( ;
NN o do 1,0m
\- A

‘JV‘
podsypk

(foze) i obsypka

| Zageszczona do Is=,.,
standardowej préby Prok

- W obrebie siref boczn n

S

Tabefe wymiaréw : .
DN ' . a b Grupa grunty | Is
Nr {mmj} Symbol ( rodzzj) rury (cm) | (cm) | wstrefierury | %
1 150 Zeliwo 10 | 100 G1 95
2 200 PE (rura oslonowa) 18 | 110 G1 85

Grupa gruntu w strefie uloZenia rury ( na wysokosci a+DN+30 ):

G1A-mieszanka krusxywa lamanego o frakcli 0-31,5mm o uziarnieniu ciagtym
(tm. rownomiemie Stopniowanym). Maksymaine, dopuszczalne wielko-
§ci ziaren obsypii | Zasypki stykajace; 8ig beznasr~nip 7 ryra;
dha rur; ¢ 2N mniejszej ou S00mm  -10mm;
dia rury o DN 300 - 660mm -15mim :
G1 -piasek gruby luh $redni o b. dobrym Uzigrnieniu (d=deo/ds0>5) i zawartosci

rur 5.
wg Fabeli)

ara

(max ciezar usyteczny 5,0 kN). Ciazkie wzadzenia do zageszczania nie moga
byé ze wzgledu nia charakter gruntu. ~
Zachowat sTeegoing ostroznods Przy ukiadaniu i zageszczaniu obsypki
w obszarze do finii spre Zynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik
zageszczenia, bezwzglednie unikajac wystepowania pustych pizestrzeni
pod rurg oraz wysiepowania w Mmateriale zasypki kamieni wigkszych niz 20mm.
8. Zageszczenie absypki wykonywac jednoczesnie Z usuwarniem (podnoszeniem)
obudowy wykopu.. - ’
7. Podsypkg-wytﬁwnaé_zgodnie & spadkiem kanatu, bez zageszczania
2dnio pod rura,
8. Wirakcie pracy = geasyntetykami nalezy pamigtag, aby byly one dokiadnie
docisniete do grunty rodzimego., Geotkaning nalesy ukiadaé na 30cm zaklad

9. Wrozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczer
statycznych parametry mechaniczne oraz wskazniki Zageszezenia musza byé
potwierdzane przez uprawniony nadzér geotechniczn y. ) '

10. Zasypke grunterm G1 nalezy whidowaé takza di= fazdni prejektowany=:

—

Nazwa obiekiu: ) Imwestor ‘ . i
[ Przyiacze kanalizacji deszczowej. um?c;ﬁnéiny
! afle . ul.

Odwodnienie dz.nr 37; LOKIETKA 1

%3

-
i

URZAD MIASTA LUBLIN
erdziajAmhitﬂhur_v,riBudGWnic’twa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

LUinn, ul. Lipowa 27 20-024 IUBLIN

Stadium:
Projekt budowlany.

bata:
2012

Nazwa rysunku

PRZEKROJ WYKOPU
DLA K-D

Funkcja Imie i nazwisko  Podpis | Skal=
Projektant  [inz. Fekiks Dragan —
f 2369/ bf74 -
Sprawdzil |Inz. A Dragzn [ U [N
LUB!O17 CA___ 7

— %
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P!oz\?—dyswnsnwe stosowane s3 do nchror-y rur przewodowych prowadzonych w rurach cs:cncv.-ych

Stosowanie piéz dystansowych pozwala na fatwy montaz nuypuewodowej rurze ostonowej,

wyposrodkowanie rury przewodowej w rurze osionowej,daje motliwoél stosowania w ochronie

katodowej nwrociagow i ochrania powloki malarskiej i izolacyjne.

i PRZEJSCIE POD DROGA

: Zastosowanie:
T E o — _—: Uniwersaine moga byt stosowane dia rur PE, PVC, stalowych, zeliwnych i innych w szerokim zakresie
_ ; \b= 4 érednic, zapobiegajg uszkodzeniom powierzchni zewnetrznych rur przewodowych, sq lekkie i tatwe w
' e , Zap0 _
/ \ ‘ \"\ montaiu bez ufydia specjalistycznych przyrzaddw .
3\':\‘- .
" TP L kot plozy okrestam
P00 e KR Srapalic D“Rtgo%ﬁ’if‘* DNEISEA A ot ~R00] 22477 M

/PN 250mMM T A50: L 0DMY L=43 ™M (D1-D2):2=wysokos phory k=0 g

gdzie:D1-fednica wewnetrzna rury oslonowej; Dz-iredniica zewnetrzna rury przewodowej z
ewentuaing izoleciy; ) ?

Rzeczrywista wysokoic plozy powinna by mniejsza niz obhaona Jwymiar S>0/;
oéé obwoddw .l'patrzehnydtnadanvpmp
=L =13 *4 s+1=10 s2L

A

DB y R, gdzie: L-dtugoéé przepustu w m; 1 - dodajemy aby na pogqtku | na koricu przepustu byt obwéd plozy
RA,
N X A
= Ry RA <=z 3,
3
b URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwn

20-071 Lubiin, Wisniawskea 14

Na@a;obie’ktu: Inwestor
Przylacze kanalizacji deszczowej. Urzad Gminy
Odwodnienie dz.nr 37; . o'fiiE'?fA ]
Lublin; ul. Lipowa 27
ol U, 2Ip — 20-024 IUBLIN
. : _ Projekt budowlany. [2012
Nazwa'rysunku
Funkcja Imig i nazwisko  \Podpjs |k
) . Projektant  |inz. Fekiks Dragan —~
‘ . 2369/Lb/74 A

Sprawdzit  |Inz. A. Dra A Nrrys.
LUB/O1 ﬁog@ CA_ 8
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Zaktad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego

Eugeniusz Jozefczuk
ul. Koncertowea 7/43
20-843 Lublin

PROJEKT
BUDOWLANY

Nazwa inwestyeji:

Projekt budowlany remontu opaski odwadniajacej oraz likwidacji skarpy |
montazu koszy doswietlajacych przy budynku CZK w Lublinie na dziafce Nr 37
przy ul. Lipowej 27

Adres: Dziatka Nr 37, ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin Ay, 3¢ ork. 6
Gmina Lublin
Imrestor: Plac Kréla Wladystawa Lokietka 1
20-109 Lublin
| Branza: budowlana !
i Aulorzy opracowania
|
S inz. Eugeniusz Jozefezuk -
Projeliowal upr. bud. 573/L.b/77 ﬁg
i Opracowal mgr inz. Joanna Jazefezuk - Staiaska /;@
! 7 v
| —— mgr inz. Piotr Jazefezuk :
| Sprawdzil upr. bud. LUB/0240/PQOK/08 -
|
:

Lublin, pazdziernik 2012
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Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, iz projekt budowlany pt.:

1. Projekt budowlany remontu opaski odwadniajacej oraz likwidacji skarpy i montazu koszy
daswietlajacych przy budynku CZK w Lublinie na dzialce Nr 37 przy ul. Lipowej 27

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888.
Art. 20, u.3, p. 2 1 u. 4) oraz przepisy wykonawceze.

Projektant:
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D WOJEWODZKI . W LUBLINTE

dydsink Gospodariki Terenowej - i.ublin, dnia 17 listop, 19.17 r.

i Ochrony Srodovisia

Hr ewid. 573/Lb/77

- --——-——u_-.——-——-—n—

-STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAVWODOWEGO
do peXinienig samodzielnych funkeji technlcznych w budowniotwie

Na podstawie § 5 ust. 1,8 6 ust, 3, 4§ 7 1§ 13 ust. 1
pkt Tozperzgdzenia Hinistra Gospodarki Terenove}
L Ochrony 3rodowisks z dnie 20 lutego 1975 r., w gprawie ma.
modzielnyen Tunkeji Vechnicznych w budownictwie /Dsz.U. . Nr 8
poz. 46/ stwiardza'sie, ze

Obywatel _ Eugenlusx 7 ) gz EFCZUK
iniynier bud, ‘lgdowego .
urodzony dnia 26 lutego 1947 r, w Andrzejowie

Posiadaga Pr2ygotowanie zZawodowe

upowazniajgce do wykon:ywénia samodzielne] funkeji
FROJEXTANTA ORAZ KTEROWNIKA BUDOWY T ROBOT

W spedjalnosai konstrnkcyjnpi-bndowlﬂnej

Obywatel ZEugemiusz JdzEFCZUR jest dpowgznion.v dos

no-budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, = WYZgcze=
Dlem linii, wesidw 3 stacjli kolg] owyeh, drdg oraz lotnig-
kowych drg, Btartowyeh i manipulacyjnych, mostéw, budowli
e:hnfcznych i melipracji wodnych;

2/ sporzgdszanias w budowpictwie osdp fizyoznych projektdw
v zakresie Toswliseas erchitektonicznychz .

a/ budynkdw inwentarglrich 3 gospodarczych, adaptacji pro-
Jektéw typowmpch 3 powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzanis plendy Zagospodarowania dzia¥id zwigza-
nych = realizac)a +pch budynkéw;

b/ budowli nie bedzoyer buiyrkand,

3/ kierowanis, radzorcwanig 4 kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 konizolowanig wytwerzania kons{rukcyjnych
elementéw budowlaryoh orez coeplania i badania stams
Yechnicsnego w gzkregie ©3zelkick budynkdw oraz innych
budowli = wyZgozeriem lindd z2éw 1 stacji kolejowych,
drég oraz lotpiskowych ch i manipulacyjnyoch,
moatéw, budowl: hyéros J"odnomelioracyinych,

. WOEWODY
Ziaugﬁehr 3 ¥ oonrisla ‘

L.

- ' Y i
P Y DRIt . v e
N > = \/

Ut Lublin, 12/76, 400 . —




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

vz by Uhiggaag
Lubelska Okregowa 1zha : i
Iniynierow Budownictwa Lublin, dnia 2012-01-17

36~ 154 Lublin, vf Bursaki [0
telifax 534.78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Jozeiczuk Eugeniusz nrewidencyjny LUB/BO/2823/02
adres zamieszkania 20-843 Lublin ul. Koncertowa 7/45
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.




OSwiadczenie projektanta sprawdzajacego

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz projekt
budowlany pt.:

1. Projekt budowlany remontu opaski odwadniajacej oraz likwidacji skarpy i montazu koszy
doswietlajgeych przy budynku CZK w Lublinie na dzialce Nr 37 przy ul. Lipowej 27

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podstawa:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 88 8,

Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant
sprawdzajacy:

B T Rl I



= LUBELSKA
 OKREGOWA

Z°'B A : o o

INZYNIEROW Lublin, dnia 10 prudnin 20081

“BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/78/08

DECYZJA

Na podstowic art. 24 usl.] pki 2 ustawy 2 dnig §5 gnidnia 2000 7. o semorzadach zawedowych architekidw, inzynierdw bodownictwa
onz urhanistiw f Dz, U.z 2001 . Nr 5 paz. 42,z ‘poin. zm u-t.uun.lpltr.l art, 13 ust. 1 -pkt, 1, ar. 14 st 1 pht 2, ustawy-
zdnin 7 lipca 1994 1, Prawo budawlane / tekst jednolity’ DZ. U-22003 £ Nr 207, poz. "Dlﬁzpozn.sz‘ﬁ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzénia
Ministra Transpostu i Budownictwa. 2 dain 28 kwictnia 2006 r. w sprmwic samodziclnych funkeji wchmu:mych W budownictwie /Dz 1.
22006 v. Nt B3 poz. 578 f omz art. 104 § I Kodeksu postepowania administracyjoego / Dz, U. 2 2000 . Nr 98,poz. 107} z phin. zm./

stwierdzgmy, ze
‘Pan Piotr JOZEFCZUK.
magxstcr mtym:r
urodznny dnia Iﬂ maja~1974 I.-we Wlndaww
otrzymtuje
Nr ewxdency]ny LII/0240/PO0K/08

UZASADNIENIE AR

W-zwinzku z uwzgl;dm:mcm w calpdri tadmxa strony, no-podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od msudmcmn dwyz;n.
Zakres nadanych uprawnics budowlenych wsknzano nn edwrocic decyzji.

Pouczenie :

L. - Zgodnic z an., 12 pet 7 wiw ustawy Prawo budowlane —~ ;mdstawg do wykomywanin. sumodzielnych - funkeii- uhmmygh w»
- budawnictwic suowi: wis, w.drodze decyzil, do contralnego rejestru Gldwnego Inspekiord Nadzor Budowlanego ordz wils oadistg -
- czlinkdw wlaklwej izby samorzadi zawodowsge, polwierizony zedwiadczeniem wydanym przez g izbe, 2 nkmslonym W mm.__

[ - temtinen waznodci. .

L 2. .Od.decyzji ninicjszej shazy odwolanis do Krajowej Komisii Kwalifikecyjnej Polskiej lzby Intynierow Budownictwa w Wa:su e,fa_
~pafrednictwem. Olm;gowej Komisji Kwatifikecyjnej Lubelskic] Okrggawej Izby Inzynicrdw Budownicowa w Lubhme,, w tefmiific
cztemast dni 0d dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

Czlonek Czlonck Przewodniczacy ) _
/s /VZ:\ Skladu Orsckajnoogs OKK
drinr_[);ndnej Pichfa W::stnw N dr hab, iz Anna: Halicke

- Otzymuje:
i1,/ Pan Piotr Jizefcnuk

Snopkiw 67D
21002 Jastkow

2. Gléwny inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 e




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze werytikacyjinym:

LUB-CBT-FEH-AIX *

Pan Piotr Jézefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0036/10

adres zamieszkania ul Snopkdow 67D, 21-002 Jastkdw

jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagahe
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest wazne od 2012-84-91 do 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowei Izby inZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie are. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nv 130 poz. 1450) dane w postagi
elektronicinej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy-wainego kivalifikowarieio certyfikaty sa
réwnowaine pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnoerecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzif za pomocg numeru weryfikacyjnego 1aéwiadezenia na

stronie Polskie] lzby Infynleréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kantaktuige sTe 2 biurem wiaiciwej Okragowe] izby Intynierdw
Budownictwa, - - b N



Opis techniczny

do remontu opaski odwadniajace]
- oraz likwidacji skarpy i montazu koszy doswietlajacych
przy budynku CZK w Lublinie na dzialce Nr 37
przy ul. Lipowej 27

'S

Inwestor: Gmina Lublin, _
Plac Wladyslawa Eokietka 1, 20-950 Lublin

Uzvtkownik: Centrum Zarzadzania Kryzysowego
ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin.

|. Podstawa opracowania
I.1 Umowa z Inwestorem Nr 111/IR/12 z dn. 15.06.2012
1.2, Uzgodnienia robocze z Uzytkownikiem
1.3. Polskie Normy Budowlane.

Il. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczace]j remontu opaski
odwadniajacej, oraz likwidacji skarpy | montazu koszy dos$wietlajacych przy budynku CZK

przy ul. Lipowe] 27 w Lublinie.

iIl. Opis stanu istnieiaceqo

3.1. Skarpa
Od strony potudniowej po catej dlugosci budynku istnieje skarpa ze spadkiem do budynku wyle. ok.
60cn. Skarpa zakonczana jest opaska-edwadniajaca szer 60cm wykonang z kostki brukawey.
Skarpa przewidziana jest do likwidacji, a pod oknami podpiwniczenia nalezy wykonaé kosze
doswizstlajace.

Teren zwigzany z projekiowang inwestycjg nie znajduje sig¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw: ;

- w wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje ste jego
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informuacie dotyezace bezpleczenstwa i zdrowia uzyvtkownikow

Dia projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czgdei opracowania.

[N
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Wplvw eksploatacji gérniczei na dziatke [ub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

V. Roboty rozhidorkowe

- rozbidrka schoddw z obrzezy i plyt chodnikowych
— rozbiorka opaski z kostki brukowe;

V. Zakres remontu

5.1. Skarpa . : .

— wykonanie koszy doswietlajacych okna podpiwniczenia (4 szt. z biatego polipropylenu
wzmocnionego wioknem szklanym ; 1 szt. betonowy) z rusztem kratowym o wym. oczek
30x10 ze stali ocynkowanej ogniowo

— podwyzszenie studzienki telekomunikacyjnej do poziomu placu

- wykona¢ izolacje pionows Scian przed zasypaniem skarpy piaskiem; piasek zaggsci¢
warstwami;

UWAGA
Izolacja przeciwwilgociowa oparta na dyspersji wodne;j

— wykonac opaske odwadniajacg z kostki brukowej prostokgtnej podniesiong w stosunku do
placu 5cm.

Projektuje sig obrzeze kolorowe o wym. 8x25x100 wokdt koszy podniesionych w stosunku
do placu o 7 cm.

Odprowadzenie wody z koszy wykona¢ rurg perforowang @100. rure obsypaé¢ zwirem 4-
Smm. Nad koszami wykona¢ zadaszenie konstrukeji stalowe] pokryte poliwegglanem
przezroczystym. Konstrukejg zadaszenia mpeowaé do sciany i obrzezy na dyble g10.

V1. Warunki prowadzenia robot

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz
technicznych warunkdw wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-montazowych
przy wspolpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowa¢ tylko materiaty i wyroby
budowlane posiadajuyce certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budowlanej.

Prace prowadzone beda w godzinach pracy. w czynnym obiekcie. W wycenie nalezy uwzglednié
utrudnione warunki dostawy materialow oraz wywozu matertaldow rozbiorkowych.

Vil . Uwagi konicowe

11.1.Wszystkie roboly budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projeklem
technicznym, sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania robot oraz zaleceniami
producentéw materialéw budowlanych pod nadzorem kierownika robot. Zmiany i odstepstwa od
powyzszych warunkow wymagaja zgody projektanta. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzié przed
wykonaniem z natury.

11.2. Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowaé wylqcznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty i $wiadectwa jakosci oraz zatgezyé ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.

L



Zaktad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego

Fugeniusz Jozefczuk

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DIa projektu remontu opaski odwadniajgcej
oraz likwidacji skarpy i montazu koszy doSwietlajjeych
przy budynku CZK w Lublinie na dzialee Nr 37
przy ul. Lipowej 27

Dla branzy: budowlanej

INWESTOR:
GMINA LUBLIN
ul. Plac Wi, boldetka 1, 20 - 109 Lublin

Opracowal: inZ. Eugeniusz Jozefezuk
zam. Koneertowa 7/45

20-843 Lublin
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1. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych z dn.
2

8.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

IV. Roboty rozbhiorkowe

~ rozbidrka schodow z obrzezy i ptyt chodnikowych
— rozbidrka opaski z kostki brukowej '

Skarpa *
— wykonanie koszy doswietlajacych okna podpiwniczenia (4 szt. z bialego polipropylenu
wzmocnionego wioknem szkianym ; 1 szt. betonowy) z rusztem kratowym o wym. oczek
30x10 ze stali ocynkowanej ogniowo '
- podwyzszenie studzienki telekomunikacyjnej do poziomu placu
— wykona¢ izolacje pionows $cian przed zasypaniem skarpy piaskiem; piasek zaggseic
warstwami; :
— wykona¢ opaske odwadniajacqg z kostki brukowej prostokatnej podniesiona w stosunku do
placu 5¢cm.
Projektuje sig obrzeze kolorowe o wym. 8x25x100 wokdt koszy podniesionych w stosunku do
placuo 7 cm.
Odprowadzenie wody z koszy wykonac rurg perforowana &100. rure obsypa¢ zwirem 4-8mm. Nad
koszami wykona¢ zadaszenie konstrukeji stalowej pokryte poliweglanem przezroczystym.
Konstrukeje zadaszenia mocowac do $ciany i obrzezy na dyble o10.

Odbior techniczny wykonanych prac przez ;:)dpowiednie Stuzby Inwestora.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce Nr 37 przy ul. Lipowe]j 27 w Lublinie znajduja sie nastepujace obiekty:
I. budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego,

zadaszenie dla pojemnikéw na odpady

ogrodzenie terenu — istniejgce,

istniejaca infrastruktura techniczna

Bl o
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4. ELEMENTY ZAGOSFODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji zadania sa:
— teren budynku — ze wzzledu na obecnosc pracownikow,

— wykopy i roboty montazowe,

— prace rozbidrkowe

— praca z elekironarzgdziami

~ urzgdzenia energetyczne,

— prace na wysokosci,

— ulice dojazdowe.

w

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko i szeroko przestrzenne
— skala - mala,
— rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi,
— miejsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonyiwania prac.
- roboty izolacyjne
- roboty na wysokosci
- obstuga sprzetu mechanicznego
- sktadowanie materialow, wyrobdw 1 urzadzen
- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym
- ryzyko poparzenia podczas prac przelgczeniowych sieci wysokich parametrow
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzgtem mechanicznym
- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajycym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

6. PROWADZENIE !NSTBUKTAZU P_RACOWNIKC')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwrocié pracownikom przed przystapieniem do robdt na
prawidlowe, zgodne z instrukeja i przepisami BHP wykonywanie elementéw robdt, oproznienie ze
sprzetu i urzadzen budowlanych pomieszezen znajdujacych sig ponizej dachu i nie przebywanie @am
pracownikéw i innych oséb podezas rozbiorki i prac remontowych. Procedury okreslajace zasady
bezpleaznej pracy zawarte sg w przepisach, kiore placowmcy | ich przetozeni maja obowigzek znac
i stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekeji BHP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukeji wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy przed przystypieniem do realizacji robét powinni przejsc szkolenie wstepne:
- w godzinach pracy i trwajgce co najmniej 6 godzin,
- obejmujace instrukiaz ogolny i instruktaz szczegdétowy na stanowisku roboezyn.

Podezas instrukiazu wstepnego nalezy zaznajomié pracownika z :

e zasadami i przepisami bhp;
« podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy;,
s zasadami udzielania pierwszej pomocy

Lo



« szezegdlnymi zasadami i przepisami bhp
Instruktaz wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z odpowiednimi

kwalifikacjami;

Za prawidlowa realizacje instruktazu wstepnego na stanowisku roboczym odpowiedzialny
jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie zaznajomi on go ze
stanowiskiem pracy. charakterem jego przyszlej pracy, rodzajem prac wykonywanych przez
brygade, ze szezegdlnymi zasadami bhp, ktdre obowigzujg na danym stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikéw do brygady montazowej nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

« W brygadach montazowych nie mozna zatrudniaé kobiet i pracownikow miodocianych.
Wiek montazystéw powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny dobry.
Powinni przechodzi¢ oni badania kontrolne w okresach potrocznych.

« Montazystami nie moga by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwosciami blednikowymi,
odczuwajacy lek przestrzeni, krotkowzroczni, o ztym stuchu, cierpigcy na dolegliwosci ser-
ca, reumalyczne lub artretyczne,

« Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

« Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbyciu

szkolenia wstepnego wykonywa¢ prace pod nadzorem pracownika brygady. ktdry ma petne

kwalifikacje, w ciggu co najmniej dwdch tygodni.

QOkreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy pracach montazowych wystepuja nastepujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokoscl, zgniecenia, przecigeia, otarcia, poslizgnigeia.

Zasady postepowania w przypadku wypadku:
o Ocena sytuac)i i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu ranne-
go poza strefe zagrozong nalezy przerwaé roboty montazowe.
o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci zyciowych;
o Wezwanie pomocy.
o Udzielenie pierwszej pomaocy.
Uwaga!

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedne. Nieprawidlowe czynnosci ratownicze mogg doprowadzié do
uszlkodzenia rdzenia kregowego, a tym samym paralizu.

Po usunigciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenla mozna wznowié
prace budowlane.

Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkow ochirony indywidualne),
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Odziez robocza montazystéw powinna skladaé sig z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i nie krgpujgcego ruchow. helmu
z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek 1
nieslizgajgey sie, elastyczng podeszwy zapewniajgeg wyczuwalnosé terenu oraz trwalych .
dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.



7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB WICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

. sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym

stanowisku pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

. wylonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

. wydzielenie t oznakowanie stref niebezpiecznych

. doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

. zapewnienie i urzadzenie pomieszezen socjalnych i sanitarnych na czas budowy

. ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w

celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia
ludzkiego '

. udostgpnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczacych:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obstugi maszyn i urzadzen

technicznych, postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.

~.Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosei przedmiotéw powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa (a nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosei, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie
mnigj niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powimny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac budowy musi by¢ ogrodzony.
rozwieszone muszg by¢ tablice ostrzegawcze.
‘W ogdlnie dostepnym miejscu nalezy umiesei¢ apteczke pierwszej pomocy oraz podreczay sprzel
gasniczy.
Na tablicy budowy winny by¢ wypisane numery Eelefonow alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materialy
budowlane sktadowane w taki sposob, by nie narazi¢ 0séb tam przebywajacych na przypadkowe
urazy.
Bezpodredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpewiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

» niewlasciwa ogodina arganizacja pracy

¢ niewlasciwa organizacja stanowiska pracy. -
Przyczyny lechniczne powstania wypadkéw przy pracy:

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego

s niewlasciwe wykonanie czynnika materialnago

e wady materizlowe czynnika materialnego ’

= niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

L



8. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

] orsanizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy

2, dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

3. orpanizowad, przvgolowywaé i prowadzic prace, 'uszIs;dniaja_c zabezpieczenie pracawnikdw przed wy-
padkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi cherobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy

4, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §radki ochrony indywidualng] oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewniac wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami {(np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy. wzroku, sluchu}.

Opracowal:
inz. Eugenj

upr. N



34 DO CELOW PROJEKTOWYCH
obr. 36, ark. 6

dotyczy dz. 37
ul Lipowa 27 w Lublinie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

DZIALKI NR 37 UL. LIPOWA 27, 20-024 LUBLIN
Inwestor: Gmina Lublin

res: etka 1, Lublin
%ﬁg \{\“‘Q \ _/', . 3! ,..,-u-—_:"”

i

q*‘
\n
|

&

LEGENDA:
1. Bud. Centrum Zarzadzania Kryzysowego - istn.
2. $mietnik - istn.
3. Schody istn, - do remontu
QZNACZENIA;
Budynek Centrum Zarzgdzania
Kryzysowego - istn.
Smietnik istn.
81, 82 studzienki kan. deszczowsj - projekt.
S2- §-istn.  kanalizacje wykonat - projekt.
metodg przewierfu
—kd—  kanslizacja deszczowa - projekt.
:[j |Ej Skarpa istn. - dO Iidele

K&

ABCDEF Granicadziatki

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wisniawska 14

AR T T A

Mrewid.

Gz .

drzewa do wyainki — 77 pazwo/enia K1 1652,

ul, Lipowa 27, 20-024 Lublin

Projekt Zagospodarowania Terenu dzistki Nr 37

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Lokistka 1

Temat: Remont opaski odwadniajgcej. Likwidacja skarpy,

montaz koszy doswietiajacych
M {/?
Proj.: inZz. Eugeniusz Jézefczuk
upr. bud. 573/Lb/77 - 4
Oprac.: mgr.inZ. Joanna Jézefczuk 4’7” L 10.2012r.
- Staifiska .
Skata 1:500 Rys. Nr

1




Rzut kosza podokiennego skala 1:20
<
otweér g 100

a0

736

<
Przekréj przez opaske odwadniajgca i plac
skala 1:20

Kostka czsrwona gr. fem
Podsypka cementowa - 15cm
Podsypka plaskowa - wypelnienie skarpy

Tt 2en et i

AL ‘:‘/‘W ROTI
|kostka czerwona - 8cm
podsypka piaskawo
-cementowa - becm
podbudowa zasadnicza

Z kruszywa tamanego
stabilizowansago mechanicznis
lub thucznla kamiennego 0-31,5mm- 15cm

podbudowa - #uczeri gruby 31,5-63mm - 15cm
piasek - 20cm

>,
¢

d

|_|zolacja pionowa
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Zaklad Projektowania , Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego
20-843 Lublin ul. Koncertowa 7/45

INFORMACJA DOTYCZACA BEPIECZENSWA
I OCHRONY ZDROWIA

Dla projektu kanalizacji deszczowej dz. nr 37; Obrgb 36; ark. 6;
przy ul. Lipowej 27 w Lublinie

BRANZA : sanitarna

INWESTOR: Gmina Lublin;
UL Plac W. Fokietka 1
20-109 Lublin

OPRACOWAL;; inz. Feliks Dragan upr. bud. Lb2369/74




CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania BIOZ.
Podstawe opracowania stanowi: _

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2003r. po0z.2016 / z
wprowadzanymi biezacymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz plaou
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia -Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. § 1 2.

o Projekt Budowlany Podstawowy

2. Cel i zakres. )

Celem opracowania jest:

* dokonanie szczegblowej analizy zakresu robot i kolejnosci wykonywania

* przewidywanie zagrozefi podczas realizacji zadania dla pracownikow
wykonujacych i 0séb z zewnatrz

* zwrbcenie uwagi na organizacje pracy na budowie w sposob zapewniajgcy
eliminacje zagrozen |

s wskazanie przewidywanych zagrozes, sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikOw oraz $rodkow technjéznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczefistwom, wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

3. Czesé opisowa.
3.1 Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji
poszczegolnych elementow robét dla obiektu.
3.1.1. Usunigcie nawierzchni utwardzonej i ziemnej:
* ulozenie i zabezpieczenie do ponownego ulozenia w przypadku plytek i
kraweznikéw chodnikowych, wy7stepujacych elementdw istniejacego bruku
czy trylinki.



* usunigcie i wywiezienie urobku nawierzchni asfaltowej w miejsce skfadowania
tymezasowego dla przekazania do utylizacji tego typu odpadéw.
e reczne roboty ziemne - zdjecie resztek humusu i skladowanie w miejscu

zabezpieczonym do ponownego rozprowadzenia.

3.1.2. Wykopy reczne :
* wykonywane na odklad w poblizu drzew, w poblizu budynkéw, _skarp
terenowych, w miejscu kolizji i skrzyzowan do odkrycia uzbrojenia

podziemnego.

3.1.3 Mechaniczne drpbne wykopy w miejscach poia wymienionymi w punkcie 3.1.2..

3.1.4. Tymczasowe zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych i elektrycznych
oraz biezace zabezpieczenie wykopow i przejsé dla pieszych.

3.1.5. Przebudowa czgsciowa istniejacej studzienki Si fi 1,6 m — wykonanie 2-ch
otwordéw pod rure doplywowa projektowanej k-d fi 200 mm;

3.1.6. Wykonanie przewiertu pod jezdnia ul Lipowej z zatozeniem rur wiertniczej i
ochronnej — montaz rur;

3: 1.7. Wykonanie foza piaskowego o grubosci 15 cm nad dnem wykopu dla rurociggu
oraz nowo projektowanych studzienek ;

3.1.8. Zabezpieczenie kolizji .

3.1.9. Montaz studzienek z kreg6w betonowych #1200 mm

3.1.10. Utozenie sieci rur PE g 110 x 6,6 mm PE PN10 SDR 17 oraz - 160 x 4,7 mm

rura lita;

3.1.11. Realizacje uszczelniefi rur przy wejsciach do studzienek z kregow zelbetowych

3.1.12. Zasypka sieci kanalizacji sanitarnej piaskiem o grubosci warstwy nad rura 30
¢m zrecznym zageszezaniem ubijakami mechanicznym i drewnianymi.

3.1.13.1. Zasypanie wykopu:

- gruntem rodzimym w przypadku wykonywania prac w pasach zieleni, trawnikow.

- odpowiednimi materiatami — konstrukcyjnymi wg wymagan w pasie chodnika i



jezdni

3.1.14. Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
3.1.15. Inne niezbedne elementy terenu nie wyszczegolnione, ktére moga wyniknaé z
nieprzewidzianych okolicznosci, a ktére powinny by¢ uzupehmione w trakcie

realizacji rob6t budowlanych koficowych.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.2.1. Istniejace kanaty k-s i k-d

3.2.2, Istniejacy kolektor wodociagowy i wigzki przewodow elekiroenergetycznych i
telefonicznych;

3.2.3. Sieci i studnie istniejace

3.2.4. Istniejacy wijazd.

3.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie.

Oznaczenia wykonane sa zgodnie z legenda i shiza do oznakowania na projekcie

zagospodarowania terenu do cze$ci graficznej planu BIOZ.

3.3.1. Praca w pasie i zblizenie do pasa drogowego, roboty inne na znacznych
Glebokosciach; ‘

3.3.2. Zblizenie do przewodow elekirycznych, telefonicznych i wodociagowych

3.3.3. Demontaz: -

- nawierzchni ,

3.3.4. Wykopy powyzej I m,

3.3.5. Skfadowanie element6w furociqgéw na placu budowy.

3.3.6. Przechowywanie materiatéw do wykonania studni z kregéw betonowych.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacyeh podezas
realizacji robét budowlanych z okreSleniem skalj i rodzaju zagrozen oraz miejsca

i czasu ich wystepowania.



3.4.1. Zagrozenia dla oséb z Zewnatrz.
Wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia fudzi, a

W szczegblnodei przysypaniu ziemia lub upadku do wykopu,

3.4.2. Zagrozenia dla wykonujacych roboty.

Uwzgledni¢ uwarunkowania lokalne, ktdre uniemozliwiaja wlasciwg ogolna

organizacj¢  stanowisk pracy i odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy ze

wzgledu na ciagi piesze.

Uwzgledni¢ zagrozenia wynikajace:

- Z przyczyn wyzszego rzedu np. warunki techniczne i atmosferyczne

- 2 nieuwagi wilasnej pracownikow

- z naglego mespodzmwanego pogorszenia stanu zdrowia lub ostabienia sprawnosci z
Jakichkolwiek przyczyn

- z zaniedban zasad bezpieczenstwa Przy zabezpieczenin $cian wykopow lub
skarpowania.

- podczas prac zwiazanych z montazem studni betonowych — wymagana najwyzsza
0Ostroznos¢ przy pracy z dzwigiem.

--‘podczas docinania rur bez ostroznego obchodzenia si¢ ze szlifierkami katowymi i

innymi narzedziami niebezpiecznymi;

3.4.3. Oddzialywanie na §rodowisko. =
Podczas realizacji rob6t zachowaé ostroznosé przy zblizaniu si¢ do istniejacych drzew,
ktére powinny pozostaé.

Realizacja sieci nie ma negatywnego oddzialywania na stan Srodowiska .

3. 5. Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do pracy wymagany jest instruktaz stanowiskowy oraz
szkolenie o0séb kierujacych pracownikami Wg programu zawartego w zataczniku do
DZ.U..05.216.1824.



3.5.1. W ramach instruktazu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy, zapoznaC pracownikéw z zagroZeniami wystepujacymi na okreslonych
stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz bezpiecznego

wykonywania pracy.

3.5.2 Instruktaz stanowisk przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie

metod prowadzenia instruktazu.

3.6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szezegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

3.6.1. Przed rozpoczgciem robot wykonaé odpowiednie zagospodarowanie teremu
budowy zwiazanymi z przgotowaniami terenu w szczegblnosei pod wystepujace prace
iwrceniowe bez naruszania nawietrzni ul, Lipowej, oraz poprzez rozmieszczenie
zgodnie z przepisami wurzadzen technmicznych, sktadowisk materialéw, drog
kbmunikacyjnych, stref bezpieczefistwa, instrukcji na wypadek pozaru oraz
pomieszczei socjalnych i sanitarnych. W procesie przygotowania i realizacji
budowy uczestnicy procesu budowlanego wspéldziataja ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. -

3.6.2. Bezposredni nadzér nad bezpieczefstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz, stosewnie do zakresu
obowigzkéw. Odpowiadaja za organizacje pracy, szkolenia stanowiskowe.
Zapewnienie  $rodkéw  ochrony indywidualnej, zabezpieczenie terenu robét,

oznakowanie znakami ostrzegawczymi dla o0séb z zewnatrz i pracownikéw.

Opracowal: 204 24,3
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziafajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz :

| Opracowanie informacji BIOZ do wykonania przylacza kanalizacji deszczowej odwodnienia
dz. Nr 37 w Lublinie przy ul. Lipowej 27

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze,

-]

Projektant :
P. 0z, Z8/F

inz. Feliks Dragan
upr. nr 2369/L.b/74
do projskiowania | kierowania robatami
bez egraniczed w spasjalnodci mstalacyjng;
w zakresie sieci, instalac)i | Urzgdzer cisplnych
walylaoyingoh, gasowysh, wod egiqgawyeh | kandiiacyinych



"

URZAD WOTEWODZI <20 Irtatngs .
W LUBLINIE ’ el
EE&E QE_EEE:.EHE:.HE T

|
f_nau_um&  Oclirgny Srodowlajy | <

—

i v, :uﬂﬁua__. f@m&&r}l}l:l . -

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

¥

™ ﬂ

Umvu N N padstnwie gy, 18 a4 yg, PRUH T an, g ust,
3 o z H 3t L * - . : _.

IA S HEEY 3irennla 190 -y, o prawo ndowin e Eu.:. _.Eq

1 ustawy »

v paz, 44
aiumn_nunnnau Ko=-

=1 2 gy 1o “wrzadnla
iy sEE:E%unw_ funkg)y
U, ne 53, oz, 268)

. aroz il :m.ﬂud. b L.
' §20 3 M u.u.me..ﬂuu:nq..:u.: ila Qs

Whots | Byunwirigrwg, UthauTNI . Agy .
L RP—— Ttwall(Maq)) lachowyay |
.En::_ﬂuu w c:&g&:_n_.s_n powaz
Qb Faliks pp g GAN

BEhnyig Iz,

LI
HRE M
¥ag

:f..aa.ﬂg._

Y toeojalnodar, 118020034 3 urandneg g Yornyoh

3 8159,
L

LT L e
e X KT T S,

T bitdewingg to X Inorana o penetiy Latulogy

LT T -

pH IR B o gyag FEatyoh yrodlstd Do~

5483w fufhy

3 Zteny ol srag gl i e lanowhonntil,
) T ITalL gy ity AUl prodohty Sl wolmdng gopgi—r
: : Ce, W wolday gl 1 lzmnty Iuglowlang
{ et pro okt insbolnagy L mxzndneg ol tarnyg]y .Mx.nlnﬂaqelﬂm.n .."_.m. |
Rulerneio, iiud oy inotalangy, 4, Mg dy ...ﬂﬂwm..m“%ﬁ: .wn d Jn_.u.u i Eﬁ.
= Al 1.49rnn do arownnin

gy’

Fobobhul-Tnidarlnnyml. ~i-aulwanin, 1y
rleman by enmai.p:m..mabgwﬂoa_ﬁ.

[

Zadwiadczente
0 numtits wergkacyrym:

LUB-PYI-PHI-SUR *
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OSWIADCZENIE ARCHITEKTA

S e verarird
T i R D e e

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz projekt”
budowlano-wykonawcezy pt.. - '

1. Projekt Zagospodarowania Terenu dziatki Nr 37 obr. 36 ark. 6 w Lublinie Przy ul. Lipowej 27
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podstawa:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant :
G, exr, 2843




RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE}
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis 2z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Janusz Moniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoécal architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/LOIA/07,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pad numerem: LB-0188.

Cztonek czynny od: 23-08-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2013 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0188-73DC-Y741-8AC1-AAA7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



LURELSKA DKRFROV 1794 ExTNIERIGY
20-112 Lobbn, v .::-ﬁzka 3

el fax OR1-534 7O 40 0341 25_ 'QB

NIP G46-23-42.674. Hagon 917460535

IZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOLITES, PORSKIET

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWE. IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 21 czerwca 2007 .

DECYZJA
Nr ewid. 41/LOIA/67

Na podstawis art. 12 gt 1 pict1iust 2, art 13 uat 1 pkt 1 art 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dniia 7 lipca 1884 1. - Prawo budowtans
(tekst fednoiity: Dz 1. z 2605 &, Nr 156, poz. 1118 deisze 2miany: Nr 170, poz. 1217); art. 111 24 ust, 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 T. o samorzadach zzwodowych architekisw, Intmietdwbudmmlc!vaoraz urbanistow (Dz L.z 2001 1. Nr5, poz.
42, 22002, Nr 23, poz. 221, Nr153; pez. 1271 § Nr 240; pez. 2052, 2 2003 1. Nr 124,.poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, 2 2004 7. Nr
141, pax. 1492 oraz z 2005 r, Nr 150, poz. 1247), orzz art104 | 107 § 11 4 uslawy 2 dnis 14 czerwea 1060 1. - Kodeks
postgpowania admhlstqumqo(mksﬂethwmy- Dz. 4, z 2000 r. Nr 88, paz. 1071; dalsze zmlany: Dz. L1, z 2001 T. Nr 48, paz.
508, z 2002 v, Nr 113, poz. 984, Nr 153, paz. 1271 | Nr 189, paz. 1387, 2:2003 1. Nr 130, poz. 1188, z 2004 1. Nr 162, poz. 1652
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" stwlerdza sig, 26
Pan mgr inz. architekt Janusz Moniak
uradzony dnia 21 listopada 1966 r. w Hrubleszowie
pPosiada odpowiadiie wyksztatcenie techniczne | prakiyke zawodows

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzia plniefsza jako uwzgledniajaca w caloder 2adanie strony nie wymiaga uzasadnienta.

Od dacyzl niniejsze] przysiuguje Panu odwolanis do Krajows] Komisfi Kwallfikacyine] tzby Architktow, Odwotanie wnos! slg za
pasrednictwem organu, kitry wydat dacyzjg §. okregowe] komis] kwalifikatyinef Lubsiskie] Okragows Izhy Architekidw w terminle

14 dni od dnia doreczania decyz]l.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskig] Okregowej Izby Architekidw

Mirostaw Katarzyna Jacek Maria Marcin Krzysziof
Zatuski Swi_ foka-Brzozowska Begielio Talma Kozlowski /Moez\ydbwski
preswndniczacy m#}:’pmdnmm selretarz czionek ! nek

as ol
-/

7@’5‘%7
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Otrzyruia;
1. mgrinz arch. Jsnusz Moniak ul. Rézana 12/26, 20-538 Lublin;

2. Lubelska Okregowa Rada izby Architekiow;
3. Gilowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa ,

- -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LG3-BSR-KEQ *

>

Pan Eugeniusz lozefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/2823/02
adres zamieszkania ul. Koncertowa 7/45, 20-843 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2013-01-18 roku przez:

Wojciech Szewcayk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okrégowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom gpatrzanym podpisami wigsnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w ninigjszym 2aswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l2by InZynierow Budownictwa www.giib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa. .



