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Oswiadczenie projektdnta i sprawdzajacego

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane owiadczam, iz projekt
architektoniczno - konstrukcyjny pt.:

L. Projekt architektoniczno — konstrukeyjny budynku garazowo-gospodarczego na dziatce Nr 37 w
Lublinie przy ul. Lipowej 27

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 1 u. 4) oraz przepisy wylkonawcze.
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

LUB-S19-FX1-BIX *

Pan Eugeniusz Jdzefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/B0/2823/02

adres zamieszkania ul. Koncertowa 7/45, 20-843 Lublin
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada meagane

: ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

elektronicznef opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicz
réwnowzine pad wzgledemn skutkow prawnych dokumentom Gpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniv moina sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www. piib.arg.pl lub kontaktujac sle z biurem wilasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa,
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Mydzink Gospodgrki Terenowe] LIublin, dnia 17 listop. 1977 r.
1 Ochrony irodowiskn

573/Lv/T7
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-STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na pod%tawie § Sust, 1, § 6 ust, 3, § 7 i§ 13 ust. 1
pkt rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. NKNr 8
poz. 46/ s twierdza sig, %e

Obywatel Eugeniusz J b ZEFCZUK
inzynier bud. lgdowego
urodzony dnia 26 lutego 1947 r. w Andrzejowie

posiada przygotowanie Zawodowes

upowazniajace do wykonywanla samodzielne] funkeji
PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBIT

w specjalnosei konstrukcyjno~budowlane]

Obywatel Fugeniusz JOZEFCZUK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projekiéw w zakresie rozwigzah konstrukeyj=
no~budowlanych budynkéw orez innych budowli, 2z wylacgze-
niem linii, wezXdéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotnis-
kowych drég startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych;

2/ sporzgdzania w budownictwie osdb fizyoznych projektdw
w zakresie rozwigzan architektonicznych:

e/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
jektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzenlie plandéw zagospodarowanis dzlastki zwigza-
nych 2z realizacjgq itych budynkdw;

b/ budowli nie bgdgoych budynkami.

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowanlia wytwarzania konstrukeyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stamu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdw oraz innych
budowlli 2z wytsgeczeniem 1inii 22éw 1 stacji kolejowych,
drdg oraz lotniskowych ych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrot wodnomelioracyjnych.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikatyinym:
LUB-CBT-FEH-AIX *

Pan Piotr i6zefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0036/10

adres zamieszkania ul. Snopkdéw 67D, 21-002 Jastkdw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnoéci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-04-01 do 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-19 roku przez:

Woiciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzeénia 2001 r. & podplsle elektranicznym {D2. U. 2002 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci

elektronicznef opatrzone bazpierznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnowaine pod wzgladem skutkdw prawnych dokumentom opatizonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosici danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswladezenia na

stronie Polskig] Izby Inzynierdw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sz z biurem wizdciwej Dkrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA
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orez urbtmustiw - Dz L.z 2008 £ Nr $ por 42, z poin zm., art B ust. 1 pkt, 1, art. [3 st 1 pkt, L art. {4 st 1 pkt 2, waawy
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stwierdzamy, ze
Pan Piotr JOZEFCZUK
magister inzynicr
urodzony dnia 10 maja 1974 r. we Wiodawie
otrzymuje
UPRAWNIENfA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0240/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Ronstrakeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
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TrZAD MIASTA LUBLIN
- Zesp6l Uzgadniania
Dokomentacji Projektowej
- Miasta Lublin 1
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 .
tel. OB1 468 2180, 087 488 27161 Lublin, dnia 05.09.2012

ZUDP Nr 1002/2012

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe;j obiektu Lublin — ul. Lipowa
Zleceniodawca : Gmina Lublin, Plac Wiadystawa E.okietka 1,20-109 Lublin
Data wplywu zlecenia : 08.08.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki proj ektowej (projektant) ; Eugeniusz Juzefezuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz: U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa 7 dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji proj cktowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 101 31.08.2012 1. uzgodnil lokalizacje przylacza energetycznego NN zalicznikowego

do projektowanego garazm przy ul. Lipowej 27 w Lublinie,

Uwagi i zalecenia ;

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykenawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie, W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
2a ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnogé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektdw budowlanych nalezy dokonaé
Stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

3. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizes i skrzyzowail z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikdw urzadzen
podziemnych.



2

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnef ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 453).

W razie niezgodnosci zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestoer
zobowigzany jest do niezwiocznege przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.




PREZYDENT MIASTA LUBLIN . . .
- Lublin, dnia 17 kwietnia 2012 r.

-1.6733.2,12-2012~ —_ -
G ir i hiis “L_z ;?r-a \ Hliniejsza decyzja jest ostateczna

00 0 18 \ DECYZJA nr3t/12 od dnia 0‘1:65101;1
o ustalemu lokalizaciji mwestycll celu pubhcznego
, 4)!

0 znaczeniu gminnym INSPEKTG

A e TN mgr 1z, Anna Michulik

Na podstame

- art. 4, ust 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, arL 51 ust1 pkt 2, art. 53 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowamu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z pdzn. zm.},

- art 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami {Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651),

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Po rozpatrzeniu whiosku: z dnia 13 lutego 2012 r.

Whnioskodawcy: Wydziat Inwestycji i Remontéw Urzad Miasta Lublin
Dzialajacy w imieniu Gminy Lublin

W sprawie: ustalenia |okalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na realizacji budynku garazowo
— gospodarczego wraz z murami oporowymi oraz infrastrukturg techniczng, na dziatce
nr 37 polozonej przy ul. Lipowej 27 w Lublinie;

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowlanej polegajgcej: realizacji budynku garatowo - gospodarczego wraz
Z murami oporowymi oraz infrastruktura techniczng

- na dziaice: nr ewidencyjny 37 obreb: 36 — Srodmiescie arkusz: 6
- pofozone] w Lublinie przy ul. Lipowej 27
pas drogowy — dziatka nr 25/1

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :
Teren inwestycii oznaczono koloru czerwonego i literami: A B C D E F - A, linig na mapie syt.- wys.
w skali 1: 500, stanowiacej zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:

- zabudowa ustugowa

- realizacja budynku garazowo — gospodarczego wraz z murami oporowymi, infrastrukturg techniczna,
schodami terenowymi i zewnetrznymi

3. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) linia zabudowy — bez zmian;

b) wielkosc¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie okresla sie;

c) szerokos¢ elewacii frontowej — nie ckresla sie;

d) wysokosc gomej krawedzi elewacji frontowej — do 4,0 m;

e} geometria dachu — dach plaski;

fy  dopuszcza sig realizacje inwestycji bezposrednio przy granicy z dziatkami 38/1, 35 36;

g} projektowane rozwigzania odpowiadac powinny aktualnym standardom techniczno -~ uzytkawym,
zapewniajac bezkolizyjne | harmonijne uzupelinienie istniejacej zabudowy.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedmiotowe] inwestycji nie dotycza =zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony érodowiska.

4.2. W ftrakcie prac budowlanych inwestor. realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdinosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych;



| wieswustanenl W ODIEDIe MIeruchomoscl objetej inwestycja, nalezy uzyskaé uondnienié
z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkéw oraz débr kultury

wspoblczesnej:

~ 5.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.2. Teren inwestycji nie zostal ujety w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. '

5.3. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162
poz. 1568 z pdin. zm.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawa do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzicé odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwiocznego powiadomienia
Lubelskiego Wojew6dzkiego Kanserwatora Zabytkow w Lublinie.

8. Warunkl zabudowy | zagespodarowania terenu wynikajace z przeplséw odrebnych ;

6.1. Teren objety inwestycjg nie jest polozony na terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.

6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

7. Warunkl obstugl w zakresie komunikac]l i infrastruktury technicznej:

7.1. Komunikacja; :

- Obsiuga komunikacyjna dzialki od ul. Lipowej (drogi powiatowe]) na warunkach
dotychezasowych.

- Projekty budowlane drdg i zjazdéw, elementy urzadzefi budowlanych (w tym réwniez kioski,
schody, pochylnie itp.) wystepujacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi
zarzadcami drég.

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elekiryczna, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacje)
wnioskowanej inwestycji (o ile jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego) nalezy
projektowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentdw poszczegoéinych czynnikéw.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigza¢
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszezegdlnych sieci.

7.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym - obiektem budowlanym (np. szamba,
oczyszczalnie Sciekéw, place postojowe itd.) nalezy projektowaé przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1899 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

8. Wymaganla dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Obiekt budowtany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposéb  okreslony

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym:

- Zapewnienie dostepu do drogi publiczne]

- Zzabezplieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Ze srodkdw tgeznosci -

- zapewnienie dostepu Swialla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- okreslenie warunkéw ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie

- zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Informacje dodatkowe.

8.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dia tego
terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wiazg organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

8.3. Dla terenu objetego niniejszq decyzjg moze byC¢ wydana decyzja o lokalizacji inwestycii celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie zostala wydana.

9.4. Decyzja ta nle rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoécl | uprawnleii oséb
trzecich.

8.5. Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakiadéw
poniesionych w zwigzku z ofrzymana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. P

9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. Roboty te mogg by¢
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe,



Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

0. Warunk! wynlkajace z przeprowadzonych uzgodnieri.

W toku postgpowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnier z;

- Zarzadem Drag i Mostéw w Lublinie pismem znak: ZD-OU-11.6733.30.2012 z dnia 10 kwietnia
2012 T. - bez uwag

Integraing czeécig niniejszej decyzji sy nizej wymienione zalacznlkl i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin;
1. zatgcznik graficzny z liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
2. wyniki analizy z czescig tekstows i graficzng

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Jadwiga Barbara Ciszewska
Lubelska Okregowa lzba Architektéw nr LB 0054.

UZASADNIENIE

inwestor wnidst o ustalenie Iokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na realizacji budynku garazowo — gospodarczego wraz z murami oporowymi oraz
infrastruktura techniczna na dziaice nr 37 polozonej przy ul. Lipowej 27 w Lublinie.

Zgodnie 2 art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennymn (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.) w przypadku braku pianu miejscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajgacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazala moziiwosé realizacji planowanego zamierzenia
zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmictowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepis6w odrebnych i warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intereséw oséb irzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarte we wniosku. _

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom  zapewniono czynny
w nim udzial. Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

3

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczege w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢, za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywac dowody uzasadniajace to zgdanie.
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Urzad Miasta Lublin

Znak sprawy:
Numer dokumentu Mdok: 119790/04/2012
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Lublin, 26 kwietnia 2012 .
Strona 3z 3
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ul, Zana 38, 20-601 Lublin, lel.: B1 466 2600, fax: B1 4865 2601

08-0Z-1.6131.840.2012 Lublin, 2012.09.06

Wydzial Inwestycji i Remontéw
w/m

Decyzja
Na podstawie art. 83 ust 1 i 3, art. 84 ust.1 — 4, art. 85 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek oplat dla poszczeglnych rodzajow
1 gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306) i Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia
13 pazdziernika 2011r. w sprawie stawek oplat za usuniecie drzew i krzewdéw oraz kar za
zniszczenie zieleni na rok 2012 (Monitor Polski Nr 95 poz. 963) po rozpatrzeniu podania w

sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew

orzekam:
L. Zezwalam pa usuniecie 4 drzew (modrzew europejski ~ 4 szt) rosngcych na terenie
nieruchomosci ar 27 (dz. nr 37) przy ul. Lipowej w Lublinie,
Drzewa nalezy nsunaé w terminie do 30.11.2013r. (2 wylaczeniem okresu legowego ptakéw
4. od 1 marca do 15 pazdziernika) i o ich usunieciu powiadomi¢ pisemnie Wydziat
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin,

b2

Obcigzam Wnioskodawce oplatg za usunigcie wyzej wymienionych drzew w wysokosci:
41.4989,93 zt (slownie zlotych: czterdziesci jeden tysiecy czterysta dziewigédziesiat osiem
93/100), zgodnie z ponizsza kalkulacja:

modrzew (1) 60 cm x 34,67z x 237 = 4.930,07 zt
modrzew (3) 121 ¢cm x 34,67z x 3,7 = 15521,75 z
modrzew  (6) 125 em x 34,677 x 3,7 = 16.034,87 z
modrzew (7) 61 cm x 34,67z x 237 = 5.012,24 7t

41.498,93 zi

Odraczam termin uiszczenia oplaty do 30.11.2013r

W ww. terminie nalezy zastapi¢ usuniete drzewa nowymi nasadzeniami drzew ozdobnych
w ilosci 22 szt. (sadzonki I kl. 0 obwodach pni min. 16cm na wysokosci 100cm. Za jedno
drzewo zamiennie mozna nasadzi¢ 10 ozdobnych krzewdéw (przy czym nalezy nasadzié¢ nie
muoiej niz 8 drzew). O wykonaniu nasadzen nalezy powiadomi¢ pisemnie Wydzial Ochrony
Srodowiska, ktérego przedstawiciel dokona ich odbioru,

Niedopelnienie powyzszepo warunku w oznaczonym _terminie skutkowaé bedzie
patvchmiastowa egzekucja przedmiotowej kwoty. W przypadku terminowego wykonania
nasadzen zamiennych naliczona optata zostanie zawieszona na okres 3 lat.

Numer dokumenty Mdok: 249882/09/2012 Strona1z2
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3. Przed wykonaniem nasadzen, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie do 30.06.2013r. Nalezy
przediozyé w Wydziale Ochrony Srodowiska projekt wykonania przedmiotowych nasadzen
z okresleniem miejsca i gatunkéw drzew [ub krzew6w, w celu jego uzgodnienia.

Niedopehienie tego warunku w okreslonym terminie skutkowad bedzie wygasnieciem
zezwolenia.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska wplynal Wasz wniosek w sprawie wydania
zezwolenia na usunigcie 7 drzew (modrzew — 4 szt., orzech wloski — 2 szt., klon jestonolistny —
1 szt.) rosnacych na terenie nieruchomosei ar 27 (dz. ar 37) przy ul. Lipowej w Lubinie,

Na podstawie przeprowadzonej w terenie wizji lokalnej oraz przedtozonej dokumentacji
stwierdzono, ze ww. drzewa koliduja z planowana inwestycjg jaka jest budowa budynku
garazowo - gospodarczego. Ze wzgledu na fakt, iz dwa drzewa z Wwyzej wymienionych to drzewa
owocowe (orzechy wioskie), a jedno w wieku ponizej 10 lat (klon jesionolistny) stosujac art. 83
ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie przyrody odstgpuje sie od rozstrzygania w sprawie wydania
zezwolenia na ich usuniecie.

Wobec powyzszego wydaje sie zezwolenie na usunigeie 4 drzew (modrzew europejski —
4 szt.). Zgodnie z art. 85 ust. | - 4 ustawy o ochronie przyrody za usuniecie tych naliczono
oplate, ktérej kalkulacja znajduje si¢ w pkt 2 orzeczenia niniejszej decyzji. Jezeli drzewa te
zostang w Wyznaczonym terminie zastapione nowymi nasadzeniami (zgodnie z projektem
nasadzeri, o ktérym mowa w pkt 3 decyzji), oplata za ich usuniecie zostanie zawieszona na okres
3 lat, a po uplywie tego okresu i w przypadku zachowania przez nie Zywotnosci - umorzona.

Z tych powodéw orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji shizy stronie prawo do wniesienia odwolania - za moim
posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia jei
otrzymania.

Do wiadomodci:
1. Wydziat Budzetu i Ksiegowosci UM Lublin,
2. aa.

MoK

Znak sprawy:
Numer dokumentu Mdok; 248982/08/2012 Strona2z2
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Zakiad P o;ekrowama Nadzoru i Wykonawstwa Budowlamego

Eugeniusz Jozefezuk
ul. Koncertowa 7/45
20-843 Lublin

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
inwestycji: Projekt Zagospodarowania Terenu dziatki Nr 37 w Lublinie
przy ul. Lipowej 27
Adres: Dziatka Nr 37, ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin
Gmina Lublin
Inwestor: Plac Kréla Whadystawa Lokletka 1
20-109 Lublin
Branza: Ogdlnobudowlana
Autorzy opracowania
Architektura
_,‘C” Pt}
. ] . . 7 /
Projektowat inz. Eugeniusz Jozefczuk /
upr. Bud. 573/Lb/77
. , . Py
Opracowat mgr inz. Joanna Jézefczuk — Stainska | Y
Opracowanie zawiera
1. Projekt Zagospodarewania Terenu dzialki Nr 37 w Lublinie przy ul. Lipowej 27

Lublin, lipiec 2012



OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania dziatki nr 37
w Lublinie przy ul. Lipowej 27

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Lokietka 1
Uzytkownik: Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego w
Lublinie

IPODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem Nr 111/IR/12 z 15.06.2012r.

1.2. Decyzja Nr 37/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 Znaczeniu gminnym.

1.4 Mapa do celéow projektowych.

1.5. Uzgodnienia robocze z Uzytkownikiem.

II OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Za budynkiem od strony potudniowej jest ogrodzony plac o wymiarach
16,0m x 26,0m. Na placu przy ogrodzeniu od strony szkoty znajduje sie wiata
stalowa nieobudowana w ksztalcie litery L.

Od strony pénocnej usytuowany jest smietnik konstrukeji murowane;j.
Przy ogrodzeniu od strony pofudniowo-zachodniej rosng drzewa iglaste i

lisciaste. Wzdtuz budynku istnieje skarpa, ktdra przewidziana jest do likwidacji.

Wejscie do budynku od strony placu schodami wykonanymi z phyt
chodnikowych.
IIT UZBROJENIE TERENU
Przez dziatke przebiega kabel instalacji elektrycznej oznaczony eND.
Pod istniejacg wiatg usytuowana jest studzienka kanalizacji deszczowe;.
Przez dzialke przebiega réwniez kanat instalacji cieplowniczej , oraz instalacji
telefoniczne;j.
3.1. uzbrojenie projektowane
~ za licznikowa linia zasilajaca ZI.Z - do wiaty z agregatem

pradotworczym.

A4



IV OBIEKTY PROJEKTOWANE

4.1. Budynek garazowo - gospodarczy projektuje sie zgodnie z decyzja
lokalizacyjng w granicy dziatki. W zwigzku z powyzszym konieczne
jest wyciecie drzew (pismo do Wydziatu Ochrony Srodowiska
IR.0B.2512.28.2012).

4.2, Smietnik istniejacy — do remontu.

4.3. Schody istniejace — do remontu.

V ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
— budynek garazowo - gospodarczy - 67,70 m2

— $mietnik - 59m2
-~ powierzchnia utwardzona istniejgca - 367,0 m?2

Opracowat:

¢ /)
=

75



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
obr. 36, ark. 6
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1. Bud. Centrum Zarzgdzania Kryzysowego - istn.

2. Budynek garazowo-gospodarczy - projekt.

3. Smietnik do remontu - istn.

4. Wiata istn. - do rozbiarki
5. Schody istn, - do remontu

OZNACZENIA:

Budynek Centrum Zarzadzania

Kryzysowego - istn.

Bud. garazowo-gospedarczy - prajekt.

Smietnik istn. - do remontu
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Projekt Zagospodarowania Terenu dziatki Nr 37
ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin

inwestar; Gmina Lublin, Plac Lokietka 1
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Budowa budynku garazowo-gospodarczego przy Centrum Zarzadzania
Kryzysowego przy ul. Lipowej 27 w Lublinie, dz. Nr 37.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin,
Lublin, Plac Lokietka 1

opracowal /i

#_ Eugepfiusz Joze CZL(C
uprbud. 573/Lb/19

Lublin, 09.2012 r.
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1. Charakterystyka projektowanych obiektow
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczace) wykonania
budynku garazowo-gospodarczego na dzialce Nr 37 przy Centrum Zarzadzania Kryzysowego przy
ul. Lipowej 27-w Lublinie. : :

Budynek garazowo-gospodarczy — klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne; (budynek o
prostej konstrukcji, jednokondygnacyjny, wykopy do 1,2 m, w prostych warunkach gruntowych).

2. Lokalizacja i opis terenu
Teren przewidziany pod posadowienie budynku usytuowany jest na dziatce Nr 37
przy ul. Lipowej 27 w Lublinie

Obecnie na tym terenie znajduje sie niecbudowana wiata stalowa i $mietnik murowany. Plac
otoczony ogrodzeniem metalowym, utwardzony.

3. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych
Warunki gruntowe — proste — wystepuja grunty warstwowo jednorodne, brak jest niekorzystnych
zjawisk geologicznych, zwierciadlo wody gruntowej — ponize] projektowanego poziomu
posadowienia.

4. Charakterystyka geotechniczna gruntéw i warto$ci parametréw geotechnicznych
Rodzaj gruntu okredlono na podstawie analizy makroskopowej oraz danych archiwalnych.
Stwierdza sie w poziomie posadowienia budynku wystgpowanie gliny piaszezyste] pylastej w stanie
twardoplastycznym o IL=0,2 oraz grunty nasypowe z gruzem.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
Glebokos¢ posadowienia 1,1 m.

5. Whioski i zalecenia.

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposob bezposredni, w obrgbie
warstw nosnych gruntu.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi. -

Opracowal:
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OBLICZENIA GEOTECHNICZNE

odpornoSci  gruntu ___ w miejscu  posadowienia _ fundamentéw budvnku
garajowo-gospodarczego przy ul, Lipowa 27 w Lublinie, dziatka Nr 37

Inwestor: Gumina Miasto Lublin, Plac Litewski L. Lublin

Dane:

Stwierdza sie w poziomie posadowieniu budynku grunt - glina piaszczysta pylasta w stanie
twardoplastycznym o I =0.2, Poziom wod gruntowych panizej poziomu posadowienia. Glebokase
posadowienia (od poziomu terenu) 1. 1m, od najzszego poziomu sruntu przyleglego - 11 m.
Obliczenia wykonana wy obowiazujacej narmy PN-§ 1/B-03020 Crmny hudenclune. Posadovicnie
hezposredic bidowli. Obliczenia stuiyezie | projekientaiic.

Lawa  Szerokos¢ law! by := 40-cm Diip, = 1.1-m

Parametry gruntowe:

t t
L= 183 — = P09 pr= 1.07—
m’ m”
=210 de= 0.9 = 189°
Gy 39:-kPa S = 0.9 ¢ = 35.1kPa
| 2
) ﬂ:‘lg(l:;)r) T P oo

Np,=¢ tg(-ﬂ; Y Np =574

Ne.= (Nn - l)‘ctg((b,.) Ng = 13.83

r_‘t\l,u'_ = O75(N[)— l)lg( )I') NH =122

- < - e kN
L= ('--"NL"CI-'T 25N Dmiwprg + 0-73'N|1'b]l'P:-'S)'bll qrp = 35824 —
m
Obliczeniowy opdr gruntu wyliczany metody € (na padstawie prakiyezaych doswiadezend:
.o kN
0.9-0.9-q) = 290.18 —
m
Dla szerokodcl fundamentdw: by = 04 m Jnamy:
f kG o l - kN l .
09-09-qp-— = Td—= = 09:09-q— = 725.4— = 0.909qp— = 0.73MPa
1 om” bn m- by
. _. kG
Przyjeto  qQgop = 0.15-MPa = 1.53
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Opis techniczny

do projektu architektoniczng — konstrukcyjnego
budynku garazowo — 8ospodarczego na dzialce Nr37 -
w Lublinie przy ul. Lipowej 27

Inwestor: G;llina Lublin
_'_"ﬁ_-———-__*_______a . .
Plac Wiadyslawa f.okietka 1.20-950 Lublin
Uzutkownilk: Centrum Zarzadzania Krzzysowep 0
ul. Lipowa 27,20-024 Lublin.

[. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem Ny 111/1R/12 zdn. 15.06.2012

1.1

1.2, Decyzja Nr37/12 o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego o Znaczeniu
gminnym.

3. Mapa do celow projektowych

1.4, Decyzja 0S-07-1.613 1.840.2012 Wydziahy ochrony.Srodowiska w Lublinie
W Sprawie wycinki drzew

[.5. Uzgodnienia robocze 7 Uzytkownikiem

1.6. Polskie Normy Budowlane,

I. Cel i zakres opracowania

lll. Opis stany istnieigcego

Opis Zagospodarowania tereny-

Teren dziatki jest ogr

odzony, zagospodarowany.

Dziatka uzbrojona jest w instalacje: '

Plac dziatki — utward
Na dziatce znajduje s

zony.
1¢ wiata nieobudowana oraz Smietnik.

Program funkeyjno — uzytkowy



Wejscia do garazu projektuje si¢ od strony zachodniej. Cze$é budynku przeznaczona Jest na agregat
pradotwaorczy. Nad ta czeseig budynku projektuje sie strop gestozebrowy. Dach jednospadowy,
odprowadzajacy wodg opadowa na posesje.

Teren zwigzany z projektowang inwestycje nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dane o istnigjacych i przewidywanych cechach zagrozen dla srodewiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdow:

- w wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje sie jego
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacije dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
uzytkownikéw — w dalszej czesci opracowania.

Wplyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystgpuje.

V. Dane techniczne

Budynek parterowy, wolnostojacy, murowany, wyg,;hlszony welng mineralng. Uktad konstrukcyjny
stropu poprzeczny. :

]

Zestawienie powierzchni:

Nr Nazwa pomieszczenia ~ Powierzchnia m? Wykonczenie
1 | Pomieszezenie na agregat pradotwérezy 11,66 gres
2 | Pomieszczenie gospodarcze 6,34 gres
3 |Garaz na 2 stanowiska 36,16 gres
Razem: |- 54,16

Vi. Konstrukcja

6.1. Fundamenty _
Fundamenty zelbetowe z betonu C12/15 zbrojone stalg 34GS 4212. Strzemiona ze stali STO &6 co
25cm. '

Fundament pod agregat pradotwérczy 80x200cm z betonu C12/15.

6.2. Sciany
Sciany stanu zerowego z bloczkéw cementowych 12x24x38cm na zaprawie cementowej 9Mpa

6.3. Sciany przyziemia
Sciany przyziemia z betonu komarkowego grub. 24cm na zaprawie cem-wap. 5 Mpa. Sciany
zewnetrzne wykona¢ z cegly pelnej na wysoko$é 50cm od stanu zerowego.

6.4. Strop
Strop nad pomieszczeniem z agregatem pradotwdrczym wykonaé gestozebrowy typu Teriva L.
Strop nad czescia garazowa wykonaé podwieszony z profili aluminiowych wylozonych dwoma

L
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warstwami plyt STG ogniochronnymi.

6.5. Dach

Dach ~ jednospadowy konstrukcji drewnianej — krokwie 7x14cm.

Pokrycie — blachodachéwka w kolorze brazowym na latach 050x70mm

UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane (krokwie, platwie, murtaty, faty, stupy itp) zabezpieczy¢ srodkiem
impregnujacym ogniochronnym i biochronnym (chronigcym przed grzybami i owadami) poprzez
nasycenie drewna do stanu nierozprzestrzeniania ognia.

6.6. Obrabki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej brazowej. Rynny g120. Rury spustowe @100.

6.7. Izolacja pozioma
Izolacja pozioma z folii szerokiej.

VIl. Wykonczenie

1.1. Tynki wewngtrzne cem-wap kat. III

7.2. Posadzki ~ w garazach jak i w pom. gospodarczym utozyé plytki gres antyposlizgowy

7.3. Stolarka — drzwi zewnetrzne (bramy garazowe) uchylne w kolorze brazowym jak pokrycie
dachowe o
Drzwi wewnetrzne pelne plytowe ; _ ‘

7.4. Elewacja — ocieplenie Scian welng mineralng grub. 12cm (wela ma speli¢ role wyciszenia
pomieszczenia gospodarczego, w ktérym bedzie umieszezony agregat pradotwérezy). Na
elewacji wykona¢ tynk strukturalny — baranek.

Kolor elewacji zblizony do koloru budynku C.Z.K.
Na cokole wykona¢ tynk mozaikowy w kolorze istniejacego cokotu budynku C.Z.K.
7.5. Instalacje — w budynku projektuje si¢ instalacje elektryczna.

VIIL. Dane konstrukcyjno-materialowe

8.1. Materialy

* Oprawy — wg opracowania branzowego.

* oScieznice — metalowe,

* skrzydta drzwiowe — pelne, ptytowe,

* Farba—emulsyjna, kolorystyka wg uzgodnien z Uzytkownikiem.

* Izolacja fundamentow i cokotu
Wykona¢ izolacje za pomocy phyt wodoodpornego ekstrudowego polistyrenu, 2 cm gruboscei
umieszezonych w gruncie na giebokosé 80cm. Technologia ocieplenia polega na przyklejeniu
twardych plyt z polistyrenu, wykonaniu tynku oraz izolacji przeciwwilgociowe;.

* Izolacja $cian zewnetrznych
Plyty lamelowe z welny mineralnej, twardej, grubosci 12cm
Parametry techniczne plyty z welny minerainej:
> wspblczynnik przenikania ciepta A izol.= 0,039 W/m*K
> obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 0,90 kN/m?
> krotka nasigkliwosé woda (<0,3kg/m?)



> wytrzymatlosé na rozcigganie prostopadle do pow.> 100 kPa
Plyty sq wyrobem niepalnym (klasa A1). Plyty o wymiarach 100x50cm.

1X. Ochrona przeciwpozarowa

Materiaty z jakich zaprojektowany jest budynek — klasa odpornosci ogniowej D

Wszystkie uzyte materialy do wykonania prac powinny by¢ niepalne lub nierozprzestrzeniajace
ognia oraz muszg posiada¢ swiadectwa dopuszezenia do stosowaria w budownictwie.

Do wykonczenie wnetrza ani trwalego jego wyposazenia nie projektuje sie materialow
tatwozapalnych, ktorych produkty rozkiadu termicznege sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

X. Warunki prowadzenia robot

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-montazowych
przy wspolpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowa¢ tylko materiaty i wyroby
budowlane posiadajace certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budowlane;j.

Prace prowadzone bgda w godzinach pracy, w czynnym obiekcie. W wycenie nalezy uwzgledni¢
utrudnione warunki dostawy materialdw oraz wywbzu materiatéw rozbiorkowych.

XI. Uwagi koncowe

11.1.Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, sztuka budowlana, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz zaleceniami
producentow materialéw budowlanych pod nadzorem kierownika robét. Zmiany i odstepstwa od
powyzszych warunkow wymagajg zgody projektanta.

11.2. Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest zastosowaé wylgcznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty 1 $wiadectwa jakosci oraz zataczy¢ ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycii.

11.3. Wymiary przed zamawianiem $lusarki drzwiowej, sprawdzi¢ z natury.

Opracowat:

mgr inz. Joanna Jézefczuk
o F .
T - Stainska

W



Zakiad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego

Eugeniusz Jozefezuk

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla projektu architektoniczno — konstrukcyjnego
budynku garazowo-gospodarczego, projektu remontu $§mietnika i schodéw terenowych
na dzialce Nr 37 w Lublinie

przy' ul. Lipowej 27

Dla branzy: budowlanej

INWESTOR:
GMINA LUBLIN
ul. Plac WL quje_tl{a 1,20-109 Lublin

Opracowatl: inz. Eugeniusz Jozefczuk
zam. Koncertowa 7/45

20-843 Lublin



OPIS

1. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dn.

8.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

przekazanie placu rozbiorki wykonawcy

rozbiorka istniejacej nieobudowanej wiaty garazowe]

wykona¢ wykop pod fundamenty budynku

wykona¢ fundamenty projektowanego budynku garazowo-gospodarczego

wykona¢ konstrukcje budynku zgodnie z czgscia rysunkowa,

wykona¢ niezbedne prace elekiryczne, wykonczeniowe,

rozbiorka pokrycia dachowego $mietnika z eternitu (eternit do utylizacji)

rozbiérka zmurszalej wigzby dachowej $Smietnika

rozbiorka dziurawych $cianek $mietnika |

rozbiorka spekanej posadzki smietnika

wykonanie nowych $cianek smietnika na 13truqapych fundamentach wraz z izolacjg
poziomag

wykonanie wienca zelbetowego

wykonanie wigzby dachowe] $mietnika

wykonanie pokrycia dachu $mietnika blachodachowka wraz z obrébkami blacharskimi
utozenie posadzki smietnika z kostki ﬂiaclklej

wykonanie tynkéw cem. - wap.

wykonanie elewacji $mietnika z tynku strukturalnego

malowanie $cian wewngtrznych $mietnika

rozbidrka istniejacych schodéw ;

wykonanie scianek oporowych z palisad o wym. 10x20cm wys. 1,0m w kolorze czerwonym
wykonanie schoddw terenowych z kostki brukowej Flolland w kolorze czerwonym gr. 6cm
na podsypce cementowej gr. 20cm oraz obrzezy 6x25cm

wykonanie w wejsciu kratki azurowej w katowniku 30x30x4 o wym. 40x60cm

wykonanie odwodnienia rura perforowanqa 100, L=2,0m od kratki; rurg obsypa¢ zwirem o
granulacji 4-8mm

teren budowy uporzadkowac,

usunaé gruz, {doprowadzié do stanu przed pracami), ogrodzenia, placu, wjazd, jesli zostaty
uszkodzone w wyniku prac.

Odbidr techniczny wykonanych prac przez odpowiednie Stuzby Inwestora.

(S



3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce Nr 37 przy ul. Lipowej 27 w Lublinie znajduja sie nastepujace obiekty:
budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego,

nieobudowana wiata

zadaszenie dla pojemnikéw na odpady

ogrodzenie terenu — istniejace,

istnigjgea infrastruktura techniczna

}J‘I-P—b.}!\,)v—-

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LuUDZ|

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji zadania sa:
— teren budynku — ze wzgledu na obecnos$é pracownikdw,

— wykopy i roboty montazowe,

— prace rozbidrkowe

— praca z elektronarzedziami

— urzadzenia energetyczne,

— prace na wysokosci,

— ulice dojazdowe.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko i szeroka przestrzenne
~ skala - mata,
-~ rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia luc!zl
— miejsce i czas - na terenie budowy w trakcre wykonywania prac '
- roboty izolacyjne
- roboty na wysokosci — praca na rusztowaniach, prac na dachu,
- obstuga sprzetu mechanicznego
- skiadowanie materiatow, wyrobéw i urzadzen
- praca z maszynami t urzgdzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym
- ryzyko poparzenia podczas prac przetaczeniowych sieci wysokich parametrow
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem mechanicznym
- pochwycenie kofczyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwrdcié pracowmkom przed przystapieniem do robét na
prawidlowe, zgodne z instrukeja i przepisami BHP wykonywanie elementéw robdt, opréznienie ze
sprzgtu 1 urzadzen budowlanych pomieszezer znajdujacych sie ponizej dachu i nie przebywanie tam
pracownikdéw i innych oséb podczas rozbidrki i prac remontowych Procedury okreslajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach, ktére pracownicy i ich przetozeni maja obowiazek znac

LS



i stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekeji BHP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukeji wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot powinni przejsc szkolenie wstepne:

- w godzinach pracy 1 trwajgce co najmniej 6 godzin;

- obejmujace instruktaz ogdlny 1 instruktaz szczegdltowy na stanowisku roboczym,

Podczas instruktazu wstgpnego nalezy zaznajomié pracownika z :

e zasadami i przepisami bhp;

* podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy 1 regulaminami pracy;

e zasadami udzielania pierwsze] pomocy

o szczegolnymi zasadami i przepisami bhp
Instruktaz wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z odpowiednimi

kwalifikacjami; : , _ .

Za prawidlowa realizacje instruktazu wstepnego na stanowisku roboczym odpowiedzialny
jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie zaznajomi on go ze
stanowiskiem pracy, charakterem jego przyszlej pracy, rodzajem prac wykonywanych przez
brygadeg, ze szczeg6lnymi zasadami bhp, ktdre obowigzuja na danym stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikow do brygady montazowej nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:

« W brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobiet i pracownikéw mtodocianych.
Wiek montazystow powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny dobry.
Powinni przechodzié¢ oni badania kontrolne w okresach pétrocznych.

« Montazystami nie mogg by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwosciami blednikowymi,
odczuwajacy lek przestrzeni, krotkowzroczni, o ztym stuchu, cierpiacy na dolegliwosci ser-
ca, reumatyczne lub artretyczne.

» Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

« Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbyciu

szkolenia wstepnego wykonywa¢ prace pod nadzorem pracownika brygady, ktéry ma pelne

kwalifikacje, w ciggu co najmniej dwoch tygodni.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy pracach montazowych wystepuja nastepujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokoéci, zgniecenia, przeciecia, otarcia, poslizgniecia.

Zasady postgpowania w przypadku wypadku:
o Ocena sytuacji 1 troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu ranne-
go poza strefe zagrozong nalezy przerwac roboty montazowe.
o Ocena stanu poszkodowanego i spré.wdzenie czynnosci zyciowych;
o Wezwanie pomocy.
o Udzielenie pierwszej) pomocy.
Uwagal!

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedne. Nieprawidlowe czynno$ci ratownicze moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia rdzenia kregowego, a2 tym samym paralizu.

Po usunieciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowic
prace budowlane. ' : -

Konieczno$é stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Odziez robocza montazystéw powinna sktadac sie z jednoczeéciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujacego ruchdw, hetmu
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z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek 1
nieslizgajaca sig, elastyczng podeszwa zapewnlajch wyczuwalnosé terenu oraz trwatych ,
dostatecznie elastycznych rekawic pieciopalcowych.

7. SRODKI TECHNIGZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

. sprzgt 1 odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym
stanowisku pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

. wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

. wydzielenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych

. doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

. zapewnienie i urzadzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych na czas budowy

. ustalenie wykazu prae, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w

celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozhwosc wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia
ludzkiego
. udostegpnienie do statego korzystania aktualnych instrukeji BHP dotyczacych:
. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obstugi maszyn i urzadzen
technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadanla z wysokosci przedmiotéw powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie
muniej niz 6,0 m. Przejdcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac budowy musi by¢ ogrodzony,
rozwieszone musza by¢ tablice ostrzegawcze. , _ _
W ogdlnie dostepnym miejscu nalezy umiescié apteczk@ pierwszej pomocy oraz podreczny sprzet
gasniczy.
Na tablicy budowy winny by¢ wyplsane numery telefonow alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materialy
budowlane sktadowane w taki sposéb, by nie narazi¢ oséb tam przebywajacych na przypadkowe
urazy.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

* niewlasciwa ogolna organizacja pracy

» niewlasciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

» niewlasciwy stan czynnika materialnego

» niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
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* wady materialowe czynnika materialnego
* niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

8. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
1. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
2. dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem
3. organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracowni-
kow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z wa-
runkami srodowiska pracy
4, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). ! : '
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WYKAZ STALI

Lp | a o DEUGOSE] ILOSE CLUGOAC CALKOWITA m
m szt g6 512

1 12 40,0 4 160
2|86 1,50 160 240,0

3 i2 40,0 4 160
416 094 160 2400

5 12 9,35 6 56,1
6 12 1,85 7 13,7
7 12 0,85 14 13,3
8|8 2,95 & 17,7
DLUGOSC CALKOWITA m 497,7 403,1
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgimb 0,222 0,888
CIEZAR CALKOWITY kg 111.0 358,0

o QGOLEM kg: 469,0

Il ownictwa
WU, Wisnipwske 14

Inwestor: Gmina Lublin

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

L}

Projekt architekioniczno-konstrukeyjny budynku

garazowo-gospodarczego w Lublinie
ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin

inz. Eugeniusz Jozefczuk

Projeklowal: | o bud. 5730677
Opracowat: mgr inz. Joanna Jézefczuk /%
- Stainska B
. | mgrinz. Piotr Jozefczuk }'/i’l ;
Sprawdzajacy: |\ oL pd. 1 UB/0240/POOK/08 ,r{thlw{{
Wykaz stali 8.2012r Rys. Nr 10

=5

HEE



WYKAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ

Wykaz slusarki drzwiowej

Nr 1 2
Schemat 'n
1
Wymiary w swietle muru | So 90 260
Ho 205 215
Oscieznicy zewn. wymiar | S 80 250
' : H: 200 210
L - lewe, P - prawe L L | P
llosc 1 3
Razem 1 3
UWAGI

Inwestor: Gmina Lublin

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Projekt architektoniczne-konstrukeyjny budynku
garazowo-gospodarczego w Lublinie
ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin

inz. Eugeniusz Jozefczuk

Projektowal: | upr. bud. 573/Lb/77 K&,
Opracowat: mgr inz. Joanna Jézefczuk £/ ~
_‘ - Staifnska e S; ] )
. | mgrinz. Piotr Jozefczuk il ;
Sprawdzajacy: | yor bud. LUB/0240/POOK/08 I et
Wykaz slusarki 9.2012r | Rys. Nr 11
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Zaklad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego
' Eugeniusz Jozefczuk '
ul. Koncertowa 7/45
20-843 Lublin

PROJEKT
BUDOWLANY REMONTU

Projekt budowlany remontu $mietnika i schodow terenowych na dziafce Nr 37

Nazwa imwestycii: | 1) blinie przy ul. Lipowej 27

Adres: Dziatka Nr 37, ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin

Gmina Lublin

Inwesror: Plac Kréla Wiadystawa Loldetka |
20-109 Lublin
Branza: budowlana

Autorzy opracowania

inz. Eugeniusz Jézefezuk

Projektowal upr. bud. 573/Lb/77
Opracowat mgr inz. Joanna Jézefczuk - Staiska , M
:?/ g
Sprawdzajqcy mgr inz Piotr Jozefczuk i, _ : /
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 {4k

Lublin wrzesienn 2012




. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz projekt
architektoniczno - konstrukeyjny pt.:

I Projekt budowlany remontu smietnika i schodow terenowych na dziatee Nr 37 w Lublinie
przy ul. Lipowej 27

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipea 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 1 u. 4) oraz przepisy wykonawcze. '

Projektant:

Sprawdzajacy:




Opis techniczny

do projektu budowlanego
remontu $Smietnika na dzialce Nr 37 .
w Lublinie przy ul. Lipowej 27

Inwestor: Gmina Lublin, '
Plac Wladyslawa Fokietka 1,20-950 Lublin

Uzutkownik: Centrum Zarzadzania Kryzysowego
ul. Lipowa 27, 20-024 Lublin.

|. Podstawa opracowania ‘
1.1. Umowa z Inwestorem Nr 111/IR/12 z dn. 15.06.2012

1.2. Decyzja Nr 37/12 o ustaleniu lokalizacji inwestyc]i celu publicznego o znaczeniu
gminnym. :

1.3. Mapa do celéw projektowych

1.4 Uzgodnienia robocze z Uzytkownikiem

1.5. Polskie Normy Budowlane.

ll. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dotyczacej remontu budynku

smietnika przy ul. Lipowej 27 w Lublinie.

lll. Opis stanu istniejaceqgo

W narozu dziatki od strony zachodniej usytuowany jest $mietnik konstrukeji murowane;.

W narozach stupki z cegly 25x25cm scianki gr. 12cm. Scianki wykonano jako azurowe. Pokrycie
stanowi eternit falisty na tatach drewnianych i krokwiach.

Powierzchnia zabudowy 6,7m> Wysokos¢ sciany frontowej2,25m. Stan techniczny smietnika
bardzo zty. Pokrycie popekane a wigc przeciekajace. Wystgpuja liczne ubytki cegiel w scianach.
Posadzka cementowa popgkana.

Teren zwigzany z projektowang inwestycje nie znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dane o istniejgcych 1 przewidywanych cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw:

- w wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje si¢ jego
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacie dotvezace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikéw — w dalszej czesci opracowania.

(O]
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Wptyw eksploatacii gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

V. Parametry Smietnika po remoncie

- Powierzchnia zabudowy — 5,88m?
— Powierzchnia uzytkowa — 4,66m?
~  Wymiary zewngtrzne — 2,80x2,10m
—  Wysokosé — 2,24/2 62m

— Kubatura — 14,6m?

Zestawienie elementdw wiezby

— Murlaty o 10x10cm  L=330m — 2szt.
— Krokwie O 7x10cm L=230m - 5szt.
- Laty O 4x7cm L=3,30m — 7szt.
— Deski ckapowe o 3x12cm L= 3,30m — 2szt.

V. Zakres remontu

5.1. Rozbiorka pokrycia z eternitu (eternit do utylizacji)

5.2. Rozbiorka zmurszalej wigzby dachowej.

5.3. Rozbiorka dziurawych scianek

5.4. Rozbidrka spekanej posadzki

5.5. Wykonanie nowych $cianek na istnigjacych fundamentach wraz z izolacjg pozioma.
Wstawienie naroznikéw z L 40x40x5 w wejsciu do $mietnika.

5.6. Wykonanie wiefica zelbetowego z betonu C16420 zbrojonego 488. W wielicu zabetonowaé
sruby do kotwienia murlat & 10 L=25cm.

5.7. Wykonanie wiezby dachowej

5.8. Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze brazowym, wraz z obrébkami blacharskimi.
5.9. Ulozenie posadzki z kostki gtadkiej gr. 6em.

5.10. Wykonanie tynkow cem. - wap. kat. [1I

5.11. Wykonanie elewacji z tynku strukturalnego w kolorze budynku C.Z K. i budynku garazowo —
gospodarczego.

5.12. Malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi fasada w kolorze jasny bez.

UWAGA

Kolor pokrycia oraz elewacji uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Wszystkie elementy drewniane (krokwie, ptatwie, murlaty, faty, stupy itp) zabezpieczy¢ $rodkiem
impregnacyjnym ogniochronnym i biochronnym (ochrona przed grzybami i owadami) poprzez
nasycenie drewna do stanu nierozprzestrzeniania ognia.

L)

VI. Ochrona przeciwpozarowa

Materialy z jakich zaprojektowany jest budynek - klasa odpornosci ognioWej E

Wszystkie uzyte materialy do wykonania prac powinny byé niepalne lub nierozprzestrzeniajace
ognia oraz musza posiadac $wiadectwa dopuszezenia do stosowania w budownictwie.

L
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Budynek nie jest przeznaczony na staly pobyt ludzi.

VIl. Warunki prowadzenia rob6t

Roboty budowlane prowadzié zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykonac pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-montazowych
przy wspotpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowaé tylko materiaty 1 wyroby
budowlane posiadajace certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budowlane;j.

Prace prowadzone beda w godzinach pracy, w czynnym obiekcie. W wycenie nalezy uwzgledni¢
utrudnione warunki dostawy materialdw oraz wywozu materialéw rozbiérkowych.

Vil . Uwagi koncowe

11.1.Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami
producentéw materialéw budowlanych pod nadzorem kierownika robot. Zmiany i odstepstwa od
powyzszych warunkow wymagajq zgody projektanta. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzié¢ przed
wykonaniem z natury.

11.2. Wykonawca do realizacji robot zobowiazany jest zastosowaé wylacznie materiaty 1 wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty i swiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.

11.3. Wymiary przed zamawianiem stolarki, sprawdzi¢ i pobra¢ z natury.

Opracowat:

mgr inz. Joanna Jozefczuk

. /
/7

- Stainska
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Opis techniczny

do projektu budowlanego
remontu schoddéw.terenowych zewnetrznych na dzialce Nr 37 -
w Lublinie przy ul. Lipowe) 27

Inwestor: Gmina Lublin,
Plac Wladvslawa Yokietka 1, 20-950 Lublin

= Uzutkownik: Centrum Zarzadzania Kryvzysowegso
ul. Lipowa 27. 20-024 Lublin.

|. Podstawa opracowania ‘
1.1. Umowa z Inwestorem N1 111/1?/12 zdn. 15.06.2012

1.2 Decyzja Nr 37/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym. ;

1.3. Mapa do celow projektowych

1.4. Uzgodnienia robocze z Uzytkownikiem

L5. Polskie Normy Budowlane.

Il. Opis stanu istniejacego

Od strony poludniowo-wschodniej istnieja schody terenowe wykonane z ptytek chodnikowych,
prowadzace do wejscia w podpiwniczeniu budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego.
Stopnie schodéw posiadaja rézng wysokosc i brak jest odprowadzenia wody opadowe;.

Nad wejsciem istnieje daszek.

Teren zwiazany z projektowang inwestycje nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.
Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow:

- w wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje si¢ jego
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenistwa i zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czesci opracowania.

Wpiyw eksploatacji gorniczei na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystgpuje.

lil. Zakres remonfu schodow

— istniejgce schody nalezy rozebra¢ w calosci
— wykona¢ scianki oporowe z palisad o wym. 10x20cm wys. 1,0m w kolorze czerwonym
- wykonac schody terenowe z kostki brukowej Holland w kolorze czerwonym gr. 6cm na
podsypce cementowej gr. 20cm oraz obrzezy 6x25cm
— wwejdciu wykona¢ kratke azurowag w katowniku 30x30x4 o wym. 40x60cm z wfzus'fEm S{Q‘tEm
— od kratki wykonaé odwodnienie rurg perforowang @ 100, L=2.0m; rurg obsypa¢ zwirem o cwgt

4



granulacji 4-8mm

IV. Warunki prowadzenia robot

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa hi gleny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robat budowlano-montazowych
przy wspotpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowaé tylko materiaty i wyroby
budowlane posiadajace certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budowlane;j.

Prace prowadzone beda w godzinach pracy, w czynnym obiekcie. W wycenie nalezy uwzglednié
utrudnione warunki dostawy materiatéw oraz wywozu materiatow rozbidrkowych.

V.. Uwagi koncowe -

11.1.Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem
technicznym, sztukga budowlana, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami
producentéw materiatéw budowlanych ped nadzorem kierownika robét. Zmiany 1 odstepstwa od
powyzszych warunkdéw wymagaja zgody projektanta. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed
wykonaniem z natury.

11.2. Wykonawea do realizacji rob6t zobowiazany jest zastosowaé wylacznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty i §wiadectwa jakosci oraz zalgczy¢ ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji. '

Opracowat:
mgr inz, Joanna Jozefezuk
(/%7 - Stainska

//:_\/ >
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Obrzeis
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PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
[zabella Seroczyiiska
21-040 Swidnik ul. Niepodleglosci 9/26
tel. 0888 297 730

INWESTOR

Gmina Lublin ul. Plac Wiadystawa Lokietka 1 Lublin

NAZWA INWESTYCJI

Remont w budynku Cenirum Zarzadzania Kryzysowego
w Lublinie - Il etap

ADRES INWESTYCJI

Lublin ul. Lipowa 27

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TYTUL :
Il etap remontu w budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego

BRANZA: elektryczna

w Lublinie ul.

Lipowa 27 - garaz i agregat pradotworczy

inz. Lech Polakowski

PROJEKTOWAL upr. 706/Lb/78 | 1987/Lb/92
inz. Lech Polakowski

OPRACOWAL upr, 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

SPRAWDZIL. mgr inz. Czestaw Kowalczyk .

upr. bud. LUB/0205/Z00E/06
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Lublin 31.08.2012r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWEDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,
2e projekt budowlano- wykonawczy pt.:

» Il etap remontu w Lublinie w budynku Centrum Zarzadzania
Kryzysowego w Lublinie ul. Lipowa 27 - garaz i agregat pradotworczy™

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyinym:

LUB-2UX-CPO-6MQ *

Pan Lech Polakowski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania Okulickiego 7/12, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziatnosci cywiine;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2012-06-25 raku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewadniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wazgledem skutkdw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wiasnorecmymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby iniynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe} Okrggowe] Izby inzynierdw
Budownictwa.

A
(A

i

Vlmgm
o o~

N



4 b AL A
5. . . . 3 . . - -
ey e -,y - - - .- - : -
- In . far L . L S -
: -,-.su'-:-c B A R ooTE N
- - > - -
1. . - o wedien Lo .- =it e w ved a o T Bl - JRE O L Ot om TR e
Pt f LI T TR - : -

B Pl g Pty L e
20074 LLbHE 4 22 J_, o

pcaz : L. FUbl-in —— iz 1708, 2978 -
...- L B @Emc) “‘:. -‘ . - .
o 705/Lb/78 SRR o

—— .

r,
1
1

DECYZJA; 0. STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
dU pelmema samodzzelngch funkcjl techmczngch m budowmctha

. . -
- - 2
- T - -

&,

LR,

i Na POdStanE g- USt.E § 5 ust.ﬂ. §' 7‘:“ - 1§i3u3tlpkt -4- 5 fd

. rozporzqdzema Mimstra Go@oda::h TerenuWe}1 Oc:hruny grodomska z dnu:a 20 lu‘l:ego 1975 -3
T s_prame Sam"dmdnyeh fuﬂkc}l fechmcznych Wbudowmcme (DzU NrB POz, 6] stw.:arr:l’za sie, se:.
o : Y L P
Obywaiel (ka) Lech Grzeqorz. 2 P D L A K 0 OWSK I Pl
'; oo oA . _*_ . _—:,-;.~_';__ o -, :'_ t!nﬂ!:!n:rwm.-n) Nl
PR ,' k ) gj.rg."&ym.er elektrvk "-'.‘-'»; . - :
. ). D .' g L. . .:. ‘_‘:.“ ‘m nﬂﬂkﬂw—ﬂwoduwy)

$,:{I§;e§g°§;f(a),_,dgua q—____ﬂ__.i_?._,ﬂszsf, i§50='r..w Rad;y:m.u Pedla skgm__ L

posza-{ia erygotowame zawodowe “upowazm.a;;ace do Wykonywama sambdmalnej ftmkc;jz .

'5"‘,‘,__RGJEKTAMTA GRAZ: KIEEDWNIKA-?BUBOWY- TARORDT ¢ o v

N - 1Y A -
_ L
. e "=.='. (rudﬂj-‘!unkcjl)- . 4
* - .‘. " e, Bt te ‘&..- PP .o “.s‘._'_*:.—:" * . 1 .
P - . e - )

oy specialnodci _instaladyino-in ynieryindj ' ' 3
Ea iy j; g]ﬁﬂ.j nsdh{enﬁnlma-hudawlanej)

i“"cz:ﬁ,gtiio % %—‘;ﬁiﬁnﬁ.ﬁ’#ﬁ oy '-“;:’ "”’:*"""mMj Y g e R T T R a‘rJ
iﬁ-ﬁﬁrlu-?}?: '-ﬁﬁm"ﬁ-ﬂ%’insta la GJ 1 elei{f aﬂn};‘éhrﬁ'pr,u ""5"-!}“ L F -. Y= - -n;
.Zakressle,____ SRR IR 7, _,,%.1 CR™ " . ) .

Foos e et

i3
)
>
1
S
“3_&1%
] s
P
5
5,
el 8
L ™
b
M
t ‘f
2
- 'Kl

s
.yrm-nmam *g‘-" *5-.‘ S

.,,),., ", (pecializapia . zawndnm) . -
< WD MABUTAL14 zam. 1008

o _,, ’—,,{’-*‘-‘S! .y

7-Kw-w-7s Woa zam m-m 50.000 p!ﬁm ug .. . ) T

. - - . T - LS v o I~ -
R i 4 * N Y L - - . e I - ; -
SMEL AN :

L T Tl ST - N AL T
4
r



TR
<R

- ljinia
w Lub ‘

>

(pieczec) |

] DECYZJA g SITHIERDZENIU PRZYGOTORS N ZAW0DQKREG
da pelnienia safmdz'j_eln}rd] funfecii ‘tecfn{icmyc:h W ﬁlﬁ&&ﬁcmie
e Na Podstaiie § :{.Q?t:g:§. fﬁﬁﬁiliﬁ.T.... 1813 ust,
Pht™.. A ...\ Lit. . g : ‘

-----

urodéqny(_a) dnia ,,,,'z,,l,,,f,n,a,l,‘c}ﬁ, 1950, r: y ..Eﬁ@?lf.flill..l?pﬁ.l.-....

-

-pusiaq'a -PrZygotowanie Zawodowe upgwasn

iajace dn wykonywanja

AN TANTA, ORA7 XIERCYNIEA BUnowy,
..IRQB.C.‘T......... ................. i
. /rodzaj funkcji/
W specjalnogci . .. _i_n_s_f:a_l_.:?gngp. = .i.Il.é;}??if?li‘IiI.lEj .............
/rndza_] Specjalnodei techniczno-budm{lane;j/
| Treste ovleslenemeetige
-------------- ST -}éﬁécjalizééja Zawodowa/ ' ’

9

/‘/

7

b

—



I]E

i

POLSKA

1 Z B A

INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

LUB-MYS-CTK-BED *

Pan Czestaw Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/07
adres zamieszkania ul. Wschodnia 6/27, 20-015 Lublin

jest czionkiem Lubelskie] Okregowe]j izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-03-01 do 2012-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-13 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiasdczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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BT INZYNIEROW

Y1, | BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/35 /06

3

DECYZJA

i architebiéw, indynicriw
* biadovwiictia onz wbansew 70z I 2 200IT.NF5, poz 42, 2 poin. zml, e 13w T pel 1, ot T4 ) Pk 5 ustawy
z doia 7 fipa 1994r. Prawo budowiane {1elst jednolity: Dz Uz 2003 FNr 207, pazlI26 r pain zm. ! ocaz §2paligas
ust. 2 rozporzadzenia Minictra Transportn | Budowmictws z daia 28 kwictnia 2005 . w sprawic samodziclnych fimkdji techniczmych
w budownictwie / Dz U7 2 2006+, Nr83, paz. 5781, oaz ut. 104§ | Kodsker pastcpowania administrasyinego /D2, U. z 2000 r. Nr 98,
Poz, 1071 z pSfn. zm /

stwierdzamy, ze
Pan Czesiw KOWALCZYK

indynier .
urodzony dnia 20 wezesnia 19551 w Katowicach
Otrzymat -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE,

Nr ewidencyjny : LUB/OZOS/ZOOE/OG

_ do projeftowania 1 ograniczonym zakresie

W specjalnosci instalacyfnej w zakresie stect, instalacji i urzadzer;

eleldryeznych i elektroenergetycznych )

UZASADNIENIE

W rwizzkn zuwzgiginiﬂie:hwmhﬁndanisﬁmy,mpodiawi:m 107§4Kod=bmposfa:owmiaacﬁniﬁst:uyjncgo
/Dz. U.z 2000 = Nr 98, poz. 1071 z pSin zm / odsizpuie se o wzasaduienia decyzji,

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
POUCZENIE

Zgodate z art. 12 ust. 7 w/w udtawy — Prawo budowlane —podsiawe do wykonywania samodzislnych fimke]i tachniczmych
w budownictwie stanowi wpis do centratnepo rejesten Gliwnego faspektora Nadzom Budawlansgo oraz wpis dna liste colonkiw
- whasciwe] izhy samorzadn rawoddweg, ) - .
2. Od niniejses] decyzji shety edwolanie do Krjowej Komisi Evealifikacyjnaj Polskie] Izby Infynisrow Budownictwa w Warszawis,
i posrednictwem Lubelskis Okregowej Izhy Infymicrsw Budownictwa w Lublinie w temings 14 doia od daty jof dorgezenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy

mgr ink. ia Keoslar dr iz Bbldiaw Horydski

Otzymujg:

@Pm Czestaw Kowalezyk
ul Wschodnin 6127 .
20-015 Lublin

2. Giéwny InspeXior

- Nadzort Budowlanego

3. ah




TRZAD MIASTA LUBLIN
) Zesp6t Uzgedniania
Dokumentacji Projektowej
Miasta Lublin ¥
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 - -
tal. 0B1 468 2150, 061 486 2181 Lublin, dria 05.09 2012 ¢

ZUDP Nr 1002/2012

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Lipowa
Zleceniodawca : Gmina Lublin, Plac Wiadystawa E.okietka 1, 20-109 Lublin
Data wptywu zlecenia : 08.08.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki proj ektowej (projektant) : Eugeniusz Juzefczuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Pro jektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 101 31.08.2012 r. uzgodnil lokalizacje przylacza energetycznego NN zalicznikowego
do projektowanego garazu przy ul. Lipowej 27 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej Inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie ismiejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i brakn informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia Iub uzyskaé Wymagane prawem pozwolenie na budowe 2 Urzedu Miasta
Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizes i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Na 7 dni przed rozpoczgeiem robdt wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczeeia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podzienmych.
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7. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recomie. )
8. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

9. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

’
L up, PRES TA MTACT A
2 E@_i.ﬂASTh

r N Gesfok
Zastepi™yrekiora
Wydziatu Geodezjj



6. Opis techniczny

6.1. Podstawa opracowania

Podstawe obracowania projekiu jest:
- Zlecenije Inwestora:
- uzgodnienig szczegdtowe ze Zleceniodawcq;
- Uzgodnienia migdzybranZowe;
- Mapa do celow projektowych:
- podktad budowlany w skai 1:50;
- inwentaryzacja wiasna projektanta;
- projekt budowlany garazu;
- aktualne Przepisy normy | katalogi

6.2. Zakres epracowania

6.3. Uwagqi ogodine

Projekt obejmuje instalacje elektryczne zalicznikowe.
Moc elekiryczng zapewnia Inwestor w ramach Mocy posiadanej w obiekcie.

6.4 Opis projektowanych instalacji

a) Zasilanie

Projektowana linia zasilajaca - kabel YKY X100 mm? w kanale elektroinstalacyjnym
W budynku, w ziemj j w rurze ochronnej RVS 47 p/tw projektowanym garazu,
Trasa pokazana na rys.nri-3,

Linig zasilajaca po ulozeniy wprowadzié do projektowane; tablicy garazy
Oznaczonej T-g.

b) Tablica elekt czna T-
Dia rozprowadzenia energii elektrycznej w garazu projektuje tablice 0zZnaczona



Przewidziano réwniez transformator bezpieczenstwa 230/24V o mocy
S = 250VA do montazu na szyny TH 35 i cbwad dla gniazd bezpieczenstwa.
Pozostate szczegdty na planie | schemacie.

c) Projekiowane instalacie wnetrzowe
Istniejace instalacje elekiryczne w catosci przeznaczy¢ do demontazu.
Projektuje instalacje elekiryczne w wykonaniu wtynkowym w ukiadzie TN-S.
Przewody miedziane typu YDYp 750V (iloSci zyt | przekroje jak na schemacie)
uktadaé w bruzdach, ktére pézniej zatynkowac.
W pomieszczeniu garazowym i pomieszczeniu agregatu instalacje wykonac bez
puszek rozgateznych.
Osprzet dolny (tgczniki i gniazda) w catosci szczelny (co najmniej 1P65).
Gniazdo wiyczkowe 230V/Z z bolcem ochronnym.
Gniazda sifowe z materiatow izolacyjnych ze stykiem ochronnym PE.
W pomieszczeniach przewidziano obwaéd dla gniazd bezpieczenstwa 24V~
- zasilane z transformatora 230V/24V w tablicy T-g.
Oprawy oswietleniowe Swietlowkowe szczelne |IP67 montowac
w miejscach jak pokazano na planie. Na zewnatrz oprawa szczelne ze swietlowka
kompaktows.
W pomieszczeniu agregatu wykonac pofgczenie wyrownawcze zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.
Pozostate szczegély na planie | schemacie.

d) Zasilanie rezerwowe za pomoca agregatu

Whytacznik gtdwny dla |l etapu rozbudowy zastgpiono w petni zintegrowanym uktadem
SZR za pomoca modutowego automatycznego przetacznika 80A.

Umozliwi on szybkie przetgczenie miedzy pozycjami | (sie¢) — 0 - Il (agregat).
Ukiad posiada dwa rozlgczniki izolacyjne potgczone mechanicznie w sposob
uniemozliwiajgcy ich jednoczesne zataczenie.

Przetacznik montowac w obudowie specjalnej ( dla tego typu aparatu) lub w obudowie
z materiatow termoutwardzalnych 40x60.

Dalej znajdowac bedzie sie wylgcznik Ppoz. i tablica gtowna TG jak dotychczas.

W awaryjnych sytuacjach, zasilanie urzadzen elekirycznych w przebudowanym
obiekcie odbywa¢ sie bedzie za pomoca agregatu prgdotworczego, umieszczonego
na stale w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w budynku garazowym.

Inwestor wymaga awaryjnego zasilania wiekszo$ci odbiornikéw, dlatego dobrano
agregat o mocy awaryjnej Pa=56kW ktory spetni te wymagania. Proponuje
zamontowanie agregatu renomowanej firmy z silnikiem spalinowym.

W pomieszczeniu agregatu przewidziano tablice TA z zabezpieczeniem linii
rezerwowego zasilania — wytacznik nadmiarowy S 193/ C80A.

Agregat podiaczyé do tablicy TA na listwe zaciskowg Lz 4x95 w tablicy.

Linia zasilania awaryjnego, od tablicy agregatu TA do przelgcznika sie¢ — 0 — agregat
- przyjeto kabel YKY 4x35 ulozony w budynkach w rurze karbowanej 75 p/t oraz

w ziemi w wykopie wspaolnym.

Po tej samej trasie ulozy¢ rezerwowy kabel sterujgcy YKSY 7x1,5 (ewentuainie dla
automatycznego rozruchu agregatuy).

Wraz z kablami utozy¢ w wykopie ptaskownik uziemiajgcy Fe/Zn 25x4.

Dodatkowo przewidziano uzycie pretdow uziemiajgcych dla uzyskania odpowiednigj
wartosci rezystancji uziemienia.



- 6.5. Zagadnienia ochrony od porazen

Wykona¢ instalacje w ukfadzie ,TN-S".

Jako dodatkowg ochrone od porazen stosowac szybkie wytaczenie napiecia

realizowane przez wytacznik ochronny réznicowoprgdowy la=30mmA

i wytgczniki nadmiarowopradowe.

Ochrong dodatkowg od porazen objag¢ :

- gniazda wtyczkowe 230V/Z (bolec ochronny),

- gniazda sifowe (styk ochronny PE);

- oprawy os$wietleniowe fluorescencyjne;

- urzadzenia technologiczne (w przypadku wystepowania);

- obudowe agregatu i inne metalowe urzadzenia zwigzane z agregatem;

- wszystkie inne urzadzenia i czesci metalowe na kidrych moze pojawic sie
niebezpieczne napiegcie.

Wykaonaé potgczenie wyrownawcze zgodnie z przepisami.

Catosé ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-91/E-05009.

Skutecznosé ochrony od porazen udokumentowaé pomiarami i sporzadzi¢ protokdly.

6.6. Uwadqgi koncowe

Cafos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym w Ustawie - Prawo Budowlane.

Zwroci¢ uwage na odpowiednig szczelnos¢ urzadzen i instalacji oraz na poprawne
wykonanie ochrony od porazen.

Opracowat:

Sp,_. JEW lektl'yk

Folakowski
TBE /] k78

o~
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/
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Oswietlenie

Oswietlenie obliczono i dobrano oprawy w oparciu o PN-EN 12464-1 : 2002
~Swiatto i owietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1 : Miejsca pracy we
wnetrzach.”

Paostuzono sie programami komputerowymi ES-SYSTEM oraz DIALUX.

Wyniki obliczen przedstawiono w opracowaniu indywidualnie dla poszczegdlnych
pomieszczen.

7.2. Zestawienie mocy dla tablicy ., T1”

Oswietlenie :

- oprawy fluorescescyjne 2x36W 0,10kW szt 8 0,80 kw

- oprawy zarowe 0,06 kW  szi. 3 0,18 kW
oswietlenie razem Pi = 0,98 kW

- gniazda wtykowe 230V/Z 0,6 kW szt.5 3,00 kW

- gniazdo sitowe 32A 2,0 kW szt.2 4 00 kW

ghiazda sitowe razem Pi = 4,00kWW
- odbiorniki 24V 0,2 kW

Razem Pi= 8,2 kW
Moc zapotrzebowana : Ps = (0,98 x 0,8) + (3,0x 0,3) + (4,0 x 0,5) + (0,2 x 1,0) =3,9 kW

Dobér zabezpieczen i linii zasilajacych

Ps = 3,9 kW

Ps gdzie; P =3900 W U =400V cos fi = 0,93

Ib:'
VY3 xUxcosfi

_ 3900
b 173%400x0,93

lh=6,1TA

Biorgc pod uwage wielkosc obcigzenia i selekcje zabezpieczen dobrano ib = 32A
(WT-00/gG) w rozdzielnicy gtownej ,T-G” oraz L.z. YKY 5x10 w RVS 47 p/ti w ziemi.



Sprawdzenie doboru na obcigzalnosé diugotrwala

warunek 1: lpsIlnglz gdzie : 1,=6,1 A
In=32 A
z=39 A

warunek jest spetniony

warunek2:. L =145iz gdzie lo= 16x32=512A
dla WT-00/gG Polam-Puttusk
145x39=565A

warunek jest spetniony

Pozostate zabezpieczenia i linie zasilajgce dobrano na schemacie za pomocg
tablic do projektowania.

Dobor agregatu : Inwestor zgiasza wystgpienie o zwickszenie mocy przylgczeniowej
do Pp=76kW. dla agregatu przyimuje wspoétczynnik kj=0,65 podczas pracy awaryjne;.
Producenci agregatow pradotwoérczych dopuszczajg przecigzenie o 10% mocy

(nie dluzej niz przez th). W zwigzku z tym :

Pa=76kW x 0,65 = 40, 4kW |b=76A

dobrano :

INn=80A iL.z. : YKY 4x35 w ziemi i w R.0O. 0 12=99A (dla R.O. n/t).

Opracowat :

b:



Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja
Branza elektryczna
Obiekt
Il etap remontu w Lublinie w budynku Centrum Zarzadzania
Kryzysowego w Lublinie ul. Lipowa 27 - garaz i agregat
pradotworczy
Adres Lublin ul. Lipowa 27
Inwestor | Gmina Miasto Lublin
Projektant | inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

o



Czes$é opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnoéé
realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakres robot :

Zasilanie projektowanego garazu z agregatem.

Tablica elektryczna dia garazu.

Instalacje elekiryczne w projektowanym garazu.

Instalacje zwigzane z agregatem pradotwérczym i jego automatyka.

Kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie linii zasilajgcej do garazu wraz z liniami do agregatu.
Wykonanie instalacji elektrycznych w garazu.

Montaz instalacji i urzgdzen zwigzanych z agregatem.

Préby montazowe i uruchamianie poszczegoélnych instalagii

Odbidr techniczny wykonanych prac przez odpowiednie Stuzby Inwestora.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obiekcie znajdujg sie :

- instalacje elekiryczne czynne;

- instalacje wod. kan. i klimatyzaciji;

- instalacje c.o;

- instalacje teletechniczne i informatyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moqa stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie :

- czynne instalacje elektryczne;

- czynne instalacje sanitarne;

- czynne instalacje teleinformatyczne.

- obiekt czynny o charakterze uzytecznosci publicznej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robot okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych zwréci¢ uwage na ich
wczesniejsze wylgczenie spod napigcia.

Wystepowadé bedg prace remontowe przy instalacjach elektrycznych — zwrécié uwage na
wystepujace zagrozenia (praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia).

Oprocz prac przy instalacjach elektrycznych, wykonywane beda liczne prace budowlane
(praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie ,niebezpiecznych”




Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem prac, wskazanie
miejsc wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
_ | potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowianych w strefach
szczegblneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonaé po zgltoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami w Zaktadzie.

Projektant :

3 Elekiryk

i ich Pojakswski
whza 748/Lb/7E



d
L s &
(8]
| & 18
] L 1z8
L | & o w
o )
| m 5
o
. W §/ |} BUBMOGIBY BN o )
A x Auffoejeisupnvole jeuey § S =] W09
m 1y SAY = w Gl
.m v-1 EOjIqeL. - dy L
m m euya|diuoy B-) eojqe) - dy |
& W VZE jweypepm Z “dzeq yuzokjzol ~ dy 1
=]
m m 191dwo) - ¥ZS - dy |
”m % {5e-0) am||)zormyouns) przamolb | o o ¥28 ¢
¥
A 128
u
=
&
2 5
a =
Q M m
o g nzesefl paloid m oty o«
|2
m = ‘ws) nyUApha A 2 =
5
m jwsiz m e Asey psobinig o ™ ‘w
< i)
an E GE X ¥ AMA & w9
=
wl |3 N .
o 0L X G AMA 5 wo/g
b~ Au
W -
<L
= - & B|QEY a8iU0Y| i <
& ] [ b=
o
< M a
-l <
_m_m_ —
< £ Blgey ¥eibza0d el N £
(5]
= g
m
1 pv R
-

Projekiant
Specialista /Bigktryk




10. Zestawienie podstawowych materiatow

Uwaga: szczegdtowe zestawienie materiatow znajduje sig w czesci kosztorysowej
opracowania, ktdre obejmuje przedmiar rabot | kosziorys inwestorski.

. Frojektant
Specjalista

(R

o 5
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PGE Dystrybucja S.A. wp
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasio

ul. Wolska 12 20-411 Lublin

Tel. centrala 81 445 10 00

% .
h\\ Faks: 81 746 43 33
PG E Email: sekretariat.ze1@pgedystrybucja.p!t

Tel. RP 81 445 11 28

Lublin, dnia 01.10.2012 .
Nr WP 87835 - 866/RE-1/2012

Zalgcznik nr 1 do umowy o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3
20-117 LUBLIN

- Warunki przytaczenia nr 67835 - 866/RE-1/2012 dla podmiotu IV grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przy}qczanégo do éieci: Budynek Urzedu Miasta.
Lokalizacja: Lublin, ul. Lipowa 27 gm. Lublin, dzialka nr 37.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek Z dnia 25.08.2012r., okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Migjsce przylgczenia: ztgcze kablowe ZK-3a linii niskiego napiecia na budynku ul. Lipowa 27,
K-17 Narutowicza 16.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na

wyjsciu przewodow od zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 76,00 kW {istn. 35,00 kW nr ewid. 15022112) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: zgodnie Z pkt.1

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem: nie dotyczy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Zgloszony budynek zasili¢ od istniejacego ztacza kablowego ZK-3a, wewnetrzng linig zasilajaca o

przekroju dostosowanym do zwigkszonego poboru mocy,

Przewod ochronny instalacji elektrycznej wykonaé poza zlaczem kablowo-pomiarowym, od tablicy

gtéwnej odbicrcy.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: w miejscu ogolnie dostepnym i

dogodnym do obstugi.

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
8.1. Zastosowac poiposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej na napieciu 0,40 kV.
8.2. Liczniki energii elekirycznej powinny umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej

| dwukierunkowy pomiar energii bierngj z rejestracja profili obcigzenia.

8.3. Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w liczniki trojsystemowe.

8.4. Liczniki energii elektrycznej winny byé dostosowane do rozliczen w wybranegj grupie taryfowej —
zaprogramowane | sparameiryzowane.

8.5. Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego powinny speiniaé wymagania okreslone w
Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

8.6. Liczniki energii elekirycznej muszg posiadaé¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny
systemem informujacy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, éwiecenie).

FGE Dyslrybucia Spéla Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Gartsarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial

Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93-855, REGON 0605526840, Kapilal zakiadowy: B T30 742 B30 21 w pelni oplacony. Korio bankowa: Bank PEKAD S.A. pMarszawa, Al Jerozdlimskia 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 ywww.paedvsirybucia.pl

ook W



System ten ma wykazywaé wyiqc’z'n'ie ciy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym
mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu

licznika.

8.7. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz osiony i urzgdzenia wchodzgce w sklad ukladu

9.

10.

11

12.

13.

14.

pomiarowego energii elekirycznej musza byé przystosowane do plombowania.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidownego: 125 A w zigczu kablowym ZK-3a na budynku.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: TT.

. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niz g ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekiryczne] w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenfstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem prgdem elekirycznym oraz ochrone

przed przepieciami lgczeniowymi i atmaosferycznymi  wystepujgcymi w  sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie prace winna wykonag firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elekirycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznosc’
warunkow przylaczenia umowy o przytaczenie.

- w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejgca siecig elekiroenergetyczng PGE Dystrybucja
S.A. kolidujace urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej ; w celu okreslenia
WWarunkéw usuniecia kolizji" oraz zawarcia umowy nalezy wystapié do PGE Dystrybucja S.A.
RE Lublin-Miasto odrebnym pismem,

- na powyzsze opracowaé dokumentacje projektowa w oparciu o obowigzujgce przepisy budowy
urzadzen energetycznych i rozwigzania typowe,

- zastosowac zamki z wkladkg typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie
atesty i certyfikaty,

- w przypadku zainstalowania odbiorow wymagajacych duzej pewnosci zasilania nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe Zrodio energii - agregat pradotwdrczy z ktdrego zasilanie wykonaé w
sposéb uniemozliwiajgey podanie napigcia na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. ; szczegdly zwigzane z
zasilaniem oraz schemat ideowy nalezy uzgodni¢ na roboczo w RE Lublin-Miasto na etapie prac
projektowych ; nalezy opracowac instrukcje ruchu i eksploatacji, ktorg uzgodni¢ w RE Lublin-
Miasto. '

15. Uwagi dodatkowe: szczegdly techniczne uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym przed przystapieniem

do prac projektawych.

Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: MALEF:
MAREK tel. (081) 445 - 1127.

Klerownik Wydzialu

Brayigezaniz i Rozwoju
Kezy azurhkibwicg.- .-



