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OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elekirycznych w zakresie modernizacji
wezta cieplnego, oswietlenia zewnetrznego na elewacji oraz instalacji odgromowej
w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublinie przy ul. Hiacyntowej 6 zostat sporzgdzony
zgodnie z cbowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punkiu widzenia celu, kidremu ma stuzy¢.

BozZenna Groszeky
inz. elektryk l/\ﬂj’\.
upr. bud. 5t-88/78
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursalka 19, 20-150 Lublin
tel./fax (G81) 534-78-12

Fleczgt Izby Olagpowej
Lubeiska Okregowa Xzba
Inzynieréw Budownictwa

20-15{ Lublin, ul. Bursaki 19
tel /fax 534-78-12

Lublin, dnia 2010-07-23

ZASWIADCZENIE
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Pani Groszek Bozenna nrewidencyjny LUBI/E/1604/01

adres zamieszkania 20-215 Lublin Kresowa 12/14

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2010-07-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy Rady
Lubelskiej Okregowei
lzby Inzynierow Budownictwa
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul, Bursala 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 334-78-12

Pizeoed Izby Owreponsf

Lubelska Olrggowa Izhe Lubiin, dnia 2010-07-02
Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lubiin, ul. Burszhi 19
tel ffax 534-78-12

ZASWIADGZENIE

Pan Kubifiski Leszek nrewidencyjny LUB/IE/2905/01

adres zamieszkania 20-337 Lublin Zimowa 10/39

jest cz{onkie,rﬁ Luk&iskie] Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpié&zénie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninisjsze zaéwiadczenie jest wazne od 2010-07-01 do 2010-12-31

Kopige dotgoczono do akt osobowych.

Przeujodniczqcy Redy
Lubelskiej Okregowsj
lzby Inzyhieréw Budownictiva.

ink. Wojéiech Szdwdzgk




OSWIADCZENIE

Modernizacja instalacji elekirycznej w zakresie wezia cieplnego, oswietlenia
zewngtrznego na elewacji oraz instalacji odgromowej nie powoduje zmiany mocy
przylaczeniowej Szkoty. Projekt nie obejmuje swoim zakres zmian w ukiadach

pomiarowych szkoty i wymiennikowni.
W zwigzku z powyzszym projekt nie podlega uzgodnieniu z Zakiadem

Energetycznym.

Bozenna Groszek
inz. elektryk
upr. bud. 5t-88/78




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzgdzenia niniejszej dokumentacii sa:

— umowa zawarta z Inwestorem

— projekty budowlano-wykonawcze branzy architekionicznej i sanitarngj
— uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

— przepisy i normy zwigzane

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elekiryczne w zakresie modernizacji wezta
cieplnego oraz instalacja odgromowa i instalacja oswietlenia nad wejéciami

do budynku oraz na elewacji w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Hiacyntowej 69
w Lublinie.

3.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych instalacji:
— tablica wymiennikowni TW

~ wewnetrzna linia zasilajgca tablice TW

— instalacje elekiryczne i sterownicze w wezle

— instalacja potgczen wyrdwnawczych w wezle

— instalacja oswietlenia zewnetrznego nad wejéciami do szkoly oraz na elewacji
~ rozbudowa tablicy gféwnej TG o czes¢ zasilajacg oswietlenie zewnetrzne TO
— instalacja piorunochronna

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

- instalacja ochrony przed dotykiem posrednim w systemie TT

3.4. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

- Moc przytaczeniowa: Pp=49 kW
- Prad obcigzenia szczytowy: In=78,6 A
- Uktad sieci: TT

- Ochrona przed dotykiem posrednim: szybkie samoczynne wylgczenie zasilania
- Pomiar rozliczeniowy energii: poriar pétposredni w tablicy TG
- Ochrona przeciwprzepieciowa: ochronniki klasy Bi C

3.5. Tablica gtéwna TG, tablica wezta TW oraz wewnetrzna linia zasilajaca
Istniejaca tablica gltowna zasilana jest ze ztgcza kablowego znajdujacego sie ponizej
tablicy. W tablicy gtéwnej zlokalizowany jest uktad pomiarowy szkoty

wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym:.

Tablica TG nie podlega przebudowie.

Do tablicy nalezy doprowadzi¢ uziemienie — linke LgY 25. Linke te nalezy uktadaé

w obrebie przedsionka wejsciowego pod tynkiem. Linke nalezy potgczyé z bednarkg
wyprowadzong z uziomu otokowego. Polaczenie to wykonaé w skrzynce probiercze;
zlicowanej z elewacjg (w celu odpiecia instalacji wewnetrznej na czas pomiarow
rezystancji uziemienia instalacji odgromowej).

W tablicy TG nalezy dotozy¢ zabezpieczenia do zasilania obwodéw oswietlenia
zewnetrznego na elewacji — czgs¢ TO. W tym celu, w czesci, w ktorej znajdujg sie
zabezpieczenia WLZ-6w do tablicy kuchni i do tablicy oswietlenia boisk, nalezy
zamontowac dodatkowg szyne TH z zabezpieczeniami wg. schematu i dla caloéci
wykonac nowg maskownice. Wytacznik gidwny czesci TO zasilié z bioku
rozdzielczego tablicy giéwnej TG przewodem YDY 3x4 mm2.



Zasilenie wymiennikowni:

W wymiennikowni znajduje sig odrebny licznik (oddzielna umowa z ZE), usytuowany
wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym w tablicy TL. Tablica ta pozostaje

bez zmian. Nalezy utozy¢ nowy WLZ (YDY 5x6) od tablicy gtéwnej TG do tablicy TL
oraz odcinek w wymiennikowni pomigdzy TL i tablicg TW. W tablicy gtdwnej TG WLZ
do wymiennikowni nalezy podpiaé pod istniejace zabezpieczenie ~ roztacznik
bezpiecznikowy 25A/3 (w migjscu wpiecia dotychczasowego WLZ-u).

Tablice TW wykonac jako natynkowa IP66 w 1l klasie izolagji.

Tablice nalezy wyposazy¢ w aparature modutowg montowang na szynach TH 35.

W drzwiach tablicy nalezy zamontowaé regulator wezta cieplnego (dostawa tego
regulatora ujeta jest w projekcie branzy sanitarnej).

Po wykonaniu prac w tablicy nalezy umiesci¢ schemat z naniesionymi ewentualnymi
zmianami oraz opisac wszystkie aparaty.

WLZ nalezy uktadaé w rurce RL 28 po istniejacej elewac;ji, przed pracami
zwigzanymi z dociepleniem budynku (po trasie obecnego WLZ-u).

3.6. Instalacje elektryczne i sterownicze w wezle cieplnym

Dobor opraw wykonano w oparciu o wytyczne normy. Zastosowano oprawy
swietlowkowe ze statecznikami elektronicznymi EVG, nastropowe o stopniu ochrony
IP 65.

Montaz lamp innego typu niz podano na rysunkach mozliwy jest tylko po ponownym
przeliczeniu natezenia o$wietlenia.

Tablicg wezta TW (TL) nalezy zasili¢ z tablicy gtéwnej — przekréj WLZ-tu zgodnie
ze schematem. Z tablicy TW wyprowadzi¢ obwody do zasilenia i sterowania pomp,
czujnikéw, oswietlenia i gniazd wiykowych.

[nstalacje oswietlenia i gniazd wiykowych nalezy wykonac przewodami

YDY 450/750V uktadanymi w rurkach RL na tynku. Przekroje przewodoéw zgodnie
ze schematem tablicy. Osprzet elektroinstalacyjny (faczniki, gniazda) — natynkowy
o standardzie podwyzszonym, o stopniu ochrony 1P44.

tgczniki oraz gniazda nalezy instalowac na wys. 1,2-1,4 m od podtogi.

W dwéch oprawach nalezy zamontowaé moduty awaryjne z 2h czasem
podtrzymania z autotestem. Dodatkowo nad drzwiami z wymiennikowni nalezy
zamontowaé oprawe ewakuacyjng z piktogramem kierunkowym (z 2h czasem
podirzymania z autotestem).

Oprawy awaryjne powinny si¢ zataczy¢ z chwilg zaniku napiecia sieciowego.
Podejscia do urzadzen oddalonych od éciany wykona¢ stosujgc konstrukcje

z korytek kablowych lub profili montazowych.

Instalacje elektryczne i akpia wykonac zgodnie ze schematami w projekcie,
projektem technologii wezia cieplnego oraz zaleceniami podanymi w instrukcjach

i kartach katalogowych stosowanych urzgdzen.

3.7. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Na elewacji dookota budynku szkoly zaprojektowano lampy oswietlenia
zewngtrznego — naswietlacz metalohalogenkowy symetryczny 150w, IP66. Lampy
te beda zasilone z rozbudowanej czesci tablicy gtéwne] (TO). Przewody nalezy
uktadaé w rurkach RL 22 na istniejgcej elewacji (przed wykonaniem prac zwigzanych
z dociepleniem). Lampy nalezy montowaé na wspornikach przytwierdzanych

do Sciany a nie do styropianu.

Dodatkowo nad wejsciami do budynku nalezy zamontowac nowe oprawy z modutem
awaryjnym z 2h czasem podtrzymania z autotestem. Wylaczniki do lamp montowaé
od wewnatrz. Lampy te nalezy zasili¢ z najblizszej puszki istniejacej instalacji
oswietleniowe]. Przewody do wytgcznikéw i lamp, w obrebie przedsionkow,



ukfadac pod tynkiem.

3.8. Instalacja ochrony przed dotykiem posrednim

Instalacja pracuje w systemie sieci ,TT". Dodatkowej ochronie przed dotykiem
posrednim podlegajg metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych oraz styki
ochronne gniazd wtykowych. Przewody ochronne PE prowadzone bedg razem

z przewodami roboczymi L1, L2, L3 i przewodem neutralnym N we wspdlnej ostonie
izolacyjnej i podiaczone bedg w tablicach rozdzielczych do uziemionej szyny PE.
Przewody PE nalezy wyrdznic zielono-zéitg barwag izolacji, zas przewody N barwa
niebieska.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem podrednim zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania przez wylaczniki instalacyjne i wylgczniki ochronne
réznicowopradowe.

3.9. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej

W tablicy gtownej w czesci TO oraz w fablicy wymiennikowni TW nalezy zastosowad
ochronniki klasy B+C.

Ze wzgledu na zastosowanie ochronnikéw uziemienie szyny PE w tablicy giownej
oraz w tablicy TW powinno by¢ mniejsze od 100.

Dodatkowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest poprawnie wykonana
instalacja potgczen wyréwnawczych.

3.10. Instalacja ochrony odgromowej

Zwody poziome niskie nalezy wykonac z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm
w systemie naciggowym i na wspornikach klejonych. Przewody ocdprowadzajace
wykonac z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 mm mocowanej do $cian . ';
pod warstwa docieplenia. Uziom otokowy wykonaé z bednarki 25x4 mm. PrZewody
odprowadzajace przytaczy¢ do siatki zwoddw na dachu oraz do uziomu otokowego.
Na wysokosci ok. 0,5 m od poziomu terenu, na potgczeniu przewoddw
odprowadzajgcych i uziemiajgcych, nalezy zamontowac ztgcza kontrolne ZK

w typowych skrzynkach probierczych zlicowanych z elewacja. Do siatki zwodow

na dachu nalezy przytgczyé maszty odgromowe do ochrony wentylatoréw, kanatow
wentylacyjnych oraz anten, zwody poziome zamontowane na kominach, metalowe
rynny oraz inne elementy metalowe znajdujgce sie na dachu.

Dwie anteny na dachu nalezy chroni¢ za pomocag masztéw odgromowych
wolnostojacych na podstawach betonowych. Obok mniejszej anteny umiescié maszt
3m, natomiast obok wigkszej maszt 5m i przymocowac go za pomocy izolowanych
elementdow dystansujgcych do masziu antenowego.

3.11. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Jako gtowng szyne potgczen wyrownawczych GSW w pomieszczeniu wezia nalezy
zastosowac bednarke stalowa ocynkowang 25x4 zamocowang na uchwytach
sciennych. Do szyny tej przytgczy¢ wypust z uziomu otokowego budynku

oraz wszystkie elementy przewodzgce obce instalacji wody, kanalizacji, gazu, sieci
i instalacji c.o. oraz przewody ochronne instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
GSW pomalowac w zbtto-zielone skosne pasy.

Na elewacji, w miejscu wprowadzania bednarki od otoku do wymiennikowni, nalezy
zamontowaé skrzynke probiercza (takg jak w instalacji odgromowej) w celu
umoziiwienia odigczenia podczas pomiarow uziemienia instalacji wyrownawczej
wewnetrznej.

A



3.12. Demontaz instalacji
Demontazowi podlegajg instalacje w wezle cieplnym oraz instalacja odgromowa.

Wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji (sygnalizatory alarmowe - 2 szt.,
kamery — 5 szt., przyciski dzwonkdw — 2 szt.) nalezy na czas wykonywania prac
dociepleniowych zdemontowac a nastepnie zamontowac na nowej elewacji.
Wszystkie wsporniki montazowe majg by¢ przymocowane do muru

a nie do styropianu.

Bozenna Groszek {1 Wi

inz. elektryk
upr. bug. St-88/78



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dobér przewodu WLZ i zabezpieczenia
Projektowany przewéd WLZ do wymiennikowni: YDY 5x6 mm2

Prad obcigzenia:
[b=5*1000/(1,73*400%0,85)=8,5A

Obcigzalnos¢ diugotrwata: 1z=28A (tablica 52-C3, sposéb A2)

Zahezpieczenie w tablicy gléwnej TG: roztgcznik bezpiecznikowy 3-polowy 25A
Prad zadziatania zabezpieczenia: [2=1,6*25=40A

Sprawdzenie:
Ib=8,5A<In=25A<Iz=29A
12=40A<1,45%1z=42,05A

Projektowany przewdd WLZ posiada odpowiednig obcigzalnosé diugotrwaty i jest
prawidiowo zabezpieczony od przecigzen.

Obliczenie spadku napiecia:
AU=Ps*|/(83*s)=5*100/(83*6)=1 % < AU=2%

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalne,.

4.2. Natezenie oswietlenia
Natezenie oswietlenia obliczono przy uzyciu programu komputerowego.
Whyniki obliczen znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.

4.3. Dobér poziomu ochrony odgromowej

W celu okreslenia poziomu ochrony cdgromowej nalezy wyznaczy¢ dwa parametry
Nd i Ne, gdzie Nd jest to Srednia roczna czesto$é bezposrednich wytadowar
piorunowych w obiekt a Nc to Srednia roczna czesto$¢ wytadowar, ktdre moga byé
akceptowane dla rozpatrywanego budynku.

Jezeli Nd>Nc to powinno byé zainstalowane urzadzenie piorunochronne
o skutecznosci E=1-Nc/Nd.

Nd=Ng*Ae*10° na rok

gdzie:

Ng — $rednia roczna gesto$¢ wytadowan doziemnych, na km2 i na rok, w rejonie
usytuowania obiektu; na Lubelszczyznie Ng=2,5

Ae — rébwnowazna powierzchnia zbierania wytadowari przez obiekt (m2)

Dla rozpatrywanego obiektu Ae=15154 m2 (obliczone w programie komputerowym).
Nd=2,5*15154*10-6=0,037885

Nc=A*B*C

gdzie:

A —wspoétczynnik zalezny od konstrukcji i materiatéw obiektu

B — wspotczynnik zalezny od wyposazenia obiektu

C — wspolczynnik zalezny od zagrozenia nastepstw wytadowania piorunowego



A=0,5(materiat Scian-murowane)*0,5(konstrukcja dachu-gotowe elementy
zelbetowe)*0,5(pokrycie dachu-papa)*0,5(dodatkowe maszty na dachu-
anteny)=0,0625

B=0,1(zagrozenie panika-przecigine)*1{wyposazenie obiektu-materiaty nie
stwarzajgce zagrozenia pozarem)™1(warto$¢ wyposazenia-zwyczajna)*1(urzgdzenia
ochrony przeciwpozarowej-brak)=0,1

C=1(skazenie Srodowiska-brak zagrozenia)*0,5(zagrozenie spowodowane brakiem
zasilania w energie elektryczng-przecietne)*1(inne nastepstwa-zagrozenie
nieznaczne)=0,5

Wartosci powyzszych wspotczynnikdw odczytane zostaty z tabeli.
Nc=0,06250,1%0,5=0,003125

Na obiekcie nalezy zainstalowa¢ urzadzenie piorunochronne o skutecznosci:
E21-0,003125/0,037885=0,8175

Zgodnie z tabelg w normie dla obliczonej skutecznosci nalezy zastosowaé [l poziom
ochrony. Dla Il poziomu ochrony oko siatki zwodow wynosi 10m a przewody
odprowadzajgce nalezy instalowa¢ co 15m.

4.4. Dobodr srodkow ochrony przed dotykiem posrednim

1. Zastosowano urzgdzenia rozdzielcze w Il kiasie izolacji.

2. Zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania przez wytgczniki
ochronne réznicowopradowe o pradzie uptywu 30mA (dla poszczegdélnych
odbiornikéw zasilanych z tablicy TW oraz TO).

W uktadzie sieciowym TT musi by¢ spetniony warunek:

Ra*lasUl

gdzie:

Ra — rezystancja uziemienia: 10Q (wymagane uziemienie szyny PE ~ ze wzgledu
na ochronniki przeciwprzepieciowe)

Ul — napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale: 25V

la — prad wylaczajacy, powodujgcy wytgczenie zasilania w wymaganym czasie:
0,03A —warto$¢ pradu réznicowego

10%0,03=0,3V=25V

Ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna.

upr. bud. St-BB/78

Bozenna Groszek
inz. elektryk g\p W,}“

N
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoinych obiektow

Zakres robot:

Instalacje elekiryczne w zakresie modernizaciji wezfa cieplnego oraz instalacja
odgromowa, instalacja oswietlenia nad wejsciami do budynku szkoly oraz instalacja
os$wietlenia zewnetrznego na elewacii.

Kolejnosé realizacii:

- demontaz istniejgcych instalacji elekirycznych w zakresie objetym projektem

- kucie bruzd pod przewody kabelkowe

- ukfadanie przewodow pod tynkiem oraz w listwach i rurkach nasciennych

- zaprawianie bruzd

- montaz tablic i rozdzielnic elekirycznych

- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

- podigczenie osprzetu, aparatéw i urzadzen technologicznych

- montaz zewnetrznych | wewnetrznych urzadzen picrunochronnych

- pomiary i badania instalacji elekirycznych

- odbiory robot

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek szkoty sktada sie z trzech kondygnacii naziemnych i jednej podziemnej.
Teren dziakki jest zagospodarowany i ogrodzony. W obiekcie znajdujg sie czynne
instalacje elektryczne i sanitarne.

N
3. Wskazanie elementow zagospodarogﬁnia terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie czynne instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elekirycznych nalezy zwrdci¢ uwage
na ich wczesniejsze wytaczenie spod napiecia.

Przy wykonywaniu wszystkich rob6t budowlanych nalezy zwroci¢ uwage

na wystepujgce zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia.
Jednak prawdopodobieristwo ich wystgpienia przy przestrzeganiu zasad bhp

oraz prawidtowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac pracownikow z zakresem prac,
wskazac miejsca wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP
na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowianych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna
sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu
odpowiednim stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy
do prac zgodnie z obowigzujgeymi procedurami w Zakfadzie Energetycznym.



Wszelkie prace na wysokosci wykonywac z pomostow. W ogélnie dostepnym
migjscu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy,

a w widocznym miejscu na tablicy budowy powinny by¢ wypisane numery telefonéw
alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng
komunikacje, a materiaty budowlane muszg na nim by¢ sktadowane w taki sposob,
aby nie narazi¢ osob przebywajgcych na placu budowy na przypadkowe urazy,

a sprzetu na zniszczenie.



LEGENDA:

[y oprowo noiynkowe 2x36W EVG, IPBS

m Aw oprowa z moduferm awaryjiyn 2h
] {

POM.TECH u . Sra(s q oprawa natynkowa 2x9W EVG, IP65
T a _ :
SR ™ OL | [ ] oprawa ewckuacyipa z piktogramem “wyjscie ewakuacyjne”,
R >u; z modutem 2h, praca “na ciemno”
iC
3o TW'G?__]_ TW-G1 " fgeznik instalocyjpy 10A, nd., IP44, standard podwyzszony
3 g
035 | . lr—
Il TH-Co Aw —C gn. pojedyficze z uziemieniem, 164, n.t., P44, stonderd podwyiszony
YDY 5x6 od istn. TL do proj. TW [ T YMIENNIKOWNIA
i \®)
=11 | Sy 73 an. stole 3P+N+PE, n.b, 16A, P44

R TW-G3

b gp1(7) _[Cz.w gn. 24V, n.t, P44

e pompa {wg technologh wezia)
=m g sifownik zaworu {(wg technologii wezia)
851{40)
c
Aw(] Too a 5 czujnik temperatury (wg technologii wezin)
sl )
W) TW-G1 ﬂr) —  insiclacjo polgezeft wyréwnowezych—GSW—FeZn

podigczenie do uziomu otokowega [ f-----

YDY 5«6 do TL {TW) _—

w rurce RL 2B na istn. elewac]

UWAGE: N
UKELAD SIECI "TT

1. Do giownej szyny wyrbwnowczej GSW w weiZle przyiqezyt

wszystkie metolowe czesci obcych instolacji rtury c.o., wod—kan,,

koncty wentyiocyjne, korylka kcblowe, obudowy urzgdzen

INWESTOR:  Gming Lublin " en
oraz przewody ochronne instolacji elektrycznych -
ST demizacjo bud. Szkely Poedstawowej ar 4 [*70 .
2. Lckalne pofgezenia wyrdwnawcze wykonaé przewodem DY 4 mm2 INWESTYCJA: Tesmomodemmizacja bud. Szkely Padstawowe) nr 1:100
. " daota:
3. Szyne wyrbwnawezg w weile poiqezye bednarkg z uziomem otokowym. LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiocyntowa 69 12-2H0
No elewacji w miejscu polgezenia zamontowaé skrzynke probierczg. TYTUE OPRACOWANIA: Projekt budowlano—wykonawezy
4. Czujnik temp. zewn. T3 zamontoweé na Scianie pdinocnej, instolacji elektrycznych
no wys. ok. 3 m od poziomu terenu
TYTUE Rysunku:  WEZEE CIEPLNY
prapktowct: pedpis  § |
inz. Bozenna Groszek
upr, bud. nr St-B8/78
sprowd it pedpiz 1]
mar in2. Leszek Kubifski
upr. bud. nr LUB/11D4/Lb/90 A




wyprowadzong z uziomu olokowego.

W miejscu pofqezenic, ne elewac], zamontowat skrzynkg probierczq.

wpigt da istn...pwodu™© -0,55 ”
il ]
b
b
O
-9,35
o o
I — . 1 | T T — I -
POM.SOC P -~ gFb
q¢ do istn, obwodu™
il il /
przel. swiecz. zomontowat /
w miefscu istn, wyl. 1-bieg
(przewdd dolozyt po elewoci
zewn. przed dociepleniem);
wpigé do istn. obwodu
/ -9,02
LgY 25 do TG
rowadzi¢ p.t. i pofaczyé z bednarkg —0 45
P p.t. i pofgezy 0.4

s
wpiné dg isin. obwodu
—0.50
wpigé do| istn. obwodug
}E%{Aw
- -0,80
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LEGENDA:

oprowa nalynkowa 2x18W EVG, P65

oprawa notynkowa Zx8W EVG, IPB5

fgeznik instalocyjny 10A, p.i., P20, stondord poadwyzszony

oprowa z modufem awaryjnym 2h
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Zgoadnosé projekiu z wymaganiami
achrony przeciwpozarowe]
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bez uwag Z e ST
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12-2010

TYTUE OPRACOWANIA:

Projeki budowlono—wykonawezy
instoiecji elektrycznych
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LEGENDA:

oprowo oSw. zewn. montowana no elewaci
metalchalogenowe, symetryczna 150V, (P66

(g

kamera zewn. isiniejgco—do przeniesienie na nowg elewacje

syan. alarmowy istniejgcy—do przeniesienio na nowq slewocje

© ® 4

przycisk dzwonke istniejgcy-do przeniesienio na nowg elewocje

UWAGI:

1. Oprowy osw. zewn. nalezy montowaé na elewacj

na wysokosci pierwszego pietra.
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LEGENDA:

UWAGI:

oprawo ofw. zewn. moniowana na elewac
metclohologenowa, symetryczna 150W, (P66

kamero zewn. istniejgea—do przeniesienic na nowg elewacje
sygn. alarmowy istniejgey—do przeniesienio no nowq elewacje

przycisk dzwenko istniejgcy—do przeniesienic na nowq elewacje

1. Oprawy odw. zewn. nalezy montowa€ nc elewoci

na wysokosci pierwszego pigirc.
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1. W istniejgcej teblicy TG zomontowa? dodatkowg szyne
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