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OPIS TECHNICZNY

do projekiu budowlano - wykonawczego ocieplenia budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w
Lublinie przy ul. Hiacyntowej 69

1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- dokumentacja archiwalna
- wizja W terenie
Celem opracowania jest ograniczenie kosztow ogrzewania oraz poprawa estetyki budynku.

2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

2.1 DANE OGOLNE.

Podmiotem opracowania jest Szkota Podstawowa Nr 4 zlokalizowana w Lublinie przy ulicy
Hiacyntowej 69, na dzialce o numerze ewidencyjnym 184. Jest to typowy budynek szkolny
wykonany w technologii uprzemystowionej tzw. ,,cegla zZeranska”. Inwestycja polega na
termomodernizacji obiektu wraz z remontem pokrycia dachow oraz wykonaniem izolacji
pionowych scian fundamentowych budynku.

Planowana inwestycja nie zmieni powierzchni drog wewnetrznych, dojsc 1 chodnikow oraz
powierzchni zieleni. Inwestycja nie wplynie tez na zmiane stanu wod gruntowych ani na kierunek
odplywu wody w gruncie.Teren wraz z obiektem budowlanym przewidzianym do
termomodernizacji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

2.2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren wokét budynkéw szkoly jest ogrodzony. Dzialka uzbrojona jest w instalacje: wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa, energetyczng i telefoniczng. Powierzchnia dzialki jest czesciowo
utwardzona, czesé dziatki zajmuja boiska sportowe, czesé tereny zielone.

2.3 OPIS BUDOWLANY OBIEKTU.
Obiekt skiada sie z trzech czedci: budynku gléwnego trzykondygnacyjnego, parterowej sali
gimnastycznej z zapleczem do sali i mieszkaniem sluzbowym typu M4 oraz dobudowanej czgsci
mieszczacej pomieszczenia szatni i mala salg gimnastyczna. Wszystkie czesci budynku polaczone
sa parterowymi lgcznikami. Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Podpiwniczona jest czesé
budynku glownego pod zespolem kuchennym, mieszkaniem 1 zapleczem sali gimnastyczne;.
e Sciany zewnetrzne piwnic - zwirobetonowe, wylewane w szalunkach gr. 24 cm,
° Sciany zewnettzne nadziemia, - elementy prefabrykowane, wieclkoblokowe o grubosel
24 cm ocieplone gazobetonem odmiany 0,5 grubosci 12 cm, wypehienia pod oknami
z bloczkéw pazobetonowych odmiany 0,5 gruboscei 24 cm,
o Stropy nad piwnicami — typu DZ,
e Stropy pozostale — elementy prefabrykowane, wielokanatowe grubosei 24 cm
0 rozpigtosci 6,00 m,
e Klatki schodowe — elementy prefabrykowane, plytowe, zelbetowe,
e Konstrukeja dachu - plytki korytkowe ulozone na dciankach azurowych z cegly
1 z bloczkéw gazobetonowych,
e Pokrycie dachu—papa,
e Stolarka okienna — wymieniona na nowe okna z PCV o wspélczynniku przenikania
ciepta 1,8 W/m*'K,
o Stolarka drzwi— drzwi nowe aluminiowe o wsp. przenikania ciepta 1,8 W/m*> K.
éciany szezytowe w czgsel budynku mieszezacej szatnie zastaly docieplone warstwg styropianu
grubosci 8 cm.



Dane liczbowe:

powierzchnia uzytkowa -3.236,0 m’
powierzchnia zabudowy - 18360 m®
kubatura -14.6774 m®

3. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

3.1 PRACE BUDOWLANE.

Remont pokrycia na stropodachach wentylowanych na czesci glownej budynku szkolnego,
czeSci dobudowanej, zapleczu sali gimnastycznej i Iacznikach oraz na zelbetowych daszkach:
1. rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z papy wraz ze szlichty cementowa 1 dociepleniem

do poziomu plyt korytkowych

2. demontaz obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych,

3. rozbidrka czap kominowych,

4. rozbiorka komina przy sali gimnastyczne;),

5. uzupeienie plytek korytkowych w miejscu rozebranegoe komina,

6. wykonanie nowej warstwy wyrownawczej grubosci 4 cm wraz z zagruntowaniem podtoza,

7. nadbudowa zbyt niskich kominéw do wysokosci 60 cm powyzej polaci dachu i wykonanie czap
kominowych zelbetowych,

8. wykonanie i montaz nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;
grubosel min. 0,50 mm, rynien 1 rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,50 mm
9. wykonanie i zainstalowanie metalowych wspomikéw do poszerzenia polaci dachu,

10. wykonanie pokrycia dachu z dwoch warstw papy termozgrzewalnej, podkiadowe]

i nawierzchniowe] wraz z zagruntowaniem podfoza,

11. wykonczenie $cian bocznych komindw 1 czap kominowych obrébkami z 2 wrstw papy
termozgrzewalnej z zastosowaniem izoklinow i listew mocujacych,

12. wykonanie otworow do nadmuchu pneumatycznego izolacji termicznej oraz ich zabetonowanie
i wykoniczenie obrobkami z 2 warstw papy termozgrzewalnej,

13. wykonanie kominkow wentylacyjnych nawiewnych z zainstalowaniem obrotowych nasad
kominowych typu turbowenty oraz kominkow wywiewnych.

Remont stropodachu niewentylowanego sali gimnastycznej:

1. rozbiérka istniejacego pokrycia papowego wraz ze szlichta cementowa i dociepleniem

do poziomu piyt korytkowych,

2. demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

3. wykonanie nowe] warstwy wyrownawcze] gruboscei 4 cm wraz z zagruntowaniem podloza,

4. wykonanie nowych obrobek blacharskich, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci
min. 0,50 mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,50 mm

5. wykonanie 1 zainstalowanie metalowych wspornikdéw do poszerzenia polaci dachu,

6. wykonanie warstwy izolacyjnej z papy termozgrzewalnej,

7. docieplenie stropodachu niewentylowanego plytami poliizocyjanuranowymi PIR grubosci 12 cm,
8. wykonanie pokrycia z dwoch warstw papy: podktadowej termozgrzewalnej do mocowania
mechanicznego i nawierzchniowej termozgrzewalne;j.

Docieplenie stropodachéw wentylowanych:

1. docieplenie stropodachow wentylowanych granulatem welny mineralnej o grubesci 16 cm

po stabilizacji (budynek zasadniczy, zaplecze sali gimnastycznej, faczniki) 1 15 cm (budynek
dobudowany mieszczacy szatnie) po stabilizacji,

2. wykonanie w $cianach szczytowych otworéw wentylacyjnych 14x14 cm i osadzenie kratek
wentylacyjnych.

Prace termomodernizacyjne $cian piwnic:

1. zabezpieczenie istniejacych boisk i terenow zielonych przed uszkodzeniami mogacymi powstac
w wyniku prac ziemnych i remontowych,

2. demontaz przesel ogrodzenia przylegajacego do budynku,

3. rozbiérka istniejacych chodnikdw i opaski wokdt budynku z zachowaniem kostki brukowej do



ponownego wykorzystania w niezbednym zakresie ,

4. rozbidrka istniejacych schoddw i koszy podokiennych,

5. odkopanie budynku do poziomu taw fundamentowych odcinkami,

6. wykonanie izolacji pionowej z dwusktadnikowej bitumicznej masy powlokowej,

7. docieplenie Scian piwnic plytami polistyrenu ekstrudowanego grubosci 12 cm,

8. wykonanie tynku mozaikowego na cokole,

9. wykonanie nowych koszy podokiennych zelbetowych oraz zainstalowanie doswietlaczy

z tworzywa szZtucznego,

10. zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu.

Prace termomodernizacyjne Scian nadziemia:

1. demontaz wyposazenia elewacji typu kraty w oknach, wysiggniki kamer, tablice, parapety
zewnetrzne, instalacja odgromowa itp.

2. wymiana okien w salach gimnastycznych duzej i matej na okna z profili aluminiowych z wkiadka
izotermiczng o wspolczynniku przenikania ciepta 1,8 W/m*K, z naprawg oéciezy zewngtrznych i
wewngtrznych, wymiana drzwi w lgczniku prowadzacym do sali gimnastycznej na drzwi z profili
aluminiowych z wkiadksg izotermiczng o wspoiczynniku przenikania ciepta 1,8 W/m*K, z naprawa,
osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

3. docieplenie Scian zewngtiznych wszystkich czesci budynku welna mineralna grubosei 14 cm,

4. ponowne zainstalowanie elementéw wyposazenia elewacji, wykonanie i montaz nowych krat

w oknach, montaz rynien i rur spustowych, parapetow zewngtrznych z blachy stalowej
ocynkowanej 1 powlekanej oraz wysiggnikow kamer,

5. montaz nowych daszkow metalowych gotowych pokrytych szklem akrylowym,

6. demontaz docieplenia styropianem $cian szczytowych w budynku dobudowanym oraz utylizacja
materiahi pochodzacego z rozbiorki,

7. wykonczenie $cian zewngtrznych przy wiatrotapach oktadzing z ptytek ceramicznych.

Prace wykonczeniowe i brukarskie na zewngtrz budynku:

1. wykonanie chodnikéw i opaski wokét budynku z kostki brukowej kolorowe;,

2. wykonanie nowych podestow i schodéw zewnetrznych z kostki schodowej 40x12x14 cm.
Prace budowlane wewnatrz budynku:

. naprawa tynkow uszkodzonych w czasie prac elekirycznych 1 mstalacyjnych,

. gruntowanie uzupelnien tynkow,

gruntowanie $cian i sufitéw wewnetrznych,

. dwukrotne szpachlowanie §cian i sufitow,

. malowanie scian i sufitéw w calosci we wszystkich pomieszczeniach farba emulsyjng do wngtrz,
. malowanie w catosci lamperii farba olejng wraz ze szpachlowaniem,

. wyrownanie posadzki w wiatrolapach,

. naprawa posadzek uszkodzonych w czasie prac instalacynych,

. naprawa i malowanie parkietu w sali gimnastycznej,

10. przebudowa pomieszczenia wymiennikowni, wstawienie drzwi wewng¢trznych i zewnetrznych,
11. wykonanie i montaz oston grzejnikow,

12, inpe drobne prace wykonczeniowe.

Prace porzadkowe

1. doprowadzenie trawnikéw i boisk do stanu sprzed termomodernizacii,

2. montaz budek lggowych dla ptakow,

3. wyw0z gruzu, utylizacja materialu pochodzgcego z rozbiorek uporzadkowanie i naprawa
zniszczonej zieleni,

4. montaz nowych furtek 1 przgset ogrodzenia dochodzacego do budynku.

e B = AR I R A R

3.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE.
1. zakres prac wg opracowamnia branzowego.
3.3 ROBOTY INSTALACYJNE.
1. zakres prac wg opracowania branzowego.



4 PARAMETRY MATERIALOWE.

Papa nawierzchniowa

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

- osnowa - widknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2

- Srednia sHa zrywajaca wzdhuz/w poprzek 1200/900N/50mm

- odpornosc na Scinanie zaklad poprzeczny i podhrzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odpornos$é na oddzieranie zaklad poprzeczny i podiuzny 125N/50mm

- gigtkos¢ — niedopuszczalne powstawanie pgknigé w temperaturze wigkszej lub réwnej minus 25
stopni C, gietkosé na watku @ 30 mm / splywnoéé - minus25°C/plus100°C

- grubos¢ 5,6 mm lub rownowazna

- reakcja na ogien kiasa E

- $wiadectwo ITB oraz gwarancja producenta na minimum 10 lat

Papa podkladowa

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

- osnowa - widknina poliestrowa o gramaturze 200g/m2

- $rednia sita zrywajaca wzdhuz/w poprzek 1100/800N/50mm

- odpornosé na $cinanie zaklad poprzeczny i podiuzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odpomosé na oddzieranie zaktad poprzeczny i podiuzny 125N/50mm

- gietkos¢ — niedopuszczalne powstawanie peknieé w temperaturze wigkszej lub rownej minus 25
stopni C, gietkos¢ na watku © 30 mm / splywnosé¢ - minus25°C/plus100°C

- grubosc 4,6 mm lub réwnowazna

- reakcja na ogien klasa E

Papa podkladowa do mocowania mechanicznego

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

- osnowa - wiéknina poliestrowa wzmocniona wldknem szklanym o gramaturze 250g/m?2
- §rednia sita zrywajaca wzdhuz/w poprzek 1200/900N/50mm

- odporno$¢ na $cinanie zaklad poprzeczny i podtuzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odporno$¢ na oddzieranie zaklad poprzeczny i podtuzny 125N/50mm

- gigtkos¢ — niedopuszczalne powstawanie pgknieé w temperaturze wiekszej lub réwnej minus 25
stopni C, — gietko$¢ na watku @ 30 mm / sptywnos¢ - minus25°C/plus100°C

- grubos¢ 4,7 mm lub rownowazna

- reakcja na ogien klasa E

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

- grubos¢ rdzenia stalowego min. 0,50 mm,

- obustronna warstwa ocynku min. 275g/m?2,

- powloka wierzchnia — poliuretan lub poliester mat grubodci 35 mu

Polistyren ekstrudowany

- phyty z krawgdziami wykonczonymi na zakladke lub piéro I wpust

- grubosc piyt 12 cm

- wspdtczynnik przewodzenia ciepla dla materiatlu izolacyjnego — A < 0,035 W/mK.

- kod wg normy PN-EN 13164:2003/A1:2005/AC:2006 — XPS EN 13164 T1-DS(TH)-
CS(10/Y)300-WL(T)0,7; wg normy PN —B 20132;2004 — o kodzie XPS(S)30

- wylrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu wzglednym - 300 kPa

- reakcja na ogien klasa E

Welna mineralna

- grubosé plyt 14 cm

- wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A < 0,042 W/mK

- kod materialu - MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
- wytrzymalos¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni ponad 100 kPa

- obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym — 1,00 kN/m3

- krotka nasiakliwosc¢ woda ponizej 0,3 kg/m?2

- klasa reakcji na ogienn — Al



Granulat welny mineralnej

- wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — A < 0,043 W/mK

- odpomos¢ na wzrost grzybdw plesniowych

Sztywna pianka poliizocyjanuranowa PIR

- grubosc plyt 12 cm

- wsp6iczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A < 0,025 W/mK

- wytrzymalos€ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu wzglednym - 200 kPa

- reakcja na ogien klasa E

Kompletny zlozony system izolacji cieplnej ETICS do welny mineralne;j

nalezy zastosowac kompletny system ocieplen jednego producenta wraz z akcesoriami typu listwa
startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne. Zestaw wyrobdw musi by¢ dopuszczony
do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Techniczne;.

- reakcja na ogien - A2 —s1, d0

elementy wchodzace w skiad systemu: :

- zaprawa klejgca do welny mineralnej — przyczepnos¢ do betonu >0,3MPa, przyczepnosc do welny
>(,05 (rozerwanie w warstwie weiny),

- zaprawa klejaco-szpachlowa wzmocniona wioknami do zatapiania siatki z wiokna szklanego -
przyczepnosc do betonu >0,3MPa, przyczepnos¢ do weiny >0,05MPa (rozerwanie w warstwie
welny),

- preparat gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe — wodna dyspersja Zywic syntetycznych,

- plyty z welny mineralnej grubosci 14 cm o wspélezynniku przewodzenia ciepla

A < 0,042 [W/mK]

- siatka z wiokna szklanego zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego poprzez
polimerowa impregnacje. Wymiary oczek nie mniejsze niz 3 mm, o splocie uniemozliwiajacym
przesuwanie sic widkien. Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m’,

- tynk mineralny — faktura , kamyczkowa”, ziarno 2,5 mm, odporny na rozwoj grzybow, alg, plesni,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny

- farba silikonowa lub nanosilikonowa — o duzej odpornosci na szorowanie (powyzej 2000 cykli}
oraz o paroprzepuszczalnosci Sy < 0,025 m, baza — modyfikowane Zywice silikonowe i akrylowe

- laczniki do mechanicznego mocowania welny mineralnej przeznaczone do stosowania

w podiozach murowych pelnych i szczelinowych — z dhuga strefa rozpieramia,

z wkrecanym trzpieniem stalowym, z fbem z tworzywa, srednica/dlugosé 10/260 mm

- narozaiki 1 listwy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Uwapoi:

1. Producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz certyfikaty na swoje produkty.
Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia biologicznego powinna
by¢ udokumentowania certyfikatem Ministra Zdrowia.

2. Zastosowane produkty musza posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrét produktem
biobojczym zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Okres ten na mocy art. 1 pkt.2
lit. A) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. (Dz.
U. EUL 262 z 06. 10. 2009 r., s 40) z dnia 26 pazdziernika 2009 r. zostal przedhuzony do dnia 14
maja 2014 .

Kompletny zlozony system izolowania i ocieplania $cian fundamentowych i piwnic

nalezy zastosowac kompletny system jednego producenta wraz z akcesoriarm typu listwa
startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne.

Zestaw wyrobow musi byc dopuszezony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej
Aprobaty Technicznej.

elementy wchodzace w skiad systemu:

- emulsja anionowa do gruntowania podfozy mineralnych - odporna na dziatanie srodowisk
agresywnych, baza — niezawierajaca smoty emulsja butumiczna

- dwuskiadnikowa bitumiczna masa powlokowa — baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki
polistyrenowej, odporna na powstawanie rys >2mm, odporna na dziatanie srodowisk agresywnych



XAl, XA2, XA3, temparatura migkniecia > 80stC, nasigkliwosé <7%, grubosé swiezej

warstwy 3 mm (uszczelnienie przeciw wodzie bez cisnienia),

- elastyczna mineralna powloka wodoszezelna, dwusktadnikowa (jako izolacja posrednia na granicy
powierzchni gruntu) — przyczepnosé do podioza >0,8MPa, wydluzenie wzglednae przy zerwaniu
>18%, maksymalne naprezenia rozciagajace >0,6MPa, odporna na powstawanie rys podioza

ok 1 mm,

- grunt gleboko penetrujacy do wzmacniania podioza

- zaprawa klejaco -szpachlowa do przyklejania plyt polistyrenu ekstrudowanego powyzej gruntu
i wykonania warstwy zbrojonej siatka — baza- mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi
i modyfikatorami, przyczepno$¢ do betonu >0,6MPa, przyczepnos¢ do styropianu >0,1MPa
(rozerwanie w warstwie styropianu),

- preparat gruntujgcy pod tynki cienkowarstwowe — wodna dyspersja zywic syntetycznych,

- tynk mozaikowy — dekoracyjny tynk cienkowarstwowy — ziarno 1,4-2,0 mm, odporny na rozwdj
erzybow, alg, plesni, hydrofobowy, paroprzepuszczalnosé Sq <0,09 m, odpornosci na szorowanie
(powyzej 2500 cykli), nasigkliwos¢ wq <0,05kg/m2h. .

Stolarka aluminiowa ,,profil cieply”

- profile o budowie tréjkomorowej z wkiadks termiczna,

- gleboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw okna — skrzydl min. 69 mm, oscieznica min. 60 mm,
- steboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw drzwi — skrzydt min. 60 mm, oscieznica min. 69 mm,
- pakiety szybowe niskoemisyjne Umax=0,9W/m2K, szklone szyba warstwowg bezpieczng
obustronnie min. 4/1/4 mm,

- skrzydta drzwi z 3 zawiasami kazde,

- dolne wypelnienie drzwi z blachy stalowej ocieplone, géme — szyba jak w oknach,

- wymiary szerszego skrzydla w $wietle 90x200 cm,

- wyposazenie drzwi: dwa zamki, gémy z galka od wewnatrz, samozamykacz.

Zadaszenia nad drzwiami

- zadaszenia mocowane do $ciany - za pomocg kotew chemicznych, wklejanych M12 mm

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo

- pokrycie - przezroczyste panele ze szkla akrylowego tz. ptyta plexi (polimatakrylan metylu)
grubosci 4 mm wraz z systemowymi zamocowaniami do konstrukcji

- bezpieczenstwo na obciazenie $niegiem i wiatrem zgodnie z normami PN-80/B-02010/Az1
PN-80/B-02010, PN-B-02011:1977/Az1

Kotwy chemiczne, wklejane do mocowania zadaszen nad drzwiami

- kotwy przeznaczone do mocowania w podlozach murowych z cegly ceramicznej penej, cegly
dziurawki, gazobetonu, w murach szczelinowych

- material kotwy — pret stalowy gwintowany $rednicy min. 12 mm ze stali nierdzewnej A4-80 lub
stali klasy 5.8 ocynkowanej galwanicznie

- dwukomponentowy system oparty o modyfikowana Zywice poliestrowa w monomerach
metakrylatowych

- sita podiuzna przenoszona przez kotwg —min. 6,3 kN

- temperatura przy osadzaniu od -5 do +40 st. C

- min. odlegtosé¢ od krawedzi i rozstaw kotew — 100 mm

Kotwy chemiczne, wklejane do mocowania malych obciazen do 10 kg

- kotwy przeznaczone do mocowania w podiozach murowych z cegly ceramicznej pelnej, cegly
dziurawki, gazobetonu, w murach szczelinowych

- material kotwy — pret stalowy gwintowany $rednicy min. 8 mm ze stali nierdzewnej A4-80 lub
stali klasy 5.8 ocynkowanej galwanicznie

- dwukomponentowy system oparty o modyfikowana zywicg poliestrowa w monomerach
metakrylatowych

- sita podluzna przenoszona przez kotwe —min. 1,5 kN

- temperatura przy osadzaniu od -5 do +40 st. C

- min. odleglo$é od krawedzi i rozstaw kotew — 100 mm
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Uniwersalne kotwy rozporowe

- kotwy M8, M10 przeznaczone do mocowania elementéw konstrukcyjnych elewacji do betonu,
gazobetonu, scian z cegly pelnej i dziurawki

- pret kotwy wykonany ze stali nierdzewne;j [ub stali klasy 6,8 ocynkowane] galwanicznie
Kraty

- stal 34GS

Wylaz dachowy

—100x100x30 cm, ocieplany.

- podstawa laminowana, koputka akrylowa o duzej przenikalnosci swietlnej.

Obrotowe nasady kominowe typu turbowent

- érednica 150 mm

- podstawa kwadratowa otwierana standartowa, materiat podstawy — blacha ocynkowana,

- turbina — blacha chromoniklowa

- uklad obrotowy — lozyska toczne

Kominki nawiewne

- gotowe kominki wentylacyjne

- §rednica 150 mm

- podstawa przystosowana do nowych pokryc z papy termozgrzewalnej oraz o regulowanym kacie
nachylenia od 0 do 45 stopni

Doswietlacze okien piwnicznych

- wymiar 80x60x40 cm,

- wykonane z polipropylenu fub poliestru wzmocnionego widoknem szklanym,

- mozliwos¢ montazu na 1zolacji termiczne;],

- od géry zamykane rusztem: wykonanym ze stali ocynkowanej, zabezpieczonym przed wyjeciem
1 przystosowanym do ruchu pieszego

Malowanie parkietu w sali gimnastycznej

- lakier do drewnianych posadzek sportowych

- antyposlizgowy zgodnie z norma DIN V 18032-2:2001-04 (Podtogi sportowe)

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.
Budynek jest w dobrym stanie techpicznym. Nie stwierdzono zmian np. pekmiec, rys mogacych
mie¢ wplyw na stabilno$¢ elementéw budynku.

e Stropodach wentylowany kryty papq termozgrzewalna — pokrycie nieszczelne, przeznaczone
do wymiany.

» Stropodach nad sala gimnastyczna nie spetnia wymagan cieplnych.

o Kominy w stanie dobrym czesciowo do nadbudowy, czapki kominowe do wymiany.

» Istniejgca elewacja z widocznymi licznymi zanieczyszczeniami oraz zhiszezeniami farby,
przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy mechanicznie usuna¢ ziuszczenia
farby 1 zmy¢ elewacje woda pod cisnieniem.

s Sciany zewnetrzne budynku pod wzgledem konstrukcyjnym sa w stanie dobrym.

Pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych Sciany te nie spelniajg obecnie
obowiazujacych wymagan. Nalezy je ociepli¢c. Stan techniczny scian pozwala na bezpieczne
wykonanie docieplenia budynku metodg ETICS.

o W 1stniejgcym tynku na Scianach 1 gzymsie widoczne sa miejscowe ubytia, ktore nalezy
uzupeié nowym tynkiem cementowo — wapiennym lub gotowymi zaprawami.

e Istniejace ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg w postaci warstwy plyt trzcinowych
gr. 7 cm nie spelnia obecnie obowigzujacych wymagan.

s Stolarka okienna i drzwiowa — okna zostaly wymienione na nowe z PCV o wspolczynniku
przenikania ciepta U = 1,8 W/m’K, drzwi istniejace ,,nowe”. Okna w sali gimnastycznej
przeznaczone do wymiany, istniejace profile pcv odksztalcone.

e Rynny, obrobki blacharskie, mury spustowe, podokienniki zewngtrzne do wymiany.
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e Istniejgce kosze podokienne przeznaczone do rozbiorki.

6. OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWE.
6.1 MAKSYMALNE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA.
Maksymalne wartosci wspélczynnika przenikania ciepta dla przegréd budowlanych w budynkach
mieszkalnych poddawanych termorenowacji podano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2009 r. i wynosza one:

Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym):

a) t,>16°C U = 0,30 W/m?- K

Sciany piwnic nieogrzewanych

U max bez wymagan
Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) t>16°C Upax = 0,25 W/m* K

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknigtymi przestrzeniami podpodlogowymi
U mx= 0,45 W/m* K
Sciany wewnetrzne oddziclajace pomieszczenie ogrzewane od NIeOLIZEWanego
U = 1,00 W/m* K
Natomiast zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego
zakresu audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow a takze
algorytmu oceny oplacalnosdci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego minimalna warto$é¢ R
oporu cieplnego przegrody po termomodernizacji powinna wynosic
1. dla scian zewnetrznych —~ Rmin = 4,0 m* K/W Upee = 0,25 W/ K
2. dla dachéw i stropodackéw - Rmin = 4,5 m* K/W  Upee = 0,222 W/m?> K
3. dlaposadzki na gruncie - Rmin = 2,0 m*K/W

6.2 OBLICZENIA DLA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.
Obliczenia wykonano wg PN-EN ISO 6946;2004 Komponenty budowlane 1 elementy budynku.
Opor cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Sciany I:
Warstwa przegrody d [cm] AWmK) | R(m™K/W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
piyta kanalowa zelbetowa 24,0 - 0,180
bloczki betonu komdrkowego 12,0 0,25 0,480
tynk cementowo — wapienny 1.5 0,82 0,018

opér przejmowania ciepla od wewnatrz (m>K/W) — Ry 0,13

opdr preejmowania ciepla na zewnatrz (m™K/W) — R.. 0,04

wspolezynnik przenikania ciepla (W/m>K)-U 1,154
technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — ETICS (technologia ,,lekka mokra™) przy
zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu izolacyjnego

wspolezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Agg < 0,042 W/m-K;

grubos¢ docieplenia —d = 14 cm;

wspdtczynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu — U = 0,238 W/m*-K

o Sciany I - docieplone:

Warstwa przegrody d fcm] A(WmK) | R{mKW)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
plyvta kanalowa zelbetowa 24.0 - 0,180
bloczki betonu komorkowego 12,0 0,25 0,480




tynk cementowo — wapienny 1,3 0,32 0,018
welna mineralna 8,0 0,055 1,455
tynk cienkowarstwowy - - -
opér przejmowania ciepta od wewnatrz (m*>K/W) — Ry 0,13
opér przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — R.. 0,04
wspéiczynnik przenikania ciepla (W/m*K) -U 0,431
po zdjeciu istniejgcego docieplenia
wspodczynnik przenikania ciepla (W/m>K) - U 1,154

demontaz istniejacego docieplenia z welny mineralnej

12

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplenn — ETICS (technologia ,.lekka mokra™) przy
zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu izolacyjnego
wspolezynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — Agm < 0,042 W/m-K;;

grubosé docieplenia —d = 14 cmy;

wspdlczynnik przenikania ciepta ciany po dociepleniu — U = 0,238 W/m*K

e Sciany II:
Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) { R{m>K/W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
bloczki z betonu komorkowego 240 0,25 0,686
tynk cementowo — wapienny 1.5 0,82 0,018
opdr przejmowania ciepta od wewnatrz (m*K/W) —Rx 0,13
opOr przejmowania ciepla na zewnatrz (m*K/W) — Rs 0,04
wspélczynnik przenikania ciepla (W/m>K) -1 1,121

technologia docieplenia: bezspoinowy system ociepleni — ETICS (technologia ,,lekka mokra™) przy
zastosowaniu welny mineralnej jako materialu izolacyjnego

wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — Aia < 0,042 W/m-K;

grubos¢ docieplenia — d = 14 em;

wspbtezynnik przenikania ciepta $ciany po docieplenin — U = 0,237 W/m?> K

e Stropodachy wentylowane I — czesé , stara™:

Warstwa przegrody d [cm] L(WmK) | R(m>K/W)
papa - - -
konstrukcja dachu - - -

powietize h;. > 20 cm {(warstw powyzej powietrza nie uwzglednia sie)

plyty trzcinowe (sprawnos¢ izolacji 50%95) 7.0 0,07 0,500
papa 0,2 0,18 0,011
phyty zelbetowe kanatowe 24,0 - 0,180
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m™>K/W) — Ry 0,10

opdr przejmowania ciepla na zewnatrz (m* K/W) — Re. 0,10

wspolczynnik przenikania ciepla (W/m*K)—U 1,100

technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu welny mineralnej lub szklanej;

wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalne;j;

wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatlu izolacyjnego — Aua < 0,043 W/m-K;

grubos¢ docieplenia — d = 16 em po stabilizacji;

wspbtezynnik przenikania ciepta stropodachu po dociepleniu — U = 0,216 W/m*K

e Stropodachy wentylowane H — czgs¢ ,,nowsza™
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Warstwa przegrody d [em] AWmXK) | R (mK/W)
papa - - -
konstrukecja dachu - - -

powietrze hy > 20 cm (warstw powyzZej powietrza nie uwzglednia sig)
welna mineralna (sprawnosé izolacji 50%) 7,0 0,055 0,636
papa 0,2 0,18 0,011
plyty zelbetowe kanatowe 240 - 0,180
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opdr przejmowania ciepia od wewnatrz (m™K/W) — R;; 0,10
opér przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — R.. 0,10

wspolezynnik przenikania ciepla (W/m™K) - U 1,956
technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu welny mineralnej lub szklane;;
wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;

wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — A < 0,043 W/m-K;
grubos¢ docieplenia — d = 15 em po stabilizacyi;

wspolczynnik przenikania ciepla stropodachu po dociepleniu — U = 0,221 W/m*K

e Dach nad salg gimnastyczng:

Warstwa przegrody d [cm] A WmK) | R({mK/W)
papa 0,5 0,18 0,028
warstwa betonu 4,0 1,30 0,031
styropian (sprawnos¢ izolacji 50%) 5,0 0,045 0.556
papa 0,2 0,18 0,011
plyty korytkowe zelbetowe 10,0 1,70 0,059
tynk cementowo — wapienny 1.5 0,82 0,018

opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m™K/W) — Ry 0,10

op6r przejmowania ciepla na zewnatrz (m*K/W) - R.. 0,04

wspdlczynnik przenikania ciepta (W/m*K)-U 1,187

po zdjeciu warstw ponad plytami korytkowymi

wspolczynnik przenikania ciepia (W/m™K)—U 4,606
demontaz istniejacych warstw ponad konstrukcja dachu (do plyt korytkowych);
technologia docieplenia: ulozenie ptyt PIR;

wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Apw < 0,025 W/m-K;

grubosc docieplenia —d =12 em;

wspdlczynnik przenikania ciepta stropodachu po dociepleniu — U = 0,199 W/m*K

e Strop nad piwnica:

‘Warstwa przegrody d [cm] A (WmK) | R(mK/W)
wykladzina podlogowa PCV 0,3 0,20 0,015
jastrych suzlowy 4.0 0,50 0,080
papa 0,2 0,18 0,011
styropian 2,0 0,045 (1,444
plvty Zelbetowe kanalowe 240 - 0,180
tynk cermentowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m>K/W) — R 0,17




Warstwy podlogowe pozostaja bez zmian.
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opdr przejmowania ciepla na zewnatrz (m™-K/W) — R, 0,17

wsp6lczynnik przenikania ciepla (W/m*K) - U 0,920

Podloga na gruncie:
Warstwa przegrody d [cm] A (WmK) | R (m-K/W)

wykladzina podlogowa PCV 0,3 0,20 0,015
jastrych zuzlowy 4.0 0,50 0,080
papa 0,2 0,18 0,011
gruzobeton 10,0 1,00 0,100
piasek 10,0 0,40 0,250

ekwiwalenty wspélczynnik przenikania ciepla (W/m>K) - U 0,687

Warstwy podlogowe pozostajg bez zmian.

Podloga na gruncie — sala gimnastyczna:

Warstwa przegrody d fem] A(WmEK) | R (m*K/wW)

parkiet 2,2 0,22 0,100
§lepa podioga z desek 3.2 0,30 0,107
warstwa powietrza miedzy legarami 12,0 - 0,221
papa 0,2 0,18 0,011
cegla 6,5 0,77 0,084
gruzobeton 10,0 1,00 0,100
piasek 10,0 0,40 0,250

elewiwalenty wspélczynnik przenikania ciepla (W/m*K)—U 0,534

Warstwy podlogowe pozostaja bez zmian.

6.3. ANALIZA OBLICZEN CIEPLNYCH — ZALOZENIA DO PROJEKTU.

1.

Projektuje si¢ nastepujace izolacje termiczne:

ocieplenie §cian zewngetrznych kondygnacji nadziemnych budynku szkoly

w technologii ztozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External Thermal Insulation
Composite System), z zastowaniem jako izolacji termicznej piyt z welny mineralnej
fasadowej o grubosci 14 cm o wspéiczynniku przewodzenia ciepta A < 0,042 [W/mK],
ocieplenie osciezy okiennych welna mineralna grubosci 3 cm.

ocieplenie stropodachéw wentylowanych metoda nadmuchu pneumatycznego granulatem
welny mineralnej lub szklanej; wspdtezynnik przewodzenia ciepla dla materialu
1zolacyjnego — A < 0,043 W/mK, grubos¢ warstwy granulatu— 161 15 cm po stabilizacji.
ocieplenie $cian piwnic przez przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosei 12
cm oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; ocieplenie o$ciezy okiennych polistyrenem
ekstrudowanym gr. 2 cm, wspélczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego —
L <0,035 WmK

ocieplenie stropodachu niewentylowanego nad sala ginmastyczng sztywng piankga
poliizocyjanuranowa PIR, wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiahu izolacyjnego —
A <0,025 W/mK, grubos¢ materiatu 12 cm.

7 TECHNOLOGIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

7.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH.

Do docieplania $cian zewngtrzych nalezy zastosowad¢ kompletny system ocieplenn jednego
producenta wraz z akcesoriami typu listwa startowa, profile przyokiemne, naroznikowe,
dylatacyjne. Zestaw wyrobow musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie
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aktualnej Aprobaty Technicznej.

Elementy wchodzace w skiad systemu:

- zaprawa klejaca do welny mineralnej — przyczepnosé do betonu >0,3MPa, przyczepnosé do wehy
>0,05 (rozerwanie w warstwie welny),

- zaprawa klejaco-szpachlowa wzmocniona widknami do zatapiania siatki z wiokna szklanego -
przyczepnos¢ do betonu >0,3MPa, przyczepno$¢ do welny >0,05MPa (rozerwanie w warstwie
welny),

- preparat gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe — wodna dyspersja Zywic syntetycznych,

- plyty z welny mineralnej grubosci 14 cm o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A < 0,042
[W/mK]

- siatka z wlékna szklanego zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego poprzez
polimerowa impregnacje. Wymiary oczek nie mniejsze niz 3 mm, o splocie uniemozliwiajacym
przesuwanie si¢ widkien. Masa powierzchniowa nie mnigj niz 145 g/m’,

- tynk mineralny — faktura , kamyczkowa”, ziamo 2,5 mm, odpomy na rozwdj grzybow, alg, pledni,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny

- farba silikonowa lub nanosilikonowa — o duzej odpomosci na szorowanie (powyzej 2000 cykli)
oraz o paroprzepuszczalnosci Sq < 0,025 m, baza ~ modyfikowane zywice silikonowe i akrylowe

- faczniki do mechanicznego mocowania wetny mineralnej — z duga strefg rozpieramia,

z wkrecanym trzpieniem stalowym, z them z tworzywa, srednica/dhugosé 10/260 mm

- narozniki 1 listwy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

7.1.1 PRZYGOTOWANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac istniejace tablice, kraty

w oknach, lampy oswietleniowe 1 inne elementy zamontowane na elewacji. Istniejace instalacje,
ktore ze wzgledow na przepisy wynikajace z warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki nie moga zostaé zastonigte warstws materiatu ociepleniowego nalezy zdemontowaé a po
wykonaniu ocieplenia ponownie je zamontowac. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne (mchy,
glony, grzyby, plesnie) nalezy usunaé poprzez oczyszczenie mechaniczne szczotkami stalowymi lub
ryzowymi. Nastepnie calosé elewacji zmy¢ woda pod cisnieniem. Miejsca skazone nalezy pokry¢
poprzez malowanie preparatem grzybobdjeczym. Po wykonaniu w/w czynnosci wstepnych bardzo
istoine jest dokladne sprawdzenie jakosci podioza (istniejacy tynk i farba elewacyjna). Dotyczy to
jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.
Oceny jakosci podioza nalezy dokonaé stosujac metode .pull off” pozwalajaca okreslic
wytrzymatoéé na rozcigganie - powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa. W celu wzmocnienia

1 zmigjszenia nasiakliwosci podloza nalezy je zagruntowac gruntem gleboko penetrujacym na bazie
zywic syntetycznych. W przypadku $cian na ktdrych wystepuja zbyt duze nier6wnosci powierzchni,
zaleca si¢ nalozenie warstwy wyrownawczej. Przy nierdwnosciach podioza do 10 mm — nalezy
zastosowaé szpachléwke do tynkéw lub zaprawe cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowe;j.
Przy nierdwnosciach podioza od 10 do 20 mm - mozna zastosowac zaprawe cementowa

z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nieréwnos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzié
naprawe naklejajac material teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem
dobrania {acznikéw mechanicznych o odpowiednich dlugosciach podczas dodatkowego mocowania
warstwy zasadniczej).

7.1.2 KLEJENIE PLYT WELNY MINERALNE].

Plyty welny mineralnej nalezy mocowaé do podloza przy uzyciu zaprawy klejacej do welny
mineralnej, poziomo, pasami od dofu do géry, z zachowaniem mijankowego uktadu plyt. Przed
natozeniem zaprawy klejacej nalezy wykonaé tzw. ,,gruntownie” plyt welny mineralnej poprzez
natozenie cienkiej warstwy zaprawy. Nastgpnie gotows zaprawe nalezy nakladaé kielnia po
obwodzie piyty pasmem szerckosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami Srednicy okolo 8 cm
umieszczonymi na S$rodkowej powierzchni plyty. Po nalozeniu masy klejacej, piyte nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany i dokladnie docisnaé uderzeniami dhugiej pacy. Po doci$nieciu,
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plyty nie wolno poruszac. Prawidiowo nalozona zaprawa po docisnieciu plyty pokrywa min. 40%
jej powierzchni. Ilo§¢ masy klejace) 1 grubosc jej warstwy zalezg od stanu podloza. W przypadku
wystgpienia szczelin pomiedzy plytami nalezy je wypehi¢ klinami z wely mineralnej. Po
Zwiazaniu zaprawy, tzn po okolo 3 dniach mozna przystapic do mocowania plyt laczmikami
mechanicznymi.

7.1.3 MOCOWANIE PLYT [ZOLACII £ ACZNIKAMI MECHANICZNYML

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpié nie wezesnigj niz po uptywie 72 godzin

od przyklejenia piyt. W opracowaniu przyjeto laczniki srednicy 10 mm z dlugg strefs rozpierania,

z trzpieniem metalowym wkrgcanym, z tbem z tworzywa. Glgbokos¢ zakotwienia powinna
wynosi¢ min. 6 cm w podiozach z betonu lub cegly ceramicznej pelnej, 10 cm w podtozach
porowatych takich jak cegla dziurawka, pustaki ceramiczne, gazobeton. Caltkowita diugosc
Iacznikéw powinna wynosi¢ odpowiednio 220 mm dla podiozy pelnych 1 260 mm dla podiozy
porowatych. Do mocowania mechanicznego welmy mineralnej lamelowej do lacznikdéw nalezy
zastosowac dodatkowe talerzyki KWL 140 mm w celu zwigkszenia powierzchni docisku. Tlosc
tacznikdw uzalezniona jest od wysokosci budynku i stref naroznych. Przyjeto 8 tacznikow na 1 m2
w strefie naroznej i 6 facznikow na 1 m2 w pozostalych czesciach elewacji Przyjeto strefe narozny
budynku na szerokos$é¢ 2,0 m, obejmujgca pasma na calej wysokosci wzdhiz naroznikow budynku
oraz pasmo szerokosci 2,0 m ponizej najwyzszego gzymsu badz okapu. :

7.1.4 WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEIJ SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO.

Warstwe zbrojong nalezy wykonaé na odpylonych, po uprzednim przeszlifowaniu piytach wely
mineralnej, nie wezesniej niz po 2 dniach od przyklejenia plyt. W pierwszej kolejnosci

w naroznikach otwordw okiennych 1 drzwiowych w elewac)i nalezy za pomoca zaprawy klejowo-
szpachlowe] wzmocnionej wioknami wklei¢ ukodnie pod katem 45° dodatkowe kawalki siatki
docigte do wymiaradw 20 cm x 35 cm. Warstwe zbrojona wykonuje si¢ z zaprawy klejowo-
szpachlowej do zatapiania siatki z wlékna szklanego. Nalezy wykona¢ ja w jednej operacji,
rozpoczynajac od gory sciany. Po nalozeniu zaprawy klejacej o grubosci 34 mm, trzeba
natychmiast naklada¢ siatke zbrojaca, a nastepnie nanies¢ druga warstwe zaprawy. Siatka musi byé
catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na plytach
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci ok. 10 cm.
Zakdady siatki nie mogg si¢ pokrywac ze spoinami miedzy plytami izolacji. Wszystkie narozniki
zewnetrzne nalezy zabezpieczac systemowymi katownikami z siatkg z wiékna szklanego. W czesci
parterowej, a takie na ocieplanych cokolach naleZy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej
do wysokosci ok. 2,0 m powyzej poziomu terenu.

7.1.5 WYKONANIE WARSTWY ELEWACYJNEJ Z TYNKU MINERATLNEGO ,. BARANEK”
GRUBOSCT 2,5 MM.

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od nalozenia warstwy zbrojone)
i nie pdzniej niz po 3 miesiacach. Warstwe zbrojong (zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka) nalezy
zagruntowacé preparatem gruntujagcym pod tynki mineralne. Na wyschnigty warstwe gruntujaca
nalezy rOwnomiernie, na grubos¢ ziarna nakiadac tynk za pomoca trzymanej pod katem stalowej
nierdzewnej pacy. Gdy materiat przestaje si¢ juz klei¢ do narzedzia, piasko trzymang packa
plastikowa nalezy nada¢ mu jednorodna fakture. W celu unikniecia widocznych plaszczyzn styku
migdzy wyschnigtym a $wiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewnié¢ wystarczajaca liczbe
pracownikow, co pozwoli na plynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie
od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnodci wzglednej powietrza,
schnigcie jest dluzsze. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego
podczas aplikacyi wypraw tynkarskich, a takze o oslonigciu rusztowan w celu ochrony tynku przed
wplywem zmiennych warunkdéw atmosferycznych (duze nastonecznienie lub opady).
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7.1.6 MALOWANIE ELEWACIJI FARBA SILIKONOWA LUB NANOSILIKONQWA,.
Wykonany tynk mineralny nalezy pomalowaé farbg siltkonowg lub nanosilokonowa o duzej
odpornosci na szorowanie (powyzej 2000 cykli} oraz o paroprzepuszczalnosci S4 < 0,025 m.
Przykladows kolorystyka elewacji przedstawiona w punkcie 8. Po zakonczentu prac na elewacji
nalezy ponownie zamontowaé elementy jej wyposazenia. Do montazu elementdw o cigzarze do 10
kg nalezy uzywa¢ kotew chemicznych M8 lub uniwersalnch kotew rozporowych M8 posigpujac
analogicznie jak przy montazu daszkow nad drzwiami.

7.2 KRATKI WENTYLACYINE, PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE.

W celu wentylacji stropodachu nalezy wykona¢ w $cianach szczytowych dodatkowe otwory
nawiewne o wymiarach 14x14 cm w iloSci podanej na rysunku nr 4 i zabezpieczy¢ je kratkami
wentylacyjnymi. Otwory te nalezy umieécié na wysokosci 30 cm powyzej stropu nad ostatnia
kondygnacja. Wszystkie inne isiniejace otwory wentylacyjne (wentylacja przesirzeni
podpodiogowych) nalezy zachowaé oraz wymieni¢ ostaniajace je kratki wentylacyjne na nowe.
Kratki wentylacyjne nalezy zamontowaé na etapie wykonywania warstw elewacyjnych, w sposob
zabezpieczajgcy kanaly wentylacyjne przed dostepem do nich ptakow. Welng mineralng na grubosci
otworu wentylacyjnego nalezy zabezpieczy¢ warstwa zaprawy klejaco-szpachlowej zbrojong siatka
z widkna szklanego. Zaluzje zewnetrzne kratki wentylacyjnej musza by¢ trwale zamontowane do
podloza np. po przez przyklejenie klejem poliuretanowym. Plaszezyzna zaluzji musi znajdowac sig
w plaszczyznie tynku. Wszystkie podokienniki zewngtrzne nalezy wykona¢ nowe z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej o parametrach podanych w punkcie 4, o wymiarach dostosowanych do
grubodci ocieplonej $ciany

7.3 IZOLACIA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I SCIAN PTWNIC.

W budynku wyodrebniono dwa przypadki ocieplania i izolowania §cian ponizej poziomu teren.
Przypadek I — czes¢ niepodpiwniczona budynku szkoty. Zakres prac w tym przypadku obejmuje:
- rozbiorke istniejace] opaski i chodnika w zakresie koniecznym do odkopania scian
fundamentowych,

- wykonanie nowej izolacji pionowej przeciwwilgociowe] na cate] wysokosei Scian
fundamentowych z wywinigciem izolacji na tawg fundamentowa,

- wykonanie ocieplenia $cian piwnic ptytami polistyrenu ekstrudowanego grubosci 12 cm na calej
wysokosci sciany fundamentowej,

- zasypanie wykopow gruntem niespoistym bez zanieczyszczen organicznych i frakcji kamienistej,
- ponowne ulozenie kostki betonowej.

Przypadek II — czgs¢ budynku podpiwniczona: pod zespolem kuchennym, pod mieszkaniem
pracowniczym 1 zapleczem sali gimnastycznej. Zakres prac w tym przypadku obgjmuje:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni,

- rozbidrke istniejacych koszy podokiennych,

- wykonanie nowej 1zolacji pionowej przeciwwilgociowej na calej wysokosci Scian piwnic

z wywinigciem izolacji na fawe fundamentowa,

- wykonanie ocieplenia $cian piwnic plytami polistyrenu ekstrudowanego grubosei 12 cm

na glebokos¢ ok. 1,35 m ponizej terenu, catkowita wysokos$¢ docieplenia razem z cokotem 1,80 m,
w miejscach wystgpowania okien ponizej gruntu ocieplenie nalezy wykona¢ na cafej wysokosci
sciany piwnic

- wykonanie nowych koszy podokiennych zelbetowych,

- zainstalowanie doswietlaczy okiennych z tworzywa sztucznego,

- zasypanie wykopow gruntem niespoistym bez zanieczyszczen organicznych i frakeji kamienistej,
- ulozenie nowej opaski z kostki brukowe;.

7.3.1 PRACE ZIEMNE — ODSEONIECIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH I SCIAN PIWNIC.
Prace ziemne nalezy prowadzié niesasiadujacymi ze soba odcinkami dugoscei 1,5-2,0 m
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z zachowaniem zasad bhp (zabezpieczanie scian wykopow, barierki zabezpieczajace wykopy). Ze
wzgledu na to, ze budynek posiada lawy fundamentowe posadowione na réznych poziomach,
nalezy zachowac szczeg0lng ostrozmosé przy prowadzeniu prac ziemnych w miejscach przejsé taw
fundamentowych na nizsze poziomy. Przypadki takie maja miejsce pod zespolem kuchennym, pod
mieszkaniem i pod zapleczem sali gimnastycznej Nalezy przypuszczaé, ze w miejscach tych
wystepujag fawy fundamentowe schodkowe. W Zadnym wypadku nie mozna dopuscic do
naruszenia strukftury gruntu ponizej posadowienia law fundamentowych z ktdoregokolwiek
poziomu. Naruszenie struktury gruntu mogloby nastapi€¢ przez np. wykonanie wykopu ponizej
poziomu posadowienia, rozmycie dna wykopu przez wody opadowe, prowadzenie robodt bez
podziahi na odeinki itp.

7.3.2 IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I SCIAN PIWNIC .
Do opisu technologii robét izolacyjnych przyjeto system z zastosowaniem emulsji anionowe]
gruntujgcej i dwuskiadnikowej bitumicznej masy powlokowej. Grubos¢ izolacji powinna wynosic¢
min. 3 mm na catej powierzchni $cian - uszczelnienie przeciw wodzie bez cisnienia.
7.3.2.1 Przygotowanie podloza pod izolacje.

Wstgpne prace przygotowawcze to:

s rozebranie opaski wokot budynku,

o skucie istniejacej oktadziny cokotu

o odsionigcie Scian fundamentowych do glebokosct poziomu posadowienia — prace nalezy

prowadzi¢ odcinkami z zabezpieczeniem Scian wykopow,

o mechaniczne oczyszczenie powierzchni Scian z ziemi, korzeni, resztek starej izolacji, (w

przypadku wystapienie glonéw i plesni zastosowa¢ preparaty biobgjcze)
Podloze powinno byé rdwne, nosme, suche lub lekko wilgotne, wolne od kurzu 1 substancji
zmniejszajagcych przyczepnosc. Ostre krawedzie trzeba "sfazowac", a wklesle naroza - wyokraglié
szybko wiazaca zaprawa nadajac im promien minimum 4 cm. Sciany o nieregularnej powierzchni, z
licznymi ubytkami i szczelinami nalezy pokryé tynkiem cementowym tak, aby podczas
wykonywania izolacji uniknac zamykania powietrza 1 powstawania pgcherzy.
7.3.2.2. Gruntowanie podloza.
Przed przystapieniem do glownych prac izolacyjnych na granicy poziomu gruntu nalezy wykonad
pas 1zolacji z elastycznej polimerowo-mineralnej powloki wodoszezelnej. Szerokosc pasa izolacji
ok. 50 cm — (20 cm ponizej linii grunfu 1 30 cm powyzej linii gruntu). Nastepnie podtoze nalezy
zagruntowac emulsja anionowa bitumiczna rozcienczong woda w proporcji 1:1. Uzyskany roztwdr
nanosi¢ pedzlem na podioze.
7.3.2.3. Izolowanie Scian piwnic.
Przed nakiadaniem wiasciwej izolacji z dwuskladnikowej masy bitumicznej, warstwa gruntujaca
musi by¢ wyschnieta (czas wysychania ok. 24 do 48 godzin). Elastyczna dwuskladnikowg mase
bitumiczna po wymieszaniu nalezy naklada¢ rownomiernie na podloze metalows paca. Zaleca sie
nakladanie matertalu tak, aby uzyska¢ min. 3 mm gruboesei na calej powierzchni $cian
-uszczelnienie przeciw wodzie bez cisnienia. Przy przerwaniu prac grubos¢ warstwy zredukowac
do zera, ponawiajgc prace zastosowac zakiad na poprzednig warstwe. Szczeliny dylatacyjne przed
nalozeniem masy izolacyjnej zaleca si¢ dodatkowo izolowac stosujac pasy bitumicznej membrany

samoprzylepne;.

7.4 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC I SCIAN FUNDAMENTOWYCH PONIZEJ POZIOMU
TERENU.

Na wyschnigte] warstwie izolac)i punktowo naklejac plyty polistyrenu ekstrudowanego grubosci

12 cm vzywajac gotowej dwuskiadnikowe) masy bitumicznej, ktdra stosowano do izolacji pionowe]
Scian. Na plyte nalezy naklada¢ mase izolacyjna w ilosci 8 ,,plackdw™ i docisnaé do wyschnietej
izolacji. Nalezy dobra¢ taka ilos¢ masy klejacej aby pe docisnigciu polistyren przylegat do
plaszczyzny sciany.
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7.5 OCIEPLENIE $CIAN PIWNIC I SCIAN FUNDAMENTOWYCY POWYZEJ POZIOMU
TERENU.
7.5.1 Przygotowanie podioza.

e skucie istniejacej okiadziny cokohu

o podloze nalezy oczysci¢ mechanicznie zwlaszeza z zanieczyszezen organicznych
1 zmyc

o wszelki ubytki uzupehic zaprawa cementowo — wapienna lub gotowymi zaprawami

o zagruntowaé podloze gruntem glegbokopenetrujacym

7.5.2 Przyklejenie plyt polistyrenu ekstrudowanego.

Na zagruntowane podioze przyklei¢ plyty polistyrenu ekstradowanego grubose: 12 cm za pomoca
zaprawy klejaco-szpachlowej wzmocnionej widknami.

7.5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka i gruntowanie podioza.

o warstwe zbrojaca wykona¢ poprzez szpachlowanie powierzehni plyt  polistyrenu
ekstrudowanego zaprawa klejaco-szpachlowa wzmocniona widknami i zatopieniem dwdch
warstw siatki z wiokna szklanego. Odleglos¢ pomiedzy zatopiomymi siatkami powinna
wynosi¢ ok. 1,5 mm,

e zagruntowa¢ podioze preparatem gmuntujacym na bazie zywic syntetycznych w kolorze
zblizonym do koloru projektowanego tynku mozaikowego.

7.5.4 Nalozenie tynku mozaikowego.

e na zagruntowane, wyschniete podfoze natozy¢ réwnomiemie tynk mozaikowy paca stalowa
nierdzewna,

e wygladzié wyprawe zanim jej powierzchnia zacznie przesychac.

7.6 WYMIANA STOLARKI, DOSWIETLACZE OKIEN PIWNICZNYCH I KOSZE
PODOKIENNE.

7.6.1 Stolarka w salach gimnastycznych.

Okna w salach gimnastycznych nie spelniaja wymagan uzytkownika, ich profile z pcv sa
odksztalcone i uniemozliwiajg normalng eksploatacje. Zaprojektowano wymiang istniejacych okien
na okna wykonane z profili aluminiowych o nastepujacych parametrach:

- profile aluminiowe o budowie trojkomorowej z wkladka termiczna tz ciepte,

- clebokos¢ konstrukcyjna ksztaltownikow okna — skrzydl min. 79 mm, oscieznica min. 70 mm,

- pakiety szybowe niskoemisyjne Umax=0,9W/m2K, szklone szyba warstwows bezpieczna
obustronnie min. 4/1/4 mm. '

Stalowe drzwi w taczniku prowadzacym do sali gimnastycznej duzej — wymiana na drzwi z profilu
aluminiowego o parametrach:

- profile aluminiowe o budowie trojkomorowej z wkladka termiczna tz cieple,

- glebokodé konstrukeyjna ksztaltownikdw drzwi — skrzydl min. 69 mm, oscieznica min. 60 mm,

- pakiety szybowe niskoemisyjne Umax=09W/m2K, szklone szybg warstwowg bezpieczng
obustronnie min. 4/1/4 mm.

7.6.2 Doswietlacze i kosze podokienne.

Istniejace przy oknach piwnic kosze podokienne nalezy wyburzy¢. Po wykonaniu izolacji pionowej
i ociepleniu Sciany piwnic wokot okien piwnicznych nalezy zamontowac doswietlacze systemowe o
wymiarach 80x60x40 cm, wykonane z polipropylenu wzmocnionego widknem szklanym.
Doswietlacze od gory zamykaja ruszty wykonane ze stali ocynkowane] zabezpieczone przed
wyjeciem 1 przystosowane do ruchu pieszego - ruszty kratkowe 30x30 mm. Doswietlacze nalezy
zamontowac wokél pojedynczych ckien o wymiarach 50x60 cm w ilosci 7 sztuk. W przypadku
okien 120x90 cm nalezy wykona¢ zelbetowe kosze podokienne. Pionowe $ciany koszy grubosci 20
cm nalezy zbroi¢ obustronnie pretami #12 co 20 cm, prety rozdzielcze sr 6 mm co 30 cm, beton
B16/20. stal 34GS, plyta pozioma zelbetowa grubosci 15 cm na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
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Kosze znajdujace si¢ przy pomieszczeniu wymiennikowni przeznaczone sa do likwidacji, otwory w
$cianach piwnic znajdujace si¢ przy koszach nalezy zamurowac.

7.7 REMONT DACHU.

7.7.1 WENTYLACJA STROPODACHOW WENTYLOWANYCH.

Nad ostatnia kondygnacjg budynku zasadniczego, lacznikow i budynku szatni wykonane zastaly
stropodachy wentylowane, jedynic nad salq gimnastyczna wykonany zostal stopodach
niewentylowany.

Warunkiem prawidlowego funkcjonowania istniejacych stropodachoéw wentylowanych jest ich
sprawna wentylacja. Otwory wentylacyjne powinny znajdowac sig powyzej warstwy
dociepleniowe]. Jak wynika z pomiardw inwentaryzacyjoych wysokos¢ pustej przestrzeni
stropodachéw budynku szkoty wynosi ok. 25 cm. Nadmuchanie, na istniejace docieplenie stropu z
mat trzcinowych gr. 7 cm, warstwy granulatu welny mineralnej grubosci 16 cm po stabilizacji,
moglaby spowodowaé zakrycie otworéw wentylacyjnych. Z tego powodu zaprojektowano
wykonanie w $cianyach szczytowych dodatkowych otworéw wentylacyjnych o wymiarach

14x14 cm w ilosci 10 szt. oraz wykonanie na dachu budynku kominkéw wywiewnych z
obrotowymi nasadami kominowymi tzw. turbowenty srednicy 150 mm i kominkéw wentylacyjnych
nawiewnych srednicy 150 mm wg rys nr 4. Kominki wywiewne o wymiarach 38 x 38 cm i
wysokosci 30 cm nalezy wykonaé z cegly ceramicznej pelnej, boki i wierzech otynkowac oraz
obrobi¢ papa termozgrzewalna z zastosowaniem izoklinow. Na kominkach nalezy montowac
obrotowe nasady kominowe typu turbowent $rednicy 150 mm o parametrach: podstawa kwadratowa
otwierana standartowa, materiat podstawy — blacha ocynkowana, turbina — blacha chromoniklowa,
ukiad obrotowy — lozyska toczme. Jako kominki nawiewne nalezy stosowac gotowe kominki
wentylacyjne s$rednicy 150 mm =z podstawa przystosowana do nowych pokry¢ z papy
termozgrzewalnej oraz o regulowanym kacie nachylenia od 0 do 45 stopni. Otwory wentylacyjne w
scianach szczytowych nalezy umiesci¢ 30 cm powyze] stropu nad ostatnia kondygnacja i oslonic¢
kratkami wentylacyjnymi.

7.7.2 POSZERZENIE OKAPU DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE.

W chwili obecnej wigkszos¢ stropodachow budynku szkoly nie posiada gzymsu ani okapu, Sciany
szczytowe nie s3 zakonczone murem ogniowym, zas rynny przylegajg do lica sciany zewnetrznej.
Jedynie w budynku mieszczacym szatnie i laczniku do tego budynku $ciny podluzne posiadajg
gzyms szeroko$ci 25 cm. Wykonanie ocieplenia $cian zewngtrzych wymaga, w migjscach gdzie nie
ma gzymsu, poszerzenia dachu i wykonania okapu. Istniejace obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe nalezy zdemontowaé. Wszelki ubytki w murze §ciany stropodachu oraz w tynkach nalezy
uzupetni¢ a nastepnie cala powierzchnie $cian zagruntowaé gruntem gieboko penetrujacym. Do tak
przygotowanych scian nalezy przymocowaé wspomiki W1,W2, W3 poszerzajace dach wg schematu
nr4. Zaprojektowano wsporniki z katownika 40x40x5 mm ze stali St3S X mocowane do $cian oraz
do plyt korytkowych dachu co 70 cm. Wsporniki nalezy mocowac za pomoca uniwersalnych kotew
rozporowych M8 przeznaczonych do mocowania elementéw konstrukcyjnych elewacji do scian z
betonu, gazobetonu, cegly pelnej i dziurawki. Do wspornikéw od gory nalezy przykrecié dwie
warstwy plyty OSB/3 grubosci 2,5 cm kazda. Elementy stalowe nalezy pomalowac farbg
podkiadowa minowa i dwukrotnie nawierzchniowa chlorokauczukowa. Do poszerzonego dachu
nalezy mocowad nowe obrdbki blacharskie tz pas podrynnowy, rynhaki, rynny i pas nadrynnowy.
Obrébki blacharskie, nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,5 mm. Rynny i
Tury spustowe nalezy wykonaé z blachy stalowe] ocynkowanej gr. min. 0,5 mm zachowujac ich
istniefacy uklad i srednice. Srednica istniejacych rur spustowych wynosi 150 mm, rypien 180 mm.

7.7.3 POKRYCIE STROPODACHOW WENTYLOWANYCH.

W chwili obecnej stropodachy wentylowane pokryte sa stara, czes$ciowo uszkodzona, papa
termozgrzewalng. Przewiduje si¢ demontaz isiniejacego pokrycia, warstwy szlichty wyrdwnujacej

i istniejacego docieplenia do poziomu plytek korytkowych. Na oczyszczone] i osuszonej
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powierzchni plytk korytkowych nalezy wylaé nowa szlichtg¢ cementowa grubosci 4 cm, dylatowana
w polach 6x6 m oraz wykona¢ dylatacje obwodowa. Po wyschnigciu szlichty nalezy jg
zagruntowa¢. Nowe pokrycie papowe nalezry wykonaé z dwoch warstw (podkiadowej i
nawierzchniowej) papy termozgrzewalnej. Papa wierzchniego krycia powinna spetnia¢ minimalne
parametry takie jak:

- osnowa - wiéknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2

- $rednia sita zrywajaca wzdluz/w poprzek 1200/900N/50mm

- odporno$¢ na Scinanie zaklad poprzeczny i podiuzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odporno$¢ na oddzieranie zaklad poprzeczny i podtuzny 125N/50mm

- gietkosc — gietkosé na watku @ 30 mm / splywnosé - minus25°C/plus100°C

- grubos¢ 5,6 mm lub réwnowazna

- reakcja na ogien klasa E
Papa podkiadowa powinna spelnia¢ minimalne parametry takie jak:

- osnowa - widknina poliestrowa o gramaturze 200g/m2

- §rednia sita zrywajaca wzdluz/w poprzek 1100/800N/50mm

- odpomo$¢ na scinanie zaklad poprzeczny i podtuzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odpornos¢ na oddzieranie zaktad poprzeczny i podiuzny 125N/50mm

- gigtkosc — gietkosé na waltku @ 30 mm / sptywnoéé - minus25°C/plus100°C

- grubo$¢ 4,6 mm hub réwnowazna

- reakcja na ogien klasa E
Papa powinna by¢ przygrzana na calej powierzchni. W celu uniknigeia zgrubien i zapewnienia
wlasciwego splywu wody nalezy zwrdci¢ uwage na to, by zaklady podhizne i poprzeczne warstwy
podkiadowej i nawierzchniowej nic pokrywaly sie. Dodatkowo zgrzewy zaktadéw podiuznych i
poprzecznych nalezy wykonac w sposob taki by uzyska¢ wyptyw masy asfaltowej od 0,5- 1,5cm.
Taki wyplyw masy asfaltowej jest gwarancjg poprawnosci i szczelnodci pokrycia. W czasie prac
nalezy przestrzegaé rezimu technologicznego prducenta papy.

7.7.4 KOMINY.

Istniejace kominy o wysokosci mniejsze] niz 60 cm ponad potaé dachu nalezy nadbudowaé do
wysokosct 60 cm powyzej polaci dachu a nastgpnie wykonaé na nich czapy kominowe zelbetowe.
Obrébki blacharskie Scian bocznych komindw oraz czap kominowych nalezy wykonac z 2 warstw
papy termozgrzewalnej z zastosowaniem klindéw ze styropianu poksytych papa i listew mocujacych,
Komin przy sali gimnastycznej nalezy rozebra¢ zachowujac szczegdlng ostroznosé. W miejscu
komina nalezy uzupetni¢ brakujace plytki korytkowe.

7.7.5 DOCIEPLENIE STROPODACHOW WENTYLOWANYCH.

W budynku gléwnym, w facznikach oraz zapleczu sali gimnastycznej przewiduje sie docieplenie
stropu nad ostatniy kondygnacja w metoda nadmuchu pneumatycznego granulatem welny
mineralnej lub szklanej - wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — A = 0,043
W/mK, grubos¢ warstwy granulatu — 16 cm po stabilizacji. Stropodach w budynku mieszezacym
szatnie nalezy dociepli¢ réwniez metods nadmuchu pneumatycznego granulatem welny mineralnej
lub szklanej - wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — A < 0,043 W/mK, ale
warstwa 0 grubosci 15 cm po stabilizacji. Kolejnosé prac przy docieplaniu stropodachu jest
nastepujaca:

- wykonanie otworow technologicznych z uzyciem szlifierki katowe;,

- wykonanie obudowy otwordéw technologicznych wraz z obrobkami i hydroizolacja,

- wprowadzi¢ granulat welny mineralnej lub szklanej metoda nadmuchu pneumatycznego,

- powstale kominki wykorzysta¢ do wentylacji stropodachu i osadzenia turbowentow.

7.7.6 STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD SALA GIMNASTYCZNA.
Nad salg gimnastyczna wykonany zostal stopodach niewentylowany z plyt korytkowych
ukfadanych na dzwigarach zelbetowych, ocieplony warstwa styropianu grubosci Scm. Stropodach
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ten nie spelia obecnie obowigzujacych wymagan cieplnych, dlatego zaprojektowane zostalty nowe
warstwy ocieplajace. Istniejacego pokrycie papowe wraz ze szlichta cementowa i dociepleniem
nalezy rozebra¢ az do plyt korytkowych. Nalezy réwniez zdemontowal istniejace obrobki
blacharskie, rynny 1 rury spustowe. Na oczyszczonej i osuszonej powierzchni piyt korytkowych
nalezy wykona¢ nowa warstwg wyréwnawcza grubosci 4 cm wraz z zagruntowaniem podioza.
Warstwa ta powinna by¢ dylatowang w polach 6x6 m oraz posiada¢ dylatacj¢ obwodowa.
Stropodach nad sala gimnastyczng nie posiada gzymsu ani okapu, sciany szczytowe nie sa
zakoniczone murem ogniowym, zas rynny przylegaja do lica $ciany zewnetrznej. Wykonanie
ocieplenia sScian zewngtrzych wymaga, poszerzenia dachu i wykonania okapu. Wszelki ubytki w
murze $cian zewnetrzaych stropodachu oraz w tynkach nalezy uzupelni¢c a mnastepnie calg
powlerzchnig $cian zagruntowac gruntem gleboko penetrujacym. Do tak przygotowanych $cian
nalezy przymocowac wspormki W4, W5 1 W6 poszerzajgce dach wg schematu nr 4.
Zaprojektowano wsporniki z katownika 40x40x5 mm ze stali St3SX mocowane do Scian oraz do
piyt korytkowych dachu co 70 em. Wsporniki nalezy mocowad za pomocy uniwersalnych kotew
rozporowych M8 przeznaczonych do mocowania elementéw konstrukcyjoych elewacji do $cian z
betonu, gazobetonu, cegly pelnej i dziurawki. Do wspornikéw od gory nalezy przykrecié¢ dwie
warstwy plyty OSB/3 grubosci 2,5 cm kazda. Elementy stalowe nalezy pomalowaé farba
podkiadowa minows i dwukrotnie nawierzchniowa chlorokauczukows. Do poszerzonego dachu
nalezy mocowac nowe obrobki blacharskie tz pas podrynnowy, rynhaki, rynny i pas nadrynnowy.
Obrobki blacharskie, nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,5 mm. Rynny 1
rury spustowe nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5 mm zachowujac ich
istniejacy uklad i $rednice. Srednica istmejgcych rur spustowych wynosi 150 mm, rynien 180 mm.
Na nowej warstwie wyrownawczej nalezy wykonac warstwe izolacyjna z papy termozgrzewalnej
podkladowej wraz z zagruntowaniem podloza a pastgpnie ukladaé plyty izolacji termicznej PIR
grubosci 12 cm. Piyty PIR nalezy mocowa¢ facznikami mechanicznymi systemowymi (tgcznikami
teleskopowymi lub lgcznikami z tulejg dociskowa) zgodnie z zalecemiami producenta PIR.
Stropodach pokry¢ dwiema warstwami papy: podkiadows termozgrzewalna do mocowania
mechanicznego 1 nawierzchniows termozgrzewalng.

t aczenia papy podkiadowej nalezy zgrza¢ w celu uzyskania szczelnej powierzchni. Parametry
materiatlowe pokrycia papowego i pianki PIR podano w punkcie 4 opisu. W czasie prac nalezy
przestrzegac rezimu technologicznego prducenta papy i pianki PIR.

7.7.7 DASZKI NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYML

7.7.7.1 Daszki istniejace zelbetowe.

Kolejnosé prac przy renowacji daszkow jest nastepujgca:

- tozbiodrka istniejacego pokrycia papowego wraz ze szlichta cementows - do plyty konstrukcyinej,
- demontaz obrobek blacharskich,rynien i rur spustowych,

- wykonanie nowej warstwy wyrdwnawcze]j grubosci 4 cm wraz z zagruntowaniem podfoza,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci
min. 0,50 mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 0,50 mm,

- wykonanie pokrycia z dwdch warstw papy: podkiadowej termozgrzewalnej i nawierzchniowej
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podloza.

7.7.7.2 Daszki stalowe,

Nad wejSciamni: do przedsionka sali gimnastycznej, mieszkania prywatnego, Swietlicy, zaplecza
kuchni, lacznika przy sali gimnastycznej i pomieszczenia wymiennikowni nalezy zainstalowac
gotowe daszki stalowe, o parametrach jak w punkcie 3 opisu.

Daszek or 1 - nad wejsciem do zaplecza kuchni:

- konstrukcja wspomikowa, mocowana do Sciany

- wymiary 300x100 cm

Daszek or 2 - nad wejsciem do mieszkania pracowniczego:

- konstrukcja wspormikowa mocowana do Sciany
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- wymiary 300x100 cm

Daszek or 3 - nad wejSciem do zaplecza sali gimnastycznej:

- konstrukcja wspornikowa mocowana do Sciany

- wymiary 250x100 cm

Daszek or 4 - nad wejsSciem w {aczniku do sali gimnastycznej:

- konstrukeja wspomikowa mocowana do sciany

- wymiary 280x100 cm

Zadaszenie nr 5 - przy wejsciu do $wietlicy:

- konstrukeja stupkowo-ryglowa mocowana do podloza i do Sciany budynku

- wymiary 900x315 cm

Zadaszenie nr 6 - przy wejsSciu do wymiennikowni:

- konstrukcja shipkowo-ryglowa mocowana do podioza 1 do $ciany budynku

- wymiary jak daszek istniejacy

Mocowanie daszkow do scian nalezy wykonac¢ wg zalecen producenta co do ilosci 1 rozstawu kotew
mocujacych, nie mniej jednak niz 4 kotwy M12 w rozstawie minimum 15 cm na kazdy m2
zadaszenia. Do mocowania konstrukcji nosnej daszkow nalezy uzywac kotew chemicznych
wklejanych min. M12 o parametrach podanych w punkcie 4. Na grubosé 14czna ocieplenia
zastosowac posrednie stalowe tuleje dystansowe z rurek @ 25 mm o grubosci Scianki t =4 mm 1
dlugosci uzaleznionej od grubosci warstwy izolacji termicznej. Tuleje na murze oprzec za
posrednictwem podkladek o O zew. 45 mm i @ wew. 21 mm. Przestrzen pomiedzy ociepleniem a
tulejg 1 pomiedzy tulejg a pretem montazowym wypelnic pianks poliuretanowa. Dhigosé
poszczegolnych tulei dystansowych kazdorazowo nalezy ustalac poprzez precyzyjny pomiar dla
kazdego zamocowania. Wklejanie kotew wykonaé zgodnie z rezimem technologicznym producenta
kotew, ze szczegolnym uwzglednieniem wydmuchania zwiercin z otwordw.

Pod stupki zadaszen nr 5 1 nr 6 wykona¢ stopy fundamentowe betonowe 50x50 cm, beton C12/15.
Mocowanie shupkéw zadaszen do podloza — za pomoca marek z blachy 200x200x10 mm
zabetonowanych za pomocg wasow Srednicy 12 mm w stopach fundamentowych.

7.7.8 WYCIAGI WENTYLACYINE.

Do docieplania wyciggdéw kuchennych mozna przystapic¢ po porozumieniu si¢ i uzyskaniu zgody
firmy serwisujacej urzadzenia wentylacyjne. Ocieplenie elewacji nalezy doprowadzic¢ do oslony
wyclagow nastgpnie nalezy zdemontowac metalowe ostony wyciagu. Znajdujace sig wewnairz
kanaty wentylacyjne nalezy ociepli¢ welna mineralna grubosci 8 cm i ponownie zamontowac
metalowe oslony.

7.8 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI.

W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy wykona¢ Scianke dzialowa grubodcei 12 cm z cegly
ceramicznej pelnej, wstawic¢ drzwi stalowe pelne ,,zimne” oraz wykonczy¢ powierzchnig scianki
wykladzing z plytek ceramicznych i tynkiem cem.-wap. zgodnie z projektem branzowym. Istniejace
drzwi zewngtrzne wymienic na nowe z profilu aluminiowego, pelne, ocieplane.

7.9 OKEADZINA ZEWNETRZNYCH SCIAN WIATROLAPOW.

Przy wejsciach do budynku sciany wiatrolapdw od strony zewnetrznej nalezy wykonczyc
wykladzing z plytek ceramicznych mrozoodpornych. Alternatywnym rozwigzaniem jest
wykonczenie powierzchni Scian wokdt drzwi wejsciowych tynkiem mozaikowym.

7.10 ISTNIEJACE IZOLACJE PIONOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH I COKOLU.

Na fragmentach $cian fundamentowych i cokoldéw od strony boisk sportowych wykonana zostata
izolacja pionowa przeciwwilgociowa z masy bitumicznej oraz izolacja termiczna z piyt polistyrenu
ekstrudowenego. Izolacja termiczna na cokotach nie zostala ostonigta siatka i zabezpieczona
zaprawg szpachlowa wzmocniong widknami co spowadowalo jej powierzchniowe zniszezenie
przez prominiowanie uv. Wszystkie ptyty izolacji termicznej wypaczone, polamane lub w inny
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sposab uszkodzone mechanicznie nalezy wycia¢. Skorodowang powierzchniows warstwe
polistyrenu nalezy usungé mechanicznie szczotkami. Piyty polistyrenu powyzgj powierzchni terenu
nalezy przymocowac mechanicznie do $ciany cokotu tacznikami srednicy 10 mm z dlugg strefa
rozpierania, z trzpieniem metalowym wkrecanym, z them z tworzywa w ilosci 4 {aczniki na 1m?2.
Glebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ min. 6 cm w podiozach z betonu lub cegly ceramicznej
pelnej. Na tak przygotowanych plytach izolacji na cokole nalezy wykonaé warstwg zbrojona
poprzez szpachlowanie powierzchni phyt polistyrenu ekstrudowanego zaprawa klejaco-szpachlowa
wzmocniong witknami z zatopieniem dwdch warstw siatki z wiokna szklanego. Odleglosé
pomigdzy zatopionymi siatkami powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm. Nastepnie podloze nalezy
zagruntowac 1 wykon¢ tynk mozaikowy.

8 TECHNOLOGIA POZOSTALYCH PRAC REMONTOWYCH.

8.1 MALOWANIE SCIAN WEWNATRZ BUDYNKU.
Prace malarskie wewnatrz pomieszczen szkoly nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nasigpujacym
zakresem:
- naprawa i uzupeknienie tynkow uszkodzonych w czasie prac instalacyjnych,
- gruntowanie uzupehnien tynkow,
- gruntowanie scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen ,
- dwukrotne szpachlowanie Scian 1 sufitow,
- malowanie $cian i sufitéw w catosci we wszystkich pomieszczeniach farba emulsyjna do wnetrz
- malowanie w calosci lamperii farbg olejna wraz ze szpachlowaniem $cian przed malowaniem.

8.2 NAPRAWA POSADZEK.

Posadzki we wszystkich pomieszezeniach, uszkodzone w czasie prac instalacyjnych, nalezy
naprawic stosujac do napraw wykladziny podobne do istniejgcych.

Parkiet w sali gimnastycznej nalezy naprawi¢ wymieniajac uszkodzone klepki na nowe klepki
debowe. Podloge nalezy wycyklinowaé, wyszpachowa¢ oraz malowaé trzykrotnie
anytposlizgoweym lakierem do drewnianych posadzek sportowych. Linie boiskowe malowa¢ przed
ostatnig warstwa lakieru stosujac farby przeznaczone do tego celu.

8.3 WYKONANIE OPASKI WOKOE BUDYNKU.

Wokotl calego budynku nalezy wykonaé opaske z kostki betonowej szerokosci min.100 cm.

Do prac nalezy przystapic po wykonaniu izolacji pionowej, ociepleniu $cian piwnic, oraz zasypaniu
wykopoéw gruntem zaggszczanym warstwami. Grunt ten powinien byE niespoisty, bez
zanieczyszczen organicznych i bez frakcji kamieniste), Kostke nalezy ukiadaé z 2% spadkiem od
budynku, na podsypce zwirowe] grubosei 10 cm oraz warstwie cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
4 cm. Zaprojektowano kostke betonowsg grubosci 6 cm kolorowg. Pod rurami spustowymi

w poprzek opaski nalezy ulozyé korytka betonowe ,ryanowe” odprowadzajace wode z rur
spustowych na trawnik.

Istnigjace utwardzenia powierzchni oraz fragmenty opaski wokét budynku wykonane z plytek
chodnikowych nalezy rozebra¢ i w ich miejsce ulozy¢ kostke betonowa, kolorows, gruboscei 6 cm
jak na opasce budynku. Studzienki kanalizacyjne nalezy wyrownaé z poziomem powierzchni
kostki. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢ uszkodzenia
korzeni rosmacych drzew. Po zakonczeniu robot brukarskich nalezy uporzgdkowac teren i
przywrocié do stanu pierwotnego trawniki.

8.4 SCHODY WEJSCIOWE DO BUDYNKU.

Prace zwiazane z wykonaniem ocieplenia $cian piwnic 1 izolacji pionowej wymagaja rozebrania
wszystkich schoddéw wejsciowych do budynku. Po zakonczeniu prac dociepleniowych piwnic,
schody wejéciowe nalezy wykonaé ponownie w takim samym ksztalcie. Do wykonania schodéw
nalezy uzy¢ kostki schodowe] o wymiarach 40x14x12 cm. Przed wejsciem do lacznika sali
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gimnastycznej nalezy wykona¢ schody nowe na podbudowie betonowej wylewanej na gruncie,
stopnie schodéw nalezy wykonac z kostki schodowej.

8.5 KRATY OKIENNE I OSLONY RUR SPUSTOWYCH.

Istmiejace kraty okienne nalezy zdemontowacé a po ociepleniu $cian zastapi¢ nowymi wykonanymi
z pretdw stalowych prostokatnych 14x14 mm oraz plaskownikow 30x4 mm osadzonych w ramie z
rur kwadratowych 40x40x2. Kraty nalezy montowaé na zewnatrz budynku, W pomieszczeniach
zakratowanych przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej w jednym oknie krata powinna miec
mozliwos¢ otwierania. Rury spustowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami wysokosci 150 cm od
podtoza, wykonanymi z pretéw kwadratowycy 16x16 mm.

8.6 OGRODZENIE

Przesta ogrodzenia przylegajace bezposrednio do éciany nalezy zdemontowaé, stupki ogrodzenia
przylegajace bezposrednio do sciany nalezy wyburzy¢. Po ociepleniu Scian nalezy wykonac¢ nowe
stupki z rur kwadratowych 100x100x3 mm wysokosci 150 ¢cm. Shupki nalezy osadzi¢ w stopach
betonowych 50x50 cm za pomoca marek z blachy 200x200x10 mm zabetonowanych w stopach.
Istniejace przgsto ogrodzenia i furtke przystosowaé do nowego rozstawu shupkow.

8.7 BUDKI LEGOWE DLA PTAKOW.
Na elewacji budynku szkoly nalezy zamontowaé budki legowe dla ptakow. Wielkos¢ budek
legowych, ich ilos¢ oraz rozmieszczenie zostala podana w opinii ornitologicznej.

9 KOLORYSTYKA ELEWACIIL

Kolory na elewacjach zostaty okreslone wg wzornikow farb i tynkow Ceresit firmy Henkel sp. z
0.0, nie ozmacza to wskazana producenta farb a jedynie jest jednoznacznym okresleniem
kolorystyki elewacii.

Uwaga: kolory przedstawione na rysunkach nr 2, nr 3 sa przyblizonymi i mogg nieznacznie roznic
sie od podanych probek poniZej, bgdacych rzeczywistym kolorem z wzornika tynkow i farb
Ceresit.

Nr koloru
wg projektu Symbol koloru wg palety barw Ceresit

Tynk minerainy bialy
1 »baranek™ 2.5 mm malowany GOBI 6
farbami silikonowymi lub
nanosilikonowymi
Tynk mineralny bialy
;baranek” 2.5 mm malowany SAVANE 6
farbami silikonowymi lub
nanosilikonowymi
3 Tynk mineralny bialy
i,baranek” 2.5 mm malowany INDIANA 6
farbami silikonowymi lub
nanosilikonewymi

4 tynk mozaikowy CIEMNOBRAZOWY NR 31

j

5 Parapety podokienne zolty

Rury spustowe, rynay, obrabki
6 blacharskie dachu, pokrycia RAL 8015

daszkow

7 KOSTKA SCHODOWA kolor ceglasty
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10 BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Zastosowany system ocieplania $cian zewngtrznych z welna mineralng i z tynkiem mineralnym
musl posiada¢ klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrdb niepalny, niekapiacy i
nieodpadajacy pod wplywem ognia tj.: A2-s1,d0.

Zastosowany system ocieplania $cian zewngtrznych ze styropianem lub polistyrenem
ekstradowanym powinien by¢ klasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy dzialaniu
ognia od strony elewacji.

11 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Oddzialywanie inwestycji nie przekracza granic dziatki. Projektowana mwestycja nie bedzie miata
niekorzystnego wplywu na srodowisko zewnetrzne. Nie nastgpi naruszenie warunkoéw wodnych ani
geologicznych.

12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

12.1  Wlasciwosci cieplne przegrod.

Projekt swoim zakresem obejmuje termomodernizacjg §cian zewnetrznych budynku oraz stropu nad

ostatnia kondygnacja. W chwili obecnej przegrody te nie speiniajg wymagan rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zmianami wchodzacymi w Zzycie dnia 1 stycznia

2009 ¢

Wspotczynniki przenikania ciepla dla $cian istniejacych wynosza:

- dla Scian zewnetrznych Uec = 0,405; 1,121; 1,154 W/m’K > Ucmax = 0.25W/m’K

- dla stropéw nad ostatnia ogrzewana kondygnacja Uc =1,187; 1,100 W/m’K > Ucmax =

0,22W/m’K

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych w technologii zlozone systemy izolacji cieplnej

§cian zewnetrznych budynkéw ETICS przy zastosowaniu welny minerainej grubosci 14 cm jako

materiatu izolacyjnego. Wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego wynosi —
ol = 0,042 W/mK.

Po ociepleniu sciany zewngtrzne budynku i stropy nad ostatnia ogrzewang kondygnacja spelnig

wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury a ich wspoétezynniki przenikania ciepla wyniosa:

- dla scian zewnetrznych Uc = 0,237; 0,238 W/m’K < Ucmax = 0,25W/m’K

- dla stropéw nad ostatnia ogrzewang kondygnacja Uc = 0,221; 0,216 W/m'K < Ucmax =

0,222W/m°K

- dia okien i drzwi Uc = 1,8 W/m’K

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe dla $cian zewngtrznych budynku i stropéw nad ostatnig

ogrzewana kondygnacja przedstawione zostaly w punkcie 5.2. opisu technicznego.

12.2  Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewcze] zostaly przedstawione na podstawie
opracowania ,Audyt energetyczny budynku”, wykonanego przez Energetyczng Pracownie
Inzynierska ERG sp.c. A.Zyczynska G.Dy§ i maja nastepujace wartosci: (odpowiednio stan
wyjéciowy / stan docelowy)

- obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego : 412,9/270,9 kW

- roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku bez uwzgledniania sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniw: 2476,76/1336,79 Gl/rok

- roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu: 2748,6/1232.4 GJ/rok

- wskaznik zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standadowym sezonie grzewczym
bez uwzgledniania sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu: 52,4/28,3 kWh/m3*rok
- wskaznik zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w standadowym sezonie grzewczym
z uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu: 58,2/26,1 kWh/m3*rok
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- wskaznik zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standadowym sezonie grzewczym
z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniuw: 195,7/87,8
kWh/m2*rok

- sprawnosé wytwarzania 0,93

- sprawnos¢ przesylania (0,97

- sprawno$é regulacji 1 wykorzystania ciepla 0,93

123 Dane dotyczace oszezednosci energii.
Dane dotyczace oszczednosci energii przedstawione zostaly na podstawie opracowania ,,Audyt
energetyczny budynku”, wykonanego przez Energetyczng Pracownig Inzynierska ERG sp.c.
A Zyczyhska G.Dys.
- wspolczynnki ksztaltu A/Ve=0,42 1/m
- powierzchnia uzytkowa budynku Af=3900,8 m2
- energia pierwotna po termomodermizacji EP=1717,3 GJ/ rok=1717,3:3900,8=0,44 GJ/m2*rok
=122,22kWh/m2*rok
- warto§¢ graniczna wskaznika EP=55+90A{/Ve+7800/(300+0,1 Af)=55+90*0,42+7800/
(300+0,1*3900,8)=55-+37,8+15,1=107,9 kWh/m2*rok * 1,15=124,1 kWh/m2*rok

122,22 < 1241 k¥Wh/m2*rok

EP po termomodernizacji < EPmax

Podsumowanie
Projektowane przegrody zewnetrzne odpowiadajs wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zmianami wchodzacymi w zycie dma 1 stycznia 2009 1.
Wymagania dotyczace oszczedno$ci energii, zawarte w rozporzadzeniuv Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. ze zmianami wchodzacymi w Zycie dnia 1 stycznia 2009 r, uznaje si¢ za spetnione.

13 NORMY I DOKUMENTY.
1. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 «.
poz. 690)
2. PN-EN ISO 6949 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczen.
3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
4. Imstrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych
budynkdw.
5. Instrukcja ITB nr 447/2009 Zlozone systemy izolacji cieplnej Scian zewngtrznych
budynkow ETICS — zasady projektowania 1 wykonywanie.

Opis wykonata: mgr inz. Wanda Siczek

lds Yo



18

1 abey
0 0 66' e 0 0 1995 (By)  owpais bm esew
¥'e 8G'| 680 29'0 [t'o 68'0 zZ'0 (quyBy) emoyisoupal esew
00°0 00'0 05'88¢ 00'0 00°0 00'0 | 00'¥92 (qw) olupass Bm 9s0bnp
00'2¢ L 4 00'8 ZL 9
08'G8 L 99 0g'L 9
0Z'PEL L 4 0L'9 Q G
00'pP L 0g 88'0 a ¥
09't/ } o 09°L 7l g
09'6L1 L o 09'2 Zl Z
0E'E9l L ot g5'e Zl L
DINMId 3ZSOH
0z oLt Tt 0Lt 8 ZLo go JUBLIRIR | WBle | M w il L
2501 RV 10 :
(SOVE) 111V VLS 0V VIS ViENd | ViEYd | viEud | viEud Z0d
{(qw) DINOTHS DM DS0DNd "178 0801 ‘O | NO3M§ | NaFHS HN

FAMOINArodaZ Iv.LS 3INIJIMVYLSIZ

RECTS




Sheet
WYKAZ STALI PROFILOWEJ - STAL St38SX
r oz TL TL

rOZYCl Nr PROFIL DL[(IISSSC SZTW1| ELEM | JEDNO. | Tent  |RAZEM

ELEM | (szt) | (ke/mb) | (ke) (kg)

W5b 1 L40x40x5 0,290 1 18 2,97 0,86 | 15,50
2 L40x40x6 0,300 1 18 2,97 0,89 16,04

3 pt . 6x40 0,300 1 18 1,88 0,56 | 10,15

M6 2 0,00 0,00

MBS kds 2 0,00 0,00

MEkks 3 0,00 0,00

W6 1 L40x40x5 0,300 1 28 2,97 0,89 | 24,95
2 L40x40x6 0,300 1 28 2,97 0,89 | 24,95

3 pt.6x40 | 0,350 1 28 1,88 | 0,66 | 18,42

4 pt. 6x40 0,220 1 28 1,88 0,41 11,58

Mo 4 0,00 0,00

MS kds 2 0,00 0,00

ME8kks 3 0,00 0,00

RATY KOSZY PIW L50x50x5 6,880 1 2 3,77 25,94 | 51,88
pt. 8x40 2,800 7 2 2.51 7,03 1 98,39

L50x50x5 5,800 1 1 3,77 21,87 { 21,87

L50x50x5 0,650 4 1 3,77 2,45 9,80

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Razeni 303,53

iDodatek na spawy 1,8 % 5,46
Razen 308,99

Page 1
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Sheet1
WYKAZ STALI PROFILOWEJ - STAL St3SX

Poz¥C| wgr | proFiL |[PEUGOSC |s7Pw | ELEM | JEDNO. | 18st RAZEM

JA (mb) | ELEM | (sz) | (kgmb) | (k) | (ke)
WSP, 1 L40x40x5 0.295 1 235 2,97 0,88 205,90
W1 2 L40x40x6 0,350 1 235 2,97 1,04 244,28
3 pt. 6x40 0,350 1 236 1,88 0,66 155,29

M6 2 0,00 0,00

MBS kds 2 0,00 0,00

MS8kks 3 0,00 0,00

W2a i L40x40x5 0,285 1 50 2,97 0,85 | 42,32

2 L40x40x6 0,350 1 50 2,97 1,04 | 51,98

3 pt. 6x40 0,350 1 50 1,88 0,66 | 32,90

Mo 2 0,00 0,00

MR kds 2 0,00 0,00

MBkks 3 0,00 0,00

W2b 1 1.40x40x5 0,285 1 50 2,97 0,85 | 42,32

2 L40x40x6 0,350 1 50 2,97 1,04 | 51,98

3 pt . 6x40 0,350 1 50 1,88 0,66 | 32,90

Mb6 2 0,00 0,00

MR kds 2 0,00 0,00

MBkks 3 0,00 0,00

W3 1 L40x40x5 0,300 1 14 2,97 0,89 12,47

2 L40x40x6 0,350 1 14 2,97 1,04 | 14,55

3 pt . 6x40 0,400 1 14 1,88 0,75 10,53

4 pt . 6x40 0,220 1 14 1,88 0,41 5,79

M6 4 0,00 0,00

MR kds 2 0,00 0,00

M8kks 3 0,00 0,00

w4 1 L40x40x5 0,290 1 28 2,97 0,86 | 24,12

2 L40x40x6 0,300 1 28 2,97 0,89 | 24,95

3 pt. 6x40 0,300 1 28 1,88 0,56 15,79

Mé6 2 0,00 0,00

MS kds 2 0,00 0,00

M8kks 3 0,00 0,00

W3ia 1 L40x40x5 0,290 1 18 2,97 0,86 15,50
2 L40x40x6 0,300 1 18 2,97 0,89 | 16,04

3 pt . 6x40 0,300 1 18 1,88 0,56 10,15

Me6 2 0,00 0,00

MBS kds 2 0,00 0,00

MB8kks 3 0,00 0,00
Razem 1009,76

i[Dodatek na spawy 1,8 % 18,18
Razen 1027,93

Page 1
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ocieplenia bud. szkoly podstawowe]j 12-2010
OZNACZENIA NA ELEWACGJI .
. . TYTUL RYSUNKU: ELEWACJE
1- tynk mineratny bigky gr. 2.5mm, fakiura "baranek” malowany farbg silikonows parapety podokienne - w kolorze Zgitym .
w kol.zottym ( Gebi GBB) RGB 255, 205, 110 rury spustowe, rynny, abr. blach. dachu, elementy élus.;arkl, blacha daszku projektowat: opracowat:
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- ) ' upr.
3-tynk mingralny biaty, gr. 2.5mm, faktura "baranek”.malowany farbg silikanowg Lwaga Lug.OEr.izbaAr
w kolorze ceglastym (Indizna ING) RGB 208,18, 96 '

N nkow uZylc wg palety barw firmy Ceresit
4-tynk mozaikowy ciemnobrazowy 31 azwy ty yio wg palaly y
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IZOLACJA TERMICZNA
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INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 5
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy 1200
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr4 | 12,0019
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ra¢ 10 otwordw wentylacyjnych nawiewnych 14x14 cm

zabezpieczonych kratkami wentyladyjnymi
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MECHANICZNE MOCOWANIE PLYT 1ZOLACJI TERMICZNEJ 1:20

1. DO MECHANICZNEGO MOCOWANIA PLYT IZOLACJI TERMICZNE]

@ ® NALEZY STOSOWAC EACZNIKI FIRMY np KOELNER TYPU

KI110-260NS Z DLUGA STREFA ROZPIERANIA,

DLUGOSCI 26 cm

&

- PASMO NA CALEJ WYSOKO SCI WZDLUZ NAROZNIKOW

N
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Ly

BUDYNKU,
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PASMO KRAWEDZIOWE — 200 cm |

1

® Z WKRECANYM TRZPIENIEM STALOWYM Z 1 BEM Z TWORZYWA,

® ® 2. STREFA NAROZNA BUDYNKU SZEROKOSCI 2,0 m OBEJMUJE:
/ - PASMO PONIZEJ OKAPU DACHU ORAZ MURU OGNIOWEGO
| _ 3. W PRZYPADKU STOSOWANIA WEENY MINERALNEJ LAMELOWEJ

7 j/ ) DO MOCOWANIA NALEZY UZYWAC LACZNIKOW Z KOLNIERZEM
L/ ® DOCISKOWYM KWL 140 G

INWESTOR: Gmina Lublin rys. nr
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 7
LOKALIZACJA: Lubkin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUE OPRACOWANIA: Proj. budowlanc-wykonawczy 1:20
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr4 [ {2.2010

TYTUL RYSUNKU: Mechaniczne mocowanie plyt izolacji termicznej.
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._ IZOLACJE SCIANY ZEWNETRZNEJ
fynk cem.—wap. v rrosekrowane ocepLens soan nenziews W CZESCI NIEPODPIWNICZONEJ 1:10

selbelowe 24 cm s s /A zaprawa do_ welny minera‘lnej
Eltg?zklimggztoog:to:owiow 12 gm SS o termoizolacjo — wefna mineralna gr. 14 cm

riv v
tynk cem.—wap.

!
I
|
|
|
—

=

ooy

"

ISTNIEJACA SCIANA NADZIEMIA ery :

I
%

/
e
//

s zaprawa Kiejgca do wefny mineralnej, wzmocniona widknami, do wykonywania

/s

AAni’e warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,
s sA preparat do grunfowanic podloza pod tynk mineralny
E{%I:Dg}éé STEJACA N N ;p@@;; wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baronek 2.5 mm, malowany
jastrych zuzlowy -4 cm Y forbq siikonowg
papa asfaltowa na lepiku s27
grizoneton BN AL NN 122721 LISTWA STARTOWA W POZIOMIE ISTNIEJACEGO COKOLU
ANGZ |
\ Yy veyt .
+0.00 N /P94, PROJEKTOWANE OCIEPLENIE_COKOLU
N N[7774) zaprawa do_styropianu
L ' (\/ termoizolacjo — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

zaprawa klejgco—szpachlowa do styropianu, wzmocniona widknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z witkna szklaneqo,
preparat do gruntowonia podioza pod tynk mozaikowy

wyprawa -elewacyjna — tynk mozaikowy OPASKA | CHODNIKI WOKOL. BUDYNKU

‘ kostka betonowa grubosci 6 cm kolor czerwony
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa 2wirowa gr. 10 cm
podsypka piaskowa gr. 15 cm
2% —0.45 grunt ubity warstwami
( g
L LT Y T Y Y Y YT Y YY)
N TP B . L . - ) . = e : q,.A,“‘ .
P ) LT At g e ‘ e o
YA
A
, Sy S
SCIANA FUNDAMENTOWA ZOLACJA POSREDNIA 2
éciana betonowa 24 cm _
Vs elastyczna, dwuskladnikowa, polimerowo—mineralna
= powloka wodoszczelna
- / pas szerokosci b0 cm; 30 €M POWyZe]
% i 20 cm ponizej poziomu terenu
/
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ
izolacja pionowa z dwusktadnikowej bitumiczne] masy powtkowej
termoizolacja — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
wykop zasypany gruntem niespoistym, (bez zanieczyszczen organicznych
i frakcji kamienistej) e — -
INWESTOR: Gmina Lublin rys. nr
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 8
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 5".3'3
TYTUE OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy 110
o termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nrd | 122010
i TYTUE RYSUNKU: Izolacje sciany zewnetrznej w cZescl
niepodpiwniczonej
—182 projektowat: opracowal:
— . mgr inz. arch. Maciej Uszynski  |mgrinz. Wanda Siczek~ |
| 45 i upr. proj. nr 1772/Lb/82 U upr. praj. nr 1737/L.b/92 '\'DV-QA
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pas nadrynnowy

rynna srednicy 180 mm

pas_podrynnowy

SZCZEGOt. S1 — PRZEKROJ PRZEZ SCIANE PODLUZNA  1:10

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyfikowana elostomerem 5BS

na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

Papa podkiadowa termozgrzewalna na osnowie z wiBkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2
Grunt SBS

Szlichta cementowa grubosci 4 cm dylatowana obwodowo i na zigczeniach plytek korytkowych 6x6 m
Istniejgce plytki korytkowe

Pustka powietrzna

Projektowane ocieplenie stropodachu — granulat wetny mineralnej grubosci 16 cm po stabilizacji

'Zaprawo wapienna 1.5 cm

Istniejgce ocieplenie stropu — plyly trzcinowe grubosci 7/ cm

DESKA 0SB/3 Istniejgcy strop nad ostatniq kondygnacjq
szerckosci 30 cm | gruboSCI 2x25 ’mm ' Tr\‘/nk cementowo—wapienny
pocienienie warstwy wyrdwnawcze] o-15-¢m
7 35 _
- T
T e e A AL PALE 2z /1
el | dylatacja obwodﬁu
K SR | e
poiiigt T . ) ) A
t AR o e WK R N Zaprawa klejaca do welny mineralnej &
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d. T . v
‘Y. S s i s TR

lzolacja termiczna: weina mineralna grubosci 14 cm

PROJEKTOWANY WSPORNIK W1 IR

Zaprawa klejgca do wetny mineralnej, wzmocniona widknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

Preparat do gruntowania podloza pod tynk mineralny

yprawa elewacyjna tynk mineralny o strukiurze baranek
2.5 mm, malowana farbg silikonowg

Szczeliwo poliuretanowe

POROER

OO ()N

N INWESTOR: Gmina Lublin rys.

INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 10

) o LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU ORAZ WARSTWE SZLICHTY CEMENTOWEJ NALEZY ZDEMONTOWAC AZ DO POZIOMU  [TVTUE GPRACOWANIA: Prol. budowlano-wykonawcey 110
PLYTEK KORYTKOWYCH, PEYTKI KORYTKOWE OCZYSCIC A NASTEPNIE WYKONAC NOWE WARSTWY POKRYCIA T S ot ke 2010

przez_sciang podiuzng

projektowat: opracowat:
mgr inz. arch. Maciej ynski  |mgrinz. Wanda Siczekg |
upr. proj. nr 1772/Lb/82 upr. proj. nr 1737/Lb/92 \\ OU«O"-




WSPORNIK W1 1:5
MOCOWAC DO SCIANY co 70 cm |
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SZCZEGOL S2 — PRZEKROJ PRZEZ SCIANE SZCZYTOWA

1:10

Papa nawierzchniowa termozgrzewaina polimerowo—asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

Papa podkiadowa aktywowana termicznie na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaiurze 200 gq/m2

Grunt SBS

Szlichta cementowa grubosci 4 cm dylatowona cbwodowo i na zlgczeniach plytek korytkowych 6x6 m

Istpiejgce plytki korytkowe

Pustka powietrzna

Projektowane ocieplenie stropodochu — granulat wetny mineralnej grubosci 16 cm po stabilizacji

Zaprawa wapienna 1.5 cm

Istniejgce ocieplenie stropu — piyly trzcinowe grubosci 7 cm

Istniejgcy strop nad 11 pietrem

DESKA 0SB/3 -
szerokosci 30 cm i grubosci 2x25 mm Tynk cementowo—wapienny
pocienienie warstwy |wyréwnawezej o 1,5 cm
NI o
RTLTRAT v CTV AR a0 A Y Ae] Ay -+
I hes2oo o L — !
obrébka blacharska wspornika W2 © LT — 5 :: ; dylatacja_opwodowa
l NS Zaprawa klejaca do wefny mineralnej
PROJEKTOWANY WSPORNIK W2 1 Izolacja termiczna: welna mineralna grubosci 14 cm

P QEORC

Q)LD

; , _

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU ORAZ WARSTWE SZLICHTY CEMENTOWEJ NALEZY ZDEMONTOWAC AZ DO POZIOMU
PLYTEK KORYTKOWYCH, PLYTKI KORYTKOWE OCZYSCIC A NASTEPNIE WYKONAC NOWE WARSTWY POKRYCIA

Zaprawa klejgca do welny mineralnej, wzmocniona wigknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z widkna szklanego,

Preparat do gruntowania pedloza pod tynk mineralny

yprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baranek
2.5 mm, malowana farbq silikonowgq

Szczeliwo poliuretanowe

INWESTOR: Gmina Lublin rys. nr
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 12
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy 10
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowe] Nr 4 [12.2010

TYTUL RYSUNKU; 5zczegol 52 - ocieplenie stropodachu, przekroj
przez Sciane szczylowa

opracowat:

zynski - {mgrinz. Wanda Siczek,
i upr. proj. nr 1737/Lb/92 !(RAQ/\

projektowat:
mgr inz. arch. Maciej
upr. proj. nr 1772/Lb/82
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WSPORNIKI W2a, W2b 1:5
?tSS MOCOWAC DO SCIANY co 70 cm
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1. Wsporniki przediuzajgce potacie dachu nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z faktycznym —— = - I _
spadkiem potaci dachowych. Wykonanie wspornikéw nalezy poprzedzic wczesniejszymi
pomiarami z natury.
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termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr 4

TYTUEL RYSUNKU: Wspornik W2a, W2b

projektowat:

INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst, Nr 4
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy

LLOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69
mgr inz. arch. Maciej Usgynski

Lpr. proj. nr 1772/Lb/82
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SZCZEGOL S3 — PRZEKROJ PRZEZ PODLUZNA SCIANE Z GZYMSEM 1:10

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

na osnowie z witkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

Papa podktadowa cktywowana termicznie na osnowie z wlbkniny poliestrowe] o gramaturze 200 g/m2
Grunt SBS

Szlichta cementowa grubosci 4 cm dylatowana obwodowo i na zigczeniach plytek korytkowych 6x6 m
Istniejgce plytki kerytkowe

Pustka powietrzna

Projeklowane ocieplenie stropodachu — granulat welny mineralnej grubosci 15 cm po stabilizacji

Zaprawa wapienna 1.5 cm

pas nadrynnowy Istniejgce ocieplenie stropu — welna mineralna grubosci 7 cm

Istniejqcy strop nad H pietrem

Tynk cementowo—wapienny

rynng srednicy 180 mm pocienienie warstwy wyrdwnawczej e—}5—€m |

zbiornik przyrynnowy e — R r::
R .- i @ Zaprawa klejaca do welny mineralnej
pas podrynnowy e
\ @ Izolacja termiczna: wefna mineralna grubosci 14 cm
rura spustowg &r 150 mm 5,
. _ . N b":‘_‘:} "A'l x!/
Naroznik metalowy @ Naroznik metalowy fabrycznie & %
AR fabrycznie oklejony siatkq oklejony siatkg z ckapnikiem z
7 P
Zaprawa Klejgca do welny mineralnej, wzmocniona wtdknami,

do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z widkna szklanego,

@ Preparat do gruntowania podfoza pod tynk mineralny

e e X o T X

Wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baranek
2.5 mm, malowana farbg silikonowq

@ Szczeliwo poliuretanowe
k

: :: | | @ Profil okienny
@ INWESTOR: Gmina Lublin ws. ar
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 14
@ LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala

1;10

TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy data
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Nr4  [12.9g10

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU ORAZ WARSTWE SZLICHTY CEMENTOWEJ NALEZY ZDEMONTOWAC AZ DO POZIOMU  [TYTUER RYSUNKU:Szczegal S5 - ocieplente stropodachu w budyniu

szatni, przekrdi przez Sciane podiuzng

PLYTEK KORYTKOWYCH, PLYTKI KORYTKOWE OCZYSCIC A NASTEPNIE WYKONAC NOWE WARSTWY POKRYCIA projektowat: opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Uszynski  [mgrinz. Wanda Siczek;
upr. proj. nr 1772/Lb/82 upr. proj. nr 1737/L.b/92 (.MAOJ\,
|
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SZCZEGOL. S4 — PRZEKROJ PRZEZ SCIANE PODLUZNA

Papa nawierzchniowa termozgrzewaina polimerowo—asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

Papa podktadowa aktywowana termicznie no osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2

Grunt SBS

Szlichta cementowa grubosci 4 cm dylatowana obwodowo i na zfqczeniach plytek korytkowych Bx6 m

Istniejqce plytki korytkowe

Pustka powietrzna

Projekiowane ocieplenie stropodochu — granulat weiny mineralnej grubosci 16 cm po stabilizacji

Zaprawa wapienna 1.5 cm

Istniejqce ocieplenie stropu — piyly trzcinowe grubosci 7 cm

Istniejqcy strop nad Il pigtrem

Tynk cementowo—wapienny

dylatacja obwodowa

obrébki blacharskie
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WSPORNIK W3

L TDr s

On) ()~

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU ORAZ WARSTWE SZLICHTY CEMENTOWEJ NALEZY
ZDEMONTOWAC AZ DO POZIOMU PLYTEK KORYTKOWYCH, PLYTKI KORYTKOWE 0CZYSCIC
A NASTEPNIE WYKONAC NOWE WARSTWY POKRYCIA

1:10

Laprawa klejaca do welny mineralne]

Zaprawa klejgca do welny mineralnej, wzmocniona widknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,
<,

@‘ Preparat do gruntowania podfoza pod tynk\??:(’fﬁg{gﬁ‘elny

-
o

@_ lzolacja termiczna: wetna mineralna grubosci 14 cm

Wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturzes,
2.5 mm, malowana farbg silikonowg

@— Szczeliwo poliuretanowe

INWESTOR: Gmina Lublin rys. nr
INWESTYCJA: Termomadernizacja bud. Szk. Pedst. Nr 4 15
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy 10
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr 4 | 12,2010

TYTUL RYSUNKU: Szczegot 54 - ocieplenie siropodachu, przekrgj

przez sciane_podiuzng
opracowat:

iski - |mgrinz. Wanda Siczek,

upr. proj. nr 1737/Lb/92 \(\ luﬂA

projektowat:
mgr inz. arch. Maciej Usz
upr. proj. nr 1772/Lb/82
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WSPORNIK W3

1:5

MOCOWAC DO SCIANY co 70 cm

DESKA 0SB/3 szerokosci 150 mm
i grubosci 2x25 mm

St3s
1
6X40 BL DESKA 0SB/3 szerokosci 230 mm
3 157T= 400L= i grubosci 2x25 mm \
V_
M8 2 szt sruby M6 po 2 szl A
1 kotki firmy Koelner typ KDS 08 / y_
| 1 T
| = ////X////QJ E L —
vy —== ——
7 7/ avs . v e ays _ ==
|77y, oy Z SS S S | :
- SSSDS
VIO SN
?t3sx | SSSSS
SSSSS
St3S BL 6x40 | . oo
1 — —
L—220 SZT—1 _ - | ///d@// VA A
= O L A A S 4
“ | Dsss s st s TD
o | VA
10 LSS SIS N N
l IV AV AV ey ars /OIQ/ 7 - -;‘\"‘
| (L 2T T N
Q " — S TDS S 187T= 350.= a2, 55,
S T R pLLLL S LS P 2
T T LSS SIS S MB 3 szt 2 G,
R P PRI NSRS kotki firmy Koelner typ KKS 08/%20 2,
- SRR IR N ) o O %04 %, %,
i - W x s SSTD e
2 1 40x40x5 ot it SIS S S E@mmmg
L=350 SZT=1 = L 40x40x5 AR i L% 28§ csg
~ M3 =300 SZT=1 //66// o i
= _ L s s
B s < =
_ N LSS SIS < z N&
o - Lot LS s P o E?g mﬂ
] | ~ \\\ 7 777 z Nz o =
—— ;\\ \\\\\ 5 N R eadad B %% —gﬂ
< ' ~ N N : ST g c & 5
\\m f \. N Y £ %EJ’. Bz E
. N Ry S laz BEg
S S TD Elslals 2 e
40 |, 3 otwory srednicy 9 mm AN Py s(Ele|Ex| |28
S l\ S S = Eg B 3
© 1% |\ //6@/ E § c|a :c;g = ‘
HEr AN o T G|E|8|ES|x |2
I_\ . D s E1E|s 2|5
E e ga_% gl | 5
UWAGA Y JHE S
g . . . . | PR 55283 | 53
1. Wsporniki przediuzajgce potacie dachu nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z fakiycznym | Y Ne =123 g % T 5
spadkiem potaci dachowych. Wykonanie wspornikéw nalezy poprzedzic wezesniejszymi o /O® E: < é |2 E iy
pomigrami z natury. P DO: g 2 % % E e E'-E-
S SSS el el 2SS
(| dlad = 2N e
S RDS wighsgs o |12 6 £ a8
O T s 1258 IEFlEgns
5 e e ZZ2|2)F [Flagg




4g

SZCZEGOL S5 — OCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ  1:10

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

Papo podktadowa do macowania mechanicznego na osnowie z wldkniny poliestrowe]

wzmocnionej wiknem szkianym o gramaturze 250 g/m2 mocowana fgcznikami systemowymi

Projektowane ocieplenie stropodachu — pianka PIR gr. 12 cm

Papa podkladowa termozgrzewalna

DESKA OS'B/ 3 _ : Szlichta cementowa grubosci 4 cm dylatowana obwodowo oraz w kwadratach 6x6 m
szerokosei 30 cm i grubosci 2x23 mm — -
Istniejgce plytki korytkowe

Istniejqce podciqgi zelbetowe 24x50 cm

pas nadrynnowy

uzupetnienie istniejgce] Sciany
rynna_$rednicy 180 mm cegla ceramiczna petna kl 15 MFg

Tynk cementowo—wapienny

@ dylatacja obwodowa
6% [ I
pas podrynnowy _ R RS ’
= e N Zaprawa klejaca do wetny mineralne)

lzolacja termiczna: wetna mineralna grubosci 14 cm.

: T %
@_ Zaprawa klejgca do wetny mineralnej, wzmocniona wtdknami, ™
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z widkna szklanego,
PROJEKTOWANY WSPORNIK W4
@ Preparat do gruntowania podioza pod tynk mineralny
@__ Wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baranek
” \ 2.5 mm, malowana farbg silikonowq
e @ Szczeliwo poliuretanowe
e INWIENIEC DZWIGAR ZELBETOWY
@ INWESTOR: Gmina Lublin rys. nr
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 17
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 S.I"_Ej"%
ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU ORAZ WARSTWE SZLICHTY CEMENTOWEJ NALEZY ZDEMONTOWAC AZ DO POZIOMU TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy data
s sz . termomodernizac]i budynku Szkoly Podstawowej Nr4 | 122010
PLYTEK KORYTKOWYCH, PtYTKI KORYTKOWE OCZYSCIC A NASTEPNIE WYKONAC NOWE WARSTWY POKRYCIA TYTUE RYSUNKU: Szczegol S5 - ocieplente stropodachi sall
projekicwat: glrmnasyczne) opracowar.
mgr inz. arch. Maciej Udzynski  |mgrinz. Wanda Siczek
upr. proj. nr 1772/Lb/82 \} upr. proj. nr 1737/Lb/82 \\rOJ\U"L
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WSPORNIK W4 1:5
MOCOWAC DO SCIANY co 70 cm
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SZCZEGOL S6 — OCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:10

DESKA 0SB/3
szerokosci 30 cm i grubosei 2x25 mm

uzupetnienie istniejgcej Sciany

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyiikowana elastomerem SBS

na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?2

Papa podkladowa do mocowania mechanicznego na osnowie z widkniny poliestrowe)

wzmocnionej wtoknem szklanym o gramaturze 250 g/m2 mocowana Igcznikami systemowymi

Projektowane ocieplenie stropedachu — pianka PIR gr. 12 cm

Papa podkiadowa termozgrzewalna

Szlichta cementowa grubosci 4 c¢m dylotowana obweodowo oraz w kwadratach 6x6 m

Istniejqgce plytki korytkowe

Istniejgce podciqgi zelbetowe 24x50 cm

cegta ceramiczna petna ki 1

dylotacja obwodo

5 MPa

w{a

obrabki blacharskie

15
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PROJEKTOWANY WSPORNIK W5 | A8

OO )P

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU ORAZ WARSTWE SZLICHTY CEMENTOWEJ NALEZY ZDEMONTOWAC AZ DO POZIOMU
PLYTEK KORYTKOWYCH, PLYTKI KORYTKOWE OCZYSCIC A NASTEPNIE WYKONAC NOWE WARSTWY POKRYCIA

WIENIEC

Tynk cementowo—wapienny

®-‘ Zaprawa klejaca do wetny mineralnej

@ lzolacja termiczna: welna mineralna grubosci 14 cm

@__ Zaprawa klejgca do wefny mineralnej, wzmocniona wic’)knomi':‘"-’nﬂ-..a’_
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z widkna szklanego, . *

@ Preparat do gruntowania podfoza pod tynk mineralny
@ Wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baranek
2.5 mm, malowana farbq silikonowgq

Szczeliwo poliuretanowe

INWESTOR: Gmina Lublin rys. or
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 19
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy 10
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr4 1122010

TYTUL RYSUNKU: Szczegdf S0 - ocieplente stropodachu sall
gimnastycznej

projekiowal:
mgr inz. arch. Maciej Usgynski
upr. proj. nr 1772/Lb/82 E

opracowat:

mgr inz. Wanda Siczek
upr. proj. ar 1737/Lb/92 ’W,Q/L
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S7 — OCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

SZCZEGOL

na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

Papa podktadowa do mocowania mechanicznego na osnowie z widkniny poliestrowej

wzmocnionej widknem szklanym o gramaturze 250 g/m2 mocowana fqcznikami systemowymi

Projektowane ocieplenie stropodachu — pianka PIR gr. 12 cm

Papa podkladowa termozgrzewalna

Szlichta cementowa grubosci 4 cm dylatowana obwodowo oraz w kwadratach 6x6 m
Istniejgce plytki korytkowe

Istniejgce podciqgi zelbetowe 24x50 cm

Tynk cementowo—wapienny -
uzupelnienie istniejgcej $ciany
cegla ceramiczna pefna kI 15 MPa

DESKI 0SB/3 2x25mm
szerokost 15 cm

ohrobki blacharskie

obrbki blacharskie

o : 1
8|1 :
@ Szczeliwo poliuretanowe
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ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU ORAZ WARSTWE SZLICHTY CEMENTOWEJ NALEZY ZDEMONTOWAC AZ DO POZIOMU
PELYTEK KORYTKOWYCH, PLYTKI KORYTKOWE OCZYSCIC A NASTEPNIE WYKONAC NOWE WARSTWY POKRYCIA

1:10

@- Zaprawa klejaca do wetny mineralnej

do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z wtdkna szklanego,

T‘ue:\\\\\
, =T 7 R . . : :
TS AT ESSSES’:S ' / @ lzolacja termiczna: wetna mineraina grubosci 14 cm
— e P
o RN DESKI 0SB/3 2x25mm Zaprawa Klejgca do wetny mineralnej, wzmocniona wiGknami,
\ v
Ay szerokost 25 cm
I Langy
N g‘i\\“\\
WSPORNIK W6

@ Preparat do gruntowania podtoza pod tynk mineralny

Wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baranek
2.5 mm, malowana farbg silikonowg

INWESTOR: Gmina Lublin rys. nr
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 21
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy 110
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Nr4 | {2.2010

TYTUE RYSUNKU: Szczegof S7 - ocieplenie stropodachu sali

gimnastycznej

projektowat:

magr inz. arch. Maciej U

yrAski

upr. proj. nr 1772/Lb/82 ‘

opracowat:
mgr inz. Wanda Siczek
upr. proj. nr 1737/Lb/92
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WSPORNIK W6 15
MOCOWAC DO SCIANY co 70 cm

St3SX
1
BL 6x40

=220 S7T=1

o0

po 2 otwory Srednicy 7 mm

L 40x40x5

=350 SZT=1 =300 SZT=1

a2 3 otwory srednicy 9 mm
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UWAGA

1. Wsporniki przediuzajgce potacie dachu nalezy wyprofilowat zgodnie z fakiycznym
spadkiem potaci dachowych. Wykonanie wspornikdéw nalezy poprzedzi¢ wczesniejszymi
pomiarami z natury.
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termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr 4

INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy

LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69
TYTUL RYSUNKU: Wspornik W6

projektowat:
mgr inz. arch. Maciej Usz
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KOSZE PODOKIENNE 1:20
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[ZOLACJA TERMICZNA — POLISTYREN EKSTRUDOWANY

GRUBOSCI 12 cm NA CALEJ WYSOKOSCI SCIANY PIWNIC
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IZOLACJA PIONOWA —
DWUSKLADNIKOWA BITUMICZNA
MASA POWLOKOWA

POMIESZCZENIE TECHNICZNE — WARSZTAT

nr 2 #12

I=260 cm

co 20 cm @
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prety rozdzielcze 8 6 co 30 cm@

nr 1 #12 co 20 cm
=355 cm 1

MATERIALY
BETON C16,/20

STAL ZBROJ 34GS, St0S

DODATKI USZCZELNIAJACE

=160 cm

nr 3 #12 co 20 cm @
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OCIEPLENIE WYPUKLEJ KRAWEDZI BUDYNKU

PPPP P

OCIEPLENIE WKLESLEJ KRAWEDZI BUDYNK|U

@ Zaprawa klejaca do styropianu/do welny mineralne;

lzolacja termiczna: styropian/wetna mineralna
Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkq

Zaprawa klejgca do styropianu/do wetny mineralnej,
wzmocniona witknami, do wykonywania warstwy zbrojonej
siatkq z wldkna szklanego,

Preparat do gruntowania podtoza pod tynk minerainy

Wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baranek
2.5 mm, malowany farbg silikonowq

PPYPYOE

Szezeliwo poliuretanowe

@ 1
INWESTOR;: Gmina Lublin rys. nr
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 24
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy J;g
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr 4 [12_2010

TYTUL RYSUNKU: Wklesta | wypukla krawedz budynku

upr. proj. nr 1772/Lb/8 / upr. proj. nr 1737/Lb/92

projektowat: opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Jﬁ)ﬁﬁski mgr inz. Wanda Siczek
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OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH OCIEPLENIE NADPROZA

Wdies

ub 15 cm
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@— Zaprawa klejaca do styropianu/do wetny mineralne] ",
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@ lzolacja termiczna: styropian/weina mineralna G
Naroznik metalowy Naroznik metalowy fabrycznie
fabrycznie oklejony siatkg oklejony siatkq z okapnikiem
Zaprawa klejgca do styropianu/do wetny mineralnej,
wzmocniona wléknami, do wykonywania warstwy zbrojonej
siatkqg z widkna szklanego,
INWESTOR: Gmina Lublin rys. or
@_ Preparat do gruntowania podioza pod tynk mineralny INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 25
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUL OPRACOWANIA: Pro]. budowlanc-wykonawczy T4
@ Wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baranek termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr4  {19.9g10
2.5 mm, malowany farbq silikonowg TYTUL RYSUNKU: Ocieplenie osciezy okiennych i nadprozy
projekiowar: 3 opracowal:
Szczeliwo poliuretanowe lub profil okienny mgr inz. arch. Maciej Uszyiiski  |mgrinz. Wanda Slczek~‘
upr. proj. nr 1772/ b/82 upr. proj. nr 1737/Lb/92 \‘
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OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO

/ L \{“ / } :
X/ \/ /5N 4/ O <=
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ey
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b 15 cm

AN

Zaprawa klejaca do styropianu/do welny mineralnej

@ Izolacja termiczna: styropian/wetna mineralna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

Zaprawa Kklejgca do styropianu/do wetny minerainej,
@ wzmocniona witknami, do wykonywania warstwy zbrojonej

siatkq z widkna szklanego,

@_
@_
@

POLACZENIE Z KRATKA WENTYLACYJNA
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Preparat do gruntowcnia podloza pod tynk minerainy

Wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baranek
2.5 mm, malowany farbq silikonowg

INWESTOR: Gmina Lublin rys. nr
Szczeliwo poliuretanowe INWESTYCJA: Termomodermnizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 26
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy x4
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr 4 |12_9010

TYTUE RYSUNKU: Ocieplenie muru pedokiennego, polaczenie 2 kratkg

projektowat:

mgr inz. arch. Maciej Us
upr. proj. nr 1772/Lb/82

opracowat:
mgr inz. Wanda Siczek
upr. proj. nr 1737/Lb/92
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DYLATACJE W OCIEPLENIU SCIANY

Zaprawa klejaca do styropianu/do wetny mineralne;

Izolacja termiczna: styropian/wetna mineralna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkq

Zaprawa klejgca do styropianu/do wetny mineralnej,
wzmocniona widknami, do wykonywania warstwy
zbrojonej siaikq z wtdkna szklanego,

@ Preparat do gruntowania podloza pod tynk mineralny

2.5 mm, malowany farbq silikonowg

Szczeliwo poliuretanowe

Sznur dylatacyjny

Tasma dylatacyjna

PO

Wyprawa elewacyjna tynk mineralny o strukturze baranek @\ !

INWESTOR: Gmina Lublin rys. nr
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr4 27
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUEL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy ,}af;
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Nr4 1122010

TYTUL RYSUNKU: Dylatacje w ociepleniu

projekiowat:
mgr inz. arch. Maciej U3
upr. proj. nr 1772/1.b/82

 Sriski
N

opracowar:
mgr inz. Wanda Siczek
upr. proj. nr 1737/Lb/92
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DODATKOWE WZMOCNIENIA WARSTWY ZBROJONE]
W NAROZNIKACH OTWOROW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH
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INWESTOR: Gmina Lublin rys. r
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 28
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUE OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy 14
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr4 | 122010

TYTUL RYSUNKU: Dodatkowe wzmocnienia w naroznikach otworéw

projekiowat:
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KOMINEK WENTYLACYJNY

WYWIEWNY 1:20

O obrotowa nasada kominowa $r. 150 mm

23

L 25

10 ]

typu turbowent podstawa 25x25 cm

podstowe doszczelni¢ silikonem dekarskim

kominek 38x38 cm h=30 cm
cegla ceram. petna kI 15 MPa

tynk cem.—wap. pokryty warsiwg

otwdr w plytce korytkowe] Srednicy 140 m

OBROTOWE NASADY KOMINOWE

TYP — TURBOWENT STANDARD srednica 130 mm
podstawa — 25x25 cm

material podstawy — blacha ocynkowana
materigt turbiny — blache chromeniklowa

uktad obrotowy — lozyska toczne

papy termozgrzewalnej, przy podstawie fasetki wyoblajqce

istniejgce plytki dachowe korytkowe

projektowane pokrycie — 2| x papa termozgrzewaina

szZlichta cementowa — nowa

KOMINEK WENTYLACYJNY NAWIEWNY 1:10

g kominek wentylacyjny nieizolowany srednicy 150 mm

istniejgce plytki dachowe korytkowe

do pokry¢ bitumicznych

fartuch uszczelniajgey fabrycznie
zintegrowany z kominkiem

projektowane pokrycie

— 2 x papa termozgrzewalna

szlichta cementowa —

KOMINEK WENTYLACYJNY
srednica — 110 mm

wysokos¢ — ok. 500 mm

nowa

regulowany kqt nachylenia 0-45 stopni
podstawa przystosowana do nowych pokryé bitumicznych

INWESTOR: Gmina Lublin rys. oF
INWESTYCJA: Termomodernizacja bud. Szk. Podst. Nr 4 29
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Hiacyntowa 69 skala
TYTUL OPRACOWANIA: Proj. budowlano-wykonawczy 10
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej Nr4 | 122010

TYTUL RYSUNKU: Szczegdly kominkow wentylacyjnych,

opracowat:
mgr inz. Wanda Siczek
upr. proj. nr 1737/Lb/52

projektowal:
mgr inz. arch. Maciej Us
upr. proj. nr 1772/Lb/82
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INWESTYCJA : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE

TYTUE PRACOWANIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU -

LOKALIZACJA: Lublin ul. Hiacyntowa 69

INWESTOR: Gmina Lublin
20-080 Lublin Plac Litewski 1

AUTORZY OPRACOWANIA:

Wanda Siczek i -
upr.1737/1.b/a2 M)\fl\i

Data opracowania Lublin 2010r.



1, Zakres robot calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt inwestycji polegajacej na termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Nr 4
obejmuje nastepujace prace budowlane:
I - roboty zewngtrzne
e roboty przygotowawcze 1 porzadkowe
¢ roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni
e wykonanie wykopu wokot budynku, wykonanie izolacji pionowej oraz ocieplenie $cian
piwnic
e zasypanie wykopow, utoZenie nawierzchni z kostki brukowe;j
o demontaZ obrobek blacharskich gzymséw, podokiennikdw, rynien, rur spustowych i innych
elementéw zewnetrznych elewac)i
e wymiana pokrycia dachu
e ocieplenie scian zewngtrznych budynku metoda bezspoinowego systemu ocieplen (lekka-
mokra) ) )
o wykonanie nowych obrébek blacharskich, zaloZzenie rynien i rur spustowych
prace wykonczeniowe cokolu
e prace porzadkowe

IT — roboty wewngtrzne
e wymiana instalacji elektrycznych
e wymian instalacji co, modernizacja wezla cieplnego
» naprawa tynkow wewngtrznych
e prace malarskie wewnatrz pomieszczen

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy budynek Szkoly Podstawowej Nr 4 zlokalizowany jest w Lublinie

przy ul. Hiacyntowej 69, na dzialce o numerze . Na dzialce znajdujg si¢ nastgpujace obiekty:
budynek szkoty, sala gimnastyczna, taczniki, boiska sportowe, chodniki i tereny zielone. Teren
szkolny jest ogrodzony.W jego otoczeniu znajduja si¢ inne wielorodzinne 1 jednorodzinne
budynki mieszkalne, sasiednie budynki posiadaja od 1 do 5 kondygnacji nadziemnych.
Modernizowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, 3 klatki schodowe, wykonany zostat
w latach 70 w technologii uprzemystowionej — cegla zeranska, rozbudowany

w1994 1.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W chwili obecnej nie ma elementdw zagospodarowania dziaiki, ktére moglyby stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie stwarza sasiedztwo ulicy Hiacyntowej
oraz obecno$é 0sob postronnych, dzieci i mtodziezy a takze wykonywanie prac takich jak montaz
rusztowan, transport materialow budowlanych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot.
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Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych pracownikow nalezy zapoznaé z przepisami
BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401.
Instruktaz pracownikow powinien by¢ prowadzony przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ fakt odbycia szkolenia wlasnorgcznym podpisem.
Pracownicy musza posiadac aktualne badania lekarskie z potwierdzona zdolnoscia do pracy
na wysokosci. Podczas wykonywania robot budowlanych kierownik budowy oraz pracownicy
winni przestrzegaé obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP.

5. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsca i ezasu ich

wystapienia

Do robot szezegdlnie niebezpiecznych zaliczaja sie :

- roboty ziemne

- roboty prowadzone na wysokosci

- prace rozbidrkowe

- prace dekarskie

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- montaz rusztowan

- tfransport materiatow budowlanych

Prace termomodernizacyjne prowadzone beda na rusztowaniach na wysokosci do 20 m nad
terenem. Najwigksze zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi wiaza si¢ z upadkiem z wysokoéci,
uderzeniem spadajacym przedmiotem oraz urazami spowodowanymi przez elektronarzedzia.
Niebezpieczenstwo stwarzaja rowniez prace ziemne, wigza si¢ one z wpadnigciem do wykopu
spowodowanym obsunieciem sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnieciem sig itp

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca szybka i sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Roboty budowlane zwiazane z realizacja obiektu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane 1 kwalifikacje zawodowe.

Miejsce prowadzenia robo6t budowlanych nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem i oznakowac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami { Dz. U. nr 13/65 ). Strefa zagrozenia wokoét modernizowanego
obiektu powinna wynosi¢ 0.1 wysokoécei budynku ale nie mniej niz 6.0 m. Nalezy zwrocié
szczegolna uwage na zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem oséb niepowolanych oraz
wykonac przejscia i daszki zabezpieczajace dla pracownikow szkoly.

Na budowie powinien znajdowac sie sprzet gasniczy (dostgp do wody 1 gasnica pianowo —
proszkowa).

Dojazd na plac budowy na wypadek pozaru lub innego zdarzenia zapewniony jest ulica
Hiacyntowa.

Wszelkiego rodzaju urzadzenia niezwiazane z budowa powinny znajdowacé si¢ poza strefa
wydzielona dla robot budowlanych.

W czasie robét ziemnych wykona¢ umocnienia scian wykopow oraz ograniczy¢ naptyw wod
deszezowych
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Szczegdlnie podczas wykonywania prac prowadzonych na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy zadbaé
0 wykonanie zgodnych z przepisami rusztowan i zabezpieczen np. daszkéw nad przejsciami
dla ludzi, porgczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m, desek kraweznikowych szerokoéci 15 em
czy deskowania azurowego pomigdzy porecza a deska azurowa.
Sprzet zmechanizowany uzywany podczas robdt powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace
do eksploatacji. Dokumentacj¢ budowy oraz instrukcje obstugi maszyn nalezy przechowywaé
na budowie.
W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon komdrkowy oraz tablice z numerami
telefonow alarmowych: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji oraz zorganizowa¢ punkt
pierwszej pomocy.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez robocza oraz srodki ochrony osobistej tj kaski,
rekawice, pasy i linki itp.
W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy opuscic¢ miejsce robdt najkrotsza mozliwa droga.
Organizacja placu budowy, prowadzenie robét budowlanych oraz zapewnienie bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych na budowie nalezy do obowiazkow inwestora
1 kierownika budowy.

7. Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”.

sporzadzila mgr inz. Wanda Siczek \h \\' U'&
(ML@LQ A



ZALACZNIKI

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

WYKAZ ZALACZNIKOW:

1. Oswiadczenie projektantéw
2. Zasw. o przynaleznosei do izby zawodowe] 1 uprawnienia zawodowe — M. Uszynski

3. Zaswiadczenie o przynaleznoéci do izby zawodowej — W. Siczek
4. Zaswiadczenia o uprawnieniach zawodowych — W. Siczek
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Lublin, 29. 12. 2010,

OSWIADCZENIE

1. Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze opracowany przeze mnie
projekt budowlanyo - wykonawczy termomodernizacji 1 kolorystyki elewacji
budynku Szkoly Podstawowe; Nr 4, zlokalizowanej w Lublinie
przy ul. Hiacyntowej 69, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Oswiadczam, ze w trakcie wykonywania projektu budowlanego
termomodernizacji 1 kolorystyki elewacji budynku Szkoly Podstawowe] Nr 4,
zlokalizowane] w Lublinie przy ul. Hiacyntowe] 69, nie bylo mozliwosci
skontaktowania sie z autorem projektu architektonicznego budynku oraz uzyskania

zgody autora na zmiane kolorystyki elewacji
mgr inz. arch. M. USZYNSKI wanda Siczek
i nictwa
upr. bud. nr 1772/Lb/82 "Sgr’_ g’uﬁ,%ﬁ%‘g;fmga

oo
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursald 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregoma Izba Lublin, dnia 2010-01-15

InZynierdw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

Pani Siczek Wanda nr ewidencyjny LUB/BO/2616/01

adres zamieszkania 20-435 Lublin Boya Zeleniskiego 5

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-1 2-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
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