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Uwaga:

Uzyte w Specyfikacji i Projekcie znaki towarowe materiatdw i urzgdzeni nalezy traktowac jako
rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje pozostatych elementow obiektu.

Moga one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami

o rownowaznych lub lepszych parameirach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych mozliwoéé takiej zamiany
oraz dostosowania pozostatych elementéw obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami
bez utraty przewidzianego standardu cbiektu i jakosci robot.




1. CZESC OGOLNA,

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w Lublinie przy ul. Hiacyntowej 69
- wymiana instalacji elektrycznych w zakresie modernizacji wezta ciepinego, oswietlenia
zewnetrznego na elewacji oraz instalacji odgromowej.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robdt instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne zwiazane z wykonaniem robot
elektrycznych, ogélne zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyimowania i sktadowania
materiatow na budowie, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia srodkow produkcji, warunkow
obmiaru, koordynagji robot instalacyjnych z innymi rodzajami robdt w trakcie ich wykonywania
i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatagji.

Zakres robot;

- tablica wymiennikowni TW

— wewnetrzna linia zasilajaca tablice TW

— instalacje elekiryczne i sterownicze w wezle

— instalacja potgczen wyrownawczych w wezle

- instalacja céwietlenia zewnetrznego nad wejsciami do szkoly oraz na elewacji

- rozbudowa tablicy glownej TG o czes¢ zasilajgcg oswietlenie zewnetrzne TO

- instalacja piorunochronna

- instalacja ochrony przeciwprzepigciowe]

- instalacja ochrony przed dotykiem posrednim w systemie TT

Zakres robot instalacyjnych w budynku w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w zakresie objetym projektem
- kucie bruzd pod przewody kabelkowe i rury elektroinstalacyjne

- ukfadanie przewodow pod tynkiem oraz w rurach elektroinstatacyjnych

- zaprawianie bruzd

- moniaz tablic i rozdzielnic elekirycznych

- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego

- podiaczenie osprzetu, aparatdw i urzgdzen technologicznych

- montaz zewnetrznych i wewnetrznych urzgdzen piorunochronnych

- pomiary i badania instalacji elektrycznych

- odbiory robot

1.3. Wyszczegosinienie robot towarzyszacych i tymezasowych.
1. Uziemienie konstrukeji rusztowan.
2. Wykonanie przebic¢ i przekuc przez Sciany i stropy.

1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspéinego stownika zaméwieri CPV).
45310000-3 Reboty instalacyjne elekiryczne

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW.

2.1. Ogélne wymagania.

1. Ogoélne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte sg

w publikacji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.”

2. Nalezy stosowac wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodno$ci i aprobaty techniczne

lub deklaracje zgodnosci.

3. Parametry techniczne materiatdw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi

w projekcie budowlano-wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm

i przepisow. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie
lub kosztorysie mozna zastosowac na budowie wyigcznie za zgodg projektanta i Inwestora.




2.2. Przewody elekiryczne.

Przewody eiektroenergetyczne do ukladania na state, z zytami miedzianymi jedno-

lub wielodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowe]j, okragle oraz ptaskie trzy- i pigciozytowe zgodne
z narmami: PN-87/E-80060, ZN-93/MP-13-K12175

Zyta: miedziana jednodrutowa (D) klasy 1 lub wielodrutowa (L} klasy 2 wg PN-88/E-90160
izolacja : polwinitowa

Powloka: polwinitowa

Barwy izolacji; 3-zylowe: zielono-z0Mta, niebieska i czarna
4-zylowe: zielono-zotta, niebieska, czama i brgzowa
5-zylowe: zielono-zétta, niebieska, czama, brazowa i czarna lub brazowa
Zastosowanie: do ukiadania na stale w urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem

YDY, YLY - przewody o zytach miedzianych jednodrutowych (D} lub wielodrutowych (L)
oraz o izolacji z polwinitu zwyklego (Y) | powdoce polwinitowsej (Y)

YD{L)Yzo - jw. lecz z zytg ochronng zielono-z6itg

YDYp - jak YDY lecz plaski (p)

YDYpzo - Jw. lecz z zytg ochronng zielono-zota

maks. temp. pracy: 70°C

2.3. Oprawy oswietleniowe.

Stosowad oprawy o$wictleniowe wg projektu. Zastosowanie innych cpraw, o parametrach i jakosci
nie gorszych niz w projekcie, moziiwe jest po wykonaniu ponownych obliczef natgzenia o$wietlenia
oraz po uzyskaniu zgody Inwestora.

2.4. Rozdzielnice elekiryczne.
Tablice sa rozwigzaniami systemowymi modutowymi. Minimalny odstep pomigdzy szynami TH

- 15 cm. Aparatura modutowa ostonieta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczegolnych
obwoddw nalezy opisac w spasob trwaty, jednoznaczny i czytelny.

Rozdzielnice TW wykonac jako natynkows, IP65, w |l klasie izolacji, wyposazong w aparature
modutowg montowang na szynach TH 35.

Schematy ideowe oraz wyposazenie taphc rozdzielczych wg projektu.

‘WszystKie tablice nalezy Zaopatrale ; schematy strukturaine z opisami obwodow i warlosciami
zabezpieczen.

2.5. Osprzet kacznikowy | gniazda wtyczkowe.

- puszki odgatezne z tworzywa sztucznego fi80 podtynkowe

- puszki rozgalezne z tworzywa sztucznego fis0 natynkowe

- puszki instalacyjne fi60 podtynkowe

- lgczniki instalacyjne 10A-230VAC podtynkowe P20 i P44, standard podwyzszony

- laczniki instalacyjne 10A-230VAC natynkowe IP44, standard podwyzszony

- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC natynkowe pojedyncze i podwéjne 1P44,
standard podwy2szony

- gniazda wtyczkowe 5-biegunowe 16A/3P+N+PE-400VAC natynkowe (P44

- gniazda wtyczkowe natynkowe 1P44, 24V

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

1. Urzgdzenia pomochicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadac
ogbinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci | wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieupowaznionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziafania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

5. Przekroczenie warunkow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialdow, elementdw, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robét.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

3. Podczas transportuy, zatadunku i wytadunku oraz skltadowania materiatow i urzgdzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami | zasadami obowigzujgcymi w tym zakresie,
a w szczegoinosci z aktualnymi normami oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

2. Normy zuzycia materiatow przewidujg zastosowanie materialow odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym, okreslonym w polskich i branzowych normach.

3.Nakfady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu | maszyn oraz srodkow
transportu technologicznego, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogow wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naktady sg wyliczone i ustalone dla robét wykonywanych w przecietnych warunkach,
umozliwiajgcych dowoz | sktadowanie materiatow na stanowiskach przyobiektowych.

5. W nakfadach uwzgledniono catosc procesdw technologicznych, przy zalozeniu wiasciwej
organizacji i technologii wykonywania robot oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow
niezbednych do wykonania elementow fub robét.

6. Naktady robocizny obgjmujg oprécz czynnoéci podstawowych réwniez nastepujgce roboty

i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobdw i narzedzi ze skiadowiska przyobiektowego
do miejsca wbudowania

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego

- montaz, demontaz i przestawianie rusziowan dla prac wykonywanych na wys. do 4 m

-~ wykaonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot i czynnosci pomocniczych

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej

- Usuwanie wad | usterek zawinionych przez wykonawce

- udzial brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatdw nalezy przyjmowac z dokumentacii projektowej.

8. Naklady zuzycia materiatléw nalezy uzupetni¢ o nakfady na materiaty pomocnicze. W zaleznosci
od potrzeb do materialéw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement, drut aluminiowy i elekirody
do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik
asfaltowy, nakretki, deski, papier §cierny, podktadki okragte i sprezynujgce, proszek do spawania
aluminium, rozpuszczalnik do farb, $ruby, taséme izolacyjng, wirety do drewna, wazeling techniczna,
koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodow, itp.

9. Naklady rzeczowe robocizny dotycza elemeniow i robot wykonywanych w budynkach do &
kondygnacji, oraz budowlach naziemnych o wysokoéci do 4 m.

10. W przypadku wykonywania robot na wiekszych wysckosciach nakiady robocizny powigksza sie
o wspolczynniki, kidre majg na celu zrekompensowanie zwigkszonych z tego tytulu nakiadéw
rabocizny.

Wymagania dodatkowe:

1. Nalezy zapewnié réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych oraz odpowiednie przytaczenie
odbioréw jednofazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic fatwy dostep
i zabezpieczenie przed dostepem niepowoctanych osob.

3. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiyczkowych powinno zapewniac niezbedna wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe | wylaczniki nalezy instalowaé w sposob niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczania.

5. W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia osprzetu

z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

6. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym obiekcie byto
jednakowe.

7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu,



aby styk ten wystepowal u gory.
8. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigczyé w taki sposdb, aby przewodd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewodd neuiralny do prawego bieguna.

5.2. Trasowanie.
1. Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniaigc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji podtynkowe] powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji | remontow.
3. Trasa winna przebiegac w liniach poziomych i pionowych:
- dla tras poziomych (o szerokosci 30 cm).
SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu w pomieszczeniach (15 - 45 cm)
SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi (15 - 45 cm)
SH-s: 100 cm powyzej gotowe] powierzchni podtogi (90 - 120 cm)
- dla tras pionowych (o szerokosci 20 cmy):
SP-o/d: 10-30 cm od skraju oscieznic okien/drzwi
SP-k:  10-30 cm od linii zbiegu scian w kacie
4. Trasy instalacji i korytek instalacyjnych winny by¢ skoordynowane z trasami innych instalacji: c.o.,
gazowej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

£.3. Kucie i zaprawianie bruzd. Montaz konstrukeji wsporczyeh i uchwytdéw. Ukiadanie rur.

1. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposab ostabiajacy ich
konstrukcie.

2. Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustdw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

3. Bruzdy wykuwa¢ mechanicznie.

4. Konstrukcje wsporcze i uchwyty pod rurki przewidziane do utozenia w nich instalacji elektrycznych,
powinny byé zamocowane do podioza (3cian, stropdw, elementéw konstrukeji budynku itp.} w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy rodzaj instalacii, warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja
bedzie pracowac. .

5. Rury z tworzywa sztucznego uktadaé w wykutych bruzdach lub na uchwytach odstepowych
osadzonych w podiozu.

6. Luki na rurach wykonywac na gorgco lub na zimno w taki sposéb aby promien zgiecia rury
zapewnial swobodne weigganie przewodow.

7. Zabrania sie ukiadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.4. Ukladanie i mocowanie przewodow.

1. Instalacje podtynkowe halezy wykonywac przewodami wielozytowymi plaskimi.

Instalacije natynkowe, uktadane w rurach winidurowych przewodami kabelkowymi okraglymi.
Uktadanie rur elekiroinstalacyjnych obgjmuje:

- sprawdzenie droznosci rur

- ciecie

- pofaczenie rur

- wprowadzenie rur do puszek i innych elementdw instalacji

- umocowanie rur do podioza

2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugoéci niezbedng do wykonania
potgczen.

3. Zagiecia i fuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

4. Podioze do uktadania na nim przewoddw powinno byc giadkie.

5. Przewody nalezy mocowac do podioza za pomocg klamerek.

8. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac w odstepach okolo 50 cm, wbijajac je tak,

aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, kidre wymagaja lgczenia w puszce. Pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konice przewodéw nalezy zwingt w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakryé pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania sie ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w zigczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu.

1. Stosowac osprzet instalacyjny wg p. 2.5.

2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowad o podioza w sposdb trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzanie w $lepych otworach na zaprawie gipsowe;.




3. Laczniki montowat obok drzwi tak, aby srodek facznika znajdowat sig nie wyzej niz 140 cm ponad
gotowg powierzchnig podiogi.

4. Gniazda wtyczkowe | taczniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na wysokosci 105 cm ponad gotows powierzchnig
padiogi.

5. Gniazda wtyczkowe, faczniki i wypusty przytaczeniowe, kiore muszg by¢ umieszczone poza
zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej
potozonej poziomej strefy instalacyjnej.

5.8. Laczenie preewoddw.

1. taczenia przewoddw nalezy wykonywac w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych w tynku.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przylgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,

do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sig¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w spostéh umozliwiajgey przeplyw pradu.

5. Dlugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

6. Zdejmowanie izolacji | oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy
cyny.

7. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakonczone
Zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

5.7. Przylaczanie odbiornikdw.

1. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokiadnie oczyszczone.
Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku | korozja,

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
muszg by¢ chronione rurami ostonowymi z PCV. e

§.8. Montaz opraw oswietleniowych.

1. Montaz opraw odwietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie migjsca zawieszenia, przykrecenia

- przygotowanie podioza do zamocowania oprawy

- rozpakowanie oprawy

- oczyszezenie oprawy

- otwarcie oprawy

- chcigcie | zarobienie koncéw przewodow

- wyposazenie oprawy w zrodia Swiatla, zaplonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
- zamontowanie oprawy

- podtaczenie przewodow

- uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i kiosze

- zamknigcie oprawy

2. Przewody opraw oéwietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pormocs zigczek
srubowych.

5.9. Proby montazowe, badania i pomiary.

1. Sprawdzenie obwodow elekirycznych niskiego napiecia:

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i facznikach

- odigczenie odbiomikow

- pomiar ciggtosci obwodu

- podigczenie odbiornikow

2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dia kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania induktorem 500 V lub 1000 V.

Rezystancja izolacji miedzy badang fazg i pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym
lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ.

3. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - proba dziatania wytacznika
réznicowopradowego.




4. Z prob montazowych nalezy sporzgdzic protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami montazowymi nalezy
zatgczyé instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotaczone do wiasciwych zaciskow

- silniki obracajg sie we witasciwym kierunku

6. Nakiady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar” dla okreslonej grupy badan lub grupy urzadzen
wystepujg raz na obiekcie.

7. Naklady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elekirycznego”, uwzgledniajg badanie i sprawdzenie
odcinka koncowego instalacji elektrycznej, poczawszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, facznie
z przytaczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych do zaciskow odbiornika elekirycznego.

8. Proba dziatania wytgcznika réznicowopradowego testerem instalacii jest jednoczes$nie probg
ciggtosci przewodow ochronnych.

9. Nakiady rzeczowe uwzgledniajg rowniez sporzgdzenie protokotu z pomiardw i badan,
zawierajgcego wyniki pomiaréw wraz z oceng.

5.10. Przewody polgczeit wyrdwnawczych.

1. Przewody polgczen wyrdwnawczych gtéwnych (przewody wyrownawcze gidwne) powinny miec
przekroje nie mnigjsze niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego

w danej instalacji. Przekrdj tych przewoddw nie moze byé jednak mniejszy niz 8 mm? Cu ani nie musi
by¢ wiekszy niz 25 mm? Cu . W przypadku stosowania innych materiatéw niz miedz, przewody
powinny mie¢ przekrj zapewniajacy takg samg obcigzalnosd pradowa,.

2. Przewody poigczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych} tgczace ze sobg dwie czesci
przewodzace dostepne powinny mieé przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekro] przewodu
ochronnego przytaczonego do jednej 2 tych czesci. Przewdd polgczen wyrownawczych dodatkowych,
faczacy czesé przewodzacy dostepng z czesciami przewodzgcymi obcymi, powinien miec przekroj
nie mnigjszy niz potowa przekroju przewodu ochronnego przylaczonego do czesci przewodzace)
dostepnej.

3. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze przekrdj przewodu wyréwnawczego nie bedacego zylg przewodu
lub kabla nie moze mieé przekroju mnigjszego niz 2,5 mm?® o ile jest zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi i 4 mm? jesli nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Jako potaczenia wyrdwriaivcze dodatkowe mogag by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce
statego charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane.

5. Wodomierz powinien by¢ zmostkowany przewodem o odpowiednim przekroju.

6. Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
proéba montazowa:

- ogledziny wykonane] instalacji wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej skfad

- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem posrednim

- pomiary rezystancji uziemieni

7. Na podstawie ogledzin instalacji nalezy sprawdzi¢ czy zostata ona wykonana zgodnie

z dokumentacig techniczng i wymaganiami ninigjszego rozdzialu. W szczegolnosci nalezy sprawdzic:
- prawidtowosé potaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych

- umocowania przewodoéw ochronnych

- rodzaje | wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych wlasciwych i zastepczych oraz jakosc
wykonanych potgczen i przytaczen

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych

- prawidtowo$¢ mocowan urzadzen | aparatéw oraz ich polaczen z instalacjg

8. Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzic z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa dla wszystkich chronionych urzgdzen lub uziemien.

9. Protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawierac doktadne okredlenie
badanego odbiornika, wielkosé zabezpieczenia tego odbicrnika, wymaganag krotnose pradu
zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski.
Rownoczesnie w protokole nalezy uwidocznic stosowang metode pomiarowa, typ i numer aparatu
pomiarowego.

10. Pomiary rezystancii uziomow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi

w przepisach.

5.11. Urzadzenie piorunochronne.

1. Zwody poziome niskie nieizolowane - drut stalowy ocynkowany g8mm montowany w systemie
naciggowym oraz na uchwytach klejonych.

2. Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ ukiadane przy zachowaniu odstepow od powierzchni
dachu co najmniej 2 cm na dachach ¢ pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

3. Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, zwody niskie powinny stanowic



siec, ktore] krancowe przewody muszg przebiegat wzdtuz krawedzi dachu

4. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagied i zataman. Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowad kompensacie.

5. Przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnosc pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania.

6. Wszystkie wystajace ponad dach elementy (kominy itp.), nalezy polaczy¢ z siecig zwodow
poziomych niskich.

7. Przewody odprowadzajace i uziemiajace (bednarka stalowa ocynkowana 25x4imm) uktadac nalezy
na zewnetrznych scianach obiektu pod warstwg docieplenia.

8. Polaczenia przewoddw odprowadzajgcych ze zwodami - Srubowe za pomoca ztgezek
uniwersalnych.

9. Polaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac w sposob
roztaczny za pomocg zaciskow probierczych w skrzynkach izolacyjnych zlicowanych z warstwg
docieplenia $cian.

10. Znormalizowane zaciski probiercze powinny miec co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6 |ub jedng
srube M10. Nalezy je umieszczad i ostaniat w taki sposob, aby byly tatwo dostepne na potrzeby
okresowe] konserwagcji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

11. Polgczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonac przez spawanie.

12. Przewody uziemiajgce nalezy chronic przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym.

13. Czes¢ nadziemng przewodow uziemiajgcych ukladac na uchwytach pod warstwa docieplenia.

5.12. Ochrona przepieciowa klasy B+C.

W tablicy TW oraz TO nalezy zainstalowaé ochronniki przepigciowe jako podstawowa ochrong przed
przepigciami tgczeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz przepigciami atmosferycznymi
(k. B+C).

5.13. Préby pomontazowe.

1. Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
. potrzebnych pomiarow i probnym uruchormieniem poszczegdinych instalacii itp.
= 2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
'odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robot

oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych

a) sprawdzenie obwoddw elekirycznych niskiego napiecia, w skiad kidrego wchodza;

- okreslenie obwodu :

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach

- odfgczenie odbiornikdw

- pomiar cigglosci obwodu w tym dodatkowych potgczen wyréwnawczych
- podigczenie odbiornikdw

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie
pomiedzy przewodami czynnymi /L1,1.2,L3,PE,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig,
(przewody PE nalezy traktowaé jako ziemie)
c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyl. roznicowopradowymi:
- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proba dziatania wyl. roznicowopradowego
- pomiar pradu wytgczenia A oraz czasu wylaczenia
d) pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania)
e) pomiar rezystancji uziemienia
f) sprawdzenie ciggtosci potgczen instalacii piorunochronnej nadziemnej
g) pomiar natezenia oéwietlenia
4. Po pozytywnym zakofczeniu wszystkich badan i pomiardw objetych probami montazowymi, nalezy
zalgezyé instalacje ped napiecie | sprawdzi¢ czy punkty Swietlne sg zalaczane zgodnie z zatozonym
programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dolgczone do wiasciwych
zaciskow.

5.14. Demontaz istniejacej instalacji.

1. Demontazowi podlegajg instalacje wewnetrzne wraz z osprzetem (poza instalacjami
nie wchodzacymi w zakres opracowania).

2. Zdemontowane materiaty nalezy przekazaé¢ do magazynu Inwestora.

3. Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szczegotowy zakres kontroli | badan odbiorczych powinien by¢ okreslony w umowie pomiedzy
Inwestorem | wykonawca,

6.1. £Zasady kontroli jakosci robét.

1. Celem kentroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
Zatozong jakosc robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét | jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszysikie urzadzenia
niezbedne do wykonania robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
Zapewniajacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspekior Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

8. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i cdpowiadajg
wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badait materiatdw ponosi
Wykenawcea.

6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm.

2. Stosowadé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

3. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie portiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadii
Inspekiora Nadzoru.

6.3. Protokoly badaii i pomiaréw.

1. Wykonawca bedzie przekazywad do Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach weditug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaty i osprzet musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami, wykonanych przez niego, hadan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumnenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostale dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b} protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z csobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoly odbioru robot

e) protokoly z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu cdpowiednio




zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego hatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Chbmiar robét obejmuje calosé instalacji elektrycznych. Jednostka obmiarowsg jest komplet rebot
- ryczatt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiordw robdi.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robdt zanikajgcyceh i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiodr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rohét, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

3. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

4, Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Jakosé i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami. '

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektora
Nadzoru.

8.4. Odbitr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbicru ostatecznege robot.

1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

2. Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowose do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt | przyjecia dokumentow, o ktdérych mowa
w punkcie 8.4 .2,

4. Qdbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiarow, oceny wizuainej

oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

5. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbicrédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiniajgcych i robét poprawkowych,

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartose wykonywanych robét w stosunku



do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentodw umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne)

- wytyczne i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- wyniki pomiardw kontrelnych araz badan, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgeych (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy
budowlanej, czasowe uziemienia rusztowar itp.} oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beds zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

1. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad apisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréﬁ%ﬁ’r}bntamwych jako ryczatt.

10. DOKUMENTY ODRNIESIENIA.

10.1. Dokumentacia projektowa.
1. Projekt Budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych .

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01

poz. 1229,Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dn. 31 lipca 1988 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnoéci oraz sposobu znakowania wyrobow budowtanych
dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

(Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych {Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).



