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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano-Wykonawczego instalacji sanitarnych dla inwestycji Nadbudowa Domu

Pomocy Spolecznej .. KALINA™ zlokalizowanym w m. Lublin przy ul. Kalinowszczyzna 84

L PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na opracowanie projektu
- Projekt architektoniczno — budowlany
- Obowiazujace normy 1 przepisy

- Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wewngtrzne instalacje sanitarne w projektowane] nadbudowie

budynku Domu Pomocy Spolecznej ,, KALINA™ w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84.

Calos$¢ opracowania obejmuje:
- instalacje wodociagowa
- instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j
- instalacje centralnego ogrzewama

- instalacje wentylacji
III. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

1. Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej

Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociagowej poprzez istnigjace przylacze
wodociagowe. Zrodlem c.w.u. w budynku jest istniejaca wymiennikownia zasilana w ciepto
z miejskiej sieci cieplowniczej. Projektowang instalacje wody zimnej, c.w.u. 1 éyrkulacji wpiac
do istniejacej instalacji w obrebie kanalu technologicznego. Na wyjsciu z kanahu
technologicznego nalezy podzieli¢ instalacj¢ na instalacje zasilajaca hydranty wykonang
w systemie z rur cienkosciennych ze szwem oraz na instalacje zasilajacg czes¢ socjalno-bytows
wykonana w systemie z rur tworzywowych wielowarstwowych z wkladka aluminiowa do
instalacji sanitarnych. Na odejsciu przewodu zasilajacego hydranty w odlegtosci max 0,5m od
instalacji wodociagowej nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA zabezpieczajacy

przed zanieczyszczeniem instalacji socjalno-bytowej woda stojaca w czesci hydrantowe;.
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Glowne przewody rozprowadzajace nalezy prowadzié w przestrzeni sufitu
podwieszanego parteru. Piony prowadzié w szachtach instalacyjnych badz jako kryte w bruzdach
sciennych. Podejécia do przyboréow nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac.

Instalacja cieplej wody powinna zapewniaé uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 50°C 1 nie wyzszej niz 60°C - jednakowa we wszystkich
punktach poboru wody, przy czym instalacja ta powinna umozliwiaé przeprowadzanie okresowej
dezynfekcji termicznej wody przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

Instalacja cieptej wody powinna mieé¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem cisnicnia
i temperatury (dopuszczalnych dla danych instalacji), zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczgcej zabezpieczen instalacji cieplej wody.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd ciepte] wody powinien byé podlaczony
z lewej strony. Podejscia wody zimnej jak i cieplej powinny byé dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Dla zabezpieczenia pacjentéw przed oparzeniami zaprojektowano
baterie prysznicowe termostatyczne z blokada antypoparzeniowa. Prowadzenie przewodéw jak
i $rednice poszezegdlnych odcinkow pokazano w czedei rysunkowej opracowania.

Przejscia przez sciany i przez stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze byé polagczen rur. Tuleje powinny byé, co najmnigj
0 2cm dluzsze niz grubosé sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rura, a tuleja powinna by¢
wypehiona materiatem elastycznym.

Jako zabezpieczenie p.poz. budynku zaprojektowano cztery hydranty przeciwpozarowe
HW-25/30 wraz =z wyposazeniem, konstrukcja wsporcza, obudowane w szafce
z drzwiczkami w wykonaniu pelnym z zamkiem EURO (pokrgtnym z plomba), wg EN-671-1
0 zasiegu w poziomie 30+3m, z zastosowaniem weza poisztywnego wody tlocznej Dn25
o dhugosci 30 mb. Trzy hydranty znajduja si¢ na pigtrze i jeden na parterze.

Zawory hydrantdéw powinny by¢ zainstalowane na wysokosci 1,35 m nad podioga.
Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie mniej niz 0,2MPa (Z2bary) oraz
przeptyw nie mniegjszy niz 11/s. Przewody zasilajace hydranty zaprojektowano z rur stalowych

cienkosciennych.

Mocowanie przewodow

Trase przewoddw zaprojektowano w sposob uwzgledniajacy kompensacje naturalng,

uwarunkowania konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji. Przewody nalezy mocowac przy
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pomocy typowych zawieszen i podpdr stalych. Rurociagi wody nalezy mocowaé na
niezaleznych zawieszeniach i1 wspornikach.

Maksymalne rozstawy podpor dla rur stalowych wynosza:

Srednica rury Maksymalne odleglos¢ migdzy
[mm] uchwytami [m]

15-20 1,5

25-32 2,0

40-50 2,5

Maksymalne rozstawy podpor dla rur tworzywowych wg producenta wynosza:

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm)] [m]
16 1,2
20 1,3
25 1,5
32 1,6

Przewody mocowad za pomoca obejm metalowych z wkladka gumows, wykonujac
punkty stale, przesuwne zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Przewody instalacji
wodociagowej — prowadzone w  Scianach  nalezy  montowa¢ na  wspornikach
i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposéb zabezpieczajacy przed zetknigciem

z powierzchnia przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dzialowe;.

Préby szezelnosci

Parametry pracy instalacji:
- Temperatura wody zimnej 10 °C.
- Temperatura wody cieplej max. 60 °C.
- Cisnienie robocze 5,0 bar.

Wykonana instalacje nalezy przeplukac 1 oczysci¢ woda surowg z predkoscig minimalng
1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilodci wody potrzebnej do plukania przyjmuje
sie 3+5 krotng objetodé plukanego odcinka instalacii.

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ probie szczelnosci (wstepnej, glownej
i koncowej). Przy probie wstepnej przewody instalacji nalezy napetni¢ woda podnoszac cisnienie

do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
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minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar a na instalacji nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe glowna. Czas proby
glowne) wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie
moze obnizyé sie 0 wigcej niz 0,2 bar.

Po zakoficzenin proby wstepnej i glownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa
(impulsowa). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystapic nieszczelnose.

Probe szczelnosci dla instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac
instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C.

Do pomiaru cisnien w instalacji nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny
odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ ‘umieszezony mozliwie W najnizszym

punkcie instalacji. Z proby cidnienia nalezy sporzadzic protokol.

Izolacje rurociggow

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z:
— PN-B-02421:2000 — woda zimna,
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, wg stanu na dzien

12 marca 2009r. — woda ciepla
Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza niz:

- woda zimna: 915 + 850 20 mm,
- woda ciepla: 15+ @50 20 mm.

Rurociagi ukladane w bruzdach izolowac otulinami PE o grubo$ci min. 6mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robdt protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu hub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemis,

cementem, smarami itp.
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Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowiskn pracy ma wykluczac
mozliwosc ich zawilgocenia Iub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury zaleca si¢ stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe ksztaltki
izolacyjne. Poszczegolne ksztattki nalezy mocowaé w spostéb umozliwiajacy wielokrotny ich
montaz i demontaz za pomoca opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy
Z tworzywa sztucznego.

Jako materiat izolacyjny przewodéw prowadzonych pod stropem nalezy stosowac
otuliny z welny mineralnej, pokrytej plaszezem z folii PCV w kolorze szarym. Otulina stanowi
rownoczesnie izolacje przeciwkondensacyjng.

Wspblczynnik przewodzenia ciepla L = 0,037 W/mK dla 10 °C.
2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek  wyposazony jest w  instalacje kanalizacji  sanitamnej. Scieki
z budynku odprowadzane sa istniejacym przylaczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpiaé w instalacje juz istniejaca w obrebie
kanatu technologicznego.

Piony i odplywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV
laczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszezegdlnych przyborow
oraz podiaczenia kanalizacyjne do piondw prowadzone beda po scianach lub w posadzce ze
spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%.
Przybory zabezpieczy¢ syfonami tak aby zanieczyszczone powietrze nie dostawalo sie do
pomieszczen. Prowadzenie przewodow, Srednice poszczegélnych odcinkéw jak i spadki
pokazano w czescl rysunkowej opracowania.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ nalezy ponad dach i zakonczyé rura wywiewna.
Na dole pionu wykona¢ rewizjg, do ktorej nalezy zapewni¢ dostep poprzez otwor rewizyjny.

Przejscia przez tawy fundamentowe, stropy oraz §ciany nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
uszczelnionej szczeliwem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur.
Srednice wewngtrzne tulei ochronnych powinny byé wieksze od $rednicy przewodu o dwie
dymensje. Tuleje ochronne przy przejsciu przez strop powinny wystawacé okoto 3em powyzej
posadzki.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy ukiada¢ na podsypce z piasku,

ktorej grubosé powinna wynosi¢ 15-20cm. Dno wykopow powinno znajdowaé si¢ w gruncie
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rodzimym [ub powinno by¢ podsypane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajqcegd
przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego. W gruntach kategorii I-IV przewody mozna
uktada¢ bez podsypki. Po wykonaniu calosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem
dokona¢ prob na szczelno$é przez wypelnienie go woda i sprawdzeniu wszystkich zlaczy.
Wszystkie przybory sanitarne umiejscowione przy $cianach wykonanych w technologii

kart.-gips. nalezy umiejscowic na stelazach instalacyjnych.
3.  Wyposazenie sanitarne

Instalacja wod. — kan. wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia:

o umywalki fajansowe montowane na $cianie min. szer. 55 cm z powloka zapobiegajaca
osadzaniu sie zanieczyszczen z syfonem umywalkowym, polpostumentem 1 baterig
umywalkowa stojaca chromowana z korkiem automatycznym (pom. 0.06, 0.03, 0.04,
0.05, 0.09, 0.10, 1.14,1.13, 1.12, 1.11, 1.08, 1.09))

e umywalki fajansowe montowane w blacie z powloka zapobiegajaca osadzaniu sie
zanieczyszczen z syfonem umywalkowym 1 bateria umywalkows stojaca (pom. 1.26)

e umywalki fajansowe wersja dla mepelmosprawnych z syfonem podtynkowym
chromowanym z baterig chromowana z wydhizona wylewka z uchwytem medycznym
z dwoma poreczami §ciennymi tukowymi uchylnymi ze stali nierdzewnej L=60cm (pom.
1.22,1.24,1.28, 1.31, 1.34, 1.03, 1.06, 1.18, 0.08)

s miski ustepowe fajansowe wiszace z phuczka podtynkowg uruchamiana przyciskiem
dwudzielnym chromowanym, montowang na stelazu, z deska sedesowa twarda (pom.
0.03, 0.10, 1.12)

e miski ustepowe fajansowe wiszace z phuczka podtynkows uruchamiana przyciskiem
dwudzielnym chromowanym montowana na stelazu - wersja dla niepelnosprawnych
z deska sedesows twarda w wersji dla niepelnosprawnych z jedna porgcza Scienng
hukowa uchylng L=85cm oraz jedng porgcza scienno-podtogowa ze stali nierdzewne;j
{pom. 1.22, 1.34, 0.08)

» miska kompaktowa wersja dla niepetnosprawnych ze sphiczka ceramiczng z wbudowana
armatura z przyciskiem chromowanym dwudzielnego splukiwania 3 lub 6 1, z deska
sedesowg twarda w wersji dla niepelnosprawnych niepelnosprawnych z jedna por¢cza
Scienng lukowg uchylng L=85cm oraz jedng porgcza scienno-podltogowa ze stali
nierdzewnej (pom. 1.24, 1.28, 1.31, 1.03, 1.06, 1.18)

e zestaw prysznicowy sktadajacy sie z:
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— odwodnienie prysznicowe przyscienne L=80cm wykonane ze stali nierdzewnej,
kanat prosty z rusztem ze stali nierdzewnej (wzor do uzgodnienia z inwestorem)
— porecz prysznicowa z zestawem prysznicowym
— bateria natryskowa scienna z termostatem z wgzem metalowym rozciagliwym
1 stuchawka chromowana

— siedzisko prysznicowe z oparciem uchylne

wieszak zastony prysznicowej

o zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem, ze stali nierdzewnej syfonem 1 baterig
jednouchwytowa zlewozmywakows z ruchomg wylewka chromowang montowane na
szafce kuchennej lub blacie (do uzgodnienia z inwestorem) w pomieszczeniu socjalnym
(pom. 1.26)

e komora gospodarcza ze stali nierdzewnej montowana na wysokosci 50 cm wraz z bateria
z ruchoma wylewka z odejSciem na waz, waz metalowy rozciagliwy ze shuichawka,
uchwyt punktowy (pom. 1.13, .09}

e wpusty podlogowe z rusztem ze stali nierdzewnej (pom. 1.09, 1.13, 0.09, 0.08, 0.03)

¢ bateria natryskowa $cienna z termostatem z wezem metalowym rozeiggliwym

i stuchawka chromowang (pom. 1.09)

UWAGA: wszystkie urzgdzenia montowane na Scianach kart.-gips. uzgodni¢ z wykonawcg
Scian. Elementy wzmacniajgce majg by¢ wykonane zgodnie z projekiem
architektonicznym.

4.  Instalacja c.o.

Zalozenia projeltowe:

- Strefa klimatyczna ITI (-20°C),
- Temperatura powietrza wewngtrznego 20°C (24°C- lazienka, 16°C- przedsionek)
- Parametry pracy instalacji 80/60°C.

Opis instalacji

Projektuje si¢ instalacje c.o0. i c.t. z rur cienkosciennych ze szwem ze stali weglowej oraz
zrur tworzywowych wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowsa z obiegiem wymuszonym
W systemie dwururowym rozdzielaczowym w ukiadzie zamknigtym.
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Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen przewidziano wykorzystanie grzejnikéw plytowych

stalowych z dolnym podlaczeniem (zaworowe) oraz kompaktowe. W pomieszczeniach
sanitarnych przewidziano wersje ocynkowane grzejnikéw plytowych. W lazienkach projektuje
sie grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Grzejniki podigcza¢ do instalacji za pomocg podwdéjnych kurkéw grzejnikowych-
katowych lub w przypadku podlaczen bocznych z uzyciem zawordw termostatycznych oraz
odcinajgcych na powrocie. Wszystkie podejscia do grzejnikéw ze sciany. Grzejniki lazienkowe
wyposazyC w zawory termostatyczne. Wszystkie grzemiki wyposazy¢ w  glowice
termostatyczne.

Grzejniki beda zasilane z rozdzielaczy. Rozdzielacze umiescié w szafkach
podtynkowych. Na kazdej belce rozdzielacza nalezy przewidzie¢ reczny bgdz automatyczny
zawor odpowietrzajacy oraz zawor spustowy ze ztgczka do weza. Przy kazdej belce rozdzielacza
zamontowacé zawory rOwnowazgce na zasileniu i powrocie. Nastawy zaworow termostatycznych
1 rownowazgcych wg oznaczen na rozwinieciu instalacji.

Po wykonaniu wszystkich prac sprawdzi¢ prace instalacji na calym obiekcie 1 w razie
potrzeby przeprowadzi€ regulacje.

Prowadzenie przewoddw instalacyi c.o.

Gloéwne przewody rozprowadzajace instalacji c.o. oraz c.t. nalezy wykonaé z rur
cienkos$ciennych ze szwem ze stali weglowej. Przewody te nalezy prowadzi¢ w istniejacym
kanale technologicznym, nad sufitem podwieszanym 1 pod stropem pomieszczen wedhug
rysunkow.

Rury wiclowarstwowe tworzywowe z wkiadkg aluminiowg od rozdzielacza do
grzejnikéw prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podlogi w otulinie z pianki polietylenowe;.
Sposob prowadzenia musi umozliwia¢ kompensacje wydluzen cieplnych rur. W przypadku
kolizji i skrzyzowan przewoddw moze wystgpi¢ koniecznos$¢ podkué lub przerwania warstw
izolacyjnych. Przy kolizjach rury c.0. nalezy prowadzi¢ pod przewodami pozostalych instalacji
co ma zapobiec powstawaniu zasyfonowanl.

Przewody nalezy mocowal do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpor
stalych (uchwytéw) 1 podpdr przesuwnych (wspornikéw Iub wieszakow). Konstrukeja
wspomnikéw ma zapewnié swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Rury nalezy prowadzié
z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepla. W najnizszych punktach nalezy

przewidzie¢ odwodnienia a w najwyzszych mozliwos¢ odpowietrzenia.
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Na odgatezieniach do poszczegolnych urzadzen nalezy stosowac zawory odcinajace.
Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewcze] powyze] przewodow
elektrycznych.

- Minimalne odleglosci przewodéw wody grzewczej od przewodow elekirycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

- Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki
elastyczne.

- Podejscia wody grzewczej maja byé dodatkowo mocowane przy urzadzeniach.

- W miejscach przej$é rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy
rurociggiem a tuleja ochronna, ma by¢ wypemiona szczeliwem elastycznym. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Rury systemu tworzywowych jak i rur stalowych cienkosciennych lgczy sie poprzez

zaprasowywanie odpowiednig zaciskarka zlaczki na rurze.

Zawory odcinajace, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne nalezy taczy¢ z instalacja poprzez

polaczenia gwintowane. Polaczenia gwintowane wykonywaé z uszezelnieniem na gwincie. Jako

material uszezelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Lzolacje

Rurociagi nie zabudowane w przegrodach zaizolowa¢ termicznie otulinami z welny
mineralnej w plaszczu z folii PVC zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.” : Grubosc izolacji rur o $rednicy: @15, ©20 - 20 mm ; ©25, @32 — 30 mm;
pozostale srednice — grubos$¢ izolacji jest rowna srednicy wewnetrznej rury.

Rurociggi tworzywowe wielowarstwowe z wkladka aluminiowg ukladane w warstwie
izolacji termicznej podiogi izolowaé otulinami PE o grubodci min. 6émm przystosowane do
instalacji podtynkowych. Wspdlczynnik przewodzenia ciepta & = 0,038 W/mK dla 40°C.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzZszych

robot protokotem odbioru.

Plukanie instalacji
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" Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac i oczysci¢ woda z predkoscia minimalng 1,7 m/s,
az woda bedzie czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomoca wody
o temperaturze mozliwie zblizone] do temperatury roboczej 1 przy najwickszym natezeniu
przeptywu. Koncowg faze plukania nalezy wykona¢ wodg zasilajacg. W zaleznosci od stopnia
zabrudzenia rurociagu ptukanie powinno byé wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 1 20 min.

Podczas proby droznosei rurociagu przy zachowaniu prawidlowej predkosci przeplywu,
temperatury 1 ci$nienia czynnika probnego, wyplywajacy czynnik nie powinien wykazywac
Zanieczyszczen.

Proéby szezelnosci

Parametry pracy:
= Temperatura zasilania 80°C, temperatura powrotu 60°C.
o Cisnienie robocze 1,5 bar.
e Cisnienie probne 4,5 bar.
Badanie szczelnosci instalacji grzewezych
Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie odpowiadajgce wielkosci cisnienia
roboczego zwiekszonego o 2 bar, ale nie mniejszego niz 4 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ciSnienie
nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne przecieki 1 roszenia.
Bezposrednio po pozytywnym wyniku proby wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe glowna.
Czas proby gléwnej wynosi 120 minut. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu badanej instalacji nie
moga pojawic sie przecieki 1 roszenia.
Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
o rurociag powinien by¢ napeliony woda na 24 h przed proba, |
¢ temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,
e podczas badania instalacje nalezy odlaczy¢ od Zrédla ciepla,
e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
e przed proba nalezy rurociag doktadnie oczyscié i odpowietrzy¢.
¢ obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego
powinno si¢ odbywa¢ jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajacg 0,05 MPa na
minute,
s ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzié przy cisnieniu roboczym lecz nie wickszym

mz 0,6 MPa,
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e w czasie znajdowania si¢ rurociagu pod cidnieniem zabrania si¢ przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwiazanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub pekni¢é oraz nieszczelnosci ipocenia sig
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch
probny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociagu i mozliwie przy pelnym obciazeniu. Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokol,
ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawece.

5. Imstalacja wentylacji

Nawiew powietrza do pokoi mieszkalnych przewidziano poprzez montaz w stolarce
okiennej higrosterowanych nawiewnikow okiennych, ktére pozwola na naplyw Swiezego
powierza do pomieszczenia. Nawiewniki nalezy montowaé w gérnej czesci stolarki okiennej.
Nawiewniki tego typu umozliwiaja w sposéb bezobslugowy regulacja iloSci powietrza
nawiewanego w wyniku zmiany stopnia otwarcia przepustnicy. Sterowanie przepustnica odbywa
sie poprzez czujuik reagujacy na zmiane wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Rozwiazane to pozwoli na znaczna oszczgdno$e energii potrzebnej do ogrzania strumienia
powietrza dostarczanego do pomieszczen.

Wyciag powietrza z pomieszczen sanitarnych realizowany bedzie za pomoca wentylatora
zbiorczego polaczonego z kratkami wyciagowymi higrosterowanymi za pomoca przewodow
z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami EPDM lub przewodoéw elastycznych izolowanych. Kratki wyposaZzone s w czujnik
wilgotnosei, ktéry otwiera lub zamyka przepustnice umieszczong w kratce w funkcji poziomu
wilgotnosci wzglednej wentylowanych pomieszczen. Zastosowany dodatkowo w kratkach
czujnik ruchu umozliwia pelne otwarcie przepustnicy w momencie pojawienia si¢ ruchu
w pomieszczeniu. Montaz wentylatora przewidziano w przestrzeni stropu podwieszonego.

Naplyw powietrza do tazienek przewidziano z pokoi. W tym celu w dolnej czgsci drzwi
prowadzacych z pokoju do lazienki nalezy zamontowaé kratki transferowe w skrzydlach drzwi.

Wywiew z pomieszezen WC ogblnych poprzez zastosowanie wentylatorow
tazienkowych zintegrowanych z o$wietleniem 1 wylacznikiem czasowym. Napltyw powietrza do

pomieszczen WC przewidziano z korytarza. W tym celu w dolnegj czesci drzwi prowadzacych
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z korytarza do WC nalezy zamontowaé kratki transferowe w skrzydlach drzwi. Wywiew
z pomieszczenia brudownika poprzez zastosowanie wentylatora osiowego.

Pomieszczenia ogodlne, masazu, gabinety itp. beda obslugiwane przez -centralke
nawiewno-wywiewna podwieszang. W skifad centrali wentylacyjnej wchodzi:

- filtr powietrza EU4

- wymiennik krzyzowy o mocy 21kW, sprawnos¢ 70%

- nagrzewnica wodna o mocy 7,9kW

- wentylator nawiewny V=2040m>/h, sprez dP=250Pa

- wentylator wywiewny V=1380m’/h, sprez dp=250Pa

Z pomieszczenia nr 1.26 30% powietrza jest usuwane przez okap z wentylatorem
dachowym. Wentylator posadowi¢ na podstawie thumigcej. Montaz podstawy przeprowadzic
przed zaizolowaniem dachu. W przypadku koniecznosci wykonania montazu w miejscu

zaizolowanym montaz uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrobke wykonczeniowa

izolacji ma wykonywac zawsze wykonawca poszycia.

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegolnych urzadzen. Montaz
urzadzen w sposob trwaly 1 pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan od urzadzen
do konstrukcji - mocowaé przy pomocy specjalnych lacznikéw, z przekladka dZwiekochionng
filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora co do

sposobu mocowania do poszezegdlnych elementéw konstrukcji.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej 1 przewodow
elastycznych. Kanaly wentylacyjne wykonaé 1 zmontowa¢ w klasie szczelnosci A
(PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okraglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci
blach na kanaly przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dzialaniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugieé przewodow
miedzy podporami. Przewody iksztalki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen
1uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczyé
srodkami antykorozyjnymi.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywatly sila wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu.

Zamocowania przewodow do clementow budowlanych wykona¢ z materialdéw niepalnych,
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zapewniajgcych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

IV. WYTYCZNE BRANZOWE

a. Branza budowlana

- wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane dla przewodow i ich uszczelnienie,

- wykonanie cokoldw pod wyrzutnie i wentylatory dachowe,

- wykonanie kratek transferowych w skrzydtach drzwi do lazienek oraz pomieszezen
pomocniczych.

- montaz wywiewek systemowych do wentylacji pionéw kanalizacyjnych oraz wentylacji
tazienek

- montaz nawiewnikdw okiennych

b. Branza elekiryczna

- doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen.

V. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych™ oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) + zmiany
(Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r)

marinz. Przemystaw Clagzozka
i ) n




Nadbudowa Dowu Pomocy Spoleczngf , KALINA”, Lublin, ul, Kalinowszczy=na 84,

Wewnetrone instalacje sanitarne

Projekt budowlano-wykonawezy - branza sanitarna

Strona: 17

VL

CZESC OBLICZENIOWA

1. Obliczenie zapoirzebowania budvnku na zimna wode oraz p.poz.

Tloé¢ zimnej wody dla celow bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

L.p. Urzadzenie Wydatek Istn;ejac Wl))fia::ek Proi‘:ll;tow Rcaie;n Wid*agek
a b c d e f g

L. Umywalka 0,07 60 4,2 21 81 5,67
2. Zlewozmywak 0,07 3 0,56 1 9 0,63
3. Phiczka zhiomnik. 0,13 50 6,5 12 62 8,06
4., Natrysk 0,15 44 6,6 9 53 7,95
5. Bateria czerpalna 0.3 8 2.4 2 6 1,8

6. pralka 0,25 5 1,25 2 7 1,75
7. Wanna 0,15 8 1,2 - 8 1,2

Suma 22,71 Suma 27,06

Qisn=1,08x ( qn)™" — 1,82 =1,08 x 22,71%° - 1,82 =33 dm’/s
Qistmrproj. = 1,08 X (T o)™ — 1,82 = 1,08 x 27,06™ — 1,82 = 3,8 dm’/s

Tlos¢ cieptej wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

L.p. Urzadzenie Wydatek Istniejac Wy({atek Projektow | Razem Wydftek

€ b*c ane cte b*f
a b c d e f g

1. Umywalka 0,07 60 4,2 21 81 5,67

2. Zlewozmywak 0,07 8 0,56 1 o 0,63

3. Natrysk 0,15 44 6,6 9 33 7.95

4, Bateria czerpalna 0,3 8 24 2 6 1,8

3. Wanna 0,15 8 1,2 - 8 1,2
Suma 14,96 Suma 17,25

Qism = 1,08 x (T )™ — 1,82 = 1,08 x 14,96°° - 1,82 = 2,4 dm’/s

Qistarproj. = 1,08 X (T qu)* — 1,82 = 1,08 x 17,25~ 1,82 = 2,7 dm’/s

ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA OBIEKTU NA CELE SOCJALNO-BYTOWE:
Qisn = 22,71 + 14,96 = 37,67 dm’/s

Qisn = 1,08 x (£ qn)™ — 1,82 = 1,08 x 37,67 — 1,82 = 4,8 dm’/s

Qisln+pmj. = 27;06 + 17,25 = 44,31 d]IlS/S

Qista+ proj. = 1,08 X (£ qo)° — 1,82 =1,08 x 44,31%°— 1,82 =53 dm’/s

ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P.POZ.
Q=qn+0,15%q =2+ 0,15%5,3 =2,8 dm’/s
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2. Obliczenie ilosci sciekow odprowadzanvech z budynku

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej obliczony na postawie normy

PN-EN 12056-2 wynosi:

Q=koy2.DU  [dm’s]

Q — obliczeniowe natg¢zenie przepltywu,

kpu — wspolczynnik (jednoczesnoéei), bezwymiarowy;

DU — jednostka odptywu (charakterystyczna warto$¢ natezenia odplywu z urzadzenia

sanitarnego), bezwymiarowa.

L.p. Urzadzenie DU ]stn:aejqc Wgtla{t:ek Pro;il;tow Rcaie:l Wybd*ait;ek
a b c d e f g

1. Umywalka 0,5 60 30 21 g1 40,5

2. Zlewozmywak 0,8 8 6,4 1 9 7,2

3. Phuczka zbiornik. 2,5 50 125 12 62 155

4. Natrysk 0,6 44 26,4 9 53 31,8

5. Wpust podlogowy 2,0 21 42 1 22 44

6. pralka 0,8 5 4 2 7 5,6

7. Wanna 0,8 8 6.4 - 8 6,4

2. DU = 2398 2. DU = 2905

Q=Kpy/D.DU =0,5x+239,8=7,7 dm¥s

Q=kpy+/ D DU =0,5x290,5 = 8,5 dm’/s

3. Bilans wod.kan. dla budynku

Istniejace zapotrzebowanie wod.-kan. dla budynku wynosi 23m>/d (0,96m3/h)

Przewiduje sie zwickszenie ilogci pensjonariuszy po rozbudowie o 25 osoby.

25 osoby x 160 dm®/d = 4000 dm’/d (4,0m’/d)

Catkowity bilans wod.-kan. po przebudowie wynosil bedzie:

23m>/d + 4m’/d = 27m’/d (1,12m/h)

Zgodnie z obliczeniami przeptyw chwilowy wody dla budynkn wyniesie 5,3dm’/s

(19,0m>/h).
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4. Sprawdzenie istniejacego zestawu pomiarowego

Istniejacy wodomierz - typu Meistream Plus Pn50 kl. C

dane techniczne :

srednica nominalna

- max strumien objetosci

nominalny strumien objetosci

posredni strumien objgtoscl
- minimalny strumieni objetosci

dlugoic zabudowy

Dostawca : Sensus Metering Systems Polska

DN 50
30,0 m*/h
15,0 m>/h
0,225 m*/h
0,09 m*h
300 mm

Przeptyw przez wodomierz przy przeplywie na cele socjalno-bytowe

Gw= 3,6 X Qo (m’/h)

gdzie :
qo — przeptyw obliczeniowy (dm’/s)
qw=3,6 X 5,3 =19,08 m*/h

qW < 037 Qma.x
19,08 <0,7x 30

19,08 <21 warunek spelniony

Przepltyw wody na cele p.poz. — 7,2 m/h
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5. Obliczenie ilosci powietrza wentylacvijnego

Nr Nazwa Powierzchnia Kubatura Krotr}osc Stumieh powietrza
pom. pomieszczenia [m’] [m?] \[?;[]many Nawiew Wywiew
[m*/h] [m?/h]

0.02 Korytarz 12,12 36,36 1,4 50 -

0.03 wC 4,28 12,84 39 50 -

0.04 Pokédj masazn 8,52 25,56 2,34 60 | 60

0.05 Pokoj masazu 8,58 25774 2,3 60 60

0.06 Sala ogolna 80,76 24228 2,1 500 500

0.07 Sala 29,55 147,75 1,22 180 180

0.08 | V¢ 1451 13,53 6 80 -
niepelnosprawni

0.09 Pom. porzadkowe | 14,62 43,86 1,8 80 -

0.10 WC 4,53 13,59 3,7 50 -

1.03 Pazienka 4,72 14,16 3,53 - 50

1.06 Lazienka 4,72 14,16 3,53 - 50

1.08 Prainia 3,34 10,02 6 60 -

1.09 Lazienka 6.6 19,8 4 80 -

113 | Pom 2,76 8,28 3 25 ;
porzadkowe

114 | Gabinet 15,02 45,06 49 220 ;
zabiegowy

115 | Pom-pracowma |y, 33,6 4 140 -
socjalna

1.18 Lazienka 5,38 16,14 5 - 80

1.22 Lazienka 4,96 14,88 4 - 60

1,24 Lazienka 49 - 14,71 5.4 - 80

1.26 Pokdj dzienny 40,57 121,71 5 600 600

1.28 Lazienka 4,99 14,97 33 - 80

1.31 Lazienka 4,99 14,97 3.3 - 80

1.34 Lazienka 5,53 16,59 3,01 - 50
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VII. SPRAWDZENIE URZADZEN WEZEA CIEPLNEGO
UWAGA: Na potrzeby wykonania pelnych obliczen hydraulicznych w projekcie przyjeto
grzejniki firmy VNH, zawory termostatyczne HERZ TS-90, podigczenia dolne do grzejnikow
zaworowych Herz-3000 oraz zawory rownowazgce firmy Herz typ Stromax GM i GR.
W przypadku doboru innych grzejnikow i zaworow nalezy zweryfikowaé wielkos¢ grzejnikow

i nastaw.

A. Wymiennik ciepla c.0.

W istniejgcym wezle cieplnym zamontowano wymiennik ciepla typu JAD 6/50.
Dobér wymiennika wykonano na moc cieplng wielkosci 365 550 Ww.

Wedlug projektu zamiennego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania ze stycznia 2002
roku obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla dla istniejacej czesci budynku wynosi 174 370 W.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng projektowanej nadbudowy wynosi 52 000 W,

Do wymiennika podiaczone sa obiegu urzadzen wentylacyjnych o lgcznej mocy 108 000 W.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna projektowanej nadbudowy wynosi 7 900 W,

Sumaryczne projektowane obcigzenie wymiennika wynosi 342 270 W.

Istniejgey wymiennik spelnia wymagane zalofenia.

B. Pompa obiegowa c.o.

W projekcie modernizacji wymiennikowni z 2000 r. dobrano pompe GRUNDFOS UPS 50/120F.
Przeptyw obliczono dla mocy obliczeniowej 365 550 W.

Qobl. dla 342270 W (80/60) = 15,05 n’/h

Qp=Qoblx1,15=17,3 m*h

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy

Hw= 500 daPa

Hwym = 1455 daPa

Hinst = 2500 daPa

Hc = 4455 daPa

Hp=Hcx 1,2 = 5346 daPa = 5,3 mH-,0

Wedtug zalgczonej karty katalogowej istniejgca pompa obiegowa c.o. GRUNDFOS UPS
50/120F osigga wymagane parametry na 2-gim biegu.
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C. Przeponowe naczynie wzbiorcze
Zainwentaryzowano istniejgce naczynie wzbiorcze typu REFLEX G200

Dobor naczynia wzbiorczego membranowego wg PN-B-02414
Pojemnos¢ instalacji grzewczej 1 wymiennika
V=2,55m’

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vu=VxplxAv

gdzie:

V- pojemnosc¢ ztadu

pl — gestos$¢ wody instalacynej przy temp. t1=10 °C
pl=999,7 kg/m’

Av = 0,0287 dm®/kg — dla At = tz- t11=80-10=70°C
Vu=2,55 x 999,7 x 0,0287 =73,1 dm’

Pojemno$é catkowita naczynia wzbiorczego

p max1 + 1

Pmaxt — P+

Va=V, %

gdzie:
P max = 6,0 bar - max. ciénienie w instalacji

pi- cisnieni¢ wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, bar

P st - ci$nienie statyczne w instalacii c.o., 2,2 bar

P1 = p st + 0,2=2.4 bar - cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia
wzbiorczego

Vn=73,1x1,94=141,18 dm’

Naczynie wzbiorcze Reflex typu G 200 jest wystarczajgce na potrzeby istniejqgcej instalacji wraz

z nadbudowg.
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D. Dobér rury wzbiorczej
dw = 0,7 x YVu
Vu=73,1dm’

dw =0,7 x V73,1 =6,0 mm

Dobrano srednice rury wzbiorcze] DN 20 mm

E. Obliczenia zaworu bezpieczenstwa wg PN-B-02414

Masowa przepustowos$c¢ zaworu bezpieczenstwa — zgodnie z PN-B-02414:1999:

M=447,3 x b x A x P2 —p¢)xp
gdzie:
b =2 — wspolczynnik zalezny od rd:micy cisnien p» — p1
A =0,000010 m” — pole powierzchni przebicia wymiennika
p2 = 16 bar — cisnienie nominalne sieci cieplowniczej
p1 = 6 bar — ciénienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
p =935 kg/m® — gestosé wody przy jej temperaturze obliczeniowej
M=28,7 kg/s

Srednica kroéca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

M
do =34 o xJprxp
gdzie:
— dopuszezalny wspélczynnik wyptywu zaworu dla cieczy

Wstepnie przyjeto zawor bezpieczenstwa SYR typu 1915 o cisnieniu otwarcia 6 bar, DN25,
srednica krécea dolotowego d = 20 mm, wspotezynnik wyptywu o = 0,47
0.=09 *xa;=09%x037=042

dp =754 x=28,2 mm

Przyjeto 2 zawory bezpieczenstwa DN25 o cisnieniu otwarcia 6 bar.
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F. Sprawdzenie ukladu pomiarowego

Zainwentaryzowano istniejacy cieplomierz Kamstrup Ultraflow 54 DN 25 g, = 6m’/h
z licznikiem MULTICAL 601.
Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla sezonu zimowego wynosi 6,7m’/h

Przeplyw miesci si¢ w zakresie pomiarowym istniejqcego cieplomierza.

G. Dobér wymiennika na cele c.w.u,

W miejsce istniejacego wymiennika SWEP G6 dobrano wymiennik firmy TRANTER
GLP-008-M-4-S1-26 o mocy 142 kW.
Moc cieplng wymienmika okreslono na podstawie nastepujgcych zalozen:
w obiekcie zamieszkuje 160 pensjonariuszy oraz 80 0sob opiekujgcych sie. Do obliczen przyjeto
ilos¢ osob: 160 pensjonariuszy + 40os opieki na zmianie. Zuzycie wody na osobg przyjeto

85 dm’/os/doba.

W projekcie podstawowym wezia cieplnego i wymiennikowni z 1976 r projektowana moc cieplna
wymiennika c.w. wynosi 137,7 kW, zatem jest zblizona do projektowanego urzqdzenia (97%).
Zaklada si¢ zatem, ze pozostale urzgdzenia dobrane sg na wiasciwe parametry i nie ma

koniecznosci ich modernizacji.

Parametry rownowaznosci wymiennika ciepla

- wymiennik ptytowy skrgcany do c.w.u.

- min. moc wymiennika 142 kW przy parametrach 130/65°C na 10/55°C
- dopuszczalna spadek cisnienia na wymienniku 15kPa

- cisnienie robocze 1,6 MPa

- temperatura pracy do 150°C




Nadbudowa Domu Pomocy Spolecmnej ,, KALINA™, Lublin, ul. Kalinowszezyzna 84,

Projekt budowlano-wykonawczy - branza sanitarna
Wewngtrone instalacje sanitarne

Strona:

VII. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicze]

utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie | Opis elementu Szt. |m2
N1-1 Czerpnia $cienna 800x400 1

N1-2 Kanat wentylacyjny 800X400-200 1 0.48
N1-3 Redukcja asym. 800x400-600x200-0-m100-30-30-250 1 10.768
N1-4 Kanal wentylacyjny 600X200-1500 1 2.4
N1-5 Kanat wentylacyjny 600X200-800 1 1.28
N1-6 Redukcia asym. 600x200-550x290-0-m25-30-30-250 1 10422
N1-7 Redukcia asym. 600x200-550x290-0-0-30-30-250 1 10.428
N1-8 Kanal wentylacyjny 600X200-820 1 (1.312
N1-9 Trojnik 200x400-400-600-30-30-30-120-120 1 1.32
N1-10 Kanat wentylacyjny 400X200-1000 1 1.2
N1- 11 Redukcja sym. 200x400-200x500-30-30-250 3 [0.357
Ni-12 Tlumik akustyczny 1-1-3-500-200-1200 2

N1i-13 Redukcja sym. 160x400-200x500-30-30-250 1 |0.357
N1-14 Kanat wentylacyjny 400X160-1500 2 [1.68
Ni-15 Trojnik 400x160-400-160-200-80-100 1 |0.498
N1-16 Redukcja sym. 160x315-160x400-30-30-200 1 10.229
N1-17 Kanat wentylacyjny 160X315-650 1 10.618
N1i- 18 +uk 160x315-30-30-120-80 2 |0.706
Ni-19 Kanat wentylacyjny 160X315-1097 1 11.043
N1-20 Trojnik 315x160-400-125-200-80-100 1 10418
N1-21 Kanat wentylacyjny 160X315-1500 1 [1.425
Ni-22 Kanat wentylacyjny 160X315-1082 1 11.028
N1i-23 Redukcja asym. 250x600-160x315-0-0-30-30-400 1 ]0.835
N1-24 Kanat wentylacyjny 600X250-300 1 0.51
Ni-25 Kratka 600 250 20 1

N1- 26 Kolano 125-90 2 10118
N1i-27 Kanat wentylacyjny 125-300 1 10.118
N1-28 Przepustnica regulacyjna 123 2

N1-29 Kanat wentylacyjny 125-685 1 [0.269
N1-30 Trojnik 125-100 2 |0.156
N1i-31 Mufa 100 3 |0.039
N1-32 Zawor nawiewny 100 3

N1- 33 Mufa 125 2 10.053
N1- 34 Redukeja 125-100 1 10.042
N1-35 Kanat wentylacyjiny 100-1060 1 10.333
N1- 36 Kanat wentylacyjny 160-450 1 {0.226
N1- 37 Kolano 160-90 3 (0.182
N1- 38 Kanat wentylacyjny 160-2226 1 11117
N1-39 Trojnik 160-100 1 10.175
N1-40 Przepustnica regulacyjna 100 2

N1- 41 Przewdd elastyczny 100 958 1

N1-42 Zawor wywiewny 100 i

N1-43 Mufa 160 2 |0.064
N1-44 Przepustnica regutacyjna 160 1
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N1-45 Kanat wentylacyjny 160-200 1 0.1
N1- 46 Kanal wentylacyjny 160-590 1 ]0.296
N1-47 Zawor nawiewny 160 1

N1-48 Kanal wentylacyjny 200X400-1161 1 |1.394
N1-49 tuk 200x400-30-30-120-90 3 |1.052
N1- 50 Kanal wentylacyjny 200X400-500 1 0.6
N1- 51 Kanal wentylacyjny 200X400-251 1 10.302
N1- 52 tuk 400x200-30-30-120-80 2 |0.675
N1-53 Kanal wentylacyjny 400X200-1500 3 1.8
N1- 54 Kanal wentylacyjny 400X200-800 1 0.96
N1-55 Trojnik 400x200-400-125-200-100-100 1 10.519
N1- 58 Kanat wentylacyjny 125-150 1 10.059
N1- 57 Kanat wentylacyjny 125-994 1 10.391
N1- 58 Przewdd elastyczny 100 1765 1

N1- 59 Przewdd elastyczny 125 2070 1

N1- 60 Zawor nawiewny 125 1

N1- 61 Kanat wentylacyjny 200X460-1500 1 1.8
N1-62 Kanat wentylacyjny 400X200-1260 1 11.512
N1- 63 Kratka 400 200 20 1

N1- 64 Redukcja 400x200-250-30-50-300 1 10.371
N1i- 65 Kanat wentylacyjny 250-1x3000+500 1 12.748
N1- 66 Trojnik 250-250 1 ]0.55
N1- 67 Mufa 250 2 10.130
N1- 68 Redukgja 250-200 2 10142
N1- 69 Przewod elastyczny 200 868 1

N1-70 Przewod elastyczny 200 663 1

Ni-71 Skrzynka rozprezna 525 180 2

N1-72 Anemostat kwadratowy 520x520 2

Naw- 1 Kanat wentylacyjny 600X250-1786 1 13.036
Naw-2 Kanat wentylacyjny 600X250-1206 1 1205
Naw- 3 Kanat wentylacyjny 600X250-300 1 0.51
Naw- 4 Kratka 600 250 20 1

Naw- 5 Redukcja asym. 250x600-160x315-0-0-30-30-400 1 10.835
Naw- 6 Kanat weniylacyjny 160X315-1500 1 11.425
Naw- 7 Kanat wentylacyjny 160X315-1088 1 11.033
Naw- 8 +uk 160x315-30-30-120-90 2 [0.706
Naw- 9 Tréjnik 315x160-400-125-200-80-100 i 10.419
Naw- 10 Kolano 125-90 2 0.118
Naw- 11 Kanat wentylacyjny 125-300 1 10.118
Naw- 12 Przepustnica regulacyjna 125 2

Naw- 13 Kanat wentylacyjny 125-685 1 10.269
Naw- 14 Trojnik 125-100 2 |0.156
Naw- 15 Mufa 100 3 [0.039
Naw- 16 Zawaer nawiewny 100 3

Naw- 17 Mufa 125 2 |0.053
Naw- 18 Redukecja 125-100 1 10.042
Naw- 19 Kanat wentylacyjny 100-1060 1 [0.333
Naw- 20 Kanat wentylacyiny 160X315-1097 1 11.043
Naw- 21 Kanat wentylacyjny 160X315-500 1 10.475
Naw- 22 Redukcja sym. 160x315-160x400-30-30-200 1 10.229
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Naw- 23 Trojnik 400x160-400-160-200-80-100 1 10.498
Naw- 24 Kanat wentylacyjny 400X160-1500 2 | 1.68
Naw- 25 Kanat wentylacyjny 160-450 1 10.226
Naw- 26 Kolano 160-90 3 10.182
Naw- 27 Kanat wentylacyjny 160-2226 1 [1.117
Naw- 28 Trojnik 160-100 1 10.175
Naw- 29 Przepustnica regulacyjna 100 2

Naw- 30 Przewadd elastyczny 100 958 1

Naw- 31 Zawbr wywiewny 100 1

Naw- 32 Mufa 160 2 |0.064
Naw- 33 Przepustnica regulacyjna 160 1

Naw- 34 Kanat weniylacyjny 400X200-1000 2 1.2
Naw- 35 +uk 400x200-30-30-120-90 2 |0.675
Naw- 36 Kanat wentylacyjny 160-590 1 10.296
Naw- 37 Zawor nawiewny 160 1

Naw- 38 Kanat wentylacyjny 160X400-489 1 10.548
Naw- 39 Redukcja sym. 160x400-160x500-30-30-250 i 10.337
Naw- 40 Tiumik akustyczny 1-1-3-500-160-1200 1

Naw- 41 Redukcja sym. 200x400-160x500-30-30-250 1 10.337
Naw- 42 Tréjnik 200x400-400-600-30-30-30-120-120 1 1.32
Naw- 43 tuk 200x400-30-30-120-90 3 11.052
Naw- 44 Kanat wentylacyjny 200X400-857 i 11.028
Naw- 45 Kanat wentylacyjny 200X400-960 1 11152
Naw- 46 Kanat wentylacyjny 200X600-481 1 0.77
Naw- 47 Redukeja sym. 250x600-200x600-30-30-200 1 0.34
Naw- 48 Kanat wentylacyjny 200X400-500 1 0.6
Naw- 49 Redukeja sym. 200x400-200x500-30-30-250 2 10.357
Naw- 50 Tiumik akustyczny 1-1-3-500-200-1200 1

Naw- 51 Kanat wentylacyjny 200X400-251 1 10.302
Naw- 52 Kanat wentylacyjny 400X200-800 1 0.96
Naw- 53 Tréjnik 400x200-400-125-200-100-100 1 10519
Naw- 54 Kanat wentylacyjny 125-150 1 :0.059
Naw- 55 Kanat wentylacyjny 125-994 1 10.391
Naw- 56 Przewdd elastyczny 125 2070 1

Naw- 57 Zawér nawiewny 125 1

Naw- 58 Przewod elastyczny 100 1765 1

Naw- 59 Kanat wentylacyjny 200X400-1500 1 1.8
Naw- 60 Kanat wentylacyiny 400X200-1260 1 ]1.512
Naw- 61 Kanat wentylacyjny 400X200-1500 1 1.8
Naw- 62 Kratka 400 200 20 1

Naw- 63 Redukecja 400x200-250-30-50-300 1 10.371
Naw- 64 Kanat wentylacyjny 250-1x3000+500 1 12.748
Naw- 65 Tréjnik 250-250 1 | 0.55
Naw- 66 Mufa 250 2 [0.130
Naw- 67 Redukcja 250-200 2 [ 012
Naw- 68 Przewod elastyczny 200 663 1

Naw- 69 Skrzynka rozprezna 525 180 2

Naw- 70 Anemostat kwadratowy 520x520 2

Naw- 71 Przewdd elastyczny 200 868 1

Wi-1 Wyrzutnia dachowa 400-200 1
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Wi1-2 Podstawa dachowa 400x200 1

W1-3 Kanat wentylacyjny 400X200-1500 3 1.8
W1-4 tuk 400x200-30-30-120-20 1 |0.675
W1-5 Kanat wentylacyjny 400X200-868 1 [1.043
W1-6 tuk 200x400-30-30-120-45 2 |0.562
W1-7 Kanat wentylacyjny 200X400-171 1 10.205
W1-8 Kanat wentylacyjny 200X400-1015 1 [1.218
W1-9 fuk 400x200-550-30-30-120-90 1 12114
W1-10 tuk 550x400-290-30-30-120-90 1 11.666
W1- 11 Redukcja asym. 550x290-600x250-m200-0-30-30-300 1 | 0.51
Wi-12 Thumik akustyczny 1-1-4-600-250-1200 1

W1-13 Kanat wentylacyjny 600X250-290 1 10.493
W1- 14 Redukcja asym. 600x250-500x200-200-m50-30-30-400 1 10.802
W1-15 Trdjnik 200x315-200-500-30-30-30-120-120 1 11.034
W1i-16 Kanat wentylacyjny 200X315-791 1 [0.815
W1-17 Kanatl wentylacyjny 160X315-1500 6 |1.425
W1-18 Fuk 160x%315-30-30-120-45 2 10.382
W1-19 Tréjnik 315x160-400-160-200-80-100 1 1043
WH1- 20 Kanat wentylacyjny 160-200 1 G.1
W1- 21 Przepustnica regulacyjna 160 1

WH1- 22 Kanat wentylacyjny 160-2320 1 [1.165
W1-23 Zawor wywiewny 160 1

Wi1-24 Kanat wentylacyjny 315X160-1185 1 11.126
W1-25 Trojnik 315x160-400-125-200-80-100 1 10419
W1-26 tuk 160x315-30-30-120-90 1 |0.706
W1-27 Kanat wentylacyjny 160X315-619 1 10588
W1- 28 Redukeja sym. 250x315-160x315-30-30-200 1 10.226
W1-29 Tuk 250x600-315-30-30-120-90 1 12025
W1- 30 Kanatl wentylacyjny 600X250-300 1 0.51
W1- 31 Kratka 600 250 20 1

W1- 32 Przepustnica regulacyjna 125 2

W1- 33 Mufa 125 2 [0.053
Wi1- 34 Kolano 125-80 2 (0118
Wi- 35 Kanat wentylacyjny 125-453 1 [0.178
W1- 36 Kanat wentylacyiny 125-1x3000+400 1 11.336
W1-37 Trojnik 125-100 1 10.158
VW1- 38 Mufa 100 1 10.039
W1- 39 Zawdr wywiewny 100 3

Wi1-40 Redukcija 125-100 1 10.042
W1- 41 Kanal wentylacyjny 100-1060 1 10.333
W1-42 Kanat wentylacyjny 200X200-427 1 10.341
W1-43 Euk 200x200-31-31-120-45 2 10.251
W1-44 Kanat wentylacyjny 200X200-394 1 [0.315
W1- 45 Kanat wentylacyjny 200X200-1500 4 1.2
W1- 46 +uk 200%200-30-30-120-90 3 ;045
W1- 47 Kanat wentylacyjny 200X200-1399 1 {1.119
W1- 48 Tréjnik 200x200-400-100-200-100-100 1 10.351
W1-49 Przepustnica regulacyjna 100 1

W1-50 Przewdd elastyczny 100 2819 1

W1- 51 Trojnik 200x200-400-125-200-100-100 1 10.359
W1- 52 Przewdd elastyczny 125 1713 1
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W1- 53 Zawor wywiewny 125 1

W1- 54 Redukeija 200x200-200-30-50-200 1 | 0.16

W1- 55 Kanat wentylacyjny 200-3000 1 11.884
W1- 56 Przewdd elastyczny 200 1383 1

W1- 57 Skrzynka rozprezna 525 180 1

W1- 58 Anemostat kwadratowy 520x520 1

W2-1 Wentylator lazienkowy 1

wa-2 Kanat wentylacyjny 160-100 1 0.05

W2-3 Redukcja 160-125 1 10.04

W2-4 Kanat wentylacyiny 125-1514 1 10.595
W2-5 Keolano 125-90 1 10.118
W2-86 Kanat wentylacyjny 125-1000 1 10.393
Wwa2-7 Podstawa dachowa 125 1 |1 074

W2-8 Whyrzutnia dachowa 125 1

W3- 1 Zawor wywigwny 100 3

W3- 2 Kanat wentylacyjny 100-400 1 10126
W3-3 Redukcja 125-100 2 10.042
W3- 4 Mufa 125 4 10.0583
W3-5 Trojnik 125-125 1 {0.182
W3-6 Mufa 100 2 10.039
W3-7 Kanat wentylacyjny 125-1910 i 10.751
W3-8 Przepustnica regulacyjna 125 i

W3-9 Tréjnik 125-100 1 {0.156
W3- 10 Przepustnica regulacyjna 100 1

W3- 11 Kanat wentylacyjny 100-260 1 :0.082
W3-12 Kanat wentylacyjny 125-500 1 10197
W3- 13 Wentylator kanatowy 125 1

W3- 14 Kanatl wentylacyjny 125-150 1 10.059
W3- 15 Kolano 125-45 1 :0.082
W3- 16 Kolano 125-90 1 i{0.118
W3-17 Kanat wentylacyjny 125-1000 1 [0.393
W3- 18 Wyrzutnia dachowa 125 1

W4-1 Wentylator dachowy na podstawie tumiacej V=200m3/h, 100Pa 1

W5- 1 Przewdd elastyczny 125 5371 1

W5-2 Przewdd elastyczny 125 2083 1

W5-3 Przewod elastyczny 125 2221 1

W5-4 Przewod elastyczny 125 4180 1

W5-5 Kolano 125-90 1 10.118
W5-6 Podstawa dachowa 850x300/125-100-100 1 0.74

W5s-7 Whyrzuinia dachowa 125 1

W6- 1 Wyrzutnia dachowa 1256 1

wWe- 2 Podstawa dachowa 125 1 0.74

W6-3 Kolano 160-90 1 ]0.182
W6- 4 Kanat wentylacyjny 160-500 1 10.251
W6-5 Redukcia 160-125 1 | 0.04

WB-6 Przewdd elastyczny 125 8070 1




Nadbudowa Domu Pomocy Spolecznej ,, KALINA", Lublin, ul. Kalinowszczy=na 84,
Projekt budowlano-wykonawczy - branza sanitarna
Wewnetrne instalacje sanitarne

Strona:

W6-7 Przewdd elastyczny 125 2473 1
W6- 8 Przewadd elastyczny 125 7914 1
Wé-9 Przewdd elastyczny 125 4951 1
W6- 10 Przew(d elastyczny 125 3637 1
Wel-1 Wentylator tazienkowy 1
Wc1-2 Kolano 100-90 1 ]0.085
Wc1-3 Kanal wentylacyjny 100-200 1 10.063
Wci-4 Kolano 100-80 1 10.085
Wc1l-5 Kanat wentylacyjny 100-1x3000+1500 1 11.413
Wc1- 6 Kanat wentylacyjny 100-500 1 10.157
Wcl-7 Whyrzutnia dachowa 100 1
We2- 1 Wentylator tazienkowy 1
We2-2 Kolano 100-80 1 10.085
Wc2- 3 Kanat wentylacyjny 100-2600 1 10.816
We2- 4 Kolano 100-90 1 10.085
We2-5 Kanat wentylacyjny 100-2390 1 [0.75
Wc2-6 Kolano 100-90 1 [0.085
We2-7 Kanat wentylacyjny 100-560 1 10176
Wc2- 8 Kolano 100-90 1 10.085
Wc2-9 Kanat wentylacyjny 100-3000 1 10.942
Wc2-10 Kanat wentylacyjny 100-1500 1 (0471
We2- 11 Wyrzutnia dachowa 100 1
We3-1 Wentylator tazienkowy 1
Wc3- 2 Kolano 100-90 1 10.085
We3-3 Kanat wentylacyjny 100-1025 1 10.322
We3-4 Kolano 100-90 1 10.085
We3-5 Kanat wentylacyjny 100-3000 1 10.942
Wc3-6 Kanat wentylacyjny 100-1500 1 10471
We3-7 Wyrzuinia dachowa 100 1
Wc4-1 Wentylator tazienkowy 1
We4- 2 Kanat wentyiacyjny 100-3000 1 10942
Wce4- 3 Kanat wentylacyjny 100-1500 1 1047
Wce4- 4 Wyrzutnia dachowa 100 1
Wes-1 Wentylator tazienkowy 1
Wc5- Kolano 100-80 1 10.085
Weh- 3 Kanal wentylacyjny 100-1500 1 10.471
Wces-4 Wyrzutnia dachowa 100 1
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PROJEKT BUDOWLANG-

 Przeviody provadzic o wezla opln SANITARNA
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Instalacja wodno-kanalizacyjna
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LEGENDA:
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W - wodomierz c.w.u.
Z0 - zawdr odcinzjgcy
WP - wpust podiogowy
K1,K2... - numer picnu kan. san.

Lokalizacja wywiewek na dachu wg rysunku S.11
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L
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20-109 Lublin

Nadbudowa i rozbudowa Domu Pomocy Spolecznej "KALINA"
w Lubtinie, ul Kslinowszczyzna 84

FAZA FRODKTLE [T
FROJEKT BUDOWLANG- SANTTARNA
WYKONAWCZY

@ PROTEITWAL FOOPTS:
mgr inz. Preemyslaw Glaszezkn @MLL
R UPRAWRISRE
@ LUH/0181/PW0S/0%

CPRACIWAL: PO
AR LW
T, =y

mgr int, Pawet Stasiak %
R UARAvITER:

LUB/0108/PWOS/06
RZUT FPIETRA
Instalacja wodno-kanalizacyjna

6.2013 | 1:100 | S.02




Rozwiniecie instalacji
wodociggowej

Rozwinigcie instalacji wodociggowej
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Rozwiniecie instalacji hydrantowej

\siﬁﬂ_ﬁ . \st 54x1.5 st 36x1.5

LEGENDA:

- instalacia wody zimnej A @ @ [ﬁ ﬂ K @ N

5135x1.5 5t 35x1.5 st 35x1.5 e am —  _ instalaca ciaple) wody Litytkowej PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr ind. JANUSZ FIETRZAX

————————— - instalacia cyrkulacji
_ inslalac_‘,a hydran ul. SPOLDZIELCZOACT PRACY 36c Iplgtrs, 20-147 LUBLIN tal/fax 81443 95 45
st 6ax1.5 - Grmina Lubli
20x2.5 - &mednica przewodow PE (woda zimina ublin
HP 250 MP 25A0 HP 25730 20X2.5 - srednica Ezemdéw o gmda dem)) PL Krola Wiadystawa Lokietka 1
W- wodomierz 20-109 Lublin

Z0 - zawdr odcinsjacy
st 35x1.5 - $rednica przewodiow stalowych cienkosciennych

UWAGA:

Nestawy zawordw termostatycznych dobrano zgodnie
2 zaleceniami fimny Danfoss typ zaworu MTCV {B).
W przypadku zastosowania innych urzadzen nalezy
wykonac penowne obliczenia | sprwdzeria,

CATT

Nadbudowa i rozbudowa Domu Pomocy Spolecznej "KALINA"
w Lublinie, ol Kalinowszezyzna 84

FAZA FROMKTL: BRANGER:
PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

mer inf. Przemystaw Claszerka @L’.
HA U ‘/Q‘/
LUB/D1B1/PWas/00

OPRALTMAL: PooFT

SANITARNA

HP 25/30

HA UPRAWIER:

SPUWEZIE:

mgr int. Pawel Stasialr ‘Q
HR EFRAWNIEE: '/

LUB/0108/PWOS/06

Rozwiniecie instalacji wodociggowej

“06.2013] b/s | 5.03




KORYTARZ

WIATROLAP

]
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RZUT POMIESZCZENIA WODOMIERZA

Pom.
gospodarcze

11

A
przeniesiony reduktor

Pom.
gospodarcze

Istniejqcy zestaw- wodomierzowy:

1 — kulowy zawdr odcingjacy dn50
2 - reduktor cisnienig 2"

J - wodomierz Meistream Plus dnd0
z nadajnikiem impulsdw HRI-Mei

4 — kulowy zawdr odcingjocy dn65

Projekiowany zestaw wodomierzowy:

1 ~ istn. przylgcze dn80

2 - zasuwa (dhuga) dn50

~ reduktor cisnienia 2"

— filtr siatkowy dn30

— kréciec dwukotnierzowy dn30, 1=300
— wodomierz Meistream Plus dn30
nadajnikiem impulséw HRI-Mei

7 - lqcznik kompensacyjny dn30

8 — zasuwe {dhigo) dn50

9 - zawbdr cntyskazeniowy typ BA dn65

Las B o p B o & B S WP

10 — zasuwg (kr6tka) dn65

1t - wpust podlogowy

istn. przytqcze wod.

PRZEKRGJ A-A
9 10

DnB5

3—
~—

do inst.

odprowadzenie wody

ARCHIKON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr ins, JANUSZ PIETRZAK
ul. SPOLDZIELCZOSC] PRACY J6c Ipigtrn, 20-147 LUBLIN 1e]/faz 81 /443 95 35

przeniesiony reduktor

MW ESTOR:
Gmina Lublin
Pl. Krola Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

DELKT:

Nadbudowa i rozbudowa Diomu Pomocy Spolecznej "KALINA®
w Lublinie, ul. Kalinowszczyznn 84

FAZK PREVERTLE

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

BIAIA:

SANITARNA

do poziomu posadzki

z zawory wyplywowego

PRAEFTONA:

mgr inZ. Przemyslaw Glaszezka
HR UAAWNTDH:

LUB/0181/PWDS/09

| GRRACTIWAL:

zaworu antyskazenioweqo

przewodomi FVC dn40

HA LFRAWHIT:

SPRAWDZE: POORIS.
mgr ini. Pawel Stasiak
NN UPRAWHIER:

Uktad zestawu wodomierzowego

STALK

b/s

| MR RTSUNEL:

"06.2013 S.04
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Rozwiniecie instalacji
kanalizacji sanitarnej

(@)

()

B i=15% o FE% =15% i=15%p
wiaczyé w istn.inst.
- W Kanale ecnn.

w Kanale techn.

LEGENDA:

- kanalizacja

WP - wpust podiogowy

R - rewizija

RP - rewizja podiogowa
K1,K2... - numer pionu kan. san.

T.0. - tuleja ochronna

Lokalizacja wywiewek na dachu wg rysunku S.11
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; ! ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Szczegdl A - Schemat podlaczenia centrali HLPOM. | HAZWA FOMIESZCZENIS | FOWIERZEHMIA o]
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7 - zawor spustowy - dn15 a7 lML T v

2 - ndpowlerznik aulomatyczny z zaworem stopawym - 17 s8m* |gres = L , :.;:M WU penodtwa

GZR4E projekiowana chsty
crzzialnym oprazswanism

c2si2 teiniejaea.

UWAGA:
Wielkos¢ grzejnikdw, nastawy zaworow termostatyeznych oraz rdwnowazgcych
dobrano zgodnle z zaleceniam| producentéw. Przyjete grzejniki firmy V&N,
6 zawory riwnowazgce Herz typ Stromax-GR, Stromex-GM_GW,zawory termostatyczne TS-90-V,
W przypadke zaslosowania innych urzgdzen nzlezy wykonaé ponowne obliczenla | sprawdzenia.

s 06 fumko} wypoaynkuwy
A1 Dﬁrﬁiures R T

LEGENDA:

—=—=  -timsyprewoddwc.o.

mé 27K-50

===  -trasy przewoddw c.0. - prowadzons
10m w kanale technologicznym
- trasy przewoddw c.b.
- trasy przewoddw c.t. - prowadzons
w kenale technologicnym
E = - granice kanah technologicznego
zlokalizowanege pod posadzkg
pe 16x235 - Sradnica przewnddw wielowarstwowych
st 35xi8 - srednica przewoddw stalowych cienkosciennych
W @ - tamperatura w pamieszezenic
W - straty ciepia
ez - grzejnik plytowy
&% - pgrzejnik lazienkowy
LT axle 22KV-60 - typ-wislkosé greejnixa
i st k2 06m - diugosc grzejnika
[ U7
nt ~ nestawn wstgpna zeworu grzejnika
@ @ - numer rzdzislacza
1} 1| = K - K - T R . R : § L T - . . )
___‘_S" 22:15 . ; e ,"'-. E - ’ B s - ST u - ‘ T - P .
stzgxts | st SS:IS 'Tm/ s!’ 22:1,5 ” 35:1 by A . s st3sers o ] A -
. B g — = L
7 = s - £ TEeH 2y \ ; AL A sh 28t S S
pog - s iasers] p'“'"’d’ Pmdm' ] - 0o AL _ iy wmm!
b il Pod stmpem | ﬂg P \ @:d{,mdmmm - I P \ i A po\i s&apuu
t2oets | H o | S S —
o \ e e el | ARBHIKON
m - it : s { E ’ ) A =] n PRACOWNIA PROJEKTOWA
v x16,7" 2’!:-60 A HI AL s S o mgr int. JANUSZ FIETRZAK
st 22x45 0 m %ﬁ e I "'.r 5£"f§ 5 TS "u;_ ; . ul. BPOLDZIELCZOAC] PRACY 36c Ipigtro, 30-147 LUBLIN tal)fax B1/443 85 45
) st S P . o ) .
bzdzielacz 8-oblegowy e E — o P X :;’ ‘ Gmina Lublin .
m 7 S g 1 A L Pl. Krola Wiadystawa Eakietks 1
i/ | P = 20-108 Lublin
RIS Oo Lt fari S “ CRERT:
N 21HV-600 > 5 T A : - "
o A Nadbudowa i rozbudowa Domu Pomocy Spolecznej "KALINA'
| e o w Lublinie, ul Kalinowszczyzna 84
3 . | i ~ S i " PROJEKT BUDOWLANO- |
e f§x2,25 - T ] . g -
/L“—‘— puam s e ey Y — T : : pe: - - FoF __® WYKONAWCZY SANITARNA
- == = = = ——— E E B PRCIEKTOWAL: AT
. g : ‘ ; mgr ing. Przemyslaw Glaszezka
~‘~"=.-=--_-.—_-.—r—'&\ ﬂKV-Gﬂo ‘ 1KV=60a S : ‘ ' ‘ ‘ kU CUJJL‘-
"| 0.72 m ,,15 0.72 m . . I LUB/0181/PWOS/09
7 N P
Y |”| ‘<'r‘w‘w‘r-wnu AR ’ . /‘ . A LIFRAWHEEN:
S = i ,// o s /x‘ . | SPRAWDIR: PODFDS:
. S . E ; mpr in, Pawel Stasink E b
o E E o P “""/‘__
. A A ’ r's‘ixl"s/ LUB/0108/FW0S/06
" staas LI __'{ TP
H - = Instalacja centralnego ogrzewania
Przewody prowadzic do wezla cleplnego AT Ak e Frseac:
kanalern technologicznym, L=50m 06.2013 1:100 3.06




,Wemyl'amr dachowy” .
~ na padstawie tumigce}
R S B r

0.8m

22K =

2KV-60

= & 15x2,25
R
i

o 16x2,25 /%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

KR POM. | HAZWA FOMIESZZENIA | FGWIERZCHNIA fm3]
1t Hlatha setentwa ol
102 ] 1220 m
103 [FRE] 472 mt
Lo k) itde e
105 pohat 1145 m*
108 izzlenka 4,72 b
] k] EREEN
108 cralnia 3,34 m?
1.09 iatinekd 540 m*
110 Foryvar g11mt
1.11 brusswnin 533 m?
iz W IEm
.13 Tom. pormackews 2758 mt
14 cabirat TasEnsvey 15T
.15 b, FraTawnika sosaineso IR
.15 klarka chesona 4503 m?
L17 pakd} 18,18 m?
118 lazierka £33 m*
L1g Bk} 1663 m*
L0 cwiesica 2507
121 pokc] 2063
.22 Izzizcia 4 G0
¥ Tk} W m
24 iazienia 460 m*
.35 ook 18 3d ot
Lis oohad diermy 4357 m?
137 pekdt 1855 m*
L35 Iazieria 2,555
129 ekt 14,30 o
Lo ket 1e20m?
Ln [epy a0
T3z ToRit 18,78
L33 paksi 18,78 it
I [T s53mt
135 ko 63,37 m
RAZEM; 51907 mr

= | czesd istnigjaca

—]

et

22KV-60

0.8m __pa 16x2,25

nf

e

22KV-60
0.8m

RN

3
né

: grz.da
18m =075

e f6uz 25

ot

18m - 0.5
2 2025

A
deialacz 9-

el _QF
st Y
U grzlar, Xy

2K V=60

0.6m

N

ahigdowy

Y

e
HIINY

i \_.g,..“{:;

grz.laz. P
W : 18;1}"- 0.5,/
i P

(e i

L

I
i

o

,l pe 16x2,25 ’j’

=y
,, pe fx225

—®

R

®

UWAGA:

Wielkosé grzejnikdw, nastawy zawordw termesiatyczayeh oraz réwnowazacych

dobrane zpodnie z zaleceniami producenttw. Przyleto grzenik firmy VEN,

zawory réwnowszace Herz typ Stromax-GR, Stromex-GM_GW,zawory termostatyczne TS-50-V.
W przypadku zastosowanla innych urzgdzen naledy wykonaé penowne obliczenta | sprawdzenia.

i '

Ah

o)

pe 20x25 =

| _mrzdaz. 4
T1Bm- 0.5(( -

nig

D \ae IEXZ,Z% Q

)
I/
J/
4§ 22KV-60

28m

1.11

22KV-60 1
0.8m

TN AN AN IR FER ARSI A E RIS LR R AAAARA R AR

LEGENDA:
===z  -trasy pzewodiw c.0. - zasilenie/powrdt
pe 16x2.25 - grednica przewoddw wielowarstwowych

fie€y - temperatura w pomieszczeniu
(o) - straty ciepia

mgiemy - grzejnik plylowy
Q.9 - grzejnik lazienkowy
22KV-60 - typ-wislkosE grzejnika
06m - diugosé grzejnika
[ - nastawa wsiepna zaworu grzejnika

@ - numer rozdzielacza

ARGCHIKON

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inf. JANUSZ PIETRZAK

ul. SPOLDZIELCZOACT PRACY 36c [pigtro, 30147 LUBLIN tel/fox 817443 9545
i Gmina Lublin
= = e PL Krola Wiadystawa Eokietke 1
= E: (£ 20-109 Lublin
P Lo ‘:
ta| | b TEEen
= g3 . § Nadbudowa i rozbudows Domu Pomocy Spolecznej "KALINA"
- M - EE w Lublinie, ul Kalinowszczyzna B4
& 162 25 = FAIA PRI BANRE
e e 2 PROJEKT BUDOWLANO - SANITARNA
- WYKONAWCZY
| 22KV-60 | ey FOTCTIH: PR
yrre o mer int. Preemystaw Gleszozla
- - O | (Sudn
= LUB/0181/PWOS/ 09
2 = CRICIE B
R UPAWHEL:
@ mgr mz. Pawel Stasialc -
s S
LUB/0108/PWOS/06

RZUT FIETRA
Instalacja centralnego ogrzewania

06.2013 | 1:100 | S.07




80°S s/q _| €102°90

‘THHNGAN BN eiva

‘00 IPOVIVILSNI HIDHINIMZON

MEEALE 4y FECT ¢ FRILE
CYNTTICAN Lyl
a0/eand /80T 0/’ h Yol _
AL ) [ 2 W M u.nu_umh [
JusmIg MU gup aBur M 8558 " = gL xgel
00 JraTre- I _‘.5 8E50 M 0GB M 0S8R MEPLEE | whuzajBojouipa) epuny A
uza) _2__9» opuby 4 TLXEZIe T30 AT uitzafBoputps) spwy & gixgen E_E_s_gﬁw sjouoy M gixgeis | auozpooid Apokozid
—— ouozpoadrd Apomozid ouazpunasd Apouszid euozppunad Apon L - - S ~f
Y LY ) 1% LY ra ._ ._¢_<..
oY) TTYRNENEIC \ !
60/somd/Te10/dn MOBRSZ /
é AR B S1XGElE
A wuy 28
o TNZoZOU{D MBEAaZL 'Zul aFw _ oo0d
AZIMYNONAM fune gog]
VNIV.LINVS - ONVTMOQNE LIArcud nosniiz
bzl MO T MBLB=d
B BUZAZIZSMOUL[IY] [N ‘BIGNT A AL v_n. Le 3 h.Smm_L g
JYNITY 3, fouzasjodg £o0ww0 ] N BACPNGZES | TAOPNGPUN Jecexsl gixee g1 x07
AIea
e — ) s
i mﬁ:.cn i Z'LXGlL18
[ BYIROT BMBISAPUEM, 81003 Id M 0Z0 M 0Z8 BMORDUYIE BYIED LD MEZLOL M Lea M taE M 0801
M DBOL A B8R M 98D M L8R Mes MPLLY M £99 M E9D M igg Mmeve M EVE M 0801 M EE0} M EER M Zb8 Mol Mol
wiyt pog
ujgn wuun _— Momﬁa_wh /G2 X8l VETAETD MRUR < /TEX0R AT /STT X0l /GEE XD} VAT /eTexal /eEexal /GZX0E /eexoe /ST Kar VEEAATT /92T X 6L /ST X0E /GZZ X8l VAT EALTD /ETX0Z /GET X0l VCTAETD AT SETTX Gl
- -~ : - — FEETIAN R / m .\ 20 3.8.0.8.Y o T2 A A
sr s v /im) u. ﬁm_nvhmﬂhhﬂwhﬁwﬂoém 1Yoz Iz IS "1 oo't  Mav=e B oy _i_hm,.z._ _.% ol o M == i ol T *.I.Hm._ [po=t======e, _l.....\l . === {220 ~\ M= \\ S W= === 2, [r=zoz 2, o it 5\ i NiE= 5\ - T A e
VMOINErodd VINMOOVA ! ! b lwwoog] | N ! wbss 4 lwosd | 9N = o ! 1 PE e | fwwogel | 9tNO & luwoos) | N0 e ! & wwogg | NG L h | (wwpsy) | GG ! ! = ! el
NOIED Y {ww oael (wuw ogal 008} Z8¢218 PRy i) sgwez L] Libd Tk hooezer 2l o Sy owaz [wuer ool [weet aogl {wer goe) fww gog] [ww oogl fww pogt £oBl 7o 2B od .,mw% owez | | NIEREN ooavzerz6 o 08 o fww gpzi) [w oogl [t oogl oony zey2d ob 008 fww oogt [wus ong] (ww agg] ooarzerz6 s 808 oot (EELLELIIRE LN {ww ogr] fww gog] {wis ol (wuw gog)
of  DeimllE BOBIAN 12 ] 4, | cosmizz o OoamiEz CORIIZE J ez o oommiz L ooz  ———— 18lblbH e 74, ol oosimizE o ooanii | ooamonz COBIMILE D0BIILE ol oooimvzz ) ibib b |99 ae o] oELE L ooemolE .| ooz L commiE
) o0'k  MOEE=o ( } I [ 1 ool M ee=a co'L | M B3s0 go'p  MOEdL=d go't  MUOEDI=0 oo't  MBEE=® g0’ MEES=0 I ] il Li - I ) pg'g  MPil=e ao'h  MEBEED o't A £G8sD i y oo't  MEPB=D 00's  MEPE=0 00't  M0EOL=D [ ) ] I_F oo’ MEEr=d L O op'L | M velsh
M Lga=p L F-- M BL0L=0 M B28=0 l J-=- Mola=t M 188=0 MEEDl=t Lonsenans o
8 00O 0 oo o0
mmuwo.m m._ WNa mmzm 0ZNO gLNG SN
a9 00'e uqage'e 190 0E'e o oL'e 1qo 9Z'e
&) & & e & & & & & ——— D &) & & &, & & T @ &
BMOPOLA BN LO'L fevod 201 oLt o't wakioN 5E') ENUB[ZEY pE'L frled £e°t Ioviod va') foxad stk [oviod ze') eusize] 1L 20A103) GE'L @ BYUBIZEF 50} ZiEAioy ge'y levod oe') BjUBfZe} BT | fovod 621 fovod 40°1 BUBEET B0'L 2IBAI0) GE'b @ Glued gl zakoy oL foved £2'1
an,c“_
‘BluszpMeX]s | BjuezD|qo Busound paua)im Aze|au uezpbzin YaAul| BjuBMoso)seZ NypadAzid A
‘A06-5), BUZaAiEs0ULe) AOMBZAMEWD-XBRIDIS ‘"YD-XBwoNg dA) ZieH aokzemaumgl AIOMBZ
‘NEA Aun piufezd oblAzid ‘mejusdnpold (wiejuadelez 2 awpoBz ouelgop A Q054
UnASkZEMOUM ZBI0 OAUZDAEISOLLA) MEIOMBZ AMEIEEU ‘MYLIBZID 990YBIM - grxpzn
; uzofbajotps) apuoy &
vavmn puozpouod M_S-uu__
JR— e e giNd giNg
z08|0|ZpZ0) teLinL - @ B M Dap M 08F MELY G0 08'L RELY ME50L MEE0L MBEDL MaBgol M G501
! 7 AN FTAATTAN FIEETTAN UMQ! JHEZ Umgligmez  GZZ ROl FFAAT AN CTAZTTAN CEAETTAN FTAZTTAN
eidep Aads - E M 0B08EZ /4 /4 / & 00,48, / /
:_BQNUNQQ_EOQ M Binjeladwe) - e glLxgrle -.lllll m————— ] fsstemivsonis, vontimimniet - 1 - .y e s A s s e et g L, e S e e ey W, e ———— WG, T y——— = B, Ty ———
L 1 L l 11 il 1! i1
LaAMomisemMolaM Mopomezid BoUDeIS - GFE X Ot _ o i Hh th —. & th P L oo0d
(wur paoH ™ [wur gop] [e1w oob] = Pl (wwoont [ww gz] lww pz4] [uns gog) B PIGIOIPID [ww ope] {ww oos) {ww gogl {unss goe] [ww pos)
AuuaiogoUa Laimola)s mopomazid BoUpeI - §'L X 82 19 ANAARNE
HORLUBIORENUAIS LaRMalals M9P IWPeIR - gL Bz COBME o o008 L} 00085112 9INgI o  ooenizz ogomIAsILE oOOBIIL Y DCOBIANLE ki SRk 00BIANZE ORIIZE 008IZZ OBIIZE DOBIAIZE
‘19 mppemezid Agen - === 0 mal 00'E aq + ™ ™ I - ™ o o -2 tH
wémndos weiomez 2 AuzofiBwioins Yuzie|medpo - g M gieL=0 M S5E=0 Mozh=t “Uliay Jpmaz NG M IZTl=D 0g't  MOBk=¢ 05’ Moar=e L MTL=D 00'e M Bg0l=¢ ao'e M 850L=dr 00'e M BI0L=0 os'e M 830}=tb og'e MEBI0L=t
o0 tgpomezd Ay - Z=—= SLUp- Amalenda JpMez - £ ina FINg o « | INCHNCICRURCRUAC) pet 4
. . ' A ¢
YONIDET DZ Up - AUjoIMZ JpwEZ - g Acccmd wo;mn .::thw__‘w_ﬁu M 02V LB} Jgmez ;
ozup- %aﬁ mmw_mc_%o 1paaz - g ZLXglL s @ M L1
MOUMD] JQMBZ ~ PEU TN
Moy M LBt TLXGLE
(Blerqiue0 2 Bma1s0n) Waliumogs 2 AMoSalpipy fomaz - € M 08982 G/ TixgrE | || (res M EBGIE MElLIaE (froary M 88202 M 02051 \2.22 / (s M EEREL M BaLL froanedy
1'0=H "USIIGE'0=A - 2400 nieigo editiod - 7 FrXce® \z0z/ gLRGETS TINGE® \2:z)/ §LXGE 15 CEEE z \D+21/ TIXE TIXzZ
M¥E'L - [aulfosifiuiem ||aaueo Bofumezibeu - | BAMOROLDS PHIBR LO°0 smoxplziod ‘Wod 60'0 \pAumesdsoladeiN DA 90D |deiE BB 200 nzeseLl RUIAED O'0 958 - 1BUIQRS) £0'0 @
emmprziod 'wad o0 B ¥
~ 3 5 y x v . sujpbo BleS B0'0
#h 108 M 158 A 458 1.5 .4,0d,0, Milgl M 023 MEVOL M 629 M B89 Moo B89 mlyee M vin M boal M banL mlron mdes M EED 310 o0 W, M EBOL M EBDL A EBOL M BSEL
Sexor —— 022 % BN P 4P AL 1] — }y ~BET XL oh =3 AGZTXa} b 22 ATETX DL e VAT O SGEERGE  GreporN T——th Sz g X o] et CF: BTN L SEX0E o 2L SCTZTNGL T SEEEREL CE LN = FEEN N e TN 1= VALY o 2 G2E X oL M. TTE X oL 8,2 AL
LH. _.—n,_._ ..E._ _h_._ _h_._ q_\h_ _.ﬂ_._ _h-._ _uu_ ~—U._ & [wiw pog] m_._,-n_ 4 [ww pog] SINT _._n—._ ~ﬂ—_ & [ww ops)] mw.Zn_ _.E._ q_n._a aﬁ._ _ﬂ__ __n—. qﬁ—_ 53
fsww oog) liwws oce} [uaw 0ogl ofd|d{et Libte e (i oog] (ww cog] lww oogl {ww cogh fwe ogsl fww oo} fluns os] oos zerzid e S8, ez ol dldid, fapees. L comzerzd ob B8 cue lww ogel {wuw ooal ooge zerzb ew 8. [uw gopl [ww gog] ] Vi e fww ogl (s gl [ gge] (ww gooL)
DOUIMIZE DOB/AM2E o ooeimizz Sl D[0P ’ QDS/ADS o oI o ooemizz CRRIONE DOSIANEZ J o ooamone o ocamuz TL D Il ¢ ,A _ DO9/ASIZE OOIANTE “ ol cosiouz o oomie 1[4 b 'y o oosnizz | ooeroizz | oosiroiez o ez
09’z M [88=0 05'z M 1B8= 09'z M 268=0 ] Ll _w_uU | HEE I 0s'L M LID=0 0o’k MOgE=® o0z MA RS oo’z M ESE=0 o'z M e 0a'l A 895=a1 00'L M. 608=0 I ’ {1 H . 0oL M PS0l=® o'k A vEDI=0 ! ! 00') M EED=0 o'l M ECO=0 | HEEE | NN F oo'L  MEZedl=® oo'L | MAEBDL=D 00'L M E801=d oo'l M GOCh=0
- M Z28=0 {%#Mwmhmwmh_i- MELi= M BZB=D -
GENQ GING giNg gING SINO SLNG
1o 0g'L "Jgo pg'L o Di'e o0 0Z'E 193 00° 490 00°
= S N S S S S & e © @ S R | S e
Auwueizp [olad 8Z') zimAioy gL AwoBialgez 18u|qeD e L ‘foos exjumoserd ‘Wwod g1 BAOROLDS BB BL°) [ovad g2°4 lgod B2'L ENUBZE bZ') ey GE'} @ DUeET ZT t fesiod 1z7y UBZET BEL fosod 211 ziepiioy gL BNBIMG 021 [piod at'}

aa_eu




.67 | kst lurovy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

R POML | NEZWA POMIEEZCIENIA | POWIERZCHMIA {m3]
[ hlitky sxhodong 31 32m!
D.C2 kovtar: EERFY:
£.03 we A7 e
o.03 Gazinet - asar S52ml
0. Aamnet Rt S m
[ D05 aain cozta 60,75 m*
.07 3ata terasi 28.55 m?
X Vi nuacairy Eremi 453
) P parmgk s m
[0 WT 453
D.11 KIatka Le e I658
HATEM: 21535 m

= - 1_2,581]’1-"[9[‘95 '),,/-

w" £IR4C PrOjEKIEWANA Claut

X4 adeziaingm apracowarism

m cresd istruene

| [ L AR R VR AR AR
Wi-28
T
s Wentylator tazienkowy J—
BOm3/h: [230V, 16W]
zinegrowany z oswielleniam &
1 z wylacznikiem czasowym
\Wi-17
,/‘. o

"

-

Wi=18-

T e |

3i5x160 < § 3155160 B315000 .
-8 Nwi—tz 0 N\wi=tz

Riot [k

A F diias
\

60 F  315x160 ¢

N2z \ ni=18/

NI-23 WHi-pt
BimAh

N1-3

Hi-

BUm3/h i

e re— )

s T

TR T
1204 Y Y O Y e

Centrala wentylacyjna
naw. 2040m3/h; 250Pa;

. 13B0m3/h; 250Pa;
Qg=7,5kW, odzysk 70%

prziemun

RO, (23072 6W]

' zZinearowany z owisteniem | .~
-L -1z wylacznikiem czakowym' | .-~

(hx 16,730

10310, 7x3D

:

- instalacia nawlewna
-~ instelac)a wywiswna
—&‘ - kratke kontaktowa

ARCHIKON

PRACOWNIA FROJEKTOWA
mgr int. JANUBZ PIETRZAK
ul. EPORDZIELCZOACT FRACY A6 Ipletn, 20-147 LUSLIN talffax 81/443 95 45
Gmina Lublin
Pl Krola Wisdystawa Lokistin 1
20-109 Lublin
DEECTY
Nadbudowa i rozbudowa Domm Pomocy Spotecznej "KALINA®
w Lublinie, ul Kalinowszczyzns 84
FAZA TR BCA:
PROJEKT BUDOWLANO -
—_® WYKONAWCZY SANITARNA

PROTITOWAL PO

mgr in%, Przemyslaw Glagzezio

AL LFRAWNI @)
LUB/0181/FW0S/09 UJULL

r————

SHAWTIE: POCPTS:

mgr inZ, Pawel Stasial Q’/
e -

L
LUB/0108/FWOS/05

RZUT PRZYZIEMIA
Instalacja wentylacji

"06.2013 | 1:100 | . $.09




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
HR FOM. | NAZWA POMIESZEZENIA | POWIERZCHNIA [mi]
161 Matka schocoea IEEIme
10 ks 1220w
1.03 Tatienka AT m
10+ azkst 114 m
105 pka| 1136 nd
105 tazlenka aim
{107 [ 11.45 1o
[ ras prata I
.85 iazienka B0 m*
T koo EXERD
[ Bk 53 m
] we 275 me
1.3 com. oormathowe 276
114 Ghmnet ranemwy 16 0
.15 DTM. ErASwhiky Tociainess 1T e
|_Lis isika oo =0
.17 poket TRAEmE
.18 latierda J8 mE
15 = Fac3me
=) traetlicy T501
) peka] HETm
P 102 tzzienka 255 m
= ok 1523 m
134 iienia 50
135 Bk wAd Tt
L35 ek cermy aDA7 mt
Li7 ] 18,58 m*
) areaa TIem
L35 =l 14,2 m
131 = 1820
131 iz A0
12 ] 076
133 ks 18,76 m*
135 satiznka Tismw
T kzrytae 6337
RAZEM: 512407 m*
1 czesg istniejaca

T ] [ A AR [NE] [ Fod el
T —- ~——EE¢L:¢_‘~EE—— 3 o -

be

V% [

E:Niewnik whik ENa‘;viewni l‘wiew i

okianny okiegny okienny |  oklenny
=

24
awiewnik
okiengpy

awievn]

- instalacla nawlewna
- instalacla wywlewna
i ~ kratka kontektows

1 A00mh
MCL wi-57

\

L \K1-56 B125 ¥iE-7,

Wentyiator wyclagowy?

akustyczny, wspilpracujdcy

Wantylator kainafowy - W5i-5 W54 2125

Elaatkaml—hlsmstamnvr“‘

% . .
zalaeoany wylg am 7 Wentylator wyciagowy
.15~ - a9

PSS AR R AR AR AR

_..frzewod eiastygeny 3
Teol emicznle B125 W1-53 ___w pomigszroanki Przawtd elastycon c2Zny, wepelpracy
e Eolowany termicznis 5125 wgs ARCHIKORN
L . LT ; FRACOWNIA PROJEKTOWA
a125 P28 mgT int, JANUSZ FITTRZAK
ul. BPOLDZIELCZOSC] PRACY 362 Ipdsteo, 20-14% LUBLIN telffex B1/443 95 45
W1 ‘TewexioR
< Gmina Lublin
= = B PL Kréla Wiadystawe Lokietka 1
[T = 2 o 20-109 Lublin
2 2 -
= = E Nadbudowe i rozbudows Domu Pomocy Spolecznej "KALINA"
j = = = - w Lublinie, ul Kalinowszezyzna B4
= < { 7 —’ . - & PROJEKT BUDOWLANG -
Na‘wiawm Na'w]ewr i a_wne ik f: WYKONAWCZY SANITARNA
okienny okienny kien g e =
D i —D-‘ .}E mgr int. Przemystaw Giascezka
— E— O | (s
— = LUB/D181/PWOS/09
. : : 17 I M 35 _ ; -
(-3 T g
‘‘‘‘ Zlnegrowany z géwisi(onie . . . . . . . . . i . . @ oorE:
‘ : —— . — 5 . . . ) . . : . e s
(A I S ' : : LUB/0108/FWOS/C5
160m3/h: 230V, 29W] o ' RZUT PIETRA
e ) . .
- vm';nlasznzeniltlam @ Instalacja wentylacji
06.2013 " 1:100 | $.10




lewka kanafizacyina
d=160

rzuinia dachows @100
wywizw z pom. 0.08

Wyrzutnia dachowa £100
wywiew z pam. 0.03

A
d=160

— % i

rzutnia dachowa B160 -
od wentytatora VAM (2)

Wentylator dachowy
@ V=200m3/h, dp=100P=
[230V, 40W]

Ccked z podstawa
dachowa pod wyrzutnia
wywiswy Z Omisszeren

partery

rrinia dechows &100
wywiew z pom.2.10

zuinla dachowaB100
viywlaw = fom. 000

Vicd—t

Wywiewka kanalizacyjna A
d=180 @

Wi

LIS X!

zuinia dachowa 2100
wywigw Z pom. 1,72

zuinia dachowa @125

Wyrzuinla dechowa @125
wiywiew z pom. 1,11
W7

Whyrzuinia dachowa 400200

cantrall went. NW1

Cokdl z podstawa
dachowa ped wyrzulnie
wywiewu z pomieszezen

{azienek i pom. !
porzadkowego x
iewka kanalizacyina
d=160

< | czesé istnigjaca

W1 L C
= Cokdl z podstawg = = \B =
= dachowq pod wyrzutnie m Lttt l
wywigwl 2 pomieszczen
parteru
i la dachowa B160 -
MH_\ lfgﬂaaﬁzarm od wenlylatora VAM (2) Ay B Q =
_— ARBHIKON
d & = — U
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Cokol z podstawa iewka kanalizacyjna e fat. J
CohG 1 a kan: .
gachowg pod w:ymumg d=160 aagr?é(ﬁénggd\ff;\?mie % muL SPOu:mEuz:lSc: FRACY 360 toters, A0 IAT AR s/l 81/443 9543
Wywigwal Z pomieszczen wywiewu z pomieszezen Gmina Lublin
parter tazienek, WC i pom. PL Kréla Windystzws Lokietka 1
porzackowege 20-109 Lublin
O
Nadbudows i rozbudows Domu Pamocy Spotecznej "KALINA"
w Lublinie, ul.Kelinowszezyzns 84
iewka kanzlizacyina
d=110 ) AT PRAIBTE: ERMEA
J PROJEKT BUDOWLANO -
SANITARNA
WYKONAWCZY
et =™ PORFTR:
D' mgr in%, Przemyslaw Ginszczla C :rz !
[s) Q LUB/0181/PWO5/09
CPRACDMAL: AP
. __’E\ R UPRARNIER:
SRANTIR: APTS
mgr int. Fawel Stasink >
s Sl
LUB/0108/PWCS/06
RZUT DACHU
Instalacja wentylacji
DAL § SR KA TSN
06.2013| 1:100 S.11




