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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Mazwa dziatu Od Do

Wentylacja nawiswna ) - 1 2
Wentylacja wywiewna 3 13

N =

Norma ST Wersja 4.41a Nr seryjny: 9728




PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Wentylacja nawiewna
- 1|ST-W Nawiewnik okienny 29 m3/h szi.
d.1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
2(ST-wW Kratka fransferowa 400x100mm - montaz w drzwiach szt
d.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Wentylacja wywiewna
3|8T-wW Whyrzutnie $cienne kotowe o §r. 315 mm szt.
d.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|8T-W Wentylatory kanalowe o wydajnosci 350 m3/h | ér. 100 mm szi.
d.2
3 szi. 3.00C
RAZEM 3.640
5/ 8T-W Ttumiki akustyczne rurowe proste 200/315 L=0,6m szt.
d.2
23 szt. 6.000
RAZEM 5.000
6/ ST-W Klapa zwrotna o $r. 200mm szt
d.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7|1ST-W Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B o §r. 160 mm szt.
d2
2*3 szt. £.000
RAZEM 6.000
8;ST-W Anemostaty kolowe wywiewne &r. 160mm szt.
d.2
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9|ST-W Przewody elastyczne nieizolowane ir. 160mm m
d.2
(0.4+0.6)*3 m 3.000
RAZEM 3.000
10|ST-W Przewody elastyczne izolowane 4r. 315mm m
d.2
0.4*3 m 1.200
RAZEM 1.200
11|ST-W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, iyp S(Spiro) o ér.de 200 mm |m2
d.2 - udziat ksztattek do 55 %
1.31%3 m2 3.930
RAZEM 3.930
12|8T-W Przewady wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro} o $§r.do 315 mm |m?
d.2 - udziat ksztattek do 55 %
0.79°3 mZ 2.370
RAZEM 2.370
13|8T-W Izolacja kanaiéw wentylacyjnych o przekroju oksaglym samoprzylepng matg la- |m2 izo-
d.2 melowg gr 20 mm lacji
0.71*3 m2 izo- 2130
lacji
RAZEM 2.130

Norma STD Wersja 4.4%a Nr senyjny: 8729




