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A. Zakres dziatait programowych realizowanych przez Centrum Sztuki Wspéiczesnej
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wystawy indywidualne i zbiorowe obejmujgce rézne techniki artystyczne: malarstwo i
rysunek, rzeZbe, obiekt i instalacje artystyczne, instalacje audiowizualne, prace
multimedialne i sztuke wideo,

Wydarzenia interdyscypliname: projekty multimedialne wykorzystujgce nowoczesne
technologie audiowizualne i komputerowe, performensy, akcje artystyczne realizowane
rowniez na zewnatrz budynku,

Koncerty muzyczne,

projekcje kinowe,

gromadzenie i przechowywanie kolekcji sztuki wspéfczesney,

program edukacyjny dedykowany réznym grupom odbiorcéw obejmujacy: zajecia
edukacyjno-animacyjne w formie warsztatow artystycznych, wykiady, debaty i dyskusje,
spotkania autorskie.

produkcja prac artystycznych w réznych technikach takich jak: instalacje artystyczne,
instalacje audiowizualne, prace multimedialne, film, wideo i in.

prowadzenie czytelni z mediatekg

B. Program funkcjonaino-uzytkowy

1. Strefa ekspozycji:

a) sale ekspozycyjne o fgcznej powierzchni ok. 800 m2,
proponowany ukiad sal: 2 sale po 100m2, 1 sala 200 m2, 1 sala 400 m2

b} toaleta dla artystéw/osob przygotowujgcych wystawy - na zapleczu sal ekspozycyjnych

Il. Strefa obstugi widza:

a) hol gldwny o powierzchni 150m2 z szatnig na 250 os6b,

b) zespdf toalet publicznosci w poziomie holu giéwnego,

¢) klubokawiarnia (zlokalizowana w poziomie parteru lub w piwnicy
z osobnym wejsciemn z holu gléwnego) o powierzchni min. 150 m2,
d) czytelnia i mediateka o powierzchni min. 80 m2,

e) ksiegarnia o powierzchni min. 80 m2,

f) wiglofunkcyjne audytorium na 200 miefsc siedzgcych, z zapleczem (garderoba, toaleta,
prysznic) pozadane osobne wejscie z zewngatrz budynku oraz wejscie z holu,
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Przeznaczenie: projekcje filmowe, wyktady, konferencje, koncerty.
g) 2 sale edukacyjna - pow. 100 m2
h) studio filmowe pow. 60 m2
Hll. Strefa zaplecza (biura, zaplecze techniczne)
a) 12 pokoi biurowych o pow. 15 m2
b) gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora ze wspoinym sekretariatem i magazynem
c) sala konferencyjna na 30 os. z zapleczem socjalnym
d) pokdj socjalny pracownikéw biurowych
e} loalety pracownikow
f) pokdj pracownikéw ochrony i monitoringu
g) pokdj socjainy pracownikéw ochrony
h) pokdj 0sob sprzatajacych
i) 2 magazyny dziet sztuki o powierzchni 100 m2 kazdy
J) 3 magazyny techniczne o powierzchni 2 x 40 m2, 1 x 100 m2
k) magazyn dziel szfuki z wystaw czasowych o powierzchni 80 m2
[) pracownia stolarska
m) archiwum zakfadowe

n) 4 studia dla artystow rezydentow (sypialnia + pracownia + toaleta) o pow. ok. 35 m2

Z uwagi na fakt Ze fgczna powierzchnia proponowanych pomieszczen przekracza obecng
powierzchnig budynku, zasadna sie wydaje rozbudowa obiektu.

C. Uwagi dotyczace wnetrz
Hol giéwny CSW

W holu znajdzie sie punkt obstugi widowni a w nim recepcja i kasa, oraz szatnia.
Bezposrednio z holu powinno znaleZ¢ sig wejscie do sali ekspozycyjnej jak rowniez w
miarg moZliwo$ci do audytorium, sklepu/ksiegami, kawiarni oraz toalet dia publicznosci.
Hol powinien stanowi¢ otwartq przestrzeri w ktérej bedzie mozna organizowaé oficjalne
ofwarcia wystaw w ktérych moze braé udziaf do 500 0s6b.

Sale ekspozycyjne
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Minimalina wysokosé sal ekspozycyjnych to 450 cm.

W salach ekspozycyjnych nalezy zapewnic stafe warunki klimatyczne, wahania
temperatury i wilgotnoéci sg niedopuszczalne.

Sufit

pod sufitem powinna zosta¢ zamontowana konstrukcja w formie rusztu / kratownicy lub
innej, umozliwiajgca montaz szynoprzewodéw systemu oswietleniowego, uchwytéw
projektoréw multimedialnych, ekrandw telewizyjnych, rzeZb, elementéw instalacji
artystycznych

Podfoga

posadzka jednolita w kolorze szarym umoZliwiajgca wielokrotne wiercenie olworéw, montaz
obiektow i elementéw instalacji artystycznych oraz $cianek dziafowych

Sciany

gfadkie, biafe, 2 materialu umoZiiwiajacego wielokrotne wiercenie ofworéw i montowanie
cigzkich obiektow. Nalezy ograniczyc do minimum ifo$¢ przewodow instalacji elekirycznej w
Scianach.

Sale wystawowe powinny by¢ oddzielone od holu gléwnego ,$luzg” umozliwiajaca
zabezpieczenie sal ekspozycyjnych przed wahaniami warunkéw klimatycznych —
wilgotnosci i temperatury.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ przedzielenia przestrzeni hali na wysokodci min. 450 cm.
Wydzielona w ten sposob przestrzeri na poziomie +1 moglaby stuzyé m.in. jako przestrzefi
wystawowa dfa stafej ekspozycji kolekcji.

Magazyny dziet sztuki powinny speinia¢ zalecenia konserwatorskie w zakresie stabilnych
warunkéw klimatycznych - wilgotnosci i temperatury. W zwigzku z tym magazyny powinny
byc zlokalizowane z dala od central klimatyzacyjnych i rozdzielni elektrycznych.

D. Uwagi dotyczace otoczenia

Otoczenie budynku powinno speiniac funkcje skweru, stanowié przestizen publiczng sfuzacg
rekreacji i wypoczynku mieszkaricéw dzielnicy. Przestrzeri otaczajgca CSW stanie sig rowniez
miejscem prezentacji sztuki ,plenerowej” jak réwniez otwartych wydarzeri angazujgcych
mieszkaricow dzielnicy (pikniki, koncerty)

Zastepea Prezyaenta Miasta Lublin
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1. WSTEP

Zatozenia programowe

Projektowane centrum sztuki wspétczesnej zlokalizowano na terenie bylych zakiaddw
szkolnych usytuowanych przy ul. Popietuszki 5 w Lublinie.

Celem nowej instytucji kultury, jej nowej siedziby, jest profesjonalne umoiliwienie
nastepujacych dziatan:

— prezentacja dzief sztuki wspétczesnej

- przechowywanie, gromadzenie i archiwizowanie kolekcji dziet sztuki wspotczesnej

— organizowanie wydarzen zwigzanych ze sztukg wspotczesna

— udostepnianie i popularyzacja sztuki wspétczesnej

~ dziatalnos¢ edukacyjna

— dokumentacja i archiwizacja

Centrum sztuki wspétczesnej to instytucja kontynuujaca i rozwijajaca idee zwigzane z
dziatalnoscia BWA Labirynt zapoczatkowane przez jej wieloletniego dyrektora, Andrzeja
Mroczka. Niewatpliwy wplyw na obecnie uksztattowane oblicze nowej instytucji ma réwniez
nowatorska dziatalnosci grupy Zamek oraz wizjonerska my$l wybitnego krytyka sztuki,
Jerzego Ludwiriskiego, zwigzanego w przesztoéci z Lublinem. Historia BWA Labirynt jest
wpisana w histori¢ polskiej sztuki wspétczesnej jako progresywny osrodek artystyczny
bedacy prekursorem nowych zjawisk w sztuce wspdiczesnej. Tradycja ta to filar
merytoryczny nowo powstajacej instytucii.

Centrum sztuki wspdlczesnej dzieki nowej lokalizacji, pozyskanym przestrzeniom ma by¢
profesjonalng i nowoczesng instytucjg propagujacy sztuke wspoiczesng. Centrum sztuki
wspébiczesnej Labirynt ma by¢ instytucja intermedialng i interdyscyplinarna, nastawiong
programowo na aktualne polskie i $wiatowe zjawiska zachodzace we wspétczesnej kulturze,
azwigzane z szeroko pojetymi sztukami wizualnymi.

Ambicjg przysztej instytucji i pracujacych w niej specjalistow jest rozszerzenie, dzieki nowej
przestrzeni, dotychczasowej dziatalnosci | stworzenie migdzynarodowego osrodka
tworczego. Centrum sztuki wspétczesnej ma byé instytucjq aktywizujaca, ktéra, w szerokim
zZnaczeniu tego pojecia, ma by¢ zarazem inicjatorem, partnerem, aie i uczestnikiem procesow
artystycznych majacych wplyw na postrzeganie wspélczesnej rzeczywistoéci i ksztattowanie
sig spofeczefistwa obywatelskiego. Wainym dla Lublina i samej instytucji celem bedzie
stworzenie warunkow, ktére to umozliwia.

Migdzynarodowe normy oraz standardy ekspozycyjne i konserwatorskie Zwigzane
2 prezentacjg sztuki wspétczesnej to kwestia kluczowa dla funkcjonowania nowej instytucji.
0d tych uwarunkowarn zalezy istnienie i wspéipraca z podobnymi instytucjami w Polsce i na
$wiecie. Wigze sig to bezposrednio z funkcjonowaniem centrum sztuki wspotczesnej

w migdzynarodowym obiegu artystycznym. Wspétpraca migdzyinstytucjonaina to przede
wszystkim pozyskanie partneréw programowych, ale tez partnerow, dzieki ktérym bedzie
mozna pozyska¢ dodatkowe S$rodki finansowe wspomagajace program merytoryczny



przysztej instytucji. Utatwi to w znacznej mierze przedstawienie dziet i zjawisk zwigzanych ze
sztukg wspotczesna, dotad niemozliwych do zaprezentowania w Lublinie.

Dodatkowym wyjatkowym aspektem polityczno-kulturowym jest lokalizacja blisko
wschodniej granicy Polski, w Europie Srodkowo-Wschodniej. Moze to by¢ cecha, na ktérej
oprze sig program centrum sztuki wspétczesnej ,, — jeden z gtéwnych elementéw budujgcych
wspdipracg migdzypanstwowa, majacy wplyw na ksztattowanie sie lokalnej tozsamosici
opartej na dialogu, otwartosci i twérczej konfrontacji pomigdzy Wschodem a Zachodem
Europy.

Docelowe cechy galerii — wptyw na wizerunek miasta

— Wysoki prestii i korzystny wizerunek centrum sztuki wspétczesnej w Polsce i na $wiecie,
— Rozpoznawanie marki centrum sztuki wspétczesnej przez profesjonalnych odbiorcow, jak i
niewyspecjalizowang szerokg publiczno$¢.

Atuty lokalizacji i nowego zatozenia architektonicznego:

atrakcyjne i nowoczesne, dobrze zagospodarowane miejsce w centrum miasta

atrakcyjne potozenie w otoczeniu szkét

atrakcyjne potoienie polityczno-kuiturowe

atrakcyjne potozenie zwigzane z projektowanym obszarem centrotwoérczym

atrakcyjny potozenie z punktu widzenia turystycznego

zachowanie zabytku techniki i zmiana jego przeznaczenia na funkcje zwigzane

ze wspélczesng kulturg i sztuka

¢ atrakcyjne miejsce, przyjazne artystom i publicznoéci, umozliwiajagce doskonate warunki
do wspdlnego tworzenia i odbioru nowych Zjawisk w sztuce

¢ adaptacja budynku postindustrialnego, charakteryzujgca sie udanym potaczeniem nowo-
czesnosci i tradycji

* piegkny wspéiczesny budynek, przyjazne otwarte miejsce, korespondujace
z otoczeniem, alternatywa na spedzanie wolnego czasu dla turystéw i mieszkaficow Lu-
blina

Podstawowa idea dziatalnosci centrum sztuki wspotczesne} jest oparta na budowaniu
problemowych odniesien do szeroko pojetej tradycji, historii i kultury i samej sztuki.

Gféwne zadania centrum sztuki wspéfczesnej wynikajace ze statutu instytucji funkcjonujgcej
w dawnym budynku warsztatéw szkolnych to:

1. Prezentacje sztuk wizualnych na wystawach czasowych / wystawy sztuki polskie;
i miedzynarodowej

malarstwo i rysunek
rzezba

instalacja rzezbiarska
instalacja audio-wideo
instalacja audio
sztuka wideo



¢ nowe technologie
e design

2. Prezentacje i pokazy wydarzeri interdyscyplinarnych i intermedialnych

¢ performance

% environment

akcje artystyczne

realizacje artystyczne na zewngtrz budynku i w jego okolicy
parateatr artystyczny

koncerty multimedialne

® koncerty muzyczne

e projekcje filmowae

3. Gromadzenie i przechowywanie kolekcji sztuki wspétczesnej oraz jej prezentacja.

4. Popularyzacja i edukacja poprzez sztuke i kulture dzieki specjalnemu programowi
edukacyjnemu skierowanemu do wielu grup spotecznych, wiekowych, ze szczegélnym
uwzglednieniem mtodziezy szkolnej i akademickiej:

e wykfady

*  wystawy

spotkania autorskie

¢ warsztaty plastyczne dla dzieci | mfodziesy oraz os6b dorostych

¢ inne wydarzenia faczace rézne dyscypliny i media zwiazane ze sztukg
* otwarta biblioteka potaczona z mediateka

* ksiegarnia artystyczna

* kawiarnia / klub artystyczny

5. Inicjowanie dziatalnosci kulturowej we wspéipracy z innymi osrodkami kultury w Lublinie
{lokalne $rodowisko twércze, fundacje, stowarzyszenia).

6. Wspdipraca z instytucjami z Polski i zagranicy; w tym prowadzenie programu
rezydencyjnego dla kuratoréw i artystéw z catego $wiata.

7. Wspéipraca z uczelniami uniwersyteckimi (UMCS , KUL)

Ponadto przyszta atrakcyjno$c budynku, jego profesjonalna adaptacja potaczona z korzystna
lokalizacjg i dynamika programu pozwolg na stworzenie przestrzeni rekreacji i organizacji
czasu wolnego dla mieszkaricéw i gosci Lublina. Waznym elementem jest zagospodarowanie
terenu / placu od strony potudniowo-zachodniej i udostepnienie go publicznoéci oraz zago-
spodarowanie skarpy od strony pétnocno-wschodniej z zapewnieniem wejscia na teren cen-
trum sztuki wspétczesnej od jej strony.



Centrum sztuki wspétczesnej jest potozone na terenie intensywnej urbanizacji, w poblizu te-
renéw zieleni, migdzy terenami zurbanizowanymi, w zwigzku z tym powinno sie stac czescig
planu rozwoju miasta. Powinno to by¢ miejsce przyjazne mieszkasicom, gdzie mozna spedzi¢
nawet caty dziei: gdzie moina bedzie obejrzeé ekspozycje state i czasowe, uczestniczyé w za-
jgciach edukacyjno-oswiatowych, warsztatach, projekcjach filmowych, koncertach, przejrzed
czasopisma, postucha muzyki, skorzysta¢ z ogéinodostgpnego internetu, kupi¢ ksigzke, al-
bum, katalog, gdzie bedzie moina zjes¢ i odpoczaé w oryginalnej restauracji.



2. WYTYCZNE ZWIAZANE Z ROZWIAZANIAMI
ARCHITEKTONICZNYMI | PRZESTRZENNYM!I DLA OBIEKTU
O CHARAKTERZE MUZEALNO-WYSTAWIENNICZYM —
UDOSTEPNIANIE, EDUKACIA | PRZECHOWYWANIE DZIEL
SZTUKI

2.1 UWAGI DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU* (zatacznik)

2.1.1 Uwagi do lokalizacji budynku — usytuowanie budynku

Nowy budynek i / lub rozbudowe naleiy umiejscowi¢ w taki sposob, aby nie zaktécaé widoku
bryty istniejacej hali bedacej zabytkiem techniki i jednoczeénie zapewni¢ powigzanie funkcjo-
nalne czgdci galerii. Preferuje sig lokalizacje rozbudowy w miejscu istniejacego budynku ma-
gazynowego przeznaczonego do rozbidrki. Nalezy podkreéli¢ odrebnosé architektoniczng no-
wego budynku od istniejgcego.

Przestrzeh migdzy budynkiem galerii a skrzyzowaniem ul. Popietuszki | Poniatowskiego (dzi-
siejsza Smorawiriskiego) powinna tworzyé skwer miejski zwany umownie ,skwerem sztuki”
dostepny dla wszystkich i zapraszajacy do spedzania tu czasu i odwiedzenia galerii. Ma by¢
miejscem kontaktu ze sztuka, umoiliwiaé organizowanie wystaw czasowych, koncertdw,
przedstawie, pokazéw performance, zabaw dla dzieci itp. Nalezy przewidzie¢
w nim miejsce na wystawienie stolikéw kawiarnianych w okresie letnim, dostepnych
z kawiarni.

Wejscie gléwne o charakterze reprezentacyjnym i otwartym, powinno by¢ widoczne

i dostepne ze skwery, zaprasza¢ do wejécia oraz zapewniaé ochrone przed deszczem bez ko-
niecznosci wchodzenia do $rodka. Przed wejéciem naleiy przewidzieé plac do gromadzenia
sie odwiedzajacych.

Teren skarpy i pod skarpa lezacy w granicach dziatki i nalezacy czeéciowo do granic opraco-
wania powinien by€ potaczony z reszta terenu pod skarpg i mie¢ charakter parku tub ,,0grodu
sztuki”. Moga sie w nim odbywaé¢ np. kameralne wystepy lub wystawy plenerowe
z instalacjami artystycznymi wykorzystujacymi zréinicowane uksztattowanie terenu

i kameralny charakter ogrodu - moze sie tu znalei¢ ograodek kawiarniany.

Od strony skarpy powinno byc zaprojektowane dodatkowe wejscie (schody) na teren bezpo-
$rednio s3siadujacy z budynkiem centrum sztuki wspéiczesnej. Teren ten nalezy uporzadko-
wac i zagospodarowac. Z uwagi na stromos$¢ skarpy sugeruje sie zaprojektowanie uktadu ta-
rasowego.

W projekcie nalezy przewidzie¢ podkresienie swiattem bryly budynku, skarpy i ,skwery sztu-
ki” przed budynkiem oraz zaprojektowanie normatywnego oéwietlenia komunikacyjnego. Ist-
niejace stupy oswietleniowe nalezy zdemontowaé.



2.1.2 Uwagi do dojazdu technicznego - obstuga komunikacyjna

Ze wzgledu na planowane poszerzenie dzisiejszej ul. Smorawinskiego inwestycje obstuguje
komunikacyjnie ul. Popietuszki.

Dojazd techniczny powinien prowadzi¢ do giéwnego magazynu dziet sztuki i umozliwiaé
wjazd do budynku samochoddw dostawczych (do 8 t, dt. 7,8 m). Przed wjazdem do budynku
powinien znalei¢ sie plac manewrowy.

W zaleinosci od rozwiazan projektowych zaopatrzenie kawiarni i ksiggarni moiliwe osobnym
dojazdem od ul. Poniatowskiego.

Nie przewiduje sie parkingu podziemnego. W zaleznosci od kierunku rozwoju miasta parking
podziemny moze zostac zbudowany w przysztoéci i mozna przewidzieé na niego miejsce.

Zaleca sig zlikwidowanie ogrodzenia od strony ulic Poniatowskiego i Popietuszki, oprécz
ogrodzeri zwigzanych z bezpieczefistwem komunikacyjnym. Ogrodzenie od strony bursy
szkolnej jest wymagane.

2.1.3 Uwagi i wskazania do aranzacji terenu — mata architektura, zieler

Na terenie ,skweru sztuki” powinny sie znalez¢:

— tawki lub siedziska - mobilne

- ewentualnie fontanna

— obszerny trawnik

- drzewa dajace cien na skwer w godzinach potudniowych

— miejsce na informacje o biezgcych wystawach

- miejsce na ustawienie sceny plenerowej z widownia

- czescig widowni moga bye stoliki kawiarni i tawki / siedziska
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2.2 WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE

2.2.1 ZAtOZENIA FUNKCJONALNE

Gtéwnym zatozeniem adaptacji i rozbudowy nowej siedziby centrum sztuki wspotczesnej jest
wyraine oddzielenie poszczegdinych funkeji budynku. Wyrainy podziat funkcji jest dyktowa-
ny przede wszystkim potrzeby sprawnej logistyki wewnatrz budynku. Dobre rozwigzania
gwarantuja ptynne funkcjonowanie i zarzadzanie budynkiem. Dodatkowym aspektem wyraz-
nego podziatu na funkcje s3 wymagania konserwatorskie zwigzane z prezentacjg, transpor-
tem i magazynowaniem dziet sztuki.

Hipotetycznie zaktada sie, Ze wewnetrzna organizacja centrum sztuki wspotczesnej bedzie
jak dobrze funkcjonujgcy organizm, gdzie funkcje przestrzenne wynikaja z potrzeby dobrze
zorganizowanej pracy.

W z2wigzku z tym zatozono nastepujacy podziat funkji:

Funkcja wystawienniczo-usfugowa (dostepna dla zwiedzajacych):
— wejscie gtéwne
— hall giéwny w tym szatnia, stanowisko biura obstugi widza
—sale wystawowe
— audytorium
- ksiegarnia artystyczna
—kawiarnia / klub artystyczny
- biblioteka i mediateka
— pracownia edukacyjna
— toalety

Funkcja techniczno-magazynowa:
- korytarze i halle techniczno-transportowe
— magazyny dziet sztuki
— magazyny techniczne i podreczne
— pracownia plastyczna
— pomieszczenia pomocnicze i inne mniejsze magazyny (elektryczny, ekipy sprzatajacej)

Funkcja merytoryczno-administracyjna (biurowa):
— biura
— pokoje goscinne / studio artystyczne
- pomieszczenie monitoringu i ochrony budynku
— pomieszczenia pomochicze

W zwigzku z podstawowym podziatemn funkcii organizacji przestrzeni przypisano im strefy
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2.2.1.1 FUNKCJA | ORGANIZACIJA PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZO-UStUGOWE)
Strefa wejicia obejmuje:
- hall gtéwny ~ preferowana powierzchnia; 150 m?

W obrebie hallu giéwnego majq znajdowac sie:

- wiatrotap

— biuro obstugi widza (recepcja, informacja, kasa)
—szatnia na 250 oséb

- wejscie do ksiggarni artystyczne;

- wejscie klubokawiarni

— gtdwne wejicia do sal wystawowych

Z hallu gtéwnego powinno byé zapewnione bliskie dojécie do:

—sali edukacyjnej — preferowana powierzchnia: 100 m?

— czytelni / mediateki — preferowana powierzchnia: 80 m?

— toalet dla publicznosci — dostepne dla publicznoéci centrum sztuki wspotczesnej , ale |
gosci kawiarni

Ustugi komercyine

— Ksiggarnia artystyczna — powierzchnia ksiegarni nie mniej niz 80 m?
— Klubokawiarnia — powierzchnia klubokawiarni nie mniej niz 150 m? z dodatkowym nie-
zaleznym wejsciem

Strefa wystawiennicza obejmuje:

A) Sale wystawowe z weijéciami od strony_hallu gtéwnego oraz wejsciami_bocznymi
i technicznymi

Preferowana powierzchnia: 1 sala: 300 m?, 1 sala 200 m?, 2 sale po 100 m? (dopuszczalny
jest inny podziat przestrzeni wystawienniczej lub zaprojektowanie jei tak, aby mozna je
byto dowolnie modelowaé mobilnymi écianami ekspozycyjnymi). Preferuje sie, aby sale
wystawiennicze sasiadowaty ze sobg i znajdowaly sie w budynku dawnej hali zaktadow
szkolnych.

B) Wielofunkcyjne audytorium — preferowane 150-200 mieisc siedzacvch

Wielofunkeyjna sala audytoryjna dostepna od strony hallu gtéwnego z dopuszczalnym
wejsciem przez sale wystawiennicze oraz dodatkowym niezaleznym wejsciem.

Preferuje sig zaprojektowanie audytorium wielofunkcyjnego, ktére umozliwi rézne usta-
wienie widowni wzgledem sceny.

Preferuje si¢ dodatkowo umieszczenie garderoby oraz natrysku i toalety dla artystéw
z bezpo$rednim dostepem z audytorium.
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Strefa wystawiennicza musi by¢ potoZona i obstugiwana 2 sasiadujace] 2 nia bezposrednijo
strefy technicznej.

2.2.1.2 FUNKCJA | ORGANIZACIA PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ | TRANSPORTU
WEWNETRZNEGO

Strefa techniczna — zaplecze techniczne — obstuga galerii oraz magazynéw technicznych
i pracowni plastycznych (niedostepna dla publicznosci) obejmuje:

A) Kerytarz / korytarze techniczne

Ze wzgleddw logistycznych korytarz / korytarze techniczne powinny byé usytuowane
w bezposrednim sasiedztwie sal wystawienniczych i audytorium. Powinny umozliwi¢
swobodny transport dziet sztuki i urzadzeri umieszczonych w skrzyniach lub nie, ktére
beda przewozone na réinego rodzaju wdzkach lub przenoszone. Korytarz / korytarze
techniczne powinny mie¢ szeroko$¢ minimalng 240 cm, wysokos$¢ 350 cm.

Z korytarza technicznego powinien by¢ dostep do wszystkich pemieszczen techniczno-
-magazynowych oraz do hallu roztadunkowego, sal wystawowych i czeéci biurowe;j.

Dopuszcza sig zastosowanie windy do przewozenia dziet sztuki wewnatrz galerii. Kabina
windy transportowej powinna mie¢ wymiary rzutu poziomego w $wietle min. 400 x 250
cm, wysoko$¢ w Swietle 270 cm, $ciany i sufit {petne lub azurowe) oraz by¢ przeznaczona
do przewozenia towardéw i ludzi.

B} Hall roztadunkow:

Hall roztadunkowy to miejsce bezposrednio potaczone z korytarzem technicznym.
W hallu roztadunkowym rozpoczyna sig droga dzieta sztuki na wystawe, do magazynéw
dziet sztuki lub magazynu przejSciowego. Z powodu wysokich wymagan konserwator-
skich, utrzymania stabiinych warunkéw klimatycznych, wymagane jest, aby samochéd
transportowy wjechat do zamykanej przestrzeni, w ktorej bedzie mozliwe wyréwnanie
wilgotnosci i temperatury do zalecanych wartosci. W tej przestrzeni nastepuje roztadu-
nek (lub zatadunek} dziet sztuki z klimatyzowanego samochodu, zazwyczaj auta posiadajg
automatyczne rampy stuiace do roztadunku — projektujgc wielkosé hallu, trzeba to mieé
na uwadze. Zaktada sie, e najwigksze auto transportowe, jakie powinno wjechaé do ta-
kiego hallu, to samochéd ciezarowy o dfugosci 8 m x 2,5 m szerokosci i 3 m wysokosci
(samochody 3,5-8 t). Z tego wzgledu wjazd samachodéw transportowych powinien odby-
waé sie przez brame o odpowiedniej szerokosci

i wysokosci. Z uwagi na wymogi konserwatorskie trzeba zatozy¢ mozliwoéé oddzielenia
bramy wjazdowej od hallu roztadunkowego $luza.

W hallu roztadunkowym powinno by¢ tyle miejsca, aby w razie potrzeby moina byto swo-
bodnie roztadowa¢ samochéd za pomocg dodatkowych wézkéw transportowych,
a nastepnie poprzez korytarz techniczny i ewentualng winde transportowa dostarczyc je
do magazyn6w dziet sztuki lub bezposrednio na sale wystaw.

W tej czesci budynku bedq sie réwniez odbywad roztadunki i zatadunki elementéw
i urzadzen stuigcych do budowy araniacji wystaw | wydarzeri organizowanych
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w wielofunkcyjnym audytorium. Z tego wzgledu audytorium musi by¢ potaczone koryta-
rzem technicznym lub innym szerokim przejéciem z hallem roztadunkowym.

Wainym jest takie zaprojektowanie wjazdu samochodow transportowych, aby nie koli-
dowat z ruchem pracownikéw i publicznosci.

C) Mapazyny techniczne / pracownia plastyvczna

- magazyny podreczne — preferowana faczna powierzchnia: 100 m?

— magazyn podreczny 1 — przechowywanie elementéw wykorzystywanych
w audytorium: sktadana scena, podtoga, stoty, krzesta i inne

— magazyn podreczny 2 — przechowywanie elementéw aranzacii wystaw (tzw. etalaz):
gabloty, kubiki, postumenty, kotary i inne

— magazyn techniczny — preferowana powierzchnia: 100 m?, przechowywanie, ruszto-
wan, drabin, mobilnego systemu écian wystawienniczych, narzedzi, urzadzer, opako-
wari i skrzyi, materiatéw opakowaniowych. Stuzy takze jako pakowalnia. _

— pracownia plastyczna — preferowana powierzchnia: 60 m?, skiada sie z dwéch od-
dzielonych stref: czystej i brudnej. W strefie czystej dokonuje sie prac introligator-
skich, opraw, drobnych zabiegéw konserwatorskich, strefa brudna stuzy m.in. do pra-
cy w drewnie. Pracownia moze by¢ takze wykorzystywana przez artystow. W pracow-
ni przechowywane sg materialy konserwatorskie, plastyczne i introligatorskie {karto-
ny, papiery, ramy, narzedzia i inne)

- studio AV + pomieszczenie magazynowe 2 przeznaczeniem na sprzet AV potaczone
ze sobg. Powinno by¢ potozone w bezposrednie] bliskoéci audytorium - preferowana
powierzchnia: 60 m?

— magazyn elektrykdw (zapasowe oprawy oswietleniowe, okablowanie, sZynoprzewo-
dy, inne) - preferowana powierzchnia: 30 m?, moze by¢ potaczone ze studiem AV

— magazyn porzadkowy (sprzet i materialy do utrzymania czystosci)

D) Pomieszczenie socjalne, szatnie, toalety i gardercba
— pomieszczenie socjalne
- szatnia dla pracownikéw, oddzielna dla kobiet i meiczyzn
—toaleta i natrysk dla pracownikéw
- toaleta, natrysk, garderoba przy audytorium

E) Pomieszczenia techniczne z urzadzeniami obstuguiacymi budynek
— serwerownia — preferowana powierzchnia: 20 m? (niezbedna klimatyzacja)
— wentylatornia
- przytacze wody
— przylgcze energetyczne

Strefa magazynéw dziet sztuki obejmuje:

A) Gtéwny magazyn dziet sztuki przeznaczony na kolekcie (malarstwo. rzesba obiekt, in-

stalacja, tkanina) gromadzona przez centrum sztuki wspotczesne]

Zaktadajgc powiekszanie sie kolekeji, preferuje sie zaprojektowanie 2 magazynéw
o tgcznej powierzchni 200-250 m2. Wysoko$¢ magazynu giéwnego nie powinna by¢ nizsza
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niz 4 m. Magazyny dziet sztuki powinny byé wyposazone w profesjonalne regaty i potki do
przechowywania dzief sztuki.

B} Magazyn dziet sztuki na podiozu papierowym (fotografia, rysunek. grafika

Ze wzgledu na inne wymaganie parametréow klimatycznych powinien by¢ oddzielony od
gtéwnego magazynu — preferowana powierzchnia: 60-80 m?. Magazyn ten powinien by¢
potozony nieopodal magazynu giéwnego. Wysokoéé magazynu nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 m. Powinien by¢ wyposazony w regaty i komody do przechowywania prac na pa-
pierze oraz zdjec i wszelkich nosnikéw cyfrowych.

C) Magazyn wystaw czasowych {tzw. magazyn przejsciowy)

Stuzy do przechowywania dziet sztuki wypozyczonych z zewnatrz, przeznaczonych na wy-
stawy czasowe lub powracajacych z wystaw czasowych i oczekujgcych na retransporty.
Zapakowane dzieta sztuki przechodza w tym magazynie Zwyczajowy
24-godzinny okres aklimatyzacyjny przed ich rozpakowaniem. Preferowana powierzch-
nia: ok. 60 m2.

Uwaga! Aby sprostac wysokim standardom konserwatorskim, wszystkie magazyny dziet
sztuki powinny spetnia¢ odpowiednie normy zwigzane z bezpieczeristwem i stabilnymi
warunkami klimatycznymi oraz czystoscig powietrza. W zwigzku z tymi wymaganiami nie-
dopuszczalne jest prowadzenie instalacji sanitarnych i wodnych w ich obrebie. Niewska-
zane jest rdwniez umieszczenie magazynéw dziet sztuki nieopodal centrali klimatyzacyj-
nych oraz rozdzielni elektrycznych.

Z magazynow i do magazyndéw dziet sztuki powinien by¢ zapewniony swobodny dostep
do korytarza technicznego oraz hallu roztadunkowego.

Podioga — pomieszczenia techniczne i magazyny

We wszystkich pomieszczeniach magazynéw, pomieszczeniach technicznych, pracowni
plastycznej oraz w korytarzach i hallach technicznych zastosowaé posadzke, ktéra bedzie
odporna na charakter prowadzonych tam prac zwigzanych z przygotowaniem wystaw.

2.2.1.3 FUNKCIA | ORGANIZACJA PRZESTRZENI MERYTORYCZNO-ADMINISTRACYINE)

Strefa administracyjna obejmuje:

- niezalezne wejscie dla pracownikéw i goéci

— przestrzen biurowa — preferowana powierzchnia: 250 m2-300 m?

— przestrzen socjalng wspdling dla wszystkich pracownikéw — preferowana powierzchnia;
25 m?

— sale konferencyjna — preferowana powierzchnia: 35-40 m?

- ogdinadostgpne pomieszczenie dla kserokopiarki — preferowana powierzchnia; 6 m?

- archiwum administracji - preferowana powierzchnia: 12 m? moze byé umieszczone w
czesci magazynu dziet sztuki w ktorym majq byé przechowywane dzieta na podtozu papie-
rowym.
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Zaktada si¢, Ze ze strefy administracji zostanie wydzielona niezalezna przestrzen przeznaczo-

na na 3 niezalezne studia artystyczne 2 njezaleznym wejéciem — preferowana powierzchnia
taczna:_ok. 100 m?

ovoz
Studia artystyczne powinny posiadaé oddzielne toalety z prysznicem wspolny  aneks
kuchenny.

Zakfada sig, Zze pracownicy merytoryczni i techniczni beda mieli dostep do wszystkich stref in-
stytucji poprzez cigg wewngtrznych korytarzy technicznych usytuowanych gtdwnie na pozio-
mie 0.

2.2.2 ZAtOZENIA DO WNETRZ | WYPOSAZENIA

Zaktada sig, ie przy wspéiczesnych projektach wystaw nie ma zadnych klasycznych
podziatéw na dyscypliny sztuki i nie mozna z tego wzgledu dzieli¢ przestrzeni wedtug kazdej
z jej potrzeb. Diatego w szczegdlnosci nowo powstajace projekty galerii muszg tworzyé
przestrzeri umoiliwiajacg interdyscyplinarng koegzystencje sztuki jako takiej.

Projektowana architektura wewnatrz budynku powinna mie¢ charakter minimalistyczny, tak
aby po pierwsze uwypukli¢ i pokaza¢ techniczny charakter wnetrza, po drugie nie powinna
ona byé konkurencyjna wobec prezentowanych dziet sztuki.

Przy projektowaniu uktadu przestrzennego gtéwna zasadg jest funkcjonalnosé.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycje i iloé€ wyposazenia centrum sztuki
wspdlczesnej w:

~ mobilny system $cianek ekspozycyjnych

- podstawowy sprzet audio-wideo

— sceniczne aparaty o$wietleniowe

— podesty, podtoge, krzesta sceniczne

Wyposazenie w meble, komunikacja wizualna, ofwietlenie holu powinny by¢ objete
oddzielnym projektem.

2.2.2.1 HALL GLOWNY

Zaleca sig, aby hall gléwny miat charakter reprezentacyjny. To gtéwna pierwsza strefa obstugi
widza. Hall gtéwny powinien by¢ przestronny.

Z tej strefy widz musi mie¢ bezposredni dostep do wszystkich funkcji, ktére go obstuguja:
— biura obstugi widza (recepcja, informacja, kasa)
- szatni
- toalet
- mobilnej poczekalni (fotele, tawy)

Hall gtéwny powinien byé jak najbardziej otwarty i odpowiednio doswietlony $wiattem
dziennym, zaktadajgc, ze przy duiych wydarzeniach (wernisaze wystaw itp.) bedzie musiat
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pomiesci¢ ok. 300-400 osdb. Z tego wzgledu preferuje sie duz3 jego kubature i maksymalng
przestronnosé.

Hall gtéwny powinien by¢ spéjny z charakterem wnetrza dawnych zaktadéw technicznych.
Nalezy 2atozyc, Ze od czasu do czasu mogg pojawic sie w nim obiekty artystyczne.

Hall giéwny powinien by¢ wyposazony w audiowizualne nosniki prezentacji informacyjnej
(monitory bad: telewizory wielkoformatowe, plazmy, LCD, LED).

Wszystkie przeszklenia powinny byé wyposazone w filtry powstrzymujgce promieniowanie
UV, promieniowanie termiczne, promieniowanie IR oraz natezenie $wiatta stonecznego.

W tej czesci wyklucza sig zastosowanie rolet okiennych i innych przystonie¢ istniejacych
przeszklen i swietlikdw.

Z hallem gtéwnym powinna sgsiadowa¢ ksiegarnia artystyczna oraz kawiarnia.

Z hallu giéwnego powinny prowadzi¢ gtéwne wejécia do sal wystawienniczych, jednak
powinny by¢ one oddzielone od niego $luza, spetniajaca podwéjng role — wyrainie oddzielaé
hall od przestrzeni wystawienniczej oraz wspomagac¢ utrzymanie temperatury i wilgotnosci
w salach ekspozycyjnych. Sluza powinna by¢ pozbawiona naturalnego oéwietlenia,
a oswietlenie sztuczne powinno by¢ w szerokim zakresie regulowane. Jest to niezbedne
z powodu przyzwyczajenia i adaptacji wzroku ludzkiego do $wiatta ekspozycyjnego.

Wszystkie instalacje techniczne mogg mie¢ spéjny charakter 2z instalacja na salach
wystawienniczych i mogg posiada¢ charakter techniczny. ich estetyka powinna by¢
minimalistyczna.

Podioga

Zaleca si¢ wykonanie podtogi z wysokogatunkowego betonu szlifowanego w kolorze szarym
matowym. W holach transportowych moina rozpatrzy¢ dodatkowe pokrycie posadzki
warstwa zywicy epoksydowej.

2.2.2.2 SALE WYSTAWIENNICZE

Sale wystawiennicze powinny sie znajdowaé w gléwnej hali budynku dawnych zaktadéw
szkolnych. Powinny wykorzysta¢ oryginalna kubature i estetyke hali gtowne;j.

Powinny by¢ ze sobg potaczone, ale preferuje sie takie zaprojektowanie wejs¢ bocznych, aby
moina byto traktowac je jako asobne niezalezne przestrzenie wystawiennicze.

Sale wystawiennicze powinny byé oddzielone (z uwzglednieniem jednak wejsc gléwnych
przez $iuzg) od hallu gtéwnego, poniewaz w przeciwieristwie do niego potrzebne bedzie
wykonanie systemu, ktéry umoiliwi kontrolowanie doplywu $wiatta dziennego oraz odciecie
akustyczne pomiedzy przestrzeniami hallu gtéwnego a salami ekspozycyjnymi i audytorium.

Wszystkie state Sciany ekspozycyjne sal wystawienniczych powinny by¢ tak skonstruowane

i zbudowane, aby umoiliwialy projektowanie rozwigza zabudéw matej architektury
wystawienniczej, wieszanie roznego rodzaju obiektéw sztuki wykorzystujacych réine techniki
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artystyczne oraz systemdéw audiowizualnych wykorzystywanych przez wspotczesnych
artystéw i aranzeréw wystaw,
Preferowana wysokosc scian ekspozycyjnych: 450 cm.

Trzeba przewidzie¢ montaz na $cianach ekspozycyjnych nastepujacych obiektéw:

1.

3.
4,

Tradycyjne techniki artystyczne: obrazy, fotografie, rysunki, grafiki, tkaniny, plakaty,
ptaskorzeiby.

Techniki mieszane: naicienne instalacje plastyczne wykorzystujace techniki
wspodfczesne w tym: instalacje audio-wideo (gtoéniki, projektory, telewizory
i monitory), instalacje Swietlne, lightboxy, inne projekcje multimedialne oraz
specjalistyczne ekrany projekcyine.

Przestrzenne instalacje nascienne.

Projekcje audio-wideo (w tym czeéciowe wyttumianie $cian).

Ze wzgledu na réing specyfike i réinorodnosé sztuki, mediéw, artefaktow obiekty te
powinny by¢ eksponowane w jak najbardziej estetyczny sposéb, bez zbednych widocznych
zawiesi, linek i podpér ingerujacych z znaczny sposéb w strukture przysztych ekspozycji.

Sciany ekspozycyine powinny umosliwiac;

1.
2.

vk W

.

9.

MontaZ obiektéw za pomocg kotkéw, srub i hakdw.

Montaz oparcia dla dziet przyéciennych lub dobudowanie poprzecznych $cian
aranzacyjnych do ekspozycji zmiennych.

Przemalowania kolorystyczne, w tym nakiejanie fototapet.

Szybkie i estetyczne tatanie nawiertéw po poprzednich wystawach.

Wycinanie otwordw zwigzanych z ukryciem instalacji oraz ukryciem czesci
mocujacych niektore obiekty.

Rozpigcie poziomych linek stalowych pomiedzy przeciwleglymi écianami.

Powieszenie witryn i gablot przysciennych.

Prowadzenie instalacji elektrycznych zasilajgcych multimedia i inne instalacje
Swietlne w sposéb jak najbardziej niewidoczny dla widza {ukrycie kabli w pustce).
Podtaczenie kabli sygnatowych i sterujacych multimediami w sposob niewidoczny dla
widza.

10. W niektdrych wypadkach podtaczenie systemu czujek bezpieczeristwa niewidocznych

dla widza,

ObcigZenie, rewizje i konstrukcja $cian ekspozycyinych

Sciany ekspozycyjne powinny by¢ tak zaprojektowane, aby:

1.

Moiliwe bylo zawieszenie obiektéw na catej wysokosci écian o jednostkowej wadze
do 200 kg.

Umotliwi¢ prowadzenie wszelkich instalacji czasowych i statych w pustce miedzy
$ciang ekspozycyjng a $ciang wiasciwa.

Moiliwe byto umieszczenie réinego  rodzaju mniejszych  urzgdzer

w przypodiogowych rewizjach.

Zawieraly rewizje na ukrycie gasnic {(do uzgodnienia ze specjalistg ppoi).
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Konstrukcja $cian ekspozycyinych

Proponuje sie zaprojektowanie dwuwarstwowych $cian ekspozycyjnych. Sciana wiaéciwa
wykonana 2z materiatéw trwalych oraz druga warstwa od strony wnetrza sal
wystawienniczych wykonana z ptyty MDF oraz GK na bazie zebrowanych konstrukcji
metalowych 2z cienkosciennych ksztattownikéw o przekroju kwadratu mocowanych
bezposrednio do sciany whasciwe].

Metalowa konstrukcja nosna powinna by¢ konstrukcja modutowy spawang lub skrecana
pomalowang farba zabezpieczajaca.

Metalowe Zebrowane konstrukcje $cian ekspozycyjnych powinny by¢ obtoione dwiema
warstwami: warstwg MDF grubosci 16 mm i na niej zamocowana warstwg ptyt GK grubosci
12 mm. Taka budowa écian zapewni mozliwo$é wymiany jej modutéw w sytuacji zuzycia.

MDF | GK powinny posiada¢ atest ppoz.

Projekt konstrukcji Scian musi zawieraé system wentylacji pomieszczen za pomocy wentylacji
grawitacyjnej poprzez umieszczenie systemu otworéw przypodfogowych i przysufitowych.

Proponuje sig, aby system rewizji przypodtogowej, w ktérym moglyby sie znajdowac réwniez
otwory wentylacyjne, stanowit segmentowy demontowany cokét rozciggniety na catej
dtugosci scian.

Proponuije sig, aby pustka umoiliwiajaca prowadzenie instalacji czasowych pomiedzy $ciana
wtasdciwa a $ciang ekspozycyjng wynosita ok. 20 cm.

Sciany ekspozycyine powinny byé tak zaprojektowane i zbudowane, aby nie pekaty na

potaczeniach w czasie ich eksploatacii.

Sufit pierwotny powinien w celach akustycznych by¢ pokryty materiatem diwiekochtonnym
pomalowanym na kolor szary matowy.

W celu aranzacji wystaw proponuje sie zakupienie profesjonalnego mobilnego systemu
$cian ekspozycyjnych przeznaczonych dla galerii sztuki.

Do tego celu proponuje sie zakupienie odpowiedniego dia budynku i jego parametréw uni-
wersalnego modutowego systemu muzealnych i galeryjnych écian ekspozycyjnych, ktéry be-
dzie spetniat nastepujgce warunki:

* mozliwosc wielokrotnego uzytku

* mozliwos¢ budowy réinej wysokosci, dtugoéci i szerokoséci écian ekspozycyjnych

* mozliwo$¢ budowania réznych konfiguracji architektonicznych

 mozliwo$¢ budowy wystonietych bokséw do prezentacji AV

 mozliwos¢ budowy oddzielnych przestrzeni akustycznych

*» mozliwos¢ wielokrotnych przemalowan kolorystycznych

* mozliwos¢ wielokrotnego nakiejania fototapet lub grafiki informacyjnej lub arty-

stycznej

* mozliwo$¢ montazu sprzetu AV, w tym uchwytéw do rzutnikéw, wyswietlaczy oraz

systemow nagtoénienia
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* mozliwo$¢ montazu nietypowych obiektéw artystycznych

* mozliwoéé montazu nasciennych i wewnetrznych gablot ekspozycyjnych

* mozliwos¢ ukrycia lub zminimalizowania widocznosci instalacji elektrycznych

oraz innych

» mozliwo$c instalacji medialnych wewnatrz danej architektury

* mozliwo$¢ transporty wewnatrz budynku od miejsca magazynowania do miejsca
ekspozycji

* bezpieczeristwo zabudowy architektonicznej dla publicznoéci oraz dziet sztuki,
w tym moiliwos¢ montaizu systemu dozoru, jak i rozmieszezenia czujnikow
i czytnikow klimatycznych

W niektérych przypadkach projektowanej aranzacji trzeba zatozyé, ze modufowy system
scian bedzie musiat funkcjonowaé wspélinie z nietypowa zabudowa zaprojektowang specjal-
nie przez projektanta wystawy, ktéra bedzie wynikiem zatozer kuratorskich lub przestrzen-
nych rozwigzan architektonicznych zwigzanych z:

* budowg tymczasowych ekspozycyjnych $cian dziatowych

* dodatkowymi nietypowymi konstrukcjami ze wzgledu na duze cigzary prac arty-
stycznych

* koniecznodcig montazu kotar akustycznych i réznego rodzaju zaston

* koniecznoscig montazu sufitéw tkaninowych i litych

* koniecznoscia montaiu w strukturze zabudowy ekranéw do multimedialnych
projekcji dwustronnych

» wygtuszanie Scian

Moduly systemu ekspozycyjnego powinny zapewniat budoweg réiniej wysokosci écian ekspo-
zycyjnych do optymalnej wysokosci 400 cm.

Ze wzgledu na ckreslone warunki transportowe zwigzane z wielkoscig windy towarowej za-
ktada sig, ze podstawowy modut Scian wyniesie 150 x 400 c¢m, oraz moduly umozliwiajgce
postawienie $cian ekspozycyjnych o szerokosci 20 ¢cm, 35 cm, 50 cm, 100 cm.

Zaktada sie, Ze do optymalnej zabudowy ekspozycyjne] dla celéw centrum sztuki wspotcze-
snej bedzie trzeba zakupi¢ $ciany umoiliwiajace zabudowe o powierzchni ok. 700 m?.
Waznym czynnikiem funkcjonowania sytemu écian ekspozycyjnych jest ich magazynowanie
oraz czyszczenie i odnawianie po kolejnych wystawach. W tym celu nalezy wyznaczy¢ miej-
sce ich magazynowania o powierzchni ok. 60 m? {magazyn techniczny}.

Kontrola dostepu swiatia dziennego w salach wystawienniczych

Nadmiar i brak kontroli nad $wiatlem dziennym stwarza podstawowy problem zwigzany
z wymaganiami konserwatorskimi i bezposrednim bezpieczerstwem dziet sztuki. Pomimo
wielu waloréw estetycznych jego szkodliwe dziatanie jest zwigzane gtéwnie

z promieniowaniem UV, IR oraz jego nateieniem. Jego ograniczenie i kontrola sg wrecz
niezbgdne w sytuacjach ekspozycji wymagajacych pétmroku lub ciemnosci (m.in. projekcje
wideo).

W zwigzku z tym nalezy zaproponowaf system automatycznych rolet lub ekranéw
umozliwiajacych zastoniecie lub zasadnicze ograniczenie dostepu $wiatla dziennego.
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Dodatkowym elementem stuzgcym ograniczeniu szkodliwego dziatania UV i IR oraz
promieniowania termicznege jest zastosowanie specjalistycznych folii z  filtrami
wykorzystywanych w muzealnictwie. Powinny one pochtaniaé ok. 95% UV i IR oraz twiatfo
dzienne do 75%.

Jednoczesnie folie te powinny nie przebarwiaé $wiatta dziennego — jedynie ograniczaf,
Powinny one mie¢ gwarancje wytrzymatosci do 10 lat.

Konstrukcja nosna do montaiu systemu oéwietlenia, urzadzen AV oraz okablowania

W zwigzku z tym, Ze niemoiliwe jest wykorzystanie $ciggéw architektonicznych dia innych
celédw niz konstrukcja sklepienia, zakiada sie zaprojektowanie dodatkowej struktury —
wielofunkcyjnej konstrukeji, ktéra umozliwi podwieszenie systemu oswietleniowego jak

i innych systemow zwigzanych z wentylacjg, instalacjami AV oraz zasilaniem.

Choc konstrukcja powinna mie¢ charakter techniczny, powinien byé réwniez estetycznym
elementem wykoriczenia, czeicig designu sali wystawiennicze;j.

Metalowa konstrukcija sufitu powinna mieé funkcije:

1. Azurowego przystonigcia wszelkich instalacji technicznych.

2. Podwieszania i zwieszania na niej elementow ekspozycji oraz tradycyijnych obiektéw
sztuki takich jak: rzeiby, obiekty, tkaniny, przestrzenne instalacje artystyczne, w tym
instalacje $wietine.

3. Podwieszania i zwieszania na niej projektoréw wideo, monitoréw telewizyjnych,
ekrandw i gtoénikdw.

4. Wykorzystania konstrukcji do montaiu proponowanego rozmieszczenia systemu
szynoprzewodow do os$wietlenia ekspozycyjnego i roboczego.

Konstrukcja i obcigZenie konstrukcji metalowej ~ pomost techniczny

Projektowana konstrukcja, a wraz z nig ewentualnie pomost techniczny, powinna sktadaé sie
z konstrukcji nosnej wraz z wypetnieniami z lekkich modutéw mniejszych kratownic
z mozliwoicig ich otwierania. Nie dopuszcza sie dzielenia przestrzeni wystawienniczej
dodatkowymi podporami.

Otwierane moduly ewentualnej konstrukcji pomostu technicznego powinny stuiyé do
konserwacji systemu instalacji wentylacji oraz podiaczen sprzetu audio-wideo, w tym
zasilania oraz kabli sygnatowych.

Nosna metalowa konstrukcja powinna umoiliwi¢ podwieszanie sprzetu audio-wideo
(rzutniki, projektory, gtosniki oraz lekkie konstrukcje artystyczne do 60 kg w punkcie).
Dodatkowo konstrukcja nosna powinna mieé¢ wzmocnione wybrane poprzeczne belki
usytuowane w poprzek sali wystawienniczej w odlegtoéci ok. 5 m jedna od drugiej - stuzyc¢
one majq do podwieszania cigikich obiektéw sztuki i innych instalacji artystycznych nawet do
200 kg. Belki te moga ukry¢ w sobie istniejgce dolne $ciagi.

Nad konstrukcjag pomostu technicznego powinna byé rozprowadzona instalacja zasilajgca,
sygnatowa i sterujgca urzadzeniami multimedialnymi. Instalacje te powinny mieé charakter
mobilny.
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Konstrukcja sufitu powinna by¢ pomalowana na kolor szary matowy, aby wizualnie ukry¢
wszelkie instalacje zamontowane w pustce pomigdzy sufitem wiadciwym a struktura
kratownicy, one réwniez powinny byé pomalowane na kolor szary matowy.

Nad konstrukcja moze by¢ zamontowany system o$wietlenia awaryjnego.

Dopuszcza sig¢ inne rozwigzania techniczne zamiast wyzej omowionego pomostu
technicznego. Moze byt to np. mobilny system oparty na wewnetrznych przesuwanych
belkach, ktéry umozliwi rézne warianty podwieszania szynoprzewodow i innych elementéw
wystawienniczych, takich jak sprzet AV, ekranéw projekcyjnych i obiektéw artystycznych,
ktdre sg zwigzane z araniacjami wystaw.

Kazde rozwigzanie stuigce jaka konstrukcja nosna do montazu oéwietlenia oraz czasowego
zawieszania dziet sztuki i sprzetu AV powinno byé tak zaprojektowane, by w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w zabytkowa architekture sklepienia i by w jak
najmniejszym stopniu je zastanialo. Okablowanie oraz elementy techniczne zawieszer
powinny by¢ jak najmniej widoczne. Dopuszcza sie zastoniecie sklepienia w audytorium.

Podlogi w galerii - czg$é¢ wystawiennicza

Zaleca si¢ wykonanie podtogi z wysokogatunkowego betonu szlifowanego w kolorze szarym
matowym.

Projektant powinien przewidzie¢ umieszczenie w podiodze systemu rewizji, w ktoérych
znajdujq sig gniazda instalacji elektrycznej i gniazda sygnatowe.

Nalezy zaloiy¢, ie do montaiu ekspozycji niezbedny bedzie pneumatyczny mobilny
podnosnik oraz Ze konieczne bedzie przytwierdzanie do niej elementéw ekspozycji
i tymczasowych Scianek dziatowych.

Podioga powinna wytrzymac¢ obcigzenie do 600 kg na 1 m?.

2.2.2.3 AUDYTORIUM — SALA WIELOFUNKCYINA

Przestrzen audytorium powinna by¢ odcieta akustycznie od przestrzeni wystawienniczych
i uzytkowych.

W zaleznoici od wielkodci projektowanego audytorium petnigcego zarazem role sali
wielofunkcyjnej trzeba przewidzieé zakup systemu regulowanych podestéw scenicznych oraz
systemu foteli lub krzeset skfadanych.

Zaktada si¢ wyposazenie przede wszystkim sali wielofunkcyjnej w system aluminiowych po-
destow wielofunkeyjnych o podstawowej wielkoéci 100 x 200 cm oraz potowek 100 x 100 cm,
umotliwiajacych ich ustawienie od wysokoéci 20 cm do wysokoséci 140 cm o obcigzeniu do
1500 kg na podest oraz stawianie konstrukcji np. widowni, do wysokosci 300 cm.

* System ten powinien umozliwi¢ montai réinych kombinacji ustawienia.

* System podestéw powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwit on ich sktadowanie na niewiel-
kiej powierzchni magazynowej do ok. 10-15 m? {na tej powierzchni miedci sie do
120 m? podestéw).

* Podesty powinny posiada¢ atestowang nawierzchnie sceniczng zrobiona ze sklejki wodood-
pornej antyposlizgowej.
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* Do systemu podestéw powinny by¢ zakupione barierki oraz wszystkie moiliwe zfaczki za-
pewniajgce stabilnos¢ przysztych konstrukcji. Zakiada sie, ze potrzeba ok. 100 podestow
o podstawowym wymiarze 100 x 200 ¢m.

Nalezy przewidzie wyposazenie sali wielofunkcyjnej w widownie o demontowalnych sktada-
nych fotelach zespolonych po 4 sztuki, montowanych na podestach scenicznych. Zaleca sie
zakup foteli sktadanych zespolonych, ze wzgledu na wygode publicznoéci oraz niemozliwoéc
ich przestawiania i przesuwania przez widzéw w czasie spektaklu.

Zaktada sie maksymalng liczbe widzéw do 150-200 oséb.

W zwigzku z tym, Ze sala wielofunkcyjna nie posiada tradycyjnego kiasycznego podziatu na
widownig i sceng, system podestéw i mobilnych foteli przykrecanych do podestéw umozliwi
rézne ustawienia i konfiguracje obydwu.

Zaktada sie wyposazenie sali wielofunkcyjnej w podioge baletowa dwustronng umozliwiajaca
zmiane koloru sceny z barwy czarnej na jasnoszara. Podioga sceniczna jest niezbednym ele-
mentem wyposaienia sceny w sali wielofunkeyjnej. Podioga taka petni bardzo waing role
przede wszystkim w spektaklach i performance’ach, spektaklach tanecznych, w innych spek-
taklach moie petnic réwniez waing role akustyczng oraz estetyczng. Teoretycznie powinno
byc jej tyle, aby pokryta cata powierzchnie podtogi sali.

Zaznaczy( trzeba, Ze podioga baletowa skfada sig z paséw specjalnego PCV i mozliwe jest jej
uzupetnianie po zniszczeniu fragmentu, wiec nie ma koniecznosci wymiany catosci.

Waine, aby sala wielofunkcyina zostata wyposazona w profesjonalne mobilne ekrany projek-

cyine.

W zwigzku z tym, ze by¢ moie zaistnieje koniecznoéé zatozenia termoizolacji w budynku

dawnych zaktadéw szkolnych, nalezy zastosowaé sie do wytycznych i opinii Giéwnego
Konserwatora Zabytkow. Dotyczy to w szczegdlnosci zewnetrznego wygladu i bryty budynku,
jego pierwotnego charakteru zwigzanego z dawng funkcja. Wainym elementem jest
wymiana stolarki okiennej i przeszklen na taka, ktéra z jednej strony spetnia zalecenia
konserwatora zabytkéw, z drugiej odpowiada wymogom i zaleceniom konserwatorskim
i wystawienniczym.
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3. WYTYCZNE INSTALACYJNE

3.1 WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WENTYLAC)I | KLIMATYZACII —
WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Nie ma obecnie zatwierdzonych oficjalnych norm dotyczacych warunkéw eksponowania

i przechowywania zabytkéw i dziet sztuki w muzeach i galeriach. Stosowane i przyjete
ogolnie parametry s3 wypracowane przez lata tzw. dobrych praktyk, oparte o badania
naukowe i doswiadczenie muzealnikéw. Dla dziet prezentowanych w galerii

i przechowywanych w magazynach najwazniejsza jest stabilnos¢ wilgotnosci i temperatury.
Zmiany tych parametréw maja ogromny wptyw na fizyczne zniszczenie dziet oraz rozwoj
szkodliwych drobnoustrojéw.

Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna to najwazniejszy system umozliwiajacy prawidiowe
przechowywanie i eksponowanie dziet sztuki. Projektowany system instalacji wentylacji

i klimatyzacji musi zapewni¢ kontrole nad parametrami potrzebnymi do uzyskania stabilnych
warunkow klimatycznych w obiekcie muzealnym przez 24 godz. na dobe.

W salach wystawienniczych i magazynach dziet sztuki powinno sie stosowa¢ urzadzenia stale
monitorujace temperature i wilgotnosé wzgledna.

Zadania, jakie powinny spetnia¢ instalacje klimatyzacyjne w pomieszczeniach muzealnych
i ekspozycyjnych:
— zapewnienie odpowiednich warunkéw do przechowywania zbioréw (réwniez pod
wzgledem mikrobiologii) i zapewnienie komfortu pracy osobom przebywajgcym w
pomieszczeniu
— zapewnienie stabilnej temperatury i wilgotnoéci, poniewai gwattowne zmiany tych
parametréw powietrza to najpowazniejszy czynnik destrukcyjny, ktéry ostabia zdol-
nos$¢ powolnej adaptacji eksponatéw w nowym otoczeniu
— utrzymanie cyrkulacji powietrza wokét przedmiotéw eksponowanych
— zapewnienie wymaganej czystosci powietrza dostarczonego do pomieszczer) {w tym
celu projektuje sie filtry koricowe klasy F9 ograniczajace 0 95% ilog¢ nawiewanych za-
rodnikéw z rodzaju Trichoderma, Chaetomium, Paecilomyces variotii, Alternaria ater-
nata, Ulocladium, Fusarium, Acremonium i innych szkodliwych)
— praca instalacji klimatyzacyjnej przez 24 godz. na dobe
-~ zajmowanie przez instalacje¢ moiliwie jak najmniejszej przestrzeni uzytkowej po-
mieszczen ekspozycyjnych
— rozwigzanie rozdziatu powietrza (nawiew, wywiew) w pomieszczeniu w sposéb jak
najmniej zmieniajgcy zabytkowy charakter budynku i pomieszczen ekspozycyjnych
- hatas instalacji w pomieszczeniach ekspozycyjnych nie powinien przekraczaé
30 dB(A) zgodnie z doswiadczeniem i praktykg projektowg, chociaz normy podaja
wyisze dopuszczalne wartosci hatasu
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Szczegdlowe dane parametréw powietrza w pomieszezeniach w zaleinoéci od rodzaju zbio-
réw zawiera tabela poniiej.

T T('l:) VWHpotnodé wzgiedna| Nateienle
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3.1.1 WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DOTYCZACE POMIESZCZEN

3.1.1.1 Instalacja wentylacyjna z funkcja chtodzenia — hall giéwny, szatnia, kawiarnia

Zatozenia:

— temperatura powietrza w pomieszczeniu:-22°C + 2°C {zima, lato)

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu — wynikowa

-~ wspdiczynnik liczby oséb na m*: 1osoba / m?

— minimalna iloi¢ powietrza $wiezego dla wentylacji: 30 m® / h na osobe

- instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z moiliwoscig regulacji iloéci
powietrza

— oOgrzewanie zapewnia instalacia CO, wyposaiona w zawory z sitownikiem
wspétpracujaca z instalacjg chlodzacy

Wymagania dla urzadzed centrali wentylacyinei:

— wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezpoérednim, silniki EC 2 regulacja
obrotéw

— rotacyjny wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej 80% i sprawnosci
odzysku wilgoci w zimie 35%

— filtry klasy F7

¢
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= nagrzewnica wodna
— chtodnica wodna, mieszanina glikolu 35%

3.1.1.2 Instalacja wentylacyjna z funkcjg chtodzenia - ksiegarnia, czytelnia-mediateka, sala
edukacyjna

— temperatura powietrza w pomieszczeniu: 22°C £ 2°C (zima, lato)

—  wilgotnoé¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

— wspétczynnik liczby oséb na m?: 0,5 osoby / m?

— minimalna iloé¢ powietrza swiezego dla wentylacji: 50 m® / h na osobe

— Instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z mozliwoscig regulacji ilosci
powietrza

— minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 51/ h

— ogrzewanie zapewnia instalacja CO, wyposaiona w zawory z sitownikiem,
wspotpracujyca z instalaciy chtodzaca

Wymagania dla urzadzen centrali wentylacyinei:

— wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezpoérednim, silniki EC z regulacja
obrotow

— rotacyjny wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej 80% i sprawnosci
odzysku wilgoci w zimie 35%

— filtry kiasy F7

— nagrzewnica wodna

— chtodnica wodna, mieszanina glikolu 35%

3.1.1.3 Instalacja wentylacyjna z chtodzeniem powietrza nawiewanego do 20°C w lecie,
komunikacja — strefa dostepna dla publicznosci

Zatozenija;

— temperatura powietrza w pomieszczeniu: wynikowa (mniejsza od temperatury
zewnetrznej powietrza w lecie)

— wilgotnosc wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

— wspétczynnik liczby os6b na m?: 0,3 osoby / m?

— minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego dla wentylacji: 50 m? / h na osobe

— instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z mozliwoscig regulacji iloci
powietrza

- minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 5 1/h

Wymagania dla urzadzen centrali wentylacyjnej:

-~ wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, silniki EC z regulacja
obrotéw

— rotacyjny wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej 80% i sprawnosci
odzysku wilgoci w zimie 35%

— filtry klasy F7

— nagrzewnica wodna

— chtodnica wodna, mieszanina glikolu 35%
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3.1.1.4 Instalacje klimatyzacyjne sal ekspozycyjno-wystawienniczych

Zatozenig:

— temperatura powietrza w pomieszczeniu: 20°C + 1°C {zima, lato)
wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: 55% + 5% (zima, lato)

~ wspdtczynnik liczby 0s6b na m?: 1 osoba / m?

= minimalna ilos¢ powietrza swieiego dla wentylacji: 50 m? / h na osobe

— zyski ciepta catkowite: 150 W / m?

— instalacja pracuje w zaleinosci od potrzeb z recyrkulacjg powietrza od 0% do 100%

- instalacja powinna realizowaé funkcje osuszania i nawilzania powietrza w zaleznosci
od potrzeb
w celu zabezpieczenia odpowiedniej czystoéci nawiewanego powietrza instalacja
powinna by¢ wyposaiona w dwa stopnie filtracji powietrza

Wymagania dla urzadzer centrali wentylacyinei:

- wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezpoérednim, silniki EC z regulacjg
obrotow

— rotacyjny higroskopijny wymiennik odzysku ciepta o sprawnoséci temperaturowe] 80%
i sprawnosci odzysku wilgoci 77% w zimie i 74% w lecie

— sektja mieszania powietrza

— filtry klasy F7 (1 stopien filtracji} i F9 (2 stopien filtracji)

- nagrzewnica wodna

- chtodnica wodna z funkcjg osuszania powietrza, mieszanina glikolu 35%

— rezystancyjny nawilzacz parowy

3.1.1.5 Instalacja klimatyzacyjna wielofunkcyjnego audytorium

Zafoienia:

— temperatura powietrza w pomieszczeniu: 22°C 1 2°C (zima, lato)

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

-~ wspdtczynnik liczby oséb na m?; 1,2 osoby / m?

— minimalna ilo$¢ powietrza swiezego dla wentylacji: 50 m? / h na osobe

— instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z moiliwoscig regulacji ilosci
powietrza

— minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 81 /h

Wymagania dla urzadzeri centrali wentylacyijnei:

— wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, silniki EC z regulacjg
obrotow

— rotacyjny higroskopijny wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej 80%
i sprawnosci odzysku wilgoci 36% w zimie

— filtry klasy F7

— nagrzewnica wodna

—~ chiodnica wodna, mieszanina glikolu 35%
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3.1.1.6 Instalacja wentylacyjna z chtodzeniem powietrza nawiewanego do 20°C w lecie -
pomieszczenia techniczne, komunikacja, korytarze techniczne

Zafozenia:

— temperatura powietrza w pomieszczeniu; wynikowa {(mniejsza od temperatury
zewngetrznej powietrza w lecie)

— wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

—  wspdtezynnik liczby oséb na m?; 0,1 osoby / m?

— minimalne ilosci powietrza $wiezego dla wentylacji: 50 m® / h na osobe

— instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z moiliwoscig regulacji ilosci
powietrza

- minimaina liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 41/ h

— ogrzewanie zapewnia instalacja CO, wyposaiona w zawory z siHownikiem,
wspétpracujaca z instalacjg chtodzacy

Wymagania dla urzadzen centrali wentylacyjnei:

- wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezpoérednim, silniki EC 2 regulacja
obrotéw

= rotacyjny wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej 80% | sprawnosci
odzysku wilgoci w zimie 35%

- filtry kiasy F7

— nagrzewnica wodna

— chtodnica wodna, mieszanina glikolu 35%

3.1.1.7 Instalacja wentylacyjna z chtodzeniem powietrza nawiewanego do 20°C w lecie — hall
roztadunkowy

Zatozenia;

— temperatura powietrza w pomieszczeniu: wynikowa (mniejsza od temperatury
zewnetrznej powietrza w lecie)

— wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

-~ wspétczynnik liczby 0s6b na m2: 0,1 osoby / m?

— minimalne ilosci powietrza $wiezego dla wentylacji: 50 m® / h na osobe

— instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z mozliwoscig regulacji ilogci
powietrza

— minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 51/ h

Wymagania dla urzadzen centrali wentylacyinej:

— wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, silniki EC z regulacja
obrotéw

— rotacyjny wymiennik odzysku ciepta o sprawnoéci temperaturowej 80% i sprawnosci
odzysku wilgoci w zimie 35%

— filtry klasy F7

— nagrzewnica wodna

— chtodnica wodna, mieszanina glikolu 35%
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3.1.1.8 Instalacja wentylacyjna z chtodzeniem powietrza nawiewanego do 20°C w lecie —
magazyny techniczne, pracownie plastyczne

Zato?enia;
temperatura powietrza w pomieszczeniu: wynikowa {mniejsza od temperatury
zewnetrznej powietrza w lecie)

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

— wspotczynnik liczby oséb na m?: 0,2 osoby / m?

— minimalne iloci powietrza $wiezego dla wentylacji: 50 m? / h na osobe

— instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z mozliwoscig regulacji ilosci
powietrza

— minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 51/ h

— oOgrzewanie zapewnia instalacja CO, wyposaiona w zawory z sitownikiem,
wspoipracujaca z instalacjg chfodzaca.

Wymagania dla urzadzen centrali wentylacyine;:

— wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezpoérednim, siiniki EC 2z regulacjg
obrotéw

— rotacyjny wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej 80% i sprawnosci
odzysku wilgoci w zimie 35%

— filtry klasy F7

— nagrzewnica wodna

— chtodnica wodna, mieszanina glikolu 35%

3.1.1.9 Instalacja wentylacyjna z funkcja chtodzenia (klimatyzacja) — pracownia
multimedialna, serwerownia

Zatozenia:

- temperatura powietrza w pomieszczeniu: 22°C 1 2°C {zima, lato)

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

— wspotczynnik liczby os6b na m?: 0,1 osoby / m?

— minimalna ilo$¢ powietrza Swieiego dla wentylacji: 50 m® / h na osobe

— instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z mozliwoécia regulacji ilosci
powietrza

— minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 81/ h

Wymagania dla urzadzer centrali wentyiacyinei:

— wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, silniki EC z regulacja
obrotow

— rotacyjny wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej 80% i sprawnosci
odzysku wilgoci w zimie 35%

— filtry klasy F7

— nagrzewnica wodna

— chtodnica wodna, mieszanina glikolu 35%

- serwerownia wyposazona w klimatyzator typu split przystosowany do pracy
catorocznej
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3.1.1.10 Instalacja klimatyzacyjna — dwa magazyny dziet sztuki {malarstwo, rzezba, tkanina,
obiekt instalacja)

Zatozenia:
temperatura powietrza w pomieszczeniu: 18°C £ 1°C (zima, lato)

— wilgotnosc wzgledna powietrza w pomieszczeniu: 55% + 5% (zima, lato}

~ wspétezynnik liczby oséb na m?: 0,1 osoba / m?

= minimalna iloé¢ powietrza Swiezego dla wentylacji: 50 m® / h na asobe

— instalacja pracuje z 90% recyrkulacjg powietrza

— instalacja powinna realizowaé funkcje osuszania i nawilzania powietrza w zaleznoéci
od potrzeb

— w celu zabezpieczenia odpowiedniej czystoici powietrza nawiewanego instalacja
powinna by¢ wyposazona w dwa stopnie filtracji powietrza.

— minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 81/ h

Wymagania dla urzadzer centrali wentylacyine;:

— wentylator promieniowo-osiowy z napedem bezposrednim, silniki EC z regulacja
obrotow

— sekcja mieszania powietrza

— filtry klasy F7 (1 stopien filtracji} i F9 (2 stopien filtracji)

— nagrzewnica wodna

~ chfodnica wodna z funkcjg osuszania powietrza, mieszanina glikolu 35%

— rezystancyjny nawilzacz parowy

3.1.1.11 instalacja klimatyzacyjna — magazyn dziet sztuki (rysunek, grafika, fotografia)

ZatoZenia;

— temperatura powietrza w pomieszczeniu: 18°C £ 1°C (zima, lato)

~ wilgotnoé¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: 50% + 5% (zima, fato)

— wspdtczynnik liczby oséb na m?: 0,1 osoba / m?

— minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego dla wentylacji: 50 m® / h na osobe

— instalacja pracuje z 90% recyrkulacjg powietrza

— Instalacja powinna realizowa¢ funkcje osuszania i nawilzania powietrza w zaleznosci
od potrzeb

— W celu zabezpieczenia odpowiedniej czystosci powietrza nawiewanego instalacja
powinna by¢ wyposazona w dwa stopnie filtracji powietrza

— minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 8 1/ h

Wymagania dia urzadzen centrali wentylacyinei:

- wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezpoérednim, silniki EC z regulacjg
obrotow

~ sekcja mieszania powietrza

— filtry klasy F7 {1 stopien filtracji) i F9 (2 stopien filtracji)

— nagrzewnica wodna ‘

— chtodnica wodna z funkejg osuszania powietrza, mieszanina glikolu 35%

- rezystancyjny nawilzacz parowy
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3.1.1.12 Instalacja wentylacyjna z instalacja chtodzaca ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego ~ pomieszczenia biurowe, studia artystyczne

Zatoienia;

— temperatura powietrza w pomieszczeniu; 22°C + 2°C (zima, lato)

- wilgotnoé¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

— wspdtczynnik liczby 0séb na m2- 0,1 osoby / m?

— minimalna ilos¢ powietrza $wiezego dia wentylacji: 50 m* / h na osobe

— instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z moiliwoscig regulacji ilosci
powietrza

— minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu: 2 1 /h

— chtodzenie pomieszczern realizujg klimatyzatory pracujgce w systemie
dostosowujgcym  objetosé¢  czynnika chtodniczego w ukfadzie do wymagan
przestrzennych

— ogrzewanie zapewnia instalacja CO, wyposazona w zawory z sitownikiem,
wspdtpracujaca z instalacjg chiodzaca

Wymagania dla urzadzen centrali wentylacyjnej:

~ wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, silniki EC z regulacja
obrotow

~ rotacyjny wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej 80% i sprawnosci
odzysku wilgoci w zimie 35%

- filtry klasy F7

— nagrzewnica wodna

— chtodnica wodna, mieszanina glikolu 35%

3.1.1.13 Instalacja wentylacyjna z funkcjg chtodzenia w systemie VAV {zmienna iloé¢
powietrza) - sala spotkari merytorycznych, przestrzer socjalna

Zatoienia;

— temperatura powietrza w pomieszczeniu: 22°C + 2°C (zima, lato)

— wilgotnosé wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

— wspotczynnik liczby 0séb na m?: 0,7 osoby / m?

— minimaina ilo$¢ powietrza $wiezego dla wentylacji: 50 m* / h na osobe

- instalacja pracuje na 100% powietrza zewnetrznego z moziiwoscia regulacji iloéci
powietrza w systemie VAV

= minimalna liczba wymian powietrza w pomieszczeniu- 10 1 /h

— ogrzewanie zapewnia instalacja CO, wyposazona w zawory 2z sitownikiem,
wspdtpracujaca z instalacjg chtodzaca.

Wymagania dla urzadzer centrali wentylacyjnej:

— wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, silniki EC z regulacjg
obrotow

— rotacyjny wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej 80% i sprawnoéci
odzysku wilgoci w zimie 35%

— filtry klasy F7

— nagrzewnica wodna
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— chiodnica wodna, mieszanina glikolu 35%

3.1.1.14 Instalacje wentylacyjne nawiewno-wywiewne — toalety, WC

— temperatura powietrza w pomieszczeniu; wynikowa

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu: wynikowa

- toalety: 50 m? / h ustep, 25 m?/ h pisuar

= Ogrzewanie zapewnia instalacja CO, wyposazona w zawory z glowica termostatyczng

3.1.2 WYMOGI DOTYCZACE CENTRAL WENTYLACYINYCH

Centrala wentylacyjna typu ,Plug and play”.

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym ukfadem sterowania,
okablowana.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Wymogi dotyczace certyfikatow

Certyfikat jakosci 1SO 9001

Certyfikat srodowiskowy ISO 14001

Oznaczenie CE 2zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Certyfikat EUROVENT

Wymogi dotyczace obudowy

Obudowa wykonana z paneli sktadajacych sie z dwéch warstw blachy aluminiowo-cynkowej
zewngtrznej i wewnetrznej oraz 2 izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o grubosci
50 mm.

Zewngtrzna warstwa obudowy pokryta powtoka ochronna.

Obudowa na czas transportu i montazu pokryta ochronna folig plastikowg.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki, ze wzgledéw bezpieczeristwa, posiadaja otwieranie dwustopniowe {wyréwnanie
ci$nienia przy otwarciu centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Klasa $rodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) c4
Wytrzymatosé obudowy (EN 1886:2002) D1

Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L2
Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9
Wspétczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T3
Wspétczynnik wplywu mostkéw cieplnych (EN 1886:2002) TB3

Stopiert ochrony IP 54
Ttumienie obudowy w dB(A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
21 30 30 33 34 39 40
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Wymogi dotyczace wentylatoréw

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie mose przekraczaé 10 Pa.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach.

Wentylatory potgczone z obudowy za pomoca kréécow elastycznych{nie ma koniecznosci
stosowania zewnetrznych kréécéw elastycznych).

Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu
powietrza.

Silnik wysoko energooszczedny typu EC (z ptynna regulacja predkosci obrotowej).

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego
umieszczonego w wirujacej obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem
przetaczajagcym (komutujgcym) regulujacym predkosé obrotowg silnika.

Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik rotacyjny

Aluminiowy wymiennik rotacyjny.

Wymiennik wyposazony w sektor czyszczacy.

Naped wymiennika posiada przetwornik czestotliwosci i czujnik ochrotéw.

Minimalna sprawnos$¢ temperaturowa dia réwnych ilodci powietrza nawiewanego

i wywiewanego 80%.
Minimalna sprawno$¢ odzysku wilgotnosci {rotor higroskopijny) dla réwnych ilosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego 80%.

Wymogi dotyczace filtrow

Kasa filtra nawiewu F7

Klasa filtra wywiewu F7

Sekcja filtra powinna by¢ wyposaiona w szyny montazowe 2z zaciskami sprezynowymi
pozwalajacymi na efektywne uszczelnienie.

Miedzy drzwiami inspekcyjnymi a ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszezelka.

Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody
impulsowe i czujniki ci$nienia pozwalajace na kontrole spadku ciénienia w filtrze w trybie

cigglym.

3.1.3 WYMOGI DOTYCZACE UKLADU STEROWANIA

Uktad sterowania jest zintegrowany z centrala.

Uktad steruje pracy wentylatoréw, wymiennika rotacyjnego, reguluje przeptyw powietrza
i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne | zewnetrzne funkcje
centrali.

Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.
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Podstawowe elementy uktadu sterowania

— Zabudowana w centrali skrzynka sterownicza zawierajaca karte sterowania dla pro-
gramatora, podigczenie czujnika temperatury nawiewu oraz zewnegtrznych czujnikow
i kabli sterowniczych zewnetrznych funkeji centrali

— Programator z wySwietlaczem cyfrowym do ustawienia wielkosci przeptywu, tempe-
ratury, funkcji regulacyjnych, czasu pracy i do odczytu alarméw

— Steruje predkoscia obrotowa wentylatoréw

— Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natgienia przeptywu powie-
trza, podajgce sygnat do regulatora utrzymujacego zadany przeplyw powietrza po-
przez zmiane predkosci obrotowej wentylatoréw

— Zabudowany czujnik temperatury zewnetrznej

— Zabudowany czujnik temperatury wywiewu

— Czujnik temperatury nawiewu do montazu w kanale nawiewnym wraz z kablem pod-
taczeniowym

— Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciénienia pozwalajace na kontrole
spadku cisnienia w filtrach w trybie ciagtym (utrzymujace staty wydatek centrali nie-
zaleinie od stopnia zabrudzenia filtra)

— Przetwornik czestotliwosci, czujnik obrotéw i regulator zmiennych obrotéw wymien-
nika rotacyjnego

— Funkcja kompensacji ggstoéci powietrza zwigzana z réing temperaturg pracy wenty-
latoréw (powietrze wywiewane), co przeciwdziata powstawaniu podcisnienia/nadci-
$nienia w pomieszczeniach

- W standardzie przystosowany do komunikacji z systemem BMS po protokole Mod-
bus, Metasys, Exoline, BACNet, LON, Trend oraz TCP/IP wraz z kompletnym opro-
gramowaniem umoiliwiajacym zdalne sterowanie centralj z komputera.

Uktad sterowania jest zabudowany w centrali, okablowany i po testach fabrycznych.
Wymogi dotyczace rezystancyjnego nawilzacza parowego
Charakterystyka

— elektryczny nawilzacz parowy przystosowany do pracy 2 wodg pitng, czeéciowo
zmigkczong lub zdemineralizowang. Para wytwarzana bezciénieniowo. Wytworzona
para nie zawiera zwigzkéw mineralnych i jest higienicznie czysta

— nawilzacz wyposazony w system samoczynnego odkamieniania

— cylinder wielokrotnego uzycia ze stali chromo-niklowej

- nawilzacz wyposazony w strefe powolnego podgrzania wody wysokowydajne
pétprzewodniki oraz styczniki zapewniajace wysokg precyzje

— elektroniczny ukfad kontroli poziomu wody w zbiorniku

—~ pompa drenazowa

= intuicyjny interfejs z klawiaturg i wyéwietlaczem alfanumerycznym,

— whbudowany regulator dla regulacji ciggtej typu Pl oraz podtgczenia do wszystkich
powszechni stosowanych sygnatéw sterujacych
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Zrédto ciepla

Zrédtem ciepta dla instalacji CO i ciepfa technologicznego dla nagrzewnic powietrza
w centralach wentylacyjnych jest wezet ciepta (ciepto dostarczane z miejskie sieci cieplnej).

Wymogi dla Zrédta chtodu

Zrédiem chiodu powinien by¢ agregat chtodniczy w wykonaniu wewnetrznym umiejscowiony
w piwnicy budynku ze zewnetrznym skraplaczem chiodzonym powietrzem posadowionym
na dachu budynku.

Zapotrzebowanie powierzchni na maszynownie wentylacyjne

Szacunkowa wymagana powierzchnia dla maszynowni wentylacyjnej dla central {instalacji)
wentylacyjnych | klimatyzacyjnych obstugujacych | pietro i parter wynosi 180-160 m?,
a wysokos¢ ok. 4-4,5 m, natomiast dla maszynowni wentylacyjnej dla central (instalacji)
wentylacyjnych, klimatyzacyinych i agregatu chfodniczego w wykonaniu wewnetrznym
wynosi 120-100 m?2, a wysoko$¢ 3,5 m.

Nalezy usytuowaé maszynownie wentylacyjne w taki sposéb, aby tranzytowe przewody
wentylacyjne zajmowaty jak najmniej miejsca pomiedzy maszynownig wentylacyjng

a pomieszczeniami obstugiwanymi {chodzi o to, aby ciggi tranzytowe byly jak najmniejsze).

Termomodernizacja

W miare mozliwosci wspétczynniki ,K” przegréd budowlanych naleiy dostosowaé do
obowigzujacych przepiséw (budynek znajduje sie pod ochrong konserwatora). Wszystkie
dziatania zwigzane z poprawa izolacji termicznej nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

Aspekty techniczne

1. W magazynach dziet sztuki oraz w salach wystawowych nie powinny znajdowa¢ sie
elementy podnoszace ryzyko uszkodzenia obiektow: zawory instalacji wodnej, otwory
kanalizacyjne potaczone z kanalizacj deszczowa.

2. W magazynach dziet sztuki meble powinny by¢ wykonane 2 materiatéw neutralnych
chemicznie dla eksponatéw.

3. W magazynach dziet sztuki powinna funkcjonowaé odpowiednio dobrana instalacja
zabezpieczajaca przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i chemicznymi {filtry
koricowe klasy F9 oraz odpowiednia liczba wymian powietrza).

4. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ pozbawione $wiatla dziennego.

5. Estetyka nawiewnikéw w czeéciach dostepnych dia publicznoéci (dotyczy to gitéwnie
sal wystawienniczych i hallu giéwnego) powinna byé minimalistyczna i wybér powi-
nien zostac uzgodniony z konsultantem.
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3.2 WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | O$WIETLENIA —
DOBOR SYSTEMU OSWIETLENIA | STEROWANIA

Swiatlo to w obecnych czasach podstawowy ,budulec” wystawiennictwa | araniacji
przestrzeni ekspozycyjnych. Rozwdj technik oéwietleniowych daje coraz wieksze mozliwosci
formowania swiattem przestrzeni wystawienniczej. Waine, aby system ofwietlenia sali byt
tak wykonany, aby maégt w petni wykorzystaé mozliwosci nowoczesnego oswietlenia.

Obecnie do celéw ekspozycyjnych wykorzystuje sig gtownie oprawy oswietieniowe
w technologii LED. W nowych instalacjach stosowanie opraw zarowych nie ma uzasadnienia
ekonomicznego. Zrodta metalhalogenowe nie powinny by¢ stosowane w oswietleniu
ekspozycyjnym.

Proponuje zastosowanie oprawy LED 2 cyfrowa regulacjg strumienia swietlnego
i temperatury barwowej protokotem DMX 512. Oprawy te daja dodatkowe mozliwoici
dramaturgiczne i mogg byé dodatkowym efektownym dziataniem wykorzystywanym przez
projektantow i artystéw do aranzacji kolejnych ekspozycji.

Podstawowe zalety LED

— niskie zuzycie energii elektrycznej

— maty uzysk ciepta (zmniejszenie zuzycia energii klimatyzacji, poprawa klimatu)

— zerowa emisja IR i UV — niskie szkodliwe oddziatywanie na dzieta

— mozliwos¢ regulacji strumienia éwietlnego w zakresie 0-100% bez Zmiany barwy
$wiatta

~ moiliwos¢ ustawienia temperatury barwowej w szerokim zakresie

— mozliwosé reakcji i dopasowania $wiatta do warunkéw zewnetrznych (barwa,
nateienie)

- mozliwos¢ reakeji na obecnos¢ zwiedzajacych — zmniejszenie natezenia $wiatfa bez

zwiedzajacych na sali (oszczednosé energii), mozliwosé , prowadzenia” éwiattem po
sali

3.2.1 Oéwietlenie sal wystawienniczych, robocze i dozorowe

W salach wystawienniczych nalezy zaprojektowaé trzy niezaleine systemy oswietlenia:
- oswietlenie ekspozycyjne
— oswietlenie robocze
— oiwietlenie dozorowe i awaryjne

Oswietlenie ekspozycyjne
Oswietlenie w technologii LED, oprawami przystosowanymi do montaiu
w szynoprzewodach. Naley stosowad oprawy dedykowane do oéwietlenia muzedw i galerii
sztuki, 0 wysokich parametrach $wietinych i uzytkowych:
— CRI nie mniej niz 90
— strumien swietlny regulowany od 0 do 100%
-~ temperatura barwowa regulowana w zakresie ni mniejszym niz 2500-4500 K
~ katy rozsytu okoto 10° {min. 50 szt.), 20° {min. 70 szt.), 30° {min. 80 szt.), 40° (min. 50
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Oswietlenie dozorowe

Stuzy jako oswietlenie nocne - przy obchodach ochrony oraz do prawidtowego
funkcjonowania kamer. Realizowane oprawami LED dwufunkcyjnymi, z wiasnym Zrédtem
zasilania - w przypadku awarii zasilania stuzg jako o$wietlenie antypaniczne.

W salach nalezy rozprowadzi¢ instalacje:

- zasilajgce szynoprzewody

— zasilajace inne urzadzenia o$wietleniowe, multimedialne i efektowe -
réwnomiernie wyprowadzone punkty zasilar na poziomié stropu i podtogi

~ magistrale DMX szynoprzewododw

— magistralg DMX dla innych urzadzenn oéwietleniowych lub efektowych -
réwnomiernie wyprowadzone punkty potaczen na poziomie stropu i podtogi

— sie¢ LAN ~ réwnomiernie wyprowadzone punkty dostepu na poziomie stropu
i podiogi

— przewody sygnatowe czujnikéw ruchu, natezenia i barwy sSwiatta (wraz
z czujnikami)

— instalacje sity — po dwa gniazda 3 x 32 w kazdej z sal

3.2.2 Oswietlenie — audytorium / sala wielofunkcyjna

Sala, poza funkcjg ekspozycyjna, bedzie wykorzystywana rowniei do organizacji koncertéw,
spektakli, konferencji, wyktadéw i projekeji filmowych.
W sali tej nalezy zaprojektowaé system oswietlenia jak dla sal wystawienniczych
(ekspozycyjne, robocze, dozorowe) oraz niezaleiny system oéwietlenia sceny, zapewniajacy
obstuge niewielkich wydarzer artystycznych (kameralny koncert, maty spektakl teatralny).
Przy organizacji wigkszych wydarzeri nalezy sie liczyé 2 koniecznoscia wynajmu sprzetu
oéwietleniowego. W instalacji nalezy, poza obwodami wymienionymi dla sal ekspozycyjnych,
zaprojektowaé:
rozprowadzenie obwodéw nieregulowanych (strop techniczny i przestrzer sali)
— rozprowadzenie obwoddéw regulowanych lub zasilanie mobilnych dimmeréw (np.
tzw. ,,do kratownic” 6 x 1200 W)
— rozprowadzenie magistrali DMX i zintegrowanie 2z magistrala oswietlenia
ekspozycyjnego
— rozprowadzenie zasilania do urzadzeri multimedialnych i nagtoénienia
Powyisze instalacie powinny byé zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajacy
obstuge sali w réinych ustawieniach sceny / widowni. Ponadto instalacje zasilajgce
i sterownicze powinny zapewni¢ obstuge nie tylko projektowanego, podstawowego parku
o$wietleniowego, ale tez sprzetu wynajmowanego na wieksze imprezy.
Sala powinna by¢ wyposazona w podstawowy sprzet:
- Projektory profilowe 575W —~ zoom 25-50, z uchwytem GOBO, ramkg filtra,
przestong IRIS (min. 6 szt.}
— Projektory profilowe 750W — zoom 25-50, z uchwytem GOBO, ramkg filtra,
przestong IRIS {min. 6 szt.)
~ Projektor typu ,Fresnel” 650/1000 W SPOT {min 10 SZT))
— naswietlacz LED RGBW (min. 10 szt.)
- haki, linki zabezpieczajace
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= podstawowy pulpit DMX, zapewniajacy obstuge ww. projektoréw | wydzielone
obwody szynoprzewodow

~  splittery

~ bloki dimmeréw — min. 24 kanaty 1200 W

— oprzewodowanie ,ruchome”

— komplet filtréw zelowych

— podstawowe i zapasowe irddta éwiatta

3.2.3 Oswietlenie - przestrzeri magazynowa

Miejsca przechowywania dziet sztuki powinny by¢ szczegélnie chronione przed ingerencja
$wiatta, poza zakresami widzialnymi szczeg6lnie w zakresach UV i IR, Dlatego te: projektujac
oswietlenie magazyndw dziet sztuki, nalezy:
= wykluczy¢ dostep $wiatta dziennego — najlepiej pomieszczenia bez okien lub odcigc
dostep $wiatta dziennego z ew. okien
— stosowa Zrédia pozbawione promieniowania UV | bardzo ograniczonego IR —
preferowana technologia LED, z regulacjg strumienia $wietinego lub éwietlowki
z mozliwoscig regulacji natezenia $wiatfa
— dzieli¢ oswietlenie duzych przestrzeni na sekcje — np. korytarze miedzy regatami,
gdzie oswietlenie zatgczane jest wytacznie na czas niezbedny dla obstugi
— wprowadzi¢ mozliwo$¢ regulacji natezenia éwiatta
~ dostosowaé natezenie oéwietlenia magazyndw do norm konserwatorskich dla
przechowywanych dziet {(max. 200 Ix dla malarstwa, 50 Ix dia grafik, tkanin)

3.2.4 Oswietlenie — komunikacja

Hall wejéciowy jest szczegéing $luza, gdzie zwiedzajgcy musi zostacd »Przygotowany” do
wejscia w przestrzen wystawiennicza. Dotyczy to réwniez wzroku — po wejéciu ze éwiatla
dziennego oko musi sie zaadaptowaé do znacznie niszego nateienia iwiatta w sali
ekspozycyjnej, czasami wrecz do pétmroku.
Dlatego bardzo waine, aby swiatto w przestrzeniach komunikacyjnych moina bylo
w szerokim zakresie aranzowac, stosujac réwnie ofwietlenie kierunkowe z szynoprzewodéw
— do podswietleri ,intro” wystawy, plakatéw, baneréw etc.
W hallu wejsciowym (dla wejscia gléwnego i ewentualnie bocznych) nalezy zaprojektowaé
oswietlenie:
— ogéine — réwnomierne o$wietlenie powierzchni hally oprawami Swietléwkowymi lub
LED z regulacja strumienia swietinego
— ekspozycyjne — wedtug zasad dla sal ekspozycyjnych, lecz w ograniczonym zakresie —
z dostawg opraw gtéwnie waskostrumieniowych w iloci ok. 30-50 szt.
— dozorowe i awaryjne (antypaniczne i ewakuacyjne — wedtug norm obowiazujacych)
w technologii LED lub $wietléwkowej

Uwagi ogéline dotyczaca wiatta dziennego

We wszystkich oknach budynku oraz éwietlikach, ktére dopuszczajg $wiatto dzienne
w niekontrolowanym, wysokim natezeniu nalezy przewidzie¢ mozliwoéé znacznego
ograniczenia dostepu sSwiatla w zakresie widzialnym oraz IR i UV oraz catkowite
wyeliminowanie dostepu $wiatfa.
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UWAGA! Wszystkie urzgdzenia projekcyine muszg zostad wyposaione w dedvkowane zawie-
sig z mo?liwosciq regulacji w trzech plaszczyznach — zaréwno do montazu sufitowego jak i

nasciennego.
Naleiy rowniez zapewni¢_okredlong liczbe pétek do ustawienia odtwarzaczy rozem

Z projektorami w przypadku instalacji indywiduainych podczas wystaw.

Grupa 1 - projektory wyswietlajgce obraz w formacie 16 x 9,
* Technologia DLP
* Jasno$¢ min. 1600 ANSI
» Kontrast min. 50.000 :1
¢ Rozdzielczos¢ natywna full HD 1920 x 1080
= Format panela 16:9
* Wspoétczynnik odlegtosci 1,5 - 2,9:1
* Wejscia video: 2 x HDMI, component, VGA
¢+ Funkcja 3DReady
* Funkcja zmiany potozenia obiektywu — lensshift pozioma +/-20%, piohowa +/- 50%
* Mechaniczne sterowanie ostrosci oraz powiekszenia obrazu
* Reczna korekeja efektu trapezu Keystone
* Wejscie LAN
* Wejscie RS232C

Grupa 2 - projektory standardowe format 4:3; rozdzielczoéé XGA
» Technologia DLP
» Jasnos¢ min. 3500 ANSI
» Kontrast min. 2000:1
* Rozdzielczo$¢ natywna XGA 1024 x 768
¢ Kompatybilnos¢ do max rozdzielczosci UXGA 1600 x 1200
* Format panela 4:3
* Wspdiczynnik odleglosci 1,7 - 2,0:1
* Wejscia video: composite, s-vides, component, VGA we/wyj
* Reczne sterowanie ostrosci oraz powiekszenia obrazu
* Reczna korekeja efektu trapezu Keystone
* Wbudowany gloénik 7 W (mono)
* Wejscie LAN
* Wejscie R$232C

Grupa 3 - projektory duiej jasnosci z wymienna optykg do zastosowania w przestrzeni wy-
stawienniczej

Do zastosowar wielkoformatowych projekcji — powyzej 400 cm szerokosci obrazu nalezy za-
stosowac projektory o duzej jasnosci i mocy $wiatfa. Projektory te charakteryzujg sie wy-
mienng optykq oraz zastosowaniem systemoéw kilkulampowych.

53 one wykonane w technologii DLP, co eliminuje zagroienie wypalenia panela
w przypadku uiycia korekcji trapezu podczas projekcii.
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Specyfikacja projektora duzej mocy
» Technologia DLP
* Jasnos¢ min. 6.000 ANS)
¢ Kontrast min. 2.000 :1
* Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1200
¢ Format panela 16:10
* Wspétczynnik odleglosci — zalezny od obiektywu
* Wejscia video: HDMI, composite, svideo, component, VGA, DVI
* Funkcja 3DReady
* Funkcja zmiany potozenia obiektywu — mechaniczna
* Mechaniczne sterowanie ostrosci oraz powiekszenia obrazu
* Reczna korekeja efektu trapezu Keystone
= Wejscie LAN
* Wejscie RS232C
* optyka w standardzie zakupu 1,8-2,5:1
* wymienna optyka 1,3-1,9:1
* wymienna optyka 2,3 -3,6:1

Specyfikacja projektora duzej mocy do projektow typu outdoor
e Technologia DLP
» Jasno$¢ min. 12.000 ANSI
* Kontrast min. 10.000 :1
= Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1200
* Format panela 16:10
* Wspétczynnik odlegtosci ~ zalezny od obiektywu
* Wejicia video: HDMI, composite, svideo, component, VGA, DVI
* Funkcja 3DReady
* Funkcja zmiany pofoienia obiektywu — mechaniczna
* Mechaniczne sterowanie ostroéci oraz powiekszenia obrazu
* Reczna korekcja efektu trapezu Keystone
* Wejscie LAN
* Wejscie RS232C
* optyka w standardzie zakupu 1,9-2,5:1
* wymienna optyka 2,3 -3,6:1

Grupa 4 — monitory ptaskoekranowe.
Monitory LCD od 25 do 32 cali - cienka ramka obudowy wokét ekrany
* Przekgtna ekranu od 25 do 32 cali
* Format 16:9
* Rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080 px
= Jasno$é 350 cd/m
= Kontrast 5 000 000:1
* Czas reakcji 5 ms
*» Wejscia wideo VGA, HDMI, DVI
* Wyjscie stuchawkowe
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Grupa 5 - Monitory plazmowy 42 — 50’ Full HD
* Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 px
* Kontrast 5000000:1
* Wejscia wideo: composite, component, HDMI, DVI, VGA (PC)
* Wejscie audio
* Funcja taczenia w $ciane wizyjng
* Mozliwos¢ dotgczenia dedykowanych glognikow
* Mozliwos¢ pracy monitoréw w pozycji pionowej — portret

Wytyczne audio dla sal ekspozycyjnych — proponowane glosniki, wzmacniacze, miksery
* Wzmacniacze audio stereo
- moc wyjsciowa na kanat: 70 W / 4 Ohm;
- liczba kanatéw: 2,
- mozliwos¢ podigczenia 4 gloénikow
- czarna obudowa
- pilot zdalnego sterowania

¢ Wzmacniacze AV 5+1
- moc wyjéciowa: 85 W / kanat,
- moc wyjsciowa surround: 85 W
- zlacza: Hdmi, Video, Subwoofer
- pilot zdalnego sterowania
- wyjscie preamp

* Miksery audio
- 2 wejscia mikrofonowe
- 3 zakresowe EQ na kanale
- wskaznik LED na kazdym kanale mono
- 6 zbalansowanych wejé¢ liniowych
-1 x AUX
- wyjécia Main Mix, Control Room, stuchawkowe oraz Tape
- wejscie Tape
- patencjometry ALPS
- zasilanie Phantom +48V
- zewnetrzny zasilacz
- kabel zasilajgcy

* Wzmacniacze stuchawkowe — umotzliwiajgce podtgczenie min. 4 par stuchawek
- Wejscie audio 6,3 mm stereofoniczne typu jack
- Impedancja wej$ciowa 100 kChm
- Maks. Poziom wejicia +15 dBu
- Wyjécie stuchawkowe 6,3 mm stereofoniczne typu jack
- Impedancja wyjsciowa ok. 80 Ohm
- Maks. poziom wyjécia ok. 40 mW/100 Ohm
-~ Zewnetrzny zasilacz
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* Petnouszne stuchawki
- czestotliwosc 18-18000 Hz
- impedancja 32 Ohm
- SPL115dB
- pofaczenie mini jack 3,5 mm
- kabel potagczeniowy min. 3 m diugosci

Specyfikacja glosnikow:
= pasmo przenoszenia (-10 dB): 80 Hz - 16 kHz
= moc znamionowa: 150 W
— skutecznos¢: 88 dB SPL, 1 W, 1 m (25)
— wspétczynnik kierunkowosci (Q): 5.3
~ wskaZnik kierunkowosci (D!): 7.2
- impedancja nominalna: 8 Oméw
~ glosnik niskotonowy: 135 mm
— gtosnik wysokotonowy: 19 mm
— motliwo$d instalacji na zewnatrz budynku
— w komplecie z wieszakami umozliwiajacymi regulacje potozenia
— obudowa: HIPS (polistyren wysokoudarowy)
wymiary nie wieksze niz (WxSxG): 240 x 200 x 150
-~ waga netto: 2, 5 kg

3.3.2 Hall wejéciowy - recepcja

W przestrzeni wejsciowej do budynku naleiy rozwazyé potrzebe instalacji systemu informaciji
audiowizualne;j.
W sktad takiego systemu moie wchodzié:
— tablica informacyjna zbudowana z wielkoformatowego monitora LCD
przekatna ekranu 90cali (228,7 cm)
rozdzielczos¢ 1920 x 1080
jasnos¢ 700 cd/m2
kontrast 4000:1
podswietlenie full LED
wejscie HDMI, DVI

o]

0 0 0 0

- lub w zaleznosci od ilosci miejsca — kilku monitoréw bezszwowych
o Przekatna ekranu 60 cali (152 cm)
Rozdzielczos¢ 1,366 x 768
Jasno$¢ 1500 cd/m? (funkcja lokalnego przyciemniania)
Woaska ramka o grubosci zaledwie 4,1 i 2,4 mm {6,5 mm miedzy dwoma
monitorami)
Maksymainy czas pracy 50 000 godzin w trybie eksploatacji 24/7
Wspétezynnik kontrastu 5.000 : 1
Funkcja telebimu 5 x 5 {powiekszanie obrazu na wiele ekranow}
System gniazd modutowych

o 0 0

O 0O O ©
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- infokiosk z whudowanym monitorem LCD - 19-25”, podiaczony do komputera,
z oprogramowaniem informacyjnym dla zwiedzajacych oraz dostepem do internetu
— system nagtosnienia lokalnego

— bezprzewodowy dostep do internetu lokalnie dla zwiedzajacych

Mozina tu rdwniez zastosowac systemy informacyjne w postaci np. powieszonych na
$cianach  telewizoréw plazmowych, interaktywnych  paneli  dotykowych, tablic
multimedialnych lub samych projektoréw. W przypadku dwéch lub wiecej urzadzen (np.
projektor) majacych wyswietli¢ ten sam obraz, powinno sie zastosowa¢ rozdzielacz sygnatu
wideo.

Whioski

Przy opracowaniu koncepcji projektu nalezy dokonaé analizy proporcji kosztéw instalacji do
motzliwosci jej wykorzystania i adaptacji w przysztoéci.

Parametry i doktadne ilosci ww. sprzetu powinny byé okreélone w momencie wybrania
danego systemu po sprecyzowaniu potrzeb i budzety potrzebnego do powstania projektu.
Nalezy rozwaiy¢ proporcje czynnikéw:

1. koszt instalacji oraz materiatéw niezbgdnych do realizacji

2. koszt zakupu urzadzen

3. czestotliwos¢ wykorzystania instalacji AV

4. czestotliwos¢ zmian w konfiguracji / usytuowaniu urzadzen

5. dostosowanie stopnia skomplikowania obstugi systeméw do zatozer kadrowych

Podsumowanie
Instalacja audio-wideo powinna przewidziet odpowiednig ilo$¢ potaczer sygnatowych VGA
i HDMI oraz sieci ethernet.
Instalacje te powinny by¢ dostepne w pustkach $cian ekspozycyjnych sufitu oraz podtogi.
W przestrzeniach wystawienniczych powinien by¢ dostep do instalacji prac przy
wykorzystaniu internetu.
W przestrzeni ekspozycyjnej dostep do instalaciji zasilajacej i sterujacej instalacjami audio-
wideo powinna zaktadaé:
— w przestrzeni sufitu sterowanie min. 20 projektorami wideo lub monitorami.
— w przestrzeni $cian ekspozycyjnych min. 20 projektoréw lub monitoréw
— W przestrzeni podtogi (Srodkowa linia sali — puszki podtogowe) min. 10 projektorow
lub monitoréw
Punkty dystrybucji sygnatu wideo/audio powinny by réwnomiernie rozmieszczone
w przestrzeni. Przy kazdym z punktéw nalezy zainstalowac gniazdo zasilajace 230 V.
State zamontowanie instalacji audio {gtosniki) w przestrzeni ekspozycyjnej jest zbedne
z uwagi na zmienno$¢ pofoienia systeméw audio w zaleinoici od bieiacej aranzacji
przestrzeni.
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3.3.3 Wytyczne dotyczace audio - sala wielofunkcyjna

Parametry dotyczgce akustyki pomieszczen dla pomieszczer teatralnych z przeznaczeniem
wielofunkcyjnym wg wytycznych dostepnych w literaturze fachowej oraz norm PN-87/B-
02151/02 oraz PN-B-02151-3:1999 médwig o uzyskaniu czasu poglosu zawierajacego sie
pomigdzy 1,0 s do 1,4 s z naciskiem na dolng wartoéé. Aby zoptymalizowaé akustyke
pomieszczenia, nalezy dobra¢ odpowiednie materiaty umieszczone na Scianach, suficie czy
podiodze. Nalely uwzglednié zastosowanie akustycznych  paneli  pochtaniajgco-

rozpraszajacych. Przy nowo budowanym lub kompleksowo modernizowanym gbiekcie

niezbedne jest zlecenie wykonania komputerowej symulacji warunkéw akustycznvch wcelu
unikniecia_niepozadanych zjawisk akustycznych zaktécajgcych odbidr przedstawiert czy
koncertéw.

System naglosnieniowy w sali wielofunkcyjnej powinien spetniac réznorakie funkcje
poczawszy od przedstawien teatralnych poprzez pokazy i prezentacje, a na przedstawieniach
muzycznych oraz koncertach skoriczywszy. System powinien by¢ zaprojektowany w taki
sposéb, aby moiliwa byta jego rozbudowa oraz zmiany konfiguracyjne w sposéb nieucigiliwy
oraz dostosowany do potrzeb.

Ze wzgledu na brak stalego miejsca ,akcji scenicznej” oraz umiejscowienia widowni
niezbgdne jest takie zaprojektowanie systemu oraz poprowadzenie instalacji sygnatowej,
ktéra umotliwi realizacje diwigku z réznych miejsc na widowni.

Aby spetni¢ powyiszy warunek oraz zminimalizowad ilog¢ potaczeri jednoczeénie
upraszczajac instalacje sygnatowy, zaleca sie zastosowanie cyfrowe] transmisji sygnatéw
pomiedzy ,sceny” a konsolety realizatora oraz wzmacniaczami systemu.

System oparty na komponentach uznanych i renomowanych firm,

Sterowanie systemem glosnikowym

System gtosnikowy oparty na pasywnych glosnikach szerokopasmowych dwudroznych oraz
na pasywnych glodnikach niskich czgstotliwoéci typu SUBBASS. Gtosniki przystosowane do
podwieszania za pomoca dostepnych akcesoriéw tego samego producenta.

Liczba glosnikéw oraz ich moc dobrana do kubatury pomieszczenia w sposdb umoiliwiajacy
uzyskanie minimum 2 niezaleinych gtéwnych planéw stereo oraz dodatkowych niezaleznych
8 mikséw typu AUX do zrealizowania odstuchéw scenicznych badZ efektéw dodatkowych.
Pomiedzy mikserem a wzmacniaczem konieczne jest zastosowanie dedykowanego procesora
sygnatowego.

Gtosniki przeznaczone do podwieszania wyposazone w akcesoria do tego przeznaczone.
Wzmacniacze oraz cyfrowe stageboxy umieszczone w obudowie typu RACK a gtosniki
dodatkowe umieszczone o skrzyniach typu CASE.

Cato$¢ sterowana mikserem cyfrowym 32-kanatowym wraz z komputerem przenoénym typu
laptop z odpowiednim oprogramowaniem.

Mikrofony, diboxy, okablowanie itp.

W komplecie powinny znalei¢ si¢ mikrofony przewodowe réznego przeznaczenia uznanych
firm umozliwiajace zrealizowanie przecigtnej produkcji muzycznej, ktéra zawiera
naglosnienie takich instrumentéw jak: perkusija, instrumenty perkusyjne, bas, kontrabas,
gitara akustyczna, gitara elektryczna, instrumenty smyczkowe, wokale. fodtwarzacz
i nagrywarka rejestrator/
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Nalezy réwniez uwzgledni¢ mikrofony bezprzewodowe z nadajnikiem »~do reki” oraz
z nadajnikiem typu ,body pack” z mikrofonem nagtownym oraz mikrofonem miniaturowym
typu ,lavalier”. Dodatkowo do kazdego toru dotaczyé niezbedne akcesoria.

Do zestawu mikrofonéw dotaczyé statywy oraz skrzynie typu CASE do ich bezpiecznego
przechowywania lub transportu.

Integralng czgdcig catoéci jest dostarczenie niezbednego okablowania systemowego statego
oraz ruchomego, w sktad ktérego wchodza przewody gtosnikowe, sygnatowe mikrofonowe,
sygnatowe strukturaine cyfrowe. Ze wzgledu na specyfike ,2ycia sceny” wszystkie widoczne
przewody w kolorze czarnym. Przekroje oraz dtugoéci przewodéw dostosowane ze wzgledu
na przeznaczenie.

Zasilanie obiektu

Obecnie obiekt zasilany jest z abonenckiej stacji transformatorowej, zabudowanej
w pétnocno-zachodnim narozniku budynku.

Ze wzgledu na potrzebe wykorzystania kazdej mozliwej przestrzeni obiektu, na etapie
projektowania nalely rozwazyé motzliwosé likwidacji stacji. Po zmianie funkgji
zapotrzebowanie mocy dia budynku zostanie mocno zmniejszone. Po wykonaniu bilansu
mocy naleizy wystapi¢ do Zakladu Energetycznego o zmiane warunkéw zasilania i — jezeli
bedzie taka moiliwos¢ - doprowadzi¢ do zasilania obiektu z sieci NN i likwidacji stacji
transformatorowej.

Zasilanie tymczasowe imprez

W salach ekspozycyjnych, wielofunkeyjnej, hallu oraz na zewnatrz obiektu naleiy przewidziec¢
mozliwos¢ zasilania urzadzen oswietleniowych, nagtosnienia tp. przy realizacji koncertow,
spektakli i innych wydarze. W bilansie mocy nalezy przewidzie¢ rezerwe rzedu 30-40 kW na
ten cel. Nalezy zaktada¢, ze wydarzenia wymagajgce dostarczenia wiekszej mocy beda sie
odbywaty niezmiernie rzadko i do ich organizacji konieczne bedzie wynajecie agregatu.
Wszystkie urzadzenia techniczne nie powinny byé dostepne dla publicznosci, wszystkie one
powinny znajdowac sie na zapleczu technicznym.
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3.4 WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA BUDYNKU | DZIEL SZTUKI {OCHRONA)

Do zabezpieczeri technicznych budynku kazdej galerii sztuki i zbiordw, ktére sie w nim
znajduja, naleia:

1. zabezpieczenia elektroniczne

2. zabezpieczenia budowlano-mechaniczne

Przystgpujac do projektowania systemu zabezpieczer, nalezy bezwzglednie pamieta¢, ze
zaden elektroniczny system nie bedzie w stanie ugasié pozaru czy zatrzymad osoby, ktéra
oddala sig¢ ze skradziong wlasnoscia muzeum Ilub przystepuje do dewastacji jednego

z eksponatow.

Zadaniem systeméw tego typu jest odpowiednio wczesna sygnalizacja o zdarzeniu i tym
samym w spos6b diametralny poprawienie jakosci i wydajnoéci pracy pomocy muzealnych
i pracownikéw ochrony.

3.4.1 System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

jest jednym z podstawowych systeméw zabezpieczen elektronicznych wystepujacych w
muzeach i galeriach sztuki. Jest to system

w obecnych czasach niekiedy wrecz niezbedny dia zapewnienia bezpieczeristwa. Potrzeba
funkcjonowania takich systeméw zabezpieczen w galeriach sztuki jest zwigzana

z wysokimi wymaganiami ubezpieczycieli jak i uzyczajacych dzieta sztuki na wystawy
czasowe. Jest to jeden z podstawowych miedzynarodowych standardéw wzajemnej
wspotpracy i wymiany partnerskie] pomiedzy galeriami a muzeami. Bez tych zabezpieczeti do
zadnego uzyczenia dzieta nie dojdzie, gey: nie dojdzie do jego ubezpieczenia.

Typowy System Sygnalizacji i Wiamania i Napadu wystepujacy w galerii sztuki i muzeum ma
za zadanie wykry¢ pojawienie sie niepoigdane] sytuacji lub intruza i zawiadomié 0 tym
uzytkownika lub odpowiednie stuzby. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu wykorzystuje
wszelkie mozliwe zjawiska i reakcje charakterystyczne dla pojawienia sie sytuacji
niepozadanej lub intruza. Réwniez w przypadku muzedw i galerii najczgsciej praktykowanym
rozwigzaniem jest wykonanie w catosci okablowania prowadzonego pod tynkiem lub
w odpowiednich elementach montazowych, w sposéb jak najmniej ingerujacy w estetyke
obiektu. Wszystkie elementy, ktérych z réinych przyczyn nie moina w Zaden spos6b
potaczyé przewodowo, s3 fgczone droga bezprzewodowa z uiyciem odpowiednich
odbiornikéw. Oprécz komunikacji miedzy urzadzeniami, system musi mie¢ jeszcze
oddzielnym przewodem lub przewodami {jeéli jest kilka urzadzen z zasilaczami) zapewnione
state zasilanie napigciem przemiennym 230 V.

Poszczegdlne urzgdzenia catego systemu komunikowac sie mogqy ze soby przewodowo lub
bezprzewodowo. Jego budowa przedstawia sie hastepujaco:
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Budowa typowego systemu sygnalizacji wtamania i napadu wystepujacego w muzeach
i galeriach

Ki AWIATLIRY
B LT R T T MODUL
 informujace o stanye ROZSZERZEN
KAZDY
KOLEINY
CENTRALA MODUL
ALARMOWA ROZSZERZEN

Powyiszy rysunek przedstawia podstawowe komponenty 2 moiliwoscia faczenia w jeden
system. Jest to najbardziej typowy wariant systemu spotykany w galeriach i muzeach sztuki.
Oczywiscie dopuszcza sig inne warianty rozwigzania tego typu, ale powinien by¢ on oparty
na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

W trakcie przygotowart zwigzanych z projektem budowy systemu alarmowego projektant
powinien przeprowadzic inspekcjg budynku lub obszaru w celu ocenienia ryzyka

i identyfikacji wszystkich mozliwych zagroien ze strony wlamywaczy

Whytyczne do projektu SSWIN

1. SSWIN powinien swoim zasiggiem obejmowac caty obiekt

2. SSWIN musi by¢ zaprojektowany w klasie SA3

3. Stosowane urzadzenia muszg posiadac certyfikat w kiasie C lub wyiszej

4. Sterowanie systemem musi byé wykonalne z manipulatoréw szyfrowych oraz
z komputera z peing wizualizacjg
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- Wszystkie sygnaty alarmowe SSWIN musza byé przekazywane do pomieszczenia
ochrony i monitoringu

. SSWIN na salach wystawowych powinien posiadaé ochrone przestrzenng, strefowg z
sygnalizacjg akustyczng przekroczenia strefy oraz indywidualng obiektow / wyko-
rzysta¢ réine rodzaje czujek np: PIR,, DUAL , akustyczne , pojemnoéciowe itd

7. Pozostate strefy, czyli biura, magazyny, powinny posiadaé min. ochrone przestrzenng

. Trasy kablowe w obiektach muzeainych nalezy zaprojektowaé tak, aby byly jak naj-
mniej widoczne dla zwiedzajacych. Instalowane urzadzenia i osprzet instalacyjny po-
winny by¢ dopasowane kolorystycznie do pomieszczen.

. Zasilania podstawowe central i zasilaczy innych urzadzer nalezy zaprojektowaé z
istniejacych rozdzielni elektrycznych oraz zaprojektowaé nowe rozdzielnie w ra-
mach projektu zasilania, w miejscach gdzie nie jest doprowadzona energia elek-
tryczna. Projekt powinien zawieraé zasilanie rezerwowe zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w PN/EN-50131 - Systemy alarmowe. Nalezy zamieéci¢ w projekcie oblicze-
nia obcigzen wszystkich zastosowanych zasilaczy i na tej podstawie wyznaczy¢ wia-
sciwe pojemnoéci akumulatoréw.

11. System powinien umozliwia¢ montaz czujek bezprzewodowych

12. Nalezy przewidzie< mozliwo$¢ uzycia przyciskéw napadowych radiowych na salach

wystawienniczych

13. Urzadzenia powinny mie¢ odpowiednia estetyke

14. Nalezy w miare mozliwosci unikaé montazu urzadzer na écianach

15. SSWiN powinien by¢ przystosowany do dalszej rozbudowy oraz czasowych przebu-
déw, wynikajacych ze zmian aranzacyjnych galerii

16. Ponadto projekt powinien zawierac

koncepcje dziatania systemu

wykaz typow i rodzajéw uiytych urzadzen

plan instalacji sygnalizacyjnej

schemat blokowy instalacji

opis techniczny instalacji i wspétdziatania urzadzen

instrukcje obstugi uzytkownika

plan konserwacji systemu

oswiadczenia oséb sporzadzajacych dokumentacje o nieujawnianiu wiadomo-
$ci stanowigcych informacje niejawne

o C 0 0O 0 0 0 0

3.4.2 System Telewizji Dozorowej (CCTV)

sktada sig z czgéci, ktéra pozwala uzyskaé obraz i czesci, ktéra daje mozliwoéc 2apisu tak
.uzyskanego obrazu.

Ostatecznie dopetnieniem systemu powinny byé urzadzenia, ktére wyswietlajg pozyskany
obraz i pozwalajg sterowa¢ catoscig.

Warto dodac, ie ta ostatnia funkcjonalno$é powinna byé wykorzystywana z uwagi na
konieczno$¢ nieustannej obserwaciji przez osobe umiejaca rozpoznaé zagroienie w obrazie
prezentowanym na monitorach systemu. Naleizy mie¢ na uwadze, ie aby méwi¢ o realnym
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dozorze (pilnowaniu) tego, co dzieje sig¢ w obiekcie, obserwacja musi by¢ prowadzona
nieustannie, przez osobe posiadajaca odpowiednia wiedze i umiejetnosci w postugiwaniu sie
systemem, lub zesp6t ludzi adekwatny do rozmiaréw systemu (liczba kamer) w galerii.

Co do metody wkomponowania systemu w infrastrukture techniczng galerii najczesciej
wykonuje sig potgczenia pomiedzy poszczegéinymi urzadzeniami za pomocy przewoddw
przesyfajacych obraz i oddzielnych dostarczajacych zasilanie do poszczegdinych urzadzen.

W miejscach, gdzie nie moina doprowadzi¢ okablowania, istnieja metody bezprzewodowego
przesylu obrazu, jednak nadal pozostaje koniecznoé¢ zapewnienia zasilania dia np. kamer,

z ktorych obraz przesylamy. Szczegétowe komponenty systemu znajduja sie ponizej.

REJESTRATOR
WIDEC

LUB
WIDEO-SERWER

ZEWNETRZNE
NOSNIKI
DANYCH

Podsumowanie

System Telewizji Dozorowej w galeriach sztuki i muzeach stuzy z reguly do archiwizowania
tego, co sie w nich dzieje 24 godz. na dobe przez 7 dni w tygodniu. Ponadto system ten
umotzliwia podglad w czasie rzeczywistym na to, co sie dzieje w przestrzeni wystawienniczej i
innych przestrzeniach szczegdlnie chronionych, tym samym wspétdziata on z innymi
rodzajami systeméw technicznego zabezpieczenia galerii sztuki i zbioréw sztuki.

Systemy wideo nadzoru — przez ostatnie lata kamery z interfejsem sieciowym (Ethernet)
staly sie¢ powszechnie dostepne. Kamery sieciowe moga byé podtaczone bezposrednio do
sieci informatycznych, takich jak LAN, WAN czy Internet. Oznacza to, ze bezposredni dostep
do kamery jest moiliwy z komputera podtaczonego do tej samej sieci. Nie ma potrzeby
tworzenia oddzielnych polaczeri kablowych. Na rynku s3 tez sieciowe serwery wideo
pozwalajace na podiaczenie do sieci informatycznej tradycyjnych kamer. Oczywiscie,
technologia ta pozwala ogladaé obraz z poszczegéinych kamer na komputerze uzytkownika,
nawet jesli znajduje sie on w znacznej odlegtosci od kamer.
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Whytyczne do projektu CCTV

1.

9.

Projektowany system CCTV ma na celu:

* bieigcq obserwacje i rejestracje sytuacji z planu przed kamerg
* moiliwoé¢ odczytu zarejestrowanych materiatéw wizyjnych

¢ moiliwos¢ sterowania kamerami obrotowymi

CCTV powinien swoim zasiegiem obejmowac

* zewnetrzne strefy galerii

* wewngtrzne ciggi komunikacyjne

* sale wystawowe

* magazyny

System sktada sig z kamer wewnetrznych, zewnetrznych statych i obrotowych
dziefi/noc

Kamery muszg umotzliwia¢ biezacg obserwacje i rejestracje sytuacji

. Czas rejestracji zdarzeA ~ min. 7 dni
. System musi pracowac z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wzgledu na

uzyte medium transmisyjne

- Do systemu nalezy dostarczy¢ oprogramowanie zarzadzajgce w jezyku polskim na

nosniku wraz z instrukcjg obstugi i instalagji umozliwiajgce automatyczne i reczne
konfigurowanie parametréw pracy systemu

- Oprogramowanie zarzadzajgce powinno posiada¢ mozliwoét nanoszenia map loka-

lizacji z interaktywnymi punktami kamerowymi
System musi posiadac opcje zarzadzania uprawnieniami uzytkownikéw, umozliwia-
jacy zawansowanie dostosowanie uprawnieri kazdego uzytkownika systemu

10. Stacja zarzgdzajaca systemu powinna posiadaé mozliwosé podtaczenia klawiatury

11.
12.
13.
14,
15.

sterujgcej z dzojstikiem 3D, kamerami obrotowymi oraz przetaczanie kamer po-
miedzy oknami oprogramowania

Urzadzenia powinny mie¢ odpowiednia estetyke

Obraz z kamer powinien by¢ przekazywany do pomieszczenia ochrony

Nalezy w miare moiliwosci unikaé montazu urzadzer na $cianach

CCTV powinien byé przystosowany do dalszej rozbudowy

Ponadto projekt powinien zawiera¢

koncepcje dziatania systemu

wykaz typdw i rodzajéw uzytych urzadzen

plan instalacji sygnalizacyjnej

schemat blokowy instalacji

opis techniczny instalacji i wspétdziatania urzadzen

instrukcje obstugi uzytkownika

plan konserwacji systemu

* oswiadczenia 0séb sporzadzajacych dekumentacje o nieujawnianiu wiadomo-
sci stanowiacych informacje niejawne
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3.4.3 System Kontroli Dostepu (KD}

Patrzac przez pryzmat tego, czym z definicji zajmuje sie galeria sztuki lub muzeum, zwlaszcza
jezeli chodzi o udostgpnianie zbioréw do celéw edukacyjnych i naukowych, bardzo wainym
okazuje si¢ wydzielenie w nim obszaréw tzw. stref, gdzie poszczegéine grupy osob moga
wejs¢ lub przebywa¢ na terenie obiektu. Takie <ciste okreélenie zasad ruchu oraz
przebywania oséb na terenie dotyczy zaréwno zwiedzajacych, jak i pracownikéw oraz
obstugi, T jest nastgpstwem zadari postawionych przed instytucjg — powinno by¢ okreslone
w Planie Ochrony Obiektu jako zatacznik: ,Instrukeja ruchu osobowego i materiatowego”.
Przechowywanie gromadzonych zbioréw, w warunkach zapewniajgcych im witasciwy stan
zachowania i bezpieczeristwo, czy zapewnianie wiasciwych warunkéw zwiedzania oraz
korzystania ze zbioréw i zgromadzonych informacji, to tylko jedne z wymogadw, o ktérych
mowa. Opisane w podobny sposéb zagadnienie jest typowym zadaniem Systemu Kontroli
Dostepu, systemu, ktéry jest okreslany jako wzajemnie wspétdziatajace urzadzenia elektro-
-mechaniczne, ktére w sposéb kontrolowany i wezesniej ustalony weryfikuja prawo do
wejscia dla danej osoby do konkretnej strefy. Dostep do danej strefy jest chroniony za
pomocy elementéw mechanicznych drzwi oraz innych obiektéw budowlano-mechanicznych
w ciggach komunikacyjnych lub pomieszczeniach.

W muzeach i galeriach sztuki zwykle wystepuja systemy scentralizowane, tzn. takie, ktére
swoim zasiggiem obejmuja kilka lub wigkszo$¢ pomieszczer, ale s3 potaczone ze sobg i moga
by¢ sterowane z jednego miejsca; lub systemy lokalne, tzn. takie, ktére nie sg polaczone z
innymi na ternie obiektu i obstugujg tylko okreslone wejécie do strefy. Systemy lokalne,
wymienione powyiej, to z reguly zamki szyfrowe potgczone z mechanizmem ktamki drzwi do
pomieszczenia, natomiast systemy scentralizowane najczescie] wystepuja w postaci
czytnikéw kart i brelokéw powigzanych z mechanizmem zamykajacym drzwi. Ogdina z2asada
dziatania takiego systemu opiera sie o sprawdzenie charakterystycznej cechy podawanej
przez uzytkownika, np. kodu na klawiaturze, przytozenia karty i tym samym odczytania jej
numeru, kombinacji tych dwéch elementéw, cech biometrycznych {unikatowych cech
ludzkich np. odcisk palca) i w oparciu o te ceche sprawdzenie w bazie danych, czy osoba ja
posiadajaca ma prawo dostepu do chronionego obszaru. W przypadku zgodnosci nastepuje
odblokowanie urzadzenia mechanicznego blokujgcego przejscie.
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Podstawowe komponenty Systemu Kontroli Dostepu wystepujacego w muzeum i galerii
sztuki przedstawiono poniiej.

KONTROLER

o | lokaina kontrola dostepu
KONTROLER W pojedynczych drzwiach !

PROGRAMATOR
kart, brelokow
CENTRALA itp.

KOMPUTER PC
+ oprogramowanie

Wytyczne do projektu KD

Projekt KD powinien

1

v w

LN,

Posiada¢ narzedzia do precyzyjnego i elastycznego zarzadzania uprawnieniami
dostepu;

Pozwala¢ na monitorowanie obecnoéci w strefie w czasie rzeczywistym;
Uniemozliwia¢ wejscie do strefy przed rejestracj wyjscia {funkcja anti-passback);
Pozwalaé na programowanie trybu pracy urzadzen rejestrujacych (praca mono lub bi
stabilna);

Umotliwia¢ zdalne sterowanie urzadzeniami systemu z poziomu przegladarki
internetowej;

Zapewniac dostep do petnej historii zdarzen i operacji systemowych;

Umozliwia¢ monitorowanie zdarzer w trybie czasu rzeczywistego;

Udostepniac szeroki wybér kryteridw filtrowania monitorowanych zdarzer;
Pozwalac na szybki dostep do zagregowanych danych w wielu funkcjonalnych
przekrojach {raporty);
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10. Umozliwiac obstuge nieograniczonej liczby punktéw | stref kontroli dostepu,
nieograniczonej liczby uzytkownikéw kart | operatoréw zarzadzajacych systemem na
réznym poziomie uprawnien i autoryzacji;

11. Pozwalaé na definiowanie i modyfikacje danych personalnych w szerokim zakresie
standardowych i dedykowanych kartotek, w tym kartoteki oséb niepozadanych;

12. Umoiliwiaé zintegrowane zarzadzanie dowolnymi urzadzeniami zbierania
i przetwarzania danych;

13. Udostepniac zdarzenia zarejestrowane na czytnikach na potrzeby rejestracji czasu
pracy;

14. Umozliwia¢ konfiguracje funkcjonalnosci zgodnie z oczekiwaniem klienta;

15. Ponadto projekt powinien zawieraé:

koncepcje dziatania systemu

wykaz typow i rodzajéw uzytych urzadzen

plan instalacji sygnalizacyjnej

schemat blokowy instalacji

opis techniczny instalacji i wspétdziatania urzadzen

e instrukcje obstugi uzytkownika

s plan konserwacji systemu

* oswiadczenia os6b sporzadzajacych dokumentacje o nie ujawnianiu wiadomosci
stanowigcych informacje niejawne.

16. Konstrukcje nowych gablot wystawienniczych muszg uwzgledniaé mozliwoéé
zastosowania w ich ochronie szkla bezpiecznego, posiadajacych certyfikaty zamknieé
oraz podtaczenia systemu alarmowego.

17. Kasety i szafy stalowe, wykorzystywane do przechowywania muzealiéw, musza byc
trwale przymocowane do podtogi lub éciany pomieszczenia:

18. Zabezpieczenia budowlane i mechaniczne nalezy poddawaé regularnym przegladom

19. i konserwaciji.

W trakcie projektowanio magazynéw dziet sztuki zostanie doktadnie okresione wyposaienie

w regoly, szafy i inne niezbedne meble magazynowe na podstawie zasobéw kolekcji oraz_

perspektywy jej rozrastania sie.
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3.5 WYTYCZNE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA PPOZ.

System Sygnalizacji Pozaru

Idea budowy i dziatania systemu sygnalizacji pozaru sprowadza sie do umiejscowienia
w obszarze, ktéry ma by¢ strzezony przed pozarem, czujnikéw oraz tatwo dostepnych przyci-
skéw na wypadek koniecznosci wykrycia zagrozenia pozarem przez osobe przebywajacy w
pomieszczeniu. Sygnat zadziatania wysytany przez te urzadzenia trafia do centrali systemu.
Jest analizowany w oparciu o wzdér postepowania, jaki  zastosowano.

W przypadku galerii sztuki | muzeéw wywotanie stanu alarmu pozaru przez centrale systemu
powinno skutkowa¢ przekazaniem takiej informacji do jednostki Paristwowej Straiy Pozar-
nej, uwidocznieniem takiej informacji na dostepnych wyéwietlaczach systemdw oraz poinfor-
mowanie 0s6b przebywajacych na miejscu o alarmie dzieki sygnalizacji diwiekiem

i Swiattem z sygnalizatoréw.

System Sygnalizacji Poiaru {Alarmu Pozarowego) jest podstawa, na ktérej opiera sie
w dzisiejszych czasach ochrona przed ogniem w galeriach sztuki i muzeach. Warto zaznaczyé,
iz tego typu systemy mogg by¢ realizowane z wykorzystaniem kilku central, nawet réinych,
potaczonych ze sobg i nadzorowanych z jednego miejsca. Tego typu urzgdzenia stanowig
baze do tworzenia bardziej rozbudowanych systeméw kompleksowej ochrony przed poza-
rem i jego skutkami, sktadajacych sig z Systeméw Automatyki Gaszenia, Systemow Oddymia-
nia Grawitacyjnego i innych, Niezbednym jest jednak, by wszystkie urzadzenia posiadaty de-
klaracjg zgodnosci z whasciwymi normami — PN-EN 54, a urzadzenia okreélone odrebnym wy-
mogiem {centrala, reczne ostrzegacze pozarowe) — §wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej.

Whytyczne do projektu SSP

1. SSP powinien swoim zasiggiem obejmowa¢ caty obiekt

2. Czujki dobra¢ w zaleznosci od wyposazenia strefy chronionej oraz przewidywanego
roZWoju pozaru
3. SSP powinien posiada¢ dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoi.

4. SSP powinien by¢ w petni adresowalny, przystosowany do obstugi monitoringu

5. S5P powinien umoiliwia¢ sterowanie innymi systemami np. systemem oddymiania,
automatyka gaszenia itp.

6. Wszystkie sygnaly alarmowe musza by¢ przekazywane do pomieszczenia ochrony
i monitoringu oraz jednostki PSP

7. Zasilania podstawowe central i zasilaczy innych urzadzen nalezy zaprojektowa¢ z ist-
niejacych rozdzielni elektrycznych oraz zaprojektowaé nowe rozdzielnie w ramach
projektu zasilania, w miejscach gdzie nie jest doprowadzona energia elektryczna.

8. Projekt powinien zawiera¢ zasilanie rezerwowe. Nalezy zamieécié w projekcie obli-
czenia obcigZen wszystkich zastosowanych urzadzeri na tej podstawie wyznaczy¢ wia-

$ciwe pojemnosci akumulatorow.
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10.
11.
12,

*® & & 9 @ o

Urzadzenia powinny mieé¢ odpowiednig estetyke

SSP powinien byé przystosowany do dalszej rozbudowy
Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznaweg ds. ppoz.
Ponadto projekt powinien zawiera¢

koncepcje dziatania systemu

wykaz typoéw i rodzajow uzytych urzadzen

plan instalacji sygnalizacyjnej

schemat blokowy instalacji

opis techniczny instalacji i wspétdziatania urzadzer:

instrukcje obstugi uzytkownika

plan konserwacji systemu

oswiadczenia oséb sporzadzajacych dokumentacje o nieujawnianiu wiadomosci sta-
nowigcych informacje niejawne.

Projekt adaptacji obiektu musi uwzglednia¢:

projekt statej instalacji gasnicze] — hydrantowe] oraz wyposazenia w inne $rodki
gasnicze, wraz z ich rozmieszczeniem

projekt drog ewakuacyjnych i ich oznakowania

projekt o$wietlenia drég ewakuacyjnych
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