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Do sprawy: IR-OB-1.7011.32.2013

W odpowiedzi na Pani pismo ws. opracowywanej dokumentacji projektowej na przebudo-
we | zmiane sposobu uzytkowania budynku dawnych warsztatow szkolnych przy ul. Popietuszki
5 w Lublinie na Centrum Sztuki Wspdtczesnej — Galeria Labirynt, Miejski Konserwator Zabyt-
kéw Urzedu Miasta Lublin uprzejmie informuje, ze:

1. Budynek ten nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkow wojewodztwa lubelskiego,
ani tez nie lezy na terenie wpisu urbanistycznego podlegajacego ochronie konserwatorskie;.

2. Obiekt ten ujety jest natomiast w gminnej ewidencji zabytkéw (GEZ) Urzedu Miasta Lublin.

3. Zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy prawo budowlane: W stosunku do obiektow budowlanych oraz ob-
szardw niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, pozwolenie na bu-
dowe lub rozbidrke obiektu budowlanego wydaje whasciwy organ w uzgodnieniu z woje-wédzkim konser-
watorem zabytkow. Tak wiec Miejski Konserwator Zabytkow - w postepowaniu administracyjnym -
zajmie stanowisko w postaci postanowienia, po przestaniu dokumentéw przez Wydziat Archi-
tektury i Administracji Budowlanej do Biura MKZ.

4. Jednoczesnie MKZ na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad Zzabytkami
przedstawia ponizsze zalecenia;

Podejmujac jakiekolwiek dziatania w stosunku do zachowanych: substancji i formy obiektu na-
lezy mie¢ na uwadze, Zze zgodnie z opinig autoréw Listy Débr Kultury Wspolczesnej miasta Lu-
blina architektura Warsztatéw Szkolnych Zasadniczej Szkoty Zawodowej Nr 1 w Lublinie (ob.
Warsztatow Kultury) stanowi cenny przyktad modernistycznej architektury industrialnej lat 50.
XX w. Autorami tego obiektu byli: Witold Stepinski (architektura) i Andrzej Jankowski (konstruk-
cja). Opinie te mozna uwazaé za swoisty deklaracje wartosci przedmiotowego obiektu. Warto
zauwazyc przy tym, ze jako obiekt z kategorii hal, w grupie hal o charakterze warsztatéw po-
wstatych na terenie Lublina w zblizonym czasie, na przetomie 1i 2 polowy stulecia, reprezentu-
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je wysokiej klasy przyktad tego rodzaju budowli. Jest takze wyrézniajaecym sie Swiadectwem
kultury technicznej specyficznych czasow, t. . 50 XX w., siggajacym do najlepszych tradycji ar-
chitektury okresu miedzywojennego.

Wartosci pozwalajgce zakwalifikowaé Warsztaty na wymieniona wyzej Liste, co znalazio takze
odzwierciedlenie w ujgciu omawianego budynku w Gminnej Ewidencji Zabytkow, znajdujg swoj
materialny wyraz w zrealizowanych w latach 50. XX w.: formie architektonicznej, idei konstruk-
cyjnej, uzytej i zachowanej substanciji. Nalezy podkresii¢, ze budynek Warsztatow w znaczg-
cym stopniu zachowat swéj autentyzm (tj. prawdziwosé i wiarygodno$¢ materialnych nosnikéw
kulturowych wartodci obiektu) i integralnosé (t. spéjnosé catosci). Warsztaty nadal stanowia,
pomimo braku pierwotnego wyposazenia oraz pewnych zmian w katalogu detalu architektonicz-
nego (m. in.: w postaci wymiany czesci stolarki okiennej, stolarki drzwiowej), a takze niewielkich
przeksztatcest zwigzanych z wykorzystaniem kondygnacji podziemnej oraz zmian w otoczeniu,
budowle odbierang, jako autentyczng catosé architektoniczng o pierwotnej, zgodnej z zamy-
stem autorskim, iokalizacji i formie architektonicznej (zachowane: plan, struktura przestrzenna,
bryta, gabaryty, kompozycja elewacji, dekoracja elewacji, cze$¢ detalu architektonicznego i sto-
larki), wyrazonej w zachowanej substancji (materiale) i autentyzmie wykonawstwa. Istotnym
aspektem jest réwniez kwestia funkcji obiektu, ktéra ewoluowata w miare zmian spoteczno-poli-
tycznych od warsztatéw.mechanicznych poprzez warsztaty szkolne o funkcji edukacyjnej do
obecnej funkcji obiektu kultury, réwniez o twérczym i edukacyjnym czeéciowo charakterze. W
tym wymiarze mamy do czynienia z autentyzmem miejsca stuzacego do wykonywania pracy o
charakterze wytworczym lub ustugowym posiadajacym niezbedne dla tych celéw wyposazenie.

Wzigwszy pod uwage wartosci kulturowe reprezentowane przez budynek Warsziatow Szkol-
nych Zasadniczej Szkoly Zawodowej Nr 1 w Lublinie (ob. Galeria Labirynt) Miejski Konserwator
Zabytkow wyraza nastepujacy poglad w sprawie:

a. Prace zwigzane z projektem, a nastgpnie realizacjg projektu, nie powinny
prowadzi¢ do zmian formy architektonicznej i struktury przestrzennej (rozumianej
jako obraz budowy i uktadu elementéw, w tym detalu) budynku warsztatow, a
takze jego kompozycji, plastyki, form detalu architektonicznego, itp.

b. Zastosowane dziatania nie powinny wplywac na zmiany architektonicznych
parametrow (wysoko$¢, szerokosé, glebokosé, proporcje, faktura, kolor pierwot-
ny, itp.) waznych, charakterystycznych elementow architektury, konstrukciji i deta-
lu architektonicznego, a takze percepcje plastyki jego formy jako catoéci i detali.

c. Nalezy zwrécié uwage na relacje elementow przekry¢ (stropdéw) do $wietli-
kéw i funkcjonujgeych w nich otworow okiennych oraz ,stolarki® okiennej. Plano-
wane dziafania nie moga: naruszaé tych relagji, powodowac¢ zmiany proporgji,
wymiaréw, charakteru podziatow, itp. Istotng kwestig jest zwrécenie uwagi na do-
bor odpowiedniej ,stolarki” okiennej swietlikéw, ktdra nie tylko powinna uwzgled-
nia¢ charakter istniejacych podziatéw, ale winna by¢ takze odpowiednia z uwagi
na materiat, przekroje i wymiary elementéw ,stolarki”, wymiary kwater szklanych,
itp. Nalezy zwrécié uwage na charakterystyczne usytuowanie ,stolarki’ swietli-
kéw niemalze w zewnetrznej ptaszczyznie ich $cian.

d. W odniesieniu do ,stolarki” frontonéw (duzych, pétkolistych otworéw okien-
nych od strony wsch. i zach.) winny obowigzywac¢ analogiczne zasady, tj.: plano-
wane dziatania nie powinny:

naruszad istniejacych relacji, pomiedzy elementami architektonicznymi, a
detalem w postaci ,stolarki”,
+ powodowac zmiany proporcji, wymiaréw, charakteru podziatéw, itp.
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» istotng kwestig jest zwrdcenie uwagi na dobér odpowiedniej ,stolarki’,
ktdra nie tylko powinna uwzgledniaé charakter istniejacych podziatéw, ale
winna by¢ takze odpowiednia z uwagi na materiat, przekroje i wymiary
elementow ,stolarki”, wymiary kwater szklanych, itp.
nalezy zwréci¢ uwage na charakierystyczne ptaskie usytuowanie ,stolar-
ki* frontonéw niemalze w zewnegtrznej ptaszczyznie $cian, miedzy stupka-
mi dzielgcymi fronton na kwatery.

e. Stolarka wstawiona wspoétczesnie o nieprzystajacych do zachowanej formy i
charakteru obiekiu, a takze jego estetyki, podziatach ptaszczyzny okna winna
ulec wymianie na stolarke odpowiadajacg formom historycznych i spetniajaca
wskazania z wytycznych.

f. W odniesieniu do elewacji budynku, w przypadku projektowania jego termo-
modernizacji, optymalnym rozwigzaniem byltoby nieingerowanie w ich obszarze
oktadzing w postaci warstwy styropianu. Prowadzi to zaréwno do mechanicznych
uszkodzen w zwigzku z kotwieniem plyt styropianowych do ptaszczyzny elewacii,
jak réwniez zmiany formy architektonicznej i zatracania cech charakterystycz-
nych detalu architektonicznego, a w zwigzku z tym zacierania kompozycji i pla-
styki scian. Zasadg powinno by¢ zachowanie formy elewacji warsztatéw, ich
kompozydji i plastyki ze szczegbinym zwrdceniem uwagi na detal w postaci: ar-
chitrawu, gzymsu i muru attykowego nad nim, pilastrow wydzielajgcych sekcje
elewacji, odpowiadajgcych ukladowi stupéw we wnetrzu hali, a takze cokotu.
Istotnag kwestia, dia plastyki elewadji jest zachowanie parametréw wymienionych
elementow architektonicznych: szerokosci, wysokos$ci, gtebokosci, relacji wza-
jemnych wskazanych elementow i tychze w stosunku do ptaszczyzny $cian ele-
wagcji, glebokosci osadzenia stolarki okiennej. Do zasad postepowania z obiek-
tem nalezatoby réwniez zaliczyé zasade zachowania pierwotnej lub mozliwie
zblizonej do pierwotnej, faktury wypraw tynkowych.

Obecne pokrycie zewngtrznej powierzchni dachu budynku Warsztatéw stanowi warstwa
papy. Nie jest jasne, czy warstwa ta ma charakter pierwotny.

Dyrektor Biura
Miejski Konserwator Zabytkow

Hubert Macik

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom
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