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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT WEZEL CIEPLNY
WYMIENNIKOWY C.O.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robSt budowlanych zwiazanych z budows wezla ciepinego w budynku 1X Liceum
ogolnoksztatcacego przy ul. Struga w Lubhinie.
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwiend. (CPV)
44.34.00.00-7 Wezel cieplny grupowy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia
zamGwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét ohjetych specyfikacja
Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obeymuje:
— demontaz istniejacego licznika ciepla
— demontaz istniejacych rozdzielaczy 1 rurarzu
— dostawa materialow
- wykonanie kompaktowego wezta cieplnego
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.5. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robSt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorn
rob6t instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 .
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialdw — w
przypadku niemozliwosdci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmnie;
nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
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Wszelkic zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowal zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Imstal
05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
mstalacji.

Z. Materialy

2.1. Ogdine wymagania

Do wykonania wezla cieplnego moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom { Dz. U. Nr 92 poz 831).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspekiora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego 7rédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialéw z tego Zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sa
nicjednorodne Iub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio
zaopatrywania w materialy.
Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagad 1 w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Elementy wezla ciepinego



Wykaz urzadzen - wezel C.O. - IX Liceum Ogdélnoksztalcgce w Lublinie

L.p. t Urzadzenie Typ | Tosc
Urzadzenia w kompakcie

Wymiennik ptytowy lutowany z obudowa Qco

200 kW, Tsieci 130/65C; Tco 75/50; Hsieci 8
L. Wymiennik C.0. 200 kW + obudowa kPa; Heo 13,13kPa 1
2. Regulator pogodowy i
3. Czujnik temperatury zewnetrznej Zgodny z regulatorem 1
4. Czujnik temperatury instalacji Zanurzeniowy 1
5. Zawor regulacyjny C.O. DIN2; kv 6,3 1

Zasilanle 24 V AC £ 10%, 50-60 Hz; moc
0. Sitownik zaworu regulacyjnego C.O. 15W; sita ROON 1
7. Zawor bezpieczenstwa C.0O, SYR 1915 DN25 3,0bar 6% g i wi Disy 2
8. Regulator réZnicy cisnien DN135; kv 4,0; 0,1-1,0bar

Multical 601 Ultraflow DN235; Qn 3,5;

Licznik ciepta na zasilanie - z kotnierzowy; zasilanie bateryjne; z modulem
9, legalizacja RS232; z 2 wej. Imp. Lo/® poiwondliey  w WEome 1
Wodomierz cieple] wody z nadajnikiem HeR e
10. | impulsow JS-90-NK-2,5-02 DN15 Q2=2,5 m3.h 1
11. | Zawdr do napelniania instalacji DN15 I
12. | Filtroodnminik magnetyczay - sie¢ DN32 1
13. | Filtr instalacji co dn65 1
114. | Filtr mufowy - spinka DN15 1

15, | Zawor kulowy mufowy DNI15 15
16. | Zawor kulowy mufowy DN63 2
17. | Zawor kulowy mufowy DN10 |
18. | Zawdr zwromy mufowy DNI5 1
19. | Manometr tarczowy 1,6 Mpa 1
20. | Termometr prosty do 150 C 2
21. | Manometr tarczowy 0,6 Mpa 1
22. | Termometr prosty do 120 C 2
23. | Kryza dlawiaca DN15/10mm 1




Wykaz urzadzei - wezel C.0. - IX Liceum Ogdinoksztalcace w Lublinie

L.p. | Urzadzenie | Typ [ Togé
Urzadzenia poza kompaktem
pompa elektroniczna spelniajaca parametry
24. | Pompa obiegowa C.O. Elektroniczna wys. podniszenia H=40,93 kPa; G=2,31 m3/h 1
pompa elekironiczna spetniajaca parametry
25, | Pompa obiegowa C.O. Elektroniczna wys. podniszenia H=45,73 kPa; G=1,47 m3/h 1
pompa elektroniczna spelniajaca parametry
wys. podniszenia H=45,73 kPa; G=0,913
26. | Pompa obiegowa C.O. Elektroniczna m3/h 1
pompa elektroniczna spelniajaca parametry
27. | Pompa obiegowa C.O. Elektroniczna wys., podniszenia H=46,43 kPa; G=1,34 m3/h 1
28. | Zawor zwrotny mufowy DN5Q 1
29. | Zawor zwrotny mufowy DN40 1
30. | Zawdr zwrotny mufowy DN32 2
31. | Zawdr odeinajacy mufowy DN50 3
32. | Zawdr odcinajacy mufowy DN40) 3
33, | Zawdr odeinajgcy mufowy DN32 6
34. | Zawdr odeinajacy mufowy DN15 12
35. | Rozdzielacz stalowy DN10O DNI100L=12m 2
36. | Manomeir tarczowy 0.6 Mpa 5
37. | Termomeir prosty do 120 C 2
38. | Odpowietrznik automatyczny DNI15 1
39. | Kurek manomeltrycziy DN15 1
40, | Zracze samoodcinajace DN25 1
pojemnoos¢ S00L, 6,0 bar, cisnienie wstgpne
41, | Naczynie wzbiorcze przeponowe 1,7 bar
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje

nickorzystnego wplywu na jakodé¢ wykonywanych

robdét 1 Bedzie

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB-W 1 ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

gwarantowac

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.




Jezeli przewiduje sie mozliwodé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiladomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowama warunkéw technologicznych, mnie zostana przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowe) robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddziclnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu

poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok sicbie na calej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o wiecej ni. 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych 1 kolnierzowych nalezy ukladaé na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czescl rur.

4.2. Transport armatury i osprzetu

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana Iuzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna byé pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszezeniem, zachowaty swoja jako$é 1
wlasciwosct oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialdow musi sie odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialéw powinny byé po zakonczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.




5. Wykonanie robat

£.1. Ogdline zasady wykonania robét

Wykonawea odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za
jakoéé stosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB-W,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Reboty demoniazowe

Roboty demontazowe wykonaé zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed
przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacje sa odlaczone od
zasilania. Nastepnie przystapi¢ do demontazu przewoddw i armatury przy uzyciu narzedzi
recznych 1 mechanicznych.

Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odeinki pozwalajace na wyniesione z
budynku 1 ich transport.
Catoéé zdemontowanych elementéw wraz z osprzgtem nalezy przeznaczy¢ do utylizacyi.

5.3. Montaz rurociggdw

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzic tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodze mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezg (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknigtych Iub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

—~ wyznaczenie miejsca wlozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzié¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
srédla ciepla. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$é przewodow przez §ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczenl.



Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu.

Dhugoéé tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia poZarowego nalezy wykonywal za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi laczone Beda z armatura i osprzgtem za pomoca polaczen kolnierzowych.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca uszezelek klinkierytowych.
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosei ustawi¢ w takim polozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w plaszezyZznie pionowe]j przechodzacej przez
o$ przewodu. Zawory na pionach i poziomach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obshugi, konserwacji 1 kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowictrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezpoérednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowaé zawor kulowy odcinajacy.

5.5. Demontaz istniejacej kanalizacji

Rurociagi istniejacej kanalizacji zeliwnej nalezy zdemontowac i poddac utylizacji. Na
czas wykonywania prac nalezy zadbaé aby 2 piony podlaczone do demontowanego odcinka
poziomdw byly wylgczone z uzytkowania.
Demontazu nalezy dokonywaé przy pomocy szlifierki konowej odcinkami diugosci 1-2 m. Na
czas trwania prac wejscie do istniejacych poziomdw zadlepié aby zapobiec przedostawaniu sig
zapachow.

5.6. Montaz kanalizacji

W miejsce zdemontowanych poziomdéw Zeliwnych nalezy wykona¢ nowy poziom.
Poziom wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych na uszezelki gnmowe.
Na podejsciach pod piony nalezy zastosowac rewizje.

Rury nalezy montowaé do przegrod za pomoca atestowanych uchwytéw. Rury nalezy
montowa¢ maksymalnie pod stropem, aby nie kolidowaty z otworami drzwiowymi.
Wilaczenie do istniejacych pionéw i poziomu wykonac¢ za pomoca ksztaltek przejéciowych.

6. Kontrola jakesci robot
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6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Pized przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z akiualnym
projektem architektoniczno - konstrukeyjnym.

6.2. Kontrola, pemiary i badania w czasie robét

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukei.
Przed przystapieniem do pomiaréw [ub badai. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisemnie ich wyniki do
akceptaciji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakodci materialow przez Wykonawce, Inspekior moze
dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnosc z
warunkami podanymi w ST,

W przypadku materiatéw, dla kiorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadad atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
_ potrzeby wynikami wykonanych przez niego badad. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasic. Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

7. Gbmiar robdt

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w  specyfikacji technicznej
Termomoderizacji budynku Gimnazjum nr 7 w Lublinie ,,Wymagania ogdlne™.

8. Odbiory robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Inspcktora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
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8.2. Odbiory robdt

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu 1 przeprowadzeniu préb 1 ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji 1 osiagaja zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
zakonczeniu robot na budowie.

8.3. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,,zanikajacych”, kidre musza byc
wykonane przed zakonczeniem calodei zadania. Nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania z projektem
— uzycie wlasciwych materiatow
— wykonanie prawidlowych polaczen 1 konstrukcji

Odbiory czeSciowe przeprowadza sic w trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych, jednak bez oceny prawidlowosci dzialania catego urzadzenia.

8.4. Odbidr koricowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koricowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika oraz Dostawcy ciepta.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wéwczas protokoly tych odbiordéw stanowia zalacznik do protokotu
koncowego.
Przy odbiorze koticowym nalezy sprawdzic:
— zgodnosé¢ wykonania z projektem
— zgodnos¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji grzewczych”™ zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 1.
oraz wczednie] powolanymi w PB-W 1 ST normami.
Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupehnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy
— Dziennik Budowy i Ksigzlke¢ Obmiaréw
— Protokoly odbioréw cze§ciowych na roboty ..zanikajace”
— Protokoly wykonanych préb 1 badan
— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie
— Instrukcje obstugi
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Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru koricowego nasigpuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegélnych parametréw
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Proickdt nalezy podpisac przez
osoby prowadzace budowe.

8.5. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsicbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecnos¢

wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwaé sprzet 1 urzadzenia instalacjl.

9. Podstawa platnosci

QOgdlne wymagania dotyczace platnosci podano w  specyfikacji  techniczng
Termomodernizacji budynku TIX Liceum ogolnoksztalcacego w Lublinie ,,Wymagania
ogolne”.

1. Przepisy zwigzane

— PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszezelki. Wymagania ogdlne

—  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

—  PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania

—  PN-80/H-74219 Rury i ksztaltki stalowe

— ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltlki z tworzyw sztucznych.

— PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o.

— PN-B-02421:85 Izolacje cieplne

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji grzewczych™.
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