PRZEDMIAR ROBOT

Klasyiikacia robdt wg. Wspbinego Slownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruraciagow, iinii komunikacyinych | elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk  kolei; wyrdwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa przylacza cieplnego dla budynku szkolnego 1X Liceum Ogolnokszialcacego przy ul. Stuga
G w Lublinie

ADRES INWESTYCJSI  :  ul A Struga 6, 20-702 Lublin dz. nr 6, obr. 21

INWESTOR : Gmina Lubfin

ADRES INWESTORA . __: Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-950 Lublin

BRANZA ;o SANITARMA

YWartodtkosztorysowaToboi ber potatir VAT — #

Podatek VAT : =

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot : 2l

Siownie:

WYKONAWCA ; INWESTOR :

Data opracowania Oata zatwierdzenta

Dcokument zostat opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO




X LO

- sief co

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

bp. |

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Uproszezo-
ne

RAZEM

oy

Robofty nawierzchniows -
kod CPY 452332001

3

Roboty zismne - kod CPV
451412000

[

Roboty montazewe - kod

CPV-45231100-6

RAZEM neito

VAT

Razem brutio

Slownie:
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X LO - sieé co PRZEDOMIAR
Lo Ny Opis | wyliczenia L. Poszcz Razem
spec,
techn.
PRZYLACZE CIEPLNE
1 Roboty nawierzchniowe - kod CPY 45233200-1
18T - 5 P [Rozsbranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskows] 1]
@1 5 m 5.000
RAZEM 5.000;
2|8T - 5 P |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych | przejsé dia pieszyeh z phyt |m?2
d.1 hetonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(76.00%1.70) m2 129:200
RAZEM 128.200
3|ST -5 P |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowe] = wypeinie- |m
d.1 niem spein piaskiem .
poz. T m 5.000
RAZEM 5.000
4|87 - 5 P |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z |m2
d.1 wypelnieniem spoin zaprawg cementows
poz.2 m2 120.200
RAZEM 129.200
58T - 5 P-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegiosc |m3
d.1 do 1 km
poz.2*0.07 m3 9.044
; RAZEM 8.044
6|ST - 5 P'|Wywiezienle gruzu spryzimowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |[m?
d.t nastepny 1t km
Krotno&é = 14
poz.5 m3 9.044
RAZEM 9.044
2 Roboty ziemine -~ kod CPV 451112000
7|8T -5 P |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25m3 na-  |m®
- d.2 ladkiad w gruncie kat [l
200 m3 200.000
| RAZERT 2060.000
8|S8T - 5 P [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10'|m3
d.2 m w gruncie kat. -
131 m3 131.000
RAZEM 131.000
98T - 5 P |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiarnymt 0.25 m3 w ziemi kat.i-ill m3
d.2 uprzednio zmagazyniowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.7-poz.8 m3 69.000
] RAZEM §2.000]
10i8T - 5 P |Nakiady uzupein:za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporto ponad 1 ki samo-  [m8
d.2 chodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Hi-IV
Krotnos¢ = 20 .
poz.g m3 66.000
RAZEM 69.000
3 Roboty montaiowe - kod CPV 45231 100-6 :
11|ST -5 P |Podioza z piasku o grub.10 cm m2
4.3
138 m2 138.000
-RAZEM 138.000
12|57 - 5 P |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kmiszywa  |m3
d.3
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
13{ST - 5 P :Ukiadanie rur ochronnych AROT o $r. 110 mm w wykopie m
d.3
1.2 _im 1.200 I |
- RAZEM 1.200
14{8T - 5 P [Tuleje z rur stalowych 0. Srnom. 250 mm
d.3]
1. 1.000 .
RAZEM 1.000
15(5T - 5 P |Rurociggi z rur preizolowanych z alarmen o $rednicy 88.9/160- mm; grubosé  im 1
d3 scianek rur stalowych 3.2 mm (mufa - 31 szi., pianka uszczelniajgca nr 4 - 32
5zt.)
160 m 160.000
RAZEM 160.000
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16|ST - 5 P |Rurociagi z rur preizolowanych z alarmem o Sradnicy 86.9/200 mm; grubos¢  Im
d.3 Scianek rur stalowych 3.2 mm {mufa - 31 szt.,, planka uszczelniajaca nr 6 - 32 |
szt.}
160 m 160,000/
RAZEWM | 480,000
171ST - 5 P |Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 88.9/  |szb
d.3 180 mim; grubosé sclanek rur stalowyeh 3.2 mm - kolano 45 st.1xtm
o] szt 2.000
RAZEM 2.600
18|87 - 5 P |Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana tukowe o Srednicy 88.9/  |szt.
d.3 160 mm; grubosé cianek rur stalowych 3.2 mim - kofano 80 st.1xtm
7 szt. 7.000
RAZEM- 7.0001
18|ST - 5 P |Elementy rurociggéw z rur pretzofowanych - kolana tukowe o Srednicy 88.8/  |szt
¢.3 160 mm; grubosé scianek rur stafowyeh 3.2 mm - kolano 80 st.1x2m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20{8T -5 P |Elementy rurociqgéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o-Srednicy 88.9/ szt
&.3 200.mm; grubosé Scianek rur stafowych 3.2 mm -~ kolano 45 st.ix1im. :
2 : szt __2.000
RAZEM 2.000
21I8T -5 P |Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana lukowe o Srednicy 88.9/  |szt.
d.3 200 mm; grubo&€ Scianek rur stalowych 3.2-mm - kolane 90 st.1x1m
7 szi. 7.000
RAZEM 7.000
22|ST -5 P |Elementy rurociagdw z rur preizoiowanych - kolana fukowe o Srednicy 88.9/  |szt.
d.3f 200 mm; grubosé Scianek rur stalowych 3.2 mm - kolano 90 st. 1x2m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|8T - 5 P |Montaz odgatezien preizolowanych rownol. 88,9/160x88,8/160 odg.
d.3 ‘
1 odg. 1.000
RAZEM 1.000
24|87 -5 P |Montaz odgatezien preizolowanych rowncl. 88,9/200x88,9/200 odg.
d.3
1 odg. $.000
|RAZEM 1.000
25/ST - 5. P |Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - odpowietrzenie 88,9/160 - ziacze szl
| 4.3 trojnikowe EWELCON
] 1 szt. 1.000
RAZEM 1.066
2618T - 5 P |Elementy rurociggow z rur preizofowanych - edpowietrzenie 88,9/200 - Zigcze szt
d.3 tréjnikowe EWELCON
1 szt. 4.000
RAZEM 1.000
27|8T- 5 P-|Zawory preizolowane z odwodnieniem ¢ §r. 88,9/160 mm szf.
d.3 '
1 szt 1.000
RAZEHM 1.000
28|ST -5 P [Zawory preizolowane z odwodnieniemn o $r. 88,9/200 mm szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.600
29|ST - &5 P [Przejscia przez Sciang betonowa o grubosci 20-30 cm dia rurociagow ciepl-  |szt.prz
d3 nych zasilajacych lub powrctnych z rur stalowych-o §r. 65-125 mm - zaloZzenie |ejsc
| pierscieni uszczelniajacych D160 mm oraz kohicowki termokurczliwej 160/89
1 szi.prz, 1.000
ejsc
RAZEM 1.500
30|ST - 5 P |Przejscia przez sciane betonowa o gruboscl 20-30 cm dia rurociggbw ciepl-  [szt.prz
a.3 nych zasilajacych lub powrotnych z rur stalowyeh o §r. 65-125 mm - zatozenie |ejsc
pierscieni uszczelniajgcych D200 mm orax koficowk! termokurczliwej 200/89
1 szt.prz 1.000
ejsc
RAZEM 1.000
31{8T - 5 P |Proby szczelnosd rurociggow siedi cisplnych o $r.do 150 mm m
d.3
160" 2+2*4+2*1443*4 m 368.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4871




X LO - sied co PRZEDMIAR
Lp. | Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razerm
spec.
techn.
i RAZEM 368.000
32|87 - 5 P |Uruchomienie rurociagow sieci 6.0, o §r. 25-150 mim odci-
a.3 nek
1 odci- 1.000
nak :
RAZEM 4.000
33157 - 5 P Oznakowanie rasy rurociagu-uiozonego w ziemi tasme 2 tworzywa sziiczne- m - i
A3 30y s
4.3 & -
poz.31 m 368.000
RAZEM 368,000
34|ST - 5 P |Studnia zaworowa z kregdw betonowych o sr, 1000 mm w gotowym wykopie o |stud. |
d.3 gleboko$ci 3 m ’
i stud. 1:000 !
RAZEM 1.000 ‘
35[8T -5 P |Studnia zaworowa z kregdw betonowych o 8. 1000 mm w gotowym wykopie  |{0.5 m}
4.3 za kazde 0.5 m roZznicy glgb. stud.
-5 [0.5 m} -5.000
stud.
RAZEM -5.000}
36|57 -5 P |Polgczenia przewoddw alarmowych na mufie polgez.
d.3
31*2 polgez. G2.000
) . ‘RAZEM 62.060
37187 - 5 P |Polaczenia przewodow alammowych na kolanie potacz.
4.3
2 potacz. 2.000
 RAZEM 2.000
38[8T -5 P |Polaczenia przewodéw alarmowych na odgalezieniu potacz.
d.3
2 potacz. 2.000
RAZEM 2.000
39]8T - 5 P |Montaz elementow-systemu alarmowego - puszka polaczeniowa BS-AD-Bran- [szt.
d.3 des
1 szt 1.000
RAZEM 4.000
40|87 -5 P [Montaz elementéw systemu alarmowego - laczrik zaciskowy BS-GU + koszul-|szt.
d.3 ka termokurczliwa BS-SRA
2 szt 2.008, 3
RAZEM 2.000
41|8T -5 P |Dostawa i montaz mat kompensacyjnych nr 2 szt.
d.3
50 52t 50.000+ :
RAZEM 50.000
4218T - 5 P {Testowanie insialacii alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
43157 - 5 P |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastgpny pom.
d.3
8 pom. 8.000
| RAZEM 8.000
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